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• preamplificatore stereo • La "limitazione" di corrente 
• DESPERADO • Batterie U.S. Army • indicatore di ddp 
• RTX FT-107M • ROS: non se ne parla mai abbastanza 

Ricetrasmettitore mobile VHF 
sintetizzato, all-mode MULTI-750A 
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COMPUTER METEOROLOGICO MOD. ID-4001 
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• Indica, immagazzina e riporta la temperatura interne ed esterna 
• Indica la direzione e la velocità del vento 
• Mostra gli importanti cambiamenti nella pressione barometrica 

ID-4001 

SPECIFICAZIO NI 
.0ROLOGIO DIGITALE/CALENDARIO 4 ANNI - Display: a 
6 cifre, con formato a 12 o 24 ore per lora, a 4 cifre per la 
data; indicatore AM-PM per il formato a 12 ore. Precisio-
ne dell'ora: determinata dalla precisione della rete CA; 
nessun errore accumulativo. Comandi sul pannello po-
steriore: Partenza/arresto orologio: Avanzamento 
mese/era; Avanza men to giorno/minuto; Avanzamento 10 
minuti; Tenuta ora/data; Formato 12/24 ore. 
VETTORE VENTO - Display: 2 cifre significative; indica-
tori separati identificano M/ora, km/ora o nodi. Memoria: 
Data, ora e ampiezza del massimo colpo di vento. Preci-
sione: .±5% o meglio. Comandi sul pannello frontale: 
selettore per memoria colpo di picco e media del yenta 
Comandi sul pannello posteriore: Selettore M/ora, 
km/ora o nodi. Display della direzione: Uno dei 16 indica-
lori predisposto in una rosa dei senti ed angoli radiali. 
Precisione: ±-  11.25°. 
TERMOMETRO • Display: Lettura a 2 cif re e mema con 
segno + e — e indicatori internotesterno e 

FahrenheitiCentigradi. Gamma di temperatura: da —40° 
a + 70°C; da —40° a + 158°F. Precisione ±--1° sulle let-
lure in centigradi; ±2° suite letture in Fahrenheit. Co-
mandi sul pannello frontale: Raffreddamento del vento, 
temp. min. e temp. max. Comandi sul pannello posterio-
re: Selettore gradi centigradi o Fahrenheit, tenuta della 
visualizzazione interno-esterno. 
BAROMETRO • Display: lettura a 4 cifre. Indicator sepa-
reli per salita e caduta e per pollici di mercurio e millibar. 
Gamme di pressione: da 28,00 a 32,00 in Hg (pollici di 
mercurio); da 981,9 a 1050 millibar. Precisione: ±-0,075 in 
Hg piů ±-0,01 in Hg/°C. Memoria: ora, data e grandezza 
della pressione minima e massima. Comandi sul passei. 
lo I rontale: Pressione min. e max; tasso di cambiamento 
per ora. Comandi sul pannello posteriore: Selettore po/Ii-
ci di mercurio/mill/bar. Limiti di temperatura: complesso 
esterno, da —40° a +70°C, apparecchio interno, da 
+ 10° a + 35°C. Alimentazione: 220 V. 50 Hz. Possibililà 
di collegamento con ba/leda esterna. Dimensioni: 406 
(L) x 184 (A) x 152 (P) mm. 

INTERNATIONAL S.P.A. MI AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMODA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 
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Da sempre 
AMPLIFICATORE Dl POTENZA 
A VALVOLE 100/1500. 

Completamente automatico. 
Protezione di lutte le funzioni. 
2° armonica - 65dB, tulle le altre 
assenti. 
Imput 10W, 88=108 MHz 
Output 1500/1600W RF 
Wattmetro incluso. 
Stabilizzatore di tensione com-
preso. 
Rete 220V ÷ 20% 3,2KW 

ALTRI PRODOTTI FM: 

• Ponti VHF e 12 GHz 
• Eccitatori fissi e portatili 
• Antenne direttive e collineari 

in acciaio inox 
• Encoder stereo, cavi coassiali, 

connettori, ricambi originali 

..e sempre persone amiche a dar-
vi una mano. 

TRANSISTOR 
E NON CI PENSATE 

100/100T 100W RF 
100/200T 200W RF 
100/4001 400W RF 
100/8001 800W RF 
100/1500T 1500W RF 

Basta attaccare l'antenna e dare 
10W di eccitazione, e il gioco 
fatto. 

Armoniche assenti. 
Protezioni su lutte le funzioni, 
comprese l'antenna. 
Rete 220V+10% 
Frequenza 108MHz 
5MHz di banda. 

affidabilità 

Mod. 100/1500 

LINEA 80 
— Stabilizzatori di tensione con controllo elettronico da 1 a 8KW monofasi. 
— Alimentatori stabilizzati e frequenzimetri per uso professionale e semiprofessionale. 
— Linean i a transistor fino a 150W per VHF, 144-156-160 MHz. 

FT -121305E T elettronica 33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459 • TN 05270 

di BRUNO GATTEL Via A. Peruch 6. 64 
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Tele Nord: 
tecnologia per le nuove 

generazioni 
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Consumo energetics, astremamente 'Motto 
Bees° coeto dl emercirla 
Interments, programmobile de 88 a 108 Mhx. 
Coneegne raphia 
Astiletenre completa aull'intero territorio narionale 

TELE NORD: Trasmettitori fino a 50 KW 

La tecnologia per le nuove 
generazioni ä una realtä 

nel broadcasting 
radiofonico di oggi grazie 

alla cavitä TTRD/15.000 
della TELE NORD 

Quest° i il cuore delrapparato da 10 KW 

TELE NORIO) 
»IVISIONE TBLECOMINECAZIONI 

C.ao Crietoforo Colombo 8 - 20144 Milano - Tel. 8321205 
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150W AM 300W SSB 
ora in antenna mobile con preamplificatore 
da 25 dB in ricezione. Banda: 3-30 MHz. 
Aliment.: 12-14 V 15 Amp. 
Due potenze di uscita. Ingresso: 
1-10W AM 1-20 WSSB. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

ZG 

30W AM 60W SSB in antenna mobile. 
Banda 26-30 MHz. Alim. 11-14 V 3-4 A. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

ZETAGI 

• ATiENZIONE • ČiUTION • 
«I« TIII•WILTRIM MITA 4.3101E141.0011. 
08) MOI MM« renatet P<M111 »TU 
....NT • RO. VI AN • I•• • Ne • 

ZETAGI s.r.l. - via Ozanam, 29 
CONCOREZZO (MI) - Tel. 039-649346 B30 

---1111110.--••1111111.- 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 • c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) • tel. 46.22.01 

OLTRE Al BC312 CON MASSIMA GARANZIA SONO DISPONIBILI: 
• TELESCRIVENTI OLIVETTI RICEVENTI SERIE T2 
• RICETRASMITTENTI SERIE T2 
• RICETRASMITTENTI SERIE Ti A ZONA 
• LETTORI DI BANDA PERFORATA PER OGNI APPARATO OLIVETTI 
TUTTO PERFEITAMENTE FUNZIONANTE 

PROSSIMI ARRIVI 
• MATERIALE OTTICO VARIO 

NEL GENNAIO '81 SI APRE UN LABORATORIO DI RIPARAZIONI E 
COSTRUZIONI DI SOFISTICATI APPARATI ELETTRONICI. 

—148— cq 2/81 --



airuck 
LIVORNO VIA HUME 11 13 • TEL 38 062 

PER LE 
RADIO 
PRIVATE FM I 

¡OE- 1» 'P\ 
OE 

PROCURATEVI NOTIZIE FRESCHE 

Per i vostri «giomali-radio» direttamente via radio dalle 

Agenzie stampa, con i nostri complessi riceventi per 

telescrivente 

nei modelli «Teletype, Olivetti, Kliendsmidth, ecc. ecc.» 

AMPLIFICATORI LINEARI A VALVOLE PER FM 

AMPLIFICATORE LINEARE PER FM AM8 

600 W imput - frequenza 70-102 Mcs. 
controlase di due valvole 5-125-A 

AMPLIFICATORE LINEARE PER 
FM AM 912-A 

500 W imput - frequenza da 95 a 
200 Mc. • 1 valvola 4CX•2508 in cavitä 

cq 2/61 -- — 149 — 



Prezzo eccezionale per un 
Multimetro Digitale favoloso 
importaio e venduto direttamente al Pubblico eon 

R U C eiettronica 

Garanzia di 3 mesi 
Completo di astueeio. puntali + hatteria 

Lit. 69.990 I vA compre.•a 
scoRTE intrr.vne: 

DISPLAY 

ACCUll ‚CV 

DC VOLTS 
0.2-2-20-200-1000 
• ‚la ‘1111 um tneasu re-
Mein WOO \ ohs . 

AC VOLTS 
0.2-2-20-200-700 
.Maximum mea..ure-
mein 700 HMS 

DC CURRENT 
0.2-2-20-200 In A- IA 

IC CURRENT 
0.2-2-20-200 mA-I A 

.% RESISTANCE 
1 20001irri-2-20-200 

2M12-20MSZ 

Operating Temperature: 
Storage Temperature: 

Input Impedane* 

Polarity: 
Over Range Indication: 
Power Source: 

L.ow Battery Indication: 
Zero Adjust: 
Weight: 
Size: 

31/2-Digit. LUD 

OA% of reading 
0.2% of full .cale 

dizit 

I% of reading 
0.5% of full -wale 
I digit 

1.3% a wading 
0.2% of full OEicate 

digit 

1.5% Of reading 
0.5% of full ;calf:, 
I digit 

1% of reading 
0.2% of full 'craie 
I digit +2 digit at 200: 

0°C to 5o• 
-arc to 50'C. 
10M ohm (DC/AC 
VOLTAGE) 
Automatic 

9 Volt rectangular bat-
tery or AC Adapter 
"Br on left side of display 

Automatic 
340 g 

96W X 154D x 4511 

spEprrEmi CONTRASSECNO N.  MUtTIMETIJI INGUALI 
A LIT  CAI). + SPESE POSTAL! 
IL N110 INDIRIZZO E': 
Cog-nomerNomel1111111111111111111111111(11 
y1.111111111111111 111111111111111N.1111 
C.AP.111111Citti11111111 11111111111111111 1 
1111111pros.111Td.111111111 1F 

Viale Ramazzini. 505 - 42100 REGGIO EMILIA 

teleione 0522) 485255 Cli ordini s, effettuano trainile ,pedizione del presenle lelloneino o • RIO,. 'Heron'. 



Bart 20 - 20143 MILANO - Tel 813.19.01 81 
Nettbut dei prodottl ESSE-C1 e E.R.T.I. 

dry' 



ALTRA PRODUZIONE PER STAZICN1 FM 

T 5279 - Eccitatore per ponti 0,9 W a 
conversione quarzata. 

R 5257 - Ricevitore per ponti a cono. 
quarzata. 

995259 - Sgancio autom, per ponti. 
PA 5293 - Amplificatore RF 5 W. 

PA 5294 - Amplificatore RF 18 W. 
PA 5295 - Amplificatore RF 35 W. 
PA 5296 - Amplificatore RF 80 W. 
PA 5298 - Amplificatore RP 180 W. 
TE 5297 - Rosmetro. 
CM 5287 - Codificatore stereo. 
VU 5265 - Indicatore modulazione per 

T5275 e CM5287. 
VU 5268 - Indicatore di vogoule per 

85257 

ECCITATORE FM A PLL T 5275 

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 
- Potenza di uscita 0,9 W; 
- Ingresso mono:stereo; 

- Deviazione +/- 75 KHz; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

VU 5292 - Indicatore di modulazione a 
led per 15275 e CM5287. 

PW 5308 - Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 2 A. 

PW 5299 - Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 4 A. 

PW 5300 - Alimentatore stabilizzato 

10 - 15 V 8 A. 
PW 5301 - Alimentatore stabilizzato 

20 32 V 5 A. 
PW 5302 - Alimentatore stabilizzato 

20 - 32 V 10 A. 
LPF 5310 - Filtro passa basso 70 W RF. 
LPF 5303 - Filtro nassa basso 180W RF. 
BPF 5291 - Filtro passa banda. 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) Tel. 015 - 75156 

—152— cq 2/81 --



KLM 7,0-7,35.5 

5 el. INTERI sui 40 m! GRANDE. 

per I GRANDI! 

°ANTENNAS 
'AMPLIFIERS 
*ACCESSORIES 

KLM 

0 • 450 

L PRES 

TO 

Ii rua. n 

TUTTE le bande 

SENZA compromessl 

KLM 

144-150 

16 C 

A IaN 

KLM 

160 V 

Nuovi 

prima tl 

KLM KT.34 

SIGNORA 

DEI CIELI 

KLM 7,2 • 10-30 • 7 

PARATA DI STELLE E.. NON É FINITA! 
PROMUOVETEVI A NUOVE DIMENSIONI: KLM! 
RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

A) Inderogabilmente, pagamento anticipalo. 

B) Secando la urgenza, si cOnsiglia: 
Vaglia P.T. lelegralico, seguito da telefonala alla N/S 
Dille, precisando II Vostro indirizzo. 

C) Diversamente, per la non urgenza, inviare, Vag/la po. 
stale normale, specil icand0 quanta richiesto naifa 
causale de//o stesso, oppure letlera, con assegno 
Orco/are. 

D) Le merci viaggiano a rischio e pericolo e a carico del 
comm/tiente. 

—  PARTITA IVA POE. 007571036132 
— C.C.LAA N. 402396 
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MODELLO "T" 

MADE IN ITALY 
• 

La lacilitä d'uso del modello T 
apre le porte dell'informatIca an-
che ai non esperti. 
Chiunque può usarlo e soprattutto 
programmarlo in rapporto alla pro-
pria attivitä, piccola o grande che 
sia. I vantaggi sono presto saints-
bilL adattabilitä, cosh di 
gestione quasi inesistenti, facilita 
di manutenzione, ingombro conte-
nuto. 
La General Processor é la prima 
azienda italiana produttrice di ela-
boratori personali che per la loro 

..... 

• SE DF_SIDERA 
MAGGIORI INFORMAZIONI 

T SUL MODELL° T 
I T SCRIVA ALLA 
• GENERAL PROCESSOR 
I ALLEGANDO OUESTO 

VIDEO-COUPON 

• CQ 

moderna concezione. per la loro massima ..... 
aft idabilita ed il costo decisamente compe-
titivo, rappresentano quanto di meglio e di 

111A3 1111:11 nuovo offra oggi il mercatc. 
II modello T ë stalo 

• • 

GENERAL PROCESSOR 
pensato, progettato, costruito 

in Italia 
GENERAL PROCESSOR 5.1.1./ SISTEMI DI ELABORAZIONE I V. PIAN DEI CARPINT 11 TEL 055435527 / 50127 - FIRENZE 

progenato per adanarsi alle esi-
genzedell'utente; la sua flessibilita 
e la sua modularitä rendono possi-
bile la scelta della configurazione 
più adatta alle condizioni operati-
ve. Quattro modelli diversi ne per-
mettono luso sia al professionista 
(ingegne re, ricercatore scientific°, 
ecc.) sia alla piccola e grande 

azienda. 
II modello T e compatibile col noto 
sistema operative CP/M,.; da ciò 
consegue la pOssibilitä di un ac 
cesso immediato ad una delle più 

estese biblioteche di programmi a livello 
mondiale. Con un apposito programma si 
ha la possibilitä di convertira i dati per Ja 

perletta compatibilité con i 
sistemi IBM. 

FIRENZE 
ALL 2000 COMPUTER SYSTEMS 
0552283725268306 Teiev WM) 

MILANO 
10 ELECTRONICS MANAGEMEIYT 
WWI 

PG E 
IMPA22721 

BERGAMO 

035/221802 

TREVISO 
S PI • 
0411/67301 

TRIESTE 
Cilla MURES 
040815830 

CARPI IMO) 
• MESCHIARI 
0591583574 

FORLI 
IC:OE/0 UrOECIO 

COSENO WED 
ST. AU, DI GUIDUCC1 8 G. 
05/07/24800 

GENOVA 
EL11880 
0101872021 

PISMO/ 
CEIA SYSTEMS 
08.51611 

9:2‘3OETE.  

S. CROCE SULLARNO 
ELETTROTECNICA DAINELLI 
0571131805 

LIVORNO 
CEO 05 
05851053115 

DOT* 8.1.8.1A 
CNSSIN7 

FORMIA /LT) 
CONTAX 5.. 
077102503.28302 

NAPOLI 
CONPU SYSTEMS ALL 
IVILM•3602 

TECNODATA 
CC 10•21011 

BRESCIA 
si oir SSE 
01066 .006 

gt7I'Ve 7 .t I 2 



30 148 
30031448150 

non diamo i numeri 
... da sempre garantiamo 

le prestazioni 
dei nostri prodotti 

frequenza 144 -148 MHz 
richiesta 160 MHz 

MH3 MH7 
potenza input 1,5W 7 W 
potenza output 12 W 30 W 

il 



1,r 
MANTOVA 1 

ParticLdare astre milá 

Frequenza: 27 MHz (CO) 518 h 
Fisicamente a massa onde Impedlre che tension' 
statIche entomb ne' ricetrasmettltore. 
SWR 1,1:1 meno a centro banda 

Potenza massima applicabile 1500 W AM continu'. 
Misura del tubi impiegati: 45x2-35x2-28x1,5-20x1,5-14x1 
Le strozzature praticate nelle glunture danno una 
magglor sicurezza sia meccanica che elettrica. 
Quattro radial' in fiberglass con cooduttore 
spirallzzato (BREV. SIGMA) lunghezza m. 1,60. 
Connettore SO 239 con copiiconnettore stagno. 
montaggio su pall con diametro massimo 40 mm. 
Non ha bisogno dl tarahire, pare volando vi ô la 
possiblita di accoidatura alla base. 
Lunghezza m. 7,04. 
Peso Kg. 4,250. 

IL DIAMETRO E LO SPESSO 
ALLUMINIO ANTICORODAL P 
ELEVATO, CI HA PERMESSO 
LUNGHEZZA FISICA E CONF 
ALL'ANTENNA UN ECCEZIO 
ROBUSTEZZA SUPERIORE A 
5/8 OGGI ESISTENTE SUL M 

Particulate base 

CATALOGO A RICHIESTA 
INVIANDO L. 300 IN FRANCOBOLLI 

DEI TUBI IN 
RTICOLARMENTE 
ACCORCIARE LA 
RIRE OUINDI 
LE GUADAGNO E 
UALSIASI ALTRA 
CATO 

vret 

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 
46047 S. ANTONIO MANTOVA • via Leopardi 33 • tel. (0376) 398667 



THE OB. POWER 
1970-1980 10 ANNI DI ESPERIENZA 

MOBILE 
100 WATT AM 
200 WATT SSB 

FISSO 500 WATT AM 1000 WATT SSE 

71:7 

BV 1001 

MOBILE 
25 WATT AM 

MOBILE 
45 WATT AM 90 SSB 

FISSO 
100 WATT AM 
200 WATT SSS 

IN\ 

ZG zETAG I s.r.1.- Via Ozanam,29 -20049 CONCOREZZ0( MI) - Te1.039 - 64.93.46 
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Mal TELECOMUNICA ZION' 

ertlettronica 
TRAS 

Raab:sad nelle seguentl verskird: 

Mod. GTR 20/C - Professionale 
Contenitore rack 19" 3 unitä L 1.200.000 
Mod. GTR 20/CF - Professionale 
Come sopra ma con frequenzimetro 
incorporato per la lettura 
del canale di trasmissione L 1.450.000 
Mod. GTR 20 
Versione a trequenza fissa (PLL) + VFO 

L 900.000 
Mod. GTR 20/PT 
Come sopra ma per gamma 
52 +68MHz L 950.000 
Mod. GTR 20/PR - Professionale - Portatile 
80 4- 110 MHz - 20 WRF L 1.400.000 

FM 

Tutli i prodotti GTElettronica sono distribuiti con accluso 
schema elettrico, manuale. e certificato di garanzia. L'assi-
stanza tecnica é garantira su tarto il territorio nazionale. 
Installazioni oyunque. Controlli certificati 

A SINTESI DIRETTA. Realizzati completamente alio stato soli-
do. per la gamma 80 110 MHz. a larga banda. Limpostazio-
ne della frequenza awiene tramite "contravers" post' sul 
pannello. con passi di 100 KHz e variazione continua tra passo 
e passo. 
La potenza in uscita, regolabile dallesterno con comando 
posto sul pa nnello. ě di 22 WRF, La 2.^ armonica é soppressa 
a -100 dB. Le spurie sono completamente assenti. Limpe-
benza di uscita é di 52 Ohm. costante tra C e 22 WRF. 
Ratfreddamento: convezione Una 'particolare circuitazione 
di basse I requenza rende la qualité e la definizione sonora 
assolutamente non quantificabile dalle norme pié restrittive. 
Sensibilité O dBm (2Vpp). Impedenza di ingresso 2 KOhm. 
Banda in lineare (stereo) 650 KHz. Preenfasi 50 ,us 1- 0,5 dB 
Distorsione a ± 75 <Hz di deviazione < 0.2%. Prote«, contro 
eventuali anomalie, cattiva installazione o manovre accidenta-
li. Alimentazione 220 V AC. ± 10%. 
Strumentazione di controllo posta sul pannello: 
lndicatore di deviazione. Indicatore di oscillatore aggancia-
to. lndicatore ottico "intendant° protezioni esterne". Indica-
tore di apparato in trasmissione. Wattmetro per il controllo 
delta potenza RF in uscita. ROSmetro per if controllo dell'a-
dattamento d'impedenza con stadi successivi (ampldicatore, 
antenna). 

AMPLIFICATORI DI POTENZA STATO SOLIDO 
LARGA BANDA (87 ÷ 110 MHz) 

Professionali. Muniti di Wattmetro per il controllo della poten-
za in uscita. Filtro passa basso incorporato per un'attenuazio-
ne delta 2.^ armonica a -85 dB. Stabilizzazione dellatimenta-
- zione. realizzata con sistema a parzializzazione veloce (35 
KHz) direna, della tensione di rete (switched-mode), per il 
massimo rendimento (> 80%) e minima dissipazione. Proteni 
contro le seguenti anomalie: alimentazione non corretta - 
eccesso di pilotaggio - rapport° onde stazionarie (RCS.) 
elevato - difetti di linea - mancanza di carico - temperatura al 
di sopra delta speci fiche. 
Le anomalie vengono segnalate con il lampeggio intermittente 
del led corrispondente, visualizzato sul pannello. Quando la 
causa cessa. "l'allarme" ha termine premendo il pulsante di 
- reset - . Naturalmente, essendo gli amplificatori a larga 

banda", non necessitano di accordo. L'impiego é continuo, 
24/24 H. 

Vi proponiamo I seguenti modelu, realizzati in mobile rack 19" 
3 unité: 

Mod. KBL 100 in 10 W out 100 W 
Impiega 2 TR PT9783 L 900.000 
Mod. KBL 200 in 15 W out 200 W 
Impiega 2 TR MRF317 L 1.400.000 
Mod. KBL 400 in 30 W out 400 W 
Impiega 4 TR MRF317 L 2.950.000 
Mod. KEW 800 in 60 W out 800 W 
Impiega R TR MRF317 L 5.950.000 
I modelli sopralndicati sono accopplabill, é quindi possibile 
aumentare di volta in volta la potenza della Vostra emitente 
aggiungendo aka amplificatori, ognuno dei quail é completo 
di ogni parte per il funcionamento anchesingolarse 

MPLIFICATORI VALVOLARI - GAMMA 87 104 MHz FM 
od. MK 350 in 7 W out 350 W 
onta tubo Eimak 4CX2508 L 1.400.000 
od. MK 900 in 15 W out 900 W 
onta tetrodo Eimak 4/400 L 3.450.000 
od. MK 2200 in 70 W out 2200 W 
onta tubo Eimak 8877 L 8.400.000 
od. MK 4500 in 70 W out 4500 W 
onta 2x 3CX150() in nush-oull L. 13.450.000 
imensionl: MK 4C0 = 48 x 36 x 25 MK 900 =139 x 61 x51: 
K2200= 165x 85x55 

FILTRI PASSA BASSO - FILTRI IN CAVITA' 
- ACCOPPIATORI IBRIDI -CAVI - PREMON-
TATI PER AUTOCOSTRUTTORI: Piastre 
eccitatrici, amplificatori. 
TRASMETTITORI TELEVISI VI - PONTI RA-
DIO VHF, UHF, GHz - ANTENNE TV 

Professionali. Alimentazione stabilizzata e con impedenza di 
filtro. Protezione termica, di corrente e di pressione. Accensio-
ne anodina temporizzata con blocco trasmettitore. Accord. 
demoltiplicati. Meccpnica argentata di elevata precisione 
e PTFE.Filtro passa basso incorporato (2.^ armonica -80 dB). 
Misure controllabili con strumenti sul pannello: potenza. cor-
rente di griglia, di placce, tensione di filamento. neutralizzazio-
ne. Comrnutatore per potenza ridona. Filtro aria di facile 
pulizia periodica. 

rELECOMUNICAZIONI 

GTEiettronica 
00174 ROMA (Itaria) 
Vide Tito Latieno, n. 69 
Tel. (06) 748.43.59 
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CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione alimentazione: 12+15 Vcc 

Max potenza uscita: 15 + 15 Watt 
eff. su 4 ohm e 14,4 V. 

Max potenza di picco: 30 + 30 Watt 

Banda passante: 30 + 18000 Hz 
(-3 dB) 

Max assorbimento: 4 A. 

Ingresso: collegabile all'uscita di 
qualunque autoradio 

Accensione: circuito automatico 
sensibile all'assorbimento 
dell'autoradio 

Il booster FK 100/C è un ottimo fi-
nale di potenza stereo (30 + 30 
Watt di picco) progettato apposita-
mente per essere collegato all'usci-
ta di una qualsiasi autoradio o gi-
ranastri in modo da trasformare il 
normalě implanto in auto in un im-
planto HI- Fl di alta potenza. II cir-
cuito incorpora sistemi di protezio-
ne automatica contro i cortocircui-
ti, le sovratemperature e un si-
stema sensibile all'assorbimento di 
corrente dell'autoradio che automa-
ticamente accende e spegne il boo-
ster all'accensione e.spegnimento 
dell'autoradio. 

1.' El 11-1 WIMP/ 
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Gamme ricezione: OL - OM • FM 

Tensione alimentazione: 12+15 Vcc 

Assorbimento: 5 mA 

Sostituendo nella Vostra automobi-
le la normale bustina portabollo e 
assicurazione con • quests ANTEN-
NA PORTABOLLO avrete a dispo-
sizione un'antenna ad altissima sen-
ibilitä, totalmente mimetizzata ed 
esente dalle possibilité di danneg-
giamento proprie di qualunque an-
tenna esterna. L'installazione sulla 
vettura ä rasa semplicissima dal 
nastro biadesivo di fissaggio al 

vetro e dato speciale cavetto'scher-
mato a sezione ridotta che ne per-

mette Foccultamento sotto la guar-
nizione in gomma che incornicia il 
vatro anteriore di ogni vettura. 

.OE. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione alimentazione: 12+15 Vcc 

Max assorbimento: 250 mA 

Assorbimento a riposo: 2 p.A circa 

Sensibilité ingresso: 1 Watt minim° 

Andamento scala: logaritmicci, 
3 dB per led 

II LED - METER FK 120/C, pur nel-
la sua semplicitä circuitale,-realizza 
un'ottima scala luminosa tarata con 
precisione in dB. 

Il tut-to i racchiuso in un elegante 
contenitore in ABS antiurto nero, 
con frontalino in plexiglass rosso 
scuro, disegnato per adattarsi armo-
niosamente al cruscotto di qualun-
que vettura. 

La sua alta sensibilitä ne permette 

il collegamento anche ad autora-
dio di bassa potenza, ricreando in 
auto la sensazione data dagli im-
pianti HI - Fl più raffinati. 

FALCON via Samoggia, 68 Reggio Emilia tel. 0522/34974 



stetel 
SOTTOASSIEMI PER RADIODIFFUSIONE 

Caratteristiche principalh 

Frequenza di taglio ) 
Attenuaz, fuori banda 
Perdita d'inserzione 

Potenza max ingr. , 
Impedenza ingr./usci. : 
Coen. di riuessione : 
Dimension' : 
Peso : 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B 8 LPF 

Appositamente concepito per ridurre drasticamente rernissione di armoniche (seconda, terza, ...) orasen ti in uscita nei 
trasmertitori FM o no) relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio lteledillusione 
aeronautica, ...I. Non necessita di alcuna regolazione o lento.) deve essore semplicemente interposto tra il trasmettitore 
e l'antenna. Sopporta potenze lino 1 kW e la perdita d'inserzione e trascurabile. 

> 104 MHz 
v. grafico foto 
0.05 dB O IL 6 0.2 dB 
(tipple 0,(5 dB) 
I kW 
50 D. 
—19 dB RL 6 —13,5 dB 
300 x 100 x 100 mm 
6,700 kg 

Caratteristiche principali: 

Frequenza di taglio 
Attenuazione tuori banda 
Perdita d'inserzione 
Potenza rnassima ingresso 

Impedenza ingr./usc. 
Dimensioni 
Peso 

> 104 MHz 
v gratino loto 

. 0.1 dB 6 IL 60.3 dB (ripple 0.2 dB) 
) 300 W con SVVR I 1, 
200 W in ogni condizione 

1 50 11 
) 170 x 40 x 60 mm 
) 0.45 kg 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B8 LPF/S 

Appositainente concepitO per ridurre drasticamente l'emissione di arrnoniche (seconda. terza....) presenti in uscita 
nei trasmettitori FM o nei relativi arnplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (teledillusione. 
aeronautica. ...). Non necessita di alcuna regolazione o taratura) deve essere semplicernente interposto tra il tra-
smettitore e Fantenna. Sopporta potenze di 200 W (aumentabili tino a 300W ret caso di adattarnento pertetto di 
impedenza) e la perdita di inserzione é compresa tra il 2% e il 7% massimo. 

Caratteristiche principali, 

Frequenza 
Potenza massima ingresso/uscita 
Impedenza 
Separazione minima e tipica 
Perdita di inserzione rnassima e Opine 
Dimensioni 

. 80-120 MHz 
) 1 kW 
50 11 
18 dB. 25 dB 

) 0,05 dB. 0.15 dB 
) 40 080 x 765 rnm 

ACOPPIATORE BRIO° IN QUADRATURA mod. 058064 
Dli accOppialori ibridi a 3 dB 900 sono la soluzione migliore per combinare due. quattro o orto amplificatori di potenza 
sevra incorrere nef rischio di rottura a cateen degli amplificatori. II modello 058004 copre (lotera banda 88-104 MHz 
sevra necessitá di regolazione o tarature. Cifre che come sommatore o divisore di potenza our) essore utilizzatO per com-
binare piů antenne. Alla uscita ISO va collegata una terrninazione antiinduttiva da 50 ohm che sopporti una potenza pari 
ad un quarto della Potenza totale (es. il ns. mod. 058007 oppure 058034) 

Caratteristiche princiPali , 
Potenza rnassima dissipabile 

Frequenz' 
Rosi stenza 
Disadattamento mass. (VSWR) 
Dimension) 
Peso 

058007 058034 

100 W 
: I GHz 
, 50 S/ 
I 2 : 1 

) 14001000140 mm 
: 3,0 Kg 

250 W 
I OH. 
50 12 
1.25 ) 
14001005220 mm 
2.0 Kg 

TERMINAZIONI DI POTENZA mod. 058007 e 058034 

Cifre che come terminazioni per i ns, accOppiatori ibridi in quadratura possono casero utilizzate come antenne mute 
per prove di trasmissione o come carichi litlizi da laboratorio per rnisure di potenza. 
Non necessitano di ventilazione forzata. 

stet s 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 

— 160 — cq 2/81 --



FANTINI 
ELETTRON ICA 

NOVITA' DEL MESE 
CELLA SOLARE AL SILICIO. Caratteristiche alle condrtioni 
AM!. 
— Tensione = 0.46 V • Correnle = 1.2 A 
— Efficienza di conversione = 15 .0 • Diametro — mm 90 

',ream, L. 12.000 
I.C. SWITCH ad effeno Hall L. 2.300 
GENERATORE CARATTERI 2513 L. 18.600 
DISPLAY MAN 2 allanurnerico L. 4.500 
CA3028 amplif. RF 120 MHz. L. 2.300 
TWEETER PIEZO MOTOROLA 75W L. 16.000 
RIVELATORE DI GAS in KOEt L. 19.000 
LUCI PSICHEDELICHE 3 vie • WO W L. 25.000 
BATTERIE ali•Cd 
— Slilu 1.25 V • 450 niA L. 2.000 
— Torcia 1,25: 3.5 A L. 4.000 

TRANSISTOR BC173 L. ISO ODIOS 
20916 L. 650 BC177 L. 300 80100 
201711 L. 450 BC178 L. 300 6E166 
262222 L. 250 BC237 L. 130 8E194 
202223 L. 600 BC238 L. 120 6E195 
202905 L. 500 BC239 L. 150 13E198 
203055RCA L, 11DO BC262 L. 210 6E199 
263862 L. 900 BC300 L. 450 BSX26 
204252 L. 200 BC303 L. 450 136039 
264427 L. 1600 13C304 L. 450 06081A 
204904 L. 600 BC307 L. 150 108907 
205591 1.10000 MOB L. 160 MPS5603 
2145630 L, 1500 BC309 L. 180 MPSU55 
AC142 L. 200 60327 L. 250 0E50304 
AC176 L. 209 BC414 L. 200 TIP33 
BC107 L. 300 00418 L. 1W TIP34 
BC108 L. 300 00532 L. 1150 TIP3055 
BC109C L. 309 80137 L. 450 TIS93 
BC140 L. 400 60138 L. 450 2516080 

16382RCA-PNP Oast, • 50 V r 5A OE 50 1Ar 

FET UNIGIUNZIONE 
8E244 L. 600 202646 
8E245 L. 600 206027 progr. 
0143819 L. 500 204891 
205245 L. 400 204893 

MOSFET 30201 - 30211 • 302254 
MOSFET 40673 
M.13001.MJ2501 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
6500600 L. 400 B60061000 L. 500 
B20C2200 L. 633 104001 L 60 
84962200 L. 703 104007 L. 100 
88005009 L. 12;3 1514148 L. 50 
1380C10000 L. 2F33 EM513 L. 203 
1380C25000 L. 3400 105406 L. 330 

L. SW 
L. 5011 
L. 250 
L. 250 
L. 250 
L. 220 
L. 220 
L. 300 
L. 300 
L. 130 
L. 100 
L. 400 
L. 550 
L. 150 
L. 12(10 
L. 1303 
L. loo 
L. 300 

L. 10100 

L. 650 

L. 550 
L. 700 
L. 700 
L. 700 

cad L. 1500 
L. 2000 

la cocipla L. 3200 

Autodiodi L. 500 
04116 L 80 
1082A L. 700 
6F40 L. 550 
6F60 L. 600 
10000.104 L 1000 

SEDE: Via Foasolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 
C. C. P. n'OE 230409 • Telefono 34.14.94 

CONCESS.: A. Marra - Via Ruggero Fauro, 63 
00197 ROMA - Tel. (06) 80.60.17 

INTEGRATI 1.7.1. SERIE 74 
7400 L. 500 7437 L. 540 
74H00 L. 600 7438 L. 540 
7402 L. 500 7440 L. 459 
7403 L. 501) 74H40 L. 730 
7404 L. 530 7442 L. 743 
74H04 L. 700 7443 L. 1320 
7406 L. 570 7445 L. 1430 
7407 L. 400 7446 L. 1030 
7408 L. 530 7447 L. 1030 
7410 L. 500 7448 L. 1030 
74H10 L. 580 7450 L. 450 
74.911 L. 500 74H51 L. 580 
7412 L. WO 7460 L. 450 
7413 L. 880 7475 L. 730 
7416 L. 400 7476 L. 450 
7417 L. 520 7483 L. 1300 
7420 L 500 7485 L. 1235 
74020 L. 580 7486 L. 9oli 
74120 L. 600 7490 L. 650 
7930 L. 500 7492 L. 700 
7432 L. 500 74105 L. 1099 

— — — 
INTEGRATI T.T.L. Serie 7410 
741000 L. 520 741.692 L. 1000 
741604 L. 550 741.5112 L. 825 
741042 L. 935 74L5114 L. 825 
741690 L. 1059 74L5153 L. 1100 

INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 500 CD4016 L. 1100 
CD4001 L. 500 C1)4017 L. 1100 
C04002 L. 500 C74023 .L 500 
CD4006 L. 2500 CD4026 L. 1800 
CD4007 L. 500 CD4027 L 700 
CD4008 L. 1400 CD4029 L. 1450 
C134010 L. 700 C 04033 L. 1600 
CD4011 L. 500 004040 L. 1500 
004012 L. 500 CD4042 L. 1150 
CD4013 L. 700 CD4046 L. 1400 
CO4014 L. 1400 004047 L. 1603 

INTEGRATI LINEARI E MULTIFUNZIONI 
CA3161 L. 180 n46747 L. 853 
CA3162 L. 7933 114748 L. 950 
1610036 L. 5500 NE540 L. 2500 
LM381 L. 2403 6E550 L. 650 
LM733 L. 1103 66556 L. 1203 
LM3900 L. 1150 PA263 L. 1500 
MC1420 L. 500 PA264 L. 1000 
MC1458 L. BOO SG301 L. 900 
MC1458 L. 1833 56304 L. 1803 
114709 L. 700 06355 L. 600 
•4711 L. 350 00337 L. 1100 
74723 L. 750 00324 L. 1500 
64741 L. 553 5034111 L. 2200 

— 
STABILIZZATORI DI 0606106E 
— Serie positiva in conlenilore plaslico. c18 I A. 7805 . 

7806 • 7875 • 7809 • 7812 - 7815 - 7818 • 7824 L. 1200 
- Serie negativa in contenitore 01001100. cla 1 AOE / 7905 • 
7912 • 7915 • 7918 1. 1500 

1M317 regolawre di ienslone variabile de 1.2 a 37 V 
con 1.54 L. 2400 
L 20D regolelore tension. 31 35 V • 2.5 A L. 2330 
LM 338 K. regulalore III 18118100e . i. 125 3V • 5 A L. 10000 
ZENER 400 now da 3.3V a 30 V L. 150 

LED puntiformi rossi u merdi cad L. 250 ZENER 1 POE da 5.1 V a 22 V L. 203 
LED ARANCIO. VERDI MAW .1 5 ulna. L. 200 MEMORIE PROM MM5202 0820126 L. 1E003 
LED PIATTI ROSSI L. 250 GENERATORI DI CARATTERI 2516 L. 15030 
LED PIATTI VERDI L. 300 GENERATORE DI RUMOR' 76477 L. 5031 
LED ROSSI 21 5 e 3 mm. L. 150 MOSTEK MK 5002 . 4 Digit counterrOleplay Decoder L. 13000 
GHIERA Metal/ice per LED ../ 3 nun. L. 350 _ . — 
GHIERA Metallica per LED 1.' 5 mnl. L. 453 S.C.R. 
CHIERA Plastice per LED ..' 5 rnm. L. 80 600-0.84 L. 430 2000.841 L. 600 400V-3A L. 1030 

2009.14 L. 353 2000.164 L. 1633 4009.64 L. 1200 _ 
TRIAC PLASTICI 

ACCOPPIATORI OTTICI TEXAS mini dip 04003 1400 V .1 A) L. SOD 04015 (400 V • 15 AI L. 1830 
— ¡IL III - TIL 112 L. 1103 04006 (400 V - 6.5 A) L. 1103 06010 (603 V . 10 A) L. 2000 
— TIL 113 (darlington) L. 130) 04010 (430 V • 10 A) L. 1209 DIAC GM L. 250 

7453 fa riflessione) L. 2403 OUADRAC CI • 12 . 173 • 400 V - 4 A L. 750 

74109 
74121 
79123 
74141 
74150 
74157 
74164 
7416.5 
74175 
74190 
74193 
74194 
74197 
7425 
75452 
75491 
MC 6527 
9368 
HIO3D1 
712031). 
MC6727 

74LS175 
7415190 
74LS197 
741.0244 

CD4049 
CI14000 
CD4051 
004055 
CD4056 
004071 
C04072 
004081 
CD4510 
004511 
CD4518 

503502 
5576131 
054320 
TAA611A 
TAA611C 
TAA621 
713.4120S 
TO 450V 
713/1810 
TDA2020 
TI_081 
01084 
XR2206 

L. 2050 
L. 900 
L. 1075 
L. 1750 
L. 2000 
L. 1075 
L. 1450 
L. 1250 
L. 1075 
L. 1250 
L. 1340 
L. 1589 
L. 1050 
L. SOO 
L. 550 
L. 1500 
L., 250 
L. 1800 
L. 300 
L. 350 
L. 250 

L. 1150 
L. 1540 
L. 1650 
L 4000 

L. 750 
L. 700 
L. 1200 
L. 1900 
L. 1900 
L. 500 
L. 500 
L. 500 
L. 1600 
L. 1600 
L. 1450 

L. 4500 
L. 800 
L. 100D 
L. 900 
L. 1230 
L. 1603 
L. 1400 
1. 1900 
L. 1539 
L. 2300 
L. 800 

L, 2550 
L.10000 

ATTENZ1ONE• I prezzi supra riporlati possono subire maharani senza preavviso non sono permo vincolang pel l'evasione 00011 
ordmi. 
Le spese di spedirane Mlle base delle migentl tariffs poslall) e le spese dl dealt°. sonu a totale carien dell'acquirente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO FAITE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. • NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 



FIVI FM FM 
MODULATOR! 
TRN 10 • Modulatore Fpl a larga banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. Il cambio di frequenza non 
richiede tarature degli stach di amplificazione per mil, chimique, anche se inesperto, é in grado in pochi 
secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'intervallo 80-110 MHz. La stabilité di 
frequenza é quella del guarro usato nella catara PLL. La polariza d'uscita é regolabile da 0 a 10 W. Altre 
caratteristiche:. 
Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono: 60 ohm con preenfasi di 50 ris - Ingresso stereo: 600 ohm 
lineare - Sensibilité ± 75 KHz con 0 dbm - Distorsione arrnoniaca 0,2% a 1000 Hz. - Risposta in frequenza 
15-70000 Hz sull'ingresso stereo - 15-2S000 Hz sull'ingresso mono - Spurie assenti - Range di temperature 
- 20° -I- 45°C. Modell° base. L. 880.000 

TRN 10/C • Come il TRN 10, con impostazione della frequenza sul pannello L. 980.000 

TRN 20 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direnamente sul pannello mediante contraves. La stabilité di frequenza 
quella del guarro susto nella catena PLI. La potenza d'uscita é regolabile esternamente tra 0 e 20 W. 
Alinentazione a rete 220 e su richiesta anche a batteria 12 Vcc. Altre caratteristiche: 
Spurte assenti - Impedenza di uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi 50 gs - Ingresso 
stereo 600 ohm lineare - Sensibilitä ± 75 KI-I con 0 dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz e ± 75 
KHz - Risposta in frequenza 15-70000 Hz sull'ingresso stereo 15-25000 Hz sull'ingresso mono - Range di 
temperature -20° +45°C L. 1.100.000 

TRN 20/C • Come il TRN 20, con impostazione della frequenza sul pannello L. 1.200.000 

AMPLIFICATORI 
KA 400 • Amplificatore in mobile rack atimentazione 220 V. IN IOW, OUT 400W, servizio 24/24 

L. 1.480.000 
KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN IOW, OUT 900W servizio 24/24 

L. 2.850.00 

KA 2000 • Amplihcatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 50W, OUT 2000W servizio 24/24 
L. 5.950.000 

KA 4000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V. IN 100W OUT 4000W. servizio 24/24 
L.11.800.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI 
A LARGA BANDA 88-104 MHz 
K/41 50 • Arnplificatore SOW OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autoprotet-
to L. 500.000 
11/4 100 • Arnplilicatore 100W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24. autopro-
tetto L. 700.000 
KN 150 • Amplificatore 150W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, auto pro-
tetto L. 900.000 
KN 500 • Amplificatore 500W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
tetto . L. 2.500.000 
KN 1000 • Amplificatore 1000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24. 
autoprotetto L. 5.400.000 

KN 2000 • Amplificatore 2000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24. 
autoprotetto L.12.500.000 

STAZIONI COMPLETE CON AMPLIFICATORE 
TRN 400 • Stazione da 400W composta da TRN 10 e KA 400 

TRN 900 • Stazione da 900W composta da TRN 10 e KA 900 
TRN 2000 • Stazione da 2000W composta da TRN 50 e KA 2000 
TRN 4000 • Stazione da 4 KW composta da TRN 150 e KA 4000 

VAL VOLARE 
L. 2.360.000 
L. 3.730.000 
L. 7.330.000 
L.13.800.000 



STAZIONI COMPLETE TRANSISTORIZZATE A LARGA BANDA 
88-104 MHz 
TRN 50 • Stazione completa SOW composta da TRN 10 e KN 50 

TRN 100 • Stazione completa 100W composta da TRN 20 e KN 100 

TRN 150 • Stazione completa 150w composta da TRN 20 e KN 150 

TRN 500 • Stazione completa 500W composta da TRN 50 e KN 500 

TRN 1000 • Stazione completa 1000W composta da TRN 100 e KN 1000 

TRN 2000 • Stazione completa 2000W composta da TRN 150 e KN 2000 

ANTENNE 
C4X2 • Collineare 9 dB con acooppiatore 

C4X3 • Collineare 13 dB con accoppiatore 

PAN 2000 • Antenna a pannello, a larga banda, potenza 2KW 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1 KW 
ACC2 • 1 esbata 2 ascite 

ACC4 • 1 entrata 4 ascite  

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZI1 3KW 
ACS2 • 2 ingressi, 1 uscita 

ACS4 • 4 ingressi, 1 uscita  

ACCOPPIATORI IBRIDI - 3dB 
ACB300 • Fino 300W 

ACB1000 • Fino 1 KW  

FILTRI Alt/VIONICHE 
FPB 250 • Filttro PB attenuazione della 2° armonica 60 dB perdita d'inserzione 0, I dB 

FPS 1500 • Filtro come sopra, ma per potenza fino a 1500W 

FPS 3000 • Filtro come sopra, ma per potenza fino a 3000W  

PONTI DI TRiLSFERIMENTO 
PTFIVI • Ponte in banda 88-108 IOW di uscita, completo di antenne. Con frequenze programmabili 

L. 1.380.000 

L. 1.800.000 

L. 2.000.000 

L. 3.880.000 

L. 7.200.000 

L.14.500.000 

L. 350.000 

L. 400.000 

L. 600.000 

L. 40.000 

L. 100.000 

L. 180.000 

L. 200.000 

L. 90.000 

L. 120.000 

L. 
L. 
L. 

90.000 

450.000 

550.000 

L. 2.050.000 

PT01 • Ponte di trasferimento 
mabili  

PT03 • Ponte di trasferimento 
mabili  

PTIG • Ponte di trasferirnento 

in banda 1° IOW di oscila, completo di antenne. Con frequenze program-
L. 2.400.000 

in banda Ill' 10W di uscita completo di antenne. Con frequente program-
L. 2.400.000 

in banda 920-930 MHz 10W di uscita completo di antenne 
L. 3.250.000 

ACCESSORI • 
Cavi, bocchettorif raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole transistors ecc. 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale 
1 prezzi si intendono I VA esclusa. 

UR ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADO VANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 62.85.94 
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irL ANCORA ELETTRONICAsm.c. 88074 CROTONE (CZ) • Via Reggio, 72 
TEL. 0962 • 23968 

I PRIMI PROMOTORI VHF CON GARANZIA TOTALE - DIMENSIONI LIMITATE 

COMPONENTI SELEZIONATI • FLESSIBILITÁ D'IMPIEGO 

RICEVITORE R 6 - Gamma VHF amatori 144-146 MHz - NBFM 
Gamma VHF marina e canali privati 156-165 MHz 

— Impiega 3 Mos-Fet - 11 transistors 
2 IQ-Front-end con Ms 3N211 (3 dB noise). 

— Doppia conversione con filin i ceramici. 
— Impedenza d'ingresso 50 ohm 
— Sensibilitä 0,15 microV (20 dB S/N) ell. f‘ fi 
— Selettivitä 7 KHz-6 dB/20 KHz-60 dB ';• e.e.t., c 

— Soglia squelch 0,2 microV minimo i . 
— Attenuazione immagini e apune 60 d •7 
— Potenza d'uscita BF 3W su 4 ohm 26 : .1 
— Alimentazione 11-14V cc/60-600 mA - 
— Dimensioni 160x55x25 mm 
— 6 canali quarzabili di cul uno giä fornito 

sulla frequenza richiesta. RICEVITORE R 6 
— Possibilitä di commutazione elettronica PREZZO L. 61.500 (IVA escl.) 

dei quarzi (optional). 

TRASMETTITORE T 6 - Gamme VHF come R 6 - NBFM 

— Impiega 11 transistors - 1 Fet - 1 IC 
— Potenza RF 1W su 50 ohm a 12,6 V - 
— Deviazione 5 KHz regolabile e• 
— Impedenza ingresso BF 600 ohm • 
— Modulators di fase con limiter BF Ř 

Risposta 300-3000 Hz K.'. . le • 11:.. — Alimentazione 11-14V cc/200 mA 1...- - 
— Dimensioni 1600x55x25 mm 
— 6 canali quarzabili di cul uno giä fornito 

sulla frequenza richiesta. TRASMETTITORE T 6 
— Possibilitä di commutazione elettronica PREZZO L. 45.000 (IVA escl.) 

dei quarzi (optional). - 

MODLILI DI POTENZA PER IL TRASMETTITORE T 6 

— MP 15 input 1W-output 15W PREZZO L. 38.000 (IVA escl.) 
— MP 25 input 1W-output 25W PREZZO L. 46.000 (IVA escl.) 
— MP 40 input 1W-output 40W PREZZO L. 71.000 (IVA escl.) 

TUTTI MODLILI SONO SINGOLARMENTE TARATI E COLLAUDATI E GARANTITI 
CONTRO OGNI DIFETTO DI FABBRICAZIONE 0 DEI MATERIALI PER 6 MESI. 

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO. 
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BREMI 
"MI 

1 meglio per andare 
- più lontano 

di Roberto Barbagallo 
Costruzione apparecchiature elettroniche 
43100 PARMA - Via Pasubio, 3/C Tel. 0521f72209-771533Te 531304 for Bremi - I 

MIL 10 tiltro anti Ivi 
Polenza max. 100 W. Impedenzam-our 
521! 

BAL 15 antenna rnatcher 
Polenza max. 100 W. Impedenza cmoul 
52 It 

BAL 25 25 arnplificatore lineare 
Potenza ingresso 0.2 1 W. Potenza 
uscaa 18 W AM max Aldnentazione 
12-15 V c.c. 

BAL 30 amplificatore lineare 
Potenza Ingresso 0.3-7 W AM. Polenza 
uscila max 30 W AM. Tensione 
alimentazcone ;2- c5 V cc 

BRL 35 amplificatore lineare 
Potenza ingresso 0.2-4 W AM. Pocenza 
uscaa 45 W AM. Tensene 
alimentazdzne 12-15 V c c. 

BAL 40 amnia icatore lineare 
Potenza d Ingress° 0.2.4 W AM 
Pmenza uscita 70 W AM Tensione 
alimentazhane 12-15 V c c 

I I I I I 1 g 1 I 

BRL 200 amnia icatore lineare 
Potenza ingresso 0.5-6 W AM. 
Polcnaad oscila 100 W AM max. 
Tensmne ahmenlazIone 220 v a c, 

BRL 500 amplitccatore lineare 
PolenZa ci ingressa 0.2-10 W AM. 
Polenza 0, uscaa 500 W AM. Tensione 
di ahmenlazcone 220 V., 

-••; 

BRG 22 stromento roamer° - 
wattnetro 
Piacenza 1000 W in ire scale 0-10. 
0-100. 0-1000. Freguenza 3-150 MHz 
Strumento cl 1.5 

SRI 8200 freguenzunetro digitale 
Gamma Ireguenza 1 Hz 220 MHz 
Sensdadde 10-30 rnV. Aldnemazcone 
220 V a.c 

5195 28 alimentatore stabilizzato 
12.6 V cc. - 2.5 A. Stabilita O. • 

RPM 

BRS 32 alimentatore siabilizzato 
12.6 V cc. - 5 A. Stabillte 0. Ix - 
Ripple I mV 

BRS 35 alimeraatore stabnizzato 
13.8 V c.c. - 10 A. Staculaa 0.2., • 
Ripple I ow. 



D.E.R.I.C.A. IMPORTEX s.a.s. di P. Teofili & C. 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/8 - tel. 06-7827376 

if negozio ô chiuso: sabato pemeriggio e domenica 

OFFERTA DEL MESE 
N. 2 MICRO AMPLIFICATORI BF con linou AC180.AC181, 
alien 9 V, potenza elfettiva 2,5 Vtr nuovi L. 4.500 
TEST UNIT TRANSISTOR ANALYZER AVO mod. CT446 
F.S.N. 6625.99.949-0873 L. 127.500 
ROTORE ANTENNA HANSAATRON1CA por/ala 50 Kg. 
alim. 220 Voo 3 fili nuovo L 75.000 
CAVO ALM. per delto 3 cap' • StherMO. speciliche mili. 
‚Orr nuovo al mt. I.. 560 
RTx INTRO 80027MHz AM-FM L 79.000 
Telescrivente Olivo/II mod. Te300 nuevo ton Mobile 

L. 720.000 
KIT VFO per CE L. 14.500 
MULTIMETRO DIGITALE DE FOREST MM200 3 112 digil. 
impedenza ingresso 10 Monm, con Manuale. nuovo 

L. 121,006 
14EMORIA ptogrammabile MM2708 L. 13.200 

BUSTE con: 
50 condensalon aSSOltili L. 1.000 
10 marnmuth 2 poli L.500 idem 3 Poli L. 900 
10 led (6 rossi 2 vetch 2 gialli) L. 2.000 
50 zener1/2 W assortiii L. 4.000 
50 zener 1W assortiti L. 7.500 
10 resistenze ceramiche a lilo 8.2 17 W L. 1.800 
100 resistenze 114 W assortite L. 1.200 
100 resislenze 1/2 W assortile L. 1.500 
100 resistenze 1 W assorlite L. 2.000 
50 diodi assorliti L. 2.000 
50 diodi 100 V I A L. 800 
50 diodi 250 V 1 A L. 1.200 
2 hg. vi feria surplus americana L. 500 
20 morseitiere assortite L. 3.000 
1 Kg. rnmeriale elettr. ass. L. 1.000 5 Kg. L. 3.500 
30 calamile polen ottime per ampo/le reed, misu. 
re assortne L. 5.500 

NUOVO ARRIVO SCHEDE EX CALCOLATOTII con inlegra-
ti. Iransistor. cond, remain,, resist. precisione etc. 
al Kg. L. 2.500 5 Kg. L. 10.000 
TRIMMER potenz. prof.. ottirni per oscilloscopi, 500-50. 
250-100K.IMohm cae L. 1.500 
TASTIERA ALFA NUMERICA con integrali L. 15.000 
TRASFORMATORE alim. 150 W. prim univ., sec.: 24 V 4 A 
• 113V 1A.16416 V 0,5 A L. 5.000 
TRASFORMATORE abm. 5.5 W, prim. 210.230-250 Vac, 
sec. 13V, come nuovo L. 2.600 
MICROFIELE prof.. °alone plastica, 12 V 10 A 1 conta/lo, 
Oasticche inale, per c.s. mm. 38,8016,5010,8 nuovo 

L. 2.700 
OUARZ1 militari da 20 39 mc con variazioni di 100 in 100 
Kc cad. L 1.000 10 pc cad. L. TOO 
KIT con 200. di vetronile. 1f2 litro di perceruro 45 Baumé, 
penca ncaricabile per slarnpati L. 5.800 

TELETYPE test set per telescriverue mod. TS1359IUG 
L. 18.000 

TELEVISION MONITOR TUBE direct viewing 
MOLLARD AW1720 schermo reltangolare 
nun. 1400110 L. 20.000 
TUBO CATODICO per oscrIloscopio MOLLARD 
mod. 95449 schermo re/tango/are mm. 110x85 L. 80.000 
TUBO CATODICO per monitor TELEFUNKEN 
mod. M17.11.W.T4 schermo re/tango/are 6" con (pogo 

L 20.000 

Batteria rIcaricabile NI.CD a placche sintelizzale 1,25V 
120mA 9 mm. 16 h. rm. 14 L 2.200 
Ballena ricaricabile NI.CD 1.25v 85A horcions) 

L. 5.500 
Coppia RTx diod' led infrarosst L 4.900 
FolOttansislOr NON 9050 (equiv. FAIRCHILD EPTIO0A) 
con data sheet L. 1.600 
Miernampolla reed 0 rnm. 2.50. Mm. 14 L. 290 
Ampolla reed professionale contain dorall 0 mm. 5 h. 
mm. 42 L. 1.200 
Calamila cOn 10ro di lissaggio per delle L. 350 
iliac meta/ligo conteni tore TOM 400V-BA L. 843 

L. 580 
L. 370 
L. 1.000 
L. 980 
L. 3.500 
L. 3.200 
L 3.200. 

/dam400//aA • 
idem contenitore TOS 400V 1.50 
TIP 110 
TIP 33C 
Display Texas 115P 12 nitre 
Display F80806 
Capsule ultrasuoni 0 mm. 16 h. mm. 12 

N.B.:Par le 'eminent' descrIzIonl vedl CO precedenll. Non 
el (Keenan° ordlnl Inferlorl a L. 10.000. 
I prim' canee inagglorati dell'IVA. 
SpechzIonl In contrassegno pié epose 

CINESCOPIO BR/MAR A431-100W mod. 1439.74 12" 
L. 40.000 

VETRONITE TRIPLO RAME In lastre 
rnm. 3300530 epees. mee. 1,2 L. 7.500 .10 pz. L. 60.000 

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
524-526-531.535-536-344.545A.54511551.555.561 , - 

564-567.567RM.575647.661  

CASSETTI TEKTRONIC 
Mod. CA.D.G.H.L.M.Z.1A1-1A2-185.1A6-2A63.2067-3A1-
353.3576.3177-3T77A.10A21.1182 
?Feu' a richiesta 

GENERATORI DI SEGNALI 
TEKTRONIX square wave generator mod. 105 100 Hz. 
1MHz L. 170.000 
ADVANCE generator 15Hz.50KHz onda quadra e sinus°, 
dale L. 150.000 
AIRMEC mod. 702 0013-60013 3014,30KHz L 95.000 
DAVE INSTR. mod. 400C con monitor 0,1 100c L. 140.000 
MU/ROGAD mod. 0890A wigan decade oscillator 
0.100Kblz con monilor L 190.000 
KORID low distorlion generator decade generator PW14 
10Hz-109,9kHz selectable in 0,IHz con garanziaL. 270.000 
MARCONI distortion factor meter mod. TF142F 1006e. 
810•10 L. 150.000 
,HEWLETT.PACKARD audio oscillator'/nod. H03.233A 50-
500000 L. 180.000 
MU/OREAD decade oscillator mod. D6505 0.10061-10 

L. 140000 
CINTEL sqnere wave B. pulse generator mod. 1873 5/lo. 
290090 085-0,3 ms L. 130.000 
BYRON-JACKSON signal generator mod. SGI5AIPCM 
1.36KHz L. 170.1X0 
Signal generator mod. CT420 200 Hz.8KHz L. 70.000 
MARCONI signal Operator mod. TF801D 12Mc-475Mc 
AM 5 Panda L. 550.000 
AIRMEC signal generator mod. 201 30Kc.30Mc 6 bande 

L. 270.000 
MARCONI mod. TF 885N1 video oscilla/or square wave 
SInusoidale 30Kc.5Mc L. 110.000 
SOLARTFION signal generalor mod. 00905 50Kc.50Mc 
AM L. 170.000 
COSSOR sweep oscillator marker generator 10.220Mc 

L. 250.000 
ADVANCE signal generator mod. 71 9.320Mc 

L. 210.000 
WE1NSCHEL precision radio frequency power bridge 

L 225.000 
UHF signal generator 370.560Mc 2 gamme in AM 

L. 180.000 
MARCONI UHF signal generator mod. TF7620 300. 
560.0.3 gamme AM.CVV L. 250.000 
WAYNE KERR mod. CT53 L. 145.000 
MARCONI pulse generator mod. TF675F 0,15.100 ms 

L. 180.000 
SOLARTRON pulse generator mod. G01101 lms-lOrns de. 
ley 1MS.Ims periodo 10ms.10ms L. 170.000 
Sweep generator 15400 MHz AM.CW.FM L. 550.000 
Provatransislcu AVO mod. 51104 L 115.000 
CT478 signal generator 1,3-4.2 GHz • L. 130.000 
CT479 signal generator 4,2.6.8 GHz . L. 150.000 
CT480 signal generator 6.8.12 GHz• L. 170.000 
•SENZA KLYSTRON 

CHIEDETE CATALOGO 
STRUMENTAZIONI DISPONIBILI . 
INO/ANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI. 

Ro HAMMARLUND mod. SP600 0,541/0.54000 al. 220V 
AC 

L. 390.000. 
Ro Motorola 0220.080 VHF 20.230MiAM.CW•FM•FSK 
alirn. 220V L 890.000 
MODULO OROLOGIO SANTO cristalli liquidi (lOppl0 Ora. 
rio sveglia • cronometro • conlapezzOE • quarzato Om. 1.5 
V molt. 6 microA con schema L. 24.500 
MOO ULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12 Vos 

L. 19.300 
AMPLIFICATORI BI-PAK 25(35W RMS risposta 15 Hz a 
100000 ± 1 dB, distorsione magg. 0,1% 1 KHz rapporlo 
segnali dislurbo 80 dB. alim. 25•45V, mm. 630105x/3 con 
schema L. 13.500 

ATTENZ1ONE: per hevasione degli ordini le sotietä. le dit. 
le od i commercianti debbono comunicarei il numero di 
codice misce/Ce richiedere failure all'ordine. A chl respin• 
ge la rnerce ordinate per ser it. si apPliehera Earl. 641 del 
C.P. Per qualsiesl conlroversia runic° Foro competente e 
quello di Roma. 

- 166 - cq 2/81 --



MELCHIONI PRESENTA 
in esclusiva 

il ricetrasmettitore 
dalla doppla personalitä. 

SHIMIZU SS-105S 
Se si osserva lo SS-105S ri-

ghello alla mano non ci sono dub-
bi: é un apparecchio portatile.11 peso 

di soli 3 kg, la comoda maniglia di trasporto 
lo identificano immediatamente. Le domen-

sloni contenute:178 per 124 per 272 mm, l'ahmen-
tazione a 13,5 V c.c. consentono inoltre di utilizzarlo 

a bordo di qualsiasi autoveicolo.D'altra parte se si prao-
dono in considerazione le prestazioni non si può che affer-

mare: "8 una base". Infatti 8 all mode: SSB, CW, FM (opzionale). 
Le bande sono 3,5-4 MHz; 6,5-7 MHz; 7-7,5 MHz; 14-14,5 MHz; 21-21,5 

MHz; 27-27,5 MHz; 14,5-15 MHz; 28-28,5 MHz; 28,5-29 MHz; 29,5-30 MHz 
(le ultime quattro bande sono opzionali). La potenza ë adeguata: 10 W 
PEP in SSB, 10 W anche in CW e FM. Mobile o base? Una cosa e sicura: 
la possibilità di utilizzare la FM, la elevata sensibilità, la bassa emissions 
di spurie, il prezzo contenuto fanno dello SS-105S un apparecchio ve-
ramente unico. 

MELCHIONI 

SHIMIZU 

c_J ca 

CHE TROVERAI 
DA QUEST' 
SPECIALISTI 
AMANTEA 
Caen V Emanuele. 80 -TA 0982841M5 
BOLOGNA 
VII Golneni. 39/41- Tel. 051/358419 
BOLOGNA 
Via R. Eno/a. 10 . Tel 051/463209 
BORGOMANERO 
Via Arona. 11 • Tel. 0322/82233 
BRESCIA 
Vnt Ceecefissa V Rosa. 76 • 
Tet 0301390321 
CARMAGNOLA 
/1100 Seeemore. 3 - Tel. 011/572392 
CASTEL VETFLANO 
Ve Mau.. 39 - Tek 0924/51297 
CH1VASSO 
Via C.A. 17C • le 011/9112669 
CONIAW,50 - Porto Graioeidl 
V le OR Mille. 7 - Te 0533/81347 
FIRENZE 
Male Baracna, 3 - 055/350871 
FIRENZE 
Ma 6 Pee. 40R T55 0551294974 
VS GENOVA 

Leorecavelo. 45 - Tel. 010/426799 
‚OREB 
Casa Massimo 0,7..99850 
Tek 0125/424724 
IMOLA 
Ma Del Laver°. 65 . Tel. 0542133310 
LINO/ANO 
Via Mancoallo • 891. W72/32139 
LA SPEZIA 
Ve A. Peen, 67 -7eL 0187133070 
LA11. 
/TO Monte Sant. 54 -Tt 0773/434743 
LUCCA 
Via Burlamanchl 19 -DX 0542153020 
MILANO 
Via FMK. 16/18 TeL 02/57941 
MILANO 
Va Peecaccin, 41- Te 02/313/79 
NAPOLI 
Ma S. Anna 86 Lome., 19 
Tel 081/328108 
PADOVA 
Va A. da Murano. 75 -Tt 0599305710 
PADOVA 
All Gene 29/31 -Tt 0491557054 
PARMA 
Vale Tana,. . Tel 05211208033 
PESCARA 
Ve Teolina Vaefa. 359 - Te1 0215/50292 
PORDENONE 
Vale Cossene. 5-Tt 9434/27595 
BAGASA 
Va Napoleone Colalenni. 35 
Tel 0932l23130e 

Via Fertile. I • Tel. 054023911 
ROmA 
Ve B Ernes. 30 - Tek 05/8545841 
S. GIULIANO MILANESE 
VA Maxon.. 22 - Te 02/9846669 
STRACUSA 
Viele Teocato. 118 - 0931/85359 
SO//GUANO 
VALSOMee Si • Te. 0579506603 
STRANGOLAGALLI 
Via Roma 13 • Tee 0775/97211 
TRENTO 

Suffraga 14 - TeL 0581/25370 
TRIESTE 

Imonare. 8 - 040188051 
VIEC AALENTB 
male Allaccio 01 -Tt 095145555 
VOLPEDO 
Ma Rosen°. 8 . Tel 0151100155 

DUZVL 
20135 IVLTLANO - Via Colletta 37 - tel. 57941 



LA SEMICONDUTTORI 
Per ragioni non dipendenti dalla nostra volontä, non ci e ateto possibile approntare le offerte su 
questa rivista. 

Preghiamo i Letton i ad i Clienti di richiedere direttamente il 

CATALOGO 1981 

Troverete novitä sia nella componentistica nia nel prodotto finito. 

TRASFORMATORI - ALIMENTATORI - INVERTER - MOTOR) - TRANSISTOR - RELE' - INTEGRATI - 
ALTOPARLANTI - CROSSOVER - CASSE ACUSTICHE AMPLIFICATORI - PIASTRE GIRADISCHI 
NORMALI E PROFESSIONAL! - PIASTRE DI REGISTRAZIONE NASTRI - CASSETTE - UTENSILERIA - 
STRUMENTI ED ATTREZZI e mille e mille altri articoli interessanti ala tecnicamente sia come 
prezzo. 

Per venire' incontro reciprocamente nelle spese di stampa e spedIzIone a tutti coloro che ci in-
vieranno L. 4.000 in francobolli (possibilmente da lire mille o lire cinquecento) spediremo II sud-
detto catalogo e una of ferta regalo come elencate: 

OFFERTA N. 1 300 RESISTENZE ASSORTITE val ore L. 15.000 
OFFERTA N. 2 100 CONDENSATORI CERAMICI PASTIGLIA valore L. 12.000 
OFFERTA N. 3 80 CONDENSATORI POLIESTERI ASSORTITI valore L. 16.000 
OFERTA N. 4 50 TRIMMER ASSORTITI valore L. 7.000 
OFFERTA N. 5 - 20 TRANSISTORS ASSORTITI SERIE AC valore L. 10.000 
OFFERTA N. 6 - 10 TRANSISTORS ASSORTITI SERIE BC valore L. 6.000 
OFFERTA N. 7 10 TRANSISTORS ASSORTITI SERIE BF valore L. 8.000 
OFFERTA N. 8 10 TRANSISTORS ASSARTITI SERIE 2N e 1W valore L. 8.000 
OFFERTA N 9 15 LED ASSORTITI ROSSI E VERDI valore L. 9.000 

Gil interessati sono pregati di compilare ad mylord il sottostante tagliando. SI prega dl compilare 
oilier° e in stampatello. 

a: LA SEMICONDUTTORI 
via Bocconi 9, 20136 Milano 

Vi invio quattromila lire in francobolli per acaro il Vs CATALOGO OFFERTE 1981. Assieme vogliate spedirml l'ornaggio. 

OFFERTA N. 

Spedlre al Slg 

Cittš. prav 

Ed. C.D. 

via.. 

. CAP 

Giovanni Leonid i2LAG 
20135 MILANO. Via Comelico 10 -Tel. 589075:544744 

4. 3M 

TURNER DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DALLA: 
IMPORT. DIRETTA USA 

— 168 — cq 2/81 --



S RADIOTELEFONI VEICOLARI VHF e UHF per uso vile 
Potenza da 10 a 25 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1.2,12 canali 

• RADIOTELEFONI PORTATILI VHF per uso civile 
Potenza 4 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2,12 canali 

• RADIOTELEFONI VHF MARINI 
per installazioni di bordo 25 Watt 
portatili 4 W - portatili stagni 4 Watt 

12 canali 

• PONTI RIPETITORI e STAZIONI DI BASE VHF e UHF 
con filtri duplexer, batterie in tampone e indicatori di emergenza 

• SISTEMI DI CHIAMATE SELETTIVE e SUBTONI 

• AMPLIFICATORI DI POTENZA, ANTENNE, ACCESSORI 

OMOLOGATI MIN/STERO PP.TT. 

ELETTRONICA 
..r.t. TELECOMUNICAZIONI 

4111116., ....411111111•11111•111111L-

20134 MILANO • via Maniago, 15 
Tel. (02) 21.57.891 • 21.53.524 



ANTENNE FM 
MOD. RT4E • COLLINEARE 
Trattas1 dl 4 dipoli a 1/2 onda. II materiale usatoi anticorodal. 
L'adattamento d'Impedenza é del tipo a gamma match». 
Sono collegati tra loro in lase con un accopplatore in dotazione al quote Ia masslma potenza 
ammessa r) di 1200 W. 
Con accoppiatore iisolido,, (mod. ACC4 di nostra produzlone) l'antenne pun essore caricata 
di 3000 Watts 
L'Impedenza é di 50 ohm il R.O.S. i5 minoro dl 1,2;1, la larghezza di bandai di 4 MHz. 
Guadagno 8 dB. Lobo cIrcolare con pajo in libra dl vatro. 
Cori palo Metallic° il lobo si allunga leggemiente in avanti. L. 340.000 

MOD. RT4x2E • COLLINEARE 
Caratteristiche come RT4E con elemento riflettente che permette Il montaggio dell'antenna 
su qualsiasl palo o traliccio. 
Guadagno 10 dB • Lobo di irradiazione 280°. L. 360.000 

MOD. AP3 • ANTENNA DIRETTIVA A 3 ELEMENTI 
A ideale per i collegamanti da punto a punto (pontl radio). 
Guadagno 7,5 dB. Larghezza di banda 3 MHz. lmpedenza 50 ohm. R.O.S. 1,2:1. 
Potenza applicabIle 1000W. L. 85.000 

MOD. 4AP3 - COLLINEARE 
Trattasi dl 4 direttive AP3. 
L'accoppiamento din fase con accopplatore a cavo In dolazione al quote la massima peten. 
za applicabile é di 1200W. 
L'antenna pai essore earIcata di 3000W con l'accopplatore i•solfrlov di nostra produzione 
mod. ACC4. 
Impedenza 50 ohm. R.O.S. minore di 1,21. Larghezza di banda 3MHz. Guadagno 13,5 dB. II lo-
bo di irradiazione é di 180°. Puri essore menials su qualsiasi palo o traliccio. 
L. 400.000 

00174 ROMA ITALIA GTELEfiUNICAZIONic 
a Z. TITZeLla4 BiE:10, ea 

Concessionari: SASSARI • CESE. elettronica via Civitavecchia 35 NAPOLI - ASTEL elethonica • via Geronimo Carala 4 

HANDY PHONE AK 1044 
elelono aenca 1111 

moduladora FU 
Selerns dl comunIcazIone duplex 

TRASMETTITORE: 
Polenca 011rearnIsslon. 100 mW 
Devlallone di Irequence. 6 NH, 
%Parana dl °aquaria 0.01% 

RICEVITORE 
Sens11311110 env per 10013 
Autonomla.Nunilonamento conllnuol 
3h 

PORTATA• 500 rot anlenne 0,, 7 a 
vista 

TELECAMERA 
VICHCOn 2/3" 

TV c.. NERO e COLORE 
12V-220g 

L. 390.000+ IVA 

RICHIEDE NUOVO CATALOGO 

MICRO TELEFONO VIVA VOCE „I 1047 

cm. 20 x 6 x al applIct dIrenemenle sp1na 
lelefonlca e non bläopno allmercallone 
SI pub usare e dIslanza, oppure come una norms 
le cornetts. date le mlnlme dIrnanslonl. abyss-
sando II volume dall'amp1111calore. 

COMPUPHONE 72B Art WOO 

CerMt ertellche 
1. Comblnalore con capacIla dl memorIccare Ilno 
a IGO nemetl 0112 ClIre. 
211 0100100 RdeueezzelOral 01 14 cllre. verde 11u0. 
'ascent., Ind.. II num.. lelelonlco formate e 

1 Chlemele automedca con COON. numeilco dl 2 1 ollre(03..99). 4. Chlernala menu" pIglando 1 laell: 11 numero 
Impoalato app.. ...Pe, 
6 RIpellilona letenianea dennumero. 
0.0roloolo a 3 zone. lem00. 
7. Cronornelf o. 
0. Pue same programmalo par l'uso In pualelasl 
alstema letelonlco nel mondo. 
O. Balterla rIcaRcalcile In caso dl =now.so dl con 
'ante. 

MONITOR 

[EJ ITALSTRUMENTLT: 
TECNOLOGIE AVANZATE 

via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 5-r.10.262 (centralino) 

— 170 — cq 2/81 --



L9 2 L'AMPLIFICATORE LINEARE C.B. 
REALIZZATO CON TECNICA PROFESSIONALE 

Circuito stampato a doppia 
faccia stagnato 

Bobine in filo argentato 
amplamente dimensionate 

Doppio condensatore di 
taratura sia all'ingresso 

che all'uscita 

Tempo di ritardo della 
apertura del relé di 

commutazione regolabile per 
un migliore funzionamento 

in SSE 

Dissipatore di cabre 
amplamente dimensionato 

Strumento indicatore della 
potenza d'uscita 

ED IN PIÙ 
UNA LINEA NUOVA 
MODERNA E RAZIONALE 

CAT! TECNICI 

Tensione di Alimentazione 12>14V 

Corrente di Alimentazione 8A 

Potenza di Ingresso 0,5>5W 

Potenza di Uscita 22>80W 

Impedenza E/U 50 OHM 

R.O.S. E/U Max 1:1,25 

Frequenza di Lavoro 27 MHz 

75 

Dimensioni 104 mm. 

154 
Peso 0,8 Kg. 

Sistema di Funzionamento AM-FM/SSE 

Commutazione RX/TX Automatica 

L'amplificatore lineare L 92 é stalo 
realizzato per soddisfare le esigenze 
del moderno C.B. Esso unisce infatti 
ad una linea nuova un elevato rendi-
mento di potenza, una buona modula-
zione ad una tecnica costruttiva a 
livello professionale. 

© PG. ELECTRONICS 
 Italy  

Pzza FRASSINE.11 - Tel. 0376 / 370 447 - 46100 MANTOVA 
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2ORJSUILAN, 

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AM PHENOL" 

CONMETTORI COASSIALI 

CW - 123 31 006  UHF SERIES 
CW - 155 31 007   
CW - 159 31 017   
MX -  13 9 82 105   
UG - 18 8 8286   

83 - 1 8C   
UG - 21 13 82 81   
US-al C 82 95 -•   
UG - 21 D 82 202   w 
UG - 22/13 82 62   

UG - 23D 82 209   
US-27V 82 98   
UG - 2138 82 99   
US- 290 8265  

UG  - 29B 82 101   UNO SERIES 
• UG 578 82 100   

UG • 58A 82 97   
UG - 59A 82 38   
UG • 83 14 000   
US - 88 31 002   oi, 
UG - 888 31 018   .....6 
VG - 880 31 202   ./...a 
UG - 89 31 005   4 
UG - 89A 31 019   Re. L. 
UG • 898 31 205   
UG - 94A 84  
UG - 103 83 22R   •o 
UG - 106 83 11-1   
UG - 1070 82 38   
UG - 146 44 00   
UG - 146 44 00 .   
UG -1670 82 215   
UG.175 83185  
UG - 178 83186  
UG - 177 63 765   
UG - 2018 31 216   C-SERIES 
UG - 255 29 00   
UG - 260 31 012   
US - 2608 31 021   
US-280S 31 212   
8525 

UG - 261E1 31 215   
UG - 282 31 011 . ,   

\,•6Y UG - 2152E1 31 211   
UG - 273 31 028 .   
UG - 274 31 002   
UG . 2908 31 203 ..   
LTG - 306 31 OM   
UG - 349 29 75    
LJG - 349A 31 217   
UG - 363 83 1F   
UG - 372 83 1HP   
UG - 491A 31 218   
UG . 492A 31 220   
31759 
UG - 536 8 34 025   
UG - 594A 15 425   
UG - 8258 31 238 .,   LC SERIES 
US • 846 831AP   
UG - 657 31 302   
UG - 913 31 204   
UG • 914 31 219   
LA -1094 31221   
31-320 

M - 358 831T ... : 
PC . 258 8312 .   
PL - 259 1331SP   
SO - 239 83 18   
MM - DEILE .   

N SERIES 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

CID ICOM 
CENTRI VEN DITA 
Reel 
ARTEL • Ma G. F104111 106.24/A 
Tel. (080) 629140 
IRELLA CIIIMIAZZA 
LS 951.1. Si P.R. SIP. • OM 00 A11)100 19/8 
Tel. (0151 351702 
901.019A 
RADIO COMMUNICATION 

Iš.i1111b120 .Zarar"  
G. BINA • Vis Mena, II - lel. 92233 
BRESCIA 
PAMAR ELETTRONHA . Vie S. M. 019016124 01 
Roze,.78 - Tel. 390321 
CARBONATE (Como) 
1345E ELETTRONICA • Vla Vona. 61 • Tel. 831380 
CASTELLANZA CA  
CO BREAK ELECTRONIC 

• 'hale Italia, 1 • Tel. 542060 
cATANH 
MORE • Via IMpale. 61 • Tel. 4485/0 
CESAR) MODERNO 
111110 AUTO . Ha 5 Deana. 1 'lil, 502825 
CITTIP S. ANGELO (Pescara) 
CIERI • P.ra cave, 1 • Tel. 485411 
FERRO 
NEPI WARP e MARCELL() • Vra let 32/38 
10.18734136111 
FERRARA 
FRANCO MORETTI • Via 1180•011M. 22 TeL 32818 
FHENTE 
PAOLEITI FERRERO serl. 
Vla il Pralo 40/R . Tel. 294974 
FIRENZE 

. CASA DEL RADIOARATORE 
Via Austria. 40/44 Tel, 528504 
FOGGIA 
SOITICE11/ 
via Vittime 00111, 64 . Tel. 89812 43961 
GENOVA 
New RA010 CENTER 
VD Napoli, rI7 - Tel. 2101M5 
FIE FRASSINETT1 
Vla Re Oi Puglia, 35-810 335220 

Vie Sibeella. 8 - 183358 - 07940 
MILANO 
6LETTRONICÄG.11. - Via Iesseird. 41 - 810.313179 
MILANO 
MARCUCCI • Via FUI elreemelli. 27 • Tel. 1388051 
MILANO 
LANZON1 • Via Comelice. 10 • Tel. 519075 
//IMO 02100=1$ 
SAVING ELEITRONICA 
Via Gramsci, 411 • lel. 432915 
MEDULAS Marl! • 
ARIEL • Via Palese, 31 • Tel. 129140 
NAPOLI 
8E1011.50091 • • 
Da G. Ferraris. 64/0 • Tel. 335291 
NovILIOURE Ielessaserlel 
REPETIU GIULIO 
via delle Rimernaranre. 125 • lei 7.255 
PADOVA 
MORT - Via L. Weed, 62/A • III. 523355 
Memo 

IA S. Cones 5 Tel. 410111 
PE8A811 
ELEDRONICA MARDNE enc • V9 »men 23 
Tel. 42764 
PIAGEN2A 
LAC. Oj Givili Ambregio. 33 • Tel. 24341 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI 
VII S. Paolo, 4/E - le1. 142141 
ROMA 
ALTA PEDELIAOE 
Carl eltaIia. 30/G • TO. 851842 
ROMA 
1000.040 Oj L MASTRORILL1 
Via Reggio Emilia. 30 • Tel. 8445641 

Ur° P1000111 
Ole Gezionele. 240 - Tel. 41112.1 
ROMA 
100010 KOWALSKI 
Vie Orli al Trasthere, 84 • Tel. 51195920 
S. 13011100010 (Verona/ 
ELEMIONICA 2001 
0,02 Venezla, 85 . Tel. 610213 
RESTO SAN GIOVANNI 161111.41 
PUNTO ZERO • P.za Diaz, 22 • 10. 2426804 
501/181.1051 (ErtHelll 
ELETTRONICA 1681110 96901091 
814 L. Lo ljlll, WA • Tel. 506502 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI 
Vb Oberden, 128 • Tel. 23702 
TORINO 
COMM • Cm Francia, 91 • Tel. 4451411 
TORINO 
TELSTAR - VIE GloberII, 31 - Tel. 531222 
TRENTO 
EL DOM • VIU Sullregio 10 • Tel. 25370 
TRIESTE 
RAEDOTUTIO 
Gallerin Peale, 8/10 • Tel. 732817 
VARESE 
MIGLIERINA • Vlo Donizelti, 2 • Tel. 282554 
VELTETRI (Rene 
8841(01 1802,180 
9.0 00018011, 111 • TeL 9635561 
VITTORIO UNETO 
TALAMINI LISIO 
Via 101150181, 2 • Tel. 53464 



ICOM presenta il "ricetrans degli anni'80" 

IC 720 
Copertura 
continua in RX* 
Trasmissione 
a doppio VFO 

• Simplex o duplex 
• Gestione 
a microprocessori 

• Tastiera a 16 funzioni 
• Passi da 10 KHz - 
1 KHz - 100 Hz -10 Hz 

• Up o down di 1 MHz 
• Commutazione 
automatica LSB - USB 

• Filtro variabile BBT 

Dalla kom oggi il nuovo IC -720. 
Un rkevitore a copertura continua 
da 1 a 30 MHz a scalini di 1 MHz. 
Un trasmettitore su tulte le 
frequenze radioamatoriak incluse le 
nuove frequenze WARC 79. Un 
doppio VFO inscrito, la possibilitä di 
sabre o scendere di frequenza 
premendo dei tasti. 
Il modo moderno di comunicare. 
con una facilita di operazioni 
ineguagliabile. 
Ecco perche l'ultimo arrivato in casa 
ICOM É stato definito  il capolavoro 
degli anni 80. 
Frequenza: 
ricevitore da 0.1 a 30 MHz 
trasmettitore da 1.8 a 2.0 MHz 

da 3.5 a 4.1 MHz 
da 6.9 a 7.5 MHz 
da 9.9 a 10.5 MHz 
da 13.9 a 10.5 MHz 
da 17.9 a 18.5 MHz 
da 20.9 a 21.5 MHz 
da 24.5 a 25.1 MHz 
da 28.0 a 30.0 MHz 

Impedenza d'antenna: 50 omhs 
Alimentazione: 13.8V D.C. ± 15% 

negativo a massa 
Dimensione:altezza cm 111 
larghezza cm 241 profondità cm 311 
Peso: 7.5 kg 
Emissione: CW - RYTY - SSE - 
ULSB/LS13 - AM 
Potenza d'uscita: 558 10 W 
100 W PEP - AM 40 W 
Spurie: più di 60 dB sono il livello 
massimo d'uscita 
Arrnoniche: più di 60 dB sotto il 
huello massimo d'uscita 

• Solo la parte ricevente e a 
copertura continua. 

PS 15 Alimentatore 13.8VCC/220V 
CA 

ICOM 

IIIA 
Exclusive Agent 

Milano - Via flh Bronzetti, 37 ang. Coo XXII Marzo Tel. 7386051 
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SIN-4 /CMB 

La maggior parte dei sistemi riceventi, sia su 
mezzi mobili (autoradio), sia in ambienti dome-
stici, ha ormai dimostrato la preferenza della pola-
rizzazione verticale per la radiodiffusione. 

E' per questo che, nel realizzare un'antenna 
professionale, che tenesse conto della reale proble-
matica, ci siamo indirizzati verso il tipo collinare 
verticale a quattro dipoli. E' infatti nostro parere 
che con questo tipo di antenna, se ben realizzato, 
si ottenga il miglior rapporto prezzo-qualità-ingom-
bro. 

L'antenna "SIN-4/CMB" è composta di quat-
tro dipoli sinfasici, ciascuno con impedenza carat-
teristica 50 Ohm, e da un combinatore di potenza a 
doppio salto d'impedenza, ciò per ottenere la mag-
gior larghezza di banda possibile. 

Per quanto concerne la realizzazione meccani-
ca, la "SIN-4/CMB" i interamente realizzata in 
acciaio trattato, ottone tornito, PTFE cd altri ma-
teriali pregiati, presentandosi come un vero gioiello 
di precisione. 

L'intera antenna è fisicamente a massa, quindi 
immune dai problemi di caricamento elettrostatico, 
tipici di altre antenne di questo genere. 

All'esterno l'antenna é trattata con vemici e 
gomme anticorrosione; la viteria è in acciaio inox. 

s.r I 

TECNOLOGIE ELETTRONICHE 

88046 lamezia terme via del progresso 105 tel. 0968-27430 

Dal Sud qualitä 
e tecnologia per 
il mercato italiano 

Disponiamo di attrezzato laboratorio con ana-
lizzatore di spettro HP, Wattmetri e termina-
zioni, Counter, Oscilloscopi. 

<,`Zttefe 
c9'ly 

IA@@OCAM(L.§ 

ANTENNA SIN 4/GMB 

Gamma di ¡rectum.  87,55106 MHz 
Impedena ingresso  50 Ohm asimmctrien 

  < 1,2 1 
Diagraguna verticale   must', a menapotenaa 22° 
Diagrarnma orizsontale   cirenlare 
Polarinazione  verticale 
Guadagno   10„5 dB Isotropie', 
Longhena totale dell'antenna  
Penn». applicabile   6 3 KW 
Gonnettore ingresso del combinatore   "7/16" !n'Intima 
Connettori unita del combinatore 
Connetton ingresso dei dipnli   
Fissaggio  Tubi di acciaio q) 80 nun. 

minime, con serrarubi for. 

Resistenn al vente.   > 160 Knsfh 



 111ÁIS 11-0E4C9TuRROB"AINCIAsPrs'   
v. 4 Novembre tel. 0722.618115 

FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZIO COMPETITIVO 

MOO. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RE Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 pep. 

MOO.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100 W di portante •160 W p.e.p. 

MOO.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W di portante .160W pep. 

a 28 VDC oltre 100W antenna di portante.180p.e.p. 

MOO.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante .280 W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340 p.e.p. 
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M ING. FASANO RAFFAELE 
VIA BACCARINI 15 - 70036 MOLFETTA (BARI) M 

M   TEL. (080)94.55.85 

M 1,1 GOEiPb9(3 
F 

M ‘11‘3X4k 
F off0V‘ 

M 
F cOEixe» 

M F 

M 
F OR IN-9 -COE-

V% M 
F se 11°41 

M 

m r, ??,e-i 
F 

TRASMETTITORI FM 88-108 MHz M 
Mod. LaCE Top 

Mod. LaCE 15 

Mod. LaCE 15S PLL L. annunciato 

LINEARI A TRANSISTORS 
Mod. LaCE 80 input 15W • 80W output L 575.000 

Mod. LaCE 100 input 15W • 100W output L 770.000 

Mod. LaCE 150 Input 5W • 150W output L. 1.180.000 

Mod. LaCE 200 input 8W • 200W output L. 1.370.000 

Mod. LaCE 300 input 50W • 280W output L 1.300.000 

Mod. LaCE 301 Input 61A/ • 280W output L 1.650.000 

Mod. LaCE 400 input 80W • 400W output 

Mod. LaCE 401 input IOW • 400W output 

Mod. LaCE 500 input 100W • 500W output 

Mod. LaCE 501 input 20W • 500W output L 2.800.000 

Mod. LaCE 700 input 20W • 700W output L. annunciato 

LIN EARI A VALVOLA 
Mod. LaCE 800 Input 50W • 750W outpu L. 3.250.000 

Mod. LaCE 800S input 40170W • 750/900W output L. 3.860.000 

Mod. LaCE 2000 input 60W • 2000W output L 6.300.000 

ACCESSORI 
LaCE STEREO CODER L 380.000 

SWR GUARDIAN (Box di protezione) L. 230.000 

Filtro passa basso 60dB attenuazione armoniche • 200W L. 71000 

Filtro passa basso 60dB attenuazione armoniche • 800W L. 240.000 

Compressore espansore di dinamica L. 160.000 M 

L 510.000 

L 825.000 

L. 1.730.000 

L. 2.200.000 

L. 2.250.000 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M C° \Joe t111 

M MODULI 
LBM 25 input 3W • 25W outpullcompleto di aletta di rat freddamento L 48.000  

LBM 80 Input 10W • 80W output/completo di aletta di raffreddamento L 127.000 

LBM 100 input 20W • 100W output/completo di aleita di raft L. 161000 

LBM 150 input 25W • 150W output/completo di aleita di raft reddemento L 240.000 M 
M LBM 200 Input 30W . 200W outputicompleto di aleita di raffreddamento L 315.000 F 

4; 2. F 'I': LBM 300 input 50W • 280W output/completo di aletta di rat freddamento L. 450.000 
M 

..7_, 2 LEE modulo eccitatore 0.5 • 1W L 227.000 ANTENNE  
M 717g F 

.1 
F  I Mod. LaCE Dip. 1 verticale 3dB max a 180° L 60.000 M 
M Mod. LaCE Dip. 2 verticale 6dB max a 180° L. 140.000 F 

Mod. LaCE Dip. 4 verticale 9d13 max a 180° . 600W L. 295.000 

Mod. LaCE Dip. 4IA verticale 9dB max a 180° • 1000W L 365.000 
AA 

I prezzi devono intendersi al netto di WA. zz Richiedeteci senza impegno il nastro depliant completo del listino preo, Vi sari invia• 

to gratuitamente. M ü M erg 
I '2 

RIVENDITORI M 
M ACEL- via Appia 148 - 72100 Brindisi - Tel. (0831) 29.066 

CENTRO ELETTRONICO PM - via Po 18 - 87012 Castrovillari (CO) - Tel. (0981) 22.298 
FERRARI - VIA ROMA 82184 - 87012 CASTROVILLARI (CO) • Tel. (0981) 21.477 M 

IEM VIA FANELLI 227/12 - 70100 BARI • Tel. (080) 42.11.86 
M METROTECNICA • VIA DE VITO 23 - 70100 BARI • Tel. (080) 36.95.59 

FMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFM 
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elettronica c . 
Spediziöni celen 

rL 
Pagamento a 1/2 contrassegno \ 

Per pagamento anticipato,. •spese postali a nostro carico. . 4, -- OE-el 

tz • 400-FA 

GENERATORE ECCITATORE PLL 400FA PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Frequenza di uscita 87,5-108 MHz (max 84-112). Step 50 Divide per 10. Frequenza max 650 MHz. SensIbilitä a 500 
KHz. Pout 100 mW. Ouarzato. Filtro passa basso in usci• MHz 50 mV, a 100 .MHz 10 mV. Doppia protezione dell'inte-
ta. VOO in fondamentale. Ingresso mono, preentasi 50 mi- grato divisore. L.30.000 
cros. Ingresso stereo lineare. Spurie oltre 60 dB. Sensi bill-
tä BF 300 mV per -±75 KHz. Si imposta la frequenza trami• VFO 27 ‘« special OE, 
te contraves binan. Si vada a piacere la frequenza solo Stabilitä migliore di 100 Hz/h, udat-to Per AM e SOB, 
agendo sui contraves. Non occorrono taratore. Non oc- alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, e disponibile • 
corre cambiare il quarzo. Alimentazione 12 V 550 mA. Di- selle seguenti frequenze di uscita: 
mensioni 19 x 8. L. 140.000 •• punto rosso •. - 

36,600 - 39,800 MHz 
LETTORE per 400-FA 
5 displays, definizione 10KHz, alimentazione 12 V. Dimen- •• punto blu .. 
sioni 11 x 6. L. 47.500 22.700 - 24.500 MHz 

.. punt.° giallo .• 
AMPLIFICATORE 10W per 400-FA 31,800 - 34.600 MHz L. 29.000 
Gamma 87,5-108 MHz. Costiluito da Ire stadi. Ingresso A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 
100mW, uscita 10 Win antenna. Alimentazione 12-16 V. .. special .. tarato su frequenze diverse da quelle men-

L. 47.000 zionate. 

AMPLIFICATORE A LARGA BANDA 25 WL 
adatto al 400FA, frequenza 87,5-104 MHz, ingresso 100 'mitre sono disponibili. altri modelli nelle seguenti 
mV, uscita 25 W, alimentazione 12,5 V-4 A, filho passa frequenze: 
basso in uscita, la potenza pub venire regolata dal trim-16.400 - 17.900 MHz 11A00 - 12.550 MHz 
mer TR1 del 400FA, dimensioni 20 x 12. L. 105.000 10.800 -- 11.800 MHz 5,000 - 5,500 MHz L. 32.000 

Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza Ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 Ma: sensibilitä a 
50 MHz 20 nW. a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA; 6 cif re (display END506); 
6 cif re programmabili; corredato di PROBE; spegnimento zen i non significativi; alimentatore 12-5 V incorpo-
rato per prescaler; definizione 100 Hz; grande stabilitä delrultima cura piů significative; alta luminositä; 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilitä. 
SI usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si pub fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero censan 
ponticello). 
IDEALE per 0M-C8; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o info-
Hari a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 

CONTENITORE PER 50-FN — 

Contenitore metallico, motto elegante, rivestito in si-
milpelle nera, complete di BNC, intetruttore, deviato- , 3 

re, vetrino rosso. viti, cavetto, cordone, dimension] 
21 x 17 x 7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L 48.000 - k, 2  
— Esclusa commutatore L. 20.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - 56020 S. Romano. (Pisa) - tel. (0571) 45602 (0587) 44734 
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Non-Linear Systems, Inc. 

Oscillografo miniaturizzato 
Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
Banda passante DC 15 MHz 
Sensibilità 10 millivoltldivisrone 
Triggerato 
Alimentazione interna a battena Ni-Ca 
Alimentazione esterna 220 V rete 
Peso totale apparecchno 1,4 kg. 

NUOVO • NUOVO! 
— Multimetro AC - DC 
— Amperometro AC • DC 
— Ohmetro 
— Capacimetro Picofarad - Microfarad 
— Termometro —40° + 150° C. 
— Microvolt a partire da 10 AC - DC 

Maggiori dettagli a richiesta 

DOLEATTO 
Sede TORINO - vla S. Quintino, 40 
Filiale MILANO - via M. Meech', 70 

Modello MS15 monotraccia 
DC-15 MC 

Modello MS215 doppia traccia 

DC-30 MC Modello MS230 doppia traccia 

La NLS produce altresi: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti a 
magazzino. 

ESPOSIZIONE AFFAREGGiii NEI NOSTRI LOGALI Di TORINO BDI MILANO 

GI' GI ESSE 
V.LE MACALLE' 33 - TEL.015/402393 - 13051) BIELLA 

I FAVOLOSI SUPER LINEARI 
Modelli da 60 a 700 W AM • 15000 SSB 

TRANSVERTER 11140+45 mt 
LINEARE 250 W AM • 500 SSB 40 + 45mt 

• TUTTA LA GAMMA presso i nostri RIVENDITORI: 

ELENCO RIVENDITORI 

AGRIGENTO INSALACO GIUSEPPE 
Via linera 47 

ALBA SIERRA VICTOR 
C.S0 Bra 58 

BRESCIA - PAMAR 
Via Crocifissa di Rosa 76 

CAGLIARI - PESOLO MICHELE 
Via S. Acendrare 200 

CANICATTII E.R.P.D. 
Via Milano 300 

CITTÁ S. ANGELO - CIERI T. BRUNO 
P.za Cavour I. 

CIVITANOVA MARCHE - STC GRUNDIG 
Via Regina Elena 35 

COSENZA - TV SUD di PRIMICERIO 
Via Medaglie d'oro 162 

FABRIANO - ORFEI ELETTRONICA 
Via Campo Sporůvo 138 

FERRARA - GEA di MENEGATT1 
P.za T. Tasso 6 

FIRENZE. CASA del RADIOAMATORE 
Via Austria 42 

FOGGIA - STANCA 
Via Dante 19 

LATINA - FRANZIN LUIGI 
Via Montesanto 54 

LIGNANO SABBIADORO BEZZAN W. 
Via Cario 2 

LUCCA - BARSOCCHINI a DECANINI 
Vla Burlamacchi 19 

MILANO ELETTRONICA G.M. 
Via Procaccini 41 

MURANO - SAVING ELETTRONICA 
Via Gramsci 40 

NAPOLI - POWER di CRASTO 
Via S. Anna del Lombardi. 19 

NOCERA SUP. - ROSATO VINCENZO 
Via S. Clemente, 39 

OLGINATE (CO) - MIKY MOUSE 
Via Cesare Cantu 43 1 

PALERMO - VINSAL di VINCIGUERRA 
Via Dante 49 

PIACENZA - E.R.C. 
Via S. Ambrosio 334 

ROMA - RADIOPRODOTTI 
Via Nazionale 240 

SAN ZENONE DEGL1 EZZELINI 
CASA DEL CB Via Roma 79 
SIRACUSA • HOBBY SPORT 

Via Po 1 
STRANGOLAGALLI - ELET. STEFANINO 
Via Roma 13 

TORINO - FARTOM 
Via Filadelfia 167/b 

TRAPANI - ELET. TARTAMELLA 
Via S. Francesco da Paola 87 

TRENTO - EL DOM 
Via del Suffragio 10 

VELLETR1 ELET. MASTROGIROLAMO 
V.le Oberdan 118 

VENTIMIGLIA • CERVETTO GIACOMO 
Via Martini 20 

UDINE- MOFERT “AL5713.' 
Via Poseolle 57 



Gli strumenti digitali sabtronics ,;(0 
  i professionali per tutti. INTEPN'T'NAL 

FREQUENZIMETRO 
MODELLO 8000 B 

•
 •
 

display a 9 cifre LED 
frequenza da 10 Hz a 1 GHz 
base dei tempi a 10 MHz compensata 
in temperatura 
tre tempi di campionatura I 
risoluzione sino a 0,1 Hz 
sensibilitš garantita di 30 mV a 1 GHz 
alimentazione a pile o a rete 
LED indicante attivitš del gate 
due ingressi con controllo di sensibilitš 

11111111 
GENERATORE DI FUNZIONI 
MODELLO 5020 A 

• onda sinusoidale, quadra, triangolare 
• frequenza da 1 Hz a 200 KHz in 5 

in 5 portate 
• possibilita di controllo 

di frequenza esterno 
• uscita separata TTL 
• sweep sino a 100:1 
• offset in cc per lavorare con ogni 

classe di amplificatori 
• per audio, ultrasuoni, sistemi digitali,_ 

servo sistemi, ecc. 

DATI TECNICI, 

< 15 mV. sino a 100 MHz 
< 20 mV. sino a 600 MHz 
< 30 rnV. sino a I GHz 

impedenzm ingress° A I !An] 100 pF 
El 50 ohm 

stabilitä: ± 1 ppmre 
din ensioni: 203 A 165 x 76 mm. 
peso: grammi 600 senza pile 

rn I  

I  DATI TECNICI: I 

ASSEMBLATO L 390.000 
(IVA INCLUSA) 

11111 

onda sinusoidal° dislorsione < 1%da 1 Hz a 1 006H 
3% oltre 

onda catadra - tempo di ulna più di 50 WA... 
onda triangolare - !Mauna migliore del 1 9b 
uscita TTL capace di pllotare 10 carichi TTL 
impedenza d'uscita - 800 ohm a prova di corto C. 
uscita Hi- agglustabile a 10 V pp 
uscita LOW • 40 dB in meno di Hi 
offset - sino a ± 10 V. 
alimentazione - rete 220 V. - 4 W 

ASSEMBLATO L 139.000 

(IVA INCLUSA) 

_ • 
• 

- • 
• 
• 
• 

impedenza d'ingresso 100 Kohm 
per circuiti TTL-CMOS-MOS-HTL 
massima frequenza 10 MHz   
memoria selezionabile 
protezione sino a 50 V. continui 
sostituisce l'oscilloscopio 

I I 

DATI TECNICIOE 

1100111 DTLITTL basso 0,8 V. ± 0,1 V 
alto 2.2 V. ± 0.2 V 

CMOS/MOS/HTL basso 30 % Vos 
alto 70% VOO 

mina-no impulso 50 nS. 
alimentazione 5 V. 20 mA 15 V. 40 mA 

max 30 V. con prolezione 
contro inversion° di polanlä 

modalitš di lunzionamento, impulsiva e con 
memoria 
manual° dettagliato isso in italiano 

f I 
SONDA LOGICA MLB-1 

ASSEMBLATO: L 32.000 
(IVA INCLUSA) 

Li trovate dai migliori rivenditori o direttamente da 

Elam Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9 



offerte RADIO 
VENDO HT% 360 CH AM SSO marca CTE mod. SSO 120 in 
perfel/o slato a L. 160.000 alimentalore stabilizzato Tytan 
L 12 V 7A a L. 35.000. Linea. valvolare Amnon da base 
80 W AM a L. 65.000 
Saurs Casoni via Beethoven 2 • Busseto (PR) - 20 
(0524) 97411 (20,21). 

DRAKE T4%C.A04 VENDO L. 700 000. 
Mauro Magri - via Valdinievole 7 • Roma • V (06) 
8924200 (fins ore 10). 

RICEVITORE PROFESSIONALE Marc 0,14-470 MHz in 12 
gamme come nuovo L. 250.000. Traltasi prelenbilmenle 
di persona. 
Sergio Dagnino • Horse Sardegna 81/24 - Genova - 20 
(010) 500347 (solo sera)). 

AL MIGL1ORE OFFERENTE RTTY video composla da video 
display VTIO TOO tastiera con memoria KB10 OHO demo' 
904101e ROT con tubo e a loroidi prolessionale mordo' 
11" pollici BR Vega. 
Fluo Caiazzo - strada Dei Campi 13/1 - Rasta (TO) • V 
(01) 9540016 (ore pasti). 

VENDO BRAUN SE 600 in pertelte condizionL 
Lorenzo Leo via Tre Ponti B/a Erba (CO) - V (031) 
641446 (ore pastO. 

SURPLUS ITALIANO possesso TOO Marelii lunzkinante 
perfelto scambio solo con altro Surplus italiano 0 ledasco. 
Vendo 06312 L. 100.000 BC348 L. 150,000 vendo OC I I 
COO DEM RUA L 300.000 130683 401(l. 
Giuliano Coccheni via Rosa 24 Mestre (VE) • r% (041) 
962535 (sago. lelefon.). 

Coloro che deslderano 
eflettuare una )nsarzione 

utilIzzino il modulo ahposito 

CD copyright cq el ettronica 1981 

VENDO RICETRANS Sommerkamp 1034000 80 CH AM 
SS13 capadura 26965 28105* lineare 08E 02703 850 W 
AM 1500 W008 il tullo L. 600.000 possibile permula con 
apparais 2 m cop. continua. 
Gargio Faccio - via Lasica 71 • Bergamo V (035) 
234369 (13,15 20o23(, 

VENDO RIX Sommerkamp T57801))(4-alim. 20 A +SWR 
meter (ZG500) Jumbo Selara CTE 26.30 MHZ 300 W 
AM amp. Elka per ar ano mod. Leslie da 150 W lineare 
mobile ZG 45 IN AM 0 W SSE). 
Hero - piazza ndipendenza 6 • Villastanza (Mt) .• 
V (0331) 55)795 (18,22). 

CEDO AMPLIFICATORE LINEARE Sommerkamp FL 2277 
in peddle orals complelo di manuale in ilalianoe due val) 
vole final) di scoria a L. 400.000 compreso spase sped;' 
None. 
Mario Maffei - Wa Rasa 98 - Balzans - V (0471) 914081 
(solo serail). 

VENDA COME NUOVI altoparlanle esterno e Transverter 2 
m ETV 250 per FTIOIE o 277 a L 250.000. Timer autom. 
per camera oscura a L. 70.000. 
Alberlo Bucchioni • via Mercadante 2 Vercelli - 20 
(0161) 56739 (ore serali). 

0E0E61 INTERFACCIA VIDEO 16064 caratterl Baud rale 
contr. a guarzo materiale vario data Book e IC per male. 
riale fotografico Miranda comprese macchine e erras 
event. conguagfio. 
Robed° Casella • largo Promasti Sposi 7 • Milano • V 
(02) 8466393 (solo serali). 

VENDO SUPERSTAZIONE CB, Ricetrans 10.11 m CTE 
558 120 ch . AM/240 SUB. ampliticatore lineare CTE 

Speechy 70 IN AM/140 W SSO, direzionale 3 element, 
CTE spirt fire 8 db., atimentatore Irradio 13V-4A rotor° 
COE AR40 con control boo 220 V, Ros•Wattimetro CTE 
27/1000 20 - 200 - 2000 Watts. Accordare 'antenna 
CTE 27/442 cavo RG58, cavo per score, Wham( eV 10, 
balil L. 600.000 o permute con RIX decametriche. 
Olor Oselo-vra0  WWII) Monteverdi 64 - Resume •V 
(0775) 80024 (7,8, 13m 14, 20 , 22). 

FREOUENZIMETRO DIGITALE Acirres Sabtronics modelto 
8610 600 MHz nuovissimo vendo a L. 160.000 tratiabili. 
Oualsiasi prova. 
I I VZO, Riccardo Mascazzini - via Ranzoni 46 - Novara - 
V (0321) 453074. 

VENDO SOAK TWO R% -T% 144-1546 /IFS AM FM 5513 10 
'W nuovo, causa cessala allivitä L. 400.000 (Gallo prate-
ribilmente di persona). 
Cesare Lenli • va Sei Broth 63 - Verona V (045) 
508077 (solo serail). 

RINNOVO LABORATORIO VENDO: generated di segnali 
SOIS FM 20.10 2MC L. 180.000 URM70 HARM 50-400 
MC L. 400.000 nuovo trequenzimetro portarile FC3A 
250MC L. 150.000 nuovo alimentaron DRANEXTR4 nut, 
vi. 
Ferruccio Giovanettoni • via Avogadro 15 • Cuneo - 20 
(0171) 3377. 

VENDO STAZIONE BASE CB Wagner 510 morliticata a 152 
canali M AM -h 152 in LOB e 152 in USB completa di 
turner i-38 ed accordatore di antenna il rorro a L 
360.000 trattabili. 
Marco Catlaneo • via Baroni I • Milano - V/ (02) 8262588 
(dopo le 19). 

W ii suono! 
Renato Borromei 

Da questo mese nuovi articoli della serie « W il suono! »: 

Un preamplificatore stereo a integrati, 
semplice ma di elevate prestazioni 

Un alimentatore per apparati BF, con requisiti « ad hoc » 

— Un booster equalizzato per auto 

Un amplificatore finale da 60W di sicura affidabilitä 
e non difficile da realizzare 

Un equalizzatore analizzatore ad azione istantanea 
(« in tempo reale ») con visualizzazione a led. 
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offerte e nehlaste 

VENN COPP1A DI RTX mulatrh 3 W 3 canah 1 quarzalo 
marca General-Electromcs prase per Mike esterno ant. 
esterna L 80.000 amp. en. 18 Wall. CTE 8 ABY AM SSO. 
L. 20.000 nitro lunzmnanre al 100%. 
William Fornasari - via Soaria Deledda 8 NovaIlara (RE) 
-V (0522) 654837 (dopo le 113). 

VENDO SOAK TWO RX•TX 144-146 - VEO AM FM SSB 
10 W nuovo, causa cessata allivita L. 400.000 protlo pre-
fenbilmente di persona). 
Cesare Lenti - via Der Grolli 63 - Verona - 2 (045) 
508077 (solo seal°. 

VENDO: 1177Y - OLIVETTI 72 mobile mogano, perloratore 
zona (monocle a FE THR. monitor tubo 7. rebore zona. • 
Transvener 28 144 MHzm. Echo 2. ora perfellamente 
lenzionami gamme ractioamaton 600 K. 
Remo - via A. Calabrese 5 - Roma  (06) 
538220 (13-16.30). 

VENN RICEVITORE SOMMERKAMP FRG 7 copertura 
05 , 30 MHz L. 280 000. Tralla solo con prov. M LT am-
nersi perditernpo. 
Aurelio Dr %co slrada San Silviano 6 - Terracina (LT) 
•Esi (0773) 733358 (17.00,21,00). 

VENDO OTO LAFAYETTE H8-23 0001v aio a L. 129.000 
RTX 46 CH L. 120000 coppia ponahli 1W 2CH a L. 
60.000 Yagi 3 elementr,Rotore a L. 100.000 Alan K 350 
BC per L. 150.000 grondina Mini a L. 5.500. 
Bruno gnovilli - via Rivone 8 - S. Marline in Rio (RE) 
(0522) 698484 (ore 20,00 22.00). 

DEMOIMILATORE PER TELESCRIVENTE marca OHO Elec-
tronics modello AFP nuovo imballalo garanzia vendo a L. 
150.000 causa passagero alla lelegraha. 
Gianfranco Sclera • corso CenlocelM 7 Civitavecchia 
(PM). 

VENDO MOBIL 10 a VFO, stabileä 300 Hz, come nuovo L. 
160.000; 80 TX 144 MHz 8W FM E canali quarzati con 
telmelti 911 compelo a L 95.000 garanlilo I lunziona-
memo. 
Paolo &metre via Resel 65 - Pianzano (TV) • 12 (04381 
38216 

VENN AMPLIFICATORE LINEARE CB 600 W AM/SSO 5 
ca cole EL 509 nuove L. 250.000 trallabile. 11 lineare 
perfellamente lunzionante. Rispondo a runt 
Salvatore Cardillo - Frisega 34 Marsala (TP1 .2 (0923) 
958327 (solo serali). 

BC312 PEBFETTO VENDO 100.000 rmonitore Surplus 
Mare Ir RR IA lunzionante cambia con alt. Surplus 

italiano BC348 originale con aliment. slat co mow L. 
150.000. 
Grukano Cocchelli via Rosa 24 • Mesh-a 24 (041) 
962535 (segr. lelefon.). 

VENDO TR4CW n RV4 (VE0 alim. alto.) 950.550 TG7B 
lunzionanle per 80.000 decoditicalore +Convener video 
Shill rad agenzie codici Ascii Baudol vM. da 45.5 B. a 
1200 Ascii 4 pagine memoria 600.000. 
179PPU. Piero Punruro via De Gasperi 17 Calianissetta 
42 (0934) 27058 (dopo le 17.30). 

VENDO IC2020 L. 200.000 KW 20 a gasmenitore 
160-10 m. CW AM OH LS8 180 W Transvener Woo-
wave MMT 144/28 L. 130.000. Ge aPParah sana in 010-
n-e condrziorn e con manuali 
1W9A8Z. Gard° Grasso • via Del Granatiere 67 Palermo 
-2, (091) 267347 (ore pasli) 

OCCASIONE TRX Sornmerkamp TS780DX vendesi. AM 
FM CW LSO USB. MHz 26, 965 -28,946, 100 W PeP. 
con aern. ZG da 20 amp. E SWR meter 00500 lineare CIE 
Jumbo Aristocrat 26,30 MHz. 600 W PeP. 350 e 180 
KL. 
Piero Beni piazza Indipendenza 6 - Villastanza (MI) - 
2 (0331) 551795 (dopo le 20). 

VERDES' SOMMERKAMP 03340 AM/SSE inollre comple-
te cinemalogralico Bell e Howell nuovo super 8 muto me-
mesa -A prorellore-k lampado completa 1000 WI-acces• 
sort Scrivere per eerie con serreta: 
Maunzio Cimalo salita piazza Roma 2 - Catanzaro. 

VERDI) COLLINS 8220080 VHF iripla noeuds one da 19 
a 238 MHz a MF NISSB-CVA con schemi L. 1.000.000. 
Amplilicarore ricezrone 3006 0.5 NICO 30 MC. 22 valeta 
L. 100.000. Accordalore Mantenna Magnum mt 3000 
(nuovo) 3.5-30 mg L 210.000. 
Fiorenzo Re 071e ma Margo sup. 32 Santuario (SV) - 
1.2 (0191 879110 (domenica/sabato mall/na). 

VENDO: VALVOLE per radie lv nuove e usare pochissimo 
solo per prova, punlale senda EAT per tv, riviste arretra-
te Onda quadra, selezione leonina radio Iv. Radiorama. 
!emu var., radio CO. 
Arnaldo Marsiletli • Borgolorle (MN) • V (0376) 64052 
(8 , 22). 

OCCASIONE VENDO IC202 RTX 096 144 MHz perlelle 
mm01010,11 non manomesso. 
Neonello Misr - via Bergammi 3 Ravenna (0544) 
39127 (ore 20). 

DRAKE 74X0+ AC4 L 700.000 palate, vend°. 
Mauro Magni • via Valdinievole 7 - Roma V (06) 
8924200 (9 -II). 

CESSATA ATTIVITA CHO: FT2778 4•Epander 500,W3 
DZZ Opal° 45 ret accordatore autocoslrulto a L. 
800.000. LET 277 copra i 10 - 11 - 15 - 20 - 40 - 45 - 
BO GP2 m 5/8 400 0 L. 20.000. 
Denni Merighi via De Gasperi 23 - Castel S. Pietro T. 
(BO) -2 (051) 941366. 

VERSO LAFAYETTE 0823 L. 70 000. 
Franco Cavallero - Ma F. Crspi 76 - Acqui Terme (AL) - 
V (0144) 55276 (19.30 +20.30). 

VENDO FT7B con quarzi 26.5/27 27.5/28 +Wee 
9C764-alim. 20 amper. lineare 27/28 600 W AM /668,-
Panther 23 CHOV E.O. + Wagner 40 CH OM/SSE. micro 
Turner M + 3. Ricev. 2 meln da I WA. Anche separata-
meets 
Stelane 815071 - via Bondi 5 - Bologna -2 (051) 346765 
(pomeriggio). 

MIDLAND 13/898/B 23 CH AM-SSEI+VFO+micro Tur-
ner -03 complero di scnerni e manuari rrnballo onginale 
cede x camber Irequenza L. 200.000. Turner Expander 
500 L. 50.000. 
Silvana Spaccini - Male Monte Grappa 12 Sassualo (MO) 
•2 (059) 803448 lore ease). 

COLLINS 390/A ricer tore 0.5-30 MHz (sedan° con cas-
saga cd allop. L 950.000. FR101 CI rice, digit copre 
gamme decametriche e broad, si pud abbinare al wasmer-
More nuovo con Keane e mane» L. 950.000. 
Maurizio Cella • via Teodosio 44 - Milano • 5ED (02) 
293204 (ore ease). 

VENDO NASA 4602 7 W L. 70.0004-Transven 27,6.6 
MHz autocostruilocome da CO n.12 del 1979 L. 120.00,Q‘ 
TonMo Morelli - via Paslorelli 78 • Vollana (RA) • a 
(05451 72998. 

VENDO CUENCA due elemenii per gli unreel mein corer oro-
re e Irenla meld di cavo per it rolore. II lull° a lire cenlo-
dremmila ci.. 
Marna Catlaneo - via Baroni I - Milano • 24 (02) 8262688 
(hopo le 19). 

VENDO RICEVITORE per bande OM FR DX 500 In ollimo 
stalo doso e perlellameree lunzionanle L 300.000, le 
neare per 27 MHz MILOS 300 W input 150 W output L. 
50.000. Gli appareil sono verilicabie a casa nira in qual-
siasi momenta. 
SIAM Berluzzo • via Aurelia 80/19 - Vado Licata (SV) - 
V (019) 882317 (a tulle le ore). 

VENDO UNIVERSAL BRIDGE 7F130 Marconi instrumems 
e Oscelalor 50-250 Megacyces 1215C General radio com-
pany con power supply. 
Gaetano Anderloni via Degli Ottoboni 2-Vilano - Vi (02) 
406854 (20,22). 

RICEVITORE WOW sin,. continua 26-230 MHz in 6 
gamme, in conlendore, ahmentazione inlerna 12 V e ali• 
rnentalore Mabilizzaro 220 V entrocamenuro VENDO L. 
110.000 come nippy°. 
Robeno Babina - Ma Cop aborna 16i Mesue (VE) 2  
(Oar) 930954 (dopo to 9). 

TRASMITTENTE FM 98-108 D.8. 1 0.W. anienna G.P. 
Sigma 45 m. nuova. 
Bruno Stevanella corn A. Oe Gasperi 56 - Caldiero (VR) 
- Q (045) 7650198. 

LINEA DRAKE VERDI): R4C Tee OCO - N154. R4C 
comp eto di: NEI, lillri 2400 1500 500 250. quarzi extra. 
sintonia digitale. SUFI 5001. Prestazioni eccezronalr. 
Chiedo L. f.500.000. Datong OCI L. 200.000. 
(3E1, Reneto Opera • int. Acqua Marta 48 • Verona - 
1045) 38997 (ore 19,30,21). 

The Robot Model 800 

SUPER TERMINAL 

G. LANZONI i2YD 
inAG Prodotti MILAG 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744 
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off erte e rIchieste 

VENDO OX anca UR 2 A. copenura continua 05/30 MHz 
con banda SP REA D AM.SSEI.CW alloparlante entro con-
tenuto s.meter alimentazione 220 V plá V CC in parterre. 
ordine. L. 150.000 più sp. 
Giovanni Podda • Preventorio Regionale • Tempi° Pausania 
(SS) V (079) 631257 (Morn, dispari). 

RADICITELEFONO 40CH Boman per One attivitä rendes) a 
L. 95.000. alimenlalore 2E8 3,5+16 Voll Sal 45.000. 
anlenna tipo Boomerang L. 30.000. ravi e rosmelro L. 
25.000. 

Ir-Ali)C3C35V OE(Išglesera. SChi'"OE II OE Bologna 

CEDO LINEA DRAKE C RO 640 con Noise Blanker fillri da 
0.5-2,50 più 15 quarzi. Lenore digilale esterno TX T4XC 
con AC4 e A451. Accordatore MN 2-000 manuali in italiano 
Meal onginan. 
13KBZ, Mario Maltei • vra Resia 98 - Bolzano - V (0971) 
914081 (solo sera)i). 

SATELLIT 3400 BRUNING cope/ura cantina 150 KHz 30 
MHz AM 058 nuovissmo vendo. OTO 256 canal' AM LUB 
USO eccezionale vendo. Tv 6" be bailarle ocorrente rum-
vissima Transvener 27 MHz 15 meld. 
Slelano Tavelli • via R. Wagner 3 Marano (SV) • V 
(019) 95440 (ore pasii). 

VEN00 TRANSVERTERJAESU PTV 250 minima •allo-
parrante coloreo Yaesu tuna L. 250.000 41imer per in-
granddad 0+3 sec.. 0, 30 sec.. 0+3 min.. 0,30 min., 
0+3 ore a L. 80.000. 
Alberto Elucchioni • via Mercadante 2 • Vercelli • V 
(0161) 56739 (solo serail). 

MOBIL 10 a L. 160.000 come nuovo e autocoslrudo FM 
144 MHz con TO 6 canali ORA slalom continua 12 V a L. 
95.000. vendo con garanzia di parterre tunzionamenlo. 
Paolo allele • via Reset 65 • Pranzano TV) '00 (0438) 
38216 Dune le ore). 

A TUTTI I CB e OM dalla slasione Milano 1 operato• 
re Franco dal 0TH Andreatta (AV) cordial) 73 e 51. 
Franco Fermin° • Kronauer Strasse 2 • 6833 Kirr 
Mon Gemmnia Fed. 

VENDO LAFAYETTE mod 'Micro 66.6 canali 5 Watt come 
nuOvo imballalo due canali quarzali L. 130.000 intratlabili 
sera/ere solo se veramente trileressah. 
Ferdinand° Preroui - via Caboto 24 - Empoli (F1). 

FTV250 TRANSVERTER Yaesu 144 , 148 mt. 12 W oul 
musaio vengo L. 200e00. KW 108 monitor scope vendo 
L. 200.000 cerco T4XC Drake_ 
Roberto De Vincenlis - via Canada 14 - Roma - 00 (06) 
7585798 lore posti). 

VENN MUCCI() Milag metri 6+ meld 5 Mast completo 
di nunonerm acciaio inolire antenna 5 mailman PEW 
10/15/20. 11 materiale é nuovo. 
Claudio Losito - Via Morgantini 14 • Milano - V (02) 
4047892 (20+21,30). 

PALMARE Ze AR 240 800 CH a coneraves vendo o ram-
ble integrando con L. 200.000 con ROO decamerriche. 
Francesco Draicchio • via F. Duranle 25 - Rama • V (06) 
5370260. 

SINCRONIZZATORE APT in grado di sincronazare In lob 
dei salelliti Meiensat, Tiros. Noaa, uscita a 48 Hz per mo-
tore sIncrono lac-simile, su slampati e in contenitore Gan-
zerli L. 140 K. 
Ferried° Paglia • via Revell° 4/8 - Torino • V (Oil) 
447078,1 (sob serail). 

CAMBIACANALI TV VENDO a solo 100)( autoprogellalo 
con 16 cacau  commutabili senza moddicare il lv adatlo 
per ogni ty anche bianco e neto entro conlenulo. 
Giuseppe Borracci • via Mameli 15/1 • Udine • V (0432) 
291665 (13+14). 

VENDO 00/OX Somrnerkamp FOX 505 10 - 11 - 15 - 20 - 
40 • 80 -15 m. campleto di manuale Monica e imballaggio 
L. 650.000 Mcrolono Shure 74944T L. 90.000. Vendo 
Mixer a valve 4 in. 2 oKek Rai L 100.000. 
Enzo Ca/null- Torino (oit) 700445. 

YAM FR101 digitale alloparlante manure imballo come 
nuovo decamelriche Brut:Kaoline 6 m., 2 m. Vendo a L. 
950.000 Collins 390/A 4 lillri meccanici coperlura conti-
nua 05-32 MHz perleito, manuals, casselta metallice 
vendo a L. 950.000. 
Maurizio Cana • via Teodosio 44 - Milano • V (02) 
293204 (ore pasti). 

VENDO SIGNAL GENERATOR Rohde 6 Schwarz model 
SBF Irequenza 10 Hor 10 MHz in 8 bande complete, di 
manuale nuovo Signal mania, URM70 da 50,400 MHz 
con manure nuovo PUCE( 808 da 2,32 MHz AM CW /SR 
come nuovo ricelrasmettitore CB 46 canali AM POL MAR 
mod. UX3000 come nuovo L. 100.000. 
Angelo Pandini • via A. Fralti 191 • Viareggio (LU) • 2-7 
(0584) 47458 (14,30+15,30 20,30+21,30). 

NATIONAL HRO ton 9 rasseln  copenura 50 KHZ 30 MHz 
più 5 casselli Oman 80 - 40 - 20 • 15 • 10 meld vendo o 
darnbe Con ricatrans 2 meld. 
Giuseppe Palumbo • via Albensio Calabrese 5 • Roma • V 
(06) 5343736 ( 13+15). 

Numero 2/80 
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articolo di 
C. Di Pietro 
Regolatori 

di tensione ». 
E' sbagliato 
il diagramma 
del regolatore 
che deve 
essere 
come nel 
disegno 

a fianco. 

ERRATA CORRIGE 

TO-3 PACKAGE 
rTOP VIEW) 

C7370 PI4 SoPRA 

COMMON 

INPUT 

CON/NOL 

NM/ 

ORDER INFORMATION 

TYPE OUTPUT PART NO. 
VOLTAGE 
6-24 V 713HGC pATIIIHGAC 

Numero 12/80. pagina 1861: nello schema, il valore resistivo mancante 

di ICI Mn; il transistor e un 90150, o equivalente. 

FT-7B.ALIMENTATORE 20 a L 750.000 AR880,1ettura 
digitate Irequenz. 6 cilre L. 350.000 Mtn a cristalli nit 
107 MHz banda passanle 12 KHz Oppure 30 KHz L. 
5e00. Eddyslone 898 Dial L. 10.000. RV 27 Labes RO 
CO L. 12.000 
15XWW, Crispin° Messina via di Porto 10 - Sigma (FI) - 
V (0573) 367851 Radio 15.00+17.00). 

SURPLUS USA walkie Ian. RT 196 PRC6 FN 47-56 
MHz. Per c011ezionisti, adatlo ad assert moddicato. Come 
nuovo vendo L 50.000. 
Lino Capitani • via Bolzoni 2 Parma. 

CONDO Tx radio Holland 905207 compieravalvore promo-
simian R.F. Philips: 3X25L6 100E1 PEI100 2XEL50 con 
casselto per banda marina quarzi n. 6 prise alimenlazione 
o cumin° con 1981(2. 
Tullio Marrapodi • viale S. Marbno 256 • Messina • V 
(090) 0037100 (ore 19.30+16,30). 

A MARIO 19131 venda luttcc RTXSernmerkami57.277 con 
veniola L. 550.000, RX Sommerkamp FRG7 L. 300.000 
con manuali cd imballi. Mike Y0846 SWR200 Oskar com-
mural/re 3 ant. 2KW SR3B. Irequenzimelro 12REO 200 
MHz Conlraves 150 mila. 
Antonio Maraspin • via Pallavicino 9/3 - Marghera (VE) - 
V (011) 822071 (serail). 

VENDO ICON 1020 I-10 W FM quarzara da Roar 8+1 
(Mena +9 quarzi regalo alracqu/rente ant HB9CV L. 
220.000. Cerco apparats FM 058 sui 2 m. 
Luigi La adula - vole Lombardia 1 • Cologno Moue. 
(enn V (02) 2534980 (ore 9-13). 
VENDO 50 VALVOLE rusce tipo 6147 L. 600 cad. sino 10 
valvole L. 500 ciao 20 valvole L. 400 per tutre. Dina//olor 
120/240 out 250/550 vendo libri Tutor transistor o cam-
bia il tulto c/ ricev.re sem.prol.le. 
Claudio Ambrosiani - via La Marmora 11 La Spam 

SHAN TWO E.R.E. OTO 144 MHz FM-OSO LW 10 W +mi• 
cro preampl vendo a L. 350.000 trattabili. Venda loathe 
RD Drake SSR-1 0.5+30 MHz L. 200.000 Iran° solo di 
persona. Cerco one-i loscopio doppia ttorcia 10 MHz. 
Giuliano Nicolini via Giusti 39 • Trento - 00 0461) 
33803 (dopo le 18.00). 

AOF RADIOGONIOMETRO King KREID vendo completo 
escluseantenne L.400.000 dirnensioni220 OE.e 80 x80 mm. 
Fa.pe Marzocca via Della Bale/jeme 20 - Ostia Lido (RM) 
• ‘a (06) 5615235. 

TENKO 46 T valvolare L. 150.000 vendo, alimentalore 12 
V L. 15e00. registrarore Europnon 12 220 V rosmeiro 
8remi L. 25.000 alloparlante per baracchino L 6.000 
lotto in ollime condi/loni anche separalamenle. 
Oriana Lizzi • via V. Maori 47 • Terni. 

FT277 NUOVO 10/80 m. L 790000. FT2219 2 m. L. 
630.000, M5026 Zodiac 11 m. L. 115.000, VC3551)Yae-
su trequenzimetro L. 300.000, Kits Arntron/N E, mate-
riale elettronmo a richiesta. 
Vittorio Massa • via S. Francesco 46 • Villalranca Piemon-
te (TO) • V (011) 9800691 (ore 20,30). 

VENDO BC1000 completo di alimentatore originale In C.A. 
L. 25.000. Due per L. 40.000 più space spediHone. 
1,,)1lio Marisa • via Norigrio Beccache 7 • Rosendo (TN) • 
iä (0464) 34687 (ore mil). 

VENN RICETRASMETTITORE per cambia di Irequenza 
Lalayet Telsal 25A con mmrotono Expander 500 come 
nuovo più antenna per 31.40 „po Lem il tulle a L. 2S0 000 
trallatuk. 
Carnal° Mortal • via Alberto Gall' 5 sc. C int. 15 Acilia 
(RAM (06) 6055591 (ore 20.00 cena). 

VENDO TRANSVERTER MICROWAVE vera occasione 432 
MHz 10 W out + preammilmatore input 141MHz out 132 
MHz L. 300.000 Orattabile 
Carlo Bianchi via Pedro 5 Irma Marina (FO) - (0541) 
630473 (non altre le 22). 

VENDO STAZIONE CB complela di OTO Coll Excalibur SSE 
CH90, prof, amp lineare aul. 300 W Turner +3 lay. fIN 
smelro wat. trasl. 3A. Tullo a L 500.000 o cambio con 
FT con decametrica. 
Claudio DellAngelo • via M. Sabrina° 12 - Lecce. 

VENDO O CAMBIO autoradio nuova stereo giranaslri Aulo' 
vox Kanguro FM OPA Dr.+ A canali con ricetrasmett. MHz 
149+46 FM SOB Se-IOW RF di marca a transislors o 
oecilloscopio o amen! Or manco event conguaglio. 
p.rwrmain2libi v(r91..43oon.v1322)0 • Induno Mona (VA) 

VEND°, 019 PRESIDENT Veep 40 CH AM antenna Le//m 
GP427 MHz micro/ano preamptilicato da porno Tenko. Li. 
neare auto 20 w rm -renkoJecky 23C HAM/OSO guar. 
zara. Ampli lineare Norge prezei modal. 
Giandomenico Dormio - via Pintor Mameli 61 • Manopoli 
(BA) - 00 080) 742580 (ore 13,00+15,00). 

VENDO rid 0+30 Mc Kendwood 81000 nuovo! L. 
500.000 traltabili. ri. Ocioso 657RSW del 1935 BC 603 
alimenlalo a 220 V mezzo da concordarsi tullo lunzionan• 
le. 
Alessandro Tagliabue • via Milano 27 - Como - ra (031) 
263419 (ore pasti) 
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°fiesta e richieste 

VENDO RICETRANS ET901/ DM 10/160 rn. con la 27 do. 
lato doppio (VFO)Keyer eletlronico incorporato usalo con 
parsimonia 6 mesi-uaccordatore antenna m. 3.000. In 
blocco pram da convenirsi vante/na ven/cale Mosley 4 
bande I KW. 
Armem D'Antraccoli - via Trivulzio 99 - Vigevano (PV) 

OSCILLOSCOPID SCUOLA RADIO ELETTRA VENN tubo 3 
pol/ici perfellarnente lunzionante 220 V completo ill sche-
ma L. 65.000 piú spese postal+ 
Leopoldo Mello • wale Arcella 3 - padova. 

VENN ICON 210 FM 144 e 145 alim. 13 , 220 Voll ain't,-
ma a VFO micro +intallo origmate L 300.000 Ira/labil,. 
C.T.E. alirnenlatore 2 strumenti 5 amp. 5+15 V imballato 
L. 45.000. 
Giuseppe Lo Re - via Negroll 9 Milano 0,3 (02) 727334 
Mash). 

VENN TO 520S della Kenwood ricatrans per decametri-
che, come nuovo, a L 650.000 irriducibilL 
Paolo Dal Canto piazza Libertš 27 Cecina (LI) `it?. 
(0586) 641245 (ore ulhoo). 

VEN00 LINEA ERE XR 1000 +XT 600 con convenitore 2 
m. ultimo stalo eventuate permuta con FT 101 o FT7B. 
cum EC 611 e Macon 00 TV Surplus cerco RTX 45 m. 12 
V. Grazie. 
Arnold° Manocchi • via Raffaello Sanzio 304 - Senigallia 
(AN) - 00 (071) 63937 (ore pasli). 

TRASMETTITORE ALTAMENTE PROFESSIONALE FM clo-
te/boato PLC Contr.,cs a step di TOO KHz freguenzimetro 
digitale 5 care canalizzalo CCIR 20 WRF larga banda clas-
se A deviornetro digitate oltre 200 canali da 88 a 106 MHz 
nota 400 Hz vencTo a L. 1.800.000 nuovo mai usato o 
cambio con analizzatore di spettro o Newleit-Packard 
185B infirm condizioni. Coder stereo per FM prolessinale 
vendo a L 300.000 o cambia con walimetro Bird 4431 
con 1 tattoo. Scrivere per accord+ 
Giovanni Brune» • via Nernorense 188 Roma. 

SCANNER BEARCAT 220 FR, ricevliore digitate gamme 
68-88: 118.136: 144-174; 420-512 MHz 0.0 Of, alim 
220 acV/ 12 dcV, 20 canali memorizzabili da lasliera co-
me nuovo cen mandate. L. 400.000 franco porto in MI-
la Italia. 
Paolo Gmmigna • male Della Repubbkca 25 - Bologna • 2 
(051) 460124 (ore ullicio). 

PER CAMBIO FREGUENZA CEDO i seguenh apparali: CTE 
000350 40 CH + VED Ell elellronica copertura 26800-
27900 MHz turner +3 gualsiasi prova tulto L. 280.000 
anche separalamente. 
Lino Areldiacc - via Don Minzoni 2 • Iv/ea (TO) - 00 
(0125) 60665 (ore coral). 

VENDO OTTO OLIVETTI TOSCA perloratore More calyx 
in metallo lotto pedellamente funzionanle L 200.000; 
demodulalore RTTY VOOS come nuovo L. 300.000. 
Tommaso Seralini • via Della Giudecca 7 - Camerino (MC) 
. TY (0737) 2030 (ore 20+21.30). 

VENDO ALIM. ORIG. DRAKE AN con MOU 120.000 mi-
cro turner+ 2 20 K GUN 85K trio 220 CX completo carica• 
ball. 250 K Gladding 1454 con 12 guara 25W 2000 
Swann mod 700 CX con digitate nuoviss. 
Giancarlo Beira - via Emilia 64 - Latina - ̀42 (0773) 
42326 Moran). 

KENWOOD R100 AX copertura continua 02-30 MHz AM 
LW SSG numissimo 2 ore di lunzionamenlo TOM 100 
MW out decodilicatore smreo permute eventualmente con 
RX TX Kenwood ripo 120V (HE). 
18623, SergM Amino • via Magonla 51 - Aversa (CE) 
-00 (081) 8902824 (ore small). 

CAUSA STUDIO VENDS analizzalore di spears Lavoie 
0+16 GHz pedellamente lunaonanle mod 118 e slru• 
menlazione varia per alta freguenza. Vendo lineare 800 W 
88 , 108 MHz. 
Francesco MaslroMacomo • via Della Costituente 43.0001 
- (080) 413015 (oppure 421186 ore 16+18,30). 

CEDO TRANSCEIVER mod. HW 106 darts Heathint 180 
Wan SSO Itowatt CW Ire canoa da 3,5 a 30 MHz in 8 
bande divisione 5 KHz UFO • PPT • WWV complete di ali• 
rnenlatore mod. HP 23 alloparlante e microlono lavolo 
350+2 perfettamente funzionante rensione generale el-
fettuala dalla tarir da circa un mese complete di manu ale 
con scherni di circa 200 paging. 1110110 per 600 KL non 
[gambit+ 
Salvatore Mauro via C. Alvaro 9 • Calanzaro. 

VENN AX-TB CB2001 Atil-FM-iVFO da 2690.28000 
MHz antenna GP27 della L E .M. nuova lineare da mobile 
AM/FM/SSB 26 850 atimenlalore 2.5 A. II tulto per sole 
L. 240.000. 
Angela Beretta - via L. Da Vinci 15 Bagnolo (CO) • Vt 
(0373) 71156 (18,30+20,30 domenica). 

GENERATORE SWEEP MARKER TES SM 275. prolessio• 
Cale. gamme 3-450 e 450-950 MHz: Marker M 8 gamma 
con uscila per lreguenzimetro digitate: completo di sonda 
e manuale, come mom, L 450.000 pono Nano. 
Paolo Gramigna ville delta Repubblica 25 Bologna • 2 
1051) 460124 (ore uflicio). 

VENDESI SOMMERKAMP FT7EI nuovissimo 600.000 FOK 
mulli 2.000 in perfeltissime condizioni 350.000 lineare 2 
meal kilicrosel 144/80 nuovo 150.000 prezzi non tratta-
bili piú spese poslah. 
Aroldo Bizzarn • via Cascio Cortese 7 - Trapani 
(09231 20044 (14-16 20-23). 

STAZIONE SCR 522 (100+150 MHz AM) compfela con 
cassa originate aliment. 220 V vendo L. 180.000 ex radar 
APX6modificaM noncornplem per 1.296 MHz L. 100.000. 
Lineare C.B. con EL 34 au)ocostruilo lunzionante L. 
30.000. 
Giorgio Frasson • via Perosi 3 Mestre (VE) • ra` (041) 
974963 (8+ 10 e 13+15). 

VENDORTXOECAMETRICHElinea Geloso 04/220220862 
04/216 M03 perleitamente funnorrante L. 350.000. 
Salvatore Fiore via Nationale 18 - Piano Tavola (CT) 
(095) 391086. 

* offerte e richieste * 

modulo per inserzione gratuita 
• Questo tagliando, opportunamente compiledo, va inviato a; co elettronIca, via Bold/mi 22, 40121 BOLOGNA. 
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off erte e richieste 

CEDO SOMMERKAMP505 decametriche+45 m.027,000 
.20,000 L 600.000 Ireguenzimetro IC333 L. 110 K ac• 
cordatore ros-wall MN 2000 L. 180 K antenna 18 MR L. 
90 K. In blocoo L. 950.000. 
Inisse PaIambi - via Roma 1 - Anzio (RM) V (06) 
283152. 

VERA OCCASIONE VENDO lineare a prezzo realizzo mate-
rale otlimo Mato gamma di lavoro 10-80 potenza da 700-
1300 W alimentazione separala rispondo a UM. 
gIAH, Bruno 13ardazzi • via F. Ferrucci 382 - Prato (FI) • 
c) (0574) 592922 (ore 'Maio). 

VENDO TRANSCEIVER FT 250 AM SSO Cm 80 - 40 - 20 - 
15- I 1 -10m. (banda CB 11111. da 26 a 29 MHz) g-FP 250 
(suo alimentalore ton alloparlante) +turner +3+ rosme-
Ito waltmetro OSkerSWE 200 lutta come nuovo usato po-
chissime a L.600.000 traltab" o cambia con FT7 o FT7B. 
Vendo compalto 20+20 watt Smart nuovo L 120.000 
sintonizzalare FM nuovo L 80.000 cerco WHW 43. 
Albeno Cupioli via le Ugo Bassi 18 - firlrinr (FO) • 2 
(0541) 28238 (12.20:2,30 18.00 , 20,30). 

VENDO RICEVITORE MARC 12 bande LW-MW-SW 
1,6.30 MHz FM VHF UHF CH, alim. pile/rete ecc. souto 
pochissimo, come nuovo L. 200.000 lrattabili. 
Maurizio Fusco - via Lago di tesina 22 • Roma - Ro (06) 
834834. 

RICEVITORE /IMF RCA 0,5 30 MHz copertura conlinua 
anima slabilitä per SSB ROTY lillro a guarzo In media il 
gain limiter Iona etc parfait° sia trontale sia mobile vendo 
o permuto. 
Maurizio Papitto - via G. Ubertini 64 • Roma - V (06) 
270802. 

RICEVITORE 390/A COLLINS e Yaesu FR 101 digital' corn 
pleti altoparlanle e manuali istruzioni. pedal" come nuovi 
copenura da D.5 a 32 MHZ il primo e tulle le gamme OM, 
CG, Broadcasting 6 n. e 2 m Il second° vendo a L. 
950.000 cadauno. 
Maurizio Colla • via Teodosio 44 • Milano - Ro (02) 
293204 (ore pasti). 

VENDO ALIMENTATORE 12.6 V 3 A ottinto per CB eco. 
ló circa 20 m RO/SA tulto L. 19.000. 

Mario Paolo Abrate - via 011asio 44 - Giaveno (TO) - Ro 
(011) 9378070 (dopo le 21). 

TIBE S4 AM IKW/SSB2KW L. 400.000. trio 5995+11/45 
in. L. 600.000 trail., Transverter 11+45 rn. L. 250.000, 
FT7B+ Irequenzimelro L. 680.000, C,ourier AM/SSO gla-
dialor L. 200 KL, Jumbo Arislocrat 500 W L. 20.000. 
Franco Canna - via Sanli 142 • Bronle (CT) • V (095) 
691100 (ore II. officia). 

VENDO LINEARE 2KW 00220 nuovo ricottas Collins 
KWM2A con micro ‚091001e bursa completa di crislalli da 
3.5 a 30 MHz valigm originale antenna TA33 Mosley mi-
cro Turner L. 2.000.000. 
Piero LOcatelli • via Rubatto 2 - Genova - Ro (010) 293044 
(ore 20+ 21). 

VENDO LINEARE 2kW Healk4 513220 pedal") con don-
menli original' antenna 0433 Mosley perletta misuralore 
Ros Healk 2Ie micro Turner +2 50 m. VOO rotors HAM2 
evonluale traliccio. 
Carlo Dellacasa - via Bobbio 16 - Genova. 

VENDO SHAH TWO RA TV 144 • VFO • AM FM SSO 10 W 
.00000. Causa cessala attivitä L. 400.000 (tratto preferibil-
mania di persona), 
Cesare Len" • via Dei Grolli 63 • Verona -Ro (045) 
508077 (solo serali). 

VEND(' COpPIA ROO pariah" Tokai 2CH 144/148 MHz i 
watt pronti allano con antenna piegabile e custodia cop-
pia L. 350.000 Inner solo di persona MI • CO-SO • BG. 
Edward Bailey - corso Italia 11 Milano - Ro (02) 
8052749 (ore officia). 

VENDO FREEMENZIMETRO 6 displays con programmatore 
e diodi per detto. Fino a 50 MHz e risoluzione 100 Hz L. 
85.000. More Crown L. 60.000, 3 pre•amp. ant.: 0-anale 
Al OL - OM - OC • FM, V banda L. 20.000, 
Alberto Cristallini • via Uomenico Rossi 14 - Macerata -2 
(0733) 44959 (dopo le 21,30). 

VENDA PO 04 216 alloparlante incorporato+manuale L. 
140.000 non trattabile. 
Ferdinands Cammarota -via Gabriele Jannelli 494 - Napoli 
2 (081) 467794 (15:22). 

RENDES' ROO YAM FT200 come nuovo +11-45 rn, mal-
tone slandard 2m 5 CH, 
Salvatore Innaimi - via Lidice 5 - San Giorgio di Piano (BO) 
- Ro (051) 862111 (ore ofticio). 

VENDO TX «SOMMERKAMP FL 506e 10 ,-80 m. mai usa-
to per mancanza FIS a L. 200.000 o cambia con ROO 144 
MHz ripo iiKenwood TO 2300+ o similare anche congua-
gli 
Maarniodo. Braila • via Print. Anode° 334 - Bari 2' (060) 
230969 (ore pasti). 

RTTY CFI COMPLETA L. 900 K lineare 144 ht Hz 40 W L. 
50 K GP 5/8 144 L. 25 K ponle Z. antenna 30 K Alie. 12 
V 20 A 130 K Trasverter 28/144 trio 10502 150 K Bug 
Eim4/M con memoria 150 K. 
l!IgC(i).51n Emra.rnacina, yia Balestri 6 - Argenta (FE) 

to/44 (ore 15 In pan. 

SOMMEIIKAMP FT201 Transceiver decametriche condi-
010M necooplolll imballo originale Manuale iStruziarli vas-
e causa sovrallollamenlo apparali a L. 700.000. 
1.1229M6F3r4c9o213r1afrIji:Ls.,,Paztour 18 ..Treinglio (BG) - 

VENDO TELETYPE OLIVETTI T2CN con perloratore L. 
150.000 ROV Surplus 19MKIV micro e alimentatore L. 
70.000 oppure cambio con ricevitore 05-30 MHz anche 
valvolare. 
IW2ATC, G. Carlo Aldieri - via E De Nicola 22 - Milano • 
2 (02) 8135093. 

TRANSCEIVER DA PALMO VENDO 6 canal' 2 W 144 MHz 
FM+ custodia in polio -OE- antenna a frusta +pile ricancabi-
+caricatore autocostruito mezzo O.K. 

Gabriele Arborini • pozzale Camicie Rosse 21 - Ferrara • 
a (0532) 96926 (ore pasti). 

Al retro ho compilato una inserzione 
del tipo 

del mese pagella 
(votazione neCessaria per inserz(onisti, aperta a tutti i leitori) 

pagina milord° I rubrica I servizio 
roto da a 10 per  

Internee Mite 
RADIO SUONO VARIE 

ed è una 
180 offerte e dottiest° 

193 DESPERADO: la prima vera radio per chi combeial 

OFFERTA B RICHIESTA Ill 
198 versatile Indicator. di ddp 

Vi prego di pubblicarla. 205 prove al banco FT-107M 

Dichiaro di avere preso visione di 
tulte le norme e di assumermi a 209 La limitazIone di corrente 

termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 

216 spenimentare 

222 sintOamplIficatore stereo 

SI NO 
229 II PICO, microcomputer minima per tune le tascho 

ABBONATO 3 3 
236 quiz 

241 Santiago 9+ 

248 Le batterie delrU.S. Army e Il loro Wake° 

258 La pagina del Plerini 

257 Costruzione di un preampliNcatore stereo (firma dell'inserzion(sta) 

febbraio 1981 
RISERVATO a cq elettronica 

data di ricevimento del tagliando osservezioni voo trolly 

OUESTO TAGLIANDO NON Plitt/ ESSERE SPEDITO DOPO IL 28/2/81 
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RADIANTISMO 
dal prossimo mese su cq elettronica a cura di 

IODP, Corradino di Pietro 

...Cominciamo col dire che queste pagine sono dedicate non 
solo agli OM e agli SWL, ma a tutti coloro che hanno un inte-
resse per questo at fascinante hobby elettronico che è sempre 
in continua evoluzione: pochi anni orsono chi pensava ai colle-
gamenti Terra-Luna-Terra (EME-_ Earth-Moon-Earth) o ai colle-
gamenti via satellite?... 

VENDESI BARACCHINO COE 4W AM 12 W SS8 40 CH 4-a• 
limentalore stabilizzato 13 V 5 A in perfello stato per.. L. 
180.000. 
Giovanni Matera - via Mania crUngheria 3 - San Lucido 
(CS). 

YAESU F7711 80 - 40 - 20 - 15 - 11 • 10 m. AM LOB ASH 
CW nuovissimo vendo. Universe 5500 ROO 11 m. 258 ca. 
nail AM LOB USB nuovissmo vendo. Transverler 11 m. 
45 m, applicabile a qualunque apparato CB nuovissimo. 
Sielano Tavelli - via Coda 18 • Varaue (SV) - (019) 
95490 (ore pasti). 

VEN(10 I SEGUENTI MODULI STE Per CostruirSi on RO 
144 MHz AR10 AC2 MI 004 AS15 con accesson e isle, 
zioni rl tollo per L. 60.000. Patio in contanti. 
Gianfranco Albis via Garnira 45 - Cossila S. Oralo - Biella 
(VC) • V (015) 23993 (ore pasti). 

VENDO RA UNICA UR. 2A coped. continua, 500 a 1600 
Kc 1,6 a 30 MHz, con banda Sprea DAM SSB CW alto-
parlante, eniro contends, s.meler al. 2200,12 A. CC. 
in perletlo ordine. L. I 50.000-i-sp 
Giovanni Poe: via Preventorio Regionale - Templo Pau-
saw (SS) - ra (079) 631257 (giorni pari), 

FREOUENZIMETRO AUTOCOSTRUITO 5 cifre 35 MHz in• 
scatolato 220 V perform vendo L. 70.000 o cambio can 
anziano &Melia buono male Trani/ di persona Torino e 
provincia. 
I I TEJ. Roberto Taberna - via Domodossola 13 - Torino • 
20 (010) 755793. 

VENDO PER CESSATA ATTIVITA Nasa GX 72 69 canaii 
AM L. 100.0004-Lalayalle Telsal SS8 25A +UFO Eli L. 
250000 K. II two lunziona al 100%. Possibdmenle nella 
zona per dare la possibilila di.provare. 
Paola Griloni - via Traversa Sinistra 10 • Petago S. France-
sco - Pontasseve (TI) - 20 (055) 8315525 (ore 15 e 
18+20). 

VENDO AMPLIFICATORE LINEARE CO 6(30 W AM/SSO 
con 5 valvole EL 509 nuove L. 250.000 Iraltalple. Oppure 
permuto con RO FRG 7 o SSR1 Drake. Rispondo a lulti 
Salvatore Cardillo • via Frisella 34 - Marsala (TP). V 
(0923) 958327 lore sera). 

VENDESI RICEVITORE copertura continua MHz 
0.250 +0,535:MHz 1,6 +25 pertain/lino HagenukE75KM 
con manuale L. 180.000. 
Helm Mattmlii • localitä Fies - Dro (TN) V (0464) 
$04147 (S010 serali). 

00666 RICEVITORE copertura continua, Marker, Tuner 
FM da rituarsi L 200.000 Telaielto giapponese nuovo 
media heparin 10 7-0 455 BF L. 17.000. WRTV Hand-
book 1974 - 5 - 6 - 7 L. 2.000 cadauno. 
1AXWW. Crispino Messina - via Si Patio 10 • Signa (FI) - 
41 (0573) 367851 (ufficio 15+ 17). 

TELESCRIVENTE CREED 7E, Oemod 010E0 atim.. Sa lili -
Tarsi L. 100.000_ Bil nomenclature stations qui assurent 
liaisons internationales oltava edizione L. 15.000. 
Crispino Messina - via Di Polo 10 • Signa (FI) • V 
(0573) 367851 (uflicio 15- 17). 

VENN 50 VALVOLE NUOVE tipo 6K7 L. 600 cad. sino 10 
valvole L. 500 sino 20 valvole L. 400 per tarte o cambio 
conguagliando riceviiore semi proLle sintonia continua 
I -20 MHz. 
Claudio Arnbrosiani • via La Marmara 11 • la Spezia. 

VENDO LINEA 101 Sommerkamp com Osla da he. FRIOI 
digitate convener 2 melri e trasm. ELIOt mundo di RF 
Process più box alto p. SP27780 II Milo a L. I 200.000 
poche ore di lunzionamenlo. 
Giovanni Teulonmo - via Oiego Peluso 22 • Taranto • V 
(099) 22887 (ore past') 

VENOM GELOSO 04/222 80,-10 m.4-27 MHz perfella• 
manta lunzinnante L. 150.000 irriducibili. 
Andrea De Monte corso P. Giannone 216 - Cagnano va-
lono (FG). 

VENOSO MIGLIOR OPFERENTE: BC342 110V altoparlante 
origrnale emu° rnanutenz. schema Brv po Celoso AF 
(10+580 m.) mod. 2602 con schema. Vendo gioco lo 
bianco-nero (6 grochi con pisiola). 
Elia Magro Carli 47 - Milano V (02) 6463995 
(ore 19+20) 

VENDO FT250 Sommerkamp L. 450.000 ricerans ORF 
CW HW8 Heatkit L. 150.000 laslo eleltronico ETM 3 L. 
60.000 microlono preamphlicato Shure 444 L. 50.00011 
lotto in ottime condizioni. 
Pierluigi Somme - viale Regina Elena 38/3 • Slazzano 
(AL). 

ROB UNIDEN 2020 bande decameviche vendo completo 
altoparlanle esterno microform guaro 45 metr banda II 
mein L. 500 000. 
Stelvio Be/valo via Aurelia 80/19 • Vado Ligure (SV) - 
a (019) 882317. 

VENDO HARLIN 656 5W 6CH quarzati. chiamata salon). 
va 1-microtono esterno. base ahmenlazione esterna. an. 
lenna e custodia. 11 limo HandiC come nuovo del valore di 
L. 290.000 ceoo L. 180.000. 
54ndie Pieraccini - via Asquasciati 18 - Sanremo (I51) 

(0184) 74314. 

VENDO RICETRASMETTITORE CO ponatile Lafayette mo-
delo Oyu con 40. 5 Watt 40 canas nuovo, mai usato an. 
cora imballafo vendo inoltre Polaroid a colori e Polaroid 
b/n nuovissirne. 
Paolo Fortu-ora De Gioannis 25 - Cagliari • V (070) 
303704 (ore pasti). 

VENDO ANTENNA KLM 13 LB 13 elemenli 144-148 MHz 
usata solo prova causa passaggio sale/Ini a L. 90.000 an-
tenna Mare Ny-gain 2800 Ancora imballata 80-40 m. a 
L. 50000. 
Gilberto Giorgi - prazza Sella Pace 3 - Genazzano (RM) • 
V (06) 957293 (9 -12 15+17). 

LINEA SOMMERKAMP FR5OB FL5OB microtono originale 
pre aulocostruim manual taliano antenna 14 AVO I 
300.000 $10570 0037$ TX 154. VFO N.E. L. 50.000. Cer-
co auioradio Manmanastri stereo c/stalla. 
Sandro Dutlo - via G. Jod 3/9 • Genova (Rivarolo) 
(010) 991283 (solo serail) 

VENN, GENERATOPE PE 77 D Climax 115 V DC 250 W 
completa di imballaggio originale L. 150.000, RTX Sur-
plus VHF BC625 nuovo con scheme L. 150.000, oscillator 
lest Marton/ 20+80 MHz L. 100.000. 
Clavicle Cardesi via Monte Rosa 40 • TorMo - 20 (Of 1 
1352825 (ore Pauli). 

SURPLUS BOB VENN walkie talkie PRC/6 47 55 MHz. 
nuovo. °Wm° per essere moditiCalo. completamente BIO' 
ono L. 50.000. 
Lino Capilani - via Bolzoni 2 • Parma. 

VENDO FFISOB Sommerhamp RX decameniche da 10 a 80 
nr ottimo slalo L 180000 Molhe vendo 8C312 1,5-18 
MHz con aliment. 220 AC pertellamente funzionante L. 
150.000/ 
Daniele Guareschi corso Como 2 Milano (02) 
660519 (dalle 20 alle 21). 

VENN B PERMUTO FRG7 YAM con telescrivente 000v 
VFO esterno F1/401 per FT505, vendo inoltre RTX 
100,125 MHz Surplus 1. 25.000 
Eiloardo Scattolin via Gal Si Lana It/5 • Mestre (VEI, - 
"a (041) 928588 (ore pastg. 

REX VENCE UNIDEN 2020 'mode decameiriche cornpleto 
altoparlanme e moro/ono e guano per 45 metr L. 
500.000 ricevitore per bane decarneffiche FR DX $00 L. 
300000. gli apparan hanno anche gli lt mnuli. sono in 
offinte conoizioni di lunzionarnento e sono verilicabili a 
casa mia in qualsiasi momenta. 
Stelvio - via AurelM 80/19 - Vado Ligure (SV) • 
Vi (019) 882317. 

RS DUE METEI rnarca Mark a Mt It canali quarzabili 
vendo L. 50_000. cerco antenna Beam tribanda solo in 
boons stato-i-RX da 0,5 a 30 MHz. cede, lonogralo croo-
n ed 100e originale4-dischi L. 50.000, 
Luciano Pozzalo - za Veneto 4 - Monara (PV)- V (0384) 
92036 (19+20). 

VENDO RTX CTE SOB 350 40 CH CB ollimo Mato L. 
150.000. lineare ORL 200 W per come nuovo L. 120000. 
Giovanni Carboni - via Concordia 40 - Roma - V (06) 
7590363 (ore pet 

CAUSA CAMBIO FREOUENZE vends Sommerkamp TS740 
SSO con micropreamp. L. 250.000 Sommerkamp 75340 
DOS nuoviss4m L. 250.000 ERE C82001 2 rnesi di vita L. 
200 000. 
Mauro Polehl • via C. Barrie 4 • Bondeno (FE) • V 
(0532) 88701 (ullicirg. 

DRAKE SSR 1 RX 0.5 , 30 MHz sintetizzato, in ottimo sta-
to, ideale per OWL vendo L. 200.000. Vendo pure Iv por-
tal/le b/n 14 po/ion iiCGE» alim. 220 V e 12 V 8 canali 
sensor pertelto L. 100 000. Patio solo di persona. 
Giuliano Nicolini - via Giusti 39 • Trento • V (0461) 
33803 (dopo le 18). 

URGENTE VENN APPARATO CB Imek mod. OX 4.000 40 
CH AM SOB con Mike Prezo preampl. da palmo tutio come 
nuovo L. 160_000 intrattanili. 
Antonio Petrucci - via Giuseppe Pianigiam 83 • Rorna • V 
(06) 5591557 (ore 20+ 22). 

VENDO OTO DRA IT 10 144/146 VFO FM AM 850 sot° 
ascollo I W 20 W °trim° L 065.000. Nano posmoilmenle 
di persona. 

10422) 03470 W. • (Tv). Va 
WRTVH VEN00 arum. 1973. 1975, 1976. 1977 a L. 
3.000 Cad. arriaba 1979 a L. 4 000 impure a L. 13 000 III 
blocco.s.p. 
Flavio Gobio via Duprä 14 • Torino V (011) 854239 
(serali). 

CAUSA CESSATA ATTIVITÄ verso in Mace mazione CO 
composta da Sommerkamp 70340 DXS nampliľcaloIe li-
neare ME 6004-antenna mod. Firenze 24. lineare cla 200 
W Apollo Md. 05002 prezzo L. 700.000. 
Raflaele Lorenzi - via Triesie 36 Ravenna • V (05441 
420572 (solo ore pasn). 
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L
IST Via S. Pietro 49/aofi 
21016 LUINO (Varese/ Tel. 0332/53 04 21 
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se vuoi entrare 
nel mondo 

della Radio e TV 

impara con TELERADIO 
il nuovo corso 'sr 

con esperimenti di verifica 
Tv a colori, 
radio tv ph. 

Pe ,  
vate, tv a err-

rob ler,7 cuito Chio 

so, radio ri-
cetrasmittenti, ecc... of frono sem. 
Pre più numerosa e brillantr pos-
sib/irá di carriera a chi conosce 
bene la tecnica radio -televisiva. E 
cruale metodo A più semplice, per 
imperarla del nuovo corso TELE. RADIO dell'IST? 
Perché con esperimenti? 
Perche li nucwo corso IST per cor• 
rispondenza A composto di soli 18 
(ascicoli e di 6 Semple di ottimo 
material?. I primi ti spiegano, ve-
locerneme ma con cura, le teorie 
più moderne, le seconde ti per-
rnettono di coatroom gil espen. 
multi per mentem e in pratica la 

ITIUONO per reevere - per postaisione gratuita lis soma On-
.,.....m. OE. 

pegno - une dispensa del cisrso TELERADIO con esperimenti e 
1.._ ciettagiate In( orrna‘ioni supplementer,. (Si prega di surivere una le:-

tere per patelle).  _ _  
1.,..,,,M 

"  

I.. OE, e . . em I 

,11,[11111111 I 11111 

ht1111111:1111111[111 1 

teoria imperara in precedenzal 
Quest° nelle ore libere e nella 
tranquillitä di casa tua. Non so. 
lo, ma al termine del corso rice. 
verai un Certiticato Finale ¡re-
sult., 

Vuoi saperne di più? 
I nviaci oggi stesso il tagliando 
e numeral, solo per posta, una di. 
spensa in visione del corso TELE-RADIO con tutte le informazioni 
necessarie. 

Isr ISTITUTO SVIZZERO 
DI TECNICA 

Waco associato italiano al CEC-
Consiglio Europeo Insegnarnento 
per Corrispondenze • Bruxelles. 

LOEIST non ellettua visite 
a domicilio 
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offerte e rIchleste 

VENDO LAFAYETTE HB 23 a L. 120.000. Creme ZG 050 
L. 50.000, aliment. 2.5 a L. 15.000. antenna da BM Alta 
27 L. 20.000. con gronda magnelica a L. (7.500, frusta 
cantata L. 8.000, coppa 1 W 2 CH a L. 60.000. 
Bruno Imovilli • via Rivone 8 - S. Martina in Rio ( RE) -08 
(0522) 698484 lore pasti). 

VENO0 RICEVITORE 390/A ORB complete di demodulate. 
re SSO originate CV 591 L. 600.000, ricevitore onde tun-
ghe ALFO. pezza eccezionale, meccanIcamenle 
all'SP600 L. 200.000. 
110FA. Francesco Angelini • via Nicolardi 221 • Napoli - 
V (081) 7431322 (solo serail). 

VENN 80 FRG 7 ricevitore coperlura continua 0.5,30,0 
MHz CA OSO AM a L. 300.000 trallabili. Tallo solo di 
persona e zona Lombardia. 
Tiziano Tugnoli • era BelliM IVO-Otrle San Giovanni (MI) 
• V (02) 2473129 (ore pasti). 

ICOM IC225 nuovo L 25e000 10 W uscila 80 CH Schilt 
600 KHz, Sommerkamp TS8405 40 CH AM/OSO L. 
180.000 come nuovo. Bigear tipo due 25/W 1/W 800 CH 
digitale L. 300.000 encore ireallato prawn°. 
Luciano Silvi - via G. Pascori 31 - Appignano (MC) • V 
(0733) 57209 (saboto e domenica ore perli). 

VENN BC3I2N con strumenlo altoparlante 412200v BC 
603 in AM 19 MK3 al. 220 V mod. AM 10 W con aitopar• 
lanle I-cassette telegralina il lulls funzionante-419 MK3 
per recupero prezzo L. 500.000. 
Paolo Umpire via Marcavallo 47 • Ostellalo (FE). 

VENDO 110 301308 da 3,8 a 6,8 MHz con alimenlazione 
Separatazzo V I,. 60.000 VFO G4/105 complete di valvole 
ancora imballato mai ureic, a L. 20.000. °Oro 30 KL per 
tubo calodico 3" DG3 o srmili (unzionanli. 
Riccardo Menegalti via Buozzi 38 • Codions (FE). 

YENDO SATELLIT 3400 Grundig 3 msti Vielle da 0 a 30 
MHz -4 FM eccellente per OWL OM BCL, Irequenzimetro e 
orologra incorporate banda Mterale USB LSD eccezionale 
nano possibilmente di persona L. 550.000. 
Franco Consol • via S. Maria in Portico 1 t - Vico (Na) -2 
(081) 661786 (sereli).  

VENOESI RIO KENWOOD TR2408 un mese di vita, com-
plete di antenna in gomma e dispositivo per carca Parterre 
a L. 400.000 o permulasi con nceyilore aeronaulico di of-
timo livello. 
Piergiorgio Meschini • Caslelrotto (Svizzera). 

VENDO DUC 0640 alirn. L 750.000 traltabili, lineare 
14410 max 3 NV oul 15 , 20 W alim. 12 18 v 00E0 6/40 
usate Wine 832 832 A zaccoli per dette. 
Mario Albert . via Maralunga 12 La Son V (0187) 
510262 (ore pasti 19 , 211. 

VENDO RICEVITORE POCKET SENTINEL HE 4 canali 
Ing. 30.50 70.90 MHz 4-Voarei per ricevilon SOE serie 
Sentinel 1-2 Pocket, inoitre cerco Ricetrans AR 240 porta-
ble 2 mein parle interne mar merecesse esternarnente 
anche segnato lare Alerte. 
Silvio Venianl - sirle Cassiodoro 5 - Milano • V (02) 
461347 (solo ore 14 o 20). 

FORZATAMENTE NEHOV 80191 e alirn. 220 V L 
900.000. eccordatare antenna per BC L. 20.000, 2 RIX 
GRC9 Teletunken da 2 a 12 MHz nerlettamente tutelo' 
neon con schema alimentalore a 220 V L. 70.000 rune. 
Lee Farinazzo . via C. Finnic 15 • Verona - Ü (045) 
49759 (ore 9.11 e 14,16). 

DRAKE R4/C come nuovo maw pone ore vendo L. 
800.000 completo drültro AM, NB e guaro per Broadca. 

GI OELZOPe 00911e . piazza Bruzzano 5 • Milano . V (02) 
8463014 (solo serali). 

VEN00 PER RINNOVO STAZIONE RIX per CB Pace 28 CH 
omologato+lineare 30 W +ant. Turner.4VFO per 150 KL 
oltre RIX digitate HE 200 Ere 80.10 rn. can 45 e 11 m. 
con 100 W antenna.N.8. L 600 KL alimentalore N A. 
L. 80.000 allro 5 V L 4e000 lotto perleuissimo poco 
traltabile. 
Romero De Lisio piazza S. Francesco di Paola 9 -Roma • 
V (06) 4751142 (ore ullicio 9, 13). 

VE1400 MONITOR per SSW, generatore di segnali per 
detto della 81110 AEC L. 200.000, terrninale video con la. 
stCre della Olivetti modello TCV260 L. 150 e00. Allenzto-
ne il terminate non lo sped/eco per posta. 
Gianni Cerulti - via Alzara Nord 12 - Vaprio D'Adda (MR 

VENDO COLLINS 0800000 50F, triple conversione, de 
19 a 238 MHz AM FM 0013 peen() completo DI istruzioni 
L. 1.000.000, amphlicatore ncezione 3018 0.5.30 MHz. 
22 valvole L. 100.000, accardatere d'antenna Magnum 
MT 30006 )nuovo) 3.5-30 MHz L. 21e000, Converter 
Morse OG 3005 CW Digilranic (nuovo) L. 320.000, micro. 
fono Turner 4.3 da !awl° L. 50.000. Inverter 12 V 220 V 
150 W L. 45.000, microfono Ulna M 43 L. 20.000, am. 
pliticalore RMS 60 W per mobile L. 45.000. Tulle il male. 
hale R in pen« stale di lunzionamento e complelo di 
scheel. Escluse spese di spedizione. 
Fiorenzo Reveller - via new Superiore 32 - Santuario 
(SV) - (019) 879110 (solo saoalo/domenica mattina). 
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offerte e richIeste 

offerte SUONO 
ATTENZIONE1 ellro amclificalori inlegrati diverse otenze 
marche Giappone tipo STK. . con sčherna e aPPlicazioni 
disegno per circuito stampato mollo piccolo. In cambia di 
ICM7216, ICM7226. MK5009. Display F710500 o eguiva-
!anti anche liguidi con 6-8 ciffe. 
JOnci Motr Mrowiec - ul. Aniola 4/14 Cas. Post. 2205 - 
Polonia - PL-40856 Kalowice-Zaleze. 

MENOS DECANO ELETTRONICO 5 oltave. pedale espress. 

7 registri miscelabili. coning percussion., baltaria aleitronica con 7 tempi base MiSCMahili conte nuovo. 
perfei-

to  Solo di persona. 
Gian Piero Morello - via Sospello 219 Torino - Ga. (011) 
257895 (ore 19+21). 

VERDES' AMPLI STEREO prolessionate W250+250. am-
pli. stereo W50 +50 Orion 2002 con vane protez. aggiun-
le L. 200.000. Sinlonizzalore IJK541 NJ L. 60.000. Mra-
dischi Garrar 0 mod. 3500 lest. Schwa 0750 L. 
150.000. 
.Mesi(rigi,8r2g5o16. v(ig.e,1,3,1,1Wm)24 • Courmayeur (AO) 

DOENDO A L. 80.000 10 C.S. VET/STA +55 remstraton 
1%4.10 Cermet 1 piro x I integral° OCO C.E .M + schemi 
tollo per sinleozzalore ullraprofessionab. regalando altri 
scherni M.E. 
Giovanni Calderini - via ',Molina 160 • Anzio (RM) • V 
(06) 9847506 (math.). 

VENN MICROREGISTRATORE ELBEX Model 328 pochi 
mast di vita perletto e lunzionante a 00101. 30.000. Rega-
lo all'acquirente una microcassella originale Sony. 
Antonello Corti via Cavallolti 137 - Sesto San Govanni 
(MI) - V (02) 2482116. 

VENDO COPPIA CASSE HIFI marca Ph lips 25W RMS mo-
dilicate 2 vie Woofer pneurnalico 20 CM Tweeter a cupola. 
Colore nere ottime condizioni L. 75.000. Trail,. personal-
manta. 
Franceslo Devizzi - via Filando 14 - S. Pietro All'Olmo 
(MI) • V (02) 9319087 (13+20.30). 

YENDO RADIOSVEGLIA Reattone model E-24F lunzionante 
solo carte radio AM-FM-FM siereo+ parte phono stereo a 
L 15.000+s.p spedizione comrassegno. 
Costantino Panagiotidis c/o M. Allow • via Aselli 277 - 
Pavia. 

YENDO REG1STRATORE GRIMM° a Udine 2 ',fauna am-
plificatore incorporato pile corrente transistor L. 90.000. 
Pagamento anticipalo vera Occasiane come nuovo. 
Emilio Aproa - via Degli Stadi 97/H - Cosenza - (0994) 
34360. 

YENDO SINTON/ZZATOFIE LXI38 DINE. completo di de-
coder stereio+scala parlante LX235+alunentatore+ pre-
selezione della sintonia tuna racchiuso in elegante mobile 
a L. 70.000. 
Domenico Oe Coslanzo - via Circumvallazione 7 Saviano 
(NA). 

OCCASIONISSIMA VENDO MIXER STEREO marca Outline 
mod. 00401 usalo pocnissirno modello con marlinue e 
trontare anotizzato nero a L. 100.000. Preleribimente 
Ratio con Torino e provincia. 
Giovanni Savarese strada Allessano 14 - Torino 
(011) 230626 (ore pasti). 

MIXER MMX377 di GGVV vendo prezzo di bog. L. 
145.000 nattabile per arnatori HIFI e radio libere a cambio 
can anima oscilloscopio funzionante. Trani) in zona Napoli 
e Salerno. 
Alfonso Passannanti - via Luigi Guercio 277 - Salerno V 
(081) 612574 (NA lun a veg. 

CERCO MINICASSE Visonik 500 8 ham in cambio infra 
lotto il mio laboratorio : oscilloscopio LavOie 3MHz, Ire ati-
meniatori Pron. Lea centinala di comp. int. Iran display 
O bilro con. res. diodi ecc. 

Borgheresi - via Sacchetli 21 - Milano • V (02) 
6427514 (ore 20). 

oflerte VARIE 
RENEW MICROCOMPUTER Arnica 2000 =Mato e lunzio-
nante arloperato p0ChiSSiMko per L. 300.000. Contrasse-

Smolo Attard - via Riva del Garda 27/3 Bolzano. 

REGALO MATERIALE ELETTRONICO per un valore supe-
riore a L. 100.000. Scrivere per accord i di spedizione. 
Sarebbero graffiti in cambia dischi anche vecchi. Rispon-
d a loin 
Alo berto C.upioli • via Ugo Bassi 18 Rmini - (FO). 

VERDI): MILLIVOLTMETRO CC rrigitec 41/2 tire L. 
130.000. Laois Probe TTLFET Mos L. 70.000. Multimetro 
Philips P2517E L. 270.000. Tastiera Prof. uscila parallele 
EBCDIC L 100.000. Voila nastro per up SMO manna. 
L. 100 000. 
L. Testa - Cassano d'Adda (MI) • V (0363) 63564 (ore 
19+22). 

CEDO NUMEROSE RIVISTE di elettronica amencane, Mi-
- crowaves. Mon , Edn. Electronic design. etc. 
Sandra Riau, via Rosselli 6/10 - Mirons (VE). 

STAZIONE APT VENDO inoltre oscilloscopic SAE genera-
lore Or segnali TV ma OHM e P632. macchina (Magenta 
Polaroid tcolorpack 80» il tullo perlellarnenle funzionanle 
e a prezzi °Mitt 
Sand., Boccolini • via Antonio Gramsci I • Gualdo Tadino 
(PG). 

VENDO LINEARE TELEVISIVO uscila 1.5 W su IV e V ban-
da, Venda anche convertitore ampfilicatore per pilotare il 
Enema. 
Roberto Evangelista - via Callicrate 24 • Roma - 2 (06) 
6119922. 

ROM 6830P8 MINIBUG cambia con equivalenle J Bug per 
sistema HOD Cerco listino .1 Bug in alternaliva. Cerco li-
5h09 o cassetta Tiny assemblear per 6800. 
Ecloardo DI Novi - piazza S. Village 25 • Intra (NO) 
(0323) 42159 (ore serai'). 

200.000 MMPI montato perfetto oleo per didattica corn-
Mato manuale et i Mend Bugbook IV e V. Possibilita in-
nurnerevoli espansioni. pochr mesi funzionamento vendo 
causa amp jamenta. 
Biondini Gianfranco - via Lungomare 70 - Arma Or Taggia 
(IM) • V (0184) 42222 (ore pasti). 

VENDO CONTATORE BIDIREZIONALE Contraves lino 
MC03 visualizzalore a 5 Leed, uscite: magg. =min., pre-
set. commulaton dr comparazione entrocontenuti. con 
istruzioni L. 130.000. 
Giovanni Molinelli • via Livelli • Vighizzolo Monhcniari 
(BS) • V (030) 962172 (ore paSti). 

VERDE CORSO BASIC per IRS 80 L. 100.000, gioco tele-
visivo Alan 1. 150.000, corno SHE IV seam maleriale L. 
100000, computer nuova Meltronica a mein prem. 
Paolo Morralla • via G.G. Adria 14 - Palermo • V (091) 
567813 (serou 20+22). 

PROGRAMMA PER APPLE II PLUS, consente di archrviare 
400 articali di riviste elc., viem end(' con 259 Mach 
gill regislrati con relativi comment). ë predisposto per ri• 
cevilon, surplus. anienne, liLlri, app. Norma, app. com-
merciali OM/CB, A nattiest° solo nastro e costa L. 
50.000. 
Claudio Ambrosiani • via Larnarrnora 11 • La Spezia -60 
(0187) 32526 lore pasti). 

D.J. PROFESS1ONISTA realizza trasmissioni per FM a 
prezzi bomba t trasmissione da 45 min. solo L. 2.100 
circa rollo compreso. Vendo anche compressors micro 
Moniarbo patient, a L. 70.000 Iran. 
Paolo Barbaro - via 24 Maggio 18 - Pontedera (PI) - 60 
(0587) 55438 (ore 20+21). 

SWM REGOLARITÄ 125 c.c. 6 mane telaio e motore in 
bum stalo ceda in regola con i documenli a L. 550.000 
Sresgi  c1,0110 di pajnnboiaton 13TX decametriche o VHF 

Emilio Angeteri • via Frascara 4 - Sezzadio (ALL 

OFFRO LA MOTO BETA 250 C.R. in ultimo slato con docu-
ment) in cambia di RX RTX TX HF VHF UHF strumentazIo-
ne apparati commerciag o anche Surplus USA GB I oppure 
vendo. L. 1.300.000 Irallabile. 
Mauro Riva - via Rodiani 10 Caslelleone (CR) 
(0374) 56446 (19.30 , 21.30). 

APPLE PROGRAMMA per archiviare 400 anion di riviste 
con rapida riceros Y noh noto solo naslro viene formic con 
259 wean eliminabili a L. 50.000. 
Claudio Ambrosiani • via Lamannora 11 - La Spezia - 27 
(0187) 32526 (ore pasti). 

YENDO TRASMETTITORE 1000W per chiusura radio. Val-
vola (male iiEirnac» prezzo da svendila. Monlaggio a do-
micRio H tolla IlalM. 
Maurizio Tutho • Ya Delmno 151 • Roma • V (06) 
2574630. 

VENDO DIGITAL FREOUENZIMETRO 0+500 MHz L. 
100000, Tesler crislalli liquidi L. 100 000 Tester digitar 
&polar L. 50.000. Gripdipmeter L. 40000. rosmetro L. 
15 000. Tesler a Tiristor Chica Ira L 40.000. 
keno Barani vra G. Marconi 697A Ferrara - V (0532) 
51604. 

VENDO TESTER ICE 6800 e pinza amperOmelrica come 
mom L 40 000 circa anche separati. Tesler Cassinelli 
00160 da riparare. lettori di zona per Olivetti TE300 da 
conlrollare. 
Giuseppe Vallin0 - via Saluggia 54 - S. Antonio (VC). • 

VENDO OIRADISCHI AllTOMATICO STEREO amnlibcato 
con box funzionante L. 60.000. vendo ricevitore Eddyslo-
ne da 5KC a 30 Wu in 5 gamme mod. 840C 220V funzio-
nante perletto L 160.000, Vell(10 compressore aria men-
tane L. 110000. 
GiOvane Grimandi via Luigi Tubery 1 - Bologna 
(051) 473138 (solo Sera dopo ie 20). 

CEDO TEXAS TIER L. 250.000. Tape deck JVC L. 
100.000, relescopio F900 mm. L. 100.000. RTX 40 
CH. PLL con Mia Iraslormazione in portable L. 80 000 
care° ingrandliare per stampa b/n, carredo per moto. 
Massim.g.Gaspardo - via MOralldi 12 - Novara Milanese 
(m1) • ra, (02) 3542518 tore pasli). 

SIRENA ELETTRONICA 
11111) 

OE;,-••• . 

UK 11/W 

Circuito elettronico completamente 
transistorizzato con impiego di circuiti 
integrati. 
Protezione contro nversione di pola-
rite. 
Facilitä di installazione grazie ad uno 
speciale support° ad innesto. 
Adulto per impianti antifurto - antin-

cendio - segnalazioni su imbarcazioni 
o unitä mobile e ovunque occorra un 
avvisatore di elevata acustica. 

SpecItiche tecnlche: 

AlimentaZione: 12 Vc.c. 

Resa acustica: > 100 dB/m 
Assorbimento: 500 mA max 

Dimensioni: 9) 131 x 65 



offerte e rIchteste 

FM AMPLIFICATORE RF 250 W conlinui, ecciralore in 
fondamentale nitro in cavil' dorata, collineare 4 dip., pial. 
Ir Lenta 755, microloni. II tune in arrime condizIoni. 
Elio Ferraro via IV Novernbre 14 - Casto verrons (TP)•V 
(0924) 44205 (ore 13.14). 

MACCHINA FOTDGRAFICA O'AMATORE a scttrnit0 bascu-
lante 10x 15 doppie lenti Sleinheil, 4 portalastre, borsa 
originate penalta vendo a L. 200.000 o cambia tangua. 
gliando con ncevitore di mio gradimento. 
Andrea Giuttrida via Maganza 65 - Vicenza -22 0444) 
36975 (solo serail). 

MT VENN Olivetti T28CN perforalore 107700001 nastro 
con mobile si/enziatore perlettamente lunzionanti, vendo 
CPU N.E. con tasliera interfaccia cassette. 411 RAM. all. 
mentatore pedalo. 
193X28, Arno Mahlknecht - via Sotria 35 - Odisei (82) 
-V (0471) 76645 (ore pasli). 

MICROCOMPUTER 2-80 N.E. completo atimentatore 555 
A +12 V 2 A 125 2 A interlaccia lasliera, tastera osado. 
cirnale con 8 display. scheda BVS, solo L 250.000. 
Antonio Cuomo - CONO Vitt. Emanuele III 16 Torre An-
nunziata (NA) • V (081) 8623794 (ore ullicio). 

OCCASIONE VEN00 TX FM 50 W in 3 stimuli. ventola. 
oscillatore, nora incorporato. misura Ros lava, deviazio-
rte. preenlasi 50 MS ingresso mono-stereo. 
Franco Vecchi - via Rossetti 224/1 - Modena V (059) 
301720 (ore pasti). 

VENDO CARICA-RATTERIA normale o automatic° a car-
rente o tensione costanle, vari Dor a parlire da L. 8.000 
per 1 amp.-12 V. esclusa trastormatore Pagamento con-
lrassegno + spese poslali. 
Daniele Nocchi • via Vasco De Gama 31 - Bologna • Vi 
(051) 374871 (ore serali). 

VENDO TRASMETTITORE FM 6 W in antenna completo 
Amentazione. inscatotato. ton strumenlino per p. oul il 
‚sito é autocoslruilo ma perlettamente lunzionanle (senza 
armoniche)! L. 60.000. 
Allredo Riero via Rocca 29/8 • Casrro (BG) - 22 (035) 
960933 (13./4 e 18.20).  

P0008000012080 Sotviare UlijI9 disponibile: monitor. 
minidisassembler, moltiplicazione, gradr/radianti, neaten 
print,. sort. tulti i listing a L. 5.000. 
Sergio Maranzana - viala XX Setembro 70 - Trieste • V 
(040) 575352 (20.22).  

VENDO OSCILLATORE 50.250 Mega General Radio Com-
pany. con alimentaiore onginale e Universal Bridge 
FF1313 Marconi Insuumenls, perlettamente lunziranti. 
Gaetano Anderioni • via Degli Oltoboni 2 - V (02) 
406864 (ore 20.22). 

MATERIALE VARIO per microcomputer e laboolono medi-
co ricercatore vende. Conlattarmi per avers lisla completa 
e detlagli. 
Luciano Alessi() -Casalpalocco (Roma)- 02 06)6090868. 

VENDO UN TELEFONO PORTATILE senza lili distanza 
200•250 met' 3 (unzionPlelelono inlerfono cercapersone 
memoria ripetitiva numero imposlato aim 220 V. con ca. 
ricabatterie L. 220.000. 
Eduardo Ferretti - via Suardi 18 • Bergamo - V (035) 
222812 (19-21). 

OSCILLOSCOPIC TEKTRONIX 524-A 15 MHz linea Marcia 
con manuale L. 390.000. alto Dumont 304.0 ton MCorp 
P-11 L. 200.000. con lost. P7 L. 250.090 nendo anche 

separalamente 5ADP1 5ADP7 5A0P11. 
Aldo Giangrande - via Diaccialone Grosseto - 22 
(0564) 38191 (me serail). 

OSCILLOSCOPIO «NATIONAL» lipo VP 5100-A 10 MHz 5 
§ecc t  ib)isalo pochissimo. completo di sonda venosoa L. 

Enzo Lorenzen' • via D 011001811 54 - Casieleario (MN). 

CEDED) CAUSA REALIZZO cinepresa Carena CA4800 4 
mesi di vita zoom man, e aulomalico ObielliVO 8-6 mm. 
18-2d fot/sec. slow•molion, single fol., remote control, 
autolade. back light control, exposure meler manuals e 
autornahc0. micro prism spot.. borsa islruzioni Lt. L. 
280 000. 
Ivano Poschelti Wa S Pellico 4 Rovemto (TN) • V 
(0464) 30800 (solo serail). 

DISPONGO AM PLIFICATORE lineare FM per radio !Mere. 
ponte radio, antenna, modulalore a sintes, 
Adriano Cao via IV NOVelnare Sassa. • V (079) 
272028 (ore 

HRPT: una nuova méta 
Mat/az Vidmar 

su cq elettronica di marzo... 

... naturalmente assieme a tanti altri progetti e articoli! 

cq 2/81 --



offerte e nehlaste 

ACOUISTO BARLOW XCR30 inviare detlagli e cost°, yen-
do sede RX Wee del padrone Sala' anal tolale 7 ricevilori 
L. 200.000, cerco BC 314 solo se allinealo larato ecc one 
garanzia. 
Tullio Rebus • via Masse 16 - Udine - (0432) 208984 
(ore serali). 

VEND°, OSCILLOSCOPIO PHILIPS GM 3156 4 polliet bas 
sa frermenza adallissmo per lolo L 100 000 
Mono Russo via Dante • Montelone D'Alpone (VR). 

VENDO CINEPRESE SUITE una Sekonic 8 mm con inver. 
litote aulornalico della pellicola obiellivo Rokkor zoom. 
l'altra &marlin zoom etellrico 8-1.68 aria gualitä Sekonic 
L 150000 Suwanica L. 100.000. 
Angele Palazzolo - via Montessori 16 - Belvedere (SR) -V 
(0931) 711264 (9=12 16+20). 

MICROCOMPUTER 280 N.E. scheda BUS scheda CPU 
scheda interlaccia rosnara, Inhere con visuatizzatore a 8 
display alimentatore 5 V 5 A+12 V 2A 12 2A vendo a L. 
250.000. 
Antonio Cuomo • corso Vinod° Emanuele Ill 16. Torre An-
nunziala (Na) - 00 (OBI) 8623794 rondo article). 

VENDO PER MOTIVI FAMILIAR' KTM 250 GS mm. set 
77 solo 1000 km gualsiasi prova pedetra esteticamente 
e meccanicamente L 1.500.000 intrallabili. 
Allied° Diaco • via Roma 10 Somme Vesuwana (NA)•00 
(081) 8987062 (ore 21,30=22.30). 

RETE 250 C.R. ollimo slalom document' elab. vecchia o 
permute con 350 slrada o con EX RTX TX HF VHF ecc. 
anche veccni modern, Surplus, *Aso. 11 tullo +0- con-
goaglio conlarni. 
mauro Riva • via Podan' 10 - Castelleone (CR) 
(0374) 56446 (19.30..21). 

VENDS ANNATE: Sere. Inc. R TV, 75. 76, 77, 78 in bloc' 
co L. 27.000 0 sp.. Sperimentare 76. 77.• 78 in blocco L. 
22.000+ sp., CO elet. 77. 78. 79 in blocco L. 22.000. 
sari libri. Chredere elenco. 
Paolo Legat - via S. Malleo 45 • Rodero (CO) 

MARKLIN HO 600 limed ogni remora 60 scent,' 12 se-
Stal' R locorreve 12 vagoni valore L. 2.3000.000 cedo in 
blocco a L. 950.000 esamino cambia con apparecchi o 
materiale CM recenti. 
Aldo Giangrande - via Diaccialone 14 Grosseto - 00 
(0564) 38191 (ore strahl. 

VENN MULTIMETRO DIGITALE a 3 cifre, 4 Mate. OHM 
(10 Mz), lensioni continue e allernate (1000 V), correnli 
continue (I0 A) a L. 50.0004.s.s. conlenitore bianco. 
Massimo Pegorari - via Monteliorino 23 • Roma • V (06) 
6911752 (ore 13.30+14,30). 

TASTIERA ALFANU M ERICA corne nova della Cherry 53 
lash ullimo prezzo L. 80.000, usala mezz'ore per col au.do interlaccra video, senate, perdilempo Lnul Il. 

Daniele Nocchr - via Vasco De Gama 31 • Bologna • 30 
(051) 374871 (ore small). 

OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX 545 A con cassedo doppia 
Iraccia tip° 53/540 cassetto dillerenziale boo Plug In 0 
ado guadagno e trasformatore variabile vendo L. 850.000 
solo milano. 
Rolando Merlo orale Puglie 21 - Milano • V (02) 589800 
(seratil. 

NANOCOMPUTERNBZ80/6 vendo per realizzo L.650.000 
5 mesi di vita, comprende scheda mrcrocompuler lasliera 
displey scheda per esperimentt 3 lesti didallici per pro-
grammarian° e Interlac. 
Marco Bruscaglioni via Orazio Vecchi 21 • Firenze -00 
(055) 418016 (19.30 , 20.30). 

CAMBIO PERFETTO ARCO DA TIRO Yamaha 68 poll. 44 
libbre nuovissme con custodia porlalile, con calc. pro-
gramm. Texas o Hewlett-Packard oppure cedo per L. 
750.000 inuatiabili. 
GrIbeno Rivala . via A. Gramsci I 1 • Soresina (CR) 
(0374) 40438 (ore pasti). 

TRASMETTITORE FM sMtesi direlta larga banda 88, IN 
MHz spode esenti allamente prolessronale norme CC1R 
potenza 10 W vendo L. 300.000 materiale nuovo di lab. 
brrca mai carer. 
Tvrzi -cia Marconi 21 • Poggio Imperiale (FG) - 00 
(0882) 94266 (9=12 16,20). 

VENDO TEXAS TI57 programmabile a L 45000 con cari' 
caballene, 48 MI(1° con alimenlatore Swiching L. 
80.000 freguenzimeno Noniron mod 6001 lisrino T 
Irone vendo a L 350.000 perfetto con sonda ecc. 
Saverro Saggese via Turchino 20 • Milano • V (02) 
9042703 (ore oilier° interno 55). 

VENN TESTER DIGITALE Santron 1 80.000, fregyenz. 
dlgllale N.E. L 100.000. ricevaore AM FM slereo Emer-
son 1. 130.000 amplilicatore 100 W per Maimed mus. 
L. 80.000 max serielä. 
Vincenzo Cassis - via Nonni 4/6 • Pisogne (BS) - 
(0364) 8519 (serald. 

SA8TRONICS 861DA frequenzimehe 600 MHz 8 cif. Id-
plo Gale vendo L. 160.000 tratlabili, cede anche coppia 
altooarlanti per Fiat 132 a L. 10000. 
Riccardo Mascazzini - via Ration' 46 - Novara 
(0321) 453074. 

VENDS VAR' 1.16111, in blotto. Oscar mondadori, i Gar-
zenti. 'angel) Longanesi, vari edited e materiale. Chie-
dere Menco. 
Paolo Legati - via S. Mallan 45 - Rodero (CO) - V (031) 
984114 (dope le 18.30). 

SURPLUS USA VENDS rnacchina fologralica aerea 16 mm 
32 fotogramm per sec, comando a dislanza 27 Vcc nuova 
imbaltala complete di Mtn L. 75.000. 
Lino Capimni - vea Belzoni 2 - Parma. 

VENN TRANSVERTER YAESU FT,/250 L. 250.000, alto 
pedante esterno Yaesu L. 40.000, timer per camera 
oscura prolessionale L. 80.000, 2 casse acusliche bass 
rellex 39030 Wan L. 70.000. Tulle perfello. 
Albedo Bucchioni • ota Mercadante 2 - Vercelli • 00 
(0161) 56739 (solo serail).  

CEDES' CAI1SA INMEDIATO REALIZZO impianto loci psi 
chedeliche 3 canal' da 1000 W Maxon° sensibilitä rep-
labile su ogni natale ingresso tramile microlono (com re' 
so) o direitamente dal) amplificatore complete mobilelto e 
istruzioni solo L 27.000. ampliticatore stereo 50,50 W 
L 26.000. RXTX CO 1,5 W 3 ch. ‚antenna caricata L. 
16.000, EX CB+ antenna L 10.500. 
Sonoro hrano - via Giulio Poirot' 43/0 • Bari • V (080) 
367736(14.30+16 20+21.30). 

INGRANDITORE PER COLORE 300o med. C660 completo 
di Irastormatore L. 250.000+5S analizzatore colore pro-
lessionale IFF mod. IF2S L. 450.000. Tulle come nuovo 
reflex occasione: 
Marcello Marcellini - Irazione Man ai Podo 52 - Todi (PG) 
• 2 (075) 8852157 (ore easily 

VENDO LE SE6LIENTI RIVISTE, Audiovisione dal n. 12 al 
I. 31 escluM n, 14 e n. 27/28. Discoleca alla tedeltä n. 
168/175/171/174/186/169, Vili musica n. 3/78 n. 
4/77. Vil' e 6-7•9/77. In ludo 26 L. 9 ow. 
Riccardo Mascazzini • via Roncos 46 - Novara • V 
(0321) 453074. 

TECNICO RA010 TV eseguirebbe a proOdo domicilio per 
lade dine montaggi solo sucircuili stampati ulilizzabili su 
tv e radio massima serree costante impegno da parle 
Cesare Camino . via Nazionale 120 • S. Antioco (CA). a 
(0781) 83305 (solo nei pasti). 

VENDO WORLD RA010 TV HANDBOOK ed. 1979, Callbook 
foreign ed. 1979, Callbook U.S. ed. 1979, The radio ama' 
leur s hardback ed. 1979, velure dei quatlro volumi 1. 
68.000. cedo L. 40.000. 
Pier VaientMo Bodrato - frame Gambina 1 • Tagliolo 
Monferrato (AL). 

VENDO OSCILLOSCOPIO COE a valvole fundonante da na' 
rare senza schema tubo 5 pollici a L. 70.000 Irattabili. 
Darlene Dal Prä - via Risorgimento 27 - Pievebelwcino (V)) 
•V 10445) 20450 (Oa 12.30,13,30 e seralg. 

PULSAR FREQUENCY PROCESSOR ,scheda Exciter mo-
no/stereo 85,112 MHz a Panai 1 KHz, complete scheda 
inierfaccia..6 conlraves, schema collegamenli e manuale, 
mai nun. vendesi L. 200 000. 
Renato Sass' • via N. Castagnabuona 25 - Varazze (SV) 
-V (019) 97610 (ore serail). 

RENDO CAUSA CESSATA 07210156 encic. I.e. zone-Mad 
to ediz. Cei nuOveSima quasi mai usata vol. dal n. 24 al 
n. 37 aggiornala a tulle 01979 L 300 000 tradabili. 
Sebaelian0 Norio via Cravellet 9 • Alghero (SS). 

VENDO a prezzo di email. Elenronica prance 4/72: 2. 
3, 4, 8. 9/73,' 2, 5. 6. 9, 10, 11/74, 75: 77; 78: 79; 
MO. CO 5/68; 2/70; 5/72: 1, 2, 3, 10/75: 70; 77: 
1. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10, II/78, 1, 10/79, 91 1, 1 9/80. 
Bruno Mason' • via Farnelello 23 - Triesle • V 54142 
(lude le ore 

VENDO: 14111.1VOLTMETRO CC DIGITEC 41/2 cilre 
130.000, LogiciOErobe TTLFET MOS L 70.000. minute. 
110 Philips PM25176 L 270.000. tastiera prof, usala pa. 
rallela L. 100.000, unitä nastro per micropr solo mecca' 
nica L. 100.000. 
L. Testa • Cassano D'Adda (M1) - (0363) 63564 (ore 
19 -22). 

CAUSA ULTIMATUM VEN01): aideleadi0 Fulton FC 7000 
AM FM stereo+ cassette stereo presslezione a Usti L. 
300000 trattabili, baracclund CB Lafayette HB 23 24 
canali o Delta Tune L. 100.000. 
delorlio Russo • via Dante 130 • Monier-1e DAlpone 
(VR). 

VENDO: OSCILLOSCOPIO PHILIPS GM 3156 4 pollici bas-
ed irequenza adatlissuno per tote L. 100.000. 
Antonio Russo we Dante Montelorte D'Arpone (VR) 

MULTIMETRO DIGITALE 
C(111M 

lees. 

• Visualizzatore 3, 1/2 digit 

LED 

• Indicazione massima 

1999 o —1999 

• Punto decimate 

automatic° 

• indicatore dl kiwi 

portata 

UK 428 

Correnti c.c.: 200 ziA - 2 mA - 
20 rnA - 200 mA - 2A 
Resistenze: 20 MC) - 2 MIT - 
200 kS) - 20 kft - 2 kr/ 
Precisione: 
Tension) co., 200 rnV + 0,2% altre 
scale +0,5% Is. 
Tensioni ca. -F 1% f.s. 
Correnti c.c., + 1% I.s. 
Correnti c.c., ± 2% ts. 
Resistenza: ± 1% 

SpecIfIche tecniche Alimenlazione, 
Parfet°, 220 Vc.a. 50/60 Hz 
Tension, oc.: 220 mV - 2V - 20 V - DinlensiOni: 
200 V - 2 kV 270 x 175 x 100 
Tensioni co, 220 mV - 2V - 20 V - 
200 V - 1 kV SM/1428-05 
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VEN00 TAMAHA750XS8/713 grigrometallizzato, ammo-
lore.cupolino Whoa per-fella qualsrartprova13.000.000, 
valutato eventuale permuta con auto 1300/1600 cc. luta 
impermeabile Nolan ta tra media L. 40.000. 
Gild° Pgyan - via B. Giovanna 47 - Bassana Del Grappa 
(VI) • V (0424) 28690 (saran non ollre 21). 

TELECINEMA COLORE olio e super ollo Nordmende par-
lettamenle funzionanle completo accessori istruzioni a 
service manual vendo a intenditore L. 1.800.000. 
Teodolinda Oppizzi • via Mazzini 32 • Gormano (MI) - 
(02) 6198000 (19,21). 

CEGO SCANNER 58E Opliscan da riparare a L. 1010000, 
provaturt 11779 a L. 20.000 rnisuralore di Campo N Pre-
stet 618 L. 50 000. cerco RTX VHF/FM 148,174 da au-
to. Pago mine. 
Gianni Pavan via Mnanese 239/1 Chlrignago (VE) • V 
(041) 913013. 

ANTIFURTO ELETTRONICO a vibrazione Matto per mo-
(agnate qualsiasi lino di poda (abitazione o garage). dop-
pia temporizzazione. potente sirena installazione sempli-
cissima, vendo L. 35.000. 
Federico Burnt • via Filadellia 169 Torino V (011) 
360811. 

LINEARE TELEVISIVO VENN out. 1,5 W più convertitore 
amplilicatore per pilotara il lineare. 
Roberto Evangelista Callicrate 24 Roma • V (06) 
6119922. 

MOTORO MARINO F.B. Johnson 20 HP 50 serie ul ottirne 
condizioni revisionato casa vendo a 600 KL. coppia tubi 
4X150A nballati e mai vtaV entrambi 60 KL. trasf orma-
lore 97067 1000 W 60 L. 
Francesco lozzino - via Piave 12 - Pompo (NA) • V 
(081)8639500 (030.13.30 max). 

KIT PER COSTRUZIONE OSCILLOSCOPIO della S.R. E tino 
13' lezione composto da lobo 3EIPI traslormatore valvo-
le. !alai's, eye cedo a L 80.000 o cambia con coppia ra-
Moteteloni s macchina 'atop, 
Luciano Drezzadore corso Roma 59 • Seriale (BG) • V 
(035) 297500 (seriali). 

VEND() ANNATE cq dal 1975 e WM i numeri di Bit metä 
prem. Prefenbilmente in bloom e di persona. 
Sialano Palmieri via Tiziano 4 - Caslel S. Pero Terme 
(BO) - (051) 940598 (ore 20.21). 

ANNATE cq 1977. 1978. 1979. 1980 vane value rile. 
gab Rum elettronma n. 1. 2. 3, 4. 5. 7. 
Angelo Reshvo . via Terra Santa 6 • Palermo • V (091) 
268812 (ore pasti). 

VENDESI cq elettronlca annata 1977 e da labium a Otto-
Ore 1978. tullo a meta prezzo. Corso radio S.R.E. com. 
moo Ieoiorra materiale. oscil. modulara prova transistor 
ecc. !alto meta prem. 
Luciano Pu heur - via Contient' 83/C - Roma • V (06) 
6132459 (crop° ore 20). 

VENDO SIMULATORE DIGITALE didallico autocoslruilo 
per tulle le lunziom logmhe di base (comprende Gm e 
Norm), conedalo di isfruzionr L. 20.000. 
Albedo Pisani via To /4th 31 • Rho (M1) V (02) 
9314257 (ore 19.30,20.30). 

MICROCOMPUTER CHALLENGER C1P, Basic in ram, 81( 
ram. gralico, uscria registratore con casi e manual' per-
folio 600.000, terminate Some 10120 come nuovo L. 
1.01)0000, FM BC 611 due L. 30.000. 
Vittorio Garibaldi - piazza N. Bruni 3 - Modena - ZO (059) 
230755 (solo serali). 

OSCILLOSCOPID «NATIONAL» VP 5100 a 10 MHz com-
pels di manuale, sonda. vendo a L. 320.000. 
Enzo Lorenzeth - via D. Alighieri 54 • Cute D'Ario (MN).  

PER MICROCOMPUTER VENDA 6802 cpu 6850 avia 6821 
pia 0846 rom con monitor, inierval rimer STAL 4 MHz per 
cpu. mile per sistema completo motorola sono Jinn» 
baSSiSaini0 prem._ 
Maurizro Roma • V (06) 270802 (ore pasli). 

MOTO GOZO) Pgzziei3OErau: 

Roberto Mello via San Daniele 107 • Ionia° (VI). V 
(0444) 831268 (19.30.24 

CONEY RADIO nvista annate 77, 76 79, microtono Tur-
ner .3 M, Key elellronico bers Kt. due 5 ELX14 4MHz 
head° con Palo, lumbrella 150 cc vendo a SCarnbia 
gruppo Minoan° portatile. 
Tommaso RoM • via Orlou 36 Bologna V (051) 
396173 (ore pasti). 

VE1100 PIATTO DUAL 1725 AntiShating discesa Imam 
KL 80, micropreampUlicato per CEI. KL 20 relies 35 mm 
ottica 1,8/50 Praidica LTL, KL 100. teleobieltivo 300 mm 
Vivrlar Mao TX, KL 110. 
Giovanni Russo • viale Vitt. Ere III 60 • Bisaccia (AV). 

OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX 535 A doppia base dei tem-
pi linea di liards completo di cassetli ca (due sirocco. 50 
MV/CM, OC 15 MHz) a cl (1 MV/LM, DC 300 KHz) 081181-
lo vendo L. 700.000, lubr DGT-32. 
RiccardOE,Pasquinelli • viale Abbruzzi 18 • Montesilvano 
(PE) - (085) 388178 (solo maid. 
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140 FM PORTATILE anche 5313 amorist° se vera occasio-
ne. 
Giuseppe Borracci - via Mullen 15/1 - Udine - (0432) 
291665 (13-14 e 20-21). 

CERCO SCHEMA MCEVITORE ELEKTROMEKANO modello 
M84 Oil condensatore variabile di sintonia. 
Odic Calvi - via On Maeslri 24 - Spotorno (SV). 

VHF COMMUNICATION 78/79/80 cerco in011m Mira 
quarto XF 9 A/B/C ea AF-7 anche manomesso. Vendo 
ampli. BF N.E. da 40,40 W. 
Federico Sartori - via O. Parlecipazio 8/E • Lido (YE) - ZO 
(041) 763374 (lasciare recapito). 

CERCO XF91) FILTRO A OUARZO Zella HVG a 9 MHz an-
che XF9C. Sono laid per ricevere AM. 
Giacomo Masso - via Trento e Trieste 36 Teramo 
(0861) 53131 (14.16 e 20.22). 

RS 1-30 MHz CERCO tipo Barlow o SSR1 I unzionante 
eel a rezzo vase. Tratto di persona. Cedo grammolono 
d'epoca e annate complete dyne cq, NE, RE, El. pratica, 
Break. RR o cambia con materiale nano. 
Luciano Punta via Veneto 4 Mortara (PV)• V (0384) 
92036 (19.20.30). 

CERCO PORTATIL1 SURPLUS RCM ecc. e FT 101. Gra-
zie. Occasione vendo hnea ERE X111000, XT 600 B con 
conveditore 2 mt. incorporalo,10 , 80 mi. AM CW USB 
LSE1. Contanti o permuto con FT 7B. 
Arnaldo Manocchi via Rallaello Sanzio 304 - Senigallia 
(AN) - 09 (071) 63937 (ore pasti). 

CERCO RICEVITORE COPEE TORA CONTINUA marca Vae-
sy mod. ERGS o FRG7000, acquisto se in °Rime vord,aio-
rl ea mezzo ragionevole. 
Mauro Caggazzo - corso Martinelli 25/15 - Sampierdare• 
na (GE) • V (010) 417812 (posli). 

REGALO FILTRO CW per FT101 ea chi Vin grado di pro-
curare lo schema oil Im del ricevdore .Eddystone radio 
7606P. N un tic. marital° suite ravi, con copertura da 0,5 
a 30 MHz dalla soc. S.A.I.T. 
Roberto De Vincenlis • via Canada 14 • Ronla • 2 (061 
7585798 (ore pasti). 

CERCO RICEVITORE BC603 in ultimo slalo lunzionale cd 
estetico mai manornesso e complelo di manna" gradita 
alim. 220 Tratto di persona con Milano e d'intorni. 
Giampietro Riboni • via Slendhal 72 • V (02) 4229202 
(ore 20,21). 

CERCO SCHEMA ELETTRICO RTX 1COM IC225 e manuale 
tecnico corrispondo per spese copie fotostaliche e poslali. 
1W2AWLI Damian° Cogni via Montorlano 4 Melegnano 
(M1) - (02) 9835200. 

NOISE BLANI(ER 4011 per Drake R4C cerco nuovo o usato 
purche perteltanenre lunzionante. O)fro L. 120.000, 
130.1, Renato Oppia - inI. Acqua Marta 48 • Verona 
(045) 38997 (ore 19.30, 22). 

ACQUISTO USATO, parche perlettamenle lunzionante. 
OTO Sommerkamp. Yaesu o altra marca. possibilmente 
ahrnentazione mista, per decametriche con 45 e II m 
massimo L. 450.000, 
Antonio Muni • Mazza Malleolli 12 • Carbonia (CA) • V 
(0781) 673493 (ore Dash) ,  

CERCO RICEVITORE da 0, 30 MHz per OWL quatsiasi 
mama in buone condizioni, direlliva possibUrnente «Vag± 
di mitt° elementi e un more qualsiasi prone lunzio-
Ionia risponclo a lulu. 
Villorio Bore • orale Rimembranze a • S. Stefano del Sole 
(AV) • V (0825) 073009 (dale 14 alle 15). 

richieste VARIE 
CERCO SCHEMA TX 88-108 MHz con valori. Schema pic-
colo TX non prolessionale paghere le spese poslali a chi 
mo lo Raoul 
Roberto Rossi - via Casaregnano 5 - Colo del Trani° (AP). 

CERCO PIASTRA circuit° stampato per MP 8080 con 
schemi olnllVci olho in cambio serie C.I. per montaggio 
dell° microcomputer. MUMS emu solo schema eterfnco 
Metro compenso. 
15APP. Romano Cappelletti • via Fornaci - Gahm (FI) 
(0571) 299841 lore somali). 

ATTENZIONE, CERCO APPARECCHI EXWEHRMACHT. 
Cerco pure strumenti di miaula surplus. ondametri, fre-
emen:Meld ma solo original' e funzionanti. 
Giovanni Longhi • via Roma 1 Chiusa (82) V (0472) 
47627 (dopo le 21). 

ACOUISTO TRANSISTOR PER VIC: BU AC BO ecc. 'naive 
SCR e diodo sempre per PIC anche us» a prezzo motto 
conveniente. 
Silmo Santoro viale G. da Cermenate 45 - Milano - ZO 
(02) 8431222. 

CERCO VALVOLE RADIO di ogni tipo. Frequena(metro 
USA 774. Altri tipi di trequenzimetri, ondametri, surplus 
ex ilaliano e Tedesco di ogni genere. Possibilita scambio 
materiale. 
Giovanni Longhi via Roma 1 - Chnisa (B2) • V (0472) 
47627 (dodo le 21). 

TORNIO DAVIA 202 con avanzamento aulomatico vendo 
complete dl vad utensiii*mandrino portapunte,conlro-
punla tissa e rolante nuovo senza basamento L. 
1.400000 non trattablli -F se. 
Gianni Caplan° - via Vill. Colonna 72 • Arpin° (FFI) • 2 
84223 (ore serail). 

U.Dgtire7t2e0eSng.1-čgb'oPte'liIirl'aZtreózefOEiag`sasfir.j: re (merle. 
Antonello Masala • vM San Saturnino 103 Cagnari -00 
(070) 46880. 

VENDO dal n. 19 al n. 64 dviste di Nuova rtettionioa pen-
tane a L. 30.000, Rlparatore radio Na Nueva guida del 
sudden° a L. 10.000, Stereorama 2000 deluxe L. 30.000 
con casse acustiche. 
Anlonellp Cadi • via Cavalloili 137 • Sesto San Giovanni 
(MI)V' (02) 2482116 

VENDS !INNATE: Selezime, Radio/lo anni 75. 70, 77. 78 
in bloom' L 27.000, Spenmentam 76, 88, 78 in (Rocco L. 
22.000, CO 77. 78. 79 in blocco 1. 22.000,spese 
contrassegno. Venda vali bibli. 
Paolo Legali • via S. Matte° 45 • Rodero (C01. 

TY COLORE WATTRA010 12 canali 21 pallier mai ',sale an-
cora imballato yank's' L. 450.000. 
Massimo Abbiali • viale Sabohno 9 Teslo (M1) - ZO 
(0362) 822206 (19.30,22). 

VERDES' N. 3 COPIE Ku pub. 8 ed. 1977 Alphabetical list 
al calls signs ot station used by the maritime mobile servi-
ce ship saltation selective call number or signals and coast 
station. 
Antonio Maraspin via G. Pallavicino 9/3 • Marghera (VE) 
-V (041) 922571 (serali). 

VENDO, PERMUIO, con allri strurnenli: 2 oschloscopi. re-
gisiratore, scrivenle, mvolimetro, filtro sintonizzabile, 
strumentl da pannello, accosson (in gran parte H.P.. Tek• 
Ironix). Esclusi perdilernpo. 
Claudio Calallo • via B. Croce 49 - Roma - V (06) 
5420412 (solo serMi). 

VENDO IMPIANTO hum prtchedeliche 3 canali 8000 W 
l'uno, regolazione con 4 polenzionetri a L. 
26000+02o. poslali, Vendo inoltre vu rneter a 10 led a 
L. 15.000. 
Nazareno Signoretto - via Liberia 33 Cerea (VP) - 09 
(0442) 80914 (pomeriggic). 

FOTOGAMERA MINOLTA XE1 con 1.7 50 mm duplicatore 
perfella L. 300000. Tele MC Rokkor 4/200 mm L. 
150.000, ricelrans Hallicratters 5R42 2 m. AM L. 
100.000. 
Oario Vercelli - suada Mancalva 137 - Moncaheri (TO) -V 
(011) 6968240 (mattino). 

VENDO MICROSP(A Amtron UK 108 KI1 anelilicatore HiFi 
30 W mos. 2 alloparlanli Zandav con imam originate 15 
W (da auto), decodilicalore stereo, cedo al rniglior olle-

Collado Pennell via xx setiembre 194 - Castel di San-
dra (AO) - (OHO) 82275 (rte pasti). 

richieste RADIO 
CERCO FILTRO HAG 5000, 
Angelo Pughese via Serafini 8 - Chieti V (0871) 
65528. 

SURPLUS WEHRMACHT cerco contatti per SCanibi e in. 
lormazioni. 
Roberto Orlandi via Boscovich 23 Milano • V (02) 
667261 (serali). 

VAESU FT7 CERCO completo di schema od istruzioni ma 
senza alimentatore Non rnanornesso. 
Domenico Caradonna - via Roma 6 - Maddaloni (CE) -30 
(0823) 435894 (14.15 e dopo le 22). 

APPARATI VHF 104,148 canalizzati compro a prezzi 
d'occasion« inviare olferla e comb:met di pagamento 10. 
1V0060 a tulli. 
Santo WM • via Chum Sup. 5 • Taormina (ME). 

CERCO ANTENNA VERTICALE per bande decametriche in 
condizioni dawn noon istruzioni montaggiolarptura. 
Dario Regazzoni • via G. Silva 41 Monza (MI) • V (039) 
741837 (non altre le 21). 

CERCO OSCILLOSCOPIO (modeste prestazioni) dalla C.C. 
Vendo FT277 cerco RS 0,5.30 MHz. Massima serielä. 
Umberio Angelini - via Agrigenro 9 - Villa Pigna Folignano 
(AP). 

CERCO CON CALMA: ricevnore she copra la gamma 
50.100 KHz in AM e CW con buona sensibiliiä e seem. 
vita. Mato di A.N.L., 101110 tarobezza banda. A.G.C. di-
rtnseribire. Buono stato. 
Piertuigi Tudini - via Tintoretto 7 - Bologna. 

FILTRO OHO 107 MHZ, Iransistori On paean VHF UHF, ampbtmatore BF AH 578. rolore COE HAM M. Cedo roa-
sters Trasverter 144 MHz,432 e 144,1290 Mhz, no-
ok' per coppia di ACX250. Mira Bird. 
1W5ABD_Riccardo &Rai via Don Bosco 176 - Mareggio 
(LU) V' (0584) 50120 (ore somali). 
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"Delizia del Principiante" 

DESPERADO 
Ia prima, vera radio per chi comincia! 

Fabio Veronese 

L'elettronica come hobby offre a chi la pratica, forse più che 
ogni altro campo di attivitä, la gioia impagabile di veder funzio-
nare, quasi come se vivesse di vita sua propria, un oggetto co-
struito non solo con le proprie mani, ma soprattutto con la pro-
pria intelligenza, con la propria tenacia e, perché no, con la pro-
pria 
Ma la soddisfazione più grande per chi é alle prime armi in 
questo campo é quella di sentir scaturire, dall'apparecchietto 
ricevente appena ultimato, voci e suoni forti e potenti proprio 
come in un apparecchio radio « vero », di quelli che vengono 
comunemente smerciati. 
Proprio a questo scopo é stato concepito il « DESPERADO »: per 
proporre a chi cornincia un progetto che, oltre a offrire un buon 
contenuto didattico tanto teorico che pratico, dia l'opportunitä di 
costruire il primo rx che « va che ě una cannonata ». 

il CIRCUIT° 

Tra le innumerevoli configurazioni circuitali che è possibile scegliere per 
un piccolo rx, ho tralasciato tanto i circuiti rigenerativi (che sono troppo 
instabili e critici nella messe a punto, benche abbastanza sensibili) che, 
per ovvie ragioni di complessitä e di reperibilitä di materiali adatti, le 
supereterodine, adottando un circuito che é un ottimo compromesso fra i 
due: il reflex. 
In quests configurazione, per il vero ingiustamente trascurata dalla lette-
ratura tecnica, il primo stadio viene utilizzato tanto come amplificatore di 
r.-.OE.F che come preamplificatore audio. Ció é possibile separando all'uscita 
dell° stadio stesso le componenti RF dei segnali rivelati (che sono bypas-
sate a massa) dai segnali audio, retrocessi all'entrata dello stadio e quindi 
preamplificati. 
In tal modo si pub ottenere un ricevitore che, pur non essendo ne instabile 
come i rigenerativi né complesso come le supereterodine, abbia, se seguito 
da uno stadio di BF « indovinato », delle prestazioni di tutto rispetto. 
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DESPERADO la prima, vera radio per chi cominclai 

• 4,7 kft 
R, 56 k,S1 
R, 100 ka trimmer 
R, 4,7 kOES0 
R, 47 kn, potenziometro a variezione logaritmica 
R, 4.7 Mf2. trimmer 

C, 15 nF 
C, 18 pF, ceramics 
D, vedere testo 
C, 200 pF, mica 
C, 220 0,F, 12 -t- 16 V,, elettrolitico 
C. 6,8 nF 
C, 471.1F, 12 ÷ 16 V,. elettrolitico 
C, 100 nF 
C. 47 nF 

3,3 nF 
C,, 4,7 nF 
C,, 100 te. 12 16 V,. elettrolitico 

0, 13F194 
0, BC107A 
0, 80139 

0,, D, 1N270 o simili 

Ac 8 ± 40 f2. 2 ± 3 IN 

7,, 2,5 mH 
L,, L, vedere testo 
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DESPERADO la prima. vera radio per chi comincial 

lo SCHEMA 

E vediamo come, in concreto, si sia riusciti a ottenere tutto questo, dando 
un'occhiata alio schema elettrico. I segnali RF, indotti da L, o da C2 (vedre-
mo oltre in quail casi) su L2, sono selezionati dal circuito risonante com-
posto da quesfultima e da C, e convogliati attraverso la presa o p « sulla 
base di 0,, che in questa fase funge da amplificatore RF. I segnali RF am-
plificati, presenti sul collettore di 0,, non possono attraversare l'impedenza 
ZRF, e pertanto attraversano il condensatore C4 che li immette nel circuito 
rivelatore Attraverso D ii segnale rivelato torna all'ingresso dello 
stadio, dove C, lo o pulisce « dalla RF residua. L'informazione di BF cosi 
ottenuta di nuovo convogliata sulla base di 0, e amplificata Quando giun-
ge soi collettore, pert', non potendo attraversare C4 (che presenta una 
reattanza troppo elevate) fluisce tramite ZRF sul condensatore di accop-
piamento C,, che la inietta nello stadio di BF. 
Lo stadio di amplificazione audio i un classico Darlington, semplice ma 
efficientissimo, tanto che con due soli transistori il segnalino presente su 
R5 (che regola il volume) viene messo in grado di pilotare egregiamente 
un poderoso altoparlante. II C, produce nello stadio driver, presieduto da 
02, una energica controreazione alle bassissime frequenze (rumori, ronzii, 
ecc.), mentre C10 bypassa le frequenze audio più alte (suoni stridenti): 
in virtù di questi accorgimenti, il DESPERADO offre anche una sor-
prendente fedeltä di riproduzione. 
Si notino nfine i condensatori C4/CH/C12, che stabilizzano il funzionamen-
to del complesso inibendo eventuali auto-oscillazioni. 

H MONTAGGIO 

Tutto il materiale per la realizzazione del DESPERADO « ä di facile repe-
ribilitä commerciale; per realizzare il gruppo 1..,/L2 ci si munirä di una bo-
bina su ferrite per OM e si salderä un capo dell'avvolgimento di sintonia 
(quello con più spire) a una estremitä di quello di antenna (bobinetta di 
poche spire). A 2 3 mm dal solenoide cosi ottenuto, si avvolgeranno 5 
spire di filo isolato in plastica per collegamenti (14). I capi degli avvolgi-
menti si collegheranno come indicato nel disegno esplicativo. 
Due dei transistori (Q, e 0)) hanno una zoccolatura piuttosto anomala che, 
in ogni modo, i riportata in prossimitä dello schema. Per quanto concerne 
l'operazione di montaggio vero e proprio, non vi sono problemi: l'assem-
blaggio non é troppo critico, e una basetta a isole ramate preforate, di una 
diecina di centimetri di lato, é forse l'ideale, specie prevedendo modifiche 
e aggiustamenti all'elaborato, per ospitare il tutto. 
Si dovrä cablare per prima la sezione BF (a schema, da C, a destra) nel 
modo più ordinato possibile e prevedendo che a 03 potrebbe risultare in-
dispensabile una piccola aletta di raffreddamento. Si dovrä anche adot-
tare un altoparlante piuttosto robusto, tanto perché dovrä dissipara una 
discreta potenza audio, quanto perché sarä attraversato dalla non poca 
corrente di collettore di 03, che toglierebbe di mezzo in pochi secondi (ma-
gari con una bella fumatina...) ogni altoparlantino « giapponese 
Ultimato il montaggio, si collegherä una sorgente audio (signal iniector, 
capsula piezo, radioline) tra il capo positivo di C, e il ritorno comune, si 
disporrä Rs con il cursore ruotato tutto verso C, e si clarà tensione. Se 
tutto funzionerä a dovere (drib se si udire qualcosa da Ap e non si ve-
dranno fumi infernali) si regolerä R6, che determina la corretta polarizza-
zione di base di 02, per il miglior compromesso fra intensitä sonora e 
fedeltä di riproduzione. 
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DESPERADO la prima, vera radio per chi comincia! 

A questo punto, si provvederä ad assemblare lo stadio RF, tenendo i col-
legamenti ragionevolmente corti per evitare perdite, capacité e induttanze 
parassite, inneschi e guai consimili. Tenendo presente questo principio, la 
disposizione dei componenti ha importanza relativa: solo la impedenza ZRF 
dovrä tassativamente essere montata perpendicolarmente al trasformatore 
RF e a qualche centimetro di distanza dagli avvolgimenti, per evitare che 
si accoppi induttivamente con questi ultimi dando luogo a una oscillazio-
ne reattiva che renderebbe impossibile la ricezione. 
Lo stadio RF richiede una semplice operazione di taratura, che consiste 
nel regolare il trimmer R3 (che regola la polarizzazione di base di Oi) Per 
ottenere il massimo guadagno senza che il circuito autooscilli. In pratica 
questa operazione è un tantino critica, e andrä fatta con pazienza e per 
tentativi successivi. 
In questa fase non deve essere collegata alcuna antenna. 

IMPIEGO 

A questo punto il e DESPERADO pué dirsi completato; vediamo ora come 
fare per impiegarlo, in pratica, come una vera radio. 
E' senz'altro consigliabile montare la basetta su di un supporto di com-
pensato o di faesite (se ne trova in abbondanza, e di ottima qualité, sul 
fondo di moite cassette di frutta!) che poträ fungere anche da pannello 
frontale, sul quale troveranno posto il comando di sintonia e di volume, l'al-
toparlante, un eventuale interruttore e, valendo, una lampadina-spia da por-
re in parallelo all'alimentazione generale. 

II « DESPERADO « si può utilizzare: 

— senza antenna né collegamento a terra: si ricevono bene le locali e, 
nelle ore serail e orientando bene il bastoncino in ferrite, qualche 
emittente estera; 

— con antenna a stilo: va collegata a C, che la disaccoppia dal circuito 
di sintonia che altrimenti sarebbe troppo « caricato e perderebbe ef-
ficienza; si ricevono senza difficoltä le stazioni ricevibili da una piccola 
supereterodina (locali, più Monte Carlo o Capodistria, varie estere 
la sera); con l'antenna a stilo, l'impiego della presa di terra è su-
perfluo; 

— con antenna estame: per l'impiego dello rx come... Stazione « fissa, 
l'impiego di una buona antenna esterna (ottima nella fattispecie la 
<, Queen Mary el in unione a una buona presa di terra (in questo caso 
indispensabile per limitare i disturbi ed equilibrare il funzionamento di 
tutto il circuito) rappresentano indubbiamente l'optimum. In queste 
condizioni é possibile ricevere qualche trasmissione dall'estero anche 
in pieno giorno e fare qualche piccolo DX nelle ore serali e notturne. 

Passando da un tipo di aereo all'altro, poträ rendersi opportuno un ritocco 
della regolazione di R3. 

L'alimentazione del e DESPERADO « poträ variare tra 9 e 12 V. Poiché il 
nostra assorbirä, se sguinzagliato a volume massimo con grande disap-

punto dei vicini, 250 300 mA, sarš bene adottare un piccolo alimentatore 
stabilizzato. Se non si vuole rinunciare alla portatilitä, si potranno utilizzare 
due batterie platte da 4,5 V connesse in serie. 
Non mi resta quindi che terminare la mia filippica, sperando almeno di 
aver invogliato un paio di letton i a disseppellire il saldatore e a motterai 
el o e:, 
• cq 12/80, pagina 1838. 
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facile, utile, economico e funzionale  

versatile indicatore di ddp 
un circuito che si presta 
a motteplici utilizzazioni 

• Antonio Puglisi 

il DISPOSITIVO 

Sette componenti in tutto e, al massimo, una diecina di minuti di tempo 
per effettuare i semplici collegamenti previsti: ecco quanto occorre per 
realizzare il semplice, ma utile ed economicissimo dispositivo il cui cir-
cuito i riportato in figura 1. 

figure 1 

indicatore di d.d.p. 
Con i valori indicati, particolarmente usando it diodo 
zener indicato, e possibile usare il dispositivo per il 
controllo delle batterie d'auto poste sotto carica. 

R, 33 k12 
R, 1.8 kf2 
R, 56 kft 
R, 2,2 k,S2 
0, 8C2078 
D. 154743 o simili 

Chiaramente, si tratta del più semplice indicatore di differenza di potenzia-
le (cioe: la tensione esistente fra massa e uscita dell'alimentazione) che 
si possa progettare intorno a un transistor e a un diodo led. 
Esso ha inoltre il pregio di essere affidabile e abbastanza duttile per una 
ampia serie di valide utilizzazioni, alcune delle quali saranno indicate di 
sequito insieme con tutti quel necessari suggerimenti atti a permettere al 
costruttore di adattare il dispositivo alle proprio necessitä specifiche, even-
tualmente estendendone le prestazioni in unione con altri circuiti d'uso 
corrente. 

le CARATTERISTICHE 

Le caratteristiche principali (o, meglio: i pregi) del nostro indicatore di 
d.d.p. sono: 

— la possibilitä di controllare determinati livelli di tensione — a nostra 
scelta — entro circa un decimo di volt; 

— il bassissimo assorbimento, dell'ordine dei milliampere, che non pro-
voca alcun sovraccarico all'alimentazione dei circuiti sotto controllo; 
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versatile Indlcatore di d.d.p. 

—  il vantaggio di avere un'indicazione visibile senza incertezze anche a 
distanza e in ambienti luminosi; 

— il costo complessivo, con componenti nuovi, aggirantesi intorno alle 
mille lire! 

Inoltre, essendo questo un montaggio facile facile e, quindi, accessibile a 
tutti, non vi i alcun rischio di andare incontro a sconcertanti delusioni. 
Pertanto, previsto che si rispetti la polarit ä dei semiconduttori impiegati, 
appena terminate le poche saldature occorrenti, la soddisfazione di vedere 
funzionare immediatamente il circuito é garantita a tutti al cento per cento. 

il FUNZIONAMENTO 

L'indicatore di d.d.p. viene alimentato dalla stessa sorgente di corrente 
che si intende tenere sotto controllo. Esso funziona cosi: quando la ten-
sione (VL) della linea di alimentazione alla quale il dispositivo si trova 
connesso i inferiore a quella del diodo zener impiegato, il led rimane 
spento. Quando la tensione suddetta supera di poco la tensione di zener 
(V,), allora il led si illumina. Ciò avviene, per come giä detto, in un in-
tervallo minimo, dell'ordine di un decimo di volt; una tolleranza, quests, 
senz'altro accettabile, se si considera la difficoltä di lettura di un tale valore 
persino sulla scale graduata di un qualsiasi voltmetro di dimensioni or-
dinarie. 

Promo montaggio oo a ragno oo. 

Come si pub rilevare osservando il circuito elettrico in figura 1, l'indica-
tore di d.d p. é costituito da un transistor di bassa potenza e alto gua-
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dagno (BC207 B o C, o un equivalente), usato come interruttore; dal diodo 
led, in funzione di segnalatore visivo; dal diodo zener, che serve a deter-
minare il plateau (livello) della tensione da controllare; e infine dalle 
quattro resistenze necessarie al funzionamento del tutto. 
Per meglio comprendere tale funzionamento, dobbiamo dapprima rifarci al 
comportamento del diodo zener, rappresentato simbolicamente nel grafico 
di figura 2. 

ole 

 L. 
tensione 

figure 2 

Comportamento di un diodo zener. 
Appena superata la tensione IOE„ il diodo si comporta 
come conduttore di corrente. nei limiti ammessi delta 
sua capacitä di dissipazione. 

Diviene ahora evidente che tale diodo, in presenza di una tensione infe-
riore a quella (V,) per cui ë stato realizzato, virtualmente non conduce. 
Mentre, appena tale tensione viene superata, la corrente circolante nel 
diodo aumenta molto velocemente; e il diodo stesso si comporta quindi 
come un conduttore (cioè lascia passare la corrente, la cui entit ä — nel 
nostro caso — ě pore limitata dalla resistenza R2), polarizzando quindi la 
base di Q. Tale condizione porta facilmente il transistor ello stato di sa-
turazione. Cie i dovuto all'elevato valore di R3, che fa circolare una cor-
rente molto bassa fra l'emettitore e il collettore di 0,; il che rende abba-
stanza facile mandare il transistor in saturazione. 

la REALIZZAZIONE 

Dato l'esiguo numero dei componenti e l'estrema semplicitä dei collega-
menti da effettuare (il cablaggio si può realizzare anche « in aria « - figura 
3), luso di un circuito stampato sembra del tutto superfluo. 

led figura 3 

Cablaggio del circuito - in aria ». 

Tuttavia, per quanti gradiscono tale forma di realizzazione, forse soprat-
tutto per motivi estetici e non giä funzionali, in figura 4 i stato previsto 
un possibile layout dello stampato in dimensioni reali. 
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versatile indicatore dl 4.4 p. 

R2 R3 Rç 

-512 c led VĹ 

figura 4 

Layout del circuito stampato (visto dal lato delle piste in rame). 

IOEUTILIZZAZIONE 

Luso di un indicatore di d.d.p. trova certamente numerose, utili applica-
zioni. La più ovvia fra queste é la sua funzione di sostituto di un ben più 
costoso e delicato strumento; per esempio, in un apparato per la ricarica 
delle batterie d'auto. Tale impiego é direttamente possibile usando appun-
to il diodo zener indicato nel circuito di figura 1. Per altri valor della ten-
sione di zener, varierä ovviamente anche il livello delle tensioni da con-
trollare. Quindi, se si desidera che il diodo led si illumini quando la ten-
sione di alimentazione supererä, poniamo, i 18 V, occorrerä semplicemente 
sostituire detto zener con un altro avente una N.4 di poco inferiore a tale 
tensione; fermi restando tutti gli altri valori circuitali dello schema proposto. 
Usando uno zener da 12,2 V e ponendo il dispositivo in parallelo alla linea 
ai alimentazione di un ricetrasmettitore servito da un alimentatore stabi-
lizzato, esso saprä segnalarci fedelmente eventuali riduzioni o sopravanzi 
di energia in relazione all'assorbimento dovuto alla modulazione e/o alla 
giusta tensione prevista per il funzionamento ottimale del baracco. Po-
tremo cosi sapere se l'alimentatore é ben dimensionato, o se soffre di 

cali dovuti magari al cedimento di qualche suo componente. 
Predisponendo due o più duplicati del nostro indicatore di d.d.p., realizzati 
per livelli di tensione differente, potremmo avere invece indicato a vista 
il possible superamento — anche sulla medesima linea di alimentazione — 
di diverse soglie di tensioni alle quail, per esempio, far corrispondere de-
terminate manovre e interventi in relazione alle apparecchiature alimen-
tate. Anche in tal caso i evidente l'enorme vantaggio di poter controllare 
gli intervalli tramite segnali luminosi; e con una facilitä che nessuno stru-
mento a scale graduata potrebbe offrirci. 
Un altro impiego estremamente interessante sarebbe poi quello di utiliz-
zare l'accensione (o lo spegnimento) del diodo led per comandare diret-
tamente l'inserzione o il disinserimento di apparecchi sotto controlo, quali 
timer o interruttori posti a guardia degli stessi apparati. Per esempio, basti 
pensare ai CMOS, i quail possono funzionare fra 5 e 15 V, ma non oltre! 
Usando il nostro indicatore di d.d.p., predisposto per segnalare il supera-
mento di 14 V, per tenere sotto controllo la linea di alimentazione di un 
qualsiasi apparecchio zeppo di CMOS, si potrebbe agevolmente scongiu-
rare un'ecatombe di costosi integrati qualora la linea OEOE cedesse « sotto im-
provvisi OEOE balzi >OE di tensione: anche in un alimentatore stabilizzato il tran-
sistor di potenza o il suo pilota possono decidere di OEOE fondere OEOE, con tutte 
le oneroso conseguenze del caso... 
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Montaggio.. cientifico 

Infatti, per realizzare quest'ultimo tipo di applicazione, basterebbe allac-
ciare il nostro dispositivo a un comunissimo sistema di controllo, consi-
stente in un accoppiatore ottico seguito da un relay (figura 5) sempre pron-
to a disconnettere l'alimentazione dei CMOS. E' evidente che, in tal caso, 
come diodo segnalatore si potrebbe usare quello contenuto giä nel fotoac-
coppiatore (TIL111, TIL112, NTC260, FCD810, ecc.). 

figura 5 

Esempio di semplice attuatore tel (male 0, 6 incorporato nel lotoaccoppiatore che include pure il 
diodo led comandato dal noutro indicatore di d.d.p. (Bibliografia Philips). 
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MODIFICHE e SUGGERIMENTI 

Le possibilitä d'impiego del nostro circuito sono tante puante poträ sugge-
rirne il nostro spirito intuitivo. Dedichiamo perciò ora la nostra attenzione 
ad alcuni particolari che ci metteranno in grado di sfruttare l'indicatore di 
d.d.p. al massimo, adattandone di volta in volta le caratteristiche alle 
nostre necessitä particolari. 
Cominciamo con l'osservare che, coi valor forniti in figura 1, il circuito 
utilizzabile su una gamma abbastanza diffusa di tensioni, tramite la sem-
plice sostituzione del diodo zener e senza dover apportare altre varianti di 
nuevo ai valor suggeriti. Cie riguarda particolarmente, poi, la resistenza 
di limitazione R, che serve a proteggere il diodo led, e che i bene tenere 
alquanto surdimensionata in considerazione del fatto che, una volta supe-
rata la prevista d.d.p., la tensione della linea di alimentazione potrebbe 
continuare ad aumentare considerevolmente. Infatti, nel nostro circuito, 
superati i fatidici 13 V, dopo i quali si verifica l'accensione del led, la ten-
sione pub raggiungere valori intorno a 25 ± 30 V senza alcun inconvenien-
te per il medesimo. 
Cie i possibile in quanto j diodi led si illuminano abbastanza bene anche 
con intensitä di corrente molto basse: giä intorno ai 10 mA; e ogni ul-
tenore incremento di corrente corrisponde solo al ravvivarsi della luce 
emessa, con conseguente maggior consumo di energia e maggiore sfrut-
tamento del diodo, ma senza alcun vantaggio pratico come contropartita. 
Ora, secondo la formula, la resistenza R, andrebbe calcolata cosi: 

V,— 1,5 
R, — 

essendo V, la tensione massima applicabile al circuito e I la corrente 
media prevista nei led più diffusi (intorno a 15 ± 20 mA). 
Con le varianti del caso, la stessa formula andrebbe applicata pure per il 
calcolo di R2. Ossia: 

V,— V, 

Ma, osservando i valor del nostro circuito, ci si accorge che essi sono 
abbastanza surdimensionati, rispetto alle formule date; ciò, appunto, dato 
le particolari condizioni di elasticitä d'impiego richieste al nostro indica-
tore di d.d.p. 
Ouindi, chiunque voglia modificare i valor dei componenti secondo le 
proprie necessitä d'uso del circuito, tenga presente ciò. 
Un'ultima nota, quests volta dedicata ai perfezionisti. 
Volendo, si puď infatti proteggere diversamente il dispositivo da sbalzi di 
tensione altrimenti insopportabili (specie usando per 0, un transistor con 
ridotta tensione Vc,). Allo scopo, basterä semplicemente porre una limi-
tazione del tipo schematizzato in figura 6, usando uno zener con una ten-

figure 6 

Protezione dell'indicatore di d.d.p. (dedicate ai perlezio-
nisti) per il caso di eccessivi sbalzi di tensione suite 
linea sotto controllo (vedere testo). 
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sione di poco superiore (4 o 5 V) a quella del De previsto nel circuito del-
l'indicatore di d.d.p. 
Naturalmente, ciò vale solo per il caso in cul, poniamo, avendo predispo-
sto l'indicatore per una soglia di 10V, si sappia a priori che la tensione di 
linea potrebbe poi crescere sino a 40 ± 50V. E' infatti evidente che in 
tal caso il led non potrebbe resistere a lungo. E se, bruciando, costituisse 
un corto, die provocherebbe di seguito un altrettanto rapido collasso della 
giunzione collettore-emettitore di Oc: una circostanza, quest'ultima, asso-
lutamente da evitare! 

un PREMIO 

Al lettore che segnalerä l'utilizzazione più originale del dispositivo qui il-
lustrato, l'autore del testo invierä il volume di 225 pagine: « TV via cavo », 
di Monroe Price e John Wicklein, edizioni 

SEGNALAZIONI LIBRARIE   

Enrico Grassani L'elettronica netle macchine utensili Volume in formato 17 x 24 cm, di 210 
pagine con 220 illustrazioni e 11 tabelle - Editoriale Delfino, Milano L. 9.500 

Ouesto volume, incentrato sul ruolo svolto dalrelettronica nelrambito delle macchine utensili, 
ripercorre le tappe dell'avvicendamento graduate dai sistemi elettromeccanici a quelli statici, svol-
gendo per i secondi un'approfondita panoramica degli utilize specifici suite diverse macchine. 
Dalle prime introduzioni parziali Nemporizzatori, fotocellule, sensori di prossimitä, ecc.), inter-
(acciate e osservite spesso anche a logiche tradizionali di tipo elettromeccanico, l'Autore passa 
pol a esaminare i sistemi a logica statica, trattando separatamente la Incaica a moduli cablati da 
quella con apparecchiature programmabili. 
Un ampio copiloto dedicato ai microprocessori e ai microcomputer, per i quati vengono indivi-
duate le applicazioni più congeniali, rappresentate da macchine di una certa complessitä e con 
particolari esigenze di flessibilitä dei prograrnini di lavoro. 
Uno degli ostacoli che basso spesso frenato la diffusione dell'elettronica nell'industria ä quella 
dei disturbi. L'ottavo capitolo alfronta appunto la problematica dei sistemi di attenuazione e fit-
traggio dei disturbi, torneado indicazioni e calcoli per la progettazione dei circuiti più appropriati. 
Anche nell'ambito degli azionamenti di potenza, l'elettronica ha arma' soppiantato i vecchi sisterni 
Vilard-Leonard pur i inotori in corrente continua e va perfezionandosi anche sella regolazione di 
valccità dei motor asincroni. L'Autore, una volta esarninate le diverse possibilitä applicative, con 
le rispettive configurazioni circuitali. e aver svolto alcune risoluzioni di progetto per azionamenti 
di potenza e movimentazione degli assi, inserisce il tollo sei sistemi pih avanzati di utilizou, quali 
i controlli numerici (CN), i controlli numerici a computer (CNC) e i robot industriali. 
Un ultimo capitolo b dedicato alle barriere antinfortunistiche immateriali. una delle più interessanti 
applicazioni dell'elettronica al servicio sia della sicurezza che della produzione. 
In appendice, il volume contiene un dizionario terminologico inglesedtaliano, particolarrnente utile, 
visto l'alto numero di termini inglesi entrati armai net linguaggio Incaico corrente (specie quello 
dei microcomputer) e non sempre o non tutti correttamente interpretati dash addetti ai lavan. 

g ri▪ fe, 40016 5.G1040 
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prove al banco 
e 

considerazioni 
sul 

ricetrasmettitore FT-107M 

12AMC, Carlo Monti 

FT-107M ě un ricetrasmettitore di nuovissimo concetto compatibile al fun-
zionamento in SSB, CW, AM e FSK sulle gamme decametriche da 160 a 
10 m; nuove bande WARC comprese. 
La potenza d'ingresso alio stadio finale è di 240 W per la SSB e in OW, e 
di 80 W per IAM e la FSK. 
II cambio gamma è facilitato dalla completa transistorizzazione e l'assenza di 
preselettori. La lettura della frequenza pub essere effettuata tanto in modo 
analogico che numerico. La calibrazione dell'indicazione non é necessaria 
anche se un'altra gamma é commutata, oppure se il tipo d'emissione i mo-
dificato. L'apparato include il circuito VOX, il compressore di dinamica a 
RF e l'indicazione del ROS. 
Fornibili a parte — opzionali — le capacitä di memoria permettono di ri-
tenere sino a 12 frequenze che possono essere ritoccate con un controllo di 
sintonia numerico (DMS) a passi di 100 Hz sino a una massima escursio-
ne di 500 kHz. Se l'apparato viene potenziato con i circuiti di memoria 
possibile la ricerca entro un certo spettro per mezzo di tre tasti posti sul 
microfono. 
II ricevitore impiega nel circuito di conversione un demodulatore ad anello 
con diodi Schottky, un accordo individuale dei filtri di banda passante e un 
filtro audio. Ouesfultimo pub essere usato tanto per evidenziare il segnale 
desiderato quanto per sopprimere il segnale interferente. II circuito di me-
dia frequenza incorpora due filtri a 8 poli e un controllo di selettivitä va-
riabile da 300 Hz sino a 2,4 kHz. 
L'alimentazione avviene in alternate, 220 V, in quanto l'alimentatore nella 
nuova versione é interno. E' possibile comungue alimentarlo anche a 13 V 
usufruendo dell'apposita presa. 
L'altoparlante é incorporato. 
La banda dei 40 m si estende da 6,6 a 7,1 MHz mentre quella dei 10 rn 
estesa anche a segmenti di 500 kHz, da 27 a 29 MHz, fa supporre che tale 
apparato avrä moita fortuna presso gli utenti CB. 
A prima vista l'apparato è interessante e di grande semplicitä e comoditä 
all'uso. I controlli sono molto funzionali e l'impiego particolarmente indicato 
all'operatore più inesperto. Anzitutto non vi sono accordi! Niente Preselet-
tore, Accordo e Canco dello stadio finale. 
Tutto funziona a larga banda, però non essendo possibile ottenere tutto 
con ciente (!) i controlli assenti nell'apparato dovranno apparire altrove; 
mi riferisco in questo caso alla rete adattatrice d'impedenza o « antenna 
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tuner s la quale i indispensabile se non si dispone di una linea coassiale 
sena ROS su tutte le frequenze d'emissione (!). 
L'inconveniente può essere aggirato usufruendo di un accordatore automa-
;!o e motorizzato entro tutto lo spettro HF. Ce ne sono diversi in commer-
cio; molto cari e anche molto complicati (!). 

Lo stadio finale del 107M eroga 100 W (misurati) di RF su tutte le gamme 
ed i possibile controllare la corrente circolante nei transistori finali, come 
pure la potenza incidente e riflessa applicata alla linea di trasmissione. In 
ricezione lo strumento si comporta quale a Smeter s. Un sensore della 

—206— cq 2/81 --



prove al banco e considerasionl sul ricetrasmettltore FT•107M 

temperatura posto sul dissipatore alettato posteriore mette in moto una 
ventola per il raffreddamento non appena il corpo comincia a riscaldarsi. 
Sono state fatte delle prove emettendo a lungo in FSK senza riscontrare 
alcun effetto avverso. 
Ouesta i un'altra realizzazione della Yaesu dov'è possibile modulare diret-
tamente il VFO con vera FSK; usufruendo della tastiera YK901 e del mo-
dulatore/demodulatore YR901. Va inteso che è sempre possibile l'emissio-
ne in RTTY usufruendo di un generatoe AFSK, entrando nella presa micro-
fcnica con l'apparato commutato su LSB. 
II funzionamento in CW é anche molto semplificato dato che si pué usu-
fruire del Semi Break-In » oboe la commutazione trasmissione non appena 
si abbassa il tasto. La manipolazione avviene in uno stadio dí conversione 
perciò i possibile trasmettere con lo FT-107M e ricevere con un ricevitore 
separato collegato all'apposita presa posteriore. 
Cié ad esempio non i possibile con lo FT-101ZD in quanto il segnale i sem-
pre presente nel Tx a livelli più bassi. 
Parlando sempre del CW la selettivitä put, essere accentuate mediante il 
filtro apposito, il controllo WIDTH però varia giä di per se stesso il valore 
di selettivitä da un minimo di 300 Hz sino a 2,4 kHz. La nota di battimento 
poi pué essere efficacemente esaltata mediante il filtro audio attivo, op-
pure un segnale di frequenza molto prossimo soppresso commutando la 
levetta da APF su NOTCH. 
L'inserimento dei controlli di maggior nuevo sono evidenziati da un'indica-
zione luminosa che si accende superiormente al visore. 
La manopola di sintonia, molto demoltiplicata, porta sulla sua circonferenza 
delle tacche più corte in corrispondenza a ogni kHz e più lunghe ogni quinto 
kHz. Una completa rivoluzione apporta una variazione di 25 kHz. La lettura 
della frequenza pert' i possibile solo dal visore con una risoluzione di 
100 Hz. 
Le possibilité di determinazione della frequenza sono molto estese in quan-
to ci la possibilité di registrare in memoria sino a 12 frequenze. Sarä qui 
necessario accennare prima al funzionamento dei vari controlli e selettori. 
La determinazione della frequenza avviene per mezzo del VFO interno, la 
memoria, il circuito DMS, il VFO esterno (ad esempio FV-107) o la com-
binazione di questi tre. 
II commutators y SELECT » predispone il circuito secondo la sequenza de-
scritta di seguito: 

— VFO 
II VFO interno alio FT-107M determina la frequenza di ricetrasmissione. 

— MR 
Seleziona la frequenza di ricetrasmissione mediante il sistema di me-
moria. 
RX MR 
La frequenza del ricevitore é data dalla memoria interna, mentre la fre-
quenza per il ricetrasmettitore é data dal VFO interno. 
TX MR 
La frequenza del trasmettitore é data dalla memoria interna, mentre la 
frequenza per il ricevitore i determinate dal VFO interno. 
EXT 
La frequenza di ricetrasmettitore é generate dal VFO esterno. 
RX EXT 
Seleziona la frequenza del ricevitore mediante ii FV-107; mentre la fre-
quenza del trasmettitore é data dal VFO interno. 
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— TX EXT 
Seleziona la frequenza del trasmettitore mediante lo FT-107, mentre la 
frequenza del ricevitore ě data dal VFO interno. 

E' possibile inoltre sostituire o variare il contenuto delle memorie mediante 
i seguenti pulsanti sul pannello frontale. 

M 
Usato per iscrivere una frequenza in memoria. 
M SFT 
lnserisce il circuito DMS (Digital Memory Shift). 
RX CLAR 
In ricezione varia la frequenza data dal VFO o dalla memoria. 
TX CLAR 
In trasmissione varia la frequenza data dal VFO oppure dalla memoria. 
T/R CLAR 
Se entrambi i pulsanti sono premuti i possibile apportare degli incre-
menti alla frequenza di ricetrasmissione. 
M FINE 
Permette una variazione molto fine ai circuiti memorizzati. 
La variazione massima è di ±- 500 Hz necessaria per agire fra i passi 
da 100 Hz del circuito DMS. 
M SFT (manopolina) 
Controlla il circuito DMS. 
Programmata una frequenza in memoria e azionato il tasto M SET, la 
frequenza memorizzata pub essere variata in più o in meno a passi di 
100 Hz, oppure anche di poco oltre l'escursione massima in frequenza 
(500 kHz) data dal VFO. 
M CH 
Il selettore dei canali sceglie la frequenza memorizzata richiesta. 

Luso delle memorie, e la flessibilitä operativa dipende solo dalla fantasia e 
dall'abilitä dell'operatore. 
II microfono YM-35 dispone di tre tasti sulla parte superiore con 1 quali 
possibile eseguire funzioni di ricerca entro le memorie preventivamente 
registrate. Sara necessario quindi posizionare il tasto M SET su ON e pre-
mere quindi il tasto UP oppure il DN (posti sul micro) ottenendo il proces-
so di ricerca sino a che il tasto ě mantenuto premuto. La ricerca infatti si 
ferma non appena si rilascia il tasto. 
Per concludere, penso che tale apparato sara assai comodo all'operatore 
più evoluto, che con un'esperienza giä acquisita con apparecchiature cana-
lizzate voglia impegnarsi più seriamente nelle comunicazioni a frequenze 
più basse usufruendo sempre di quanto più recente e perfezionato possa 
off rire ii mercato-

cq elettronica 
in edicola sempre il primo del mese 
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ELETTRONICA 2000° 
Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegneri, di addetti ai laboratorl. 
Da que/che anno in qua, il progresso sempre più allargato delle tecnologia, la gamma 
sempre più vasta di prodotti, i costi più access/b//i, hanno portato queste esigenze lino 
al livello del • consumer », cioè dell'hobbista, dell'amatore, dell'autocostruttore. 
Doeste necessità di tenersi aggiornati, di sapere cosa ch di nuovo sul mercato, quali sono 
le caratteristiche principall dei nuovi prodotti, é molto sent/ta dai nostri Lettori. 

La 

"Hmitazione" 
di 

corrente 
10FDH, Riccardo Gionetti 

Vengono esaminati alcuni metodi per ottenere una limitazione della corren-
te di corto circuito negli alimentatori per c.c. 

La .protezione con fusibili 

La protezione dei corto circuiti é spesso presente negli alimentatori tal-
volta in forma estremamente semplice, come quando vi è la sola presenza 
di fusibili. Gil unici casi in cul si fa a meno di protezione sono quelli di 
prove al banco o simili, in coi l'operatore é presente e nuď intervenire; ma 
si tratta di casi limitati. L'inserimento dei fusibili nel circuito deve essere 
ben studiato; infatti talvolta ne possono essere necessari diversi, ognuno 
dei quali ë previsto per un preciso motivo. 
Ad esempio, se un alimentatore fornisce due tensioni diverse, con diverse 
correnti, é opportuno che ogni uscita abbia il proprio fusibile; un altro 
fusibile sarä previsto dal lato rete, per la protezione contro inconvenienti 
causati o da basso isolamento o da scariche interne nel trasformatore. 
Ouesti inconvenienti hanno basca probabilitä di verificarsi, tuttavia va te-
nuto presente che un corto circuito ben riuscito put, fare gravi danni e 
persino causare la distruzione di un apparato. 
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II fusibile sul primario del trasformatore é di solito surdimensionato per-
ché, all'accensione dell'alimentatore, c'è I'« extracorrente del trasforma-
tore (un assorbimento assai breve ma intenso) e la carca, quasi istanta-
nea, dei condensatori di filtro (che sono quasi sempre presenti). Per tale 
ragione o il fusibile lato rete ď piuttosto abbondante oppure deve essore 
del tipo « ritardato », cioè del tipo che consente il passaggio di brevi picchi 
di corrente. Gil altri fusibili i bene che siano invece sistemati dopo i con-
densatori, e perciò sul lato uscita, e di valore molto esatto, in modo da 
saltare alla più piccola irregolaritä. 

Fusibili per alta tensione 

Negli alimentatori per alta tensione spesso si trascurano alcune norme 
fondamentali di sicurezza e normalmente si ritiene che il fusibile posto sul 
primario del trasformatore di alimentazione sia sufficiente alio scopo. Usual-
mente un alimentatore per alta tensione trova la sua applicazione negli am-
plificatori linean i HF e VHF a valvole per cul la sua tensione di uscita può 
variare nel range compreso tra 1.000 e 3.000 V e con una corrente che apes. 
so raggiunge 1 A. 

figure I 

Schema (parziale) di amplilicatore lineare. 

In figura 1 ë schematizzato un amplificatore lineare nella tipica configura-
zione « griglia a massa »; si supponga che per una causa qualsiasi il con-
densatore C2 vada in corto; la corrente attraverserä gil strumenti, di placca 
e griglia, e se C ë abbastanza elevato (10 20 t.tF) questa corrente puď 
avere un picco di corrente istantaneo di diverse decine di ampere, più che 
sufficienti a far volatilizzare gli avvolgimenti delle bobine mobili di M I e M2. 
La soluzione sarä quella quindi di inserire nel ramo di alimentazione un 
fusibile che sarä bene realizzare con un semplice spezzone (2 o 3 cm) di 
filo di rame del diametro di 0,08 mm. Tale sezione ď capace di una corren-
te max di 1,75 A. 
Fusibili in vetro o simili sono da scartare in quanto all'atto dell'apertura del 
filamento avviene un arco voltaico tra le due estremitä metalliche della 
durata di diversi millisecondi, tempo più che sufficiente per avere notevoli 
danni. 
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La protezione elettronica 

Con la comparsa degli alimentatori per basse tensioni, si ó diffuse la pro-
tezione elettronica, spesso trasformata in limitazione di corrente. 
Ricordo che di solito un alimentatore stabilizzato ě costituito da un am-
plificatore (amplificatore di errore) più o meno complesso, cul viene invia-
ta una frazione della tensione di uscita (Vn,„) che viene istantaneamente 
confrontata con una tensione fissa, dette di riferimento (V„,). Se la V va-
ria (in o in —) questo amplificatore pilota convenientemente un transi-
store di potenza che ë inserito tra l'alimentatore-rettificatore (Vin) e l'usci-
ta (si veda figura 2). 

(ensured' 
raternento 
(V. figure 2 

Schema ganar/cc di alimentmore stabilizzato. 

All'epoca dei primi alimentatori stabilizzati, si vide che la protezione con 
fusibili poteva risultare troppo lenta; si poteva verificare, in certi casi, la di-
struzione del transistor prima del salto del fusibile. Si diceva, allora, che 
il transistore « proteggeva « ii fusibile... a questo punto i stato introdotto 
un sistema di protezione elettronica. 
Si inserisce, nel circuito percorso dalla corrente di uscita (L) una resi-
stenza (R) (a monte del punto campionato dal regolatore, in modo da non 
influenzare la stabilitä di V„,„), agli estremi della quale si sviluppa una ten-
sione che, quando supera un determinato livello, fa intervenire il sistema 
di limitazione di corrente. Tale sistema, di solito, prende ii sopravvento sul 
comando dell'amplificatore d'errore; evidentemente occorre far attenzione 
che non si vada a forzare l'uscita dell'amplificatore e quindi a danneggiarlo. 
Nei circuiti a componenti discreti tale limitazione pub avvenire agendo di-
rettamente sul transistor finale come in figura 3; ma più spesso si pub in-
tervenire sul « driver » (pilota) del transistor finale. Negli alimentatori 
professionali la protezione ě tale che lo stato di corto circuito pub essere 
mantenuto indefinitamente. 

*Vout 

figure 3 

Lirnitazione di corrente con intervento 

sul transistor finale. 
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A questo punto si è pensato che variando il valore di R„ variavo il valore 
della corrente di limitazione perciò ë stato usato un reostato. La 
gamma di variazione non può comungue essere molto ampla, perché es-
sendo la V,. una funzione inversa di R., il relativo comando viene ad avere 
una variazione molto irregolare e addensata verso i valor alti. Si è talvolta 
ovviato usando due reostati di valore diverso, come indicato in figura 4, 
ma resta il poco soddisfacente andamento della variazione concentrata su 
di un estremo della corsa della manopola. 

IS ISOmA 

out 

figure 4 

Limitazione di corrente 
regolabife 
continuamente 
in due portare. 

Una diversa soluzione ë stata adottata usando un commutatore che inseri-
sce resistenze di valore diverso e appropriato, come ad esempio nello sche-
ma indicato in figura 5. 
Usando un commutators a molte posizioni si possono cosi avere valor di 

abbastanza vicini e dimensionati per l'uso dell'alimentatore. Peraltro il 

Pagamento con assegni propri o circolari - vag/la 
o con c./c. P.T. n. 343400 a noi indirizzati. 
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commutatore deve essere in grado di reggere la l dell'alimentatore: e se 
siamo sui due o più ampere, il commutatore diviene grosso e costoso (per 
correnti sino a 1,5 A circa si pub usare un commutatore piccolo con due 
o tre settori in parallelo). 

tensione di ccntrollo 

figure 5 

Limitazione di corrente a scatti. 
1,,„, 

Con i più recenti circuiti integrati la costruzione degli alimentatori si 
ulteriormente semplificata ed é ora veramente facile costruire un buon 
alimentatore. 

Protezione di sovratensione « Crow bar » 

Un tipo completamente diverso di protezione cui conviene accennare (an-
che se poco usato) é quello in cui si vuol evitare che per guasti nel circuito 
di regolazione (ad esempio un corto nel transistore in serie) esca dall'ali-
mentatore una tensione più alta del dovuto con conseguenti dann i all'ap-
parecchio alimentato. Se ad esempio alimentiamo un circuito con integrati 
TTL, alimentato a 5 V, uno sbalzo in alto, anche breve, di tale tensione po-
trebbe provocare sen i danni ai circuiti, probabilmente anche costosi. Si 
put) pen) predisporre sull'uscita uno zener da 5,6 V che pertanto non entra 
di norma in conduzione. Nel deprecabile caso di sovratensione, lo zener 
comincia ad assorbire una forte corrente in modo da impedire un innalza-
mento ulteriore della tensione e facendo poi saltare il fusibile tradizionale. 
Se l'alimentatore i in grado di erogare una potenza maggiore di pochi watt, 
si pug o usare uno zener di maggior potenza oppure un diodo controllato, 
pilotato con uno zener che provoca l'innesco in conduzione del diodo se la 
tensione supera un determinato livello (si veda figura 6). 

prolevae 

figura 6 

Limitazione di sovratensione. 

Chiaramente tale metodo protettivo i adatto solo per alimentatori a tensio-
ne fissa. 
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Limitazione di corrente variabile continuamente 

Anche con gli integrati più moderni è sempre la tensione che si sviluppa 
ai capi di una resistenza che determina l'entrata in funzione della limita-
zione. E' chiare quindi che se tale resistenza ë di valore basso (frazioni di 
ohm) sarä molto difficile ottenere la limitazione su deboli correnti. Uno 
schema abbastanza buono, in cui si fa uso dell'integrato L123 = p.A723, 
effettua una comparazione tra la tensione che si sviluppa ai capi di una 
resistenza da 0,47 SI e una tensione variabile che viene predisposta con 
apposito comando. In tale caso la scala del bottone di comando è lineare, 
e consente perciò una facile regolazione. Con tale metodo, complessiva-
mente soddisfacente, aumenta parecchio la complessitä circuitale, per cui 
la realizzazione richiede in effetti una certa competenza da parte dell'even-
tuale costruttore. 
Un metodo diverso e originale ë stato usato oltre due anni orsono dallo 
scrivente per ottenere una limitazione agevole sia su correnti deboli che 
fortl. Non ho visto ancora tale principio pubblicato, per cui lo segnalo ai 
Letton i che slano interessati. 
Partendo dal presupposto di evidenziare sia deboli correnti che forti, ho 
pensato di combinare l'azione di una resistenza e quella di un diodo, che, 
posti in serie, sviluppano una tensione secondo il grafico di figura 7, 

2 
OE 

0e 

0,6 0,8 1,2 1,4 V 

Caduta di tensione su diodo da 5 At 

10 mA 50 mA 0.1 

0,6 0,68 0,71 V, 

7 

Tensione 
agi' estremi 
di un diodo 

un diodo + resistenza 
da 0,2 1-2 
per varie correnti. 

0.2 0,5 1 A 1,5 A 2A 

0.74 0.79 0,85 0,88 0..91 

Caduta su diodo più remstenza da 0.2 2: 

V,, 0,6 0,69 0,73 0,78 0,89 1,05 1.18 1,31 

Come si vede, giä con correnti di 10 mA si ottiene una V, di valore abba-
stanza elevato, e la crescita di V„ i abbastanza compressa. L'ideale, infatti, 

avere una V„ legata da andamento logaritmico rispetto alla I; ciò con-
sente una regolazione percentuale costante. Per utilizzare l'elemento di ca-
duta diodo-resistore, a questi si pone in parallelo un potenziometro (o un 
potenziometro in serie a una resistenza) di valore abbastanza elevato, e si 
preleva una frazione via via minore della V„, man mano che si vuole avere 
una più elevate. Con appropriate scelta di valori, si può avere varia-
bile tra pochi milliampere e diversi ampere. 

—214— cq 2/81 --



ELETTRONICA 2000 • La limitazione • dr corrente 

II diodo deve essere adatto alla fornibile dall'alimentatore e munito di 
piccolo dissipatore se I supera 1 o 1,5 A. 

Rs, 

1 60k 

‚OS So 

figure 8 

App/less/one delta zegolazione continua al cir-
cuito di figura 5. 
R, = I Ira R, = 330 ± 1.000 a 

P 

OE5 
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rcoee.OE  
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e_-

I ,-;-, 203055; :OE 
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1 k .fě 

figura 9 

Regolaiore di tensione MC1468 con circuito • shut down ». 

J.-

5 

DOPO 
0MSE 

Ritengo superfluo fornire lo schema dell'alimentatore; preferisco far no-
tare che con l'utilizzo delle caratteristiche combinate di un resistore (rap-
porto V/I costante) e un diodo (rapporto V/I con curva a ginocchio) si può 
ottenere un elemento di caduta complessiva avente un AV pseudo-logarit-
mico e quindi di ottimo utilizzo per la limitazione di corrente. 

La protezione « Shut down » 

Lin altro tipo di protezione é quella offerta, ora, da alcool circuiti regola-
tori di tensione che in caso di corto circuito o di assorbimento anomalo 
commutano automaticamente in stand-by per oui diventa necessario l'in-
tervento dell'operatore per ripristinare la tensione di uscita. 
Se si fa riferimento al regolatore di tensione MC1468 si può notare che 
esso é provvisto di un opportuno transistor di comando che permette di az-
zerare la tensione di uscita in caso di assorbimento anomalo. Si supponga 
che la tensione d'uscita vada a zero, per un corto, il transistor Or sinter-
dice mentre il transistor di comando, saturandosi, cortocircuita lo zener che 
fornisce la tensione di riferimento all'amplificatore di correzione. 
Questa azione fa si che la tensione d'uscita si azzeri automaticamente; per 
ripristinarla, basterä pigiare il pulsante P che cortocircuita la base del tran-
sistor di co ntro I lo -ioo c,crO ü 0 00 0 0 0 e 0 0 .4•$ 0 0 0 0 0 0 
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circuit, da provare, modIficare. perfezionare, 
presentati dai Lettoni 
e coordlnati de 

C) copyright cq elettronica PM/ 

I8YZC, Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

Stazione ZENER, opera/ore Lino. CASTELLAMMARE DI STAB/A. 

Antenna veicolare per i 45 metri 

aceiaio 4 Illtn 

e 

-Z.,: bobina su 
plea igloo' da 

tube „tone 12 nun 

PL 259 

PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

111" .1111 

T612 121-11. 11 • 11111.9 
OMMII•nanilannatffleln 

FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

real 
r m s measuremeet 
BM. ten" 

T. 0321 
85356 

Un'ottima antenna per barra mobile può essere realizzata come quelle illustrata, 
consta di /re pezzi cosi realizzati: parte A: stilo in acciaio CS 4 mm lungo 130 cm. 
Parte B. supporta in plexiglass CZ 21 mm per 230 di lunghezza, sul quale vanna 
avvolte 140 spire di tilo di rame smaltato 1.5 mm unite e ricoperte con tubo 
termorestringente. Parte C. tubetto di ottone (2) 12 mm per 48 cm di lunghezza. 
Nella parte interiore di puesto pezzo i saldato un PL259, pelt, solo al conduttore 
interno, tramite un adattatore. Lo stilo superiore, parte A, dev'essere accorciato 
quel tanto da avere un ROS di 1 1,3 a 6.660 kHz. 11 P1_259 va avvitato su di un 
238 che andrä montato su di una staffa metallica e collegata a un solo elemento 
di portabagaglio e tenuta al centro del tet/o della macchina. 
I risultati sono più che sorprendenti, provare per credere. 
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Carmine ZICARI, viaje Liberté 8, CASTROVILLARI. 

Ulteriori sevizie a una TI -57 

cioè l'utilizzo come timer ripetitivo. 
Principio di funzionamento. 
Ponendo in STO 0 un numero nella forma: 

XXX.Y 
dove XXX = parte intera; 

Y = parte decimale (costituita da una sola cifra); 

e impostando il seguente programma: 

00 DSZ 
01 OTO 1 
02 OTO 2 
03 LBL 1 
04 ROL 

Note: 05 RST 
06 LBL 2 

1) porre in STO 0 XXX.Y 07 ROL 2 
porre in STO 2 0; 08 R/S 

2) questo programma e relativo a un timer di tipo semplice. 

noteremo che la calcolatrice, una volta premuto il R/S, presenterà sul visore (per 
qualche istante) le cifre parte intera che, nel tempo, decresceranno di una unita 
mentre la parte decimale restará inalterata presentando il punto decimale (D.P.) 
alla sua sinistra acceso, Quando, perä, il contenuto della memoria 0 sara uguale 
a zero, verra visualizzato uno zero con il D.P. alla destra acceso. 

Ponti d' misura 

senca conD.Pacceso 

A—A' 160 mV 320 mV 
13 0 1.4 V 
C 0 840 mV 
D 3V 60 mV 

Collegamenti dei pustl A — A' alla calcolatrice. 

(A) (N) 

emblema 
Texas 

CHIP (lato terminali) 

Circuito stampato 
della TI.57 

ol---
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Collegando in parallelo a questo D.P. un fotoaccoppiatore e un apposito circuito 
avremo ottenuto una semplice interfaccia in grado di soddisfare alle nostre 
esigenze. 
Collegando al D.P. un microfonino magnetico (circa 200 n) e inserendo nel pro-
gramma, per il calcolo della funzione desiderata, le seguenti istruzioni: 

F (x) 

STO J (in STO J si ha il risultato di F(x)). 
ROL K (in STO K si pone 0). 
R/S 

si ha un semplice sistema di avviso di fine elaborazione (si udrä una nota). 

Scelta del numero che identifica il trascorrere di un minuto. 

1) impostare il programma dato al termine di queste istruzioni; 
2) porre in STO 0 un numero grande (esempio 1.000); 
3) premere R/S e contemporaneamente far partira un cronometro; 
4) ripremere R/S alio scadere di un minuto; 
5) effettuare la differenza fra il numero posto in STO 0 al('inizio e quello visualiz-

zato; il risultato, posto nella forma 

YYY.W (W -= numero compreso tra 1 e 9) 

rappresenta il numero che si cerca. 

Provando e riprovando si otterrä il numero che meglio identifica il trascorrere di 
un minuto. Per tempi maggiori di un minuto, il numero da porre in STO 0 è pari a: 

YYY moltiplicato per il numero dei minuti desiderati. 

Programma per timer di tipo ripetitivo: 

00 DSZ 
01 GTO 1 
02 GTO 2 
03 LBL 1 
04 ROL 
05 PST 
06 LBL 2 
07 ROL 2 
08 PAUSE 
09 ROL 3 
10 XspT 
11 STO 0 
12 STO 3 
13 PST 

Note: 

1) porre in STO 7 il numero pari al tempo di ON; 
2) porre in STO 0 e STO 3 il numero pari al tempo di OFF. 

N.B. - Affinché il tutto funzioni non dimenticare di porre i numen, nella rispettive 
memore, nella forma: 

XXXV 

Sulla mia TI -57, impostando il numero 13080.1 (= 218 x 60) in STO 0/3 ho otte-
nuto un tempo di 60' e 03" con una diiferenza di 3" su di un tempo di un'ora (che 
non i poco, perché ë un errore di 3 sec x 24 = 72 cioè 1 minuto e 1/4 al giorno, 
oltre 8 minuti alla settimana). 
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Programma per multi-timer (Zicari) 

00 ROL 1 
01 STO 0 
02 SBR 
03 RCL 2 
04 STO 0 
05 SBR 1 
06 RCL 3 
07 STO 
08 SBR 1 
09 RCL 4 
10 STO 
11 S1312 1 
12 RCL 5 
13 STO 
14 SBR 1 
15 RCL 6 
16 STO 0 
17 SBR 1 
18 RST 
19 LBL 1 
20 INV-DSZ 
21 OTO 2 

A 

4 t, 

A = Apparecchiatura, da controllare, in funzione 
B = Apparecchiatura non in iunzione 

T1 in STO 1 
22 RCL O T2 in STO 2 
23 OTO 1 73 in STO 3 
24 LBL 2 T4 in STO 4 
25 RCL 7 T5 in STO 5 
26 PAUSE TO in STO 6 
27 INV-SBR 0. in STO 7 

Due elucubrazioni cervellotiche del mese di dicembre che vorrebbero moderniz-
zare il vecchio presepe. 

Paolo DAM/AN, via Guglielmo Compagno 16, PADOVA. 

Effetto notte-giorno per presepe 

..12V 

I 4 

CA 3140 

I2V 

look12 

tonF, 

15 

sooµF 

6.8 k12 

9 

120 SGS 

Rete 

• o 

0.10 F... k 500 
P.F 2200 

IOW 

ot.,F 4'7k12 

150k52 

1M 12 
(5,40sec. 

On 

V 

MC 14641 

tokS2 

511F 

iok12 

OV 

7 kg2 
l20l0OC .1 

Per ottenere un funzionamento a ciclo continuo, astabile, con periodo sino a qual-
che minuto, presepe, ha elaborato questo progetto in cui l'integrato L120 i stato 
utilizzato in integratOre, lo MC14541 in timer programmabile il tutto con 1 mA di 
assorbimento, e con 15 nF e 47 kn un tempo di ben 3 minuti. II tutto i alimentabile 
direttamente dalla rete. 
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&alto alba. giorno ramonto, notte e accensione delle stelle (Dal Molin). 
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E' fatto uso di un commutatore a tre posizioni in cul, a) significa rampa, b) arresto, 
c) astabile. I due trimmer regolano i tempi. Nonostante, detto in ultimo, la linea-
ritä dell'integratore, per effetto della tensione di rete che i sinusoidale, e anche 
per la fisiologia dell'occhio umano, sembra che l'accensione e lo spegnimento del 
canco sia più lento in prossimitä della massima illuminazione; per ovviare a que-
sto inconveniente, peraltro modesto, si potrebbe provam e a moltiplicare una parte 
della tensione d'uscita dell'integratore con se stessa (ad esempio tramite un 
CA3080) prima di inviarla al L120, per modificarne la linearitä. 

Sergio DAL MOLIN, via Giovanni Pascoŕi 13, TORREBELVICINO (VI). 

Effetto alba, giorno, tramonto, flotte e accensione delle stelle 

(schema a lato) 

Un timer 555 modula di fase degli impulsi che vengono applicati al gate di un triac 
che comanda le lampade che simulano il sole; il circuito utilizza un classico UJT 
2N2646. 
Le lampadine notturne alloggiate all'interno delle cassette del presepe, nonche le 
stelle, vengono comandate accese o spente, da un rlay. L'astabile (555) comanda 
due transistori complementan i che cancane e scaricano il condensatore da 500 p,F; 
tale rampa, durante l'ascesa, farä accendere gradualmente il sole. spegnendo nel 
contempo le stelle, mentre l'opposto accadrä durante la discesa. II tempo in cul 
dura il giorno, clipende dal condensatore da 100 I.KF montre la durata giorno/notte 
dalle resistenze da 22141 e da 10 kn. Quest' sono gli unid i componenti sui quail 
si puď agire per modificare i tempi. II trasformatore TA ě da 220/9 V da una die-
cina di watt; quelle TI é il trasformatore d'impulsi realizzabile avvolgendo circa 
died i spire, a secondo del triac utilizzato, su un nucleo di ferrite a olla o toroida-
le. LInduttanza Z é invece realizzata avvolgendo alcune spire di filo di rame 

0,5 mm su un nucleo di ferrite cflindrico. 

Premiati del mese: 

II premio di lire 30.000 in componenti elettronici offerto dalla ditta GENERAL 
PROCESSOR via Panciatichi 10 Firenze al sig. Carmine ZICARI. 
II premio di lire 30.000 offerto dalla AZ Elettronica via Varesina 205 Milano alla 
stazione radio ZENER. 
II premio consistente in una scatola di montaggio di un sintonizzatore FM offerts 
dalla ditta LAREL via del Santuario 33 Limito (Mi) al sig. Paolo DAMIAN. 
II premio di lire 30.000 in componenti elettronici offerto dalla ditta Gianni VEC-
CHIETTI via Beverara 39 Bologna al sig. Sergio DAL MOLIN. 

ü 

Rammento ai Letton i che ogni mese le Ditte seguenti offrono 
ai Letton i che collaborano alla rubrica un premio cosi costituito: 

Lire 30.000 dalla AZ Elettronica, via Varesina 205 - MILANO. 
Lire 30.000 da Gianni BECATTINI, via Panciatichi 40 - FIRENZE. 
Lire 30.000 da Giovanni LANZONI, via Comelico 10 - MILANO. 
Un sintonizzatore FM dalla LAREL, via del Santuario 33 - LIMITO 
(Milano). 
Lire 30.000 da Gianni VECCHIETTI, via Beverara 39 - BOLOGNA. 

I vincitori possono mettersi direttamente in contatto con le Ditte 
per il ritiro dei premi, citando il numero della Rivista e la pagina 
ove é pubblicato l'articolo. e, z, z, e: z, 
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sintoamplificatore stereo 
14NBK, Guido Nesl 

(segue dal surnero 1/81) 

TA R ATURA 

La taratura dei due telaietti può essere effettuata anche senza il seguito 
dei circuiti che verranno pubblicati nelle prossime puntate. 
Effettuare i collegamenti fra punto 6-101, 7-102 e 13-9. 
Alimentare con tensione circa 12 V applicata fra punto 12 e massa (que-
st'ultima nel foro accanto al punto 12). Mediante P3 regolare i 10,5 V, 
stabilizzati nel punto 6 (o 13) che è il valore di tensione cui fanno riferimen-
to tutti i punti di misura riportati nello schema elettrico. Se non fosse 
possibile, con moita probabilitä esiste un cortocircuito o comungue un forte 
canco. Infatti, in caso di cortocircuito, lo stabilizzatore serie rimarrä in-
terdetto (essendo il sistema autoprotetto) e solo 12,1 alimenterà il corto-
circuito riscaldandosi. 
Ottenuti i 10,5 V, collegare il potenziometro P3 da 470 kn nei punti 3-4-5 
come schematizzato, e portare il cursare di P2 a massa in modo da permet-
tere l'escursione da 0 a 10 V a P.,. Accertarsi che R, sia collegata al po-
sitivo (su C2). Controllare tutti i punti di misura riportati nello schema (a 
sufficiente un tester da 20.000 2/V). In caso di difficoltä nella misura su R4 
e si desiderasse effettuare una verifica sul gate di 02, occorrerä un volt-
metro ad alta impedenza. In questo punto dovranno essere misurati circa 
5,2 V (non riportati nello schema). Comungue, in caso di discordanza nella 
misura rportata su R4, ë consigliabile la sostituzione del (et Q (E300). Chi 
valesse utilizzare H tipo 2N3819, in questo punto misurera circa 1,5 V (at-
tenzione alla diversa disposizione dei reofori). 
Tramite cavetto schermato prelevare il segnale BF fra punto 114 e massa 
e inviarlo a un amplificatore. Eseguire una prima taratura abbinando tutti i 
nuclei per H massimo rumore in uscita dalramplificatore BF. 
A questo punto vengono elencati due sistemi di taratura: una per chi va-
lesse affinare ogni caratteristica, richiedente però un minimo di strumenti, 
e l'altra per i meno esigenti. Da notare, comunque, che all'atto pratico non 
vi sara una netta differenza fra un ricevitore tarato con un sistema e uno 
tarato con l'altro sistema. 

Primo sistema di taratura: 1) Collegare un distorsiornetro fra punto 114 e 
massa (o 115 e massa) dove sarà giä collegato l'amplificatore BF con re-
lativo altoparlante. 
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2) Entrare con generatore RF su pin 1 di X2 con frequenza 10,7 MHz, Af = 
75 kHz, f5,04 = 1 kHz (se possibile con distorsione il più basca possibile) 
e regolare MF4 (o la bobina costruita e dotata di nucleo possibilmente 
marron) per minima distorsione. Se il segnale modulante ha distorsione 
contenuta, i possibile misurare una distorsione di circa 0,5 %. In ogni ca-
so, anche se leggermente a scapito della distorsione (che rimarrä comun-
que contenuta entro lo 0,7 %), assicurarsi che su pin 7 la tensione non 
tenda a un estremo o l'altro (1,5 o 9 V) ritoccando la taratura: l'ideale sa-
rebbe 5,5 V. Comungue, spesso l'ottimo si ottiene a circa 6,5V e non oc-
corre alcun ritocco in quanto rimarrä ugualmente margine in più e in meno 
per il controllo AFC o per l'indicatore di zero discriminatore che corrispon-
de al valore ottimizzato 
3) Entrare poi con il segnale a 10,7 MHz sul punto 102 (dopo averlo scolie-
gato dal 7) e allineare MF2 e MF3 per minima distorsione attenuando il 
segnale. In questo punto per 20 dB di rapporte S/N con Af 50 kHz occor-
rerä un segnale di Fl di circa 0,9 p.V (0,5 p.V se rumore pesato), anche 
se tale valore non i espressamente richiesto (vedere appendice 3). 
4) Con un frequenzimetro applicato sul punto 10 (se poco sensibile aggiun-
gere 20 pF in parallelo a CA leggere la frequenza dell'oscillatore locale. 
5) Inserire un voltmetro fra punto 4 e massa e regolare 134 per avere 6 V. 
Con questo valore di tensione al comando tune, la frequenza ricevuta do-
vrebbe essere circa 105,7 MHz (figura 2.6 curva a », pagina 1866 di cq 
12/80), quindi l'oscillatore locale dovrä essere portato a oscillare a una 
frequenza 10,7 MHz inferiore, cioe 95 MHz mediante nucleo di Ls. 

6) Portare il cursore di P4, lato P2 e regolare quest'ultimo per la frequenza' 
più basse da ricevere (ad esempio 86 MHz). Sul frequenzimetro leggeremo 
ancora una frequenza più bassa di 10,7 MHz (nel nostro esempio 75,3 MHz). 
Nota: chi fosse intenzionato a schermare 14, come previsto nel circuito 
stampato, esegua queste ultime tarature dopo aver montato lo schermo 
stesso (altrimenti risulterä una differenza di circa 7 MHz in più). 
7) Entrare in antenna (punto 2) con segnale RF di frequenza circa a metä 
gamma (95 ÷ 97 MHz) e regolare la frequenza dell'oscillatore locale per 
sintonizzare questo segnale che andrä centrato nel punto ottimizzato in 
precedenza (operazione 2) sul pin 7 di X2 durante la taratura di MF4 (zero 
discriminatore). 
8) Tarare quindi L, e L2 (4) per minima distorsione con minimo segnale in-
gresso punto 2. Identica taratura sarä fette per MF1, con filtro Fl sempre 
incluso come detto all'inizio delle operazioni di taratura (+ 12 V nel pun-

(4) Ouesti nuclei dovranno essere per alta frequenza. Consiglio i nuclei rossi della Dilia Vecchietti 
di Bologna, o comungue equivalenti. mense per L, ě consigliabile il colore marron if quale andrá 
ben lissato con vernice o carta line interposta tra nucleo e supporto. 
In figura 3.3 sono visibili i due supporti 5 mm che potranco essere utilizzati. In caso di bobine 
schermate (1_,-MF4) dovrä essere utilizzato il n. 1 le oui dimensioni di attacco al circuito slam palo 
permetiono l'inserimento nello schermo 10 x 10 mm previsto dai fori de/to stampato oleoso (schermo 
di media trequenza commerciale). 

1. figura 3.3 

Tipi di supporto boblne cil dimensioni adatte al 
circuito stampato di figura 2.9. 
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to 9). Poträ essere controllata la sensibilitä che nel centro gamma potra 
variare da 0,5 a 0,8 LiV per 20 dB S/N fino a raggiungere 1 ± 1,5 µV agli 
estremi della gamma, figura 3,4. E' importante assicurarsi, durante queste 
misure, che nessun altro segnale giunga al ricevitore. 
9) Passiamo ora alla taratura del circuito campo alto. Portare il cursore di 
Pioi lato RH, e Ruo. Assicurarsi che nessun segnale venga ricevuto (cioè 
massimo rumore in BF) e inserire il microamperometro prescelto (in man-
canza anche tester con 100 ± 300 pA fs.) fra punto 104 e massa. Inserire 
RH, del giusto valore calcolato in funzione di I f.c. Regolare lentamente P. 
fino a notare la deviazione angolare dell'indice microamperometro (in que-
sto modo abbiamo polarizzato 0102 in classe B). Potra essere verificata la 
dinamica, di quests misura, collegando il punto 1 con 103 dopo aver inse-
rito R3 all'ingresso AGO (punto 1). Come giä accennato, l'inizio della misura 
avverrä a circa 10 µV, e il fondo scale a quasi 10.000 [J.V. 
10) Inserire lo stesso microamperometro fra punto 108 e 109 e tarare Pico 
fino ad azzerare lo strumentino. Con generatore RF verificare la dinamica 
da circa 0,4 p.V a circa 10 p.V (dipendente dalla taratura ricevitore e dal 
commutatore banda stretta o larga). Regolare il fondo scale dimensionando 
opportunamente R19 assicurandosi della saturazione dei due circuiti (Smeter 
e AGO 2), portando il segnale RF oltre 100 p,V (per AGO 2 vedere varianti 
fina li). 
11) La soglia di muting può essere regolata attorno al valore desiderato 
(consiglio 2 µV) tramite Pm . Poträ essere verificata l'isteresi inferiore a 
1 dB se il cursore di P,02 lavora nell'estremo superiore. 
12) Per tarare l'indicatore del discriminatore, sintonizzare la frequenza del 
generatoreRF fino ad avere la lettura ottimizzata su pin 7 in fase di taratura 
discriminatore (operazione 2). Regolare P,04 fino a portare l'indice microam-
perometro a zero centrale (elettrico o meccanico). Per chi far a uso di VU-
meter lo zero potra coincidere con lo 0 dB anche se apostato rispetto al cen-
tro scala. Col generatore RF poträ essere misurata la frequenza di sposta-
mento riferita a ogni divisione la quale potrebbe essere tarata inserendo una 
resistenza di opportuno valore in serie allo strumento (non disegnata). 
In assenza di portante, dovrä segnare zero soprattutto se in posizione 
stretto. 
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In posizione « largo potrebbe misurare un certo valore in più o in meno, 
non risultando facilmente ben simmetrica la risultante della curva Fl (co-
me mostra la figura 3.1 b). Per ottenere ciò, sarä sufficiente ritoccare leg-
germente una media frequenza (di solito MP1 per riportare l'indice in 
posizione zero. 
13) Modulare il generatore con God = 19 kHz, ,C.f 10 kHz. Assicurarsi che 
l'interruttore stereo/mono, sia in posizione stereo quindi ruotare 13105 fino ad 
accendere il led di X3 il quale andrä collegato al + Al. (non stabilizzato) 
che, in questo caso e nella versione auto, verrä preso come + led. Ese-
guita questa operazione, all'arrivo di un'emittente stereo, X3 provvederä ad 
eseguire la separazione dei canali. La sottoportante a 19 kHz, misurata sul 
pin 2 di Xt, necessaria per effettuare la decodifica, dovrä assere 7 mV 
corrispondente a una Af di circa 2 ± 3 kHz. Inutile dire che mettendo a mas-
sa il pin 8. il led dovrä speqnersi. 

-4 

1,uV 

0,5 

t 

r-d 

1.1  

- 

figure 3.4 

Diagraninti di sensibilita cifer/li a due prototipi. Le curve 1 e 2 si rileriscono a R, con L, come da 
figure 2.2-b del 12/80. Le curve 3 e 4 a un seconds avente L, come da figure 2.2-a. In guesrultirno 
caso, leggermente la sensibilita, occorrerebbe • frenare • lescillatore locale (con C, 
in parallel. a L. de definirei per nun nacire allineetnonio esiremi gamma come ifleece ac-
cade nella curva 4. 
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14) Coloro che avranno realizzato il circuito lampeggiatore di fuori sintonia 
dovranno procedere nel seguente modo. Assicurarsi che X5 oscilli a ritmo 
di lampeggio desiderato, dopo aveno abilitato collegando a massa il punto 
di connessione R20I, R202, D20I. Se il ritmo non fosse di proprio gradimento 
consigliabile variare solo il valore di C203. Eseguita questa verifica, togliere 
la massa dal punto precedentemente accennato e portare il cursore di P20, e 
P202 a massa (il led dovrä continuare a lampeggiare). Stabilire entro quale 
margine attorno lo zero considerare centrato un canele (ad esempio ± 15 
kHz). Spostare in meno il generatore RF del valore stabilito (nel nostro 
esempo: 15 kHz) e tarare lentamente P202 fino a renders il led a luce fissa. 
Spostare il generatore RF al valore stabilito superiore (+ 15 kHz, nel nostro 
esempio) e ruotare lentamente P2o, fino a fare lampeggiare di nuovo il led. 
Tutte le stazioni centrate entro -± 15 kHz: il led rimarra a luce fissa; oltre tali 
valen, lampeggerä. Verificare che a segnale RF ben centrato ma attenuato 
sotto il valore di soglia squelch stabilito da P,02, il led dovrä lampeggiare 
di nuovo. In figure 3.2 è riportata la sequenza di quanta detto. 

Passiamo ora alla descrizione dell'altro metodo di taratura impiegando al-
tri strumenti e adottando ahuri sistemi in modo che la possibilitä di messa a 
punto, sia anche di coloro in possesso di strumenti diversi dai precedenti. 
Queste cperazioni potranno essere fatte comunque come pretaratura al me-
todo suddetto dopo aver eseguito quanto contenuto a monte dell'operazio-
ne 1 (regolazione alimentatore, ecc,). Anche in questo caso, prelevare il 
segnale BF fra punto 114 e massa e inviarlo a un amplificatore BF e a un 
oscilloscopic. Inserire un microamperometro fra punto 114 e massa e tarare 
Pm come detto alla precedente operazione 9. 
Ruotare il cursore di P2 a massa e regolare 134 per avere 6 V nel punto 4. 
Se trattasi di comune tester, lasciarlo inserito durante tutta questa opera-
zione, altrimenti verrebbe alterata la misura essendo P4 ad alta resistenza. 
Collegare un filo facente funzione d'antenna sul punto 10. Con un ricevi-
tore FM sintonizzato a 95 MHz tarare L3 fino a entrare in esso. Questa 
taratura, come anche nel caso precedente facente uso di frequenzimetro, 
non è rigorosa, ma serve solo a portare l'oscillatore locale a lavorare in 
gamma. 
Inserire un'antenna nel punto 2 e ruotare 134 fino a ricevere un'emittente 
cufficientemente intensa da far deviare l'indice dello S-meter. 
Allineare 1_,-L2-MF1-MF2-MF3 per massimo campo su S-meter (F, dovrä es-
sere incluso, mediante 12 V al punto 9, durante questa operazione). 
Cuesto allineamento per il massimo potrebbe non essere il vero massimo, 
cioè saremo certi che le tre medie frequenze sono allineate fra di loro, ma 
potrebbero non esserlo nei confronti di F1-F2. E' bene quindi accertarsi nel 
seguente modo. Porre l'antenna in una posizione fissa eventualmente distan-
te in modo non venga influenzata dallo spostamento di persone e prendere 
nota della misura di campo. Spostare leggermente la sintonia (aiutandosi 
con Pi, precedentemente messo in posizione centrale). Tarare di nuovo le 
tre medie frequenze per il massimo campo. Se la lettura dello S-meter 
maggiore della precedente, significa che ci siamo allineati in modo mi-
gliore rispetto a Fi-F2. Comungue, questa operazione, va ripetuta fino a che 
non si leggerä il massimo campo ricevuto. 
In quests condizioni (di massimo segnale) tarare MF4 per avere 5,5 V su 
pin 7 di X2 (allineamento discriminatore su questo valore di FI). Inserire 
quindi il microamperometro fra i punti 105 e 107 e regolare 13104 per lo zero 
discriminatore (zero centrale o 0 dB in caso di VU-meter). 
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II perfetto allineamento di tutti gli elementi filtranti potrebbe causare l'ec-
cessivo restringimento in testa della risultante banda passante di Fl; 
necessario quindi, con l'aiuto dell'amplificatore BF (o meglio oscillosco-
pio), sintonizzare un'emittente portandola a valor deboli di campo (äccor-
ciando l'antenna a stilo o semplice spezzone di filo) e ruotare i nuclei di 
MF1-MF2 in sensi opposti di circa 25 30° quanto basta per ottenere il 
segnale BF più pulito possibile (operazione facilitata durante i toni di prova 
trasmessi dalle emittenti). Regolare quindi LI e 12 per massimo segnalé 
S-meter. 
Poträ essere verificato il funzizonamento delle commutazioni Fl stretta-
large: in posizione stretto, l'indice indicherä un campo inferiore rispetto la 
posizione largo (perdita inserzione filtro). 
Dopo essersi accertati che nessun segnale giunge dall'antenna (cercando 
uno spazio libero tramite Pa), regolare PI03 fino ad azzerare un microampe-
rometro collegato nei punti 108-109. 

MODIFICHE E NOTE FINALI 

Nel descrivere il complesso ricevente, quando si è presentata l'occasione, 
sono state riportate alcune possibilitä di varianti, rispetto lo schema pre-
sentato nell'intento di soddisfare eventuali esigenze. Altre, invece; non 
sono state trattate per evitare di creare eccessiva confusione. In questa 
parte, però, ne verranno alcune in modo che, essendo una parte staccata, 
possa essere di aiuto per coloro intenzionati ad apporre modifiche. 
La prima di queste varianti, é relativa all'AGC 2. Infatti, da quanto ho po-
tuto notare, l'interesse di chi si appresta a tale realizzazione non é sempre 
indirizzata ad avere due scale di misura di campo, ma spesso é sufficiente 
anche un'unica portata. Quindi ě stato previsto un diverso sistema di tale 
misura, rendendo l'escursione di campo debole con maggior dinamica. 
Precisamente, quest'ultima portata pub essere compressa, tramite AGC 2. 
ottenendo una misura di circa 0,5 p.V a oltre 10.000 p.V. Evidentemente, i 
segnali deboli occuperanno poche divisioni all'inizio della scale e non po-
tranno essere ben apprezzati. Per realizzare quanto detto, é sufficiente com-
pletare l'interruzione della pista in prossimitä di pin 7 di X, (dove una parte 
di interruzione é giä prevista nello stampato). Collegare quindi il pin 7 al 
punto 117 (AGC 2), trasformando cosi la presa di campo debole (punti 
108-109) in un'unica scale con maggior dinamica. 
Altra modifica potrebbe interessare il collegamento di X, a X, filtrando mag-
giormente il rumore all'uscita di MF3 in assenza di segnale RF; per rea-
lizzare quanto sopra, sostituire CI29 con un filtro tipo F2 ottenendo un siste-
ma filtrante tipo MF2-F2. Si otterrä minor rumore in BF in assenza di por-
tante, ma la forma a spillo del la curva di selettivitä, porta a consigliare que-
sta soluzione solo per la versione auto. 

Finora abbiamo sempre visto modifiche atte a migliorare ogni caratteristica 
anche se in alcuni casi sono state richieste varianti consistenti se rappor-
tate al miglioramento ottenuto. Vediamo, invece, cosa poträ essere fatto 
per semplificare lo schema, realizzando una versione economics rinunciando 
a piccole e medie migliorie. 
La prima potrebbe essere l'eliminazione dello stadio Ow, e relativo F2 col-
legando direttamente Cm al pin 2 di X,. II complesso di commutazione 
stretto-largo poträ essere eliminato lasciando il filtro F, sempre incluso. 
Identica soluzione put, essere adottata per 05 eliminando questo e i com-
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ponenti annessi: C24 andrš collegato direttamente su drain di 04. Avremo 
cosi leggermente peggiorato alcune caratteristiche a vantaggio della sem-
plicitä. Gil stadi recuperati rappresentano una parte del prezzo pagato per 
ottenere piccole migliorie oltre certi kmitl. 
Oueste semplificazioni possono rendersi utili in caso di realizzazione di 

ricevitore portatile riducendo il consumo senza compromettere eccessiva-
mente le caratteristiche dello stesso. In questo caso, oltre a eliminare il 
decoder stereo, potranno essere eliminati i circuiti di zero discriminatore 
campo alto e basso (ora basta, però...). 
I non intenzionati alla realizzazione della sintonia digitale che verrà presen-
tata nei meal prossimi, potranno ripiegare su un sistema a lettura analogica 
su microamperometro di più semplice realizzazione come mostra la figura 
3.5. 

-1-10,5 V 

al punto 

(centrale dt 12 

220kft 

microamperornetro 

tarare per 
108MHz ts. 

figure 3.5 

indicatore di sintonia ana logice come alterna-
tive olía digitale. 

APPENDICE ALLA PUNTATA 

AA - In realte la reiezione ai disturbi si ha solamente per disturbi di origine d'ampiezza 
che, se non tosser° elinünati tosando la portante o adottando qua/che altro artificio nel 
discriminatore, potrebbero giungere all'amplificatore BF. Quindi é importante, in tutti i 
ricevitori FM, provvedere alla limitazione del segnale. Questa limitazione ě bene avvenga 
per segnali cringresso (alla presa d'antenna) più bassi possibili. In tal caso avremo 
reiezione ai disturb) anche con segnali deboli. 

Segnale ricevuto segnale limitato 

disturbo 

/ (a) (r) 

1111111 

di sturbo 

(b) (d) 
figure A.9 

RappresentazIone di un segnale ricevuto effet-
to da disturbo (a) con rispetliva BF (b) se 
non lessem presi provvedimenti. 
In d e vis/bile la BF ottenuta dallo stesso se-
anale ricevuto ma /imitate (c). 

In figure A.9-a é riportata ‚n'onda ricevuta modulate in frequenza la quale é modulate 
anche in ampiezza da un disturbo. 
In b ě rappresentato il segnale di BF che risulterebbe se non fossero adottatl provvedi-
menti. Per semplicite, if segnale utile é costituito da una semionda. 
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In c é riportato il segnale ricevuto e firn/tato con il rispettivo segnale BF che ne risulta (d). 
Quanto detto é valido fintanto che il disturbo rimane con spettro lontano rispetto la 
portante ricevuta. 
Ved/amo ciò che avviene quando una portante è interferita da una/tra portante che, per 
comoditä, supponiamo non modulate. Più precisamente con a. = A. sen woi la portante 
oui é accordato il ricevitore e con a, = A, sen w,t la portante interferente. 
Esaminiamo il caso in cut A, e inferiore ad Ao. Posa/amo rappresentare le due portanti 
con due vettori ruotantř ahorno al punto di origine zero (figure A.10). Se immaginiamo 
di ruotare assieme al vettore A., vedremo quest'ultimo termo, e A, ruotare con ve/ocitá 
pari alla differenza fra i due. flues ta rotazione potra essere in senso orario o antiorario a 
seconda che w, e più piccola o piů grande ris petto a wo. Precisamente, ch/amando con Li 
la differenza di pulsazione fra le due portanti avremo evidentemente che: 

fl = wo— w; = 271 2-rc f, = Oc (fo — f,) = 2e F 

dove F é lo acarto di frequenza tra le due portanti. 
In figura A.10 è rappresentato anche il vettore risultante A, che ruotera anch'esso con 
ve/ocitá media pari a w„ (perché abbiamo considerato A„ > A,) e ampiezza variabile fra 
i valori Ao + A, e Ao — A,. 
Prendendo ora in considerazione questi due vettori A, e A. e continuando a immaginare 
di ruotare assieme a quest'ultimo, vedremo A, variare di ampiezza fra il minimo e mas-
s/mo suddetto e con variazione di fase al ritmo di F, come meglio pub comprendersi os-
servando la figura A.11 dove, per meglio rendere il conceito, A, e riportato sul vent/ce 
di A,,, ma che nu/la differ/ace ris petto la figura A10. 

figure 5.10 figura All 

Rappresentazione vettoriale di due segnali uti-
le (As) e interferente (A). 

In altre parole, vedremo il vettore A, pausare da destra a sinistra F volte al secondo con 
ampiezza variabile ira un minim° e un massimo encore F volte al secondo. Diremo quindi 
che il vettore A, ě modulato in ampiezza e fase da una frequenza pari a F. 
Quanto detto vale per tutti i ricevitori sia AM che FM. 
Nei pr/mi, la modulas/one di fase non ha effetto, in quanto il tipo di rivefatore non è in 
grado di avvertirla. La modulazione d'ampiezza, invers, viene rivelata e invista ai circuiti 
di BF, che, se in grado di amplificarla (c/ob entro la banda passante), giunge in altopar-
lante dando luogo ai cosiddetti fischi caratteristica delle radioline AM. Oppure, pub 
essere crests volutamente per nivelare segnali non modulati (rivelazione eterodina). 
Nei ricevitori FM, nell'ipotesi di /imitators perfeito, la modulazione d'ampiezza pub tra-
scurarsi (figura A.9). Sarä invers la modulus/one di fase (che, trance alcuni particolari, 
per il discrimina/ore sera come una modulazione di frequenza) ad essere rise/ala e In. 
v/ata alla BF. Se F rimarra entro lo spettro audio, aura cos) possibile udire l'interferenza 
o disturbo che sia, altrirnenti restera senza effetto (non proprio cosi, in caso di ricezione 
stereo). 
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Osservando la figure A.11 possiamo dedurre che proporzionale al rapporto 

A, A, 
— (esattamente, cp,, = arc sen 

A. 

Essendo = rn, = M/F possiamo dire che M = F • e possiamo anche dire che 
il segnale BF interferente risultante, ë propOrzionale al rapporto A/A, (o//re ad essere 
in possesso di enfasi che per semplicità trascuriamo). 
In altre parole, potremmo continuare dicendo che con S-meter a tondo scale, quindi limi-
ta/Ore in piene funzioni, potrebbero ugualmente giungere disturbi in BF in quanto é solo 
un ta/to di proporzionalitš Ira segnali RF interferenti e utile (so//in/eso che la differenza 
di frequenza Ira questi segnali rientri nello spettro audio). 
Va precisato che i disturbi di origine industriale o atmosferica a queste frequenze assu-
mono valori molto bassi come il caso dei disturb' di accensione che hanno spe//ro 
basso (non sempre comungue) ' ma che, se lamp/essa fosse rapportata alla portante ri-
cevuta (anche se intense), potrebbero essere ricevuti; normalmente invece subiscono il 
processo di figure A.9. 
Ricordiamo che disturbo ë tutto ciò che non interessa il segnale utile da ricevere. 
Disturbo » possono essere anche le righe di varie einittenti a banco allocate con de-

viazione spinta o potenza elevata, quindi causati dall'uomo (sono appunto questi disturbi 
cul ho tat/o riferimento all'inizio di una precedente pun/ata che si dice che nei centri 
urbani possono raggiungere i 10 ÷ 30 (1.1.7). 

L'appendice potrebbe fin/re qui, avendo precisato cosa si intende per relezione ai di-
sturbi detto all'inizio delta pun/ata. 
Vale però la pena, essendo gib in engomen/o' accennare brevemente che lo stesso proces-
so viene subito dal rumore di origine interne al ricevitore. Infatti, il rumore generato dagli 
stadi alta Ire guenza puď considerarsi un'oscillazione di alta frequenza con ampiezza e 
frequenza caoticamente variabile. Ouesta osciliazione giunge al discrimina/ore quale la 
trasforma in una caotica tensione BF (rumore). Ouesto rumore, che si ode soprattutto in 
ricevitori professional', tende ad essore soffocato que/ora venga applicato il segnale RF 
utile causando if meccanismo precedentemente visto (figura A.11), Se il segnale RF 
modu/ato. in BF avremo un certo rapporto S/N proporzionale al rapporto segnale RF utile / 
segnale rumore » e anche alla 5f posseduta dal segnale RF utile. Oses/ultima anal/si 

conforma il vantaggio nel fare uso di grandi M. Per le ragioni viste in A.1 (prima pun/a/a) 
una grande M richiede anche una maggior larghezza di banda che, a sua volta, si riper-
cuote in un maggior rumore in BF. Da queste esigenze, risulta essere il giusto compro-
messo quale valore di M„,„ = 75 kHz. 
Ouesta parte finale, va a completamento del/append/ce 1 della prima parte dove, per ovvie 
ragioni, ho evitato di trat/are un argomento sonsa aver prima premesso quanto contenuto 
nella presente appendice. 

o o o 

NOTA 

Ne/ procurarei i componentl elencati per queute due schede, po/robbe incontrarsi difficoltä re/ 
reperire eventuali condensatori a mica argentata (C,, • C.). 
Chi avesse possibilită. po/rä rivolgersi alla Ditta Zaccaroni Bruno di Bologna: in tal caso, patch 
essere acquistato anche un 910 pF (o 1.100 pF, a seconda della disponibilitä della Ditta). che verrä 
uttlizzato prossimamente per la sintonia digitate. 

a fine marzo 
in omaggio agli abbonati e in edicola per tutti 

)(t LECTRON 
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il microprocessore finalmente accessibile  

11 PICO 
microcomputer minim° 

per tutte le tasche 
(segue dal mesa precedente) 

MASTER MIND 

II gioco i giä molto noto; tra l'altro esiste giä in commercio un Master 
Mind elettronico, che costa certo meno di PICO; ma vogliamo forse fare 
paragoni con una macchina fatta da noi e che possiamo programmare con 
quello che vogliamo? 
Dunque, accendendo la macchina e premendo ST, viene immagazzinato in 
memoria un numero di 4 cifre (0000+9999) che non ci viene rivelato. 
II gioco consiste ovviamente nell'indovinare il numero. Sul display appaiono 
quattro barrette: ----. 
Ora impostiamo sulla tastiera il nastro primo tentativo, ad esempio 0123. 
Le cifre cornpaiono sostituendo le barrette: 0 ---, 01 --, 012 —, 0123. 
Il nostro numero viene mostrato per un secondo, dopo di che compare la 
risposta della macchina, ad esempio 1 2. La cifra a sinistra ci dice che 
abbiamo azzeccato una cifra, mentre la cifra a destra dice che altre due 
sono presenti, ma sbagliate di posto. 
Dopo un second() ricompaiono le barrette e possiamo tentare un altro nu-
mero. Quando, dopo tanti tentativi, avremo azzeccato il numero, vedremo 
il numero stesso lampeggiare. A questo punto, premendo PT compare il 
nostra punteggio, cioè il numero dei tentativi fatti. 
Premendo ST viene memorizzato un nuovo numero e si pub ricominciare. 
Il numero da indovinare i assolutamente casuale, perché é realizzato con 
un veloce conteggio che si interrompe quando si preme ST; é quindi pos-
sibile che si abbiano numen i con due o più cifre uguali. Sono da tenere 
presenti due casi particolari che si verificano quando il numero segreto 
ha due cifre uguali o quando é il numero impostato ad avere due cifre 
uguali. 
Primo caso: ad esempio numero segreto 2042; impostando 1257 si ha come 
risposta 0 1, cioè la cifra 2 da noi impostata è contata una sola volta; 
impostando 2157 si avrä 1 0. 
Secondo caso: numero segreto 4598; impostando 1244 si ha come rispo-
sta 0 2, cioè in questo caso i 4 sono due e come tali vengono contati; 
chiaramente impostando 4124 si avrä 1 1. 
Nella figura 4 trovate la flow-chart di questo programma e di seguito il listato 
in assembler del programma. Ouesto risulta comprensibile a chi é gib... 
svezzato, disponendo del manuale del 8080 e della descrizione dell'inte-
grato 8279. 
Ai principianti consiglio di iniziare lo studio software con applicazioni un 
po più facili che vedremo nella prossima puntata, trattando del MONITOR. 
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ORG niNCR: LOU PUNT 
LX' SPAEIFFNIINIZIAL. STACK POINTER ADI , 
LXI 0.30040 DAR 
mul n.1. ,INIZIAL. n000 Di 0279 STA RUNT :Fvel.t 
rul n,28H IINIZIAL. SCANsiovE 8279 nvi c.4 
riter 11.0000 :INIZIAL. INTERRUoT 0279 Lxi H.NřI 
OX' „OCO" ;CLEAR 82/9 LXI 0,NN 

„VI E,4 LOPOt LORO I) 
LXI II,NAI COP n 

STARA: nut 0.8FH 7042 RITA'? 
lox H INx H 
OCR E INX 0 
3N2 sTAR1 :CANCELLA DISPLAY OCR C 

CALL DISAP DNO COPO 1P.N? 
STA22, NOV 0.0 nscIs, LOA 300:0 

ADI AM 7m 

OAR 30 USCIl :IASI" PREFIUTO? 
11UV E.A FAH 0,42114 
NW 0.0 STA 30040 
AC1 8 LOO 30000 
OAA ANI 304 
nthl ICOOTEGOTO IN OCO CPI 2 

LOA 300114 32 USCI2 :IL TAG"' E' PT? 
ANI 7H USCI1 LXI 0,2300 
72 STAR2 ;TAUT" FREnuTO? treC13: OcX D 
ODD 0,400 Mov A,D 
STA 30040 ORA E 

LOA 30000 302 USCI3 ;TEMPO SU ADEC 
ANI 30).1 „VI 0.904 
30)." STAR2 :IL IAS IX E'. ST? STA 3111844 
LXI 0.00 LXI H.3008N 
nOv A,E XRA A 

ANI 0FH KW FIR 
FIUV M.A rIOV m.A 
INU H AUV MA, 

MU A,E „XV n,A 1CANCELLA bISFLAY (t_AoPLODIO) 
ANI OXON LXI D,2300 
RRC UNCIR: DC% D 
ROC ROO 0,1) 
RRC ORA e 
FRC 3N2 USCI4 :TENFO SU „SEC 
I'Mv FIA CALL DISPF 1RISCRIVE OISFLAy ILAMPEGS10) 
‚OX H DrIE USCIS 
FlUV 0.0 USCI2t LXI H.NPI 
ANI Om, LOA PUNT 
Nov SA ANI 0,14 
INX O ROV EGA 
nuv 0.0 INU H 
ANS eFent LOA PUNT 

ROC ANi 01,00 
RFC, RRC 
Roe RRC 
RFC FRC 
MOO n,A lInnaDAZZINA NUnERO 0 ROC 
LXI H.FUNT tl(Al n,A 
XVI 11.8 Ine0 FIVI 0,81H1 

RITOS: LXI HNUS' INX H 
„VI n.3 :1.3 NOV 0.0 
URA A 1NX H 
STO Nurm IH.0 NOV n.A :F.n 
sTA NUmF :Fmel CALL DisFR :DISPLAY n 
rIVI E.4 3e0 SIAR2 
LXI H,NPI 01000: LALL TinEF :4 SEC. 

STARS: „VI n,OEH LOA NumE 
if« H SrA NEI 
OCR E LOO NUM4 
ONZ STAR3 :F  STA NE1.2 
CALL OISPF NVI A.8FH 

BORRA: CALL INIRD IINTFOD. CIFFA STA Npr.1 

LOA NUMI STA NFI.3 :F. F H 
STA NINO 1351 _CALL DISOP :DISPLAY F H 
CALL CAFR OECCNFRONTA Fri) CON N(3) CALL TInER 71 SEC. 
32 DISPO 3ne RITUS 

XVI 0,3 • STA NUnp :3=3 : 

011'021 CALL CUFF, ‚CONFRONTA :TINE" 
30 DISPO . 
LOA NunD :0LIEsTA „SATIRE GENERA SN RiyARD0 OX i SECUNDO 
ORA A : 
32 ASCII 13.0? TINE?, PUSH D 
LXI M,NUN3 . LXI 0,46308 
OCR n 13.3-1 TinEir DCX II 
3mF RITO2 NOV RD 

DIS7141 LXI H,NumH ORA E 
INF. M :H.H.I NNZ TIME: 
3r1F „SLOT POP II 

OISPFt LXI H,NUNF RET 
IRRT n ,F=F 44 

USC1Tt CALL ()ISM? 
LOA HUAI 
ORA A 
32 Minn i1.87 
OCR A 
STA NUMI il.I-1 
UTOP STARR 
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11 PICO microcomputer mirurno per tutta le tasche 

NV! 8.08.4 
ICNFR STA 308Ix 
: LOA neon 
:OUEQTA ROUTINE CONFRONTA LA I-CUIRA CIFRA ANI 308 
40I P COM LA D-ESImA CIFFA DI N ROV EA 
:IL RISULTATU E. .ZP1 SE SONO UU4MLI no DO 
. LXI 11,INTAB 
CHER: PUSH H DAD D 

PUSH 6 sup s.A 
PUSH D LOA NUMI 
LOA MINI DIV EA 
mu co HVI DA 
HVI 6.8 LXI H.NFI 
LOA NUM) DAD 0 
MU E.A mu n,s 
no 0.13 POP 8 
LXI H.NPI POP 0 
DAD 1i POP H 
MOV A.M OCT 
LXI 14,44/4 INTAe: 08 
DAD D 
cne n 08 1.2,3.0,0,8,8A 
POP 0 
POP 8 DO 4.5,6,11.0.8.0.0 
FOP H 
RET 08 7,8.9.0,8.8.0.8 

:CONV 

:OUESTA ROUTINE CONVERTE UN NUmERO OA BCD A 7 SEGMENTI 

LIND: PUS. H 
PUSH 6 
NOV C.A 
MVI 8.8 
LXI H.TABLE 
DAD 8 
MUD A.M 
POP 
POP H 
RET 

TABLE: 06 OFCH.68H.BOAHAFZH.66H,86614,013EHAEON 

DS OFEHAF6H,BEEH,9CH..SEN.EIEN.2N.E1 

IDISPP 

;QUESTA ROUTINE TRASFERISCE F NEL DISPLAY 

DISPP: PUSH H 
PUSH 0 
FIVI E.4 
MVI ANUA 
STA 3084H 
LXI H,NFI.3 

DISPII MUV A.M 
CALL CONV 
STA 3880w 
DCX H 
DCF, E 
3NZ DISF4 
POP D 
POP H 
RET 

:INTRO 

POUTINE ATTENOE CAE SI FREMA UN TASTO 
OEE METTE IL CORKISPONOENTE NUmERO BCD NELLA. 
:I-ESIMA CEEA DI P 

INTFD: PUSH H 
PUSH D 
PUSH 8 

TENTA: LOA 3004N 
ANI 7H 
3Z TENTA 

ORG 38001 IDEFIN17.10NE RAM DATI 
NUH1: DS 4 
NUN): OS 1 
NNe DS 4 
NPI: DS 4 
PUNT: OS 4 
NOMA: DS 1 
NOME: DS 1 

END 

DUMMY LOAD 
CARICO FITTIZIO 

HLD 1 K = 1.000 VV rats 
HLI) 2 K = 2.200 VV KAS 

ml  r 1R a s meamement 
ozi Maim 

T. 0321 
85356 
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Il PICO microcomputer minime per tulle le tanche 

DIAGNOSTICA 

Se avete fatto tutto a dovere, non dovreste avere bisogno di questa parte 
dell'articolo; ma... non si sa mai! 

— Non si vede niente nel display, nessun segno di funzionamento: ricon-
trollare il cablaggio. Controllare la presenza di 12 V. Controllare il quarzo 
e l'oscillatore 8224 (oscillazione a 10 MHz al piedino 12 oppure a 1,1 MHz 
al piedino 6). Verificare la presenza della scansione (onde quadre sui pie-
dini 32, 33, 34, 35 di IC8 e sui piedini 2, 4, 6, 8 di IC11). Oueste prove si 
possono fare, non disponendo di oscilloscopic., misurando col tester i valor; 
medi, portata 10 V„. 
Dó qui una tabellina di tensioni misurate in continua: debbono essere esatte 
al -± 20 %. 

IC pin V„ 

1 12 2 
1 6 2,3 
1 11 5,8 
1 10 5,8 
8 32, 33 3 
8 34, 35 3 

11 2, 4, 6, 8 8,5 

In ultimo, verificare i collegamenti del tasto ST della tastiera e provare a 
premere tutti gil altri tasti. 
— II display indica 8888 ed ë leggermente sfarfallante: controllare la 
EPROM 2708 perché il programma non parte. 
— II display ha alcuni segmenti accesi a tutta luce e alcuni lampeggianti 
o accesi a mezza luce: controllare le due RAM 2111. 
— I numen i displayati non corrispondono ai tasti premuti: c'è qualche in-
versione nei fui della tastiera. 
— II gioco funziona, ma i tempi per cul sono presentati i numen i sono 
molto maggiori e minori di un secondo: il quarzo non ë da 10 MHz o non ě 
in fondamentale, per cul oscilla a una frequenza sbagliata. 

Tutto qui per la costruzione e l'uso di PICO; per i possibili sviluppi, leggete 
la prossima puntata. 

APPENDICE 

Ho provveduto a fornire la Ditta AZ di Milano di un campione delle due 
EPROM, una contenente il Master Mind e una contenente il Monitor. Tale 
Ditta potra quindi fornire le memorie contenenti le copie di tali programmi, 
oltre a tutti i componenti separati e al kit completo. Vedere inserzioni 
sulla rivista. 

(segue il prossimo mese) 
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quiz 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 

a. Si deve indovinare cosa rappresenta una fotografia. 
Le risposte troupe sintetiche o non chiare (sia per grafia 
che per contenuto) vengono scartate. 

b. Si devono utillizzare esclusivannente cartoline postali o il-
lustrate. II mittente deve essere indicato chiaramente. 

c. Viene preso in considerazione solamente quanto inviato 
al seguente indiriuoi 
quiz - Sergio Cattö, via XX Settembre 16, 21013 Gallarate. 

d. La scella del vincitori e l'assegnazione dei premi avvieně 
a mio insIndacabIle giudizio, non si trotta di un sorteggio. 

Specialissimo 

180 vincitori! 
La soluzione del passato quiz, veramente facile, ha scatenato una folia di 
Letton i ma il numero di quanti sono stati esclusi é elevato: lettere da pe-
rizia calligrafica, indirizzi dimenticati, parti di fantasia galattica... 
Come giä detto, molti hanno individuato nella fotografia un aggeggio per 
piegare i componenti (resistenze, diodi) facilitandone l'inserimento nei 
circuiti stampati. Per longo tempo é apparso sulle pagine pubblicitarie di 
cc' dalla C.T.E. International di Bagnolo in Piano che ha deciso di sponso-
rizzare questo numero inviando un aggeggio, in inglese si chiama anche 
HELPER, in italiano AIUTANTE, a ciascuno dei tanti Letton i che vedranno 
pubblicato il proprio indirizzo. 
Valerio BANZATO che mi ha inviato le divertenti vignette riceverä anche 
un integrato. 

(vignette di Valerio Banzato) 
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quiz 

La fotografia del nuovo quiz é un particolare di un... apparecchio che 
impossibile non sia in casa vostra. 

Ciao!!! 

ELENCO VINCITORI 

Valerio BANZATO,Via Ciamician 29a,35100 PADOVA 
Maurizio VALCNTINI,VIA Sebastiano Serlio 8,00128 ROMA 

Acede,' ARGENZO,Via Petrarca 8,80022 ARZANO 
Fabio HARCRI0 1,Via Belle Cicala 1,21052 BUSTO ARSIZIO 
Rainier° BERTANI OE Via Calatafimi 28,42100 REGGIO EMILIA 
Max BRANDNER.Via dell ,ArooveGGio 2,40100 BOLOGNA 
Pablo Codognotto,P.Ischia 6,00141 ROMA 
Gabrielo COCO,Via del Bonadies 20,00163 ROMA 
Giuseppe BANDA, Vio Dante 60,21017 SAIMRATE 
Haurizio ADAMINI.Largo C.Bolto 2,21013 GALLARATS 
Ettore SCADAREL,Via Panciera 24,31100 TREVISO 
ciao... DE CARLO,Via Ciardi 6,3 1100 TREVISO 
Renzo TESSER,Via Manzoni Coop. MA.CA,81020 S.NICOLA L.S. 
Biagio PELLEGRINO,Via Nazionale 456/4,16039 SeSTRI LEVANTE 
Paolo SALTORI,Via Hontebaldo 18,38100 TRENTO 
Luca ALLIBARDI,Via Valmarana 26,35027 NOVENTA PADOVANA 
Gian Battista DUIC,Via Serena 1,33020 CHIAICIS DI VERZEGNIS 
Emilio ANGELERI,Casella Postale 14,15079 SEZZADIO 
Carlo MAGLIblii.,Via Sollai 16/18,17021 ALASSIO 
Giuseppe SAMEINI,Via A.da Barbiano 11,47037 RIMINI 
Pierluigi RINALDI,Via Fioravanti 48,57100 LIVORNO 
Hassimillano MARRAS,Via del SErarico 64,00142 ROMA 
Francesco MOSCARELLA,Via Matteotti 4,65021 BOSSI OFFICINE 
Nicola VENTIMIGLIA,Via C.Battisti 90,24030 BREHDATE SOPRA 
Giancarlo SOLDANT, Vio Giovio 9. 22100 CONO 
Romano BIANCHETTI,Via Conca d'Or,' 190,00141 ROMA 
Eugenio DA RIN,Via Vittorio Emenuele 28,07041 ALGnmno 
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quir 
Simone Rabotti,Via Pavirani 50,48100 RAVENNA 
Francesco CARIDI,Via Arena 16/3,20123 MILANO 
Vittorio CAMOLA,Vie Diomede CARAFA 58 pal.Ciacinto,80124 BAGNOLI 
Gianluca BANDINELLI,Via Stefano Turc 6,50137 FIRENZE 
Giuseppe BONINSEGN/,Fraz.Montedoglio 95,52037 SANSEPOLCRO 
Fernando BAGIALEMANI,Via Don Minzoni 46,00048 Nettuno 
Salvatore RESUCLIA,Via Cimarosa 3,20096 PIOLTELLO 
Giorgio BARLETTA,Via Turati 137,40134 BOLOGNA 
Vittorio DE TOMASI,Via Melzi d'Eril 12,20154 MILANO 
Antonio SALERNO,Via Emilio Praga 51,00137 ROMA 
Massimo FIORINI,Via N.Machiavelli 45,44100 FERRARA 
Vincenzo CAMMARATA,Via M.B.Tosatti 26,00137 ROMA 
GianFranco CACCIAMATTA,Via Corridoni 19,24100 BERGAMO 
Franco TAMPIERI,Via Bertazzoli 48,48022 LUGO 
Mario CATTANEO,Via C.Beccaria 6;65100 PESCARA 
Nicola DUZ,Vicolo Ponchlelli 9,26023 GRUMELLO CREMONESE 
Pietro FERRARI,Via Huber 33,21010 GERMIGNAGA 
Adriano SORO;Via Melchiorre Gioia 13920125 MILANO 
Giancalco COSMI,Via Pontevecchio 59,06087 PONTE S.GIOVANNI 
Carlo GIRARDELLA,compagnia comando e parco 1. Battaglione Genio 

Minatori Garda,Caserma Pio Spaccemela,33100 UDINE 
Muzio CECCATELLI,Via Fucini 49;56100 PISA 
GiwsePPe POLETTO,Piezza dei Senti 13,38059 STRIGNO 
Roberto BARIANA,Via Cappuccina 161;30172 MrSTRE 
Bruno GALETTI,Via Unberto I. 22,46040 MONZAMBANO 
Gennaro RUrOLI,Via Cesare° Console 3,80132 NAPOLI 
Domenico GI_ANCHERO,Via Pocti 21/43,16149 GENOVA SAMPIEDDARENA 
Francesco COLELLO,Via Capolago 3,47045 MIRAMARE D/ RIMINI 

Piealoigi FLORIANI,Via Fiume 51,38066 RIVA 
Roberto ALIBERTI,Via Guido Reni 14,00196 ROMA 
Gianfranco ALBIS,Via Corolla 45, 13060 COSSILA SAN GRATO 
Paolo Vivaldi,Via Rosmini 25, 57013 ROSSIGNANO SOLVAY 
Gabriele AGOST/NI,Via Bravi 22,35020 PONTE DI BRENTA 
Francesco CAPPARELLI,Via Irno 11,84100 SALERNO 
Giovanni PAPINI,Via Laccareschd. 3,55100 LUCCA 
Roberto MARTINI,Via Tiro a SEgno 23,55100 LUCCA 
Roberto SIVIERI,Via Ppapa Sisto 5,15033 Casale MONFERRATO 
Rinaldo PICASSO, Vio Acerbi 19/4,16148 GENOVA/QUARTO 
eaffaello BISSO,Via Avosso 16/2,16015 CASELLA 
Fabricio MAGRONE,Corso Mazzini 83,47100 FORLI. 
Felice CARBONARA,Via V.Vecchi 71,70059 TRANI 
Gianfranco CRAUSO,Via 0.Carducci 6,57013 ROSIGNANO SOLVAY 
Giovanni AdaMI,Largo Golsomini 12,20146 MILANO 
Darlo POLDI,Via S.Silvestro 4,37062 DOSSOBLONO 
Aldo DAMBROSI,Via San Girolamo 04074 AQUILEIA 
Alberto LUSIANI,DOrsoduro 3455.30123 VENEZIA 
Giovanni Perotti,Via Italo Rocei 16,15033 CASALE MONFERRATO 
Giuseppe DI MOLFETTA,Via Jacini 21,70125 BASA 
Luigi MANCINELLI,Via Antikeri 15,60100 ANCONA 
Felice COCCO,Borgo S.Lucia 43 Seminario,36100 VICENZA 
Antonio SCALZULLO,Via Fontanatetta 18;23100 AVELLINO 
Angelo SILVI,Via delle Suaine 36,00172 ROMA 
Leonardo Maria LrONARDI,Via Dei Campi Sportivl 46,00197 ROMA 
Stefano CASTAGNETTI,Via Garibaldi 3,40124 BOLOGNA 
Giordano BONGINI,Via Labriola 9,LAINATE 20020 
Glauco VIROLI,Via Pieanelle 9 C.P. 7,48016 M.MARITTIMA 
Nicola TROTTA,Via Luigi Guerolo 112,84100 SALERNO 
Cesare COLONNESE,Via Cannareggio 4140/A 
Antonio MARASPIN„Via Pallavicine 9/3;30175 MARGHERA 
Walther VENTDRI,Via Milano 15,40139 BOLOGNA 
Tommaso VERNICCHI,via Cales 19,81042 CALVI RISORTA 
Funvio ABBATE,Via Fumagmlli 23/A,23017 MORBEGNO 
Enrico MIANI,Fend. Cannareggio 1295,30121 VENEZIA 
Luigi MASIA,Via Repubblioa 48,08100 NUORO 
Antonio BONFA',Via Falbe 22,00157 ROMA 
Alessandro BATTEGAZZORE,Via Balustre 18,15057 TORTONA 
Gi 0sePPe AGNOLI,Via OZONA 20,37010 CAVALCASELLE 
Antonio ZANELLA,Via Villa vera 7,BorDIGHERA 
Andrea MARRAI, Via Cividale 593,33 10o UDINE 
Alessandro BRUCIAMOYPI,Via Roma 72,27047 S.MARIA DELLA VERSA 
Roberto DELLA PIARRA,Via E.Fermi 3,36010 CHIUDDANO 
Ubaldo CASTROVINCI,Via G.CUsmeno 40,90141 PALERMO 
Dario CUGLIELMETTO,Via S.Ambrogio 17,10040 VILLADORA 
Furie GHISO,Via Colla 8/1,17014 CAIRO 14.TTE 
Valerio PETTENATI,Via Bellini 19,20026 NOVATE 
Claudio SCABBIA,Via Vanvitelli 8,28100 NOVARA 

Gianni TERENZANI,Via Saletti 4,43039 SALSOMAGGIORE 
Giovanni BALELLI,Via Garibaldi 11,48026 RUSSI 
Marco IDRID1, Piazza IV NOvembre 12,41034 FINALE E. 
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quiz 

Ermanno PELLARINI,Via Romeo Baitistig 34,33100 UDINE 
Luigi BATTOCCHI,Via Mattioli 10/A .38100 'REM 
Michele VALENTE,Via Bari 22,71043 MANFREDONIA 

Angela PELLACANI,Via Provenone 5210,40010 PALATA PEPOLI 
Luigi FARINAZZO,Via Fincato 15,37100 VERONA 
Silverio SARRA,Via Badoero 61,00154 ROMA 
Dario DI BELLO,Via Cirillo 8,74016 MASSAFRA 
Ferdinando BUCIGNO,Via Luigi Rizzo 107,00136 ROMA 
Massimo me SIMONE,Via Marmoreta 169,00153 ROMA 
Claudio SETTOM/NI Bettisti 15,34079 STARANZANO 
Roberto ORLANDI,Vla Pisino 93,00177 ROMA 
Sandro CONTINENZA,Via Umberto I° 19,67044 CONCRIO 
Carlo CECCBERINI,Vie Veronelli 4,50019 SESTO FIORENTINO 
Dario BANDERA,Via S.Antonio 48,33030 MAJANO 
Mario GIORGETTI,Rte du Lac 23,1026 DENGES VD •SVIZZMA 
Giuseppe VOZZOLO,Via APPIA 177,04028 SCAURI 
Massimo MIARI.Fondamenta dei Ormesini 2801,30121 VENE2IA 
Andrea GAMBARDELLA,Via Dei BRuno 10,00168 ROMA 
Raffaele COLASANTO,Vie PO 21;84025 EBOLI 
Alberto LO PASSO,Casella Postale 10,98028 S.TERESA DI RIVA 
Giorgio BORDATO,Via Zell 11,38050 COGNOLA 
Mario ANIELLO,Via G.del Balzo 173,83017 ROTONDI 
Cregorio LA ROSA,Via Maddalena 1..142 n°119,98100 MESSINA 
Piergiorgio STANCHINA,Via Regale 12/A,38060 MATTARELIA 
Vidaliano GREGORI,Via Libertä 194,36013 PIOVENE 
Francesco CALIA,Via Paternostro 9,90133 PALERMO 
Mariarosaria CORDA,Via %lc SIOETTA 11-3,00119 ROMA 
Vittorio Silvello,Via Comm.A.Velo 7,350 14 poNTANIvn 
Miki D1APOTE,Via Amm.A.da Zara 8/4,71100 FOGGIA 
Lorenzo MONTAIIMI, Via Circonvallazione 38,15077 PREDOSA 
Pietro DELCORO,Via Principe Amedeo 440,70123 SARI 
Fabrizio AMATO,Viale /talia 70,51100 PISTOIA 
Stefano GATTI,Via Patellani 35,20091 BRESSO 
Paolo PASQUA,Via Galilei 9,90145 PALERMO 
Enzo PANICUCCI,Via Dal Poggia 10,56020 S.MARIA A MONTE 
Massimo GORI,Via Prov.Lucchese 14,51030 PONTELUNGO 
Danilo BALlARDIN,Via Martini della libertä 39,36034 VICENZA 
Delfino MARTINELLI,Via S.Maria in Conta 7,35 100 PADOVA 
Piero BARSOTTI,Via Del Palazzo dei Diavoli 36-8,50142 FIRENZE 
Paolo VINCENTI,Via S.Francesco 2/4,17026 MOLT 
Diego SCARPA,Vla G.Verdi 89/2,30170 MESTRE 
Carlo TERELLA,Via Bisentina 12,00137 ROMA 
Giuseppe CASSANO,Via Mazzird 39, 91022 CASTELVETRANO 
Michelangelo POLLICINO,Via Sardegna 35,90144 PALERMO 
Carlo FRAGALA 1,Via Rotonda 23,95124 CATARIA 
Marco PICCIRILLI,Via Cimabue 2,52100 AREZZO 
Gianni BUOMPANE,Via Don Minzoni 17,70021 ACQUAVIVA 

VITRANO,Via Ingegneros 58,90146 PALERMO 
Stefano ISINAR/,Via Brigmnti 6/3 ,17100 SAVONA 

Francesca TORRIANO,Corso Vercelli 43,28100 NOVARA 
Sergio LEVER, Vio Cavour 1,38070 VIGO CAVEDINE 
Dino LUCIANI,Via Vicenne Nord,65019 PIANELLA 
Antonio VERONESE, Via Benedetti 9;PADOVA 
Marcello SURACE,Via Monte tre danit 18;10040 RIVA DI PINTROLO 
'gnarl° JECCI,Via Alghero 209045 QUARTU S.ELENA 
Danilo PAZZAGIXA,Via Antinori 1360100 ANCONA 
Filippo BARAGONA,Via Visitazione 72,99100 BOLZANO 
Lodi EL.MAZZ4presso MARISTAELI,Luni,19038 SARZANA 
Antonio CHERIZZI,Via Unitä d'Italia 14,73010 ARNESANO 
Filippo RAPINO,Via Corti 66,42019 SCANDIANO 
Riccardo FEVOLI;Corso Lodi 11620100 MILANO 
Riccardo PUMA,Via Solio 11,08015 MACOMER 
Diego TABACCMI,Via Villatico 6/bis,22050 COLICO 
Fabrizio MARCHETTO,Strada Del Mainero 106,10131 TORINO 

Mario VANZAN,Via Quartieri 12,10122 TORINO 
Sergio BRUNO, Via Gituio Peto-oni 43/0,70124 BANI 
Danilo SESSA,Via Ethan° 37,21040 ALBUSCIAGO 
Cosimo D1AVICO,Via Nazionale 115,82030 SUGERIA 
Miguel Angel TOI.CLASELLA,Via S.Tiziano 5,31020 Zoppe DI S.VENDEMCANO 
LIiOOAO D1ANDREA,Via Petrajantirm 101 int. C303,56100 PISA 
Gildo RAVAN,Via B.Giovanna 47,36061 BASSANO 
Nicola Migliaocio,Via C.Cantù 3,21013 CALLA-RATE 

Vincenzo GIROLAMI,Via Transimele 13,67069 TAGLIACOZZO 
Alfonso ZARONE,Via Calce Mateo-dei 26,80136 NAPOLI 
Giuseppe VITALE,Via Croce 1,80041 BOSCOREALE 
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...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRP DELL'ELETTRONICA 

L. 5.000 

TRASMETTITORI 
E RICETRASMETTITORI 

L. 5.000 L 6.000 

L 6.000 L 6.000 

DAL TRANSISTOR AI CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guida teorico-pratico per conoscere. usare I 
transistor e I circulti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere. installare. autocostruirsl e progettare un'antenne. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione del piů sofisticati e sem. 

pile{ strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi dl come un esperto del settore guide it lettore 

alla costruzione di questl cqmplessi apparecchl. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha tulte le carte in regula per diventare 

ale II libro di TESTO STANDARD su cul prep I all'esame per la patente di radloama. 
tore, sia II MANUALE DI STAZIONE di tent' CO e radioamatori. In osso Infatti ogni ditei. 
tante, anche se parte da zero, poträ trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento In cut al rimane contagiati » dalla passionit per la radio In poi. 

• 

Ciascun volume é ordinabile alle edizionl CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'Importo relativo giä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di IL. 500 per volume 



I4KOZ Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (FO) 

C copyright cq elettronica 1981 

77esinia folha 
Ave, miei prodi, siete sempre li, eh? 
Ave di follie, saturi di elettroni, o miei diletti scalpitanti destrieri dell'etere (dite 
la veritä, come inizio puď andare, nevvero? Il difficile adesso i terminare il di-
scorso odierno anche perché ho smarrito la parentesi di destra, quella di chiu-
sura, ma non ci fate caso, gli argomenti che seguiranno vi faranno dimenticare 
questo tortuoso approccio, quindi zitti e buoni che si clä il via alla settantasettesima 
folha. 

Brevi note sulla 

ENERGIA CONSUMATA e ENERGIA IRRADIATA DA UN SISTEMA RADIANTE 

Tale argomento non i stato molto trattato, penso che per molti possa essere una 
novitä. Prendiamo ad esempio due antenne risonanti alla stessa frequenza, entram-
be senza elementi atti ad aumentare il guadagno perfettamente adattate d'impe-
denza sia per quanto riguarda il cavo di alimentazione che per il generatore (tra-
smettitore). In teoria esse assorbono la stessa quantité di energia però, suppo-
nendo di aver a che fare con due still in quarto d'onda, uno a lunghezza fisica 
plena e l'altro a lunghezza fisica accorciata con bobina di canco, pur avendo in 
ogni caso una lunghezza elettrica identica, senza ombra di dubbio si puď affermare 
che lo stilo senza bobina di canco irradiará più energia dell'altro. La trappola 
induttiva serve si a correggere il ROS ma assorbe energia senza irradiarla o per 
lo meno senza irradiarla totalmente. Avere ottenuto ROS ZERO non significa 
necessariamente aver ottenuto il massimo di radiazione, ma solo il MINIMO 
RITORNO DI RF DALL'ANTENNA AL TRASMETTITORE. 

Quedo non é che l'esempio più lampante, la cosa puď essere meno evidente se 
le antenne sono identiche in tutto e per tutto trenne che nel materiale usato, 
supponendone una in argento e l'altra in ferro, per effetto della maggior condut-
tivitä dell'argento la prima sera senz'altro più « generosa della seconda, pensia-
mo anche all'effetto Joule, si, anche le antenne eccitate in trasmissione scal-
dano », non molto, sismo d'accordo, purtuttavia tutta l'energia che se ne va in calare 
non viene certo irradiata come onda elettromagnetica, semmai come onda termica, 
ma non i certo questo lo scopo a cui viene destinata un'antenna. 
Prendendo in acame la resistenza elettrica offerts da qualsiasi conduttore diremo 
che l'efficienza ë proporzionale al diametro esterno del conduttore costituente 
l'antenna stessa, parlo di diametro esterno considerando l'effetto pelle che viene 
a manifestarsi nei conduttori attraversati da correnti a frequenze elevate, discorso 
valido secondo il profila: maggior superficie iguale minor resistenza, non più 
valido se sappiamo che a maggior diarnetro corrisponde anche una maggior lar-
ghezza di banda la quale a sua volta ě inversamente proporzionale all'efficienza 
radiante; da questo emerge il fatto che per costruire una buona antenna non si 
deve né abundare né deficere tecendo come regala empirica dettata dall'espe-
rienza il numero 0,02 il quale moltiplicato per la lunghezza fisica dell'antenna 
determinerä il valore del diametro esterno di quest'ultima sempre parlando di 
antenne per FM. Oualcosa si puď dire anche a proposito del materiale che si puď 
impiegare, in termini di conduttivitä abbiamo in ordine progressivo: alluminio, 
rame, argento, l'alluminio ë pratico e resistente a forti ossidazioni, il rame perde 
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efficienza ripidamente a causa della sua facilitä a ossidarsi, l'argento rappresen-
terebbe la soluzione ideale se non fosse per il costo proibitivo, inoltre anche que-
sto nobile metallo tende a ossidarsi aliaria per cui ritengo che come soluzione 
altamente competitiva non si possa superare il rame argentato protetto da vetro-
resina poliestere o da acetato di silicone. 

Dopo questo discorso puramente didattico, ancor rimanendo in tema di antenne, 
passo a qualcosa di molto soťisticato che può rivestire un carattere di semplice 
curiositä per i non addetti ai layon, ma che senz'altro interesserä la sempre cre-
scente schiera dei tecnici che si occupano di assistenza alle radio private. 
In passato ho trattato van i sistemi di accoppiarnento e alimentazione di più dipoli 
o di più direttive, collineari, broadside o miste, guesti sistemi avevano in comuna 
le discese a cavi multipli con adattatore o adattatori di impedenza alla parte ter-
minale per poter essere collegate al TX da un cavo a impedenza caratteristica di 
52 fl. 
Recentemente ho appreso che la COLLINS si avvale di un'unica alimentazione per 
i suoi sistemi di antenne in campo FM, niente cavi, ma una sola linea per ali-
mentare quattro dipoli. 
Nella foto 1 potete osservare questi strani dipoli a polarizzazione mista montati 
su traliccio, nella foto 2 il tubo che alimenta i dipoli e lo stub « e nella 
foto 3 un dipolo in dettaglio. 

foto 1 

II costo di tali antenne per molti poträ essere proibitivo e lo cito solo per amor 
della cronaca, quasi 6 (diconsi sei) milioni di lire, d'accordo, lire svalutate, ma 
pur sempre una bella cifra! 
Ora, però, senza dover affrontare queste spese, non è'  detto che non si possano 
ottenere risultati altrettanto validi specie se ci si adatta un pochino all'auto-
costruzione. 
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Come descrizione generica posso dirvi che il tubo che si vede in foto 2 non 
altro che una linea a 52 52 con dielettrico in aria il che significa che pub essere 

benissimo sostituito con del cavo RG17/U vulgaris, i dipoli possono essere 
sostituiti con altri a polarizzazione qualsiasi, anche verticale, e perché no? 
II busillis « del sistema sta proprio in quegli aggeggi che uniscono i dipoli alla 
iinea di alimentazione, tali affari altro non sono che favolosi adattatori di impe-
denza a impedenza variabile, tali cioè da permettere un corretto adattamento di 
impedenza sia che si usino quattro antenne, cinque, o sei e cosi via, spiacente di 
non potervi fornire i dati costruttivi di questi marchingegni, ma in qualche modo 
state pur certi rimedieremo. 
Le antenne sono situate a una distanza luna dall'altra pari a una lunghezza d'onda, 
cosi facundo le antenne « vedono « la linea a 52 5-2 e la linea vede le antenne 
come se elettricamente fossero congiunte nello stesso punto per cui il corretto 
adattamento di impedenza si ha solo se le antenne presentano una impedenza 
di 208 5-2 (52 x 4) cadauna. 
Anche se di forma alquanto strana questi dipoli non dovrebbero discostarsi di 
molto dal valore di 75 n per cul il tratto che le unlace alla linea di alimentazione 
altro non ě che un adattatore in lambda/4 con un interimpedenza di 125 12 circa 
dato dalla formula: radice quadrata di (208 per 75). 
Se le antenne fossero in numero diverso da quattro il calcolo dell'interimpedenza 
degli adattatori sarebbe: radice quadrata di (N x 52 x 75) dove N = al numero dei 
dipoli interessanti il sistema. 
Tentare la strada dell'autocostruzione non é cosa da poco tuttavia aggirando al-
cuni ostacoli si pub giungere a ottimizzare il tutto anche con materiale facil-
mente reperibile. 
1) Come gib detto, la I inea di alimentazione pub essere sostituita cla cavo RG17/U, 
2) si possono usare dipoli sbilanciati a 75 fl oppure dipoli bilanciati a 300 Q, 
con balun in quarto d'onda fatto con cavo RG11/U, 3) gli adattatori sono la cosa 
più brigosa e per la costruzione degli stessi vi rimando alla puntata di Santiago 9+ 
di luglio 1979. Un simile tipo di combinazione allo svantaggio di qualche difficoltä 
costruttiva presenta spreco di cavo praticamente nullo, sicuro adattamento di 
impedenza e anche maggior stabilitä nel tempo, perdite praticamente trascurabili 
in quanto le connessioni non avvengono mai su impedenza più bassa di 52 52. 

Venaria, 12/novembre/1980 

Egr. Sig. Maurizio Mazzotti, 

mantra leggevo il Cci di cue to me-

se ici sono formato a lungo su una pagina, dove, c.'š scritto che 

Lei ha costruito un analizzatore di spettro 915. 

Siccome la sua costruzione ut rig-uarda aublto da vicino, le sarei 

grato se potesse inviarmi lo schema della sua costruzione con 

tutte le spese postal i ovviamente a caries mio. 

Sperando di non darle troppo disturbo la ringrazio fin d'ora. 

Manini Marino 

Via Mantovani Alberino 13 bis 

1007t Versaria 

(Torino) 

Distinti saluti 

Manin Marino 

Lettere come queda che vi ho piazzato sotto gli occhi ne sono giunte a losa al 
mio indirizzo e in brevissimo tempo, capisco che la cosa vi stuzzichi, purtroppo 
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non sono in grado di fornirvi lo schema completo di tale analizzatore di spettro 
perché é tuttora in fase di migliorie e suppongo solo fra parecchi meal di aver 
ultimato l'opera in maniera del tutto soddisfacente. 
Attualmente il mio analizzatore di spettro presenta diverse lacune, fra cui la sola 
let/ura lineare e non quella logaritmica, una dinamica d'ingresso non molto ele-
vata, una risoluzione di soli 50 kHz (troppi). 
Con tale strumento sono solo in grado di rilevare la presenza di armoniche, spu-
rie, autooscillazioni e stabilire se una emissions k modulata o no, in frequenza, 
in ampiezza, in SSB e rilevare se una emittente é in stereofonia oppure no, non 
dico che non sia utile, ma é ancora una larva 
Tuttavia mi é gradito sottoporre alla vostra attenzione almeno lo schema di prin-
cipio, cosi per darvi un'idea, magan con la speranza che qualcuno sia giunto a 
soluzioni tali da migliorare le prestazioni dello strumento e, perché no, aiutare il 
sottoscritto. 

aftenuatore 

abbra tore 

Schema a blocchi 

converntore H 

osaltatore 

a var/cap 

media frequenza 

530 MHz 
tuner UHF 

modu/atore t frequenza 

e in ampiezza 

media frequenza 

36 MHz 

gruppo MF TV 

Ho utilizzato tutto materiale ex ricevitori TV per cui all'analisi pratica nulla che 
non si possa reperire ovunque con facilité e con modesta spesa. L'attenuatore 
d'ingresso ë descritto nell'articolo citato dalla lestera del signor Manini, il con-
vertitore ë stato realizzato modificando un amplificatore UHF per antenne, l'oscil-
latore é stato segato con una sega da traforo su un tuner varicap UHF (cosa che 
consiglio anche a voi perché ë difficilissimo da autocostruire) il modulatore di 
ampiezza e frequenza ë roba di mio pugno e non ho difficoltä a fornirvi lo schema, 
la media frequenza che segue il converti/ore é un al/ro amplificatore UHF simile 
al convertitore senza alcuna modifica (utilizzante un solo transistor) da questa 
passiamo in un tuner UHF il quale amplifica e converte al valore di 36 MHz, tale 
tuner e libero nello scandaglio di andata e interdetto dal modulatore d'ampiezza 
durante i ritorni per non creare sovrapposizioni di traccia sull'oscilloscopio, al-
l'uscita del tuner vi k un amplificatore a 0-multiplier per stringere la banda pas-
sante impiegante o/to circuiti accordati con accoppiamento in testa e un tran-
sistor a effetto di campo il cui guadagno k in rapporto 1 : 1 considerando le per-
dite sui circuiti accordati (il guadagno del circuito totale i 1 : 1, quello del tran-
sistor solo Dio lo sa dato che lavora alla soglia dell'autooscillazione, sul principio 
del 0-multiplier!). 
Dopo aver stretto la banda passante a 50 kHz si amplifica e si rivela il segnale 
cosi ottenuto con un telaietto pramen/ato per media frequenza TV prelevando 
l'uscita utile di BF per l'oscilloscopio sul diodo della sezione audio, dato che 
quello video, altrettanto valido, di regela fornisce una tencione negativa. 
Tutto qui, come vedete, nulls di trascendentale. 
Ora passiamo a qualche dettaglio di importanza abbastanza rilevante, vale a dire: 
la scelta dei valor di conversione. 
Gli ostacoli incontrati niella realizzazione di un analizzatore di spettro sono gli 
stesal che si possono incontrare nella progettazione di un ricevitore che, senza 
commutazioni di gamma, possa ricevere frequenze di pochi megahertz fino a oltre 
500 MHz, buona linearitä, assenza di frequenze immagine (frequenze speculari) e 
insensibilité alle armoniche dell'oscillatore di conversione per non creare errori di 
lettura. 
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La linearitä é un animale molto strano ed i ottenibile solo in una certa mi 
sura e con correttissimi valor di impedenza d'ingresso, tutto il resto é abba-
stanza superabile se si fa uso di valor di media frequenza piuttosto elevati in 
modo da scongiurare il pericolo che eventuali armoniche dell'oscillatore locale 
possano prendere parte ai fenomeni di conversione, diciamo che tutto il marasma 
di porzioni di energia non utili cede sempre al di sopra di tali valori cos) da non 
alterare i valor di lettura oscillografica. li primo valore di media frequenza nel 
mio caso è di 530 MHz, cosa insolita per una supereterodina dove di regola la 
frequenza intermedia i sempre inferiors al valore delle frequenze da ricevere, 
nel nostro caso invece 530 MHz sono il limite superiors ricevibile, dopo tale 
frequenza le misure, oltre che irraggiungibili dallo spazzolamento dello scandaglio 
non sarebbero più attendibili per inevitabill prodotti di eterodinaggio. 
L'impiego di un tuner UHF per TV dopo questo valore di conversions serve ad 
abbassare ulteriormente la 530 MHz fino a 36 MHz dove ë più facile avers dei 
circuiti selettivi per pater stringere la banda passante. Tale tuner ha purtroppo 
due inconvenienti, il primo é dato da una dinamica d'ingresso insufficiente per un 
analizzatore di spettro con la A maiuscola, in pratica non « regge tensioni in 
ingresso molto elevate con effetto di grave intermo.dulazione e la reiezione di 
frequenza immagine non supera i 60 dB nella migliore delle ipotesi, tuttavia l'am-
plificatore precedente il gruppo UHF oltre ad amplificare migliora un tantino 
questo parametro di altri 20 dB. 
Non mi soffermo nella descrizione dello stadio amplificatore a 36 MHz perché 
uno degli anelli della catena più debole, una soluzione migliore si potrebbe avere 
sostituendo questo amplificatore con un ulteriore convertitore da 36 MHz a 9 MHz 
con filtro a cristallo, magari con un XF9B della KVG o altra marca, che so, un 
Golden Guardian della Mc Coy, da acertare il Silver Sentinel o lo XF9A per la 
scarsa selettivitä. 
Bisogna però stare molto attenti nel montaggio meccanico dei singoli componen-
ti in quanto, se non risultano ben schermati, in particolare mi riferisco agil stadi 
oscillatori, potrebbero irradiare dei segnali di ampiezza tali da essere rilevati dal 
primo convertitore offrendovi l'antipatica visione di porzioni di energia in vari 
punti della spettroscopia. 
L'oscillatore a varicap, come giä detto, é stato tolto da un tuner UHF simile a 
quell° usato per la seconda conversions ed é pilotato con una tencione a dente di 
sega di ampiezza pari a 45V in modo da consentirgli una escursione di circa 
500 MHz (da 530 a 1030 MHz), l'iniezione del segnale sul convertitore (punto F) 

stata ottenuta semplicemente per avvicinamento al collegamento di base del 
transistor convertitore, l'ingresso dall'attenuatore si avvale di un condensatore 
da 100 pF sull'emettitore. In origine la base é a massa attraverso un condensatore 
ceramico senza terminali, ovviamente tale condensatore va sconnesso altrimenti 
non si ha effetto di conversione, la polarizzazione di base ë (con transistor PNP) 
di 2.200 9 verso il positivo e 10.000 9 verso H negativo, la resistenza di emet-
titore deve assere da 1.500 fl in serie a un potenziometro da 15.000 9; tale po-
tenziometro serve a regolare H convertitore per la massima resa. 
Nel punto A abbiamo una tensione a impulsi che alimenta lo stadia convertitore 
del tuner UHF, essa sarä positiva durante la rampa di salita della tensions che 
pilota H varicap e zero durante il periodo di ritorno in modo da interdire l'esplo-
razione quando la ritraccia dell'oscilloscopio torna a zero. La velocitä di scan-
daglio i di trenta passaggi al seconda ' a dir il vero è un po' veloce e se si usano 
dei filtri molto selettivi a quarzo, come quelli giä accennati, pué assere intone-
rabile per una microanalisi, la ragions che mi ha indotto alla scelta di tale valore 

che quasi tutti gli oscilloscopi hanno una persistenza dei fosfori non molto 
lunge per cur scendere sotto i 30 scandagli si noterebbero fenomeni di sfarfal-
lamento, anche quests i una soluzione di compromesso, devo dire perdi che tutta 
la baracca non mi é veneta a costare più di 80.000 lire, oscilloscopic) escluso sin-
tende. Dai punti X e Y preleviamo i segnali per l'oscilloscopio, rispettivamente X 
per l'orizzontale e Y per H verticale. Il valore massimo di uscita ě attorno ai 
6 8 V ed ë limitato dal diodo rivelatore, quando i segnali analizzati superano 
questo valore si hanno fenomeni di saturazione per cul i bene intervenire sul-
l'attenuatore d'ingresso per portarli ad ampiezze cornette' senza ulteriori ampli-
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ficazioni In ingresso la sensibilitä dello strumento i accettabile sull'ordine dei 
7 p,V, l '« erba (rumore di fondo) si aggira sui 4 1.3/ (un po' rumorosetto, eh?), 
come vedete non vi nascondo nulla. Per eliminare un tantino di fruscio erboso 
si può collegare fra uscita Y e massa un condensatore da 10 nF, cosi facendo la 
qualitä dei segnali in analisi diventa più nitida ai contorni senza pregiudicare 
altro. 
Per conoscere la posizione spettrale delle emissioni interesaste ho munito il mio 
analizzatore di un calibratore realizzato con un oscillators a quarzo al valore di 
10 MHz, l'uscita di questo oscillators i di circa 3 V, i quali mandano in paranoia il 
primo convertitore cos] da fargli « sparare « un kaos di armoniche con ampiezza 
decrescente man mano che ci si allontana dalla fondamentale, in tal modo con-
tando i picchi, che ovviamente distano fra loro 10 MHz, si sa con buona appros-
simazione dove cadono i segnali in analisi e anche quests è una soluzione eco-
nomice, ma simpaticissima a vedersi sullo schermo! Date le caratteristiche dello 
strumento e bene non sovracaricare l'ingresso con segnali troppo forti altrimenti 
correte il rischio di vedere armoniche che non esistono, il calibratore ë una cosa, 
i segnali da analizzare vanno trattati con più garbo!! 

P, 
P, 

10 kr1 C, 10F 
C, 100 nF 
C, 10 pf 
C, 300 nF 
C, 250 p.F 

R, 2,2 kn 
R, 47 kf2 
R, 8,2 kn 
R, 4,7 kOES-2 
R, 15 
R, 56 kri 

o, 
o, 

1.5 MO 

BC109 
BF292 

•15V .45V 

sintonia 

II transistor 01, ha funzioni di separatore dal circuito oscillante astabile e di 
inseguitore di emettitore per fornire la tensions di spegnimento al gruppo UHF. 
0,b e 0,, costituiscono l'astabile asimmetrico, 0, trasforma l'onda quadra generata 
dall'astabile in onda a dente di sega, 0, amplifica il dente di sega per poter pi-
lotare contemporaneamente sia lo sweeppaggio dell'asse orizzontale che la sin-
tonia del primo convertitore, Ph determina l'ampiezza di escursione della ten-
sione di scandaglio, P2b stabilisce il punto di lavoro dell'analisi spettroscopica. 
A seconda della posizione di Ph e P2b si possono scandagliare contemporanea-
mente tutte le frequenze dalla minima alla massima in un sol colpo oppure si 
pub evidenziare una piccola porzione di spettro. in altri termini, P2b centra l'ana' 
liai nel mezzo dello schermo e P,, strings o allarga la porzione da esaminare. 
II potenziometro P, va regolato fino a osservare su 03 un dente di sega con la 
rampa di salita perfettamente lineare. 

Ora sono costretto a fermarmi qui a causa del mio limitato spazio a disposizione, 
se mi sarà possibile ottenere buone foto non mancherò di presentarvele magari 
nella prossima puntata, un ciao a tutti e se avete qualche successo non mancate 
di informarmi, a presto! 
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surplus  

Le 

 surplus  

batterie dell'U.S. Army 
e il loro impiego nelle 

apparecchiature surplus 
portatili e non 

Gino Chelazzi junior 

Fin da quando eravamo ragazzi, e fin da quando abbiamo avuto fra le 
mani le prime apparecchiature surplus che, data la disponibilitä un po' 
OEOE ristretta « di noi ragazzi, acquistavamo di tipo molto economico, spesso 
ci sono capitati tra le mani dei portatili alimentati con batterie a secco. 
Ad esempio, un'infinitä di apparecchiature surplus americane, di uso milita-
re, cominciando dai portatili sopraddetti, finendo ai contatori Geiger, tipo 
IM-108, i cercamine, parte di alimentazione del BC659. Fin qui, luso delle 
batterie a secco non avrebbe niente da eccepire, salvo che gli americani, 
come per ogni altra classificazione per uso militare, avevano affibbiato 
alle batterie a secco per uso militare una sigla i cui due primi simboli erano 
rappresentati dalle lettere BA (per BAttery), seguite da un numero. Ne 
consegue che erano state immesse nell'uso pratico centinaia di batterie 
a secco, con una molteplicitä di numerazione, rimanendo invariato il prefisso 
formato dalle due lettere BA. Ciascun numero corrisponde a un determi-
nato tipo di batteria a secco, dal rispettivo valore in volt, molto spesso 
marcato sull'involucro della batteria stessa. 
Negli schemi elettrici delle apparecchiature erano rappresentate queste 
batterie molto spesso solamente con il simbolo elettrico indicante la bat-
teria o, al massimo, nelle note, la sigla della batteria e basta. Supponendo 
che il 99 0/0 degli apparati che si trovavano e si trovano in commercio sono 
sprovvisti di batterie e che le stesse per la quasi totalitä non vengono 
più fabbricate, o le rarissime (come le famose mosche bianche ») hanno 
dei prezzi che, molto spesso, sono di gran lunge superiori a quelli degli ap-
parecchi stessi che le contengono, molto spesso si ě reso necessario sup-
plire alle batterie originali o con alimentatorini (divenendo cosi, fissa, una 
postazione mobile, cioè portatile), o creando <OE combinazioni di batterie 
che si trovano normalmente in commercio, al fine di raggiungere le tensioni 
erogate dalle batterie originali. 
Molto spesso, e in diversi apparati, il luogo dove era alloggiata la batteria 
era marcato solamente dalla sigla della batteria stessa, una sigla BA se-
guita dal numero. Ebbene, chi avrebbe saputo dirai che tensione erogava 
quella batteria in modo da pater provvedere a sostituirla con qualcosa di 
simile? La OEOE chiave era rappresentata, appunto, da quella sigla BA..., in-
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comprensibile per i non addetti ai lavori. E quanto spesso si sono dovute 
relegare in soffitta, per queste ragioni, apparecchiature che, altrimenti, po-
tevano essere rimesse in funzione, rimettendo una appropriate alimentazio-
ne, sia a secco o a mezzo alimentatore di rete! 
Infatti, chi mai avrebbe potuto sapere, in mancanza della batteria stessa, 
che tensione erogava una batteria BA-41 o una batteria BA-58? Sarebbe ri-
masto il dilemma della Sfinge, se non fosse stata trovata la chiave, una 
chiave che per moite apparecchiature rappresenta una boccata d'ossigeno. 
Come mai tutto questo? Ironicamente, potrei affermare che la lampada di 
Aladino » per la decifrazione delle batterie a secco i rappresentata da una 
pubblicazione U.S.A., in quanto per tutto nell'U.S. Army vera una pubbli-
cazione relativa, quindi ve n'era una anche relativa alle batterie a secco, 
e questa é la « chiave ». La pubblicazione in oggetto non ë uno di quei so-
liti TM (Technical Manuals) generalmente riferentisi ad apparerecchiature 
elettroriche, gli 11-... Infatti, ogni apparecchio, sia ricevitore, trasmettitore, 
o apparecchio di misura, aveva il suo relativo TM con tutta la descrizione 
dell'apparecchio, norme per le riparazioni dello stesso, illustrazioni dello 
stesso e delle parti circuitali, e infine lo schema elettrico di tutto il set. 
No, queste pubblicazioni appartengono a quelle che potremmo definire di 
servicio Moe quelle siglate con « SB »: avrete potuto notare, spesso, in 

fondo a qualche manuale tecnico TM, alcuni elenchi di pubblicazioni di ap-
parecchiature utilizzabili per tarature o riparazioni di quell'apparecchio, e 
riportati singolarmente i TM relativi a quelle apparecchiature. Vi sono poi 
descritte anche alcune pubblicazioni relative appunto a questi manuali di 
servicio, di uso generale, marcate SB o altre sigle, tra le quali, per dire, 
ura ë il « Camouflage OE (cioè la 0 mimetizzazione »), anch'essa un SB se-
guito da cifre. 
Quindi, il rnanuale riguardante le batterie i un manuale di servizio, uno 
SB, e più esattamente lo SB 11-6. 
Cra, il riportare interamente lo SB 11-6 sarebbe un'impresa un po' ardua, 
in quanto consta di 162 pagine, la maggior parte delle quali elenca tutte le 
apparecchiature U.S.A. che sono corredate di batterie specificando appunto 
la batteria irnpiegata in quell'apparecchio, descrivendola solamente con 
la sigla. Cosi, ad esempio, sapremo che (pagina 54) la posizione 502 de-
scrive il radio ricevitore R-104/PRR-1. Ebbene, in questo ricevitore sono 
prescritte due batterie, una BA405/U e una BA419/U. Queste denominazio-
ni non sono poi tanto necessarie, in quanto ogni schema elettrico di ap-
parati indica, corne ho detto, le batterie che sono impiegate nell'apparec-
chio stesso, e quante. La cosa essenziale ě invece, di sapere a quali vol-
taggi corrispondono le sigle di quelle batterie, e questo ě il nocciolo della 
questione. Infatti, in fondo al manuale, ci una tabella che ci clä, appunto, 
la correlazione tra la sigla della batteria e il voltaggio relativo. Quindi, pren-
dendo le due batterie che ho citate sopra, relative al ricevitore R-104/PRR-1, 
osservando la tabella, verremo a sapere che la BA405/U ë una batteria 
che eroga 1,5 V e la BA419/U eroga una multiple di tensioni, esattamen-
te: 22,5 V; 45 V; 67,5 V; 90 V. Adesso, se questo ricevitore fosse sprov-
visto ch batterie, certamente oggi non troveremo più la BA419/U, pert, 
sappiamo le tension' che eroga, e potrerno costruire un alimentatorino che 
eroghi le tension' della batteria, oppure utilizzare in serie le batterie che 
si trovano attualmente in commercio. 
Perciò, la tabella della equivalence tra le sigle delle batterie e i voltaggi 
relativi ë essenziale (ha servito anche a diversi OM, con indubbia utilitä). 
Ouindi seguentemente, vi ripoterò interamente la tabella, facendovi pero 
previamente alcune considerazioni: 1) Spesso una batteria può avere una 
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d24:p!a sigla che, all'atto pratico non ha alcun significato; ciò era solamente 
per _;ia codificazione nell'U.S. Army, a seconda dell'impiego della batteria 
ctessa. Ad esernpio, la BA261/U pub essere scritta anche BA-2261/U, op-
pure la BA220/U pub essere scritta anche BA2220/U, pur essendo la stes-

batZeria. Comunque, tutto questo é riportato nella tabella seguente, e 
3sPervandoia attentaT.ente, potremo notare queste differenze. 
2) Natura!mente, r.-.o!to spesso, le batterie erano munite di zoccoll multi-
pli, dei pvali cgni laedino recava una tensione a se stante, oppure le bat-
te;:-!e del centatore di Geiger IM-108 erano a superficie piana (un po' come 
!e batterie ,2egli crologi al quarzo odierni), quindi, queste ultime erano 

punto chiarnate « Flat Surface « cioè a superficie piana. Quindi, alio sco-
po di evitare catt;ve interpretazjoni, la nomenclatura del tipo di batterie l'ho 
riportata in'.e,rarnente in inglese dall'originale, per una eventuale migliore 
irrterpretazione. 

Eccovi quindi, la tabelle: 

Sigla della Hatteria Tipo 

BA-2 
BA-2002 
BA-8 
BA-2008/U 
BA-9 
BA-2009/U 
BA-15/1 
BA-20151/U 
BA-23 
BA-2023/1.1 
BA-26 
BA-2026A 
BA-27 
BA-2027/U 
BA-28 
11-2028/13 
BA-30 
BA-2030/U 
BAL31 
BA-2031/U 

BA-33 
BA-2033/U 

BA-34 

BA-2034/U 
BA-35 
BA-2035/U 
BA-36 
BA-2036A 

BA-37 
BA-2037/U 

BA-38 
BA-2038/U 

HA-39 

BA-2039AI 
BA-40 

6135-120-1028" 
6135-100-0432 
6135-120-1027 
6135-160-7705 
6135-120-1026 
6135-269-5844 
6135-120-1025 
6135-160,7160 
6135-050-0915 
6135-164-8764 
6135-120-1023 
6135,160-7163 
6135-120-1022 
6135-100-0482 
6135-120-1021 
6135-269- 5842 
6135-120-1020 
6135 -809-2148 
6135-120-1019 
6135-125-6892 
6135-120-1018 

NSN 
6135-120-1017 

6135-125-5263 
6135-120-1016 
6135-160-7162 
6135-120-1015 
6135-160-7708 

6135-120-1014 
6135+160-7165 
6135-120-1013 
6135-700-0431 

6135-120-1012 

6135-100-0429 
6135-120-1011 

della Batterie 

Flexible lead 

Flexible lead 

Flat spring 

Stud & nut 

Stud & nut 

Spring clip 

Stud & nut 

Flat spring 

Flat surface 

Stud & nut 

Insulated 

Stud & nut. 7,5 tap is 
flexible lead 

Stud & nut 

Insulated 

Flat surface 

Flat surface 

5-hole socket 

4-hole socket 

Volt erogati 

22,5 V 

22,5 V 

4,5 V 

1,5 V 

1,5 V 

22,5V i 45V 

-1,5 V ; -3 V 
-4,5 V 

4,5V 

1,5 V 

4,5 V 

45 V ; 135 V 

-1,5 V ; -3 V 
-4,5 V ; -6 V ; 
-7,5 V 

1,5 V 

22,5 V 

1,5 V 

103,5 V 

i 45V 

7,5 V "A" u 
nit; 150 V 

"8" unit 

1,5 V "A" u 

nit i 90 V 
"B" unit 
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BA-2040/0 6135-100-0428 

BA-41 6135407-6662 5-hole socket 4,5 V "A" la— 
nit;, 25,5 V 
"B" unit; 60 
V "B2" unit 

BA-2041/U 6135-160-7156 
BA-42 6135-120-1010 Flat surface 1,5 V 
BA-2042/U 6135-160-7709 
BA-44 6135-050-0916 Insulated stud & nut 6 V 
BA-2044/U 6135-266-9761 
BA-48 6135-120,1007 4-hole socket 1,5 V "A" u-

nit;; 90 V "B" 
unit; 

BA-2048/U 6135-160-7167 
BA-51 6135-120-1005 Snap fasteners 67,5 V 
BA-2051/U 61359.125-5259 
BA-53 6135-120-1004 Insulated stud & nut 22,5 V ; 45 V 
BA-2053/U 6135-125,6893 
BA-56 6135-120-1003 Snap fasteners 45 V 
BA-2056/U 6135-160-771C 
BA-58 6135-120-1030 Flat surface 1,5 V 
BA-2058 6135-125-5258 
BA-59 6135-1294032 5-hole socket 45 V 
BA-2059/U 6135-160-7711 
BA-63 6135-178-9506 5-hole socket 22,5 V ; 45 V 
BA-2063/0 X6135-160-7166 
BA-65 6135-120-1034 2-hole socket 1,5 V 
BA-2065/U X6135-160-7164 
BA-67 6135-120-1035 3-hole socket 1 V "A" unit; 

90 V "B" unit; 
BA-2067/U 6135-160-7712 
BA-70 6135-128-1633 

BA-2070/U 6135-125-5264 
ha-200/0 6135-100-0422 

RA-2200/0 6135-125-5261 
BA -202/UF 6135-100-0421 
BA-2202/UF 6135-160-7704 
RA-203/0 6135-100-0420 
BA -2203/ü 6135-164-8763 

RA-205/0 6135-100-0423 
BA-2205/U 6135-160-7706 
BA-207/0 6135-100-0425 
BA-2207/U NSN 
BA-208/tj 6135-100-0426 
BA-2208/13 6135-160-7707 
BA-210/U 6135-100-0475 
BA-2210/U 6135,164-8782 
RA-211/0 6135,100-0474 

BA-2211A NSN 
BA-218/U 6135-100-0467, 

BA-2218/U NSN 
BA-220/U 6135-100-0485 

8-hole socket 4,5 V "A" unit 
90 V "131"unit 
60 V "B2"unit 
150 V "B1+B2" 
unit 

Coil or flat spring, 
or two coil springs 6 V 

Flat surface 1,5 V 

2-hole socket 6 V 

Insulated stud & nut 3 V 

Insulated stud & nut 9 V 

Flatespringe 3 V 

2-hole socket 6 V 

5-hole socket -3 V ; -4,5 V ; 
-16,5 V ;-22,5 V 

5-hole socket 3 V "A" unit 
1,5 V "A2" unit 
156 V "B. unit 
-7,5 V "C" unit 

4-hole socket 1,5 V "A" unit 
90 V "B" unit 
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BA-2220/U NON 
BA-222/U 6135,100-0465 
BA-2222/U NON 
BA-223/U 6135-100-0464 
BA-2223A NON 

36-225/TJ 6135-100-0462 
BA-2225/U NON 
BA-226/U 6135-100-0463 
BA-2226/U NON 
BA-227/U 6135-100-0461 
BA-2227/U NSW 
36-228/U 6135-100-0460 
BA-2228/U NON 
BA-230/U 6135-100-0459 

BA-2230A 6135-160-8134 
BA-231/U 6135-100-0458 
BA-2231/U NON 

BA-232/U 6135-100-4457 
BA-2232/u 6135-100-0458 
BA-233/U 6135-100-0456 
BA-2233/U, NON 
BA-234/U 6135-100-0455 
BA-22 34/U NON 
BA-244/U 6135-100-0446 

Insulated stud & nut 

5-hole socket 

Spring clip 

2-hole socket 

2-hole socket 

Insolated stud & nut 

Spring clip 

2-hole socket 

3-hole socket 

3-hole socket 

3-hole socket 

Insulated stud & nut 

6 V 

22,5 V 

3 V 

4,5 V 

3 V 

; 45V 

22,5 V ; 45 V 

-3 V ; -4,5 V ; 
-6 V ; -9 V ; -10,5 
V ; -16,5 V ; -22,5 
V 

1,5 V 

22,5 V 

33 V 

45 V 

1,5 V "A" unit 
67,5 V "B" unit 
-7,5 V "C" unit 

BA-2244/U NON 
86 -245/0 6135-128-1632 Stud & nut ,9 V 
BA-2245/U 6135-833-9909 

BA-251/U 6135-179-0538 Flexible lead 1,5 V ; 3 V 
BA-2251/U NON 

BA-261/U 6135-160-7159 Flat surface 22,5 V 
36-2261/U NON 
BA-266/U 6135-583-3700 Snap fasteners 180 V 
BA-2266/U NON 
BA-270/U 6135-194-9352 7-hole sockets 1,5 V "A" unit 

45 V "B1' unit 
90 V "B2" unit 
-4,5 V "C" unit 

36-272/U 6135-100-0389 Flat surface 1,5 V 
BA-2272/U NON 
BA-279/U 6135-240-3200 8-hole eocket 1,5 V "A" unit 

67,5 V "131" unit 
135 V "B2"unit 
-6 V "C" unit 

BA-291A 6135-112-8635 Flush pin jack 300 V 
BA-2291/U NON 
36-305/U 6135-112-8637 Flat surface 30 V 
BA-317/U 6135-669-6632 4-hole socket 1,5 'A" unit 

90 V "B" unit 

BA-2317/U 6135-643-4840 
BA-33 1/U 6135-112-8634 Flat surface 15 V 
B4 -332/U 6135-221-4720 Flat surface 15 V 
86-333/U 6135-221-4719 Plat surface 22,5 V 
BA-334/U 6135-221-4688 Flat surface 30 V 
BA-335/U 6135-221-4687 Flat surface 30 V 
36-349/U. NSN 8-hole socket 1,5 V ; 6 V ;, 67,5 

V ; 135 V 
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BA-358/U 6 135-577-3340 9-hole socket 1,5 V "Al" unit 
-6 V "A2" unit 
45 V "Bi" unit 

67,5 V "82" unit 
135 V "83" unit 

BA -376/u 6135-823-2727 Socket & cable 1,5 V "A" unit 

45 V "81" unit 
90 V "B2" unit 

-4,5 V "C" unit 
BA -377/ü 6135-823-2728 Socket & cable 1,5 V "A" unit 

67,5 V 'BI" unit 
135 V "81 & 82" unit 
-6 V "C" unit 

BA -386/U/PRC-25 6135-858-5712 5-hole socket 3 V "Al" unit 
15 V "A2" unit 

55-401/U 6135-164-8753 Plat surface 1,5 V 
BA-2401/U 6135-682-3381 
BA-402/e 6135-164-8780 8-hole socket 1,5 V 
BA-2402/U NSN 
BA-403A 6135-125-5255 8-hole socket 1,5 v 
BA.2403/U 6135-273-8657 
RA_404/1j 6135-164-8779 8-hole socket 1,5 V 
BA-2404/UY NSN 

BA -405/U 6135...464-8778 8-hole socket 1,5 V 
BA-2405/U 6135-274-4036 

BA-406/U 6135-164-8777 8-hole socket 3 v 
BA-2406/U 6135-577-8481 

BA-407/U 6135-164-8776 8-hole socket 3 v ; (1,5 V tap) 
BA-2407/U NSN 

BA-408/u 6135-164-8775 8-hole socket 6 V (4,5 V tap; 
3 V tap; 1,5 V. tap 

BA-2408/U 
BA-409/U 
BA-2409/U 
BA-410/U 
BA-2410/U 
SA -41 1/U 
BA-241 1/U 
BA-412/U 
BA-2412 
SA-4 13/U 

BA -2413/11 
SA-4 14/U 
SA-24 14/U 
BA-4 15/U 

NSN 
6135-164-8774 
NSN 
6135-164-8773 
6135-264-5774 
6135-164-8776 
6135-669-6677 
6135-164-8767 
6135-682-3380 

6135-164-8754 
6135-682-3382 
6135-125-5256 
6135-266-9765 
6135-164-8755 

8-hole socket 

8-hole socket 

8-hole socket 

8-hole socket 

8-hole socket 

8-hole socket 

8-hole socket 

SA-241 5/U 6135-164-8770 
BA-416/u 6135-164-8768 8-hole socket 

BA-2416/U 6135-682-3383 
BA-417/U 6135-164-8756. 8-hole socket 
BA-2417/U NSN 
BA-418/U 6135-164-8757 8-hole skcket 
BA-2418/U 6135-164-8765 
BA-419/U 6135-125m5257 8-hole socket 

BA-2419/U 6135-262-6807 
BA-420/U 6135-164-8758 8-hole socket 

BA-2420/U NSN 
BA-421/U 6135-164-8759 8-hole socket 
BA-2421/U8 6135-542-6278 

6 V 

6 V 

6 V 

6 V 

22,5 V 

22,5 V ; 45 V 

22,5 V ; 45 V ; 
67,5 V 90 V 

22,5 V • 45 V ; 
67,5 V 90 V ; 
135 V 

22,5V 

22,5 v ; 45 V 

22,5 V ; 45 V 
67,5 V ; 90 V 

22,5 V ; 45 V ; 67,5 
V ;. 90 V ; 135 V 

22,57 
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BA-422/U 6135- 164-8760 8-hole socket 
BA-2422/U 6135-164-8771 
BA-423/U 6135-164-8761 8-hole socket 

BA-2423/1.7 NSN 

Bi-424/0 6135-164-8762 8-hole socket 

BA-2424/U NSN 
BA-462 ()/U NSN 8-hole socket 

BA-463 MU N2N 8-hole socket 

BA-464 ()/U NSN 8-hole socket 

BA-471/U 61 35-542-6728 8-hole socket 

BA-501/U 6135-50A-3673 

BA-1006 ()/U 
BA -1015A/U 
BA-1 030/U 
BAg.1051/U 
BA -A053/U 
BA-1232/U 
BA-1234/U 
BA-1264/U 

61 35-299-6918 
6 135+161-0746 

61 35-125-5265 
6135-262-6850 
61 35-100-0430 
6135-160-7161 
6135-160-7158 
61 35-548-2762 

BA-1277/U 61 35-194-9354 
BA-1278/ü 61 35-194-9353 

BA-12138/U 
BA-1 293/U 
BA-1312/U 
BA-13 13/0 

BA-1315/U 

BA- 1318/U 
BA-1328/U 
BA-1330/U 
RA-1 363/U 
BA-1 372/U 
BA-1 373/U 
BA-1389/U 

6135-266-9762 

61 35-271-0407 
6 135-269-5843 
61 35-643-2235 

6135-295-0608 

6135-295-2619 
61 35-274-4035 
61 35-295-2614 
6135-577-8309 
61 35-801-3493 

NSN 
NSN 

5-hole socket 

2 tabs 
Stud & nut 
Flat surface 
Snap fasteners 
Insulated stud & nut 
3-hole socket 
3-hole socket 
4-hole socket 

2-hole socket 
7-hole socket 

Flat surface 
Pin type 
Flat surface 
4-hole socket 

4-hole socket 

Flat surface 
Flat surface 
Flat surface 
FLAT SURFACE 
Flat surface 

Flat surface 
Flat surface 

22,5 V ; 45 V 

22,5 V ; 45 7 ; 
67,5 V ; 90 V 

22,5 V 
67,5 V 
135 V 

67,5 V 
22,5 V 
67,5 V 

22,5 V 
67,5 V 
22,5 V 

; 45 V.; 
; 90 V ; 

tapped at 
& 45 V 
tapped at 

& 45 V 
tapped at 

& 45 V 

7,5 V "À' unit 
6 V "A" tap 
1,5 V "Al" unit 
1,5 V "A" unit 
51 V "H" unit 
4,5 V "C" unit 
1,3 V 
1,3V 
1,5V 
62,4V 
23,4 V ; 46,8 V 
23,4 V 

46,8 V 
1,3 V "A" unit 
136 V "B" unit 
1,3 V 
45,5 V "8" unit 
22,1 V 982" unit 
5,2 V "C" unit tap-
ped at 2,6 V 
1,3 V 

4,02 V 

1,3 V 
1,3 V MA" unit 
135 if "8" unit 
1,3 V "A" unit 
136 V "B" unit 
5,2 V 
1,3 V 
1,3 
12,15V 
6,75 V 
2,70 V 
10,8 V 

L'asterisco che ho riportato all'inizio nella seconda colonne da sinistra in-
dica che quests colonne rappresenta il Federal Stock Number che, molto 
probabilmente spesso pub essore scritto sulle batterie e che può aiutare 
per una loro maggiore precisa identificazione. 
Vi sono diverse batterie, come la BA230/U, la BA211/U, ecc., che danno 
correnti negative, e ci() per effettuare polarizzazioni negative su alcuni 
circuiti. 
Bene, a questo punto penso che con la tabella, longa ma necessaria, che 
ho riportato, non dovrebbero sussistere più « misten i nellä decifrazione 
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delle batterie a secco in dotazione alle apparecchiature surplus americane, 
e poter provvedere quindi, alla loro sostituzione, per quanto riguarda la 
erogazione della tencione delle batterie originali. Vi sono alcune tensioni 
particolari, specie per quanto riguarda le batterie BA13..., quali 1,3 V, 5,2 V, 
6,75 V, i quali dovrebbero essere precisi anche nei decimali, altrimenti si 
puď correre il rischio di danneggiare qualche componente dell'apparato che 
contiene tale batteria, in quanto, per il corretto funzionamento dello stesso, 
erano previsti anche tali decimali di volt. Ne é esempio, il contatore di Gei-
ger IM-108, il quale porta una batteria da 1,3 V e una da 5,2 V; ebbene, i de-
cimali di queste due batterie, per quanto riguarda luso in questo strumen-
to, dovrebbero essere precisi, per non danneggiare lo strumento, il quale 

sensibilissimo. 
Per il resto, non è difficile effettuare le sostituzioni, e nella previsione di 
tali operazioni, auguro a tutti buon lavoro e... in bocca al lupo! 

CO 00 CO CO 00 0000 CO 00 DO CO CO 00 CO 00 00 CO 0000 0000 00 0000 00 0000 00 00 00 0000 00 
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I4ZZ114, Emilio Romeo 
via Roberti 42 
MODENA 

Dopo una assusta abbastanza lunge dovuta a ragioni di salute. eccomi di nuovo a rispondere ad alcune domande. 

Pierinata 236 - II sig. Gre. LAR. di Messina, sedicenne e praticante di elettronica da soli atto mesi. mi fa alcune 
domande che indicase chiaramente che in questo campo e partito in quarta, col turbo-compressore, beato ltd. 

quesiti riguardanti la CB, caro Gregorio, costituiscono un argomento sul quale non sono affatto competente. 
Figurati, le mie informazionl in merit° risalgono intorno agil anni cinquanta: avevo letto da qualche parte che solo 
negli Stati Uniti esisteva la » Citizen Band », era suddivisa in 23 cucali, che la potenza massima era di 5 W 
e non sapevo altro. 
Perciò ti prego di rivolgerti su puesta stessa Riviera al simpatico » Can Bombona ». in borghese Maurizio Mazzoni. 
La richiesta di trasformare in 40 canali il tao ricetrasmettitore usando i sei quarzi in dotazione. estilo dalle mie 
possibilitä perché non ho mai costruito una cosa del genere ed ë noto che ia rispondo su circuiti che ho perso-
nalmente sperimentato. 
Vedrai che il buon Maurizio sera trovare la solucione per te ph:, adatta, anche per gli altri quesiti propusti. 
Ma ci un altro tao dubbio a cui sono capace di rispondere: mi chiedi se la terza griglia di una valvola devi 
collegarla tu al catoclo o se essa è pié collegata internamente. 
Ecco, aletee valvole hanno art piedino dello zoccolo collegato alla terza griglia e un altro collegato al catodo: 
in queute caso la terza griglia va collegata esternamente » al catado. 
Altre valvole hanno solo il piedino per il catado ed è evidente che in puesto caso la connessiOne ë giä asistente ' 
all'interno. 
Ma tu, scusami, prima di parlare di 40 cucali o di micro fono piezo, da sostituire a quell° a carbone, lo sai a che 
cosa serve la terza griglia in una valvola? 
Bene, bene, bene, la risposta la darä il vincitore del seguente 

CON CORSO 

I. A che cosa serve la terza griglia in una valvola? 
2. Con quais sorne specifics viene chiamata? 
Sono certo che molti studenti degli Istituti in cai si studia Elettronica parteciperanno al concorso. Ma, attenzione, 
il premio andra alla risposta più breve ma nello atesta tempo più chiara ed esauriente. 
E la risposta deve estere capita dal Planei. non dai professori, quindi evitate di copiare dai libri di testo! 
A paritä di merito, peserä » la data di arriva della lectora, corne al solito. 
A vai dunque. Rehr!! 

Pierinata 237 - Veramente puesta i una pierinata che riguarda me direttamente, a proposito del frequenzimetro 
sui numen i 4 e 5 del '78. 
Nello schema di figure 2 vi sono le resistenze 26. 27 e 28 che nell'elenco del materiale, apparso sul n. 5 a 
pagina 865, risultano da 2.200 ĺk nvece il loro valore corretto i 220 St. 
Veramente si passons trovare dei 7454 che funzionano anche col valore più alto, ma con 220 f2, funzionano tutti, 
perché alano efficienti. Se proprio si vuole risparmiare corrente. infatti in opni resistenza scorrono circa 23 mA, 
si può provare con 470 0 o anche di più, parché il 74 54 funzioni correttamente: si poträ cosi ridurre notevol-
mente la dissipazione dells resistenze. 
E puesto h lutta, e ia qui chiedo acusa ai numerosi Letton i che mi hanno scruta o telefonato (alcuni sono va-
nuti a casa mia, fra questi uno da Napoli e uno da Torino) perché non riuscivano a far funzionare il 7454. 

Pierna" 238 - Qui abbiamo un altro CONCORSO, quello riservato ai problemi sottoposti dai Lettish. 
Ed ecco il problema che mi sottopone il signor Paolo Simone 81051, di Nogara (Verona) , 
COME FARE OSCILLARE IN ONDA QUADRA IL FAMOSO 555 USANDO DUE SOLI COMPONENTI? 
lo lo giro a vai' patiti del 555, fatevi dunque sotto perché la migliore risposta avrä un bel premio, come anche 
il bravo proponitore » del quiz. 
A dire il vero, il Paolo Simone supponeva che il » Duty Cycle con lo achemina da lui proposto fosse esattamente 
del 50 O5. 
lo ho valuto realizzare velocemente il circuito in questione su una di quelle basalte coi contattini a molla ed 
risultato che il « Duty Cycle » era del 75 % salle frequenze più basse e del 60 9» su quelle pin alte (circa nitre 
il kilohertz). Per ottenere il 50 % esatto occorre un co oponente in più, come è detto nel poderoso volumone 
degli integrati linean i della National. 
Ma tulte questo b secondario agil effetti del concorso, perciò aspetto una bella risposta da parte dei fanatici 
cinquecinquecinquisti ». 
E per oggi basta, coi più cordiall saluti da parte del nostra 

Pierino Maggiore 

Emilio Romeo, I4ZZM 
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W II suono! 

Costruzione di un 

preamplificatore stereo 
a circuiti integrati 

semplice, ma di ottima qualità 

Renato Borromei 

Questo é il primo articolo del 1981, ma vuole essere la conti-
nuazione, oltre all'aggiornamento, di van i progetti dedicati al set-
tore audio e principalmente alla costruzione di apparati facili da 
realizzare, senza per questo comprometterne le prestazioni. 

Tali progetti rientrano nell'ormai noto programma (‘ W il suono », 
iniziato su questa rivista riel luglio 1977, e colgo l'occasione per 
ricordare specie ai nuovi letton i e agil « smemorati >OE quanto di 
più interessante sia stato trattato e che oggi valga la pena di 
riassumere perché di interesse ancora attuale. 

Nell'ottobre 1977 é stato presentato un equalizzatore grafice a una ottava le oui caratte-
ristiche, anche se validissime tutt'oggi, potrebbero essere migliorate sostituendo gil ormai 
superati p.A748 con i più recenti TL071 o simili senza modifiche sul circuito stampato o 
addirittura modificando lo stesso e utilizzare i quadrupli RC4156-TL074-TL084, eco, col 
vantaggio di guadagnare anche dello spazio. 
Sui numen i di gennaio e febbraio 1978 si é parlato della costruzione di un interessante 
preamplificatore modulare con controllo di tono a 5 vie e alcuni accessori degré di nota 
come un sommatore all'ingresso, al posto del solito commutatore. La facile realizzazione 
e l'ottima qualité di questo apparecchio hanno riportato e conservano ancora un grande 
success° prenso i letton. Anche di questo naturalmente si potrebbero migliorare le pre-
stazioni sostituendo l'integrate gA739 (specie nelia secione mixer) con nuovi dispositivi a 
minor rumore e maggiore slew-rate come i TL072. Anche l'articolo apparso sui numen i di 
luglio e agosto 1980 ovvero alcune considerazioni sulla qualité di alcuni preamplificatori 
per testina magnetica, pub aiutare per strappare qualcosa .di pih da questo sempre pur 
valido preampliticatore. 
Seguendo anche la moda, nell'ottobre 1978 8 stato ripreso l'argomento equalizzatori con 
la realizzazione di un parametric° che se da un lato richiede maggiore impegno per la sua 
realizzazione e utilizzazione, dall'altro offre la possibilité di effettuare interventi più pre-
niai potendo con esso intervenire su più variabili e cioè sulla frequenza di centro banda, 
sulla larghezza di banda (ovvero il 0) e, naturalmente, sul guadagno di ogni filtro. Dopo 
questo equalizzatore era quasi d'obbligo parlare di un analizzatore di spettro in tempo reale 
che permettesse di sfruttarne a fondo le possibilité e questo ô stato descritto sui numeni 
di febbraio e marzo 1980 insieme a un generatore di rumore rosa. 
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Per quanto riguarda gli stadi finali di potenza, se ne è pariah) sui numen di maggio e 
giugno 1978 ovvero sul primo si é parlato di un crossover elettronico a due vie, mentre 
sul secondo della costruzione di due finali uno da 20 W e l'altro da 40 da utilizzare 
con questo crossover. A proposito del crossover faccio notare che utilizzando la sezione 
passa-basso e scegliendo la giusta frequenza di taglio, si potrebbe realizzare un filtro per 
subwoofer, cosa che sta registrando un notevole successo in quanto si riesce con una 
spesa ridotta a rinforzare la risposta sugli estremi bassi di casse gib esistenti e che siano 
carenti proprio in questa zone. 
Con l'articolo Un amplificatore « booster a, apparso su cg 3/79. apero di aver acconten-
tato anche quelli che come me amaso un ascolto Hi-Fi anche in auto. 
Anche la parte relativa alla strumentazione non é stata trascurata e ricordo, oltre al gib 
citato analizzatore di spettro, anche un millivoltmetro a larga banda (novembre '78), un 
generatore BF a bassissima distorsione (2/79) e un generatore RIAA inverso (10/80). 

0 0 e 

Finita questa carrellata su quanto ě gib stato fatto, passiamo ora all'og-
getto principale di questo articolo e cioè un preamplificatore tutto a circuiti 
integrati, completo di controllo di tono un po' particolare e cioè con con-
trollo di turnover o variabile. 
Consideriamo per primo il cuore del circuito che consiste nello stadio 
RIAA il coi circuito elettrico ë riportato in figura 1, e per il quale ci for-
nisce un grande aiuto un nuovo integrato che dice realmente qualcosa di 
diverso. +15V 

R, 

figura 

Si tratta dell'integrato NE5534 (NE5534A per la versione selezionata per il 
minor rumore) della Signetics che ha il corrispondente Philips TDA1034, 
ma anche la Texas, la Raytheom, la Exar, lo hanno gib annunciato nei loro 
cataloghi, il che fa sperare in una forte diffusione in tempi piuttosto vicini. 
Riassumendo in breve, le caratteristiche più interessanti di questo integrato 
sono: 

• Input Noise Voltage 
• Banda passante 
• Slew Rate 

4 nV/ -‘ 
10 MHz 
13 V/p.s 

La possibilitä di sopportare carichi elevati in uscita (10 VRMS su 600 Cl) ri-
duce molto le difficoltä che si incontrano quando la rete di controreazione 
come la RIAA incomincia a farsi sentire specie a frequenze elevate crean-
do dei problemi di saturazione su amplificatori non in grado di erogare la 
corrente necessaria. Utilizzando tale integrato nello stadio RIAA, il rumore 
del preamplificatore ě dovuto essenzialmente alla testina magnetica. II mas-
simo rapporto S/N teorico é 85 dB relativo a 1 kHz e 10 mV ingresso e 
pesato secondo curva « A o. 
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Sperimentalmente (vedl caratteristiche tecniche in fondo all'articolo) si 
ottengono 74,4 dB con l'ingresso aperto a 89,3 dB con l'ingresso in corto, 
mentre, con la testina collegata, si ottengono 80 dB ovvero 5 dB inferior) al 
valore teorico. 
Un'altra cosa molto importante è la precisione della rete RIAA costituita 
dai componenti R3, 134, C2, C2. Tale precisione, legata principalmente alle 
tolleranze dei componenti, dipende anche dal tipo di calcolo con cul vengo-
no ricavati i valor, specie se non si tiene conto del comportamento reale 
dei componenti attivi del preamplificatore. Tale problema é stato affrontato 
e risolto felicemente da Lipshitz (1) e i valori del componenti suddetti ri-
portati in tabella 1 sono stati appunto ricavati utilizzando le formule ripor-
tate nell'articolo di Lipshitz. 

labe/fa 1 

Elenco componenti stadio RIAA 

R, 47 Id) 
R, 10011, 
R, 42 kn, 1% 
R, 512 Ira 1 % 
R, 1 WI, 5 % 
R, 1 ka 5 % 
R, 330 rt 
R, 100 kn 
C, 100 pF (vedi test()) 
C, 1,788 nF (mica, 1 %) 
C, 6,216 nF (mica, 1 .ro) 
C, 10 µF, 50 V, elettrolitico o al tantalio 
c, c, 100 nF 
X, TDA1034 (presso la Ditta Mesa di Milano) o NE5534 (presso 3G Electronics, via Perugino 

9, Milano, o presso Rivenditori Texas) 

G. Lanzoni KENWOOD 
20135 MILANO -Olt Cannes 10 -In 589075-544144 

=T: 
VIA MANIACO, 15 
20134 MILANO 

TEL. (02) 215.7291 - 215.35.24 

• Depliant illustrativi e consulenza gratuita chiurnsue e fare richiesta. 

• Dli amplificatori AUL irnpiegano i forno"' transistori ultralineari CTC CO2810, 
CD2811, 002802 e CD28I3. 

• Sono disponibili cornbinatori ibridl a large banda per coltegare in parallel° 
più amplificatorl. 

AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
LARGA BANDA 470-860 MHz 

• Per stadi di uscita di trasmettitori TV 
• Per stadi di uscita di ripetitori TV 
• Grossi irnpianti collettivi 
• Pilotaggio di stadi a valvole 

AULIO useira 0,9 NO con —63 
dB IMO (1,3 W con —54 dB 
IMD) guadagno Tip, lt DB 

Ĺ. 27 2.000 

AULlt'uscita 1.9 W con —60 
dB IMD (3.7 W con —54 dB 
IMD) guadagno Tip. 10 dB.. 

L.309.000 

AUL12 uscita, 2.9 W con —60 
dB IMD (5 W con —54 -dB 
MAD) guadagno Tip. 9 dB 

L. 428.000 

AUL13 uscita 4 W con —611' 
dB IMD 17' W con —54 dB 
(MD) guadagno Tip. 8.5 dB 

L 455.000 

• Alimentazione 25 Vcc 

• Impedenza d'Ingresso e di 
uscIta 50-60 iS 

• PREZZI IVA ESCLUSA 
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Tuttavia, se uno fa fatica a recuperare i valor di tali componenti e ha a 
disposizione una adeguata attrezzatura, puď seguire i consigli riportati su 
cg 7-8/80 oppure utilizzare un generatore RIAA inverso (cg 10/80). Un 
altro fatto da tenere presente é l'influenza della testina magnetica sulla 
curva di risposta e i componenti R, CI, possono essere variati (vedl cq 
7/80) in modo da ottimizzare il collegamento del preamplificatore con il 
giradischi (e testina) a vostra disposizione. 
NuIla vieta di usare, a talo scopo, un commutatore, purché esso sia situa-
to il più vicino possibile ai fill di ingresso e alio stadio RIAA, utilizzando 
per i collegamenti del cavetto schermato il più corto possibile (la sua 
capacité viene a sommarsi a quella di ingresso); si deve cioe evitare di 
introdurre del rumore e del possibile ronzio. 
II guadagno dello stadio é pari a 56,23 ovvero a 35 dB ad i un buon com-
promesso tra rumore e dinamica di ingresso. 

Nelle figure 2 e 3 sono riportati i circuiti stampati lato rame e lato compo-
nenti giä in versione stereo. 

figure 2 figure 3 

Lato componenti, stadio RIAA. 

in L 

inR 

out L 

Oat R 
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La presenza di segnali.subsonici, provenienti dalla testina magnetica (ad 
esempio picchi di risonanza braccio-testina), dell'ordine di diversi millivolt 
di picco, possono causare dei sen i problemi di dinamica e quindi di satura-
zione sia dello stadio RIAA che degli stadi successivi e soprattutto costrin-
gono gil altoparlanti a forti escursioni in zone dove si comportano non li-
nearmente, con conseguente distorsione. Per fortuna l'integrato TDA1034 
può sopportare circa 9,6 m Vcff a 10 Hz senza introdurre eccessive distor-
sioni; inoltre la rete costituita da R5-C4 ě stata calcolata in modo da atte-
nuare il segnale a frequenze inferiori a 20 Hz, come raccomandato dalle 
norme IEC per cui R5 • C, = 7.950 p.s. 
Tuttavia, per ottenere un intervento più efficace senza eccessive attenua-
zioni nel campo audio e quindi evitare che tah segnali giungano sugli alto-
parlanti, si può utilizzare un filtro passa-alto con pendenza 12 dB/ottava 
mostrato in figura 4 e costituito da una sezione dell'integrato X, e relativi 
component'. 

figure 4 

R, 

R, 

R, 

R, 
R, 

R, 

R, 
R, 

R, 

R,,, R,, 

Rič 
R,,, R,, 

R,,, R,, 

R„, R,, 

47 kn. potenziometro 

22 1(2, potenziometro 

2,2 kš1 

3,9 kfl 

22 kfl. 

3,3 kn 
330 II 

2,2 kf2 

47 kn 

5.6 kfI 

47 kf2 
47 kn 
47 kn. potenziometro 
100 kfl. potenziometro 

22 kS) 

TL074 

T1074 

TL074 

C,, C, 1 µF 
C, 50 µF. 15 V 

C,, C, 50 µF, 50 V 

C, 680 pf 

C, 12 pF 

C, 15 nF 

C, 1,5 9F 

C,,, c„ 100 nF 

MODULI: 
TelaMi PLL: a sintesi digitate per la programrnazione di VCOda 1MHZ a 
160 MHz. (A. richiesta versioni lino a 600 MHz). Pass' di 10 KHz con pos. 
sibilitä di VOO. Uscita pilotaggio OCO' 05V. Aliment.: 5V . 500 mA. 
Dirnensioni, 60,160 mm 
Sinl Programmabile con dip-switch L. 128.000 
Sint B. Programmabile trarnite no. Prom L 125.000 
Prom: Consente la programmazione e la leltura di trequenza mediante 
contraves. Alirnentazione; 50.240 mA. Oimensioni: 45,130 mm 
Telaietio completo di cinque contraves L 44.000 
Grup po VCO e pilota RF: da abbinare ai ns. PPL a sintesi. Oscilo: 100 
rnW PIF e rnisuratore di deviazione. Entrate; OCO e BF. Alimentazione: 
12 V.. 60 mA. DOErnensioni 70x 100x20 ohm. VCOIA: 87.110 MHz; 1/C0/0: 
110-140 MHz; VCOIC 130-160 MHz; OCO/X. 45-86 MHz (con suelen, ban-
da 15/20 MHz); VCOiZ, 25.45 MHz 12 V (con nucleo, banda 8-10 MHz). 
Cad. L. 34.000.Altre (req. a richiesta. 

ASSEMBLATI 
TX20: Trasrnettitore FM Octla terza genemzione. non necessita di ritara-
tura peril cambio di frequenza. Pass! di 10 kHz 5 centrases sul panne). 
lo. Pout regotabile 0.20 W. Filtro P.B. incorporato. Annoniche —70 dB. 
Spurie; inesistenti. Indicazione di aggancio Finale ibrido Philips. Insca. 
‚Mato in rack 19". Strumenti, Puant ea F. Entrate: lineare e preentasi 
50 „S. L. 920.000 
Transponder Fimetilore a conversione. Entrata UHF (altre a richiesta). 
Oscita 88.108 MHz. Pout: 20 W. Spurie —65 dB. Rack 19" L. 1.100.000. 
Version° «S«, Possibilitä 8, aggancio a frequenza pilota che consente 

EMC 
STR. DI VALPIANA 0.106 10132 TORINO TEL.i011.1 897856 

01 CASALE01%10 ANGELO 

variazioni delta frequenza di trasrnissione FM direttamente da studio e 
mottle l'installazione di più ripetitori suite stessa lrequenza benza al 
osn disturbo!! L. 1.900.000. 
T1(10/UHF.. Trasmettitore da studio per Transponder. Pout 10 W Pro-
grarnmabile. L. 1.100.000. Tipo «S» L. 1.500.000. 
Sistema SCA: Permette l'aggiunta di un senate supplernentare sulla 
trasrnissione FM che pub essore adibito a cercapersone o a comunica. 
usni interne. Non influenza assolutamenle la normale trasrnissione. 
Codilicatore SCA: L. 300.000. Decodificatore SCA L. 150.000. E inoltre, 
Amplilicatori di potence lino a 2 KWout; ripetilori a 11 GHz; compresso. 
ri audio; telecomandi... elc. 
Per qualslasl problema di telecomunicazioni consultatecit 
Ricordiamo inoltre il ns serval(' di assistenza, manutenzione, revisione 
e pericia per la zona J, Torino e provincia con l'austlio di idonen stru. 
mentazioni tra le quali: Analizzalore di spettro Takeda-Riken mod: 
4122:90 dB di dinamica. 0-1500 MHz con incorporali: tracking generator. 
marker e trequenzimetro. 
Richiedem informazioni più dettagliale e depliants telefonandoci o in' 
orondo L 1.000 anche in trancobollt. 
Prezzi nett' esclusa IVA. Spedizioni in contrassegnO. 
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LINEAR 
VESCOVI PIETRO 8c FIGLIO 
25032 CHIARI (BS) - Via Giovanni XXIII, 2 
TELEFONO 030/711643 

Ripetitori televisivi semiprofessionali a conversione diretta e a doppia con-
versione quarzata. Esecuzione cassa stagna e cassetti rack 19". Realizzazio-
ne completamente modulare con totale intercambiabilitä di ogni parte anche 
degli alimentatori. Impedenze di ingresso e di uscita 50 o 75 Q a richiesta. 

Microripetitore cony. diretta, contenitore stagno 0,2W L. 198.000 
Ripetitore cony. diretta, contenitore stagno 1W L. 620.000 
Ripetitore cony. diretta, contenitore stagno 4W L. 1.030.000 
Ripetitore cony. diretta, cassetto rack 1W L. 698.000 
Cassetto rack conversione diretta uscita 1mW L. 470.000 
Cassetto rack doppla conversione uscita 1mW L. 525.000 
Cassetto rack amplif. Ing. 1mW usc. 4+5W L. 980.000 

Cassetto rack amplif. ing. 4W usc. 8+10W L. 1.180.000 
I prezzi non sono comprensivi di IVA 
Pagamento 1/3 all'ordine, 2/3 più spese di spedizione contrassegno. 

b•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0•4 

CANTENNA. DA DXI 

ÌOE2ZM bstOEIVsVe '?>201 lerevellalee 

GMATIEB18110118 TBGNI.B. 

On. 
afteeetelid • 

Freemen., 27 M.. 
Impeder. 52 fl 
Allec. per PL. 230 

Gum.. 2. el. 10.2 OB. 
1601 e .25 In .a.0 

nelleekee. 

3.:12=731.fael relelenra:r•leledÌ: 
pee ...ore In M D le 000.000e. 
pee waste 6 l'anteuve aere prendlulge 

Vlene 00neepnete pre... e pretarele 

MICA • 8.10 • 27 L86.000 

°MICA • 51810. BP L 129000 

OE 1loOoA 

a THUNDER • 27 GB 
L. M.000 

GAPATOEBBIBTIGNE lEGBIGHE 

Ikea en0olo d'Ireedleelone 
Impeder. 615-, 
tezza, 27 M.. 

Pogue VII. Ion 

E77, 12°'°,,e.e•-•-° 
• Zreent' erde'reMeer? rne=sIV". 

per eel., de un pelt. 

a GP . 'hello 30/27 GB Leon» 

CA0.001-5111511MIE ITGN1CIIL. 
801101 In Ion.. egge•rodel Me.1.1 

ir,r242,e°2,2:0•2'^„2:—. 
„.° 

letteame pee 0.101.1, 0010. 

DIRETTIVA 'MCI. 27 CB GP. Modello 80/27 CB 

L 35.000 

GAIL511181981018 11CMICBM. 

BMus= 27 eL 29 M.. 
Gumleeno elementI 8 dB. 

5.211 

DIRER» VAG. n GB L 52.000 

BIBETTIVA • YAGe• TOE GB L 69.000 

° t°7:1302,1^2,Zr. , 
018218180 • VAGI • n/190 GB L 80.000 

Per zone con lortIeeleve yen. 
Igoe,. Kg. 
Got.. anIM del dleenetre 

elempeal guedepe 8 dB. 

088011.1.10115 reGe1101. 

ren=r6ZIefille IOW Ve. 

nn 
50 In lualone ellumlnio 

Mac. PM IWO un polka 

Corso Torino, 1 
Tel. 10141) 21.72.17 - 21.43.17 
14100 ASTI 

ram2n.g..irmrseawrza, 



Costruzione cli un preamplificatore stereo a circuiti integrati semplice, ma dl ottirna quanta 

La frequenza di taglio di tale filtro é 18 Hz e il suo intervento é mostrato 
in figura 5. 

figura 5 

li guadagno di tale stadio ë circa 10. 
A questo punto di solito segue lo stadio di controllo dei toni bassi e acuti, 
generalmente di tipo Baxandall e a frequenza di intervento fissa. lo ho 
deciso di modificare tale stadio rendendolo innanzitutto attivo (onde evi-
tare attenuazioni di segnale) e poi (acendo si che sia possibile agire sepa-
ratamente sulla frequenza di intervento sia dei bassi che degli acuti oltre 
al solito controllo di guadagno (esaltazione o attenuazione). 

figura 6 

Nelle figure 6 e 7 i riportato il comportamento di tale tipo di controllo al 
variare della frequenza e precisamente: in figura 6 si vede come varia la 
curva di risposta dell'apparecchio al variare della frequenza di intervento 
dei filtri passa-basso e passa-alto, con i controlli del guadagno in posizione 
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figura 7 

di massima esaltazione e attenuazione; la figura 7 ci fa invece vedere l'in-
fluenza del controllo di guadagno sia dei bassi che degli acuti tenendo fisse 
le frequenze di intervento dei due filtri. La cosa pub essere molto utile 
specie se si vogliono esaltare o attenuare segnali aventi frequenze che 
cadono agli estremi del campo audio senza intervenire eccessivamente in 
altri campi, cosa che accade con un normale controllo di tono. In tal modo 
si possono cercare di tirare fuori gli acuti e soprattutto i bassi da casse 
deficienti agil estremi. II tutto i stato ottenuto variando con i potenziometri 
Ru e Ria (uno per i bassi e uno per gli acuti), rispettivamente, la frequenza 
di taglio di un filtro passa-basso (per i bassi) costituito dalle sezioni del-
l'integrato X, e un filtro passa-alto (per gli acuti) costituito dalle sezioni 
di X,. L'esaltazione o attenuazione viene ottenuta mediante i potenziometri 
Ru e R14. In tal modo 1 filtri passa-basso e passa-alto sono inseriti nella 
controreazione di un amplificatore operazionale invertente che somma il se-
gnale presente al suo ingresso con quelle proveniente dall'uscita dei due 
filth. Quando RI; (analogamente Ri4) é in posizione intermedia, H filtro pas-
sa-alto (o passa-basso) è come se non ci fosse e dato che lo stadio guada-
gna 1, all'uscita avremo la stessa ampiezza del segnale di ingresso; mentre 
quando i agil estremi si ha la massima esaltazione o attenuazione. In que-
sto modo, quando ambedue i cursori sono in posizione centrale, la banda 
passante di tutto lo stadio é perfettamente piatta, non introducendo alcuna 
modifica sul segnale presente al suo ingresso. 
Per quanto riguarda il controllo di volume, esistono, in generale, due pos-
sibilitä, per quanto riguarda la sua collocazione: o lo si mette dopo lo sta-
dio RIAA e prima del filtro subsonico, oppure all'uscita dello stadio con-
trollo di tono. Nei primo caso si ha un leggero peggioramento del rapporto 
segnale/disturbo; nel secondo caso possono insorgere nello stadio control-
lo di tono dei problemi di dinamica specie se si esaltano i bassi e gli acuti. 
L'optimum (a discapito di un leggero peggioramento del rumore) è quello 
di usare un doppio controllo di volume uno all'ingresso e uno all'uscita: col 
primo si regela l'intensitä sonora in modo da far lavorare lo stadio controllo 
di tono in condizioni ottimali e col seconde si regela l'intensité sonora 
del segnale da inviare alio stadio finale di potenza (ovvero funziona quais 
normale controllo di volume). 
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Costruzione di un preamplificatore stereo a circuiti integral' semplice, ma dl °Ulm qualltä 

IMMII891 

Nelle figure 8 e 9 sono riportati i circuiti stampati lato rame e lato com-
ponenti di tutto il circuito riportato in figura 4, giä in versione stereo. 

110 

+• •  
figure 8 

Chi volesse aggiungere al controllo di tono in esame un terzo controllo 
che permetta l'esaltazione o l'attenuazione di segnali contenuti nell'inter-
vallo di frequenza 1.000 ÷ 2.000 Hz [controllo di presenza), poträ utiliz-
zare il filtro passa-banda mostrato in figura 10 che andrä collegato in pa-
rallelo agil altri due filtri. 
Nella versione stereo andrä bene, come integrato, il doppio TL072. 
Per quanto riguarda l'alimentazione di tutto H preamplificatore occorrono 
-± 15 V, circa 30 mA (sia sul più che sul meno). Tuttavia, se si vuole ot-
tenere il massimo per quanto riguarda la rosa timbrica di tutto il pream-
plificatore, è bene che l'alimentatore sia particolarmente curato sia per 
quanto riguarda la stabilizzazione che per la sua impedenza di uscita. Ve-
dremo successivamente in un prossimo articolo come sia possibile risolvere 
questo problema. 
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CostruzIone di un preamplIticatore stereo a circuiti Integrati semplice, ma di °Willa gualitä 

outOJ 

out 

—18V 

Lk 

figura 9 

(L)AE 

Rte 

.) ,, nfr I 7%.,A;tb.%! tre.,A.;,̀.e.•‘:›Itt f :ZOE >t,,nr  
acuti bassi 

ge_LE,i..e.r_o in (L) 
R3 

• 

figura 10 

R, 68 kfl 
R, 12 k.(2 
R, 12 kS2 
R, 6,8 kn 
R, 15 kri 
R, 5.6 kll 
R, 47 kn. potenziometro 

al pied/no 
6(9)di X, 
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Costruzione di un preamplIficatore stereo a circuiti integran semplIce, ma di ottima qualitä 

Per finire, riporto le prestazioni tecniche di tutto l'apparecchio, rimandan-
do il lettore all'articolo su cq 7-8/80 per quanto riguarda alcune delle misure 
eseguite sullo stadio RIAA. 

GARATTERISTICHE TECNICHE 

Stadio RIAA 

• curva RIAA 

• impedenza di ingresso 
• sensibilità di ingresso 
• guadagno 
• massima tensione applicabile all'ingresso 

lau carichi di 10 kft e distorsione < 0,01 '4 

• dinamica di ingresso 
• comportamento all'onda quadra 

. tempo di santa 
• Slew Rate 
• tencione di rumore 

(riferita all'ingresso) 

• rapporte S/N 
(riferito a una V,. = 

• distorsione armonica 

e con ingresso in corto 
con testina magnetica 

10 mV) 
ingresso in corto 

con testina magnetiza 
totale 

variazioni inferiori a 0,5 dB (in genere comprese 
entro 0.2 dB se le tolleranze sui valen i dei compo-
nenti sono comprese entro 1 %) 
47 kft 
2.5 mV, 
35 dB 

( 14,2 mV efficaci a 10 Hz 
j 142 mV efficaci a 1 kHz 

1.42 V efficaci a 20 kHz 
.35 dB a 1 kHz Intenta a una V, = 2,5 mV,) 
non si ha nessuna deformazione dell'onda quadra 
anche con 140 mV, di ingresso (vedi cq 8/80) 
3.5 p.,s 
— 10 V/p,s 
non pesata peseta o A 
1.3 p„V,, 0,34 p..V 
3,5 1 0,V 

non pesato pesato « A 
77,7 dB 89,3 dB 
69,1 dB 80 dB 

inferiore a 0,01 % (per tensioni inferiori a quella 
di saturazione e a qualsiasi frequenza audio) 

Stadio controllo di toni 

• curva di risposta 
• guadagno dello atedio 

(con i cursori in posizione centrale) 
• intervento sui bassi frequenza di tag 
• intervengo sugli acuti frequenza di tag 
• filtro subsonico 
• comportamento alronda quadra 

• tempo di salita 
• distorsione armonica totale 
• tencione di rumore all'uscita 

(con i controlli di volume al massimo 
e con i controlli di tono o flat.) 

vedi figure 6 e 7 

20 dB 
lio 100 ÷ 500 Hz 
lio 1.000 ÷i 5.000 Hz 

vedi figura 5 
l'onda quadra non subisce abeam deformazione can 
i cursori dei controlli di tono In posicione intermedia 
3,5 p,S 
inferiore a 0,01 % 

non pesato 
260 u.„ (i 

pesato « A • 
40 

N.B Nei circuiti stampati fato componenti figure 3 e 9 non dimenticarsi, rispettivamente, dei 
vollegamenti XX; X'-X' (figura 3); X-X; XX'; X"-X"; X-X" (figure 9). 

BIBLIOGRAFIA 

1) P. Lipshitz: Journal of Audio Eng. Soc., 1979, 27, n. 6, pagina 458. 

ABBONARSI CONVIENE ANCORA DI PIÙ 
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PLAY KITl 
KT 383 

PRACTICAL 
ELECTRONIC 
SYSTEMS 

TRASMETTITORE A DUE CANALI 
PER RADIOCOMANDO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazIone = 9 + 12 Vcc 
Max corrente assorbita 70 + 80 mA 
Frequenza di trasmissione Banda C B. (quarzata) 
DESCRIZIONE 
II KT 383 é stato progettato per funzionare in coppia ad uno o due 
KT 384 (ricevitore ad un cariale per radiocornando) e tramite 
za di questl due apparati potrete costruirvi dei telecomandi con 
una portale di 500 + 1000 rnt; tale distanza poträ sensibilnnente va-
riare a secondo dell'antenna utilizzata e dalle condizioni di trasmis. 
sione. Un telecomando di tale tipo pun, venire utilizzato per coman-
dare qualsiasi apparecchiatura elettrica, come apricancelli. pompe, 
motori elettrrci, oppure, altra importantissima applicazione, accen-
dare o spegnere un antifurto a distanza 
maton i elettrici, oppure, 
altra importantissima ap-
plicazione, accendere o 
opugnare un antifurto. 
L. 15.500 + IVA 

KT 388 KT 387 CAMPANELLO MUSICALE ELETTRONICO 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione = 9 Voe 
Assorbimento max. = 35 mA 
Potenza d'uscita = 100 mW 
II motivo e composto da Otto note 
DESCRIZIONE 
Con il KT 387 potrete sostituire il vostro campanello di casa con 
un dispositivo senz'altro più moderno e simpatico del normale cica. 
lino anualmente usato nella maggioranza delle abitazioni. 
Coando qualcuno suonerä alla 'rostra porta un allegro motivetto vi 
avvertirä che dovrete andare ad aprire. 
L. 11.900 + IVA 

Ate 
DI GENNAIO 

KT 384 RICEVITORE AD UN CANALE PER RADIOCOMANDO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione = 9 -i- 12 Voe 
Max corrente assorbita = 60 mA 
Frequenza di ricezione = Banda C.B. (quarzata) 
DESCRIZIONE 
II KT 384 e stato studiato per il funzionamento in coppia al KT 383. 
(Trasmettitore a due canali per rachocomando); gracie all'abbinamen-
to di questi due apparati sarä possibile costruire radiocomandi con 
portate di 500 + 1000 meth, naturalmente tale distanza poträ na. 
nom  a seconda del tipo di antenna utilizzata e delle condizioni 
d'uso di tali apparati. 
L'uscita di comando del KT 384 e. composta da un rate in commu-

tazione, quindi 
possibile pilotare 
qualsiasi apparu. 
to elettrico di 
qualsiasl natura 
esse sia. 
L. 23.900 + IVA 

KIT PER LA TRASFORMAZIONE DI DUE 
RTX IN TELECOMANDO A DISTANZA 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione = 12 Veo 
Circuito di codifica e decodifica a dcppia nota, con circuito di de-
codifica a P.L.L. per un'alta stabilitä. 
DESCRIZIONE 
Con il or 388 e due ricetrasmenitori, potratu comandare a dlstanza 
un qualsiasi canco elettrico; lampade, riscaldamento. pompe, porte 
elenriche. antifurti e qualsiasi altra cosa che vogliate comandare 
a distanza. 
L. 20.600 + IVA 
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PLAY KIT! PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

KT 219 AMPLIFICATORE HI-FI 20 W RMS 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione = 20 + 20 Vcc 
Potenza d'uscita = 20 Watt (RI -= 4 Ohm) 

= 16 Watt (RI = 8 Ohm) 
Banda passante = 30 Hz + 30 KHz 
Massima potenza assorbita = 30 Watt 
Distorsione = 0,3% 
Protetto contra i cortocircuiti in uscita 
DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 
IIKT 219 b un amplificatore di potenza monofonico con una potenza 
d'uscita di 20 Watt su di un canco di 4 Ohm. 
Data ['elevate fedeltä ed 
affidabilitä, il KT 219, pub 
essore tranquillamente u-
tilizzato in amplificatori ad 
Alta Fedeltä di basas/me-
dia potenza. II KT 219 pub 
essere utilizzato in abbi-
namento al KT 106 (ali-
mentatore), KT 22) (Pre-
amplificatore correttore di 
toni) e TRA 214 (trasfor. 
matore d'alimentazione). 

L 13.900 + IVA 

KT 221 PREAMPLIFICATORE STEREO CON FILTRI E REGOLAZIONE DEI TONI 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tenslone d'alimentazione = 12 + 24 Vcc 
Sensibilitä per la massima tensione d'uscita = 100 mV • 
Massima tensione d'uscita ad 1 KHz = 5V pep 
Rapporta segnale/disturbo = —70 dB 
Control's, toni = ±12 dB 
Filth alti/bassi = —12 dB/allana 
Completo di controllo di volume fisiologico 

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 
II KT 221 i un preamplificatore correttore di toni e la sua normale 
)unzlone in una catena 
di amplificazione ste-
reofonica b quella di 
provvedere alla rego-
lazIone del volume, del 
tono edel bilanciamen-
to stereofonico. II con-
trollo di volume con 
presa fisiologica per-
mette di compensare, 
anche a basso volume, 
la perdita dei toni e 
dei mezzi toni, per-
mettendOvi di ascolta-
re la musica sempre 
alla stesso Evelio di 
fedeltä. 
L 21.900 + IVA 

DI FEBBRAIO 
KT 220 AMPLIFICATORE HI-FI 20 + 20 W RMS 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione 
Potenza d'uscita 

= 20 + 20 Vcc 
= 20 + 20W (RI 4 Ohm) 
= 16 + 16W (RI 8 Ohm) 

Banda passante = 30 Hz + 30 KHz 
Massima potenza assorbita = 60 Watt 
Distorsione = 0,3% 
Protetto contra i cortocircuiti in uscita 
DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 
II KT 220 b un amplificatore di potenza 
stereofonico con una potenza 
d'uscita di 20 Watt RMS per cavale su 
di un carico di 4 Ohm. 
Data l'elevata fedeltä ad affidabilitä, il 
KT 220, pub essore tranquillamente uti. 
lizzato in amplificatori stereofonici ad 
Alta Fedel)ä di bas-
sa/media potenza. II 
KT 220 pub essere uti-
lizzato in abbinamento 
al KT 106 (alimentato-
re) KT 221 (prearnplifi-
catore con controllo dei 

TRA 214 (trasfor-
matore di alimentazio-
ne) e KT 215 (indicato-
re di livel(o). 
L 22.900 + IVA 

KT 344 DECODIFICATORE STEREO 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione = 12 + 55 Vcc 
Assorbimento = 45 mA 
Distorsione armonica = 0,3% 
Separazione tra i canali = 45 dB 
Tensione d'uscita = 200 mV 
DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 
Con il KT 344 potrete trasformare la nostra radio portatile in un per-
lotto sintonizzatore stereofonico con la commutazione automatise 
mono/stereo e patrole vedere visualizzata la stazione stereofonica 
dall'accensione di un diodo lumina-
so chiamato diodo Led. II KT 344 
pub venire tranquillamente usuta 
anche per sostituire un eventuale 
decodificatore rasto in un sintoni, 
zatore stereo HI/FI, infatti, per le 
sue caratteristiche. il KT. 344 e un 
vero componente HI/Fl. 
L. 8.900 + IVA 
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le uniche antenne con l'assicurazione 

fideribl NOVA 

41:1 
SOGET 

ASS/CURATRICE 

INDUSTRIALE 

Ill 11111 THSDX, 
10-15-20 METRI OE 

LJIIIIIIII 

ELEMENTI TRI-BANDA 

PER 10-15-20 METRI 
La nuova THSDX: 5 element' e 3 bande, 'ultima nata nella linea Thunderbird di antenne directive u-ibanda della ben nota 
dicta statunitense h una 5 elementi su un boom di 5 metri e mezzo con 3 elementi achei in IS e 20 rn. e 4 elemenci activi in 
10 m. Essa ha le trappole separate per ogni banda, cd anche questo agevola l'ottenimento di un ottimo rapporto 
avanti/indietro e di elevata direttività (da langherza di fascio dichiarata a 3 dB e di 66°): sono inobre adottate tutte le soluzioni 
meccaniche che assicurano l'optimum delle pretazioni cdi assicurata per un anno('). 

Electrical 
VSVVR at resonance   less than 1.5:1 
Power Input   Maximum legal 
Input Impedance  50 ohms 
-3 dB Beamwidth   66° average 
Lightning Protection   DC ground 
Forward Gain  8.5 dB 
Front-to-Back Ratio   25 dB 

Mechanical 
Boom Length   18 feet/5.49 m. 
Longest Element  31 feet/9.45 m. 
Turning Radius   18 feet/5.49 sne. 
Surface Area   6.4 sq. feet/59 sq. in. 
Wind Load  I 64 Iba./74.39 kg 
Weight  50 lbs./22.68 kg 

Diamo rassicurazione in omaggio anche su TH3. MH3, TH3JR, THEDXX, TH5DX, HY QUAD, 105BA, I 55BA, 205BA. 
402BA, 203BA, DB10-15A, I 8AVT, 5BDQ, I BHT, 214, BIGGUN CB, SDB6 CB, LONG JHON CB. 

QUINDI MEGLIO HY GAIN 

IMPORTATORE E 
DISTRIBUTORE 

NOVAELETTRONICA s.r.l. 
, Via Latxiola - Casella Postal,' 040 
OE/OE„, 20071 CASALPUSTERLENGO IMI) - tel. (0377) 830358-84520 

Z 00147 ROMA Via A. Leonori 36 - tel 1061 5405205 



Buon inizio . . . con MODULUS 
una occasione da non perdei-e! 

MODULUS 22 32 k RAM con tutta la sua 
po/enea e la sua espandibilité (vedl o chie-
di la guida alle configurazioni del Modulus 
System). 
— Interfaccia stampante. 

— Interfaccia floppy disk 
pilota fino a 3 drives. 

— Tastiera 77 tasti, pad numeric°, 
conta/ti capacitivi. 

— Monitor fosfori verdi professionale: 
24 linee 80 car. 

— Software base: MD1, MV1, FD5. 

— Sistema operativo per dischl. 
— Linguaggio Basic. 
— Programmi giochi in omaggio. 

Drive per floppy disk capacité 100 k 
bytes per dIschetto. 

3. Stampante ad aght con possibilité grafiche, 
3 copie, trattore per modulo continuo. 

4. - Garanzia 1 anno sull'unité centrale. 3 mesi 
sulle periferiche, 

ApplIcazioni: personal, scientifiche, gestionali, 

radioamatoriali. 

II Prezzo ? solo L. 3.600.000 

Vi consigliamo di non perdera tempo a fere confrontl....ti abbiamo giä fatti mil L'offerte 
.ě promoziohale, valida fino al 15 febbraio, limitata a solo 100 sistemi. 

MICRO AZ 80 Via Dalmazia, 163 - clr 0573/368113 51100 PISTOIA 

Concessionari : 
— Electronic Security Center: 

GROTTAFERRATA - ROMA - Via 25 Aprile, 22 - Tel. 06/94.59.539 
— Eldax: 

SALERNO - Via Sichelgaita, 84 - Tel. 089/239.330 
— Electronic System: 

LUCCA - Vials Marconi, 13 - Tel. 0583/955217 
— Computer Service: 

PIANORSO (Modena) - CP. 1 - Tel. 0536/47.111 

Si cercano concessloneri per zone libere. 
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ROMA 00195 - 3598112 

via Grazioli Lante 22 
cCIAA 421977-P IVA 03017800586 

elettronica 

PUOI LEGGERE SOLO 
SE VUOI SAPERE... 

Caro arnica, 
lascia che mi presenti: mi chiamo Guido, e spero che tu abbia un paio di minuti da dedicarmi. 

Come certamente saprai la nostra organizzazione si dedica da anni, in modo particolare, alla guida del 
settore elettronico hobbystico. 

Le difficoltá non sono mai mancate, ma il vedere espandersi in modo cosi rapid° un lavoro a cai noi 
crediamo, ci riempie di soddisfazione e ci sprona a prendere iniziative audact per i nostri mezzi. 

Queste due righe mi sono dettate dall'esperienza acquisita durante tutti quash  anni di lavoro, dedicati 
esclusivamente a risolvere i problemi di quand operano nel settore hobbystico. 

Vengo ad espord if nostro programma per completare un 'opera, certamente valida sul piano commer-
ciale, ma con alcune lacune su queijo delta preparazione tecnica. Si tralla di alcuni corsi articolati su vari ar-
gomenti e composti da lezioni tenute da esperti del settore che oltre ad affrontare la parte teorica dell'argo-
mento, saranno promotori di varie iniziative a carattere pratico, per una immediata applicazione di quanto 
spiegato a parole. Ecco un elenco della prima serie di corsi: 
— CORSO DI HOBBYSTICA ELETTRONICA PER PRINCIPIANTI 
— CORSO TEORICO-PRATICO PER COLORO CHE Gat POSSIEDONO UNA PREPARAZIONE DI 

BASE 
— CORSO DI TECNICA DI BASSA FREQUENZA 
— CORSO DI TECNICA DI ALTA FREQUENZA 
— CORSO SUI MICROCOMPUTER E IN PARTICOLARE SULLE PRESTAZIONI E APPLICAZIONI 

DEL MICROPROCESSORE Z 80 

Il prima corso avrà la durata complessiva di set mesi ma sarä suddiviso in due parti, per complessive 
48 + 48 ore di lezione, di Ire mesi ciascuna. 

La prima fase si svolgeril nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio, la seconda in Ottobre/Novembre/Dicem-
bre; nell'intervallo tra le due serie di lezioni ipartecipanti avranno modo di approfondire per canto proprio 
quanto spiegato precedentemente e di realizzare delle semplici apparecchiature per metiere in pratica quan-
ta appreso. 

Tengo a precisare che a tale corso puoi partecipare sia di persona, se abiti nella nostra cittä, oppure per 
corrispondenza tramite l'invio di dispense. 

Sebbene stiamo prendendo tutte le iniziative possibili per facilitare al massimo l'apprendimento delle 
nozioni, con l'aiuto di professori, tecnřci e psicologi, ti saremmo grail se tu d facessi sapere il tuo parere e, 
perché no, i tuoi consigli in mento. 

11 secondo corso (al quale si pub anche accedere dopo aver superato il prima), é adattato a chi possiede 
gN una conoscenza generica dell'elettronica e comprende la realizzazione di varie apparecchiature come ali-
mentatori, preamplificatori, fined, strumentř di misura con lo studio dei loro principi di funzionamento. 
Questř apparecchi, che verranno montad dai partecipanti, saranno provvisti di contenitore studřato apposi-
tamente in modo da renderli part, se non superiori per prestazioni ad estetica, a que/li che si possono trovare 
in commercio. 

Al termine di qumte lezioni il partecipante avrä le nozioni tecnřche sufficient' per proseguire da solo 
verso la conoscenza totale deiprincipi dell'elettronica; in ogni caso noi resteremo sempre a tua completa dř-
sposizione per chiarimenti e suggerimenti, offrendoti anche la possibilitä di partecipare a corsi informativi 
in settori specifici come la bassa o la alta frequenza o i microcomputers. 

Ti prego di non chiedermi attestati o diplomi, perché il nostro scopo non é quell° di fornire un passo di 
carta di dubbio valore ma di diffondere la conoscenza di una materia, relettronica, che oltre ad essere ' 
istruttiva e appassionante, sale sicuramente alla base delle principali attivitä lavorative net prossimi anni. 

Dal momento che questa iniziativa non é stala presa a scopo di guadagno e che viene in parte fřnanziata 
dalle altre attivitá della nostra organizzazione, non possiamo per il momenta fornire cifre precise per quan-
to riguarda la quota di partecipazione ai corsi, Sata•infatti numero delle adesionř raccolte che, rapportato 
ai soli costi di esercizio, determinará tale cifra; posso comunque assicurarti fin d'ora che 11 nostro obiettivo 
principale é que/lo di rendere accessibili questi corsi a TUTTI, indřpendentemente dalle loro possibilitá eco-
nomiche, dalla loro eta, sesso o titolo di studio; l'unico requisito richiesto é la buona volontä di apprendere 
quanto verrd illustrato dai professori e dai supporti didattici (dispense, diapositive, esercitazionřpratiche). 
Sane cura della direzione tenere in evidenza coloro che otterranno i migliori risultati press° quelle dine o in-
dustrie che nefaranno richiesta ed anche pressa la nostra organizzazione, in previsione di una futura espan-
sione del settore. 

Per rendermi conto direttamente dei tuoi interessi e delle tue esigenze ho preparato un questionario che 
vorrei tu riempissi; non posso certamente dirti tutto in queste poche righe; per ulteriori informazioni o sug-
gerimenti ti prego quindi di scrivermi o di telefonarmi tutti j Lunedi-Martedi-Mercoledř, dalle ore 19 alle 22, 
ai numen i 06/319493-06/3586486. Ti invierd gratuitamente e senza impegno il nostro,pTgramma dettaglia-
to, il questionaria e la prima dispensa del corso «Tecnologia e Cultura». 

Cordiali Saluti 



HITACHI 
ADOTTATI IN TUTTO IL MONDO 

GARANTITI IN ITALIA DALLA MELCHIONI 
La Hitachi Denshi ë ormal uno dei grandi nomi sulla 

acena delfelettronica mondiale con 1 suoi 
150.000 dipendenti e la sua produzione 

diversificatissima, che spazia dagli apparecchi 
civili alla strumentazione piú sofisticata. 

. • 

-OEV-t 

•OE'' 

Nella produzione Hitachi spicca in particolare 
una gamma di oscilloscopi da 15, 30, 50 MHz. 
Si tratta di apparecchl completi, affidabill, 
e robusti, garantiti da un march jo che 6 ormai 
sinonimo di qualitä in tutto H mondo. 

• 
- 

oscifiloscopi Hitachi vengono distribuiti in esclusiva dalla Divisione Elettronica delta Matchioni S.p.A. 
che aggiunge alle splendide caratteristiche dei prodotti la giusta reputazione 

della sua organizzazione poderosa. 

Hitachi Denshi Ltd. 

MELCHIONI 
20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 5794 

Filiafi, agenzie e punti vendita in lutta Italia 
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LUCE AL BUIO!! AUTOMATICA 

LAMPADE EMERGENZA 
« SPOTEK 

Da Inserire In tine comune presa 
di corrente 220 V - 6 A. 
Ricariva automatica, dispositivo di 
accensione elettronlca In mancanza 
rete, autonomia ore 1 Liz 8 W aspOr-
labile, diventa una lampada porta. 
tile, inserita Si pub utilizzare ugual. 
mente la presa. 

L. 12.700 

ii% LÂMPADA DI EMERGENZA .. LITER i. 

da PLAFONE, PARETE, PORTATILE 
Doppia luce, fluorescente 6W 150 lumen 
+ incandescenza 8 W, con dispositivo elet-
tronico di accensione automatics in man-
canza rete, ricarica automatics a ten.slone 
costante; dispositivo dl sganclo a fine 
scarica con eselusione batterie accumula-
tort ermetici, autonomia 8 ore. 

L. 88.550 

LAMPADA D'EMERGENZA 

Medaili Teknisel/otto tipo plafoniera. Facile 
da applieare a plafoni o a pateti, tubo flo-
rescente da 8/8 w mops° lumen con di-
spositivo di accensione elettronlca auto-
matica in mancanza di energia elettrica. Ri' 
,carica automatics a tencione costente, di-
spositivo di anemia fine scar'Ca batterie 
con esclusione batterie accomulatort ermo-
lidi. autonomia 3/2,5 h, 
Ideale per uffici • locali pubblici industrie. 
Costruite a norma di legge. 
TEKNISE 6 W L. 101.200 
TEKNIOTTO 8 W 1.117.300 

« SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma. 
nutenzione, sono capovolgibili, 
non dance esalazioni acide. 

TIPO A208 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 min. L. 32.430 
12 V 1.8 Ah 178 x 34 x 60 mm. L. 36.740 
12 V 3 Ah 134 x 60 x 60 mm. L, 51.530 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 58.650 
12 V 12 Ah 185 x 76 x 169 mm, L. 86.990 
12 V 20 Ah 175 x 166 x 125 mm. 1.116,500 
12 V 36 Ah 208 x 175 x 174 mm. L.158.000 

TIPO A 300 realzzato per uso di riserva in parallelo 
6 V 1.1 Ah 97 x 25 x 50 mm. L. 15.570 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 25.070 
12 V 1,1 Ah 97 x 49 x 50 mm. L. 27.400 
12 V 3 Ah 134 x 69 0 60 mm. L. 43.850 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 46.860 

RICARICATORE per cariche lente e tampone 12 V L. 16.500 
per 10 pz. sconto 10% - Sconti per quantltativi. 
ACCUMULATORI NICHEL.CADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RICARICABILI 1,2 (1,5) v 
• OCCHIO A QUESTS OFFERTE 
Mod. 225 mA/h 14 x H 30 mm. L. 2.100 
Mod. 450 mA/h 14.2 x H 49 mm. (slilo) L. 2.300 

• Mod. 1.200 mA/h 23 x H 43 mm. L. 2.000 
Mod. 1.500 A/h 25.6 x H 48,5 rani. (1/2  tord.) L. 6.200 

• Mod. 3.500 A/h 32,4 x H 60 mm. (torcia) L. 4.500 
' Mod. 5.5 A/h 33.4 x H 88,4 mm. (torcione) L. 8.000 
PREZZO SPECIALE • 

Sconto 10% per 10 peui. 

ECCEZIONALE DALLA POLONIA: 
BATTERIE RICARICABILI CENTRA 
NICHEL.CADMIO a liquida allcallno 2 

elernenti 2,4 V, 6 A/h In contenitore 
plastico. I ngombro 79 x 49 x 100 mnu. 
Peso Kg. 0,63. Ourela illimitata, non 
coffre eel caso dl acadca complete, pub 
sopportare per brevl periodi II c.c., 
Ideale per antifurti. 

La ballena viene fomIta con sOluzlone alcalina 
contenitore. 
1 Monoblocco 2,4 V 6 A/h 
5 Monoblocchl 12 V 6 A/h 
Ricaricatore lento 0,3 A 

le aPPoSito 

L. 14.000 
L. 60.000 
L. 15.000 

CONVERTITORE STATIC° D'EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOIDALE 

Garantiste la continuitä di allmentazione sinusoldale anche 
in mancanza dl rete. 
1) Stabilizza, f iltra la tensione e ricarica le batterie in 

presenza della rete. 
2) Interviene senza interruzione in mancanza o abbassarnen-

to eccessivo della rete. 

Possibilite crimpiegot stazionl radio, implant' e 1.1 dl 
emergenza, calcolatori, strumentazionl, antifurtl, ecc. 
Pot. croo. V.A. 500 1.000 2.000 

Larghezza mm. 
Prof onditä mm. 
Al te2. MM. 

con batt. Kg. 130 250 400 
IVA esclusa L. 2.130.000 3.040.000 4.770.000 
L'apparecchlature ii.' completa di batterla al plombo semist. 
per autonomia ± 2 ore. 
Per betterie at NI-Cd upturn Piombo emetic°. prezzi a 
richiesta. 

510 
410 

1.000 

1.400 
500 

1.000 

1.400 
500 

1.000 

MAI SENZA LUCE 

DA 12 VOLT AUTO • A 220 VOLT « CASA 

Trasforma la tensione continua del-
le batterie in tensione alternate 220 
Volt 50 Hz cost da peter utilizzare 
lä dove non esiste la rete tutte le 
apparecchireure che vorrete. In 
più pub essere utilizzato • come ca-
ricabatterie in caso di rete 220 Veit. 

MOD. 122/GC TIPO AUTOMATIC° 
GRUPPO DI CONTINUITA' 

(il passaggio da caricabatterle ad Inverter viene falto 
elettronicamente al momento della mancanza rete). 

Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 250 VA 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 350 VA 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 450 VA 

I prezzi sono ballena esclusa. 

OFFERTA: 

Sino ad esaůrimento. Batterie 12 V - 36 A/h 

L. 232.000 
L. 243.000 
L. 264.000 

L. 38.000 

GM 1000 MOTOGENERATDRE 220 Vac • 1200 V.A. 
PRONTI A MAGAZZINO 

Motore ., ASPERA • 4 tempi a benzine 1000 W a 220 Vac 
ISO Hz). e cOntemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 VOO - 
10 A per carica bacteria - dimensioni 490 x 290x 420 mm. - 
kg. 28, viene fornito con garanzia e istruzloni per loso. 

lib GM 1000 W L. 560.000 + IVA 
........,_ GM 1500 W L. 630.000+ IVA 

GM 3000 W benzina Motore 
ACME L. 930.0004-IVA 

2±3 f"` 
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MOTOR' PASSO PASSO 

- SFMI Type 20-013-103 
3 foal con centro stella 
V=20 sl phase 10 rep. max. 300 
Dionensloni: corpo 0 51 x 75 mm. 
Albero filettato (oho senza fine) 
0 Bo 125 mm. 
L. 15.000 

- RAPID SYN 
Caratterlstiche e albero 
come sopra 
Corpo ei 51 x 69 mes. 
L. 15.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120 x 120 x 38 
L. 13.500 
Rete salvadlta L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.500 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V - 50 Hz • 28 W 
Ex computer interamente in metal lo statore rotante 
cuscineno reggIspInta autolubrificante mm. 113-113 x 50 
Kg, 0,9 - giri 2750 - rnz/h 145 • Db1A)54 L.14.500 

Rete salvadita L. 2.200 

VENTOLA BLOWER 

200.240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
f Issaggio sul retro con viti 4 MA 
L 12.500 

VENTOLE TANGENZIALI 

V60 220 V 19 W 60 onz/h 
lung tot, 152 x 90 x 100 L. 11.600 

V180 no V 18 W 90 rnz/h 
lung. tot. 250 x 90 x 100 L. 12.500 

Inter, con regol. dl velocitä L. 5.000 

PICCOLO 55 

Ventilatore centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14 W 
Port, rnz/h 23 
Ingornbro max. 
93 x 102 x138 mm. 
L. 10.500 

TIPO MEDIO 70 

come sopra pot 24 W 
Port. 70 mz/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 120 x 117 x 103 mm 
L. 11.500 
Inter, con regol. dl velocitä 
L. 5.000 

TIPO GRANDE 100 

come sopra pot. 51 W 
Port. 240 rnz/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 167 x 192 x 170 mm. 
L. 27.000 

0 250 x 230 mm. 
TensIone 220 V monof. 
Tensione 220 V trilas. 
Tensione 080 V trilas. 

RIVOLUZIONARIO 
VENTILATORE 

ad alta pressione. caratteristl-
che Slmill ad una pompa. 
IDEALE dove sia neceSSarla una 
grande differenza di pressione. 
Peso 16 kg. Press. 1303 H20. 

L. 75.000 
L. 70.000 
L. 70.000 

((OREL MATERIALE (MIMICS ELETTROMECCANICO 

Vie Zinn% 12.'2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

e ". 
Solo motore 
Scheele base per generazione lam tipo 0100 
Sobada oscillators Regol. di velocitä tipo 0101 
Cablaggio per unire tulle le parti del sistema - 
comprendente cornett, led. poleno. 

14070RI PASSO-PASSO 

Dopple albero 0 9030 mm. 
4 nisi 12 Vcc corrente max. 
1,3 A per fase. 
Viene lomilo dl scheml elettrIci per 
Ii collegamento delle varie parti. 

L. 30.000 
L. 30.000 
L. 30.000 

L. 15.000 

MOTORIDUTTORI 

220 Vac 50 Ha 
2 poli Induzlone 
35 V.A. 
Tipo H20 1,5 girl/min. coppla Çi.  V1uj/oe'  
Tipp H20 6.7 giri/min. coppla 
Tipo H20 22 girl/min. •coppia 
Tipo H20 47,5 girt/min. coppia 
Tipi corne sopra ma riversibili 

L. 21000 
L. 21.000 
L. 21.000 
L. 21.000 
L. 45.000 

OFFERTE SPECIALI • 

100 Integrati DTL nuovi assortiti L. 5.000 
100 integrati DTL-ECL-TTL couvi L. 10.000 
30 Integrati Mos e Mostek di recupero L. 10.000 

500 Resistence ass. 1/4,-1/2 W 10%.20% L. 4.000 
500 Resistence ass. 1/4,1/8 W 5% L. 5.500 
150 Resistenze dl precisione a strato metallic° 

10 valorl 0,5,2% 1/8+2 W L. 5.000 
50 Resistenze da 1 a 3W 5% o 10% L. 2.500 
10 Reastatl variabill a filo 10+100 W L. 4.000 
20 Trimmer a grafite assortitl L. 1.500 
10 Potenziometri assortiti L. 1.500 

100 Cond. e'en, 1+4000 onF ass. L. 5.000 

100 Cond. Mylord Policarb. Pollot. 6+800 V L. 2.800 
100 Cond.Polistirolo assortiti L. 2.500 
200 Cond. cerarnici assortiti L. 4.000 
10 Portalampade opia assortitl L. 3.000 
10 Micro Switch 3-4 tipi L. 4.000 
10 Pulsantiere Racho TV assorlite L. 2.000 

Pecce kg. 5 mater. elettr. Inter. Switch cond. schade 
L. 4.500 

Pasco kg. 1 spezzoni filo collegamento L. 1.800 
5 Schede con trans dl potenza L. 5.000 
CONNETTORE DORATO fernmina per scheda 22 cont. 

L. 900 

CONNETTORE DORATO femenina per ached° 31+31 cont. 

GUIDA per scheda alt. 70 mm. 
GUIDA per scheute alt. 150 mm. 
PORTALAMPADE a giorno  per Impede a siluro 
CAMBIOTENSIONE con portafusiblle 
REOSTATI toroidall 0 50 2.2 ohm 4,7 A 
TRIPOL 10 girl a filo 10 Kohm 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm 
SERRAFILO alta corrente neri 
CONTRAVES AG OrIgInali h. 53 mm. declmall 
CONTAMETRI per nastro magnetico 4 nitre 
COMPENSATORI a mica 20,200 pF 
TESTINA mono 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Topo 261 30+50 Vcc lavoro Intern 30 x 14 x 10 
corsa 8 mm. 
Tipo 262 30,50 Vcc lavoro Intern 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. 
DISSIPATORE 13 x 60 x 30 
DIODI 25 A 300 V montatl su dissip. fuso 
SCR atiacco plano 17 A 200 V nuovl 
SCR attacco plano 115 A 900 V nuovl 
SCR 300 A 800 V 

L. 1.500 
L. 200 
L. 250 
L. 20 
L. 150 
L. 1.500 
L. 1.800 
L. 800 
L. 150 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 130 
L. 1.200 

L. 1.000 

L. 1.250 
L. 1.000 
L. 2.500 
L. 2.500 
L. 15.000 
L. 25,000 

NUCLEI A C a grani orIentatl 

la potenza el intende per trasformatore dopplo 
anona (rnonofase) • da srnontaggio (come 
nuovo). 1 Anello. 
Tip° 038 kg. 0,270 VA 80 L. 500 
Tina H155 kg. 1,90 VA 600 L. 3.000 
Tipo M66 kg. 3,60 VA 1100 L. 4.000 
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TRASFORMATORI 

BORSA PORTA UTENSIL! 

4 scomparti con vano tester 
cm. 45 35 x 17 L. 44.800 
3 scomparti con vano tester 

L. 35.600 

200-220-245V/25V/4A 
220V usclta 220V-100V 400VA 
220/125V 2.000VA 
220V/90410V 2.203VA 
380V/1 10-220V 4.5A 

L. 5.000 
L. 10.000 
L. 25.000 
L. 30.000 
L. 30.000 

SEPARATOR! DI RETE SCHERMATI 

220V/220V 200VA 
220V/220V 500 VA 
220V/220V 1.000VA 
220V/220V 2.000VA 
A richiesta potenze maggiori consegna 10 gg. 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-0 fas:. 
(ondine minimy L. 50.000). 

L. 25.600 
L. 45.800 
L. 76.800 
L.156.000 

MATERIALE VARIO 

Conta ore elettrico da Incasso 40 Vac L. 1,500 
Tubo catodico Philips MC 1116 L. 12.000 
Cicalino elettronico 3,6 Vcc bitonale L. 1.500 
Cicalino elettromeccanico 48 Vcc L. 1.500 
Sirena bitonale 12 Vcc 3 W L. 9.200 
Numerators telefonico con blocco elettrico L. 3.500 
Pastiglia termostatica apre a 90. 400 V 2 A L. 500 
Commutatore rotativo 1 via 12 pos. 15 A L. 1.800 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2 A L. 350 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pos.-hpulsante L. 350 
Micro Switch deviatore 15 A L. 500 
Bobina nastro magnetic° 0 265 tern, foro 0 8 
ro. 1200 - nastro 1/4" 
Pulsantiera sit. decimale 18 tasti 1400110040 mm L. 5.500 

L. 5.500 

PLAFONIERA FLUORESCENTE 
SPECIALE PER CAMPER E ROULOTTE 
12 V 8 W 

LAMPADA A TUBO FLUORESCENTE 

Funziona a 12 Vcc (come l'automobile) 
Interruttore frontale d'Inserimento. L. 15.000 

FARO AL OUARZO PER AUTO 12 V 55 W 

Utillssimo in carnpeggio, indispensablie per l'auto. E' sem-
pre utile avers a portata di mano un potente tare da Uri. 

llorare in caso d'ernergenza (le 
torce tradizional i al momento 
del bisogno hanno sempre le 
pile scariche) viene Ma for-
nit° con la speciale spina per 
accendisigari. 

L. 14.500 

ACOUISTIAMO 

IN ITALIA E ALL'ESTERO 

— Centr) di calcolo (computers) surplus 

— Materiale elettronico obsoleto 

— Transistor, integral), schede, fool out (acarto) 

Tutto alle migliori guotaziont, 

  TELEINSERITORE T2/2 

La funzione é [walla di in-
scrire e/o disinserire un 
qualsiasl apparecchio uti• 
lizzatore (ad esempio una 

—  slulo elettrica, una elettro-
  pompa per innaffiare plan-

te ecc.) a qualsiasi distan' 
za esso si trovi rispeno all'operatore, con Canal% della 
linea telefonlea. Infatti l'apparecchiatura va collegata ella 
linea telefonica esistente come un normale apparecchio te. 
lefonlco addizionale. Con una telefonata l'apparecchiatura si 
accende; un'altra telefonata e l'apparecchiature si spegne. 
Sono praticamente impossibili funzionamenti o spegnimenti 
non voluti. 

L. 195.000 

MECCANICA STEREO 7 

ORIZZONTALE 

FABBRICAZIONE GIAPPONESE 

— 6 tanti comando (REC•REW-FWD-PLAY-STOP-PAUSE) 

— 2 strumenti di controlfo livello out-in (vumeter) 
— Contagiri per facilitare ritrovo penzi prescelti 

— Automatic stop (sgancio fine corsa nastro) 

— Alimentazione 12 Vcc 

La meccanica viene fornita completa di tasti - strurnenti e 
contagirl. 

Facile la sua applicazione in mobili • consol - machines. 

L. 30.000 

MICRONDO 

E' un amplificatore giocanolo di fa-

cile impiego e di divertente uso. Com-

prende: un microfono, una matasSina 

dl file e l'arnplificatore. Parlando at-

traverso il microfono. la voce verrš 

trasmessa e amPlificato• 

Funzione a 4.5 Vcc (3 pile tipo stile). 

4 pezzl L. 12.000 

UNITA' DI CALCOLO OLIVETTI P6060 

Conflgurate con coppla flopping dIskc 

Piastra 16 K 

Stampante integrata 

Starnpante PR 1220 
Stampante PR 1230 
Stampante PR 1240 
Starnpante SV 40 C (Centronix) 
FOU 2020 (doof° flopping diskc) 
FOU 2010 (singolo flopping diskc) 

6602 

6616 

6612 

TOTALE L. 9.325,000 

L. 1.300.030 
L. 1.500.000 
L. 1.550.000 
L. 400.000 
L. 800.000 
L. 480.000 

MILANO 

MODALITA': Spedlzionl non Innferiorl a L. 15.000 - Page. 

monto In contressegno • I pineal sl Inumdono IVA esclusa - 
Per spedIzIonl supeilori alle L. 50.000 anticlpo *.30% 

rotondato all'ordine • Spese dl trasporto, tariffs postall e 

Imbello a call= del destlnatario - Per revasione della 

tenor* i SIMI. Client) devono corn:Hilaire per ecritto II 
codice fiscale al memento dell'ordlnazione - Non disponlamo 

di catalogo generale • SI accettano ordIni telefoolcl lofe. 
riori a L. 50.000. 



PERCHÉ ellcren 
La maggior parte di Voj giă ci conosce. Infatti dal '75 operiamo, dopo lungs 

esperienza in settori affini e comunque riguardanti la ricetrasmissione, nel broadcast 

pro fessionale. 

All'inizio era PERRY ELETTRONICA, oggi AKRON. 

11 cambio del nome, oltre alla differenza formale, ha coinciso con una fase di 

riflessione tecnica e organizzativa per la nostra azienda. Da quel momento insomma i 

nostri prodotti e il nostro servizio, dopo un doveroso tirocinio, diventavano un preciso 

riferimento nel mercato italiano, 

1.1.56e/ItiOat PEP 90.0.00,M510 t. 4,5 .04 

aloe. 

• - 

• 

eee. 

.‘ Luuzzi. 

'OE 0' tegh 
Parliamo per esempio del TX PLL Quarto (ricordiamo che il nostro PLL 1° è 

stato il primo sintetizzato in fondamentale d'Italia, vd. riviste "Millecanali" primi me-

si '76). 

Questo trasmettitore a doppio loop di fase analogic() e digitale, impiega 39 

transistor, 24 circuiti integrati, diodi, resistenze a strato e impasto, condensatori multi-

strato e film, tantalio e tantalio solido, meccaniche in.alluminio fresato, parti stampate e 

pannello 40 decimi, vernici ad alta resistenza, contatti e commutatori dorati, stampati 

bifacciali metallizzati rifusi e tanti altri componenti. 

PER OTTENERE uno splendid° suono ad alta fedeltä (distorsione 0,1), una im-

pressionante purezza spettrale (< 100 dB), un fantastko livello di noise (< 75 dB), una 

monotona caratteristica di ininterrotto funzionamento per anni e anni e anni (5 anni di 

garanzia totale); é costruito con cura certosina, con puntigliosa precisione controllan 

done e ricontrollandone ogmi piccola parte. Non costa più di altri apparati, con i quali ha 

in comune solo il fatto di essere un trasmettitore FM. 

PLL Quarto è un DIALOGO DA TECNICO A TECNICO, non per tutti: 

eke» una scelta matura 
Ma anche con l'occhio rivolto al futuro. 

L'AK 700, compatto, unico in Europa, è un amplificatore di potenza alb o stato 

solido a banda larghissima. Alcuni dati indicativi: 

impiega 8 transistor "Controlled Q" (MRF 317) con 13 dB di guadagno e potenza 

nominale di 100 W cadauno. Armoniche a -95 dB, modulazione ampiezza residua 

— 55dB, ecc. 

Ma il dato che comunque sintetizza l'ottimo risultato è il rendimento di collet-

tore dell'apparecchio, che risulta essere, in qualsiasi condizione, superiore all'80 % 



CR) si traduce, da una parte in una dra-

stica riduzione dei consumi, dall'altra in 

un abbassamento della potenza dissipata 

in cabre. 

II sistema di combinazione è del tipo "a 

uguale ritardo di fase", quindi a banda 

larghissima. Questa tecnica fa si che le 

eventuali piccole variazioni nei singoli 

stadi, dovute all'assestamento ed al-

Pinvecchiamento dei componenti, pos-

sano essere trascurate. E' questo infatti il 

problema, ancora irrisolto nella quasi 

totalità degli apparati esistenti, causa della rottura di più stadi. 

Anche per Palimentatore ě stata applicata, ovviamente, la tecnica più avanzata. 

Si tratta infatti di un alimentatore switched-mode, a parzializzazione veloce (35 KHz), 

diretta, della tensione di rete. 

Anche qui rendimento dell'80 99 elevati vantaggi dissipativi, protezioni, controlli 

automatici e via dicendo. 

Solo la sinteticità di queste note ci impedisce di precisare, con la dovizia di 

particolari che PAK 700 meriterebbe, le numerose innovazioni che fanno di questo 

apparato L'AMPLIFICATORE PRY AVANZATO D'ITALIA, E COMPETITIVO A 

LIVELLO MONDIALE. 

Dove ci conoscete meno é nella televisione, un settore per noi giovane, ma in cul 

abbiamo versato l'esperienza e il "gusto del professionale" ormai acquisito. 

ll.l0 D. P.00 C:OEL, 

- 

Di nuovissima concezione questo modulatore impiega: 40 transistor, 3 FET, 

18 integrati, 68 diodi, 4 Hot-Carrier. 

PER I TECNICI DI STAZIONE: un dispositivo estremarnente utile in questo 

"MOVES 903", è il sistema di misura del rapporto video/sync. Mediante infatti un 

sample & hold ad alta velocità di acquisizione, il segnale video viene campionato per 

0,5 ,t.zS in corrispondenza della caduta dell'impulso di sync e prima del burst-colore. 

A seconda dunque dell'altezza del piedistallo si produce una tensione che viene 
controllata da un discriminatore a finestra che a sua volta pilota trc diodi led (due rossi e 

uno giallo). L'indicazione é immediata, video alto, video basso, corretto rapporto vi-

deo/sync (led di centro). 



l'elkieri1 crede negli specialisti 
Infatti ogni apparato è completo di un dettagliato manuale tecnico: schemi 

elettrici, valor dei componenti, foto delle parti interne, quote, descrizione accurata di 

progetto, disegno circuiti stampati, precise istruzioni di collaudo e assistenza. 

A questo punto penserete che l'AKRON produca solo apparati di alto costo e di 

impiego professionale, come per i modelh fin'ora presentati. 

NON E' VERO. E' proprio perché ben conosciamo la reale situazione del broad-

cast italiano, che abbiamo realizzato una linea alternativa di prodotti a prezzo contenuto. 

La distinzione a livello estetico é immediata. La linea a cinque anni di garanzia 

ha i pannelli grigi; la linea a un anno di garanzia ha i pannelli azzurri. 

I componenti ridiventano "normali", come quelli in sostanza utilizzati da altri 

costruttori. I circuiti vengono semplificati, pur usufruendo dell'esperienza e delle cono-

scenze maturate nello studio della linea professionale. L'alta potenza non è più a tran-

sistor, ma a valvole; cié per una precisa ragione di costi. 

INSOMMA UN OCCHIO AL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'-PREZZO-

-PRESTAZIONI. 

A questa linea appartengono cinque eccitatori base denominati "PROTO": 

* II tipo PLL non programmabile, da 15 W, ideale per piccole stazioni e ponti radio; L. 840.000 

* ti tipo come sopra ma in gamma 52,5 +'68 MHz L. 890.000 

* Come sopra ma programmabile direttamente dal pannello mediante 
interruttori rotativi numenci L. 940.000 

* Come sopra ma con vero frequenzirnetro digitale L. 1.060.000 

* Come sopra ma con 60 W di uscita per pilotare direttamente Punità da 2 KW L. 1.220.000 

Desiderando realizzare un piccolo ponte, disponiamo di un "cassettino" deno-

minato Rx M; un semplice ricevitore con front-end a FET, uscita BF non deenfatizzata a 

0 dB o maggiore, regolabile, con bassa distorsione, con interruttore di spegnimento 

automatico in assenza della portante. Ll prezzo é di L. 190.000, Palimentazione a 12 ÷ 

15 Vcc. Generalmente lo alloggiamo all'intemo dei trasmettitori. Una soluzione davvero 

economèca. 

E SCUSATE SE E' POCO 



segue Mar« 

II finale a transistor della linea economica ě PAK 100 EAC, alimentatore switch-

ing e finale di 2 x PT 9783 in push-pull. La potenza nominale è di 100 W, ma agevolmen-

te possono essere prelevati, dato l'elevato surdimensionamento, 150 W. 

Altro finale è il "VA 800" — 800 W di uscita per 15 W di ingresso, quindi 

direttamente pilotabile da uno dei rnodelli "PROTO", per la costituzione a bassissimo 

costo di una stazione da 800 W a norme C.C.I.R. Infatti in uscita è incorporato un filtro 

p.b. tale che le armoniche sono attenuate di almeno 85 dB. L'apparato é già completo di 

armadio rack. 

II "VA 2000" invece impiega la 3 CX 1500 A7, tubo metal-ceramico che pub 

raggiungere i 2500 W. Per cui lavorando a 2 KW usufruisce già di un'adeguata riserva di 

potenza, a tutto vantaggio della durata. 

In questo apparato sono state volutamente eliminate tutte quelle soluzioni, 

apparentemente sofisticate, quali controlli proporzionali dell'anodica mediante TRIAC e 

SCR, relé a stato solido, ecc. ..., a favore di tradizionali e tradizionalmente robusti 

teleruttori. Abbiarno quindi voluto realizzare un solido e affidabile amplificatore "al-

Pantica". 

Riteniarno a questo punto di aver sumo-

lato il Vostro giusto interesse. Inviateci 

allora il Vostro nominativo. Ricevercte, 
ovviamente gratis, il nuovo catalogo e i 

successivi aggiornarnenti. 

Sarete inseriti nella memoria del nostro 

computer che "terrà d'occhio" il Vostro 

specifico campo d'interesse. 

E' QUASI COMPLETATA PER TUTTE 

LE REGION! UNA RETE DI CONCES-
SIONARI, PROVVISTI DI APPARAT1 

PER L'EMERGENZA LMMEDIATA. CO-

ME DIRE CHE akrow 

non si ferma mai 

Micron 
sviluppo sistemi elettronici 40139 bologna - via rainaldi, 4 - telef. 051/5484 55 - amm.ne 493310 



Con il dispositivo a microprocessore KSC 

Se sai usare un saldatore, 
puoi trasformare il tuo vecchio TV 

in un 20 canali. 
E telecomandarlo. 

Se sai usare un saldatore, con soli sei 
collegamenti interni puoi trasforma-
re il tua vecchio TV (purché sia a 
tastiera e non a tamburo) in uno 
modernissimo telecomandato a 20 
conch. 

Ti basta inserire nel TV il modulo ali-
mentatore del KSC, un nuovo dispo-
sitivo a microprocessore che permet-
te di comandare a distanza mediante 
raggi infrarossi, oppure tramite la 
sua tastiera locale, l'accensione, lo 
spegnimento, la sintonia e il cambio 
di banda del vecchio televisore. 

Agendo sulla tastiera computerizza-

',911,111.111111(1,11, 

2OE' • 2. I, ee.  
alimenlatore 

KSC, dispositivo 

COMPUTER 
APPLICATION 
ENGINEERING 

‘V.:,di • 

1, 

ta del telecomando o su quell° loca-
le, si possono infatii ricercare i canali 
televisivi stille tre possibili bande 

UHF), fissarli in memoria e richia-
marli successivámente; il numero del 
programma selezionato e la banda 
prescelta saranno visualizzati sull'e-
lemento centrale del KSC. 

Solido, elegante, estremamente af-
fidabile, il KSC (Key Selector Compu-
ter) è un'apparecchiatura elettronica 
di alta qualità e di semplice montag-
gio, offerta direitamente dalla CAE 
a tutti gli hobbisti e radiotecnici. 

a microprocessore con telecomando 

COMPUTER APPLICATION ENGINEERING s.r.l. 
Divisione sistemi finiti 

Via Paleocapa, 7 - 20121 Milano - Tel. (02) 80.52.789/80.52.957 



-- COMPONENTI EL ETTRONlj 
s.n.c• di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

 A via S. Anna •Ile PaWell, 126 - NAPOLI - 161. 266325i 

(COMPONENTI JAPAN A4031P L. 3.600" 
04032P L. 3.600 

L. 7.500 A4100 L. 4.000 
L. 4.000 44101 L. 5.000 ' 
L. 7.500 44102 L. 6.000 
L. 9.500 A4400 L. 7.500 
L. 12.500 A4420 L. 5.000 
L. 6.000 A4430 L. 4.000 
L. 6.500 BA511 L. 5.500 
L. 3.500 00521 L. 5.500 
L. 5.500 00612 L. 3.500 
L. 5.500 BA1310 L. 4.005 
L. 3.500 HA1137 L. 6.500 
L. 3.000 HA1138 L. 6.000 
L. 9.000 HA1306 L. 5.000. 
L. 9.500 HA1309 L. 7.500 
L. 2.500 HA1312 L. 6.500 
L. 6.000 HA1322 L. 7.500 
L. 3.500 HA1339 L. 8.500 
L. 3.500 HA13390 L. 5.500 
L. 4.500 I-141342A L. 6.000 
L. 2.500 HA1366 L. 5.000 

49210 
AN214 
AN217 
49236 
AN 239 
AN240 
09247 
09253 
09264 
AN271 
09277 
09313 
49315 
AN320 
09362 
AN377 
AN612 
01201 
0.31551, 

% ... .43201 

( M5102 L. 11.000 9P4404L. 4.000 204799 M5106 L. 6.000 04586 L. 2.500 254815 L. 5.50:\ 
L. 2.500 

M5115 L. 6.500 5P4575 L. 2.500 254839  L. 1,000 
MB3705 L. 6.750 µPC576 L. 4.500 204853  L. 2.500 
S6613 L. 15.000 8P4592 L. 2.350 254945 
STK015 L. 8.000 pl,41009 L. 11.000 2041014 LL. 21..263 
570025 L. 10.000 .P41020 L. 3.500 2541031 L. 1.6,00 
510437 L. 20.000 1.11.41025 L. 3.500 2041096 L. 1.000 
52530 L. 6.500 ir.PC1026 L. 4.000 2841124 L. 2.500 
747045 L. 5.000 0P41032 L. 3.200 2841232 L. 1.300 
707063 L. 2.500 4P41156 L. 5.000 2041226 L. 2.500 
747102 L. 6.500 200634 L. 1.000 2041306 L. 4 000 
TA7108 L. 6.500 254643 L. 1.600 2041307 L. 4.500 
747130 L. 4.000 294671 L. 3.000 2541383 L. 1.000 
747201 L. 7.503 200678 L. 1.200 2041413 L. 7.500 
TA7202 L. 7.500 250683 L. 1.300 20030 L. 1.200 
TA7203 L. 6.500 250705 L. 2.250 200261 L. 1.500 
TA7204 L. 4.000 20022 L. 900 250288  L. 2.000 
TA7205 L. 5.500 208541 L. 6.500 200325 L. 2.100 
TA7214 L. 8.500 208617 L. 6.000 250350 L. 4.000 
pP4164 L. 5.000 254458 L. 650 280)388  L. 6.500 

\ .1....i.P4204 L. 4.000 254710 L. 1.000 200526  L. 3.89 

8080 NEC L. 10.000 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
8254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AY.3.8203 L. 10.000 
AY-3-8330 L. 6,500 
AY-5.8321 L. 10.000 
001400 PI L. 7.500 
001400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
ICL8038 L. 5.000 
MM52040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8300 
TMS4060 L. 6.500 
SN76477 L. 5.000 
taintet122.1 

BER65 L. 25.000 TPV597 L. 42.000 
1300220 L. 5.500 29174 L. 9.000 
BLX96 L. 34.000 293375 L. 14.000 
BLX97 L. 50.000 293553 L. 6.000 
BLY88A L. 15.000 293866 L. 1.300 
BLY89A L, 19.000 294427 L. 1.300 
PT4544 L. 18.000 2144428 L. 4.800 
PT8710 L. 28.000 40290 L. 3.000 
PT8720 L. 13.000 294921 L. 2.500 
PT8811 L. 28.000 M5102 L. 11.000 
TPV596 L. 25.000 MC4044 L. 6.500 

44X25013 EIMAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 

L. 55.000 
L. 33.000 
L, 13.000 ,,,, 

VOLTMETRI DIGITAL] 

C43161 L. 1.850 
CA3162 L. 6.854 
MC14433 L. 11.000 
ICL7107 L. 25.000 
LD110 L. 10.000 
LD111 L. 10.500 

OEN UAART 

TMS6011.MM5303 per kit di 

Nuova Elettronica od 
ELEKTRON L. 11.000 

Generatore dl carottera 
TMS2501 L. 9.500 
XR2206 L 9.000 
XRM151 L. 4.500 
0M931 ibrldo 30W L. 22.500 
0M961 iboldo 60W L 27.500 
TMS2716 sIngola al. L.15.000 

PRESTO 
NUOVE 
NOVITÄ 

Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 
Tutti i urezzi sono comprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Spese poslali a carico del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicità annula la precedente. 
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=7: RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA CTC 
1/1 501071.111110090111008101GOIK111411011 

K 

TRANSISTOR SERIE S" PER FM 88-108 MHz 

COLL.VOLT. 

V 

POWER OUT 

MI 

POWER IN 

W 

PACKAGE 

5 50.28(l) 28 70 10 K 

5 100.28 (11 28 IGO 20 K 

5 175 28 II/ 28 175 20 . K 

5 25.50 48 25 4 K 

5 10050 48 100 10 K 

5 175)50 01 48 175 20 K 

CD3740 OEsmo so)o) 48 200 30 K 

C04318 121 40 _ 150 15 F 

non norrnalnunu ä — not& 22 13 te ä mama 

104  >SOW 

Et 12 28 S SO 28 

0.S 0 W SOW 

e 12 08 S 50 20 

200W 

7» S175,0 

DOCUNIENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E PREZZI INDUSTRIA A RICHIESTA. 

STE s.r.l. — via maniago,15 — 20134 milano — tel. (02) 215.78.91-215.35.24 - cable stetron 

SOO W 

•••••••••••••11111141111111111006111••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UNOTA NOC® 
Hi 2etionagen 

AND 
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Nuovo Icom IC 255 E: 

ovvero come operare i 144 MHz 
con un computer. 

+9•43c 
F•• ÝOE ,42‘1' OE C,  4, 4,- ob. 

OE 
GÝ OE e<Vei  'P'OE> .‘ -1db  OE 

OE 
c'eeA'S 4see,e'4"6,0č,. ‘ 

cee e&.0e 
ee4OEcee.e,‘.,<'' 

OEÝ. ees .,e 
,OE<A5a, ,44s — 

eelec" 
•Qs4PeP 4,eee" ,e‘ 
9 et' eebees čOEV 

ilkAllARCUCal 

i Exclusive Agent 

, Milano _Via Fih _Broneetti, 37 ang _Cso X XII Marzo te_l_ 7. 

4 ›̀Ke4Veere4-,  .,>se 

IOEsIvese , OE4' jOEe esxv Vs .° 

e ‚QOE  0#, ,o& ef" 
,e eo,p 

cif' tOE, d es 
'kt• "re' 

eP ee, 

6051 



wilbikit 
INDUSTRIA ELETTRONICA 

Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23689 

88046 LAMEZIA TERME 

UNIVERSAL - STEREO - MIXER 

- universal stereo mixer 

hi-fi 

,, •   

MIXER STEREO UNIVERSALE 
Ideale per radio libere, discoteche, club, ecc. 
CAFtATTERISTICHE TECNICHE 
• n. 3 ingressi universali 
• alimentazione 9-18 Vcc 
• uscita per il controllo di più MIXER fino a 9 

gressi MAX 
• segnale d'uscita = 2 Volts eff. 

SOUND LUX 

is. 

L. 33.000 

LUCI PSICHEDELICHE 3 canali amplificati 
3.000 WATF COMPL. monitor a led, circuito ad alta 

sensibilità, 1.000 watt a canale, controlli - alti - medi - 

bassi - master alimentazione 220 Vca L. 33.000 

LUCI STROBOSCOPICHE AD ALTA POTENZA 
rallenta il movimento di persone o oggetti, ideale per 
creare fantastici effetti nigth club, discoteche e in 

fotografia L. 33.000 

I prezzi sono compresi di IVA e di spedizione 

L'ELETTRON1CA 
é facile con le"basi 

sperimentali" 
isr • I ill p i ( ll-

Oppi chi non conosce Yelettronice rime- , ji ... i.. 

( Pi NICO, Guardati attorno: in ogni senor° Il 

ne indietro. II progresso a ELETTRO. . 3 3.9 
. itt ik cli lavoroy.EL.ETTRiDNICAbaiuna "mate- OEg 

.1! . tOE‘ IL. I. 'ilrePrZni'deVa esellolinare,Vress":2 i. t le 
!rig; le, econormca. Se vuoi stare dietro alla . 

-rivoluzione elettrontca'' devi assolute- • 
mente imperarla. L'elottronice non edit. it 
(idler Con le nvasi sPerhoeMa,  OEST 

. . 

[it . dill diver. i tempof.eed" pool imperarla nel ritepli 
d  

ege,........ E' un metodo "dal vivo" 
che segui da casa tua 
n corso 1ST, che si svoge inleramenle 

OE''.... 

rf i  

ittaí OE: .i lEr 7 l ifreoi:0 
0ye sp 

e,OarKrrgnoZte,g19i3..fa.pSaol: ,OE la Mohr, e verilichi , con le erimentezio. 

cn,e,ifannocroe,ni pstodiati.a 1,1 co,rso non;i: 

Ill», corr . ezmne Individuate de. tuoi esercizi, 
li sono semPre a tua diSPosizione Per la . . 

1111--- '1 : 2̀,1d2T2:172'0U12 -, 
, ,i i..,—.0, io tua volontid 

I,,Z. ea. .eic: OE • Riehiedi .bito un feuded(' 
4-,:OE: in pro. 1 gratu 

meted° "dal viita vo" 1ST ti »Acme in 
breve lemp0 il maSSMIO haul.. Te ne 

ii... re,,'OEM°:711r2JOEI,V,ZOEI' 
...iv Spedisci il bueno oggi stesso. 

WWI ••• 

liSr ISTITUTO SVIZZERO 
DI TECNICA 

BOST i Tunic., aseecieto itelleno 
it CEC ICensnlie EuroPen 
onemeneo per Coreispondenza • 
Bruxelles) 

inzegnai eElettroolce eTV 
Radio •Elettrotecnica eTecnirdi 
Meccanice •COE iron° Tecnico eCal-
Colo col rem. Unformazioni su 
eichinee) 

BUIST non ellettua visit, domi-
cillo con were:enfant) 
BOST lSoi !lbw° eAllievo di sce 
spender, o interrompere definiti. 
',enema II corsa 

SUBITO E GRATIS 

173UONO per ricevere per imam, M pro. ereto SWIM 1.111,31,0 • Un 
feocinolo eel core* di ELETTRONICA con «primer. e dettaglime 
mazioni.ISi orege di veneer, une letter. per Caselle/. 

I'°''' - . I I ! Ill III  

,OE ! I . .. i ', I I I ra I 1, 

1-1 l ° Ma ,I.11 ;11,.:1OE''•11 c's . ° 

OE' 11 

11.11t!!,11 M.., ' I  

Iomesse,t o stud. 1,,,,,entav 11OE 

I 'r H  I V OE : , : , II A  1, 1 I I I  

I Da ritagliare e sPedire in busta chiuse a: 

I2T. Via S. Pietro 49/350 21016 LUINO (Varese) Tel. 0332/53 04 69 



ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod.. KY/4 

CARATTERIST1CHE TERNISSE 

FREOUEN. OF IDAPIEGO di 84 • 105 MHz 
BANC. PASSANTE AIN• 
IMPEDENZA NOMINALE 50 C. 

13 1 0 MEGLIO 
MASSIMA POTENZA APPLICABILE WATTS 
GUADAGNO 9.5 dB 
RAPPORT° AVANDI•1NOIETRO 20 OS 
CONNEEDSPE TERMINALE . TIPO • 

•• JOE reisrrvie..rm s• 

Eimnpio DI podeOrzuleme me. Elemple dl 841•NiaLlone oduaniale 

OUESTO TOEPO DI ANTENNA E• RARTIC013JIMENTRINOICATO PER I COL• 
LEGAMENTI 0A PUNTO A PUNT°. DATED. SUO STRETTO LOSO IRRA-
DIAZIONE: E DI FACILE ISTALLAMONE E DI INGOMBRO R100220 • 
OUESTA ANTENNA SI PRESENTA MOLTO RI:0MA ED ELEGANTE ES 
SENDO INIERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CROMADO. 
VIENE FORNIDA PRE.NIONTATA E TARA. RUILA FREQUENTA VOLUTA 
E POSSIBILE L'USO DI DUE 0 Au OIEETUIVE ACCOPPIATE. INCRE• 
MENTANO0 COSD ULTERIORMENTE IL OUADAGNO E LA OIRETTIVITA' 

A 8A  
VIA T. EDISON, 8 - 41012 CARPI (M0)- Tel. (059) 89.88.05 

TELECOMUNICAZIONI e.n.c. 

.—.11111..-49. -41111> 

NUOVO TRANS TRANSVERTER 
11+ 20/25 mt 
11+ 40/45 nit 
con CLARIFIER 

Potenza di uscita: AM • 4 W 
Potenza di uscita: SSB 15 W 
Alimentazione: 12 - 15 V 
Dimensioni: 14,5 x 22 x 4,2 
N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e ['antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni cd acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 
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Come I sintonizzatorl dl antenna automatic' 
CHA 100I,CNA 2002 e CHW 418 
per tutte le HF. cornprese le ituove 
frequenze WARC. 

Come 1 misuratort di potenza 
e dl rapporte onde stazionarle 
CH 620 A e CH 720 
a mtsurazione esclusiva e brevenata, 
strumerm visivi incrociati da 1.8 a 450 MHz, 

la vostra stazione, 
per lavorare il DX più lontano, 

deve utilizzare 
strumentazioni professionali. 

Come gil SPEECH PROCESSOR RX 110 
e RF 660 
che incrementano notevolmente la potenza di 
conversione. 

Come 1 commutateri 
coassiall CS 401 e CS 201 
da un polo a due o quattro 
posizioni d'uscita con messa a 
terra automatica. 

< OE 

Come 1 roten l per 12. 
antenne DR - 7500R e 
DR 7600 R anche in oersioneF. 

con l'indicatore vinno del j) j 
mondo e dell'orientamento 
dell'antenna sv questo. Con 
rotazione di 360° sicuri e 
sitenziosi,sopportano pen fino a 
200 Kg. 

DAIWA 
HAM EQUIPMENTS 

IMAM UICCIII 
Milano - Via f.11i Bronzetti, 37 ang. Coo XXII Marzo Tel. 7386051 

S,p.a. ' 

cq 2/81 -- -287— 



ÍL1113bLQuelle della banda187 

Mod. Oscar 

• R.O.S.< 1.1:1 

• Potenza 100 Vi 

• Fissaggio a carrozzeria 

• 27 MHz 

• Guadagno 1,82 dB 

• lmpedenza 50 ̂  
• Lunghezza 1,5 m. 
• Accordo continuo da 25 MHz 

• Stazione mobile 
con foro 0 16 mm. 

a 28 MHz 

114 I 31 

Quando le cose si fanno seriamente 

Wets I s.n.c 
ELETTROMECCANICA 

an • 

Mod. GPV , 

• Potenza 500 W 
• lmpedenza 50 -" 

b . de Dimensioni max.: 4,7 x Stazione tissa 

• Antenna Ground-Plane 

•  

Guadagno 2,1 dB 
27 MHz :TOE 

a bb. Via Leonardo da Vinci.62 - 20062 Cassano d'Adda (MI) - Tel. (0363) 62224/622252 1111111 
Uff. vendite Milano -via F. %di, 28 - Tel (02) 2046491 

(1111k 



ABBONAMENTI 1981 
con omaggio 

Le quote di abbonamento sono valide per tutto il 1981. 

II diritto all'omaggio offerto dall'Editore è invece limitate al periodo della cam-
pagna-abbonamenti: 1' novembre 1980 ± 31 marzo 1981. 

Abbonamento annuo Rinnovi 

Nuovi 

L 17 000 (fedeltä) 

L. 18.000 

Estero Lit. 21.000 = U.S. S 25 = FF 100 = FS 40 = DM 45 -= PTAS 2.100. 
Supplemento sarao per le Americhe L. 18.000. 

Rinnovi, Nuovi ad Eaten, riceveranno, a marzo e ottobre, in omaggio, i due sup-
plementi XÈLECTRON che verranno pubblicati nell'anno (lire 1.500 l'uno). 
Per cul: 14 fascicoli (12 cg ± 2 supplementi) a lire 1.500 luno = 21.000 lire, 
abbonamento lire 17.000; RISPARMIO = 21.000 — 17.000 = 4.000 lire. 

I supplementi conterranno come giä nel 1980 numerosi, interessanti, varu, foal . 
progetti per radioamatori, hobbysti, e appassionati di alta e bassa frequenza. 

Suggeriamo di effettuare i pagamenti usando per comoditä assegni, propri o 
circolari; in seconda battuta i vaglia, e come ultima soluzione i versamenti in 
conto corrente, intestati a « edizioni CD n. 343400. 

II 1981 sarà ancora una volta un anno piacevolissimo per gli amid i di cg elettronica 
perché la ri vista presenterä sempre più progetti. 
Continueremo anche a informare i nostri Letton i delle novitä e degli sviluppi 
dell'elettronica, senza soffocare il presente e il recente passato; noi pensiamo, 
infatti, che tutte le novitä devono essere meditate e acquisite gradualmente. 
Seguiteci, non sarete delusi! 

AVANTI con cq elettronica! 
Per II 1981, come gli ultimi sei mesi del 1980, elettronica« a casa prima 
che in edicola, 

Arretrati L. 1.500 la copia. 
Raccoglitori (due da sei copie ciascuno) L. 6.500 per annata; scontati (solo per 
gli abbonati) L. 6.000 per annata. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizioni). 
quindi null'altro é dovuto all'Editore. 

A TUTTI Gil ABBONATI, nuovi, rinnovi, eaten, sconto di L. 500 su tutti i volumi 
della collana I LIBRI DELL'ELETTRONICA edizioni CD 
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rr" ciascuno II suo 
computer 
Anche vai avete blsogno del computer 
personale 
Tutu hann0 sentito parlare di 
microelettronica arit microprocessori. 
Molti ne conoscono i vantaggi ma 
vorrebbero saperne di più. Molli 
amerebbero napere tutto. Qui si suela che 
ZX80 ä l'apparecchto prd importante del 
nostra tempo. Ció che moth anni fa era 
costosamente consentito solo ai grandi 
organismi, ora 6 alla portata di tutti: del 
profeSSIOniSta, della piccola aZienda, del 
naden familiare. persifla della persona 
singola. 
Lo ZX80 della Sinclair afire servizi di gran 
lunge superiori al suo prezzo. Pesa solo 
350 grammi É applicabile a qualunque 
televisore. Pug assere collegato a un 
registratore di cassette per la 
memorizzazione permanente di istruzioni e 
dati. S un piccolo apparecchio che psi 
maltera ordine in tune le sastre cose e 
aiutarvi pig di una schiera di segretari. 

II primo computer personale veramente 
pratica 
ZX80 anticipa i tempi. Le sue qualità 
colgono di sorpresa anche i tecnici. poichä 
il raggiungimento delle caratteristiche che 
lo distinguons sarebbero dovute apparire 
ira molto tempo. É conveniente. facile da 
regolare, da far funzlonare e dä npOrre 
dopo ruso. Soddisla ruteelle più preparatd. 

Esempio dl microelettronica ävanzata 
La semplicità circuttale ě il primo promo 
dello 2580. la potenza é il seconds pregio 
lnsieme. ne lanno rapparecchio unic0 net 
suo genere. 

Alcune applicazIoni 
A casa memorizza i compleanni, i fhumeri 
telefonici, le rivette di cucina, le ease e 
bilancio familiare, e altre mille applicazioni 
di vsi si pui presentare la necessitá. 

Per anionic 
Piccole gestuani di magazzino, archivio 
client( e fornitori eccetera 

Per protesslonistI 
Calcoli matematici e trigonometric', 
elaborazione di formule. archlvio. 

Per il tempo libero 
Lo ZX80 gioca alle carte, risolve le parole 
incromate fa qualsiasi gioco gli venga 
mess° e rnernona. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

MICRO 
LINGUAGGIO 
MEMORIA 
TASTIERA 
VISUALIZZAZIONE 
GRAFICA 
MEMORIA DI MASSA 

BUS 

SISTEMA OPERATIVO 
ALIMENTAZIONE 

— Z80A 
— BASIC 
— 1 K RAM ESPANSIBILE A 16 K 
— KEYPLATE CON SUPERFICtE STAMPATA 
— SU OUALUNQUE TELEVISORE 
— 24 LINEE A 32 CARATTERI 
—su QUALUNOUE REGISTRATORE 
MAGNETICO 

— CONNETTORE CON 44 LINEE. 
37 PER CPU 011 5V. 9V.. 
CLOCK 

— 4K ROM 
— 220V. 50Hz CON 
ALIMENTATORE 
ESTERNO 
(OPZIONALE). 

OE 

00 ea. OE 
e. 4r, 4:* e, 

4 • e. 
41. 

•OE' ge, • • 
C. • atk. a. O tirOE. 0 •••••., 

s„, 4, e OE OE, me 
/OE e, ,OE 

e 4. . 

41, .e 

LISTINO PREZZI IVA INCLUSA 

— COMPUTER ZX80 
— COMPUTER ZX80 Kit 
—  MODULO PER ESPANSIONE DI 
MEMORIA FINO A 3K RAM 

— COPPIE DI CIRCUIT' INTEGRATI 
(2114/N3L) PER OGNI K DI MEMORIA 

— ALIMENTATORE 

— MANUALE PROGRAM, ORIGINALE 
IN INGLESE 

— LIBRO "IMPARIAMO A PROGRAMMARE 

CON LO ZX/80" 

TC/0080-00 L. 325.000 
TC/0081-00 L. 275.000 

TO/0083-00 

TC/0082-00 
TC/0085-00 

TC/0084-00 

TL/1450-01 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

45.000 

19.500 
14.500 

15,000 

4.500 



20 co sua Ion 
O0 STOP 

100 2e- No1 Teir4 RE3-UPIN le° Lar rs.rv-e 
ls0 CO sue 100 
140 PRINT N.2; "OFF - . 

1E0 GO SUB 500 1E0 LET Nx14.2 270 GO sun 200 

lun Lar N.N.1 
AEO RETURN 

E20 LET 1,41,4-1 
OEa0 /e. isin2 THEN RETURN 

szo GO Sua E00 E.0 LET fsär.1-1 • 

smo eci sua 200 Se° PRINT NI-2;-0N-
-70 GO Goo EGO G,O Cr 

p_ao r.arunni 
‘m,oin.rexr,ir -ervo o, pR0GRAN 
OE-,XNesE RINGS puzzLE- -

e 

Connektore a peltine; 
CPU, OV. 5V. SV; segnale 
clock; indicatore di 
memoria esterno in uso; 
due masse 

Microproceswm MBA. 
versione perfeaionaM dei 
famoso microprocessom 
ZW. 

Modulatore TV UHF 

Connettori per 
registratore a Cassette. 
atirnentazione. 

SUPER ROM (4K bytes), 
contenente, interprete 
BASIC, caratteri. sistema 
operativo e monitor 

mom 



ROMA 00195 • 3598112 
via Orazioli Lante 22 
CC1AA 421977-1' IVA 03017800588 

elettronica  UN INVITO ALLO STUDIO 
PER UNA CULTURA DIVERSA 

Tecnologia 02 Cultura 
Gli hobbles per una forrnazione al lavoro 

Pubblieazione a dispense mensili 

ABBONAMENTI E DISTRIBUZIONE: GR ELETTRONICA - VERSAMENTI: C/C POSTALE 80606007 

In questi ultimi ann/il numero dei giovani che si dedi-
ca, durante le ore di tempo libero, ad attřvità di carat-
tere manuale e pratico si e andato sempre più esten-
dendo. In mento abbiamo constatato come, purtrop-
po, molle volte si proceda, per cosi dire, a lume di na-
so, lasciando molto spazio all'estro e alla fantasia, 
mentre pochissřma attenzione, per non dire quasi nes-
suna, viene data alio studio. 
Del resto, ben poca stampa si dedica a soddisfare le 
esigenze di quel giovani che desiderano approfondire 
alcune tematiche e non certo ogni cosa pud essere ri-
solar nell'ambito delle sole ore trascorse a scuola. 
Basti pensare all'elettronica i cul appassionati vedono 
in questa disciplina non solo un passatempo da co/ti-
vare, ma anche una prospelliva professionale. 
Ci č sembrato opportuno, pertanto, procedere ad una 
razionalizzazione delle conoscenze, con metodo e per 
gradi, in modo da studiare ipnincipifondamentali che 
sono alla base delle materie più comuni. 
Il metodo che seguirem o, infine, sarà essenzialmente 
pratico e consentirà la realizzazione concreta di cit) 
chef/no ad oggi poteva rappresentare un desiderio de-
stinato a rimanere insoddisfatto. 

PREZZO DEL SINGOLO FASCICOLO: L. 2.000 

ABBONAMENTI (12 NUMERI): ITALIA L. 20.000 
ESTERO L. 30.000 

Al PRIMI 1000 ABBONATI SARÁ IN VIATO IN OMAGGIO UN 

PACCO CONTENENTE MATERIALE ELETTRONICO PER 

UN VALORE DI L. 10.000. 

PIANO DELL'OPERA: 

efflinglin 
Dalla struttura della materia alla teoria dei semi-
conduttori. Dalla componentistica ai circuiti ap-
plicativi e alle nuove tecnologie. I tests di auto-
valutazione. Cenni di elettronica. 

4=1 
It legno - I metalli - La plastica: loro lavorazione 
e applicazioni. Modellismo e formazione profes-
sionale. La realizzazione di modelli (navi - aerei 
-soldatini automobili etc.). 

(.2 C1. 11-.TURA GE.NERAL11 

Il giornale e i mein i di informazione - L'Energia 
e le fonti di energia - Le vie di comunicazione 
- Alla scoperta dell'Italia. II mare Mediterraneo 
e le civiltä Mediterranee. 

Le funzioni del lavoro e il problema delle moti-
vazioni - I fattori dell'adattamento: l'ambiente e 
i fattori nocivi - Gil elementi psicologici e sociali 
dell'adattamento lavorativo - La sicurezza. 

La GR ELETTRONICA informa che per la vendita per corrispondenza e in funzione una segreteria telefonica 

nelle ore serali e notturne; gil ordini ricevuti dalle ore 20 alle ore 8 della mattina successiva, al numero 

06/3598112, verranno evasi in giornata. 
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NUOVI INTERESSANTI ACCESSORI PER OM-CB 

MICROFONI PREAMPLIFICATI 
1 - LESON Mod. TVV-232. Da base a capsula 

ceramica con compressore di dinamica 
0-30 dB. Regolatore di livello, impedenza 
100-4.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L 50.000 

2 - LESON Mod. DH-233. Magnetodinamico 
da palmo. Regolatore di !hello. 
Impedenza 100-3.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 20.000 

3 - Mod. DM-308. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 1.000 ohm. 
Prezzo al pubblico L 18.000 

Tutti I microloni sono allmentati con normale plla 9 Volt. 

5 - PN-80. Kit universale di terminali con 
puntali diversi per varie combinazioni. 
Prezzo al pubblico L. 5.000 

6 - Mod. NC-1401. Antenna in gomma per 
144 MHz. Attacco diretto a vite 
o con PL-259. 
Prezzo al pubblico L. 7.000 

7 - Mod. NC-1402. Antenna in gomma per 
CB, caricata per portatili. 
Lunghezza cm. 36, attacco universale 
o con PL-259. 
Prezzo al pubblico L. 9.000 

- Mod. NC-1403. Uguale al Mod. NC-1402 
ma con attacco a innesto a pressione. 
Prezzo al pubblico L. amp 

- Mod. NC-1404. Uguale al Mod. NC-1401 
ma con attacco BNC. 
Prezzo al pubblico L. 7.000 

7 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO POSTALE 0 VAGLIA ANTICIPATO MINIMO L 20.000 PIU' L 2.000 PER SPESE SPEDIZ. 

lmportatore e Distributore per l'Italia Cercansi distributori regionali 

DEN Kl s.a.s. 
Via Poggi 14-20131 Milano -Telefono 23.67.660/655-Telex 313363 
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Liizoi IUD 
i2LAR 

Comelito 10 - Tel. 589075-544744 

cipd 

Carattenstiche tecnichn 

IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

T2K I HAM lit CD44 

Poptala Kg. 

Moment° (lettente Kgm 

Massimo momento 
forsente Kgm 

Massimo momento 

1280 

208 

21,6 

620 

115 

15 

330 

76 

9.2 

tronante Kgm 131.7 74 24 

Tensione dl esercizio 
al rotore V 24 28 28 

Numero del poli del cavo 

di alim entazione 8 8 a 

Angolo di rotazione 365° 365° 365° 

Tempe irnpiegato per 

1 giro cornoleto sec. 60 60 60 

Tension° di alimenlazione 220 V 220V 22(7 V 

50 flz 50Hz 50 Hz 

-MX TAIL TWISTER 

Models Ho 1280 

CD-44 

Pones No 330 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI 

DISPO N IBM A STOCK 

HAM IV 
Nuov0 tipo 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

YAESU \/ 
CENTRI VENDITA 

DAR. 
ARTEL . Via G. FdAIII 206-24/A 
Tel. r080) 629140 
BIELLA CIIIAVA72A 
I.A.R.M.E. dl FR, Srano - Via A AWNS INA 
Tel. (015) 351702 
BOLOGNA - 
RADIO COMMUNICATION 
Via Sigonio, 2 - TM. 345697 
BORGOMANERo (Novara) 
G. BINA • VM Aroma, II . Tel. 02233 
BRESCIA 
PAMAR ELETTRONICA • 411 creanssa di 
Rosa, 78 • Tel. 39E021 
CARBONATE ICA101 
BASE PLETTROIVICA • via Vella, 62 • Tel. 1131381 
CASTELLANA (Vereiel 
CCI BREAK ELECTRONIC 
Wale lIalia. 1 • tel  542060. 
CATANIA 
PAONE - Via Papal, 61 • Tel 448510 
MANI/ MAOERII0 
TuTTO AUTO • 2,2 S elm. 1. T. 502828 
CITTIM S. ANGELO (PAWN) 
CIER1 P•ra Cavour. I • Tel. 9654. 
FERMO 
NEPI wave ea areEDA • ea 34. 32/36 
1er (073aj 16111• 
FERRARA 
FRANCO MORETTI • en Bart...um 22 • Tel. 32878 
FIRENZE 
PAOLA, FERRERO SAC 
Via il Pialn 40.01 - III. 294974 
FIRENZE 
CASA DEL 97010ANATOtt 
Via AusIna. 40.44 • Tel 686504 
FOGGIA 
POITICE11.1 
VA ViNime Comli, 64 • Tel. 03811 43961 
GENOVA 
None RADIO CESII! 
Via Napoli. Ill • TN. 210905 
F III FRASSINETTI 
V.a Re Oi PO.. T41. 395240 

Via - Tel. 41111. • 42341 
MILANO 
FLE1TRONICA6 - en Preeaon . 111. 313179 
MILANO 
MARCUCCI • Tie 1.111 BARAK 37 • Tel. 7386051 
MILANO 
LANZONI • Via Cone.% 10 - Tel. 589075 
(MAU (Veneill/ 
SAVING ELETTRONICA 
Vm 6130001. JO lel 432076 
MOINIGNO 164110 
ARTEL Yld Palest 37 • Tel. 629140 
NAPOLI 
13ERNASCONI 
VIO G. Ferraris. - Tel. 335280 
NOVILIGURE (MweerAre 
REMY° slutiO 
Via Ilene RimerArenie. 125 • Tel 711255 
PADOVA 
SISELT • Via 1.• Alma. 6244 • Tel. 623355 
PALERMO 

- Via 5. Cale. 11 • Tel. 550988 
PESARO 
hailer.. .1101E are. V. Met. 23 
rot a2164 
PIACENZA 
E.R.C. Civili • Via 8. Ainbmee. 33 • Tel. 24346 
‚(GAIO CALMINIA 
PARIS/ GIOVANNI 
Via S. Paolo, 4,8 • Tel. 342146 
ROMA 
ALTA FEDELTM 
0.1, 211,19, 34/0 - Tel. 857942 

MAS-CAR di A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilie, 30 • Tel. 8445841 
ROMA 
80010 PA0(10(11 
Via Nationale, 240 • Tel. 481201 
ROMA 
100ARO KOWALSKI 
Via Oro di Trastedere, 14 • Tel. 5899829 
S. /MEAL./ (Verona) 
Cen ELETTRONICA 2000E 

Vereeria, 85 • Tel. 616213 
SESTO SAN GIOVANNI Wi(e«) 
PUNTO ZERO • P.Id 0,00. 22 - TeL 2426804 

SOVIGLIANA  ELETTRONICA(Am../ MARIO NENCIONI 
Via L. da VIncl. 32/0 • Tel. 508503 
TARANTO 
ELFITRONICA PIEPOLI 
via maroon, 118 - rel. 23002 
TORINO 
CUZZONI • C.so rand, 91 - Tel. 445168 
TORINO 
TELSTAR . Ma Meer% 37 • Tel 531832 
TRIVIO 
EL Desi . via 3111,180, 10 - Tel 25370 
TRIESTE 
RA01011.1no 
Generia Fenice, 8/10 • Tel. 732397 
VARESE 
MIGLIERINA • Vie Eloniteili/ 2 • Tel. 212554 
MIMI Memel 
MASTROGIROLAMO 
V.le Oberdan. 118 - Tel 9835581 
VITTORIO VENETO 
00108181 LIVIO 
VIA Garibaldi, 2 • 141 50404 



La rivoluzione tecnologica. 
Nuovo YAESU 
FT 207 R 
Ricetrasmettitore portatile 
144-148 MHz 
Sintetizzato e computerizzato! 

Connettore dantenna BNC 

Contrail° dello Squelch 

Volume 
P 

Medan° a condensatore 

Display digitale a 5 cube 

Tastier, delle Irequenze 

B loco° di lastiara 

Selettore automatic° dello scanner 

Interruttore della memoria 

Ingresso per microfono 

Indical ore di canale occupato 

Indicator. di trasmissione 

Indicatore del display a led 

Indicator. della chtarnata a tono 

Il nuovo YAESU FT 207 R 
ha tutto quell° che hal sempre desiderato in un 

ricetrasmettitore portatile! 
• 144 148 is41-1,. 
• Ad intervaIR di 12.5 KHz 
• Uscita 3 Watt 
• 4 mamona programrnabili 
• Antenna flessibile in gomma 
• Canali di priorita 
• Testiere per siebilire le frequenze d'ingresso 
• Scanner cresplorazione della banda 

• Ingresso di tasliera a due toui 
• Blocco delta tespera per evitare casua/i cambi di 
traquas Za 
• Coniro/lo automatic° per il display luminoso 
• Accessori opzionali: 
Squelch. microfono. altoparlante. lone, batterie al 
nickel cadmio e alimentatore per academe le pile 

WAIARCUCCIlls.pA 
Exclusive Agent 

Milano - Via fill Bronzeni, 37 mg. C.so XXII Marzo Tel. 7386051 



COSTRUZIONI 
APPLICAZIONI 
ELETTRONICHE 
Vi. Duct:N.8 
9131004.1•••in• 
U1.090/719182 

ELETTPONICA S.d.f. 

MODULI 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Montati in contenItorl di lamiera stagnata - Connettori Ingresso oscita tipo BNC - Dissipatori alettati In o,llunstnlo 
- Filth PB entro contenutl - Circuiti di accorde a basso Q per una migllore stabilltš di taratura - Non producono 
autoscIllacione ei ernissloni indesIderate anche nelle peggiorl condiclonl di funzionamento. Per tall amplIfIcatori sono 
necessari alimentatorl stabilizzati (a rIchiesta dl nostra produzione) largamente dirnensionati, protetti tenone 
ed In corrente e filtrati per eventuali ritomi dl RF. Anche di nostra prodimione sono I contenitorl rack standard 19" 
previsti per alloggiare sia i moduli che gil alimentatori: sono completi di fort per connetteri N-PL259, per fusibili, 
cavo di alimentazione e strumento di controllo ect. Nei caso di larga banda e prevista una sede sul pannello frontale 
per l'alloggio del contraves. 
Accoppiatorl ibridi realikaati con casi in teflon, racchlusi in contenitori dl lamiera stagnate, completi connettorl. 
Gamma di funcionamento 80± 110 MHz - Separazione 25 dB - perdite inserzione 0,3 dB - Potenza dissipata asila 
terrinnazione reetistiva rnisurabile transite voltmetro elettronico. Prodotto In due versioni Mod. AC 250 da 250 Watt 
con termlnazIone resistva 50 hom 100 Watt e Mod. AC 500 da 500 Watt con ternMazione resistIva 50 hom 200 Watt. 

MOD. W IN - W OUT CARATTERISTICHE TECNICHE 

LARGA BANDA alimentazione a 12 V=  Gamma di funzionamente 60-e-
AMLB 1 0,01 1 II 110 MHz - Rego%clone della potenza out con trimmer entro contenuto 

- Alloggiato in contenitore TEk0 rood. 374 

LARGA BANDA alirnentato a 12 V=  Funztonamento in classe B - Filtro 
AMLB 5 0,03 5 ill PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEk0 mod. 374 e dIssipato 

in aletta 20X6 

LARGA BANDA alimentato a 12 V= Filtro PB entrocontenuto Montato 
In contenitore TEk0 mod. 374 e dissipate su aletta stellare - Adopera 

ANILB 20 0,01 20 jun modulo BOY 33 per cut è previsto la connessione di un potemiometro 
per la regolazione della potence out da 0 a 29 Watt. 

Selettivo - 2 MHz aLimentato a 12 V= Funzonamento In classe B - Filtro 
AM 15 1 15 III Es entrocontenuto - Montato n contenitore TEk0 mod. 374 e dissIpato 

su aletta 20X6 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V= Funcionamento Ln classe C - Filtro 
AM 50 10 50 I  PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEk0 mod. 374 d1ssipato 

su aletta 20X8 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V= Funzionamento in classe C - nitro 
Am go 15 go ll PB entrocontenuto - Montato in conterdtore TEk0 mod. 374 e dissipato 

su aletta stellare 25X9 

Selettivo - 2NLIIz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im-
AM 150/1 1 150 3 Nega 3 transistor di coi mo ad alto guadagno e due accoppiatl in 

controlase 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Ira-
AM 150/10 10 150 'Mega solo due transistor accoppiakl In controlase per cul deve casero 

pilotate da 10 Watt 

Selettivo - 2MHz alimentato a 28 V= assorbimento 16 A - Piastra rac-
chiusa in contenitOre di lamiera stagnata con cOnnettore RF ingresso 

AM 300/50 50 300 uscita rd ampia aletta di. raffreddamento - Filtro PB entrocontenuto - 
Lmpiega 4 transistor da 100 Watt In controlase 

AM 300/10 10 300 MI Caratteristiche come AM150/50 ma con Watt IN 10. 

LISTINO PREZZI 
1980 

MOD, Pre.° 

AMLB I L. 27.000 

AMI.B 5 L. 38.000 

AMLB 20 L. 165.000 

AM i5 L. 42.000 

AM 50 L. 52.000 

AM 80 L. 68.000 

AM 150/1 L. 185.000 

AM 150/10 L. 152.000 

AM 300/50 L. 325.000 

AM 300/10 L. 470.000 

AC 250 L. 80.000 

AC 500 L. 120.000 

Tutti i prezzi sono 
SCIUsi IVA 

La CBM Elettronica con la sua esperienza. la sua strumentazione e la sua equipe di personale, e a disposizlone della 
clientela per la risoluzione di tutti (met problemi tecnici non solo inerenti luso degli amplificatori modular', ma anche 
per tutto ch.) che riguarda la trasmissione FM, dal montaggio dl una antenna a quello dl una stazione completa. 



Signal di ANGELO MONTAGNANI A"'"' "17,COE, ghm„a e:a  cOE'OEn°^" 
57100 LIVORNO • Via Mentana, 44 - Tel 27.218. Cas. Post. 855 • dc P.T. 12585576 

Radio Ricevitore e Trasmettitore 19 MK II 

FONIA GRAFIA 

GAMME COPERTE, FREQUENZE VARIABILI A VFO: 
1 Gamma: da 2 flic 4,5 Mc = m150 • 66,6 = 80 metri 
2 Gamma: da 4,5 Mc a 8 Mc = m 66,6 • 37,5 = 40 metri = 45 metri 
3 Gamma: da usarsi come radiotelefono frequenza 235 Mc 

VALVOLE IMPIEGATE: 
n. 6 6K7, n. 2 - 6V6, n. 2 - 6K8, n. 1 • 6H6, n. 1 • EF50, n. 1 807, n. 1 • 6B8 e rt. 1 • E1148 

POTENZA 25 WATT 

Vengono venduti nelle seguenti condizioni: 
Completi di n.15 valvole compreso la 807 finale. Funzionanti provati; + 2 connettori per servizi 
e alimentazione + 2 connettori per antenna + TM in italiano e schema alimentazione (privi di 
alimentazione). 

PREZZO: L. 100.000+25.000 IMBALLO E PORTO 
Pagamento anticipato a mezzo vaglia telegratico o assegni. 

ATTENZIONE: 
a seguito aumento spese per corrispondenza, per informazioni inviare L. 1.000 in francobolli. 

Per informazioni e descrizioni dettagliate del cannocchiale a raggi infrarossi minor, inviare 

L. 2.500 in trancobolli. 

NUOVO LISTINO 1980 - 1981 

Composto dl n.100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampla descrizione dei material'. 
Prezzo L. 8.500 L 1.500 per spase spedizione. 
Pagamento antieipato a mezzo c/c PP.1T. n. 12585578 oppure a mezzo Vaglia • AssegnI 
eireolari Rimessa bancara - e Vaglia telegrafiel. 
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r 11/107371115 WHOM« 
YH 34133 TRIESTE 

Via Palestrina, 2 
Tele f. (040) 771061 

Sistemi di interfaccia video e conversione di codici 
Scheda per la gestione di un terminale video alfanumerico ad elevate pre-
stazioni; completamente autonoma (richiede solo l'alimentazione) e di 
estrema semplicitä di impiego. Riceve in ingresso il codice ASCII a 7 bits 
in parallele e genera un segnale video collegabile sia ad un monitor che 
all'ingresso d'antenna di un camufle televisore. 
Coslituisce un versatile dispositivo di unite dati per sistemi a micropro-
cessori, collegandola ad un port dl escila ad 8 bits; pud servire anche alla 
presentazione di testi batiuti da tastiera su schermi televisivi. 
Caratteristiche principali: 
pagina visualizzata sallo schermo: 16 righe da 64 caratteri a matrice dl 
eon 5.7; memoria interne di 4 pagine richiamabili, a scorrlmento auto-
matice (Automatic Scrolling) — uscita video composite a75 ohm in banda 
base e modulate in UHF; video positive o negative selezionabile (caratteri 
chiar su tondo scars o viceversa) — set di 64 caratteri standard: letlere, 
cifre, segni di punteggiatura e speciali — riconoscimento di careen 
ASCII per funzloni particolari: cancellazione telte schermo e rh riga, ritor-
no a sinistra (CR), salto riga (LF), movimento del cursare nelle qualm di-
rezioni — velocitä massima di scrittura 120 caratterl al seconde — all-
mentazioni standard a +12, «5 e -12 volts; basso consume per l'implego 
di C.I. in tecnologie MOS, CMOS e LSTTL. 
Scheda formate Eurocard 100.160 mm con connettore 806 a 64 contatti. 

Scheda di conversione serie-parallelo. Assieme alla scheda 4P VDU forma 
un sistema utilizzabile come una telescrivente ASCII o Baudot e trova im-
piego come unitä periferica per sistemi di elaborazione, per collegamenti 
RTFY, per l'ascolto di agenzie commerciall e di stampa (con demodulate-
re). II circuite e gestito da un Microprocessor SC/MP. 
Casaneristiche principali: 
lnterfacciamento diretto con scheda 4P VDU (su BUS) — doe* codice 
operativo: Baudot e ASCII, sia con tastiera Baudot che con tastiera ASCII 
— velocitä di 60, 66 e 100 wpm (45.5, 50 e 75 baud) per Baudot; di 75, 
110, 300, 600 e 1200 baud per ASCII, con contralto a quern; porte seriali 
TTL e RS232 — predisposizione per Irnerfaccia a loop di corrente — for-
mato completamente programmabile dall'utente — riconoscimento del 
«Bell» con generatore di nota incorporate — lanzo/ni speciali in Baudot: 
comando manuale di passaggio da nitre a lettere in ricezIone, «unshift on 
space., LP automatics, passaggio automatics lettere-cifre con tastlera 
ASCII, con inserzione del caratteri di controllo mead. 
Scheda formate Eurocard 100.160 mm con connettore a 64 contatti. 
E disponibile anche una versione piů semplice di scheda di conversione 
serie-parallelo operante solo in cedíce ASCII e priva dl funzloni ausiliarle 
(modello VT-SPC/2). 

ACCESSORI: 
• VT-MB: scheda base di supporte contenente le alimentazioni, i connet-
tori ingresso-uscita, un bus di collegamenti per scheda 4P VDU oper cop-
pia di schede 4P VDU e VT-SPC; circuito opto-isolato per loop di corrente. 
Pod alimentare anche la tastiera. Dimensioni 75.235 mm. 
• Trasformatore da 20VA con due seconder] adatto alla scheda VT-MB 
(modelle TRA-VT). 
• VIDEO BOX: Apparecchiatura completa di comandi e di alimentazione 
realivala mediante l'impiego delle schede VT-MB2+4P-VD1.14T-SPC1. 
L'apparecchio viene fornito in un contenitore metallic° dotato di preso di 
ingresso/oscila e di tetel I comandi necessarl, pronto all'uso. 
• TASTIERE AtFANUMERICHE: 
sono disponibili earl modelli di tastiere ASCII parallel° tipo TTY: in kit e 
montate, anche con Keypad numerice. 
CONDIZIONI DI VENDITA: 
I prerzi si Intend= I.V.A. compresa. Spedizioni solo in contrassegno con 
importo magglorato delle spese postali. Imballaggio gratis. Si prega di non 

effettuare pagamenti anticIpati. 
Per richieste di cataloghl invlare L. 1.000 in francobolli a tilde di parziale 
rimborso spese. 
Industrie e rivenditori interessati sore pregati di richiedere Mena. 

PREZZI 
4P-VDU  L. 168.000 VT-MB(1) L 51.000 
VT-SPC 1  L. 121600 TRA-VT L 7.500 
VT-SPC2  L. 63.000 VT-MB(2) L 73600 
Sistema completo TTY elettronica ASCII e Baudot: 

4P-VDU+VT-SPC 1+VT-MB2+TRA-VT.connettori L 330.000 
Sistema completo visualizzazione all anumerica ASCII: 

4P-VDU «VT-MB 1« TRA-VT + connettori L 210.000 
VIDEO BOX con connettori L 520.000 
TASTIERA ASCII 53 lash in kit L 89.400 
TASTIERA ASCII 56 tasti in kit L 96.500 



R U C elettronica“. Viale Rernazzini. 50b - 42100 REGGIO EMILIA • telefono (0522) 485255 

RADIORICEVITORE MULTIBANDA 
Polizia - Aerei - Radioamatori - AM/FM 

L 30.000 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE: AC 220 V./DC 6 V. cc. 
GAMME D'ONDA: AM . 535-1605 - FM = 88-108 
TV 1=56-108 -TV 2=174-217 - AIR/PB =110-174 
POTENZA D'USCITA: 350 mW 
CIRCUITO: A 16 Transistors, 15 Diodi, 1 Varistor 
DIMENSION': 220x180x80 mm. 

INTEK 
RTX 

MAXCOM 4 
40 CH 
L 65.000 

80 CH 
L 89.000 

CA RATTER ISTIC HE 

Cana Ii 
Frequenza 
Controllo frequenza 
Tolleranza di freq. 
Imput Voltaggio 
Connett. Antenna 
Sernicondutton 

TRASMISSIONE 

RF output 
Frequenza response 
Impedenza d'uscita 

40 
26.965 a 27.405 MHz 
PLL digitale 
0,005% 
13,8 VDC Nom. 
UHF, SO 239 
26 Transistor, 25 Diodi, 1 IC, 
1 PLL 

4 Watts 
300-2500 Hz 
50 Ohm 

RTX «INTEK B-8000S» 
L. 130.000 

Canal': 
Frequenza: 
Tolleranza freq. 
Sensibilitä: 
Potenza uscita: 
Alimentazione: 
Potenza audio: 

- e. 
-2.411.1111. 

80 AM 
da 26.965 a 27.855 MHz 
0,005% 
nominale 0,7 uV 
4-5 W 
13,8 V DC - 220 V AC 
3 W 

RTX «INTEK SSB120» 

L. 165.000 

Canali: 120 (AM-SSO) 
Frequenza: 26.965 a 28.940 MHz 
Tolleranza freq.: 0,005% 
Alimentazione: 13,8 V DC 
Potenza uscita: 4 W AM - 12 W SSO 

POWER RF 
TIPO PRE220 TIPO 
B 2512 19000 2N 3886 
8 4012 26000 2N 5842 
131X 15 130.500 2N 5643 
81.X 930 23 000 2N 6080 
PT 2123 16 000 2N 6081 
PT 9783 63000 251 6083 
PT 97970 24 000 2N 6084 
PT 9784 42.000 MIIF 450 
2N 3553 3.000 M. 475 

PR EZZO 
I AGO 

20.000 
33 000 
7 500 

10.000 
22.000 
24.000 
28.000 
12.000 

TRANSISTOR, MOS FEE E INTEGRAT1 GIAPPONESI 
TIPO PRE720 GPO 

25.0 873 
250719 
258 77 
258 175 
258 492 
200 454 
2. 458 
250 459 
200 460 
250 401 
200 495 
250 535 
25C 620 
200 645 
2SC 710 
250711 
25C 778 
250 799 
250 82E1 
2.829 
250 945 
260 1014 
2.1018 
260 1023 
200 1026 
2.1032 
200 1095 
2SC 1166 
2.1177 
200 1303 
250 1306 

550 
603 
400 
400 
1M0 
000 
.0 
802 
4C0 
50) 

1.150 

502 
557 
5C0 
600 
3.0 
5.503 
350 
503 
003 

1560 
31302 
603 

502 
1250 
9C0 

16.5C0 
4960 
2500 

260 1307 
250 1359 
250 1417 
200 1449 
2SC 1675 
2SC 1678 
2.1884 
250 1730 
2.1856 
2. 1909 
250 1945 
2.21. 
250 30 
2S0 591 
268 41F 
ASK 411. 
356 40 
366 55 
.214 
80 521 
CA 3012 
UL 1271 

1..0 7120 MI 
MC 1496P 
5351182 
TA 7204P 
TA 7210P 
.RC 555H 
.RC 1206 
.RC 11580 

PREZO 

6000 
71:0 
050 

703 
31600 
503 
770 

1.000 
2750 
7.500 
EACO 
400 
700 
930 

2020 
1.100 
3900 
9000 
19000 
5350 
7500 
&COO 
4100 
8000 
3550 
2000 
8.0 
5000 

GUARZI 
COPPIE QUARZI CANAL dal -9 81931; cortipresi canali alfa L 4.800 

OUARZI SINTESI: 37.500 - 37.550 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 

A rnagazzino disponierno dole serie I 7MHz - 23MHz - 38MHz ed alai 300 tipi L 4800 cad.- I MHz L 0.500 - 10MHz L 5.000 

Semicondunon delle migliori rnarche - Cornponenti elenronici OStII 8 Indostriali - Accessort per CB-OM - PER 0051 RICHIESTA TELEFONATE 



ÍEL043.2421,1 wilbikit 
Kit N. 1 
Kit N. 2 
Kit N. 3 
Kit N. 4 
Kit N. 5 
Kit N. 6 
Kit N. 7 
Kit N. 8 
Kit N. 9 
Kit N. 10 
Kit N. 11 
Kit N. 12 
Kit N. 13 
Kit N. 14 
Kit N. 15 
Kit N. 16 
Kit N. 17 
Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

Kit N. 21 
Kit N. 12 

Kit N. 23 

Kit N. 24 

Kit N. 25 
Kil N. 26 

Kit N. 27 

Kit N. 28 
Kit N. 29 
Kit N. 30 
Kit N. 31 
Kit N. 32 
Kit N. 33 
Kit N. 34 

Kit N. 35 

Kit N. 36 

Kit N. 37 
Kit N. 38 

Kit N. 39 

Kit N. 40 

Kit 14. 41 
Kit N. 42 

Kit N. 43 

Kit N. 44 

Kit N. 45 
Kit N. 46 

Kit N. 47 
Kit N. 48 

Kit N. 49 
Kit N. 50 
Kit N. 51 

Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. [0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 
Arnplif icatore 1,5 W L. 5.450 
Amplificatore 6 W R.M.S. L. 7.800 
Arnplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 
Amplificatore 15 W R MS. L. 14.500 
Amplificatore 30 W R.M.S. L. 16.500 
Amplificatore 50 W 0.M S. L. 18.503 
Preamplificatore HI-FI alla impedenza L. 7.950 
Alimentatore stabllizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 n'A 9 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato BOO rnA 15 V L. 4.450 
Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 2 A 7.5 V L. 7.950 
Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 
Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V L. 7.950 
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V L. 7.950 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
6 Vcc L. 3.250 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
7,5 Vos L. 3.250 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
9 VcC L. 3.250 
Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
medi L. 7.450 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
bassi L. 7.950 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
alti L. 7.450 
Variatore di tensione alternera 2000 W L. 5450 
Conca batterie autornatico regolabile 
da 0.5 a 5 A L. 17.500 
Antifurto superautornatico prof essiona-
le per casa L. 28.090 
Antifurto automatico per automobile L. 19.500 
Variatore di tensione alternata 8.000 W L. 19.500 
Variatore di tensione alternata 20000 W L. - 
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W L. 21.503 
Luci psichedeliche canali bassi 0000 W L. 21.900 
Luci psichedeliche canali alti 8000 W L. 21.500 
Allmentatore stabilizzato 22 V 1.5 A 
per Kit 4 L. 7.200 
Alimentatore stabilizzato 33 V 1.5 A 
per Kit 5 L. 7.200 
Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 
per Kit G L. 7.200 
Preannplificatore HIFI basse impedenza L. 7.950 
Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezionc elettronica con. 
tro i cortocircuiti o le sovracortenti - 
3 A L. 16,500 
Alimentatore stabil acolo var. 2+18 VCs 
Con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti • 
5 A L. 19.950 
AI imentatore stabi I iZzatO var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica son-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti • 
8 A L. 27.500 
Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 
Termostato di precisione a 1/10 di 
grado L. 16.500 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 8000 W L. 21.500 
Laici a frequenza variabile 8.000 W L. 19.500 
Temporizzatore professionale da 0-30 
sec. a 0.3 Min. 0.30 Min. L. 27.000 
Micro trasmettitore FM 1 W L. 7.500 
Prearnplificatore stereo per basse o 
alta impedenza L. 22.500 
Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Prearnplificatore per loci psichedeliche L. 7.500 

Kit N. 52 Carica batteria al Nichet Cadmio L. 15.500 
Kit N. 53 Aliment, stab, per cire, digitali con 

generatore a livello logico di impulsi 
a 10 Hz. 1 Hz L. 14.000 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con memoria L. 9.950 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

prOgrammabile L. 16.500 
Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con asentarla 

programmabile L. 16.500 
Kit N. 58 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 2 cifre L. 19.950 
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cirre L. 29.950 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre L. 49.500 
Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre programmabile L. 32.500 
Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre prograrninabile L. 49.500 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre prograinrnabile L. 79.500 
Kit N. 64 Base dei tempi a quarzo con oscila 

1 Hz .-, 1 MHz L. 29.500 
Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre prograrninabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 

Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con foto. 

cellule L. 7.500 
Kit N. 68 Logica tirner digitale soit rele 10 A L. 18.500 
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Logica di programrnazione per conta 

pezzi digitale a fotocellula 1 
Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L.. 6 929 .* ge011 
Kit N. 73 Loci stroboscopiche L. 29.500 
Kit N. 74 Compressore dinamico ProlesSionale L. 19.500 
Kit 14. 75 Loci psichedeliche Vcc canali medi L. 6.950 
Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi L. 6.950 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti  L. 6.950 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutez. L. 19.500 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc L. - 
Kit N. 82 Sirena elettronica francesa 10 W L. 8.650 
Kit N. 83 Sirena elettronica americana 10 W  L. 9.250 
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W  L. 9.250 
Kit N. 85 Sirena elettronica americana . italiana 

- francese L. 22.500 
Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti 

stampati L. 7.500 

Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali  
TIL e C-MOS L. 8.500 

Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 19.750 

Kit N. 89 VU Meter a 12 led  L. 13.500 
Kit N. 90 Psi. level - Meter 12.000 Watt L. 59.950 
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professio. 

nale per auto L. 24.500 
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro 

200-250 MHz L. 22.750 
Kit N. 93 Prearnplificatore squadratore B.F. per  

frequenzirnetro 
LI-. 172.1% 

80 
Kit hi. 94 Prearnplificatore microfonico 
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registra. 

voile te e onica L. 163°° 

Kit N. 96 Variatore di tensione alternata sen.  
soriale 2.000 W L. 14.500 

Kit N. 97 Luci psico•strobo L. 39.950 
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W RMS. L. 57.500 
Kit N. 96 Amplilicatore stereo 35+35 VV R.M.S L. 61.500 
Kit N. 100 Amplilicatore stereo 50-+.50 W R.M.S L. 69.500 
Kit N. 101 Psico-rotanti 10.000 W L. 39.500 

Kit N. 102 Allant. capacitivo  L. 14.500 
Kit N. 103 Canica batterie con loni dernergenza  L. 26.500 
Kit N. 104 Tubo laser 5 inW L.320.000 
Kit N. 105 Radioricevitore FM 88•I08 MHz L. 19.750 

Assistenza tecnica per tulte le nosme scatole di montaggio. Giä premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
\‚ falte direttarnente pressa la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 

nei rnigliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informaziont a richiesta inviando L. 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRLZZO IN STAMPATELLO i PREZZI SONO COMPKENSIVI Dl I.V.A. 
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EL.J7-PFVerszst3ira it 
KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 
Possiede 5 ingressi di nui due equalizzati seconde norme 
R.I.A.A., uno per leStina pieu), uno microfonico cd uno 
per segnale ad alto /ivette. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500 
Sostituisce i tradizionali strumenti a indice meccanico; 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N. 90 PME/ LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 59.950 

II ictornprende Ire novitä assolute, un VU-meter gigante 
di 12 tristes. l'accensione automatica di 12 lampade alla 
frequenta desiderata, un commutatore elettronico• possie• 
de anche un monitor clamo composto di 10 led verdi e 
20 rossi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 24.500 

Apparecchio veramente efficace. sicuro cd economico, il 
funzionamento h sernplicissimo mediante la .• chiave a 
combinazione elettronica, 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIHETRO 200.250 MHz 
L. 22.750 

Il kit applicato al ingresso di normali frequenzirnetri ne 
estende la lettura lino a 250 MHz: non richiede per la ta. 
ratura strumentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREOUENZIMETRO L. 7.500 
Col legato all 'Ingresso dei frequenzimetri pulisce i se-
gnali di B.F. Alimentazione 5+9 Vcc, banda passante 5 Hz • 
300 KHz; uscita compatibile TTL-ECL.CMOS, impedenza in. 
grenue 10 Kohm, 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON ORE 
EOUALIZZATORI L. 12.503 
Il kit preamplifica i segnali Vi basso e bassissimo livello: 
possiede Ire controlli di tono. Segnale di uscita 2 Vp.p.; 
distorsione max 0.1%. 

KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 16.500 
Di funcionamento sernplicissimo. permette registrazioni te. 
lefoniche senza intervento manuale, l'ana= dell'aPPareC-
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali-
mentazione 12-15 Vcc assorbirnento in funcione 50 mA. 

— —  
KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500 
Prestigloso effetto di loci elettroniche il (male permette di 
rallentare le iturnagini di agni oggetto in moviinento posto 
nel suo raggio di luminositä rendendo estremamente irreale 
l'ambiante in nu' e situato. creando una sequenza di imma-
gini spezzettate tra di fore. Tramite questo kit realizzato 
dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di loci 
nei locali di discoteche. sni night. nelle vetrine in cai vi 
sonn degli articoli in movimento. Inoltre si presta ad es' 
sere utilizzato nel campo totografico ottenendo delle in-
credibili loto ad effet' strani come oggetti a niezz'aria o 
nell'attimo in cui si rompono cadendo a terra. 
Alirnentazione autonome: 220 V c.a. tampada strobosco-
pica in dotazione - intensitä luminosa: 3.000 LUX - fre-
quenta dei lanmi regolabile da 1 Hz a 10 Hz • Durata del 
lampe: 2 m/sec. 

Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

KIT N. 96 VARIATORE Dl TENSIONE ALTERNATS 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 
Tale circuito con il semplice si ioramento di una placchetta 
meta/tica permette di accendere delle larnpade nonchä re-
gelasse a planere la lurninositä. 
Alirnentazione autonome 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.950 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE il qual 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi-
mento postu nel suo raggio di luminositä a tempo di musica. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. - Importa strobe in do-
tazione intensitä luminosita 3.000 LUX - frequenza dei lumpi 
a tempo di musica - durera del lampo 2 m/sec. 

_ — — 
KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W RMS. 

L. 57,500 
Arnplificatore stereo ad alta ladeira completo di preamplifi• 
catore equalizzato e dei controlli dei loni bassi. alti e me. 
di, alimentatore stabil incurs incorporate. 
Alimentazione 40 V c.a. • potence max 25+25 W su 8 ohni 
(35+35 W su ohm) distorsione 0.03%. 

--
KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 

61.503 
Amplificatore stereo ad alta lecielta completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni basai, alti e medi. 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 
L. 69.500 

Ampli( icatore stereo ad alta ledelta completo di preamplif i• 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e sind'. 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 60 V c.a. • potenza mas 50+50 W su 8 ohm 
(70 1-70 Vi su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500 
Tale KIT permette l'accensione rotative di 10 canal' di lam-
pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 Wc c. - potenza alle lampade 10.000W, 

— — 
KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Usino allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti 
all'approssimarsi di corpi estranei. 
Alirnentazione 12 W c.c. • canica max al relä di 8 ampère • 
sensibilitä regolabile. 

KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE D'EMERCENZA 5 A 
L. 26.500 

Kit N. 104 Tube laser 5 mW 
Kit N. 105 Radioricevitore FM 88.108 MHz 

1.320.000 
L. 19.750 
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PROGETTAZIONE 
CIRCUIT' LOGIC' 

CONS ULENZA 
ACOUISTO, INSTALLAZIONE E 
SOFTWARE, ANCHE 
PERSONALIZZATO, PER 
PERSONAL COMPUTERS 

SERVIZI 
CON PERSONAL COMPUTER PER 
PICCOLE AZIENDE 

SE INTENDETE ACQUISTARE UN MICROCOMPUTER 
PER LAVORO, NON PER GIOCO, LASCIATEVI 
CONSIGLIARE PER NON INCORRERE IN 
SPIACEVOLI SORPRESE. POTREMMO ESSERVI 
UTILI DALL'ACQUISTO ALL'IMPIEGO OPERATIVO. 

LECAP•QUARTZ 
Orologlo-tIrner con sveglia. Di-
splay a grandi dire fluorescen• 
ti blu, attenuazione aulomatica 
della lurnInositä. Sicurezza as-
soluta di lunzlonamento della 
sveglia anche in caso di assen• 
za di rele oracle alla batterla in-
corporara. Precisione del quar-
zo. Quattro anni di calendario, 
timer, relay di comando 
sione apparecchlature estorne 
220V/4A. Snooze che al loco° 
di un bottone harma la sveg lia 
e vi permette un ulteriore son-
nellino. NON g UN KIT! Esecu• 
zione prolessionale. Tarato e 
provato singolannente per sole 
L. 80.000 

MATERIALE VARIO 
ALLARME COMPUTERIZZATO «Safe House». Non occorrono (Hi! Pole-
te intallado da soli, I sensori da applicare alle porte ad alle lmestre so-
re col legati alla centralina via RADIO! Disattivazione dell'allarme dopo 
un I ntervento dl dleni minuli e suo automation riarmo. Santa chlavi • co-
d ice dlgilale di riconoscimento -64 codici selezionabili per garantirvl da 
interference. 
Centralina con sirena incorporata cd un trasmettitore L. 270.000 
Trasmettltori supplemetari L. 42.000 
BASE DEI TEMPI montara e tarata. Alimentazione 6.26V, oscila 60 Hz 

L. 9.000 
INTEGRATO 73178 (con data sheet su rIchiesla) L. 2.400 
DISPLAY FLUORESCENTI VERDI LD8213 e LD8222 a quattro cilre non 
multIplexatl. Dimensioni nitre 7x13 e 9416 mm rispettivamente 

L. 4.000 
DIMMER KIT per costruirvi un interruttore.dirnmer che memorizza Pin. 
tensit a desiderata. Basta un lode° delle dita L. 9.500 
3MM LED bianchi o rossi (0 3 mm). Bustina da 12 LED L. 1.600 
CELLA SOLARE 2,1 Amp0,47 Volt L. 12.000 
MINI PANNELL' SOLARI 50 mArno 3,6,9 Volt per radio L. 30.000 
LASCR-SCR attivati dalla luce L. 1.200 
HALL EFFECT IC L. 1.600 
REED RELAY circu ito starnpato. 12V scambio sernpl ice L. 1.300 
TWEETER piezoelettrico Motorola. Non richiede cross-over 

L. 1.500 

OrdlnazIone minima L. 10.000. SpedIzIone In conlressegno. Spase di 
Beeped°, tariff, posIall, Beano a carlco del destInatarlo. Per Fevaslo-
ne della tallera I sIgg. Clime deceno comunicare per IscrItIo It C.F. 
all'ordlnazIone. Prom' 1.90111 a varIazIoni senza preavvlso. IVA 
esclusa. 

LECAP s.r.l. via Euticrate, 54 
00124 ROMA - Tel. 6095004 

00 CO CO CO 00 00 00 CO 00 00 00 00 CO 00 00 CO 00 CO 00 CX) CO 00 00 00 00 CO 00 00 00 CO CO 00 

-C - Coline Ltd SONDE CONNETTORI ATTENUATORI 

• CONNETTORI 
BNC-N-UHF-C-LC-ecc. 

• ATTENUATORI 
• TERMINAZIONI 

DISTRIBUITO da 

DOLEATTO 
Sede TORINO - Ida S. OulntIno. 40 
FIllale MILANO nia M. Nlacchl, 70 

SONDE DI VARI TIPI 
• 2P250 250 MHz 
• DP750 demodulatori 
• HV4013 alta tensione 
• LCP100 100 MHz 
• SP100 10 MHz 

altri tipi disponibili cataloghi a richiesta. 

RIVENDITORI: 
Refit Radio • ROMA, Faoletti Ferrero • FIRENZE, 
Fantini Elettronica • BOLOGNA, Radlotutto • TRIESTE, 
Dai Zoei Elettronica - VICENZA, Elettronica Cali • PISA 
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Nuovo Yaesu FT 107 
a cavallo delle HF 

Ecco il nuovissimo modello 107. con il frontale grigio, con 
l'alimentazione incorporata e con inserite lutte le nuove bande 
radiciamatoriall WARE '79. 

Copertura: 1.8 - 2.0 MHz - 3.5 - 4,0 MHz - 7.0 - 7.5 MHz 
14.0 - 143 MHz - 21.0 - 21.5 MHz - 28.0 - 29.7 MHz 
+ WWV/JJY + lutte le nuove gamme WARE '79 - 5.000 MHz. 
Alimentaciones DC 13.5 volts, negativo a massa. 
Consumo: ncevitore 1.5 amps - trasmettitore 20 amps. L'ah-
mentatore e incorporato nell'apparecchio. 
Dimensioni: altezza cm 129, larghezza cm 334. profanditi 
cm 400. peso 16 kg. 

TRASMETTITORE 
Emissione in: LSB - USE CW - FOK - AM 
Shift FSK: 170 Hz 
Potenza d'ingresso: SOB. CW: 240 watt D.C. AM FSKi 
80 watt D.C. 
Soppressione portante: rneglio di 40 dB 
Soppressione di banda laterale non desiderata: meglio 
di 50 dB (14 MHz a 1.000 Hz di modulazione) 
Soppressione sourie: meglio di 50 dB sotto 

Stabilita: dopo 10 minuit' di riscaldamento 300 Hz fino a 30 
minuti - dopo 30 minuti di riscaldamento 100 Hz 
RF negative feed-back: 6 dB a 14 MHz 
Tipo di modulaciones SSI3 bilanciata - AM rnodulazione 
d'ampiezza 
Uscita d'antenne: 50 ohms 

RICEVITORE 
Sensibilitas SSB/CW/FSK - 0,25V per S/N 10 dB - AM 1.0v 
per S/N 10 dB 
Image rejection: meglio di 70 dB 
Selettivitas controllo a "0" SOB. 2.4 KHz (-6 dB) - 4 KHz 
(-60 dB) - in continua variabile da 300 a 2.400 Hz - CW' 600 Hz 
(-6 dB) - 1.2 KHz (-60 dB) - AM: 6 KHz (-6 dB) - 12 KHz 
(-6 dB) 
Impeden. audio: 4 - 16 ohms 
Uscita audio: 3 watt a 4 ohms 

FERRACCIOLI ,AROEdtheifi MICK 

rodio 
communication 

HOBBY RADIO CENTER 
via Napoli, 117 
Genova - tel. 210995 

40137 BOLOGNA - Vie Signen, 2 - Telefono 50515 34 56 97 

YAESU: (inclusive Agent Marcucci - Milano - via Sili 8ronzetti:37 ang. c.so XXII Marzo - tel. 7386051 



JD LA PIU' COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 

CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENT' PER CB E RADIOAMATORI 

Mod 178 

Mod. 420 

Mod. 150 

Mod. 151 

• Mod. 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 5°/o Watt 
109o. Frequenza 1,5 -± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 20.000 

• Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore • 
di campo. Precisione SWR ± 590 - 
Watt ± 10%. 
Frequenza 1,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 27.000 

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile 
o fissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 
Frequenza 3,5+50 MHz. Precisione 
come per altri modelli. 
Prezzo al pubblico L. 18.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o tissa. Precisione SWR ± 109o. 
Prezzo al pubblico L. 13.000 

Mod. 181 

I  i  j, •  ,,---79 4:1!) 7-7n 

Mod. 171 

Mod. 140 

• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 
di modulazione e accordatore d'antenna 
per 25 ± 40 MHz. Precisione 
SWR ± 5°/0 - Watt ± 109o. 
Frequenza 3,5 ± 144 MHz.. 
Prezzo al pubblico L. 37.000 

• Mod. 140 - Accordatore d'antenna 
per CB (25 ± 40 MHz). Potenza max. 
50 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 14.000 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti TV]. 
Frequenza 0-30 MHz. 
Potenza max. 1000 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 30.000 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 
Potenza max. 100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 10.000 

TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 
SpedIzIone In contrassegno postal. o vaglla postale antIcIpato pig L. 2.000 per ognI spedIzIone 

Distributore esclusivo per l'Italia: 

DEN Kl  
Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 313363 
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1 P‘S‘\1\ 

B\C  

1 Presa per allmentazione In c 
13.6 V polarlzzata 

2 Presa per altoparlante supplemen-
tare •10 

3 Presa per collegare altoparlante per - Ori 
il PA 11 

4 Mlcrofono i2 

5 Regolatore della profondltä della 13 
modulazIone In trasmIsslone 

14 
6 NoIse blanker comando per ellmlna-

re disturbi doval) a impulal rIpetitIvl 15 

7 Tono a due posizioni 16 
17 

Spleggdicatrl della modulailim 
Split selett In USO' 

Spla saiettera la AM 

Sole selettore In LSB 
Spla dl trasmIsslone 

Presa per mIcrofono a 4 contattl 

Controllo del volume e Interruttora 

!Cr-

19 

1 

geOETerch control lo del rumore dl ton-
do o ellmlnarlone dl sepal' di dl-
sturbo controllo della soglla dl rl-
cezIona 

R.F. gelo controllo del sepal° in 
rIcezione 

20 Clarifier chlarlfIcatore della modu-
lazIone In banda laterale Use LOB 

21 Selettore del modo dl trasmIsslone 
AM LISP LSB . 

22 Selettore dl casabe predisposto a 
23 canall (total 40 canon) 

23 Staffa dl flasagglo 

C.T.E. NTERNIATIONAC azor, BAGNOLO IN PIANO (0.5.1 -ITALT•Val WIN. 56 • Tel (0522) 61623)24)25426(r. au) ) TELEX 530156 CIE 1 



EAL/1000 
EAL/I000 amplihcalore F 34 da I Kw a «HIGH COM-
PACT. a basso costo. sofisticato e complete cornn 
mode"; di pan o pin glom potenza. 
Tensions stabilizzale: Soigne connollo-schermo 
e (Hamann per one pi" longo vita delta valvole 
e migliore stabilite di lunuonarnento. 
Prates:on, elettroniche con nemoha per S.W.R.; 
AIR; PLATE CURRENT, SCREEN CURRENT. 
Stnimentszione incorporata per misura dello 
corren" fondamental'. potenza direna e nflesso 
Avviamento automatic° a cicli successno 
Potenza OUT di IOW W con bates patens,: 
eccitazione 8+ IOW 

OE 
61Q 

114‘1 

LI el 

Costruzione compIetamenie modulate su 'CASUS, 
estraibili dal van orcunt per faciL cannon's manu-

tenzione. 
UELEKTRO ELCO elite at modelloEAL/1000 pro-
duce amp:II:carob di patens« F.M. lino a 30 K•ui 
pon:i di taste:imam° convenzionali e MICRO-
ONDE Trasmennon smtest PL L Antenna- / 
Trallocl OE Foal:e'en:, iecn:ca cd irmallamon, 
Con personal«, e allrezzatura specIalizzala at-
cmi voi grazie ad una et:intents:Wed, con-
cessIonan In tuna Italia. 

VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 
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