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Nita11110N1 PRESENTA ' 

ltl ESCIUSNA LE ANTENNE 
APIATORIALI PKW 

4:1‘ 

PKW - L'antenna Log-Periodic progettata e realizzata interamente in Italia • 
12 elementi • 3000 W continui • guadagno 13,5 dB iso • larghezza di banda 
13 - 30 MHz continui con WSWR 1,3 • lunghezza elemento più lungo 11,5 m • 
lunghezza boom 8 m • diametro boom 50 mm • diametro radianti 30 mm • 
peso complessivo 50 kg • struttura interamente in inox e anticorodal. 

PKW 

MELCHIONIallM„. 
20135 Milano - via Goiletta, 37 -Tel. 57941 

L.4 d I 



20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 

Heathkit 
ANEMOMETRO ED ANEMOSCOPIO DIGITALE - MOD. ID-1590E 

E un apparecchio mar(' preciso che misera la velocite e la 
direzione del vento. La velocita e indicate con due cifre a 
mezzo tub' al neon a 7 segmenti ed ä indicate in nodi e km/h. 
oppure in nod, e mea allara oppure ancora in miglia g 
km/h La chrezione del vento visualizzata per mezzo degli 8 
principal. punt. delta rose de. vent, con lampadine 
quando sono accese due larnpadine anacenti, si ha una riso-
luzione di un sedicesuna. 

Il racevitore e contenuto un elegante mobiletto in Cycolac 
con pannelli lateral, in !into legas di leak. il complesso tra-
smittente peo essere tabilmente insta Hato su sostegni per an-
tenne televOESOEve cd k COStrudOlo material. insistent, alla cor-
ressione. I cuscinetti in Teflon non richiedono lubrificazione 
e tutta la parte elettronica ä ratchlusa in un contentare sta-
gna. 

Per il collegamento Ira la parte trasmillente ed il ncevitore ä 
necessario un cavo a 8 cOndultori. che non ä compreso nel 
kil 

SPECIFICAZIONI 
Velocitš del vento: da 0 a 159 km/h, ± 1 cifra o +10%. Direzione 
del vento: lettura a punti su 360° con 16 punti di risoluzione. 
SensibIlltä velocitb 3 mph, 4 km/h o 2 ‚indi. Tasso visualizan-
zinne: circa 1 seconda. Limiti dl temperatura ambiente: ricevi-
tore. da —17° a +66°C. Trasmettitore, da —40°C a +66°C. 
Control!' priman. commutatore norm/cal ib.Controlll seconda-
ri: due contraiu i di calibrazione del yenta. Allmentazione, 220V. 
50 Hz, 6.5 W  Dimension', Ricevitore: 178 (L) x 64 (A) x 127 (P) 
mm. kg. Peso 1,7 kg. DIstanza masslma tra rIcevIlore e tra-
smettitore: fino a 90 metri circa di cavo a 8 conduttori. 

COMMUTATORE COASSIALE REMOTO 
MOD SA-1480 

— Fa risparmiare suite costase disease coassiali 
— Tratta l'intera potenza legale 
— Elichette cancellabili sul pannello frontale 

5ostiluišce le costase discese coassiali danterma. Contait' placcah in argento danno un 
basso SWR. Un contenitore schermato riduce ulteriormente lo SWR e protegge contra glu 
elementi. Una speciale posizione di terra per protezione contra i fannini. SWR di 1,05,1 
sotto ai 30 MHz e di 1.20:1 sotto ai 150 MHz. Include la staffa di montaggio al palo dellan-
tenna. 

ACCORDATORE D'ANTENNA - MOD. SA-2040 

Cuesto accordatore d'antenne converte un carien teeny° n/o resistivo in un canco non 
roans«) da 50 ohm. Pub assere regolato per accordare una reattanza di carleo e. (wand° 
necessario. trasformare l'impedenza di canco alla richiesta inlpedenZa di uscila a 50 ohm 
del trasmettitore. L'acCOrOatOre usa un indultore variabile e due condensatori variabili in 
modo da dare una quasi illimitata gamma di accorda. can copertura da 80 a 10 metri, senza 
cornrnutazione di banda. 
L'accordatore dantenna put, essaie usais per accoppiare disease coassiali, antenne iilong 
wife.. o «feeders" bilanciati. 

SPECIFICAZIONI 
Gamma di freguenza: da 3,5 a 30 MHz Capacité di potenza (Ingresso): SSB. 2000 W PEP; 
CW. 1000 W. Impedenza d'ingresso: 500. Trastormazione d'impedenza: balan 4:1 
(bilancata-non bilanciata.). Impedenza dbscita: ampia gamma. Dimensionk 368 (L) x 146 
(Al x 352 (P) mm. Peso: 4,8 kg. 1 INTERNATIONAL S.P.A. a AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 
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STROBOSCOPICO 
MOD. ORF 25 
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GENERATORE DI LUC( 
SEOUENZIALI 10 USCITE 
MOD. BOP 8000 

GENERATORE DI LUCI 
SEOUENZ1ALI 8 USCITE 
MOD. ORF 7000 
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di Roberto Barbagallo 
Costruzione apparecchlature elettroniche 
43100 PARMA -Via Pasubio, 3/C 
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Il nuovo telha grate all'utilizzo di un microcomputer 
permette la riceaone e trasmissione automatica in CW, 
RTIY ed ASCII e la diretta leitora su un comune televisore 
domestico o monitor di segnali in solvo o in Irasmissione. 
L'apparato è completo di modulatore demodulatore a Nei 
attivi dalle ottime prestazioni 
Le possibili applicazioni soriano dalfuso radiantislico 
ale agerute di stampa, servizi meteo, corsi cl telegrafia, ecc. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Codici: CW, RTTY, ASCII 
Caratteri: alfabetici, numen, simboli e caratteri special 
Velocitä: CW: ricezione 25-250 caratten/minuto 
(autornatica) - trasmissione 25-250 caratteri/minuto 
- rapporto punto/linea 1/3-1/6 
RITY: 45,45 - 50 - 56,88 - 74,2 - 100 BAUD 
ASCII: 110 - 150 - 300 BAUD 
Ingressi: frequenza audio d'ingresso CW, 
RTIY impedenza d'ingresso 500 ohm 
ASCII impedenza d'ingresso 100 ohm 
ingrese UL comune a CW, RTTY, ASCII 
Frequenza d'ingresso: CW 830 Hz 
12.75 Hz RTTY Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz 
ASCII Mark 2400 Hz, Space 1200 Hz 

Uscite: Manipolazione CW 100 rnA - 300 V positivo 
e negativo 
FSK 100 mA 3C0 V 
AFSK impedenza d'uscita 500 ohm 
TTL 
Frequenza d'uscita: CW 830 Hz 
RTTY 1275 Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz 
ASCII Mark 2400 Hz - Space 1200 Hz 
Uscita video: canale VHF per TV commerciale 
- impedenza d'uscita 75 ohm 
segnale video composito per monitor - impedenza 
dusotu 75 ohm 
Uscita per starnpante: dati 8 bit + 1 bit di strobe (fan-out 
1 standard FIL) 
Composizione pagina: 512 canned (32 caratteri per 
16 righe) per pagina/per 2 pagine (totale 1024 caratter° 
Memorle con batterie in tampone: 7 memoria di 64 
caratteri richiamabili 
Memorie di buffer:55 curetted con possibilità di correzione 
prima dela trasmissione 
Uscita per oscilloscopio:impederv_ad'uscita 200 Kiloohm 
Uscita audiofrequenza: 150 mW (DC 12V) impedenza 
dusotu 8 ohm 
Alimentazione: DC + 12V lA o DC + 5V lA 
Dimensioni: 400 min x 300 mm x 120 mm x 57 mm 
Peso: Kg 4.500 

TONO 
S.p.A. 

Exclusive Agent 

Milano - Via f.11i Bronzetti, 37 ang. Coo XXII Marzo Tel. 7386051 



DOPO L'SA-28 IL FAVOLOSO SA-2800 
DALLA SBE IN AM-SSB 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• 80 canali digitali in AM, 80 LSB e 80 USB. 
• Gamma di frequenza 26,965 ÷ 27,855 MHz. 
• Shift di 5 kHz ed eccezionale selettivitä che consentono di operare sui 

mezzi canall alfa e beta. 
• Efficiente Clarifier ± 2 kHz sia in RX che TX, sia in AM che in SSB 
• R.F. Gain, N.B., N.L. e moite altre interessanti caratteristiche tecniche. 
• Potenza d'uscita in antenna: 4 Watt in AM • 12 Watt in SSB minimi. 

PREZZO AL PUBBLICO L. 300.000 IVA COMPRESA 

OTTIMO FREOUENZIMETRO JD-5050 

• Frequenza da 10 kHz a 50 MHz in due gamme (100 Hz.10 kHz 
e 10 kHz-50 MHz). 

• Ideale per rilevare la frequenza in trasmissione del Vostro CB 
• Funzionamento «Passante» con cavetto in dotazione. 
• Lettura digitale 5 cifre - Alimentazione 8+14 volt c.c. 

PRO AL PUBBLICO L. 98.000 IVA COMPRESA 

SpedIzIone postale gratuita dletro rIcevImento del pagamento a mezzo vaglla postale normale o telegratIco. 

DEN Kl  s 
via Poggi 14 • Milano • Telef. (02) 23.67.660-665 • Telex 313363 DENSAS 
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ABBONAMENT1 1981 
con =age() fino al 31/3! 

Le quote di abbonamento sono valide per tutto il 1981. 

li diritto all'omaggio offerto dall'Editore é invece limitato al periodo della cam-
pagna-abbonamenti: 1e novembre 1980 31 marzo 1981. 

Abbonamento annuo 

RINNOVI Lit. 17.000 anzichè Lit. 21.600 (n° 12 Riviste x Lit. 1.800) 
NUOVI Lit. 18.000 anzichè Lit. 21.600 (n° 12 Riviste x Lit. 1.800) 

in oltre 

tutti gil Abbonati Nuovi e Vecchi riceveranno in °MAGGIO due supplementi 

di XÊLECTRON (ulterior° risparmio di Lit. 3.600) 

U
L
T
I
M
I
 G
I
O
R
N
I
 

mentre 

dal 1° aprile gli abbonamenti costeranno: 
RINNOVI Lit. 20.000 NUOVI Lit. 21.000 

ESTERO Lit. 25.000 = U.S. $ 25 = FF120 = FS 48 = DM 55 = PTAS 2300 
Supplemento aereo per le Americhe Lit. 18.000 

e riceveranno il supplemento XÊLECTRON di ottobre in OMAGGIO. 

I supplement' conterranno come giä nel 1980 numerosi, interessanti, varu, foal 
progetti per radioamatori, hobbysti, e appassionati di alta e bassa frequenza. 

Suggeriamo di effettuare i pagamenti usando per comodità assegni, propri o 
circolari; in seconda battuta i vaglia, e come ultima soluzione i versamenti in 
conto corrente, intestati a « edizioni CD n. 343400. 

AVANTI con cg elettronica! 
Per il 1981, come gli ultimi sei mesi del 1980, cq elettronica » a casa prima 
che in edicola. 

Arretrati L 1.800 la copia. 
Raccoglitori (due da sei copie ciascuno) L. 6.500 per annata; scontati (solo per 
gil abbonati) L. 6.000 per annata. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tulte le voci di spesa (imballi, spedizionn, 
quindi null'altro ë dovuto all'Editore. 

A TUTTI Gil ABBONATI, nuovi, rinnovi, esteri, sconto di L. 500 su tutti i volumi 
della collana « I LIBRI DELL'ELETTRONICA edizioni CD. 
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II VIDEO BOX é un video terminale a doppio cod/ce (,4SCII-Baudot)da co/legare ad un monitor o ad un 
comune televisare commerciale; pud operare come unità ricevente o, con l'aggiunta di una tastiera alfanumerica, 
come umlà rice-trasmittente. 
I campi di impiego sono svariati, e vanno dalla ricezione di stazioni ama/or/ali, commercial, o di stampa (con 

demodulatore per emission? RTTIOE); al/uso come terminale periferico per microcalcolatori; alla trasmissione di 
messaggi da punto a punto (fra due terminal); alla scrittura di žesti come macchina da scrivere elettronica, per 
scopi didattici o professionali. 
E realizzato in un robusto comenitore metallico; il cablaggio é estremamente semplice, con convict/sri a stampa-

re su cavo piano multiplo, per facilita di montaggio e .smontaggio e di access° alle parti interne. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- pagina visualizzata composta da 16 rig/te di 64 caratteri a ma-
trice di pustl 5x7; memoria interna di 4 pagine. con puisanti per 
la selezione della pagina. 

- cursore intermittente (2 Hz) tipo «underline» indicante la suc-
cessive posizione di scrittura, spostabile 'wile 4 direzioni. 

- uscita video compose° in banda base per monitor; impedenza 
50-75 ohm, protetta contro II corto-circuito; uscita in UHF (ch. 
36) per lelevisore. 

- segnale video positivo o negativo (caratteri ahead su fondo asu-
ro o viceversa). 

- repertorio dl 64 caratten standard; lettere maiuscole, cifre, ne-
gol di punteggiatura e speclail. 

- riconoscimento di caratieri ASCII particolari per funzioni spe-
clan, cancellazlone dl scherrno, cancellazione di riga, «home», 
«return», pulsante per la cancellazione delle 4 paglne (reset). 

- apontamento automatic() in sé del testo in scrittura (Automatic 
scrolling); In memoria sono comungue conservate le ultime 64 
rig/te scree. 

- ingresso su sezione trasmittente per tastiera ASCII o Baudot 
(codice parallels) la cut alimentazione é fornIta dal sistema; 
possibile operare nei due codici previSti Sia con luno cite con 
l'altro tipo. 

- velocitš, di rice-trasmissione di 60, 66 e 100 wpm (45.5, 5 e: e 
75 baud) per Baudot; 110, 300, 600 e 1200 baud per ASCII. 

- trasmissione enriele di tipo asincrono; formato completamente 
programmabile; linee a livelli RS232, TTL o loop di corrente 
(opto isolais); tasti di selezione HALF/FULL DUPLEX, BREAK. 

- riconoscimento del «Bell» con generatore di nota cd altopar-
lante incorporati, 

- funzioni speciall: auto-line feed; ein Baudot; uns/tie, uns/tiff on 
space. 

Dimensioni; mm 285 x 80 x 230; alimentazione 220 Vac ± 10%, 50 
Hz; consumo 20 W max protezione a fusibile. 

Prezzo L. 520.000 completo di connettori e documenta-
zione tecnica con scheml, I.V.A. 15% 
compresa. 

CondiziaM di vendlta: Spedizioni in contrassegno con importo 
magglorato delle spese di trasporto. Imballaggio gratis. Si prega 
di non ettettuare pagamenti anticipati. Per richieste di catalog/ti 
inviare L. 1000 in trancobolli per rimborso parziale delle apene. 

Mar 11111/710Ma Via Palestrina, 2 TRIESTE 
Telef. (040) 771061 



Modell() CS-1562A 
• cc-10 Allic/10 mV 
• Donnie Tran" 8x10 Cr' 
• Trigger automatic° 
• Funcionamento X N 

Modell° CS-1830 
• =40 MHzi2inV 
• Doppia Treacle 8x10 cm Ireticolo compl.) 
• Tramp' automatiC0 e sweep a ritardo 

variabile 
• Funcionamento XV, somma, sottrecione 

Modell° CS-1560A 
• cc-15 MHz/10 mV 
• Donnie Traccia 8x10 ern 
• Trigger automation 
• Funcionamento X-V, sOnana, SOltrazione 

Modeller CS-1352 
• cc-15 MHz/2 mV 
• Portatele -dim, rete, batteda o 12 V oc 
• Doppia Traccia, 3" IfIx10 div.) 
• Trigger automatic° 
• Funcionamento XV, somma, soltraziOne 

Modell° CS-1566 
• oc-20 MH./Ei mV 
• Donnie Traccia 8x10 cm 
• Trigger automation 
• Funcionamento /CY, somma, souracione 

Modell." CS-1575 
• cc-5 MHz/1 mV 
• 4 presentaziOni cOntemporanee 

sollo scherm (8x10 cm). 2 tree., 
X-V, lase. 

p IuÜii G IGANT 
6 modelli cui sopra soddisfano la maggioranza 

lelle più comuni esigenze ma non sono gil unidi 
‚ella sempre crescente famiglia di oscilloscopi 
FRO-KEN WOOD. 
3erciò interpellateci per avere listini dettagliati 
anche degli altri nuovi modelli come il CS-1577A 
35 MHz/2 mV), I'MS-1650 (a memoria digitale) 
a l'oscilloscopio della nuova generazione, le-
oclusivo CS-2100 a 100 MHz con 4 canali ed 8 
:recce. 

Sono tutti oscilloscopi «giganti» nelle prestazioni 
e nell'affidabilità (testimoniata dalle migliaia di 
unità vendute in Italia) e «piccoli» nel prezzo e 
per la compattezza. 
II mercato degli oscilloscopi non i più lo stesso di 
prima perché... sono arrivati «piccoli Giganti». 

La TRIO costrulsce mold add strumenti di admire tra cul un interes-
sante oscillatorn quadra-sinusoidale a basso distorsione da 10 Hz ad 1 
MHz (mod. AG-203I e un dip-meter (mod. DM-801). 

RIVENDITORI AUTORIZZAT1 CON MAGAZZINO: BOLOGNA: Radio Ricambi (307850); CAGLIARI: ECOS (373734): CATANIA: IMPORTEX (437086): FERRA-
RA: EL PA. (92933): FIRENZE: Paoletti Ferrero (294974); FORLir Elektron (34179); GENOVA: Gardena Eleltronica (873487); GORIZIA: 65 S Elettronica Pro-
essionale (32193); LA SPEZIA: LES (507265); LEGNANO: Vematron (596236): LIVORNO. G.R. Electronics (806020); MARTINA FRANCA: Deep Sound 
:7231813): MILANO: Hi-Tec (3271914): MODENA: Martinelli Marco (330536); NAPOLI: Bernasconi & C. (223075); PADOVA: RTE Eletkonica (605710): PALER-
MO: Elettronica Aga:, (250705); PIOMBINCC Alessi (39090); REGGIO CALABRIA: (mood., (94248); ROMA: GB Elettronica (273759): Inoi. (5407791): TRIENE: 
Gemmo Figh (31339); TORINO: Petra Giuseppe (597663); VERONA: RI.M.E.A. (44828); UDINE: P.V.A. Elettronica (33366). yinnello 

AIM VIANELLO SA .A, - MILANO 

Inviaterm InIormapozo complete. senza mews 

NOME 

Sak 21121 Mao - Tswana la Camaip SI6 s°°E .OEE.  
TO. ((2) 34.52.071 IS Nei 

Nab: 00185 lloaa - S. Cm. in Smolt». 97 INOIRIZZO 
Tat [05) 15.76.941/250-75.55.108 c RE PARM CIETA 

TEL. 

CO 31811 
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150W AM 300W SSB 
ora in antenna mobile con preamplificatore 
da 25 dB in ricezione. Banda: 3-30 MHz. 
Aliment.: 12-14 V 15 Amp. 
Due potenze di uscita. Ingresso: 
1-10W AM 1-20 WSSB. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

30W AM 60W SSB in antenna mobile. 
Banda 26-30 MHz. Alim. 11-14 V 3-4 A. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

ZETAGI s.r.l. - via Ozanam, 29 
CONCOREZZO (MI) - Tel. 039-649346 OEPPPM.11.11M1 B30 

=r= 2 METRI 
PRODOTFI PROFESSIONALI PER RADIOAMATORI 

RICEVITORE FM 12 CANALI 144.14e MHz mod. AR20 — Modulo completo di amplificalore di basse 
IÇa frequenza 3 W. ascite per S-meter e strumento indicatore della dissintonia (AF), adatto anche per 

la ricezione AM. Due conversioni dl frequenza quarzate (I0.7 MHz e 455 KHz) con rnescolatori a 
MOSfet. Altíssima sensibilitä dovuta all'impiego eel primo stadia a radio frequenza di un let a basso 
rumore in circuito neutralizzato. 

PREZZO L 78.700 (sema guard) 

TRASMETT/TORE FM 12 CÁRALI 144.146 MHz mod. AT 23 
Modulo completo di preamplIficatore microtonico, lirmiratore di deviazione, filtro audio attivo, modula-
tore dl fase, relé d'antenne con via ausillaria per la commutazione dell'alimentazione RX-TX. 
circuito rivelatore del Ilvollo RF cruscita, circuito per la rlduzione della potenza d'uscita. protezione 
contro le inversioni di polaritä. 
Operazione in AM con modulatore esterno. 

PREZZO 1.66.600 (se.a quarzl) 

AMPUFICATORE LINEMM PER FM. AM e SSR 144.146 Mais mod. ALS 
lamina un immemoni Media> CIC madz guide ampecatore 'In Rime 8 con II unto dl 
eavarostubillasto da un dioda nase Comptais dl »Id d'Interna one via minore per caiem» 
tors t'alimenta:me RX4X. Mima Agnats: 18W PM. 1W PEP PM • 288 a US T Meus 
d'Ingrie»: W FM tW PEP mt, SSS leip•••sen 410er•••• • mite Iregobe•ht 
«MW - Alitnentaidane: 0.811Rw.12 A • Diummisnit 172 a Ma 48 rom I- 35.000 

Prezzi omprensivi di I.V.A. 

Documentazione tecnica a richiesta. 
rz:r  

oFFERTA SPECIALE 

=  Via Maniago, 15 - 20134 Milano - Tel. (02) 2157891-2153524 -2153525 
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ROMA 00195 - 3598112 
via Grazioli Lante 22 

c CIAA 421977-P IVA 03017800S88 

elettroniea srl 

ROMA - Ditta BISCOSSI • Via D. Dana 107 - 
Tel. 98/319493. 

ROMA - Ditta CALIDORI Via T. ZigNara 41 • Te-
lefono 06/6283941, 

ROMA - Dina GIAMPA' Vla Caliente 166 - Tele-
fono 06/5750944. 

ROMA • Ditta TABARRINI • Vie Jonlo 187 • Tale-
tono 06/8186390. 

ROMA • Ditta KIT HOUSE - Vie Gussone 54/54 - 
Tel. 06/2589158. 

ROMA - Ditta PANTALEONI Vio R. da Ceti 126 - 
Tel. 06/272902. 

ROMA - Ditta CO.EL.T - Via C. Pavese 449 • Tele-
fono 06/5014224. 

CIAMPINO (RM) Ditta Alberti - Via G. Spontini 23. 
ANZIO (RM) - Ditto PUCCI - Vla A. Gramsci 25. 
PAVONA (RM) - Ditta CEGAR. - Via Ancona 20 - 

Tel. 06/9314571. 
OSTIA (RM) - Dina AMBROSINI Vla C. del Gre-

co 63/67 - Tel. 06/5614887. 
RIETI • Ditta BECCHETTI • Via Delle Acque 8/D - 

Tel. 0746/45017. 
SORA (FR) • Ditta PANTANO - Vla San Domenico 8 • 

Tel. 0776/81633. 
COLLEFERRO (FR) - Ditta IPPOLITI • Cao F. Turati 124. 
CASSINO (FR) • Dina DI ROLLO - Vie Bonomi 55 - 

Tel. 0776/566511. 
GROTTAFERRATA (RM) - Ditta GALLI - Ceo del Po-

polo 13 - Tel. 06/945319. 
LATINA - DItta EMMECI Via Isonzo 195/197 - Te-

lefono 0773/489920. 
SCAURI (LT) - Ditta CP. ELETIRONICA • Via Ap-

ple 279. 
VITERBO - DITTA ELETFROMARKET - Via Belluno 

n. 49/53 - Tel. 0761/224162. 
GROSSETO - Ditta DIAL - Via C. Battisti 32 - Te-

lefono 0564/411913. 
SIENA - Ditto BARBAGLI • Vie Mazzini29/35 - Te-

lefono 0577/42024. 
L'AOUILA • Ditta MANCINI - Vie Don Bosco 10 - 

Tel. 0892/62397. 
TERAMO - Ditta TE.RA.MO. • P.za M. Pennesl 4 - 

Tel. 0861/322245. 
LANCIANO (CH) - Ditta DI BIASE Cappuc-

cini 201. 
CAMPOMARINO (CB) - DItta DI MARIA - Lgo del 

Colle - Tel. 0875/53744. 
NAPOLI • Ditto LAMPITELLI - Via AcItIlle 69/71 - 

tel. 081/857365. 
PORTICI (NA) - Ditto ELLEGI - Viole Llbertä 160 • 

Tel. 081/472988. 
BATTIPAGL1A (SA) • Ditta MADAIO • Via P. Barat-

ta 171 • Tel. 0828/26739. 
NOCERA INF. (SA) - Ditta PETROSINO - Via Nuova 

Olivella 63 • Tel. 081/921180. 
SCAFATI (SA) • Ilea milano - Cao Nationale 170 • 

Tel. 081/8637106. 
AVELLINO - Dina C EI. - Via S. Soldl 30/32 - Tele-

fono 0625/37234. 
CASERTA Ditta MEA - Via Roma 67 - Telefono 

n. 0623/441956. 
CERIGNOLA (FG) - Ditto E.L.C.O. - Via Fanfulla 30 - 

Tel. 0885/25374. 
ALTAMURA (BA) - Ditta TRAGNI - Via Parisi 58 - 

Tel. 080/842626. 
TRICASE (LE) - Dim SPADA - Via S. Angelo - Te-

lefono 0833/771172: 
POTENZA - Ditta TILIO - Vla F. Torroca 88 - Tele-

fono 0971/25812. 
COSENZA - Ditto LOMBARDI Via Roma 48/50 - 

Tel, 0984/75273. 
PALMI (RC) - Ditto ELETTRON1CA SUD • Via Ober-

dan 7 - Tel. 0956/23905. 

PRESSO OUESTE DITTE SI POSSONO 
RITIRARE LE DUE « OFFERTE SPECIALI » 
VALIDE PER IL MESE DI MARZO 

La GR, con queste elenco vuole raccomandare 
alla Vostra attenzione quelle Ditte che, oltre ad 
offrirVi la gamma completa dei Kit n NUOVA 
ELETTRONICA n potranno risolvere qualsiasi ri-
chiesa del Vostro Hobby o lavoro nel campo 
elettronico. 

1') Lire 15.000+IVA 

«CONTENITORE CON PANNELLO VERGINE» 

(Bianco o nero) 
Dimensioni utili: 115 x 245 x 450. 

21 Lire 15.000+IVA 

TESTER Tipo LT -22 
• Multitester di alta precisione 20 Kft/V. 
• Scala a tre colori, per una facile lettura, 

rosso per la corrente alternata, verde per la 
resistenza, nero per la corrente continua. 

La GR ELE'FTRON1CA informa che per la vendita per corrispondenza 8 in funzione una segreteria telefonica 
nelle ore serali e notturne; gil ordini ricevuti dalle ore 20 alle ore 8 della mattina successiva, al numero 
06/3598112, verranno evasi in giornata. 



COMPONENT' ELETTRONICI 
s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

VIA S. Anna wile Paiudl. 126 - NAPOLI - 1.1. 266325} 

(COMPONENTI JAPAN 04031P L. 3.60;\ 
A4032P L. 3.600 

AN210 L. 7.509 44)00 L. 4.000 
AN214 L. 4.000 44101 L 5.000 
AN217 L. 7.500 04102 L. 6.000 
AN236 L. 9.500 4/400 L. 7.500 
AN239 L 12.500 A4420 L. 5.000 
AN24O L. 6.000 04430 L. 4.000 
061247 L. 6.500 04511 L. 5.500 
AN253 L 3.500 00521 L. 5.500 
4N264 L. 5.500 00612 L. 3.500 
AN271 L. 5.500 B41310 L. 4.000 
AN277 L. 3.500 HA1137 L. 6.500 
AN313 L. 3.000 HA1138 L. 6.000 
AN315 L. 9.030 HA1306 L. 5.000 
AiN320 L. 9.500 HA1309 L. 7.500 
AN362 L. 2.500 HA1312 L. 6.500 
061377 L. 6.000 HA1322 L. 7.500 

45612 L. 3.500 HA1339 L. 8.500 
A1201 L. 3.500 HA1339A L. 5.500 

, 03155P L. 4.500 HA1342A L. 6.000 
L 03201 L. 2.500 HA1366 L. 5.000 

( M5102 L. 11.000 gPC41C L, 4.000 200799 L. 5.50*.A 
M5106 L. 6.000 RPC566 L. 2.500 200815 L. 2.500 
M5115 L. 6.500 11PC575 L. 2.500 gscggg L. 1.000 
MB3705 L. 6.750 PC576 L. 4.5013 200853 L. 2.500 
5G613 L. 15.000 p.PC592 L. 2.350 20C945 L. 1.000 
STI(015 L. 8.000 PC1009 L. 11.000 25C1014 L. 2.500 

L. 10.000 p.PC1020 L. 3.500 2SC1031 L. 1.640 
L. 20.000 gPC1025 L. 3 500 25C1096 L. 1.000 
L. 6.500 PC1026 L. 4.060 2SC1124 L. 2.500 
L. 5.000 itPC1032 L. 3.290 2SC1222 L. 1.300 
L. 2.500 µPC1156 L. 5.000 20C1226 L. 2.500 

020025 
000437 
02530 
TA7045 
747063 
707102 L. 6.500 250634 L. 1.000 2SC1306 
TA7108 L. 6.500 20,1043 L. 1.600 2SC1307 
TA7130 L. 4.000 254671 L. 3.000 2SC1383 
TA7201 L. 7.500 2SA678 L. 1.200 20C1413 
1.47202 L. 7.500 254683 L. 1.300 2SD30 
TA7203 L. 6.500 2SA705 L. 2.250 2513261 
TA7204 L. 4.000 25022 L. 900 200288 
147205 L. 5.500 200541 L. 6.500 200325 
707214 L. 8.500 2513617 L. 6.000 2513350 
itPC1 BC L. 5.000 20C458 L. 650 200388 

\ .i....iPC20C L. 4.000 25C710 L. 1.090 200526 

L. 4.000 
L. 4.500 
L. 1.000 
L. 7.500 
L. 1.200 
L. 1.500 
L. 2.000 
L. 2.100 
L. 4.000 
L. 6.500 
L. 3.82 

8080 NEC L. 10000 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
8254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
47.3.8203 L. 10.000 
AT-3.8330 L. 6.500 
AY-5.8321 L. 10.003 
ER1400 PI L. 7.500 
001400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
I CL8038 L. 5.000 
6.46152040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MX45280 L. 8.500 
TMS4060 L. 6.500 
S576477 L. 5.000 
(sintetix2.) 

7 87065 L. 25.000 TPV597 L. 42.000 '4\ 
060224 L. 5.500 2N174 L. 9.000 
BLX96 L. 34.000 2N3375 L. 14.000 
BLX97 L. 50.000 2N3553 L. 6.000 
BLY88A L. 15.001) 2N3866 L. 1.300 
BLY89A L. 19.000 254427 L. 1.300 
PT4544 L. 18.000 2N4428 L. 4.800 
PT8710 L. 28000 40290 L. 3.000 
P78720 L. 13 000 2N4921 L. 2.500 
PT8811 L. 28.000 M5102 L. 11.000 
TPV596 L. 25.003 MC4044 L. 6.500 

4CX250B EIMAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 

L. 55.000 
L. 33.000 
L. 13.000 

VOLTMETR) DIGITAL) 

CA3161 L. 1.850 
CA3162 L. 6.850 
MC14433 L. 11.000 
ICL7107 L. 25 000 
LD110 L. 10.000 
LD111 L. 10.500 

7.11AART 

Tms6011.MM5303 per kit di 
Nuova Elettronlca od 

ELEKTRON L. 11.000 

Genaratore dl carattere 

TMS2501 L. 9.500 

X R2206 L. 9.000 

XRM151 L. 4.500 

0M931 ibrldo 30W L. 22.500 

0 M961 Mad° 60W L. 27.500 

TMS2716 singola al. L.15.000 

PRESTO 
NUOVE 
NO VITÁ 

Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 
Tutti i prezzi sono cornprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Spese poslali a canco del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicità annulla la precedente. 

 •d 
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Ci puoi scommettere... 
un costo decisamente basso! 
E poi... 
ě piccolo, autoprotetto, preciso! 

MULTIMETRO DIGITALE 

DIGI OE tee 2 

CARATTER1811CHE: multimotro toocablio a erlotall lkitek 
di 3 digits • prociolone dl harm 0,2 % • 5 I went; 17 
portage • allowittazion• can Matadi, BV; autonomic 300 
are • climate» per Incloccdoem warn batted. • *mi-
te actoprototto °mho hi ohm (250V cc. - ea.); polarita 
automatism • corrosions automatic:idea° zero • tendon' 
ca.1000 V, rlooluzIorm 1 ma • tormlonl co. 750 V, „solves 
no 1 niV • amend cc. BA, rboluzlon• 100 >A • carried 
ca. 2.A. do/Intone 100 pA • ohm 20 Mohm, Mir/hate 
▪ 1ohot • diomeofonh um. 155x90 x33 - Mu: gr. 260. 

Aponte eicluolvo marks% Ol•porilbile promo I 'trundled outorlzzatL 

strurneurti falettronk:1 di misty° • controlo 
20128 Whom •• Ma a. mooed 57- TM (02) 25850.50 

• 
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INDUSTRIA • • Via O berdan n. 24 KLETMONICA W21blkit 88046 Lamezia Terme 
Tel. (09681 23580 LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 

Kit N. 1 Arnplificatore 1,5 W L. 5.450 
Kit N. 2 Amplificatore 6 W R.M.S. L. 7.800 
Kit N. 3 Amplificatore 10 W R.M.S.  L. 9.500 
Kit N. 4 Amplificatore 15 W R.M.S.  L. 14.500 
Kit N. 5 Amplificatore 30 W R.M.S.  L. 16.500 
Kit N. 6 Amplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500 
Kit N. 7 Preamplificatore HI-FI alta impedenza L. 7.950 
Kit N. 8 Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
Kit N. 9 Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V L. 4,450 
Kit N. 10 Alimentatore stebilizzato 800 mA 9 V L. 4.450 
Kit N. 11 Alirnentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4.450 
Kit N. 12 Alimentatore stabilizzato BOO mA 15 V L. 4.450 
Kit N. 13 Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V L. 4.450 
Kit N. 14 Alimentetore stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7.950 
Kit N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 
Kit N. 16 Alimentatore Stebilizzato 2 A 12 V L. 7.950 
Kit N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V L. 7.950 
Kit N. 18 Ridunore di tensione per auto 800 mA 

6 Vcc L. 3.250 
Kit N. 19 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7,5 Van L. 3.250 
Kit N. 20 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

9 Vcc L. 3.250 
Kit N. 21 Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
Kit N. 22 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

rnedi L. 7.450 
Kit N. 23 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

bassi L. 7.950 
Kit N. 24 Luci psichedeliche 2 000 W canali 

alti L. 7.450 
Kit N. 25 Variatore di tensione alternate 2.000 W L. 5.450 
Kit N. 26 Canoa batted° automatico regolabile 

da 0.5 a 5 A L. 17.500 
Kit N. 27 Antifurto superautemetico Profession.-

le per casa L. 28.000 
Kit N. 28 Antifurto automatico per automobile L 19.500 
Kit N. 29 Variatore di tensione alternate 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 30 Variatore di tencione alternate 20.000 W L. - 
Kit N. 31 Luci psichedeliche canali rnedi 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W L. 21.900 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 34 Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A 

per Kit 4 L. 7.200 
Kit N. 35 Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A 

per Kit 5 L. 7.200 
Kit N. 35 Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 

per Kit 6 L. 7.200 
Kit N. 37 Preamplificatore HIFI basso impedenza L. 7.950 
Kit N. 38 Alimentatore stabilizzeto var. 2+18 Vcc 

con doppia protezione elettronica con-
tro i conocircuiti o le sovracorrenti • 
3 A L. 16.500 

Kit N. 39 Alimentetore stabilizzato var. 2+18 Voo 
con doppia protezione elettronica con-
tra i cortocircuiti o le sovracorrenti 
5 A L. 19.950 

Kit N. 40 Alimentatore stabilizzato va, 2+18 Vcc 
con doppia protezione elebronica con. 
tra i cortocircuiti o le sovracorrenti 
8 A L. 27.500 

Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 second' L. 9.950 
Kit N. 42 Termostato di precisione a 1/10 di 

grade L. 16900 
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternate con 

fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Kit N. 44 Variatore crepuscolare in alternate ton  

fotocellula 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 45 Loci a lrequenza variabile 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 46 Temporizzatore professionale da 0-30 

sec. a 0.3 Min. 0-30 Min. L. 27.000 
Kit N. 47 Micro trasmettitore FM I W L. 7.580 
Kit N. 48 PreaMplificatore stereo per basso o 

alta impedenza L. 22.530 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Kit N. 50 Arnplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Kit N. 51 Preamplificatore per laici psichedeliche L. 7.500 

Kit N. 52 Carica bet-teria al Niche Cadmio L. 15.500 
Kit N. 53 Aliment. stab, per circ. digitali con 

generatore a huello logico di impulsl 
a 10 Hz. 1 Hz L. 14.500 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con memoria L. 9.950 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitate per 10 con memoria 

programmabile L. 16.500 
Kit N. 57 Contatara digitale per 6 con mernoria  

programmabi le L. 16.500 
Kit N. 58 Contatore digitate per 10 con rnernoria  

a 2 cifre L. 19.950 
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con inemoria 

a 3 cifre L. 29.950 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 5 cifre L. 49.500 
Kit N. 61 Contatore digitate per 10 con memoria 

a 2 cifre programmabile L. 32.500 
Kit N. 62 Contatara dpirg0ita,1210p4rbilifi e con memoria 

a , eue 0 L. 49.500 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programmabile L. 79.500 
Kit N. 64 Base dei tempi a quarto con uscita 

1 Hz 1 MHz L. 29.500 
Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98900 
Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Logica conta pezzi digitale con foto-
cellula L. 7.500 

Kit N. 68 Logica timer digitale con relé 10 A L. 18.500 
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta  

PečZi digitale a pulsante L. 26'°00 
Kit N. 71 Logica di programrnazione per conta  

pezzi digitale a fotocellula L. 26.000 
Kit N. 72 Frequenzirnetro digitale L. 99.503 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit N. 74 Compressore dinarnico professionale L. 19.500 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Voo canali medi L. 6.953 
Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi L. 6.950 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti  L. 6.950 
Kit N. 78 Temporizzetore per terglcristallo L. 8.500 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutez. L. 19.500 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc L. - 
Kit N. 82 Sirena elettronica francese 10 W L. 8.650 
Kit N. 83 Sirena elettronica americana 10 W L. 50 
Kit N. 84 Sirene elettronica italiana 10 W 1. 99..2250 

Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana 
- francese L. 22.500 

Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti 
starnpati L. 73°° 

Kit N. 87 Sonde [office con display per detail  
TIL e C-MOS L. 8.530 

Kit N. 89 VU Meter a 12 led L. 19.750 L. 13.500 
Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fodder 

Kit N. 90 Psico level - Meter 12.000 Watt L. 59.950 
Kit N. 91 Antilurto suPereotomatico Professio-

nale per auto L. 24.500 
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro 

200-250 MHz L. 22.750 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 

frequenzirnetro L. 
Kit N. 94 Preamplificatore inicrofonico L. 127..20 
Kit N. 95 Dispositivo automatico 

pat 'giStra' L. 16.500 zione telefonica 
Kit N. 96 Variatore di tensione alternate sen. 

soriale 2.000 W L. 14.500 
Kit N. 97 Luci psico•strobo L. 39.950 
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W R.M.S. L. 57.500 
Kit N. 99 Amplificatore stereo 35+35 W R.M.S. L. 61.500 
Kit N. 100 Amplificatore stereo 504-50 W 8,8 S. L. 69.509 
Kit N. 101 Psico•rotanti 10.000 W L. 39.500 
Kit N. 102 Allarme capacitivo L. 14.500 
Kit N. 103 Carina batteria con luci d'emergenza L. 25.500 
Kit N. 104 Tubo laser 5 mW L.320.000 
Kit N. 105 Radioricevitore FM 88.108 MHz L. 19.750 

Kit N. 
Kit N. N 

OE.,...... 
Assistenza tecnica per tatra le rostre scatole di montaggio. Già premontate 10% in pig. Le ordination' possono essere 
latte direttamente pressa la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 
nei migliori neseni di componenti elettronici. Cateloghi e inforrnazioni a richiesta inviando L. 600 In francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO 1 PREZZi SONO COMPRENSIVI DI IV.A. 
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• 
INDUSTRIA 

rELETTRONICA Wilbikit 
KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 
Possiede 5 ingressi di cul due equalizzati second° norme 
R.I.A.A., uno per testina pieu, uno rnicrofonico ed uno 
per Segnale ad alto livello. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED I.. 13.500 
Sostituisce i tradizionali strumenti a indice meccanico: 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 59.950 

Il ictomprende tre novitä assolute, un VU•meter gisante 
di 12 frises, l'accensione automatise di 12 Impute alla 
frequenza desiderata, un commutators elettronico, possie-
de anche un monitor visivo composts di 10 led verdi e 
20 rossi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 24.500 

Apparecchio veramente efficace. sicuro cd economics: il 
funzionamento b semplicissimo mediante la chiave a 
combinations elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIHETRO 200.250 MHz 
L. 22.750 

II kit applicato all'ingresso di normou i frequenzimetri ne 
estende la tellure lino a 250 MHz; non richiede per la ta 
ratura strumentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREOUENZIMETRO L. 7.500 
Collegato all'ingresso dei frequenzimetri pulisce » i se-
gnali di 8.F. Alirnentazione 5+9 Vcc; banda passante 5 Hz - 
300 KHz: uscita compatibile TTLECL-CMOS; impedenza in-
gresso 10 Kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON ORE 
EQUALIZZATORI L. 12.503 
Il kit preamplifica i segnali di basso e bassissimo icei Is; 
possiede Ire controlli di ton, Segnale di uscita 2 Vp.p.: 
distorsione max 0,1%. 

KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO Dl REGISTRAZIONE 
TELEFONICA I_ 16.500 
Di funzionamento semplicissirno. permette registmzioni te. 
lefoniche senza intervento manuale; l'attacco dell'apparec• 
chio anciens senza alterazioni della linea telefonica. Ali. 
mentazione 12-15 Veo: assorbirrento in funzione 50 mA. 

— 
KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500 
Prestigioso effetto di bici elertroniche il qual permette di 
rallentare le imrnagini di sani OggettO in movimento posto 
nel suo raggio di luminosita rendendo estreinamente irreale 
l'ainbiente in cul ë situato, creando una sequenza di imma-
gini spezzettate tra di loro. Tramite sueste kit real acato 
dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di Wei 
nei locali di discoleche, nei night, nette vetrine in cul vi 
sono degli articoli in movimento. Inoltre si presta ad es. 
sere utilizzato sel campo fotografico ottenendo delle in-
credibili foto ad effetti strani come oggeNi a mezz'aria o 
nell'attimo in cui si rompons cedendo a terra. 
Alimentazione autonome: 220 V c.a. • Imperia strobosco. 
pica in dotazione - intensitš luminosa; 3.000 LUX - fre. 
quenas .dei lumpi regolabile da 1 Hz a 10 Hz - ()urate del 
lampo: 2 m/sec. 

Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

KIT N. 96 VARIATORE Dl TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 
Tale circuito con il sernplice sfioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonche ro. 
golarne a placers la luminositš. 
Alimentazione autonome 220 V 0.0. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUC PSICOSTROBO L. 39.950 
PRESTIGIOSO EFFETTO Dl LUC ELETTRONICHE il goals 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi. 
mento posto nei suo raggio di luminositä a tempo di musica. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. - lampada strobo In do. 
tazione intensitä luminositä 3.000 LUX • frequenza dei lumpi 
a tempo di musica duralu del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 57.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi• 
catore equalizzato e dei controlli dei toni basai. alti e me-
di, alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 40 V c.a. - polenta max 25+25 W su 8 ohm 
(35+25 W su ohm) distorslone 0,03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 
L. 61.500 

Amplilicatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equatizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 
L. 69.500 

Ampli! icatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi, 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi. alti e rnedi. 
alimentatore stabilizzato incorporais. 
Alirnentazione 60 V c.a. - potenza max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 w su 4 ohm) distorsione 003%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500 
Tale KIT permette l'accensione rotativa di 10 canali di lan, 
pads a ritmo musicale. 
Alimentazione 15W c.c. - potenza alle lampade 10.000W. 

KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme nef suo genere che salvaguarda gil oggetti 
all'approssimarsi di corpi estranei. 
Alimentezione 12 IN c.c. - curios inax al reli di 8 ampere - 
serisibilite regolabile. 

—   
KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE D'EMERGENZA 5 A 

L. 26.500 
1.320000 
L. 19.750 

Kit N. 104 TUBO LASER 5 mW 
Rit N. 105 RADIORICEVITORE FM 88-108 MHz 
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ROMA 00195 - 3598112 

via Grazioli Lante 22 

c C IAA 42177-19 IVA 03017800586 

elettronica sri 

Supporto per computer da 13 unità Lire 45.000 

GR-2 
Solo contenitore lusso 
2 Kit per equalizzatore stereo 
1 Kit alimentatore per detto 
accessori anteriori e posteriori 

Lire 28.000 
Lire 70.000 
Lire 10.000 
Lire 15.000 

• d I  1-11-11W  I. 
• \‘ — •  J 

« D 

A) 

B) 

UE SOLUZIONI IN UNA » 

SUPPORTO PER COMPUTER 
ED ACCESSORI IN RACK 

SUPPORTO PER CONTENITORI 
HI-FI 19 » 

er" 

ACCESSORI PER SUPPORTO RACK 
Piano laterale in legno 52 x 28 Lire 15.000 
Montanti preforati per costruzioni HI-FI Lire 10.000 
Busta accessori con dadi in gabbia Lire 1.500 

GR-3 
Solo contenitore lusso 
2 Kit amplif. stereo 80 W 
1 Kit alimentatore 200 W 
5 Kit analizzatore di spettro 
2 strurnenti giganti VU 
accessori anteriori e posteriori 

OR • 

Lire 28.000 
Lire 74.000 
Lire 45.000 
Lire 35.000 
Li re 10.000 
Lire 10.000 

CONTEPOTROLY PRR FINALE DI 71,17779.. 

_IIIIIIMINK. , 
P1 --i _ 12:_-_-=:,-__ 
,,..-1. -. e, -e-  . 

GR-4 
Solo contenitore lusso 
1 Kit preamplificatore stereo 
2 Kit amplificatore da 60 W 
1 Kit alimentatore da 160W 
accessori anteriori e posteriori 
2 Kit VU meter a diodi led 

GR -4 

Lire 28.000 
Lire 35.000 
Lire 37.000 
Lire 26.000 
Lire 20.000 
Lire 23.500 

CORTRNITORE PER AMPLOEPICATORR 

1 1 - • : -   7 ---;= 1;.. 

- • f 1 , . ‘. 

Le offerte di materiali sono IVA esclusa. 

GR-5 
Solo contenitore lusso 
2 Kit amplificatore 50W 
1 Kit alimentatore 120 W 
accessori anteriori e posteriori 
2 Kit VU meter a diodi led 

GR -5 i 

_ 

Lire 28.000 
Lire 25.000 
Lire 24.500 
Lire 10.000 
Lire 23.500 

CONTRPAITORE PER 'MULE 

Per gli ordini rivolgersi ai Concessionari pi ù vicini (come da elenco in altra pagina): 
o direttamente per corrispondenza alla ns/ Sede servendosi della segreteria telefonica 
in funzione 24 ore su 24. 



r-- National Da 
UN PO NU AVANTI DELNOSTRO TEMPO 
OSCILLOSCOPI VP 5100B S1NGOLA TRACCIA 
E VP 5102B DOPPIA TRACCIA, 10 MHz. 10 mV 

Hanno la stessa atildabilitä, classe e aspetto della precedente serie «A» 
venduta in migliaia dl esemplari: 
Hanno in più : la BASE DEI TEMPI In 19 (VP 51008) e 

17 (VP 51028) gradinl calibre 
lo SWEEP e il trigger «AUTO» anche nel VP 5100B 

ora ad un prezzo ancora più competitivo!!! 

1 . 

ill 411 
# mewed 

101721-17,41pe 

hi * OE "  

WM.@ 

7— Innalm.411° 

CH, aluvon. 1....., CHB 

(§) 

INPU/ • • 0•11 

it> 1•11bJ-

National cmc77...macesm. 

Gil strumenti NATIONAL sono II 'run() dl tecnologle avanzate 

Barletta 
Apparecchi Scientirld 

20121 • Wen° • Via Fled Oseuri. 11 - Tel. 86S.901 • 805.903 • 0116.9e3 - Telex 3341213 BARLET-1. 



Signal di ANGELO MONTAGNANI "bb1,17,2.30 "'" Ie . 94'2 NäMlymo.  

57100 UVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 P.T. 12585576 

GAMME COPERTE, FREQUENZE VARIABILI A VFO: 
1 Gamma: da 2 Mc 4,5 Mc = m 150 • 66,6 = 80 metyl 
2 Gamma: da 4,5 Mc a 8 Mc = m 66,6 • 37,5 = 40 metyl = 45 metrl 
3 Gamma: da usual come radiotelefono frequenza 235 Mc 

VALVOLE IMPIEGATE: 
n. 6 6K7, n. 2 - 6V6, n. 2 6K8, n. 1 • 6H6, n. 1 • EF50, n. 1 • 807, n. 1 • 6B8 e n. 1 • E1148 

STAZIONE SCR 300 
BC1000 - 40-48 Mc 

Frequenza variabile VFO 
Potenza .3W- FM 

Completo di n. 18 valvole più 2 cristalli 
calibrazione. 

Vengono venduti funzionanti, provati; 
escluso l'alimentazione. 
Più II Manuale Tecnico 

e schema per L. 80.000+ 15.000 ip. 

POSSIAMO FORNIRE A PARTE I SUOI ACCESSORI 

ALIMENTATORE RETE 220V 
L. 90.000 + 15.000 i.p. 
BATTERIA SUA ORIGINALE 
L. 70.000+ 10.000 ip. 

MICROTELEFONO ORIGINALE 
L. 25.000 + 5.000 ip. 
CUFFIA biauricolare archetto 
L. 15.000 + 5.000 1.p. 
ANTENNA AN-130 ORIGINALE 
L. 10.000 + 5.000 ip. 

CASSETTA PORTA BATTERIE 
L. 15.000 +5.000 i.p. 
CINGHIA ST-55-A con fibbia 
L 7.500 +5.000 ip. 
CINGHIA ST 54-A originale 
L. 7.500 + 5.00 ip. 

CINGHIA ST 5 -A originale 
L. 3.500 + 5 ip. 
GUANCIALET,0 M 391-A originale 
L. 5.000 + 5.000 ip. 

ANTENNA AN 131 L. 13.000 +5.000 i.p. 

NUOVO LISTING. 11180•19411 
Composto di n.,100 pagine e n. 172 Mustrazionš con ample descrIzione del material 
Prezzo L. 8.500 L. 1.500 per spase spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo c/o PP.IT. n. 12585576 oppure a mezzo Ilaglia - Assegni 
tircelad • Mumma bancara e Vagina telegrafici. 
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ot GI GI ESSE 
V.LE MACALLE 33 - TEL. 015/402393 • 13051 BIELLA 

MOWISIWOO 

- 

; ! 

OSCAR 

130 Vi AM 

250 p, e p. 

• 

• 

IPICIF",,,A1 502 

!_e Le GI 

INDIAN  502 

120-300 W AM 

600 p. e p. 

e 

INDIAN 502 40-45 rn 

110-200 AM 

400 p. e p. 

TRANSVERTER PANDA 

10 W AM - 20 p. e p. 

40 canali 

• 

*_• 

INDIAN 1003 

200-400-700 W AM 

r.121.:1ijr.,ee p. - Preamplificatere 

Nb 

• 

0111RI 1k 
Transistorissanb 

ALFA 

b/m 60 W AM - 120 SOB 

BRAVO 

b/m 100 W AM - 200 SSB 

ELENCO RIVENDITORI 

ANCONA • [LITT. PROFESSIONAL! 
Via 29 &dumb. 8 be 

AGRIGENTO • INSALACO GIUSEPPE 
Via Imam 47 

ALRA - SIERRA VICTOR 
C.m Bra 21 

• BRESCIA • PAMAR 
Via CrociRria Rom 11 

CAGLIARI • PESOLO MICHELE 
Via S. Avendram 200 

6CANICATTI • E.R P.D. 
Via Milano 300 

OTTA S. ANGELO. CIERI T. BRUNO 

EICP;ITANOVA MARCHE • STC GRUNDIG 
Via Rena Elena 3$ 

• CENTR1 ASSISTENZA 

•COSENZA • TELESUD iS PRIMICERIO 
Via Madaglie ďiarn 162 

FIDENZA • MALCOM 
Plasm del Doom.. 8 

FAIRIANO • ORFEI ELETTRONICA 
Via Campo Stood. 12 

FERRARA OEA di MENEGATTI 
Paa T. Tuso 6 

FIRENZE- CASA del RAD1OAMATORE 
Via Austria 42 

FOGGIA • STANCA L 
Via Dante If 

LATINA • FRANZIN LUIGI 
Via Mommante 14 

LIGNANO SAIBIADORO • BEZZAN W. 
Via Cum 2 

LUCCA • EARSOCC111141 b DECANINI 
RurlarnaedI 19 

IBMILANO • ELETTRONICA G.M. 
Via Procudni AI 

IIIMIRANO • SAVING ELETTRONICA 
Via Grande' 40 

NAPOLI • POWER di CRASTO 
Via S. Anna «lei Lombardi. 19 

NOCES' SUP. • ROSATO VINCENZO 
Via S. Clemente. 39 

.OLGINATE ICC0 • MIKE MOUSE 
Via Cesare Cantu 43 

PALERMO • VINSAL di VINCIGUERRA 
Via Dame  4E 

PIACENZA • E.R.C. 
Via S. Arnbrogio 31b 

ROMA • RADIOPRODOTTI 
Via Neenah, 240 

6110MA TODARO 11, BOWMAN./ 
Via Oni Tram...mere 84 

SAN ZENONE DRCLI EZZELINI 
CASA DEL CA Via Roma 71 
SIRACUSA - „OBIT SPORT Via Po 
CASAMARI • CU." 
Via Case Palmerini 3 

OSTRANGOLAGALU • ELEV. CELPI 
Via Roma I/ 

• TORINO • PARTON Via Filadelfia 11711 
 I • FLET. TARTA MELLA 
Via S. Francesco da Paola 17 

TRENTO • EL DOM 
Vla del Epee* 10 

• UDINE • MOFERT -AWL. 
Via Posodle $7 

VELLETR1 • SLIT. MASTROGIROLAMO 
Obtida 118 

113 VENTIM1GUA • CERVETTO DIACOMO 
Via Msrdri 20 



MELCHIONI PRESENTA 

E 

MUV-430A 
E un transverter studiato per convertira 
in banda UHF 430-440 MHz i segnali della 
banda VHF dei 144 MHz. 11 MUV-430A si 
presta ad essere utilizzato con tutti gli ap-
parati VHF 144 MHz esistenti sul mercato 
in grado di anenuare la potenza ad un 
massimo di 3 watt. 

MULTI-700AX 
E un ricetrasmettitore mobile VHF sintetiz-
zato per 800 canal'. Output RF regolabile in 
continuo tra 1 e 25 watt Un tasto memoria 
consente lo spostamento immediato sul ca-
nale preferenziale. Accoppiato con il 
MUV-430A lavora nella banda UHF 430-
440 MHz. 

MULTI-3000 
Stazione base per la 
banda 144-148 MHz. E 
multimode e lavora irr 
FM, SSB, e CW. Doppio 
sistema di sintonizzazio-
ne: sintetizzato con ricer-
ca rapida in FM; a VFO 
per SSB e OW. Potenza di 
10 watt attenuabile a I watt. 
Vox incorporato. Anche il 
MULTI-3000, accoppiato al 
MUV-430A diventa una sta-
zione UHF 430-440 MHz. 

MELCHIONI 



in esclusiva 1' intera linea 
VHF e UHF della MK 

MULTI-750A 
E un ricetrasmet-
titore mobile VHF 
all-moda Lavora 
in FM, SSB e CW. 
Eroga una poten-
za di 10 watt e offre 
la possibilita di 
memorizzare uno 
dei canali. La spa-
ziatura fra gli stes-
si di 5 KHz in FM 
e di 100 Hz in SSB 
e CW 

MULTI Palm Sizer II 
E un portatile sintetizzato per 40 canali nella banda 
145-146 MHz. Output RF 2 watt. Dimensioni 54 x 68 x 
191 mm. 

MULTI Palm IV 
Un radiotelefono portatile a 6 canali,di cui uno giä 
quarzato per la gamma UHF 430-440 MHz. Lo 
output RF e di 1 watt. Dimensioni 42 x 68 x 154 mm. 
MULTI Palm II 
E• un radiotelefono portatile per VHF 144-148 MHz, 
a 6 canali, di cui 2 giä quarzati. Malgrado le di-
rnensioni, di soli 41 x 68 x 154 mm, eroga più di 
1 watt e ha un'autonomia di 3 ore. 

CHE TROVERAI 
DA QUEST' 
SPECIALISTI 

AMANTEA Corso V. Emanuele, 80 Tel 
0982/41305 ' BOLOGNA Via Gobetp 
39/41 - Tel 051/358419 BOLOGNA 
Via R. Emilia, 10 - Tel. 0511463209 7 
BORGOMANERO Vra Arona. 11 - Tel. 
0322/82233 . BRESCIA ViaCronelissa 
di Rosa. 76 - Tel 030/390321 r, CAR-
MAGNOLA Vla XX Settembre. 3 - Tel. 
011/972392 CASTEL VETRANO Via 
Mazzinl, 39 • Tel. 0924/81297 7 CHI-
VASSO Via Coso/a. I7C - Tel On/ 
9112669 COMACCHIO • Porto Gan-
ba/di Vle dei Mille, 7 - Tel. 0533/87347 

FIRENZE Vale Baracca, 3 - Tel. 055/ 
350871L. FIRENZE Via II Prato, 4OR • Tel. 
055/294974 7 GENOVA Vra Leonca-
vallo. 45 - Tel. 010/428789 IVREA Cor-
so Massimo d'Azeglio, 50 - Tel. 0125/ 
424724 IMOLA Via Del Lavoro, 65 - 
Tel. 0542/33010 —I LANCIANO Via Man-
cinello - Tel. 0872/32192 ILA SPEZIA 
Vra A Ferrari. 97 - Tel. 0187/34070 
LATINA Via Monte Santo. 54 - Tel 0773/ 
484743 . LUCCA Via Budamacchi. 19 - 
Tei. 0583/53429 O MILANO Vra 
16/18 - Tel. 02/57941 7 MILANO Ve 
Piocaccini. 41 - Tel. 02/313179 NA-
POLI Via S. Anna del Lombardi, 19 - Tel. 
081/328186 7 1 PADOVA Via k da Mura-
no. 70 - Tel 049/605710 ' PADOVA 
Via Giotto 29/31 - Tel 049/657084 
PARMA Viale Tanara, 13 - Tel. 0521/ 
208833 -` PESCARA Via Tibudina Va-
leria, 359 - Tel. 085/50292 PORDE-
NONE Viole Cossetti, 5 • Tel. 0434/ 
27688 BAG/JSA Via Napoleone Co• 
laiannt. 35 - Tel. 0932/23809 . RIMINI 
Via Pertile, 1 - Tel 0541/23911 . ROMA 
Via R. Emilia, 30 - Tel. 06/8445641 
S. GIULIANO MILANESE Via Marconi. 
22 - Tel. 02/9848669 SIRACUSA Via-
le Teocnto. 118 - 0931/65359 'I SOVI-
GUANA via L da Vinci, 39 - Tel. 05711 
508503 =I STRANGOLAGALLI Via Ro-
ma. 13 - Tel. 0775/97211 " TRENTO 
Via Surlier), 14 - Tel. 0481/25370 
TRIESTE Via Imbriani. 8 - Tel 040i68051 
' VIBO VALENTIA Viole Alfaccio. 77 - 

Tel. 0963145455 VOLPEDO Via Ro-
sano. 6 - Tel 0131/80105. 

20135 Milano • Via Colletta 37 • Tel. 57941 



(OREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zuriga.12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 1 

LUCE AL 1311101! AUTOMATICA 

LAMPADE EMERGENZA 
SPOTEK 

Da inserire in una comune presa 
di corrente 220 V - 6 A. 
Ricarica automatica, dispositivo dl 
accensione elettronica in mancanza 
rete, autonomia ore 1 Ih 8 W aspen. 
labile, diventa una Impede porta. 
tile, inscrita ul pub ulil lazare ugual-
mente la presa. 

L. 12.700 

441), LAMPADA DI EMERGENZA •• LITEC i• da PLAFONE, PARETE, PORTATILE 
Doppia luce, fluorescente 6W 150 lumen 
+ incandescence 8 W, con dispositivo elet• 
tronico di accensione automatics in man. 
coriza rote, ricarica automation a teosione 

• costantei dispositivo dl sgancio a fine 
•, scarica con esclusione batterie accumula. 

iii • tori ermetici. autonomia 8 ore. 
L. 88.550 

-MON, LAMPADA D'EMERGENZA 

Modelli Teknisei/otto tipo plafoniera. Facile 
da applicare a plafoni o a pareti. tubo flo• 
rescente da 6/8 W 200/350 lumen con di-
spositivo di accensione elettronica auto-
matica in rnancanza di energia elettrica. Ri' 
canica automatics a tencione contarlo; di-
spositivo di sgancio fine scarica batterie 
con escluSione batterie accornulatort arme. 
tici, autonomia 3/2.5 h. 
Ideale per uffici • locali pubblici • industrie. 
Costruite a norma di legge. 
TEKNISE 6 W L. 101.200 
TEKNIOTTO 8 W L. i117.300 

SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma. 
nutenzione, sono capovolgibili. 
non dacan esalazioni acide. 

IPO A200 realizaste per uso ciclico pesante e tampone 
6 V 3 Ah 134 0 34 x 60 mm. L. 32.430 
12 V 1.8 Ah 178 x 34 x 60 mm. L. 36.740 
12 V 3 Ah 134 x 60 x 60 mm. L. 51.530 
12 V 5.7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 58.650 
12 V 12 Ah 185 x 76 x 169 mm. L. 86.990 
12 V 20 Ah 175 x 166 x 125 mm. L.116.500 
12 V 36 Ah 208 x 175 x 174 nun. L.158.000 

TIPO A 300 realzzato per uso di riserva in parallel° 
6 V 1,1 Ah 97 x 25 x 50 mm. L. 15.570 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 rem.  L. 25.070 
12 V 1.1 Ah 97 x 49 0 50 mm. L. 27.400 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm.  L. 43.850 
12 V 5.7 Ah 151 x 65 x 94 mm.  L. 46.860 

RICARICATORE per caniche lente e tampone 12 V L. 16.500 
per 10 pz. sconto 10% - Sconti per quantitativi. 
ACCUMULATOR) NICHEL.CADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RICARICABILI 1.2 (1,5) V 
' OCCHIO A CUESTE OFFERTE 
Mod. 225 mA/h e1 14 x H 30 Mm, L. 2.100 
Mod. 450 mA/h 0 14,2 x H 49 mm. (ulilo) L. 2.300 

' Mod. 1.200 mA/h 0 23 x H 43 mm. L. 2.000 
Mod. 1.500 A/h 43 25,6 x H 48.5 rum. (1h tore.) L. 6.200 

• Mod. 3.500 A/h 0 32,4 x H 60 mm. (torcia) L. 4.500 
' Mod 5,5 A/h ID 33,4 x H 88,4 mm. (torcione) L. 8.000 
PREZZO SPECIALE ' 
Sconto 10% per 10 pozal. 

.ste.35 4 
ECCEZIONALE DALLA POLONIA: 
BATTERIE RICARICABILI CENTRA 
NICHEL•CADMIO a liquido allcallno 2 

element! 2,4 V, 6 A/h In contennore 
plastic°. Ingornbro 79 x 49 x 100 mm. 
Peso Kg. 0,63. Ourata illimItata, non 
soffre not caso dl scarlet, complete, pub 
sopportare per breu' perlodi II c.c., 
Ideale per antlfurtl. 

La batteria viene fornita con soluzlone alcalina in apposite 
contereltore. 
1 Monoblocc0 2,4 V 6 A/h L. 14.000 
5 Monoblocchl 12 V 6 A/h L. 60.000 
Ricarlcatore lento 0.3 A L. 15.000 

CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOIDALE 

Garantisce la continuitä di alimentazione sinusoidale anche 
in mancanza di rete. 
1) StabilIzza, filtra la tenciono e ricarica le batterie in 

presenza della rete. 
21 interviene senza interruzione in mancanza o abbassamen-

to eccessivo della rete. 

Possibilitä d'impiegoi stazioni radio, implantl e lucl dl 
emergenza, calcolatori, strumentazioni, antifurti. ecc. 
Pot. erog. V.A. 500 1.000 2.000 

Larghezza mm. 
Profondite mm. 
Altezza mm. 

con balt. Kg. 130 250 400 
IVA esclusa L. 2.130,000 3.040.000 4.770.000 
L'apparecchiatura e completa di batteria al piombo semist. 
per autonomia ± 2 ore. 
Per batterie al NI -Cd oppure Piombo ermetico. prezei a 
rich loura. 

510 
410 

1.000 

1.409 1.400 
500 500 

1000 1.000 

MAI SENZA LUCE 

DA 12 VOLT i, AUTO ii A 220 VOLT ,,, CASA  

Trasforma la tensione continua del-
le batterie in tensione alternate 220 
Volt 50 Hz cosi da poter utilizzare 

, k '4.r , IS dove non esiste la rete tolle le i.%h NOE.:11.' , i'' 4 W rprbeheterre uezzarcgrte cIan. 
- .-•• ricabatterie in caso di rete 220 Volt. 
.- • • 

MOD. 122/GC TIPO AUTOMÁTICO 
GRUPPO DI CONTINUITA' 

(il passaggio da caricabatterie ad inverter viene latta 
elettronicamente al momento della manu anca rete). 

Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 250 VA 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 350 VA 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 450 VA 

I prezai sono batteria esclusa. 

L. 232.000 
L. 243.000 
L. 264.000 

OFFERTAi 

Sino ad esaůrirnento. Batteria 12 V - 36 A/h L. 38.000 

GM 1000 MOTOGENERATÓRE 220 Vac - 1200 V.A. 
PRONTI A MAGAZZINO 
Motore ASPERA 4 tempi a benzine 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc 
10 A per canco batterie dimensioni 490 x 290 x 420 mm. - 
kg. 28, viene lomilo con garanzia e istruzionl per l'ose. 

GM 1000 W L. 560.003+1VA 
GM 1500 W L. 630.000+1VA 
GM 3000 W benzine Motore 

ACME L. 930.000+ IVA 

Per potence maggiori 2.1.3 fas1 
prezzi a richiests. 

-324- cq 3/81 --



- SEMI Type 20-013-100 

moroet PASSO PASSO 

3 fasi con centro stella 
V=20 03 phase 10 rep. reas. 300 
Dimensioni: corpo 0 51 x 75 mm. 
Albero filenato (vIte senne fine) 
0 8 x 125 mm. 
L. 15.000 

-  RAPID SYN 
Caratteristiche e albero 
come sopra 
Corpo 0 51 x 69 mm. 
L 15.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro ante. 120 120 x 38 
L. 13.500 
Rete salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.500 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V • 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamente in metallo statore rotante 
cuseinetto reggispinta autolubrificante rem. 113-113 x 50 
Kg. 0,9 - girl 2750 - rna/h 145 - 05(0154 L.14.500 

Rete salvadita L. 2.200 

VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMÂNICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 

VENTOLE TANGENZIALI 

V60 220 V 19 W 60 ma/h 
lung. tot 152 x 90 x 100 L. 11.600 

V180 220 V 18 W 90 ma/h 
lung. tot. 250 x 90 x 100 L. 12.500 

Inter, con regol. di velocitš L. 5.000 

PICCOLO 55 ., 

Ventilatore centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14 W 
Port. ma/h 23 
Ingoinbro max. 
93 O 102 x 88 mm". 
L. 10.500 

TIPO MEDIO 70 

come sopra pot. 24 W 
Port. 70 ma/h 220 Vac 50 Hz 
Ingornbro, 120 x 117 x 103 mm. 
L. 11.500 
Inter. con regol. di velocite 
L. 5.000 

TIPO GRANDE 100 

come sopra pot. 51 W 
Port. 240 ma/h 220 Vac 50 Hz 
Ingornbro. 167 x 192 x 170 mm 
L. 27.000 

0 250 x 230 man. 
Tensione 220 V morel. 
Pensione 220 V trifas. 
Tensione 080 V Vitas. 

RIVOLUZIONARIO 
VENTILATORE 

ad alta pressione, caratteristl-
che simili ad una pompa. 
IDEALE dove sia necessaria una 
grande differenza di pressione. 
Peso 16 kg. Press. 1303 820. 

L. 75.000 
L. 70,000 
L. 70.000 

(LURE. 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zoralo. 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

A40ToRi PASSO-PASSO 

Doppio albero 0 9 x 30 mm. 
4 feel 12 Veo corrente max. 
1.3 A per fase. 
Viene lomilo dl scherni elettrici per 
II col legamento del le varle parti. 

Solo motore L. 30.000 
Scheda base per generazIone fasi tipo 0100 L. 30.000 
Scheda oscillatore Rego!. dl velochš tlpo 0101 L. 30.000 
Cablaggio per mire ratte le partl del sistema • 
comprendente connett. led. potenz. L. 15.000 

MOTORIDUTTORI 

220 Vac 50 Ha 
2 poli induzione 
35 V.A. 

Tipu H20 1.5 coppla . 
Tipo 1120 6.7 gin/min. coPPie 
Tipo 1-120 22 girl/min. coppia 
Tipo H20 47,5 coppia 
Tipi come sopra ma riversibili 

7! 

L. 21.000 
L. 21.800 
L. 21.0(10 
L. 21.000 
L. 45.000 

OFFERTE SPECIALI 

100 Integrati DTL nuovi assOrtit1 L. 5.000 
100 integrati DTL-ECL-TTL nasol L. 10.000 
30 Integrati Mos e Mostek di recupero L. 10.000 

500 Resist.. ass. 1/4+1/2 W 10%+20% L. 4.000 
500 Resistenze ass. 1/4+1/8 W 5% L. 5.500 
150 Resistence di precisione a strato rnetallico 

10 valori 0.5+2% 1/8+2 W L. 5.000 
50 Resistence da 1 a 3W 5% 0 10% L. 2.500 
10 Reostati variabili a filo 10+100 W L. 4.000 
20 Trimmer a grafite assortiti L. 1.500 
10 Potenziometri assortiti L. 1.500 

100 Cond. elettr. 1+9000 mF ass. L. 5.000 
100 Cond. Mylard Policarb. Pohnut. 6+6C0 V L. 2.800 
100 Cond.Polistiroio assortiti L. 2.500 
200 Cond. ceramici assortiti L. 4.000 
10 Portalampade spia assortiti L. 3.000 
10 Micro Switch 3-9 tipi L. 4,000 
10 Pulsantiere Radio TV assortite L. 2.000 

Pacce kg. 5 mater. elettr. Inter. Switch cond. schede 
L. 4.500 

Pecco kg. 1 spezzoni filo collegarnento L. 1.800 
5 Schede con trans di potenza L. 5.000 
CONNETTORE DORATO foramina per scheda 22 cont. 

L. 900 
CONNETTORE DORATO feminine per scheda 31+31 cont. 

L. 1.500 
GUIDA per scheda alt. 70 mm. L. 200 
GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 250 
PORTALAMPADE a giorno per lampado a siluro L. 29 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 150 
REOSTATI toroidali 0 50 2,2 ohm 4,7 A L. 1.500 
TRIPOL 10 giri a filo 10 Kohn, L. 1.000 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 800 
SERRAFILO alta corrente neri L. 150 
CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. deck-nail L. 2.000 
CONTAMETRI per nastro magnetico 4 cifre L. 2.000 
COMPENSATOR' a mica 20+200 pF L. 130 
TESTINA mono L. 1.200 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 GO+50 Voo 'avow° Intern. 30 x 14 x 10 
corsa 0 mm. t. 1.000 
Tipo 262 30+50 Voo lenoro Intern. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. L. 1.250 
DISSIPATORE 13 x 60 x 30 L. 1.000 

DIODI 25 A 300 V montati su dissip. fuso L. 2.500 
SCR attacco piano 17 A 200 V nuovl L. 2.500 
SCR attacco piano 115 A 900 V nuovi L. 15.000 
SCR 300 A 809 V L. 25.000 

NUCLEI A C a grani orientati 

la pOtenza si Intende per trasformatore dopplo 
onoho (monotase) - da smontaggio (come 
nuoviI. 1 Anello. 
Pao 038 kg. 0.270 VA 80 L. 500 
Tipo H155 kg 1.90 VA 600 L. 3.000 
Tipo A466 kg. 3,60 VA 1100 L. 4.000 
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BORSA PORTA UTENSILI 

4 scomparti con vano tester 
cm, 45 x 35 x 17 L. 44.800 
3 scomparti con vano tester 

L. 35.600 

TRASFORMATORI 

200-220-245V/25V/4A 
220V uScita 220V-100V 400VA 
220/125V 2.000VA 
220V/90.1 10V 2.200VA 
380V/110-220V 4.5A 

L 5.000 
L. 10.000 
L. 25.000 
L. 30.000 
L. 30.000 

SEPARATORI DI RETE SCHERMAT1 

220V/220V 200VA 
220V/220V 500VA 
220V/220V 1.0.00VA 
220V/220V 2.000VA 
A richiesta paletee rnaggiori consegna 10 gg. 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-3 fasi. 
(ordine minima L. 50.000). 

L. 25.600 
L. 45.800 
L. 76.800 
L.156.000 

MATERIALE VARIO 

Conta ore elettrico da Incasso 40 Vac L. 1.500 
Tubo catodico Philips MC 13-16 L. 12.000 
Cicalino elettronico 3+6 Vcc bitonale L. 1.500 
Cicalino elettromeccanico 48 Voo L. 1.500 
Sirena bitonale 12 Vim 3 W L. 9.200 
Numeratore telefonico con brace° elettrico L. 3.500 
Pastiglia termostatica acre a 90. 400 V 2 A L. 500 
Commutatore rotativo 1 via 12 pos. 15 A L. 1.800 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2 A L. 350 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pos.+pulsante L. 350 
Micro Switch deviatore 15 A L. 500 
Sabina nastro magnetic° 121 265 inn, foro 8 
ro. 1200 - nastro 1/4" L. 5.500 
Pulsantiera sit. decimale 18 lash i 1400110040 nun L. 5.500 

PLAFONIERA FLUORESCENTE 
SPECIALE PER CAMPER E ROULOTTE 
12 V 8 W 

LAMPADA A TUBO FLUORESCENTE 
hinziona a 12 Vcc (come ['automobile) 
Interruttore frontale d'inserimento. L. 15.000 

FARO AL OUAR20 PER AUTO 12 V 55 W 

Utilissimo in campeggio, indisperisabi/e per l'auto. E' sam-
ara utile ouvre a portata di mano un potente faro da uti-

lizzare in caso d'emergenza (le 
Lorca tradiai000hi al momento 
del bisogno hanno sempre le 
pile scariche) viene giä for-
nito con la speciale spina per 
accendisigari. 

L. 14.500 

ACOUISTIAMO 

IN ITALIA E ALL'ESTERO 

—  Centr) di calcolo (computers) surplus 

— Materiale elettronico obsoleto 

—  Transistor, integrati, schede, fool out (scarto) 

Tutto alle migliori guotazioni. 

  TELEINSERITORE T2/2 

La funzione b quena di In-
serire e/o disinserire un 
qualsiasi apparecchio oh 
lizzatore (ad esemplo una 
slulo elettrica, una elettro-

- pompa per innaffiare pian-
te ecc.) a qualsiasi distan' 

za esto si Irovi rispetto an'operatore, con l'ausilio della 
linea telefonica. Infatti l'apparecchiatura va collegata alla 
linea telefonica esistente come un normale apparecchio te-
lefonico addizionale. Con una telefonata l'apparecchiatura si 
accende: un'altra telefonala e l'apparecchiature si spegne. 
Sono praticamente impossibili funzlonamenti o spegnimenti 
non voluti. 

L. 195.000 

MECCANICA STEREO '7 

OR IZZO NTALE 

FABBRICAZIONE GIAPPONESE 

— 6 tasti comando (REC-REW-FWD-PLAY-STOP-PAUSE) 

— 2 strumenti di controllia livello out-in (survoler) 
— Contagiri per facilitare reeve Verei prescelti 

— Automatic stop (sgancio fine corsa nastro) 

— AI imentazione 12 Vcc 

La meccanica viene fornita completa di tasti - otnommoti e 
contagiri. 

Facile la sua applicazione in mobili - consol - machines. 

L. 30.000 

MICRONDO 

E' un ampliticatore giocattolo di fa. 

eile impiego e di divertente Lisa. Com-

prende: un microfono, una matassina 

di filo e ('amplificatore. Parlando at. 

traverso il microfone, la voce verrä 

trasmessa e amplificata. 
Funzione a 4,5 Voo (3 pile tipo stile). 

4 porei L. 12.1100 

UNITA DI CALCOLO OLIVETTI P6060 

Cool mutate con coppia flopping disku 

Piastra 16 K 

Stampante integrata 

Stampante PR 1220 
Stampante PR 1230 
Stampante PR 1240 
Stampante SV 90 C (Centronix) 
FOU 2020 (doppio flopping cliskc) 
FOU 2010 (singolo flopping diska) 

6602 

6616 

6612 

TOTALE L. 9.325.000 

L. 1.300.000 
L. 1.500.000 
L. 1.550.000 
L. 400.000 
L. 800.000 
L. 480.000 

(PREL 
MILANO 

MODALITA': Spedizioni non lnaleriori a L. 15.0:0 - Paga-

mento In contrassegno - I prefil si Intendono IVA esclusa - 

Per spedizioni• supetiori alle L. 50.000 anticipo *30% ar-
rotondato all'ordine - Spase di trasporto, tarlffe poslali e 

imballo a curios del destinatario - Per l'evesione della 

fattura I Slog. Cf (anti devono comunicare per scritto fl 

codice fiscale al momento dell'ordinazione - Non cast:008mo 

di catalogo generate - SI accetteno ordinl telefonicl late 

rlori a L 50.000. 
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Nuovo ricetrans Icom IC 260 E... 
...delle performance che abbagliano. 

CARATTERISTICHETECNICHE 

Copertura: 144-146 MHz 
Contralto dl frequenza: a microcomputer di 100 
Hz leitura digitate ALL sirrtetizzato 

Lenora: di 7 MOM LED 
Stabilita di trequeraa: -± 1.5 KHz 
Canait di memoria: 3 su qualsiasi frequenza 
Impederaa d'airienna: 50 ohms 
Alimentazione: 13.8 V - DC ± 15% (neatly° a 

• massa) 3.5 A 

Assurbirnerito: 
TrasMettitOre SSO (PEP 16W) 2.2 A 

CW, FM (10W) 3.1 A 
FM (1W) 1.6A 

Ricevitare alla massima uscita 0.8 A 
squelciato 0.6 A 

Dimensioni: 64 rom (Werra) 185 rrim (larghezza) 
223 mm (prolonditä) 

Peso: circa 2.7 Kg 

TRASMETITTORE 

Prawn d'uscita: SSO 10W (PEP)CW 10 W FM 
alto 10 W - basso 1 W 
Tipo d'emissione: SSO (A 3.1. USB/LSB)CW (A 1) 
FM (F3) 
Sistema di modulazione: SSO modulazione 
hilanciata FM con reattanza di MF vanabile 
Massima devlazione dl Irequeraa: 5 KHz 

Microlono: 1.3 (ohm dinamico con 
preampliticato re incorporato e interrunore AlT 
Sistema di operam: Simplex e Duplex 

Tone burst 1750 Hz ±- 0.1 Hz 

ICOM 

RICEVTTORE 

Sistema dl Mallon.: SSO. CW -Supereterodina 
a conversione singola FM Supereterodina a 
doppia conversione 
lei di emIssloni ricevirle: SSS A 3J (USBOELS13) 
CW (A 1) FM (F 3) 
Fri:qualm intemiedia: SSS, CW 10.75 MHz FM 
10.75 MHz, 455 KHz 
SensitivIta:SSB. CW - meno di 0.5 microvolts per 
10 dBS N/NFM piů di 30d8S N DIN 
ad 1 microvolt meno di 0.6 microvolt a 20 dB 

Seleitivitš:SS8, CW più di ±. 1.2 KHz a 6 d meno 
di ± 2.4.KHz a 60 dB FM più di ± 7.5 MHz a 6 dB 
meno di2: 15 MHz a 60 dB 
Duda audio: più di 2 W 

Imperlenza audio: 8 ohms 

IIIIACCCIII S.p.A. 
Exclusive Agent 

Milano - Via 1.11i Bronzetti, 37 ang. Coo XXII Marzo Tel. 7386051 



NUOVO TRANS VERTER 
11+ 20/25 int 
11+ 40/45 ml 
con CLARIFIER 

Potenza di uscita: AM - 4 W 
Potenza di uscita: SSB - 15 W 
Alimentazione: 12 - 15 V 
Dimensioni: 14,5 x 22 x 4.2 
N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l'antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CO di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni ad acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

0411060 • OS 0 lb 0411040 fa 0 fa 060000 0E10 • 0 • 00 00 0 00000 00 00 06 Olt 01110 
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Buon inizio . . . con MODULUS 

una occasione da non perdere! 

1. - MODULUS 2.125 32 k RAM con tutta la sua 
potenza e la sua espandibilitä (vedl o chie-
di la guida alle configurazioni del Modulus 
System). 

— Interfaccia stampante. 
— Interfaccia floppy disk 

pilota fino a 3 drives. 
— Tastiera 77 tasti, pad numerico, 

contatti capacitIvi. 
— Monitor fosfori verdi professlonale: 

24 linee 80 car. 
— Software base: MD1, MV1, FD5. 

— Sistema operativo per dischl. 
— Linguaggio Basic. 

— Programmi giochi iii omaggio. 

2. - Drive per floppy disk capacità 100 k 
bytes per dischetto. 

3. - Stampante ad aghi con possibilltä grafiche, 
3 copie, trattore per modulo continuo. 

4. - Garanzia 1 anno sull'unitä centrale. 3 meal 
sulfa periferiche. 

Applicazioni: personal, scientifiche, gestionall, 
radioamatoriall. 

Vi consigliamo di non perdere tempo a fare confronti... i.i abbiame gib fatti nol I L'offerta 
promozionale, valida fino al 15 febbraio, limitata a solo 100 sistemi. 

MICRO AZ 80 Via Dalmazia, 163 - 0573/368113 - 51100 PISTOIA 

Concessionari : 

S.I.R.C. 
BARI - via Carnia 51 / b - tel. (080) 36.51.28 

GESI: 
ROMA - via Poma 4 - tel. (06) 35.65.617 

ELECTRONIC SECURITY CENTER: 
GROTTAFERRATA - ROMA - via 25 Aprile 22 - tel (06) 94.59.539 

SYDACO: 
ROMA - via Baldovinetti 56 - tel. (06), 50.31.756 

ELDAX 
SALERNO - via Sichelgaita 84 - tel. (089) 23.93.30 

SI cercano concesslonad per zone libere. 
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P. G. Electronics 

ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 15 25 » 

Alimentatore stabilizzato per servicio hobbistico e professionale (con raffreddamento ad aria 
forzata). 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Tensions di entrata : 220V 50Hz 
Tensione di uscita : regolabile da 10 a 15V 
Corrente di uscita : 25A in servicio continuo 
Stabilitä migliore dellp 0,290 
Ripple 10mV a pieno carleo 
Strumenti voltmetro ed amperometro classe 1,5% 

Protezioni contro il cortocircuito a doppio effetto; protezione per cortocircuito 
istantaneo o per durata inferiore ai 5 secondi con ripristino auto-
matico. 
Contro il cortocircuito per tempo indeterminato con sganciamento 
dell'alimentatore (per rimetterlo in funzione dopo aver tolto il corto-
circuito i necessario premere il pulsante RESET). 
Contro le sovratemperature dei transistors lulali a termointerruttore. 
Contro le sovratensioni d'uscita (opzionale): scheda opzionale per 
la protezione degli apparati alimentati. Nel caso che la tensions di 
uscita superasse il valore di 15V per un eventuale guasto dell'ali-
mentatore, tale scheda toglierebbe alimentazione all'apparecchio 
proteggendo il carleo esterno. 

Dimensloni cm. 31 x 38 x 15 
Peso Kg. 13 

PA, G. Electronics P.G. PREVIDI 

Piazza Frontline, 11 

46100 FRASSME 

(Montoya) Holy Tel 370447  
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Jet 

POCKET II 
IL PORTATILE 
A PIÙ BASSO 

COSTO 

11 

-• 
• . • a:reaftme;-:-.050•56.5.4 • • ;re. 

"e^•-•OER 
lefre05713MyEND,ITORit 41:7„. • 

. d't G. L.ANZONI.:Nia Comelico; 10 - Milano --Tel. 589.075 '544.744 • 

FM per uso 
merino e civile 

1) Oeviatore per uscita 500m0 - 1W - 2W 
2) Conneltore FINC per antenna 
3) Anacco microfono/altoparlante supple-

mentare 
4) Commutator. 6 mall 

5) Cev. per 6 nana)' con shin 25 KHz .1. 
6) Squelch 
7) Interrultore ON-OFF volume 
8) Batterie N/C compresa nell'apparatO 
9) Cadge batterie da rete (optionall 

10) Microform altoparlante (optional) 
11) Boroa sirnitpelle loptional) 
12) Alimentatore/cartcabalteria per auto 

(compreso nella scatola). 

SPECIFICHE 

Copedura: t5po 175 Mhz, 
Canal): 6 pie 6 con dear n 25 Khz. 
Tipo di emissione: F3 
Batterie 12V formte c/apparato 
Alimentazione estorna 12V. 
Concurro. PXpo 200mA (30m6 Squelched) 
Dirnensioni: 15 x 63 o 50 mm. 
Peso: c/battene e antenna Ilessibile gomma OE 

500. 

TRASU RE 

Beadle: 2 -I- t1 cacete fornico 
156.800 SIMPL 
Oemazione ),.z 5 Klu. 
Radiazioni statute: -BO 

R10EVITORE 

o di circucto,supereterodina dopola 

AT 
ione 

0,3034 
Selettivitä po 20 Khz. a -60 dB 
Senile sadio r 500mW fadoparlente microlono 
incluso). 



....OE 
88074 CROTONE (CZ) • Via i k ANCORA 

ELETTRONICA s.n.c. TEL 0962 - 23968 Reggio, 72 

I PRIMI PREMONTATI VHF CON GARANZIA TOTALE • DIMENSIONI LIMITATE 

COMPONENTI SELEZIONATI - FLESSIBILITÄ D'IMPIEGO 

RICEVITORE R 6 - Gamma VHF amatori 144-146 MHz - NBFM 
Gamma VHF marina e canali privati 156-165 MHz 

— Impiega 3 Mos-Fet - 11 transistors 
2 IC-Front-end con Mos 3N211 (3 dB noise). 

— Doppia conversione con filth ceramici. _ 
— Impedenza d'ingresso 50 ohm eve fer,, 
— Sensibilitä 0,15 microV (20 dB S/N) ,,,- c- • 
— Selettivitä 7 KHz-6 dB/20 KHz-60 dB OE: - 

-.: — Soglia squelch 0,2 microV minim° ; g. 
— Attenuazione immagini e spurie 60 diK., 

— — Potenza d'uscita BF 2W su 4 ohm 
— Alimentazione 11-14V cc/60-600 mA 
— Dimensioni 160x55x25 mm RICEVITORE R 6 
— 6 canali quarzabili di cul uno giä fornito PREZZO L. 61.500 (IVA escl.) 

sulla frequenza'richiesta. 

TRASMETTITORE T 6 • Gamme VHF come R 6 - NBFM 

— Impiega 11 transistors - 1 Fet - 1 IC 
— Potenza RF 1W su 50 ohm a 12,6 V e. 
— Deviazione 5 KHz regolabile 
— Impedenza ingresso BF 600 ohm 
— Modulatore di fase con limiter BF " ' • el ' 

Risposta 300-3000 Hz 
— Alimentazione 11-14V cc/200 mA 

— Dimensioni 160x55x25 mm TRASMETTITORE T 6 
— 6 canali quarzabili di cui uno giä fornito PREZZO L. 45.000 (IVA escl.) 

sulla frequenza richiesta. 

MODULI DI POTENZA PER IL TRASMETTITORE T 6 

— MP 15 input 1W-output 15W PREZZO L. 38.000 (IVA esci.) 
— MP 25 input 1W-output 25W PREZZO L. 46.000 (IVA escl.) 
— MP 40 input 1W-output 40W PREZZO L. 71.000 (IVA escl.) 

• TUTTI MODULI SONO SINGOLARMENTE TARATI E COLLAUDATI E GARANTITI 
CONTRO OGNI DIFETTO DI FABBRICAZIONE 0 DEI MATERIALI PER 6 MESI. 

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO. 
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ALTA 80 
II futurIbIle 

LA deem* dell. perletIone 04 pert.. room 
ad anenIllIreguanli Ono ad anlyere el 

MoISI. E0.10411. Amu the 4 nub 
ALTAIR 00 

AmplIneEled Mull el polunza F51 ae-1013 Melt 
e norm CCIR nano veralönl 1500 COCO 

MOO SIMS KW. 

tglP 
T.T.E. ILETTROMICA E TELECOMUNICAZIONE 

VIA CRESCINI. Al TEL (049)830.333 
35100 PADOVA ITALY 

FM 2000 W L 4.900.000 
FM 5000 W L 7.900.000 
FM 10000 W L18.000.000 



ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/4 

CA.TTERISTICRE TECN1CHE 

PREOUEN2A DI ',INFO° Oa Se IOS MHz 
BANDA PASSANTE 3 M.H.z 
IMPEOENZA NOMINALE . % Ohm 
OWN. I 0 MEDIA 
MASSIMA POTEN3A APPLICABILE: 50) VAATTS 
GUADAGNO OE 93 OB 
.PPORTO AVANTI INDIETRO : 20 dB 
CONNErfORE TERMINALE TIPO • !I • 

QUEST() TIPO DI ANTENNA E. PARTICOLARMENTE OENOICATO PER I COL-
LEGAMENTI PUNTO A PUNT°, DATO IL SUO STREIT° LOBO DI IRPA. 
DIAZIONE: E' DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBRO MOTTO. • 
OUESTA AN/ENNA Si PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE. ES. 
SENDO INTERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CROMATO. 
VIENE FORNITA PRE.MONTATA E TARATA SULLA FREOUEN2A VOLUTA. 
E' POSSIBILE L'USO DI DUE 0 PLY DOEREITIVE ACCOPPIATE, INCRE• 
MENTANDO COS/ ULTERIORMENTE IL OUADAGNO E LA MRETTIVITA. 

11}Ain i.Č4C 

xee.1..s.zu. 

359,13 di dolarizeulan• velcale 

A8A. 
VIA T. EDISON, 8 - 41012 CARPI (M0)- Tel. (059) 69.68.05 

TELECOMUNICAZION1 sm.c. 

— -•••••- —«110.-- -.. 

Ripetitori televisivi semiprofessionali a conversione diretta e a doppia con-
versione quarzata. Esecuzione cassa stagna e cassetti rack 19". Realizzazio-
ne completamente modulare con totale intercambiabilità di ogni parte anche 
degli alimentatori. Impedenze di ingresso e di uscita 50 o 75 Q a richiesta. 

Microripetitore cony. diretta, contenitore stagna 0,2W 

Ripetitore cony. diretta, contenitore stagna 1W 
Ripetitore cony. diretta, contenitore stagno 4W 
Ripetitore cony. diretta, cassetto rack 1W 
Cassetto rack conversione diretta uscita 1mW 

Cassetto rack doppia conversione uscita 1mW 

Cassetto rack amplif. ing. 1mW usc. 4-5W 
Cassetto rack amplif. ing. 4W usc. 8-10W 

A richiesta inviamo catologo e preventivi 

COMPONENTI PER ANTENNE TV E RIPETITORI 
VESCOVI PIETRO & FIGLIO 

25032 CHIARI (BS) - Via Giovanni XXIII, 2 
Telefono 030/711643 



TELECOMUNICAZIONI 

GTmettronica 
Realizzati nano seguenti vendor* 

Mod. GTR 20/C - Professionale 
Contenitore rack 19" 3 unitä L. 1.200.000 
Mod. GTR 20/CF - Professionale 
Come sopra ma con frequenzimetro 
incorporato per la lettura 
del canale di trasmissione L 1.450.000 
Mod. GTR 20 
Versione a trequenza tissa (PLL) + VFO 

L 900.000 
Mod. GTR 20/PT 
Come sopra ma per gamma 
52 + 68 MHz I— 950.000 
I Mod. GTR 20/PR - Professionale - Portatite 
80 + 110 MHz - 20 WRF L 1.400.000 

FM' 

SEMPRE PRONTI PER LA PROSSIMA 
REGOLAMENTAZIONE  

A SINTESI DIRETTA. Realizzati completamente alio stalo soli-
do. per la gamma 80 110 MHz. a larga banda. L'impostazio-
ne della IrOqaenza awiene tramite "contraves" posti sul 
pannello. con passi di 100 KHz e variazione continua Ira passo 
e passo. 
Ça potenza ri uscita, regolabile dall'esterno con comando 
posto sut pannello. ë di 22 VVRF, La 2." armonica é soppressa 
a -100 dB. Le spurie sono completamente assenti. L'impe-
denza di uscita e di 52 Ohm, costaste tra O e 22 WRF. 
Rafireddamento: convezione . Una 'particolare circuitazione 
di bassa I reguenza rende la qualité e la definizione sonora 
assolutamente non guantificabile dalle norme più restrittive. 
Sensibilité O dBm (2Vpp). Impedenza di ingresso 2 KOhm. 
Banda in lineare (stereo) 650 KHz. Preenfasi 50 OEus -± 05 dB. 
Distorsione a ±- 75 KHz di deviazione < 0.2%. Protetti contro 
eventuali anomalie, cattiva installazione o manovre accidenta-
l). Alimentazione 220 V A.C. -± 10%. 
Strumentazione di controllo posta sul pannelio: 
Indicatore di deviazione. Indicatore di oscillatore aggancia-
to. Indicatore ottico "intervento protezioni esteme". Indica-
tore di apparato in trasmissione. Wattmetro per il contrail° 
della potenza RF in uscita. ROSmetro per it contrail° delra-
dattamento d'impedenza con stadi successivi(amplificatore, 
antenna). 

AMPLIFICATORI DI POTENZA STATO SOLIDO 
LARGA BANDA (87 110 MHz) 

Prof essionali. Muniti di Wattmetro per il controllo della poten-
za in uscita. Filtro passa basso incorporato per un'anenuazio-
ne delta armonica a -85 dB. Stabilizzazione dellalimenta-
• zione, realizzata. con sistema a parzializzazione veloce (35 
KHz) diretta, della tensione di rete (switched-mode), per il 
massimo rendimento (> 80%) e minima dissipazione. Proteni 
cont ro le seguenti anomalie: alimentazione non corretta - 
ecCesso di pilotaggio - rapport° onde stazionarie (ROS.) 
elevato - difetti di linea - mancanza di canco - temperatura al 
di sopra delle specifiche. 
Le anomalie vengono segnalate con il lampeggio intermittente 
del led corrispondente. visualizzato sul pannello. Quando la 
causa cessa, Tallarme- ha termine premendo it pulsante di 
- reset - Naturalmente, essendo gli amplificatori a "larga 

banda-, non necessitano di accordo. L'impiego Ě continuo. 
24/24 H. 

Vi proponiamo t seguenti modelli, realizzati in mobile rack 19" 
3 unkš: 

Mod. KBL 100 in 10 W out 100 W 
Impiega 2 TR PT9783 L 900.000 
Mod. KBL 200 in 15 W out 200 W 
Impiega 2 TR MRF317 L. 1.400.000 
Mod. KBL 400 in 30 W out 400 W 
Impiega 4 TR MRF317 L 2.950.000 
Mod. KBL 800 in 60 W out 800 W 
Impiega 8 TR MRF317 L 5.950.000 
I modelli sopraindicatl sono accoppiabill, e quincli pcnsibile 
aumentare di volta in volta la potenza della Vostra ernittente 
aggiungendo altri ampliticatori, ognuno del quali i completo 
dt ogni parte per il funzIonamento anche singolare. 

AMPLIFICATORI VALVOLARI - GAMMA 87 ÷ 104 MHz FM 
Mod. MK 350 in 7 W out 350 W 
Monta tubo Eimak 4CX250B L. 1.400.000 
Mod. MK 900 in 15 W out 900 W 
Monta tetrodo Eimak 4/400 L 3.800.000 
Mod. MK 2200 in 70 W out 2200 W 
Monta tubo Eimak 8877 L. 6.400.000 
Mod. MK 4500 in 70 W out 4500W 
Monta 2x 3CX1500 In oush-oull L. 13.450.000 
Dimensioni: MK 400 48 x 36 x 25 MK 900 135 x 61 x 51: 
MK 2200 165 x 65 x 55 

FILTRI PASSA BASSO - FILTRI IN CAVITA' 
- ACCOPPIATORI IBRIDI -CAVI - PREMON-
TATI PER AUTOCOSTRUTTORI: Piastre 
eccitatrici, amplificatori. 
TRASMETTITORI TELEVISIVI - PONTI RA-
DIO VHF, UHF, GHz - ANTENNE TV 

Professionali. Alimentazione stabilizzata e con impedenza di 
filtro. Protezione termica, di corrente e di pressione. AccenSio-
ne anodica temporizzata con blocco trasmettitore. Accordi 
demoltiplicati. Meccpnica argentata di elevata precisione 
e PTFE.Filtro passa basso incorporato (2." armonica -80 dB). 
Misure controllabili con strumenti sul pannello: potenza, cor-
rente di g rig I ia. di placca, tensione di filamento. neutralizzazio-
ne. Commutatore per potenza ridotta. Filtro aria di facile 
pulizia periodica. 

TELECOMUNICAZIONI 

'arElettrOniCa 

00174 ROMA (ltaia) 
Vide Tito Labieno, n. 69 
Tel. (06) 748.43.59 



stetel 
AMPLIFICATORI 
DI POTENZA A TRANSISTOR 
LARGA BANDA (88-104 MHz) 

Caratteristiche modulo 058002 
Potenza ingresso nominate e massima 20 W, 30 W 
Potenza uscita nominale 100 W 
Al imentazione . 28 VDC. 6-8 A 
Dimensioni OE 200 x 120 x 60 min 
Peso 1.25 Kg 

Caratteristiche modulo 058003 
Potenza ingresso nominale e massima 10 W, 15 W 
Potenza uscita nominale 200 W 
Alimentazione 28 VDC, 16-18 A 
Dimensioni 200 x 250 x 60 min 
Peso 2.4 Kg 

Caratteristiche modulo 058033 
Potenza ingresso nomlnale e massima 100 W, 120 W 
Potenza oscila nominale 400 W 
Alimentazione 28 VDC. 29-28 A 
Dimensioni 290 x 250 x 180 mm 
Peso : 6.6 Kg 

I ns, moduli di potenza estremamente robusti cd affidabili, amplificano segnali in gamma 88-109 MHz senza necessità di 
alcun accorda o taratura. Sono ovviamente componibili per ottenere maggiori potence cruscitm 800, 1600 W e palando assumere 
varie configurazioni si pub ottenere il lmello di eccitazione all'ingresso desiderato: 10, 90, 200 W per il sistema da 000W op-
pure 20, 80, 400 W per quell° da 1600 W. 
Particolarmente indicati per combinare i moduli sono i ns. accoppiatori ibridi in quadratura mod. 058.004. 

refeJ 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 

TEL. (02) 21.57.813 • 21.57.891 - 21.53.524 



J1,11 LA PIU' COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 

CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENT' PER CB E RADIOAMATORI 

  11.k 
«ea • «.  

Mod. 178 

Mee» ••• 

IMO « •  

Mod. 420 Mod. 151 

Mod. 150 

Mod. 111 

• Mod. 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 590 Watt -1-
10%. Frequenza 1,5 ÷ 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 22.000 

• Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore 
di campo. Precisione SWR ± 5% - 
Watt zh_. 10*/o. 
Frequenza 1,5 ÷ 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 30.000 

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile 
o fissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 
Frequenza 3,5+50 MHz. Precisione" 
come per altri modelli. 
Prezzo al pubblico L. 21.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o fissa. Precisione SWR ± 10%. 
Prezzo al pubblico L. 15.000 

--

Mod. 171 

e ...,._ 

Mod. 181 Mod. 140 

• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 
di modulazione e accordatore d'antenna 
per 25 4- 40 MHz. Precisione 
SWR ± 5% - Watt -h 10%. 
Frequenza 3,5 -÷ 144 MHz; 
Prezzo al pubblico L. 42.000 

• Mod. 140 - Accordatore d'antenna 
per CB (25 ÷ 40 MHz). Potenza max. 
50 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 16.000 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti TVI. 
Frequenza 0-30 MHz. 
Potenza max. 1000 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 32.000 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 
Potenza max. 100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 11.000 

TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 
Spedizione in contrassegno postale o nestle postale anticipato pig L. 2.000 per ogni spedizione 

Distributore esclusivo per l'Italia: 

DENKI s.a.s. 
Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 313363 

cq 3/81 -- — 337 — • 



clascuno II suo 
computer 
Anche Vol aneto bisogno del computer 
personale 
Tutti hanno sentito parlare di 
microelettronica e di microprocessor'. 
Molli ne conoscono i vantaggi ma 
vorrebbero saperne di più. Molti 
amerebbero napere tutto. Dui si osela che 
ZX80 e l'apparecchio più importante del 
nostro tempo. Chi che molti anni fa era 
costosamente consentito solo ai grandi 
organismi, ora é alla portata di tutti; del 
protessionista. della piccola azienda. del 
nucleo familiare, persino delta persona 
si rigola. 
Lo ZX80 della Sinclair offre servizi di gran 
lunge superiori al suo prezzo. Pesa solo 
350 gramm' É applicabile a qualunque 
televisare. Pug essere collegato a un 
registratore di cassette per la 
memorizzazione permanente di istruzioni e 
dati. E un piccolo apparecchio che pug 
metiere ordine In tutte le contre cose e 
aiutarvi plü di una schlera di segretari. 

II primo computer personale veramente 
pratico 
ZX80 anticipa i tempi. Le sue qualitä 
colgono di sorpresa anche i tecnici, poiché 
il raggiungimento delle caratleristiche che 
lo distinguono sarebbero dovute apparire 
tra molto tempo. E conveniente, facile da 
regolare, da far funzionare e da riporre 
dopo l'uso. Soddista l'utente più preparato. 

Esemplo di microelettronlca avanzata 
La semplicità circuitale e il primo pregio 
dello ZX80, la potenza é il secondo pregio. 
Insieme, ne lasso l'apparecchio unico nel 
suo genere. 

Alcune applIcazioni 
A casa memorizza i compleanni, i numeri 
telefonici. le ricette di cocina, le apean e il 
bilancio familiar° e altre mille applicazioni 
di cui si pug presentare la necessitá. 

Per aalende 
Piccole géstioni di magazzino, archivio 
clienti e fornitori eccetera. 

Per prolessionistl 
Calcou  matematici e trigonometrici, 
elaborazione di formule, archivio. 

Per il tempo libero 
Lo ZX80 gioca alle carte, risolve le parole 
incrociate, fa qualsiasi gioco gil venga 
messo in memoria. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

MICRO 
LINGUAGGIO 
MEMORIA 
TASTIERA 
VISUALIZZAZIONE 
GRAF1CA 
MEMORIA DI MASSA 

BUS 

SISTEMA OPERATIVO 
ALIMENTAZIONE 

ZB8AOA SIC 

— 1 K RAM ESPANSIBILE A 16 K 
— KEYPLATE CON SUPERFICIE STAMPATA 
— SU OUALUNOUE YELEVISORE 
— 24 LINEE A 32 CARATTERI 
— SU OUALUNOUE REGISTRATORE 
MAGNETIC° 
CONNETTORE CON 44 LINEE 
37 PER CPU OV., 5V., 9V., 
CLOCK 

— 4K ROM 
— 220V 50Hz CON 
ALIMENTATORE 
ESTERNO 
(OPZIONALE) 

0 
4 OE. 'OE 

a • 40' 4.4 aOE 
0 0 OE 0 

.4 I, , .7 .• • . 
,, 0 0 to. 4. OE". 9 
L.. 4 n. OE e ° 

•OE, 0 

4 . 

LISTINO PREZZI IVA INCLUSA 

— COMPUTER ZX80 
— COMPUTER ZX80 Kit 
— MODULO PER ESPANSIONE DI 

MEMORIA F11,10 A 3K RAM 
— COPPIE DI CIRCUIT' INTEGRATI 

(2114/N3L) PER OGNI K DI MEMORIA 
= ALIMENTATORE 
— MANUALE PROGRAM. ORIGINALE 

IN INGLESE 
— LIBRO "IMPARIAMO A PROGRAMMARE 
CON LO ZX/80". 

TC/0080-00 L. 325.000 
TC/0081-00 L. 275.000 

TC/0083-00 L. 45.000 

TC/0082-00 L. 19.500 
TC/0085-00 L. 14.500 

TC/0084-00 L. 15,000 

TL/1450-01 L. 4.500 



eo Go SUB 100 
30 STOP 

132 LA; WIA-Tmurs' ss 200 .0 sue, 100 
140 PRINT N.3; - OFF .. . 
1s0 Go suet soo 
160 LeT N=N.1 
170 GO SUG 100 
160 LeT N=N.l 
160 RETURN 
GOO IF N C1 THEN ReTURN 
G30 LeT N=N-2 
GOO GO SUB GOO 
54.0 Ley N=N-2 ' 
GGO GO SUM 100 
220 Ag=pmnri- 1,1+2;-01,4-

GO GUM GOO 

GOO ReTuRN 
G-YG LeT 

2-ŠeX"Pr /nrGNG EOEPEZZLFr 2-9"F" 

4 

Connettore a pettine: 
CPU; OV; 5V; 9V; segnale 
clock; indicatore cti 
memoria esterna in uso; 
due masse. 

RAM chips. 

Microprocessor° Z80A, 
wersione perfezIonata del 
lentos° microprocessore 
050. 

fastiera sensitiva Sinclair. 

Modulatore TV UHF. 

e tit 3 • .5 a a .6 to 

i.nr • • i-se ,OEOEZ 

OE • • 

Connettori per 
registraturo a cassette, 
alimentazione. 

SUPER ROM (4K bytes), 
contenente; interprete 
BASIC, candled, sistema 
operativo e monitor. 

Clock. 

9in=lair 
ZX130 



ILCONI(IT Iľ! 
FK 140/C 

FK 150/C 

FK 170 

FK 180 

FK 140/C 
ANTIFURTO 
PER AUTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tension. alimentazIone: 12 ç 15 Vcc 
AssortsIntents, In atiesa: 1,3 mA 

TemporIzzazIone Incite: 1 min. 
TemporIzzazione entrata: 10 — 30 sec. 

TemporIzzazione allarme: BO — 100 sec. 
Contatto relic 3 A 

FK 150/C 
SIRENA ELETTRONICA 
CON ALTOPARLANTE 
10 WATT 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tension. alimentazionä: 12 — 15 Voe 
Max assorbImento: 700 mA 
Potenza: 10 Watt 
Impendenza altoparlante: 8 ohm 
SemIconduttorl: n. O transistor 

FK 170 
LUCI PSICHEDELICHE 
PROFESSIONALI 
3 x 1500 WATT 
CON VARIATORI MANUALI 
DI LUMINOSITA' 

CARATTER1STICHE TECNICHE 

Tenslone allmentazione: 220 Voa 
Pot.ca rnassima per senate: 1500 Walt 
Potenza minima dl pllotagglo: 1 Watt 

Polenza massIma dl plIolagglo: 100 Watt 

FK 180 
LUCI 

STROBOSCOPICHE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tension. allmentazIone: 220 Voa dalla rete 
Frequenza lampegglo: 2 — 30 Hz 

L'FK 14o.fc ä un antifurto per auto di rl-
dottissime dimension' che aflua una pro-

tezione integrale di portiere, bailie e cofa-
no motore. Possiede un ingresso ritarda-

to, per proteggere le portiere anteriori 
permettendo al propriotario di rientrare 

indisturbato, e un ingresse rapida per 
proteggere boule e colono motore. II rota 
che viene aceitero in case di aliarme, 
possiede un contatto in grado di soppor-

tare 3 A, sufficienle a poolare qualsiasr 

clackson. Il tullo b racchiuso in una oca-
tolo in ABS antiurto, progettata espressa-
mente, .che permette l'installazione in 
qualungue zona della 'Astaire. 

La sirena elearonica FK 150/C, che pro-

duce un potentissimo sueno modulate 
tipo polizia americana, 45 state conceal-
ta ‚acendo uso di soli transistor al fine 
di conferire la rnassirna robustezca del-
trice e meccanica e ottenere la massima 

potence possibile. 

II kit ô completo di uno speciale l shaper-
onto, costruito espressameate per guest° 
tipo di sirene, con membrana sintetica 
che ne permette il funcionamento anche 
all'esterno. 

II tullo h racchiuso in un contenitore oie-
rico, in ABS antiurt0 ner0, con supporta 
orientabile e robusta griglia metallica. 

II circuito realizza un vitimo implanto a 

Ire canall, che contralto lampade, nor-
Malmende di colore diverse, in funzione 
del ritmo e dell'intensite della musics. 

Le caratleristiche di professionalitä sono 
date dall'elevata potenza per canelo, del-
ta sensibIlitä conferitagli da un doppio 
stadio amplificatore per ogni canelo, e 
dalla possibilitš, premendo uno dei Ire 
pulsanti, di trasformare il potenziometro 
di sensibilith del canal° stesso in varia-
tore manušde di lurninositš. Guests' caeat-
teristiche di flessibilitš tanna si ehe lo 
FK 170 sia 'ideate per Impiantl da disce. 

teca o impiantl domestic'. di alto Paella. 

L'FK 180 'consenle di realizzare un paten-
to tampeggiatore stroboscopic° con lam-

pada alio keno. Pub nasere elficacemente 
impiegato in discoteca, per rallentare 09-

geai ad use scientific° e per fotografara 
carpi in movimento al buio. 

FALCON s.n.c. via Samoggia,68 Reggio Emilia tel. 0522/34974 



MULTIKILOWATT ALLO STATO SOLIDO 
A LARGA BANDA 

TD 100 

11111111111111/11/1 

• AM-PLIVIÓÁTORE A LARGA BANDA (88 - 104 
MHz). Potenza dl uscita 125W (150 max). Potenza dl 
ingresso 10W min 18W max otteniblie da un TL33. 
Allmentazione 24 + 28 Vcc. 6 +8A. Rendimento mag-
giore del 70%. Adatto per pilotare quattro moduli A 
300. 

• AMPLIFICATORE A LARGA BANDA (88+104 
MHz). Potenza di uscita 250W (310 W max). Potenza 
dl Ingresso 20 Wmin. 36W max. Alimentazione 
24+28 Vcc. Rendimento> 70% 14 + 18A. Puri essere 
pilotato da un TL 33 oppure da un TL 100 dando 01-
tre 1 KW con quattro moduli. 

PS 20 • ALIMENTATORE di grande potenza a switch-mo-
de (22 KHz) adatto a pilotare in servizio continuo i 
moduli TL 100 o A 300. Tensione di uscita regolabi-
le da 21 a 28,5V. Corrente di uscita max 22A In set, 
vizio continuo. Corrente di corto circuito regolablle 
da 10A a 25A. Rendimento > dell'80%. Ripple a 20A 
20 mV a 22 kHz. Stabilitä di tensione -± 1%. 

EL.CA. s.n.c. 
CASTELLANZA (VA) 
VIA ROSSINI, 12 - T. 0331/503543 

SISTEMI ELETTRONICI 
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ECHO sELETIRONICA 
ELETTRONIGA PROFESSIONALE E AMATORIALE 

RADIO TV -  ALTA FEDELTA -  MATER. PER RADIOAMATORI 
COMPONENTI ELECTRONIC. - STRUMENTI PROFESSIONALI 
18121 GENOVA - VI. Engata Usurla. MEW R. • Tel. S9,3e.SF 

OUARZI DU ORDOENAZIC. PER LIME LE FP.1201.03. 

DA 3 M. A 00 M. A L 5.0 GO. TEAM MED. 20 GIG. 

SPEMZIONS, 1NvIARE ANTICIPO L .5.(90 PER CIASCUN WARW. 

IL NCGTRO MEG.. RES. CHLUSO OGNI LUNZOr TUTTO IL 

G1ORNO. N01.1 eucruee OROIN1 TELEPONICI NIA SOLO SCRIM 

RECOLARLI.E 5106101. ALLEGARL CON. F156ALE. 

MATERIALE PER DISCOTECHE • TEATRI • SALE DA BALLS - ILLUMINAZIONE AMBIENTALE • LUCI COLDRATE 

4+, OE. eee 
PAVETTORE NFU° ERR° CON .S.F: 
COLGRATI ILO wArt IL COL. OLIO L..00 
CON LAN.. E 21 R1GNE L NM 
Lein L 16030 PUOTA C. L. 47000 

GRA0C1 L. Tac. 

VIV2EVPIP'  E043047A 

2/7'07.44%=.41 

COMPONENT? ElETTRONICI 

TRANSISTORS ED INTEGRATI 

ESEOVIANIO C1664.1171 STAMPATI A pra. Ple.19/2.10Ne 
4.41.64A KallvALENTE ALLA OEM 01 L GAM 

COL ENVOI 0 DOESEGNO INVIAJLE ACCONTO PER META' woe. 
81 RAMMENTA VIE. AI ENE DELWILS. OE COINCE PENAL, 

.1 5000207 LA TROO' 8101001* A MEW WTI. SI @NOE 

RESPOINALIILF 01 INSOLE.. CONNIATTUALE FRAUDOLENTA E 
NARA. MANGUM A NORAN DI LEDGE. 

CO . wee se. pOteenlee prOlFrOEOPE owes° MACCNINA DEL ROJO 

ut...p.zrava r.1,4..x.r=cr L"..11: 3.1..-33.2272olr LA,1OEFE:1,9a K ... n 'EVT JR' OE .40 
STRO.SCOP10. PER EFEETTI L ...Coo A3 cm L. 133.3 L.10.000 ASCABILE 
W OE CIO t. NON LeE715ä0420. !AARE, COE.PLETE MOICRE 

LIOUIDI L. 140NalIp. OE • I E7725,9,32 
L.B0640.7.01.310 

.,170716111A 

11111111111,11111, ;18EinerZfeez. ilk"te°4  SOLO L ENO 

ANTENNA GROuND pLANE 63.105 1...2305 
KIT COMPLETO .TOINGISIONE NEGATIVA L 3.3 
KIT .NIPLETO POKINCISIGE POSITIVA 
«IT COMPLETO SIAG.TU. STAmpAll L. 15030 
KIT 0.17.10 DORAN. CI.U.111 STAMPAII 
NIT COWLES° ARGENTATURA CIRCUITI STAMM L 6030 
Kil RADIOMICROFONO FM .106 I WATT L 75. 
KIT REGOLATGE DI 1601036 .0 WATT 
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D.E.R.I.C.A. IMPORTEX s.a.s. di P. Teofili & C. 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/8 - tel. 06-7827376 

il negozio ô chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

NOVITA DEL MESE 
INTEGRATI TTL serie SN: 0874451 L. 430 
SN 74121 L. 680 SN75452 L. 430 
INTEGR. TMS1965NL (AY8500) per gloChi TV L. 3.400 
Periscopio rivelatore a inlrarosso, alim. 12.24 VOO 
completo di contenitore slagno. nuovo L. 490.000 
Confraves decimate mm. 8x3i x29 L. 1.900 
Helipot 10 giri 5Kg L. 5.500 
Contagiri meccanico 5 cifre L. 1.100 
Condensatore variabile ad aria argentato 3,5. 30pF, iso. 
latore in porcellana L. 2.400 
Role 24V 7A 2sc. L. 2.300 

BUSTE con: 
50 condensatori assortili L. 1.000 
10 mamrnuth 2 poli L.500 idem 3 poli L, 900 
10 led (6 rossi 2 verdi 2 910111) L. 2.000 
50 cenar 1/2 W assortiti L. 4.000 
50 caner 1 W assortiti L. 7.500 
10 resisterize ceramiche a lilo 8,2 17 W L. 1.800 
100 resistenze 114 W assortite L. 1.200 
100 resistenze 112 W assortite L. 1.500 
100 resistenze 1W assortite L. 2.000 
50 diodi essortiti L. 2.000 
50 diodi 100 VI A L. BOO 
50 diodi 250 V 1 A L. 1.200 
2119. viraria surplus americana L. 500 
20 rnorsettiere assortite L 3.000 
1 Kg. materiale elettr. ass. L. 1.0005 Kg. L. 3.500 
30 catarnite potentissime, otti me per ampolle reed, mlsu. 
re assortite L. 5.500 

NUOVO ARRIVO SCHEDE EX CALCOLATORI con Integra. 
ti, transistor, cond. tanialio. resist. precisione etc. 
al Kg. L.2.500 5 Kg. L. 10.000 

, TRIMMER potenz prol., ottirni per oscilloscopi, 500-5K. 
25K-100K.1Mohm cad L. 1.500 
TASTIERA ALFA NUMERICA con integrati L. 18.000 
TRASFORMATORE alirn. 150 W, prim. uniu., sec.: 2444 A 
• 18 V IA.16+1600,58 L. 5.000 
TRASFORMATORE ohm. 6,5 W, prim. 210.230-250 Vac. 
sec. 13V, come nuovo L. 2.600 
MICRORELE prof., calotta plaslica, 12 V 10 A 1 contarlo, 
pasticche prohnalo, per c.s. mm. 36,8016.5010,8 nuovo 

L. 2.700 
OUARZI militari da 20 39 me con variazioni di 100 in 100 
Kc cad, L. 1.000 10 pa cad. L. 700 
KIT con 2hg di vetronite, 1/2 litro di percloruro 45 Baume, 
1 penna ricaricabi le per slampati L. 5.800 
TELETYPE test set per telescrivente mod. TS659/UG 

L. 16.000 
TELEVISION MONITOR TUBE direct viewing 
MULLARD AVV1720 schermo rettangolare 
mm. 1400110 L. 20.000 
TUBO CATODICO per osci I loscopio MULLAR) 
mod. 95449 schermo rettangolare mm. 110085 L. 80.000 
TUBO CATODICO per monitor TELEFUNKEN 
mod. M17-tt.W.T4 schermo rettangolare 6" con grego 

L. 20.000 

Batteria ricaricabile NI.CD a placche sintetizzare 1,2501 
120mA 0 mrn. 16 h. mm. 14 L. 2.200 
Barletta ricaricabi le 011.00 1.2501 5,58 (torcione) 

L. 5.500 
Coppia RTx cliodi led inf rarossi L. 4.900 
Fototransistor NPN 9050 (equiv. FAIRCHILD FPT1 00A) 
con dale sheet L. 1.600 
Mlcroampolla reed 0 nun. 2,5 h. mm. 14 L. 290 
Ampolla reed prolessionale conlalli dorali 0 mm. 5 h. 
rm. 42 L. 1.200 
Calamita con foro di lissaggio per dette L. 350 
Triac metallico contenitore TOM 400V-8A L 840 
dom400V.4A L 580 
Mom contenilore TOS 400V 1,5A L. 370 
TIP 110 L 1.000 

L 980 
Display Texas 115P 12 cif re L. 3.500 
Display PNS 800 L. 3.200 
Capsule ultrasuoni e mm.16 h. mm. r2 L. 3.200 

CINESCOPIO BRIMAR M31.100W mod. 1439-P4 12" 
L 40.000 

N.B.: Per le dmonentl doscrIzIonl vedl CO precedenti. Non 
el accettano ordlnl Inferlod a L. 10.000. 
I word vanno magglorali dell OE IVA. 
Spodlzionl In contranegno plü epose posteli. 

VETRONITE TRIPLO RAME in lastre 
mm. 3300530 spess. mm. 1,2 L. 7.500 10 pz. -L. 60.000 

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
Mod. 524.526.531.535.536.544-545A-5450.551.555-561. 
564.567-567RM-575-647.661  

CASSETTI TEKTRONIC 
Mod, CA-D-G.H.L.M.Z.1A1.1A2.1A5.1A6.2A63.21367.3A1. 
303.3576.3T77.3T77A-10421.11132 
Prezzi a nehlesla 

VALVOLE NUOVE (•).= 0Ouivelenle 
DY86 (152) L 1200. EY81 L. 1.600 
ECC81 (12AT7) L 1.800 EY88 (6AL3) L. 1.600 
ECCEG (12AX7) L 1.800 PCF82 (9U8) L. 1.500 
ECC85 (6808) L. 1.560 PCL82 (16A8) L. 1.500 

PCL84 (150081 L. 1.700 
POLOS (100018) L. 2.200 
POLOS (180W8) L. (.700 
PCL805 L. 2.400 
PF L200 L. 2.500 
PL36 (25E5) L. 2.700 

. . 
ECH84 L. 1.900 
ECL82 (6BM8) L. 1.740 
ECL84 L. 1.600 
ECL8 (6GV8) L. 2.100 
ECL86(6GW8) L. 1.720 
EF86 L. 1.600 
EF89(6DA9) L. 1.600 PL84(15CW5) L. 1.500 
EF183 (6EH7) L. 1.480 PL500(27GB5) L. 2760 
EF184 (66,17) L. 1.4130 PL504 L. 2.760 
EL36 (6CM5) L. 2.600 PY81 (17730 L. 1.400 
EL84 (6E105) L. 1.300 PY68 (30AE3) L. 1.800 
EL500 (65C5) L. 2.700 UL84 L. 1.900 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
A= assiali V= verticali 
V 8500,F/10V L. 550 V 1000 vF/25V L. 300 
V 10000,F/10V L. 650 V 2200,F/25V L. 440 
V 25000,F/10V L. 2.200 V 4000,F/25V L. 670 
A 500 0M/12V L. 110 V 25000,F/35V L. 2.800 
A 1000 vF/12V L. 140 V 22000F/400 L. 700 
V 5000 vF/12V L. 370 V 4700,F/40V L. 1.300 
V 10000,F/12V L. 600 ' V 2500 vH5OV L. 1.150 
A 10,F/16V L, 50 V 4700 vF/50V L. 1.800 
A 22,F/16V L. 55 V 6000 rOEF/50V L. 4.000 
A 1000J/16V L. 180 V 10004E150V L. 6.600 
A 3300,7/16V L. 400 A 150 vFl63V L. 190 

N. 2 MICRO AMPLIFICATORI BF con lina/rAC180.AC181, 
alim. 9 V, potenza effettiva 25 W nuovi L. 4.500 
TEST UNIT TRANSISTOR ANALYZER AVO mod. CT4.16 
F.S.N. 6625.99.949-0873 L. 127.500 
ROTORE ANTENNA HANSAATRONICA portata 50 Kg. 
alim. 220 Vga 31111 nuoVo L. 75.000 
CAVO ALMA'. per detto 3 capi schermo, specifiche mili. 
tad nuovo al mt. L. 560 
RTtr INTEK 80027MHz AM.FM L 79.000 
Telescrivenle Olivetti mod. Te300 nueva con mobile 

L. 720.000 
KIT VFO per CB L 14.509 
MULTIMETRO DIGITALE DE FOREST MM200 3 112 digit. 
irnpedenza ingresso 10 Mohm, con mancam, nuovo 

L. 121.000 
MEMORIA programmabile MM2708 L 13.200 

CHIEDETE CATALOGO 
STRUMENTAZIONI DISPONIBILI 
INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI. 

Ro HAMMARLUND mod. SP600 0,5.11(0.54MHz al. 220V 
AC 

L. 390.000 
Ro Motorola R220.URR VHF 20-230Mz AM-CVV.FM•FSK 
alirn. 220V L. 890.000 
MODULO OROLOGIO SANTO cristalli liquid' doppio ora. 
rio • sveglia • cronometro • contapezzi • quarzato ohm. 1,5 
V assorb. 0 microA con schema L. 24.500 
MODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12 Vcc 

L. 19.300 
AMPLIFICATORI BI.PAK 25/35W RMS risposta IS Hz a 
100000 2- 1 dB, distorsione magg. 0,1% 1 KHz rapport° 
segnali disturbo 80 dB, ohm. 25.45V, mm. 630105013 con 
schema L 13.500 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordini le societä, le dit. 
te od commercianti debbono cornunicarci il numero di 
codee fiscale e richiedere fattura all'ordine. A chi respin. 
ge la merce ordinate per scrim si applichera hart. 641 del . 
C.P. Per qualsiasi controversia runic° Foro competente 
quello di Roma. 
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offerte RADIO 
RiCEV. MF70 100 MHz guarzi compresi per slazione HI. 
Fl troMcalizzato con ventola orig. 115 V di aliment. KM» 

slazione re. ad onde cony mailer di BF incluso L 
500.000 (Iraltabili) 
Alfredo Corer • via Sagralo 1 • S. Felice Berm" (BS) - 
V (0365) 62033 (are 20). 

LINEARE FM 300 W. OUT PUT iransistor alim. 220 AC. 
anmentatore 12.8 V c.c. 15 A. confiner: antenna coliinea. 
re 4 eon; trasmettilore Fic 100W cornrow. maim giradi• 
schi 1758 4 Meroloni Maroni. 
Elio Ferraro - via IV Novembre 14 • Casleverano (TP) • 
V (0924) 44205 (ore 13,14). 

VEND() TELAIETT1 STE AT222 ARIO PIS L. 100.000. an. 
COB separati qualsiasi prova. Vendo molo Navaho Apes 50 
anno 1975 con Mello circolazione molote nuovo L. 
300,000. 
Paolo Angela via Bologna 248 • Torino • V (011) 
202375 (19.22). 

SALDATRICE PROFESSIONALE avvolgimenti in CV. 220 
V, OKA 150A di saldatura, funzionano anche con 3 KW 
5010 trasforrnatore (manca solo commulatore e contenilo• 
re) L. 48,000. 
Paolo Righi piazza delta Rocca 6 • S. Gimignano (51) • 
V (0577) 941290 (18-1 20 ).  

ATO MIDLAND PORT. 5 W 23 ch mod. 13-795 bueno 
can antenna rota, compere di Custodia a L. J.0.0130. 

Loris Ferro via Piath 4/0 - S. Massimo (VR) • a (045) 
564933 (17,20). 

CEDO R10EVITORE ETRASMETTITORE ERE 091000, 
016000 in metro stara. L.. 600.000 Nonni. 
Romano 8ersani via S. Nadia 14/a • Casalenovo (CO) - 
V (039) 949247 (dalle 17 alle 21). 

VENDO LINEA GELOSO composta da 1 RO 0421674, 2 TX 
04220. 1 PS 64229 two L. 600.000. 
IIPJK, Maurizio orollt - via Marina di Tiardi Il - Rapallo 
(GE). V (0185) 52697 (dopo le 21). 

CAM BIO TELESCRIVENTE KLEINSMIT mad. TT98 (mane 
state turizenante con taste CW coo memoria aulornalmeo 
able materiale OM o anche CB massima urea. 
Carmelo Tirane - via Ouairario 21 • Sulmona (AO). 

FTIOIE PlU FV2779 FIB FPIDI vendo al miglior etleren-
le, rapparaha il VFOe tuna lonzionante e con 1 anno di vi-
ta, a chi acquista regale micr0 da MUM 80844 e roswatt• 
melro KWI03. 
Antonello Mashno - via Alghero 63 • Sassari • DV (079) 
27(590 ere 15.17). 

VENDO USATI POCO RTX Tokai PW5024. 24 ch.. 5 W L. 
90.000, PTO Tokai 5038. 3 ch. 5 W piccolissirno L. 
70.000. RTX Midland 13775 6 ch. 5 W portatile L. 
90.000, Testeree 68011 mai ‚sale L. 35.000, orologio au-
ra per Giulietta nuovo L, 30000. 
Giosepg Federico • via N. Machiavelli 2 - Abo Valente 
(CZ) 4x (0963) 45092. 

RICEVITORE INGLESE R216 compela alimenlatore CW. 
AM, FM da 15 MHz a 150 MHz. Prove presso ia mia sta. 
zeta 13E1E. Prezzo da concordare. 
Mario Bellieni . via Pontedera II • Lonigo (VI). V (04441 
830006 (ore pasti). 

Coloro che cleslderano 
effettuare una inserzione OE .1 

utilizzino il modulo apposito 

C copyright cg elettroniCe 1981 

VENDO CLORE 1000 SCHEMI e manuali di ricelrasmellito• 
li vecchi. nuovi e surplus per tulle le bande radioarnato. 

Franco Ramona • via B.M. Kolbe 36 - Rama. 

VENI10 IN BLOCCO alimenlatore mod. 25 1210 o 15 Volt 
15 amp. 26 BV 13025 ample Ware TO, AM. SOO. 233 
ch 5 Wall. page° L. 575.000 richedo L. 400.009 Kale-
orb. 
Aldo Capra - COMO Ausugun 63 • Borgo Vats (TN). 

VENDO A L. 500.000 TRATTABILL RTX GTE 000120 di-
gilala AM/SS8 26965.28940. alimentatore ',radio 13 
9..4 A.. roswaltomelro CTE 27/100020-2000 Watts. cc-
cordalore danlenna CTE 27/442 max poenza applicabile 
400 watts. lineare CTE spady 140 W. pep. anew 3 ele• 
nenli spit-lire. rotate 4940 compleo di control box. 40 
ml 5658, cavo per rotate: cambio can FTIOIE o similari. 
Giorgio Asare via Claudio Monteverdi 64 Frosinone - 
V (0775) 80024 (7,8/20 , 22). 

SATELLIT 3400 GRUNDIG pedellissimo venda L. 
600.000 traltabili Italia meridionale, FM, AM, OL, 
OC1 OCIO. 
Antonio Miglionico • contrada San Simeone 84/C - Mod, 
gno IBA) - V (080) 454436 (sab.-dom.). 

CAMBIACANALI TV 16 Vala Ii in aggiunta a gualuasi TV 
sia a colon Che bianco e cero arena conveniente progelto 
areal', non °aorta moddicare OE TV basta insecte nanten• 
na. 
Giuseppe Borracci . via Marten 15/1 .• Udine • 2 (0432) 
291665 (13.14/20.21). 

VENDO RICEVITORE PER BANDE OM FR OX 500 In aline 
state d'uso e perteltamenle funzionante completo di ma. 
nuale e schema L 300.000. lineare Milan 27 MHz 300 
W, impe 150 W met L. 50.000, Gli aPParati eon° ver, 
leabin a casa mia in gualsiasi memento e senza impegno. 

latO Oertuzzo • ea Acadia 80/19 • Vado Ligure (SV) 
(019) 882317 (tulle le ore). 

OCCASIONE VENDO RICETRANS per decarnetriChe linea 
Hallicrafters 90500 L. 320000 inollre due radiotelefon' 
della marina sui 160 metri L. 300.000 ciascuno per infor• 
mazer', rivolgersi 
Andrea Dogiioni - via Tofane 16/A • Treviso V (0422) 
163366 (ore pass). 

VENDO OSCILLOSCOPIO e genermore di BF e AF valvora. 
ri, valvole reletoniche e Klystron 
Afdino Scipione - via Arienti 27/A • Bo[ogna • V (051) 
270297 (14,30,15/18.20). 

VERDI) TRANSCEIVER DRAKE TR4CW completo di ali• 
menlatore cd altoparlante orminan, come nuovo acendo 
adenoma solo 100 OSO, mancare originale con traduzene 
in italiano. 
Brunetto Trombetii • via Pena Fiera 9 flare (IR) • V 
(0744) 722631 (12,14 e 19,213 

50 VALVOLE NUOVE E USATE 551019, ML7211, 
00E04/5, 00E02/5, 821, 6C06, 6232. 5876, 0852, 
4372, 5763. 8324, 807, 083, 5932, 003/300. 4C9250. 
RL12P35, 12597 8C5. 0165, EF804S, EF94. 6CL6. 
ECL80. ECC81, 61346, PCF80, PCL82, PL-83, PY82. 
12057. ECH3. EB03. In broom L. 150.000 omaggio zoc. 
coli came X829-kmucchio altri lipi. 
Piero D'Arrigo • via Romgnosi 7 • Messina • V (090) 
41498 (14 +15). 

VENDO RX MINIO 73-13 550 KFM -30 MHz AM, OW. 558 
con BFO e calibratore di scala 3500 KHz sens. 0,3 uV 
I (10E1 S/N, L. 180.000 p'nleribiln permuta con portahle 
144 MHz. 
Francesco Moscarella • via G. Matieoni Sucs' Otticine 
(PE). 

VENDO RICETRASMETTITORE Universe 5500 PLO 256 
tang AM. USB. LS8 eccezionale. Trasverter 11 m, 45 m 
adarlo a qualsiam baracchino CO, ICOM IC-215 nuovissi-
mo per i 2 m. lelevisione porlalite 5" perletra. 
Roberto Rossi • via R. Wagner 10 - Varazze (SV) - DV 
(019) 95440 (ore pastry 

RICEVITORE DECAMETRICHE NC300 National vendo L. 
160.000 con ‚cancale. ricevilore 8C603 perlellamente ta-
ram AM-FM alimentazione 220 V can manuals vendo L. 
50.000. 
Claudio Pozdi • via Flanell 16/1 - Milano - V (02) 
6429407 (seraii). 

VENDO LINEA GELOSO composta da 6216. 228. 229 per. 
teltamenle Ion zionanle. 
Giuseppe Sgualdini - via Signal° 4 - Ming. (TS) • V 
(040) 272255 (ore ‚eral). 

OSCILLOSCOPIO 1710 Hewlett Packard *Tea Iraccia 
200 MHz dell'Ayed Sweep vendo per reahzzo in pedalo 
Maio con garanzia a L. 1.900.000 (nuovo costa L. 
5.000 000). 
Franca Re via Costa 27 - Milano - 2 (02) 2854678 (are 
20.22). 

VENDO TRASMETTITORE ATV VHF Communications mon-
tato e taralo envier° audio e amplificalore a transisto 1 
W 434.240 MHz video. 439.750 audio. 
IW2AWB, Damian Co ni cm Montorfano 4 - Melegnano 
OM). V (02) 9835200. 

CEDO RX «COLLINS» 390 URR, version 391 con sintoma 
autontatica progranunabile su 8 canali,oerletlamente lara-
lo e funzionante al 100%. L. 550.000 intrattabili. 
151/VR, Roberto Segalini - via P. Maroncells 127 - Viareg• 
gio (LU) • V (0584) 48791 (ore 20,21 salvia). 

A LIRE 30.000 VENDO radioncevitore Inno•Hir modeler M 
5 bande ME, SW, AIR, P82, WB. FM 88-108 MHz AM 
535.1605 MHz al. 220 0-6 V bailee. come nuovo con 
auricolare e contendore ripo «militare, 
Carlo De Veccni - via Cremona 6 - Padova - DV (043) 
42914 (ore pasti). 

RADIO 6RUNDIG MOD. SATELLIT 2000 vendo °firma con• 
deioni L. 250.000: regalo quaderna personale di appunli 
suite slazioni (image in Ire anni di dispongo Ial-
lora del mane& dose originale. 
Sergio Maxia via Dante 134 • Cagliari - DV (070) 
491615. 

CEDO AMPLIFICATORE LINEARE 1000 W. SS8 mod 1313E 
82752 L. 260.000 tale BV 130 L 60000, wordatore 
prolessionale Magnum to zatanula L. 150000 RTX 240 
canalr,modilica super Panlher DX L. 200.000. A OM ac-
quista (ull° regale 3 element, doultiva autocostruda per-
Iona il lutte permute con Yaesu FT 107 M perlelloanche 
Maio anche dielro piccolo supplemento aa parle mia 
Cambia OSL personali o panoramiche a seguenle stazione 
I AT 557/3 WW 123. Rrspondo indistintamenre a luth. 
Ezio Nespolo . via Peressine 20 - Prata di Pordenone DV 
10434) 620125 (Mao In 18). 

LA SEMICONDUTTORI 
via Bocconi, 9 • cap 20136 - MILANO • Tel. (02) 54.64.214-59.94.40 

Per raglonl non dlpendenti dalla nostra volontä, non cl it stalo possiblle approntare le offerte su 
questa dvista. 

Preghiamo I Lettort e j Clientl di richiedere direttamente mojando L 500 In francobolll II nostro 

CATALOGO 1981 

- 344 - cq 3/81 --



off erte e rIchieste 

RTX SCR522 completo dr valvole rnetallmhe nuove 1080) 
e guarzi reflua alimenratore L 200.000. 
Eno Molten) Torno 20 Como - 00 031) 263572 
(serail). 

URGENTE VERDES' RTX Kenwood 2400 portatile con ac-
cessori L. 350 000,610 veicorare intek completo di mi-
crolono e gala L. 50.000. 
Pier Giorgio Meschini Castelrotto (Svizzera). 

VENDO I SEGUENTI RTX Lalayelle 6023 a L. 120.000. 46 
ch L 95.000, Alan 635060 L. 140.000, Tokai 00504 L. 
40.000 coppia 1W2CH L. 45.000 A.L. ZG. 050 L. 45.000 
dig. 3 elem. L. 45.000 rolare +masler +cavo L. 50.000. 
Bruno mourIr - via Rivone 8 - S. Martino in Rio (RE) -00 
(0522) 698484 (ore 20,22). 

FT 7B RICETRASMETTITORE MOBILE 80, 45, 20. 15, 11, 
10A, 10B meth L. 700.000, Creed 7E. DL6E0 dernod+-
alimentatori L. 100.000. Bearcat 220 FR schema e modi• 
Irene L 1.500. 
IXWIW. Crispin° Messina - via Di Porto 10 - Signa (FI) - 
V (0573) 367851 (Lilt 15,17). 

PER CESSARA 51118105 VENN linea Sornmerkamp FR 
50e FL 50 Lafayette Telsat AM. 558, 256. 23 canali 
pfeZZO da convenirsi. 
Paola Griloni - via La Torre 10 - San Francesco Pontassie-
ve (El) - V (055) 8315525 (dale 15 alle 21). 

FTV250 YAESU TRASVERTER 1449.148 Mc/s nuovo L. 
200.000_KW108 Monilorscope L. 200.000, regalo Intro 
CW per F1101 a chi mi procure schema o T.M. del heel-
tore Eddystone radio 7608P. 
Roberto De YinCenris via Ceneda 14 • Roma V (06) 
7585798 (12,13 e 17+19). 

SONSO FILTRO 0511061 aDra-Ara pr, Geoanrrtr Ohr o 

collaudato. 
Paolo Zanelte via Reset 65 Pianzano (IV) V (0438) 
38216. 

VENDO ZODIAC TAURUS AM SS/3 23 canali VFO per co. 
portura banda 26,400+27,900 MHz uhrastabile+micro-
(ono preampliticato Turner M +2 da palate per L. 300.000 
tratlabile. 
Maurizio Galvani • vale Dei Mille 86 • Parma V (0521) 
30418 (20,21). 

YAESU FT 101 ZS digitate 27,28+45 decametnche AM 
SOB ventola onginale microlono 2 valvole Vzali °Woe ne-
onate instr. italiano schema come nuovo vendo a L. 
850.000. 
Lauro Zanoli - via G. Degli Esposn 9 - San Cosario (MO) - 
V (059) 930467 (18,3D +20). 

VEND° SOMMERKAMP TS340 DX 80 ch. AM SOB CW + - 
amp. lin. BBE 027 53 800 W AM 1500 SSB L. 700.000 
ant. cub. evarili Moomaker 58146 6 el. 1- lraticcio 8 ml. 
Revere encore inballati L. 850.000. 
Giorgio Faccio • via Zanica 71 - Bergamo - 00 (035) 
234369 (solo serail). 

CAUSA OSY ALTRE FREQUENZE vendesi Elbox 8082 80 
ch AM SSB FM nuovo encore imballalo a 20010. o permu-
te con accordarore antenna Magnum ml 3000 massima 
senora possibilmente in zona. 
Gianni Bonligli via F. Hello 91 • Tolentino (MCI 
(0733) 99102 (8*12.340/ 15.20). 

VENDO DRAKE SSR -1 RX 0.5-30 MHZ sinietizzalo triple 
alimeniazione perletio, ideate per OWL al mintier of feren-
le. cerco RO programmabile per VHF con Scanning, tralto 
solo di persona 
Giuliano Nicolini • vra Giusti 39 - Trento • V (0961) 
33803 ¡dopo le 18). 

VEND() STAZIONE FM paterou 3 W comprendente TX 3 
W+alimentatore+cavo ‚antenna in blocco L. 60.000, 
RIO 5 W 40 ch L. 65.000, RTX 46 ch L. 90.000. RIO 
Nark 350 OC L. 140.000, RTX Lalo/elle 01323 a L. 
120.000. 
Bruno Imovith via Rivone 8 - S. Martino in Rio (RE) -00 
(0522) 698484 (ore 20,22). 

TRASMETTITORE FM DELLA CTE 3 W olfro L 30.000+ - 
sp.. piano Lesa con mobile L. 40000 amplilicarore 
nico L. 20.000. 
Sandra Avaltroni • Avacelli (AN). 

VENDO RS MOD WHY/43A VHF AM ‚FM copertura conti-
nua da OR MHz a 230 MHz in n. 6 bande, al. 12 volt ga-
rantisco. usato solo poche volt, L. 80.000 +s.p. 
Giovanni pode - via Preventorio Regionale - Tempio Pau-
sania (SS) - (0791 631257 (giorni peril. 

VEMOS ROTO MIDLAND 78574. 40 ch AM SOB base alim. 
220 V o 1285, 12 Walt come nuovo, 2 me dall'acguisto 
non manomesso. perfetto unitamenle ad antenna Firenze 
2 a L. 200.000 per Cambi0 Ireg. 
Davide Pepe •viale Orsini 113 - Giulianova (TE) - (085) 
862944 (ore pasti ). 

VENN RTX PACE B030 40 ch a L. 70.000 lineare C,T.E. 
mod. New Colibri da 50 W AM 100 W SSB a L. 40.000 20 
meld cavo 0658 e antenna 2000 W p.e.p. complete di 
plao da 4 meth a L 20000. 
Alberto Gasparotto - via Bertorelle 7 Rose (VI) -00 
(0424) 85169 (19 , 20). 

VENDO RTX CO RASE Wagner 510 a 150 canali AM u SSB 
compel° di Turner + 38. Venda inane alimentarom pro-
lessionale 10+15 V 10 A. 011inprezzi e mareriali encore 
imballari. 
Marco Cairene° - Cu C Baroni 1 - Milano • V (02) 
8262688 (dopo le 18). 

VENDO RX CW046159 copertura continua da 1. 5a 12 KC 
AMOVI comMero di valvole oriq,zali n opera e serie di 
scoria schema punto revismnato rota ditta livornese L. 
80.000. 
Mauro Stiavelli via Doman, 25 Pisa - V (050) 48806 
(ore pasti). 

VENN RTX TRIO OR 9000 f M OSA C1N completo cli base 
BO 9. Ric. 01000 trio con allop. est. 0W9-Power meter 
Daiwa CN 520 »men!. microser 5-15V DC. 15 A. 
Domenico Bardi -via Buonarroti 11 • Lugo (RA) 
(0545) 21064 (solo serail). 

* offerte e richieste * 

modulo per inserzione gratuita 
• Quest° tao/randa, opportunamente compilato, va inviato a, co elettronlca, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una of f erta o richiesta ë gratuita, portanto e destinata ai soli Lettori che eflettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre lani 99e pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello. 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista 6 pregato anche dl dare una votazione cla 0 a 10 agil articoli elencati cella «pogellA del mese non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno volat' alrneno trn articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sinceritä: elogi o 
critiche non intluenzeranno l'accettazione del modulo, me serviranno 8 migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipograllche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosarnente alle norme sopra riporlete. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

• Gli abbonati hanno la precedence. 

UNA LETTERA IN OGNI OUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 
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offerte e rlehleste 

006000 STAZ1ONE COMPLETA CB coslituila da' 
13V 4A RXTX Pace 8030 006/Walt Loray antenna Sigma 
GP 3+ raffia prezzo ',Murry° L. 140 000. Walla solo 
con persone della zona. 
Franco Omni - via Morazzone 5 Pavia • V (0382) 
32178 (ore PaSli). 

CEDO RB 20 rn CO 6/80 L. 45.000 accuratamenie co-
strurto e perletlamenle lunzionante, monde capammetro 
UK440/S Aaron, nuovo L. 25.000. intro solo con zona 
Genova. 
Mauro Lecca via L. Calda 26/7 - Seed Paned (GE) • 
V (010) 674668 (21+21.30). 

VEN00 AL1M. 20 A cardinal reg. 5-15 volt 2 st(um. L. 
100000, VOX ERE HF 200 decarnetrico 80-10 rn 100 W in 
antenna digitale. noise Blanker. perleilo L. 600.000 RIX 
CB Pace 29 CH AM 5 W +al. 30 Wralim. 50-5-150 2 
strum. ornologalo L. 120000. 
Romero De Limo p.zza S. Francesco di Paola 9 Roma - 
V (06) 4751142 (ore 9+12). 

VENN ROS TENRO AM/SSO VFO ELT L. 240 K preampri 
antenna Liok GP nuova L. 20 K. lelegiochi 6+varianti e 
{voile L. 50 K. Vendo o cambio con apparali Marron« 
(es. amplification stereo RTX 2M). 
Cesare Slorli piazza Stamone 25 • Pavia - 00 (0382) 
33670) (ore 14 e 16). 

TRANSISTORS VHF/UHF di pouter. RF Sampler e sonde 
10000 5D Bird. arretrali VHF Communicarion. cedo auto-
radio Fulton 8888 FM stereo mangianastri completo di 
sulfa pertenissimo. 
1W5ABD_Rmcardo Bozzi • via Don Bosco 176 - Viareggio 
(LU) • V (0584) 50120 (ore pash) 

RADIO E VALVOLE EPOCA CEDO/COMPRO/BARATTO in. 
vio etenchl. procuro schemi radio dal 1933. cerco rivista. 
libri. schonrar, anni 1920.1933. cerco altoparlanle 820 
4 poll con 2000,4000 OHM d'impedenza e piccoie radio 
a valvole o a galena e materiale radio d'epoca. 
Comanlino Cariorano - via Spavenia 6 SamPiordzrena 
(GE) V (010) 412862 (pasti). 

VEN00 ANTENNA A IMADRO per onde medie descritta Viu 
«cm. n. 12, 1974. causa ingombro delta medemma. tralto 
solo zonä Cosenza 
Lue De Luca - v2 Sabena 24 - Cosenza V (0984) 
27908 (21.221. 

06080 APPARATO TIPO ZENITH 190/(2 revimonalo con 
access« van funzionante solo in riceznone prezzo 
50.000 traitabile. Verb pagina at 1928. 
Luigi Musa. - ma Salvemini 4 - 5. Lorenzo di Parabiago 
(Mt) • V (0331) 554825 tore seralil. 

VENDO TELESCRIVENTE T.E. 300, Mashie. lineare 
1000W 27 MHz. videoscillogralo ripe 6772. ripmilore TV 
5W hpo P106. cavita. malodor oscriloscopio. mixer 8 in-
gress', linea Collins. 
Salvalare SaCCarle • via Lsa 64 - Palermo. 

RICETRASMETTITORE CO SW 50 canal' digitale Maxon, 
L. 50 000. ardenna verticale per 10. 15. 20. 40 ml hpo 
ECO 861. 35.000 Trail° solo di persona. 
Sian Nero Morello • via Sospello 219 • Torino V (011) 
257895 (ore 18.30.21). 

VENN TELESCRIVENTE OLIVETTI MOD. TOCO riceira-
smellitore in perteito Mato, L. 150 000. Italtabile. 
Giancarlo 8uonpadre • via Napoli 23 • Giullanova (LE). V 
(085) 862269. 

VENDO R. 220/URR. VHF Motorola. da 20 MHz a 230 
MHz FM, AM. CW, FOK Alimentamone 220 Voli. in am-
mo maw L. 550.000 (trattable). 
Anionio Buonpadre • via Napoh 21 - Giulianova (TE) -00 
(085) 862269. 

AFFARE DRAKE RAC oilmo stalo con 19 quarzi, N B 4 3 
hito (4 KHz 2.5 KHz 1.5 KHz L. 850.000 o permute. yen. 
do anche Teletype RTX a nastro TG26 e Irasmellitore au-
tomatico L. 220 000 o permuta. 
Angelo Raglianli piazza Del Pozzello 6 - Pisa -00 (050) 
22691 (ore 9, 13/18 , 20). 

CAUSA IW CEDE: uno der due RXTX FTDX 150-120 W. 
FTDX401 560W. Trans II-45 ml. DW322 3-30 MHz con 
Balum Universe 5500 AM /OVO 120 CH, nuovo cerco 
RXTX 144. piastra a bobine oltre 18 cm cambio velocitä . 
Gannett«, Lama via Dettenu 3 - Posada (NU) • V (07841 
854133 (serali). 

VENDO TELAIETTI STE 82222 AR 10 ALI; L. 1DO 000 an-
che separati gualsiasi prova. Vendo moto Aspes Navaho 
50 anno 1975 con libretto circolazicne mot ore nuovo I. 
300.000. 
Paolo Angela via Bologna 248 Torino • V (011) 
202375 (19.22). 

OFFRO 100 RIVISTE, Radio elettronica. cg. Eleltronica, 
Break. Sperimentare. Radio rama, in cambio di un appa-
rale utevente e trasmetlente mod. 19 MK2 oppure 19 
MK 1. 
Giovanni Fumagarli via Mozzanma 9 • S. Mana Hod 
(CO). 

VENDO VIDEOREGISTRATORE PHILIPS N1702 nuovo an-
cora con garanna onginale E 500.000 tastiera CW VOTY 
HAL osnoo NOR V22 completa dr scheda CW L. 
550_000 imam 10 ore rnassirno. 
Giancarlo Salvioni - via Roversella I - Nudno (80) 
(051) 802008 (ore pasti e sera). 

CESSATA ATTIVITA VENDO pezzi rimanemi: Epander 500 
nuovo a L. 60.000. W3022 a L. 30 000. GP 5/8 4db L 
25.000 materiale per aulocostruirsi un accordmore d'an• 
tenra da 2KW a L. 45.000, rune a L. 130 000. 
Denn i Mon ri via A. De Gasperi 23 Castel S. Retro T 
WO) - (05 tj 941366. 

VENDO LINEA COMPLETA DRAKE 646 TR4B petal corn-
pion alimematore auloparlame micro da tavolo 
cato van quarzi in RB (Aort banda garant/i come Nee 
RTTY sod TX L. 1.300_000. 
Roberlo Colombino • via Asgusmati 38 - Sanremo (1Mj - 
V (0184) 719 t5 (9+9.30/20 , 24 
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Offerte e richieSte 

102V, F. Cherubini 

co-Autore con R. Gionetti 
dell'articolo 
« La lirnitazione di corrente » 
(n. 2 - pagina 209). 

Ci scuslafno per la ornissione. 

0312 RICEVITORE 1.5-18 MHz con alimeniatore 220 V 
endo a L. 50 000. 
Mauricio Papilla • Roma - (06) 270802. 

VENDO CO VEICOLARE «Vy noro« 40 canali 
mentalore 12.6-15V 5A *antenna auto nuova L. 50.000 
ramoriceauve portalile «Minerva» pile-rele 061. OC. FM 
MB bMia estelica L. 25.000. 
Paolo Viberti - via Corticella 238 • Bologna • '2 (051) 
324277. 

GELOSO 64/216 MK Ill 0001e nuovo vendo al orig (01 off, 
role 

.iß,,hi(110a0) -51(227 ,,,,130epsue,b,b114co 28 - Villadossola 

VENDO RICEVITORE 64/216 in perfette condizioni sia 
esletiche cla circuit» completo del suo moue lecnico 
L. 190.000 more cambio cor comport(' stereo minimo 
20.20W. 
Marro ChM • via Paimici 24 - Compiabbi (Ft) -63 (055) 
693420 (20,22). 

VENDO RICEVITORE WHO sinfonia conlMua 26-230 Mhz 
in contendore con alimentaime stabilizzato interro come 
nuova a L 90.000. 
Robarlo Varina - via Cappuccino 161 Mestre (VE) 
(0411 930954 (dope le 19). 

VENDO RXTX F1801 DM 10/)60 con la 27 Key elellronico 
I ncorporaio dopproVFO ncro n dotazione+aclatiatore ml 
3000-kcarico fittizio Drake apparati nuovi in blocco 

«Iferente valore solo RXIX L. 1.800.000 listno. 
Arsiero D'Antroccoli • via Trivulzio 99 Vigevano (PV) • 
2i (038)) 78063. 

RTTV TG7B COMPLOTA di mobile o cassa.demod OTO 
A.L. 220 il lutto in ohm slam venclo o permuto con RX 
0.5-30 RTX IC 202. Shak TWO o alln app. anche Sur-
plus acquisto 2 m FT 221 R. ed per cont. 
Mauro Rive - via Rodiani 10 - Castelleone (CR1 
(0374) 56446 (19.30-21..30) 

80312 VENDO near offerente efficientissimo •  alimella-
llore 220 V con schema elelfriCO. 
Pietro Bernard» - via Spadini 31 - Bologna • '2 (051) 
310188 (ore serail). 

VENDO: FITX TOKAI 5 W 5 eh RTX Bandit 43C 4 W 4 ch. 
L. 105 000-ks.s. 
GiorgW Sodio • via LagheltO 54 • Crusinallo (NO) 2 
(03231 641927 (serail). 

VENDO TELESCRIVENTE KLEINSCHMIDT TI9813/FG con 
demodulatore a shill val aille cd indicatore a tuba card-
er, vendo inoltre lineo Drake compere, 84/0 1-4163 MS 4 e 
alimentalore. 
Sian Pietro Negri via Guicciardini 4 - va(late (CR) • 2  
(0363) 84122 (ore pasii). 

AMPLIFICATOFIE LINEARE 26+30 MHz vendesi, CTE In-
ternational mad. Jumbo (600 W PEP) 180 K traltabili. B50 
ZG lineare da b/m 90 W PEP 30 K.SWR meter de b/n1. 
31p.ro Bollini • piazza Indipendenza 6. Villaslanza (MI) - 
a (0331) 551795 (dopo te 19). 

CAMBIO I SEGUENTI APPARAT). Signal Generator TO 
4526 da 5 a 100 MHz con sveep marker: marker TV UNA 
EP 615 A con libretto: air:tidier converter USA 
AM3203A/TCR24, Reg prob. da 0.6 GHz a 1.806v, va 

inlerno a 50 MHz. 6 tubi nuovi 629 ß (USA). Tub' 
novai RLI2P35 (30). Chiedo apparati del surplus 'edema 
cd in particNore KWEa (Anton) FuEh (dalle medie 
a 25 MHz) 10 WSc.oppure FusprecriF nonche parti slag-
care e slrumenri. 
Romano Camel via S. Lorenzo in Selva 20 Trieste. 

VERA OCCASIONE LAFAYETTE HA600A per SOKL de 15a 
30 MHz canned più 1021 FM 9 poll e 5 iso. alimentazio-
ne 220 vg. = 12 cc il tulle 450.000 Kl Onoho spar». TL 

rN 2, (201857) VA are pasti, SWLI2 69484. 
atore Passante via Porro 89 - Indoor' Olona (VA) • 

rzi (0332) 201857 (postil. 

LINEARE FM 88/104 di 1500 W nuovo L. 2.500.000 yen-
do anche Mtn cavila e antenna collineare. 
AnIorko Diomede - via Enrico Bondi 196 - Roma • 2,(06) 
6241515 (small). 

VENDO RICEVITORE PROFESSIONALE Barlow Wadley 
XCR3OMK2 0,5-30 MHz. perteito come nuovo con libretto 
rslruroni L. 250.000. 
Sergio - via Madre Paco 31 - Milano - (02) 
2565472 (solo serali). 

VENDO HEATKIT HW8 SRP CW complete manuale L 
150.000 Irallagin alimentalcre 12 V. 2 A. L. 15.000, KEN 
(P202 RTX 0V palrno FM 4 ripeklori .2 Matte 500, 550 
L. 190800 con pile al niche( e caricalore. 
Perluigi Gemme - via Regina Elena 38/3 Stazzano (ALI. 

VENDO TELECAMERA SEAM +monitor SB1MTV con re-
gislratore Scanvision SBE L. 900.000 misuraiore di cam-
po MC661 TES nuovo L. 150.000 tun in perletto slaw di 
manulenzione e funzionamento. 
Eire &Nona • piazza del Comune 21 - San P401001 Tesi 
(AN) - 63 (0731) 7943 (ore lavorative). 

VENDO TRANVEBTER con baracchino della 27 MHz croe 
27/144 vendo lineare 10/80 potenza cal de 700 a 1250 
vendo TX ATV base', di DJ rolloscatolatoattenzionevere 
occasioni!!! 
I5EAH _Bruno Bardazzi - viale Montegrappa 193 - Pram 
(F1) - (05741 592922 (ore ulficia). 

VENDO ZODIAC B5024 23 canali 5 W con incorpormi oro-
logio con allarme. misuratore di onde stazionarie 
?afore ecc. 

alimer-

Carlo  Sardini via Pezzona 3 - Parma - (0521)273)0. 

VENDO URGENETEMENTE 0076 con demodulalore home 
moda. SSTU solo ricezione. 10202E con lineare 10 W. 
FT2F 2 rn ROO p0011112 freguenze. Tull° complelo di 
scherni e whonobile e collaudabile. 
13X0B, Francg_Balzarini • via 8 Marconi 2 S. Lucia di 
Piave (TV) - (0438) 20155 tore pastik 

OSCILLOSCDPIO SRB lento con strumenlazione H.P. 
vendo a L. 120.000, vollmetro elellronico a fel L. 45.000. 
antenna HY Gain 14AVO L. 35000. ltd.-10MA¢ FM pro-
granunablie 35 W L. 750.000. 
Maurizio Bonavia via S. Ambrogio 4 Torino - 2 (Om) 
728319). 

VENDO NUOVO FT101211 con VFO e alto', esierni, lineare 
prolessionale con due 813 alimentazione entrocontenuia 
1021 2 m FRA con 16 canon (tumuli su 24 alimenlazione 
12 e 220 V. 
I3GNX, Mauro Giacon -via Filiasi 314 - Padova 63 (0491 
754813 (ore pasti). 

• TECNOLOGIA • DESIGN INCONFONDIBILE • 

TRASMETTITORE FM Mod.TX25 
Freguenza di uscita B8-108 MAZ. . 

Step 50 KHz.Filtro Passa Basso in ‚ose Ota. 
Ingresso mono, preenfasi 50 Micros. 
Ingresso Stereo Lineare ,Surie oltre 65 A6. 
Sensibtliš BP 320 mw per - 75 KHz. 
La freguenza pug, essore variata a piacimento agendo solo sui 
contraves. 
FOOT regolabile 0 T 25 W 0. 650.000 

TRASMETTITORE FM mod.Tx25/0 

Stesse caratteristiche del Tx 25 ma con let tore di freguenza 
tramite displays. 0.845.000 

Antenna CAD lineare 12,5 dB da 500 -W-1 Kw-2 KW-3KW. 
Antenna OMNIDIREZIONALE .SCISKO . 3 dB rispetto alla one pijme 
ground -plane. - 

LINEARI VALVOLARI  

A 200 E. 690.000 
A 500 . 995.000 

A 700 . 1.450.000 
A 1.000 . 1.790.000 

A 2.000 . 2.750.000 
A 5.000 . 7.480.000 
A 10.000 . 18.340.000 

LT NEARI TRANSISTORIZZATI 

AT 200 0. 780.000 

AT *400 . 1.300.000 
AT 800 . 2.350.000 

Ineltre produciamo apperecablature per ,Tv,ripeticcri vtir-0146-GHafdisponiamo inoltre di stabiliivetori ai ten-

sion, fil tri crivitš.Br,telecameremixer Tv. anténne, eavi coassiali e cemponentz elercronici. 

via G. BOVIO 157 70059 TRANI (BA) 0883 - 42622 
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offerte e rIchleste 

se vuoi entrare 
nel mondo 

della Radio e TV 

impara con TELERADIO 
il nuovo corso isr 

r, con esperimenti di verifica 
• t. 

armor._ 

To a colori, 
radio tv pri-
vate, tv a cir-
cuito ch 
so, radio ri-

cetrasmittenti, ecc... of f rono sem-
pre più numeroso e brillant) pos-
sibilitä di corriera a chi conosce 
bene la tecnica radio-televisiva. E 
quale metodo d pier semPlice. Per 
imperarla, del nuovo corso TELE-
RADIO delrIST? 

Perche con esperimenti? 
Perché il nuovo corso IST per tor-
rispondenza e composto di soli 18 
fescicoli e di 6 scatole di ottimo 
materiale. I prirni ti spiegano, vo-
locamente ma con cura, le teorie 
più moderne; le seconde ti per• 
meltono di costruire oh capen-
menti per rnenere in pratica la 

Were°  per ncevere - per poste, in visions gratuita • fenza im• 
Peen° • una dispense del oorso TELERADIO con eaperimenti e 
dettagliate inforrnazioni supPlementeri. (Si Orega di scrivere una let • 
tern pe_r_caeellal  

trr1111111111111 11111  

1711111111111111 Illri  

ICAP cum 

11111 1 1 1 1 1 11111 11111  11 (rotenone o skim Irepuenlall 
1 /I I I  

a Da ritagliere e spechre in bosta ch lusa a. 

ET • Via S. Pietro 49/ase 
21016 LUINO (Varese) Tel. 0332/53 04  69 

teoria imparata in precedenzal 
Ouesto nelle ore libere e nella 
tronquillite di casa tua. Non so-
lo, ma al [ermine del corso rice. 
verei un Certificate. Finale era-
svita. 

Vuoi saperne di più? 
Inviaci oggi stesso il tagliando 
e ricanerai, solo per posta, una di-
spense in vision's del Corso TELE-
RADIO con tune le inforrnazioni 
necessarie. 

IST ISTITUTO SVIZZERO 
DI TECNICA 

Union associato italiano al CEC-
Consiglio Europeo Insegnarnento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 

LOEIST non effettua visite 
a domicilio 

offerte SUONO 
119008 A 77 registraram stereo due Recce condlzioni ver-
lene vendo lire 1 milione. Cerco at arretrali numeri 6, 7, 
8. 9, 10 pago fino al Quadruplo pram di coperlina. 
Carlo Maria Chitlaro via Roma 49 - Mornese (AL) • V 
(0143) 87438 (sempre). 

EMITTENTE PRIVATA VENDE per mamma installazione 
impianti nuovi 9mai usati 2Th 20W digit. 2 finali 1000 W 
LB 2 (Mali 500W LB 1 finale 2kW valv. 2 collM 980 1 ()an-
te Micraonde e tuna la BF. 
Giovanni Brunetti • via Nemerense 188 Roma. 

VENDS MUSIC CENTER PIONEER composto da: Turner 
7%7500 +Amplifier 588500.casselle tape CT F9090 +-
Speakers 3 vie aulocosnuili il tulle L. 1.200.000. 
Giuseppe Gallo via Magenta 29 - Vicenza V (0444) 
43805 (ore posli). 

VENN A LIRE 20.000 ollre 150 riviste di elettronica ad 
HIFI, 30 sono in lingua inglese (WK. Popular elm., Ra-
dio Met.. Suono stereoplav Radio kit. co, HI-FI, Elektor. 
Elettronica oggi, etc.). 
ViNdra Borgheresi • via Sacchelli 21 • Milano - 30 (02) 
6427514 (ore 20). 

VENDS MICROPEGISTRATOPE marca Elbex 328, ha pochi 
nesl di vila ed 6 perleitamente lunzioname a sole 30.000 
Stes di spedizione a mio carico Vendo anche proret 
lore 58 a L. 10.000. 
Antonello Corti - via Cavallotti 137 Sesto San Giovanni 
(Mi) • V (02) 2482116. 

VENDO REDISTRATORE BRUNING mod. Th6L a bobine 2 
velocild pile emitente come norms L. 90.000 anticipate 
amptificatore incorporalo vera accasione. 
Emilio Aprea via Degli Slad 97 H Cosenza 2 (0984) 
34360. 

TRASMETTITORE FM 88 106 MHz potenza out 35 W L. 
750.000 amplilicatore lineare 200 W per detlo L. 700.000 
anlenna 14AVO 10 15 20 40 m L. 35.000 vollmelro elet• 
trenico a fel L. 40.000, 
Maurizio Bonavia • via S. Ambrosio 4 • Torino - 30 (011) 
728319. 

Offerte VARIE 
ECUTATORE FM 86-109 MHz tipo Pil con impostazione 
Ireguenza tramile moues slep 100 KHz VOO in fonda-
mentale gone 60d8 out 60 mW in conlenilore completo 
alimenlalore a L. 250.000. Lo stesso con pol out 600 mW 
a L. 270.000, vends anche Nanobook Z80 a L. 8.000: la. 
mien a pulsanti Pernly BOCAS WPM codice Baudot 

TTL a L. 110.000. 
Claude Ambroslani • via Lamarmora 11 • La Spezia -30 
(0187) 32526 (ore Pauli). 

VENDO CELLE SOLARI lotovolealche diametro 3" cantle-
ristiche 0.5 V-1,25 A 
Franco Pena • ma G. Malteolli 99 • Aerate Brianza (M1) - 
V (039) 650635 (17.18). 

VENDS RADIO RIVISTA anata complete 78 e 79 L. 
10.000 runa. Cg elellronica anno 74, 77, 78 complele L 
10.000 in Nome Rosati) riviste co anni 75, 76, 79. 
Giorgio Beretta • via Sciesa 24 - Milano • V (02) 
5452549 (solo Week end), 

VENDO MOTO ASPES Navaho anno 1975 con librello cir-
colazione metre nuovo L. 300.000. 
Paolo Angela • via Bologna 248 - Torino - 30 (011) 
202375 (19.22). 

VENDO ANNATE COMPLETE .coeleltronica» e .Fladlorivi-
sta. dal 1971 al 1979 a L. 8.000 cadauna+s.s. 
Cesare Lull • via Del Grolli 63 • Verona • V (045) 
508077 (solo serali). 

CONDO ANNATE COMPLETE «cot eleuronica. e .Radiorivi• 
sta. dal 1971 al 1979 a L. 8.000 cadauna (escluse spese 
spedizione). 
Cesare Lenti • via Dei Grolli 63 - Verona • V (045) 
508077 (solo serali). 

OCCASIONISSIMAI VENDO a prezzi sbalorditivi: TX FM 
88.108 MHz 4 W. Preeneasi BF, L. 36000, Mixer 5 ca-
nali+aulo Fodder L. 40.000: 2 microspie FM 88.108 
MHz 2W super professionall, L. 30.0001 Max seriad! 
Francesco Pmano via Torriste 113 • Salerno V (089) 
235959 (21-i-22). 

PENSO MOTO ASPES Navaho 50 anno 1975 con libidu 
droolazione motore nuovo L. 300.000. 
Paolo Angela • via Bologna 248 • Torino • 2 (011) 
202375 (19 , 22). 

AFFARONE VENDO CINEPRESA Zenilh 16mm complete di 
bolsa Rasped°. 6 NM, slalla per spalla, obiettivo zoom 
35 mm, vendo a L. 300.000. II tutto e rums. 
Vero Trombelli - via Pella Fiera 9. Narni (TA) • 2 (0744) 
722631 (11+15 e 18.22). 

VENDO PROIETTORESONORO nuOvo fume Mark S810 D 
Super 8 e 8 garanzia da limbeare L. 300.000 Irattabi• 

li+s.p. Roberto Vegliach via A. Manzoni 28 • Trieste. 
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MODULI: 
Telalni PIL: a sintesi digitale per la programmazione di OCO da 1 MHz a 
160 MHz. (A rich lesta version: fino a 600 MHz). Passi di 10 KHz con pos-
sibilite di VOO. Oscila pilotaggio VOO : 0-5V. Aliment.: 5V • 500 mA. 
Dimensioni; 60x 160 rom 
Sali Prograrnmabile con dip.switch L. 128.000 
51016 Programmabile trami te no. Prom L. 125.000 
Prom: Consente la programmazione e la lellura di frequenza mediante 
COntraves. Alimentazione: 5V-240 mA. Di mensioni: 450130 mm 
Telaietto completo di cinque contraves L. 04.000 
Gruppo OCO e pilota RF: da abbinare ai no. PPL a sintesi. Uscite: 100 
mW RF e misuratore di deviazione. Entrate: VCO e BF. Alimentazione: 
12 V. • 130 mA. Dimensioni 705100020 ohm. VOO/A: 87.110 MHz; 1/0018: 
110.140 MHz; VCOIC 130.160 MHz; VCOIX: 45-86 MHz (con nucleo, ban-
da 15/20 MHz); VCO/Z. 25.45 MHz 12 V (con nucleo, banda 6-10 MHz). 
Cad. L. 34.000.Altre freq. a richiesta. 

ASSEM SLATI: 
TX20: Trasrnettilore FM della terza generazione: non necessita di ritara. 
tura per il cambio di frequenza. Fans' di 10 kHz 5 contraves sut panne,. 
In. Pout regolabile 0-20 W. Filtro P.B. incorporai. Armoniche —70 dB. 
Sourie: inesistenti. Indicar/one di aggancio. Finale ‚brido Philips. Insca-
tolato in rack 19". Strumenti: Pount e Ó F. Entrate: lineare e precatas' 
50 S. L. 920.000 
Transponder: Ripeti tore a conversione. Entrara UHF (altre a richiesta). 
Uscita 88.108 MHz. Post: 20 W. Spurie —65 dB. Rack 19" L. 1.100.000. 
Vers/ono «X»: Possibilitä di aggancio a I requenza pilota che consente 

E M C G. CASALEGNO ANGEL O 

STN, DI vALPIANA N. 106 10132 TORIN0 rči.(0111 897456 

variazioni della frequenza dl trasmissione FM direttarnente da studio e 
motte l'installazione di più ripetitori sallo oleosa frequenza senza al. 
aun dislurbol! L. 1.900.000. 
TX1131UHF: Trasmettitore da studio per Transponder. Pout 10 W Pro. 
grarnmabile. L. 1.100.000. Tipo »S» L. 1.500.000. 
Sisterna SCA: Permette l'aggiunta di un canale supplementare sulla 
trasmissione FM che pue essore adibito a cercapersone o a comunica• 
zioni interne. Non influenza assolutarnente la normale trasmissione. 
Codif 'colore SCA: L. 300.000. Decodilicatore SCA L. 150.000. E inoltre, 
Amplificatori di potenza lino a 2 KWout. ripetilori a 1 1 GHz: compresso. 
ri =ho; relecomandi... Olg. 
Per qualslas1 problema dl telecomunIcazIoni consultatecl! 
Ricordiarno inollre il ns. servizio di assistenza, manutenzione, revisione 
e perizia per la zona di Torino e provincia con l'ausilio di idonee stru• 
rnentazioni tra le quali: Analizzatore di spettro Takeda.Riken mod: 
4122:90 OB di dinamica. 0-1500MHz con incorporati. tracking generator, 
marker e frequenzimetro, 
Rich/odors informazioni più dettagliate e depliants lelefonandoci o in. 
viando L. 1.000 anche in trancobolli. 
Prezei netli esclusa IVA. Spediaioni in conirassegno. 

TUBI UDATI 0015/3500 11317/8000 zoccon naos: per 
OSLO e per 085 camini vent.ne in Pireo e i mac per titi 4 
1000 a milianterogralio 1 a scorrimento a 3 velocilä V 
220 50 Hz ampli. paso portante nuovo 35 W. 
Rodait Cotognini via Dell'Imprunem 132 • Rorna - 80 
(06) 3284080. 

KR CHI CREE ALLA DUALITA e non allesterioritš am-
plificalore HIFI Siemens eco ceclo a L. 120 000. Caralteri-
stiche lecniche su richiesta. 
Giovanni Somme: • via Elvira 9 • Castel del Piano timbre 
(PG) - V (075) 774773 bore serali). 

VENDO ACCORDATORE MT 3000A+carico littizio 2 KW 
mai usait L. 220.000. 
Claudio Ballandi via Zonard 514 Bologna. 

VENDO: OSCILLOSCOPIO MONOTRACCIA 3" Gavazzi-
ChinagIN 8 MHz L. 150.000, dispos/liso doppia traccia L. 

30,000.4ert(livrde,N84/24-)NrMA5ANrs1,4•Ii1)3assano del Drap-

VENDO 089690100E MARCONI. TF1446 85 Kc+25 
MHz Et gamme L. 150.000. Goural. EM 134 a una OHM 
10+100 Hz 7 scale L. 100,000. Oscilloscopio Magneti 
Mareth ASM703A 220 V L. 180.000 il ¡uns da vedere a 
Monza. Mani traltabili. 
Lucio Malinverni - via Mentana 10 Monza (MI) - 80 
(039) 365511 (solo serait). 

VENDO OSCILLOSCOPID TEKTRONIX tpo 502 due candi 
veri due ingressixcanale 0.2 mo 500n s/c m. Magnifier 
salez. Trigger ricondizionalo ottimo stalo a L. 450.000 
Daubai. 
Bruno Franta - via Esterle 31 • Milano • V (02) 2825565 
(dopo le 18,30). 

CAMBIO REFLEX FUJICA 51605 nova con RX VHF UHF. 
Giovanni San(ilippo • °ale C,apitelli 55 • Arc. ITN). 

DOENDO DUE RICETRSM 10 G07 LX 346 e penellarrenle 
funzionanli inscatolati con antenna 19 OB L. 70.000 ca-
da. Acquislo gruppo RF Goloso 2619 2620 prezzo ragio-
nevole. 
GMliano Guarneri • via Napoli 8 - Camp' Salenlina (LE) - 
V (0832) 763957 • (20+22). 

VENDO:MILLIVOLTMETROCC Orgnac 41/2 Digit 130.000 
Vogt Probe HL FETMOS 70.000, minime° Philips 
PM2517E 270.000, Usinera protes. assoa parallele 890' 
DUC 100.000. unila nastro per UP solo meccanica L. 
100.000. 
L. Testa - Cassano D'Adda (MI) • V (0363) 63564 (ore 
19 , 22). 

FMFM 
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SURPLUS USA. VENDU macchina toiogralica aerea 18 
mm 32 lerogrammi al seconda comando a distanza 27 
VOO ottima per intanti anlifurto nuova imballata con fign 
e macule L. 75.000, 
Lino Cop/lam - via Bolzoni 2 • Parma. 

VENDO ANNATE 1975,1980 cq, tutti I numerl dl Bit 
Balder, niera arum. Acquistando in bloom] °mage Fo. 
pala' electronics 1977+1978. 
Stefano Palmieri • via Tlziano 4 Castel S. Melro T. (BO) - 
V (051) 940598 (ore 20 , 21). 

VENDU -COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE» e 
.Manuale malice per gli esami di radioamatore. a L. 
5.000. Cerco lesti sui iPLL» a Iton prezzo. 
Vittorio De Tomasi via Molli D'Eril 12 • Milano • V 
389261 (19,21). 

VENDO HP 412 a ROM garanzia ancora da spedire L. 
400.000. 
Pacte Carnevale • vla Cadisana 6 - Zerbd0 (Pol • V 
(0382) 88017 (19+20). 

VENDE) LUCI PSICHEDELICHE 3KW L. 25.000, strobe con 
tampada L. 40 K. rolanti 3 (35.000), 5. genoo). 10 ca-
nari 55.000, psicorotanti L. 8.000 in prie. Psichedeliche-
+unau 3 o 4 can. L 55.000. 
Cado Coli-au 8. Giorgeni 25 • Belluno • V (0437) 
27016 (ore serali). 

ADATTATORExTELECINECAMERA Super 8o 16mm ma-
dello Okal VLC 8 nuovo L 85000. videoregistratore pm-
10111e Niai 1/4 petite° complet° con 10 nasIn, corne nuovo 
1. 750.000. telecamera Ampex b.n. mod. M 310 cOn MO. 
niter 5" L. 650.000. camera sivilin 5.2 con monda L. 
395.000, 
Gianni Faletra via Macerala 72 - M.S. Giuslo (MCI --80 
(0733) 53559. 

COMPUTER N.E. VENDO eus+alimentatore +CPU +in• 
ierlaccia tastiere +tastiera esadec.+espansione ram 
8K+Inlerfaccia cassette. Perlent, occasione!. 
Arno Mahlknecht • via Solfia 35 . (8Z) V (0071) 
78645. 

VENDO TRASVERTER 28.144 Yaesu FTV 250 L. 200.000, 
limer professionale per camera oscura a L. 80.000, n. 2 
casse acusliche tipo bass reflex 30+30 Ve lutte e dUe L. 
100.000. 
Alberlo Bucchion • via Mercadante 2 - Vercelli • 112 
(0161) 56739 (solo serali). 

CEDO PREZZO COPERIINA numeri: cq elettronica, Ra. 
doelettromca. Elettronica pratica, Nuova eletlronica. 
Break. Sperimentare, ecc. e materale elettr. (moniale e 
non) al migliOre garante. 
Pasquale Panvini • via Crocilla 156 • Serradifalco (CL). 

GENERATORE DI CORRENTE 220 V 1200W con uscita an-
che 12-20 V 20 A, motore aspera a benzina vende nuovo 
L. 300.000. Vendo misuratore di campo lv con monitor 
UNAHOM EP 733 a L. 400.000 aine. 
Luciano Bedelti • via Cesare da Sesto 9 - Cinisello Balsa-
mo (MI). V (02) 6170803 (ull. 5054131 sera 20+22). 

VENDO: CORSO S.R.E. radio con materiali prezzo vanlag-
gioso. 
Moreno Micheleili via Lise 55 - Lamrnari (LU) • V 
(0583) 961366 (solo seraii). 

ZODIAC CONTACT 24 nuovo imballalo L. 100 K. rnagazzi• 
no Zemin, 80 L. 100 K. Illustralivi e scherni a reiesla. 
Aldo Fontana - via Orsini 25/6 - Genova • A (010) 
300671 (20+21). 

VENDO CALCOLATRICE TEXAS TIOS romp/ela di Manu 
pante P0100 e manuali istruzioni L. 300.000 microcom-
puter didallico MCS81 (simile al 1.4101) con islruzionl e 
»n'endure L. 200.000. 
AleSSandr0 Fava • via Lago Genre> 28 • Cremona -80 
(0372) 410783 (ore pub). 

CEDO RIVISTE SELEZIONE RADIO TV annate 67. 68. 69, 
70, 71, 72 e cg 1975 L. 5.000x annale 
Rire Piccioli - via Misa 5 • Bologna - 80 (051) 546552 
(9+ 18). 

VEN00 TUBO GENERAL ELECTRIC 814 130 W min a 30 
MHz a lire 10 mita stop tubo a ()Manda per radiosonde CK 
5703 entrambe nuovissime non usate sp a corroo 

Gorgio Berruli • via Guarducci 57 - Prato (FI) - (0574) 
594142 (tel. ore 13 , 15). 

OSCILLOSCOPIO SOLARTRON C01212 DC 40 MHz con 
cassait doppia trasccia 001252 sens. 50 mV 20V. 5S. 
005 uS complet di scherni e procedure calibrazione L. 
2(10.000. 
Robeno Guarra vla Cavalcanti 7 - Torino. 

CARICA BATTERIA H CORRENTE COSTANTE automatisa 
0,5+1 A. con fine carica a led modulo senza Insformate• 
re L. 12.000. Indicalore di balleria a 3 lui miniatura L. 
5.5004.s.p. 
Daniele Nocchl • via Vasco de Gama 31 • Bologna • V 
(051) 374871 (ore serait). 

ESEGUO ORATUITAMENTE dni colleghl OM calmit° del 
ORB LOCator con Faust° el salen/atare HP25 totale 
0TH LOCatOr proprio e dei corrlspondenli allrancalura per 
la risposla. 
G(sius9e)pg59Scohlnaia • corso Umberto 54 • Tarant • V 

FMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFM 

VARIAZIONE TELEFONO 

ING. FASANO RAFFAELE 
VIA BACCARINI 15 - 70036 MOLFETTA (BARI) 

M TEL. (080)94.55.84 

FMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFMFM 
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°Ilene e riehleste 

richieste RADIO 
CERCO PALO TELESCOPIC° usalo laboratorio Traspavere. 
Giorgio Beretta • via Sciesa 24 - Milano - go (02) 
5452549 (solo week end). 

CERCO RC 603 off ro ill carnbio BC 1306 (ricetrasmeltitore 
3,8-6,7 MHz) in (Mime conddioni. 
Mum, Ceccatetli via Renato Facini 49 - Pisa 22 (050) 
28918. 

CERCO CONVERTITORE. 04/161 della Goloso gamma 
144.148 cede valvole tedesche e allro materiale di vecchi 
RV pure un pannello, fare olferte. Cerco trasmeltdore 
Geloso melee.° ma inloerrgro. 
Renato Bordon - via Ceggio 7 • Padova • 22 (049) 
601342. 

CERCO LINEARE FM in 10/20 W uscila non dr 200 solo se 
occazione e perfetramente funnonante preterirei mod. KA 
400 DB eleuronica o EC 700 della Electronic Center. 
Flavio Sherbert, • viale Montonero 62 • Milano - 00 (02) 
596956 (16.211. 

CERCO ROTA MIll pago massimo L. 30.000 atinenlazione 
lea, cerco inolhe aun RXTX Surplus pagabili de L. 
33000 a 40.000 max. 
Paolo Finelli via Molino 4 Bazzano (BO). 

CERCO RICETRANS AR240 della l serie per 2 meld 144-
)48 MHz anche con involucro roll(' ma mai manornesso 
alUinterno a prezzo non hop!po esoso tralto zone Milano, 
Como, Varese, Pavia, Bergamo, Novara solo personal-
mente. 
Silem Venen i - viale Cassiodoro 5 Milano • 00 (02) 
461347 (solo ore 14 or 20). 

CERCO LIBRETTO ISTRUZIONI o Amero schema con indi• 
cazione valoro del Surplus Marelli RX RF3M2 mod. 1942 
pago bene o cambio eventualmente can ear° schema in 
mio posses.. 
Giovanni Toell - via Laghetto 16 • Bressanone (62)-00 
(0472) 24163 (ore serail). 

CERCO RICEVITORE 50,100 kHz preferibilmente in di. 
ocrera salute con ACC. ANL ricezmne in AA4 e CW, va ge-
ne anche se supera di poco la stuldetta banda di regimen-

Pnrluigi Turrini - via Tintorello 7 • Bologna. 

ACCIUISTO TAM FT 101E se non manomesso, cerco 
hasformatore alimentazione Galony per accensione valve-
0 polarizzaziono lissa 807 n. 5031/14219. Morse Tutor 

cedo L. 90.000. 
Giuseppe lerabella via Bergamo 72 - Palermo • '2 
(0921) 285140 (ore small). 

WALL° MONDADOM anno 1 n. 1 E. Wallace mile 1949 
buceo stala cambio con lineare va/volare CB min 200 W 
solo Noma evenivale mio conguaglio. Tifolo «It censer° 
dei patina. unico!!! 
Sergio Mengarelg - piazza Manfredo Fanli 30 • 50 (06) 
7943091 (ore 21-22).  

CERCO BARLOW WADLEYS XCR30 vendo 3 modelli FIX 
Vane del Padrone Marconi Phone, vendo TM Tecnical Ma-
nual USA, cerco rivisle USA o permulo con cg USA. 
Tullio Rebus • via Mostre 16 • Udine - 50 0432) 208984 
(solo serali). 

CERCO JA PREZZO RAGIONEVOLE1) valvole Surplus Hui 
0e verti  2646; 26C6; 2606: 2667: 6A-15. Disposto el. 
(mime cambi con valvole eventualmente in mio posses-
.. Ris/ando a tool. 
IWOOC,___Massimo Bernaber via Mancinelli 27 - Foligno 
(PG) - "a (0742) 55291 (serili.22). 

KFNWOOD R 1000 COMPRO lasciare recapito. 
Federico Sanori • via Orso Partecipazio 8/E - Udo di Ve. 
nezia (041) 763374. 

CERCO VFO ESTERNO per FT505 modello FV40i. 
Rodollo Gubiolo via Canigliana 93 - Bassano (VI). 

CERCO RAMOAMATORI disposli a regalarmi un ricevilore 
per le Sande copertura continua 0-3D MHz, sono giä in 
possesso di licenza e sore 01010 colon° dal terremoto. 
Vittorio Principe • Hotel_ Magna Graecia int.27 • Odia Ma-
rina Aso. (SA) • (0974) 971044. 

richieste VARIE 
CERCO INFORMAZIONI da ex o Sludentii A. 
Beltrami AFGA Italia Milano • Ecole Professionnelle Supe-
rieure e Scuola Piemonte Torino. Riconmenso a suo grado-
mento chi mi scrive. 
Arnaldo Marsilelti • Borgofone (MN). 

CERCO I SEGUENTI LIBRI, di Pingrilii: Cocaina: Manuni• 
leri di lasso; Cintura di milli: °Maggio al pudem: Vergi-
ne a 18 karat,: Oolicocelala Monde, L espenmento di Polt: 
la signora Mislif e Lo specchio e l'anima. Di Mario Maria. 
ni, Cosi per odere; Ripugnante e ribelhoni. le signore per 
bee, Novelle ame/caro: t peccali delta vergine evu. Di 
Limbed° NOW: (Merle signore. Di Muni, Caren; Libro 
radio. riviVe Radio. Schemaii anni 1920. 
Costanlino Cohen° - via Spavenla A • Sammerdarena 
(GE) • 12 (010) 412862 (pash). 

CERCO T(1110 IL MATERIALE necessario per insiallare 
studio TV (mixer, lelecamere, reg. video oco. ecc.) pia 
trasmetIllore, amplificalore, antenna ecc. eco. 
Paolo Caldarelli • Gtattacielo Paradiso - Vasto (CH). 

BIT CERCO ARRETRATI Rumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Vend° Rem A 77 stereo due trance come nuovo. 
Carlo Maria Chiller° • via Roma 49 - Mornese (AL) • 22 
(0143) 87438 (sempre). 

CERCO VALVOLE RADIO di ogni genere, Ondarneld e Ire-
guenzimelro a baltimento TR. Moulton, trasmellitori e 
strornentazione ex Wehrmacht oppure Regio Eserolo 
1939-45. 
Giovanni Longhi • via Roma 1 Chiusa (BZ) • 22 (0472) 
47627 (ore serati). 

ACOUISTO SCHEMI DI MODULATORI audio video color, 
mixer audio video 3-5 canali, convertitori audio•video da 
VHF in UHF e vieversa. HIM ethyl antirumore audio e vi• 
deo. 
Carlo Piras • via Brigata SS 5 Sun) (NU) - 00 (0785) 
34623 (15+21). 

CERCO SCHEMI ELETTRICI di oscilloscopi professionali 

KOE:Po'iñoleVerMarG, Pasquall 17 • Benevento -9310621 
423203 [(3.16). 

CALCOLATRICE SR-52 anche Mori uso core purche vera 
occasion°. Cerco scherni interlacce od espansioni per TI-
59. 
GMn Francesco Tartaglia via Solunlo 4 • Roma - (08) 
7579384 (posli e serale). 

ATTENZ1ONE INTERESSATI SOFTWARE TI 59 cercasi 
possibilmente zona Perugia. E in tommzione un gruppo 
per scambio informazioni nuovo tecniche programmr ecc. 
solo macchine Texas (57-58). 
Andrea Momelusco via XX Seltembre 74 • Perugia '00 
(075) 66110 (solo serali). 

CERCO CORSO COMPLETO ..Esperto commerciale, della 
Scuola Radio Elmira. 
Mario Rossi - via Mantegna 23 - Casteltranco Emilia 
(MO). 

SINCLAIR 2)(80: tutti coloro che sono interessati a uno 
scanrb000iprogramrnnSanotooic su questo micro sono pre. 
gati di scriverrni o telelonarmi. 
Alessandro Memo • via Bis. 50/7 - Mestre (VE) 
(041) 987935 (solo serali). 

CERCO: TECHNICAL MANUAL di apparecchimure USA 
neles O enhorno. Cerco pure alimenlalore originale del 
BC221 RA133A ollro valve GEL 2/275. /11042. 
001050, cerco valvole. 
Giovanni Longlu • via Roma 1 - Chiusa (BZ) •00 (0472) 
47627 (copele 21). 

MODULATORE VIDEO VM 5317 

- Oscita F.I. a 36 MHz; 

- Portanto video, modulazione AM polaritä negativa;. 

- Portante audio, modulazione FM +/- 50 KHz; 

- Uscita RF regolabili; 

- Dimensioni 80x180x28 mm. 

LľR  eiettrOMiCa di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) Tel. 015 - 75.156 
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AOE  

y e!! 6.in min GENKeNtg FEDERALE 

IIIMinbeeKMMI Elektronik 

DIGITALE 128 K bits di memoria - 
Da scansione lenta a veloce e viceversa 

per collegamenti SSTV. 

• 4.44-
SC.422 

KB 422 
—Tasocra A.13 con cornatii doran. 

—Sovrappostalone delle nnmagani in memoria 

con letter', mitten, simbolt in due (firma'' 

bianehi o neri. 

SSTV scan converter 
—Eliminazione •eaanescenza immaginet 1 memoria digicale) 

—Perletta definnione con un normale Tv monitor e una 
telecamera standard CCTV. 

—16 tonalita di grigto e 128 pontir 128 liner. 
—2 memorie digitali in reeetione trasmissione SST,/ • 

possibiliti di sorrapporle. 
—Regolazione contrast° in RX-TX 
—Scala del grigi automitica in testa all'immagine. 
—Completto A"""' le commutaztoni RX-TX- Tapetpreparaie 

monitor. 
—In trasmissionc cursore lumineso indlca sul monitor 

la pane di immagine mastless, 
—Possibilita di smonuorare• 01002 tmm cot melting 

VO rrastnissione preeedente. 

TEL. 049/656910 
Distributore eschtsivo per Malta: 35100 PADOVA - VIA RIALTO, 35/37 
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RADIANTISMO 
un programma dedicato 

a tutti coloro 
che hanno un interesse 

per questo affascinante hobby 

da IODP, Corradino Di Pietro 

Sono contento che cg elettronica abbia da tempo omesso i tito// acca-
demici degli Autori: infatti mo/ti sono ancora convinti che jo sia un Pro-
fessore di Elettronica, mentre lo preferisco essere il semplice IODP, e 
restare tale in questo programme che mi accingo a varare, un programma 
che vuole diventare il ponte per interscambio di esperienze Ira i Radio-
amatori e fra tutti coloro che hanno un interesse per il Randiantismo. 
L'approccio che dare é quell() del vero « ham Spirit », l'autentico spirito 
del Radioamatore, che è proiettato alle novità ma non le subisce passive-
mente, che non é né polemico, né sellar/o. 
Per scuotere i più « pigri » e ringraziare i più attivi e collaborativi, ho pen-
sato anche di assegnare dei premi che vi annuncerO di volta in volta. 

Ma ved/amo un po' più organicamente come si svilupperò questo pro-
gramma. 
Anche se cg elettronia si occupa di cam pi molto van i dell'elettronica, 
gli articoli dedicati ai radiodilettanti sono sempre motto numerosi. 
Basta sfogliare le ultime annate della Rivista e quasi tutti troveranno il 
progetto che interessa. 
Mancava perO que/cosa di più personale: un programma dedicato. 
E questo programme é dedicato, cioè specificamente indirizzato e finaliz-
zato, non solo agli OM e agli SWL ma a tutti coloro che hanno un interesse 
per questo affascinante hobby elettronico che è sempre in continua evo-
luz/one: pochi anni orsono chi pensava ai collegamenti EME (via luna) o 
ai collegamenti via satellite? 
Come ho gib accennato, jo voglio assere so/tanto l'attivatore e il coordi-
natore del programma, e non il mattatore: if che significa che sarete vol a 
indirizzarmi. Certo anch'io collaborerò, anzi sarò io a iniziare, dato che fra 
l'invio del materiale alla Rivista e l'uscita della stessa intercorrono diverse 
sett/mane. Nel frattempo spero di avere vostri progetti, vostri suggerimen-
ti, vostre opinioni. 
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RADIANTISMO un programma dedicato a tutti coloro che hanno un interesse per questo affascinante hobby 

Ai non iniziati ricordo che tra dilettanti si usa il tu e questo gib da un'idea 
del/atmosfera informale che contraddistingue il nostro hobby. 
So che ci sono mo/ti dilettanti che hanno costruito que/cosa e desiderano 
far conoscere agli altri le loro realizzazioni, ma esitano a scriverci su un 
articolo, forse perché temono di non esprimersi in maniera tecnicamente 
rigorosa o perché a scuola non avevano un bel voto in italiano. Ebbene, in 
un programma come il mio questo timore non deve esserci, perché qui 
nessuno sale in cattedra; qui s/amo tutti amici e come tali si discute l'ar-
gomento, si approve o si dissente, ma sempre e soltanto ne//o ham Spirit 
di cul ho già detto, per il quale colui che è più preparato a/uta il princi-
piante, e aggiungo subito che s/amo tutti princip/anti; data infatti la va-
stità della materia, ognuno di no/ ha da imperare. 
Altra cosa tip/ca di un programma come que//o che intendo costruire â la 
pubblicazione di quelle not/z/e tecniche e non tecniche che, per la loro 
brav/té, non giustificano la stesura di urt articolo: eppure questi piccoli 
marchingegni e trucchi del mestřere possono risultare 
lnoltre si potrà parlare di cose non strettamente tecniche: si pub parlare del 
OSO, e sull'argomento c'è tanto da dire. Per esempio pochi anni fa non 
c'erano i Repeaters dove il OSO deve essere latte in un certo modo cosic-
ché anche altri possono utilizzare il ponte. II numero dei dilettanti aumenta 
e le bande sono sempre le atasse: bisogna quindi affinare la taco/ca del 
OSO per permettere a tutti di trasmettere; purtroppo spesso succede che 
uno deve fare ORT perché il suo TX non è potente come quell° degli altri. 
La potenza access/va diventa strapotenza, ed â contraria non solo allo 
‹, ham Spirit », ma anche ai regolamenti che prevedono che il college-
mento debba essere effettuato con la minima potenza necessaria. 
Altro argomento del quale si potrebbe discutera â il contenuto Jet OSO. 
Se e, vero che in Contest biso goa parlare il meno possibile, c/Ö non è più 
vero in un normale OSO che in questo modo diventa piuttosto ar/do. E' 
impossibile che un OM non abbia que/che argomento da discutere, dato 
che si tratta di un hobby tecnico e ognuno deve essere uno sperimentatore. 
Penso di aver toccato almeno que/che argomento, ma non voglio andare 
oltre per la rag/one che ho detto prima, e cioè un programma per il RA-
DIANTISMO dobbiamo far/o tutti ins/eme, compresi quei dilettanti che si 
occupano di elettronica professionalmente e quindi sono in grado di inse-
gnarci tante cose. 
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RADIANTISMO un programma dedicato a tutti coloro che hanno un interesse per puesto attest-, 'le hobby 

Aflora jo parto dal numero di mag-
gřo, ma aspetto la vostra collabo-
razione, potete scrivermi o telefo-
narmi, preferibilmente la sera (an-
che perché costa meno), solo vi ri-
corde che non sono un dilettante 
nottambulo, dopo le 22 mi viene 
sonne e passo in due metri oriz-
zontali! 
73 e ciao ciao 

vignette 
di 

I4NB, 
Bruno 

Nascimben 

IODP, Corradino Di Pietro 
via Pandosia 43 
ROMA 

06/7567918 
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HRPT 
una nuova méta 

YU3UMV, Matjaz Vidmar 

HIM (High Resolution Picture Transmission) sono denominate 
ie trasmissioni digitali d'immagini a elevata risoluzione dei sa-
telliti meteorologici Tiros N e NOAA6. 
Ouesti due satelliti sono sicuramente noti a tutti gli amatori 
APT per le belle immagini che trasmettono in modo analogico 
in banda VHF su 137,620 MHz e 137,500 MHz rispettivamente. 
Ognuno di questi satelliti i però equipaggiato anche di tre tra-
smettitori nella banda S (1.670 ± 1.710 MHz) sulle frequenze 
di 1.698, 1.702,5 e 1.707 MHz. 
Attualmente NOAA6 trasmette la HRPT su 1.698 MHz e Tiros N 
trasmette la HRPT su 1.707 MHz. 
La portante é modulata di fase con un segnale digitale a due 
livelli, il livello alto corrisponde a una deviazione della fase 
= 67,5, il livello basso ha una deviazione =— 67,5". 

li serale modulate occupa una banda di 3 4 MHz. 
La ricezione di un segnale a larga banda su 1,76 Hz ë un pro-
blema di non facile soluzione: nel Technical Report NESS 75 
viene consigliato l'impiego di una antenna parabolica di 16 piedi 
(4,9 m di diametro!) per ottenere un adeguato rapporto segna-
le/rumore. 
Un'antenna di queste dinnensioni ě costosa, ingombrante e ha 
un lobo di radiazione di pochi gradi, il che rende l'inseguimen-
to del satellite molto difficile. 

Cerchiamo adesso di calcolare se ë possibile ricevere quests trasmissio-
ni anche con antenne di dimensioni inferiori! 
Nel calcolo del NESS viene preso un margine di 3 dB; inoltre viene con-
siderato il caso peggiore riguardo al diagramma di radiazione dell'antenna 
trasmittente (-4 dB). 
Se ci limitiamo a ricevere il satellite soltanto quando ë più vicino di 1.600 
km (elevazione dell'antenna ricevente oltre 251, avremo un segnale di 
6 dB più forte di quando il satellite ë sull'orizzonte (distanza 3,200 km, 
elevazione 
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1250 GI a !ii Lanz• i2125 
20135M ANC- i Cornelico 10 -Tel. 59X79-644744 

:RIVENDITORE AUTORIZZATO. 

"AMPHENOL" 

CONNETTORI COASSIAL1 

CW - 123 31 006  UHF SERIES 
0W -ISS 31 001   
CW - 159 31 017   

MO - 913 82 105  4.--hip'reò. 
LIG - 18 13 82 813   
83 - 1 AC   
83 - 1 80   

US -21E 82 61   .44e . UG - 21 C 82 96   
UG - 21 0 82 202   

UG - 238  ,   
UG - 230 82 209   
UG - 278 82 98   
UG - 28A 82 99   
UG - 29 A 82 65   
UG - 290 82 101   DNO SERIES 
VG - 578 82 100   
UG - 58A 82 97   
LIG - 59A 82 38   
UG - 83 10 000   .. , 
UG -88 31 002   
LIG - 888 31 016   
UG - 880 31 202    

UG - 89 31 005   ‘C.- .4Ij 
LIG - 89A 31 010   ,......„. N.1.. 
UG - 898 31 205   .. 
UG - 90A   
UG - 103 83 22R   ‚ .4;7  
UG - 108 831H   102....,„, .."4. 
LIG - 107A 82 315   
UG - 146 44 00   
UG - 146 44 00   
UG - 1870 82 215   
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ligura 1 

Schema a blocchi 
della stazione HRPT. 
parte RF. 

cq 3/81 -- — 357 — 



HRPT una nueva méta 

kOE 't' 

figure 2 

S 

e 

im
pu

rs
i 
Sy
nc
- 
F
r
a
m
e
 

E 

FREQUENZIMETRO 
PROGRAMMABILE 

CX 88 B 0,5 - 50 MHz 
CX 888 S 0,5 - 500 MHz 

real r s measurement 
s stems 

T. 0321 
85356 

Schema a blocchi delta stazione HRPT. Bit-Rate e Frame Synchronizer. 
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Considerando queste cifre, il guadagno d'antenna richiesto scende da 
36 dBi a 23 dBi con un'antenna parabolica cla 1,2 m di diarnetro. 
Prove pratiche hanno plenamente confermato questi calcoli per il satellite 
Tiros N; per il NOAA6 i risultati sono ancora più lusinghieri, il segnale 

più forte di 3 ± 5 dB rispetto al Tiros N. 
Ouesti calcoli sono stati fatti per un ricevitore avente una cifra di rumore 
di 5 dB circa, facilmente ottenibile con transistori tipo BFR34A, BFR91, 
MRF90i e simili a basso costo. impiegando invece un fat al GaAs i pos-
sibile ottenere una cifra di rumore al di sotto di 1,5 dB; purtroppo il prez-
zo di questi semiconduttori i ancora assai elevato. 
La polarizzazione del segnale é circolare destrorsa, quindi l'illurninatore 
della parabola deve essere un elicoide sinistrorso (il paraboloide ë uno 
specchio!). 
In figura 1 è riprodotto lo schema a blocchi del ricevitore a doppia con-
versione. 
La prima frequenza intermedia i di 150 MHz, la seconda i di 10,7 MHz 
(frequenza centrale, data la larghezza di 3 MHz e una banda da 9,2 a 
12,2 [MHz!). 
Una catena di media frequenza separata, a banda stretta (150 kHz), i uti-
lizzata per il controllo automatico della frequenza (AFC). 
L'amplificatore di media frequenza a 10,7 MHz a larga banda pub lavorare 
sia nella regione lineare (AGC funzionante), sia come amplificatore/limi-
tatore (AGC escluso). 

converfilore sere! porellelo 

dan-serle di bit 
kbils 

doce coerente   
665,4kHz 

im pow reset 

sync. Frame 

Shill 
Register 
8 bit 

clock 

Solch 
,232 1/, 8 bit 

Cock 
contato/os 
modulo SO bil 

  converlifore 
8 bil) 13A 

(rete R-2R) 

13,308xHz 

decodinCo 

segnete video 
analogic° 

modu/afore 
AM 

oscillafore 
4//Hz 

-segnare analogic° 
APT-compallime 
al display o a/ 
regislrolore 
360 doer al mina fo 

figure 3 

Schema a blocchi della stan/one HRPT, cOnversione del segnale digitale in un segnale APT-cootpatibile. 

II demodulatore di fase i un PLL. 
li primo comparatore di fase fornisce il segnale demodulato PCM e tra-
mite un filtro passa-basso la tensione di correzione al VCO; il secondo 
comparatore di fase serve unicamente a pilotare lo strumento denominato 
cos 9 ». 

Facendo un'analisi matematica ciel segnale si pub provare che l'indicazio-
ne di questo strumento i proporzionale al coseno dell'angolo della devia-
zione della fase (9). In pratica quest° strumento si i rivelato molto ore-
zioso, dalla sua indicazione si pub calcolare il rapporto S/N, inoltre se-
gnala il lock del PLL. Da qui in avanti il segnale viene processato da circuiti 
dig tall. 
Il segnale proveniente dal satellite è un PCM-S(1) (Pulse Code Modulation - 
Split Phase) a 665,4 kbit/s. 
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« Split Phase » significa che a ogni bit trasmesso corrispondono due li-
velli di modulazione. La definizione del « 1 » logico é +9 nella prima meta 
e —9 nella seconda meta del bit (vedi figura 4). 

bit bit bit biti bit OE bit bit! bit ! bit bit 
N-3 N-2 N-I N N+1 N+2 N+3 !N+4 !N+5 OEN+6 

segnale proveniente e +4* 
dal satellite +TOE 

Pert dal demodulatore 
del RX 

clock correlto 

clock errata 

segnale all'uscila del 
condizionatore dei bit 

figura 4 

Esempio di ulcer/onu della sequenza 1101000011. 

L 

tempo 

La definizione dello «0 ' logice é invece —9 nella prima meta del bit e +9 
nella seconda meta. II segnale proveniente dal demodulatore viene per 
primo trasformato in un segnale a livello TTL. Dato che si tratta di una 
trasmissione digitale sincrona, non ci sono bit di lunghezza o ampiezza 
speciali per la sincronizzazione. II segnale ë una serie di bit uguali senza 
interruzioni. 
Nella fase di ricezione dobbiamo per primo estrarre dal segnale il clock. 
Quest° compito viene eseguito da un PLL con un comparatore di fase di-
gitale, sensibile alle transizioni di livello. In puesto modo otteniamo un 
clock, che ha il periodo esatto di 1 bit, pert' non sappiamo ancora se la 
sua fase è corretta (vedi figure 2 e 4). 
In una trasmissione SO ci sono delle transizioni di livello sia all'inizio che 
alla meta dei bit e il nostro PLL si pub facilmente sincronizzare erratamente. 
Nella figura 4 ho presupposto che i bit incominciano al fronte di salita del 
clock. Alio scopo di trovare la giusta fase del clock abbiamo due detector 
d'errore, pilotati con clock di fasi opposte. In una trasmissione SO abbiamo 
sempre una transizione di livello alla meta del bit. Se questa transizione 
manca, allora c'è un errore nella fase del clock. Per correggere la fase del 
clock viene utilizzata una porta EXOR. 
I circuiti che generano un clock coerente vengono spesso chiamati « Bit-Rate 
Synchronizer » nella letteratura. II condizionatore dei bit (bit conditioner) 
rigenera i livelli logici originali n 0 » e « 1 », come prima della codifica se. 
In una trasmissione digitale i dati vengono normalmente trasmessi come 
gruppi di un certo numero di bit, chiamati parole (words). Nel caso della 
HRPT di Tiros N e NOAA6 (questi due satelliti sono praticamente uguali) 
una parola é lunga 10 bit, il numero binario che questi 10 bit rappresenta-
no ô direttamente proporzionale alla grandezza fisica che viene trasmessa. 
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Una parola rappresenta un elemento del mosaico dell'immagine trasmessa 
(un elemento d'immagine -= 1 « pixel (picture element)). La grandezza 
del numero binario rappresentato dalla parola é direttamente proporzionale 
alla luminositä dell'elemento dell'immagine. Per primo viene trasmesso il 
bit più importante (prima cifra del numero binario) = MSB. Segue la se-
conda cifra, poi la terza e cos] via fino all'ultima decima cifra = LSB. Im-
mediatamente dopo l'ultimo bit della parola viene trasmesso il primo bit 
(MSB) della parola seguente e cos] via. 
La figura 5 mostra come viene trasmessa una linea dell'immagine, che con-
tiene 2.048 punti-elementi d'immagine per ognuno dei 5 canali spettrali del 
radiometro del satellite. 

figure 5 

Struttura del frame. 

Organizzazione del frame: 

frame N-1  frame N frame 11.1 
sync. 
6 egrle 

telemetric, 
744 parole 
7440 bit 

doll dell'immagine 
10240parofe 107400W 

ausiliario sync. 
11X1 parole 
flX1 bit 

tempo 

1 frame = 11.090 parole = 110.900 bit 
1 parole = 10 bit 
1 linea dell'immagine = t frame = 2.048 elementi d'immagine per 5 canal spettrali 

Dan delrimmagine: 

elemento 11-t elemento 01 element° PI 
«male 5 Canale I Comte 2 

elemento 
«Mole 3 

elemento Pi 
Conote 

elemento 01 
mole S 

elemento 01.1 
conate 

elemento 11.1 
Canute 

elemento 01+1 
Canale 3 

iporo/o tempo  

MSB trasmesso per primo 
LSB trasrnesso per ultimo 

N.B., la strut/ura della telemetria richiederebbe un articolo intern! 

Ma come fará  il nostro ricevitore a distinguere quando iniziano le parole, 
se non ci sono né impulsi di inizio, né di fine di queste? 
Ouesto é il compito del sincronizzatore di frame. All'inizio del frame, che 
nel caso della I-11213T di Tiros N e NOAA6 contiene i dati di una linea del-
l'immagine (ma non nel caso del Meteosat), viene trasmessa una sequenza 
fissa di 60 bit esattamente definita, che rappresenta l'impulso di sincro-
nismo per tutta la lunghezza del frame (110.900 bit). 
L'unica limitazione di questo sistema ě che la sequenza dei 60 bit non 
deve verificarsi anche in qualche altro posto del frame! In pratica, però, 
basta che la probabilitä che ciò si verifichi sia abbastanza piccola. II sin-
cronizzatore del frame è costituito da un detector della sequenza di sincro-
nismo (in pratica basta verificare 32 bit) e da un preciso timer, che esclude 
il detector fino al la seguente sequenza di sincronismo quando riceve un im-
pulso di sincronizzazione. In questo modo la probabilitä di sincronizzarsi 
su di una falsa sequenza di sincronismo viene ulteriormente diminuita. 
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Arrivati a questo punto non ci resta che trasformare la serie di bit in un 
segnale analogic() da inviare al display o al registratore (vedi figura 3). Dal-
la figura 5 possiamo apprendere che i dati relativi a un canale spettrale 
selezionato sono ritrasmessi ogni 50 bit. La serie di bit viene fatta scor-
rere in uno shift register e ogni 50 bit, al momento opportuno, l'informa-
zione contenuta nello shift register viene trasferita in un latch, il momento 
di questo trasferimento ě determinato dal contatore modulo 50 pilotato dal 
clock e sincronizzato dall'impulso del sincronizzatore del frame. Non ho 
ritenuto necessario utilizzare più di 8 bit dei 10 bit trasmessi: giä con 8 bit 
si ottengono 256 livelli di grigio possibili sulla foto!  II convertitore D/A e 
una rete di resistenze R-2R (12 k2 e 24 ko, nel prototipo) pilotata da porte 
buffer CMOS. Per ricevere più canali spettrali alio stesso tempo basta 
aggiungere dei circuiti come in figura 3 per ogni canale al complesso ri-
cevente. All'uscita di questo circuito ho aggiunto un oscillatore audio e un 
modulatore AM per ottenere un segnale compatibde con le apparecchiature 
standard APT. il segnale video ottenuto richiede una larghezza di banda 
di 6.654 Hz minima, quindi l'oscillatore audio dovrebbe funzionare almeno 
su 8 kHz per non perdere in risoluzione. Nelle prime prove però ho pre-
tento impiegare una frequenza della sottoportante di 4 kHz, perdendo in 
risoluzione, ma facilitando la registrazione su nastro (come su figura 3). 
Le immagini HRPT hanno una risoluzione di 1,1 km al centro dell'imma-
gine. A differenza delle immagini APT, i bordi delle HRPT sono affetti dalla 
distorsione geometrica causata dal sistema di ripresa a radiometro. il com-
puter a bordo del satellite a linearizza « la scansione di una linea HRPT e la 
trasmette come APT analogica in banda VHF. Purtroppo questo processo 
di linearizzazione ha il difetto di ridurre la risoluzione dell'immagine. La 
HRPT viene trasmessa con la velocitä di 6 linee (frames) al seconde, 

Figura 6 

La mia stazione HRPT: in primo piano il parabolide da 1,2 in e il ricevitore (sul tuvo/o). 
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figure 7 

L'apparecchiatura ricevente (manca so/lauto il primo converti/ore) impiega 70 (set/antat) circa/ti 
integrati TTL ne/Ia parte digitate. 

figure 8 

lmmagine Filer in/era di NOAA6 ne//o spettro vis/hile (2.048 pixel per linea). 
Notare la riflessione della luce solare sul mare a destra. 
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figura 9 

Parte dell'immagine di NOAA6 (512 pixel): Sicilia e Calabria; notare la nebbia nark stretto di 
Messina. 

figura 10 

Parte dell'immagine di TIROS N (512 pixel): Turchia seitentrionale, mare di Marmara e iliosloro. 
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figure 11 

Parte della HRPT di TIROS N (512 pixel): delta del Nilo oil canelo di Suez. 

figure 12 

Parte della HRPT di TIROS N (512 pixel): Grecia, mare Egeo (le scale dei grigi generate dall'ap-
parecchiatura ricevente. non dal satellite). 
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figure 13 

Immagine HRPT in/era di TIROS N (2.048 pixel). 
Notare la distorsione geometrica ai bordi (la barra bianca a sinistra dell'immagine i la telemetria!). 

Gran parte degli amatori APT, autore compreso, utilizza per la riprodu-
zione delle foto APT un display con un tubo CRT per TV. Purtroppo un tale 
tubo ha una risoluzione di sole 400 500 linee, il che in pratica limita 
la risoluzione delle foto ricevute. Una buona idea è di riprodurre sul di-
splay soltanto la parte centrale della foto con la massima risoluzione 
possibile. 
Le foto che ho allegato a questo articolo le ho ottenute con questo metodo, 
utilizzando una memoria RAM da 4 kbit (512 pixel x 8 bit) per le espansio-
ne ». In questo modo ho anche diminuito la banda di frequenze video a 
circa 2 kHz facilitando la registrazione. Non pubblico lo schema a blocchi 
di questo apparecchio per non complicare troppo l'argomento. 
In questo articolo ho cercato di presentare questo nuovo metodo di tra-
smissione impiegato dai satelliti meteorologici. Sono partito dal presup-
posto che il lettore abbia giä una certa conoscenza sull'argomento, peral-
tro dettagliatamente trattato su cq elettronica dal professor Walter Medri 
nella sua serie di articoli a Progetto Starfighter », e altri. 

G. Lanzo um come...  
20135 MILANO • Via Camelica111 Tel. 580075-544744 
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figura 14 

Palle della HRPT di TIROS N (512 pixel): Grecia settentrionale e Bulgaria; notare il flume Danubio 
in alto sull'immagine (J/ropu/so di sincronismo a destra é generato dall'apparecchiatura ricevente, 
non dal satellite). 

Letteratura 

. W. Medri: Attuale e futura attività APT, cg 2/77. 
2. NOAA Technical Report NESS 75: Guide For Designing RF Ground Re-

ceiving Stations For Tiros-N. 
3. NOAA Technical Memorandum NESS 95: The Tiros-N/NOAA A-G Satelli-

te Series. 
4. ESA, Meteosat Programme, Dissemination Mission, High Resolution 

Image Transmissions. 
5. W. Medri: Progetto Starfighter, serie di articoli su cg elettronica. 
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Taratura 

mortiplicatorri di frequenza 

Maurizio e Sergio Porrini 

Su precedenti numen i della rivista sono apparsi alcuni moltipli-
catori di frequenza, utilizzati per pilotare convertitori da 1.200 
a 144 MHz e da 1.690 a 137 MHz. 

costruzione di questi circuiti é di solito semplice, almeno se 
paragonata ad altri con maggior numero di componenti, anche 
se lavoranti a frequenze più critiche. 
La rnessa a punto pone però gravi difficoltà, che diventano in-
sormontabili se non si dispone di una adeguata strumentazione. 
Descriviamo in questi articolo il sistema da noi usato per ta-
rare un moltiplicatore da 92,8 MHz a 1.670 MHz. 
Successivamente descriveremo il convertitore da 1.690 a 30 
MHz, adatto a ricevere il satellite Meteosat, che speriamo sia 
messo in orbita questa primavera, essendo da lungo tempo inat-
tivo il primo della serie. 
II moltiplicatore serve a generare una frequenza di riferimento, 
in questo caso 1.670 MHz che, interferendo col segnale ricevuto 
di 1.690 MHz, produce una Fl di 20 MHz, inviata al ricevitore 
B C603. 
A partire dalla frequenza di 1.670 MHz, lo schema fa uso di 
cavità, con all'interno un cilindretto risonante su questa fre-
quenza. 

In figura ". é rappresentato un comune oscillatore a quarzo, che serve a 
produrre la frequenza base di 92,8 MHz; é chiaro che la precisione del 
quarzo é determinante per ottenere la frequenza di conversione, cadente 
nella gamma ricoperta dal BC603, che va da 20 a 28 MHz. 
E' realizzato in una scatolina di vetronite a doppio rame; sul fondo ë rica-
vato ii circuito stampato, che non ë critico. 
H second() transistor è posto a meta di una finestrina ricavata su una pa-
rete della scatola, per ottenere una schermatura totale verso gli stadi se-
guenti. L'alimentazione stabilizzata di 12 V é fatta entrare attraverso un 
condensatore passante di 1.000 pF. 
Il quarzo potete ordinario alla AZ Elettronica di Milano. 
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10012 BF 155 _L1 riF 1 in 
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13F155 
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La bobina si compone di 7 spire di filo argentato 1 mm, avvolta su un 
supporto (2) 6 mm. 
I condensatori sono tutti del tipo ceramico, e i collegamenti conviene siano 
più corti possibile. 
In figura 2 potete vedere la bobina e il condensatore variabile. 

G. Lanzonin. DRAKE 
20135 MILANO -Vl a Comehco 10 Tel 589075 594794 

figura 2 

Passiamo alla taratura, per questo atedio abbastanza semplice. 
Appiicate a un rrequenzimetro uno spezzone di cavo coassiale, da 50P, 
terminante con una corta spira, saldata alle estremitä al polo caldo e alla 
calza del cavo. Avvicinatela alla bobina, regolando il potenziometro fino a 
ottenere sul display una lettura stabile di 92,800 MHz. Regolate il conden-
satore variabile da 30 pF fino a ottenere il massimo assorbimento, connet-
tendo un milliamperometro in serie all'alimentazione. 
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Queste regolazioni dovranno tendere a stabilizzare la frequenza. 
La messa a punto di questo stadio e dei successivi sara eseguita coi con-
tenitori chius1 coi relativi coperchi, i punti da regolare saranno resi acces-
sibili attraverso for praticati nella vetronite. 
In figura 3 ë rappresentato lo schema del primo duplicators. 

50rA 

10 rp 

BFY 90 

+12v 13 

185,6 M1-12 

figura 3 

La frequenza di 92.8 viene raddoppiata a 185,6 MHz. 
II contenitore, realizzato come il precedente, ä saldato a questo. II punto 
A dello schema 1 va connesso al punto A dello schema 3. Le bobine sono 
in filo argentato 1 mm, avvolte in aria, con diametro interno di 6 mm, 
e passo 1,5. Saranno affacciate una all'altra alla distanza di 1,5 mm. II senso 
dell'avvolgimento sara per ambedue destro. I condensatori variabili sono 
del tipo a pistoncino, ceramici della Philips. 
In questo atedio le connessioni dovranno essere brevissime e ridotte al 
minim° indispensabile. 
II condensatore da 1.000 pF sara del tipo a dischetto ceramico. 
Rispettate comungue la disposizione dei componenti, rappresentata sullo 
schema; il condensatore passante da 1.000 pF sera piazzato sul fondo e 
servira da sostegno alla bobina. 
La taratura comincerä a essere difficoltosa, per l'apparire delle armoni-
che alla frequenza del quarzo. Le difficoltä sarebbero minori se si potesse 
avers a disposizione un frequenzimetro, con adeguato preamplificatore. 
Connettete comunque un milliamperometro come in figura 3, e regolando 
il condensatore a pistoncino di sinistra cercate di ottenere il massimo as-
sorbimento; attenzione alle armoniche, la giusta fasatura sera ottenuta con 
un dip molto pronunciato sullo strumento. 
Passiamo ora al triplicatore. 
Premesso che questo contenitore deve essere realizzato in vetronite ar-
gentata, della stessa larghezza degli altri tre, per permettere un montag-
vio modulare, dovrä essere saldato su tutti pli spigoli e tutte le saldature 
dovranno essere eseguite con cura. 
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In figura 4 troverete lo schema, con l'indicazione dei piedini, comune al 
BFR91 e al BFY90, che potete trovare presso la BeS elettronica di Gorizia. 
La linea risonante superiore é ricavata dal lamierino di rame da 0,8 mm, 
argentato, con dirnensioni di 10 x 35 mm. 

50/.4 50mí 

556,8 11Hz 

figura 4 

A una estremitä ä saldato a un condensatore ceramico a disco, sense pie-
dini, a sua volta il condensatore ä stagnato alla scatola, facendo in modo 
che la base di questa risulti a 4 mm dalla linea. 
L'estremitä opposta i saldata a un condensatore a pistoncino della Philips, 
a sua volta saldato al contenitore. All'estremitä di sinistra fa capo l'impe-
denza di alimentazione composta da filo smaltato 0,3 mm, lungo 10 cm, 
e avvolto su un diametro di 3 mm. Un condensatore passante permette 
l'alimentazione e serve da Test Point. 
A 5 mm dalla prima monterete la seconda linea risonante, composta da un 
filo di rame argentato 0 1 mm, posto a 4 mm dalla base. 
La lunghezza di quests linea sara pure di 35 mm. I terminal' dei transistor 
saranno saldati a 10 mm dal lato caldo. 
Per l'argentatura rivolgetevi a un rivenditore di coppe e medaglie. 
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Arriviamo ora alla messa a punto di questo stadio, che comporta qualche 
difficoltä e richiede una buona dose di paziente applicazione. Applicate il 
tester al Test Point, come in figura 4, manovrate lentamente il condensatore 
variabile da 10 pF di destra dello schema 3, per ottenere il massimo as-
sorbimento; la stessa operazione sarä eseguita col condensatore supe-
nore della schema 4. 
Questa taratura é difficile perché il forte dip, che indicherä la avvenuta 
messa a punto, sarä ottenuto con le linee di base e di collettore perfetta-
mente accordate, e non si avranno indicazioni sullo strumento in caso 
contrario. 
Avremo cosi ottenuto 556,8 MHz, e passiamo alla messa a punto del tri-
plicatore a cavitä accordato a 1.670 MHz. 

,7S 50 mht 

77 

4)10 

E E 

Tird 1r)F 

220 12. 4,7 kn-

-t12 V 

C\J 

iok 22  
1670,4 MHz 

-+12V 

hgura 5 

E' ottenuto tagliando un tubo di ottone del diametro di 50 mm chiuso con 
due pezzi di vetronite da 2 mm, una saldatura, l'altra fissata con 4 tirantini 
filettati esterni al tubo. Al centro saldato un tubetto 10 mm, lungo 
35 mm, risonante a 1.670 MHz (1/4 d'onda). Queste parti vanno argentate 
prima di essere saldate a stagno. 
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I due transistori sono BFR34/A, saldati ai loop di filo argentato da 1 mm, 
lunghi 12 mm, a loro volta saldati a condensatori passanti da 100 pF. 
A 35 mm dal fondo ë saldato un dado di ottone con passo 0,5 mm che po-
trete ricavare da un tubetto di una antenna telescopica da 4 mm. Una vite 
da 4 x 0,5 funge da condensatore variabile. 
Dopo aver collegato il tester, regolate il trimmer inferiore dello schema 
4, e la vite della cavitä per ottenere un dip molto forte. 
Purtroppo le cose non sono cosi semplici, perché basta apostare imper-
cettibilmente i due comandi, per non ottenere nessuna indicazione sullo 
strumento. Per aggirare la difficoltä usiamo alcuni accorgimenti, comincia-
mo con l'aumentare la conicitä della punta del pistoncino, del condensatore, 
per ottenere una variazione più graduale della capacitä. Polarizzate provvi-
soriamente la base del BFR91, con una resistenza da 1 MS2, dopo averla 
isolate dalla linea con un condensatore ceramico da 1.000 pF per avere 
una indicazione iniziale sullo strumento. Regolate il potenziometro da 100 
kn per avere 9 V sulla base del transistor di destra. Riassumendo, con lo 
strumento connesso secondo la linea tratteggiata, registrerete il conden-
satore dello schema 4, connesso secondo la linea continua varierete la ta-
ratura della cavitä. Naturalmente i punti C degli schemi saranno connes-
si assieme, al punto X avremo 1.670,4 MHz, sarä alimentato provvisoria-
mente, in attesa di collegarlo col miscelatore che descriveremo in un pros-
s imo sr ti col 0. ü ü ü ü ü OE::, (OE (OE 

Pagamento con assegni propri o circolari - va gila 
o con c./c. P.T. n. 343400 a noi indirizzati. 
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Del telailo 
e 

delle sue funzioni 
Giuseppe Zella - ris posta a IOZV 

Ricorderete senz'altro l'articolo riguardante /antenna direzionale per onde medie 
pubblicato sul ,numero di marzo 1980 e que/lo conseguente di IOZV del mese di 
giugno; quanto segue é appunto la risposta che mi auguro chiarificatoria per quan-
ti avessero dei dubbi insorti dopo l'articolo sopracitato e naturalmente per lo 
stesso 1OZV. 
Intento mi sembra giusto ringraziare F. Cherubini per aver let to quanto riguardava 
il loop da me realizzato e naturalmente per le informazioni storiche contenute nel 
suo articolo e che senz'altro saranno state apprezzate da tutti. 

E ven/amo quindi allana//si delle contestazioni di IOZV: 

I) Del funzionamento o meccanisino della direttività: IOZV dice che l'interpreta-
zione del funzionamento del loop riportata nel mio precedente art/colo é inesatta 
per la ragione che il loop non é al/ro che una grossa bobina e che ha la fondamen-
tale caratteristica di essere piccola rispetto alla lunghezza d'onda su cui ě sinto-
nizzata; fin qui non si pub certo dire che la sua con/es/az/one sia chiarificatoria e 
non comprendo bene cosa voglia dire. 
E ancora: «II loop ordinario è costruito in modo che le sue dimensioni slano 
piccole rispetto alla lunghezza d'onda, nel qual caso le correnti sono della stessa 
grandezza e lase nel loop ». Cuesta frase sarebbe opportuno che fosse chiarita 
o comungue che fosse spie gata a tutti i Lettori la ragione per cul le correnti sono 
della stessa grandezza e fase nel loop. A chiusura di questo argomento, riporto 
qui di seguito il punto di vista riguardante appunto il funzionamento del loop, di 
l. Zherebtsov da « Fundamentals of Radio »; riporto il testo direttamente in lingua 
inglese (il senso di quanto segue è praticamente lo stesso riportato nell'articolo 
di marzo): « The directional characteristics of a loop aerial are attributed to the 
following. If the loop plane is set at right angles to the direction of incoming 
radio waves, two equal and opposite electromotive forces El and E2 will be set 
up in both halves of each wire turn of the loop. As a result, the total e.m.f. in 
the whole of the loop will be zero. However, if the loop is so set that its plane 
is parallel to the direction of the incoming wave, El will no longer be equal to E2 
because their phases are not the same, for the wave reaches one half of the turns 
before the second hall. A resultant e.m.f. will then appear in the loop aerial, the 
value of such an e.m.f. being directly proportional to the size of the loop aerial 
and the number of turns in the loop, and inversely proportional to the length of 
the wave ». 
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2) Antenna a telaio e ferrite - Pur concordando sul falto che l'elevata permes-
bi/ltd magnetica della ferrite consente di ottenere con una piccola bobina installa-
ta su di un bastoncino di ferrite una tem. uguale a quelle ottenibile in un loop 
di dimensioni notevolmente maggiori, va tenuto conto del falto che in commercio 
non sono facilmente reperibili bacchette di ferrite di dimensioni tali da ottenere il 
rendimento dato da un loop delle dimensioni riportate e anche maggiori (150 cm 
di lato). Per quests ragione e anche a fronte delle molteplici prove condotte nella 
ricezione di segnali d'oltre Atlantico, il loop é a tutt'oggi l'antenne più adatta alla 
ricezione DX in onde medie. 
3) Direttivitä del loop: IOZV sostiene che la direttivitä del loop È. notevole sui se-
gnali provenienti per onda diretta. Intento sarebbe opportune conoscere che cosa 
lOZV intende per onda dire/ta; ne//a terminologia delta propagazione in onde me-
die esistono le definizioni « skyvvave » (onda di cielo ovvero onda che giunge 
per propagazione ionosferica) e « ground wave (onda di terra o di superfice); 
se la definizione onda diretta si riferisce al/onda di superficie, /'onda stessa è da 
intendersi proveniente al mass/mo da una distanza di circa 1.600 km (in condizioni 
di elevate conduttivitä del suolo come nel caso del/area del Mar dei Cara/bi a 
elevate quantité salina). Si de il caso che con il loop a suo tempo descritto, ho 
avuto la possibilité di ricevere su/lo stesso canale e con la semplice rotazione del 
loop stesso di pochi gradi, emittenti del Nord, Centro e Sud America; faceiemo 
gua/che esempio: 

600 kHz: Radio Sucre, Cumanä, Venezuela. 
Radio Libertad, Barranquilla, Colombia. 
Radio Rebelde, Cuba. 

930 kHz: Radio Montecarlo, Montevideo, Uruguay. 
Radio Continental, Bogota, Colombia. 
Radio Antilles, Montserrat. 
CJON, St. Johns, Canada. 

940 kHz: Radio Jornal do Brasil, Rio, Brasile. 
CBM, St. Johns, Canada. 
WIPR, La Emisora del Pueblo, S. Juan, Puerto Rico. 

950 kHz: Radio Be/grano, Buenos Aires, Argentina. 
Radio Vis/en, Caracas, Venezuela. 
CHER, Sidney, Canada. 

1.010 kHz: WINS, New York, USA. 
Radio Sutatenza, Barranquilla, Colombia, 
CFRB, Toronto, Canada. 

1.130 kHz: Emisoras Rio Mar, Baranquilla, Colombia. 
Radio Ipanema, Rio, Brasile. 
WNEW, New York, USA. 

1.210 kHz: Radio Anzoätegui, Barcelona, Venezuela. 
Radio Coro, Coro, Venezuela. 
Radio Calypso, Roseau, Dominica. 
WCAU, Philadelphia, USA. 

E mi termo qui per non anno/are con un elenco che rischia di cliventare forse 
troppo lungo; questo e un piccolo assaggio che contribuirá a dimos/rare che la 
direttivitä del loop b più che valida anche per questi segnali che non penso 
giungano certamente per onda diretta essenclo la distanza tra la mia local//a e 
quelle ci/ata compresa tra 8.000 e oltre 10.000 km. Oltre alle emittenti qui c//ate 
ho potuto riceverne moite afire sempre del/area N.C.S. America, alcune asiat/che 
e tutte le altre gib riportate alla fine dell'articolo descrittivo del loop; tullo quanto 
sopra ë state ricevuto con il loop all'interno dell'abitazione e scusate quindi se mi 
sono permesso di definira quanto sopra come strabiliante. 
Forse IOZV con l'antenne in ferrite b riuscito a fare meglio? 
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E' lapalissiano che se si abita in una casa bunker o gabbia di Faraday forse 
difficile ottenere risultati interessanti, cost pure giustamente il rendimento mi-
gliorerebbe se /antenna fosse insta/lata ai/esterno: l'instailazione esterno i limi-
tata però dal falto che /antenna va accordata di tanto in tanto, rag/on per cul o si 
hanno braccia lunghe alcuni metri oppure si manda sul letto gualche schiavo che 
sintonizzi e ruoti il loop oppure si fa un po' di footing dal ricevitore a//antenna 
e viceversa. A parte quests parentesi poco seria, si potrebbe tentare la soluzione 
della sintonia a diodi var/cap con comando vicino al rx e installazione del loop 
su di un rotatore: sono comungue soluzioni molto comp/essa che non tutti posso-
no permettersi, é invece più facile e in ogni caso redditizio l'impiego al/interno di 
delta antenna. 

A conclusione, torno quindi a ribadire che quanto i ottenibile 
dal loop non é un mito come sostiene 1OZV ma una rea/té sen-
z'alcun dubbio positiva. In ogni caso posseggo delle registrazio-
ni magnetiche di quanto ho potuto ricevere e sarò ben lieto di 
porle a disposizione degli eventuali interessati. 
Tanto per completare: i o sacri testi » non meglio identificati e 
comungue citati da 1OZV che potreste eventualmente consultare 
sono: a How to listen to the World, 5th Edition 1969/70 » - How 
to listen to the World, 7th Edition » - o World DX Guide » e « Fun-
damentals of Radio ». 000Oe 

sperimentare c 
circuiti da provare. modificare. perfezionare. 
presentati dai Lettoni 
e cOordinati da 

0 copyright cq eleccronica 1981 

isym, Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

PAPOCCHIOSCOPIO PANORAMICO 
(n. 1/81 - pagina 64) 

E' purtroppo » saheb » la lista dei componenti. Eccola: 

R, 470 7,, T, BC2385 
12, 1,5 kr1 7,. T, 13C153 
R, 3,9 kfl XT L1, XTL2 quarzi ricezione canale 20 
R, 33 kil CO (26,750 MHz) 
R, 82 kfl C, Interno a MF, 
R,, 270 0 Ca 120 pf 
R, 22 k0. trimmer C, interno a MF, 
R, 120 11 C, 100 nF 
R, 3,9 kft C, 82 pF 
R,,, 1,5 MI Ca 82 pF 
R,, 4,7 kn, trimmer C, 30 pF 
R,, 2,7 kn, c„ 47 nF 
R,, 22 M2 c, 47 nF 
R,, 270 0 C. 12 pF 
R,, 470 0 C” 100 nF 
R,,, 1,5 kit D,., 813104 
1C, S042P F,, F, 2N3819 

MF,. MF,. MF,, MF, 10.7 MHz, cuelen verde 
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miscelatore autoattenuante 
°wen) 

il FADDER 
Liberantonio Ca fiero e Paolo Narcisi 

Sembrerà strano ma tutto cominciò con uno scampaneilio alla 
porta... no, non è l'inizio di un romanzo di Raimond Chandler ma 
più modestamente una nuova e allucinante peripezia elettronica 
dei sottoscritti. 
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Corriamo ad aprire e ci troviamo davanti il nostro vecchio amico 
LUDOVICO, un noto Speaker-Animatore-Organizzatore della più 
scalcinata e caotica Radio privata del quartiere, che porgendoci 
innanzi le mani callose ci urla Guardate come sono ridotto!! 
Ho bisogno del vostro aiuto... n. 
Continuando su questo tono a meta fra l'isterico e il piagnuco-
loso, interrompendosi a tratti con fantascientifici e quanto mai 
irrealizzabili consigli pe' mettece sulla bbona strada », ci spie-
gô che, stanco di manovrare continuamente i cursori del mixer, 
gli occorreva un dispositivo in grado di attenuare automatica-
mente il brano sonoro durante i suoi interventi. 
Un po' attratti dall'attuazione dell'idea, un po' commossi da quel-
le protuberanze callose decidemmo di aiutarlo. 
Fu cos] che cominciò una nuova Odissea. 

Ludovico a parte, l'idea non era certo nuova, dispositivi simili sono am-
piamente sfruttati in tutti i casi in cul occorra sovrapporre uno « short 
parlato a una base musicale preesistente che tornera al normale livello 
sonoro non appena lo Speaker cesserä il suo intervento. 
Tipici esempi d'impiego, a parte le Radio private, possiamo trovarli nei 
grandi magazzini, discoteche, supermercati, ecc. 

Ma, bando alle chiacchiere, passiamo alla descrizione del circuito. 
Esaminiamo, dapprima, le condizioni che, dati gli usi, tale realizzazione 
deve soddisfare. Dunque in ordine di importanza abbiamo: 

1 - Essendo il dispositivo generalmente inserito in catene ad alta fedeltä 
appare evidente che esso non debba introdurre alcuna distorsione e/o 
rumori. 

2 - Il tempo d'intervento deve essere piuttosto breve mentre il tempo di 
ripristino deve essere tale da consentire che, fra una parola e l'altra, 
il segnale di fondo non ritorni ai livelli iniziali (creando cosi un fa-
stidioso effetto di riverbero). 

3 - L'apparato non deve avere una forte preamplificazione, questo per non 
far andare incontro a distorsioni gli eventuali stadi che seguono nella 
linea di amplificazione. 

4 - La possibilitä, qualora occorra, di tornare al comando manuale della 
miscelazione. 

Premesso ciò, prendemmo in mano carta e matita, una scatola di Aspro, e 
con i gomiti sulla scrivania, cominciammo a uccidere cellule nervose. E 
più ne uccidevamo, più si riempiva il cestino della carta straccia ma noi, 
da veri eral, continuavamo imperterriti. 
Dopo alcuni block notes e qualche decina di compresse avevamo pronto 
un embrione di schema a blocchi, non era molto, ma giä abbastanza per 
proseguire nel difficile parto. 
E' raffigurato in figura 1 a pagina seguente. 
Nel primo blocco, quello relativo all'ingresso che chiameremo d'ora in poi 
« fono », i presente un amplificatore differenziale del tipo autosfasante. 
Questa configurazione circuitale permette di ottenere, ai capi di RA e RB. 
due segnali di pari ampiezza ma di fase opposta (sfasamento di 180). 
Tali segnali si sommano algebricamente nel nodo N ». Ora, se noi inse-
riamo una resistenza variabile, insita nel blocco 6, fra il nodo « A e la 
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massa abbiamo realizzato un attenuatore a « T u (formato da Re, Rc e il 
blocco 6) con rapporto d'attenuazione variabile. 

N1  blocco I 
OE---- ampliricolore 

ingrog" differenziale 
0U10500 Socle 

80 

ingresso — 
micro 

b/w° 4 
amplificolore 
nub/ono) 

ligera 1 

Schema a blocchi del Fodder. 

Rc 
nodo A 

bloCCo 
omphhcolore 

di Urea 

a, 

Mew 5 
amplifier:tore 

in c.c. 

Bc 

Noce° 6 

anenuotore 

b/occo 3 
mixer -uscdo 

In particolare un segnale presente all'ingresso « micro », opportunamente 
trasformato in continua, taré aumentare di molto il valore della « resisten-
za o presente fra il nodo « N e massa. Ouesto provocherä un aumento del 
segnale disponibile ai capi di R, che, di conseguenza, si sommerä algebri-
camente (si ricordi la differenza di fase) al segnale proveniente da R. II ri-
sultato di tale « incontro u (ci si passi il termine) sarä un'attenuazione 
piuttosto marcata nei confronti dell'informazione presente all'ingresso fono. 
II perché avviene un'attenuazione e non, ad esempio, una esaltazione a 
questo punto dovrebbe essere chiaro. 
Ricorderemo, solo per i più sprovveduti, che quando due segnali di fase 
opposta (180) si « sommano algebricamente in realtä essi si sottraggono 
in ragione della loro ampiezza. 
Niente paura per chi non avesse ancora capito: ora dereme una ulteriore 
spiegazione un po' più pratica. 
In figura 2 abbiamo due funzioni sinusoidali di pari ampiezza e frequenza 
ma di fase opposta: esse potrebbero essere, ad esempio, i segnali presenti 
ai capi di C2 e C3, se nell'istante tl la funzione « A OEOE raggiunge l'ampiezza, 
supponiamo, di 0,5 V, avremo che. nel medesimo istante, la funzione « B 
será A — 0.5 V. Ora se lo sfasamento ě rigidamente di 180" e se la ma-
tematice non ë un'opinione avremo (0,5) + (— 0,5) = 0,5 — 0,5 = 0. Cioe 
la tensione risultante della sovrapposizione delle due funzioni sarä pari a 
zero. 
Consideriamo, a puro titolo d'esempio, che la funzione « A « sia quella 
che, nel nostro caso, sia pur attenuata, venga riproposta agil stadi succes-
sivi e quindi presente all'uscita. 
Chiamiamo invece la funzione « B s col termine « tensione di sottrazione 
(scusate la poca liceitä dei vocaboli usati ma non abbiamo trovato nulle 
che rendesse meglio l'idea). 
Bene, ora beccatevi il seguente postulato: affinché il circuito svolga la sua 
funzione ë condizione necessaria che il valore in modulo della « tensione 
di sottrazione e sia di un buen margine inferiore a quello della funzione 
A o. 

Quest° é necessario affinché nella dinamica di attenuazione il segnale « A 
non venga annullato completamente o, peggio, il valore di tensione (mo-
dulo) della funzione « B u superi il valore modulare di « A s. 
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*V 0,5p 

futizione A 

funzione 

V-0,5P-

• 

funzione A 

funztone B 

V . 

V rsullqnte 

V fr 

V 

V 

V rsultante 

t 

ligura 2 

Gib porterebbe delle gravose conseguenze, ovvero II segnale di sottrazio-
ne risulterebbe di ampiezza cosi elevata, tale, non solo da annullare la 
funzione « A », ma bensi di sostituirsi ad essa ottenendo cosi una sorta di 
funzionamento inverso. 
E adesso, per favore, non domandateci perché abbiamo scelto un sistema 
cosi complicato... Sapete come si dice dalle nostre parti? 
« A OGNI TESTA IL SUO CAPPELLO ». 

Torniamo ora alio schema a blocchi. 

Abbiamo esaminato i blocchi 1 e 6 che sono, in un certo senso, le « prime 
donne » della nostra realizzazione; ora passiamo all'esame generale degli 
altri. 
All'interno del blocco 2 troviamo un normalissimo, quasi canonico, pream-
plificatore che porta il segnale a livelli più idonei a successive elaborazioni. 
II blocco 4 assolve funzioni di preamplificatore microfonico. 
II blocco 5, invece, trasforma e amplifica il segnale microfonico in c.c. ren-
dendolo cosi « digeribile » al blocco 6. 
II blocco 3 é un normalissimo miscelatore utile a evitare interazioni. 
Tali ritorni indesiderati causerebbero attenuazioni del segnale fono anche in 
assenza di informazioni all'ingresso micro. 
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loto 1 

Segnali presenti sui collettori di 0, e 
Si )oti la dillerenza di lase (onda sinusoidale a 1.000 Hz, base tempi 0,5 ms). 
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fofo 2 

Segnale presente in estrato (in basso) confronfato con que/Is presente a//ingresso del blocco 2 di 
ligura t: si noti la differente ampiezza dovuia all'attenuazione. 
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Vediamo ora come tali funzioni teoriche si traducono in soluzioni circuitali. 
Esaminiamo, quindi, lo schema elettrico in figura 3 tralasciando, per non 
offenders alcuno, le spiegazioni dei circuiti relativi ai blocchi 2 e 3. 
Passiamo all'esame dell'amplificatore differenziale contenuto nel blocco 1. 
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Della caratteristica principale di puesto amplificatore abbiamo giä parlato. 
Diremo in breve che, inviando il segnale alla base di 0, e cortocircuitando 
per le cornponenti alternative la base di 0,, si otterrà alle due uscite: 

V„, _ A,1 Vinpul V.2 = -  Ad Vinpul 

Ovvero i due segnali amplificati e sfasati di 180.». 
Cuesta configurazione presenta innegabili vantaggi rispetto all'invertitore 
di fase a un solo elemento attivo con una doppia resistenza di conca. 
Due parole sull'amplificatore microfonico; asso i servito da un operazio-
itale, del tipo ,< 741 ”, in configurazione invertente controreazionato tramite 

che andrä regolato, una volta per tutte, in base al miglior compromesso 
fra guadagno e fedeltä. Il segnale cosi amplificato si presenta ai capi di 0, 
ove viene raddrizzato e presentato alla base di 05 (blocco 5). 

hoary 3 

R, 33 22 
R. 470 f2 
R; 220 12 
R, 470 n 
R, 33 22 
R, 15 kf2 
R, 470 SI 
R„, 4,7 kg2 47 ki2 P, 1 Ma fogaritinico 
R, C, P, 470 21 logaritmico 
Rµ 10 lifl. 4.7 ligl c, 022 pf 2.2 uf R , 3.3 A4/2. lineare 
'9,, I kfl C, 22 pf R,., 10 kn. lineare 
R,, C, 42.07 ¡L):OE.FF D, ‚4A110 o similar' 
R,, I MSS C, 
R„ 1 Arli2 c„ M12 100 uF 0, ± 0, BC108G 

1.2 R, C, 2.2 pf O„ BFW10 o 2N3823 
R„ 3.3 21 C.; 2,2 pf X, p,A74t 
R,• 4.7 kf2 C, 10 p..F 5,. S, intervultori 10 22 
R,; C,„ 47 pF 

Tulle le resistenze sono da 0.5 W con tolleranza del 5 ..", 
Teti' i condensatori possono assure da 16 V,.....,,, trenne C, e C; che debbono assere da 25 V,„„„„ 
Per C„ e C„ (segnati con asterisco) si veda il testo. 

R,, 8.2 21 
R,„ WO fč. 
R, 22 22 
R„ 10 22 
R:: 1 IVIS1 
R:„ 122 
R-,. 1 22 

C', 
C, 
c, 
C,' 
C,, 

1 0.f 
5 ¡IF 

220 µF ' 
100 [IF 

1.000 gf..F 
0.1 µF 
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miscelatore autoattenuante ovvero il FADDER 

Sul collettore di tale transistor è presente, in assenza di voce, una tensio-
ne continua (tramite F2) che caricherä il condensatore C13. 
Non appena si parlerä al microfono, Q condurrä, causando una diminuzio-
ne di potenziale sul suo callettore che provocherä la scarica di Ci3 e un 
conseguente abbassamento di tensione ai capi di C. 
Il valore del condensatore C1., (da noi dato indicativamente) determina il 
tempo che intercorre dall'istante in coi si cessa di parlare a quello in cul 
il segnale fono si presenta all'uscita con il liven° originale. 
Consigliamo comungue di non scostarsi troppo dal valore da noi consigliato 
in quanto una capacitä grande, oltre ad aumentare eccessivamente il tempo 
d'intervento che dovrebbe essere il più breve possibile, allungherebbe di 
troppo il tempo di ripristino. Con la diminuzione eccessiva di tale capacitä 
si andrebbe incontro, ovviamente, a problemi inversi. 
Diremmo quasi che la aceita del valore sia bene venga effettuata secondo 
la cadenza e lo stile vocale dello Speaker. 

/oto 4 

Le prove continuano tra un immondo intrigo di (di. 

Per quanto riguarda C, esso costituisce un ulteriore filtraggio delle com-
ponenti alternate eventualmente ancora presenti sul partitore formato da 
R2.1 e Rn. Dato il suo modesto valore di capacitä esso non influisce in ma-
niera apprezzabile sulle costanti di tempo poco fa esaminate. 
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rniseelatore autoattenuante ovvero ji FADDER 

uscira 

Z 51 \ • ingresso fono 00 0 0rin resso micro 
o a- c5 -o 9 0 9 

i Z I- o-C8-9 0-R/6-0 + R4 R°f 47  Co o 9 
) i• o 0-R9-0 9 

o 04 c R4 ‘-i-c, 4) R2 e 

E4233 Rise—teC6-0R5 gr 82 4) 
9,9 EeRl°43 4)57÷0°D;Ctèl c70 

(j)(23114ceR13 o 8 91 9 h -'7 P 0 
ORne 1‘ E E 930 Xi -0-"ge +9V 

o-C76 -0 9 0-C4-9 Rj e- -66 r,9  
C7 0-R3-9 9 Lti 

o-R 1300::225:0004 Rei7 4C15.0 90÷D.02 421? R :081.44 Rg COE 

Q6 S 0C13-C10C3-,_  4: E 
20  

c) 

figure 4 

Circuito stampatot vista lato componenti. 

Liberatantonio Ś.AFIERO 

II cuore del blocco 6 i un tet a canele « N sulla cui porta ě presente, in 
assenza di segnali all'ingresso micro, una tensione fra Gate e Source 
debele e positiva. Tale differenza di potenziale fa si che la resistenza in-
terna del tet fra Drain e Source sia bassa (nell'ordine dei 400 600 f2). 
In queste condizioni il famoso partitore a « T o formato da R7, R, e la re-
sistenza interna del tet ha la massima attenuazione (quindi il segnale sulla 
base di 03, in virtù dei motivi giä esplicati, ha la massima ampiezza). 
Un eventuale segnale all'ingresso micro porterä la VG, a un valore negativo 
(circa —1,5V) il oui effetto sarä quello di aumentare di molto la resisten-
za fra Source e Drain (quindi diminuzione del segnale sulla base di CM. 
II trimmer regolerä l'esatto punto di lavoro del fet e andrä posizionato, 
in sede di taratura, in modo che la differenza di potenziale tra massa e 
Source sia pari a + 2V. 
Guesta, teniamo a precisarlo, i l'unica norma di taratura un po' critica. 
L'interruttore Si, normalmente chiuso, permette di escludere la attenuazio-
ne automatica. Cie poträ tornare utile, ad esempio durante un dibattito. 
In figura 4 è visibile.il circuito stampato effettuato su una volgare basetta 
di bachelite. 
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rniscelatore autaattenuante ovverc il FADDER 

Paolo NARCISI 

Circuito stampato: vista lato rame. 

E ora passiamo a un breve esame dei parametri del circuito. 
L'assorbimento totale di corrente si aggira sui 23 mA. 
Mentre il rapporto tra i due segnali presenti in uscita i circa di 10 dB, 
converrà non oltrepassare la soglia dei 100 mV,,, in entrata all'ingresso fono 
altrimenti potremmo incorrere in distorsione. 
L'uscita max e'  di 0,6 
II guadagno all'entrata microfonica é superiore ai 20 dB con un'ottima fe-
delta di risposta. 
A questo punto ci sembra di dover concludere la chiacchierata sperando 
di non avervi annoiato troppo con le lunghe spiegazioni e Iodando il vostro 
coraggio che vi ha permesso di seguirci sino in fondo, burnt lavoro e... 
gloria al Fadderl 
Un ringraziamento per /a gentile collaborazione alla signorina Filomena 
Nenna. 

Bibliografia 

Cupido - Lotti: Elettronica generale 
" Le haut Parleur 16.415- en= e G G C. OE:',< 
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L'ECONOMICA 
ovvero 

"sevizie e torture" in chiave moderna 
a una 

Ringo per la CB 

I8YGZ, Pino Zámboli 

Una delle caratteristiche più importanti che contraddistinguono i meridio-
nali, più polemicamente chiamati « terroni quella dell'arrangiarsi. 
Quests parola in altri posti d'Italia forse non <. esiste proprio nel vocabo-
lario corrente... mentre invece qui da noi diventa sinonimo di rocambole-
sche attivitä all'insegna della praticitä e delringegnositä quotidiana! 
La tecnica dell'arrangiarsi non si impara... quella nasce con l'individuo e 
si tiene nel sangue forse giä prima di venire al mondo! 
Tra I « maestri arrangiatori i radioamatori occupano un posto di primo 
piano e giorno per giorno spremono le meningi per cercare di sfruttare 
sempre il massimo dalle cianfrusaglie e rottami che si trovano in giro! 
Premesso quanto era <i doveroso premettere, passiamo senza ulteriore 
indugio all'argomento in questione: oyvero come ricavare da un rottame 
residuato, un'antenna economicissima che ha un funzionamento e una resa 
oserei dire eccezionali! 
Una delle prime antenne molto diffuse all'inizio dell'attivitä CB, insieme 
alla ground plane fu la famosa RINGO che fece veramente furore all'epoca 
in quanto permetteva diyersi vantaggi rispetto alle Ground Plane. Essendo 
una 5/8 d'onda giä guadagnava <i fisicamente « rispetto alla G.P.; in più poi 
aveva un anello che la metteva elettricamente a massa e in questo modo 
si eliminavano le famose scosse dovute alla corrente elettrostatica in caso 
di fulmini o temporali in arrive (... quanti di vol toccando il bocchettone 
di discesa della G.P. proyarono il <i solletico nonché una buona parte 
di noise o ORN atmosferico. 
Tempo fa ebbi la fortuna di trovarne una abbandonata fra i rottami in un 
garage di un arnice; nel prenderla, gli fed i gran piacere... lo liberavo di 
« un vecchio residuato bellico 27aro... id Ma non sapeva il meschino la cura 
di ringiovanimento che avrebbe fatto quella povera vecchietta 

Ne ä venuta fuori una monobanda per i 20 metri 

che fa furore e in alcuni casi si ě dimostrata migliore anche della tra ele-
menti grazie al suo basso angolo di radiazione e alla mancanza di trappole. 
Per quelli che volessero tentare, la cura ë questa: per prima cosa bisogna 
togliere l'anello che unlace l'elemento radiatore alla base. Questa i un'ope-
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LiECONOIVIICA nevero'naviero e future • in diluye moderna a una Ringo per la CB 

Antenne rnonoberida 1/4  d'enda 

per 114 Mhz rieavata de una 

RINGO per le GEL 

eaplacircia 

Version« 

originale 

evitare qui 

Ancho e atilt f 

de aliminara 

Segare qui 

Cappellotto eepri — 

candela auto 

PARTICOLARE 
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L'ECONOMICA ovvero revine e torture. in chiave moderna a una Ringo per la CB 

razione molto semplice: basta segare gli estremi delle due staffette che 
reggono l'anello oppure segare solo quello di sotto e svitando la vite che 
sorregge la staffetta superiore all'elemento centrale radiante. 
In questo modo vi troverete in mano l'anello (che avrete segato dal sup-
porto inferiore) con attaccato il supporto superiore (che avrete svitato dal 
centrale). 
A questo punto vi rimane solo la base con attaccato il supporto che a sua 
volta tiene il bocchettone femmina da pannello (S0239) che serviva per 
la discesa del cavo. 
Una •volta fatta tutta questa operazione di asportazione vi consiglio di so-
stituire anche il bocchettone S0239 con uno di buona qualitä (diciamo 
Amphenol originale) perché quello che ci in origine lascia molto a deside-
rare per l'isolamento..! 
Nel caso il bocchettone che é presente sulla staffa fosse non avvitato con 
viti e relativi bulloni, ma inchiodato: o trapanate i chiodirn o li limate con 
molts pazienza. Quando sistemate il nuovo bocchettone abbiate la rOE co-
scienza di cartavetrare il supporto e usare dei bulloni e dadi ottonati o 
zincati antiruggine. 
Procuratevi presso un elettrauto un cappellotto copricandela possibilmen-
te di gomma e coprite il centrale del bocchettone dopo aver saldato un 
pezzo di filo di adeguata sezione ricoperto al quale avrete nel frattempo 
sistemato, mediante una abbondante saldatura possibilmente non 0 fred-
da », un capocorda a occhiello che avrete contemporaneamente rafforzato 
con lo stagno saldando tutto intorno l'occhiello. 
Non vi rimane adesso che fissarlo con una vite autofilettante nel buco 
rimasto vuoto ove era alloggiato il sostegno superiore originale e... tutto 

fatto! 
Ah!, dimenticavo i radiali: sempre con lo stesso sistema dei capicorda 
li fisserete alla base opportunarpente bucata e con viti autofilettanti. 
Ne servono quattro, ma con tre va bene lo stesso: qualsiasi filo va bene: 
io ho usato perfino la corda in acciaio per stendere il bucato legata arroto-
lata intorno alla base! (... mica ci potevo saldare i capicorda...!). 
Per le misure... ci la figura, dalla quale si vede che i dati sono: 5,02 
l'elemento centrale (da misurare dall'isolatore) e 5,15 i radiali. 
L'elemento centrale va accorciato in quanto in origine é circa 5,60, quindi 
non ci sono problemi! 
Allungate o accorciate di qualche centimetro per avere una risonanza al 
centro banda (14,200 MHz) e... buoni DX! 

e> 

Ouest'antenna, preparata a dovere, non presenta assolutissi-
nnarnente problerni di ROS; il quarto d'onda iotero senza trap-
pole permette un funzionamento migliore di qualsiasi altra ver-
ticale trappolata; la mancanza delle trappole dá all'antenna una 
curva di risonanza piatta per cui si pm.) lavorare su tutta la ban-
da tranquillamente. 
Unica raccomandazione é quella di non eccedere con la potenza 
perché l'isolatore non è di buona qualitä, ma 200 W continui li 
ha sopportati benissimo e non sono SSB...! 
Mal che vada avrete costruito un parafulmine...! ceer, 
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progetto 
di un trasmettitore 

e 
di un ponte traslatore 

per emittenti FM 
di 

radio locall  
I4SBX, Era/do Sbarbati 

(segue dal numero 12/80) 

RX e FREQUENZA INTERMEDIA 

Questo modulo serve per realizzare un ponte ripetitore. 
Esso, come già detto nell'introduzione, put, assere sostituito dal blocco del 
modulatore. 
E' composto da uno stadio amplificatore RF, un mixer, un amplificatore di 
media frequenza e, naturalmente, da un oscillatore locale. 
Quest'ultimo i uguale a quello usato nel modulo mixer precedentemente 
descritto. 
L'amplificatore RF é stato realizzato con un (et a base a massa che ci as-
sicura un guadagno dell'ordine di 15 dB e una cifra di rumore inferiore 
a 3 dB. 
Il transistore a effetto di campo E300 ď specificamente costruito (dalla 
Siliconix) per amplificatori RF a basso rumore e ad alta dinamica. Si pos-
sono cos) manipolare segnali molto forti senza avere problemi di intermodu-
lazione, cosa molto utile in questi casi dove i segnali in gioco sono tanti e 
di notevole potenza. 
Anche il mixer doppio bilanciato a diodi Schottky manipola segnali molto 
forti senza problemi di intermodulazione o di modulazione incrociata. lnfatti 
essi danno i primi segni di sovraccarico con dei segnali dell'ordine di 
250 mV o oltre. 
Per avere la massima resa da questi dispositivi bisogna prestare partico-
lare cura alla giusta chiusura (50 2 resistivi). 
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progetto di n trasmettitore e di un ponte trastatore per ernittent, FM di radio locali 

figura 301 

Schema eleurico RX e IF. 

DUMMY LOAD 
CARICO FITTIZIO 

e sio 

FILO 1 K = 1.000 W ices 
HUD 2 K -= 2.200 W ICAS 

real r s measurement 
mK systems 

T. 0321 
85356 

— 394 — cq 3/81 --



Q„,,, 

X,,, 
MIXER 
F„,, 
L.,, L,,, 

L., 

quarzo 

R,,„, 
R,,„, 
R„,„ 

R,,, 

RICO 2,7 kfl 
R311 390 1.3 
R,,, 22 k2 

56 kf2 R113, R,,' 
tulte le resistenze sono af 5 % e 1/4 W 

C,,,' b.„„, C,„, 47 pF 
2,2 pF 

C,„) 120 pF 
220 pF 
18 pF 
22 pF 
47 µF. 16 V, tantalio 

tutti pli altri condensatori sono ceramici da 4,7 10 nF 

progetto di un trasmettitore e di un ponte tras/atore per emittenti FM di radio tecali 

E300 (Si//corda) 
2N2222 
2N708 
CA3089 o TDA1200 
SRA I. SOLI Mini Circuits, o equivalenti 
filtro ceramic° MuRata SEW-10.7MA (GOD cat. 00-0290/02) 
8 spire lilo sura/tato 0 0,3 Mtn su supports 0 5 mm con noc/po 
corne 1...„ con link 3 spire 
10 µH 
trasformatore per El 10.7 MHz senza condensa/ore di accordo 
come ma con condensatore di accords 
22 µH 
5 spire 1ilo smaltato 0 0.3 mm su supporto 0 4 mm con nucleo 
7 spire corne L,,„, fink 3 spire 
5" overtone contenitore HC/6 o HC/25. frequenza uguale alla Irequenza di ingresso 
-E 10.7 MHz 
330 fl 
100 12 
10 kft 
33 kf2 
100 kfl 
39 kf2 

Scatola TEKO mode/to 4A. 
Connettore 13 poli tipo Siemens (GBC cat. G06432-90) 

PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

11111 11111 

FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

real r s measurement 

I 1J systems 

T. 0321 
85356 

R iferimenti 

Edwin Oxner ic Design Ideas », Siliconix, February 1972, November 1973. 
« RF Components Designer's Guide », Mini Circuits Laboratory. 
U. Rohde a High dynamic range converter », ham radio, July 1977. 
M. Martin a Ernpfangereingangsteil mit grossen dynamikbereich und sehr 
geringen interrnodulationsverzerrungen e, DL Clubzeitschrft des DARC, 6-
1975. 

E' possibile ottenere un peggioramento di alcune decine di decibel soltanto 
facendo seguire il mixer da un filtro stretto. Si rende cos( superfluo l'uti-
lizzo di un dispositivo che, pur economico, i abbastanza raro in Italia (lo 
scrivente li ha ordinati in U.S.A., ma ora possono essere repenti anche 
presso Radio Communication di Bologna). 
II fet serve proprio a cancere in modo adeguato il mixer oltre che ad 
amplificare il segnale di frequenza intermedia di una decina di decibel. 
Il pi-greco sul drain del fet adatta l'impedenza d'uscita e in parte filtra il 
segnale di media frequenza. 
La selettivitä della media frequenza ě affidata quasi per iotero al filtro 
ceramico Fe . 
L'amplificatore di media frequenza ě stato ottenuto con un solo integrato 
Xrio, (CA3089 o TDA1200) il quale ë provvisto del discriminatore e di una 
uscita per uno strumento indicatore della forza del segnale d'ingresso. 
II circuito risonante fra i piedini 9 e 10 dellOEX301 funge da discriminatore 
permettendo di avere un'uscita di basso frequenza per un eventuale monitor. 
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proge:lo «li un trasmet!itore e tin ponte 1reelature per ereittenti FM di radio loca)' 

LOEu5,7ita di media viene prelevata sul piedino 8 e inviata al transistor 104:, 
per un'ulteriore amplificazione. 

M.entaggio 

Ai:oho puesto circuito ë stato realizzato su una piastra di vetroresina di 
65 Y 130 mm, a sua volta rnontata entro una scatola TEKO modello 4A. 
. t, usare dalla veti-cesina a singola o a doppia faccia, ma in quest'ul-

tiM.,cs,o, lasoiando il rame dal lato cornponenti, si otterrà una doppia 
utile per ovviare ad alcuni problemi di instabilitä propri dei 

r;leranti in PF. 

RX. IF Transposer 

0305 

4 7AF 
71,73F 

4.75F 7 

4,1[OEF '"' „4304 

E  '8" T 
5117f10 

• 1304 

MIXES 

11— 

L 303 1302 

,7135e> 

TIT 

-I I-- -11- 
- 21pF' kOE" east 

*-1  

e  

D X 301 

33 kn 

4 711F 

nF   
4.7(1 

I-- -if. 
7•777 4.71F 3,kn 0. 

301 

• 7302 • 

. 7303 

Delle strisce di circuito stampato o di lamiera di ottone devono essere mes-
se come schermo tra l'amplificatore RF, la media frequenza e l'oscillatore 
locale. 
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progetto dl un trastnettitore e di un ponte traslatore per emittenti FM di radio local! 

G. Lanzom 
TOMS MILANO - VIA Comelleo lo.'.'. 11110075.144744 

YAESWICOPA 

I supporti delle bobine dell'amplificatore RF e dell'oscillatore locale sono 
rispettivamente di 5 e di 4 mm di diametro, montati orizzontalmente al 
circuito stampato, sostituibili, comunque, con delle corrispondenti a mon-
ta.ggio verticale. 
Se vengono usati i supporti verticali, alcuni condensatori di accordo do-
vranno essere montati sugli stesal fori delle bobine; ciò non dovrebbe es-
sere un grosso problema. 

Sul circuito stampato ë stato previsto un ulteriore stadio amplificatore per 
l'oscillatore locale che, in questo caso, non viene utilizzato; un ponticello 
scavalcherà quests parte. 
Lo stadio amplificatore non utilizzato viene usato per un altro progetto si-
mile per radioamatori. 
Le bobine L304 e I, sono delle impedenze già avvolte facilmente reperibili 
in qualsiasi negozio di radioricambi. 
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progetto di un trasmettitore e di un ponte traslatore per emittenti FM di radio locali 

Per le bobine 1_305 e L307 sono stati utilizzati i priman i di comuni trasformatori 
di media frequenza: la LK, è completa del condensatore di accordo (circa 
50 pF), la Les ne i invece sprovvista. 
Come per lo stadio mixer, precedentemente descritto, anche per questo 
modulo il numero delle spire delle bobine deve essere considerato come 
indicativo, perciò, se verranno usati altri tipi di supporto o delle frequenze 
abbastanza distanti al centro gamma (100 MHz), ë buona norma assicurarsi 
che la taratura avvenga con i nuclei inseriti a metà corsa altrimenti ag-
giungere o togliere qualche spira. 
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Prinetto di un trasrnettitore e di un ponte trasiatore per emittentl FM di radio local' 

Taratura 

li modulo ricevitore, se pur complesso nella costruzione, non é particolar-
mente difficile da tarare. 
Sono necessari: un generatore radiofrequenza con un'uscita di 1 mV rego-
labile, un voltmetru elettronico a radiofrequenza. Un frequenzimetro digi-
tale, uno sweep e marker completo di oscilloscopio o un poliscope Rohde 
e Schwarz possono essere utili ma non indispensabili. 
Prima di tutto tarare l'oscillatore locale (vedi taratura del modulo mixer 
gib descritto) agendo su L3,0 per la giusta oscillazione e su L311 per la mas-
sima uscita. 
All'ingresso del mixer doppio bilanciato il livello dell'oscillatore locale deve 
essere almeno di 0,5 
Tarato l'oscillatore locale collegare fra il piedino 5 del connettore di uscita 
e massa un microamperometro di 150 p.A fs. e sul piedino 10 (out RF) un 
canco di 50 12 e il voltmetro a radiofrequenza. 
Con un segnale all'ingresso di 300 ÷ 500 .LV della giusta frequenza tarare 
tutti j nuclei delle bobine per la massima elongazione del microamperome-
tro e di conseguenza, per la massima uscita sul connettore, leggibile con 
il voltmetro elettronico. 
Eseguendo quesfultima operazione bisogna fare attenzione a non saturare 
[ingresso con troppo segnale, perciò diminuire il segnale man mano si pro-
cede nella taratura. 
La taratura di L. é a valle del microamperometro perciò si pub eseguire 
soltanto sul voltmetro elettronico; in mancanza di questo strumento si lasci 
il nucleo a meta corsa ripromettendosi di terminare la taratura a realizza-
zione ultimata leggendo la massima potenza di uscita tramite l'accoppia-
tore direzionale del PA. 
Solo in ran i casi pub accadere che iI primo stadio autooscilli, quindi ritoc-
care leggermente il nucleo delle bobine di ingresso in particolare L102. 

(segue if mese prossimg) 

a fine marzo 
in omaggio agli abbonati e in edicola per tutti 

)(ELECTRON 
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...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

N
u
o
v
i
 p
re

zz
i 
da

11
98

1 

L 5.000 L 5.000 L 6.000 

t+3 

TRASMETTITORI 
E RICETRASMETTITORI 

L 6.000 L 6.000 

DAL TRANSISTOR Al CIRCUIT! INTEGRATE Efficace guida teorico-pratico per conoscere, usare I 
transistor e i circuid integrati. 

IL. MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per Ia realizzazione dei più sofisticati e sem-

pud i strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMMITORI: Esempl di come un esperto del settore guida il lettore 

alla costruzione di questl complessl apparecchl. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha lutte le carte in regula per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cul prepararei all'esame per la patente di radloama-
tore. sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radIoamatori. In esso infatti ogni dilet-
tante. anche se parte da zero. poträ trovare la soluzione a tanti problemi che si Incontrano 
dal momento in cut si 'imam • contagiati » dalla passione per la radio in pol. 

Ciascun volume é ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna; inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di ogni span e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale. assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 



Dino Paludo, Ii-12932 
presenta 

Di.P. Mark 1 
mini FIX - quasi manly° 

per principianti 
ln uno dei miei (numerosi) momenti di aberrazione mentale, ho partorito 
questo ricevitore. 
I risultati sono stati talmente interessanči che, preso il coraggio a due 
mani, propongo agli amici Letton i schema e descrizione. 
Signori, ecco a voj il: 

C, 2.-1-17 pf (0/86 GBC) R, 
C,' 50 pr, variabile con demoltiplica R, 
C, 22 pF R, 
C, 220 nF R. 
C, 1 nF 
C. 10 nF 
C, 100 nF 
P, 1 kn, lineare 
P, 3 kn, trimmer 
D, 0595 
Da, Da 2.5 V, 400 mW, zener 
Z,,,, VK200 Philips 
T, trastormatore accoppiamento push-pull (eventualmente recuperato da vecchia radlolina) 
Q,, Q, BF245 
Q, BF245, 2N3819 

22011 
47 kfl 
22 ,S1 

Mf), 
2,2 kn 
1 kn 

tulte da 1/4 W 

D, DEVE essere uno 0A95, cd egualmente Q, e 0, DEVONO essere BF245; sono i tipi che mi hanno 
dato it funzionamento più stabile; d'altra parte sono tint comuni ed economic, (circa 600 lire) quindi 
non ci sono dillicoltà. 
Per chi avesse voglia di lento consiglio di provane anche ad avvolgere L, su un nucleo torořdale. 
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Dino Paludo, 11-12932 presenta Di. P. Mark 1 mini RX..quas1 reattivo per principianti 

Come potete osservare, il circuito è una via di mezzo tra un moltiplicatore 
di 0, un rive/atore a prodotto e un ricevitore a reazione. 
Mettiamolo nella categoria dei reattivi con oscillatore separato e non par-
liamone più. 
Oualcuno storcerä if naso sentendo parlare di circuiti a reazione, quindi qui 
ci vuole un lamalfiano DISTINGUO: questo RX non ha fiente a che vedere 
con i van i reattivi ululanti e instabili! 
Tanto per non farta lunga vi clò un esempio delle sue prestazioni: una sera 
ho tenuto sintonizzata per un'ora Radio Pechino su/la gamma dei 31 metr 
mentre il gringhello ballava intorno e la BBC imperversava a pochi kilohertz 
di distanza (antenne: tre metri di filo sul ba/cone in cemento e ferro, primo 
piano, discesa non schermata che (sic!) attraversa il muro). 
Scherzi a parte, i pregi maggiori di questo ricevitore sono la selettivitä e 
la stabilità. La sensibilitä ovviamente ë subordinata al/uso di un'antenna 
decente. 
Invito comungue a provar/o, se non altro per curiositä, data la semplicitä e 
il basso costo, oppure come RX d'emergenza. 

Due parole sui circuito, ad usum Pierinibus 

Il let siglato 0, funge da r/ve/alone, mentre Oz, co/legato in circuito Hartley 
allo stesso circuito accordato, viene portato vicřno all'innesco tramite il 
potenziometro P,. Il considerevole aumento del 0 ottenuto in questo modo 
da 0, viene anche « travasato » su 01, essendo i due tet praticamente in 
parallelo tra loro. 

03 serve da amplificatore-separatore, avendo osservato un migliore funzio-
namento del rivelatore reattivo se chiuso su un'alta impedenza. 
Tullo chiaro? Bene, andiamo avanti. 
Ah, g/ä. Oualcuno si chiederä che funzřone hanno i due zener sul Source 
dei tet. 
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Dino Paludo, 11-12932 presenta Dl. P. Mark 1 mini RX.quasi reattivo per principiantl 

Messi sperimentalmente, hanno portato a un notevole aumento della sen-
sibilità (veramente lo li avevo messi per diminuire il rumore...). II PERCHE' 
sinceramente non /ho capito, aspetto una spiegazione da qualcuno più 
bravo di me (elettronicamente parlando). 
Un'ultima cosa: in uno dei diversi cablaggi da me effettuati, la reazione 
era brusca e difficilmente controllabile. 
11 difetto spar) sostituendo T,. 
Se quindi riscontrate un'uguale difficoltà, provate per prima cosa a cam-
biare il trasformatore; se non ne avete altri a disposizione eliminate il col-
legamento di Ci COI secondario nel punto segnato con una x, e co/legate 
lo stesso C3 direttamente al Drain di 0, tramite una resistenza da 100 ka 

Qua/che nota sul cablaggio 

II circuito patisce un po' i cablaggi miniaturizzati eccessivamente (anche 
qui non ho capito perché). Montatelo quindi tranquillamente con fill anche 
discretamente lunghi. 
D'altra parte il cablaggio sperimentale, queijo che vedete nefle foto (che 
vedete se avete la vista buona...) era una specie di ragnatela ma « andava 
che era una meraviglia. 
Usate una buona demoltiplica per Cu,. C„, deve ovviamente essere isolato 
da massa. 

Occhio che ,0,2 e D,2 sono polarizzati inversamente (positivo verso massa). 
Term/nato il cablaggio control/are, al solito, che non vi slano errori e dare 
la scossa al tutto. 
Naturalmente avrete co/legato un amplificatore di BF all'uscita del circuito, 
sul source di Q3. 
Va benissimo un qualsiasi amplificatore. Ai princip/anti consiglio un mo-
dulo gib premontato. Que/lo che si vede ne/le foto b un arcaico PMB/A 
della Philips, quasi un pezzo di antiquariato. 
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Dino Paludo. 11.12932 presenta DI. P. Mark 1 mini RX-quas1 reattivo per principianti 

Portare p, a fine corsa. Cv2 deve essere lutte aperto (famine fuori), C01 
tutto chiuso. 
Manovrare 132 finché la reazione innesca. P2 non andrä più toccato. 
Retrocedete lentamente con P, finché la reazione sarä sul punto di inne-
scare, qui il circuito avrà il massimo guadagno. 
Tutto qui. Variando la sintonia, la reazione andrä naturalmente ritoccata. 
Dopo qualche prova avrete imparato le malizie che il circuito richiede: 
capacitä di C,, al minime o quasi nelle affollate gamme Broadcast, effetto di 
moltiplicazione del COE sulfa stazione contrata manovrando P,. ecc. 

Non fornisco i dati per le bobine. DC, invece le formule. 
Ognuno se le ce/co/erb secondo la gamma che interessa. 

Formule per le bobine: lindu/lanza si ottiene cosi: 

25.300 
L = (L in microhenry, C in pico! arad e f in megahertz). 

PC 

Una volta ottenuta l'indutianza, le spire si ottengono con la formula unguenta, 

re2 
= 0,01   

I + 0,45 d 

dove d ě il diametro del supporto (in centime/ni!) e n il numero delle spire; l'induttanza ottenuta 
rnicrohenry (iIN). 

Tenete conto che se la bobina ha il flue/en, la sua indu/lanza aumenta di circa un terzo. 
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Dim, Paludo. 11-12932 presents DL P. Mark 1 nrinl RX.quasi reattivo per principlantl 

Se non ne ven/te fuori, scrivetemi a casa: via Manzoni 36 - frazione Tetti 
Rosa - Vinovo (TO), o chiamatemi al telefono (011) 9651742. 
La presa per /antenna e la reazione va fatia a circa un quarto del totale 
de/le spire, a part/re dal lato massa. 
Originalmente avevo fatto una seconda presa per /antenna, a circa un de-
cimo del totale spire, poi ho constatato che il tulio funzionava benissimo 
anche cosi. 
Ad ogni modo ognuno potrš sbizzarrirsi a fare prove a suo piacimento. 

73 & 51 da 11-12-932. eceü 

• CONNETTORI 
BNC-N-UH F-ecc. 

• ATTENUATORI 
• TERMINAZIONI 

Coline Ltd SONDE CONNETTORI ATTENUATORI 

DISTRIBUITO da: 

DOLEATTO 
Sede TORINO - Ma S. OuintIno, 40 
FIllale MILANO - via M. Macehl, 70 

SONDE DI VARI TIPI 
• 2P250 250 MHz 

• DP750 demodulatori 

• HVA0B alta tencione 

• LCP100 100 MHz 
• SP100 10 MHz 

altri tipi disponibili catalog/ti a richiesta. 

RIVENDITORI: 
Relit Radio - ROMA, Paoletti Ferrero • FIRENZE, 
Fantini Elettronica • BOLOGNA, Radiotutto - TRIESTE, 
Dai Zovi Elettronice - VICENZA, Elettronica Gala • PISA 

, 141 

d4 etZ1LiI 

C) grifr, aocoe S.Gtorglo 
V.Dante,1 (BO) 

fř)Tel. (051)892052 
Vers. c/c postale K11489408 
aggiungere 11.000 per spa» p. 

Carta Perforata e a Lettura 
tacilitata per Centronics 730 
Contenitori DIN 48 x 96 con 
mascherina 
Ritardatori Octal 
R 78 K/ 24 Vac 
Sensor per Gas... ecc.. 

Distributore per il Veneto 
Ditta ABACO 
via Ognissanti -7 
cap 30174 MESTRE 
Tel. 041- 940330 
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I4KOZ Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (FO) 

C copyrzght cq elettronica 1981 

78esima mietitura 

Associate che fisicamente state bene e che siete in pleno possesso delle 
vostre facoltä mentali lo, Gran Sire insignito dell'ordine dell'Elettron Pazz, 
del Cortocircuit, del Grand Telecommand TV e della Giarrettiera a Strappo 
OE:kb il via a questa 78esima mietitura. Se qualcuno ha validi motivi per pro-
testare parli ora o taccia per sempre! 
Gib vi vedo famelici spettatori del teleschermo, impegnati nella caotica 
ricerca di un qualsiasi programma, nella speranza prima o poi di riuscire a 
captare un segnale video sufficientemente intelleggibile. Nel marasme di 
interferenze e intermodulazioni gib dittatoriamente state per relegare i pic-
coli nella camera da letto perché frammischiato alla pubblicitä di un canele 
che si vede molto bene in sottofondo, a una partita di calcio locale, a un 
documentario ecologico e a un thriller forse, dico forse, sul canale XYZ 
stanno trasmettendo un filmetto « porno », d'accordo, non é che si veda 
molto bene, fra l'altro non si aggancia nemmeno il colore, però, non si sa 
mai, qualche immagine scandalosa che potrebbe turbare l'innocenza dei 
discendenti potrebbe sempre apparire inequivocabilmente. Una volta é ca-
pitato anche a me di intravvedere una coscia nuda un po' ose anche se poi 
mi son dovuto ricredere in quanto la famigerata coscia altro non era che 
una costa di sedano di un programma sull'arte culinaria. Voi credete che 
lo stia scherzando, nient'affatto, gli impianti d'antenna TV perfettamente 
funzionanti tre mesi addietro oggi non reggono più, ogni emittente, pur di 
arrivare senza farsi spazzar via da altri non fa altro che aumentare sempre 
più la potenza, da pochi watt siamo arrivati a oltre il kilowatt, gli amplifi-
catori d'antenna sudano sette camicie per reggere il colpo, fra non molto 
al posto degli amplificatori dovremo installare degli attenuatori. Cosa sta 
succedendo? 

Teoria spicciola sul funzionamento di un 
amplificatore d'antenna UHF 
a larga banda 

Supponiamo di avere tutto lo spettro UHF libero, non proprio libero, con 
una sola emittente in gamma, un amplificatore d'antenna in grado di sop-
portare un segnale massimo di 5 mV (quelli più buoni ce la possono fare!), 
ai morsetti d'antenna compaiono 2,5 mV, le cose vanne molto bene, ag-
giungiamo un'altra emittente che faccia comparire 1 mV, un'altra da 0,5 mV, 
ancora andiamo bene, e zzacchete altre dieci emittenti da 0,4 mV, ancora 
qualche altra, facciamo solo altre cinque di ampiezza variabile fra i 50 p.V 
e i 3 mV, ebbene? 
I praticoni mi diranno che ancora le cose possono andar bene perché nes-
sun segnale supera la soglia di intermodulazione fissata a 5 mV, se da un 
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Santiago 9+ 

canto sono costretto a confermare questa tesi, da un altro sono costretto 
a smentirla, si, è vero nessun segnale supera la soglia, ma tutti assieme? 
Il calcolo teorico i difficile perché bisognerebbe conoscere esattamente 
le frequenze di emissione per spaccare il valore esatto della tensione 
massima presente ai cap' dell'antenna ricevente, però vi posso dire che 
anche senza sommare i van i segnali con una semplice addizione in quanto 
difficilmente tali segnali possono essere in fase fra loro, purtuttavia in 
qualche istante, chiamiamolo istante X, cié può accadere realmente, vale 
a dire che ci troviamo proprio in condizioni di fase tali da dover sommere 
veramente il tutto, e date le frequenze assai elevate, 700 MHz di media, 
chissä quante volte in un secondo ai capi dell'ingresso del nostro am-
plificatore d'antenna compariranno segnali in fase virtualmente sommabi-
li, non me la sento di tentare un calcolo, neppure approssimativo, sta di 
fatto che ogni volta che il fenomeno si verifica troviamo ai cap' dell'am-
plificatore d'antenna una tensione superiors alla massima sopportabile con 
generazione spontanea di extra segnali identificabill sotto forma di etero-
battimenti spurii i quail a loro volta « sporcano « l'immagine ricevuta o con 
ondulazioni sul raster o con sovrapposizioni di trame fuori sincronismo o 
addirittura con entrambi i difetti. 
In precedenti puntate di quests rubrica avevo accennato a filtri trappola 
atti ad attenuare i segnali più forti, oggi si rende quasi impossibile e an-
che abbastanza costoso l'impiego di tali filtri per cui diventa più vantag-
gioso n spostare o il punto di lavoro degli amplificatori d'antenna, sacrifi-
cando magari qualche debole segnale a tutto vantaggio però di una miglior 
ricezione globale. Spostare il punto di lavoro non è cosa difficile perché in 
moltissimi casi é sufficiente diminuire la tensione di alimentazione del-
l'amplificatore d'antenna inserendo, come da schema allegato, un trimmer 
resistivo di 2,2 kn. sull'alimentatore situato sul retro del TV (per impianti 
NON CENTRALIZZATI). 

Schema di alimentatore per amplificatore d'antenna. 

Schema di alimentatore a tensione nenabilo. 

ria 
Mere.nelro 2,1 kfl . 

--rri 3 1 
rf antenna 

Per la regolazione del potenziometro, vedl articolo. 

Abbassando tale tensione, si sposta la curva dinamica del pre d'antenna 
rendendolo meno sensibile, ma in grado di accettare tensioni d'ingresso 
assai più elevate scongiurando il caos accennato qui sopra. 
Spostare la dinamica non significa alzarla anche se in apparenza cos] po-
trebbe sembrare, dato che si è in grado di amplificare senza distorsione 
segnali di ampiezza maggiore, resta il fatto che alcuni segnali di debole 
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Santiago 9+ 

intensità, se prima della « cura erano tali da superare la soglia di am-
plificazione, dopo l'intervento é possibile che rimangano sotto al punto di 
lavoro dei transistor del pre e ingoiati dal vostro TV assieme a tanta 
« sabbia o &fa-no neve che dir si voglia, per cui nella taratura del trim-
mer si dovrà tener conto di questo fattore regolandolo in modo da atte-
nuare si forti segnali, ma senza sacrificare troppo quelli deboli. 

ü ü ü 

Ecco qua le foto che vi avevo promessa nella scorsa puntata, tutte fatte col 
mio sciaguratissimo analizzatore di spettro. 
Foto n. 1: contenuto armonico di un forte segnale a 10 MHz iniettato al-
'ingresso con funzioni di calibratore. 
Foto n. 2: segnali presenti in gamma FM da 88 a 104 MHz. 
Foto n. 3: analisi spettrale da 3 a 530 MHz usando come antenna un pezzo 
di filo lungo 2 meth. 

!into I 

Foto n. 4: analisi spettrale delta regione UHF comprendente le bande IV e 
V con analizzatore collegato all'antenna del mio TV, ben visibili molteplici 
portanti video e audio. 
Foto n. 5: analisi in dettaglio di una portante TV, sulla destra il picco video 
e sulla sinistra il picco audio. 
Foto n. 6: ranalizzatore collegato alroscilloscopio. 
La foto 4 e stata scattata dopo aver effettuato alcune commutazioni sul-
l'analizzatore, scavalcando il primo convertitore e sweeppando ringresso 
varicap dei tuner UHF in origine operante come seconda conversione. 
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loto 4 

toto 5 
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111 

foto 6 

• 

0-10 MHz OSCILLOSCOPE  

....e..- ...• 1 Z-1 TYPE 0 470A 
%•:_l 1...z.,, 

r-4 
•:...... 

... 

Costruiamoci « IL MONITOR BOX » 

Aggeggio di facile costruzione a uso e consumo degli audiofili muniti di 
oscilloscopio. 
Serve a confrontare fra loro segnali di diversa provenienza sia di tipo ana-
logico che digitale, nato nel mio laboratorio con il preciso scopo di ottenere 
perfette equalizzazioni di bassa frequenza si ě poi rivelato di una utilità 
incredibile in tante altre applicazioni. 
Il tutto è di una semplicità vergognosa dato che i componenti più sofisti-
cati sono quattro resistenze...; non necessita di alcuna alimentazione nä di 
taratura. 
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Attraverso una serie di commutazioni sfruttando gli ingressi dell'oscillo-
scopio sia verticale che orizzontale si possono ottenere degli oscillogram-
ml di facile interpretazione atti a fornire indicazioni valkfissime, di fase, 
di bilanciamento, di polaritä e ampiezza, relative a due segnali contem-
poranei. 
Nel caso specifico di una emittente privata che voglia con sicurezza tra-
smettere un segnale il più fedele possibile a quelle modulante in prove-
nienza dal mixer: operazioni — collegare agil ingressi 1 e 2 l'uscita stereo 
del Tuner rispettivamente destro e sinistro, collegare agli ingressi 3 e 4 
una delle uscite mixer e anche qui rispettivamente destro e sinistro da 
cuí ingressi dispari sul destro e ingressi pari sul sinistro, collegare il cen-
trale di S, all'ingresso Y (canale verticale) dell'oscilloscopio e il centrale 
di S, all'ingresso X (canale orizzontale), commutare S, e S.; in posizione 1 
in modo che sia in Y che in X si abbia lo stesso segnale, indi ruoteremo 
i controlli di guadagno verticaie e orizzontale fino a ottenere sull'oscillo-
scopio una traccia inclinata di 45° rispetto ai due assi Y e X in tal modo 
avremo calibrate gli amplificatori dell'oscilloscopio a identico guadagno. 

Schema commulayioni del MONITOR BOX. 

G.. Lanzoni G KENWOOD 
20135 MILANO - Via Comeaco 10 'Tel. 559075-544740 

Le resislenze sono tulte uguali, 330 kn. 1/8W. 

21  egre 

i I 
arra,gresso Y 

adingresso X 

Poniamo su un giradischi un disco test ove vi slano incise colonne sinu-
soidali alle diverse frequenze audio scegliendo la cebona a 1.000 Hz e 
prendiamo nota dell'ampiezza relativa di questo segnale guardando la trac-
cia lasciata sull'oscilloscopio con S, in posizione di cortocircuito. 
Ruotiamo S, e S4 in posizione 3 ponendo successivamente S2 in cortocir-
cuito in modo da leggere ora l'uscita relativa al mixer ruotando il guadagno 
di quest'ultimo fino ad ottenere una traccia di ampiezza identica alla pre-
cedente. Ora, S, e Sj aperti, S, in posizione 1 e S4 in posizione 3, in tal 
modo avremo sull'ingresso Y il canale destro del Tuner e sull'ingresso X 
il canale destro del mixer, sempre con il giradischi esplorante 1.000 Hz; se 
tutto è in regela si vedrä sull'oscilloscopio ancora una linea inclinata a 45" 
che indicherä una perfezione da capogiro fra i due segnali. In pratica una 
cosa simile difficilmente poträ accadere a causa degli inevitabili ritardi di 
fase fra il segnale del mixer e il segnale ricevuto dal Tuner, al posto di una 
linea si poträ vedere un ellissoide, in questo caso terremo d'occhio l'asse 
maggiore dell'ellissoide che ovviamente dovrä essere inclinato ancora a 
45. Ora si pub procedere alla equalizzazione delle diverse frequenze spo-
stando la puntina del giradischi sulle diverse colonne sinusoidali partendo 
da 40 Hz fino ai 16 kHz, agendo sui comandi dell'equalizzatore relativi alle 
frequenze in esame cercando di ottenere per tutte le frequenze la stessa 
inclinazione dell'asse. In tal modo sarete certi di ottenere un'uscita mo-
dulata il più fedele possibile a quella in uscita dal mixer, l'operazione va 
ripetuta anche sul canale sinistro. 
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Ancora altri commenti sulle foto purtroppo non molto riuscite a causa di 
pellicola poco sensibile. 
Per gli appassionati did) che sono state prese con pellicola a 21 DIN, ca-
mera Minolta SRT303, obiettivo Rokkor 50 mm f. 1: 1,4, massima aper-
tura e velocitä d'otturazione 1/30 di secondo. La pellicola ideale per queste 
foto dovrebbe avere una sensibilitä di almeno 27 DIN. 
Nella foto n. 6 si pub vedere l'analizzatore costruito in contenitore TEKNEL 
(TEKNEL, via Raffaello 10, CASTELGOMBERTO (VI), telefono 0445/90132) 
il quale si presta molto bene a tale tipo di costruzione per la facilitä di 
smontaggio qualora si volease accedere a parti interne per tarature o even-
tuali riparazioni e per il supporto a superficie totale posto all'interno, parti-
colarmente adatto anche ai pasticcioni in quanto il fronte e il retro es-
sendo perfettamente uguali, in caso di errori nella foratura del pannello si 
pub tranquillamente utilizzare l'altro pannello! 
Nella foto n. 5 sulla sinistra della portante audio si vede una porzione 
di energia relativa alla subportante di crominanza. 
Nella foto n. 3 a destra della traccia bianca più grande se ne vede una più 
piccola ed ě quella relativa a tutta la regione delle emittenti FM. 
Nella foto n. 1 si possono contare ben 22 armoniche compresa la fondamen-
tale a 10 MHz e si pub notare anche una buona linearitä nella risposta fino 
a 22 x 10 = 220 MHz. 
Per il momento non seguono altri commenti anche se prevedo di aggiun-
gere qualcos'altro all'argomento. 
Ora vi lascio per dedicarmi alla 79esima o dannazione « dedicate totalmen-
te al concorso della PLURAL TENZONE (vedl regolamento a pagina 1843, 
dicembre '80), puntata da non perdere!!! 
Posso giä anticiparvi che ci sarä da ridere alle spalle dei furbacchioni, 
furbacchioni intelligenti che hanno dimenticato di aver a che fare con una 
lenza o come il sottoscritto, beh, non aggiungo altro e vi lascio in plena 

suspence. 

Ciao, a presto 

Maurizio 

; Giovanni Lanzoni MVO i2LAG 
20135 MILANO -Vie ComelIco 10 -Tel. 589075-544744 

+ 31vl 
± 2 

+ 3M 

expopER 

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DALLA: TURNER supeemelmoc 
IMPORT. DIRETTA USA 
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FIT207B 
Base StationUnit 

I5CLC, Carlo Ciapetti 

L'utilitä e il piacere di un ricetrasmettitore /M o /P, sia che si tratti di apparati 
VHF che di apparati CB! Quando però sismo a casa e non ce ne andiamo a spasso 
per le strade statali o per i monti, il /M e il /P rimangono a casa a friggere di 
impotenza. 
A casa, perché smontare il mobile i comungue una necessitä (ad evitare di do-
verlo non solo ricompare ma anche di pagare salati conti di carrozziere) e il 
portatile poi ä come Lassie di buona memoria: torna sempre a casa! 
E la maggior parte delle volte con le batterie scariche, 
Cosi ho sempre fatto a portatili e mobili il trattamento « BASE STATION », riu-
acendo a divertirmi un po' anche a casa (foto 1). 

loto 
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FT2075 Base Station Unit 

L'ultima nata della famiglia i questa FT207R BASE STATION UNIT » che mi 
permette di godermi anche nel 0TH fisso le interessanti caratteristiche di questo 
gioiello della microminiatucomputerizzazione (foto 2). 

toto 2 

wOE -447rear 
,  

No* ,OE=404 41> 
)441.1 

11111WIPPk 

e 

Quando dissi a Piero, ISTDJ, uno dei più autorevoli OM e tecnici italiani di aver 
acquistato questo marchingegno, lui me lo defini subito i< VHF da cafté intenden-
do dire che i una di quelle meraviglie che si portano solo al cafté per fane vedere 
ci soliti amid': una inters estate di utilizzo mi ha invece convinto del contrario, 

.'7207R va anche molto bene e puč veramente dare molte soddisfazioni sia in 
/P che con quests « BASE UNIT ». 
Cl;3110 che ci voleva era quindi una base, vedremo poi i dettagli di ordine mec-
canjeo, che fosse in grado (tramite i tra piedini alio acopo previsti nella base) di 

AIM 
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alimentarlo direttarnente, di ricaricargli le batterie e di reggerlo in... posizione 
eretta. 

La YAESU fornisce una base in grado di fare tutto questo ma: 

— costa circa 80 kilolire; 
— i dotata di un timer di ricarica per cui si devono mettere in canoa solo bat-

terie del tutto scariche se si vuole una adeguata protezione e un funzionamento 
automatico e sicuro. 

Quell° che volevo to era invece un dispositivo che caricasse a corrente costante 
secondo i canoni (45 mA/h pari a 1/10 della capacité della suddetta batterie al 
Nichel/Cadmio-Nicad per gli amici), che fosse in grado di interrompera automa-
ticamente la carica al punto giusto e di mantenerla, che potesse accettare in ca-
rica con lo stesso automatismo anche Nicad non del tutto scariche. 
Scartati in partenza i sistemi di carca a tencione costante (troppo lungo) e quello 
a impulsi (troppo complesso), messo mano ai sacri testi, riportati per chi volease 
meglio documenterai in bibliografia, ne é nato il marchingegno di cui lo schema 

riportato in figura 1. 
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Poco da dire sulla sezione alimentatrice: il trimmer sul la uscita « C « dell'integrato 
di regolazione 7812 serve ad aggiustare la tencione di uscita a 11 V esatti. 
Per quelle che riguarda la sezione di ricarica va notato in primo luogo che l'in-
tegrato 7805 pub essere sostituito da altri (7809, 7812, eco.) variando il valore di 
RI: la sua funzione é quelle di mantenere costante la tensione ai capi della stes-
sa resistenza e con ció mantiene costante la corrente assorbita; va tenuto pre-
sente però anche l'assorbimento del resto del circuito di controllo. 
Circuito di controllo che è' poi tolto pari pari da un articolo di Palasciano su cq 
elettronica 5/79, funziona bene assolvendo in pieno il suo compito. 

K4A 

le 
elet141RI 
P1 
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Per illustrarlo vediamo in figure 2 la curva caratteristica di scarica di una Nicad 
come quella dello FT207R, composta di nove elementi in serie da 1,2 V (totale 
10,8 V), con valore di scarica a 1,1 V (9,9 Vi e di massima carica a 1,45 V (13,05 V 
teorici). 
Ciò che avviene per la scarica avviene anche, in senso inverso, per la carica: non 
hutte le Nicad sono però uguali cd alcune non arrivano a 12 V di valore massimo 
cli carica. 

ligera 2 

Tutto va perfettamente bene se interrompiamo la carica a 11,5 V. 
Il circuito di automatismo permette, tramite il potenziometro fra la base dell'ul-
timo BC10913 e il partitore resistivo sulla Nicad di selezionare il valore di 11,5 V 
in modo che a questo valore si interrompa la carica tramite il blocco del 2N2905. 
Ma la Nicad tenderá a scandera al suo valore nominale di 10,8 V e quindi, supe-
rato il valore di soglia (circa 11,3 V) il circuito On/Off ripristinerä la carica fino 
al raggiungimento degli 11,5 V: e cosi via, provvedendo in tale modo al manteni-
mento di una carica di magazzinaggio. Se poi la battens dello FT207R se ne fosse 
andata molto in scarica e non fosse in grado di attivare il circuito di carica, 
previsto un apposito interruttore che provvede a dare un « cicchetto (Hick-up) 
per permettere una carica iniziale sufficiente a mantenere in funzione il sistema 
nel suo uso normale; in quests fase va fatta attenzione a togliere il cicchetto 
non appena si veda che il led Ricarica ON resta acceso da solo, sanca cic-
chetto o. 

Per la messa a punto della secione di ricarica: 

1) controllare che la corrente sia, fra dispositivo e battens, di 45 ÷ 55 mA, varian-
do se necessario R, (minore se è più basse, maggiore se è più alta la corrente); 

2) iniciare la carica dí una Nicad anche solo un po' scarica, vedando la tensione 
ai suoi capi e col potenziornetro multigiri Pi tutto a lato massa; quando la ten-
sione sara salita a 11,5 V girare lentamente il potenziometro fino a spegnere il 
led OE. Ricarica ON ». 

3) dopo pochi secondi il led di cui sopra si riaccenderä, dimostrando cosi di aver 
iniziato a recuperare il valore di 11,5 V; il tempo fra ogni ciclo di carica dovreb-
be assere di circa 2±3 sec, se non lo fosse, variare la resistenza R2 di 22 0, 
tenendo presente che l'intervallo varierä in meno diminuendola e viceversa e 
procedendo per piccoli valori di incremento/decremento (20 ÷ 27 O., ecc.). 
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figure 3 

li relé K1 ë previsto in quanto altrimenti si ha una corrente di scarica a disposi-
tivo spento: potrebbe essere sostituito da un doppio interruttore di accensione SI. 
Sia i regolatori di tensione che il 2N2905 devono essere provvisti di dissipatori: 
di massima capacità quello del 7812 che deve erogare 0,8 A nella condizione più 
gravosa (trasmissione in posizione HI). 
Niente vieta di impiegare questo circuito anche per altri « portatili da caffè con 
caratteristiehe analoghe. 
Per quanto riguarda la parte mecçanica ho usato per alloggiare il tutto un conte-
nitore in alluminio SC4 ma non ci sono problemi, purché c'entri tutto dentro! 
II contenitore dello FT207R l'ho realizzato in vetronite non ramata, provvedendo 
una spalla alta in modo da pater esser infilata nella clip prevista sulla parte po-
steriore dell'apparecchio, due fiancate, due basette (da forare entrambe in corri-
spondenza degli attacchi della base dello FT207R); a questo proposito per contatti 
ho usato spezzoni di 35 mm di filo di rame da 2 mm di diametro, cul ho arroton-
dato la cima destinata al contatto e su cul ho saldato una rondellina di pari diame-
tro a circa 1 cm, completando il tutto con una molla ricavata da « pezzi disponi-
bili OEOE: il tutto é stato assemblato come in figura 3 e fissato alla scatola con col-
lante epossIdico o cianoacrilato. 

4-- 
- ----- I 
iii-ilI g* him 

I OE 
  so OE-31 

r_ GgmeiI  2 Occoefzegli 

C. COE G') 

4e min 
SFE2tcolc Fno nee 

0* 2 not 

eoutrOKA smite& 

Png1/204 

CSt 

so,r,e4g0124 

81.4 

E il portatile « da caffè OEOE i diventato « da casa OEOE! 

Bibliografia 

ham radio - Aug '74 pag. 56; Oct '74 pag. 56 (Noll). 
HAM NOTEBOOK - Vol 2 - pag. 84: power supplies (Fisk). 
cg elettronica - 5/79 - pag. 944 - Caricabatterie ecc. (Palasciano). 
OST • 5/80 - pag. 28 - A deluxe Nicad Charger ecc. (Shriner). 
73 - 12/79 - pag. 158 - Build a simple HT charger (Buckman). 
BkEAK! - 6/7 '79 - pag. 38 - Un carica batterie (Giraldi). 

—418— -- co 3/81 --



il microprocessore finalmente accessibile 

11 PICO 
microcomputer minim° 

per tune le tasche 

Paolo Forlani 

(segue da 1/81) 

ULTIMA PUNTA TA 

Guesta volta vedremo come sia possibile eseguire sul nostra microcalco-
latore qualche piccolo programma scritto da noi, utilizzando il programma 
MONITOR che posso fornire su memoria. Infine vedremo i circuiti di PICO, 
spiegando come sia possibile espanderlo per ottenere un sistema su mi-
sure per esigenze particolari. Sia per scrivere programrni che per realizzare 
queste espansioni ë indispensabile procurarsi le necessarie conoscenze sul 
microprocessore: consiglio quindi di procurare e di studiare attentamente 
un manuale dello 8080: il migliore ovviamente ě quello della INTEL (« 8080 • 
User's Manual ») che ha il solo difetto di essere scritto in inglese. Esi-
stono manuali in italiano della Edelektron e nella serie dei Bugbooks. 

MONITOR 

Mentre per il Master Mind i sufficiente una tastiera di 12 tasti, per potere 
usare il Monitor ô necessaria una tastiera di 16 tasti, il cul disegno trovate 
nello schizzo sotto riportato. 

Tastiera e mappa di memoria. 
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Sostituendo la memoria 2708 del Master Mind con quella del Monitor, 
sempre che PICO funzioni correttamente, potremo: 

— generare nostri programmi nella RAM di PICO; 
— verificarli ed eventualmente modificare una o più istruzioni; 
— eseguirli su PICO, inserendo una o più chiamate al Monitor per poter 

verificare come procedono; 
— a ogni chiamata, verificare tutti i registri e la memoria ed eventualmen-

te fare modifiche; 
— riprendere il nostro programffia al punto in cul é interrotto; 
— eliminare le chiamate al Monitor ed eseguire il programma completo. 

La capacité di PICO é piuttosto bassa, a causa della piccola RAM che vi ď 
prevista. Poiché il Monitor stesso usa una piccola parte di RAM (28 bytes) 
resta a nostra disposizione una zona di 228 locazioni per il nostro pro-
gramma, i nostri dati e la nostra stack. Per avere un'idea delle dimensioni 
di quests memoria, posso dire che il Master Mind occupa 514 bytes per il 
programma, 13 locazioni per i dati e 12 locazioni per la stack: in totale 
539 bytes. D'altra parte, le nostre 228 locazioni non sono poi cos] poche 
se si considera che il programma su RAM ë volatile e va riscritto ogni 
volta che si toglie tensione! 
Vediamo quindi il funzionamento del Monitor attraverso un esempio; ri-
cordo che tutti i numen i sono in esadecimale. 
La RAM di PICO inizia dall'indirizzo 3800. II semplice programma che use-
remo come esempio somma due numen i da noi introdotti: 

RST 7 ; chiamata al Monitor per permettere di inserire i due 
numen i nei registri B e C. 

MOV A, B ; mette il primo numero nell'accumulatore. 
ADD C ; somma. 
MOV E, A ; mette il risultato nel registro E. 
RST 7 chiamata al Monitor per permetterci di vedere il ri-

sultato, che troveremo nel registro E. 

Traducendo in esadecimale con la tabella delle istruzioni dello 8080: 

FF - 78 - 81 - 5F - FF 

Accendendo PICO, il Monitor si presenta con ----. II comando PT serve 
a introdurre un indirizzo di memoria o di una coppia di registri nell'apposita 
memoria del Monitor (puntatore); il comando ST lo incrementa di uno. 
Quando si preme PT ricompare il vecchio puntatore (o zero se PT i pre-
muto per la prima volta) che puď essere modificato introducendo da testie-
re il puntatore nuovo. 
Scriverò, nel seguito, nella coloriria di sinistra il numero displayato e in 
quella di destra i tasti premuti; XX indica che il numero displayato i ca-
suele perché non é inizializzato all'accensione. Notare che per introdurre le 
lettere (A ÷ F) si deve premere prima 2'. 

PT 
0 3800 

3800 MEM 
XX 2"F - 2"e 
FF ST 
XX 78 
78 ST 

—420— cq 3/81 --



il PICO microcomputer minimo per tutte le tasche 

XX 81 
81 ST 
XX 5 2'F 
5F ST 
XX 2'F 2"F 
FF 

In caso di comandi errati, il Monitor scrive 1111 sul display e si deve ri-
cominciare da PT. Ora posso verificare il programma e correggere even-
tuali errori (ad esempio, 88 al posto di 78): 

PT 
3804 3800 
3800 MEM 

FF ST 
88 78 
78 ST 
81 ST 
5F ST 
FF 

Per eseguire il programma: 

PT 

3804 3800 
3800 GO 

Le barrette indicano che il nostro programma é andato in esecuzione a 
partire dall'indirizzo 3800 dato dal puntatore, ha chiamato il Monitor e 
questo ha risposto. 
A questo punto dobbiamo modificare i registri. La procedura ë analogs a 
quella che si segue per displayare e modificare la memoria; i registri ven-
gono però visualizzati a coppie secondo la tabella: 

PT registro visualizzato 
O A - Flags 
1 B - C 
2 D - E 
3 H - L 
4 Program Counter 
5 Stack Pointer 

li byte dei flags è cosi formato: 

S Z 0 AC 0 P 1 C 

S = Sign; Z = Zero; AC = Aux Carry; P = Parity; C = Carry. 
Mettiamo i due numen i esadecimali da sommare (10 e 33) in B e C: 

PT 

0 1 
1 REG 
0 1033 
1033 PT 
1 GO 
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La sequenza PT - GO, senza introduzione di un nuovo indirizzo, fa ripar-
tire sempre il programma al punto in cui si trovava prima della chiamata 
al Monitor. 
Adesso leggiamo il risultato: 

PT 
0 2 
2 REG 
43 

Il risultato i 10 33 = 43 anche in esadecimale. 
Vogliamo ora verificare tutti i registri? 

PT 
2 0 
O REG 
4302(1) ST 
1033 (2) ST 
43 (3) ST 
0 (4) ST 
3805 (5) ST 
38E4 (6) 

1 - In A è rimasto 43; 02 ci dice che i flags si sono azzerati tutti. 
2 - In B e C sono rimasti i numen i che avevamo messo. 
3 - In E ci il risultato, mentre in D é stato inizializzato uno zero, come in 

tutti i registri, dal Monitor e non é stato modificato. 
4 - In H, L i rimasto lo O messo dal Monitor. 
5 - II Program Counter é a 3805, infatti il nostro programma è di cinque 

istruzioni a partire da 3800. 
6 - Lo Stack Pointer viene inizializzato dal Monitor a 38E4, la prima loca-

zione libera sotto la zona usata dal Monitor, e non é stato alterato dal 
nostro programma. 

Riassumendo quindi il comportamento del Monitor, ricordiamo che, al co-
mando PT - ZZZZ - GO, tutti i registri vengono inizializzati a zero, tranne 
PC (Program Counter) che i inizializzato a ZZZZ e SP (Stack Pointer) che 

inizializzato a 38E4. II comando PT - GO invece fa riprendere l'esecuzio-
ne senza modificare altro, se non ciò che avremo volontariamente riscritto 
con i comandi MEM e REG. L'istruzione RST 7 (FF), scritta nel program-
ma, chiama il monitor. Nel nostro esempio, le chiamate al Monitor ser-
vono ai fini stessi del programma; é possibile invece usarle per verificare 
punto per punto lo svolgimento del programma stesso andando a control-
lare registri e memoria. Terminata la verifica del programma (in gergo, 
DEBUG), ë semplice eliminare le chiamate senza riscrivere tutto il pro-
gramma, sostituendole con l'istruzione NOP (« NO OPERATION »: cioè 
l'istruzione che non fa niente!) il coi codice é 00. 

LE SUBROUTINES DEL MONITOR 

Ho cercato di porre rimedio alla scarsa capacitä di memoria RAM di PICO, 
rendendo disponibili alcuni sottoprogrammi (Subroutines) che ho scritto 
nella memoria EPROM del Monitor. Ouest'ultimo impiega infatti circa la 
metä del contenuto di una 2708. I programmi dell'utente possono utiliz-
zare queste subroutines chiamandole con l'istruzione CALL; si ha cosi un 
notevole risparmio di memoria. Alcune di queste subroutines sono usate 
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anche dal Monitor, ma la cosa non ci deve preoccupare, in quanto una delle 
particolarità delle subroutines é proprio quella di poter essere usate da più 
programmi senza interferenze reciproche. 
Troverete qui di seguito l'elenco delle subroutines, l'indirizzo a coi vanno 
chiamate con l'istruzione CALL (esadecimale CD) e quali registri alterano. 
Ricordo che, scrivendo programmi in esadecimale, bisogna invertire i due 
byte dell'indirizzo: ad esempio CALL 1000 va scritto CD 00 10; IMP 2348 
va scritto C3 48 23. 

DPHEX - Indirizzo 200. 
Viene usata dal Monitor. Serve a visualizzare nei quattro display il con-
tenuto delta coppia di registri B, C tradotto in esadecimale. Non visualizza 
le cifre più significative se sono zero (leading zero blanking). 
Registri modificati: nessuno. 
Stack: usa 8 locazioni (oltre alle due della CALL). 

CONV - lndirizzo 1F1). 
Si tratta di una decodifica per display a sette seg-
menti, usata anche da DPHEX e da DISPY. Trasforma 
il contenuto di A secondo la tabella a lato: 

Registri modificati: A. 
Stack: 2 locazioni. 

La grande richiesta con ferma 
il successo del 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

SP400 
Ultimo modello 
• il bip-blp continuo ci accede 
quando it vostro velcolo clone 
rubato o manornesso 
• Ideale per la protezIone delta 
casa o dell'appartamento 
• facilmente inslallabile nel la co-
stra automobile, autocarro, tur. 
gone, camper, roulotte, aeropla-
no, IrribarcazIone 
• ferritece una somallen. dl 24 
ore su 24 del vostri valor, a has-
šissimo costo 
• centinaia dl applIcazionI di co-
munIcazIone - un perlotto guar-
dians tascabile 
• 60.000 diversi toni dl codice - 
praticamente nessuna poselbilltš 
che un altro trasmettltore eccIll lt 
cosh° ricevitore 

L. 109.900 

Trasmettltare 
• Oscillator° conlrollato a cristal-
II montati completamente anti-
udo 
• patenna input finale: 4 Worm a 
13,6 ( 12 V nornin) 

RIcevItore 
• comparto completamente trhn-
elstorizzato ( Meru. 3.8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spesšore 
19 mm) 
• li rIcevitore emetterš seven fi-
rma che non venga larmero a ma-
no anche dopo che H trasnettito-
re tš aturo lermato 
• alimentazione: barraria a mer-
curio I 2,8) circa 1000 ore 
• alta affidabilite 
• codificazione sequenziale bi-
tonale, 

Mammal lazed iNAS 
20135 MILANO -V Camelice 10 Tel. 589075-544744 
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INPUT - Indirizzo 109. 
Viene usata dal Monitor per introdurre numen i e comandi da tastiera. Non 
spiegherò qui come funziona perché sarebbe troppo lungo; a chi richiederä 
Ia EPROM del Monitor farò avere una descrizione completa. 
Registri modificati: A, B, C. 
Stack: 14 locazioni. 

TIMER - Indirizzo 220. 
Genera un ritardo di n millisecondi, in cui n é il contenuto di D, E prima 
della CALL. Ritardo max 65,5 sec. 
Registri modificati: D. E. 
Stack: 2 locazioni. 

DISPLAY - Indirizzo 230. 
Visualizza nel display il contenuto della locazione di memoria indirizzata da 
H, L e delle tre successive, usando i formati specificati in CONV. 
Registri modificati: nessuno. 
Stack: 8 locazioni. 

MULTI - Indirizzo 253. 
Moltiplica il numero binario presente in A (2 4- 8 bit) con quello presente 
in D, E (14 ± 8 bit). II risultato (max 16 bit) é in H, L. 
Registri modificati: H, L. 
Stack: 4 locazioni. 

BCSUM - Indirizzo 26B. 
Somma due numen i BCD di 4 cifre, contenuti in B, C e in D, E. Risultato 
in H, L. 
Registri modificati: H, L. 
Stack: 2 locazioni. 

BCBIN - Indirizzo 276. 
Trasforma il numero BCD contenuto in B, C nell'equivalente binario (max 
9999 — 270F), Risultato in B, C. 
Registri modificati: B, C. 
Stack: 14 locazioni. 

BINBC Indirizzo 284. 
Operazione inversa rispetto a BCBIN. Se il risultato supera 9999, in 6, C 
si trovano le 4 cifre più basse del risultato stesso. Esempio: FFFF(65535) 

5535. 
Registri modificati: B, C. 
Stack: 6 locazioni. 

NOTA IMPORTANTE 

La ditta Edelektron, corso Sempione 39, 20145 Milano, dispone di uno de-
gil assortimenti più completi di libri relativi allo 8080. 
Posso consigliare: 
MCS-80 Microprocessor manual - Edizione Intel. 
8080/8085 Assembly Language Programming Manual - Intel. 
Bugbook III: Interfacciamento e programmazione del microcomputer 8080A - 
Edizioni Jackson Italiana. 
Bugbooks V e VI: Esperimenti introduttivi all'elettronica digitale, alla pro-
grammazione e all'interfacciamento del microcomputer 8080A - Jackson 
Italiana. 
Per le memorie contenenti i miei programmi e tutti gli altri componenti ne-
cessari, rivolgersi alla ditta AZ di Milano, Inserzionista di quests rivista. 
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In questa e nelle puntate precedenti ho spiegato come costruire PICO e 
come scrivere dei programmi che sfruttano le risorse di PICO giä esisten-
ti: una tastiera di 16 tasti, un display di 4 cifre, 256 byte di memoria RAM 
e 1024 byte di memoria EPROM su cul risiede un Monitor che pub gestire 
tutto il sistemino. 
Dopo una spiegazione del funzionamento dei circuiti « minimi e, vedremo 
in questa ultima puntata quali sono le espansioni, almeno le più semplici, 
che é possibile eseguire per ottenere qualche prestazione in più dal no-
stro sistema. Occorre precisare che ogni intervento sull'hardware richiede 
una certa quantitä di esperienza, per cul sconsiglio ai principianti ogni mo-
difica finché, con luso di PICO cos] corné e con lo studio dei « sacri te-
sti », non avranno acquisito le necessarie conoscenze. 

I CIRCUIT' DI PICO 

II microprocessore, come si é detto, é lo 8080 che viene usato in una con-
figurazione assai più semplice di quella comunemente adottata; ritrovate 
lo schema in figura 1 alle pagine 1856 e 1857 del numero 12/80 di cq. II 
generatore di clock, questo é indispensabile, ď lo 8224 che ě collegato con 
lo 8080 in modo convenzionale. Non ho usato invece lo 8228, system con-
troller, che ě semplicemente sostituito con IC3. L'eliminazione dello 8228 

stata possibile anche perché ho rinunciato a dotare il microcomputer di 
possibilité di Interrupt. Lavorare senza interrupt, in un sistema semplice, 
è molto economico anche in termini di memoria occupata: semplicemente, 
anziché interrompere il up ogni volta che si preme un tasto per servire il 
tasto stesso, si programma il micro in modo che entri in un loop di attesa 
(il cosiddetto « Polling ») quando si attende che il tasto venga premuto; 
il ip, cioè, continua a esaminare lo stato del tasto finché non lo trova 
premuto. Chiaramente, durante il Polling, il p.p non pub svolgere alcun la-
voro, ma questo non i un problema del nostro sistema in cui il p.p é di gran 
lunge più veloce dell'essere umano che si trova alla tastiera. 
Senza lo 8228 non è nemmeno possibile usare le istruzioni IN e OUT; anche 
questo non ě un problema perché basta collegare eventuall ingressi e 
uscite in modo che vengano visti dal p.p come memoria: è allora possibile 
scrivere negli output o leggere gil input con le istruzioni che svolgono le 
operazioni in memoria. Questa procedure, detta « Memory Mapped I/O », 

bene descritta nel manuale dello 8080. 
Ultima caratteristica semplificatrice del mio progetto é la completa as-
senza di amplificatori di potenza [Buffers) nei fill dei dati e degli indirizzi 
dello 8080. Questi sono normalmente usati per aumentare le ridotte cape-
cite di pilotaggio (Fan-out) dello 8080 quando questo deve comandare più 
di un carico TTL per uscita. Nel nostro caso i carichi collegati alio 8080 
sono parecchi (le 2 RAM, la EPROM, lo 8279) ma sono tutti mos e pre-
sentano quindi bassissime correnti d'ingresso, hanno cioè Fan-in statico 
quasi zero. D'altra parte i mos presentano una certa capacité d'ingresso, 
per cul lo 8080 potrebbe essere caricato troppo dal punto di vista dinami-
co, con conseguente riduzione di tutti i margini nelle temporizzazioni. II 
rirnedio, almeno entro certi limiti, ě semplice: ridurre la velocite del micro-
processore abbassandone la frequenza di clock. E' questa la ragione per 
cul ho adottato un quarzo da 10 MHz al posto del 18 MHz normalmente 
usato: la riduzione di velocitä non ha un gran peso per i nostri semplici 
programmi. 
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il PICO microcomputer minims per tulte le esche 

Lo 8279 i un completissimo componente che risolve tutti i problemi di pi-
lotaggio multiplexato dei displays e di scansione della tastiera, con eli-
minazione dei rimbalzi dei contatti. Viene qui usato nella sua minima con-
figurazione perché al massimo pub pilotare 16 displays e scandire una ta-
stiera di 64 tasti. 

Passiamo alle espansioni, ricordando che per ogni aggiunta pub, essere ne-
cessario potenziare l'alimentatore. 

ESPANSIC/NE DELLA RAM 

Per passare da 256 byte a 1024 byte si sosfituiscono le 2111 (256 x 4) 
con le 2114 (1024 x 4); ad esse debbono arrivare due bit di indirizzo (A8 
e A9) in più mentre, nel resto, le 2114 sono simili alle 2111. Non scendo 
in particolari perché ho scritto che le modifiche vanno fatte disponendo di 
esperienza. Ulteriori coppie di 2114 possono essere aggiunte, a patto di 
verificare il canco capacitivo aggiunto sui fili di dati ed indirizzi, colle-
gandone i chip select alle uscite inutilizzate più alte del 74LS138. 

ESPANSIONE DELLA EPROM 

E' possibile aggiungere altre 2708 (1024 x 8) collegandone i chip select 
alle uscite inutilizzate più basse del 74LS138; è anche possibile passare 
alle 2716 (2048 x 8) collegando in più A10. 

AUMENTO DEL NUMERO DEI TASTI E DEI DISPLAYS 

Fino a 32 tasti, i sufficiente utilizzare RL4 4- RL7 dello 8279 alio stesso 
modo di RLO RL3. Per poter invece supreare i 32 contatti, i necessario 
passare dal modo « decoded scan e, in cui su RSO ± RS3 é presente una 
scansione decodificata, al modo « Encoded Scan n in cui su RSO ± RS3 
presente un conteggio che deve essere poi decodificato esternamente con 
un decoder con uscite open-collctor (74LS156). II diverso tipo di scansione 
va impostato inizializzando da programma lo 8279. 
Per questo rimando al Data-Sheet dello 8279. Tenere presente che la scan-
sione della tastiera é contemporanea con quella del display, per cui sera 
necessario decodificare esternamente anche la scansione dei displays che 
possono cosi aumentare il numero. Essendo più basso il tempo per cui ogni 
display rimane acceso, sera anche necessario aumentare la corrente ri-
ducendo R5 ± R12 o passare a displays ad alta efficienza. 

AGGIUNTA DI PORTE DI INGRESSO-USCITA 

Per quanto ho detto a•proposito del caricamento delle uscite dello 8080 
e degli altri integrati, non ě possibile aggiungere componenti di tipo TTL. 
Consiglio quindi di adottare lo 8255 che é un mos e contiene 24 bit di in-
gresso/uscita programmabili da software. II Chip Select sarš collegato 
ancora a IC5. Anche qui rimando al Data-Sheet dell'Intel per tutti i parti-
colari sulla programmazione dell'integrato. 
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Il PICO microcomputer minima per lutte le tasche 

Lo scopo della serie di articoli era di dare modo ai principianti 
di apprendere le prime nozioni sui microprocessori; non posso 
qui difungarmi in altri particolari che, sono sicuro, si imparano 
maneggiando direttamente p/unipediu più che leggendo una 
intera biblioteca. Attenzione però a non prendere troppa confi-
denza, perché baste, a volte, dimenticare di togliere tens/one 
prima di estrarre un integrato per essere costretti a buttarlo 
nel cestino e trovarsi disgustati per un bel po'. 
A.4uro buon cfivertimento a coloro che vorranno provare, e re-
sto a disposizione per eventuali problemi; vi prego solo di non 
chierjermi ció che PICO non puff) sopportare, come interfacce 
video o cassette, che richiedono mezzi ben superiori a que/li, 
veramente minimi, che ho voluto usare per questo piccolissimo 
microcalcolatore. 

FINE 

minor prezzo - LA (MAMA AL MINOR PREZZO - la quanta al minor /OE 

ANTENNE PROFESSIONAL! FM E TV 
PREZZI IMBATTIBILIM •" 

Collineari per alte potenze con accoppiatori in ottone trattato a partire da L. 220.000.-
Direttive 5 elementi da 1,5 Kw ideale per ponti radio FM particolarmente robuste e adatte per 
le peggiori condizioni atmosferiche L.130.000.-
Dipoli simmetrizzati particolarmente adatti dove si voglia ottenere una irradiazione omogenea 
e di elevato guadagno. Angolo di irradiazione a richiesta. 
I dipoli sono in ottone trattato in grado di sopportare 1500 Watt ognuno. 
Vengono forniii sfusi o in versione collineare a 2 - 3 - 4 - 6 - 8 16 dipoli per potenze fino a 10 Kw. 
Collineari di direttive 2 • 3 • 4 • 5 elementi tutte con accoppiatori solidi. 
Pannello TV a 4 dipoli larga banda IV e V, 14 dB di guadagno; 1 Kw max copertura ermetica-
mente stagna in materiale antlurto a basso coefficiente di perdita (Inferiore alla tradizionale fi-
bre di vetro) L 205.000.-

Pannelli larga banda FM a 1 e 2 dipoli. 
Direttive 2 - 3 - 4 - 5 elementi FM 
Direttive TV 11 • 16 - 21 elementi 
Accoppiatori canalizzati e a larga banda in ottone trattato 

Per raggiungere guadagni più elevati tutte le nostre antenne sono tarate e collaudate sulla fre• 
quenza richiestaci. 
Fomiamo inoltre: trasmettitori e amplificatori FM e TV, filtri cavi e connettori coassiali. 
SERIETÁ E SOPRATTUTTO GARANZIA TOTALE! PRONTA CONSEGNA. 
PER CONSIGLI E IN FORMAZIONI TELEFONATECI. I NS. TECNICI SONO A VS. DISPOSIZIO• 
N E . 

DR. DE LUCIA FIORENZO - Telecomunicazioni 
via A. Gramsci 10 • VILLA VERUCCHIO (FORLIOE) - Tel. (0541) 677014 - 774187 
Ffivendllore per le Puglia: LAVARRA DONATO - Tel. 0801736146 

cq 3/81 -- — 427 — 



ROS 
non se ne parla mai abbastanza 

Antonio Anseimi 

La trasmissione di informazioni tra una sorgente e uno o più 
utenti remoti richiede l'usa di un canale di comunicazione: cioè 
di un mezzo attraverso il quale si invii il nostra segnale. 
In taluni casi si richiede al mezzo in questione una struttura fí-
sica, in talaltri no, affidando la trasmissione del segnale alio 
spazio libero. 
Lo sviluppo delle linee di trasmissione, intendendo per linea il 
mezzo fisico e tangibile di trasmissione, deriva in larga misura 
dall'uso della familiare bifilare per potenza elettrica che traspor-
ta grandi quantitä di energia da un generatore a un canco di-
stante da esso. 

Parlando in generale, le linee di trasmissione sono a parametri distribuiti: 
capacitä, induttanza e resistenza sono distribuiti in modo uniforme lungo 
la lunghezza totale della linea. Sempre in generale, guardiamo solamente il 
cavo coassiale: linea che più da vicino ci interessa essendo i moderni ri-
cetrans con uscite asimmetriche e quindi adatti ai cavi coassiali (per l'oc-
casione ricordo che la piattina è una linea simmetrica e quindi maggi9rmen-
te adatta ad esempio ad alimentare dipoli aperti o chiusi, essendo questi 
antenne simmetriche). 
II cavo coassiale é utile solo a frequenze minan i di 100 MHz, oltre si in-
corre in forti perdite dovute all'effetto pelle nei conduttori e a radiazione 
della superficie. 
Per continuare questo breve ripassino sui cavi coassiali, si diré poi che 
l'impedenza caratteristica di un siffatto cavo è data dalla relazione 

138 
Zo = -=  loam b/a (n) 

V-27-

dove b = raggio del dielettrico politene; 
a = raggio del conduttore interno. 

Sempre per generalitä, l'impedenza caratteristica del cavo RG8/U i di 53 12 
con una capacité di 96,76 pF/m, mentre per il cavo RG58/U le grandezze 
summenzionate sono: 53 12 e 93,48 pF/m. 
Per non ingenerare erronee interpretazioni, d'ora in poi con il termine Zo 
intenderò l'impedenza caratteristica della linea e con Z, la generics im-
pedenza di canco posto all'estremitä della linea: nel caso in esame il canco 

costituito dalla antenna. 
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ROS non se ne parla mal abbastansa 

Se l'impedenza al termine di una linea di trasmissione non ě Zo, ahora 
asiste una discontinuitä e vengono originate onde riflesse di tensione e di 
corrente, che percorrono la linea a ritroso verso l'estremitä trasmettitore. 
Per quanto riguarda l'energia, ciò significa che una parte della energia in-
cidente viene riflessa, mentre la rimanente é assorbita dal canco e quindi 
irradiata se il canco ë costituito da una antenna. I casi estremi di riflessio-
ne si hanno a circuito aperto e in corto circuito. Prendiamo in considera-
zione il primo caso: circuito aperto. Quando l'onda incidente raggiunge il 
circuito aperto alla estremitä della linea, il campo magnetico si annulla 
perché la corrente i zero. Ció induce tensione sulla linea che si aggiunge 
alla tensione asistente giä in linea e l'uguaglia in ampiezza. C'è quindi un 
effetto di raddoppio della tensione. Per quello che riguarda il corto circuito 
all'estremitä della linea, siccome la tensione ě ouha deve esserci qui un 
capovolgimento di fase della tensione incidente: cosi le due onde, quelha 
incidente e quella riflessa, si annullano in modo reciproco. L'onda riflessa 
si propaga poi a ritroso lungo la linea e, come per il caso di circuito aperto, 
può essere assorbita dal generators se questo ha impedenza Zo (riscalda-
mento dei finali) oppure, se l'impedenza del generatore è diversa, essa 
si propaga ancora avanti e indietro sulla linea finché viene del tutto smor-
zata. Perciò in entrambi i casi di lavoro della linea, sulla linea medesima 
ci sono due onde: quelha incidente proveniente dal generators e quella 
riflessa. L'onda risultante, in una qualsiasi parte della linea, é la somma 
algebrica delle due e si manifesta come « onda stazionaria « sulla linea. 
Da qui una semplice deduzione: non é landa stazionaria che torna indietro 
a bruciare i finch, se torna indietro che cavalo di « stazionaria ciò che 

VRIIS[ryl 

configurazione 

dell onda stazionaria 
-Linea aperta - 

figura 1 

÷iX 

-fX 

+ fX 

Ä 

figura 2 

3Ä41  Inb 
0 cortocircuito 

linea 
aperta 

Linea in 

cq 3/81 -- — 429--



ROS non se ne parla mal abbastanza 

torna indietro é onda riflessa, assai diversa dalla stazionaria; semmai 
possiamo dire che la presenza dell'onda stazionaria ci informa del fatto 
che sulla linea abbiamo potenza che non viene irradiata, bensl che viene 
riflessa indietro. Ouindi la stazionaria non ci riscalda i hnali, bensi ci dice 
che i finali si stanno riscaldando a causa di potenza riflessa. 
La configurazione dell'onda stazionaria risultante sulla linea varia in am-
piezza, ma rimane « stazionaria e contiene massimi e minimi in certi 
punti dove i massimi e minimi sono separati da 1/2. Un diagramma che 
illustra questi van i punti in due diversi istanti é quello di figura 1, in cul si 
assume che la linea sia priva di perdite e di lunghezza k. 
I valori efficaci di tensione e corrente nonche i diagrammi delle reattanze 
sono dati in figura 2. 
Per convenienza le distanze sono misurate dalla estremitä ricevente. In 
particolare, si vede che la reattanza di una linea aperta lunga 1/4 é nulla, 
mentre quella di una linea della stessa lunghezza in corto circuito é infinita. 
II rapporto fra landa riflessa e quella incidente é detto coefficiente di ri-
flessione, abbreviato in p. Alla estremitä di una linea di lunghezza I, l'onda 
incidente e l'onde riflessa é Be. Perch ò in generale il coefficiente 
di riflessione é un numero complesso e pub essere scritto come p I e", 
con ampiezza e angolo di fase. Esso é legato all'impedenza del canco Zr e 
all'impedenza di linea Zo come si vede dalle equazioni generali delle linee: 

(chi non ha dimestichezza sa/ti questi due o tre passaggi che servono solo 
a dimostrare quanto detto) 

X =I 

V, =-  Bei' = 

A B A 
I, -= —e-j] • -- e = 

Zo Zo Zo Zo 

V, = Ae -i' (1 ± p) 

Zo I, = Ae -,' (1—p) 

Zr V, 1 + p 
= —  

Zo Ir 1 — p 

quindi 
Zr Z0 

P =  
Z, Zo 

Per una linea aperta Zr = 
1 — Zo/Z, 

P   — 1 
1 + Zo/Z, 

Per una linea in corto circuito Z, = 0, 

p = — 1 

e ci il capovolgimento della fase della tensione, 
Per una linea adattata 

Z, = Zo implica che sia p = 0 
e non ci onda riflessa. 

Clove° p 1 
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Quando una linea di trasmissione termina con una impedenza arbitraria Zr 
diversa da Zo, come visto, sono presenti in linea sia un'onda incidente che 
un'onda riflessa. Se A e B sono le loro rispettive ampiezze in qualche punto 
della linea, ovviamente si ha un massimo quando le due ampiezze sono in 
fase ed un minimo quando esse sono sfasate di 180°. 
Avremo quindi 

I V„,„,, I = A + B = A(1 + B/A) 

I Vmi.I = A — B =A(1— B/A) 

II rapporto di onda stazionaria s é definito come rapporto tra e V„,;„, 
quindi avremo 

I 1 B/A 
s —   

V,,,;„ I 1 — B/A 

Avendo in precedenza definito il coefficiente di riflessione p come 

P I = B/A 

sostituendo avremo 

s = (1 + I P I) / (1 — I P 

II rapporto dell'onda stazionaria s é quindi direttamente legato al coeffi-
ciente di riflessione e siccome questo i legato a Zr, dopo facili calcoli, 
avremo: 

Zr 

= — 

Zo 

Zo 

se Zr > Zo 

se Zr < Zo 
Zr 

Ouindi le misure di s danno una conoscenza diretta sul tipo d icarico ZOE. 
che abbiamo al termine della linea. 
Facciamo un esempio: una linea di trasmissione ad alta frequenza con per-
dite trascurabili ha una impedenza caratteristica di 600 SZ ed ha alla estre-
mil:a una antenna con impedenza 400 + j300; calcolare il VSWR (rapporto 
onda stazionaria = ROS italianizzato) lungo la linea 

Zr — Z. 400 + 300 — 600 — 2 + 3j 
P   

Zr — Zo 400 + 300 + 600 10 + 3j 

N/21 + 32 
I P I =--     = 0,346 

v102 + 32 

quindi 

1pI 1,346 
VSWR = s     = 2,06 

1— l pi 0,654 

Altro esempietto: supponiamo di avere 20 metri di cavo coassiale RG8/U 
che alimenta una Ground Plane, supponiamo di aver inoltre inclinato i ra-
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diall della medesima di 45° sul piano, in modo che la GP presenti una im-
pedenza puramente resistive di 50 Si; calcoliamo il VSWR (ROS) lungo la 
linea che college l'antenna: 

Zo = 53 — jXc 

1 
Xc —   = (GR8/U ha capacitä di 96,76 pF/m -=- 3,05; f sui 27 MHz) 

2Tcf • C 

P 
Zr —Z0 

Zo = (53 —j3,05) 

Zr = 50 

50 —53 + j3,05 —3+ j3,05 

Z,--Zo 50 + 53 — j3,05 103 — j3,05 

•\/ 3' + 3,05' 
lPl —  OE — 0.042 

V 103' + 3,052 

1 + p l 1,042 
s —     = 1,09 

1— p l 0,958 

Sorpresa! abbiamo 0,9 di VSWR che pensavamo di non trovarci. Comungue 
tranquillizzo subito gli animi dicendo che un VSWR di circa 1,1 risponde a 
una potenza riflessa dello 0,23 °/0 sulla potenza in linea, cioè una perdita di 
potenza trasmessa di appena 0,010 dB: praticamente niente perdite; co-
munque i interessante questo esempio che mostra come il ROS possa 
infilarsi anche dove si suppone non ci sia spazio per lui. 
A questo punto consiglio caldamente gli interessati a leggere le pagine 
709-715 di cq 4/77, che possono considerarsi un conseguimento di questo 
discorso. Anche se ho trattato il problema semplicisticamente, spero di 
aver dato l'idea di quanto sia complicato il ROS: bisognerebbe poi parlare 
di perdite di linea, risonanza di antenna, accoppiamenti coniugati fra ge-
neratore e canco e tante abre belle cosette che rendono ancora più com-
plesso lo studio del ROS. Testimonianza di ciò sono le contraddittorie teo-
rie che si troyano un po' dappertutto sull'argomento: ad esempio c'è chi 
sostiene che non si modifica il ROS allungando o accorciando la linea di 
trasmissione, personalmente, e a conti fatti, trovo che, seppure in maniera 
minima, il ROS ë influenzato dalla lunghezza della linea Comunque la « pre-
ticaccia ›OE detta legge e, a volte, contraddice la teoria, val la pena di ricor-
dare che cinque minuti di pratica valgono più di un'ora di studio! 

Bibliografia 

F.R. Connor « Wave Transmission e, E. Arnold Ltd - London. 
cq elettronica, pagina 709/1977. 
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Nuovo Yaesu FT 480R 
e...í due metri 
diventano attivi. 

Due metri attivi con il nuovo Yaesu FT 480R in tutti 
i modi SSS - CW - FM. 

Sull'intera gamma dei due metri, attivo gruzie al 
circuito PLL avanzatissimo con scalini da 10 Hz a 

100 Hz a 1KHz. 
Doppio VFO per laso dei 

ripetitori. 
Quattro memorie active di cui 

una programmabile tome prioritä e ricerca automatica. 
Microfono attivo per lo spostamento di frequenze 
eiinterruttore "tone Burst" sull'impugnatura. 
Lettore attivo di frequenza a 7 cifre. 
Circuito di SAT per l'utilizzo di satelliti che permette 

la calibrazione della frequenza di 
trasmissione e la compensazione 
dell'effetto Doppler. 

• 

FaRACC1011   14LCK 

•i1/4 radio 
communication 

4091 BOLGGNP. Sue.. PeNlana 41611 145697 

e ettronica 
22070 Carbonate -Como 

via Volta, 61-tel. (0331)831381 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via f.Iii Bronzetti, 37 ang. c.so XXII Marzo - tel. 7386051 



STUDIO ROMA 
ELETTRONICA 
VIA E.BONDI 196 ROMA 

TEL.06)6241515 
PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE 
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI 

5i* 

AMPLIFICATORE 
LINEAR E Fmae04 

KW 1,2 
• POTENZA INGRESSO 20(80 W 

• POTENZA OUT MAX 1,5 KW 

• VALVOLE N°2 3(500 Z 

• CONNETTORE LC 

 L. zsocmoo 
ANTENNA DIRETTIVA 3 ELEMENT! 

10 DB-50 OhM- I KW 1.120'000 
FILTRI•ACCOPPIATORITONTI RADIO•RICEVITORI 

06000000 00000000000110600060000000111060600000000000000 

=7= RAPPRESENTANTE PER L'ITALI A CTC 

UHF LAND MOBILE TRANSISTOR I2V 400-500 MHz 

POWER OUT POWER IN 
470 51H41 

PACKAGE 

C 1 12 121 

C3 12 111 
C5 12 111 

CH 5044 
CO 5945 

CD 3025 

CO 32E15 

CIO 12111 

C25 — 12111 

CM 10 12 A (11 

CM 20 12 A(I1 

CM 30 124 
CM 45 12 A 
Chl 50 12 A111 

CHAI 12 A 

CAM 80 I 2 

1 
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10 
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25 

8
 2
 2
 2A

 2
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0.1 
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015 
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8 
ta 

12 

20 

30 

121 

noea rmulneme - rune cmoodu unaa la rl re 

B 

Iti 034151011C1010851110495101151111801141108 

2011 

I, A IZ 

co 3025 C, (0 17 A 

DOCUMENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E PREZZI INDUSTRIA A RICHIESTA. 

STE s.r.l. — via maniago,15 — 20134 milano — tel. (02) 215.78.91-215.35.24 - cable stetron 

U 
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FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Ela Foesolo 38/0/8 - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. re 230409 Telefono 34.14.94 

CONCESS.: A. M arra - Via Ruggero Faut-o, 63 

00197 ROMA - Tel. (06) 80.60.17 

NOVITA' DEL MESE 

2513 generatore dl caratterl 
MAN 2 display alfanumerloo 
CA 3028 ampli+ R.F. 120 MHz. 
CA 3080 emplit. OTA 
IC switch elletto Hall 
PENSO DALO per c.c. 
PENNA MECANORMA per c.s. 
KIT PANTEC in scatola dl montaggio: 

n. 101 K Sirena bitonale 
- n. 103 K Sveglia al canto (0911 .00111 
- n. 105 i( Lampeggiatore acustico 
- n 1071( Timer 1,30 min con alla°. 
-  o log K Lampeggiatare - Luce ernergenza 
-  n. 110 K Ampliiicatore telefonico 

L. 18000 
L. 4300 
L. 2300 
L. 1300 
L. 2303 
L. 3300 
L. 6500 

L. 11000 
L. 11000 
L. 11000 
L. 11000 
L. 11000 
L. 11000 

TRASFORMATORE abc, per °robez, MA1023 L. 2300 
TRASFORMATOR alun. 220 Vw12 V - 2 A L. 5000 
TRASFORMATOR ohm. 12,160.220 Vw 1S V • 1 A L. 6000 
TRASFORMATOR alim. 220 0-15,3 - 30 W L. 8000 
TRASFORMATOR el. 220 - 14+14V - 60W L. 11000 
TRASFORMATOR Min, 0W 220 V-6+6 V - 400 mA L. 2000 
TRASFORMATOR al im 220 V-6.7.,9.12 V • 2.5 W L. 2000 
TRASFORMATOR num. 5W • t-rim.: 25 e 
darlo: 15 V e 170 0 30 mA L. 1503 
TRASFORMATOR slim. 220 0-.9 V - 5 W L. 2000 
TRASFORMATOR alim. 220 0-9 • 9 V • 5 W L. 2100 
TRASFORMATOR alim. 220 0-.25 V - 6 A L. 14000 
TRASFORMATOR allrn. 220 V.-, 12 •-12 V - 6 A L. 14000 
TRASFORMATOR ale. 220 V-30. 30 0 • 2.5 A L. 14000 
SALVATORE ANTEX a slilo ont c•s. 15 W / 220 V L. 12000 
SALDATORE Slilo PhIllos ET 20W - 220 0 L, 10000 
SALDATORI a etto Philipe MINI 220 V - 25-50 W L. 11000 
PUNTA normale per Mini Philipa L. 1600 
PUNTA (urge dotale per Mini Philipe L. 4500 
RESISTENZA per Mini Pihilps L. 6000 
PUNTA per saldatore Ante> L. 2200 
RES1STENZA per celda tone Ante> L. 4690 
POMPMA ASPIRASTAGNO PHILIPS L. 9000 
CONFEZ1ONE gr 15 stagna al 60% 0 1.5 L. 500 
STAGNO al 60% 0 1 mm in racchettl da Kg. 0.5 L. MOU 
STAGNO al 60% • 0 t.5 mm ln roccheni de Kg 0.5 L. 9600 

VARIAC ISKRA In. 220 V • Uscita 0,270 V 
-  FISC 0120 da panno tio I A/0.2 INA 
- HSG 0050 da pennello 
- HSG 0100 da pannello 
- HSG 0200 da Panne110 
- OSN 0101 da banco 
-  LION 0201 da banco 
- HSN 0301 da banco 

2 A/0.5 LVA 
4 A/I.1 kVA 
7 A/I.9 OVA 
4 A/I.1 kVA 
A/I.9 kVA 

10 A/0 kVA 

L. 28500 
L. 34000 
L. 40000 
L. 52300 
L. 58000 
L. 71000 
L. 125000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI VA RETE 220 V 
13 V 2 A . non potetto L. 16500 
13 V • 2.5 A L. 21003 
3.5 . 15 V • 3 A. con Voltmetro e Amperornetro L. 44009 
13 V - 5 A con Arnperornetro L. 40000 
3.5 F16 V • 5 A con Voltmetro e Amperornetro L. 52000 
3.5+15 V - ID A con Voltmetro e Arnperometro L. 76000 

MOTORIN1 SVIZZERI MAXON a belote intente L. 11000 
MOTORINO LESA per mengienestri 6, 12 Vcc L. 1500 
MOTORINO LESA 125 V a epezzOle L. 1500 
MOTORI A INDUZIONE 220 Vca DAYTON 
- 34 W 0.27 A . 1500 RO M. L. 6500 
- 60 W • 0.56 A • 2500 R.P.M. L. 6500 

VENTILATORI CON MOTORE INDUZIONE 220 
- VC55 • centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 I.. 9000 
- VT60•90 tangenziale dim. mm. 152 x 100 x 90 I.. 10000 
VENTILATORI TANGENZIALI per rack [dim. 510 x 120 x 120) 
- rnotore induzione 115 V. Con condensatere dl avvlanhento 

L. 20000 
.VENTOLE CUADRE 120 x 120 mm • 220 Voa L. 23600 

- - - - --
SIRENE ATECO 
- 01912: 120 - 114 do L. 25003 
- 5E12: eleleronice 12 V • 116 dB L. 19001 

ATECO a Moere. 0 8 435 con magnete L. 2350 
ATECO mod. 390 con magnete L. 2350 
ATECO mod. 392 a scarnbio con magoem e L. 2800 
CONTATTI A V1BRAZIONE per dispositivl di allarme L. 2600 
MAGNETINI per REED: - metallici 0 3 x 15 mm. L. 500 
- pIesticl 0 10 x 5 L. 60 
CONTATTI REED in ampolla vetro mm 2003.5 (3 L. 300 
CONTATTI REED in ampolla cetro mm 2844 0 L. 300 

RELAYFUJITSU celottati 
- 1 scambio IDA - 12 0. 
- 2 sdambi 10 A -12000 

L. 3850 
L. 3950 

- 2 amine 10 A - 220 Voa L. 4900 
- 3 scantl SA - 12 o 24 000 L. 4500 
BR III miniature 34 6 o 12 VOO 1 se. L. 2000 
MICRORELAY 130211 - 6 Vcc / 1 A • 1 se. 
(dim. 15 a 10 ,0 mml L. 2400 
MICRORELAY 00221 - 12 Va° / 1 A - Sec. 
(dim. 11 10 21) L. 3200 
MICRORELAY BR311 • 12 V / 3 A • 1 sc. L. 2450 
RELAYS FINDER 
12 V • 3 sc. - ID A • mm. 34 x 36 x 40 calotta plast. L. 3800 
12 V/2 sc 5 A • mm 21 x 31 x 4D calotta plastice L. 3200 
RELAY ATECO 12 Vcc - 1 sc. • 5 A dim. 12 x 25 xi 24 L. 2250 
RELAYS FEME CALOTTAT1 per c.c. 
- 12 V . 2 A • 2 sc. cartonna L. 3900 
RELAY COASSIALE MAGNECRAFT • 100 W RF • 50 fl - 
12 Vcc L. 7600 
FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Voa • OB A L. 1000 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI) 
- Tulta la serbe tla 500 Il a 1 MO L 450 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMIC1) 
- 4.7K • tOK - 47K. 100K • 200 K • /SA L. 450 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA) 
- 100 MU L. 350 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
- 200 LOA • 5 OCtA - 22 1618 corsa mm 30 L. 300 
- If) NOR • 25 03113 - 10) LOB • 200 14113 corea mm 60 

L. 550 
- 1 leflA • 10 MU • 500 MIA corsa mm 60 L, 550 
POTENZIOMETRO a FILO 5000 / 2 W L. 550 
TRIMPOT MULTIGIRI: 10K - 50K • 130 KG L. 800 
Trimmer nase° 10: 2.2 I01 • 4.7 KG • 47 Kn 470 Kri L. ISO 
TRIMMER PASSO 5: 1000 • 220 470 - 1 ISE - 2.2 MI - 
5 - 22 - 47 MI • 103 kfl • 220 ka • 470 kfl • 
MO L. 150 

TRIMMER a lilo SOSO L. 100 

ALTOPARLANTINI 8 It 0 50 mm - 70 mm • 85 mrn L. 1250 
ALTOPARLANTI HIFI PHILIPS 8 fl 
- Tweeter AD0160/18 - 00W L. 12000 
- Squawker 400211 / Sq 8 - 611W L. 22000 
- Tweeter A00141 / T8 - SOW L. 9000 
- Woofer AD5060 / WO - IO W L. 12501 
- Woofer AD12650/106.40 W L 35.000 
TWEETER PIEZO MOTOROLA 75 W • SK,100 KHz. 
0) 95028 mm. L. 06.000 
- - 
CUFFIA STEREO 8 n mot 0024 L. 900) 
CUFFIA STEREO OIl mod. NO 8 gamma dl rIsposta 
20 Hz-20 KHz • contralla di toolume • 0.5 W L. 15000 
CUFFIA MD.38CB • 811 • con microf o. Incorporel° • 
imp. 0000 L. 25000 

CAPSULE a ventosa per telefono L. 1500 
CAPSULE A CARBONE 0 30 L. 300 
CAPSULE PIEZO 0 25 • 0 35 • 0 45 L. 1003 
MICROFONI DINAMICI CO. cordone a spirale L. 7000 

ANTENNA To per FM 4 DIPOLI COLLINEARI 
1 KW • 50 re • 9 clE1 
FM 50 • Modulo lineare FM 87,108 MHz ln 
Out : 15,20W - 12 Vcc 
ANTENNA A STIL() retrattile cm. 70 
Grimpe TV per VHF PREH con PCC138 e PCF82 
OUARZI CB per tutti t canal' 

- - 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a ne ale menti « AMAL. 
TEA., per 10.15-20 m • I KM/ AM L. 230000 
ANTENNA VERTICALE HADES • per 10-15.20 m da 1 KW AM 

L. 55000 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ire elementi 4063 
per 10.15.20 m completa di vernice e imballo L. 165000 
ANTENNA VERTICALE 001 per 10•15•20 m complela dl 
camion e Imbello L. 42000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base lissa. Prezzl 
came da 'let'. Sigma. 
BALAN Mod. SAI: simmetrizzatore per antenne Yogi L. 16000 
COMMUTATORE D'ANTENNA a 2 Vie ES2 280 MHz. 2 KW 

L. 10000 

345000 
3+4W 

L. 50000 
L. 140) 
L 3000 
L. 1700 

CAVO COASSIALE ROS/O al metro L. 900 
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 750 
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 350 
CAVO COASSIALE 110174 el metro L 260 
CAVO COASSIALE RG59/U al metro L. 350 
CAVO P/NYR 15662 per elstema 34 1MB L. 1700 
CAVETTO SCHERMATO PLASTICATO, Orle, liessiblle 
CPU1 • I polo el m. L. 150 CPU4 . 4 poll al m. L. 370 
CPU2 • 2 pOli al m. L. 230 M2025 • 2 poli al m. L. 230 
CPU3 • 3 poli el m. L. 300 M5050 • 5 poli al m. L. 450 
PIATTINA ROSSA E NERA 0.35 al metro L. 80 
PIATTINA ROSSA E NORA 0.75 al metro L. 150 
P1ATTINA ROSSA E NERA 1 mm. 81 metro L. 200 
CAVETTO RETE trIpolare grIglo m 240 con spina e presa 

L. 1500 

ATTENZIONE: I prezzl sopra rlportat) passono sublre verlazIoni saneo preavviso: non sono perci° vincolanti per l'evaslone degil 
ordlnl. NON DISPONIAMO DI CATALOGO, 
Le spese di imbello. Ia spese di spedizione e le ope. poetall sono a totale carico dell'acquIrente 



FM FM FM 
MODULATOR! 
TRN 10 • Modulatore F,M a larga banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. 11 cambio di frequenza non 
richiede tarature degli stadi di amplificazione per cul, chiunque, anche se inesperto, 6 in grado in pochi 
secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'intervallo 80-110 MHz La stabilité di 
frequenza é quella del guarro oseto nella catena PIL. La potenza d'uscita é regolabile da 0 a 10 W. Mire 
caratteristiche: 
Impedenza d'uscita $0 ohm - Ingresso mono: 60 ohm con preenfasi di 50 es - Ingresso stereo: 600 obrn 
lineare - Sensibilitš ± 75 KHz con O dbm - Distorsione armoniaca 0,2% a 1000 Hz. - Risposta in frequenza 
15-70.000 Hz sullingresso stereo - 16-25.000 Hz sullingresso mono - Spurie assenti - Range di temperature 
- 20° + 45°C. Modello base. L. 880.000 

TRN 10/C • Come il TRN 10, con impostazione della frequenza sul pannello L. 980.000 
TRN 20 • Modulatore FM a large banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logice binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. La stabilité di trequeriza 
quella del guarro inalo nella catana PLL, La potenza d'uscita é regolabile esternamente tra 0 e 20 W. 
Alimentazione a rete 220 e su richiesta anche a ballena 12 Vcc. Allre caratteristiche: 
Spume assenti - Impedenza di uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi 50 es - Ingresso 
stereo 600 ohm lineare - Sensibilité ± 75 KHz con O dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz e ± 75 
KHz - Risposta in frequenza 15-70000 Hz sull'ingresso stereo 15-25000 Hz sull'ingresso mono - Range di 
temperatura -20° +45°C L. 1.100.000 
TRN 20/C • Come il TRN 20, con impostazione della frequenza sul pannello L 1.200.000 

ANIPLIFICATORI 
KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 10W, OUT 400W, servizio 24/24 

L. 1.480.000 
KA 900 • Arnplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN IOW, OUT 900W servizio 24/24 

L. 2.850.00 
KA 2000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 50W, OUT 2000W servizio 24/24 

L. 5.950.000 
KA 4000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V. IN 100W OUT 4000W, servizio 24/24 

L.11.800.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI 
A LARGA BANDA 88-104 MHz 
101 50 • Amplificatore 50W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, serinzio continuo 24/24, autoprotet-
to L. 500.000 
1CN 100 • Amplificatore 100W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 700.000 
1CN 150 • Amplificatore 150W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24. autopro-
ten° L. 900.000 
KN 500 • Amplificatore 500W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
tee L. 2.500.000 
KN 1000 • Amplificatore 1000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, 
autoprotetto L. 5.400.000 
KN 2000 • Amplificatore 2000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, 
autoprotetto L12.500.000 

STAZIONI COMPLETE CON AMPLIFICATORE 
TRN 400 • Stazione da 400W composta da TRN 10 e KA 400 
TRN 900 • Stazione da 900W composta da TRN 10 e KA 900 
TRN 2000 • Stazione da 2000W composta da TRN 50 e KA 2000 
TRN 4000 • Stazione da 4 KW composta da TRN 150 e KA 4000 

VAL VOLARE 
L. 2.360.000 
L. 3.730.000 
L. 7.330.000 
L.13.800.000 



STAZIONI COMPLETE TRANSISTORIZZATE A LARGA BANDA 
88-104 MHz 
TRN 50 • Stazione completa 50W composta da TRN 10 e KN 50 L. 1.380.000 
TRN 100 • Stazione completa 100W composta da TRN 20 e KN 100 L. 1.800.000 
TRN 150 • Stazione completa 150w composta da TRN 20 e KN 150 L. 2.000.000 
TRN 500 • Stazione completa 500W composta da TRN 50 e KN 500 L. 3.880.000 
TRN 1000 • Stazione completa 1000W composta da TRN 100 e KN 1000 L. 7.200.000 
TRN 2000 • Stazione completa 2000W composta da TRN 150 e KN 2000 L.14.500.000 

ANTENNE 
C4X2 • Collineare 9 dB con accoppiatore L. 350.000 
C4X3 • Collineare 13 dB con accoppiatore L. 400.000 
PAN 2000 • Antenna a pannello, a larga banda, potenza 2KW L. 600.000 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1 KW 
ACC2 • 1 entrata 2 uscite L. 40.000 
ACC4 • I entrata 4 oscile L. 100.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3KW 
ACS2 • 2 ingressi, I uscita L. 180.000 

ACS4 • 4 ingressi, 1 uscita L. 200.000 

ACCOPPIATORI IBRIDI - 3dB 
ACB300 • Fino 300W L. 90.000 
ACB1000 • Fino 1 KW L. 120.000 

FILTRI ARIVIONICHE 
FPB 250 • Filttro PB attenuazione della 2° armonios 60 dB perdita d'inserzione 0,1 dB L. 90.000 
FPB 1500 • Filtro come sopra, ma per potenza fino a 1500W L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra, ma per potenza lino a 3000W L. 550.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
PTFIVI • Ponte in banda BB-108 IOW di uscita, completo di antenne. Con frequenze prograrninabih 

L. 2.050.000 

PT01 • Ponte di trasferirnento in banda P 10W di uscita, completo di antenne. Con frequenze program-
mabili L. 2.400.000 

PT03 • Ponte di trasterimento in banda 11P 10W di uscita completo di antenne. Con frequenze program-
mabili L. 2.400.000 
PTIG • Ponte di trasterimento in banda 920-930 MHz IOW di uscita completo di antenne 

L. 3.250.000 

ACCESSORI 
Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, statle, polarizzaton, valvole transistors, eco. 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su turto il territorio nazionale 

I prezzi si intendono I. V.A. esclusa. 

OH ELEITRONICA TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADO VANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 62.85,94 

cq 3/81 -- — 437 — 



Alta flessibilitä 
Sapevi che la KABELMETAL é stata la prima al 
mondo a brevettare e a produrre i cavi coassiali e 
le guide d'onda ellittiche flessibili? 
Sapevi che i cavi e le guide d'onda della 
KABELMETAL sono impiegati dai maggiori enti 
radiofonici e televisivi nazionali e internazionali? 
Sapevi che la KABELMETAL ha rivoluzionato 
tecnica di installazione nel mondo delle 
telecomunicazioni? 

Casi Coassiali 
Impedenza 50 ohm ROS e sfasamento minimi, 
attenuazione bassissima, schermaggio totale 

- KABELMETAL. lmmagini e parole chiare basate 
sui fatti. 

Prumo i magazzini EXHIBO 
sono disponibili con 
consegna immediata i 
seguenti cavi: CF 112"-
CF 7/8"- HF 3/8" - HF 7/8" - 
RC 213 - RC 58. 
Su richiesta: CF 1 5/8" - 
HF 3 1/8" - HF 6 1/8. 

Importatrice exclusiva per l'Italia 
EXHIBO ITALIANA DIV. TELCOM 
Via F. Frisi, 22 
20052 MONZA 
Tel. 039/ 18)021 
Telex 333315 

EXHIBO ITALIANA S.R.L DIV. TELCOM 
Lfflici di Rom. Via Paolo Emilio 7 
00192 Roma 
tel. 06/318026.385305 
telex N.B. 614658 

(con eliminazione TVIL alta flessibilitä e facile 
installazione. 
Connettori fornibili nei tipi N. UHF ecc.... 

— 438 — cq 3/81 --



SOMMERKAMP TS 788 DX 
Ricetrasmettitore 12.000 canali, 120 watts, AM-FM-CW-SSB (LSB+USB) 

II TS 788DX opera in AM/FM/SSB/CW. con tma potenza di 10 o 100 WPEP con copertura 
continua della banda da 26 MHz a 30MHz con lettura della frequenta digitale, ricerca automatics 
della frequent& con possibilitä di scegliere, sia la velocitä di scansione, che la spaziatura a un minima 
di 100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz. •E completo di RIT. Squelch, ros-metro, attenuatore 10db NB od 
inoltre il microfono contiene le regolazioni volume, RIT. UP/DOWN per lo spostamento della 
frequenta manualmente o per inscrire lo SCANNER e il commutatore per tended') microfono altopar-
lante. Un particolare circuito eiettronico permette che la polenta del trasmettitore nmanga costante 
su tutta la banda. 

SOOMERKAMP TS 780 DX 
360 canali, 170 watts AM/FM/SSB/CW 

Le coperture di frequenta di cai l'apparato i giä dotato sono le seguentir 26.235+26.765. 
26.965+27.405, 27.605+28.045. Nel frontale sono sistemati tutti i comandi: un efficace «NOISE 
BLANKER» viene attivato estraendo verso l'esterno la manopola per il controllo del volume. II limita-
tore automatic° per i disturbi (ANL) pub essore intento estraendo verso l'esterno la manopola 
squelch. In°;Ire per mezzo delle due piccole monopole centrali si pub eseguire indipendentemente 
una sintonizzazione esatta del segnale captato dal ricevitore (clarifer), ed una variazione contempora-
nea di + — 5KHz della frequenta del trasmettitore e ricevitore (VX0). I canali sono indicati con lettura 
digitale memorizzandola sull'ultimo canait, II TS 780 é anche provvisto di uno strumento per la 
lettura delle onde stazionarie. 

R U C elettronica s.es. 
V le Remazzini, 505 - 4210D REGOJO EMILIA 

telefono M522) 485255 

SPEDITEMI CATALOGO SOMMERKAMP 

cognomeeNome11111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111wIllj 

CAPIIIIII 
IIIHOEProv-III T.11111111111 



PLAWKIT,OE PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

KT 219 AMPLIFICATORE HI-FI 20 W RMS 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tencione dalimentazione = 20 + 20 Vcc 
Potenza d'uscita = 20 Watt (RI = 4 Ohm) 

= 16 Watt (RI = 8 Ohm) 
Banda passante =- 30 Hz + 30 KHz 
Massimo potenza assorbita = 30 Watt 
Distorsione = 0.3% 
Protetto contro i cortocircuiti in useira 
DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 
IIKT 219 ä un arnplificatore di potenza monofonico con una potenza 
d'uscita di 20 Watt su di un carito di 4 Ohm. 
Data Feleveta fedeltä cd 
affidabilitä. il KT 219, pub 
essere tranquillamente u-
tilizzato in amplificatori ad 
Alta Fedeltä di basso/me-
dia patasca. II KT 219 pub 
nesere utilizzato in abbi-
namento al KT 106 (ali-
mentatore), KT 221 (pre-
amplificatore correttore di 
toni) e TRA 214 (truster 
matore dalimentazione). 
L. 13.900 + IVA 

KT 221 PREAMPLIFICATORE STEREO CON FILTRI E REGOLAZIONE DEI TONI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tencione dalimentazione 
Sensibilitä per la massima tensione d'uscita 
Massimo tensione d'uscita ad I KHz 
Rapporta segnale/disturbo 
Controllo toni 
Piltri alti/bassi 
Completo di controllo di volume fisiologico 
DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 
Il KT 221. ä un preamplificatore correttore di toni e la sua normale 
funcione in una catena 
di amplificazione ste-
reofonica ä quelle di 
provvedere alla rego-
lecione del volume, del 
tono e del bilanciamen-
to stereofonico. II con-
trollo di volume con 
presa fisiologica per-
mette di compensare, 
anche a basso volume, 
la perdita dei toni e 
dei mezzi toni, per-
mettendovl di escolto-
mn la musica sempre 
alla stesso 'hello di 
fedeltä. 
L 21.900 + IVA 

= 12 + 24 Vcc 
= 100 mV 
= 5V pep 
= —70 dB 
= ±12 dB 
= —12 dB/ottava 

II 

••••••••• 
42_ 

DI FEBBRAIO 
KT 220 AMPLIFICATORE HI-FI 20 + 20 W RMS 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione 
Potenza d'uscita 

= 20 + 20 Vcc 
-= 20 -F 20W (611 4 Ohm) 
= 16 + 16W (RI 8 Ohm) 

Banda passante = 30 Hz + 30 KHz 
Massima potenza assorbita = 60 Watt 
Distorsione = 0,3% 
Protetto centro i cortocircuiti in uscita 
DESCRIZIONE E FUNCIONAMENTO 
Il KT 220 0 un amplificatore di potenza 
stereofonico con una potence 
d'uscita di 20 Watt RMS per canale su 
di un calico di 4 Ohm. 
Data l'elevara fedeltä od affidabilitä, il 
KT 220, putt essere tranquillamente uti-
lizzato in amplificatori stereofonici ad 
Alta Fedeltä di bas-
sa/media peleona. II 
KT 220 pub essere uti-
lizzato in abbinamento 
al KT 106 (alimentato-
re) KT 221 (PreamPlifi-
catore con controllo dei 
toni). TRA 214 (traster-
matare di alimentazio-
ne) e KT 215 (indicato-
re di livello). 
L 22.900 + IVA 

KT 344 DECODIFICATORE STEREO 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione = 12 + 55 Vcc 
Assorbimento = 45 mA 
Distorsione armonica = 0,3% 
Separazione tra i candi = 45 dB 
Tensione d'uscita = 200 mV 
DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 
Con il KT 344 potrete trasformare la nostra radio portatile in un per-
fetto sintonizzatore stereofonico con la commutazione automatica 
mono/stereo e potrete vedere visualizzata la stazione stereofonica 
dalFaccensione di un diodo lumina-
so chiainato diodo Led. II KT 344 
pub venire tranquillamente usato 
anche per sostituire un eventuale 
decodificatore rollo in un sintoniz-
zatore stereo 1-11/FI, infatti, per le 
sue caratteristiche, il KT 344 e un 
vero componente HI/Fl. 
L 8.900 + IVA 

C.T.E. NTERNATIONAT 42011 BAGNOLO IN PIANO (11.E.) - ITALY -Via Valli. 16 - Tel. 106221 61623/24/25126 Vic. aul.) TELEX 530156 CTE I 



PLIWKIT/ PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

KT 110 ALIMENTATORE 50+50 Vcc 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Max. tension° d'ingresso - 34+34 Vra 
Max. tensione dusala - 50.50 VEO 
Max. corrente d'uscila - 1.5 A 

OESCRIZIONE: II KT llübun atimentatore partmolarmente studiato pet alimentare 
apparati di basset frequenz a che richiedono una tension d'alimentazione del tipo 
duale. La circultazione elettronica del KT 110 È estrarnamente semplice, ea it basso 
valoredel Ripple iä assicurato dadue Condensatori elettroliticidi altacapacila con late 
alimenlatoresi possono alimentare arnplif lemon di bann frequenza con una polena 
massirna lino a 100 Wall. 

L. 22.950 • IVA 

KT 223 BOOSTER 10 Watt 12 Vcc 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tension° d'alimentazione - 12+14,4 Vce 
Massima corrente assorbila - 700 mA 
Masse. Menu d'uscita a 14.4 Vcc - 10 Watt su 2 Ohm 

6 Walt su 4 Ohm 
Distorsions - 0.2% 
Sensibilitä dingresso per IOW out - 50 mV 

DESCRIZIONE: Il KT 223 ia slulo parlicolarmente sludiato per funzionare in automo-
bile, Infatti la sua gamma delta lens lona d'aliMentazione va da 12 a 14.4 Vcc. A quest° 
kit portela cottager° l'autoradio od mangianastri, aumentando noievolmente sia la 
potence d'uscila che le carattedstiche di tedelta del *ostro impianlo HI-Fl. 

L 10.500 IVA 

DI MARZO 
KT 222 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tension° d'alimentazione - 10+50 Voc 
Assorbimenlo - 20 mA 
Sensibiliiä per la massirna tensione d'ascite 100 mV 
Massima tensione d'uscila ad 1 KHz - 5 Vpep 
Rapporto Segnale/Disturbo - —70 dB 
Controllo toni ••± 12dB 

DESCRIZIONE, II KT 222 e un preamplificatore monotonies con correzione separata 
dei toni acuti e dei loni bassi e Irova innumerevoli applicazioni eel campo della Bassa 
Frequenza proprio per la sua eccezionale elasticita d'impiego. Folleto utilizzare il 
KT 222 per ampfilicare il segnale proveniente da on mixer, da un giradischi con lash'na 
ceramica, da microloni piecoelettrici e potrele inviare il segnale preamplificato ad 
amplificatori con puteen dosnila comprese tra 1 e 100 Watt ea nitre 

L. 9.450 IVA 

PREAMPLIFICATORE MONO 
CON REGOLAZIONE DEI TONI 

KT 225 AMPLIFICATORE MONO 100 WATT HI-FI 
CARATTERISTICHE TECNICHE: Tensione d'alimenlazione - +50/0/-50; ASSorbi-
mentomassirno - 20 mA, Assorbimenlo a vuoto - 50 mA, Messima polenz a d'uscita - 
100 Wan H.M.S. su 8 Ohm; Distorsione alla rnassirna potenza inferior's alto 0.1%; 
Rappodo segnale/disturbo - -95 d13: beoda passante - 20 Ha -v30 KHz T• I de; 
Massimo segnale d'ingresso per un'uscha indistorLs 1 Veff 

DESCRIZIONE: II KT 225 ë un potente amplilicatore di Bassa Frequenza in grado di 
erogare una potenza continua di ben 100 Watt R M S, su di un carico di 8 Ohm. La sua 
grande atlidebilitä, e tedeltä di riproduzionesonora con una dine.ca eccezionale ela 
sua elevala potence non pongono lirnin di utilizzazione per questo kit. polreteutilizzare 
questo apparats come amplificatore da discoteca, oppure come aMplificatore voce 
per la ulilizzazione in slabilimenti, come cerca persona, oppure per comic' °conferen-
ce, o, più semplicernenle, come amplificatore HI-FI da abbinare al vostro impianto ste-
reolonicodato she il KT 225 non ha nullada invidiare ad amplificalori motto più costoN 
e di gran marca. 

L 21.600 e /VA 

C.T.E. NTERNATONe 
42511 BAGNOLO IN PIANO (N.E.) • ITALY -Via Valli. 16 Tel . (05221 61623,24125/28 inc. aut.) TELEX 030156 CTE I 



 ICIAS 6E.24c9TuRRoBNAiNciAs:pr.si..  
OE  v. 4 Novembre tel. 0722. 618115 

kr 

o 
z 
u 
o 
e 
cu 

••1 
FINALMENTE 

OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 
AD UN PREZZO COMPETITIVO 

MOO. A140 cARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 pep. 

IVIOCLA 290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100W di portante .160W p.e.p. 

IV1013.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W di portante .160W pep. 

a 28 VDC oltre 100W antenna di portante.180 p.e.p. 

IVIOD.A 300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante 280 W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340p.e.p 



• RADIOTELEFONI VEICOLARI VHF e UHF per us 
Potenza da 10 a 25 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2,12 canali 

gr; • RADIOTELEFONI PORTATILI VHF per uso civile 
Potenza 4 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2.12 canali 

• RADIOTELEFONI VHF MARINI 
per installazioni di bordo 25 Watt 
portatili 4 W portatili stagni 4 Watt 

12 canali 

• PONTI RIPETITORI e STAZIONI DI BASE VHF e UHF 
con filtri duplexer. batterie in tampone e Indicator; di emergenza 

• SISTEMI DI CHIAMATE SELETTIVE e SUBTONI 

• AMPLIFICATORI DI POTENZA, ANTENNE, ACCESSORI 

OMOLOGATI MIN/STERO PP.TT. 

ffll MIMS 
ELETTRONICA 

I TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - via Maniago. 15 
rel. (02) 21.57.891 - 21.53.524 



101TROp 
Radioricevitore 
OL/OM/FM 

UK 573 

Rodioricevitore pomotile compono di sensibilitii, selenivitò e fedelta, 
per Posunku delle onde lunghe e La coseuzione e lo mesto o punto 
medie e delta inodulazione di non presentana porticolori 
frequent. Ottime le presiazioni difficult. Estetice sobrio e curoto. 

Alimentaciones 4 bottene do 1,5 V c.c. 
Frequento F. M. 88-108 MHz 
frequenza O. M. 520-1640 kHz 
frequento O. 1,150-270 kHz 
Sensibilité O. M..150 pV/rn 
Sensibilité O. L. 350 pV/rn 
Sensibilité F. M.; 5 pV 
Potenza oudio. 0,3 W 

  DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

Preamplificatore 
stereo 

Amplificatore stereo 
di potenza 

UK 531 

4111111.111POIP-

Preamplificatore di oho fedeltà, 
fo porte dello serie "rnicroline-
che comprende un intero implonto 
HI-FI di ingombro ndomissime mo 
di reta eccellente. Regolozione 

dei toni alti e bassi, ingressi per 
giradischi, rodiosintonizzotore, 
registratore o nostro od a 
cassette, con possibilité di 
registrozione. 

Alimentotione 220 V c,o. 50-60 Hz 
Guodogno. 9 de 
Regolazione ioni. ± 15 dB 
Ropporto S/N: 70 dB 
Tensione uscita. 250 rnV 105 V maid 
Sensibilité ingresso phone: 3 mV/47 10 
Sensibilitä ingresso Tonen CO mV/ 45 k() 
Sensibilitä ingresso TAPE: 103 mV/ 45 liE) 
Distorsione phono: 0,3% 
Distorsione tuner e lope 0,1% 
(Julio rope: lO mV 

  DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

«Hip 
Sintonizzatore 
stereo FM 

Un apporecchio rodio do interne fedelta. 
nella lineo "microtine", con Minimu ingombro, aspeno 
euellenti prestationi di sensibiliti, elegonte cd osso ufo modularité. 
selenivitò e semplicitó d'uso. Coroneristiche di uscito unilicate 
Fornisce un segnole audio e compotibili an he con alie 
a basso rumore e di °Pima apporecchioture Hl -FI, 

Gamma di frequent°, 87,5, 108 MHz 
Sensibilit. 2,5 pV IS/N = 30 dBI 
Impede.° dingresso: 75 
Impedenze di uscita. 12 K2 
Livello d'uuito rilerito alle sensibilité di 100 pV 59 •  
Idee, 75 kHz!. 200 mV 
Distorsione orrnonico. 0,5% 
Separazione stereo FM: 30 dB 
Risposto in lrequenza, 30,-12030 Hz ±1 dB 
Alimenrazione 220 V ca. 50/60 Hz 

  DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

A41111111111111e  

Complete lo serie HI-Fl 
sniurolino della gook 

l'elemento di potent. 118 W per 
canole forniscono un ottimo 
volume musicale per piccoli e 
medi ombienti. 11 minimu 
ingornbro dello serie "rnicroline' 
consente l'impiego "giovone" 

IJK 537 

dove si abbiano scone 
disponibilite di spozio. 
Impiege integroti di 
potenzo outoproteffi centre il 
sovraccatico cd il Cortocircuito, 
per la massimo sicurezza di 
esercizio. 

Poienza ch uscito musicale 36 W q e Relent° di useiro per corola 11% distorsionel, 18 W A t .., •c), 
Impedenzo di uscito. 4,8 CZ OE„, 
Risposto di frequents,. a —3 dB. 25,-40.000 Hz ‘..• 
Irnpedenza ingresso, 100 KO 
Alimenrozione 220 V c.o. 50/60 Hz 

  DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 
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La maggior parte dei sistemi riceventi, sia su 
mezzi mobili (autoradio), sia in ambienti dome-
stici, ha ormai dimostrato la preferenza della pola-
rizzazione verticale per la radiodiffusione. 

E' per questo che, nel realizzare un'antenna 
professionale, che tenesse conto della reale proble-
matica, ci siamo indirizzati verso il tipo collinare 
verticale a quattro dipoli. E' infatti nostro parece 
che con questo tipo di antenna, se ben realizzato, 
si ottenga il miglior rapporto prezzo-qualità-ingom-
bro. 

L'antenna "SIN-4/CMB" è composta di quat-
tro dipoli sinfasici, ciascuno con impedenza carat-
teristica 50 Ohm, e da un combinatore di potenza a 
doppio salto d'impedenza, ciò per ottenere la mag-
gior larghezza di banda possibile. 

Per quanto concerne la realizzazione meccani-
ca, la "SIN-4/CMB" interamente realizzata in 
acciaio trattato, ottone tornito, PTFE cd altri ma-
teriali pregiati, presentandosi come un vero gioiello 
di precisione. 

L'intera antenna è fisicamente a massa, quindi 
immune dai problemi di caricamento elettrostatico, 
tipici di altre antenne di questo genere. 

All'esterno l'antenna trattata con vernici e 
gomme anticorrosione; la viera è in acciaio inox. 

TECNOLOGIE ELETTRONICHE  

88046 lamezia terme via del progresso 105 tel. 0968-27430 

OE\  

Dal Sud qualitä 
e tecnologia per 
il mercato italiano 

Disponiamo di attrezzato laboratorio con ana-

lizzatore di spettro HP, Wattmetri e termina-

zioni, Counter, Oscilloscopi. 

ANTENNA SD: • 4/CMS 

Gamma di freemen.  87,6 .106 11.1Hz 
50 Ohm asimmetrico 

  < 1,2 1 
punto a mean potenza22. 

circolare 
verticale 
10,5 c,113 isotropic° 

Impedenza ingress(' 

Diagram,. vertical<   
Diagramma nrisauntale  
Polarizzazione  
Guadagno   
Lunghedza totalc delPantenna 
Potenza appiteabile  W B KW 
Connettore ingress° dei combinatotrc .7/16" fernmina 
Common uscita del combinatore 
Connct ton ingress° dei dipoli   
Fissaggio  Tubi di acciain e 80 mm. 

minima con sercatubi far 

Resistenza al vento   > 160 Km/h 



Non-Linear Systems, Inc. 

— Oscillografo miniaturizzato 
— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilitä 10 millivolt/divisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a bailaria Ni-Ca 
— Alimentazione esterna 220 V rete 
— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

NUOVO • NUOVO! 
— Multimetro AC -DC 
— Amperometro AC - DC 
— Ohmetro 
— Capacimetro Picofarad - Microfarad 
— Termometro —40° + 150° C. 

Microvolt a partire da 10 AC - DC 

Maggiori dettagli a richiesta 

DOLEATTO 
Soda TORINO - Ida S. OulntIno, 40 
PIllale MILANO - via M. Macold, 70 

Modello MS15 monotraccia DC-15 MC 
Modello MS215 doppia traccia 

DC-30 MC Modello MS230 doppia traccia 

El CI 0 (11 
Clö (Boo 

0 Fit:1D ĺOF C) 
\IEEI dOE M•AZI 

lotrofe-reff  

La NLS produce altresi: 

Voltmetri digital!, 1requenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali profil a 
magazzino, 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E.DI MILANO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I 

ELECTRONIC CENTER 
corso Umberto 116 • 70056 MOLFETTA (BA) 
Tel. (080) 94.48.73 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 2 (88 • 104) L. 685.000 
Professlonale PLL a sintesi quarzata • Frequenza impostablle medlante 
contravers esterni - Potenza variabile 0 - 20W. 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 5 (80 • 108) L. 880.000 

LINEARI VALVOLARI 

mod. EC FM 500 L. 1.150.000 
mod. EC FM 600 L 1.290.000 
mod. EC EM 700 L 1850.000 
mod. EC FM 1000 L. 1.980.000 
mod. EC FM 1290 L. 2.350.000 

500-500W 

PREZZI FM 
alla PORTATA di TUTTI 

con GUALITA 

laCCIROK 

17 117 1171 

• 

• uf • 

Ripe111orl • Trasmettltorl TV • Pontl•MIcroonde • FIltri • Antenne • Accessorl 
earl •RIchledere Catalogo. 1/3 700•1000.1200W 
Agevolazioni di pagamento 

PER INFORMAZIONI E REALIZZAZIONI SPECIAL! TELEFONATE AL (080) 94.48.73 

—446-- cq 3/81 --
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20135 MILANO - V' Comelicol0 -Tel. 509075-544744 

CE' IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

Carettedallche tecnIche 
T2X HAM III CD44 

Portal@ Kg. 

Momento flettente Kern 

Massimo memento 
laments, Kgm 

Massimo momento 

1280 

208 

21,6 

620 

115 

15 

330 

76 

9,2 

<recente Kgm 131,7 74 24 

Tensione di esercizio 
al rotore V 24 28 28 

Numero dei poli del cavo 
di alirnentazione 8 e e 

Angelo di rolazione 365. 365. 365. 

Tempo Impiegato per 
1 giro completo sec. 60 60 60 

Tension° di alimentazione 220V 220V 220V 
50Hz 504e 50Hz 

PX TAIL TWISTER 

%Hats ito 1280 

00-44 
Pods,. Kg 330 

LOEUNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAM 61 

DISPONIBILI A STOCK 

HAM IV 
Nuovo tipo 

8 
8 
8 Se vuoi essere 
8 
8 primo nella tua 
8 
8 professione 
8 • 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

impara 
relettronica 
Se sei apprendista: Ý -N. Se sei Industriale: ..,— e., Se gel 
t. specneueral OE—N adonerai modem: rOE, studente: 
pie fflarnente Ç,1..j automatisel LOE consoliderai le 

te conporenze 

3 

Se eel 
operalot 
mIgnorefei 
bra easel 

Se sel medico: 
impieserai 
con siege. 
le appaieCehisture 
wedonicne 

e facile 
con il metodo "dal vivo" IST! 
Se sei... Qualunque s'a la tua sione,Prote< per essere all 'avanguardia de-

vi conoscere l'Elettronica. E quale 
modo é piů semplice del metodo 
"dal vivo" IST? 

I metodo "dal vivo" IST 

ti insegna divertendoti 
Con soli 18 fascicoli e con 6 scatole 
di materiale potrai -costru ire. a casa 
tua, dire 70 esperirnenti diversi. Ed 
al term ine riceverai un Sertificato 
di line studio. 
II corso e stero real izzato da una e-
quip° Cli ingegneri europei per le esi-
genze di Allievi europeu quindi an-
che per le! 

1173u0N0 per reevere - per poste, in prova eremite • SM178 impe. 
lino • un fercieolo del come di ELETTRONICA con esperimensi e delta. Igliate intormazioni supplemented. 
(Si prega di scrivvre una letters per candle). 

11. ' 

hah. 

Se net bancado: 
opererai con I più 
aalialicati elaboralei 

Se se 
hobblete. 
entire s tondo 
le tue 
realizzazioni 

Se sal 
tecnico: 
Sarai piú 
aggiornato 

Vuoi saperne di più? 
ichiedi gratis in prove, e senza 

irripegno, un fascicolo del curso. 
Giudicherai lu stesso la validite 
del metodo elroverai tune In infor• 
maZioni che desideri. 

Isr ISTITUTO SVIZZERO 
DI TECNICA 

Union ansedato italiano al CEC - 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza Bruxelles. 

LUST non eilettua visite 
a domicilio 

•  

IcAn 

i ll' i"'»I III! OE' 
omenniche OslicI, iinzizonlei 

L2. sa Ca ritagliare e spedire in busta chiu a 
IST • Via S. Pietro 49/35 o 

1016 LUINO (Varese) Tel. 0332153 04 6.1I 



HANDY PHONE Ad. 1048 
Telelono 'en/x.1111 
'Mpg dl modulazione 
Sistema dl comunleatIona duplex 

TRASNETTITORE, 
dl Imandeslone, 100 rnW 

OeslezIone di Irequensx 5 
Tolleanze di freemen.. 0.01% 

RICEVITORE 
SensI011118 2 nV per 10dB 
Aulonornle, (lunzlonernenlo continuo) 
3/1 

FORTATA: 500 mt men. 
vlsla 

TELECAMERA 

Vidicon 2/3" 

RICHIEDE NUOVO CATALOGO 

MICRO TELEFONO VIVA VOCE Art 1047 

ern. 20 x 6 x Jol app.. dloenamenle all. epIne 
r lelelonl. e non Olsogno ai aemenlaelone. 

SI pud 1,03144 OMIen2e, °Rpm tome ma norm. 
le cornet.. Pale le minims, dImenelonl. abbe. 
undo II volume delnempIllIcatore. 

TV c.c. NERO e COLORE 

12V -220V 

L 390.000+ IVA 

COMPUPHONE 728 An. mo. 

CemtledslIche 
I. Cornblnelore eon capeelle ell memodszere lino 
.100 numed ell 12 4111e. 
2.11 display (visuegivo fore1d1 14 °Hoe. mode lluo-
reacente, Indlet II numero Isla.. loom. e 
Vora. 
a Colonels ...mealca con cod.e numeric° dl 2 
clIre(00-99). 
4. Cmata mew. alglande 1 Null: II i  hla numero Impeslalo ammo sul dlapay. 
5. RIpellelone lemmenee dermumem. 
6. Orologlo e 3 eone dl lempo. 
7. Cronornelro. 
11 Pod eseere promo... per Fu. In 004101.1 
Mamma mlelonlco nel mondo. 
9. Bauer. rImecablle In ciao dl mencenoe dl cor. 
renle. 

MONITOR 

6, 9, 12 , 21r-24" 

Ei ITALSTRUMENTLI 
TECNOLOGIE AVANZATE 

via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 51-.10.262 (centralino) 

00 00 COCO C00000 CO 00 00 CO 00 00 00 COCO 00 000000 COCO 0000 CO 00 00 000000 000000 

MEGAHERTZ FROM RESONANT FREQUENCY 



COSTRUZIONI 
APPLIC A Z IONI 
ELETTRONICHE 
Via Clucezio, 
98100.11.sain• 
TH.090,7191112 

E LE TTRONIC A s.c11.f. 

MODULI 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Montati in contertitorl di lamiera stagnata - Connettori ingresso uselta tipo BBC - DIssipatorl alettatl In allumlnio 
- Filtri PB entro contenutt - Circuiti di accordo a basso Q per una migliore stabilita di taratura - Non producono 
autoscillazione od emission' indesiderate anche nelle peggiori condizioni di funzlonarnento. Per tali amplificatori sono 
neceasen t alimentateri stabilizzati (a richlesta di nostra produzione) largamente dimenslonatl, protetti in tensaone 
rd in corrente e 121trati per eventuah citerai di RF. Anche di nostra produzione sono 1 contenitori rack standard 19" 
previsti per alloggiare sia I moduli che g1.1 alirnentatorii sono completä di fort per connettor1 N-PL259, per fusibill, 
cavo di alimentacione e strumento di contra° cet. Nel ma° di larga banda ě prevista una sede sul pannello frontale 
per Palloggio dei contraves. 
Accopplatori ibridi realizzati con raci in teflon, racchlusi in conteratori di lamiera stagnata, completi connettorl. 
Gamma di funcionamento 80= 110 MHz - Separazione 25 dB - perdite inserzione 0,3 dB - Potenza dissipata sulfa 
terminazione resistiva misurablle tramite voltmetro elettroinCo. Prodotto in due versloth Mod. AC 250 da 250 Watt 
con termlna-zione resistva 50 horn 100 Watt e Mod. AC 500 da 500 Watt con terminazione resistive 50 horn 200 Watt. 

MOD. W IN - W OUT CARATTERISTICHE TECNICHE 

LARGA BANDA alimentazione a 12 V=  Gamma dl funzionarnento 60= 
AMLB 1 0 ll ,01 1 110 MHz - RegOlazione della potenza out con trimmer entro contenuR. 

- Alloggiato in contenitere TEk0 mod. 371 

11 LARGA BANDA alimentais a 12 V=  Funcionainente ln classe B - Filtro 
PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEk0 mod. 374 e dissipate AMLB 5 0,03  

In aletta 20X6 

LARGA BANDA alimentato a 12 V=  Filtro PH entrocontenuto Montato 
in contenitore TEk0 mod. 374 e dissipate su aletta stellare - Adopera 

AMLB 20 0,01 20 un modulo BOY 33 per eu' è previsto la connessione dl un potenziometro 
per la regolazione della potenza out da 0 a 20 Watt. 

I Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V= Funzonamento in classe B - Filtro 
PB entrocontenute - Montato n contenitore TEk0 01061. 374 e dissipato AM 15 15  
su aletta 20X6 

blettira - 2 MHz alimentato a 12 V= Funzionamento in classe C - Filtro 
AM 50 10 50 II PB entrocontenuto - Montais in contenitore TEk0 mod. 374 dissipato 

su aletta 20X8 

A go 15 111 

Selettivo - 2 MHz aalimentaisa 28 V=  Funzionamento in classe C - Filtro 
m go• PB entrocontenuto - Montais In contenitore TEk0 coud. 374 e dissipa.to 

su aleita. stellare 25X9 

Selettivo - 2MHz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - 1m-
AM 150/1 1 150 II plepa 3 transistor di cai uno ad alto guadagno e due accoppiati in 

controlase 

Selettivo - 2 MHz alimentais a 28 V= Filtro PB ontrocontenuto - Ins-
AM 150/10 10 150 1 piega solo due transistor accopplati in controfase per cul deve emcee 

pilotato da 10 Watt 

Selettivo - 2MHz alimentais a 28 V= assorbimento 16 A - Piastra rac-
chiusa in contenitore di lamiera stagnata con connettore RF ingresso 

AM 300/50 50 300 j‚Incita od amnia aletta di raffreddamente - Filtro PH entrocontenuto - 
Impiega 4 transistOr da 100 Watt in controlase 

AM 300/10 10 300 MI Caratteristiche come AIV1150/50 ma con Watt DI 10. 

L/STINO PREZZI 
1888 

MOD. Prevzo 

AMLB 1 L. 27.000 

AMLB 5 L. 38.000 

AMLB 20 L.. 165.000 

AM 15 L, 42.000 

AM 50 L. 52.000 

AM 80 L.. 68.000 

AM 150/1 L. 185.000 

AM 150/10 L. 152.000 

AM 300/50 L. 325.000 

AM 300/10 L. 470.0130 

AC 250 L. 80.000 

AC 500 L. 120.000 

Tani i prezzi 30710 8-

sclusi IVA 

La CBM Elettronica con la sua esperienca, la sua strumentazione e la sua equipe di personale, é a dtsposizIone della 
cllentela per la risoluzione di tulil quel problem' tecnicl non solo inerenti luso degli arnplificatori modularl, ma anche 
per tatro cha che riguarda la trasmissione FM, dal montaggio di una antenna a quello di una stazIone completa. 
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elettronica • . OE 
Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno . . el 
Per pagamento anticipato, e" 
spese postali a.nostro cadco. .  .5.9. 

400-FA QM.,• , ZQ 
nz-

GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FA PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Frequenza di uscita 87,5-108 MHz (max 84-11:1 Step 50 Divide per 10. Frequenza max 650 MHz. SensWilda a 500 
KHz. Pout 100 mW. Quarzato. Filtro passa basso in unci- MHz 50 mV, a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione dell'inte-
ta. VCO in fondamentale. Ingresso mono, preenfasi 50mi- grato divisore. L. 30.000 
cros. Ingresso stereo I ineare. Spurie oltre 60 dB. Sensibili-
tä BF 300 mV per ±75 KHz. Si imposta la frequenza trami- VFO 27 « special >. 
te contraves binari. Si varia a placate la frequenza solo Stabilitä migliore di 100 Hz/h, adatto per AM e SSO, 
agendo sui contraves. Non occorrono tarature. Non oc- alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, è disponibile 
corre cambiare il quarzo. Alimentazione 12 V 550 mA. Di • Celle seguenti frequenze di, oscila: 
mensioni 19 e 8. L 140.000 •• punto rosso » . 

36,600 - 39.800 MHz 
LETTORE per 400-FA 
5 displays, definizione 10KHz, alimentazione 12 V. Dimen- « punto bia - 
0100111 e 6. L. 57.000 22.700 - 24,500 MHz 

,. punto Mallo .. 
AMPLIFICATORE 10W per 400-FA 31,850 - 34,600 MHz L. 28.000 
Gamma 87,5-108 MHz. Costituito da Ire stadi. Ingresso A richiesta, stesso prezzo. forniamo il VFO 27 
100mW, oscila 10 Vti in antenna. Alimentazione 12-16 V. . special - tare° su frequenze diverse da quelle men-

L. 56.000 donate. 

AMPLIFICATORE A LARGA BANDA 25 WL 
Inoltre sono disponibili‘ altri modelli nelle seguenti adatto al 400FA, frequenza 87,5-104 MHz, ingresso 100 

mV, uscita 25 VV, alimentazione 12,5 V-4 A, Intro passa frequenze: 
basso in uscita, la potenza pub venire regolata dal trim- 16,400 - 17.900 MHz 11,400 - 12.550 fvf.Hz 
me( TRI del 400FA, dimensioni 20 x 12. L. 105.000 10,800 - 11,800 MHz 5,000 - 5,500 MHz L. 32.000 

Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingress° 1 M)2; sensibilità a 
50 MHz 20 n81. a 30 MHz 10 mV: alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA: 6 cif re (display END506); 
6 cif re programmabili; corredato di PROBE; spegnimento zeri non significativi; alimentatore 12-5 V incorpo-
rate per prescaler; definizione 100 Hz; grande stabilità dell'ultima cifra più significativa: alta luminositä: 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilità. 
Si usa come un normale frequenzimetro: inoltre si pestons impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si pub fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessas 
ponticello). 
IDEALE per 0M-CB: si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
riori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 102.000 

mv ..\\‘‘\‘‘‘ 
CONTENITORE PER 50-FN mvwd.w‘ 

Contenitore metallic°, molto elegante, rivestito in si-
milpelle nera, completo di BNC, interruttore, deviato-
re, vetrino rosno, viti, cavetto, condone, dimensioni .... -- OE: __..— --
21 x 17 x 7. 
— Completo di commutatore a sei sezioni L 48.000 6 5 4 3 2 -I OHii4 OE 
— Escluso commutatore L. 20.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0587) 44734 

— 450 — -- co 3/81 --



Da sempre affidabilitä 
AMPLIFICATORE DI POTENZA 
A VALVOLE 100/1500. 

Completamente automatic°. 
Protezione di tutie le funzioni. 
2° armonica - 65dB, tutte le altre 
assent'. 
Imput 10W, 88+ 108 MHz 
Output 1500/1600W RF 
Wattmetro incluso. 
Stabilizzatore di tensione com-
preso. 
Rete 220V = 20% 3,2KW 

ALTRI PRODOTTI FM: 

• Ponti VHF e 12 GHz 
• Eccitatori fissi e porta/iii 
• Antenne direttive e collineari 

in acciaio inox 
• Encoder stereo, casi coassiali, 

connettori, ricambi originali 

..e sempre persone amiche a dar-
vi una mano. 

TRANSISTOR 
E NON CI PENSATE PIÙ. 

100/100T 100W RF 
100/200T 200W RF 
100/400T 400W RF 
100/800T 800W RF 
100/1500T 1500W RF 

Basta attaccare l'antenna e dare 
10W di eccitazione, e il gloco 
fatto. 

Armoniche assenti. 
Protezioni su tulte le funzioni, 
comprese l'antenna. 
Rete 220V = 10% 
Frequenza 88= 108MHz 
5MHz di banda. 

Mod. 100/1500 

LINEA 80 
— Stabilizzatori cti tensione con controllo elettronico da 1 a 8KW monofasi. 
— Alimentatori stabilizzati e frequenzimetri per uso professionale e semiprofessionale. 
— Linean i a transistor fino a 150W per VHF, 144-156-160 MHz. 

iTlICBEISET elettronica 33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459. TI, 45270 

di BRUNO GATTEL Via A. Peruch n. 64 

cq 3/81 -- -451— 



LC -wit 
LIVORNO 

r\ r1 -17Ce 

VIA HUME 11 13 TEL 38.062 

PER LE 
RADIO 
PRIVATE FM 

PROCURATEVI NOTIZIE FRESCHE 

Per i vostri «giomali-radio» direttamente via radio dalle 

Agenzie stampa, con i nostri complessi riceventi per 

telescrivente 

nei modelli «Teletype, Olivetti, Kliendsmidth, ecc. ecc.» 

AMPLIFICATORI LINEAR! A VALVOLE PER FM 

AMPLIFICATORE LINEARE PER FM AM8 

600 W imput • frequenza 70-102 Mcs. 
controlase di due valvole 5-125•A 

AMPLIFICATORE LINEARE PER 
FM AM 912-A 

500 W imput • frequenza da 95 a 
200 Mc. - 1 valvola 4CX•2508 in cavità 

— 452 — cg 3/81 --



KLM 7,0-7,35-5 

5 el. INTERI sui 40 m! GRANDE, 

per I GRANDI! 

•ANTENNAS 
•AMPLIFIERS 
*ACCESSORIES 

KLM 

• 450 

Ii rua 

L 

TO 

TUTTE le bande;" 

BENZA compromessl 

PRES 

ALI 

PARATA DI STELLE E.. NON È FINITA! 
PROMUOVETEVI A NUOVE DIMENSIONI: KLM! 
RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 

KLM 

144-150 

16 C 

A iaNi 

KLM KT.34 

SIGNORA 

KLM 

160 V • 

Nuovl 

orIzzo ti 

DEI CIELI 

KLM 7,2 10.30 - 7 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

A) Inderogabilmente, pagamento anticipato. 

R) Second° la urgenza, si consiglia, 
Vaglia P.T. telegralico, seguito da teielonala alla N/S 
Ditta, precisando il noutro indirizzo. 

C) Diversamente, per la non urgenza, melare, Vagua co• 
state normale, speciticando quanto richiesto nella 
causale dello stesso. oppure lettera, con assegno 
circolare. 

D) Le merci viaggiano a rischio e pericolo e a canco del 
committente. 

— PARTITA IVA N. W757190682 
— COT.A.A. N. 402396 

KENWOODTS.620S HE KENWOODTS•520 S HE 

....."... . 

...O., . OE. - .. LS. OS. . - F.. 
-1,11wa o•OE.Ke•nea - Polenza 200 W Ai P • P . Mi. 

o mOEIVA07 220 V. • 51.1 ,o 1.no,e .OE.018 2002 0 

-. • 
gal • wm.. •'• f'• • I 

Tränme1mr MOE 10 -160 RI • Lellueä .1•9•.• rse usa 
CW NIT V F. • POlenea 200 wPcP OE, •OE,n1•81. 

1=2,20 Ve< - .•0,0 F... 2 •...i.ote 2002 

KENWOOD TR.9000 HE KENWOOD 2300 FM-VHF 

• er. . I 

e 

v. ma,. 2 In FM 1.1.1-1•fir2 • 00.etnaLt 

r =v. ti OE7g'p".7. 2,," ,° 4v2 
Iwo lia can•1x 2.5,41 OE 

- _ . 
• • "'A. r- . --.•• 

tr.Z.V7-"Gr r.702aZal?1;:::= 
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ern>. <On • 0004H. Uu-OE . lar. 1 0 OE., 
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ICOM IC•280 E FM 
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P• 0 ...•FIN IOW 

KENWOOD TS-180S HF KENWOOD 1200 , HE 

g 

.... .OE, , 
...-....... PM . .-

KENWOOD TR-2.100 

FM-VHF 

KENWOOD 770 VHF-UHF 

••••-• 
I MI IIM .....,. 

• 

- ,ee-- .-' • ̂ • 

:OEOE.: o:=AOE'ReIjM73 2a rcNSOE 
Wit lieves• • iv.. gm...co. 

eita, 

..........črn 70Cro • NI MOO • vF0 abed. 
Umna lo w • ivern VFO one., 1•00,00.0 • Man 
moo Vox emtern 8 mama.* 

KENWOOD R.1000 ICOM IC•255 E 

. RIC011.4111•1111ore FM • pet Um con on« Eledua• 
'OE OE,OE::::".:1OENTg; OEZ,g" "'" CrrOE' ll'111: 

e. 0100111<• IMO 148 MN, 

(4 "I ,•••••• :. - 

.-- _ 
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10,e 11F en". 

RIM DI 1.000 ALTRI ARTICOLI PER CB • 
ROSMETRIONATT - ACCORDATOM 

TRANSISTORI • TELESCRIVENTI 

MARCHE TAATTATE DISPONIBILI 

INTERPELLATECI INVIANDO L. 
•INFO • TEC. SOMMERKAMP • MAGNUM 
NA . PERO. LEADER. HEATKIT 
•ASACHI . HUSTLER • YAESU • ‚COM 
LE - KLM - SHURE • LESON • ROTOR! 

OM • CIVI LI • MILITA RI • FILTR' • CRISTALLI 
ANT. • ANTENNE - LINEAR'. VALVOLE 

• ECC. 

A NEGOZIO IMPORTAZIONE DIRETTA 

10.000, INVIEREMO CATALOGO HAL 
• MINISTAB EIMAC • SILVA-

• CDE. TURNER . ASTATIC • HTGAIN 
• DRAKE - KENWOOD • DURACEL 
ZENITALI KLM 

-----

....---
' 

Via Reggio Emilia, 30 

00198 ROMA 

Tein!. (06) 844.56.41 di A. MASTRORILLI 



ANTENNE FM 
MOD. RT4E • COLLINEARE 
Trattasi di 4 dipoll a 1/2 onda. II materiale usato 4 anticorodal. 
L'adattamento d'Impedenza ä del tipo a gamma «match». 
Sono collegall tra loro in fa se con un accoppiatore in dotazione al quale la ma ssima potenza 
ammessa ä di 1200 W. 
Con accopplatore «solido» (mod. ACC4 dl nostra produzlone) l'antenne pub essere caricata 
di 3000 Watts 
L'impedenza È di 50 ohm il R.O.S. ä minore di 1,2;1, la larghezza di banda ä di 4 MHz. 
Guadagno 8 dB. Lobo circolare con palo in fibra di vetro. 
Con palo metallico il lobo si allunga leggermente in avanti. L. 340.000 

MOD. RT4x2E COLLINEARE 
Caratteristiche come RT4E con elemento riflettente che permette il montaggio dell'antenna 
su qualsiasi palo o traliccio. 
Guadagno 10 dB • Lobo di irradiazione 280°. I.. 360.000 

MOD. AP3 - ANTENNA DIRETTIVA A 3 ELEMENTI 
E ideale per i collegarnenti da punto a punto (posh radio). 
Guadagno 7,5 dB. Larghezza dl banda 3 MHz. Impedenza 50 ohm. R.O.S. 1,2:1. 
Potenza applicabile 1000W. L. 85.000 

MOD. 4AP3 - COLLINEARE 

I. . 

Trattasi di 4 dlrettive AP3. 
L'accoppiamento é in fase con accoppiatore a cavo in dotazione al quote la massirna polen-
za applicabile È di 1200W. 
L'entonna puer essere caricata di 3000W con l'accoppiatore «solido» dl nostra produzione 
mod. ACC4. 
lmpedenza 50 ohm. R.O.S. minore di 1,2:1. Larghezza di banda 3MHz. Guadagno 13,5 dB. II 
bo di irradiazione e di 180.. Pui essore montata su qualsiasi palo o traliccio. 
L. 400.000 

MMTELECOMUNICAZIONI 00174 ROMA ITALIA GTtiettronica VT.41:1 T17:48L:BIENO, 

Concessionari: SASSAS? • CESE. elettronica • via Civitavecchia 35 NAPOLI • ASTEL elettronica - via Geronimo Carafa 4 

«p. +480 + 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - tel. 46.22.01 

OLTRE Al BC312 CON MASSIMA GARANZIA SONO DISPONIBILI: 
• TELESCRIVENTI OLIVETTI RICEVENTI SERIE T2 
• RICETRASMITTENTI SERIE T2 
• RICETRASMITTENTI SERIE Ti A ZONA 
• LETTORI DI BANDA PERFORATA PER OGNI APPARATO OLIVETTI 
TUTTO PERFEITAMENTE FUNZIONANTE 

PROSSIMI ARRIVI 
• MATERIALE OTTICO VARIO 

NEL GENNAIO '81 SI APRE UN LABORATORIO DI RIPARAZIONI E 
COSTRUZIONI DI SOFISTICATI APPARATI ELETTRONICI. 

— 454 — cq 3/81 --



L'AP60 é un amplificatore di potenza in grado di operare 
in AM ed SSB. La sua compattezza e robustezza 
lo rendono ideale per uso mobile mentre le caratteristiche 
di rilievo lo farmo ben figurare nella più sofisticata 
stazione fissa. E corredato di staffa da usarsi 
per il fissaggio nell'auto o come supporto di appoggio. 

Frequenza di lavoro 26-30 Mhz; Potenza output minima 
60W; Potenza input nom. 3, 5W; Potenza input max 5W; 
Assorbimento 7, 5A; Alimentazione 13, 8V; 
Impedenzainput 50 Ohm; impedenza output 50 Ohm. 

Questa, come tutte le nostre apparecchiature, 
GARANTITA. 

,^ • 

•:•••••• - .t • 

•••• • L7' 

e1effronira 

M.P. elettronica Va Altamura 9 
Tel. (059) 392343 - 41100 MODENA 



FT 767 DX 

Nuovissimo ricetrasmettitore 1-1F normitle con lei-
‚mm a della frequenza digit ale oho copre k bande de-
al' 80/20/15/11/10 e ElY/WWV Mire a doe bande 
opzionali AUX (la banda 10/11 m cop, il segmen-
t') da 27 a 29 MHz), sensibiliti di 0,25 0V, con tine 
ootenza del irasmettitorc in L.SB/CW/AM di 100 
W. viene Fornho rompleto di Firn CW, ACC F/S. 
Noise Blanker. Calibrator, 11110v0 sirunienio S e 
RE con visualizations: digital, alimentazione 12 
Vdc. Accessori esterni VFO mod. FV 767 DX, ac• 
cordainre di antenna FC 767 eel alinsenmiore con 
alroparIanie per slazione hase mod. FP 767 DX. 
CON NUOVE RANDE WARC. 

FRG 7700 

Ricas itore a coorrtura continua. 
Dieitale. Da 150 kHz a 30MHz. 
Funzionanie iii SSO/AM con 
lee lungliene di !panda e Fal 
complete', nella VC1,101If Sons-
inerkanip. delle mentorie pro-
gminniabili per 12 canal". Oro-
logio digirale invorporaio. Nue-
vo Notise Blanker RF anemone,-
re. Alin's:ma/lone 220/12 V 

FT 9Q2 DM 

Ricci rans. 
HF LS13/USB/ 
CW/AM/FM 
200 Wait Pei', 
12/220 Volt, 
copre le bande 
dni 160/80/40/30 
20/17/15/12/ 
11/10 in, la banda 
i iii III copre il segincitio da 27 a 29 Mlle, viene fornito coniploo di RF processor. reties'''im 
naming. filtro AN4 e CW. CW identifier. microl'ono. veritola di raltreddamento 
CON >WOVE BANDE WARC. 

FF 480 R E 

Riectresinetrhore VHF FM/SSB/ 
CW. Posen" 25 W. Saancio pool, 

600 ke. Da 143.5 a 149.5 MN/. 
‚poema' ana eanali si SSW 10 Fla - 
/00 Hz - I OH,' in FM: 1 kHz - 
12.5 kHz - 25 kHz - 
4 canali in memoria. toinro dei 
canali digimli. Aliniemazionc 
12 V. 

NOVAELETTRONICA s.r.l. 
Rig* Din rutx.inumrsevAa4 

»VI CASANUSItgilt«.0 ablit - %et Ofri 811/M11113) 

nui47 ROAM - A, Winn e .1d mg — 

FT 207 R 

Ricctraomeuitore 2 m FM 
-2 W • 800 canali - 144-148 
MHz, Spadal ara 5 kHz. 
4 memorie. 
Viene fornito complelo di 
pile imercambiabili. 



STRUMENTI nYee 
TEST MEASURING INSTRUMENTS 

DA PANNELLO - A BOBINA MOBILE - CLASSE 2 

FUNZIONI 
E PORTATE 

mA c.c. 

0-1 
0-50 
0-100 
0-500 

CODICI FUNZIONi 
G.B.C.  E PORTATE 

OE V e-c,  

W/0662-01 0-15 
TP/0662-50 0-30 
TP/0663-10 0-60 
TP/0663-50 

CODICI 
G.B.C. 

TP/0665-15 
TP/0665-30 
TP/0665-60 

A c.c. OE V e-a 

0-1 
0-3 
0-5 
0-10 
0-20 

TP/0664-01 0-15 
TP/0664-03 0-30 
TP/0664-05 0-60 
TP/0664-10 0-300 
TP/0664-20 

TP/0668-15 
TP/0668-30 
TP/0668-60 
TP/0669-30 

FUNZIONI CODICI FUNZIONI 
E PORTATE GEC.  E PORTATE 

InA cu. V c.c. 

0-1 TP/0682-01 0-15 
0-50 TP/0682-50 0-30 
0-100 TP/0683-10 0-60 
0-500 TP/0683-50 

CODICI 
G.B.C.  

TP/0685-15 
TP/0685-30 
TP/0685-60 

A ue. V c.a. 

0-1 
0-3 
0-5 
0-10 
0-20 

TP/0684-01 0-15 
TP/0684-03 0-30 
TP/0684-05 0-60 
TP/0684-10 0-300 
TP/0684-20 

TP/0688-15 
TP/0688-30 
W/0688-60 
TP/0689-30 

FUNZIONI 
E PORTATE 

n..A c.c. 

0-1 
0-50 
0-100 
0-500 

CODICI FUNZIONI 
G.B.C.  E PORTATE 

• V uc.  

TP/0712-01 0-15 
TP/0712-50 0-30 
TP/0713-10 0-60 
TP/0713-50 

CODICI 
G.B.C. 

TP/0715-15 
W/0715-30 
TP/0715-60 

A cu. V ua 

0-1 
0-3 
0-5 
0-10 
0-20 

TP/0714-01 0-15 
TP/0714-03 0-30 
TP/0714-05 0-60 
TP/0714-10 0-300 
TP/0714-20 

TP/0718-15 
TP/0718-30 
TP/0718-60 
W/0719-30 

(nED;st oi_ed.„. gum) Con scala a specchio e quadrante illuminato 



II portati le 
King-Size 
ricetrans ICOM IC 2E 

**W I 
' • 402;," 

• Connettore BNC per antenna flessibile in gomma o 
altre antenne esterne 

• Controllo dello squelch 
• Controllo del volume 
• Interruttore del ± 5 KHz/0 
• Selettore di frequenza a passi di 5 KHz da 144 a 148 
con una copertura di 800 canali in FM 

• Connettore per microfono esterno 
• Connettore per altoparlante esterno 
• Interruttore della potenza demissione "High-Low" da I,5 W a 150 mW 
• Deviatore "Duo/Sim- permette di trasrnettere e ricevere sulla stessa 

frequenza (simplex) oppure ± 600 KHz per trasmissioni (duplex) 
• lmpedenza d'antenna 50 ohms 
• Fornitodi batterie ricaricabili, antenna flessibile, caricatore di batterie 
• Altezza 116.5 mm. larghezza 65 ‚rire, profordità 35 mm, peso 450 gr 

ALTA FEDELTE FEDERICI 
C.S0 d'Italia, 34/C Roma - tel. 857942 

MAS. CAR. W A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 

Tatet. (061 844,56.41 

ICOM: Exclusive Agent Marcucc - Milano - via fil' Bronzetti, 37 ang. ceo XXII Marzo - tel. 7386051 



Gli strumenti digitali sabtronicsia 
 i professionali per tutti. INTERNATOE°NALOENC 

FREQUENZIMETRO 
MODELLO 8000 B 

• display a 9 cifre LED 
• frequenza da 10 Hz a 1 GHz   
• base dei tempi a 10 MHz compensata 

in temperatura 
• Ire tempi di campionatura IL 
• risoluzione sino a 0,1 Hz 
• sensibilitä garantita di 30 mV al GHz 
• alimentazione a pile o a rete 
• LED indicante attivitä de gate 
• due ingressi con controllo di sensibilitä 

DATI TECNICI: 

< 15 mV. sino a 100 MHz 
< 20 mV. Zino a 600 MHz 
< 30 n1V. sino a 1 OH. 

impedenzat Ingresso A 1 MO /100 PF 
El 50 ohm 

stabilita: ± 1 ppm/TC 
dimensioni: 203 a 165 x 76 mm.   
PaSm grammi 600 Zonza pile 

I I I 

ASSEMBLATO L 390.000 
(IVA INCLUSA) 

1111 
GENERATORE DI FUNZIONI 

— MODELLO 5020 A 

• onda sinusoidale, quadra, triangolare 
• frequenza da 1 Hz a 200 KHz in 5 

- in 5 portate 
• possibilitä di controllo 

di frequenza esterno 
• uscita separata rn, 
• sweep sino a 100:1 
• offset in cc per lavorare con ogni 

classe di amplificatori 
• per audio, ultrasuoni, sistemi d igitali,_ 

servo sistemi, ecc. 

1 

1 1 

DATI TECNICI: 

onda sinusoidal° distorsione < 1%da 1 Hz a 100 Kti 
3% altre 

onda quadra - tempo di telita plif dl 50 V/44.6. 
onda trlangolare • linearitš migliore del I % 
uscita UL. creams di pllotare 10 cafichi UL 
impedenza frUSCP8 - 600 ohm a prove di dodo C. 
uscite Hi- aggiustabile a 10 V PP 
ascua LOW - 40 dB in mano di Hi 
offset - sino a t 10 V. 

OE alimentazione - rate 220 V. - 4 W 
— OE OE OE OE OE 

ASSEMBLATO L 139.000 
(IVA INCLUSA) 

• impedenza d'ingresso 100 Kohm 
• per circuiti TTL-CMOS-MOS-HTL 
• massima frequenza 10 MHz   
• memoria selezionabile 
• protezione sino a 50 V. continui 
• sostituisce roscilloscopio 

I I 

DATI TECNICIOE 

heal Drum. basso 0.111 V. ± 0.1 V. 
alto 2.2 V. t 0.2 V. 

CMOS/MOS/RTL basso 30 % Vos 
alto 70% Vus 

minima Impala°, 50 nS. 
alimentazione 5 V. 20 mA 15 V. 40 mA 

max 30 V. con protezione 
contra inversion's* polante 

modalltä di funziOnamento: impulsiva e con 
°malaria 
manuals deltagliato Ousa in italiano 

4. 
SONDA LOGICA MLB-1 

II j 

ASSEMBLATO; L 32.000 
(IVA INCLUSA) 

.44444 Ad, 

Li trovate dai migliori rivenditori o direttamente da 

Wan Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9 



STRUMENTI nirce) 
TEST a MEASURING INSTRUMENTS 

DA PANNELLO - A BOBINA MOBILE - CLASSE 2,5 

FUNZIONI COOICI 
E PORTATE G B C  

mA c.c. 1  

0-1 TP/0552-01 
0-5 7P/0552-05 
0-50 7P/0552-50 
0-100 TP/0553-10 
0-500 TP/0553-50 

A c.. 

0-1 TP/0554-01 0-15 
0-3 TP/0554-03 0-30 
0-5 TP/0554-05 0-60 
0-10 TP/0554-10 0-300 
0-30 TP/0554-30 

FUNZIONI 
E PORTATE 

0-15 
0-30 
0-60 

CODICI 
G.B.C.  

TP/0555-15 
TP/0555-30 
TP/0555-60 

'V c.a. 

FUNZIONI CODICI 
E PORTATE G.B.C.  

mA  

0-1 TP/0562-01 
0-5 IP/0562-05 
0-50 TP/0562-50 
0-100 IP/0563-10 
0-500 TP/0563-50 

A C.C. 4 V ca.  

0-1 TP/0564-01 0-15 
0-3 TP/0564-03 0-30 
0-5 7P/0564-05 0-60 
0-10 W/0564-10 0-300 
0-30 TP/0564-30 

FUNZIONI 
E PORTATE 

V E.G.  

0-15 
0-30 
0-60 

FUNZIONI C,ODICI FUNZIONI 
E PORTATE GB.C. E PORTATE 

mA c.c. 4 V GO. 

0-1 TP/0582-01 0-15 
0-5 TP/0582-05 0-30 
0-50 TP/0582-50 0-60 
0-100 TP/0583-10 
0-500 TP/0583-50 

A c.c. N V c.e.  

0-1 TP/0584-01 0-15 
0-3 TP/0584-03 0-30 
0-5 TP/0584-05 0-60 
0-10 TP/0584-10 0-300 
0-30 TP/0584-30 

TP/0558-15 
TP/0558-30 
TP/0558-60 
TP/0559-30 

COOICI 
GB C. 

TP/0565-15 
TP/0565-30 
TP/0565-60 

TP/0568-15 
TP/0568-30 
TP/0568-60 
TP/0569-30 

CODICI 
G.B.C. 

IP/0585-15 
W/0585-30 
TP/0585-60 

• 

TP/0588-15 
TP/0588-30 
TP/0588-60 
TP/0589-30 

I voltmetri in ca. sono equipaggiati internamente di raddrizzatore a ponte 



R U C elettronica S.AS. Wale Ramazzini, 506 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

MULTIMETRO DIGITALE £. 74.900 

CARATTER1STICHE 

DISPLAY: LCD 

ACCURACY 
DC VOLTS 0,2-2-20-200-1000 (Maximum measurement 
1000 Volts); 0.8% of reading; 0,2% of full scale; 1 digit. 
AC VOLTS: 0,2-2-20-200-700 (Maximum measurement 700 
V. RMS): 1% of reading: 0,5% of full scale; 1 digit. 
DC CURRENT: 0.2-2-20-200 rnA-1A; 1.5% of reading; 02% of 
full scale; 1 digit 
AC CURRENT: 02-2-20-200 mA-1A; 1.5% of reading; 0,5% of 
full scale; 1 digit. 
RESISTANCE: 200onrn 2 20 200 2M0 20M0; 1% of reading; 
0.2% of full scale: 1 digit 1+2 digit at 200). 

Operating Temperature: 0/ C to 50- C . 
Storage Temperature: (-10. C to 50 Cl 
Input Impedance: 10M ohm (DC/AC VOLTAGE) 
Polarity: Automatic 
Over Range Indication: "1 " 
Power Source: 9 Volt rectangular battery or AC Adapter 
Low Battery Indication: "UT,‚ ou left side of display 
Zero Adjust: Automatic 
Size: 96W x 154D x 45H 

TRANSCIVER NATIONAL 
mod. RJX 601 

Freq.: 50-54 MHz a VFO AM/FM 
Potente : 5w - 1w 
Alimentar interna con pile - esterna 13,6y 
Pub essore use., in portable oppure yeicolare. 
Completo di accessori per portatile. 

RTX "INTEK B-8000S" Ľ. 130.000 

Canah: 
Frequenz. 
Tolleranza freq: 
Sensibilitš: 
Potenza uscim: 
Alimentazione: 
Potenza audio: 

x/4. 

ilittl ik'“%tiltsltittUV,Tr OEOE 

80 AM 
da 26 965 a 27.855 MHz 
0.005% 
nominale 0,7 uV 
4-5 W 
13,8 V DC - 220 V AC 
3 W 

RADIORICEVITORE MULTIBANDA 
Polizie - Aerei - Radioamatori - AM/FM 
Ľ. 30.000 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE: AC 220 V/DC 6 V cc 
GAMME D'ONDA: AM = 535-1605 - FM u 88-108 
7V 1 = 56-108 - TV 2= 174-217 - AIR/PEI u 110-174 
CIRCUITO A 16 Transistors, 15 Diodi. 1 Varistor 
DIMENSION', 220x180x80 mm. 

QUARZI 
COPPA OUARZI CANALI dal -Sal *31: compresi canal', alla E. 4.800 
CIUARZI SINTESI: 37.500 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 
A magazzino disponiamo Voile serie 17 MHz - 23 MHz - 38 MHz od altri 300 lip, C.4.800 cad. - 1 MHz E. 6.500 - 10 MHz C. 5.000 
Serniconduttori delle migliori marche - Componenti elettronici od industriali - Accessori per CB - OM - PER OGN1RICHIESTA TELEFONATE 



wilbikit 
INDUSTRIA ELETTRONICA 

Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23680 
88046 LAMEZIA TERME 

UNIVERSAL - STEREO - MIXER 

z4g4 rOE"tias; 

universal stereo miser 

1-mr:T19.' Ill 
MIXER STEREO UNIVERSALE 
Ideale per radio libere, discoteche, club, ecc. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
' n. 3 ingressi universall 
• alimentazione 9-18 Vcc 
' uscita per il controllo di più MIXER fino a 9 in-
grossi MAX 

• segnale d'uscita 2 Volts elf. 

SOUND LUX 

LUC PSICHEDELICHE 3 canali amplificati 
3.000 WATT COMPL. monitor a led, circuito ad alta 
sensibilitä, 1.1300 watt a canale, controlli - alti - medi - 
bassi • master alimentazione 220 Voa L 33.000 

STROBO LUX 

L. 33.000 

- • 
LIJCI STROBOSCOPICHE AD ALTA POTENZA 
rallenta il movimento di persone o oggetti, ideale per 
creare fantastici effetti nigth club, discoteche e in 
fotografia L. 33.000 

I prezzi sono compresi di IVA e di spedizione 
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CENTRI VENDITA 4r/ 

YAESU 



a 

'9111111.111111111111111011r 

Nuovo ricevitore Yaesu FRG 7700: 
tiene in memoria le tue 12 frequenze 

preferite per una esplorazione 
istantanea delle frequenze "calde". 

12 Memoren 
fino a 12 memorie possono estere programmate 
qualsiasi punto della gamma e richiamate in ascolto 
istantaneamente. 
Le frequenze rimangono in memoria anche ad 
apparato spento. 

Copertura continua 
per le basse medie cd altre frequenze da 015 MHz 
a 29999 MHz. 

Ricezione di tutte le modulazioni 
il ricevitore FRG 7700 rivela l'AM,la 558 
(USB - CSB), e il CW anche la FM. 

Display digitale 
lettore della frequenza e dell'ore a led digitale. 

Timer 
l'orologio incorporato provvisto di timer 
ti permette di ricevet'e segnali e registrarli anche 
quando tu non ci sei. 

YME@IM 
LA RADIO 

Ta,R-
FIE rrisou.r, 

TODARO a KOSVALSRY 
VIA ORTI DI TRASTEVERE 14 
00IS3 ROMA .Td. 04. 1893950 

22221 
di Alheei Giampiero 

via Alla Santa, 5 - 22040 Ovate (CO) 
tel. (0341)551133 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via f.11i Bronzetti, 37 ang. c.so XXII Marzo - tel. 7386051 



THE OB. POWER 
1970-1980 10 ANNI DI ESPERIENZA 

MOBILE 
100 WATT AM 
200 WATT SSB 

.9/14 

FISSO 500 WATT AM 1000 WATT SSB 

MOBILE 
25 WATT AM 

MOBILE 
45 WATT AM 90 SSB 

FISSO 
100 WATT AM 
200 WATT SSB 

Ana. 
ZG zETAGI 

s.r.1.- Via Ozanam,29 - 20049 CONCOREZZO (M1) - Te1.039 - 64.93.46 

— 464 — cq 3/81 --



LCOM 
IL TELEFONO DELLA PERSONA DINAMICA 

UN VERO COMPAGNO DI LAVORO 
per ricevere e fare telefonate a distanza 
di 150/200 mt. senza la schlavitù del filo. 
inoltre funziona come cercapersone 
e interfonico. 

Anteing teitatoplee: deve essere 
completamente entena In posIzIone 
verticale durante ruso 

Antenna telex:0qm va aliungata 
completamente durante ruso 

Mtlinters batted. eaelee Matt low): 
si accende quando la tenslone della 
batterta scande sotto al INello prestabIllto 
per awertlre rutente di driarIcare le 
batterle del radiotelefono 

Capsule daereate: permette la rIcezIone 
come In un qualslasi telefono 

inttertonVStaneltetOE 
talk: guetta commu-
tatore permette di 
usare rapparato come 
telefono, Interfonlco, 
cercapersone 

Puisaittlera digitaie per 
onnonll numero 
tatefoelnor basta lacemere 
!Usti per comporrE 11 
numero deslderato 

Tana dslanuta intern:101án 
Premendo diento pulsante Sl 
ridd la comunIcazIone al 
telefono base 

Taste measo/spento e 
conteolic nulade Velum 

Capsule traemittente serve 
all'utente per parlare come 
In un qualsiasl telefono 

Attogilbunento di rlearltatr riPOrre II 
racnotelefono quando non viene 
meto ed automaticamente si 
ricarIcheranno le batterie 

UNITA BASE 

Pulsante 01 chlamata 1.111: premendo quests pulsante 
segnale 01 chlamata al radlotelefOno 

eg OEcZnILOEtt".1°.';:g2-,tng'-_ 

no enerscutOE'aiiiregralrnertrdo" 
ta base 

Sub dl fundonamento le' user si accende 
quando Il radloteretono e acceso le posicione 
ill cornunIcealone (non funciona quando SI usa 
II torero.° dl nasal 

" COE 
sela dl aliment:Mona (power): Sl entende  

UNITA MOBILE quando luno sa  e collegata alla tenslone OE OE 
dl rete e l'Interruttore e prernuto 

7 POSSIBIUTA WIMPS EGO. L'ALCOM ricer. le vostre chiamate telefoniche anche titian«, Slete 
lontani dal vostr0 appartamento o ufliclo 

• vl permette dl tidamare direltamente anche Quando slete lontanl dal telefono, qualsiasl numero telefonico OE e  Yet° 

• Mete automaticamente l'ultimo numero lino a quango la linea non e Meta /i4tk›Z,CI 3S °° 

• VI permette dl Inserlrvi come terza vote In una telefonata gild in corso . 

• t utIlIzzablle come cercapersone premendo a tasto CALL sulla stazlone base /  i‘ 

• Come doodle litterfoolco,Sla dalla stazIone base the dell' unite portatlle / 

• Come centradooln quanto una telefonata rIcevuta puč essere trasfenta dalla stazlone base /  NOME  

all'unita mobile o viceversa schlacciando Il tasto CALL OEÍ  COGNOME 

al III it INDIRIZZO 

42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY-Vla Valli. 16 OE 
C.T.E. NETERNIMONAL  Tel (0522) 61623/24/25,26 inc. cut.) mu. Nam ow OE /  ...-. 



EAL/1000 
EAL/ 1000 amplificato. FM. da L Kw a cHIGH COM-
PACT. a basso costo, solisticato e comp/elo come i 
modelli di pari o pit grossa potence. 
Tencione stabilizzate, griglie controllo.schermo 
e (Hamann per one pia lunge vita delle velvet° 
e mighore stabibtš di funzionarnento. 
Protezioni elettroniche con memoria per. S.W.R., 
AIR; PLATE CURRENT, SCREEN CURRENT. 
Strumentazione incorporate per misura delle 
corren" fondamentali. pmenza dire,ra e finesse 
Ammonia aucomatico a cicli auccessivi. 
Potenza OUT di 1000 W non Dacca porenza di 
ecciraaiena 0±10W. 

41 

Costruzione completamente rnodulare aCARDS. 
estraibili dai van circuiri per facili noniron, e menu-

tenzione. 
L'ELEKTRO ELCO oltre al modello EA L/ 1000 pro-
duce amplificaron i di potence FM. tine a 30 Kw/ 
ponti di traderimento convenzionali e MICRO., 
ONDE / Trasmetlirori a sintesi P.L.L I Antenna / 
Tra/ici / Assistance tecmca ed installazioni 
Con personale e altrezzature specializzate vi-
Mai a roi grazie ad una efficiente race cli con-
cessionari in tuna Italia. 

VIA RIALTO, 33/37-35100 PADOVA - TEL. 049/656910 
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