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• Canale BF • Beepy calibratore • QUIZZELLO 
• Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle memorie... 

• Convertitore 1.690 MHz • Energia solare nelle TLC 
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ALAN 68 
IL PRIMO OMOLOGATO A 34 CANAL' AM/FM 

Ricetrasmettitore CB 34 canali AM; 34 canali FM 
Omologato per i punti dell'articolo 334 C.P.: 
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Punto 1 Punto 2 Punto 4 Punto 8 

VIGIL/ URBAN! COMMERCIALI AITIWTA SPORTIVE: SERWZI AMATORMU 
SOCCORSO STRADArč IMPRESE INDUSTRIAL ASSISTENZA PER 

FUNIVIE 
SICIIIE7 ARRGIANALJ EAGRICOLE RALLY CARE CICLIS7ICRE 

Punto 3 1  oeDdAt° , 
SOCCORSO AIPINO SCILSTICHE 

VIDILARZA NOTIORNA IN MARE Punto 7  

GUARDIE FORESTAL' PODISTICHE FCC. 
CACCIA E PESCA SOCCORSO 

/  
E DI SICUREZZA COMCIllICAZIONI NALITICHE REPERIBILITA MEDICI 

EATI7VITÀ  

AD ESSI COLLEGIATE / 
SOCCORSO PUBSUCO 

CUNICHE PRIVATE FCC. Z  COGNOME . ... 
OSPEDALIERO 

.  a  / INDIRIZIO 
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JD LA PIU' COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 

CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENTI PER CB E RADIOAMATORI 

....  
Mod. 178 

Mod. 420 Mod. 151 

Mod. 150 

• Mod. 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 5% Watt -F 
109o. Frequenza 1,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 22.000 

• Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore 
di campo. Precisione SWR ± 590 - 
Watt a- 109o. 
Frequenza 1,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 30.000 

• Mod. 181 - Compatto per CO mobile 
o fissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 
Frequenza 3,5450 MHz. Precisione 
come per altri modelli. 
Prezzo al pubblico L. 21.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o tissa. Precisione SWR ± 10%. 
Prezzo al pubblico L. 15.000 

Mod. 171 

Mod. 140 

• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 
di modulazione e accordatore d'antenna 
per 25 ± 40 MHz. Precisione 
SWR a- 50/0 - Watt -F 10%. 
Frequenza 3,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 42.000 

• Mod. 140 - Accordatore d'antenna 
per CB (25 ± 40 MHz). Potenza max. 
50 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 16.000 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti Tyl. 
Frequenza 0-30 MHz. 
Potenza max. 1000 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 32.000 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 
Potenza max. 100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 11.000 

TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 
SpedizIone In contrassegno postale o sagita postale antIcIpato plů L. 2.000 per ogni spedizIone 

Distributore esclusivo per 'Italia: 

DEN Kl sa.s 
Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 313363 

cq 4/81 -- -465— 



SZONKIT NEWS 
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FK 150/C 

FK 160/C 

FK 200 

FK 130 
LED VU 
METER 
PROFESSIONALE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tenslone alimentazione: 12Vcc 
Max. assorblmento: 300 mA 
Sensibillte Ingresso: 600 mV att. 
Max. pot«. applIcablle: 100 Watt 
Andamento scale: logaritmico, 3 dB per led 
SernIconduttori: n. 3 IC, n. 2 cl indi 

FK 150/C 
SIRENA ELETTRONICA 
CON ALTOPARLANTE 
10 WATT 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tenslone allmentazione: 12015 Vcc 
Max. assorbimento: 700 mA 
Potenza: 10 Watt 
Impedenza altoparlante: 8 ohm 
Serniconduttori: n. 6 transistor 

FK 160/C 
LUCI 
PSICHEDELICHE 
PER AUTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TensIone alimentazione: 12 Voe 
Assorbimento a rIposo: 2 pA circa 
Sensibilltä ingresso: 1 Watt minima 

FK 200 
AMPLIFICATORE 
MONO 
15 WATT HI-Fl 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione allmentazione: 9 0 15 Voe 
Potenza max.: 15 Watt ell. (THD = 0,8%) 
Max. assorblinento: 2 A 
Imperlenza carleo: 4± 8 ohm 
Impedenza ingresso: 50 Rohm 
SensibIllta ingresso: 0,6 V elf. 
Banda passante: 15 -E- 30000 Hz (-3 dB) 

II LED - METER FK 130 pud ben meri-
tarsi rattributo di professionalitä in funzio-
ne delrimpiego dei nuovissimi LED ret-
tangolari e di ben 3 integrati per un totale 
di 12 amplificatori operazionali che, unita-
mente ad una rete di partizione apporta-
flamante calcolata, garantisse l'andamento 
della scale perfeitamente logaritmico con 
passi di soli 3 dB tra un LED e il suc-

cessivo. L'FK 130 si pud quindi conside-
rare uno strumento di misura del segnale 
di picot., al pari di pudli usati negli studi 
di registrazione. 

L. 15.900 -I- IVA 

La sirena elettronica FK 150/C, che pro-
duce un potentissimo suene modulato 
tipo polizia americana, ě stala concepita 
facendo uso di soli transistor al fine di 
conferire la massima robustezza elettrica 
e meccanica e erinnere la massima polen-
za possibile. II kit b completo di uno spe-
ciale altoparlante, costruito espressamen-
te per quedo tipo di sirene, con mem-
brana sintetica che ne permette il funzio-
namento anche alresterno. II latta 6 rac-
chiuso in un contenitore sferico, in ABS 
antiurto nero, con supporto orientabile e 
robusta griglia metallica. 

L.18.500 -I- IVA 

II circuito realizza in ridottissime dimen-
sioni un impianto di luci psichedeliche a 
Ire cacau i con incorporati Ire gruppi di 
quattro LED, ciascuno di colore diverso. 
Si ha quindi una visualizzazione del ritmo 
e della tona/lă della musica. La sensibi-
litä di ogni canale b regolabile separata-
mente tramite potenziometro siider minia-
tura. II !alto e racchiuso dentrò un ele-
gante contenitore in ABS antiUrto ners 
con frontalino di plexiglass grigio fume. 

L. 16.000 + IVA 

LIFK 200 costituisce un amplificatore per 
vsi generali con ottime carattertstiche di 
potenza, distorsione, banda passante. La 
particolare configurazione circtiitale, delto 
a ponte, gli conferisce una notevole pe-
tenta in rapports alla basso tenšione di 
alimentaziore (mediamente 12 Ved. CiĚ 
lo rende particolarmente idoneo ad irm 
pieghi portatili o in auto per l'amplifica-
zione della musica o della voce. 

L.12.500 -I- IVA 

LCON s.n.c. via samoggia, 68 - Reggio Emilia - tel. (0522) 34974 



VOLETE FARE CENTRO? 
••• NON LASCIATEVI SIFVOOIRE LE OCCASIONM 

OFFERTA n. 1 FM 
Amplificatore broadcasting FM 1000 da 
1 kW 
Antenna collineare quattro dipoli da 
2 kW completa di cavi e accoppiatore in 
ottone Li rC:2410;OCKE 

Lire 2.800.000 

2 
• Antenne collineari FM ad alto rendimento a dipoli sere 3 

metrizzati OE --
• Antenne collineari FM a 2-346•8•16 dipoli o direttive___ 

2.14-5 elementi 
• Ampliticatori di potenza FM in classe B da 300W a --
5000W 4 / 

• Pannelli trasmittenti larga banda 7,5 dB di guadagnolF. 
• Accoppiatori coassiali in ottone a oscile multiple '. ,OE, 
• Filtri passa basso o in cavitä per alle potenze 7 
• Cavi•Connettori coassiali e accessori RF 
• Ampllticatori TV da 5 a 2500W n l 415 (6 
• Cavite TV complete di valvola Lire 4.700.000 
• Antenne direttive per traslormatori TV: treevenze a ri-

chicota 
• Anelli ibridi, accoppiatori TV e duplexer \ \, 
• Pannelli TV larga banda IV' e V°, a quattro dipoli 

NO VITÁ 
Antenne a pannello trasmittenti TV larga banda 
IV e V° a quattro dipoli. 
Copertura in materiale speciale antiurto a bassa 
perdita di durata e caratteristiche notevolmente 
superiori alla tradizionale copertura di fibra di ce-
tro. Lire 295.000 
Accoppiatori per antenne a pannello fino a 16 
ascite. 

Broadcasting 
FM 1000 

Amplificatore di potenza per uso broadca-
sting progettato e costruito per f unziona-
mento continuativo. 
L'alto grado di affidabilitä lo rende partico-
larmente adatto alla gestione di medie e 
grandi emittenti in FM. 
— Pilotaggio da 7 a8OW 
— Potenza uscita FM . 800, 1000 W 
— lmpedenza d'ingresso e uscita 50 ohm 
— Venttlazione tomato in condotta 1040 reh 

• 
OFFERTA n. 2 TV 
n. 4 pannelli TV larga banda 
n. 1 accoppiatore coassiale a 4 uscite 
n. amplificatore da 65W 

Lir 55601100 

DR. DE LUCIA FIORENZO - Teleconnunicazioni 
via A. Gramsci 10 • VILLA VERUCCHIO (FORLI) - Tel. (0541) 677014-774187 
Rivenditore per le Ruglie: LAVARRA DONATO • Tel. 080/736146 

cq 4/81 -- -467— 



MODULATORI 
TRN 10 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logice binaria o (su richiesta) chrettamente sul pannello mediante contraves. H cambio di Ecequenza non 
richiede tarature degli stadi di amplificazione per oui, chiunque, anche se inesperto, e in grado in pochi 
secondi di irnpostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'intervallo 80-110 MHz. La stabilité di 
frequenza é quella del quarzo usato nella catena PIL. La potenza d'uscita é regolabile da 0 a 10 W. Altre 
camtteristiche: 
Lmpedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono: 60 ohm con preenfasi di 60 jur - Ingresso stereo: 600 ohm 
lineare - Sensibilité ± 75 KHz con O dbm - Distorsione armoniaca 0.2% a 1000 Hz - Risposta in frequenza 
15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono - Sourie assenti - Range di temperatura 
- 20° + 45°C. Modello base. L. 880.000 

TRN 10/C • Come il TRN 10, con impostazione della frequenza sul pannello L. 980.000 
TRN 20 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logias binaria o (su nchiesta) dixettamente sul pannello mediante contraves. La stabilité di frequenza ä 
quelle del guaro susto nella catena PLL, La potenza d'uscita ë regolabile esternamente tra 0 e 20 W. 
Alimentazione a rete 220 e su richiesta anche a batteria 12 Vcc. Altre caratteristiche: 
Spurie assenti - Impedenza di uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi 50 ms - Ingresso 
stereo 600 ohm lineare - Sensibilité ± 75 KHz con O dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz e ± 75 
KHz - Riposta in frequenza 15-70000 Hz sull'ingresso stereo 15-25000 Hz sull'ingresso mono - Range di 
temperatura -20° +45°C L. 1.100.000 

TRN 20/C • Come il TRN 20, con impostazione della frequenza sul pannello L. 1.200.000 

ANIPLIFICATORI 
KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 10W, OUT 400W, servizio 24/24 

L. 1.480.000 

KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V. IN 10W, OUT 900W servizio 24/24 
L. 2.850.00 

KA 2000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 50W, OUT 2000W servizio 24/24 
L. 5.950.000 

KA 4000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 100W OUT 4000W, servizio 24/24 
L.11.800.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI 
A LARGA BANDA 88-104 MHz 
KN 50 • Amplificatore 50W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autoprotet-
to L. 500.000 

IM 100 • Amplificatore 100W OUT, in mobile rack, alunentazione 220V. servizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 700.000 

KN 150 • Amplificatore 150W OUT, nt mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 900.000 

KN 500 • Amplificatore 500W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24. autopro-
teno L. 2.500.000 
KN 1000 • Amplificatore 1000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, 
autoprotetto L. 5.400.000 
IM 2000 • Amplificatore 2000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24. 
autoprotetto L:12.500.000 

STAZIONI COMPLETE CON AMPLIFICATORE 
TRN 400 • Stazione da 400W composta da TRN IO e KA 400 

TRN 900 • Stazione da 000W composta da TRN 10 e KA 900 
TRN 2000 • Stazione da 2000W composta da TRN 50 e KA 2000 
TRN 4000 • Stazione da 4 KW composta da TRN 1SO e KA 1000 

VAL VOLARE 
L. 2.360.000 
L. 3.730.000 

L. 7.330.000 
L.13.800.000 



STAZIONI COMPLETE TRANSISTORIZZATE A LARGA BANDA 
88-104 MHz 
TRN 50 • Stazione completa SOW composta da TRN 10 e KN SO 
TRN 100 • Stazione completa 100W composta da TRN 20 e KN 100 
TRN 150 • Stazione completa 150w composta da TRN 20 e KN 150 
TRN 500 • Stazione completa 500W composta da TRN 50 e KN 500 
TRN 1000 • Stazione completa 1000W composta da TRN 100 e KN 1000 

TRN 2000 • Stazione completa 2000W composta da TRN ISO e KN 2000 

ANTENNE 
C4X2 • Collineare 9 dB con accoppiatore L. 350.000 
C4X3 • Collineare 13 dB con accoppiatore L. 400.000 
PAN 2000 • Antenna a pannello, a larga banda, potenza 2KW L. 600.000 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1 KW 
ACC2 • 1 entrata 2 uscite L. 40.000 
ACC4 • 1 entrata 4 uscite L. 100.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3KW 
ACS2 • 2 ingressi, 1 uscita L. 180.000 
ACS4 • 4 ingressi, 1 uscita L. 200.000 

ACCOPPIATORI IBRIDI - 3dB 
ACB300 • Fino 300W L. 90.000 
ACB1000 • Fino I KW L. 120.000 

FILTRI ARMONICHE 
FPB 250 • Filttro PB attenuazione della 2a arrnonica 60 dB perdita d'inserzione 0,1 dB L. 90.000 

FPB 1500 • Filtro come sopra, ma per potenza fino a 1500W L. 450.000 
FPB 3000 • Filtro come sopra, ma per potenza Sna a 3000W L. 550.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
PTF1VI • Ponte in banda 88-108 IOW di uscita, completo di antenna. Con ereguenze programmabili 

L. 2.050.000 

L. 1.380.000 
L. 1.800.000 
L. 2.000.000 
L. 3.880.000 
L. 7.200.000 
L.14.500.000 

PT01 • Ponte di trasferimento in banda I 10W di uscita, completo di antenne Con fteguenze program-
mabili L. 2.400.000 
PT03 • Ponte di trasferimento in banda 111. IOW di uscita completo di antenne Con freguenze program-
mabili L. 2.400.000 

PTIG • Ponte di trasferimento in banda 920-930 MHz IOW di uscita completo di antenne 
L. 3.250.000 

ACCESSORI 
Casi' bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole transistors, ecc. 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tuno il territorio nazionale 
1 prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 

IIH ELETERONICA TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 6385.94 
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Spedfiche Tecniche 

'metro digitale da 
aboratorio ‘‘SOAR4"1" 

Keane 

Tension' cc 
Tension, ca. 
Correnti co 
Correnti c.. 
Resistenze 

2-20-200-1.000 V 
2-20-200-750 V 
2-20-200-1.000 mA 
2-20-200-1.000 rnA 
2-20-200 ttf) - 2-20 MO 

Tensioni c.c. ±- 0,05% Fondo scale 
Tension' ca. ±- 0,5% Fondo scale 

Precision° Correnti c.c. -1- 0,6% Fondo scale 
Correnti ca. ± 1% Fond. scale 
Resistenze ± 0.8% Fondo scala 

Tensioni c.c. 100,V-1mV-10mV-100mV 
Tension, ca. 1000V-1mV-10rnV-100mV 

Rieoluzione Correnti c c. 0,1,A-1A-10,A-100pA 
Coffee ca. 0.10A-10A-10A-100,A 
Resislenze 100m0-10-100-1000-1.0 

Risposta dl 
frequenza 

30 , 1.000 Hz 

Impedenze 
cringreseo 

io mo 

AlimentazIone 6 V con pile o alimentatore esterno 

Dimension' 200 a 180 tt 64 

JOB LINE 

TS/2122-00 
• Visualizzazione diretta sul display delle 

scale e delle portate operative 
• Polaritä automatica 
• lndicazione 

massima 199,99 
oppure —1999,9 

• Contenitore 
metallic° 

• 4,5 digit - Display LED 

SOAR 
corporation 

MEASURING INSTRUMENTS 

_ 
MC-545 

DISTRIBUITO IN ITALIA 

DALLA G .B. C. 



ZETAGI NEWS! 

Potenza ingresso: 1-10 W AM • Potenza uscita: 600-200-200-100 W AM commutabili 
Potenza uscita SSB: 1200W MAX - Preamplificatore da 25 dB • Controllo della percentuale di 
modulazione a diodi leeds. Frequenza 26-30 MHz 

•OE'r 

Iv/ando L. 500 in francobolli riceverete na-
stro catalogo completo a colon edizione 1981 

Controllo della percentuale di modulazione a 
diodi leeds UNICO DEL GENERE 

Potenza ingresso 1-8 W AM 
Potenza uscita max: 150 W AM 300 W SSB 
Frequenza: 26-30 MHz 

PRODUCIAMO ANCHE UNA VASTA GAMMA DI ALIMENTATORI - ROSMETRI - PREAM-
PLIFICATORI - ADATTATORI D'ANTENNA - FREDUENZIMETRI - AMPLIFICATORI - CARI-
CHI R.F. E TANTO ALTRO MATERIALE BASTA CHIEDERE! 

/BK 
Z G zETA G 

I s.r.l. - Via Ozanam, 29- 20049 CONCOFtEZZO ( MI) - Tel. 039 - 64.93.46 
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LIVORNO VIA fIIJM tI 13 TEL 38 062 
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PER LE - 
, 

RADIO 
PRIVATE FM ren  

PROCURATEVI NOTIZIE FRESCHE 

Per i vostri «giomali-radio» direttamente via radio dalle 

Agenzie stampa, con i nostri complessi riceventi per 

telescrivente 

nei modelli «Teletype, Olivetti, Kliendsmidth, ecc. ecc.» 

AMPLIFICATORI LINEAR! A VALVOLE PER FM 

AMPLIFICATORE LINEARE PER FM AM8 

600 W imput - frequenza 70-102 Mcs. 
controlase di due valvote 5-125-A 

AMPLIFICATORE LINEARE PER 
FM AM 912-A 

500 W imput • frequenza da 95 a 
200 Mc. • 1 vaIvola 4CX-25013 in cavitä 

cq 4/81 -- — 473 — 



R U C elettronica S.A.S. Vials Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

MULTIMETRO DIGITALE f. 74.900 

CARATTERISTICHE 

DISPLAY: 3-j-Digit, LCD 

ACCURACY 

DC VOLTS: 0,2-2-20-200-1000 IMaximum measurement 
1000 VOlts/ 0,8% of reading; 0.2% of full scale, 1 digit. 
AC VOLTS: 0.2-2-20-200-700 (Maximum measurement 700 
V. OMS); 1% of reading; 0,5% of full scale. t digit. 
DC CURRENT: 0.2-2-20-200 rnA-1A; 1,5% of reading; 02% of 
full scale; 1 d'g'r. 

AC CURRENT: 0,2-2-20-200 mA-1A; 1.5% of reading; 0,5% of 
full scale; t digit. 

RESISTANCE: 200ohrn 2 20 200 2M0 20M0; 1% of reading; 
0,2% of full scale; t digit 1.2 digit at 200/ 

Operating Temperature: 01C to 501C 

Storage Temperature: (-I 01C to 50* C1 
Input Impedance: 10M ohm (DC/AC VOLTAGE) 

Polarity: Automatic 

Over Range Indication: "1 " 

Power Source: 9 Volt rectangular battery or AC Adapter 

Low Battery Indication: "RT" ou left ode of display 

Zero Adjust: Automatic 

Size: 96W x 154D x 45H 

TRANSCIVER NATIONAL 
mod. RJX 601 

Freq.. 50-54 MHz a VFO AM/FM 
Potenza. 5w 1w 
Alimentaz.: interne con pile - estorna 13.6v. 
Puri essere use to in portatile oppure vercolare. 
Completo di accessed per portatile. 

RTX "INTEK 6-8000S" L 130.000 

Canali: 80 AM 

Freguenza: da 26.965 a 27.855 MHz 
Tol/eranza freq.: 0.005% 

nominate 0.7 uV 
Potenza uscita, 4-5 W 
Alimentazione: 118 V DC - 220 V AC 
Por enea audio 3 W 

RADIORICEVITORE MULTIBANDA 
Polizia - Agrei - Radioamatori - AM/FM 
£.30.000 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE: AC 220 V/DC 6 V cc 
GAMME OUNDA; AM = 535-1605 - FM = 88-108 
TV 1 = 56-108 - TV 2 = 174-217 - AIR/PB n 110-174 
CIRCUITO A 16 Transistors, 15 Diodi. 1 Varistor 
DIMENSION/ 2200180080 mm. 

QUARZI 
COPPIE OUARZI CANALI dal -9 a1.31: cornpresi canal' alfa C. 4800 
OUARZISINTESI: 37.500 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 
A magazzino disponiamo delle serie 17 MHz - 23 MHz - 38 MHz ed elm 300 tipi E. 4.800 cad - 1 MHz C. 6.500 - 10 MHz C. 5 000 
Semiconduttori delle migliori rnarche Componentielettronici ed industriali - Accessori per CB - OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 



ahora , munter 

cuando tecnica 
e modularità 

shoran° 
finito 

MX 1000/P - II mixer d'avanguardia decisamente affidabile a tutti i livelli. 
Modularitä estesa. Numero canali ingresso a richiesta. Fornibile anche in versione banco. 
Funzioni di ogni canale: Configurazione di ingresso micro e linea, equalizzatore R.I.A.A. 
a richiesta - Ingressi bilanciati - Regolazione di sensibilitä continua da microfono a linea alto 
livello; indicatore saturazione ingresso - Controllo toni alti e bassi: -1- 15 dB - Possibilitä di 
assegnare l'uscita su due coppie di barre master; panoramica regolabile - Barra uscita 
monitor stereo con comando volume e panoramica - Barre uscita pre-ascolto ed eco pre-fader 
con regolatori volume graduati in dB - Start giradischi, registratori, accensione 
lud: telecomandabili - Regolatore volume principale: professionale a corsa lungs - Possibilitä 
di più moduli di uscita: ciascun modulo stereo con regolatori di volume separati e selettori 
di barre, controllo toni alti e bassi; 2 VUmeter per livello uscita, con indicatori di picco - PLO fare 
contemporaneamente le funzioni di 3 mixer - Possibilitä di mixaggi automatici- Numerosi optionals 
a richiesta: VUmeter a LED, trasmettitore telefonico 4 linee, pannello intercom studio/regia eco.. 
II mixer MX 1000/P é sicuramente d'avanguardia ed offre 
la massima sicurezza di affidabilitä. 

munter 20092 Ciniseilo Balsamo - Via Monte Sabotino, 3 
elettronica Te1.02 - 61.82.519/61.87.919 



MANTOVA 1 

Panic°'are estrernitá 

Freguenza: 27 MHz (CB) 518 h 
Fisicamente a massa onde Impedira che tension' 
statIche entrino nel ricetrasmettitore. 
SWR 1,1:1 meno a centro banda 
Potenza massima applIcablle 1500 W AM continul. 
Misura del tubi implegatl: 45)(2-3.5x2.28z1,5-20z1,514x1 
Le strozzature praticate nelle glunture danno una 
maggbr sicurerm sla meccanica che elettrica. 
Quattro radiall In fiberglass con conduttore 
spirallzzato (BREV. SIGMA) lunghezza m. 1,60. 
Connettore SO 239 con copriconnettore stagno. 
montagglo su pall con dlametro massimo 40 mm. 

Non ha bisogno di tarature, perd volando vi i la 
possiblitš di accordatura alla base. 
Lunghezza m. 7,04. 
Peso Kg. 4,250. 

IL DIAMETRO E LO SPESSO 
ALLUMINIO ANTICORODAL P 
ELE VATO, CI HA PERMESSO 
LUNGHEZZA FISICA E CONF 
ALL'ANTENNA UN ECCEZIO 
ROBUSTEZZA SUPERIORE A 
5/8 OGGI ESISTENTE SUL M 

Parlicolare base 

CATALOGO A RICHIESTA 
INVIANDO L. 400 IN FRANCOBOLLI 

DEI TUBI IN 
RTICOLARMENTE 
I ACCORCIARE LA 
RIRE OUINDI 
LE GUADAGNO E 
UALSIASI ALTRA 
CATO 

SIGMA ANTENŘ di E. FERRARI 
46047 S. ANTONIO MANTOVA - via Leopardi 33 - teL 6)376) 398667 

— 476 — cq 4/81 --



111111CROV 

MMT 432/28 - MMT 49211445 

CONVERTER 

_AVE MODULES LTD 

MMC 28/144: 10m in, 2m out L. 65.000 
MMC 136/28: sale/liti, 10m out 65.000 
MMC 144/28: 2m in, 10m out 65.000 
MMC 432/144S: 70cm in, 2m out 79.000 
MMC 432/285: 70cm in, 10m oat 79.000 
MMC ATV: 430-440 MHz in 52 MHz out 80.000 
MMC 435/600:430-440 MHz in, UHF CH35 out 65,000 
MMC 1296/28: 23cm in, 10mt out 84.000 
MMC 1252151: 1251.1253 MHz in, 51 MHz out 86,000 
MMK 1296/144: 23cm in, 2mt out con preampli 156.000 
METEOSAT: 1691.1694,5 MHz in, 137 MHz out 
con preampli 330.000 

TRANSVERTER 

MMT 144128:10m in, 2m out 10W L.259.000 
MMT 432/1445:2m in, 70cm Out 1011)/ - VOX 450.000 
MMT 432/28S: 10m in, 70cm out 10W 358.000 
MMT 12961144: 2mt in, 23cm out 1,3W • VOX 480.000 
MMV 1296: 70cm in, 23cm out varactor 98.000 

U//er/on informazioni e dettagli tecnici possono essere 
rilevati dat catalogo genera le che sarà sped/to a chi invia 
L. 2.000 in both. 

DISTRIBUTORE 

APPARATI-ACCESSORI per 

RADIOAMAT081 e 

THECOMUNICAMNI 

AMPLIFICATORI LINEARI SSR FM 

MML 144125: 3W in, 25W out con preampli e VOX 
L.126.500 

MML 144/40: 10W in, 40W out con preampli e VOX 
180.000 

MML 1441100, 10W in, 100W out con preampli e VOX 
373.000 

MML 432/20: 3W in, 20W out con preampli e VOX 
180.000 

MML 432/50: 10W in, 50W out con preampli e VOX 
300.000 

MML 432/100: 10VV in 100W out con preampli e VOX 
596.000 

VARIE 

MM 2000 RTTY: demodulatore e video converter 
automatico L443.000 

MMA 28: preamplificatore 10m 39.000 
MMA 144V: preamplificatore 2m 1, 39B, VOX 100W 

79.000 
MMA 1296: preamplificatore 23cm 79.000 
MMA METEOSAT: prearnplificatore 1691-1694,5 MHz 

MMD 50/500: frequenzimetro 0,45 = 500 MHz 
L.181.900 

MMD 600P, prescaler 50 = 600 MHz 60.000 
MMD P1/1: probe 500 MHz 10dB 34.500 
MMS 384: generatore 384 MHz 5-500mW Out 71.500 

MM 2000 RTTY • TV CONVERTER 

FERRACCIOLI di F. ARMENG/Il WICK 

radio 
communication 

40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 

Telefono (051) 345697 
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> .1 Un piccolo aiuto dalle antenne ! 

KLM 144-148 - 19 LB 
SUPERGUADAGNO • costo molto 
raglonevolei 
La nostra nuova 13 Clementi "Long 
Boomer" (omisce 15,5 deci au lutta 
la banda, con ROS inferiore ad 1,2:1. 
menti, uno steel/de belon da 1 KW 
PEP lanero b !white a corrode con 
‚'antenna. 
La lunghezza del boom 6 une 
maneggevole rainura dl 8,5 mata. La 
"Long Boomer" 6 perfetta per otti-
mizzve il nostra implanto per i 2 
meld, od il suo basso costo (incluso 
II bolas) la rende Ideale per costruire 
un aillneamento multielementi di 
esplosive prestazIonl in banda. 

Modelle 144-148-13LB 

hl° (damerai 13 
Aequo= lanero. MHz 144-148 
Guadagno, dBd 15,5 
ROS, meno dl 1,2:1 
Faacio, a 3 dB 14° 
A I imentaz lone Ohms 50 almm. 
Baton Foe«, 
Longhena boom, metrl 8,8 
Chamotte boom. cmt 3,8 
Flamme au mast Centrale 
Diametro palo, cm( 5 
Peso, Kg 4 
NOTE Max guadagno dBd, min ap.° 

1.5:1 

1.2:1 

MM 144-148-13 LB 
VSWR CURVE 

144 145 146 147 146 MHZ 

KLM's 144-148-BLB 
DISTRIMIZIONE ESCLUSIVA PER L'ITALIA: 

ACCESSORI PER RADIOAMATORI 

RICETRASMETTITORI 

ASSISTENZA TECNICA 

ROMA Via Reggio Emilia, 30 • Tel. 8445641 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
A) Inderogabilmente, pagamento anticipate. 
B) Seconda l'urgenza, Sl consIglia: 

Vaglla P.T. talegralico, engaito da telefonata alla N /S Ditta, 
precisando Il Vostro indirizzo. 

C) Diversamente, per ta non organza, invlare. Vigile postale 
normale, specificando quanto dallait° nella causale dello 
stemm, oppure lattera, con assegno cireolare. 

D) Le merci viagglano a nie Io e paricolo ea canco del com rn it-
tente. 



Inevitabilmente il successo 
di un prodotto invita altri co-

struttori, a tentarne l'imitazione; ma 
evidentemente quanto più questa 6 

portata all'estremo tanto più é testimo-
nianza dell'incompetenza di chi copia. 

ATTENZIONE AL MARCHIO!! 
La ditta MP elettronica, produttrice della linea AP, 

(gil amplificatori di potenza CB-OM più venduti in euro-
pa) garantisce una costante qualitä di materiale, una assi-

OE7- stanza qualificata, una continua ricerca di soluzioni tecnologi-
camente più avanzate. 

il design 
si puď copiare 
la serieti nct 

,0 
GARANZIA DI STRIET.A 

MP ELETIŘOITICA- Via Altamura.9. 41100 MODENA. ITALIA 
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FANTINI 
ELETTRONICA 

8E0E: Vii Foamlo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 
C. C. P. re 230409 Telefono 34.14.94 

CONCESS.: A. Marra - Via Ruggero Fauro, 63 
00197 ROMA - Tel. (06) 80.60.17 

NOVITA' DEL MESE 

CELLA SOLARE AL SILICIO. CaratterlstIche alle condizionl 
AM!: 
- Tenslone w 0,46 V • Corrente = 1,2 A 

EffIclenza dl conversions = 15% • Dlemetro = mm 99 
Prazzo L. 12.003 

OSCILLO8COPI NATIONAL • OC -10 MHz. - Tubo RC da 5- . 
Schermo rettangolare - Auto sweep - TV Trigger 
- VP 51000 • Siegele franela (Jen 4.8) L. 72CO20 
- VP 5102E1 • Dapple freesia (Jen 4.81 L. 81.00 
CONTENITORI in plastica con frontale trasparente nosso. per 
orologi. contatori digitali. ecc. 
- 012 dimension' ester. 110.8x88 L 2300 
- DI3 dimensioni ewer. 135055x193 L. 2809 
BATTERIE Ni.Cd ricaricabill 125 V 
- Stilo (0 1.49 rom) 45Orrogh L. 2000 
- Torcetta (0 22042 mm) 1.2 Ah L. 2500 
- Torcia (51 33050 mm) 3.5 Ah L. 4000 

STRUMENTI HONEYWELL a bobina mobile MS2T classe 1.5 
dimension': 80 x 70 foro 0 55 - colori: 50 p•A - 50-0-50 >A - 
200pA - 10 mA . 100 mA - 10 A . 25 A L. 11000 
-340064 L. 15000 
STRUMENT1 GALILEO a ferro mobile per cc. e ca. cl. 1.5 
ample scale 
-dint. mm 75x75 - 0,5A • 0,8A• 1,5A• 2A- 4A- 40A 

60 A L. 5000 
- dlr. rnrn 90 x 60 • 5C0 mA - 30 A L. woe 
- dim. mm 95 x 95 - 1.5 A - 20A • 40A - 50A - 80 A 

1CO A - 200/5 A • 407/5 A - 150 V • 200 V L. 5.0 
-dim, mm 140 x 140 • I.5 A - 80 A . 100/5 A • 200/5 A - 

250/5 A • 10 V - 1502V • 200 V - 500 V L. 4000 
STRUMENTI ISKRA ferro mobile ECO (dim. 48 x 48) 
- 50 mA - 11)0 rnO, • 500 mA L. 5000 
-15A- 3A• 5A • 10 A• t5 A L. 3800 
- 15V - 30V L. 4100 
- 300 Va., L. 6000 
It mode% EC6 (dint 60 x 601 costa L. 350 in più. 
STRUMENTI INDICATOR' MINIATURA a bobina mobile 
- 100 µA f.s. • scale de 0 a 10 lung. mm. 20 L. 7300 
- 100 µA f.s. - scale -30°5 dB L. 2300 
- Indicatorl stereo 200 µA f.s. dim. 40 x 80 mm L. 3900 
STRUMENTI SHINOHARA 5A am 65 x 80 L 8800 

MODULO PER OROLOGIO NATIONAL 12 o 24 ore da rate • 
oscillatore incurporato per funzionamento con batterie lam-
poon • Sveglia incorporata uscita 8 o .6 II 
- 6041022 (display mm 19x76) L. 13000 
- MAI023 (display .11 22076) L. 16500 
MULTITESTER PHILIPS 875003 - 20 kft/V L. 29000 
MULTITESTER PHILIPS UTSCOI • 50 li.fl/V L. 35000 
MULTIMETRO DIGITALE PANTEC mod. PAh12000 a cristalli li-
quid' (3 cifre e 1/2 • eltezze 19 mm). L. 205000 
OSCILLOSCOPIO PANTEC P73 a singe'', traccia. 0 0-8 MHz - 
3 pollicl L. 310000 
MULTIMETERS ELEMIC 9 scale a colorl, specchio antiparal-
lease dellessione 110> dispositivo di protezlone totale con. 
tro sovraccarichi. Dim. 103 x 125 x 2B mm. 
- M002 - 20Kft/V L. 39.000 
- M005 - 50012/0 L. 45.000 
- ELECTRO ROT per elettricisti L. 45000 
- EBM 50 • 20000/9 L. 33.000 
I modal con Iniettore dl 809.11 costano L 5000 In più 
(RE.BUG - besette modulan i per montaggi sperimentali TEKO 
- Modello 340/1M (dirn. 45085) confez. singola L. 4900 
- Mortello 345/260 confezione doppia L. 9300 
- Modelle 480/1M (dim. 450118) contez. singola L. 6,502 
- Modell° 404/260 cordezione doPPie L. 12400 

ALETEE pe AC128 o simili 
ALETTE per TO-5 In rame brunito 
BULLONI DISSIPATORI per autodlod) e SCR 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
- a U per due Tnac o transistor plastid 
- a U per Trim ts Transistor plastid 
- a stelle per TO -5 TO-18 
- a bulione per TOS 
- Melt011 Pet transistor plastici 
- a rovno por TO-3 o per TO-66 
- per IC dual In Ilne 

L. 40 
L. 70 
L. 300 

L. 400 
L. 200 
L. 100 
L. 350 
L. 450 
L. 550 
L. 280 

MOSETTIERE per es passo 5 mm. 
2 poll L. 300 6 poll 
3 poll L. 350 8 poll 
4 poll L. 475 12 poll 

L. 700 
L. 950 
L. 1400 

ZOCCOLI per integrati per AF Tex. 8-14-16 pledlni L. 200 
ZOCCOLI per Integrerl 8+B pledinl divarlo. L. 280 
PRESE 4 poll + schertno per microto. CS L. 1000 
SPINE 4 poll + ache.° per nacrofono CB L. 1100 
PRESA DIN 3 poli • 5 poli L. 300 
SPINA DIN 3 poll - 5 poll L. 300 

PORTAFUSIBILE 5020 da pannallo L. 450 
PORTAFUSIBILE 5020 da c,. L. 80 
FUSIBILI 5 x 20 - 100 mA - 250 mA - 05 A . 1 A - IA A • 
2A- 2A- 4A• 5A- 6A- 8A • 10A L. 60 

PRESA BIPOLARE per alimentazIone L. 200 
SPINA BIPOLARE per allmentarlo. L. 150 
PRESA PUNTO.LINEA L. 150 
SPINA PUNTO-LINEA L. 150 
PRESE RCA L. 250 
SPINE RCA L. 200 
DOPPIA PRESA RCA L. 400 
QUADRUPLA PRESA RCA L. 800 
BANANE fosse e nere L. 100 
BOCCOLE ISOLATE rosse e nora tmo 0 4 cad. L. 100 
MORSETT1 rossi e neri L. 400 
ATTACCHI PER CASSE 2 poll L. 900 
ATTACCHI PER CASSE 4 poll L. 1700 
SPINA JACK bipolare 0 6.3 L. 400 
PRESA JACK bipolar° 0 6.3 L. 400 
PRESA JACK volante mono 0 6.3 L. 400 
SPINA JACK bipolare 0 3e L. 200 
PRESA JACK bipolare 0 25 L. 200 
SPINA JACK STEREO 0 3,5 L. 550 
SPINA JACK STEREO 0 6.3 L. 550 
SPINA JACK STEREO metalicca 0 6.3 L. 850 
PRESA STEREO 0 6.3 L. 503 
PRESA JACK STEREO con 2 int. 0 52 L. 750 
PRESA JACK STEREO volante 0 6.3 L. 550 
COCCODRILLI Isolati, - rossl o nerl mm 65 L. 150 
COCCODRILLI isolat,, rossl o neri mm 45 L. 120 
COCCODRILLI isolatl rassi o nerl mm 35 L. 90 
CONNETTORI AMPHENOL PL259 e S0239 cad. L. 1100 
RIDUTTORI per cavo RG58 L. 200 
FEMMINA VOLANTE per RS. L. 2800 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE L. 1800 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE L. 1600 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 L. 2200 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 in coPpia L. 350 
CONNETTORI AMPHENOL SSC 
- 0088 (maschio volante) L. 1200 
- 001004 (foramina da pannello) L. 1050 
- 00306 (angolare) L. 2800 
CONNETTORI AMP, do c.c. In coppla, contatti dorati 
-  a 4 poli L. 1300 - a 6 poll L. 1.0 - a 8 poll L. 1630 
-0102011 L. 2(20 

PULSANTI norrnalmente apertl L. 
PULSANTI normalmente chiusl L. 
MICROINTERRUTTORI 1 vla L. 
MICRODEVIATORI I via L. 
MICRODEVIATORI 2 vie L. 
MICRODEVIATORI 3 vie L 
DEVIATORE A surre. 2 vie 2 pos L. 
BIT SWITCH per c.a. - 5 poli L. 1400 - 7 poll L. 1800 
COMMUTATORE rotante 3 vle - 4 pos. - 5 A L. 
COMMUTATORE rotante 1 ola - 12 pos. L. 
COMMUTATORE rotante 2 vle - 12 pos. L. 
COMMUTATORE rotante 3 vie - 12 pos. L. 

30G 
300 
702 
850 
1100 
2200 
300 

1100 
700 
taio 
1450 

MONOPOLE PROFESSIONAL' in allumin o anodIzzato blanco 
F16 (16x201 L. 1150 K25 ( 502 1 1.12006025 125012) L. Ilea 
F20 (204221 L. 1200 030 (300231 L. 1400 NI 4 (14013) L. 1050 
F25 (25x22I L. 1400 120 (20018) L.1200 N18 (18013) L. 1100 
F30 130024) L. 1500.L18 (18319) L.1050 022 (22013) L.1200 
CIO (18x20) L. 110) 125 (25019) L.1200 014 114017) L. 1100 
025 (250201 L 1300 L40 (.0191 L. 1750 020 (20017) L 1200 
HM 125015) L. 1250iMI8 (18012) L.1000 030 (30017) L.1550 
Per I modelli anodizzati neri 11 prezzo e maggiorato del 10%. 
(Le prima cifre tra parentesi indica li Mama., la aeconda 
indica 

PACCO da 100 resistenze assortira 
• da 100 condensatori assortiti 
• da 40 eleuroliricl assort111 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180x120 
VETRONITE modulate passo mm 2,5 - 180x120 
VETRONITE modulare passo mm 25 - 120050 
LASTRE VETRONITE .n una f.cia remora 
- mm 90 x 160 L. 750 - ram 160 x 260 
- mm 120 x 200 L. 1250 - mm 203 x 302 

L. 600 
L. 1400 
L. 16. 
L. 2600 
L. Moo 
L. 1400 

L. 2100 
L. 3300 

ATTENZIONEt 1 prezzl sopra riportati sono commons'. di IVA e possono sublre varlazIoni senza preavviso; non sono perciö vIncolentl per l'eva-
elone degll radial. • NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 
Le apose dl imbello, di spedizione e postal' sono a totale carlco dell'acquIrente. 
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SIN-4 /CMB 

La maggior parte dei sistemi riceventi, sia su 
mezzi mobili (autoradio), sia in ambienti dome-
miei, ha ormai dimostrato la preferenza della pola-
rizzazione verticale per la radiodiffusione. 

E' per questo che, nel realizzare un'antenna 
professionale, che tenesse conto della reale proble-
matica, ci siamo indirizzati verso il tipo collinare 
verticale a quattro dipoli. E' infatti nostro parece 
che con questo tipo di antenna, se ben realizzato, 
si ottenga il miglior rapporto prezzo-qualita-ingom-
bro. 

L'antenna "SIN-4/CMB" è composta di quat-
tro dipoli sinfasici, ciascuno con impedenza carat-
teristica 50 Ohm, e da un combinatore di potenza a 
doppio salto d'impedenza, rib per ottenere la mag-
gior larghezza di banda possibile. 

Per quanto concerne la realizzazione meccani-
ca, la "SIN-4/CMB" é interamente realizzata in 
acciaio trattato, ottone tornito, PTFE cd altri ma-
teriali pregiati, presentandosi come un vero gioiello 
di precisione. 

Licitera antenna è fisicamente a massa, quindi 
immune dai problemi di caricamento elettrostatico, 
tipici di altre antenne di questo genere. 

All'esterno l'antenna é trattata con vemici e 
gomme anticorrosione; la viteria è in acciaio inox. 

sri 

TECNOLOGIE ELETTRONICHE 

7§PŠOCDCOMMä 

88046 lamezia terme via del progresso 105 tel. 0968-27430 

Dal Sud qualitä 
e tecnologia per 
il mercato italiano 

Disponiamo di attrezzato laboratorio con ana-

lizzatore di spettro HP, Wattmetri e termina-

zioni, Counter, Oscilloscopi. 

ANTENNA SIN - 4/CMB 

Gamma di frequenza  87,5 , 105 MHz 
linpedenn ingress°  50 Ohm asimmetrko 

  G 1,2 , 
Diagrarnma verticala   punto a mean potenn 22° 
Diagrunma nrizzontak  circolare 
Polariazazione  vcrticile 
Guadagno   10,5 dB Isotropic° 
Longhezza tonic &Want..  r. 7,7 m. 
Potenza applicabile  4 3 KW 
Connettore ingresso del combinaloro   .1/16" formni. 
Connettori uscita del combinatorc 
Conncttori ingresso dei dipoli   
Fissageo   Tubi di acciMo 5 80 mm. 

minim° con serratubi for. 

Rosistenza al emu  > 160 &re 



COSTRUZIONI 
AP PL IC A ZION, 
ELETTRONICHE 
VIA DOEtc•Ho, 6 
981004A min• 
TH.090/719182 

ELETTRONIC A s.d.f. 

MODULI 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Montait in contenitori di lamiera stagnata - Connettori ingresso ascite tipo BBC DIssipatori alettati In allumlnio 
- net PB entro contenuti - Circulti di accorde a basso Q per una migliore stabilita di taratura - Non producono 
autoscillazione ed er(dacioni indeslderate anche netle peggiori condiziont di funzionamento. Per tall amplifIcatori sano 
necessari alimentatorl stabilizzati (a richiesta di nostra produzione) largamente diraensionati, protettl in tensione 
ell in corrente e filtrati per eventuell ritorni di RF. Anche di nostra produzione sono I contenitori rack standard 19" 
previsti per alloggiare sia I. moduli che gll allmentatori: sono completi dl fort per connettori N-PL259, per fusibili, 
cavo di alimentazione e strtunento di contrail° ect. Nel caso di larga banda e prevista una sede sul pannello frontale 
per l'allogglo del contraves. 
Accopplatgri ibridi reallzzati con casi in teflon, racchtust in contenttorl di lamiera stagnata, completi connettort. 
Gamma dl funzionamento 80± 110 MHz - Separazione 25 dB - perdite inserzione 0,3 dB - Potenza dissipata sulla 
terminazione reststiva nnsurablle tramite voltmetro elettronico. Prodotto in due versioni Mod. AC 250 da 250 Watt 
con terminazione reslstva 50 hom 100 Watt e Mod. AC 500 da 500 Watt con terminazione resistivn 50 hem 200 Watt. 

MOD. W IN - W OUT CARATTERISTICHE TECNICHE 

LARGA BANDA alimentazione a 12 V= Gamma di funzionamento 60-i-
AMLB 1 0,01 1 II110 MHz - Regolazione della poloosa out con trimmer antra contenuto 

- Alloggiate in contenitore 'PESO mod. 374 

LARGA BANDA alimentato a 12 V=  Funzionamento in classe B - Filtro 
AMLB 5 0,03 51 PB entrocontenuto - Montato in contenitore TESO mod. 374 e dissipat° 

in aletta 20X6 

LARGA BANDA alimentato a 12 V=  Filtro PB entrocontenuto Moniato 
In contenitore TORO mod. 374 e dissipato su aletta stellare - Adopera 

AMLB 20 0,01 20 un modulo BOY 33 per cui ě previsto la connessione en un potenziometro 
per la regola2ione della poterma out da 0 a 20 Watt. 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V=  F'unzonamento In classe B - Filtro 
AM 15 1 15 II PB entrocontenuto - Montais ri. contenitore TEk0 mod. 374 e dissIpato 

su aletta 20X6 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V= Funzionamento in classe C - Filtro 
AM 50 10 50 I  PB entrocontenuto - Montato in contenitore TESO mod. 374 dissipato 

su aletta 20X8 

11 Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V=  Funzionarnento in classe C - Filtro 
AM 80 15 80 PB entrocontenuto - Montato in conteretore TESO mod. 374 e dissipais 

su aletta stellare 25X9 

Selettivo - 21Vtliz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im-
AM 150/1 1 150 1 piega 3 transistor di nui uno ad alto guadagno e due accoppiatl in 

controf ase 

ii Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im-
piega solo due transistor accopplatl in contestase per cul deve essere AM 150/10 lö 150  
pilotato da 10 Watt 

Selettivo - 2MHz alimentato a 28 V= assorbiment,o 18 A - Piastra rac-
chiusa in contenitore di lannera stagnata con connettore RF ingresso 

AM 300/50 50 300 uscita cd ampla aletta di raffreddamento - Filtro PB entrocontenuto - 
Impiega 4 transistor da 100 Watt in controfase 

AM 300/10 10 300 M Caratteristiche come AM150/50 ma con Watt 111 10. 

LISTINO PREZZI 
0980 

MOD. Piazza 

AMLB 1 L. 27.000 

AMLB 5 L. 38.000 

AMLB 20 L. 165.000 

AM 15 L. 42.000 

AM 50 L. 52.000 

AM 80 L. 68.000 

AM 150/t L. 185.000 

AM 150/10 L. 152.000 

AM 300/50 L. 325.000 

AM 300/10 L. 470.000 

AC 250 L. 80.000 

Ac 559 L. 120.000 

Tutti I prezei sons a-
gar-Si IVA 

La CBM Elettronica con la sua esperienza, la sua. strumentazione e la sua equipe di personale, e a dtsposizione della 
clientela per la risoluzione di tutti souci problemi tecniel non solo inerenti luso degli amplificatori modularl, ma anche 
per tutto aka che riguarda la trasmissione FM, dal montaggio di una antenna a quelle di una stazlone completa. 



Gil strumenti digitali sabtronicela 
 i professionali per tutti. INTERNATVNAL OESX 

FREQUENZIMETRO 
MODELLO 8000 B   

• display a 9 cifre LED I 
• frequenza da 10 Hz a 1 Gliz 
e base dei tempi a 10 MHz compensata 

in temperatura 
• tre tempi di campionatura 1 -1 
• risoluzione sino a 0,1 Hz 
• sensibilitä garantita di 30 mV al GHz 
• alimentazione a pile o a rete 
• LED indicante attivitä del gate 
1111 due ingressi con controllo di sensibilitä 

DATI TECNICI, 

sensibilito < 15 rno, sino a 199 MHz 
• < 20 mV. sino a 600 MHz 

< 30 mV. sino a 1 GHz 
impedenza: ingresso A 1 MO / 100 pp 

B 50 ohm 
stabilitk -± 1 ppm/°C 
dimensioni: 203 x 165 x 76 mu,. 
Peso: grammi 600 sane Pile 

• 1 1111 

I I I 
GENERATORE DI FUNZIONI 

— MODELLO 5020 A 

• onda sinusoidale, quadra, triangolare 
• frequenza da 1 Hz a 200 KHz in 5 

in 5 portate 
• possibilita di controllo 

di frequenza esterno 
• uscita separata TTL 
• sweep sino a 100:1 
• offset in cc per lavorare con °gm 

classe di ampliticatori 
• per audio, ultrasuoni, sistemi digitali, 

servo sistemi, ecc. 

DAT TECNICI: 

ASSEMBLATO L 390.000 

(IVA INCLUSA) 

11111 

onda sinusoidatedislorsione < trilida 1 Hz a 100 KHz 
3% °lire 

onda quadra• tempo di salita piů di 50 V/Ksec. 
onda triangolare - lineage migliore del 1 % 
uscita 'ITL • capace di pilotare 10 carichi TTL 
impedenza duscita - 600 ohrn a prova di corto c. 
uscita Hi - aggiustabile a 10 V pp 
uscita Low - 40 dE3 in mono di Hi 
offset • sino a ± 10 V. 
alimentazione • rete 220 V • 4 W. _ 

ASSEMBLATO L 139.000 

(IVA INCLUSA) 

I I I II 1 1 

impedenza d'ingresso 100 Kohn 
per circuiti TTL-CMOS-MOS-HTL 
massima frequenza 10 MHz   
memoria selezionabile 
protezione sino a 50 V. continui 
sostituisce l'oscilloscopio 

1 1 1 

DATI TECNICI: 

livelli COETUTTL basso 0.8 V. -1: 0,1 V. 
alto 2,2 V. -± 0,2 V.   

CMOS/MOS/HTL basso 30 % Voo 
alto 70% Vcc 

minimo impulsor SO nS. 
alirnentazione 5 V. 20 rnA - 15 V. 40 rnA 

max 30 V. con protezione 
contro inversione di polarila 

modalitš di funzionamento: impulsiva e con 
rnernona 
manual', dettagliato Ouso in italiano 

_t SONDA LOG1CA MLB-1_ 

ASSEMBLATO: L 32.000 

(IVA I NCLUSA) 

Li trovate dai migliori rivenditori o direttamente da 

EICOM Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9 



Alta flessibilitä 
Sapevi che la KABELMETAL h stata la prima al 
mondo a brevettare e a produrre i cavi coassiali e 
le guide d'onda ellittiche flessibili? 
Sapevi che i cavi e le guide d'onda della 
KABELMETAL sono impiegati dai maggiori enti 
radiofonici e televisivi nazionali e internazionali? 
Sapevi che la KABELMETAL ha rivoluzionato la 
tecnica di installazione nel mondo delle 
telecomunicazioni? 

Cavi Coassiali 
Impedenza 50 ohm ROS e sfasamentO minimi, 
attenuazione bassissima, schermaggio totale 

— KABELMETAL lmmagini e parole chiare basate 
sui fatti. 

Prenso i magazzini EXHIBO 
sono disponibili con 
consegna immediata i 
seguenti cavi: CF 1/2"-
CF 7/8" - HF 3/8" - HE 7/8" - 
RG 213 - RC 58. 

richiesta, GF 5/8" - 
HF 3 1/8" - HF 6 1/8. 

(con elirninazione TVI), alta flessibilità e facile 
installazione. 
Connettori fornibili nei tipi N. UHF ecc.... 

Importatrice esclusiva per l'Italia 
EXHIBO ITALIANA DIV. TELCOM 
Via F. Frisi, 22 
20052 MONZA 
Tel. 039/360021 
Telex 333315 

EXHIBO ITALIANA S.R.L. DIV. TELCOM 
Uflici di Roma: Via Paolo Emdio 7 
00192 Romeo 
tel. 06/318026-385305 
telex N.R. 614658 

cq 4/81 -- — 485 — 
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FINALME 
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OESe' 

OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONNTETNnUETO ARMONICO 
AD UN PREZZO COMPETITIVO 

5 
o 
z 

IV1013. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70W di portante 120 pep. 

IV100.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100 VV di portante .160W p.e.p. 

IV100.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90 W di portante .160W p.e.p. 

a 28 VDC oltre100W antenna di portante180p.e.p. 

IVIOC).A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante .280 Wp.e.p. 

a 28VDC 170Wantenna di portante340 p.e.p. 



MELC11101111 PRESENTA 
in esclusiva 

I radintelefoni 27 MHz 
Handic H2 e 412 

I radiotelefoni Handic 112 e 412 sono due apparecchi di tipo mobile con alimentazione 
a 12 V. Lo Handic 112 ha 23 canali sintetizzati AM, 2 W di input. 

Il modello 412 ô invece del tipo multimode AM-FM. Offre 23 canali sintetizzati. 
Lo input é di 2 watt. Tanto lo Handic 112 quanto lo Handic 412 sono stati omologati dal 

IVIinistero delle Poste e Telegrafi. 

MELCHIONI M1371 MOEML 
20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941 



POTENZA - CHE DURA - N EL - TEMPO 

TRASINETTITORI AMPLIFICATORE MOD. ALV/2500 

A larga banda con 

impostazione della frequenza tramite contravers, 
con passi di 50 Klar, da 87/108MHz. 

La potenza in uscita é regolabile da 0 a 20 W, RF. 

Filtro passa basso entrocontenuto per sopprimere 
evenMali spurie e armoniche. 

La banda passante é di 15/40.000 Hz che rende il 
suono particolarmente fedele. 

lnserimento di nota acustica da mandare, quando 
non si effettuano trasmissioni. 

mod. ELO/20 PREZZO L. 810.000 

AMPLIFICATORE MOD. ALV/500 

Amplificatore lineare F.M., 500 W imput. fre-
quenza 60-95 Milz, ( a ) e 95-200 MHz ( b ); re-

alizzato in CA VITA', non necessita di nessun gene-
re di filtro in uscita poiché é reatizzato in cavité. 

Monta valvola EIMAC tipo 4CX 250 13. El pilotag-
gio é bassissimo da 2 a 5 W max. Peso 70 Kg. circa. 

PREZZO L. 1.600.000 

AMPLIFICATORE MOD. ALV/800 

Monta valvola " MAC ". 
Potenza uscita 800 W ing. 20/70 W 
Corrente anodica ritardata. 
Tensione di filamento stabilizzata per una durata 
maggiore della valvola. 

Funzionamento ininterrotto 24 ore; 
GARANZIA I ANNO. 

CARATTERIST1CHE 

Freq. 87/108 MHz 
trup. 52 ohm Imput - Output , 
Bocchet. in tipo SO 239 
Out - LC 
Alim. 220 V AC 1600 W 
Tubo - 3/500 Z. 
Circuito di raffreddamento ad aria forzata pari a 
400 mj C3 / ora 

PROTEZIONI: 

Corrente anodica 

corren te filam. 
trasformatore anodico. 

T.M.T. 
PREZZO L.2.200.000 

Monta valvota " EIMAC " 8877. 
Anodica ritardata, da un circuito di accensione 

automatica utile per ponti ripetitori, dove le apparec-
chiature sono sottoposte a sbalzi di tensione e blák-
ou t. 

Tensione di filamento stabilizzata per una ducala 
maggiore della valvola. 
Funzionamento ininterrotto 24 ore. 
CARANZIA I ANNO. 

CARATTERISTICHE 

Frequenza di lavoro 

Endipendenza in output 
Bocchettoni in e output tipo 
Potenza out 
Potenza di ( eccitazione ) 
Alimentazione 

Tubo EIMAC 

87/108MHz 

52 ohm 
S0239 - LC 

2600 W Max 
Max 70 W 

220 V AC 4,500 KW 

3 C 1500 A/7. 

Circuito di raffreddamento: aria forzata tramite 
2 ventole della portata di 8 m. Cubi al minuto. 

PROTEZION1: 

Elevato assorbimento corrente anodica 
Elevato assorbimento corrente catodo rete. 

PREZZO L. 4.900.000 

AMPLIFICATORE MOD. ALV/5000 

Amplificatore adatto per emissioni regionali con 
potenza in uscita di 5000 W min. 

Monta valvola " EIMAC " 3 CX 5000 A. in 
CAVTTA', non necessita di filtro in uscita poiché 
realizzato in cavité. 
A RICHIESTA 

Antenne direttive 3 elementi costruite con ma-
teriale anticorodal. Particolarmente robuste e resis-
tend anche alle peggiori condizioni climatiche, adat-

te per ripetitori in alta quota. 
2 antenne accordate hanno un guadagno eccezio-

nale di 10,5 DB. 
PREZZO L. 135.000 

Tutte le ns. apparecchiature hanno un collaudo 
gratuito ( se richiesto ) dopo il primo mese di fun-
zionarnento. 

INOLTRE: 

Filtri passa basso 5 KW, ponti radio, 

trasmettitori TV, 
antenne TV., 

PREZZI I.V.A. esclusa. 

Costruzionl elottroniehe ROMA VIA F. DELPINO N° 151 TEL. 2574630 



r 1111.5111111rTHEASTATIC 
SILVER MIKE 

Astatic 1104 CM 
rnicro: )110 ,• OE OE, HrOEL-,, 
base con --, Me:tet -
esteriv, :rm.; c 
Completo (1.1 prea•:1: ,:. 
c,- )ntr(311,) 
Intenunote •i 
(2(-OEnnry.i.. 

IIMIIARCUCCIII 

r Eagle 
tx211,‘•,!i: le .,• 
UH'. . i d•i! OENIT • • • • 

H TO TALK e 
cot-lunar, ; •. 

a TH ,.'JU 

Astatic 575 M 
microfono a saponetta "grintoso-
con controllo esterno del tono e del 
volume amplificatore 
incorporato. 

ultimissime dell'elettronica 
Via F.Ili Bronzetti, 37 Milano -Tel. 7386051 



D.E.R.I.C.A. IMPORTEX s.a.s. di P. Teofili & C. 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/8 - tel. 06-7827376 

Il negozio ë chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

NOVITA DEL MESE 

Alimentalore 220V OUT 7,512V 300 rnA 
diolens mm. 57 x 100 L. 0.700 
Specchio bifaccia con una accra cornpensala 
in parallasse dimens. rnm. 2000 210 L. 5.800 
Potenziometro doppio 100+ 1GOKohrn 
logarilmico L. 830 
potenziornetro come sopra con interrutiore L. 1.030 
Oscilloscdpio di fabbricazione russa 
10.15MHz monotraccia con trigger automatic° 
cm. 30 18 x 10 nuovo con I anno di garanzia L 285.000 

BUSTE con: 
50 condensatori assortiti 
10 rnammuth 2 poli L. 500 earn 3 poll 
10 led (6 rossi 2 verdi 2 glallit 
50 Caner 1/2 W assoniti 
50 zener 1 W assortili 
10 resistenze ceramiche a trio 82 17 
100 resistence 64W assortira 
100 resIstenze 112 W assorlde 
100 res'stenze 1 W assortne 
50 chodi assortit! 
50 dicch 100 V 1 A 
50 4110di 200V 1 A 
2 hg viteria surplus americana 
1 Kg materiale elan, ass. L. 1.000 5 Kg. 

10 mecrorele surplus garant:': funzionanil 

INTEGRATI TTL serle SN SN74H51 L. 430 
SN 74121 L. 680 5875452 L. 430 
INTEGR TMS1965NL 10Y85001 per giochi TV L. 3.400 
Pal-150°010 rivelatore a ini rarosso. alim. 12.24 VCC 
completo dOE conte ni tore stagno, nuovo L. 490.000 
Conlraves decirnale mm. 8031029 L. 1.900 
Helipot 10 giri 560 L. 5.500 
COnlagiri méccanico 5 cilia L. 1.100 
Condensatore variabi le ad aria argentalo 3,5 - 30pF, iso. 
¡alone in porcellana L. 2.400 
Ralé 14V 7A 2sc. L. 2.300 

TRIMMER potenz. prol.. onimi per oscilioscopi, 500.5K. 
25K.1001X1Mohm cad. L. 1.500 
TASTIERA ALFA NUMERICA con integral' L 18.060 
TRASFORMATORE a lim. 150 W. prIrn, anis., sec.: 2484 A 
• 18 V A.16.016 V0.5 A L 5.000 
TRASFORMATORE ohm. 6,5 W. Prim. 210-230-250 Vac, 
sec. 13V. come nuovo L. 2.600 
MICRORELE prol., calotta plaslica. 12 V 10 A I comatio. 
pasticche platinale, per c.s. mm. 36,8016.5010.8 nuovo 

L. 2.700 
0061921 militari da 20 39 mc con venom°, di 100 in 100 
Kc cae L. 1.000 10 pz. cad. L 700 
KIT con 2hg di vetronite. 112 11110 di percloruro 45 Bauma. 
1 penna ricancabi le per starnpati L. 5.800 
TELETYPE lest sel per telescrivente mod. 0565910G 

L 16000 
TELEVISION MONITOR TUBE direct vieanng 
MOLLARD AW1720 SChermo rettangolare 
mm. 1400110 L 20.000 
TUBO CATODICO per oscilloscopio MULLARD 
mod. 95449 scherreo rettangolare mm. 110085 L 80.000 
TUBO CATODICO per monitor TELEFUNKEN 
mod. M17.11.W.T4 schermo retlangolare 6" con giogo 

L. 20.000 
Moiorino per orologi e timer 220 VAC doppio asse. 1 giro 
ogni 12 ore e 1 giro ogni ora L. 3.500 

Banana ricaricabile NI.CD a placche smielizzale 1,25V 
120mA mm. 16 h. mm. 14 L. 2.200 
Bal (aria ricaricabile NI.C13 1.250 5,5A (lorcione) 

L. 5.500 
Coppia RTx dlodi led infrarossi L. 4900 
Folotransislor SPN 9050 (equiv. FAIRCHILD EPT100A) 
con data sheet L. IMO 
Microampolla reed Omm. 25h. mm. Ia L. 290 
Ampolla reed prolessionale contani dorar' .• mm. 5 h. 
mm. 42 L. 1.200 
Calamita con faro di lissaggio par dene L 350 
Triac rnetallico conIenilore TOM 4000-8A L. 840 
idem 4001/.4A L 580 

L 1.000 
L. 900 
L 2.000 
L 4.000 
L 7.500 

W L. 1.800 
L 1.200 
L. 1.500 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 800 
L. 1.200 
L SOO 

L. 3 500 

L. 6.000 

N.B., Per le rimanenti descrizioni vedl CO preceden". Nan 
al accellano ordlnl Inferion a L. 10.000. 
I prez21 senne magglorall dell'IVA. 
Spedlzioni In conlressegno piů epose poslali. 

idem conterutOre TOS 400V 1,55 L. 370 
TIP 110 L. 1.000 
TIP 33C L. 980 
Display Texas 116P 12 cilre L. 3.500 
I/splay FND 800 L. 3.200 
Capsulo ultrasuoni Omm.16 h. mm. 12 L. 3.200 

CINESCOPIO BRIMAR M31.100W mod. 1439.P4 12" 
L. 40000 

VETRONITE DOPPIO RAME in lastre da 
mm. 375v 262 sonsa. mm. 2 L 2.300 10 pz..L 15.000 
mm.425 x 365 spess. mm. 0,6 L 3.800 10 pz. L 25.000 

VETRONITE TRIPLO RAME in lastre 
mm. 3300530 spess. mm. 1.2 L. 7.500 10 pz. L. 80.000 

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
Mod. 524-526.531.535-536.544.545A.545B-551.555.561. 
564.567.567RM.575.647.661 

CASSETTI TEKTRONIC 
Mod. CA.D.G.H•L.M-2.1A1.1A2.1A5.1A6.2A63.2 B67.3A1. 
363.3S76.3T77.3177A.10A21-11B2 
Prezzl a ricinesla 

VALVOLE NUOVE (8= equivalenie 
DY86 (102) L. 1.200 6581 L. 1,600 
ECC81 (12AT7) L. 1.800 EY813(6AL3) L 1.800 
ECC83 (126%7) L 1.800 PCF82 (908) L. 1.500 
ECC85 I6A08) L. 1.580 PCL82 (16A8) L. 1.500 
ECF82 L. 1.360 PCL84 (15508) L. 1.700 
ECH84 L. 1.500 PCL85 (18GV8) L. 2.200 
ECL82 (68M8) L. 1.740 PCL86 (18GW8) L. 1.700 
ECL84 L. 1.600 PCL805 L. 2.400 
ECL8 (BOSO) L. 2.100 PFL200 L. 2.500 
ECL86 (6GW8) L. 1.720 PL36 (25E5) L. 2.700 
EF86 L. 1.600 PL8I L. 2.550 
EF89(6DA9) L. 1.600 PL84(15CW5) L. 1.500 
EF183 (6E1171 L. 1.480 PL500 (270E15) L. 2.760 
EF184 (6EJ7) L. 1.480 PL504 L. 2.750 
EL36 (OCHS) L 2.800 PY81 (1723) L. 1-400 
EL80 (6E105) L 1.300 PY88 (30AE31 L. 1.800 
EL500(613C5) L 2.700 UL84 L. 1-900 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
A. assiali V = verticall 
V 8500 KF/10V L 550 V 1000 KF/25V L. 300 
V 10000KF/10V L. 650 V 2200 KF/25V L 040 
V 25000 KF/10V L. 2.200 V 4000,F/25V L. 670 
A 500 KM/12V L. 110 V 25000 KF1350 L. 21800 
A 1000 KF)12V L. 140 V 2200 KF/40V L. 700 
V 5000 KE/12V L. 370 V 4700 KF140V L. 1.300 
V 10000,F/12V 1. 600 V 2500,F/50V L. 1.150 
A 10 KF/16V L. 50 V 4700 KF/50V L. 1.800 
A 22 KF/16V L. 55 V 6000 KF/50V L. 4.000 
A 1000 KFII6V L. 180 V 10000KF/50V L. 6.600 
A 3300 KF/16V L. 400 A 150 KF/63v L. 190 

N 2 MICRO AMPLIFICATORI BF con linou i AC180.AC 181, 
aim. 9 V. potenza ellettiva 2.5 W nevai L. 4.900 

Vonmeno muniploCHINAGLIA mod. 1830 L. 14.500 

RTx 1NTEK 800 27MHz AM•FM 
Telescriverne Olivetti mod. Te300 nuová con mobile 

L. 720.000 
CHIEDETE CATALOGO 
STRUMENTAZIONI DISPONIBILI 
INVIANDO L 2.000 IN FRANCOBOLL1. 

Fix HAMMARLUND mod SP600 0.54Kc.54MHz al 220V 
AC 

L. 390.000 
Ra Motorola R220.URR VHF 20.230Mz AM.CW-FM•FSK 
afire 220V L. 890.000 
MODULO OROLOGIO SANYO enstalli hquIdOE doppio ora. 
rio • sveglia • cronomelro • conlapezzi • quarzato alim. 1.5 
V assorb. 6 rnicroA con schema L. 24.500 
MODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12 Vou 

L. 19.300 
AMPLIFICATORI 131.PAK 25/35W RMS risposla 15 Hz a 
100000 ± I dB, distorsione magg. 0.1% 1 KHz rapporte 
segnall disturbo 80 dB. arm. 25.45V, mm. 630105113 con 
schema L. 13.500 

ATTENZIONE: per l'evasmne degli ordini le societä, le da-
te ed i commercianti debbono cornuniceici il numero di 
codIce fiscale e richiedere fallura all'ordine. A chi respin-
ge la rnerce ordinata per scritto Sl appi inhere l'art. 641 del 
C.P. Per qualsiasi controversia lunice Foro competent° ä 
quel lo di Roma. 
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Sintonizzatore 
stereo FM 

Un opporecchio radio do insenre fedeltia. 
nella lineo "microline", con Minima ingornbro, espero 
eccellenri prestozioni di sensibilitd, elegante od assoluto modulai-4a. 
selertiviha e semplicitä cruso. Corotteristiche di uscita unilicate 
Fornisce un segnale audio e compatibili anche con olire 
a basso rumore e di onimo apparecchiolure HI-Fl. 

Gamma di Irequenzoi 87,5-H08 MHz 
Sensibilitä: 2,5 pV IS/N = 30 d131 
Impedenzo d'ingresso: 75 
Impedenzo di uscita: 12 ka e 
Suollo d'uscito rife/to alla sensibilitò di 100 pV •9e.SK 
Ideu. 75 kHz), 2C0 mV 
Distorsione armonicai 0,5% 
Separazione eterno FM 30 dB 
Risposio et Irequenzo: 30+12.000 Hz ±-1 c18 
Alimentaziono 220v c.o. 50/60 Hz 

  DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

Amplificatore stereo 
di potenza 

Completa la serie HI-FI 
"rnicroline" dello gode è 
relernento di potenzo. I 18 W per 
tonale 'moisson° un onimo 
volume musicale per piccoli e 
medi amblerai. II minimo 
ingombro della serie "rnicroline• 
consenIe Eirnpiego -giovane" 

dove si abbiano scarse 
disponibilitò di spono, 
Impiego circuili in egroli di 
potenzo outoprotedi contro il 
sovraccarico cd il cortocircuito, 
per lo mossima sicurezro di 
esercizio. 

Potenza di oscila musicale: 36 W 
Potenzo di uscito per concile II% distorsioneli 18 W q. ece,h 
Impedenzo di c.«. 44-8 a 
Risposio (requenza a —3 dB: 25+40000 Hz Nite 
Impone/neo ingresso: 103 KO 
Alimeniazionei 220 V co. 50/60 Hz 

  DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

lmparala subito 
"dal vivo" in 18 lezioni 

e relative "basi sperimentah •„ 
Conowere OE senrel. dell'ELETTRONI. 
CA non fa narre della s.....riza di duma-
ni. è una necessir. CELETTRO-
NICA e il mer,. che 11 ,ermette di 
completare la tua formazione, di mi. 
gliorare le tue Cd1,•=11ä. di guadagna-
re di piú, oudlunque sia n tua proies. 
sionle anuam, ri cOnserge di SCoPri.e. 
piů rapidamen te degli al ri, strade fluo 
ve e mure per lare cannera con piano 
sOddisfactone a livello economico e per. 
sonate. 
Ma come puoi imparare l'E LETT R ONI. 
CA in modo sernplice, funzionale, co. 
modo ad in breve Rampa? 

Con il metodo "dal ciao" IST, 
in 18 lezionil 
Con lb ipn,oni collegate a 6 scurole di 
matariale sperimeniale. garantito dalle 
nagliori Case (Philips,Kaco,Richmond, 
ecu I. vedrai a naco a poco la learia 
traslormarsi in pratica "vive. Tong 
questo senza nozioni preliminari, lian-
do comodamente a casa tua. Al ‚ermi-
ne del corso, aie impugnará am. una 
parre del tua tempo libero,riceverai un 
Carlificato Finale a cestiononianza del 

ruo ingre.gnO, Once na, Lonov.enze e 
del loo successu. 

In prova gratuita una lesiono 
Ffichiedile sunna , Porrai •J•CliCJI• 
stem° la validite del metodo trouerai 
te in formacioni che deodorier, rende-
rei conto, personalmente, della senetá 
del nostro Istituto e della completuza 
del corso Spedisci questo buonot inve-
rti per il tua future? 

7 „„„ OEOT cii,vignar 

• • .OErt•ronica •Elettro 
•OE.1 ,OECil • rOE1. 1, OEI.J.' ei once d'Oise 
ann tac,. n •Calcolo col recoin 

trn  
boara edam. s racr lesta 

ISY  0877010 SVIZZERO Cli TECNIC.A 
Unico associam ° italiano al CEC -
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza • Bruxelles. 

L'IST non ellettua visite 
domicilio 

riUONO ',mec - Par Pa... in Ptose ttnit•Pti • mn.. ir•P•en• • 'in. 'VlecOEnne le' cors. OE ELETTRONICA con esperimenti e lette Are informa 
ont prega d....rivere una leurra per nef.- a 

ia_n j  

I I  
OE 1 1 1 1 1 1 1111111111111  

I I I 

Da ment are e spectre al titiste Omise a 121. - Vio S. Plata) 49/35P 
21016 LUINO (Varese) Tel. 0332/53 04 d 



STUDIO ROMA 
ELETTRONICA 
WA E.BONDI 196 ROMA 

TEL. 06)6241515 
PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE 
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI 05' 

AMPLIFICATORE 
LINEARE FM88/ 104 

KIN1,2 
• POTENZA INGRESSO 20(80 W 

• POTENZA OUT MAX 1,5 KW 

• VALVOLE N°2 3(500 Z 

• CONNETTORE LC 

 L. 21300'000 
ANTENNA DIRETTIVA 3 ELEMENTI 

10 DB-50 ohm. 1 KW 1.120'000 
FILTRI•ACCOPPIATORI•PONTI RADIO•RICEVITORI 

00 00 00 00 00 00 00 CO 000000 CO CO 00 0000 CO 00 00 00 00 00 00 CO 00 00 CO 00 00 00 00 00 00 

HANDY RHONE AK 1040 
tenalon0 sane MI 
flee dl modulazIone. FM 
Simone dl cornunIcealone duplex 

TRASMETTITORE: 
Paton. dl nosenissione 100 mW 
DevlazIone di trepuenza: 5 RH a 
Tolleranza dl tropeenze 0.01, 

RICEVITORE 
SenalbIlltir 2 nV per tOde 
Autonornla itonalonernento continuo) 
all 

PORTATA: 500 mt anlonne R OE, T a 
vlsta 

-"" 

TELECAMERA 

Vidicon 2/3" 

RICHIEDE NUOVO CATALOGO 

MICRO TELEFONO VIVA VOCE A..1.1347 

cm. 21/ x 6 OEr 4. Sl applies &renamecla all. spina 
telefonlea e non Plsogno altreenualone. 
SI nob »care a 031111129, nor.. 
le comelte date le mIntme dIrnenslonl, aboes. 
sendo volumedelramplIfIcatora. 

TV C.C. NERO ce COLORE 

12V - 220V 

L. 390.000+ IVA 

• eild• 1 
COMPORIIONE 228 NI. 0.400 

Car atterlsliche 
1. Combinable ear, capec1100 6,66.6=1111166. 
a 100 'lumen 0112 011,.. 
I II display (visuslin•tors) dl 14 elk., 'arde floc, 
rencente. Indic, Ii numero letelonlco I ormato e 
rora. 
3. theme. autornatlea con todice numerice 012 
61166100991. 
u. Chlamata manual. plolando 1104,1:11 mullet° 
Impeatato appal, sol 
5.1210,1121one Islantanea dernumero. 
6. Orologlo 93 zone dl tempo. 
7. Cronometro. 
B. Pub essere proprammeto per ruso In 904151481 
slatemna telefonIco net mono«, 
9. sauarla ricaric6666 lo caso dl mencenz• di col-

MONITOR 

6, 9, 12, 20, 24" 

ITALSTRUMENTL 
TECNOLOGIE AVANZATE 

via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 51-.10.262 (centralino) 
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Radioricevitore 
OL/OM/FM 

Radioricevitore podoille compotto di sensible°, selettivii° e fedeltó. 
per Fescolto delle onde lunghe e Lo rostruzione e la messe o punto 
medie e dello modulazione di non preconicen pocicolori 
frequenza. Onime le prestozioni di/haslet Estetiro sobria e curate. 

Alimentozione 4 batterie do V co. 
Frequenzo F. M.: 83108 MHz 
Frequenzo O. M 520-1640 Hz 
Frequenzo O. Li 150-270 Hz 
Sensible° O. Mt 150 pWrn 
Sensible° O. Li 350 pWre 
Sensibilit° F. M., 5 pV 
Polenzo audio, 0,3 W 

  DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

Preamplificatore 
stereo 

Preamplificatore di alto fedeltiä, 
fa pace della serie *microline" 
che comprende un intero impianto 
Hl -FI di ingombro ridonissimo mo 
di rem eccellente Rego!ethane 

UK 531 

dei toni alti e bassi, ingressi per 
giradischi, radiosintonizzafore, 
registrotore o nastro od a 
cosset°, con possibilité di 
registrozione. 

Alirnentozione 220 V en 50-60 Hz 
Guadagnoi 9 dB 
Regolozione tont ± 15 dB 
Rapport° S/N i 70 dB 
Tensione usritoi 250 mV 10,5 V mod 
Sensibilit° ingresso phone: 3 rriV/47 kO 
Sensibilitä ingresso Tuner, CO reV/45 k0 
Sensibilitò ingresso TAPE, 100 mV/45 it° 
Distorsione phone 0,3% 
Distorsione loner e tope 0,1% 
Uscito top. 10 mV 

il corso elettronicoIST 
di tele e radio 

ti inseena anche 
Stereo e-Alta Fedeltà 

... la provenca di un coefficients di di. 
norsione arreanica si sente 
ail eon rorecichio. I noltre. se si hanno 
dui suoni poveri di annoniche, la di-
rtonione si pert:anima anche con un 
coefficiente dale. 0,5% mocha. 
Oggi anche la musica ha bisogno del. 

LETTRONI CA a tutti i livelli. Dal-
l'esecuzione all'incisione, 
essa costruisce attorno a lé un mondo 
di lavoro interessantee ben retribuiso. 
Vuoi entrare in quaste mondo con 
tulle le carte in reticle od 66666 subito 
succemo? Segui il nuovissimo corso 
Per corrispondenza TEL ERADIO con 
gaper irnenti elettronicl dell' 1ST: lipid 
completo, perché abbrnncra tuna la 
teCniCa ractiolv. stereo rd Hi-F i Mas-
sa attraverso i cornponen si e concetti 
elettronici ouali, transistori, diodi. 
circuni integrati, e loro applicazioni, 
cram inanza. «Hem Doppler, ecc.); 
il più facile, perche ě realizzato da 
esperti a livello europeo con un meto. 
do d'inseg namen to al l'avanguard ia 

E alla fine del corso conoscerai le at-
lascinenti tecniche tv, radio, stereo 
ad alta Wald! 

Perché con esperimenti? 
%mile la cretina, sposala nita eon. 

o 

Facilmente, perche te la spiega cosi: 
produce il massimo risul tat°. TELE-
RADIO can esperim anti eletronici é 
compose:, di 18 lascicoli Ivere e pro-
prie lezioni worich«) e di ben 6 sca-
role di materiale sperimentale delle 
rnigliori Casa 1per metiere in pratica 
le nozioni aPorme). Cost, nee° ore 
libere rd a Casa 11.03, peinai fare tutu 
gil esperimenti che visrrai: renca an-
corgerteno, alla line del corso, ti 
troverai in possesso del Certif'cam 
Finale che dirnostra it successor del 
Wo Hudlo, 

Chiedi subito un tascicelo 
in visione gratuita 
T1 convincerai della qualitä di nuesto 
Cored Che e Pesaro licito soi più me-
clerni comoOnenii elettronici: della 
feud i tá di apprendimento. della 
tä e precisione del materialel i.e use-
se Oi spedgione sono a nostro carico. 

ISTITUTO SVIZZERO 
DI TECNICA 

Unto° associate italiano al CEC -

Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corti sp onden z a • Bruxel 1 es. 

LUST non effettua visite 
a domicilio 

BUONO per OE OEL.ere per posta, in visions prateita e moue irnpegnil 
un fasoicolo del corso TELERADIO con Merl...I elettrOniol e 
elute onionna,00ni IS, prega di schvere tone len era per ceeellal 

1111,111 

III I II I, 
Cop Cilia 

I III !Ili, 

i • I I  
OE ;I i' OE 
;  

De ruAliare Ir secoure on Inn. Chonsa LOE:T • Via San Pietro 49/3so 
21016 LUINO (Varese) Tel. 0332/53 04 Id 
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Non-Linear Systems, Inc. 

— Oscillografo rniniaturizzato 
— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilità 10 millivolUdivisione 
— Triggeralo 
— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 
— Alimentazione estame 220 V rete "optional" 
— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

NUOVO • NUOVO! 
— Multimetro AC • DC 
— Amperometro AC DC 
— Ohmetro 
— Capacimetro Pico! arad - Micro! arad 
— Termometro —40° . 150° C. 
— Microvolt a partire da 10 AC DC 

La NLS•produce altresi: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti a 
magazzino. 

DOLEATTO 
zurz ''..`1412011: 40 

Modello MS15 monotraccia DC-15 MC 
Modello MS215 doppia traccia 

DC-30 MC Modello M5230 doppia traccia 

RIVENDITORI: 

Refit Radio • ROMA, Paoletti Ferrero • FIRENZE, 
Fantini Elettronica • BOLOGNA, Radiotutto - TRIESTE, 
Elettronica Caló • PISA, Cesare Franchi - MILANO, 
Giovanni Lanzoni • MILANO, VART • SESTO S. GIOVANNI. 

IMINI••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ripetitori televisivi semiprofessionali a conversione diretta e a doppia con-
versione quarzata. Esecuzione cassa stagna e cassetti rack 19". Realizzazio-
ne completamente modulare con totale intercambiabilitä di ogni parte anche 
degli alimentatori. Impedenze di ingresso e di uscita 50 o 75 Q a richiesta. 

Microripetitore cony. diretta, contenitore stagno 0,2W 
Ripetitore cony. diretta, contenitore stagno 1W 
Ripetitore cony. diretta, contenitore stagno 4W 
Ripetitore cony. diretta, cassetto rack 1W 
Cassetto rack conversione diretta uscita 1mW 
Cassetto rack doppia conversione uscita 1mW 
Cassetto rack amplif. ing. 1mW usc. 4-5W 
Cassetto rack amphi, ing. 4W usc. 8-10W 

A richiesta inviamo catologo e preventivi 

LINEAR, 
COMPONENT! PER ANTENNE TV E RIPETITORI 

VESCOVI RETRO & FIGLIO 

25032 CHIARI (BS) - Via Giovanni XXIII, 2 

Telefono 030/711643 
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Bow TELECOMUNICAZIONI 

TEl Gettronica 
FM 

ReaBuell in mobile rack 19" 3V. 

Mod. GTR2OIC • Programmabile 
direttamente dal pannello L.1.200.000 
Mod. GTR20/CF • Come sopra • 
e con frequenzlmetro digitale L.1.450.000 
Mod. GTR60/C Versione 60W 
Programmabile dal pannello L 1.500.000 
Mod. GTR20/PLL - Verslone a 
frequenza fissa + VFO per la 
dcerca della frequenza L. 940.000 
Mod. GTR20/PT - Come sopra 
ma per gamma 52÷ 68 MHz L 990.000 

OUALITÁ - TECNOLOGIA 

ESTETICA 

APPARECCHIATURE A NORME INTERNÁZIONALI 

A SINTESI DIRETTA. Realizzati completamente alio stalo soli-
do. per la gamma 80 110 MHz. a large banda. L'impostazio-
ne delta frequenza awiene tramite "contraves" posti sul 
pannello. con passi di 100 KHz e variazione continua tra passo 
e passo. 
1„a potenza in uscita. regolabile dall'esterno con comando 
posto sul pannello, è di 22 WRF. La 2., armonica é soppressa 
a -100 dB. Le spune sono completamente assenti. L'impe-
denza di uscita é di 52 Ohm. costante Ira O e 22 WRF. 
Raft reddamento: convezione Una particolare circuitazione 
di !passe frequenza rende la qualità e la definizione sonora 
assolutamente non quantificabile dalle norme più restrinive. 
Sensibilità 0 dam (2Vpp). Impedenza di ingresso 2 KOhm. 
Banda in lineare (stereo) 650 KHz. Preenfasi 50 ,us ± 0,5 dB. 
Distorsione a ± 75 KHz di deviazione < 0.2%. Protetti contra 
eventuali anomalie, cattiva installazione o manovre accidenta-
i.Al imentazione 220 V A.C. -± 10%. 
Strumentazione di controlo posta sul pannello: 
Indicatore di deviazione. Indicatore di oscillatore aggancia-
to. Indicatore ottico "intervento protezioni esteme". Indica-
tore di apparato in trasmissione. Wattmetro per il controllo 
delta potenza RF in uscita. ROSmetro per il controllo delra-
dattamento d'impedenza con stadi successivi (amplificatore, 
antenna). 

AMPLIFICATORI DI POTENZA STATO SOLID() 
LARGA BANDA (87 ± 110 MHz) 

Professionali. Musiti di Wanmetro per il controllo della poten-
za in uscita. Filtro passa basso incorporato per unattenuazio-
ne della 2.. armonica a -85 dB. Stabitizzazione dell'alimenta-
• zione. realizzata con sistema a parzializzazione veloce (35 
KHz) direda, della tencione di rete (switched-mode), per il 
massimo rendimento (> 80%) e minima dissipazione. Proletti 
condo le seguenti anomalie: alimentazione non corretta - 
eccesso di pilotaggio - rapport° onde stazionarie (ROS) 
elevato - difeni di linea - mancanza di calico - temperatura al 
di sopra dele specifiche. 
Le anomalie vengono segnalate con il lampeggio intermittente 
del led corrispondente, visualizzato sul pannello. Quando la 
causa cessa, "rallarme" ha termine premendo il pulsante di 
-reset - . Naturalmente, essendo gľ amplificaton a "larga 

banda-, non necessitano di accordo. L'impiego è continuo, 
24/24 H. 

VI proponiamo 1 seguenti modelli, realizzati in mobile 
rack 19" 3 unite: 

Mod. KBL 100 in 10 W out 100 W 
Impiega 2 TR PT9783 L. 900.000 
Mod. KBL 200 in 15 W out 200 W 
Impiega 2 TR MRF317 L 1.400.000 
Mod. KBL 400 in 30 W out 400 W 
implega 4 TR MRF317 L 2.950.000 
Mod. KBL 800 In 60 W out 800 W 
Implega 8 TR MRF317 L. 5.950.000 
modelli soprainclicati sono accopplablii, ě quindi 

possibile aumentare dl volta in volta la potenza della 
Vostra emittente aggiungendo altri ampliticatori, 
ognuno del quail ô completo di ogni parte per il funzio• 
namento anche simplare. 

AMPLIFICATORI VALVOLARI - GAMMA 87 ± 104 MHz FM 
Mod. MK 400 in 7W out 400 W 
Monta tubo Eimak 4CX25OR L 1.750.000 
Mod. MK 900 in 15 W out 900 W 
Monta tetrodo Eimak 41400 L 3.800.000 
Mod. MK 2200 In 70 W out 2200 W  

Monta tubo Eimak 8877 L 6.800.000 
Mod. MK 4500 in 70 W out 4500 W  
Monta 2 x 3CX x 1500 
In push-pull L 13.450.000 
DImensionk 
MK40048,,26n25 MK 900=135x 61 v51: 
MI(2200= 165 65 OEK 55 

FILTRI PASSA BASSO - FILTRI IN CAVITA • 
ACCOPPIATORI IBRIDI • CAVI • PREMONTATI PER 
AUTOCOSTRUTTORI: Piastre eccitatrici, amplifica-
tori. 

TRASMETTITORI TELEVISIVI • PONTI RADIO VHF, 

UHF, GHz, ANTENNE TV 

ANTENNE COLLINEARI • A PANNELL° • 

DIRETTIVE • FILTRI PASSA BASSO -TRASMETTITO• 

RI TV 

Professionati. Alimentazione stabilizzata e con impedenza di 
fill ro. Protezione term ica, di corrente e di pressione. Accenšio-
ne anodica temporizzata con blocco trasmettitore. Accordi 
demoltiplicati. Meccpnica argentata di elevate precisione 
e PTFE.Filtro passa basso incorporato armonica -80 dB). 
Misure controllabili con strumenti sul pannello: potenza, cor-
rente di griglia. di placca. tensione di filamento. neutral izzazio-
ne. Commutatore per potenza ridotta. Filtro aria di facile 
pulizia periodica. 

TELECOMUNICAZIONI 

arElettrOniCa 

00174 ROMA (Italia) 
Viale Tito Labieno, n. 69 
Tel. (06) 748.43.59 



E L 
elettronica 
Spedizioni 
Pagamento 
Per pagamento 
spese poslali 

GENERATORE 
Frequenza di 
KHz. Pout 100 
ta. VCO in fondamentale. 
cros. Ingresso 
tä BF 300 mV 
te contraves 
agendo sui 
corre cambiare 
mensioni 19 

LETTORE 
5 displays, definizione 
sioni 11 x 6. 

PRESCALER 
Divide per 10. 
MHz 50 mV, 
grato divisore. 

T 

celeni 
a 1/2 contrassegno 

anticipato, 
a nostra canica. 

400-FA 
v . , 
e l• 
• -7.7.`tt, , .. 

e 72  
• ii , . 

. .4, i.e .OEY -i• OE 
z.: Y i • 

'••• i 1 '', 44,, . .,, • 
- • - OE 

..1, ........›,: t. 
..,.. / 
_. 

4011FA 
Step 50 

basso in cool- • 
preenfasi 50 mi-
60 dB. Sensibili. 

trami-
Irequenza solo AMPLIFICATORE A LARGA BANDA 15 WL 

Non oc. Gamma di frequenza 87,5-104 MHz - Alimentazione 12,5 V 
V 550 mA. Di- 2 A. Potenza oscila 15 W • Potenza ingresso 0,1 W • Di-

L. 140.000 mensioni 14 x 7,5 - Prezzo L 80.000 

12 V. Dimen-

L. 57.000 AMPLIFICATORE A LARGA BANDA 25 WL 
.adatto al 400FA, frequenza 87,5-104 MHz, ingresso 100 
mV, uscita 25 W, alimentazione 12.5 V-4 A, filtro passa 
basso in uscila, la potenza può venire regolata dal trim-

a 500 mer TR1 del 400FA, dimensioni 20 x 12. L. 105.000 

L. 30.000 

Attenzione!! 
nuovo indirizzo 

ECCITATORE PLL 
uscita 87,5-108 MHz (max 84.112). 
mVV. Quarzato. Filtro passa 

Ingresso mono, 
stereo lineare. Spolie ollre 
per _+_75 KHz. Si imposta la frequenza 
binan. Si varia a piacere la 

contraves. Non occorrono tarature. 
il quarzo. Alimentazione 12 

X 8. 

per 400. FA 
10KHz, alimentazione 

AMP LIFICATO P.A.500 
Frequenza max 650 MHz. Sensibilitä 

a 100 MHz 10 ri-'V. Doppia protezionedell'inte-

Pregasi prendare nota del nuovo numero telefonico 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Fr'equenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso I Mn, sensibilitä a 
50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA; 6 cifre (display FND506); 
6 cif re programmabili: corredato di PROBE: spegnirnento zeri non significativi; alimentatore 12-5 V incorpo-
rato per prescaler; definizione 100 Hz: grande stabilitä delFultima cifra più significative: alta luminositä: 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilità. 
Si usa come un normale frequenzimetro; mettre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sott'-arre (da 0 a 99.999$) (con prescaler da 0 a 999$99). Per programmare si put, fare uso dì corn-
mutatore decimale a sei sezioni (castrases) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessas 
pontice110). 
IDEALE per OM-GB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
rior a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o disdi aggiuntivi per la programrnazione. L.102.000 

CONTENITORE PER 50-FN ‘vtvm‘vomvmsv%%.\\\ 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in si-  
milpelle cera, completo di BNC, interruttore, deviato. 
re, vetrino rosso, viti, cavetto, cordone, dimension' 
21 x 17x 7. a 

— Escluso commutatore L. 20.000 3 e. t 0:0414 . — Completo di commutatore a sei senioru  L. 48.000 . b S 4 

Tuft i moduli si intendono, in circuito stampate (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via E. Capecchi 531a-b • LA ROTTA (Pisa) • Tel. (0587).44734 
_ 
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-AC 01 AD 01 

APt 

moduli codificatori e decodificatori 

TRASMETTITORI Dl CODICI AC 01 
Genera tre toni di frequenza compresa tra 300 e 3200 Hz che 
formano un codice. Pd) emettere solo =lice ad ogni coman-
do oppure una sequenza continua di codiCi. 
Precisione della frequenza dei toni -± 131 , stabilité ±0,5%. (-10 .55°C) 
Alimentazione 12,5 Vex, 6 mA. 
Dimension) 60 x 60 x 15 rnm. 

DECODIFICATORE DI CODICI A001 

. Dotato di un relé che si attisa all'arrivo del corretto codice. E' pos-
sibile il funzionamento con memorizzazione del codice ricevuto op-
pure con attivazione del relé solo durante l'arrive del codice. 

Precisione di frequenza ± 1./ , stabilité ± 0,5% (-10.55 °C). 
Ali rnentazione 12,5 Vex, 6.55 rnA. 
Dimension) 68 x 60 x 28 mm. 

AT 26 

4 WRF 

1.• 

• ldeali per teleallarmi, telecomandi e chiamate selettive. 
• ll codice é formato da tre toni emessi in rapida successione (sequenziali). 
• Più di 40.000 combinazioni diverse di codici. 
• La frequenza dei toni é compresa ne/la normale banda audio edd quindi pos-

sibile utilizzare per l'invio dei codici normali linee tete fortiche o Ponti radio. 

• Concepiti particolarmente per /'uso con i moduli riceventi e trasmittenti: 
AT 26, AR 22/VHF) e AT 76, AR 72(UHF) di Postra produzione. 

AT26 -AR 22 

OE't  ?gr il OE - D  • -_:; 
7.• • ip . 

! %rie 

• 

moduli trasmittenti e riceventi VHF-FM 

4lek 

les 

OE 

6 • 

L t 

41Ik 1 

e. 

AR 22 

0,2 µV 

4 

frequenza 156-175 MHz 
alimentazione 12.5 Vcc. 
dimension) 102x102x20 mm. 

Moduli compatti ed affidabili per la radiotrasmissione e ricezione VHF-FM. Un ottimo progetto e l'impiego 
di componen)) qualificati conferiscono ai moduli caratteristiche professional). Moltissime sono le possibili 
applicazioni 

• Radioavviso per avvenuto allarme in sistemi di antifurto 

• Radiocomando per sistemi ad azionamento automatico 

• Trasmissione dati o misure per implant) industrial) 

• Radiotelefon) per comunicazioni mono o bidirezionali 

- sfete_l 
s.r.l. via Pordenone, 17 - 20132 MI LANO - Tel. (02) 21.57.813 
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SOMMER KAMP TS 788 DX 
Ricetrasmettitore 12.000 canali, 120 watts, AM-FM-CW-SSB (LSB+USB) 

II TS 788DX opera in AM/FM/SSB/CW, con una potenza di 10 o 100 WPEP con copertura 
continua della banda da 26 MHz a 30MHz con lettura della frequenza digitale, ricerca automatica 
della frequenza, con possibilitä di scegliere, sia la velocitä di scansione, che la spazlatura a un minim° 
di 100Hz. 1KHz. 10KHz, 100KHz. E completo di RIT, Squelch, ros-metro, attenuatore 10db ND cd 
inoltre il microfono contiene le regolazioni volume, PIT, LIP/DOWN per lo spostamento della 
frequenza manualmente o per inscrire lo SCANNER e iI commutators per renderlo microfono altopar-
lento. Un padicolare circuito elettronico permette che la potenza del trasmettitore rimanga costante 
su lutta la banda. 

SOOMERKAMP TS 780 DX 
360 canal'. 170 watts AM/FM/SS B/CW 

Le coperture di frequenza di cai l'apparato ä giä dutalo sono le seguenti: 26.235+26.765, 
26.965+27.405, 27.605+28.045. Nel frontale sono sistemati tutti i comandi: un efficace «NOISE 
BLANKER» viene attivato estraendo verso l'esterno la manopola per il controllo del volume. II limita-
tore automatico per I disturbi (ANL) pub essere inscrito estruendo verso resterno la manopola 
squelch. Inottre per mezzo delle due piccole manopole centrali si pub eseguire indipendentemente 
una sintonizzazione esatta del segnale captato dal ricevitore (clarifer), cd una variazione contempora-
nea di + - 5KHz della frequenza del trasmettitore e ricevitore (VX0). I canali sono indicati con lettura 
digitale memorizzandola sull'ultimo canale. II TS 780 .ä anche provvisto di uno strurnento per la 
lettura delle onde stazionarie. 

R U C elettronica s.A.s. 
Vie Ramazzini. 50b - 42100 REGGIO EMILIA 
t«lebre 10622) 485255 

SPEDITEMI CATALOGO SOMMERKAMP 
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A ciascuno 
il suo computer. 

Anche val avete bisogeo del 
computer personale 

Tutti hocco senlito parlare di 
microelettronica e di nucroprocessori. 
Molt/ ne conoscono i vantaggi rna 
vorrebbero capeme di pin molli 
amerebbero sapere tune 

Qui svela the ZXBO 
happarecchio importante dei nastro 
tempo Ci0 the molti anni fa ere 
costosarnente consent° solo al grandi 
organism ora a alla portara di toll!; del 
professionista. della piccola arrende. 
del nut/eo famtliare, per.on della 
persona singola. 

Lo 0)(80 della SintIan 
offre serein i di gran lunge 
superior, al suo proeza 
Pesa solo 350 grammi. 
A applicabile a 
gualunque 
televmore. 

Put, 
essere 
trat legato 
a un registratore di 
cassette per la mernonzzazione 
permanente di istruzioni e deli_ 

E un pmcolo appareccluo che pus 
mellare ondine in tulle le vostre cose e 
annuli/ pin dr una subiera di segretart. 

II prima computer persortale 
veramente pratico 

2X80 anticipa i tempi. Le sue gualda 
colgono di sorpresa anche i tecnici. 
porche il ragmungimento delle 
carattenstiche che lo diming.ne 
sarebbero dovute appetite fra mello 
tempa 

E convemente, facile da regalare. 
da far funzionare e da riporre dope l'usa 
Soddisfa Futente pin preparato. 

Esempie di microelettrouica 
avarizate 

La semi:Amite cucuitale e il primo 
pregm dello 2X80, la potenza é ri 
secondo pregio. Insteme, ne fanno 
Itapparecchto union nel suo genere 

Alcane 
applicasloui 
A casa memorizza i 
compleanm, i numeri telefonmi, le 
ricene dr cocina, le spese e il bilancio 
fan:Mare. e alue mille applmazioni di cui 
Si può presentare la necessitä. 

Per asiende 
Piccole gestioni di rnageasino. 

archlyro chenti e fornitori eccetera. 

Per profeestontsti • 
Calcolt matematici e itiganametrici. 

elaborazione di formate, archiV10. 

Per il tempo libero 
Lo ZX80 pieta alle case risolve te 

parole incrociate, fa gualsiasi giaa0 gli 
venga messo in memoria. 

mun=191r-
ZKEIO 
Dimostrasioni prenso le sedi GBC. 
Chiedere opuscolo illustrato a: 
GBC Italiana, casella postale 10488 Milano 

CANATTERISTICHE TEGNICHE 
MICRO Z80A 
LINGUAGGIO BASIC 
MEMORIA • 1 K RAM ESPANSIBILE A 16 K 
TASTIERA - KEYPLATE CON SUPERFICIE STAMPATA 
VISUALIZZAZIONE • SU QUALUNQUE TELEV1SORE 
GRAFICA • 24 LINEE A 32 CARATTER1 
MEMORIA DI MASSA - SU OUALUNOUE REGISTRATORE 

MAGNETIC° 
BUS - CONNETTORE CON 44 LINEE. 37 PER CPU OV. SV, 9V, CLOCK 
SISTEMA OPERATIVO • 40 ROM 
ALIMENTAZ1ONE - 220V, 50 Hz CON ALIMENTATORE ESTERNO 

OPZIONALE 

LISTINO PREZZI IVA ESCLUSA 
• COMPUTER ZX80 TC/0080.00 L. 205.000 
• COMPUTER ZX80 KIT TC/00e1.00 L. 240.000 
• MODULO PER ESPANS1ONE DI 
MEMORIA FINO A 3K RAM TC/0083.00 L. 39.900 

• COPPIE DI CIRCUITIINTEGRATI 
PER OGN1K DI MEMORIA TC/0082.00 L. 17.000 

• ALIMENTATORE TC/0885-00 L. 12.900 
• LIBRO iMPARIAMO A PROGRAMMARE 
IN BASIC CON LO 0X810' TU/480-01 L. 4.400 
• MODULO DI ESPANS1ONE DI 

16 K RAM COMPLETO DI INTEGRAT1 TC/0087-00 L. 191.500 
• ALIMENTATORE PER ZX80 
CON EXPANSIONE DI 16 K RAM TCOE0386-00 L. 22.000 



offerte RADIO 
VENDO FREOUEN2IMETRO DIGITALE programmabile mo-
dello 12REO 1.150 MHz. mai usato L. 100.000. 
Marco Tani - via Racagni 11 Parma - (0521) 25179 
(ore pash). 

VENDO STAZIONE C8 RIX Wagner 510 AM/LSEI/USB+ 
Turner Expander 500+1ineare AGE W. 600 SSB +anten-
na Sigma GP-VR L. 420.000. II tablo garanlilo. 
Claudio Ballandi - via brandi 514 • Bologro. 

VENN HW100 Healhkit perfeltamente lunzionanle su 5 
bande HF Irallo preferibilmente can zone limítrole. L. 
500.000 trattabili. 
Michele Di Girolamo • slrada Sellimo 114/12 Torino -00 
(011) 241273. 

A.A.A. PERMUTO CON RTX-HF linea Geloso composta da 
G4/225. 04/216 Power s. 64/226. Non vendo, garanti-
soo funzionamento. Oualunque prova presso il mio do-
rnicigo esclusi perditempo. 
Anionic 'Masi • via Malin, 14 • Codroipo (UD). 

VENDO TRANSCEIVER Kenwood 2 m. all male. TR9000 
nuovo. OWN Daiwa CN 620 1.8 , 150 MHz. 
Domenico Bardi - via Buonarroti II - Lugo (RA) • V 
(0545) 21064. 

VENDO DEMODULATORE alio stalo sotido per TTY 
shin monitor 1 pollice perletto L. 140.000, frequenzlmen-
no Overmatic basette premontale Minn L. 160.000. 
Giovanni Malinelh • vo Live • Vighizzolo Mantichiari 
(BS) • V (030) 9E2172 (ore pasti). 

VENDO TRANSVERTER LINEARE 114 out 432 10 W. Roo 
MNIT432/1445 Mitrowawe 1 mese di vita  al._280.0W. 
Carlo Bianchi • via Fedro Signa Marina (F0)- V (0541) 
630473 (non ollre 22). 

VENDO RX oflicina fade Marconi (GE) l(po R781 8 gamme 
onda 401 400 a L. 200.0000 cambio con ATS 149-MHz o 
432 MHz SSB e FM. 
Metro Martini - via Venezia 26 - San Giovanni Valdarno 
(AR) • 2 (055) 92210 (20,21). 

Coloro che deslderano 
eflettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

10 copyright cq eIettr °nice 1981 

VENDO TELESCRIVENTETT98A RTX per 10 0Hz Quiver-
ter Geloso 144/28 Converter transistorS 144/28 finale 
144 niillen tlubo 82908 telaiello FIX 28,-30 MHz timer 
per uso fologralico. 
Francesco Muth • case Cocel 50/A • Castiglione Sliviere 
(MN) - 2 (0376) 638752 (ore sera). 

VENDO TX CB GEIC 5040 160 canali rosmeler LTE 27/110 
lino 100 Wait preampli. antenna 262548 lineare 2685 
portabaracco portmile a pile n. 2 communion a due vie 
26 Turner+ 36 lineare Skilab 200 100 W. AM 21).Q.SSB. 
Fulvio tallanzM • via Belulle 4 - %nano (MI) - (02) 
8258149 MO le 20). 

DISPONGO ALCUNI STROMENTI PROFESSIONAL, mignon 
marche (HP TK PH RCA RS Siemens) prezzi veramente ro-

Salvatore Rusconi - via Baracca 21 - Lecco (CO) • V 
(0341) 363112 Mon ore pasti). 

VENDO RO PORTATILE Normende mod. Galaxi Mesa 9000 
ST. HF, FM 8 stazioni mesinlonizzabili in FM richiesta 
110K, preferirei trattare di persona. 
Giorgio Negrini • via G. Pascoli 21 • Cerese (MN) - 00 
(0376) 448131 lore pasti). 

RTTY: TG70, Olivetli TOCS con mobile e perforatore incor-
poralo+leltore vendo: la 007 80.000, la 011velli con I so-
prassegnati accesson+ converter 015 completo di scope 
3" L. 300.000. Causa: display. 
lertl. Piero Punter° • via De Gasperi 17 - Caltanissetta 
- (0934) 27058 (dopo le 17). 

VENDO G4/216 ricevilore bande OM e CB in °tee condi-
zioni L. 1.600.000. Tratil solo di persona previa telelona. 
la. 
13TZP. Metro Tamil -via O. Dini 13 - Padova - (049) 
43421 (ore 20 , 22). 

PER CESSATA ATTIVITÄ vendo Acollaro. 08 Courier 
Centurion AM 3513 -OE-V.F.Volt eletronica 26790 427675-
+lineare 80 100 W. +Zodiac 95024 modificato 69 ch. 
A.M. +microform da palrno amplificato. 
Giovanni Gardena • via P. Grocco 3 - Mortara (PV) - V 
(0384) 99421 (ore serali). 

VENDO LINEA COLLINS 320 75S38 perfetle condizionr 
Corme Ivova. 
13VIP. Franco Viands - via XXIV Maggio 18 • Roncaglia 
(PD) • V (049) 636238 (ore saran). 

A71E0210,4E11 A NM i CB vendo apparato CO mod. CBC 
5040 40 ch della C.T.E. 5 W oppure permuto con un op 
pololo CO AM/SSO di quarried i tipo anche se lievemente 
guaslo. 
Annunzialo Visalli - via Pallica 32 - Orlelito Porto Salvo 
(RC) V (0965) 781456 (17.18). 

VENDO MICROFONO PREAMPLIFICATO Tamer Expander 
500 nuovo due men i di vila a L. 70.000 non tratlabili. 
Andrea Ganglia • via A. Siceardi II - Sarverno (IM) • 2 
(0184) 884121 (ore pash). 

VENDO RTX KENWOOD 2M B canali quarzati con i princi-
pal' ponli del nord, con custodia batt. NC e conca ball. 
all. in gomma tipo TR 2200 L. 100.0050 permuto con al-
Iro maleriale OM Accordec o Salt 2000. 
Gianni Terenziani - via Saletti 4 - Salsomaggiore T. (PR) 
-V (0524) 78843. 

VENDA MOTORE FIAT 500 USATO ma in krone condizioni 
a mezzo ria concordare, o cambio con FIX TX 144 MHz da 
palmo, conguagliando. 
Paolo Zanetfe - via Rase' 65 - Flanzano (TV) -00 (0438) 
38216. 

DEMOOULATORE FILTH) ATTIVI Shill variabile in ricezia-
ne, 175 Hz in hasmissione sintonia a led uscita per oscil-
loscopio. Demodulalore autocostruilo a lillri atlivi due 
shill In trasmissionevariabile o Asso 175. 450, 490 in Ira-
smissione, sintonia a tutm 2" cla ultimare la taratura ric. 
19 MK2 originate non rnanornessa complela di alimentalo-
re. collie, microlono e manuale in itahano. 
13J40, Giovanni Sbalchiero - via V. Venanzio 14 • Lugo 
Vicentino (VI). 

SOMMERKAMP TS240 VHF in FM 40 canali a PLL digitale 
10 W L. 250.000 come nuovo. 
Andrea Bosi - via Chiesa 71 San Martino (FE) - 00 
(0532) 99155. 

ERRATA CORRIGE 

Gennaio: articolo e Come non leggere... e pagina 89, riga 11: « si vedrä che R/W... e anzi 
che « si vedrä che R/W... n. 

Articolo di Borromei di feb,braio 
(Preampl( stereo a integrati): 

1) C, nell'elenco a pagina 259 manca, 
e il suo valore i 25 p.F, 50 V, 
elettrolitico. 

2) In figura 4 a pagina 261 b errata la 
disposizione dell'intrrutore di by-pass. 
Si veda qui a fianco come va corretta. 

— 500 — — cq 4/81 — 



°Hertel e rlchleste 
VENDO DRAKE TR4C,EV4C (AFT) lineare Yaesu 
FL200013 MN 2000 il tutto pertettamente funzionante 
qualsiasi prova pose]. zone Roam il lotto L. 1.650.000 
traltabili. 
Giuseppe CervOne - via Torpignallara 109 • Roma • V, 
(06) 292167 (12,14). 

VENDO A LIRE 480.000 TRATTABILI CTE SO13 120 ch 
AM/240 SS8/ampl. Troara 140 W. PEP Speedy. aliment. 
slabilizzato 13V/4A Irradio, OWE-Power test CIE 20-200 
- 2000 Waits; match box max 300 W., direttiva 3 elemenli 
CTE Spitfire, retort per suddelta 4040 COE. 40 rn. cavo 
0058•40 m. cavod'alimentazione_per (Core rscherni. Et-
ienne permute con RTX FTIOIE, 505 OX. 78. 101ZD o si• 
milari. 
Giorgio Acaro - via Claudio Monteverdi 64 - Frosinone • 
(0775) 80024 (7.8/13,14/19,22). 

VENDO RICEVITORE 0F1666 Kenwood coperlura continua 
170 KHz 30 MHz user° pochissimo. Tree solo di persona 
L. 230000. 
Maurizio Mignon • via Gran Sasso ea - Roma V (06) 
8924009_ 

VENDO ROO per H.F. Yaesu FT 101 ZD pocni meat di vita 
encore in garanzia perletto mai rumness, 
Massimo Zappoh - via Misa 51 - Bologna • Vi (051) 
490664 (19.30,20,30). 

ALIMENTATORE 12,6 3 A indicalo per apparcchi CO più 
CifC3 20 metri di cavo RG58 anch'esso per C8 vendo lutto 
L. 20.000 solo zone Torino e Milano oppure spese di spa-
dizione mime. 
Mario Abrate - via (Maio 44 - Sienna (TO) - V (011) 
9378070 (dopo le 20.30). 

VENDO IN ROCCO PER ORT RIcelrans FY 901/0M 
10/160 M inclusa la 27 160 W. dolato doppio VFO Beyer 
eleuronico incorporate. Altura dig tale. peen° come 
now° 7 ',Iasi di varo accordatore antenna an 3000 nu°-
co tcarico litlizio Drake.antenna venIcale miadrlbande 
Mosley. II lotto con paranoia prezzo da convenirsi dopo 
prova apparati. 
Ado Vofpati • via Trivulzio 99 • Vigevano (Po). 

«MORSE-TUTOR» corne nuovo e allrezzatura per vernima 
tura a aprumo vendo rispethvarnente a L 90.000 e L 
110.000 o SUMO can osciltoscoPia. generator. E.,— o-
cevitore 0,5 ,30 MHz conguagliando. 
Giuseppe Mirahella - via Bergamo 72 • Palermo 
(0921) 285140 (serali). 

VENDO RX TX Pobral US 2000 23 oh completo dr imbalto 
originate con VFO ELT 27 Special. II Unto lunzionante per-
leitamente a L. 100.000. Pleteribile traltare di _persona. 
Massimo Maoris • via Magredo 8 • S. Foca di S. Guinea 
(PN). 

TENKO JACKY CB 23 Mt AM/SS8 ollresi con lineare Nor-
eM1/5S0SOE SSO Serdes; anIlle. Pormenor SS rOO 

lep.AolOEri aVél 
256 ch AM/OSO Scanner. prezzi ok. 
Giandomenico Dormio - via Umberto 41 - Manopoli (BA) - 
V, (080) 742580 (Ore 13.15). 

OCCRSIONISSIMA! RX/TX Sommerkamps TS 340 
AM/SSO 40 canal, antenna Gran Planet-15 m RG8 +an-
tenna da auto CTE, rosmelro L. 200.000. II tullo penello 
e US310 poco. 
Enrico Ceccotti - via Livornese Es! 42 - Perignano (P1)-2 
(05871 616046, (ore 13). 

CESSATA ATTIVITA VENDO: FT277E1 10. 11. 15, 20. 40. 
45,80 finali ;move + Turner Expander 500,W 3 DZZ mdi-
pelo 45-1-accordatore d'antenna autocostruito a L. 
800.000. il materiale visibile pressa la ma abitazione. 
Deno( Merighi via A. De Gasperi 23 Castel S. Pietro 
Terme (BO) • V (051) 941366. 

VENDO 0 CAMBIO con RIO per bande decametriche sta-
zione CO ROO Colt Excalibur 5W Professional 40 canali 
AM USA LOB (conguaglio) lineare 300W per AM SSF3 Tur-
ner Rispondo a tub. 
Claudio Dell'Angelo via Monte Sabatino 12 Lecce. 

VENDO RICETRASMETTITORE CB 27 MHz Lafayette ma-
. della Syna -Com 405 Watt 40 can» nuovo. mai usara. an , 
cora imballato. Pram° da convenire. 
Paolo Porru • via Degioannis 25 Cagliari -SR (0701 
303704 (ore easily 

DEMODRATORE RTTY VENDESI liltro attivo, shill 170 
MHz e vanabile complete Alsk no esecuzione perfena, 
con istruzioni L. 140.000. 
Plerpaolo Giaquinto • via Manin 69 - Varese - SR (03321 
224488 (19 , 21). 

VENN TRANSVERTER da 11 a 40-45 m rel 12 cattail con 
clarilierer FS/IN a L. 120.000 vendo sigma da Darla per 
i 45 meth a L. 250 000.-vendo CTE InIernational 558 
120 con 350 canali e va da 26965 a 28965 a L. 150.000. 
Francesco Cerveni - via Sr Novoli 75 • Firenze 2 (055) 
414216 (ore pomeriggio). 

CAUSA DOPPIONE VENDO come nuovo usare solo prova 
Scanner SX200 L. 350.000. allro Scanner SUE °moan 
come nuovo L. 230.000. RTX 2 re FT 207R come nuovo 
ampler° di base caricabatlerie L. 310.000. 
Gianni Pavan - via Miranese 239/1 - Chirignago (VE) SR 
(041) 913013 (gualsiasi ora). 

VENDO ORDER BLANK USA per acquislo manuali radio 
anliche 1887 al 1929 e 1930 al 1950 in totale nOve me-
rman calaloghi enciclopedici. 
Tullio Flebus - via Mestre 16 Udine -SR (0432) 208984 
(solo seraii). 

VENDO HY GAIN VIII model 3078 120 ch 26515,27855 
AM SSB L. 250 000 mio. Asiatic 1104C base L. 50.000 
alimentaiore PEO Linesiab 3.5,15 V 10 A con slrumerili 
L. 80.000 lineare 0150 AM SOB Zetagi L. 80.000. 
Franco Cavaltero • via F. Crisp' 75/12 - Aoqui Terme (ALI 
-  (0144) 55276. 

EICEVITORE COLLINS 648R41 150 KHz 24 MHz in posel 
di 1 MHz. Sinionia digitate come 3900 littri meccanici 
mono compallo. Dinarnolor memo alla sensibilite e sere-
tivite. Pertain) come nuovo. 
Maurize Pepin° - via Degli Uhertini 64 - Roma • 'V (06) 
270802 (patri). 

RICEVITORE WHW 26-230 MHz sinlonia continua 6 gam-
me, in conrendore con alimentalore slabilizzato e batlerie. 
nuovo L 90.000. Vendo. 
HOUND Harm • era Cappuccina 161 Mestre (VE) 2 
(041) 930954 10000 le 19). 

* offerte e richieste * 

modulo per inserzione gratuita 
• Ouesto legende, opportunamente compilato, va isolator a, co elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesla é gratuita, pedant° é destinara ai soli Lettori che etleltuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle mestre tariete pubblicitarie. 
• Scrivere in starnpatello. 
• lnserzioni avanti per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzioniste o pregato anche di dare une votazione cla 0 a 10 agi articoli elencati metra «pagelle del mese»: non si accetteranno 

inserzioni se relia pagella non saranno votan alrneno toe articoll: si prega di esprimere il proprio giuclizio con sinceritá: elogi o 
critiche non influenzeranno haccettazione del modulo, ma sers recen a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipagrafiche e organizzative preghiamo i Lefton di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

• Gil abhonati banne la precedenza. 

UNA LETTERA IN OGNI OUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 

i 

Nome r Bareesime Cognome 

'HH  
via, piazza. lungotevere corso, viole, eco. Denominazione della via, piazza, ecc. numero , , T 1 ] 1 1 

cap •Localita provincie 

t'I__II 1 i . (T 7 I I 
prefisso numero telefonico (ore X + Y, solo serali, non oltre le 22 MCC.) 

VOLTARE 



silente e rIchieste 

VENDO SOMMERKAMP FL 4FR SO 10 121 15 20 40 45 
80 lunzionanie al 100%+ Lalayette AM SSO Tel., 25 
prezas de uonvenire. Possiblmenle in zone Toscana 
Paola Griloni IraVela San Francesco 10 Poniassieve 
¡Fil V (055) 83(5525 (ore 15-21). 

FT9010M e accordatore FC901 500W 4 antenne comma-
rabi) Wagner .10 ch AM SSO E r- 2 Oa palms 9 meet vita L. 
150.000 e 170.000 rilirerei RTX rip, FT 250 500 boons 
state non menornesso 73. 
Andrea Garino • via Gaeta - Genova • V (0)01 295680 
(serali 20,22). 

ATTENIKINE: VENTOLA 01 RAFFREDDAMENTO.Iillro 
CW per 27190 cedo lire trentamita annate sieg element. 
ca. due valvole nuove original. Toshib4. convertiore nuo-
vo 28 30/144 146 belz a Maio solid°. 
Lucian° Sil') via G. Pascoli 31 - Appignen0 (mci • r. 
(0733) 57209 (salmi° e domenica ore past). 

VENDO RTX BASE CB mod. Wagner 510 150 canali AM e 
300 SSE. vendo mitre Turner 438 da lavolo e un Mimeo. 
mime professionale da 10 a 10,15 V. Prezar da vero al 
lare. 
Marco Cairene° - via C Baron' 1 • Mono V 1021 
6262688 (dope le 18). 

RTTY TOCO mobile perl. rewire cony. con scope L. 300 K 
FL50 KR 50 L 400 K FT08501 L. 500 K. Complelo OPA 
esterno ainnerilalOre altoparlante iutte le epparecchiature 
sono tunzionani. perlen 
10060. Piero Punlum vg De Gaspen 17 • Calanissetle 
V 09341 27058 (dopo in 171. 

VENDO MIDLAND 13880 PaSe AO 53E 23 vn 5 —15 W o-
rnate 25 BV.3080 W AM 160 SSE Sommerkamp CE/5 23 
C. 5 W oase AO per cessara emu Palm pref. Co, PrO• 
emote BS. 
Stefano %nor • via Giovanni Fasten 2/6 • Brescia • V 
(030)317673 ,17,211. 

ECCEZIONALE VENDO RXTX Lefeyelle mesa( SSO 
25A 4/FO Ell elellrontca (26500.-2760C MHz)+almen• 
tatore 220/125+12V per II RXTX e per it VFO. II 151.0 
sole L 170.000. Funztonente a (00% 
Rosario Minn via S Marguerite 86 • Salerno • V 
.089) 356988 (dope le 21.301, 

RX/TX TENKO 5W 23 caret quarzati valvolare 3 ann. 
vendo cause passaggio in Panda radmmatoriale L 80.000 
vero altar e. 
Massimo Molisani • via Pomposo 17 Ferrara - (0532' 
60764 (qualsiasi ora). 

SW). Bel OCCASIONISSIMA EX BC312N vends in perfei , 
lo slats funzionante, alimentatore 220 V. rare. L 
100.000. 
Angelo Save • via S. Mana 15 • Cesenzano del Garda 
(BS) • V (030) 9140027 (pomeriggio). 

VENDO RTX CO 50000 Kaiimentalore PG 4rosmefro e 
access «, vari in blocao L 100.000. 
Carlo Secagliarini via Mengoli 113 - Bologna - )051) 
343154 (Ore past). 

OVERDO PER CESSATA ATTIVITA un Transverler ETV 
250 28-144 r.manuale in italiano una antenna Ocushcralt 
VHF Tvrisl A144-POT 20420 polatizzazione verlicate 
orizzontale ciroolete. 
Pier Veletino Flodrato • trazione Combine ( Tagholo Moe-
errais (AL). 

DRAKE RO SSR-1, 0.5 , 30 MHz anima state rendo L. 
250.000 tallabli antenna oaletti 144 1/4 per mobile evo-
ca e radiore_gisnatore cassette HilaChi 5000 venal> vera 
occasione nano di persona. 
Giuliano Nehru • via Sian 39 - Trento - 33 (0465) 
33803 (solo dopo le 181 

RICEVITDRE TR 310 TRIO gamme notamlisficne, 
trasmenitore TX 310 con scnerru1 400.000. VFO Ga 105 
Geloso 6 gamme L 30 000 RX Collins COEN 46159 3 gam-
me t 3.12 MHz con elm-en:more L. 100.000 Migl con 
anmentazione L. 70.000. 
Angelo Pandini via A. Fralti 191 • Vieregge (LIU • V 
(0584) 47458 (14.30 , 1530 • 20.30,21.30 , 

VENDO RIX 40 CH L. 80.000 RTX 46 4T L 115.000 RTX 
Lalayetie 0033 L. 120.000 lineare ZG 0001 45.000 
Alan K 350 BC L. 150.000 Yell 3 el. iirOlOre e relative ca-
vo L. 115.900 antenna MG 27 L. 15 000. 
Bruno Imovilli via Rivone 8 S. Martino in Rio (REI • V 
-05221 698484 (ore 20 , 22) 

RICEVITORE PER SANDE RADIOAMATORI Sommerkamo 
41) OX 500 vendo perfeilamente tunzionante verificable 
senza impegno L 300 000 Lineare Wag 300 RF 26/30 
Mhz 300 VIr input. 150 W outpoul perleflarrente lunzio• 
nanie vendo 1 50.000 
Stelvio &Nuzzo via Aurelia 80/19 - Var10 Ligure (SV) • 
'2 (0(9) 882317 dune le ore). 

VENTO RICEVITORE PORTATILE SBE Pocket Sentinel 4 
canal freq. 30-50-70-90 MHz con batterie N C. mica* 
re. Mollie cerco rVentons 00200 1. serie anche roman, 
o con involucro rem mai manomesso internamente a 
prezzo non esoso. 
Sucio Veniani • via Cassiodoro 5 • Milano • ti (021 
461347 (solo ore 13.30 o 20.30). 

VENUS' RA TX Ron-mood IR 2400, due MeSi di vita. 
complela di antenna in gomma e caricabalterie L. 
350 000 intrariabili. 
Piergiorgio Meschini - Casteirotio Svizzera (CHI. 

VENDO RO BARLOW WADLEY 00830 MKII 05-30 MHz 
perfello staho L. 250 000. Eventualmente permuto con 
ampli B.F. stereo a valvole 25m 25 WRMS o più. 
Sergio Sinali -ora madre Piece 31 _ Milano - (02) 
2563472 ¡ore serail). 

64 216 RICEVITORE CELOSO (Krim° state vendes L. 
)00.000. le broom, 15 quarzi Irequenza 26088 KHz + 1 
Ire ‚enea 25633 KHz a L 8 000 cad. 
Paolo Toja - via Marsaia 30 - Busto ArSiai0 (VA). 

ICON IC215 144 MHz nuovissimo vendo. TRX Universe. 
5500. Rt. 256 omen. AM LS6.1100. eccezionale Tran-
slam 1 r ni 45 m adallo a gualSiaSi baraCChni0 Vats' 
FT 707 nuovissimo con nuove gamme vendo. 
Roberto Rossi via R. Wagner 10 - Varazze (SV) • V 
(019) 95440 (ore pasli). 

0E620 MULTIMETRO DIGITALE PDM 35 Sinclair. PRelo'-
rov L. 60 000. vendo RTX CTE SSO 120 AM 558 360 Ch 
Aerfetio L. 163000. vendo lineare Amtron valvoiare base 
80/100 Watt AM/SSO a L. 60.000. 
Sarin, Casoni via Beelhoven 2 • Busseto (FRI - 29 
(0524) 97411 (20 -21). 
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olferte e richieste 
TEKTRONIX 5450 compara di sonde venoo. frequenzxne-
tri FR4 FAS FRE, coma nie. BC221. generatore HE Way-
ne Kerr MC 32ear) Am Fm. RX SX71 05-30 MC. RX 
8C348 nuovo. geneatore I3F Miner] 
Rodait° Cher - va Pace fi . Carre ranco Emba (A401 -4.Ä (059) 926600 (dalle 22 In por) 

DOPO AVERSE COMPRAI) TROPPI roendo (rasmettitore 
C,B. 40 nanan con AM 0SM LS8 modale Mulard 78. 
574 nuovo 3 mes' al vita. ver, groieno da base lissa e da 
mobile (quelle grande Iule Manco) per L. 260.000 non 

Rossanol5leggi • via Gang, 89 - Pomme (FO) - ̀r5. (0541) 
84052 (non oltre le 22). 

PER PASSAGGIO ALLE BANDE RADIOAMATORIALI ruer 
do ricelrasmellitore C.8. a 40 cane in AM +40 000+ 40 
LOO da base lissa e morille con 7 W in AM e 15 YV In ban-
da la/amie. modello Mulland 78-574 (quello banco pie 
grosso) L. 260.000. 
Rossano va Gang 89 - gram (Fm -Za (054r) 
84052 (sale hne sehmana). 

VENDO TR4CW freq. 11-45 rn 0084 SPE Turner +3 rase 
cuffie ml 3000 A. A MPL ME6130. )040e ahskey 0633. 
Vagi 3 el. Il me more avent tra icce all 8 m poss tune 
ln Decca s esammo ancre solo se pendeme. 
Mauro Zanco • via Campagna 7 - Santa Lucm di Piave 
(TV) - Za (0438) 20263 (sabato sera). 

VENDO TR4CW freq. il 45 m 5514 SP. Turner +3 talle 
cul fie roi 3000 A. ampl ME 800. AR 40e Mosley 1233. 
Yagi 3 el. 11 rn *roture event iralh, oar_ 8 ni Doss lui-
Io fl Moue cuan-no oPerte soe ponderate. 
Mauro tango - via Campagna 7 • Santa Iseo cti Piave 
(TV) • V. (0438) 20263 (Sem sera). 

RADIO VALVOLF EPOCA 0E00 scambe a ochesta invio 
elencbr e (Miami dal 1933. cerce schema Signaleur Hunt 
mod. E 82 a 'encule e eh. muse m'aman rem 
192001933. 
Costanfino Conorano - via Spaventa 6 - Samplerdarena 
(GE) - 0010101012002 (pastel. 

CEDO T'US() FT10120 Wars 2 mesi via come nur e - 
acoordatore Magnum 3000 A nuovo annal), orernak 
1.000.000 ampE lineare 27 30 MHz 500 AM 1000 5513 
Tornado L. 230 0130 pecten°. 
Carlo Giusti - via Ghirlandaro 6 • Ch/ignoro (AR) - 00 
(0575) 596707 (ore 8 e 131 

9E50E51 RICEVITORE GELOSO 04/206 Ali 508 bande 
decametriche +CR Mure Caro al 200 000. Vendesi an. 
nate ce Break. Ramo eleirromca. Rade lots e altre. 
Claudio PUSCedrIU via Gothedo Partiel) 18/7 • Magnago 
(MI) • Za (03311 659473 tee pasn) 

VENDO TRASMETTITORE 88 - )09 MHz oui 15 W L 
180.000 out 60 W L 360 000 lineare FM iransistors in 
12W out 200 W L 750 000 Arienne colineau 4 muon L 
300.000. Traie solo in Sol ia e Cambre. 
Francesco Vasta • vy Tassa Fez, 5 - Carruoa (CT) • 4.-2 
(095) 964337 tore pasle) 

OCCASIONISSIMA VENDO causa (innova  510001e. neu 
Composta da TX Ha(licrallers 1032. RX Celoso 0209. 00-
pure peul separatr. prern mleressan11. 
193155, Paolo Loss • via Maroute 22/A. 'mer ITN) - 00 
(0439) 67078 lore pas10. 

VENDO STAZIONE 2 m auircostruna RX moduli STE per-
la°. TX module VHF Communcalrons con Irequenzime-

Oa coslruire due Stadi. Cedo al mener [Marante (ri. 
chiadera caratterisiche). 
Ello Tonde - via Teeno (cari 35 . Emme - 00 0586) 
401097 (ore 20.30+22). 

VENDO FILTRI 0000800080 XF9A e XF9B nuov com-
pleti dr quarzi selezionati L. 50.000 cad. 
Arrnenag Papazian via E A. Boni 14 - Mdano `OEZ (021 
6897006 (dopa le 201 

VENDO PER CAMBIO FREOUEN2A RTZ 3 m 80 ce. mod: 
Sommerkamp 15280 FM a I._ 250.000 poco «Vatel 
Stetano De Prd • va Bembo 23 Mliano '82 (02) 
3574491 (0070 ore 201 

VENDO RX BOR 590S ire 0.5 -30 MHz sinter,. continua 
L. 150.000 0sp RO 140144 smtply cOnlInua 3 W asana 
con sposlamento di 600 KHz 00(1 pont' aulocosinnto con 
lelmetti STE L. 130000+ s p. 

- via Grosselo 26 - Conon-oc° (LIT 

VENDE SOMMERKAMP IS340 DX 80 ch. (26965.28105 
MHz) AM 55B Ce) 6 W AM 18 W SSB sini. digirme - 
amp. lin. BEIE Y2753 800 W AM 1500 W SSB Ilium a L. 
700.000 qualunque orme 01110000a 
Gergio Faccio . via Zanca 71 • Bergamo - Za 10351 
234369 (140 231.  

AAAAAAAAAAAAAAAOFFROaL.25.000vonme-
no amperometro. (4 0. prezzo malaire. 
Roberte Romano . via O. Fontana 30 • Matou 1081) 
463688 (210221. 

VEND() RO UNICA URSO coperlum conhnua 500 a 1600 
KHz 1.6 a 30 MHz con banda spread AM SS8 CW aliopar. 
tarie. Enlro contenue smeter »mer-damne 220 V +12 
V CC in parterre ordme L. 150000v ap 
Gravent PodeOEK• vea Preventore Regionale Tempe Pau 
sama (SSI • 44 (0791 631257 (gram depan). 

LINEA DRAKE C con N 6 Nui CW L 1 500 000. tineare 
1200 er pal H.F laCe L 350.000. Yaesu FI7 L. 
500 000. FL210OR L 550 000. Hygain THUR L. 
110 000. Frustrer 48 TV L. 80.000. (C202 L 220000. 
Tate COK 
Pane° Pr« - cale Merano 2 • Casale Mon(eriato (AL) - 
0. (0142) 2087 (serai' 20- 21) 

offerte SUONO 
STEREO AMPLI 15+151N e marner, equalizzalo. (MUS, 
di apparatr autocostruni inscalolati ln eleganh moVetir. 
Ingiessi magnetico e ceramico0 radio e lape vendo in 
bloc.> L. 170.000 trallabill. 
Fabrizio Orner, . via Leoncavark) 20 • Palermo Va (091) 
573877 (ore pastr). 

REGiSTRATORE A BOBINE Ocioso 570 2 vel atm. 
pite/rete orerno main con mcrolono e 5 nas1110. 65.000, 
celle siereo Kosstec 2 nuova L. 45.000. antenna FM am-
unticala da interno L. 20.000. 
Maunzio Fusco . via Lago di Lama 22 • Roma • V.), (061 
834834. 

REGISTRATORE PROFESSIONALE STO C1600•C1610 Vel-
leo. STD601-TER 8075 3 M. Wollensal aterni per MlOtall-
cita radiofonica. mixer 00200 Perser L 90.000. mixer 
portable 4 Ingressi Grundig L. 60.000. 
Lorenzo Drogua* - va F. D'Avalos 96 - 'a (085) 65750 
(Ore dieu». 

VENDO MINIREGISTRATORE a cassette Sanyo M500 nao. 
ye con manuale. annentalore cave di collegamenlo L. 
100.000+ S.P. 
Fraye Golzro • via Dupré 14 • Tonne • 82 1011) 854239 
(Ore malt). 

OYENDO A L. (10.000 10 c.s. 501/STAGe I VCO 
(floYita)10 55 reseron 1%, 10 Cermet r air° eschemi 
tao per sirdetizzaiore unraPrOlassenale. 0 allneeheei. 
Affame. 
Giovanni Calderini • ma Ardeatina 160 - AnZIO (RM) -00 
(061 9847506. 

VENDO 2 PRE OVO ripe PE6 e due correleri di tono altivo 
leo TC6, con il tulle e possible 00041e un °lem° ore ste-
reo semi prof essionale. Complet' 01 scnerni a L. 40 000. 
Gian Ligi Del Signera - via G. Puccini 17' • Sestri P. 
(GE) - (0101 673158. 

FM TRASMETTITORE FM 100 W out lineare FM 200 W (i-
neare FM 500 W liltro in cuita dorala 1.000 W. liltro pas-
sa basse 2 000 W liasmettdore per ponte a 70 MHz colii. 
neare 0 dipoll *ratina 906. 
Elio Ferrare - ve IV Novembre 14 Casletvetrano (TP) 
(0924) 44205 (ore 13- 14). 

DISPONGO Dl MOLTO MATERIALE interessane, piasrra 
reo 51140101e Grundleu. muter Am», smteamplillcalore 
Mitron 20+20 W. 2 batterie &manche Mgr Sequer-
Cel 12 noie. OCO. VCF Professe°. eco 
Ezio Pagliarino - via Moriondo 39 - Terme - Za56006 (ore sue). 

VENDO REGISTRATORE GRUNOIG mod. OKAL a bobine 
professionale a pile e correnie amp(encalere incorporai° 
come nuovo vero allare L. 90000 anticipate. 
Emre Opona - via Degli Slad' 97/H Cosenza rs (0984) 
34360. 

PER CHIUSURA RADIO vendiamo lineare FM da 2500 W 
come nuovo mania varvola 3C x1500 Grrneautoprolerlo. 
ear,anze.anlenne per suckletto. 
Maurizio Tullio - via Delpino 151 Roma • 2 (06) 
2574630 iseran dono 201. 

offerte VARIE 
VENDO CENTRALINA psichedenche 3x 1000 W +(uci 
Ile-llop 2 canari x 1000 W estendibile a 4 canai, (stereol 
4.amplilicalore stereo Phi/los 10+10 W per' pretare le so-
pracitate ruo. Prezzo L 90.000. 
Giancarlo Cosmi • via Pontevecchie 50. Ponte S. Giovanni 
(PO). 

VENDO DON ALBUMS calfatera francobolli nl lute il 
mondo antichi e moderni. 
I2CPB. Luigi Couinelli • via Trente 29/8 . Brescia. 

MULTIMETTIO DIGITALE SINCLAIR Plam 35 pariage vera 
occasione vende a L. 50.000. 
Giancarlo Mingardo - via Pallias 23/6 • Padova 00 
(049) 25081 (ore 18.20.30). 

RECB(VBRe MIR radio RT-264C/UPO nuovo Irequenza 
1000-1100 MHz ion nuov EL60, tubi d'epoca 42-80. 
motorini a induzione 60 W 220 V 50.60 Hz Suedes corn-
pleti di filtra e condensatore L. 10.500. comparn asse d. 

io  Rocerca.dollo Colo niel - via Dell'impreeta 132 Rorna • 2 
(061 5264080. 

OFFRO A MIN CONVENIENTE mixer Sempnni tipo 
003010 10 canal mai usato ancora in garanzra. 
Federico Gatti - via Basa 21 • Besana Ombra (M1) • ra 
(0362) 949073 (solo serali). 

TRASMETTITORE TELEVISIv0 VENDU per rearizzare Pil 
cola alarme lu othmo (untenamento A OE. 12 V Ta Intem 
larala sal anale (MheeS10 Ulve Khama eleilnco. Prezzo 
L. 40 000 
Munie Lanera • ola Tell 28 Pordenone. 

VENDO ANNATE 83 e 81 di cq a L 18 000 prorellore a L 
00 000. organe eleuronico Tiger con 4 °have Mn muer • 
cari, manca solamenie un inlegraio selle osuliatore a L. 
80.000 Ire. 
Amenda Cuti i• via ta -00110111 137 . Sesro San Gevannr 
(MI) • 00 (02) 2482116. 

VEN00 CORSO DI ELETTRICISTA della S.P.C. Accademia 
L. 45.000. vendo I lesh del corso dr programmazione Co-
bol e RPG Il Superlore di lrldlmalica a L. 
20.000. 
Ivano Pirondini - via Amnon° 46 - S. Silvestre (M V) • 74 
(0376) 478090 (dote re '9.30) 

AIMES ROCKWELL 4K RAM vendo a L. 500 000, Basic 
rom orrgnal 8K a L 120 000. menacera arden KT 110 
ottima L. (10000. contendore A1M +rnt. revote). L. 
30.000. alirnentatore L. 40.000 
Miro Äaslelani mazza Ca . o Edere 7 • Grezzana 
(VR) (0451 907998 (ore serah) 

VENDES) APPARECCRIATURA a uo one ind)ca oispey. 
,n rompo reale.11Prezto ce agni leielonam. rl tola)e e I ora. 
Cambe lanfle lacessirro L 200 000 
Placarda Senesr • ea Tram) 1 • Bologna (051) 
323621 (ore seau). 

TIMER DIGITALE programmera 0-999 sec. L. 80.000 
BC 60 3 alimenlazione 220 V L. 50000. Larmada ragg 
uy per circuiti siampari cornpleta di ratera L 20.000. 
Cerco provavalvole 
MaSSime Tuai • via Del Soda 79 • Firenze • 94 (055) 
450748. 

VENDS LINEARE TELEVISIVO °sella 1.5 %V banda n/ e 

Liol7nCere' ČOMpergeeletaťet. ;,(380'.01WOri" l>10(41e 
Roberte Evangelista • via Cancrate za - Rama. 00 (061 
6119922. 

VENDO MORSE TUTOR per ragdo apprendmento (enra-
ie (produce semence non npetute dl cinque amarrer, con 
velocill e spaziatura varebue) L. 90.000 
Giuseope Mirabetla • via Bergamo 72 - Palerme • Vi (091) 
285140 (ore safari). 

VENDO LIBRO MC Grac•Hin 2344 paella nuevo in imbalto 
01191901e «Electronics designers - hand000k« a L. 44 000 
eu s. (prezzo correue L 59 0001. 
Pierange)o Pensa • via M. Buonarroti 32/64 Erba (C131. 

VENDA NUOVI, ancora ,rreanati 4 rai Pues TL20 W/05 
a raggi inlrarosse. 'Geai, per ;nommai° ravie airacqui-
rente scnerna mince di tuner programmera n'am ea 
conCOMMe. 
16XUZ. Pasquale Maroc. • via Renato Srmore 60. Roma • 
Ti (06) 4372690 (1v4ITI-3010mal-

VENDO RIVISTE Nuova elenronma L 1.000 cadauno. cg 
eletlronica 1980 L. 12.000. amplifiCatere HIFI con un [a-
nale partie 350 35 W L. 50.000. bracero prolessenale 
Tecnics L. 15.000. 
Ene Solin° va Monza 42 - Brugheno ( MI) • V (039) 
879145 (180201. 

VENOO VERBO R C. madello Head.masier a p. al. 120 
cm. motore Superrigre G20/15 cc. 2.47 radrocomando 
Simprop Alpha contest 4/8 8 Cl 4 sevo, tel Mar., 
Sile 205A scar, bail. lute nuovo a L. 500.000. 
Adonso Caterino via L. Caler me 5 San Cipriano D'Ayer• 
sa (CE) • V2 (081) 8921054 ¡ore Tag) 

CEDO NUMEROSE RIVISTE N E . cq nam radio. CO are. 
riCanO. a 50% pneus copernna. MM) Ornagdi In male-
hale enfonce 05 P 
Fedmando Cos. • LanMorerals0 PilI -00105131 01006 
(Ore pasii). 

CARICABATTERIA AUTOMATICO per niche' Urina a cor-
me 5091071e da 0.5 a 2 arnp, con ed di 'ire cama con 
regolazione di (1vello 0115V basse senZa Iraslormatore L. 
15.000es.p. 
Daniele Nocchi • via Vasco de Gama 31 • Bologna • 00 
(051) 350733 (OpPure 374871). 

VENDO TRANSVERTER Yaesu MY 250 ruer° L. 
250.000 + 2 Casse aCuSliche IlpO haro -reflex L. 
100.000 +rimer auivmallcO professionale per camera 
oscura L. 100.000. 
Alberlo Bucchioni via Mercadanie ( • Verceil -Za 
(0161) 56739 (ore serali). 

VENDO ALIMENTATORE buono pe quarsesr appareecino 
con un massimo di 27 V. il prezzo ch L. 34.500 irae. 

Raflaele Piccinllo . ria G. Marleotii 1 . S. Giorgio a Crama. 
no (NA) • S2 (0811 471254 (21+221. 

VENDO SOLE L. 58.000 TV game a schede lipo comme. 
Und electronic programmable video game della Novex gra 
munit° dl 2 scbede (10 giochi va/ e abilda) nuovo di dr • 
cambre '80. 
Tiberio Zof fo • via Bellini 7 - Cusano Mienne (M!). 

cq 4/81 -- - 503 - 



offerte e rIchieste 

VENDO 1 SEGUENTI APPARAT). generatore Marconi 
10-300 MHz. generalore Boonton 2-445 MHz, regi-
strar)). asse X Y. macchina ncez. taxsude Munneao 
arreh 10 GHZ 20 W con TWO. 
Ivan 8arla • strada Cordova 42 - Castiglione (TO) 
(011) 9607905 (dopo ore 20). 

VENDO: OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX mad 335 L 
I 500.000. mull/tetra Philips PM25 I 7E L. 270 000. la• 
slera prof asola parallela EBCDIC L 100.000. millivo(t-
metro cc 41/2 digit L. 130.000. Logic Probe TfL-FET-
MOS L. 70.000. unita nastro« up solo meccamca L. 
100.000. 
L. Persia - Cassano D'Adda (MI) - 3V (0363) 63564 (ore 
19.22). 

PER APPLE II 48K undo archive 400 arricali riviste 
ironica completo di 250 anicoli O memorizzall su nasiro 
o disco a L. 50.000. dispongo OlIn programmi e grown 
sempre per Apple II. 
Claudio Ambrosani - via Lamarmora It • La Spezia 
10187) 32526 (ore 13 o 21). 

VENDO TO FM 88,-108 marca PT E. slereo con Exile( I 
W Basler 100 W Bolter 1000 W antenna R C. 4+4 aeon 
con due Mtn passa basso e mixer P.T.E. Silver tuna L. 
3 700 OCO se <anent, 
Andua Chid' - via Giro" 4 • Castiglione des Penh 
(00) -2 (0534) 91468 (10.19). 

VEN00 TERMINALE inlelligenre per computer nuovo. Ve-
lame Imo a 9600 baud. Uscile: parallma. seLare. stamp, 
re. Iashera Ascri 96 carallen completo di manual,. 
Lino Cortaro • via Bolzonr 2 • Parma 

VENTO SATELLIT GRUNITIG 3400,r) garann L. 550.000 
(vale L. 750.000). telelono senča Lire" ancora imballa-
ro L. 190 000 (vale L. 380.000). orologla LCD allarme 
nuovo L. 15 000. 
Amnia Borrelii • viale 21 Aprile 14 Latina • 72 (07731 
498958 (dope ore 20). 

PER CHIUSURA 114010: VERDES! amphircalon FM 
88 - 108 MHz da 250 W a Iranswtor e da 1000 W a vale-
la Eunac. Vendo anche il Irasmettilore e accesson 
Maunze idle va Delpino 151 - Roma • /1 (06) 
2574630 (serarg 

DISPONGO 01 ALLURE apparecchature per ermitenn ra-
Moloniche itasmethron. convertdon, amplification rira a 
2500 W, ton. riceulon per posh, antenna dumb. 
Paolo Canniazaro - via A Poeno 42 - Rome • 2 (06) 
5809511 (dopo ore 21). 

VENDO AMPLIFICATORE 400 W rota marca. Pilataggio da 
3 a 5 W automate°. mezzo da occasione completo di an-
tenna. 
Maurizio Tullio - via °main° 151 - Roma - 72 (06) 
2574630. 

VENDO co elenronica 76 n. 1.3-6-7. 770 2-3-4-6-12, 
'79 n. I-4-5-6-9-10-11-12. '80 n. I-2-3-4-5.6.7-8-9.10-
12 a L. 800 cadauno. Telera. RAI TV 76/12. 78/2-3-5. 
6-7-11. 77/4-5-6-8-12. '79/11 a L. 700 cadauno. 
Enio Sono • via Monza 42 • Brugherio (Ml) - 3V (039) 
879145 (18.20). 

VENDO CERCAMETALLI c. Scope VLF 1000 (poche ore di 
tunzionernenio) 
Sandra Bcccohni - via A. Gramsci I Gualdo Tadino (PG). 

VENGO PROIETTORE ROYAL, S 8 12 V 75 W now panne 
volle, sonoro in aeries conCizioni oberhvo zoom, alto-
canonic ne' coperche staccabile, In regalo un film. Vendo 
Lae a L 100.000, 
Franco Guzzo - piazza Aquila A - San Grovanni a Piro 
(SA) 

richieste RADIO 
CERCO RO TX RTX UHF (430-450 MHz) di occasione put' 
Che a guarzi. ancho surplus lunzionanli. 
Luigi Dellacroce • via XX Senembre 50 Cercenasco (T0). 

UN GRUPPO DIGIOVANI avendo a disposizione mollo tem-
po leer° eseguirebbe qualsiasi montaggio eletlronind ca-
rra conoscenza sui cuircuiri iniegrati [,C C. diplo• 
mall pare e. massma sereiä. 
Tommaso Aboraccio - via San Sislo ao Aide (CE), 

CERCO GUALCUNO che possa darn libri nviste per poco 
prezzo non avendo mole possibilda. mole volenleroso 
sello snide dellelettronica. 
Alessandro Barbagli - va Fabio Fd 13 zi 16 • Arezzo • 
(0575) 352303 (17 , 20). 

CERCO SONDA BIRO 5E 50 1000E 10000, anale arrelra-
re Ham Rad )0 e VHF Cornmunicaten. rotore Ham M iran-
sistors potenza VHF/UHF vedo rotor° CO 44. ‚Otro Bird 
per nasussione. Grid dip. 
IW5ABD_Riccardo Bozzi - via Dori Bosco 176 • Viareggio 
(LB) - 10584) 50120 (ore pasti). 

CERCO RICEVITORI +Signal corps. 80453. 8C454 
OC 946, rot buono state compel, sa vole, 
Luigi Giannella - vra V Malarazzo 8 Dania Maria Caster. 
Urale (SA). 

ACOUISTO RTX 2 rn parlalile Iralemo telescopic° H.8 
untern  10. 15 e 20 m; accordatore di antenna e VFO 

per 520 se della Trio. 
Vincenzo Mottola via O. Carala•Garde. 58 • Napoli • 13 
081) 7605026 (serail). 

CERCO VARIOMETRO e alimentalare per 19MKII, cerco 
191UKIV compel° 80KL max, schema none RO .109 
Klaus Litz Wien, fade vecchie anche aderi. impedenze 
10 H valvole, posseill scant, 
Claudio Amin - via Zucchi 39 • Casaca Wawa 
(M11-12 (02) 6192072 (12.30• 14(18.30.20). 

STAZIONI UTILITY: da 140 a 30.000 KHz ne cerco e'en-
chi, lame. trequenze, orari e quanraitro che non sia 
contemplato ne: .) radioservizi navigazione madden. 
new, e KUM ol time signals, 
Piertuigi Turrini via Tamale 7 - Bologna 

CERCO SCHEMI DI TX CB funzionann e collairoali e sche-
mr per 41 realizzazione di antenne Cubical quad. Rispondo 
a loth 
Franco Menor' • via Oni Ciliegi 5 - Passom Senna 

IL RAOIOGIORNALE PREBELLICO cerco, pago ben. Cer-
co pure OST aniecedente il 1959, ham radio 1ino al 1974 e 
VHF Communications 1977/80, Deltaglare Mato mere e 
nchieste. 
IN3JY. Paolo Bald' • via Delregger 2/6/7 • Bolzano - 
(0471) 44328 (sera o lestwr). 

CERCO TRASMETTITORE ERE. XT 600 C per bande de-
camelriche 
Andrea Fortunato • via Bellinzona 22 Bologna • 72 (051) 
432488 (ore pasti), 

CERCO RICETRANS 2 METE)) AR240 anche con involucro 
rotto ma rnai manomesso all'interno. Vendo iineare 144 
148 MHz FM-DOB Microset ing. 1-2 W usc 8-10 W 14 V 
o dettagliate trequenze ricevitore Scanner-Sentinel. 
Silvro Veniani wale Cassiodaro 5 • Milano • 2 (02) 
461347 (ore 14.20 solamente). 

CERCO RADIOTELEFONO PORTATILE CO 23 CH 5W allimo 
seta. 
Ganmana Cavalleri corso Gesso 28 - Cuneo - 3V (0171) 
55822 (ore pash). 

CERCO RIC EV ITO RE anche o proven,enza Surplus perche 
oerleurnene (unzionarde con ahm. 220 V. Sono disposto 
a spendete L. 120.000 max. 
Davide Pepe • via Orsini 113 • Grulianova Lido (TE) • 73 
(085) 862444 (ore pastr). 

COM PROe F L5p a7 het INOT:gge PaitrrcolX ZOE,21 A20.03 e Schema 

Ream Gambardella • piazza Aubry 28 • Gragnano 
(NA) -2 (081) 8794270 (9.121. 

CERCO URGENTEMENTE pagando antenna da atrancare 
celto della l(neslra lung non più di un metro e 60 circa 
(per la 27). 
Slamslao Pecou c/o casa albergo P.T .• male Zara 
129/A • Milano • 2 (02) 006088 (lascare comuneazio-
ne). 

CERCO RICETRASMETTITORE SSB. CW (prelerelmenle 
anche FSK) ouono stalo per decarnetricn anche mono-
panda. Cerco TX slesse care. Marne cedo FRG7 e OTO 
Coronado SEE 23 CH 5 W. 
Aldo Angelelli via G Paglia 22 • Bergamo - 3V 035) 
238180 (solo serail). 

ACOU(STO CON MASS1MA SERIETA qualsasi apparec-
che Surplus anche non lunzionante Pagamento oon-

Sebastancat Bella • via Risorgimento 5 Macchia oh Gen-
re (CO) • oct (095) 939136 ore lavorative) 

OC 701 0 KM compro qualsiasi OAP anon ion cerco 
Kenwod 01000, cerco lillro quarto 5000 allri egurvalen-
li, cerco oscilloscope 10 MHz. 
Federico Sartori via OrS0 Perlecipazio /3/E - Lid° di Ve-
nezia • 72 (041) 763374 (lasciare ramie). 

VECCHI RICETRANS 144 acquisto solo se transistorizzati 
sintonia a cacau  quarzali lunzionamenlo anche in AM an-
che seroa glance ponti. specilicare condizioni. Rispondo 
a lulli. 
1T9UHW. Michele Spadaro • via Duro D'Aosla 3 Comiso 
(RC). 

ADATTATORE SSB per Grundig Satellil 2000 rmerco se 
vera accasione e pertettamente lunzionante. 
Pietro Cervellati • via Oei Mille 4 • Casalecchio di Reno 
(80) • Di (051) 570388 (solo ore pasu). 

CERCO FV401 o simili VFO per FT 505 e aliaparlame 
eslerno per FT505. 
(4UJB. Giancarlo Spine - via Colombara 449 - S. Andrea 
in Bagnolo (F0). 

richieste VA RIE 
SWEEP MARKER hobtusta appassuonalo Cli RF Urea Stru-
menro a un prezzo ragionevole arto a copnre la oanda 
4.5 TV, 
Ernesla Burn va Nazionale 466 • Borah (F0) • V 
(0547) 342122 (S. 11/15 -18). 

BINOCOLO POTENTE con cavalleo non inleriore a 100 in• 
grandimenti. Ex-Werrnachl o similare. acquIslerei a mas-
sima quotazione. 
Guido Damao • corso Martini Liberia 71 • Livorno Ferra-
ris (VC) (0161) 47402 (ore ullicio). 

MCERCO SCHEMA e caratieristiche 'moue gapponese 
MC 145106 'tondo spese pocta". 
Maurizio Di Tommaso • via Nazionale 31 - Gris•Beinicco 
(U0). 

CO CONTAMINATO PASSIM RAEHANT(SMO gradirer 
corrispondere con radeamaiori pmentati per ragguagh 
pratim hobby CB e anima. OWL con obiellivo paten spe• 
crale TNX 
Santrno Arrigo - via Nazionale 737 - Roccalumera 
(ME) -2 (3942) 744644 (ore 20,30-22). 

RADIO E VALVOLE D'EPOCA ACOUISTO. vendo. tomato. 
Cerco altooarl. anni 20 a 2 o 4 poll impedenza 
3000 , 4000 OHM Cerco schema radro in continua a 8 
valvoie 4409-B4,5 ecc. Venda o sanarlo culla Koss ESP9 
nuovissena mai osaba. Cerco „vise rade, „Sri radio e 
schema dal 1920 al 1935. 
Costanrino Coriolano - via Spaventa 6 Sampierdarena 
(GE) • VOE (010) 4 02862 (each). 

ATTENTI: CHI HA MATERIALE Ex-Wehrmacm repute val. 
vole radio degli anni 2030 e Irene nedere per anal° 
scambiare e memo di menersi in coma» con me. 
Giovanni longhi • via Roma I • Chrusa (BZ) - 3V (0472) 
47627 (dopote 21). 

CERCO MODULI FAIRCHILD 38I7/A opp 3817/D, paga-
memo conlanli °Bee valutazione se nuovi e perleltr 
Aldo Pori - via Moeller 9 - Leaved° (PI) • ri (0588) 
67156 (dopo le 18). 

CHICO: TECHNICAL MANUAL TM'' di apparent°, Sur-
plus USA e ingles'. varvole di ogni boo Octal Locket Rim-
lock ed A4-5 p,edinr e Surp/us. Appareccm Surplus dal e 
tecieschr 
Giovannr Lone via Roma 1 • Chum (BZ) • '2 (0472) 
47627 (dopo le 21). 

RADIOMETER AM FM signal generator hpo M02513 cerco 
rnanuale o 'elan)e torocope. pago loene. Cerco 1111n cera-
mio' o meccanici 455 KHz solo a preza' di male. 
Luciano Paranehiour - via C. Barba 9 • Frunze • 13 (055) 
661704 (ore pasti). 

CERCO FOTOCOPIA manuale Soliwar-Compucolor 11 !ra-
don in arena rhea's° spese. 
Lorenzo Vescovo via Caparlieci 23 • Siracusa. 

TI58 0104 PROGRAMMABILE cerco persona o club 0150o-
s/a a nmarmi programmi dr gloat. OC' 1158C o T159 com• 
noun) IA spese di Memo e/o postal' Trallo solo per 
pasta. Grazie. 
Marco Tavasani • via Isonzo 73 • Cannons (001 

ACOUISTO: vol, n. a della Flat ,rnpanto mere° tunic.] 
rearativa. Hoemi „horo dell'eleirraulo vor il, rv. V se 
oocasione lullr r 6 woken, Punluale sonda da 3.5 KV a 10 
KV circa ca. 
Arne° Maurer!, • Borgotorte ch Mamma • 13 (0376) 
64052 (ore 8 -22). 

ATTENZIONEEchr ha cameral° la nwsta Eleklor ledesco 
a Bologna presse la dina Andrea Tommesani e pupae ch 
miters, OEn contano con me per una proposta vaniaggio-
sissirria. 
Antonio Sane Mana Assune 06 • Padova 

CERCO SCHEMI con elenco component' RX Amen TRIOS 
e OX Recorder Philips R1170. ollro L. 3 000 ',schema. 
Venda kit Wilbikit n. 38 semimontalo L. 15.000. scrivere 
per accord,. 
Gregor* La Rosa • via Maddalena 119 • Messina • 72 
(0901 772328 (14 , 17/20.23). 

TUBI INDICATOR1 SINTONIA (out° magic') veColuo boo 
anche toe uso cerco: AM', AMP. EMI, EM2, 0544, 
DM21, 1629. 4662. 2E5 64135. 6AF6G, 6AF7G, 6G5, 
6H5, 505, 6T5, 505, 64F6G, 6AF7G, 64L7G. 
0101245gSabarni via Aldo Fedeli 11 • Verona • 72 (045) 
520242 (solo serali). 

CERCO FOTOCOPIE libro Compucolor maintenance manual 
per microprocessore Compucalor 11 dispose Wears° 
spese scrivere per ancordi. 
Lorenzo Vescovo • via Capodieci 23 Siracusa. 
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7a MOSTRA MERCATO Dh ELETrRONICA 
DI VICENZA 

La manifestazione si terrà nella sede di piazza Marconi in 

CASTELGOMBERTO 
II 5 e 6 settembre 1981 

Per la prima volta ci sarä il oncorso di autocostruzione. 
I progetti, di qualsiasi tipo ma sempre di elettronica, 

verranno premiati con ricchi premi. 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL. 0445 / 90132 
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Beepy 
calibratore ultraminiaturizzato 

a grande copertura 

Fabio Veronese 

Dovete « riciclare » un vecchio ricevitore starato? 
La cordicella della scale parlante della radio di famiglia si 
spezzata? 
Il vostro rx professionale ě poco preciso su qualche banda delle 
onde corte? 
Se avete questo o cento altri problemi analoghi che concernano 
la attendibilità del valore della frequenza indicata dal « dial » 
di un apparecchio ricevente, il « Beepy » ě per voj. 
Come suggerisce il nome, il « Beepy é... qualcosa che pro-
duce un beep, ovvero un segnale modulato, a intervalli rego-
an i e rigorosamente precisi di frequenza, fornendo cosi una 
sorta di attendibilissima scale parlante elettronica che consen-
te una seria lettura della frequenza su cui si è sintonizzati, ov-
vero, agendo sulla taratura dei circuiti di sintonia e di oscilla-
zione del ricevitore, di rimettere in passo un dial... bugiardo. 

IL CIRCUITO 

II nostro « Beepy (come tutto ciò che funziona davvero bene) ë 'essen-
za della semplicitä. 
Il circuitino combina la ricchezza in armoniche dei segnali prodotti da un 
oscillatore configurato come multivibratore astabile con la stabilitä... roc-
ciosa contenta dalla presenza del cristallo. 
Per arricchire ulteriormente il contenuto armonico dei segnali generati e 
innalzare la frequenza massima di utilizzazione del circuito, i stata inseri-
ta la rete di distorsione Di/R6. 
Nel « Beepy « non vi sono avvolgimenti poiché il feedback necessario per 
ottenere l'innesco delle oscillazioni ë dato dalla capacitä interna del cri-
stallo. A tutto vantaggio della stabilit ä termica, inoltre, il circuito non fa 
uso di condensatori, se si eccettuano C, e G2 che, avendo mera funzione 
di capacité di accoppiamento, non hanno influenza in questo senso. Grazie 
a questi accorgimenti, il nostro fornisce armoniche utilizzabili, precise e 
stabili a ogni temperatura, fin oltre i 32 MHz. 
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Beepy. calibratore ultrarniniaturizzato a grande copertvra 

R, 22 kn 
R, 47 kft 
R, 47 kft 
R, 1,5 kn 
R, 1,5 kft 
R, 100 IQ 

C,, C, 10 nF 

0,, 0, 2N708 

D 1N914 o simili 

guarro 100 kHz ÷ 1 MHz 

c E 

Zoccolatura transistori. 

COSTRUZIONE E IMPIEGO 

Tutti i componenti necessari per la realizzazione del « Beepy « sono fa-
cilmente reperibili presso ogni rivenditore di materiale elettronico e, eccet-
tuato il quarzo, sono decisamente economici. Nella sceltá del cristallo, si 
tenga presente che il valore della sua frequenza di oscillazione può essere 
scelto fra 100 kHz (che ci sembra il migliore) e 1 MHz senza alcuna mo-
difica al circuito. 
Per quanto concerne il montaggio, non possiamo che consigliare l'adozio-
ne del circuito stampato proposto in figura che, date le minime dimensio-
ni, farà si che il calibratore trovi posto direttamente nel rack del vostro 
ricevitore, dal quale potrete trarre anche la tensione di alimentazione per 
il nastro apparecchietto, che in questo senso non č molto schizzinoso: se 
la Vb ě compresa tra 2 e 20 V, infatti, tutto dovrebbe andare per il giusto 
verso. 

Disposizione component!. 
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Beepy: calibratore ultramlniaturIzzeto a grande copertura 

Se lo desiderate, però, non essendo il montaggio molto critico, potrete as-
semblare il tutto, con un po' di raziocinio, su una millepunti o su un bread-
board, meglio se in vetronite. 
La basetta, in qualsiasi modo sia realizzata, poträ utilmente essere siste-
mata in uno scatolino metallico, dove troveranno posto la boccola dell'usci-
ta, quella per il collegamento a una eventuale massa e, volendo, un piccolo 
interruttore. 
II Beepy una volta ultimato e verificato il montaggio, dovrä funzionare 
di primo acchito. 
Potrete accoppiarlo al vostro rx collegando direttamente l'uscita alla presa 
d'antenna di quest'ultimo, oppure utilizzando i segnali... via etere, inne-
atando nella boccola di uscita una antenna a stilo. In tal caso, specie se 
alimenterete il ,‘ Beepy con tensioni particolarmente basse, potrebbe es-
sere necessario avvicinare molto l'apparecchio al ricevitore in questione 
per utilizzare anche le armoniche a frequenza più alta. 
Dunque, la prossima volta che avrete dei dubbi sulla precisione della scale 
di sintonia del vostro ricevitore, mettete mano a questo schema e toglie-
tevi ogni perplessitä!,,,,,0 

MerOEr 
• OE 

e • • ••• 

37040 TERRAN GRA 
(Verona) Te'etc 

ANTENNE PARAB 
IN VETRO 

per frequenze 
400 MHz a 12 G 

Interpetlateci per qualstasi preventivo. 
Spedizioni n tutfltalta. 
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pagina 
dei 
pierini 

Estere un pierino non è un disonore, 
perché tutti, chi pie dai mena. Sima 
passai per guetta stadiu, l'importante è 
non rietunerci a longo del normale. 

Cl copyright cq eietcronieo 1981 

I4ZZM, Emilio Romeo 
via Roberti 42 
MODENA 

Pierinata 238 • Da. LU. di Perugia mi aveva scritto da qualche tempo per avere uno schema di un preamplificato-
re per frequenzimetro, molto semplice e che consentisse misure da 1 Hz a 1 MHz circa su apparecchiature digi-
tal'. Ouelli che avoua provato lui si erano dimostrati scarsamente affidabili. 
Caro Daniele, mi scuserai il ritardo, dovuto un poco a ragioni di salute e un poco al fatto che solo adesso ho 
lo schema che ci vuole per te. lofa" da qualche giorno. -ho installato su un mio frequenzimetro un preamplifi-
catore di cui sarai certamente contento perché copte un campo che va da 1 Hz a 10 MHz e mollee i estremamente 
affidabile, per quanto mi risulta dalle prove che ho fatto. 
Quanto esso sia semplice puoi vedeno dalla figura 1. 

R, 
ingresso 

o---• •  

Iuscita 
figura 1 

Preamplificatore. 

isto da sopra 

R, 10 kmnr 
 oaSVR' 1 

R, 1 Icrt 
R, 6,8 trn (vedi testo) 
R, I kn 

C, 20 pF 
Ca 50 nF (vedi testo) 

D,, D, 1N4148, o simili 
0,, 0, vedi testo 

Il segnale viene inviato al .• gate • del tet (tipo 21,13819, 2N5245, MPF102, ecc.) tramite il gruppo 12,-C,: la resi-
stenza fa .• passare • meglio le frequenze basse, la capacitä quelle alte. Con ciò viene assicurata una certa 
uniformita » nel segnale d'ingresso lungo tutta l'escursione di frequenza. 

C, non k critico, valor da 10 nF a I vanno benissimo. 
0, deve essore adatto per alta frequenza del tipo 2N708, 2N709, 2N2369, BSX26 o simili. La resistenza di pola-
rizzazione R, deve essore scella tra 5,6 kft, e 8,2 kn, a seconda del transistor usato: col valore di 6,8 kn la mag-
gior parte dei transistori andrä bene. 
Se ti accontenti di misure che non suserano i 2 o 3 MHz te tale mi sombra il tao caso) puoi usare un transistor 
per basse frequenza come 8C547ç o equivalenti. 
Il 7413 (di cul si usa solo la moth) fornisce un segnale di 5 Ver abbastanza bene squadrato, guindi ottimo per 
il pilotaggio di altri integrati. 
L'uscita del piedino 6 deve perciò essere collegata direttamente a un ingresso TTL (quelli della serie 74. ad 
esempio): se quests ingresso appartiene invece a un CMOS (come nudli della serie 40) ouso deve essere 
collegato al positivo tramite una resistenza da 3.3 kn. 
La sensibilitä lascia un poco a desiderare, dipende dal transistor, ma non mi sono preoccupato di aumentarla 
(a prezzo di notovou i complicazioni) perché bai precisato di voler eseguire misure solo sui circuiti digitali che 
di solito forniscono segnali ben robusti. 
A voler essere pignoli si pub utilizzare anche l'altra moth del 7413 collegando il piedino 6 agli ingressi 9, 10, 12, 
13. e usando il piedino 8 come uscita: il segnale viene squadrato meglio. 
Credo con ciò di averti accontentato e ti faccio tanti augurl per le tue rnisure. 

Pierinata 239 - Ecco qui un altro schema. vedi figura 2. rIchiestomi da Marco BEN. di Asti. Si trotta di un aggeg-
gino che omette un sueno intermittente a frequenza e ritmo varlabili adatto a funcionare come allarrne acustico 
sei temporizzatori. nelle sveglie e cosi via. 
E composta da un solo integrals più un transistor il quale pilota l'altoparlante. 

Stmlte 

110211 
V 

figura 2 

8ipBip 

+ 5 V al piedino 14 
massa al piedino 7. 
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La pagina dei pierini 

L'integrato, un CMOS 4011, fa tutto lui nonostante il numero dei componenti sia ridotto al min/mo. Osservando 
figura 2 notiamo che la sezione di destra ä quella che produce la nota: con i valori da me usati essa ä di 600 Hz 
esatti, ma pub variare anche notevolmente a causa delle tolleranze dei componenti. 
Caro Marco. per farti capire meglio il funzionamento intermittente di questo oscillatore. rho ridisegnato in figu-
ra 3 come la sezione di sinistra di figura 2: infatti varia solo nel valore dei componenti. 

Strobe 

5 

figura 3 

II dispositivo funciona solo se il piedino 2 viene collegato al positivo (lasciandolo libero, per via dei circuiti in-
terni, quel piedino si trova giä a tensione positiva ma ë meglio collegarlo esternamente) mestre se lo si college 
a massa l'oscillazione si arresta, Ouindi tale piedino pub essere usato come .• azionatore », corne consenso ». 
o Strobe » secondo la terminologia americana. 
Per ottenere l'intermittenza dl tale nota continua non ho falto che isolam e il piedino 5 (che anche lui funziona 
da » Strobe », cosendo uno dei due ingress] del nand) collegandolo all'uscita del piedino 11: su questa uscita vi é 
un'onda quadra (la oui frequenza ë determinate dal valore di C.) che porta alternativamente il piedino 5 al po-
sitivo e al negativo. 
Perciò l'oscillazione a 600 Hz si udrä solo durante le alternance positive del piedino suddetto. 
Bene inteso perche il tutto funzioni occorre che ambedue gli » strobe » dei piedini 2 e 8 risultino positivi. 
II transistor del tipo EiD172 aciona un altoparlante con discreto volume: qualunque tipo della stessa potenza nia 
con altre sigle pub andar bene. 
Una parola su C.: i valor per ottenere un'Intermittenza ragionevole sono compresi tra 1 p,F e 2 µF. Consiglio 
caldamente di usare condensatori in poliestere o policarbonato (quest'ultimi hanno dimensioni abbastanza con-
tenute) perche gran parte di quelli al tantalio da me provati banns mostrato irregolaritä sel funzionamento. 
Non ci altro. 
fl circuito e tanto semplice che dovrebbe funzionare a prima botta. 
Ciao Marco. 

Inerinata 240 • Arieccocl coi concorsi! Si tralla ancora di quel Concorso permanente che sembra incominci a 
essere gradito al letton i In vena di proporre quesiti. 
Ouello di questa volta ä simpaticissimo, state a sen ti re: come fare eseguire una divisione per nette a una 7490, 
seine l'ausilio di porte esterno? 
A voi Pierini fanatici dei circulti digitali, un bet premio a chi daré la migliore risposta. 
Purtroppo non posso indicare chi ha proposto if quiz perché la Iettera relativa ä andata smarrita (!) pertanto 
prego il proponente dello spiritoso problema di sorb:err:1i al più presto. 

Saluti a tutti da parte del Pierino Maggiore. 

Emilio Romeo, I4ZZM 

Cáry eLettrzonica t2_00i0 senvice 
20138 milano - via mecenate 103 - tel. 506.38.26 

PONTI RADIO • RICETRASMETTITORI VHF - UHF 
PER I SETTORI CIVILE E NAVALE 
VEN DITA - ASSISTENZA • MANUTENZIONE 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE RADIOALLARMI • TELECOMANDI 
INSTALLAZIONE IMPIANTI - ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA 

CERCHIAMO: per la nostra sede di Milano, TECNICI prepara fi con esperienza almeno 
quadriennale per servizio assistenza e manutenzione interna e/od es/ema. 

Ottime prospettive, trattamento economico adeguato alle effet/ive capacità. 
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"Super PICO" 

Paolo Forlani 

Mi pare che il PICO abbia avuto un successo notevole, almeno 
a giudicare dal numero di letton i che si sono rivolti a me, tra-
mite la rivista e tramite la AZ. 
Per questo ho pensato di preparare il circuito stampato di PICO, 
anzi, di una versione potenziata che ha in più l'ESPANDIBILITA'. 
Usa gli stessi componenti e le stesse memorie, ma poträ ac-
cogliere tutte le espansioni che potranno essere progettate in 
futuro. 
Il circuito sara realizzato, se raccoglierò il numero di adesioni 
necessarie, con ottima esecuzione professionale. 
Gli interessati sono quindi pregati di scrivermi per comunicar-
mi la loro intenzione di acquistare il circuito. 
Poiché il costo dipende notevolmente dai quantitativi, lo co-
municherò direttamente, appena potrò, a coloro che invieranno 
un francobollo per la risposta, e in seguito sulla rivista. 

Paolo Forlani - via Abetone, 14 -20137 Milano 

N.B. - Orientativamente, penso che il circuito, realizzato a re-
gola d'arte, costera sulle 30mila lire. 

eo 

P.S.: mi i tornata respinta al mittente quests letters, che oporto per il lettore 

Marucci: 

Caro Marucci, 

nelle puntate che usciranno (la letters i del 24/2) vedral che con il PICO è possibile 
produrre programmi, mentre, per quanto riguarda le espansioni, queste non sono pre-
viste nel progetto originale. 
Sto lavorando ora al « SUPEPPICO» che ë espandibile e di cul sto anche tecendo il 
circuito stem pato. Segui cq per ulteriori notizie. Per i componenti rivolgiti alla AZ - via 
Varesina 205, MILANO. 

A risentirci e buon favor°. 
P. Forlani 
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Convertitore 
per 1.690 MHz 

Maurizio e Sergio Porrini 

Avevamo descritto, in un precedente articolo, il generatore 
quarzato da 1.670 MHz. 
Questa era la frequenza di base che, sovrapposta al segnale 
ricevuto, in questo caso 1.690 MHz, interferisce e genera una 
Fl di 20 MHz. 
II circuito costituisce appunto il convertitore, che poträ servire 
per ricevere Meteosat II, quando sarä lanciato nei prossimi 
mesi (il Meteosat I non é operativo dallo scorso novembre). 
Variando il quarzo si può adattare il convertitore per altre fre-
quenze, non troppo distanti da quella per il quale é stato co-
stru Ito. 
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figura I 

Convertitore per 1.690 MHz 

II segnale, ricevuto con un riflettore parabolico, superiore a due metri di 
diametro (potete leggere l'articolo pubblicato su cg 4/80, che descrive 
appunto la costruzione di una simile antenna) ô amplificato da un pream-
plificatore, inviato con un cavo RG8 al convertitore, la Fl ricavata é inviata 
a un RX da 20 MHz, ad esempio il BC603. 
Per il preamplificatore, il convertitore e il generatore sono usati dei filtri 
modificati, derivanti da cavitä realizzate da I4GU. Sono costruite con un 
tubo in ottone argentato, all'interno ô saldato un tubetto che costituisce 
la linea risonante sulla frequenza che si vuole far paseare nel filtro (vedere 
il disegno 1). 

95 SO 

16 70 M)-(2 

+12 V 
 o 

Ouesti filtri sono molto selettivi, ed è proprio la loro selettivitä che rende 
critica la taratura. Basta infatti ruotare impercettibilmente la vite che co-
stituisce il condensatore di sintonia, per far sparire il bit che, come vedre-
mo, ci indica l'avvenuta risonanza. Occorre quindi eseguire la taratura, 
lentamente e con un cacciavite di plastica molto rigido. 
II generatore quarzato, descritto in un precedente articolo, termina con un 
filtro, che sarä unito al filtro miscelatore a diodo Schottky, le finestrelle at-
traverso le quali escono i piedini dei transistor devono essere affacciate 
(il disegno 1 toglierä ogni dubbio). 
Tenete presente che, specialmente all'ingresso della portante, amplificata 
dal preamplificatore, i transistori BFR34A devono essere immersi nel campo 
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ancora da amplificare, vale a dire che si devono saldare nella cavitä che 
precede. Solo il piedino del collettore entra nella cavitä successive, nella 
quale il segnale é presente giä amplificato. Diversamente si avranno auto-
oscillazioni. 
Tutte le cavitä sono chiuse con due coperchi, che possono essere comuni 
a tutte, costruiti con vetroresina da due millimetri con una faccia ramata 
e argentata. II coperchio inferiore i saldato e sostiene tutta la struttura. 
Sul lato sinistro del miscelatore entra la portante di 1.692 MHz, si sovrap-
pone, interferendo con la frequenza di 1.670 MHz del generator locale: i 
22 MHz risultanti sono prelevati alla sommitä della linea risonante, col dio-
do Schottky HP2800, il terminale fuoriesce dalla cavitä, passando attraverso 
un tubetto di ottone del diametro di tre millimetri, lungo un centimetro; 
come dielettrico usate quello del cavo RG58. Avrete cosi realizzato la ca-
pacitä filtro di circa 10 pF, attraverso la quale passa la frequenza interme-
dia di 22 MHz. 
II tubetto termina direttamente nel contenitore dell'amplificatore di media 
frequenza; filtrato dalla LI, ě inviato con un cavetto da 50 n al BC603. 

figura 2 

In figura 2 é schematizzato l'amplificatore di media frequenza, serve a fil-
trare e amplificare il segnale proveniente dal miscelatore, prima di in-
viarlo al BC603. L'entrata é connessa al punto FI, le due bobine sono ev-
volte su un supporto plastico, del diametro di 6 mni con all'interno un 
nucleo di ferrite regolabile, l'avvolgimento minore é composto da sei spire, 
l'altro da sedici spire interne e coassiali al primo. II mosfet RCA 40673 
puď essere sostituito con un altro simile. L'alimentazione a 12 V deve en-
trare nel contenitore, attraverso due condensatori passanti da 1.000 pF. 
II contenitore completamente chiuso put' essere costruito con vetronite 
remata, diviso a metä da una paratia, col mosfet montato in una finestra in 
essa praticata. 
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Vediamo ora la taratura; occorre prima di tutto essere sicuri che dat 
generatore escano 1,670 MHz. In mancanza di strumenti da laboratorio, ci 
si puď aiutare con i fili di Lecher, descritti su cq 2/76. 
Per semplificare l'operazione, le viti di regolazione nelle cavitä devono 
avere un passo di 0,5 mm. Collegare il generatore al mixer, l'amplificatore 
di FI e il BC603 sintonizzato su 22 MHz. 

Iniettate nella base del transistor di entrata del miscelatore 1.690 MHz 
provenienti da un generatore. Vedere cq 2/76, le armoniche prodotte as-
sieme alla frequenza fondamentale possono impedire l'individuazione della 
risonanza sulla giusta frequenza. Potete filtrare il segnale, con un filtro a 
cavitä, esattamente uguale a quello del generatore quarzato. Regolate i nu-
clei delle bobine dell'amplificatore di Fl per ottenere il massimo rumore 
di fondo, nel BC603. 
Regolate i due potenziometri di polarizzazione, della base dei transistori, 
per ottenere sui collettori circa 10 V. 
Ruotate lentamente la vite del mixer fino a quando udrete riel ricevitore il 
segnale modulato del generatore di frequenza. Questa operazione è molto 
più facile descriverla che faria, sarä opportuno ritoccare contemporanea-
mente il potenziometro a destra sullo schema. 
Un tester connesso come sullo schema vi indicherä se il diodo esegue la 
conversione. Sarä necessario far variare continuamente la frequenza del 
generatore modulato, per centrare il segnale sul ricevitore. 
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Tutte queste operazioni potrebbero essere notevolmente semplificate con 
un generatore professionale, per la presenza di armoniche nei generatori 
di frequenza autocostruiti. 
II gruppo delle resistenze di polarizzazione dei transistori e del diodo HP2800 
devono assere accuratamente schermate, racchiudendole entro piccoli con-
tenitori, costruiti con vetronite ramata e saldati ai coperchi delle cavitä. 

I coperchi delle cavitä costruiteli prevedendo il montaggio su di essi di cin-
que filtri, due preamplificatori del segnale, un mixer e uno per il generatore 
locale. Comunque, se preferite, costruiteli separati, dovrete però unirli sal-
dandoli uno all'altro. 
Per compensare le perdite di segnale, lungo il cavo che va dall'antenna al 
convertitore, sarä necessario un preamplificatore, piazzato nel fuoco della 
parabola. Potete usare quello descritto su cq 12/79, oppure attendere la 
descrizione di un preamplificatore a cavitä che descriveremo in un prossimo 
articolo. 000 o o  

in omaggio agli abbonati e in edicola per tutti 

)(ÉLECTRON 
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OUIZZELLO 
(piccolo quiz) 

IOZV, Francesco Cherubini 

Circuito risonante o dipolo? 

Supponiamo di avere un circuito risonante parallelo come visibile in figu-
ra 1, formato da una bobina L, in aria, e da due armature affacciate costi-
tuenti la capacitä C. 

figura I 

Circuito risonante. 

Il circuito risuona sulla frequenza di risonanza 01. 
Supponiamo ora di allargare le spire della bobina e contemporaneamente 
allontanare le armature di C; diminuisce il valore di L e anche quello di C, 
la frequenza di risonanza aumentera e diviene f2 (vedi figura 2). 

figure 2 

Allargamento di L. 

Procedendo nell'operazione, stiriamo completamente il filo della bobina, 
con le due armature che vengono a trovarsi alle estremitä, come in figu-
ra 3; abbiamo in effetti un dipolo, risuonante su frequenza f, (maggiore 
di fi). 
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figura 3 

Bobina L completamente afluo gata. 

L'analogia elettrica tra circuito a costanti concentrate (figura 1) e circuito 
a costanti distribuite (figura 3) é evidente; in particolare, la curva di ri-
aposta i sempre del tipo n a campana », come indicato in figura 4 (a parte 
la differenza di valore numerico tra f, e f3) (ciò risulta anche dai n sacri 
testi »: vedl S. Malatesta, Elementi di Elettronica e Radiotecnica, volume II, 
capitolo XIII, pagine 387 e 397). 

o 
figura 4 

Curva di risposta 

F 

Prima domanda: II comportamento dell'elemento di figura 1 e di quelle in 
figura 3 non ě uguale, malgrado l'analogia accennata sopra; a parte le 
dimensioni, un dipolo non sarebbe un buon circuito di ingresso per un ri-
cevitore. Quale i questa importante differenza di comportamento? 

Seconda domanda: Come mai essendo graduale il passaggio della confi-
gurazione 1 alla 3, si nota questo salto « di comportamento? 
— Come put) essere spiegato, teoricamente, il diverso comportamento? 

(le risposte sono a pagina 576) 
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Una sonda 
per misure elettrofisiologiche 

Wolfango Horn 

Premessa 

II rilevamento dei potenziali bioelettrici (EMG, EKG, EEG) ë reso partico-
larmente difficile e dalla piccola ampiezza di questi segnali e dal fatto che 
gli stessi sono mascherati da componenti di disturbo di rilevata entitä 
(Bibliografia 1). 
L'ampiezza dei potenziali bioelettrici rilevati a livello della cute ě dell'or-
dine del millivolt. I segnali disturbo che li accompagnano sono, invece, di 
qualche volt e provengono, in massima parte, dai campi elettrici dispersi nei 
quail gil essen i viventi sono costantemente immersi. Questi campi, gene-
rati dalla corrente degli impianti e apparati elettrici, inducono sul corpo 
umano potenziali alternati che, a seconda della capacitä di accoppiamento, 
possono andare da 1 a 10 V. L'accoppiamento tra il corpo umano e le sor-
genti di disturbo è determinato dalla capacitä esistente tra questo e i 
conduttori a potenziale alternato. Questa capacitä ë di circa 0,2 pF per 
quanto concerne linee e apparati e di circa 2 pF se riferita alla terra degli 
impianti di distribuzione dell'energia elettrica. 
II rilevamento dei segnali elettrofisiologici avviene (Bibliografia 11) me-
diante una terna di elettrodi e precisamente due di segnale e uno di ri-
ferimento (figura 1). 

EKG out 

1,2 elettrodi di segnale 

3 elettrodo di riferimento 

figura 1 

I potenziali bioelettrici sono raccolti, in opposizione di fase tra loro, dagli 
elettrodi di segnale, laddove le componenti alternate di disturbo si presen-
tano in fase tra l'elettrodo di riferimento e quelli di segnale (Bibliografia 13). 
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II corpo umano ě un buon conduttore dell'elettricitä e, rispetto al campi 
d'induzione, pud venir considerato equipotenziale; portanto l'entitä dei se-
gnali disturbo raccolti dagli elettrodi i sostanzialmente (e fortunatamen-
te) indipendente dal loro posizionamento. 
Dal punto di vista degli elettrodi captatori, i segnali bioelettrici sono quindi 
di tipo n differenziale », laddove quelli di disturbo sono di n modo comune n. 
II rilevamento dei fenomeni elettrofisiologici e la loro discriminazione dalle 
componenti alternate di disturbo é reso possibile dall'impiego di amplifi-
catori differenziali. 
L'amplificatore operazionale ideale ô insensibile a segnali applicati contem-
poraneamente ai suoi due ingressi (modo comune), mentre presenta un 
guadagno finito per il segnale differenza (modo differenziale). In pratica, 
perd, l'attenuazione o meglio la reiezione del modo comune non i infinita 
e viene espressa, in decibel, come rapporto tra l'ampiezza del segnale ap-
plicato in fase ai due ingressi dell'amplificatore e l'ampiezza del segnale 
d'uscita relativo al modo differenziale. 
Data l'entité delle componenti alternate di disturbo rispetto a quella dei 
segnali elettrofisiologici, la reiezione del modo comune richiesto, per que-
sto specifico acopo, all'amplificatore operazionale, é veramente notevole. 
Un altro requisito cui questo deve soddisfare é l'ammontare della impeden-
za d'entrata che deve essore la più elevate possibile. Infatti ě ben vero che 
l'impedenza interna del tessuti viventi profondi ë molto bassa (— 100 f2), 
ma il segnale per arrivare all'elettrodo deve attraversare lo strato corneo 
sottostante alla cute e superare nelle interfaccie le resistenze di contatto 
(Bibliografia 3). L'impedenza d'ingresso dell'amplificatore differenziale, se 
non i sufficientemente elevate, nu?) introdurre degli sbilanciamenti, degra-
dando cosi la reiezione del modo comune. 

L'amplificatore differenziale 

L'impedenza d'entrata dell'amplificatore differenziale (figura 2) consta di 
due componenti: l'impedenza d'ingresso differenziale Zki e quella di modo 
comune. 
Quesfultima é costituita dalle due Z,,„, tra i due ingressi e lo zero. 

figura 2 

II valore finito di ZOE., contribuisce a degradare la reiezione del modo co-
mune se le resistenze di sorgente, relative ai generatori equivalenti pilo-
tanti i due ingressi non sono esattamente uguali. Poiché queste sono de-
terminate specificatamente dalle resistenze di interfaccia (elettrodi-tes-
suti) i evidente l'importanza di disporre di amplificatori differenziali ad 
impedenza di modo comune il più possibile elevate. 
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La reiezione del modo comune dipende altresi dalla precisione e stabilité dei 
resistori presenti in circuito (figura 3). 

eocet 

figura 3 

Se la loro tolleranza é k, l'errore massimo i determinato dai valor: 
R, (1 — k), R,' (1 + k), R, (1 + k), R2 ' (1 —  k). In tali condizioni, la reie-
zione di modo comune attuale diviene 

CMRR = CMRRo 
1 + R2/R, 

4 k 

in oui CMRRo 4 quella intrinseca dell'integrato e R2/R, il suo guadagno ad 
anello chiuso. 
Da queste semplici considerazioni si pué facilmente concludere che l'am-
plificatore differenziale convenzionale é insufficiente a discriminare segnali 
dell'ordine del millivolt da componenti alternate di qualche volt di ampiezza. 
Un circuito più idoneo é quello riportato a figura 4 (Bibliografia 4): 

figura 4 

Per i segnali differenziali 
R, 

eo:. — e, + — (e, — e2) 
R2 

R, 
enh — e2 + — (e2 — el) 

R2 

e quindi 

= (e, e2) 
2 Ri + [23 

R3 

FREQUENZIMETRO 
PROGRAMMABILE 

CX 88 B 
CX 888 S 

0,5 - 50 MHz 
0,5 — 500 MHz 

real r measurement 
mmK Fistons 

T. 0321 
85356 
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Per il modo comune, invece, i due amplificatori hanno guadagno unitario e, 
pertanto, l'ampiezza dei corrispondenti segnali di uscita i indipendente 
dalla tolleranza dei resistor!. 
La tensione di modo comune tra le due uscite i teoricamente nulla, e 
perciò la reiezione del modo comune b, in teoria, infinita. 
Le due uscite e , ee, sono in opposizione di fase; pertanto esse varino 
combinate in un successivo amplificatore differenziale (figura 5). 

figura 5 

Affinché l'analisi di cui sopra sia valida i necessario che l'impedenza d'in-
gresso dei due amplificatori sia molto più grande di quella di sorgente, 
cioè dell'interfaccia. 
Se gil elettrodi sono applicati alla cute (previa pulizia con alcool) senza 
l'intermediario di paste conduttrici, la resistenza di contatto puď venir va-
lutata in 10 ÷ 20 kf2. E' ovvio pertanto che la scelta degli integrati da im-
plegare non puď cadere che sugli operazionali bifet. 
Questi sono caratterizzati da resistenze d'ingresso di 10° ± 10 12 12 e da 
una capacith d'ingresso di 3 4- 5 pF. 
Una degradazione della reiezione di modo comune, che per il circuito pro-
posto i teoricamente infinite, può essere causata da sbilanciamenti ca-
pacitivi. Viste le resistenze di sorgente in gioco, questi sbilanciamenti pos-
sono ingenerare rotazioni di fase che, seppur minime, sono sufficienti per 
peggiorare di molto la reiezione del segnali disturbo. 
E' molto importante, perciò, equalizzare e minimizzare l'effetto della ca-
pacitš dei cavi schermati che collegano gli elettrodi di segnale agil ingress! 
dell'apparato (Bibliografia 9). Ciò pub ottenersi con la configurazione cir-
cuitale di figura 5 (Bibliografia 4'). 

figura 6 
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L'amplificatore operazionale A3, a guadagno ± 1, porta per e boostrap 
gil schermi dei cavi di collegamento al potenziale e; a differenza di po-
tenziale zero, la carica O = CV i pure nulls per cul l'effetto della capacitä 

reso trascurabile (Bibliografia 7). 
L'eventuale sbilanciamento capacitivo pub venir ulteriormente ridotto col-
legando la resistenza R, tra gil ingressi di segnale degli operazionali bifet 
At, A,. La riduzione d'impedenza d'ingresso differenziale che ne risulta non 
deteriora in alcun modo la reiezione del modo comune, ma anzi contribuisce 
a equalizzare la fase delle componenti ecn ai due ingressi. 
La riduzione d'impedenza d'ingresso differenziale riduce ovviamente l'am-
piezza del segnale utile applicato agli amplificatori (se R, è dello stesso 
ordine di grandezza della resistenza di sorgente) ma migliora il rapporto 
segnale/rumore. 
Data la forte amplificazione richiesta per portare il livello del segnale bio-
elettrico ( — 1 mV) a valor compatibili con il sistema di misura, registra-
zione o elaborazione ( — 10 V) (Bibliografie 6 e 7) ě indispensabile limi-
tare la banda passante a monte degli stadi che forniscono il guadagno 
necessario. 
In mancanza di tale limitazione, il contributo di rumore al segnale d'uscita 
risulterebbe eccessivo cioè il rapporto S/N del sistema sarebbe cattivo. 
Cie) puď ottenersi facendo seguire il dispositivo di figura 6 da un filtro 
passa-basso, capace di un'attenuazione di almeno 40 dB/ottava. La sua 
frequenza di taglio va scelta in funzione del tipo di segnale elettrofisiolo-
gico da rilevare, cioè, in particolare del suo tempo di salita. Lo stesso di-
casi per la minima frequenza cul il sistema deve poter rispondere; questa 
glace comunque ben al disotto dei 50 Hz delle componenti alternate di 
disturbo. 

Llsolannento 

Un tempo, per ridurre l'entitä delle componenti alternate di disturbo al-
l'origine, si metteva a terra il paziente sottoposto ad esame elettrofisiolo-
gico, applicando un elettrodo a grande superficie di contatto alla gamba 
destra. Questo procedimento va assolutamente evitato, in quanto perico-
loso. Infatti, se in tali condizioni il paziente venisse accidentalmente in 
contatto con la rete (attraverso un qualche apparato difettoso), il danno 
sarebbe certamente irreversibile (20 mA sono letali!) (Bibliografia 2). 
Questa considerazione impone ulteriori requisiti di sicurezza all'apparec-
chiatura di rilevazione e misura dei potenziali bioelettrici. E' ben vero 
che gli stadi d'ingresso, dato il loro limitato consumo, potrebbero venire 
alimentati anche a pile; rimane comungue il problema di trasferire il 
segnale da detti stadi all'apparato di misura, senza che tra questi esista 
un collegamento galvanico. 
La separazione tra stadi d'ingresso e apparati di misura (oscilloscopio a 
memoria, registratore, cp, ecc.), oltre ad essere cosi imposta dal principio 
della sicurezza, consente di isolare tra loro lo zero dei primi dalla massa 
del secondo che, per i noti motivi, dev'essere sicuramente a terra. Con 
tale artificio lo zero degli stadi d'ingresso rimane « appeso a e e fluttua 
insieme all'elettrodo di riferimento (cioè il corpo del paziente) rispetto 
la massa. Cie contribuisce, in modo sostanziale, a migliorare la reiezione 
del modo comune. 
Per portare l'alimentazione agil stadi d'ingresso (o sonda) si usa un con-
vertitore cc cc a radiofrequenza: in pratica, un oscillatore fornisce l'ener-
gia RF che, trasferita a bassa impedenza mediante un apposito cavo coas-
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siale alla sonda, viene quivi trasformata, rettificata e filtrata. Per i motivi 
sopraaccennati, ě essenziale che, in tale trasferimento, le capacité pares-
site di accoppiamento siano ridotte al minim°. Ricorrendo a induttori toroi-
dali e opportune schermature, ô possibile ridurre la capacité parassita di 
accoppiamento a 10 pF (Bibliografia 10). 
Per il trasferimento del segnale utile dalla sonda all'apparato di misura 
senza continuité galvanica, si pué impiegare una coppia di modulatori ad 
anello alimentati dalla stessa RF che trasferisce l'energia di alimentazione, 
in veste di portante. II segnale d'uscita della sonda modula (DBS) la por-
tante nel modulatore bilanciato della sonda; il segnale, trasferito con cavo 
coassiale all'apparato, viene quivi demodulato in modo sincrono nel se-
condo modulatore bilanciato. 
Più semplicemente si può ricorrere all'accopplatore optoelettronico che, 
corn .è noto, è caratterizzato da tensioni di isolamento dell'ordine dei kilo-
volt e da piccola capacitä parassita d'accoppiamento. Nell'esempio che 
segue ô stata adottata, appunto, questa ultima soluzione. 

II circuito elettrico 

li circuito elettrico di una sonda bioelettrica realizzata in base alle con-
siderazioni suesposte, é riportato a figura 7. 
Gli stadi d'ingresso (vedi anche figura 6), che costituiscono il cuore del 
sistema, sono costituiti da due operazionali AI, A2 bifet HA0052 della Na-
tional e da un'amplificatore differenziale di precisione (A3) LM725 pure 
della National. II boostrap della schermatura dei cavi di segnale avviene a 
opera di una sezione (A„) di un quadruplo operazionale (4741). I resistori 
utilizzati in questi stadi sono del tipo a strato metallic° con tolleranza 0,5 96 
(Roederstein serie E192). Tutto ciò garantisce l'ottenimento di una reie-
zione del modo comuna di ben 110 dB, nonché di una resistenza d'ingresso 
dell'ordine di 131°12 e un basso livello di rumore. Se la resistenza di sor-
gente i di 10 k2, e la banda passante 1 kHz, la tensione equivalente di 
rumore è di circa 15 p.V,,r, il che comporta, per segnali bioelettrici di 1 mV, 
un S/N di 36 dB. II circuito a valle degli stadi d'ingresso é del tutto conven-
zionale. Delle tre rimanenti sezioni del 4741, due (Ah, A,) formano un fil-
tro attivo LP, mentre l'ultime (Ad) fornisce il guadagno richiesto. 
II filtro impiegato è un Chebychev a 5 poli, caratterizzato da una attenua-
zione di 48 dB a 2f6 e da un ripple di 2 dB in banda passante. Ovviamente 
la rispondenza del filtro a tali parametri di progetto i condizionata dalla 
precisione e stabilité delle resistenze e condensatori impiegati; questi 
ultimi potranno eventualmente venir realizzati con opportuni paralleli, con-
trollati al ponte. Si osservi che la frequenza di taglio é determinate dal 
valore delle resistenze (R) che sono tutte identiche (se R = 15 kfl, f, 1 = 
1.105 Hz). 
La capacité del condensatore d'accoppiamento (Co) tra l'uscita del filtro 
LP (AJ e l'ingresso dell'ultimo operazionale (Ad) condiziona la risposta 
alle basse frequenze (se Co = 10 pF f, = 15 Hz). 
I potenziometri R,,, R,3 consentono di azzerare gli offset e vanno re-
golati a ingressi e1, e2 cortocircuitati su e, e precisamente: mediante 
e 1=2,2 si portará a zero, rispetto e„, le uscite di Ai e A2; fatto cié si azzererä 
l'uscita di A3 agendo su R,3. R,6 consente di ottimizzare il CMRR. 
L'ultima sezione del 4741 (Ad) alimenta il diodo luminescente dell'accop-
piatore optoelettronico OA, (TL111, Texas) adibito al trasferimento del se-
gnale bioelettrico dalla sonda all'apparato di misura. tin secondo accoppia-
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figura 7 

A,, A, L1-10052 
A, LM725 

4741 
0A,, 0A, TL111 
D,, D, 0A91 

potenziometro 10 girl 
R vedl testo 
L, vedl figura 8 
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tore optoelettronico 0A2, alimentato solo dalla continua, serve a bilanciare 
il primo in temperatura: infatti le loro due uscite (x, y) vanno a un am-
plificatore differenziale (A5), facente parte del sistema di misura (figura 8). 

r-

figure 8 

11050 
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L, toroide Amidon 550-2, primario 5 spire, secondario 40 spire con presa centrale 
2N1613 

D, 1N4154 
A, LM741H (National) 
C, — 3200 pF 

Tutto il circuito della sonda dev'essere montato in un contenitore metal-
lico, ritornato al terminale comune Or, cul verrä collegato l'elettrodo di rife-
rimento. Gli elettrodi di segnale vanno ai terminali e1, e2, e gil schermi dei 
relativi cavi (di uguale tipo e lunghezza) fanno capo, invece, all'uscita 
dell'amplificatore di boostrap Ar. 
Nella sonda, ma separato da questa da un opportuno schermo, va inoltre 
montato il trasformatore a nucleo toroidale I-2 con i diodi rettificatori Di, 
D2, e le relative celle di filtro, II condensatore C, ha lo scopo di neutraliz-
zare la reattanza del link e va dimensionato per il miglior trasferimento 
energetico. 
Come illustrato in precedenza, l'alimentazione della sonda avviene a opera 
di un oscillatore RF (figura 8) servito dal transistor Qi (2N1613), alimen-
tato a -i- 15 V stabilizzati. 
II valore della frequenza di oscillazione non i tassativo (— 2 MHz). E' in-
vece essenziale che L,C, e 1.2C2 risuonino alla rnedesima frequenza. Se 
alimentato a 15 V, questo sistema fornisce alla sonda i ±: 10 V adatti al suo 
funzionamento. E' bene che anche il circuito dell'oscillatore sia montato in 
un contenitore metallico, ad evitare l'irraggiamento. 
II segnale (omito dall'accoppiatore optoelettronico OA, (terminale x) e il 
riferimento fornito da 0A2 (terminale y) sono applicati agli ingressi dell'am-
plificatore differenziale A5, che è del tutto convenzionale; R,4 ne assicura 
il bilanciamento, mentre R,,5 ne determina il guadagno. II suo segnale d'usci-
ta eo andrä applicato a un oscilloscopio (possibilmente a memoria) oppure 
a un registratore. 
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L'alimentazione a ± 15 V poträ venir desunta da un comune alimentatore 
stabilizzato, la cul massa andrä collegata a una buona presa di terra. 

GI elettrodi 

Uno dei vantaggi della sonda descritta sta nel fatto che i potenziali elettro-
fisiologici dá rilevare possono venir desunti da elettrodi cutanei senza do-
ver ricorrere alle paste conduttrici normalmente usate in elettro-mio (EMO) 
-cardio (EKG) o -encefalografia (EEG). 
E' però essenziale che pli elettrodi slano costituiti da placchette (0 = 10 4-
20 mm) d'argento (Bibliografia 8). L'uso di altri metalli, come il rame, dä 
luogo a potenziali di contatto e/o termoelettrici, che altererebbero la pola-
rizzazione degli stadi d'ingresso (Bibliografia 6). 
Inoltre ě bene che l'elettrodo di riferimento sia ad ampla superficie di con-
tatto (10 crn2 o più); alio acopo poträ venir realizzato con una sottile la-
minetta d'argento fissata all'interno di un cinturino registrabile da appli-
care al braccio oppure alla gamba del soggetto da esaminare. Prima di ap-
plicare gil elettrodi, ä essenziale pulire gil stessi, nonché la cute, nel 
punto di applicazione, con alcool; infatti un impercettibile strato di grasso 
ä sufficiente ad aumentare enormemente la resistenza di contatto. 
L'apparecchiatura descritta consente di effettuare una vasta gamma di mi-
sure bioelettriche, non solo sull'uomo, ma anche in campo zoologico e 
botanico. 
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Piani e programmi 
di Franco Fanti, I4LCF 

Nel clisegnetto che ho buttato giù e che ho la presunzřone di ritenere ab-
bastanza esplicativo, sono rappresentati in una visione d'insieme alcuni 
apparati: ne/le mie intenzioni questo disegno dovrebbe dare agli OM inte-
ressati una visione del lavoro che ho svolto e di que//o che mi accingo 
a svolgere. 

Prof. Franco Fantř - via A. Da//olio 19 - BOLOGNA 
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novitä in telefonia 
Marcello Arias 

II settore della telefonia registra un numero elevato, continuamente cre-
scente, di novitä, dopo anni di stasi o, per lo meno, di stasi relativa, ri-
spetto agil altri settori dell'elettronica. 
Queste poche novitä che vi presento non rappresentano che una picco-
lissima parte di quanto si sta evolvendo a ritmi serrati: le ho scelte a 
campione solo per ricordare ai Lettori della rivista che anche la telefonia 

vivacissima, ormai, e siamo solo agil inizi delle innovazioni di cul ci 
circonderä nei prossimi anni. 

DF820, DF821, DF822, DF823: 
circuiti per la composizione automatica dei numen i telefonici 
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La ITT Semiconduttori ha appena annunciato la serie DF82X di circuiti LSI 
(Large Scale Integration) mettendo veramente a portata di tutti i telefoni 
a composizione numerics rapida. 
II loro basso consumo di corrente fa 81 che possano essere alimentati 
dalla linea con una tensione compresa tra 2 e 5 V senza bisogno di re-
golazione. Si possono utilizzare contatti a pulsante, singoli e doppi. 
In aggiunta alla composizione numerics rapids, questi integrati offrono la 
possibilitä di ripetizione di chiamata dell'ultimo numero formato in prece-
denza con un massimo di 24 cifre, la registrazione del numero telefonico 
senza impulsi, e la composizione e ripetizione di chiamate interne PABX, 
mentre si memorizza il numero dell'ultima chiamata esterna, per uso 
futuro. 
La serie DF82X di integrati sono disponibili — informa la ITT — in packages 
di plastics o ceramics a 18 pins, e sono particolarmente adatte per e di-
schi combinatori a pulsanti, telex, telefoni portatili, sistemi di sicurez-
za e di allarme (anche anti -incendio). 

Integrato SAA1094 per suoneria 

Ouesto circuito cmos ë stato sviluppato ancora dalla ITT per sostituire la 
suoneria convenzionale elettromagnetica negli apparecchi telefonici. 
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Questa soluzione, invece dello squillo o ronzio comunemente usato, pro-
duce una sequenza melodica a tre toni tramite un trasduttore elettromec-
canico o piezoceramico. 
L'integrato SAA1094 che include il trasduttore viene alimentato dalla cor-
rente della suoneria proveniente dal centralino; di conseguenza non richie-
de batteria o collegamento alla rete. II nuovo SAA1094 i contenuto in 
package di plastica a 14 pins. 

TEA1045: amplificatore per apparecchio telefonico 

II TEA1045 i un nuovo integrato prodotto in package di plastica a 18 pins. 
II compito principale di questo integrato i di sostituire il trasformatore 
ibrido e la compensazione automatica di perdite in linea tramite un am-
plificatore a guadagno controllato; i guadagni di trasmissione e ricezione 
possono infatti essere predisposti esternamente tramite resistori. 'noItre, 
entrambe le caratteristiche del guadagno di trasmissione di alta e bassa 
frequenza possono essere regolate separatamente per mezzo di conden-
satori esterni. Durante la composizione del numero esiste un dispositivo 
che permette di inibire gli amplificatori di trasmissione e ricezione. 

>r, • 

OE IOE 

A parte, un generatore VF (Voice Frequency = frequenza di voce) pub 
essere alimentato tramite un alimentatore stabilizzato in corrente conti-
nua nell'integrato. L'esigua corrente di alimentazione richiesta i fornita 
interamente dalla corrente di linea. 

Telefono senza fili ALCOM 

Ohre a ricevere e fare telefonate, senza la schiavitù del filo, pub essere 
impiegato come ricerca persone e interfonico. Inoltre memorizza l'ultimo 
numero composto e lo ripete a piacimento. 
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Canale di 
amplificazione BF 

Per 
ricevřtori a onde corte 
Luciano Paramithiotti 

In molti ricevitori professionali o amatoriali la bossa frequenza 
trascurata e spesso del tutto insoddisfacente anche per un 

ascolto dilettantistico. 
La soluzione che propongo non ě « il meglio », ma è certo uno 
spunto per una ulteriore elaborazione. 

II concetto fondamentale i quello di avere un canale BF plasmabile per 
quanto riguarda le uscite e adatto a tutti i tipi di emissioni in onde corte: 
CW, AM, SSB, FSK, ecc.... 
Nello schema a blocchi vediamo come è strutturato: 

OEngreSSO BF 

ampbficalore 

se parai ore 

figura 1 

/pro FS« 
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Mire FSH 

banda strega 
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Amplificatore di potenza 
Un importante punto di partenza per il progetto di questo circuito é stata 
la scelta dei migliori componenti reperibili sul mercato, pur mantenendo 
basso il costo totale della realizzazione. 
L'amplificatore di potenza, il TDA2002H che i costruito dalla R.C.A. e dalla 
Fairchild i risultato un ottimo compromesso tra prestazioni e prezzo, in 
quanto i capace di erogare 8 W a 16 V„ su 2 S2 di impedenza di uscita; 
oltre a questo, ë protetto termicamente in modo tale che, se la tempera-
tura interna del chip sale oltre if livello prestabilito, esso riduce ii pilo-
taggio dello stadio finale onde evitare la propria autodistruzione. Altro 
fatto essenziale ë che il TDA2002 richiede un modesto numero di compo-
nenti esterni ed é facile da raffreddare visto il suo contenitore, tipo sta-
bilizzatore plastico, ma con cinque reofori di connessione. 
Il guadagno di questo stadio è circa uguale a: 

R, 
A, = — -= 100 

R, 

a parte la deenfatizzazione alle frequenze elevate a causa di C e R (vedi 
figure 2). 

top 
sop. 

(‚gorra 2 

Per i due amplificatori di linea a livello costante, il generatore di tensione 
di riferimento e lo stadio separatore, ë stato usato un unico integrato 
composto da quattro amplificatori operazionali di caratteristiche simili al 
comune p.A741. 
Lo stadio separatore ha guadagno unitario, mentre per gli amplificatori di 
linea esso ë regolabile separatamente con due trimmer da 500 kfl al fine 
di ottenere in uscita la tensione voluta. 
L'accoppiamento di uscita ë fatto con due trasformatori a olla Siemens 
rapporto 1 :1 in modo tale che non vi sia un riferimento a massa e quindi 
peter accoppiare l'uscita BF con apparecchiature speciali che richiedono 
l'isolamento in continua del segnale. 
L'impedenza di uscita degli amplificatori di linea rispetta lo standard audio 
di 600 2. 
Un dato indicativo per la costruzione di questi trasformatori ë quello, usan-
do una olla grossa, di avvolgere circa quattrocento spire bifilari, lavoro che 
risulterä più facile del previsto aiutandosi con un trapano a mano. 
['ultima sezione dello MC3403 viene usata per generare la tensione di 
riferimento R = V,.../2 che necessita per gli operazionali alimentati a ten-
sione singola; la configurazione qui adottata ci consente di ottenere un'alta 
immunitä al rumore di alimentazione. 
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L'ultimo integrato che ci rimane da valutare é il multiplexer analogico 
CD4051 che i sťato scelto al posto di un commutatore rotativo per non 
cablare metri di cavo schermato con aumento di costo e soprattutto di 
ronzii e rumori in genere; l'unica cosa che potrei consigliare é guella di 
usare il 4051 della R.C.A. o della National perché in questo tipo di appli-
cazione garantiscono migliori prestazioni. 
Nella figura 3 possiamo vedere come comandare il multiplexer e le re-
lative connessioni del commutatore rotativo. 
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Tulle le resistenze sono da 1/4 W, 5 % max. 
Tutti i condensatori non polarizzati sono moltistrato. 
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Sezione filtri e curve caratteristiche 

Come abbiamo visto nello schema a blocchi, la sezione filtri é costituita 
da un amplificatore separatore e da una serie di filtri LC passabanda e pas-
sabasso a seconda degli usi (CW, SSB, AM, RTTY). 
II transistore 0, amplifica il segnale mentre, per lo stadio separatore, si 
fatto uso di due transistori (02, 03) usati come emitter follower, perché 
uno solo non sarebbe stato in grado di pilotare tutti i filtri. 

1.2:, ADA-

•I2V 

8.2k 0011 2200 

OOE 
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12011 

figura 5 
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cq elettronica 
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quanto mezza tazzina di can 
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cq 4/81 -- — 537--
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figure 6 

Curve di ris posta 
dei filtri 
per CW e RTTY. 

Se l'uscita del segnale BF del ricevitore fosse molto bassa, si pub aumen-
tare l'amplificazione mettendo un condensatore da 50 uF in parallelo alla 
resistenza di emettitore di O. 
I filtri che seguono sono: tre passa-basso (3.300 Hz, 2.700 Hz, 2.100 Hz), 
un passa-banda per la telegrafia- (1.000 Hz) e due ottimizzati per telescri-
vente a shift largo e stretto, 
Tutti i filtri sono seguiti da trimmer per equalizzare i livelli BF in base alla 
quantitä di informazione che passa in ciascun filtro. 
II canals di amplificazione 6 stato a lungo provato con il ricevitore FRG7 
con notevoli vantaggi, soprattutto per quanto riguarda la comprensibilitä 
di stazioni deboli e con medi livelli di intermodulazione da canali adiacenti. 

G. Lanzonin KENWOOD 
2813,5 MILANO - Via Camille' 10 -Tel. 589075-544744 

#--•e#4r-# oot 
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I4KOZ Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (F0) 

dannazione 

O copyrighi cq elettronica 1981 

79esima 

Sulla striscia di partenza 
ci son tanti moschettieri 
scalpitanti d'impazienza 
sui frenetici destrieri 

Sventolando mille lire 
cifra massima del ludo 
sono li, stan per gloire 
volto fiero, brando nudo 

ecco la plural tenzone 
tempo fa preannunciata 
volger alla conclusione 
LA FAT/CA SIA PREMIATA! 

Perdonatemi ragazzi, sono fatto cosi, opni tanto vado in tilt e mi lascio 
prendere dal raptus poetico; come disse Dino Sauro, cugino di quel Drome 
Dario che inventò il mozzicone di sigaretta, il rovescio della medaglia, la 
scala cromatica a pioli e la tazzina da cafe col manico a sinistra (per i 
mancini): Anche tu, Maurizio, sei un incompreso! — Sopportatemi, siete 
buoni, ho moglie e figli da mantenere, non inveite contro di me altrimenti 
mi becco un triplo anatema dalla redazione di cq elettronica e perdo il 
posto. 
Dunque non fate caosino (piccolo caos): ricordate il regolamento? Hard-
ware: 1.000 Bines for a simple funzionant circuit in crisis period — Software: 
1 punto per resistenza, 2 per condensatore, 3 per diodo, 4 per transistor, 5 
per integrato. Led, zener, varicap e tunnel valgono come diodi, trimmer 
se resistivi 2 punti se capacitivi 3 punti, fotoelementi, led esclusi valgono 
3 punti, altri elementi non citati avranno valore di 2 punti. II punteggio sari 
conteggiato sommando i punti totalizzati dai componenti moltiplicati per 
il numero dei componenti. Questa ultima clausola ha avuto il potere di ec-
citare la fantasia dei furbacchioni (intelligenti, d'accordo, ma pur sempre 
troppo furbi per il mio carattere) che molto candidamente mi hanno pro-
posto decine di resistenze in parallelo sciorinando carichi fittizi RF e BF, co-
sicché 50 resistenze da 20 lire l'una totalizzavano un 50 x 50 = 2.500 pun-
ti! Cribbio che dritti! Ma io vi distruggo, vi polverizzo, 50 resistenze in 
parallelo non sono altro che una e dico una sola resistenza per cui 1 x 1 
= 1 punto e non dumilcincent, capitt000? 
Ora mi trovo alle prese con qualche centinaio di partecipanti e ho una gran 
voglia di piangere, il solo pensiero di calcolare i punteggi mi manda in pa-
ranoia, ě ovvio che spazio per tutti non ce ne sari e a malincuore i più 
dovranno rimanere nell'ombra in attesa di altri sciagurati concorsi e di 
maggior fortuna. 
Sale sul podio un dritto che ě riuscito a incastrarmi con 15 diodi abilmente 
cammuffati da ingressi. 

PAOLO FERRARI 
o#ooee---4-ze4n--e* via de' Fogliani, 12 eccooe--e--ýint**-41Feif• 

41100 MODENA 
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Anche se dal tuo conteggio tolgo 137 punti perché considero i due diodi 
in serie come uno solo siamo sempre a livello 1.488, cosa che ti permette 
di leggermi gratis per un anno. 
Mister Ferrari dice cos]: 

Oggetto: Superconcorso, cq 12/80 

Egr. Sig. I4KOZ (Maurizio Mazzotti) 

In relazione al sinistro in oggetto le invio uno schemino relativo a una parte di una unità 
di allarme a norme e re gole deflate. 
Quesito: Si ricerchi un circuito di allarme per 15 ingress' per impulsi rettangolari di 
ampiezza da 0 + 5V il guale mi piloti in out un utilizzatore a 12 V (sirena o lampeg-
glatore). Fondamentalmente si traita di un circuito log/co nor con invert/tore in uscita. 

SV 

OV 

I diodi sulfa base di a lo tengono interdetto sino a che non giunge un impulso esterno, 
tale da saturarlo. Q, lunge da invert/tore cosi che quando interdetto Fuscita (Oi) 
e basso, passi alla di O. Se 0, passa in saturar/Ono, la mi interdice O, il oui 
out diventa alto V,,). 
I transistori sono degli 1N8907 che Fantini vende nuovi a L. 100 (non per venal/té, ma 
per rientrare ne//e norme) mentre i diodi sono al silicio, vanna bene gli economic/so/mi 
1N4148 (L. 40!!). Le resistenze sono lutte da un quarto di watt e del costo di L. 20. 
Tra/oselo il co/colo dei component/ e passo a elencare le parti che lo compongono e il 
punteggio relativo: 

17 diodi x L. 40 = L. 680 Punteggio 17 diodi = 51 
6 resistenze x L. 20 = L. 120 6 resistenze = 6 
2 transistori x L. 100.= L. 200 2 transistor' = 8 

totale L. 1.000 65 X 

(17 -1- 6 + 2) = 25 
65 x 25 = 1.625 

se tullo e in regola 

Conoscendo le norme che dettano la suddetta PLURAL TENZONE getto il guanto (ma non 
la opugno) e presento le mie genero/lié affinché gua/che marrano raccolga la slide e 
scelga l'arma e il luogo (arma, elettronica - luogo, laboratorio). 

Seguono naturalmente generalitä e salut!. 
Forse ho torto io togliendoti dei punti per la faccenda dei due diodi in 
serie in quanto con un solo diodo verrebbe alterata la soglia di 0, e se non 
si trova uno zoner da 80 lire per sostituire li due in questione ti va a 
ramengo la storia delle 1.000 lire, in ogni caso il secando classificato 
a quota 860 punti per cui non i il caso di accapigliarci. 
Per il quesito che mi poni in fondo letters la risposta i affermativa a patto 
che il collegamento del VFO al posto dei quarzo non crei rnalaugurate auto-
oscillazioni sul circuito Li. 
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Sotto a chi tocca, onen i del podio al secondo classificato il quale anche 
se non se l'aspettava vince un abbonamento a cq elettronica per la durata 
di 6 mesi. 
Testo lettera cosi pari pari: 

Carissimo Maurizio, Bolzano, 2.1.1981 

il mio nome è Roberto Eranzoni. 
Bene, fette le presentazioni pass/amo al « sodo ». 
Vorrei partecipare al tuo concorso: « 1.000 lires for a simple funzionant circuit in crisis 
period ». 
Devo dire che la slide it davvero unica nel suo genere, sia per la dilficoltà che per 
la original /lit. Certo che pert 1.000 lire sono davvero poche! 
Basta con i gin i di parole, ti metlo al corrente delta mia situazione diciamo « domiciliare », 
il mio indirizzo casereccio it in via Lapne 2 a S. Giorgio di Piano (BO) attualmente pert 
sto svolgendo il servizio di leva presso una casarme di Bolzano, un qualcosa come 
4° BTG TRAS, GARDENA caserma Cadorna, via V. Veneto 84, 1' compagnia. 
10 VOGLIO V1NCERE IL CONCORSO! ma soprattutto avere gratis l'abbonamento. 
Voglio proprio vincere, hat capito? 
Se vincessi sarebbe una delle poche situazioni fortunate di goes to anno interminabile. 
Scusandomi ancora con te per la mia presunzione ti passo alcuni circuit/ni di mia in-
venzione tranne alcuni che sono noti e caratteristici, ma da me rimaneggiati. Penso che 
tu terrai conto non solo del mass/mo punteggio ottenuto, ma anche della qualité del 
circuito stesso. Si, perché jo polevo farti in questo caso un moltiplicatore di tens/one 
con 10 diodi più 10 condensatori e raggiungere cosi 1.000 punti, oppure dart/ il circuito 
NAND a 16 ingressi falto con 16 diodi più un transistor phé 2 resistenze. 
Devo dire che il concorso mi ha davvero attirato per la sua originel/té; per 1 prezzi dei 
componenti mi son rifer/to al listino di Fantini Elettronica... 

Seguono altri cenni a carattere personale, saluti ecc. 
Per cause hnali al concorso ovviamente pubblico solo lo schema a maggior 
punteggio salvando gli altri per altre occasioni. 

Ed ecco qua il progetto: 

P Rx-triz ai uRIMf0,22,1T0' 

pEe cut Gfcr>',11t4 C40t OH CZ. 1-tt.i.ezt ) CeettniQuE P4',2 wA 
Di 'Al ci-elut-wsret,¡_OE 1:2,,,u7ozre.) rC cepOE'ul-z, ECCO LOE 5r,L.7.2OEAD, Osu,d,A-tor2;_' 
,..)N Po' ,7A,Flegi)A7o, 

"OE-,PEQUEt-eA D, Z'HELL' EGěivA. 41(1.12 

es;t C, • 0.00 tř 
Qa 3,3e51 Cg 0-041 tiF 
e3, 5.9/<52 C3 0,1 kur 
P4 ..11›,0 10K-R 4, O., Fir 

tics? D,C2.D3. DA = ,04148 
ROEG OE 41m2 202222 

eft Kt2 8o= 202905 
to2 i.t11,7tat 
iZS2 •/2 

RX-13E-G,G-4 
24 (Zs 

2,z-2.2,1,3,1=3 ta -i4-i5)>2.93 860 V.-19V 
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Caro Roberto, cosa vuol che ti dica!? Nella mia poliedrica mente manca 
proprio quell° spigolo che non mi ha permesso di valutare la situazione dal 
punto di vista « furbistico », ergo: sono un ingenuo (lo so che si dice fesso, 
ma non sarebbe fine), ma ormai il dado è tratto e rien ne va plus. 

ü 

Che ne dite, ragazzi, facciamo saure sul podio anche la medaglia di bronzo? 
Ma si, altri 6 mesi di abbonamento li rifiliamo pure a quest'altro signore: 
tal Leonardo LI CAUS), vlil, Santissimo 192/B, siculo purosangue in Santa 
Ninfa cosi incoraggiamo i giovanissimi, vai Leona: 

Sono un giovane di 15 anni e gib da alcuni anni mi dedico all'elettronica. 
A Dicembre ho comprato il numero 12 di cg elettronica e sfogliandolo ho visto che 
a pagina 1843 cera un gřoco a premi al quale polevo partecipare anch'io, infatti non vi 
erano complicati schemi da elaborare come spesso accade in altri concorsi. 
A prima vista sembrava facile, ma poi in realta ho avuto difficoltà nel trovare qualcosa 
in grado di funzionare spendendo solo 1.000 lire. Decisř di scartabellare alcune riviste di 
elettronica, ma non trovai uno schema economico, nonostante ciò non mol/ai in quanto 
un abbonamento a cg mi faceva gola assai, &fora presi il n. 7 di cg del '78 e a pagina 
1353 trovai lo schema di un preamplificatore microlonico, consultai il catalogo prezzi della 
ditta Fantini e (acendo il conto di tutto vidi che non si superavano le 1.000 lire. 11 circuito 
impiega 13 resistenze, 8 condensatori, 2 transistori, per un punteggio di 851. Ado scopo 
allego lo schema elettrico di detto preamplificatore. Sa/uh. 

zaK 

E bravo Liunardo, hai dimenticato di dire che lo schema è di un tuo cor-
regionale, l'amico Alfio di Passopisciaro (CT), d'altra parte il regolamento 
del concorso prevedeva anche le scopiazzature a patto di citerne la prove-
nienza, cosa che tu bai fatto. 

A questo punto mi v/en da ridere, perché alcuni letton i addirittura mi hanno 
scritto roba del genere: 

Maurizio, a pag. tot, della tal ri vista c'è uno schemino che può rřentrare nelle regole del 
gioco, vattelo a pescare e se vinco mandami l'abbonamento. 

No, eh, cosi é troppo facile! 
Rido anche pensando al fatto che qua stiamo facendo un mare di pubbli-
cité ai prezzi del caro Fantini, vi giuro tuttavia che la ditta Fantini è del 
tutto estranea alla faccenda! 

Chiusa la storia dei tre vincitori, passiamo ai soggetti che per altri motivi 
sono almeno cinti col lauro degh onori della stampa. 
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Arriva Pierluigi CERUTTI, via Eustachi 10, Milano, il quale sarebbe il quarto 
classificato in ordine di punteggio, va incoraggiato anch'egli per la giovin 
etä e ha faticato di suo pugno: 

Gent.mo Sig. Mazzotti, 

Le scrivo a riguardo del concorso da lei proposto sul numero 168 del Dicembre 1980 
sulla rivista cq elettronica. 
Sono un ragazzo di 14 anni e mi dedico al/del/tonics cercando nella rivista progetti 
di media difficolta, anche se a malincuore certe volte sono costretto a rinunciare alla 
costruzione di van i progetti per la mancanza del circuito stampato o delle norme di 
tara/ura, come quando vo/evo costruire U ricetrasmettitore sui 144 di Matiaz Vidmar, 
infatti non specificava quale era la modifica per operare in CW e ho dovuto accantonare 
il progetto mordendomi la lingua. 
Dopo questa piccola nota critica passiamo al progetto del « funzionant circuit in crisis 
period ». 
Per ottenere un discreto numero di punti bisognava realizzare un circuito con compo-
nenti a basso costo e ne//o stesso tempo ad alto punteggio. ev/tato i circuiti inte-
grati perché costosi e mi sono orientato su resistenze e condensatori e un solo tran-
sistor dal prezzo di 300 lire. Dopo 3 giorni di progettazione, sudando le famose se/te 
camicie, ho realizzato un preamplificatore a bassissimo frusdo per il mio stereo ovvia-
mente autocostruito. 
Non mi diking° oltre e le passo il progettinor 

 0* 20V 

ouT 

Ho cercato t componenti meno cari nei posti meno cari: 

transistor Fantini L. 300 punti 4 
resistenze Ele//ron/ca C.E.A. L. 300 (L 25 cadauno) punti 12 
condensatori Marcucci L. 300 (L. 50 cadauno) punti 12 

totale L. 900 totale 28 x 19 
realizzando cosi 532 punt/. 

Cordiali saluti, sperando in una vicina vi/tona! 

L'ultimo progetto ě assolutamente inclassificato ai fini del punteggio per-
ché superato da altri audaci, ma per me rimane purtuttavia il vincitore 
morale del concorso. Avrei preferito che i progetti che mi avete inviato 
fossero un qualcosa di originale oltre che economico, anche se mi rendo 
conto che l'originalitä il più delle volte pué essere valutata da un punto di 
vista più soggettivo che obbiettivo, mi manca una giuria, una giuria veloce 
che possa in tempo utile valutare con un punteggio la validita del progetto 
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stesso, ad ogni buon conto giuro solennemente di riproporvi altri concorsi 
dove giochi a centro campo anche la fantasia. 

Un applauso a liarlo BREGOLIN: 

Spettnb111solmo Massottl 

lartool re al Suo oonoorao (0(2 12/80 ) ,annol ot1molante per 

quo llo provocantl 1000 lire, con un proge t to sOmpll no ma noun 

steno° tamp), ri tango , lnuoltato per in olrouitaslone ado Unto 

( ln riforlmonto al nomportonti implegnti ) 

MI pe rmo t to tuttavla, di forte notamo oomo, no 11 'lino staslo_ 

no do I concern° steno°, mnrlohi una no ta &owl. dolln mannima 

°onside rasiono la modalitä in al tro parole 1 paramo tri ) dl 

valutnsiono del Frog° t ti . Si pub intui re , forno, oho troop° f 1_ 

na lo sin quo llo dl ra4gioflgnro it pi n lto puntogglo peon i bile. 

no 1 quoi oaso, por o son' io, saranno privlloginti ( o implagatl in 

maggior numero —yell relativo vcoefflolontem—) ri loon! oomronon_ 

tl motto mono rio rt to al di al tri 

Oppure, ',nano ottimloticamontn oupporre oho ANCSE in quail tä—va_ 

lidl tä do 1 progo t to ln oä oontribulona alln sec 1 to finale. 

Ei rep unto ln . quo a t o t tier% oho intondo 1 1 lastraro n toi (o 

oporo onoho ni lottorl di 04) la mi a proposta. 

un circuito oho, soppur svolgondo uno funciono oono Gel u ti sal_ 

mn ( opal 1 lato m a dr4Ite di saga CO rilasonmento"), usa Fero un 

componente portico lore come elomonto at tl vo : 1 'into rrut to re non_ 

L.= tat s. 
Srb subi to oho 1 Umpi ogo dl un slmi lo gone rato ro ( nns1 DOIII0 ) 

oj ndattorä all° Ira avarlate colgenso , onoando oltrotutto munl_ 

to ancho di contro 111 ON-4WF soparntl o nlimontato da zero o 1011. 

componntlti 

- 004066/16 0901 

. do qunloho mlgllnin a 2/5 moga ohm 

10nP 

. 0495 

La grande richiesta 
il successo del 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

SP400 
Ultimo modello 
• il bip-bip continuo vl avverte 
quando il vostro veicolo viene 
rubato o manonoesso 
• ideale per la protezione della 
case o dell'appartamento 
• tacItmente installabile nella vo-
stra automobile, autocarro, fur-
gone, tamper, roulotte, aeropla-
no, imbarcalione 
• tornisce una sorveglianza di 24 
ore su 24 dei uno' ti valor', a bas-
elesimo costo 
• centinaia di applicanonl di co-
municanone - un penalto guar-
dian° tascabile 
• 60.000 divera tool di ondine • 
praticarnente nessuna possibilita 
che un altro trasmettitore eccIti I 
vostro ricevitore 

L.109.900 
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4 e. .4 (peerr... f eke) g 
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note 

con ferma 

Trasmettitore 
• Oscillatorecontrollato a cri stal-
it montan l completamente anil-
orto 
• potenza input hnale, 4 W rn. a 
13,8 ( 12 V nomin) 

Ricer'tore 

• compatto completamente Van. 
sistorizzato ( largheua 3.8 cm - 
lungheua 11,4 cm • spessore 
19 mm) 
• ii ricevitore emettera segnall 11-
no a che non venga lermato a ma-
no anche (Joao che II trasmettito-
re at nioto lermato 
• alimentazione: batterie a mer-
curio ( 2,8) circa 1000 ore 
• alta att:dabilitá 
• codilicazione sequenziale bi-
tonale. 

lovanni 1.312111112:. 
0135 MILANO.ViaCeonetice 10•Te1.5119075.544744 

froquonaa del segnale di uso! en , gene rat° do uno del dun 
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I plodini. 5 o6 zone dl oontrollo CHAFF: oonnoenl n znro V 

initlscono li ocoillntori; oonnnonl al ) oat tiro it ntol I. 1 to_ 

no . Pay!. ernente racoonu eonero oollegotl anieratna.enco o 
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Par old cho riguarda 11 funsionamonto non al caromno novitä 

per ohl conooce,por noomplo, 11 votusto onoillatora a ritos_ 

comento non lampado al noon (tipo opia da 904 10V) oho gui 

rlporto 

dove, ragglunto lo ooglia d'innosoo di LN (o sun nocanolono), 

—preyio onrionmonto di C tramito 12—, al ripe. 11 atolo rorro_ 

na C vinno noarionto (la LN atento (abe 0001 ni °Fog.) eotto 

11 valore dl anglii'. 

51 immadiata, infatti, l'analogin trn 1 due circuit!: la 

rete RC rimano in stoma mooted l'interruttore rud. 000titol_ 

ono la LN, vinnenonte" out ono plodino dloontrollo dolls ten_ 

alone oho ni present', al onpi di C tramite R. Affinohe, on 

munoue, C penan venir soaricato c 11 ololo contlnui, hloogna 

ohe l'altro intorruttoro in aerie ola °Mono: lo ni onion* 

ailanto "oontro 1 lando lo" ono una tonolono pool tivn. 

8/ poto-anno cool genorare oosohr treni di finpulal, incli)ondon_ 
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ao nn000snriamonto od alto impodensa. 

aomunque, nap. aorta 'altre wen maglio utilissaro 

oodoota oircuitaslono da mo pinoontata, ora, ',yenta, do 

mille lira" ahe,tutt000mmato, orado clan° niece bone. 

Con nib, Le porgo I più mordia].' Galati 

ILARIC BEE0021ä 

via do Casper!. 23 30010 0092 (Venezia) 

kem 

Con questo si chiude per questo mese, a presto e grazie infinite per la 
preziosa collaborazione di tutti! Ciao! 

I vincitori del concorso, per entrare in possesso degli abbonamenti, scri-
vano alla Redazione della rivista citando questo numero e la pagina col 
progetto pubblicato. 
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quiz 

.r?.j; 
1,1" 
I REGOLE PER LA PARTEGIPAZIONE 

a. Si deve indevinare cosa rappresenta una fotografia. 
Le risposte troops sintetiche o non chiare (sia per grafia 
che per contenuto) vengono scartate. 

b. Si devano utilizzare esclusivamente cartoline poutali o il-
lustrate. II mittente deve essore indicate chiaramente. 

c. Viene preso in considerazione solamente quanto inviato 
al seguente indirizzo: 
quiz - Sergio Cane, via XX Settembre 16, 21013 Gallarate. 

d. La aceita dei vincitori e l'assegnazione dei premi avviene 
a mio insindacabile giudizio, non si tratta di un sorteggio. 

Anche l'ultimo quiz ha avuto un consistente numero di solutori. 
La fotografia, seppure non chiarissima per la strana angolazione di ripre-
sa, rappresentava un altoparlante per alte frequenze piuttosto comune, sep-
pure di buona qualitä. 
Come consuetudine sale agli onori della stampa LORENZO MONTAIUTI, 
15077 PREDOSA (AL) che cos) scrive: 

A mio parare la fotografia rappresenta un tipico trasduttore acustico: Ia/topar/ante. 
La versione, quasi universalmente diffuse di goes to utilissimo trasduttore é que/Ia ma-
gnetodinamica come illustrate nel disegno: 

ibm OEY%n clett.24 

C 

F 

n•-4,,'"Qz 

In essa, attorno allespansione polare centrale di un magnete permanente m (di sezione 
circolare) e montata una bobina scorrevole assialmente; a detta bobina mobile é fissato 
un cono di carta che a sua volta é ancorato elasticamente al bordo di un oeste/lo 
metallic°. 
Il segnale elettrico a frequenza acua fica viene app/bato ai capi della bobina mobile; 
assando quests immerse nel campo magnetico di m, la I che la percorre provoca allora 
delle forze ponderomatrici agenti sul complesso bobina-cono. Le escursioni che ne der). 
vano, !imitate e control/ate dalla forza elastics del fissaggio al cesta//o si svolgono al-
ternativamente attorno alla sua posizione di equilibrio, cosicché il cono diffusore che, 
co/legato alla bobina, la segue fedelmente nel suo moto, imprime al/aria circostante le 
onde acustiche che provocano la percezione dei suoni in tutto l'ambiante. 

Certamente ho ricevuto descrizioni più o meno fantasiose ma senza dubbio 
la più divertente é stata quella di un certo MARCO OR. di Firenze che 
afferma trattarsi della parte inferiore di un comune tritapepe ruotante in 
acciaio e legno. 
I quiz riguardano sempre elementi di un qualche uso elettronico! 

I vincitori di questo numero sono premiati in parte dalle edizioni CD e in 
parte dalla C.T.E. INTERNATIONAL ® di Bagnolo in Piano. 
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quiz 

Elenco vincitori e relativ) premi: 

Antonio Salerno. via E. Praga 51, ROMA 
Lorenzo Montaiuti, easella postale 7. PREDOSA (AL) 
Nicola Migliaccio. via Cantù 3, GALLARATE (VA) 
Danilo Sessa, via Campagna 2, ALBIZZATE (VA) 
Giuseppe Banda, via Dante 60, SAMARATE (VA) 

Scatola per esperimenti ell elettrotecnIca 05300 
Scat°la per esperimenti di elettrotecnica GE300 
Kit KT621 Radio Ricevitore 
Kit KT607 Mini sirena elettronica 
Kit K7610 Lampeggiatore elettronico 
tutti offerti dalla C.T.E. INTERNATIONAL® 

Vincono due )ntegrati, TBA611B e MT741, offert' dalle edizioni CD: 

Lorenzo Marcolongo, via P. Mascagni 39, CASTEL D'AZZANO (VR) 
Marco Vecchi, via Ghiaie 20, VILLA D'ALME (BG) 
Filippo Baragona, via Visitazione 72, BOLZANO 
Alberto Lo Passo, cp. 10. S. TERESA DI RIVA (ME) 
Giuseppe Di Mauro, via Lavina 1278, Ad I S. ANTONIO (CT) 
Gianfranco Grauso, via Carducci 6, ROSIGNANO SOLVAY (LI) 
Ester Comuniello, via Maisano 16. MESSINA 
Guglielmo Conte, via E. Luriel 63. MONTEMURLO (FI) 

Vincono un integrato MT741 offerto dalle edizioni CD: 

Alho Principato, via Salvatore Vigo 117, ACIREALE (CT) 
Vincenzo Olgiati, via Garibaldi 24. DAIRAGO (MI) 
Maurizio Balestra, via M. Imperiali 81. FRANCAVILLA (BR) 
Giorgio Bragaglio, via Mazzini 9/A. CASSINA DE' PECCHI (MI) 
Antonio Zanella, via Villa Vera 7-9, BORDIGHERA (IM) 
Furio Ghiso, via Ciapasqua 3/2. CAIRO MONTENOTTE (SV) 
Alberto Zangara, via Crimea 35, PADOVA 
Luca Allibardi, via Valmarana 26, NOVENTA (PD) 
Franco Paniceo, via !sec 33, MONZA (MI) 
Giuseppe Calabrese, piazza De Martini 10, BENEVENTO 
Vittorio Silvello, via A. Velo 7, FONTANIVA (PD) 
Mario Peretti, via Fabio Filzi 47, VALLO DI CALUSO (TO) 
Filippo Rapino, via Corti 66, SCANDIANO (RE) 

Modalitä e regale del quiz sono sempre le sollte ma 
ATTENZIONE 

l'indirizzo va scritto in modo leggibile e 
DEVE 

essere completo. 

La fotografia del nuovo quiz non ě una stella doppia ma... 

Sakitoni! eog.ec000#oe-o*o-ocoe.--oko*****efoccoc<coeeeüe 
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Tutto quell° 
che avreste voluto sapere sulle 

memorie 
e... non avete mai osato chiedere 

Massimo Vogesi 

Dice bene il tito/o: tutto que/lo che avreste voluto sapere e non 
avete mai osato chiedere; non a caso ho parafrasato il titolo di 
un famoso film per adattarlo a un argomento che con il tema 
del film ha ben poco a che fare, ma la similitudine tra le due 
situazioni é calzante, infatti tanti, pur avendo sicuramente sen-
tito parlare delle memorie, molto di rado sanno come funzio-
nano, e pur avendo il desiderio nascosto di saperlo, non si az-
zardano a domandare a chi ne sa di più, per timore di essere 
considerati degli « incompetenti 

Con questo articolo cercherò di mettere a disposizione di coloro che « non 
osano », i pochi e semplici concetti per comprendere il funzionamento delle 
memorie, sperando che que/li più informati non giudichino semplicistico 
trattare un argomento cosi vasto in un numero limitato di pagine, ma com-
prendano che questo pm) assere uno stimolo per i meno informati, ad ad-
dentrarsi con maggiore dettaglio nella materia. 
Il nome « memoria » non é stalo scelto a caso per questi dispositivi, infatti 
il loro compito è immagazzinare informazioni proprio come la memoria 
umana e, come nella memoria umana, vi sono zone (porte) preposte al-
l'immagazzinamento dei caratteri individua/i, che non verranno mai 
smantellate, e porte preposte a inmmagazzinare dati correnti: j conti della 
spesa, un numero telefonico, ecc., cosi vi sono memorie che una volta 
scritte verranno solo lette (ROM = Read Only Memories, memorie a sola 
lettura) e memorie ne/le quali sara possibile leggere, cancel/are e scrivere 
(RAM = Random Access Memories, memorie ad accesso casuale). 

MEMORIE A SOLA LETTURA 

Queste memoria servono a immagazzinare informazioni in maniera perma-
nente, ne esistono van i tipi, definiti a seconda del tipo di programmazione 
che richiedono o del tipo di processo tecnologico di implementazione; tulte 
però fanno capo a un unico schema logico che risulta dall'unione di due 
dispositivi: l'encoder e il decoder. 
L'encoder (figure 1-a) é un dispositivo log/co a (n) ingressi Ai e quanta 
si vogliono oscile W (in genere 4 o 8) nel quale g/í ingressi possono as-
sumere il valore logico » alto » (High, alto, H) uno solo per volta e le 
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Tullo quello che aureole voluto napere sul le memoria e... non avele mal osato chiedere 

uscite, saranno legate agil ingressi, tramite una tabelle funzionale defi-
nibile dall'utilizzatore in sede di programmazione. 

a) 

figura I 

b) A, A, A, A, 
O 0 0 1 
O 0 1 0 
O I o o 
1 o o o 

w, w, w, w, 
1 1 1 1 
o 1 o o 

1 o o 
I 0 1 1 

La programmazione consiste nell'interruzione o meno dei collegamenti tra 
gli ingressi degli or e le linee di indirizzo Ai. 
In linea di principio, quindi, l'encoder é g/á una memoria, infatti se voles-
simo il contenuto (questo contenuto viene detto « parole ») di indirizzo 
A,, Az, A3, A4 = 0001 avremo: VV,, w,, w,, w, = 1111 oppure volendo la 
parola di indirizzo 0100 avremo 1100. 
Si comprende, pelt, che il numero degli ingressi sarà uguale al numero 
delle parole, quindi, per ottenere un numero rilevante di parole in me-
moria dovremmo avere un integrato « millepiedi », si ricorre quindi al 
decoder (figura 2-a) che è un dispositivo logico che traduce il cod/ce bi-
nario in cod/ce 1 su n (figura 2-b) e in questo modo con n pied/ni potremo 
indirizzare 2" parole. 

a) 

figure 2 

b) I, 1, 

2,OE o 
ol 11 
1 

A, A, A, A, 
O 0 0 1 
O 0 1 0 
O 1 0 0 
1 0 0 0 

Ouindi una ROM si presenta esteriormente come un normale integrate con 
due pied/ni di alimentazione (V„, ONO), quattro opeure otto piedini di 
uscita e un numero di pied/ni di ingresso dipendenti dal numero di parole 
seconde la relazione vista in precedenza. 
In generale c'è anche un altre piedino denominato CS (Chip-Select) che 
serve alla messe in para/lelo di più ROM per realizzare memoria di capacitä 
maggiori; quando CS sera « basson la memoria lavorera normalmente men-
Ire se CS sera « alto » le uscite si troveranno in uno state elettrico « vo-
lante n, questo é possibile realizzando gli amplificatori di uscita della ROM 
con porte « three-state ». 
Facciamo ora riferimento a figura 3 per asam/nore i van i tipi di ROM in 
commercio. 

cq 4/81 -- -549--



Tutto quello che avreste voluto topere sutle memoria e... non aneto mal °sat° chiedere 

fi3r1 
(propriamenfel 

delta / 

figura 3 

PŘOrl 

PRÓPI 
(a fusitci/e) 

EPŘO19 

FA FIOS 

PAROI" 

NAOS 

Le ROM propriamente dette possono essere realizzate sia in tecnologia 
bipolare che mos; esse vengono programmate dal costruttore in fase di 
implementazione mediante opportune mascherature, sono convenienti solo 
per forti quantitativi con stessa programmazione. 
Per usi più <, artigianali u, i utilizzano le PROM, ossia ROM programme-
bili dal/utente, in particolare: per impieghř di alta ve/ocitá le PROM a fu-
sibili che vengono realizzate in tecnologia bipolare, per programmarle si 
indirizza la parola voluta quindi si app//ca all'uscita di ciascun bit (W) 
una tens/one alta (o meno) che fará circo/are una corrente sufí/ciente (o 
meno) a fondera il corrispondente fusibile: 

figure 4 

Per impieghi normali si utilizzano le EPROM che sono realizzate con tran-
sistor mos a doppio gate, in esse la programmazione consiste nel car/care 
negativamente il gate più interno del mos (mediante applicazione di ten-
sloni opportune fra i corrispondenti A e W) alzando cosi la sua sop//a a 
va/on i superiori a que/li di ingresso; in puesto modo sarà sconnesso il cor-
rispondente ingresso de//or: 

A, 

figure 5 

(or del decoder in tecnologia mos) 

3 A, w 

Ma la prerogativa saliente di questo tipo di memorie ä• che possono es-
sere cancel/ate e riutilizzate un certo numero di volte. Tale cancel/az/one 
avverrä per FAMOS e NMOS con esposizione del chip a luce ultravioletta 
mentre per le E'ROM o EAROM mediante l'applicazione di impulsi di cor-
rente con moda//tâ sim/li a quelle per la programmazione. 
I dispositivi finora descritti presentano diverse caratteristiche in termini 
di: tempi di accesso, dissipazione di potenza e occupazione di area sul 
chip, in part/co/are per que/li realizzati con tecnologie bipolar avremo: 
tempi di accesso di 25 30 nsec in tecnologia TTL e 10 ÷ 15 nsec in 
tecnologia ECL; per quanto riguarda la dissipazione di potenza bisogna te-
nere conto del fatto che queste tecnologie usano dispositivi comandati in 
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rutto quelle che avreste voluto supere suite menterie e... non aneto mai osato chledere 

corrente quindi la potenza dissipata sara piuttosto alta e l'occupazione di 
aree sul chip sera non piccola. 
Per i dispositivř realizzati con tecnologia mos i tempi di accesso sono lie-
vemente superiori ai precedenti: circa 40 nsec, ma la dissipazione di po-
tenze i trascurabile rispetto alla precedente essendo i mos comandati in 
tensione, inoltre l'occupazione di area per singolo mos è minim° e consente 
una larghissima scale di integrazione. 
Esiste anche un altro tipo di tecnologia simile alle bipolari: la E2I. che con-
sente larghissima scale di integrazione con tempi di accesso superiori alla 
tecnologia TTL e dissipazione simile ma é encore scarsamente usata per 
problemi di relativa instabilitä. 

MEMORIE A LETTURA/SCR1TTURA 

Cueste memorie, meglio conosciute con la sigla RAM (Random - Access - 
Memories), sono delle specie di lavagne a quadretti su ognuno dei quali 
possibile leggere, cancellare, scrivere una informazione binaria. 
A differenza delle ROM queste memorie sono o volatili o, ossia, una volta 
čolta l'alimentazione, perdono il contenuto di memoria. 
Sono suddivise in due categoric: non interamente decodificate (figura 6), 
e interamente decodificate (figura 7) 

/cello di memoria 

figura 6 

RAY 

i/o I/o 

-7 -1--
g g g g j, ,f 
bee be bin bll 620 bui 

figure 7 
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lutte quelle che aviente voluto sapere sulle memorie e... non avete niai ovate chiedere 

Nelle prime è possibile leggere tutta una rige (parola) per volta, indiriz-
zandola tramite il decoder di riga e abultando tramite il comando R/W 
(lettura/scrittura) i dispositivi di I/O (Input/Output -= ingresso/uscita) 
a trasferire in uscita i contenuti delle corrispondenti celle di memoria. 
Nelle seconde é invece possibile leggere un solo bit per volta, occorreran-
no quindi due decoder per l'indirizzo di riga e di colonne ma un solo di-
spositivo di I/O. 
II cuore comunque di questř dispositivi resta la cella di memoria che, pur 
essendo state realizzata in diverse tecnologie per esigenza di diverse pre-
stazioni mantiene la struttura di principio di un semplice flip-flop. 
La più vecchřa e tuttavia migliore realizzazione dal punto di vista dei tempi 
di accesso resta quelle in tecnologia bipolare (figura 8): 
Come gib detto, la strut-
tura é quelle di un bista-
bile realizzato con transi-
ston i a ire emettitori di cul 
due connessi alle linee di 
indirizzo e uno alla linea 
dati; in condizioni di linea dari linea dali 

non indirizzamento x e y 
address vengono tenuti a 
un potenziale inferiore a 
0,5V: come si sa, la cor-
rente del multiemettitore figura 8 

fluira attraverso gil emet-
třtori a potenziale più bas-
so (x, y), e la cella, quin-
di, sarà sconnessa dalla linea dati. Per indirizzare manderemo alti 
x e y quindi la corrente fluira sulfa linea dati scaricandovi il contenuto della 
cella di memoria. 
Una migliore realizzazione dal punto di vista del consumo è la cella mos 
stat/ca (figura 9) che pěrO e più lenta della precedente. 

dala 

figura 9 

y address 

data out 

Con puesto tipo di cella, volando leggere il contenuto del flip-flop (dispo-
sitivo entro la linea tratteggiata) manderemo a alti o x, y, R (leggi) e man-
terremo basso W: in puesto modo apriremo gli switches MI, M2, M3, M4, MS 
trasferendo il dato in data out. 
Ancora migliori risultati dal punto di vista della dens/tä di integrazione si 
sono ottenuti con la tecnologia mos dinamica, in memorie di puesto tipo 
il flip-flop ë sostituito da un solo mos ne/la cul capacitä parassita viene 
memorizzata l'informazione sotto forma di canco. 
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Tuno quello che avreste voluto sapere sul le memoria e... non avete mai osato ch/adore 

E' immediato capire il vantaggio, infatti ora abbiamo un solo transistore 
contro i guattro precedenti per cella di memoria. 

figure 10 x address 

1—co 

C 

F. 

ce/le di memoria 

Icircuilo I 

precarica r 

I-  celle dummy 

x address 

cette di memoria 

La circuiteria di una riga delta memoria (figure 10) comprende un insieme 
di dispositivi, posti in mezzeria: « sense amplifier », circuito di precarica, 
e celle » dummy », atti alla standardizzazione dei va/on i di tensione nella 
linea dat/, infatti la capacitä C del mos é nettamente inferiore alla capacitä 
della linea Co e, indirizzando una qualsiasi cella, avremo che la car/ca di C 
si scaricherä su Co senza dare luogo a variazioni di tens/one della linea, 
dati apprezzabili per eventuali dispositivi logici connessi a valle. 
II « sense amplifier », che ë un circuito bilanciato molto sensibile, apprez-
zerä tali variazioni, sbilanciandosi e fissando la tens/One della linea dati 
valore standard basso o alto. 
Bisognerä anche tenere conto del fatto che le capacitä parassite hanno una 
loro corrente di perdita, quindi il contenuto delle celle tende a deteriorarsi 
nel tempo, per evitare questo inconveniente è presente un dispositivo det-
to di « rin fresco », il guale riga per riga (o co/nona per colonne) procede 
alla rigenerazione del contenuto delle celle, con frequenza super/Ore al/in-
verso del tempo di scarica della capacitä. 
Durante il « rinfresco », la memoria non ë access/bile e questo innalza 
considerevolmente il suo tempo di accesso. 
Come per le ROM, possiamo effettuare alcuni confronti di prestazioni; 
sulfa scorta di quanto detto finora: con le memorie bipolar si ottengono 
tempi di accesso min/mi di 10 nsec, capacité fino a 4 kbit e max dissipa-
zione di potenza di 750 mW. 
Con le memorie mos statiche si hanno tempi di accesso di 55 nsec, ca-
pec/té paragonabili alle precedent! e potenze dissipate inferiori. 
In fine' con le memorie mos dinamiche si hanno tempi di accesso di 100 ± 
200 nsec, capacité fino a 64 kbit e potenze dissipate irrilevanti. 
La ricerca in questo campo ë comungue in continuo progresso e quindi 
quanto detto, ma gari solo tra un anno, dovrà essere completamente ag-
giornato; spero comungue che chi ha leito questo articolo non trovi diffi-
coltä a seguire gli sviluppi della tecnologia di dispositivi di cui tra poco 
chiunque si interessi di elettronica non poträ ignorarne la presenza. 

BIBLIOGRAFIA 

« Bipolar Memory Data Book » - Fairchild. 
« Static and dinamic mos memory Data Book » - Texas Instruments. 
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sperimentare 
circuit' da provare, modificare, perlesionare, 
presentati dai Lettoni 
e coerdinati da 

O copyright co elettronica 1981 

I8YZC, Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STA Bitt 

Lucio IACONO, via Bari 6, CAGLIARI 

Generatore duale sv 

Trattasi di un generatore di note per prove e tarature in BF con possibilità di 
emettere in continuazione, e alternativamente, due note che, nel prototipo, sono 
di frequenze tra 7.900 Hz e 60 Hz, selezionabill tramite un commutatore a 8 
posizioni. 
II dispositivo presentato realizza questo acopo e consiste in un oscillatore a circa 
128 kHz ottenuto con un integrato CD4011 seguito da uri divisore a 14 stadi 
(CD4020). II successivo divisore per 10, CD4017, divide il segnale a circa 7 Hz 
presente al piedino 3 del 4020 e abilita con la sua uscita 9, plodino 11, la porta 
nand contenuta in un altro 4011 permettendo alla frequenza seIezionabile dal 
commutatore di raggiungere il canale destro, montre la stessa uscita negate da un 
altro nand, connesso ad invertitore, abilita la porta per il canale sinistro. Poiché 
l'uscita 9 del .divisore resta basso per 9 cicli, che abbiamo visto essere a 7 Hz, 
e oboe per circa 1,3 sec, ed h alta per un ciclo, circa 0,15 sec, il canale destro 
sare alimentato da una serie di segnali lunghi 1,3 sec, con pause di 0,15 sec, 
montre sul canale sinistro il segnale sera presente per 0,15 sec con pause di 
1,3 sec. II circuito stampato ë in scala 1 : 1. II tutto, assorbe soli 5 µA (micro-
ampere) alimentato a 4,5 V. 
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sperimentare 

Lidano BRACHETT1, IOBRZ, via Ragosa, TUSCAN1A 

Provaquarzi modulato e altri usi 

Si tratta di un provaquarzi overtone e normali con possibilità di modulare la por-
tante. Impiega transistori reduci da piastre di ex calcolatori; 0,, 02, 0,, sono nor-
malissimi BC107, 109, S07, L08, 109 ecc. 03, invece, i un 1W8907, oppure 2N708, 
ecc. II condensatore da 10 oF sul collettore di (:), deve essere con isolamento a 
400 V. Sull'uscita A ë prelevabile un segnale che va da 500 Hz a 30 MHz, utile per 
prove in AF e BF; sull'uscita B ë possibile prelevare tramite uno spezzoncino di 
filo per calibrazione su apparati o per collegarlo a un frequenzimetro digitale fre-
quenze che vanne in fondamentale da 1 a 5 MHz e in overtone da 20 a più di 50 MHz, 
sull'uscita C da 4 a 12 e più MHz. L'ingresso della nota modulante avviene attra-
verso SW. II trasformatore TM ë uno per lumini votivi ma pub essere utilizzato 
al suo posto uno per stadio d'uscita a transistori. 

g  rife‘® 000te s.qinmio 
414.I V.Dante,1 (BO) 

OTe1.10511 892052 
Vers. c/c postale m11489408 
agglungere L.1.000 per spese p. 

• Carta Perforata e a Lettura 
facilitata per Centronics 730 

• Contenitori DIN 48)(96 con 
mascherina 

• Ritardatori Octal 
R78K/24 Vac 

• Sensori per Gas... ecc.. 

Distributore per il Veneto 
Ditta ABACO 
via Ognissanti -7 
cap 30174 MESTRE 
Tel. 041- 940330 
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sperimentare 

Maurizio GALVANI, viaje dei Mille 86, PARMA 

VFO per baracchi ventisettisti 

1,010 

180 VK 200 

XN128 

4,7nF O., RF 

4.7nF 

1-0 

Bulk 

Veramente, con gli apparati a PLL, oggi i VFO sono un poco demodé pet-6 
restano sempre ancora una buona quanta di apparati che per le loro caratteristi-
che non vale la pena di buttare, e ahora un VFO vicino i giustificato. 
Eccovene un altro prototipo. 
Con i dati indicati, genera segnali da 11,4 a 12,8 MHz, però nulla vieta di variare 
questa, portandola su frequenze più interessate, sostituendo fo solo variando) 
le capacità di accordo della bobina L. Questa, per le frequenza detta, i costituita 
da 16 spire di filo argentato (21 1 mm avvolte su un supporta 20 mm spa-
slate di circa mezzo millimetro. Il compensatore c, i da 50 pF in aria e il variabile 
C, i uno STE270012 con le due sezioni in parallelo, o uno da 25 pF. 
Ouesto VFO presenta un'altra peculiarità: pub servire come eccitatore per un 
TX di maggior potenza modulato in FM. Difatti, facendo entrare il segnale su in 
FM, si modula il tutto. Il trimmer da 10 kf2 permette una deviazione del segnale 
di circa 5 kHz. 
Unico consiglio: demoltiplicare C,. In uso come VFO, il trimmer da 10 kn serve 
da clarifier, 
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sperimenta, e 

Salvatore CIOCCARI, via Co/ di Lana 72, CARATE BRIANZA 

Modifica alla potenza di un tx per 144 Sommerkamp TS 820 

R75 
SW2 

L 37 

7R14 

R75 
loon 
2W 

II ricetrasmettitore-mattone anzidetto ě un PLL di ottime prestazioni con due po-
tenze d'uscita. La prima, buona, di circa 2 W. La seconda, cattiva, di soli 0,1 W. 
Risultato: in 2 W l'apparato succhia le batterie in un niente, su 0,1 W non succhia 
ma non caccia niente. 
Modificare necease est. 
Ahora, sotto al coperchio superiore, i ubicato il deviatore SW2, ad esso fanno 
capo i due fili uno di colore verde e l'altro di colore bianco. Tra i terminali del 
deviatore i inserita una resistenza da 75 SI, 2 W. Toglierla e sostituirla con una 
da 22 n, 2 W. Avremo ottenuto una uscita di circa 1 W, molto più utile di quella 
da 0,1 W. L'uscita da 2 W rimane inalterata. 

M .,. 3M 
supeslooGc' 

DISTRIBUTORE AUTORIZZA ToTURNER 
Assistenza-Ricambi 

toAtIDER 

I rivenditori sono pregati di interpellarci 
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sperimentare 

Patrizia FRANZOSO, via Renon 14, BOLZANO 

Temporizzatore ciclico 
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sperimentare 
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(segue Patrizia Franzoso) 
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sperimentare 

(segue Franzoso) 

Si parte da un generatore di onde quadre che genera un segnale poi una catana 
di divisori divide, moltiplica e fa altre cose in modo che all'uscita del tutto si 
ha un impulso circa ogni 68', pari a quasi un'ora. 
All'insorgere di quest'impulso, il relay scatta. Patrizia o Patrizio, comungue Pat 
per gil amici, espone il tutto con una pazienza da quattro pagine. Ha utilizzato il 
baracco per alimentare una stufetta elettrica all'insegna dell'economia. Un'ora 
access e un'ora spenta. Voi fatene l'uso che volete. 
I circuiti stampati indicati sono a grandezza naturale, tutte le resistenze connesse 
agli integrati SN74193 sono uguali e oboe da 100n. 

e e 

Aliara veniamo al sodo, i premi: ecco i vincitori dei premi of-
ferti dalle Ditte: 

LAREL, via del Santuario 33 - LIMITO, un sintonizzatore per FM 
SNIT 78 dalle prestigiose prestazioni a Lucio IACONO. 

GENERAL PROCESSOR di Glanai Becattini, via Panciatichi 40 - 
FIRENZE, e cioè lire 30.000 di sconto su elaborati elettronici 
a Lidano BRACHETTI. 

Giovanni LANZONI, via Comelico 10 - MILANO, lire 30.000 di 
sconto su acquisti presso la ditta a Maurizio GALVANI. 

Gianni VECCHIETTI, via Beverara 39 - BOLOGNA, lire 30.000 di 
sconto su acquisti a Patrizia FRANZOSO. 

OST ELETTRONICA, via L. Fava 33 - NOCERA INFERIORE, lire 
30.000 di sconto su acquisti, da questo mese, a uno dei parteci-
panti. 

maitre, il micro preamplificato TURNER +3B offerto dalla ditta 
OST Elettronica di Ottavio Caruso fornitrice di apparati civili e 
per OM, via L. Fava 33 - NOCERA INFERIORE, .a Salvatore 
CIOCCARI. 

CUCCAGNA FINALE: sempre la ditta OST Elettronica (che evi-
dentemente vuole fallire) offre tra tutti coloro che invieranno 
un progetto per sperimentare entro 11 30 Maggio (anche se non 
verrà pubblicato) un wattmetro-rosmetro YAESU YS 2000! 

Non perdetevi questa occasione! 
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Applicazione della 

ENERGIA SOLARE 
nelle 

telecomunicazioni 
11BIN, Umberto Bianchi 

Questo art/colo, almeno ne//e intenzioni, ha mo/tep//ci indirizzi; ë infatti 
prevalentemente rivolto ai radiodilettanti per metterli al corrente dei re-
centi e futuri sviluppi in guesto campo, fornendo anche le valutazioni per 
l'impie go dei panne/li di celle fotovoltaiche in alcuni tipi di imp/anti ri-
petitori (o ponti) e per altre applicazioni in campo dilettantistico. 
E' però anche indirizzato a coloro che hanno in progetto la diffusione dei 
programmi te/ev/sivě esteri sul territorio nazionale mediante imp/anti ri-
petitori di piccola potenza o l'estensione del servizio televisivo ne/le pic-
cote comunitä attualmente non servite per uno e per tutti i programmi della 
RAI, comunitä che non raggiungendo i 1.000 abřtanti, non rientrano per 
legge nelle future estensioni del servizřo. Questi tipi di impianti privati, 
sia che diffondano programmi esteri che que/li delle reli RAI, sol/lamente 
venendo realizzati su iniziativa private con sottoscrizione a livello di co-
mune o di centro ab/tato, non hanno possibilitä di finanziamenti di Ditte 
pubblicitarie e il più delle volte sono da sistemare su alture lontane da 
elettrodotti dell'ENEL. 
Fino ad ora il problema dell'alimentazione veniva risotto o con l'ausilio di 
batterie di accumulatori, faticosamente issate a dorso di mulo o a forza di 
braceia e sostituite periodicamente, o con linee elettriche improvvisate che 
presentavano una bassa attendibilità, specie nel periodo In vernale o duran-
te le giornate ventose. 
Infine si é voluto fare il punto della situazione suite base dei coati, dei 
rendimenti, al fine di evitare insuccessi che potrebbero in generare il falso 
convincimento che le celle fotovoltaiche siano un mezzo di alimentazione 
imperfetto ancora da mettere a punto. Non vi è niante di peggio infatti che 
una « scottatura « dovuta a errata valutazione personale per causare un 
totale rifiuto verso un sistema che invece risulta in mo/tep//ci applicazionř, 
l'unica soluzione conveniente. 
Lo sviluppo del settore della produzione dell'energia solare a mezzo delle 
celle lotovoltaiche ë rimasto, fino ad ora, relativamente statico e chi 
principalmente dovuto all'elevato costo di produzione delle celle atasse. 
InoItre l'associazione della generazione di energia col tramite di celle foto-
voltaiche nel campo delle ricerche spaziali, ha creato una barriera psico-
logica in noi stessi per una loro applicazione nei settori domesticť e in-
dustrial/. 
I dubbi circa l'attendibilitä e la reale applicabilitä dei sistemi di produzione 
di energia con celle fotovoltaiche sono tuttavia ore sostituiti da una più 
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diffusa accettazione di questa forma di generazione di energia, e diverse 
applicazioni sono state esaminate per valutare reconomicità e la validité 
tecnica. L'applicazione maggiore che si intuisce oggi é nel campo delle te-
lecomunicazioni ed è per questo che con questo art/colo ci si propone di 
illustrarne i vari aspetti. 

Modulo 

solare 

Sistema 
di 

cont rollo 

Regolatore 

Utilizzazione 

secondaria 

durante 

eccesso di 

corrente 

Batterie 

Sistema 
di 

trasmissione 
dati 

figura I 

Stenogramms di un tip/co genera/ore solare per telecomunicazioni. 

Dist ributore 
di 

corrente 

  Alla base 

 > Carl co ca. 

Cari co C.C. 

DUMMY LOAD 
CARICO FITTIZIO 

HLD 1 K = 1.000 W ICAS 
HLD 2 K = 2.200 W ICAS 

real  Ill s measurement 
Intl" 

T. 0321 
85356 

II modulo fotovoltaico é l'unité di base per la realizzazione di questi sistemi 
di produzione di energia. Ciascun modulo b costituito da una serie di celle 
fotovoltaiche al silicio, ciascuna delle quali produce una tensione di 560 
mV quando viene esposta a una forte illuminazione. In genere vengono 
connesse in serie 36 di queste celle in modo che il modulo presenti ai suoi 
capi una tensione di 20 V a circuito aperto. La corrente di corto circuito di 
ciascuna cella è. legata alla superficie della cella stessa e alla intensité di 
illuminazione. 
Se al liven() del mare e in una giornata serena il livello di irradiazione 
viene stabilito a 100 mW/cm2 (un valore medio normale) avremo che l'usci-
ta per ogni centimetro quadrato di area della cella é di circa 25 mA, il che 
rappresenta un rendimento di conversione di crica il 10 %. Ouindi un mo-
dulo contenente 36 celle di 76 mm di diatnetro presenta una capacité di 
corrente di corto circuito di 45 x 0,025 =- 1,125 A se esposta a un livello 
di irradiazione di 100 mW/cm2. Po/chci la caratteristica V/I di una cella al 
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silicio presenta randamento mostrato in figura 2, risulta evidente che la 
potenza erogabile da ciascun modulo é minore di que/la del prodotto della 
tensione a circuito aperto per la corrente di corto circuito. 

1 corto circuito 

Punto di massima potenza 

Cella al silicio 

a 100 mW/cm2 

V a circuito aperto 

0:2 0:4 0:6 V 

figura 2 

Catatteristica V/ĺ di una cella al silicio. 

Per il modulo preso in esame, la potenza di uscita impiegabile risulta es-
sere di 14,5 W (picco). 1 moduli standard sono costituiti da 36 celle al 
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ApplIcazIone della ENERGIA SOLARE nelle telecomunIcazIonl 

silicio interconnesse in serle e forniscono una potenza di uscita che 
legata a//area di ogni singola cella e al livello di illuminazione. Vengono 
usate 36 celle perché esse sono in grado all'uscita, di erogare la corretta 
corrente di car/ca per batterie al plombo o al nichel cadmio, (acendo rit e-
r/mento alla figura 1 che mostra uno stenogramma di un 1/pico sistema di 
generazione di energia per alimentare un ripetitore per telecomunicazioni. 
Con interconnessioni serie-para/lelo di moduli si ë in grado di fornire ['ener-
gia richiesta per impianti di varia potenza. 

A 
A 

1,5 

1,4 - 

1,3 - 

1, 2 - 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

1:1 
o 
E 

o 

PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

11111 

FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

T. 0321 real  
I. S measurement 85356 

• systems 

Corrente richiesta dat cacica 

L 
Rappresenta la mancanza di 
energia durante i mesi invernati 

L e/o ta capacita' richiesta atta 

batteria. 

0,6  1 ill I I I I I 
Genn.Febb Mar Apr Mag Giug. Lug. Ago Sett. Ott Nov. Dic. 

figure 3 

uscita mensile di un modulo solare. 

Mesi 

L'energia in uscita da un sistema di alimentazione A. generalmente richiesta 
per 24 ore al giorno, oppure ogni volta che necessita. Cuesto non ë ovvia-
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mente possibile ottenerlo direttamente con un generatore fotovoltaico ed 
essenziale quindi che venga introdotto un sistema intermedio di accumu-

lazione di energia che faceia da volano per le fluttuazioni a breve e lungo 
termine presenti all'uscita. Vengono convenzionalmente impiegate delle bat-
terie che provvedono ad immagazzinare una riserva di energia, e dalle 
quali pub, essere prelevata la corrente richiesta e che, se il sistema è cor-
rettamente progettato possono essere ricaricate dal dispositivo fotovoltaico 
durante le ore diurne. Questa e, in molto modo semplificato, la situazione, 
alla quale si devono accordare le condizioni locali del tempo, e più seria-
mente, il valore medio minim° attendibile durante i mesi invernali, nelle 
zone dove sono presenti sensibili variazioni stagionali. 
La figura 3 mostra l'uscita mens/le di un dispositivo progettato per fornire 
una corrente continua di 1 A in una specifice local/tä, e risulta ch/aro che 
l'uscita varia notevolmente tra il periodo estivo e que/lo invernale. 

Considerazioni per ottenere un'uscita prestabilita 

Quail misure sono richieste quindi per realizzare un sistema di alimentazio-
ne che possa garantire la sua corrente di uscita per un arco di 12 mesi, 
anno dopo anno? 
lnizialmente ë necessario fare un'approfondita st/ma del sistema, moltipli-
cando la richiesta media di energia per il rapporto di radiazione solare di 
picco (100 mW/cm1) con l'insolazione media annuale della localitä di in-
stallazione. per la local/lă a cui si riferisce la figure 3, l'insolazione media 
annuale ë ind/cata come 25 mW/cm2 e un genera/ore che presenti un'uscita 
di 4 A é quindi necessario per torn/re una carica sufficiente alla batteria 
dalla quale si intende prelevare con continuitä una corrente di 1 A. 
La determinazione della capacitä richiesta delta bat teria per avere una effi-
ciente riserva, é ottenuta tracejando l'uscita mensile del dispositivo pre-
cedentemente see/to e misurando gli ampere/ora che mancano ad esso du-
rante la stag/one invernale. L'approssimativa capacité di immagazzinamen-
to del sistema da 1 A che si sta esaminando, é ind/cata dal/area tratteg-
giata del diagramma. 
Avendo ora determinato in modo approssimato il sistema, si deve fare una 
ulteriore valutazione per control/are che il numero di moduli e la capacitä 
della batteria siano sufficienti per ass/curare il servizio alle condizioni di 
lavoro. 
Le condizioni di lavoro generalmente specificate sono che: 

(a) - la car/ca della batteria non scenda al di sotto di un certo valore 
durante /'anno; 
(b) - vi siano sempre un certo numero di giorni d'immagazzinamento al 
punto di car/ca minima accettabile; 
(c) - lo stato della car/ca delta batterie alla fine del periodo di 12 mesi 
sia eguale a que//a presentata all'inizio del periodo stesso. 

Dispositivi di regolazione 

A questo punto, il sistema genera/ore e il dispositivo di immagazzinamento 
sono stati de fin/ti e rimane ora da determinare il dispositivo elettronico 
aus/haro che viene richiesto per la regolazione delta tensione, della po-
tenza e fornisca un sistema di control/o. La regolazione delle potenze e la 
(/mi/az/one più accurate della tens/one vengono richieste per le condizioni 
di lavoro durante il periodo estivo, quando si presentano eccessi di car/ca, 
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e vengono realizzati con sistemi relativamente semplici che possano deviare 
a massa o attraverso carichi res/st/vi il generatore quando le batterie sono 
completamente cariche. In puesto modo si previene l'eccessiva evaporazio-
ne dell'elettrolita delle batterie. Si può, alternativamente, beneficiare di 
puesto eccesso di potenza per alimentare alcuni apparecchi secondari, 
quail un piccolo condizionatore d'aria o un ventilatore. Quando viene rich le-
sta, oltre a una corrente continua, anche una corrente alternate, é necessario 
fare uso di un dispositivo invert/tore in grado di convertira la corrente 
continua in alternate a. 220 V e 50 Hz. Si pub ottenere puesto con invertitori 
tradizionali reperibili in commercio, ma occorre tenere presente che il ren-
dimento medio di pues ti invertitori si aggira sul 70 90 per cul, in questi 
casi, occorre incrementare adeguatamente il dispositivo di alimentazione. 
Un intero controllo delle condizioni del sistema pub essere realizzato con 
periodiche misure dello stalo della car/ca delle batterie e puesta informa-
zione pub essere trasmessa alla stazione di base utilizzando uno dei canal' 
di comunicazione se il mezzo che si alimenta lo consente. 
Avarie istantanee di puesto tipo di generazione di energia sono virtualmente 
impossibili come in tutti i sistemi che comprendono moduli pare/fell di una 
certa dimensione. Avarie di un singolo modulo avranno pertanto un piccolo 
effetto in/ziele sull'uscita del sistema e potranno essere la causa di un 
lento diminuire dello stalo di car/ca delle batterie. Prevedendo che rimanga 
nelle batterie una sufficiente carca di ampere/ora dopo che l'allarme 
scattato, il modulo avariato pub essere sostituito sense affrettarsi e sense 
alterare l'uscita del completo sistema. 
Con limp/ego di un microprocessore â possibile realizzare un sistema che 
sia totalmente autocontrollato e nel quale non slano solo verificate le con-
diz/oni di car/ca delle batterie ma anche i moduli per vedere se essř ero-
gano la prevista potenza. 

o e e 

Quanto detto fino a ora illustra la possibilitä di sviluppare un determinato 
sistema a un costo ragionevole. 
I prezzi correnti dei dispositivi fotovoltaici sono dell'ordine dř lire 20.000 
per ogni watt di picco di uscita, perO il costo del sistema puO essere de-
term/nato in puesto modo solo in modo approssimato perché, come si 
visto, esso é molto legato al tasso di insolazione locale. 
Per esperienza si pub affermare che le slez/oni ripetitrici per telecomuni-
cazioni sono generalmente sistemate in area con relativamente elevate 
insolazione, e che il rapporto fra insolazione di picco e que/la media é circa 
4. Portanto assumendo come costo per watt di picco la cifra di lire 20.000 
il costo della generazione di 1 W medio seré di lire 20.000 x 4 -=-• 80.000. 
I cost/ delle batterie e dei dispositivi di regolazione incremeteranno ap-
prossimativamente puesto costo a lire 140.000 per watt medio. Ouesto 
pertanto solo il costo in/ziele di msta/las/ona e se pub essere falto un 
confronto diretto con altre sorgenti locali di alimentazione di energia, allora 
il costo deve essere esaminato sulfa base dell'ammortamento. Questa va-
lutes/one b già state fette da una delle maggiori Societä amen/cane di te-
lecomunicazione, e per un sistema che consumi approssimativamente 200 
W medi, il punto di parité si trova dopo i prim! 2 3 anni di funzionamento. 
Per sistemi impieganti minen i potenze, puesta parité verré raggiunta eviden-
temente prima e per installazioni con potenze di 100 W if capitale richie-
sto per l'installazione di un sistema fotovoltaico e que/lo per uno con ge-
neratore Diesel é pressoché eguale. 
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Riduzioni nei consumi di energia di apparecchiature elettroniche e aumento 
dei settori utilizzanti i sistemi di telecomunicazioni che possono essere 
alimentati con dispositivi fotovoltaici, uniti al costo decrescente di que-
sti dispositivi di alimentazione, fanno si che permangono pochi dubbi sul/a 
convenienza di accettare questa forma di produzione di energia per l'ali-
mentazione della maggior parte dei ripetitori per telecomunicazioni in-
sta/lati in località isolate. Recentemente è stata introdočta sul mercato 
americano una stazione per ricezione da satellite, il cul consumo e di soli 
180 W. Ne/le zone isolate, un generatore a energia solare put)'  rappresentare 
la sorgente ideale per alimentare puesto tipo di stazione e consente des ten-
dere la ricezione dei programmi radio e televisivi anche ne/le zone più 
sperdute del terzo mondo. 
Oggi, il sistema fotovoltaico risulta di costo competitivo col sistema termo-
elettrico diesel e con quello dei generatori eolici. In termini di attendi-
bilità e riduzione delta manutenzione il sistema fotovoltaico presenta con-
siderevoli vantaggi sugli altri sistemi alternativi, riducendo la manutenzio-
ne alla verifica dell'elettrolita nelle batterie e al controllo dei dispositivi 
di regolazione 2 o 3 volte l'anno. 

Prospettive future 

Risulta evidente pertanto, che il sistema di generatore solare non pub ave-
re un costo valido in lutte le aree di appiicazione, e pub divenire valido 
considerando i futuri sviluppi previsti nella tecnologia delle celle so/ani ed 
i loro effetti sulla produzione. L'attuale tecnologia prende come materiale 
di partenza una fetta di un crista/lo puro di silicio prodotto da e per l'indu-
stria dei semiconduttori. Questa fetta ë lavorata opportunamente per pro-
durre fa cella fotovoltaica illustrate in figura 4 e un certo numero di celle 
sono assemblate in un te/aio e connesse fra loro in serie in modo da rea-
lizzare il modulo finale. La realizzazione pub essere suddivisa in Ire stadi 
principali: (a) - produzione del materiale, (b) - fabbricazione della cella e 
(c) - assemblaggio del modulo. 

figure 4 

Cella totovoltaica al silicio. 

Contatto frontale 

Diffusione tipo "N 

Giunzione P- N 

Substrata tipo "POE. 

Contatto inferiore 
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Trattando per primo il problema della produzione del materiale, si pub 
affermare che l'elevata qua//ta del materiale necessario per l'industria dei 
semiconduttori, non è in realtä necessaria per la produzione delle celle 
so/an, ma es sendo questo il solo tipo di silicio reperibile, diviene neces-
sario il suo imp/ego. Quest° tipo di silicio é non solo costoso come prezzo 
ma anche in rag/one de//energia consumata per produrlo. Il rendimento 
globale del processo di fabbricazione che parte dal SiO2 e termina con la 
fetta di silicio semiconduttore è, circa del 4 % e in termini di energia con-
sumata durante i van i processi di purificazione e produzione dovremo pre-
vedere periodi di !avow delle celle pari a circa 25 anni per equipararne il 
consumo. 
Vi sono fortunatamente due procedimenti alternei/vi correntemente impie-
gat/ per la produzione di un tipo di silicio adatto alla fabbricazione di celle 
fotovoltaiche che sono: il procedimento a nastro o a log//o e il procedi-
mento a deposito per evaporazione. 

Procedimenti di produzione 
11 procedimento a nastro, nel quale un nastro continuo di silicio i tratto da 
uno stampo, ha monopolizzato /'interesse in quest/ anni, ma la sua popola-
ritä sta impallidendo a causa delle difficoltä tecniche e per la notevole 
richiesta di energia per la produzione. 
Tecnicamente il procedimento appare cosi complesso e problematice quan-
to il procedimento Czochralski, e il materiale cosi prodotto ë fragile e con 
bassa efficienza fotovoltaica. Quest/ sono tuttavia problemi che possono 
essere riso/ti col tempo ed ë solo necessario considerare la richiesta di 
energia per stab/lire che questo metodo non è adatto (a tempi lunghi) 
per la fabbricazione del silicio adatto alle celle so/an. La differenza Ira il 
procedimento a nastro e que//o Czochralski sta nel fette che mentre 
prodotto del procedimento Czochralski ë costituito da un lingotto cilindrico 
di silicio (che può essere tag//ato in fette), il procedimento a nastro pro-
duce una str/scia continua che pub essere tranciata convenientemente in 
sezioni rettangolari o quadrate. 
Entrambi procedimenti richiedono come materiale di partenza, silicio ad 
elevato grado di cristallizzazione, ad è la produzione di questo materiale 
che richiede elevate intensité di energia e rendono problematice lo svi-
hippo della tecnica a nastro. 
La deposizione di un sott/le film di silicio sopra un substrate inerte richiede 
al confronto un basso consumo di energia e per di più, il substrato poträ 
formare /I sostegno della cella e della serie di celle, lo strato del deposito 
del silicio deve avere uno spessore sufí/ciente per formare una giunzione 
p-n. Uno spessore di circa 2 ji. sera sufí/ciente. Impiegando la tecnica di 
deposito per vaporizzazione é probabile che il periodo di compensazione 
energetice possa essere contenuto in 1 o 2 anni. Le ricerche in questo 
campo sono ai primi sladí, ma in prospettiva del breve periodo di com-
pensazione, sussistono molti incentivi per sviluppare questo procedimen-
to con molta sollecitudine. 
Risulta evidente che da un procedimento nel quale vi sia minore richiesta 
di energia potra anche derivare un prodotto di minor costo, e la tecnica del 
deposito per vaporizzazione ora menzionata, sara maggiormente adatta afla 
forte produzione, il chè si tradurrä in una ricluzione del costo del prodotto 
finito. Stabilito lo spessore de//o strate di silicio di opportune qualité, gli 
stadi di realizzazione della cella possono essere realizzati in modo del lutte 
automatizzato e ció dará un notevole contributo alla riduzione del costo 
di quests area della produzione. 
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Applicazione della ENERGIA SOLARE nelle telecomunicazioni 

Alternative al silicio 

Per completare quests breve esposizione dei sistemi di produzione de!-
/ energia con il processo fotovoltaico, sara opportuno fare alcuni commenti 
sui mater/all fotovoltaici alternativi, denominati arseniuro di gal/lo e sol-
furo cli cadmio, e anche sui sistemi di produzione de//energia che con-
centrano i diversi tipi di celle, al silicio o all'arseniuro di gall/o. 
Le celle dell'arseniuro di gallio (GaAs) hanno un rendimento di conversio-
ne ,più elevato di quelle al silicio e i complessi di alimentazione realizzati 
con questo tipo di celle presentano un rendimento mass/mo de/lord/ne 
del 25 'OE'0 mantra per la normale applicazione si pué tener conto di una resa 
che oscilla Ira il 15 e il 20 °/0. Il funzionamento delle celle all'arseniuro di 
gallio non viene alterato dalle alte temperature e il loro impiego diviene 
conveniente nei sistemi nei quali viene richiesto un elevato rapporto di 
concentrazione. A clispetto del relativamente elevato costo (comparato con 
que//o delle celle al silicio) le celle al GaAs, impiegate in sistemi con alto 
grado di concentrazione, possono divenire convenienti con un costo per 
watt comparabile con que//o dei sistemi statici al silicio prima prav/stí. 
Questa situazione è da considerarsi pertanto solo temporanea, infatti quan-
do la prevista caduta dei costi delle celle al silicio sera presto annu/lata, il 
prezzo avvantaggera i sistemi a concentrazione. II maggior svantaggio che 
presenta questo tipo di sistema é quell° di richiedere un accurate mecca-
IliSMO dí inseguimento per tenere le celle nell'esatto fuoco delle /anti di 
concentrazione o in quell° dei riflettori 

A questo punto i letton, siano essi radiodilettanti oppure gestori di im-
pianti ripetitori televisi privati, che si trovino ne/la necessità di al/estire 
un sistema di produzione di energia con celle fotovoltaiche, possono g/ä 
fare le prime considerazioni di convenienza. 
I moduli o penne//i so/an i sono oggi facilmente reperibili anche in Italia, 
infatti vengono lomiti dalla Philips attraverso le sue catana di distribuzione 
e inoltre sono reperibili que/li di produzione americana, a un prezzo molto 
competitivo, considerando che in questi ultimi sono riportati gli ultimi ri-
trovati tecnologici che ne aumentano /attend/b//ltd (64 celle anziché 36, 
forma quadrate delle stesse per un migliore sfruttamento della superficie 
ecc.). Possono assere richiesti alla !tat Com di Milano - via S.ta Rita da 
Cascia 13/b che ne è la distributrice per il nostro Paese. moduli che 
quests Societe fornisce sono rivestiti da uno strato di silicone morbido, 
assolutamente trasparente ed estremamente robusto che ass/cura l'inco-
lumitä alle celle nei confront di improvvise grandinate e dai pal//ni dei 
cacciatori se sparati da una ragionevole distanza. 
Per coloro che volessero realizzare sistemi funzionali con rend/menti ot-
tirnali e voles saro mettersi al riparo da insuccessi causati da calcoli non 
precisi, consiglio vivamente di determinare, per prima cosa, il valore di 
corrente richiesto, il periodo in cul quests corrente deve venire erogata, 
la local/id dove l'impianto deve venire realizzato, la sua quota sul liven() 
del mare. Quash i dati spediti a una Societä quate ad esempio Mal Com di 
Milano, consentiranno di ottenere in breve tempo un preventivo di massima 
e le necessarie indicazioni per realizzare un implanto professionale che 
non presenti sorprese di sorta. 
In futuro ritornerò su questo argomento, se esso dastard interesse, per 
descrivere alcune applicazioni spec/fiche a liven hobbystico e profes-
s ion a OE e • 
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Costruzione di un contenitore 
per montaggi elettronici 

Filippo Baragona e Dario Simonetti 

Nei prossimi mesi Vi presenteremo numerosi progetti utili e di 
buon funzionamento; poiché la nostra collaborazione con la ri-
vista inizia con questo numero, ci ě sembrato ragionevole co-
minciare con la costruzione « Home Made >OE di un contenitore 
per i nostri montaggi. 
Quando il montaggio funziona bene non c'è di meglio che « ve-
stirlo con un bellissimo contenitore per dargli quell'aria di 
professionale, poiché anche l'occhio vuole la sua parte. 
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Costruzione di un contenitore per montaggi elettronici 

Materiale: lamiera da 12/10, viti autofilettanti 4 x 3/8", vernice in bom-
bolette spray. 
Occorrono sei pezzi di lamiera che verranno (orati e piegati seconda le 
misure sotto riportate: 

— due pezzi da 180 per 280 mm; 
— due pezzi da 194 per 80 mrn; 
— due pezzi da 190 per 90 mm (lamiera di ferro o alluminio). 

I due pezzi più grandi (180 x 280) devano essere tracciati secondo il di-
segno e piegati a 90' con una piegatrice: figura 1. 

z LOCO tit6nrugn 

120 

I pezzi da 80 per 194 vanno tracciati e forati seconda il disegno e alla 
fine piegati a 90' sempre con la piegatrice: figura 2. 
Per i pezzi frontali (90 x 190) le misure per la tracciatura e la foratura 
sono in figura 3. 
In ultimo vengono tracciati e forati i due gusci esterni come segue: fi-
gura 4. 
Ora vediamo come vanno messe assieme le varie parti • figura 5. 
I pezzi vanno uniti con le viti autofilettanti, le foto chiariranno gli eventuali 
dubbi. 
E ora passiamo alla verniciatura che verrà effettuata a mobile smontato 
dopo aver provato il tutto e corretto eventuali errori. 
I van i pezzi vanno prima puliti dallo strata d'olio con diluente nitro o acqua-
ragia, quindi verniciati a spruzzo con una bomboletta di antiruggine. 
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Costruzione di un contenitore per montaggl elettronici 
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Costruzione di un contenitore per rnontaggi elettronici 

G. Lanzonin DRAKE 
20135 MILANO -Via Complica 10 -Tel. 599075-544744 

lioura 4 

— — 

ligu a 5 

1 penzi vanno uniti con viii autolilettanti. 

; 0 3 

G. lanzoni 12YD YAESU-1CONI 

20135 MILANO -Via Camelico 10 -191. 599075-544744 
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Costruzione di un contenitore per montaggi elehronicl 

Quando l'antiruggine ě asciutta, vanno carteggiati con carta abrasiva finis-
sima bagnata in acqua quindi verniciati sempre a spruzzo con una bombo-
letta di vernice alla nitro del tipo per ritocchi sulle automobili. 
Per una buona riuscita estetica ě bene verniciarli in un ambiente privo di 
polvere e i frontali devono essere di un colore che ,, stacca « rispetto ai 
due gusci. 

I pezzi frontali possono essere fatti in alluminio sia perché dopo si può 
fare a meno di verniciarli lasciandoli al naturale, sia perché se i fori de-
vono avere diametri grossi (per voltmetri o amperometri o display), op-
pure se ë necessario mettere apparecchiature con fori rettangolari, gli 
stessi si possono fare con un normale seghetto da traforo. 
Tutto il lavoro a prima vista sembra piuttosto complicato ma in realtš non 
lo é, basta solamente un minimo di attrezzatura e un po' di precisione. 
Anche per tagliare e plegare la lamiera non occorrono macchine speciali, 
perché qualunque lattoniere o carrozziere possiede una trancia e una pic-
cola piegatrice anche a mano. 
Chi ama il far da sé u completo, le lamiere può piegarle fissandole 
in mezzo a due tavolette di legno, stringere il tutto in una morsa e, con 
una mazzuola di plastics, battere fino a piegarle a 90. 
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Risposte al « OUIZZELLO » di pagina 518 

Premessa: non i detto che le risposte che seguono slano perfette. I testi 
sacri hanno sensibili lacune in materia, perciò le spiegazioni potrebbe-

ro anche essere parzialmente diverse. 

Risposta alla prima domanda: Differenza notevole nella risposta dei circuiti 
nelle figure 1 e 3 è che il dipolo risuona anche sulle frequenze armoniche 
2f3, 3f3 e cosi via. 
Se facciamo l'esame su uno spettro di frequenze abbastanza vasto, avremo 
le risposte di figura A e figure B rispettivamente. Perciò la selettivitä 
del dipolo usato come circuito di ingresso in un Rx presenterebbe delle 
lacune in corrispondenza delle armoniche. 

V 

figure A 

Risposta di un circuito a costanti concentrate. 

V 

figure 8 

Risposta di un dipolo. 

203 303 403 5f3 o 03 

Risposta alla seconda domanda: Nel circuito a costanti concentrate si con-
sidera la L come un componente ideale, priva di capacitä, il che i irreale. 
In pratica esiste tutta una serie di piccole capacitä tra spire adiacenti e non 
adiacenti, con la possibilitä di risonanze parziali su frequenze molto alte; 
risonanze non evidenziate dalla curva di figura A, in cui si considera la 
tensione agil estremi della bobina. • 

AVANTI con cq elettronica 
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• 

Radioricevitore registratore a cassette stereo mod. ST-737 
munito di altoparlanti a due vie da 14 centimetri. 
Apertura del vano cassette con ammortizzatore pneumatico. 
Doppio strumento indicatore e possibilità di impiegare trn tipi di nastro: normale, Fe Cr e CrO, 

{8 SAMSUNG 



(OREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo. 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

LUCE Al. 601011 AUTOMÁTICA 

LAMPADE EMERGENZA 
SPOTEK » 

Da inserlre in una comune presa 
di corrente 220.V RA. 
RicarIce automatice, disposltivo d) 
eccensione elettronica In mancanza 
rete, autonomie ore 1 Vs 8 W espar-
labile, diventa una larnpada porta-
ble, inscrita sl pub utIlizzare sorrel-
mente la presa. 

L. 14.003 

LAMPADA DI EMERGENZA « LITEK 

da PLAFONE, PARETE. PORTATILE 
Doppia luce, fluorescente 6W 150 lumen 

incandescenza 8 W, con dispositivo elet. 
trente° di accenslone automatice in man-
canna rete, rIcarIca automatica a tensione 
cantante; dispositivo dl sganclo a fine 
scarica con esclusione batterie accumula-
tort ermetici, autonomia 8 ore. 

L. 97.400 

LAMPADA D'EMERGENZA 

Modelli Teknisel/otto tipo plafonlera. Facile 
da applicare a plafoni o a pareti, tubo flo-
rescente da 6/8 W 200/350 lumen con di-
spositivo dl accensione elettronica auto. 
matin ln mancanza di energia eiettrica. RI. 
carica automatica a tensione costante; di-
spositivo di sganclo fine rimiez, batterie 
con esclusione batterie accornulatorl ermo• 
fiel, autonomie 3/2,5 h. 
Ideale per uffici - locali pubblici - industrie. 
Costruite a norma di legge. 
TEKNISE 8 W L. 111.300 
TEKNIOTTO a W L. 129.000 

SONNENSCHEIN » 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano dl alcuna me. 
nutenzione, sono capovolgibIll, 
non donna esalazioni acide. 

TIPO A200 realizzate per uso clona° pesante e tampone 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 28.500 
12 V 1,8 Ah 178 x 34 x 60 mm. L. 35.750 
12 V 0 Ah 134 x 60 a 60 mm. L. 50.130 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 57.050 
12 V 12 Ah 185 x 76 a 169 mm. L. 84.600 
12 V 20 Ah 175 x 166 x 125 mm. L114.600 
12 V 36 Ah 208 x 175 x 174 mm. L 153 600 

TIPO A 300 realuato per uso dl riserva In parai lelo 
6 V 1,1 Ah 97 x 25 x 50 men. L. 15.145 
6 V 3 Ah 134x 34060 mm. L. 24.385 
12 V 1,1 Ah 97 x 49 0 50 mm. L. 26.650 
12 V 3 Ah 134 x 69x 60 rrim. L. 42.650 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 45.500 

RICARICATORE per caniche lente e tampone 12 V L. 16.500 
per 10 pz. sconto 10% - Sconti per quantitativl. 
ACCUMULATORI NICHEL.CADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RICARICABIL1 1,2 (1,5) V 
• OCCHIO A DOESTE OFFERTE 
Mod. 270 mA/h 14 x H 30 mm. L. 2.900 
Mod. 420 m / 

• Mod. 1 200 rnA/h 
Mod. 1.500 A/h 

' Mod. 3.500 A/h 
• Mod 5.5 A/h 

14,2 x H 49 mm. (etilo) L. 2.753 
23 RH 43 mm. L 2.000 
25,60 4 48,5 mm. (Vs tore.) L. 6.585 
32,4 x H 60 mm. (torcla) L. 4.500 
33,4 x H 88,4 mm. (torclone) L. 8.000 

PRIG20 SPECIALE • 

Sconlo 10% paf 10 peal. 

ECCEZIONALE DALLA POLONIA: 
BATTERIE RICARICABIL1 CENTRA 
NICHEL.CADMIO a Ilquido al 'colin° 2 

elementl 2.4 V. 6 Afh In contenitore 
plastico. I ngombro 79 49 x 103 inrn. 
Peso Kg. 063. Durata Illingtata, non 
coffre nel caso di scarica completa. pub 
sePPortare per brevl perlait il c.c.. 
Ideale per antlfurti. 

La battens vient lomila con soluzione alcaline in opposite 
contenitore. 
1 Monoblocco 2.4 V 6 A/h L. 14.000 
5 Monoblocchl 12 V 6 A/h L. 60.000 
RicarIcatore lento 0+3 A L. 15.000 

CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 Vau. 
SINUSOIDALE 

Garantisce la continulte di allmentazione slnusoldale anche 
ln mancanza di rete. 
I) Stabilizza, flltra la tensione e ricarice le batterie in 

presenza della rete. 
2) Interviene senza interruzlone ln mancanza o abbassarnen• 

to accessive della rete. 

Possibilitä d'impiegm stazioni radio, Implant' e loci di 
emergenza, calcolatori, strumentazioni, antifurti, ecc. 
Pot. erva, V.A. 500 1.000 2.000 

Larghezza mm. 
Profonditä mm. 
Altezza mm. 

con ball. Kg. 130 
IVA esclusa L. 2.280.000 
L'apparecchlatura ä completa di 
per autonomie -i- 2 ore. 
Per batterie al NI -Cd oppure 
richlesta. 

SIO 
410 

1.000 

1.400 
500 

1.000 

1 400 
500 

1.600 

250 400 
3.250.000 5.071.000 

batterla al piornbo semlst. 

Piombo ermetico. PfflA 

MAI SENZA LUCE 

DA 12 VOLT rr AUTO » A 220 VOLT CASA » 

Trasforma la tensione continua del-
le batterie in tensione alternata 220 
Volt 50 Hz cosi da noter utilizzare 
iä dove non enlute la rete lotte le 
apparecchiature che vorrete. In 
più pub essere utilIzzato nome ca-
rIcabatterie in caso dl rete 220 Volt. 

MOD. 122/GC TIPO AUTOMATICO 

GRUPPO DI CONTINUITA' 

(Il passaggio da caricabatterle ad inverter viere tette 
elettronlcamente al momento della mancanza rete). 

Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 250 VA 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 350 VA 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 450 VA 
Mod. 197/GC 12 V 220 Vac 450 VA 

I prezzl sono batterie esclusa. 

OFFERTA: 

Sino ad esaurlmento. Batterie 12 V - 36 A/h 

L. 200.800 
L. 270.000 
L. 295.000 
L. 388.000 

L. 38.000 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. 
PRONT1 A MAGA22INO 

Motore • ASPERA • 4 tempi a benzine 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vou - 20 A o 24 Vcc - 
IO A per canco hatteria - dimensioni 490 x 290 x 420 mm. - 
kg. 28, viese lomilo con ganarais e istruzioni per isso. 

GM 1000 W L. 580.000+ IVA 
GM 1500 W L. 650.000+IVA 
GM 3000 W benzine, Mettre 

ACME L. 970.000+1VA 

jo
Per poterne, magglorl 2+3 fard preal a rIchlosta. , 
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- SEMI Type 20-013-103 

MOTORI PASSO PASSO 

3 feel con centro stel la 
V.20 St phase 10 rep. max. 300 
Dimensioni: corpo CD 51 x 75 mm. 
Albero fllettato (vite senza fine) 
21 8 x 125 atm. 
L. 15.000 

- RAPID SYN 
Caratteristiche e albero 
come sopra 
Corpo SD Si x 69 mm. 
L. 15.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
I ngombro sare. 129 x 120038 
L. 13.500 
Rete salvadita L. 2000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.500 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V - 50 Hz • 28 W 
Ex computer interarnente in meta/lo statore rotante 
cuscinetto reggispInta autolubrificante mm. 113-113 x 50 
Kg. 0,9 • girl 2750 - rT9/h 145 • DbiA)54 L.14.500 

Rete salvadita L. 2.200 

VENTOLA BLOWER 

200.240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 

VENTOLE TANGENZIALI 

V60 220 V 19 W 60 rrO/h 
lung. tot. 152 x 90 x 100 L. 11.600 

V180 220 V 18 W 90 m./h 
lung. tot. 250 x 90 x 100 L. 12.500 

Inter. con regol. di velocitä L. 5.000 

PICCOLO 55 

Venhlatore centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass 14 W 
Port. mVh 23 
I ngombro max. 
93 x 102 x 813 mm. 
L. 10.500 

TIPO MEDIO 70 

come sopra pot. 24 VV 
Port. 70 rn/h 220 Vac 50 Hz 
I ngornbro: 200 117 x 103 mm. 
L. 11.500 
Inter. C011 rego). di velocita 
L. 5.000 

TIPO GRANDE 100 

come sopra pot. 51 W 
Port. 240 m4/h 220 Vac 50 Hz 
Ingornbro. 167 x 192 x 170 mn, 
L. 27.000 

421 250 x 230 min. 
Tensione 220 V mono. 
Tensione 220 V trifas. 
Tensione 080 V titres. 

RIVOLUZIONARIO 
VENTILATORE 

ad alta pressione. caratterlsti-
che simili ad una pompa. 
IDEALE dove ale necessaria una 
grande differenza dl pressione. 
Peso 16 kg. Press. 1300 I-120. 

L. 75.000 
L. 70.000 
L. 70.000 

(rDWEL MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zang°, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

4C2le 
1.40TORI PASSO-PASSO 

Dopplo albero 2/ 8030 mm. 
4 Iasi 12 Vcc corrente max. 
1,3 A per fase. 
Viene fornIto di ochmel elan-the' per 
il col legamento delle node parti. 

Solo metera 
Scheda base per generazIone Iasi tips 0100 
Sobada oscillatore Rego]. dl velocita tipo 0101 
Cablaggio per unire tutte le partl del sistema - 
comprendente connett. led. Potenz. 

L. 30.000 
L. 30.000 
L. 30.000 

L. 15.000 

MOTORIDUTTORI 

220 Vac 50 Ha 
2 poli induzione 

.1,  -  i  35 V.A. --) 
Tipo H20 1,5 glri/min. coopta 4, .3kg,tom. ..,1 
Tipo 800 6,7 glrl/min. coppia 2 jim/cmi. ,1 
Tipo H20 22 girl/min. coppia 511 ..., 
Tipo H20 47,5 girl/min. coppia 2 .... y 
Tipi come sopra ma riversibili 

OFFERTE SPECIAL] 

100 Integrat] DTL nuovi assort/Il 
100 integrati DTL-ROLTTL nuovi 
30 Integrati Mos e Mostek di recupero 

500 Resistence ass. 1/4,1/2 W 10%+20% 
500 Reais Inflan ass. 1/4+1/8 W 5% 
150 Resistence di precisione a strato metallic° 

10 valor 0.5,2% 1/8,2 W 
50 Flesisteme da 1 a 3W 5% o 10% 
10 Reostati variabili a' filo 10,100 W 
20 Trimmer a grafite assortiti 
10 Potenziornetri assort/ti 

100 Cond. elettr. 1,4020 mr ass. 
100 Cond. Mylord Policarb, Poliest 6,600 V 
100 Cond.Polistirolo assortiti 
200 Cond. ceramic' aSSOrtiti 
10 Portalampade sera assortiti 
10 Micro Switch 3-4 tipi 
10 Pulsantiere Radio TV assortite 
Pasco kg. 5 meter. elehr. Inter. Switch sond 

Pacce kg. 1 spezzoni filo collegamento 
5 Schade con trans di potenza 
CONNETTORE DORATO feminine per scheda 22 cont. 

L. 900 
CONNETTORE DORATO feminine per scheda 31+31 cont. 

L. 1.500 
GUIDA per scheda alt. 70 mm. L. 200 
GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 250 

PORTALAMPADE a giorno per lampado a siluro L. 20 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 150 
REOSTATI toroidali 23 50 2.2 ohm 4,7 A L. 1.500 
TRIPOL 10 giri a filo 10 Kohn, L. 1.000 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 800 
SERRAFILO alta corrente neri L. 150 
CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. decimall L. 2.000 
CONTAMETRI per nastro magnetico 4 titre L. 2.090 

COMPENSATOR] a mica 20,2W pF L. 130 
TESTINA mono L. 1.200 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30+50 Vox boyars Istern. 30 x 14 x 10 
corsa 13 mm. L. 1.000 
Tipo 262 30+50 Vcc lavoro Intern. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. L. 1.250 

DISSIPATORE 13 x 60030 L. 1.000 
DIODI 25 A 300V montati su dissip. fuso L. 2,500 

SCR attacco plano 17 A 200 V nuovl L. 2.500 
SCR attacco piano 115 A 900 V nuovi L. 15.000 
SCR 300 A 800 V L. 25.000 

L. 21.000 
L. 21.090 
L. 21.000 
L. 21.000 
L. 45.000 

L. 5.000 
L. 10.000 
L. 10.000 
L. 4.000 
L. 5.500 

L. 5.000 
L. 2.500 
L. 4.000 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 5.000 
L. 2.800 
L. 2.500 
L. 4.000 
L. 3.000 
L. 4.000 
L. 2.000 

checle 
L. 4.500 
L. 1.800 
L. 5.000 

NUCLEI A C a grani orientati 

la potenza si intende per trasformatore dOppio 
anello hnonofase) - da smontagglo (come 
nuovl). 1 Anello 
Tipo 038 kg. 0,270 VA 80 L. 500 
Tipo H155 kg. 1.90 VA 505 L. 3.000 
Tipo 0466 kg 3,60 VA 1100 L. 4.000 
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BORSA PORTA UTENSIL! 

4 scomparti con vano tester 
cm. 45 x 35 x 17 L. 44.800 
3 „comport] con vano tester 

L. 35.600 

TRASFORMATORI 

200.220-245V/25V/4A 
220V oscila 220V-100V 400VA 
220/125V 2.COOVA 
220V/90.1 10V 2.200VA 
380V/110-220V 4.5A 

L. 5.009 
L. 10.000 
L. 25.000 
L. 30.000 
L. 30.000 

SEPARATORI DI RETE SCHERMATI 

220V/220V 200VA 
220V/220V 500VA 
220V/220V 1.000VA 
220V/220V 2.000VA 
A richiesta potenze maggiori - consegna 10 gg. 
Costruiamo gualsiasi tipo 2,3 lani. 
(ondine minimo L. 50.000). 

L. 25.600 
L. 45.800 
L. 76.8011 
1.156.000 

MATERIALE VARIO 

Conta ore elettrico da incasso 40 Vac 
Tubo catodico Philipa MC 13-16 
Cicalino elettronico 3,6 Voo bitonale 
Cicalino elettrorneccanico 48 Vcc 
Sirena bitonale 12 Vcc 3 W 
Numerator" telefonico con blocco elettrico 
Pastiglia termostatica pero a 90. 400 V 2 A 
Commutatore rotativo 1 via 12 pos. IS A 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2 A 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pos.+pulsante 
Micro Switch deviatore 15 A 
Bobina nastro magnetic° W 265 mm. foro W 8 
m. 1200 - nastro 1/4" 
Pulsantiera sit. decimale 18 lash i 1400110040 mm, 

L 1.500 
L. 12.000 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 9.200 
L. 3.500 
L. 500 
L. 1.800 
L. 350 
L. 350 
L. soo 

L. 5.500 
L. 5.500 

PLAFONIERA FLUORESCENTE 
SPECIALE PER CAMPER E ROULOTTE 
12 V 8 W 

LAMPADA A TUBO FLUORESCENTE 

Funziona a 12 Vcc (come l'automobile) 
Interruttore frontale d'inserimento. L. 15.000 

FARO AL OUARZO PER AUTO 12 V 55 W 

Utilissimo in conmeggin, indispensabile per l'auto. E' sere' 
pr" utile arete a portata di mano un potente faro da ali. 

(lazare in C8S0 d'emergenza (le 
torce tradizionali al momento 
del bisogno hanno sempre le 
pile scariche) viene  
nito con la speclale spina per 
accendisigari. 

L. 14.500 

ACOLIISTIAMO 
IN ITALIA E ALL'ESTERO 

- Centr di calcolo (computers) surplus 

- Materiale elettronico obsoleto 

- Transistor, integrati, schede, fool out (scarto) 

• Tutto alle migliori guotazioni. 

NOVOTA' 

MATERIALE IN STOCK NUOVO 
IN ESAURIMENTO 

Condoei a spirale 4 poll+sciermo per R.T.-R.X. m. 2,30 
(slevo) L. 3.200 
Ratteria Ni-Cd 12 V 3 Ah unlco blocos. Dimension] 700100017$ 

L. 49.000 
Motorini per registratori 9+12 Vu" 300..400 mA. Dimensioni 

40040 mm L. 6.500 
Integrato NE 556. Acguisto minlmo 100 penzi c.u. L. 1.000 
Condensatori ceramic( 63 pf 63 V. DImensloni 606 mm. Au-
gulsto minim° 1000 pezzi c.a. L. 30 

MECCANICA STEREO 7 

ORIZZONTALE 

FABBRICAZIONE GIAPPONESE 

- 6 lash i comando (REC-REW.FWD-PLAV-STOP.PAUSE1 
- 2 strumenti di controlro livello out-in (vurneter) 

- Contagiri per facilitare ritrovo pezzi prescelti 

- Automatic stop (sgancio fine corsa nastro) 

- Alimentazione 12 Vcc 

La rneccanica viene fornita completa di tasti strurnenti e 
contagiri. 

Facile la sua applicazione In mcbili - consol - machines. 

Completa cil eletlronica L. 35.000 

MICRONDO 

E' un amplificatore giocattolo dl fa-

cile impiego e di divertente uso. Com-

prende: un microfono, una matassina 

filo e l'amplificatore. Parlando at. 

traverso il microfono, la voce verrà 

trasmessa e ampli)icata. 

Funzione a 4,5 Vcc (3 pile tipo stilo). 

4 peral L. 12.800 

UNITA' DI CALCOLO OLIVETTI P6060 

Configurate con coppla flopping disku 

Piastre 16 K 

Stammente integrata 

Stampante PR 1220 
Stampante PR 1230 
Stampante PR 1240 
Stanmante SV 40 C (Centronixt 
FOU 2020 (dopplo flopping disku) 
FDU 2010 (singolo flopping diskc) 

(fairEL 
MILANO 

6602 

6616 

6612 

TOTALE L. 9325.000 

L. 1.300,000 
L. 1500.060 
L. 1.550.000 
L. 400.000 
L. 800.000 
L. 480.000 

MODALITA': Spedizioni non innferiori a L. 15.000 - Paga. 

medo in contrassegno - I prezzi si intendono IVA esclusa - 

Per spedizioni• supeliori alle L. 50.000 anticipo uz.30% ar-

rotondato all'ordine - Opens di trasporto. tariffe postali e 

imballo a carico del destinatario - Per l'evaSione della 

fattura I Sigg. Clienti donoso comunicare per scritto il 

codice fiscale al momento dell'ordinazione - Non disponiamo 

di catalogo generale - Si accettano ordini telefonici infe-

Mori a L. 50.000. 
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Amplificatore audio 
Hi-R 30W 

Circuito di entronca semplicitò e 
di canine corottedstiche di 
potenzo e di fedelte. Ingombro 
'imitate. 
Utilizzazione universale per 

Alimentazione -18+18 Vn'. 
Potenza: 30 \a/ SMS su 4 0 
Sensibilite eingresso: 250 mV 
Distorsione prima del clipaggio. 0,10 
Risoosto in frequenza. 40-15.000 Hz 
Corrente moo ossorbita, 1,1 A 

KS 395 

impionti mono e stereo. II 
KS 395 dsolve brillantemente le 
pie perticolari esigenze di basso 
frequenzo conciliando ethane 
prestozioni con costo 'imitate. 

ta• 219(3° 119'COhAPPESA 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

eteude 
Innaffiatore 
automatico 

KS 310 

Quente dispositivo consente di Uno fotocelfule consente inoltre 
inorare outomaticamente e olPoutomatisnio di intervenire, 
second° il sin.no tredizionale, come prescrive ogni boon 
qualsiasi tipo di terreno adibito a monuale di gierdinaggio, verso il 
gierdinaggio, pinion e Nod, cetera delta sera. 

tensione di olimentazione, 9V ±30% 
Corrente o riposo: 20 mA  
Correirte in ottivozione: 100 inA v. 9 ' 
Intervalle di onivozione lipico, lOn te GO-
Intervallo di disonatozione lipico: 30s 
Portoto confetti relé. 5A-220 Vc.o. 

Convertitore Tester-
voltmetro elettronico 

-._. UK 433 
- ". •£‘>. 

-* 100 .. --

Efficace modulo . Praticornente nano lo 
d'intertocciamente che 'raster,eo perturbozione introdotto doll° 
un normale tester o 20.0000 per shvinento wile grandezza do 
Volt in un solisticoto voltmetro misurare. Dave solamente estero 
eletrronico per corrente continua inserito tne il tester cd il punto di 
ad elevatissimo impedenzo misuna. 
ďingresso. 

Mossime tension° misurabile, 50 Vc.c. 
Consume do ogni batieria: <2 niA q 90O 
Alimentazione: due batterie o renco de 9 V 

1, it .,,g, SP, Porter°, quelle disponibili sot tester. OEt . 
moltiplicote per 0,1; 1 e 10 • ,s11,,COl'OE' .i. 

Amplilicatore con ingress° o RET 
Impedenzo &ingress°, 10 no10 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

Prescaler 600 MHz 
UK 558 

e 

Un divisore di lateeneo che 
agisce do interfaccia Ire una 
sorgente di segnal« UHF od un 
frequenzimetro digitole VHF. 
Indispensabile per uno preciso 
flautist dello frequenza nelle 
emittenti rodietelevisive, per usi 

Assorbimentot 75 mA 
Alimentozione: 5 Vc.c. 

Sensibilitò o 100 MHz:10 mV z obora  

Sensibilie o 600 MHz: 50 mV etCtte „irOE> 
Frequenzo meninx, ossoluto: 650 MHz ‚ta <sr 
Roppono di divisione: 10 OEgt, 
Uscitot compotibile con TIL, Ion-our 20 mA No. 

di laboratorio, per indicated 
digitoli di circonio. Utile per 
aumentare la sensibIlita e lo 
frequenza di utilizzo di 
ftequenzimeni con scarse 
coroneristiche &ingress°. 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 



L!9'. 

.RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AM PHENOL" 

CONNETTOR1 CO/431AL! 

CW r 123 31 006  UHF SERIES 
CW - 155 31 007   
CW - 159 31 017  ..... 
MX 913 82 - 
UG - 18 B 82 88 . -.. 106  iiiii-èe) 
83 - 1 AC   
83 - 1 BC   
UG - 21 El 82 61   
UG - 21 C 82 98   1 
UG - 21 D 82 202  
US - 22/6 82 62   

- 

, OES 

UG - 230 82 209   
UG - 270 82 98   
UG - 28A 82 99   
UG- 29 A 8285  
UG - 298 82 101   8NC SERIES 
UG - 570 82 IGO   
UG - 58A 82 97   
UG - 59A 82 38   
UG- 83 14 oar   ( l-OE'kt, 
LA - 88 31 002   ... IP.r 
UG - 88B 31 018   W OE 

''' 
UG - 8BC 31 202   
US -VO 31 005   
UG - 699 31 019   .t \ 1144 UG - 838 31 205   . 
US-9e' 82 84   
UG - 103 83 22R   
UG - 106 831H   
UG - I07A 82 38   
UG . 146 44 00   
UG - 146 44 00   
UG - 1879 82 215 .   
UG - 175 83 165. 
UG - 176 83 1138 . . 
UG - 177 83 765 . 
UB - 201A 31 216. C-SERIES 
UG - 255 29 00   
UG - 260 31 012   ..4T Z;• 
UG - 2600 31 021   

LIG - NOB 31 212  • ". ‘1\ 2e 8525 

OG • 261 31 015   
UG • 261B 31 215   1;‘, 
UG . 282 31 011   
UG - 262B 31 211   \\ ,-e)"  
UG - 273 31 028   
UG - 274 31 OM   
UG - 290A 31 203   
UG - 306 31 CO9   —. 
UG - 349 29 75   
UG - 349A 31 217   

\,‘),, 
UG - 383 133 1F   
UG - 372 83 1141.   
UG - 491A 31 218 ..   'ZOE 
UG - 492A 31 220   
31759 
UG - 536 B 34 025   

US - 5940 15 425   LC SERIES 
UG - 6250 31 238   
UG - 646 831AP  

UG - 913 31 204   
UG - 914 31 219   
UG - 1094 
31-320 

PL- 258 831J  
PL - 259 as isui   
soMM - 239 83 1R   

- OBLE   

'.i • N SERIES 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
2 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

ICOM 
CENTRI VENDITA 

BARI 
ARTEL Vla G Fane10. 206•20A • Tel. 529140 
BIELLA CHIAVAZZA 
I.A R M.E. di F R Sia. Vla De Ammar 19/17 - Tel. 351702 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION • We Swam. 2 • Tel. 345597 
BORGOMANERO IRO) • 
G BINA - VII Arona. 11 - Tel. 82233 • 
BRESCIA 
PAMAR FLET TIONICA • Vra S.M. *twills. di Ran. 78 - Tel. 390321 
CARBONATE (Como) 
BASE FLETTRONICA • Ve Valle. CI. Tel. 531381 
CASTELLANZA (OM 
CO BREAK ELECTRONIC 'Hle Italia. 1 • Tel 542080 
CATANIA 
PADNE Papale  61 • Tel 448510 
CESAR° MADERNO 
Turro AUTO de SEP INI • Val &Stela«, 1 • Tel. 502828 
CICIA S. ANGELO (Peaelare) 
CIERI - P.ze Cavour. ( • Tel. 95548 
FERMO 
NEPI IVANO U STARCELLO • VI. Lea 32/36 - Tel. 36111 
FERRARA 
FRANCO MORETTI • Vea BarbanIam. 22 • Tel 32575 
CASA DEL RADIOAMATORE Va AMIN. 40/44 • Tel. 886504 
PAOLETTI FERRERO • Ve Il P-elo. 40 la • Tel 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI • Vla Vat.rne Conk 54 r Tel 43951 
GENOVA 
F LLI FRASSINET11 Me Re th Polo. 36 • Tel. 395260 
HOBBY RADIO CENTER . VI• 713001e. 117 • Tel. 210945 
LATINA 
ELLE V.a Sabaud.o. 8 • Tel 483368 • 42549 
MILANO 
ELETTRONICA G M • Val PH:macaw 41 • Tel. 313179 
MARCUCCI • VIO F II, BroneetIL 37. Tel. 7388051 
LANZO"''Ale Comelleo. 10 - Tel 589075 
MIRANO (Venseio) 
SAVING ELETTRONICA • Ve 211410*1.407.1.432676 
MODUGNO (Bah) 
ARTEL - Pale.. 37 • TeL 629140 
NAPOLI 
BERNASCONI • \ha G F eeeee 623C • TM. 336281 
CRASTO • Via S. Anna del Lombardi. 19 • Tel. 328186 
NOVILIGURE (Alessandria) 
REPEITO GIULIO Ve delle RenernIxanse. 125 • TO. 78255 
PADOVA 
SISELT - Via L Eulero. 52/A • Tel. 523355 
PALERMO 
Id MP. • Via S. Code. 6 - Tar 560966 
PESARO 
ELETTRONICA MARCHE • Me Comandow 23 - Tal 42682 
PIACENEA 
PV C AICIAllI • We S. A1117000e0. 33 r Tel. 24346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI • Al. S. %Mo. 4/A - Tal. 94246 
ROMA 
ALTA FEOELTA • C so Rake. 34/C - Tel 857942 
MAS-CAR d. A. Meal ror,111. Via Reggio Emile 30 - Tel. 8445641 
RADIO PROUDITI • VIE, Nazenale. 240 - Tel. 481281 
TODARO KOWALSKI - V.a Orti dl Trastevege. 84 - Tel. 5595930 
S. BONIFACIO Mena) 
ELET1RONICA 2001 - Cso Veneba. 65 • Tel. 610213 
SESTO G GIOVANNI 

Chu- PUNTO ZERO • Psa Ch • Tal. 2426804 
SOVIGLIANA (Empoll) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI Vla L. da Vale. 39a • Tel. 508503 
TARANTO 
ELETTRON1CA NEPALI. Vra Oberdan. 126 • Tel. 23002 
TORINO 
CUZZON1 - C so Frame. 91 Tel. 445168 
TELSTAR Val 8017.111. 37 • Tel. 531832 
TRENTO 
EL DOM . RIO Suffrage. 10 • 25370 
TRIESTE 
RADIUTUTTO Galleraa Flame. 8810 - TeL 732697 , 
VARESE 
MIGLIERINA Voa Donizzelll. 2 Tel. 282554 
VELLETRI(Roma) 
MASTROGIROLAMO Vie ()Darden. 118 • Tel. 9835561 
VITTORIO RENETO (TV) 
TALAI.AINI L/V10 - Vla Garibeld, 2 • Tel. 53494 



Nuovo IC 251 A/E e... 
...lavorare il DX e i satelliti è facile. 

CARATTERISTICHETECNICHE 
Copertura dl frequertza: 144.0000 - 145.9999 
MHz (IC 251A: 14a8000 - 148.1999 MHz) 
Risoluzione In frequenza: SSO a passi di 100 
Hz - M FM a passi di 5 KHz e con il pulsante TS 
a passi di 1 KHz 
Contralto in influenza: con PPL digitale 
sintetizzato con un microprocessore mediante 
passi di 100 Hz con la capacitä di trasmettere 
e ňcevere indipendentemente 
Stabilitu di frequenza: entro ± 1.5 KHz 
Letlura dl frequertza: con display a 7 cifre 
luminescentiuisoluzione a 100 Hz 
Canali marne:221AI: 3 su qualsiasi 
frequenza sella banda di 2 MHz 
lmpedenza d'antenna: 50 ohms 
Alimentazione: 13.8V DC ± 15% (con 
negativo a massa) 3A massima a 117V/240V 
in AC ± 10% 
Assorbimento: (a 188V DC) trasmissione: 
SSO (PEP 10W) ± 2.3A 
CW, FM (10W) ± 2.3A 
FM (1W) ± 1.0A 
ricezione: al massimo volume ± 0.6A 
silenziato ± 0.4A 
Dimensioni: 111 mm (altea) x 241 mm 
(larghezza) x 264 mm (profonditä) 
Peso: circa 5 Kg 

RICEVITORE 
Sistema di ricezione: M SSO e CW circuito a 
conversione singola supereterodina in FM 
circuito a doppia conversione supereterodina 
Modo dl ricezione: SSB (A3J, USB/LSB), 
CW (Al), FM (F3) 
Frequenza intermedia: SSO - CW 10.7 MHz - 
FM 10.7 MHz, 455 KHz 
Sensnivitä: SSO, CW minore di 0.5 microvolts 
per 10dBS+N/N-FM maggiore di 30 dB S + 
N + D/N + Dad 1 microvolt 
Sensibilita squelch: SSR, CW minore di 0.6 
microvolts - FM minore di 0.4 microvolts 
Spurie: più di 60 dB 
Selettiyitä: SSO' CW maggiore di ± 1.2 KHz a 
6 dB, minore di ± 2.4 KHz a 60 dB 
FM maggiare di ± 7.5 KHz a 6 dB, 
minore di ± 15 KHz a 60 dB 
Uscita audio: maggiore di 1.5 W a 8 ohms di 
impedenza 

TRASMETTTTORE 
Potenza in uscřta: SSO 10W (PEP) - CW 10W - 
FM 1 — 10W (regolabile) 
Uscita:SSB (431, USB/LSB), CW (Al), FM (F3) 
Modulazione: SSO - a modulazione bilanciata 
FM - a reanza vaňabile 
Deviazione: ± 5 KHz 
Sourie: maggiore di 60 dB sotto la massima 
uscita 
Soppressione: maggiore di 40 dB sotto la 
massima uscita 
Banda laterale indesiderata: soppressione 
maggiore di 40 dB a 1000 Hz d'ingresso in AF 
Microfono: 1.3K ohm dinamico con 
preampliticatore con interruttore di PTT 
Funzionamento in Simplexe Duplex 

ICOM 

INIARCUCCIlspA 
Exclusive Agent 

Milano - Via 1.1h Bronzetti, 37 ang. C.so XXII Marzo Tel. 7386051 



M2L1 
MORELLO DESCRIZIONE PREZZO 

IVATO 

UK 11/W Sirena L. 14.600 
UK 128 Filtro antirombo L. 3.800 
UK 163 Amplfficatore BF per auto 10W L. 11.900 
UK 166 Preampleatore stereo L. 14.900 
UK 262 Batteria elettronica, L. 19.500 
UK 263 Batteria elettronica 15 ritmi L. 42.900 
UK 263/W Batteria elettronica 15 ritmi montata L. 49.000 
UK 325/A Ricevitore radiocomandi L. 5.100 
UK 330/A Ricevitore radiocomancii L. 2.600 
UK 370 Ampleatore lineare L. 28.000 
UK 380 Visualizzatore sintonia L. 59.000 
UK 428 Multimetro digitale L.125.000 
UK 440/3 Capacimetro a ponte L. 12.900 
UK 433 Convertitore L. 19.900 
UK 573 Radio AM/FM L. 22.900 
UK 558 Prescaler L. 49.000 
UK 558/W Prescaler montato L. 55.000 
UK 713 Mixer microfono 5 canal L. 30.500 
UK 713/W Mixer microfono 5 canal montato L. 36.000 
UK 733/A Luci psichedeliche L. 37.000 
UK 752 Comando síncrono per flash elettronico L. 4.900 
UK 736 Psico Vu meter L. 43.900 
UK 770 Commutatore giradischi L. 6.900 
UK 790 Interruttore capacitivo L. 11.900 
UK 993 Generatore di reticolo L. 25.500 
UK 993/W Generatore di reticolo montato L. 29.500 
UK 995 Generatore barre punti per TV color L. 19.900 

DISTBIBUITI DALLA GBC 
—592— cq 4/81 --



Da oggi guidate con le mani sul volante 
e per entrare in ruota 

ci pensa il nuovo microfono DAIWA senza fili. 

II nuovo sistema microfonico DAIWA RM 940 ti Oa 
oggi una nuova sicurezza nei tuoi viaggi in automobile, 
quando vuoi amanere in QS0" anche nel tree° 
intenso della cilia o in autostrada.quando la tua 
attenzione deve essere concentrais nella 
guida. Da oggi opererai la tua trasmittente 
con un semplice contatto della mano 
sul corpo microlono che terrai appeso 
al coito, come il microlono venza 
fill che usano gli attoh in teatro; 
SOIO crie il luo microfono 
opererá sulfa 
frequenza dei raggi 
inlrarossi per non 
avere spurie o 
provocare 
interlerenZe. 

DAIWA 

II microlono DAIWA RM 940 opera a batterie 
ricaricabili. della durata di 5 ore di trasmissione 
continua, e ogni volta che lo riporrete si ricarichera 

automaticamente. 
Quindi viaggi piú sicuri con 

il nuovo microfono 
a raggi infrarossi 
DAIWA. 

Exclusive Agent 

Milano - Via ilii Bronzetti, 37 ang. C.so XXII Marzo Tel. 7386051 



PS 1512 

PS 142.5 

AS 14.4 

1 

AS 12.2 

P. G. Electronics 
AJ P.O. PREVIDI 

p.zza FRASSINE 11 
46100 MANTOVA 
TEL. (0376) 370.447 

PS 15.25 

AS 12.8 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 
IN C.C. CARATFERISTICHE 
COMUNI A TUTTI I MODELLI: 
ALIMENTAZIONE A 220 V 
PROTEZIONE CONTRO IL 
CORTOCIRCUITO A 
LIMITATORE DI CORRENTE. 

AS 12.12 

-^ • • ------

AS 12.18 

CARATTERIST1CHE TECNICHE 
Modell° PS142.5 P514.6 LPS154 P51512 PS1525 A512.2 AS14.4 AS12.8 
Tensions di Alimentazio-
ne 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 V 
Tensione d'uscita 4.14 5.14 0.15 10.15 10.15 12,6 13,8 12,6 12,6 12,6 V 
Corrente d'uscita 2,5 6 04 12 25 2 4 e 12 18 A 
Stabilitä di canco 1 1 0.1 1 1 I 1 I 1 1 e. 
Ronzio residua 15 15 10 25 30 15 15 20 20 30 mV 
Vol tmet ro 1 1 1 1 — — — — — V 
Amperornetro 1 1 • 1 1 — — — — — A 

183 183 185 183 375 183 183 185 185 185 
Misure 85 105 105 120 160 85 85 110 125 125 mm. 

170 170 170 270 310 165 165 165 225 255 
Peso 2,100 3,400 3,700 6,700 13 1,700 1,950 3,700 5,500 6,700 Kg. 
' Strumento commutabile per misure di corrente e tensione classe 1,5%. 

AS12.12 8512.18 

— 594 — cq 4/81 --



ECHO sdETTRONICA 
ELET1RONICA PROFESSIONALE E AMATORIALE 

RADIO TV -  ALTA FERELTA. -  MATER. PER RADIOANIATORI 

COMPONENT! ELETTRONICI - STRUMENTI PROFESSIONAL' 

16121 GENOVA • VIE &tea Liguria, 78-80 R. - Tel. 5924.57 

ESEWIAMO 0.3221 SU ORDINATIONS PER METE LS MEW.. 

OA 3 MHz A 170 MIN A t. 9303 CAD. TEMPO ME1310 20 0101.1 

SPEDIT1ONE. INVIART ANTICIPO L. 6330 PER CALSCUN WARM. 

It NOSTRO NECO210 RESTA CHIUSO OCNI LUNEOU TIMM IL 

G10.0. NON ACCEn1AMO ORO. TELEFONICI MA SOLO WRITTI 

REGOLARMENTE FIR.11. ALLEGARE IL COOICE MSC., 

MATERIALE PER OISCOTECHE • TEATRI • SALE OA RALLO ILLIIMINAZIONE AMBIENTALE • LUCI COTORATE 

ESSOL11.0 CIRCOITI STAAMATI A L. eV era. DIAIMISI.E 

FOUIVALEN. ALLA MESA L 
COL AMS. 0 DIREGNO MIME ACCONTO PER META/ UPPWITO. 

SI RAAMENTA CHE. AI SENSI DELL'ART. 641 DEL COOICE PENALE. 
WI mEacE 01621.TA A 3.41.20 LETTEM SI .NDE 

RESPONSABILE DI INSOLVIMTA GONTRATTUALE FRAUDOLEMA E 

MERE.. PERSEGMTO A N.1. 01 LEGGE. 

3332',1311.28..3; VOE1.2.2. OEVOEZ43 U-OEOEOEMP3314:30 
733.1OE'2.' 9EŘEOETOEWEesre499"OE 

41 WWI. 'OEOEOEOE II Mg 3: 'OEOE" 5.:74"Lle33:2'. 
OE3VFOE7,2,.33,, 

MOE11.131' 

COMPONENTI ELETTRONICI 

TRANSISTORS ED INTEGRATI 

e'er 
At'  NJ 

L IMAGO. 124.1.L0 
MACCHWA PER 80118 

EC/1'011'41024g OE 

ifillM! rEITEMEZem rEla 

ANTENNA GROVNO FIANE FA se-Ioe L ema 
KEY COMPLETO FOTOINCISIONE W.11/. L. »ax 
KIT COmPLFTO TOTOINCEMONF. POSETIVA L. mom 
KIT .602.10 MASNAIDRA GUCIJOE SIALMATI moo 
KIT COMSLPTO WRAEURA CIPC.11 STAMPAE1 
ITIT COMPLEIO .11.111 STAMPATI 
KG MOMMICACTWO FAI 62/62 I wan L. 
KIT REGOLAIWE 01 MARIONE Ewa ANT! L. suo 
NuEn! Ps!CHEN. aLu. GIALLO. IMO, ROSSO 40 WAII GM. L. 2263 
FAR., PRIOur0. CLALLO. vEROE. ROSSO n WATI GAO. L. 6423 
FARETTI PS1CH. E.U. GAULO. VEROE, ROSSO MO WAIT CAC. L At 
KIT OISPOSITIM NuromaNco TELEPONIGHP L. N. 

LWI PSICHEDELIWE CANALI ALTI L. ism 
KIT LUCE PSICHEWLICHE CANALI NIEDI L. 7630 
KIT LUC/ PRICHEWLICHE CANAL1 BASSI L 2650 
RESIST.. DA 1/4 DI WATT OE OHM A 25 LAWN CAM L. 25 
P.IMENTF DA 1/2 WM DA I OHM A IF 3.1140241 GAO. L IL 
MSISTENTE DA I WAFT OA I OIIM A 10 AIHOM CM. L. La 
R.ISTENTE DA 2 wan DA, OEM 3 10 A.Ell.1 GM. L. ss 
TRIMMER POTEMIOALEAMCI 12111. CHIITSI WITT. E vERT. L. no 
ROTENTIONWM LIN E LOO DA lao Ow/ A 4,7 WIWI CAD. L. 600 
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ATTENZIONE: PER OROINI SUPERIOR! A LIT. 100.000 INVIARE ACCONTO DI LIT. 50.000 • I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI 
GOWNS/n.1 CF.MICI A DISCO I PF A COME L. EN 
C.D.SATWI POLIESTERE TUILI I VALORI E 7.MONI PftE220 
CONOENSAIORI WM I VALORI E IOW., M. As. 
CONWISMORI AL TANTALM DA 1 IMF A I. AM GO. L. 150 
001.126WATORI ROTAVIN vn POSEMONI 

CAD L. Lo0 
GONWEATO111 ROTAEIVI 6 VIE WE ROSIN. 
ENIIMUITOM MEL 5 AMP. 250 vOLIS LINIPOLAN 
INTERKUn.1 REIE 2 AMP. EM VOLTS BIRGEARI con. L 622 

IllgOERgOEEIII OEIECI OEPEU ITSV OEZEI'H OE19'197LEAOERT . .13 L. Ism GAID. L. 1420 
PULSAMIN1 WAPPCKES1 MIRE, E CulUSI GO. L. «! 
SPINE OIN PENEAPOLAM TRIPOLARI MASCIP E MCA. GAI). L. . 
Same NAN° E LINEA 33 SC141 F FEMAIINF CALI. L. MI 
SPINE RCA IPLUCS1 AlAWHI E FEMAIINE COLGMETS ...L. .M 
JACK DA 3.5 EAMCHI FE.123INE E DA PANNELL° CAD. L. 30e, 
JACK OA 2.5 EANSCH1 FE ImENE E OA PANNELLO GO. L. 26a 
JACK DA P5 mASCW FENNEWE E OA MWELLO MIS CAD. L. 65a 
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DC bero divisione elettronica DC  

PRODUZIONE PROFESSIONALE PER RADIO PRIVATE 

7;4 

_ 
PRE-FORMATI, ASSEMBLATI 

Controllati uno per uno all'analizzatore di spettro, 
per una uscita pura ed esente da spunie. 

100 W uscita - 200 Watt uscita - 400 Watt uscita 
rendimenti elevatissimi, superiori al 70% 

Da anni distribuitl In Italia od all'estero, i nostri modelll, 
sono i più copiati od i più imitati, ma tutt'ora ineguagliati. 

AMPLIFICATORI PROFESSIONALI 

ad alto rendimento, garantiti per un funzionamento 24 ore su 
24, dotati dei più sofisticati accorgimenti tecnici, tra cul: 

1. Doppi relé coassiali (DC-2,2GHz) per la commutazione 
IN-OUT dei segnali di ingresso, che permettono la 
trasmissione in bassa potenza o in alta potenza. 

2. Relé di blocco e sblocco automatico, a protezione di 

eventuali cadute di rete. 
3. Termometro elettronico istantaneo, per le misure del 

flusso dell'aria di raffreddamento. 
4. Dispositivi di protezione contro il surriscaldamento, il fuori 

accordo, l'errore di manovra. 
5. Protezioni alle valvole. 

24P-

5W 9 N 

41 

:100/31 

XW 9 S 

FILTRI CAVITA 

gli unid i con perdita 
d'inserzione 
di 0,1-0,2 dB, 
e con 
attenzione fuori 
banda di oltre 70 dB. 
II NUOVO MODELLO 
BREVETTATO, unico 
in Europa dotato di 
sistema meccanico di 

autocompensazione 
termica e di 
freq uenza. 

NOE:g 

RELÈ COASSIALI 

per stazioni Radio 
e Televisive, 
con gamma di 
funzlonamento da DC a 
2,2GHz e potenze 
fino a 2KW PEP. 

BERO DIVISIONE ELETTRONICA S.N.C. 
P.O.BOX 368 34100 TRIESTE ITALY TEL.040/730335 TELEG. BERTEL 
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DUEMILA 

SOLIDI 

WATT 

A 

VAL VOLE 

alla portata di tutti 
... e alla salute di 
eD.C., C .C.E., D.D.E., 

ZINELCO, POLPRO 
5.E.M., OER.O.M. e itataplar; !OE 

sviluppo sistemi elettronici 40139 bologna - vla ralnaldl, 4 telef. 05115484 55 - amm.ne 49 3310 



Buon inizio . . con MODULUS 

una occasione da non perd ere ! 

1. - MODULUS 2.0 32 k RAM con tutta la sua 
potenza e la sua espandibilitä (vedl o chie-
di la guida alle configurazioni del Modulus 
System). 
— Interfaccia stampante. 

— Interfaccia floppy disk 
pilota fino a 3 drives. 

— Tastiera 77 tasti, pad numerico, 
contatti capacitivi. 
Monitor fosfori verdi professionale: 
24 linee 80 car. 
Software base: MD1, MV1, FD5. 
Sistema operativo per dischi. 

— Linguaggio Basic. 
— Programmi giochi in omaggio. 

2. • Drive per floppy disk capacitä 100 k 
bytes per dischetto. 

3. - Stampante ad aghi con possibilitä grafiche, 
3 copie, trattore per modulo continuo. 

4. - Garanzia 1 anno sull'unitä centrale. 3 meal 
sulle periferiche. 

Applicazioni: personal, scientifiche, gestionali, 
ra dioamatoriali. 

VI consigliamo di non perdere tempo a fare confronti abbiamo gib fatti coi! L'offerta 
promozionale, valida fino al 15 febbraio, limitata a solo 100 sistemi. 

MICRO AZ 80 via Dal mazia. 163 - de 0573/368113 - 51100 PISTOIA 

Concessionari : 

S.I.R.C. 
BARI - via Carola 51/b tel. (080) 36;51.28 

GESI: 
ROMA - via Poma 4 - tel. (06) 35.65.617 

ELECTRONIC SECURITY CENTER: 
GROTTAFERRATA - ROMA - via 25 Aprile 22 - tel. (06) 94.59.539 

SYDACO: 
ROMA - via Baldovinetti 56 - tel. (06) 50.31.756 

ELDAX 
SALERNO - via Sichelgaita 84 - tel. (089) 23.93.30 

Si cercano concessionari per zone libere. 
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VHF UHF 
evetwl • 

e  

Nuovo Yaesu FT 720/RV-RU 
la risposta flessibile Yaesu 

alle VHF/UHF 
Lo Yaesu FT 720 rappresenta il più 
avanzato sistema flessibile di operare 
il VHF e IOEUHF, 
Con un circuito avanzatissimo PLL, la 
stabilitä e la flessibilità dei controlli a 
microprocessori in una dimensione 
contenutissima. 
Ricerca delle frequenze comandate 
dal microfono con arresto 
automatico sui canali liben i o 
occupati, 
Sistema di controllo centralizzato 
per la scuba delle VHF o UHF. 
Cinque memorie con ricerca 
automatica del canale di prioritä. 
S Meter funzionale a led gialli e rossi 
per un istantaneo e continuo 
controllo della potenza di emissione 
e dei segnali in ricezione. 
Di minimu ingombro,facile da 
installare anche netle piccole 
utilitarie. 

HOBBY RADIO CENTER 
VG Napoli, 117 - nxes - cerea 

rodio 
communication 

di F. ARMEN6711 141CK 
Via Sigonio, 2 - Tel. (051) 345697 - 40137 BOLOGNA 

TAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via Bronzen, 37 ung. c.so XXII Marzo - tel. 7386051 



II VIDEO BOX é un 'ideo terminale a doppio cod/ce (ASCII-Baudot) da co/legare ad un monitor o ad un 
comune telerisore commerciale; pit° operare come unità ricevente o, con l'aggiunta di una fast/era alfatunnerica, 
come unit â rice-trasmittente. 

rompi di impiego sono srariati, e vanna dalla ricezione di stazioni amatoriali, commerciali, o di stampa (eon 
demodulaiore per emission( RTTY); al/uso come terminale periferico per microcalcolatori; alla trastnissione di 
messaggi da pumo a punto (fra due terminali); alla serinera di testi come macchina da scrivere elettronica. per 
scopi didattici o professionali. 
E realizzato in un robusto contennore meta/liro; il cablaggio é estremamente semplice, con connenori a stampa-

re su cam piano mu/tip/o, per facilité di montaggio e smomaggio e di access() alle peal interne. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

— pagina visualizzata composta da 16 righe di 64 caratteri a ma-
trice di pont? 5x7; memoria interne di 4 pagine, con pulsanti per 
la selezione della pagina. 

— cursore intermittente (2 Hz) tipo -underline» indicante la suc-
cessive posizione di scrittura. spostabile nelle 4 direzioni. 

— uscita video composite In banda base per monitor; impedenza 
50-75 ohm, protetta contre il corto-circuito; uscita in UHF (ch. 
36) per televisore. 

— segnale video positivo o negative (ureter chiari su tondo scu-
ro O viceversa). 

— repertorio di 64 caratteri standard: lettere maiuscole, cifre, se-
go' di punteggiatura e speciali. 

— riconoscimento dl caratteri ASCII particolari per funzioni spe-
ciali; cancellazione di schermo, canceliazione di riga, «home», 
»return», pulsante per la cancellazione delle 4 pagine (reset). 

— spostamento automatice in sil del testo in scrittura (Automatic 
scrolling); in memoria sono comungue conservate le ultime 64 
righe scritte. 

— ingresso su secione trasmittente per tastiera ASCII o Baudot 
(codice parallelo) la coi alimentazione Ó fornita dat sistema; 
possibile operare nei due codici previsti sia con l'uno che con 
l'altro tipo. 

— velocitä di rice-trasrnissione di 60, 66 e 100 wpm (45.5, 5 el: e 
75 baud) per Baudot; 110, 300, 600 e 1200 baud per ASCII. 

— trasmissione senate di tipo asincrono; formato completamente 
programmabile; linee a livelli RS232, TTL o loop di corrente 
(opto isolato); tasti di seiezione HALF/FULL DUPLEX. BREAK. 

— riconoscimento del «Bell» con generatore di nota ad altopar-
lante incorpora?'. 

— funzioni speciali: auto-line feed; ein Baudot; unshift, unshift on 
space. 

Dimensioni: mm 265 x 60 x 230; alimentazione 220 Vac ± 10%, 50 
Hz; consumo 20 W max protezione a fusible. 

Prezzo L. 520.000 completo di connettort e documenta-

zione tecnica con scherst, I.V.A. 15% 
compresa. 

Condizionl dl condita: Spedizioni In contrassegno con importo 
maggiorato delle spese di trasporto. Imballaggio gratis. Si prega 
di non effettuare pagamenti anticipati. Per richiesfe di cataloghi 
inviare L. 1000 in francobolli per rimborso parziale delle spese. 

HITTIONa Via Palestrina, 2 TRIESTE 
S.n.c. Telef. (040) 771061 



PLIWKIT/ PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

KT 330 MINI ORGANO ELETTRONICO 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione = 9 yac 
Max corrente assorbita = 6 mA 

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 
II KT 3306 un piccolo ed originale "MINI ORGANO ELETTRONICO", col qua-
le panda sooner° parecchi semplici e simpatici motivetti. 
Potrete portarlo con soi none vostre scampagnate grazie alle sue ridollissime 
dimensioni ed alle ballerie entrocontenute. 

L.11.900 + IVA 

KT 345 LUCI PSICHEDELICHE 1 CANALE 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione dialimentazione = 220 V 50 Hz 
Massirna potenza applicabile = 500 W 
Sensibilila d'ingresso = 50 mW 
Massimo segnale d'ingresso = 5 W 

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 
Con il KT 345 potrete colorare la musica a nostra piacimento e rendera più 
"professionali" le festicciole con i vasto amid, grade ai tempi colorati delle lodi 
psichedeliche. È un circuito di grande semplicitä e funzionditä e chiunque po-
Ira montare questo dispositivo con la grande soddisf adore di vederlo funzio-
nare immediatamenle. 

L 8.900 + IVA 

DI APRILE 
KT 352 INTERRUTTORE ELETTRONICO A SENSOR 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione = 220 V 50 Hz 
Tensione di lenora = 220 V 50 Hz 
Potenza massima applicabite = 500 W 

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 
Con il KT 352 poirote dare alle vostre stanza Lin Iona fantascientifico, infant, per 
accendere o spegnere la luce, sera' necessario sfiorare una piccola placchetta 
di metallo. Le applicazioni del KT 352, perd non si fermanoqui, infant, pub veni-
re usato corne un qualsiasi interrultore. pobralo accendere o spegnere con un 
"solfia" un giradischi, un televisore, oppure una qualsiasi apparec,chiatura 
funzionante a 220 V 50 Hz, 

L. 11.900 + IVA 

KT 344 DECODIFICATORE STEREO 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tension° d'alimentazione -= 12 55 V. 
Assorbimento = 45 rnA 
Distorsione ArrilOrliCa = 0,3% 
Separa/usne Ira i canali = 45 dB 
Tensione d'uscita = 200 mV 

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 
Con il KT 344 potrete trasformare la vostra radio portable in un perfetto sinto-
nizzatore stereolonico con la commutazione aulomatica mono/stereo e pone-
te vedere visualizzata la stazione stereofonica dalt'accensione di un diodo tin 
minas° chiarnato diodo Led. II KT 344 pud venire tranquillamente usato anche 
per sosilluire un eventuate decodificatore rogo in un sintonizzatore stereo 
HI/FI, infant, per le sue caratterisliche. il KT 3448 un vero componente HI/Fl. 

L.11.400 + IVA 

C.T.E. NTERNATIONAC 
42011 BAGNOLO IN PIANO (WE.) • ITALY •Via Valli, 15 - Tel. (05221 61623124(25126 (no. aul.) TELEX 530156 CTE I/ OE 

./ 



-VCOMPONENTI ELETTRONIC-> 
s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

via S. Anna 01141 Paludl OE 126 - NAPOLI 1.1. 266325i 

(COMPONENT' JAPAN A4031P L. 3.600 OEN 
A4032P L. 3.600 

AN210 L. 7.500 04100 L. 4.000 
00214 L. 4.000 04101 L. 5.000 • 
06217 L. 7.509 04102 L. 6.000 
AN236 L. 9.500 04400 L. 7.500 
AN239 L. 12.500 04420 L. 5.000 
0N240 L 6.000 04430 L. 4000 
014247 L. 6.500 BA511 L. 5.500 
AN253 L. 3.500 60521 L. 5300 
AN264 L. 5.503 00612 L. 3.500 
014271 L. 5.500 BA1310 L. 4.000 
AN277 L. 3.500 1-101137 L. 6.500 
0N313 L. 3.000 641138 L. 6.000 
AN315 L. 9.000 HA1306 L. 5.000 
014320 L. 9.500 HA1309 L. 7.508 
AN362 L. 2.500 HA1312 L. 6.560 
00377 L. 6.000 001322 L. 7.500 
00612 L. 3.500 1101339 L. 8.530 
01201 L. 3.500 11.013390 L. 5.500 
03155P L. 4.500 H013424 L. 6.000 

‘...03201 L. 2.500 601366 L. 5.000 

( M5102 L. 11.000 tLITC41C L. 4.000 205799 L. 5.500\ 
M5106 L. 6.000 0110566 L. 2300 2SC815 L. 2.500 
M5115 L. 6.500 PC575 L. 2.500 205839 L. 1.000 
MI33705 L. 6.750 tIPC576 L. 4.500 25C853 L. 2.500 
55513 L. 15.000 1 L PC592 L. 2.350 25C945 L, 1.000 
STKI)15 L. 8.000 Lt PC1009 L. 11.000 2551014 L. 2.500 
STK025 L. 10.000 nPC1020 L. 3.503 2551031 L, 1.603 
070437 L. 20.000 uPC1025 L. 3.500 2051096 L. 1.000 
52530 L. 6.500 uPC1026 L. 4.000 2051124 L. 2.500 
TA7045 L. 5.000 PC1032 L. 3.200 2051222 L, 1.300 
TA7063 L. 2.500 L1PC1156 L. 5.000 2SC1226 L. 2.500 
TA7102 L. 6.500 254034 L. 1.000 2051306 L. 4.0130 
TA7108 L. 6.500 254643 L. 1.600 2501307 L. 4.500 
747130 L. 4.000 250671 L. 3.000 2001303 L. 1.000 
TA7201 L. 7.500 200678 L. 1.200 2551413 L. 7.500 
TA7202 L. 7.500 250E83 L. 1.300 25030 L. 1.200 
347203 L. 6.500 250705 L. 2.250 250261 L. 1.500 
747204 L. 4.000 20822 L. 900 250288 L. 2 000 
74,7205 L. 5.500 2513541 L. 6.500 250305 L. 2,100 
TA7214 L. 8.500 259617 L. 6.000 250350 L. 4.000 
LLPC16C L. 5,000 25C458 L. 650 200388 L. 6.500 

\ ..,...I..PC20C L. 4.000 2SC710 • L. 1.000 250526 L. 

8080 NEC L. 10.000 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14300 
8254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AY-3.8203 L. 10.000 
40.3.8330 L. 6,500 
40-5.8321 L. 10.000 
E01400 PI L. 7.500 
601400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.560 
ICL8038 L. 5.000 
MM52040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8.500 
TMS4060 L. 6.500 
SN76477 L. 5.000 
(sintetizz.) 

BFR65 L. 25.000 7PV597 L. 42.000  
BES22A L. 5.500 2N174 L. 9.000 
BLOSS L. 34.000 2N3375 L. 14.000 
BLX97 L. 50.000 2N3553 L. 6.000 
BLY88A L. 15.000 293866 L. 1.300 
BLY89A L. 19.000 2N4427 L. 1.300 
PT4544 L. 18.000 2N4428 L. 4.800 
PTB710 L. 28.000 40290 L. 3.000 
PTI1720 L. 13.000 2144921 L. 2,5,30 
PT8811 L. 28.000 M5102 L. 11.000 
TPV596 L. 25.000 MC4044 L. 6.500 

45X2500 El M AC 
ZOCeol0 argentato 
Camino di cerarnica 

L. 53000 
L. 33.000 
L. 13.000 

VOLTMETRI DIGITAL' 

CA3161 L. 1.050 
CA3162 L. 6 850 
MC14433 L 11 000 
ICL7107 L. 25.000 
L13110 L. 10.000 
LD111 L. 10.500 

f. UAART 

TMS6011=MM5303 per kit di 
Nuova Elettronice od 
ELEKTRON L 11.000 

Generable dl carottera 
TMS2501 L 9.500 
XR2208 L. 9.000 
XRM151 L. 4.500 
0M931 lbrldo 30W L. 22.500 
0M961 Ibrldo 60W L. 27.500 
TMS2716 sIngola al. L.15.000 

PRESTO 
NUOVE 
NOVITÄ 

•  

Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per albo 
materiale non descritto In questa pagina. 
Tutti i prezzi sono comprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Spese postali a carleo del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicitä annulla la precedente. 
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HITACHI 
ADOTTATI, IN TUTTO IL MONDO 

GARANTM, IN ITALIA MIA MELCHIONI 
La Hitachi Denshi e ormai uno dei grandi nomi sulla Nella produzione Hitachi spicca in particolare 

acena deWelettronica mondiale con i suoi una gamma di oscilloscopi da 15, 30, 50 MHz. 
150.000 dipendenti e la sua produzione Si tratta di apparecchi completi, atfidabili, 

diversificatissima, che spazia dagll apparecchi. e robusti, garantiti da un marchio che ä ormai 
Livia alla strumentazione piů sofisticata. sinonlmoi qualitä in tutto il mondo. 

1OE 

In Italia gi oscilloscopi Hitachi vengono distribuiti in esclusiva dalla Divisione Elettronica delta Melchioni S.p.A. 
che aggiunge alle splendide caratteristiche dei prodotti la giusta reputazjone 

delta sua organizzazione poderosa. 

Hitachi Denshi Ltd 

MELCHIONI II 
20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 5794 

Filiali, agenzie e punt vendita in tutta Italia 
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ING. FASANO RAFFAELE F 
F Z.Z.Z( ------ VIA BACCARINI 15 • 70036 MOLFE1TA (BARI) M 
M   TEL. 080 94.55.84 

TRASMETTITORI FM 88-108 MHz 
Mod. LaCE Tx I, L 510.000 

' Mod. LaCE 15 L 825.000 

Mod. LaCE 155 PLI L annunclato 

LINEARI A TRANSISTORS 
Mod. LeCE 80 input 15W • 80W output . L 575.000 

Mod. LaCE 100 Input 15W - 100W output L_ 770.000 

Mod. LaCE 150 Input 5W - 150W output L 1.180.000 

Mod. LaCE 200 input 8W • 200W output L 1.370.000 

Mod. LaCE 300 Input 50W - 280W output L 1.300.000 

Mod. LaCE 301 input 6W • 280W output • • L 1.650.000 

Mod. LaCE 400 Input 80W • 400W output OE' L 1.730.000 

Mod. LaCE 401 input 10W - 400W output  

Mod. LaCE 500 Input 100W • 500W output  

Mod. LaCE 501 Input 20W • 500W output 

L 

L 

L 

2.200.000 

2.250.000 

2.800.000 

Mod. LaCE 700 input 20W -700W output . L annunclato 

ACCESSORI . 
LaCE STEREO CODER . . L 380.000 

. . 
SWR GUARDIAN (Box di protezione)  

nitro passa basso 60dB attenuazione armoniche - 200W 

L 

L 

230.000 

79.000 

Filtro passa basso 60dB attenuazione armoniche • 800W L 240.000 

Compressore espansore di dinamIca L 160.000 ., 

MODULI 
IBM 25 input 3W • 25W outputicomplato di aletta di raffreddamento L 48.000 

IBM 80 input 10W • 80W output/completo di aletta dl rat freddamento L 127.000 

IBM 100 Input 20W • 100W outpuUcompleto di aletta di raft reddamento L 165.060 

IBM 150 Input 25W • 1SOW output/completo di aletta di raffreddamento L 240.000 

IBM 200 Input 30W - 200W output/completo di aletta di rafireddamento L 315.000 

LEIM 300 Input 50W • 280W output/completo di aletta dl raftreddamento L 450.000 

LBE modulo eccItatore 0.5 - 1W  

ANTENNE 
L 227.000 

Mod. LaCE Dip. 1 verticale 3dB max a 180° L 60.000 

Mod. LaCE Dip. 2 verticale 6dB max a 180° L 140.000 

Mod. LaCE Dip. 4 verticale 9dB max a 180° • 600W L 295.000 

Mad. LaCE D. 4/A verticale 9dB max a 180° • 1000W L 365.000 
1 --a ..i........... InteLnelarel al ~Man ell IVA 

Inoltre la Ns produzione comprende apParecchlature prOfessionall alte 

a soddisfare tulte le eslgenze del broadcasting televisivo: 

Modulatori I.F. - Convertitori I.F. AmplifIcatorl airo stalo solido sino a 20 W 

Amplificatorl valvolari 30-50 W. 

Richledeteel sanca impugno II nostro depllant completo del Italia° premo, V1 sarä invla• 
to gratuitamente.. 

RIVENDITORI 
M 

M 
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ACEL • via Appia 148 • 72100 Brindisi • Tel. (0831) 29.066 
CENTRO ELEVRONICO PM • via Cascile 30. 87012 Castrovillari (CS) Tel. (0981) 22.298 

FERRARI via Roma 82184 • 87012 Castrovillari (CS) - Tel. (0981) 21.477 
TLC - via A. Boslo 2 • 00161 ROMA Tel. (06) 857813 • 8445954 

METROTECNICA - via De Vito 23 - 70100 BARI Tel. (080) 36.95.59 



BREMI 

11 meglio per andare 
- più lontano 

di Roberto Barbagallo 
Costruzione apparecchiatu re elettroniche 
43100 PARMA- Via Pasubio. 3/C Tel. 0521/72209-771533 Tx 531304 for Berri - I 

SRL 10 filtro anfi tvt 
Potenza max 100W Impedenza in-out 
52 

BRL le antenna matcher 
Potenzarn3x 100 VV Impedenza/n-out 
5211 

SRL 25 amplificatore lineare 
Potenza ingress° 0.2 - 1 W. Potenza 
usata 18WAM max Ailinentazione 
12-15 Vou. 

, . 

13FIL 30 amplif icatore lineare 
Potenza ingresso 0.3-I WAM. Potenza 
usuta max. 30 W AM. Tonstone 
alimentmone 12-15 V C.C. 

SRL 35 amplificatore lineare 
Potenza ingresso 0,2-4 W AM. Polenaa 
uscita 45 W AM Tens:one 
aknentazione 12-15 V CC. 

SAL 40 amplificatore lineare 
Potenza cringresso 02-4 W AM . 
Potenza use,. 70W AM. Tensione 
alimentazione 12-15 Vic., 

11111111111% 
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BAL 200 amplificatore lineare 
Potenza dingresso 0.5-6 W AM. 
Potenza d'usula 100 W AM max. 
Tensione alirrentazIone 220 V 8.C. 

SRL 500 amplificatore lineare 
Potenza d'ingresso 02- 10 W AM. 
Potenza di usata 500 W AM Tensione 
di alimentazIone 220 V ab 

BRG 22 strumento rosmetro - 
wattmetro 
Potenza 1000 Wintra scale 0-10. 
0-100. 0-1000 Prequenza 3-150 MHz 
Strurnento ci 1.5 

SRI 8200 teaqaonaiteoten digitale 
Gamma trequenza 1 Hz 220 MHz 
Sensibilitä 10-30 mV. Alimeniafione 
220 V a.c. 

BRS 28 alimentatore stabilizzato 
12.6 V c.c -2,50. Stabilita 0.  
Ripple 1loV 

BRS 32 alimentatore stalfilizzato 
126 V c 6. - 5 A Slabilile 04 %. - 
Ripple 1 mV 

ORS 35 alimenlatore 50021022Mo 
13.8 V66 - /0 A. Standee 02 -.. - 
Ripple 1 mV. 



Pagamento con assegni propri o circolari- vag/la 
o con c./c. PT n. 343400 a noi indirizzati. 

1100000000 00 000111000000000000000000000000000000011100000 

MODULI: 
Telaini PLI, a ointes' digitate per la prograrnmazfone di OCO da t mHz a 
160 MHz. tix riehiesta version, lino a 600 MHz). Pasti Si 10 KHz con pos. 
510111lä di «0. Uscita pilotaggio OCO: 0.5V Aliment.: 5V . 500 mA. 
Dimon stone 60x 160 mm 
Sint A: Programrnabile con dip.switch L 128,000 
Sint EL Prograrnmabile tramito ne. Prom L. 125.000 
Prom: Consente la programmazione ela lettura di Irequenza mediante 
conlraves. Alimentazione: 5V.240 mA, Dimensione 45x 130 mm 
Telaietto completo di cinque contraves L. 44.000 
Gruppe VCO e pilota fir: da abbinare ai ne. PPL a sintest. Uscite: 100 
rrhz/ AFn misuralore di deviazione, Entrate: OCO e BF. Alimeniazione: 
12 V. • 60 rnA. Dirnensroni 70x 100x20 ohm. 00018. 87-110 MHz; VCO/B. 
110.140 MHz: VCOrC 130.160 MHz; VCO/X 45.86 MHz (con nucleo. San. 
da 15/20 MHz): VCO(Z. 2545 MHz 12 V can nanico. bancla 8-10 MI-14. 
Cad. L. 34.000.Altre freq a richiesta. 

ASSEMBLATI: 
TX20, Trasmettilore FM delta terza generazione, non necessita di Ware-
lure per il cambio di Irequenza Pass' di 10 kHz 5 contraves sul panne'. 
lo. Pout regolabile 0-20 W. Filtro P.B. incorporate,. Armoniche —70 dB. 
Spurie: inesisienn. Inilleazione di aggancro Finale Endo Philips. Ins.-
lulalo in rack 19". Strumenti: Fount e 3 F. EntratelmeareepreeMasi 
50 AS. L. 920.000 
Transponder Ripentore a conversione. Entrala UHF (altre a richiesla). 
Uscita 88.108 MHz. Pour 20 W. Spore —65 dB. Rack 19" L. 1.100,000. 
Versione ASA: Possibilité di aggancio a I requenza pi Iota che consente 

EMC., CASALEGNo ANGELO 

STR. Di VA LP I A NA hi 106 101.72 TORINO .1“..(01!) zef 7856 

variazioni della freouenza di hasmissione FM direitamente da stud. e 
'notice l'installazione di pié 'weldor, suite stessa hequenza Senn al. 
cun disturbou L. 1.900.000. 
001011.111F: Trasmettdore da studio per Transponder. Pout 10 W Pro-
grarnmabile L 1.100.000. Tip° 4SA L 1.500.000. 
Sistema SCA: Formelle l'aggiunla di un canale supplementare sulfa 
trasmissione FM che put, essere adibito a cercapersone o a comunica. 
zioni interne. Non influenza assoluramenle la norrnale trasmissione. 
Cecil! icaiore SCA. L. 300.000. Oecorliticatore SCA L. 150.000. E inottre. 
Ampiilicatori di potenza lino a 2 '<Wow: ripetnori a 11 CH,: compresso. 
ri aadiq. leleCOMandi ete 
Per qualsiasi problema di telecomunicazioni consultateci! 
Ricord lame inollre lins. servizio di assisienza, manutenzione. revtsione 
e penile per la zona di Torino e Provincia con l'adSllin di idonen sird• 
mentazioni Ira le quail: Analizzatore di spet tro Takeda.Riken mod. 
4122:90 dB di dinarnica. 0.1500 MHz con incorporati: tracking generator. 
marker e trequenzirnetro. 
Richtedere inlormazioni più dettaglia ce e deplianle leielOnanCOCK aio. 
vanda L. 1.000 anche in (rancobolli. 
Prezzi netli e5clusa IVA. Spedizioni in COntrasaegno. 
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• TECNOLOGIA • DESIGN INCONFONDIBILE • 

iwweeronica 

TRASMETTITOBE F4 Mod.TX25 
frequenza di uneita 88-108 MHZ. 
Step 50 ada.FlItro Passa Began in uscita. 
Ingrenno mono. prrenfas1 SO 'liorna. 
Ingresso Stereo Lineare.Spurle oltre 65 ap. 
SensibrIla BF 320 mw per - 75 Aft. 
La rrequenza pub essere variata n placimento agendo nolo sui 
contraves. 

p.our miotabita 0 0 25 W E. 650.000 

THASMETTITORE FM mod.Tx25/D 
Stesne caratterietiche del Tx 25 ma con lettore di frequenza 
t ram 1 te displays. E.845.000 

Antenna Collineare 12.5 dB da 500 4-.1 KW-2 KW-3KW. 
Antenna OMNIDIREZIONALE .SCISKO. 3 dB rispetto alla semplice 
ground -plane. 

LINEARI VALVOLARI  

A 200 E. 690.000 
500 995.000 
700 . L.450.000 

7. 1.000 " 1.780.000 
A 2.000 " 2.750.000 
A 5.000 . 7.480.000 
A 10.000 . 18.340.000 

LINEARI TRANSISTORIZZATI 

AT 200 E. 780.000 
AT 400 . 1.300.000 
AT 800 " 2.350.000 

Inoltre produeiamo sopareconisiure per TY,ripetitori vmr-Cie-GHildieponismo incd.tre di stabiliizatori di [en-

stone, Nit,. cavit8,57.telecamere,miser TV, antenne, cavi coassiali e component; elettronici. 

via G. BOVIO 157 70059 TRANI (BA) 0883 - 42622 

41141111,641164)41410041HOEHIHMAHININIMMIMIMINIMIHIMIIHIMINSENHIHIHIHIHINIHDIDINNIHOIIHNIHO 

AUDIO VIDEO SYSTEM 

p.zza A. LINCOLN, 5 • TEL. 446696 • CATANIA 

AMPLIFICATORI 
completi da: 

1200 W - L 3.400.000 + IVA 

2200 W - L. 4.900.000 + IVA 

CABINET 2.500 W 

PER 3 CX 1500 (8877) su progetto 
«EIMAO» 

L. 1.490.000 + IVA 

Dati tecnici: 
FREOUENZA 88 + 108 MHz 
POTENZA INPUT 78 W 
POTENZA OUTPUT 2.500 W 
TENSIONE ANODICA 4.000 V 
EMISSIONE ARMONICHE < 65 dB 
FtESIDUI AM < 45 dB 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI "Pena II V a h7„7,," 111:."„""'.»  
57100 LIVORNO - Vla Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post 655 cle P.T. 12585576 

GAMME COPERTE, FREQUENZE VARIABILI A VFO: 
1 Gamma: da 2 Mc 4,5 Mc = m 150 - 66,6 = 80 metrl 
2 Gamma: da 4,5 Mc a 8 Mc = m 66,6 - 37,5 = 40 metr 45 metri 
3 Gamma: da usarei come radiotelefono frequenza 235 Mc 

VALVOLE IMPIEGATE: 
n. 6 • 6K7, n. 2 - 6V6, n. 2 - 61(8, n. 1 • 6H6, n. 1 • EF50, n. 1 - 807, n. 1 • 6B8 e n. 1 • E1148 

STAZIONE SCR 300 
BC1000 • 4048 Mc 

Frequenza variabile VFO 
Potenza .3W- FM 

Completo di n. 18 valvole più 2 cristalli 
calibrazione. 

Vengono venduti funzionanti, provati; 
escluso l'alimentazione. 
Più il Manuale Tecnico 

e schema per L. 80.000 + 15.000 i.p. 

POSSIAMO FORNIRE A PARTE I SUOI ACCESSORI 

ALIMENTATORE RETE 220V 
L. 90.000 + 16.000 ip. 
BATTERIA SUA ORIGINALE 
L. 70.000 + 10.000 i.p. 
MICROTELEFONO ORIGINALE 
L. 25.000 + 5.000 i.p. 
CUFFIA biauricolare archetto 
L. 15.000 + 5.000 i.p. 

ANTENNA AN-130 ORIGINALE 
L. 10.000 + 5.000 i.p. 

CASSETTA PORTA BATTERIE 
L. 15.000 + 5.000 i.p. 
CINGHIA ST-55-A con fibbia 
L. 7.500+ 5.000 ip. 
CINGHIA ST 54-A originale 
L 7.500 + 5.000 ip. 
CINGHIA ST 50•A originale 
L. 3.500 + 5.000 i.p. 

GUANCIALETTO M 391-A originale 
L. 5.000 + 5.000 ip. 

ANTENNA AN 131 L. 13.000 +5.000 i.p. 

NUOVO LISTINO 1980 • 1901 

Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampla descrizione del matenou. 
Prezzo L 8.500 + L. 1.500 per specs spedizione. 
Pagamento anticipate a mezzo c/c PP.TT. n. 12555576 oppure a mezzo Vanilla Assegrd 
eircolari Rimessa bancara - e Vaglia telegrafiel • 
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wflbikit 
INDUSTRIA ELETTRONICA 

Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23680 
88046 LAMEZIA TERME 

UNIVERSAL - STEREO - MIXER 

9111"477.7" , 

universal stereo mixer 

MIXER STEREO UNIVERSALE 
Ideale per radio libere, discoteche, club, ecc. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

n. 3 ingressi universal' 
• alimentazione 9-18 Vcc 
• uscita per il controllo di più MIXER fino a 9 in-

grossi MAX 
' segnale d'Ascite = 2 Volts elf. L. 33.000 

SOUND LUX 

LUC PSICHEDELICHE 3 canali amplificati 
MOO WATT COMPL. monitor a led, circuito ad alta 
sensibilità, 1.000 wart a canule, controlli - alti - medi - 
bassi - master alimentazione 220 Vca L. 33.000 

LUC STROBOSCOPICHE AD ALTA POTENZA 
rallenta il movimento di persone o oggetti, ideale per 
creare fantastici effetti nigth club, discoteche e in 
fotograf ia L. 33.000 

I prezai sono compresi di IVA e di spedizione 

• 

• 
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• 

• 
C 
• 
( 
• 
C 
• 
o 
o 
o 
• 
o 
• 
o 
• 
o 
• 
o 
• 
o 
• 
o 
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RAR' 
ARTEL - Via G. Fanelli 206-241A • Tel. 629140 
WELLA CHIAVAZZA 
I.A.R.M E. do F R. Slane • Vie De Arelcia. 19/b - Tel 351702 
BOLOGNA 
RADIO COmMuNICATION - Vie Spode. 2 • Tel. 345697 
BORGOMANERO (NO) 
G BINA - Via Arona. II - Tel. 82233 
BRESCIA 
POMAR ELETTRONICA -Me SM. CriMilima di Roams 78 • Tel 39032] 
CARBONATE (Cornoi 
BASE EL ET IRONICA Via Voila. 81 - Tel. 831381 
CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC • V le Italia. I . Tel. 542050 
CATANIA 
PAGNE • Ma Papale. 51 Tel. 448510 
CESAR° CADERNO 
TUTTO AUTO di SEWN, • Me S. Stejno, 1 • Tel. 5021328 
CITTA S. ANGELO (Pesserei 
CIERI - P 21 Gavots.. I Tel, 98548 
PERCO 
NEP' IVANO E MARCELLO • Me Leu 32/36 - Tel. 38111 
FERRARA 
FRANCO 50000G-Vie Darbeniin.. 22 -re,, 32878 
CASA DEL RADIOANIATORE • Voe Austria. (0/44 • Tel. 686504 
PAOLETTI FERRERO -R,. II Rat, 00 R • Tal 264974 
FOGGIA 
sorncEni -via Vidime Cie« 64 • Tel. 43961 
OFROvA 
F.LLI FRASSINETTI • Vie Re di Rea. 35- lei. 396280 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napolz 117 Tel. 210945 
LATINA 
ELLE 11 • Via Salsauche. 5 • Tel. 483368 • 92549 
MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via ProcuCcini. 41 • Tel. 313179 
mARCUCCI -A14 FM Elzonzetti. 37 • Tel. 73E16051 
LANZONI - Via Comelee. 10 • Tel 589075 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA • N. Gramscl, 40 • Tel. 432876 
MODUGNO (Barl) 
ARTEL Via Pales.. 37 Tel, 829140 
NAPAL' 
BERNASCONI V. G. Ferraris. 68/C Tel 335281 
OPOSTO - Via S. Anna clei Lombard,. 19 • Tel. 328185 
NOVILIGURE (Alessandria) 
REPETTO GIULIO - Via dada Rornensbreolat 125 - Tel 78265 
PADOVA 
SISELT ma L tale«). 821A • Tel. 523355 
PALERMO 
MM P. • V. S. Corleo. 13 - Tel. 580988 
PESARO 
ELETTRONICA MARCHE - Via Commie,. 23 - Tel 42882 
PIACENZA 
CRC di Civili Va S. AmOrogio. 33 . Tel. 24346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI Via S. Paolo. 4/8 • Tel 94248 
ROMA 
ALTA FEDELTA - C so liar.. 34/C - Tel 657942 
MAS-CAA do A Mammal', • Vos Reggio Emilie. 30 - Tel 8445841 
RADIO PRODOTTI • V. Naaionale. 240 • Tel 481281 
TODARO KOWALSKI - Via Orli at Trastevere. 84 • Tel 5895920 
N. BONIFACIO (Tans.) 
ELETTRONICA 2001 - C.so veiled. 55 - Tel. 810213 
SESTO B. GIOVANNI 
PANTO ZERO - Rea Diaz • Tel 2425504 
SOVIGLIANA lEmpoll) 
ELETTRONICA MARIO NENClONI • ele L da VInOS. 390 • Tel 508503 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI -Ria (Mercian. 128 • Tel. 23002 
TORINO 
CUZZONI COO France. 81 - Tel. 4451138 
TELSTAR - Via Golsen 37 • Tel. 531532 
TRENTO 
EL DOM Ma Suffrage,. 15 • 25370 
TRIESTE 
RAOICTUTTO - 5e11811a Fenica. 8/10 TeL 732897 
VARESE 
MIGLIERINA • Via DonaZelli. 2 • Tel. 2132554 
VELLETRI(Roma) 
MASTROGIROLANIO V.10 Obarclen. 118 • Tel 9635581 
VITTORIO RENETO (TV) 
TALANIINI LIVIO • Via Garibald) 2 • Tel 53494 



eforer'Trevet:Ir—r, 
•-•"«: 

n piccolo grande 
ricetrans HF: 

nuovo Yaesu FT 707. 
Con I' introduzione del nuovo YAESU FT 707 state entrando nella [-krona era dei ricetrasmettitori alio 
stato solido e compatto. Non fatevi confondere dalle sue piccole dimensioni. FT 707 vi offre 240 watt 
sagui 80-10 metri in SSB - CW e anche AM. È l'apparato ideale che vi accompagna nei vostri spostamenti. 
II ricevitore vi offre una sensitivitä di 25 ir.V a 10 dB -S/N con una favolosa selettivitä mai trovata in appa-
rati cosi minuscoli. La larghezza di banda è variabile grazie ai cristalli opzionali per 600 Hz o 350 Hz. 

FT 707 Standard 
• Con le nuove bande 10/18/24 MHz 
• Selezione variabile AGC (veloce o lenta) 
• Soppressore dei disturbi incorporato 

(Noise blanker) 
• Calrbratore incorporato 
• V‘ANV/JJY inseriti celle bande 
• Lettura a "Led" digitali luminosi 
• Possibilitä di canalizzazione ton cristallr 
• Strumento di mitaca "Unico" per segnalare 

la ricezione e la potenza in trasmissione 
e il Imello di tensione ALC 

• Vox incorporato 

FT 707 con l'opzionale FV 707 DM ed il 
microfono a scansione YM 35 
• Scella delle scale di frequenza comandate 

dal microforio a due veiocitä di scansione 
• Scansione a passi di 10 Hz 
• VFO sintetizzato 
• Selezione di trasmissione/ricezione dal 
VFO esterno o dal frontale dell'apparato 
• Memoria digitale incorporam (DMS) 
• Cori i 45 e gli 11 metr 

UU@U 

Exclusive Agent 

Milano - Via Fill Bronzelti. 37 ang C.so XXII Marzo • tel. 7386051 



f INDUSTRIA w  1 b 
ELETTRONICA 
KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L 19.750 
Possiede 5 ingressi di Cui due egualizzati secando norme 
R.I.A.A., uno per testina plezo, uno rnicrofonico ed uno 
per segnale ad alto [ivette. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500 
Sostituisce r tradizionali strumenti a indice meccanico: 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 59.950 

li ictomprende trn nevitá assoltne. un VU-meter gigante 
di 12 triaca, l'accensione automatice di 12 lampado alla 
frequenta desiderata. un commutatore elettronico: possie• 
de anche un monitor visivo composto di 10 led verdi e 
20 rassi. 
— — 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 24.500 

Apparecchio veramente efficace, sicuro cd economical il 
funcionamento 0 semplicissimo mediante la chiave • a 
combinazione elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIHETRO 200-250 MHz 
L. 22.750 

Il kit applicato all'ingresso di normou i Irequenzirnetri ne 
estende la ./ettura fino a 250 MHz, non schinde per la ta-
ratura strumentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREOUENZIMETRO L. 7.500 
Collegato all'ingresso dei frequenzirnetri • pulisce i se• 
gnali di B.F. Alimentazione 5+9 Vcc: banda passante 5 Hz - 
300 KHz: uscita compatibile TTL-ECL-CMOS: impedenza in. 
gresso 10 Kent'''. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TOE 
EOUALIZZATORI L. 12.503 
II kit preamplifica i segnali di basse e bassissimo livellor 
possiede tre controlli di tono. Segnele di uscita 2 Vp.p.; 
distorsione max 0.1%. 

KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 16.500 
Di funcionamento semplicissimo. permette registrazioni te-
lefoniche senza intervento manuale, l'attacco dell'apparec• 
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali. 
mentazione 12-15 \toc, assorbimento in funcione 50 mA. 

_— 
KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500 
Prestigioso effetto di luci elettroniche il quale permette di 
rallentare le immagini di ogni oggetto in movimento posto 
eel suo raggio di luminositä rendendo estrernargente irreale 
l'ambiente in coi ě situato, creando una sequenza di imma-
gini spezzettate tra di loro. Tramite Sueste kit realizzato 
dalla WILBIKIT si outrance ottenere ruant effetti di loci 
nei locali di discoteche. nei night, nette vetrine in coi vi 
sono degli articoli in movimento. Inoltre si preste ad es-
sere utilizzato cel campo fotografico ottenendo delle in. 
credibili foto ad effetti otean i corne oggetti a mezz'aria o 
nell'attimo in cui si rompono cadendo a terra. 
Alirnentazione autonome: 220 V c.a. • !armada strobosco. 
pica in dotazione - intensitä luminosa, 3000 LUX - Ire-
quenza dei lumpi regolabile da 1 Hz a IO Hz - Durata del 
lampo: 2 m/sec. 

kit Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

KIT N. 96 VARIATORE Dl TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 
Tale circuito con il sernplice slioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle larnpade manche re-
golarne a piacere la luminosite. 
Alirnentezione autonome 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.950 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE il M'ale 
permette di ralientare le immagini di ogni oggetto irr movi• 
mento posto nel suo raggio di luminosita a tempo di musica. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. !monade strebe in do-
tazione - intensitä lurninosite 3.000 LUX - frequenza dei lumpi 
a tempo di musica • dotale del lampo 2 in/sec. 

— — 
KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 

L. 57.500 
Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di prearnplifi-
curare equalizzato e dei controlli dei toni bassi. alti e me. 
di, alimentatore stabilizzato incorporate. 
Alimentazione 40 V c.a. • potence max 25+25 W su 8 ohm 
135+35 W su ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35, 45W R.M.S. 
L. 61.500 

Arnplificatore stereo ad alta fedelta completo di preamplif 
catore equalizzato e dei contrai dei toni bassi, alti e medi. 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 50 V 0.8. - potence max 35+35 W su 8 ohm 
150+50 W SU 4 ohm) distorsione 0.03%. 

— — — — - 
KIT N. 1W AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 

L. 69.500 
Amplificatore stereo ad alta fedelle completo di preamplifi• 
curare egualizzato e dei controlli dei teci bassi, alti e medi. 
alimentatore stabilizzato incorporate. 
Alimentazione 60 V c.a. - potence max 50+50 W su 8 ohm 
170+70 Vi su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500 
Tale KIT permette raccensione rotative di IO canali di lam. 
Pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15W c.c, potence alle lampado 10.000 W. 

KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme eel suo genere che salvaguarda gui oggetti 
all approssimarsi di carpi estranei. 
Alimentazione 12 VI c.c. - canco mas al tete di 8 ampere - 
sensibilitä regolabile. 

KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE D'EMERGENZA 5 A 
L. 26.500 

Kit N. 104 TUBO LASER 5 mW L.320.000 
Kit N. 105 RADIORICEV1TORE FM 88-108 MHz L. 19.750 
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INDUSTRIA Via Oberdan n. 24 

Í ELETTRONICA wilbikit 88046 Lamezia Terrn .e..\  
Tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 
Kit N. 1 Amplificatore 1,5 W L. 5.450 
Kit N. 2 AmplifiCatOre 6 W R.M.S. L. 7.800 
Kit N. 3 Amplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 
Kit N. 4 Amplifieatore 15 W R.M.S. L. 14.500 
Kit N. 5 Amplificatore 30 W R.M.S. L. 16.500 
Kit N. 6 AmplificatOre 50 W R.M.S. L. 18.503 
Kit N. 7 Preamplificatore HI-FI alta impedenza L. 7.950 
Kit N. 8 Alimentatore stabllizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
Kit N. 9 Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V L. 4.450 
Kit N. 10 Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V L. 4.450 
Kit N. 11 Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4.450 
Kit N. 12 Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V L. 4.450 
Kit N. 13 Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V L. 4.450 
Kit N. 14 Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7.950 
Kit N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 
Kit N. 16 Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V L. 7.950 
Kit N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V L. 7.950 
Kit N. 18 Riduttore di tensione per auto 800 rnA 

6 Voo L. 3.250 
Kit N. 19 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7.5 Vcc L. 3.250 
Kit N. 20 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

9 Vcc L. 3.250 
Kit N. 21 Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
Kit N. 22 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

medi L. 7.450 
Kit N. 23 Luci psichedeliche 2300 W candi 

bassi L. 7.950 
Kit N. 24 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

alti L. 7.450 
Kit N. 25 Variatore di tensione alternate 2300 W L. 5.450 
Kit N. 26 Conca batteria automatic° regolabile 

da 0.5 a 5 A L. 17.500 
Kit N. 27 Antifurto superautomatico professiona-

le per casa L. 28.000 
Kit N. 28 Antifurto automatic° per automobile L. 19.500 
Kit N. 29 Variatore di tensione alternate 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 30 Variatore di tensione alternate 20.000 W L. - 
Kit N. 31 Luci psichedeliche canali medi 8300 W L. 21.500 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canal; bassi 8.000 W L. 21.900 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 34 Allinentatore stabilizzato 22 V 1.5 A 

per Kit 4 • L. 7.200 
Kit N. 35 Alimentatore stabilizzato 33 V 1.5 A 

per Kit 5 L. 7.200 
Kit N. 36 Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 

per Kit 6 L. 7.200 
Kit N. 37 Prearnplificatore HI.FI basso impedenza L. 7.950 
Kit N. 38 Alimentatore stabnizzato var. 2+18 Vcc 

con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
3 A L. 16.500 

Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato var. 2,18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tra i cortocircuiti o le sovracorrenti • 
5 A L. 19.950 

Kit N. 40 Alimentatore stabilizzato var. 2,18 Voo 
con dapple protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
/3 A L. 27.500 

Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 
Kit N. 42 Termostato di precisione a 1/10 di 

grado L. 16.500 
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternate con 

fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Kit N. 44 Variatore crepuscolare in alternate con 

fotocellula 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 45 Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 46 Temporizzatore professionale da 0.30 

sec. a 0.3 Min. 330 Min. L. 27.060 
Kit N. 47 Micro trasrnettitore FM 1 W L. 7.500 
Kit N. 48 Preamplificatore stereo per basse o 

alta iropedenza L. 22.530 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Kit N. 50 Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Kit N. 51 Preamplificatore per loci psichedeliche L. 7.500 

Kit N. 52 Carica batterie al Nichel Cadmio L. 15.500 
Kit N. 53 Aliment, stab. per circ. digitali con 

generatore a liven° logice di impulsi 
a 10 He. 1 Hz L. 14.500 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con mernoria L. 9.950 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabi I e L. 16.500 
Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria 

programme'', le L. 16.500 
Kit N. 58 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre L. 19.950 
Kit N. 59 Contatore digitate per 10 con memoria 

a 3 cifre L. 29.950 
Kit N. 60 Contatore digitate per 10 con memoria  

a 5 cifre L. 49.500 
Kit N. 61 Con/atore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre programrnabile L. 32.500 
Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre programmabile L. 49.500 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 care progranunabile L. 79.500 
Kit N. 64 Base dei tempi a quarzo con uscita 

Hz -4- I MHz L. 29.500 
Kit N. 65 Contatore digitate per 10 con memoria 

a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a queren da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 

Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logice conta pezzi digitale con foto. 

cellule L. 7.500 
Kit N. 68 Logice timer digitate con reli 10 A L. 18.500 
Kit N. 69 Login cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 Logice di programinazione Per Conte 

pecam digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Lomea di programmazione per conta 

pc/zi digitate a fotocellula L. 26.000 
Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 99.503 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit N. 74 Compressore dinamico professionale L. 19.500 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Voo canes medi . L. 6.953 
Kit N. 76 illCi psichedeliche Voo canali bassi L. 6.950 
Kit N. 77 LIICi psichedeliche Voo canali alti  L. 6.950 
Kit N. 78 Ternporizzatore per tergicristallo  L. 8.560 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutez. L. 19.500 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Kit N. 81 Orologio digit:de per auto 12 Voa L. - 
Kit N. 82 Sirena elettronica francese 10 W L. 8.650 
Kit N. 83 Sirena elettronlca americana 10 \A(  L. 9.250 
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W L. 9.250 
Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana 

- francese L. 22.500 
Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti  

stung. ti L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali 

TTL e C-MOS L. 8.500 
Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 19,750 
Kit N. 89 VU Meter a 12 led L. 13.530 
Kit N. 90 Psico level • Meter 12.000 Wart L. 59.950 
Kit N. 91 Antifurto superautomatico profesSio-

nale per auto L. 24.500 
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro 

200-250 MHz L. 21750 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per  

frequenzirnetro L. 7.500 
Kit N. 94 Preamplificatore microIonico L. 12.500 
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registra. 

zione telefonica L. 16.500 
Kit N. 96 Variatore di tensione alternate see. 

sociale 2.000 W L. 14.500 
Kit N. 97 Luci psico-strobo L. 39.950 
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W RMS. L. 57.500 
Kit N. 99 Amplificatore stereo 35+35 W RM S. L. 61.500 
Kit N. 100 Amplificatore stereo 50, 50 W R.M.S L. 69.503 
Kit N. 101 Psmo-rotantr 10.000 W L. 39.500 
Kit N. 102 Allarme capacitivo L. 14.500 
Kit N. 103 Carica ballena con loci d'emergenza L. 26.500 
Kit N. 104 Tubo laser 5 inW L.320.000 
Kit N. 105 Radioricevitore FM 88.108 MHz  L. 19.750 

\,......Assistenza tecnica per tulte le nostre scatole di montaggio. Gib premontate 10% in più. Le ordinazioni possum, essere 
fate direttamente prenso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 
rei migliori negozi di cornponenti elettronioi. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO I PREZZI SONO COMPRENSIVI 01 I.V.A.  
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Da sempre affidabilitä 
AMPLIFICATORE DI POTENZA 
A VALVOLE 100/1500. 

Completamente automatic°. 
Protezione di tutte le funzioni. 
2° armonica - 65dB, lutte le altre 
assenti. 
Imput 10W, 88— 108 MHz 
Output 1500/1600VV RF 
Wattmetro incluso. 
Stabilizzatore di tensione corm 
preso. 
Rete 220V 20% 3,2KVV 

ALTRI PRODOTTI FM: 

• Ponti VHF e 12 GHz 
• Eccitatori fissi e portatili 
• Antenne direttive e collineari 

in acciaio inox 
• Encoder stereo, cavi coassiali, 

connettori, ricambi originali 

..e sempre persone amiche a dar-
vi una mano. 

TRANSISTOR 
E NON Cl PENSATE PIÙ. 

100/100T 100W RF 
1001200T 200W RF 
100/400T 400W RF 
100/800T 800W RF 
100/1500T 1500W RF 

Basta attaccare l'antenna e dare 
10VV di eccitazione, e il gioco 
fatto. 

Armoniche assenti. 
Protezioni su tulte le funzioni, 
compresa l'antenne. 
Rete 220V 10% 
Frequenza 88 — 108MHz 
5MHz di banda. 

Mod. 100/1500 

LINEA 80 
— Stabilizzatori di tensione con controllo elettronico da 1 a 8KVV monofasi. 
— Alimentatori stabilizzati e frequenzimetri per uso professionale e semiprofessionale. 
— Linean i a transistor fino a 150W per VHF, 144-156-160 MHz. 

iT1153111SET elettronica 33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 

di BRUNO GATTEL Via A. Peruch n. 64 
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MULTIKILOWATT ALLO STATO SOLID() 
A LARGA BANDA 

TD 100 

TL 100 

I/I/ I/ / 

e 
• AMPLIF1 ATORE ALARGA BANDA (88 - 104 
MHz). Potenza dl uscita 125W (150 max). Potenza di 
Ingresso 10W min 18W max ottenibile da un TL33. 
Allmentazione 24+28 Vcc. 6 +8A. Rendimento mag-
giore del 70%. Adatto per pilotare quattro moduli A 
300. 

• AMPLIFICATORE A LARGA BANDA (88+104 
MHz). Potenza di uscita 250W (310 W max). Potenza 
di Ingresso 20 Wmin. 36W max. Alimentazione 
24+28 Vcc. Rendlmento > 70% 14-,-18A. Può essere 
pilotato da un TL 33 oppure da un TL 100 dando ol-
tre 1 KW con quattro moduli. 

PS 20 • ALIMENTATORE di grande potenza a switch-mo-
de (22 KHz) adatto a pilotare in servizio continuo i 
moduli TL 100 o A 300. Tensione di uscita regolabi-
le da 21 a 28,5V. Corrente di uscita max 22A in ser-
vizio continuo. Corrente di corto circuito regolabile 
da 10A a 25A. Rendimento > dell'80%. Ripple a 20A 
20 mV a 22 kHz. Stabilità di tensione ± 1%. 

EL.CA. s.n.c. 

CASTELLANZA (VA) 
VIA ROSSINI, 12 — T. 0331/503543 

SISTEMI ELETTRONICI 



- Uscita F.1. a 36 MHz; 
- Portanto video, modulazione AM polaritä negativa,. 
- Portante audio, modulazione FM +/- 50 KHz; 
- Uscita RF regolabili; 
- Dimensioni 80x180x28 no. 

,v, 6ingin GERM». FEDERALE 

Elektronik  

DIGITALE 128 K bits di memoria - 
Da scansione lenta a veloce c viceversa 

per collegamenti SSTV. 

• • • ..OEOE va, .1[MOEN-ff1114V eeeee 
• amen./1 

• 
3 o 

I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SSTV scan converter 

SC 422 

KB 422 

—Tastiera dmii con contaui dormi. 

—Sovrapposisione delle immagini n memoria 
con letters, numeti, sirnboli in due forrneti 
bianchi o neri. 

—Eliminasione, scvancscenu immagines - memoria dignale) 
—Perfetza delinisione con un normale To monitor e una 

telecamera standard CCTV. 

—16 conaliii di grigio e 126 punii/1211 
—2 mernone elogitali in west.< e cosmissions SSTV - 

possibilite di merapporle. 
—Retulamone contrast° in RX .TX 
—Scala dei autoniatma in tesia altimmagine. 
—Completo di rune k communsioni RK-TX- Tape-preparate-
monitor 

—In nasmissene un CUM. lurninoso sul monirm 
patm di immagine 

—Possibilize di unionitorares una move iu mre 

ea in trasmissione la precedente. 

TEL. 049/656910 

Distributore esclusivo per Mafia: 35100 PADOVA • VIA RIALTO, 35/37 
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7L- Quelle della banda 27 

Mod. Oscar 
• 27 MHz 

R.O.S. < 1.1:1 
• Guadagno 1,82 dB 
• Potenza 100 W 
• Impedenza 50 — 
• Lunghezza 1,5 m. 
• Accorda continuo da 25 MHz 
a 28 MHz 

• Fissaggio a carrozzeria 

• Stazione mobile 
con foro 16 mm. 

j. 
\\\ 

et 27 MHz 11 1 

f le 

'OE'OE, 

ELETTROMECCANICA 

• Guadagno 2,1 dB 
• Potenza 500 \A/ 
•• Ismtapzeiodneenztaiss5a0 
• Dimensio ni max.: 4,7 x 3,9 m. 

mma. 

,mra. 

--mra 
mma 
mma 

7:2.2rn Mod. GPV 
r.. • Antenna Ground -Plane 

2 I e  al • s.n.c. 

Quando le cose si fanno seriamente 

%... Via Leonardo da Vinci,62 - 20062 Cassano d'Adda (MI) - Tel. (0363) 62224/622252 
Uff. vendite: Milano -via F. Redi, 28 - Tel. (02) 2046491 
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.OE'WOEWNWIF EB 2000-BOOSTER FM 

tons° level= 

el 

Via Bed 26 - MCI MIKA 0 - Tel 813.19.01-
Elletributogerder prodotd ESSE-CI e E.R.T.I. 

doe 



RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
VIA Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) • tel. 46.22.01 

OLTRE Al BC312 CON MASSIMA GARANZIA SONO DISPONIBIU: 
• RX COLLINS 39OURR o 
• RX NATIONAL NC183 0,5+31 MHz c 
• RX ELECTROACUSTIO della marina tedesca 100 Kc +22 MHz 
• OSCILLCGCOPI AN-USM 24c. 

NOVITA' DEL MESE I c§§ , 
• TESTATE RICEVENTI RADAR 7,7+10,7 GHz complete di medie Ire- C r-
quenze 30 MHz - Nuove Imballate 

• DUPLEXER PER RADAR CON KLYSTRON 21(25 e MIXER ̀I N23 - 
NuoVi Imballati 

• MATERIALE ornco VARIO PER AERONAUTICA 
• PARTI VARIE DI APPARATI IN BANDA X 
• GRANDI QUANTITÄ DI MINUTERIE MECCANICHE ED ELEITRONICHE 

• SI ESEGUONO PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO RIPARAZIONI E 
MESSE A PUNTO DI APPARATI ELEITRONICI. 

.0 0 

C 
O. VS 
_Ce 
C 

orne••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANTENNE mi ▪ GAMMA 87 + 108 MHz 
CARATTERISTICHE RT4E RT4 x 2E 4AP3 4AP4 

Sistema Collineare = = = 
Elementi 4 dipoli 4 x 2 4 x 3 4 x 4 
WRF IN* 3.000-W = = = 
Impedenza 50 52 = = = 
ROS. 1,2 : 1 = -= = 
Guadagno 9 dB 10,5 dB 13,5 dB 16,5 dB 
Banda 8 MHz 0,5 MHz 0,5 MHz 0,5 MHz 
Lobo Onz. Circolare 200° su richiesta = 

I.V.A. esclusa L. 300.000 L. 340.000 L. 390.000 L. 440.000 

ANTENNE A GRAPPOLO — DIRETTIVE A 2.345 ELEMENTI ALTO «Ch, 
ANTENNE A PANNELLO LARGA BANDA IN ACCIAIO INOX 1 e 2 elem. 
ACCOPPIATORI SOLIDI — FILTRI PASSA BASSO E IN CAVITÄ, ARGENTATI. 
TRASMETTITORI E AMPLIFICATORI FM E TV PROFESSIONALI — PONTI 
RADIO IN VHF-UHF-GHz. — RICHIEDETECI CATALOGO ILLUSTRATO —. 

00174 ROMA ITALIA 

E  
GTLUNICAZIONI iic a Tel. oen 7 481..:shirio, es 

ConcesSionari: SASSAIS • CESE. elettronica - via Civitavecchia 35 NAPOLI • ASTEL elettronica • via Geronimo Carafa 4 

* nota: l'accoppiatore in dotazione i per 1.200 W IN - Su richiesta per 3 KW 
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150W AM 300W SSB 

11111 
11- Ammu=NR 

-e 

Ill ti Rama( 

NEWS! 

ora in antenna mobile con preamplificatore 
da 25 dB in ricezione. Banda: 3-30 MHz. 
Aliment.: 12-14 V 15 Amp. 
Due potenze di uscita. Ingresso: 
1-10W AM 1-20 WSSB. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

ZG 

'near 

30W AM 60W SSB in antenna mobile. 
Banda 26-30 MHz. Alim. 11-14 V 3-4 A. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

ZETAGI 

ZETAGI s.r.l. - via Ozanam, 29 
CONCOREZZO (Ml) - Tel. 039-649346 PPAPIII. 111180111 B30 

.--41113, 421.--•••0--ella.---411P---.411.--elle--

2 METRI 
PRODOTTI PROFESSIONALI PER RADIOAMATORI 

RICEVITORE FM 12 CANALI 144.146 MHz mod. AR2t) — Modulo completo di amplificatore di bossa 
trequenza 3 W, uscite per S.meter e strumento indicatore della dissintonia (API. adatto and,. Per 
la ricezione AM. Due conversioni di frequenza quarzate (10.7 MHz e 455 KHz) con mescolatori a 
MOSIet. Altissima sensibilitä dovuta all'impiego nel primo stadio a radio frequenza di un let a basso 
rumore In circuito neutrallzzato. 

RREZZO L. 75.700 (senza quarzl) 

TRASMETTITORE FM 12 CANALI 144.146 MHz mod. AT 23 - 
Modulo completo di preamplificatore inicrofonico, limitatore di deviazione. filtro audio attivo, module. 
tore di fase, reté d'antenna con via ausIllaria per la commutazione dell'alImentazione RX.TX, 
circuito rivelatore del livello RF d'uscIta, circuito per la riduzione della potenza d'uscite, protezione 
contro le inversion! di polaritá. 
Operazione In AM con modulatore esterno. 

PREZZO L. 60.600 (senza quarzi) 

ANFPUFICATORE LINEARE PER FM, AM e SW 144.146 s mod. ALI 
limpleva lai tronillstoro strap.lino CTC .012-12 quote anIPIIIIEI1OCS./n clam B can II punto di 
Into° otabllionde do en diode taw. Congo) e• Told eludes« don ara IloolOodn Per «Maw-
tine l'allmentationo RX.IX, Perna ďeWcdto: IOW FM. •W PEP AM • 8611 it 52.5V - Pots» 
dlogressol 1,2W FM 1W PEP Ald,, SSS- Impeding» Winn,» e weedes, 5011 (rogotobIld a 
110.7312.1 • AlinesodueRemn t1-13 Yee 1,2A. Dlenonoepolz 132u 50 x n•enra.. L 311.000 

Prezzi comprensivi di I.V.A. 

Documentazione tecnica a richiesta. 
.,4 FFERTA SPECIALE 

=  Via Maniago, 15 - 20134 Milano - Tel. (02) 2157891-2153524-2153525 

cg 4/81 -- — 621 — 



-C C olline Ltd SONDE CONNETTORI ATTENUATORI 

• CONNETTORI 
BNC-N-UHF-ecc. 

• ATTENUATORI 
• TERMINAZIONI 

DISTRIBUITO cla. 

DOLEATTO 
&NM TORINO - vla S. OrIntIno, 40 
Allah" MILANO - vla M. Nlaeohl, 70 

SONDE DI VARI TIPI 
• 2P250 250 MHz 
• DP750 demodulatori 

• HV40B alta tensione 
• LCP100 100 MHz 
• SP100 10 MHz 

altri tipi disponibili cataloghi a richiesta. 

RIVENDITORI: 
Refit Radio • ROMA, Paoletti Ferrero • FIRENZE, 
Fantini Elettronica • BOLOGNA, Radiotutto - TRIESTE, 
Elettronica Cale - PISA, Cesare Franchi - MILANO, 
Giovanni Lanzoni • MILANO, VART - SESTO S. GIOVANNI. 

)16010011110•0• • 111.....•(...110•011110•000•000•000•000•01110•01110•0•00 

NUOVO TRANS VERTER 
114 20/25 mt 
11+ 40/45 mt 
con CLARIFIER 

Potenza di uscita: AM - 4 W 
Potenza di uscita: SSB - 15 W 
Alimentazione: 12 - 15V 
Dimenšioni: 14,5 x 22 x 4,2 

N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l'antenne 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 meth: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 1 Per iniormazioni cd acquisti rivelgersi: RADIOELETTRONICA LUCCA 

via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

— 622 — cq 4/81 --



ALTAIR 80 
II futuribIle 

la deem della potash:one re. portal. Noma 
ad alibi" enure Ma ad &Myra, al 

lutur1014..Eda coma doe= ea 10010 
ALTAIR 40 

AmplIfleMorl dl palm= FM 18100 WS 
• norm OCIO »Oa „nerd 1500 INA 

3000 5-1015 KW. 

T.T.E. InETTRON ICA t TELECOMUNICAZIONE 
VIA CRESCINI. 83 TEL (0491650.333 

30100 PADOVA ITALY 



NUOVI INTERESSANTI ACCESSORI PER OM-CB 

MICROFONI PREAMPLIFICATI 
1 - LESON Mod. TW-232. Da base a capsula 

ceramica con compressore di dinamica 
0-30 dB. Regolatore di livello, impedenza 
100-4.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 55.000 

2 - LESON Mod. DH-233. Magnetodinamico 
da palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 100-3.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 20.000 

3 - Mod. DM-308. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore dl livello. 
lmpedenza 1.000 ohm. 
Prezzo al pubblico L 18.000 

Toni I microfoni sono alimentati con normale pila 9 Volt. 

5 - PN-80. Kit universale di terminali con 
puntali diversi per varie combinazioni. 
Prezzo al pubblico L 5.000 

6 - Mod, NC-1401. Antenna in gomma per 
144 MHz. Attacco diretto a vite 
o con PL-259. 

Prezzo al pubblico L. 7.000 7 - Mod. NC-1402. Antenna in gomma per 

CB, caricata per portatili. 
Lunghezza cm. 36, attacco universale 
o con PL-259. 
Prezzo al pubblico L. 9.000 

• Mod. NC-1403. Uguale al Mod. NC-1402 
ma con attacco a innesto a pressione. 
Prezzo al pubblico L 8.000 

- Mod. NC-1404. Uguale al Mod. NC-1401 
ma con attacco BNC. 
Prezzo al pubblico L 7.000 

7 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO POSTALE O VAGUA ANTICIPATO MINIM° L 03.000 PUY L 2.000 PER SPESE SPEDIZ. 

Importatore e Distributore per l'Italia 

DEN Kl s.a.s. 
Via Poggi 14-20131 Milano -Telefono 23.67.660/655 -Telex 313363 

— 624 — -- co 4/81 --
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opinione dei nostri clienti che 
EAL/1000 sia l'unico a dimensione 
«HIGH COMPACT. (piccolo ingombro) 
a garantire una lunge vita alle valvole. 
• Tensioni stabilivate: griglie controllo 
schermo e filamenti per una migliore 

stabilite di funzionamento. 
• Protezioni elettroniche con memoria: 
S.W.R. - AIR - PLATE CURRENT 
- SCREEN CURRENT. 

L.ECKTRO 

LCO 

• Strumentazione incorporate per mi-
aura delle correnti fondamentali, poten-
za diretta e (Massa. 
• Avviamento automatico a cicli suc-
cessivi. Potenza out di 1000 W con 
basso livello di eccitazione: 8 +10 W. 
• Costruzione completamente module-
re su «CARDS» estreibili dal yea circuiti 
per fecal controlli e manutenzione. 

CENTRI DI ASSISTENZA E VEN DITA 
LOMBARDIA: TECOM Via Vittorio Veneto 31, 20024 GARBAGNATE (MI) Tel. 02/9957844-7-8-9; UMBRIA: TELE. 
RADIO SOUND, C.so Vecchio 189,05100 TERNI, tel 0744/48278; MARCHE: ELECTRONIC SERVICE, S.S Adriati-
ca 135, 00817 MARZOCCA DI SENIGALUA (AN) tel. 071/89421; PUGLIA BASILICATA: PROTEO, Viale Einaudi n. 
Z1, 70121 BARI, tel 080//580838: CALABRIA: IMPORTEX s.r.I., Via San Paolo 4/A, 89100 REGGIO CALABRIA, 
U1,0965/94248; SICILIA: IMPORTEX s.r.I., Via Papale 32, 95128 CATANIA, tel. 095/437086; LAZIO TOSCANA 
SARDEGNA CAMPANIA ABRUZZO MOUSE: ANTRE SUD, Via Pietro Fumaroli, 14/16 00155 ROMA, tel. 06/ 
224685-224909. 

ELECKTRO ELCO 
Via Rialto 33/37 35103 PADOVA Tel. 10491 656910 

COORDINAMENTO TECNICO DI ASSISTENZA 
SEE SERVICE ELECKTRO ELCO 
Via A. Muratori n° 6 35100 PADOVA Tel. 1049) 40012 
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