
L. 1800 

n°5 

ET-FR 1M11IICA_ 
xu•k ‘tran numero 173 

pubb. mens sped h abb. post. gr Ill rnag. 1981 

• "Gadget 4" • protezione termica • prova - perdite 
• Filtro attivo • La Deltagrafia • Radio Frequency Interference 

• II laboratorio di Maurizio • Compariamo vecchio/nuovo/recentissimo 



MEIC1110N1 PRESENTA 
LE ANTENNE PKW 

N, Antenna Log-Periodic • 12 elementi • 3000 W continui • guadagno 13,5 
dB iso • larghezza di banda 13-30 MHz continui con WSVVR 1,3 • lunghezza 
elemento più lungo 11,5 m • lunghezza boom 8 m • diametro boom 50 mm • 
diametro radianti 30 mm • peso complessivo 50 kg • struttura interamente 
in inox e anticorodal • L 

 *rue» 

MHF4 27 MHz 4 el. L. 147.900 
TI-IF 3 10-15-20 m 3 el L 220.300 
THF 5 10-15-20 m 5 el. L. 316.700 
GP 38 10-15-20 m vert. L 78.900 
T30 special 27 MHz vert. L. 49_400 
GP Expander 27 MHz vert. L 78.900 

Viiii11616111billeldelermereem.reerm.mr.m. 

Filare Multibanda (lungh. 26 m) L 49.400 
Filare 11-45 m (lung. 11 m) L. 44.900 
Yagi VHF 10 element' L 69.000 
Cubical Quad VHF 8 el. L. 88.800 
GP 5/8 VHF L 36.800 
Verticale 45 m L. 78.900 

Prezzi I.V.A compresa. 

MELCHIONI 31M7, 
20135 Milano - Via Collette 37 - tel. 57941 
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TASTO ELETTRONICO 
MOD. EK-103Z 
Tasto elettronico con circuito di 
memoria, perfetto per le 
telecomunicazioni professionali. 

TASTO ELETTRONICO 
MOD. EK-101 

II tasto funziona con al imentazione CC e CA: Ia CA pub 
essere selezIonata in tre gamme. 100, 120 e 220 V. men-
re ralimentazione a CC dev'essere collegata ad un ter-
minale esterno. 
Sul retro dell'apparecchio un commutatore permette di 
scegliere il funzionamento a rele o a transistor: la cape-
citä di manipolazionee di 500V, 5 A per il circuito a relee 
di 250 V. 2 A per il circuito a transistor. La velocitä di 
manipolazione può essere regolata da 25 a 150 parole 
per minuto. La lunghezza delle knee e regolabile a mez-
zo commutatore sul pannello. 
Il circuito di memoria riduce gli errori, il task) e stalo 
studtato per la massima semplicitä del circuito e per 
facile manutenzione. 
11 tasto ha un altoparlante inCorpOrato da 55 mm di 
diametro ed ha una presa per calha. II tono pot, essere 
regolato da 400 a 800 Hz e psi essere escluso con 
interruttore. 
É predisposto un tasto ausiliar,o per trasmissioni di 
prova o a basse velocitä. 
La schermatura completa dei componenti principali cd 
il circuito by-pass eliminano praticamente il cattivo I un-
zionamento causato da rumoreesterno ele interferenze 
delle radio onde. 
II consumo CA è di circa 10 VA: quello CC e di circa 260 
mA con circuito a relé e di circa 18 mA con circuito a 
transistor. 
Dimensioni; 90 (A) x 100 (L) x 250 (P) mm. Peso: 2.2 kg. 

E ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE 
MOD. AA-101 

Tasto elettronico con circuito di memoria per pro-
durre un codice di linee di lunghezza costante, cosi 
da facilitare la manipolazione. - 

II cavo di collegamento alratimentatore cd il cavo di 
collegamento al trasmettitore sáno uniti sotto un'u-
nice copertura. Esso necessita di alimentatore sepa-
rato, Mod. AA-101. 

Funzionamento automatico e semi -automatic°, ve-
locitä di trasmissione vanabile da 250 parole max a 
25 parole min: tono variabile da circa 400 Hz a 1000 
Hz. Tasto ausiliario sul coperchio. 

Dimensioni: 60 (A) x 75 (L) x 175 (P) mm. Peso: 1.5 
kg. 

INTERNATIONAL s.r.l. AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL 795.762 -796.763 - 780.730 

DISTRIBUTORI DI ZONA 
VENETO: Radiocomunicazioni Civil) Mazzoni Ciro • Via S. Marco 79/C VERONA • Tel 10451 44828 
TOSCANA E UMBRIA: Ideal Elettronica di Dona!: & Pezzini • Via Duilio. 55 VIAREGGIO 
Tel. 105841 50397 
LAZIO, Mas•Car di Mastrorilli • Via Reggio Emilia. 30 - ROMA Te1.106) 8445641 
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TECNICO TVA COLORI  
UN NUOVO, GRANDE CORSO 

PER CORRISPONDENZA. 

unton et ennuutimmioni 

DA SCUOLA RADIO ELETTRA, 
NATURALMENTE! 

Solo Scuola Radio Elettra, la più 
grande organizzazione europea di 
studi per corrispondenza, poteva 
assumerai l'impegno di realizzare 
un corso teorico - pratico per tecni-
ci TV a colori. Un corso che apre 
nuove prospettive professionali a 
migliaia di giovani. 
Il metodo Scuola Radio Elettra 
conferma la sua validitä nell'inse-
gnare con semplicitä, ma in modo 
veramente approfondito, anche 
questo ramo cosi complesso e so-

r.u.....22.ELEITRA seemase5/ D87 10138 TORINO 

I 
s, ' 
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fisticato della tecnologia. 
Una tecnologia che si evolve e ri-
chiede tecnici sempre più qualifi-
cati. Una tecnologia a cul, ancora 
una volta, Scuola Radio Elettra ä 
stata la prima a rispondere. 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
TECNICA (con material() 
Radiostereo a transistori - Televi-
sione bianconero e colori - Elettrip-
tecnica - Elettronica lndustriale - 
1-1I-Fl Stereo - Fotografia - Elet-
trauto. 

CORSI DI QUALIFICA-
ZIONE PROFESSIONALE 
Programmazione ed ela-
borazione dei dati - Dise-
gnatore meccanico pro-
gettista - Esperto commer-
ciale - Impiegata d'Azien-
da • Tecnico d'Officina - 
Motorista autoriparatore - 
Assistente e disegnatore 
edile-Lingue. 

CORSO ORIENTATIVO PRATICO 
(con materiali) 
SPERIMENTATORE ELETTRONI-
CO particolarmente adatto per i 
giovanissimi. 

Al termine di ogni corso, Scuola 
Radio Elettra rilascia un attestato 
da cui risulta la vostra preparazio-
ne. Compilate e spedite il taglian• 
do. Vi faremo avere tutte le infor-
mazioni. 

git 
Scuola Radio Elettra 

Via Stellone 51087 
10126 Torino 

perché anche tu valga di più 

DEL EMMET EmonT,Efjú. ISTRuZIONE 
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INDUSTRIA • • • Via Oberdan n. 24 L W OE 7:EI-MONICA IQ1 gLOE%1 88046 Larnezia TermeTel. (0068) 23880 

LISTING PREZZI MAGGIO 1 9 8 0 
Kit N. 1 Arnold icatore 1,5 W L. 5.450 
Kit N. 2 Amplificatore 6 W R.M.S. L. 7.800 
Kit N. 3 Amplificatore ID W R.M.S. L. 9.500 
Kit N. 4 Amplificatore 15 W R.M.S. L. 14.500 
Kit N. 5 Afraid icatore 30 W R.M.S. L. 16.500 
Kit N. 6 Amplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500 
Kit N. 7 Preamplificatore HIFI alta Impedenza L. 7.950 
Kit N. 8 Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
Kit N. 9 Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V L. 4.450 
Kit N. 10 Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V L. 4.450 
Kit N. 11 Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4.450 
Kit N. 12 Alimentatore stabilizzato 800 ruA 15 V L. 4.450 
Kit N. 13 Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V L. 4.450 
Kit N. 14 Alimentatcre stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7.950 
Kit N. 15 Al Unentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 
Kit N. 16 Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V L. 7.950 
Kit N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V L. 7.950 
Kit N. 18 Riduttore dl tencione per auto 800 mA 

6 Von L. 3.250 
Kit N. 19 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7.5 Voo L. 3.250 
Kit N. 20 Ricluttore di tensione per auto 800 mA 

9 Voo L. 3.250 
Kit N. 21 Lud a frequenza variable 2.000 W L. 12.000 
Kit N. 22 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

medi L. 7.450 
Kit N. 23 Luci psichedeliche 2.000 W canall 

bassi L. 7.950 
Kit N. 24 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

alti L. 7.450 
Kit N. 25 Variatore di tencione alternate 2.000 W L. 5.450 
Kit N. 26 Carita hatteria automatico regolabile 

da 0.5 a 5 A L. 17.500 
Kit N. 27 Antifurto superautomatico professiona-

le per casa L. 28.000 
Kit N. 28 Antifurto automatic° per automobile L. 19.500 
Kit N. 29 Variatore di tensione alternate 6 000 W L. 19.500 
Kit N. 30 Variatore di tensione alternate 20.000 W L. - 
Kit N. 31 Luci psichedeliche canal medi 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W L. 21.900 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 34 Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A 

per Kit 4 L. 7.200 
Kit N. 35 Alimentatore stablizzato 33 V 1.5 A 

per Kit 5 L. 7.200 
Kit N. 36 Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 

per Kit 6 L. 7.200 
Kit N. 37 Preamplificatore 1•11-71 bassa impedenza L. 7.950 
Kit N. 38 Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 

con dopple protezione elettronica con. 
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti • 
3 A L. 16.500 

Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato var. 2.18 Voo 
con doppia protezione elettronica con. 
Oro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
5 A L. 19.950 

Kit N. 40 Alirnentatore stabilizzato va, 2.18 Von 
con doppia protezione elettronica con-
tra i cortocircuiti o In sovracorrenti - 
O A L. 27.500 

Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 
Kit N. 42 Termostato dl precisione a 1/10 di 

grado L. 16.500 
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternate con 

fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Kit N. 44 Variatore crepuscolare in alternate con 

fotoceltula 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 45 Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 46 Temporizzatore professionale da 0-30 

sec. a 0.3 Min. 0-30 Min. L. 27.000 
Kit N. 47 Micro tresmettitore FM 1 W L. 7.500 
Kit N. 48 Prearnplificatore stereo per basse o 

alta Impedenza L. 22.500 
Kit N. 49 Arnplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Kit N. 50 AmplifIcatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Kit N. 51 Preamplificatore per loci psichedeliche L. 7.500 

Kit N. 52 Carica batteria al Niche' Cadmio L. 15.500 
Kit N. 53 Aliment, stab, per circ. digitall con 

generatore a huello logico di impulsi 
a 10 Hz - 1 Ela L. 14.500 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con memoria L. 9.950 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmable L. 16.500 
Kit N. 57 Contatore digitate per 6 con memoria 

programmabile L. 16.500 
Kit N. 58 Contatore digitale per ID con memoria 

a 2 nitre L. 19.950 
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre L. 29.950 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre L. 49.500 
Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 nitre programmable L. 32.500 
Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre programmable L. 49.500 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programmable L. 79.500 
Kit N. 64 Base dei tempi a quarzo con uscita 

I Hz . 1 MHz L. 29.500 
Kit N, 65 Contatore digital° per 10 con memoria 

a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a warm da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 

Kit N. 66 Logice conta penei digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logica conta penei digitale con foto. 

cellula L. 7.500 
Kit N. 68 Logice timer digitale con rele 10 A L. 18.500 
Kit N. 69 Logice cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 Logica di programrnazione per conta 

perel digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Logice di programmazione per conta 

pezzi digitale a fotocellula L. 26.000 
Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 99.500 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit N. 74 Compressore dinamico professionale L. 19.500 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Viro canal medi L. 6.950 
Kit N. 76 Luci psichedeliche Von canali bassi L. 6.950 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Von canali alti L. 6.950 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 
Kit N. 79 Intertonico generico privo di commutaz. L. 19.500 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Kit N. 81 Onologio digitale per auto 12 Oco L. - 
Kit N. 82 Sirena elettronica francese 10 W L. 8.650 
Kit N. 63 Sirena elettronica americana 10 W L. 9.250 
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W L. 9.250 
Kit N, 85 Sirena elettronma americana - italiana 

- francese L. 22.500 
Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti 

stampati L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali 

TTL e C-MOS L. 8.500 
Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fodder L. 19.750 
Kit N. 89 VU Meter a 12 led L. 13.500 
Kit N. 90 Frico level - Meter 12.000 Watt L. 59.950 
Kit N. 91 Antifurto superautomatiCo prolessio. 

cele por noto L. 24.500 
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro 

200-250 MHz L. 22.750 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 94 Preamplificatore microlonieo L. 12.500 
Kit N. 95 Dispositivo automatice per registro. 

alero telefonica L. 16.500 
Kit N. 96 Variatore di tencione alternate sen. 

enrielo 2.000 W L. 14.500 
Kit N. 97 Luci psico-strobo L. 39.950 
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W R.M.S. L. 57.500 
Kit N. 99 Ampliticatore stereo 35+35 W R.M.S. L. 61.500 
Kit N. 100 Amplificatore stereo 50+50 W R.M.S. L. 69.500 
Kit N. 101 Psico.rotanti 10.000 W L. 39.500 
Kit N. 102 Allerme capacitivo L. 14.500 
Kit N. 103 Carlme batteria con loci d'emergenza L. 26.500 
Kit N. 104 Tubo laser 5 rnW L.320.000 
Kit N. 105 Radiericevitore FM 88.108 MHz L. 19.750 

Assistenza tecnica per tulte le nostre scatole di montaggio. Gia premontate 10% in più. Le ordinazioni possono nesere \..... fatte direttamente presse la nostra case, Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipate oppure sono reperibili 
nei migllorl negozi di componenti elettmnici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 In Irancobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO 1 PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
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4 INDUSTRIA w  i 1 b 
TT LERONICA 

KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 
Possiede 5 ingressi di cui due equalizzati seconde norme 
R.I.A.A., uno per testina piezo, uno rnicrofonico ed uno 
per segnale ad alto livello. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED I.. 13.500 
Sostituisce i tradicional' strumenti a indice rneccenico, 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 55/220 V c,a. 
L. 59.950 

Il ictomprende Ire novitä assolute: un VU-meter gigante 
di 12 tnaco. l'accensione automatics di 12 lampade alla 
frequenza desiderata, un commutatore elettronico: possie• 
de anche un monitor visivo composto di 10 led verdi e 
20 rossi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 24.500 

Apparecchio veramente efficace, sicuro od economico, il 
funzionamento ě semplicissimo mediante la chiave a 
combinazione elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREQUENZIHETRO 200-250 MHz 
L. 22.750 

Il kit applicato all'ingresso di normali frequenzimetri ne 
estende la .lettura lino a 250 MHz: non richiede per la ta. 
ratura strurnentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREOUENZIMETRO L. 7.500 
Collegato all'ingresso dei frequenzimetri • pulisce i se-
gnali di B.F. Alimentazione 5+9 Vcc: banda passante 5 Hz - 
300 KHz, oscila compatibile TTL-ECLCMOS, impedenza in. 
gresso 10 Kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TRE 
EOUAL I ZZATOR I L. 12.500 
Il kit preamplifica i segnali di basso e bassissimo livello, 
possiede Ire controlli di tono. Segnale di oscita 2 Veda., 
distorsiorie max 0,1%. 

KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFONICA 1. 16.500 
Di funzionamento sernplicissimo. permette registrazioni te. 
lefoniche serra intervento manuale, l'attacco dell'apparec-
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali-
mentazione 1215 Vcc; assorbirnento in funcione 50 mA. 

KIT (4. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500 
Prestigioso effetto di luci elettroniche il quale permette di 
rallentare le imrnaglni dl ogni oggetto in movimento posto 
nel suo ragot° di luminositä rendendo estremarnente irreale 
l'ambiente In cui č situato. creando una sequenza di M'une-
gini speczettate tra di taro. Tramite sueste kit realizzato 
dalla WILBIKIT si potranno oltenere ramai effetti di loci 
nei locali di discoteche, nei night, nette vetrine in sui vi 
sono del articoli in movimento. Inoltre si presta ad es 
sere utilizzato t'Id campo fotografico ottenendo delle in. 
credibill foto ad effetti strani come oggetti a mezz'aria o 
nell'attirno in cui si rompono cadendo a terra. 
Alimentazione autonome: 220 V c.a. fampada strobosco-
pica In dotazione intensitä luminosa: 3.000 LUX • fre-
quenza dei lampi regolabile da 1 Hz a 10 Hz • L'urate del 
lampo: 2 m/sec, 

kit Via Oberdun n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

KIT N. 96 VARIATORE Dl TENSIONE ALTERNAM 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 
Tale circuito con il semplice shoramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonchě re. 
galerne a piacere la lurninositä. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.950 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE il guaje 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi 
mento posto eel suo raggio di lurninositä a tempo di musica. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. - lampada strobo in do. 
tazione intensitä lurninositä 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo di musica - duralu del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 57.500 

Amplificatore stereo ad alla fedelta completo di preamplift• 
calme equalizzato e dei controlli dei toni bassi. alti e me , 
di, allinentatore stabil oralo incorporato. 
Alimentazione 40 V c.a. - potence max 25+25 W su 8 ohm 
(35+35 W su ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 
. L. 61.503 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi• 
catare equalizzato e dei controlli del toni bassi, alti e medi. 
alirnentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 50 V c.a. - potence max 35+35 W su 8 ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 109 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 
L. 69.5130 

Amplificatore Stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi. 
cabre equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi-
al imentatore stabi I inato incorporate. 
Alimentazione 60 V c.a. • potence max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500 
Tale KIT permette l'accensione rotativa di 10 vanuli di lain-
pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 W c.c. - potence alle lampade 10.000 W. 

KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme eel suo genere che salvaguarda gil oggetti 
all'approssirnarsi di carpi entrosei. 
Alimentazione 12 W c.c. • carico max al reté di 8 empare • 
sensibilitä regolabile. 

K- IT N. 103 - CARICA BATTERIA - CON LUCE D'EMERGENZA 5 A 

Kit N. 104 TUBO LASER 5 mW 
Kit N. 105 RADIORICEVITORE FM88-108 MHz 

L. 26.500 

L.320.000 
L. 19.750 
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Melchioni 

rOE-OE 

presenta 
in esclusiva 
Micro-One 

radiotelefono "da cantiere" che puoi adottare anche tu 
Micro-One della Wipe é un radiotelefono 
portatile FM per la banda VHF 156-170 
MHz. E cosi affidabile e robusto che è gib 
stalo scelto da alcune imprese che ope-
rano in importanti cantieri di leito il mondo. 
Le dimensioni di appena 44x55x149 mm, 
il peso di 395 grammi con hatteria e an-
tenna in gomma, hanno contribuito al 

(äi lMe 

MELCHIONI 

successo di Micro-One dove il lavoro 
più pesante. Adotta anche tu Micro-One, 
il piccolo, potente, robusto radiotelefono. 

Per raw°, per il fuoristrada. per il camper ecco 
it ricetrasmetatore mobile M180 sempre della 
Wipe. VHF 156-170 MHz. 12 canaii, 1-25 waft 

Omologato Ministero P.P. T.T. 

MCL 
20135 Milano - via Colletta 37 Tel, 57941 



RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
VIA Jussi 120 • c.a.p. 40068 S. Lamer° di Savone (BO) • tel. 4622.01 

CURE Al BC312 CON MASSIMA GARANZ1A SONO DISPONIBILI: 
• RX COLLINS 39OURR 0 
• RX NATIONAL NC183 0,5+31 MHz 
• RX ELECTROACUSTIC della marina tedesca 100 Kc-.- 22 MHz 
• OSCILLOSCOPI AN-USM 24c, o 

či§ 
c 
LDJ 

o• c 
a. as 
CO '9 

NOVITA' DEL MESE: 
• TESTATE RICEVENTI RADAR 7,7+ 10,7 GHz complete di medie fre-
queue 30 MHz - Nuove imballate 

• DUPLEXER PER RADAR CON KLYSTRON 2K25 e MIXER 1N23 - 
Nuovi 1mballati 

• MATERIALE OTTICO VARIO PER AERONAUTICA 
• PARTI VARIE DI APPARATI IN BANDA X 
• GRANDI QUANTITÄ. DI MINUTERIE MECCANICHE ED ELETTRONICHE 

• SI ESEGUONO PRESSO It. NOSTRO LABORATORIO RIPARAZIONI E 
MESSE A PUNTO DI APPARATI ELETTRONICI. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 

ANTENNE-GAMMA 87 -› 108 MHz 
CARATTERISTICHE RT4E RT4 x 2E 4AP3 4AP4 

Sistema Collineare = = = , 
Elementi 4 dipoli 4 x 2 4 x 3 4 x 4 
WRF IN* 3.000-W = = = 
Impedenza 50 Q = = = 
ROS. 1,2 : 1 = = = 
Guadagno 9 dB 10,5 dB 13,5 dB 16,5 dB 
Banda 8 MHz 0,5 MHz 0,5 MHz 0,5 MHz 
Lobo Onz. Circolare 200° su richiesta = 

I.V.A. esclusa L. 300.000 L 340.000 L. 390.000 L 440.000 
ANTENNE A GRAPPOLO — DIRETTIVE A 2-3-4-5 ELEMENTI ALTO «a» 
ANTENNE A PANNELLO LARGA BANDA IN ACCIAIO INOX 1 e 2 elem. 
ACCOPPIATORI SOLIDI — FILTRI PASSA BASSO E IN CAVITÄ, ARGENTATI. 
TRASMETTITORI E AMPLIFICATORI FM E TV PROFESSIONALI — PONTI 
RADIO IN VHF-UHF-GHz. — RICHIEDETECI CATALOGO ILLUSTRATO —. 

GTELEWICAZIONica 00174 ROMA ITALIA 
viaie TITO LmoiEbtO, 09 
761. OC - 2484.359 

Concessionari: SASSARI - CESE. elettronica • via Civitavecchia 35 NAPOLI • ASTEL elettronica - via Geronimo Carafe 4 

* nota: l'accoppiatore in dotazione é per 1.200 W IN - Su richiesta per 3 KW 
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DOPO L'SA-28 IL FAVOLOSO SA-2800 
DALLA SBE IN AM-SSB 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• 80 canall digitali in AM, 80 LSB e 80 USB. 
• Gamma di frequenza 26,965 + 27,855 MHz. 
• Shift di 5 kHz ed eccezionale selettivitä che consentono di operare sui 

mezzi canali alfa e beta. 
• Efficiente Clarifier .± 2 kHz sia in RX che TX, sia in AM che in SSB 
• R.F. Gain, N.B., N.L. e moite altre interessanti caratteristiche tecniche. 
• Potenza d'uscita in antenna: 4 Watt in AM - 12 Watt in SSB minimi. 

PREZZO AL PUBBLICO L. 300.000 IVA COMPRESA 

OTTIMO FREOUENZIMETRO JD-5050 

• Frequenza da 10 kHz a 50 MHz in due gamme (100 Hz-10 kHz 
e 10 kHz-50 MHz). 

• Ideale per rilevare la frequenza in trasmissione del Vostro CB 
• Funzionamento «Passante» con cavetto in dotazione. 
• Lettura digitale 5 cifre - Alimentazione 8414 volt c.c. 

PREZZO AL PUBBLICO L 98.000 IVA COMPRESA 

SpedIzIone postale gratuita dletro rloevimento del pagamento a mezzo vaglla postale normale o telegralloo. 

DEN Kl  
via Poggi 14 - Milano - Telef. (02) 23.67.660-665 - Telex 313363 DENSAS 
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COMPONENT' ELETTRONIC1 
s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

vla S. Anna •11. Paludl OE 126 - NAPOLI - 1.1. 266325i 

ŤCOMPONENTI JAPAN 44031P L. 3.600..‘ 
44032P L. 3.600 

AN210 L. 7.500 441011 L. 4.000 
48214 L. 4.000 44101 L. 5.000 ' 
AN217 L. 7.500 04102 L. 6.000 
$60236 L. 9.500 A4400 L. 7.500 
48239 L. 12.500 44420 L. 5.000 
AN240 L. 6.000 A4430 L. 4.000 
AN247 L. 6.500 BA511 L. 5.500 
560253 L. 3.500 BA521 L. 5 500 
AN264 L 5.500 84612 L. 3.500 
48271 L. 5.500 BA1310 L. 4.000 
40277 L. 3.500 HA1137 L. 6.500 
4N313 L. 3000 HA1138 L. 6.000 
48315 L. 9.000 HA1306 L. 5.000 
45320 L. 9.500 H41309 L. 7.500 
4N362 L. 2.500 HA1312 L. 6.500 
4N377 L. 6.000 841322 L. 7.500 
45612 L. 3.500 HA1339 L. 8.500 

41201 L. 3.500 HA13394 L. 5.500 
431500 L. 4.500 1141342A L. 6.000 
03201 L. 2.500 041366 L. 5.000 i 

(M5102 L. 11.000 µPC41C L. 4.000 200799 L. 5.50.1.3\  
M5106 L. 6.000 E.,PC566 L. 2.500 250815 L. 2.500 
M5115 L. 6.500 pPC575 L. 2.500 200839 L. 1.000 
MB3705 L. 6.750 µPC576 L. 4.500 200853 L. 2.500 
SG613 L. 15.000 PC592 L. 2.350 200945 L. 1.000 
010015 L. 8.000 µPC1009 L. 11,000 2801014 L. 2.500 
STK025 L. 10.000 1201020 L. 3.500 2001031 L. 1.600 
STK437 L. 20.000 pP01025 L. 3.500 2SC1096 L. 1000 
02530 L. 6.500 PC1026 L. 4.000 2501124 L. 2.500 
347045 L. 5.000 11.PC1032 L. 3.200 2001222 L. 1.300 
TA7063 L. 2.500 ppCOE156 L. 5.000 2801226 L. 2.500 
TA7102 L. 6.500 284634 L. 1.000 2SC1306 L. 4.0013 
147108 L. 6.500 204643 L. 1.600 2601307 L. 4.500 
747130 L. 4.000 204671 L. 3.000 2SC1383 L. 1.000 
747201 L. 7500 204678 L. 1.200 2501413 L. 7500 
747202 L. 7.500 254683 L. 1.300 28030 L. 1.200 
747203 L. 6.500 254705 L. 2.250 200261 L. 1.500 
TA7204 L. 4.000 25822 L. 900 200288 L. 2.000 
747205 L. 5.500 2513541 L. 6.500 2SD325 L. 2.100 

747214 L. 8.500 208617 L. 6.009 200350 L. 4.000 
pPC16C L. 5.000 260458 L. 650 280388 L. 6.500 

\ OE.1....,PC20C L. 4.000 250710 L. 1.000 280526 L. 3.8.591 

8080 NEC L. mew 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
8254 L. 0.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AV-3-8203 L. 10.000 
AY-3.8330 L. 6.500 
40.5.8321 L. 10.000 
ER1400 PI L. 7.500 
ER1400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
1CL8038 L. 6.000 
RIM52040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8.500 
TMS4060 L. 6.500 
01476477 L. 5.000 
Isintetizz.) 

BER65 L. 25.000 TP5597 L. 42.000 'OE\ 
BES224 L 5.500 28174 L. 9.000 
131896 L. 34.000 283375 L. 14.000 
BLX97 L. 50.000 2N3553 L. 6.000 
1315884 L. 15.000 2N3866 L. 1.300 
BLV894 L. 19.000 2N4427 L. 1.300 
PT4544 L. 18.000 2N4428 L. 4.800 
PT8710 L. 28.000 40290 L. 3.000 
PT8720 L. 13.000 2N4921 L. 2.500 
PT8811 L. 28.000 M5102 L. 11.000 
TPV596 L. 25.000 MC4044 L. 6.500 

4C625013 E1MAC 
2occolo argentaio 
Camino di ceramica 

L. 55.000 
L. 33000 
L. 13.030 

VOLTMETRI DIGITALI 

043161 L. 1 850 
043162 
MC14433 
1017107 
LD110 
10111 

L. 6.850 
L. 11.000 
L. 25.000 
L. 10.000 
L. 10.500 

UAART 

TMS6011= MM5303 per kit di 
Nuova Elettronlca od 

ELEKTRON L.11.000 

Generatore di carattere 

TMS2501 L. 9.500 

XR2206 L 9.000 

XRM151 L 4.500 

0M931 boldo 30W L. 22.500 
0M961 Ibrldo 60W L. 27.500 

TMS2716 singola al. L.15.000 

OE 

PRESTO 
NUOVE 
NOVITÄ 

•  

Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 
Tutti i prezai sono comprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Apene poslati a canco del destinatario. Non disponiamo 

di Gataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 

pubblicite annulla la precedente. 
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101 E EA 

NEWS! 

150W AM 300W SSB 
ora in antenna mobile con preamplificatore 
da 25 dB in ricezione. Banda: 3-30 MHz. 
Aliment.: 12-14 V 15 Amp. 
Due potenze di uscita. Ingresso: 
1-10W AM 1-20 WSSB. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

41131S. 

Z 
mur 

30W AM 60W SSB in antenna mobile. 
Banda 26-30 MHz. Alim. 11-14 V 3-4 A. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

ZETAGI s.r.l. - via Ozanam, 29 
CONCOREZZO (MI) - Tel. 039-649346 

ZETAGI 1 

TWIIIWITIMIL LWIWIUM-afy« 

WA INPUT • W• • re•—•-•mo us. 

WHIMI119,111 B30 

RADIOTELEFONO PORTATILE VHF mod. FTC 2300 

Freq. 156-174 MHz Ornologazione Min/stero P.P.TT DCSR/006190 

Apparato di grande robustezza e afficlabilità adatto a comunicazioni terrestri e 
marine. Compatto e di concezione moderna presenta caratteristiche all'avan-
guardia, perche realizzato secundo i criteri della più .avanzata tecnologia. 

• Eleata  potenza più di 3 W in antenna 
• Alta sensibilità 

• Sei canali 
• Barcena al Ni-Cd ricaricabile 

Vasta gamma di accessori: 

. Caricabatterie 220 VAC 
• Caricabatterie 12 VDC 
• Microfono altoparlante ausiliarm 
• Custodia in vinilpelle 
. Tone squelch 

Sono disponibili parti di ricambio di ogni genere e l'assistenza tecnica e completa. 

ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

20134 MI LANO Via Maniago, 15 Tel. (02) 21.57.891 -21.53.524-2153.525 
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_Signal di ANGELO MONTAGNANI Apo rm pelmet:curt, ploreul.aiebe„olo compreso 

57100 LIVORNO • Via Mentana, 44 • Tel. 27.218 - Cas. Post 655 - etc P.T. 12585576 

POTENZA 25 W 

GAMME COPERTE, FREOUENZE VARIABILI A VFO: 
1 Gamma: da 2 Mc 4,5 Mc = m 150 • 66,6 = 80 metr 
2 Gamma: da 4,5 Mc a 8 Mc = m 66,6 • 37,5 = 40 metr = 45 metr; 
3 Gamma: da usarsi come radiotelefono frequenza 235 Mc 

VALVOLE IMPIEGATE: 
n. 6 • 6K7, n. 2 • 6V6, n. 2 • 6K8, n. 1 • 6H6, n. 1 • EF50, n. 1 - 807, n. 1 - 6B8 e n. 1 • E1148 

STAZIONE SCR 300 
BC1000 • 40-48 Mc 

Frequenza variabile VFO 
Potenza .3W- FM 

Completo di n. 18 valvole più 2 cristalli 
calibrazione. 

Vengono venduti funzionanti, provati; 
escluso l'alimentazione. 
Più il Manuale Tecnico 

e schema per L. 80.000 + 15.000 i.p. 

POSSIAMO FORNIRE A PARTE I SUOI ACCESSORI 

ALIMENTATORE RETE 220V 
L. 90.000 + 13.000 Ip. 
BATTERIA SUA ORIGINALE 
L. 70.000+ 10.000 i.p. 
MICROTELEFONO ORIGINALE 
L. 25.000 + 5.000 ip. 
CUFFIA biauricolare archetto 
L. 15.000 + 5.000 I.p. 
ANTENNA AN•130 ORIGINALE 
L. 10.000 + 5.000 ip. 

CASSETTA PORTA BATTERIE 
L. 15.000+ 5.000 i.p. 
CINGHIA ST•55•A con fibbia 
L. 7.500+ 5.000 ip. 
CINGHIA ST 54•A originale 
L. 7.500 + 5.000 ip. 
CINGHIA ST 50-A originale 
L. 3.500 + 5.000 ip. 
GUANCIALETTO M 391•A originale 
L. 5.000+ 5.000 ip. 

ANTENNA AN 131 L. 13.000+ 5.000 i.p. 

NUOVO LISTINO 1980 -1981 

Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampia descrizione dei material 
Prezzo L 8.500 + L. 1,500 per spase spedizione. 
Pagamento anticipate a mezzo c/c PP..17. n. 12585576 oppure a mezzo Vaglia - Assegni 
circalari Rimessa bancara - e Vaglia telegrafie. 
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Da sempre affidabilitä 
AMPLIFICATORE Dl POTENZA 
A VALVOLE 10011500. 

Completamente automatico. 
Protezione cti lutte le funzioni. 
2° armonica 65dB, tulle le altre 
assenti. 
Impel 10W, 88 108 MHz 
Output 1500/1600W RF 
Wattmetro incluso. 
Stabilizzatore di tensione com-
preso. 
Rete 220V — 20% 3,2KVV 

ALTRI PRODOTTI FM: 

• Ponti VHF e 12 GHz 
• Eccitatori fissi e portatili 
• Antenne direttive e collineari 

in acciaio inox 
• Encoder stereo, casi coassiali, 

connettori, ricambi originali 

..e sempre persone amiche a dar-
vi una mano. 

TRANSISTOR 
E NON Cl PENSATE Pul 

1001100T 100W RF 
100/200T 200W RF 
100/400T 400W RF 
100/800T 800W RF 
100/1500T 1500W RF 

Basta attaccare l'antenna e dare 
10W di eccitazione, e il gioco 
fatto. 

Armoniche assenti. 
Protezioni su lutte le funzioni, 
comprase l'antenna. 
Rete 220v-10% 
Frequenza 88* 108MHz 
5MHz di banda. 

Mod. 100/1500 

LINEA 80 
— Stabilizzatori di tensione con controllo elettronico da 1 a 8KW monofasi. 
— Alimentatori stabilizzati e frequenzimetri per uso professionale e semiprofessionale. 
— Linean i a transistor fino a 150W per VHF, 144-156-160 MHz. 

iT110PLISET elettronica 33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL. (04341 72459 - Tlx 45270 

dl BRUNO GATTEL Via A. Perot!, n. 64 
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banco di regia 

lettore di cassette - mod. ACP/2 

munter 
automazione a qualsiasi livello 

Mixer: fra i più quaiiticati e qualificanti prodotti oggi in Italia.. 
Costruili con tecnologie avanzate. Prestazioni elevate ad estrema versatilitä. 

Banchi di regia: all'avanguardia nella concezione degli span i utilizzabili. 
Fortemente modular'. Rapiditä di controllo. Grande flessibilitä di impiego. 

Letton i di cassette: telecornanclabili e autornatici. Spots pubblicitari e programmi 
musical: in sequenza e non. Notevoli possibililà di espansione del sistema. 

AmplIficazionei da anni all'avanguardia nel risolvere con competenza i problerni 
della bassa frequenza. ad i problemi specific: radio, iv. e discoteche. 

rnunter elettronica 
sempre all'avanguardia 
20092 Cinisello Balsamo - Via Monte Sabotino, 3 
TeL 6182519/6187919 

cq 5/81 -- — 639 — 



ZETAGI NEWS! 
we 

Potenza ingresso: 1-10 W AM • Potenza uscita: 600.300-200-100 W AM commutabili 
Potenza uscita SSB: 1200W MAX • Preamplificatore da 25 dB - Controllo della percentuale di 
modulazione a diodi leeds. Frequenza 26-30 MHz 

Inviando L. 500 in ltancobolli riceverete no-
stro catalogo completo a colori edizione 1981 

Controllo della percentuale di modulazione a 
diodi leeds UNICO DEL GENERE 

Potenza ingresso 1-8 W AM 
Potenza uscita max: 150 W AM 300 W SSB 
Frequenza: 26-30 MHz 

PRODUCIAMO ANCHE UNA VASTA GAMMA DI ALIMENTATORI - ROSMETRI - PREAM-
PLIFICATORI - ADATTATORI D'ANTENNA - FREQU.ENZIMETRI - AMPLIFICATORI - CARI-
CHI R.F. E TANTO ALTRO MATERIALE BASTA CHIEDEREI 

AM. 
ZG zETAG 

I s.r.l. - Illa Ozanam, 29- 20049 CONCOREZZO ( MI) - Tel. 039 - 64.93.46 
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LA SERIE DI OSCILLOSCOPI NATIONAL VP-5230 AIS 
30 Mitz,2 mV, 3 TRACCE, DOPPIA BASE DEI TEMPI, TRIGGER 

' ALTERNATE. HOLD OFF VARIABILE, DATA READOUT(.0 rl-
chkrata),,15.0043tORE DI MTBF, SI ARRICCHISCE DI 3 NUOVI 
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LAMPADA FLASIF/STROBO 
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AMPLI EUROPHON 20+20 W 

e»me• »IN  1 11 II fil"" -* 
MIXER WESTON MX 900 

FIRS P122 + MOBILE 

AMPTECH MC200 

NOE 

MECCANICA INCIS 7 

Compilare 
chiaro e 
n stampatello 

mm.••• 
—We • 

IBM& 

AMPLI NEWTRON 30+30 W 

WOOFER PASSIVO 0 200 

AMPTECH MC250W AMPTECH MC200AP 
.OEOE  
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• i• 
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.41•131119121MalldiaMliellk. 
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MIXER PLAYMIX STEREO 
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MAG. 81 CO 
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Vi Irwin quattromilacinqueeento IIre In francobolli per avere II Vs CATALOGO OFFERTE 
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OFFERTA N... 

Spedlre al 819._ via 
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-AC 01 AD 01 
moduli codificatori e decodificatori 

TRASMETTITORI DI CODICI AC 01 
Genera tre toni di frequenza compresa tra 300 e 3200 Hz che 
formano un codice. Puč emettere un solo codice ad ogni coman-
do oppure una sequenza continua di cod ici. 
Precisione della frequenza dei toni ± 1%, stabilità 110,5% (-10 + 55°C) 
Alimentas/ore 12,5 Vex, 6 mA. 
Dimensioni 60 x 60 x 15 mm. 

DECODIFICATORE DI CODICI AD 01 

Dotato di un relä che si attiva all'arrivo del corretto codice. E' pos-
sibile il funzionamento con memorizzazione del codice ricevuto op-
pure con attivazione del rele solo durante l'arrivo del codice. 

Precisione di frequenza ± 1%, stabilitä 111 0,5% (-10+ 55 °Cl. 
Alimentazione 12,5 Vex, 6-55 n'OEA. 
Dimensioni 68 x 60 x 28 mm. 

• Ideali per teleallarmi, telecomandi e chiamate selettive. 
• Il codice d formato da tra toni emessi in rapida successione (sequenziali). 
• Più di 40.000 combinazioni diverse di cod/cl. 
• La frequenza dei toni e. compresa nella normale banda audio edd quindi pos-

sibile utilizzare per l'invio dei codici normali linee telefoniche o ponti radio. 
• Concepiti particolarmente per /'uso con i moduli riceventi e trasmittenti: 
AT 26, AR 22(VHF) e AT 76, AR 72(UHF) di dostra produz/one. 

AT26 -AR 22 
moduli trasmittenti e rieeventi VHF-FM 

frequenza 156-175 MHz 
alimentazione 12.5 Vcc. 
dimension) 102x102x20 mm. 

Modell computs) cd affidabili per la radiotrasmissione e ricezione VHF-FM. Un ottimo progetto e rimpiego 
di component) qualificas) conferiscono ai moduli caratteristiche professionali. Moltissime sono le possibili 
applicazioni 

• Radioavviso per avvenuto allarme in sistemi di antifurto 

• Radiocomando per sistemi ad azionamento automatico 

• Trasmissione dati o minute per impianti industriali 

• Radiotelefoni per comunicazioni mono o bidirezionali 

— 644 — 
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FM EM FM 
MODULATORI 
TRN 10 • Modulatore Fh/1 a larga banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logice binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. II cambio di frequenza non 
richiede tarature degli stadi di amplificazione per cri, chiuncrue, anche se inesperto, ä in grado in poctu 
second' di unpostare la h-equenza di uscita in un valore compreso nettintervallo 80-110 MHz La stabilita di 
Erequenza 6 guella del quarzo usato cella catena PLL. La potence d'uscita ä regolabile da 0 a 10 W. Altre 
caratteristiche: 
impedenza d'uscita SO ohm - Ingresso mono: 60 ohni con preenfasi di 50 as - Ingresso stereo: 600 ohm 
lineare - Sensibilitä ±- 75 KHz con 23 dbm - Distorsione armoniaca 0,2% a 1000 Hz. - Risposta in frequenza 
15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono - Spurte assenti - Range di temperatura 
- 20° + 45°C. Modelle base. L. 880.000 

TRN 10/C • Come il TRN 10, con impostazione della frequenza sul pannello L. 980.000 

TRN 20 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logics binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. La stabilitä di frequenza ä 
quella del quarzo usato nella catena PLL, La potenza d'uscita A regolabile esternamente tra 0 e 20 W. 
Alimentazione a rete 220 e su richiesta anche a batteria 12 Vcc. Altre caratteristiche: 
Spurie assenti - Impedenza di oscila 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi 50 irs - Ingresso 
stereo 600 ohm lineare - Sensibihtä ± 75 KHz con r0 dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz e ± 75 
KHz - Risposta in Erequenza 15-70000 Hz sull'ing-resso stereo 15-25000 Hz sull'ingresso mono - Range di 
temperatura -20° +45°C L. 1.100.000 

TRN 20/C • Come il TRN 20, con impostazione della Erequenza sul pannello L. 1.200.000 

AMPLIFICATORI 
KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 10W, OUT 400W, servizio 24/24 

L. 1.480.000 
KA 900 • Amplific,atore in mobile rack alimentazione 220 V, IN IOW, OUT 900W serviria 24/24 

L. 2.850.00 
KA 2000 • Amplificatore is mobile rack alimentazione 220 V, IN 50W, OUT 2000W serviria 24/24 

L. 5.950.000 
KA 4000 • Amplific.atore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 100W OUT 4000W, servizio 24/24 

L.11.800.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI 
A LARGA BANDA 88-104 MHz 
KN 50 • Amplificatore 50W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V. servizio continuo 24/24, autoprotet-
to L. 500.000 

KN 100 • Amplihcatore 100W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 700.000 

RN 150 • Ampliücatore 150W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, serviria continuo 24/24, autopro-
tetto L. 900.000 
KN 500 • Amplificatore 500W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, senrizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 2.500.000 
KN 1000 • Amphücatore 1000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servicio continuo 24/24, 
autoprotetto L. 5.400.000 

KN 2000 - Amplificatore 2000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, serviria continuo 24/24. 
autoprotetto L.12.500.000 

STAZIONI COMPLETE CON AMPLIFICATORE VALVOLARE 
TRN 400 • Stazione da 400W composta da TRN 10 e KA 400 

TRN 900 • Stazione da 900W composta da TRN 10 e KA 900 
TRN 2000 • Stazione da 2000W composta da TRN 50 e KA 2000 

TRN 4000 • Stazione da 4 KW composta da TRN 150 e KA 4000 

L. 2.360.000 

L. 3.730.000 

L. 7.330.000 

L.13.800.000 
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STAZIONI COMPLETE TRANSISTORIZZATE A LARGA BANDA 
88-104 MHz 
TRN 50 • Stazione completa 50W composta da TRN 10 e KN 50 L. 1.380.000 

TRN 100 • Stazione completa 100W composta da TRN 20 e KN 100 L. 1.800.000  
TRN 150 • Stazione completa 150w composta da TRN 20 e KN 150 L. 2.000.000  

TRN 500 • Stazione completa 600W composta da TRN 50 e KN 500 L. 3.880.000 
TRN 1000 • Stazione completa 1000W composta da TRN 100 e KN 1000 L. 7.200.000  
TRN 2000 • Stazione completa 2000W,composta da TRN 150 e KN 2000 L.14.500.000  

ANTENNE 
C4X2 • Collineare 9 dB con accoppiatore L. 350.000  
C4X3 • C,ollineare 13 dB con accoppiatore L. 400.000  
PAN 2000 • Antenna a pannello, a larga banda, poterna 2KW L. 600.000  

ACCOPPLATORI A CAVO POTENZA I KW 
ACC2 • 1 entrata 2 uscite L. 40.000 

ACC4 • 1 esbata 4 uscite L. 100.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3KW 
ACS2 • 2 ingressi, 1 uscita L. 180.000 
ACS4 • 4 ingressi, 1 ascite L. 200.000 

ACCOPPLATORI IBRIDI - 3dB 
ACB300 • Fino 300W L. 90.000 

ACB1000 • Fino 1 KW L. 120.000 

FILTRI ARMONICHE 
FPB 250 • Fitt= PB attenuazione della 2" armonica 60 dB perchta d'inserzione 0.1 dB L. 90.000 
FPB 1500 • Filtro corne sopra, ma per potenza fino a 1500W L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra, ma per potenza fino a 3000W L. $50.000 

PONTI DI TRASFERINIENTO 
PTIT.4 • Ponte in banda B8-108 IOW dr uscita, completo di antenne. Con erequenze programmabli 

L. 2.050.000 

PT01 • Ponte di trasfenmento in banda r lOW di uscita, completo di antenne. Con frequenze program-
mabili L. 2.400.000 

PT03 • Ponte di trasferimento in banda Ill' 10W di uscita completo di antenne. Con frequenze program-
mabili L. 2.400.000 

PTIG • Ponte di trasfenmento in banda 920-930 MHz IOW di ascite completo di antenne 
L. 3.250.000 

ACCESSORI 
Casi' bocchettoni, raccordi. distributor', staffe, polarizzatori, salvaje transistors, ecc. 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete ci assistenza su tutto il temtorio nazionale 

1 prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 

HH ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 62.8594 
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LIQUIDAZIONE TOTALE FINO A ESAURIMENTO 

Memorizzatori telefonici automatici KEY MEMO 

AD 
7802 

oe 

• 40 numen l telefonici, urbani, in-
terurbani ed Intenazionall. 

• ProgrammazIone magnetica ri-
chiamabile con la semplice 
pressione di un pulsante. 

• Ripetizione automatica del nu-
mero trovato occupato. 

' Amplificatore di voce per l'a-
scolto della conversazione in 
altoparlante. 

• Pause per uscita dal centralinl, 
se montato in derivazioni. 

• 20 cifre (bit) ogni memoria. 
• Batterie NI/CA per manteni-
mento memorie in assenza 
rete. 

• AlimentazIone 220 Vca. 

L. 340.000 + IVA 

KM 32 
• 32 numeri telefonici, urbane, 

interurbane, internazionali. 
' Identiche caratteristiche al 
precedente ma, senza la ripe-
tizione automatisa del numero 

occupato. L. 230.000 + IVA 

Tutti gil apparati sono corredati 
di schemi e manuaIl di istruzioni. 
Sono nuovi dl tabbrica ma 
presentano piccoli Inconvenienti 
di tunzionamento 

SPEDIZIONE IN CONTRASSEGNO 

KM 816 
• Identiche caratteristiche al 

precedente ma con 16 memo-
rie  

L. 190.000 + IVA 

KM 716 
• Come il mod. KM 816 ma senza 
amplificatort 

L 150.000 + IVA " 

VIS Perna», 53 - 18148 GENOVA 

Tel, 010133.88.77 
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 ANTENNE PROFESSIONALI FM E TV 

PREZZI maaminutts 
Collineari per alte potenze con accoppiatori in ottone trattato a partire da L. 220.000.-
Direttive 5 elementi da 1,5 Kw ideale per ponti radio FM particolarmente robuste e adatte per 
le peggiori condizioni atmosferiche L. 830.000.-
Dipoli simmetrizzati particolarmente adatti dove si voglia ottenere una irradiazione omogenea 
e di elevato guadagno. Angolo di irradiazione a richiesta. 
I dipoli sono in ottone trattato in grado di sopportare 1500 Watt ognuno. 
Vengono forniti sfusi o in versione collineare a 2 3 - 4 - 6 - 8 - 16 dipoli per potenze fino a 10 Kw. 
Collineari di direttive 2 - 3 - 4 - 5 elementi tutte con accoppiatori solidi. 
Pannello TV a 4 dipoli larga banda IV e V, 14 dB di guadagno; 1 Kw max copertura ermetica-
mente stagna in materia le antiurto a basso coefficiente di perdita (inferiore alla tradizionale f I-
bra di vetro) L. 205.000.-

Pannelli larga banda FM a 1 e 2 dipoli. 
Direttive 2 • 3 • 4 • 5 elementi FM 
Direttive TV 11 • 16 - 21 elementi 
Accoppiatori canalizzati e a larga banda in ottone trattato 

Per raggiungere guadagni più elevati tutte le nostre antenne sono brate e collaudate sulla f re-
quenza richiestaci. 
Forniamo maitre: trasmettitori e amplificatori FM e TV, filtri cavi e connettori coassiall. 
SERIETÁ E SOPRATTUTTO GARANZIA TOTALE PRONTA CONSEGNA. 
PER CONSIG LI E INFORMAZIONI TELEFONATECI. I NS. TECNICI SONO A VS. DISPOSIZIO-
N E . 

DR. DE LUCIA FIORENZO - Telecomunicazioni 
via A. Gramsci 10 - VILLA VERUCCHIO (FORLIOE) - Tel. (0541) 677014 • 774187 
Rivenditore per le Puglia: LAVARRA DONATO • Tel. 080/736146 



Come 1 sIntonIzzatorl di antenna automat1c1 
CHA 100I,CNA 2002 e CNW 418 
per tune le HF. comprese le inove 
frequenze WARC. 

Come t misuratorl d1 patenas 
e di rapporto onde stazionarle 
CN 620 A e CN 720 
a misurazione esclusiva e brevet-tata, 
strumenti elsie, incrociati da 1.8 a 950 MHz. 

la vostra stazione, 
per lavorare il DX più lontano, 

deve utilizzare 
strumentazioni professionali. 

Come gil SPEECH PROCESSOR RX 110 
e RF 660 
che incrementano notevolmente la potenza di 
conversione. 

Come 1 commutator! 
coasslall CS 401 e CS 201 
da un polo a due o quattro 
posizioni duscita con nessa a 
terra automati.. Come 1 rotor' per 

antenne DR - 750OR e 
DR 7600 R anche in veřsione 
"R" con l'indicatore visivo del 
mondo e dell'orientamento 
dell'antenna su questo. Con 
rotazione di 360 sicuri e 
silenziosi,sopportano pesi fino a 
200 Kg. 

DAIWA 
HAM EQUIPMENTS 

Spa 

Milano - Via fib Bronzetti. 37 ang. C.so XXII Marzo Tel 7386051 
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STUDIO ROMA 
ELETTRONICA 
VIA E. BONDI 196 ROMA 

rEL.06)6241515 
PROGETTAZ IONE 
COSTRUZIONE 
IMPIANTI RADIOTELEVISI II I 

o 

\Se AIVIPLIFICATORE 
LINEARE FM88/104 

KW 1,2 I 42 
• POTENZA INGRESSO 20(80 W 

• POTENZA OUT MAX 1,5 KW 

• VALVOLE N52 3(500 Z 

• CONNETTORE LC 

 L. 2800'000 
ANTENNA DIRETTIVA 3 ELEMENTI 

10 DB-50 ohm- 1 KW L.120000 
FILTRI •ACCOPPIATORI-PONTI RA010.RICEVITORI 

000000000000000000000000000000000601100000000000004100 

 Coline Ltd SONDE CONNETTORI ATTENUATORI 

• CONNETTORI 
ENO-N-UHF-ecc. 

• ATTENUATORI 
• TERMINAZIONI 

DISTRIBUITO da, 

DOLEATTO 
Bede TORINO - via S. Oulntin0, 40 
Filiale MILANO - Ma M. Maeeht 70 

SONDE DI VARI TIPI 
• 2P25O 250 MHz 
• DP750 demodulatori 
• HV40B alta tensione 

• LCP100 100 MHz 

• SP100 10 MHz 
altri tipi disponibili cataloghi a richiesta. 

RIVENDITORI: 

Refit Radio - ROMA, Paoletti Ferrero • FIRENZE, 
Fantini Elettronica - BOLOGNA, Radiotutto - TRIESTE, 
Elettronica Cale) - PISA, Cesare Franchi • MILANO, 
Giovanni Lanzpni - MILANO, VART • SESTO S. GIOVANNI. 
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A ciascuno 
il suo computer. 

Anche vol avele bisogno del 
computer personate 

Tutti hanno sentito parlare di 
microelettronica e di microprocessori. 
Molli ne conoscono i vantaggi ma 
vorrebbero saperne di pin molli 
amerebbero sapere tutto. 

Qui si svela che ZX80 e 
l'apparecchio pih importante del nostro 
tempo. Cie che molli anni fa era 
costosarnente consentito solo ai grandi 
organismi. ora e alla Portela di tutti; del 
protessionista, della piccola amenda. 
del nucleo familiar°, persino della - 
persona singola. 

Lo 2X80 della Sinclair •S 
offre servizi di gran lunge 
superiori al suo prezzo. 
Pesa solo 350 grammi 
E applicabile a 
qualunque 
televisore. 

Pud 
essere 
collegato 
a un remstratore di 
cassette per la memorizzazione 
permanente di istruzioni e den. 

E un piccolo apparecchio che pud 
rrtellere ordine in tulle le coolie cose e 
Mutervi pin di una subiere di segretari. 

Il prime computer personale 
veramente pratico 

ZX80 anticipa i tempi. Le sue quanta 
colgono di sorpresa anche i lecnici, 
poichä il raggiungimento delle 
carattenstiche che lo dislinguono 
sarebbero devote apparire tra motto 
tempo. 

A conveniente. facile da regolare, 
da far funzionare e da ripone dopo luno. 
Soddista l'utente pin preparato. 

Emmet° di microelettronica 
avanzata 

La semplicita circuitale e il primo 
pregio della ZX80, la peter,. A il 
secondo pregio. Insieme. ne fanno 
l'apparecchro union cel suo genere. 

Alcune 
applicazioni 
A casa memorizza i 
compleanni, i numeri telefonici. le 
rivette di cocina' le spese e il bilancio 
familiare, e altre mille applicazioni di cut 
si pud presentare la necessite 

Per aziende 
Piccole gestioni di magazzino 

arcluvto chlorin e fornitori eccetera. 

Per professionisti 
Calcoli matematici e trigonometrici. 

elaborszione di Forman°. archivio. 

Per 11 tempo libero 
Lo 2X80 moca alle cane, risolve le 

parole incrociate, fa qualmasi gioco gli 
venga messo in memoria. 

irnIii 
mcso 
Dimostrazioni prenso le sedi GBC. 
Chiedere opuscolo illustrato 
GBC Italiana. caseta postale 10488 Milano 

CARATTERISTICHE TECNICIIE 
MICRO - Z80A 
LINGLIAGGIO • BASIC 
MEMORIA I K RAM ESPANSIBILE A 16 K 
TASTIERA - KEYPLATE CON SUPERFICIE STAMPATA 
VISUALIZZAZIONE - SU QUALUNOUE TELEVISORE 
GRAFICA 24 LINEE A 32 CARAITERI 
MEMORIA DI MASSA SU OUALUNOUE REGISTRATORE 

MAGNETICO 
BUS - CONNETTORE CON 44 LINEE, 37 PER CPU 00, SY 9V, CLOCK 
SISTEMA OPERATIVO 40 ROM 
ALIMENTAZIONE • 220V 50 Hz CON ALIMENTATORE ESTERNO 

OPZIONALE 

LISTING PRESS! IVA ESCLUSA 
• COMPUTER ZX80 TC/0080-00 L. 289.000 
• COMPUTER ZX80 KIT TC/0081.00 L. 240.000 
• MODULO PER EXPANSIONE DI 
MEMORIA FINO A 3K RAM TC/0083-00 L. 39.300 
• COPP1E DI CIRCUM INTEGRATI 
PER 0001 K DI MEMORIA TC/0082-00 L. 15.000 
• ALIMENTATORE TC/0085.00 L. 12.900 
• LIBRO1MPARlAMO A PROGRAMMARE 
IN BASIC CON LO ZUBU" TL/1450-0t L. 4.400 
• MODULO DI ESPANSIONE DI 

16 K RAM COMPLETO DI INTEGRATI TC/0087-00 L. 191.500 
• ALIMENTATORE PER 2/030 
CON ESPANSIONE DI 16 K RAM TC/0086•00 L. 22.000 



offerte RADIO 
VENDO RO RCA AM, RX RCA CHAI. n. 2 tales. Ow. 
T21N. n. 50 rotoll cana per tales. Zona, .ponle radio 
UHF/FM mod. RTC4 Morelli Lenkur). n. 3 DICE06/40, n. 
2 2C3960. n. I 5876 nuove Siemens. 
11P8W. Ennio Pisani - piazza San Pietro 3 • Ouattordio 
(AL) • V (0131) 773348 (17,22). 

TRANSVERTER 144-146 MHz SSE convertitore STE (RX). 
GCL6+ 2%00E03/12 (TX). perlettamenle funzionanle 
vendesi L. 120.000. 
Luciano Maori • via Bolognese 127 • La Petra (FI) .00 
(055) 471159 (ore pasti). 

VENDO LINEA ERE OR 1000.01'600 V 0-80 rn SSEICW 
AM PSE littri a 0,5-2,5-5 comer-More 2 m inc. permula 
con RX 0.5.30 MHz Drake Collins o altro materiale cerco 
TX 45 m 12 V. Grazie. 
Arnaldo Manoccni • via Rallaello Sane 304 - Senigallia 
(AN) • 2 (07)) 63937 (ore pasti). 

VENDS LINEARE per 144 MHz AM FM SSE della Milag 
Oscar 7 poem 250 W in antenna L. 250 000. 
Romano Speranza - via Muredm 9 • Trento • V (0461) 
34902 (18.20). 

VENDO TR4CW freq. 11.45 m SM4 SPE 'Turner .3 fasto 
cullie MT3000A arnpl ME800. AROS, Mosley 0533, Vag, 
3 EL 11 nOE 4- mime event. ualiccio all. 8 m. poss. lutto In 
blocco. Esamino offerte solo se ponderate. 
Mauro Zanco via Campagna 7 Santa Lucia di Piave 
(TV) • Vi (0438) 20263 (sabato sera). 

VENDO OSCILLOSCOPIO TS34AP forma d'onda assoma-
bile da 30 a 1.000.000 di cmlí/sec. icoped. entrata da 60 
a 4 Mohm/V in enlrata da 0.1 a 450, con manure origi-
nale a L. 100.000. 
Antonio Bellolalto • via Gobetli 4 • Treviso - 00 (0422) 
45774 (10.12). 

VENDO DUE C ROCHE e un altacco per mast per cubic-
quark in alluminio pressofuso, allacchi per canne da 2.5 
a 6 cm. rnaleriale nuovo mai usato a L. 70.000. 
Anton. Beflotalto • ma Gobeth 4 • Treviso • V (0422) 
45774 (10.12). 

OCCASIONS! VENDO ricerrasmillente Intek 360 canal,. 
120 in AM 240 in SSB 4 W in AM 12 in OSO nuovo mai 
unto scatola originale per L. 170.000 traltabli. 
Giuseppe Fresi • via Epecopio 3 • Templo Pousaria (SS) 
•V 10791 631 711 (ore pasli1. 

Coloro che ileslderano 
&Mtwara una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

COE copyright coq elettronica /98/ 

TELESCRIVENTE PORTAT1LE TE-4, in parfait° slam, corn-
Meta di valigia Magna di traspono. corredala di una ricca 
dotazione di ()Moor, ricarnbi corne leverismi. selenori. tasii 
ecc. vendo a L. 350.000 franco di spese di spedizione 
Regolabile a 45 baud ¡OM) ed a 50 baud (agenzie), °Drina 
per portatile e contes). 
Paolo Gramiqna • viale della Repubbaca 25. Bologna . 
(051) 460124. 

TX FM 10 V/ 86,94 MHz led. mod. Ell. L 85.000 -ham. 
GP tanata a 87 L. 1040 camoio con TX Gatos° 0252 oalui 
RX TX 1.12 OTA CB M ottimo slam Tenko 23 AM e Saturn 
31 AM amino 508 50 K. 65 K. 
Mauro Riva - via Rodiani 10 • Castelleone (CR) 
(0374) 56446 (19.30 , 21.30). 

VENDO OLIVETTI T2BCN cOmplela di perforators e con 
elate di banda pin demoduralore AF7THB. il lotto a L 
450.000 funzionante. ollirna riceirasmittente per OM e 
agenda. 
Giampaolo Arduini - via S. Marciano 23 - L'Aquila • V 
10862) 23179 (14,16/21,22). 

HO 47 RADIO anni 1920,1945 e circa 800 valvole che 
vengo o ()moo, a richiesta movie Mende e Imo. posso 
procurare scherni radio dal 1933. cerco rivisie, schernari 
e libri radio dal 1920 al 19833. cerco calcoS 6K8. ACHI, 
66109 octal roc. 
COstanlino Coriolano - via Spavema 6 - Sampierdarena 
(GE) - Vb (010) 412862 (pasli). 

VENDO HERE OCCASION) 970 2 m Or ear sinlesi 800 CH 
L. 350.000 RTX Tenko 136-156 12 2 P.M.», 156.8) 
L. 160.000. TO STE AT 23 1. 55 000. 
Luigi Dellacroce - via XX Settembre 50- Cercenasco (TO). 

REGALO OSCILLOSCOPIO SURPLUS, cassa di valvole. 
transistor. (materiale nuovo) a chi mi vende Convener o 
Transverter 144 28 MHz oppure 432 28 MHz anche a val. 
vole od autocostruti. 
Paolo Paoloni via Tagliamento 19 Ancona • V (07)) 
34667 (20,30,22). 

VENDO CONVERTITORE Labes CMF2 A Mosf et nuovo mai 
oralo. erdrata 144/146 uscita 26/28 mcs assemblato is 
contenitore A/D con regolatore di sensibilila e alimenlalo. 
re 220 entroconlenuto. adatto per l'ascolto dei 2 meth su 
apparali C61 27 Mcfs, sensibiliemo. esecuzione proles-
monale, comp«. praticissimo. 
16AYH. Gioacchino Fial li -cia F. Menicucm 10 Cue.' 
momana (AN) - `r,2 (0730 72218 (ore pm). 

o(Ned, 

LINEARE YAESU PLR ID per FT7 e sire. oul 100 W. yen. 
do o cambio con (kaftans 144 MHz FM. 
Alessandro via Tovini 61 - Brescia (030) 
300835 (dope ore NI. 

MANCARA LICENZA raise allivita vendo FT 901 OM nuo-
vo imballato mal usato. RX Sommerkamp FR 101 digital 
coara poco in perlello stalo lecnico od esfetmo, TXBC -604 
prezzi da convener, 
Andrea Pacheni via Maroncelli 126 Viareggio (LU) 
(0584) 44637 112.45 , 14/18 in poi). 

80605 ROO CB Wagner 510 da base 80ch ANI-LS/3. 
USA -I- VFO 126.30 Mhz),trequenzimetro digital e AMO 
(en. freq. anche in reezione). II limo e in anima maw 
Massima meta. 
Claudio Astorri • via F. NANO 29/8 • Bergamo • V (035) 
215)37 (Ore pan). 

CEDO RX 20 m cq 6/80 L. 45.000 accuratamenle coslrui. 
Ed oltimamente funzionanle. mottle Capacimetro 

UK440/S Amnon nuovo L. 25.000. I prezzi sono Nana> 

ero,hro46-N,Li1e32.1/.7- sem ""me (6E) -
VENN TELESCRIVENTE OLIVETTI 12SN con perloratore 
ricevitore 2 meth Marc-IX nova elettronica 2 m montato 
o cambia con ricevenli vare Irequenze. 
1W2ATC, G. Carlo Aldieri - via E. Se Nicola 22 - Milano - 
2 (021 8135093. 

VENDO TRX CB PACE 28 ch AM 5 wall na) 30 Watt. 
alim. 5A.5.15 Volt 2 strum. Milo L. 120 KL. alimentarme 
20 A continui SISAD strum. L. 80.000. &anemia HE 
ERE 200. ellettivi 100 W ro alenna 80.10 re digita-
te croise blanker parfait° L. 600.000. 
Romolo De Livio piazza S. Francesco di Paola 9 - Roma • 
V (061 4751142 (mailino 9, 12). 

OCCASIONS VENDO: slazione Pace da base AM-SSB 
completa L. 250.000 Iran o cambio con: gommone 01S-
mo slam ineramente equip o RIO da base 40 CH confet-
ti access00 eompreso A L 100 W val. 
Giuseppe Sciacca • via A/lanova 69 • Trapani. 

VENDS PTO SAE-Corle' 23 ch L. 25.000. RIO super For-
ty 40 MI L. 40.000 microfono pream. da lavolo Turner cop 
500 a L 70.000. Intro con tulla Italia. In bloom L. 
120.000, lulto in bone condizioni. 
Enzo Cuinposlu • male Repubblica 3/F • Nuoro - 00 
107841 32981 (19,211 

MODULI: 
Telaini ALL: a sintesi digitale per la prograrnmazione di VCOda 1 MHz a 
160 MHz. (A richiesta vors ‚oni fino a 600 MHz). Passi di 10 KHz con pos. 
sibilitS di V00. Oscila pilotaggio UGC: (1.5V. Aliment.: 5V - 500 mA. 
Dimension,: 600160 mm 
Sint A, Prograrrunabile con dip-switch L. 126.000 
Sint Et: Programmabiletramite ns. Prom L. 125.000 
Prom: Consente la programmamone ela leitura di trequenza mediante 
conlraves. Alimentazione: 5V.240 mA. Dirnensioni, 45x 130 mm 
Telaietto complete di cinquecontraves L. 44.000 
Grupeor/CO e pilots FIR da anclare a, rm. PPL a sintesi. Oscite, 100 
rnVY PF e misuratore di deviazione. Ent rate: VCO e BF. Alimentazionet 
12 V.. 60 rnA. Dimension' 700100020 ohm. VCO1A, 87.110 MHz; VC0113: 
110.140 MHz; VCOIC 130.160 MHz; VCO/X, 45.86 MHz (con nude>, ban-
da 15/20 MHz); VCO/Z, 25-45 MHz 12 V (con nucleo, banda 8.00 MHz). 
Cad. L. 34.000.Altre freq. a riehiesia. 

ASSEMBLATIOE. 
T020: Trasmettitore FM delta larva generazione: non necessita di ritara-
tura per il cambio di frequenza. Passi di 10 kHz 5 contraves sul panne1-
10 Pout regolabne 0-20 W. Filtro P.B. incorporato. Armoniche -70 al. 
Spurie: inesistenti. Indicazione di aggancio. Finale ibrido Philips. Insca-
tolalo in rack 19". Strumenti: Posol e A F. Enlate, lineare e preenlasi 
50,S. L. 920.000 
Transponder: Ripeti tore a conversione. Entrara UHF (altre a richiesta). 
Uscita 88-108 MHz. Pout: 20 W. Spore -65 dB. Rack 19" L. 1.100.000. 
Versione «0»: Possibilita di aggancio a frequenza pilota che consente 

EMC DI CASALEGNO ANGELO 

Acle.D11011.11,41,1 N.1116 10132 TORINO TEL.(0111 81)7806 

variazioni delta frequenza di trasmissione FM diretiarnente da sturno e 
.nOltre FinStallazione di più ripetitori sulla stessa nequenza senza al. 
con disturbo!! L. 1.900.000. 
TX10/DHF: Trasmettilore da studio per Transponder. Pout 10 W Pro. 
prammabile. L. 1.100.000. Tipo «SOE, L. 1.500.000. 
Sistema SCA: Permelle Faggiunta di un canale supplernentare sulla 
trasmissione FM che put, essere adibi to a cercapersone o a comunica. 
Zion' interne. Non influenza assolutarnenle la normale tresmismone. 
Codilicatore SCA, L. 300.000. Decodificatore SCA L. 150.000. E inoltre: 
Amplificatori di potenza lino a 2 KWout; ripetitori a 11 GHz; compresso-
ri audio; relecornandi... etc. 
Per qualsiasi problema di telecornunicazIonl consullateci! 
Ricordiarno inoltre ns. servizio di assistenza, manutenzione, revisione 
e perizia per la zona di Torino e provincia con l'ausilio di idonee stru-
mentazioni Ira le qual': Analizzatore dl spettro Takeda-Aiken mod. 
4122:90 dB cli dinamica. 0-1500 MHz con incorporati: tracking generator, 
marker e frequenzimetro. 
Richiedere inforrnazioni pin dellagliate e depliants lelefonandoci o in. 
viand° L. 1.000 anche in trancobolli. 
Prezzi nelti esclusa IVA. Spedimoni in contrassegno. 
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off erte e richleate 

La grande richiesta conferma 
il successo del 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

SP400 
Ultimo modello 
• II blp-blp continuo vl avverte 
quando II vostro velcolo viene 
rubato o manornesso 
• ideate per la protezione della 
casa o dell'appartamento 
• facihnente nstallabile nella vo-
slra automobile, autocarro, fur-

gone, camper, roulotte, aeropla-
no, Imbarcazione 
• fornisce una sorvegllanza di 24 
ore su 24 dei vostri valor, a bas-
sissimo costo 
• centinala dl applIcazioni 01 co-

municazione - un pedetto guar.. 
diem taso-atile 

• 60.000 dIversi loni di oodles, • 
praticamente nessuna possibllitä 
che un all ro trasmettitore eccIti i I 
vostro ricevitore 

L. 109.900 

Treemettltore 
• Oscillatore controllato a cristal-
li montati completamente anti. 
arto 
• potenza input finale: 4 Wm. a 
13.6 ( 12 V nomln) 

FlIcerltore 

• compatto completamente Iran-
slstorluato ( larghena 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 
• It ricev)tore emetterš segnall li-
no a che non venga fermato a ma-
no anche clop0 Ohnit trasmertito. 
leb statu fermato 
• allmentazione: batlerla a mer-
curio ( 2,8) circa 1000 ore 
• alta affidabilltš 

• codif icazione sequenzialo bi-
tonale. 

Giovanni Muni IZTO ULM 

20135 MILANO -Via Cornelia° 10 • Tel, 589075.544744 

VENN Cl MICRO 6 Tokai 6 ch 5 Wo Haldo 43C 4 ch 3 
W antenna cancala L. 110.000. 
Giorgio Godio • via Lagheito 60 - Suegra (NO) • r, 
(03231 641927 (sera). 

VOLTMETRO ELETTRONICO Chinaglia VTVM 2002 corm 
nuovo a L. 80000. oppure cambio con vollmetro Urro 
HM R127, conguagliando. vendo oche muhimetro Sinclair 
POM 35 L. 55.000. 
Roberto Vegliach - ora A. Maroon n 26 - Trieste. 

FT501 TOES() 80. 40, 20, 1$, 11 meth digitale pedant), 
disponible gualsiasi prova i-micro Shure 4441 vendo L. 
600.000 trall o permuto coil TSI20V/S o similare +e-
ventuate lineare e transmatch. 
18JKI, Roberto N,_apoletant • via V. Mann 37 • Seen, San 
Giovanni (MI) - (02) 2485782 (19.2)). 

PER CAMBIO RS VENN Barlow Wadley )(CR30 perletto, 
come da 0.5 a 30 MHz in AM SSO CW. MM. pile e 220 V. 
Irequenzimelm digitate eslerno tellure 100 Hz. lotto a lire 
duecentocinguantamila. 
Fahrizio Magrone - corso Mazzini 83 - Forli (0543) 
29926 (saomo ore 12). 

RTX COURIER CENTURION AM-SSB.VFO CTE.mic 
prearopli.GF4. Boomerang + trusla nera .36 m 5058 e 
rosmelro+commutalore antenna. venclo L. 300 000 solo 
Bologna e promo. 
Pablo Cant. via Bonavia 10 Lazzaro di Savena 
(BCH - (051) 960104 09 , 21). 

SPENDO PER CFSSATA ATTIVITA a meta pram materiale 
in ottime conclizioniepOCO lunzionamenro. FIV 250 Sorn• 
merkamp e antenna 144 VHF Nast a 144 201 20.20 alla 
prima ‚Una cedo Grazie. 
Per Valentino Bodrato • Irazione Combina 1 • Tagliolo 
Monfenalo (AL). 

VENDO FIX ARM 102 2 e 10 metri AM FM SSO CW L. 
130.000 RA Grundig concert boy hays 1500 OL OM OC 1 
OC 2 FM con BM per SSEI L. 80.000 treguenzimetro 6 di-
git con prograMmatore L. 80.000. 
Alberto Crislanini - via DoMerno Rossi 14 - Maceraba -00 
107331 49559 (dopo le 21.301. 

VENDS: NASA 4601 PERFEITO, con transistor finale 01 
reambio L. 110.000 traltabili 
Torino Morelli • via Pastorelli 78 • Voltara (RA) - 00 
(0545) 72998 (20.30 , 21,30). 

LINEARE 80.20-15.10 500 W input alimentaz. 1700 en-
troconlenuta. con due 1121 L. 85.000, due valvole TT2I 
per linead, nuovissime schemi applicazione (anche li-

gť2Ar CV_OEbinO'crOEjlee)sib 0-,?Pa0bi PON° 10 Sign (FI) 
-22 (1)573) 367851 (Akio 15,17). 

RIO ELBE% 8082 80 AM/FM/SSO. port Major WT 440. 
Vi ha el. 5/20555 2 str.. lin. speedy 140 pep. fillro 
TOI. accordatore. all fir. 2. turto nuovo L. 620.000. 
Riccardo Salvadori Mazza S.M. Maggiore 2 - (FR) 

(06) 4242593 (ore pasti 13-20). 

VENN LINEARE FL 2500 Varou L 500.000. provavalvo-
le TV7AU a L. 100.000, oscilloscope TS34AP L. 
1018000, tullo con manuali originali ed ilaliuni 
Antonio Bellotano via Gobelli 4 Treviso - NOEN' (0422) 
45774 (10.12). 

VENDO VFO SROV100 per RTX standard perfettamente 
funzionante a L. 40.000. 
Maurizio Rivarola - via S. Colormano 5 Genova. 

VERO AFFARE ROTO decametriche Yaesu F1004000 
F04010 SP400 Mike xvalvote move si ocorra usato so-
lo 1000 OSO per passaggio 70 CM 2 ri L. 700.000 2 m 
FM ROD( multi 8 FOK rOPO r 12 ch r Mike L. 280000. 
10FZR. Lino Coladangelo ve Dell'Imbrecciato 85 - 
Roma - 00 (06) 5312367 (9 , 18 feria0). 

VENDO LINEA OCIOSO 04/216/228/229 perfellamente 
lunzionante a L. 350.000.000. vendo anche solo TX di-
sponibile per prove e visione presso II mio doncilio. 
Giuseppe Sgualdini - via Signal° 4 - Muggia (TS) • 8-2 
(040) 272255 (ore serali). 

AR88.1) RX copenura continua. mano-ate L. 200.000. 
06666 rx cepenura continua a transistor con tuner FM. 
marker L. 150.000. Chian, schema elertnco e moddiche 
Bearcal 220 FB L. 1.500. 22 transistor e nester giappo-
nesi impiegati nel FRG 7 L. 14.000 
1,5‘)(WW. Crispin° Messina - via Di Porto 10 Signa (Ft/ - 
tzt (0573) 367851 (ulleio ore 15,17). 

VENDO VALVOLE 304TL NUOVO oppure cambia con 3 
500Z. 
Giovanni Ansaldi - viale Kennedy 67 - Novara -D. (0321) 
456861 (dalie 18 alle 20). 

RICEVITORE E CALCOLATORE VENDO F0( mamma conti-
nua. mod_ GR 78 Heather. t unzionanle L 100.000. TI. 
58C. Texas 3 meti di vita. complela dr numerosi program. 
mi. pertetta L. 100.000. 
Tullir Garda - via Brean 2/0 - Aosta •V (0165) 553509 
(19 , 20). 

OMOLOGATO ALAN It 350 BC filuo anIl TV1 27/143 haw 
ancora come nuovo usalo sollanto Ire mesi venclo per so-
slituzione RIA con 556 a L. 110.000 
Mario Bruni via FM Cervi 28 Ponessieve (FI) 
(055) 8304734 (solo 1330 , 20). 

RX COLLINS 3800 come nuovo vendo RO 00312 perletto 
completo di 22000 
Silvan° Hai va Orbetello 3 • Milano • VI (02) 
2562233. 

VENN FAVOLOSO SATELLIT 3400 Grundmg clogirale per 
OWL ALL 2 meti di vita con garanzia. muslima sedate. 
coslo alluale 820KL vendo a L. 700.000 trattabin. Cerco 
apparato 144.148 in zona. 
Franco Consoli - vico S. Maria in Portico 1 • Napoli • %-; 
(081) 661786 (ore pasti). 

VENDO ANTENNA COLLINEARE 4 deoli per FM 88,108 
9 DB di guadagno resistenle a 800 Watts a sole L. 
200.000. 
Flavio Sbarbaro frazione Casa Bianca 29 • Montú Been. 
rra (PA) - 00 (0385) 60336. 

VENDO RO MINIX coperera in 4 soltobande allargabili Ou 
550 1/Ho a 30 MHz AM AM-ANL CW OSO. non maromeo-
So manuale. originate L. 180.000, gradirei permuta pone. 
Me 144 MHz. 
Francesco Moscarella via Matteotti 4 • Burr' °Heine 
(PE). 

VEROS RICEVITORE NAMMARLUND mod HO-One Se-
venty a ouirno Nato non manomesso libro totruennt 
Faonzio Farinelli • aia Geralioni 73 • Roma • 22 (06) 
8185756 Wow ore 20). 

RICEVITORE COLLINS 75A 4gamme radioamaton 2 lilln 
rneccanici. passabanda. Rejection Toni M6. perletlo slalo 
L. 900.000. le 22 valvole sono move. 
Giorgio Tosi - via Giardino 25 - Porto S. Steen° (GR). 00 
10564) 814731 (17-22). 

VERA OCCASIONE VENDO RO-TV VHF IC 202E L. 
250.000 ERX-TX Mobil 5 con Spire L. 70.000. Periella -
manta tunzionanti 
IXIM51. Vittorio Mandlu - via Brea, 2/C - Aosta • 00 
(0165) 552461 (ore serail). 
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off erte e rtchieste 

PER CESSARA ATTIVITA vendo VOX Yaesu FT 101 2 mr-
color, amplificali micro culila microform, amphlicaro 
americano, antenna FZ Vagi, 3 elementi 10-20 m mice 
9930 L. 800.000. 
10HSP, Albergo Sgnoli - via Sacra Cornelia km. 1.300 
Forme° (RM) - 4/ (06) 9088279 (ore dei pach). 

TRIO 2200 6 ch guarzato batterie ni/ca e accesson vendo 
a L. 150.000 rIcevitore Marc vendo a L. 220.000. Tow 
in perlano slater. gradisco rallare di persona. 

Lorenzo Nazar° - via A. Buongiorno 48 - Roma - 
V (06) 4380681 (20 , 221. 

02920 TX FM OWL. 50 000 RTX 5W 40 ch L. 60.000 
RTA 46 ch 6 W L. 85.000 A.L. ZO ESO L. 40.000 Alan K 
350 BC nuovo L. 135.000 ()angle 5 W 6 ch L. 70.000 
Vagi 3 el. L 50 000 rotore +caw L. 55.000 magnerica L. 
15.000. 
Bruno Imovali - via Ricane 8 S. Mariina in Rio IRE). V. 
(0522) 698484 120,22). 

VENDO TA 9000 Trio 2 m all mode R 1000 ric cop corm-
nua ahmentaiore Morose' 158 150 SVVR 6 Wall. Darya 
cet-620, antenna 7.7 144 e 148 MHz, regalo corso CW 
con nalili magnetic. 
Domenrco Bard, • via Michelangelo ii - Lugo (RA) - 00 
(0545) 21064 (20-21). 

VERDES! PROIETTORE 0.8-Fcinemesa.accessori woo 
Bell e Howe' a permuto con RTX in buone COndiziOni 
144/432. cendrai stazume CO con Sommerkamp 50340 
120 ch AM/SOB scrivere per accordi. 
Maurizio Cattalo salaa Piazza Roma 9 - Caranzaro. 

VENDS RICETRASMETTITORE CB Mario( ponarire 5W 40 
Irr digitale usato pech,ssrmo a L 90.000. 
Pierangero Discacciati via Paganim 28/E1 - Monza (Mr) - 
ra (039) 29412 (sempre). 

VENDO AL1MENTATORE STABILIZZATO 12.6 V 2 A an-
Nona Boomerang 30 m RG 58. baracchino 23 email guar-
ear) compelo di tulip. 11 [WM a L. 130.000. 
Vince Sanloboni - viale Togliatti 93 - Roma - 00 (061 
743161 (solo sera). 

CE00 O CAMBIO generatori segnalr vane begrime /oil-
men eleuronici BC221 cari nor, valvole da collezrone e h-
umor. Cerco vecchia suumentazione General Raffia. 
Corvan Vandelli um B. Franklin 7 • Modena • 7:Y: (059) 
214033121 , 22). 

VENDO TS288A Sommerkamp Banda decametncre 160. 
80-40-20-15-1140 e 23 05. C8 alln guaro). in dolazione 
Caren relive digitale Ireeprenza per Filo. 
Ernesto Sandri - COrSO Emanuele 78 - Villalranca 
(OR) • V (045) 7900607 (solo serali). 
RICEVITORE DRAKE R4 vendo, quanta selettivitä incluse 
con possibilitä di coperwra continua Celle H.F. Tralto 

di persona. 
Dino Eerie -oreaBaldass. Media 176 • Udine - `42 (0432) 
206041 (uflicio 15 , 17). 

VEND() RO GELOSO 218 nuovo L 130.000.RX TX 144 
MHz telar Ste da monlare con conlenitore potenza IOW L. 
100.000. vendo inoltre TX aurocostr. 10-11-40-45 m. AM 
50 WI. 80.000, too H funzionamissirno. 
Feliciano Viola • via Scassa 27 - lucera (FG) - 1088 1) 
942255 (dopo M 21). 

RO VHF UHF leitura 709. Scanner 16 memoria 12, 117 V 
ant en e int come nuovo da 30 ,55 MHz e ollre da 
146-178 440-515 MHz, made in USA vendo e cambia 
con FT 7 o RX 0,5,30 o ATO H.F. o altro. 
Mauro Rica - via Rodiani 10 - Castelleone (CR) 2'4 
(0374) 56446 (20,21.30). 

LINEARE 27 MHz base marca Eltelco mod. Norge Tetania 
m. 100 IN AM 200 W 055 alimentazione a 220 V Ire po-
tenor d'uscita selezionabili nuovissimo vendo a L. 
100G00 intraltabili. 
Giantranco Scinia corso Centocelle 7 • Civitavecchia 
(RM). 

VENOESI RIO HF 200 FREVO-tom con 45 e I 1 er. CW 
5013 con 100 Watt in antenna. con n.b perfetlissimo, dl-
girola L 600 KL. altro FITX CB Pace 123.28 CH. omologa• 
to con VFO + ar. 30 Wait e KO per raddappio canali perret• 
to con ant. Tuner L. 150 KL. alimentalore 5.15 V 5 A L. 
40.000. 
Romolo De Livia - piazza S. Francesco di Paola 9 • Roma 
-V (06) 4751142 (ore ultimo 9,13). 

RX UHF R484/TRC8 aliamenre prolessionale nitro in cavi-
la 230,250 MHz wino come 2° conversione cambia 
con RIA SSO monobanda a apparato C8 SSO di classe 
adath a pilotare Transverter. 
IOADY. Andrea Darnilano • via A. Labranca 44 Roma 
(06) 3766900 (ore serali). 

VENDO Ff 9010M. Yaesu nuovo ancora imbailato. RX 
FRIOI D Sommerkamp digital usam ma in penetro stalo. 
Andrea - via Maroncelli 126 Viareggio (LU) -00 
10584) 44637 (12,45,13.45/14 

VENDO MIGLIORE OFFERENTE videoregistralOre b/n 
LOL 1000 o carob. con RH completa dr demodulato-

r, o con RTX decametrIche SSO eveniude Conguagho 
vendo RS 54/216 funzionanle L. 160.000 
Vincenzo Mamrnana -.via gen. AlbriCCi 1/E • Palermo -00 
(091) 391131 (dalle 20 in pm). 

VENDO: ROSMETRO WATTMETRO 10-100•100 a L. 
25 000. W3 0224 L 30.000. 5/8 1 m L. mono, male-
riale per autocostruirse un accordatore d'antenna da 2 a 
30 MHz a L. 45.000, commulatom d'antenna a L. 
10.000. 
Dann, Merle - via De Gasperi 23 - (manca Cilia) - ̀42 
(051) 941066. 

TRANSCEIVER HW324 Heathkrt 20 m 200 W pep.011m. 
220 V vendo L. 260.000. ad acquirenre regalo ROO 2 ni 
HM da mamare, more Stolle, amenna 2 er. per 2D m HM 
vendo L. 60.000. in blocco L. 300.000. 
Sergio Striuli via Bodmer 33 - Gerrnignaga (VA) - 00 
(0332) 533362 (20 -21). 

19 MK IV RICETRANS perletro completo almentazione 
schemi 5274 Hallicratters AX cop 0.5-50 MHz perfelto 
con valve riCambio TIC il rallo per L. 500.000 non tral-
labili. 
er Bnardino Cateenš • via Cololn 10 - Sea (TV) - 00 

(0422) 94107 (solo saran). 

VENN RX MARCONI 15 kHz -4/41-1z AM CW 220 V tun-
zionanle L. 80.000 RX Marconi 1 MHz a 26 MHz con Mtn 

0013funz. 220 VL 400.000, oscilloscopio per Rtty L. 
100.000, monitor per Ally L. 50.000 AX cari. 
Franco Berard° • via More Anglano II • Cirre (TO) 
119-21). 

RTTY VENDO TELESCRIVENTE rice/ente Olivetti T2BCN 
completa di colano, in arrimo slam. vendo Maitre demudo-
labre ABAS della TH8 mesi cirque vita documentabile so-
lo in blocco a L. 395.000. tralto solo di persona. 
Andrea Giullnda • via Magarza 65 - Vicenza - (0444) 
36975 (solo sahali). 

RTTY: TONO THETA 7000 Asa, Elaudol. CW. Serrallo' 
mote lunzionarde -ralimenlalore e CRT I" diginoruc 
vendo L. 800.000. loom 22 10 ponti +4 diretle perfello L 
200.000. 
Vincenzo Previdi stradello Bastogi 5 Modena • 00 
1059) 359333 (20-22 escluso rnercoledi). 

Telettronica 

via I. fava, 33 TEL 0 81. 923342 

nocera inferiore •sa• 

apparecchiature ricetrasmittenti per 

- SW L - CB ed USO CIVILE 

4-, 
YAESU `0 

Kenwood (;) 

4+ 0 

8 kV 

HY GAIN 
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"Prima colata" alla 
CTE International di Bagnolo (RE) 

Mercoledi 15 aprile, con una singolare 
cerimonia, hanno avuto inizio i lavori 
per i nuovi uffici e magazzini del 
nostra Cliente CTE International. 
Auguri a Corrado Torreggiani e a 
tutta la "famiglia" CTE! 

•••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••1 

Antifurto per moto 
KS 450 

eVOIOE \":5:,‘41kNif e 

Quest° anti erto sensibile olle 
vibrazioni proteggereja vostro 
TOR, caravan o motoscafo dai 
teniativi di furto. 
Al primo tentotivo non vi é alcun 
anomie, ma solo un 'olrierraT 
Al secando tentativa vi ä un 
creationere di breve &rota. 

4t, 
Al terzo tentativo vi é un allanen 
di Junga durum. Si ha cosi una 
efficcicie protezione sensibile ogli 
aliaren' ma praticamente inerte 
alle cause accidentoli. II consumo 
durante la fase di attesa č 
ridottissimo e non ocarina quindi 
la boned° del mezzo protetto. 

Tencione di funzionomentor 6-15 Vex. 
Corrente assorbito lin assenza di orlarmelr 20 pA 
Tempo di guardia inizialer 20 secondi 
Tempo di preollormei 10 secondi 
Tempo di °Harmer 30 secondi 
Sensore di ingresan: contain" rnecconico in chiusuro \.• OE 
Seven di uscitoi contotto elenronico di mosso 
Correrle mouirno di uscita lowisatorel, 1 A 

Luci psichedeliche 

UK 733A 

Modulators di luce caprice di 
pilotare tne parchi lampade da 
I KW cadouno, con separezions 
dei toni provenienti dall'ingresso 
in bassi, medi e chi. L'eccellente 
sensibilitò e la possibilité di 
regolazione del lincho 

d'intervente per cioscun tong, 
consenrana grande flessibilità 
dimpiego. II risultato si curiere 
can segnale d'ingresso a basso 
lincho, od ě trocou nabilo if catico 
preselect° aliamplificotore 
seryito. 

Alimentazioner 115 - 230 1/0°. 
Potenza rnossimo used° lampado: 3 x I KW 
Sonsibilite dIngresso regolobiler 50 inV 
Impedenzo d'ingressoi 22 KO 
Dimension:: 180 x 70 x 220 mm 

,-)10S9N 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 



offerte e rIchleste 

iCOm IC-720 NUOVISSIMO tune le treguenze venom. ri. 
cemtore Marc AM-FM-CW-S513 12 gamme d'onda vendo. 
Hrundig Saida 3400 ricevitore professional vendo, Tran• 
svener 1 trn-45m perfetto. 
Roberto Rossi -vra Wagner 10 - Vararon (SV) - (019) 
95440 (ore posli). 

VENDO TRANSVERTER 11-40-45 in con Clarifier R.F. 
Gain-AM W 5-SSO 15 W. con antenna Bumeran caricata 
air-40-45 m. ampldicatore lineare Zetagi BV 130 W ao 
AM-W 160 SSE!. ahrremmore Zeiagi Power supply 3-15 V 
2 A regolabile can strumento. Tulla nuovmsimo e lunzio. 
nante. 
Giampaolo Sirnbuta • via Pullo 10 - Iglesias (CA) • S-.2 
(0713)) 3272. 

VENDO ATTREZZATISSIMO LABORATORIO lelecomunica-
Nam ogre grande possibilita di scella di materiale a stru-
rnentazione Ira cur valvole alla potenza analizzatore di 
spetlro Bird ea. 
Francesco Mastrogiacomo via Della Costiluente 43 - Bari 
72 (080) 413015 (13.30+15). 

SUPER OFFERTA VENDO ana Ca mod. Pace 8015 40 ch 5 
W A L. 130.000. Mike da Avalo am I. comp. rood. 
MC905 a L. 50.000. Mike +RTX a L. 170.000, venooali-
manI. stab. 2.5 a 3+15 V. mod. Alpha elettronica a L. 
26.000. 
Domenico Jevolella via Napoli 221 Benevento. 

VENN SOMMERKAMP Soka 747 bande radiamalori +da 
27 Mho a 28 Mho 560 aN PEP L. 350.000 traltabili. 
Luigi Mazzucato - via dei Colli 137 Padova 27 (049) 
620577 (12-14). 

vENDO LINEA DRAKE 740-R4A-e-alimenlatore AC3 e alto. 
pariante MS4 + microform Shore 444 prernaplificatore 
secando aumentatore Ai costruzione itallana, sempre per 
748, il ullo L. 700.000 trattabili. 

Ferruccm Bassini • via Casanova 12/A - Cavaligozzi (CR) 
- iz? (0372) 59077 (solo serail). 

VENDO LINEA OCIOSO 04/216 MK Ill C4/228 MK 11 
04/229 MK 11 completi di manuali originell pertetiarnente 
funzionanli a L. 400.000. 
F.ksquale Canaria - via San Francesco 26/A • Capri (NA) • 
A (081) 8379283 (solo serail). 

VENDO LINEARE FM 88-104 MHz valvolare 2CX35013 
FMV completo filtro L. 350.000. lunzionanlissirno valvola 
3 nesl, TX15WPMM FM perfetto L. 300.000 (ettore ste-
reo 8 12 casseito 24 are come nuovo L. 250.000. 
Roberto Colombino - via Asquasciati 38 Sanremo (1M) 

(0184( 883109. 

VENDO LAFAYETTE 5513255 VFO esterno Tornero. 3 base 
alimentatore 0,15 V 2.5 Alineare 200 W super il tulle e 
perfeltamente funzionante e pranic per qualsiasi prova il 
Iwo a L. 450.000. 
Gildo Mandorlo • corso Mania' 45 - Marostica (VI) 00 
(04241 72072 (ore pasti). 

VEN00 LINEA SOMMERKAMP composta ao FLDX500 
F1800500 mcndor scope heathkil 58610 con manuali 
Istruzione uso appareccni lade sia esteticarnente che 
eleuncarr ante 
Nerino Borneo, - via Mondetti 26 Vigevano (PV) • ink 
(0381) 88272 (are pas:i). 

VENDO ANTENNA AVANTI AV 146 cubica 6 elemenli ao• 
Cora Imballala+Maiiccio Tevere Aal ancora intallata L. 
850.000. Sommerkamp TS 340 DX L. 200.000. lineare 
02733 1500 W L. 600.000. 
Giorgio Faccia via Zanica 71 Bergamo Vi* (035) 
234369 (19+23). 

VENDO DRAKE SSRI RS copertura continua 0,5-30 MHz 
come nuovo, vendo pure AX Marc ultimo per VHF e UHF. 
inoltre venal miner Pionner 6 canali e Deck Waffle a 
cassette 3 lesfine, nuovo. 
Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - Trento - 00 (0461) 
33803 (solo dopo 17.30). 
VENDO: CIE SS11/120 26965+28940 AM/SSO, 
lineare CTE speedy 70/140 walls IAM-SOA). alimentato-
re 13 V 4A Macho. roswattornefro CIE 20.200-2000 
walts, accordalore di antenna CTE 27/1000 max 400 

Tirrirli'vylv3o,perre.7.̀',2.°M2°T2i°12,426J2: 
bio con FT I 0 lE• 5820S o similari. 
Giorgio Asara via Claudio Monleverdi 64 - Fromnone -00 
(0775) 80024 (7+8/19+22). 

VENDO AX SROV 0.5, 30 MHz AM SS8 CW sintonia cont)-
nua al 220 V 12 V CC ERA WHW 434, 20. 230 MHz. In 
6 gamme AM FM al. 12 V. predisposto BFO S Smilen. 
pane teen. cd esteticamente. 11 luno a L. 220.005+ sp. 
Giovanni Podda - Preventorm Regionale - Tempi° Pausania 
[SS) - 00 (079) 031257 (Own, dispari), 

VENDO RICEVITORE mod. Aimor SR 105 copertura conti-
nua 0,5 30 MHz M 4 bande con sintonia fine, timer. 
smarm. prosa per antenna eslerna e cuflia. ollime vendi' 
zioni L. 150.000 traltabili. 
Stefano Bulgarelli - via G. Berchet 42 Brescia - V. (030) 
314714 (17,30+20). 

VENDO RICEVITORE sintonia conlinua Collins 390/A UFIR 
a (ihn  meccanici L. 600.000. 
Angelo Triberli • via Prino 133 - Casale) (GE) - TIk (010) 
9181670 (19+21,30). 

The Robot Model 800 

SUPER TERMINAL 

20135 MILANO - Via Corneko 10 - Tel. 589075 - 544744 

PER RINNOVO STAZIONE VENDO ollioni prezzi: ampli)ica. 
lore lineare Microset 144 MHz 45 W AM-FM 90 W 5513 
come nuovo a L. 70.000, alimenlatore stabilizzato da V a 
23 vol1 12 A servizio continuo autocostruzione professio. 
nale L. 48.003. ampliticalore lineare da 10 a 80 metr 
1200 W Pi e Pi perlelta autocostruzione prolessionde a L. 
300.000. 
Carlo Porciani • via Cesare Maccari 121 - Firenze - 00 
(055) 7t 2714 (ore pranzo/cena)• 

VENDO CICLOSTILE TX RS VHF FM RO BC 1000, AC 348-
BC 342.K 312 linea Collins da 1,5 a 18 MHz AM Cia le. 
lescrivente. lerlore di banda, monitoroscillogralo. riperito. 
re TV. vasto assortimenia di materiale. 
Salvatore Samar.. via lisa 64 - Palermo. 

VENDO 0 PERMUTO ri etiture TV 5 W RXTX VHF FM 
162.19.154,8 MHz RXTX multiplex, canati rnumcali linea-
re WOO W CEL mormoroscillograto linea Collins 1.5-12 
MHz AM CW RA BC 1000. telescrivenle noc 
Salvatore Saccans - via Orsa 64 Palermo. 

VENDO: OSCILLATOR TEST Marconi 20,80 MHz L. 
1201<, oscilloscopm Solanron CT 316 L. 110K, generators 
120 V OC CLI max 250 OEN mature a tempi PE77D con ton. 
Wilma originale L. 150K. 
Davide Cardesi - via Mania Rosa 40 Torino - 00 (011) 
852825 (ore pasli). 

RO 04/215 decametriche+ 11 meld come nuovo L. 
150.000. 
estino Graziani piazza Garibaldi snc - Frascati (RM) - 
4a. (06) 9423195 (ore 8,14). 

VENDO TRANSCEIVER Yaseu FT 200 lunzionanie e con 
27 mc come nuovo. generatore HP 6080 da 10+420, mg 
in S bande come nuovo con manuale, emirs eleltronico 
Heathidt model V6 L. 40.000. OK. 
Angela Pardinl - via A. Frail 191 - \Nampa (LU) - 00 
(0584) 47458 (14,30 I5,30/20,21.30j. 
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VENDO DUE RICETRASME111TORI Hi Sam V Alla 160 
x AM F71 SSB 265156 28305 nuevr mien KL 250 

na/auno yen) el unrCO ailarę kfictere losan base KL 43 
Mecrome Asian pa mo KL 40 
Marcelo Casette • yea lunno 31 None (T01• (scnvere 
venue dr seat 

VENN RICEVITORE WHW mod 900 HE sml. digitate 
2 5-32 MHz. dimensrom 335 895x 85 nrm pagafo L. 
205 000. rI 'never. e sa owe" e "'legro ner e sue 
parti vendo L 120 000 vendo maccnina per lac mottle 
‚dam' pe rnevero cane Melee. 
Men Pondoneno von Sete. Sm. 1.200 • Borgo Piave 
(1.11 *r2 (07/3) 402 ,54113.30 ,-13.5m 

VENOM RICEVITORE PROFESSIONALE Marc 8952 
14 -470 MHO on 12 gamme come nurwo L 300 061) 
Poerymigoo Mescnom • 6981 Cameron (Svuzerat 

UN SUFIC) Dl N6000 VITA per OE vosen Scoolus ponder,. 
CUM ballerle BA 279/U ok pet r won' pariah!, AN/PRC V. 
AN/PAC 9. AN z oRC 10. K./PFIC 28 a 1 1543 000 
Cad rtspese specumme. 
Gino Chem' • vea S Ammitato 53 • Fdenze '82 (0551 
661075 (Soto serail). 

SURPLUS FITX SCFI522 (1)C624 a 806251 comet° or val-
ve' merathone e non nuove (BBC). entail, arena', senza 
aldnentatore L 200 000 
Eze Modem • ma forno 20 • Como • 1.2 103M 263572 
(small). 

VEND() RTX CORTEZ 58E 23 canal' a L 25.000 RIX Su. 
peke 40 can. aL 40.000 MC Turnei EXP500 a L. 
70 000 permula con ncev VHF. 
Enzo Cunnostu • viale Reourenca 3/F • Ndoro - 30 
(07841 32961 (19-21, 

ADATTATORE PER SOB VENDO „cano a, rocemlon con 
leerla IF a 455 PH/ (CO' ons Rua." mug uscrla oer 
ha e Su 600 onrn. Mann-0010 per ann" 0F In dB, grackle 
prove e permo10 
Maurizio Papito Roma • V (061 270802 (pas:0. 

VENDO RO BC603 „pelt,. 20-28 MC AM FM+ 19V K IV 
45 01 loma 90 CM covert,. I 6-10 MC corredalo de nn• 
Veer) e IMO onotnall•alimematore aulocosuurro turn 
a L 320.000 zoco 
SOO Pullin ma VIII. Veneto 72 - Oren (SS) • V (079. 
787595 (13.30-15.30 e Seralo) 

111TRDI) 
Radioricevitore 
OL/OM/FM 

Rodioncevitore portotile compono 
per Toscolto delle onde lunghe e 
medie e dell° modulazione di 
frequenza. Ottime le prestOaioni 

Alimenroziones 4 borterie do 1,5 V c.c. 
Frequenzo F. M., 88-108 MHz - 
Frequenza O. M:520-1640 kHz 
Frequenzo O. L:150-270 kHz 

Sensibilitò O. M.: 150 pV/m 
Sensibilitò O. L: 350 pV/m 

Sensibilitò F. M.:5 IN 
Pole""" audio: 0,3 W  

VENDS BC603 RICEVITORE 20-28 Vln"tunnonamento 
220 volt completed' schemi a L. 60.000 lappareccno mi. 
mare Surplus) vendo anche convendore per I due mein a 
1 20.000. 
triassnno Marmot' • ma Braga 9 • »lane - 30 (02 , 
603534 (ore pasn). 

VEN00 RICEVITORE DRAKE SSR 1 a caper,. 05-30 mn 
L. 25 000. vendo metre RTX Sommerkamp 10340 DX 80 
ch L. 170 000. „Lato pi/elle „enzione 
Antonio Moteriato Carlesse 4 - Duev'lle (VII • 'ZTZ 
(04441 590773 Worm ore 191 

GENERATORE IF TAYLOR da 100 KHz a 240 MHz L 130 
vonmetro a versed ce -Ca L. 29 K ondametro MK II per 

Sel 191. 16 K. autonastormaton into 300-500-1000 NI L 
5-10-18 K. Tesler L. 13 K 
FranCesco Cherub. - ma Flamm 095 - ROInd • IT (06) 
3281987 (sera). 

VENDO BARLOW WADLEY %CHM MI(2 0.5-30 MHz co-
me nuovo. 
Sergio Snob - Madre Plan 31 • Milano - 30 (021 
2565472 (sae seralia 

VENDO HY GAIN VIII 26515-27855 AM SSO L. 280000. 
(mare BISO 26 AM 550 L 80.000. ohm_ ZEB 10A 
3.5 • 15 V L. 80.000 Mime 1104C L. 70.000 antenna 
Matcher mod. 140 L 12.000 anl Boomerang L. 150000 
In mom 
Franco Cavariero - via Crisp% 75 - Am, Terre (ALI- 22 
(0144) 55276 (1910-20.301. 

VENDESI SATELLIT 3000 GRUNDIG 21 gown" a' onda in• 
010110fe Ireguenza dl Itale orologeo SSBBFO nuovo 6 me-
si garanzm L. 480 000. 
Sergio Calmat • vta Honda 155/6 - Torino - -a (0111 
324190 (me polo. 

TELESCRIVENTE OLIVETTI 8E328 solo noevente adana 
come stampante minicomputer. ornmo oralo . vend' L. 
180.000: 
Guido Feumarela - ye Gaidano 8 - Tonno • 12 (01m 
304954 lore see). 

VENDO UFO ir27» Vella En elelRonna gamma di nee 26. 
28 MHz mar usato. vendo inri"' mni TX FM 88-108 Am 
non UK 108 portara a 12 vet e antenmna lerescopna 200 
rn UFO a L 15 000. TO L. 10 000. 
Marceiro Trasam - yea XX Serembre • Mena (MI) -30 
1039/ 388262 (19-201 

di sensible°, selettivita e fedelhe. 
Lo costruzione e la messo o puni' 
non presentano padicolori 
difficolte..Estetico sobrio e curate. 

GENERATORE AN/URM-25 ca 10 KHz .1 1. ldriz dre-
noaleM Ware In „V. enksmone CM e /dd. come nuovo 
compelo (11 tuna ia aerie allenUalOo e adamalon One 
ralle del manuale leaner, Fun° a L. 350 000 cOMOreSe 
sOeSe scedrzione. Alm generator' Mutant IF 801 A 
da 10 a 400 0 Hz aitenurdore In 06.014e CV/ venno a L 
200 000 compreso spot" Or spechnore 
Paolo Grantegna am e delta Repubulna 25 • Bologna • 30 
10511 460124 lore ultrcrol 

VENUS TERMINALE VIDEO mondor pot taslera (Dwell 
TCV260 L. 150.000. medm lreguenzo a 9 MHz con ovela• 
alone on AM. SOB FM pou bass, OEenuenta con a 
quarno OSHA e 0191. L 100 000 
(barn, Ceruni Orvala Nord 12 Worn D-Aoda Odu 

VENDO RICETRASMETTITORE CB Elbert ',well, Veep 40 
cane, AV con accesson I 1 tO 000 
Amengo Franco ma Marano II • arm • CZ 021 
2856133 tore 201 

FIX R220/URR comma cordon. 19 MC 237 MC vendo. 
cmedere memo manual, Stearns. 
Srlvano Buzzl • um Or betel"' 3 %Leo • 92 1021 
2562233. 

VENDO HO-GAIN 5000 10.m80 nr I 80 000. an1 2 re 
Ringo Ranger L. 30000. Turner tit -t 3 L. 25.00C Micro 
men 500 tam dinarnico L !O 000 Rearm 0C33510 L 
180.000 guarzi pe F'21 Yaesu 145 200 145.830 
;45.600 145.775 145.750 145.825 145 550 L 5 000 
Cad 
Alt erlo Guar-rem ma De Francis's • Caseria •30 108231 
322161 (Ore ut5mo V -14 

ORME TMC MS4 valvom Ilnak noove 162061 Sere/room 
da montare, manuone on longs. old mom antenna Hy Gam 
1831463 L. 800 OCO. 1C2026 nkovo con garaota L 
300 000. lon. Mrcrosel 144/10 L 40 000. 
Form Cesan • vea N Slane 143 • Roma • 7rt 1061 
5203174 

VENDOS CAM810, Transverter II -45 m L 130 M. mar. 
tor SSTV AEC L 150 K. dneare OU 1 000 L 250 K. tdd 
d'and CB 892 AM 008 L 110 K VC.con con woo e sorte-
r, poi 'mum:ere L 50 K. ceco. manua e o lotocope 
FT901-902 materiale FITX PITY e Cm per 8yert display 
CC. Se occasion' FT9 501 o sane 'Nee t el9010'd 
Govan', Dedino • via &wen Nun 26 • Torno 30 (C 1, 
3092726 lee Sera,. 

'lilii ROP 
Preamplificatore 
stereo 

e'..*^,•OE I NO. 
• - ) 

— 

Preomplificotore di alto Iedeltd, 
fa porte dell° serie 'rnicroline" 
che comprende un intern implanto 
FII-F1 di ingombro ridoeissimo mo 
di nevo eccellente. Rego(ozione 

UK 531 

dei loni all) e bassi, ingressi per 
girodischi, rodiosintonizzotore, 
registrotore a nostro od a 
cassetto, con possibilità di 
registrenione. 

Alimonlozione: 220 V c.o. 50-60 Hz 
Guociagno: 9 dB 
Regolazione loni: ± 15 dB 

Rappodo S/N: 70 dB ett2). ZOO 
Tensione uscito: 250 mV 2,5 V max/ s ,e 
Sensibilitò ingress° phono: 3 mV/ 47 ID OE'OE! 71— 
Sensible° ingresso Tuner: (OU rnV/45 50 * 
Sensibilitò ingress° TAPE: ICC rnV/ 45 IQ 
Distorsione phony: 0,3% 

Distorsione tuner e tope: 0,1% 
Oscito tope: 2 mV 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 
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L'AMITNNA DA DX1 

r00.éjto «•:erVo 720 emeum 

GAIL71111.7.8 110110117: 

Onle. Inter. ..h.raworre 

Ateneen per Pl. 250 

Iperl • 10.25 ve. In pale. 
Rep.. ev. Nan. d6. 
eneenoop.....0 W pe.p. 
Real.. el venlo 120 .8. 
Aeglgo . reentIOne trd. 1.50 
Peen I Wen. Kg. 2. 

Outtre. anlennrceelndle Inleramenle In 
wara eedlne per eon. 

awake en. gran. ...Belt. 31 men-
pp smile In 4171,.. 

"' it=7:11.70"22.7:8 
Vlene Gowen. pee.. • peter.. 

GII.CA • 61810 • 21 L g0.000 

• 01810 • 27 L120.000 

" C877 OEICetr. 2.0entel 

• THUNDER • 27 CB 

CARAITC711011C11.8 IOEICNIGI121 

=era fl 
frequent. 22 NOW. 
Guedegne dB. 

Pealwenre el wnee 120 .8.. 

:Ctrar.127C 

A.*r5 per polo da tonpoll. 

• GP • Modells 30/27 CB L 20.000 

CARAMPISTICI« 

.1.11 In Iondlee eneltorrodal Wert. 

• OE.•,2n.".:.:74,3,... 
'IT W. 

Inweele. 52 o 
Pd., per pelo da pall. 

DIRETrivA • VAG'. 27 CB • GP • Modell* 90/27 CB 

CARATTERIBTIC. TECNICPW: 

Prep.. 27 22 81/12. 
G..egno 3 tlernen0 8 dB. 
..7.17. 73 (I 

Nse7 3." te 
e.rfr.zr 

GOILIIIVA • VAGI • 27 GB L 63.000 

flor' 045510.0 

DIAMIVA • VAGI • 27 Leg COO 

L 2A. 000 

CARAMPISTIGNE YEGNICIIE: 

Free.. 27 Kew' 

Pope.. appli.le W 
Impeder. sa o 

rOE'r V,ie,%OEZOE, 

eenr.7.°27,,e 
Alt.° per pale de el .111. 

MUGU • VAGI • T/190 CB L 80.000 E 
nOE°. Corso Torino, I 

I1N"°". 
18 Tim 

Tel. (0141) 21.72.17.21.43.17 
14100 ASTI ere.. guer.no dB. 

gurza.rnte.gm., dr.w. "t211.2V..4.2"'"'"" 

VENUS' wanomeno. rosnelro WH7 20-200 W Drake 
nuovissuno 1 mese di Wei-11Mo Kenwood M LP 30 A lov, 
nass Ivi Mier 50 ohm I kW 2,30 tullo 200 mile lire 
cambierer con in 3000 A della Magnum elertronica 
Paolo Campoii -045. Giorgio 18 . Sara (FR) - (0776 
880342 (19-21 small). 

VENDO 01920 505 e II m4-45 m decametnche HF. yen. 
do RTX 144.146 VHF. Sommerkamp 15802 complelo dr 
panne NC con carica banece mar usara a L 300 00011 
505 a L 650.000 eventualmente perenuio con RX 
Scanner &areal 220 F00 80111111 3400 
Giuseope Gramigno)i • via Gallarana 64 • Monza /All 
-Warm In Lambert:bal. 

VENN HT? CB CTE Alan K 350 BC 33 canali ornaloga• 
lo4. /duo 4101,10,4 L. 110.000. 
Mano 6,uni • vm F Cervi 28 Ponlassieve (F1) • V 
(0551 8304734 (13 -201. 

VENDO RT 027 ARC 38 Receiver trasmitter 2.0 a 9.1 MHz 
Surplus USA. altimeter Iransceiver RT /AP n. 1 418 a 462 
0,17 FM. Surplus nuovo faoorica. vendo TM USA noon e 
Calar hl USA Surplus ROTO eon. 
luilioflebus • via Mestre 16 • Udine • V (0432) 208984 
(WO semi') 

RICH. TRIO RR 5800 0.5/30 MHz. modem Rlr AF7. 
converhtme TV. ITV. asolloscopio Midland 13.885 69 
CH 434.5514 'mare Jumbo Aristocrat. Mike lomena 3. 
2 antenne Skylab 27 come nuovi. acasionr. 
Paolo Gain • corso Dante Sr - Ash V (0141) 54967 
(me pash). 

VEND() MEP SWR 200 waffler° rosmetro lunzionanle 
°sal() solo prove imoalialo a L 60.000. lineare 27 Metz 
MP AP 25 Wall imba(lato a L. 30.000 AE SWR 2016 lun-
nonante a L 80.000. 
O. berlo Giorgi - mazzae Un/la Pace 3 • Genazzano /RU) 
-V (061 907293 (8.30 -12/15 , 17). 

437800/A MODULO 188100 LINEARE 144.174 MHz 
i50mW input/22 W output L 22.000 con cirouno imp.. 
go III crystai liners 10.7 MHz 12 KHz or 30 KHz Sand-
aso L 5 000. w/circuil OR.666 noevilore 0.550.30 
MHz con Turner FM e Marker L. 120.000 da alum. L.-
sta Irequenze station. nallane su circuit, internazerm 
lonnommatnn Canon' 1121145e non arralonan (9 pave, 
L. 2 000 
,50,AP14. Crispin° Messina via Di Poria 10 Sena 11 
-V (0573) 387851 (urlicro are 15 , 17). 

CE00 LINEARE CO 600 W AM S513 con 5 valvole EL509 
noose perlellarnenie funzionanle L 250.000. Iranabrle. 
enure (lemma con RO FRG 7 SSR 1 con eventual, Can-
0039110 ris pondo a tulii. 
Salvatore Cardillo • via Fusee 34 . Marsala (TP) • V 
.0923) 958327 (ore serali) 

YEW» MX BELOW G4/216 MK? in buono Mato a L 
150 000. 
Massimo Forlivesi . vote Monrenero 65 - Milano • (02) 
5487701 (19, 21) 

HOMO 117)( CO Wagner 510 80 CH AM 058 alirn 220 V 
can orologio a L. 250 000. lineare 26/ BV 130 80 W AM 
160 SSR L 65 000. IINCRI amp. Turner 4-3 13 base L. 
50 000 causa passaggio afire Ireguenze 
Romeo Codan via Pasubm (4 • Nervmno (M1) • V 
(0331) 589135 (19-20) 

VENN RS PROFESSIONALE Marc 0.14.470 MHz in 12 
game. nuovo solo provaio L 290.000,sp appure 
tame, con FRG7 the Ala nuovo non manomesso con 
schema e rnanua,e 'straw, 
Giovanni Pooda • preventor o Regionae Tempo Pausama 
ISS) • V (079) 631257 (morn pari). 

VENDO (C603 NUOVO perfello lunnona a 220 V a L 
110.000. cerco valvola ABC 81 e schema ahmenlatore di 
un FITX Ocean hp. RO 21 o anche solo Informanom. pago 
II ovum anche bene 
Maunzio 5abatin, • via Mandnone 2 • Porto Beale IDA) 
-V (0564) 833269 

VENDO LINEA ERE 11)(11po OR 1000 TX iipo XT 600 11)-
80 rn OSU CW AM FSK VOX 4. hlui a 0.5.2.5.5 converhro-
re 2 m incorporaio, otbrno mats L 500.0000 Permumclm 
0)101. FT 7B 
Arne:, ManocoM • ve AMMO° Santo 304 - Serugallia 
(AN) - 20 (071) 63937 lore pash) 

VENDO LINEA BELOW) per bande decametnche 04 216. 
228. 229 perletlarnenle lunzionanle. prove presso il ma 
clommom 
Giuseppe Sgualdmi via Signo10 4 Muggra (TO) • V 
(0401 272255 (ore saran) 

VENDO TOO CTE Alan K 350 BC con Mike ch sere perlet. 
[amen. funnonante Ire Me, di vita e queue. II tuna a 
L 100 000 trn/nabili. 
Vincenzo Fontana • via Frangipane traversa 1121 - Reggio 
Catania • V (0965) 22731 (20 -22.30) 

WNW HANDBOOK 1981 L. 20.000 Incluse spese. 2513 
generalore,A75. 1013 Uan L. 21.000. 2AP1. 31311 tub, 
came, napellivamenle L. 14.000 e L. 17000. DX100U 
rx Heamkit CW AA 100 W comptelo ma Ca Avedere. a 
peso L. 25.000 
15XWW. Crispin° Messina • via Di Polio 10 - Sena (F1 
•20 (05731 367851 (Wino 15 , 17) 

VENN APP. CB 40 Cana) vervoure (Gemmel irr onime 
COnclaen, a L. 150.003 merolOn0 00.1100.Cal. Com_pre-
AI. mezzo'reunite opoure scambarlo con un CB 80 ca-
nal, ON OSO. 
eelo Buccoien am G Amen030 4 • Mango. (TO/ 
O. (099) 671693 (13.30-15/ 

VENN) RIO FIOU 4014-010 F0401 per tune re Wilde co-
me nuovo a L. 150.000 trait ,Trasverler Echo 2 
(28,104) L. 150.000 new ,RTTV T2CN con mobile e 
perloralore L. 130 000 
Fabio Mengh, • corc.ne Awed 95 • Roma • V (06) 
6215397 (ore pasti). 

RENEW (TO ELBEX 8082 80 CH AM 558 1-M amino 2 
mes, dr vita L 160.000 in garanna causa anguish, ATO 
base 
Paolo Revel Covena 8/0, - Gallarale (VA) V (0331) 
793071 (12 -14/20-22). 

VENTO IC 215/FM VHF della loom quarzam su 10 pot' 
00±2 isoliemenze (145.500-.5550 Wiz) due potenze 
di oscila (0.5 V1,3 W). akirenlaPiOne cc 02 volts.) 
le bauen? mama INIC083. amenna gomma. mar 
mananesso. corne 00000. con onanuale CIOE151111/10111. L 
250 000 
Massinui Tonhni • va Elsa 6 • Milano • 20 (021 465922 
(dopo 1000e 20) 

VENDO RIO PORT. 5 W 6 CH L. 70 000 aida BO 60 Vi 
AM 100 5513 L 60 000 7G E150 L 35 000. 91-0 base 5W 
40 CH Slalker XII L 165 000 copula MX 1 W 2 CH L 
45 000 RTX 5 W 40 CH L 55 000 Firenze 2 L 75 000 
Bruno ImovrIli -01201*0550.0 Marhno on Rio (RE). 
(0522) 698484 (20 , 22) 

OFFERTA DEL MESE: RIO 40 canal' AM SS/3 oella 
SBE4-accordarare crardenna lineare &mix 120 W 
558+3 elemenri L 200.000. BC 3089 alimenlazione 220 
con alloparlante L. 60 000 Solo per posra. 
4209010 Ghisolli • via Gioberri 8 • Nova. Milanese (V 
•rsom 'wive) 

- 658 - 5/81 --



offerte e rIChleSte 

ICOM IC 720 couture continua 0.1-30 MHz, AM. CW. 
150. DSO, ROTS, nuovissime vendo Ricer/ore profes-
sional Marc da 0.14 a 470 MHz fn 12 garrote vendo. 1.1nr-
verse 5500 RTX 256 can» AM 108 USEI. Transvener r 1 
m 45 er nuovissimo 
Roberto Rossi R Wagner 10 - Varazze (SV) 00 
(0191 95440 (ore mho 

KENWOOD 10902 10 -80 re 9013 CW FOK malirn. all 4-
\40 est. L. 730 000 Iraltab Hy Gain 10.80 verl. 
18/AST L. 65.000 telesoriv. +aliment. odemodulatore 
con ronil . L. 150.000 (a nastm) direlliva 27 etc L. 
50.000. 
Lantranco Pan v/ale Verga 27 • Rimini (F0) • 2 (0541) 
82903 (ocrai pasti). 

VENDO REGISTRATORE GRIMING a OoDine Iransistortzza-
to 2 velocile pile e corrente amplificalore incorporato mod 
TK6L vero allare come numb L. 90.000 anticipate. 
BIWA Aprea - via Oegli Stadi 97/H Cosenza - 12 (0984) 
34360 

VENDO PER RINNOVO STAZIONE FITX CB 24 caner, com-
piffle/time lunzioname. mai manornesso.neanche 20 Ore 
di vita. «dell° Aso° CV 515.5 wall, cedo per L. 
80.000 poco tratianik 
Giovanni Anlonacci piazza Go« 139 - Torino - (0111 
6191069 (15.21, non oltre M 22). 

VENDO COLLINS KWM 1 ATS 200 W pep comp elo ali-
mentatore e anoparlante ongAak. ad guar, per 10. 15. 
20 «In, pub coprire da 14 a 30 MHz. Fare olferte 
t0YPR. Gan Piero Brune) • Ma Vito Volterra 3 - Roma 
-2 (06) 5580093 (ore pasii). 

VENDO ROTO DECAMETRICHE Yaesu FTDX 000m FV 
4011- SP 400 +micro regalo afore curve score-01X 
Nacelles CF x 102 (f44 r- 174 MHz) L 650000. 
RXTX mull, 8 FIN -onnultf VFO 144 - 146,12 canal) 
aural, .1- micro regalo antenna per auto Ga Irrt esse 8 U 
'00 WRF L 200.090 

Cocadangelo dellimbreccelo 85 • Roma • 15? 
361 53(2361E17.18 feria 

VENDO PT% CB 24 CH 5W Pony 01378.mticra pre. ester. 
no a L. 90000 alimenialore 1-30 V 2A con due slrumenii 
a L. 37.000. 'mentor° yam raudive L. 15.000. siniontz 
zalore Ire gamme AM LW FM stereo L 50.000. 
Giancarlo Cosmi via Ponrevecchio 59 - Porte S. Giovanni 
1PG). 

CEDO LINEARE CTE Aristocrat 26.30 MHz 600 W pep 
180 K SOW Booster ZG 850 90 W pep 27 MHz 25 K per 
matena le vario CO. accesson. 
Piero Boilini piazza led perderlo 6 Villasranza (MI) 
-2 (03311 551795 (dopo le 20). 

VENDO DIRIMO FILTRO antkIvi. passa alto per decame-
triche. CV e 2 reel', completo a L 14 000. nuOvo com. 
pressore di dinamica Lenor a L 20 000. 
Paolo Zanelle • via Resol 65 • Ptianzano (TV) - (0438) 
38216. 

VENOESI BC3I2. 8C348. B2342,130603. 1301000. RXIX 
19 MK 111. 899-31 MHz. 0011 AlAcchA Bacchini. oscil• 
Margo RCA. 
Eduardo Saccone via Zisa 64 Palermo. 

VENDO SOMMERKAMP YS 340 08 80 ch AM CW SSB 
cop. 26960. 28109 MHz L. 200.000, amp. lin. /2793 
800 W AM 1500 SSEI L. 400.000 per lo acquirente regalo 
ripela reeve amp d'aelenna ZG goad. 30 dB. 
GiorgM Faccio - via Zarco 71 - Bergamo 2 (035) 
234369 119-291  

VENDO ROO decarneiriche FOP Sommerkamp con 
11645M in own° siatomahmentaiore Microser 5-15 V 5 
A. d ludo a L 380.000 inirallabili Gradita permula con 
RVI Sonwerkamp FT250 o simile. 
Davie Chrodi - via F. Pomace 16 - Imperia -90101831 
25196 (10.12 e 21-221. 

VENDO RV 20 m aq elettronica 6/80 ottimamenle funzto-
nanle L. 45.000. capammetro Addron VK 440/0 nuovo 
Peden° L. 25.000. Trade selo con zona Genova. i prezo 
sono 110110511. 
:Amp Lecco - Ma L. Calda 26/7 Scold Ponente (6E1 
-2 (010) 674668 (21 , 21.30). 

VENDO LINEARE cep mod. Jupiter 600 W. 1000 W AM 
SOB con rreambio valvole nuove a L 26d000, inollre rf-
retrasmeltitore 27 e 28 MHz SS8 120 CTE mod. AM SSB 
OEendo perlello a L. 160 000. 
Saura Cason' • via Beethoven 2 Buss« (PR) • 2 
(0524) 97411 (oppure 92307). 

CAUSA CAMBIO FREOUENZA vendo lineare C8 CTE mod 
Speedy 70 W AM. 140 SSO con ventola L. 90 000 Venda 
RTX CB SA28, 120 CH AM SSE L. 270.000 ortulio e per• 
fenamente funzionanie nano solo con Roma. 
Vincenzo Petrenello - via Val cliCogne 38 Roma • 90 (06) 
8100174 (are le 21). 

OWE POWER METER Ocker 200 perfello come nuovo. Sm. 
Sallo originate L. 50.000 1110110 di PerSonal. 
Guido Gaggeri via Smirne 5/9 Genova -20 (010) 
562547 (ore 0)110101. 

VENDO DRAKE C con MS4 e RWIC e W4 summer, il rut. 
ro nuovo WI 200 In ou! Mar manomesse Sena 091011i.i, 
hallo arlo rale 11101100 L. 1.000.000 qualsiasi 9,6200 
IONKN. Vito La Spina via P. Querini 3 • Roma • ct (CA) 
571966 (17.30 sera) 

VENDO BC311 funzionante 100 K ierai Ste OR 20 AT 20 
muon 50 K cad Irequenziontelro 7 resole me. da rarare 
80 K Convener STE 144- 146. 28.30 e preempt re an. 
tenna 144 40 K. mode e duo maleriale. 
Anione 971010-0080000 del Lupo 99 Napoli - 2 (081) 
7389892 ( IV .21). 

RADIO HANDBOOK, Odia oro irakana con gnaw° aged, 
namenti alb« slato. vendo a L. 55.000. schemario-620 
SCherri radio prebellici de Ravarico. edio. 1960 vein«, a 
L 12 000 
Era« Gobio - via Dupre 14 Torino 2 (011)854239 
(serail). 

PALMARE 1 m +Ken» 6 canali queued pile NI-CD e Can-
oahatt. a console. vendo L. 150.00d riceviiore Crake 
SSR I 0.5 , 30 MHz sinterizzalo octet° vendo L. 
300 000. rollo solo Or persona. 
Giuliano - via Grusti 39 Trento 2 (0461) 
33803 (dopo e 18). 

* offerte e richieste * 

modulo per inserzione gratuita 
• Quest° tagliando, opportunarnente cornpilato, va inviato s cq elettron)ca, via Bodeni 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una off erta o richiesta ě gratuita, pertanto é destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le moera oni a corattare commerciale sotlostano alle nostre tariffe pubblicilarie. 
• Scrivere in stampatello. 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionisla H pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencat nella «page Ia del mese»; non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno lee articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità, elogi o 
critiche non influenzeranno raccetlazione del modulo, ma serviranno a rnigliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze lipografiche e organizzative preghiamo i Letton di anenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi sí discosteranno saranno cestinate. 

• Gil aebonail hanno la precedenza. ' 

UNA LETfERA IN OGNI OUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 
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Nome 

i ..,..ti, .____1_ 
1 

ti I _L 
di Batlestmo Cognome 

tia, piazza, lungotevere, corso, wale, ecc. Denorninazione della we, prazos, ecc, numero 

l 
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cap Localita prOvinCia 

1 1 ! 

ollre 

I I 
I 

prefisSo numero telefonico (ore X --t. V solo serail, non le 22, ecc.) 

VOLTARE 



aerie e r(Chleste 

GROSSE OCCASIONINIvendo al mighor ollerenle - Mobil 5 
oltrrno sin). micro+2 Turner quasi nuOv0. moo= 

Mere° sAlnarrx aerie Zeta eleilronlca. gradite le visite 
Alessandro Castirn • vre PrerrafMa 65 hrenze V (0551 
586462 fore 20.30) 

VENDO ASNO RECEIVER 100.1750 kHz In 4 gamme L. 
'20.000. ha molt° materiale di relefoni anrichi de per A-
rizzarlo a lempo persoeseguo riparazioni. 'macro accorda. 
tee Magnum ml 3000 L. 180.000 
Angelo Hardin, - via A. Fran' 191 Vereggio (LW • V 
(0584) 47458 (14 + 15.30/20.30-21.30). 

LINEA SOMMERKAMP FLDX500 FROX500. monilor sco• 
pe Healllkil 08610 vendesi o permulasr con ricerrans. 
Nerino Barrier() • vra Monde°, 26 • (manca COIN 
(0381)138272 (ore pash) 

offerte SUONO 
VENDO COMPATTO OUADRIFONICO Philips Were° 
908.25.25 Wall per canale con altacchix Turner. req. 

elferh. presence. scratcP, regolazeone loni al6-
oassi +2 VU meter. L 200.000. Mixer 4 ingress, 2 oscile 
a valvole ex Rai con slrumenlo controllo IngreSS1 L. 
100000. 
Enzo • Torino • V (all) 700445 

MOO AL MIGLIOR OFFERENTE Ell nuovo. compfero 
ecalizzatcre Slere0 NE (componerni racchmsi ancora 
nene contemn, angina) • totocopie del Preetto 
Senora Caccarno • va Magna 36/17 • Genova • V10101 
265891 tore perli sera). 

200000 61 80.000 IOC S VET/STA. I OCO integraio 
CEM . 55 reses:on 1,4+10 Came 1 giro nudlemi Tao 
rrE mAezveigiroso Symn a integran. regalando allIi Schein 

Giovanni Caldenni • via knearma 160 Anzio (AM) • 
(06) 9847506 (malting) 

CANER° MATERIALE da ex CB xlrancobolli. monme e va• 

Mar. LOcasco • vra C, N gra 54 Pa/ermo (091' 
291066 (ora di proem). 

PROGRAMMI PER APPLE Il PLUS Carnbe vend° compile 
anChe oos 3.3. o 3.2.. Nancmcok Z80 a L. 8.000. aude 
Handbook L 5.000, tastiera a pulsar', uscila Baudot 60-
E6 WPM a L. 100.000. 
Claudio Ambrosiani vra Lamarmora II La Spezia • V 
(0187) 32526 (ore pasti). 

VERDES' MICROCOMPUTER SWTPC 6800. nuovo. 12 K 
PAM+ basic. interlaccia seriale. parallela inledaccia us-
sella a 1200 baud.terrninele video inieranivo completo 
di manuali L. 1.500.000. 
Lino Capilani • via Bubon' 2 • Parma. 

SERIE CHIAVI a bussola clä 6 14 con 3 manici di coi uno 
a cricco rove). drove per condole con bracci lung. e 
SnOdal0 nuova). serie arca 40 cuscinerti a sfera. riu-
mello vo'metro da panneflo 50 v.cc. f.s.. amperometro 
da pannello bal s.. pinza per capicorda (nuda). conta -
gin a 000 Led per auto 4 cihndri Oelam nova eleuroni• 
ca). 'moan° a percussione 1 veloolä. mandrina mm. 10 
(nuovo) marca Felisath. Cedo In blocco per L. 70.000. 
Glenn, Caplan° vra Vittoria Colonna 72 • Arpino (FR) •V 
(07761 84223 (solo seralil. 

VENDO STEW MENU LABORATORIO osciescopia 014 una 
ohm L. 180.000. oscilloscopic Tes 5" larga banda alta 
sensrbdita L 280.000 traltabili. TV color Sirnens FOIS L. 
180.000 non Handbell. 
Franco Curio • vra V. Balk 03 • Acri (C5) • V (0984) 
953265 (14.15/20 —22). 

VENN AMPLIFICATORE LINEARE FM 100 W tamprifica-
lore lineare FM 500 w input con elimentatore esterno di 
29 volls-32 amp. e 'Amebae con rI 100 W. man L. 
1.200.000 traltaörli. tuns nuovo. 'Duna 'bared a urge 
banda ea iransrstors. 
Michele CiCalese • via E. NuZzO 26 - Salerno V (0801 
355160 (13.14/21.22). 

VENDO CASSE ACUSTICHE Joe elfrcienza 3 vie campo-
necti RCF 2 ri in Hama esponenziare relegate mio a co. 
/Oil 1,0410a TW con lenre suOno pult10. prOlOrelä Mae-
drOrre, olive per es.gent" e sonorizzazone sale_ 
Srelano orlli-oia Paiellani 35 Oleoso ik11) V+ (02) 
6106053 

OCCASIONII Sequencer 12 nule. Mixer Moron siereo. 
000x sinimizzarore. VOF orol para. oaneria diem pro-
dream.: amp, smro Amnon 20+20 W. Leslie elm.. 
compuier Kim In inlerfaccia SUM. ',user,. 
Ezio Paglianno Monondo 39. Octu' Terme (ALI -50 
(0144) 36006 (ore seraii). 

offerte VARIE 
TV NATIONAL 6" balleria/corrente L. 59.000. releform 
senza lili ,, Emp» iMballato L. 190.000 (valore L 
350.000). orologo giapponese moi uSa10 7 tunzioni LCD 
con sveglia L. 17.000 (valore L. 40.000) più sgedizrone. 
Antonio Bailor vole 21 Aprile 14 (Anna 1,1 (0773) 
498958 (ore pasti) 

VEN00 OSCILLOSCOPIO S.R.E. L 60.000 con rolemi 
mai usato, oscmoscimetron banda pass 0,5 MHz fun-
zionante L 70.000 riviste co annare 72/3/0/5/6 L. 
20.000. tullo L 150.000 +so sped 
Egrdio Moroni • va Don Bosco I Vimercate (01) - 50 
(039) 664477 (19 — 20). 

TORNIO DA BANCO con avan7amento lOngiluarnale aulo-
malice. 3 veroora. monolase 220 V 0.5 HP. possibilne 
max pezzo dimension, cm. 45x 18, compleio anche di 
circa 15 ulensar. acquotal0 groom:, 80 per L. 1.600.000 e 
lo vendo per L. 980.000. Trail', di persona. 
Gianni Capriano- via Villona Colonna 72 Amino (FR) -V 
(0775) 84223 (Ore serali). 

Al retro ho compilato una 
del mese pagella 

(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tun) i (egion) 

OFFERTA . RICHIESTA 

pagina wheels I rubrica I. servizie 
oto Sags 10 per 

ed é una inserzione del tipo 

3 3 C  

RADIO SUONO VARIE 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tulle le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 

SI NO 

interesse utilit 

665 

671 

675 

681 

686 

691 

694 

708 

715 

* Gadget 4" 

Moderna, economice e soils:lute prdtezione lumina 

un sempilcissimo prove perrfite - 111.142 

FINN attivo per il OW 

Ars stagnandi - 

La Dellagralla . 

II teboratoria di Meurizle 

Radianlismo • 6.0,1. Radia Frequency Interference 

Comparlarno II venal'', (5-390A), II nuovo (0-1000),... _ 

. ABBONATO al . 

(firma dell'inserzionista) 

maggio 1981 
RISERVATO a cq elettronica 

dalo di di ricevimenlo del tag Nand° osservazioni 

OUESTO TAGLIANDO NON PM:OE ESSERE SPEDITO DOPO IL 30/5/81 

con 110110 

— 660 — cq 5/81 --



Off erte e rIchieste 

PROGRAMMA EPROM 2716/2516 211 Byte Le (prom 
vengono bonIte dal sottoscritto compleamente mute e 
lislate dope la programmazione. spese a canco del (MA-
natant, 
Lace Lugan • via 0.0 Costar. 43 • Biella (VC) • Vi 
(015) 29714 (ore pasti) 

REFLEX MIRANDA SENSOREX. 135 mm. 35 mm. du ir-
Caron  Dia e localt vali anelli e borse. grieve. vendo 200 
KL treeIo o scambeo con lice‘elore conerlura centre. 
0,, 30 MHz. 
Hano sonizzoni • via Bochen 20 • Pavia V (0382) 
33130 (ore palis). 

VERDES) CAUSA REALIZOU micro ammo 2000. corroda 
base can 2 K memoria inierlaccia registreore a casse-
le. nuova. ',sea pochissimo L. 280.000. 
Antonio Adair] via Rive del Garda 27/3 - Bolzano 

VENDO TELEFONO PORTATILE senza trIi dislanza 300 
350 metei composio da unite lissa con arimentazione 220 
Ve unii' mobile con melee per chiamee via SIP +cari• 
Caballed° L. 220.000. 
Sandro Avallroni - vra Prosano 98 Avacelli IAN). 

VIDEOREGISTRATORE GRLINDIG cedes, causa realizzo in 
perlene Cendibem. Sellenia elellrOnea. 01010910. dop' 
cringe. slop•mohon. long play 4. 11 sedeocasselle oa 2 
04e L. 950 000. 
Roberto Cavazza - via Broccaindosso 71 - Bologna - V 
(051) 229534 (ore 

RADIOMETER MSZ5B generatore AM-FM 86-108 e 
9,5.12 MHz. Hoke 313 alurenralore programmabile 51) ,/ 
2A 01 alta preesione per tarare muannetri eon. Pre", bas• 

Luciano Paramtlicili via Cesare Balbo 9 - Firenze - 22 
(055) 661704 (ore peso). 

VERSO CALCOLATRICE PROGRAMMOBILE Texas instru• 
eents TI 51 ill complera 0/ embolic cusloclia e ncar.catein 
L 45 OCO Katmai, 
Daniele Bernell, CO./ Lech 47 - 61-lane • VA MI 
5483048 (ore pan). 

VENDA RIVISTE 0, nuova etettronica dal 65 or 74 a L 
10.000 e cq elellronica annate 79. 80 a L. 18 000. Eck-
rol dar novembre 79 el mpg. 80 a L 7 000 
Monte° Corti Cavai Ali 137 • Sesto San Giovanni 
(MI) • 22 (02) 2482116 

QM> 

HAM RADIO CEDO solo in bloom 25 numen consecutivi 
Perfetto state (Oa mile 79 ad aprile Al( della prestigiosa 
waste americana a L. 40.000 irridumbili o s.p. Massima 
ser'ete. 
Sergio Felles-ora Cadore 2 • Castellerielli (AN) • V 
1071) 918062 (13,30,14). 

VENN GFIAND1OSA COLLEZIONE di Venom scale tio cir-
ca 50 locomotive e 80 veg. model!, Rao e Flivaresse, 
nagaor di rnatenale nuovo SCalele Original,. 60% pres-
s(' Irene. 
Edoardo Di Non - piazza San 101101e 25 - Verbania Into 
(NO) • V (0323) 42159 lore serali). 

TRASMETTITORE FM sintetizzato a PLL. 50 W uscita 
spurie assenti, vendesi come nuovo a L. 600.000 ampinll-
carole lineare FM 180 W a transistor, completo con lillro 
PB incorporate L. 650.000. 
Maurizio Bonavia • via S. Ambrogio 4 - Torino - 2215111 
728319. 

VENDO OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX mod. 310A in aline 
condition' (dc ,4 MHz a -3013), ire pond scherno piano 
L 280.000. 
Riccardo Airmen - via Clemente X 42 • Roma • V (06) 
6286434 (solo serali). 

VENDO IN BLOC«, vali libri recnio e non. van Mood: 
Hepli. F. Muni°. F. E abbri. ecc.. chietlere eienco 
Paolo Legati -urO S. Mailer> 45 Rodeo 1C0). 

VENDO TECNICA DIGITALE corso SHE con material, 20 K 
lire. 100 K RX WHW 1.735 MHz in 6 bande 2 antenne In. 
gressi CW SSI3 Marching Tuning 12 cc v ariarg di ban. 
Benito Canteen, • via Baccanmo 36 • Valle (AV). 

RADIO E VALVOLE D'EPOCA vendo. acquisro beano 
Cerco altoparlarte amp -20 a 2 o 4 poll irimeoenza 
3000 -4000 one Cerco min e riviste radio e schemer, 
oa: 1925 ai 1933 e sCherna race a 8 valvee lipo 6410. 
8406 ecc alimeniato a pile. e dell'anno 1928. 
C. Coreano • via S. Spaventa 6 - Sampierdarena (GE) V 
412862. 

OSCILLOSCOPIO FINO 2.5 MHz americano 5 oollici L 
130.000 timer dmitale a 3 display 0 —999 sec prolessio-
nee L 80.000. inseparabili L 160 000 van. NB singe-
Larmente non trattabili. 
massirno Tom • via Del Soo 79 Henze V (055 , 
450748. 

Amplificatore stereo 
di potenza 

IJK 537 

-441111111111111. 1r 
• 

Completo lo serie HI-FI 
"microline" dello guole e 
l'elemento di potenza. I 18 W  per 
conale forniscono un 
volume musicale per piccoli e 
medi ombienti, 11 minima 
ingombro della serie "microline" 
consente "giovone" 

Potenza di tack, musicole: 36 W ‘.1.6' OE° 
Potenza di uscito per conole 1196 distorsionek 18 w ,,t1 ..,... te , 

Impedenzo di unit. 4+8 0 % _ in da - 
Risposto di freguenzo a —3 dB, 25+40.000 Hz 1.., (2 -, • 
Impedenzo ingresso: 100 KO 

dove si obbiono scone 
disponibilità di spazio. 
lmpiego °multi integrati di 
polenem autoproteni contro il 

sovraccorico cd il cortocircuito, 
per la massima sicurezza di 
esercizio. 

N••• Alirneniozione: 220 V c.a. 50/60 Hz 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

VENDO: GENERATORE di corrente PE77D Climax 115 v do 
250 W L 150.000, Oscillator tech Marconi 20 , 80 MHz 
L 100 000. oscilloscopm Solarlron CT316 L. 80.000. 
Sande Carries, • via Monte Rosa 40 - Torino WI) 
852825 (ore pasiii. 

SVENDO SCHEDA per cniave enrollee a bilanciamen10 
res,stive con Hume per chiave lama o manornissione solo 
L. 14.000 •i-s 9. Ideale per Ile atrium. 
Anlonio Summa • via Luigi di Savoie 2 - Mesagne (13R). 

SVENDO AL 50% per cessalo hobby laooratorio elrezzato 
prolessionalmente frequenzimeni. alimentaiori rester. 
canchi Oulur. Cavi, antenne not cOmPOnenn e focame 
per doe* nbla)ni. 
Eso Ferraro -01010 Novembre 14 • Casielveriano (TF) -V 
(09241 44205 (13 14). 

VEND() AMPLIFICATORE FM 88.108 MHz 400 Wan con 
prolealorb e tension, siabilizzate marca eleuroneca 
Roma L. 750.000. «Nairn TB System 100 W L. 
1 000.000. 
Marco Proem', • via Llgo Bassi 42 - Roma - 22 (061 
583324 (21-231. 

VEN00 ALIMENT. c a. ¡nor 200 V 40 V uscda 220 V 
slab. I KOHOL 45.000 Decorder Stereo L 6.000. Signal 
Iracer al. c.a. L. 5.000, mobile per giradischi MR con 
possio di vowel ampuli. L. 15 K. 
Fas vols Danis - Ina P.L. Sagramoso 25 • Roma • V (061 
3273580 (Ore pasti). 

SOFTWARE PET per radioamatori compose punleggi con-
les1 VHF corsi CW nice° anlenne. moo «Cones?, inedi-
lo, gralica Perpen. Disassemble. caicclo ůOblre 
Leonardo BosellI-ura Campareni 26 - Firenze (055) 
604197 liu•gi-sa 210231 

CEDO TO GAME 9 omen emcee nella scatea per L 
40 000 o cameo con RTX di guars.sr creme od eta 
Feace Upham • p. pe Piemonte 62 • Formeiano D Arco 
INA) • 41v (0811 8843242 (ore pasu) 

0E1100 COMPLETO cinemalogratico Bel/ e Hewn prolet 
lore C/DOder onepresa C/200 ni +Impede 1000W nu, 
nl accessori logo 58. cambia anche con marende decam 
O 2 in ea rob graMmento con seriete 
Maunpo Cimato • seda piazza Roma 9 • Catanzeo 

(Me 
Sintonizzatore 
stereo FM 

044 tze 0 7„.e4 OE_OE11. 

Lin opparecchia radio da inserire fedelta. 
nello linea "rnicroline", con Minime ingambro, aspena 

eccellenti prestazioni di sensibilitó, elegante ed ossoluto modulorità. 
seleltivitò e semplicitò d-uso. Coraneristiche di unite unificole 
Fornisce un segnole audio e compotibili creche con °lire 
a basso rumore e di °trim° opporecchiolure Hl -F1. 

Gomoso di 1requenzo, 87,5+108 MHz 
Sensible,: 2,5 pV 15/N e, 30 dB/ 

neP Impede= dingresso, 75 0 
Impedenzo di unit°, 12 60 q. GOP 
Livello d'unito rileritoallo sensibilitä di 100 trV bn 

Distorsione ormonica: 0,5% 
Seporazione stereo FM: 30 dB 
Risposto in freguenzo: 30+12.000 Hz WI dB 
Alimentazione: 220 V c.o. 50/60 Hz 

  DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

UK 543 

(dos. 75 kHz]: 200 mV 
No' ,01,,C" 
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Offerte e richieste 

richieste RADIO 
CERCO ALTOPARUNTI anche anleguerra 470 M en' e 
200 W e cirre acquislo qualsiasi materra e radio vendo 
amplificalore 50 4. 50 1N 8 Ohm va riparalo COn mobile L. 
50.000 regair a chi lo compra. 
Giovanni Loor • Monte Agazzano dr Piacenza. 

CERCO TX 45 m 12 V anche REX vendo TO valvolare 
Knight I 60 31. 17 x 13 alimeniazione 220 V incorporata 
presa cocina per quarzi e VFO 6-90 MHz AM CW 60 W 
Pentium RTX Surplus. 
Arnaldo Manocchr • via %Mello Saharo 304 - Senigallia 
(AN) • V (Ng 63937 (ore pasti). 

CAMBIO ZODIAC M5026 nuavissimo completo di cavo RG 
8 cd RC 38 con coma di Warkie con minima 3 W e 3 04 
flair, disposto anche ad aggiungere dillerenza. 
Sandra Etzi • via delta Gardenia 41/6 • Prato (FOE). 

CERCO LE VALVOLE: 90134. 909904. 140141503. 
969354, 0E51104. E409. AL495. KJ4090. 8409. LOIR. 
8415. 1413. E424, AG495, C491. A1110, WE28, 6K8. 
MVO e 61308 octal, e riviste radio, libri radio e schemari 
dal 1920 al 1933. Cedo o Watt° radio e valve am 
1920 -1945. a richiesta elenchi e toto. Mac.no sane. 
dal 1933. 
Coslantino Cahalan° • via Spaventa 6 -Genova • V (010) 
412862 (pas0). 

CERCO IN BUONE CONDIZION1 ricetrasmelldore CO aorta-
lile Lalayelle 40 cana r oallra marca rispondo a vela aca. 
sione. 
Franco Feninno - KrOnauer Strasse 2 - lbrrlach 6833 
•(Gerrnany). 

CERCO TO FM 88/108 MHz lungonante con uscita qual-
Che W auleCOSIluil0 oro. valvolare o no. FlisponOn a tun( 
(mi raccomando she coati pocot. 
Paolo Castagna • via RION 2 - Mesita (YE) . 33 (040) 
977881 (19.30 -21,30). 

CERCO MISORATORE di campo Is 40,860 MHz con o 
senza video. pagamento contrassegno masSinla sccon 
Cerco rube oscilloscope 5" banda passante 0, 15 MHz 
o ollte possibilmenie transrst. 
Franco Curio -sido Balli 43 • ACri (CS) • V (0984) 
953265 (14 .15/20 , 22). 

CERCO ZOCCOLO EIMAC 34600 con by pass e carnini in 
ceramica per 4C x 250. 
Mauro Magni • via Valainievole 7 . Roma V (06) 
8924200. 

OFFRO 5000 LIRE per schema gent« o lotocopia per le-
levisore b/n Model 77V.14 Cella Crown Japan. 
Alfredo Bruzzanese contr. Ingle pal. G /34 • Messina 
-V (090) 2925114 (18 , 21) 

CERCO VARIOMETRO PER 19611(11. 
Eliseo Chiarucci • ma Sterperi 50 - Montelemino (PS) • V 
(0721) 725182. 

CERCO RICETRASMETTITORE AR240 Par 2 metri mg ma-
namesso internamente esterno anche rotto lare °Merle 
Marne vendo lineare Microsel IWEI 1-2 W USC 8-10 W 
aiim. 14 V freq. 144-148 MHz mai usato. 
Silvio Veniani • male Cassiodoro 5 - Milano -33 (02) 
461347 (solo ore pasti). 

CERCO AMPL. OF valvelare FM SS8 per 144 MHz (anche 
.fatto In Can) completo di artmentagone. In cambia 011r0. 
aropl. RF FM STE 10/45 W nuovo. FIX -1X AK20 STE con 
e come quarzi. arnpl. 10 W aul 
10X00. Silvana Moron • localile Monie S Marino • Alatri 
(FR). 

.SI RICERCA: FITO Surplus USA M419 o MK48 o AN/GRC 
O con 0 senza alimenlatione (Ores, al massimo 80 KL) 
amine cerco RX Surat. Telefunken lino 0103 AW/4 
°max 60 KL) 73-51. 
Carlo Magliellr • via Sollar 16 • AlaSSIO (SV) • V. (0182) 
460284 

CERCO AL1M. BEN FILTRATO e variorneiro per 19MKII, 
impedenze 10H 19MKIV da spendere 80 KL max RO 
d'epoca anche quasti valvole, cerco norizie schema RX 
mng. Klaus Litz -Wien» monlanle EZ11 ecc. 
Claudio Meier - via Zucchi 39 - Cusana Milanina (MO 
-2 (02) 6192072 (12.30 , 14/18.30 , 20). 

CERCO INFORMAZIONI Osila reperibilite der seguenli vig 
lumi: The radio engeniars book (Terman), The radio ama-
lest, Antenna HB W6351. The arrl antenna Genk, VHF 
cammunicalions. 77/78/79. oscillosCOpia 3 pole OF 
Federico Sarlari • via Orco ParTecipazio 8/E • Lido di Ve• 
nega (041) 763374 (lasciare recapilo). 

CERCO PRESELECTOR RHO 671 6760 o Ere 0914270 
NC155 NC140 Oree Rx R4C Kenwood R1000 il tuna solo 
praline, lunzionante. pago contanti meta subito ri resto 
dopo cantrolla. 
Giantranco Phi • via Carlo Alberto 14 - Alghera (SS) • V 
(079) 975407 (ore officia). 

VIBROPLEX BUG CERCO n buono gala purehé oni rale, 
diSpOSIO pagarse onestamente. esamino turre °flee solo 
Vibroplex semiautomatic°. Scrivere o telefonare. 
10014K. Alessandro Sarno., • ma BOCCanegra 8 • ROM 
•V 1061 4242607 (ore posh) 

CERCO URGENTEMENTE gruppo RF Geloso 0026158 10 
perfelto gam di conservazione 
Pietro Vieder - via Nicolodi 18 • Bolzano • V (0471) 
32923 (serail). 

AC001570 ROO HF se vera occasione materiel FT901, 
77107M. 0583050 srmill. mbar°, coca lire 800K. Cerro 
anche atimentamn rgatrvi e antenna e match Poo, esamr-
no alue propoge. 
Ugo Santomairro • male Calli Amite 491 - Napoli 00 
(081) 7434263 Mono ore 20). 

CERCO CON URGENZA 131455141 Drake o FRG7 Yaesu o 
Bartow OCR 30 MHz disponibili L 160 0004.spedizione 
postale 
Gran Marro Sangiorm via Emilia 97 • Imam (80) • V 
(0542) 23080 (solo serah 20 0 24). 

richiesta SUONO 
CERCASI MISCELATORE per aerator, memo 8 erilrate 
con eco. gromenti musicali di ogni tipo e un leant° W-
ee sia per Warman!, Che per voce. Massuna serera 
Nrcola Farinella • via San Gruhano 19 • Perralia Sultana 
IPA) V (0921) 40160 (8 010) 

richieste VARIE 
ACOUISTO I SEGUENTI ISRIm Cocain. Manunderi dr lug 
sa. Crow. dl castita. °Waged° al pudore. Vergine a 18 
korali. Dolicocelala bronda. L espermento dr Poll, La si-
gnora Mistd. Lo specche e l'anima di Pnigridi: Cosi per 
ridge. Ripugnanze e regime Le signore per bane Ch 
Mario Mariam: Oscile signore di Nolan. Careen di T. Mur-
ri, Kitty Tinpel di Neel Doll; Lourdes, Roma, Parigi. 

Gruslizia di E. Zola 
Costanlino Cahalan° Ma Spavenla 8 • Sampierdarena 
(6E) • V (010) 412862 (past°. 

CERCASI APPARATO mama Al. o da 1000 oda 2000 W 
in S313 e AM anche usato ma perfeltaMente tungonante. 
Giovanni Ventre', • via Marsala 55/8 • Carbonara (BA). 

0039 710 G.I. [area urgentemente. disposto Muria ot• 
terla oppure gioco TV «ballaglia earn molar. che vi abbia 
an 00000 
Alessandro GiOlilli - via Fat:wool 45 - Frrenze • V (055) 
473810 (17.30- 221. 

CEDO OSCILLOSCOPIO S KE. da riparare. corso TV mar-
ca dispensa praiica aurorae° AM lunzionarne 

altoparlanti n registr. da applmare autoradio. Cerco 970decarn.. 4. II 'Seroso da rip con schema a altra marca 

AM ••• SSO 
Ardovito Nag • via E. lallonghi 9 - (171 - (0771) 
20549 117.-21) 

52,21g23.,TTN,g2cT2.93221A`Nre,27, el 
Canape.. 
Renato Tacchelli • via Crosa - Mercurago (NO) • 00 
10322) 3933 119 , 21). 

GRUPPO DI MAUI a calla di londi cercano flipper per il 
loro circoretto anche da riparare ma a buce prezzo. 
Agostino Ragosta - via Marra hone Leanza 30 -S. Anasta-
sra (NA) - 7,7 (081) 8983004 (ore pasta). 

CERCO URGENTEMENTE linguaggio Editor -Assembler 
(LEAP) su nastro. piastra madre grande. scheda RAM 
32K oppure 16K. noceda buffer del Microcomputer Na' 

1. 
Ednardo Murachelli • male Italia 481 - Sesto San Grovanrc 
(MI) • V (02) 2480988 (ore ulticio). 

STAZiON1 UTILITY: cerco °lentil pubhlicazioni, orari, 
trequenze. eco dr radiofari. stali an' aeronavali, eco che 
nOn companno ne: nl raOloserviv per la navigationc• e 
«List of time signals», 
Pierluigi Turrrni via Tintoreno 7 • Bologna. 

CERCO VALVOLE anni 20-30 lip° 9E031-074. ecc slog 
menti e ricevrlog ex WenunacM. Oltro Radiortureth Cori-
bole perletto e allri rev. d'epoca. ricevitore 50 KHz.31) 

GiovMHz.anni Longhi . Ma Roma 1 Chiusa (HZ) - 2. (0472) 
47627 (clopole 211. 

LOEWE VALVOLE multiple anni '20 e allre valvole strane 
cerco per collezione anche non fungonanti. Eventualmen-
te cambio con calcule o altre anticaglie elector a ochre. 
Sta. 
Grantranco Sinigagha via Riot° 12 • Bologna • V (051) 
230212. 

ACOUISTO LIRRT. ediziorn Item II libro nil disegnalore 
elettronico, II libro del perita &enema, tibri dr eletiro. 
mama ea meuronica dai direita/re all'iAregneria carril. 
Amato° Margletli • Borgolorte (MN) • c+ (0376) 64052 
(8 , 22). 

PHOTOMI E per Nikon F cercasi telelonare lasCiand0 rena-

Orla il?lepOE'cOE06) 4242850. 

LA STAZIONE SCORPIONE (che saler ro) cerca CO d'SPW ' - 
a inmargh una OSL. impregn0 a riSpOnaere can I' rn'a OE 
Iran° con lUlla Naha 73 51  
(R6oEbrov Raircie1110a)•6%anSi Sestri Ponente 

Mat0.22g2g2WW=C0= 
lenza. 
Franco Rota -ura Dante 5 - Serino (MI) • V (02) 
9988831 (dope le 201-

SCHEMA OSCILLOSCOPIO Teiequipment mod. Sermseo• 
pe (quell° con 10 salable e tubo da 3") urgentemente cer-
co, tulle le attrancature a ntio carico. Max serrela. 
Claudio Neri via Darlo PieroM 70 - 'Nana di Siena (SI) 
-V (0577) 67259 (sabato 8,14). 

CERCO RIV(STE AMERICANE e/o trancesi qualsiasi testa-
la anlenore 77. pago bene cd esammo permute 
Paolo Narcisi - Ma Tripolitania 157 - Roma • V (06) 
8316024 (ore pasti). 

11 58 T1 58 71 58 programmabile cerco persona o club dr-
oposta a inviarrni program., drversi di giochi per TI 58 
compenser0 le spese eta pagan folocopia. Ugh, solo per 
pasta razie. 
Marco g-favasani • via Isonzo 73 Cormons (GO). 

CERCO SCHEMA o 1010Copia apearalo Midland Inlernabo-
nal model 13.805. 
Umbert0 Inseng a via L. Marsicano 2 • NapOli • V (08 1) 
348634 (me 15 e ore 22). 

GIOVANE APPASSIONATO di elettIonica cerca generoso 
che gim regali attrezzatura da !moratoria possibamenie 
tunzionante o riparabile. Marne in 3 fratelli Santa 

economica. Grazie 
Enna) Roveroni . via Niccild Pizzolo 24 • Padova - VI049 
605161. 

ERRATA CORRIGE 
Purtroppo nello schema della sintonia numerica di E. Romeo (XÉLECTRON n. 3) sono sfuggiti 
all'Autore due errori. 
II primo é nel rettangolo indicante 74C926: i piedini n. 6 e n. 4 risultano collegati a massa assie-
me. II n. 4 deve essere cancellato da tale collegamento, infatti esso é un'uscita corrispondente al 
segmento "g" del display. 
II secondo errore h una omissione. Infatti, nell'integrato 74LSOO, le cul porte nand sono indicate 
con A, A2, A3, A4, é stato dimenticato di indicare il collegamento di massa, che Vaal piedino n. 7 e 
quelle del positivo, che va alpiedino n. 14. 
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7a MOSTRA MERCATO DI EL.ETI"RONICA 
1DI VICENZA 

La manifestazione si terri nella sede di piazza Marconi in 

CASTELGOMBERTO 
il 5 e 6 settembre 1981 

Per la prima volta ci sarà il concorso di autocostruzione. 
I progetti, di quaisiasi tipo ma sempre di elettronica, 

verranno premiati con ricchi premi. 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL. 0445 I 90132 
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"Gadget 4" 
(precedenti Gadgets pubbticati: n. 1 nel 8/79; n. 2 nel 2/80; n. 3 nel 1/81) 

Sergio Cattò 

Montaggio su circuito slam pato. 
(N.B. - Si traita di prototipo ad i diverso da quello indlcato nell'articolo). 

    II pigrone: 
   automatismo 
  per l'accensione automatica 
  delle luci di posizione 
   di un'autovettura 
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• Gadget 4 • 

II progetto presentato non va bene nei paesi de/t'Est dove tutto 
impostato su/la massima semplicitä ed essenzialitä. 

Tuttavia garantisco che é una cosina che si apprezza sempre di 
più con l'uso: non c'è nu/Ia di più comodo del non dover staccare 
le mani dal volante per accendere le lud i di posizione all'imbru-
nire o quando si imbocca una bula gal/era, cosa assai facile 
su/le autostrade italiane, in una soleggiata giornata estiva. 

• 

Anche questo circuito della serie dei » gadget »é assai sem-
plice per venire incontro alle esigenze dei non addetti ai lavor 
o, come dicono gli americani, semi-skilled man. 
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• Gadget 4 • 

R, 4.700 SI, semilisso 
R, 82 kft, 1/2 W 
R,, R, 560,9, 1/2 W 
F, lotoresistenza (vedl testo) 
D, diodo BA114 o similare 
0, NPN qualsiasi tipo con corrente di coliettore di almeno 0,3 A 
C), PNP qualsiasi tipo con corrente di collettore.di almeno 0,3 A 
F, fusibile 0,20 A 
K relay 12 V (la resistenza dell'avvolgimento deve essere di un centinaio di ohm) 
S, contatto dl automatismo del relay 
S, deviatore di esclusione dell'automatismo 
-1- deve essere derivato dopo la chiave di accensione motore 

alle lud i di posizione, spia, luce cruscotto (positivo) 
da interruttore luci di posizione 

Tutto il circuito è imperniato sull'elemento fotoresistivo: gil ele-
menti che lo compongono presentano una elevata resistenza al 
bulo, va/on i superiori a I MIZ a seconda del tipo, mentre quando 
esiste luce il valore scende a va/on i bassissimi, attorno al cen-
tinaio di ohm. 

Particolare della lotoresistenza a basso costo utilizzata nel circuito. 

Assieme a R, si può cosi realizzare un partitore resistivo che 
può pilotare Ot. Questo é rego/ato in modo da passare in con-
duzione quando la tensione sulfa base supera il valore di sog/Ja, 
direttamente legato al tipo di transistore e alla luce ambiente 
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Gadget 4 

(il valore di Fr aumenta col diminuire della luce). La caduta di 
tensione ai capi di Rt porta in conduzione anche 02. 
L'aumento della luce ambientale porta al blocco di Qř e conse-
guentemente al rilascio del relé. Si é preferito l'uso di questo 
elemento poiché, malgrado l'ingombro e i contatti che possono 
ossidarsi se non sono di buona qualità, i di più facile compren-
sione e utilizzo. 

Montaggio su autovettura. 
Notate come la totocellula non riceva l'illuminazione direttamente da//estorno dell'abitacolo. 

Il montaggio pm)' essere realizzato sia su di una piastra perforata 
con piazzole di rame da una parte (come nelle fotografie, oppure 
facendo riferimento al circuito stampato). In manto a quest'ul-
timo si i lasciato un certo spazio libero poiché gli ingombri ester-
ni dei van ř relé sono assai difieren ti da marca a marca. 
Quest'ultimo inoltre deve essere di quelli provvisti di schermo 
diamagnetic° (evita la possibilità di attrazione dell'ancoretta 
con basse correnti) che danno una commutazione più sřcura. 
Nello schema elettrico• compare anche un commutatore Se che 
permette di eliminare l'automatismo e passare a un funziona-
mento manuale. 
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• Gadget 4 • 

1 cm 
Lato rame. 

Esem pio di montaggio su piastra veroboard. 

Lato componenti. 
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• Gadget 4 • 

Per chi fosse ancora in possesso di autovetture con tens/one di 
hatteria 6 V lo schema va ancora bene: bisogna solo sostituire il 
relé con uno da 6 V, R2 e R3 dovranno avere come valore 150 11 
e in fine dovrà diventare 47.000 n. 
La fotoresistenza che vedete ne/le fotografie é un tipo poco 
costoso e robusto; andrà sistemato con cura in una posizione 
che possa ricevere facilmente la luce ambiente ma non i fani 
di eventuali autovetture incrociate o l'illuminazione dei lamp/oni. 
Il posto ideale va ricercato per tentativi. Personalmente una buo-
na posizione l'ho trovata posizionando la Fr sotto il cruscotto 
con la parte sensibile rivolta verso la pedaliera. 
L'unica taratura da eseguire i la regolazione del resistore semi-
fisso con esso si decide a quale livello di luce dlebba scattare 
il relé. 
Siccome si possono utilizzare fotoresistori con caratteristiche 
assai diverse puč ca pitare che l'intervallo di regolazione non sia 
soddisfacente. 
Per rimediare si puč aumentare il valore di R,; con questo au-
mento si migliora la sensibilità dell'intero apparato che pug scat-
tare a live/li di illuminazione più bassi. 

Arrive c/ erci al Gadget 5! „r„ eeeee 

MOOULATORE VIDEO VM 5317 

• AAA —AAA; 

- Unci ta F.I. a 36 MHz; 
- Portant' video, modulazione AM polarit' negativa; 
- Portante audio, modulazione FM -V- 50 KHz; 

- Incita RF regolabili; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

íPe  [rR ei 1 iettrortica di LORA R. ROBERTO 

U  13050 PORTULA (Vc) Tel. 015 - 75 156 
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Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegneri, di addetti ai laboratori. 
Da qualche anno in qua, il progresso sempre più allargato delle tecnologie, la gamma 
sempre più vasta di prodotti, i msti più accessibili, hanno portale queste esigenze fino 
al livello del « consumer », cioè dell'hobbista, dell'amatore, dell'autocostruttore. 
Questa necessità di tenersi aggiornati, di sapera cosa ci di nuovo sul mercato, qualř sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti, i molto sentita dai nostri Letton. 

Moderna, economica e sofisticata 

protezione termica 
Roberto Scavino 

Si traita di un medito dispositivo di protezione termica da me studřato che 
si avvale del/uso di normali trans/ston i al germanto come sensorř. 
Quest° sistema rende particolarmente economics la realizzazione del di-
spositivo. 
It circuito presenta soluzioni tecniche molto avanzate che garantiscono 
precisione d'intervento e stabilitä di funzionamento. 
Ho correr/ato l'articolo di notizie tecniche e di esempi che tací/llano la 
costruzione ed eventualmente les pensione del dispositivo e, /no/Ire, la 
realizzazione di un prototipo non richiede che gua/che ora di favor°. 
I componenti sono stati accuratamente dimensionati per garantira un'ele-
vata affidabilità e una notevole sicurezza di funzionamento. 

e 

I moderni criteri di progettazione elettronica tendono, per motivi di costo, 
a non essore ridondanti ma anzi a sfruttare completamente le caratteristi-
che dei singoli componenti. 
Facendo lavorare al massimo delle loro prestazioni i van i elementi, essi ge-
nerano cabre ed ě noto che il limite di funzionamento di qualsiasi dispo-
sitivo elettronico i rappresentato dalla massima temperatura che ë in grado 
di sopportare. Ne consegue che la migliore protezione, per la salvaguardia 
delle apparecchiature elettroniche, ě rappresentata dal rilevamento imme-
diato delle temperature nei punti più delicati del dispositivo. 
La protezione termica, infatti, interviene disattivando il circuito in conse-
guenza del raggiungimento di una temperatura critica. 
La protezione in corrente, impiegata soprattutto nelle alimentazioni (alimen-
tatori da banco, generatori di corrente, stabilizzatori, ecc.), non è mai la più 
sicura; infatti non tiene in alcun conto l'accumulo del calore, la temperatura 
esterna ed eventuell condizioni contingenti. 
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A chiarire quanto detto valga il seguente esempio: la protezione in cor-
rente di un alimentatore limita esc(usivamente gil ampère di picco che esso 
put) erogare. 
Se è richiesta in continuitä una corrente appena al di sotto della soglia d'in-
tervento, l'alimentatore, dopo un certo periodo di tempo, durante il quale 
il cabre prodotto superen ä la quantitä di cabre smaltito (che dipende dalla 
temperatura ambiente e dall'efficienza del sistema di dissipazione) subirá 
inevitabilmente il guasto del componente più delicato. 
Le protezioni termiche sono, infatti, più largamente oseto di tutte le altre 
nelle apparecchiature professionali. 
Considerato che i sensori di temperatura professionali (ad esempio AD580, 
AD590J, ecc.) sono costosi e poco facilmente reperibili si sono studiati dei 
semplici ed economici rilevatori basati su n volgari « transistori. 
1 semiconduttori hanno la facoltä di essere influenzati, nelle loro caratteri-
stiche elettriche, da eventi fisici: i il caso dei fototransistori e dei fotodiodi 
sensibili alle radiazioni luminose; ma anche la temperatura della giunzione 
di un semiconduttore ne modifica le caratteristiche. 
Si suole, infatti, compensare in temperatura alcuni circuiti particolarmente 
critici mediante resistenze NTC che fungono da bilanciatrici delle variazioni 
elettriche dei van i transistori e diodi presenti. 
E' certamente noto il fenomeno di valanga termica: quando un transistor 
viene messo in condizione di lavorare con una I, (intensitä di collettore) 
sproporzionata alle sue caratteristiche, si riscalda e i suoi V„ (differenza di 
potenziale tra collettore ed emettitore) diminuiscono con l'effetto di au-
mentare ancora la 1,, in un circolo vizioso che si conclude con la distruzione 
per fusione della giunzione del transistor stesso. 
In pratica esso si comporta come una resistenza NTC che si autoeccita: la 
temperatura sale, la resistenza diminuisce, l'intensitä della corrente che 

scorre aumenta per la legge di 
Ohm, la temperatura sale per ef-
fetto Joule e cosi via. 

Ciò put) essore sfruttato per sensori e sonde termiche semplicemente scal-
dando il transistor e misurando la sua I,„ (corrente di fuga) che risulterä 

Grafico temperatura-corrente di fuga (1,„) d-
ur, transistor al germanio di tipo AC125, rile-
vato con V,„.0 = 6 V. 
E' state riportata soltanto la porzione di para-
bola Ira — 10 °C e + 20 °C perché oltre gue-
srultirna temperatura la curva diviene una ret-
ta facilmente interpolabile. 
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proporzionale alla temperatura della giunzione; naturalmente la L verrä ca-
librata opportunamente per non far entrare in valanga termica il transistor. 
Da prove effettuate si i rilevato che a paritä di variazione di temperatura, la 
variazione di I«« č maggiore nei transistori al germanio rispetto a quelli 
al silicio, quindi questi ultimi non sono da preferirsi in questo impiego. 
La relazione fra la temperatura e la L. non ô lineare, é una parabola piut-
tosto ripida come si pub rilevare dal grafico in figura. Puč considerarsi con 
buona approssimazione lineare dagli 8 ± 9"C in poi. 
La massima temperatura rilevabile teoricamente dovrebbe essore quella di 
fusione della giunzione che dipende dai transistori impiegati e che si ag-
gira intorno ai 140 150°C, in pratica ě bene non superare i 125 ± 130"C. 
Questi sensori assicurano una buona precisione e un tempo di rilevazione 
estremamente basso. 
I transistori, avendo il s case s metallic° conduttore di cabre, possono 
essere posti a contatto termico diretto con dissipatori, alette di raffredda-
mento, nuclei di trasformatori, cuscinetti a sfere, bruciatori, eco. 
Naturalmente il tempo di rilevazione dipende dal case del transistor im-
°legato come sonda. 
I semiconduttori del genere AC125-126-127-128-141-142 hanno una inerzia 
termica molto bassa, quelli del genere AD161-162 più alta fino a quelli del 
genere ASZ17-18 che daranno una indicazione attendibile con un ritardo di 
qualche minuto primo. 

3 x R, 100 12. 1/2 W 
3 x ROE, to kOl (vedl lesto) 

R, 3.3 80, 1/2 W 
3 X C, 0.1 1,,F, poliestere 

C, 100 L)F, elettrolitico 
K relay da 6V 

3 X 0, transistor al germanio (vedi lesto) 
0, BC140 
X, MM74C9I4 

3 x led, diodo led 
3 x D, 1N914. 1A14148 

D, 1N914, 1N4148 

N.B. - L'elenco dei component i Merit° alla versione del dispositivo con 3 sondeT • 

a, 

II dispositivo proposto permette, gracie a questo tipo di sensori, lo scatto di un 
relay a una prefissata temperatura. 
II circuito serve ben tre sensori ognuno dei quail i completamente indipendente 
dagli al/ri e come tale puč presentare una temperatura d'intervento diversa. 
In pratica, se noi impieghiamo il dispositivo come protezione termica per alimen-
tatori stabilizzati, potremo, ad esempio, fissare la sonda 1 al trasformatore e ta-

-  cq 5/81 — —673— 



ELETTRONI CA 2000 

rare la temperatura di soglia d'intervento a 80"C, la sonda 2 al ponte raddrizza-
tore con soglia a 63°C e la 3 ai transistori stabilizzatori serie con soglia a 71°C. 
Ouindi la prima sonde che raggiungerä la proprio temperatura d'intervento ecciterä 
il relay disattivando l'alimentatore. 
11 circuito presenta inoltre tre led collegati alle sonde mediante i quail, in caso 
d'intervento, si poträ stabilire quale di esse lo ha determinato. 
II dispositivo i affidabilissimo e, grazie all'integrato cmos, presenta a riposo un 
consumo di corrente estremamente basso. 
Gil Schmitt-trigger assicurano un funzionamento regolarissimo e privo di incer-
tezze e di tentennamenti: l'eccitazione e la diseccitazione del relay ë precisa e 
rapida. 
L'alimentazione ë a 6 V non stabilizzati, ma pub essere portata a 12 V semplice-
mente cambiando il relay con uno adatto a questo voltaggio e ponendo in serie 
ai led una resistenza da 470 a 1/2 W. 
I cavi di collegamento tra stampato e sonde non devono essere schermati e, al-
l'occorrenza, possono essere lunghi svariati metri. 
11 funzionamento del circuito pub riassumersi nelle note seguenti. 
II transistor sonda Q. che varia fa sua corrente di fuga in funzione della tem-
peratura, ë polarizzato tramite R, e Ry, e la sua I„o sarà inversamente proporzio-
nale al potenziale del suo emettitore. 
Quando questo potenziale eguagl•la • - V TLH (potenziale di diseccitazione) della 
prima porta Schmitt-trigger invertente, l'uscita di quest'ultima sallrä a livello 
alto pilotando ii Q, che farä scattare il relay. Viceversa, quando questo poten-
ziale eguaglia i V 1.1 (potenziale di eccitazione) dello Schmitt-trigger questo si 
eccitera portando la propria uscita a livello basso disattivando il relay. 
II valore di V, L e quello di VT,,,„ non coincidono, quindi il circuito presentará • una 
certa isteresi: se, ad esempio, abbiamo tarato una delle sonde per intervenire 
quando Is temperatura supera i 50"C, il circuito, a scatto avvenuto, non si disec-
citerä quando essa ritornerä a 50'C bensl a 42 45`t; questo. in caso di pro-
tezioni termiche ad autoreinserzione, evitará cicli frequenti e dannosi di oscilla-
zione — attacco e stacco — del dispositivo e delle incertezze di funzionamento. 
La seconda porta serve a pilotare il led indicatore. 
II condensatore C, svolge il compito, data l'alta impedenza d'ingresso del cmos, 
di eliminare eventuali interferenze che i cavi di collegamento delle sonde, so-
prattutto se molto lunghi, potrebbero captare e quindi dare origine a false atti-
vazioni del dispositivo. 
II diodo D2 serve a bloccare eventuali extra tensioni all'atto dello scatto del relay 
che potrebbero guastare il 02. 

I diodi D, svolgono insieme la funzione di una porta or in modo da permettere il 
collegamento di più sonde a un unico stadio relay. 
Naturalmente la parte circuitale inclusa nel tratteggio dovrä essere ripetuta per 
il numero di sensori che si vuele e i catodi di tutti I D, impiegati andranno 
collegati alla R2. 

Polehá nell'integrato sono contenute 6 porte trigger, con un solo integrato si 
potranno gestire 3 sonde, quebra si desiderasse averno a disposizione un numero 
maggiore si dovranno impiegare più integrati. 
Per un'alta precisione di taratura occorrerà sostituire i trimmer convenzionali 
con quelli di tipo multigiri ad alta risoluzione. 9j: e: et e: t'e 
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FACILE - GIURO, FACILE! 

un semplicissimo 

prova -perdite 
E.R. 142 

Emilio Romeo, I4ZZM 

Nell'agosto del 1966 usci su « Costruire Diverte « un articolo intitolato 
« Un interessante prova-perdite ovviamente a valvole perché coi tran-
sistori si aveva ancora poca pratica: però funzionava abbastanza bene. 
Era un circuito ingegnoso, e chi possiede quel numero di « Costruire Di-
verte ›OE e ne ha voglia puď andare a rileggerselo, come ho fatto io. 
CIO che ha richiamato la mia attenzione ë stato un punto in cui l'Autore 
affermava che occorreva provare i condensatori a 100 V perché moite volte 
a tensioni inferiori se ne stavano buoni buoni, tanto da sembrare ottimi. 
A questo punto mi sono domandato se con i mezzi sofisticati oggi a di-
sposizione era possibile accorgersi se alle basse tensioni j condensatori 
se ne stessero buoni buoni oppure si agitassero almeno un pochino. 
E cosi all'Autore del 1981 é venuto in mente quello che era impossibile 
all'Autore del 1966, perché quai « mostri « chiamati integrati avevano ini-
ziato la loro vita industriale nel 1963 ed era impensabile che solo tre anni 
dopo avessero giä avuto divulgazione in Italia, specialmente fra i Pierini. 
Stando cosi le cose, sono 
partito in quarta e, pren-
dendo le mosse dall'am-
plificatore CAG del mio 
E.R. 130 (Sincrodina per 
Pierini), dopo alcune pro- Ir 
ve é venuto fuori questo 
schema: 

C. '0OE 

1r 

R, 

3,9 90 
9 - 99 

o Più semplicissimo » di cosi... 

II tutto i composto da un integrate, due resistenze, un condensatore, due trimmer 
e uno strumento da un milliampere: cosa volete di meno? 
Da spiegare ci poco. 
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L'integrato LM301 ë usato come amplificatore invertente che, col valor indicati, 
presenta un guadagno di circa 20 dB: volendo, si pub migliorare molto questa 
prestazione, basta diminuire il valore di R,. Bisogna andar cauti però ad aumen-
tare troppo la sensibilité: la taratura diventerebbe più critica, l'indice dello stru-
mento potrebbe avere « tremolu « poco simpatici e si potrebbero « pescare 
campi esterni che disturberebbero la misura. 
II condensatore da provare viene posto tra l'ingresso e la massa, tramite un pul-
sante del tipo « microswitch OE, che in condizione di riposo lo tiene cortocircuitato: 
la tensione a cui esso viene sottoposto i quella esistente sul pledino 2 dell'inte-
grato, circa 6,2 V col valore adottato per R2. 11 collegamento materiale del con-
densatore avviene per mezzo di due corti cavetti terminanti in due pinzette a 
coccodri I lo. 
La taratura i altrettanto semplice, come lo schema. 
Si regola il cursore di Ry2 circa a metä, si inserisce una resistenza da 22 Mn al 
posto del condensatore incognito e, tenendo premuto il pulsante, si regola R„, 
fino a portare l'indice sullo zero: si stacca quindi la resistenza dal terminale di 
massa e tenendo sempre premuto il pulsante si regola Ro per portare l'indice a 
fondo-scala. 
Se invece di staccare la resistenza si rilasciasse il pulsante, la taratura del fondo-
scale non terrebbe conto del cablaggio del terminale « caldo « di prove e pertanto 
non sarebbe corretta. 
L'operazione va ripetuta fino a quando non ci più bisogno di ritoccare R,2. 

II comportamento del milliamperometro va interpretato come segue. 
Col pulsante rilasciato (cioè col condensatore escluso, ovvero con zero perdite) 
l'indice va appena al di la del fondo-scala, appunto perché non viene inserita la 
capacité dovuta al cablaggio esterno: premendo il pulsante, esso va oltre lo zero 
(ricordo che lo zero esatto rappresenta una resistenza da 22 Mn) e il conden-
satore comincia a caricarsi. Dopo un tempo più o meno lungo dipendente dalla 
capacité del condensatore (esso ë di circa 8 sec/pf - otto secondi per micro-
farad) l'indice si porta su una posizione tanto più vicina al fondo-scala quanto 
migliore ë il condensatore. Gfi esemplari ottimi faranno anclare l'indice a « un pe-
lino ,, prima del fondo-scala perché e ovvio che non esistono condensatori asso-
lutamente senza perdite, cioè con resistenza di isolamento infinita. L'entità di 
questo « pelino dipende dalla capacité del condensatore, dal tipo di strumento 
usato e dalla taratura e ad essa ci si familiarizzerä dopo poche prove. 
Un altro elemento di giudizio, forse il più importante, é costituito dalla velocitä 
con cui si muove l'indice, a carica avvenuta: con i condensatori ottimi il movimen-
to ě quasi istantaneo. Viceversa, più esso ë lento maggiori saranno le perdite. 
L'indice può rappresentare un tremolio appena percettibile: se esso fosse troppo 
evidente bisogna aumentare il valore di R, e rifare la taratura. Ouesto tremolio 
dipende dalla sensibilitä, maggiore o minore, dell'integrato aceito. 
Purtroppo la scala i fortemente compressa all'estremo superiore. 
Una resistenza da 50 Mg2 inserita al posto del condensatore fa fermare l'indice 
su 500 pA (0,5 mA), una da 100 Mn su 750 µA, una da 200 Mn su 850 zA, e una 
da 300 Mn su 900 µA. 
Dopo aver tracciato la curve esponenziale risultante credo di poter dire che a 
950 µA corrispondano circa un migliaio di megaohm. 
Ouindi bisogna stare molto attenti a osservare la posizione dell'indice. 
Fortunatamente le perdite smorzano il movimento dell'indice, perciò direi che non 
dovrebbero esserci Incertezze. 
Tanto per fare un esempio, un condensatore che fa spostare l'indice lentamente 
su 950 [IA ë da scartare senza esitazioni mentre un altro della atasca capacité 
che ottiene la stessa indicazione, ma rapidamente, puď considerarsi abbastanza 
buono. 
Se si vuele usare uno strumento più sensibile di un milliampere occorre mettere 
in serie ad esso un trimmer da 25 kg-2 e tararlo per la sensibilité più opportune 
ma è necessario fare la taratura con moita accuratezza. 
Riguardo all'integrato, oltre il 301 ho provato il 741 e il 748: anche questi funzio-
nano bene, senza problemi, salvo a « incappare « in un esemplare poco efficiente, 
ma il 301 ritengo sia preferibile. 
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II consumo di questo strumento i di circa 2 mA: perciò ë stata prevista ralimen-
tazione mediante una piletta da 9 V, per radioline. 
Un particolare interessante ě che al calare della tensione la taratura varia di 
molto poco, cioè si mantiene quasi costante lo scarto fra le perdite corrispondenti 
a 100 Mn e le perdite « zero » (fondo-scala), scarto che è circa di due divisioni e 
mezza (250 pA) con lo strumento da un milliampere: quello che varia ë solo il 
fondo-scala. 
Ne consegue che si possono eseguire ugualmente le misure, purche si tenga a 
mente su quale divisione va a corrispondere il fondo-scala quando si aziona l'in-
terruttore d'accensione. 
Durante le prove mi sono divertito ad abbassare la tensione da 9 V via via fino 
a 5 V: le perdite dei condensatori venivano evidenziate sempre nello stesso modo. 
Ma nel caso della pila non si pué lasciarla scaricare fino a tale limite, perché non 
sarebbe più in grado di erogare la corrente necessaria: i quindi opportuno so-
stituirla quando il fondo-scala si ferma su BOO o 750 µA al massimo. 
Concludendo, questo trappolino consente la misura di tutti i tipi di condensatori, 
compresi quelli al tantalio e quelli elettrolitici (naturalmente di piccola capacité, 
altrimenti ci vorrebbero delle ore!), tenendo presente che questi due tipi hanno 
notevoli correnti di fuga (molto maggiori nell'elettrolitico) per cui l'indice si fer-
men  alquanto prima del fondo-scala: per() facendo alcune prove con esemplari 
sicuramente ottimi si poträ avere un'indicazione affidabile sul fondo-scala relativo, 
sia dei tantalio che degli elettrolitici. Ma il massimo giovamento lo troveranno 
coloro che « pasticciano » le sono moltissimi) con le apparecchiature « surplus » 
e magari le rimettono in funzione. 
Sono certo che hanno dei cassetti pieni di condensatori di coi ignorano la « fedina 
penale »: ebbene, si divertano un poco con questo mio E.R. 142 e avranno le più 
imprevedibi I i sorprese. 
Come nel mio caso che ho trovato dei tipi in olio che ritenevo il « non plus ultra » 
e invece erano marci, perdite di 100 o 200 Mn: o dei ceramici a tubetto che ad 
alitarci sopra mandavano l'indice sotto zero, cioè avevano perdite inferiori a 22 Mn. 
Il prova-perdite i cosi facile da costruire che non ci bisogno di suggerimenti sulla 
disposizione dei componenti. 
lo l'ho racchiuso in un contenitore di 98 x 30 x 63 mm e il suo peso, pila cam-
presa, non raggiunge i 150 gr. 

Conclusione 

Fra lo strumento del 1966 e quello del 1981, a quale dare la preferenza? 
Forse la prova che sto per descrivere scioglierä il dubbio, 
Un condensatore a carta americano da 0,1 pLF provato sullo strumento « vecchio 
risultava affetto da perdite rilevanti quando era sottoposto alla tensione di 100 V, 
mentre risultava ottimo se sottoposto a 30 V: in tal modo lo strumento confer-
mava la teoria dell'Autore accennata all'inizio. 
Lo stesso condensatore, provato sullo strumento « nuovo », risultava da scartare 
sia per la lentezza nel movimento dell'indice, sia perche questi non raggiungeva 
quel « pelino prima » del fondo-scala, raggiunto invece dagli esemplari ottimi. 
A voi Pierini, tirare le somme. 
A tutti i costruttori auguri di ottima riuscita e buon divertimento nello sfoltire i 
cassetti pieni di condensatori « surplus ». 

APPENDICE 

Queste.note sono state scritte dopo la stesura dell'articolo non per dimenticanza 
o per capriccio, ma perché in Redazione mi avevano pregato di fare le foto quan-
do avevo portato il dattiloscritto della descrizione: dattiloscritto che non avevo 
ripreso con me perché non ritenevo di dover apportare correzioni. 
E invece! Ho dovuto aggiungere questa appendice, approfittandone per ampliare i 
chiar/menti a beneficio dei più Pierini. 
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La loto 1 ci fa vedere le dimensioni alquanto ridotte dell'insieme e il « panorama o 
della parte superiora. 

two 

Anche lo strumento b abbastanza piccolo e ne/ caso spec/fico si traita di un 
200 p,A a cui ë stato messo in serie un trimmer da 25 kn per dargli « grosso 
modo o la sensibilitä di 1 mA. 
1 comandi « di manovra o, a differenza da quanto detto nella descrizione, sono 
invece due: il pulsante del tipo « microswitch « giä descritto e quell° che si vede 
un poco più in alto: non badate se ne//e loto appare identico al primo, io sono 
uno spendaccione, un tipo economico, da 300 lire, va benissimo. 
Esso è del tipo normalmente chiuso e deve assere co/legato in serie al ter-
minale di misura che va a massa, cioè tra la massa e il terminale. 
L'idea di questo secondo pulsante mi venuta mentre portavo imputa to« dal 
fotografo, ad ecco spiegato il perché di quests Appendice: visti i benefici che se 
ne hanno e visto quanto costa poco, vale la pena di fare l'aggiunta. 
Tale pulsante stacca il condensatore senza metterlo in corto, come invece fa 
il microswitch quando viene -rilasciato: perciö in tal modo si controlla se la car/ca 
acquisita dal condensatore viene mantenuta, indices/one particolarmente utile 
quando si debbono scegliere dei condensatori del tutto privi di perd/te. 
Di conseguenza la misura va falta premendo prima if pulsante inferiore e dopo 
che l'indice del milliamperometro ha raggiunto la posizione definitiva premendo 
que/lo super/ore senza rilasciare I'altro. 
L'azionamento del secondo pulsante provoca ne/lind/ce un leggero spostamento 
verso destra, cosa rego/are perché vengono eliminate le perd/te verso massa del 
pulsante stesso e del condensatore sotto accusa. 
Quando quest'ultimo viene rilasciato, se il condensatore é rimasto car/co l'indice 
tornen ä al posto di prima senza oltrepassarlo. 
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un semplleissimo prova-perdite E.R. 142 

Ma se esso si muove con un guizzo all'indietro, anche di pochissimo, per poi 
tornare nella posizione precedente, ciò significa che il condensatore, pur essendo 
staccato da massa, non ha tenuto la car/ca a causa delle sole sue perdite. 
11 fenomeno si può rendere più evidente tenendo abbassato il pulsante per un 
tempo più lun go: vi garantisco che non sono pochi i condensatori, magari giudicati 
buoni col solo microswitch, ad assere co/ti in fallo da quests prova d'appello. 
Riassumendo, una prima grosso/ana selezione si put, fare col solo microswitchs 
ma visto il tempo occorrente e la /sties che costa, conviene sempre appellarsi 
specialmente quando si stanno scegliendo condensatori per oscillatori o tempo-
rizzatori. 
Dalia loto 2 rise/to la disposizione dei componenti e il cablaggio, in parte ese-
guito su una piccolo basetta di vetronite fissata contro la parate posteriore del 
coperchio (infatti tutti i componenti sono fissati sul coperchio) in cut ho pra-
t/cato dei for in corrispondenza dei trimmer, in modo che la taratura possa 
essere eseguta facilmente anche con la scatola chiusa. 

Non ho ritenuto opportuno eseguire if circuito stampato perché il cablaggio « pun-
to-a-punto « ritengo sia alla por/ata di tutti. 
Un part/co/are interessante (saltato fuori al/ultimo momento) è rappresentato dal 
fatto che, volendo diminuire il tempo di car/ca dei condensatori (quegli otto se-
condi per microfarad mi sembravano troppi), avevo abbassato il valore delle 
due resistenze mantenendo inalterato il loro rapporto al fine di non variare il 
goadagno che, come ripeto, si aggira sui 20 dB: però, sorpresa, con i nuovi valori 
l'integrato auto-oscillava. 
Ad assere sincero, avevo trovato un esemplare che ose/lleva anche con i valori 
vecchř ma lo ritenevo un fatto anomalo, visto che gli altri otto esemplari in mio 
possesso se ne stavano tranquil/i. Ma, pensandoci bene, ho prefer/to stare nel 
sicuro e ho eliminato (almeno lo sporo) l'insorgere delle oscillazioni inserendo 
un condensatore da 1 pf (al fantail° va bene) fra il negativo dello strumento e 
la massa, ritoccando poi la taratura. 
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un semplicissimo prova-peete E.R. 142 

La presenza di auto-oscillazioni false la let fura a causa della reattanza del con-
densa fore: ad esempio, due condensatori senza perdite ma di capacité diversa 
provocherebbero /el fure diverse, mentre senza la presenza di oscillazioni l'indice 
andrebbe per tutti e due a fondo scale, vista l'assenza di perdite. 
Spero di aver reso /idea ai Pier/ni, i quail avranno capito che ë meglio non 
variare î valori indicati ne//o schema e ancor meglio aggiungere quel condensatore 
da 11,I.E. 
Un altro part/colare degno di nota ë il comportamento dei condensatori ceramici. 
Que/li a coefficiente di temperature positivo, se vengono riscaldati con le dita 
o avvicinando la punta del salda/oro, denunciano un aumento delle perdite (in-
latti le perdite sono proporzionali alla capacité) perché la loro capacité aumenta 
e quindi l'indice de//o strumento tende a spostarsi verso lo zero: que/li a coeffi-
ciente negativo accusano una diminuzione delle perdite mandando l'indice, e qui 
ě la stranezza, ben cure il fondo scale come se puesta perdite fossero diven-
tate col ca/ore molto inferiori a quelle del solo cablaggio, condizione su cu/ 

tarato il fondo-scala. 
E' un peccato che il comportamento dei ceramici possa essere rivelato solo per 
capacité superiori a 1.000 pF: sarebbe stalo molto utile peter conoscere il coeffi-
ciente di temperatura nei tipi di piccolo capacitš, che sono que/Ii più usati negli 
oscillatori per alta frequenza. Ma non dispar/amo, pub dorai che migliorando que-
sto qui nasca un misuratore di perdite anche per le piccole capacité! 

E con ciò abbiamo realmente finito. 
Chiedo souse se, per venire incontro ai P/er/ni, mi sono di lungato troppo, se 
vi sono state ripetizioni e se que/che frase di questa Appendice non va troppo 
d'accordo con quanto detto in precedenza: non avendo la descrizione sott'occhio 
sono ateto costretto ad affidarmi alla mia logora memoria. 
Infine, raccomando ancora la realizzazione di questo ER142: sono certo che i co-
struttori, con la prova d'appello, troveranno difettosi dei condensatori sui quail 
sarebbero stati pronti a scommettere. 
Auguri e buon divertimento usando i I prova-perditei!! 
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Filtro attivo per il CW 

10Y0V, Giorgio Fanelli e Marco Minotti 

Giorni fa stavo a casa del mio amico lOYCN e stavamo asco/tan-
do una stazione DX che però era disturbatissima da parte di altre 
emissioni in CW. 
Certo in parte dipendeva dalla selettivitä non soddisfacente del-
l'apparato, ma d'altronde non tutti .si possono permettere una 
linea Collins, pensammo quindi di ricorrere ancora al famoso e 
sempre infaticabile A741, beh torse è tempo che vada in pen-
sione ma non si riesce ancora a trovare un degno sostituto: con 
i tempi e l'inflazione crescente il p.A741 sta li nel nostro cassetto 
di componenti pronto per tuso, quindi chi meglio di lui? 

II filtro attivo la cui descrizione e cablaggio ë fornita in questo articolo 
potrš essere utile per i colleghi amanti del CW. 
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figure I 

Banda passante 
del filtro audio 
descritto nel testo 
cello frequenza centrale 
e fattore di merito regolato. 
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Filtro attivo peril CW 

Ci siamo basati per la stesura di questo progetto su un articolo di K3NEZ 
comparso sulla rivista ham radio 12/76. 
L'articolo parla dei vad filtri audio commerciali di fabbricazione americana 
e le modifiche apportate da K3NEZ. 
II filtro in questione i raccomandato per gil operatori in CW i quali pos-
seggono ricevitori o ricetrasmettitori commerciali per SSB/CW che non 
hanno in dotazione un filtro selettivo per il CW (200 ± 500 Hz BW) ma 
nel migliore dei casi soltanto un filtro convenzionale per la SSB (2,1 ÷ 2,7 
kHz BW). 
Tramite questo filtro si ottiene un sensibile miglioramento nella ricezione 
dei segnali CW. La sua azione ë visualizzata nella figura 1 dove si vede 
la risposta in frequenza ai limiti minimo e massimo del range di frequenza 
a una frequenza intermedia nella quale la prova i stata ripetuta per il mi-
nimo e il massimo di O. 
Per l'impiego di questo filtro non ë necessario manomettere le proprie ap-
parecchiature: basta introdurlo fra l'uscita del ricevitore e la cuffia; si 
consiglia di non superare i 2 V„ del segnale di BF per non incorrere in 
danneggiamenti. 
Come si nota nello schema a blocchi di figura 2, lo switch S, (Swio.b) ef-
fettua la disinserzione del filtro, nella prima posizione, quella di figura, il 
filtro i disinserito e la BF salta il filtro arrivando direttamente all'amplifi-
catore BF e quindi alla cuffia o all'altoparlante; nella seconda la BF entra 
nel filtro e viene inserita l'alimentazione, 

regolazione 
frequenza 

ingressp_ 

dre,??loa.zione 

rw-
filtro altivo per il CW 

alimentazione 

alt uscita 
del 17X 

usoda 

altoparlante 

figure 2 

Schema di connessione che permette la disinserzione del filtro mantenendo la BF esterno. 

I due potenziometri che appaiono in figura 2 permettono di aggiustare la 
frequenza di risonanza del filtro (in alcuni casi 700 Hz) con la frequenza del 
side-tone in trasmissione. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Nella figura 3 vediamo lo schema elettrico del filtro attivo con l'amplificatore 
BF; sono stati utilizzati tre integrad operazionali, i famosi p.A741 che co-
stano intorno alle 500 ÷ 1.000 lire. 
II segnale entra tramite CI, RI e 03 e arriva all'ingresso invertente del-
l'operazionale, piedino 2; parte dell'uscita viene riportata tramite R4 e C2 
al l'ingresso. 
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Filtro artivo per II Cw 

figure 3 

Schema elettrico del filtro per il CW compreso Famplificatore impiegante i tre amplificatori ope-
razionali p,,A741; qualora si valesse costruire solo il filtro ě necessario staccare il circuito dopo 
C,-R„,. 

R, 680 kn 
R, 4,7 kr2 
R,, R,. R, 22 Kt 
R, 1,8 Mľ1 
R, 3,3 M fl, 
R, 15 kr2 
R,, R„, R„. R,, 47 kn 
Ru 10 kfl 
R,,, R,, 100 ka potenziometro lineare 
R,., 20 k[2. potenziometro logaritmica 
R,, 150052 
R” 470 II 
tutte da 1/4 W, -± 10 °A, 

Co Cu 0.01 pf, ceramico 
C,. C, 0,001 pf, poliestere 
C, 10 pf, 15 V, elettrolitico 
C, 100 pf, 15V, elettrolitico 
C, 0,1 PF. ceramico 
C,. C, 0,1 pf, ceramic! 
C,, C„ 22 pf, 35 V,. elettrolitici 
C,, 1.000 pF, ceramico 
C,,, Cfč 4 µF. 15 V„ elettrolitici 
L, 1 ml-f 

PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

11111 11111 

Elireee991 
FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

real  r in s m T. 0321easurement 85356 
•am, systems 

Al piedino 3 dell'operazionale giunge tramite il partitore resistivo R2, 12,, 
R, viene posto sull'alimentazione verso il piedino 3. 

Gil integrati vengono alimentati tramite i piedini 7 con il piedino 4 alla 
massa, alimentazione negativa. 
Nei secondo integrato il segnale giunge tramite R12 e R, al piedino 2 del-
l'operazionale invertente, R, viene posta all'uscita del seconde integrato 
all'ingresso del primo R, viene invece posta verso il piedino 2 dello stesso 
integrato. 
04 e R, sono poste a massa dai piedini 3 dei due operazionali. 
Al terzo operazionale (amplificatore BF) ii segnale giunge tramite C5, C6, 
1_1, R13, Cg e R. al piedino 2 dell'operazionale, C10 e Rr7 sono poste fra 
l'ingresso e l'uscita e fungono da reazione; al piedino 3 sono collegati C9. 
R16, R,5; l'alimentazione giunge al piedino 7 tramite RI8. 
Al piedino 6 di uscita sono collegati formando un partitore capacitivo Cil, 
C,2 (che si potrebbero sostituire con un condensatore unico da 2 pf non 
elettrolitico). 
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Filtro att1vo per il cw 

La frequenza centrale del filtro, il guadagno di stadio e il « Q a del circuito 
dipendono soltanto dai componenti passivi (dalla precisione del loro valore 
e dalla loro qualitä) associati agil operazionali. 
lvi compresi potenziometri: Irti, che permette di aggiustare la frequenza 
centrale del filtro (per esempio 700 Hz). 
La regolazione del potenziometro RH permette di variare a proprio pia-
cimento la frequenza di centro banda fra 430 e 1.800 Hz. 
Questa ampia possibilitä é tale da soddisfare tutti i gusti o orecchie. 
Il potenziometro R12 ha la funzione di variare il fattore di mento (Q) del 
circuito e di conseguenza la banda passante. 
Quest° potenziometro varia anche il guadagno di stadia ma non i rideale 
per controllare il volume, per questo scopo é presente il potenziometro 
R13 o si put, agire direttamente sul controllo di volume presente in ogni 
ricevitore. 

MONTAGGIO 
• 

La realizzazione non ha particolari problemi costruttivi, una certa cura ri-
chiedera il cablaggio all'interno di una scatola metallica e la tolleranza dei 
componenti che deve essere la più bassa possibile. 
Per il nostro prototipo abbiamo utilizzato una piastra di vetronite (figura 4) 
55 x 70 mm. 
Vanno rispettate le polarita degli elettrolitici e la disposizione degli ope-
razionali i.A741 che vanno istahati con la tacca di riferimento verso l'alto, 
si consiglia l'uso di zoccoli per integrati dual -in-line; i possibile utilizzare 
il package a due o quattro [J.A741, ma naturalmente il circuito andrä 
modificato. 

RI AI i 

Ca 114   wf * 

R' —CM— 
$1 C) 

  ••1==2. ŕ11) 
R t he 

‚ii  1 ŠfrA). R.)Oil OE lit 
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 rim 
•OE -1= 1744, 

14V 0  o e Gn  
figura 4 

Circuito slam pato della realizzazione proposta e disposizione dei component!. 

figure 5 

Vista dell'integrato operazionale vr,A741. 
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Nitro atrivo per il CIN 

Vanno utilizzati due ponticelli nel circuito utilizzando o del filo smaltato 
spellato nei due lati o del filo comune; per l'ingresso e l'uscita del segnale 
vanno utilizzati dei cavetti schermati. 

UTILIZZAZIONE 

Terminato il montaggio e cablato come in figura 2 sintonizziamo una sta-
zione in CW aggiustandoci con la sintonia fine. 
lntroducendo il filtro attraverso e ruotando Rii fino a trovare un de-
terminato punto, otterremo un segnale pulito e noterete un aumento del-
l'intensitä. 
A questo punto avete sintonizzato la frequenza del segnale desiderato. 
Se il circuito tendesse a oscillare, ruotare R12 del O del circuito fino a 
eliminare questo fenomeno. 
II tutto va installato all'interno di una scatola metallica tipo TEKO dentro 
o all'esterno dell'apparato. 
L'altoparlante o la cuffia ä da 8 a 

e 

Sismo arrivati alla fine di questa trattazione: spero che sismo stati chien; 
runic() problema ď stato il 741 che, dopo quests realizzazione, ha aperto una 
vertenza con il sindacato degli « integrati « operazionali e noi, assediati 
dalla Finanza, sismo partiti alla volta dell'isola MOTOROLA ancora non 
contaminata dalla nostra civiltä dei consumi... speriamo qui di trovare delle 
giovani realizzazioni della tecnica digitale senza troppe pretese... 
Beh, scherzi a parte, se avete qualche problema scriveteci; cercheremo di 
risolverlo! 
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Voglio par/aryl di una cosa, tanto per usare due termini oggi 
molto in voga, non sofisticatissima da un punto di vista software 
ma importantissima da un punto di vista hardware: la sa/datura 
dei componenti. 

più mostruoso microprocessore cosi come il più misero re-
sistore non è in grado di fare assolutamente nřente se non 
connesso ad altri componenti, connesso appunto mediante la 
sa/datura. 
Facendo una sorta di « inchieste Doxa », molto alla buona, tra 
gli amici ho appurato che tutti prima o poi, io per primo, abbiamo 
avuto a che fare con delle sa/datura difettose o malfatte. 
Del resto l'Autore di un progetto a volte si limita a dire di fare 
delle buone saldature ma nessuno ha mai detto cosa si deve 
fare per avere delle buone saldature; vorrei dirlo lo, se siete 
d'accordo, perché non tutto é ovvio, come potrebbe sembrare. 

Ars stagnandi 

Fabio Bonadio 

Una delle operazionř che contribuiscono in maniera determinante al přeno 
success° o al più miser° fall/mento ne/Ia realizzazione di apparecchiature 
elettroniche b senza dubbio la sa/datura dei component!. 
Dalla Interconnessione che essa fa dei componenti discende infatti il buon 
funzionamento di tutto il circuito e se non i eseguita a dovere pub avere 
conseguenze anche tragiche (da un punto di vista economico, naturalmente! 
Pensate un po' ad uno di quai costosissimi trans/ston i strip-line per H.F. 
scassato da un surriscaldamento eccessivo). 
Ora, per evitare per/co/ose e, dati i tempi, fatali emorragie al portafoglio 
e per non perdera giornate a cercare il perché di un montaggio che non 
funziona a dovere scoprendo poi che si tratta di una banale « sa/datura 
mecida »b ovvio che bisogna fare delle ottime sa/datura. 
E' questo, in genere, il consiglio che quasi tutti gli Autori di articofi riguar-
danti la costruzione di un apparecchio si limitano a dare ai letton. 
Nessuno ha mai detto pare come si fa, in pratica, a fare una sa/datura 
per fette. 
Ma nřente paura! Oui si rimedia prontamente e... lucidatevi le cornee 
perché que//o che segue é pura venté inconfutabile, indistruttibile, etc.... 
da imperare a memoria e non fate i furbi che poi vi interrogo! 
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Ars stagnandi 

Dun que cominciamo ,« ab ovo » oboe dallo stagno; deve essere di ottima 
qualité in lega con if plombo ne/le proporzioni di 60 % di stagno e 40 % di 
plombo, esistono delle leghe migliori al 65 % o al 70 0/0 di stagno ma si 
trovano difficilmente. Non acquistate leghe al 40 % o al 50 % di stagno che 
a volte vengono contrabbandate « per uso radio » ma che invece vanno 
bene per layon i di idraulica; nei montaggi elettronici, invece, queste leghe 
danno luogo a due inconvenienti: 

i) il salda/ore impiega più tempo a scaldarla e a fonder/a: 

ii) la lega, a contatto con le piste dello stampato, raffredda più rapidamen-
te a causa della maggior percentuale di plombo impedendo al disossi-
dante di svolgere la sua azione di pulizia. 

Ecco che abbiamo t/reto in ba//o il secondo fattore che è il disossidante 
contenuto nello stagno. E' lui infatti iI principale responsabile della qualità 
di una sa/datura; ha infatti il compito, lo dice il nome, di eliminare loss/do 
presente su//e piste e sui reofori favorendo if buon contatto, é ovvio che 
deve essore di buona qualité. Esiste una semplice prova per accertarsi 
della qua/i/ä del disossidante impiegato: basta effettuare una sa/datura 
ad esem pio su di una base/ta remata; se il disossidante impiegato é buono 
lascerä un leggerissimo deposito di colore giallognolo e se proveremo a 
spingere con una punta d'ego vedremo che la pellicola si sfalderà come 
se fosse vetrificata; al contrario se la qual/tä di disossidante rimaste 
notevole e se alla prova del/ago si rive/erb appiccicoso o, peggio, tipo 
chewing-gum, la colofonia impiegata é di pessima qualité e puesto tipo di 
stagno andre cacciato senza pietä dal nos/ro laboratorio (usa/elo per le 
pentole della XYL se siete XYeLlati, hi!). 
11 dissodante di peas/ma qual/te si comporta infatti come una resistenza 
di basso valore e se, per esem pio, saldiamo degli integrati i come se col-
legassimo fra i pied/ni tante piccole resistenze da 1.000 ± 2.000 11. 
Come funzionere poi un tale circuito ve lo lascio immaginare! 
Una/tra cosa: non usare mai la pasta salda per stagnare i componenti, 
serve solo a sporcare e basta. Per essore sicuri di eseguire una connes-
sione rapide, efficace, perte/ta occorre pu/ire bene le piste dello 5/empato 
senza rov/nar/e, quindi niente lima, carta vetrata o tela smeriglio. Gib, ma 
a//Ora come? Semplice, basta strofinarle con una comune gomma da can-
cel/ere da macchina per scrivere: l'effetto ottenuto con questo estempo-
raneo pulitore »b straordinario. 
Non corrode, non scalfisce, ma lucida alla perfezione, come afferma la 
N.A.S.A. (eh, questi yankees le pensano proprio tutte) e come â facile 
verificare in pratica. Per concludere su/lo stagno, ricordo che é roper/bile 
in diversi diametri 0,7 - 1 - 1,5 - 2 - 3 mm, per i nos/ri montaggi adope-
reremo que//o da 0,7 oppure da 1 mm specie se saldřamo spesso degli 
integra/i. 
Proseguendo nell'analisi dei mezzi necessari diamo uno sguardo al sa/dato-
re. Questo deve avere una potenza ade guata al tipo di lavoro da svolgere, 
per i componenti occorre un tipo da 30 ± 40W massimi e con la punta 
sottile (2 ± 3 mm o meno), per saldare i fili di grossa sezione oppure per 
saldature di massa o su carcasse di potenziometri ne occorre uno da 100 W 
o più e con la punta grossa. 
Quindi per fare i lavor a modo ne occorrono due. La punta del sa/da/ore, 
grossa o piccolo, deve essore sempre ben pul/ta dalle scorie che vi si 
formano, ma non si deve usare la carta ve/rata o, peggio, la lima; cosi 
tecendo si otterre si la pulizia della punta ma anche un rap/do consumo 
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Ars stagnandi 

della stessa. Adoperate invece una scatoletta di meta/lo (quelle delle sar-
dine vanno benissimo) in cul metterete un pezzo di feltro, di spugna o di 
altro panno, tag/jato a misura e che bagnerete con acqua in modo da man-
tenerlo sempre molto umido. Per pu/ire la punta, sfregatela sul panno umido, 
otterrete una-punta « a specchio che durer' molto di più. 
Prendiamo ora in esame i componenti: questi non sono adatti, ne/la mag-
gior parte dei casi, ad essere subito sa/dali sul circuito ma necessitano di 
un semplice trattamento preliminare. 
lnnanzitutto bisogna pie gare i term/na/i, usando una pinza a becco, facendo 
in modo che la piegatura sia simmetrica ris petto al corpo e che la distanza 
tra i term/nail piegati sia uguale a que//a dei fori sun() stampato (figura 1) 
c/ö per conferire una certa estetice al montaggio. 

so 

figura 1 

Conferite una certa estetica al montaggio. 

SI 

Per i diodě, raddrizzatori e zener, i terminali vanno avvolti a spirale su 
una punta da trapano da 2 mm in modo da ottenere una bobinetta con due 
o tre spire, poi si pie gano i terminali come gib detto. 
Ou esto semplice accorgimento ha la funzione di costičuire un rud/mentale 
ma efficace dissipatore di ca/ore; l'osservazione trova con ferma dal fallo 
che l'unica differenza tra uno zener da 1/2 W e uno da 1 W ë costituita 
dal diametro del filo, che nel secondo caso i maggiore. Dopo la piegatura 
ci si munisce di un pezzo di tela smeriglio fine, la si piega a libretto e si 
sfregano i terminali di condensatori, resistenze e diod/; questo perché, 
toccandoli con le dita, depositiamo su di essi tracce di grasso, dovute alla 
naturale untuositä della pelle, che non favorisce certo la sa/datura. 
Ovviamente dopo lo sfregamento non dobbiamo toccarli di nuovo con le 
dita se no l'è tutto da rifare! 
Altro consiglio: non ripiegare l'eccedenza dei terminali contro lo stam-
pato (figure 2), cosi facendo renderete difficile un eventuate smontaggio 
del componente per la sua sostituzione in caso di guasto. 

figure 2 

Non pin gate i terminali contro to stampato. 

Se vi è capitato di vedere dei circuiti prodotti industrialmente in cul i 
terminali sono ripiegati sappiate che ciò ë dovuto non a un migliore 
contatto elettrico ma al falto che i componenti vengono montati in un 
luogo, poi il tutto ë trasportato alla stazione di sa/datura che avviene a 
onda; di qui la necessitä che i componenti non si muovano durante il 
trasporto e la sa/datura stessa. Medesřmo trattamento della tela abrasiva, 
questa volta più grossa, lo riserviamo ai fili uscenti dai trasformatori per 
togliere lo smalto isolante presente su di essi; non fatevi ingannare dal 
fatto che a volte i fili appaiono stagnati o come se non ci fosse niente 
perché dopo la costruzione i trasformatori vengono immersi in alcune 
resine che essiccando hanno lo scopo di tenere fermi i lamierini impedendo 
loro di vibrare, alcune di queste resine sono trasparenti, quindi st regate be-
ne o usate uno dei liquid/ decappanti reperibili in commercio (ad esempio 
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il Viasmalt della G.B.C.). I transistor!, gli integrati e gli zoccoli per inte-
grati non necessitano del trattamento abrasivo in quanto sono costruiti con 
materiali antiossidanči e possono essere sa/dali cosi come sono. Per tener 
termo un componente da stagnare servitevi di una pinzetta da bucato, 
avrete cosi le mill libere per tenere stagno e saldatore e la certezza che 
il componente non si muoverä. 

" 

Esaminato if trattamento a cui vanno sottoposti i componenti prima della 
loro inserzione su//o stampato, occupiamoci ora della sa/datura vera e pro-
pria e ved/amo come si procede e cosa non si deve fare. 
Per prima cosa si pu/isca bene la punta del saldatore (caldo!) passan-
dola sul feltro um/do come giä detto, poi la si appoggia sulla pista v/c/no al 
terminate da stagnare e tra questa e il terminate si appoggia il filo di 
stagno. Appena si â fusa una goccia di stagno, allontanate quest'ultimo ma 
mantenete la punta del saldatore in posizione ancora per 5 6 secondi 
per dar modo al disossidante di pu/ire la pista, Vadnete infatti che lo sta-
gno a un certo punto si spandera come una goccia d'olio dimostrando che 
l'azione di pul/zla â avvenuta e avrete altresì la certezza di ottenere una 
sa/datura perfetta. 
Se la togliete troppo presto infatti potreste ottenere una sa/datura fred-
da ». A volte a tenere ancorato lo stagno alla superficie da saldare é lo 
strato di disossiclante non vaporizzato; provate a lasciar cadere una goccia 
di stagno fuso su di un pezzo di bache//te e vedrete che lo stagno resterš 
s) attaccato ma sarà sufficiente far leva con un cacciavite per staccarlo 
dimostrando cos) che l'adesione era dovuta all'effetto p/ast/co del disos-
sidante e non alla brasatura (1) vera e propria. Non preoccupatevi se il 
tempo di sa/datura vi sembrerä enorme, provate a cronometrarlo e vi ren-
derete conto che esso non supererä mai i 10 ± 15 secondi, tempo questo 
che non nuoce a nessun semiconduttore, salvo torse a qualche integrato 
MOS-LS!, che i da pazzi temerari incoscienti il solo pensare di sa/danil, 
e quindi per questi useremo gli appositi zoccoli evitando cos) tutti i guai. 

(1) La sa/datura ottenuta col/agendo due penzi metal//ci mediante luso di materiale d'apporto okra 
luno/ona da adesivo nenos lare lega con i peon! sčessi é datla più propriamente brasa/ura. 
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Una cosa da non fare assolutamente é que/la di fondere prima lo stagno 
sul/a punta del saldatore e poi appoggiare il tu/to sul punto da stagnare; 
cosi facendo il disossidante servirá a pu/ire la punta del saldatore ma non 
la pista e otterrete cosi una <, sa/datura fredda in quanto lo strato di 
ossido presente e non rimosso si comporta come una resistenza ohmica 
che, anche se non subito, pub creare alterazioni nel normale regime di 
funzionamento del circuito e addirittura la bruciatura di qualche transistor, 
se interessa qualche resistenza di polarizzazione (figure 3e, 3b, 3c, 3c1). 

ammiütL 

c • d 

figure 3 

a) Se tonete troop° poco la punta in posizione to stagno fora presa solo sul terminate ma non 
su//a piste. 

b) Se non pulite i terminali con la tela smerIglio resterà uno strato di oso/do isolante attorno al 
terminale stesso. 

c) Se londete lo stagno prima suite punta e poi lo appoggiate sul circuito il disossidante non 
rimuoverä l'ossido e sarä come se non avessimo lotto nessuna stagnatura. 

d) Appoggiando il saldatore vicino al punto de stagnare e fondendo, Ira puesto e il terminale, lo 
stagno, otterremo una stagnatura perte/ta. 

Usate la quantité di stagno strettamente necessaria e cioè nella maggior 
parte dei casi una goccia (2 #- 3 mm di filo) consumerete cosi meno sta-
gno, con buona pace di Pat/ńo, e otterrete una sa/datura migliore; non 
la quantitš di stagno che s nobilita una sa/datura. 
Una volta eseguite tu/te le saldature munitevi di un penne/lino a setole 
dure o di un vecchio spazzolino da denti e un flacone di trielina, dopo aver 
imbevuto lo spazzolino ne/la trielina strofinate le saldature. Questo tratta-
mento rimuoverà ogni traccia di disossidante non vaporizzato lasciando le 
saldature lucide e pulí/e. E' consigliabile usarlo anche nel caso di mon-
taggi effettuati da tempo che perO presentano tracce vistosa di disossidante 
di colore scuro. 

A questo punto smetto perché non vorrei che qualche lettore inferocito 
dalle mie lungaggini mi infilasse il saldatore caldo in un occhio (a dire la 
venté mi seccherebbe che lo facesse anche con il saldatore freddo!!) però 
prima vi riepilogo le 5 regole 5 del perfetto stagnatore: 

1) Pul/re frequentemente la punta sul feltro inumidito. 
2) Pu/ire con tela smeriglio i reofori dei condensatori, diod/ e resistenze. 
3) Usarestagno almeno al 60 %. 
4) Appoggiare il saldatore vicino al punto da stagnare e lo stagno frs i due. 
5) Non togliete subito la punta ma lasciatela in posizione almeno per a//ri 
5 ± 6 secondi. 

e vi rifilo anche un esempio di saggezza orientale: 

G. Lanzonin DRAKE 
20135 MILANO Via Omaha 10 Tel 589075-544744 

Se stagnar bene vorrai 
le mie note seguirai 
Se da te invade vuoi far 
mal davvero ti puoi trovar 

Jo Mai Sta Gnai 

(poeta giapponese del IV seco/o) 
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i"  AAAA 
FIG.1 

i"  AAM 
FIG.2 

Certo, vedendo questa specie di sismogrammi, saranno in parecchi a chie-
dersi se il terremoto non mi abbia dato in testa: al di fuori di un certo 
spavento, almeno sino ad oggi, niente di ciò, anzi, guardatelo bene que/Ja 
specie di cardiogramma perché sto' per r/ve/aryl nientedimeno che un 
segreto militare! 
Esatto, uno dei più prestigiosi eserciti dell'ultima guerra, adottando questo 
sistema di insegnamento dell'alfabeto Morse, lavava coperto di un tahů 
abbastanza serio: appunto il segreto militare di un gua/che cosa che, tra-
dotto in italiano, vuole significare: 

La Deltagratia 
Antonio Ugliano 

Si sa che una delle difficoltä per l'apprendimento dell'alfabeto Morse 
appunto il dover imparare tutti i segni sotto forma di punti e linee corri-
spondenti al normale alfabeto; e non poche volte si parte appunto con il 
piede sbagliato e si cerca di « inchioccarsi » cioè fare entrare nel com-
prendonio la corrispondenza dei segni, sotto forma di un punto e una linea 
uguale ad « A » e cosi via. Ouesto sistema, invece, elimina questo prin-

cipio e facilita grandemente le cose. 
Per prima cosa bisogna ricordare la base essenziale e cioè che l'alfabeto 
del signor Morse ě costituito da punti e linee. Ora noi dobbiamo sostituire, 
per l'insegnamento, tanti triangolini ai detti punti e linee. Un triangolo 
piccolo per ogni punto e un triangolo grande per ogni linea. 
Come é rappresentata la letters N in figura 1., si evidenzia il principio: la 
lettera N i costituita da una linea e un punto. Per la linea un triangolino 
grande e per il punto un triangolino piccolo. 
Altro esempio, sempre in figura 1, la letters B. Essa i costituita da una 
linea e tre puntini; tradotta in triangoli, ne avremo uno grande corrispon-
dente alla linea e tre piccoli per i tre puntini. Chiaro? 
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Ogni lettera sarä quindi costituita da triangolini piccoli o grandi, legati tra di 
loro cioè la linea e il punto della lettera N saranno un triangolo grande e 
uno piccolo legati tra di loro e costituenti appunto una lettera. 
Due lettere costituenti una parola saranno invece legate tra di loro da un 
trattino orizzontale come in figura 2. II trattino orizzontale serve a separare 
tra di loro le lettere N, BeCe forma un'unica parola. 
Questa è la chiave di tutto il sistema e quanto l'avrete ben capita potete 
proseguire oltre. 

Ora passate alla seconda fase: la scrittura. 
Mettetevi davanti un qualsiasi brano scritto sia esso un libro o cq elettronica, 
nonché l'alfabeto Morse, e cominciate a tradurre quelle che leggete sul 
giornale o libro o altro, in modo che trasformate le linee e punti delle 
parole che state leggendo, nel codice a triangoli. 
Un esempio di scrittura é rappresentato in figure 3. 

FIG.3 

Dopo un po' che avete cominciato questo esercizio noterete con facilitä che 
piano piano non avrete più bisogno di gettare un occhio in continuazione 
sull'alfabeto Morse e che con grande facilitä ricordate che la tale lettera 
corrisponde a tanti triangolini piccoli e tanti grandi. Sul principio ě suffi-
ciente applicarsi una mezz'oretta al giorno e giä dopo tre o quattro giorni, 
avrete imparate tutte le lettere del nostro alfabeto. La J, K, Y, W, X, ver-
rafna dopo. Quando sarete ben sicuri di aver appreso le lettere dell'alfa-
beto, passerete ai numen i adottando lo stesso sistema. 
Dopo una quindicina di giorni potrete passare alla seconda fase e cioè 
quella di sostituire un segno di riconoscimento fonetico a quell() sempli-
cemente .scritto e ciò avverrä con facilité semplicemente pronunciando, 
a voce sul principio e mentalmente in seguito, il corrispondente sueno » 
per ogni lettera che scriverete. 
Allora dovrete imparare che a ogni triangolo grande corrisponderä il suono 
« da » e a ogni triangolo piccolo il sueno « di ». 
Semplice, la N di figure 1 ora diventerä « da di ». La B sarš diventata « da 
di di di ». 
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Proseguite quindi le traduzioni di braní di giornali pen') sostituendo al solo 
scrivere la pronuncia delle varie lettere. 
Com'È avvenuto che sul principio con grande facilitä avete imparato l'al-
fabeto Morse sotto forma di triangoli, ora noterete che con la stessa fa-
cilitä l'avrete imparato in suoni. 
Non crediate con questo di poter correre subito a dare l'esame per la pa-
tente, queste note non si prefiggevano tanto: pent', vi pub essere grande-
mente d'aiuto per l'apprendimento del codice Morse. Vi pub servire anche 
come codice personale. Immaginate di scrivere con questo sistema una 
lattera alla ragazza o le vostre note segrete, per i non iniziati, non avranno 
nessun significato in qualunque modo le si rigiri. 
I più fortunati che hanno qualche amico pratico di telegrafia, saranno gran-
demente agevolati nell'apprendimento dopo aver imparato con il sistema de-
scritto la base fondamentale dell'alfabeto Morse. 
Non é escluso perd che introducendo ora il tasto telegrafico alla panna, 
non slate in condizioni di poter arrivare a trasmettere; nelle scuole di 
telegrafia della nazione non citata, a questo punto iniziava il corso vero e 
proprio e ogni allievo imparava la battuta o cadenza di trasmissione nel 
senso che il segno primordiale di punto e linea deve essere completamente 
dimenticato e al suo posto deve entrare in testa il corrispondente suono. 
Aiutandovi quindi con tasto e oscillofono, in modo particolare chi risiede 
fuori dai centri urbani e gil é quindi preclusa la frequenza di appositi corsi, 
asiste la possibilitä che possiate realmente diventare esperti. 
In questo caso sarò lieto che questo vecchio segreto militare sia stato 
ri s Po I ve rato • e o o o. o OE:•:, o o o e. 0000000  

11711 P E LOMUNICMIIINI 

Concessionaria Wier-1170B per il Lazio 
,Ayppa sitlenti elenrcnici 
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utilissimo, pratico, intelligente, non caro 

II laboratorio di Maurizio 

IWPAH, Maurizio Morini 

Introduzione 

Chi sa a quanti di noi sarä capitato di trovarsi nella necessitä 
di sperimentare un circuito elettronico, oppure d'essor presi 
dal desiderio di ampliare le nostre conoscenze tecniche speri-
mentando qualche nuovo componente! 
Le difficoltä maggiori che si incontrano sono nel supporto per 
il nostro circuito sperimentale, spesso si ricorre ai sistemi più 
fantasiosi e irrazionali con il risultato di ottenere degli accroc-
chi di componenti il cul funzionamento é dubbio. 

toto 

—694-- cq 5/81 --



II laboratorio di Maurizio 

Le difficoltä oggettive che si incontrano sono soprattutto quan-
do si devono sostituire dei componenti elettronici per esperi-
mentare nuove soluzioni rispetto alio schema originale, se poi si 
vogliono eseguire delle misure sul traballante montaggio si ha 
sempre il dubbio sulla veridicitä dei risultati, insomma, per usare 
una frase non mia è proprio il caso di dire: a l'arduo mestiere 
dello sperimentatore ». Lo scopo di questo mio lavoro come si 
può intuire é quello di rendere meno arduo questo mestiere. 

Banco per prove ed esperimenti 

Stufo di bruciarmi le dita con il saldatore e di dover rinunciare a lavorare 
con circuiti complessi mi sono messo al lavoro per trovare una soluzione 
pratica ed economica che risolvesse questo problema una volta per tutte. 
li banco per esperimenti, come visibile in foto 1, presenta a mio giudizio 
diversi pregi: è di facile realizzazione ed ě abbastanza economico da 
"renderio a portata (.11 -roue ie tasche-- e ileilu aĹeo -Len ' 
renderlo il più completo possibile alio acopo di soddisfare moite esigenze. 

tobc. 2 

La foto 2 mostra il particolare della piastra Sockets prodotta dalla C.S.C. 
che io ho impiegato (per maggiori delucidazioni vedi note componenti). 
Naturalmente io ho impiegato chique di queste strisce, ma ouha vieta, visto 
che sono a incastro, di impiegarne di meno o di più a seconda delle esi-
genze. Dopo aver valutato attentamente varie soluzioni e possibili esigenze 

cq 5/81 -- -695— 



laboratorio di Maurizio 
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protevone in corrente 

II laboratorio di Maurizio 

future ho dotato la piastra di un doppio alimentatore (duale), di un gene-
ratore di clock, più cinque monitor. Con questi circuiti é possibile avere a 
disposizione un vero e proprio laboratorio portatile particolarmente utile 
per quelle persone che vogliono fare esperimenti sui pp, ma veniamo a 
elencare le caratteristiche: 

piastra tipo Sockets tipo EXP300 (5 strisce); 
— numero contatti utul totali: 2.400; 
— 5 punti di alimentazione, e 5 per la massa; 

possibilité di montare sino a trenta integrati da 16 pins; 
possibilité anche di utilizzare transistori in 1018, T05, 103; 
alimentazioni disponibili: + 12, —12, 5, — 5 V; 
corrente massima erogabile: 1 A; 

— protezioni elettroniche in tensione e corrente; 
ripple 1 mV ± 03 al massimo canco; 
generatore di clock, frequenza 1 MHz controllata a quarzo, divisa in sei 
step, compensato in frequenza; 

— 5 monitor. 

Descrizione meccanica 

La base é costituita da una piccola consolle (per le dimensioni vedi dise-
gno alle pagine 696-697). 
Sul pannello frontale troyano posto: la piastra Sockets da cinque strisce 
tipo EXP300 che vengono fissate mediante viti al pannello frontale. li di-
segno illustra anche la disposizione dei van i componenti, per altro risulta 
anche molto chiara dalle foto e inoltre illustra la disposizione dei com-
ponenti all'interno del contenitore in modo abbastanza chiaro, comunque 
questa disposizione pué essere anche variata purché si mantenga un certo 
ordine e funzionalità. 

Descrizione elettrica alimentatori 

Lo schema elettrico dell'alimentatore, come si pub vedere, non ě nulle 
di particolare; si tratta del solito alimentatore con regolazione in serie. 
Le uniche caratteristiche degne di nota sono la presenza dei transistori 
Darlington tipo BDX53 e la presenza di due protezioni, una in tensione 
e una in corrente. 

fusibile 34 

prolezione in tensione 

Veniamo a descrivere brevemente il loro funzionamento. 
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DUMMY LOAD 
CAFIICO FITTIZIO 

44004 

HID 1 K = 1.000 W icus 
HLD 2 K = 2.200 W CAS 

real  r m s measurement 
systems 

T. 0321 
85356 

G. Lanzonin YAESU-ICOM 
20135 MILANO OKA Comellco ID Tel 589015 544144 
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invertire la polar/Id della tratteggiata 
per otlenere —5V (vedl schema) 

OEV 

Circuito stampato dell'alimentatore. una sezione. 
Per due sevrons, ripetere due volte ro oleoso circuito, con eccezione della zona tratteggiata (cedi 
nota in alto). 
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La protezione in corrente entra in funzione quando l'assorbimento supera 
l'ampere, la resistenza R., da 0,27 SZ fa da sensore: quando ai suoi capi, a 
causa di un assorbimento eccessivo, si sviluppa una DDP di una certa en-
titä sufficiente, si « eccita il diodo SCR, che, entrando in conduzione, 
manderà tramite il diodo DI a massa la base del transistor BDX53. 
La seconda protezione (in tensione) funziona se si dovesse verificare il 
caso di trovarsi in uscita una tensione superiore ai 12 V, difatti se la ten-
sione per un caso qualsiasi dovesse superare i 12 V. entrerebbe in funzione 
il diodo zener. 
II diodo prescelto é di 12,7 V ed entrera in conduzione quando si raggiungerä 
questa tensione determinando l'innesco del diodo SCR2 che, a sua volta, 
corto-circuitando praticamente l'uscita determinerä un forte aumento di cor-
rente che porterä la fusione del fusibile. La presenza di queste protezioni 
giustificata dall'uso dell'alimentatore costruito per usi non troppo ortodossi 
e si sa che sperimentando non ě da escludere che si faccia qualche pa-
sticcetto! 

TrasfOrrinatOre 

Ne ho usato uno giä in mio possesso con tre avvolgimenti secondari: il 
primo avvolgimento da 9 V, 1 A, e due avvolgimenti da 18 V, 1,5 A. II primo 
avvolgimento viene utilizzato per alimentare tramite un circuito raddrizza-
tore il generatore di clock, mentre i due rimanenti avvolgimenti vengono 
sfruttati per l'alimentatore vero e proprio. 
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Descrizione generatore di clock 

In questo caso ci troviamo di fronte a un circuito elettrico ben sperimen-
tato composto da un'oscillatore quarzato a 1 MHz e da una serie di divi-
sor 7490. Da punti intermedi si preleva una frequenza di 100 kHz, 10 kHz, 

1.000 Hz, 100 Hz, 10 Hz, 
1 Hz; un circuito into-
grato 7400 viene utiliz-
zato per pulire l'onda 
quadra in uscita da 
eventuali spurie e un'at-
tenuatore compensato 
in frequenza provvede 
alla regolazione del Ii-
vello del segnale in 

8 uscita. 

11.1 

Circuito slam pato 
generatore di clock. 

FREQUENZIMETRO 
PROGRAMMABLE 

CX 88 13 
CX 888 S 

0,5 - 50 MHz 
0,5 - 500 MHz 

real 
r s measurement 

systems 

T. 0321 
85356 
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Il laboratorio di Maurizio 

Monitor 

Cinque in tutto, il cui schema elettrico ě talmente semplice che non vale 
spendere neppure una parola, il funzionamento risulterä chiaro a tutti. Il 
loro uso, la loro presenza, risulta particolarmente utile guando si devano 
provare livelli logici presenti in eventuali circuiti integrati in prova o come 
canco di qualche circuito oscillante a bassa frequenza, ecc. 

Schema elettrico 
del monitor. 

R, 27 ko, 
R, 120 kn 
R, 330 n 
0, 13C108 

G. Lanzom i2YD i2LAG KENWOOD 
20135 MILANO - Via Camelice IA- Tel. 589075.544744 

ripetere 5 volte 
(5 esem plan) 

Note alimentazione + (5 ÷ 12)V 
Net banco presentato questo circuito e replicate, 5 volte. 
11 circuito ë di tipo « on/off », in presenza di una tens/one positiva si polarizza la base di 0, che, 
entrando in conduzione. accendera il diodo led. 
Replicando n volte quests circuito si ha la possibilità di monitorare in più punt contemporaneamente 
vrt determinato circuito in prova. 

massa 

Note di montaggio 

All'interno del contenitore i sistemato l'intero circuito elettronico; gli ali-
mentatori sono assemblati su due piastre a circuito stampato di vetroresina 
e cos] per gli altri due circuiti: il generatore di clock e i monitor. Pongo 
l'accento sulla particolare cura con cui dovranno essere realizzate le filature 
per poter permettere facile accesso ai circuiti stampati senza creare ec-
cessivi grovigli di fill, comunque non ci troviamo di fronte a un montaggio 
critico, per cui ci si poträ sbizzarrire con la fantasia tenendo comungue 
presente alcuni criteri generali da me forniti. 
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II laboratorio di Maurizio 

Elenco minuteria 

— 2 interruttori in miniatura 
— 5 boccole serrafilo (1 nera, 1 rossa, 1 blu, 1 gialla, 1 grigia) 
— 11 diodi led (8 rossi, 1 verde, 1 giallo, 1 bianco) 
— 5 boccole in miniatura 
— 2 bocchettoni BNC 
— 1 trasformatore 220-18-18-9 V 
— o n o viti, filo 
— 5 EXP300 Sockets (piastre prodotte dalla CSC). 

Reperibilitä dei componenti 

Pur avendo usato componenti abbastanza normali, qualche persona può tro-
varsi in difficoltä specie se abita nei piccoli centri, a reperire le piastre 
Sockets, per cui fornisco qualche indiriz2o dove poträ rivolgersi: 

— Vecchietti - Bologna - via Cipriani 18. 
— Parnell - Milano - via Mameli 31. 
— Microlem - Milano -via Monte Verdi 5. 2,:,e,,e,:eeecteeff.e,i,eieeeeene 

19151.MMIM 

'W'IMAedOEMM 

GERMANIA FEDERALE 

Elektronik 

DIGITALE 128 K bits di memoria - 
Da scansione lenta a veloce e viceversa 

per collegamenti SSTV. 

SSTV scan converter 

SC, 422 

KB422 
—Tastiera Aszii con contain dormi. 
—Sovrapposizione delle immagoni in memoria 
con INN, nonscri, simboli in due formaci 
bianchi o neri. 

—Eliminazione, ,vaneseenza irmnagine. • (- membria digitate' 
—Perfetia definizione con un norrnalc To monitor c una 

telecamera ziandard CCTV. 

—16 tonaliii di g'ig'o e 128 punti/ 128 lime. 
—2 rnemorie digitali in reef:None e trasmimione SSTV • 

possibilita di sovrapporle. 
—Rceolazionc contrasto in RX-TX 
—Scala do' grigi autoMatica in tow alPirnmagine. 
—Complete, di totte In commurazioni OX-TX. Tap,preparaz 

monitor. 
—In trasmissione un cursor, luminoso indica sul monitor 

la pare di immaginc trasmessa. 
—Possibiliti di •-rnonitozare” una nuova immagine ire 

va in nasmissione la pret-elenie. 

TEL. 049/656910 

Distributore esclusivo per l'Italia: 35100 PADOVA • VIA RIALTO, 35/37 
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un programma dedicato a tutti coloro che amano il 

RADIANTISMO 
IODP, Corradino Di Pietro 

RFI - Radio Frequency Interference 

Negli ultimi anni il problema delle interferenze si é fatto più 
acuto, a causa dell'aumento del numero e della potenza dei tra-
smettitori, e del corrispondente aumento di televisori, radio, 
Hi-Fi, intercom, ecc. 
Altra fonte di interferenza sono gli innumerevoli motori elet-
trici, insegne luminose, apparati elettromedicali, ecc. 
Possiamo ben dire che viviamo in un mondo saturo di radiofre-
quenza di disturbi! 
Accade spesso che un fonografo venga disturbato da un TX; ora, 
un fonografo non dovrebbe captare radiofrequenza ma solo au-
diofrequenza! Se il costruttore l'avesse immunizzato contro la 
RF (radiofrequenza), non ci sarebbero problemi. Certo, ci vor-
rebbe una regolamentazione in proposito, in quanto il problema 
é di vaste proporzioni (negli USA sono centinaia di migliaia i 
casi di interferenza). Ho letto che in Germania giä c'é una buona 
regolamentazione; prima o poi, anche da noi sarä varata qualche 
legge in proposito. 
Per il momento, dobbiamo arrangiarci da soli per convivere con 
il nostro prossimo; spero che questa mia chiacchierata sull'ar-
gomento possa essere di giovamento, specialmente se avrò la 
collaborazione dei Letton. 

TVI causato da Fundamental Overloading (sovraccarico) 

Le cause di TVI sono diverse. 
Limitiamoci in queste note a considerare il disturbo più frequente secondo 
le statistiche: quello dovuto al segnale della nostra frequenza di trasmis-
sione che desce a penetrare nel televisore e che va sotto il nome di 
.< fundamental overloading ». 
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RADIANTISMO RFI, Radio Frequency Interference 

Il disturbo è dovuto al fatto che il o campo a prodotto dal nostro TX è cosi 
forte che il nostro segnale o salta o i circuiti selettivi del televisore e arriva 
al primo stadio (amplificatore a RF), che viene sovraccaricato. Dell'argo-
mento si é parlato più diffusamente in cg elettronica, marzo '79, o filtri 
passa-alto per TVI 
E' chiaro che tale tipo di disturbo puď essere curato solo sul televisore. E' 
inutile matters filtri, trappole, adattatori, ecc. sul TX. Si deve evitare che 
il nostro segnale arrivi al primo stadio del televisore; generalmente, il 
rimedio i un filtro passa-alto posto all'ingresso del televisore, o dell'even-
tuale amplificatore che si trova fra antenna TV e ingresso antenna del 
televisore. 
Prima di andare avanti, dobbiamo mettere ancora una limitazione, per evi-
tare un'eccessiva lunghezza dell'articolo. Prendiamo in•considerazione solo 
trasmettitori in HF, cioè fino a 30 MHz. Sono quindi comprese le bande OM 
(80, 40, 20, 15 e 10 m) e la banda CB che opera sui 27 MHz. Si sa che in 
HF funzionano tanti altri trasmettitori, i quail possono causare lo stesso 
tipo di interferenza. La cosa potrebbe non interessarci, non essendo nostro 
compito risolvere i problemi altrui. Purtroppo non é cosi, perché l'utente TV 
tende ad attribuire a noi la colpa e dobbiamo quindi dimostrare come stanno 
le cose. 
Fatta questa limitazione (TX in HF), ritorniamo sull'argomento. 
Una volta accertato che la colpa é del televisore, potremmo disinteressarci 
della faccenda. Personalmente non sono di questo parere, cioè io cerco di 
risolvere il problema per varie ragioni. Nol dobbiamo essere di aiuto al 
prossimo, e guesto vale non solo in caso di terremoti e roba del genere. 
C'è anche una ragions pratica. Anche se oggi non è colpa nostra, domani 
potrebbe verificarsi un'interferenza attribuibile a noi, come l'acquisto di un 
nuovo TX, un connettore ossidato, ecc. 
Infine c'è anche una ragions finanziaria. E' peccato spenders due milioni 
per avere una bella stazione e una bella direttiva, e non poter trasmettere, 
oppure dover litigare continuamente con il vicino. 
Ripeto, questa ë la mia opinions personale: se possibile, collaboro con l'uten-
te per risolvere il caso. Certo, ci sono delle circostanze che a volte ci 
obbligano a usare maniere più dure. Dato che io sono in aria da tanti 
anni, ho una certa esperienza sull'argomento ma di ciò parleremo in un'altra 
occasione. 

Identificazione del tipo di TVI 

Ammesso che il TX sia ben schermato e filtrato, dobbiamo ora stabilire se il 
disturbo é dovuto a sovraccarico o ad armoniche (e altre emissioni spurie) 
del trasmettitore. 

Bande VHF 

I° 
canal) bassi 

canali A  c 

da 52.5 61 81 
MHz 

al 59,5 68 88 

Il 

FM 

88 

104 

III° 
canal; alti 

D E F G H ill 

174 182,5 191 200 209 216 

181 189,5 198 207 216 223 

figure 1 

Canali TV in VHF. 
La tabella é molto utile per stab/lire se l'inter terneza ä dovuta a qualctie armonica delta trequenza 
di trasmissione. 
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RADIANTISMO RFI, Radio Frequency Interference 

In caso di armoniche (con il termine « armoniche intendiamo anche altre 
spurie), il disturbo « non OE dovrebbe verificarsi su tutti i canali TV. Inoltre il 
disturbo dovrebbe variare se spostiamo la frequenza di trasmissione. 
Facciamo un esempio con l'aiuto della tabella che mostra i canali TV in 
VHF (figura 1). 
Consideriamo ii canale TV che va da 81 a 88 MHz (un canale TV é largo 
7 MHz), e supponiamo di trasmettere in 10 m (da 28 a 29,7 MHz). 
Se si trasmette all'inizio della banda (28 MHz), la nostra terza armonica 
(28 x 3 = 84) cade proprio nel bel mezzo del canale TV, e perciò il di-
sturbo dovrebbe essere forte. 
Se ci spostiamo a fine banda (29,7 MHz), la terza armonica (29,7 x 3 = 
89,1) cade fuori del canale, e non dovrebbe causare interferenza. 
Ricapitolando, se il disturbo é su molti canali, e se non c'e relazione nume-
rica fra il disturbo e l'armonica, potremmo concludere che l'interferenza 
sia dovuta a « Fundamental Overloading o sovraccarico. 
Avrete notato che ho usato spesso il « condizionale »OE e la ragione ě che 
il TVI è un problema complesso; non sempre si può essere assolutamente 
certi della natura del disturbo (il disturbo pué essere dovuto a due o tre 
cause). Con questo voglio dire che, a volte, ci vuele pazienza e occorre 
fare diversi esperimenti. Per questo occorre la collaborazione dell'utente: 
il primo successo ë di mantenere buoni rapporti con lui, anche se non i 
facile. 
Una volta appurato che il disturbo é causato da sovraccarico, dobbiamo 
fare ancora una prova importante per stabilire se la nostra « fondamentale 
entra « attraverso l'antenna TV, oppure s'infila nel televisore per altre 
vie (esempio, viene captata dai fill lunghi e non schermati dell'audio). 
Per accertarsi di quanto detto, basta trasmettere e scollegare l'antenne TV. 
Se il disturbo scompare, possiamo essere ragionevolmente certi che il 
disturbo ë causato dalla nostra fondamentale che entra nel televisore at-
traverso l'antenne. 

Filtro passa-alto 

Affinché il televisore non venga sovraccaricato dal nostro segnale in HF, 
necessario che questo segnale non possa entrare riel televisore, il che 

si ottiene con un filtro passa-alto, la cul curva ě rappresentata in figura 2. 

figure 2 

Curva di un filtro passa-alto adulto per TX in 
HF (C13 e bande radiantistiche da 80 a 10 m). 
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RADIANTISMO RFI, Radio Frequency Interference 

Si vede che le frequenze dai 50 MHz in su non vengono attenuate, e queste 
sono le frequenze televisive; per la veritä, il filtro introduce una piccola 
perdita di inserzione, che in un buon filtro è sull'ordine di 1 dB od é quindi 
trascurabile. lnvece, le frequenze dai 40 MHz in giù vengono attenuate (il 
valore di attenuazione si legge sulle ordinate); in generale, questa atte-
nuazione aumenta con il diminuire della frequenza; sugli 80 metri pué rag-
giungere valor di 70 dB. 
Si chiama frequenza di taglio (Cutoff Frequency) quella frequenza dove 
il filtro comincia a n tagliare (attenuare); in questo tipo di filtro essa si 
trova fra i 40 e i 50 MHz. 
La costruzione casalinga di detti filtri ě possibile con i dati che si trovano 
nei testi e che sono riportati anche nell'articolo giä menzionato di cq 
elettronica. Si possono ottenere risultati soddisfacenti se si ha una certa 
strumentazione (indispensabile il Grid-Dip Meter), e se si costruisce con 
una certa abilitä e pazienza (buona schermatura, bobine e condensatori 
precisi, eco.). 

Fiitri passa-alto commerciali 

Anche se al momento non ho Tyl, ho pensato bene di comprarmi un filtro. 
Anzi, ne ho compram una dozzina per soddisfare le richieste di alcuni 
colleghi. Ne ho ancora qualcuno; se aveste difficoltä a trovarlo, sono a 
vostra disposizione. 
Si tratta di un rettangolino di vetronite sul quale sono le tre bobine « stern-
pate e i due minuscoli condensatori. Al centro delle bobine ci sono tre 
for per il fissaggio al contenitore. La parte inferiore della vetronite 
ramata e costituisce il piano di terra; i tre feri sono collegati al piano di 
terra, il che significa che basterebbe anche una sola vite di fissaggio. I due 
connettori TV vanne collegati alle piste indicate con una freccetta in fi-
gura 3. 
II filtro i simmetrico, non c'è quindi possibilité di sbagliare. 

connettori T V 
(ono rneschlo e 
uno renunina 

figure 3 

A sinistra, lo schema elettrico del filtro passa-alto; sono due cellule a pi-greco. 
,41 centro, costruzione del filtro; la bobina al centro è la meta (in 1.0-1) delle altre due (il dIsegno 
non è in Scala). 
A destra, uno schizzo del contenitore; per occupare meno spazio. può assere utile montare I due 
connettori ortogonalmente. 

Preciso che ho acquistato solo la piastrina (dove é tutto il circuito elettrico) 
per ragioni economiche: costava meno della metä del filtro con contenitore 
e connettori. Si ha anche il vantaggio di fissare i due connettori nel modo 
più conveniente. In ogni modo, il filtro è cosi piccolo che non ci sono 
problemi di spazio. 
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RADIANTISMO - RFI, Radio Frequency Interference 

Le bobine di tipo OE, stampato » hanno un flusso disperso trascurabile, e il 
filtro pub anche essere montato senza contenitore metallico; in questo 
caso, pub essere conveniente montare il filtro nell'interno del televisore. 
In figura 3 ho disegnato anche lo schema elettrico; i un filtro a pi-greco 
a due cellule (maggiori dettagli nell'articolo giä menzionato). La frequenza 
di taglio è 45 MHz, l'impedenza 75 Si. L'attenuazione è 60 dB sui 20 m, e 
sugli 80 m i ben 90 dB. 

Installazione del fero 

Possiamo distinguere tre casi principali (figure 4). 

7777/ 
hltro 

1,/trn 

Icentralina 

TV 

figure 4 

Installazione del filtro passa-alto nei Ire casi più comuni: implanto sonsa preamplificatore esterno, 
con amplificatore esterno, implanto centralizzato, 

a) Il segnale TV va direttamente dall'antenna al televisore (non ci sono 
amplificatori lungo la linea). II filtro va montato sul retro del televisore. 
b) li segnale TV viene amplificato prima di arrivare al televisore. In questo 
caso, il filtro va montato prima (a monte) dell'amplificatore. Questi am-
plificatori (in genere sono a banda larga) sono in genere montati sul palo 
di antenna e quindi sono ben visibili. Però non si pub escludere che esso 
sia montato sotto il tetto o sotto un cornicione per ragioni « atmosferiche ». 
c) E' il caso degli impianti centralizzati. Il filtro va sempre montato a 
monte del centralino. Ouesto non significa che esso debba essere montato 
esternamente alla centralina; anzi, conviene montarlo dentro, ma sempre 
prima che il segnale venga amplificato. 
li principio è di montare il filtro « prima che esso sia amplificato ». 
Capito bene questo principio — peraltro intuitivo — sappiamo dove mettere 
il filtro in casi particolari. Se per esempio ci fossero due amplificatori, il 
filtro va montato a monte del primo amplificatore. 
In genere, un filtro ě sufficiente, ma nulla vieta di montare due filtri in 
serie, in casi particolari (TX di potenza). 

— 712 — cq 5/81 --



RADIANTISMO RFI, Red.) Frequency Interference 

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE SULLE INTERFERENZE 

Affinché la lotta alle interferenze abbia successo, i necessaria 
la collaborazione di tutti. 
Vi prego quindi di comunicarmi le vostre esperienze. 
lnteressano anche le soluzioni parziali del problema, come la 
possibilitä di poter trasmettere soltanto su alcune bande, oppu-
re su una parte di una banda. 
Uno degli scopi di questa rubrica é di poterci scambiare le no-
stre esperienze a vantaggio di tutti. 

Scrivetemil 

o 

fl,o<-P 

IODP, Corradino Di Pietro 
via Pandosia 43 
ROMA 

06/7567918 

il laboratorio del dilettante 

In elettronica la sperimentazione i essenziale, anche per comprendere 
meglio la teoria. C'è la questione tempo: tutti ne abbiamo poco. Vediamo 
come dobbiamo equipaggiarci per procedere speditamente. 
Praticamente indispensabili sono quelle piastre con tanti for dove i com-
ponenti si infilano a pressione senza bisogno di saldare. 
In commercio ce ne sono di tanti tipi, a tutti i prezzi. Non costano molto, 
e in ogni modo il costo viene ammortizzato in breve tempo con il risparmio 
di tempo. 
Altra cosa necessaria 6 on microamperometro. Mi displace, ma il tester 
non basta. Nella maggior parte degli esperimenti — parlo di semplici cir-
cuiti — si devono osservare « contemporaneamente « due correnti, oppure 
una corrente e una tensione, o due tensioni. 
Si potrebbe comprare un secondo tester, ma credo che uno strumento i più 
versatile (con appropriati resistori lo possiamo far lavorare sulla portata 
più adatta); inoltre é più economical Lo possiamo comprare riel surplus 
come ho fatto io (3 kiloohm); per accertarsi della sua precisione basta 
avere con noi una battens « fresca da 3 V e un resistore preciso da 60 kn. 
Collegando tutto in serie, uno strumento da 100 pA andrä a metä scale; 
in uno strumento da 50 [.1A, l'indice si fermerä proprio a fondo scala. 
Per poter usare lo strumento su diverse portate, occorre trovare la resi-
stenza interna che non sempre i scritta sul quadrante. Siccome questa ru-
brica é dedicata anche ai principianti, voglio ricordare che questa resisten-
za interna non si pub misurare con l'ohmetro del tester; si rischia di ro-
vinare tutto perché l'ohmetro funziona con una batteria che farebbe scor-
rere riel microamperometro una corrente eccessiva. 
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RADIANTISMO • RFI. Radio Frequency Interference 

Collegate batteria, potenziometro da 100 k12, e strumento, come indicato 
in figura 5, ruotate il potenziometro in modo che l'indice vada esattamente 
a fondo scala. A questo punto, collegate l'altro potenziometro ai capi dello 
strumento, e ruotate in modo da mandare l'indice a metä scala. 

tH.e 

pA 

tooita figure 5 

3V Circuito per misurare fa resistenza interne di 
uno strumento (NON usare rohmetro!). 

Abbiamo cos] trovato la resistenza interna dello strumento: essa i la stes-
sa resistenza del potenziometro da 1.000 t2, misurata fra il cursore e il 
terminale collegato al più. 
I due potenziometri devono essere linean i (non quelli per regolare il volume 
di un amplificatore audio). 
Per maggiori particolari sull'ohmetro vi rimando a cq elettronica, febbraio 
'76 « Quattro chiacchiere sul tester ». 

ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

1 

Mod. KY/4 

CARATTERISTIONE TECNICHE 

FREOUENZA 1.1E00 oe ee no NOW 
BANDA PASSANTE 3 MHz 
inIPMENZA NOMINALE SS Own 
S WP 1.3: I 0 MEGLIO 
MESSINA DOTERAS APPLICMLE, SPO WATTS 
lluADEGNO • 9.5 dB 
RAPPORT° AvANTI• INDIUM 20 
CONNEITORE TERMINALE • TIPO N. 

• 

»r1 A. • m ,-----_,_.,— 
re r r a x r r r re OE xe r zr a A, PK li 'OE( IC r: le 

Siam,* cll poIANTzawone orizz0MaIde Esenpia e polmizzazione »Mule 

PUERTO TIPO DI »avow, E PARTICOLAAMENTE OENDICATO PEP I CO, 
LEGAMENTI DEFUNTOS NATO. DATE IL SOO STEEPED LOBO SHIRR, 
DIAZIONE: c DI FACILE ISTE,AZIONE EM INGOMBAO AIDOITO • 
°VESTA ANTENNA PRESENTA MOLTO ROALISTA ED ELEGANTE ES. 
SENDO 1NTERAmENTE COSTRUITA OrrONE CROMATO 
VIENE FORNITA PREMONTATE E UAW. SULLA FREDUENZE VOLUTE 
E. POSSIBILE L us0 01 DUE 0 PIU DolErrIVE AceOPPIATE. INCAS 
MENTANDO COS, ULTERIORMENTE IL OUSOAGNO E °MUM. 

A811 
VIA T. EDISON. 8 - 41012 CARPI (M0)- Tel. (059)69.68.05 

TELECOMUNICAZIONI fan.. 
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Compariamo 
il vecchio R-390A 
II nuovo R-1000 
il recentissimo FRG-7700 

I2AMC, Carlo Monti 

Questo scritto é la conseguenza di una crisi mia personale: it 
dubbio insorgente sulla validité del mio « standard di riferimen-
to » ovvero il ricevitore R-390A della « Nota Casa d'oltre Ocea-
no 
Non mi dilungherò qui a decantare i pregi di tale ricevitore con-
siderato per molti anni un « oggetto di culto », situazione che si 

incrinata da quando mi è arrivato in mano il recentissimo 
YAESU 7700. 
Non sarà il caso ora di descrivervi le caratteristiche e i circuiti 
del 390A né le interessanti modifiche o aggiunte da apportarvi 
per renderlo più idoneo al traffico radiantistico, però, per com-
pletare le considerazioni che seguono, il potenziale acquirente 
di tali ricevitori dev'essere al corrente sul/a cronistoria del loro 
percorso prima di arrivare alle varie fiere. 
Bene, i 390A vengono acquistati dai van i surplussari » in media 
a 200.000 lire cadauno. Da 10 ricevitori, rispettivamente per-
mutati con lo scambio delle diverse unité interne, ne recupera-
no 7 — 8 esemplari che vengono quindi posti sul mercato a 800 
kL cadauno!! 
11 relativo procedimento di taratura e co/laudo suona nel modo 
seguente: « Pensi che con un pezzo di filo dalla mia cantina ho 
sent/to »... (segue enumerazione dei DX!). 
II raff/nato può giungere quindi alla mia esperienza: per avere 
un buon 390A perfetto secondo le spec/fiche elettriche e mecca-
niche del manuale é stato necessario « cannibalizzarne » [re 
del tipo diciamo riveduto/ricondizionato e posto quindi in com-
mercio come descritto, ciò disponendo naturalmente di una pro-
fonda conoscenza dell'apparato e di un laboratorio con la stru-
mentazione necessaria. 
II perché mi dilungo su tali part/co/an i il lettore potra desumerlo 
alla fine delle mie elucubrazioni. 
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Comps,-lamo Ii vecchio R-390A. II nuovo R-1000, Il recentissimo FRG-7700 

figure f 

DUE EPOCHE CON DUE TECNOLOG1E DIVERSE A CONFRONTO. 

La versatilitä del 7700 0 di gran lunge maggiore del 390A, e può assere mossa a profitto dove peso, 
spazio, e tempestivitä sono le qualitä richieste dall'operatore. 
Benché il 7700 Able un solo valore di selettivitä per la grafia o la PM'. condizioni difficili di 
ricezione possono essere affrontate con runpiego di un semplice filtro passivo colle galo alla presa 
audio del ricevitore. 

Vediamo dunque in alternativa cosa si oil?) acquistare sul mercato senza 
dover passare attraverso tante difficoltä. 
Sul Trio/Kenwood R-1000 pub cadere la prima scelta, e infatti questo mo-
dello ha avuto un notevole successo in America. 
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Compariamo ilvecchie R-390A, il nuovo 11.1000, II recentissimo FRG-7700 

Elenchiamo dunque le caratteristiche più salienti. 

• frequenze da 200 kHz a 30 MHz a scatti di 1 MHz. 
• circuiti di ingresso separati per l'antenna concernente le onde lunghe e 
medie (0,2 2 MHz); l'antenna per le onde corte (2 — 30 MHz). 

• emissioni ricevibili AM con 2 posizioni di selettivitä (6 e 12 kHz); 
SSB/CW con la selettivitä fissa a 2,7 kHz. 

• il demodulatore appropriato viene selezionato mediante dei pulsanti lu-
minosi, che inseriscono nel contempo pure il grado di selettivitä più 
appropriato per ciascuna emissione; Il livello del segnale all'ingresso può 
essere attenuato con tre diversi valor di inserzione: 20, 40 e 60 dB; il 
primo valore put, essere modificato a 10 dB. 

• interruttore per l'inclusione del limitatore dei disturbi agente su uno 
stadio a media frequenza. 

• visore con l'indicazione della frequenza e dell'ora: AM e PM. 
• possibilità di includere o escludere il ricevitore ad ore programmate. 
• possibilità di connessione del registratore. 
• doppia conversione a 48,055 MHz e a 455 kHz. 
• oscillatore locale mediante circuito PLL. 
• comoda maniglia per il trasporto e per l'inclinazione frontale dell'apparato. 

Si rileva perciò che lo R-1000 i un apparato per l'ascoltatore di onde corte 
dove un giro del controllo di sintonia corrisponde a un incremento di 
50 kHz. 
E' però sempre possibile operare con un TX in quanto l'apparato dispone 
del controllo « MUTE », cioe l'inibizione del RX durante il funzionarnento 
del TX. • 
E' da verificare però la possibilitä di eventuali danni al componenti del 
circuito d'ingresso dovuti agil elevati livelli RF circostanti. 

Vediamo gli inconvenienti: 

— Intermodula che ě un placero. 
— Non dispone della sintonia fine, indispensabile per la sintonia corretta 

di un segnale RTTY. 
— L'indicazione del visore non corrisponde al tipo di emissione selezionato. 

II valore ë esatto per la portante della AM, pent, differisce in SSB se-
condo la commutazione USB/LSB. Cercherò di illustrarlo con un esem-
pio: applicando alla presa di antenna una frequenza ad esempio di 
7.050 kHz essa verré indicata correttamente dal visore se il MODE 
su AM. 
Commutando su USB — a battimento zero — si leggerä 7.051 kHz mon-
tre su LSB, sempre a battimento zero, si leggerä 7.048 kHz. 
Tale errore ě dovuto al fatto che la frequenza del VEO non è compresa 
nel sistema di conteggio (per ragioni economiche, suppongo). 

— Non ha memorie né mezzi per la conversione dei dati. Tolta la sor-
gente d'alimentazione in CA o in CC. il ricevitore ô « morto « e anche 
l'indicazione oraria va a pallino. 

Perciò lo R-1000 che é transitato per il mio « shack », non mi ha impres-
sionato, ne lasciato alcuna traccia emotiva. 

La situazione ô stata completamente differente con lo FRG-7700. 
Dapprima non avevo nemmeno l'interesse a provarlo, essendo giä preve-
nuto su tale tipo di apparato, ma toltolo dalla cassa, sono passato dallo 
setticismo alla sorpresa e, quindi, all'entusiasmo. 
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Compariamo Il vecchlo R-390/1, il nuovo R-1000, il recentissimo FRG-7700 

figure 2 

SCORCIO DEL LABORATORIO durante la velutazione della sensibilitä e selettivitä sul 7700. 

Oui vengono riparaii. e periodicamente riallineatl, i svariati ricevitori, trasmettitori e apparec-
chiature accessorie della stazione I2AMC. 
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Gommlama 11 vecchio R-390A. 11 nuovo R-1000, 11 recentissimo FRG-7700 

Ho cominciato con una prova cattiva, applicandovi un'antenna verticale 
— lunge 20 metri circa — che uso per la ricezione dei segnali campione 
nel laboratorio. Lo R-1000 con tale antenna fischiava allegramente come 
un passera, mentre il 7700 non tece una piega, e ciò mi incoraggiò ad an-
dare avanti, trovandolo di grande facilità operativa e decisamente ben 
progettato. 

Vediamo per prima cosa le caratteristiche più salienti. 

Configurazione 

Estensione in frequenza (MHz) 
Demodulazioni 
Selettivitä 

Sensibilitä 

0,1 — 0,3 MHz 
0,3 — 2 MHz 
2 — 30 MHz 

Stabilitä di frequenza 

Consumo 
Dimensioni 

Peso 

AM 
30 p.V/500 n 
25 µV/500 r2 
5 p.V/ 50 1-2 

a cui varino aggiunti altri 

Sul retro 

Sul fondo 

Sul frontale 
Memorie 

Selettore MHz 

Visore 

a doppia conversione 
48,055 MHz e 455 kHz 
0,15 — 30 * vedl Nota a pagina 722 
AM, SSB/CW; FM 
AM 3 posizioni Larga: 12 kHz 

Media: 6 kHz 
Stretta: 2,7 kHz 

SSB/CW 1 posizione 2,7 kHz 
FM 15 kHz 

SSB 
3 [J.V/500 fl 
2 µV/500 fl 
0,5 [IV/ 50fl 

FM 

112V/50 SI 

± 1 kHz a freddo 
±- 300 Hz a regime 
39 VA con 200 VCA 

334 x 129 x 225 mm 

6 kg 

dettagli: 

Attenuatore da 28 dB 
Connessione MUTE 
Presa per antenna onde lunghe e medie 
Presa per antenna onde corte 
Presa per l'alimentazione 
Collegamenti al temporizzatore 
Presa per il registratore 
Comparto per l'alloggio di 3 pilette da 
1,5 V; consumo per l'orologio e memorie 
0,28 mA 
Attenuatore regolablle: 0 — 74 dB 
12, con il controllo fine sulla frequenza 
memorizzata 
30 posizioni con in aggiunta le 9 bande 
radiantistiche 
Indicazione esatta della frequenza con ri-
soluzione al kilohertz 
lndicazione oraria con alternativa AM/PIV 

(segue a pagina 722) 
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figura 4 

INTERNO LATO INFERIORE. 

Si noti come in sani luogo il circuito stampato porti evidenziate le piste e il contrasse peo di opni 
singolo componente. 



Compel.lamo il vecchlo R.390A, il nuovo R.1000. it recentissimo FRG-7700 

Commutatori Per l'inserzione del circuito soppressore 
dei disturbi 
Costante AGC. 

Controllo di volume e controllo di tono 

Controlli per la regolazione dell'orologio per la programmazione dell'accen-
sione e lo spegnirnento, nonché per la durata .‘ sleep 

Nota 

Bench il Costruttore indichi l'inizio della gamma più bassa a 150 kHz, 
emittenti ancora più basse in frequenza sono perfettamente ricevibili; 
ad esempio: 
100 kHz - Servizio LORAN C - Standard campione di tempo e di frequenza. 
75 kHz - Frequenza campione da Neuchatel (Svizzera). 

FUNZIONAMENTO E USO 

I controlli sono perfettamente ubicati, tanto che costituiscono il naturale 
riflesso dell'operatore. 
Nessuna difficoltä o dubbio per luso. 
II OSY rapido ä di una sernplicitä disarmante. 
Se si pensa alla difficoltä che si ha con il 390A a passare ad esempio 
da 900 kHz (frequenza RAI) a 28.050 kHz non i possibile descriverlo se 
non lo si prova. Con il 7700 la cosa ä rapidissima. 

MOW WANNIIewfirff 

figure 5 

Particolare 
del commutatore di banda 
completamente racchiuso 
e fissato direttamente sulfa piastra 
come descritto net testo. 

egged dad, 

li commutatore dei MHz ä costituito da un selettore miniatura completa-
mente ermetico e saldato direttamente su una delle due piastre principali. 
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Compariemo II vecchlo R-390A, II nuovo R-1000, II recentissIrno FRG-7700 

La commutazione é gradevolissima e lo scatto positivo, ben determinato. 
La sintonia é dolce e molto facile da ottenersi. 
Una rivoluzione del controllo apporta un incremento di 56 kHz per cul la 
corretta centratura di un'emissione SSR non costituisce un problema. 
Con le tre posizioni di selettivitä si possono affrontare le peggiori situa-
zioni di ORM inflitte alle emissioni « broadcast » selezionando il grado di 
selettivitä appropriata mentre con il controllo di tono si sopprimono le 
componenti più acute dei battimenti. 
Come in precedenza accennato, il controllo di RF é assente, il ricevitore 
funziona sempre al massimo guadagno, controllato dal circuito AGC di no-
tevole dinamica. Puči riuscire utile, talvolta, inserire un tantine d'attenua-
zione mediante il controllo frontale, mentre l'inserzione dell'attenuatore 
posteriore é suggerita solo in circostanze eccezionali come, ad esempio, il 
controllo della propria emissione. 

Le memorie sono utilissime. 
Partendo dalla prima posizione si possono memorizzare le frequenze più 
comunemente usate in gamme diverse ad esempio 900 kHz, 1.035 kHz, 
2.500 kHz, 3.601 kHz, 5,000 MHz, 10 MHz, 14,082 MHz, 15,000 MHz, ecc. 
Supponiamo di essere sintonizzati su 28 MHz e voler sentire le notizie na-
zionali: basta posizionare il commutatore sulla prima memoria e premere 
MR ottenendo 900 kHz. Cosa c'ö di più semplice? 
Ricordo lo smaneggiamento richiesto sul 390A, 392, 51J4!! 
Con il tasto MR premuto é possibile, ruotando il commutatore, verificare 
il contenuto di ciascuna delle 12 memorie. 
Sempre riguardo le memorie si pub vantaggiosamente fame uso per ot-
tenere il controllo della sintonia fine. 50 kHz per rivoluzione del controllo 
di sintonia richiedono una manina « special » per sintonizzare accurata-
mente una deviazione RTTY di 170 Hz. E ahora? Semplice. Posizionare il 
commutatore su una memoria Libera. Memorizzare la frequenza del cor-
rispondente quindi richiamare la memoria -MR-. A questo punto il coman-
do principale di sintonia ě escluso, però con il « Memory Tuning » si poträ 
apportare l'escursione fine richiesta in modo molto agevole con un Af to-
tale di 5 kHz. 
E' pacifico inoltre che ad apparato spento —  o anche con la presa CA 
staccata dalla rete — le memorie saranno mantenute intatte e l'orologio 
continuerà a funzionare. 

Particolare non menzionato sinora i lo strumento indicatore del livello ri-
cevuto o « Smeter ». Strumenti di piccole dimensioni inoltre hanno pos-
sibilitä balistiche ridotte, pet-6 il presente ha l'indicazione fedele dove 
interessa, cioé da S8 sino a 9 + 20 dB. S9 corrisponde a 40 p.V (— 76 dBm) 
alla presa di antenna. 
A 14 MHz con il volume al minimo e un segnale CW con un livello di 
0,5 µV all'ingresso, esso é perfettamente « copiabile ». 
Il ricevitore ideale dovrebbe avere la scala tarata in dB da 0 a 100 con in 
aggiunta degli attenuatori calibrati addizionali e avere un'indicazione cor-
retta (entro il 1/2 dB) lungo tutta la scala. Con un'antenna campione e 
due calcoli si pué risalire esattamente alla potenza impiegata dal corri-
spondente. Quest° či reperibile (R/S ESH2) perti non tutti possono essere 
disposti a comperarlo. Lo FRG-7700 ha una zona in cui l'indicazione e no-
tevolmente precisa, e per l'applicazione hobbistica può essere sufficiente. 
Supponiamo ad esempio che lo SWL voglia passare dei contraiu i sull'effi-
cienza di un'antenna rispetto un'altra, oppure fare dei controlli sulla di-
rettivitä della propria antenna. 
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Compariamo il vecchio R-390A. II nuovo R.1000, il recentissimo FRG-7700 

Sarš necessario dunque sintonizzarsi sull'emissione, costante senza OSB, 
e regolare l'attenuatore frontale sinché la lancetta si ferma su S9. 
Mantenendo quindi invariata la posizione dell'attenuatore si procede alla 
Iettura con un'altro rilevamento o con le antenne del corrispondente com-
mutate. Gli incrementi verranno dati con precisione dalla lancetta: 6 dB 
da S7 a S9 nonché S9 + 10 e S9 + 20; valor maggiori che esulino da tali 
livelli sono anacronistici e, se ciò avviene, significa che un errore ô stato 
introdotto in qualche punto. 
Sarò più chiaro mediante un esempio pratico su onde medie di giorno, 
quando l'onda di superficie è costante. La RAI nella mia zona ha due 
emittenti a 900 e 1.035 kHz ubicate entrambe a Siziano. 

figura 6 

LATO POSTERIORE. 

Vi si possono notare le (re prese di antenna 
(due delle quail cortocircuitate frs loro). 
presa di ressua, Vinibizione del RX (MUTE) 
nonché le connessioni per gli accessori. 
Per il loro uso riferirsi al manuale d'istruzione. 

L'antenna verticale giä menzionata va collegata a un circuito accordato 
e, da questo, mediante un'opportuna presa, al ricevitore. Regolato il va-
nabilo di picco si sintonizzi il ricevitore sulle due emissioni, notando che 
il segnale a 900 kHz é molto più forte di quelle a 1.035 kHz. Perció rima-
nendo su 1.035 kHz si ritocchi di picco il circuito accordato e, con rat-
tenuatore frontale, si porti l'indice su S7. Ouindi si passi a 900 kHz ritoc-
cando di picco il circuito accordato mantenendo però invariato l'attenua-
tore (operazione facilitata con l'uso di una memoria). Lo e Smeter n indi 
chorá S9 cioè 6 dB in più, e ció i corretto in quanto i 900 kHz sono ir-
radiati con 600 kW e i 1.035 con 150 kW (il doppio del doppio) cioè 
3 + 3 dB. Benché le antenne di Siziano abbiano inoltre un guadagno in-
trinseco di 2 dB per appiattire il lobo principale, questo non va ad influen-
zare la nostra misura, in quanto stavamo rilevando soltanto un rapporto. 
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COMparian10 Ilvecchio R-390A. II nuovo R-1000. II recentIssima FRG-7700 

Nota: 

II perfetto « Smeter radiantistico dovrebbe presentare un incremento di 
6 dB fra ciascun numero 1 — 9. Nel caso particolare del 7700 tale incre-
mento equivale a 3 dB. Ouesto però non ha importanza quando si i al cor-
rente come nel caso presente del valore reale. 

IMPRESSIONI 

E' un prodotto che mancava realmente; il ricevitore ideale per lo SWL o 
il radioamatore che parte con solide basi e si conserva quindi il ricevitore 
a copertura continua. 
Costruito con materiale non costoso, è stato accuratamente calibrato onde 
evitare inutili sprechi, però ne ě stata curata l'efficenza: vedasi ad esempio 
la semplice demoltiplica del VFO e la giusta ubicazione del comparto ri-
servato alle 3 pilette. Anche nel caso queste invecchino o spandano tutta 
la loro elettrolita nulls andrä rovinato perché sono proprio sul fondo! La 
possibilitä inoltre di rivelare i segnali FM non dev'essere considerata su-
perflua. Sicuramente la Dina costruttrice uscirä in un prossimo futuro con 
uno « scatolotto convertitore da VHF/UHF a HF. Ed allora vi si potranno 
prontamente memorizzare in modo permanente i van i ripetitori o frequenze 
« in diretta « da RO a R9! 

C'è ancora una considerazione: il prezzo. Costa poco meno di un « cento-
ne in più del R-1000, però, come si ë visto, con superioritä di prestazioni 
e inoltre notevolmente meno encore del prezzo esoso richiesto per il 390A. 
E' da demandarei allora: vale realmente la pena di tarsi cadere l'ernia per 
trasportare ii « vecchio « sino al proprio domicilio per poi cominciare a 
lavorarci sopra, cercare di reperire le parti e tubi di ricambio, dibattersi in 
difficoltä meccaniche o tecniche, farsi il fegatone considerandosi bidonati 
ecc., ecc., quando finalmente i arrivato l'apparato piccolo, affidabile e leg-
gero che é possibile portarei appresso anche in vacanza? 

City eLettizonica 1200t0 serwice 
20138 milano • via mecenate 103 - tel. 506.38.26 

PONTI RADIO - RICETRASMETTITORI VHF - UHF 
PER I SETTORI CIVILE E NAVALE 
VENDITA - ASSISTENZA - MANUTENZIONE 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE RADIOALLARMI - TELECOMANDI 
INSTALLAZIONE IMPIANTI - ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA 

CERCHIAMO: per la nostra sede di Milano, TECNICI preparati con esperienza almeno 
quadriennale per servizio assistenza e manutenzione interne e/od esterna. 
(Mime prospettive, trattamento economico adequaio alle eilettive capacitä. 
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• wilbikit 
INDUSTRIA ELETTRONICA 

Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23680 
88046 LAMEZIA TERME 

UNIVERSAL - STEREO - MIXER 

universal stereo mixer 

11;1,Ite,trtel 

MIXER STEREO UNIVERSALE 
Ideale per radio libere, discoteche, club. ecc. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

n. 3 ingressi universali 
• alimentazione 9-18 Vcc 
• uscita per il controllo di più MIXER fino a 9 in-

gressi MAX 
• segnale d'uscita = 2 Volts elf. L. 33.000 

/OE 

SOUND LUX 

-.moue* 

LUCI PSICHEDELICHE 3 cucali amplificati 
3.000 WATT COMPL. monitor a led, circuito ad alta 
sensibilita, 1.000 watt a canule, controlli - alti - medi • 
bassi - master alimentazione 220 Vea L. 33.000 

LUC STROBOSCOPICHE AD ALTA POTENZA 
rallenta il movimento di persone o oggetti, ideale per 
creare fantastici effetti nigth club, discoteche e in 
fotografia L. 33.000 

I prezzi sono compresi di IVA e di spedizione 
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E2IM 

BARI 
ABTEI. • V. G fan... 206 241A TM 629140 
BIELLA CHIAVAZZA 
larrrot diF R Seno • V.a De AM.C. 1915 le 351702 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION • V. Smon.o. 1 - Tel 345697 

BORGOMANERO (NO) 
G ERNA • Ma Arona. II • Tel 82233 
BRESCIA 
PANAR ELETTRONICA Ara S M Crocrhese al Rots. 78 • lel 390321 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA Ora Volta. 81 • Tel 8.3.38, 
CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC - Vie Itaba. 1 • Tel 5412060 
CATANIA 
PAONE - V.a Papale 61 Tel 448510 
CESANO MADERNO 
74770 AUTO d. SEO/Nt Aras 5151aeo.. tel 502828 
CITTA S. ANGELO (Pescare) 
CIERI rae CaaRA' I Tel 965.121 

CIVITATE (Canto) 
ESSe 3 • V. Ana Santa. 5 - Tel. 551133 
FERNIO 
NEP' IVANO E MARCELLO Vra Cell 32 ,36 TO 3611 , 
FERRARA 
FRANCO MORETTI Vra Ba,ban,,n, 22 Te 32878 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOANATORE Vra Austr.a. 40/44 • Tel 680504 
PAOLETtI FERRERO Vra 11 Nato. 4C 13 • Tel 294974 
FOGGIA 
80T TOECEL1 I • V.a Attune Crerli Ed Tel 43961 
GENOVA 
F LLOE FRASSINETT1 • Ve Re Or Puot.a. 36 Tel 395260 
HOBBY RADIO CENTER - V. Nap., III • Tel 210945 
LATINA 
ELLE Pl V.a Sabauffia. 8 - Tel 483368 - 42549 
MILANO 
ELETTRON1CA AM - V.a Procacc.n. Al - Tel 313179 
MARCUCCI • Vla F Brunner. 37 Tel 7386051 
LANZON1 • Vra Corrrelrca. 10 • Tel 589075 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA - SNB Gramm, ao - Tel 432876 
mODUGNO (Rae) 
ORTEL-Vra Palese. 37 . Tel 829140 
NAPOLI 

CRASTO V.a S. Anna der bombard, 19 - Tel 328188 
NOVILIGURE (Alessandrla) 
REPETTO GIULIO - V.. delle Rimembranze. 125 Tel 78255 
PADOVA 
SISELT - Via L Eulero. 62/A - Tel 623355 
PALERMO 
re, oe P. - via S. Corleo. 13 - Tel 580968 
PES ORO 
ELETTRONICA MARCHE - V. Gomandini. 23 Tel 42862 
PIACENZA 
E.R.0 dr Credr VlaS AmOroglo. 33 • Tel. 24348 
REGGIO CALABRIA 
PARIS/ GIOVANNI - V.a S. Paolo. 4/A - TM 94248 
ROMA 
ALTA FEDELTA C so Italia. 34/C - Tel 857942 
MAS-CAR 0, A. Nt.:5trotali • Vr. Rego. Erna.. 30 tal 8445641 
RADIO PRODOTT1. V. Naz.onale. 240 Tel. 481281 
TWAT.) KOWALSKI • V. 0014. Tiaslevere. 84 Tel 5895920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 Cae Venezia. 85 - Tat 610213 
SESTO S. GIOVANNI 
PUNTO ZERO • P.za Diaz Tel. 2426804 
SOVIGLIANA (Empoll) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI • Ve L. da Vinci. 39a • Tel. 508503 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI - Vra Onegdan. 128. Tel 13002 
TORINO 
CUZZON1 - Cso Franc.. 91 - Tel 445168 
TELSTAR - Vra GObelli. 37 Tel 531832 
TRENTO 
EL DOM • Via Sollragio. 10 • 25370 
TRIESTE 
CLARI ELECTRONIC CENTER Foro Ulpiano, 2 - Tel. 61868 
VARESE 
MIGLIERINA Via Donizzelli, 2 - Te, 282554 
VELLETRI(Roma) 
NIASTROGIROLANIO Goardan. Ina • Tel. 9635501 
VITTORIO HERETO (TV) 
TALAMIN/ LIVID - Ma Garibaldi, 2 Tel. 53494 



nuovo Yaesu FT 707. 
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Un piccolo grande 
ricetrans HF: 

Con Fintroduzione del nuovo YAESU FT 707 state entrando nella „sova era der ricetrasmettiton allo 
stato solido e compatto. Non fate'' confondere dalle sue piccole dimensioni. FT 707 vi offre 240 watt 
‚ugh 80-10 metr' in SSB - CW e anche AM. É l'apparato ideale che vi accompagna riel vostrl spostarnenn. 
II ricevitore vi offre una sensitivitä di 2511V a 10 dB - S/N con una favolosaselettivitä mai trovata in appa • 
ran cosi minuscoli. La larghezza di banida e variabile grazie cristalli opzionati per 600 Hz o 350 Hz. 

FT 707 Standard 
• Cor, le nuove bande 10/18/24 MHz 
• Selezione variabile AGC (veloce o lenta) 
• Soppressore dei disturbi incorporato 

(Noise blanker) 
• Calibratore iricorporato 
• VVWV/JJY inseriti selle bande 
• Lentura a "Led" digitali luminosi 
• Possibilitä di canalizzazione con cristalii 
• Strumento di misura "Unico" per segnalare 

la ricezione e la potenza in trasmissione 
e il livello di tensione ALC 

• Vox incorporato 

FT 707 con l'opzionale FV 707 DM ed il 
microfono a scansione YM 35 
• Scelta delle scale di fregueriza comandate 

dal microforio a ale velocitä di scansione 
• Scansione a passi di 10 Hz 
• VFO sintetizzato 
• Selezione di trasmissione/ricezione dal 
VFO esterno o dal frontale dell'apparato 
• Memoria digitate incorporata (DMS) 
• Cori 45 e 11 metr' 

YIUM9 

INIVARCUCCIII 
Exclusive Agent 

Milano - Via Fill Bronzetti, 37 avg. C so XXII Marzo • tel. 7386051 
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ELETTRON1CA PROFESSIONALE E AMATORIALE 

RADIO TV -  ALTA FEDELTA' - MATED PER RADIOAMATOR1 

COMPONENT' ELETTRONIC1 - STRUMENTI PROFESSIONALI 

16121 GENOVA - VII Brigata ilgur/e, 78-80 R. - Tel. 5924.67 
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SISTEMI D'ANTENNA =7= 

SICUREZZA NELLE COMUNICAZIONI 

DPF 70/6 S 

• Antenne VHF (144-175 MHz) e UHF (430-470 MHz) 
per uso fisso, veicolare e portatile di alta qualité adat-
te ad ogni esigenza. 

• Antenne VHF (156-162 MHz) per uso marino. 

• Filtri duplexer VHF e UHF a 4 o 6 cavité. 

• Carichi fittizi da 100 e 250 W fino a 1 GHz. 

• Cavi, connettori e accessori. 

=7= sr, ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - Vis Marmago. 15. Tel (02) 21.57891 -21.53.524 - 21.53.525 

GP 160 5/8 
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Ii strumenti digitali sa troriče lzp 
  i professionali per tutti. INTEN °N L 

MODELLO 2035 

• accuratezza di base in CC 0,1% 
• 6 funzioni per 32 portate 
• possibilitä di sonda che 

"congela" la lettura 
• ingresso a due terminali per  

tutti i tipi di misura 
• grande display LCD da 13 mm   
• 200 ore di autonomia con pila 9 V 
• partitore d'ingresso con   

resistenze tarate a LASER 

DATI TECNICI E PORTATE 

Volt ca da 100 eV a 1000 V • 5 P 

Volt ca da 100 eV a 1000 V - SP 

Corrente cc da 0,1 a 2 A • 5 P 

Corrente ca da 0,1 OE.rA a 2 A- 5 P 
Ohrn - Hi de 0,1E1 a 20 ten - 6 
OhM • Low da 0,1h a 20 MD - 6 P 
Peso senas gramml 310 

Dirnensioni: mm 89 tr 168 x 41 

K T: L. 35.000 
MONTATO: L 165 000 

• 
• display LED 3 cifre e 1/2 
• 

MODELL() 2010 

accura coza di base 0,1%1 

partitore d'ingresso con redslenze 
tarate a LASER   

• 6 funzioni 31 portate 
• possibilitä di sonda che 

• 
"congela" la lettura 
risposta in frequenza da 40 H —  

a 40 KHz  

DATI TECNICI E PORTATE 

Volt cc da 100 xtV a 1000 V - SP 
Voll ca de 100 rrg a 1000 V - 5 P 

Corrente cc da 0,1 e/t1 a 10 A P 

Corrente ca da 0.1 a 10 A - 6 E 
Ohm Hi da °An a 2 Mil 3 P 
Ohm - Low da ICI a 20 - 3 P 
Peso senza ode. grammi 680 

Dirnensionr mm 203 x 165 x 

KIT: L. 165 000 
MONTATO L. 194.000 
Accessorl: Sonde Touch and Hold 

che "congela" la lettura L 29 000 

• • 23,45618 

CellOEMOIE 
DATI TECNICI 

MODELLO 8110/8610 
8110 IN KIT (100 MHz): L. 152.000 
8610 IN KIT (600 MHz): L. 198.000 
8610 MONTATO: L. 228.000 
Sonda 1:1 • L. 22.000 
Sonda 10:1 L. 29.000 

---- • display ad 8 cifre LED   Sonda 1:1 e 10:1 L. 36.000 

• frequenza garantita da 10 Hz 
a 600 MHz (tipica da 5 Hz a 750 MHz) 

• base dei tempi a 10 MHz compensata  
in temperatura 

• tre tempi di campionatura   
• risoluzione sino a 0,1 Hz 
• alimentazione a pile (4 mezza torcia TUTTI I PREZZ 

o a rete con alitnentatore e terno IVA INCLUSA 

• cireL ito per la ricarica di pile NiCd 

Set-melee. 10 mV RMS sino a '00 MHz 

50 mV OMS sino a 450 MHz 
90 mg OMS s.no a 600 MHz 

knoecrenza•I M0 nelle ponale 10 e 100 MHz 
50 n nella porlata 500 MH: 

Slabilit6 • 0.1 ppm/ C 
Iremcchtamento 5 ppnvanno 

Promzione dingresse 150 V OMS der. , 
sCente atraumentare delta trequerua 

Oimenvoni- mm 203 e 165 z 76 

Peso grammi 680 senta 

Li trovate dai migliori rivenditori o direttamente da 

Elan Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9 
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Ground Plane Collineare Base 
144 MHz - Perdite estrema-
mente basse - Massa protetti-
va anti-fulmine - Misure cm 
310 - Peso kg 1,5 - Canco RF 
500 W - Guadagno 6,4 dB. 

C
L
E
A
R
 
2
E
(
1
4
4
M
H
z
)
 

Antenna mobile 
5/8A, 3,4 dB cli gua-
dagno - Angolo va-
riabile a 90'. Lun. 
ghezza cm 130 - Pe-
so gr 220. 

APITTIOER. 

HO 
POR MOT COIMPIRLI. 

G
D
X
-

2 

SW° da gronda 1/4A 
copra le bande 144 
e 430 MHz (toglien-
do l'elemento supe-
riora) • Lung/n. cm 55 
• Peso gr 120. 

Discone, copte una • • banda 
estremamente larga 80-480 
MHz acendo un angolo dl bas-
sa dispersione e ideale per DX 
- Non necessita accordi sped -
lid i - Guadagno 3,4 dB - II mo-
dello GDX-2, copre la banda 
da 50 a 480 MHz, canco RF 
500 W cont. 
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Antenna decametrica verticale 
copra 5 bande: 3,5 - 7 • 14 - 21 - 
28 MHz. Usa una sovratrappo-
la compatta per installaziOni 
in spazi ristretti. Altezza cm 
660 - Peso kg 4,7, con 5 radial/ 
in alluminio lomiti. Il più lun-
go circa m 1,30. ingombro 
mass/mo dei radiali in 3 circa. 
Canco RF in 10-15-20 m: 500 
W Pep in 40-80 m: max 150 W. 

RG4M 

GSSE)(gutter mount assembly) 

Metr 4 di RO 58iU coassiale 
con connettori adatti al Mount 
SSS o GS. 

Antenna Gronda 
per 430 MHz (e 144 
MHz togliendo l'ele-
mento superiore). 
Lunghezza cm 94 • 
Peso gr 200. 

ANTENNE E TELECOMUNICAZIONI 
DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 

Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 
Tetel, 1061 844.58.41 



=7= • RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA CTC 

VHF LAND MOBILE TRANSISTOR I2V 80- 175 MHT 

81 12 
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88 12 • 
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830 12 • 
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DOCUMENTAZIONE, ASSISTENZA TECN ICA E PREZZI INDUSTRIA A RICHIESTA. 

ST E s.r.l. — via maniago,15 — 20134 milano — tel. (02) 215.78.91-215.35.24 cable stetron 

N 

000•000•000•000•000•000•000•000•000•0490•000•00 000 0041) 

ELECTRONIC CENTER 
corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA (BA) 
Tel. (080) 94.48.73 - 94.49.16 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 2 (88 • 104) L. 685.000 
Professionale PLL a sintesi quarzata - Frequenza Impostabile mediante 
contravers esteml - Potenza variabile 020W. 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 5 (80 • 108) L. 880.000 
LINEARI VALVOLARI 

mod. EC FM 500 L 1.150.000 
mod. EC FM 600 L. 1.290.000 
mod. EC EM 700 L. 1.650.000 
mod. EC FM 1000 L. 1.980.000 
mod. EC FM 1200 L. 2.350.000 

RIpetItorl Trasmenitori TV - Rontl-MIcroonde • Find - Antenna • Accessorl 
varl •RIchledere Catalogo. 

Agevolazioni di pagamento 

PER INFORMAZIONI E REALIZZAZIONI SPECIALI TELEFONATE AL (080) 94.48.73 

PREZZI FM 
alla PORTATA di TUTTI 

con QUALITA 

• 

• • • 

• • 

_••=_=.',_  

(11 700-1000-1200W 
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•30 ei 148 
30e1448150 

non diamo i numeri 
scriverli irli no 

... da sempre garantiamo 
le prestazioni 

dei nostri prodotti 

. .••• MCZENA • :A 

frequenza 144-148 MHz 
a riehiesta 160 MHz 

MH3 MH7 
potenza input 1,5W 7 W 
potenza output 12W 30 W 



MANDARE AL DIAVOLO 
IL VOSTRO FORNITORE 
0 LA VOSTRA RADIO ? 

Ogni giorno, arrivano da ogni dove: 
da Bari e da Torino 

da Milano e da Messina, 

da Lecce e Macerata, 

da Trieste e da Forli, 

da Brescia e da Rovigo, 

da Livorno e Catanzaro. 

E' scoraggiante 

Le radio sfiduciate, bidonate o peggio, derubate. 

Ci chiediamo: che sia un nuovo sport buttare i soldi dalla finestra? 
O acquistare apparati che non vanno, inquinanti, inadeguati? 
Non si rendono conto, le radio, che h ora di scegliere con cura gli apparati per il fu-

turo loro e del broadcast italiano? 

Dei buoni strumend di trasmissione, costana dei soldi, tanti, e un cartivo acquisto 

pué pregiucticare l'avvenire dell'azienda. 
Soldi buttati dalla fmestra, per l'apponta. 

Noi dell'AKRON, l'abbiarno già detto, costruiarno gli apparati "con cura certosi-

na", con passione artigiana, ma con solidi aired; un occhio ai sistemi pié modemi, alle 

tecniche più avanzare, alla concorrenza intemazionale "pié avanzata". 
Studiare e migliorare cié the gli altri fanno non è percato. 

La filosofia aziendale è precisa: creare prodotti professionali a prezzi italiaasi, sen-

za improvvisazioni, scegliendo i circuid, i componenti, i fomitori, lc "teste", perché su di 
esse poggia la forza di una azienda. 

Il risultato è un prodotto personate, chiaro, intelligente, col gusto dell'elettronica 

intemazionale. prezzo č aggressivo cd in rapporta con la qualité, eccellente, ragionato. 

E' per questo che a frotte arrivano da noi, perche siamo degli specialisti. 

Quindi poiche in futuro avrete situazioni esasperate di mercato, guerra a colpi di 

pubblicità e di buoni progra_mmi, di copertura delle arec con segnali di alta qualité, puliti, 

senza periodici black-out, sarà di 'soi che arrete sempre più bisogno. 

Per i programmi, pensateci soi, ma per portare il vostro suono agli ascoltatori, la-
sciateci fare. 

Per questo vi chiediamo se non è il caso di mandare al diavolo il vostro abituale 

fomitore. 

Micron 
sviluppo sistemi elettr.onici 40139 bologna - via ralnaldl, 4 - Wet. 051/54 84 55 - amm.ne 493310 



SINTES1 DAL LISTINO '81 — IVA esclusa 

APPARECCHIATURE PER RADIODIFFUSIONE — 1 ANNO DI GARANZIA 

TRASMETTITORI 

PROTO I'LL "B" 

PROTO I'LL "R" 
PROTO SINT/20 

PROTO SINT/FQ 
PROTO SINT/60 
PROTO SINT/60/FQ 

— Tranmettitore FM 87+ 108 MHz PLC quarzato - ricerca frequenza in VFO - 
15 W/20W  

— Come sopra — gamma 52,5 ÷ 69 MHz  
— Trasmettitore FM programmabile direttamente dal pannello sintetizzato 

15 ÷20 W  
— Come sopra ma con frequenzimetro digitale  
— Come PROTO SINT/20 rna con 60 W in acoita   
— Come sopra ma con frequenzimetro digitale   

940.000 
990.000 

1.180.000 
1.300.000 
1.450.000 
1.570.000 

AMPLIFICATORI 

State solido 

AK 100 — Amplificatore ingresso W acoita 100 W RF (2 x PT 9783)   " 850.000 

Voloolaň 
VA 800 — Ingresso 15 W uscita 750 W tubo Eimac 4/400   L. 3.850.000 
VA 2000 — Ingress° 60 W acoita 2200 W tubo Eimac 3cx1500 A7   " 6.900.000 

Ricevitori 
Ra M2 — Ricevitore in cassette, d'acciaio pesante stagnato — ricezione 40+150 MHz 

regolabile (VFO) acoita BF/HIFI — I'LL —   190.000 

"LINEA 5" — 5 ANNI DI GARANZIA 

TRASMETTITORI - AMPLIFICATORI 

I'LL QUARTO — Traamettitore a sintcsi direita — programmabile — 0 420 W   L. 2.460.000 
AK 200 — Amplificatore ingresso 10 ÷ 12 W — uscita 200 W RF  " 1.500.000 
AK 400 — Amplificatore ingresso 20 ÷ 30 W uscita 400 W RF  " 3.000.000 
AK 700 — Arnplificatore ingresso 50 ÷60 W acoita 700 W RF   " 5.900.000 
AKT 16 — Ampliticatore ingress° 100 W acoita 1200 W RF  " 11.000.000 
AKT 32 — Amplificatore ingresso 200 W acoita 2500 W RF  " 19.500.000 
AKT 64 — Amplificatore ingress° 400 W „mita 5000 W RF  " 38.000.000 

PONTI 

AK 60 — POIlte di trasferimento per ripetitori — 52,5 468 MHz con traamettitore 
I'LL "Quarto" 20 W e Dernodulatore ultralineare AXDP con 2 mtenne 
direttive  3.820.000 

— Sistema di tekcontrollo per posso ripetitori e cerca-persona (SCA) con 
coder-mono/stereo 41/67 RHz e decoder con attuatori  1.250.000 

— Convertitore-amplificatore 5 W UHF 1 GH.   1.350.000 
— Come sopra ma con ingresso BF e programma I'LL   1.850.000 

AKS/80 

ARC /1000 
AKC/1000/B 

ANTENNE 

SIN 4 CMB 
CMB4 
SIN 2 CM 
CMB 
SIN 1 
E04/C 
AY/FM 
AY/P 
AY/P400 
AY/P1000 

FILTRI 
AKI' 50 

ARP 70 

— Antenna 4 dipoli 3 KW completa CMB guadagno 10,5 dB  
— Combinatore 4 vie  
— Antenna 2 dipoli 1,6 KW KW guadagno 7 dB   
— Combinatote 2 vie 3 KW  
— Dipole, 50 Ohm 800 W  
— Antenna collineare 4 dipoli in ottone 1 KW guadagno 9 dB  
— Antenna direttiva 3 elementi 50 Ohm 100 W 87,5 -4 108 MHz  
— Come sopra gamma 52 .4 68 MHz  
— Come sopra gamma 400 4450 MHz   
— Come sopra gamma 0,9 +1,1 GH.   

— Filtro passa basso professionale 1000 W perdita inserzione tiplos 0,25 dB 
attenuazione armonica 45 dB (60 dB o pila le successive   

— Filtro passa basso professionale 2500 W perdita inserzione tipica 0,25 dB 
attenumione armonica 55 dB (65 dB o più le successive   

Ie 

1.380.000 
450.000 
860.000 
390.000 
230.000 
590.000 
130.000 
130.000 
125.000 
120.000 

240.000 

490.000 

DEMODULATORI 

AKDP 1 — Demodulatore ultralineare FM gamma 87 +108 Ml-la — Sintonia con pro-
gramma PLL — Dist. < 0,15 ‘Yo — Uscim separata per segnale 
multiplex — acoita SCA   " 1.100.000 

‚OKOP 2 — Demodulatore come sopra — gamma 52 468 MHz  " 1.100.000 
AKDP 3 — Demodulatore come copra ma canale fisco 400 +500 MHz   " 1.400.000 
AKDP 4 — Demochdatore come sopra ma cmale fisco 0,9 41,1 Gliz   " 1.600.000 

CODIFICATORI 

AK 3 mdc/p11 — Codificatore stereofonico   940.000 

M1SCELATORI 

AKX 20 — Mixer componibile cassetti univenali, a cassetto   160.000 
— Base con alimentatore e interconnessioni   500.000 
— Mixer completo 16 email in affecta   2.850.000 
— Autoradm   160.000 



Nuovo Yaesu FT 107 
a cavallo delle HF 

Ecco H OulgvisStrn0 [n'Ad° 107 con il frontale Kiglo. con 
ralmentazione Incorporata e con Inscrite tune le gluove bande 
radoamatorai, WARC '79. 

Copertura: 1.8 - 20 MHz - 3.5 - 9.0 MHz - 7.0 - 7.5 MHz 
140 - 19.5 MHz - 21.0 - 21.5 MHz - 28.0 - 29.7 MHz 
+ WVVV/HY + bue le nuove gamme WARC 79 - 5.000 MHz, 
Alimentazione: DC 13.5 volts, negativo a massa. 
Consumo: ncevitore 1.5 amps - trasmettitore 20 amps. L'al, 
mentatore é mcorporato nelhapparecchio. 
Dimensioni: ahezza cm 129, larghezza cm 334. profonditä 
cm 400. peso 16 kg. 

TRASMETTITORE 
Emissione in: LSB - USE - CVV - FSK - AM 
Shift FSK: 170 Hz 
Potenza d'ingresso: SSB. CW, 240 watt D.C. AM FSK: 
80 watt D.C. 
Soppressione portante: meglio di 40 dB 
Soppressione di banda laterale non desiderata: meglio 
cl. 50 dB (14 MHz a 1.000 Hz dr modulazone) 
Soppressione spore' meglio di 50 dB sono 

Stabilit: dopo 10 minuti di nscaldarnento 300 Hz fino a 30 
minou - dopo 30 minuti di nscaldarnento 100 Hz 
RF negative feed•back: 6 dB a 14 MHz 
Tipo di modulazione: SSS bilanciata - AM modulazione 
d'ampiezza 
Uscita d'antenna: 50 ohms 

RICEVITORE 
Sensibilita: SSB/CW/FSK - 0,25V per S/N 10 dB - AM 1.0v 
per S/N 10 dB 
Image rejection: meglio dl 70 dB 
Selettività, controllo a "0" SSS: 2.4 KHz (-6 dB) - 4 KHz 
(-60 dB) - commua variabile da 300a 2.400 Hz - CW. 600 Hz 
(-6 dB) - 1.2 KHz (-60 dB) - AM: 6 KHz ( -6 dB) - 12 KHz 
(-6 dB) 
Impeden. audio: 4 - 16 ohms 
Uscita audio: 3 wart al ohms 

FERRACCI011 d, F. ARMENGHI MICK 

rodio 
communication 

HOBBY RADIO CENTER 
via Napoli, 117 
Genova - tel. 210995 

40137 BOLOGNA - Vie Sigonio, 2 - Telefono 10511 345697 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via Bronzetti. 37 ung. coo XXII Marzo - tel. 7386051 



II portatile 
oggi ancora 

Sistema 

Caratteristiche apparato 
800 canali in FM 
potenza 1.5 watt o 150 mV 
duplex/simplex ±-- 600 

Accessori 
- antenna tlessibile in gomma IC FAZ 
- IC DC IC DC converter 

'king Size 
accessoriato. 

C-2E 

Oggi ě giusto parlare del sistema IC 2E,perché,con 
la vasta gamma di accessori,questo portatile per i 
due meth è diventato una vera e propria centrale 
di comando. 

- batterie ricaricabili IC BP2 a carica veloce 7,2 V 
1 watt 
- batterie ricaricabili IC BP3 normale 8,4 V 1,5 watt 
- portabatterie alcaline IC BP4 
- batterie al nickel cadmio IC BPS a cacica veloce 

10,8 V 2,3 watt 
- alimentatore ricarica batterie automatico IC BC30 
- microfono altoparlante miniaturizzato IC HM9 
- adattatore per alimentazione accendisigari IC CP1 
- borsa in pelle IC LC3 x BP2 
- borsa in pelle IC LC2 x BP4 
- borsa n pelle IC LCI x BPS 

2263 u 
di Allien Ciampaero 

Is Alta Santa,5 -22040 Clvale (CO) 

teL  (0341) 551133 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via (lh Bronzetti. 37 ung. c.so XXII Marzo - tel, 7386051 

Mas.Car.di A. Mastrorilli 

00198 Roma -via Reggio Emilia,30 

tel. (06)8445641 



- LINEAR AMPLIFIER   

JUPITER 600 W/AM 1200 WISSB 

EL IEL ED 

NORGE VULCAN 
100 W/AM 200 W/SSB 

•--

trinm —.12 :  

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTrEGO 20 - TEL 02 - 2562135 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lie': rOEZEIZI1111•11. 

AUDIO VIDEO SYSTEM 

p.zza A. LINCOLN, 5 - TEL. 446696 • CATANIA 

AMPLIFICATORI 
completi da: 

1200 W - L 3.400.000 + IVA 

2200 W - L 4.900.000 + IVA 

CABINET 2.500 W 

PER 3 CX 1500 (8877) su progetto 
«EIMAC» 

L. 1.490.000 + IVA 

Dati tecnici: 
FREQUENZA 88 108 MHz 
POTENZA INPUT 78 W 
POTENZA OUTPUT 2.500 W 
TENSIONE ANODICA 4.000 V 
EMISSIONE ARMONICHE < 65 dB 
RESIDUI AM < 45 dB 

e-

— 738 — cq 5/81 --



ifiLCONKIT  : •   : 
FK 190 

FK 210/C 

FK 220 

4.4 OE • • 

211re C2 

I•2 ;Pi 

NIB 

FK 230 230 

e, ,_,_, •,,,,,....„. 
NOSTRI KIT SI TROVANO IN 

LCON 

AMPLIFICATORE 
MONO 7 WATT HI-FI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione alimentazione: 9-15 Vcc 
Potenza rnassima: 7 Watt eft. (THD=0,5%) 
Max assorbimento: 1 A 

Assorbimento a riposo: 50 uA 
Impedenza mice: 4-8 Ohm 
Impedenza Ingresso 1 Kohm 
Sensibilitš Ingresso: 80 mV eft 
Benda passante: 15-30000 Hz (-3 dB) 

FK 210/C 
CONTAGIRI A LED 
PER AUTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione alimentazione: 12-15 Vcc 

Max. assorbimento: 50 mA 
Led: n. 16 rettangolarl rossi 
Fondo scale: 7.500 giri/min. 

Collegabile a motori a 2 o 4 cllindr1 

OROLOGIO DIGITALE 
A DISPLAY GIGANTI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TensIone all mentazione: 220 V. 
Display: 4 cifre altezza cm. 4. 
Modo dl contegglo: 24 ore 
Massa a punto: lenta, 'retools. 

PREAMPLIFICATORE 
STEREO HI-FI 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Tensione alimentazIone: 12-15 Vcc 
Sensibilltä ingresso PHONO: 1 rnV 
SensibIlitä ingresso AUX: 150 mV 

Uscita: 2 V 
Banda passante: 15-30.000 Hz (— 3 dB) 

Controlll tono: + 15 dB 

L'FK 190 costituisce un amplificaram per- usi 
generali di ridotte dimensioni e con Mime 
caratteristiche di potenza, distorsione, banda 
passante. Viene latta uso di un circuito into-
grato dell'ultima generazione, integralmente 

protetto contra i oortocircuiti all'uscita, le 
sovratensioni di ahmentazione e gli anomali 

aumenti di temperatura. 

L. 7.800 

L'FK 2107C realizza un contagiri di precisione 
che indica i gin di una qualunque aulovettura 

con Paccensione di uno dei nedrcl LED RET-
TANGOLARI posti su di una sernicirconferenza. 
Al variare del numero di gin del rnotore si surb 

il sobbalzare del rePangolo luminoso coslituito 
dal led acceso, in penetra simulazione della 
lamella di un contagiri meccanico, col chiara 
vantaggio di axera una rlancettzur luminosa che, 

soprettutto di sera, crea un effetto Mote-
scientifico. 

L 29.800 

L'FK 220 realizza un orologio digitale la cur 
particolaritä sta eel display di dimension: noto 
voli (altezza cm. 4) che ne permelle luau in 

ambrenti pubblici quali discoteche, bar, uffici, 
ecc. 
La presenlazione avviene su qualtro cifre (ore 
e minuti) e con un conteggio di tune le 
24 ore. 

L. 51.100 

Il preamplificatore FK 230, potendo funzionare 
a 12 V, e particolarmente adatto ad essere 
accoppiato ai hnali Falconkit FK 190 e FK 200. 
In considerazrone dells sua alta quallta 6 scoop-
piabile anche a línali di ben maggiore potenza, 
cosi da realizzare impianti ad alto hyena. 
Sono previsti due ingressi. AUX ad alto livello 
(150 mV) e PHONO a basso livello (1 mV) 
con equalizzazione RIAA fissa, aid significa che 
lo stadia di ingresso del giradischi, lo stadia 
pih critico in qualsiasi preamplificatore, 
completamente separate dal recto del circuito. 

L. 29.700 

VENDITA PRESSO RUT' I RIVENDITORI DI RICAMBI ELETTRONICI. 

s.n.c. via samoggia, 68 • Reggio Emilia - tel. (0522) 34974 



(OREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

LUCE AL BUION AUTOMATICA 

LAMPADE EMERGENZA 
o SPOTEK » 

Da inserire lo una comune presa 
di corrente 220 V - SA. 
Ricarica automatica. dispositivo di 
accensione elettronica in mancanza 
rete, autonomia ore 1 1/2  8 W aspor• 
tabile. diventa una Impede porta. 
tile, inscrira ul può utilizzare ugual. 
mente /a presa. 

L. 16.000 

4PiliLAMPADA DI EMERGENZA o L1TEK » da PLAFONE, PARETE, PORTATILE 
Doppia luce, fluorescente 6W 150 lurnen 
+ incandescenza 8 W. con dispositivo elet-
tronico di accensione automatice in man-
canoa rete, ricarica au/amativa a tensione 
costante; dispositivo di sgancio a fine 

'., scarica con esc/usione batterie accumula-
,, tori ermetlel, autonomia 8 ore. 

L. 112.000 

-Nab- LAMPADA DOE EMERGENZA 

Modelli Teknisei/otto tipo plafoniera. Facile 
da applicare a plafoni o a pare/i, tubo flo. 
rescente da 6/8 W 200/350 lumen con di-
spositivo di accensione elettronica auto. 
ma/loa irr mancanza di energia elettrica. Ri' 
canon automatice a tensione costante: di-
spositivo di sgancM fine scarica batterie 
con esclusione batterie accornulatori et-mo-
del. autonomia 3/2.5 h. 
Ideale per uffici - locali pubblici - industrie. 
Costruite a norma di legge. 
TEEN/SE 8 W L` 128.000 
TEKNIOTTO 8 W L. 148.500 

o SONNENSCHEIN » 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma-
nutenzione, sono capovolgibili, 
non dansa esalazioni acide. 

TIPO A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
6 V 3 Ah 134 24 34 x 60 mm. L. 32.800 

12 V 1,8 Ah 178 x 14 x 60 mm. L. 41.100 
12 V 3 Ah 134 x 60 x 60 mm. L. 57.650 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 65.800 
12 V 12 Ah 185 x 76 x 169 mm. L. 97.300 
12 V 20 Ah 175 x 166 x 125 mm. L. 131.800 
12 V 36 Ah 209 x 175 x 174 mm. L. 176.600 

TIPO A 300 reaizzato per uso dl riserva in parallelo 
6 V 1,1 Ah 97 x 25 x 50 mm. L. 17.400 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L, 28.000 

12 V 1.1 Ah 97 x 49 x 50 mm. L. 30.650 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm. L. 49.000 
12 V 5.7 Ah 151 x 65 x 94 roen. L. 52.300 

RICARICATORE per caniche lente e tampone 12 V L. 19.000 
per 10 pz. sconto 10% - Sconti per quantitativi. 
ACCUMULATOR! NICHEL.CADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RICARICABILI 1,2 (1,5) V 
' OCCHIO A OUESTE OFFERTE 
Mod. 270 mA/h 0 14 x H 30 mm. L. 3.350 
Mod. 450 mA/h 0 14.2 x I-1 49 mm. (Clio) L. 3.160 

' Mod. 1.200 mA/h 0 23 x H 43 mm. L. 2.300 
Mod. 1.500 A/h 0 25,6 x H 48.5 mm. (V2 tore.) L. 7.570 

' Mod. 3.500 A/h 0 32.4 )( H 60 mm. (torcia) L. 5.170 
' Mod. 5,5 A/h 0 33,4 x H 88,4 mm. (torcione) L. 9.200 
PREZZO SPECIALE • 

Scoot° 10% per 10 pezzi. 
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ECCEZIONALE DALLA POLONIA: 
BATTERIE RICARICABILI CENTRA 
NICHEL.CADMIO a liquido allcalino 2 

element] 2.4 V, 6 A/h In conteni tore 
' plastice. Ingombro 79 x 49 x 100 mm. 

Peso Kg. 0.63. Durata illimitata. non 
soft re nel caso di scarica compl ete. pun 
soPPOrtare per bravi periodi il c.c., 
Ideate per antifurti. 

La bat/erra viene fornita con soluzione alcalina in apposito 
contenitore. 
1 Monohlocco 2.4 V 6 A/h L. 16.000 
5 Monoblocchi 12 V 6 A/11 L. 69.0011 
Ricaricatore lento 0+3 A L. 17.000 

CONVERT/TORE STAT/CO D'EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOIDALE • 

Ganan/isco la continuitš di alimentazione sinusoidale anche 
in mancanza di rete, 
1) Stabilizza, filtra la tensione e ricarica le batterie in 

presenza della rete. 
2) Interviene senza interruzione in mancenza o abbassamen-

to eccessivo della rete. 

Possibilita d'impiego: stazioni radio, impianti e loci di 
emergenza, calcolatori, strumentazioni. anti/urn, eco. 
Pot. erog. V.A. 500 1.000 2.000 

Larghezze mm. 510 1.400 1.400 
Prof ondite men. , 410 500 500 
Altezza mm. 1.000 1.000 1.000 

con ba/t. Kg. 130 250 400 
IVA esclusa L. 2.622.000 3.737.000 5.832.000 
L'apparecchiatura e completa di batteria al plombo nemlet. 
per autonomia -±- 2 ore. 
Per batterie al NI -Cd oppure Piombo ermo/loa, prezai a 
rich lenta  

MAI SENZA LUCE 

DA 12 VOLT o AUTO » A 220 VOLT o CASA 

Trasforma la tensione continua del-
le batterie in tensione alternate 220 
Volt 50 Hz cosi da pu/er utilizzare 
lă dove non esiste la rete tul/e le 
apparecchiature che vorrete. In 
più put> essere utilizzato come ca. 
ricabatterie in caso di rete 220 Volt. 

MOO. 1;2/GC TIPO AUTOMAT/CO 
GRUPPO DI CONTINUITA' 

(il passaggio da caricabatterie ad inverter viene Ia/to 
elettronicamente al momento della mancanza rete). 

Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 250 VA 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 350 VA 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 450 VA 
Mod. 197/GC 12 V 220 Vac 450 VA 

I prezai sono hatteria esclusa. 

OFFERTA: 

Sino ad esaurimento. Bacteria 12 V • 36 A/h 

L. 299.000 
L. 310.000 
L. 339.000 
L. 446.000 

L. 44.000 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. 
PRONT1 A MAGAZZINO 

Motore o ASPERA » 4 tempi a benzina 1000 W a 220 Vac 
150 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc 
10 A per canoa buttera - dJrnensioni 490 x 290 x 420 mm. - 
kg. 28, viene fornito con garanzia e istruzioni per l'usa. 

GM 1000 W L. 667.000+1VA 
en GM 1500 W L. 747.000+IVA 

GM 3000 W benzina Malone 
ACME L 1.115.000+ IVA 

P7ezzra nehlesla. eni gd i' 2'3 fa'i p 

-740 - cg 5/81 --



- SFMI Type 20013-103 

MOTOR' PASSO PASSO 

3 1 asi con centre stella 
Vrs20 Š2 phase 10 rep. max. 300 
Dimensionii corpo O 51 x 75 mm. 
Albero filettato (vite Senza fine) 
0 Ox 125 mm. 
L. 17.000 

- RAPID SYN 
Caratteristiche e albero 
corne sopra 
Corpo 0 51 x 69 mm. 
L. 17.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120 x 120 x 36 
L. 16.000 
Rete salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 13.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 16.000 

VENTOLA PAPST•MOTOREN 

220 V 50 Hz . 28 W 
Ex computer interamente irr metallo statore rotante 
cuscinetto reggispinta autolubrificante mm. 113-113 x 50 
Kg. 0,9 - Tini 2755 - mV11 145 - Db(A)54 L. 16.700 

esRetalvadita L. 2.500 
VENTOLA BLOWER 

200.240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMAN1CA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 men. 
tissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 14.500 

VENTOLE TANGENZI ALI 

V60 220 V 19 W 60 rnVh 
lung. tot. 152 x 90 x 100 L. 

V180 220 V la W 90 rnz/h 
lung. tot. 250 x 90 x 100 L 

Inter. con regol. di velocitä L. 

13.300 

14 400 
6.000 

?4-i.OE-,OE- 211 
z• 

:71 
PICCOLO 55 

Ventilator° centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14 W 
Port. rriVh 23 
Ingombro max. 
93 x 102 x 88 mere. 
L. 12.000 

TIPO MEDIO 70 

Come sopra pot. 24 W 
Port. 70 in4/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombroi 120 x 117 x 103 mm. 
L. 13000 
Inter. con regol, di velecitä 
L. 6.000 

TIPO GRANDE 100 

come sopra pot. 51 W 
Port. 240 inVh 220 Vac 50 Hz 
Ingombroi 167 x 192 x 170 71111. 
L. 31.000 

0 250 x 230 mm. 
Tencione 220 V morel. 
Tencione 220 V trims. 
Tensione 380 V Indas. 

RIVOLUZIONARIO 
VENTILATORE 

ad alta pressione, caratteristi-
che simili ad una pompa. 
IDEALE dove sia necessaria una 
grande differenza di pressione. 
Peso 16 kg. Press. 1300 620. 

L. 85,000 
L. 80.000 
L. 80.000 

([OREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETIROMECCANICO 
Via Zurigo. 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 
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MOTORI PASSO.PASSO 

Doppio albero 0 9 x 30 mrn, 
4 feat 12 Voo corrente max. 
1,3 A per fase. 

Viene lomilo di schemi elettrlci per 
il collegamento delle varie parti. 

Solo motore L. 35 000 
Schodu base per generazione lani tipo 0100 L. 35.000 
Schodu oscillatore Regol. di velocitä tipo 0101 L. 35.000 
Cablaggio per unire tutte le parti del sistema • 
comprendente connett. led. polena. L. 17.000 

MOTORIDUTTORI 

220 Vac 50 Ha i 2 poli induzione 
35 V.A.  -,  

l 

ii Tipo H20 1,5 girl/min. coppia -r-', L. 24.000 
Tipo H20 6.7 giri/min. coppia 
Tipo 1120 22 girl/min. coppia 
Tipo 820 47,5 giri/rnin. coppia' -2__bc L. 24.000 

,zi L. 22,4..000000 

L. 
Tipi come sopra ma riversibili , , L. 52.000 

- 

OFFERTE SPECIAL' - 

100 Integrati DTL nuovi assortiti L. 6.000 
100 integrati DTL.ECIATL nuovi L. 11.000 
30 Integrati Mos e Mostek di recupero L. 11.000 

500 Resistenze ass. 1/4.1/2 W 10%+20% L. 5.000 
500 Resistenze ass. 1/4,1/8 W 5% L. 6.500 
150 Resistente di precisione a retrato metallic° 

10 valori 0.5,2% 1/8,2 W L. 6.000 
50 Resistente da 1 a 3 W 50410 o 10.1a L. 2.900 
10 Reostati variabili a filo 10+100 W L. 4.600 
20 Trimmer a grafite asšortiti L. 1.700 
10 Potenziometri assortiti L. 1.700 

100 Cond. elettr. 1,4000 mF ass. L. 6.000 
100 Cond. Mylord Policarb. Poliest. 6+600 V L. 3.200 
100 Cond.Polistirolo assortiti L. 2.900 
200 Cond. cerarnici assortiti L. 4.600 
10 Portalampade opia assortitl L 3.500 
10 Micro Switch 3.4 tipi L. 4.600 
10 Pulsuntiere Radii) TV asSOrtite L. 2.900 
Pence kg. 5 mater. elettr. Inter. Switch cond. schede 

L. 5.000 
Pacce kg. 1 spezzoni lilo collegamento L 2.000 
5 Schede con trans di potenza L. 5.800 
CONNETTORE DORATO fernmina per scheda 22 cont. 

L. 1.000 
CONNETTORE DORATO femm.na per scheda 31+31 cont. 

GUIDA per scheda alt. 70 rnrn. 
GIJIDA per scheda all. 150 mm. 
PORTALAMPADE a giorno per lampado a siluro 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile 
REOSTATI toroidali 0 50 2.2 odro 4,7 A 
TRIPOL 10 giri a I ilo 10 Echte 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm 
SFRRAFILO alta corrente neri 
CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. decimali 
CONTAMETR1 per nastro rnagnetico 4 citre 
COMPENSATORI a mica 20,200 pF 
TESTINA mono 
ELETTROMAGNET1 IN TRAZIONE 
Tipo 261 00+50 Vcc lavoro intern 30 x 14 x 10 
corsa 8 rm. 
Tipo 262 30=50 Vcc lavers intern 35015e 12 
corsa 12 mm. 
D1SSIPATORE 13 x 60 x 30 
DIODI 25 A 300 V mortali su dissip fuse 
SCR attacco piano 17 A 200 V nuovi 
SCR attacco piano 115 A 900 V nuovi 
SCR 300 A 800 V 

L. 1.700 
L. 230 
L. 290 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

25 
170 

1.700 
1.150 
900 
170 

2.300 
2.300 
150 

1.380 

L. 1.200 

L. 1.450 
L. 1.150 
L. 2.900 
L. 2.900 
L. 17.000 
L. 29.000 

I
NUCLEI A C a grani orientati 
la potenza si intende per trasforrnatore doppio 
anello (m00010001 - da smontaggio (come 
nuovi). 1 Anello. 
Tipo 038 kg. 0,270 VA 80 L. 580 
Tipo Hi55 kg. 1.90 VA 600 L. 3.500 
Tipo 4466 kg. 3.60 VA 1100 L. 4.600 
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BORSA PORTA UTENSILI 

4 scomparti con vano tester 
Cm. 45 x 35 x 17 L. 51.500 
3 scomparti con vano tester 

L. 41.000 

TRASFORMATORI 

200-220-245V/25V/4A 
220V oscila 220V.100V 400VA 
220/125V 2.000VA 
220V/90-110V 2.200VA 
380V/110-220V 4.5A 

L. 6 000 
L. 11.500 
L. 29.000 
L. 34 500 
L. 34.500 

SEPARATORI DI RETE SCHERMATI 
220V/220V 200VA 
220V/220V 500VA 
220V/220V 1.000VA 
220V/220V 2.000VA 

A richiesta potence maggiori • cOnsegna 10 gg. 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-3 fasi. 
(ordine minima L. 57.500). 

L. 29.500 
L. 52.700 
L. 88.500 
L. 179.000 

MATERIALE VARIO 

Conta ore elettrico da incasso 40 Vac L. 1.700 
Tubo catodico Philips MC 13-16 L. 13.800 
Cicalino elettronico 3+6 Vcc bitonale L. 1.700 
Cicalino elettromeccanico 48 Vcc L. 1.700 
Sirena bitonale 12 Vcc 3 W L. 10.600 
Numeratore telefonico con blocco elettrico L. 4.000 
Pastiglia termostatica apre a 90,5 400 V 2 A L. 580 
Commutator° rotative 1 via 12 pos. 15 A L. 2.100 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2 A L. 400 
Comrnutatore rotativo 2 vie 2 pos.+pu(Sante L. 400 
Micro Switch deviatore 15 A L. 580 

Bobina nastro magnetico 0 265 mm. loro 0 8 
nä. 1200 - nastro 1/4" L. 6.300 

Pulsantiera sit. decimate 18 tasti 1400110040 mm. L. 6.300 

PLAFONIERA FLUORESCENTE 
SPECIALE PER CAMPER E ROULOTTE 
12 V 8 W 

LAMPADA A TUBO FLUORESCENTE 

Funciona a 12 Vcc (come l'automobile) 
interruttore frontale d'inserimento. L. 17.000 

FARO AL OUARZO PER AUTO 12 V 55 VV 

Utilissimo in campeggio, indispensabile per l'auto. E' sem-
pre utile ancre a portata di mano un potente faro da ali. 

linero In caso d'emergenza (le 
torce tradizionali al momento 
del bisogno hanno sempre le 
pile scariche) viene giä for-
nito con la speciale spina per 
accendisigari. 

L. 17.000 

ACQUISTIAMO 

IN ITALIA E ALL'ESTERO 

- Centr di calcolo (computers) surplus 

- Materiale elettronico obsoleto 

-  Transistor, integrati, schede, fool out (scarto) 

Tutto alle migliori quotazioni. 
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NOVITA' 

MATERIALE IN STOCK NUOVO 
IN ESAURIMENTO » 

Cordoni a spirale 4 poli+schermo per R.T.-R.X. m, 2,30 
(steno) L. 3.700 
Salado Ni-Cd 12 V 3 Ah unico bloom Dimension) 70x100x175 

L. 56.000 
Motorini per registratori 9+12 Vcc 300-r.400 mA. Dimension) 

40x48 mni L. 7.500 
Integrate. NE 556. Acquisto minim 100 peau) co. L. 1.150 
Condensatori ceramici 63 pf 63 V. DimensionI 600 mm. Ac. 
quisto minima 1000 pesai cs. L. 35 

MECCANICA STEREO 7 

ORIZZONTALE 

FABBRICAZIONE GIAPPONESE 

- 6 tasti comando (REC-REW-FWD.PLAY-STOP-PAUSE) 

- 2 strurnenti di controllo lived° out-In (vumeter) 
- Contagiri per facilitare r: moo pezzi prescelti 

- Automatic stop „Rancio fine corsa nastro) 
- Al imentazione 12 Vcc 

La meccanica viene fornita completa di tasti strumenti e 
contagiri. 

Facile la sua applicazione in mobil) - consol • machines. 

Completa di clettronica L. 40.000 

MICRONDO 

E' un amplificatore giocattolo di fa-

cile impiego e di divertente uso. Com-

prende: un microfono, una matassina 

di filo e ('amplificatore. Parlando at-

avers° il microfono, la voce verrä 

trasrnessa c amplificata. 

Funzione a 4,5 Vcc (3 pile tipo stilo). 

4 pesai L. 14.000 

UNITA' DI CALCOLO OLIVETTI P6060 

Configurate con coppia flopping diskc 

Piastra 16 K 

Stampante integrata 

Stampante PR 1220 
Starnpante PR 1230 
Starnpante PR 1240 
Stampante SV 40 C (Centronix) 
FOU 2020 (doppio flopping diskc) 
FOU 2010 (singolo flopping diskc) 

6602 

6616 

6612 

TOTALE L. 10.724.000 

L. 1.495.000 
L. 1.725.000 
L. 1.783.000 
L. 460.000 
L. 920.000 
L. 550.000 

raiirEL 
MILANO 

MODALITA': Spedicloni non Inferlori a L 15.000 - Page-

mento In contrassegno - Per spedidoni superlori alle Llre 

00.000 anticipo *3(w. arrotondato alrordine - Spese di 

trasporto. tarlffe postait e imballo a carian del destinatario - 

Per l'evasione dells fattura I Slag. Cilentl devono comunl-

care per seen) Il dice fiscale al momento delPordlna-

zIone - Non disponlarno di catalogo generale. St accettano 

ordlni telefonicl Inferior! a L 50.000. 
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PLRY®KlIf PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

KT 371 RADIORICEVITORE 50 , 80 MHz 
(Con possibilitä di espansione a ricevitore mullibanda tramite i kits KT 372 / 
KT 373 / KT 374) 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tenonne dalimentazione — 12 Vcc 
Max. corrente assorbita — 250 mA 
Max. potence d'uscita — 1,5 Wan 
Impedenza del carico — 4 8 Ohm 
Sensibilitä d'ingresso — 3 uV 
Gamma di frequenza — 50 , 80 MHz 
Frequenza intermedia — 10.7 MHz 
Tmo di modulazione 

DESCRIZIONE 
Con il KT 371 potrete ricevere lutte le stazioni comprese in una gamma di fre-
quenza compresa tra 50 ed 80 MHz: polizia, carabinieri, servizi pubblici, sta-
zioni televisive in I Banda e tantissirni aun servizi. 
Grazie al conceit:, di costruzione modulare adonalo, potrete espandere la Ire-
quenza di ricezione del KT 371 fino a 1 80 MHz ed oltre,quindi potrete costruevi 
un pratico e sensibile ricevitore multigamrna in grado di [aryl ascollare tutto 
quello che desiderate. 

L. 29.900 - IVA 

KT 373 TUNER 108 130 MHz 
PER RADIORICEVITORE MULTIBANDA KT 371 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione d'alimentazione — 12 Vcc 
Max. corrente asscrbita — 3 mA 
Gamma di ricezione — 108 130 MHz 
Sensibilitä d'ingresso — 3 uV 
Tipo di modulazione 
Frequenza intermedia — 10,7 MHz 

DESCRIZIONE 
II KT 373 4i uno dei Ire circuiti tuner applicabili al KT 371 oltre al tune 50, 80 
MHz già presente nella confezione base. 
La frequenza di ricezione di questo Idt ä compresa tra 108 e 130 MHz ed osle-
roe and circuiti tuner vi permenerä di ricevere luitti i segnali cornpresi 
nelle frequenze tra 50 e 108 MHz. 
In quesla gamma di frequenza potrele ascollarei servizi autostradali, pont' 
civili, ponii radio, aereoplani, imbarcazioni, poäzia. vigil, urbani, stazioni tele-
visive, emittenti F.M. ecc. 

L. 14.900 IVA 

DI MAGGIO 
KT 372 UN.E.71,;:221VŠ _______11_ _ _RE MULTIBANDA KT 371 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione d'alimentazione 
Max. corrente assorbita 
Gamma di ricezione 
SenSibilitä d'ingresso 
Tipo di modulazione 
Frequenza intermedia 

DESCRIZIONE 
II KT 372 5 uno dei tre circuiti tuner applicabili al KT 371 oltre al tune 50,80 
MHz gib presente nella confezione base. 
La trequenza di dcezione di questo kit ä compresa Ira B8 e 108 MHz ed insieme 
agli altri circuiti tuner vi permetterä di ricevere tuni i segnali cornpresi nelle fre-
quenze Ira 50 e 180 MHz. 
In queuta gamma di frequenza potrete ascoltarei servizi autostradali, Ponti 

ponti radio, aereoplani, imbarcazioni, pofizia, vigili urbani, stazioni teleni-
sine, emittenti F.M. ecc. 

L. 14.900 - IVA 

— 12 Vcc 
— 3 mA 
— 88, 106 MHz 
— 3 uy 

— 10,7 MHz 

KT 374 PlĚillERRAID312) rv •hiviOizR I _ _E MULTIBANDA KT 371 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione d'alimentazione — 12 Vcc 
Max. corrente assorbita — 3 mA 
Gamma di ricezione — 130 , 180 MHz 
Sensibilita d'ingresso — 3 uy 
flies di modulazione 
Frequenza intermedia — 10,7 MHz 

DESCRIZIONE 
II KT 374 e uno dei tra circuiti tuner applicabili al KT 371 oltre al tune 50, 80 MHz 
gib presente nella confezione base. 
La frequenza di ricezione di questo kit ei compresa Ira 130 e 180 MHz ed inure-
me agli altri circuiti tuner vi perreterà di ricevere tutti i segnali compres' nelle 
frequenze tra 50 e 180 MHz. 
In questa gamma di frequenza potrete ascollare. servid autostradali, ponti ci. 
vili, ponti radio, aereoplani, imbarcazioni, polizia, vigill urbani, stazioni televi-
siva, emittenti F.M ecc. 

L. 14.900 IVA 9. 
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MANDY PHONE Arl. 1043 
relelono sense 1111 
Lino dl modulaalone: FM 
Slater. dl comunicazIone: duplex 

TRAsmETTITORE: 
Polenss 01 tresmIsslone: 100 rnW 
Deslaslone dl lreluense 5 KM 
Tolleranzsdl trepuensa: 0.01% 

fl 10EVITORE 
Sensthillte 2 nV par 10d4 
Autonomla: dunslonemento continuo) 
3h 

PORTATA, 500 mt antenna R T a 
slate 

TELECAMERA 
Vidicon 2/3" 

TV CE. NERO e COLORE 
12V -220V 
L. 390.000 + IVA 

RICHIEDE NUOVO CATALOGO 

MICRO TELEFONO VIVA VOCE Alt. 1047 

cm. 20 x 6 x 4, 61 epolIce eagle/rent° alls 'ohm 
telelonlca e non blsoono dl allmenteslone. 
SI pun usare a dlatense. 002212 tome una norme. 
le cornett...le le mlnlme dIrrenSlord, abbe. 
undo II volume delVernplIlloatore. 

COMPUPHONE 226 AM. 0409 

Cafet.dellche 
1. Combinatore con capeelle dl mernorlizare lino 
e IGO numerl dl 12 cll.. 
2. II cllep1ey Wan...mom) 01 IlcIlle.verdelluo. 
ream.. MI. II nurnerotelelonlco format° e 

3. ChlaMsta 011101114110a con condco numeric° dl 2 
011180099. 
Chimela manuals plgiando Watt flamer° 

Imposts. app., sul dlapay. 
RIpetIslone lammanee dennumem. 

6. Orologlo 3 zone 01 tempo. 
7. Cronometro. 
itPud eesere programmelo per l'uso In 204141661 
aleleme Ielelonlco nel mondo. 
2. Bauer. rIcarIcaelle In caso 01 rrienCenza el cor. 
rente. 

MONITOR 
6, 9, 12, 20 16-24" 

!al ITALSTRUMENTLI 
TECNOLOGIE AVANZATE 

via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 5r.10.262 (centralino) 

0000 00 00 000000 CO 00 00 00 000000 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 

Pagamento con assegni propri o circolari- vag/la 
o con c./c. RT. n. 343400 a no! indirizzati. 
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E 
elettronica 
Spediziöni 
Pagamento 
Per pagamento 
spese postali 

GENERATORE 
Frequenza 
KHz. Pout 100 
la. VCO in fondamentale. 
cros. Ingresso 
le BF 300 mV 
te contraves 
agenda sui 
corre cambiare 
mensioni 19 

LETTORE 
5 displays, 
sioni 11 x 6. 

PRESCALER 
Divide per 10. 
MHz 50 mV, 
grata divisore. 

L T 
celer) 
a 1/2 contrassegno 

anticipato, 
a nostro canco. 

. 
ROE 
e GOE , 400-FA 

g 1 

..rfei 

• 

, 

4s.OEs' 

400FA 03' il 
Step 50 

basso in osci-
preenfaši 50 mi- . 

dB. Sensibili-
trami- • 

frequenza solo AMPLIFICATORE A LARGA BANDA 15 WL 
Non oc- Gamma di frequenza 87,5-104 MHz - Alimentazione 12,5 V 

V 550 mA. Di- 2 A - Potenza uscita 15 tAl - Potenza ingresso 0,1 W • Di-
L. 140.00D mensioni 14 x 7,5 - Prezzo L. 80.000 

12 V. Dirnen-

L. 57.000 AMPLIFICATORE A LARGA BANDA 25 WL 
'adatio al 400FA, I requenza 87.5-104 MHz, ingresso 100 
mV, oscila 25 W, atimentazione 12,5 V-4 A, filtro passa 
basso in uscita, la potenza pud venire regolata dal trim-

a 500 rner TR1 del 400FA, dimensioni 20 x 12. L. 105.000 
dell'inte• 
L. 30.000 

Attenzione!! 
nuovo indirizzo 

ECCITATORE PLL 
di uscita 87,5-108 MHz (max 84-112). 

mW. Quarzato. Filtro passa 
Ingresso mono, 

stereo lineare.  Spone oltre 60 
per -±75 KHz. Si imposta la frequenza 
Sinati. Si varia a piacere la 

contraves. Non occorrono tarature. 
il quarzo. Alimentazione 12 

x 8. 

per 400-FA 
definizione 10Ktiz, alimentazione 

AMPLIFICATO P.A.500 
Frequenza max 650 MHz. Sensibilitä 

a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione 

Pregasu prendere nota del nuovo numero teletonico e indinzzo 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 

Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 Mft, sensibilitä a 
50 MHz 20 rnV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA; 6 cifre (display FND506); 
6 cifre programmabili; corredato di PROBE; spegnimento zen i non significativi: alimentatore 12-5 V incorpo-
rato per prescaler; clef inizione 100 Hz; grande stabilita dell'ultima cifra più significative: site lurninositä; 2 
letture/sec; matertali ad alta affidabil)tä. 
Si 'Lisa come un normale frequenzimetro; inoltre si posases impostare valore di frequenza de sommare o 
sottrarre (da 0 a 99,999.9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si pud fare uso di corn-
mutatore decimate a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 
IDEALE per 0M-C13; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o info. 
doh a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 102.000 

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 

CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in si-
1 . rnilpelle něra, completo di BNC, interruttore, desteto-

‚  .- re, vetrino rosse ' viti, canette ' cordone, dimensioni 
4 • 21 x 17 x 7. 

f-
e 4 Q 2 ; ;141444  E tt - ti • — Completo di commutatore a sei sezioni L. 48.000 

— Esclusa cornmutatore L. 20.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b • LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 44734 
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eV.LE MACALLÈ 33 - TEL. 015/402393 - 13051 BIELLA 

• 

• 

GI GI ESSE 

OSCAR 
130 W AM 
250 p, e p. 

INDIAN 502 
120-300 W AM 
600 p. e p. 

ANCONA • ELETT. PROFESSIONALE 
Via Sessembre Sts.c 

AGRIGENTO - INSALACO GIUSEPPE 
Via limera 47 

ALBA - SIERRA VICTOR 
C.so Bra SR 

• BRESCIA.  
Via Crocilissa A Rosa 76 

CAGLIARI - PESOLO MICHELE 
Via S. Arendrace 200 

• CANICATTI • E.R.P.O. 
Via Milano 300 

CITTA S. ANGELO • CIEM T. BRUNO 
P•za Cavour I. 

• CIVITANOVA MARCHE STC GRUNDIG 
V. Regina Elena 35 

• 

INDIAN 502 40-45 m 
110-200 AM 
400 p. e p. 

TRANSVERTER PANDA 
10 W AM - 20 p. e p. 
40 canali 

'COSENZA - TELESUD di PRIMICERIO 
Via Medaglie dloro 162 

FIDENZA • ITALCOM 
Piazza del Doom's. 8 

FABRIANO • ORFEI ELETTRONICA 
Via Cam. Snort.° 138 

FERRARA GEA di MENEGATTI 
P.za T. Tasso 6 

FIRENZE - CASA del RADIOAMATORE 
Via Austria 42 

FORMA • STANCA L. 
Via Dante 19 

LATINA - FRANZIN LUIGI 
Via Montesano 54 

LIGNANO SABMADORO BEZZAN W. 
Via Carso 2 

LUCCA • BARSOCCHINI & DECANINI 
Via Burlainactbi 19 

• 

ELENCO RIVENDITOR1 

INDIAN 1003 
200-400-700 W AM 
.400 p. 

P"aOE"Plif"Wre 

• 

Transistorizzati: 
ALFA 
b/rn 60 W AM - 120 SSB 
BRAVO 
tam 100 W AM - 200 SSB 

((MILANO - ELETTRONICA GM. 
Via Procaccini 

•MIRANO • SAVING ELETTRONICA 
Via Gramsci 40 

NAPOLI POWER di CRASTO 
Via S. Anna dei Lombardi. 19 

NOCERA SUP. - ROSATO VINCENZO 
Via S. Clemente, 39 

•OLGINATE (CO) MIRY MOUSE 
Via Cesare Cantu 43 

PALERMO • VINSAL di VINCIGUERRA 
Via Dante 49 

PIACENZA • E.R.C. 
Via S. Ambrosio 3542 

ROMA • RADIOPRODOTT1 
Via Nazionale 200 

("ROMA - Too.° a KowaLsav 
Via Orsi di Trastevere 34 

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 
CASA DEL CB Via Roma 79 
SIRACUSA • HOBBY SPORT V. Po I 
CASAMARI - CELPI 
Via Case Palrnerini 3 

OSTRANGOLAGALLI • ELET. CELPI 
Via Roma 13 

• TORINO - FARTOM Via Filadelfia 167, 
TRAPANI - ELET. TARTAMELLA 
V. S. Francesco da Paola 07 

TRENTO . EL. DOM 
V. del Suffragio 10 

• UDINE - MOFERT iALS7, 
Via Pos.. 57 

VELLETRI • DIET. MASTROGIROLAMO 
V.le Oberdan 118 

'VENTIMIGLIA • CERVETTO GIACOMO 
Via Martiri 20 

• CENTRI ASSISTENZA 



, SOMMERKAMP TS 788 DX - ••••••-•,\ 
Ricetrasmettitore 12.000 canali, 120 watts, AM-FM-CW-SSB (LS13+USB) 

It TS 788DX opera in AM/FM/SSB/CW, con una potenza di 10 o 100 WPEP con copertura 
continua della banda da 26 MHz a 30MHz con leitura della frequenza digitale, ricerca automatice 
della frequenza, con possibilitä di scegliere, sia la velocitä di scansione, che la spaziatura a un minimo 
di 100Hz, 1Kliz, 10KHz, 100KHz. E completo di RIT. Squelch, ros -metro, attenuatore 10db N8 ed 
inoltre il microfono contiene le regolazioni volume, RIT, UP/DOWN per lo spostamento della 
frequenza manualmente o per inserire lo SCANNER e il commutators per renderlo microfono altopar-
lante. Un particolare circuito elettronico permette che la potenza del trasmettitore rimanga costante 
su lutta la banda. 

SOOMERKAMP TS 780 DX 
360 canali, 170 watts AM/FM/SS B/CW 

Le coperture di frequenza di oui l'apparato ä giä dotato sono le seguenti: 26.235+26.765, 
26.965+27.405, 27.605+28.045. Nel frontale sono sistemati tutti i comandi: un efficace «NOISE 
BLANKER» viene attivato estraendo verso 'esterno la manopola per il controllo del volume. II limita-
tore automatico per i disturbi (ANL) puô essere inserito estraendo verso l'esterno la manopola 
squelch. In°Itre per mezzo delle due piccole manopole centrali si pud eseguire indipendentemente 
una sintonizzazione esatta del segnale captato dal ricevitore (clarifer), ed una variazione conternpora-
sea di +— 5KHz della frequenza del trasenettitore e ricevitore (VXO). I canali sono indicad con lettura 
digitate memorizzandola sull'ultimo canale. [ITS 780 ä anche provvisto di uno strumento per la 
leitura delle onde stazionarie. 

R U C  elettronica sas 
Vi« %mezzo, 50b - 42100 REGGIO EMILIA 

telefono (0522) 485255 

SPEDITEMI CATALOGO SOMMERKAMP 

vi,01111111111111111111111111111KL_Ill 
cellill ci.e1111111111111!)111111_11111 

Fs  



AGJITHM PRE 

SIN-4 /CMB 

La maggior parte dei sistemi riceventi, sia su 
mezzi mobili (autoradio), sia in ambienti dome-
stici, ha armai dimostrato la preferenza della pola-
rizzazione verticale per la radiodiffusione. 

E' per questo che, nel realizzare un'antenna 
professionale, che tenesse conto della reale proble-
matica, ci siamo indůizzati verso il tipo collinare 
verticale a quattro dipoli. E' infatti nastro parere 
che con questo tipo di antenna, se ben realizzato, 
si ottenga il miglior rapporta prezzo-qualità-ingom-
bro. 

L'antenna "SIN-4/CMB" è composta di quat-
tro dipoli sinfasici, ciascuno con impedenza carat-
teristica 50 Ohm, e da un combinatore di potenza a 
doppio salto d'impedenza, eib per ottenere la mag-
gior larghezza di banda possibile. 

Per quanto concerne la realizzazione meccani-
ca, la "SIN-4/CMB" é interamente realizzata in 
acciaio trattato, ottone tornito, PTFE rd altri ma-
teriali pregiati, presentandosi come un vero gioiello 
di precisione. 

L'intera antenna è fisicamente a massa, quindi 
immune dai problemi di caricamento elettrostatico, 
tipici di altre antenne di questo genere. 

All'esterno l'antenna é trattata con vernici e 
gomme anticorrosione; la viteria è in acciaio inox. 

Mg@OCAMCA 

TECNOLOGIE ELETTRONICHE  

88046 lamena terme via del progresso 105 tel. 0968-27430 

Dal Sud qualitä 
e tecnologia per 
il mercato italiano 

Disponiamo di attrezzato laboratorio con ana-
lizzatore di spettro HP, Wattmetri e termina-
zioni, Counter, Oscilloscopi. 

ANTENNA SIN • 4/CMB 

Gamma di frequenza  
Impedenza ingress°  

Diagrarnma verticale   
Diagrarnma orizzontale   
Polarizzazione  
Guadagno   
Lunghezza totale dell'antenne  
Potenza applicabile  
Conncttorc ingress° del combinaote , 
Connettori Loci,, del combinatore 
Connettori ingress° dei dipoli   
Fissaggio  

Resistenza al vent°   

87,5 ÷ 106 MHz 
50 Ohre asimmetrico 
G 7,2 1 
punto a man potenza 22° 

circolare 
verticale 
10,5 dB isotropic, 

.4 3 KW 
“7/16.' femmina 

Tubi di acciaio (1/ 80 mm. 
minimo con serrambi for. 

»60 Km/11 



PRODOTTI IL IF' 
MODULI AMPLIFICATORI IBRIDI DI POTENZA 

15 - 30 - 60 - 120 - 240 W 

Quash i amplificatori ibridi ad alta fedeltä, in virtù della tecnologia di costruzione, sono praticamente indistrunibih, se impiegan 
in modo corretto. 
La basas distorsione, l'elevato rapport° segnale/disturbo, l'ampia larghezza di banda ela robustezza, li rendono ideali per un 
gran numero di applicazioni 
11 circuito racchiuso nel modulo, È convenientemente impreghato con una speciale resina, Tutti i moduli sono provvisti di cinque 
connessioni: ingresso, uscita, alimentazione positiva, alimentazione negativa e massa. 
Disponibili modern con dissipatore e senza dissipatore. 

SENZA DISS1PATORE 

SENZA DISS1PATORE 

CON DISSEPATORE 

MODULO 
i 

HT 30 
L. 18.900 

NY 50 
L. 22.500 

HT 120 
L. 43.500 

...,, 

HY 200 
L. 61.500 

HY 400 
L. 84.900 

HY 120 P 
L. 35.900 

HT 200 P 
L. 43.700 

117:07171 
I.. 69.000 

COD. CDC SM/6305-00 SM/6310-00 SM/6320-00 SM/a330-00 OE SM/6340-00 SM/6320-06 SM/6330-08 SM/6340-09 

POTENZ)" 
di uscita 

15 WRMS 
su 8 0 

30 W EMS 
su 8 0 

60 W RMS 
su 8 0 

120 WRMS 
su 8 CI 

240 WRMS 
su 4 C) 

60 WRMS 
su 8 0 

120 WRMS 
su 8 0 

240 WRM3 
su 4 0 

Impedenza 
del carico 

4-160 4-160 4-160 4-160 4-160 80 80 40 

Sensibilita , 
ch ingress." 
e impedenza 

500 mV RMS 
su 100 k0 

SOO mV RMS 
su 100 k0 

500 mV RMS 
su 100 1c0 

500 mV MS 
sti 100 ka 

500 mV RMS 
su 100 k0 

500 mV RMS 
su 100 ko 

500 mV RMS 
su 100 ko 

509 mV RMS 
su IC() k0 

Distorsione 
tipica 

0,02% 
a 1 kHz 

0,02% 
a I kHz 

0,01% 
a I kHz 

0,01% 
a 1 kHz 

0,01% 
a 1 kHz 

0,01% 
a 1 kHz i 

001% 
a 1 kHz 

002% 
a 1 kHz 

Rapporto 
segnale/dist 
minim° 

80 dB 90 dB 
, 

100 dB 100 dB 100 dB 90 dB 90 dB so da 

Risposta di 
: trequenza 

10 Hz+45 kHz 
-3 dB 

10 Hz+45 kHz 
-3 dB 

10 Hz+45 kHz 
-3 dB 

10 Hz+45 kHz 
-3 dB . 

10 Hz+45 kHz 
-3 dB 

10 Hz+45 kHz 
-3 dB 

10 Hz+45 kHz 
-3 dB 

10 1-1z+45 kHz 
-3 d13 

i Alimentaz. -20-0+20 -25-0-+25 -36-0-+35 -45-0-+45 -45-0-+45 -35-0-+35 -45-0-+46 -45-0-+45 

!Dimension' 105x50x25 105x50x25 114x50x85 1 114x50x95 114x 1002[85 116x50)c23 116x50x23 116x75x23 

Peso 155 g 155 g 575 g 575 g 1.150 g 400 g . 400 g 500 g 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA G.B.C. 



MULTIKILOWATT ALLO STATO SOLIDO 
A LARGA BANDA 

TD 100 

TL 100 

11111111111111111/1 

• AM ATORE A LARGA BANDA (8111-• 
MHz). Potenza di uscita 125W (150 max). Potenza di 
Ingresso 10W min 18W max ottenibIle da un TL33 
Alimentazione 24 +28 Vcc. 6 - 8A. Rendimento mag. 
giore del 70%. Adatto per pilotare quattro moduli A 
300. 

• AMPLIFICATORE A LARGA BANDA (88+104 
MHz). Potenza di uscita 250W (310 W max). Potenza 
di Ingresso 20 Wmin. 36W max. AlimentazIone 
24+28 Vcc. Rendimento > 70% 14+18A. Pun essere 
pilotato da un TL 33 oppure da un TI 100 dando 01-
tre 1 KW con quattro moduli. 

PS 20 • ALIMENTATORE di grande potenza a switch-mo-
de (22 KHz) adatto a pilotare in servIzio continuo i 
moduli TL 100 o A 300. Tensione di uscita regolabi-
le da 21 a 28,5V. Corrente dl uscita max 22A In ser-
vizio continuo. Corrente di corto circuito regolabile 
da 10A a 25A. Rendimento > dell'80%. Ripple a 20A 
20 mV a 22 kHz. Stabilità di tenslone ± 1%. 

EL.CA. s.n.c. 

CASTELLANZA (VA) 
VIA ROSSINI, 12 - T. 0331/503543 

SISTEMI ELETTRONICI 



SALDATORE IN MINIATURA MULTITIP 230 

Alimentazione: 230 Vc.a. 
Peso con cavo: 60g 

Lunghezza cavo, 1,5 m 
Fornito con punta 

in rame nichelato 

D1SSIPAZIONE TEMPERATURA 
DI PUNTA LUNGHEZZA CODICE 

8 W 290°C in 90" 180 mm LU/3590-00 

15 W 350°C i n 60" 210 mm LU/3600-00 

25 W 450°C i n 60" 225 mm LU/3640-00 

TerffSth hhältitip 230 le 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA G.B.C. 

0000 00 00 00 000000 00 00 00000000 000000000000 00 00 CO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Lud psicolineari 
a 6 canali 

Uno versione od alto potenza 
del trodizionole VU.meter a LED. 
Sal 'amend. do 300 W M033i111i 
cioscuno si accendono in numero 
dipendente dal livello del 
sepal. audio &ogress°. 

UK 736 

Indispensabile per effete 
psichedelici boon dal comune, 
per pubblicitó, per monenimenri 
oudiuoisioi,giochi di luce e 
decorazioni luminosa. 

Alimentozioner dallo rote 220 Vc.o. 
Consurno lescluse lompadeir 350 mA 
Potenza mossrma pilorabile per °colder 300 W 
Scella minimo &ogress° audio; 503 rnV 

A3 1:3-- K 

NiOE'Clt 

Timer digitale con 
orologio 

UK 772 

Conceplto principalmente per 
Paccensione e lo spegnimento 
progrommoto di impianti di 
diffusione rococo, guest° 
orologio4emponuotora oltre 
all'impiego come urologia di 
precisiona disposto in un 

eleganie mob llano. pud lefluvio 
emcee 05010 per mollirsime oho 
opplicazioni, come ozionotore di 
opporecchi televisivi, apporecchi 
radio TV, «amniona e 
gsegnimenlo programme° di 
luci, ecc. 

Alimentazioner 220 W.o. 50 Hz '4,00 1P 

E260C3 
Corrente assorbitor 350 mA 6 's- 
Mossirna corrente commulabiler 5 A/220 V 

•Icarico resis1.1 sL.• 
Dimensionir 190 a 65,380 rov  ori` 
Tempo di occensione e spegnimenro programmobile 
nelPorco delle 24 ore. 
Ripenbillier automatic° del tempo programmaia. 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 



NUOVO TRANS VERTER 
11+ 20/25 int 
11+ 40/45 mt 
con CLARIFIER 

Potenza di uscita: AM - 4 W 
Potenza di uscita: SSB - 15 W 
Alimentazione: 12 • 15 V 
Dimensioni: 14,5 x 22 x 4,2 
N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e ['antenna 40/45 metr, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metr. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni ed acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ripetitori televisivi semiprofessionali a conversione diretta e a doppia con-
versione quarzata. Esecuzione cassa stagna e cassetti rack 19". Realizzazio-
ne completamente modulare con totale intercambiabilitä di ogni parte anche 
degli alimentatori. lmpedenze di ingresso e di uscita 50 o 75 Q a richiesta. 

Microripetitore cony. diretta, contenitore stagno 0,2W 
Ripetitore cony. diretta, contenitore stagna 1W 
Ripetitore cony. diretta, cantenitore stagna 4W 

Ripetitore cony. diretta, cassetto rack 1W 

Cassetto rack conversione diretta uscita 1mW 

Cassetto rack doppia conversione uscita 1mW 
Cassetto rack amplif. ing. 1mW usc. 4-5W 
Cassetto rack amplif. ing. 4W usc. 8-10W 

A richiesta inviamo catologo e preventivi 

LINEAR 
COMPONENTI PER ANTENNE TV E RIPETITORI 

VESCOVI PIETRO & FIGLIO 

25032 CHIARI (BS) - Via Giovanni XXIII, 2 
Telefono 030/711643 

— 752 — cq 5/81 --



Prof essionali. Muniti di Wattmetro per il controllo della poten-
za in uscita. Filtro passa basso incorporato per un'attenuazio-
ne della 2.r, armonica a -85 dB. Stabilizzazione dell'alimenta-
- zione, realizzata con sistema a parzializzazione veloce (35 
KHz) diretta. della tensione di rete (switched-mode), per il 
massimo rendimento (> 80%) e minima dissipazione. Proletti 
contro le seguenti anomalie: alimentazione non corretta - 
eccesso di pilotaggio - rapporto onde stazionarie (ROS) 
elevato - difetti di linea - mancanza di canco - temperatura al 
di sopra delle specifiche. 
Le anomalie vengono segnalate con il lampeggio intermittente 
del led corrispondente. visualizzato sul pannello. Quando la 
causa cessa, "l'allarme- ha termine premendo il pulsante di 
-reset -- . Naturalmente, essendo pli amplificatori a -large 

banda-, non necessitano di accord°. L'implego ě continuo. 
24/24 H. 

lan T EL EC OMUNICA ZIONI 

erkiettronica 
THE BROADCASTING 

PROFESSIONAL 
APPARECCHIATURE A NORME INTERNAZIONALI 

FM 
Realtzzati In mobile rack 19* 3 unitä. 

Mod. GTR20/C - Programmabile 
direttamente dal pannello L.1.200.000 
Mod. GTR20ICF • Come sopra 
e con frequenzimetro digitale L 1.450.000 
Mod. GTR6OIC • Versione 60W 
Programmabile dal pannello L 1.500.000 
Mod. GTR20IPLL • Versione a 
frequenza lissa + VFO per la 
ricerca della frequenza L. 940.000 
Mod. GTR20IPT • Come sopra 
ma per gamma 524. 6E1 MHz L 990.000 

A SINTESI DIRETTA. Realizzati completamente alio stalo soli-
do, per la gamma 80 110 MHz. a larga banda. L'impostazio-
ne della frequenza avviene tramite "contraves" posti sul 
pannello. con passi di 100 KHz e variazione continua tra passo 
e passo. 
Va potenza in uscita, regolabile daltesterno con comando 
posto sul pannello. é di 22 WRF. La 2."` armonica e soppressa 
a -100 dB. Le spurie sono completamente assenti. L'impe-
denza di uscita é di 52 Ohm, costante tra 0 e 22 WRF. 
Raffreddamento: convezione . Una particolare circuitazione 
di bassa frequenza rende la qualité e la definizione sonora 
assolutamente non quantificabile dalle norme piů restrittive. 
Sensibilité O dBm (2Vpp). lmpedenza di ingresso 2 KOhm. 
Banda in lineare (stereo) 650 KHz. Preenfasi 50,us ± 0,5 dB. 
Distorsione a ± 75 KHz di deviazione < 0,2%. Proteni contro 
eventuali anomalie, cattiva installazione o manovre accidenta-
li. Alimentazione 220 V A.C. ± 10%. 
Strumentazione di controllo posta sul pannello: 
Indicatore di deviazione. Indicatore di oscillatore aggancia-
to. Indicatore ottico "intervento protezioni esterne". lndiva-
tore di apparato in trasmissione. Wattmetro per il controllo 
della potenza RF in uscita. ROSmetro per il controllo delra-
dattamento d'Impedenza con stadi successivi (ampaticatore, 
antenna). 

ANIPLIFICATORI DI POTENZA STATO SOLIDO 
LARGA BANDA (87 ÷ 110 MHz) 

VI proponlamo I seguentl modelli, realinall In mobile 
rack 19" 3 unit!: 

Mod. KBL 100 in 10W out 100 W 
im plega 2 TR PT9783 L 900.000 
Mod. KBL 200 in 15 W out 2C0 W 
impiega 2 TR MRF317 L.1.400.000 
Mod. KBL 400 in 30 W out 400 W 
implega 4 TR MRF317 L. 2.950.000 
Mod. KBL 800 in 60 W out 800 W 
impiega 8 TR MRF317 L 5.950.000 
I modelli sopralndicati sono accopplabill, A quindi 
possibile aumentare di volta In volta la potenza deft 
Vostra eudttente aggkmgendo and amplificatod, 
ognuno dei quail 6 completo di ogni parte per il tunzlo-
namento enche singolare. 

AMPLIFICATORI VALVOLARI - GAMMA 87 ÷ 104 MHz FM 
Mod. MK 400 in 7W out 400 W 
Monte tubo Eimac 4CX25OR L 1.750.000 
Mod. MK 900 in 15 W out 900 W 
Monta tetrodo Eimac 4/400 L 3.800.000 
Mod. MK 1300 in 40 W < out 1300 W 
Monta tubo Eimac 8877 L 5.350.000 
Mod. MK 2200 ln 70 W out 2200 W 
Monta tubo Eimac 8877 L 6.800.000 
Mod. MK 4500 in 70 W out 4500 W 
Monta tubo El mac 4CX 3000 A7 L 13.450.000 

FILTRI PASSA BASSO - FILTRI IN CAVITA • 

ACCOPPIATORI IBRIDI - CAVI PREMONTATI PER 

AUTOCOSTRUTTORI: Piastre eccitatrici, amplitica-

tori. 

TRASMETTITORI TELEVISIVI - PONTI RADIO VHF, 

UHF, GHz, ANTENNE TV 

ANTENNE COLLINEAR' - A PANNELL° • 

DIRETTIVE - FILTRI PASSA BASSO • TRASMETTITO-

RI TV 

Professionali. Alimentazione stabilizzata e con impedenza di 
liltro. Protezione termica, di corrente e di pressione. AccenSio-
ne anodica temporizzata con blocco trasmettitore. Accordi 
demoltiplicati. Meccenica argentata di elevate precisione 
e PTFE.Filtro passa basso incorporato (2.^ armonica -80 dB). 
Misure controllabili con strumenti sul pannello potenza, cor-
rente di griglia, di placca. tensione di filamento. neutralizzazio-
ne. Commutatore per potenza ridotta. Filtro aria di facile 
pulizia periodica. 

T ELECOMUNICA ZIONI 

GTEiettronica 
00174 ROMA (Italia) 
Viale Tito Labieno, n. 69 
Tel. (06) 748.43.59 



T COSTRUZIONI ELETTRONICHE ROMA 

L'IMPORTANTE Ě FARSI SENTIRE SEMPRE ED IN CONTINUAZIONE 

Trasmettitori a larga, con impostazione della frequenza tramite contraves, con scatti di 50 KHz, su tutta la banda 
FM. da 87/108 MHz. La potenza in uscita é di 20 W regolabile sul pannello. 
iltro passa basso entrocontenuto per sopprimere eventuali spode ed armoniche. La banda passante é di 15/ 
45.000 Hz che rende il suono particolarmente fedele. 
Inserimento di nota acustica tramite interrutore posto sul pannello. Ventola di raffreddamento entrocontenuta 
per servizio continuo. Montato in mobile rach'19' MOD. ELB/20 L. 810.000 

AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CAVITÄ 
Realizzato in cavità dove le spurie ed armoniche sono praticamente assenti. Potenza input. 500 W con un pilo-
taggio di appena 5 W. 
Tubo originale EIMAC. Strumenti indicatori per un perfeito funzionamento dell'apparecchio; peso circa 70 Kg. 

MOD. ALV/500 L. 600.000 

AMPLIFICATORI ALTA POTENZA PER EMISSION! REGIONALI 
Amplificatori di alta potenza per servira vaste zone, realizzati con valvole originali "EIMAC". 
Alimentazioni sovradimenzionate per servizio continuo 24/ore. 
Tensione di filamento stabilizzata per una maggiore durata della valvola. Anodica ritardata da un circuito di ac-
cenzione automatica utile per ponti ripetitori, dove le apparecchiature sono sottoposte a frequenti interruzioni 
della tensione di rete. Strumenti indicatori della potenza di uscita, tensione di filamento, corrente asedios. 
Raffreddamento con ventole ad alto rendimento. Protezioni da anomalie di funzionamento, con rimozione 
dell'anomalia direttamente sul pannello. 
MOD. ALV/ 900 con potenza in uscita di 900 W L. 2.300.000 
MOD. ALV/2500 con potenza in uscita di 2500 W L. 4.900.000 

ANTENNE direttive "elementi costruite con materiale anticorodal particolarmente robuste e resistenti anche al-
le peggiori condizioni climatiche, adatte per ponti in alta quota; guadagno 7 Db. 
MOD. AD/3 L. 140.000 

INOLTRE: accoppiatori argentati a 2/4/8 uscite, trasmettitori televisivi con potenze fino a 220 W, trasferimenti 
su qualsiasi frequenza anche in microonde, ponti radio con installazione completa e manutenzione. 

INSTALLAZIONE . ASSISTENZA. MANUTENZIONE su tutto il territorio nazionale. Tutte le na. apparecchiature 
sono fornite di certificato di garanzia, ese richiesto, dopo il primo mese di funzionamento, possono avere un col-
laudo gratuito a domicilio. 

Cerchiamo concessionari per ['Italia centro-sud ed isole. 
PREZZI I.V.A. esclusa. 

T. M. T. di Tulilo Maurizio 

00171 ROMA - Via Federico Delp',. 151 • Tel. (06) 2574830 

— 754 — cq 5/81 --



luce & colore r-41BR EMI 
di Roberto Barbagallo per Coabuzione apparecadature elettronIche 
43100 PARMA Via Pasublo, 3/C 
Tel. 0521/72209-771533 
Tx 531304 for Bremi - I 

la tua musica IN VENINTA NEI MIGLIORI NEG021 
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PROIETTORE 
STROBOSCOPICO 
MOD. BRD 25 

GENERATORE DI LUCI 
PSICHEDELICHE CON 
MICROFONO MOD. SRP 1000 
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BREMI 4 

11°BILETTO PORTALAMPADE METAU.00OMPLETO DI 
LAMPADE 
MOD. ICPS 180 (vedicak0 
MOD. KPL 111............inorizzontele) 

GENERATORS DI LUCI 
SEOUENZIALI 10 USCRE 
MOD. BRD 8000 

GENERATOFIE DI LUCI 
SEOUENZIALI 6 USCITE 
MOD. BRD 7000 
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COSTRUZIONI 
APPLICAZIONI 
ELETTRONICHE 
Vim Ducerie, 6 
S8100-11essin• 
Te1.090/719182 

ELE TTRONIC A s.cl.f. 

D ATI 

T EC N IC I : 

AM 300A 0 

W IN W OUT 
5-10 300 

AM 3004 0 

W IN W OUT 
40-50 300 

BAN DA 
88-108 

ALI M . 

28 Vcc 

ASS. 

24 A MAX 

SONO ANCHE 
DI NOSTRA 
PRODUZIONE : 

ECCITATORI 

PLL 

AMPLIFICATORE 

MODULARE 

MOD. AM 300Ao 

MOD. AM 30%o 

L.440.000 

L.350.000 
ES. IVA 

TX COMPLETI A STATO SOLIDO FINO 1 KW ATT -_ANTENNE 

MODULI DI VARIA POTE N Z A -.... KIT ALI NIENTATORI CABLAT 
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FANTINI SEDE: Via Foss°10 38/c/d • 40138 BOLOGNA 
ELETTRONICA C. C. P. tý 230409 - Teiefono 34.14.94 . 

R4 (mm 89 4 485 x 2451 L. 22000 
R5 (mm 133 x 485 4 245) L. 24500 
06 (nun 178 x 485 x 245) L 27500 

CONTENITORI IN ALLUMINIO ESTRUS° ANODIZZATO 
COPERCHIO PLASTICATO AZZURRO 
8565 (rolo 55 x 65 OE! 85) L 5000 
85105 Irmo 55 x 105 4 85) L. 5500 
85155 DOEun 554 1554 85) L. 6100 
85205 (mm 55 x 205 x 85) L. 6700 
55105 (mm 554 105 x ISO) L. 7400 
55155 (rnm 55 x 155 x 150) L. 8100 
55205 (rnrn 55 x 205 4 150) L 8900 
55255 (me, 55 x 255 x 150) L. 9900 
80105 (mm 80 x 105 x 150) L. 8100 
80155 (mm 80 x 155 x 153) L. 8500 
80205 (mph 80 x 205 x (50) L 10200 
80255 (nun 80 x 255 x 150) L. 11300 

CONTENITORI IN ALLUMINIO LUCIDO, COPERCHIO 
DERNICIATO 
E2 (50 4 112 x 130) L. 3000 E4 (50 x 223 x 130) L 3600 
E3 (57 x 167 x (30) L. 3300 E5 (73 x 112 x 130) L. 4000 

CONTENITORE 18-15.8. mm. 1 50 4 80 h, penmen° ante-
riore in alluminio L. 3600 
RESISTENZE da 1/4 W 59' 1/ %It OE Mil della 
serie standard L. 20 
TASTO per CW L. 2000 
TASTO con cicalin \* L. 6000 

FASCETTE PER A GGIO 
- TF3 ( 93 m 25 (I mm) L. 45 
- TF4 (130 35 F 340 mm) L. 120 

COMPEN libretto r 0 pF max L 450 
COMPEN eramico +20 L. 250 
CO C RA 7pF L. 250 
C ORE ro 0 pF L. 250 

C ATOR LIO 10 µFe 33 µF / 3 V L. 50 
'N1SATOR I Voo L. 100 

RIABILI D A 5+15 pF L. 1100 
80 1 F L. 1100 

ARIA6 LOSO A I 000 pF 4 2+120 pF 42 
L. 2000 

FILM TT E In f m 2 al rn. L. 2300 

NOVITA' DEL MESE 

OSCILLOSCOPI NATIONAL. DC-, 10 MHz. - Tubo RC da 5" - 
Soh mo rettangolare - Auto sweep - TV Trigger 
- VP 510013 • Singola traccia --• (Jen 4.8) L. 720000 
- VP 510213 • Doppla traccia (Jen 4,8) L. 816800 
CONTENITORI in plastica con frontale trasparente rosso. per 
orologl, contalori digital', enc. 
- 012 dimensioni estorne 110040008 L. 2300 
- 013 dimensioni esterne 1354554150 L. 2800 
TERMOMETRO clinico dlgitale OMRON -4 L. 48000 
MOTORINI demoltiplicati 12 V L. 9500 
INTERRUTTOR1 a chiave L. 5000 
CONTAORE 3 cifre - 220 Vca L. 3900 
CONTACOLPI 5 cifre - 220 Vac L 4500 
DISS1PATORI 5 U, torah per TO3 • mn, 170485418 L. 1100 

CONTENITORI IN LEGNO E ALLUMINIO: 
- BS2 (dim. 95 x 393 x 210) L 12000 
Contenitori metallic) con pennon' In alluminio «penal° 
Cl ( 604 1304 120) L. 7100 F1 (110 4 (704200) L. 12900 
C2 ( 60 x 170 x 120) L. 7300 F2 (110 x 250 x 200) L. 14650 
Ca ( 60 x 220 x (20) L. 7600 F3 [110 4 340 x 200) L.'17300 
C4 ( BO 4130 4 150) L. 7400 F4 ( 804 170 x 200) L. 12300 
C.5 ( 80 x 170 x 150) L. 7700 FS ( 80 4 250 0E, 200) L. 13500 
C7 (100 x 130 x 150) L. 7850 F6 (140 x 340 x 200) L. 18250 
CO (100 4 170 x 150) L. 8150 F7 (200 x 130 4 120) L. 15000 

- Pt (dim. 60 x 170 4 (20 x 30) a piano inc!inato L. 8150 
- P2 [dim. 60 x 220 x (20 x 30) a piano inclinato L. 6850 
- P3 (dim. 60 x 270 x (20 x 30) a piano inclInato L. 7550 •-• 

CONTENITORI IN ALLUMINIO SERIE M 
MI (mm 32 x 44 4 70) 1300 M6 (mm 32 x 54 x 100) 1550 
MC (mm 32 x 54 x 70) 1350 M7 (mm 32 x 64 x 100) 1600 
M3 (mm 32 4 64 x 70) 1400 Mit (mm 32 x 73 4 100) 1650 
M4 [mm 32 4 73 x 70) 1450 M9 [mm 43 x 644 1001 1700 
M5 (osm 32 x 44 4 100) 1500 MIO (mm 43 x 70 x 100) 1750 

CONTENITORI DA RACK 
RI (mos89 x 485 x 345) L. 25500 
R2 (mm 133 x 485 x 345) L 29000 
R3 losos 178 x 485 x 345) L 35000 

ELETTROLITICI • 

30 p.F 1 10 V 40 
5000 pF / 12 V 400 
40000F / 12 V 300 
10000 µF / 12 V 650 

5 gF/ 16 V 55 
10 „F / 16 V 65 
22 µF / 16 V 60 
47 riF / 16 V 70 
100 µF / 16 V 85 
220 pF / 16 V 120 
470 ,F / 16 V 150 

VALORE LIRE 
1000 gF / 16 V 270 
2000 eF / 16 V 450 
3000 riF / 16 V 800 

10 ,iF / 25 V 
ISµF/ 25 V 
22 pF / 25 V 0 
100 pE / 25 
200 1F/ 0 
320 µF 
500 i 200 

1010 350 

.. 
3000 F / 25 

I- 
4.7 F / 
220) 160 

1000 NM 
P-F 5 
/ V 
F/ 35 

pF / 
_ 2.52 rF / 7. 

VALO LIRE 
10 p. V 80 

I\ 26.2e 3 / 63 V 90 
47 / 50 V 100 

µF / 50 V 130 
00 µF / 50 V 160 
250 µF / 64V 200 
500 µF / 50 V 350 
1000 gF / 50 V 700 
2000 gF / 50 V 1100 

gSrptrig:3 7V3c9cpVer timer 

VALORE LIRE 
6300 Id / 63 V 2300 
4700 µF / 63V 3300 

60 1F / 100V 180 
600 0F / 100 V 600 
100 p.F/ 160 V 200 
32 µF 7 250 V 150 
200 3F / 250 V 400 
4 µF/ 360V 160 

47 tOEF 7 350 V 300 

L. 800 
L. 50 

CONDENSATORI CERAMIC' 

Da 1 pF a 560 pF L. 
Da 1 nr a 15 nF 
22 nF/ 50V L. 
50 nF/ 50 V L. 
100 0F/ 50V 
220nF/ 50V 00 
330 0F / S 1., 

50 pF=1 L. 

CONDENSA RI TEM POL S 
(ecOnti per guano' ' 

3gpF/ 250V 50 
47 pF / 400 V 55 
82 pF/ 125 V L 50 
103 pF 7 830V 
150 PF / 400 V L. 75 
1803F/630V L. 
220 pF / 400 V L. 
220 pF 7 630V L. 80 
3900F/6300 L. 85 
470 pF / 630V L. 90 
560 pF /500V L. 90 
680 pF / 250 V L. 85 
6803F/630V L. 90 
680 pF / 1000 V L. 100 
820 pF / 400 V L. 100 
820 pF / 1000 V L. 105 
1 nF / 100V L 60 
1 nr /630V L. 75 
1 nF / 1(100 V L. 100 

1.2 nF / 630 V L. 90 
1,5nF /630V L. 90 
1,5 nF 7 1000 V L. 100 

1,8 nF / N L. ' 
' 400 

2 nF' 50 V •15 
F / 30V 

.2 117J0 V 1 
nF / 175 . 125 

Z nF / 10 . 85 
2,7 nF 
2,7 nF 17... L. 105 L 135 
3 63 L. 85 

L. 90 
630V L. 100 

3,3 1250 V L 110 
.90F/ 1600 L. 100 
9 „F / 630 V L. 120 

3.9 nF / 1500V L 125 
4,7 nF/ 120V L. 85 
4,7 nF / 160V L 90 
4,7 nF/ 630V L. 100 
4.7 nF / 1NO V L 110 
5,6 „F/ 400V L 90 
5,6 nF / 630V L. 100 
6,8 nF / 100 V L. 85 
6,8 iOEF / 2000 L. 90 
6,8 re/ 6300 L. 100 
8,20F! 148V L. 90 
8,2 :IF/ 6300 L. 110 
8,2 nF / 1750 V L. 150 
10 nF/ 100V L. too 
10 nF / 1600 L. 105 
10 nF / 400 V L. 110 
100F/ 1500V L. 135 
10 nF / 1750V L. 160 
12 nF/ 100V L. 100 
12 rOEF / 250 V L. 105 
12 nF /400V L. 110 

15 nF / 160 V L. 105 
15 nF/ SOV L. 110 

„F / 400 V L. 120 
15 nF/ 10009 L. 125 
16 nF/ 1500 V L. 145 
18 nF / 100 V L. 100 
18 nF / 250 V L. 105 
18 nF / 400V L. 110 
18 nF / II/00 V L. 125 
22 te / 250V L 105 
22 nF / 400 V L. 110 
22 nF / 125DV L. 125 
27 nF / 250 V L. 105 
27 nE / 630V L. 120 
27 nF / 1000 V L 135 
33 re / 100 V L. 110 
33nF/ 250V L. 120 
33 nF / 630 V L. 125 
33 nF / 1000 V L. 135 
39 nF / 160 V L. 100 
39nF/ 630V L. 105 
30 nF / 1250 V L. 125 
47 nF / 160 V L. 100 
47 nE / 630 V L. 110 
47 nF / 1000 V L. 125 
56 nF / 630 V L. 110 
56 nF / 125D V L. 135 
62 nF / 630V L. 110 
68 nE/ 100V L. 110 
68 nF/ 250 V L. 120 
68 nF / 1000 V L. 125 
82 nF /400 V L. 135 
020F 0030V L. 145 
0,1 ITF / 1000 V L 103 

0,12 pF / 160 V L. 135 
0,1214F / 1000 V L. 160 

0.15 pf / 100 V L. 
0,15 µF / 160 V L. 
0,15 pF /400V L. 
0,15 1.3.F / 1250 V L. 
0.18 ttF 1 100 V L. 
0,18 µF / 250V L. 
0.18 pF / 400 V L. 
0,18 pF / 630 V L. 
0,25 µF / 1000 V L. 
0.27 ItF / 63V L. 
0,27 µF 7 125 V L. 
0.27 [IS 7 250 V L. 
0,33 gF / 63 V L 
0,33 µF / 160 V L. 
0,33 pF / 400V L. 
0.39 p-F / 100V L. 
0,39 µF / 250 V L. 
0,39 pp / 400 V L. 
0,56 pF / 100 V L. 
0.68 gE / 83 V L. 
0,68 g5 / 160V L. 
0,82 pF / 100 V L. 
IgF/ICOV L. 

1,2µF/ 100V L 
1,8'IF / 100 V L. 
1,8 µF / 250 V L. 

CARTA-OLIO 

0,35 pF / 100 VOO L. 
1,25 pF / 220 Von L. 
1,2 µF / 400 Ve' L 
1,5 pF /280V. L. 
2.5 µF / 400 Vca L. 
3,5 µF / 650 Vca L. 1000 
5 pF/ 320 Vca L. 

30 
35 
50 
75 
50 
55 
60 
65 
75 
35 
50 
55 
50 
60 
75 
55 
80 
70 
75 
60 
85 

200 
70 
80 

320 
350 

250 
300 
400 
350 
600 

700 

ATTENZIONE: I prezo) sopra dportall seno comprensivl dl IVA e possoflo subire varlaTionl senTa preavvisce, non sono parole vincolantl per l'eva• 
alone dog)) ondin, - NOIR DISPONIAMO DI CATALOGO. Le spese dl Imballo, dl spedITIone e 'metal sono a totale carico delracgulrante. 

cq 5/81 -- - 757 - 



Non-Linear Systems, Inc. 

— Oscillografo miniaturizzato 
— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 

Sensibilitä 10 millivolt/divisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a ballena Ni-Ca 
— Alimentazione externa 220 V rete "optional" 
— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

NUOVO • NUOVO! 
— Multimetro AC - DC 
— Amperometro AC - DC 
— Ohmetro 
— Capacimetro Picofarad • Microfarad 
— Termometro —40° 150' C. 
— Microvolt a partie da 10 AC DC 

La NLS produce altresi: 

Voltmetri digitali, freguenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti a 
magazzino. 

DOLEATTO 
Node TORINO - rla S. Oulnlino, 40 
FI11414 MILANO - vla M. 111194001. 70 

Modello MS15 monotraccia 
DC-15 MC 

Modello MS215 doppia traceja 

DC•30 MC Modello MS230 doppia traccia 

EF3000 
DönC:1 
E:3000 
Z-52,T030 
9 woucte-ntgr zo 

RIVENDITORI: 

Refit Radio • ROMA, Paoletti Ferrero • FIRENZE, 
Fantini Elettronica • BOLOGNA, Radiotutto • TRIESTE, 
Elettronica Cató.- PISA, Cesare Franchi • MILANO, 
Giovanni Lanzoni • MILANO, VART - SESTO S. GIOVANNI. 

--••••— — —der  

AMPLIFICATORE ULTRALINEARE TV 
larga banda 470-860 MHz 

AUL 213 uscita 7.5W con —60dB IMD 110W con 
—54dB IMD) guadagno tipico 8 dB. 
• Alimentazione 25 Vcc 
• Imperienza d'ingresso e d'uscita 50 Ohm 

Depliant illustrativi econsulenza gratuita a chiun-
que farà richiesta. Sono disponibili cornbinatori 
ibridi a larga banda (tipo STETEL n. 058008) 
per collegare in parallelo più amplificatori. 

IM MI5 

I 5 s.r.l. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO Via Maniago, 15 Tel. 1021 21.57.891 21.53.524 - 21.53.525 
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88074 CROTONE (CZ) • Via Reggio, 72 k  ANCORA 
ELETTRONICA s.n.c.  TEL. 0962 - 23968 

I PRIMI PREMONTATI VHF CON GARANZIA TOTALE • DIMENSIONI LIMITATE 

COMPONENTI SELEZIONATI • FLESSIBILITÁ D'IMPIEGO 

RICEVITORE R 6 - Gamma VHF amatori 144-146 MHz - NBFM --OE 
Gamma VHF marina e canali privati 156-165 MHz 

— Impiega 3 Mos-Fet - 11 transistors 
2 IC-Front-end con Mos 3N211 (3 dB noise). 

— Doppia conversione con filtri ceramici. 
— IOEmpedenza d'ingresso 50 ohm re0: r 1 
— Sensibilitä 0,15 microV (20 dB S/N) '' e—cer c-
- Selettivitä 7 KHz-6 dB/20 KHz-60 dB ' - 

•,-- Soglia squelch 0,2 microV minimo , . 
— Attenuazione immagini e spurie 60 die . 

— — Potenza d'uscita BF 2W su 4 ohm 
— Alimentazione 11-14V cc/60-600 mA 
— Dimensioni 160x55x25 mm RICEVITORE R 6 
— 6 canali quarzabili di cul uno giä fornito PREZZO L 68.500 (IVA escl.) 

sulla frequenza•richiesta. 

TRASMETTITORE T 6 • Gamme VHF come R 6 - NBFM 

— Impiega 11 transistors - 1 Fet - 1 IC - 
— Potenza RF 1W su 50 ohm a 12,6 V ee 
— Deviazione 5 KHz regolabile .. 
— Impedenza ingresso BF 600 ohm  
— Modulatore di fase con limiter BF . .cell If • 

Risposta 300-3000 Hz , 
— Alimentazione 11-14V cc/200 mA 
— Dimensioni 160x55x25 mm TRASMETTITORE T 6 
— 6 canali quarzabili di cui uno giä fornito PREZZO L. 49.000 (IVA escl.) 

sulla frequenza richiesta. 

MODULI DI POTENZA PER IL TRASMETTITORE T 6 
con filtri passa-basso attenuazione armoniche 60 dB 

— MP 15 input 1W-output 15W PREZZO L. 49.400 (IVA escl.) 
— MP 25 input 1W-output 25W PREZZO L. 59.800 (IVA escl.) 
— MP 40 input 1W-output 40W PREZZO L 92.300 (IVA escl.) 

TUTTI MODULI SONO SINGOLARMENTE TARATI E COLLAUDATI E GARANTITI 
CONTRO OGNI DIFETTO DI FABBRICAZIONE 0 DEI MATERIALI PER 6 MESI. 

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO. 
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R U C elettronica SA, S. Miele Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefon0 (0522) 485255 

MULTIMETRO DIGITALE E. 74.900 

CARATTERISTICHE 

DISPLAY: 3-1-Digit, LCD 

ACCURACY 
DC VOLTS: 0,2-2-20-200-1000 (Maximum measurement 
1000 Volts); 0,8% of reading; 0,2% of full scale; 1 digit. 

AC VOLTS: 0,2-2-20-200-700 I M axim um measurement 700 
V. HMS); 1% of reading; 0,5% of full scale; 1 digit. 
DC CURRENT: 0,2.2-20-200 mA-1A; 1.5% of reading; 0,2% of 
full scale; 1 digit_ 

AC CURRENT: 0,2-2-20-200 mA-1A; 1,5% of reeding; 0,5% of 
full scale; 1 digit. 

RESISTANCE: 200ohm-2-20-200-2M0-20M0; 1% of reading; 
0.2% of full scale; 1 digit 1,2 digit at 200). 

Operating Temperature: 0 C to 50' C 

Storage Temperature:1-10' C to SO' Cl 

Input Impedance: 10M ohm IDC/AC VOLTAGE) 

Polarity: Ainernatic 

Over Range Indication: "1 " 

Power Source: 9 Volt rectangular battery or AC Adapter 

Low Battery Indication: "BT" ou left side of display 
Zero Adjust, Automatic 

Site; 96W x I 54D x 45H 

TRANSCIVER NATIONAL 
mod. RJX 601 

Freg.: 50-54 MHz a VFO AM/FM 
Potenza: 5w - 1w 
Alimentazb interne con pile - esterna 13,6v. 
Pud esotro usato in portable oppure velcolare. 
Completo di accessari per portable. 

RTX "INTEK B-8000S" E. 130.000 

iii7U111.1‘allmtleD: 

Canali, 
Freguenza: 
Tolleranza !reg.: 
Sensibilite: 
Potenza uscita: 
Alimentazione 

Potenza 

80 AM 
da 26.965 27.855 MHz 
0.005% 
nominale 0,7 uy 
4-5 W 

13,8 V DC - 220 V AC 

3 W 

TRANSISTOR GIAPPONESI 

204573 L 550 2501730 L 1000 
2SA719 L 700 2SC1856 L 1000 
20077 L 500 2SC1909 L. 5.800 
255175 L 500 2SC1945 L " 7,500 
20E1492 L. 1.700 2501957 L 2.500 
200454 L. 500 2001909 L. 7.000 
200458 L 500 2001973 L 1.600 
200459 L 800 2002028 L 2.500 
250460 L 500 2002029 L 2.500 
2S0461 L 500 2202186 L. 5.000 
200495 L. 1.500 
250535 L. 500 PET 
200536 L 500 2SK41F L. 1.000 
200620 L. 500 20033F L 1.500 
200710 L 500 25K340 L 1.500 
250711 L. 700 3SK40 L 2.000 
200778 L 7.000 351041L L 5.300 
250779 L 8.000 38645 L. 2.200 
2SC799 L 5.500 35055 L. 1.100 
250828 L 500 35659 L. 2.200 
250829 L 500 
200830 L 800 INTEGRATI GIAPPONESI 
250839 L. 700 ANI 03 L. 4.000 
2SC945 L 500 AN214 L. 3900 
2001014 L 1.600 CA3012 L 19.000 
2501018 L 3.000 M51182 L. 4.100 
2SC1023 L. 700 LC7120 L. 7.500 
2501026 L 500 TA7310P L 3.600 
20C1032 L 500 MC1496P L. 5.000 
2001096 L 1.500 uPC1156H L. 6.500 
2501173 L 2.800 uPC7205 L 6.500 
2SC1303 L 4.800 uPC597 L 1.800 
2501306 L 2000 uPC577 L. 3.300 
2501307 L 6.000 uPCS66H L 2.500 
20C1327 L 600 TA7(361A L 2.300 
2001359 L 700 05567 L 2.400 
2001417 L 500 M51513L L. 6.500 
20C1419 L 2.000 uP0592H L. 1.500 
25C1449 L 1.000 TA7222P L. 1.000 
2001675 L 700 LC7130 L 7.500 
2001678 L 3.000 LM386 L 2.400 
2001684 L. 500 MC145106 L. 7.500 

ClUARZI 
COPPIE OUARZI CANAL' dal -9 al .31; compresi canali alfa C. 4.800 
CIUARZI SINTESI: 37.500 - 37 900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 
A rnagazzino disponiarno delle serie 17 MHz - 23 MHz - 38 MHz ad tiled 300 tipi E. 4.800 cad. - 1 MHz C. 6.500 - 10 MHz E. 5.000 
Semiconduttori delle migliori marche - Componenti elettronici ad industrieli - Accessori per CO - OM - PER DONI RICH IESTA TELEFONATE 



Li 

ROMA 00195 • 3598112 

via Grazioli Lante 22 
CCIAA 421977 -P IVA 02017800588 

elettronica .rt 

Supporta per computer da 13 unità Lire 45.000 

GR-2 
Solo contenitore lusso 
2 Kit per egualizzatore stereo 
1 Kit alimentatore per detto 
accessori anteriori e posteriori 

- - - 

Lire 28.000 
Lire 70.000 
Lire 10.000 
Lire 15.000 

(( DUE SOLUZIONI IN UNA » 
A) SUPPORTO PER COMPUTER 

ED ACCESSORI IN RACK 

B) SUPPORTO PER CONTENITORI 
« HI-FI 19 » 

. : ......... . 

[ i 
! 

ACCESSORI PER SUPPORTO RACK 
Piano laterale in legno 52 x 28 Lire 15.000 
Montanti preforati per costruzionl HI-FI Lire 10.000 
Busta accessori con dadi in gabbia Lire 1.500 

GR-3 
Solo contenitore lusso 
2 Kit amplif. stereo 80 W 
1 Kit alimentatore 200 W 
5 Kit analizzatore di spettro 
2 strumenti giganti VU 
accessori anteriori e posteriori 

Lire 28.000 
Lire 74.000 
Lire 45.000 
Lire 35.000 
Lire 10.000 
Lire 10.000 

Le offerte di materiali sono IVA esclusa. 

GR • 4 0.10010. 

GR-5 
Solo contenitore lusso 
2 Kit amplificatore 50 W 
1 Kit alimentatore 120 W 
accessori anteriori e posteriori 
2 Kit VU meter a diodi led 

Lire 28.000 
Lire 25.000 
Lire 24.500 
Lire 10.000 
Lire 23.500 

Per gil ordinl rivolgersi direttamente per co rispondenza alla ns/ Sede o servendosi 
della segreteria telefonica in funzione 24 ore su 24. 
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D.E.R.I.C.A. IMPORTEX s.a.s. di P. Teofili & C. 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio i chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

NOVITÄ DEL MESE 

Ventola BLOWER reversibile 220VAC :-. max roer. 120, sernplice 
tissaggio a vili, garantita assoluta silenziosrlä L. 12.000 
Molore a spazzole tipo INV50, 3600 girl 0.83A L. 10.000 
Cilotono originale URMET L. 7.500 
Contacdpi meccanico 4 cilre con azzeramento L. 800 
Batteria ricaricabile NI-FE 1,358 iA. o nun. 30 0 17 
(ncariCa a 100mA) L. 1.100 12 pz 
Crossover 2 way channel per altoparranti 8 lino a 30W 
Irequenza 3000 Hz 
Terecomando ultrasuoni MINERVA con schema, 
senza alimenrazione 
Stagno 60/40 gr. 30 L.1.300 1/2 Kg. L.11.500 I Kg. 
Gruppo EAT AUTOVOX a transistor per TV 

CONFE210N1 con: 
condensatori assortiti 50 pz. L. 1.000 
zener 1I2W assorliti 50 pc. L. 4.000 
cenar 1W assorriir 50 pz L. 7.500 
zener 5,18 300mW FERRANTI 20 pz L. 1.200 
resistenze ceramiche a lilo 8,24 17W 10 pz L. 1.800 
resrstenze 1/4W essortile 100 pz L. 1.200 
reels lenze 1/2W assortile 100 pz L. 1.500 
resistenze 1W assortite 100 pz L. 2.000 
resistenze da stampato assortite 100 pz L. 800 
died, assortili 50 pc L. 2.000 
diod' melalleci 1008 lA 50 pz L. 2.000 
died' melallici 250V 2,50 20 pz L. 2.000 
microswitchs, interruttori. deviatori normali 
e micro assortiti 10 pz. • L. 7.900 
microrele surplus garaniiti lunzionanu 10 pc. , L. 6.000 
lusibill da 250mA a 100 assortili 20 pz. • L. 1.000 
viteria surplus americana 2 hg.. L. 500 
materiale elettronico assoarto al Kg. L 1.000 5 Kg.. L. 3.500 
materiale line produzione AUTOVOX tschede, mlnuteria 
e component i vari) al Kg. L.4.000 5 Kg.• L. 16.000 
impedenze assortite 1 Kg.. L. 1.300 
INTEGRACI TTL serie ON. 0574H51 L. 430 
SN 74 121 L. 680 SN75452 L. 430 
INTEGR. TMO 19650L (AY85001Per grochi TV L. 3.400 
Periscopio rivelatore a inlrarosso. alim. 12,24 VCC 
complete di contenilore stagno. nuovo L.490.000 
Conlraves decimale mm.8 0 31 x 29 L. 1.900 
Hellpol lOgiri SK9 L. 5.500 
Conlagni meccanico 5 cif re L. 1.100 
Condensatore variabi le ad aria argentato 3,5+ 30 pF, 
isolatore in porcellana L. 2.400 
Rele 24V 25c. 10A contort' dorati L. 2.300 
Tastiera per calcolatrice 19 rash separaii mm. 110 0 80 L. 6.500 
Tasriere altanurnerica completa di schede con integrati 1.29.000 
Gruppo varicap di risulta per recur.. component, 
L. 1.500 10 pz. • L. 11.000 
Alimentatore IN 220V OUT 7,5-128 300mA mm. 57 x 100 L. 3.300 
TRASFORMATORE alim. 150W. prim. univ., sec.: 24V 40 - 
18V lA • 16.1- 1680,5A L. 5.000 
TRASFORMATORE alim. 6,5W. prim. 210.230.250 Vac. sec 13V, 
come flUOVO. L. 2.600 
MICRORELE prof., calotta plastica. 12V 10A 1 contatto, pasticche 
platinate, per es. mm. 36,8 0 16.5 0 10.8 nuovo L. 2.700 
QUARZI militari da 20 39 mc COO variazioni di 100 in 100 . 
Kc cad. L. 1.000 10 pc. cad. L. 700 
KIT con 2hg di vet roni le, 112 litro di percloruro 45 Baume, 1 penna 
ricaricabile per sr ampatr L. 5.800 
TELETYPE test set per telescnvente mod. TS659/LIG L. 16.000 
Specchro bilaccia con una laccia compensate in parallasse 
Omens. mm. 200 0 210 L. 5.800 
Porenziornetro dopple 100 1. 100Kohrn logaritrnico L 830 
Polenziometro come sopra con interruttore L. 1.030 
Oscilloscopio di fabbricazione russa 10.15MHz monolaccia 
con trigger au temat Ice cm. 30 x 18 x 10 nuovo 
con I anno di garanzia L. 285.000 
TELEVISION MONITOR TUBE direct viewing 
MOLLARD AW1720 schermo rettangolare mrn. 1400110 L. 20.000 
TUBO CATODICO per oscilloscopio MULLARD mod. 95449 
scheme rettangolare mm. 110085 L. 80.000 
TUBO CATOOICO per monitor TELEFUNKEN mod. M17.11-W.T4 
scheme rettangolare 6" con giogo L. 20.000 
Motorino per orologi e timer 220 VAC doper° ease. I giro ogni 12 
ore e 1 giro ogni ora L. 3.500 
Bollero ricancabile NI.CD a placche erntelizzate 1,258 1201,4 

Batlena ricaricabi le NI.CD 1,25V 5.5A (toreione) L. 2.200 L. 5.500 
e• mm.16 h. mm. 14 

Coppia RIO diodi led infrarossi L 4.900 
Fototransistor NPN 9050 (equiv. FAIRCHILD FPT 10001 
con data sheet L. 
Microarnpolla reed '«,) mm. 2,5 h. mm. 14 L. 
Ampolla reed professional° conlatti doratr 0 mm. 5 h. 
mm. 42 L. 1.200 
Calamita con lore di fissaggio per dette L. 350 
Triac metallic° contenitore TO66 400V-8A L. 840 
idem 4001/.4A L. 580 

L. 10.000 

L. 7.300 

L. 13.500 
L. 19.000 
L. 7.000 

'600 Ng 

idem conlenitore TOS 400V 1.50 L. 370 
TIP 110 L. 1.000 
TIP 33C L. 980 
Display Terms 115P 12 cif re L. 3.500 
Display END 800 L. 3.200 
Capsula ultrasuoni r: rom. 16 h. mm. 12 L. 3.200 
CINESCOPIO BRIMAS M31.100W mod. 1439.P4 1T• L. 40.000 
VETRONITE monolaccia misure assortite al Kg. L. 12.000 
VETRONITE DOPPIO RAME in lastre da 
mm.375 x 262 spess. mm. 2 L.2.300 10 pz. - L. 15.000 
mm. 425 x 365 spess. mm. 0.6 L.3.800 10 pz. • L. 25.000 
VETRONITE TRIPLO RAME In lastre 
mm. 330 0 530 spess. min. 1,2 L. 7.500 10 pz.. L 60.000 
Verhola 1258 cm. 12 0 12 tipo PABST L. 9.800 
Inierruttore al mercuric in ampolla con stalls. L. 1.300 
Reosrato a rho 500 0 25W L.2.400 idem 820 0 30W L. 2.700 
Diodo SCHOTTKY MBDIOINF7.005 a 1GHz L. 800 

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
Mod. 524-526-531-535.536.544.545A.54513.551-555.561. 
564.567.567RM.575.647.661 
CASSETTI TEKTRONIX 
Mod. CA.D.G.H.L.M•Z•lAI•lA2.1A5.1A6.2A63,21367.301. 
303.3$76.3177.37770.10A21.11132 
Prezzi a richresta 

VALVOLE NUOVE (•)= equivalenre 
0Y86(I52) L. 1.200 
ECC81(12AT7) L. 1.800 
ECC83 (12AX7) L 1.800 
ECC85 (6A08) L. 1.560 

L. 1.360 
E0090 L. 1.900 
ECL82(6BM8) L. 1.740 
ECL84 L. 1.600 
ECL8 (60081 L. 2.100 
ECL86(6GW8) L. 1.720 
EF86 L. 1.600 
EF89 (60091 L. 1.600 
EF183 (6EH7) L. 1.480 
EF184 (6E17) L. 1.480 
EL36 (6CM5) L. 2.600 
EL84 (66051 L. 1.300 
EL500(6BC5) L. 2.700 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
A = assrall V= venicall 
V 8500pF/10V L. 550 
V 10000,rF/10V L. 650 
V 25000 (S/10V L 2.200 
A 500,M/12V L. 110 
A 1000,F/12V L. 140 
V 5000 pFil2V L. 370 
V 10000r.F/128 L 600 
A 10 pF/16V L. 50 
A 22,F/16V L. 55 
A 1000 pF/16V L. 180 
A 3300 pF/16V L. 400 
N. 2 MICRO AMPLIFICATORI BF con hnali AC 180.AC181. 
alirn.91/, polenza effettiva 2,5W nuovi L. 4.500 
Voltmetro multiple CHINAGLIA mod. 1530 L. 14.500 
RTX INTRO 800 27MHz AM•FM L. 79.000 
Telescrivente OLIVETTI mod. TE300 con mobile L.620.000 
CHIEDETE CATALOGO 
ST RU MENTAZIONI DISPONIBILI 
INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI. 
Transponder RT279/APX Rx.TX de 1MHz a 1000 MhZ complete di 
valvole, 1 2C42, 1 2046. 1 6AG5(6186), 1 573. 7 SAKS. 1 EAL5. 6 6101 
(6JWA) L. 50.000 
Re HAMMARLUND mod. SP600 0.54Kc.54MHz al. 220V AC 

L. 390.000 
Rs Motorola R220-URR VHF 20.230Mz AM.CW.FM•FSK 
alim. 220V L. 890.000 
MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquidi doppio crane - ave. 
glia - cronometro • contapezzi quarzalo alim. 1.5 V assort:, 6 rhOE-
croA con schema L. 24.500 
MODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12 Vcc L. 19.300 
AMPLIFICATORI BI-PAK 25/35W RMS risposta 15 Hz a 100000 Z 1 
VB. distorsione magg. 0,1% 1 KHz rapporlo segnali disturbo 0X00. 
alim. 25.458, mm. 630105013 con schema L. 13.500 

EY81 L. 1.600 
EY88 (6AL3) L. 1.600 
P0E821908) L. 1.500 
PCL82 (16A8) L. 1.500 
PCL84 (151308) L. 1.700 
PCL85 (18G88) L. 2.200 
PCL86 (18GW8) L. 1.700 
PCL805 L. 2.400 
PF L200 L. 2.500 
PL36 (25E5) L. 2.700 
PL81 L. 2.560 
PL64 (15CW5) L. 1.500 
PL500(27GB5) L. 2.760 
PL504 L. 2.760 
PY81(17Z3) L. 1.400 
PY88 (30AE3) L. 1.800 
UL84 L. 1.900 

✓ 1000,F/25V L. 300 
✓ 2200 pF/25V L 440 
✓ 4000 vF125V L. 670 
V 25000 i.F135V L. 2.800 
✓ 2200 pF/40V L. 700 
✓ 4700 (.Fi4C1V L. 1.300 
✓ 2500 pF/50V L. 1.150 
✓ 4700 HF(50V L. 1.800 
✓ 6000 pF/50V L. 4.000 
V 10000(J/50V L. 6.600 
A I 50 J163V L. 190 

ATTENZIONE, per l'evasione degli ordini le societš, le ditto ed I 
commercianli debbono comunicarci il numero di codice fiscale e 
richiedere ‚allure all'ordlne. A chi respinge la mece ordinate per 
scrille si applichere l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi conlroversia 
l'unico Foro competen le e quell° di Roma 

N.B.: Per le rime none descrizioni vedi CO precedent,. Non si cocal' 
loen ordlni interiori a L. 10.000. 
I prezzi calm magglorati delFIVA. 
Spedlzioni In contrassegno pl,, spase poslali. 
Preghlarno I sigg. Client] che volessero vIsionare, chiadera intor. 
rnazionl tecnIche o acquistare apparatI o strumenti di mi.., di vo, 
!emu contallare eel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,30. 

- 762 - cq 5/81 --
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FINALMENTE 

OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 
AD UN PREZIO COMPETITIVO 

o 

e 

MOO. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70W di portante .120 p.e.p. 

IV100.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100 W di portante 160W pep. 

IV100.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90 W di portante •160 W p.e.p. 

a 28 VDC oltre 100W antenna di portante.180p.e,p. 

IN/100.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante 280W pep. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340 pe'p' 



RADIO LIBERE IN F 
IL I' ECCITATORE A PIL CON TECNOLOGIA C - Mos 

La frequenza dl trasmIsslone vlene latta ad Impostata dlrettarnente su contravers. quIndl niente 
particolarl numen l o cornblnazIoni dl numen l da rIcordare. 

POLAR 2 deli 1ecnici - larga banda 

- campo di ireguenza da 86 a (08 Mhz 

- guarzalo 

- potenza di uscita lino a 2i,v regolabili 

• aporie ed armoniche assenli 

enlrata Mareo e mono con preeniasi 

• circuilo per conlrollo modulazione 

• sola 61 per incficazione reguenza occupala 
• uscita per led indicalore di aggancio 
• alimen1azione 15vcc 

iecnologia c-mos 
L. 160.000 

POLAR 3 schade integra rcartraentt.ehro olstulonhesdtaedliaP0fiLor , 2 larga rt bcaonndpaatenza out al 18020w, La stases 

L. 210.000 

POLAR 4 Pud escaro consIdersto un trasmettltore professlonale che manca solo del tore, in In quanto oltre a raggruppare le caratterlstiche del POLAR 2 e 3 Integra 

sempre sulla atasse echada, la sezIone allmentatrice con stabilIzzatorl di tension'. 

Per cul alla schade deve essore eppacata solo una tensIOne alternate dl 20v5 -13A. 

L. 235.000 

Arnp 1IfIcatori F. M. di potenza In Rack Slim. 220v- IngresSO 5:7w out 400w - ingresso 10w out 800w 

KENON 13050 S. Maria Bagno 
Radio Sistettis Teenolog Tel. (0833) 821404 Via Cavalieri Teutonic', 13 

postal box n. 24 

MMU„AllOgre.C.,cs 

al1.11/7ě11110000 10740,1 

1151-iti 

Type J-101 

m oo o 00. 
tow nrmouro I ono ono 30 • WC, 

Type 

3HS0006 

¡To: Few OE-0 t- or., 

OE' 

CONDENSATORI A MICA A BASSISSIMA INDUTTANZA E CI ELE VATO 

valori nor malmente a stock I pF) iJ 101 r 10-15-1 8-22-27-33-39-47-56-68-82-1 00-120-150-180-220-270-330-390-470-1000 
3HS0006: 4,7-6,8-8,2-10-15-22-33-47 56 68 82 100 150 220 

11111e 

NG sx.I. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO • Via Maniago, 15 Tel. (02) 21.57.891 • 21.53.524 • 21.53.525 



VETRINA NOVITti 

FT 767 1FX L. 1.264.000 

Nuovikkinio rieetrasmettitore portatilc con let-
lura della frequenza digitale che cofio' if bande de-
gli 80/20/15/11/10 23Y/WWV oltre a dim bande 
op/ionali AUX (la banda 10/11 in wpm il seamen-
to da 27 a 29 a1H,), sensibilità di 0.25 µV, con una 
potenza del tramicuilore in LSB/CW/AM di 100 
W, viene fornilo complelo di fill ro CW. AGC I/O, 
Noike flanker, Calibrate", nuovo («memo S e 
RF con visnalizazione digitale, alimentazione 12 
Side. Accesmri eklerni 9F0 mod. EV 767 DX...-
cord:3mm di antenna EC' 767 od alimentatore con 
altoparlante per mazione base mod. ER 767 DX. 
CON NUOVE BANDE M'ARC. 

FRG 7700 

Ricevitore a copertura continua. 
Digit ale. Da 150 kHz a 30MHz. 
Funzionante in SSS/AM con 
t re lunghene di banda e FM 
completo, nella versione Son, 
incrkamp, delle meniorie pro-
grannuabili per 12 canal'. Oro' 
logia digitale iincorporare. Nuo-
vo Noise Blanker RF auenuato. 
re, Abnientazione 220/12 V. 

L. 765.000 

FT 480 RE 

Ricci rasniet rigore VHF FM/SOB/ 
CW, Poi rem 25 W. Sgancio porn i 
+.600 ke. Da 143,5 a 148.5 M1-1/. 
Spaziatura candi in SU: 10 Hz - 
100 Hz . 1 kHz, in FM I kH/ • 
12,5 kH, • 25 61A, • 
4 canali in niernoria, Lettura dei 
canal' dignali. Alinicura/ione 
12 V. L. 765.000 

NOVITÄ YAESU 
100W digi,alc 12 V bande warC 

SOMMERKAMP FT 7R 
W • 80/40/20/15/11/10 mt 

SOMMERKAMP TS 802 
144/146 EM 80 eh. scanner 

SOMMERKAMP TS 780 DX 
CB 120.M. • 100 W p.c.p. CW AM - FM LSB US13 - 12 V 

SOMMERKAMP TS 788 DX 
CB - OM • 26.0 - 29,999 Me digitale CW AM • FM - LSB - USEI 
100 W p.e.p. 

SOMMERKAMP FT 277 ZD 
con nao"' bande ware. 

PREZZ1 IMPEGNATIYI SINO AL 31/5/81. 

L. 1.080.000 

L. 850.000 

L. 249.500 

L. 415.000 

L. 615.000 

NOVAELETTRONICA 
Vu taint - eteltmdt • WO !Ili X INFO teDVAll 
dalgtOEIRLENL:43 M I • hi «Uri aufne.,84W 

DOM? ROMA- Via A. Lemma Ib .144, WM, SWUM L 
I 

0 

Ricetrasmettitore 2 in FM 
.2 W - BOO eanali • 144-148 
MHz. Spaziatura 5 kHz. 
4 momerie. 
Viene (omino completo di 
pile intercambiahili. 

L. 352.000 
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RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AMPHENOL" 

CON NETTORI COASSIALI 

CW - 123 31 006  UHF SERIES 
CW • 155 31 007   
CW - 159 31 017   
MX-913 82108  
UG - 18 8 82 66   
83 - 1 AC   
03 - I BC   
UG - 21 B 82 61   
UG - 21 C 82 95   
UG • 21 0 82 202   < 
UG - 22/B 82 82  
UG • 238 82 63   
UG - 230 82 209   
UG - 275   
UG • 28A 82 90 ..   
UG . 29 A 82 65   
UG - 295 82 101  .   aNC SERIES 

. UG • 570 82 100 . 
UG - 58A 82 97   
UG - 59A 82 38   
US. 83 14 000    .494 
US - 88 31 002   
UG - 888 31 018   
UG - 880 31 202   

UG - 89 31 005   ',...OE 44 
UG . 89A 31 019   
UG • 898 31 2C6   

UG -1C13 83 229   n. -i" 
re.:7:4 

UG • 106 83 1H   
UG - 107A 82 38   
UG - 146 44 (XI   
UG - 146 44 00   
UG - 167D 82 215   
UG - 175 83 185   
UG. 176 83168  
UG - 177 83 785   
(18 - 2010 31 216   C-SERIES 
UG - 255 29 90 ..   
UG - 260 31 012   
UG - 260A 31021   ..., 
UG - 26013 31 212   
8525 
UG • 26. 31 015   
UG - 281B 31 215   'OE ‘, 
UG - 262 31 011   
UG • 25213 31 211   '. r52  
UG - 273 31 028   
UG . 274 31 Citte   
UG - 290A 31 203   
US. 3. 31 908   
UG - 349 29 75 .  , 
US • 349A 31 217   
UG - 363 83 IF  , 
UG - 372 83 1HP   
UG - 4R1A 31 218 .   
UG - 492A 31 220 . 
31759 
UG - 535 B 34 025 . 
UG - 594A 15 425 .. 
UG - 8258 31 236   LC SERIES 
UG - 648 831AP   
UG . 657 31 102   
UG - 913 31 204   \ 
UG - 914 31 219 .,   
UG - 1094 31 221   
31-320 

PL - 258 83 1.1   
PL - 259 83 1SP   
SO - 239 8,11R   
MM - OBLE   

N SERIES 
y arre 

. le'if•x 7, 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

cl IC OM 
CENTRI VENDITA 

MARI 
ARTEL • Vra G Panelk 206.24/A Tel 629140 
BOLLA CHIAVAIZA 
,ARN1E .F R Siang • Ma De Armes. 19/0 . Tel 351702 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION • Va Soma. 2 - Tel 845687 
BORGOMANERO (90) 
G BINA • Ver Arona, 11. Tel 82233 
BRESCIA 
FUMAR ELETTRONICA '8100M Groans. di Ewa. 78 Tel 390321 
CARBONATE (Corno) 
BASE ELETTRONICA - 808021e, SI Tel 831381 
CASTELLAR. (VU) 
CO BREAK ELECTRONIC • vle ewe. I Tel 542060 
CATANIA 
PASSE • V.a Papale 01 • Tel 448510 
CESURO MADEROS 
TuTTO AUTO cr. SED1191- S Stefano I Tel 502826 
CITTÄ S. ANGELO (Pescara) 
CiERI P Oa Caesar. 1 • Tel 96548 

VISITASE (Como) 
ESSE 3 . V. Alla Santa. 5 - Tel. 551133 
FERMO 
NEPI IVANO E MARCELLO • Vre Leh. 32036 • Tel 35111 
FERRARA 
FRANCO MORETTI VIA !beam', 22 • Tel 32878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOALIAIO. - Austria. 40144 • Tel 686504 
PAOLET TOE FERRERO • %a 11 71010 40 FOE - Tel 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI VIO 60111mo Oa. 64 Tel 43961 
GENOVA 
F LL1 FRA5SINETTI • Me Re dr Puglia 36 To. 395260 
HOBBY RADIO CENTER • Vet Napo 117 - Tr.. 210945 
LATINA 
ELLE Pi • via Sabatalla. 8. Tel 4833615 - 42549 
MILANO 
ELF TTRON1CA UM W OE Procacem Tn. 313170 
MARCUCCI Va FIl, 1.110.011. 37 - Te 7386051 
0052061 • Via Cornell., 10 • Te. 589075 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA Via Gramm. 40 - Tel 432876 
MOOUGNO (Hari) 
ARTEL • via Pause. 37 • Tel 629140 
NAPOLI 
GRASP° Vo S. Anna del Lambe.. 19 Tel, 325160 
NOVILIGURE (Aleesendria) 
REPETTO GIULIO .1A4 delta Rheembrame. 925 Tel, 78255 
PADOVA 
SISELT • Via L Eulero. 621A - Tel. 523355 
PALERMO 
OR. Via S Coe«. 6 • Tel 580988 

PESARO 
ELETTRONICA MARCHE • Vie Cornanclinl. 23 • Tel 42952 
PIACENZA 
E.R.C. Civili Ver S. 071610010. 33 • Tel. 24345 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI Vet S. Paolo. 428 . Tel 94246 
ROMA 
ALTA FEDELTÁ • C.so 11049. 34/0 - Tel. 857942 
MAS-CAR A, V Mastrorilll Via Reggio Enka 30 • Tel. B445641 
RADIO PROOOTTI Via Nasionale, 240 - Tel 481281 
TODARO KOWALSKI - Via Orli AI Traslevere. 64 • Tel. 5E95920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - C.so Venom. 85 - Tel. 810213 
SESTO S. G.OVANNI 
PUNTO ZERO - P.za Diaz - Tel. 2426804 
SOVIGLIANA (Enema) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI - Via L. Ea Vele.. 389 • Tel sceao 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI • Via OberolAn. 128 • Tel 23002 
TORINO 
CUZZONI - Ceo Francia. 91 - Tel. 445168 
TELSTAR Gobelti. 37 • Tel 531832 
TRENTO 
EL DOM 'VIa Stalraglo. 10 • 25370 
TRIESTE 
CLARI ELECTRONIC CENTER - FOro Delano, 2 Tel. 81888 
VARESE 
MIGLIERINA • VIR Don.zzellOE. 2 • Tia. 282554 
VELLETRI(Rorna) 
MASTROGIROLAMO . Vie 0081821. 116 • Tel. 8635581 
VITTORIO RENETO (TV) 
TALAMINI LIAIS - VI' Garibaldi. 2 Tel. 53494 



ICOM presenta il "ricetrans degli anni'80" 

IC 720 
• Copertura 
continua in RX* 

• Trasmissione 
a doppio VFO 

• Simplex o duplex 
• Gestione 
a microprocessori 

• Tastiera a 16 funzioni 
• Passi da 10 KHz - 
1 KHz - 100 Hz - 10 Hz 

• Up o down di 1 MHz 
• Commutazione 
automatica LSB - USB 

• Filtro variabile BBT 

Dalla kom oggi il nuovo IC-720. 
Un ricevitore a copertura continua 
da 1 a 30 MHz a scalini di 1 MHz. 
Un trasrnettitore su tutte le 
frequenze radioarnatoriati, incluse le 
m'ove frequenze WARC '79. Un 
doppio VEO inscrito, la possibilitä d 
salire o scendere di frequenza 
premendo dei tasti. 
Il modo moderno di comunicare, 
con una facilitä di operazioni 
ineguagliabile. 
Ecco perche l'ultime arrivai° in casa 
icom e slate definito il capolavoro Solo la parte ricevente e a 
degii anni '00. copertura continua. 
Frequenza: 
ricevitore da 0.1 a 30 MHz PS 15 Alimentatore 13.13VCC/220V 
trasmectitore da 1.8 a 2.0 MHz CA 

da 3.5 a 4.1 MHz 
da 6.9 a 7.5 MHz 
da 9.9 a 10.5 MHz 
da 13.9 a 10.5 MHz 
da 17.9 a 185 MHz 
da 20.9 a 21.5 MHz 
da 24.5 a 25.1 MHz 
da 29.0 a 30.0 MHz 

Impedenza d'antenna: 50 omhs 
Alimentazione, 13.8V D.C. -± 15% 

negativo a massa 
Dimensionealtena cm 111 
larghezza cm 241 profonditä cm 311 
Peso: 7.5 kg 
Emissione: CVV - RTTY - 558 - 
ULSR/LSB - AM 
Potenza d'uscita: SSB 10 W 
100 W PEP - AM 40 W 
Spore: più di 60 dB sotto il livello 
massimo d'uscita 
Armomche: più di 60 dB sotto il 
fuello rnassirno d'uscita 

ICOM 

IINIIARCUCCIlls.p.A. 
Exclusive Agent 

Milano - Via f.11i Bronzetti, 37 ang. Coo XXII Marzo Tel. 7386051 



...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELVEDETTRONICA 

N
u
o
v
i
 p
re
zz

i 
d
a
1
1
9
8
1
 

L 5.000 L. 5.000 o L 6.000 

TRASMETTITORI 
E RICETRASMETTITORI 

L. 6.000 L 6.000 

DAL TRANSISTOR Al CIRCUIT' INTEGRATI: Efficace guida teorico-pratico per conoscere, usare i 
transistor e i eircuiti integrati. 

IL MANUALS DELLE ANTENNE: Come conoscere, installara, autocostruirsi e progettare un'entenne. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione del più sofisticati e sem-

plci strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guide II latiere 

alla costruzione di questi complessi apparecchl. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha latte le carte in regola per diventare 

sia Il libro di TESTO STANDARD su cui prepararsi all'esame per la patente di radioama-
tore. sia II MANUALE DI STAZIONE di tavil CB e radioamatori. In esso infant ogni dilet-
tante, anche se parte da zero, poträ trovare la soluzIone a tantl problemi che si incontrano 
dal momento in eui si rimane contagiati n. dalla passione per la radio in poi. 

o 

Ciascun volume é ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'Importo relativo giä comprensivo 
di ogni spona e tassa, e mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SOONTO agli abbonati di L. 500 per volume 

— 768 — cq 5/81 --



ALAN 
IL PRIMO OMOLOGATO A6 M CANAL' AM/FM 

Ricetrasmettitore CB 34 canali AM; 34 canali FM 
Omologato per i pařiti dell'articolo 334 C.P.: 

precm.u. tetin 
ww1 AA. 

601.1E1.6.1 R- GAIN .11•1C GAIN 

". bOEA A  'OEr-•. %.** .•;•L : z. • 
• \ •I1 ge%., al% 11 ... .1 a% te te lb ea 

Punto 1 Punto 2 Punto 4 Punto 8 
SOCCORSO STRAD/LIE IMPRESE IIYIXISTRLAu ASSISTENZA PER SERV ILI AMATORIAU VIGIU URBAN! COMMERCIAL! ATTIVIT A SPORTIVE: 

RPOVIE ARTIGIANALI RALLY  

Slain" EAGRICOLE GARE OCUSTICHE 
SOCCORSO ALPINO SCRSTICHE /egeZ0  , 
GGARDIE FORESTAL Punto 3 PODISTICHE ECC. 
CA CEIA E PESCA SOCCORSO 

VIGILANZA NOITURNA IN MARE Punto 7 
POI SICOREZZA COMCINICAZIONI NAIITICHE REPERIBILITÄ MEDICI 

E ATTIVITÄ 

OE 

AD ESSI COUEGATE ,4/ 
SOCCORSO INIBBUCO 

NOME 
OSPEDALIERO 
CLINICHE PRIVATE MCC. OE. COGNOME 

II MI OE INDIRIZZO 

C.T.E. NI-ERNA-0NA_ 4,2:, 1 (1j2/.120, N60, 61.203 I, ,N4 721 As /NZ ;T A LlOE ac 1 03/ 



ERT/20 

RIPETITORE FM A NORME C.C.I.R. 
íl primo P.LL sintetizzato 

ER1720 Punic° ripetitore P.L.L. sintetiz-
zato sul mercato italiano che permette 
Fimpostazione della frequenza di rice-
zione e trasmissione e, qualunque ope-
ratore tramite delle semplici commute-
zioni a «CONTRAVERS, 

• Frequenza ricezione P.L.L. 87,5,108 
Mhz od altrimenti con modulo precon-
vertitore: 6010 Mhz, 200±10 Mhz, 
400±10 Mhz. 
• Frequenza di trasmissione P.L.L. 
87,5,108 Mhz. 

CENTRI DI ASSISTENZA E VENDITA 
LOMBARDIA: TECOM Via Vittorio Veneto 31, 20024 GARBAGNATE (MI) Tel 02/9957846-7-8; UMBRIA: TELE-
RADIO SOUND, Cao Vecchio 189, 05100 TERNI, tel. 0744/46276; MARCHE: ELECTRONIC SERVICE, S.S Adrian-
ca 135, 00617 MARZOCCA DI SENIGALLIA (AN) tel. 071/69421; PUGLIA BASILICATA: PROTEO, Viale Einaudi n. 
31, 70121 BARI, tel. 0801/580836: CALABRIA: IMPORTEX s.r.I., Via San Paolo 4/A, 89100 REGGIO CALABRIA, 
tel. 0965/94248; SICILIA: IMPORTEX s.r.I., Via Papale 32, 95128 CATANIA, tel. 095/437086; LAZIO TOSCANA 
SARDEGNA CAMPANIA ABRUZZO MOLISE: ANTRE SUD, Via Pietro Fumaroli, 14/16 00155 ROMA, tel. 06/ 
224685-224909. 

A richiesta catalogo completo gratuito. 

I_ECKTRO 

LCO 

• Potenza uscita 0 , 20W regolabill. 
• Media frequenza: valore standard 
10,7 Mhz. 
• Contenitore Flack 19"- 4 unItä. 
• Strurnentazione incorporate: 
indicatore intensitä segnale ricezione; 
segnale ingresso; 
indicatore potenza usclta; 
lettore digitale a sei cifre frequenza In-
gresso; frequenza ricezione; 
indicatore LOCK P.L.L. a leed per 
AX -TX. 

COORDINAMENTO TECNICO DI ASSISTENZA 
SEE SERVICE ELECKTRO ELCO 
Via A. Muratori n° 6 35100 PADOVA Tel. 049) 40012 

ELECKTRO ELCO 
Via Rialto 33/37 35100 PADOVA Tel, 10491 656910 
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