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• Uso e disuso di una stampante • sintonia digitale 
• Dalla Russia... con furore! • RX multifrequenza 
• Come ti miglioro il ricevitorino • I circuiti stampati 
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MELCHIONI PRESENTA 
in esclusiva 

ricetrasnaettitore 
dalla doppia personalitä. 

V\e si css lo SS-1055 righello alla 

138-UMB 
mrmomme. 

mano non ci sane) dubbi: é un apparecchio 
mobile. Misera infatti soltanto 178x124x272 
mm. Pesa 3 kg. E alimentato a 13,5 volt 
Nessun problema quindi per il suo impiego 
a bordo di un autoveicolo. D'altra parte se 
si prendono in considerazione le sue ca-
ratteristiche non si pub non afferrnare: 'OEä 
una base". Irian' ě all mode: SSB, OW, FM 
(opzionale). 

Le bande sono 3,5-4 MHz: 6,5-7 MHz; 
7-7,5 MHz; 14-14,5 MHz; 21-21,5 MHz; 27-27,5 

MELCHIONI 

SHIMIZU SS-105S 

MHz; 14,5-15 MHz; 28-28,5 MHz; 28,5-29 MHz; 
29,5-30 MHz (le ultime quattro bande sono 
opzionali). La potenza é adeguata: 10 W 
PEP in SSS, 10 W anche in OW e FM. Mobile 
o base? Una cosa é sicura: la possibilité di 
utilizzare la FM, la elevata sensibilité, la 
bassa emissione di spune, il prezzo conte-
nuto brine dello SS-105S un apparecchio 
veramente unico. 

SHIMIZU 

DUEL 
20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941 



Ileathkit 
COMPUTER METEOROLOGICO MOD. ID-4001 

• Indica, immagazzina e riporta la temperatura interna cd esterna 
• indica la direzione e la velocitä del vento 
• Mostra gli importanti cambiamenti nella pressione barometrica 

SPECIFICAZIONI 
OROLOGIO DIGITALFJCALENDARIO 4 ANNI - Display: a 
6 cifre, con formato a 12 o 24 ore per lora, a 4 cifre per la 
data; indicatore AM-PM per il formato a 12 ore. Precisio-
ne dell'ora: determinata dalla precisione della rete CA; 
nessun errore accumulativo. Comandi sul pannello po-
steriore: Partenza/arresto orologio: Avanzamento 
mese/ora; Avanzamen to giorno/minuto; Avanzamento 10 
minuti; Tenuta ora/data; Formato 12/24 ore. 
VETTORE VENTO - Display: 2 cifre significative; indica-
tori separati identificano M/ora, km/ora o nodi. Memoria: 
Data, ora e ampiezza del masa/mo co/po di vento. Preci-
sione: .±.5% o meglio. Comandi sul pannello frontale: 
selettore per memoria colpo di picco e media del vento. 
Comandi sul panfleto posteriore: Selettore M/ora, 
km/ora o nodi. Display della direzione: Uno dei 16 indica-
tori predisposto in una rosa dei senti od angoli radia/i. 
•Precisione: 3:11.25°. 
TERMOMETRO Display: Leitura a 2 cif re e mezza con 
segno + e — e indicatori interno/esterno e 

ID-4001 

Fahrenheit/Centigradi. Gamma di temperatura: da —40° 
a + 70°C; da —40° a + 158*F. Precisione ±1° sulle let-
ture in centigradi; 2° sulle letture in Fahrenheit. Co-
mandi sul pannello frontale: Raffreddamento del vento, 
temp, min. e temp. max. Comandi sul pannello posterio-
re: Selettore gradi Centigradi o Fahrenheit, tenuta della 
visualizzazione interno-esterno. 
BAROMETRO - Display: lettura a 4 cifre. Indicatori sepa-
rati per salita e caduta e per pol/id i di mercurio e millibar. 
Gamme di pressione: da 28,00 a 32,00 in Hg (pollici di 
mercurio); da 981,9 a 1050 millibar. Precisione: -±0,075 in 
Hg piů ±0,01 in Hg/°C. Memoria: ora, data e grandezza 
della pressione minima e massima. Comandi sul pannel-
lo frontale: Pressione min. e max; lasso di cambiamento 
per ora. Comandi sul pannello posteriore: Selettore polli-
ci di mercurio/millibar. Limiti di temperatura: complesso 
esterno, da —40° a + 70°C, apparecchio interno, da 
+ 10° a + 35°C. Alimentazione: 220 V, 50 Hz. Possibilitä 
di collegamento con battens esterna. Dimensioni: 406 
(L) x 184 (A) x 152 (P) mm. 

INTERNATIONAL s.r.l. • AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 - 780.730 
DISTRIBUTOR' DI ZONA 
VENETO: Radiocomunicazioni Civili Mazzoni Ciro • Via S. Marco 79/C VERONA • Tel (0451 44828 
TOSCANA E UMBRIA: Ideal Elettronica di Doseli & Pezzini Via Duilio. 55 • VIAREGGIO 
Tei. (05841 50397 
LAZIO: Mas•Car di Mastrorilli Via Reggio Emilia. 30 - ROMA - Tel. (061 8445641 

cq 7/81 -- — 929 — 
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PROIETTORE 
STROBOSCOPIC° 
MOD. SRP 25 

GENERATORE DI LUCI 
PSICHEDELICHE CON 
MICROFONO MOD. SRP 1000 

el BREMICV 
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Costruzione apparecchiature elettronlche 
43100 PARMA- Via Pasubio. 3/C 
Tel. 0521/72209-771533 
Tx 531304 for Bremi - I 

IN VENDITA 
NEI MIGUORI NEGOZI 
DI HI-FI 

elf 
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GENERATORE DI LUCI 
SEOUENZIAU 10 USCITE 
MOD. SRP 8000 

GENERATORE DI LIJCI 
SEOUENZIALI 6 uscrrE 
MOD. SRP 7000 

MOBILETTO PORTALAMPADE 
IN METALLO COMPLETO DI 
3 LAMPADE 
MOD. KPS 180 (verlicale) 
MOD. KPL 180 (wizzonlale) 
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GENERATORE DI LUCI 
PS1CHEDEUCHE 
MOD. SRP 4000 
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COMPONENTI ELETTRONICI 
s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

rila S. Anna all. Paludi , 128 NAPOLI - tat. 286325i 

/.....COONENTI A3301 L. 3.700 HA1368R L. 4.500 TA7108 L. 4.500 UPC1025 L. 3.500 2SC799 L. 5.50-0\  
JAPAN A3350 L. 3.900 HA1370 L. 6.000 TA7120 L. 3.650 UPC1026 L. 4.000 2SC815 L. 2.500 
AN101 L. 3.650 A3361 L. 3.500 HA1377 L. 6.500 TA7124 L. 4.500 UPC1028 L. 2.950 2SC839 L. 1.000 
AN210 L. 5.700 A4031P L. 3.600 HA1392 L. 5.500 TA7130 L. 4.000 UPC1032 L. 3.200 2SC853 L. 2.500 
AN211 L. 3.850 A4032P L. 3.850 HA1397 L. 4.500 TA7137 L. 4.350 UPC1156 L. 3.500 2SC867 L. 9.000 
AN214 L. 3.000 A4100 L. 3.000 HA1457 L. 2.500 TA7140 L. 4.600 UPC1158 L. 6.750 2SC945 L. 1000 
AN217 L. 3.000 A4101 L. 5.000 M5102 L. 11.000 TA7148 L. 4.750 UPC1181 L. 3.650 2SC1014 L. 1.300 
AN236 L. 9.500 A4102 L. 3.000 M5106 L. 3.600 TA7149 L. 9.700 UPC1182 L. 3.650 2SC1031 L. 1.600 
AN239 L. 12.500 A4112 L. 3.000 M5115 L. 7.500 TA7157 L. 7.850 UPC1185 L. 5.850 2SC1096 L. 1.000 
AN240 L. 6.000 A4201 L. 3.000 M51513 L 4.750 TA7200 L. 6.000 UPC1186 L. 3.300 2SC1115 L. 9.500 
AN247 L. 6.500 A4220 L. 3.600 M51515 L. 7.350 TA7201 L. 7.500 UPC1350 L. 4.000 2SC1116 L. 6.000 
AN253 L. 3.500 A4400 L. 4.000 MB3705 L. 3.000 TA7202 L. 5.000 2SA496 L. 1.500 2SC1124 L. 2.500 
AN264 L. 5.500 A4420 L. 3.000 M83712 L. 4.700 TA7203 L. 5.000 2SA634 L. 1.000 26C1209 L. 1,300 
AN271 L. 5,500 A4422 L. 3.500 S2530 L. 6.500 TA7204 L. 3.500 2SA643 L. 1.250 2SC1222 L. 1.300 
AN277 L. 3.500 A4430 L. 3.000 SK19 L. 2.000 TA7205 L. 3.500 2SA671 L. 2.500 20C1226 L. 1.500 
AN313 L. 4.000 BA301 L. 2.850 SK30A L. 1.650 TA7208 L. 3.650 26A678 L. 1.200 26C1307 L. 6.000 
AN315 L. 4.500 BA511 L. 3.500 STK013 L. 9.500 TA7210 L. 5.850 26A683 L. 1.300 26C1383 L. 1.800 
AN320 L. 9.500 BA514 L. 5.500 STK014 L. 13.500 TA7214 L. 6.500 2SA705 L. 2.250 2SC1413 L. 7.500 
AN360 L. 2.500 BA521 L. 3.500 STK015 L. 8.000 TA7215 L. 8.800 2SA747 L. 9.000 2SC1586 L. 7.000 
AN362 L. 4.000 BA532 L. 5.700 STK016 L. 13.500 TA7217 L. 6.000 2SA762 L. 5.500 2SC1663 L. 2.400 
AN377 L. 5.500 BA612 L. 3.500 STK0039 L. 11.000 TA7222 L. 3.500 2SA770 L. 1.950 2SC1945 L. 9.500 
AN612 L. 3.560 BA1310 L. 4.000 STK025 L. 10.000 TA7227 L. 5.000 2SA771 L. 2.300 2SC2029 L. 3.500 
AN6250 L. 3.500 HA1137 L. 6.500 STK040 L. 13.000 TA7229 L. 6.500 26A835 L. 2.850 2SD30 L. 1.200 
AN7145 L. 5.850 HA1138 L. 6.000 076043 L. 18.500 TA7303 L. 3.900 2SA909 L. 9.000 25D91 L. 1.750 
AN7150 L. 5.700 HA1306 L. 4.400 STK050 L. 29.400 TA7312 L. 3.500 25622 L. 1.300 260221 L. 1.950 
AN7156 L. 6.700 HA1309 L. 7.500 STK413 L. 10.000 TA7313 L. 3.000 268367 L. 1.500 260234 L. 1.500 
A1150 L. 3.500 HA1312 L. 6.500 STK415 L. 10.000 UPC16 L. 3.950 268407 L. 1.500 200235 L. 1.500 
A1201 L. 2.500 HA1322 L. 7.500 STK433 L. 12.000 UPC20C L. 4.500 260511 L. 4.500 2SD261 L. 1.500 
A1230 L. 4.900 HA1339 L. 4.300 STK435 L. 9.500 UPC41C L. 4.000 260541 L. 6.500 250288 L. 1.600 
A1361 L. 3.200 HA1339A L. 4.300 STK437 L. 9.500 UPC566 L. 2.500 260616 L. 4.500 2SD325 L. 1.950 
A1365 L. 4.600 HA1342A L. 5.000 STK463 L. 10.800 UPC575 L. 1.500 266617 L. 6.000 260350 L. 4.000 
A1387 L. 7.500 HA1361 L. 4.300 TA7045 L. 5.000 UPC576 L. 4.500 268618 L. 7.500 2SD365 L. 2.500 
A3155 L. 4.500 HA1366W 4.500 TA7061 L. 4.650 UPC577 L. 2.500 2SC458 L. 650 2SD388 L. 6.000 
A3160 L. 3.000 HA1366WR 4.500 TA7063 L. 2.500 UPC592 L. 2.350 2SC495 L. 1.500 250558 L. 5.000 
A3201 L. 2.000 HA1367 L. 7.500 TA7076 L 3.750 UPC1009 L. 11.000 2SC710 L. 1.000 2SD587 L. 6.500 

\OE.J..t13210 L. 2.000 HA1368 L. 4.000 TA7102 L. 6.500 UPC1021 L. 2.850 2SC756 L. 3.400 260588 L. 7.500 . 

<02 L. 2.500 
2114 L. 3.500 
2532 L. 22.000 
2708 L. 6.500 
2716NAT. L. 8.500 
2758NAT. L. 6.000 
8080NEL L. 7.000 
81LS95 L. 2.000 
81LS97 L. 2.000 
95H90 L. 7.300 
AX.0-10 L. 1.500 
AY-5-1013 

L. 9.500 
CA920 L. 4.000 
CA3080 L. 1.850 
CA3086 L. 1.000 
CA3130 L. 1.850 

CA3140 L. 1.100 
CA3161 L. 2.400 
CA3162 L. 7.600 
E300 L. 900 
LD110 L. 12.000 
LD111 L. 12.000 
LD130 L. 12.000 
10131 L. 12.000 
LF356 L. 1.500 
LF357 L. 1.500 
154386 L. 1.500 
LM395 L. 6.000 
LM1496 L. 1.500 
MK5009 L. 9.000 
54650240 L. 9.000 
M650241 L. 9.000 
MK50398 L. 14.000 

NE542 L. 1.100 
0M931 L. 22.500 
054961 L. 27.000 
RO-3-2513 

L. 18.500 
S556 L. 5.000 
SAA1058 L. 7.000 
SAA1070 L. 16.000 
SAB3011 L. 8.500 
SH120 L. 7.500 
SH221 L. 7.500 
01623 L. 1.500 
6041P L. 1.850 
SN16889 L. 1.500 
SN74C928 

L. 9.000 
TAA861 L. 1.500 

TCA965 L. 3.000 
TCA4500 L. 1.850 
TDA1024 L. 2.500 
TDA1034 L. 3.300 
TIL111 L. 1.250 

) TL084 L. 2.500 XR2203 L. 4.200 
TMS2501 L. 6.000 XR2206 L. 9.000 
TMS4116 L. 4.000 XR2216 L. 6.800 
TMS6011=MM5303 XR4151 L. 4.250 

L 6.000  

[
Offerta eccezionalet .OE\ Zoccoli per integrati del 
tipo BURNDY 
4+4 L. 100 cad. 
7+7 L. 120 cad. 
8+8 L. 130 cad. 
9+9 L. 170 cad. 
10+10 L. 240 cad. 
12+12 L. 300 cad. 
Ouantità 100 pezzi per 
tipo. 

 J 

7OFFERTA SPECIALE 
Capsula microfonica pre-
amplificata a FE]' MCE101 
subminiatura a basou im-
pedenza (600 m. 
Rispostat 50.1200 Hz. usci 
ta 0,5 mv/pbar/1 KHz. 
Alimentazione 1,5-10 V - 1 
MA. 
Dimensionit 08 x 10 mm. 

Prezzo L. 1.500 
 ./ 

..\ [  m Vasto assortimento coponentistica per TV colore. Consultaient anche per altro materiale non descritto in questa 
pagina. 

Tutti i prezzi sono comprensivi di I.V.A. 

Spedizione contrassegno. Spase postali a carico del destinatario. Non disponiamo di Cataloghi. I prezzi posson0 
subire variazioni sensu preavviso. La seguente pubblicite annulla la precedente. 

 2 
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250 W AM 500 W 
SSB in antenna mobile 
Alimentazione: 24-28 V 10-15 A 
Funzionamento: AM-FM-SSB 
Banda: 3-30 MHz 

150W AM 300W SSB 
ora in antenna mobile con preamplificatore 
da 25 dB in ricezione. Banda: 3-30 MHz. 
Aliment.: 12-14 V 15 Amp. 
Due potenze di uscita. Ingresso: 
1-10W AM 1-20 WSSB. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

ZETAGI 
B501 
TRUCK 

Speciale per camions e imbarcazioni 

ZETAGI s.r.l. - via Ozanam, 29 
CONCORP770 (MI) - Tel. 039-649346 

1••••••••••••••11/0•••••••••••4111141MINIMINIHNONNOONINNO•••••• 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
VIA Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) tel. 48.22.01 

OLTRE Al BC312 CON MASSIMA GARANZIA SONO DISPONIBIU: 
• RX COLLINS 39OURR 
• RX NATIONAL NC183 0,5+31 MHz 
• RX ELECTROACUSTIC della marina tedesca 100 Kc +22 MHz 
• OSCILLOSCOPI AN-USM 24c. 

NOVITA' DEL MESE: 
• TESTATE RICEVENTI RADAR 7,7+ 10,7 GHz complete dl medie fre- C *-
quenze 30 MHz - Nuove imballate ..92 

• DUPLEXER PER RADAR CON KLYSTRON 21(25 e MIXER 1N23 o .-0 
NuovI Irnballati 22.2 

• MATERIALE OTTICO VARIO PER AERONAUTICA 
• PARTI VARIE DI APPARATI IN BANDA X i5 
• GRANDI OUANTITÄ DI MINUTERIE MECCANICHE ED ELETTRONICHE 

• SI ESEGUONO PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO RIPARAZIONI E 
MESSE A PUNTO DI APPARATI ELETTRONICI. 

— 932 — cq 7/81 --



DOPO L'SA-28 IL FAVOLOSO SA-2800 
DALLA SBE IN AM-SSB 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• 80 canali digitali in AM, 80 LSB e 80 USB. 
• Gamma di frequenza 26,965 ÷ 27,855 MHz. 
• Shift di 5 kHz ed eccezionale selettività che consentono di operare sui 

mezzi canali alfa e beta. 
• Efficiente Clarifier .±. 2 kHz sia in RX che TX, sia in AM che in SSB 
• R.F. Gain, N.B., N.L. e moite altre interessanti caratteristiche tecniche. 
• Potenza d'uscita in antenna: 4 Watt in AM - 12 Watt in SSB minimi. 

PREZZO AL PUBBLICO L. 300.000 IVA COMPRESA 

OTTIMO FREOUENZIMETRO JD-5050 

• Frequenza da 10 kHz a 50 MHz in due gamme (100 Hz-10 kHz 
e 10 kHz-50 MHz). 

• ideale per rilevare la frequenza in trasmissione del Vostro CB 
• Funzionamento «Passante» con cavetto in dotazione. 
• Lettura digitale 5 cifre • Alimentazione 8-14 volt c.c. 

PREZZO AL PUBBLICO L. 98.000 IVA COMPRESA 

SpedIzIone postale gratuita dietro rIcevImento del pagamento a mezzo vaglla postale normale o telegranco. 

DEN Kl  
via Poggi 14 - Milano • Telef. (02) 23.67.660-665 - Telex 313363 DENSAS 

cq 7/81 -- -933— 



AY5-1550 GENERATORE di MELODIE a uP 

Dater ai Watri amict un caldo beavenuto con un nuovo uP,in gra-
do di nuonare 25 differenti motivi 14US/CALI pid 4 DING-DONG cli-
verai eu 4 ingreemi neparati. 
Poseibilitä di eepaneione eco 
programnazioae ESTERNA. 

queeto IC,pu6 eeeere ueato non 
eole nome eampanelle elettro-
•ico,es per infiaite altre ap-
pliemmioni ia campo MUSICALE. 

Presse L. 22.500,eompleto di 
»recette pratico. 

ELEFANT 
DISPLAY 

Imminente ello Mato $oliclo. LEC), canone. Visi-
tes pianote anche e Melunee superion i 20 int; 
altelLa della citre 60 mm. Weill per realinere con-
Otton, COnlaseCOngi, Cronorneln. Orologi giganti 
etc. etc. L. 19.900 

NEW !I!! 

EUMIDITY 
SENSOR 

atudiate, per reli,'-
Zara IGROMETRI SLET 
IRONICI the forlie7o 

ao ia uecita un eegnale ANA 
LOGICO PROPORZIONALE al ta; 
no di UMIDITA. RELATIVA 617 
l'ambiente 
COMPLETE EVALUAT.kit 25.900 
HUMIDITY SENSOR L. 11.650 

et.nef-G; 
2-a- digit TACITOKETER 

Cie ol7 
Cox puent° nuovieeimo IC • no 
lo 8 oomponenti PASSIVI • lm-
dinplay,ei reliera un precisa 
CONTAGIRI per auto,moto etc. 

Funaionamento a 4,6,8 eilind. 
Pilotaggio DIRETTO del Dieplay 
Ba. tempi • quoi.co dieponibi 
le eome OPZIONE. 

CIO Olp L. 21.600 

ES 7220 
DIGITAL KEY LESS 

LOOK 

IC della MUOVA gene. 

4 raz. per realiazare 
una oerratura DIGITA 
LE . 5040 oombianz..-

Input • TASTIERA a 4 digit. 
Antifurto per AUTO eto. 
IC LS 7220 L. 6.530 
kit complote " 22.500 

PROGRAMM. MICROPROCESS. TIVER 

20 tempi programm. giornalmeate o sat 
tinamoloente. 

4 lia., separate di progremma. 
fuesione OROLOGIO con vieualizzae.del 
la eettimaim,giorao,ora e ‚Lnuti. 
INPUT jati eon tastiera a 20 tanti. 
Race tempi a quarmo(opnione). 

Te 1125. 4 bit mioroproo. L. 19.800 
oireuiti ataspati 19.000 
kit complote conoreei reld,taeti eta 
(occlues trafoo 1.5700) " 89. 000 

Intersil 31/2 9 ci.g LCD Digital Multimeter 
VOLT-AMPERE-OHM-corr. CC.CA, 
Un eoepleto progetto di DMM,viene fornito 
indipendenente dalla combinez. preseelta. 
a) DVM ICL7106+dieplay LCD L. 28.000 
h) eircuiti etampati " 12.000 
e) »rie reg:datez» precie. 3.000 

3.500 d) eoneettore 

combinas. a+b+e+d solo L. 42.000 

GRAY 
Electronic, 
Via N. Bixio, 32 - 22100 
Telefono 031/55.74.24 

COMO (Italy) 

yendlta per corrlspondenza 



L'AUTO, ME'TTILA IN TASCA! 
AP 500 IL PIÙ 
AVANZATO 
SISTEMA 

ANTIFURTO 
PER AUTO 

DEL MONDO 
con 

cercapersone 

COMBINAZIONE 
DEL PIG 
AVANZATO 
SISTEMA 
ANTIFURTO 
UDIBILE 
(SIRENA 0 
TROMBE) 
E SILENZIOSO 
(RICEVITORE 
A RADIO 
FREQUENZA) 

ALLARME UDIBILE "AUTO SONIC" - Modo 1: (in rivelatore elettronico di movimento 
a 360° ad »alta tecnologia» attiva ('allarme con gualsiasi urto o movimento inusuale: 
rottura del vetro, forzatura del finestrino, o sollevarnento dell'auto. 
Modo 2: L'allarme suona dopo che il ladro ha aperto la portiera; ciò grazie al sensore di 
tensione che rivela l'accensione della lampadina di servizio. Pile) essere usato anche con 
le lud del baule e del co fano. 
ALIARME SILENZIOSO "AUTO CALL" - Quando la portiera e aperta, il vostro allarme 
silenzioso ë automaticamente attivato. Vi viene inviato un segnale radio codificato della 
potenza di 4 Watt e copra una distanza di 10 Km. 

Se il vostro riceuitore é acceso, un segnale codifi-
cato vi avvertirà di intervenire. 

II ricevitore codificato con 
una clip molto resistente 
non e grande di un pac-
hetto di sigarette di 10 cm. 

CENTRALI1YA: 
Ii cuore del radioallarme 
riceve, memorizza e 
interviene con la precisione 
e l'esattezza di un computer. 

C.T.E. NIERNATONAP 
42011 BAGNOLO IN PIANO - ITALY -Via Valli. 16 - TlI. (0522) 61623)24125126 Ole. mt.) TELEX 530156 CTE I, 

OE 



T El ECOMUNICAZIONI 

GTEiettronica 
Y 

Realizzati In =We rack ls• 3 unitk. 

Mod. GTR201C • Programmablle 
di rettamente dal pannello L 1.200.000 
Mod. GTR2INCF • Come sopra 
e con frequenzimetro digitale L 1.450.000 
Mod. GTR601C • Verslone 60W 
Programmablle dal pannello L 1.500.000 
Mod. GTR601CF • Come sopra 
e con frequenzimetro digitale L 1.650.000 
Mod. GTR2171PLL • Verslone a 
frequenza fissa + VFO per la 
ricerca della frequenza L 940.000 
Mod. GTR201PT - Come sopra 
ma per gamma 52+613 MHz L 990.000 

FM 

THE BROADCASTING 
PROFESSIONAL 

APPARECCHIATURE A NORME INTERNAZIONALI 

Mod. GTR20ICF 

A SINTESI DIRETTA. Realizzati completamente alio stato solido, 
per la gamma 80 .110 MHz, a larga banda. L'impostazione delta 
frequenza avviene trarnite.OEcontravesv posti sul pannello, con passi 
di 103 KHz e variazione continua tra passo e passo (opzionale). 
La potenza in uscita, regolabile dall'esterno con comando posto 
sul pannello, Bdi 25 WRF. La 2' armonica é soppressa a —75 dB. 
Le spurie sono completamente assenti. L'impedenza di uscita Bdi 
52 Ohm, costaste tra 0 e 25 WRF. Rattreddamento: convezione. 
Sensibilità O dBm (2 Vpp). Impedenza di ingresso 5 <Osm. Banda in 
lineare (stereo) 650 KHz. Preenfasi 50 ps. Protetti contro eventuali 
anomalie, cattiva installazione o manovre accidentali. Alimentazio-
ne 220 V AO. J10%. 
Strumentazione di contra° pasta sul pannello: 
Indicatore di deviazione. Indicatore di apparato in trasmissione. 
Wattmetro per il controllo della potenza RF in uscita.ROSmetro per 
il controllodell'adatlamento d'impedenza con sladi successivi (am-
i icatore antenna' • 

AMPLIFICATORI DI POTENZA STATO SOUDO 
LARGA BANDA (87 ÷ 110 MHz) 

Professionali. Muniti di Wattmetro per il controllo della poten-
za in uscita Filtro passa basso incorporato per un'attenuazio-
ne delta 2." armonica a -85 dB. Stabilizzazione dell'alimenta-
' zione, realizzata con sistema a parzializzazione veloce (35 
KHz) diretta, delta tensione di rate (switched-mode), per il 
massimo rendimento (> 80%) e minima dissipazione. Protetti 
contra le seguenti anomalie: alimentazione non corretta - 
eccesso di pilotaggio - rapporto onde stazionarie (Ft 0.51.) 
elevato - difetti di linea - mancanza di canco - temperatura at 
di sopra delle specifiche. 
Le anomalie vengono segnalate con il lampeggio interminente 
del led cOrrispondente, visualizzato sul pannello. Quando la 
causa cessa, "Fallarme" ha termine premendo il pulsante di 
-reset - . Naturalmente. essendo gli amplificaton a "larga 

banda". non necessitano di accordo. L'impiego b continuo, 
24/24 H. 

Vi proponlamo I seguentl modelli, realbmall In mobile 
rack 19" 3 unlit 
Mod. KEIL 100 In 10 W out 100W 
impiega 2TR PT9783 L 900.000 
Mod. KEIL 200 in 15W out 200 W 
Impiega 2TR MRF317 L 1.400.000 
Mod. KBL 400 In 30 W out 400 W 
implega 4 TR MRF317 L 2.950.000 
Mod. KBL 800 in 60 W out 8C0 W 
impiega 8TR MRF317 L 5.950.000 
modell sopraInclicatl sono accopplabili, quIndi 

possIblle aumentare dl voila in volta la potenza della 
Vostra «Manta aggtungendo altrl amplificahx1, 
°gram del quail ô completo di ogrd parle per II lunzkr 
namento anche singolare. 

AMPLIFICATORI VALVOLARI - GAMMA 87 ÷ 104 MHz FM 
Mod. MK 400 In 7W out 400 W 
Monta tubo Eimac 4CX25OR L 1.750.000 
Mod. MK 900 in 15 W out 900 W 
Monta tetrodo Eimac 41400 L 3.800.000 
Mod. MK 1500 in 40 W < out 1500 W 
Monta tubo Eimac 8877 L 5.350.000 
Mod. MK 2200 in 70 W out 2200 W 
Monta tubo Eimac 8877 L 6.800.000 
Mod. MK 50015 in 70 W out 50(X) W 
Monta tubo Emac 4CX 3000 A7 L 13.450.000 

rOE. ILM 

Prof essionali. Alimentazione stabilizzata e con impedenza di 
filtro. Protezione termica, di corrente e di pressione. Accenaio-
ne anodica lemporizzata con blocco trasmettitore. Accordi 
demoltiplicati. Meccpnica argentata di elevata precisione 
e PTFE.Filtro passa basso incorporato (2." armonica -80 d8). 
Misure controllabili con strurnenti sul pannello: potenza, cor-
rente di griglia. di placca. tensione di filamento. neutralizzazio-
ne. Commutatore per potenza ridotta. Filtro aria di facile 
pulizia periodica. 

TELECOMUNICAZIONI 

GTEiettronica 
00174 ROMA (Italia) 
Viale Tito Lableno, n. 69 
Tel. (06) 748.43.59 

Mod. KBL 100 e KBL 200 



ZETAGI NEWS! 
...groommmens, eeel 

Potenza ingresso: 1-10 W AM • Potenza uscita: 600-300-200-100 W AM commutabili 
Potenza uscita SSB: 1200W MAX - Preamplificatore da 25 dB • Controllo della percentuale di 
modulazione a diodi leeds. Frequenza 26-30 MHz 

.Me 

Inviando L. 500 in lrancobolli riceverete no-
stro catalogo completo a colori edizione 1981 

Controllo della percentuale di modulazione a 
diodi leeds UNICO DEL GENERE 

Potenza ingresso 1-8 W AM 
Potenza uscita max: 150 W AM 300 W SSB 
Frequenza: 26-30 MHz 

PRODUCIAMO ANCHE UNA VASTA GAMMA DI ALIMENTATORI - ROSMETRI - PREAM-
PLIFICATORI - ADATTATORI D'ANTENNA - FREOUENZIMETRI - AMPLIFICATORI - CARI-
CHI R.F. E TANTO ALTRO MATERIALE BASTA CHIEDERE! 

4131s, 
Z G ZETAG I s.r.I.- Via Ozanam, 29-20049 CONCOREZZO (Ml) - Tel. 039 - 64.93.46 
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FM FM FM 
MODULATOR' 
TRN 10 • Modulatore F,M a larga banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. 11 cambio di frequenza non 
richiede tarature degli stadi ch amplillcazione per cut, chiunque, anche se inesperto, e in grado in pochi 
secondi di impostare la hequenza di uscita in un valore compreso nell'intervallo 80-110 MHz. La stabilité di 
ftequenza i quella del guano usato nella catena PLL. La potenza d'uscita é regolabile da 0 a 10 W. Altre 
catatteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono: 60 ohm con preentasi di 50 p.s - Ingresso stereo: 600 ohm 
lineare - Sensibilité ± 75 KHz con 95 dbm - Distorsione armoniaca 0,2% a 1000 Hz - Risposta in trequenza 
15-70.000 Hz sultingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono - Spurie acienti - Range di temperature 
- 20° + 45°C. Modelle base. L. 880.000 

TRN 10/C • Come il TRN 10, con impostazione della frequenza pannello L. 980.000 
TRN 20 • Modulatore FM a larga banda con impastazione delta freguesia mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. La stabilité di erequenza 
quella del guarro usato nella catena PLL, La potassa d'uscita é regolabile esternamente tra 0 e 20 W. 
Alimentaiione a rete 220 e su richiesta anche a batteria 12 Vcc. Altre caratteristiche: 
Spurie assenti - lmpedenza di uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi 50 1£5 - Ingresso 
stereo 600 ohm lineare - Sensibilité ± 75 KHz con e) cibm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz e ± 75 
KHz - Risposta in frequenza 15-70000 Hz sull'ingresso stereo 15-25000 Hz sull'ingresso mono - Range di 
temperatura -20° +45°C L. 1.100.000 

TRN 20/C • Come il TRN 20, con impostazione della trequenza sul pannello L. 1.200.000 

AMPLIFICATORI 
KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN IOW, OUT 400W, servizio 24/24 

L. 1.480.000 
KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 10W, OUT 900W servizio 24/24 

L. 2.850.00 

KA 2000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 50W, OUT 2000W servizio 24/24 
L. 5.950.000 

KA 4000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 100W OUT 4000W, servizio 24/24 
L.11.800.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI 
A LARGA BANDA 88-104 MHz 
KN SO • Amplificatore SOW OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autoprotet-
to ' L. 500.000  

KN 100 • Amplificatore 100W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 700.000  

KN 150 • Amplificatore 150W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 900.000 

KN 500 • Amplificatore 500W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, senrizio continuo 24/24. autopro-
tetto " L. 2.500.000 

1CN 1000 • Amplificatore 1000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 21/24, 
autoprotetto L. 5.400.000 
KN 2000 • Amplificatore 2000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24. 

L autoproletto .12.500.000 

STAZIONI COMPLETE CON AMPLIFICATORE VALVOLARE 
TRN 400 • Stazione da 400W composta da TRN 10 e KA 400 L. 2.360.000 

TRN 900 • Stazione da 900W composta da TRN 10 e KA 900 
TRN 2000 • Stazione da 2000W composta da TRN SO e KA 2000 
TRN 4000 • Stazione da 4 KW composta da TRN 150 e KA 4000 

L. 3.730.000 

L. 7.330.000 
L.13.800.000 



STAZIONI COMPLETE TRANSISTORIZZATE A LARGA BANDA 
88-104 MHz 
TRN 50 • Stazione completa SOW composta da TRN 10 e KN 50 L. 1.380.000 

TRN 100 • Stazione completa 100W composta da TRN 20 e KN 100 L. 1.800.000 

TRN 150 • Stazione completa 1SOw composta da TRN 20 e KN 150 L. 2.000.000 

TRN 500 • Stazione completa 500W composta da TRN 50 e KN 500 L. 3.880.000 

TRN 1000 • Stazione completa 1000W composta da TRN 100 e KN 1000 L. 7.200.000 

TRN 2000 • Stazione completa 2000W composta da TRN 150 e KN 2000 L.14.500.000 

ANTENNE 
C4X2 • Collmeare 9 dB con accoppiatore L. 350.000 

C4X3 • C,olhneare 13 dB con accopplatore L. 400.000 

PAN 2000 • Antenna a pannello, a larga banda, potenza 2KW L. 600.000 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1 KW 
ACC2 • 1 entrata 2 uscite L. 40.000  

ACC4 • 1 entrata 4 oscile L. 100.000  

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3KW 
ACS2 • 2 ingressi, 1 uscita L. 180.000 

ACM • 4 ingTessi, 1 uscita L. 200.000 

ACCOPPIATORI IBRIDI - 3dB 
ACB300 • Fino 300W L. 90.000 

ACB1000 • Fina I KW L. 120.000 

FILTRI AR1V1ONICHE 
FPB 250 • Filttro PB attenuazione della 2 armonica 60 dB perdoa d'inserzione 0,1 dB L. 90.000 

FPB 1500 • Filtro come sopra, ma per potenza fino a 1500W L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra, ma pr potenza fino a 3000W L. 550.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
PTFIVI • Ponte in banda 88-108 IOW di uscita completo di antenne. Con trequenze programmabili 

L. 2.050.000 

PT01 • Ponte di trasferimento in banda P IOW di uscita, completo di antenne. Con frequenze program-
mabili L. 2.400.000 

PT03 • Ponte di trasferimento in banda 11P IOW di oscila completo di antenne. Con frequenze program-
mabili L. 2.400.000 

PTIG • Ponte di trasferimento in banda 920-930 Mliz IOW di oscila completo di antenne 
L. 3.250.000 

ACCESSORI 
Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, stage, polarizzatori. valvole transistors, eco, 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tullo il territorio nazionale 
I prezzi si intendono 1.V.A. esclusa. 

ELETTRONICA 

TELECOMUNICAMONI 

35027 NOVENTA PADO VANA (PD) 
V, Cappello, 44 
Tel. (049) 6285.94 
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FT 767 DX 

Nuovissimo ricetrasmeititore I-IF porraiile con let - 
Lira della (rectum/a dighale die copra le bande de-

gli 80/20/15/11/10 c JJY/WWV are a due bande 
op/tonali AUX Oa banda 10/1I in copra il seamen-
. da 27 a 29 MHz), xensibilitä di 0,25 VV, con una 
potenn del irasmotitorc in I.SB/CW/AM di 100 
W.tiane fornito completo di Oho AG(• FOES. 
Noise Blanker, Calibraine. 11110V0 stoma:ow S e 
RF can visuali/m/ionc digit:11e, aliment:OE/lone 12 

Accessori esterni VEO mod. FV 767 DX. ac• 
cordatore di antenna FC 767 cd alimeniatore eon 
altoparlame per rea/inne base mod. EP 767 DX. 
(X /N NAM»: '(ARC. 

NO VITÁ YAESU FF 707 
100V, alc 12 • bande uarC 
SOMMERKAMP FT 78 
100" 80/40/211/15/ 1/10 nit 
SOMMERKAMP TS 802 
144/146 FOI 80 ch. scanner 
SOMMERKAMP TS 780 DX 
co 120 1,..100 p.c.p. - A NI • FNI LSlie • LOESB 12 V 
SOMMERKAMP TS 788 DX 
CB - OM • 26.0 29.999 Mc digitate CW • AM - FOI - SB USB 
100 VtOE p.c P. 
SOMMERKAMP FE 277 ZD 
:on meow nun& at, 

Altri model SOMMERKAMP disponibiti in magazzino. 

FRG 7700 

Recavitore a gam-terra gone in eta. 
Digie ale. Da 150 kHz a 30 MHz. 
Furvionanee in SSO/AM con 
ira limphezze di handa e FM 
completo. nclla versione Stain-
merkainp. delle menorie pro-
grammabill per 12 eanali. Oro-
logio dignale ineorporato. Him-

Noi. Blanker RF attenualo-
re. Aliei ‚cella  220/12 V. 

FT 480 RE 

Rigger:met ie ore VHF FM/SOBI 

CW. Poireva 25 W. Sgancio panei 
o 600 Oc. Da 143,5 a 149,5 611-1/. 
Spa/initira canali e, Sort 10 - 
100 Hz • 1 kW, in EM, I kH/ 
12,5 kl-la • 25 kH/ • 
4 cancali in memoria. > mum dei 
canali digiiali. Alimentazionc 
12 V. 

Impartial= anche: 
DRAKE - HY GAIN - TURNER - CDE - OSKER 
BLOK - WACOM • VHF ENGINEERING • ADONIS 
MICROLOG - JMILLER e albs marche... 

FT 207 R 

Riceirasmeithore 2 ni FM 
.2 W • ROO canali - 144-148 

Spaziatura 5 kHz. 
4 niemorie. 
Viene (omit, completo di 
pile intereambiabili. 



COSTRUZIONI 
APPUCAZIONI 
ELETTRONICHE 
VaDucesš.15 
98100-MossIna 
Tamo/n9m2 

ELETTPONICA 

4 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Deviazione ± 75 KHz 
Campo di frequenza da 88 a 108 MHz 
Potenza useira 0,5 Watt su 50 Ohm 
Programmazione a scatti di 10 KHz 
Preenfasi lineare o 50 µS 
Oscillatore in fondamentale 
Eccitatore a sintesi PLL 
Armoniche Emirate da filtri 
Sourie assenti 
Stabilità ± 100 Hz 

NOTE TECNICHE 

a) La variazione di frequenza avviene mediante commutatori 
digitali (Dip-Switch) 

b) Possibilità di applicare contraves binan i di cai il primo esade-
cimale 

c) Possibilita di applicare visualizzatori a display 

d) Possibilità di applicare un diodo LED che indica l'aggancio 
del PLL 

e) Possibilità di collegare uno strumento CC da 50mA per il con-
trollo BF 

f) It compressore viene inscrito gradatamente tramite trimmer 
di regolazione 

PLL 
MOD. 

EPS 05 

L. 

9000 
I.V.A. ESCL. 

• 
• 
• 
• 

• 
,m 
• 

Tutti i nostri prodotti 
sono controllati con 
apparecchiature 
HEWLET-PACKARD 
BIRD = TRIO 
BONTON 
NORDMENDE 
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Melchioni presenta 
in esclusiva 
Micro-One 

radiotelefono "da cantiere che puai adottare anche tu 
Micro-One della Wipe A un radiotelefono 
portatile FM per la banda VHF 156-170 
MHz. Ë cosi affidabile e robusto che è giá 
stato scelto da alcune imprese che ope-
rano in importanti cantieri di tubo il mondo. 
Le dimensioni di appena 44x55)049 mm, 
il peso di 395 grammi con batteria e an-
tenna in gomma. hanno contribuito al 

successo dĺ Micro-One dove il lavoro 
pié pesante. Adotta anche tu Micro-One, 
il piccolo, potente, robusto radiotelefono. 

Per l'auto. per il tuoristrada, per il camper ecco 
rl ricetrasmertitore mobile M180 sempre clerta 
Wipe. VHF /56470 MHz, 12 canali, 1-25 wart. 

Omologato Minister° PP. T.T. 

MELCHIONI Mljgr2r1 RIM 
20135 Milano - via Colletta, 37 - Tel. 57941 



Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblete.ontro 1 1 Por: Comm.. 

57100 UVORNO • Via Mentana, 44 • Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 • dc P.T. 12585578 

Radio Ricevitore 
e Trasmettitore 

19 MK II 

POTENZA 25 W 

GAMME COPERTE, FREQUENZE VARIABILI A VFO: 
1 Gamma: da 2 Mc 4,5 Mc = m 150 - 66,6 = 80 metri 
2 Gamma: da 4,5 Mc a 8 Mc = m 66,6 - 37,5 = 40 metr = 45 metni 
3 Gamma: da usarsi come radiotelefono frequenza 235 Mc 

VALVOLE IMPIEGATE: 
n. 6 • 6K7, n. 2 - 6V6, n. 2 • 6K8, n. 1 - 6H6, n. 1 • EF50, n.1 • 807, n. 1 • 6B8 e n. 1 • E1148 

éAQOE A 

eE= 0 o 
"Fg .2 • g•2 
==_9 g Q. 

co 
o NI 3 

TOE m ä,-1-2£¡•,-
,22-OE 'OE+g 

og 
zsa:•=2:ü80 
5E 2r-c'LtiM 

Csi = + E 

m g o. 
c E -I 

+:°¡ 
IfieVA2.ä 
4,000 -St:Ope 

v) Cl. o.. 

TRASMETTITORE T-14-TRC1 
Modulazione di frequenza 

Frequenza: da 70 a 100 Mc per radio private 
Alimentazione: 115 Vac 50-60 cicli - 40 1N FM 
Completo di: 11 valvole 4/6V6 - 216AC7 • 2/504 - 1/65L7 • 
1/829 13 • 1/68N7 n. 1 elettroventola di raft reddamento (esclu-
so crista/lo di quarzo) + tabella comparativa cristalli • sche-
ma elettrico (funzionali) L. 200.000 + 30.000 ip. 

Possiamo fornirvi a parte: (precisare la frequenza quarzi di trasmissione) 
Microtelefono originale L. 25.000+ 5.000 i.p. 
Cristallo per le frequenze comprese da 70 Mc a 82,5 Mc L. 20.000 c.i.porto 
Cristallo per le frequenze comprese da 82,6 Mc a 99,9 Mc L. 20.000 c.i.porto 
Pagamento anticipato all'ordine a mezzo vaglia, vaglia telegrafici, assegni circolari, versamento sul 
ns. C/C. 

NUOVO 1.1811NO 1980• 1981 

Composto di n. 100 pagine e n. 172 Mustrazioni con ampia descrizione dei materiell. 
Prerzo L 8.500 + L 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticfpato, a mezzo C/c PP.1T. c. 12585578 oppure a mezzo Vaglia • Assegni 
circolari • Rimessa bancara • e Vaglla telegrafiel. 
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[MUNK : GAMMA 111108 MHZ] 
Mod. 1114E 

r 
collinear: 

4 dipoll 

anticorodal 

15011W.H.F. 
1200 W.R.F. 

50 ohm 

1,2:1 

verticale 

circulars 

I da 

81111z 

r 
collineare 

4 dir. 3 elern 

anticorodal 

1599 W.R.F. 

1790 WM 

50 ohm 

1,2:1 

verticale 

a richiesta 

13,5 dB 

0,5 MHz 

Mod. 4 AP3 1 

1 CARAITERISIICHE 1 

tipo 

elementi 

male ri ale 

polonia 

applicabile 

accoppiatore 
SOLIDO E EAVI 

in detazioneJ 

impedenza 

11.0.5. max 

polarizzazione 

irradiazione 

arizzantale 

palming 

halide passante 

connettori 14` 

QUESTE FUNZIONANO 

ilia. 11 4x21 

r 
cöllineare 

4dir. 2 elem 

anticarddel 

HOD W.R.F. 

11011W.R.F. 

50 ilhie 

1,2:1 

verticale 

HO° 

19,5 dB 

8,5 Mk 

1 o 2 

ace. lion 

2108 W.I.I. 

no 

50 ohm 

1,3:1 

a richiesta 

10' 

7,5 MI 

111 MHz 

Penitent F 11 

MBRTELECOMUNICAZIONI 

GTtlettronica 
00174 ROMA ITALIA 

e TITOL3 vial. TITO 
89 



ECHO SELrE17' RONICA 
ELETTRONICA PROFESSIONALE E AMATORIALE 

RADIO TV - ALTA FEDELTA - MATER. PER RADIOAMATORI 
COMPONENT ELETTRONICI - STRUMENTI PROFESSIONALI 
18121 GENOVA • Vie 5112010 Llgurle. 713-80 R. - Tel. 5934.57 

EntItem° MAUI SU .1301AZIONE PER TUISE LE eczoucenx 
OA 3 WY A I» 4184 A L 8323 GAD. TEMPO MEDIO GIORNI 

0.131.0NE. ANTICIPO L 9.30 PER CIASC. DUARIO. 

NOSIRO NEG0110 REST. OSCURO OVNI LUNE. /1.OETTO 

G10.0. N. ACOMIMUO C00101 IS.FONICI MA SOLO 8.1.1 

REGOLARALENTE ALLEGA. IL 00010E FISCALE. 

MATERIALE PER DISCOTECHE • TESTEI - SALE DA BALLO - ILLUMINAZIONE AMBIENTALE • LUCI COLORATE 

ESEGUISSIO GIRCUIII STOUPATI A L. 30 on. D111.01.8 

MINIMA FOLIIVALENTE ALLA SPEW DI L. S000. 

COL MASI. 0 DIT.GNO INVIARE ACCONIO PER MET. 1812.TO. 

CMI  
81 RAMM.TA CALL Al SE.1 OW:ART. 641 DEL CODICE POEDIALE. 

RESPINGE LA MERCE .01.IA A 811.0 LETTEPA SI SENOR 

RESPONSARILL 01 INSOLVER. CONIRAMALE RAUCOLEMA E 

VERRA' PERSEGLIITO A NOOE. DA .8E. 

OETLAL IF OE TIOE ELF. CON MOIORE, xxocooxx PAR 96. INSLCUOEPERSONE . IOW S POUF... PROILINLE rASCIO 

ČAVLOES‘ZZAI"  el D. 222E E. 223 e.gUit'ä!".r.e. rOE,V.12,"_2•2'4',",r L sERETIO 11.00 WAIT 
us, L Lou RuOTA c. L. POPOE Leg EFFEOEN 40 

II GRALICI L. 3E900 0 400010 I_ .00 EFFEETI FOOCO. MARE, COMPLETE MOHOSO 
SI 0..0 L. 6.6463 NA LE L...230 CAD. 

..ovo roe 
• WR FREW.. 

..fe4 rATZEZI 

.OEORNO L 

COMPONENTI ELETTRONICI 

TRANSISTORS ED INTEGRATI 

It lil ii !11 lit ifert":1:º227ene.. 
• 

ANTENNA GR..° PLANE FM Y.. RICEZ ...PISS. L. noca 
MI COMPILE° LOWANCISIONE NECAYIVA 
NIT COMP.° FOrDeNCISIONE PORINLA 
KIT COMPLETO 8TAGNATURA CISCLIIII STAMP. L. 13003 
RUT COMPLETO DO.WRA CIRCUAL STOUPATI L moo 
OIT COMPLETO ARG.IMURA CIRCUII1 STAMPATI L. EMOS 

RAOICALIGROLONO FAI OE WATT L. 7503 

FARETI1 PSICOSE OLU. DIVILO. LEIDE. ROSSO 40 WATT CAD L, no0 
FARETTI PSICHW ELL. 01.0. VERDE, DOMO 75 WALE GAD L .421. 
FARE.T11 ISICH, ELA. MINULO. VERDE. TORMO 103 WADI GAO L 7900 
KIT DOESPOSITIVO ALOOMANCO REOISTRA7. I.FONIGNE L. moo 
SW WC1 PSIONEDELAONE CANALI ALIT L. loso 
KW LLIGI PRICHLOLLICKE CANAL1 MEW 
RIO LUCI POICATEDELICNE CANAL, ea. L. nso 
RESISTANCE OA 1/4 01 wxrr DA I OWL A OES APHISAI CAO. L. ES 
ILESISUNIE . u2 BEAM DA I 0.1 A IS NOENOBI CAC. L. 2s 
RESISIONE DAIL/AEI DA OE 0.A. M.E.T CAO E. ao 
RE... DA 2 wam DA 7 01481 a 10 MX. CALI. L. 10 
TRIMMER Foren.moTROECI MITER CMUSI 011OEZZ E OEM. L. NOE0 
P01.2101.... LIN E LOG .100 0109 A 4.7 WEDLI CAD. L. .3 
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RTX «WKS 1001» 
G 
RT( «INTEK M 400» 

L98.000 L 230.000 

Canal': 120 ch. AM / 120 LSD / 
120 USD con lattera di Ifeq. 

Frequenta. da 26.965 a 28.940 MHz 
Controllo PLL digitale 

Alimentazione: 13,8v OC 
Potenza uscita: 4W Am 12W 558 

Canali: 40 AM 
Frequenta: da 26.965 a 27.405 MHz 

Conoollo Iraq. PLI digitale 
Alimemazione: 13.8v 1)C 

Potenza tacita: 4 Watts 

RTX «INTEK FM 800» 
L '130.000 

Canali: 60 AM / 80 FM 
Frequenta: da 26.965 a 27.855 MHz 
Controllo Iraq: Pil, digitale 
Afimemazione: la8v OC 

Potenza risotto: 4 Watts 

PORTATILE «GJ 413» 
L 45.000 

Candi 2 AM 11 quorum con ch 11) 
Conuolli: ON-OFF.VOLUME. Squelch 

selettore canal, 

Potenza uscita I Wan 
Anacchi: adanatore AC, canica hatteria 

adanatore cailla. 

R U c 
elettronica 54.6 - Viele Ramazzinl, 500 - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 405255 



D.E R I C.A. IMPORTEX s.a.s. di & C. 
80181 ii0mA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio é chiuso: sabato pomeriggio e domenica 
ANTIFURT 

CENTRALE allarrne completamente automatrce con alimentalore 
per caricaballerie incorporate', contrail° delle funzioni a led, 3 chia• 
vi, dispositivo anliscasso, cm. 3104010 L. 104.000 
BATTERIA ermetica ricaricabile 12V 4,55 L. 28.800 
RIVELATORE presence microande 25-30 mt. L. 92.700 
MICROAMPOLLA reed 0 mfr. 2,5014 L 300 
AMPOLLA reed prolessionale 5A contat I i dorati ,2.> mm. 5042 

L. 1.200 
MAGNETE rettangolare con foro per I issaggio mm. 2201507 

L. 350 
MAGNETE POTENTISSIMO 0 mm. 10040 L. 1.700 
IDEM 0 rnrn. 10050 L. 1.900 
CONTATTO plastics NA a NC da incasso (a sigaretta) con magnete 

L. 2.500 
IDEM NAO NC da esterno (reltangolare) con magnete L. 2.500 
CONTATTO plastic° a deviatore rettangolare con magnete 

I- 2.700 
CONTATTO a vibrazione (TILT) regolabile in aperture e chiusura 

L. 2.700 
SIRENA elet I ronica 12V assorblmento 0.7A L. 16.500 
SIRENA elettromeccanica 12V 0A L. 18.000 
INTERRUTTORE elettrico a 2 chiavi estraibili nei 2 sensi L. 4.300 
1NTERRUTTORE eletlrico a 3 chiavi tonde estraibil, ne' 2 sensi 

L. 7.200 
CHIAVE a impulsi scatolala ON-0-05 con ritorno L 12.300 
IN OFFERTA: Centrale -o batteria + 3 contatti a scella + 1 sirena 
CONFEZIONI con: L. 140.000 

condensation assortit' " rpe: 4 . L. 
1 gg,° zener 112W assortit' 3 

zener hal assortit' 50 pz.. L. 7.500 
zener 5.1V 300mVV FERRANTI 20 pz. - L. 1.200 
resrstenze ceramiche a filo 8.2 S2 17W 10 pr. • L. 1.800 
resistenze 114W assortite 100 pz. • L. 1.200 
resmtenze u2W assortite 100 pz. • L 1.500 
resistenze 1W assorlite 100 pa. • L. 2.000 
resis ten" da staMpato assort," 100 pz.. L. 800 
Mach assortiti 50 pz.. L. 2.000 
diod' metallic, 1000 10 50 pz. - L. 2000 
diod' metallic, 250V 2,50 20 oz. • L. 2.000 
microswitchs. interrullori. deyatori norrnali 
e micro assortit' 10 pz. • L. 7.900 
mrcrorelä surplus garantit' funzionanir 10 pz. • L. 6.000 
fusibrli da 250mA e 10A assort. 20 pz. • L. 1.000 
Mena surplus americana 2 hg. - L. 500 
materiale elettronicoassorlito al Kg. L. 1.000 5 Kg. • L. 3.500 
materiale line procluzione AUTOVOX (schede, minuleria 
e componenii varl) al Ko L. 4.000 5 Kg. • L. 16.000 
impedenze assorl i le 1 Kg. • L 1.300 
INTEGRATI TTL serie SN SN741-151 L. 430 
SN 74 121 L. 680 51475.152 L. 430 
INTEGR. TMO 1965NL f AY8500) Per Piochi TV L. 3.400 
Periscopio rivelatore a in frarosso, Om 12.24 VCC 
cOmpleto di conlenilore steam). nuovo L.490.000 
Contraves decimale mm. 8 x 31 0 29 L. 1.900 
Helipot 10 giri 509 L. 5.500 
COnlagiri rneccanico 5 cilre L. 1.100 
Condensatore variabile ad aria argentalo 3,5 - 30 pF, 
isolatore in porcellana L. 2.400 
Tasliera per calcolatriee 19 lash separat i mm. rio x 80 L. 6.500 
Test iera allanumerica complete di schade con integral, L. 29.000 
Gruppo varicap di risulta per recupero component, 
L. 1.500 10 oz.. L. 11.000 
Alimentatore IN 220V OUT 7.5•12V 300100 mm. 57 x 100 L. 3.300 
TRASFOFiMATORE alim. 150W, prim, univ.. sec.: 24V 4A . 
11301A• 16+1600,5A L. 5.000 
TRASFORMATORE alim. 6.5W, prim. 210-230-250 Vac. sec 13V. 
come nuovo, L. 2.600 
MICRORELE prof.. calotta plastica. 12v 10A 1 cornett°, pasticche 
platinale. per c.s. mm. 36.8 x 16.5 x 10,8 nuovo L. 2.700 
OUARZI militari da 20 39 mo con variazioni di 100 in 100 
Kc cad. L. 1.000 10 pz. Cad. L. 700 
KIT con 2hg di vetronite. 1/2 litre di percloruro 45 Baume, 1 penna 
ricaricabile per stampari L. 5.800 
TELETYPE test set per telescrivente mod. TS659/UG L. 16.000 
Specchio bilaccia con una faccia compensale in parallasse 
dimens. mm. 200 x 210 L. 5.800 
Potenziornetro doppio 100 + 100Kohm logarilmico L. 830 
Potenziornetro come sopra con interruttore L. 1.030 
Oscilloscopic di labbricazione russa 10.15MHz monofaccia 
con trigger automatic° cm. 30x 18 x 10 nuovo 
con 1 anno di garanzia L. 285.000 
TELEVISION MONITOR TUBE direct viewing 
MOLLARD AW1720 schermo rettangolare rnm. 1400110 L. 20.000 
TUBO CATODICO per oscilloscopio MOLLARD moo. 95449 
scherrno rettangoiare mm. 110085 L. 80.000 

N.B.: Per le rirnanenti descrizioni cedi CO precedenti. Non si anod-
tana ordlni 'Manion a L. 10.000. 
I prezzi nonio maggiorati dell'IVA. 
Spedizioni In contrassegno più spese postali. 
Preghiamo I sigg. CIMnti che volessero vistonare, chiedere flor-
mazleni tecniche o acquistare apparati o strumenti di moura, di vo. 
lerci contaltare nel pomenggiodalle ore 15,30 alle ore 19.30. 

TUBO CATODICO per monitor TELEFUNKEN mod. M17.11 e-Ta 
schermo rettangolare 6-con giogcy L. 20.000 
idem conieni tore TOS 4080 I.5A L. 370 
TIP 110 
TIP 33C L. 1.000 

L. 980 
Display Texas 1I5P 12 cifre L. 3.500 
Display END 800 L. 3.200 
Capsula ultrasuoni G mm. 16 h. mm. 12 L. 3.200 
CINESCOPIO BRi MAR M31.100W mod. 1439.P4 12" L. 40.000 
VETRONITE monofaccia m isu re assortite al Kg. L 12.000 
VETRON1TE DOPPIO RAME in lastre da 
mm. 375 x 262 spess. mm. 2 L. 2.300 10 pz. L. 15.000 
mm 425 x 365 spess. mm. 0,6 L. 3.800 10 po  . L. 25.000 
VETRONITE TRIPLO RAME in lastre 
mm. 330 x 530 opens min. 1.2 L. 7.500 10 pz. • L. 60.000 
Ventola 1250 cm. 12 x 12 tipo PABST 

LL: 91:380000 Interruttore al mercurio in arnpolla con staf fa 
Reostato a tilO 5000 25W L. 2.400 idem 020G 30W L. 2.700 
Dioclo SCHOTTKY MB0101 NF7. Odb a 1GHz L. 800 

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
Mod. 524.526-531•535-536.544.545A-5458.551-555.561. 
564-567-567RM-575647.661 
CASSETT1 TEKTRONIX - 
Mod. CA-D-G-H-LA4.2-1A1•1A2•1A5-1A6.2A63.21367.3A1. 
333-3576-3T77.3777A.10421.1182 
Prezar a richiesta 

Motorino per orologi e timer 220 VAC cloppio asse. 1 giro ogni 12 
ore e I giro ogni ora L. 3.500 
Batleria ricaricabile NI-CD a placche sin teuzzate 1,25V 120mA 
,OE, mm.16 h. mm, 14 L. 2.200 
Bat teria ricaricabi le NI-CD 1.250 5,5A (iorcione) L. 5.500 
Coppi a RTx diod' led I nfrarossi L. 4.900 
Fototransistor SPN 9050 (equiv. FAIRCHILD PP" 100A) 
con data sheet L. 1.600 
Triac metallic° conteni tore T066 4000-8A L. 840 
idem 400V-4A L. 580 

Ventola BLOWER reversibile 220VAC .' max mm. 120. sernplice 
lissaggro a vrti, garantila aSSOluta shenziosile L. 12.000 
Motore a spezzole tipo INV50. 3600 gin i 0,034 L. 10.000 
Citofono originale URMET L. 7.500 
Coniacorpi rneccanico 4 cil re con azzeramento L. 600 
Bailaria ricaricabile NUPE 1.350 1A, .. rhm. 30 0 17 , 
(nevi. a 100104) L. 1.100 12 pz. • L. 10.000 
Crossover 2 way channel per altoparlanti 8 lino a 30W 
frequenza 3000 Hz L. 7.300 
Telecomando ultrasuoni MINERVA con schema, 
senza al imentazione L. 13.500 
Stagno 60/40 gr. 30 L. 1.300 112 Kg. L. 11.500 1 Kg. • L. 19.000 
Gruppo EAT AUTOVOX a transistor per TV L. 7.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
A = assiali V = verticali 
✓ 8500 uFii0V L. 550 
V 10000,F/10V L. 690 
V 25000,F/10V L. 2:200 
A 500,,M/12V L. 110 
A 1001),F1120 L. 140 
✓ 5000 OE,F/12V L. 370 
V 10000 uF/12V L. 600 
A 10 Fr i6V L. 50 
A 22,F(16V L. 55 V 6000,F/50V L. 4.000 
A 1000,F/16V L. 180 V 100.00 uF/50V L. 6.600 
A 3300uF/16V L. 400 A 150 uFI63V L. 190 

N. 2 MICRO AMPLIFICATORI BF con hnali AC 180-AC i81. .4.500 
alim. 9V, porenza elfettiva 2,5W nuovi L  

Voltmetro muitimo CHINAGLIA rnod. 1530 L. 14.500 RTXINTEK 800 27MHz AM•FM L. 79.000 

Telescrivente OLIVETTI mod. 7E300 con mobile L.620.000 

CHIEDETE CATALOGO 
STRUMENTAZIONI DISPONIBILI 
INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI. 

Transponder RT279/APX Ro -TX da 1MHz a 1000 M hZ compleio di 
valvol, 1 2C42, 1 2C46, 1 6AG5(6186), I 503.7 6AK5, 1 6AL5. 6 6101 

L. 50.000 
(R62WHAIMARLUND mod. SP600 0,54Kc.54MHz al. 220V AC 

L. Ro moron:ire R220-URR VHF 20.230Mz AM•CW.FM•FSK 380.00° L 
alim. 220V L. 890.000 
MODULO OROLOGIO SANYO cristalti liquidi doppio orario sve. 
glia • cronometro • contapezzi • quarzato aim. 1.5 V assorb. 6 mi. 
croA con schema L. 24.500 
MODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12 000 L. 19.300 
AmPLIFiCATORI Bi -PAK 25/35W RMS risposta 15 Hz a 100000 
dB, distorsione magg 0.1% 1 KHz rapporto segmaii disturb. 80 dB. 
afim. 25-45V. mm. 634105013 con schema L. 13.500 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordini le societä, le dine od i 
cornmercianti debbono comunicare' il numero di codice fiscale e 
richiedere 'allure alEorchne. A Chi respinge la motee ordinate per 
scritto si applichera l'art. 641 del CP. Per qualsiasi conlroversia 
runic° Foro compete,'" Á quello di Roma.  

✓ 1000 pF/25V 
✓ 2204F/25V 
✓ 4000,F/25V 
V 25004F/35V 
✓ 2204E140V 
✓ 4700,,FMOV 
✓ 2500,F150V 
✓ 4700 F150V 

L. 300 
L. 440 
L. 670 
L. 2.800 
L. 700 
L. 1.300 
L. 1.150 
L. 1 000 
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stele' 
SOTTOASSIEMI PER RADIODIFFUSIONE 

Cararteristiche principalb 

Frequenza di tagtio 
Attenuaz. ‚aort banda 
Perdita d'inserzione 

Potenza max ingr. 
Impedenza ingr./usci. 
Coen. di riuessione 
Dimensioni 
Peso 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B 8 LPF 

Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'emissione di armoniche (seconda. terza. ...) presenti in uscita nei 
trasmenitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri nervier radio Helediflusione 
aeronautica, ...). Non necessita di alcuna regolazione o taratura deve essere semplicemenre interposto tra il trasmenitore 
e l'antenna. Sopporta potenze fino 1 kW e la perdita d'inserzione e trascurabile. 

> 104 MHz 
v. gratino loto 
0,05 dB 4. IL 4 0.2 dB 
(ripple 0,15 dB) 
1 kW 
50 fd 
—19 dB 4 RL T —13,5 dB 
300 x ‚000 100 mm 
6.700 kg 

Caratteristiche principali, 

Frequenta di taglio 
Attenuazione fuori banda 
Perdita d'inserzione 

s. Potenza massima ingress° 

I rnpedenza ingrjusc. 
Oimensioni 
Peso 

> 104 MHz 
. V. grafico foto 
0.1 dB 4. IL 4.0.3 dB (ripple 0.2 dB) 

:• 300 W con TWO 1 1, 
200 W in ogni condizione 
50.12 
170 040000 min 

: 0,45 kg 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B8 LPF/S 

Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'emissione di arrnoniche (seconda, terza....) presenti in uscita 
nei trasmettitori FM o nei relativ' arnoliticatori di potenza evitando cosi di disturbare abri servizi radio (telediffusione. 
aeronautica, ...1. Non necessita di alcuna regolazione o tannin: deve essere semplicernente interposto tra il tra-
smettitore e l'antenna. Sopporta potenze di 200 W (aumentabili tino a 300 W nel caso di adattamento portent) di 
impedenzal e la perdita di inserzione n compresa Ira ii 2% e il 7% massima. 

Caratteristiche principale 

Frequenza 
Potenza massima ingresso/uscita 
linpedenza 
Separazione minima e tipica 
Perdita di inserzione massima e „pica 
Dimensioni 

80-120 MHz 
1 kW 
50 12 

: 18 dB. 25 dB 
0.05 dg. 0.15 dB 
: 40 x 80 x 705 mm 

ACOPPIATORE (BRIDO IN QUADRATURA mod. 058004 

Gli accoppiatori ibridi a 3 dB 90.• sono la soluzione rnigliore per combinare due, quadro o otto arnplificatori di potenza 
senza incOrrere nel riSChio di rottura a catena degli amplificatOri. II modello 058004 spore tintera banda 88-104 MHz 
senza necessitä di regolazione o tarature. Oltre che come somrnatore o divlsore di potenza pub essere utilizzato per com-
binare più antenne. Alla uscita ISO va collegata ona terrninazione antiinduttiva da 50 ohm che sopporti una potence part 
ad un quarto della poterna totale (es. il ns. mod. 058007 oppure 058034) 

Caratteristiche principal]: 

Potenza massima dissipabile 
Frequenza 
Resistenza 
Disadatfamento mass. (USWR) 
Dimensioni 
Peso 

058007 058034 

100 W 
. 1 GHz 
• 50 CI 
1.2: 1 

: 140x100x140 mm 
3.0 Kg 

250 W 
1 GHz 
50 St 
1.25 : 1 
140x100x220 mm 
2.0 Kg 

TERMINAZIONI DI POTENZA mod. 058007 e 058034 

Obre che come terrninazioni per i ns. accoppiatori ibridi in quadratura possono essere utilizzate come antenne mute 
per prove di trasmissione o come carichi finizi da laboratorio per misure di potenza. 
Non necessitano di ventilazione (muta. 

stefeJ s,, 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 • 21.53.524 
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LAFAYETTE 
LMS 45 

Ricetresmettltore volcolare 27 MHz ' PIL .1)1911a 
le • 80 canal' I Potenza uscila RF: 5.12 W 1 Tipo dl 
emissions,: AM - LISB LSB 1 Allmentazionei 13,8 
V De. I Freq. 26.965.27 555. 

PRESIDENT WASHINGTON 

LAFAYETTE 
1200 

Flicelresmettltore velcolare 27 MHz I PIL. Digita-
te. 120 canali / Potenza oriel. PF: 5.15 W‚TIPO di 
emisslonei AM FM -use -LOS I Allmentazionan 
13,8 V De. I Freq. 28.515.27.855. 

PRESIDENT I MADISON 

SS 330 

SS 330 / Ricetrasmetlitore CB BO CH AM • FM I 
Polenza usclla 10 W / Freq. 25.98627.855 ( Allnh 
15,8 V Dc. Velcolare, 

"mamma. 
RIcetresmettltore base 127 MHz • 50 Canai-PLI 
Digitale / Porten. 'recite OF: 5-15 W I Tipo di 

emissions:AM • USB .LS13 I Alimentezionei 220 V 
Ac.113,8 V Dc. lFraq. 26.965-27.555. 

Ricatrasmettltore ba. 27 MHz / 80 canati I Po-
teem uscita RF- 5.15 W ‚Jipa d' ernisalone: AM 
. FM - USE1 • LS13 Alimentezione: 220 V Aci13 V 
De I Orologio, altoparlante esterno a cornado 
Ros/Waltrnetro Incorpor. I Freq. 28.965.27.885. 

PRESIDENT 
AR 7 

"egg •,;- 

Ricetrasmetlitore CB 40 canall AMI Legere digi-
tale ' SIntelIzzatore a FLU Potenza uscita: 4 W / 
AllmentazIone: 13,8 Ac. I Freq. 26.9650 27.405. 

HY.GAIN 80 

Ricatreamettdore portatIle 27 
MHz /80 coma''PLI' Dig. I Po. 
tensa uselta RF: 5 W ( Tipo dl 
emission°, AM I AllmentazIo. 
ma: 15 V I Freq. 26.885.27.855. 

INTEK f OT 777 

Ricalreemettltore veleolara 1120 canall (40 sotto 
luno) PLI DIg.1 Potenza uscita RF: 0.15W‚Tipa 
dl emIssione: FM I AllmenlazIone: 13,8 V De. I 
Freq. 26.515.27.885. 

INTEK 
1200 FM 

RIcetrasmettliore veleolare / 27 MHz • PIL Dig. 
.120 cane' I Potenza ‚melts RF: 5.15 W Tipo di 
emissions: AM-FM . USB I Alimenta one: 
13,8 V Ac. I Freq. 26.515-27.855. 

FOLMAR I CB 823 FM 

RIcatraemetlItore podatile / 27 
MHz .3 canal' it quarzato)/ Po-
tenza tracer rFi 2 W t Tipo dl 
emission°, AM / Alimentazio. 
ne: 12 V Dc. 

COLT I BLACK SHADOW 

111.1raemetlitore base I 27 MHz • 40 canall / Po-
lenza oscila RF: 5-15 W Teo dl emission°, AM 
.1.156.SSISIAlltrentazIone, 220 V A8113,130 Dc. I 
RosiWatImetro Incorp. I Freq. 26.955.27.405. 

Ricetrasmetlitore velcolare / 27 MHz • 23 c11 
• PIL - Dig. I Potenza uscita RF: 1,5 W I TIpo di 
emlsslonei AM . FM I Allinentazionei 13.8 V Dc. I 
Omologato P.T. Freq. 26.965.27.255. 

ZODIAC / DIGITAL 23 

Ricetraantettitore oelcolere I 27 MHz • 23 cenall 
PLI.Digitale Potenza uscita PF,1.OWlTlpadl 

emission°. AM I AlimantazIonei 13,8 V Dc.' Oma. 
logato P.T. I Freq. 28.965.27.255. 

COLT EXCALIBUR 

ASAHI I FS 112 

Ricetrasreettitore portatIle I 27 
MHz • 12 mmall putt' querzatill 
Potenza uaella RF: 2 W Ills. di 
emission.: AM I AllmentazIo. 
no: 12 V Do. 

120 mall AMIFM AM 20 SS El 1 Pot. unite RF 10 
/ AllinentazIone, 13,8 V Dc. / RIcetrasmettltore 

RoafWatt In.m. I Freq. 28.515.27655. 

FORMAC 120 

SUN 401 

RD( veleolere / 40 candi AM Potenza: 5 W I Ali. 
mentazIonei 13,6 V Dc. / Freq. 28.965.27.406 

HAM /MULTIMODE II 

RIcetrasmettltore velcolare / 27 MHz . 120 canal: 
. Pa • Dig. Potenza uscIta OF: 615 Wi Tipo dl 
emIssionei AM . FM • 1/913 'ISSO Alimenlazionei 
13,8 V Dc. Freq. 25.965.28.305. 

Meet...118°re CB / 200 canall AM 160 SSB I 
Lett)Ita digitate da 26,885.0 29.005 / TIpo dl amis. 
None: LSO • 1.158 • AM • CW • FM 'Patens» u.lta 
OF: 5 W / SSO: 12 \V / AlirnentezIone, 13,8 V De. 
Sintelizzatere a PLI / Centratura di frequenza an. 
che In tresmi.lone. 

Rlestraernettitore CR1 120 canal' Am - Fm Po-
tenza aeons RF: 10 W Allmentezionei 13,6 V De. 
Fresh 26.968-28.305. 

MderOgabilmente, pagamento 
nato. 
SeCOng0 l'urgenza, sl consigliai 
Vaglia P.T. telegrafie0, Seguito da ta. 
lei onala alla N/S Ditto, precisando il 
Vostro Indirizzo. 
Diversamente, per la non organza. ‚O 
orara, VagIM poslalo normale, 
condo quando riehlesto nella causale 
dello stesso, oppute letiera, con asse. 
gno cimolare. 
Le merci viagglano a rischio e aerie> 
lo e a eerie° del cornmillente. 

((/11,741.,. c24  

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 

Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 

Tetel. (06) M4.56.41 i 869908 
Telex 721440 



Gli strumenti digitali sa .tr'on'cs 12j 
  i INTERI'JATaONAL IP' 

professionali per tutti. 

MODELLO 2035 
I i II 

• accuratezza di base in CC 0,1% 
• 6 funzioni per 32 portate 
• possibilita di sonda che 

"congela" la lettura 
• ingresso a due terminali per 

tutti i tipi di misura 
• grande display LCD da 13 mm 
• 200 ore di autonomia con pila 9 V 
• partitore d'ingresso con 

recistenze tarate a LASER 

MODELLO 2010 

• accura coza di base 0,1%1 
• display LED 3 cifre e 1/2   
• partitore d'ingresso con resisten c 

tarate a LASER I  
• 6 funzioni 31 portate 
• possibilita di sonda che 

• 
"congela" la lettura 
risposta in frequenza da 40 H 
a 40 KHz 

DATI TECNICI E PORTATE 

Volt cc cla 100 ,40 a 1000 - 5 P 
Volt ca da 100 oV a 1000 V • 5 P 

Correlate cc da 0,1 VA a 10 A 6 P 
Corrente ca da oA a 10 A. 6 i• 

One. Hi da DOEn a 2 Mn• 3 P 

Ohm • Lew da loa 20 MO • 3 P 
Peao senza pile: grarnmi 680 
Dimensioni: mm 203 165 zi   

DATI TECNICI E PORTATE 

Volt cc cla 100 oV a 1000 V-5 P 

Volt ca da 100 oV a 1000 V - 5 P 

Corrente cc da 0,1 OErA a 2 A • 5 P 

Corrente ce de 0.1 or> a 2 A • 5 P 
Ohm • Hi da Orna 20 Mn -6 P 

Ohm Low da 0,1n a 20 NASS - P 
Peso senza pila: gramrni 310 

Dimension' mm 89 x 168 x 41 

'I I 
KIT: L. 135.000 
MONTATO: L. 165.000 

KIT: L. 165.000 

MONTATO: L. 194.000 
Accessori: Sonda Touch and Hold 

che "congela " la lettura . L 29 000 

N " • 123.45b18 MCI rj ezimorg 
DATI TECNICI  I I  

1 

Senselit. 10 mV RMS „no a 100 MHz 
50 mV RMS „no a 450 MHz   

90 mV RMS sino a 600 MHz 
Imoedenza• 1 nnn neap portate 10 el00 MR z 

50 n nella portala 600 Mlrz 
Stabilitä: 0.1 pprrn•C 

lo ecchntmento: 5 parnzanno 

Protezione dingresse 150 V RMS der 
scenle alraurnenlare della Irepuenza 
Chmensioni: mm 203 x 165 aPR 

Peso or-ammo 680 Sent, pirp 

III III 
MODELL() 8110/8610 

8110 IN KIT (100 MHz): L. 152.000 
8610 IN KIT (600 MHz): L. 198.000 
8610 MONTATO: L. 228.000 
Sonda 1:1 • L. 22.000 
Sonda 10:1 • L. 29.000 

• display ad 8 cifre LED   Sonda 1:1 e 10:1 • L. 36.000 

• frequenza garantita da 10 Hz 
a 600 MHz (tipica da 5 Hz a 750 MHz) 

• base dei tempi a 10 MHz compensata  
in temperatura I I 

• Ire tempi di campionatura   
• risoluzione sino a 0,1 Hz 
 r • alintentazione a pile (4 mezza torcia 

o a rete con alimentatore esterno 
• circ Ito .er la ricarica di pile NiCd 

TUTTI I PREZZ 

IVA INCLUSA   

Li trovaie dai migliori rivenďitori o direttamente da 

itirtlin Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9 



treireJ 
AMPLIFICATORI 
DI POTENZA A TRANSISTOR 
LARGA BANDA (88-104 MHz) 

Caratteristiehe modulo 058002 
Potenza ingresso nominale e massirna OE 20 W. 30 W 
Potenza uscita nominale 100 W 
Alirnentazione 28 VDC, 6-8 A 
Dimensioni OE 200 x 120 x 60 mm 
Peso 1,25 Kg 

Caratteristiche modulo 058003 
Potenza ingresso nominale e massima 10 W. 15 W 
Potenza 'Acne nominale 200 W 
Alimentazione 28 VDC, 16-18 A 
Dimensioni 200 x 250 x 60 min 
Peso 2,4 Kg 

Caratteristiche modulo 058033 
Potenza ingresso nominate e rnassima 100 W, 120 W 
Potenza uscita nominale 409 W 
AI i men tazi one 28 VDC, 24-28 A 
Dirnensioni 240 x 250 x 180 mm 
Peso 6,8 Kg 

I os. moduli di potenza estremamente robust' ed atlidabili. amplifica. segnali in gamma 88-104 MHz senza necessitä di 
alcun accordo o taratura. Sono ovviamente componibili per ottenere maggiori poterie d'uscita, 800, 1600 W e potendo assumeme 
varie conligurazioni si poi) ottenere il lmello di eccitazione all'ingresso desiderato: 10, 40, 200 W per il sistema da 800 W M-
oore 20. 80, 900 W per quell° da 1600 W. 
Particolarmente indicati per combinarei moduli sono i ne accopp latori ibridi in quadratura mod. 058004. 

stete.1 sr, 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 

TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 

cq 7/81 -- — 953— 



MODULATORE VIDEO VM 5317 

- Uscita F.I. a 36 MHz; 
- Portanta video, modulazione AM polaritä negativa;. 

- Portante audio, modulazione FM +/- 50 KHz; 

- Uscita RF regolabili; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

eiettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 

--4110-411.---elle— 

• TECNOLOGIA • DESIGN INCONFONDIBILE • 

.u.reeronica 

TRASMETTITORE FM Mod.TX25 
Frequenza di usrita 55-105 MHZ. 
slep 50 Khle.Filtro Fame. Basso In usetta. 
Ingresso mono. preenfasi 50 Micros. 
Ingresso Stereo Lineare.Spurie altre 55 dB,. 
Sensibtliä BF 320 mw per - 75 KM, 
La frequensa puč essore varlata a placimento agendo sOlce sui 
contravea. 

.OUT regolabile 0 25 ui 8. 650.000 

TRASMETT1TORE FM mod.Tx25/0 
Stesse Caratteristiche del Tx 25 ma con leitora di frequen,a 

tramite displays. £.545.000 

Antenna C011ineare 12,5 dB da 500 - S, 1 KW-2 KW-3KW. 
Antenna OMNIOIREZIONALE “SCISK,3" 3 dB rispetto ails semplice 

ground -plane. 

A 
A-
A 
A 
A 
A 
A 

LINEARI VALVOLARI  

200 E. 690.000 
500 " 995.000 
700 " 1.450.000 

1.000 . 1.790.000 
2.000 . 2.750.000 
5.000 . 7.480.000 
10.000 . 18.340.000 

LINEARI TRANSISTORIZZATI  

AT 200 f. 780.000 

AT 400 . 1.300.000 

AT 800 . 2.350.000 

maitre produczamo apparecchinture per TV.ripetitorl YUF-UHF-GHz,disponinme infiltre di stablli,,,ator, dl ten-

riltri cavitä,BF,telecamere,mixer TV, antenne, ca .i coassiali e componen, elettronici, 

via G. BOVIO 157 70059 TRANI (BA) 0883 - 42622 

—954— cq 7/81 --



SISTEMI DI THECOMONICANINI NITIFESSIDRI =7: 
• RADIOTELEFONI VEICOLARI V F e UHF per u 

Potenza da 10 a 25 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12.5 KHz 
1,2,12 canali 

• RADIOTELEFONI PORTATILI VHF per uso civile 
Potenza 4 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2.12 canali 

• RADIOTELEFONI VHF MARINI 
per installazioni di bordo 25 Watt 
portatili 4 W - portatiii stagni 4 Watt 

12 email 

• PONTI RIPETITORI e STAZIONI DI BASE VHF e UHF 
con filtri duplexer, batterie in tampone e indicatori di emergenza 

• SISTEMI DI CHIAMATE SELETTIVE e SUBTONI 

• AMPLIFICATORI DI POTENZA, ANTENNE, ACCESSORI 

OMOLOGATI MINISTERO PP.TT. 

Mine ffl 
ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - via Maniago, 15 
Tel. (02) 21.57.891 - 21.53.524 



SINTESI DAL LISTINO '81 — IVA esclusa 

APPARECCHIATURE RADIODIFFUSIONE — I ANNO DI GARANZIA 

TRASMETTITORI 

PROTO PLL "B" 

PROTO PLL "R" 
PROTO SINT/20 

PROTO SINT/FQ 
PROTO SINT/60 
PROTO SINT/60/FQ 

AMPLIFICATORI 

State solid° 

AK 100 — Amplificatore ingresso — 10 W omita 100 W RF (2 x PT 9783)   „ 850.000 

Valuolari 
VA 800 — Ingress° 15 W oscilo 750 W tubo Eimac 4/400   L. 3.850.000 
VA 2000 — Ingresso 60 W oscita 2200 W tubo Eimac 3cx1500 A7   " 6.900.000 

Riceuitori 
II %AO — Ricevitore in cassetto d'acciaio pesante stagnato — ricezione 40 +150 MHz 

regolabile (VFO) uscita BF/HIFI — PLI.. —   190.000 

— Trasmettitore FM 87 +108 MIlz PLL quarzato - riccrca frequenza in VFO - 
15 W/20W  

— Come sopra — gamma 52,5 +69 MHz  
— Trasmettitore FM programmabile direttamente dal pannello sintetizzato 
15+20W  

— Come sopra ma con frequemimetro digitale  
— Come PROTO SINT/20 ma con 60 W in oscila  
— Come sopra ma con frequenzimetro digital<   

L. 940.000 
990.000 

1.180.000 
1.300.000 
1.450.000 
1.570.000 

"LINEA 5" — 5 ANNI DI GARANZIA 

TRASMETTITOR1 - AMPLIFICATORI 

PLL QUARTO — Trasmettitors a sintesi diretta — programmabile — 0 +20 W   L. 2.460.000 
AK 200 — Amplificatore ingresso 10 +12 W — uscita 200 W RF  1.500.000 
AK 400 — Arnplificatore ingresso 20 +30 W oscita 400 W RF  3.000.000 
AK 700 — Amplificatore ingress° 50 +60 W oscila 700 W RF   5.900.000 
AKT 16 — Amplificatore ingresso 100 W oscila 1200 W RF  11.000.000 
AKT 32 — Amplificatore ingresso 200 W uscita 2500 W RF  19.500.000 
AKT 64 — Amplificatore ingresso 400 W uscita 5000 W RF  38.000.000 

PONTI 

AK 60 — Ponte di trasferimento per ripetitori — 52,5 + 68 MHz con trasmettitore 
PLL "Quarto" IOWo Demodulators ultralineare MIDI' con 2 antenne 
direttive  " 3.820.000 

AKS/80 — Sisterna di telecontrollo per ponti ripetitori e cerca-persona (SCA) con 
coder-mono/stereo 41/67 KHz e decoder con attuatori  " 1.250.000 

AKC/1000 — Convertitore-amplificatore SW UHF 1 CH.  " 1.350.000 
ARC/I 000/B — Come sopra ma con ingresso BF e programma PLL   " 1.850.000 

ANTENNE 

SIN 4 CMB — Antenna 4 dipoli 3 KW completa CMB guadagno 105 dB   1.380.000 
CMB4 — Cornbinatore 4 vie  450.000 
SIN 2 CMB — Antenna 2 dipoli 1,6 KW KW guadagno 7 dB   OP 860.000 
CMB — Combinatore 2 vie 3 KW  390.000 
SIN 1 — Dipolo 50 Ohm 800 W  230.000 
E04/C — Antenna collineare 4 dipoli in ottone 1 KW guadagno 9 dB  590.000 
AY/FM — Antenna direttiva 3 elementi 50 Ohm 100 W 87,5 +108 MHz   130.000 
AY/P — Come sopra gamma 52 +68 MHz  130.000 
AY/P400 — Come sopra gamma 400+450 MHz   " 125.000 
AY/P1000 — Come sopra gamma 0,9 + 1,1 GHz   120.000 

FILTRI 
AKI' 50 — Filtro passa basso professionale 1000 W perdita inserzione tipica 0,25 dB 

attenuazione armonica 45 dB (60 dB o più le successive)  240.000 
AKI' 70 — Filtro passa basso professionals 2500 W predita inserzione tipica 0,25 dB 

attenuazione armonica 55 dB (65 dB o più le successive)  490.000 

DEMODULATORI 

AKDP 1 — Demodulatore ultralineare FM gamma 87 +108 MHz — Sintonia con pro-
gramma PLL — Dist. < 0,15 % — [Juju separata per segnale 
multiplex — oscilo SCA   " 1.100.000 

AKDP 2 — Demodulatore come sopra — gamma 52 +68 MHz  " 1.100.000 
AKDP 3 — Demodulatore come sopra ma canale fios,' 400 +500 MHz   " 1.400.000 
AKDP 4 — Demodulatorc come sopra ma canals limo 0,9 +1,1 Gllz   " 1.600.000 

CODIFICATORI 

AK 3 endc/p11 — Codificatore stereofonico   940.000 

MISCELATORI 

AICX 20 — Mixer somponibile cometei universal', a sassetto   160.000 
— Base con alimentatore e interconnessioni  " 500.000 
— Mixer completo 16 canali in offerta   " 2.850.000 
— Autofader   " 160.000 

0  7v-
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Nuovo 
4 memorie a ricerca 
automatica 
per lavorare le UHF. 

II nuovo Yaesu FT 780 e un 
recentissimo apparato di concetto 
radicalmente nuovo, controllato da un 
microprocessore a 4 BIT. 
La frequenza e determinata per sintesi 
da un circuito PLL con degfi incrementi 
da 10 Hz. 100 Hz, 1.000 Hz in CW e 

SBB; nonchè, da 1 KHz, 25 KHz, 
100 KHz in modulazione di frequenza. 
Possibilitä di memorizzare 4 frequenze 
e richiamarle a piacere o ch effet-tuare la 
ricerca automatica tra di esse. 
30 watt di ingresso alio stadia finale PA. 
Visore con 7 cifre. 

Mas.Cat di A. Mastrorilli 

00198 Roma -via Reggio Emilia, 30 

teL (06)8445641 

Segnale di livello ricezione e 
trasmissione con una fila di led. 
Sintonia indipendente dal ricevitore 
indispensabile per correggere Feffetto 
"Doppler" presente nella ricezione dei 
satelfiti. 

2Z22 
di Atli.' Giampiero 

via Alla Senta,5-22040 Civate (CO) - te1.10341) 551133 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano -ura fill Bronzetti. 37 avg. c.so XXII Marzo - tel. 7386051 



FREEDOM PHONE ART 0729 
Terefono senta lor 
Too dr moduletrone 
Srsterna cfr cornursmerrunee Clunk. 

TRASMETTITORE: 
PoMma di travmssronee S50 MT 
Deula,rone or Irege•Sini. 5 RH: 
Toneranza Cs freoverma 0.0, . 

E SULLA BASE OEOEN. 

RICEVITORE, 
Sensdurrle' 2 nV Par Mae 
Amnon,. ounzronamenm 
cont... 

CARICA BATTERIA STACCATO 

PORTATA. 500 rm. antenna Raise 
yrs. 

TELECAMERA 

Vidicon 2/3" 

RICHIEDE NUOVO CATALOGO 

MICRO TELEFONO VIVA VOCE .4.1047 

cm. 20 1‹ 6 V 4, 01 applIca Olretiamente Bile spina 
telefonlca e non alsoano de allmentazione. 
Sim. usage a dialer., impure come ma norm. 
It come. date la nardrne almenalonl, alMas. 
undo volume dell'arnolllIcatore. 

TV c.c. NERO e COLORE 

12V-2200 

L. 390.000+ IVA 

COMPUPHONE 720 Are. 0409 

CaratterlstIche 
I. Cornalnalne con capacltä dl marnorluare lino 
Is 100 numen 4112 Ore 
2. Il display OE,IstrallzieforeIct1 14 Ore. verde live. 
rescante, Incfica 11 numero tedelonlco formato e 
COra. 
3. Chlamela automatic* con codlce numeric° dl 2 
Ore lax». 
4, Galena's manesie memo° lastu ii numero 
Imoseralo appere sul 011pay. 

RIpetITIOne Istenlanee demurrer°. 
6.0rologlo a 3 zone dl tempo 
Cronomelro 

6 Krä essorn programmelo per l'uso In quelslas, 

O  
sIsterna telefonlconel mondo. 

Saltaria aced...Incas° di mancanze 41X01. 
fen. 

MONITOR 

6, 9-12 , 20, 24" 

ral ITALSTRUMENTO 
TECNO LOG IE AVANZATE 

via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 51-.10.262 (centralino) 

0000000000000.0000000001100000000000000000000041000006 

=TM RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA CT C 

55078" 

5100 29 II, 

17571311e 

51000 

S 100 50 

S 17550 ilr 

CD3 

TRANSISTOR SE RIE TS" PER FM 08—IDS MHz 

Icouvou. 

28 

28 

28 

POWER OU1 POWER IN PACKAGE 

\A" 

70 10 K 

100 20 

175 20 

25 4 K 

100 10 K 

ITS 20 K 

200 30 

OES04116  121 150 OE 15 

K 

H,OE>Hraw1>_ 

6 'TM S SO TN 

44 e 
4rer 

c4 

Orlon SHIT' 

DOCUMENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E PREZZI INDUSTRIA A RICHI ESTA 

ST E s.r.I. — via maniago,15 — 20134 milano — tel. (02) 215.78.91-215.35.24 - cable stetron 

vOE 

- 958 - cq 7/81 --



MeTIT 
.T.E. NTERNMONAL 

PROIRZIONI DI UN FUTURO — 
PONTI RADIO TRASMETITIVRI 0,25-1-2-4-8 Kw 
ANTENNE LARGA BANDA 

C.T.E. NTERNATIOWL sri 
42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY-Via Valli, 16 

Tel. (0522) 61623124125126 (ric. aut.) rapt 530158 CTE I 

CATALOGO A RICHIESTA 



ELECTRONIC CENTER 
corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA (BA) 
Tel (080) • 94.49.16 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 2 (88 - 104) L. 685.000 
Prolessionale PLL a sintesi quarzata • Frequenza Impostabile mediante 
contravers esternl • Potenza variabile 0 - 20W. 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 5 (80 - 108) L. 880.000 
LINEAR) VALVOLARI 

mod. EC FM SOO L 1.150.000 
mod. EC FM 600 L 1.290.000 
mod. EC EM 700 L 1.650.000 
mod. EC FM 1000 L 1.980.000 
mod. EC FM 1200 L 2.350.000 

RIpetItorl • Trasmettltorl TV • Pontl•MIcroonde • HIM • Antenne • Accessed 
earl •RIchledere Catalogo. 

Agevolazioni di pagamento 

PER INFORMAZIONI E REALIZZAZIONI SPECIALI TELEFONATE AL (080) 94.48.73 

PREZZI FM 
alla PORTATA di TUTT,I 

con DUALITA 

MI MUMK 
ne. 

• 

• 

7117171 OE"— 

• • 

• d 0" 

7004000-1200W 

0000 0000000000000000 0000 00 000000 00 00 00 00 00 00000000 0000 00 00 000000 

— LINEAR AMPLIFIER   

ipT1111 pi91.1 

••••• Klieg --

6619 

JUPITER 600 W/AM 1200 W/SSB 

Ea nun 

LA, ,...ičAr.............. - -- 
.. ,7 1 tOE e e 71. • 7-5; 

• IIII 

Z  

air= ....._ „.. Wg' 'Ijr7 

NORGE VULCAN 
100 W/AM 200 W/SSB 

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL 02 - 2562135 
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offerte RADIO 
VENDO ORES.) FT7 20 W IO, II. 15 20, 40. 45. 80 nt 
usait) pocrhssIm0 cOrne nuovo L 500 000. 
Curdo Mazzola • via Fornan 22 - Milano - 00 02) 
4036858 (19 -21.30) 

CAUSA MANCANZA TEMPO vendo AIX 10 GHz N.E. cavi-
ta standars completo dr preamplilicalore da 30 MHz mar 
use la zavilá non č ma. slala collegala vendo o camp.° 
con RTX ORF per HF o WHW RX. 
i5111(N. Fahnzio Saoallni • ma B. Cellini 32 • Abbacha S 
Sa/valore (SI) • 91.? (0577) 778427 (sahalo donenIcal 

VENDO HEAT)1011 HW8 OOP CW o Heathkil 58 104 Moi-
lare con N 0,111110GW + alimenlalore. Completi manual' 
Trallo preleriblImenle dr persona. 
Mano Berloh • via G. Puccini 1 Grado (GO) • V (04311 
81128. 

VENDO SOMMERKAMP FT250 quarzato 27.0 - 27.5 
-28.5 • 28.0 • 45111 complelo dr micro e antenna MY 
Garn 163 come nuovo solo L. 650.000 Inoltre 110m 10210 
lull quarzal0 a L 250.000 ascuro nspos:a a luit. 
G.leomemlzshkpvjaieBffiann, 152 - (BA. 

VENDO CONVER7170111 CELOSO G4/161 e 04/163 gam-
me 144/148 e 432/436 con »mental,ore onglnale e 
somma° a 3 posh con rnanuale lecnico il tullo a L. 
60.000 
GrOvannr Varum Macla cl. Collepinzulo 2/A • Siena • 74 
(05771 220043 (19-21). 

VENDO 0% TX FT901 OM 10/160 con la 27 Key 010111001-
w incorporalo doppio VFO micro in dolazione. Apparalo 
nuovo L 1 400.000. 
Arvor° D Antraccoll • vra TrIvulzio 99 • Vigevano (11V)-72 
(0381) 78063 (pOnleriggro•seraT) 

VENDO 111% HF SS8 CW ERE200 80- IO ml con 45 e 1 I no 
+ N B. digilale per!ello con IVO Watt in anlenna KL. 550 
Al Fo Wall oul oar 144 MHz KL 45 anlenna verticale Hl-
Freel nuwa ancora da mondare Imballala L 80.000 
Rornolo De Livio • maya S. Francesca dr Paora 9 • Roma 
V. (061 4751142 (ore office 9'131. 

11% UHF 1148A/TRC8 alIan.enleprolesmonam luira ro cam-
1a 230 -250 Mc ollorm conte 1 conversione. Comme con 
418 558 monopanda oapparam CB 558 morasse math a 
oirMare itansverter. 
(OADY. Andrea Clančlarm - ma A. Labranca - Roma 
106) 3766900 (ore serair) 

Coloro Che deslderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

Cl copyright cq elettronica 1781 

VENDO NUOVO RIO AM/Fm CH 40 W4 St? ver 19 Tealser 

.FYra'nec̀I IIJ" cOELen'rOEZremdeelt`üb92,2'2:481 • Messina 
(090) 40579 fore 15 v21.301 

VENDO RIO HF200 nuovo compleM noise Blanker SEE 
Trinrda0 a L 160 000 telescrivente TG7 con tasheta L. 
80.000. moyeu, 144 Arac 102 L. 80.000 atimentatore 
0, 30 V. raine 10 a L. 50.000. 
Walter Amisano via Abbé Gare. 16 • Aosta • 52 (0165) 
422.8 (ore pash). 

VENDO STAZIONE CB con RTX Elbox 40 ch AM -OSO. Ro-
smelro • Wallnetro Bruni. ahmonlatore 5 A. antenna 
Grondalemm da auto. Il 10110 8 rnesi divila a L. 220 000 
Vendo anche ricevirore Varra FRG7 0,5,30 MHz cm. 
plero Or schemi rn n'Inn° 5 mes, dr vda. penelto came 
nuovo a L. 290 OCO. 
Massimo Manon.n. • mä Braga 9 - ?Man • 5.2 (02) 
603534 (non oltre le 221. 

VENDO 01% STE Al(20 quarzalo lulh i ponli RO R9 + 2 C-
rane + 7 quarri per allre lrequenze a L 290.000 /ralto 
oeleribrimenle di persona. 
Cino Scapin via Passo Tonale 12 • Favaro Venelo (VE) 
•Vo (0411 610932 

FT 207R ncancaicre NC1A mcrolono alloparlanre 9024 
perleltameme lunvonanle o scampi° ncevdore 

0.5 , 30 MHz, micro preamphiicalo 0018080 Turner + 
mologio Solar Cells 
Tommaso Roth - vra Orle° 36 - Bologna •00 (0511 
235802 (13 , 13.30 dopa 20). 

VENDO ZODIAC 0002E nuovIssimo con cavo RG8 00 0858 
od commulatore d'antenna 3 posurom oppure caneo con 
eventuale aggiunla con coppa dl Wall. con 3 Canal' e 
guatche Wall. 
Sandro Elv • vra delle Gardenie 41/6 • Prato (FI), 

ZENITH ROYAL D 7000 nuova con .1 suo Mal.° Usala 
Solo poche ore vendo a chi veramente uneressalo. 
bile in zona lire 600 000. serivere per accord,. 
Fabio Ponte • vrcolo Ospedale Mililare 8 theste • 7.2 
(0401 566626. 

VENDO STAZIONE CO complota cis RT% Pace 1000m Erde' 
lark 23 ch AM 558. lineare Jumbo Ansiocrat 300 W 
600 W 55E1 am direr. cuoica 3 elem alim C I.E mon 
RG 340 L 550.000. irae soro con prov dr Latina As.e 
ners. perditemoo. 
Sure'. D Pa° • suada San SlIvmno 6 - Terracina 

(07731 733368 117- 211. 

VENDO ANTENNA I OMIT nuova + R7% 2 meln mob.1 5 
Ennco Boz - via Caneer 121 Torino • (011) 6061091 
(non oltre le 22) 

VENDO NUOVO TRI ton VFO e altos osiers,. conielo dr 
luth 9rr accesson • itenwood 75030 con VFO e all/Il 
esierni • IC240 2 ml FM 22 canal. a PLL o MM In ocelle 
canota.. 
13GN)t. Mauro Glacon vra Fmam 314 • Padova • Vo (049) 
754813 (me PMI. 

VENDO 0 CAMBIO BC603 e 8C604 R% e TX da 20 ZAN a 
27.9 MHz 40 W. con 8C624 - 130625 o BC620 o 130659. 
Vendo FT101 e sacou completo 0100810127 MHz 28 MHz 
e 45 met" pleno 1 800 000 solo 01 persona 
Fat» Upolu. • ve Pomper 7 • Monlenholo (FI) • ra 
(0574) 720417 (copo ie 201. 

SHAK-TWO 144-146 MHz AM FM SSO CW - 10 W nuovo 
vendes. L. 380.000 'no TR22000 144 146 MHz F7.1 On 6 
ponh vendem L. 200.000. 
Osvaldo Nardella • ma Rubmo 60 - FMrma (LT) • 52 
(07711 22501 (me 18- 201. 

RICEVITORE 80083 lrequenza da 27 a 39 MHZ 000 ah-
mentatore AC incorporai° vendo L. 60.000 acevriore 
Sam FRG7 sinlonla commua 0.5+30 MO nuovo • al mi 

Zieiö lcaiótclo • piazza Republica 28 • vmacossola 
(N 912 (0324) 51424 (ore seraiii. 

AMPLIFICATORE LINEARE GTE (MM) da 600 W pep a 
180K. 050 della 70 per /M 25K. Sigma VR5 e vali amo-
ral (tau) MU, conne1tcn di anima gualrlä). 
Foro Bothro prazza Indlpendenza 6 • Villaslanza (MI) 
42 (03311 551795 (dom) 19.301. 

VENDO BTX 00E00 FT9010M nuovo mar usato ancora 
ontellato. EX Sommerhamo Frolr digrtal usatO pocilissono 
in perletlo stalo Ar conservahone. 
Andrea Pacheni - via Pasco0 106 • Viareggro (LUI T  
(0584) 44637 (dalle 18 rn poi). 

VENDO A.L. BY1001 IG condiziOnOEDuOne L. 250 000 Ire-
guenzonetro ZB lino a 50 MHz L 80.000 cume 00000. 
ga0751..Fogf107-2,ffigrtgian212)8 • Calderara di Reno 

OMOLOGATO CTE ALAN K 130350 33 canal. AM con tinte. 
41111 701 vendo a L 110.000 
manu Bruni - vra F fil Lena 28 • Ponlassieve (Fl) • r: 
(0551 8304734 (13 , 201 

• 
Aosta 

OEomodos. 

Biella 

tere. Nova r 

Vercel 

Toer  

Cat 

• .Vaerna 
Ca ne agnela Asti • lI 

A.lessan 

Sayitene Albe .9rry 
0951 

Ciao' 

Savon° 
enga 

a MOSTRA-MERCATO REGIONALE 
vazseclel RADIOAMATORE- C.B.e HiFi. 
Milano 

avi a 

• la manifestazione si 
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Parma Caäa 
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.1 
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Piintremeli 
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DL1WX Wanken l Josef « Jupp » ha messo in funzione un « ter-
minale ponte s basato su un computer al quale si puč accedere 
in RTTY. 
Questo terminale ě attivo ogni sabato, domenica, martedi e glo-
ved) su 14.098 kHz week-end dalle 8 alle 12 UTC o dalle 16 alle 
20 e inoltre ogni lunedl, mercoledi e venerdi su 21.098 dalle 
16 alle 18 UTC. 
lutte le istruzioni per accedere al computer in RTTY sono pub-
blicate su TECNICHE AVANZATE. 
Jupp, inoltre, ha dedicato 2 kilobytes (circa 32 linee teletype) 
alla I.A.T.G. Radiocomunicazioni. 
II comando per accedere a questa memoria é: DL1WX OST 
IATG NNNN oppure DL1WX OST ITALY NNNN. 

VENDO RI 427/80039 AO-IX 25 a 9,1 MHz cone nuovo 
con T.M.-Orion AC VTOM HPA(10H-Heasets 11533 Zacan 
638 H1135 11631.111530 • Vendo TM lice nuovi e AX ann. 
38/39 Voce del Padrone e alio Wale Usa. 
Tut-o Flebus • via Mestre 16 - Udine • a (0432) 208984 
(Sarah), 

VENDO OSCILLATORE MODULADO S.R.E. provacircuili 
tester corso S.R.E. stereo reviste selezione radio TV anna-
le 1975 1977 1978 1979 1980 sperimenrare annaie 1977 
1978 1979 1980 subacqueo 1977. 
Giuseppe Portal,. • via F S Poitalun 5C Magri° (LEI. 

DISPLAY VIDEO uscila direlta UHF can 36 Ingressocodi-
ci User e Baud, cla 45 a 1200 + (erne. 505 per niv. 
arienzie e OU -IL deplay sono piastre Eurosistem cedo L. 
400.000 e 150.000 
IT9PPU. Piero Purdue • via On Gasperi 17 • Caltanesella 
-80 0934) 27058 (dope le 17.30) 

VENDO FREOUEN2IMETRO Brend URI 8200 nuovo rnai 
leaf! mezzo originate L 245.000 vendo a L 130.000. 
Massrme Eterrozzi • se Ganoakli 5 Gardner (PS) • 22 
(0721) 89128 (see seas, 

VENDO RX TELEFUNKEN 0103AW5 sinlonia conlinua 011 
- 30,6 MHz veal cq nov 79 e seg modificato con la tare-
lure conlInua della scale ela letlura digilale della Reopen. 
id 500 KL non Irallabd. 
Elio Fortuna via L. Andreolli 4 • Scandica (FI) • re 
(055) 254498 (21 , 22). 

VENDA TO 144 . lineare 10 W quarza R7 hre 50 K alun 
LX 115 20 KL ampl. LXII4 13 KL alimenlalore al 30 20 
KL V.F 0 24-24.500 MHz 30 KL inlet ,. mepuscolate LX 
148 10 KL. mark. 30 12 KL. 
Carlo XVIII -cia 1P Maggm 9 - Galliera (BO) • Ti (051) 
814039 (13.14 e 20.211. 

VENDO RICEVITORE Halldralters SX62 0550 • 108 MHz 
sin/ cont. AM • FM • CW - SSO aggiunlo valvolare rele. 
convene Olivetti T2CN • perforatore VFO SRC Y100 
standard non Mellor, speorzioni_ 
Giancarlo Alden • via de Neale 22 • Milano • TeD (02) 
8135093. 

VENDO 0 CAMBIO %mum L 50.000 °salesroom SOE 
AX Marconi regrslralore ex-Compuler 150.000 
Franco Berardo via Monreangiolino 11 • c.e (T01 
VENDO AX R108 20-28 MHz L. 80.000 AX 05400 AX RI 
225 XX TX SPR9X 8001110060 iv per RITY L. 100.000. 
Franco Berardi, via Monle Angeline II • Cuiä (00). 

VENDO FA.180 ANTI-TV1 da applicare sul cavo TV. a L. 
12 000. veramente 
Paolo Zanelle • via Resel 65 • Penzano %TV) • re (0483) 
38216. 

RICEVITORE COLLINS Mod. 390 A come nuovo copeOura 
continua 0.5.32 Mc completo di contenilere condo o 
Cambia con AX per VHF prolessionale. 
Enrico Alciali • corso Re Umberto 92 - Torino ri (011) 
583253 (113 , 23)• 

VENDO ANTENNA uso vercolare e da lello: Kathrein 144-
.'30 magnetice L 55 000 Kalhein reran, reite veicolare 
L 23.000 • Acetic 430-450 delete L. 55.000 Comment 
CO in donor° L. 23.000 da lello. nuova imballata. 
Silvio venom • viale Cassmooro 5 Milano - (021 
461347 (srlo One WO-

WRTV HANONOOK 1981 L. 20.000 inc. spese. Hustler 
Jenne antenna 40 a 700 MHz L. 18.000 antenna Rak 
Listener 1 per onde cone L 16 000. Telaretre STE A7222 
DX 2 m AM-FM VFO L. 15.000. Ahmentalore Zetagi 13 V 
20 A L 85 000 
;WNW. Cremno Messina • via Di Porto 10 • Signa (F5 
.12 (05731 367851 (oie ull 15 , 17). 

VENDO RICEVITORE A GUARD HE Sentinel I Irequenza 
30-50 70-90 MHz 8 canal, a scanslone 
Silvro - vlale Cass,odero 5 Milano • -a 102) 
461347 (solo ore pasti). 

RO SURPLUS RACALL12C copertura continua 0.5-30 Mc 
1111.in MF lerlun al Kc perlellamente funzenante verge. 
Silvan° [Nazi - via Orbelello 3 • Milano 72 (02) 
2562233. 

OCCASIONISSIMA vendo modulo lineare, a Iransistor. 
PA88 • 108 MHz in 30 W. nub 200 W. complete di aletla 
di raftreddamento e misura Or Roc. nuovo a L 200.000. 
Venda arene moduli da 15 W a 40 W 
Francesco Pisano - ara Torrione 113 - Salerno - (089) 
235959 (ore 2i -221 

VENDO AX -TO Mobil 5 144 MHz e Roswattomeiro ERE per 
L. 180.000 
Mauro Carom • ve R.R. Garibaldi 119 - Roma • 'i5! (061 
51 12855 (16,17 e 21 -22). 

VENN, APX6 completo gruppo. RX REM con variabde 
comptelo, alimenialore cc TX? Mardi linty inlexo. 
Salver°. Alessm - via Tunale 15 Torino • ea (011 
616415 (12 , 14 e 20+221. 

CERCO: BC 312/42 manomess0 ma con gruppo gamme 
contendore e supporto in bone stale. alimentafori RA 
1338 e RA 20 US.A. anche con traclormalon bruciati e 
senza valvole. puiché completi dl ogni componerde. Ac• 
cell° solo ollerle scritte. riSCondo mengtie na 10111 
Salvatore Alessio via Tonale 15 • Torino 72 (0111 
616415 (12-14 e 20,22). 

VENDO ANTENNA MOCNRAXE 4+4 element' mod. 
85148 Dell Avanli sei moli do vila con istruzioni per il 
monlaggio, pre,. L. 150.000 
Gianni Rivani - viola Po 18 • Fhrrera St? (0532) 92672 
lore dash). 

SATELLIT PROFESSIONAL 2400 nuovissimo in gamala 
vendo lire 255000 
Giuseppe Chinon - via Scorza 5/20 • Genova - 80 (010) 
221481 (ore pasti). 

VEN00 DUE RICEVITORldigilali con scanner. da 30 a 515 
MHz lipo «Bonet. (Made in USA) 220. Entrarei manna 
lire 390.000 cadauno. 
15HOR, Roberto Segalini • via P. Maroncelh 127 - Viereg-
ge (LU) • V. (0584) 48791 (Ore 20.21 teslivi). 

VENDO AUTORADIO AM FM preselezione automalice 
compreso alloparlante 5 W a L. 40 000 mai slate. 
Roberto fernpei - via Artigianae 10 . Gorndone Ste:)one 
(MC) • 80 (0733) 420354 (dalle 20 in poi) 

VENDO TX HALLICRAFTERS HT46 a L. 300500 (lralt.) 
HRO con O casselb L. 150.000 HW8 RTX OAP nuovo (20 
000( a L. 200.000 8C221 ricondizionalo L. 50.000. Tulle 

Alessandro Saniucci - via BocCanegra 8 - Roma - (05) 
4242607 ere POD 

VENN RICEVITORE WHW 80. sintonia confinua 2.5-32 
1111z. AM, CW. SSB. come;love. a L 50.000. 
Word Cumer via G. Modena 61 • Mori (TNI. 

VENDO MOBIL 10 ERE 144 MHz I 150 000 cede mollie 
lineare CB 600 W AM/SSB 5 Vetere EL 509 L 250 000. 
doll apparel, sono permitanenle lunzionanti Respondo a 

Salvatele Card, • ea Frisella 34 • 00410015 (TP) • r. 
(0923) 958327 isolo serali). 

CE00 A MIGLIORE OFFERENTE ATO Heainnt Mod 
HWI00 SSO 180 Watt. Copre le Sande da 3.5 to 4. 7 to 
7,3. 1410 14.5 2110 21.5: 2810 28,5. 28.5to 29. 29 to 
29.5. 29.510 30 MHz. Revisional0 da circa due roes, dal-
la Villa Lahr, cornplelo di merolono 50E+2. altoparlante 
e alimenlatore Healbkil 5533. Complete r ludo un rim 
manuale schen. Serer propenso a carol:nano con un 
FRG7000. Falerm ollerte risponie a MIL 
Salvatore Mauro vrale C. Alvaro 9 Calanzaro 

EX 00312 VENDO °trim Slab ° robalo alimenlazione 220 V 
oppure cambia con RO 80603 e allro materiale APT o 
Pone. ei*Ad,zum4i zi-dgenserano del Garda 
F813 FRIEIZEL 010018 rolalivo 10-15-20 vendo 100 000 
provaelvole 097/81.1 i00000 FL 2500 Mean Sommer-
Vamp oul 2000 W 500000. oscillouopio BF USA 100000 
O cambia il limo con FT7B. 
Ammo Bellolatto - via Gobetti 4 • Treviso - 80 (04221 
45774 (I0,12). 

VENN ATO BASE 5 W 40 eh Slalker L. 165 000 PTO PO-
ny 5 W 23 eh L. 50.003 RIX Uradio 5 W 46 eh . ex Pan-
der L. 155.000 Firenze 2 L 75.000 Minwelorlem L. 
24.000 Slilo Alla 27 L. 10.000 20050 L. 40 000 
Bruno (movie via Rivone 8 -5. Martino in Rio (R5) OE,2 
(05221 698484 (ore 20-221-

VENDO SANYO RP 88E10 comptelo Mar Marker RF Gain 
cornpensatore O•antenna BPS FM LW MW MB SW 
2,3-595 / 5.95-6.20 / 6,20.10 / 11.7 - 20 / 20-30 
Perigee L. 280.000 driducubdi 
Giusepple 04011 vra Del Mohno 34 - Bresso (MI) .12 
(021 6)42403 (20 , 22). 

CAMBIA-CANALI TV prezzo Nino non serve manomelle. 
re a Tv 15 canali 10016 means Tenko FM tun pent) + 2 
dirette 1/10 Wall « incliner! campo Tes noovo mai 

2411,0110 BirrOE:cncl:t? vnio2,211,21s5r u.ne • VP (0432) 
2916bb (13+14 e 20.2e) 

VENDO RX GELDS() 04/216 MK III _perletto V 0111m 
04/159 + convennore 54/161 a L. 250.000 e spese 
spedizione + manuale tecnico. 
Bluf10 Frasson • via k Volta 19/2 (P0) 

VENDO RX MARC AL 220 V + battelia 12 game !Fonda 
da 0.145.1.12 a 470 MHz. AM/SSB/ON/VHF/UHF 
Nuevo solo provato L. 290.000 + s.P. 
Giovanni Podda • Prevenlorio Regionale Tempe Pausanta - 
(SS) - 1/7 (079) 631257 (giorni 0107311). 

PALOMAR 3200 VENDO 120 canali AM LSB IJSE1perlelto 
ollro pure antenna bd. Tunder nova L. 100.008lratta• 

AlbeflO Caril-oca Benedetto Blasi 21 - Civitavecchia (RM 
/2 (0766) 27341 (8 r 14.301. 
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vacanze e cq 
un binomio perfetto 

VENDO OLTRE 1000 SCHON' e mama di RD( per tulle le 
bande raMOdMalOriali. Inväre busta imbrizzata e atinan. 
cala, 10100008 di L. 5.000 cadaurra pagabili al dam-
°lento dello schema. 
Franco Nervegna • ma Beata M. Kolbe 36 - Roma. 

CAMBIO ANT, VERTICALE 161-GAIN 18AVT nova mar 
usala imballo originale cambio con accordatore di antenna 
',admen) rosmefro delta Magnum Elertronica modello MT 
1000/0 impure MT 3000. 
Gianni Zorzettig • lac. Giassico 8 - Cormons (GO) • V 
(048 t ) 61353 (dale 19 alle 21). 

SFF 96364E integral', per video display unit L. 14.000 
microlono Shure 201 con spina L. 14.000 alum micro 
giappOnese L. 6.000 Tuner Surplus 74 a 320 MHz con 
due ',Mee ghianda. (Aorta 30 MHz, aulOsweep, neunosi-
la del sable alimentatare L. 11.000. 
15XWW, Crisping Messina - via Di Porto 10 - Signa (711 
-92 (0573) 367851 (Ore ultimo 15,17). 

VEND() TX DECAMETRICHE ERE XT 600 C perlellarnente 
lunzicnanle Ottimo Veto can valvule di ricambio 300.000. 
Domenico First. via Piero Gabetli 45/C • Civitavetchia 
(RM) • VI (0766) 29507 (ore pan). 

LINEARE PER 27 MHz valvolare Leo mod. Norge AM 
SSS commulazione per Ire Mena d'uscita max 200 W 
Pepe vendo a L. 100.000 nuovissimo eel suo imballo orig+ 
ne 
Gäntranco Seinu • coma Centocelle 7 - Civiravecchia (13o• 
ma). 

- +E 

BOLLETTINI METE() ricevibili in RTTY: descnzione delta-
guata dei codmi pié usali, lisle indicalivi etc. L. 10.000, 
cniaro schema &ethic° e modiliche Bearoat 220E13 L 
' 500. 
15XWW, Crispino Messina • via Di Porto 10 • Signa (Fu 
-V (0573) 367851 (are ullicio 15 +171. 

MIXER STEREO con 5 in' moci + Godai automatic°, 
complete. alimentazione Voo + 220 V fiuernero e 
preascono venda vera occasione L 90.000 n s.p. 
Sandra Avallroni • via Prosano 98 • Avacelli 

VENDO TASTIERA per radioamatore modlilo Tono Tea 
0000E a Irin900.000 trarraoili. 
'Wee Betli via del Brennero 109 - Lucca - (0583) 
956267 (ore serail). 

TRIO 9R-5906 domino's 0.5,30 MHz L. 145.000 o 
s.p estelicamente nuovo perlellamente lunzionante. 
Ends) Balloni • via Grossera 26 Oonoralico (LI). 

VENN RICEVITORE KM N compteio di allmentazione 
220 VL enlrocontenula media Ireguenza guarzo lunzio-
nante otlima estelica ma privo delta sua oassetta L. 
80.000 terco RS 5%140 Hal/Ters, 
Angelo Pardini via A Fralti 191 • Viareggio (LU) - V 
(0584) 47458 (14+15 e 20 , 21.30). 

VENDO RTX 19 MK II e MK Ill RX Macchia Bacchini OC 
1 demodulatore RTTY aulacostruiro e dem. Alloccnio 

Bacchini ripe CE 2001 valvole 00E06/40 el:10E03/20 con 
zoocole varie apparecchiature TV. 
Salvatore Saccone - via Zisa 64 • Palermo. 

RTTY T2CN DEMODULATORE con indicalore tob0 Mo-
cha + 10 rotoli carte EL 100, FLOX500 o FRDX500 KL 
700. monitor scope Heath)! 013610 KL 120 vendo o per-
mute con materiale di mio interesse. 
Merino Bonier° via V. Mondelli 26 - Vigevano (Kg - 
(0381) 88272 (ore pastry 

VENDO MULTIMETRO DIGITALE Säclair POM35 L. 
55.000: vollmeho Moronic° Chinaglia VTVM2002 con 
smäla L. 80.000 iota come orinan con schemi e imruzio. 
ni. 
Roberto Vegnach vra A. Manzoni 26 • Trieste. 

i000-IC-720 copertura continua trasmismone e rmezione 
AM LOX USO CW ROTY nuovissimovendo Grundig Satellir 
3400 perleltissinto Marc ricevitore crappie conuersione lI-
co a 440 MHz Universe 5500 POL 256 canali AM LSD 
USB eccezionale. 
Roberto Rossi - via R. Wagner 10 • Varazze (SV) • V 
(0191 95440 (ore pasti). 

VENDO YAESU FRG7 imballo originate L. 110 MX) Sinlon 
stereo Emerson Teti7000 L. 100.000 teslina stereo ccm' 
rola per more tipo 10235V 1. 20.000 rosmetro nuovo 

Osier L. 38.000 chiedere elenco allro materials. 
Vincenzo Cassis • via Isonni 48 - Pisogne (BS) • V 
(0364) 8519 (dopo cena) 

DRAKE T.181/ / R-43 non complete di alimernalare AC-
4. manual e parti di reambio olrime condizioni. 
vendo L. 850 000. 
10/J. Tony Privitem • via Tiburrina 150 • Roma - (06) 
4957602 (ore utlicio). 

* offerte e richieste 

modulo per inserzione gratuita 
• C/uesto tagliando, opportunamente compilato, va inviato a, mg elettronlca, ore Boldrini 22, 4 0121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta é gratuita, pedant° destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sonostano alle nostre twine pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello. 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casette poslalo sono cestinate. 
• L'inserzionista i pregato anche di dare una volazione da 0 a 10 agil articoli elencati nella «pagelle del mese»; non si accetteranno 

inserzioni se mella pagelta non saranno volati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sinceritä, elogi o 
critiche non influenZerann0 l'aCcettazione del modulo, ma seryiranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamenle alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

• Gil abbonati honem la precedenze 
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offerte e richieste 

VEND° UREA DRAKE TR40 + RV4C + alimentatore e 
spina mierolono perletto completo di manuale lecnico L 
850.000. 
Enzo • Torino -00 (011) 700445. 

VENDO 1COM 10-210 STO 144 MHz in perlello state, Ol-
tenia a VEO alimenlazere 220 at. e 12 c.c. a L. 350.000 
mike RX Drake SSRI 0.5,30 MHz, sires?, a L. 
200.000. Trallo solo di persona. 
Giuliano Nicolini • via Giusti 39 Trento - V (0461) 
33803 (solo dope le 18). 

VENDO LINEA DOLOSO composta da G4/216-228-229 
perfeltamente funzionante. vendo anche solo TX il lutto 
completo di naspali L 360.000. 
Giuseppe Sgualdini via Signet° 4 Muggia (TS) 
(040) 272255 (ore serali). 

CEBO COLLINS KVIM2A Transceiver ultimo medello serie 
kRoundk complete di noise Blanker 136f3 cd alimentatore 
526F corne nuovo con manual, orimnali prove a mio domi-
cilia max soliera. 
Mario Malle via Resia 98 , Bolzano • 00 0471)913081 
(solo serali). 

SHAM TWO 144-146 MHz FM SSO vendesi. Trio 2200G 
portable 2 meth con 6 posh e 1 Simplex vendesi. 
Osvaldo Nardella - via Rubino 60 Formia (LT) 
(0771) 22501 (16+20 escl. fesI.). 

VENDO RO SANYO RP8880 AM FM SOR OW 9 bande da 
15060 a 30MC +FM lettura I KC su tulle le bande oc. 
doppia conversione cal. 10-100 KC IMO nuovo l. 450 K. 
Giacomo Comis - via Volturno 122 - Parma - (0521) 
94639 (dope ore 20). 

VENDO SWAN 700 CX perfetlamenle lunienante su 5 
bande L. 550.000, vendo Standard SR C 816 2 m 12 ca-
nali serra gua/di complelo di VEO esterno Standard SR 
CV 100 lunzionante L. 170.000. 
Giovanni Ugobono piazza Torrigna 5/3 • Chiavari (GE). 

VENDO AX MARC AM OSO CV/ VHF UHF, da 0.14 a 30 
MHz e da 66 a 470 MHz, ah mentazione 220 +12 V nuo-
vo solo provato L. 290.000 + sp. 
Giovanni Podda prevenlorio Regionale Templo Pausania 
(SS) V (079) 631257 (Obrnu dispori). 

VENDO OX BARLOW WADLEY XCR30 Mark 2 05-30 MHz 
perfelto slato L. 245.000. 
Lino Casato via Madonna Cunneen 53 Verona • V 
(045) 974046 (13.15 20 , 21). 

VENDO CON TUTTI DLI ACCESSIIRI roso lote professi0-
rain per le decametrice (15, 7, 15, 21, 27,29 , 30) iI (a-
mmo FR OX 500 +converler incorporate x i 144 MHz. II 
lutto a 270 kl on contanti. 
Romano Funus - via Huge 23 Villa Verucchio (FO) 
(0541) 677135 (ore Mk). 

A.A.A.A. VENDO FT7 apparala 20 W per HF 210 CB L. 
500.000. lineare HE 1200 W HF più CO L. 350.000. 
F.(enco Prete viale Moreno 2 - Casale Monlerrato (AL) 
.F. (0142) 2087 (serali 20,21). 

VENDO 1 MESE VITA: ET10120 con 11 m L. 1.150.000 
demodulatore AFP Shift variable L 180.000, video con-
verter Golo (Wilizza il lo di casa invece del monitor) L. 
380.000. Regalo oscilloscOpM. in blOCCO L. 1.600.000, 
nano coo RO, PI), FE, VE. 
Giorgio Scipioni via Malipiero 20 • Rovigo - 00 (0425) 
30578 (are 13 , 15 e serali). 

VENDO OX DECAMETRICHE ERE 001001 L. 200.000 non-
veo 144/28 Geloso 04/161 con antenna ocavo L. 
60.000, oscilloscopic Imetron L. 60.000. co annate 72-
73-74-75 L. 25.000 od allre riviste di annate 50.70 va-
ne chiedere. 
Egeio Moroni via Don Bosco I - Virnercate (MI) • V 
(039) 664477 (19 , 20). 

TRANSVEMER SEMI AUTOCOSTRU ITO per 251 44011001. 
le per linea Vest, o Some fino al nee ZO 100 W direniva 
25 Yagi 3 el. L. 40.000 permuto ancbe con ricevnori CM 
Gianni Terenziani - via Saletli 4 - Salsomaggiore (PR) -00 
(0524) 78843 (ore 20 sera). 

80080 T2CN con mobile 15 rmoli di cane a L. 350.000 
registralore stereo 4 oiste Sony 10200 con 16 bohre 

18 L. 500.000, TH3JR o LD44 L. 350.000. SWR 200 
L. 60,000, regislratore 0268 L. 100.000, Turner +2 L. 
30.000. 
Alfredo Caliso • viale Trieste 171 Grad soa OI Isonzo (001 
V (0481) 92711 (18 in poi). 

CAMBIO CON TX cambio deem Indicatore ',ensile di 
cameo Mode Schwarz a lubi campo requeria 47-225 
MHz continuo afimentanone accumulator, incorporali et 
afire. 
Edy Maniacco • via Druso 54 Bolzano V (0471) 32614 
(20.22). 

OFFRO UNA ANTENNA per mobile sui 27 MHz linea lemm 
oattacca gronda, in camel° di anlenna da barra lissa an-
che da poggiolo. possibilmente GP 0 Ringo. 
Alberto Calelta via Buzzaccarini 46 Padova V (049) 
680756 (dopo le 13,30). 

FT 505 DX con anche 11 e 45 m vendo o permoto 
coop. con 0907 SRR I 9300 o allri RX 0,5 , 30 o con FT7, 
FT277, FT288, o con RTX 2 m. tipo Trio 2300 IC215 si-
mili esamino anche altre alterte. 
Mauro Riva • via Rodiani 10 • Castelleone (CR) • V 
(0374) 56446 (20 , 21 o 13.00). 

CAUSA CAMBIO FREQUENZA YEW) n. 2 amplificalon li-
near'. 8VI30 della ZG L. 100.000. BVI001 ZG L. 
250.000, 0111011 S funzionanti, inoltre RO Trio K. da 0.25 a 
30 MHz. tunzionante 100% L 180 000 non Irattabili. 
Stefano Mere 00111 . cake Bola 4990, Cannaregio • Ve-
nezia - (04)) 27800 (21,22). 

°FERO RTX VHF FT221E1 «All mode., pertettissimo. 
cable per qualsiasi prove al mio 0TH. completo dr acces-
sari manuali Cd 10100110 originale. massima smell 
1W5AIRD_ Riccardo Rani . via Ovo Basco 176 - Viareggio 
(LU ) - (0584) 50120 (ore pasii). 

VENDO: W3 1/00 a L. 25.000 SWR e watmetro a L. 
25.000. materiale per aulocostruirsi un accordatore di an-
lenna L. 45.000. CO= n. 2 RTX a 6 CH 11 meth parli-
colare Pace 100 S. 
Denni Merighi via De Gasperi 23 Castel S. Pietro Terme 
(BO) - V (051) 941366. 

TELETYPE 00830 VENDS perletta con perloratore e /Co-
re con base ottima come In minaM per microprocesson, 
computer per microprocessori, computer etc. completa dl 

i technical Manual. E come nuovo. 
Maurizio Pop« • Roma • V (06) 270802. 

Al retro ho compilato una del mese pagella 
(votaz)one necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i lettori) 

OFFERTA 111 RICHIESTA Li 
pagina article I erica I celare ia 

oto da 0 10 pe 

ed é una inserzione del tipo 

D 3 C 

RADIO SUONO VARIE 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 
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1000 
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Base universale per Ground Plane VHF e UHF 
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off erte e rIChleste 

ICOM IC720 oopertura continua in TC Cd FIX da 0 a 30 
MHz AM LSD USA 0WFITTY nuovissirno vendo, RTX Uni-
verse 5500 PLL256 canali AM LSB USBeccezionale, Yac-
er FT48OR 2 rn favoloso AM LOA LISA CW vendo Tran-

lt m 45 m a VFO applicabile a gualsiasi baracchi-
no. 
Robe,» Rossi • via R. Wagner ID Varazze (55) . Sd 
(019) 95440 (ore pasti). 

DRAKE SSR-1 Rd 0.5+30 MHz ollmlo stale vendo L. 
250000. Madre vendo antenna CaTelli 144 1/4 larnda 
mobile nova microcassette recorder 5702 con acceSSM 

nuovo e imbarlato a L. 100.000 (Olympus). 
Giuliano Nicole, • via Giusti 39 Trento - Sd (0461) 
33803 (dopo le 18)  

PER RINNOVO STAZIONE vendesi amp. lin. Jumbo Aristo-
cratic L 200.000. 7001 Midland 26535/27855 L. 
350.000. 3 elem. ...mica 4 et CTE o- rot. L. 180 000. 
Man. 5/15 ASA + ras CTE 27/1000 L 60 000 Trite le 
apparecchiature hanno 5 mesi di vila e sono cordrollabili 
direllamente a casa mia previo appuntamento 'Melon°. 
Mario Zunino - via Mignone 37/10 • Savona - (019) 
32058. 

OCCASIONE VENDO Sommerkamp 05340 AM SSE) +ant. 
mobile e base +accordalore +alim. cerco RTX45 m an-
che Surplus ma con alim inMIre regal° 10 grochi TVC 
x 50 EL. Fare criteria anche Per PermUle. 
Maurizia Cimato - salila piazza Roma 9 Calanzaro. 

VENDO RICETRASMETTITORE CB 5W 23 CH Lafayette mi-
cro 723 pie inicrolono preamplificato da tarok, Turner +2 
a L. 130.000 compel, di manuali. 
Alessandro Colombo via LeCalelli 1 - Cannata (SG) • 22 
(021 9099329 (dopo le 19) 

RX COPERTURA CONTINUA 05.32 MHz 1.11111390,1 lettura 
al kHz in perfeito slats vendo. 
Silvana Eluzzi via Orbetello 3 Milano • 12 (02) 
2502233 

CEDO RTX 10 GHz completo di preamplit 'carafe 30 MHz e 
antenna a tromba da 20 DB cavitä standard. Delta cavira 
non Hrna, stala collegala allgTX, eventualmente cedo an-
che curtir cam. mic. 
15UKAI. Fabrizia Sabatini • via B. Cellini 32 Abbadia San 
Salvatore (SI) 2 (0577) 778427 (lobato Cowin) 
VENDO RICETRANS USAF FIT427/00039 con TM, copre 
da 2 a 9.1 MHz. RX Voce del padrone 3 modelli. furze-
rang Venda (MUSA nuavi. Permuto R1427ARC39 e 20 
TM ouvi con FIX copertura continua 
Tullia Feb. - via Mestre 16 - Udine • ST (04321 208984 
(solo serail). 

VENDO SBE TRINDAD II nuova, alirnentalore 1).30 V 10 
A. TOTO rompiera estiera veramente ok eventualmente 
scarnbio il tuna per apparats ponalite 144. 
Walter Amisano via Abbe Garret 16 Aasta 'i87 (0165) 
42218 (ore postil. 

OREOS FT7 10.80 mi-ti e 45 vendo peneiro usato po-
co moo pram L. 500.000 trallabili. microfono da tavolo 
Astale 1104 controllo volume e Iona L. 45.000. 
Guido Mazzola • via Fornari 22 • Milano - TG" (02) 
4036858 (rlopo le 19). 

VENDO MICROFONO PREAMPLIFICATO da base L. 
35.000 -OE- alimentatore 12.6 V 20 L. 20000 
+alirnentwore re 014511e da 5/15 V 2,5 A L. 25.000. an-
tenna GP cava pala telescopios L 15.000. 
Anionello Miscali via del Lassa ta - Firenze - T2 (055) 
579608 lore posti). 

VENDO RICEVITORE VALVOLARE Hallerafters 5062 
sint. cont. 0005500 108 MHz AM FM SSI3 CW telescri-
verlte Olivetti T2CN con pert. L. 250000 MINT selo di 
Persona 
Giancarlo Aldieri via De Nicola 22 - Milano - Sd (02) 
8135093. 

VERDES' RICETRASMETTITORE COR 53 Magneti Marnili 
FTX 456,65 RIX 439.15 kg 100 circa L. 110000. 
Luigi Ervas via Pastrengo 18 bis - Moncaleri (TO) - Sd 
TOM 6407737 (seraii). 

VENDO CAUSA RINNOVO STRUMENTAZIONE di !Aerate-
Ira oscillascopro Hewlett Packard modello 17 50 50 ohm 
doppia Rama completo di schemi origmali. parfait° qual-
Saar prova L 450.000 Iran. 
Giancarlo Grape - via Cmombina 1 - Padova V (049) 
616254 (ore pastry 

VENDO RTY ICOM IC225 PLI 144.146 ripetitori _+-600 
KHZ Can presa per accessori esterni e marram e in italiano 
complete a, schemi Volker L. 250 000. 
Massimo De Marco - via Mecenale 23/2 Milano - Sd 
(02) 732309 (are 19.20 lu-ve). 

VENDESI IL SEGUENTE MATERIALE RA010: rosmetro 
wattmetra mod Oskar L 40000. antenna 40 80 meth Hy 
Gain 2 800 L 60.000, mere CO 44 con MI 150 cavo RG 
8 e cavo collegamento L. 120.000. antenna Irappolala per 
80 meld L 40.000 
Marro Ferian -ura Morino 33 - Serravalle Scrivia (AL) -33 
(0143) 65571 (serail «Po le 19).  

VENDO COPPIA INTERFONIC1 AM (132 KHz) ande carve-
gliale UK22 Waken Mina stato e rasa L 20.000 compre 
Si schemi e sperlizione 
Marco Mellon, • via %di 2-19 - Savona. 

VERSO LINEA (TRADE TAX R4A alirnentatore AC4 alma, 
le% I;OE1)(S4 L. 700.000 a convenirsi vendo sePamtamenle 

Ferruccio Basstni - via Casanova l 2/a • C "'''''' 
roi (0372) 59077 (13,14,30 eserali).  

VENDO RX 7 mHz a oiretta cunversione aurocostruito L. 
11.000. curtia stereo 8 ohm L. 10000. antenna 27 MHz 
da barra mobile L. 10.000. woltmera 80 mod. 34 ICE L. 
22 000. 
Federico Cagnasso • slrarla Orbassano 73 - Volvera (TO/ 

(Ott) 9557235 lore seraii). 

VENDO RTX VHF ,, Shak-Toco -Ere, AM /FM /SSB. 144-
le MHz Transverter AMT 432/144 - Microwave Modu-
les, 144/432-436 MHz. Come may'. Ricevitare BC 603 
da 20 a 27 MHz, alim. 220 V, AM/FM. S Meter allopar-
ladle surplus LS3, 600 abm. 
Giancarlo Buonpadre • via Napoli 64 - Giulianava SPeggia 
(TO) - 33 (085) 862269 (ore pas/i). 

SURPLUS 00302 VENDO originate con diameters 12 
rods parterre L. 100.000 pralessionale per 01 Philips 
0040 da 200 kHz a 14 MHz in delve conversione valvale 
miniat. L. 180.000 
Giuliano Cacchetti - via Rosa 24 - Mes/re (VE) • 12 (041) 
962535 (segreteria telelonica). 

VENOM FTIO7M YAM come mew con o senza oilmen-
rtore in garanzia 
Claaudio Spagna • via Gioberti 39 - Torino • ra (011) 
531832 (15,18). 

VENDO TELESCRIVENTE perforalore. 'Vlore, demodula-
tore con tuba,' ludo 500 Id traltabile. Lineare 1000 W 27 
MHz. linea Collins. convenitore station 700 VA. ciclostie 
TX Tokai 5024, monitor oscillograf0. 
Salvatore Saccone • via Prsa 64 Palermo. 

VENDO IJNEA KENWOOD 599 dec +CO AM LSO ASA 
+FM in re. L. 650.000 Kenwood RI000 L 500.000. 
Technoten demodulatore AFSK I + Speedverter L 
300.000. Tulle IMAM. 
Graziano Sartori - vela Villa Pamphilr 33. Roma • 27 (06) 
5803414 

SVENDO PER CESSATA ATTIVITÄ un transverter FTV 
250 +una antenna Cleushcrall VHF Twist A(44 20T 20 
+20 +World radio Is Handbook ed. 1979 anima slam 
lotto a solo L. 200.000t!! e traitabili!!! 
Piv Valentina Badraro Irazione Gambina 1 • Tag/clo 
Monterrato (AL). 

VENDO RTX BASE 5 W 40 CH L. 160.000, RTX Pony 5 W 
23 CH L 50.000, OTO 5 W 46 CH+ Expander L. 
155.000. linear; ZG 850 L 40.000, Golia 50 W AM 100 
SOB L. 58.000. stile Alfa L. 10.000, Boomerang L. 
20000. 
Bruno lmovilli via Rivone 8 - S. Martino in Rie (RE) • 33 
(0522) 698484 (ore 20. 221. 

VENDO RICETRANS 144 MHz Mobil 10 FM-AM 15W input 
L. 160.000+5.p. micro Turner +3 L. 20.000o-sp. lidro 
STAL per XR-1000 L. 30.000 +sp. 
Renato Zichiltella • via S. Lorenzo 9 • Marsala (TP). 

VENDO ICOM IC215 144 MHz quarzato 10 punli +2 iso-
Reg nuovissimo, mai manonesso, antenna In gomma, 
con manuale istruz. scatola 
Massimo bairn • via Elba 6 • Milano • 're (02) 465922 
(ore pasti). 

VEND° BCI306 NUOVO ancora net suo imballo ariginale 
L. 70.000 ri carob. con 1991(11 eventuate conguaglio. 
Severer, Taproom via della Fossa 15 - Carpignano Seoir 
(NO) • 2 (0321) 82468 (ore serali). 
VENDO PER ORT slazione completa CB come noon con 
accessori L 90.000+sp. stazione camera da base 
AM +SSG L. 150.000 +sp. Cerco AL BV 130 ZG °trim e 
boorneranq in libra. Max. serieta. • 
Giuseppe Sciacca - via Villanova 69 • Trapani. 

offerte SUONO 
VERDI] STEREO 7 MIRAGE L. 20.000+ regislratore stereo 

Porlaiile con doPpia eimentaxione Irmo -Hit L. 25.000 
+calcalatrice Texas TI 57 programmable L 50.000, 
Giuseppe Buccoliero • via Ricvolli 64 • Manduria (TA) • 
TOEZ (0991 672014 (ore pasii). 

BOBINE MASTRO MAGNETIC° 111-F1 vergine 27 cm. 1080 
m un guano di pollee quahlä protessionale causa passag-
pie a egistratoe da an polka vendo a L. 7.000 cadauna. 
Gianni Bistolh - via Gramsci 32 Acqui Terme (AL) «ra 
(01441 2149 (ore pash) 

VENDO REGISTRATORE GRUNDIG a bobine 2 velocita am-
plilicalore incorporato mod. TOOL a pile e commente come 
nuovo yam Aare lire trecentomila anticipale. 
Emilio Soleo -rio degli Stab 97 H Cosenza - OEL. (0984) 
34360. 

offerte VARIE 
UN SOFFIO OINUOVA VITA per i vostri Surplus porlatili!!! 
Cedo banana BA 279/11 ok per i vostri portarili AN/PAC 
8. AN/PRC 9. AN/PRC 10, AN/PRE 28 a l. 10000 
cad. -+ spese spedizione. 
Gino Cherazzi - via S. Ammiram 53 Firenze . 33 (055) 
661075 (solo serail. 

SiNCLAIR 0000 COMPUTER yendo con OEK RAM. caw per 
TV e cassette almenratore e manuale originate. Nuovo 
«Mato e collaudalo L. 250 000 (valore Per al 300.0091; 
Sergio Margarita • corso Vittorio E. II 209 - Torino • ra 
(011) 764570 (me 8+9 e sera). 

VENDO MICROCOMPUTER CHILD-Z General•processar 
32K omelet° di lastera registratore modulatore video lin• 
gunge base 8 mesi di vila poche ore di lunzionamenla 
gelar Ito. 
Clean/ &uteri - via Pietro Mascagni 14 - Pistoia - Sd 
(0573) 29188 (dope le 20). 

ESEGUO MONTAGGI su circuili srampati a me domedia 
per Mild eleuronica. 
Mario Tognetti • Wale Potrignano 9 Carrara (MS). 

OSCILLATORF MODULATTIRE S.A E. L. 40000 vendo, 
laser 401(ohm/V L. 10.000. provalransislor S.R.E. L. 
25.000. alim. Slab 0.5-2A, 7-30V L. 20.000. 3-12 V 
1,20 +3-20 V 0.50 prat. L 20.000. volumi 1. 2, 3. 4, 5, 
N.E. L 6 000 (in Mecca L. 25.000). 
Sandro Cantatore - via Lido 112 Casalecchio di Reno 
(801 • 82 (051) 591465 (ore 19- 21j. 

VEND() ANNATE COMPLETE «Radiorivista. e Teti elettra• 
Mu» dal 1971 al 1979 a L. 8.000 cateuna (escluse spe-
se di spedizlone). 
Cesare Lenti via Del Grolli 63 - Verona • TTT (045) 
508077 (solo serali), 

ERRATA CORRIGE 

Articolo Filtro attivo per il CW, 11. 5/81 pagina 683: c'è un errore nello schema, dove 
viene collegato il potenziometro Or alla resistenza Ru escludendo quindi il condensatore 

questo renderebbe inutile tale controllo di volume; questo errore non compare sullo 
stampato e quindi non pregiudica il corretto funzionamento del filtro ma non vorremmo 
che tale errore portasse un incauto costruttore a correggere lo stampato in peggio! 
lnoltre nella disposiz(one dei component) vicino a L, non vengono specificati: ë chiaro 
che saranno: C,0, FL, da sinistra verso destra, e Cr, 
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offerte e etch) ente 

VENDO RIVISTE ANTIOUARIATO .La radia per lair,. La 
science per lutti, karma. Gretnale Vegu eietir,crsr, ed al. 
Ire. Non telelonale. scrivelemi evrrnoierôainpia lista der 
tagitara. 
Franco Steal • strada Chiantigiana 10/12 • Siena. 

SENSO SINCLAIR 214130 praticamente nuovo (usara per 
test) +modulo espansione memoria lino a 3K 
ram.alirnentalore originale L. 250.000. Viene Runde 
schema e libro hpariarn0 a programmare. 
Giancarlo Toccalondi Vi3 Momarese 228 • Prato (F1) • 12 
(0574) 466735 (ore 13.30.14). 

VENN TIMER FOTOGRAFICO per camera OSCUI3 mim-
e-oil° ma veramente prolessionale 0-3 sec. 0-3 min. 
0-30 sec. 0-30 min. 0-3 ore. Possibilita di tunzionamento 
Womb*, L 100.000. 
Alberto Bucchioni - via Mercadanle 2 • Vercelli • V 
(0161) 56739 (solo man).  

ECCEZIONALE! VEND() SINCLAIR ZORO nuovo 2krarn all. 
mentatore manuais il who ancora nell'imballaggio origi-
nale L. 340.000. 
Paolo Corelli • via Marco Volpe 12 - Udine • V (0432) 
208457 (ore 19.22). 

VENDO ENCICLOPEDIA SCIENZA E TECNICA Mondadmi 
completa di annuari mezzo di costo al 1976. 
Mass mo Simoni • via Paradise 16 - Pergine Valsugana 
ITN) - V (0461) 753739 (8.12 leriale). 

VENN OSCILLOSCOPIO UNAOHM 0421 doppia uncle, 
10 MHZ, lo mV/orn, usare pochissimo e ollimamenle M-
nulo. con sonda 101, vendo a L 500.000, oine a gene. 
ratore di lunzioni. grid -dip vali. 
Giancarlo Ricoardelli • via Glerardini 30 • Bologna • V 
(051) 471567 (ore cena). 

VENN OSCILLOSCOPIO TELEOUIPMENT 050 2 raga, 5-
10 MHz L. 350.000, generalme OF Lael 652A 10 Hz•I 
MHz L. 100.000. (millimetre Beckman 3020 nuovo en. 
wadi Roue 10 amp. L. 250.000 nimble onMnale. 
Maunho Nicola - via Rivoira 4/6 - Manta (CN) ,V (0175) 
85108 (ore tillicio) 

CORSO DI ELETTRONICA londamentale con esperimenti 
Jackson come nuovo, prezzo di copenina L. 15.000. ven-
d(' a L. 10000.500 per contributo s.p. Accetto Ordiße 
mezzo lellera. Spark. contrass. 
Feliciano Bignozzi • via %Malta 32 - Forrnignana (FE). 

VIOFOREGISTRATORE MEZZO POLLICE Mixon., Phi 
lips ingresso e uscite audio video vitimo state vendo ad 
arnatore con nasili nano L. 350.000. 
Teodolinda Opp oar - via Manzoni 32 Milano V (02) 
6198000 (non oltre 22). 

TO FM 88-110 MHZ 1.118 05252 1,5 W out L. 50.000 
mobile x mix LX 1680 mph/. L. 20 000 LX 168A/ B II E. 
L. 30.000 IC MK 5024P L 10.000 UK 815 arnilurto L. 
45.000 GVH ampl. 200W 4 80823.transl. L. 1_0.000. 
Orlando Vivi-via Cusna 13 • CasIellarano (RE). V (059) 
850470 (Ore cash). 

OCCASIONE VERDE ALIMENTATORE G.B.C. 12.6 V 2A a 
L. 18.000. 
Claudio Pintail, • viole Romagna 1 - Cirusello Balsamo 
(MI) • V (02) 6174102 (13.14). 

VENDO OSCILLOSCOPIC scuola Rade Elena 5 mast di vi-
ta L. 200.000 trattabili. 
Domenico Romano • via Caronda 196 -Catania - (095) 
442581 (ore 14.15). 

La grande richiesta 
il successo del 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

SP400 
Ultimo modello 
• II blp-blp continuo vi au-verle 
quando il vostro veicolo viene 
rubato o manomess0 
• ideale per la protezione della 
casa o dell'appartamenlo 
• laoilmenleins101lablle nella vo-
Otra automobile, autocarro, fur-
gone. camper. roulotte, aeropla-
no, imbarcazIone 
• fornIsce una sorvegllanza 01 24 
ore su 24 del vostrl valorl, a bas-
sissIrno costo 
• centinala di applicazioni di co-
munIcazione - un perletto guar-
dian° lascablle 
• 60.0130 diversi loni di codice - 
pralicamente nevsune possibllitä 
che un abro trasmettitore ecciti II 
vostro ricevitore 

con ferma 

TraemellItore 
• Oscillatore Controllato a cristal-
li rnontati completamente anti-
urto 
• potenza input finale: 4 W max a 
13,6 ( 12 V nomin) 

RIcevItore 
• compatto completamente Han-
gistoftzatO I larghezza 3,8 cm • 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 
• il ricevItore emetterä sepal, li-
no a che non conga fermata a ma-
no anche dopo che II rrasmfrlilo-
ref auto fermate, 
• alimenlazIone, banana a mer-
curic, ( 2.13) circa 1000 ore 
• alta aft idabilitä 
• coditIcazione sequenzIale bi-
tonale. 

L. 139.000 

NOVITÄ ASSOLUTA 
ANTENNA per detto, amplificata per Interno 

auto, appartamentl, ufficl, ecc. L 18.500 

anal Lanni (290 IBM 
20135 MBAR.> Vis Comelico 10. Tel, 589015-844744 

CARICABATTERIA AUTOMATICS per Ni-Cd a corrente co-
brarlo  da 0.5 a 2 amp can led di line cacica con regolazio-
ne Hello aRo e basso senza trastormatore L. 15.000 più 
spese postali. 
Daniele Nocchi - via Vasco de Gama 31 • Bologna • V 
(051) 350733 (ore 20.22). 

A LIRE 20.000 Orattabili) vendesi come nuovo TV game 
On 4 grochi Tenko comandi: ango)azione, velocilk bat si-
ze serve starl salaam draslo al-. int. (pile) 0 M. 3V MP 
Aim cavetto a L. 1.500). 
Carlo De Vecchi - via Cremona 6 • Padova • r. (049) 
42314 (ore posli). 

VENN ATO 23CH 5W Pearce Simpson pertelto a L. 
65.000, volthomeno elenronic 010M ohm/V L. 30.000, 
oseillarore moda aro SRE a L 70.000, oscilloscopic) SOE a 
L. 90000, contrassegno.spese poslal. totocamera a 
mirino F 2,8/45 rnm a L. 50.000. 
Luigi Iambi • via Bernardo Flossenino 8 - Arezzo. 

WATTOMETRO soara lineare 0.2.000 W L. 90.000. tubi 
RC DGI3•14 Telefunken con zoccolo Teflon asas L 
20.000, ampolle mercurio recuperale 15 a L. I 500, ge• 
neratore e Sweep 25.36 MHz. Telelonice 70.000 Puno 
rele reed 12 V L. 650. 
%doll° Cologruni - via dellimmuneta 132 • Roma • V 
(061 5284080). 

richieste RADIO 
CERCO MANUALE e Schema delinco ricevitore copedura 
continua Morelli RP 32A. 
MUM° spese per fotocopia vanguisio manuale. 
Giuseppe Whiz • via Ponta.. 36 - Camino (AL). 

FS4 SINTETIZZATORE FREDIJEN2A per Orake R4C lun-
corante cerco. 
Sergio Orland • 'dale Umanesimo 49 • Roma - V (06) 
59009241 (ore ulficio). 

CERCO VFO EV-5500 per il ricetrans Goleo y GT550. 
1INHJ. Massimo Mucci • via I. Sorvo 93 - Campobasso - 
V, (0874) 94023 (ore pass). 

CERCO FT7 0 SIMILI SRP 20W per frequenze decameln-
che ta. urgentemente rispondo a (oti rMgrazio anticipaIa-
man 
Mauro Poterli - via C. Banisti 4 • Romero (FE) - 06 
(0532) 88701 (ultimo). 

STAZIONI UTILITY: cerco elenchi non riportali su •Ra-
dioservezi navigazione medilerraneo» ei •Lisi of lime si-
gnou slalom»: cerco anche schema antenna radiogo-
momeiro da 250 a 500 KHz. 
Periuigi %Min - via liniment, 7 • Bologna. 

000921 49,525 16.5083 9,905 29.715 7,075 NC 25U 
cerco. Mare cerco VFO eslerno per ATO Uniden 2020 
mime per accord'. Rispondo a lull. 
Vincenzo Severino • via Pier dale Vigne 43 • Napoli. 

CERCO SCHEMA DI RTX 19 Mk 22 e trasformatore con 
uscite 250.250V e I 2V o 9V 4.5 A o alimentatore per 19 
MK2. variornelrio d'anlenna RX BC312 o 348 a poco mez-
zo TX 54025 e alimentalore 54226. 
Dovide Pepe • vra Orsini 113 • Giulianova (TE) • V (085) 
862444 (13.15 e dalle 201. 

CERCO UN TRASMETTITORE delta STE elettronica lip° 
ATAL 226 banda 144-146 AM-FM-CW. 
Carmine Cestrone • via Macello 12 • S Prisco ICE) -06 
(0823) 841024 (dalle 8 alle 16). 

CD CERCO R10EVITORE NUOVO 0 USAIS transistorizzato 
con: LW•MW-SW (1.6.30) FM-VHF•UHFSEB-Smeler• 
AC 220, antenna interne. Esclusi bidoni!011erle detlagIM-
le e complete. TNX-73. 
Giorgio Ivaldi - piazza C. Berra 2 • Cuggrono (MI). 

ICOM (COE PORTAT1LE Ent, cerco lotocopie schemi e ma-
nuale di istrunoni rimborso spese e/o cambia con altri 
schemi vah apparati decamelnche-VHF. 
Luciano Mirarchi - via dei Mille 39 • Torre Annunziala 
(NA) - (081) 7397524 (ore 8.15). 

CERCO: RO BARLOW WADLEY 0C930 141t2, anche rollo 
esternamente a in alive stale, ma con circuito stampato 
integro: volumi Rundfunk Rhom di (Hams Manual con-
version e TM 11 USALscrivere). 
Salvalore Masse • vra Tonale 15 • Torino • V (011) 
616415 (ore 18.20). 

CERCO OUALSIASI LETTERATURA 01 elellronica solo se 
straniera (USA, 013, DOR, URSS). 
Federico Sartori • via Orno Panempazio 8/E • Lido di Ve-
nezia -06 (041) 763374 (iasciare recapito) 

CERCO ANTENNA DIRETTIVA 3 elentenli mod. THIJR per 
10-15-20 MM. 
Franco Seita via Duca d'Aosla 13 - ASIL 

210a grn6blic9.2 T alo to 2ccPhreSiirhail IvnoTeMoep 2:71.?:gf: 
re per accordi. 
Mauro Ruzzante via A. Diaz 22 • Blessano di Basilian° 
(AO) • V (0432) 84577 (19.21.30). 
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offerte e richieste 

CERCO POSSESSORE 01 A11465 con linguaggio Forth per 
scant, vantaggiosr. Vendo Disassembie, e atiro Software 
per SYM I. Preleribilmente scrivere. 
Alberto lusiani - sesliere Dorsoduro 3455 - Venezia • V 
(041) 89110 (ore pant'). 

SCOPO COSTITUZ1ONE mum dl asneiro cerco appassio-
nali 8CL provincia di Treviso. 
Luigi Basso • via Col di Lana 10 - Treviso - (0422) 
46885 (20.21). 

AFRENTO RIVOLGO APPELLO a coloro che fossero inte-
ressah a scarnbi di Surplus WehrMachl Dinette si melta' 
no in conlallo con me. Sie eliminando molle cose che 
scambierei. Vi attend°. 
Grovanni Longhi - via Roma I - Chiusa (BZ) V (0472) 
47627 (ore serair). 

ACOUISTO RIVISTE 01 ELETTRONICA ESTERE anteriori 
76 oppure numeri di Selecione anterron 76, pago bene. 
Paolo Narcisi • via Tripolitania 157 • Roma • V (06) 
83(6024 (ore pasti). 

CERCO CORSO DI INGLESE in dischi O cannelle registrale 
della sere Linguaphone School Edition de 1966 pago in li-
re krio I disc), o cambio con riviste dl eletlronica. 
0.0 Salina - via Monza 42 • Breen° (M1) - (039) 
879145 f10.200 lestivi). 

8IRO 43 CERCO padl Raciale e singole come lo strumen-
lo Il corpo pausarle i tappi A horse ecc. Cerco indite 
grossi relé coassiaii per alte potente e alle fregugze. 
Franco Rola • via Dante 5 • Senago (M1) (02) 
9988831 (dopo (9.30). 

GIOVANISSIMO APPASSIONATO di eleftronica cerchereb-
be generosi che gil regalassero altrezzatura da laboratorio 
lunzionante o riparabfle, sono terca disponibilita econo-
mice. Grazie. 
Ennio Reverto' • via Nicole, Pinola 24 • Padova "r7a (0491 
605161 (ore pasti). 

CERCO TRASMETITTORE FM 88+108 MHZ con °soda di 
pooh' watt. cerco Irvine schemi per trasmettitori (sempre 
con pochi watt) FM 99+108 MHz, due che a progettt di 
antenne per guesla Irequenza (88.109 P440) dr qualm-
si lip°. 
Arnerigo Siena - via Ammonite 147 • Santerno (RA) • V 
(0544) 411339 (ore pasti). 

CERCO TELESCRIVENTE PER RTTY di gualsiasi marca 
(hitch' in ottimo stalo. 
Massimo Abbiaii - viale Sabolino 9 Clem (MI) • 7,2 
(0362) 622206 (ore pash). 

CERCO DISPERATAMENTE gualsiasi hpo di ricelrasmelli-
lore anche valvolare operante in 27 MHz (360 CH AM. 
LOO. USO. FM. CW) emote sia ben lento e l'imporianle 
13 die non disionn la (eleveone, pago lino a L. 500.002, 
Flaviano Mongol - vicolo Dallapiccola 8 Trento • c. 
(0461) 39919 (20.21). 

CERCO VALVOLA 3/400/Z EIMAC prego late otterla. 
Mano Aileen - via XXV Aprile 67 - Lorne IVA). 

richieste VARIE 
ACOUISTO REOSTATIVARIABILI cla W 100 a 1000 e oltre. 
inviare caratterisriche e pretor  Vendo rivisie di eleltroni-
ca e libri. Costruisco e theme instormatori e unmask), 
maton. 
Arnaldo Marsileui 8orgolorle (MN). 

CERCO LE VALVOLE: REN1104, 0409, 0L495, LJ4090, 
RE134. 8409. L414, U415. L413. R051503, A409, 
5425, 13406. R0304, 0E5904. 0424, AG495, C491. 
A1110, WE27, RGN354 EIR, ACHI, 6K8. W024 0447. 
WE38. WE33, WE32 W34, WE37,AL4, AF3, 542, AR7, 
Al3C1, C406, f0074. C407. RE034, 110114, 004070. 
R4050, E499. 1802. 
Costantino Conotano - via Spavenla 6 - Sammerdarena 
(GE) - (010) 412862 (pasti). 

CERCO OSCILLOSCOPIO ITALIANO transistorizzato 5-10 
MHz tunzionanle oppure gusto ma non inanoinesso con 
relalivo schema e documenlazione vane. Rispondo a 
pagamenli in contanle. 
Luigi Oda Calce • largo Sete 36 • Pantecagnano (SA). 

nCaEACJI TUBO RC lipo SUFI nuovo o usato porch! (Anzio-

Meurizio Pasta • Via Polveriera 40 • Nichelino (TO) • V 
(011) 6068829 (solo serali). 

VIDEOTAPE BR con telecamera gualsmsJ marca purché 
rego armente tunzionante. 
Bruno Salerno • via Arienti 24 - Bologna • V (051) 
221803 (ore 10,12.30). 

CERCO CORSO ELETTRONICA 1ST. 
Mario Rossi via Mantegna 23 • Casieftranco EmilIa 
(00). 

CERCO LE VALVOLE: 6AY8 e 68Y8 OCTAL. 6K8. 3505. 
1201. 1802. 0409. 5425, Al 10. ARC!. ACHI. HRO. 
AFT. 504101, 8112, AL4, A4I00. AL495, 8406. 8409. 
8443. 8491. C405, C409. 0491. 0409, 0415, 0424, 
0447, 0447H. 0499, HR406, ASII, L4, 1410, L412. 
L414, L413, LK430. P410. P430. R4050, 04100.00034. 
R0074, f0004. 90114. R0134. RE304. REN904, 
REN1104. R05354. U412. U415. 11460. TI148 e WE, e 
riviste, nori. schemer, radle anni 20. Cedo o bereft° radio. 
valvole anni 1926.1945. a richiesta elenchi. 
schemi 1933.1955 
C. Corrolano - via S. Spavenla 6 • Sampierdarene (GE) 
.V (010) 412862 (pas)i). 

CERCO 1 LIBRI: Cocaina, Mammileri di loss°. Cintura di 
castila Vergine a 18 karati. Oltraggio al pudore. Dolicoce-
tale blonde. L'esperimento di Poll. La signora Mistet. Lo 
specchio e l'anima Ripugnanze e ribeilioni. Le 
srgnore per bene di M Marini: Coen signore d U Rota-
11, Kuly Trope! di Neel Doll: Lourdes, Roma. Pare, Veri-
15. Giustizia di E. Zola. 

C,oriolano - via S. Spasena 6 • Sampierdarena (GE) 
-V (010) 412862. 
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Base universale 
per 

Ground Plane VHF e UHF 

17ABA, Angelo Barone 

Nel leggere uno degli ultimi numen i di cq elettronica sono rimasto alquanto 
perplesso, perché nel supplement° allegato veniva pubblicato un articolo 
riguardante un sistema di base per antenna molto rassomigliante a quello 
da me escogitato e per il quale attendo sin dall'aprile dello scorso anno 
l'attestato di brevetto industriale. 
Ad ogni modo, poiché b mia opinione che la « mia rivista debba a buon 
diritto offrire delle primizie, pubblico questo articolo che riassume i punti 
essenziali del testo descrittivo depositato al Ministero dell'Industria. 

Fra le tante antenne usate in trasmissione e ricezione, una molto semplice 
ed efficiente, con basso angolo di radiazione, é la « ground plane ,OE. 
Trattasi di un'antenna a polarizzazione verticale formata da un radiatore 
verticale fungo un quarto di lunghezza d'onda, con alla base un piano di 
terra artificiale composto da un mínimo di quattro radian, posti più o meno 
a novanta gradi rispetto al radiatore verticale e da esso isolati. 
In dipendenza di ciò, oltre al problema della risuonanza e della impedenza 
dell'antenna da essere considerati in lase di progettazione o di uso, a 
seconda del punto di vista, sorge quindi il problema della base sulfa quale 
poter innestare: (A) il radiatore verticale; (B) i quattro radiali orizzontali 
o quasi, collegati a massa, con isolamento tra (A) e (B) se non esiste una 
bobinette di canco tra radiatore verticale e massa; (C) la linea di alimen-
tazione non bilanciata costituita da cavo coassiale avente una impedenza 
caratteristica di 52 oppure 75 D, a seconda della impedenza del/antenna. 
Pertanto, tutte le Ditte costruttrici di antenne « ground plane devono 
sormontare il problema della costruzione della base. Quest'ultima é in ge-
nere pressofusa ed b munita di altra minuterie e meter/ali isolanti che 
concorrono tutti ad alzare il prezzo di costo. lnoltre la produzione si limita 
in genere ad antenne per la CB (27 MHz) e per le VHF radioamatoriali 
(144 MHz). Quindi, per un antenna semplicissima e che un tecnico di me-
dia cultura potrebbe costruire da sé alla frequenza esatta desiderata, si 
costretti a comprare quelle presenti sul mercato e a ridimensionarle, ap-
punto per ricavare la base. 
Lo scrivente cercó di risolvere il problema per mezzo di un raccordo auto-
costruito e pubblicò tale realizzazione sulla rivista n. 12 del 1967, ma si 
trattava di un approccio da radioamatore, senza che venissero risolti pro-
blemi di una certa importanza industriale e commerciale. 
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Base universale per Ground Plane VHF e UHF 

5.e - Ground plane E' un'antenna a polarizzazione verticale costituita da un 
radiatore a quarto d'onda verticale che si erge su un piano 
di terra « riportato » cioè « artificiale » (figura 57). 
E' un'antenna omnidirezionale, avente un basso angolo di 
radiazione e quindi ottima per i DX. 
Essa è formata dal quarto d'onda verticale e dai quattro 
radiait orizzontali che costituiscono la terra artificiale. Per 
quest'ultima ragione appunto la distanza dell'antenna, in al-
tezza, dalla terra vera e propria, non ha alcuna importanza, 
come invece nel caso di altri tipi di antenne, né influenza il 
comportamento dell'antenna medesima la quale, se non vede 
altri oggetti metallici o riflettenti proprio vicino al quarto 
d'onda verticale, puö essere piazzata addirittura sulla ter-
razza, a un palmo dai tufi. 

Da: 11 manuale delle antenne di Angelo Barone 
richiedibile a L. 5.000 a: edizionl CD - via Boldrini 22 - BOLOGNA (vedere anche a pagina 1014 di queria stessa 

rivista) 
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Base universale per Ground Plane VHF e UHF 

Invece, la BASE UNIVERSALE PER o GROUND PLANE a VHF E UHF pre-
sentata in questo articolo rappresenta una soluzione che mira a riso/vare 
per chiunque il problema della costruzione di una antenna o ground plane a. 
La base è ricavata da un pezzo di alluminio anticorodal (potrebbe anche 
essere in ferro cadmiato) di 5 X 7 X 1 cm di sezione nel quale sono pra-
ticati un foro centrale a passara e) 16 mm e quattro fon25 4 mm filet-
tati e para//eh i a quello di 16 mm e a questo simmetrici. Nel senso nor-
male a questi quattro forellini filettati, sono praticati altri quattro fori 
4 mm, non filettati, che servono ad alloggiare i quattro radiali orizzontali 
a massa elettricamente, fermati in sito da viti 4MA munite di foro a bru-
gola. Anche if foro grande da 16 mm di diametro reca ai lati nel senso nor-
male al proprio asse, due fori filettati per vite 4MA, per mezzo delle quali 

possibile bloccare in questo foro da 16 mm di diametro il connettore 
PL258 Am phenol, individuato in commercio come e Presa di congiunzione 
PL258 per cavo (catalogo MARCUCCI = fit. 5510415) oppure come o Rae-
condo PL258 (catalogo GBC = codice GO 3512/00), già fabbricato e usato 
in Italia da molti lustri e venduto presso i negozianti del settore di un 
certo live/b. 

70 

22 

figure 1 
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Base universale per Ground Plane VHF e UHF 

Detto raccordo doppia femmina pub essere fornito unitamente alla base o 
comprato a parte. 
Alla base universale pue) essere fissata una zanca da ba/cone, pure essa in 
commercio a un prezzo basso (lo scrivente ha usato una della FRACARRO), 
e cosi la base universale pue) essere agganciata a qualsiasi supporto. 

figura 2 

La « base universale per ground plane VHF e UHF u, unitamente al raccordo 
PL258 gib in commercio per altri scopi, da a chiunaue la poRsthilità di co-
struirsi l'antenne « ground plane « alla esatta frequenza desiderata, cal-
colando la dimensione del radiale verticale e di que/li orizzontali usando 
la ben nota formula per il ca/colo di un antenna a un quarto di lunghezza 
d'onda, desumibile da un qualsiasi testo o Handbook o da! mio « Manuale 
delle antenne « pubblicato dalle Edizioni CD. 
Ripiegando i quattro radiali orizzontali verso it basso si ottiene « in loco « 
l'impedenza voluta, in dipendenza del cavo usato e delle condizioni effet-
tive dell'ambiente prossimo che circonda /antenna. 
Nella parte super/ore del raccordo sere avvitato e bloccato il radiatore 
verticale dopo averne sa/data la punta allo spinotto PL259, e nella parte in-
feriore sarà avvitato il terminale della linea di alimentazione in cavo coas-
siale, anch'esso sa/dato opportunamente ad al/ro spinotto PL259. 
L'isolamento della n base universale per ground plane VHF e UHF u rispetto 
alla terra è ovviamente /den tico a que//o del raccordo PL258 il quale pre-
senta le seguenti caratteristiche: 

• corpo: ottone niche/ato o argente/o; 
• isolamento: bachelite o teflon; 
• tensione di lavoro: 500 V; 
• tensione prova: 3.000 V.; 
• temperatura di funzionamento: (— 55) + (+ 150) C. 

Comunque, poiché a quel punto d'innesto o congiunzione del radiale verti-
cale, di que/li orizzontali e delta linea di alimentazione, esiste un ventre di 
corrente e non di tensione, la base universale munita di raccordo PL258 
più che ottima, anche dal punto di vista della sicurezza. 
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Base universale per Ground Plane VHF e UHF 

Chi non pub o non sa cimentarsi nella co zione della base, pub terne 
richiesta direttamente a me all'indirizzo  di via llzio 11/17, 70012 Carbonara  
di Bari, previa spedizione de//importo relativo alle spase d(—čOširuzione: 
a) solo la base con viti e chiavetta per dette: ottokappalire: 
b) base come alla lettera a), più PL258: diecikappalire; 
c) base come in a), più PL258 e zanca da ba/cone; dodicikappalire. 

Verranno gravate contrassegno le spase di spedizione. 
Unitamente alla base, verranno fornite istruzioni generali per il tag/Jo del 
radiale verticale e di que/li orizzontali che possono assere di rame, al-
luminio, ottone, acciaio 3 o 4 mm. 
A chi mi comunica la asalte frequenza di trasmissione o ricezione, potrò 
lom/re la misura esatta tra punta e punta del/elemento. 

figura 3 

Con questa « ground plane eretta su//a mia scrivania a un metro dal 
piano di scrittura, alimentazione cavo RG58/U e apparato SOMMERKAMP 
10=2F (6 W effettivi di uscita e zero onde stazionarie al misuratore 
DAIWA = CN 620A) eccito regolarmente il ponte R6 a 70 km di distanza. 
li mio studio ë a pianterreno, in una casa costruita intorno al 1920 con 
mur perimetrali di 80 cm di spessore. 
Che ognuno tragga le proprie conclusion/... 000ü0000 0000000 
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sperimentare 
circuit, da provare. modificare, perfeaionare, 
presentati dai Lettoni 
e coordinafi da 

C copyright cq elettronica 1981 

18YZC, Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

Le modifiche appresso suggerite da Piero CALVI PARISETTI via 
Cellini 10 Milano, traggono lo spunto da un analogs) articolo di 
K4TWJ pubblicate su 73' MAGAZINE; per i coraggiosi che hanno 
il cacciavite facile viene suggerita una: 

TOCCATA E... FUMO per FT901DM 

----..W.-

--.-..........—."....".OEWOE.--..». - --rms.., ........* 
OE tber' 

JO./ ., OE • .' 

. mi. »se: ...., i• ••••-d. , «OE 

— OE .. ,.. . _.. i ...) _,.... - ------ .. i.,..g..f. 2.2e. • • • .... 4,- 

Le modifiche suggerite per questo apparato, sono nell'ordine: 

1) SPEECH PROCESSOR. II compressore fa il suo dovere egregiamente ma, 
essendo stato progettato in funzione della pigolante pronuncia giapponese, 
fatica un po' ad adattarsi alla nostra pronuncia di occidentali. Per avere 
prestazioni nettamente superiori a quelle offerte dallo stesso non si deve 
fare altro che sostituire sulla scheda PB 1703 il condensatore C218 da 100 pF 
con uno a carta da 0,01 p.F. 
Ouesto serve ad aumentare la risposta in basas frequenza. 
La PB 1703 è la terza scheda a partire dal fondo sulla sinistra dell'apparato. 
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sperimentare 

2) BASSA POTENZA D'USCITA SU 7 MHz. Se l'apparato carica meno dei 
dovuti 100 4- 120 W sui 40 metri, é sufficiente aggiungere il solito conden-
satore a disco da 0,01 p.F, 500 V, tra C22 e la massa. C22 si trova nello sta-
dio di alimentazione. 

3) PROBLEM! DI SURRISCALDAMENTO. La maggior parte del cabre nel-
l'apparato si sviluppa in prossimitä dell'angolo sinistro posteriore. Cuesto 
cabre lambisce le schede PB 1717 e PB 1708. Essendovi parecchie resi-
stenze e condensatori montatevi sopra, e in special modo sulla PB 1708 
che si trova situata proprio sulla fonte del cabre, a lungo andare i pro-
babile che alcune di loro si alterino dal valore originale. Si consiglia di 
sostituire sulla scheda PB 1708 la resistenza Ru da 47 kft che in origine ě 
di 1/2 W con una da 2 W nonché Ra da 470n, 1 W con una da almeno 
3 W. Comunque, qualora si voglia risolvere radicalmente il problema, vi-
sto che quests scheda serve solo da filtro per la linea a 160 V, che vanno 
al jack posteriore per gli accessori, quests scheda pub essere addirittura 
toits estraendola e disconnettendo il terminale Do3. Logicamente va ri-
mossa anche la copertura in plastics nera della scheda stessa, cosa che 
faciliterà la circolazione dell'aria con conseguente miglior raffreddamento. 

4) RUMORE DELLA VENTOLA. In molti apparati il rumore della ventola puď 
risultare fastidioso. Cuesto i dovuto al non perfetto allineamento dallasse 
di rotazione con il centro dell'armatura. Si ovvia a questo rimuovendo l'in-
tera armatura dal suo alloggio facendola ruotare sino a trovare la posizione 
ottimale. Cuesta operazione risulta estremamente facile perché la ventola 

situata all'esterno dell'apparato. Una seconda soluzione, consiste nel 
mettere in serie all'alimentazione della ventola stessa una resistenza da 
500 12, 5 W che, sottoalimentando la stessa, ne riduce il numero dei girl 
e conseguentemente il rumore, senza pregiudicare la circolazione dell'aria. 

5) PROTEZIONE DEI DISPLAY. La colpa del cattivo funzionamento di alcuni 
segmenti dei display é da attribuire al cattivo funzionamento del conden-
satore C,954 che, su alcune schede, é addirittura montato all'inverso. Cuesto, 
si trova sulla scheda PB 1729 del contatore di frequenza ed ë montato su 
questa, se é montato bene, la sua dicitura « C 2954 « si trove rivolta verso 
il retro dell'apparecchio giusto di fronte al trasformatore di potenza. Per 
controllare però la cosa, necessita rimuovere le schede del PLL (PB 1709) 
e quella di RF (PB 1702) nonché la loro copertura. Qualora le diciture stem-
pigliate sul detto condensatore fossero rivolte verso il frontale del FT 901, 

sufficiente rimuoverlo e montarlo nel giusto verso o sostituirlo nel caso 
di presentazione di letters incomplete sui display. 

E' tutto sufficiente per avere alcuni miglioramenti nelle prestazioni del 
detto appárato. 
In premio a Piero, due volumi di D.E. Ravalico gentilmente offerti a qua. 
sta rubrica per i letton, dall'Autore Giorgio TERENZI. 

cq 7/81 -- —975— 



"Le radio sono come le donne: meno roba hanno addosso e meglio 6" 

Come ti miglibro 
il ricevitorino e la balla 
Giuseppe Aldo Prizzi 

II perché di questo titolo lo capirete leggendo l'articolo: si rife-
risce al fatto che ho raccolto in un mazzo le fettere e le espe-
rienze più significative riferite alla mia serie dedica to al prin-
cipiante » e alle quali ho già dato ris posta privata (in linea di 
massima). 
Ho scelto le sottoriportate esclusivamente per loro contenuto, 
che ritengo interessante per tutti i letton. 
Grazie a tutti, per la corrispondenza relativa alla serie ricordata, 
e passiamo alle fettere. 

Ricevo dal signor Graziano Cancian di Ferrara due lettere nella prima delle 
quail — devo riconoscere con moita urbanitä — fa le pulci al mio « qui 
Bayres del giugno 1978. Mi fa sapere di avere provato diverse bobine e 
mi chiade — tra le righe — alcune spiegazioni, che io sono ben lieto 
di dare: R, serve a disaccoppiare (in unione a Cs) l'alimentazione dei due 
stadi che costituiscono il ricevitore da quella (batteria) di un eventuale 
amplificatore BF come non era affatto chiaro dalrarticolo, visto che non 
l'ho scritto. 
Sostituendo il diodo con una resistenza da 2 MI 2 come ha fatto Lei, si 
fa servire da raddrizzatore la giunzione SG del tet, negli istanti in cui la 
tensione di picco del segnale sufficiente a polarizzarla direttamente: ha 
presente la rivelazione per « caratteristica di griglia »?, bene, qualcosa 
di analogo. 
Rinuncia però — eliminando il diodo — non solo alla sua funzione di ri-
velatore, ma anche a quella — ben più importante — di protezione della 
giunzione di ingresso del fet da sovratensioni che possono porre fuori liso 
il dispositivo. 
La lettera terminava chiedendo « aita 
Prima che potessi rispondere, ecco la seconda lattera, anche questa molto 
cordiale, nella quale l'amico (credo che ormai posso chiamarlo cosi) 
Cancan mi rassicura: il tutto funziona. 
Pen), con alcune modifiche, riportate nelle figure, che io ritengo doveroso 
commentare, anche a beneficio di chi vuole seguira il mio consiglio e 
l'esempio dell'amico Cancan. 
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Cogne ti miglioro il ricevilorino e la belie 

Figure 1 e 2: 

figure 3 e 4 

Altre modifichp 

Prime modihche proposte dal signor Cancan al ricetritore • sotto processo •: 

figure I figure 2 

Le sigle dei component/ corrispondono a quelle sul/o schema originate; la presa su L, — in 
mancanza di indicazioni del signor Gancian. più distract° di me — ritengo che sia al centro. 

Si notano: L, é stata toits (al signor Cancan dava alcuni risultati soltanto 
collegandovi la ground plane » che ha sul tetto) e sostituita con un col-
legamento diretto, oppure su una presa su L. 
Commento: evidentemente tra L, e L. l'accoppiamento risultava poco stret-
to, e questo, se contribuisce alla selettivitä, influisce negativamente sulla 
sensibilité. 
Altre modifiche (sempre figura 1 e 2) l'introduzione del condensatore da 
33 pF verso l'antenna (diminuisce il canco dell'antenna sul circuito accor-
dato) e la sostituzione del diodo (che ho giä commentato). 
A questo punto il ricevitore funzionava, ma restava poco sensibile. 
Che ti fa il Cancian a questo punto? 
Fedele al motto: « le radio sono come le donne, meno roba hanno ad-
dosso meglio ě », non potendo togliere 12,, ne cambia il valore — in meno, 
logicamente — portandolo da 2.700 a 2.200 n. 
11 ricevitore aumenta la sensibilité (figure 3 e 4). 

Commento: con maggior tensione sul drain, é ovvio che la sensibilité 
aumenti, ma questo, che normalmente ë un dato positivo, non si verifica 
con tutti i fet, una buona parte di quelli che ho provati, infatti, tende alla 
instabilité: cioè non riesco a sganciarne la reazione. In ogni caso ë una 
variante da provane. 
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Come ti miglioro il ricevitorino e la belie 

Oplä, leva tu che levo anch'io, prima ti rimetto R, (1.800 .9.), poi la ritolgo, 
poi la rimetto portandola a 1.00012. 
E dopo questi gin i di valzer con diverse resistenze il ricevitore si secca 
e comincia a funzionare. 
A sto punto, chi lo ferma più il Cancan? Via R2 e al suo posto una im-
pedenza di alta frequenza: crescono i fischi, aumenta il tasso di reazione, 
ma cresce anche la instabilitä e la ricezione, tutto sommato, arguisco lo, 
peggiora. 
Commento: effettivamente R2 ha funzioni di arresto RF, ma anche quelle di 
determinare la corrente di base di 02. Togliendola, porto lo stesso verso l'in-
terdizione, quindi la sua amplificazione diminuisce, non solo, ma il 02 tende 
a rivelare eventuali tracce di RF che abbiano attraversato l'induttanza ag-
giunta, aumentando la cagnara, senza contare la tendenza della stessa in-
duttanza a entrare a far parte del circuito di reazione: e chi Ii conta più, 
ora, gil incroci del segnale RF? Peggio degli svincoli della tangenziale di 
Bologna! 
Altre modifiche sono state suggerite qui e nel seguito, ma visto che lau-
tore di esse tende a minimizzarle (dice esplicitamente che non hanno por. 
tato effetti positivi) le trascuro anch'io non senza un bravo all'amico per 
tutto l'impegno profuso, e additandolo ad esempio a chi mi ha seguito. 

E passiamo avanti: una comunicazione che mi proviene da un quasi in-
nominato (so solo il nome, non il cognome, per una sua evidente depre-
cabile svista, vero, Marco?) che mi invia lo schema e le foto di un ri-
cevitore radio il cui circuito non ă niente di elaborato, ma è realizzato bene, 
io l'ho prova/o, con 5 metri di antenna buttati li le locali son tu/te mie 
ma pub anche essere che in altri siti di metri ce ne vogliano da 0,5 a 50 
per ricevere qualcosa, provate un po' voi. 

antenna 

100 pr 

350 pF 

altoparlante 

4÷16 

figure 5 

Schema elettrico del ricevitore passatomi da Marco. 
Come vedete, niente di eccezionale; una normale « radio galena • r/vista, con diodo al germanio 
rivelatore, amplificato in BF. 
Net 1952 si usava — al posto dell'integrato — la 305, bestemmiando per il consumo di batterie 
e per la ricezione: troppo potente per la cu/ha, era troppo debole per l'alto por/oste... 

l'interruttore rho aggiunto is. Marco; ti lamenti nella tua lettera per il consumo di batterie, 
che dipenda da questo?... 
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our 

I due lati del ricevitore di Marco. 

Come ti miblloro il rIcevitorino e la bane 

e 
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Coale ti relent>«, il rleeeitorino e la balla 

Un altro spunto ce lo porge Silvano Di Muro con una nuova utilizzazione 
della mia « Balia inflessibile »: le balle, che io sappia, sono state utiliz-
zate in svariate e più o meno divertenti maniere, ma nessuno finora ha 
funzionato come... antifurto per auto! A dire il vero, io l'avevo messa 
una volta una balia, con ramazza, vicino alla mia auto, per impedirne il 
furto, ma me l'hanno portate via, la balia e l'auto! 
Bando alle facezie: alla figura 6 trovate l'utilizzazione consigliata: io ci 
aggiungerei anche uno zenerone come mostra la figura 7 per evitare di 
bruciacchiare il 2N3055: provate e sappiatemi dire. 

I2 V 

bobina di 
accensione 
(primario) 
2N3055 

mierra!' ere 
di by-pass 

figure 6 e 7 

Guarda un po' tu come mi strapazzano la belie preterite! 
Zenerone in paraf/elo al primario della bobina (oppure al transistore) per proteggere guestultimo. 

In breve, la modifica consiste nel porre R = 0,2 MG e C = 100 p.F, alimen-
tando il tutto con la battens dell'auto e ponendo come car/co per il 2N3055 
il primario della bobina di accensione con un interruttore di bypass ben 
nascosto e che serve a disinnestare l'antifurto. Se esso ô aperto, la massa 
in moto dell'auto eccita il monostabile e inserisce in circuito la bobina 
per circa 20 secondi. Poi il tutto si planta Ii e il ladro, sacramentando, 
costretto a.., tagliare la corda (se le cose van bene, altrimenti un bel 
tamponamento non glielo leva nessuno!). Se, viceversa, ritenta, riparte, 
per ritrovarsi daccapo dopo venti secondi; cosi a singhiozzi di 20 secondi 
quello mi arriva al capo Lilibeo. 
Inutile dire che le aggiunte di zener al circuito van fatte « cum grano 
salis », scegliendo opportunamente i componenti, in base alle caratteristi-
che della bobina dell'auto, e dimensionando quindi tensione e dissipazione 
degli stessi in conseguenza. 
Prendete quindi il suggerimento per quello che Ě: un suggerimento, ap-
punto, a sperimentare; un invito a provara, a darsi da fare! 

Mi arriva ora una vagonata di posta tutta in riferimento alio stesso articolo. 
Dedico tutta la seconda parte di questo articolo a una sola cortase mis-
siva: quella del signor Federico Fortunati, di Morgnaga, in provincia di 
Brescia perché incarna nel suo lavoro quello spirito che (secondo me) 
dovrebbe sempre nutrira i nostri letton: da Galileo in poi. 
Leggete con me alcuni brani — non vi ho aggiunto né tolto alcunché, ve 
lo assicuro — tolti dalle sue lettere (appunto quails citata e la risposta 
alla.., mia risposta), e sarete — credo — d'accordo con me. 
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Come ti a-agnate il ricevitorino e la balia 

Lascio la parola al signor Fortunati: « Riferimento all'articolor Onde corte, 
lunghe, medie, su/la punta delle dita is - cq elettronica, giugno 1978, pa-
gine 1073 ± 1079. 

II mio scopo era que/lo di realizzare un ricevitore per la sola gamma dei 
25 metr, sembrandomi abbastanza costante la propagazione durante tutto 
l'anno... 
Naturalmente ho dovuto modificare il circuito d'entrata per adattarlo al mio 
scopo 
Mi prendo la licenza di interferire, a volte, per chiarire dei punti che ai 
miei colleghi principianti >i fora non pih, mi auguro) potrebbero parera 
poco chiari. 
Evidentemente il signor Fortunati voleva ricevere una porzione molto pic-
cola della gamma dei 25 m. lnfatti, come vedremo, usará un rapporte di 
capacité tra la massima e la minima del C, di 1,2, infatti 30 pF, la capacité 
massima, diviso per 25 pF, la capacité minima, dă per risultato 1,2. Se ora 
estraiamo la radico quadrate di 1,2, otteniamo 1,1. 
Quest° rappresenta il rapporto di frequenza, cioè il risultato che otterremo 
dividendo la frequenza massima ricevibile dal nostro apparecchio (con quel 
circuito di ingresso — che vedremo — e quella bobina) per quelle minima. 
Per fare un esempio, diciamo che la frequenza massima corrisponda pro-
prio a 25 m spaccati, cioè 12 MHz. Bene, allora se io divido 12 per 1,1, et-
tengo la frequenza minima: nel nostro esempio 10,91 MHz. Come vedete, 
una porzione di gamma molto stretta: appena 1,1 MHz, il che rende la se-
parazione tra le emittenti molto facile, anche più che nelle onde medie 
(senza demoltiplica in ognuno dei due casi, ovviamente). 
Riprende il micro l'amico — credo di peter chiamare cosi anche lui — 
Fortunati. 

... Dispongo solo di un tester Chinaglia da 20.0002/V e guindi devo af-
fidarmi al solo ca/colo 
Udite, udite: 
Del resto ho passato 40 anni della mia vita progettando e ca/colando.,. 

Le formule finali pratiche in ogni ramo della scienza, tenuto conto delle 
limitazioni e delle assunzioni introdotte per arrivare ad esse, sono esatte: 
il tutto sta nell'introdurre valor appropriati al posto delle fettere; e l'espe-
rienza del progettista sta proprio nel sapera dove metiere le mani per 
avere tali valori appropriati. Scusi la tiritera 
Altro che « scusi signor Fortunati, non avremmo potuto scrivere meglio, 
per definire il lavoro di ricerca, di sperimentazione continua, di continuo 
aggiornamento, che deve sorreggere il VERO appassionato! 
Disponendo — continua il signor Fortunati — di un var/ab//e in aria da 
2 ± 30 pF e di uno spezzone di ferrite da 8 x 54 mm, e dovendo, nel mio 
caso, utilizzare il variabile tra le capacité di 25 pF (min) e 30 pF (max), 
mi sono arrangiato corne segue: perché il mio var/ab/le ne//a sua var/az/o-
ne da 2 a 30 pF mi desse invece 25 ± 30 pF, ho varieto il circuito cosi 
(vedl figura 8): 

8 pr 

SOpF 2e30 pF G. Lanzonin DRAKE 
20135 MILANO -Via Come'« 10 -Tel. 589075-544744 

figura 8 
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Per le bobine, non conoscendo le vere caratteristiche della ferrite a di-
sposizione, mi sono affidato a una tabella trovata... » 
Indovinate dove... 
« ... in un volume russo descrivente rautocostruzione di un apparecchio ri-
cevente da cul ho ricavato — ometto la tabella, nota di Prizzi 

frequenza di lavoro 6 4- 18 MHz 
permeabilità magnet/ca iniziale: 200 
fattore di merit(); 140 
barrette, di diametro 8 mm; lunghezza 160 mm. 

Nello stesso volume ci sono anche tre diagrammi dai cui grafici si possono 
ottenere la permeabilità effettiva; in funzione del rapporto tra lunghezza 
e diametro, il parametro ausiliario A per if calcolo del numero delle spire, 
e in fine la posizione della bobina rispetto al centro della barrette ». 
Amici, non occorre che scriviate a Brezhnev per ottenere una copia del 
libro. ELCOMA, diversi anni or sono pubblicava (pubblica anche ora, mi 
risulta) dei bollettini di informazioni tecniche: in quello dedicato ai ferroxcu-
be per radiofrequenza, trovate anche questi dati, senza dovervi leggere il 
cirillico. 
« Ne/ complesso mi sono costruito la bobina come alla figure seguente. 

Ferrite mm SG.N.18 

figure 9 

Filo usato: 

srna/tuto 0,8 mm. 
L, 6 spire 
L, 18 spire 
1, S spire 

Per non feria troppo lunge... o 
E qui vengono fuori i miei brividi. Leggete, e capirete perché, 

quando ho dato tensione per la prima volta al ricevitore, silenzio as-
soluto o. 
Sudare freddo, il mio, altro che brividi, signori miei. 
Mi sono fatto forza, ho continuato. 
Ma l'amico Fortunati deve anche essere un accanito e « boon lettore di 
libri gialli, sentite come vi manovra la suspense. A lui la parola. 
o Ho invert/to, al/ora, i due term/nail di L3, spingendola il più lontano pos-
sibile, doe contro il supporto, e ho cominciato a sentire numerosi fischi, 
nelraltopariante, ma molto deboli, mano a mano che spostavo il variabile ». 
Poco da fare, é morboso, il tipo, eh?! 
Insomma, a questo punto io gib mi ero rassegnato, non funziona, ma perché 
la fa cosi lunga, vuole vedermi morto, vuoi vedere che mi vuole denun-
ciare per avergli fette sperperare del denaro, bah, continuiamo, peggio di 
cosi non pub andare. 
o Occasionalmente, poi, ho stretto con le dita i due fill avvolti che vanne al-
l'alto par/ante. ho sentito i fischi farsi forti e girando il variabile, sino alla 
sparizione dei fischi... 
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Campane a distesa, amid l tutti, i rintocchi, nel cielo di settembre, si li-
bravano con il mio cuore che cantava... 

... ho captato la prima stazione, forte — capite amici, forte, n.d.P. — in 
altoparlante, era la Svizzera che stava trasmettendo in inglese ». 
Avete visto, increduli, la mia radio capisce anche l'inglese! 
Scusi, amico, continui pure. 
», Ho capito da questo fatto che il solo chassis come massa non era suffi-
ciente, ma ci voleva una buona presa di terra ». 
Lo capite, adesso, cosa vuol dire, essersi fatte le ossa con le radio a ga-
lena? uno di vol avrebbe pensato a filth passa-basso, per eliminare i fischi, 
lui no, lui. Lui capisce che manca la presa di terra. E infatti... 
« Effettuato infatti il collegamento a terra dello chassis, posso ricevere ora 
una decina di stazioni, tra le quali radio Tirana è que/la che rompe di più 
le scatole (l'espressione più forte usata dallo svergognato signor Fortu-
nati, é stata spietatamente cancellata dalla prizziana censura). 
Come circuito finale di BF, ho utilizzato un circuito ricavato da una/tra 
pubblicazione, estrapolandone /al/men/az/one a 9V, e ricavando I W di 
potenza di uscita, su un altoparlante da 4 2. 
Spero di non averla seccata molto ». 
Ma che dice, seccato, anzi, fossero tutte come le sue, le lettere che ri-
cevo; a proposito di « lettere », in seguito a un mio intervento, mi arrivava 
la seconda letters, che chioserò di seguito. 
- Ho anche rintenzione di provara a sostituire rattuale circuito di ingresso 
con bobine avvolte su un toroide del tipo nero T-50. Non appena lo avrò 
realizzato, Le fare) sapere i risultati ». 
E a questo punto si impone un intervento leggermente più tecnico dei 
precedenti. 
Dunque: perché un toroide? e cosi un toroide? 
lniziamo dall'ultima domanda. 
Un anello matrimoniale ë un n toro », cioè un cilindro chiuso su se stesso. 
La definizione topologica sarebbe ben altrimenti complessa, ad ogni modo 
su Scientific American — e sulla sua edizione italiana — compaiono pe-
riodicamente articoli su « giochi matematici », che vi consiglio di leggere, 
e che con buena periodicitä ripropongono anche problemi di topologia e 
studio dei tori, toroidi, etc. 
Un toro corrisponde alla figura regolare. Un toroide invece é un prisma, 
chiuso su se stesso. Vedi alio acopo le figure 10, 10a, 10b. 

ŕ 
sezione 

b 

figure 10 

Lane/In mostra, in pian/a. sia un toro che un toroide. 
In effetti, l'unica cosa che ti distingue ë la sezione; la forma mostrata nel dettaglio • a ë d-
un toro; que/fa del dettaglio • I) »é di un toroide. 

Caratteristica di un elettromagnete a nucleo toroidale è che tutte, pra-
ticamente, le linee di forza del campo magnetico sono costrette entro l'av-
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volgimento, garantendo cosi la massima densité di flusso. Se poi la per-
meabilitä del nucleo é elevate, e se si riesce a tenere il nucleo lontano 
dalla saturazione, si ottiene una elevate induttanza in piccolo spazio, con 
elevato Q (fattore di mento - garantisce una buona selettivitä) e senza 
campi magnetici dispersi. Inoltre un nucleo toroidale è poco sensibile a 
campi magnetici esterni. Cuesto permette di evitare al massimo accop-
pamento RF indesiderati tra diversi punti del circuito (leggi circuiti LC), 
che solitamente sono inevitabili. 
lo, che avevo giä ordinato dei toroidi Amidon — che ancora non mi sono 
arrivati —, sono corso, al ricevere quests letters, dal mio fornitore, e mi 
sono fatto dare dei toroidi Philips, di colore rosa-ciclamino (un amore, 
intonatissimi con le resistenze), e mi sono gettato sull'avvolgimento di di-
versi circuiti accordati. Con quei nuclei ho avuto risultati migliori che con 
i circuiti oscillanti originali... fino a 10 ± 12 MHz. 
Con altri tipi di toroidi, probabilmente riuscirò a superare quel limite, che 
corrisponde a quella frequenza alla quale i circuiti LC classici (cioè con 
nucleo normale, longitudinale, e circuito magnetico aperto) ritornano com-
petitivi. Ritengo che questo sia dovuto solo al toroide, e aspetto con im-
pazienza i nuovi toroidi che ho ordinato, in aggiunta a quelli che — con 
tutta evidenza — il distributore Amidon dovrä ordinare alla Casa madre 
espressamente per me. Non é possibile infatti spiegare altrimenti ritardi 
tra ordine e consegna di 16 e passa mesi. 
Restituiamo la linea al nostro arnica per il finalino strappacuore: « Per il 
momento, almeno con uno spezzone di filo come antenna ricevo, forte, in 
altoparlante, Svizzera, Vaticano, Tirana, Cairo, stazioni spagnole, etc. ». 
Mi pare che i I ricevitori no si diferida, vero? 

7a MOSTRA MERCATO DI ELE1TRONICA 
DI VICENZA 

La manifestazione si terrà nella sede di piazza Marconi in 

CASTELGOMBERTO 
II 5 e 6 settembre 1981 

Per la prima volta ci sarà II concorso di autocostruzione. 
I progetti, di qualsiasi tipo ma sempre di elettronica, 

verranno premiati con ricchi premi. 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL 0445 I 90132 
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un programma dedicato a tutti coloro che amano il 

Co  IODP, Corradino Di Pietro 
via Pandosia 43  
ROMA 
V. 06/7567918 

IMPARARE RAPIDAMENTE 

II tempo a nostra disposizione ě quasi sempre limitato, montre 
l'elettronica diventa sempre più « illimitata 
Sull'argomento vorrei esporre qualche idea, con la speranza che 
altri colleghi vogliano tare altrettanto, essendo questo lo scopo 
principale di questa nostra rubrica: lo scambio di idee e di 
esperienze. 

Prima di tutto, io distinguerei fra dilettanti professionisti (persone la cul 
professione ě 'elettronica), e dilettanti la cul professione non ha niente 
a che vedere con l'elettronica, come il sottoscritto (professione: guida 
turistica). 
I primi imparano l'elettronica sui testi scelti dalla scuola o universitä; in 
generale, é un metodo rigoroso, e inoltre debbono seguire le direttive del 
proprio insegnante, anche perché c'è un esame alla fine del corso. 
I non professionisti, il oui tempo ě limitato, possono ricorrere a diverse 
scorciatoie », anche se ciò puď andare a scapito della rigorositä. lnfatti, 

chi ha un diploma di radiotecnico non deve neanche fare l'esame teorico per 
diventare OM per la semplice ragione che gia lha fatto, anzi, possiamo dire 
che lha fatto a un livello molto più alto, essendo l'esame per OM molto 
semplice. Infatti un OM deve continuare a studiere dopo aver fatto l'esame, 
se gli interessa conseguire un discreto livello tecnico. 
Tornando all'argomento dell'apprendimento rapid°, il sottoscritto ha una 
certa esperienza; diverse volte mi ë stato chiesto da qualche candidato 
agil esami OM di spiegargli o di chiedergli qualche punto oscuro. Ho cosi 
avuto l'occasione di capire perché qualche punto risulta difficile e ho messo 
a punto un sistema per spiegare nel più breve tempo possibile. 
La prima cosa che ho notato é che molti imparano senza fare esercizi e 
esperimenti, che hanno lo scopo di fissare « meglio nel cervello quello 
che si i imparato dalla teoria. 
Certo, molti testi non danno sufficiente spazio agil esercizi e esperimenti; 
questo per non aumentare eccessivamente il numero delle pagine, con con-
seguente aumento del costo. 
Altro punto importante per imperare rapidamente è la scelte del libro di 
testo che deve essore adatto alla cultura generale dell'allievo. Alcuni testi 
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spiegano in maniera molto rigorosa e con abbondante uso della materna-
tica. Se lo studente non i abituato a quel modo rigoroso e non ha quelle 
conoscenze matematiche, non trarrä molto vantaggio da quel testo. 
Non vorrei dare l'impressione che io incoraggi a studiare in quel testi con 
pochissima matematica, anzi io sono del parere che la matematica aiuti a 
capire. Voglio solo dire che si puď incominciare su un testo elementare, 
per poi passare a un testo più impegnativo. L'argomento della matematica 
è molto interessante e vale proprio la pena di riparlarne più diffusamente 
in altra occasione. 
Oualcuno considera la teoria e la pratica come fossero due cose separate. 
Anche qui la colpa è un po' della scuola dove un insegnante ci spiega la 
teoria e un altro insegnante ci fa fare la sperimentazione. Possiamo ben 
dire che teoria e pratica sono la stessa cosa, nel senso che la prima aiuta 
a capire la seconda, ma é anche vero che la pratica aiuta a capire la teoria. 
A volte, la terminologia sembra oscurare un concetto che altrimenti sareb-
be facile. Va però notate che un'esatta terminologia é necessaria in qual-
siasi scienza, anche per evitare equivoci. Con un po' di buona volontä la 
terminologia va imparata, dopo aver ben capito quelle che si intende con 
quel certo termine tecnico. 
Per fare un esempio, puď sembrare difficile quando si dice che un diodo 
va polarizzato direttamente mentre un altro diodo va polarizzato inversa-
mente. Traducendo in parole semplici quanto detto, il primo diodo deve 
essere collegato alla batteria in modo che conduce (il polo positivo della 
batteria sull'anodo del diodo); il secondo diodo va collegato alla batteria 
in modo che non conduce (polo negativo della batteria sull'anodo). 
La cosa appare ancora più semplice se si fa un disegno. 
Si sera notato che, spiegando in modo più semplice, ci vuole più tempo, il 
quale, come si é detto, i limitato. 
Per concludere, una volta chiarito il significato del termine, lo si deve usare 
il più possibile in maniera che diventi un termine comuna. 
Tornando alla sperimentazione, oggi l'industria ci fornisce tanti aggeggi che 
si pig:, sperimentare rapidamente (esempio, non si deve più saldare). E' 
vero che tutte queste cose costano, ma il radiodilettante puď anche auto-
costruirsi alcuni strumenti. 
Per fare un esempio pratico, ecco come spiego il funzionamento del tran-
sistor a coloro che vengono da me per essere iniziati ai misten i — non 
troppo misteriosi — del transistor, che costituisce una delle più grandi in-
venzioni dei nostri tempi; giustamente ai tre inventori di questo rivoluzio-
nario aggeggio é andato il premio Nobel. 

IL TRANSISTOR PER CHI COMINCIA 

La volta scorsa avevo accennato al fatto che il semplice tester non i spas-
so sufficiente per gil esperimenti, anche trattandosi di semplici esperi-
menti corne nel caso dei transistori. Occorre un microamperometro (fondo 
scala 50 o 100 µA) , in quanto si devono osservare due correnti simultanea-
mente, se si vuele apprendere facilmente e rapidamente. Per questo scopo 
il montaggio del circuito va fatto su quelle piastre sperimentali in cui non 
ci bisogno di saldare. 
Per quello che riguarda il materiale per l'esperimento non serve altro; 
assicurarsi che la batteria sia « fresca », altrimenti si ottengono risultati 
errati. 
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Per capire le nozioni fondamentali sui transistori non occorrono grandi co-
noscenze nel campo dell'elettronica. Certo, bisogna conoscere i diodi e la 
legge di Ohm. Ho voluto specificare questo perché, a volte, un argomento 
risulta ostico in quanto non si conosce un argomento propedeutico. 
Per quello che riguarda la matematica, sono sufficienti delle cognizioni 
el ementari 

1  

Ge P 

Temperature: 71° 

P+ +P+ 

Temperature 7,0> 7-1° 

P4 #2p 

H 

Ge I' Ge N 

Ge N 

N_+n_ 

N_+2n_ 

T7° : N_+P,401- +Pg-

TZ>Tie, N..4P„.2n_+2p# 

Temperature: 77' 

P_ 

Temperature Tz° > 

2P_ 

V 

11+ 

2n, 

H 

• TZ>T1° 2p_+2n., 

Fig. 63 e2 

Da: G. Fontaine: DIODES ET TRANSISTORS • THEORIE GENERALE edizione (961 (pagina 67). 
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Dopo questa breve premessa, entriamo subito in argomento. 

Scelta del transistor 

Sempre alio scopo di procedere rapidamente e facilmente, i molto im-
portante la scelta di un certo tipo di transistor. 
Primo punto da stabilire: silicio o germanio? 
Qui la risposta i semplice: silicio! Non solo perché oggi sono i più usati, 
ma soprattutto perché hanno correnti di fuga cosi basse da poter essere 
ignorate, almeno in questa prima fase. Va anche aggiunto che il silicio 
sopporta temperature doppie rispetto al germanio. 
Secondo punto da decidere: NPN o PNP? 
Anche qui la risposta NPN. Non per la ragione che gli NPN sono 
più comuni, ma per la polaritä della batteria. Parlando di un PNP, si dice 
che la base deve essere « meno negativa « del collettore. II termine « me-
no negativo pué lasciare perplesso il principiante, anche se é bene abi-
tuarsi a questo linguaggio. In ogni modo, é bene introdurre difficoltä non 
necessarie. Certo, se gli NPN non esistessero, le cose sarebbero diverse. 
Infatti, vent'anni fa, predominavano i PNP al germanio e cié appensativa la 
spiegazione. 
Torzo punto da decidere: transistor surplus oppure no? 
Qui si potrebbe dire che é meglio usare un surplus, cosi se si rompe ab-
biamo perso solo 100 lire, lo non la penso cosi per il fatto che spesso non 
conosciamo il data-sheet del transistor surplus e quindi non possiamo 
confrontare i risultati ottenuti nell'esperimento con le caratteristiche for-
nite dal Costruttore. C'è anche da considerare il fatto che il transistor sur-
plus potrebbe essere difettoso, oppure non siamo sicuri quale é il collettore 
o la base. Certo si possono identificare, ma perché complicare le cose 
quando un BC109 costa cos) poco, i facilmente reperibile od é possibile 
trovare il suo data-sheet? 
Dato che il BC109 costa cos] poco, é bene averne almeno tre, per dimo-
scare la dispersione delle caratteristiche. 
SceIto il transistor, possiamo cominciare con un po' di teoria semplifica-
ta s, poi passiamo subito all'esperimento pratico. 
Dopo aver imparato queste nozioni pratiche, nulla vieta di approfondire la 
teoria, e imperare tante cose interessanti, come la struttura atomica del si-
licio, il numero di elettroni che sono sulla sua orbita esterna, ecc., ecc. 

Funzionamento del transistor 

Per scopi didattici, possiamo immaginare un transistor NPN come due bloc-
chetti di tipo N (elettroni) fra cul i interposto un blocchetto di tipo P 
(lacune). 
I tre blocchetti sono « uniti n fra loro in modo da formare due giunzioni: la 
giunzione collettore-base e la giunzione emettitore-base. Cuesto modellino 
didattico é illustrato in figura 1 a sinistra. 

collenore collettore collenore 
giunzione, N giunzione 

base P 055Cl base 

giunziore catodo 

eme/bloc e 
eme'fore 

figura 1 

A sinistra, la rappresentazione di. 
dattica del transistor. A volte (ma 
non sempre) puč essere utile Puma-
s/flare un transistor come due diodi 
collegati back-to-back n (chsegno al 
centre). A destra il simbolo con. 
venzionale del transistor. Non va d/-
ment/cato che ira base e collettore 
cd una giunzione. 

—988— 7/81 --



RADIANTISMO un programma dedicato a tutti coloro che hanno un interesse per questo off estiraste hobby 

In qualche caso — ma « solo in qualche caso — pub essere utile imma-
ginare un transistor come due diodi collegati back-to-back (nel nostra caso 
sono collegati anodo contro anodo), figura 1 al centro. 
Vediamo subito un caso in cui questa rappresentazione back-to-back pub 
essere utile. Se colleghiamo una batteria fra collettore ed emettitore, cer-
tamente non passerä corrente perché uno di due diodi si opporra al pas-
saggio della corrente, indipendentemente da come collego i due poli della 
batteria. Se non passa corrente, possiamo dire che il transistor si comporta 
come un interruttore aperto. Ho voluto accennare a questo fatto affinché il 
principiante sappia fin da principio che il transistor pub svolgere diverse 
funzioni, oltre a quella di amplificare. Ricordo che la prima volta che vidi 
un transistor funzionante come potenziometro, rimasi molto perplesso. Ec-
co perche ho voluto accennare alle sue diverse applicazioni, anche se in 
questa breve chiacchierata avremo appena il tempo per parlare di am-
plificazione. 
Nella figura 1 a destra ë rappresentato il simbolo convenzionale del tran-
sistor, nel quale il triangolino sull'emettitore ci ricorda che c'è una giun-
zione fra base ed emettitore. Per semplicitä, questo triangolino non ci 
fra base e collettore, ma bisogna sempre ricordarsi che questa giunzione 
esiste, anche se dal simbolo convenzionale del transistor sembra che base 
e collettore siano collegati direttamente. Ricordarsi di questo diodo (giun-
zione) i molto importante quando si misurano i resistori (e altri compo-
nenti) collegati ai tre terminali, in quanto la giunzione influenza le misura-
zioni. Non ë come nelle valvole, dove i van i elettrodi sono separati fra loro 
dal vuoto. 
Osservando il modellino didattico del transistor si sarä notato che la base 
del transistor é più sottile, e nella realtä i molto o più sottile di come 
disegnata. E' la sottigliezza della base che permette al transistor di am-
plificare, come vedremo fra poco. 
Per essere più precisi, va anche detto che non é solo la base sottile la 
causa dell'amplificazione, ma anche l'opportuna drogatura (impuritä) dei 
tre blocchetti. Per mantenere la spiegazione più semplice possibile, i me-
glio non insistere su questo argomento. 
Dopo questa breve premessa, vediamo ora che succede se si dä tensione 
ai tre terminali del transistor. 
In figura 2 ho disegnato lo stesso circuito. A destra con il simbolo conven-
zionale, a sinistra con il simbolo didattico che è più utile per la compren-
slone del fenomeno. 

4, 2 44,,,1„ 

le 

mA 

figure 2 

A sinistra il circuito per dimostrare la capacità di amplificar/ose di un transistor; a destra lo stesso 
circuito con il simbolo convenzionale del transistor. 
Notare le tre correnti Iondamentali del circuito: l, I,. e 
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II negativo della batteria va collegato all'emettitore; il positivo va al collet-
tore attraverso il milliamperometro che dovrä misurare la corrente di col-
lettore L. 
11 polo positivo va anche al microamperometro che misura la corrente di 
base lb; attraverso un resistore (detto di polarizzazione) si arriva alla base; 
tutto ciò permette di applicare una piccola tensione positiva sulla base. 
Notare la presenza dell'interruttore nel circuito di base. 
Se il circuito di base è scollegato (interruttore aperto), il milliamperometro 
sul collettore non segnerä nulla, in quanto ci troviamo nel caso menzionato 
un minuto fa, e cioè abbiamo collegato la batteria a due diodi back-to-back. 
Per la veritä, qualche elettrone riesce a passare, ma sono cosi pochi che 
lo strumento non segna nulla, anche se fosse un microamperometro. Ri-
cordo che questa corrente di fuga i cosi bassa perché si tratta di un tran-
sistor al silicio che ha delle correnti di fuga sull'ordine dei nanoampere. 
Adesso chiudiamo l'interruttore cosicche una tensione viene applicata alla 
base e la giunzione base-emettitore che risulta polarizzata direttamente. 
Infatti il microamperometro segnala il passaggio di una piccola corrente. 
La cosa più sorprendente é che anche il milliamperometro sul collettore 
segnala il passaggio di una corrente, che può risultare centinaia « di volte 
più alta della corrente di base. E' chiaro che adesso il transistor non può 
più essore paragonato a due diodi; dimentichiamo perciò i due diodi, e 
andiamo a vedere che diavolo é successo. 
La tensione positiva applicata sulla base ha attirato gli elettroni, di cui 
colmo l'emettitore, e fin qui niente di speciale. Data però la sottigliezza 
della base (e anche la sua adatta drogatura), la stragrande maggioranza 
degli elettroni hanno a attraversato n la base e sono finiti sul collettore, 
dove sono attirati dalla tensione positiva applicata al collettore. Cosi si 
formata una corrente di collettore che il milliamperometro ha accusata. 
Possiamo dire che la piccola corrente di base ha causato la forte cor-
rente di collettore; in altre parole, la corrente lb a comanda a la L. Se qual-
cuno fosse in dubbio che lb é la corrente di comando, basta riaprire l'in-
terruttore e la I, sparisce. Si può anche dire che la base funziona da trigger 
(grilletto): fa scattare gli elettroni, i quail, nella base, si dividono in due 
parti: alcuni vanno net circuito di base, ma la maggioranza prosegue verso 
i I col lettore. 
Finora abbiamo parlato di elettroni, ora possiamo parlare di correnti per 
stabilire la relazione che unisce le tre correnti: la corrente di emettitore I., 
la corrente di base lb e la corrente di collettore L. Ripetendo il ragions-
mento fatto un attimo fa con gli elettroni, possiamo dire che la corrente 
di emettitore si divide sulla base in due parti: la lb che fluisce nel cir-
cuito di base, e la I, che scorre net circuito di collettore. Nel punto A di 
figura 2, le due correnti si riuniscono e riabbiamo la L. come si vede chia-
ramente nella figura. 
La relazione che lega le tre correnti ě quindi molto semi:dice: 

= l + lb. 

Facciamo un esempio numerico. 
Ammettiamo che la corrente di emettitore sia 10 mA, e che 11 milliampe-
rometro di collettore segni una l , di 9,8 mA. (hale sarä la corrente di base? 
Sarš la differenza fra I, e 1,, cioè 

lb = I.-1, = 10 — 9,8 =-  0,2 mA. 

Resta da definire il beta, che non ě altro che il rapporto fra la corrente di 
collettore e la corrente di base. 
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9,8 
ß= = = 49. 

lb 0,2 

In parole povere, il beta i quante volte la corrente di collettore i superiore 
a quella di base. Se conosciamo lb e il beta, basta moltiplicarle tra loro 
per avere L. Se conosciamo I, e il beta, basta dividere per avere lb. 
Per capire meglio che il transistor può amplificare, si deve ancora control. 
lare che accade se variamo la corrente di comando lb (basta variare il re-
sistore di polarizzazione). Si noterä che un piccolo aumento di lb produce 
un forte aumento di L; analogamente, una piccola diminuzione di lb pro-
duce una forte diminuzione di L. 
Ammesso che il resistore di polarizzazione sia stato aceito bene, si no-
terá anche che le variazioni di lb sono proporzionali alle variazioni di L. Cié 

molto importante perché significa che se si applica un segnale (a basse 
o alta frequenza) sulla base, esso fara variare la corrente di base, che 
provocherä una « proporzionale e forte » variazione nella corrente di col-
lettore. 
Giunti a questo punto, direi che sarebbe ora di verificare se tutto quello 
che si é detto corrisponde alla veritä. 

Prova sperimentale 

Colleghiamo batteria, milliamperometro e transistor, figura 3. 

(Do 
figure 1 

aCiOg Circuito pratico per dimostrare ram-
rise dO sollo plificazione dei transistor), per de-

conienirocze5ollegoie or) terminate il beta e per verificare la 
proporzionalità ira Is e I,. 

Lasciamo la base n aperta », ossia non colleghiamo il circuito di base. 
Questo prova che quando la base non ô polarizzata, il transistor si com-
porta come due diodi back-to-back e non passa corrente. 
Colleghiamo adesso il circuito di base; ora il transistor si comporta come 
tale: piccola corrente nella base (22 pA) e sul collettore abbiamo una 
corrente centinaia di volte più grande. lo ho provato quattro BC109 con una 
lc da 4,5 a 7 mA; questo conferma la notevole dispersione delle caratte-
ristiche. Calcoliamo il beta, ammettendo una lc di 6 mA e una lb di 22 pA: 

Ir 6 
  — 273. 

lb 0,022 

Resta ancora da vedere la cosa più interessante: la proporzionalitä fra lb 

e lc, che permette un'amplificazione senza distorsioni. 
Ammesso che lb sia 22 pA, aumentiamola di 2 p.A, cioè portiamola a 24 pA, 
e notiamo l'aumento di lc. 
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Adesso diminuiamo la lb di 2 pA, portiamola a 201J.A, e notiamo la cor-
rispondente variazione di L. 
Si noterä che la corrente di collettore sarä aumentata e diminuita dello 
stesso valore. 
Trascrivo i risultati da me ottenuti. Per facilitare la comprensione, ho leg-
germente arrotondato le cifre, ma si tratta di valor effettivamente misu-
rati, sono cioè molto simili a quelli che il lettore otterrä con un particolare 
BC109. 

lb = 20 [3.A --> k =-- 5,3 mA 

lb = 22 u.A —> 6 mA 
0,7 mA 

0,7 mA 
lb -=- 24 pA --> L = 6,7 mA 

Tutti i valor fin qui trovati nelle diverse misurazioni e relativi calcoli cor-
rispondono al data-sheet del BC109; ho appunto scelte questo transistor, 
peraltro comunissimo, perché ne ho il data-sheet. Essendo i transistori cosi 
numerosi, non posso certo avaru i tutti. Se a qualcuno interessasse questo 
data-sheet, può richiedermelo. 
Se avessimo un terzo amperometro, lo potremmo inserire nel circuito dove 
scorre la L, per provare che essa ë la somma di L + lb. 
Siccome lb 4 piccolissima rispetto a L. questo terzo strumento non potreb-
be indicare che la L ë leggermente superiore a L. Anzi, dato che gil stru-
menti hanno una certa tolleranza, la L sarebbe potuta risultare più piccola 
di L, il che non è possibile. E' questo un caso in cui la teoria viene in 
aiuto alla pratica! 

Beb... vorrei continuare ma non si finirebbe più. 
Arrivederci al prossimo articolo! e 03" •4-•  

ti 43M 

DISTRIBUTORE AUTORIZZA TOT IRNER 
, Assistenza-Ricambi 

suPeasioe1(10( 

+ 3M 

ExpopER 

I rivenditori sono pregati di interpellarci 
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appunti su uno studio di fattibilitä, e realizzazione 

ricevitore 
multifrequenza 

C-MOS 
IN3VRR, Roberto Vendrame 

II circuito presentato è nato dall'idea di corredare il nostro ri-
petitore locale 144 MHz di un dispositivo di accensione, di spe-
gnimento, di diagnostica e di funzioni varie, con comando a 
distanza. 

E' un discorso molto ampio e, come tale, si presta a innumerevoli soluzioni 
circuitali; quella qui proposta clä la possibilitä di attuare dieci funzioni, al-
cune delle quali potrebbero essere: 

posizione funzione 

1 funzionamento normale del ponte; 
2 libero; 
3 spegnimento del solo Tx; 
4 interrogazione mancanza rete; 
5 diminuzione della potenza in Tx; 
6 invio tono prova 1.000 Hz; 
7 libero; 
8 libero; 
9 invio tono 1.000 Hz per x minuti (variabile), trascorsi i qua-

il lo spegnimento automatice a tempo sia del Tx che 
del Rx (irreversibile); 

10 cambio frequenze Rx-Tx. 

Circuitalmente sono state realizzate la prima, la sesta e la nona, le altre 
sono lasciate alla fantasia del costruttore, il quale dovrà provvedere a rea-
lizzare le opportune interfacce tra le otto uscite dell'integrato 10 rimaste 
libere e le sezioni sulle quail vuole andare ad agire. 
il dispositivo, che naturalmente può essere applicato a un qualsiasi Rx, 
come si capirä poi, pub essere impiegato anche per usi diversi da quelli 
descritti. 
Volendo, il circuito è altresi ampliabile nelle sue funzioni con l'aggiunta di 
altri 4028 e 4520 e nella chiave di funzionamento aumentando le sezioni 
passa-banda, rivelazione e ritardo. 
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Esso abbisogna solo di un dispositivo MULTIFREOUENZA TRASMETTITORE 
(schema a blocchi di figura 5), che dovrà essere in grado di generare due 
frequenze anche contemporaneamente (da applicare al Tx VHF, HF o altri). 

Circuito 

La bassa frequenza del ricevitore, opportunamente attenuata (se necessa-
rio) in modo da non superare il valore di un volt picco-picco, entra nel-
l'integrato 1 il quale, svolgendo la funzione di controllo automatico di gua-
dagno (CAG), provvede a mantenere costante il livello della banda fo-
nica in uscita. Gilt, si rende indispensabile se si vuole che la parte rive-
latrice dei segnali di comando (che vedremo più avanti), mantenga co-
stante la propria caratteristica di larghezza di banda. 
La BF cosi amplificata viene portata a due filtri attivi passa-banda, realiz-
zati con due dei quattro amplificatori Norton contenuti nell'integrato 
LM3900. Gli integrati 2A e 2B sono stati calcolati rispettivamente per una 
frequenza centrale fo di 650 Hz e 2.300 Hz, un guadagno di 1 e un fattore di 
quanta di 5. 

figura I 

(dagli appunti originafi dol/Autore). 
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riCevitore multifrequenza c.mos 

Ogni passa-banda vede un proprio rivelatore di frequenza realizzato con un 
LM567 (gli unid i alimentati a 5 V„), tarato in modo (P2, P3) che la frequen-
za di oscillazione libera del VCO coincida con la frequenza centrale fo del 
rispettivo filtro P.B.; ne deriva che fino a quando sul pin 3 degli integrati 
3 e 4 è presente rispettivamente una 650 Hz e una 2.300 Hz ± Afo, essi 
forniranno sulle proprie uscite (pin 8) un livello Iogico basso (GND) verso 
la sezione di ritardo 5A (pin 7) e 5B (pin 15). 
Afo sta qui a indicare il valore in hertz, rispetto alla fo, entro il quale il ri-
velatore riconosce ancora il tono inviatogli; indica cioè la larghezza di 
banda che é funzione della V„ sul pin 3 e della capacitä applicata al pin 2. 
Le sezioni di ritardo si sono rese indispensabili per eliminare possibili 
funzionamenti anomali dovuti ai OSO, al rumore, a disturbi elettrostatici 
che sono inevitabilmente presenti all'ingresso del dispositivo quando il 
ponte svolge le sue normali funzioni. 
In questo modo la 650 Hz e la 2.300 Hz saranno convalidate solamente se 
rimarranno presenti ininterrottamente in input per un tempo pari a otto 
secondi: questo se il clock fornito dai rispettivi 555 (integrati 7 e 8) sarä 
pari a 1 Hz e se verré utilizzata l'uscita Od del doppio contatore 4520 (in-
tegrati 5A e 5B) come in figura 2. 
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figuro 2 

(dagli appunti ofiginali dell'Autore). 
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Tale tempo può essere comunque variato agendo su P4 e P5 o spostando gli 
ingressi delle porte NAND sulle altre tre uscite O., Ob, O. 
Da tenere presente, per il calcolo del ritardo, che appena si presenta un 
livello alto sulla uscita prescelta di 5A (convalida segnale ricevuto), l'in-
tegrato bistabile 7, che fornisce il clock per l'avanzamento della decade, 
viene bloccato e la situazione rimane e congelata fino a quando l'integra-
to 3 non fornirà un H (reset) sul pin 7 di 5A (assenza della 650 Hz), Vale 
lo stesso discorso per gli integrati 4, 513,, 8, per la 2.300 Hz. 
II livello alto sul pin 6 di 5A va ad abilitare una delle quattro porte nand 
del 4011 (pin 8) cosicché tutti gli impulsi uscenti da 5E3 (pin 14) vanna a 
fare avanzare l'integrato 9A e, di conseguenza, l'integrato 10, selezionando 
cosi una delle dieci funzioni stabilite, con un livello H in uscita. 
Nel momento in cul viene convalidata la 650 Hz si va anche a resettare 
9A, il che significa avere un alto sul pin 3 e un basso sugli altri pin (fun-
zionamento normale del ponte); significa anche sapere a priori che la 
selezione del funzionamento prescelto partirà sempre dalla prima posizione. 
Le sezioni RC poste sugli ingressi reset dei 4520 (5A e 58) e all'ingresso 
CP1 di 9A sono a protezione contro eventuali funzionamenti anomali cau-
sati da apune e; a tal proposito si raccomanda di porre particolare atten-
zione nella costruzione della parte alimentazione (figura 3). 

figure 3 

(dagli appunti originall dell'Autore). 
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Esempio di funzionamento 

Si ipotizza di avere a disposizione un circuito multifrequenza TRASMITTENTE 
(di cul si ë omessa la descrizione) in grado di generare le due frequenze 
sinusoidali, attenuate in modo da essere adattate come livello all'ingresso 
di un comune trasmettitore. 
Si supponga che l'integrato 10 sia posizionato con un H sul pin 1, cioè che 
venga attuata la funzione che ë stata assegnata alla quinta posizione. 
Si invii col Tx la 650 Hz ininterrottamente: dopo un tempo di circa otto 
secondi arriva un impulso di reset su 9A, l'integrato 10 si posiziona con un 
H sul pin 3 e viene attuata la funzione n. 1. 
Se si vuole che il dispositivo rimanga su questa posizione, non ci sono ul-
teriori procedure da seguire (basta togliere la 650 Hz); se nvece si vuole 
selezionarne un'altra, ad esempio la nona, si tenga sempre la 650 Hz in 
trasmissione ininterrottamente (porta nand dell'integrato 6 abilitata) e si 
invii Otto volte la 2.300 Hz (mantenendo la 650 sempre fissa) per una du-
rata maggiore di otto secondi ogni volta. 
A ogni impulso riconosciuto (H sul pin 14 di 5B) l'integrato 10 tramite 9A 
avanzerä di un passo per fermarsi sul tono (pin 9) e attuare la funzione as-
segnata a quel punto. 
Il dispositivo rimarrà in quests posizione fino a quando non si rieseguiranno 
le procedure di cui sopra. 
Si fa notare che l'integrato 10, prima di arrivare al passo nove, metterä in 
funzione gli eventuali sette dispositivi che separano la prima posizione da 
quella che si va a selezionare; è bene quindi che il servizio in questi pun-
ti non sia irreversibile o venga temporizzato prima di divenirlo. 

Taratura 

1) Con un generatore BF inviare una 650 Hz sull'INPUT di valore compreso 
tra 20 mV e 1 V„ (esempio 0,6 V„). 
2) RegolareP, in modo da avere un corretto funzionamento del CAG (0,8 ± 
1 V„ sul pin 6) che deve corrispondere a un segnale di circa 200 mVp, sul 
pin 3 del 567 se il filtro passa-banda ha la sua fo che coincide con la fre-
quenza del segnale ricevuto. Verificare che, variando il segnale in input 
da 20 mV a 1 V", si abbia in uscita la stessa ampiezza. 
3) Causa le tolleranze e i valor commerciali dei componenti discreti, il 
valore della frequenza centrale fo dei filtri passa-banda sara sicuramente 
diverso da quello calcolato; trovare di conseguenza le fo reali di ogni filtro 
col generatore BF (sarà quella che in uscita al p.b. avrä meno attenuazione). 
4) Portare gli integrati 3 e 4 (con 132 e P3) sul valore di frequenza trovato 
(sui pin 5 dei 567 si poträ vedere la frequenza dei VOO). 
5) Inviare la 650 Hz e verificare che arrivi sul pin 3 dell'integrato 3 con 
un livello di circa 200 mV il pin 8, di conseguenza, deve portarsi a livello 
basso. 
6) Inviare la 2.300 Hz e procedere come al punto 5 (se necessario agire 
su PO. 
7) Inviare entrambe le frequenze contemporaneamente e verificare che gli 
integrati 3 e 4 diano sui pin 8 un basso; dopo circa 8 sec, si dovrä trovare 
un alto (isso sul pin 6 di 5A e sul pin 14 di 5B (fino a quando le due fre-
quenze saranno presenti). 
8) Controllare che 9A venga resettato al riconoscimento della 650 Hz (bas-
so sui pin 3, 4, 5, 6 e alto sul pin 3 dell'integrato 10), e che inviando la 
2.300 Hz per durate maggiori di 8 sec l'integrato 10 avanzi. 
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9) Verificare che per brevi assenze dei segnali (alto sui Wn 8 dei 567), 
5A e 5B non vengano resettati (grazie alle sezioni RC sui pin 7 e 15) e 
che, di conseguenza, gli integrati 7 e 8 rimangano bloccati. 
10) Procedendo come al punto 7, se una delle due frequenze non venisse 
riconosciuta, controllare i livelli di uscita dei segnali inviati in input: è 
probabile che uno dei due subisca una forte attenuazione causa il livello 
troppo alto dell'altro e non venga rivelato dal 567. 
Tale verifica dovrà essere fatta anche quando verrà usato il trasmettitore 
multifrequenza con Rx e Tx 144 MHz, HF o altri. 
N.B. - In mancanza di un generatore BF si potra usare l'integrato 8038 
utilizzando l'uscita a onda sinusoidale (due 8038 + un OpAmp usato come 
mixer per costruire il Tx multifrequenza) oppure un 555 con in uscita un 
filtro per eliminare le armoniche. 

SPEGNIMENTO A TEMPO DEL PONTE RADIO 
GENERAZIONE 1.000 Hz 

Come si vede dallo schema rappresentato in figura 4, una volta selezio-
nata la posizione 9 (pin 9 dell'integrato 10) sul ricevitore multifrequenza, 
si va ad abilitare l'integrato 12 (astabile) e tramite filtro attivo per elimi-
nare le armoniche 20, si invia sul trasmettitore del ponte un tono a 1.000 Hz 
di allarme. 

f 'd tee. rd,laa 
CK) un 1 E. Â4 

7-9  
Il CPI CPA  

ma 1C96 

el< 41  
441 4141144 

figure 4 

(dagli appunti originali dell'Autore). 
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Nello stesso momento si abilita il contatore 9B che all'ottavo impulso di 
clock fornitogli dall'integrato 13, innesca il monostabile 11 e fa attrarre 
il reli. Se si invia il reset (650 Hz) prima che 9B riesca a contare otto 
clock, il monostabile rimarrä fermo (si seleziona automaticamente la pri-
ma funzione). 
Il ritardo all'attrazione del relè, che corrisponde al Vinyl° del tono a 1.000 Hz, 
si pub variare agendo su P7. 

II relè rimarrä attratto per un tempo pari a 1,1 • C., (F) • P.,(2) secondi. 
Una volta innescato l'integrato 11 il processo ë irreversibile e perché il 
ponte riprenda il suo funzionamento normale si deve attendere la fine della 
temporizzazione 
Se la funzione 9 rimane selezionata, dopo secondi di inattivitä il ponte 
tornen ä a funzionare normalmente, ma in trasmissione avremo sempre la 
1.000 Hz fino a quando l'integrato 10 non verni posizionato su un altro passo. 
Il tono a 1.000 Hz, volendo, lo si pig) abilitare (senza innescare il mono-
stabile 11) anche dalla posizione 6 dell'integrato 10 (o da qualsiasi altra 
prescelta), figura 4, sfruttandolo cosi come tono di prova. 
II transistor che fa capo al passo uno dell'integrato 10 (funzionamento 
normale del ponte), mantiene il monostabile 11 bloccato a riposo: ciö a 
evitare accidentali inneschi con conseguente spegnimento del ponte. 
I passi liben i dell'integrato 10 possono essere sfruttati per attuare qual-
siasi altra funzione, tenendo però presente che la corrente che il 4028 
in grado di fornire ë molto bassa (c-mos); a meno che questo non veda 
altri c-mos, i consigliabile usare due transistori in inserzione Darlington 
come nel piccolo riquadro di figura 4 (ad esempio per attrarre dei reli). 

eüüü e ü ü ü üe e e ü ü ü e e 

Ripetitori televisivi semiprofessionali a conversione diretta e a doppia con-
versione quarzata. Esecuzione cassa stagna e cassetti rack 19". Realizzazio-
ne completamente modulare con totale intercambiabilitš di ogni parte anche 
degli alimentatori. lmpedenze di ingresso e di uscita 50 o 75 Q a richiesta. 

Microripetitore cony. diretta, contenitore stagno 0,2W 

Ripetitore cony. diretta, contenitore stagno 1W 

Ripetitore cony. diretta, contenitore stagno 4W 

Ripetitore cony. diretta, cassetto rack 1W 

Cassetto rack conversione diretta uscita 1mW 
Cassetto rack doppia conversione uscita 1mW 

Cassetto rack amphi. ing. 1mW usc. 4-5W 

Cassetto rack amplif. ing. 4W usc. 8-10W 

A richiesta inviamo catologo e preventivi 

LINEAR 
COMPONENTI PER ANTENNE TV E RIPETITORI 

VESCOVI PIETFIO & FIGLIO 

25032 CHIARI (BS) - Via Giovanni XXIII, 2 

Telefono 030/711643 
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  ELETTRONICA 2000©  
Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegneri. di addetti ai laboratori. 
Da qualche anno in qua. Il pro9resso sempre più allargato delle tecnologia, la gamma 
sempre pili vasta di prodotti, i costi più accessibili, hanno portals quests esigenze lino 
al liven° del consumer », cioé dellhobbista. dell'amatore, dell'autocostruttore. 
Puesta necessita di tenersi aggiornati. di sapere cosa c'e di nuovo sul mercato, quali sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti, è molto sentita dai nostri Letton. 

Effetti di interfaccia 
nelle misure e osservazioni 
di segnall con oscilloscopio 

Emanuele Bennici 

1) INTRODUZIONE 

Normalmente, effettuando misure e osservazioni oscilloscopiche non si 
tiene conto che il circuito in prova presenta sempre, nel punto in cui 
applicata la sonda, una impedenza diversa da zero che, interagendo con 
la capacitä di ingresso dell'oscilloscopio, puď falsare l'osservazione e con-
durre a risultati errati. 
Occorre, ahora, con lo spirite di precisione che anima pli sperimentatori 
sari, analizzare questi effetti di interfaccia e taneme conto quantitativa-
mente. A tale scopo, si illustrano dei semplici procedimenti che permet-
teranno di ottenere dei grafici di correzione con cul corredare il proprio 
oscilloscopio e da impiegare per determinare i parametri effettivi delle 
forme d'onda osservate. 

2) MISURA DELL'AMPIEZZA DI SEGNALI SINUSOIDALI 

Nella figura 1 che rappresenta in maniera schematics pli elementi che 
entrano in gioco nelle nostre valutazioni, Ro i l'impedenza equivalente, Sup. 
posta puramente resistiva, che il circuito sotto mistime presenta nel punto 
dove si andrä ad applicare il probe dell'oscilloscopio; quest'ultimo è carat-
terizzato, a sua volta, da una frequenza di taglio superiore fo (banda pas-
sante nominale) e dalla impedenza di ingresso formata da una parte resi-
stive Ri, normalmente pari a 1 Mft per frequenze non troppo alte, con in 
parallele una capacitä C„ di valore normalmente non minore di 50 pF. 
Non appena si enettua la misura, pli elementi suddetti formano un partitore 
R-C passa-basso che a tutti pli effetti risulta in cascata fra il circuito in 
prova e l'oscilloscopio, modificando in misura più o meno significativa 
parametri della forma d'onda osservata. 
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Nel caso di una tensione sinusoidale sarà l'ampiezza ad essere influenzata 
come andremo a veriticare. 
Nell'ipotesi, non troppo restrittiva, che sia Ro molto minore di P„ si pub 
definire una frequenza di taglio di interfaccia f, data da: 

1 159,23 
f, =    MHz (1) 

2 TC • Ro C, R. • C, 

Nella (1) e nelle calcolazioni che seguiranno impiegheremo le unité di 
misura k12, pF, MHz. 
Conglobando la capacitä del cavo di collegamento (circa 95 pF/m) e del 
probe nella C1, resta da determinare la risposta in frequenza complessiva 
del sistema interfaccia-oscilloscopio. Sara sufficiente, a tutti gli effetti 
pratici, ricavare l'andamento della frequenza di taglio a — 3 dB risultante, 
in funzione della resistenza R, per dati valor di Ci. 
Potendo schematizzare l'amplificatore verticale dell'oscilloscopio come un 
sistema passa-basso del primo ordine, cioè come un semplice partitore R-C 
la cui risposta in frequenza dirninuisce di 6 dB/ottava a partire dalla fre-
quenza f (nota 1), si avrà per i due sistemi in cascata la risposta in fre-
quenza seguente: 

1-10 
H(f) —   (2) 

± (f/f,) 21 [1 ± (f/f0)1 

in cui Ho é costante e f é data dalla (1). 
La frequenza di taglio complessiva, che indicheremo con fr, sarà data da 
quel valore per cui H(f) si riduce a HoNI-2—e quindi dalla soluzione positiva 
del I 'equazione: 

1 ( f "] 1 át • 2 ) 
f. 

= 2 (3) 

Volendo ottenere dei grafici di cornodo impiego ë conveniente ricorrere 
alle approssimazioni asintotiche su carta logaritmica; precisamente, la (1) 
sara espressa da: 

log fOE = k — log Ro (4) 
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159,23 
con k = log 

ci 
per cui, assumendo per C, i valor più probabili di 15 pF (sonda attenua-
trice 1: 10), 50 pF (morsetti di ingresso oscilloscopio), 150 pF (sonda 
non attenuata) avremo i corrispondenti valor di k: 

1,026; 0,503; 0,026. 

L'andamento della f, sarà dato da tre rette parallele (figura 2) corrispon-
denti ai tre valor di 

figura 2 

Sullo stesso grafico potremo tracciare una retta parallela allasse delle 
ascisse in corrispondenza della frequenza di taglio fo dell'oscilloscopio 
(10 MHz nell'esempio di figura 2). 
Possiamo ora individuare una opportuna curva che descriva l'andamento 
della banda passante complessiva fr in funzione della resistenza Ro. 
Si osservi, a tale proposito, che per valor di Ro per cui f, é molto più 
grande di fo, si avrà fr circa pari a fo, mentre per valori di Ro per cui f, 
molto minore di fo, si avrà fr circa pari a f„ per cui possiamo concludere 
che le rette tracciate costituiscono approssimazione asintotica della fr. 
Per quel valore particolare di Ro per cui f, = fo (intersezione delle rette), 
avremo dalla (3): 

fr = fo \ri— 1 = 0,643 fo. 

Gli elementi cosi ricavati permettono già di tracciare un andamento ap-
prossimativo della curva cercata. Altri punti notevoli esistono in corrispon-
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denza di quel valor di Ro per cul f i pari a 1/10 e 10 volte fo; avremo, 
rispettivamente: 

= 0,995 f; e fr = 0,995 fo. 

Ognuno può costruire col procedimento illustrato le curve di f caratteri-
stiche del proprio oscilloscopic. 
Luso dei grafici ë immediato una volta che sia nota o stimata la resisten-
za Ro. 

3) MISURA DI SEGNALI IMPULSIVI 

Questa situazione riguarda quasi esclusivamente la misura dell'ampiezza 
di segnali impulsivi o ad onda quadra e del relativo tempo di salita t, 
definito come il tempo che impiega il fronte d'onda della tensione per 
passare dal 10 O/0 al 90 90 del valore massimo di regime (escluse even-
tuali sovraoscillazioni), come in figura 3. 

figure 3 

Sullo schermo dell'oscilloscopio comparirà un segnale con tempo di sa-
lita tî maggiore di t,: questo ë dovuto alla limitata risposta in frequenza 
dello strumento e agli effetti di interfaccia. 
L'oscilloscopio ha un proprio tempo di salita to dato da (Nota 2): 

350 
to = - ns 

fo 

mentre il tempo di salita introdotto dall'interfaccia è pari a: 

t; = 2,2 Ro C; ns. 

cq 7/81 -- -- 1003 --



Effetti di interfaccia ne//o rnisure e osservazioni di segnali con oscilloscopic 

Il tempo totale osservato sara ahora dato dalla seguente espressione, con 
una approssimazione del 10 °/0: 

t-r = to2 + t2 + (5) 

tabella 1 

To 

2,5 5 10 15 
R, 

0,05 122.503 19.603 4.903 1.228 547 

0,6 122.892 19.992 5.292 1.617 936 

2 126.856 23.955 9.256 5.581 4.900 

5 149.725 46.825 32.125 28.450 27.769 

10 231.400 128.500 113.800 110.125 109.444 

A titolo di esempio, e per dimostrare che i discorsi fin qui sviluppati non 
sono il frutto di pignolerie, consideriamo la situazione, neanche troppo pes-
simistica, di un oscilloscopio da 5 MHz di banda passante con cul visualiz-
ziamo una onda quadra da 1 MHz con tempo di salita di 50 ns, fornita da 
un circuito con una resistenza equivalente d'uscita Ro = 1 kç2. 
Supponendo di usare la sonda attenuatrice con Ci = 15 pF, si avrä: 

to = 350/5 .= 70 ns; 

= 2,2 x 1 x 15 = 33 ns. 

La misera oscilloscopica daré: 

tT = V702 + 332 + 502 = 92 ns 

con un errore pari al 84 %! 

Nell'ipotesi di non disporre di una sonda attenuatrice, la capacité di in-
gresso Ci sarà circa 150 pF, per cul il tempo di salita osservato si por-
terebbe a 341 ns. Diciamo si porterebbe perché, in realtä, essendo tî quasi 
pari alla durata del semiperiodo, la forma d'onda viene profondamente al-
terata, risultando pressochè triangolare; in queste condizioni non i pos-
sibile neanche effettuare misure di ampiezza. 
Per misure impulsive è tassativo, ahora, adottare sempre la sonda atte-
nuatrice, per cui si pub porre fin da ora: 

t; =- 33 Ro 
Posto, inoltre: 

to' + ti2 = 

avremo dalla (5). 

_= -F2 . (5) 

Potremo tracciare ora una famiglia di curve che forniscono il valore vero 
t, in funzione di quelha osservato tr; questo ě facilmente attuabile, a par-
tire dalla (6), valendosi di un calcolatore tascabile dotato almeno della 
radice quadrate. 
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Converrä, per semplicitä, considerare solo pochi valor discreti di Ro che 
daranno una corrispondente serie di valor di r. Per comoditä, ho riportato 
in tabella 1 i valori di V relativi a oscilloscopi di banda 1 - 2,5 - 5 - 10 - 
15 MHz, per Ro pari a 50 - 600 - 2k - 5k - 10k a 
In figura 4 ë riportata, infine, la famiglia di curve relative a un oscillo-
scopio da 10 MHz. 

figura 4 

ü ü ü 

Nota 1: Questo non ä sempre vero. In ogni caso, poiché non si conosce 
mai l'andamento della risposta oltre la frequenza di taglio, l'approssima-
zione semplifica grandemente il procedimento e conduce a risultati abbe-
stanza corretti. 

Nota 2: Per amplificatori verticali compensati con induttanze, dovrebbe 
porsi più correttamente: 

t=450/fo 
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sintonia 
digitale 
per il mio sintoampli stereo 

I4NBK, Guido Nesl 

(per il sintoampli, si veda cq 7, 9, W, 12/1980 e 1, 2/1981) 

L'indicatore digitale di sintonia che mi accingo a descrivere 
stato studiato per rispondere a diverse esigenze. 
Di queste, alcune appaiono in primo piano come l'assenza di 
spurie in gamma e l'economicitä, senza perO rinuncřare alla 
qualitä. 
lnoltre é stata tenuta presente la possibilite di applicazione su 
altri ricevitori FM con caratteristiche diverse dal tipo descritto 
ne/le preceden ti parti. 
Come può notarsi dallo schema elettrico di figura 4.3 non ap-
pare nessun quarzo e nemmeno altri componenti costosi ga-
rantendo comungue la precisione richiesta delle centinaia di 
kilohertz. 
Chi volesse maggiore precisione dovrä solo aggiungere circuiti 
stabilizzati a quarzo lasciando invariato lo schema centrale. 
All'epoca in cul iniziai questo progetto non si parlava (o, meglio, 
non si trovavano facilmente in commercřo) gli integrati oggi asi-
stenti che esplicano egregiamente queste e altre funzioni; va 
detto comungue che, al momento, una costruzione del tipo non 
possiede né la flessibilità né la ris posta alle principali esigenze 
descritte. 
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Nello schema a blocchi di figura 4.1 i rappresentato il principio di fun-
zionamento. 

aal 

figure 4.1 

Schema a blocchi della sintonia digitate. 
valor riportati si riferiscono a una Fl di 10,7 MHz con osciftatore locale a frequenza inferiore. 

Fra parentesi, i valori per oscilla fore locale a freguenza superiora. 

Trattasi di un frequenzimetro portato a lavorare a frequenze relativamente 
basse (16 ± 38 MHz), costituito quindi da normou i integrati. Cos] facendo, 
non si opera una diretta divisione della frequenza dell'oscillatore locale, 
ma una conversione, utilizzando quindi anche un integrato di minor costo. 
lnoltre, nel processo di conversione, viene tenuto conto della somma (o 
sottrazione) del valore di FI, qualunque esso sia, variando semplicemente 
la frequenza dell'oscillatore di battimento non dovendo cosi ricorrere a 
divisori programmabili o altro. Infatti, la frequenza dell'oscillatore locale 
(75,3 ± 97,3 MHz o 96,7 ± 118,7 MHz) necessaria per l'intera gamma 
86 ± 108 MHz, viene convertita in un'altra frequenza più basso da 16,0 a 
38,0 MHz e contata da un frequenzimetro. Sui display, pet-15, vengono vi-
sualizzati direttamente solo il valore delle ultime due cifre (centtnaia di 
kHz e decirte di MHz) e cioe quelle interessate dal 6 e dallo 0 in caso di 
16,0 o dal 8,0 in caso di 38,0 MHz o comunque di qualsiasi altro valore 
intermedio, coincidendo al valore delle unitä di MHz e centinaia di kHz 
sintonizzato. Le decine di MHz contate dal frequenzimetro verranno in-
terfacciate da una matrice per ottenere sui display il n. 8 se il valore delle 
decine contate é pari a 1, 9 se pari a 2 e 0 se pari a 3. In quest'ultimo 
caso, la stessa matrice dovrä provvedere ad accendere il n. 1 delle cen-
tinaia di MHz, avendo superato i 99,999 MHz, come mostra la tabela di 
figura 4.2. 

16,0   25,7   30,0   37,8   valore contato 
dal frequenzimetro 

I. JOE 
numeri che dovranno 

86,0   95,7   100,0   107,8   apparire sui display 

figura 4.2 

Esempio di sib che dovrà eseguire l'interfaccia tra Irequenzimetro e decodifiche display. 

cq 7/81 -- —1007---



sintonia digitale per il mio sintoarnoll stereo 

panto 301: passante neuteo 
302.315 passen;' do y nF 

-e5V 

303 
pin 5 
PI n 74 Xm 

5V, 

figure 4.3 

Schema elettrico del complesso sintonia digitate 

R., 1,5 kfl 
Rio, 4,7 kfl 
R., 560 f2 
R., 1 kn. 
R., 2.2 kfl 
R„,, 6.8 kn 
Rtet 470 SI 
R,. 1 kil 
R„, 6.8 kft 
R„„ 470 f2 
R3II 390 12 
R„, 2.2 kft 
R„, 100 kf), 
R„, 1 511 
R,„ 220 kfl 
R„,, 680 k 1-1 
R„, 22 kfi 
R„, 56 kf2 
ROE. 100 12 
MO 1,5 kft 

R„, 1 5 kfl 
R,„-+- R„, 100 f2 
R„, 100,f2 
R,„,,÷ R,„ 180 f2 (vedi testo) 

Pto, 47 kf2 

27 pF D., 574954 
330 pF X,,,, S042P 
3 nF X„, NE555 
3 nF NE555 

100 nF X„, SIV7413 
24 pF, mica argen/ata X,,„÷ Xso 5747460 
10 pF X„, X„, St'/7447 
15 pF 
10 pF 
25 pF 
22 nF 
22 nF 
22 rOEF 
100 /SI 
1 µF. 10 V 
3 nF 

470 pF 
910 pF, mica argentata 
3 nF 

470 pF 
22 nF 
22 nF 
22 0,F, 10 V 

Display TIL321A oppure HP7610 (vedi lesto) 
1,„ 7 spire 74 0.3 mm, CD supporto 5 ram 

14 spire SD 0,3 mm, el support° 5 mm 

t condensatori sono tutti ceramic! (trance gli elettrolitici, obviously) salvo diversa indican/ono. 
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Descrizione funzionamento 

Dopo quanto esposto nella premessa in modo molto panoramico, passiamo 
alla descrizione più dettagliata dei circuiti. 
H segnale proveniente dalroscillatore locale del ricevitore, viene apphcato 
al punto 301 con notevole disaccoppiannento per non perturbare eccessiva-
mente questo oscillatore mediante link di prehevo o altro. Sara sufficiente 
un filo facente funzione d'antenna lascamente accoppiato alla bobina, senza 
interferirla sia in spostamento di frequenza sia in immissione di eventuali 
segnali spun i provenienti dal frequenzinnetro. Quest() accoppiarnento verrä 
regolato avvicinando più o meno il filo di prelievo, alla bobina dell'oscil-
latore locale del ricevitore cui dovrä essere applicato il circuito di sinto-
nia digitale, quanto basta per rendere la lettura stabile (ultima cifra ferma). 
Per chi, invece, avrä realizzato il gruppo sintonizzatore presentato nel 
sintoampli, questo accoppiarnento lasco é giä previsto spfllando una 
piccola frazione di segnale (tramite Cis = 1,8 pF) al punto 10 fl quale, a 
sua volta, ë giä disaccoppiato dal circuito risonante oscihatore locale. 
Ouesto piccolo segnale 2- 7 rri'V viene amplificato da 0.301 per essore poi ap-
plicato all'integrato convertitore costituito dal mixer doppio bilanciato 
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S042P. In quesfultimo i compreso anche l'oscillatore di conversione il 
quale può essere regolato in frequenza tramite 1,0,. E' tramite quests tara-
tura che vengono eseguite semplicemente le oprazIoni di somma e sottra-
zione di qualsiasi valore di Fl a seconda del sintonizzatore in possesso. 
Riferendoci ancora al sintonizzatore presentato, dovrä essere sommato un 
valore di Fl di 10,7 MHz (se i filtri ceramici acquistati avranno il punto 
rosso, altrimenti il valore oui corrisponde il colore diverso). 
Vediamo di rendere meglio il concetto con un esempio. Ammettiamo di 
ricevere la frequenza di 95,7 MHz. L'oscillatore locale del ricevitore oscil-
lerà a una frequenza 10,7 MHz inferiore (ammesso questo valore come FI) 
cioè a 85 MHz. Questa oscillazione dovrä fare battimento con una seconda 
oscillazione (generata nella sintonia digitale), in modo da ottenere i 25,7 
MHz richiesti dal frequenzimetro. Tale frequenza sara di 59,300 MHz che 
appunto il valore della frequenza che dovrebbe generare l'oscillatore fisso 

di battimento (S042P). Vediamo perché dovrebbe. II valore in kHz tra-
smesso dalle emittenti sarà sempre un multiplo di centinaia di kHz (esem-
pio: 95,100; 95,200, ecc.) tranne rarissimi casi in cui poträ essere multiplo 
di 50 kHz (esempio: 95,150; 95,250, ecc.). Se durante la fase di sintonia 
non si raggiungesse tale valore intero di centinaia di kHz restando sotto 
anche di un solo kHz (agli effetti della sintonia saremmo perfettamente 
centrati igualmente), il frequenzimetro non completerebbe la misura di 
quest'ultima decade (delle centinaia kHz, in realtä la seconda decade cioè 
X306) visualizzando una misura con 100 kHz in meno. 
Per evitare questo, vengono aggiunti 50 kHz al valore reale (riel nostro caso 
25,750 MHz) assicurando quindi la giusta lettura anche in caso di sintonia 
leggermente spostata. Cie significa che l'oscillatore fisso di battimento 
dovrä oscillare a 50 kHz in meno cioe a 59,250 MHz come mostra lo sche-
ma a blocchi. Quest° valore é giusto solo se il valore di FI i 10,7 MHz e se 
l'oscillatore locale ë a frequenza inferiore rispetto quella ricevuta. In caso 
di differenza, potra essere calcolato il valore diverso con le seguenti 
formule: 

Fesc.ba, = 70 — Fl — 0,05 (se l'oscillatore locale lavara a frequenza inferio-
re alla ricevuta) 

F.c.batt. = 70 + Fl — 0,05 (se l'oscillatore locale lavora a frequenza supe-
riore a quella ricevuta). 

All'uscita di quest'integrato convertitore avremo la frequenza dell'oscilla-
tore locale, riferita alla gamma da 86 a 108 MHz, traslata in due bande. 
Una superiore, da 134,550 +156,55 MHz, e l'altra inferiore da 16.05 ± 38,05 
MHz. Essendo quest'ultima la banda che ci interessa, la superiore viene eli-
minata da un sistema filtrante composto da 1,7 e C310 che, con i valor ri-
portati, accordano la frequenza desiderata anche se di dinamica relativa-
mente ampla, essendo il circuito fortemente caricato dallo stadio se-
guente (1). 
II segnale passa quindi a 0,02 per essere amplificato e applicato al forma-
tore d'impulsi 0,03. Quesfultimo pilota il trigger di Schmitt contenuto nel-
l'integrato X330. A uno dei quattro ingressi (pin 10) i applicato il gate di 
conteggio della durata di 100 us. La durata di quest'impulso poteva essere 

(1) E' stala invano tentata l'eliminazione di queuta bobina per sostituirla con reti RC, ma i risultati 
enormemente migliori hanno indotto a conservare questo elemento (anche se a =hi poträ 
essere antipatico) assicurando il funzionamento senza circuiti milici. Una prima bobina, visibile 
in figure 1.4 del mio primo articolo sul sintoampli, posta a//ingresso tra pin 7-8, 8 state 
comungue eliminate adottando la soluzione visibile ne//o schema. 

-- 1010 -- cq 7/81 --



sintonia digitale per il mlo sintoampll stereo 

anche di soli 10 ¡.x.S (avendo l'approssimazione alle centinaia di kHz), ma 
stata portata a 100 us per ragioni di stabilitä, aggiungendo quindi una 

decade di conteggio nella catena di divisori (X.). 
L'impulso gate viene generato in modo abbastanza semplice dall'integrato 
X. Se C318 é del tipo a mica argentata, l'impulso risulta essere molto sta-
bile anche agli sbalzi di temperatura. In caso di difficoltä nel reperire il 
valore indicato, poträ essere utilizzata una diversa capacitä adeguando 
oppure, in ultimo, condensatore stiroflex. 
Quest° formatore d'impulsi calibrati ë costituito dall'integrato NE555 in 
configurazione monostabile comandato da un secondo stadio, tramite X304.b, 
sempre di tipo NE555 ma in configurazione astabile, il quale determina i 
tempi fra una lettura e un'altra. 
II duty-cycle di quest'ultimo astabile ë elevato in modo da non spegnere 
eccessivamente i display i quali sono comandati tramite RBO collegato 
appunto all'astabile. Detto collegamento si é reso necessario per spegnere 
gli zen i durante tutto il tempo di reset, mancando le memoria all'uscita dei 
contatori. Infatti, nell'attimo in cul pin 3 di X302 va a potenziale basso si 
effettua il reset delle decadi di conteggio e lo spegnimento display. X.b 
inverte questo impulso (trigger di Schmitt usato come inverter) portando 
l'uscita (pin 6) a livello alto, scaricando solamente C3i7 per ora. Quando il 
pin 3 di X. torna a livello alto, C3i7 comanda il monostabile X. il quale 
fa partira il conteggio della durata di 100 es. In questo breve tempo non 
si effettua lo spegnimento dei display, ma si lasciano o correre « le cifre 
le quali non vengono notate per la brevitä del tempo. 
La sequenza delle varie fasi ë rappresentata in figura 4.4. 

impulsi di comando reset e cadenza 
toiture Pin 3) 

impuls; reset su co/lenoro di 

tempo cadenza tra una 
letluro e Pallre (.0,5 sect 

aurora reset primo 
delfinizio Cod repelo 

—, 00ps 

figure 4.4. 

Diagramma seguenza 

imputai start per X.a,, formatore im-
pulsi conteggro (out (start sul 
fronte di discesa) 

impulsi calibrati di dorota conteggio 

Come accennato nelle caratteristiche, il frequenzimetro pub essere inibito 
qualora venga richiesto (ad esempio, sospetto di spurie in Rx o limitazione 
consumo, ecc.) memorizzando l'ultima lettura e rendendola lampeggiante. 
Per fare ciò, viene tolta alimentazione (+ 12 V) alla parte iniziale della 
sintonia (tramite Si.), bloccando cosi gli impulsi al trigger. Contempora-
neamente a S1, viene aperto anche Sib ad esso coassiale (doppio interrut-
tore) evitando cosi il reset delle decadi che dovranno mantenere memoriz-
zata l'ultima lettura. Avendo aperto i + 12 V, viene interdetto Orno il quale 
non provvederä più a effettuare il parallelo di 1:2311 da 1 kn con R315 da 220 kn. 
Viene cos] variato il duty-cycle, in modo da allungare il tempo di spegni-
mento dei display rendendoli cosi lampeggianti. Quest° sistema di com-
mutazione ě stato preferito alla commutazione con Si tripolare, per non 
portare fuori dal contenitore schermante inutili collegamenti restando il 
tutto raccolto nella scheda. 

cq 7/81 -- — 1011 —  



sintonia digitale per il mlo sintoarnpli stereo 

le30 

Sul pin 8 di X30, avremo quindi dei treni d'impulsi, i quail vengono divisi 
dalle decadi X305, X306, X307, X30S• 
Le uscite di X306 e X307 vengono direttamente collegate alle decodifiche 
BCD —> 7 segmenti allocate su altra scheda idonea al fissaggio a pannello. 
Queste decodifiche pilotano i display delle centinaia di kHz e unitä di MHz. 
Cosa diversa accade per il collegamento di X40, delle decirte di MHz con 
la rispettiva decade X3o4, dove viene interposta una matrice d'interfaccia-
mento per operare la funzione di tabella in figura 4.5. 

figure 4.5 

Rappresentazione in BCD dell'operazione 
svolta dalla matrice d'interfacciamento. 

E' stata preferita la soluzione di matrice per pilotare la decodifica, anziché 
la matrice pilotante direttamente i display per ragioni di semplicitä e 
flessibilitä. Dalla tabella di figura 4.5 appare che i numen i interessanti le 
decine di MHz (8-9-0) hanno il termine BeCa valore zero, quindi vengono 
direttamente collegati a massa (pin 1 e 2 di X101. I termini A e D vengono 
invece pilotati dalla matrice il cul schema i meglio riportato in figura 4.6 
eseguendo le variazioni di codice come appare dalla tabella di figura 4.5. 
li termine D i pilotato da 030a il quale provvede ad accendere la cifra 1 
delle centinaia di MHz quando D i in condizione di zero. Inoltre, D307 prov-
vede a far lampeggiare questo display alio stesso ritmo degli altri, coman-
dati da RBO (cui é collegato lo stesso DKr?). 

figure 4.6 

Schema interfaccia Ira decade e 
decodifica delle decine di mega. 
hertz. 

Le resistenze da R322 a R327 oltre a costituire reti passa-basso centro i di-
sturbi, proteggono le rispettive decadi durante la fase di conteggio essendo 
i punti di collegamento (da 308 a 315) cancati da condensatori passanti 
di capacitä non trascurabile per le frequenze in gioco. 
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sintonia digitale per il m10 sIntoampli stereo 

Realizzazione 

II circuito elettrico di figura 4.3 viene principalmente montato su due 
schede. 
Una prima (NBK46) contenente il convertitore e frequenzimetro con uscita 
verso i display in BCD ě visibile in figura 4.7. 

figura 4.7 

Vista della scheda freguenzimetro e Convert llore. 
La parte inerente guest'ultimo e eseguita con doppla faccia ramata per ottenere lo schermo dal 
lato componenti. 

MODULI: 
Telalnl PLL, a sintesi digitate per la programrnazione di VCOda 1 MHz a 
160 MHz. (A ochlasta version' fino a 500 MHz). Pass' di 10 KHz con pos. 
sibild 9 di VXO. Uscila pilotaggio VCO; 0-5V. Aliment.: 5V • 500 mA, 
Dirnensioni: 60x160 mm 
Sent A: Programmabile con dip.switch L. 128.000 
Sint Bu Programmabile trami le no. PrOM L. 125.000 
Prom: Consente la programrnazione ela leitura di frequenza mediante 
conlraves. Alimentazione: 5V-240 mA. Dimensioni: 450130 mm 
Telaielto completo di cinque contraves L. 44.000 
Gruppo OCO e pilota RF: da abbinare ai no. PPL a sintesi. bonito: 100 
mW RF e rnisuratore ch deviazione. Entrate: VCO e 13F. Alimentazione: 
12 V.. 60 mA. Dirnensioni 700100x20 ohm VCO/A: 87-110 MHz; VC0/13: 
110-140 MHz; VCOIC 130-160 MHz; VCOIX. 45.86 MHz (con nanico, ban. 
da 15/20 MHz); VCOIZ: 25.45 MHz 12 V (con nucleo, banda 8-10 MHz). 
Cad. L. 34.000.Altre freq. a richiesta. 

ASSEMBLATI: 
TX20: Trasmellitore FM del la terza generazione, non necessita di ritare• 
tura per il cambio di frequenza. Passi di 10 kHz 5 contraves Sul pannel-
lo. Pout regolabile 0-20 W. Filtro P.B. incorporalo. Armoniche —70 dB. 
Spurie: inesestenti.Indicazione di agganceo. Finale ibrido Philips. Insca• 
lolato in rack 19" Strurnenti: Pourer e o F. Entrain: lineare e preenfasi 
50 aS. L. 920.000 
Transponder: Ripelitore a conversione. Entrala UHF (altre a richiesta). 
Usuta 88.108 MHz. Pout; 20 W. Spurie —65 dB. Rack 19" L. 1.100.000. 
Versione «S»: Possibilitá di aggancio a frequenza pilota che consente 

EMC 0 1 CASALEGNO ANGELO 

STR or VALPI ANA N. 10ti 10132 TORINO TEL.(0111 897856 

varlazioni della lrequenza di trasmissione FM direttamente da studio e 
'neltre rinsiallazione di più ripelitori suite stessa frequenza svezu al. 
cue disturbo!! L. 1.900.000. 
TX10IUHF: Trasmellitore da studio per Transponder. Pout 10 W Pro, 
gramrnabile. L 1.100.000. Tipo «S» L. 1.500.000. 
Sistema SCA: Permette l'aggiunta di un canal@ supplernentare suite 
Irasmissione FM she pun essere adacito a sers apersone o a comunica. 
zioni interne. Non influenza assolutamenle la normale trasmissione. 
Codificalore SCA: L. 300.000. Oecodificatore SCA L. 150.000. E inollre: 
Amplificatori di polenta lino a 2 KWout; ripelitori a 11 GHz: compresso. 
ri audio; telecomandi... etc. 
Per qualsias) problema di telecomunicazIoni consultatecil 
Ricca(' iarno inoltre il ns, servizio di assistenza, manutenzione, revisione 
e perizia per la zona di Torino e provincia con l'ausilio di idonee 
mentazioni tra le quell: Analizzatore di spettro Takeda•Riken mod. 
4122:90 dB di Moornica. 0.1500 MHz con incorporaii, trackIng generator, 
marker e keg uenzimetro. 
Richiedere informazioni pi ů dettaglIale e depliants lelefonandoci o in. 
viand° L. 1.000 anche in francobolli. 
Prezzi netli esclusa IVA. Spedizioni in contrassegno. 
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...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

N
u
o
v
i
 p
re

zi
i 
da

l 
19
81
 

L 5.000 L 5.000 

1 

L 6.000 

KL. 6.000 L. 6.000 

DAL TRANSISTOR Al CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guide teorico.pratico per conoscere, usare 1 
transistor e I circuit' integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, installare, autocostruirsi e progettare un•antenne. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei più sofisticati e sem. 

plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guide II lettore 

alla costruzione di quest complessi apparecchi. 
COME St DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha tutte le carte in regota per dIventare 

aia il libro di TESTO STANDARD su cut prepararsi all'esame per la patente di radioama-
tore. sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso Infatti ogni Met. 
tante, anche se parte da zero. potri: trovare la soluzione a tend problem' che al incontrano 
dal momento in cul al rImane contagiati dada pensione per la radio in poi. 

Clascun volume é ordinabile alle edizioni CD. via Boldrini 22. Bologna, melando 'Import° relativo giä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agil abbonati di L. 500 per volume 
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sintonia detale per II mio sintoampli stereo 

In figura 4.8 i riportata la mappa componenti e in figura 4.9 il disegno 
circuito stampato vistl lato saldature. 

figure 4.8 

Mappe componenti vista lato sa/datum. 
Per comodità, su resistenze, condensatori e punti di connessione, non viene riportata la fettere R-C 
o P accanto al numero di riferimento. 

figure 4.9 

Circuito stampato visto lato componenti in scale t 21 (98 x 45) per il frequenzimetro e conver-
t/fore ((orare con punta 0 0,8 mm). 

Le dimensioni di quests scheda sono adatte per essere racchiuse in una 
scatola schermata per RF Teko modello 373, corredandola di condensatori 
passanti da 1.000 pF i quali collegheranno i punti 302 ± 315 con l'esterno 
filtrando i disturbi. 
Il punto 301 di ingresso segnale dovrä essere neutro. 
Una seconda scheda, che in realtä sono due saldate insieme, forma il vi-
sualizzatore da pannello. Questo sistema di due schede, contiene i di-
splay sul davanti (NBK47) e le decodifiche sul retro (NBK46), ed i stato 
studiato in modo da occupare il minimo spazio sul pannello frontale aven-
do sviluppato il circuito in profonditä dando cosi la possibilitä di meglio 
distribuire i comandi. 

cq 7/81 -- — 1015— 



alntorda digitale per II mio sIntoernpil stereo 

In figura 4.10 è riportato l'assemblaggio di queste due schede. 
Sul pannellino frontale andranno montati i display tipo TIL321A cul si adat-
ta il circuito stampato. 

C MN ONIhr ilMhr CM, 

ye.  
TIL321A visto lato pin. 

figura 4.10 

Disposizione componenti sel complesso from 
tale visuafizzatore vista lato sa/datura, adatto 
per display tipo T1L321A. 
Le due /recce estreme indicano i punti dove 
andranno unite, a saldare, le due schede (come 
visibile dalla loto di figura 4.11 vista dalla 
stessa posizione). 

Nella foto di figura 4.11 ë visibile l'insieme ripreso dalla stessa posizione, 
lato saldature, per meglio mostrare il particolare di unione mediante 25 
punti a saldare. 

4 I :4 ;48.111111r1517;. . ,,,.f t. , »t .t. 
p2411triritYilitrfifill,x.nt 
sit; šOE fi il i.?;,¡,:li,;p9¡,»OE .,iti 'r 1 

4 i OE e OE ir 

OEi. ,OEf(oL ,li tOE I. 4 

i .1 . )...1 ! .OE'd  e 
i Ýe 

I Y k.j. lit '2 
rli i .. X 1- • -. urri t 

OE . Lt 6.....e.., OE. ‘. dig A, 

figura 4.11 

Vista inferiore del complesso visualizzatore per mostrare il particolare di unione delle due schede 
mediante 25 punti a saldare (i display utilizzati sono (di HP7610 montati sulfa scheda riportata in 
figura 4.13). 
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sintonia digitate per li mio sintoampli stereo 

In questa foto, sono visibili I display tipo HP7610 montati su altra schedina 
frontale (NBK47b) idonea alio scopo, la cui disposizione componenti ě vi-
sibile in figura 4.13. 
Anch'essa dispone dei 25 punti a saldare per poter essere usata in alter-
nativa alla piastra per TIL321A. Nella stessa figura 4.13 é riportata la di-
sposizione dei pin del display con relativo segmento a cul essi sono colle-
gati. Si noti che l'anodo i collegato dal pin numerato con 6 e con 9. Que-
sfultimo, però, verrà tagliato e quindi non utilizzato per permettere sul re-
tro del circuito stampato, la sistemazione della fila di piazzuole di inter-
connessione con la scheda delle decodifiche. 

PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

111111, 11111 

FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

real T. 0321 r m s measurement 85356 
systems 

figura 4.12 

Disegni circuiti stampati in scala 1 :1 vista 
lato sa/datum e della scheda decodifiche e di-
splay tipo T1L321A (di figura 4 10). 
(Nota: la distanza dei punti di connessione fra 
le schede non 1/10 di pellico). 

; 

A 

on lo 
o70 2o 

Jo 
4o 

o9 
48 no 
07 to 

a 

vista 
display HP7610 
lato pin. 

figura 4.13 

Disposizione display l-/P7610 (su apposita scheda NI3K47b) da montare in alternativa ai TIL321A 
utilizzando la stessa scheda decbdifiche. 

Vista lato saldature. 
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sintonia digitale per il mio sintoarnpli stereo 

aezebe: 
figure 4.14 

Disegno circuito stampato in scale 1 :1 visto 
lato saldature per display HP7610. 

figura 4.15 

Vista del complesso visualizzatore 
OE con display TIL321A. 

figura 4.16 

Vista del complesso visuallzzatore 
con display HP7610. 

G. Lanzonin come.. 
20135 MILANO - Via U01011010 .Tel. 589075-544744 
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sintonia digitale per II mio sintoampli stereo 

Potranno essere utilizzati altri tipi di display ad anodo comune i quali po-
tranno essere collegati alla stessa scheda di decodifiche disegnando un 
diverso tipo di circuito stampato mantenendo la stessa disposizione della 
striscia a saldare (in figura 4.10 ë riportato su ogni piazzuola il segmento 
del display coi dovrà essere collegato). 
Chi vorrà utilizzare display a catodo comune o cristalli liquidi, dovra dise-
gnare una diversa scheda decodifica e display. 
Le resistenze di limitazione da Ret a R424 dovranno essere calcolate in fun-
zione della corrente per segmento e della tensione a disposizione. Nel no-
stro caso, verranno utilizzate tensioni di circa 5 V con corrente per seg-
mento di circa 20 mA, pertanto tale valore sarà circa 180 n. R401, dovendo 
alimentare due segmenti, dovrä avere valore meta, cioè circa 100 t. 
La complessitä del circuito stampato (rapportata.alla compattezza) ha im-
posto una scheda a doppia faccia. 
Chi vorrà semplificare, poträ realizzare ponticelli (come del resto disc-
gnati nella mappa componenti) i quail, rimanendo la maggioranza nasco-
sti dagli integrati, non danneggeranno eccessivamente l'estetica. 

Nota. Come visibile in figura 4.7 e 4.8, la parte inerente X301 Poträ essere 
stampata in doppio rame per realizzare uno schermo e una massa uni-
forme. Sara in tal caso necessario collegare le piste di massa dell'altra 
facciata ai quattro angoli e nelle piazzuole contrassegnate con ..L . Ad ogni 
foro, verrà poi formata una piazzuola coassiale isolante asportando parte 
del rame con punta di maggior diametro. 

Taratura 

Prima di passare alla taratura finale, occorre precisare quanto segue. 
Anche se i circuiti non sono critici, occorrono tensioni stabilizzate (+ 5 V 
e ± 12 o ± 10 V in caso di veicolare) non essendoci nessun quarzo nella 
base dei tempi e nell'oscillatore di conversione. Pertanto, i display ë bene 
non influenzino tali tensioni correndo il rischio di vedere, in alcuni casi, 
l'ultima cifra (centinaia di kHz) passare alternativamente fra clue valor 
consecutivi. Cuesto potrebbe accadere durante la fase del collaudo qualora, 
per rapidità, si volessero alimentare i display da una delle due tensioni. 
Fare questa operazione solo se si ha la certezza della stabilitä dell'alimen-
tatore utilizzato. Nell'apparecchiatura sarà quindi prevista questa alimen-
tazione separata. 
In auto, i + 12 V (ovvero + 10 V in questo caso) verranno forniti dallo 
stesso stabilizzatore contenuto nel gruppo sintonizzatore. 
Dopo aver premesso quanto sopra, passianno alla taratura iniziando a con-
trollare i valor di tensione riportati sullo schema servendoci di tester 
(20.000 n/v). Controllare che ogni integrato sia alimentato provando con 
i puntali direttamente sui pin interessati all'alimentazione (potrebbe esser-
ci un'interruzione sulle piste di massa). Assicurarsi d'aven eseguito il pon-
ticello + A fra R315 e + 12 V. Eseguire un collegamento provvisorio fra i 
punti 304 e 307 (reset decadi). Collegare al punto 301 un segnale da 70 
a 100 MHz e ampiezza 10 mV. Portando a potenziale di massa il pin 6 
e 7 di X303, dovremo vedere i display contare in continuazione (in pratica 
vedremo il numero 188.8). Se citi non avviene, controllare attentamente 
tutte le tensioni e che non vi slano piste in cortocircuito. Poträ essere 
accertato il funzionamento di X30, staccando C302 e, tramite questo, entrare 
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sintonle digitale per 11 mio sIntoampli stereo 

con generatore a livello 20 mVefr con frequenza tale da ottenere circa 
10 MHz in uscita (pin 2). Con oscilloscopio su questo punto dovremo avere 
circa 35 mV,„ (tarando evetualmente L302 provvisoriamente). 
A questo punto, per le poche tarature tmeli, verranno descritti due sistemi 
come giä fatto per il gruppo sintonizzatore, nell'intento di interessare an-
che chi non avesse a disposizione solo un determinato tipo di strumenti. 

1) Staccare C310 ed entrare con segnale a 30 MHz. Tramite P301 portarsi a 
una lettura inferiore a 100 MHz. Regolare lentamente questi trimmer per 
saure a 100 MHz e fermarsi appena i display hanno commutate per questa 
lettura. Avremo cosi regolato l'impulso gate a 100 p.s. Chi disporrä di oscil-
loscopio calibrate poträ tarare quest'impulso misurandolo su pin 3 di X303. 

2) Ricollegare definitivamente Co ed entrare su punto 301 con segnale ca-
librate a 89,250 MHz (se Fl = 10,7 MHz, altrimenti tenerne conto). Par-
tendo da una lettura bassa, tarare LIN seiende lentamente e fermandosi 
appena i display avranno commutato per 100 MHz. In questo modo avremo 
date anche i 50 kHz di margine accennati all'inizio. lnfatti, supponendo 
encore una Fl = 10,7 MHz, per sintonizzare un'emittente a 100 MHz, l'oscil-
latore locale entrante in punto 301 dovrebbe oscillare a 89,300 MHz. Nel 
nostro caso, invece, avremo fatto scattare 1 100 MHz quando la frequenza 
dell'oscillatore locale i a 50 kHz sotto. 
Secondo sistema, sarä di entrare con un segnale qualsiasi in onde corte, ma 
di frequenza note, Potrebbe essere prelevato, mediante spezzone di file 
saldato a Ciio dopo aveno scollegato lato Xx1, un segnale di un trasmetti-
tore di radioamatore o CB. Dovremo quindi tarare P301 fino a leggere 99 MHz 
se il trasmettitore funziona 29 MHz, 91 MHz se 21 MHz del Tx, 97 MHz se 
27 MHz di CB ecc. Lo spezzone di filo andrä accoppiato all'apparecchiatura, 
quanto basta per la lettura. 
Fatto questo, sintonizzare un'emittente la coi frequenza ä nota. 
Tarare lentamente L301 fino a leggere quest'ultima frequenza. 
Prendere nota di quanto occorre ruotare ulteriormente per commutare la 
prossima cifra superiore, e arretrare il nucleo di circa metá scarto angolare 
tra le due letture. Quest° nucleo verré ben frizionato interponendo carta 
fine. 

o e o 

Gli intenzionati alla costruzione del solo sintonizzatore con sintonia digitale, 
in quanto giä in possesso di amplificatore BF o altro, con questo e i pre-
cedenti articoli sono in possesso di tutti gli elementi necessari per ulti-
mare il tutto. Si dovrà provvedere alla parte alimentatrice di non particolare 
difficoltä. 
Tra un paio di mesi, comunque, Vi presenterò anche una delle varie so-
luzioni idonea per l'amplificatore BF e per il sintonizzatore. 

4 tk 

Presso la Ditta CTEN di Rimini, via Covignano 23, telefono (0541) 775534 
sono disponibili a modico prezzo i circuiti stampati giä pubblicati e in corso 
di pubblicazione. 00000 oo o o o o o 00000eüe 
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"Dalla Russia... 
...con furore" 

una serie ideata e redatta da 

18YGZ, Pino Zámboli 

Se c'è una nazione nel mondo dove i radioamatori sono tenuti in grandis-
sima considerazione que/la â senz'altro /Un/one Sovietica. 
L'hobby della radio â molto benvoluto e apprezzato dagli organi di Stato, a 
differenza di altri Paesi che ne proibiscono l'espandersi! (leggi Paesi del 
terzo mondo). 
In ogni cittä esistono le famose case dei pionieri che sono delle organiz-
zazioni giovanili come i nostri boy-scout, solo che I) centra anche qualcosa 
di... militare! 
Ogni raggruppamento di pion/er ha la propria stazione trasmittente che si 
identifica facilmente dal nominativo in quanto presenta una K dopo la U 
che è la prima lettera di tutti i nominativi russi (eccetto i Call delle sta-
zioni VHF che usano una R o i prefissi speciali). Le stazioni di radioclub 

**1 

Ek 

HiieingeMilingglingelginnagniä 
r• 

Una QSL che farebbe gola a fantissimi DX'r: quella di UK IPAA, FRANZ JOSEPH LAND... 
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- Dane Russia... con furore • 

non solo svolgono servizio radiantistico, ma anche pr/vato fra i vari club 
e le varie altre organizzazioni giovanili; a onor di cronaca dovete sapere 
che il radiant/srno in Russia ë considerato uno sport come la ginnastica, 
il calcio, la lotta, ecc. 
Sull'attività radiantistica soviet/ca si sa poco, conoscendo la tradizionale 
o riservatezza o del popolo sovietico specialmente nei riguardi dei/Oc-
cid ente! 
Le un/che informazioni si riescono a ricavare solo attraverso i OSO, in 
o aria o cercando di entrare nella o guardia >, di questi amid i radioamatori 
che pera/trn sono cortesissimi e il più delle volte impacciati e timorosi...! 
Chi ascolta il traffico radio sa però come sono bistrattate per /e loro emis-
sioni il più delle volte o paurose o e per la loro poca destrezza operativa 
nei pile-up. 
Ouesto e dovuto al fatto che lavorano con apparati autocostruiti (il famoso 
UW3 DI in tutte le sue variantu ) assemblati e tarati in o casa o...! 
I van i OSO con stazioni sovietiche o rega/ano o qualcosa come ben 18 dif-
ferenti Country! li guařo perú è che molti SWL o OM confondendo i vani 
nom/flat/vi, si lasciano facilmente scappare questa manna che arriva dal 
cielo. 
11 caso più eclatante i quell() di FRANZ JOSEF LAND (UAI PAL, UK1PAA), 
confus! con o volgari stazioni dei dintorni di Leningrado...! Ouesta con-
fusione scaturisce dal fatto che molti non sanno decif rare correttamente 
un call che ascoltano, e anche perché non conoscono lo spelling letterale 
in lingua russa. 
Per aiutare tantissimi am/ci, inizio con questa prima puntata a descrivere 
lutta la nomenclatura e i van i trucchi o per identificare e o pescare o le 
stazioni soviet/che che interessano come new-Country o valide per i me-
ravigliosi diplomi russi. 

op. MIKE qth NAMANGAN 

Zonel7 

La OSL di Mike, 11180AA di Namen gen (Uzbek) di cui si parla nell'articolo. 
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. Della Russia.. con furore 

L'Unione Sovietica rappresenta un vasto territorio che si estende dall'Eu-
ropa, Asia fino all'Oceano Pacifico. 
Questa grandissima ed estesissima nazione si divide in 15 Repubbliche che 
sono poi divise a loro volta in Region! (dette RAJON) e in Province (dette 
OBLAST). 
Certo non sarà stato facile trovare i I sistema di assegnare i van i nominativi! 
Senz'altro i responsabili avranno sudato le proverbiali « sette camicie 
Per rendervene conto, seguitemi e mi darete ragione. 
Le 15 Repubbliche hanno diversi Nominativi che servono da prefisso nella 
composizione degli indicativi radiantistici; le Regioni si identificano dal 
numero. 
Qui di seguito trovate le 15 Repubbliche con a fianco tra parentesi i re-
lativi prefissi radiantistici: 

FREQUENZIMETRO 
PROGRAMMABILE 

CX 88 13 
CX 888 S 

0.5 - 50 MHz 
0.5 - 500 MHz 

real 
r 1H s measurement 

systems 

T. 0321 
85356 

Le 10 Regioni sono cos) suddivise: 

ARMENIA (UG6) 
AZERBAIJAN (UD6) 
ESTONIA (UR2) 
GEORGIA (UF6) 
LATVIA (UO2) 
LITHUANIA (UP2) 
KAZAKH (UL7) 
KIRGHIZ (UM8) 
MOLDAVIA (U05) 
RSFSR (UAO) 
TADZHIK (UJ8) 
TURKOMAN (UH8) 
UKRAINE (U135) 
UZBEK (U18) 
WHITE USSR (UA1-3-4-6) 

1) UK1, UA1, UN1, UW1--RA1, RN1. 
2) UK2, UA2, UC2, UP2, UO2, UR2--RA2, RC2, RP2, R02, RR2. 
3) UK3, UA3, UW3, UV3, UZ3--RA3. 
4) UK4. UA4, UW4, UV4--RA4. 
5) UK5, UB5, U05, UT5, UY5--RB5, R05. 
6) UK6, UA6, UD6, UG6, U F6, UWG--RA6, RD6, RG6, RF6. 
7) UK7, UL7--RL7. 
8) UK8, UH8, U18, UJ8, UM8--RH8, RI8, RJ8, RM8. 
9) UK9, UA9, UW9, UV9-RA9. 
0) UKO, UAO, UWO, UVO, UZO--RAC. 

Le Regioni, dette « RAJON danno il numero al prefisso radiantistico e 
vi ho anche annotato tutti I prefissi in uso in queste. 
Nonostante possa sembrare un grande imbroglio « cabalistic° o tutto 
molto semplice e facile: basta capire soltanto il meccanismo e... il gioco 

fatto! 
Dal nominativo completo ë possibile stabilire, con estrema esattezza il 
0TH dal quale una stazione sta trasmettendo. 

Con un esempio voglio chiarirvi quanto sopra detto. 
Facciamo il caso che vi sia capitato di ascoltare U180AA. 
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• Dalla Russia.. con turnst 

Analizziamo, scomponendolo, questo nominativo e avremo: U = Unione 
Sovietica; 1 = UZBEK Repubblica; 8 = il numero della Regione; O = sta 
a significare che la stazione trasmette dalla provincia di NAMANGAN 
(Oblast n. 050 = tune le stazioni che hanno come nominativo da U18 
OAA a U18 OZZ sono di NAMANGAN ad esempio: U18 °Al, U18 OBC, eco.). 
Spero che questo esempio sia stato abbastanza chiarificatore sull'argo-
mento; certo non pretenderete che cosi, al primo colpo si riesca a com-
prendere tutto l'ingranaggio, ma, con un poco di pratica... tutto sara più 
facile! 

La OSL di un SWL che asco/la dalla casa dei pionieri di Achinsk, in Siberia 

THE PIONEER HOUSE 
QTH'ACHINSK. REGION 103. ZONE•18. USSR. 

DATE 

/0 /C. 7d) 

. C LD/ V.44-13 

PSE QSL: P.B.88,MOSCOWIA4MHCK, CTK BOCIIKP 

R 

S? 
GM T 

02 32 
MHZ 

22 
MODE 

1922-1972 j • 
USSR I ;RE) 01? 2800EJ 

La OSL di un SWL di Tblisi, la capitale della Georgia 

To radio  /2YCiZ "OE. Pi" e 

CFM our OSO on 6 02  1975 

at  13'  MOK/DMI ersOE,A./2. 
Ur siga RUT/RS  go 2_5._ ssr 

sits. itcrr..5f tubes. Ant (.1 

orti  Tezze•s: zone-2 Regie. N  CUZ 
ef te: 3 AN  

JS 

23L- TNI via P.O. Box 88, Moscow, USSR 

2...=.2.:22.:zuvcr..2::"" 2" '".". ••••••• -• '••• ''''' ' • •••OE "".• 
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. Ostia Russia... con furore • 

Ci tengo a farvi notare la grande precisione con la quale i possibile in-
dividuare il 0TH di una stazione ascoltata. Certo la stessa cosa non capita 
certamente qui da noi: i radioamatori stranieri che vogliono lavorare il 
WAIP (il diploma delle province italiane) dovranno servirsi certamente di 
complicatissimi calcoli trigonometrici » per scoprire che I8UTC trasmette 
dalla provincia di Salerno e non da quella di NA, AV, BN, CE, PZ, CB, IS, 
RC, CS, ecc. il tutto poi reso ancora più difficoltoso dal fatto che la mag-
gior parte degli OM nostrani, nella composizione della propria OSL, « di-
mentica » facilmente di far stampare la sigla o il nome completo della 
provincia di appartenenza! 
II nominativo degli SWL russi si compone come quello degli OM: il prefisso 

identico (ad esempio: UG6, UB5, UC2, ecc.), il suffisso numerico che 
segue •e composto da due serie di numen: i primi tre sono quelli che 
identificano l'Oblast, gli altri corrispondono al numero di identificazione per-
sonale. 
Ad esempio U18 050 365 é un SWL di Namangan in UZBEK. 
Logicamente se non si conoscono gil OBLAST e i relativi numeri corri-
spondenti, é estremamente difficile identificare queste stazioni. 
A questo provvederemo nella prossima puntata nella quale vi farò conoscere 
più a fondo l'attivitä degli SWL d'oltre cortina. 
Per il momento vi saluto con un arrivederci... pardon... DASSVIDANIA 
DA R AGO1 DRU G • e et e. OEI'z• z:, z• z:, 

RADIO LIBERE IN F 
IL I' ECCITATORE A PLL CON TECNOLOGIA C - MOS 

La frequenza dl trasmIssione viene latta ad irnpostata dIreittamente su contravers. QuIndl Manta 

particelarl numen l o combinazionl dl OE-turned da rlcordare. 

POLAR 2 lecniCii - larga banda 
- tempo dt requenza da 86 a 108 Mhz 

• quarzato 
• poienza di uscita lino a 2w regolabili 
• spurie cd armoniche assenti 

• entrata stereo e mono con preenlasi 
• circuit° per controllo modulazione 

• nota bi per indicazione irequenza °cupola 

• uscita per led indicalore di aggancio 
• alimenlazione I5vcc 

- tecnologia c-mos L. 160.000 

POLAR 3 schadsa tein.t...grcaar.anttccihr.IstolcneradteedlioPOnLnA.,:2,.,,rogaa bcacinncipsetenza out di 18120w. La stessa 

L. 210.000 
PoLAR4 Pud esseze considerate un trasmettitore professional° che manca solo del contenl-

tore, In quanto atire a raggruppare le caratterlstiche del POLAR 2 e 3 Integra 

sempre Sulla stessa scheda, la sezione alimentatrice con stabilIzzatorl di tensionl. 

Per cul ails scheda deve essere•applicata solo una tensione alternate dl 20v5 -SA. 

L. 235.000 
Ampiifieateri F. M. di potenza in Rack allm. 2200- ingresso 5.7w out 400w - Ingresso 10w Out 800w 

KENTON 13050 S. Maria Bagno 
Radio Sistems Tecnolou Tel. (0833) 821404 Via Cavalleri Teutonlcl, 13 

postal box n. 24 
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preamplificatore 
a basso rumore 

per la 
banda S 

YU3UMV, Matjaž Vidmar 

su 
cq elettronica 

di settembre 
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uso e disuso 
di una stampaide Centronics 

Paolo Sinigaglia 

Ouesto articolo é diretto ai proprietari di « personal computers », 
acquistati o autocostruiti, che abbiano tra le loro periferiche una 
stampante Centronics modello 730-2. 
Vediamo innanzitutto perché abbiamo scelto proprio questa mac-
china e cosa vogliamo ottenere da lei. 

Alla prima domanda esistono due risposte: la prima, abbastanza ovvia, 
che i nostri esperimenti sono stati condotti proprio su questa unitä, acqui-
stata di recente dal nostro gruppo al centro ricreativo comunale Fratelli 
Rosselli di Bologna; la seconda risposta è che questa stampante, intro-
doua abbastanza recentemente sul mercato nazionale, ha delle caratteri-
stiche che ci sembrano abbastanza interessanti per l'hobbista: 
1) stamps a impatto per matrice di punti su carta normale (non sensi-

bi I izzata) ; 
2) velocitä di stamps sufficientemente alta per tutte le applicazioni « per-

sonal » (due secondi per ogni riga di 80 caratteri); 
3) costo contenuto (relativamente alle altre stampanti a impatto). 
Oueste caratteristiche lasciano supporre che la macchina possa avere in 
futuro una discreta diffusione e che quindi questo articolo non resti letters 
morta. 
Lo scopo che mi pongo é di raggiungere due risultati: per prima cosa 
permettere alla macchina di svolgere alcune prestazioni riguardanti le di-
mensioni dei caratteri non descritte nel manuale d'uso. II secondo obiettivo 

la sostituzione, parziale o totale, e restensione del set di caratteri della 
stampante. 

ATTENZIONE - Mentre il primo risultato viene ottenuto inviando alla stam-
pante dei codici di controllo perfettamente leciti, per ottenere Il secondo è 
necessario modificare il contenuto della memoria EPROM che si trova al-
l'interno della stampante stessa. L'operazione, se compiuta con criteria, 
non danneggia la macchina ma ne invalida la garanzia. 
Consiglio quindi di non effettuare prove in questo senso a chi ha appena 
acquistato la stampante finch non è sicuro della sua totale funzionalitä a 
scanso di spiacevoli inconvenienti nel caso dovessero esserci difetti di 
fabbricazione. 
Prima di descrivere come otterrò questi risultati i necessario vedere, per 
sommi capi, come é organizzata la stampa da parte del modello 730-2. 
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uso chews° di una stampante Centronics 

STAMPANTI EEflTRDflICS 

MINIPRINTER CENTRONICS 

Starnpanti • low cost • hlesli per ogni tipo di Personal/Home/ 
Micro-Computer. 
Stamps a impatto s rnatrice di punti per listero set ASCII a 
96 caratteri (maiuscolo/minuscolo)• 
Possibilitä di 3 diversi tipi di carta: a rotolo, a modulo continuo 
od a loglio singolo. 

Serie 730 
— matrice di punti 7 x 7 
— 2 diversi tipi di stamps: 

normale 10 caratteri/pollice a 100 caratteri/sec e 80 caratteri/riga; 
compatta 16.5 caratteri/pollice a 160 caratteri/sec e 132 caratteri/riga; 
con possibilitä di caratteri espansi e sottolineatura automatisa, tutto selezionabile da programma: 

• mod. 730/2 con interfaccia parallele 

• mod. 730/4 con interfaccia seriaie RS-232C a velocitä da 110 a 9600 baud selezionabile da switch • 

CENTRONICS MINIPRINTER 737 Descrizione 

La stampante 737 e il seconds model'," della nassa famiglia 
di Miniprinter a impatto della Centronics. 

La 747 utilizas un testina ad aghi ad alta densitä INX9). che 
consente di ottenere sia una stamps normale (monospaced) che 
una Mamma proporzionale di neseta qualitä. adeguata per appli-
cazioni di • word processing 
Come le sorche minor (modal 730) la 737 accetta 3 differenti 

tipi di carta: fogli singer' A4. rulu di carta e moduli continul. 
Inoltre la 737 pub assorbire automaticamente la carta di stamps 

in entrarnbe le direzioni. in modo continuo o a singola linea: 
un commutatore di autofeed • consente di realizzare queste 
funzioni manualmente nitre che via software. 
Ouesto b ottenuto grazie all'utilizzo di uno • stepping motor • 

al posto dell'avanzarnento meccanico. che tra l'altro riduce no-
tevelmente la rumorositä. 

Le Miniprinter 737 sono disponibili da magazzino Piedra in 
entrambi I modelli con interfaccia parallels standard Centronics 
(737) e con interfaccia seriale FIS.232C (737/4). 

Prestazioni 
— 80 caratteri/secondo, in spaziatura proporzionale 
— 50 caratterl/secondo, in spezlatura lissa 
— spaziatura selezionabile tra proporzionale e fissa a 10 alai e 

18.5 cpi 
— matrice di punti N x 9 (proporzionale) o 7 x 8 (liana) 
— possibilitä di utilizes di 3 divers' forrnati di carta 
— 96 caratterl US ASCII e 5 set dl caratterl europei selezionabill 
— elettronica 8 microprocessor 
— possibilita di stamps estesa allungata e di sottollneatura 
— giustificazione del margine destro 
— testina dl stamps a 9 aghi 
— movimento carte bidirezionale a stepping motor 
— memorizzazione dell'intera riga di stamps 
— 21 righe/minuto con stamps a BO colonne 
— 58 rIgheiminuto con stamps a 20 colonne 
— spaziatura verticale di 6 righe/pollice 
— interfaccia parallela tipo Centronics (standard) 
— interfaccia senate RS.232C/V24 (opzione) 

tavola I 

La stampante CENTRONICS 730 (in alto) e la « soro/Ia maggiore. 737. 
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uso e disuse, di una stampante Centronics 

Per cominciare avremo una serie di codici ASCII che vengono trasmessi 
in sequenza alla stampante; ogni carattere ha un codice ASCII di 7 bit, ma 
non tutti i codici vengono utilizzati dalla stampante; se guardiamo i due 
bit più significativi (bit 7 e bit 6) possiamo suddividere il set ASCII in 
quattro gruppi: tre di questi gruppi, quelli che hanno bit 7 e bit 6 uguali a 
01, 10 e 11 (colonne da 2 a 7 in figura 1), comprendono codici che cor-
rispondono a caratteri che verranno stampati; gli altri codici (colonne 1 e 
0 in figura) sono codici detti di controllo, codici cioè che servono a dare 
alla macchina dei comandi anziche dei caratteri. 

,..,..........Liz., b4 

--.- 
0..0 u 0 - 1 u 01 0  011 100 101 110 III 

itti ll° 

b3 b2 bi Column 

w 
0 1 2 3 4 5 6 7 

0 0 0 0 0 NUL DLE SP 0 @ P 1 II 

0 0 0 1 1 SOH DC1 I 1 A 0 a 0 

0 0 1 0 2 STX DC2 *: 2 B R b r 

0 0 1 1 3 ETX 0C3 SO 3 CSe i 

0 1 0 0 4 EOT DC4 S 4 DTd t 

0 1 0 1 5 ENO NAK % 5 E U c - u 

0 1 1 0 6 ACK SYN & 6 F V f v 

0 1 1 1 7 BEL I ETB' 7 GWg ,ro 

1 0 0 0 - 8 BS CAN ( 8 FI • X ho 

1 0 0 1 9 HT EM 1 9 I - Y i y 
1 0 1 0 10 r LE SUB • J Z 1 z 

1 0 1 1 11 MT OE' ESC + . ' K - ( k 1 
1 1 0 0 12 FF FS , < L " \ I I 

1 1 0 1 13 r C9 GS — ` M I r" I 
1 1 1 0 14 r 50 RS . y N t c: -› 

1 1 1 1 15 r SI us / 7 0 4- COE I 

CONTROL STANDARD 
CODES 

• 
NOTE: INDICATES CONTROL CODES RECOGNIZED BY THE MODEL 730-2 PRINTERS. 

figure 1 

Corrispondenza tra codici e caralteri nef set ASCII americano. 

Tra i codici di controllo ce ne sono alcuni contrassegnati da un triangolino 
nell'angolo in alto a sinistra"F- 1 ; questi sono i codici che vengono ri-
conosciuti dalla macchina, tutti gli altri, secondo il manuale, non avrebbero 
alcun effetto sul suo funzionamento. In realtä, come vedremo più avanti, 
anche i codici di controllo indicati come DC3 e DC4 hanno effetto e sono 
proprio loro che ci permetteranno di ottenere quelle prestazioni aggiuntive 
di cul parlammo prima. 
Dei sotte codici di controllo riconosciuti dalla macchina, cinque (ESC, SI, 
SO, DC3, DC4) servono a definire le dimensioni della stampa come ve-
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uso e Maus° dl una stampante Centronics 

dremo più avanti; per il momento accenniamo solo ai codici LF (Line Feed) 
e CR (Carriage Return): il comando LF fa avanzare di un passo (0,18") 
il foglio di carta e quindi, in altri termini, permette di cambiare riga. II 
comando CR causa la stampa dei caratteri che sono stati inviati alla stam-
pante e successivamente, nel caso che l'interruttore SW3/1 sia in posizio-
ne ON, avanza anch'egli la carta di 0,18", cos] che non è necessario usare 
il codice LF per ottenere la normale spaziatura tra una riga di stampa e 
l'altra. Per ulteriori informazioni su questi due codici rimandiamo comungue 
al ii Model 730-2 Printer Owner's Manual n della Centronics. 
A ognuno dei 96 codici possibili corrispondenti ai caratteri il programma 
interno associa una zona di memoria di sette byte nella EPROM interna. 
I valor di guesti byte determinano quail dei punti della matrice di figura 2 
devono venir stampati e quali no e, in ultima analisi, qual'è la forma del 
carattere. 

riga 1 

riga 2 

riga 3 

riga 4 

riga 5 

riga 6 

riga 7 

colonne 1 2 3 4 5 6 7 

figura 2 

Matrice di stampa usuta dalla stampante 730-2. 
Corne si pud vedere, i punti che compongono 
una riga sono parzialmente sovrapposti luno 
all'altro. 

Come si può vedere da figura 2, ogni carattere ě formato da sette file di 
sette punti ciascuna; ciascuna delle colonne i codificata da un byte in cui 
il primo bit é sempre uguale a 0, gli altri sette bit corrispondono ai sette 
punti della colonna dove il bit meno significativo (bit 1) corrisponde alla 
riga più in alto, intendendo che guando un bit é alto, il punto corrispon-
dente viene battuto (nero), quando i a livello basso il punto non viene 
battuto (bianco). 
In figura 3a abbiamo un esempio di un gruppo di sette byte con i corri-
spondenti esadecimali, in figura 3b e 3c vediamo i due passaggi che per-
mettono di inserire nella matrice di stampa i due byte e di determinare le 
caratteristiche del carattere che verrà stampato. 
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uso e disuso di una stampante Centronics 

(9) (b) 

78H = 01111000 byte 1 0 0 0 1 0 0 0 

04H = 00000100 byte 2 0 0 1 0 1 0 0 

OAH = 00001010 byte 3 0 1 0 0 0 1 0 

01H 00000001 byte 4 1 0 1 0 1 0 1 

OAH = 00001010 byte 5 1 0 0 0 0 0 1 

048 = 00000100 byte 6 1 0 0 0 0 0 1 

78H = 01111000 byte 7 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 

(N1 ,41 et if' UD 

t) 4) V C 43 4) I) 
4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 
›.) C.) >I ›) ›.) ›.) 

OE.C2 

(c) 

figura 3 

Passaggio dai sotte byte espressi in esadecimale (a) alla forma binaria (b) e successive costru-
zione della matrice del carattere (c). 

E' anche possibile ottenere la stampa di caratteri di larghezza doppia rispet-
to al normale inviando alla stampante appositi codici di controllo. Ouesti 
caratteri più grandi sono ottenuti dagli stessi sette byte che generano i 
caratteri normali ma mediante una matrice di 7 per 8 punt' come quelle di 
figura 4. 

riga 1 

riga 2 

riga 3 

riga 4 

riga 5 

riga 6 

riga 7 

2 3 4 5 6 7 C 

colonne 

figura 4 

Matrice usuta per la stem-
pa dei caratterl grandi; la 
cotonna C non corrisponde 
ad alcuno dei sette byte 
(vedl testo). 

Come nel caso precedente, a ogni byte corrisponde una colonne ma i punt' 
vengono battuti sia se il bit corrispondente é uno ne' byte della colonne, 
sia se quel bit era uno ne' byte precedente. In altre parole, a ogni bit uguale 
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uso e disuso di una stampante Centronics 

a 1 corrispondono due punti: quello giusto e quello immediatamente se-
guente; in figura 5a e 5b vediamo il procedimento applicato agli stesal 
byte che avevamo usato per l'esempio precedente. 

O 0 0 1 0 0 0 

O 0 1 0 1 0 0 

O 1 0 0 0 1 0 

1 0 1 0 1 0 1 

1 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 1 

O 0 0 0 0 0 0 

LIN 
,0 C-

O 0.) I> 4.> 4.OE 
4-> 4-3 m 4-> 4-, 4-, 4-3 
5, 5, >3 >3 >3 
AAA A  AAA 

(a) (b) 
figure 5 

Srampa grande » dello stesso carattere usato per lesem pio di figure 3. 
In (a) abbiamo la configurazione binaria ottenuta come in figure 3b, in (b) la configurazione 
applicata alla matrice seguendo le ndicaz/oni riportate nef testo. 

Codici di inizio Tipo di : Codici di fine 
stampa 

ESC, DC3 : NORMALE : nessun codice 

ESC, 003, ESC, SO : GRANDE : ESC, 0C3, ESC, SI, ESC, DC3 

ESC-, DCe : PICCOLO : ESC, DC3, ESC, SI, ESC, 003 

ESC, OCA, ESC, SO : NERETTO ESC, DC3, ESC, SI, ESC, 003 

fiGura 6 — Codici che, inviati alla stamPante 730-2, Permettono 
la stampa nei cuverai formeti. 
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uso e disuso di una stampante Centronics 

E arriviamo quindi a ciò che il manuale non dice: oltre a questi esistono 
altri due formati di stampa, equivalenti al precedenti ma più stretti. Mentre 
in formato normale una riga di stampa puď contenere fino a un massimo di 
80 caratteri e in formato grande a un massimo di 40, nei due formati che 
abbiamo denominato piccolo e neretto si possono avere rispettivamente 
fino a un massimo di 132 e 66 caratteri per riga. Per fare ciò i necessario 
inviare una determinate sequenza di caratteri di controllo alla stampante 
per iniziare la stampa in un formato e un'altra serie per terminarla; in fi-
gura 6 sono riportati i codici necessari per iniziare e terminare la stampa 
in ciascun formato, in figura 7 un esempio di stampa nei quattro formati. 

fisura 7 - Esempio di stampa nei vari formati ottenuta usando i 
codici di fisura 6. 

STAMPA NORMALE 

1r dek R el) fE: 

STNIFA PICCOlů 

STAMPA IN NERETTO 

E' da notare maitre che, poiché la stampa nei formati piccolo e neretto 
viene ottenuta dagli abri due riducendo di 1,65 volte la velocitä del car-
rello che trasporta la testina con gli aghi, il tempo necessario per stam-
pare un'intera riga in questi due formati aumenta fino a circa 3,3 secondi. 
La memoria EPROM su cui si basa il funzionamento dell'intera stampante 

del tipo 2516 della Texas (equivalente alla 2716 della INTEL o alla MM2716 
National). In questo circuito sono programmati 2.048 byte che costituisco-
no il programma su cui lavora il microprocessore interno e il generatore di 
caratteri a cui si ë giä accennato; in figura 8 abbiamo una rappresenta-
zione schematica della mappa della memoria; come si put, vedere, il pro-
gramma é suddiviso in cinque segmenti posti in differenti posizioni all'in-
terno della memoria; se si vuole alterare il set di caratteri senza pregiudi-
care il buon funzionamento della macchina ě necessario lasciare immutato 
il contenuto di queste zone di memoria. 
La zona di memoria contenente il generatore di caratteri ě invece spezzata 
in quattro segmenti che sono stati ulteriormente suddivisi, per ragioni che 
vedremo in seguito, in sei blocchi denominati LA, HA1, HA2, 1, 2, 3. 
Quando la macchina deve stampare un carattere va a cercare in memo-
ria i sette byte che danno la corrispondente configurazione di punti usando 
la seguente formula: 

Add = 1024 -i-- 256 S ± 7 • N 

dove: 

S i il numero binario formato dai bit 7 e 6 del codice del carattere da 
stampare. 
N ë il numero binario formato dai bit 5, 4, 3, 2, 1 del codice. 
Add è l'indirizzo (decimale) della locazione all'interno della EPROM in 
cui la macchina pub trovare il primo dei byte che definiscono la configu-
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uso e disuso di una stampante Centronics 

razione dei punti del carattere. I rimanenti sei byte sono nelle locazioni di 
memoria immediatamente successive. 

000H1 

programma 

2FFH 
300H 

blocco 
LA 

3FFH  
400H 

blocco 
HA 1 

4A7HI. 
4 A 8H 

4EAH 
4EBHI 

programma 

bloco o 
HA2 

4FFH 
500H 

blocco 

5 DF1-1 
5E0H 

programma 
5 FFH  
600H 

6DF-111' 
6E0H 

programma 
6FFIT 
700H 

blocco 
2 

blocco 

3 

7DFH  
7 EOH 

programma 
7FFHI 

DUMMY LOAD 
CARICO FITTIZIO 

3 OEli. 

HLD 1 K - 1.000 W ‘OE 
HLD 2 K — 2.200 W IcAs 

rea  r m s me surement 
systems 

T. 0321 
85356 

G. LanzoniOE2YD 12LAG YAESUICOM 
20135 MILANO -Via Camelica10 -Tel. 589075-544744 

flgura 8 

Mappa simbolica della memoria EPROM della 
stampante modello 730-2 Centronics. 
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Facciamo un esempio: la lettera W (maiuscolo) ha codice ASCII 1010111 
(vedl figura 1). 
Da questo possiamo ricavare che, per il carattere W, S i uguale a 10 bi-
nario, cioè S -= 2; N é uguale a 10111 binario e quindi N = 23. Applican-
do la formula abbiamo che 

Add = 1024 ± 256 • 2 + 7 • 23 _OE= 1024 ± 512 + 161 = 1697 
quindi i byte determinanti il carattere W si troveranno nelle locazioni 
1697 e successive. L'equivalente esadecimale di 1697 é 6A1 e, alle locazioni 
6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6 e 6A7 della EPROM, troviamo i sette byte 
riportati in figura 9a. 

5FH = 01011111 

20H = 00100000 

10H = 00010000 

08H = 00001000 

10H = 00010000 

20H = 00100000 

5FH = 01011111 

(a) 

1 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 0 1 

1 0 1 0 1 0 1 
O 1 0 0 0 1 0 

1 0 0 0 0 0 1 

O 0 0 0 0 0 0 

a in un r— 
ED CD CD CD 0.) 
4, -0 4, 4. 4, 

• >OE >3 >3 >> 
.0  .0 -0 

(b) 

figure 9 

Applicazione dei byte trovati all'Indirizzo 6A1H e se panoli ne/ta matrice; come previsto, otteniamo II 
carattere W. 

Applicando gil stesal criteri visti in precedenza per la preparazione della 
matrice, possiamo ricavare il disegno di figura 9b che ci mostra come si 
sia effettivamente arrivati al carattere W. 
Se prendiamo in considerazione i codici ASCII che hanno i due bit 6 e 7 
uguali a 1, possiamo facilmente vedere che, mentre S é uguale a tre per 
tutti, N può variare da 0 a 31. Applicando la formula precedentemente 
descritta troviamo che il valore più basso assegnabile ad Add é 1792, 
mentre il più alto é 2009. Poiché Add non i che l'indirizzo del primo 
dei setbo byte di memoria associati a ogni codice ASCII, possiamo facil-
mente dedurre che per la generazione dei caratteri con S = 3 é affidata 
alla zona di memoria compresa tra gil indirizzi 1792 e 2015 decimali (com-
presi gil estremi) o, che è lo stesso, tra 700 e 7DF esadecimali. Come si 
puď vedere da figura 8, questa parte di memoria corrisponde esattamente 
a quello che avevamo chiamato blocco 3. Analogamente le configurazioni 
corrispondenti ai codici con S uguale a 1 e 2 occuperanno rispettivamen-
te i blocchi 1 e 2 in memoria. I codici con S = 0 sono quelli che all'ini-
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zlo avevamo chiamato codici di controllo, quelli doe che portano dei co-
mandl alla stampante e non corrispondono a nessun carattere da atam-
pare e quindi non corrispondono neanche ad alcuna zona di memoria: lov-
via domanda aliara è: a cosa servono i blocchi LA, 1-IA1 e HA2? 
Per poter rispondere a questa domanda è necessario fare un passo indie-
tro: all'inizio dell'articolo, parlando del codice ASCII avevamo detto che 
a ogni codice di sette bit corrisponde un carattere; quest'affermazione 
vera solo fino a un certo punto. Abbiamo già visto come esistano dei codici 
che non corrispondono a nessun carattere; alio stesso modo esistono an-
che dei codici che corrispondono a diversi caratteri ciascuno (al massimo 
sei). Questo fatto introduce il problema dei cosiddetti codici promiscui: 
in effetti non si pub dire che esista un unico codice ASCII; si dovrebbe 
piuttosto parlare di diversi codici ASCII che differiscono luno dall'altro 
per un certo numero di caratteri che vengono appunto detti codici pro-
miscui. La stampante modello 730-2 é in grado di supportare sei codici di-
versi; il set raffigurato in figura 1 ë il set U.S.A., in figura 10 abbiamo una 
tabelle comparativa dei codici promiscui dei sei set ASCII disponibili nella 
stampante. 

fisura 10 - Tavole comparativa dei codici promiscui-nei vani 
subset ASCII della 730-2. 

codice (esadecimale) 

EET :22H:241-1148H:5RNt3CH:5DH:5EH:5FH:60H:7B11:7C1-1:701-1:7Eh 
; -:---:---:---:---:---:---:---:---

• • ***** • • • • 

SwE/FIN * _ Š :a:o:Š: u 
; 

'''' :1 ITALY • £ s :S: * : é :I:A: _ :o;ä:o5:é: 1 

! : • ; : ! 

3 ; CCRMANY : 4:4 :S A:ö:u:A: _ : s a:b:81 ß 
. : 

_.   . . : : ! : : 1 
1--

4 i 1.11; .: . : ** £ : S : @ E : \ : ] : .1, : _ : s { : I : } : 4 ! 

:. : : • : : : i : 
i i : : 

. . • • 

5 FRANCE : £ : e. is: A *sié:o:é: 

6 U.S.A. : * : 4 : @ 1 C \ t : : I : 4 
• • • • ...... . • 
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La comunicazione alla macchina di quale dei sei set deve venir utilizzato, 
viene trasmessa tramite le sezioni 2, 3 e 4 di SW3. Quando la macchina 
deve stampare un carattere essa non pub sapere a priori se il codice 
uno dei 13 codici promiscui o no; la macchina prende il codice. applica 
la solita formula e prende dalla EPROM il byte che si trova all'indirizzo 
dato da Add. Se il bit 8 (cioè il più significativo) di questo byte i uguale 
a zero, significa che il codice non é promiscuo e ahora vale ancora tutto 
cio che abbiamo detto prima a proposito dell'applicazione della matrice; 
se viceversa il bit 8 é uguale a 1, ahora il codice é promiscuo, il carattere 
da stampare si troverä in una zona di memoria il cui indirizzo è dato, per 
ognuno dei set di caratteri, dal byte che si trova all'indirizzo Add e dai sei 
byte successivi. 
Prima di entrare nei dettagli cerchiamo di chiarire il concetto; in pratica 
si tratta un po' di una caccia al tesoro dove invece di biglietti ci sono dei 
byte in memoria e il OE, tesoro da trovare è il gruppo di byte che, irise-
rito nella matrice 7 per 7 permette di stampare il carattere. La prima trac-
cia ë il codice ASCII, da questo si ricava l'indirizzo Add al quale troviamo 
sette byte; se il bit 8 del primo é O vuol dire che siamo stati fortunati e 
che questi sette byte rappresentano giä il tesoro; se é 1, questi byte sono 
la traccia che ci permetterä di trovare il tesoro da un'altra parte. Natural-
mente quest'altra parte di memoria non poträ essere che nei blocchi LA, 
HA1 e HA2. L'unico problema sta nell'interpretare la traccia, trovare doe il 
nuovo indirizzo partendo dal contenuto dei sette byte appena letti e dalla 
posizione dei sei interruttori che determinano quale dei sei set di carat-
teri deve venir utilizzato. 
Tutto chiaro? Se si, andiamo avanti. 
Per determinare l'indirizzo reale si devono prendere in considerazione due 
cose: detto OEOE i « il numero del set di caratteri selezionato dai deviatori 
(vedi sempre figura 10), chiamiamo B il valore del byte che si trova all'in-
dirizzo Add + i (poiché i é compreso tra 1 e 6, B sarä uno dei sei byte 
che seguono Add), e chiamiamo Z il bit, del byte che si trova all'indi-
rizzo Add, che ha per numero i. Non i un discorso molto chiaro perciò 
facciamo un esempio: se prendiamo il codice 1100000 (che é uno dei co-
dici promiscui) possiamo calcolare che Add = 1024 ± 3 • 256 = 1792 che 
in esadecimale dä 700. Supponiamo che sia selezionato il set americano 
(i = 1), poiché B è il byte che si trova all'indirizzo Add + i -= 700 + 1 = 
701 esadecimale che é uguale a 38H (cioè 38 esadecimale); il byte all'in-
dirizzo Add (700H) é uguale a BOH cioe 10110000, poiché i = 1, Z i ugua-
le al primo bit da destra del byte 10110000, cioè Z = 0. 
E arriviamo quindi al punto interessante: all'indirizzo 300H + Z • 100H + B. 
e ai sei indirizzi immediatamente successivi troveremo i sette byte che 
determinaria il carattere da stampare. Per tornare al nostro esempio, con 
B = 38H e Z =- 0, l'indirizzo del primo di questi byte sarä 300H + 38H = 
338H, a questo indirizzo e ai successivi troviamo i byte 08H, 10H, 20H, 
5FH, 20H, 10H, e 08H. In figura 11 vedismo come questi byte, inseriti nella 
solita matrice, danno il carattere I >OE che, nel set americano, corrispon-
de al codice 60H come si pub vedere dalla tabelle in figura 10. 
In base a questi dati é possibile creare un nuovo set di caratteri e inserirlo 
nella macchina eseguendo 11 procedimento inverso: il primo passo é quello 
che permette di passare dal carattere ai sette byte caratteristici da in-
serire nella matrice. 
II sistema da me utilizzato consiste semplicemente nel produrre una ma-
trice analoga a quelle di figura 4 e inserire con una macchina da scrivere 
degli asterischi (1 in corrispondenza dei punti neri e degli spazi per i 
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0811 -= 00001000 0 0 0 1 0 0 0 

10H = 00010000 0 0 0 1 0 0 0 

20H = 00100000 0 0 0 1 0 0 0 

5FH -= 01011111 1 0 0 1 0 0 1 

20H = 00100000 0 1 0 1 0 1 0 

10H = 00010000 0 0 1 0 1 0 0 

08H = 00001000 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

figure 11 

Stesso procedimento di figure 9 effettuato con i byte trovati pariendo dal codice promiscuo 60H. 

punti blanchi; facendo 4 fotocopie successive di questa matrice con una 
macchina Xerox riducente i possibile portare il carattere alle dimensioni 
che avrebbe se fosse stampato dalla macchina, questo permette di verifi-
care se il carattere prodotto con quel punti i soddisfacente e, in caso 
affermativo, si ricava dalla matrice il gruppo di sette byte corrispondente. 
Il secondo passaggio consiste nell'introdurre questi byte all'interno della 
mappa della memoria; se si vogliono ottenere codici promiscui si deve 
applicare il procedimento descritto e sistemare i van i caratteri corrispon-
denti al codice in punti diversi dalla memoria. 
II terzo passaggio consiste nel ricopiare in una EPROM cancellata le parti 
dell'EPROM originale che devono essore conservate, tra cui necessaria-
mente i cinque segmenti del programma, e sostituire le altre parti coi 
nuovi codici tramite un apposito programmatore. 
Una delle prove da noi effettuate consiste nella sostituzione dei caratteri 
corrispondenti ai codici compresi tra 20H e 3F1-1'con i caratteri dell'alfabeto 
ebraico. 
Un esempio di stamps con questi caratteri é dato in figura 12. 

101Y9heb,PYSVI]lhOE In12 2X 

alUI NOE ? IniviP ti 

figura 12 

Esempio di slam pa in ebraico effettuata dalla 730-2 per mezzo della EPROM da me modificam. 

Per il momento questo i tutto; se sarà possibile e sarà ritenuto utile, tor-
nerò su queste pagine per esaminare in maggior dettaglio alcuni punti su 
cul ho dovuto per il momento sorvolare per ragioni di spazio. 
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I circulti stampati 

Claudio Boar/no 

Nella realizzazione di un circuito stampato difficilmente un hobbista si pone 
il problema di quali siano i materiali, fra quelli disponibili, più adatti alla 
specifica realizzazione e quali le tecnologie che danno i migliori risultati. 
Molto spesso invece si tende a usare cié che si ha sotto mano e nel più 
semplice dei modi, con risultati che in definitiva lasciano a desiderare. 
Al contrario, una buona conoscenza dei materiali e delle tecniche di rea-
lizzazione dei circuiti stampati pub essere importante, oltre che per la 
riuscita della realizzazione, anche per la futura DUPLICABILITA'. 
Nel seguito ho cercato di riassumere i dati più importanti relativi ai più 
comuni materiali reperibili e, in due successivi articoli, vedremo rapida-
mente le problematiche relative al progetto e alla realizzazione del circuito 

0 stampato. 
Ringrazio in modo particolare la MAS Spa, che mi ha fornito un'ampia do-
cumentazione bibliografica e pratica, nonché collaborazione tecnica di alto 
livello, 

I laminati per circuito stampato 

II laminato su cul i incollato il rame è costituito da un supporto im-
pregnato di resina. 
Una prima suddivisione puď essere fette precisando il tipo di supporto 
usato, che nei casi più comuni puď essere: 

CARTA oppure VETRO. 

II supporto ha una funzione essenzialmente MECCANICA, cioè serve a so-
stenere il laminato e a conferirgli stabilitä sia durante i processi di pro-
duzione del laminato stesso, che dopo, durante la preparazione del circuito 
stampato. 
Da questo punto di vista i migliori laminati sono quelli che utilizzano come 
supporto dei tessuti di filo di vetro, che, nonostante la ben nota « fragilité 
che contraddistingue il vetro, hanno caratteristiche di resistenza alle sol-
lecitazioni meccaniche notevolissime, 
Viceversa per le grandi produzioni viene, dove possibile, preferita la carta, 
sia per ragioni di costo, sia perché più facilmente lavorabile (il vetro in-
fatti è altamente abrasivo e rovina velocemente gil utensili). 
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Una seconda suddivisione la si puď fare precisando la natura della resina 
di impregnazione, che pub essere: 

Fenolica 
Epossidica 
Poliestere 
Poliammidica 

Ouesti due ultimi tipi di resina sono più ran i e vengono adottati in casi 
speciali per le loro particolari caratteristiche elettriche e meccaniche. 
Per ogni tipo di laminato esistono delle « schede tecniche » che riportano 
numerose caratteristiche, alcune delle quail di fondamentale importanza. 
Troverete in tabella 1 i dati maggiormente significativi relativi ai laminati 
di più facile reperibilitä. 
La tabella i suddivisa in tre parti a seconda del tipo di supporto impiegato. 
Nella prima colonna i indicato nome del laminato, di seguito il tipo di 
resina adoperata per la impregnazione. 
I primi sei dati sono relativi alle caratteristiche elettriche del laminato e 
ritengo siano relativamente comprensibili, in quanto parte delle consuete 
formule di elettrotecnica. 
Le ultime due colonne invece contengono dati inconsueti, di cui b meglio 
spiegare più a fondo il significato. 

Adesione rame 

li rame ë come incollato sulla superficie del laminato, e aderisce ad esso 
reagendo ai tentativi di « strapparlo ». 
II dato riportato nella tabella indica quale forza occorre applicare per 
« strappare » una striscia di rame larga un centimetro. 
Ovviamente quello riportato b il valore MINIMO, nel senso che la forza da 
impiegarsi sarä generalmente maggiore. 

tabella 1 
LAM/NATI A BASE CARTA 

nome resina 

rigidita 

resist 7,,.,nf costante fat/ore di ..dielettrica adesione blister 
super die/et/rica dissipazione 
Mfl kv kV kg/cm sec 

FR2-27 fen°lica 9.10' 4,15 330. 10" 25 55 
FR2-30 Ienolica 9.10' 4,15 330.10- ' 85 55 
FR3-34 epossidica 10.10' 4,05 295.10-' 24 51 

2 

22 

15 
15 
45 

LAMIN AT! A BASE CART A-VETRO 

FRG-50 epossidica 8.10' 4.30 310.10 -4 27 57 2.5 60 

LAM/NATI A BASE VETRO 

010-84 epossidica 10.10' 4,60 175 .10" 28 59 2.5 60 
FR4-74 epossidica 10 .10' 4,50 165 .10" 29 56 2,5 60 
FR4-75 epossidica 10 .10' 4,50 165 .10 ' 29 56 2.5 60 

Il blister 

Ouesto valore indica quanta tempo il laminato può essere lasciato a con-
tatto con lo stagno fuso, senza che il rame si stacchi dal supporto. 
In pratica ciò viene a essere utile per la determinazione di quanto tempo 

possibile tenere la punta del saldatore sulle piste senza che queste si 
scollino. 
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La tabella 

Come si vede chiaramente dalla comparazione sommaria dei dati, i lami-
nati hanno fra di loro differenze sostanziali: in linea di massima i laminati 
a base carta hanno una resistenza volumetrica e superficiale decisamente 
minore e un fattore di dissipazione maggiore di quelli a base vetro. 
La carta aliara é utilizzabile facilmente e senza particolari preoccupazioni 
per frequenze basse, dove la impedenza delle varie linee sia bassa, e dove 
sia possibile spaziare le piste del circuito stampato in modo da minimiz-
zare gil accoppiamenti parassiti. 
In tutti gil altri casi o si tiene conto delle particolari caratteristiche e si 
disegna il circuito stampato in conseguenza a queste, oppure si rischia 
l'insuccesso per cause apparentemente misteriose. 
Si noti poi come soprattutto i laminati di carta fenolica slano sensibili al 
cabre: anche in saldatura quindi occorre una estrema cautela ed estrema 
rapidità. 

Un paio di note 

Per quanto riguarda gil spessori di rame disponibili vedremo un po' nel 
dettaglio il problema nel prossimo articolino, sia dal punto di vista elet-
trico che dal punto di vista della realizzazione del circuito stampato. 
lnvece, per quanto riguarda le massime dimensioni in cul i laminati sono 
reperibili, queste sono: 

• dimensioni linean: poco più grandi del metro; 
• spessori: tipico 1,6 mm, ma sono reperibili anche altri spessori da 0,1 
a 3,2 m m• 

IN ESCLUSIVA 
PER L'ITALIA 

'FIX TAIL TWISTER HAM IV CO-44 

LOEUNICO ROTORE CON COMPLETA GARANZIA IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI A STOCK 

I RIVENDITORI INTERESSATI SONO PREGATI DI INTERPELLARCI 

Renate Kg. 

Moment° flettente Kgm 

Massimo momento 
torcente Kgm 

Massimo momento 

1280 

208 

21.6 

620 

115 

15 

330 

76 

9,2 

Irenente Kgm 131.7 74 24 

Tenslone di ezerclzlo 
al rotor,' V 24 28 29 

Numero del poll del cavo 
di al Imentazione 8 e a 
Angolo dl rotazione 3651 385* 365' 

Tempo Impiagato per 
1 giro completo sec. 80 60 80 

Tenslonedl allmentazIone 220V 220V 220V 
5008 5098 50 Hz 
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PROLOGO 

8lesirno Giubileo 

Fin dai primordi dell'antichitä la necessitä di avere una corretta misura 
della frequenza ha costituito un problema di fondo non indifferente, tant% 
vero che giä Nerone si preoccupava della frequenza con coi Poppea era 
solita prendersi un bagno nel famoso latte di asma per via della mungitura 
periodica di questi mammiferi e qui appare evidente la stretta relazione tra 
frequenza e periodo! Fortunatamente Nerone disponeva giä di un frequen-
zimetro che precedentemente era stato autocostruito dalla madre Agrippi-
na. Avete letto una pagina di quella atora che non conoscevate, o sbaglio? 

THE FREOUENZIMETRO STORY 

Saltiamo il Medio Evo e giungiamo ai nostri tempi, o meglio ai tempi in 
cui lo scrivente ha cominciato a trastullarsi con quegli apparati che vanno 
sotto il nome di frequenzimetri. 
Quell'affare che si vede in foto 1 fu il mio primo frequenzimetro, cono-
sciuto nel surplus come « ondametro MK li ». 
Il suo campo di misura era limitato a pochi megahertz, da 1,9 a 8 in due 
scale e in segmenti di scala di soli 100 kHz alla volta, cosa che permetteva 
una misura esatta solo se si conosceva in partenza la frequenza da mi-
surare in un intervallo di 100 kHz, il principio su oui si basava la lettura 
era quello del battimento zero tra un'armonica generata all'interno dello 
strumento e la frequenza da misurare rilevabile in cuffia; un quarzo dop-
pio, o meglio due quarzi nello stesso contenitore, uno da 100 kHz e Val-
tro da 1 MHz servivano come riferimento per la taratura della scala, la 
precisione non superava il kilohertz e solo con moita malizia si arrivava a 
misure di poco più precise. 
La mia gioia arrivb al culmine quando riuscii a mettere le mani su quel 
mostro di foto 2, il famoso e arcinoto BC221, il principio di funzionamento 
era lo stesso del MK Il ma l'estensione di frequenza arrivava a 20 MHz e la 
precisione di lettura aflorava i 50 Hz grazie a un libretto di taratura che 
doveva avere lo stesso numero di serie dello strumento e a una precisis-
sima scala fornita di nonio ventesimale tipo calibrato da meccanico, chi 
volesse approfondire la conoscenza di questo gioiello del surplus pub an-
dare a sfogliarsi il numero di cq elettronica del febbraio 1972 a pagina 269. 
Tutti questi frequenzimetri però erario ingombranti, si dovevano scaldare 
per un quarto d'ora prima della stabilizzazione termica, erano a valvole e per 
nulla rapidi, ogni volta che si doveva fare una nuova lettura bisognava 
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sempre calibrare l'oscillatore libero con l'oscillatore quarzato e cosi con 
l'avvento dei circuiti integrati ecco che comparvero sul mercato e alla por-
tata di tutte le tasche altri tipi di frequenzimetri, basati su un altro cri-
terio, non più quello del rilevamento attraverso un battimento zero ma 
quello del conteggio vero e proprio, ne ě esempio quello riprodotto in foto 3 
prodotto dalla MARCONI INSTRUMENTS. 

I • iiity.„„.. de."  

- - 

tote 1 

• 

) r 

WAYDRETERS9ASSDN'21,14&: %ex , 

:OECATAI-CiglE. 102A 174e4' • 

- - b h , OE 

¡Dui, come displais venivano usate delle particolari lampade al neon chia-
mate nixies con all'interno degli elettrodi a forma di numero da 0 a 9, la 
.frequenza da misurare veniva immessa nel circuito e campionata ogni se-
condo; per avere una certa precisione generalmente si partiva da un quarzo 
oscillante o su 1 o su 10 MHz che opportunamente diviso e ridiviso da una 
sequenza di circuiti integrati chiamati decadi (SN7490) arrivava ad avere 
una durata di un secondo esatto cosi che attraverso un altro circuito in-
tegrato chiamato porta (o gate, per diria all'americana) permetteva alla 
frequenza da esaminare di giungere alle decadi di conteggio che erano in 
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(No 2 

1 0 0 0 0 . 0 0 

loto 3 
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numero identico alle lampade nixies. Tali decadi lavoravano per un secondo, 
od essendo collegate in serie fra loro ogni died i impulsi fornivano un 
successivo impulso per pilotare la seconda, la terza decade e cosi via 
fino a quella che pilotava l'ultima cifra, queste cose sono ovvie per chi 
da tempo si é documentato su queste faccende, lo però ritengo opportuno 
ribadirle perché c'è sempre una nuova generazione di appassionati che 
pub restare indietro con le tecniche digitali se ne è all'oscuro, so per 
certo infatti che il mio pubblico i in percentuale rilevante composto da 
giovani di etä variabile fra i 14 e i 25 anni ed ë appunto a costoro che mi 
rivolgo in particolare, mi perdonino i « vecchi » se per loro queste riche 
possono sembrare superate, tornando a bomba, dirò che questi impulsi 
vengono trasformati da codice decimale in codice binario, che vuol dire cié? 
E' presto detto, le decadi in esame, a ogni impulso di conteggio presen-
tano a quattro uscite un segnale chiamato BCD spiegabile solo con l'au-
silio di una tavola della veritä chiamata in gergo digitale « truth table » 
che per comoditä e chiarezza qui sotto vi riporto: 

G. Lanzonin, «WOOD 
20135 MILANO - Via C malice 10 .N.50075-544744 

ZERO 0000, 
UNO = 1000, 
DUE = 0100, 
TRE = 1100, 
OUATTRO = 0010, 
CINQUE -= 1010, 
SEI = 0110, 
SETTE = 1110, 
OTTO = 0001, 
NOVE = 1001, 

il discorso appare comprensibile solo se alla prima cifra si assegna il 
valore 1, alla seconda il valore 2, alla terza il valore 4 e alla quarta il valore 8. 
Tali valor, per essere riportati in linguaggio decimale hanno bisogno di uri 
particolare circuito integrato chiamato decodifica (SN7441 o SN74141 che 
dir si voglia), tale decodifica ha quattro ingressi che accettano i valori in 
codice binario e died i uscite che riportano il binario in decimale per pilo-
tare i 10 numen i delle nixies. Fra le decadi di conteggio e le relative deco-
difiche vengono interposti altri circuiti integrati chiamati « memorie 
(SN7475) le quail immagazzinano i dati ad ogni secondo o meglio a ogni 
fine conteggio (i conteggi possono avvenire anche in decimi, centesimi, 
millesimi di secondo e cosi via a seconda della risoluzione che si voie 
ottenere in fase di lettura), quando tutto il conteggio é effettuato, le me-
marie ricevono un impulso di trasferimento e trasmettono i dati alle de-
codifiche, cié ě estremamente indispensabile perché altrimenti in assenza 
dei circuiti memoria si vedrebbero le lampade nixies fluttuare a ogni im-
pulso ricevuto e sarebbe impossibile da parte dell'osservatore avere una 
idea precisa di quando si viene a esaurire il ciclo di lettura. Le decadi, a loro 
volta, dopo aver effettuato un conteggio per la durata di un secondo ricevono 
un impulso chiamato « resettaggio » che annulla tutti gil stati logici im-
magazzinati iii precedenza e le predispone a un nuovo conteggio altrimenti, 
supponendo di analizzare una frequenza di 1 MHz alla prima lettura si avreb-
be la frequenza esatta, alla seconda si leggerebbero 2 MHz, alla terza 
3 MHz e cosi via con la conclusione ovvia di contare e annullare un se-
condo si e uno no, i circuiti di memoria però mantengono la lettura anche 
quando le decadi sono « resettate ». 
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Mi auguro che lo schema a blocchi di un contatore digitale di questo tipo 
sia sufficiente a dissipare ogni dubbio sul discorso in esame. 

ose ‚atore 
al guano 

IMF* 

Schema a blocchi di contatore digitale a lampade nioles. 
Si parte da un oscillatore a cris/alio il guale, attraverso una serie di sei divisori per 10 lore/ace un 
impulso al secundo atto a chiudere e aprire il conteggio della freguenza da esaminare, punto A; 
nel punto C escono gli imps/si da contare e attraverso una seconda rete di sei divisori per 10 
vengono codificati in codice binario e trasferiti alie ris petlice memorie; nel punto D si vengono a 
formare degli impulsi che sbloccano le memorie facendo riversare il loro contenuto alle decodihche 
che traducono da cod/ce binario a cod/ce decimate per polar visualizzare sui displais nixies la 
freguenza in esame, ad ogni seconds di conteggio ne corrisponde uno di stop e in guesto tempo 
un impulso nel punto fi provvede ad amerare ii contenuto delle sei decadi di conteggio. 

Come potete vedere, di integrati ce ne sono tanti; qualche anno fa mi ci-
mentai in una costruzione di un simile contatore, sulla sola basetta di 
vetronite ramata in doppia faccia mi ricordo di aver praticato oltre 600 
for, e naturalmente altrettante saldature! 

e 

La o frequenzimetro story » non finisce qui, anzi si evolve ancora in due pun-
ti molto interessanti, i displais e la super integrazione dei circuiti integrati. 
Per gentile concessione della ELCOM concessionaria SABTRONICS ho mo-
do di descrivervi con lo schema originale del frequenzimetro modello 
8610A le varianti del gioco più salienti. 
I displais non sono più tubi nixies, hanno solo 8 terminali al posto di 11 
(rispettivamente 9 e 17 se il display contiene anche la vir-gola o punto de-
cimale), non vengono eccitati contemporaneamente, ma sequenzialmente 
con un commutatore elettronico insito all'interno dello 7216D, la sequenza 
naturalmente ô cosi veloce da darci l'impressione dell'accensione simul-
tanea, in tal modo con un unico circuito di decodifica, sempre interno a 
7216D si vengono a pilotare tutte le 8 cifre. Lo 7216D ô un integrato tutto-
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foto 4 

fare, provvede, oltre alle funzioni sopra descritte, a far oscillare un quarzo 
da 10 MHz e naturalmente a dividere tale frequenza con la possibilité di 
avere letture a 1/10, 1/1, o a 10 secondi in modo da avere o veloci tempi 
di lettura o alte definizioni a livello dell'hertz! 
Sempre nello stesso megaintegrato vi sono i circuiti di memoria che prov-
vedono a mantenere stabili le varie letture. 
Nei frequenzimetri prima generazione la prima decade di conteggio era 
una SN7490 che limitava la velocità di conteggio a circa 30 ± 35 MHz, nel-
lo 8610A la prima decade é in grado di contare sino a 100 MHz ed ô quella 
visibile nello schema contrassegnata Z2 - 74SI96, addirittura nello stesso 
contenitore del frequenzimetro 8610A vi ë anche una basetta provvista di 
una ulteriore decade extra veloce, una 11C90 che permette di estendera 
le letture fino a 600 MHz, e un particolare amplificatore d'ingresso atto ad 
amplificare tali frequenze molto elevate diverso anche per sensibilité dal 
tradizionale front-end a integrato 10116. Data la possibilité di alimentazione 
a pile, tale strumento oltre ad avere caratteristiche professionali ha anche 
quella di portatile, per strumento professionale non intendo riferirmi solo 
alla precisione, alla stabilité e all'elevata frequenza di conteggio (la stessa 
sabtronics ne produce un modello ancor più esteso che lavora attorno al 
gigahertz), ma anche al fatto che non si « imbarca », non impazzisce anche 
in presenza di forti segnali cosi si rende adatto a rilevamenti di estrema 
precisione nel conteggio di emittenti private sia FM che TV. lo stesso ne 
ho realizzato un prototipo in scatola di montaggio e devo dire che tuttora 
mi soddisfa pienamente. 
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loto 5 

Il discorso sui frequenzimetri potrebbe sembrare concluso, tuttavia ritengo 
doveroso estendem il discorso anche a un altro tipo di contatore: il fre-
quenzimetro programmabile, nato espressamente dalla necessitä di sosti-
tuire le tradizionali scale parlanti meccaniche dei ricevitori con qualcosa di 
più congeniale ai nostri tempi. 
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Giä, ô abbastanza semplice misurare una frequenza se la tensione di questa 
supera i 10 mV, non é cosi facile invece quando le frequenze da misurare 
rimangono attorno a pochi microvolt come nel caso di segnali captati da 
antenne riceventi, l'unico segnale, in un ricevitore che abbia una stretta 
relazione con la frequenza da ricevere e anche una considerevole ampiezza 
per poter eccitare un contatore digitale, é quello presente in tutte le super-
eterodine costituito dall'oscillatore locale a frequenza variabile che però 
sempre maggiore o minore come valore di frequenza a quelle di sintonia 
+ o — il valore di frequenza intermedia per cui se viene misurata la 
frequenza dell'oscillatore locale si dovrä sommare o sottrarre il valore di 
frequenza intermedia per conoscere la frequenza esatta della emissione sul-
la quale si è sintonizzati. Con un normale frequenzimetro si ha questo 
handicap, con un frequenzimetro programmabile, invece, si risolve questo 
problema senza dover di volta in volta procedere al calcolo dato che tale 
operazione viene svolta all'interno del circuito in maniera computerizzata 
previa immissione di dati effettuata o con ponticelli o con contraves de-
cimali rispettando questi codici: caso A, in cui la frequenza dell'oscillatore 
locale ë inferiore alla frequenza da ricevere, per esempio supponendo un 
valore di frequenza intermedia pari a 10,7 MHz sarà sufficiente impostare 
o sui ponticelli o sui contraves questo numero espresso in kHz (10700) 
col risultato di leggere, a ricevitore spento, questo valore sui displais e a 
ricevitore acceso questo numero sommato al valore di frequenza dell'oscil-
latore locale arrivando cos] a leggere il valore esatto della frequenza sulla 
quale si ô sintonizzati; caso B, in cui la frequenza dell'oscillatore locale 

superiore alla frequenza da ricevere sempre però alio stesso valore ipo-
tetico di 10,7 MHz, invece di impostare la cifra 10700 si imposterä 100000 — 
10700 = 89300 e la prosecuzione logice del discurso sarä identica a quella 
del caso A. In caso di valor diversi di Fl basterä ricordarsi sempre di im-
postare la programmazione in kHz. Mi sembra superfluo ripetere il discorso 
riferito ai ricevitori, in particolare ai baracchini Co, ove l'oscillatore sia 
quarzato, l'importante é conoscere il valore di prima frequenza intermedia 
e sapere se l'oscillatore quarzato lavora a frequenza superiore o inferiore 
alla frequenza da ricevere. 
Tutti questi dati si riferiscono in particolare al frequenzimetro program-
mabile della ELT elettronica modello 50 - FN il quale ha una frequenza di 
conteggio compresa fra 0,5 MHz e 50 MHz. Ovvio che se si vuole usare tale 
contatore su frequenze VHF o UHF si deve fare uso di un prescaler por-
tando cosi la risoluzione massima alla precisione di 1 kHz. Nulla vieta 
tuttavia di usare il 50 - FN come normale frequenzimetro, basta non im-
postare alcuna cifra da sommare o sottrarre per avere la reale lettura della 
frequenza di conteggio. 

PROBE 

OUT 

50 crAm 

Circuito atto ad accoppiare il lrequenzimetro 
programmabile alla presa di lreguenza di con-
teggio. 
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Siamo a luglio, le scuole sono finite quasi per tutti (maturitä a parte...), 
clima di ferie e di relax, molto bene benissimo cosi avete più tempo per 
escogitare qualcosa inerente a questo nuovo 

Big-Little Project For the Smaliziated Self-Arrangistic Men. 

Avete giä capito che siamo di nuovo alle prese con un Pazzoid Contest By 
The Solit 14KOZ, First Premio ancora abbonamento gratis a questa rivista. 
Voi direta, ma perché questa volta Maurizio ci piazza il concorsino in fondo 
alla rubrica e non in testa? 
Mo' ve lo spiego. 
Solo cosi posso avere la certezza di aver a che fare con i soli coraggiosi 
letton i che riescono a leggere tutta la puntata di Santiago 9+! 

e 

Regolatevi sul regolamento: il costo complessivo di tutto il materiale ine-
rente il vostro progetto dovrä assere compreso fra le 5.000 e le 10.000 lire, 
non deve assere copiato da nessuna pubblicazione eccezion fatta per quan-
to può riguardare la circuitazione standard suggerita dalle Case per even-
tuali integrati operazionali, ogni progetto deve avere almeno un transistor, 
un integrato (non importa se logico o analogico), una resistenza, un con-
densatore, una induttanza e un diodo, in ogni caso il numero dei compo-
nenti non deve essere in totale superiora a 35. 
Saranno presi in considerazione solo i progetti a me pervenuti entro il 31 
agosto 1981. 
Il tema é libero, sbizzarritevi come vi pare, tenata presente che accetto 
come induttanza: trasformatori, linee risonanti, impedenze e cavitä riso-
nanti, chiaro? lo solo sarò il giudice di gara e assegnerò la palma al pro-
getto che per interesse e originalitä mi parrà più valido a mio giudizio 
insindacabile. 
Cercate di rimanere entro i limiti del regolamento e buona fortuna! 
La prossima puntata di Santiago a 9+ sara dedicata alle scatole di mon-
taggio con video display, puntata da non perdere, ve lo dice il buon Mau-
rizio che alla fin di 'sto supplizio oggi firma l'armistizio, arivedendoci! 

City eLettnorgica 
un 73 to serzoice 
20138 milano - via mecenate 103 
tel. 506.38.26 

AMPLIFICATORI U.H.F. 430 4470 MHz 
a banda larga con e senza 
commutazione per il TX 

Potenza: 10 W - 29 W - 30 W 

PONTI RADIO• RICETRASMETTITORI VHF • UHF PER I SETTORI CIVILE E NAVALE • VENDITA • ASSISTENZA • MANUTEN-
ZIONE • PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE RADIOALLARMI • TELECOMANDI • INSTALLAZIONE IMPIANTI • ALTA SPE-
CIALIZZAZIONE TECNICA 
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Ponte radio F.M. a tripla conversione con programma della 
frequenza di ingresso e uscita a norme C.C.I.R. mod. ERT/20 

Sono più di tre anni da guando l'E/ektro Etc() s rl, presenté al S.I.M. di Milano un apparato 
ripetitore per emittenti radiofoniche di nuovo concetto completamente programmabile, a titolo di 
prototipo sperimentale. 
Ora, ormai in fase di omologazione, l'ERT/20 i conosciuto dalle numeroso radio che già lo adot-
tano per la praticitä del doppio programma che permette di variare la frequenza di ingresso e di 
uscita senza alcuna operazione di taratura e sostituzione di quarzi. LOEERT/20 é infatti un conver-
titore di frequenza di ingresso programmabile ogni 10 kHz da 87,5+108 MHz oppure a richiesta 
in banda ť, da 50+60 MHz o ancora con la aggiunta del modulo ECU in banda da 170+250 
MHz o VI 1000+1200 MHz. 
La programmazione della frequenza di ricezione si effettua con dei dip-switch posti, all'interno della 
apparecchiatura stessa e si puď controllare con il display digitale montato sul pannello frontale. 
Ancora più semplice é la aceita della frequenza d'uscita programmabile come in un normale modu-
atore con dei comuni contravers esterni da 87,5 a 108 MHz. 
Per ambedue e funzioni un led indica per ogni una l'esatta centratura di aggancio dei PLL. 
La qualité del segnale di uscita ď identica a quella di ingresso per cul la ripetizione non subisce 
alterazioni anche per trasmissioni stereofoniche o multiplex; la notevole sensibilité e selettivitä dei 
circuiti di ingresso permette di ricevere e trasmettere in banda F.M. con soli 3 MHz di differenza 
senza rausilio di cavità aggiuntive, in casi particolari con i filtr d'ingresso optionale le antenne 
disaccoppiate di almeno 20 dB si ottengono fino a 500 kHz di differenza senza interferenze. 
Particolarmente indicato per la ripetizione in zone impervie l'ERT/20 puď essere alimentato con bat-
teria in tampone e celle solar. 
E' completamente automatizzato anche nelraccensione poiché tramite un trigger con soglia regola-
bile riferita al segnale d'ingresso spegnendo il trasmettitore dagli studi la potenza d'uscita del-
l'ERT/20 vă automaticamente a zero. 
Uno strumento indicatore analogico sul pannello permette di controllare la potenza d'uscita e Pin-
tensitä del segnale in ricezione. 
II ripetitore ERT/20 viene realizzato in versione rack 19" da 4 unitä e puď pilotare qualsiasi am-
plificatore di potenza grazie al suo modulo larga banda regolabile 0+20 W. 
Per la realizzazione dei sistemi di trasferimento la gamma ë completata dai modulatori trasmetti-
tori da 10 o 20 W per le bande di frequenza che rERT/20 puď ricevere, anch'essi sintetizzati con pos-
sibilité di ricerca di frequenza. Acontravers nonché da una vasta scella di antenne direzionali per ponti 
radio. 

Caratteristiche tecniche: 

frequenza di entrata: 
frequenza di uscita: 
(N.B.: distanza minima tra i canali 
(N.B. distanza minima tra i canali = 
Segnale minimo di ingresso: 
lmpedenza di entrata e uscita: 
Potenza di uscita: 
Alimentazione: 
Temperatura di lavoro: 
Connettore di ingresso e di uscita: 
Strumentazione: 
indicatore di potenza uscita; 
indicatore LOCK P.L.L. a leed per RX-TX 
Costruzione professionale a modulo Rack standard 

87,5 + 108 MHz 
87,5 + 108 MHz 

= 3 MHz) 
0,5 MHz con filtro) 

100 microvolts per ottenere S/D pari 60 dB 
50 Ohm 
o + 20 W regolabili 
220 V ca 10% 50 Hz 150 VA 
— 10° + 50°C 
BNC o SO 239 
indicatore intensitä segnale ingresso; 
lettore digitale a sei cifre frequenza ingresso; 

19" 4 unitä. 

a cq elettronica 
ci si abbona anche d'estate 

(perché no?) 
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v.4 Novembre tel. 0122618115 

FINALMENTE Q>474' 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

o 
z 
u 
o 

MOO. 4140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 pep. 

IVIOCI.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100W di portante •160Wp.e.p. 

IV100.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W di portante .160W pep. 

a 28 VDC oltre100W antenna diportante.180p.e.p. 

1V100.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante .280W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340 pep. 



=T: 2 METRI 
PRODOTTI PROFESSIONALI PER RADIOAMATORI 

RICEVITORE FM 12 CANALI 144.146 MN: mod. AR20 — Modulo completo di amplificatore dl balsa 
frequenza 3 W. ascite per S-meter e strumento indicatore della dissintonia (OF). adulto anche per 
la ricezione AM. Due conversioni di frequenza querzete (10.7 MHz e 455 KHz) con mescolatori a 

. MOSfet. Altissma sensibilite dmula all'impiego nel primo studio a radio frequenza di un fel a basso 
rumore in circuito neutralizzato. 

PREZZO L. 78.700 (sense guard) 

TRASMETTITORE FM 12 CANALI 144446 MHz mod. AT 23 • 
Modulo completo dl preamplIfIcatore micrefonico, limitatOre di deviazIone. filtre audio attIvo, modula. 
tore dl fase, reli d'entenna con via ausillarla per la commutazIone dell'alimentazIone RX-TX, 
circuito rivelatore del Ilvello RF d'uscIte, circuito per la riduzione della potenza d'uscIta. protezione 
contro le Inversion' dl polarltš. 
Operazione In AM con moduletere esterno. 

Potenza uscita 3W a 12,5Vcc 
PREZZO L. 65.600 (settee quarzl) 

AMPLIFICATORE LINEARE PER FM. AM e SSR 144.145 Mc/s mod. ALB 
'melee un transistore strip-line CTC 812-12 quale emplificatore in classe B con il punto di 
lavoro stebilizzato de un diodo zener. Complete di rele d'entenne con via ausillarla per comina-
tare Palimentazione P5-TX. Potenza d'ascite, 10 W FM. Et W PEP AM e SSB a 12,5 V - Potenza 
d'ingresso: 1.2 W FM 1 W PEP AM. SSB - Impedenza impresso e ascite: 50 SI (regolebile a 
60.75 - Alimentezione: 11-15 Vcc 1,2 A • Dimensioni: 132 x 50 x 42 mm. L.35.000 

Prezzi comprensivi di I.V.A. 

Documentazione tecnica a richiesta. OFFERTA SPECIALL 

=  Via Maniago, 15 - 20134 Milano - Tel. (02) 2157891-2153524-2153525 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Radio Club Sanremo 
Assessorato Turismo Allanifestazioni 
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo 

PREMIO CITTA' DI 
SANREMO 

AL MIGLIORE ESPOSITORE 

MOSTRA MERCATO 
RADIOAMATORI E Hi-Fi 

SANREMO 12-13 SETTEMBRE 1981 
MERCATO -FIORI ED ESPOSIZIONI 

INFORMAZIONI - Radio Club Sanremo • C.P. 333 - tel. 0184-884475 
Azienda Autonoma Soggiorno Turismo - via Nuvoloni 3 - tel. 0184-85615 
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centralinE 

antenne 
amplificaton 
miscelaton 

n• convertito 

a larga banda fino a 7 ingressi 
regolabili 
a bande di frequenza separate 
e di canale 
livelli d'uscita estensibili da OAV • 
1V fino a 3V 
guadagno da 20dB • 35dB - 45dB 
e 55dB 

z_ 

filtri-trappole 
alimentaton 
microrpetutone 
• • • • 
• • • 
ripetiton ty 
a doppia conversione, quarzati con controllo 
automatic° 
completamente alio stato solido 
gamma di frequenza da VHF - UHF fino a 1,4 GHz 
livelli d'uscita di 0,1Wpv - 0,5 Wpv 1Wpv - 2,5 Wpv - 
5 Wpv • 10 Wpv • 20 Wpv 
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Lissone (MIL Via Copernico 51/53, tel. 039/482533 
Ifino al 19.6.81: tel. 039/42533) 

CERCHIAMO DISTRIBUTOR! ESCLUSIVI PER ZONE LIBERE 
CO 
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grif® rt  40018 S.Glorgio 
11..• V Dante,1 (BO) 

li)Tel. (051) 892052 
Vers. c/c postale n:11489408 
agglungere L.1.000 per spese p. 

ORGANIZZAZIONE E PRENOTAZIONE STAND PER ESPOSITORI: 
ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE C.P. 118 - 29100 PIACENZA 

• Carta Perforata e a Lettura 
facilitata per Centronics 730 

• Contenitori DIN 48 x 96 con 
mascherina 

• Ritardatori Octal 
R78K/ 24 Vac 

• Sammie per Gas... ecc.. 

Distributore per II Veneto 
Ditta ABACO 
via Ognissanti-7 
cap 30174 MESTRE 
Tel. 041-940330 

SMOSTRA MERCATO 
NAZIONALE 
MATERIALE 
RADIANTISTICO 
e delle 
TELECOMUNICAZIONI 

AMPIO PARCHEGGIO ESTERNO PER I VISITATORI - TELEFONO - BAR - TAVOLA CALDA 

ORARIO DI APERTURA: 9,30/12,30-14,30/19 
dalle ore 12,30 alle 14,30 (chiusura degli stand) il quartiere fieristico ë riservato agil Espositori. 

QUARTIERE FIERISTICO: VIA EMILIA PARMENSE 17 - TEL. (0523) 60.620 

Telettronica 
via I.fava ir 33 TEL 081.923342 

neeera inferiere•sa• 
apparecchature ncetrasrrullent, per 

OM • SW L • CB cd USO CIVILE 

VAESU 

Kenwood c,0" ,ox'°‘ 
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CHI CERCA..TROVA 

CERCA LA.C.E. 
TROVEFtAl IL MEGLIO 
APPARECCHIATURE TRASMITTENTI 
PER EMITI-ENTI PRIVATE 

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONI-
CHE 
ING. FASANO RAFFAELE 

VIA BACCARINI 15 - 70036 MOLFETTA (SARI) 
TEL. (080)94.55.85 

RIVENDITORI 
BELLAFRONTE • c.so V. Ernanuele 140 - 93100 Avellino • Tel. (0825) 35979 

ACEL • via Apple 148. 72100 Brindisi • Tel. (0831) 29.068 
CENTRO ELETTRONICO PM • via Po 18 . 87012 Castrovilleri ICO)' Tel. (0981)22.298 

FERRARI • Ida Rome 82184. 87012 Cast/Di/Merl (CS) • Tel. (0981) 21.477 
TLC • via A. Bosio 2 - 00161 Roma • Tel. (06) 657813 • 8445953 

METROTECNICA • vie 00 880 23 . 70100 Bari • Tel. (080) 38.95.59 

TRASMETTITORI FM 88408 MHz 
Mod. LaCE TxP L. 510.000 

Mod. LaCE 15 L. 825.000 

Mod. LaCE 155 PLL L ennunclato 

LINEAR' A TRANSISTORS 
Mod. LICE 80 input 15W • 80W output L. 575.000 

Mod. LaCE 100 input 15W • 100W output L 770.000 

Mod. LaCE 150 input 5W • 150W output L 1.180.000 

Mod. LaCE 200 input 8W • 200W output L. 1.370.000 

Mod. LaCE 300 input 50W • 280W output L 1.300.000 

Mod. LaCE 301 input 8W - 280W output L. 1.850.000 

Mod. LaCE 400 input 80W • 400W output L 1.730.000 

Mod. LaCE 401 input 10W - 400W output L 2.200.000 

Mod. LaCE 500 input 100W • 500W output L. 2.250.000 

Mod. LaCE 501 input 20W • 500W Output L 2.800.000 

Mod. LaCE 700 input 20W • MOW output L annunciato 

ACCESSORI 
LaCE STEREO CODER L. 380.000 

SWR GUARDIAN (Box di protezione) L 230.000 

Filtro passa basso 6000 attenuazione 
armoniche - 200W L 79.000 

aFrilmtroongecaitsa.8boaosjo 60dB attenuazione 

Compressora espansore di dlnamica L. 180.000 

L 240.000 

MODULI 
LBM 25 input 3W - 25W output/completo 
di aletta di raftreddamento L. 98.000 

LOIN 80 input 10W • 80W outputicompleto 
di aletta di raffreddamento L. 127.000 

LOM 100 input 20W - 100W output/completo 
di aletta di raffreddamento L. 185.000 

LOM 150 Input 25W • 150W output/completo 
di aletta di raft reddamento L. 240.000 

LOM 200 input 30W - 200W output/completo 
di aletta di raffreddamento L 315.000 

LOM 300 input 50W • 280W output/completo 
dl aletta dl raltreddamento L. 450.000 

LOE modulo eccitatore 0,5. 1W L. 227.000 

ANTENNE 
Mod. LaCE Dip. 1 verticale 3dB max a 180° L. 60.000 

Mod. LaCE Dip. 2 verticale lic113 max a 180° L. 140.000 

Mod. LaCE Dip. 4 verticale 9dB max a 180° • 
600W L 295.000 

Mod. LaCE Dip. 4/A verticale 9dB max e 180° - 
1000W L 365.000 

I prezzi rtmeno intendersi al nano dl WA. 
Mehra la No produzione comprende apparecchlature pro. 
tessionall alte a soddistare lutte le esigenze del broadca-
sting televisivo: 
Modulatori IF. • ConvertitOri I.F. - Amplitleatori ado stato 
solido sino a 20 W 
Amplillcatort valvolarl 30-50 W. 
Richledetecl stanza impegno It noutro depliant completo 
del latino promo, VI sere Inviato gratuitamente. 

cg 7/81 -- -- 1057 --



(OREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

LUCE AL BUION AUTOMATICA 

LAMPADE EMERGENZA 
SPOTEK 

Da inscrire in una comune presa 
di corrente 220 V - 0 A. 
Ricarica autornaticä, dispositivo di 
accensione elettronica in mancanza 
rete, autonomia ore 1 Vz O W aspo, 
tabile. diventa una lampada porta-
ble, inscrita si pub utilizzare ugual-
mente la presa. 

L. 16.000 

- LÂMPADA DI EMERGENZA « LITEK 

da PLAFONE, PARETE. PORTATILE 
Donnie luce. fluorescente 6W 150 lumen 
+ incandescenza 8 W, con dispositivo elet-
tronico di accensione automatica in man-
canea rete, ricarica automatics a tensione 
costanta, dispositivo di sgancio a fine 
scarica con esclusione batterie accumula-

t. tori ermetici. autonomia 8 ore. 
L. 112.000 

LAMPADA D'EMERGENZA 

Model li Teknisei/ottO tips Plehmiere• Facile 
da applicare a plafoni o a paroh, tuho flo-
rescente da 6/8 W 200/350 lumen con di-
spositivo di accensione elettronica auto-
matica ¡n inancanza di energia elettrica. Ri -
Utica automatica a tensione costante: di-
spositivo di sgancio fine scarica batterie 
con esclusione batterie accomulatori erme-
tici. autonomia 3/2.5 h. 
Ideale per uffici • locali pubblici - industrie. 
Costruite a norma di legge. 
TEKNISE 8 W 12 128.000 
TEKNIOTTO 8 W L. 148.500 

i. SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma-
nutenzione, sono capovolgibili, 
non danno esalazioni acide. 

TIPO A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 32.800 
12 V 1,8 Ah 178 x 14 x 60 mm. L. 41.100 
12 V 3 Ah 134 x 60 x 60 mm. L. 57.650 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 65.600 
12 V 12 Ah 185 x 76 x 169 mm. L. 97.300 
12 V 20 Ah 175 x 156 x 125 mm. L. 131.800 
12 V 36 Ah 208 x 175 x 174 mm. L. 176.600 

TIPO A 300 realzzato per uso di riäerva in Parallel. 
6 V 1.1 Ah 97 x 25 x 50 rnrn, L. 17.400 
6 V 3 Ah 134 x 34 5 60 mes. L. 28.000 

12 V 1.1 Ah 97 x 49 x 50 mm. L. 30.650 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mrn. L 49.000 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 52.300 

RICARICATORE per caniche lente e tampone 12 V L. 19.000 
per 10 oz. sconto 10% - Sconti per quantitativi. 
ACCUMULATOR] NICHEL.CADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RICARICABILI 1,2 (1.5) V 
' OCCHIO A OUESTE OFFERTE 
Mod. 270 mA/h 0 14 x H 30 ivre. L. 3.350 
Mod. 450 mA/h 0 14.2 x H 49 mm. (stilo) L. 3.160 

• Mod. 1.200 mA/h 0 23 x I-I 43 mm. L. 2.300 
Mod. 1.500 A/h 0 25.6 x H 48.5 mm. ('Ja taro.) L. 7.570 

• Mod. 3.500 A/h 0 32,4 x H 60 mm. (torcia) L. 5.170 
• Mod. 5,5 A/h 0 33.4 x H 88.4 mm. (torcione) L. 9.200 
PREZZO SPECIALE ° 

Sconto 10% per 10 pezzi. 
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ECCEZIONALE DALLA POLONIA: 
BATTERIE RICARICABILI CENTRA 
NICHEL.CADMIO a liquido allcalino 2 

elementi 2.4 V. 6 A/h in contenitore 
plastico. Ingombro 79 x 49 x 100 mm. 
Peso Kg, 0.63. Durata illimitata, non 
sollte nel caso di scarica complete, pub 
sopportare per brevi periodi il c.c., 
Ideale per antif 

La ballena viene (mite con soluzione alcalina in apposite 
contenitore. 
1 Monoblocco 2,4 V 6 A/h 
5 Monoblocchi 12 V 6 A/h 
Ricaricatere lento 0+3 A 

L. 16.000 
L. 69.000 
L. 17.000 

CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOIDALE 

Garantisce la conrinuite di alimentazione sinusoidale anche 
in mancanza di rete. 
1) Stabilizza, filtra la tensions e ricarica le batterie in 

presenza della rete. 
2) Interviene secou interruziOne in mancanza o abbessamen-

to eccessivo delta rete. . 

Possibilita d'impiego: stazioni radio, impianti e luci di 
ernergenza. calcolatori. strurnentazioni. anti turn, ecc. 
Pot. erog. V.A. 500 1.000 2.000 
Larghezza mrei. 510 1.400 1.400 
Profonditä mm. . 410 500 500 
Altezza mm. 1.000 1.000 1.000 

con halt. Kg. 130 250 400 
IVA esclusa L. 2.622.000 3.737.000 5032.000 
L'apparecchiatura é completa di batteria al plomba semist. 
per autonomia ±-- 2 ore. 
Per batterie al NI -Cd oppure Piombo ermetico, prezzi a 
richiesta. 

MAI SENZA LUCE 

DA 12 VOLT « AUTO OEOE A 220 VOLT ii CASA 

Trasforma la tensione continua del-
le batterie in tensione alternara 220 
Volt 50 Hz cosi da poter utilizzare 
lä dove non enlate la rete tulle le 
apparecchiature che vorrete. In 
Vú può essere utilizzato come ea-
ricabatterie in casa di réte 220 Volt. 

MOD. 122/GC TIPO AUTOMATIC° 
GRUPPO DI CONTINUITA' 

(il passaggio da caricabatterie ad inverter viene fatto 
elettronicarnente al memento della mancanza rete). 

Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 250 VA 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 350 VA 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 450 VA 
Mod. 197/GC 12 V 220 Vac 450 VA 

I prezzi sono batteria esclusa. 

L. 299.000 
L. 310.000 
L. 339.000 
L. 446.000 

OFFERTA: 

Sino ad esaurimento. Ballena 12 V 36 API L. 44.000 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. 
PRONTI A MAGAZZINO 

Motore ASPERA » 4 tempi a benzina 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Voo - 
10 A per cacica batteria - dimensioni 490 x 290 x 420 mm. - 
kg. 28, viene forcira con garantia e istruzioni per l'una. 

GM 1000 W L. 667.000+1VA 
GM 1500 W L. 747.000+1VA 
GM 3000 W benzina Molote 

ACME L. 1,115.000+1VA 

PZurt a erthiNťagOE" - 23 last p  
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MOTORI PASSO PASSO 

- SEMI Type 20.013.1C3 
3 Iasi con centro stella 
V=20 D. phase 10 rep. max. 300 
Dimensioni: corpo 0 51 x 75 mm. 

'• - MOTORI PASSO.PASSO 

Í L.I 1 Doppio albero 0 9 x 30 mm. 
4 fasi 12 Vcc corrente max. 
1,3 A per lase. 

Albero filettato (vite senza fine) 
O 8 x 125 mm. 

Yle Viene lomilo di schemi elettrici per 
il col legamento del le varie parti. 

L. 17.000 1,i , • 
- RAPID SYN 

Caratteristiche e albero 
m Solo otor° L. 

Scheda base per generazione Iasi tipo 0100 L. 
35.000 
35.000 

Come sopra 
I e Regol. di velocitä tipo 0101 L. 

aR a0 SI:Oh 

35.000 
Corpo 0 51 x 69 rnm. Cablaggio per atiro tulle le parti del sistema - 
L. 17.000 comprendente connett. led. peleen. L. 17.000 

Ti Te Od ll'llc Ti R°1 

220 Vac 50 Ha 
2 poli induzione i 5-   35 V.A. r.__-_-_,.. 
Tipo H20 1.5 giri/min. coppia.760-ülemP. t=i 
Tipo H20 6,7 giri/min. coppiaekgicro. 

VENTOLA 
EX COMPUTER 0 L. 24.000 

220 Vac oppure 115 Vac Tipo 620 22 giri/rnin. coppia. 7 : Itydigni , i L. 24.000 
Ingombro rnm. 120 x 120 x 38 , ..- Tipo I-120 47,5 gin/min. coppia-m.- ,•L L. 24.000 
L. 16.000 
Rete salvadita L. 2.000 1111 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 

Tipl come sopra ma riversibili . •, L. 52.000 

Mod. V 16 115 Vac L. 13.000 OFFERTE SPECIAL1 
Mod. V 17 220 Vac L. 16.000 

100 Integrati DTL nuovi assortiti L. 6.000 
100 integrati DTL-ECL-TTL couvi L. 11.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN ‘..t 30 Integrati Mos e Mostek di recupero L. 11.000 
220 V • 50 Hz - 28 W co 500 Resistenze ass. 1/4,1/2 W 10%,20% L. 5.000 
Ex computer interamente in metallo statore rotante 500 Resistenze ass. 1/4+1/8 W 5% L. 6.500 
cuscinetto reggispinta autolubrificante mm. 113-113 x 50 OE• 150 Resistenze di precisione a strafe metallic° 
Kg, 0.9 • gin i 2750 - rriz/h 145 • Db(A)54 L. 16.700 

esRetalvadita L. 2.500 
.-I 0 10 valori 0.5,2% 1/8,2 W L. 6.000 

Z 
50 Resistence da 1 a 3 W 50.io o 10./., L. 
10 Reostati variabili a filo 10,100 W L. 

2.900 
4.600 VENTOLA BLOWER i 

200.240 Vac • 10 W (> PRECIiSIduOttNoEre GERMANIC reversibile A - 
motor 

_.; 
..i.. 

20 Trimmer a grafite assortiti 
ri assor L. 10 Potenziomet titi L. 

100 Cond. elettr. 1,4000 inE ass. L. 

1.700 
1.700 
6.000 

diametro 120 MITI. , 
fissaggio sul retro con viti 4 MA * 

> 
• 

100 Cond. Mylord Policarb. Poliest 6,600 V L. 
100 Cond.Polistirolo assortiti L. 

3.200 
2.900 

L. 14.500 .. 200 Cond. ceramici assortiti L. 4.600 
Z 10 Portalampade opia assortiti L. 3900 

VENTOLE TANGENZIALI 
o  10 Micro Switch 3-4 tipi L. 

10 Pulsantiere Radio TV assortite L. 
4.600 
2.900 

V60 220 V 19 W 60 rnz/h C.) Pacco kg. 5 mater. elettr. Inter. Switch cond. schede 
lung. tot. 152 x 90 x 100 L. 13.300 i 

V180 220 V 18 W 90 mz/h O  
L. 5.000 

lung. tot, 250 x 90 x 100 L. 14 400 l 
Inter. con regol. di velocita L. 6.000 Z 

CD 

Pasco kg. 1 spezzoni filo collegarnento L. 
5 Schede con trans di potenza L. 
CONNETTORE DORATO femmina per scheda 22 cont. 

2.000 
5.800 

TIPO MEDIO 70 U) - L. 1.000 

. OE .3---1, come sopra pot. 24 W 
Port. 70 mz/h 220 Vac 50 Hz 

N  

CONNETTORE DORATO feminine per scheda 31+31 
L. 

cont. 
1.700 

Ingonero, 120 x 117 x 103 mm. 
L. 13.000 

PICCOLO 55 - --, Inter. con regol. di velocitä - 

N  
1.1.1 
.... 

GUIDA per scheda alt. 70 mrn. L. 
GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 
PORTALAMPADE a giorno per lampado a siluro L. 

230 
290 
25 

Ventllatore centrifugo L. 6.000 CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 170 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14 W 

CL 
REOSTATI toroidali 0 50 2.2 ohm 4.7 A L. 1.700 

-Port. mz/h 23 TIPO GRANDE 100 TRIPOL 10 girt a file 10 cobro L. 1.150 

'newer.° max. come sopra pot. 51 W TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 900 
93 x 102 x 88 mot. Port. 240 reh 220 Vac 50 Hz SERRAFILO alta corrente neri L. 170 
L. 12.000 I ngorrihro. 167 x 192 x 170 rnm. CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. decimali L. 2.300 

L. 31.000 CONTAMETRI per nastro magnetic° 4 cifre L. 2.300 

RIVOLUZIONARIO COMPENSATORI a mica 20,200 pF L 150 

VENTILATORE TESTINA mono L. 1.380 

ad alta pressione, caraHeristi. 
che simili ad una pompa. 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 60,50 Voo lavoro intern. 30 x 14 x 10 

IDEALE dove sia necessaria una corsa 8 mm. L 1.200 

grande differenza di pressione. Tipo 262 30*50 Vcc lavoro intern. 35 x 15 x 12 
0 250 x 230 Tom. Peso 16 kg. Press. 1300 H20. corsa 12 mor. L. 1A50 
Tensione 220 V monof. L. 85.000 DISSIPATORE 13 x 60 x 30 L. 1.150 
Tensione 220 V tribes. L. 80.000 DIODI 25 A 300 V montati Su dissip, fuso L. 2.900 
Tensione 080 V [fifes. L. 80.000 SCR attacco piano 17 A 200 V nuovi L. 2.900 

SCR attacco piano 115 A 900 V nuOvi L. 17.000 

L OE 
flREL 

SCR 300 A 800 V L. 29.000 

NUCLEI A C a grani orientati 
la potenza si intende per trasformatore doppio 

(I anello (monofase) • da smontaggio 

vi 
nuo). 1 Mello. 

(come 

MATERIALE EtETTRONICO EIETTROMECCANICO 
Tipo C138 kg. 0,270 VA 80 L. 580 

Via Zurigo. 12/2 c . Tipo H155 kg. 1,90 VA 600 L. 3.500 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 Tipo A466 kg. 3,60 VA 1100 L. 4,600 
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BORSA PORTA UTENSIL! 

4 scomparti con vano tester 
cm. 45 x 35 x 17 L. 51.500 
3 scomparti con vano tester 

L. 41.000 

TRASFORMATORI 

200-220-245V/25V/4A 
220V Oscita 220V-100V 400VA 
220/I25V 2.000VA 
220V/90-110V 2.200VA 
380V/110-220V 4.5A 

L. 6.000 
L. 11.500 
L. 29.000 
L. 34.500 
L. 39.500 

SEPARATOR' DI RETE SCHERMATI 

220V/220V 200VA 
220V/2200 500VA 
22DV/220V 1.000VA 
220V/220V 2.000VA 

A richiesta potenze maggiori - consegna 10 gg 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-3 fasi. 
(ordine minima L. 57.500). 

L. 29.500 
L. 52.700 
L. 88,500 
L. 179.000 

MATERIALE VARIO 

Conta ore elettrico da incasso 40 Vac L. 1.700 
Tubo catodico Philips MC 13.16 L. 13.800 
Cicalino elettronico 3,6 Vcc bitonale L. 1.700 
Cicalino elettromeccanico 48 Vcc L. 1.700 
Sirena bitonale 12 Vet 3 W L. 10.6130 
Numerator° telelonico con blocco elettrico L. 4.000 
Pastiglia termostatica apre 90. 400 V 2 A L. 580 
Commutator° rotativo 1 via 12 pos. 15 A L. 2.100 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2 A L. 400 
Conornutatore rotativo 2 vie 2 pOs.-Fpulsante L. 400 
Micro Switch deviatore 15 A L. 580 

Bobina nastro magnetico es 285 mm. foro 0 8 
rn. 1200 - nastro 1/4" L. 6.300 

Pulsantiera sit. decimale 18 tasti 1400110x40 rnm. L. 6.300 

PLAEONIERA FLUORESCENTE 
SPECIALE PER CAMPER E ROULOTTE 
12 V 8 W 

LAMPADA A TUBO FLUORESCENTE 

Funziona a 12 Veo (come l'automobile) 
Interruttore frontale d'inserimento. L. 17.000 

FARO AL OUARZO PER AUTO 12 v 55 W 

Utilissimo in canmeggio, indispensabile per l'auto. E' sem-
pre utile ovate a portals di mano un potente faro da uti-

lizzare in caso d'ernergenza (le 
torce tradizionali al momento 
del hisopeo haros sempre le 
pile scariche) viene gib for-
nito con la speciale spina per 
accendisigari. 

L. 17.000 

ACOUISTIAMO 

IN ITALIA E ALL'ESTERO 

- Centri di calcolo (computers) surplus 

- Materiale elettronico obsoleto 

-  Transistor, integrati, schede, fool out (scarto) 

Tutto alle migliori guotazioni. 
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NO VITA' 

MATERIALE IN STOCK NUOVO 
o IN ESAURIMENTO 
Cordoni a spirale 4 poli+schermo per R.T.-R.X. rn. 2,30 
(creso) L. 3.700 
Batteria Ni-Cd 12 V 3 Ah crivo bloom. Dimensioni 7001000175 

L. 56.000 
Motorini per registratori 9,12 Vec 300,400 mA. Dimensioni 
0 40048 mni L. 7300 
Integrato NE 556. Acquisto minima 100 penzi co. L. 1.150 
Condensatori cerainici 63 pf 63 V. Dimensioni 6x6 mor. FM. 
quisto ¡Malmo 1000 pezzi c.u. L. 35 

MECCANICA STEREO 7 

ORIZZONTALE 

FABBRICAZIONE GIAPPONESE 

- 6 tosli comando (REC-REW-FWD-PLAY•STOP-PAUSE1 

- 2 struinenti di controllo livello out-in (vumeter) 
- Contagiri per facilitare rilrovo pezzi presceiti 

- Automatic sioll (sgancio line cone nastro) 
- Alirnentazione 12 Vcc 

La meceaniCe stone fornIta completa di tasti - strumenti e 
contagiri. 

Facile la sua applicazione in mobili - consol • machines. 

Completa di elettronica L. 40.000 

MICRONDO 

E' un arnplificatore giocattolo di fa-

cile impiego e di divertente uso. Com. 

prende: un microfono, una matassina 

di filo e ramplificatore. Parlando at. 

raverso microfono, la voce verrä 

trasmessa e amplificata. 

Funzione a 4.5 Veo (3 pile tipo stilo). 

4 pezzi L. 14.000 

UNITA' DI CALCOLO OLIVETTI P6060 

Configurate con coppia flopping diskc 

Piastra 16 K 

Stampante integrata 

Stampante PR 1220 
Stampante PR 1230 
Srampante PR 1240 
Stampante SV 40 C (Centronix) 
FOU 2020 (doppio flopping diskc) 
FOU 2010 (singolo flopping diskc) 

13602 

6616 

6612 

TOTALE L: 10.724.000 

L. 1495.000 
L. 1.725.000 
L. 1.783.000 
L. 460.000 
L. 920.000 
L. 550.000 

((OREL 
MILANO 

MODALITY: Spedizioni non inferiori a L. 15.000 - Paga-

mento in contrasSegno - Per spedizioni superiOrl alle Lire 

50.000 anticipo ±-3094 arrotondato all'ordine Spese di 

trasporto, tarif fe poslali e imballo a amino del destinatario • 

Per l'evasione della faltona i Sing. Clienti devano coman. 

care per SCrittO il COdiCe fiscale al memento dell'ordina-

alone - Non disponiamo di catalogo generale. Si accettano 

Ordinl telefOnici inferiOrl a L. 50.000. 
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EURATRON 130 

Sperti ;it teleCOS14111;ea2i011i 

ANTENNE VHF-UHF uso civile 

tipo: Veicolare - Portatile 
Motociclari eco. 

ANTENNE PROCOM VHF-UHF 
Cavità: Rx Tx - VHF-UHF 

LETTORI STEREO con cuff ia 

Cuff je 

Equalizzatori 

CERCASI AGENTI 
E RIVENDITORI 

1/;« Sp4«to 11 — Z01,10 
'V. 06 — 8312123 

'Telex — 612628 -Jun> I 

SW 

"71 telefono intelli5ente 

72er ricevere e ¡are telelonate 

senza la schiavitù dei 

• interfonico 
• Cercapersone 
• Spia esaurimento batterie 

U  "•-( 5 't,22 OE ' )4' +2.e.tuk:%:' • Batterie ricaricabili 

• Presa per antenna esterna PROGRAM 
• Alimentazione 220/125 V ; 

• Sicurezza programmabile con un codice 
numerico che toglie a estranei la 
possibilità di utilizzare il Vs. telefono 

• Tasto per ripetizione automatica 

PACE MARINA 2500 
VHF 12 ch 25 Watt 

• Omologato PPTI" 

• 7 canali quarzati 

• 1/25 Watt 

• Speacher est. 5 W 

• Staffa in alluminio 
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Da sempre affidabilitä 
AMPLIFICATORE DI POTENZA 
A VALVOLE 100/1500. 

Completamente automatico. 
Protezione di lutte le funzioni. 
2° armonica - 65dB, tu/te le altre 
assenti. 
Imput 10W, 88, 108 MHz 
Output 1500/1600W RF 
Wattmetro incluso. 
Stabilizzatore di tensione com-
preso. 
Rete 220V +20% 3,2KVV 

ALTRI PRODOTTI FM: 

• Ponti VHF e 12 GHz 
• Eccitatori fissi e portatili 
• Antenne direttive e collineari 

in acciaio inox 
• Encoder stereo, cavi coassiali, 

connettori, ricambi originali 

..e sempre persone amiche a dar-
vi una mano. 

TRANSISTOR 
E NON CI PENSATE PIÙ. 

100/1001 100W RF 
10012001 200W RF 
100/4001 400W RF 
100/8001 800W RF 
100/15007 1500W RF 

Basta attaccare l'antenne e dare 
10W di eccitazione, e it gioco 
fatto. 

Armoniche assenti. 
Protezioni su tutte le funzioni, 
comprese l'antenna. 
Rete 220V ± 10% 
Frequenza 88 ± 108MHz 
5MHz di banda. 

Mod. 100/1500 

LINEA 80 
— Stabilizzatori di tensione con controllo elettronico da 1 a 8KVV monofasi. 
— Alimentatori stabilizzati e frequenzimetri per uso professionale e semiprofessionale. 
— Linean i a transistor fino a 150W per VHF, 144-156-160 MHz. 

iTlICREISET elettronica di BRUNO GATTEL 33077 SACILE (PORDENONE) TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 

Via A. Panic)) n. 64 
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Astatic 575 M 
microfono a saponetta -grintoso-
con controllo esterno del tono e del 
volume amplificatore 
incorporato. 

IMARCUCCIlI 
ultimissime dell'elettronica 

Via Rill Bronzetti, 37 Milano -Tel. 7386051 
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!LC 
di COLASUONNO Ing. GIOVANNI 

Via Savonarola, 14 - Tel. (080) 627784 

70027 PALO DEL COLLE (Ban) 

AP 60 
I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI 

IVA - PAGAMENTO CONTRASSE-

GNO + SPESE DI SPEDIZIONE 

MODULI PREMONTATI HI-FI 
AP 15 MODULO AMPLIFICATORE 15W RMS SU 4 Q. Sensibilitä 

di ingresso 200 mV eft - distorsione < 0,3% - alimentazione 
30 V - protezione contro i c.c. sul car/co - dimensioni 102 x 50040 

L. 14.000 

AP 30 MODULO AMPLIFICATORE 30w RMS su 4 0 sensibilitä 
di ingresso 500 mV eft. - distorsione <0,2% - alimentazione 40V 
- hnali Darlington - protezione ai c.c. sul carico - dimension' 
102 x 95 x 40 L. 23.000 

AP 60 MODULO AMPLIFICATORE 60 W RMS SU 4 0 - sensibilitä 
di ingresso 775 mV elf. - distorsione <0,1% - alimentazione 
± 28v - }Mali Darlington - produzione ai c.c. sul car/co - dimen-
sion) 100 x144 x 40 L. 31.000 

PRS MODULO PREAMPLIFICATORE STEREOFONICO - in-
grossi) magn, aux, tuner, tape -oscila 3 V eft. - control'', volume, 
bassi, acuti, bilanciamento - alimentazione 24v L. 35.000 

AS 2 MODULO ALIMENTATORE STABILIZZATO 2 Amp - ten-
sione di uscita 1,2 37 V - protezione ai c.c. (senza trasformo-
tore) - dimensioni 70x 80 x 88 L. 19.000 

AS 5 MODULO ALIMENTATORE STABILIZZATO 5 Amp - ten-
sione di uscita 1,2 37 V - protezione ai c.c. (senza trasforma-
tore) - dimension' 100x 70 x 88 L. 24.000 

CEX MODULO COMPRESSORE - ESPANSORE DI LIVELLO - 
stereofonico - particolarmente adatto a mantenere costante 
la deviazione in trequenza dei trasrnettitori FM - alimentazione 24 V 

L. 37.000 



400-FA 

GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FA 
Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Step 50 KHz. Pout 100 
mW. Ouarzato. Filtro passa basso in uscita. VOO in Ion-
damentale. Ingresso mono. preenfasi 50 micros. Ingresso 
stereo lineare. Sensibilitš BF 300 mV per ±-  75 KHz. Si im-
posta la frequenza tramite contraves binan. Si varia a pin-
cera la frequenza solo agendo sui contraves. Non accorte 
cornbiare il quarzo. Alimentaziohe 12 V 550 mA. Dimanara. 
si 19 x 8. L. 140.000 

GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FB 
Come il 400-FA ma con frequenza di uscita 56.60 MHz. 

L. 140.000 

LETTORE per 400-FA 
5 displays, definizione 10KHz, alimentazione 12 V. Dimen. 
sioni 11 x 6. L. 57.000 

Serie contraves binan per 400FA L. 16.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10. Frequenza max 650 MHz. Sensibilitš a 500 
MHz 50 mV, a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione dell'inte. 
grato divisore L. 30.000 

ELT 
elettronica 
Spediz(oni colori 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese posian a nostro canco, 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 
Gamma 87,5-104 MHz. Polenza uscita 25W. 
Potenza pilotaggio 100 mVV. Adattato al 400 FA. Monta 
due transistor stellari. AlimentaziOne 12,5 V 3,5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 
La potenza può venire regotata. 
Dimensioni 20 x 12. L. 105.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL 
Gamma 87,5.104 MHz. Polenza uscita 15 W. Pilotaggio 
100 mVV. Adatto al 400 FA. Monta due transistor di cai uno 
stellare. Alimentazione 12,5 V 2,5 A. Filtro passa basso in 
uscita. Si puď regalare la polenza di uscita. 
Dimensioni 14 x 7,5. L. 80.000 

Pregasr prendere nota del nuovo numero telefonico e indirizzo 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 Mohm; sensibilitä a 50 MHz 
20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10.15 V); assrbim. 250 mA; 6 cifre (display FND506); 6 cifre programme-
bili; corredato di PROBE; spegnimento zeri non signilicativi; alimentatore 12-5 V incorporato per prescaler; del inicia-
se 100 Hz; grande stabilita delPultima cif ra piů significative; alta luminogitš; 2 letturelsec materiali ad alta aff idabi-
IRO 
Si usa come un normale frequenzimetro; isollte si possono impostare valore di frequenza da sommare o sottrarre 
(da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si pad fare uso di commutatore decimate a sei se-
zioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nassen ponticello). 
IDEALE per OM-CB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o inferiori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non socarrona schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 102.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FNIB 
Caratteristiche come il 50.FN. ma adulto anche per ricevitori o ricetras che sauno VFO ad escursione invertita di fre-
quenza L. 105.000 

CONTENITORE PER 50-FN e PER 50-FN/B 

Contenitore metallico, molto elegante, riveslito in simil-
pelle nera, completo di ONO, interruttore, deviatore, vetri-
no rosso, viti, cavetto, condone, dimensioni 21x17x7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 48.000 
— Escluso commutatore L. 20.000 

Tutti 1 moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) • Tel. (0587) 44734 
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eV.LE MACALLÈ 33 - TEL. 015/402393 - 13051 BIELLA 

• 

GI GI ESSE 

OSCAR 
130 W AM 
250 p, e p. 

INDIAN SOB — 

011 • Cd_ 

INDIAN 502 
120-300 W AM 
600 p. e p. 

ELENCO RIVENDITORI . 
AGRIGENTO • Insalaco Gitl.ppe 
ALBA • Sierra Victor 
ANCONA Elch. Professionale 

• AVELLINO De Nisco Luigi 
• BORGOMANERO (NO) • Bina Gilberto 
• BRESCIA • Parear 
CAGLIARI • Pesolo Michele 

• CAMPOBASSO • Maglione Antonio 
• CANICATTi • E.R.P.D. 
• CARBONIA (CA) • Comp. Elett. Billai 
CASAMARI (FR). Celpi • 

• CERIGNOLA (FG)- Zingarelli Vincenzo 
CITTÄ S. ANGELO • Cien  T. Bruno 

• CIVIT. MARCHE • STC Grundig • 

INDIAN 502 40-45 ont 
110-200 AM 

400 p. e p. 

TRANSVERTER PANDA 
10 W AM - 20 p. e p. 
40 canon 

• CORATO (BA) -Tacna Elettronica • 
COSENZA Telesud di Primicerio 
FABRIANO • Orte' Elettronica 
FANO (PS) • Francoelettronica 
FERRARA • Goa di Menegatti 
FIDENZA Italcom 
FIRENZE • Casa del Radioamatore 
FOGGIA • Stanca L. 
JESOLO LIDO (VE) • Nautica Guar 
LATINA • Franzin Luigi 
LIGNANO SABBIADORO • Bezzan W 
LUCCA • Barsocchini & Decanini 
MAJOR) (SA). Pisa.. Salvatore 
MARSALA (TP) • Pinta di Pipitone 
MERONE (CO) • M.F.E. Elettronica 
MILANO • Elettronica G.M. 

• 

INDIAN 1003 
200-400-700 W AM 

p. - Preamplificatore 
ricezione 

Transistorizzati: 
ALFA 
bim 60 W  AM - 120 SSB 
BRAVO 

b/m 100 W  AM - 200 SSO 

MIRANO • Saving Elettronica 
NAPOLI Power di Crasto 
NOCERA SUP. • Rosato Vincenzo 
OLBIA (SS) • Artigiana Radio TV 
OLGINATE (CO). PB E)ettronica 
OMEGNA (NO) . Radio TV 
Guglielminetti 
PALERMO • Vilna! di Vinciguerra 
PIACENZA • E.R.C. 
PONTESSIEVE (FI) . Telerama 
RAVENNA . Pollero Rodollo 
ROMA Radioprodolti 

e ROMA . Todaro & Kowalsky 
ROSIGNANO SOLVAY (LI) 
Giuntoli Mario 
SALSALVO (CH) • C.B.A. E)ettronica 

• 

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 
Casa del CO 
SASSARI • Hobby Elettronica 
SIRACUSA Hobby Sport 

• STRANGOLAGALLI • Elett. Celpi 
• TORINO • Forlorn 
TORINO • Cuzzoni Nino & C. 
TORINO • Telstar 
TRAPANI Elet, Tartarnella 
TRENTO • EL. DOM. 

• UDINE - Mofert AL57B 
VELLETRI • Elett. Mastrogirolarno 

• VENTIMIGLIA • Cervetto Giacomo 
VERONA • Elver 
VIBO VALENTIA (CZ) 
Gullä Francesco 

• = CENTRI ASSISTENZA Disponibili anche a TERMOLI •FASANO - LECCE GORIZIA NUORO 



II portatileliking Size 
oggi ancora • iù accessoriato. 

Sistema C-2E 

Oggi glusto parlare del sistema IC 2E.perche,con 
la vasta gamma di accessori,questo portatile per i 
due metri ë diventato una vera e propria centrale 
di comando. 

Caratteristiche apparato 
800 canali in FM 
potenza 1,5 watt o 150 mV 
duplex/simplex ± 600 

Accessori 
- antenna flessibile in gomma IC FAZ 
- IC DC 1C DC converter 

- batterie ricaricabili IC BP2 a canica veloce 7,2 V 
1 watt 

- batterie ricaricabili IC BP3 normale 8,4 V 1,5 watt 
- portabatterie alcaline IC BP4 
- batterie al nickel cadmio IC BPS a canica veloce 

10,8 V 2,3 watt 
- alimentatore ricarica batterie automatico IC BC30 
- microfono altoparlante miniaturizzato IC HM9 
- adattatore per alimentazione accendisigari IC CP1 
- borta in pelle IC LC3 x BP2 
- borta in pelle IC LC2 x BP4 
- borta in pelle IC LC1 x BPS 

FERRACCI011 ARMEN6111 MICK 

radio 
communication 

HOBBY RADIO CENTER 
via Napoli, 117 
Genova - tel. 210995 

40137 BOLOGNA • va Sigonio, 2 - Telefono f051) 345697 

YAM: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via Dui Bronzett.i. 37 ang. c.so XXII Marzo - tel. 7386051 



NUOVO TRANSVERTER 
11+ 20/25 mt 
11+ 40/45 mt 
con CLARIFIER 

Potenza di uscita: AM - 4 W 
Potenza di uscita: SSR - 15 W 
Alimentazione: 12 • 15 V 
Dimensioni: 14.5 x 22 x 4,2 
N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiesi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l'antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni ed acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

— 

minor prezzo - LA OVIALITÄ AL FUROR PREZZO - la qualitä al minor 
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l ANTENNE PROFESSIONAL' FM E TV 

PREZZI 
Col' mean  per alte potenze con accoppiatori in ottone trattato a partire da L. 220.000.-
Direttive 5 elementi da 1,5 Kw ideate per ponti radio FM particolarmente robuste e adatte per 
le peggiori condizioni atmosferiche L. 130.000.-
Dipoli simmetrizzati particolarmente adatti dove si voglia ottenere una irradiazione omogenea 
e di elevato guadagno. Angolo di irradiazione a richiesta. 
1 dipoli sono in ottone trattato in grado di sopportare 1500 Watt ognuno• 
Vengono lomiti sfusi o in versione collineare a 2 • 3 • 4 • 6 • 8 • 16 dipoli per potenze fino a 10 Kw. 
Collineari di direttive 2 - 3 - 4 - 5 elementi lutte con accoppiatori solidi. 
Pannello TV a 4 dipoli larga banda IV e V, 14 dB di guadagno; 1 Kw max copertura ermetica-
mente stagna in materiale antiurto a basso coefficiente di perdita L. 345.000 

Pannelli larga banda FM a 1 e 2 dipoli. 
Direttive 2 • 3 - 4 • 5 elementi FM 
Direttive TV 11 - 16 - 21 elementi 
Accoppiatori canalizzati e a large banda ih ottone trattato 

Per raggiungere guadagni più elevati lutte le nostre antenne sono tarate e collaudate sulla fre-
quenza richiestaci. 
Forniamo inoltre: trasmettitori e amplificatori FM e TV, filtr casi e connettori coassiali. 

SERIETÄ E SOPRATTUTTO GARANZIA TOTALE! PRONTA CONSEGNA. 
PER CONSIGLI E INFORMAZIONI TELEFONATECI. 1 NS. TECNICI SONO A VS. DISPOSIZIO-
N E 

DR. DE LUCIA FIORENZO - Telecomunicazioni 
via A. Gramsci 10 - VILLA VERUCCHIO (FORLI') • Tel. (0541) 677014 - 774187 
Rivenditore per il Lazio: R.S.B. elettronica • Tel. (06) 539364 
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FK 210/C 

FK 220 

•-• 

FK 230 

jee...nap 
11# 

FK 210/C 
CONTAGIRI A LED 
PER AUTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tenslone alirnentazione: 12-15 Voo 

Max. assorblinento: 50 mA 
Led: n. 16 rettangolari rossi 

Fondo scala: 7.500 girl/min. 
Collegabile a motori a 2 o 4 cllIndri 

OROLOGIO DIGITALE 
A DISPLAY GIGANTI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensions alirnentazione: 220 V. 
Display: 4 cifre altezza cm. 4. 

Modo di cOnteggio: 24 ore 
Massa a ponte: lenta, veloce. 

PREAMPLIFICATORE 
STEREO HI-FI 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Tensione alimentazIone: 12-15 %/Cc 
Sensibilitä ingress° PHONO: 1 mV 
Sensibilite ingresso AUX: 150 mV 

UScIta: 2 V 
Banda passante: 15-30.000 Hz (- 3 dB) 
Controlli tong: + 15 dB L. 29.700 

LOEEK 210/C rea/leza un contagiri di precisione 

che indica j gin di una qualunque autovettura 
con l'accensione di uno dei sedici LED RET-
TANGOLARI posti su di una seeicirconferenza. 
Al variare del numero di girl del motore si aura 
il sobbalzare del ret/angolo luminoso coslituito 
dal led acceso, in perletta simulazione della 

lence/la di un contagiri meecanice, col chiamo 
vantaggio di avere una slaneetta- luminosa che, 

soprattutto di sera, crea un °Keno f ants-
scientific°. 

L. 29.800 

L'FK 220 realizza un orologio digitale la cai 
particolaritä sta rel display di dirnensioni note-
yeti (altezza cm. 4) che ne permette luso in 
ambienti pubblici quail discoteche, bar, utfici, 

ecc. 
La presentazione avviene su qua/trn cif re (ore 
e minuti) e con un conteggio di tulle le 
24 ore. 

L. 51.100 

II preamplificatore FK 230, potendo funzionare 
a 12 V, é particolarrnente adallo ad assere 
accoppiato ai hnali Falconkit FK 190 e FK 200. 

In considerazione della sua alta qua/dä Ě accop-
piabile anche a /Mali di ben maggiore potenza, 
cosi da realizzare impianti ad alto lion/lu. 
Sono previsti due ingressi, AUX ad alto livello 
(150 nW) e PHONO a basso live/to 11 mV) 

can equalizzazione RIVA f issa, cie sig n if ica che 
lo stadio di ingresso del giradischi, lo stadio 
pih critico in qualsiasi preamplificatore, 

completamente separate dal resto del circuito. 

I NOSTRI KIT SI TROVANO IN VENDITA PRESSO -NTT' I RIVENDITORI DI RICAMBI ELETTRONICI. 
PIEMONTE - CEART DI RAVIOLO ANGELO -Corso Francia 18 -REGINA MARGHERITA -Torino - FAR//ET di GUGLIELMO ERNESTO - Corso Palermo 101 
TORINO - L'ELETTRONICA di CANIOL1 e CATALANO -Via S.G. Bosco 22 -ASTI - PERALDO UMBERTO -Via S. G iulia 32 -TORINO - PINTO GIUSEPPE - 

Corso Pr. Eugenio 15bis -TORINO - OSETI-MAR . Via L. Bellardi 126 -TORINO - TREVENEZIE - ELCO ELETTRONICA - Via Manin 26EI -CONEGLIANO - 
Treviso - ELETTRONICA BISELLO - Via Stadia 8 - CAMISANO VICENTINO Vicenza - ELETTRONICA R.T.E. - Via A. Da Murano 70 - PADOVA - RADIO 
KALIKA • Via Fontana 2 - TRIESTE - BAKER ELETTRON1CA - Via Bivio S. Vitale 8 - MONTECCHIO MAGGIORE - Vicenza - EMILIA-ROMAGNA - BEZZI 
ENZO • Via L. Lando 21 • RIMINI - ELECTRON SRL -Via Cignani 28/32 -FORLI - FERT - Via Gorizia 16 - RAVENNA - OEA MENEGATT1- Piazza T. Tasso 6 
FERRARA - GRIVAR ELETTRONICA - Via Traversagna 21/a - VIGNOLA - Modena - HOBBY CENTER -Via P. Torelli 1 - PARMA - MARI E. - Via E. Casa 1 • 
PARMA - MAZZOTTI ANTONIO - Via Caboto 71 -CESENA - RTV MIGANI - Via Boito 5 RICCIONE-Forli - TAMPIERI ARMANDO Via Garibaldi 80 -LUGO 
DI ROMAGNA - Ravenna - ZACCARON1 BRUNO • Via Galeotti 4B - BOLOGNA - LAZIO - ART di VITTORI - Vie B. Buozzi 47/49 - VITERBO - AMATI 
UMBERTO - Via dei Ela/ani 36 BIC - ROMA - CAMPEGG1A NI BARNABA • Via S. Francesco d'ASSISI 68 - CIAMPINO - Roma - CASC1OLIERCOLE • Via 
Appia Nassa 250 -ROMA - CECAR di Chiavaroli P. - Via Ancona 20 - PAVONA -Roma - CITTARELLI DOMENICO - Via Saida Annunziata 74 -TERRACINA - 
Latina - CONSORT' ELETTRONICA - V.le del le Milizie 114 - ROMA - D'AMICO MARIO Borgo Garibaldi 286 -ALBANO LAZIALE -Roma - Fil101 FILIPPO - 
Via dei Frassini 82 - ROMA - GAMAR di D'A ngelo Margherita - Via 8. Tardini 13 - ROMA - G.B. ELETTRONICA Via Frenen/irte 248 ROMA - LISTON di 
D'Angelo ALTIMIRO • Via Gregorio VII. 438 - ROMA - TANCREDI FRANCO • Vie dei Celli Portuensi 310 - ROMA - PASTORELL1 GIUSEPPE - Via dei 
Conciatori 40 • ROMA - TELEJOLL1 • Via delle Provi neie 19 • ROMA - ZEZZA TERESA - Via F. Same.. 74/76 • ROMA - ZAM BONI FERRUCCIO - Via G. 
Battisti 15 - LATINA - TARONI WILLIAM - Vie Val lebona 41 - ROMA - LOMBARDIA - ATHENA ELETTRONICA - Via Naviglio Grande 62 - BRESCIA - 
BAZZONI ELETTRONICA - Via V. Emanuele 108 -COMO - CELE. Fanti G. & C. - Piazza de Gasperi 28/29 -MANTOVA - COMMERCIALE ELETTRONICA • 
Via Credaro 14 -SONDRIO - ELETTRONICAFERRARIO -Via MazziM 23 -SARONNO -Varese - ELETTRONICA 2001 di Palasa A. -Corso Venezia 85 - SAN 
BONIFACIO - Verona - ELETTRONICA MONZESE • Via Azzone Visconti 37 • MONZA - F.C.E. ELETTRONICA - Via Sgulrnero 22 - VERONA - LEM • Via 
Digione 3 • MILANO - MARCUCCIS.p.A. - Via E.Ili Bronzetti 37 - MILANO - NUOVA CORAT di DAV/NO Via Fib Sanchioli 23/B • MAGENTA Milano - 
TELERADIO COMPONENT' DI SONORA -Via S. Cateri na 6 - MANTOVA - TELERADIO PRODOTT1-Via E. Fermi 7 - BERGAMO - Marelli 19 - 
SESTO S. GIOVANNI -Milano - VIDEO HOBBY ELETTRONICA - Via F.Ili Ugoni 12/A - BRESCIA - CENTRO ELETTR. Pili CORBETTA - Via 1.0 Maggio 12 - 
INARZO -Varese - TOSCANA - C.P.E. di BELLON1 -Via Ragazzi del 99,78 -FIRENZE - ELETTROLAB - Via P. Pisana 203 - LIVORNO - ELETTRONICA S. 
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TILCON s.n.c. via samoggia, 68 Reggio Emilia - tel. (0522) 34974 . 



LA SEMICONDUTTORI 
via Bocconi 9, 20136 Milano -• Tel. (02) 54.64.214 - 59.94.40 

Ste per i fluor; why' e purtroppo anche a cause delle continue varlazIoni dl prezzo, questo mese non cl H possibile pubblicare II solito estrat. 
to dl catalogo. Ventre presentlamo aloure delle ultime novitä. 

ATTENZIONE 
Prima di fare ordinazioni consultare i numen di Gennaio, Febbraio e Giugno con il Catelo• 
go Generale ove troverete oltre alle novitä 

TRASFORMATORI • ALIMENTATORI - INVERTER - MOTOR! - TRANSISTOR - RELE' - IN-
TEGRATI - ALTOPARLANTI - CROSSOVER - CASSE ACUSTICHE - AMPLIFICATORI - PIA-
STRE GIRADISHI NORMAL! E PROFESSIONALI - PIASTRE DI REGISTRAZIONE - NASTRI 
CASSETTE - UTENSILERIA - STRUMENTI ED ATTREZZI e mille e mille altri articoli inte-
ressanti sia tecnicamente sia come prezzo. 
A tutti coloro che ordineranno subito cercheremo di mantenere gli stessi prezzi mal-
grado tutti gil aumenti e svalutazioni in corso. 
Se non vi ä possibile consultare le riviste precedenti inviando L. 1.000 in francobolli 
per spese postall spediremo un catalogo aggiornato, oppure inviando L. 5.000 spedia-
mo il catalogo con uno del seguenti omaggi: 
OFFERTA A 120 condensatori misti policarb. - poliesteri - pin-up - ceramicrecc. 

Valore effettivo oltre 18.000 lire 
OFFERTA B 15 led assortiti rossi e verdi. Valore effettivo L. 9.000 
OFFERTA C 20 transistors assortit! BC - BF - 2N 1 W. Valore effettivo L. 12.000 
OFFERTA D 300 resistenze assortite da 1/4 fino a 2 W. Valore effettivo L. 15.000 

ARRIVA L'ESTATE, ATTREZZATE LA VOSTRA AUTO PER GODERE MEGLIO I VIAGGI  

ASCOLTANASTRI AMPLIFICATO per auto originate • ASAKI • oppure • PLAYEV • stereo 5±5' Watt. Con pochlsalme apesn 
e pochl minuti dl lavoro la vostra auto awe il suo implanto stereo. Dimension' minime ‚mm. 110 ir 40 rt 150). ControIll 
separat' dl volume per ognI male, completamente automatic° 115.000 15.000 
ASCOLTANASTRI per auto originale • TECTRONIC • con reverse automatic° e ampilficatore 8+8 Watt, Dimon/done DIN 135.060 75.000 

SERIE AUTORADIO A NORME DIN ESTRAIBILI  

AUTORADIO con ascoltenestrl 7+7 Watt complete dl mascherina, monopole ed 'manor' marche • SILK SOUND •, • PA-
CIF1C •, • NEW NIK • 77.000 
AUTORADIO come sop," ma con ascoltanastri con autoreverse 105.000 
AUTORADIO • PLAYER • con Incorporato amplilicatore 25+25 Watt, equalizzatore e clnque bande (60 Hz - 250 Hz - 1 KHz - 
3.5 KHz - 10 KHz) filtro antlnolser, vera novitš a prezou eccezlonale 198.002 
AUTORADIO • PACIFIC 750• 20+20 watt, autoreverse, orologlo digitate, preselezIone a test' dl Cloque canal'. segriele-
zione aintonle digitale. Meraviglloso e completisslmo epparecchlo per chi vuole tullo 480.000 215.000 
PLANCIA UNIVERSALE ESTRAIBILE per autoradio. Dimension-II DIN etandardizzate per qualslaal macchina ad apperecchlo. 
Complete dl inn' accessorlo, color nero satinet°, elegentlosima e robusta 28.000 10.000 
AMPLIFICATORE EDUALIZZATORE per auto original. •AUDIO REFLEX CE0.202. 25+25 Watt, gamma dl Irequenza da 
20 Hz a 30.000 Hz. Sete controill dl frequenza a slider a 60.150.400.1 K-2,4 K-6 K-15 K lirta a 12 dR. Dimenslonl Adonis-
aline (160 0 40 a le nvn) Installazione rapidissinla. Contrello ilveill con doPPle file led lone per canal.) vialbilisalma an-
che vieggiando. La were macchlna diventerš una eale da aadizIone 135.003 79.003 

'3DÜ ii3173 , 

F7-711 

AMPLIFICAT LESA SEIMART HF 831 OROLOGIO A DISPLAY 

Gil ordlnI non devono essore Inferlon a 
L. 15.000 e sono bravati dalle apes. po-
stall a dl Imballo (4-6 mile). Non al au., 
cettano ondin' per telefono o senas 
conto di almeno 1/3 dell'importo. Vac. 
conto pub nasere somata tramito vaglla 
postale, in francobolli da L. 1-2 mlla o 
anche con assegnI personall non trees-
rIbIll. 

MICITO.CUFFIA 

NJ.13 

OROLOGIO AUTO 

a' LA SEMICONDUTTORI via Bocconl 9, 20136 Milano CO 7/81 

VI Mole cinquemila lire in francobollI per overo II Vs. CATALOGO OFFERTE PRIMA-
VERA 1981. Assieme vogliate spedirml l'omagglo. OFFERTA N... 

Spedlre al Sip .. via 



IRECOMUNICAZIONI 

Concessionaria ällerort per il Lazio 
sAuppo sistem demonic, 

141•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ELT 
elettronica 

Spedizioni celeni 
Pagamento a V2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese poslali a nostro canco. 

A GRANDE RICHIESTA TORNANO I 
FAVO LOSI VFO 

VFO 27 - Uscita 26-28 MHz   

VFO 27 "special" - Uscita su qualsiasi frequenza compresa tra 5 e 40 MHz; escursione 

di frequenza (compresa tra 0,5 e 4 MHz) a richiesta   

VFO 100 - Adatto alla gamma FM; ingresso BF mono-stereo; nelle seguenti frequenze: 

87,5-92 MHz; 92-97 MHz; 97-102,5 MHz; 99-104 MHz; 103-108 MHz 

VFO 50 - Adatto a ponti di trasferimento, ingresso BF mono-stereo, nelle seguenti 

frequenze: 54-57 MHz; 57-60 MHz   

Amplificatore G2/P-100 - Adatto al VFO 100, gamma 87,5-108 MHz, potenza di 

uscita 15W   

Amplificatore G2/P-50 - Matto al VFO 50, gamma 54-60 MHz, potenza di 

uscita 15W   

L. 35.000 

L 35.000 

L. 36.000 

L. 36.000 

L. 60.000 

L 60.000 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53 h - 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 44734  

cq 7/81 — — 1071 — 



G. LANZON1 12YD 
inte Prodotti MILAG 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744 

lnformazioni e prenotazioni: 
33100 UDINE - Via Brazzacco, 4/2 
tel. 0432/42772 - 291761 

MOSTRA MERCATO 
DELL' ELETTRONICA 
HI-FI E "SURPLUS" 
Con il patrocinio delle Amministraaioni regionale, provinciale, della Camera 

di Commercio Industria e Agriculture, dei Cornuni di Udine e Martignacco. 

10 - 11 OTTOBRE 1981 
Quartiere fieristico di 

UDINE ESPOSIZIONI 

— 1072 — cq 7/81 --



MADE IN ITALY 

La facilitä d'uso del modello T 
apre le porte dell'informatica an. 
che ai non esperti. 
Chiunque pub usarlo e soprattutto 
programmatic in rapports alla pro 
pria attivitä, piccola o grande che 
sia. I vantaggi sono presto valuta. 
bili: massima adattabilitä, coati di 
gestione quasi inesistenti, facilitä 
di manutenzione, ingombro conte 
nato  
La General Processor ä la prima • 
azienda Italiana produttrice di ela-
bOraton persona che per la loro 
moderna concezione, per la loro massima 
aft idabilitä ad il costo decisamente compe-

rappresentano quanto di meglio e di 
nuovo of ira oggi il mercato. 
H modello T ä stato sistemi IP.M. 

progettato per adattarsi alle vsi-
penze dell'ulente; la sua flessibilitä 
ela sua modularitä rendono posol-
bile la scelta della configurazione 
più adatta alle condizioni operati-
ve. Quattro modelli diversi ne per-
mettono l'use sia al professionista 
(ingegnere, ricercatore scientif 
ecc.) sia alla piccola e grande 

azienda. 
II modello Tě compatibile col noto 
sistema operativo CP/M,.; da cié 

• consegue la possibilité di un ac-
cesso immediate ad una delle più 

.. estese biblioteche di programmi a livello 
mondiale. Con un apposito programma si 
ha la possibilitä di convertira i dati per la 

110 1111 pertetta compatibilitä con i 

----

MODELLO "T" 
••:;% 

SE DESIDERA 
NAGGIORI INFORMAZIONI 
SUL MODELLO T 
SCRiVA ALLA 
GENERAL PROCESSOR 

I ALLEGANDO CUESTO 
3 VIDEO-COUPON 

GENERAL PROCESSOR 
pensato, progettato, costruito 

in Italia 
GENERAL PROCESSOR sT.I. i SISTEMI DI EUBOPAZIONE i VIA MAN DEI CARPINI OE ir TEL. 055-405027 150127 FIRENZE 

FIRENZE 
ALL 2000 COMPUTER SYSTEMS 
059282/72.268.196 leis. 552507 

mILANO 
R ELECTRONIGSMANAGEMENT 

0222,2.7 , 

PG E 
02,21222225 

BERGAMO 
MICROTEN 
C.2410.82 

TREVISO 
S X A 
04.02201 

TRIESTE 
muRPI 

CARPI WO/ 
MESCHIARI 

0591602514 

FORLI 
TECNO UFACIO 
052.M155 

STOUT g AUiOUOCi SC 

GENOVA 

PISIOIA 
CEIA SYSTEMS 
D512101611 

PRATO Fri 

S CROCE SULL,RNO 
ELVIROTECOE2OECA DAINELL1 
OVUM. 

LIVORNO 
CEO OS 
0521b253B5 
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CONT. sr OE 
0271C22.50126302 

NAPOLI 
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COEBOEMB2602 

ROmA TECNOOvle. 
OITTASISM 
0.51222 

BRESCIA 
SOEBIESSE 
02M661006 

SNA. 
020,22624,2 



ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/4 

CARATTERISTICHE TECNIONE 

FREOUENZA 01 IMPIEGO cla BB 105 1ANA 
BANDA PASSANTE 0 N. 

IMPEOEN. NOMINALE ZO Oße 

IA :1 0 MEGLIO 
wksswn POTENBA APPLICAB1 500 WATTS 

GUADAGNO LS dB 
TIAPPOBTO MAN, • INDIETRO W  dB 

CONNETTOBB TERMINALE TIPO .. 

OUESTO TIPO DI ANTENNA E' PARTICOLARNIENIE INDICATO PER I COL-

L..5011 DA PUNT° A PUNT°. DATO SUO STREIT° LOBO DI IRRA-
DIABIONE. E. DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INCOME. PIDOTTO. • 

OUESTA ANTENNA SI PRESENTA MOLT° ROBUSTA ED ELEGANTE. ES' 
SENDO INTERN...EWE COSTRUITA IN OTTONE CROMATO. 
VIENE FORNITA PRE.MONTATA E TARATA SUL. FREOU.. VOLUTA. 

E. POSSIBILE CUSP DI CR1E 0 PAR OIRETTIVE ACCOPPIATE. INCRE• 

MENTANDO CO. ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E DIRETT1V1TA' 

A 8.A TELECOMUNICAZIONI sne. 

VIA T EDISON.8-41012CARPI(M0)-Tel (069)69 6006 

00 00 00 000000 00 00 00 00 C00000 00 0000 0000 000000 0000 000000 0000 0000000000 

Pagamento con assegni propri o circolari -vaglia 
o con c./c. P.T. n, 343400 a noi indirizzati. 



FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d • 40138 BOLOGNA 

C. C. P. n° 230409 - Telefono 34.14.94 

CELLA SOLARE AL SILICIO. Caratterlstiche alle condizioni 
AMI: 
— Tenslone = 0,46 V - Corrente = 1.2 A 
— Efficienza dl conversione = 15% • Diametro = mm 90 

Prezzo L. 12.000 
BATTERIE Ni-Cd ricaricabili 1,25 V 
— TOrcetta (0 22x42 mrn) 1.2 Ah L. 2500 
— Torcia (%.3 33560 mm) 3,5 Ah L. 4000 

TRANSISTOR BC140 L. 400 1 8E166 L. 250 
20916 L. 650 BC173 L. 150 1 6E194 L. 250 
201711 L. 450 BC177 L. 300 1 F3F195 L. 250 
202223 L. 600 BC178 L. 300 1 BF198 L. 220 
202905 L. 500 BC237 L. 130 8E199 L. 220 
2N3055RCA L. 1100 BC239 L. 150 60526 L 300 
203862 L. 900 BC262 L. 210 BSX39 L. 300 
204257 L. 200 BC300 L. 450 BSX81A L. 130 
2814904 L. 600 BC303 L. 450 IN8907 L. 100 
205591 L.16000 BC304 L. 450 MPS5603 L. 400 
205630 L. 1500 08300 L. 160 MPSU55 L. 550 
206080 L. 10100 I BC309 L. 180 . PT4532 L.12500 
AC142 L. 200 BC327 L. 250 1 SESO354 L. 150 
AC176 L. 200 BC414 L. 200 71P33 L. 1200 
8C107 L. 300 BC418 L. 100 TIP34 L. 1303 
BC108 L. 300 00132 L. 1150 I TIP3055 L. 1400 
BC109C L. 300 130140 L. 500 TIS93 L. 300 

16382RCA.PNP plant - 50 V / 5 A / 50 W L. 650 

PET 
13E244 L. 600 203819 
F3F245 L. 600 205245 

AD.161 • AD.I62 
MJ3001•MJ2501 
206056 Darlington NP 80 V/8 A 

PONTI RADDRIZZATORI E 01001 
630050 L. 200 B80C25000 L. 3400 
6500600 L. 400 8600C1000 L. 500 
B20C2200 L. 600 104001 L. 60 
1380C2200 L. 700 104007 L. 100 

ACCOPPIATORI OTTICI TEXAS mini dip 
—  TIL III • TIL 112 
—  TIL 113 (darlington) 
— 0453 (a riflessione) 

L. 500 
L. 400 

L. 1200 
Ia corm. L. 3200 

L. 1500 

EM513 L. 200 
105406 L. 300 
1N82A L. 700 
6F40 L. 550 

L. 1100 
L. 1300 
L. 2400 

INTEGRATI T.T.L. SERIE 74 

7400 L. 500 7440 L. 450 74123 L. 1075 
74000 L. 600 74040 L. 730 74141 L. 1750 
7403 L. 500 7443 L. 1320 74150 L. 2000 
7404 L. 30 7445 L. 1430 74157 L. 1075 
74004 L. 00 7446 L. 1030 74164 L. 1450 
7407 L. 0 7447 L. 1630 74165 L. 1250 
7408 L. 30 7448 L. 1030 74166 L. 2150 
7410 L. 00 7450 L. 4.50 74175 L. 1075 
74010 L. 580 74051 L. 580 74190 L. 1250 
74511 L 00 7460 L 450 74193 L. 1390 
7412 L. 00 7475 L. 730 74197 L. 1050 
7413 L. 80 7483 L. 1300 7425 L. 510 
7417 L. 20 7485 L. 1235 75451 L. 700 
7420 L. 0 7486 L. 900 75491 L. ISO 
74020 L. 80 7492 L. 700 MC 8521, L. 250 
74L20 L. 690 7493 L. 770 9368 L. 1800 
7430 L. 500 74105 L. 1000 610301 L. 300 
7432 L. 500 74109 L. 2050 11203D- L. 350 
7437 L. 540 74121 L. 900 MC672P L. 250 

INTEGRATI T.T.L. Serie 79LS 

74LSOO L. 520 74LS92 L. 1000 74LS175 L. 1150 
741.004 L. 550 741.0112 L. 825 741_0190 L. 1540 
74LS42 L. 935 741-9114 L. 825 74LS197 L. 1650 
741.090 L. 1050 741.0153 L. 1100 741.5244 L. 4000 

INTEGRAT1 C/MOS 

CD4000 L 500 
CD4001 L. 500 
CD4002 L. 500 
C134006 L. 2500 
CD4007 L. 500 
01340013 L. 1400 
CD4010 L. 700 
004011 L. 500 
CD4012 L. 500 
CD4013 L. 700 
CD4014 L. 1400 

CD4016 L 1100 CD4050 L. 700 
CD4017 L. 1100 C04051 L. 1200 
004023 L. 500 CD4055 L. 1900 
CD4026 L. 1800 C134056 L. 1900 
CD4027 L. 700 I CD4071 L. 500 
004029 L. 1450 CD4072 L. 500 
CD4040 L. 1500 CD4081 L. 500 
004042 L. 1150 CD4098 L. 1100 
CD4046 L. 1400 1 CD4510 L. 1600 
CD4047 L. 1600 CD4511 L. 1600 
004538 L. 3000 i CD4518 L. 1400 
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INTEGRATI LINEARI E MULTIFUNZIONI 

CA3080 L. 1300 i NE556 L. 1200 1 76.0320 L. 1000 
CA3161 L 1800 PA263 L. 1500 TAA611C L. 1200 
CA3162 L. 7500 PA264 L. 1000 TAA621 L. 1600 
LM-381 L. 2400 SG301 L. 900 TBA1205 L. 1400 
LM733 L. 1100 SG304 L. 1800 TBA570 L. 1900 
MC1420 L. 500 SG305 L. 600 TBA810 L, 1500 
MC1468 L. 1800 5G307 L. 1100 
0A709 L. 709 SG324 L. 1500 TDA2002 L. 2350 
ILA723 L. 750 5G3401 L. 2200 7062020 L. 2300 
1%4748 L. 950 003502 L. 4500 TL084 L. 2550 
NE540 L. 2500 01976131 L. 800 002200 L. 7000 

— - 
LED puntiforml rossl o nerdi cad. L. 250 
LED VERDI GIALLI PI 5 mm. L. 200 
LED PIATTI ROSSI L. 250 
LED PIATTI VERDI L. 300 
Lto 01.1001 tzi 5 e 3 mm. L. 150 
CHIERA Metallica per LED A 3 romo. L. 350 
CHIERA Metallica per LED 0 5 rrirn. L, 450 
CHIERA Plastica per LED 05 5 mm. L. 80 

STABILIZZATORI DI TENSIONE 

— Serie positiva in contenitore plastic°. da 1 A: 7806 • 
7875 - 7808 - 7812 • 1815 - 7818 • 7824 L. 1200 
Serie negativa in contenitore plastics, da I A. 7905 - 
7912 - 7915 - 7018 L. 1500 

LM317 regolatore di besinne variabile da 1,2 a 37 V 
con 1.5A L. 2400 
7811G regolatore di tensione 5+30 - 5 A L. 10000 
ZENER 400 rnW da 9.3 V a 30 V L. 150 
TENER 1 W da 5.10 a 22 V L. 200 
MEMOR1E PROM MM5202 0825126 L. 16000 
GENERATORE CARATTERI 2513 L. 18000 
GENERATOR' DI CARATTERI 2516 L. 15000 
MOSTEK MK 5002 .4 Digit counter/Display Decoder L. 13009 

S.C.R. 
60V-0.8A L. 400 200V-BA L. 600 400V.3A L. 1000 
2001/44 L. 350 200V-16A L. 1600 400V-SA L. 1200 
TRIAC PLASTICI 
04003 (400 V - 3 A) L. 900 04015 (900 V - 15 Al L. 1800 
04006 (400 V . 6,5 A) L 1300 06010 (KO V - 10 A) L. 2000 
04010 (400 V - 10 A) L. 1500 DIAC GT40 L. 250 
OUADRAC CI - 12 . 179 . 400 V 4 A L. 750 

DISPLAY 7 SEGMENTI 
END359 (END70) 
LIT33 (3 cifre) 
NIME 071705 al tosforo - a 7 segmenti 
dim. morn 10 x 15. Accensione: 1,5 Voo e 25 Von 
NIXIE CD12 con zoccolo 
CRISTALLI LIOUIDI per orologi 

L. 1100 
L. 4500 

L. 1900 
L. 2000 
L. 4000 

KIT PANTEC in scatola di montaggio: 
— n. 101 K Sirena biionale L. 11000 
— n. 103 K Sveglia al canto degli uccelli L. 11000 
— n. 105 K Lanmeggiatore acustico L. 11000 
— n. 107 K Timer 1+30 min. con allarme L. 11000 
— n. 109 K Larnpeggiatore - Luce ernergenza L. 11000 
— n. 110 K Ampllticatore telefonico L. 11000 
— Alimentatore stabilizzato 2+30 V con soglia di corrente 

regolabile da 20 rnA a 2.2 A. Senza nest. L. 17000 
— Preamplificatore stereo RIAA L. 16.000 
-- Amplificatore stereo 2 x 10 W L. 20.000 
—- Amplificatore stereo 2040 W L. 33.000 

TRASFORMATORI alim. 220 V-12+12 0/1.5 A L. 7000 
TRASFORMATORI ainn. 125-160-220 V-.15 V - 1 A L. 6600 
TRASFORMATORI alim. 4 W 229 V-6+6 V - 400 mA L. 2000 
TRASFORMATORI alim. 220 V -,6.7,59-12 V - 2,5 W L. 2030 
TRASFORMATORI alim. 5 W • Prim.: 125 e 220 V - Secon-
ded°, 15 V e 170 V 30 rnA L. 1500 
TRASFORMATORI ann.,. 220 V-g V • 5 W L. 2000 
TRASFORMATORI aim, 220 V-.9+9 V - 5 W L. 2000 
TRASFORMATORI alim. 220 0-18 V - 60 L. 14000 
TRASFORMATORI alim. 220 V-6.12.24 V/150 W L. 14000 
SALDATORE istantaneo Philips L. 12000 
SALDATORE Stilo Philips ET 20 W - 220 V L. 10000 
SALDATORI a Slilo Philips MINI 220 V - 25-50 W L. 11000 
PUNTA normale per Mini Philips L. 1609 
PUNTA lunge dorota per Mini Philips L. 4500 
RESISTENZA per Mlnl Pihli s L. 6000 
POMPETTA ASPIRASTAGNO PHILIPS L. 9000 
CONFEZIONE gr. 15 stagno al 60% 0 1,5 L. 500 
STAGNO al 60% 0 1 mm in rocchetti da Kg. 0,5 L. 10200 
VARIAC ISKRA • In. 220 V - Oscita 0,-270 V 
— HSN 0301 da banco - 10 AN kVA L. 125000 



FANTIN I _ 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V 
3.5+15 V • 1 A. con Voltmetro e Amperometro L. 44000 
13 V • 5 A con Amperometro L. 45000 
3,5 r-16 V • 5 A con Voltmetro e Amperometro L. vorto 
MOTORINO LESA per mangianastri 6+12 Voo L. 1500 
MOTORING LESA 125 V a spazzole L. 1500 
MOTOR' A INDUZIONE 220 Pea DAYTON 
— 34 W 0.27 A • 1500 R.P.M. L. 6500 
— 60 W • 0.56 A • 2500 R.P.M. L. 6500 
VENTILATORI TANGENZIALI per rack (dim. 510 x 120 x 120) 
— rnotore induzione 115 V. Con condensatore di avviamento 

L. 20000 
VENTOLE QUADRE 80 x 80 rim. • 220 Cca L. 25000 
SIRENE ATECO 
— AD12: 12 V - 114 dB L. 25000 

ATECO a slgaretta 0 8 x 35 con magnete 
ATECO rnod. 390 con magnete 
ATECO mod. 392 a scambio con magnete 
MAGNETINI per REED: plastici 0 1305 
CONTATEI REED in ampolla vetro mm 2003.5 13 
CONTATTI REED In ampolla vetro mm 28x4 00 

L. 2350 
L. 2350 
L. 2800 
L. 60 
L. 300 
L. 300 

RELAYFUJITSU calottati 
— 1 scamblo 10 A - 12 Vec 
— 2 scarnbl 10 A - 12 Vcc 
— 2 scambl 10 A - 220 Voa 
— 3 scambl 5 A - 12 o 24 We 
MICRORELAY 136211 - 0 Vcc / 1 A - Ise. 
(dim. 15 x 10 x 10 mm) 
MICRORELAY 0R221 - 12 Voo / 1 A - 250. 
(dim. 11 x 10 x 21) 
MICRORELAY BR311 • 12 V / 3A - lac. 
RELAYS FINDER 
12 V - 3 sc. - 10 A mm. 34 x 36 x 40 calotta plent 
12 V/2 sc. 5 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica 
RELAYS FEME CALOTTATI per c.s. 
— 12 V - 2 A • 2 sc. cartolina 
FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Voa 0.6 A 
FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Voa 4 A 

L. 3850 
L. 3950 
L. 4900 
L. 4500 

L. 2400 

L. 3200 
L. 2450 

L. 3800 
L. 3200 

L. 3900 
L. HMO 
L. 2000 

POTENZIOMETRI PROFESS. 10 giri: 
— 200 ft 
— 25000 11 
POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI: 
— Tulla la serie da 500 ft a 1 MIT 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICE 
— 4.7 K - 10 K 47 K 100 K 200 K M 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA 
— 100 kflA 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
— 200 MIA - 5 kfIA • 22 kl1B corsa 
— 10 1(1113 - 25 kfIB - 100 klIB 

— 1 kflA - 10 kflA - 500 k 
POTENZIOMETRO a FILO 
TRIMPOT MULTIGIRI: 1 
Trimmer passo 10: 2,2 K 
TRIMMER PASSO 5. 
5 kft - 22 kft - 
I MIT 
TRIMMER ae>l 

ALTOPARLA NI 8 0,. 70 
ALTOPA PLANT HI-FI 
— Tweeter ADO1 
— Squawker ADO 
— Tweeter AD0141 
— Woofer AI-11,850/w 
CUFFIA STEREO 8 11 mod 
CUFFIA STEREO 811 Jaks 
18 KHz • controllo di volume - 
CAPSULE A CARBONE 0 30 
CAPSULE PIEZO 0 25 - 0 35 - 0 45 
mICROFONI DINAMICI CB, cordone a spirale 
FM 50 • Modulo llenare FM 87+108 MHz in: 
out: 15+20W - 12 Vcc 
Gruopo TV per VHF PRUH con PCC88 e PCF82 
OUARZI CB per tutti i canal' 

- 100 
Kft K 70 KP 

220 4 - 1 k 
0 

L. 

150 
L 100 

L. 12000 
L. 22000 
L. 9000 

L. 35.000 
L. 11000 

gamma di risposta 20 Hz • 
,5 W L. 15090 

L. 300 
L. 1000 
L. 7000 

3+4 W - 
L. 50000 
L. 3000 
L. 1700 

GP MINI 27 MHz 
GP 80 27 MHz. 
TBMR 27 MHz. 
DX 144 MHz. 1/4 
Slilo per PLC 27 MHz cm. 100 
Slilo per PLC 144 MHz. 1/4 

L. 26000 
L. 38000 
L. 16000 
L. 12000 
L. 8000 
L. 4000 

BOOMERANG CTE da balcone con un radiale L. 18000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base fissa. 
COMMUTATORE D'ANTENNA a 2 Vie E52 200 MHz, 2 KW 

L. 10000 
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 350 
CAVO COASSIALE R0174 at metro L. 260 

PIATTINA ROSSA E NERA 0,35 al metro L. 80 
PIATTINA ROSSA E NERA 0,75 al metro L. 150 
PIATTINA ROSSA E NERA 1 mm. al metro L. 200 
CAVETTO RETE tripolare griglo m 2,40 con spina e presa 

L. 1500 
STRUMENTI HONEYWELL a bobina mobile MS2T classe 1,5 
dimensioni: 80 x 70 foro (2) 56 - valoro 50 p.A • 50.0-50 µA . 
200 pA - 10 mA - 100 mA • 10A - 25 A L. 11000 
— 300 Voa L. 15000 
STRUMENTI GALILEO a ferro mobile per cc. e ca. el. 1.5 
ample scale 
— dim. mm 75 x 75 - 0.5 A - SOA. 1,5A - 2 A - 4 A • 40 A 

60 A L. 5000 
— dim. mrn 90 x 80 - 500 mA - 30 A L. 6000 
— dim. mm 95 x 95 - 1,5A - 20A - 40A - SO A - 80A 

100 A • 200/5 A - 400/5 A - 150 V • 200 V L. 5000 
— dim. men 140 x 140 - 1.5 A - ODA - 100/5 A - 200/5 A - 

250/5 A - 10 V - 1502V - 200 V - 500 V L. 4000 
STRUMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 48 x 48) 
— 50 m . 100 rnA - 500 mA L. 5000 
— 1,5 A • 3 A . 5 A • 10 A • 15 A L. 3800 
— 15 V • 30 V L. 4100 
— 300 Voa. L. WOO 
Il modello ECO (dim. 60 c ta L. pik. 
STRUMENTI INDICATORI RA b obile 
— 100 µA f.s. - scale lung 2 L. 2300 
— 100 µA ft. - scale L. 2300 
— indicator] stereo s mm L. 3900 

MULTITESTER 
MULTITESTE 
OSCILLO WO 
Soberer 
— VP 
OSCILE 
3 lici 

TS 
UTSO 

ON 
o are A 
ingo 

PIO P 

ETERS 
efles 

ovra car 
M005 K 
EB 

• as m 
LIPS 8 St 

q 8 
- 50 

L. 1250 

/V L. 29000 
II/V L. 35000 

10 MHz. • Tubo RC da .5" . 
eep TV Trigger 

a (Jen 4,8) L. 720000 
a singola traccia. 0+8 MHz • 

L. 310030 
colori, specchio antiparal-
di protezione totale con-
28 mm. 

L. 45.000 
L. 33.000 

Iole e segnall costano L. 5000 in phi 
basette mo I per montaggi sperimentall TEKO 
o 34 IM (dim. 45005) confez. sIngola L. 4800 

06x110 0, nfezione doppia L. 9300 
odello (dim. 45x118) conlez. singola L. 6500 
odello 4 12 confezione doppia L. 12400 

AC128 o 31,11111 L. 40 
ISSIPATORI per autodlodl e SCR L. 300 

TORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
per due Triac o transistor plastici L. 400 

staffa per TO-5 TO-18 L. 100 
— a bullone per TOO L. 350 
—  a ragn0 per TO-3 o per TO-66 L. 550 
— per IC dual in line L. 280 

MOSETTIERE per c.s. passo 5 mm. 
2 poll L. 300 4 poli 
3 poll L. 350 • 8 poll 

L. 475 
L. 950 

ZOCCOLI per integrati per AF Texas 8-14-16 piedini L. 200 
PRESE ,I poli + schemers per rnicrofono CB L. 1000 
SPINE 4 poli + schermo per rnIcrofono CB L. 1100 
PRESA DIN 3 poli - 5 poli L. 300 
SPINA DIN 3 poli - 5 poll L. 300 
PORTAFUSIBI LE 0020 da pannello L. 450 
PORTAFUSIBI LE 5020 da c.s. L. 80 
FUSIBILI 5020 - 100 mA - 250 mA - OS A - 1 A • 1.5 A - 
2 A . 3A - 4A. 5 A • 6A - 8A - 10 A L. 60 
PRESA BIPOLARE per allmentazione L. 200 
SPINA BIPOLARE per allmentazione L. 150 
PRESA PUNTO.LINEA L. 150 
SPINA PUNTO.LINEA L. 150 
PRESE RCA L. 250 
SPINE RCA L. 200 
DOPPIA PRESA RCA L. 400 
QUADRUPLA PRESA RCA L. 800 
MORSETTI rosol e neri L. 400 
ATTACCHI PER CASSE 2 poli L. 900 
ATTACCHI PER CASSE 4 poli L. 1700 
SPINA JACK bipolare 0 6,3 L. 400 
PRESA JACK bipolare 0 6.3 L. 400 
PRESA JACK volante mono 0 6,3 L. 400 
SPINA JACK bipolar° 0 3.5 L. 200 
PRESA JACK blpolare 0 3,5 L. 200 
SPINA JACK STEREO 0 3,5 L. 550 
SPINA JACK STEREO 0 6,3 L. 550 
SPINA JACK STEREO metallica 0 6.3 L. 850 
PRESA JACK STEREO con 2 int. 0 6.3 L. 750 
PRESA JACK STEREO volante 0 6,3 L. 550 
COCCODRILLI isolatl, rossl o neri mm 65 L. 150 
COCCODRILLI isolatl, rossl o neri mm 45 L. 120 
COCCODRILLI lsolati, rassi o neri mm 35 L. 90 



FANTINI 
CONNETTORI AMPHENOL PL259 e S0239 
RIDUTTORI per cena 0058 
FEMMINA VOLANTE per RG58 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE 
ANGOLARI COASSIALI tipo M159 
CONNETTORI COASSIALI V 10 in coppia 
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
- UG88 (M3SChio volante) 
- U0306 (angolare) 

cad. L. 1100 
L. 200 
L. 2800 
L. 1800 
L. 1800 
L. 2200 
L. 350 

L. 1200 
L. 2800 

PULSANTI normalmente aperti 
pul.SANTI normalrnente chiusi 
MICROINTERRUTTORI 1 via 
MICRODEVIATORI 1 via 
MICRODEVIATORI 2 vie 
DEVIATORE A SLITTA 2 vie 2 pos 
BIT SWITCH per c.a. - 5 poli L. 1400 • 7 poli L. 1800 
COMMUTATORE rotante 1 via - 12 pos. L. 
COMMUTATORE rotante 2 vie - 12 pos. L. 
COMMUTATORE rotante 3 vie - 12 pos. L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

300 
300 
700 
850 
1100 
3110 

700 
1200 
1450 

MANOPOLE PROFESSIONALI in alluminio anodizzato bianco 

F20 (20022) L.1200 030 (30n23) L. 14001M25 (25012) L.1100 
F25 (25022) L.1400,120 (20018) L.12001914 (14013) L.1050 
G18 (18020) L. 1100LI8 (18019) L. 1050;622 (22013) L.1200 
025 (25020) L. 1300 L25 (25019) L. 1200,014 (14017) L. 1100 
H25 (25015) L. 1250 L40 (40019) L. 1750: 020 (20017) L. 1200 
025 (25020) L.1250 M18 (18012) L. 1000:030 (30017) L. 1550 
Per i rnodelli anodizzati neri il prezzo é inaggiorato del 10%. 
(La prima cifra tra parentesi indica il diametro. la seconda 
Indica l'altezza). 

CONNETTORI AMP. da c.c. in coppia, contatti dorati 
- a 4 poli L. 1300 • a 6 poli L. 1500 - a 8 poli L. 
- a 10 poll L. 
PACCO da IW resistenze assortite L. 
• da 100 condensatori assortiti L. 
• da 40 elettrolitici assortiti L. 

VETRONITE modulare passo rom 5 - 1800120 L. 
VETRONITE modulare passo mm 2,5 - 1800120 L. 
VETRONITE modulare passo mor 2.5 - 120080 L. 
LASTRE VETRONITE con una faCCia ramata 
- ran, 90 x 160 L. 750 - 160 x 260 L. 
- mm 120 o 200 L. 1250 - mm 200 o 300 L 
INTERRUTTORI a obleva L 

CONDENSATORI CERAMICI 

Da 1 PF a 560 PF 
Da 1 nF a 15 nF 

22 nF / 50 V 
100 rOEF / 50 V 
220 nF 50 V 
330 nF / a V 

50 pF±10% - 5 kV 

CONDENSATORI POLI 
(sconti per quantttati 

39 pF / 250 V L. 
47 pF / 400 V 
82 pF / 12 

tO0 pF /6 
I50 pF 
180 pF V 
220 pF / 4 V N it; 

970 PF / 630 V 
390 pF / 630 V < z )  . 

560 pF/ 500V L. 
680 pF / 250 V L. 
680 pF / 630 V 
680 pF / 1000 V 
820 pF / 400 V L. 
820 pF / 1000 V L. 
1 nF / 100 V L. 
1 nF/ 630 V L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

40 
50 
60 

100 
100 
50 
25 

. 50 

105 
so 
75 

4.7 n 60 V 
7n /630V 
nF / 630 V 

6,8 nF / 100 V 
6,8 nF / 200 V 
6.8 nF / 630 V 
8.2 nF / 100 V 
8.2 nF / 1750 V 
10 nF / 160 V 
ID nF / 400 V 
10 nF / 1500 V 

V 
28 400 V 

250 V 
/ 6 V 

nF / V 
2,2 nF 7 17 
2.7 00 

30 V 
750 V 

nF / 63 
3,3 F / 63 
.3 nF 
.9 nF 630 

1800 
2030 
600 
1400 
1600 
2600 
2600 
140 

L."405 
135 

. 85 
L. 100 
L. 110 
L. 120 

V L. 125 
L. 85 
L. 90 
L. 100 
L. 100 
L. 85 
L. 90 
L. 100 
L. 90 
L. 150 
L. 105 
L. 110 
L. 135 

ELETTROLIT(CI VALORE 
470 µF / 16 V 

30 „F / 10 V 40 1000 1.)F / 16 V 
5000 µF / 12 V 400 2000 µF / 16 V 
4000 pF / 12 V 300 3000 µF / 16 V 
10000 u F / 12 V 650 10 µF / 25 V 

5 oF/ 16V 55 15 µF/ 25 V 
10 oF / 16 V 65 22 µF/ 25 V 
22 LtF/ 16V 60 100 µF / 25 V 
47 pF / 16 V 70 200 ilF/ 25 V 
100 ttF / 16 V 85 320 p•F / 25 V 
220 µF / 16 V 120 500 p.F / 25 V 

CONTAORE 4 cifre - 220 Voo L. 3000 
CONTACOLPI 5 cifre - 220 Vac L. 4500 
DISSIPATORI 5 U, torah i per TO3 mrn. 170085018 L. 1100 
CONTENITORI IN LEGNO E ALLUMINIO: 
- 002 (dim. 95 393 x 210) L. 12000 
Contenitorl metallici con pannelli in allurninio anodizzato 
C2 ( 60 x 170 x 120) L. 7300 Fl (110 x 170 x 200) L. 12900 
CO ( 60 x 220 x 120) L. 7600 F6 (140 x 390 x 200) L. 18250 
C7 (100 x 130 x 150) L. 7850 F7 (200 x 130 x 120) L. 15000 
- PI (dim. 60 x 170 x 120 x 30) a piano inc!inato L. 6150 
- P2 (dim. 60 x 220 x 120 x 30) a plano Inclinato L. 6850 
- P3 (dim. 60 x 270 x 120 30) a piano inclinato L. 7550 

CONTENITORI IN ALLUMINIO SERIE M 
M3 (mm 32 x 64 o 70) 1400 M6 (mm 32 ,c 54 o 100) 1550 
M4 (mm 32 x 73 70) 1450 M7 (mm 32 x 64 x 100) 1600 
M5 (mm 32 o 44 o 100) 1500 M8 (mm 32 o 73 x 100) 1650 

CONTENITORI IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO 
COPERCHIO PLASTICATO AZZURRO 
8565 (mm 55 x 65 x 85) L. 
55105 (rnm 55 x 105 x 150) L. 
55155 (mm 55 x 1550 150) L. 
55255 (mm 55 255 150) L. 
80105 (mm 80v 105 o 150) L. 
80155 (mm 80 x 155 x 150) L. 
80205 (lem 80 x 205 150) L. 
80255 (mm 80 x 255 x 150 L. 

rm 

CONTENITORE 16-15-8 annello 
riore in alluminio L. 
RESISTENZE da 1: t ti i valori 
serie standard cad. L. 
TASTO per C L. 
TASTO con L. 
FASCETTE 
- TF3 
CO RE 
CO TORE 

MP TORE 
ENSAT RE ' LI 
ENS I A AN 
DENSll01.1F / 

RIA 

C 
CO 

TTI HE in f to O mm 2 

o OF / 
12 nF / 10 

400 
50 V 

400 V 
F / 1000 V 

6 nF / 1500 V 
8 AF / 100 V 

18 nF / 250 V 
18 nF / 400 V 
18 nF OE 1000 V 
22 nF / 250 V 
22 nF / 400 V 
22 nF / 1250 V 
27 nF 7 250 V 
27 nF / 630 V 
27 nF / 1000 V 
33 nF / 100 V 
33 nF / 250 V 
33 nF / 630 V 
39 nF / 630 V 
30 nF 1250 V 
47 nF / 160 V 
47 nF / 630 V 
47 nF / 1000 V 
56 nF / 630 V 
56 nF / 1250 V 
62 nF / 630 V 
68 nF / 250 V 
82 nF / 400 V 

LIRE VALORE 
150 1000 µF / 25 V 
270 2000 pF / 25 V 
450 3000 pf/ 25 V 
600 4000 1.OEF / 25 V 
so 4.7µF/ 35 V 
55 1.1 160 
70 1000 µF J 35 V 400 
90 2000 µF / 35 V 600 
140 30 1000 p.F / 35 V 500 
160 6.8 µF / 40 V 60 
200 1 pF / 50 V 50 

LIRE 
350 
500 
650 
800 
60 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

160 
100 
110 
110 
120 
125 
145 
100 
105 
110 
125 
105 
110 
125 
105 
120 
135 
110 
120 
125 
105 
125 
100 
110 
125 
110 
135 
110 
129 
135 

AV( 
- TF4 (130 mm) L. 35 

r RF 450 pF rnax L. 600 
5+20 pF L. 250 

1CO 7+37pF L. 250 
20-200 pF L. 250 

10 pF e 33 1.1F / 3 V L. 50 
L. 100 
L. 1100 

IS. pF L. 1100 
EZIONI 000 pF x 2+120 pF x 2 

L. 2000 
al m L. 2300 

5000 
7400 
8100 
9900 
8100 
8900 

10200 
11300 
ante-
3600 
della 

20 
2023 
6000 

0,1 VF / 1000 V 
0,12 pF / 160 V 
0,12 oF / 1000 V 
0,15 pF / 100 V 
0.15 ).)F / 160 V 
0,15 ILF / 400 V 
0,15 pP / 1250 V 
0.18 pF / 250 V 
0.18 µF / 400 V 
0.25 1.1.F / 1000 V 
0.27 pF / 63 V 
0.27 iaF / 250 V 
033 µF / 63 V 
033 LIF / 160 V 
0.68 1.1F/ 63 V 
0.68 µF / 160 V 
0.82 1.OE.F / 100 V 

CARTA.OLIO 

0.35 µF / 100 Voo 

1,25 VF / 220 Voa 

12 µF / 400 Voa 

1,5 pF / 280 Voo 

2,5 µF / 460 Voa 

3,0 µF / 650 Voa 

5 µF / 320 Vca 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

160 
135 
160 
130 
135 
150 
175 
155 
160 
175 
135 
155 
150 
160 
160 
185 
200 

L. 259 

L. 300 

L. 40 

L. 350 

L. 600 

L. 1020 

L. 700 

VALORE LIRE VALORE LIRE 
2.2 u•F / 63 V 60 500 aF / 50 V 350 
5 oF / 50 V 70 1000 µF / 50 V 

10 µF / 50 V 80 60 p.F) 100 V 
22 )0F / 63 V 90 600 10F / 100 V 
47 pF / 50 V 100 100 IIF / 160 V 

100 10F / 50 V 130 32 p.F / 250 V 
200 LtF / 50 V 160 4 µF / 360 V 
250 uF / 64 V 200 47 1.¡F / 350 V 

50+100 1.1F / 350 V 
800 ).KF / 63 Voo per timer 

700 
180 
600 
200 
150 
160 
300 

L. 800 
L. 150 

ATTENZIONE: I prezzi sopra riportati sono comprensivi di IVA e possono sublre variazioni senza preavviso; non sono perciò vincolanti per leva. 
sione degli ordini. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. Le spase di imballo, di spedizione e poslali sono a totale canco dell'acquirente. 
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Non-Linear Systems, Inc. 

— Oscillografo miniaturizzato 
— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilila 10 millivolt/divisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 
— Alimentazione esterna 220 V rete "optional" 
— Peso totale apparecchio 1,4 kg 

NUOVO - NUOVO! 
— Multimetro AC • DC 
— Amperometro AC • DC 
— Ohmetro 
— Capacimetro Picofarad - Microfarad 
— Termometro —40° ± 150° C. 
— Microvolt a partira da 10 AC - DC 

La NLS produce altresi: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ace. 
Catalogo generale a richlesta. Materiali pronti a 
magazzino. 

DOLEATTO 
Sods TORINO - TM S. Quintino, 40 
FIliolo MILANO - via M. Meech', 70 

Modello MS15 monotraccia 
DC-15 MC 

Modell° MS215 doppia tranca 

OC-30 MC Modello MS230 doppia traccia 

0 0 0 
OÒOOD 

OEQ, 0Ľ3E 0001:30 
e 6* 75 o (9i,/c2 

RIVENDITORI: 

Refit Radio - ROMA, Paoletti Ferrero • FIRENZE, 
Fantini Elettronica • BOLOGNA, Radiotutto • TRIESTE, 
Elettronica Cale • PISA, Cesare Franchi • MILANO, 
Giovanni Lanzoni • MILANO, VART • SESTO S. GIOVANNI. 

— 1078 — cq 7/81 --
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WANTED $4000 
17-ER.OEIST t 

• vA rcLeso 5-V/ - 5o oI-
▪ U5ottd •1500W - 50 oe 
• FintY0 OE.aes=1-basso 1,1oX±.3 (-80 
• CoAtvolVid,?-i-ahs°on7 cz corraritt 
• Wattmdt,r0 Qmsmat,o 
•TQtt Li.z...cect.z7o,2 occo Yrczritt 
• 4ut.resat ACIX. caso c12. 7,tarvanto 
• rievo OEr% 
• Contaora ‘31.7 -OEo-nžioreaman-to 
' Äccorci.7 ci molt°1012cati iCeTotat.1.° 
a.vara. McInCyroUS7on? loOn VOLOI-72. 

• Sch),+.3,t? mona-E7 so.e°c/a- 1/es. 
• S OE7 ',OE y2cZ dalle yOt-a.2o 
con coystat,)ra Lon) 7 vitcryva Yee 
• PycLa'OE-to_st" d.11. 

€.0” oscea —6.5cItš 
• Vel vola 3X 500.74 
(8877), 1a šta-ssa clOEet_ mon-L-.3 71 
2500 v../, hay -na la) •sogg' SS': WOE CI 
ch.)Text...3 a. ra.A,_12— Lvirc, rrlf-,,oYa 
4/5 c.1 a.), so‘-a an-r-a, i-EKSTE, 
oo.  COYIE:fd «Tc3 nn rn0 

/// 

Nola: Diversi esemplari sono giä in funzione prenso 
note emittenti private, con fisultati eccezionali, 

ma,  

AMPUFICATORE FM 874108 MHz 
Mod. MK I500/V 

GTEITEL C MUNICAZIONI ROMA 00174 
V.le Tito Labieno,69 
Telefono 7484359 

— 1080 — cq 7/81 --



MULTIKILOWATT ALLO STATO SOLIDO 
A LARGA BANDA 

TD 100 

TL 100 

III/ 

11111111111111/11/1 

88 + 104 
(15b ntax). Potenza di 

eV max ottenibile da un TI-33. 
one 24 + 28 Vcc. 8A. Rendimento mag-

giore del 70%. Adatto per pilotare quattro moduli A 
300. 

• AMPLIFICATORE A LARGA BANDA (88+104 
MHz). Potenza di uscita 250W (310 W max). Potenza 
di Ingresso 20 Wmin. 36W max. Alimentazione 
24+28 Vcc. Rendimento> 70% 14+18A. Può essere 
pilotato da un TL 33 oppure da un TL 100 dando oj. 
tre 1 KW con quattro moduli. 

PS 20 • ALIMENTATORE di grande potenza a switch-mo. 
de (22 KHz) adatto a pilotare in servizio continuo i 
moduli TL 100 o A 300. Tensione di uscita regolabi-
le da 21 a 28,5V. Corrente di uscita max 22A In ser-
vizio continuo. Corrente di corto circuito regolabile 
da 10A a 25A. Rendimento > dell'80%. Ripple a 20A 
20 mV a 22 kHz. Stabilitä di tensione ± 1%. 

ELCA. s.n.c. 

CASTELLANZA (VA) 
VIA ROSSINI, 12 - T. 0331/503543 

SISTEMI ELETTRONICI 



i l i 1 I 'Hh 
. .VlaCome'loe ‚0.7.7.14 'li-644744 

RIVENDITORE AUTORIZZATO, 

"AMPHENOL" 

, CONNETTORI COASSIALI 

CVS - 123 31 006  UHF SERIES 
CV), - 185 31 007   
CV/ -159 31 017   
MU- 913 81 106   e. UG - 18 /3 82 88  --7.4%).,,,i_ 

. • I BC   
UG - 21 13 82 61   
UG - 21 C 82 96   
UG - 21 D 82 202   
UG - 22/B 82 62  b• 
UG - 238 8283  
UG - 230 82 209   
UG - 278 82 98   
UG - 28A 82 99   
2G- 29 A 8293  
UG • 2913 82 101   BNC SERIES 
UG - 578 82 100   
UG • 58A 82 97   
UG - 59A 82 16   aw, UG.83 14 000   
UG - 88 31 002   .eOE  
UG . 888 31 018   2 • b. 
UG - 88G 31 202   
UG - 89 31 005   -e-2 41 
LJG • 89A 31 019   \ • 
UG - 890 31 205   
UG - 94A 82 84   
UG - 103 83 22P   --• 
LIG - 106 83 1H   
UG - 107A 82 38   
UG -146 44 00   
UG - 146 34 00   
UG - 167D 82 216   
UG - 175 83 185   
US -178 83188  
UG . 177 83 765  
UG - 201h 31 216   C-SERIES 
UG - 255 2900  
UG - 260 31 012   

el' UG - 260A 31 021   
LJG . 26013 31 212   r zOE 
8525  
UG • 261 31 015   
UG-26113 31219   
LIG - 262 31 011   

LIG . 2628 31 211   \)(2>-OE 
UG • 273 31 028   
LJG - 274 31 008   
UG - 1904 31 203   
UG - 306 31 009   v 
UG •  
11G - 349A  
UG - 363 83 1F   
UG • 372 83 1HP   
UG - 4914 31 218   
UG • 492A 31 220  
31759 
UG - 538 El 34 025   
UG - 5942 15 425   LC SERIES 
UG - 6258 31 236   
UG - 648 43187   
UG - 857 31 102   
UG • 913 31 204   
UG • 914 31 219   
UG - 1094 31 221   
31-320 

PL - 258 83 12   
PL - 259 83 1SP   
SO - 2.9 83 18 .   
MM - DBLE   

e  N SERIES 
‘...,Kr 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 
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cL ICOM 

BARI 
ARTEL • Via G Pane& 206.24/A • Tel 029140 
BIELLA CHIAVAZZA 
1 ARA/ rii F R Sr.° • Ma De Am... 19/0 Fel 361702 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION Swale. 2 - Tel 345697 
BORGOMANERO (NO) 
G BINA. Via Arona. II • Tel. 62233 
BRESCIA 
PAMAR ELFTrRONICA M Crossness di Rose. s13 • Tel 390321 
CARBONATE (Corno) 
BASE ELE 114091C2 • Vie Volle 61 Te: 831381 
CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC V le itabe. I • Tel 642060 
CATANIA 
RAONE • Via oaoale ßt - Tel 148610 
CESANO MADERNO 
TUT 10 AUTO cli SEDINI Vas S Sletene. I. Tel 5028213 
CITOU S. ANGELO (Pescara) 
01601 • P za Cavour. - Tel 98548 

LECCO • C1VATE (Comp) 
EsSe 3 . 3/. Alla Santa. 5 . Tel. 551133 
FORMO 
NM NANO E MARCELL° • Ma Lou. 32136 • Tel 36111 
FERRARA 
FRANCO MORETTI • via Urbane's. 22 • Tel 32878 
FIRENZE 
CA.SA DEL RADIOAMATORE • Via Amer a. 40144 • Tel 686604 
PAOLETS1F5HRERO Ve II Pubs 408 - Tel 294974 
FOGGIA 
80 1 T10ELLI ellsms Cive. 64 • Tel 43961 
GENOVA 
F ILl FRASSINETTI - Yea Re di 36- Tei 395260 
HOBBY 02010 CENTER • Via NaVOl,. Hs . Tal 2109.5 
LATINA 
ELLE P1 - via Sabaueie. 8 • Te. 483368 . 42549 
MILANO 
ELETTPONICA G • Prommenr. 11 • Tel 3,3776 
MARCUCCI • Vra F III Brnime111. 37 - le1 7388051 

L'NAZIT e'neC'sier'OEI''''. - Tel  569075 61IR  
SAVING . ELE(T.T.1)0NICA • Ye Gramsci. - Tel 432676 
.  

ARTEL Ralese 37 • Tel 629140 
NAPOLI 
CRASTO • Via S. Anne del Umbers:2 19 • Tel 328186 
NOVILIGURE (Alessondrie) 
REPETTO GIULIO •• Via delle Rinememnie. 125. Tal. 7826.5 
PADOVA 
SISELT - Via L. Eulero. 6114. • Tel. 623355 
PALERMO 
M.M.P. - Ve S. Core°. 6 • Tel. 580988 
PESARO 
ELETTRONICA MARCHE • Ma Comandini. 23 -Tal. 42882 
PIACENZA 
E.R.0 di Cimi • ve S. Ambrogio. 33 - Tel. 24346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI Vie 5. Paolo. 1/A - TO. 94248 
ROMA 
ALTA FEDELTÄ - 0.90 Italia. 34/6 • Tel. 857942 
MAS-CAR di A. Maslrorilli - Reggio Emilie. 30 - Tel. 8445641 
RADIO PRODOTTI - Via NaTional, 240 Tek 181281 
TODARO KOWALSKI . Via Ort, di TrasIevere. 84 • Tel. 5895920 
S. BONIFACIO (Veten') 
ELETTRONICA 2001 Venexie, 85. Tel. 610213 
SESTO S. GIOVANNI 
PUNTO ZERO . P.Ta Diu . Tel. 2426804 
SOVIGLIANA (Empoll) 
FLETTRONICA MARIO NENCIONI Ve L. de Vines 99. • Tel. 008503 
TARANTO 
ELETTRONICA PEPOLI • en Obese.). 128 . Tel. 23002 
TORINO 
CUZZONI • C so Mantle. 91 • Tel /4516B 
TELSTAR Via Gi01•411. 37 . Tel 531832 
TRENTO 
EL DOM • 2.a Sollnee. 10 • 25370 
TRIESTE 
OLAF') ELECTRONIC CENTER • FOPS Ulpiano, 2 • Tel. 61868 
VARESE 
MIGLIEFUNA Via DOniaelli, 2 Tel 281554 
VELLETRI(Rome) 
MASTROGIROLAMO • 2.16 Oberden, 118 - Tel. 9635581 
VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LIVIO Galibaldi, 2 • TeL 53494 
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Nuovo IC 251 A/E e... 
...lavorare il DX e i satelliti è facile. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Copertura di trequenza: 144.0000 - 145.9999 
MHz (IC 251k 143.8000 - 148.1999 MHz) 
Risoluztone in 'legume: SSO a panai di 100 
Hz - in FM a passi di 5 KHz e con il pulsante TS 
a passi di 1 KHz 
Controllo In frequenza: con PPL digitale 
sintetizzato con un microprocessore mediante 
panai di 100 Hz con la capacitä di trasmettere 
e ricevere indipendentemente 
Stabilitä di frequenza: entro ± 1.5 KHz 
Lettura di frequenza: con display a 7 cifre 
luminescenti; risoluzione a 100 Hz 
Canal' memorizzabili: 3 su qualsiasi 
frequenza cella banda di 2 MHz 
Impederaa d'antenna: 50 ohms 
Alimentazione: 13.8V DC ± 15% (con 
negativo a massa) 3A massimo a 117V/240V 
in AC ± 10% 
Assotimento: (a 13.8V DC) trasmissione: 
SSS (PEP 10W) ± 2.3A 
CW, FM (10W) ± 2.3A 
FM (1W) ± 1.0A 
ricezione: al massimo volume ± 0.6A 
silenziato ± 0.4A 
Dimension': 111 mm (attezza) x 241 rom 
(larghezza) x 264 mm (profonditä) 
Peso: circa 5 Kg 

DICEIRTORE 
Sistema dl dcezione: in SSO e CW circuito a 
conversione singola supereterodina in FM 
circuito a doppia conversione supereterodina 
Modo dl rIcezIone: SSO (A3J, USB/LSB), 
CW (Al), FM (F3) 
Frequenza Intermedia: SSO - CW 10.7 MHz - 
FM 10.7 MHz, 455 KHz 
Sensitivitš:SSB, CW minore di 0.5 microvolts 
per 10 dB S + N/N - FM maggiore di 30dB S + 
N + D/N + Dad 1 microvolt 
Sensibilitä squelch: SSB, CW minore di 0.6 
microvotts - FM minore di 0.4 microvolts 
Spurte: più di 60 dB 
SelettivItä:SSB, CW maggiore di ± 1.2 KHz a 
6 dB, minore di ± 2.4 KHz a 60 dB 
FM maggiore di ± 7.5 KHz a 6 dB, 
minore di ± 15 KHz a 60 dB 
Uscřta audio: maggiore di 1.5 W a 8 ohms di 
impedenza 

TBASMETUTORE 
Potenza in uscřta:SSB 10W (PEP) - CW lOW - 
FM 1 — 10W (regolabile) 
Uscita:SSB (A3J, USB/LSB), CVI (Al), FM (F3) 
Modulaäone: SOB - a modulazione bilanciata 
FM - a reanza variabile 
Deviazione: ± 5 KHz 
Spurie: maggiore di 60 dB sotto la massima 
oscila 
Soppressione: maggiore di 40 dB sotto la 
massima uscita 
Banda laterale ndesiderata: soppressione 
maggiore di 40 Ba 1000 Hz d'ingresso in AF 
Microfono: 1.3K ohm dinamico con 
preamplificator con internittore di PTT 
Funzionamento. in Simplex e Duplex 

IC OM 

VA/CUJCCI SPA 
Exclusive Agent 

Milano • Via LIE Bronzetti, 37 avg. C.so XXII Marzo Tel. 7386051 

VENITECI TROVARE AL SIM Pad. 26/1 Stand A7 



• • • INDUSTRIA y jup 1,..4 Via Oberdan n. 24 

7 .‘ELETTRONICA VV 1 IV I 1,d■ qi 15, 88046 Lamezia Term:..\  
Tel. MM 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 
Kit N. 1 
Kit N. 2 
Kit N. 3 
Kit N. 4 
Kit N. 5 
Kit N. 6 
Kit N. 7 
Kit N. 8 
Kit N. 9 
Kit N. gr 
Kit N. 11 
Kit N. 12 
Kit N. 13 
Kit N. 14 
Kit N. 15 
Kit N. 16 
Kit N. 17 
Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

Kit N. 21 
Kit N. 22 

Kit N. 23 

Kit N. 24 

Kit N. 25 
Kit N. 26 

Kit N. 27 

Kit N. 28 
Kit N. 29 
Kit N. 30 
Kit N. 31 
Kit N. 32 
Kit N. 33 
Kit N. 34 

Kit N. 35 

Kit N. 36 

Kit N. 37 
Kit N. 38 

Kit N. 39 

Kit N. 40 

Kit N. 41 
Kit N. 42 

Kit N. 43 

Kit N. 44 

Kit N. 45 
Kit N. 46 

Kit N. 47 
Kit N. 48 

Kit N. 49 
Kit N. 50 
Kit N. 51 

Amplificatore 1,5 W L. 5.450 
Amplificatere 6 W R.M.S. L. 7.800 
Amplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 
Amplificatore 15 W R.M.S. L. 14.500 
Arnplificatore 30 W R.M.S.. L. 16.500 
Amplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500 
Preamplificatore HI-FI alta impedenza L. 7,950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 rnA 7.5 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 803 mA 9 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 rnA 12 V L. 4.450 
Alirnentatore stabilizzato 800 rnA 15 V L. 4.450 
Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V L. 4.450 
Allrnentatore stabilizzato 2 A 7.5 V L. 7.950 
Alirnentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 
Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V L. 7.950 
Alirnentatore stabilizzato 2 A 15 V L. 7.950 
Ridutlore di tensione per auto 800 mA 
6 Vcc L. 3.250 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
7,5 Vcc L. 3 250 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
O Vcc L. 3.250 
Loci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
Luci psichedeliche 2,000 W canall 
medi L. 7.450 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
bassi L. 7.950 
Luci psichedeliche 2000 W canali 
alti L. 7.450 
Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 5.450 
Carina batterie automatics regolabile 
da 0.5 a 5 A L. 17.500 
Antifurto superautoinatico professiona• 
le per casa L. 28.000 
Antifurto autematico per automobile L. 19.500 
Variatore di tensione alternata 8.000 W L. 19.500 
Variatore di tenslone alternata 20.000 W L. - 
Luci psichedeliche canait medi 8.000 W L. 21.500 
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W L. 21.900 
Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 21.500 
Alimentaram e stabilizzato 22 V 1,5 A 
per Kit 4 L. 7.200 
Alimentetore stabilizzato 33 V 1,5 A 
per Kit 5 L. 7.200 
Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 
per Kit 6 L. 7.200 
Preamplificatore HIFI basso impedenza L. 7.950 
Al imentatore stabi izzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tre i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
3 A L. 16.500 
Al imentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con. 
‚ro i cortocircuiti o le sovracorrenti 
5 A L. 19.950 
Al i mentatore stabi I izzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tre i cortocircuiti o le sovracorrenti 
8 A L. 27.500 
Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 
Termostato di precisione a 1/10 di 
grado L. 16.500 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Variatore crepuscolare in alternara con 
totocellula 8.000 W L. 21.500 
Luci a Frequenza variabile 8.000 W L. 19.500 
Temporizzatore professionale da 0-30 
sec. a 0,3 Min. 0-30 Min. L. 27.000 
Micro trasmettitore FM 1 W L. 7.500 
Preamplificatore stereo per basse o 
alta Irnpedenza L. 22.500 
Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Arnplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Preamplificatore per luci psichedeliche L. 7.500 

Kit N. 52 Canco batterie al Nichet Cadmio L. 15.500 
Kit N. 53 Aliment, stab. per circ. digitali con 

generator a livello logice di impulsi 
a 10 Hz • 1 Hz L. 14.500 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con memoria L. 9.950 
Kit N. SS Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile L. 16500 
Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria 

progranunabile L. 16.500 
Kit N. 58 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre L. 19.950 
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre L. 29.950 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre L. 49.500 
Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre prograrnmabile L. 32.500 
Kit N. 02 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre prograrnrnabile L. 49.500 
Kit N. 63 Contaient digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programrnabile Ľ. 79.500 
Kit N. 64 Base dei tempi a guano con uscita 

1 Hz -.- 1 MHz L. 29.500 
Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre progranunabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz , L. 98.560 

Kit N. 66 Logica conta penei digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con foto-

cellule . L. 7.500 
Kit N. 68 Logica timer digitale con relé 10 A L. 18.500 
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a fotocellula L. 26.000 
Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 99.500 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit N. 74 Compressore dinamico professionale L. 19.500 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Vcc canali medi L. 6.953 
Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi L. 6.950 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti L. 6.950 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutez L. 19.500 
Kit N. 80 Segreteria telefonIca elettronica L. 33.000 
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc L. - 
Kit N. 82 Sirena elettronica francese IO W L. 8.650 
Kit N. 83 Sirena elettronica americana 10 W L. 9.250 
Kit N. 84 Sirena elettroniCa italiana 10 W L. 9.250 
Kit N. 65 Sirena elettronlca americana - italiana 

- francese L. 22.500 
Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti 

stampati L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali 

TTL e C.MOS L. 8.590 
Kit N. MIXER 5 regress' con Fodder L. 19.750 
Kit N. VU Meter a 12 led L. 13.500 
Kit N. Psico level • Meier 12.000 Watt L. 59.950 
Kit N. Antifurto superautomatico professio. 

nele per auto L. 24.500 
Kit N. Pre-Scaler per frequenzimetro 

200-250 MHz L. 22.750 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F per 

frequenzireetro L. 7.500 
Kit N. 94 Preamplificatore microfonico L. 12.500 
Kit N. 95 Dispositivo automatice per registra' 

tiene telefonica L. 16.500 
Kit N. 96 Variatore di tensione alternat° cen-

soriale 2.000 W L. 14.500 
Kit N. 97 Luci psico-strobe L. 39.950 
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W R.M.S. L. 57.500 
Kit N. 99 Arnold icatore stereo 35+35 W R.M.S. L. 61.500 
Kit N. 100 Amplificarem stereo 50+50 W R.M.S. L. 69.500 
Kit N. 101 Psico-rotanti 10.000 W L. 39.500 
Kit N. 102 Allarme capacitive L. 14.500 
Kit N. 103 Canco batterie con luci d'emergenza L. 26.500 
Kit N. 104 Tube laser 5 mW L.320.000 
Kit N. 105 Radioricevitore FM 88.108 MHz L. 19.750 

88 
89 
so 
91 

02 

Assistenza tecnica per lutte le rentre scatole di rnontaggio. Giä premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essore 
\ 44 tette direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili ... 

nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 in franCobolli. 

PER FAVORS INDIRIZZO IN STAMPATELLO i PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
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INDUSTRIA wilblkit ELETTRONICA 
KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 
Possiede 5 ingressi di cui due equalizzati secondo norme 
R.I.A.A., uno per testina pisan, uno microfonico ed uno 
per segnale ad alto lisent). 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500 
Sostitulsce i tradizionali strumenti a indice meccanico; 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

— - — —  

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 59.950 

II ictomprende Ire neviti assolute: un VU•meter gigante 
dl 12 Viocs, l'accensione automatice di 12 lampade alla 
frequenza desiderata, un commutators etettronico, possie-
de anche un monitor visivo composto di ID led verdi e 
20 rossi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 24.500 

Apparecchio veramente efficace, sicuro Od econornico; il 
funzlonamento ë semplicissirno mediante la • chiave a 
combinazIone elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIHETRO 200.250 MHz 
L. 22.750 

Il kit applicato all'ingresso di normali frequenzimetri ne 
estende la lettura lino a 250 MHz; non richiede per la ta. 
ratura strumentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREOUENZIMETRO L 7.500 
Collegato all'ingresso dei frequenzimetri pulisce • i se-
tilleul di B.F. Alimentazione 5,9 Vcc, banda passante 5 Hz . 
300 KHz: uscita compatibile TTLECL-CMOS, impedenza in-
gresso 10 Kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TOE 
EOUALIZZATORI L. 12,500 
II kit prearnplifica i segnali di basso e bassissimo livello, 
possiede Ire controlli di tono. Segnale di uscita 2 Vp.p.: 
distorsione max 0.1%. 

KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 16.500 
Di funzionamento sempliCissimo, permette registrazioni te-
lefonlche senza intervento manuale; ratte= dell'apparec• 
chio avviene sorna alterazioni della linea telelonica. Ali-
mentazione 12-15 Vcc: assorbimento in funzione 50 mA. 

KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500 
Prestigioso ef lette. di luci elettroniche il ouate permette di 
rellentare le immagini di ogni cm» in movimento 140Sto 
eel suo raggio di lurninositä rendendo estremamente irreale 
l'arnhiente in coi e situam, creando una sequenza di imrna• 
girl spezzettate tra di loro. Tramite questo kit realizzato 
dalla WILBIKIT si notre°ro ottenere nuovi effettl di luci 
rei tocan di discoteche. rei night, nette vetrine in coi vi 
sono degll articoli in movimento. Inoltre si presta ad es. 
sere utilizzato nef campo fotografico oNenendo delle in-
credibili foto ad effetti strani come oggetti a mezz'aria o 
nell'attimo in cai si rompono cedendo a terra. 
Alimentazione autonome, 220 V cs. - lampada strobosco. 
pica in dotazione intensitä luminosa: 3.000 LUX - Ire. 
quenza dei larnpi regolabile da 1 Hz a 10 Hz • Durata del 
tempo: 2 m/sec. 

Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

KIT N. 96 VARIATORE DI PENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 
Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampado nonche re. 
golem° a piacere la luminositä. 
Alimentazione autonoma 220 V ca. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.950 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi. 
mento posto eel suo raggio di luminosite a tempo di musica. 
Alirnentazione autonome 22D V c.a. lampada strobo in do. 
lacinou - intensitä luminositá 3.000 LUX frequenza dei lampi 
a tempo di musica - dumalo del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 57.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi• 
catore equalizzato e dei controlli dei coei basai. ale e me. 
di, alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alirnentazione 40 V c.a. • potenza max 25+25 W su 8 ohm 
(35+05 W su ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 
L. 61.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di PreamPith• 
catore equalizzato e dei control li dei loni bassi, alti e medi. 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione SO V c.a. - paterna mas 35+35 W su fl ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 
L. 69.500 

Amplificatore Stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi• 
catore equal anata e dei controlli dei toni bassi. alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alirnentazione 60 V c.a. - potenza max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANT1 10.000 W L. 39.500 
Tale KIT permette l'accensione rotativa di 10 cacau i di lam. 
pode a ritmo musicale. 
Aiimentazione 15 W C.C. - potenza alle tamoule 10.000 W. 

KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme nef suo genere che salvaguarda gli oggetti 
all'approssimarsi di carpi estranei. 
Alimentazione 12 W c.c. canco max al relé di 8 empire - 
sensibilitä regotabile. 

KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE D'EMERGENZA 5 A 
L. 26.500 

L.320.000 
L. 19.750 

Kit N. 104 TUBO LASERS nOEW 
Kit N. 105 RADIORICEVITORE FM 88-108 MHz 

cq 7/81 -- -- 1085 --
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INDUSTRIA ELETTRONICA 

Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23680 
88046 LAMEZIA TERME 

UNIVERSAL - STEREO - MIXER 

universal stereo mixer 

111-ft 
; 

•581,2 
, 

...Mtemmaerommem. 
. , • , • • .0 

MIXER STEREO UNIVERSALE 
Ideale per radio libere, discoteche, club, ecc. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
• n. 3 ingressi universali 
• alimentazione 9-18 Vcc 
• uscita per il controllo di più MIXER lino a 9 in-

gressi MAX 
segnale d'uscita L. 33.000 

Ir 
4,111111ibi; :212 

2 Volts elf 

SOUND LUX 
_inane 

ieš97 

• 

•••.” 

• • 

LUCI PSICHEDELICHE 3 canali amplificati 
3.000 WATT COMPL. monitor a led, circuito ad alta 
sensibilità, 1.000 watt a canale, controlli - alti - medi - 
bassi - master alimentazione 220 Vca L. 33.000 

STROBO LUX 

STRO8OLUX 
wan*. noWc.s. , 
me. OR unlit 

OE 

LUC STROBOSCOPICHE AD ALTA POTENZA 
rallenta il movimento di persone o oggetti, ideale per 
creare fantastici effetti nigth club, discoteche e in 
fotografia L. 33.000 

I tremi sono compresi di IVA e di spedizione 

• 
o 

o 
• 

rg@CO 

BARI 
vein V‘a G Nance, 206 241A • rut 529140 
BIELLA CH1AVAZZA 
IAR ME OF 1, Senn • Vla De Am... 19/5 • lel 351702 
BOLOGNA 

RADIO COmmuNICANCR4 R,. Senn.n 7 Tel 34559 1 
BORGOMANERO (NO) 
G BMA - v.a Aron. II'Tel 82733 
BRESCIA 
PAA/AR Eu ETTRONICA Via 5M Croce...a di Rose 78 Te. 390321 
CARBONATE (Corns) 
BASE ;LET IRONICA V,4 Rolls. E. le 031381 
CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC VIO Hake. I lel 542050 
CATANIA 
PAONE V.., Pao.. 61 Tel 446510 
CESANO MODERNO 
Tut TO AUTO di SiDINI • 1/5. S Slelann / la, 602828 
CITTA S. ANGELO (Pescara) 
CLEO P Ca, efie48 

LECCO • MATE (C05110) 
Ease 3 - V. Alla Santa. 5 - Tel. 551133 
FERMO 
NEM IVANO E MARCELL() Yea LOIS 32,36 • Tel 36111 
FERRARA 
;RANG° MORE . VOE4 Berllannre. 22 lei 328 ,71 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE PlO Aurae,. 40144 • Tel 606550 
PACLETTI FERRERO . Prelo. 40 R tel 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI Via Vallee Cred, 64 Tel 43961 
GENOVA 
F LLI PRASEINETT• Cooed PuglA. 36 le. 305260 
HOBBY RADIO CENTER • Ma Napoli. 517. 2,09.5 
LATINA 
ELLE PI • VII Sa000041. 8 . !el 483368 • 42549 
MILANO 
ELETTRONICA SU Ma Anna.. 41 • Tel 313179 
mARCUCCI • V.a F11. Bremen,. 37 Tel 7386051 
LANZONI • Via Comelmo. 10 • Tel 589075 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA 'Ma Eitenaeel 40 Tel 432876 
5100oGNO (841i) 
ARTEL • Via Palese. 37 Te' 629140 
NAPOLI 

CHARTO . Via S Anna del Lombard,. 19 • Tat 328186 
NOVILIGURE (Alessandrla) 
REPETTO GIULIO . Via delle ROErnambran. 125 • Tel 75255 
PADOVA 
SISELT • Via L Culero. 621A Tel 623356 
PALERMO 
MM P. • Via S Cede°. 6 Tal. 580988 
PESARO 
ELETTRONICA /50110.11E • Vle Corn/melee 23. Tel. •21382 
PIACENZA 
E.R.0 di Civil.. VI& S. Anertee. 33 • Tel 24346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI . Ye S. Peale. ‚IA • Tel. 94248 
ROMA 
ALTA FEDELTA Cso Italia. 3410 - Tel. 857942 
MAS•CAR di A. Maslrorilli • Via Regain Emile. 30 8.0.5&” 
RADIO PRODOTTI Via Nazmnale. 240 • Tel 481281 
TODARO KOWALSKI - VII Orli di Traslevere. BA • Tal. 5885820 

BONIFACIO (Verona) 
FLETTRONICA 200i CIA Venezia. 85 • Tel. 810213 
SESTO S. GIOVANNI 
PUNTO ZERO • P.za Diaz - Tel. 2426804 
SOVIGLIANA (Eneoll) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI - VIa L cle Vela, 31110 • Tel 50851:0 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI 'ma °wean. 128 - Tip. 23002 
TORINO 
CUZZON I • COR Francia. 91 . Tel. 545168 
TELSTAR • Via Gi008111. 37- Tel. 531832 
TRENTO 
EL DOM • Via Sultrage. 10 • 25370 
TRIESTE 
CLARI ELECTRONIC CENTER . Fore Ulplano, 2. Tel. 61868 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Oonizzelli. 2 - Tel 282554 
VELLETRNRoma) 
MASTROGIROLAMO - Vie Oberden. Ile • TeL 9635551 
VITTORIO RENETO (TV) 
TALAMINI LIRIO - Via Garibaldi. 2 • Tel 53494 
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n piccolo grande 
ricetrans HF: 

nuovo Yaesu FT 707. 
Con Fintroduzione del nuovo YAESU FT 707 state entrando nella nuova era dei ricetrasmettitori allo 
stato solido e compatto. Non fatevi conforidere dalle sue piccole dimensioni. FT 707 vi offre 240 watt 
sagui 80-10 metni in SSB -CW e anche AM, E l'apparato ideale che vi accompagna nei vostri spostamenti. 
II ricevitore vi offre una sensitivitä di 25 i.tV a 10 dB - S/N con una favolosa selettivitä mai trovata in appa - 
rati cosi minuscoli. La larghezza di banda h variabile grazie ai cristalli opzionali per 600 Hz o 350 Hz. 

FF 707 Standard 
• Con le nuove bande 10/18/24 MHz 
• Selezione variabile AGC (veloce o lenta) 
• Soppressore dei disturbi incorporato 

(Noise blanker) 
• Calibratore incorporato 
• W\AN/JJY inseriti nelle bande 
• Lettura a "Led" digitali luminosi 
• Possibilita di canalizzazione con cristalli 
• Strumento di misura "Unico" per segnalare 

la ricezione e la potenza in trasmissione 
e il livello di tensione ALC 
• Vox incorporato 

FT 707 con l'opzionale FY 707 DM ed 
microtono a scansione YM 35 
• Scelta delle scale di frequenza comandare 

dal microforio a due velocitä di scansione 
• Scansione a passi di 10 Hz 
• VFO sintetizzato 
• Selezione di trasmissione/ricezione dal 
VFO esterno o dal frontale dell'apparato 
• Memoria digitale incorporara (DMS) 
• Con i 95 e gli 11 metri 

VENITECI A TROVARE AL SIM Pad. 26/1 Stand A7 

yn,E@Lu 

IIIIACCCIII 
Exclusive Agent 

Milano Via Fill Bronzetti, 37 ang. Ceo XXII Marzo tel. 7386051 



lnevitabilmente il success° 
di un prodotto invita altri co-

struttori, a tentarne l'imitazione; ma 
evidentemente quanto più questa 

portata all'estremo tanto più é testimo-
nianza dell'incompetenza di chi copia. 

ATTENZIONE AL MARCHIOR 
La ditta MP elettronica, produttrice della linea PP, 

(gil amplificatori di potenza CB-OM più venduti in euro-
pa) garantisce una costante qualité di materiale, una assi-

'47camente più avanzate. OE 
stenza qualificata, una continua ricerca di soluzioni tecnologi-

il design 
si puď copiare 
la serieta nd! 

erettrarca e. 

GARANZIA DI SERLETÄ 

M.I! =MONICA • Via Altamura 9. 41100 MODENA. rrAma 



QUALITÁ AL GIUSTO PREZZO 
C.T.E. INTE\ATIO\AL 

r17 1179-

2 SKYLAB 
Ionienne plů rIchlesta. 
Massimo Potenza 800 W Guadagno 7 cl& 

3 BOOMERANG 
L'antenna do balcone che °solve MP I.problerni dl 
InstallazIone. Potenza 300 W. 

4 GALAXY 
II ple potente ampliticcriore lineare 500 W minimi In AM. 
1000 W PeP con preamplIfIcatore d'entenna. 

5 JUMBO 
L'amplItIcatore lineare più 4.11030 300 W In AM. 600 W 
Pep con prearnplItturtore d'antenne. 

1 CUBICAL 
Antenna Professionals. Massimo Potenza 2 KW. Guada-
gno 9 dB RosIstenza al vento 170 Km/h. 

1 

[  

r--si ire 1 ci  

6 AL 6000 
Allmentatore do la boratorto con 2 stmmentl. Pout 5-15 V. Corrente 5 A 

7 SPEEDY 
L'amplIfIcatore lineare più versatile 70 W In AM. 140 W Pep. 

8 RG 1200 / 
AlImentatore dl alta potenza professional°. OE, e p 

I/out 10,15 V. Corrente 12 A. / 'I tse 

9 COUBRI 100 / ,,..•;t 
AmplIfIcatore Memo do auto con eccezIonall carcrtterl-
stIche. 50 W In AM 100 w Pelv con regolatore dl OE 04034e°0 
mode:mien.. 

10 27/375 j/ /es̀Qc->ZZC≥:eek°  
Arnplificatore d'antenna ad elevatoguadogno • 
25 dB con Indicator° luminoso di trasmIssione. /  e r  

/ 

/  NOME 

7 COGNOME... 

11 JAGUAR 
AmplIfIcatore !Moore da auto dalle 
prestazIonlincredIbIll 100 W In AM. 
200 W PeP. 

C.T.E. NTERNATioNAL T4 7.5132A2(31 N6018L23011,N4 1N260 c. 0.1,, sOE0V i .9 acOE,I I i 16/0' 



ERT/20 
RIPETITORE FM A NORME C.C.I.R. 

II primo P.LL sintetizzato 

ERT/20 l'unico ripetitore P.L.L. sintetiz-
zato sul mercato italiano che permette 
l'impostazione della frequenza di rice. 
zione e trasmissione e, qualunque ope-
ratore tramite delle semplici commute-
zioni a «CONTRAVERS». 

• Frequenza ricezione P.L.L. 87,5,108 
Mhz od altrimenti con modulo precon-
vertitore: 60±10 Mhz, 200±10 Mhz, 
400±10 Mhz. 
• Frequenza di trasmissione P.L.L. 
87,5.108 Mhz. 

I.V.CKTRO 

LCO 

• Potenza uscita 20W regolabili. 
• Media frequenza: valore standard 
10,7 Mhz. 
• Contenitore Rack 19"- 4 unitä. 
• Strumentazione incorporate: 
indicatore intensitä segnale ricezione; 
segnale ingresso; 
indicatore potenza uscita; 
lettore digitale a sei cifre frequenza in-
gresso; frequenza ricezione; 
indicatore LOCK P.L.L. a leed per 
RX -TX. 

CENTRI DI ASSISTENZA E VENDITA 
LOMBARDIA: TECOM Via Vittorio Veneto 31, 20024 GARBAGNATE IMI) Tel 02/9957846-7-8; UMBRIA: TELE-
RADIO SOUND, Cao Vecchio 189, 05100 TERNI, tel. 0744/46276; MARCHE: ELECTRONIC SERVICE, S.S Adriati-
ca 135, 00617 MARZOCCA DI SENIGALLIA (AN) tel. 071/69421; PUGLIA BASILICATA: PROTEO, Ville Einaudi n. 
31, 70121 BARI, tel. 080//580836: CALABRIA: IMPORTEX s.r.I., Via San Paolo 4/A, 89100 REGGIO CALABRIA, 
tel. 0965/94248; SICILIA: IMPORTEX s.r.I., Via Papale 32, 95128 CATANIA, tel. 095/437086; LAZIO TOSCANA 
SARDEGNA CAMPANIA ABRUZZO MOLISE: ANTRE SUD, Via Pietro Fumaroli, 14/16 00155 ROMA, tel. 06/ 
224685-224909. 

A richiesta catalogo completo gratuito 
COORDINAMENTO TECNICO DI ASSISTENZA 
SEE SERVICE ELECKTRO ELCO 
Via A. Muratori n. 6 35100 PADOVA Tel. 10491 40012 

ELECKTRO RICO 
Via Rialto 33/37 35100 PADOVA Tel. (0491 656910 
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