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1 Presa per allmentazIone In c. 1KA-CB ;celte per sare 18— egelch controllo del rumore dl Ion-
13.6 V polarlzzata e FIE1 o amplifIcator do o ellmlnazIone di segnall di di-

2 Presa per altoparlante supplemen-Y,Illie tauto" tic° del cezlone •T! storks controllo della soglla dl rl-

tare 10 

atO 
filtro271 

3 Presa per collegare altoparlante per i/ nmles 19 R.F. galn controllo del segnale In 

Il PA 11 Spi lcatr della rnodulazion rIcezIone 
20 Clarlfler chlarlfIcetore della mecht-

a Microfono 12 Spla selett In USB lutons, ln banda laterale USB LSB 
5 Regolatore della prolondltä della 13 Spla selettore In AM 21 Selettore del modo dl trasmIsslone 

modulazione In trasmisslone 
14 Spla selettore In LSB AM USB I.SB 

6 Nolse blanker comando per elimina-
re Spla dl trasmIsslone 22 Selettore dl nasale predisposto e re dIsturbl dovutl a Impulel rIpetItIvl 23 canall (totall 40 canal') 

7 Tono a due podobal 16 Presa per m'arpion° a 4 contattl •  

I. 
k4 C.T.E. NTE1ATAL®  41011 BAGLIOLO IS PFAILO (FLEJ • ITALY-V. Valil 6 • Tel. (05221 61623,24/25126 (r.c. aul I TELEX 530155 CTE I 

17 Controllo del volume e Interruttore 23 Staffa dl Nesesulo 
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• Indica, immagazzina e riporta la temperatura interna ed esterna 
• Indica la direzione e la velocità del vento 
• Mostra gli importanti cambiamenti nella pressione barometrica 

SPECIFICAZIONI 
OROLOGIO DIGITALE/CALENDARIO 4 ANNI • Display: a 
6 cifre, con formato a 12 o 24 ore per l'ora, a 4 cifre per la 
data; indicatore AM-PM per il formato a 12 ore. Precisio-
ne dell'ora: determinata dalla precisione della rete CA; 
nessun errore accumulativo. Comandi sul pannello po. 
steriore: Partenza/arresto orologio: Avanzamento 
mese/ora; Avanzamento giorno/minuto; Avanzamento 10 
minuti; Tenuta ora/data; Formato 12/24 ore. 
VETTORE VENTO - Display: 2 cifre significative; indica-
tori separati identit icano M/ora, km/ora o nodi. Memoria: 
Data, ora e ampiezza del massimo colpo di vento. Preci-
stone: ±5% o meglio. Comandi sul pannello frontale: 
selettore per memoria colpo di picco e media del vento. 
Comandi sul pannello posteriore: Selettore M/ora, 
km/ora o nodi. Display della direzione: Uno dei 16 indica-
tori predisposto in una rosa dei venu i ed angoli radial i. 
Precisione: ±11.25°. 
TERMOMETRO • Display: Lettura a 2 cif re e mezza con 
segno + e — e indicatori interno/esterno e 

ID-4001 

Fahrenheit/Centigradi. Gamma di temperature: da —40° 
a + 70°C; da —40° a + 158°F. Precisione ±1' sulle let-
lure in centigradi; -±2° sulle letture in Fahrenheit. Co-
mandi sul pannello frontale: Raffreddamento del vento, 
temp. min. e temp. max. Comandi sul pannello posterio• 
re: Selettore gradi centigradi o Fahrenheit, tenuta della 
visualizzazione interno-esterno. 
BAROMETRO • Display: lettura a 4 cif re. Indicatori sepa 
ťati per salita e caduta e per pollici di mercurio e millibar. 
Gamme di pressione: da 28,00 a 32,00 in Hg (pollici di 
mercurio); da 981,9 a 1050 millibar. Precisione: ±0,075 in 
Hg più ±0,01 in Hg/°C. Memoria: ora, data e grandezza 
della pressione minima e masslma. Comandi sul pannel-
lo frontale: Pressione min. e max; lasso di cambiamento 
per ora. Comandi sul pannello posteriore: Selet tore polli-
ci di mercurio/millibar. Limiti di temperatura: complesso 
esterno, da —40° a +70°C, apparecchio interno, da 
+ 10° a + 35°C. Alimentazione: 220 V, 50 Hz. Possibilitä 
di collegarnento con battens esterna. Dimensioni: 406 
(L) x 184 (A) x 152 (P) mm. 

INTERNATIONAL s.r.l. • AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 
20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 
DISTRIBUTORI DI ZONA 
VENETO, Radiocomunicazioni Mazzoni Ciro Via S. Marco 79/C - VERONA . Tel. (0451 44828 
TOSCANA E UMBRIA: Ideal Elettronica di Donal, & Pezzini Via Guilio. 55 - VIAREGGIO' 
Te,- 105841 50397 
LAZIO: Mas-Car di Mastroulli • Via Reggio Emilia. 30 • ROMA • Tel. (061 8445641 
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The Robot Modell 800 

SUPER TERMINAL 
LA PIU AVANZATA 
TECNOLOGIA AL 
PREZZO PIÙ 
COMPETITIVO 
SUL 
MERCATO 
MONDIALE 

Non ttt una tastiera 
ma II primo terminale video 
BAUDOT-ASCII-CW•RX e TX-SSTV / 
72 =ratted 24 righe / 
demodulatore incOrporato con aggancio automatico di nuovissima concezione visualizzato sul monitor, 
uscita per ldentificazione CW / side-tone incorporato / 
uscita stampante I tutto II controllo del ricetrans dalla tastiera / 
Lasciamo a te II placere di scoprIre tutte le altre prestazIoni che ti offre il NUOVO ROBOT 800 

ROBOT'S NEW M.400 
SSTV SCAN CONVERTER 

UN HOBBY 
FACILE, 
DiVERTENTE 
E CON 
POCA SPESA 

GIOVANNI LANZONI 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744 



Ině 
ALIMENTATORI 
KT 102 alimentatore regolabile 
5 — 15 V 2A con strumento 
L. 24.900 anziché 29,900 

KT 104 alimentatore da laboratorio con strumento 
L. 45.300 anziché 59,880 
KT 106 alimentatore 20 + 20 Vcc 

L. 6.500 anziché 10,2013 

KT 112 alimentatore regolabile 5 — 15 V 2A 
L. 8.000 anziché 12.4-00 

KT 113 alimentatore 12,6 V 2A max 

L. 7.600 anziché u-Aeo 

@KT 114 alimentatore stabilizzato 
da laboratorio 5 A 

L. 13.700 anziché 28,780 

ALTA FREQUENZA 
KT 413 amplificatore lineare VHF 
144 - 146 MHz 40 mi 

L. 41.000 anziché 52.900 

oKT 430 trasmettitore FM 88 — 108 MHz 
L. 28.900 anziché 44,900 
KT 435 Bip elettronico 
di fine trasmissione 

L. 6.100 anziché 1O.480 

KT 500 Print circuits kit 
L. 9.000 anziché .19400 

• ir 

,OE 

BASSA FREQUENZA 
KT 236 amplificatore stereo Hi-Fi 
20 + 20 W completo 

L. 90.100 anziché_l_49-ffler 
KT 205 preamplificatore mono a slider 

L. 8.100 anziché 1-3,500 

KT 213 mixer stereo a 3 integressi 
L. 15.600 anziché23401T 

KT 214 amplificatore Hi-Fi stereo 
20 + 20W R.M.S. 

L. 35.000 anziché 56,500 

(D r 
L_ II 814.)[ 

VARIE E CURIOSITÁ 
MB 300 contenitore per KT 360 
L. 8.500 anziché14.4e0-

KT 309 sirena elettronica 
L. 4.800 anziché 

KT 310 guardiano elettronico per auto 
L. 14.500 anziche24,200 

KT 350 psico T.V. 

L. 8.900 anziché 14,900. 

0 KT 361 lud stroboscopiche 
L. 26.100 anziche_38,880— 

SCATOLE METALLICHE 
KTC 202 cassetta metallica 
L. 1.500 anziché tat7e-

KTC 500 cassetta metallica 

L. 9.200 anziché 1-1,700" 

A TUTTI I PREZZI SOPRA ELENCATI VA AGGIUNTA L'IVA 

III MI 
C3 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE.) - ITALY -Via Valli, 16 

C T E INTE NA-10NAL Tel. 105221 61623124125126 (ric. aul.) TELEX 530156 CTE 



Signal di ANGELO MONTAGNANI ait tam rarinst.armacieuo 

57100 UVORNO • Via Mentana, 44 - TeL 27.218 - Cas. Post 655 - ck P.T. 12585576 

Radio Ricevitore 
e Trasmettitore 

19 MK II POTENZA 25 W 

GAMME COPERTE, FREQUENZE VARIABILI A VFO: 
1 Gamma: da 2 Mc 4,5 Mc = m 150 • 66,6 = 80 metrl 
2 Gamma: da 4,5 Mc a 8 Mc = m 68,6 • 37,5 = 40 metr = 45 metri 
3 Gamma: da usarei come radiotelefono trequenza 235 Mc 

VALVOLE IMPIEGATE: 
n. 6 • 6K7, n. 2 6V6, n. 2 - 6K8, n. 1 - 6H6, n. 1 - EF50, n. 1 - 807, n. 1 - 688 e n. 1 - E1148 

TRASMETTITORE T-14-TRC1 
Modulazione di frequenza 

Frequenza: da 70 a 100 Mc per radio private 
Alimentazione: 115 Vac 50-60 cicli - 40 W FM 
Completo di: 11 valvole 4/6V6 - 2/6AC7 - 2/5R4 - 1I6SL7 
1/82913 - 1/6SN7 n. 1 elettroventola di raffreddamento (esclu-
so cristallo di quarzo) + tabella comparativa cristalli - sche-
ma elettrico (1 unzionali) L. 200.000 + 30.000 i.p. 

Possiamo fornirvi a parte: (precisare la frequenza quarzi di trasmissione) 
Microtelefono originale L. 25.000 + 5.000 ip. 
Cristallo per le frequenze comprese da 70 Mc a 82,5 Mc L. 20.000 c.i.porto 
Cristallo per le frequenze comprese da 82,6 Mc a 99,9 Mc L. 20.000 c.i.porto 
Pagamento anticipato all'ordine a mezzo vaglia, vaglia telegralici, assegni circolari, versament0 sul 
ns. C/C. 

NUOVO uenno111110•1981 
Composto di n. 100 pagine e n. 872 illustrazioni con amnia descrizione del matei-lati. 
Prarro L 8.500 L 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipate a mezzo c/c PP.77. n. 1258557e °prune a mezzo Vaglia • Assegni 
circolari • Ri11111424 bancara - e Vaglia telegrafiei. 
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ZETAGI NEWS! 

Potenza ingresso: 1-10 W AM - Potenza uscita: 600-300-200-100 W AM commutabili 
Potenza uscita SSB: 1200W MAX • Preamplificatore da 25 dB - Controllo della percentuale di 
modulazione a diodi leeds. Frequenza 26-30 MHz 

Iv/ando L 500 in francobolli riceverete 00-
sf ro catalogo completo a colori edirione 1981 

Controllo della percentuale di modulazione a 
diodi leeds UNICO DEL GENERE 

Potenza ingresso 1.8 W AM 
Potenza uscita max: 150 W AM 300 W SSB 
Frequenza: 26-30 MHz 

PRODUCIAMO ANCHE UNA VASTA GAMMA DI ALIMENTATORI - ROSMETRI - PREAM-
PLIFICATORI - ADATTATORI D'ANTENNA - FREOUENZIMETRI - AMPLIFICATORI - CARI-
CHI R.F. E TANTO ALTRO MATERIALE BASTA CHIEDERE! 

AM\ 

Z G 'E TAG I s.r.l. - Via Ozanam, 29 - 20049 CONCOREZZO ( MI) - Tel. 039 - 64.93.46 
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potenza con circuito «ibrido» 
# Nuova serie amplificatori di 

SANYO «alimentazione singola» 
KIT STK - 433 Amplificatore hi-fi 16 W RMS 
Deli tannish tensione di alimentazione a 8 ohm: 23V - ten-
sion° di allmentaziona a 4 ohm: 20V - potenza di uscita a 
4 o 8 ohm: 8.8W - banda passante: 30 HZ-30 KHz - di. 
storsione: 0,1% L. 25.000 

KIT STK - 437 Amplificatore hi-fi 30 W RMS 
Dati tennis': terisione dl allmentaziona a 8 ohm: 33V - ten- 
sione di alirnentezions a 4 ohm: 30V - potenza di uscita a 
8 ohm: 12.12W - potenza di uscita a 4 ohm, 15.15W - 
banda passante: 30 1-10.30 OHO - distorsione: 0,1% L. 32.000 

j.. Dati annish tenslone di alimentazIone a 8 ohm: 39V - »- 
.OE • KIT STK - 439 Amplificatore hi-li 40 W RMS 

` OE t OE' i- 4, 1111 .. sione di allmentabone a 4 ohm: 34V - potenza di uscita a 
8 ohm: 18.18W - potenza di uscita a 4 ohm: 20.20W - 

4,. . banda passante: 30 Hz-430 OHO - distorsionei 0,1% L. 35.000 - 4 .....- 

.-.9•• • 
4,— X 0 KIT STK - 443 Amplificatore hi -li 56 W RMS 
---7‘., 4 '` Datl lecnicl. tensions di alimentazione a 8 ohrn, 49V - ten-

sions di alimentazione a 4 ohm, 44V '4 potenza di uscita a 
% OE. 8 ohm: 25.25W - potenza dl uscita a 4 ohm: 28.28W - 

be/Ida passante: 30 1-1.+30 OHO - cnstorsione 0,1% L. 43.000 

La serie KIT - 433/437/439/443 ä composta di amplificatori di potenza stereofonici inseribili nella-classe di media-bassa po-
tenza che prevede una gamma oscillante tra gli 8 ed I 28 W per canale. Data la nuova concezione costruttiva, dohola alrin-
troduzione del nuovo componente iiIBRIDOii, questa serie KIT permette di unire, al vantaggio di una sernplice realizzazione, 
un soddisfacente grado nei valor di distorsione tale da inserire, questa gamma °KIT, tra gli amplificatori Alta Fedeltä. 

Nuova serie di crossover 
Professionall ad alte prestazioni per diffusori acustici ad alta fedeltä 

Realizzati con speciali bobine in support° di ferrite 

PIItro Po1./W Pot./W Dlm. Freq. rondo.' Imp.. 
Coo lovoro max. mm. 'rem, rim tagll obm '''.'"'' P''''' 

0030-2VF 30 50 50.80 2500H, edlo/ott It 2 L. 13.200 

13C50-21. 50 70 100,80 200005 4:OEJZZOE 8 2 L 22.500 

- 13080-20F BO 100 1004100 30001. 122500e 0 2 L. 27.500 . 

• • 10, O 600Hz W/telt, 6d1o/od A 1 . 
I ' 0C93.3Vs 30 50 100410  .OE. 8 L. 31.500 ., 

..k --11 . 0050-3vs 50 70 100.120 37.ogrOEZ mon.1, br, 8 3 L 42.500 
1. 

I .• • 

• , i !j -1 0080-3vS BO 100 1104130 10005 W/A10,1200/00 
350011t Te 18013/otl 8 3 L. 49.000 

• -. 

000Hz  t . 0C120-3VF 120 150 110,130 W/MC,12d0/011 
450011z TW,..10(10/ott 8 3 L 59.000 

• Ge g.) 
Tutti • filtr sono realivati su scheda in vetroresina con SOLDER - RESIST. 

N.B.: Tuft i přezdi si intendono comprensivi di I.V.A. - Pagamento: a mezzo contrassegno allegando all'ordine un anticipo del 
' 50%. - Non si accettano altre forme di pagamento. - Spese trasporto: tariffe poslali a carico del destinatario, 

D C, E COM PONENTI ELETTRONIC I s.r.l. 40128 Bologna (Italy) - Via Donato Creti, 12 
Tel. (051) 357655-364998 - Telex 511614 SATRI I 

Cercasi Rappresenianti 
e Concessionari per 

zone libere 
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VOLETE FARE CENTRO? 
... NON LASCIATEVI SFUOOIRE LE OCCASION!!! 

OFFERTA n. 1 FM 
Amplificatore broadcasting FM 1000 da 
1 kW 
Antenna collineare quattro dipoli da 
2 kW completa di cavi e accoppiatore in 
ottone Li re=298,;082Z 

Lire 2.800.000 

NO VITA 
Antenne a pannello trasmittenti TV larga banda 
IV' e V' a quattro dipoli. 
Copertura in materiale speciale antiurto a bassa 
perdita di durata e caratteristiche notevolmente 
superiori alla tradizionale copertura di fibra di ve. 
Iro. Lire 295.000 
Accoppiatori per antenne a pannello fino a 16 
oscile. 

2 

1 

• Antenne collineari FM ad alto rendimento a dipoli sim.\., 
metrizzati ./ ,OE' ,...- ....------ \•. 

• Antenne collineari FM a 2•3-4•6•8-16 dipoh o dire-- e 4 OFFERTA n. 2 TV _ 

• Amplificatori di potenza FM in classe B da 300W a / OE 'OE OE -- 5 n.21 pannelli TV larga banda 2-3.4.5 elementi 

5000W OE ' / / 6  n taccoppiatore coassiale a 4 uscite . 
• Pannelli trasmittenti larga banda 7, dB di guadagno 
• Accoppiatori coassiali in ottone a uscite multiple* n-.>1 aMplificatore da 65W 
• Filtri passa basso o in cavitä per alte potenze Lire. 00z01(11 

• Amplificatori TV da 5 a 2500W '213 4 j5 (6 
• Cavitä TV complete di valvola i .J\ :1 Lire 4.700.000 

• Cavi•Connettori coassiali e accessori RF' \ 

• Antenne direttive per trasformätori TV: reqaenze 

chiesla • Aneth l ibridi, accoppiatori TV e duplex , \ N I I ‘ I's \ 

• Pannelli TV larga banda IV° e V.,a qualtro dipoli 

Broadcasting 
FM 1000 

Amplificatore di potenza per uso broadca• 
sting progettato e costruito per funziona-
mento continuativo. 
L'alto grado di affidabilitä lo rende partico-
larMente adatto alla gestione di media e 
grandi eminent' in FM. 
— Pilotaggio da 7 a 80W 
- Potenza uscita FM . 800 ÷ 1000W 
— Impedenza d'ingresso e oscila 50 ohm 
— Ventilazione forzata in condotta 1040 m'/h 

DR. DE LUCIA FIORENZO - Telecomunicazioni 
via A. Gramsci 10 - VILLA VERUCCHIO (FORLÌ) - Tel. (0541) 677014-774187 
Rivenditore per le Puglia: LAVARRA DONATO • Tel. 080/736146 
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B501 
TRUCK 

250 W AM 500 W 
SSB in antenna mobile 
Alimentazione: 24-28 V 10-15 A 
Funzionamento: AM-FM-SSB 
Banda. 3-30 MHz 

150W AM 300W SSB 
ora in antenna mobile con preamplificatore 
da 25 dB in ricezione. Banda: 3-30 MHz. 
Aliment.: 12-14 V 15 Amp. 
Due potenze di uscita. Ingresso: 
1-10W AM 1-20 WSSB. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

Speciale per camions e imbarcazioni 

ZETAGI s.r.l. - via Ozanam, 29 
CONCORP770 (MI) - Tel. 039-649346 

•••••••••1111.11411001140001111100111441111411100011140414114011114••••••••••••11101 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
VIA Jussi 120 • c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - tel. 46.22.01 

OLTRE Al BC312 CON MASSIMA GAFtANZIA SONO DISPONIBIU: 
• RX COLUNS 39OURR 
• RX NATIONAL NC183 0,5+31 MHz 
• RX ELECTROACUSTIC della marina tedesca 100 Kc +22 MHz 
• OSCILLOSCOPI AN-USM,24c. 

NOVITA' DEL MESE: 
• TESTATE RICEVENTI RADAR 7,74-10,7 GHz complete di made fre- c 1— 
quenze 30 MHz - Nuove Imballate _I 

• DUPLEXER PER RADAR CON KLYSTRON 2K25 e MIXER 1N23 P o E 13 
Nuovt Imballati o c 

• MATERIALE QUICO VARIO PER AERONAUTICA cis cri 
• PARTI VARIE DI APPARATI IN BANDA X c 
• GRANDI OUANTITÄ DI MINUTERIE MECCANICHE ED ELETTRONICHE 

• SI ESEGUONO PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO RIPARAZJONI E 
MESSE A PUNTO DI APPARATI ELETTRONICI. 
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COSTRUZIONI 

APPLICAZIONI 
ELETTRONICHE 
ViaDucezi.8 
WOO-Messina 
'W,090/71BM2 

ELE TT PON IC A a.ci.f. 

LISTINO PREZZI 

KIT ALIMENTATORI 

MOD. PREZZO 

AL 124   L. 75.000 

AL 1210  L. 112.000 

AP PA RECCH IATURE AL 286   L. 123.000 

MODULARI AL 288   L. 135.000 

AL 2810  L. 158.000 

MOD. PREZZO AL 2824  L. 178.000 

EPS 05   L. 299.000 

AMLB 1   L. 35.000 

AMLB 5  L. 42.000 

AMLB 20/1   L. 75.000 

AMLB 80/15   L. 105.000 

AMLB 150/20   L. 185.000 PONTE DI TRASFERIMENTO 
AM 10  L. 48.000 A 60 MHz 
AM 50/1   L. 96.000 COMPLETO DI ANTENNE 
AM 50/10   L. 63.000 

AM 80/1   L 110.000 MOD. PREZZO 

AM 80/15   L 80.000 PT 60  L. 1.388.000 

AM 150/1   L. 195.000 

AM 150/20   L. 165.000 

AM 300/10   L. 440.000 

AM 300/50  L. 350.000 

TUTTI 1 PREZZI 
SI INTENDONO 
I.V.A. ESCLUSA 
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SISTEMI D'ANTENNA =7: 

SICUREZZA NELLE COMUNICAZIONI 
1 

DPF 70/6 S 

• Antenne VHF (144-175 MHz) e UHF (430-470 MHz) 
per uso fisso, veicolare e portatile di alta gualità adat-
te ad ogni esigenza. 

• Antenne VHF (156-162 MHz) per uso marino. 

• Filtri duplexer VHF e UHF a 406 cavità. 

• Carichi fittizi da 100 e 250 W fino a 1 GHz. 

Casi, connettori e accessori. 

s.r.i. 
••• 

ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

201 34 MILANO - Via Maniego, 15 • Tel. (02) 21.57.891 - 21.53.524 - 21.53.525 

GP 160 5/8 1  
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Tra i 150.000 dipendenti Hitachi 
moltissirni usano, ogni giorno, 

Yoscilloscopio. 
Per questo gli oscilloscop Hitachi sono cosi affidabili 

Hitachi è un gigante dell'elettronica 
mondiale con una produzione di alta 
quanta che si basa sull'utilizzazione co-
stante di strumenti di misura e di con-
trollo precisi e affidabili. 

Proprio come gli oscilloscopi porta-
till Hitachi, nati per soddisf are in primo 
luogo la domanda interna dell'azienda 
e ora commercializzati in Italia, su base 
esclusiva, dalla Melchioni. . 

Gli oscilloscopi portatili Hitachi co-
stituiscono una serie comprendente 7 
modelli da 15 a 100 MHz, sia a singola 
che a doppia traccia. Tutti i modelli pre-
sentano una sensibilité verticale di 1 
mV/div e possiedono trigger automati-
co, manuale, TV Line e Field, esterno; 
somma e sottrazione dei canali; linea di 

...e cosi a buon 
mercato! 

Prezzi al pubbliCO: 
15 MHz singola traccia L 525.000 
15 MHz doppia traccia L 610.000 
20 MHz doppia traccia L 710.000 
30 MHz doppia traccia L. 760.000 
35 MHz doppia traccia L 955.000 
50 MHz doppia traccia L.1.710.000 
100 MHz quattro tracce.L 2.680.000 
Preut Wpm, al Marco (L. 450) 

Pian' spec.. per 0 E 

GAFtANZIA TOTALE 
DI 24 MESI 

MELCHIONI 3 

ntardo verticale a partire dal modello da 
30 MHz; velocitä massima di sweep di 
20 ns (questo valore acende a 5 ns per 
il 50 MHz, che oHre doppia base tempi 
e trigger view e a 2 ns per il 100 MHz 
con 2 basi tempi e 4 tracce). II peso e 
l'ingombro sono ridotti: 8,5 kg e 27x19 
x40 cm. rispettivamente. Tutti i modelli 
garantiscono inoltre un MTBF (tempo 
medio trai guasti) di ben 20.000 ore che 
ha consentito alla Melchioni di estende-
re la garanzia a 2 anni. 

HITACHI 

MOL 
Via P. Colletta. 37 - 20135 MILANO Tel. 1021 57941 



FM FM FM 
MODULATORI 
TRN 10 • Modulatore Fivl a larga banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direttarnente sul pannello mediante centravas. II cambio di frequenza non 
richiede larature degli stadi di amplificazione per cut, chiunque, anche se inesperto, 2 in grado in pochi 
secondi di impostare la frequenza di incita in un valore compreso nell'intervallo 80-110 MHz. La stabilitä di 
frequenza ä quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza d'uscita ä regolabile da 0 a 10 W. Altre 
caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohni - Ingresso mono: 60 ohm con preenfasi di 50 lia - Ingresso stereo: 600 ohm 
lineare - Sensibilitä ± 75 KHz con C dbm - Distorsione armoniaca 0,2% a 1000 Hz. - Risposta in frequenza 
15-70.000 Hz sulringresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono - Spurie assenti - Range di temperature 
- 20° + 45°C. Modell° hase. L. 880.000 
TRN 10/C • Come il TRN 10, con impostazione della frequenza sul pannello L. 980.000 
TRN 20 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante centrases. La stabilità di frequenza ä 
quella del guarro usato nella catena PLI, La potenza d'uscita ä regolabile esternamente tra 0 e 20 W. 
Alimentazione a rete 220 e su richiesta anche a ballena 12 Vcc. Altre caratteristiche: 
Spurie assenti - Impedenza di uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi 50 µs - Ingresso 
stereo 600 ohm lineare - Sensibilità ± 75 KHz con 1Z dbm - Distorsione arrnonica 0,2% a 1000 Hz e ± 75 
KHz - Risposta in frequenza 15-70000 Hz sull'ingresso stereo 15-25000 Hz sull'ingresso mono - Range di 
temperatura -20° +45°C L. 1.100.000 
TRN 20/C • Come il TRN 20, con impostazione della trequenza sul pannello L. 1.200.000 

AIVIPLIFICATORI 
KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN IOW, OUT 400W, servizio 24/24 

L. 1.480.000 
KA 900 • Amplihcatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN IOW, OUT 900W servizio 24/24 

L. 2.850.00 
KA 2000 • Amplificatore in mobile rack ahmentazione 220 V, IN 50W, OUT 2000W servizio 24/24 

L. 5.950.000 
KA 4000 • Amplificatore in mobile rack alirnentazione 220 V, IN 100W OUT 4000W, servizio 24/24 

L.11.800.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI 
A LARGA BANDA 88-104 MHz 
Kli 50 • Amphficatore 50W OUT, in mobile rack, ahmentazione 220V, servizio continuo 24/24. autoprotet-
to L. 500.000 
KN 100 • Amplificatore 100W OUT, in mobile rack, ahmentazione 220V, servizio continuo 24/24. aulopro-
lotto L. 700.000 

KN 150 • Amplificatore 150W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 900.000 
KN 500 • Amplificatore 500W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 2.500.000 
KN 1000 • Amplilicatore 1000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, 
autoprotetto L. 5.400.000 
KN 2000 • Amplificatore 2000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, 
autoprotetto L:12.500.000 

STAZIONI COMPLETE CON ANIPLIFICATORE VALVOLARE 
TRN 400 • Stazione da 400W composta da TRN 10 e KA 400 
TRN 900 • Stazione da 900W composta da TRN 10 e KA 900 
TRN 2000 • Stazione da 2000W composta da TRN 50 e KA 2000 
TRN 4000 • Stazione da 4 KW composta da TRN 150 e KA 4000 

L. 2.360,000 
L. 3.730.000 
L. 7.330.000 
L.13.800.000 



STAZIONI COMPLETE TRANSISTORIZZ.ATE A LARGA BANDA 
88-104 MHz 
TRN 50 • Stazione completa SOW composta da TRN 10 e KN 50 L. 1.380.000  

TRN 100 • Stazione completa 100W composta da TRN 20 e KN 100 L. 1.800.000  

TRN 150 • Stazione completa 1SOw composta da TRN 20 e KN 150 L. 2.000.000 

TRN 500 • Stazione completa 500W composta da TRN 50 e KN 500 L. 3.880.000 

TRN 1000 • Stazione completa 1000W composta da TRN 100 e KN 1000 L. 7.200.000  

TRN 2000 • Stazione completa 2000W, composta da TRN ISO e KN 2000 L.14.500.000  

ANTENNE 
C4712 • Collineare 9 dB con accoppiatore L. 350.000  

C4X3 • Collineare 13 dB con accoppiatore L. 400.000 

PAN 2000 • Antenna a pannello, a larga banda, potassa 2KW L. 600.000  

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1 KW 
ACC2 • 1 entrata 2 usctte L. 40.000  

ACC4 • 1 entrata 4 uscita L. 100.000  

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZIL 3KW 
ACS2 • 2 ingressi, 1 uscita L. 180.000 

ACS4 • 4 ingressi, 1 uscita L. 200.000 

ACCOPPIATORI IBRIDI - 3dB 
ACB300 • Fino 300W L. 90.000  

ACB1000 • Fino I KW L. 120.000 

FILTRI ARMONICHE 
FPB 250 • Film() PB attenuazione della 2 armonica 60 dB perdita d'inserzione 0,1 dB L. 90.000 

FPB 1500 • Filtro come sopra, ma per potenza fino a 1500W L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra, ma per potassa Ono a 3000W L. 550.000 

PONTI DI TRASFEREVIENTO 
PTFIV1 • Ponte in banda 88-108 IOW di uscita, completo di antenne. Con traquease programmabili 

L. 2.050.000 

PT01 • Ponte di trasferimento in banda P IOW di uscita, completo di antenne. Con traquease program-
mabili L. 2.400.000 

PT03 • Ponte di trasferimento in banda III' IOW di uscita completo di antenne. Con treguenze program-
mabili L. 2.400.000 

PT1G • Ponte di trasferimento in banda 920-930 MHz 10W di uscita completo di antenne 
L. 3.250.000 

ACCESSORI 
Cam, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole transistors, ace. 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tullo il territorio nazionale 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 

mi ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 62.85.94 
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GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FA 
Frequenza di oscita 87,5-108 MHz. Step 50 KHz. Pout 100 
mVV. Ouarzato. nitro passa basso in uscita. VCO in f on. 
dameniale. Ingresso mono. preenfasi 50 micros. Ingresso 
stereo lineare. Sensibilitä 8F 300 mV per ±- 75 KHz. Si im. 
posla la frequenza tramite contienes binari. Si varia a pia-
cere la frequenza solo agendo sui contraves. Non occorre 
comblare il quarzo. Alimentazione 12 V 550 mA. Dimensio-
ni 19 x 8. L. 140.000 

GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FB 
Come il 400-FA ma con Irequenza di oscila 56-60 MHz. 

L. 140.000 

LETTORE per 400-FA 
5 displays, del inizione 10KHz. alimentazione 12 V. Dimon. 
sioni 11 x 6. L. 57.000 

Serie contraves binan per 400FA L. 16.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10. Frequenza roan 650 MHz. Sensibilitä a 500 
MHz 50 mV, a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione dell'inte-
grato divisore L. 30.000 

ELT' 
elettronica 
Speclizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro canco. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 
Gamma 87,5-104 MHz. Potenza oscila 25W. 
Potenza pholaggio 100 rrtW. Adattato al 400 FA. Monta 
due transistor stellari. Alimentazione 12.5 V 3.5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 
La potenza può venire regolata 
Dimensioni 20 x 12. L. 115.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL 
Gamma 87,5-104 MHz. Potenza uscita 15 W. Pilotaggio 
100 mW. Adatto al 400 FA. Monta due transistor di cul uno 
stellare. Alimentazione 12,5 V 2,5 A. Filtro passa basso in 
uscita. Si pud regolare la potenza di oscila. 
Dimensioni 14 x 7,5; L. 80.000 

PregaSi prendere nota del nuovo numero telefonico e indirizzo 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz • 55 MHz); impedenza ingresso 1 Mohm; sensibilitä a 50 MHz 
20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assrbim. 250 mA; 6 cifre (display FND506); 6 cif re programme-
bill; corredato di PROBE; spegnimento zen i non significativi; alimentatore 12-5 V incorporato per prescaler; del inizio. 
ne 100 Hz; grande stabilitä dell'ultima cifra più significativa; alta luminošitä; 2 letturetsec. matenou i ad alta affidabi. 
Ma. 
Si usa come un normale frequenzimetro; inOltre si pOsSOno impostare valore di frequenza da sommare o sottrarre 
(da 0 a 99.899,9) (con prescaler da 0 a 599.999). Per programmare si pug fare uso di commutatore decirnale a sei se-
zioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun ponticello). 
IDEALE per OM-CB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superior o inferiori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 102.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN/A 
Caratteristiche come 8 50-FN, ma adatto anche per ricevitori o ricetras che enano VFO ad escursione invertita di fre-
quenza L. 105.000 

CONTENITORE PER 50-FN e PER 50-FNIA 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in simil-
pelle nana, completo di BNC, interruttore, deviatore, cetri-
no rosso, viti, caucho, corderie, dimension' 2101707. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 48.000 
— Escluso commutatore L. 20.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b • 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 44734 
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BREMI 

MULTICHANNELTRAPISCO EFI 

1 meglio per andare 
- più lontano 

di Roberto Barbagallo 
Costruzione apparecchiature elettroniche 
43100 PARMA - ITALIA - Via Benedetta, 115 - Tel. 0521/72209-771533 - Tx. 531304 Bremi-I 

BAL 10 filtro anti Is' 
Potenza max 100W. Irnpedenza in-out 
5211 

BAL 15 antenna matcher 
Potenzamax. ‚00 W. Impedenza in-out 
52 11 

BAL 20 attenuatore 
Potenza max 121A/ • Potenza output 
- 50% potenza input 

BAL 25 amplif Icatore lineare 
Potenza ingresso 0.2 - 1 W. Potenza 
uscita 18 W AM max. Alimentazione 
'2-15 Vcc 

BRL 30 amplificalore lineare 
Potenza ingresso 0.3-1 W AM. Potenza 
usola max. 30 W AM. Tensone 
alanentazione 12-15 V c.c. 

BAL 31 amplIfIcatore lineare 
Potenza ingresso 0.2-5 W Polenza 
uscita 28 W AM. Atimentatore 
12-15 Voo. 

BAL 35 °motif icatore lineare 
Poienza ingresso 0.2-4 WAM. Potenza 
uscna 45 W AM. Tense. 
alimentazione 12-15 V c.c. 

BRL 40 arnplificatore lineare 
Potenza d'ingresso 0.2-4 W AM. 
Potenza uscita 70 W AM. Tensione 
alimentazione 12-15 V c.c. 

....... 1111% 

w 
BAL 200 amplificatore lineare 
Potenza d'ingresso 0.5-6 W AM. 
Potenza d'uscita 100 W AM mae. 
rensone abrnentazione 220 sac. 

BAL 500 arnplihcatore lineare 
Potenza tfingresso 0.2-10 W AM. 
Potenza dl usclia 500 Vt, AM. Tensone 
di alimentazione 220 V a c. 

a't e 

ORG 22 strurnento rosmetro - 
wattmetro 
Porenza 1000 Win tre scale 0-10. 
0-100. 0-1000. Frequen2a 3-150 MHz. 
Strumento a. 1.5 

BAI 0200 frequenzimetro digitate 
Gamma trequenza 1 Hz 220 MHz 
Sensibiliiá 10-30 mV. Alimentazione 
220 Vac, 

BRS 26 alanentatore allabilizzato 
13,8 Vc.c. 5% - 3 A fIssi, 5 A di 
picco - Stabilitä, 4% - Ripple, 15 mV 

ORS 27 alimentatore atabilizzato 
13,8 Vc.c - 3 A -Stabilita, 0,1% - 
Ripple' 1 mV 

BRS 31 allmentatore atabilizzato 
13,8 Vc.c. -SA continui 7 A di 
spunto Stabititä: 0.4% - 
Ripple: 10 rnV 

BRS 32 alimentatore stabilizzato 
12,6 V c.c. - 5 A, Slat:Nina 0.1%. - 
Ripple 1 mV 

BRS 35 alimentatore stabilizzato 
13.8 V co - 10A. Siabilita 0.2', - 
Ripple 1 mV. 
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7' 
ReaBaal In mobile rack 1r 3 unite 
Mod. GTR201C • Programmabile 
direttamente dal pannello L 1.264.000 
Mod. GTR201CF • Come sopra 
e con frequenzlmetro digitale L 1.450.000 
Mod. GTR701C Verslone 70W 
Programmabile dal pannello L 1.500.000 
Mod. GTR701CF - Come sopra 
e con frequenzimetro digitate L 1.650.000 
Mod. CITR201PLL - Verslone a 
frequenza tissa + VFO per la 
deuce delta frequenza L 940.000 
Mod. GTR20/PT - Come sopra 
ma per gamma 52+68 MHz L 990.000 

FM 

TRANSMETTEURS FM 
PROFESSIONNELS 

APPARECCHIATURE A NORME INTERNAZIONALI 

Mod. GTR20/CF 

A SINTESI DIREITA. Realizzati completamente alla stalo solido, 
per la gamma 80, 110 MHz, a larga banda. L'impostazicne delta 
trequenza awiene tramite i‘contraves» posti sul pannello, con passi 
di WO KHz e variazione continua tra passo e passo (opzionale). 
La potenza in ascua, regolabile dalresterno con comando posto 
sul pannello, e di 25 VVRF. La 2 armonica e soppressa a —75 dB. 
Le spline sono completamente assenti. L'impedenza di uscita ä di 
52 Ohm, costante tra 0 e 25 VVRF. Rat freddamento: convezione. 
Sensibilité O dBm (2 Vpp). Impedenza di ingresso 5 KOnm. Banda in 
lineare (stereo) 650 KHz, Preenfasi 50 kis. Proteiti contra eventuah 
anomalie, outlive installazione o manovre accidentali. Alimentazio-
ne 220 V A.C. 
Strumentazione di contralto poste sul pannello: 
Indicators di deviazione. Indicatore di apparato in trasmissione. 
Wattmetro per il controllo delta potenza RF in uscita.ROSmetro per 
il controllo dell'adattamento d'impedenza con stadi successivi (am.. 

lit icatore, antenna 

AMPLIFICATORI DI POTENZA STATO SOLIDO 
LARGA BANDA (87 .4- 110 MHz) 

Professionali. Muniti di Wattmetro per il contralto delta paten-
za in uscita. Filtro passe basso incorporato per un'attenuazio-
ne delta 2. armonica a -85 dB. Stabilizzazione dell'alimenta-
- zione, realizzata con sistema a parzializzazione veloce (35 
<Hz) diretta, delta tenSione di rete (Switched-mode), per if 
massimo rendimento (> 80%) e minima dissipazione. Proletti 
contro le seguenti anomalie: alimentazione non carrega - 
eccesso di pilotaggio - rapporta onde stazionarie (FI.0.5.) 
elevato - difetti di linea - mancanza di canco - temperature al 
di sopra del le speed iche. 
Le anomalie vengono segnalate con i I lampeggio intermittente 
del led corrispondente, visualizzato sul pannello. Quando la 
cause cessa, "rallarme" ha termine premendo il pulsante di 
-reset - . Naturalmente, essendo glu amplificatori a -large 

banda", non necessitano di accorda. L'impiego e continuo. 
24/24 H. 

VI propordamo I segueing modell, manual in motile 
rack tr 3 unIti: 
Mod. KBL 100 In 20 W out 120 W 
Implega 2 TR PT9783 L 980.000 
Mod. KBL 200 in 16 W out 230 W 
Implega 2 TR MRF317 L 1.480.000 
Mod. MIL 4001n 30 W out 450 W 
impiega 4 TR MRF317 L 2.980.000 
Mod. KBL 800 In 70 W out 850 W 
impiega 8TR MRF317 L 5.950.000 
I moduli sopraindicall sono accopplateg ô quindi meek 
bile aumentare di seta bi voila la potions, delta Ventre 
eminente aggiungeendo abit amplificatod, ognuno del 
quail re compluto dl ogni part, par li hnedenuomento an. 
che sIngolare. 

AMPLIFICATORI VALVOLARI - GAMMA 87 ÷ 104 MHz FM 
Mod. MK 400 In 7W out 400 W 
Monta tubo Eimak 4CX25011 L 1.750.000 
Mod. MK 900 In 15 W out 90(1W 
Monta tetroclo Elmak 4(400 L 3.860.000 
Mod. MK 1500 In 40 W < out 1500 W 
Monta tubo Elmac 8877 L 5.240.000 
Mod. MK 2200 in 70 W out 2200 W 
Monta tubo Elmak 8877 L 6.940.000 
Mod. MK 5000 In 70 W out 5000 W 
Monta tubo Ernac 3CX 3000 L 13.450.000 

ANTENNE 
PROFESSIONALI 

Professionali. Alimentazione stabilizzata e con impedenza di 
filtro. Protezione termica, di corrente e di pressione Accenäio-
ne anodica temporizzata con blocco trasmettitore. Accordi 
demoltiplicati. Meccpnica argentata di elevate precisione 
e PIFE .Filtro passa basso incorporato (2.", armonica -80 dB). 
Misure controllabili con strumenti sul pannello, potenza, cor-
rente di grig I ia. di placca, tensione di filamento. neutral izzazio-
ne. Commutatore per potenza ridona. Filtro aria di facile 
pu I izia per iodica. 

GTElettronis 
00174 ROMA (Italia) 
Viale Tito Labieno, 69 
Tel. (06) 748.43.59 

P.zza Cinecittä, 39 
Tel. (06) 744012 



EURATIZON 
per telefonare senza problenü 

11111 1111' 
EUFLATRON 

Telefono senza fill 
Mod. 130 

• Interfonico 
• Cerca persone 
• 500 mt. 
• Con Codice di Sicurezza 
• Attacco Ant. Est. 

Filin  a cavità 
Professionali VMF/UHF 

• 

Telefono senza 
lili 

Mod. HP 1001 

• 1500 mt. 
• Cerca persone 
• Attacco Antenna 

Esterno 
• Memoria 

E INOLTRE: 
RICETRASMETTITORI 
EURATRON - PACE 
WILSON - VHF - UHF 
TERRESTRI E MARINI 
Veicolari portatili 
motociclari ecc. 
ANTENNE 
PROCOM 
AVANTI CB 
FILTRI 
RX-TX 
PROCOM DUPLEXER 

5. C  'OE5 . --E  Via Spalato 11 —Zama 
7./. 06 - 8312123 
`telex — 612628 Sao "I 

Merce pronta 

Richiedete catalogo specificando l'articolo allegando L. 500 in francobolli 
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COREL 
MATERIALE ELEITRONICO ELETTR 
Via Zurigo, 13/2 c 
20147 MILANO - rel. 02/41.56.938 
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TIPO A200 realizzate 
6 V 3 Ah 
12 V 1,8 Ah 
12 V 0 Ah 
12 V 5,7 Ah 
12 V 12 Ah 
12 V 20 Ah 
12 V 36 Ah 

TIPO A 300 realzzato 
6 V 1,1 Ah 
6 V 3 Ah 

12 V 1,1 Ah 
12 V 3 Ah 
12 V 5,7 Ah 

RICARICATORE per cariche 
per 10 pz. sconto 10% 
ACCUMULATOR! NICHEL-CAI3M10 
RICARICABILI 1,2 (1,51 
• .00CHIO A OUESTE 
Mod. 270 mA/h 
Mod. 450 mA/h 
• Mod. 1200 mA/h 
Mod. 1.500 A/h 
• Mod. 3.500 A/h 
• Mod 5.5 A/h 
PREZZO SPECIALE • 
Sconto 10% per 10 pecai. 

., 
. SONNENSCHEIN . 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICOOMECCANICO «,.... Non necessltano dl alcuna ma-
nutenzione, sono caporolgIbill, 
non danno asalazionl acide. 

per uso ciclico pesante e tampone 
134 x 34 x 60 mm. L. 32.800 
178 x 34 x 60 mm. L. 41.100 
134 x 60 x 60 rom. L. 57.650 
151 x 65 x 94 mm. L. 65.600 
185 x 76 x 169 mm. L. 97.300 
175 x 166 x 125 mm. L. 131.800 
208 x 175 x 174 mm. L. 176.600 

per uso dl riserva in parallele 
97 x 25 x 50 mm. L. 17.400 
134 x 34 x 60 mm. L. 28.000 
97 x 49 x 50 mm. L. 30.650 
134 x 69 x 60 mm. L. 49.000 
151 x 65 x 94 mm. L. $2.300 
lente e tampone 12 V L. 19.000 

- Sconti per quantitativl. 
CILINDRICHE A SECCO 

V 
OFFERTE 
14 x H 30 min. L. 3.670 
14,2 x H 49 mm. (stilo) L. 3.160 
23 x H 43 mm. L. 2.300 
25.6 x H 48,5 mm. (1/2 tore.) L. 8.050 
32,4 x H 60 mm. (torcia) L. 5.170 
33.4 x H 88,4 rnm. (torcione) L. 9.200  

LUCE AL BM!' AUTOMATICA 

EMERGENZA ÍÄ ,.. SPOTEK » Da Inserlre in una comune presa 
!\ di corrente 220 V - 6 A. 

U Ricarica automatica, dispositivo di 
*P", accensione elettronica in mancanza 

rete, autonomia ore 1 Vo 8 W aspor- 
labile, diventa una Impede aorta- 

• tile, inscrita si pub utilizzare ugual- 
mente la presa. 

L. 16.000 

MAI SENZA LUCE 
DA 12 VOLT « AUTO » A 220 VOLT « CASA » 

Trasfärma la tensione continua del. 
le batterie in tensione alternate 220 
Volt 50 Hz cosi da poter utilizzare 

( N - lä dove non asisto la rete tune le 
\ i Is • apparecchiature che vorrete. In 

4-:-.4. più pun essere utilizzato come ca. 
f ricabatterie in caso di rete 220 Volt. 

GRUPPO 1)1 CONTINUITA' 
(il passagglo da caricabatterie ad inverter viene latin 
elettronicamente al momento della rnancanza rete). 

Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 250 VA L. 299.000 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 350 VA L. 310.000 
Mod. izz/Ge 12 V 220 Vac 450 VA L. 339.000 
Mod.. 197/GC 12 V 220 Vac 450 VA L. 446.000 
I prezzi sono batteria enclose. 
Sing ad esaurlmento. Bacteria 12 V • 36 A/h L. 44000 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. 
PRONTI A MAGAZZINO 
Motore • ASPERA • 4 tempi a benzine 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc • 
10A per canica ballade - dimensioni 490 x 290 x 420 mm. • 
kg. 28, viene lomilo con garanzia e Istruzioni per l'osa. 

.• GM 1000 W L. 667.000+ IVA 
...-",,>•-.. GM 1500 W L. 747,000+1VA 

GM 3600W benzina Motore 
ACME L. 1.115.000+ IVA 

* 
( *-_,_ 

Per potence maggiari 2+3 fasi 
prezzi a richiesta. 

--........ 

,-.,. 

GR D'EMERGENZA 
• • . , CON BATTERIE 

Ni-Cd incorporate. Garantisce una 
riserva in caso di mancanza della 

rete. Ingresso 220 Vac. Uscita 2.5-3,5-6-9,5-12,5 Vcc. Possi• 
bible di ricarica normale o di carica di mantenimento. In 
contenitore meta llico. L. 94.300 

RISOLVETE I VOSTRI PROBLEM! DI BATTERIE! In offerta speciale di bocio. 
Batterie Niche)-Cadmio ad un prezzo inferiore al piombo. 
Unica nel suo genere per le sue particolari caratteristiche che la distinguono da ogni altra ballena. 
Prima in comrnercio con diverse tension) di uscita (2,5.3,5-6-9,5-12.5 Vcc). 

. Vera novitä. Il ricaricatore che forma un'unico blocos con la bottera. 
Garantisce la ricarica da 1 a 10 elementi (1,25 Vcc. Cad.) con canica normale o curica di manteni-
mento per lutte le batterie da 240 a 6000 mA/h. 

OFFERTA SPECIALE 
BATTERIA 2,5+12,5 Vcc 5,5 A/h ± RICARICATORE IN UNICO BLOCCO PORTATILE TIPO RM 5,5 L. 86.000 
BATTERIA 2.5 .,12,5 Vcc 3,5 A/h ± RICARICATORE IN UNICO BLOCCO PORTATILE TIPO RM 3,5 L. 81.500 
POSSIBILITA' D'IMPIEGO: Apparecchi radio - TV portatili, ricetrasmettitori, flash, impianti d'allarme, di illuminazio-
ne, lampado portatili. utensili elettrici. giocattoli. 
VANTAGGI: Oltre ai già conosciuti pregi degli accumulator) NI-Cd (resistenza meccanica, bassa autoscarica e 
lunge durata di vita) l'accumulatore ermetico presenta il vantaggio di non richiedere alcuna manutenzione. 

,,/ BATTERIA RICARICABILE NI-Cd MONOBLOCCO CON DIVERSE TENSION! D'USCITA 
TIPO 55MB tensioni 2.5-3.5.6-9.5-12,5 Vcc 5.5 A/h in uscita (in 5 ore). 

i Scanna max conSigliata sino a 30 Amp.Ingombro: 1 80 - h 130 - p 185 mm. Peso kg. 1,3 L. 44.850 
TIPO 35MB tensioni 2.5-3,5-6-9,5-12,5 Vcc 3.5 A/h in uscita (in 5 ore). 
Scarica max consigliata sino a 20 Amp. Ingombro: 180 - h 100 • p 185 mm. Peso kg. 1,2 L. 40.250 

RICARICATORE RC 24/600 A CORRENTE LIMITATA 
Ideale per carleare bgatterie da I a 10 element) (1,25+12,5 Vcc) con contend da 240A 600 mAh. 
Comodato di commutatore programmabile in 6 posIzioni di ricarica (24-80-100-120-400.600 mAh). 

..,.. Possibilitä di ricarica normale (14 ore) o di carton di mantenimento (sempre inscrito). 
Inserendo il ricaricatore alla batteria si pub contemporaneamente prelevare energa sino a 408 mAh 
formando cosi un gruppo di continuitš in corrente continua. 
Ingombro: I 80 - h 110 - p 185. Peso kg. 0,6. L. 46.060 
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MOTOBI PASSO PASSO 

- MAI Type 20-013.106 
3 fast con centro stelle 
V=20 11 phase 10 rep. max. 300 
Dimension': corpo 0 51 x 75 rom 
Albero fllettato (vite senza fine) 
0 8 x 125 mm. 
L. 17.000 

- RAPID SYN • 
Caratterlstiche e albero 
come sopra 
Corpo 0 51 x 69 run. 
L. 17.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120 x 120 x 38 
L. 16.000 
Rete salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 13.000 
Mod. V 17 220 Vac L 16.000 

VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm, 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 14.500 

"erA-4.1 
VENTOLE TANGENZIAL1 

V60 220 V 19 W 60 rn,/h 
lung. tot. 152 x 90 x 103 L. 18.500 

V180 220 V 18 W 90 mt/h 
lung. tot. 250 x 90 x 100 L. 19.400 

Inter, con regol. dl velocitä L. 6.000 

471 

PICCOLO 55 

Vent ilatore centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14 W 
Port. rn1/h 23 
Ingombro max. 
93 x 102 x 88 mm. 
L. 13.800 

TIPO MEDIO 70 

come sopra pot. 24 W 
Port. 70 59/h 220 Vac 50 Hz 
Ingornbro 120 x 117 x 103 tern. 
L. 16.550 
Inter. con regol di velocitä 
L. 6.000 

TIPO GRANDE 100 

conte sot). Pot. 51 W 
Port. 240 rffl/h 220 Vac 50 Hz 
Ingoinbro: 167 x 192 x 170 mm. 
L. 36250 

22 250 y 230 mm. 
Tenslone 220 V monof. 
Tensione 220 V (rifes. 
Tension° 080 V trifas. 

RIVOLUZIONARIO 
VENTILATORE 

ad alta pressione. caratteristi-
che simili ad una pompa. 
IDEALE dove sia necessario una 
grande difference di pressione. 
Peso 16 kg. Press.' 0300 H20. 

L. 85.000 
L. 80.000 
L. 80.000 

PROVATRANSISTOR 
Strumento per prova dinamica non distrut• 
tive dei transistor con iniettore di segnali 
incorporato • con poslali. 

L. 16.100 

((OREL MATERIAIE HEITRONICO ELETTROMECCANICO 

Via brigo. 02/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 
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MOTOR: PASSO.PASSO 

Doppio albero 0 9030 sm. 
4 fasi 12 Voo corrente max. 
1.3 A per fase. 
Viene lomilo di schemi elettrIcl per 
il C011egamento delle varle parti. 

Solo motore L. 35.000 
Scheda base per generazione fast tipo 0100 L. 35.000 
Pohoda oscillatore Regol, di velocitä tipo 0101 L. 35.000 
Cablaggio per unire latte le parti del sistema - 
comprendente connett. led. patena. L. 17.000 

OFFERTE SPECIALI 

100 Integral" DOL nuovi assortili L. R.  
100 integrati DTL.ECL.T1L nuovl L. 11.000 
30 Integrati Mos e Mostek di recupero L. 11.000 
500 Resistence ass. 1/4+1/2 W 10%,20% L. 5.000 
500 Resistenze ass. 1/4,1/8 W 5% L. 6.500 
150 Resistence di precisione a strato metallic° 

10 salon i 0.5+2% 1/8+2 W L. 6.000 
50 Resistence da t a 3 W 50',/o IDel' L. 2.900 
10 Reostati variabill a filo 10,100 W L. 4.600 
20 Trimmer a grafite assortiti L. 1100 
10 Potenziometri assortiti L. 1.700 

100 Cond. elettr. 1+4000 mF ass. L. 6 000 
100 Cond. Mylard Policarb. Polies?. 6.6(X) V L. 3.200 
100 Cond.Polistirolo assortiti L. 2.900 
200 Cond. ceramici assortiti L. 4.600 
10 Portalampade spia assortiti L 3.500 
10 Micro Switch 3.4 tipi L. 4.600 
10 Pulsantiere Radio TV assortite L. 2.900 
Passa kg. 5 mate, elettr. Inter. Switch cond. schede 

L. 5.000 
Paces kg. 1 spezzoni filo collegarnento L. 2.000 
5 Schede con trans di potence L 
CONNETTORE DORATO bromine per scheda 22 cant. 

L. 1.000 
CONNETTORE DORATO fernmina per scheda 31+31 cont. 

L. 1.700 
GUIDA per schelle alt. 70 mm.  L. 230 
GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 290 
PORTALAMPADE a giorno per lampado a siluro L. 25 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 170 
REOSTATI toroidali 0 50 2.2 ohm 4.7 A L. 1.700 
TRIPOL 10 giri a lilo 10 Kohm L. 1.150 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 900 
SERRAFILO alta corrente nerI L. 170 
CONTRAVES AG Originell h. 53 mm. decimali L. 2.300 
CONTAMETRI per nastro magnetic° 4 cifre L. 2.300 
COMPENSATORI a rnica 20.200 pF  L. 150 
DISSIPATORE 13 x 60 x 30 L. 1.150 
DIODI 25 A 300 V montati su dissip. fuso L. 2.900 
SCR attacco piano 17 A 200.Y nuovi - L. 2.900 
SCR attacco piano 115 A 900 V nuovi L. 17.000 
SCR 300 A 800 V L. 29.000 

CONTAORE DA INCASSO. 220 Vac 50 He L. 3.450 
LIBRO CORRISPETTIVI TRANS. 2N 3N L. 4.600 
LIBRO CORRISPETTIVI TRANS. 25A-25B-25C L. 4.600 
LIBRO CORRISPETTIVI TRANS. BC.131I.AU.AF.AC.BU-
A0-13D.TIP L. 4.600 
TASTIERA ALFANUMERICA CON SCHEMA L. 25.300 

MOTORE 220 Vac 50 Hz 40 VA 0 D61 L70 P23 0 A 6 mm. 
L. 5.750 

GENERATORE 7 Von 1 A 1000 RPM 0 030 L 39 F5 PI3 
0 A 3 mon. L. 11,500 
MOTORIDUTTORE OSCILLANTE 60. 220 Vac 10 RPM con pos-
sibilita di Inserimento • va.nonva • L. 11.500 
REGOLATORI DI VELOCITA PER MOTORI A.C. nino a 250 V 
80 VA L. 2.900 
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BORSA PORTA UTENSILI 

4 'comportl con vano tester 
ern. 45 x 35 x 17 L. 64.400 
3 scompartI con vano tester 

L 51.750 

TRASFORMATORI 

200-220-245V/25V/4A 
220V oscita 220V-100V 400VA 
220/125V 2.000VA 
220V/90-110V 2.2CX)VA 
380V/1 10.220V 4.5A 

L. 
L. 
L. 
L. 

6.000 
11.500 
29.000 
34.500 
34.500 

SEPARATOR' DI RETE SCHERMATI 
220V/220V 200VA 
2200/220V 500VA 
220V/220V 1.CCOVA 
220V/220V 2.000VA 

A richiesta potence maggiori - consegna 10 gg 
Costrulamo qualsiasi tipo 2-0 last. 
lordine minima L. 57.500). 

L. 29.500 
L. 52.700 
L. 88.500 
L. 179.000 

MATERIALE VARIO 

Conta ore elettrico da incasso 40 Vac 
Tubo catodico Philips MC 1116 

Cicalino elettronico 3±8 Voo bitonale 
Cicalino elettromeocanico 48 Voo 
Sirena bitonale 12 Voo 3 W 

Nurneratore telefonico con blocco elet-trico 
Pastiglia termostatica apre a 90. 400 V 2 A 
Commutatore rotativo 1 via 12 pos. 15 A 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2 A 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pos.+pulsante 
Micro Switch deviatore 15 A 
Pulsantiera sit. decirnale 18 tust 1400110040 mm. 

L. 1.700 
L. 13.800 
L. 1.700 
L. 1.700 
L. 10.600 
L. 4000 
L. 580 
L. 2.100 
L. 400 
L. 400 
L. 580 
L. 6.300 

PLAFONIERA FLUORESCENTE 
SPECIALE PER CAMPER E ROULOTTE 
12 V 8 W 

eter-tz' 
LAMPADA A TUBO FLUORESCENTE 

Funziona a 12 Voo (come l'automobile) 
Interruttore frontale d'inserimento. L. 17.000 

FARO AL CUARZO PER AUTO 12 V 55 W 

Utillssimo in campegglo, indispensabile per l'auto. E' sem-
pre utile avere a portata di mano un potent, faro da oti-

lizzare in caso d'emergenza Ile 
torce tradizional i al momento 
del bisogno hanno sempre le 
pile scariche) viene RIO tor-
nito con la speciale spina per 
accendisigari. 

L. 17.000 

ACOUISTIAMO 

IN ITALIA E ALL'ESTERO 

- Centr) di calcolo (computers) surplus 

- Materiale elettronico obsoleto 

- Transistor, integrati, schede, fool out (scarto) 

Tufo alle migliori guotazionl. 

NOVITA' 

MATERIALE IN STOCK NUOVO 
. IN ESAURIMENTO 
Cord's:II a spirale 4 polf+schermo per R.T.-R.X. m. 2,30 
(stem) L. 3.700 
Batteria NI -Cd 12 V 3 Ah unico blocco. DImensioni 7051000175 

L. 56.000 
Motorini per registratorl 9.12 Vcc 303+400 mA. DImensioni 
2OE 40048 mm L. 7.500 
Integrato NE 556. Acqulsto minims> 100 pezzi c.c. L. 1.150 
Condensatori ceramici 63 pf 63 V. Dimenslonl 606 mm. Ao. 
quiete minima 1030 pent na L. 35 

MECCANICA STEREO 7 

ORIZZONTALE 

FABBRICAZIONE GIAPPONESE 

- 6 hasli comando (REC-REW.FWD.PLAY-STOP-PAUSE) 

- 2 strumenti di controllo livello out.in (vumeter) 

- Contagiri per facilitare ritrovo pelai prescelti 
- Automatic stop (sgancio fine corsa nastro) 

- Alimentazione 12 Veo 

La meccanica viene fornita complete di hosti - strumentl e 
contagiri. 

Facile la sua applicazione in mobili - consol - machines. 

Completa di elettronica L. 40.000 

I 1i.i.IMMAW 
ei• 

STAMPANTE PR1220 
STAMPANTE PR1230 
STAMPANTE PR1240 
STAMPANTE SV40C 
TELESCRIVENTE 7E300 
FOU 2020 (OOPPIO FLOPPING DISKC) 
FOU 2010 (SINGOLO FLOPPING DISKC) 
UNITA A CASSETT CTU5410 
UNITA' A CASSETTA MULTIPLO ACU 
EXPA 
PERFORATORE DI NASTRO PN20 
LETTORE DI NASTRO LN20 
AUDIT 7 UNITA CENTRALE 

Ur. 

L. 1.495.000 
L. 1.725.000 
L. 1.782.090 
L. 460.000 
L. 920.000 
L. 920,000 

552,000 
L. 218.500 
L. 287.500 
L. 218.50o 
L. 287.500 
L. 287.500 
L. 2.070.000 

(OE [OREL 
MILANO 

MODALITA', Spedizioni non inferiori a L. 15.000 - Paga-

mento in contmssegno - Per spedizioni superior! alle Lire 

50.000 anticipo ±-301l/o arrotondato all'ordine - Spese dl 

trasporto. toril fe poslali e imballo a enrico del destinatario - 

Per l'evasione della fattura i Sin. Clienti devano cOrnuni-

care per scale il codice fiscale al momento dell'ordina-

zione - Non disponiamo dl catalogo generale. SI accettano 

ordini telefonici inferiori a L. 50.000. 
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Noi siamo a disposizione per consigliarti 
nell'acquisto di questi prodotti: 

\elYAESU v 

apparati ed accessori per 
telecomunicazioni CB e 

amatoriali su tutte le bande 
HF VHF 

GrOE ICOM YAESU 

COMMERCIAL-USE 
 apparati ed impianti TLC 
omologati nelle bande civili 
VHF • UHF e nautica 

apparati e accessori per 
telecomunicazioni amatoriali in 

HF VHF UHF 

(20 ZETAGI 

accessori per ricetrasmissioni CB 
e amatoriali 

* 

k communications 
pubblicazioni tecniche per le onde 

ultracorte e relativi kit di 
montaggio 

ANTENNES TONNA 
TONNA 

antenne amatoriali VHF UHF 
SHF, accoppiatori. 

A gA TELEcOmLINICAzIONI 

antenne veicolari VHF UHF 
per impianti civili 

* 

_17A1_Li,_ hi '111 OERVOE fi-IODUUS 

jii CII LAI IN CI 
precision series 
ricetrasmettitori CB 

in AM FM SSR 

AM PH E N 0 L e'= 
ravi coassiali 

connettori ed adattatori RF in PL 
i n PL N BNC LC 

Mi.». 

converter transverter lineani 
VHF UHF SHF convertitori per 

ricezione satelliti A P T 

BM 

[0. C.T.E. NTSMTCNK 
apparati omologati ed accessori 

per ricetrasmissioni CB 

rin Al, rNr I o WJ 
ravi coassiali per RF e 

trasmissione dati 

E R 
antenne amatoriali 

filari 

I 

E DIVISIONE 
ANTENNE 

HF direttive e 

CIZE 
,-

kUKW TECHNIK * 

rotori per antenne orrizzontali e 
verticali 

(@ COMMUNICATIONS TRANSISTOR CORPORATION 

valvole e transistor RF 

7 --- . ._.,64goon , 
antenne direttive HF 
Ricetrasmittenti CB 

livAimmucciit 
accessori ed apparati per 

radiocomunicazioni 

- ---

APPARATI-ACCESSORI per 

RADIOAMATORI e 

TELECOMUNICAZIONI radio 
communication 

UNICI 

FERRACCIOLI di 

F. ARMENGHI I4LCK 
40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 

Telefono (051) 345697 
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FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

 ICIAS 6T4c9TBNA'NciAs:Pr.S1.•   
v.4 Novembre te1.0722.618115 

xOE 

MOD. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante120 pep. 

IVIOCI.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100 W di portante .160W p.e.p. 

IV1013.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90 W di portante .160W p.e.p. 

a 28 VDC oltre 100W antenna di portante180 p.e.p. 

IN/100.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 VV di portante .280W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340 p.e.p. 



COMPONENT' ELETTRONIC 
s.n C. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

via S. Anna all. Paludl, 1261 - NAPOLI - 1.1. 2683252) 

ÍZOMPONENTI A3301 L. 3.700 HA1368R L. 4.500 TA7108 L. 4.500 UPC1025 L. 3.500 2SC799 L. 5.500\  
JAPAN A3350 L. 3.900 HA1370 L. 6.000 TA7120 L. 3.650 UPC1026 L. 4.000 2SC815 L. 2.500 
AN101 L. 3.650 4.3360 L. 3.500 HA1377 L. 6.500 TA7124 L. 4.500 UPC1028 L. 2.950 2SC839 L. 1.000 
AN210 L. 5.700 A4031P L. 3.600 HA1392 L. 5.500 TA7130 L. 4.000 UPC1032 L. 3.200 2SC853 L. 2.500 
AN211 L. 3.850 A4032P L. 3.850 HA1397 L. 4.500 TA7137 L. 4.350 UPC1156 L. 3.500 2SC867 L. 9.000 
AN214 L. 3000 A4100 L. 3.000 1141457 L. 2.500 TA7140 L. 4.600 UPC1158 L. 6.750 2SC945 L. 1.000 
AN217 L. 3000 44101 L. 5.000 M5102 L. 11.000 TA7148 L. 4.750 UPC1181 L. 3.650 25C1014 L. 1.300 
AN236 L. 9.500 44102 L. 3.000 M5106 L. 3.600 TA7149 L. 9.700 UPC1182 L. 3.650 2SC1031 L. 1.600 
AN239 L. 12.500 A4112 L. 3.000 M5115 L. 7.500 TA7157 L. 7.850 UPC1185 L. 5.850 2SC1096 L. 1.000 
AN240 L. 6.000 44201 L. 3.000 M51513 L. 4.750 TA7200 L. 6.000 UPC1186 L. 3.300 2SC1115 L. 9.500 
AN247 L. 6.500 44220 L. 3.600 M51515 L. 7.350 TA7201 L. 7.500 UPC1350 L. 4.000 2SC1116 L. 6.000 
AN253 L. 3.500 44400 L. 4.000 MB3705 L. 3.000 TA7202 L. 5.000 2SA496 L. 1.500 2SC1124 L. 2.500 
AN264 L. 5.500 44420 L. 3.000 MB3712 L. 4.700 TA7203 L. 5.000 2SA634 L. 1.000 2SC1209 L. 1.300 
AN271 L. 5.500 4.4422 L. 3.500 92530 L. 6.500 TA7204 L. 3.500 2SA643 L. 1.250 2SC1222 L. 1.300 
AN277 L. 3.500 A4430 L. 3.000 SK19 L. 2.000 TA7205 L. 3.500 2SA671 L. 2.500 2SC1226 L. 1.500 
AN313 L. 4.000 04301 L. 2.850 SK30A L. 1.650 TA7208 L. 3.650 2SA678 L. 1.200 25C1307 L. 6.000 
AN315 L. 4.500 BASIS L. 3.500 STK013 L. 9.500 TA7210 L. 5.850 2SA683 L. 1.300 2SC1383 L. 1.800 
AN320 L. 9.500 84514 L. 5.500 STK014 L. 13.500 TA7214 L. 6.500 254705 L. 2 250 2SC1413 L. 7.500 
AN360 L. 2.500 BA521 L. 3.500 STK015 L. 8.000 TA7215 L. 8.800 2SA747 L. 9.000 2SC1586 L. 7.000 
AN362 L. 4.000 BA532 L. 5.700 STK016 L. 13.500 TA7217 L. 6.000 2SA762 L. 5.500 2SC1663 L. 2.400 
AN377 L. 5.500 84612 L. 3.500 STK0039 L. 11.000 TA7222 L. 3.500 254770 L. 1.950 2SC1945 L. 9.500 
AN612 L. 3.500 BA1310 L. 4.000 STK025 L. 10.000 TA7227 L. 5.000 2SA771 L. 2.300 2SC2029 L. 3.500 
AN6250 L. 3.500 HA1137 L. 6.500 STK040 L. 13.000 TA7229 L. 6.500 2SA835 L. 2.850 2SD30 L. 1.200 
AN7145 L. 5.850 HA1138 L. 6.000 STK043 L. 18.500 TA7303 L. 3.900 2SA909 L. 9.000 25091 L. 1.750 
AN7150 L. 5.700 HA1306 L. 4.400 STK050 L. 29.400 TA7312 L. 3.500 25622 L. 1.300 250221 L 1.950 
AN7156 L. 6.700 HA1309 L. 7.500 STK413 L. 10.000 TA7313 L. 3.000 256367 L. 1.500 2SD234 L. 1.500 
A1150 L. 3.500 HA1312 L. 6.500 STK415 L. 10.000 UPC16 L. 3.950 250407 L. 1.500 250235 L. 1.500 
A1201 L. 2.500 HA1322 L. 7.500 STK433 L. 12.000 UPC20C L. 4.500 256511 L. 4.500 25D261 L. 1.500 
A1230 L. 4.900 HA1339 L. 4.300 STK435 L. 9.500 UPC41C L. 4.000 250541 L. 6.500 250288. L. 1.600 
A1361 L. 3.200 HA1339A L. 4.300 STK437 L. 9.500 UPC566 L. 2.500 256616 L. 4.500 250325 L. 1.950 
A1365 L. 4.000 HA1342A L. 5.000 STK463 L. 16.800 UPC575 L. 1.500 25E1617 L. 6.000 25D350 L. 4.000 
A1387 L. 7.500 HA1361 L. 4.300 TA7045 L. 5.000 UPC576 L. 4.500 256618 L. 7.500 250365 L_ 2.500 
A3155 L. 4.500 HA1366W 4.500 TA7061 L. 4.650 UPC577 L. 2.500 2SC458 L. 650 25D388 L. 6.000 
A3160 L. 3.000 HA1366WR 4.500 TA7063 L. 2.500 UPC592 L. 2.350 2SC495 L. 1.500 250586 L. 5.000 
A3201 L. 2.000 11A1367 L. 7.500 TA7076 L. 3.750 UPC1009 L. 11.000 2SC710 L. 1.000 250587 L. 6.500 
A3210 L. 2.000 HA1368 L. 4.000 74.7102 L. 6.500 UPC1021 L. 2.850 2SC756 L. 3.400 25D588 L. 7.500 

9102 L. 2.500 
2114 L. 3.500 
2532 L. 22.000 
2708 L. 6.500 
2716NAT. L. 8.500 
2758NAT. L. 6.000 
8080NEL L. 7.000 
81LS95 L. 2.000 
81LS97 L. 2.000 
95H90 L. 7.300 
AX-0-10 L. 1.500 
AY-5•1013 

L. 9.500 
CA920 L. 4.000 
CA3080 L. 1.850 
CA3086 L. 1.000 
CA3130 L. 1.850 

CA3140 
CA3161 
CA3162 
E300 
LD110 
LD111 
LD130 
LD131 
1E356 
LF357 
LM386 L. 1.500 
LM395 L. 6.000 
LM1496 L. 1.500 
MK5009 L. 9.000 
MK50240 L. 9.000 
MK50241 L. 9.000 
MK50398 L. 14.000 

L. 1.100 
L. 2.400 
L. 7.600 
L. 900 
L. 12.000 
L. 12.000 
L. 12.000 
L. 12.000 
L. 1.500 
L. 1.500 

NE542 L. 1.100 
0M931 L. 22.500 
0M961 L. 27.000 
00-3-2513 

L. 18.500 
5556 L. 5.000 
SAA1058 L. 7.000 
SAA1070 L. 16.000 
SAB3011 L. 8.500 
SH120 L. 7.500 
SH221 L. 7.500 
SL623 L. 1.500 
S041P L. 1.850 
SN16889 L. 1.500 
SN74C928 

L. 9.000 
TAA861 L. 1.500 

TCA965 L. 3.000 
TCA4500 L. 1.850 
TDA1024 L. 2.500 
TDA1034 L. 3.300 
T11.111 L. 1.250 

TL084 L. 2.500 XR2203 
TMS2501 L. 6.000 XR2206 
TMS4116 L. 4.000 XR2216 
TMS6011 = M 5303 X04151 

L. 6.000 

Offerta eccezionale: 
Zoccoli per integrati del 
tipo BURNDY 
4+4 
7+7 
8+8 
9+9 
10+10 
12+12 
Ouantità 
tipo. 

L. 100 cad. 
L. 120 cad. 
L. 130 cad. 
L. 170 cad. 
L. 240 cad. 
L. 300 cad. 

100 pezzi per 

 J 

L. 4.21 
L. 9.000 
L. 6.800 
L. 4.250 

AFFERTA SPECIALE 
Capsula microfonica pre-
amplificata a FET MCE101 
subminiatura a bassa im-
podenca (600 n). 
Risposta: 50-1200 Hz. usci 
ta 0,5 mv/gbar/1 KHz. 
Alimentazione 1,5-10 V • 1 
MA. 
Dimensioni: x 10 mm. 

\•••.- Prezzo L. 1.500 

Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro materiale non descritto in questa 
pagina. 

Tutti i prezzi sono comprensivi di I.V.A. 

Spedizione contrassegno. Spese postali a canco del destinatario. Non disponiamo di Cataloghi. I prezzi possono 
subire variazioni senza preavviso. La seguente pubbliciti annulla la precedente. 
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IPA PORTEX s.a.s. di P. Teofili & 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio 6 chiuso: sabato pomeriggio e domenica 
ANTIFURTO 

CENTRALE allarme completamente automatica con alimentatore 
per caricabatlerie incorporato, controllodelle funzioni a led, 3 chia. 
vi, dispositivoantiscasso cm. 31x24x10 L. 104.000 
BATTERIA ermetica ricarmabile 12V 4,58 L. 28.800 
RIVELATORE presence microonde 25.30 mt. L. 92.700 
MICROAMPOLLA reed 0 mm. 2.5014 L. 300 
AMPOLLA reed prolessionale 5A contatti dorati W mm. 5042 

L. 1.200 
MAGNETE rettangolare con foro per fissaggio mm. 2201507 

L. 350 
MAGNETE POTENTISSIM00 nun. 10040 L. 1.700 
IDEM 0 mm. 10050 L. 1.900 
CONTATTO plastic° NA o NC da incasso (a sigaretta) con magnete 

L. 2.500 
IDEM NA o NC da esterno (rettangolarel con magnate L. 2.500 
CONTATTO plastico a deviatore rellangolare con magnete 

L. 2.700 
CONTATTO a vibrazione (TILT) regolabile in aperture e chiusura 

L. 2.700 
SIRENA elettronica 12V assorbimento 0,7A L. 18.500 
SIRENA elettromeccanica 12V 4A L. 18,000 
INTERRUTTORE elettrico a 2 chiaw estraibill nei 2 sensi L. 5.200 
INTERRUTTORE elettrico a 3 chiavl tonde estraibili nei 2 sensi 

L. 7.200 
CHIAVE a impuls, scatolata ON.O.ON con citerne L. 12.300 
IN OFFERTA: Controle o. batteria 4- 3 contalti a scelta + 1 sirena 

L. 140.000 
CONFEZIONI com 
condensatori assortiti 50 pz. A.. 1.000 
zoner 1/2W assortili 50 pz.. L. 4.000 
caner 1W assortiti 50 pz. - L. 7.500 
zoner 5,10 300n4W FERRANTI 20 pa.. L. 1.200 
resistenze ceramiche a filo 8,2 2 17W 10 pz.. L. 1.800 
resistence 1/4W assortite 100 pz.. L. 1.200 
resistence 112W assortite 100 pc. • L. 1.500 
resistance 1W assortite 100 pa.. L. 2_000 
resistence da stampato assorti le 100 pc. • L. 800 
diodi assortitl 50 pz.. L. 2.000 
diodi metallici 100V IA 50 pz.. L. 2.000 
diodi metallic i 250V 2.5A 20 pz.. L. 2.000 
microswitchs, interrunori, deviatori normoui 
e micro assortiti 10 pc.. L. 7.900 
rnicrorele surplus garantiti funzionanti 10 pc.. L. 6.000 
fusibili da 250mA a 10A assoriM 20 pz.. L. 1.000 
vitoria surplus americana 500 
materiale elettronico assorti to al Kg. L. 1.000 5 Kg. • L. 3.500 
materiale fine produzione AUTOVOX (schede, minuteria 
e componenti vari) al Kg. L. 4.000 5 Ko • L. 16.000 
impedance assortite 1 Kg. - L. 1.300 

INTEGRATI TTL serie SKI. 00741151 L. 430 
SN 74 121 L. 680 00 75452 L. 430 
INTEGR. TMS 1965NL (0'18500) per giochi TV L. 3.400 
Periscopio rivelatore a infrarosso, alim. 12.24 VCC 
complete di contenitore slagno.nuovo L 490.000 
Contraves decimate mm. 8x 31 x 29 L. 1.900 
lielipot 10 giri 5K52 L. 5.500 
Contagiri rneccanico 5 nitre L. 1.100 
Condensatore variabile ad aria argentato 3,5 - 30 pF, 
isolator° In porcellana L. 2.400 
Tachera per calcolatrice 19 tasti separali mm. 110 x 80 L. 6.500 
Tastiera allanumerica complete di scheda con integrati L. 29.000 
Gruppo varicap di risulta per recupero componenti 
L. 1.500 10 pz. , L. 11.000 
AI imentatore IN 220V OUT 7,5-12V 300mA mm. 57 0 100 L. 3.300 
TRASFORMATORE Mir, 150W, prim univ., sec.: 24V 48 . 
1BV 1A • 16 +160 0,50 L. 5.000 
MICRORELE prof., calotta plastica, 12V 10A 1 contatto, paslicche 
platinale, per Qs. mm. 36,0 0 16,50 10,8 nuovo L. 2.700 
OUARZI militari da 20 39 mc con variazioni di 100 in 100 
Kc cad. L. 1.000 10 pc. cad. L. 700 
KIT con Mg di vetron de, 1/2 litro di percloruro 45 Baurne, 1 panne 
ricaricabile per slampati L. 5.800 
TELETYPE test set per telescrivente mod. TS659IUG L. 18.000 
Specchio bifaccia con una faccia compensate in parallasse 
dimens. mm. 200x 210 L. 5.800 
Potenziometro doppio 100 + 100Kohm logarilmico L. 830 
Potenzlornetro come sopra con in lerrutiere L. 1.030 
Oscilloscopio di labbricazione russa 10.15MHz monofaccia 
con trigger automatic° cm. 30 x 10 x 10 nuovo 
con 1 anno di garancia L.285.000 
TUBO CATADICO per oscilloscopio 5MP1 L. 29.000 
TIMER 24 ore 220V 2 aperture 2 ohiusure nelle 24 ore L. 11.500 
TIMER 24 ore 220V con memoria meccanica. canco 100A L. 28.500 
TIP 110 L. 1.000 
TIP 31C  I 980 

N.B., Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. Non si noce'-
tana ordini Inferiori a L. 10.000. 
I prezai vanno maggiorati dell'IVA. 
SpedIzioni in contrassegno più spese poslati. 
Preohlamo I sing. Clienli che volessero visionare, chiedere infer. 
mazioni tecniche o acquistare apparati o situ mentl di misura, d I vo. 
lerci contattare eel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,30.  

Display Texas 115P 12 cille L. 3.500 
Display F00800 L. 3.200 
Capsule ultrasuoni Omm. 16 h. mm. 12 L. 3.200 
CINESCOPIO BRIMARM31.100W mod. 1439.P4 12" L. 40.060 
VETRONITE monofaccia rnisure assortile al Kg. L. 12.000 
VETRONITE DOPPIO RAME in lastre da 
rnm. 375 x 282 apes. mm. 2 L.2.300 10 pz L. 15.000 
rnm. 425 x 385 apees. mar. 0,6 L. 3.800 10 pz L. 25.000 
VETRONITE TRIPLO RAME in lastre 
mm. 330 x 530 Spiess. min. 1,2 L. 7.500 10 pc L. 60.000 
Ventola 125V cm. 12 x 12 tipo PABST L. 9.800 
Interruttore al mercurio in ampolla con stalla L. 1.300 
Reostato a filo 500 52 25W L. 2.400 idem 820 C2 30W L. 2.700 
Diodo SCHOTTKY MBD101 NF7.0db a 1GHz L. 800 

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
Mod. 524.526.531.535•536-544-545A-54513.551.555.561. 
564.567-567RM-575.647461 
CASSETTI TEKTRONIX 
Mod. CA-D.G.H.LM.Z.101-1A2•105-1A6-2063.21367.3A1. 
303.3076.3177-3177A-10A21-1182 
Prezzi a richiesta 

Motorino per orologl e timer 220 VAC doppio asse, 1 giro ogni 12 
oree 1 giro ogni ora L. 3.500 
Banana ricaricabile Nt-CO a placche sintelizzate 1,25V 120mA 
0 mm.16 h. mm. 14 L. 2.200 
Banana ricaricabile NI-CO 1,250 5.58 (torcione) L. 5.500 
Coppia Rix dlodi led intrarossi L. 3.500 
Fototransistor NPN 9050 (equiv. FAIRCHILD FPT 100A) 
con data sheet L. 1.600 
Triac metallicocontenitore 7066 4000.8A L. 840 
idem 4000.4A L. 580 
idem contenitore TOS 4000 1,5A L. 370 

Ventola BLOWER reversibi le 220VAC.. - max mm. 120. sempl ice 
lissaggio a vni. garantita assoluta silenziositä L. 12.000 
Motore a spazzole tipo INV50, 3600 old 0,83A L. 10.000 
Citofono originale URMET L. 7.500 
Conlecolpi mechanic° 4 nitre con azzeramen to L. 800 
Batterie riCaricabile NI-FE 1.350 IA..' mm. 300 17 
(hcari ha a 100mA) L. 1.100 12 pc.. L. 10.000 
Crossover 2 way channel per al Marl end 6 lino a 30W 
frequenza 3000 Hz L. 7.300 
Telecomando ullrasuoni MINERVA con schema. 
senza alimentazione k.. 13.500 
Stagno 60/40 gr. 30 L. 1.300 1/2 Kg. L. 11.500 1 Kg.. L. 19.000 
Gruppo EAT AUTOVOX a transistor per TV L. 7.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
A= aerial' V =verticali 
V 8500,4F/10V L. 550 V 1000 pF/250 L. 300 
V 10000 aF110V L 650 V 2200 pF/25V L 4410 
V 25000 „F/100 L. 2.200 V 4000,4F/25V L. 670 
A 500,M/12V L. 110 V 25000 pF135V L 2.800 
A 1000 8F/120 L 140 V 2200,30400 L 700 
V 5000 8F/120 L. 370 V 4700,F/40V L. 1.300 
V 10000 pF/12V L. 600 V 2500 pF/50V L. 1.150 

A 22,3018V L 55 V 6000,4F/50V L. 4.000 
A 1000 pF/16V L 180 V 10000 8F/50V L. 6.600 
A 3300,F/16V L. 400 A 150 pF/63V L 190 

N. 2 MICRO AMPLIFICATORI BF con f inal4 AC 180.AC181, 
alirn. 9V, potence el fettiva 2,5W nuovi L. 4.500 
Voltmetro multi plo CHINAGLIA mod. 1530 L. 14.500 
ATO INTEK 800 27MHz AM•FM • L. 79.000 
Telescrivente OLIVETTI mod. TE300 con mobile L. 820.000 
CHIEDETE CATALOGO 
STRUMENTAZIONI DISPONIBILI 
INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI. 
Transponder RT279/APX Ro-TU da 1MHz a 1000 MhZ completo di 
valvole: 1 2C42, 1 2C46, 1 6AG5(6186), 1 5Y3. 7 6AK5, 1 6AL5, 00101 
NM) L. 50.000 
Ro HAMMARLUND mod. SP600 0,54K,54MHz al. 220V AC 

L. 390.000 
Ro Motorola R220.URR VHF 20-230Mz AM-CW-FM-FSK 
alirn. 220V L. 890.000 
MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquid' doppio oraria • sae-
Oa . cronometro - contapezzi - quarcato alirn. 1,5 V assorb. 6 mi-
croA con schema L. 24.500 
MODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12 Vco L. 19.300 
AMPLIFICATORI BI-PAK 25/35W RMS nsposta 15 Hz a 100000 1- 1 
dB, distorsione mago. 0,1% 1 KHz rapporte segnali disturbo 80 dB, 
alim. 254450, mm. 63x 105013 con schema L. 13.500 

ATTENZIONE: per Vevasmne degli ordmi le societä. le ditto ed 1 
cornmercianti debbono comunicarci il numero di codice fiscale e 
richiedere failure alrordine. A chi respinge la merco ordinate per 
scritto si applicherä l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi controversia 
l'unico Foro competente S quello di Roma. 
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Specifeche Tecniche 

metro digitale da 
boratorio "SOAR" 

Portate 

Tensioni cc. 
Tensioni c.a. 
Corsent' co 
Correnti ca 
Resistenze 

2-20-200-1.000 V 
2-20-200-750 V 
2-20-200-1.000 rnA 
2-20-200-1.000 rnA 
2-20-200 k0 - 2-20 MO 

Tensioni cc. ± 0.05% Fondo scale 
Tensioni ca. ± 0,5% Fondo scale 

PreclElone Correnti C.C. ± 0.8% Fondo scale 
Correnti C.C. ± I% Fondo scale 
Resistenze ± 0,8% Fondo sca3a 

Tensioni co 100oV-ImV-10mV-100mV 
Tension' c.a. 10000-1n1V-10rnV-10OrnV 

Risoluzione Correnti c c. 01 pA-1pA-10pA-100pA 
Correnti c.a. 0.1pA-10A-100A-100pA 
Resistenze 100m0-10-100-1000-1k0 

Hisao». di 
treguen. 

30 , IWO Hz 

Impedanz» 
raingresao 

10 MS) 

Allmentarlone 6 V con pile o alirnentalore esterno 

DImonsionI 200 x 180 x 84 

JOB LINE 

TS/2122-00 
• Visualizzazione diretta sul display delle 

scale e delle portate operative 
• Polaritä automatica 
• lndicazione 

massima 199,99 
oppure —1999,9 

• Contenitore 
metallico 

• 4,5 digit - Display LED 

SOAR 
corporation 

MEASURING INSTRUMENTS 

MC-545 

DISTRIBUITO IN ITALIA 

DALLA G.B.C. 



R U C elettronica S.A.S. Vigie RaMazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

MULTIMETRO DIGITALE Ľ. 74.900 

CARATTERISTICHE 

DISPLAY: 3-(-Digit, LCD 

ACCURACY 
DC VOLTS: «2-2-20-200-1000 (Maximum measurement 
1000 Volts): 08% of reading; 0.2% of full scale: 1 digit. 
AC VOLTS: 0.2-2-20-200-700 (Maximum measurement 700 
V. RMSI: 1% of reading: 0,5% of full scille; 1 digit. 
DC CURRENT: 0.2-2-20-200 rnA-1A: 1,5% of reading; 0,2% of 
full scale: 1 digit. 
AC CURRENT: 0.2-2-20-200 mA-1A; 1.5% of reading; 0,5% of 
full ovale; 1 digit. 
RESISTANCE: 200ohm-2-20-200-2M0-20M0; 1% of reading; 
0.2% of full scale; 1 digit (+2 digit al 200). 

Operating Temperature: 0 C to 50' C 

Storage Temperature: (-IO' C to 50' CI 
Input Impedance: 10M ohm (DC/AC VOLTAGE) 
Polarity; Automatic 
Over Range Indication: "1 " 
Power Source: 9 Volt rectangular battery or AC Adapter 
Low Battery Indication: -BT" ou left side of display 
Zero Adjust; Automatic 
Size: 95Wt 1540 x 45H 

TRANSCIVER NATIONAL Ľ. 210.000 
mod. RJX 601 

Fret,: 50-54 MHz a VFO AM/FM 
Potenza. 5w - 1w 
Alimentez, interna con pile - esterna 13.6v. 
Pud essore usato in potratilo °mure yeicolare. 
Completo di accesson per portatile. 

RTX "INTEK B-8000S" Ľ. 140.000 

'lit s 
Cucali; BO AM 
Frequenza: da 26365 a 27.855 MHz 
Tolleranza freq.: 0,005% 

nominale 0,7 uV 
Potenza incita: 4-5 W 
Alimentazione: 13.9 V DC - 220 V AC 
Potenza audio 3 W 

TRANSISTOR GIAPPONESt 

2SA67S 
25A719 
25877 
288175 
256492 
2SC454 
2SC458 
2SC459 
25C460 
2SC451 
2SC495 
2SC535 
2SC536 
2SC620 
2SC710 
2SC711 
25C778 
2SC779 
25C799 
2SC828 
25C1329 
250038 
2SC839 
2SC945 
25C1014 
2SC1018 
2SC1023 
2SC1026 
25C1032 
2SC1096 
25C1173 
25C1303 
25C1306 
2SC1307 
2SCI327 
2501359 
2SCI417 
2SCI419 
2SC1449 
2SC1675 
25C1678 
2SC1684 

L. 650 2501735 L 1.200 
L 850 2SC1855 L 1.200 
L 600 2SC1909 L 6.950 
L 600 2SC1945 L 9.000 
L .2.050 2SC1957 L 3.000 
L 600 25C1969 L 8.400 
L 600 2501973 L 1.900 
L 960 2SC2028 L 3.000 
L 600 25C2166 L. 6.000 
L 600 
L 1.800 FEY 
L 600 25641F L 1.200 
L 600 25033F L 1.800 
L 600 25634D L 1.800 
L 600 35640 L 2.400 
L 850 3564IL L 6.350 
L 8.400 35645 L. 2.650 
L 9.600 30655 L 1300 
L 6.600 35659 L 2.650 
L 600 
L 600 INTEGRATI GIAPPONESI 
L 950 45103 L 4.800 
L 850 AN214 L. 4.650 
L. 600 CA3012 L 22300 
L. 1.900 M51182 L. 4.900 
L 3.600 LC7120 L 9.000 
L 850 TA7310P L. 4300 
L 600 MC1496P L 6000 
L 600 uPC11561-1 L 7.800 
L 1.800 uPC7205 L 7.800 
L 3.350 uPC597 L 2.450 
L 5.750 uPC577 L. 3350 
L 3.350 uPC566H L 3.000 
L 7.200 TA7061 L 2.750 
L 700 NE567 L 2.860 
L 850 M51513L L 7.800 
L. 600 uPC592H L 1300 
L 2.900 TA7222P L 6.500 
L 1.200 LC7130 L. 9.000 
L 850 LM386 L. 2.850 
L 3.600 MC145106 L. 9.000 
L 600 

QUARZI 
COPPIE QUARZI CANAL' dal -9 al .31; compresi canal' alfa C. 4 800 
QUARZI SINTESI: 37.500 - 37300 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 
A magazzino disponiamo delle serie 17 MHz - 23 MHz - 38 MHz od altri 300 tipi C. 4.800 cad. - 1 MHz C. 6.500 - 10 MHz C. 5.000 
Semicondurtori delle miglion marche - Componenti eleuronici od industriah - Accessori per CB - OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 



11111110I) 
iniettore di segnali 
UK 220 

L'iniettore di segnali UK 220 
uno strurnento 

indispensabile o tutti i tecnici 
che si dedicano alla 

riparazione dei 
radioricevitori e degli 
amplificatori di basso 
frequenza. 

Alimentazione pila do 1,4 V 
Frequenza: 500 Hz 
Armoniche: fino a 
—30 MHz 
Tension d'uscita: I Vp.p. 
Tensione applicobile al 
puntole: max 500 Vc.c. 

LiisikiBuil.) I,. ITALIA DALLA GBC 

11130p 
Amplificatore 
d'antenna AM - FM 

1.• 9.2,99 cseoi0000m.rr.,P 

UK 232 

Aumento la sensibilita di 
qualsiasi apparecchio radio 
entro uno vostissima banda 
di frequenze, comprendente 
le emissioni in modulozione 
di ampiezzo e quelle in 
modulozione di frequenza. 

Alimenlazione 2 Vc.c. 
A.M. IOL/OM/00 25 clB 

Per queste ultime, se 
accoppiato od uno buona 
antenna direly°, permette 
di separare il canale che 
interessa da quelli adiacenti, 
anche in presenza di segnali 
più potenti. 

t• 9900'n" 
FM. (88 ÷ 10 z/ 8 MH75 0115 dB 500 
Dimensioni: 75 x 40 x 30 
Corrente assorbito: 6 mA 

Peso: 85 gr. 
  DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC   

Psicometro a 6 canali 
KS 272 

lin circuito dalle illimitate 
applicazioni, che funziono 
come VU-meter a 'cola 
lineare con lud di potenzo 
fino o 300 W per conole 
1800 W in totale. 

Alimentazione: 220 Vcd. 
Consumo (circuito 
elettronicol: —350 mA 
Potenza mossimo pilotobile: 
6x300 W 
Lvnllo minimo d'ingresso 
audio: 500 mV 

rt, 

Completamente o statu 
solido, indispensobile per 
eHetti psichedelici inconsueti, 
per pubblicitä, per 
trottenimenti oudiovisivi, per 
giochi e de<orazioni luminose. 

t.399° 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

OM» 
Provatransistori rapiclo 
UK 562 

Un apporecchia pratico, di 
Iodle uso, leggero, portotile. 
Mauro iI beta dei transistori 
NPN e PNP, e fornisce uno 
chiara indicazione dello 
funzionalitò di transistori e 

Alirnentoziooe Betteeo 
pioria do 4,5 V 
Doro bornIto, beer 
Possibilitò di misuro sorrem: 

DISTRIBUITO IN I 

dio'" pur tento necessitore 
di complicate procedure di 
mistra o di colcoli. 
lndispensobile nello borto e 
nel laboratorio del tecnico, 
dello studioso e del dilettante, 
di base, Tronsistori NPN e 
PNP, droit: 10 e 20 pA 
nimens,oni. 85 x 45 x 55 
Peso completo 4 botterio, 
380 gr. 

TA•IA 
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20136 M AND - ComelIce 10 -Tel. 56 

i2TO 

i2LAS 

75-544744 

cpd 
OE IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

CerattenslIche tecnIchs 
T2X HAM Ill 0044 

Panora Kg. 

Moment° Ileltente Kgm 

Massimo momento 
torcente Kgm 

Massimo moment° 

1280 

208 

21.6 

620 

115 

15 

330 

76 

9.2 

ftenante Kgm 131,7 74 24 

Tensions di esercizio 
al rotors V 24 28 28 

Numero dei poll del cavo 
di alimentazione e 8 8 

Angolodl rolazione 285° 365. 385* 

Tempo implegato per 
1 giro completo sec. 60 BO 60 

Tensione di alimentazione 220 V 220V 220V 
50Hz 50 Hz 50Hz 

re TAIL TWISTER 

CD-44 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMB1 

DISPONIBILI A STOCK 

I RIVENDITOFII INTERESSATI 

SONO PREGATI DI 

INTERPELLARCI 

HAM IV 
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CENTFt1 VENDITA 
BIELLA CHIAVAZZA 
I.A.R.m.E. di F. R. Siano Via della Villona 3 Tel. 30389 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION . Via SOEgonio. 2 . Tel 345867 
BORGOmANERO (NO) 
G. BINA • Via Arona. 11 • Tel. 62233 
BORGOSESIA (Vercelli) 
HOBBY ELETTRONICA vra WW1°. 10. Tel 24879 
BRESCIA 
PAMAR ELETTRONICA Via S.M. Goodies& ai Rosa. 78-Tel. 390321 
CARBONATE (Coma) 
BASE ELETTRONICA • Via Voila. . To. 831381 
CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC - Vie Haire, 1 • Tel. 542080 
CATANIA 
ROSNE V. Papa le. 61. Tel. 448510 
CESAR° MADERNO 
TUTTO AUTO Ai SEDINI • Vie S. Sicrano. 1. TM 502828 
CILAVEG NA (Pavia) 
LEGNAZZI VINCENZO Vra Cavour. 83 

LECCO-CIVATE (Como) 
ESSE 3 . Va Alla Santa, 5- Tel. 551133 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Baruaninu. 22 • Tel. 32678 
FIRENZE 
CASA VEL RADIOAMATORE • we Austria. 40,44 • Tel. 686504 
PAOLETTI FERRERO • Vra II Pra1O. 40 19 • Tel 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI • Via VItInne Cla.. 64 • Tel 43961 
GENOVA 
F.LLI FRASSINE rn • Voa Re dl Pugle. 36 . Ter 395260 
HOBBY RADIO CENTER . Vra Napo.. 117. Tel. 210945 
LATINA 
ELLE PI • V.a SabaudIna. 8 T. 483368 42549 
MILANO 
ELETTRONICA G M • V. Prodaccom. ar. Tel 313579 
MARCUCCI - via Em Bronrelu. 37 - Tel 7386051 
LAN DONI COmefico. ID. Tel 589075 
MIRANO (Venerial 
SAVING ELETTRONICA vra Grams, 40 - Tel. 432075 
MOOUGNO (Bari) 
ARIEL V. Palest, 37 • Tel. 629140 
NAPOLI 
COAST() • V. S. Anna der Lombard.. 19 - Ter 328186 
NOCERA INFERIORE (Salerno) 
OST ELETTRONICA v. L. Fava 33 
NOVILIGURE lAlesaanerIM 
REPETTO GIULIO • V. oene 11.marnbranre. 125. Tel. 78255 
OSTUNI (Brindini) 
DONNALO. GIACOMO -V A. D., 4042 • Tel. 976285 
PADOVA 
SISELT V. L. EuIero. 621A . Tel 623355 
PALERMO 
M.M.P.. Vla S. Corleo. 6 • Tel. 580988 
PESARO 
ELETTRONICA MARCHE • Vla Comandinc 23 - Tel 42882 
PIACENZA 
E.R.C. dr C.d. • V. S. Ambroge. 33. Tol. 243a6 

PORTO SAN GIORGIO (Ascoli Ptcane 
ELETTRONICA S. GIORGIO - Via Propere.. 150 -Tel. 379578 
REGGIO CALABRIA 
PAROESI GlOvANNI • Vla S. Paolo. 4rA - Tel 94248 
ROMA 
ALTA FEDELTA Coo Raba. 34,C • Tel. 657942 
MAS-CAR dl A. Masuotilsi • Vra Reggio Ern.a. 30 - Tel. 8.5641 
RA010 PROOOTT1 • via Naponale. 240 • Te.. 481281 
TODARO KOWALSKI • V.a OsEdl Traslevere. 84 Tel. 5895920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Oso Venerra. 85 - Tel. 610213 
SAN DANIELE DEL FRIULI 11.10inel 
01740 FONTANINI • V•le del Colle. 2 - Tel. 957146 
SIRACUSA 
HOBBY SPORT V. PO. 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI V.a Oberclan. OEM • Tel. 23002 
TORINO 
CIAZONI • C.so Franc.. 91 • Tel 445168 
TELSTAR • Via Globerti. 37 . Tel. 531832 
TRENTO 
EL 001.4 • Via Sulfrag.o. 10 . 25370 
TRIESTE 
CLARI ELECTRONIC CENTER • Foro Ulpiano. 2 . Tel. 61868 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO • Vre Oberdan. 118 • Tel. 9635561 
VIGEVANO (Pavia) 
FIORAVANTI BOSI CARLO • C.so Pavia, 51 
VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LIVIO • Via Garibaldi, 2 Tel 53494 



computerizzati per aiutarvi ad operare 
più facilmente sia che voi facciate le 
quattro chiacchiere in "nee sui due 
meth o che lavoriate il DX, i satelliti, lo 
EME. o FRTTY. 

La linea Yaesu per radioamatori é una 
delle linee più complete del mercato 
radioamatoriale. 
Una linea che,oltre ad offrirvi apparati 
ricetrasmittenti in HF - VHF e UHF, 
non si dimentica degli accessori o delle 
strumentazioni del noutro rack. 
Apparati alio stato solido e YMIE@gO 

IiIARCCCIII S.p.A, 
Exclusive Agent 

Milano - Via Fil Bronzem. 37 (ang. C.so XXII Marzo) Tel. 7386051 



MODULATORE VIDEO VM 5317 

- Uscita F.I. a 36 MHz; 

- Portanta video, modulazione AM polarito negativa,. 
- Portante audio, modulazione FM •/- 50 KHz; 
- Uscita RF regolabili; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

elettrOniCa di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 

—.11111.- -- —410-
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ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL 02 - 2562135 
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123 UN PO" NU AVANTI 0€1,..NOSTRO TEMPO 

National Air 
NEW 
sums. 

OSCILLOSCOPI VP 5100B SINGOLA TRACCIA 
E VP 5102B DOPPIA TRACCIA, 10 MHz. 10 mV 

Hanno la stessa attidabilitä, classe e aspetto della precedente serle «A» 
venduta in migliaia di esemplari: 
Hanno In più : la BASE DEI TEMPI in 19 (VP 51008) e 

17 (VP 5102B) gradin' calibrai'; 
lo SWEEP e il trigger «AUTO» anche ne' VP 51008 

ora ad un prezzo ancora più competitivo!!! 

VOE.-1.0113.• 10 lOEVIt POEM.  

.0 le ". • 
.OE emerge 

rom 

IMAM.. 00.110N 

111110 

OE OE, 

OE";,- • 

47-) -wow h 
*I) 

Gil strumenti NATIONAL sono II lain° di tecnologie avanzate 

Barletta 
Apparacchl Scientinci 

20121 - Milano • Vie Oecurl. 22 • Tel. 395.961 1365.663 865.965 • Telex 334223 BARLETT. 



Molti pensano che nel Sud d'Italia ci sia il mare pulito, un buon clima, e si man-
gino solo spaghetti.., e che i tedeschi costruiscano cannoni, cuscinetti a sfera... 
e buone antenne. 

g t zJezeite 'VW,? 

Provate a pensare ad un'antenna fatta con criteri teutonici, in solido acciaio, 
in durevole ottone dorato e passivato, composta da più di 250 particolari, 

realizzata in modo professionale, da grande radio di Stato insomma, ma a costo 

"depresso", provare per credere, ovunque ne abbiamo installate già sono fa-
mose. 

Modello SIN/CMB:- gain 10,5 dB, broadband 87,5 - 108M Hz, direct power 
3 KW, ref. power 2 oh) max L. 1.480.000 

Modello SST4/C11/1B: gain 9 dB, 87,5 - 108 MHz, direct power 1 KW max, 

ultra low cost L. 650.000 

Per ulteriori informazioni sulla nostra produzione scrivete o telefonate. 

88046 lamezia terme 
via del progresso105 

s.r.l. tel. 0968- 27430 TECNOLOGIE ELETTRONICHE  

-- 1416 -- cq 10/81 --



offerte RADIO e SUONO 
RO VENDO ONDE CORTE done conversione lotto a mos-
let con mix a Mod alimentazione 220V 12V media di. 
mensioni 9 x 49 prolonditi 25 cm tratto di persona. 
Nadia Dame - via Gradenighi 4 - dampalto (VE). 

COLLINS RICEVITORE 092/URN con trasmettilare 
T/195/GRC 19 completi di base di giuntone originate per 
i due apparecchi veramente perteni mai manomessi fun-
clonant, reopen di rnodulatore 09/203 nonché manuale 
MionerraiioictuseneeLaugengs 12 von per hulk Hod. 

Dario Siccardi - via Perasso 53 - Genova • V (010) 
336877 (9.12.30-14.18). 

VERDE', DRAKE MC MS4/4C4 MN2000 114C con NB 13 
xtalli 2 filth a L. 1.900.000 Kenwood T25202 
COO alloparlante e SEO separatl «lean alimentazione an-
che a 12V L. 850.000. 
VzW(X0Y0.8eggg.Reda - via V. Piemonte 87 - Imperia - 

VENDO, per cessata attivitä RIO Alan K3508 40CH AM L 
70.000 Tokal PV5010 23 CH L. 8.000 o umbra, con Rb 
decametrIche, Indira Palomar 250500 360 CH 120AM 
12011213 1201213. 
Luigi Magy.id - via Aeropono 5. Bologna 2 (051) 401286 

MIDLAND OTO AM SOB 1200 carel' digital) modilicato an-
che per la naernissiono del CM! mod. 13-898 Oda base. 
perletto in ogni sua parte nel suo ntallo originale vendo a 
L 350.000. 
Gianfranaa Canepuccia - vide C. Corolla 55 - Ostia Lido 
(PM) • V (06) 5138171 (ore malt). 

VENDO BC603 BC342 5C652 RO nautico lone RTX 
2093000 19 mk2 APIO 9770 BC1000 accordatori anten-
na. tant' alto' accessori per surplus prort realizzo eau-
sa fine anivita massima serietä 
SebastlanCi Bella - via Risorgimento 5 - Macchia di dial-
re (CT) - 03 (095) 939136 (ore lavorative). 

VENDO LINEARE TENKO porlatile 27 MHz 50 W. a L. 
35.000, scatola di montaggio •Mykit• con 200 esperi-
mend di eletlronica come nueva a 1.. 40.000. 
%undo Oiscacciali - via Paganini 28/B - Monza (MI) - 
V (039) 29412 (serail). 

TR9000 NUOVO IMBALLATO L. 725.000 722490 semi-
nuovo L. 350.000 FRG7000 seminuovo imballato L. 
400.000, televisore OrIon mod. 715 con radio L. 100.000 
Rotor e 0044 usato pertetto L. 100.000. 
Giovanni Katoleb - via Palestro 4 - Milano • 03 (02) 
793779 (9.12-15.17). 

VENDO RTU IRRADIO 23 cacau l model MCB22 medal° di 
schema elettrica e istruzioni tutto a L. 70.000 non tralla-
'IL Egidio Proia - vLa Muraglione 4 - Fontana Liri (FR) 

i01776) 520152: 

Coloro che desIderano 
diettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

0 copyright cq el ettronica 1981 

VENDO YAESU FT200 simile al FT250 a L. 600.000 (sei-
contomlialiro) enetto auaisiasi prova, oppure cambio con 
Somerkamp TS 788 DX, antenna ny-gain uvr da 10 a 
80 metri nuova mai montala a L. 130.000, tulip II malaria-
le H outdo. 
Gaul Zarzetlig - loc. Bessie° 8 • Cormons (GO) • 2 
(0481) 61353 (18.21). 

VENDO 1100392 CONDIVONI PERFETTE taralura accura• 
tIssima L. 600.000; MK 11/19 moditicato con aliment. 
entroconlenota L. 170.000; altro senza aliment, ma lun-
:Ion. L. 90.000 80312 Mime condiz. L. 120.000. 
Franco Braga - via L. Pasteur 18 • Treviglio (BG) • 2 
(0363) 49221 (small 0 pasti)  

VENN TRANSVERTER per 144/148 MHz tipo Masi, 
FIV-250 come IIUOVO a L. 250.000, 
Claudio Ballandi - via board 514 - Bologna. 

VENDO ANTENNE TONNA 209, sono 4 antenne per i 144 
una 2 x 19 per i 035 a L. 150.000. Cara° elementi Italic-
cio Lanzoni. 
Mauro Magni • via Valdinievoie 7 - Roma - 03 (06) 
8924200. 

CEDO RU DRAKE 21I con 2130 gamma OM trio TO 599 con 
ventola SSB CW AM 160 Watlineare. gamme OM ameri-
cano Henry rado 1605 apparab in pertette condizIoni 
completi mural. 
Mano Matlei • via Resia 98 - Bolzano (0471) 914081 
(solo serail). 

VEND') IC251 e gamma Ireguenza 143.800.148.200, 
nuovissimp usato poche ore, complete istruzioni italiano, 
scatola imball., vendo inogre FT 2879 completo carica• 
batterie, istruz., scatola imballo. 
Massimo Tocino • via Elba 6 • Milano - 03 (02) 465922 
(dopo le 20). 

VERDES' ricetrasmenitore UHF Wren MHz 455 e 439 
MF non manomesso sanca schemi L. 50.000. 
Luigi Ervas • via Pastrengo 18 - Moncalieri (TO) • V 
(011) 6407737 (serail). 

VENDO DUE VARIABILI DIFFERENZIALI 150 pr per =or-
dalori L. 15.000 cadauno, riviste di elottronica assortite 
minima 10 L. 5.000, esamino guaisiasi °Pena di vendita 
o scambio. Rispondo a tuni. 
Angelo Pardini - via A. Fratti 191 - Viareggio (LU) - V 
(0584) 47458 (14.15,30-20,30.22). 

VENDO: rc2iig*ICRAI3 L. 770.000, 10701.10701PS 
L. 1.250.000, micro 91,124 L. 25.000, carico fin_ 2 
afim,. 2 altoparl. tasto CW L. 650.000. ant. 14AVO 45 
m. R684. Bal., N89 tune L. 100.000, annate r.r. 7$-80 
L. 6.400 cad. 
Enzo Boni via R. Grieco I - Bologna - (051) 424313 
(15e 21). 

VENDO TB7B o cambio con 80082 o 31110 apparato ur-

eter Amisano - via Abbe' Garret 16 - Aosta - 2 (01651 
42218 (ore pasti). 

e9, 

VEND° RX COLLINS 390 ALIRR liltri meccanici con cants-
More alto parlante orig. schemi pa/emo L. 750.000 RO 
ORCO FM 230 250 MHz 220V ca con calibrators L. 
100.000 BC130.BC603.rnount. 12V CILL. 50.000. 
William They - vla Regal° 21 - Parma - 03 (0521) 25581 
(21.22). 

VENDO RO/TU CB TENKO Huston 23 buono stalo avian. 
manta lunzionante L. 50.000 non trattabill spedizione, 
Giancarlo Anselml - via Teodoro II 22/3 - Pauli (GE) - 12 
(010) 680859 (19.20,34 

UNDO RX SAFAR 747 copertura da 150 KC a 30 MC e 
imcaradio esagamma entrambl lunzionann e mai mano-

no Buzzt - via Orbetetlo 3 - Milano - 03 (02) 
2562233. 

VENDO TELESCRIVENTE ROTO Siemens con demodulato-
re con tubo video segnale L 300.000 vendo BC 312 
1,5-18 MHz allm. 220 ca L. 100.000, cerco macchina per 
tax simile adatta per ricevere carte met.. 
Altero - via Sabot/no km. 1,700 - Borgo Piave 
(LI) - (0773) 497151 (12.15.13,45). 

VENDO: ALIMENTATORE STABILIZZATO semlprolessio• 
nail, nuovo lusato solo 20 giorni x prove laboratorio) 
(120.85.154); micron,. preamplif. opreso Expander 
500; vendo inoltre corsi radio stereo e televisione b/n. 
Giuseppe Frutti - via A. Bann I9/D - Trescore Balneario 
(BG) -12 (035) 941543 (pornerIggio e sera). 

RICETRASMETTITORE CB 23 canal' guarzati Bell Sound 
completo 01 tutu di accessed per installadone e uso ado 
e casa. TO» il completo L. 170.000 intrattabili. 
Luciano - (02) 2829819 (sera non altre 22). 

VENDO RICEVITORE STE 2 metri/10 meld mOci. ARaC 102 
e 'dab. alimentatore Asap 154 in perletto dato, poche 
ore di (unzionamenta. L. 150.000 (non Banat:ilk). 
Fausto Papal° • via Scarpa 1 • Savona - V' (019)802051 
(ore tit-Haig. 

PER REALIZZO VENDO, W3022 a L. 25.000, malerlale 
per realizzare un accordatore d'antenna da 2 a 30 MHz a 
L 45.000, rosmetro e watmetro IKW L. 25.000, altopar-
lante stagno 3W a L. 6.000. 
Denni Merighi - via Ce Gasperi 23 - Castel S. Pietro Terme 
(BO) - 'V (051) 941366. 

JOYSTICK JOYMATCII L. 25.000 Bearcat 220 (FB) ma-
nude folocopialo e Medal° .modiliche L. 5.000 incl. 
spese. Lida stazioni RTTY point•to-point L. 5.000 incl. 
r (e. I XWW, Clo ‚co Messina - via di Porto 10 - Signa (FI) - 

0573) 367851 (ore off. 15.17). 

VENDO PER CESSATA ATTIVITA materiale eiettronico ea-
rio loollre tastiera 43 onave ampl). Stag 21206 Tuner Am-
Iron riviste elettronica dal 1970 in pot invg) Blanco a ri-
chiesta. 
Domenico lorvad • Cibrario 4 • Torino - (011) 735513 
tore serati). 

...una notizia da Mille e una notti! 
sul prossimo numero: 

Renato Borromei 

Analizzatore di spettro 
cq 10/81 -- -- 1417 --



offerte e rIchieste 

VENDO TX banda marina radio Holland 300 W con valvole 
e [assert, dr sinlonia, coda 19MK(I valvole RX OC malaria-
le vare. 
Tulho Marrapodi - wale San Martino 256 • Messina 
(090) 2937166 (non olire le 22). 

FTOX150 120W 10+80m, completamente ricondizionato, 
modificalo per 45 m. sensibilitä 0,30 ukt con modilica sta-
dio A.F. valvole nuove. vendo o cambio con coppia radio-
teleloni V.H.F. 144 o altre, 
Antonio Mura via de Candia 7 - Macomer (NU). 

VENDO RICETRANS HE Vase FT 101 20 160+ IT ml. 
+guano 45 ml. +micro lipo Turner + 2 4. ros/watIme(ro 
ZG 201 +allop. est. Pauso SP901 parfait° Mato a L. 
950.000 (preleribilmenie veneto), 
Maurizio Mayan • via del Coln 01 Padova - V (049) 
620120 (13+14-20+22). 

VENDO TRANSVERTER 11.45 m nuovo usalo solo OX 
120 K lire, Venda inoltre Irequenzimelro portable max 50 
MHz 110 K lire, vendo lineare aulo CTE 50 W AM 50 K Me 
in blow, 250 K lire. 
Gianni Bonier' - via F. Fimito 91 - %lamina - 00 (0733) 
99102 (8 + 12,30-16 *20). 

SOMMERKAMP FT-221R VENUE'. RTX 144,148 MHz 
.011 mode. VFO piů loth i quare. 220 Vca e 12 Vcc, vera 
occasione a L. 600.000 perfettamente unzionante. Tratto 
solo di persona. 
Giuliano Nicalini - via Giusti 39 Tremo - 00 (0461) 
33803 (repo le 17). 

OLIVETTI TE411 50 baud stampante agni elettronica vera 
occasione, PR(230 175 CRT/S, PR310 300 knee al nunu-

2.."Cge2,gbr'132n2r-Parrna . V (0521) 
723'44, 

STAZIONE RADIO TRIO 599 completa, videoconverter 
Technoten DV 032 + RTTY demodulalore KG/T6 oscillo-
scope Solar1ron CT436 doppia Dacca. voltmeo eleuro-
Mao Telettra e varie anl. 144 
Ermanno Chiaravaill • viale L. Born 153 - Varese 

PERMUTO TO FM della N.E completo nei 3 comennori 
pertenamente funzianante con OTO CO stazione base con 
AM FM 050. 
.Antonino StrosCe - via Gaetano Cima 159 - Guasila (CO) • 
V (070) 986218 (solo serali). 

VENDO SEGUENTE MATERIALE CB. baruChino President 
AM 40 can. rosmetro CTE. alimenlatore 12V 000 
o baracchino. II tulto pochissimo users vendo a L 
100.000 pin upase di spedizione. 
Paolo Legati • via S. Matte° 45 Rodero (CO) - V (0311 
984114 (ore nenalil. 

RICEIRASMETTITORE YAM FT 101 EX vendo come 
nuovo irnballo originale L. 550000, RX TX Goloso G4 214 
0222 vendo al migior ollererie. 
Pasquale Speranza via Arenaccia 29 - Napoli V (081) 
265425 (pasti). 

RADIO AMATEURS HANDBOOK 1980 Venda a L 10.000, 
Theory and design of acrive filters di Huelsman a L. 
18.000 (Mc Oram Hill), Lindquist: Active Network Design 
L. 23.000, spedizione coniroassegno. 
Lauro Bandera via Padana 6 - Orago d'Oglio (BS). 

VENDO TENKO Of 13-8 23 CH 5 W a L. 70.000 
(Iranabili). regalo VFO per date ricetranS. Pe di 100 ca-
ne sopra e sotto. ole convener 26-28-144.146 ottirno 
inscatotato vendo L. 30 000. 
Giovanni Baler!, - via Garibaldi II - Ruud i (RA) - (0544) 
980210 (ore Pasli). 

16009 FT 4808 RIO 2 m. eccezionale vendo a L. 
750.000 Grundig Satellil 3400 ricevitore complete a L. 
700.000. Universe 5500 RIO 256 canal' AM LOO US8 
1req. 26.055 a 28.455 a 1. 200.000, Yaesu F1207/1 por-
table VHF 144-148 MHz perietto a L. 400.000 compreso 
canCanatterie. 
iRobeno Rossi - via R. Wagner 10 - Varazza (SV) - 00 
0(9) 95440 (ore pasti), 

SPINA SPECIALE per presa micro su FT•207R e time L 
12.000. datiiker la decilrazione bollettini memo Rasmus, 
in RTTY L. 15.000. copia Magma di pubblicazione U.S.A 
etencante Irequenze edeta_gh Manor In RT1Y Worldvnde 
L. 5.000, due integral' SEI 6000 contenenli cescuno 2 
mos-fel arnp e mixer a L. 5.000. 
1.5XWW. Cnspino Messina via di Porto 10 • Signa (F1) • 
V (0573) 367851 (15.17; office). 

VENDO F727701) Sommerkamp nova L. 1.100.000 loom 
10210 L. 350.000 mobil 5 L. 100.000 102E L. 100.000 
videoregislratore Sony AV3670 L. 700.000 NMI gli appa-
rail sono funzionanti e non manomessi. 
Giuseppe Guerra . via A. Manzani 53 - Casoria (NA) • V 
(081) 7582043. 

2039 INSCATOLATE e non cambio con 400 250 4C0350, 
40150, 40250 00 equivarenti. 
1190011, Vincenzo Tema viale Europa 18 • Alcamo 
(0924) 57234. 

VENDO FITTY OLIVETTI Page Drill oerloralore scrwente 
su nastro zona. Moire coce r E30o uso computer solo 
meccanica mai utilizzata per rnancanza di nova Mi. 
eleopep,e) Ei3s3c;o5se0.(Iter2s2), La Vena 4 • Anacapri (NA) • 

VENDO SATELLIT 2001 pertenamente funzionante revi-
sionato Grundig L. 250.000. Cerco lineare 144 MHz in 1 
W out 10 W. 
I3PVE, Gildo Pee • via B. Giovanna 47 - Bassano del 
Grappa (VI) • V (0424) 28690 (solo serail). 

VENDO IC211E+ IC3M3 L. 770.000 10701 21C701PS L. 
1.250.000. Woo tillizio + alimentatore 2A+ allro 0.7 
50A altoparlante lase CW venlilatore L. 770.000, ant. 
vert 14 A vcr 45 en ROO +balun. 669. rotorino L. 
100.000. 
Enzo Boni via B. Grieco • Bologna • V (051) 424313 
(ore serali). 

VENDESI RICEVITORE PANORAMICO rnodello Mark onde 
lungne, medie cone VHF bausa cd alta UHF ‚Hutto in sin-
ton. continua aila modica somma di L. 250.000. 
Domenico Ricca • orale della Repubblica 128 - Bari - 00 
(080) 224413 (ore serail). 

VENDO: LINEA VAESU F1100 +FR10013 ICOM 10202, 
slandard SR C140. (COM IC2N (originale Japan). Warp 
WM14000 (Handy 430 MHZ). 00005 ullimi 2 apparati so-
no nuovi e imbalfati. 
II MOO. Antonino 00010 • corso 000011 5/14 Genova - 
V (010) 202790 (20+21). 

ICOM 102020 USB. LSO, CW a 000 144+144.600 MHz 
‚-Oscar 145.800-146 MHz. ICOM IC GMD n118(010,10 
amplilicalo a condensalore. 
Damian° Colei via Montorlano 4 - Melegnano (Mr) -00 
(02) 9835200 (18+21). 

LINEA DRAKE «4.00 accessoriata con lenore il-
(Ii, n.b. e earn. in Welt° Siam, vend° miglror Omen-
le. Vendo inolue RÍO Sommerkamp FT22113 144,148 
MHz, All Mode. VFO e quarči. 
Giuliano Nicolini via Giusii 39 • Trento • V (0461) 
33803 (dopo le 18). 

ELECTRONICS ENGINEERS HANDBOOK (Fink) Mc Grow-
Hill L. 30.000. microelectronms: Digital and analog cir-
cuits and systems (Millman) Mc draw-HA L. 15.000. 
spedizione conlrassegno. 
Lauro Bandera • via Padana 6 • Urago d'Oglio (BS). 

LINEARE VHF per 144 MHz da 80W our con valvOla 
00E06/40. Linee riSOnanli argenlale, ollimo per FM, CW. 
SSR, vendo a L 120.000. 
Andrea Bosi via Chiesa 71 . S. Martino (FE) - (0532) 
99155. 

VENDO RIX 23 CM AM COnfa 21 a L. 55.000, Genironics 
GT X 3325 23 CH AM uSB LS8+ VFO CTE a L. t40.000, il 
tullo perleltamente funzionante, asienersi perdilerepo, 
Daniele _Bissoli . via Rirnembranza 25/B Isola della Scala 
NV) - (045) 667448 (8+20). 

CAMBIO O VENDO miscelatore 6 vie (stereo) con controlli 
di tono e amplificatore 40+40 W. e con preascio su 0911 
candle, [amnia COO OSSilloSoopro u Oita. acustma. 
Ciro SammarcellIno - Cicerone is. 3 - 0/mare Oi Stela 
(NA). 

VINOS PONTE RADIO complete per stazione FM. vendo 
anche lineari valvolan varie paten,. per FM, certo inoltre 
baracchini CB or b/m inservibili ma con estelica ancora 
lump. 
Enzo Massaro traversa XIV 56 • VIII. Prealpino (BS) . V 
(030) 381914 (safari). 

VENDO REGISTRATORE GRUNDIG a bobine mod. 0)(91. 2 
velocila pile e canoe transistorizzato amplilicatOre in-
corporal° come come nuovo vega occasione L. 300.000, 
aolleipate con vaglia. 
Emilio Aprea via degli Stadi 97/H. Cosenza • V (0984) 
34360. 

VENDO PONTE RA010 completo per stazione FM, vendo 
anche lineari a valvule varie potenze per FM, cerco inollre 
baracchino CO da I)/m bruciali rna con ealelina. «Mann( 
e conlenirore, 1118Na/sire. 
Enzo Mauaro • Iraversa XIV 56 - Vill Prealmno (8S). V 
(030) 381914 (serail) 

141-FI VENDO mnpianto amplilicazene micro-Technics 
composto di amp' 50001+ prearn. sucol +Om. seco) 
dc 30+30 W usato pochissimo a L. 500.000. microlone 
«GUN. AKG 0900 a L. 120.000. 
Sergio C,oviello - via Oco C. Gnocchi 6 • Fidenza (PR). 

LINEA RTTY/CW VENDO composta da converter video 
003001. converter CW DG3005. monitor 12' 003004, de. 
modulatore vario shif 170-850 hz L. 900.000, ricemlore 
Motorola 0220 OVO VHF 19-238 Mc 3 convers 
AM/FM/TOO pedal) L. 1.00.000, ricevilore Collins 
R390A/URR con cotano L. 800.000, oscillosCOPi0 
Onaohm G-50 (2 moor) L. 450000 ( + 
Fiorenzo Repees- via Riborgo Supenore 32 - Sanluario 
Savona (5V) • a (019) 879110 (solo sere). 

TUBO CATOVICO 5UP1F NUOVO imballo originale comet. 
tore xoscilloscomo 0366 res+stadio X su WW1° slam-
pro OE, 00110 L. 65.000, programmi TIS?, Unruh n. ca-
soak Moran. giochr L. 10.000. 
Maim bIrdi - piazza IV Novembre 12 Finale Emilia (M0) 
- (0535) 91390 (19,30+20.30). 

STAZIONE APT COMPLETA BC683 con AFC, meter LOOK 
convener L. 200 K Video display magnetiCoL. 350 K Pola-
roid EEI00 L. 50 K unto tare) e funnonante. 
Ferruccio Paglia . via Revell° 4/8 Torino • V (011) 
4470784 (saran). 

CEDO FRG 7 ultimo start], ricevitore aeronautic° sinionia 
dig 11 iiale step 25 Khz. Hueso 227R 144 148 FM 0 W 
800 canli. 
12FTZ. Faa brizio Fabbri • via Luigi Zoe 29 Milano - 00 
(02) 1523875 (ore serali). 

VENN GENEPATORE FM SG3U 3 bande 50+400 mc.,ge-
reran:ire FM SGI2 a 5 bande 20.102 roc ricevitore Mar-
coni CO 100 6 gamme 60 K0.30 mc OK L. 180.000 RO 
Caine R388 0,5+30 mn cerco BC 453 454 455. 
Angelo Pardiru • via A. Fralli 191 • Viareggio (LU) • V 
(0584) 47458 (14+15.30-21+22). 

VENDO CODIFICATORE STEREO amocosbuile ma proles. 
sionale, adulto per palsiasi TX FM 88.108, alimentazto-
ne 220V in elegante contenitore Ganzerli dirnensioni 
16 x 20 x 8 cm. L. 85.000 non tranabili. 
Robert) Albano • via Novacella 2/12 Bolzano, 

VENDO AMPL(FICATORI FINAL) per TX FM 88-108 MHz: 
1) input 10+ 15 W output 700 W 80+120 MHz peso 80 
ira., 211901 7 W output 125 W 87+110 MHz. 31 inet 
0,5 W output 10 W 87+ 110 MHz, 4) incur 3 W oulpul 12 
W 87+110 MHz. Anima collineare 4 dipoli 88+108 MHz 
I kW 111110 gb 200 W. osoillatore guano PLL 85-110 
MHz nota 4 0 Hz 100 mW. 
Giacomo Nalah via S. D'Acquisto 19 - Pelriolo (MC). V 
(0(33) 55201 (ore pasli). 

QS T  elettronica 
via I. fava OE 33 TEL 081.923342 
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offerte e richieste 

RTTY VENN TELESCRIVENTE ricevente T2BCN completa 
di cofano stlenzialore inoltre vendo demodulatore e lobo 

AF8S della THB corne nuovo II tulle a L. 
395.000. 
Andrea GinIfricla • via Maganza 65 • Vicenza • V (0444) 
566611 (ore serail). 

MAUDE TALKIE 27 MHz letek rond. GT413 1 watt 2 ca. 
nab nuovo imbalialo ahmentazione interna ad estorna per-
fella vendo L 40.000. Rispondo a tutti se realmente lote-
esbati. 
Laura Fonlana • via M. O'Azeglio 14 • Civitavecchia (RM). 

VENDO NUOVO TRY con VFO e Aim. esterni completo di 
tuft, gil accessod. Kenvmod TS830 con VE13 e altop. 
astern', IC240 2 re FM 22 canali a PIL il tullo in pedelle 
condizioni. 
130NX, Mauro GiaCon • via Filiasi 314 - Padova -2 (049) 
754813 (ore pasti). 

PERMUTO TX FM 15W n.e. perlettamente funzionante la-
mb] su 100.5 MHz in lie contended con RTX CB stazione 
base con AM FM OSM 
Antonin° Stroscio - via Gaetano Cima 159 - Gouda (CA) - 
V (070) 986218 (non ollre le 22). 

AMPLIFICATORE LINEARE 27 MHz marca Eltelco mod. 
Norge tne pease di „soda max 200 watt completo di val-
vola prolessionale di ricambio room imballato vendo L. 
100.000. 
Laura Fontana -via M. D'Azeglio 14 - Civitavecchia (RM). 

VENDO BMOC° 23 CH Midiand da ritarare in ricezione. 
alimenlatore I26V 2A antenna g.p. tutto L 60.000. Un 
alone atimenlatore regoiabile da 5/15V 2,54 L. 25.000. i 
prezai sono tutu tralTabili. 
Anlonello Miscaii • via del Lagoa 14 - Firenze V (055) 
579608 (ore pasti). 

OFFRO TXFM 15W n.e. perfeitamente funzionante taram 
su 100.500 in Carilnia di FITO CB base con AM FM 558 o 
con ATA 144 101N. 
Ulonino Stroscio - via Gaelano Cima 159 - Guasila (CA) • 
A (070) 986218 (ore 20,22). 

TECNICA DIGITALE con matenou i vendo 25 Vilna RXRC312 
completo culfia nuovo 150K. WHW84RX 1.7,35 MHz 
GSA CW AM 100K volumi radio tecruca varie riviste meta 
copedina. corso SAE iv color prate. 
Benito Carnorani • via Baccanico 36E Valle (AV). 

RTX 144 MHz VEN00 Bigear 500 a 800 canali FM digitate 
1/25 W con atimentatore 5A L. 380.000 trattabili, Satellit 
1400 L. 250.000, Tl58C +Sollware a L. 100.001 
Tullio Garda - vra Brean 2/0 • AaSta • V (0165) 553509 
(19 -20). 

RINNOVO STAZIDNE permuto o vendo : TXRX SWAN 
5400C L. 600 K 1C215 quarzato L. 220 K. IC240 PLL80 
canali con access. L. 350 K vendo conianii. 
.Gino Potion - via Ticino 6 • Como Milenino (MI) 
(02) 6194672 (serail). 

RICEVITORE YAESU FRGT 0,5/30 e ricevitore BC683. 
27/39 MHz cedo a L. 340.000. 
uroelO 21222) '5 a2n4Weeee a - srtadassoia 
YAESU FT 48011E 2 m AM, LS8. UM, CW, nuovissimo 
vendo L. 750000. RTX Universe 5500 PLL 256 canal,. 
AM, LOB. USA. vendo L. 200.000, Grundig Satellit 3400 
eccezionale vendo L. 800.000, Marc. ocevitore mulliban• 
da, da 145 KHz a 460 MHz vendo a L. 450.00. 
Roberto Rossi - via R. Wagner 10 Varazze (SV) - 00 
(019) 95440 (ore pasti). 

VENDS RICEVITORE sintonia continua (0,5-30 MHz) Yu-
an Musen FRG7 e demodulatore PITY. 
Albano - Vicenza - aa (0444) 21586 (solo saran), 

VENDO L(NEARE 25,30 MHz 2 KW PeP (5,4E1519) dev-
our, esplosivo!! Con vemola e dosaggio mama Ci 6-
loo permuterei con materiale raddiamatoriale o 19 ell. 
ROTO serie BC 603 etc. 0 45 m. 
Domenico Bronelli - via Olivieri 22 A • Rimini (FOI 
(0541) 23480 (ore pasti). 

VENDO NUOVO 6657700 prezzo interessanle e niente conve• 

Lino Ooncina via Piacenlino 6/5 • Padova • V (049) 
615938 (solo serali). 

VENDO FOK MULTI 8 con ponti R5. R6, 67, R8, 69•1.. 
200.000 OTO Mid 80 ch. solo AM I. 70.000 Olmo. 5 a 
0/190000 strum. L 35.000 arnpl. Sn. 144 MHz AM 50 
WI. 40.000 allm. 2 a. 0/15 V con strum. L. 25.000. 
Luigi Riva via Valeni 18 • Soriano nel Cimino (VT) • 
(0761) 79248 (10 , 17). 

VENDO MULTI 8 FOK 144 MHz quarzato dei ponti 4-due 
Irequenze Merl, l'apparato é perfettamen(e fUnZiOnante e 
ro ollimo stalo, cedo vL. 300000. Rispondo a tutti. 
Salvatore Cardillo • via Frisella 34 • Marsala (TP) • V 
(0923) 958327 (solo serail). 

)C2026 ICOM e Transvener 28432 Microwave entrambi 
un mese di vita vends. Trail° preleribilmente di persona. 
1W308Y_Alessandro Osso via Aquilea 36 Palmanova 
(UD) V (0432) 928330 (9,12 16 , 19). 

CAMBIO FT200 YAESU simile FT250 75 wat AM 240 SSB 
pedant), scambio con altro apparato AM FM LOA 1.108 
Modern Sornerkamp FT713, TS788 Vaasa FT 7B o at° ap• 
parato da masere le barra mobile. 
Gianni 201014 -lov Giassico Cannons (G0)• V (04811 
80097. 

VENN CESSATA ATTIV1TA surplus e apparecchialure 
OM, CO OWL BC603, 8C342. BC652. SCR3000. 
19MXII, ÄPX/6, RT70, BC1000. accessori e parti stacca-
le, richiedo massima serielä. Rispondo a tulli. prezzi di 
realizzo. 
Sebastiano di Bella • via Risorgimento 5 - Macchia di Glu-
m (CT) - 00 095) 939136 (ore lavorative). 

VENDO LINEARE YAM FL2100B L. 500.000 accordato-
re KIT 30118 L. 250.000, chrettiva 3 element, DX33 10. 
15. 20 rn. L. 190.000 Direttiva 2 elemenli 11 ni L. 
40.000. Irequenzimetro al. 220 V. 6 cdre L. 80.000. cavo 
RG8U L 350 al m. 
Pier Luigi %reline • via Acqui 220 • Visone (AL). 

MICROWAVE ATV omen out, sonate a. 4. telecamera 
Mark BIA completa di otika 16 m F. 1.6 e ace. +late F. 8 
500 mm Seimar i/ tuna ä nuovo e imballato vendo o per-
muto con RO FRG7 SSR1 o simili. 
Mauro Viva - via Rodiani 10 Camelleone (CR) • V 
(0374) 56446 (20.21 e 13.30). 

891408 RICEVITORE ROOM Kenwood o permuto con Col-
lins 6390 o 8388 Dane solo di persona. 
Giorgio Godie via Laghetto 60 - Crusinallo (NO) - 00 
(0323) 641927. 

VENDO C(IDIFICATORE STEREO applicabile a qualsiasi TO 
FM 88.108 MHZ a L 180.000, TX FM 88,108 MHz 10 
W con Mira ob inamorata a L 200.000 inoltre amplifica. 
tori RF FM 20 W. 40 W. 50 W, 70 W. 
Cado Bellagarda - via Cider 7 Alpignano (TO) - ̀.a (011) 
9677682 .(ore pasti). 

VENDO TENKO 461' vYFO 26750.-27900 MHz tamplili• 
colore RX e Wm ansdisturbi il tutto atimentato1220 V. 
Massimo Orsini • via Donadio 11 • Napoli V (081) 
244133. 

VENDO COME NUOVI i seguenti apparaii: Toesa FT207R 
completo caricabatlerie. ricevitore FRG7000, ricetrasmet-
More loom IC 251E, completi mancou i di istruzione e sea-
tola lolballooglo 
Massimo Tonini • via Elba 6 • Milano • V (02) 465922 
(20 , 22). 

VENDORS) RICEVITORE GOLOSO 04/216 E TRASMETII• 
TORE ERE XT6008, funzionanti, in buono stalo. a L 
400.000. 
Felice Carbonara via VeCchl 71 • Trani ‚801. 210003) 
47777 (21 In poi). 

TRANSCEIVER SSR SSE34 80, 40, 20 15 m portable 50 
Wool WOO Collins 455 KHz aiiment. AC DC entrocontenu-
la complete, micro condizioni perfetle L. 300.000 vendo 
Luigi Belvederi • via Cortevecchia 67 • Ferrara • V 
(0532) 37801 (ore uf kin). 

VENDO NO SSR1 DRAKE nuovo RX STE ARAO 102 e TX 
aulocostrullo per 144 1 W a chi Mr acquisleaRX SSFII 
galo TG711 lunzionante completra tastiera, eventualmente 
cambio lull0 COO RIO 144. 
Waller Amilano • via Abbe Gruel 16 • Aosta - (0165) 
42218 (ore pasli). 

RICEVITORE SURPLUS copertura continua da 100 kl a 
m17,a0 Ci con comando a distanza Ir avian° slato lire 120 

Silvana Buzzi via ()meta° 3 • Milano (021 
2562233. 

04/214 GELOSO complerato con AM FM 144 MHz corne 
nuovo pellet° vedo causa passaggio allissirne trequenze. 
130ZD. Gian dalla Pavera Fener (1311. 

VENDO NUOVO IMBALLATO Satellit Professional 1400 1. 
230.000. 
Tullio Rebus - via Mastro 16 • Udine V (0432) 208984 
(solo serah). 

VENTO TRANSVERTER 11. 40. 45 re a L. 80000, BBE 
Y27 40 EL 516 0 L. 40.000 da oparare. an). 27 EIM a L. 
15.000, ros wat 10-100 W a L 20.000, acc. antenna it 
rn a L. 15.000 CIE SSA 350 omolog. L. 120.000. 
Lino Arcidiaco - via Don Munson. 2 - Ivrea - 00 (0125) 
230665 (12.30.13.30). 

VENDO RO SINTONIA CONTINUA 250 kHz 30 MHz FRG 
7000 Yaesu L. 400.000. 
Luigi (Hoorah • via A. Manzoni 21 Galliate (NO) 
(0321) 62165 (ore saran). 

VENDO TELESCRIVENTE SIEMENS Can dernodutatore con 
tube video L. 300.000. vendo annate SRTV 75. 80 L. 
60 000. Ulan ricevitore per larrairilile &Milo per carte 
meteorologiche. 
011ero via Sabobno km. 1,700 - Borgo Piave 
(LT) - (0773) 497154 (12.30 , 13.30). 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 

Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 

Tele). (06) 844.56.41 / 869908 

Telex 721440 

IL PRESENTE 

TAGLIANDO DA 

DIRITTO AD UNO 

SCONTO DEL 15% 

SUI NOSTRI PREZZI! 

O  R(CHIEDERE QUOTAZIONI. 

Presentandovi personalmente o 

per corrispondenza (allegando il tagliando) 

(validita 30 gg. dalruscita della rivista) 

ni 0 I PRESENTI BUONI NON SONO CUSIULOEVIIVI 
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offerte e richleste 

BORINE NASTRO MAGNETICO ri-0 vergine 27 ern 1080 m 
un quarto di polka qualita prolessionale causa passaggio 
a registratore da 1 pollirce vendo a L 7.000 cadauna. 
Glannl Bistolli • via Granted 32 Acqui Terme (AL) • V 
(0144) 2149 (ore past1). 

VENDO REGISTRATOR5 GRUNMG a bobine 2 velocitä a pi-
le e corrente ampliticatore incorporate vero aliare mod. 
TOOL come nuovo lire Irecentomila anticipate. 
Emilio Aproa • via degli Stadi 97-11 - Cosenza -00 (0984) 
34380. 

E LINEARE 144 MM', 40W AM, FM SOB, conrplelo u'ecei 
conguagliando. 
PaoTo Zonate -01400001 65 Pianzano (TV) - 00 (0436) 
38216. 

RTTY CONVERTER VIDEO 003001 demodulatcre 003002, 
morse Converter 003005, lasliera Technoten AGI -lo reci-
ving sel VAM44 L 700.000 Irallabie. 
Mario Monti - via Fucini Rimini (F0) .00 (0541) 83594 
(ore pasti). 

VENDO LETTURA DIGITALE per MN gIi RTX Oda serie FT 
Yaesu Sornmerkanm marca Nuovaelellronica mod. 701 
completo di cavo di raccordo alim. 220 V L. (00.000 
(centomila). 
Piero Calvi Parisetti - via Cellini 16 - Milano - 2 (02) 
799555 lore pasli). 

VENDO LINEA ERE (016000C, 001051) usala pochissimo 
L. 600.000 tratto solo di persona. 
1300LPiero De Gregeis via A. Calmo 7 Lido di Vene-
zia V (041) 705533 (ore uflicio). 

VENDO IL SEGUENTE MATERIALE RADIO: antenna Tonnä 
16 EL nuova accopiatore coassiale nuovo OTO loom 
IC245/E 10 Watt come nuovo due rotori COE AR22XL. 
Edoardo Daniell via Padriciano 124 - Basovizza (TS). 

Rx BC312M E 00683 entrambi, pertain e con al. 220 
V.C.A. =100 e 50 K1 vendo o permuto con VATO, sur-
plus, CB, HF, lare oflerte cerco RX 05,-30 MHz FRG 7 
SSR 1 e amili e mullimetro Weal°. 
Mauro Riva • via Rodiani 10 - Castelleone (CR) 00 
(03 74) 56446 (20,21,30 e 13.30). 

OCCASIONISSIMA A PREZOU VERO REGALO cedo (oozier-
nantissimo accitarore FM 88+108 polenza uscita 3 W cir-
ca alimentazione 12 V. in alio laralo a 97.200 MHz con 
possibilita spostarnento. 
Benedetto del Carrillo • via Pricnipale 21 • Cerda (PA) • 24 
(0911 831189 (ore serali, 21+23). 

VEN00 CTE SOR 350 L. 120.000. VFO ELT per sudden° 
apparato a L. 40.000, Transverter 11-45 mt. a L. 80.000, 
rOs-vat. CTE 10-100 W a L. 20.000. accordatore antenna 
200 W a L. 15.000, ant. BM 27 a L. 15.000. 
Lino Arcidiaco - via Don Minzoni 2 - Ivrea (TO) • /2 
(0125) 230665 (12,30,13,30/17,22). 

VENDO YAESU FT7644112+FC707 too come nuovo, 
venclesi o possibile permuta con videoregistratore colore. 
Salvatore Innaimi - via Lidice 5-San Giorgio di Piano (BO) 
- 2 (051) 862111 (ore o)licio). 

MIDLAND 100M 40 CH AM vendo L. 100 000 nuovo an-
cora imballato +CB 23 CH AM L. 50.000. Orem' 139L50 
(40 W AM-80 SSE1) L. 45.000 vendo o permuto -1-o• con-
guaglio con base AM SSA, esamino allre Wane 
Alberto Incerti via Shill 27 Caslelleone (CR) 2 
(0374) 5129 (12+13). 

YAESU F710100 NUOVO con 11 m 45 m condo L. 
1.100.000 irriducibili. regalo alloparlante esterno origina-
te Ratio solo con MI el pool cola. 
Stefano Giorgetti - via R. de Grada 12 - Milano - (021 
664991 (ore uflici0)• 

CEDO COLLINS R392/URR compelo dr alimentatore e al-
toparlante ou lezli, condizioni pertelte, mezzo L. 
600.000 o cambio con apparecchiature OM‚Solena in ot-

stato. 
Gianni Redona - via Beigio 6 - Firenze - (055) 689433 
(ore serail). 

SOMMERKAMP FT277E +VFO +Ponpach +FL21006 
+Irequenzimetro Nova lotto perletto )unzionante. 
Carmelo emala • via Salvarme Montelorte 66 - Siracusa - 
V (0931) 38338 (qualsiasi). 

PER CESSATA ATTIVITÄ VENN ATO La Fayette 120 ch 
AM FM LAB SSR, +aliment. inv. 30 + boomerang +an-
Mona Sirio 27 istallazione intern 4. ant barra mobile CTE 
+11 rn ROHL 400.000 irriducibili. 
Giuseppe Calaba • via Allegretli 53 • Modena (0591 
372465 (aOlo sera ii). 

OTTO T2CN OLIVETTI con partoratore a L. 150.000 per-
fella, AF8S demodulalore a tiltri attivi a L. 320.000 nuo 
vo. 
Franco Iselli - via Reggio 5 - Parma V (0521) 32239 
(serail). 

VEHOO FIELDMASTER 6 ch 5 W 40.000 Somrnerkarnp 6 
ch 5 W 40.000 quarzati lunzionanti su cana(i 1. 7. 9. 1 1. 
23, 27. 
Giuseppe Curati - Vale Molise 68 • Milano • 00 (02) 
584238 (ore officio). 

VENDO AMPL1 60 W +PRE STEREO +Mlmenlalere L. 
50.000, ampli ILPI20 +allmentalore loroIdale L. 65.000 
ancora ierbaiall Ricelrasrn IW L. 70.000, Lectron 2000 

ampllamenli L. 60.000 M kit asperimenti L. 45.000. 
Marco Pozzi - via G. Maitini 89 Sesto Fioremino (F1). 
V (055) 4492923 lore 13). 

AMPLI STEREO 25,25W con filiri passa-basso e altri 
parlicolari +coppia di casse acusliche 30W a sospensio-
ne pneumatica rl tutto nuovo in imballo cedo a carnDio con 
AX 0,5 , 30 MHz o allia. 
Luciano Pozzam via Veneto 4 Mortara (PV) V (0384) 
92036 (19 , 20.30). 

offerte VARIE 
VENDO TENDA DA CAMPEGGIO eSirenellae usara solo 3 
giorni a L. 320.000 con 5 posh lotto completa dIvano Co-
dna e veranda. 
Paolo Zanetle - via Reset 65 - Pianzano (TV) - (0038) 
38216, 

RADIO E VALVULE EPOCA 1925.1935 VENDO o beano 
con similari o con grammotono a rnanovella mobiletto le. 
ono Acquisto VO Vole 6AY8 e 6BY8 Octal, REN 1104, 
E409, AL495, 0E134. 13409, L414. L413, U415. 
RGN1503. 5409. 0425, 6405, 13E304. 13E4904. E424. 
60485. C491, 81000. WEST, HR. ACHI, WE24. E447, 
WE32, WE33. WE34. WE37. WE36. 414, 602, AFT, 
ARCO. C406. C407. RE034. RE114, DC4070, 04050, 
E499. 1802, 6443. C443, ecc. ecc. 
Costanlino Coriolano - via Spaventa A - Sampierdarena 
(GE) - (010) 412862 (mil). 

OFFRO RXTX PER OKAMETRICRE CO antenna yen. e 
ASI 40 accordaton. mien, oscilloscopi, generatori di SA' 
Snail, (0Swattametri etc, in cambia di linali di potenza 
FM Od altro. 
Giannelto Lapia - via A Celfenu 3 • Posada (NU) • V 
(0784) 854133. 

FREOUENZIMETRO 150 MM', Exciter PLL, 2 Encoder ste-
reo, timer doppio digitale, 2 (Mali FM SOW, I ring cou-
pler. PWR-meter, fillro n cavita. direuiva 5 el.. collineare 
2 el.. L 900.000. 
Stefano Pellegrinelli - via Oigan 6 Bologna - 00 (051) 
576830. 

SCAMBIO: un mare di maleriale decamelrico e Co MU 
prolessionale in cambio di materiale per radio (ibere. 
Casio. unica. 
Giannetto Laplo - via Del Moo 3 - Posada (NU). 00 )0704) 
854133 (serai). 

CAM810 CDN OTO VHF 2 metri FA mobile o con IC 2E, 
aere0mOdello acrobatic° Galaxi con rnotore Web. Al, 
speed come nuovo. 
Dino Palurnbo via Sernacifia 14 Avezzano (AO) 
(0863) 22653 (dopo le il). 

FREOUENZIMETRO SOAR FC841 10-50 MHz +alimenta-
lore esterno +Prescaler 250 MHz +MUM capactmetro• 
impedenzimetro ocaur con PL e Loop van con posiziona-
tore L. 150.000 tratlabill. 
Roberto Remolino via Antonio Camera 31A/1() Genova 
V` (0101416860 (18,30 in pop. 

CAMINO, VENDO, ACOUISTO radio e naivete anni 
1920+1935. invio elenchi, lote. schemi dar 1933. Vendo 
o cambia con grammofono a manovelta a tromba o senza 
collia Koss ESP9 nuovissima in imballo originate. Acqusto 
libri radio, riviste e schemari anni 1920. 
CoslantMo Coriolano - via Spaventa 6 Sampierdarena 
(GE) • 2 (010) 412862 (serail). 

HEWLETT PACKARD HP 41C con 2 moduli memoria Ven-
da, ottimo stato, L. 350.000. Omaggio alcool programei 
e pilo di soda. 
Leonardo Capitini corso Magenta 65 Milano • '2 (02) 
806898 (7,9/20 +231. 

CEDO DIVERSI RICEVITORI LWEA o MWEC Oulu Wehr-
mach! in ottime condizioni originali. Cerco apparecchi lo' 
tografíci non autornatici Reflex: Nikon, MinoRa, Leicaflex, 
Praklica. Edixa. 
Giovanni Longhi via Roma 1 • Chiusa (EIZ). 

VENDO MICROCOMPUTER CHILD Z General Processor 
32K omelet° di tasnera, registratore, rnlarlacoia. mode-
Wore video, linguaggio. basic 8 mesi di vita poche ore di 
funzionamento. 
Claudio Baneful' - via P. Mascagni 14 • Pistoia - 00 
(0573) 29168. 

ANTENNA PER TX a R dipoli incrociali marca In L. 
150.0000 banda antenna per TX )(abbe F580 860 MHz 
L. 120.000 coperlura in vetrorasina ampli. KPaso. 35 W 
alim. 12 V nuovo portatile L. 270.000 trattabili. 
Rodollo Cotognini - via dell'Impruneta 132 • Roma • V 
(06) 5284080 (ore serali). 

OCCASIONISSIMAI VENDO, antenna diretliva. FM 88-
108, Irasnussione, 9 DB, 1500W, L. 40.000. mixer 5 ca-
nali +auto-fadder, L. 50.000. loci strobo prolessionali, 
L. 50.000, watImetrolosmetro 0-10W, 0-100W, L. 
40.000, 
Francesco Pisano • via Torrione 113 - Salerno - 2 (089) 
235959 (ore 20+22). 
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VENDO, OSCILLOSCOPIO SOLARTRON C0316 a l. 60 K. 
gamma AM-FM Marconi 0000785 30-80 MHz a L. 
100 K, generatore di corrente Climax PE77 250W 120V 
OC con molore 4 tempi a L. 80 K. 
Dav)de Carded - via Morde Rosa 40 Torino • V (0111 
852825 lore 20,29. 

VENDO SCHEDE ESPANSIONE MEMORIA LX 386 per 
computer di nuova elenroniCa complete di rulli tli integra-
li. Vendo Wooler Philips AD 12600 80W 8 ohm. diamelro 
30 cm 
Roberto Paves, - vela Giulio Cesare 239 - Novara - 00 
(0321) 454744. 

VENDO ANNATE COMPLETE E NON, cg elenronlca, speri-
mentare. selezione R-TV. vendo anche vari lecnei e 
non, edrlork Hoepli. Mondadon, Variant,. Feltrinalli. ecc. 
earn elenco. 
Paolo Legati via S Malteo 45 • Rodera (CO). 

VEND° COPPIA INTERFONI FM onde convogliaie L. 
50.000. inalam e plan gdadischi Lenco per 40 K1. 
Sandra Avaltrom - via Pusan° 98 - Avacelli (AN). 

VENDO ALIMENTATORE 0-25V 20 max regolazione volt 
e mIrervento prolezione sovraccarichi, con strumeniini V 
e A senza Greenlee. 
Fausto Bastarei - via XXIV Maggio 12 • Riverebbia S, 
Niue (PC) • (0523) 39693 (solo saran). 

VEND() TV GAME 6 giochi compresa eerie per liro Osn• 
gno L. 20.000. anreare complete ccr '74. '78. '77 a L. 
8 000 cad. se ',vista on blocco L. 20.000. 
Giorgio Beretta • ma Seneca 24 - Milano • '41. (021 
5452549 (week-end). 

VEND° FREOUENZIMETRO RMS L. 240.000. amplificato-
re FM 100 W our L. 400.000. antenna direniva 8 OB L. 
40 000 FM Inerm Encoder n.e. L. 120.000. raccolta Tex 
1-200 L 400.000, cavitš 200+1350 MHz L. 55.001. 
Fabio De Cillia viae G. Verdi 3 • Montalcone (GO) • V 
(0481) 42531 (non ogre le 221 

ECCEZIONALE! VEND° Sinclair 2%80 nuovo con 2 kram 
manuale anemia alimenlatore cavi collegamento a Iv e 
cassette imballo originate L. 300.000. 
Paolo Corelli - via Marco Volpe 12 - Udine • 00 (0432) 
208457 (19,21). 

VENDO CONVERTITORE VIDEO KTII0 441.0 Asci paral-
lelo. tastiera KK213 uscim Asch o Bantle. convendee 
Baudol-Asci K112 ollimo terminale per ROTA, tollo il ma-
tenale e garanIdo. 
Giuliano Bezont • ea Palasone 56 Sissa (PR). 

CEDO O BARATTO CUFFIA KOSO ESP9 nuovissima. irn -
bailata con radio e valuate epoca 1920 o con grammofono 
in mono a manovela eventualmente conguagliando. Ac. 
demo schemari. liori OEMsta radio anni '20. Posseggo 
radio e valvole epoca 1920+1935. 
Costanlino Coriolano • via Spaventa 6 - Sampierdarena 
(GE) V (010) 412862 (dash). 

CAMBIO OSCILLOSCOPIO scree R. Elettra usato pates-
sine in peen condizioni +modem modulato da 150 
KHz a 115 MHz della oleosa casa con RAT CO gualsesi 
marca me 40 can. con bane labran  puree funzionan-
le 
Bruno Zoia - corso Sebaslopoli 145 - Torino. 

CAMBIO ENO PARAPSICOLOGIA esoterismo Procaccenti 
edit 7 vol valore ollre 900 Id con apparato BTU base per 
CB con OSO se l'apparato idi valore seaman accordera 
ev conguagNo 
Angelo Paleari via Repubblica 43 • Cotogno Monzese 
(MI) 

VENDO DIRETTIVA 1 ELEMENTI per 27 MHz. nuova, mai 
usata a L. 100.000 nub& 
Rallaele On Pascale • via Abate Gimma 201 • Bah 
(080) 210298 (pasti 

TRADUTTOPE PANASONIC NL 7500 compete di schede 
per hope gallant), inglese. lrancese, ledesco, giappone-
se vendo L. 200.000 con alimentalore originate borsetta 
e Operating Instructions. 
Eugenio Anlichr - Cone Manineui 116 • Genova - 00 
(OM) 453438. 

VENDO 0 BARATTO CON GRAMMOFOND A MANOVELLA 
a tromba o senza ma con roobilerio legno una cullta Koss 
EOM nuovissima in Beaky original, Acquiae, vend.. 
beano radio e valvole epoca 1925,1933, acquelo MA. 
Ste. libri e schemari radio anni 1920 +1930. acquisto val. 
vole c011 sigla RE. REN. PENS. RES. RON e A, 8, C. I), E. 
G. L. 
Costantino Cahalan° via Spavenla 8 - Sarnpierdarena 
(GE) • V (010) 412862 (Pasli).  

PER CESSATO CORSO vendo 10 gruppi di lezioni lob.e n 
S.A.E. *oscilloscope quasi completaro e 100 where to 
II tub L. 180.000 o ambit, con stamina CO ocmpleta 27 
MHz. 
Luigi de Luca • vico Umber10 I 7 - Rullano (LEI. 

PROGRAMMI PER TI58 e 1159 vendo o cambio. Scrivere 
per ulterion parUcolari 
Luigi de Lada - via Sabonno 24 • Cosenza. 

Si sono svolti il NORTH & SOUTH AMERICA RTTY FLASH 
CONTEST e il 13° EUROPA & AFRICA GIANT » RTTY 
FLASH CONTEST e di conseguenza i terminato il quinto 
CONTINENT WORLD RTTY CHAMPIONSHIP. 
Le graduatorie di questi contest, per le prime posizioni, 
sono state le seguenti: 

NORTH 8‘ SOUTH AMERICA 

1) EA8RU con punti 
2) 120LW 
3) 12DMI 

GIANT » RTTY FLASH CONTEST 

1) LZ2KRR 
2) 12DMI 
3) UK3FAD 

17.941.550 
13.107.400 
11.595.900 

14.574.420 
7.908.700 
4.867.700 

Di conseguenza CAMPIONE MONDIALE RTTY 1981 i FRAN-
CESCO DI MICHELE (12DMI) e la graduatoria nelle prime 
posizioni é la seguente: 

1) 12DMI punti 130 
2) 18JRA 119 
3) OZ1CRL 116 

DOPPIE TIMER DIGITALE. frequenzimerro 250 MHz. Exgi• 
ter PLL. 2 Boosters 50 W. Ring-coupler e dummy. 2 Kee 
der stereo. liltro a covira, colltneare 2 dip, direltiva 4 el.. 
porlo e montaggio L. 900.000. 
Stefano Peliegrineth - via Bean 6 • Bologna • V (051) 
576834. 

CARICABATTERIA a corrente coslante 0,5 1 A. con line 
carica a led senza trasformalore L. 12.000. indicatore di 
ballena a 3 led miniatura L. 5.500+0.p. in contrassegno. 
Daniele Nocchi • via Vasco de Gama 31 • Bologna 
(051) 350733 (ore serail). 

VENDO ANNATE COMPLETE rivisla +Sperimenlare• anni 
1975/76/77/78/79/80 elegaMemente rilegate in lima 
pelle rosso amaranlo con scritre in oro a L. 15.000 Cadau-
na. 
Gino Gaudin° - Montanan) la • Manlova - 00 (03761 
328126 (ore serail). 

AMPLI. A VALIGIA PASO alin, 12 V 35 W nuovo L. 
260.000 trarlabtli, siabilizzatore di tensione 1.2 KA 220 V 
magnetoeleitronco L 200.000 Irattabe. miliamperogralo 
0+1 m a 3 velocirš scorrimento cana scrivente L 
80.000 
Roberto Colognini • via dell'Impruneta 132 • Roma • ̀42 
(06) 3284080 

SINCLAIR ZX81 COMPUTER 8K basic IN Ram. funzioni 
matematiche. deem), gralici e await. rul peo oramPanla 
ZA meter. reesnazene e fiCerCa prOgraneli SU cassetle, 
vendo a L 280.000 
Giancarlo Toccalondi • via Monlalese 228 Prato  -00466737 (13.30+ 14.30). 

FM VENDESI TRASMETTITORE 20 W tunzionante lre• 
guenza regolabile alimenlalore e venlola incorporali L. 
200.000 05.0. Lineare 100 W nuovo mai usato entrara 
10 W L 500.000 +s.5. 
Claudio Marasco . via M. Berardeili 27 • Manirano Lom-
bardo (CZ) • V (0968) 63116 (guarsee ora) 

HD 50 RADIO E 1500 VALVOLE D'EPtICA per vendira e 
baralli, cerco varvole 6AY8 e 68Y8 Octal. 71, REN 1104 
8491. 5499. E409, REI34. /3409. U415. La la. 1414. 
REN904, C491, 042414, A4110. REI34. 1.1415, 13409. 
RGN354. RGNI503. 11E304, C405, A409, 0425. 6406. 
vendo cullia Koss ESP9 nuova. 
Coslantino Coriolano - via Spaventa 6 • Sampierdarena 
(GE) • 00 (010) 412862 (pasti) 

VENDESI OSCILLOSCOPIC! CHINAGLIA P73, run zionante 
L 200.000, eventualmenle vends anche generarore Mira 
Color Pal mP443 Prornax a L. 450.000 perletto. care° 
VFO Geloso 4/16a completo sp. greco 44/112 
+ zoccok) x 807. 
Nicola Brandi via Alessandro Massimo Cavallo 8 - Caro-
vigno (BR). 

CAMBIO CON APPARECCHIATURE OM (ROO) BMW 
2002TI nera, rep gas. once revisionala. accessoriata 
molto berla e veloce esarnino PrOPosle e Permute vale 
Arnaldo Manocchi - R. Sanzio 304 • Senigallia (AN) -00 
(Oil) 63937 (ore pastn. 

REGALO APPARECCHIO RADIOLOGICO smontalo perlelta-
merle a 00010 0 S010 pane dr esSo (es.: solo lute. loser. 
inal0fe. console di comando) Oisponibiie In Mere. 
Giovanni Sarlon Smite - via Garibaldi 8 - Este (PO) -00 
(0429) 2126 rote 19 -22). 

VENDO PIATTO LENCO prezzo occasione L 50.000. am• 
pldicatore lineare FM in 2,3W out 30 W L 80.000 com-
pel°, ant/uno auto super automatic° cIrcuilo con 6 inle. 
prali L. 50.000. 
Sandra Avaltroni Prosano Marmaccio 104 Avacelli 
(AN). 

VENDO COMPUTER NUOVA ELETTRONICA comploo di 
monitor video e mobile escluso la scheda CPU L. 700 000 
non llallabllm. il lotto R )unzonante. 
Rinaldo Lucchesi - viale G. Puccini 297 • S. Anna (LU) 
•V (0583) 55837 (saran). 

PERSONAL COMPUTER VENDO per rinnovo: Commodore 
PET Z001 con 8K RAM e 100 programm1 a L. 900.000. 
Sinclair 0%80 , al. ,rnan.ital. a L. 280.000, AIM 65 4K 
RAM +20K ROM +alim. *mobile a L. 800.000 
Andrea Bosi • via Mesa 73 - San Monino F11 • V. 
10532) 99155. 

VEND°, TUNER AMTRON 0E541 L. 35.000 convenitore 
111/26 28 MHz) Amtron UK960 L. 30.000 oscillaiore mo-
Ourela b R.E. L. 25.000 
Marco Beni - via Perm 19 - Poggio a Caiano (F1) • V 
(0551 6778260. 

VENDO OSCILLOSCOPIO UNAHCM monolracc.a 15 1.1112 
nuovisSimo L. 330 000 
Alessandro Neri - Vă L. Peres/ 8 • Bum Arsizio (WO • ra 
(0331) 681274. 
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VENDO MICROCOMPUTER di N.E. cosaluilo dalle seguen-
li schede: LX380. LX381. LX382. LX383. LX384. pellet-
lamente funzionante e complete di_garanzia. 
Ferdinand° - via delta Baleniere 78 • Lido di 
Ostia (RM) • 4, (06) 5690027 (ore serali). 

VENDO CONVERTITORE DI FREOUENZA TV modulo ripeti-
tore base mod. CF TV UHF UHF 100 mW di patenas Ilelco 
3 rnesl di vita presso L. 2.500.000 nattabili. 
Moreno Raidi • via Trasimeno 7 • Chianeiano Terme (SI). 
V (0578) 64044 (mattino). 

XTEDOB ERE perfelto funzionamento. (Mali nuove, cedo a 
L. 190.000, Kenwood stereo Tuner KT7500 bellissimo co-
me nuovo. cedo a L. 180.000 Mena oltre L. 400.0001 
Retiro Caldi - via Repubblica 82 • Omegna (NO) • V 
(0323) 61678 (19 +22). 

CAUSA REALIZZO CM. oscilloscopic, «Elsa« 5" L. 
t00.000. Mixer stereo N.E. 6 in. con equalizzalore L. 
130.000 (newel. stereo N.E. L. 45.000 e numeroso ma-
teriale elell. 
Greed° Sabatino - Corso Garibaldi 106 • Allavilla Irpina 
(AV) • 12 (0825) 991452. 

VENDESI VIDEOREGISTRATORE Philips mod. LDL1002. 
telecamera POE «Lynx automatic» con Obrellivo 25 mm. 
1.9 e adallatore TV VR mod . 1011301 nuovo, =plan di 
cavi e manuali L. 470.000. 
Vincenzo Italia lungolevere Mena Papa 139 - Roma • 14` 
(06) 5580721 (solo saran). 

SOFTWARE PER MICROCOMPUTER nostra realizzazione 
per cp/m con driver 8" s.d.: compilatore c. interprete 
lisp, interprele. compilmore sob, video Editor. Richiedo• 
no 16K men° M RAM EZBO. 
Paolo Prandini viale Europa 72/G • Brescia • V (030) 
306645 (18+20 solo). 

CEDO A L. 130 K TV game a colon a casselte +4 asset. 
le. Superspon (10 mochi), earn armati, motociclista, 
chi col Merle. usato poco per mancanza di tempo. Tralto 
solo con la Toscana. 
Michele Piotr -via della Barbiera 19 - Earle dei Marmi 
(LU) - t (0584) 80732 (12+14). 

TRAPEAD BOSCH 205 cambia moonier) 2 veleta man-
drins 10 mm usato poco vendo L. 40.000 compreso tullo. 
Alberlo Panicieri • via Zarotto 48 - Parma • t (0521) 
41574 (20.30+21.30). 

VEND() UN TRAOUTTORE SIMULTANEO con modulo in• 
glose marca Sharp nuovissimo n imballo originale corn-
eal° di islruzioni per lasa e pile L. 180.000 non trailabi• 

Maria Teresa Mileto • via Saponaro 26 - Milano • '2 
8265103 (21,22). 

HEI, AMICO c'e una super °liana sai qual te una prova cir-
cuit, più 12 lezioni Scuola Radio Elena al modico pressa 
di L. 250.000 nette!! Allare per chi vuole materiale e 
schont. vero regato!! 
Vincenzo Maniaci • conlrada Agliandrone 8 • Terre'', 
(PA). 

OCCASIONISSIMA VENDO piastra SC 1110 Sansui a L. 
220.000, Tuner T 515 Scoll L. 130.000. Irequenzimelro 
Res 500 MHz L. 250.000. compressore N.E. L. 60.000 
raccolta Tex Willer 1, 200 L. 40.000. 
Fabio De Cillia vials G. Verdi 3 - Montalcone (GO) • i2 
(0481) 42531 (non oltre 21). 

40016 S.Glorgio 
V.Dante,1 (BO) 

)Tel. (050) 892052 
Vets. c/c postale K11489408 
agglungere L.1.000 per spa» p. 

VIDEO REGISTRATORE SV 340 vendo o cambio con gene-
ralore di segnali analizzatore di sperm HP o aloe il vbfle0 
nuovo intallato completo di alirnentalore e manuate tecni. 
co. 
G. lelit•billait ivgloBrgir Breuil Cervinia (VO) 

DUMMY LOAD 
CARICO FITTIZIO 

HLD 1 K = 1.000 W ICAS 

HLO 2 K = 2.200 W icAs 

real 
r s measurement 
am. Mill" 

T. 0321 

85356 

richieste RADIO e SUONO 
CERCO SPECKLE CONVERTITORE Grundig SOB per Sa-
tellit 2100. 
Ferrucck1 Luca via Garibaldi 133 - Loch (RC) - 
(0964) 20142 (13+15). 

CERCO ICOM IC202 S, quarzi per IC202 IC402 FT221, 
schede per videogioco tv Fairchild, sonde per bird. 
1W5ABEL Riccardo Elozzi - via Dori Bosco 176 - Viareggio 
(LU) - (0584) 50120 (ore pasti). 

CERCO TX della linea 2C Drake mod. «2NT. cerco «Me 
Calloparlanle della suddelta linea acquisto il TX anche 
non funzionante. regala dipolo 10. 15. 20 m a chi mi ao-
Contenta grazie. 
Giancarlo Narmaglio • via XX Luglio 35 • Roncadelle (BS) 
• t (030) 2780904 (12+14). 

ACOUISTO TRANSVERTER VHF UHF Oscar mod. ETV 901 
solo se in mime condiZiOni. 
Giampiero Parodi - via Germano e OR - Certosa (GE) - 
(010) 448820 (9+12 e 14,17). 

LIRE CENTOMILA REGALO a chi mi larä trovare un antic° 
apparecchio radio degli anni 30-31 della RCA mod. Ra-
diola RCA 44. 
Frances_eo Marotta • corso Min. Emanuele 131 - Paola 
(SR) • V (0931) 831037. 

CERCO FT7B LINEARE FM larga banda ATM portalile 
144. Ellen Earle per mixer collineare 1-Casi per 88.500. 
ponle ROTO per FM ea alto, materiale. Urgenle registraim 
re bobine diametro 27 an. 
Radio Posada • via Sellera 3 - Posada (NU) • W. (0784) 
854133. 

CERCO FT7B LINEARE FM larga banda VIM portable 
144, Elleti Echa pel mixer collineare +caul per 88.500. 
ponte ROTO per FM rd all«, materiale. Urgente registrato. 
re bobine 03.00 27 cm. 
Radio Posada - via Deffenu 3 - Posada (NU) - t (0784) 
854133. 

CERCO TO HF TIPO FL50 con anche RX ER 50 funzionanti 
altri TX analizzo offerte. 19MKII vendo. 
IWODCD. Marco Eleuleri - via A. Calza fini 24 - Roma -2 
(06) 270915 (11+15). 

CERCO MONITOR SOTO solo se vera altera vendo transi-
stor 261/4. 2N389 diodi 16253 surplus. 
Vittorio Principe • via Rivollana 33 - Segrale (MI) - 
(02) 7560080 (sabato - dornenica o serah). 

STANDARD 825 CERCO quarzi 145 e 145 500 MHz, as-
quisto o cambio con quarzi treo. 145.325 145275 deito 
oleoso apparato. Rispondo a WM rimborsando spese po-
stali, cerco IC201 tare offence Kenwod 70700. 
Rodolto Schirolli - piazza A. Olas 6 - Formigosa di 
- t (0375) 302163 (12+13 e 20+21). 

CERCO FT505DX O FTS00 (FL + FR) DX Sommerkamp 
completi ralle loro gamme di Ireq. in Nona state elettrmo 
senza manomissioni. [ratio con OP PA AG ME CT CL. 01-
Ires' max 500 kilolire. 
Vincenzo Conoscenii - via D. Camarda 6 - Palermo • 
(091) 428394 (13.30/20+21). 

CERCO AMPLIFICATORE Heamkit modello 50200. Speci-
hex° condizioni e prezzo. 
Gianluigi Poninaro - via Deandreis 52 - Palazzolo Versehe-
se (VC). 

STAZIONI UTILITY: cerco elenchi da 140 a 30.000 KHz di 
qualsiasi pane del mondo: cerco schema per costruire ra• 
diogonnimetro per onde lunghe a teak, fr100i18 e nsolutore 
d'ambiguila. 
Pierluigi Turrini - via Tintoretto 7 • Bologna. 

CERCO VFO 5S KENWOOD anche usato, vendo valvole 
4C52500, 3E29, 014620, 6293. 3CX1000A. 4021. 

4/250. 813, 811, 807. 1625. PE1.5/110, RL12735, 
250TH, 150TH, 033, multe con relativo mewl°. 
Aldo Rinaldi - via Monte Cimone 17 - Selvazzano Dentro 
(PD) - 72 (049) 637401 (solo saran), 

CERCO ANT 'MCI per 10.15-20 m o monobande 2-3-4 el. 
anche se non in perlelle condizioni purchä a Suam resol. 
Dario Ragman' via Silva 91 Monza (MI) - (039) 
741837 (non olire le 21). 

CERCO URGENTEMENTE fotocopia di schema Mervin di 
RTU 120 canali marca «Formal 120. massima organza e 
serieta. 
Andrea Caccuri via Nino Bixio 2 - Napoli. 

CERCO MOM IC201 o similari rispondo a MM. Vendo RTU 
slandard 2 m 10 ponli +2 direlte quarzati +VEO certu• 
ra completa 144 146 MHz polenza 10 W L. 200.260. 
Rodollo Schirolli • Mazza k Diaz 6 - Formigosa (MN) - 
(03761 302163 (ore pasti). 

RAGAZZO CON POCHE DISPONIBILITA economiche cer-
cherebbe gentile persona che gil regalasse un baracco 
RTX CB per irnparare a modulare, anche guasto porcine 
lacernente riparabile. 
Anionic. Zarolha - via Villa Vera 7/9 Bordighera OM) - 
(0184) 261259 (13+15 e 20+23). 

STAMPANTI ANADREX 
Centro assistenza 
Riparazioni 

• Carta Perforata e a Lenora 

tacilitata per Centronics 730 

• Contenitori DIN 48 x 98 con 

mascherina 

• Ritardatori Octal 

R78K/24 Vac 

• Sensori per Gas... ecc.. 

Distributore per il Veneto 

Ditta ABACO 
via Ognissanti - 7 
cap 30174 MESTRE 
Tel. 041- 940330 
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CERCO FOI OPPURE FT7B perché oleo sials ',lessee 
serietä. 
Attic Leonardi - via Goito 4 int. 8 • Catania • D. (095) 
360302 (ore serali). 

CERCAS/ RICETRANS decametriche anche OOP possibil-
mente con 26 MHz e 45 mt. -OE- ant. yea. od orizz. Cercani 
ricetrans 144. UM possibilmenie in Liguria e limitrole 
inviare curriculum. 
Mario ‚orino • via Mignone 37 - Savona. 

CAMBIO MATERIALE ELETTRONICO con 11% banda conti-
nua 05-200 MHz ed Ore let,ra digitate massima serietä. 
Francesco Colsanto - via Flurnendosa I t - Villaputzu 
(CA). 

CERCO PER 198111111 istruzioni origineli per 4 use e ma. 
nutenzione tube per oscillopio 906-908. 
Alberto Bazzani - via Cassia 40 - Barber no Val d'Elsa (FI) 
- (055) 8075150 (13,15 e 21,22). 

OUARZI 49,525 MHz 3' o.l. 16,5083 MHz fond. 9,905 
MHz lond. 29,715 MHz 3' risonanza sehe HC251.1. 
Inoltre corm indirizzo ditta giapponese Unidon oppure li-
liale europea per richiesta rI.Mbi. Grazie. 
Vincenzo Severino - via Pier delle Vigne 43 Napoli. 

CERCO MICROFONO TURNER+ 3 da lavalo in boon con-
dizioni a mezzo ragionevole. 
Massimo Bazzo - via Lorenzo da Ponte 26 Treviso • 09 
(0422) 66315 (dopo le 21). 

CERCO RICEVITORI: TR1000 Sony. 0521. 60600. fare 
olterte, specilicando lo stalo in cur si Irovano. 
Silvio Bernocco • via S. Marco 24 • Pinerolo (TO) 

APPARATI VHF UHF compro vera occasione lreguenze 
144+148, 430 +450 Mhz. Inviare offerta. rispondo a Mt-
g. 
Santo Lirio Corso da Chiusa Taormina (ME) 
(0942) 23027 (15+16). 

CERCO OUARZI da: 49,525 MHz 3 al. 16.508 MHz fond 
9,905 MHz fond. 29,715 MHz, 3 at. 7.075 MHz fond 
tulli in contenitore dc 2611, wee anche intormazioni lo-
ro reperibilite. Granel 
Vincenzo Severino via Pier delle Vlore 43 Napoli. 

VHF COMMUNICATION dal 1977 cerco, inoltre HAM radio 
lino al 1974, OST lino 1950, cerco inollre surplus ta arc 
e tedesco anche se rottarne o comparenti, detlagliare sta-
to e richieste. 
Paolo Heidi • via Delregger 2/5/7 - Bolzano • 2 (0471) 
44328 (sera e lestivi). 

ATTENZIONEI oltro L. 5.000 a chi mi fornire le 101000 in 
del libretto dr struzioni e schema del baraceino CB Mi-
dland model°, 13871. 
Giuseppe Ferraro - via Valore 26 Napoli - 09 (081) 
299745 (14+15-20=23). 

PERMUTO TX FM della N.E. teals e lunzionante con RTX 
CO base con AM FM 558. 
Antonins Stroscio via Gaetano Cima 159 - Guasla (CA) 
-2 (070) 986218 (non oltre le 22). 

CERCO SCHEMA EX Hitachi EH 2200 °Mu L. 3.000 o 
cambio con ampalicatore d'amenna Amtron U1(232. ven-
do Xil Hlllbikli N. 38 encore da scontezionare L 10.001 
Greporio La Rosa - via Maddalena 119 • Messina - 
(090) 772328 (13+16-20+23). 

richieste VARIE 

grekrse?6%.,79 11r-le2.1Z:.'51,Kin. 7650jŠ: 
350 Philips. 
Gianlranco Sebaslianutto via Vittorio Veneto 41 • Poor-
lelo (UD). 

ACOUISTO ANNATE COMPLETE setezione radio TV del 
1976 e 1977 o in aflerneva I numeri 12 del 76 e 4 5 6 8 
12 del 77 complete di instil sul corso TV color. 
Leonardo Jewel - via Mesclun i 15 - Montegabbione (TR). 

CERCO OUALSIASI MATERIALE elettronico anche usalo 
owl oscilloscopio anche delelloso inviare pram e condi. 
zioni. 
Pietro Larch via Mareta 58 - Marela (Vipiteno) (82). 

PRECISO URGENTE: Ce schemes eleltricos completos de 
transmettitore FM de 300 mW a 1 W de incite, e ampuli-
color' de FM, ingresso 300 TM a 1 W., e used. 10 W. a 
100 W. Ficarei mono grato, e retribuirei com esquemas e 
artigos diversos. Obs: 88 a 108 MHz. 
Luiz Roberto Ferreira - ma Antonio de Oliveira 222 - Soro-
caba • Sao Paulo (Brasil). 

CERCO nELEKTOR» e tedesco. Chi ha acquistato tale rivi-
sta da Tomesani. mi scriva, cornunicandomi interne ri-
chicota e numeri disponite. Cerco inoltre PIKE e Radio 
Electronics. Grazie. 
Antonio Puglisi • via S.M. Assunta 46 • Padova. 

CERCO STRUMENTAZIONE 114111A generalmente di AF 
mulleetri Ireguenzimeni ecc scrivere leveed° le proprie 
°Ilene specilmando chiaramente dati tecnici e caralteristi• 
eh, Ris ordo a lei. 
Giorgio Debiasi • via Marco Aputeio 26 - Trento. 

FIBRE OTTICHE, anche in spezzoni acguisto, eventual-
rnente cambio con Oro. 
Mario Antolgi • seine Muledo 12/9 Genova • 2 (010) 
879760. 

CERCO: ALIMENTATORE 139, 8,10 A. anche regolabile 
6+13V, microform prearelificato per CB. 
Mauro Valium - Brenta Livinallongo 82 Livinallongo 
(BL) (0436) 7180 (8+20). 

ACOUISTO 1 SEGUENTI 1.1991: Cocaine. Cintura di castile. 
DolicoceIala blonde, La signora Mimi( e Lo specchio e 
l'anima di Piligrilli. R(pognanze e ribellioni di Mariani. 
Quite signore di U. Notar, Kuti Tippet di Neel Doff. At-
elier> inoltre riviste e librirelio e scheme degli anti 
1920 +1930. 
Costentino Careen • via Spaventa 6 - Sampierdarena 
(GE) 2 (010) 412862 (pasti). 

* offerte e richieste * 
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olferte e richieste 

CERCO I LIBNI, C,ocaina. Cloture di castitä, Dolicodetala 
Mende. Lo specchio e l'anima, la signora Misfit di Pill-

Ripugnanze e ribellioni di M. Mariam. Quelle signo-
re ch U Nolan, Kitty Tipper di Neel Dolt. Lourdes, Roma. 
Perim, Vera. Giusfizia di E Zola. 
Cosfanlino Genera. • via Spevenla 6 • Sampierdarena 
(GE) - (010) 412862 (pasli). 

CERCO OSCILLOSCOPIO anche (SIRE e Scuola Radio Eier. 
Ira) pure. p. Ionzionante max. L. 100.000. 
Paolo BoCcolucci via Cavour 25 • Senigallia (AN). 

CERCO APPASSIONATI di eleuronica che mourn° corri• 
spondere con me di (presto materia. Grazie. 
Generoso lerentantico via Ferrante 57 • Bagnoli Inoino 
(AV). 

CERCO 1.,E VALVOLE REN1104. 6409, AL495, LJ4090. 
06134, 13409, 1414, 11415, L4I3, 6081503, A409. 
A425. B406. 0E304, REN904, E424, 00495. C491, 
A1110. V9(27. RGN354. E1R. ACH1, W(24, 0447. 
WE38. WE33. WE32. WE34, WE37, AL4, 070. A1(2. 077, 
CAL7, ABC1. C406, C407, 0E034, REIN, 06407, 
04050. E499, 1802. 71A, 6AY8 o 6BY8 Octal, e nviste. 
‚Sri radio e schema" anni 1920. 
Cosrantino Corrolano via Spavenla 6 • Sampierdarena 
(GE) • V (OW) 412862 (pan). 

CERCO SCHEMA ELETTRICO o lolocom per tv/bn Crown 
Japan model 7TV.14. 
L'Integrato TMC1501NC. prezzo da concordarsi. 
Alfredo Bruzzanese contr. Fucile Pal G 1/34 Messina 
• V (090) 2926114 (ore serali). 

CERCO I WIRT Cocaina, Callum di came. Dolicocelala 
blonde di Bi ugnanze e ribelhoni ai M. Mariani. 
Ouelle signore di 11 Kilti Tipper di Neel Dolt Lour-
des. Roma, Pang). Media. GiuStiva di E. Zola. Inane 
schemari, rime e libri radio anni 1920,1930. 
Costantino Coriolano via Spavenla 6 • Sampierdarena 
(GE) • 06 )010) 412862 (Pas". 

CERCAS' TOKAY PORTATILE 2001 2 W 6 CN council in 
lesla n. 2 apparat' no planeness, pago in lire o in cambio 
merca sempre sui 27 MHz anche non guarzali probe 
boon' 73•51. 
Comic, Mtge. • piazza Adnatico 4.3 - Stagliena (GE) 
.'1°7 (010) 852584 (21,24). 

ACOUISTO LIAM: Cocai., Cintura di cast., Doricoce• 
fala blonde di %milli. Ripugnanze e obellioni di M. Ma-
riani Quelle signore di U. Nolan. Kill' Tippel di Neel Doll. 
Lourdes. Roma, Parini, Vet., Giustizia di E. Zola e rivi• 
ste e libri radio e schemari anni 1920.1930. Procure 
she. dal 1933.1955. 
Costantino Coriorano • via Spavenla 6 - Sampierdarena 
(GE) - V (010) 412862 (imb). 

DESIDEPO METTERMI IN CONTATTO con appassionall di 
RTTY per scambio informazioni heard° apparecchiature 
autocestruibi. 
Salvatore S lialandro Kopperpahler Allen 206 • 2300 
Kronshagen (Germany). 

CERCO LE VALVOLL 6AY8 e 6BY8 Octal, 1201, 1802, 
4409, 0425, A1110, 00C1. ACH /. AF3, AF7. 004101, 
AK2. 061. ALA. A4100, ALe95, 6406, 8409, 8443, 
B49I. C405, C409, C491, 8409. E415. E424. E447. 
6447H, 6499, HR406, OM, L4, L410, L412, L413, 
1414, 16430, P4)0, P430, R4050, R4100. 0E034. 
0E074, 0E084. 9E114, 8E134. 0E304, REN904, 
0E91104. 800354, 0412 0415. 71148 e quelle con si-
gla WE. Cede o beano radio e vaivo/e anni 1925,1945. 
Cerco schemed, libo' e Aviste radio 1920 , 30. 
Costantine Coriolano - via Spaventa 6 Sampierdarena 
(0E) - 06 (010) 412862 (pas,). 

COPPIA TELEFOHI GRIGI da lavolo lunzionanti sarcle In-
leonine e con mamma wen L. 70.000. Cerco RT 
594/ARC, 38A/Coilins. 61616 I. Vendo RX/Telefunk e 
103 W e TRX J310. Ris nodo a WM. 
Angelo Pardon - vie A. Frail 191 Viareggio (LU) 
(0584)47458 (14-15.30-20.30.24 

CHI HA APPARECCHI ex-Wehrmacht o earl ch essi e des--
dera vender', o scambrarli é preparo di contallarmi, ho 
mollo matenale da scambiare e sand Seto di ogni °Matto 
dir er lo 
Giovanni Longhi • via Roma I Chum (82) - (0472) 
47627 (dopole 21). 

CERCO IN PRESTITO Metro compenso e embobo spese 
posiall cassette per Q1.111 Iv Mesaron. canoe i purni 13 
numen di Bit. vendo Woofer Philips AD 12200/W8 move 
80W a L. 30 000. 
Roberto Pavesi • viole Giulio Cesare 239 Novara • V 
(0321) 454744 (ore pasti). 

HEWLETT PACKARD JOURNAL compere pagando il mas-
simo annals: 1970. 1959. 1958. 1957. nov ./drc. 61, dic 
63. giu./smt. 66, sell./o11./dic. 69, gen. 71. Asiendo 
faCCiC Cambi con miei doppioni. 
Luciano Paramilluelli • via C. Salim 9 • Firenze - (055) 
661704 (ore send). 

CERCO SCHEMA FLETTRICO e possibilmente anche pratr• 
co del ricetrasmenitore Midland mod 13/002E masar 
con consigli per aumentare il numero der can» 
Vincenzo Edema° - via Gius. Mancini 12 • Palermo. 

CERCO OSCILLOSCOPIO sMo se vera occasrone meglio se 
bitraccia, pagamento in content', specilicare caralferisli• 
°he e stato d'uso. 
-L4giagr2t 1vcijaisLoi/ggsVar7bo - S. Pellegrino (BG) 

CERCO LIBRI E RIVISTE estere di elettronica, vendo 
64/216. derv) ARIO STE Milanda Ire elemenli. RDI de-
cametriche schema Grid dip. Ammo. 
Federico Sartori - via Orso Panecipazio 8/E Lido di Ve-
nezia V 763374 gasciare recaPito). 

CERCO SCHEMI ELETTRICI ricevitori VHF 30.300 MHz 
con posse. di facile cosiruzione. Rispondo a tutti con 
OSL panoramic, 
Salvatore Selene° - Kopperpahier 200 - Kronshagen 
(2300 Germany). 

Al retro ho comp/lato una 

OFFERTA H RICHIESTA 

ed è una inserzione del tipo 

CI 0 

RADIO VARIE 

del mese pagella 
(votaz(one necessario per inserzionisti, aperta a tutti i legion) 

pagina arlioolo I ruhrIca I servios 
voto da O a I(I per 

inlaenoae ',Nib 

1427 

1437 

1450 

1462 

1471 

1480 

1485 

1488 

1492 

1494 

1494 

"Booster" equalIzzalo per auto can vlsualizzazIone a led.. 

il videodecodUlcatore colpisca encore . 

II crossover In prallca 

ConsIdurazionl saldo IT PRO RICETRANS one micro•p... ___ 

SUP ERPICO "per tulle le laschě 

_ 

SUONO 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di iegge ogni responsabilità 
inerente II testo della inserzione. 

SI NO 
One occhiere alla loteinclsione 

Santiago 9+ _ 

Win per II laboratorio e per In scrivania 

quiz 

incoragglamo II SRP 

ABBONATO . 1111 

"Dalla Russia... con furore" _  

(firma de)rinserzioniste) 

ottobre 1981 
RISERVATO a cg elettronica 

data dl rIcevirnento del tagIlando osservazioni controllo 

OUESTO TAGLIANDO NON PUG ESSERE SPEDITO DOPO IL 31/10/1981 



 COMUNICATO STAMPA  
La Ditta FANTINI Elettronica, Bologna - via Fossolo 38, nel ringraziare 
la Sua affezionata Clientela, comunica di avere ceduto alla Ditta 

D.E.R.I.C.A. importex - Roma - via Tuscolana 285/B 
tutto il suo stock di materiale. 
La Ditta D.E.R.I.C.A. ringrazia sentitamente il signor FANTINI per la 
preferenza accordatagli nella vendita del materiale e assicura tutta la 
Clientela della Ditta Fantini che continuerä a servirla con le stesse moda-
litá, la stessa cortesia e puntualitä, come per il passato. 
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W il suono! 

"Booster" 
equalizzato per auto 

con visualizzazione a led 
della potenza istantanea 

Renato Borromei 

Ho giä presentato su queste stesse pagine (cq 3/1979) un « boo-
ster » ovvero un amplificatore capace di erogare potenze eleva-
te su carichi a bassa impedenza e alimentato a soli 12 V. 
La comparsa sul mercato di nuovi dispositivi integrati come II 
TDA2005M della SGS atti alla realizzazione di amplificatori per 
auto ultracompatti, mi ha indotto a presentarvi un nuovo appa-
recchio soddisfacente ad alcuni requisiti molto importanti: fa-
cilitä di realizzazione e messa a punto, minimo ingombro, costo 
economico e ottime caratteristiche tecniche. 
In questo modo è stato possibile ottenere un finale di potenza 
utilizzzante un solo integrato (nella versione mono) capace di 
erogare ben circa 15 WRMS su un canco di 4 a 

II TDA2005M, il cui circuito elettrico interno e la relativa zoccolatura sono 
mostrati in figura 1, ä un amplificatore duale in classe B specificamente 
progettato per applicazioni auto; ha infatti la possibilitä di erogare una 
corrente massima pari a 3,5 A su carichi aventi impedenza molto bassa 
(sino a 1,6 ft). 
Inoltre ě protetto sia rispetto a cortocircuiti esterni che a un eccessivo 
aumento di temperatura. 
Per quanto riguarda la distorsione armonica totale essa risulta essere plut-
tosto contenuta (inferiore alio 0,3 % fino a 14,5W su 4n) e senz'altro 
ottima per applicazioni auto. 
Il fatto che sia giä duale ovvero che possegga al suo interno due amplifi-
catori selezionati aventi le stesse caratteristiche tecniche, ci dä la pos-
sibilitä di sfruttare la cosiddetta configurazione « a ponte che permette 
di raggiungere potenze elevate. Infatti, rispetto a un singolo amplificatore, 
a paritä di tensione di alimentazione e di impedenza di canco, la potenza 

quadruplicata, montre risulta doppia se l'impedenza del canco viene 
raddoppiata. 
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• Rooster • equalizzeto per auto con visualizzezione a led della potenza Istantenea 
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3j INPUT3(1) 
INPUT-(13 

SCHEMATIC DIAGRAM 

CONNECTION DIAGRAM 
(top view) 

TDA 2005 

figure I 

In figura 2 i riportato lo schema elettrico dell'amplificatore utilizzante un 
TDA2005OEM per canele. 
lt circuito é cos] semplice che non necessita alcun ulteriore commente. 
Per la sua realizzazione sono utili il circuito stampato lato rame e lato 
componenti (in versione mono; per la versione stereo basta duplicare il 
circuito) riportati nelle figure 3 e 4. 
Qualche parola va invece spesa per quanto riguarda il raffreddamento del-
l'integrato e i collegamenti sia con l'alimentazione che con gli altoparlanti. 
A causa dell'elevata corrente erogata, l'integrato tende a scaldarsi con una 
certa facilité per cui i bene usare un buen radiatore, pena la sua distru-
zione. lo ho usato (per ogni integrate) un rettangolo di alluminio dello 
spessore di 3 mm e delle dimensioni 3 x 6 cm' avvitato direttamente alle 
pareti dello chassis. A tale scopo é comodo il fatto che l'aletta dell'inte-
grato sia isolate elettricamente dal circuito interno per cui non richiede 
nessun isolamento. 
Per quanto riguarda invece i collegamenti, sono utili i seguenti sugge-
rimenti: 

1) i fill che portano la tensione di alimentazione a tutto l'apparecchlo 
(ovvero i due finali più il preamplificatore di cui parleremo tra poco) 
devono essere di almeno 2mm di diametro; 

-- 1428 -- cq 10/81 --. 



• Booster • equalIzzato per auto con visuelIzzezIone a led della potenza Istantanes 

figura 2 

figura 3 figure 4 

2) i due amplificatori finali come pure l'equalizzatore vanno collegati al-
l'alimentazione separatamente ciascuno con i propri fill; 

3) va eseguito un unico collegamento di massa tra lo chassis e la massa 
di ogni circuito (basta collegare elettricamente lo chassis con il — Vc,. 
a cul sono state già collegate le masse dei van i circuiti); 

4) per i collegamenti con gil altoparlanti è necessario del filo grosso 
(almeno 2 mm di diametro). 

Ma l'apparecchio non finisce qui. 
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Infatti, tramite un preamplificatore con controllo di tono attivo a cinque 
vie, si ha la possibiblitä di poter intervenire su ristretti intervalli di fre-
quenza e alterare cos] il contenuto sonoro del segnale musicale renden-
dolo più gradevole, specie nelle condizioni ambientali cosi sfavorevoli; 
presenti in automobile. 
In figura 5 ë riportato lo schema elettrico di tale stadio. 

figura 5 

Costruito attorno a quattro soli amplificatori operazionali (uno doppio e 
tre quadrupli, giä in versione stereo) esso ë formato da uno atedio di 
ingresso adattatore di impedenza e avente un guadagno di circa 2 [tale 
guadagno pub essere varieto a seconda della sensibilitä di ingresso desi-
derata tenendo presente che G = (R1 ± R2)/R1, seguito da cinque filtri 
attivi passa-banda, centrati rispettivamente sulle seguenti frequenze: 60, 
250, 1.000, 4.000, 12.000 Hz. 
Prendendo in esame un solo filtro, ad esempio quello avente come fre-
quenza di centro banda 1.000 Hz, si ha la possibilitä tramite un unico con-
trollo, ovvero il potenziometro R13, di poter esaltare, lasciare invariato o 
attenuare il segnale presente all'ingresso, apostando solamente il cur-
sore del potenziometro dall'ingresso invertente all'ingresso non invertente 
di X,. 
La massima esaltazione o attenuazione possibile ě di 15 dB. 
II potenziometro R5 funziona quale controllo generale di volume di tutto 
l'apparecchio. 
Onde poter far funzionare gil amplificatori operazionali con una alimen-
tazione singola, ë necessaria una corretta polarizzazione sugli ingressi 
non invertenti ottenuta tramite le resistenze R3, R4, R9, R14, RI9, R22, Ra. Tali 
resistenze vanno collegate a ± V/2 ottenuta con il partitore costituito da 
R23 e R24. 
Per quanto riguarda i valor dei condensatori C4, C6, C9, C12, Cu e C2, C7, C10, 
C14, C3I, in tabella 1 ho riportato i valor teorici con i quail i filtri sono 
esattamente centrati sulle frequenze prescelte. Tuttavia, tenendo presente 
che il O dei filtri ë piuttosto basso, si commette un errore trascurabile e 
più che accettabile approssimando i valor a quelli facilmente reperibili in 
commercio. 
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tabella 

Component! di figura 2 

R, 120 kn C,. C, 2.2 µFOE 25 V 
R, 1 kn C,, Cu. C, WO 1,,,F, 15 V 
R„ R, 39/B C,, C,,„ C,, 100 nF 
R, 2 kft C, 10 pf, 15 V 
R,, R, 1 fl C,, C, 220 pf, 15 V 

Component! di figura 5 

R, 4,7 ka 
R, 10 kn 
R,. R,, R,, R,,, R,,, R,,, R„ 220 kS2 
R,, R,, R,,, R,,, R,,, R„, R,,„ R,,, R,,, R,, 4,7 kn 
R,, R,, 47 kfl 
R,,, R,„ R,,, R,„ R,, 47 kn, potenziometrl slider linear! 
R„, R„ 22 kfl 
R,,, 47 kn, potenziometro logaritmico 

C,, C,,, C,,, 100 nF C„ 3,99 nF 
C, 1,19 nF C„ 1.33 nF 
C,, C,„ C„ 10 p.F. 15 V C,, 18 nF 
C, 266 nF c,,, c„ 25 kV, 15V 
C,, 63,8 nF C„ 5.98 nF 
C, 287,1 nF C„ 10 pf , 15 V 
C,. C,,' C,,. C,,, 1 pf, 15 V 
C, 16 nF X, 71082 
C„ 71,82 nF X,. X,. X, RC4156 - 71.084 

Componenti di figure 11 

R, 82 s2 
R, 820 n 
R, 3,3 1(11 
R, 2,2 22, trimmer 
C, 47 rIF, 15 V 
C, 10 p.F, 15 V 
X, NSM3916 (National.- reperibile presos Tomesani - Bologna) 

Nelle figure 6 e 7 è riportato il circuito stampato lato rame e lato compo-
nenti di tutto il preamplificatore-equalizzatore, giä in versione stereo esclu-
si i cinque potenziometri doppi di tipo slider che vanno montati sul circuito 
stampato mostrato nelle figure š' e 9 (lato rame e lato componenti) e il 
potenziometro di volume R29. 
Gli slider da me adottati sono della Radioohm (escursione del cursore 
-= 55 mm) reperibili presso Vecchietti. 
Gli amplificatori operazionali sono i soliti Raytheon RC4156 o anche TL084 
o TL074 della Texas (per quanto riguarda X2, mente per X, va bene 
il doppio TL082). 
Una volta montati tutti i componenti sul circuito stampato occorre effet-
toare alcuni collegamenti e precisamente: 

1) eseguire la C'onnessione X-X (figura 7); 
2) collegare a + V anche il piedino 8 di Xi; 
3) eseguire i collegamenti tra gli slider e il circuito stampato con del filo 

normale isolato; 
4) collegare il potenziometro R29 all'uscita di X, utilizzando del cavetto 

schermato. 
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figura 6 
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in un solo minuto di una domenica di agosto si sono 
bruciati in Italia oltre 180 milioni di lire di carburante. 
cq elettronica costa solo 0,0018 milioni, dura ben più di 
un minuto, non inquina, e nutre la mente in modo sano. 
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A questo punto, n dulcis in fundo e, per chi volesse dare un tocco perso-
nale al proprio apparato, consiglio di realizzare un visualizzatore della po-
tenza istantanea a led giä tarato in dB, ultraminiatura, utilizzando un sin-
golo integrato (uno per canale) che incorpora giä died i piccoli led ret-
tangolari a luce rossa. 
E' il nuovo integrato NSM3916 della National (che ho trovato presso la 
ditta Tommesani di Bologna). 
Come mostra la figura 10, il tutto ä montato su una basetta delle dimen-
sioni 5 x 2 cm2, mentre ciascun led ha le dimensioni di 1 x 4 mrtf. 
Nella basetta ci giä incorporato l'integrato LM3916 il cul schema di prin-
cipio di funzionamento ë riportato in figura 11. 
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Physical Dimensions and Pin Connections inches (millimeters) 
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Esso consta di un amplificatore operazionale di ingresso, a guadagno uni-
tario e a elevata impedenza di ingresso seguito da died i amplificatori ope-
razionali che funzionano da comparatori di tensione, (acendo accendere il 
led relativo, quando sull'ingresso invertente si trova una tensione supe-
nore a quella predisposta dal partitore di tensione RrRo. Esiste inoltre 
una tensione di riferimento interna mediante la quale, agendo su RA e RB, 

possibile sia programmare la corrente che scorre attraverso i led ovvero 
la loro luminositä come pure la tensione di riferimento ovvero il fondo 
scala dello strumento. A tale scopo sono utili le seguenti formule: 

1,25 Vrs 
llzd =   

RA 1.000 

Vps = 1,25 (1 + RB/RA) + 80 • 10-' RB. 

Infine il dispositivo offre la possibiblitä di scegliere due diversi modi di 
accensione sequenziale dei led agendo opportunamente sui piedini 10, 11 
e 12 ovvero il cosiddetto u bar graph (si accendono tutti i led fino a 
quello corrispondente alla tensione presente all'ingresso) o o dot graph 
(si accende solo il led corrispondente alla tensione di ingresso. 
In figura 12 è riportato lo schema pratico relativo al montaggio dell'inte-
grato nella versione « dot graph u. 

figura 12 

Nell'altro caso (« bar graph ») bisogna collegare il piedino 10 a + V e 
lasciare liben i i piedini 11 e 12. Le resistenze RA (R2) e RB (R3+ sono 
state calibrate in modo da avere un fondo scala pari a 10 V, (di picco). 
La scala dello strumento, giä tarata in decibel ě la seguente: 

—20; —10; —7; —3; —1; 0; + 1; + 2; + 3 dB riferiti al fondo scala. 

üüe04$0## #41,000 e#04keinttik4447.404:«'$.2004,t404.11. 

-- 1436 -- cq 10/81 --



il 
videodecodificatore 
colpisce ancora 

I4LCF, Franco Fanti 

Ouesto articolo si riallaccia al progetto di videodecodificatore 
telegrafico e alla scheda ASCII-VIDEO, di cul ě la logica conti-
nuazione, ma rappresenta anche un anello di collegamento con 
altri articoli che seguiranno. 
Mi spiace che questa catena di articoli non si sia concretizzata 
in una successione più ravvicinata, ma problemi personali me 
lo hanno impedito. 
Fatta questa doverosa premessa, veniamo immediatannente alla 
scheda che presento in questo articolo che è sostanzialmente 
un video terminale. 
Questa, utilizzata insieme alle due schede che ho descritto nei 
precedenti articoli, realizza un terminale video con interessanti 
prestazioni. Se poi a questi elementi aggiungiamo la tastiera e 
la scheda per la trasmissione in telegrafia, che descriverò in 
successivi articoli, costituisce un complesso di apparati di ele-
vate e interessanti caratteristiche. 

(2) RIDER 1 
( o TV CO MMERCIALE) 
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figure I 
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Circuito &citric° 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL VIDEO TERMINALE 

a) Interfacciamento diretto con la scheda ASCII-video. 
b) Doppio codice operativo: Baudot e ASCII. 
c) Velocitä di 60, 66 e 100 WPM (45,5, 50 e 75 baud) 

Velocitä di 75, 110, 300, 600, 1.200 baud per ASCII. 
d) Linee seriali a livelli logici TTL e predisposizione per collegamenti a 

loop di corrente. 
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e) Reset manuale e automatico all'atto della accensione e inoltre pos-
sibilitä di LF (Line Feed) automatic°. 

f) Alcune funzioni speciali in Baudot e cioè comando manuale di pas-
saggio da cifre a lettere e automatic° dopo il carattere spazio. 

CIRCUITO 

Quest° circuito amplia le prestazioni della scheda di visualizzazione alfa-
numerica, presentata su cq elettronica n. 6/1980, e dé la possibilité di 
realizzare un sistema impiegabile come una telescrivente ASCII o come 
una telescrivente Baudot. 
E qui sarò ancora ripetitivo ma voglio nuovamente rammentare che que-
sto rappresenta solo una parte di el?) che si può ottenere in quanto il 
circuito é ulteriormente espandibile nelle sue prestazioni. 
Nelle condizioni attuali, e cioè schede video terminale e ASCII-video, 
utilizzabile da un radioamatore per la ricezione di 0S0 in RTTY, o da una 
stazione di ascolto (SWL) per l'ascolto delle innumerevoli agenzie com-
merciali o di stampa, con prestazioni anche superiori a quelle di una te-
lescrivente meccanica e nel silenzio totale (cosa questa non trascura-
bile qualora si voglia ascoltare una emissione RTTY di notte). 
Vorrei pare anche rammentare per i meno esperti che ë pur sempre ne-
cessario un ricevitore e un decodificatore applicato all'uscita audio del 
ricevitore. 
Per ulteriori chiarimenti su questo ultimo problema si veda il mio articolo 
ABC RTTY pubblicato su cq elettronica n. 7/1979. 
Ma ritorniamo al circuito. 
Gran parte delle operazioni richieste per la conversione serie-parallelo 
del codice sono effettuate da un circuito integrate tipo UART corredato 
da un divisore programmabile per la generazione delle varie frequenze di 
rice-trasmissione. 
Questo sistema i gestito da un microprocessore SC/MP della National il 
quale realizza le conversioni di codice ASCII/Baudot nelle due direzioni e 
riconosce i comandi di gestione dell'unitä. 
Esso presiede al trasferimento dei dati e riconosce I comandi, inoltre, 
ad esempio, esso consente di operare con ciascuno di questi due codici 
con una tastiera ASCII oppure con una Baudot. 

ALIMENTAZIONE 

Chi ha già realizzato la precedente scheda e il relativo alimentatore pué 
utilizzarlo anche per questo circuito in quanto esso ě abbondantemente 
dimensionato. 
Tuttavia nella tabella 1 ho riportato 
i valor necessari per l'alimentazio-  ALIMENTAZIONE 

ne e i relativi terminali per la rea- V ( ± 5 %) mA (tip.) terminau! 

lizzazione con schede. 

tabella 1 

+ 12 50 2 a, b, c 

+ 5 150 1 a, b, c 

— 12 50 3 a, b, c 

650 32 a. b, c 

Conšiglio vivamente la utilizzazione delle schede perché esse facilitano la 
costruzione ed evitano i bus di conduttori. 
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Nella foto 1 é riprodotto II sistema completo e da essa si pué chiaramente 
avere una concreta idea di quanto ho appena detto. 

loto 1 

Sistema completo. 

INGRESSO E USCITA SERIALI 

Anche qui, per rendere più chiaro  INGRESSO - USCITA 

il discurso, i stato utilizzato il si- terminate funztone 

sterna con tabellina riassuntiva che 10a uscita TEL 

in questo caso è la tabella 2. 

tabella 2 

13e uscita RS-232 

9a ingresso TEL/RS232 

14e uscita (loop) 

tle Ingresso (loop) 

Nel circuito video terminale sono state realizzate due uscite seriali e doe 
una a livelli logici TTL (terminale 10a) e una a livelli logici RS-232 (ter-
minale 13a) che ě protetta contro il cortocircuito. 
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Per lo RS-232 il « Mark » ä il livello logico —10 V circa (per il TTL il li-
vello logico i zero) mentre lo « Space » per lo RS-232 i il livello + 10 V 
circa (per il TTL il livello logico é ovviamente 1). 
Se poi guardate la figura 2 in essa sono suggeriti i circuiti per una uscita 
e per un ingresso per il collegamento a fotoaccoppiatori, qualora si de-
sideri un collegamento seriale a loop di corrente (ad esempio 20 mA), 
2a uscita loop e 2b ingresso loop. 

392 
r  MW 

11 a 

2a 

figure 2 

111111 

MPS' 
12 

TOO K 150 

1/2 e 11 a 

IN 
4007 

Psu 
10 

10K 2b 

E più precisamente potremo avere per l'uscita circa 150 mA„., in condu-
zione e 200 V..« a circuito aperto. 
Per l'ingresso corrente max 150 mA. 
Il « Mark » equivale a corrente in linea e lo « Space » ad assenza di 
corrente. 
Si tenga presente che il loop di corrente deve essere collegato secondo 
la polaritä indicata nella figura 2. 
Tuttavia, qualora si commetta una inversione di polaritä, questa non pro-
voca danneggiamenti ma solamente il mancato funzionamento del circuito. 
E' ovvio, ma lo aggiungo a completamento, che l'isolamento elettrico ot-
tenibile con questo sistema dipende dal tipo di fotoaccoppiatore utilizza-
to, che per il tipo suggerito è di 1.500V, e ovviamente dal cablaggio 
uti I izzato. 
A conclusione di questo argomento aggiungo che, utilizzando l'ingresso 
loop, l'altro ingresso seriale va lasciato scollegato oppure in conclizione di 
state logico alto. 

CO NTROLLI 

Sotto questo titolo ho raccolto tre funzioni e cioè HALF DUPLEX, FULL 
DUPLEX e BREAK. 
Per i collegamenti vedere la tabella 3 e lo schema elettrico della figura 1. 
Sono funzioni che serviranno successivamente ma per non lasciare cu-
riosité in sospeso le accennerò rapidamente. 

tabelle 3 

CONTROLLI 

terminale libero o massa 

128 HALF DUPLEX FULL DUPLEX 

Ba funs. normale BREAK 

BREAK: finché viene tenuto premuto il pulsante BREAK si forza l'uscita 
seriale nella condizione di « Space ». 
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HALF DUPLEX: questo i un modo di trasmissione con il quale clip che si 
batte sulla tastiera viene inviato al monitor e clip però quando l'unitä con 
coi si dialoga non ci manda « l'eco dei caratteri ricevuti, nel caso op-
posto si usa il modo FULL DUPLEX. 
Oualora l'operatore desideri scrivere semplicemente dalla tastiera sul 
monitor ě sufficiente fare un ponticello tra ingresso e uscita seriali, o an-
che mettere a massa l'ingresso seriale e commutare su HALF DUPLEX. 
Ma di questo riparleremo in un successivo articolo. 

FORMATO 

Se osservate lo schema elettrico (figura 1) vedrete vicino a TP1 uno 
zoccolo a 16 piedini denominato SKT1. 
Utilizzando un IDIL Switch posto su detto zoccolo oppure ponticellando i 
van i piedini ď possibile ottenere il formato che è uguale sia per la sezione 
trasmittente che per quella ricevente. 
Con questo sistema si possono infatti scegliere il numero dei bits tra-
smessi, il numero di bits di stop, il bit di polite se deve essere inserito 
o meno (se nel caso di inserimento sia pari o dispari), e infine il codice 
di ricetrasmissione. 
La solita tabellina, in questo caso la tabella 4, riporta i collegamenti sui 
piedini dello zoccolo (SI indica l'effettuazione di un ponticello e NO i 
piedini liben) e il risultato che si puď ottenere (formato). 

tabelle 4 

SKT1 
piedini roccolo FORMATO 

SI paritä dispor -  
t -16 

2-15 
3 - 14 

4 • 13 

5 • 12 

6 - 11 

NO parite pari 

NO 
NO 8 bits/carattere 

Sl 
NO 7 bits/carattere 

NO 
SI 6 bits/caraftere 

SI 5 bits/carattere SI 

NO 2 stop bits 

SI 1 slop bits 

NO paritä esclusa 

SI paritä inclusa 

NO ASCII R/Tx 

SI Baudot R/Tx 

Oueste connessioni, o eventualmente la utilizzazione dello switch, saran-
no ovviamente all'interno del rack. Oualora si desideri effettuare sovente 
delle commutazioni sarebbe più pratico portare le connessioni dello zoc-
colo a un commutatore disposto sul pannello frontale o su quello 
posteriore. 
Si dovrä trattare ovviamente di un commutatore a due posizioni (che per-
metterä di scegliere tra ASCII e.Baudot) e a sei vie per i piedini da 1 a 6 
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(in quanto i piedini da 9 a 16 sono tutti collegati a massa, per cui fare 
un ponticello equivale a mettere a massa il piedino corrispondente della 
fila di sinistra). 
Nella figura 3 sono suggeriti questi collegamenti per i due formati (ASCII-
Baudot). 

figura 3 

1 

' o  
2 

o 

3   
_L. 

4 

o  
5 3  _L ;- °I>) 

6 •  

AS CI I 

ý BAUDOT 

G. Lanzonin KENWOOD 
20135 MILANO 418 Comelle010 • Tel. 588075.544744 

Si è parlato prima di sei linee ma da questa figura si vede che esse per 
completezza sono sei ma che quelle che debbono effettivamente commu-
tarsi sono solo tre. 
Infatti i piedini 1 e 4 sono sempre liben i (la parité, quando c'è, é pari e i 
bits di stop sono due) mentre il piedino 2 é sempre a massa (per 5 o 7 
bits/carattere). 
Ouesto vale evidentemente per due formati che ora vi suggerisco e che 
hanno una validité abbastanza generalizzata, formati che potrebbero es-
sere i seguenti: 

* codice ASCII: 7 bits per carattere, 2 bit di stop, parité inclusa e pari; 
* codice Baudot: 5 bits di carattere, 2 bits di stop, parité esclusa. 

BAUD RATE 

Le velocitä di trasmissione e di ricezione sono le medesime. 
Nella scheda ASCII-video, descritta nel precedente articolo, vi è al piedi-
no 31b un clock a 1 MHz che viene utilizzato in questa scheda da un di-
vigore programmabile il quale permette di disporre di varie velocità. 
Nella figura 4 si possono vedere i collegamenti necessari per ottenere tale 
programmazione. 

figura 4 

29 a 

30 b 

29 b 
30 a 
28 a 

45,5 
50 
75 
110 
300 
600 
1200 

27 b 
28 b 

27 a 

25 a 31 a 

Le velocitä che possono essere sfruttate in Baudot sono quelle a 45,5, 50 
e 75 baud, mentre quelle in ASCII sono 50, 75, 110, 300, 600 e 1.200 baud. 
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Tali combinazioni si possono ottenere con dei ponticelli fissi ma i più 
pratico utilizzare un commutatore a due vie e sette posizioni. In questo 
secondo caso si consigliano vivamente delle filature estremamente corte. 
Nella figura 1 (circuito elettrico) vi ď un punto di controllo denominato 
TP1. Per effettuare un eventuale controllo si tenga presente che la fre-
guenza di clock invista all'UART ď di sedici volte la cadenza di ricezio-
ne o trasmissione (con una tolleranza di -± 1 90 che ď quella tipica degli 
oscillatori a cristallo). 
Nel punto di controllo TP2 si pub vedere la frequenza di clock della scheda 
ASCII-video divisa per sedici volte dal primo divisore. 

RICEZIONE 

Sui terminali dal 17b al 23b si hanno i caratteri ricevuti dalla sezione 
ricevente convertiti in parallelo e in ASCII. 
I medesimi terminali sono gli ingressi della scheda ASCII-video per cui 
se noi mettiamo i due circuiti stampati su un bus avremo un immediato 
collegamento tra l'interfaccia video e la sezione ricevente. 
Un piccolo artificio da la possibilitä di utilizzare l'interfaccia video con 
ingresso diretto in parallelo, oltre che con l'ingresso seriale, senza dove-
re ogni volta staccare dal bus la scheda di cui ci stiamo interessando e 
cioè il video terminale. 
L'uscita in parallelo di quests scheda ď realizzata per mezzo di un buffer 
tri -state (8 buffer per le sette linee più lo strobe) e sul terminale 156 
abbiamo il comando di disabilitazione. 
Ora, se noi lo lasciamo a livello basso, cioä scollegato, le uscite sono 
abilitate e il funzionamento sara normale. 
Se invece mettiamo i buffers nello stato di alta impedenza, e per fare ciò 
sono necessari almeno 3 mA e una tensione minima di 2,4 V, ci mettiamo 
nella condizione in cui si ä detto per utilizzare l'interfaccia video nelle 
migliori condizioni. 
Disponendo di ± 5 V, lo ponticelleremo su tale tensions. 

ALCUNI CONTROLLI 

Prima di vedere il funzionamento di alcuni controlli vorrei richiamare l'at-
tenzione sulla tabella 5 in cui sono riportati a fianco dei terminali le re-
lative funzioni. 

CONTROLLI 

terminale FUNZIONE 

14 b Reset del terminale 

7 a Auto LF 

6 a Unshift 

lobelia 5 5 a Unshift on space 

4 a Receiver Shift on (led) 

RESET DEL TERMINALE: mediante un pulsante si pub collegare questo ter-
minale 14b a massa Ogniqualvolta si prema il reset, vengono cancellate 
le quattro pagine di memoria, le uscite seriell vengono poste in OE• Mark » 
e compare sullo schermo la scritta: TERMINAL READY » (terminale 
pronto). 
Alla accensione dell'apparato avviene la medesima cosa automaticamente. 
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AUTO-LF: questa volta ä necessario un interruttore che colleghl il termi-
nale 7a alla massa per attivare questa seconda funzione. 
Le funzioni sono diverse a seconda che si usi l'ASCII o il Baudot ma, es-
sendo funzioni che riguardano la tastiera, ne rimanderò l'esame a quel-
l'articolo. 
UNSHIFT: questa volta un pulsante che colleghi 6a alla massa attiva que-
sta funzione. 
Premendo questo pulsante si forza lo stato del ricevitore in « Lettere » 
(ovviamente in codice Baudot). 
Se però mettiamo un interruttore tra il 5a e la massa abbiamo la possi-
bilitä di ottenere questo passaggio di stato anche automaticamente quan-
do si riceva un carattere di « Spazio » (codice Baudot). 
Ora, se noi colleghiamo un led fra i + 5V e il terminale 4a potremo 
visualizzare in Baudot lo stato del ricevitore (vedere figura 5). 
E. più precisamente, a led acceso avremo lo stato « Shift » (o cifre) e a 
led spento lo stato « Unshift » (o lettere). 

figure 5 +5 40 

shift 
ON 

ANCORA SUL CIRCUITO 

Arrivato a questo punto, mi accorgo di non avere fatto il classico discorso 
sul circuito anche se ben poco mi rimane da dire su di esso. 
Ouesto mio modo di procedere non ä pet-COE casuale ma intenzionale che 
chiamerei del tipo « integrato » e cioä vedismo cosa dobbiamo immet-
tere nel circuito, quail sono le sue prestazioni all'uscita e diciamo l'indi-
spensabile sul suo contenuto. 
In questa visione d'insieme dirò che il circuito ä dotato di una porta d'in-
gresso/uscita seriale a protocollo asincrono in codice ASCII o Baudot che 

selezionabile. 
Ha una porta di accesso diretto al video in parallele con codice ASCII. 
Dispone poi di un generatore di varie frequenze per ricetrasmissione 
quarzato, e di varie funzioni di utilitä per l'impiego con i due codici previsti. 
Al centro di queste prestazioni vi sono un UART e un microprocessore 
SC/MP della National. 
L'UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) ä un circuito 
MOS-LSI che realizza le operazioni richieste per la conversione serie/pa-
rallelo del codice. 
Per generare le varie frequenze di ricezione e di trasmissione questo cir-
cuito ä corredato da un divisore programmabile. 
Un microprocessore della National gestisce tutto il sistema e a questo 
proposito petrel ricordare che: esegue le conversioni di codice ASCII/ 
Baudot nelle due direzioni, presiede al trasferimento dei dati e riconosce 
i comandi di gestione dell'unitä, consente infine di agire con ciascuno dei 
due codici sia con tastiera Baudot che con tastiera ASCII. 
Una memoria EPROM 2708 contiene il programma di gestione del micro-
processore. 
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figura 6 

Disposizione dei componenti. 

izao.n 

IC5 

IC 9 

  0 

IC 9 I ,s2 IC 12 

IC 13 

IC 15 

323 

324 

168 

)60 
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toto 2 

Scheda conversione di codice. 

E con questo mi pare di avere detto quasi tutto. 
Per completare il discorso ed eliminare quel a quasi o si potrebbe ancora 
dire quanto segue. 
Nel Videodecodificatore telegrafico mi ero offerto di fornire le ROM neces-
sarie già programmate, ma non avevo pensato facendo questa offerta al 
successo che il circuito avrebbe avuto. 
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Questa mia offerta mi ha costretto, per mantenere fede alla promessa, a 
un notevole lavoro net programmarle in un primo tempo, e net fane pro-
grammare a una Ditta specializzata quando non sono più stato in grado 
io di poterlo fare per le innumerevoli richieste. 
L'esperienza mi ha reso più saggio per oui questa volta vi indirizzo im-
mediatamente a una Ditta che si é offerta di programmarle! 
Non solo, e anche questo deriva dalla precedente esperienza, ma la stessa 
Ditta ě in grado di fornire il KIT di tutti i componenti per cui, anche chi 
abita in zone disagiate per il reperimento dei componenti, potre con una 
sola operazione procurerai tutto il malloppo necessario. 
La Ditta in questione é la EUROSYSTEMS ELETTRONICA - via Palestrina 2 - 
34133 TRIESTE (V 040-771061). 

Concludendo, qualche piccolo ulteriore consiglio. 
Si consiglia vivamente l'uso del circuito stampato che de maggiore com-
pattezza e sicurezza di funzionamento. 
Alcuni circuiti utilizzati sono del tipo MOS e CMOS per cul si tratta di 
integrati che sono soggetti a danneggiamenti se sottoposti a caniche sta-
tiche eccessive. 
MAI introdurre o estrarre gli integrati con la alimentazione accesa. MAI 
usare per il trasporto o la conversazione involucri di cellophane o nylon. 
Usare cautela nel maneggiare il circuito. Quando riceverete la EPROM 
tipo 2708 programmata ([PROM che contiene il programma di gestione 
del microprocessore) essa avrà la finestrella di quarzo coperta da una 
etichetta adesiva. 
Non togliere tale etichetta per evitare cancellazioni accidentali (un buon 
sistema per la cancellazione ë ad esempio il Metal Detector usato negli 
aeroporti). 
E con questo mi pare di avere detto tutto ma att enzi one ... 
IL VIDEODECODIFICATORE COLPIRA' ANCORA. o o 

MODULI: 
Telaini PLL: a sintesi digitale per la programmazione di VCO da 1 MHz a 
160 MHz. (A richiesta versioni lino a 600 MHz). Panei di 10 KHz con pos. 
sibilitä 01000, Uscita pilotaggio VCO: 0.5V. Aliment.: 5V • 500 mA. 
Dimensioni: 60x160 mm 
Sint A. Prograrnrnabile con dip.switch L. 128.000 
Sint B: Programmabile tramite its. Prom L. 125.000 
Prom: Consente la prograrnmazione e la lellura di trequenza mediante 
contraves. Alimentazione. 5V.240 mA. Dimension 45x130 mm 
Telaielto completo di cinque contraves L. 44.000 
Grappa VCO e pilota RF: da abbinare ai ns. PPL a sintesi. Uscite: 100 
mW RF e rnisuratore di deviazi one Enůale: VCO e BF. Alirnentazionel 
12 V. • 60 rnA. Dimensioni 70x100x20 ohm. VCO/A: 87-110 MHz; VCO/B: 
110-140 MHz; VCO/C 130-160 MHz; VCO/X: 45-86 MHz (con nucleo, ban-
da 15/20 MHz); 000/Z: 25-45 MHz 120(00V nuMeo. banda 8-10 MHz). 
Cad. L. 34.000.Altre freq. a riehiesta. 

ASSEMBLATI: 
TX20:Trasmettitore FM della terza generazione: non necessita di ritara-
tura per il cambio di frequenza. Fassi di 10 kHz 5 contraves sul pannel-
lo. Pout regotabile 0-20 W. Filtro P.B. incorporate, Armoniche —70 dB. 
Spurie: inesistenti. Indicazione M aggancio. Finale ‚brido Philips. 
telata in rack 19". Strumenti: Pount e A F. Entrate: lineare e preen lani 
50 OE.S. L. 920.000 
Transponder: Ripetilore a conversione. Enlrata UHF (altre a richiesta). 
Uscita 88-108 MHz. Pout: 20 W. Spurie —65 dB. Rack 19" L. 1.100.000. 
Versions Possibilitä di aggancio a 1 requenza pilota che consente 

EMC or cASALEGN0 ANGELD 
STR. DI VALPIANA N.106 10132 TORINO TEL.(011) 897856 

ariazioni della frequenza di trasmissione FM direttarnente da studio e 
ouille l'instagazione di pi) ripetitori sallo stessa frequenza sanca al -
Var disturbo!! L. 1.900.000. 
TX10/111-IF: Trasrnettilore da studio per Transponder. Pout 10 W Pro. 
gramrnabile. L. 1.100.000. Tipo «Sy L. 1.500.000, 
Slaloms SCA: Permetle l'aggiunta di un canale supplementare sulla 
Imsmissione FM che puč essore adibito a cercapersone o a comunica. 
zioni interne. Non influenza assolularnente la normale trasmissione. 
Codificalore SCA: L. 300.000. Oecodificalore SCA L. 150.000. E inollre: 
Ampliticatori di potenza lino a 2 KWout; ripetitori a 11 GHz; compresso-
ri audio; telecornandi... etc. 
Per qualsiasi problema di telecomunicazioni consullatec0 
Ricordiamo inoltre lins. servizio di assistenza, manutenzione, revisione 
e penzia per la zone di Torino e provincia con l'ausilio di idonee stru• 
mentazioni Ira le quali: Analizzatore di spettro Takeda•Riken mod. 
4122:90 dB di dinamica. 0-1500 MHz con incorporati: tracking generator. 
marker e trequenzimetro. 
Richiedere inlormazioni piů dettagliate e depliants telefonandoci o in-
viando L. 1.000 anche in Irancobolli. 
Prezai netli esclusa IVA. Spedizioni in contrassegno. 
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R crossover 
in pratica 

un ardeolo dedicato a principianti, e ad esperti pigri 

Sergio Cattò 

Moite volte, nella realizzazione di una cassa acustica, la rete 
crossover si presenta la più ostica da realizzare sia per i cal-
coli necessari sia per la scelta del circuito vero e proprio. 
La struttura portante di questo articolo ě una chiara cataloga-
zione dei circuiti possibili e di quattro tabelle che possono ri-
solvere molto facilmente ogni problema. 
Per i non addetti ai avon ě necessaria una breve introduzione. 
E' noto che in alta fedeltä un solo altoparlante non i in grado di ripro-
durre soddisfacentemente tutta la gamma di frequenze dell'amplificatore: 
si rende necessario quindi luso di due o più altoparlanti con caratteristi-
che differenti. Naturalmente questi altoparlanti specializzati ciascuno per 
una determinate gamma di frequenze deve essere alimentato opportu-
namente. 
E' ovvio che un altoparlante costruito per riprodurre bene delle basse 
frequenze (il Woofer) se alimentato con alte frequenze non solo fun-
zionerä male ma poträ anche danneggiarsi più facilmente che un alto-
parlante per alte frequenze (il tweeter). 
Ouincli l'uso di una opportune rete di filtro o crossover separa le frequen-
ze inviate dall'amplificatore in varie gamme adatte a utilizzare al meglio 
l'altoparlante, migliorando anzi il rendimento in potenza acustica. 
Ogni filtro risulta sempre una combinazione più o meno complessa di due 
tipi elementar di filtro: il PASSA-ALTO e il PASSA-BASSO. 
Come giä dice la parola, sono particolari circuiti che lasciano passare o 
solo le frequenze superiori o solo quelle inferiori a una certa F, detta 
frequenza di taglio o frequenza di crossover. 
Esiste anche un terzo filtro base che é il PASSA-BANDA. 
Si tratta comunque di una combinazione dei primi due. 
Per semplificare i filtri, si possono eliminare condensatori e induttori che 
slano in parallelo al segnale. Cosi, nella versione più semplice e meno 
efficiente un filtro passa-alto ě un semplice condensatore, un passa-basso 
un induttore, un passa-banda un condensatore e un induttore in serie. 
Per convenzione, fissato un certo livello di riferimento detto di 0 dB, la 
frequenza di taglio viene fissata quando la curva di risposta presenta una 
attenuazione di 3 dB (la curva di attenuazione non é a gradino) rispetto 
al valore di riferimento, cioe quando il valore dell'ampiezza del segnale 
si ě dimezzato. 
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Filtro PASSA-BANDA 

FtIN° PASSA-ALTO 

banda passante 

— -3d8 

frequenza 

5 
▪ banda passante; 

frequenza 

Filtro PASSA-BASSO 

c_:rt 

frequenzo 

Formule per 11 calcolo del componenčl 

C, =   farad 
w, R. 

= C, farad 

C, 
C, =   farad vy 
w,=2 TZ I, 

Pet! X 

Ro Impedenza altoparlante 

frequenza di crossover 

L, = — henry 
w, 

L, 
LI= ---- henry 

VT 

L, = 3,FIL, henry 

2 
C, =   farad 

w, R. 

I 
c,,    farad 

1 + m w,1?, 

1 
C, —   tared 

w, R„ 

1 
C, = farad 

2 w, 

1 
C, = (1 +   farad 

w, R, 

w, = 2 IT 1, 
m = 0,6 

Ret! M 

Ro impedenza altoparlante 

frequenza di crossover 

R, 
= (1 m)— henry 

w, 

R, 
L, = — henry 

w, 

R, 
L, — henry 

2 w, 

2 Ro 
L, = — henry 

w, 

1 R, 
L, = — henry 

m w, 
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La scelta della frequenza di crossover per il filtro ě condizionata dal tipo 
di altoparlante utilizzato. In generale la gamma di frequenze per un WOOFER 
(basse frequenze) risulta soddisfacente fino ai 2.000 Hz, come limite mas-
simo, calando poi rapidamente; un mid-range (medie frequenze) pub co-
prire efficacemente la banda compresa tra i 500 e i 4.000 Hz. 
Facendo un esempio, le frequenze di crossover di una rete a tre vie pos-
sono essere 500 Hz e 3.500 Hz. 
La scelta del tipo di rete da impiegare non ě critica. 
Esistono due famiglie: quelle tipo M e tipo K, ognuna poi pub essere 
realizzata nella configurazione circuitale tipo serie o parallelo. 
Si pub rapidamente concludere che le reti tipo M sono più complesse 
anche per la presenza di numerosi induttori. 
Ahora cosa differenzia i van i circuiti? 
La pendenza di attenuazione, cioè la rapiditä con cui il filtro attenua le 
frequenze dopo la F, (nel caso di filtro passa-alto). 
La pendenza é espressa in decibel per ottava, e i valor teorici più comuni 
sono 6, 12 e 18 dB/ottava. Rammento che un'ottava musicale ě l'intervallo 
compreso tra due frequenze luna doppia dell'altra, quindi, esemplificando, 
fissata 1.000 Hz come frequenza di crossover, la prima ottava superiore 
quella compresa fra i 1.000 Hz e i 2.000 Hz, la seconda ottava superiore 

quella compresa tra i 2.000 e i 4.000 Hz, la terza ottava superiore 
quella compresa tra 1 4.000 Hz e gli 8.000 Hz; per le ottave inferiori, in-
vece di raddoppiare si dimezza, cosi la prima ottava inferiore ě quella 
compresa tra i 500 e i 1.000 Hz, la seconda ottava inferiore ě quella 
compresa tra i 250 e i 500 Hz, e cosi via. 
Per conoscere subito quale sarä la pendenza di attenuazione di una rete 
basta rammentare che in ogni filtro ciascun elemento, sia esso capaciti-
vo o induttivo, porta a una attenuazione di 6 dB/ottava; cosi 1 elemen-
to = 6 dB/ottava; 2 elementi = 12 dB/ottava; 3 elementi _= 18 dB/ottava. 
Alla frequenza di crossover la potenza elettrica dell'amplificatore si ripar-
tisce esattamente tra i due altoparlanti. E' importante la scelta della pen-
denza di taglio delle reti, in particolar modo quando esse slano a più di 
tre vie; in ogni caso la frequenza di crossover deve essere a una frequen-
za tale che la risposta dell'altoparlante non cada eccessivamente e quindi 
il movimento del cono diventi non lineare e fonte di distorsioni. Cos] le 
reti più semplici da 6 dB/ottava non garantiscono una rapiditä di atte-
nuazione sufficiente richiedendo quindi che il woofer sia in grado di co-
prire almeno un'ottava superiore a quella di crossover e il tweeter al-
meno un'ottava inferiore alla frequenza di crossover più alta. 
Le reti da 12 dB/ottava eliminano questi inconvenienti e quindi sono le 
più uti I izzate. 
La scelta tra reti K e M (il termine M i una costante numerica con va-
lore compreso tra zero e uno che per applicazioni di bassa frequenza as-
sume il valore 0,6) dipende essenzialmente dalla pendenza che si vuole 
ottenere. 
Una volta scelto il circuito più adatto e le frequenze di crossover consone 
agli altoparlanti, cerchiamo nelle tabelle a quali valori induttivi e cape-
citivi corrispondono le varie frequenze di crossover. Le tabelle sono quat-
tro. due per le reti K e due per le reti M e fanno riferimento ad alto-
parlanti con impedenza nominale di 4 e 8 n che sono i valori più co-
muni. Se qualcuno necessita frequenze di taglio diverse o impedenze dif-
ferenti basta solo applicare le formule complete, certamente molto me-
no comode delle tabelle. 
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Reli tipo K - lmpedenza 4n, C in p.F, L In mH, f. in Hz (Irequenza dl crossover). 

I. 250 MO 350 400 450 500 600 400 1000 2000 3000 4000 5000 CC00 

Cl 159.3 132.7 113.5 99.5 88.5 79.6 66.4 49.7 39.8 19.9 1327 9.95 7.96 6.64 

C2 225.2 187.6 161.6 140.7 125.1 112.6 93.8 70.4 56.2 28.12 18.76 14.07 11.26 9.38 

C3 (ABC) 112.6 93.8 80.0 70.4 62.5 56.3 46.9 352 28.1 .14.05 9.38 7.04 5.63 4.69 

L1 2.55 2.12 1.82 1.59 1.42 1.27 1.06 0.80 0.64 0.32 0.21 0.16 0.13 0.1 

12 1.80 1.50 129 1.12 1.00 0.90 0.75 0.56 0.45 0.22 0.15 0.11 0.10 0.07 

L3 (ABC) 3.6 3.0 2.57 225 2.00 1.80 1.50 1.12 0.90 0.45 0.30 0.23 0.20 0.15 

Reli tipo K • Impedenza 863, C in p.F, L In mH, I, in Hz (Irequenza di crossover). 

t 250 300 350 400 450 SOO 600 100 1000 MOO 3000 MO ROO sow 

Cl .79.5 66.4 55.75 49.8 44.3 39.8 33.2 24.8 19.9 9.95 6.64 4.98 3.98 3.32 

C2 112.6 93.8 80.8 70.4 62.5 56.3 46.9 352 28.1 14.06 19.38 7.04 5.63 4.69 

C3 (ABC) 56.3 46.9 40.2 35.2 31.3 28.1 23.5 17.6 14.1 7.03 4.69 3.52 2.81 2.35 

LI 5.1 4.25 3.64 3.18 2.83 2.54 2.12 1.59 1.27 0.64 15.43 0.32 0.25 0.21 

82 3.6 3.0 2.57 225 2.00 1.80 1.50 1.13 0.90 0.45 0.30 0.23 0.18 0.15 

L3 (ABC) 7.2 6.0 5.17 4.50 4.00 3.00 2.99 226 1.79 0.90 0.60 0.45 0.36 0.299 

La bontä dei componenti utilizzati determinerä poi il rendimento globale 
della rete. Le bobine preferibilmente vanno avvolte in aria: ä vero che 
cosi le loro dimensioni aumentano ma si evita cos] la possibilitä di sa-
turare eventuali nuclei magnetici (introducendo cosi net sistema una di-
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II crossover in pratica 

storsione d'intermodulazione). In teoria il diametro del filo da utilizzare 
nell'avvolgimento deve essore il più grande possibile per minimizzare le 
perdite ma praticamente il diametro di un millimetro é piuttosto sod-
disfacente. 

Ret, tipo M - Impedenza 4 51 C in pf, L in mH. m = 0.6, 5, in Hz (Irequenza di crossover). 

t 250 300 360 400 450 680 800 800 1200 2000 3000 4000 6000 6000 

Cl 318.5 265.4 245.0 199.1 176.9 159.3 132.7 99.5 79.6 39.8 26.5 19.9 15.9 13.27 

C2 (A) 99.5 82.9 71.1 62.2 55.3 49.8 41.5 31.1 24.8 12.4 8.29 6.22 4.98 4.15 

C3 (A) 159.2 132.7 113.1 99.5 88.5 79.6 66.4 49.8 39.8 19.9 13.3 9.95 7.96 6.64 

C4 79.6 66.3 56.9 49.8 44.2 39.8 33.2 24.9 19.9 10.0 6.63 4.98 3.98 3.32 

C5 254.8 212.5 122. 1592 141,5 127.4 106.2 79.6 63.7 31.8 21.25 15.92 12.74 10.62 

LI (A) 4.08 3.40 2.92 2.55 2.26 2.04 1.70 1.27 1.02 0.51 0.34 0.26 0.20 0.17 

12 (A) 2.55 2.12 1.82 1.59 1.42 1.27 1.06 0.80 0.64 0.32 0.21 0.16 0.12 0.10 

13 1.27 1.06 0.91 0.80 0.71 0.64 0.53 0.40 0.32 016 0.11 0.08 0.06 0.053 

L4 5.10 4.25 3.64 3.18 2.83 2.55 2.12 1.59 1.27 0.64 0.43 0.32 0.26 0.212 

L5 _ 1.59 1.33 1.18 1.00 0.88 0.80 0.66 0.50 0.40 0.20 0.13 0.10 0.08 0.066 

Reti tipo M • Impedenza & 52, C in HF, L in mH. m = 0,6. f, in Hz Hrequenza di crossover). 

t 260 300 350 400 450 500 600 tO3 1300 z000 300 4000 5000 6000 1 

Cl 159.2 132.7 124.7 99.6 88.5 79.6 66.4 49.8 39.8 19.9 13.27 9.96 7.96 6.64 

C2 (A) 49.8 41.5 35.5 31.1 27.6 24.9 20.7 15.6 12.4 6.2 4.15 3.11 2.49 2.07 

C3 (A) 79.6 66.4 56.9 49.8 44.2 39.8 33.2 24.9 19.9 9.9 6.64 4.98 3.98 3.32 

C4 39.8 33.2 28.4 24.9 22.1 19.9 16.6 12.4 9.9 5.0 3.32 2.49 1.99 1.66 

C5 127.4 106.2 91.0 79.6 70.8 63.1 53.1 39.8 31.8 15.9 10.62 7.96 6.37 5.31 

LI (A) 8.15 6.79 5.82 5.10 4.53 4.68 3.40 2.54 2.64 1.02 0.68 0.51 0.41 0.340 

L2 (A) 5.10 4.25 3.64 3.18 2.83 2.54 2.12 1.59 1.28 0.64 0.43 0.32 0.25 0.212 

13 2.54 2.12 1.81 1.59 1.42 1.28 1.06 0.80 0.64 0.32 0.21 0.16 0.12 0.1 

L4 10.19 8.50 7.28 6.37 5.66 5.10 4.25 3.18 2.54 1.27 0.85 0.64 0.51 0.425 

15 3.18 2.66 2.27 1.99 1.77 1.59 1.33 0.99 0.80 0.40 0.27 0.20 0.16 0.133 
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II crossover In pratica 

+0 0+- L2 
+o—t—r 0001_04_ 

—LC2 8F 
BF 

Rete K tipo serie. G dürottava. 

AF 

Rete K tipo serie, 12 dB/ottava. 

42  

0— e—r 000 

C5 BF 

AF 

3 

Rete M tipo serie, 12 dB/ottava. 

1.4  

- Cs C3 — BF 

AF 

Rete M tipo serie. 18 dB/ottava. 

Rete K tipo parallelo, 6 dB/ottava. 

L3 

Rete K tipo porei/elo. 12 dB/ottava. 

L, 

Rete M tipo parallels. 12 dB/ottava. Rete M tipo parallel's, 18 dB/ottava. 
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II crossover in pratica 

Reli a Ire vie tipo K con pendesse 6 dB/ottava e f2dB/ottava. 

Nota bene: I componenti con il numero sepulto delta Jettera • b • vanno calcolati per la frequenza 
dl crossover superiore, gli ahri per que//a inferiore. 

6 dB/ottava 12 dB/ottava 

Rete a tre vie tipo M con pendenza 12 dB/ottava. 

Nota bene: i componenti con il numero sepulto delta Jettera • a • vanno catcolati per la frequenza 
dl crossover superiora, pli aka per que/lo inferiore. 

L3,, 

+0 (15 

C3a-1- 8: 

0-

0-- -Cc,' too 
30 fl 

Hic.35 (ole\ 

 0+ 

g  L35 C3,-r  115 

HIC3, 

AF, 

 0+ 

A5 

 o 

Rete a cinque vie tipo K con pendenza 12dB/ottave (tranne AF,. 6dB/ottava). 

Nota bene: i componenti sono seguiti da una lettera che identifica per quale frequenza di crossover 
vanna calcolati: 

a = bassi /// b = medio-bassi /// c = medio-alti /// d = alti. 
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It crossover In pratica 

Per I condensatori é bene utilizzare quelli speciali bipolarizzati ma tal-
volta i necessario per mancanza di adatti valor correggere le capacitä 
con paralleli di più condensatori utilizzando ottimamente anche quelli a 
carta impregnata o ad olio. E' possibile utilmente utilizzare anche î nor-
mali condensatori elettrolitici collegandone in serie con i poli omonimi 
(più con più) in tal modo la capacitä complessiva scende e va calcolata 
con la solita formula: 

CI X C2 
C — 

CI + C2 

il condensatore risultante si comporta come un non polarizzato e in ogni 
caso ě opportuno collegare in parallelo al condensatore risultante e un 
condensatore a carta da almeno 0,5 if. L'unica attenzione da prestare 
nelle tolleranze piuttosto elevate che presentano i condensatori elettro-
litici (normalmente del 30 %). 

Diametro della base del supports si veda pagina 14601. 



II crossover in pratica 

Support° per l'avvolgimento delle bobine (si veda pagina 1460). 
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II crossover in pratica 

(si veda pagina seguente) 
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II crossover In pratIce 

Per avere una certa precisione nella frequenza di crossover é necessario 
che i condensatori presentino una tolleranza -± 5 %; ideale sarebbe quin-
di la selezione mediante luso di un ponte RLC. 
La tensione di lavoro dei condensatori viene ricavata dalla semplice formula: 

V -= 1,41 •  

dove y è espressa in volt, P ë la potenza in watt, Z l'impedenza in ohm. 
Cosi, se si vuole una rete atta a sopportare 30W con un'impedenza di 
4 fl, la formula ci dä come risultato 15,44 V: si utilizzerä dunque come 
tensione di lavoro il primo valore standard immediatamente superiore cioè 
16 V oppure 25 V. 
Bisogna prestare una certa attenzione alle reti a tre o più vie dove la parte 
di circuito che riguarda il mid-range va calcolata per due frequenze di-
verse (essendo filtri passa-banda esiste una frequenza di taglio superiore 
e una inferiore) comungue le didascalie degli schemi sono molto chiare. 

Per la costruzione delle induttanze ho pensato opportuno la realizzazione 
mediante un supporto sempre uguale. Detto supporto ha il diametro di 
25 mm ed é lungo 38 mm. La soluzione che ritengo ideale ë quella mo-
strata in fotografia: si tratta di un rocchetto di legno con un fianco mo-
bile adatto al montaggio su bobinatrice. 
Naturalmente è impossibile che possiate giä trovarlo nelle dimensioni de-
siderate per cui i necessario un preventivo lavoro di riduzione alle di-
mensioni indicate. Dopo aver avvolto il numero necessario di spire, ri-
muovo il fianco del supporto, sfilo la bobina bloccando poi le spire con 
nastro isolante o delle resine: ho ottenuto cosi un perfetto induttore av-
volto in aria. Nel caso non si disponesse di bobinatrice si pub realizzare 
un supporto in cartoncino in cul il diametro centrale è sempre di 25 mm, 
la lunghezza di 40 mm, con misura dei fianchi ricavata dal grafico in fun-
zione del numero di spire avvolte. 
I valor delle tabelle sono precisi al 3 %, valore che si pub ritenere più 
che buono. Naturalmente anche in questo caso un ponte RLC o altro stru-
mento più sofisticato potrebbero determinare esattamente il valore dell'in-
duttore costruito• eüe ,-;',,eeeeeee.eee ,,,:,e—eeeeeeeeeee,:,OEN 

mft ANTENNE 

nimiLc 2 
ANODI ZZATA PER 

XeOEfèezi, ,Zezzce'a e.Acčezw-A. er OGNI USO 
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In edicola ai primi di Novembre... 
...e agli abbonati con il n. 1 1 : 

XELECTRON 
componenti 

Questa edizione di )(ELECTRON rimarrä a lungo nei vostri scaf-
fali, sul tavolo del vostro laboratorio, tra i prontuarii che usate 
per i vostri montaggi. COEä di tutto, dalle ultranovitä alle sosti-
tuzioni delle valvole surplus, dai led agli integrati. da riutilizzare. 

Ma eccovi il sommario: 

Integra% che passlonel (Mazzon)) 

NI-Cad a meth prezzo (Clapotti) 
(enporlenzie, dbowentur• • boon* no(Iole) 

lArrlyano I mIcroprogrammabllil (Becattinl) 

La aostituzIone "ECG" del semiconduttorl (Maori) 

Quest tutto.. sul led (Erra) 

Sempre plu piccolo, sempre più potent! (Marcolini) 

Amplificatorl ditterenzialt (De Michieli) 

Glodl saner (Di Pietro) 

"DecodItIca" per Integratl con sigle stranIssIme, montatl su schede dl ex-computer (Anselmi) 

Come si scelgono I componentl passhrl gil Induttori (Panicara/Pantoli) 

Le "CV" Ingle'', un mister° non pol tanto tale... (Chelazzi) 

Un eacco forte, no? c",'OE:ce:m;ce,,toe-4.%#ec•-estoetx#o000c<0c<#o0 
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Considerazioni sullo FT-780 
RICETRANS con micro-p 

per emissioni 
SSB-CW-FM su 70 cm 

12AMC, Carlo Monti 

Eccoci a parlare dell'ultima creazione UHF Yaesu: lo FT-780. 
Quest° apparato può essere usato singolarmente tanto in ap-
plicazioni fisse che veicolari oppure quale parte di un sistema 
VHF-UHF in abbinamento con lo FT-480 di eguali dimensioni e 
aspetto esterno facendo pure uso della consolle alinnentatrice e 
di controllo SC-1. 

FT-780R. Si „wino in basso a destra j Ire selettori accennati nel testo, SAT; SCAN; BURST. 
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Considerazioni so/lo FT•780 RICETRANS con microlz per ernissIoni SSB-CVV.FNI su 70 cm 

Il progetto dello FT-780 ě radicalmente nuovo, a partire dalla 
meccanica, completamente metallica, robusta e abbondantennen-
te schermata. Il funzionamento i anche in questo esemplare 
governato dal ip per cui sono possibili tutte quelle funzioni che 
caratterizzano subito l'apparato: nnemorie, doppi VEO, ricerca 
fra le memorie o entro lo spettro, canale prioritario ecc. 

La potenza d'uscita, dipendente anche dalla tensione di alimentazione 
in media di 12 W. 
La gamma di sintonia, essendo larga 10 MHz, si estende oltre la zona 
radiantistica, per cui si possono udire pure altri servizi presenti nelle 
immediate adiacenze. 

Rilevazione delle caratteristiche de//o FT-708R nello « shack » di 12AMC. 

Si soli come Fuscita del Tx b connessa all'accoppiatore direzionale debitamente term/nato su 
50 ŠZ ((ato destro). 
Delle due prese superiori, una b pure terminate su 50 0 mentre la/tra convogliante it segnale 
attenuato di 30 dB b co/legata all'analizzatore di spettro HP 8559A. 
Sulla parte super/ore vi e la memoria digitate HP 8750A. 
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ConsIderazioni nulls FT-780 RICETRANS con microla per ernissioni SSB-CW-FM su 70 cm 

Oltreché i soliti controlli a cul sismo giä abituati ci sono delle levette e 
prese sottostanti per cui sarä il caso di soffermarci un pochino (all'inizio 
Ii ho trascurati anch'io, per poi inciamparvi!). 
Sul lato inferiore destro vi sono 3 levette: SAT, SCAN, BURST. 

1) SAT: ON/OFF 

Se posta su ON, é possibile variare solo la frequenza di trasmissione con la funzione 
CLARIFIER, in modo da centrare correttamente il proprio segnale entro la banda passante 
del satellite owiando all'inconveniente generato dall'effetto Doppler. Se non si usa 
l'OSCAR mantenerlo su OFF. 

2) SCAN: BUSY/CLEAR/MAN 

tre posizioni necessarie alla funzione di ricerca. Ouest'ultima pub essore in tal modo 
programmata all'arresto in coincidenza a un canale libero oppure occupato. Se tale fun-
zione non i richiesta posizionare la levetta nella posizione centrale: MAN. 

3) BURST: ON/OFF 

Introduce il tono di accesso al ripetitore, se quest'ultimo i richiesto, quando si preme 
il tasto T.CALL. 
Se nella propria zona non vi sono ripetitori con tali caratteristiche predisporre la levetta 
su OFF. 

,.01111111111 

I civili Yaesu. 

e 
La Yaesu da anni leader nel campo delle comunicazioni 
radioamatoriali entra, oggi in Italia, con una nuova 
linea 'UP TO DATE" di ricetrasmettitori per uso civile. 
Facendo tesoro di queuta esperienza sel campo radioarnatoriale, 
la Yaesu ha creato una linea di ricetrasmettitori allo state 
solido, computerizzati e miniaturizzati per uso veicolare 
portable o stazione base, 
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Considerazionl sullo FT-780 RICETRANS con mlcroip per emission' SS8-CW-FM su TO cm 

Ai lati dell'altoparlante vi sono due presette misteriose: una con 4 con-
tatti: l'altra con 3 contatti. 
Quella con 4 contatti serve per la chiamata selettiva che non i usata 
per il traffico radiantistico nel nostro paese, mantra a quella a 3 contatti 

possibile connettere un altoparlante addizionale, o commutare a di-
stanza l'apparato in trasmissione. 
Sul lato posteriore soltanto una levetta é degna di nota: il BACK-UP. 
Se posta su ON si otterrä la conservazione della memoria e del pro-
gramma pure ad apparato spento (ma sempre connesso all'alimentazione 
in quanto non si put) ottenere qualcosa con Mental). 

OE.7 ri 

Quando si mette mano su un nuovo apparato, subentra il desiderio di 
valutarne le caratteristiche (almeno a me succede cosi!), e ho predi-
sposto il banco di misura come rilevabile nella foto a pagina 1463. 
Sulla frequenza di 435 MHz la sensibilitä é maggiore di 0,5 u.V per un 
rapporto di 10 dB S/D in CW/SSB. La selettivitä ë di 2 kHz in SSB/CW 
e di 14 kHz in FM. 

gel • e 
- ,t I 1 tez. ritteer 

d'avelafeweitiode 
li  

• e 
4; 11 /7  

tutto sotto la filosofia della massima semplicitä d'uso 
per le massime prestazioni tecniche. 
Ecco perche Yaesu oggi è "I:esperta" anche nel campo civile. 

INIMOUCCilsoA 
Exclusive Agent 

Milano - Via F.11i Bronzetti, 37 (ang. C.so XXII Marzo) Tel. 7396051 
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Considerazioni sullo FT-780 RICETRANS con micro-p per emissionl SSB-CW-FM su 70 cm 

In trasmissione la soppressione della banda laterale i maggiore di 40 dB 
mentre per le apune e armoniche la soppressione 8 maggiore di 50 dB. 
Essendo net tema qualcuno poträ chiedersi qual ë il procedimento per 
effettuare la misura. Sia ben inteso che quanto da me intrapreso é stato 
fatto con mentalité e mezzi radiantistici cercando di introdurre quanto 
meno errori possibile. 
Il mio intento é di indirizzare il lettore agli inizi, ad un campo affasci-
nante, come quello della misura, condotta in modo da ottenere risultati 
attendibili. 
Vediamo ad esempio la misura precisa della potenza di un segnale FM 
all'uscita del trasmettitore. Va fatta mediante una termocoppia seguita 
dal proprio amplificatore. Essendo l'ingresso alla testina bolometrica di 
pochi mW fra Tx e quest'ultima va di solito interposto un attenuatore da 
20 dB con la dissipazione necessaria. La potenza va letta (in dB) sullo 
strumento amplificatore (nel mio caso HP 435 A) e va infine corretta 
togliendo il valore dei 20 dB interposti. 

¡AIDED SET TRASMETTITORE TV IN BANDA 5'-uhf 
permette la trasmissione con qualsiasi telecamera, video-
tape, titolatrice ecc. Costituito da: finale con P out 0,5 W a 
—60dB dim., modulatore video a polarité negativa sistema 
C.C.I.R., modulatore audio a f. 5,5 MHz e input BF 0,5 V pp, 
VFO a elevate stabilitä con copertura continua da canale 
38 al 69 UHF, mediante potenziometro Helipot a 10 girl. Ali-
mentazione 24 V 400 mA cc. 
Impieghl: base per piccole stazioni, mezzi mobili, occupa-
zione canaii, riprese dirette, amatori TV ecc. 

Disponibili su richiesta: amplificatori ultralineari con poten-
ze da 1,2,4 W., piccolo generatore di barre, mixer video, ge-
neratore di sincronismi quarzato, telecamere, ripetitori TV. 

elettronica 
enne Tel. (019) 22407 

C.so Colombo, 50 r iroo SAVONA 
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ConsIderezionl sulk. FT-780 RICETRANS con mIcro-p per emissionl SSI3-CW-FM su 70 cm 

L'applicazione illustrate nella foto di pagina 1463 si riferisce a una mi-
sura multiple e istantanea dalla quale si put, rilevare la potenza emessa 
in fondamentale nonche quella concernente le componenti spurie e 
armoniche. 
Onde evitare degli errori ë indispensabile che ogni transizione, « veda o 
la giusta impedenza: i di rigore perciò che tutto sia terminato su 50 n. 
Prima della misura sere necessario accertarsi sulla calibrazione di cia-
scun strumento e attenuatore usato. Ciò puč essere effettuato con uno 
strumento campions o con i van i standard di riferimento che non dovreb-
bero mancare in ogni « shack o radiantistico. 
In un prossimo articolo potremo descrivere, se richiesto, come rilevare 
le attenuazioni introdotte dai van i cavi, commutatori, prolunghe, spinotti 
ecc. presenti sull'installazione radio, oppure l'ammontare delle amplifi-
cazioni nei convertitori, amplificatori ecc. 
Il Tx i stato connesso a un accoppiatore direzionale (le cui caratteri-
stiche sono state accuratamente rilevate sino a 1 GHz) e da questo su 
un carico fittizio capace di dissipare la potenza del Tx. La sonda posta 
all'interno va anche terminate da un lato, mentre l'altro lato va connesso 

Si nj-ti la purezza della portante ernenne. 
Scala orizzontale: I kHz/cm. 
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Considerazioni sollo FT-780 RICETRANS con micro-p per emission' SSB-CW-FM su 70 cm 

alio strumento di misura; in questo caso un analizzatore di spettro. 
Il valore di disaccoppiamento alia frequenza di 435 MHz è di 30 dB. 
L'analizzatore di spettro ë uno strumento indispensabile; mediante la sua 
presentazione panoramica i possibile accorgersi immediatamente dell'ef-
ficacia della regolazione apportata su qualsiasi stadio del Tx. 
In questo particolare caso l'analizzatore ě stato potenziato con un utilis-
simo accessorio: la memoria digitale, che permette di osservare la forma 
d'onda per un tempo indefinito anche se il segnale d'ingresso ě nel frat-
tempo venuto a mancare. Va da sé che nel nostro caso durante le fo-
tografie, le rilevazioni ecc. il Tx non occorre emetta continuamente la 
portante, ma soltanto all'istante della registrazione. Si evitano cosi sur-
riscaldamenti del Tx e del canco fittizio. 

Rappresentazione spettrale concernente la portante (a sinistra) e la seconda armonica (a destra) 
alla Ire quesos di 866 MHz. 
Come si può rilevare, l'attenuazione é di oltre 50 dB; più che sufficiente agil scopi radiant/st/ci. 
Assoluta assenza di spurie prodotte dalle conversion!, PIL ecc. 
Scala orizzontale, 50 MHz/cm. 

Dalle fotografie si puď rilevare come la seconda armonica i soppressa a 
più di 50 dB nonché la completa assenza di prodotti spun i associati al-
l'emissione fondamentale. 
E' buona norma prima di usare l'apparato leggersi attentamente il rela-
tivo manuale, cié alio scopo di facilitare l'acquisizione di carte funzioni 
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Consideracioni solio FT-780 RICETRANS con micro-p per ernIssioni SS8-CW-FM su 70 cm 

che non sono comprensibili dalle sole diciture poste accanto a ciascun 
controllo. Conviene percite collegare un canco fittizio all'antenna ed eser-
citarsi sinché si raggiunge quelle padronanza indispensabile nelle instal-
lazioni veicolari. 
Quando l'apparato viene inizialmente acceso esso si predispone alla fre-
quenza di 433 MHz mentre il controllo di sintonia č abilitato alla sua fun-
zione. Gil incrementi ottenibili con ciascun scatto sono variabili; 10 Hz, 
100 Hz e 1.000 Hz in CW/SSB nonché 1 kHz, 25 kHz e 100 kHz in FM. 
Se le circostanze impongono dei rapidi OSY di diversi megahertz sarä 
conveniente commutare prima su FM. II selettore degli incrementi con-
siste nella manopolina concentrica al selettore delle memorie. La me-
morizzazione di quattro frequenze é molto semplice. E' necessario com-
mutare prima il selettore sulla memoria voluta; se la frequenza richiesta 

giä impostata, premere il tasto M. Procedere alio stesso modo con le 
memorie 2, 3 e 4. Volendo controllare quanto iscritto, sarä sufficiente 
premere il tasto MR. II visore, oltreché la frequenza, indicherä il numero 
di memoria, perciò ruotando il commutatore vi si potranno leggere i nu-
mari 1, 2, 3, 4 con le rispettive frequenze. Per riabilitare la sintonia 
principale alle sue funzioni premere il tasto DIL. 
Vediamo ora come si fa la ricerca entro le memorie. 
Considerato lo stato del traffico radiantistico attuale in questa gamma, 
le memorie possono essere utili per registrarvi il •‘ beacon « del satel-
lite OSCAR oppure delle frequenze annesse dove si aspettino delle co-
municazioni. Premere innanzitutto il tasto MR e quindi il tasto UP o DOWN 
posti sul microfono. Si atterré l'arresto automatico in coincidenza a un 
canale occupato se il commutatore inferiore i posto su BUSY. 
In modo simile si puč fare uso del canale prioritario la cul sequenza di 
ricerca si alterna fra la frequenza in memoria e quella indicata dal vi-
sore prevista quale canale prioritario. 
Sia ad esempio la frequenza nella memoria M 433 MHz e quella indicata 
dal visore 435 MHz. Si richiami dunque il Ch 1 con il tasto MR poi si 
prema il tasto PRI ottenendo l'indicazione 435 P e avviando nel contem-
po il processo di ricerca ogni 9 sec fra 435 e 433 MHz. 
La ricerca nello spettro va avviata mantenendo premuto per quasi 1 sec 
uno dei tasil UP/DOWN posti sul microfono ed ě possibile soltanto con 
lo SQUELCH escluso. 
Per arrestare la sequenza, premere la levetta PTT, oppure azionare il ta-
sto DIL oppure ancora premere l'altro dei due tasti UP/DOWN posti sul 
microfono. 

La scarsitä di modelli sui 432 MHz posti in commercio in Italia i dovuta, 
a mio vedere, al fatto che non ë stata adottata ancora una normativa per 
i ripetitori e anche per la precarietä sull'uso di tale frequenza. 
Lo FT-480 risolve il primo dei due problemi in quanto con la doppia fun-
zione del VFO ë possibile qualsiasi acostamento in frequenza fra i valor 
d'ingresso e d'uscita dei ripetitori. 
Nelle ROM interne ë programmato il valore fisso di 7,6 MHz da noi non 
usabile, si dovrà perciò usare il « VFO B TXA OE> nel modo seguente: 

Esempio: Frequenza di ricezione 438.640 

Frequenza di trasmissione 437,640 

1 MHz 
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ConsIderazIonI sollo FT -780 RICETRANS con micro-p per emissIoni SS8-CW-FM su 70 cm 

Mediante la sintonia principale impostare sul visore 437,640; premere il 
tasto VFO B TXA memorizzando nei circuiti del VFO tale frequenza. 
lmpostare quindi la frequenza di ricezione: 438,640. Quando si commuterà 
l'apparato in trasmissione il visore indicherä l'altra frequenza. 
Più semplice di cosi... 
L'emissione in SSB non necessita spiegazioni particolari, sara necessario 
impratichirsi sull'uso dei van i incrementi di sintonia, di cui quelle a 10 Hz 
apporta una facilitä e una precisione incredibili. 
Nell'emissione CW conservando gli stesal avvertimenti per la sintonia, si 
noterä pure che l'apparato emette la nota di controllo per poter seguire 
la manipolazione. La commutazione pub assere ottenuta pure con il si-
stema 0. Semi Break-ln (commutazione semi automatica). Se l'apparato 
viene adibito all'uso di una stazione tissa, l'apposito supporto inseribile 
manterrà inclinato il frontale, facilitando la lettura del visore e permet-
terá nel contempo una migliore riproduzione dall'altoparlante. 
La miglior utilizzazione dello FT-780 pert, ě quella veicolare. 
E' provvisto di un'ottima staffa di supporte entro la quale si pub intro-
durre e quindi bloccare l'apparato. 
Gli scatti sui « dentini della sintonia principale permettono al guidatore 
di apprezzare gli incrementi di sintonia senza distrarsi dalla guida. Cá 
da fare inoltre un'ultima considerazione: l'antenna veicolare. Attualmente 
viene importato un tipo di cui si sentiva la necessitä cioè un elemento 
radiatore risonante tanto su 144 che 435 MHz. E' Ia Diamond DP 1770E 
molto conosciuta in « JA Land >OE ed i perciò da augurarsi, ora che il pro-
dotto č a portata di mano, che la banda dei 70 cm dagli innumerevoli pregi 
venga diffusamente usata dalla fraternitä radiantistica. e4;:e 

Pagamento con assegni propri o circolari- vag/la 
o con c./c. RT. n. 343400 a noi indirizzati. 
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SUPERPICO 
Pico, "il microcomputer minimo per tulte le tasche" 

diventato non più minimo ma è rimasto 

"per tutte le tasche" 

Paolo For/ani 

Di questo piccolo prodigio, giä annunciato in via preliminare nel 
numero 4/81 di cq, sarä disponibile il circuito stampato, oltre 
alle memorie che restano le stesse del PICO originale. 

Passiamo ad esarminare le caratteristiche del SUPERPICO: 

Stesso circuito di base del PICO; ha solo tre circuiti inte-
grati in più, che debbono essere montati solo per lavorare 
in versione SUPER; 
Connettore di espansione BUS, che permette di collegare 
qualsiasi tipo di schede di espansione memoria e di inter-
faccia; 
Possibilitä di lanciare l'interrupt; 
Possibilitä di usare le istruzioni IN e OUT; 
Possibilitä di usare memorie 2114 al posto delle 2111 spo-
stando dei ponticelli; 
Possibilitä di trasferire i displays sulla stessa basetta della 
tastiera e di collegarla con un connettore. 

CIRCUITO 

Come si pub vedere dallo schema e dall'elenco componenti, le aggiunte 
rispetto al PICO originale consistono nei tre integrati 16, 17, 18 che so-
no dei buffers (amplificatori di potenza) che permettono di collegare al 
connettore principale un certo numero di schede accessorie con col-
legamento a BUS (cioè, tutti i (iii viaggiano in parallelo a tutti i connet-
tori delle schede collegate). 
Flo poi portato al connettore, oltre ai dati ed indirizzi, segnali di controllo 
del bus (DBIN, WR, STSTB, RDY), un segnale di RESET, un clock (02TTL) 
e i segnali necessari per l'interrupt (INT e INTEN). 
Quest' segnali, oltre alle alimentazioni, sono quanto basta per collegare 
espansioni di ogni genere, che potranno essere progettate dai letton i o 
che farb lo stesso. 
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SUPERPICO • per tutte le tasehe • 

31.4Lst341 

4- .5   

71- Ci .1" 

t ei. ta2 
3.3te 

8224 

111-411 4- • 2 „ rat 
22.4; ti 

+ 12 e--
R3 13 

+ 5 3.3K 12 

R4171 RIM )1 
6 

102TTL 

RES P 

IIJ r 

SW R. 

RESET g 0 ¡WA 

23 

5 14 
11 22 

1.0 15 

7.STSTB 

14 L Si te— ß j 

-I DH -.- »re 
16 
21 

QuAn.zo — 14 L.DA. 
torten 24 

— 1.10 Alf 
28 

45 4 j 
1i 

3,3J L)01) Ca ae_ go .c_. 

1.d , 

5 e  
221 c.b twig 

fil3) i 4, • • `- 
tD• IA-OE 14  

io 
8c€-4-• 

sTmee  bed, 
o 

A9 Di 
Alt DC, 

Ai- DS 

R4 D4 

AS D3 
A4 p2 

Ft3 Di 
AZ DO 

Av 1• '44 

13 3 

IQ. 

RE'SET R14 I4 
READY A13 3 R 3 

3 
 Al5 Al3 Al2 Ali 

2 
2OERIC, 

40 
5e4. Alt  

02 Ate  Rio 
35 

P19 A9 
34  

R 3  8 A 8 

if1  AI 
3  R6 
31-

As  AS 
3o  

R4 
29  

A3  A3 
A2  Az 

26  

fie— A0 

Di -6  D? 
S  

D6  D4, 
Wî Dg  DS 

ts, 3   .4 DL, 
8 Di   D3 UM 

D1  D2 

W Di 9 D 1 DP  
I.} 

DO  DO 
R12 

+ 

I (9 "7 krrrfc 32.714/2114 3 

94_ Ie 

(valori 
dei componentl 
a pagina 1474) 

ZCOE9 

03 

— 1472 — cq 10/81 --



G. Lanzonin DRAKE 
20135 MILANO - Via C531333010 -Tel. 559075-544744 

3 6 
SHIFT —  Sit 1 rr 12L3  R 13 

Gig L (JAL R11 Rt.6 
23 

ALS. 6 145 
22 

9 2?9 — C el,  
21  . i 

C P r RL3  .L3 i L e  rp. 11 ¡Tn. 
Qî —RU 

bin -- Ň, Rti ,Q Rti 
3 

RESET — RSET- 40 -2r— kiD 
4 35 

1 UT (Z53 
3 34 95 2TrL-  UK in 
40 

$279 

R9 PS2 Re le 

o 
1. 

D4 

D5 
L, 

03 
Dz 

Do 

19 
18 

is 

13 

12 

D6 

D5 
D 

03 

D 

DI 
Do 

6 

TL. 
11 

213-43g +12 

SUPERPICO • pe, tolle le tesche 
ty 1- 5 _IL,, 

9 
44341J 

4 
741? 

k54. 5> Lis 33  

Ica 

34. 

82 
83 
AO 

Dee DiS5 tt34 

3J I 7  • 6 
G  

Z? 

L 2o3 

26 
ŕi   

—  

BO 

2 4 

f 4F% 

25 

*- 

42. 

DIo DIS1 DIS?. 

DIS --• 

124-2:04 
/•J 0003 

1q150 
cq 10/81 -- 

3 
2 

13 

Ic 

R4, 
33en, 12.2b-44,0o. 

JO V2137 
ye.67 II P.3 
cur 

12. ,Ke.  

13 al p.,0 

14 R I Z 
—two— bat 
9 --fp +12. 

RI 1,- 43oll /Joe 3 

Risz2fm  412 

Q4 

A V;002. 

+12 

1.4.4t4  

P. Wy-

îLI - 4.1-K 

Q5 

Q.,12.-4),orL 

FLI9-43e *17 
!Am 

DP 
RS-330/1. 

w 

t91..etei 

3 1-17it  

5E63 

5€46 
Sgj 

srm  
SrÄ3  

IC 13 5-r$2. 

12-5 ci Tee° 

B. 
1142 



SUPERPICO • per tune le tasche • 

Ho poi previsto un connettore per la tastlera, che porta anche tutti I se-
gnali necessari a trasferire una parte del circuito di display sulla basetta 
della tastiera stessa. E cosi possibile montare un PICO senza displays 
e costruire a parte una e centreline di comando che pub essere indi-
pendente dal sistema. 
Come si vede dalla disposizione, ho previsto una piastra un po' più lunge 
del formato standard Europa 1, con i displays e il connettore per la ta-
stiera a una estremità. 

Valorl componenti 
delto schema 
delle pagine 1472-1473 

materiale per PICO 

ICI 8224 
1C2 8080A 
IC3 74LSOO 
IC4 2708 programmata 
IC5 74LSI38 
106 2111 oppure 2114 
(Cl 2111 oppure 2114 
/CS 8279 
1C9 1203 
IC10 7417 (7407) 
IC11 7417 (7407) 
IC12, 13, 14, 15 display HP7750 
S, pulsante di reset 
R, 100 fl. V, W, 5 % 
R,, R, 3,3 kn. V, W, 5 % 
R, 2,7 kr2, 1/4 W, 5% 
R,, R,, R,. R,, R,,, R,,,, R,,, R,, 330n, i/ 2 W, 5 es 
R,,, R,,, R,,, R,, 4,7 KZ, 1/4 W, 5% 
R,„ R,,,, R,„ Re 470 a 1/4  W, 5 % 
X, quarzo 10 MHz risonanza 

serie in fondamentale 
C, 22 LI f, 16 V 
C,, c,, c,. C,, C.. C, 0.1 µPOE 50 V 
0,, 0, NPN SI 0.5 A I, 
0,, 0,, 0,, 0, PNP Si 0,5A 1, 
zoccolls 2 a 40 pin, 1 a 24 pin. 2 a 18 

pin. 2 a 16 pin, 8 a 14 pin 

In più per SUPERPICO 

1C16 7415245 
IC17 74LS245 
IC18 74LS245 
12,, 3.3 ka 1/4  W, 5 % 
C, 0,1 µF, 50V 
C,, C,.. C,, 22 5,F, 16 V 
zoccoll: 3 a 20 pin 

PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

11111 

FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

real  r s measurement T.  032185356 
systems 

FREQUENZIMETRO 
PROGRAMMABILE 

CX 88 B 
CX 888 S 

0.5 - 50 MHz 
0.5 - 500 MHz 

real r s me suresen 
mm.. systems 

T. 0321 
85356 
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SUPERPICO • per tune le Ieeche • 
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ŠUPERPICO • per tut-te le tesche • 

MONTAGGIO e USO 

II montaggio é semplice disponendo dello stampato e della disposizione; 
anche possibile modificare un PICO giä montato: basta non dimenticare 

di saldare i giusti ponticelli a seconda del tipo di memoria che si intende 
usare per la RAM, seguendo la tabella: 

piedino 8 piedino 10 piedino 16 

2111 massa RAM WR 
2114 RAM WR A8 

Con le 2114 (1024 byte) si dispone di una zona di memoria ben mag-
giore per i programmi: l'unico (piccolo) inconveniente ë che, rimanendo 
uguale il monitor, le locazioni da 38E4H a 38FFH non possono essere usa-
te perché occupate dal monitor. Restano libere per la programmazione le 
Iocazioni da 3800H a 38E4H (228 locazioni) e da 3900H a 3BFFH (767 lo-
cazioni). Poiché lo stack pointer i inizializzato dal monitor a 38E4H, ba-
sta scrivere i nostri programmi nel secondo segmento di memoria e la-
sciare nel primo segmento la stack: si evita cosi la preoccupazione che le 
due zone (stack e programma) si incontrino. 
Luso del PICO su circuito stampato é identico a quello descritto negli 
articoli precedenti. Le alimentazioni si possono collegare usando un con-
nettore adatto al connettore principale della scheda (22 + 22 contatti, 
passo 3,96 mm). 
Per quanto riguarda eventuali piastre aggiunte che possano usare l'inter-
rupt, non mi posso dilungare troppo: dico solo per i più esperti che 
necessario tagliare la pista che college INTEN a massa e disporre, sulla 
piastra aggiunta, un circuito di decodifica stati che, quando si presenta 
un ciclo di interrupt acknowledge, manda a 1 il segnale INTEN e invia 
sul bus dei dati l'istruzione di RESTART necessaria. Le istruzioni di IN 
e OUT si possono usare a patto di costruire sulla piastra aggiunta un cir-
cuito di decodifica e riconoscimento dei cicli di I/0. 
Niente di particolare per trasferire i displays sulla basetta separata: al 
connettore tastiera arrivano tutti i segnali necessari a costruire a parte 
il circuito che trovate nella figura. 

Nella piastra del PICO non vanno montati i seguenti componenti: 

IC9, IC11 

Rs, R6, 127. R8, R9, Rio, R11, RI2. RI3, R14, R15. RI6, R17, RI8 R19, R20 

Q. 02, 03, 04, 05. O. 

II circuito stampato sarà prodotto solo se raccoglierò un numero sufficien-
te di adesioni: prego chi ë interessato di scrivermi allegando il francobollo 
per la risposta, che invierò quando, in base alle adesioni raccolte. potrò 
comunicare il prezzo. 
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SUPERPICO • per tutte le tasche • 
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Veniamo ora a qualche problema che alcuni Letton i hanno trovato costruen-
do il PICO. Naturalmente cito solo quelli di coi ho colpa; per gil altri ho 
giä informato direttamente gli interessati. 
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SUPERPICO • per tutte le teche - 

II primo problema i che nello schema non erano indicate le alimentazioni 
di 103, IC10, IC11. E' normale sottintendere questi collegamenti, ma alcuni 
Letton i poco esperti in elettronica digitale non li hanno fatti. Ricordo che, 
per 103, IC10, IC11, il pin 7 va collegato a massa e il pin 14 a + 5 V. 
II secondo ě invece un mio errore: gil indirizzi di alcune subroutines non 
sono giusti, per cul riassumo quelli corretti: 

INPUT 109H DPHEX 1AOH CONV 1FOH 
TIMER 220H DISPY 230H MULTI 254H 
BCSUM 26CH BCBIN 277H BINBC 2B5H 

Ricordo anche che, dopo le routines di visualizzazione, non si deve chia-
mare immediatamente il Monitor, ma come minimo si deve inserire una 
attesa di un secondo, altrimenti il numero displayato viene cancellato dal-
le barrette del monitor! 
Con questo vi lascio; la frequenza di eventuali altri articoli dipenderò so-
p rattutto dalle rich i es te  

nel nuovo 
contenitore 
metallico 
schermato 

GRANDE NOVITÁ: Antenna interna amplificata per 
auto barche • utficio ecc. 

OFFERTA DI LANCIO L. 18.500 
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Una occhiata alla 

fotoincisione 
Claudio Boarino 

Non voglio con questo mio articolo mettermi a spiegare come 
funziona e come si fa la fotoincisione: sebbene il concetto fon-
damentale sia semplice, le malizie » e i « trucchi del mestie-
re » sono talmente tanti che, oltre a non saperli tutti, non saprei 
neanche come fare a condensarli in poche pagine. 
Non avendo altra scelta mi limited) a descrivere il procedi-
mento basilare, con solo qualche piccola nota praticata per 
chi volesse cimentarsi in qualche prova. 

Gil scopi 

Tradizionalmente l'amatore ha utilizzato sempre dei metodi un po' em-
pirici per la produzione di circuiti stampati ad uso proprio. 

I motivi di quests scelta sono chiarissimi e validissimi: 

1) si trattava quasi sempre di esemplari unid i destinati a non essore 
duplicati se non in casi eccezionali; 

2) la definizione richiesta era scarsa in quanto le tecnologie realizzative 
coinvolgono soprattutto i transistori. 

Con la specializzazione del campo hobbistico ora risulta invece sempre 
più agevole farsi dare i circuiti stampati giä belli e fatti da colleghi che 
li hanno sperimentati mentre il continuo evolversi dei mercati ha portato 
sotto mano un po' a tutti i circuiti integrati. 
In base a queste due considerazioni di sempre maggiore importanza an-
che in campo hobbistico risulta estremamente utile avere a disposizione 
un metodo di realizzazione del circuito stampato che consents: 

a) ottima definizione delle linee per luso sempre più esteso dei circuiti 
integrati; 

b) facile e veloce duplicabilità, con garanzia di identicitä prototipo-du-
plicato. 

Il ciclo di produzione 

La produzione di un circuito stampato per fotoincisione si articola in due 
fasi distinte: 

a) la produzione di un negativo fotografico; 
b) la stampa del circuito. 
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Una occhiata alla fotoincislone 

E' ovvio che la ripetizione del punto b) rende disponibili più pezzi iden-
tici dello stesso circuito. 

La produzione del negativo fotografico 

In figura 1 é schematizzato l'insieme di passi che occorre compiere per 
avere il negativo fotografico. 

figure 1 

La prima lase: preparazione del negativo fotografico. 

II primo compito consiste nel disegnare, con appositi trasferibili, il di-
segno del circuito che si desidera. 
II supporto su cui avviene il disegno pub essere translucido o trasparente, 
ma deve assolutamente essere inestensibile e molto sottile. 

spat/no/Um clef 
foloresIsr 

essiccoluro o 90T 

esposizione 

ulfravIolelli 

essiccaluro a 120 °C 

sviluppo del film 

incisione del cintuifo 

G. Lanzonin YAESU ICOM 
00135 MILANO Via ComeIkon -Tel. 508075-544744 

figure 2 

La seconda lase: delta fotografia al circuito slam pato. 
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Una occhiata alla fotolnclsione 

La inestensibilitä garantisce che i rapporti dimensionali rimangano co-
stanti fino alla fotografia, montre lo spessore limitato consente la « stam-
pa a contatto a nel passo successivo. 
II disegno deve essere estremamente curato nei particolari in quanto ogni 
difetto verrà poi amplificato nei passaggi successivi. 
A questo punto il disegno viene riprodotto tramite un passaggio foto-
grafico su pellicola fotomeceanica (in negativo ovviamente), ed even-
tualmente ridotto di dimensioni (ma non nel caso di stampa a contatto). 
II risultato di questo passaggio fotografico deve essere una pellicola fo-
tografica in scale 1 : 1 con le dimensioni del circuito stampato che si 
vorrä poi ottenere. 
Anche il negativo deve essere a perfetto a: esaminato su di un piano lu-
minoso questo deve risultare opaco alla luce nelle zone dove non c'erano 
i trasferibili, e perfettamente trasparente in corrispondenza a questi. 
Il negativo fotografico è molto delicato: attenzione a non graffiare la emul-
sione fotografica provocando delle sottilissime righine che poi si trasfe-
riranno sul rame sotto forma di corti circuiti! 

La stampa del circuito 

II primo passo consiste nel procurarsi del laminato pulito e accuratamen-
te sgrassato. 
Sulla superficie del rame andrä depositato uno strato (sottilissimo) di 
una sostanza sensibile ai raggi ultravioletti. 
La più comune i il KPR della Kodak, reperibile pressoché ovunque nei 
negozi di materiale fotografico. 
li passo successive consiste nella essicatura del film protettivo, dopo di 
che avviene la esposizione ai raggi ultravioletti. 
Per questa fase occorrerä disporre il negativo fotografico sopra la super-
ficie protetta, in modo che la emulsione sia a contatto col film secco di 
KPR (figura 3). 

pellicola folomecconica emulsione forogrofico 

\\OE.  
film di KPR-__.  rome 

e2>27272772\--- 
ligura 3 

La corre/Ia esposIzione avvlene con questa disposizione 
degli element'. 

Quest'ultimo é un particolare estremamente importante per la buona riu-
scita del circuito stampato. 
Infatti con la disposizione a rovesciata di figura 4 si ha una perdita di 
definizione dell'immagine per diffrazione tanto più importante quanto più 

spessa la pellicola di supporto. 
Specialmente nelle tecniche digitali, dove vi possono essere moite piste 
sottili e parallele, occorre tenore presente questo problema e avere cura 
di realizzare lo stesso disegno in modo da permettere la stampa di ne-
gativi fotografici utilizzabili poi nel giusto a verso a. 
Naturalmente la emulsione fotografica deve essere a contatto del film di 
KPR su tutta la superficie senza eccezioni, pena ulteriori e magari più 
gravi perdite di definizione. 
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Un .chlata alla fotainclsio. 

pellkota folomeocanica 

film di KPR   

:,--í•areo Illuminata 
figura 4 

La disposigone sbagliata provoca un aumento delle arce 
illuminate e perdite di delinizione del dlsegno. 

emulsione fotograf/co 

rame 

il metodo finora dimostratosi più sicuro per ottenere una buona adesione 
consiste nella esposizione sotto vuoto », dove una pompa aspirante prov-
vede a far aderire la pellicola al laminato. 
Una volta terminata la esposizione (il tempo é funzione di svariati fat-
tori quali la potenza e la distanza delle sorgenti di ultravioletti, la sensi-
bilitä e lo spessore del film di fotoresist, ecc.) si passa alio sviluppo del 
film protettivo deposto sul rame. 

rr" film di fotoresisi 

////////////7'---k"mr° 

figura 5 

Facendo il vuoto Ira la pel//cola e il film dl KPR ë la 
stessa pressione atmosferica a garantira la aderenza 
della pellicola su tulte la superficie. 

La parte di film rimasto esposto agil ultravioletti avrä subito una rea-
zione chimica che lo rende insolubile, mentre quello non esposto sarä 
rimasto inalterato. 
Immergendo ahora nel solvente il lam/nato esposto rimarrä sul rame so-
lamente la parte desiderata di protettivo. 
Dopo un ulteriore indurimento di questo velo in forno, potremo passare 
alla incisione sicuri che eventuali scorie in sospensione non intaccheran-
no la protezione del rame. 
Come soluzione di attacco ě consigliabile utilizzare soluzione ammonia-
cale o percloruro ferrico, mantenuti in costante movimento da eliche 
agitatrici. 
Assolutamente sconsigliabile é invece l'acido nitrico, sia per questioni di 
pericolositä sia perché i risultati sono decisamente meno validi quali-
tativamente. 
Un bel lavaggio in acqua corrente completa H ciclo. 

Sistemi alternativi 

Esistono anche dei fotoresist detti n positivi », che non hanno bisogno 
della realizzazione del negativo fotografico ma che direttamente dal di-
segno positivo farmo ottenere il circuito stampato con un ciclo simile a 
quello più sopra descritto. 
II problema maggiore in questo caso é la conservazione del disegno in 
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Una occhlata alla fotoincislone 

modo da non danneggiare i trasferibili, per eventuali future copie, men-
tre anche II problema della diffrazione della luce attraverso Il supporto 
sera molto avvertibile. 
Questi resist sono invece utilissimi quando si intends depositare galva-
nicamente rame e poi altre leghe prima della incisione, partendo sempre 
dal negativo fotografico. 

Conclusioni 

Come avrete senz'altro notato, la fotoincisione ë molto diversa dalla tecni-
ca del disegno « sul laminato », ma risultati di questa tecnica sono di 
gran lungs superiori anche se ottenuti con attrezzature limitate e con 
poca esperienza. 
Ritengo senz'altro di poter affermare che la fotoincisione ě un passo in 
più verso la professionalità. OE; 

precedenti articoll della serie nei numerl 7 e 9) 

MAREL ELETTRONICA 
Via Matteotti, 51 - 13062 Candela (VC) 
Tel. 015 -538171 

FG 7A-ECCITATORE LARGA BANDA 
In passi da 10 Khz. Da 87,5 a 108 Mhz. Altre f re-
quenze a richiesta. 100 mW regolabili. 
Uscita con filtro passa basso. Alimentazione protet-
ta 12,5 V., 0,7 A circa. Ingresso mono stereo 1,5 V. . 
p.p. per ± 75 Khz dey. 
Circuito di spegnimento del trasmellitore in caso di sgancio della fase e relativo LED di 
segnalazione L. 249.000 

FA 15 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA. Pilotato di FG 7A eroga 12 W output 15 W 
max. regolabili. Alimentazione 12,5 V., 1,8 A a 12 W. Munito di filtro passa basso. L. 89.000 

FA 80 W • AM PLIFICATORE LARGA BANDA. Pilotato da FA 15 W eroga 80 W output 100 W 
max. Alimentazione 28 V., 4,5 A a 80W Munito di passa basso L. 139.000 

FA 150 W - AMPLIFICATORE LARGA BANDA. (Annunciato). Moduli pronti a magazzino. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO • CON PAGAMENTO ANTICIPATO SPESE POSTAL) A NOSTRO CARICO 
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C copyright cq eiettf-oruca 1981 14KOZ Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (F0) 

83esima Toccata e Fuga 

« Uncalcolated big Strapazzon 

long o short fa lo stess Wire » 

L'antenna é sempre l'anello di congiunzione fra Tx e Rx 

Cubical quad, rotary-beam, ground plane, long-yagi, folded dipole e chi più 
ne ha più ne metta, nomi altisonanti dati alle più svariate antenne e tutta 
roba che costa un occhio! 
Oggi son qua per presentarvi un'antenna fantastica, si tratta della e uncal-
colated big strapazzon long o short fa lo stess wire e, state pur certi che 
con un nome cosi deve funzionare per forza! 
Ouesto tipo di antenna è vecchio come il cucco e anche se io scherzosa-
mente la battezzo cosi non é altro che una semplicissima antenna di fortuna 
che tutti e con spesa irrisoria potete essere in grado di realizzare e penso 
anche con grandissime soddisfazioni. 
La faccenda più antipatica ë che questa antenna ë più lunge di mezza lun-
ghezza d'onda, nel caso CB quindi più lunge di cinque metri e mezzo e 
tante volte tanto quanto lo spazio a vostra disposizione ve lo consente, per 
coi saliremo a 11 a 15,5 a 22 metri e cos] via, più ě longa e più diventa 
efficiente. 
Indipendentemente dal la lunghezza che voj sceglierete, l'antenna dovrà es-
sere ulteriormente allungata di un OE< tot che ě poi la chiave di tutto. Per 
stabilire questo tot ci vuole un buen ROSmetro, meglio se di quelli che 
danno contemporaneamente la lettura della potenza irradiata e della po-
tenza riflessa. 

-imumunsumumunommiimaaming-' 
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Santiago 9+ 

Anche se giä detto,trattasi di pezzo di filo vulgaris, dal momento che deve 
assolvere al compito di antenna e bene precisare quali sono le sue carat-
teristiche di funzionamento. Oiboh, son qui per questo laonde eccovi i 
lumi: ogni mezza lunghezza d'onda abbiamo appunto una semionda che 
si distribuisce lungo l'antenna con una impedenza variabile che in teoria 
dovrebbe essere zero al centro di questa mezza lunghezza d'onda e infinita 
agli estremi, in pratica però troviamo che al centro questa impedenza si 
aggira grossomodo tra i 72 e i 75 0 e agil estremi bazzica attorno ai 20 kn, 
ecco spiegato il perché i dipoli a mezza onda vengono interrotti a metä 
e alimentati con cavo coassiale di tale impedenza (750 più o meno), 
l'alimentazione agli estremi teoricamente sarebbe ancora possibile, ma 
data l'elevata impedenza che in omaggio alla legge di Ohm é anche propor-
zionale alla tensione si preferisce ovviare all'inconveniente di eventuali 
archi voltaici dovuti a tensione elevata (specialmente con potenze sul-
l'ordine dei 100 e più watterelli) sfruttando quel tipo di alimentazione a 
basse impedenza chiamato anche « alimentatore in corrente » cosicché 
ogni mezza lunghezza d'onda ci troviamo di fronte ad alta impedenza, in 
ogni quarto di lunghezza d'onda ci troviamo invece una bassa impedenza, 
ora siccome tutti i bravi baracchini hanno una impedenza d'antenne, sia 
in ricezione che in trasmissione gironzolante attorno ai 520 é giocoforza 
piegarsi a questa esigenza porgendo al bocchettone questo valore per 
ottenere il massimo trasferimento di energia che viene dato da ROS 1 : 1 
che purtroppo in pratica i possibile solo per la frequenza di risonanza al 
centro banda della gamma di trasmissione. 
Ora, se maggioriamo una mezza lunghezza d'onda con uno spezzone di filo 
identico a quello costituente l'antenna vera e propria e di lunghezza pari 
a 1/4 d'onda (a 27 MHz é un qualcosa come 2,77777777777 é chiaro che 
il 7 é periodico!) ahora supponendo una mezza lunghezza pari a 5,555555 
anche qui il 5 i periodico) sommata a un quarto d'onda di 2,7777777 ecc. 
troviamo che un filo lungo 5,555555 più 2,777777 -= 8,333333 presenta an-
cora una impedenza simile a 750 e quindi previo accorgimento di accor-
ciaggio dato dal fattore di velocitä del metallo usato (0,95 per il rame o 
bronzo fosforoso) troviamo che una lunghezza di filo pari a 7,916666 co-
mincie ad avere caratteristiche accettabili per un corretto trasferimento 
di energia sia in ricezione che in trasmissione anche se non si fa uso 
alcuno di cavo coassiale, cosi, semplicemente infilando l'estremitä di 
questo lungo filo direttamente sul bocchettone del baracco. 
Spero di essere stato sufficientemente chiaro su questo « tot » in più che 
rimane una lunghezza a costante fissa sia che l'antenna misuri mezza 
lunghezza d'onda o un multiplo di essa. 
II tipo di radiazione che ne deriva ô un po' difficile da spiegare, vi posso 
solo dire che più mezze lunghezze d'onda seguono lo spezzone da 1/4 
d'onda usato come adattatore d'impedenza e maggiore é il guadagno del-
l'antenna in quanto aumenta cosi la superfice radiante e anche quelle di 
cattura, pent, siccome ogni mezza lunghezza d'onda interagisce nello spa-
zio, il lobo di radiazione sia visto da una angolazione verticale sia visto 
da quella orizzontale contiene oltre al lobo di radiazione principale (lobo 
isotropico ossia lobo di maggior guadagno) anche tanti altri lobi secondari 
che diminuiscono in parte la direttivitä e quindi il guadagno assoluto nella 
direzione voluta di qualche decibel, la cosa tuttavia non é dannosa ai col-
legamenti DX anzi diciamo pure che é un qualcosa che pub influire in modo 
positivo alla propagazione, che volete amici miei, siamo a livello di espe-
rimenti, fino a tre mezze lunghezze d'onda più un quarto il sottoscritto ha 
ottenuto buoni risultati (maggio 1966 collegamento con 7 W con ADELAIDE - 
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Gleanni Lanzuni 
20135 NI I—NO V a Comel. 10 Tel 58907$-544744 

Santiago 9+ 

AUSTRALIA, segnali di 5/5!), non sempre a causa della propagazione que-
sto puď essere possibile, tuttavia tentar non nuoce « dal momento che 
un pezzo di filo di rame da 2 mm di diametro costa poco anche al giorno 

Tanti per capirci meglio: 

figure 1 

al bocchettone 
d'antenne 

B  

OE OE 
OE OE 
OE OE 
una lunghezza d'onda 

10,55m 

I! tratto AE deve sempre essere un multiplo di mezza lunghezza d'onda più 
un quarto. 
II tratto AB teoricamente sarebbe un quarto di lunghezza d'onda, ma in 
pratica solo le prove col ROSmetro potranno stabilirne l'esatta lunghezza, 
molto dipende dai punti di ancoraggio di tutto il sistema e anche dalle 
curve » che il filo sarà costretto ad avere, le curve diminuiscono l'effi-

cacia dell'antenna e ne variano l'impedenza. 
Anche il solo tratto•AC oppure AD i in grado di funzionare, niente cavo 
coassiale, il punto A direttamente al bocchettone, possibilmente tenersi 
lontani da ostacoli metallici, il guadagno teorico pub toccare I 4 dB, gli 
ancoraggi potranno essere in plexiglas o altro materiale buon isolante, il 
numero sarà variabile a seconda delle esigenze del luogo. 
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e nello stringervi la zampa 
mi a cco m iato e vi sal uto. e, e et et et et OEO OOE O.OE O O OOE OOE OE 

KENWOOD TS-830M 
RICETRASMETTITORE HF; AMISSB/LSBIUSBICW 

Possibilitä di modifica, (con lettura digitale) sulle seguenti frequenze: 45 m 6.435-7079.6 MHz 
10 m 28.000.28.500 MHz 
11 m 26.500-27.099 MHz 

27.000-27.500 MHz 
27.500-28.000 MHz 
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nowta 
per il laboratorio 

e per la scrivania 

14AUCOE Marcello Arias 

Novità ne vengono sfornate a migliaia ogni anno e non ho dun-
que la pretesa di -Fornire ai Letton i un panorama completo del 
mercato. 
Però qualcosa di valido posso off rirlo, ed é l'esperienza diretta. 

Durante l'estate, quando faccio le ferie, mi ricordo di essere un radio-
amatore (che durante l'anno fa il Dirigente d'Azienda per campare) e 
ahora mi metto a girare incontrando altri Collaboratori della Rivista (tra 
i quail anche gente che lavora in Université o Reparti tecnici di Aziende 
elettroniche), incontro amid, appassionati, Letton, e caccio il naso riel 
loro laboratori o sui loro tavoli. 
Obi, popolo, quanta belle robe ho visto! 
Ci sono dei tipi che hanno degli schianti di prodotti e di apparati da 
invidia a una base missilistica! 
E non ě sempre necessario essere uno zio Paperone perché non tutto 
costa dei fantastilioni. 
Una cosa ganzissima, 
anche se non 
specificamente 
radioamatoriale, 
ě il termornetro 
per la rilevazione 
della temperatura ambiente 
toptronic 
modello X74231. 
E' pratico e leggero 
(fornito in una valigetta 
assieme al supporta), 
e indica la temperatura 
ambiente immediatamente. 
Entro massimo 
15 sec avverte una 
variazione di un decirno 
di grado. 
Ha un range (campo) k 
di misura da —5 a -I- 45°C 
e una autonomia 
di circa 150 ore. 

far 
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novitš per il laboratorio e per la scrivanla 

Una cosa molto più complessa ma un sacco bella ë il Personal Computer 
DAI (Data Application International) distribuito dalla GBC (chi vuole in-
formazioni e depliants illustrativi pub scrivere alla GBC - DAI - casella 
postale 10488 - MILANO). 
Ha un'estetica molto piacevole 
e un dettaglio colpisce 

la tastiera, come si vede dalla 4111111fter 

subito: sopra 

foto, i ricavato 
un comodo 

e intelligente 
alloggiamento 
per manuali, fogli, 
penne, che consente di 
lavorare più agevolmente, con la roba che serve proprio sott'occhio. 
Quest° nuovo microcomputer ë stato progettato per la grafica a colori, 
per calcoli scientifici e per la musica. 
Con la macchina sono (omiti tre cavi: uno per il collegamento al TV-color 
— sistema PAL —, uno per un registratore a cassetta, e uno per la 
al imentazione. 
Quest° DAI opera su grafica a 16 colori con alta risoluzione (250 x 336 
punti), e attraverso una presa DIN per ampli stereo pub attivare note 
ed effetti musicali. 
Ha un prezzo molto interessante e le prime consegne sono state fatte 
all'inizio dell'estate: i quindi proprio « l'ultimo grido « nel settore, una 
cosetta da milordini (piccoli milord, of course!). 

D41 

Mentre Ugliano cerca di convincere l'amico Pasquale che un analizzatore 
di spettro non esamina i fantasmi, e mentre Mazzotti ë indaffarato a co-
struirsene uno in casa, che ti fa la polarad americana? (rappresentata in 
Italia dalla Vianello, via Tommaso da Cazzaniga 9/6, 20121 Milano - le. 02/ 
3452071). Che ti fa 'sta polarad? 
Ti fa che ti annuncia tre nuovi analizzatori di spettro con memoria di-
gitale incorporata! 
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novitš per 11 laboratorio e per la scrivania 

Altro che « Te la do' io l'America a... 
La nuova serie (versione « B a) è costituita da tre modelli 

632B-1 100 kHz ± 2 GHz 
630B 3 MHz + 40 GHz 
640B come 630B ma con preselettore incluso. 

E' stata migliorata la sensibilitě, la piattezza di risposta e la gamma di-
namica utile, che ë ora di 80 dB sullo schermo con scale di 10 dB/div. 
Sono disponibili anche scale precise a 2 dB/div, e lineare. Tutti i livelli 
di segnale sono misurati direttamente in dBm. 
Le bande laterali di rumore e FM residue sono state ridotte con con-
seguente aumentata stabilitě e riduzione dell'immagine sullo schermo (non 
l'immagine del fantasma, Pasquale!). 
La precisione del lettore di frequenza a led é di ± 5 MHz sino a 2,8 GHz. 
Un elemento critico ë sempre la temperatura; nei « versione B « l'affi-
dabilitä é stata notevolmente migliorata anche grazie alla notevole dimi-
nuzione della temperatura di funzionamento. 
Una caratteristica di nuevo dei « versione B é la memoria digitale che 
consente non solo visione stabile dell'immagine (senza sfarfallio), ma 
anche varie e utili modalitě di misura (come confronti rispetto a un 
riferimento). 
Infine ci un accessorio un sacco forte: é il registratore digitale a cas-
sette (polarad, parbleu! modello 6700) che consente di registrare e ri-
chiamare sullo schermo per confronto con il segnale in esame fino a 120 
analisi per cassetta. 
Una vera magata! 
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novItà per if laboratorio e per la scrivanla 

Un oscilloscopio a doppia traccia a 30 MHz da califfi II TRIO CS-1830 
(venduto da Vianello di Milano). 
Un ampio schermo rettangolare a reticolo complanare consente un esame 
dettagliato del segnale esaminato grazie anche alla brillantezza e finezza 
della traccia, e alla capacité di presentare ampiezze di segnale oltre 8 cm 
senza la minima distorsione. 

La funzione di ritardo di trigger (da 1 [.Jr.s a 100 ms mediante commutatore 
separata) consente di misurare segnali di forma d'onda complessa, come 
sempre più si incontrano nella elettronica moderna. 
Le altre caratteristiche di spicco sono: sensibilité di 2 mV/div su am-
bedue i canali verticali (per misurare anche i segnali più deboli), 20 
portate di base tempo da 0,2 us/div a 0,5 sec/div, lo sweep singolo che 
consente l'osservazione di eventi non-ricorrenti e fenomeni non ripetitivi, 
un sistema di sincronizzazione automatics (FIX) che elimina la necessita 
di complesse procedure di sincronizzazione, la funzione « hold off « che 
consente una sincronizzazione stabile anche per segnali video e logici 
altamente complessi. 
Quest() oscilloscopio é l'ideale per la misura di una ampia gamma di se-
gnali, in particolare segnali in alta frequenza come segnali video, segnali 
digitali e impulsivi di vario tipo e tutti i tipi di segnali audio. Lo stru-
mento é (omito con due sonde di dotazione commutabili 1 : 1 oppure 10 : 1. 

OEIOE.OE eOE ZOE OEZt OEOE;'rOE ZOE er e ZOE ZOE ZOE er eOE er erOE eOE- OEOE‘,.., e, eOEOE eOE e e OE-,OEZ< e OEOE;;,, 
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quiz 
REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 

a. SI deve Indovinare cosa rappresenta una fotografia. 
Le risposte troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia 
che per contenuto) vengono scartate. 

b. Si decano utilizzare esclusivamente cartoline poslali o il-
lustrate. II mittente deve essere indicato chiaramente. 

c. Viene preso in considerazione solamente quanto inviato 
al seguente indirizzo entro il 15 giorno dalla data di co-
pertina di cg: 
quiz - Sergio Cat-tä, via XX Settembre It, 21013 Gallareta. 

d. La aceita dei vincitori e l'assegnazione del premi soviete 
a mio insindacabile giudizio. non si tratta di un sorteggio. 

Le numerase soluzioni giuntemi mi hanno posto imbarazzanti 
problemi per la scelta dei vincitori. 
Come facilmente intuibile, la fotografia pubblicata sul numero 
di agosto di cg elettronica non era altro che un relé miniatura 
privato della sua calotta protettiva (per la precisione si trat-
tava di un tipo di 12 V con due scambi). 

Prima di passara all'elenco dei vincitori e alla nuova fotografia vorrei ri-
cordare la CTE International di Bagnolo in Piano che sponsorizza il quiz e 
in particolare la serie di scatole didattiche, chiamate all'inglese EDUCA-
TIONAL KIT. 
Cueste scatole sono sovente trattate alla stregua di giochi. 
Gli Educational Kit della CTE., che fanno parte dei premi destinati ai 
solutori del quiz, sono dedicati ai giovani che hanno interesse a sco-
prire i segreti delle scatole di montaggio. 
Sovente ci si accontenta di cablare una scatola di montaggio, preparata 
da altri e di cul spesso non comprendiamo i principi di funzionamento, 
seppur semplici. Cosi gil Educational Kit non sono altro che particolari 
scatole di montaggio completate, guidate e accompagnate da una diver-
tente teoria. 

#(< 

Anche la nuova fotografia fa parte del ciclo r< facile » e anche 
per questo numero si tratta di un aggeggio senza ‘‘ coperchio »... 
Di più non voglio dirvi. 

1.4 
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E ora l'elenco dei vincitori premiati con ma-
teriale offerto dalla C.T.E. International. 

Vincono un EDUCATIONAL KIT GE300 per 
esperimenti di elettrotecnica: 

Alessandro Paradossi, via Luigi Longo 5, 56021 CASCINA (PI) 

Silveri° Sarre. via G. A. Badoero 61, 00154 ROMA 

Giovanni Vacchini, via Pietro Nenni 3, 20090 LODI VECCHIO (MI) 

Marcello Surate, via Monte Ere Denti 18. 10060 RIVA DI PINEROLO (TO) 

Francesco Moscarella, via Matteotti 4, 65021 BUSSI OFFICINE (PE) 

Franco Balestrazzi. via Crespellani 163, 41100 MODENA 

Vincono un EDUCATIONAL KIT GE100 
esperimenti di elettronica: 

per 

Sergio Dal Malin, via G. PascoI! 13, 36036 TORREBELVICINO (VI) 

Carlo Carestiati, piazza Monte Grappa 4, 21100 VARESE 

Vincono uno PSICO TV KT350 (permette di vi-
sualizzare la musica con l'ausilio e senza mo-
difica di un normale apparecchio televisivo): 

Aldo Stracchi, viola Duca d'Aosta 43/17, 39100 BOLZANO 

Giuseppe di Molfetta, via S. lacinI 121, 70125 BARI 

Vincono un DADO ELETTRONICO KT364 (una 
combinazione di diodi led può sostituire il tra-
dizionale dado) : 

Annalisa VegBO, via Cavalleggieri 1, 31100 TREVISO 

Giancarlo Pasina. via Verdi 36, 47100 FORLI' 

I premi 
ai 

vincitori 
sono 
stati 

off erti 
dalla 

CTE International 
di 

Bagnolo in Piano 
(RE) 

AVANTI con cq elettronica 
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un programma dedicato a tutti coloro che amano il 

RADIANT1SMO 
CO M-0 

IODP, Corradino Di Pietro via Pandosia 43  

ROMA 
06 / 7567918 

Incoraggiamo II ORP 

11 fascino del radiant/srno ě dovuto anche al fatto che è molto 
poliedrico: ognuno trova in esso ciò che gli è più con geniale. 
Oggigiorno, attraversare l'Atlantico con 100 W é una cosa ab-
bastanza facile; e una cosa troppo facile puO diventare nojosa; 
e allora perché non provare a effettuare lo stesso collegamento 
con pochi watt? 
Quest° modo di operare in GIRP (bassa potenza) ha sempre avu-
to i suoi cultori. 
Que/lo che c'è di nuovo e che gli appassionati di ORP sono in 
continuo aumento: il numero dei « ORP Clubs » lo dimostra. 
Numerosi sono anche gli articoli sull'argomento ne/le varie ri-
vista del settore. 
Anche l'industria ha preso coscienza del fenomeno e sono stati 
lanciati sul mercato apparati di piccola potenza. 
Fra i tanti vantaggř del ORP, pensate solo alla enorme riduzio-
ne del ORM e delle interferenzei Come sarebbe più facile per 
tutti fare OSO con stazioni vicine e /on tane! 
lnoltre, in questi anni di propagazione favorevole, non c'è pro-
prio bisogno di potenza. Sui 10 m. anche un novizio pué col-
legare mezzo mondo con 5 W. 
Operare in ORP é anche una scuola di carattere: avendo poca 
potenza a disposizione, bisogna supplire con l'abilitä, la pa-
zienza e con la costanza. 
Penso che tutti noi dobbiamo adoperarci affinché il maggior nu-
mero possibile di OM si dedichi a guesto nuovo modo di tra-
smettere che deve diventare la « nuova front/era », una grande 
sfida e una grande opportunità! 
Non essendo io un esperto in materia, ho ch/esto all'amico San-
dro 10SKK di farei' una carrellata sull'argomento. 
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Prima di passare la parola a Sandro, vorrei rispondere a quel Letton i che 
troyano difficoltosa la comprensione di un articolo a causa delle numero-
se sigle e abbreviazioni. Penso di pubblicare presto un elenco delle ab-
breviazioni più usate. Per il momento posso dire al novizio di non lasciarsi 
demoralizzare dalle sigle: spesso si nasce a intuirne il significato da! 
contesto. 
Anche per le unitä di misura si pit?) avere qualche dubbio. Per esem pio, 
un resistore da 8.200 n si puď abbreviare in 8,2 kn oppure in 8k2. Par-
leremo anche delle unitä di misura. 
Ci vuele solo pazienza, l'elettronica i cosi vasta, cercare di spiegare tutto 
in fretta non è consigliabile. 

II ORP, questo sconosciuto... 

lOSKK, Alessandro Santucci 

Da qualche tempo anche in Italia si parla del ORP con una certa insisten-
za, e questo è bene. 
Vuol dire che anche da noi le cose si muovono; pur essendo in ritardo 
nei confronti di Paesi come Gran Bretagne o Stati Uniti dove il ORP 
ampiamente affermato, possiamo arrivare anche noi a colmare i vuoti che 
alio stato attuale abbiamo in questo settore, vuoti che si riempiono ra-
pidamente, purche ci sia chi é disposto a farlo... 
In Italia sono già molti i praticanti e i sostenitori del ORP, amid i senz'altro 
più validi dello scrivente, che si trova a parlare di ORP non per i suoi me-
riti, ma come « Responsabile del GRP Club ARI »; e questa era una pre-
cisicne doverosal 
Spero di fornire un quadro piuttosto preciso e completo del ORP, ma pre-
metto fin d'ora che sari) a disposizione, anche in via privata, per ogni 
ulteriore chiarimento o approfondimento. 

Innanzi tutto chiariamo il significato del termine « ORP cc 

Con questa sigla « si intende la stazione che usa una potenza più bassa 
(di molto!) della potenza mediamente usata dagli altri. 
In campo radiantistico, e per ciò che riguarda il CW, la potenza media-
mente usata dalla maggioranza degli OM si aggira sui 100 ÷ 150 W. 
Internazionalmente si è stabilito di considerare ORP la stazione usante una 
potenza non superiore ai 5 W output, ovvero 10 W input, ripeto, in caso 
di trasmissione in CW. 
Nel caso della SS13, questi livelli di potenza possono essere troppo bassi. 
Infatti la trasmissione SSB risente, in modo maggiore, rispetto a quella 
in CW, della degradazione dovuta a fattori di rumore, ORM, ORN. 
Alio stato attuale dei fatti non esiste un livello uniformemente accettato 
da tutti, ma ci si sta orientando per un livello massimo di 10 W output. 
Stabilito questo, basta riflettere un poco sulle potenze che i « non-ORP 
usano, e cioè, mediamente, i suddetti 100 ± 150 W in CW e 300 600 W 
in SSB, per rendersi conto di quanto sia più difficile operare in ORP. 
I livelli di potenza, come potete vedere, riguardano la potenza emessa 
dal trasmettitore, e non riguardano l'antenna. Infatti in tal modo si inten-
de stimolare l'OM che vada in ORP a migliorare l'efficienza e le caratteri-
stiche del suo sistema radiante, magari con luso di antenne direttive, o, 
meglio ancora, con la sperimentazione di nuovi tipi di antenna. 
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In fondo, e non tanto in fondo, il nostro hobby é accettato dall'Autoritä in 
quanto finalizzato a scopi scientifici e di sperimentazione, e quindi ë logico 
e giusto che tutte le iniziative intraprese nel campo amatoriale slano fl-
nalizzate all'incentivazione della sperimentazione, delle conoscenze tecni-
che, ecc. 

Difficoltä tecniche alla portata di tutti e bassi costi 

Un altro aspetto, relativamente collegato al precedente, ë il seguente. 
Usando bassi livelli di potenza, la trasmissione privilegiata ě quella in CW, 
pur se ottimi risultati sono stati conseguiti anche in SSB da parecchi OM. 
Ora, tornando al CW, autocostruire un piccolo TX di potenza fino ai fa-
tidici 5 W, anche di caratteristiche piuttosto elevate, non i cosa né troppo 
costosa, né troppo difficile, e come tale, alla portata di tanti, giovani, 
neo-OM, studenti poco... « facoltosi », desiderosi, tuttavia di trasmettere 
e collegarsi non solo con stazioni degli stati confinanti con l'Italia! 
Su questa stessa rivista non troppo tempo fa apparve la realizzazione di 
I4MGA (cq elettronica, Feb, Mar, Apr 1979) e se i Letton i non l'hanno 
dimenticata, offriva un trasmettitore assai valido, unito a un ricevitore 
abbastanza soddisfacente, e il tutto con una spesa tale da non consentire 
neanche l'acquisto del filtro a quarzi dell'eventuale RTX in SSB. E questo 

un argomento assai importante: molti giovani, freschi di licenza, prova-
no l'autocostruzione del TX ORP e poi, una volta dentro, diventano « ORP-
dipendenti »... 

E niente interferenze! 

Altro aspetto da non trascurare ë quest'altro. 
Spesso il ORP ha risotto problemi di TVI o altri disturbi ad altri tipi di 
impianti (leggi: citofoni, giradischi, ecc....), permettendo la continuazio-
ne di un'attivitä che altrimenti veniva inevitabilmente resa difficile. Chi 
ha avuto problemi di disturbi ai televisori dei vicini di casa, sa quanto sia 
frustrante ascoltare con il RX e sapere di non poter trasmettere, oppure 
sapera da una certa ora in poi, che bisogna « terminare le trasmissioni, 
perché inizia il telegiornale ». Casi di TVI sono in effetti ran i nel caso di 
ORP, ed é un fatto da non trascurare! 

In ORP si misura la vera abilitä 

Tuttavia questi aspetti non bastano a rispondere a una domanda ovvia: 
chi ce lo fa fare, a noi ORP, di complicarci la vita, aumentando le diffi-
coltä dei collegamenti? In fondo a un profano la riduzione volontaria della 
potenza pub sembrare un « darsi la zappa sui piedi »! 
Non é cosil 
Anzitutto bisogna chiarire che il segnale del ORP anche se non giunge con 
una forza eccezionale, arriva quanto quello dell'amico in ORO (= alta po. 
potenza; leggi: lineare...) anche nella sperduta isoletta dell'Oceano Pacifico! 
Cuesto i verificato, sia con la teoria, sia con la pratica! 
Chiaramente bisogna tener presente che la riduzione della potenza dai 
soliti 200 W a 1 W, porta una differenza indubbia nell'indicazione dello 
« S'meter » del ricevitore del nostro corrispondente: questa differenza puď 
essere di 10, 15, 20 dB, ma in genere il collegamento ë possibile: bisogna 
solo essere abili un po' di più del solito amico che col kW, anche solo so-
spirando nel microfono, provoca un grosso fruscio nell'altoparlante del cor-
rispondente di Honolulu... Oui ritorna il discorso dello stimolo a migliora-
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re ['antenna: riprendere parte di quel dB persi prima, fa comodo! Qui bi-
sogna porre l'accento e notare che in questo modo si stimola l'OM a in-
furbirsi: a conoscere la propagazione, a sfruttare le aperture improvvise, 
a districarsi nei pile-ups non con il lineare, ma con l'abilità. 
li vero DX'er sa « passare » nel ORM anche senza lineare, sa far ascoltare 
il suo segnale anche quando c'è una schiera di concorrenti con flor di 
watt, anzi... di kilowatt! 
In van i Paesi, radiantisticamente qualificati, come USA, URSS, tanto per 
citarne due, prima di avere la concessione a trasmettere liberamente su 
tutte le frequenze, con potenze anche elevate, oltre ai van i test tecnici, 
bisogna fare un periodo di « tirocinio usando solo alcune frequenze, e 
con potenze non superiori a 10, 20 W. Quindi vuol dire che in tutto que-

qualcosa di vero c'è! 
II QRP'er deve avere tanta pazienza, chiamare, richiamare, non darsi mai 
per vinto: ma alla fine il OSO lo si fa! E quando si collega il raro DX, dopo 
due ore di chiamata, si prova una soddisfazione assai più grande di quella 
che ha avuto il nostro vicino che ha fatto subito il 0S0, senza dover ri-
petere il suo nominativo più di due volte, ma con 500 W! 
Il DX è « lavorabile benissimo in QRP: ci sono amid, sia in Italia che 
all'Estero, che hanno collegato 100, 200 e più Paesi, e il tutto senza su-
perare quota 5 W! E c'è chi i arrivato a 200 Paesi senza superare... quota 
1 W! C'è di che fare arrossire quegli amici che se non hanno la 6 ele-
menti monobanda, il TX da 200 W e il « lineare da 1,5 kW non aprono 
bocce. 

Problem' di .ORP... 

Dunque... 
asso di cuori, un watt; 
lack di lion i e 
otto di quadri, 
tiro figlio vuole 
del quattrini per 
comprarti gil 
Otto metni di cavo... 
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...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

L 5.000 

TRASMETTITORI 
E RICETRASMETTITORI 

L 5.000 L 6.000 

L. 6.000 L 6.000 

DAL TRANSISTOR AI CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guida teorico-pratico per conoscere, usare 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere. installare. autocostruirsi e progettare un'entenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei più sofisticati e sem-

plici strumenti di un laboratorio amatorlale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempl di come un esperto del settore guide il leitora 

alla costruzlone di questi complessi apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha tulte le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cul prep I all'esame per la patente di radioame-
tore, ale il MANUALE DI STAZIONE di tent! CB e radioamatorl. In esso infatti ogni dilet-
tante, anche se parte da zero, poträ trovare le soluzlone a tantl problemi che si incontrano 
dal momento In cul si rimane • contagiati e dalla passions per la radio in poi. 

Clascun volume i ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna. inviando l'Importo relativo ea comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 
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Diplomi e Contests 

Ma, oltre al DX, il mondo del ORP offre anche altro: diplomi, ad esempio! 
I medesimi diplomi offert! ai ORO sono offerti ai ORP: ci il DXCC, il WPX, 
il WAC, il WAZ, e tanti altri, istituiti espressamente per i ORP, ad esem-
pio dal Club americano ARCI ORP Club! Ci il « Milliwatt award », una 
bellissima targa d'argento, per chi college 100 Paesi con potenze non su-
periori a 1 W, e ci sono mille altri diplomi! 
Ci sono i Contest: contest solo per ORP, organizzati negli USA, in Ger-
mania, in Svezia: in Italia... Dal prossimo 1982, infatti, il ORP Club ARI 
organizzerä un Contest mondiale SSB per soli ORP, con la sponsorizza-
zione, oltre che italiana, di Clubs esteri molto qualificati. 
Ci sono i contest più famosi, come WPX, WWDX, in cui c'è la sezione ORP: 

possibile partecipare a questi grossi contest, entrare in lizza per i premi, 
pur essendo piccole « pulci in mezzo ai giganti del kW... 
Nel ORP ci la soddisfazione di non potersi mai stancare. Si sente spesso 
parlare dai ORO di criai, di periodi di poco interesse: dopo due, tre anni, 
dopo avere conseguito i soliti diplomi più importanti e fatto due o tre 
contest fra i più famos! ' sono tanti quelli che rimangono un po' delusi, 
non sanno più che fare! 
II ORP non poträ mai fare 100 Paesi in un mese, mai entrare nell'Honor 
Roll in cloque anni, ma poträ sempre gareggiare, con buone possibilité' 
ma gustando con più calma tutto quanto. Anche il OSO con il solito russo, 
diventa una soddisfazione. lo credo che non sia da invidiare quell'OM che 
dice: « io i giapponesi non li collego più; a casa ho una scatola plena di 
loro OSL. ormai non mi interessano più... « al ORP questo non succede!... 

Frequenze dedicate 

Esistono delle frequenze internazionalmente dedicate alle chiamate di ORP 
verso altri ORP: sono quasi dei punti di ritrovo. Ve le elenco di seguito: 
qualche volta, facendovi ascolto, potrete sentire qualche « CO ORP de... 

SSO CW 
Frequenze internazionali di chiamata ORP (kHz). 

3.690 3.560 

7.090 7.030 

14.285 14.060 

21.285 21.060 

28.885 28.060 

Clubs ORP 

Infine, vorrei parlare del panorama dei var! Clubs ORP. 
Ne esistono alcuni da lunga data, come il giä menzionato ORP ARCI, ame-
ricano, o l'inglese G ORP Club; ne esistono in Brasile, in Australia, Giap-
pone, Canarie, ecc. e... in Italia. 
In Italia è stato fondato alla fine del 1980 il ORP Club ARI. Come dice il 
nome, esso i dedicato al ORP, ed é appoggiato dall'Associazione Radio-
amatori Italiani (AR!). Pur tuttavia esso ě aperto alla partecipazione di 
tutti, OM e SWL, italiani e stranieri, interessati al ORP. 
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I fini che ci si propone sono quelli di avvicinare i van i ORP fra di loro, per 
incrementare lo scambio di notizie, di esperienze, di aiuti, al fine di poter 
giungere tutti a risultati fino ad ora raggiunti da pochi! 
Ci si propone di propagandare il ORP (il presente scritto ne è un esempio); 
di intraprendere iniziative intese a questo fine, come il suddetto Contest 
SSB per ORP denominato « Contest Marconi »; ci si incontra periodica-
mente, ogni prima domenica del mese, su 7.090 kHz in SSB alle 10,00 
locali, per scambiarsi idee, esperienze, per conoscersi, aiutarsi a vicenda. 
II Club (in sigla: OCA) aderisce, come membro fondatore, alla Federazio-
ne Mondiale ORP (WOF), formata per coordinare i van i clubs nel mondo 
e fornire una base di contatto fra ORP di van i Stati e van i Continenti. 
Per ogni ulteriore informazione sul OCA ci si puď rivolgere all'attuale 
segretario-tesoriere I7CCF, Felice Carbonara, via V. Vecchi 71, 70059 Trani 
(BA), o alio scrivente. 

Assemblea ORP Club ARI - Incontro dei ORP italiani 
II ORP Club ARI i lieto di annunciare che il prossimo 8 novembre nella 
localitä Pontecchio Marconi (vidno Bologna) a Villa Griffone, si terrä l'As-
semblea dei soci del Club. Tale assemblea sarš seguita da un incontro 
con varie « personalitä » del radiantismo italiano. L'incontro sarä aperto a 
tutti gli interessati, e l'Assemblea stessa sarä aperta a coloro che vo-
lessero aderire al OCA nell'occasione. Ognuno salt il benvenuto! 
Oltre all'Assemblea che si svolgerä nella mattinata, e in cul si discute-
ranno gli incarichi in seno al Club, e altre questioni di primaria impor-
tanza per il ORP e per il Club, l'incontro prevede, nel pomeriggio, la par-
tecipazione del vice-presidente dell'ARI, Nerio Neri, I4NE; la partecipazio-
ne del DX Manager ARI Silvano Contavalli, I4ZSO; la partecipazione di 
Giampaolo Forti I2FGP, noto DX'er, che porterä i filmati delle sue DX'expe-
ditions in Somalia e ad Abu Ail e la partecipazione di I3LCZ, Giorgio Pi-
tacco, membro dell'AMSAT-Italia, che illustrerä alcuni aspetti del pro-
gramma dei satelliti per i radioamatori. 
Invitiamo gli OM interessati a intervenire. 
Per le informazioni più dettagliate invitiamo a rivolgersi direttamente al 
ORP Club ARI, nella persona del suo segretario: I7CCF, Felice CARBONARA, 
via V. Vecchi 71, 70059 Trani (BA). 

Per concludere, vorrel proporre un semplicissimo schema di trasmettitore 
ORP per i 40 m. 
Fa uso di un quarzo, e ho fatto molti bei collegamenti con esso: la potenza 
si aggira sul watt; i stato successivamente modificato, con l'aggiunta di 
un VFO che ne ha ampliato le possibilitä. 
Moltissimi schemi validi di VFO sono stati pubblicati su questa stessa 
rivista e pertanto non ho ritenuto opportuno pubblicare il mio. Spero con 
questo di invogliare qualcuno a tentare la strada del ORP, e di dimostrare 
praticamente quanto sia semplice autocostruirsi un TX in ORP, che pub dare 
delle soddisfazioni veramente notevoli. 
Se poi vi viene voglia, dopo queste righe, di ascoltare su una frequenza di 
quelle ORP: provate, e magari provate a farlo voi il « CO ORP... » può darsi 
che vi venga la curiositä di provane. 
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TX a quarzo per 7 MHz 

Lo schema è visibile in figura e non presenta particolari degni di nota. 

tOil 112W ton 112w 

L, primario 42 spire (presa alla 34' spire dal lato positivo dell'alimentazfone) 
9 spire secondons 

lilo 2) 0,6 mm smaltato su toroide 150-2 Amidon 
L, 14 spire filo VO 0,6 mm smaltato su toroide 750-2 Amidon 
C, 10 ± 60 pF. compensatore 
0, 2N1711. 252218 o BFY51 
(2, 25708. 2N1711 
.0, BFY51, 2N4427, 253866 (con aletta di ra(freddamento) 
quarzo a 7 MHz (tipo surplus) 
it tasto ye inserito nel ponticello denominato « KEY », sul lato caldo delta L, 

Gil stadi sono tre. 
II primo, l'oscillatore, oscilla, con un quarzo, direttamente a 7 MHz. 
Lo stadio seguente é un separatore e serve a « isolare » il terzo stadio 
amplificatore di potenza dall'oscillatore, onde evitare « pigolii » nella 
nota in CW. 
II PA. (Power Amplifier) è molto semplice e non dovrebbe presentare 
problemi. 
Unica taratura necessaria, quella del compensatore Cy, sulla bobina in usci-
ta, per la massima potenza resa in out, su un canco fittizio di 50 ft. 
II filtro passa-basso in uscita potrebbe essere escluso. 
Bisognerebbe osservare su un analizzatore di spettro l'ampiezza delle ar-
moniche del TX. lo l'ho inserito, per evitare che escano segnali indesi-
derati in seconda e terza armonica (20 e 15 m) e quindi che possa 
disturbare. 
La potenza resa si aggira sul watt output, e varia con i transistori usati 
nel PA. II BFY51 si ë rivelato leggerrnente inferiore ad esempio al 2N4427, 
ma più resistente a disadattamenti e « sevizie » varie... inevitabili nei mon-
taggi di prova. 
II record della distanza coperta con tale TX i rappresentato da una stazione 
nelle isole Seychelles, nell'Oceano Indiano: scusate se ë poco... 

Buon divertimento e 73 de IOSKK Alessandro Santucci 

c—s 

via Boccanegra, 8 - 00162 Roma 
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"Dalla Russia... 
...con furore" 

una serie ideata e reclatta da 

I8YGZ, Pino Zámboli 

(segue dal numero di Agosto) 

Finalmente, dopo tanta attesa e tanto... lavoro da parte mia (... e 
ve ne renderete conto in seguito...!) comincio a fornirVi (non 
ci stanno tutte in un numero) le famose liste che spero vi slano 
di facile interpretazione e di prezioso aiuto per il futuro. 

Nel 1° elenco trovate gil Oblast divisi per nominativo e numero da 1 a 0 
in modo da avere più facilitä quando si ascolta il call. 
L'ordine della lista è il seguente: 

1°) nominativo di radio-Club; 
2°) nominativo individuale; 
3°) numero dell'Oblast; 
4°) 0TH; 
5°) Zona. 

Nel 2° elenco sono riportati gil Oblast in conseguenza numerics e tutto il 
resto come nel primo elenco all'incontrario. 

Nel 3° elenco troverete i prefissi sovietici distribuiti nelle varie zone (elen-
co valido per il WAZ). 

Nel e elenco troverete la divisione per identificare le varie Countries (18) 
valide per il DXCC. 
Nell'ordine trovate in ogni riquadro: 

1°) l'identificazione della Country; 
2°) i prefissi usati dalle stazioni Club, individuali, VHF; 
3°) il numero del nominativo; 
4°) le lettere del suffisso; 
5°) H 0TH; 
6°) il numero dell'Oblast; 
T) la zona per ii WAZ. 

Le stazioni VHF usano solo il prefisso con la prima lettera «R» e la-
vorano le bande dopo i 28 MHz (compresi); quindi per noi solamente in 
10 m a meno che non siamo cosi... fortunati da lavorarli in 144 MHz a salire...! 
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• Della Russia ... con furore • 

E' doveroso anche fare una importante precisazione: gil Oblast sono le 
famose circoscrizioni postali come il nostro C.A.P. SuIle OSL russe tro-
vate sempre scritto per identificare l'Oblast la parole a REGION s 1\1"...; 
questo non vi deve confondere le idee circa la nostra suddivisione che 
stata fatta sulle pagine della rivista! 

Le died i Regioni che danno il numero ai prelissi radiantistici russi. 

TIRASPOL: MoLoavi 
USSR 

UCIEDAK 
BaRis.Ni KOLAEV 

U 2 

MVO  2 USSR 

IJK.UKUIN. UN I 

UZ.UK.U4.UW. UV II 

UK.UA.UW. UV II 
UK. UA.U12.1.1V 4 

,V1t. UP 
I, v. 

M. 7 

MUM, 

P -15-P 1.13 

— for •Il USSR OE•rrItory 

ULUA,1211.UV.UZ 

KICID 
La suddivisione delle 15 Repubbliche sovietiche. 
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• Dalla Russla ... con furore • 

NOMINATIVI di STAZIONI RUSSE, N. di OBLAST e 0TH 
(l'elenco i valido solo per gli indicatlyi composti da Ire lettere) 

Le stazioni radio-Club usano il pre (isso UK. 
Le stazioni individuali usano i prefissi UA - UB - 1.1C • Ul ecc. 
Le stazioni VHF (compresi anche i 10 m) sostituiscono la prima lottere U con R (RA • RB • RC ecc.). 

Ouesta lista ä state revisionata in gennaio 1981 da 113YGZ. 

Seguono 

prefisso di radio-Club, pro (isso di stazione individuale, numero dol/Oblast e 0TH 

UK f UA1 AAA-AZZ 169 Leningrad cittä 16 
UKI UAI BAA-BZZ 169 Leningrad clttä 16 
UK1 UM CAA-CZZ 136 Leningrad provincia 16 
UKI UAI FAA-FZZ 136 Leningrad provincia 16 
UKI UNI NAA-NZZ 088 Karelia 16 
UKI UA1 OAA-OZZ 113 Arkhangelsk 16 
UKI UAI PAA-PZZ 114 Nenets 16 
UK1 UAI OAA-OZZ 120 Vologda 16 
UKI UAl TAA-TZZ 144 Novgorod 16 
UKI VAI WAA-WZZ 149 Pskov 16 
LIK1 UA1 ZAA-ZZZ 143 Murmansk 16 

UK? UC2 AAA-AZZ 009 Minsk cittä 16 
UK2 UP2 BAA-BZI 038 Lithuania 15 
UK2 UC2 CAA-CZZ 009 Minsk provincia 16 
UK2 UA2 FAAJZZ 125 Kaliningrad 15 
UK2 UO2 GAA-GZZ 037 Latvia 15 
UK2 UC2 IAA-IZZ 008 Grodno 16 
UK2 UC2 LAA-LZZ 005 Brest 16 
UK2 11C2 OAA-OZZ 007 Gomel 16 
UK2 UP2 PAA-PZZ 038 Lithuania 15 
UK2 1102 OAA-OZZ 037 Latvia 15 
UK2 UR2 RAA-RZZ 083 Estonia 15 
UK2 UC2 SAA-SZZ 010 Mogilev 16 
UK2 UR2 TAA-TZZ 083 Estonia 15 
UK? UC2 WAA-WZZ 006 Vitebsk 16 

UK3 UA3 AAA-AZZ 170 Moscow cittä 16 
UK3 UA3 BAA-BZZ 170 Moscow cittä 16 
UK3 UA3 DAA-DZZ 142 Moscow provincia 16 
UK3 UA3 EAA-EZZ 147 Ore! 16 
UK3 UA3 FAA-FIZ 142 Moscow provincia 16 
UK3 UA3 GAA-GZZ 137 Lipetsk 16 
UK3 UA3 IAAJZZ 126 Kalinin 16 
UK3 UA3 LAA-LZZ 155 Smolensk 16 
UK3 UA3 MAA-MZZ 168 Yaroslav 16 
UK3 (.1,43 NAA-NZZ 132 Kostroma 16 
UK3 UA3 PAA-PZZ 160 Tula 16 
UK3 UA3 OAA-OZZ 121 Voronezh 16 
UK3 UA3 RAA-RZZ 157 Tambov 16 
UK3 UA3 SAA-SZZ 151 Riazan 16 
UK3 UA3 TAA-TZZ 122 Gorky 16 
UK3 UA3 UAA-UZZ 123 Ivanovo 16 
UK3 UA3 VAA-VZZ 119 Vladimir 16 
UK3 UA3 WAA-WIZ 135 Kursk 16 
UK3 UA3 XAA-XZZ 127 Kaluga 16 
UK3 1,43 YAA-YZZ 118 Briansk 16 
UK3 UA3 ZAA-ZZZ 117 Bielgorod 16 

UK4 UA4 AAA-AZZ 156 Volgograd 16 
UK4 UA4 CAA-CZZ 152 Saratov 16 
UK4 UA4 FAA-FZZ 148 Penza 16 
UK4 044 HAA-HZZ 133 Kuibyshey 16 
UK4 UA4 LAA-LZZ 164 Ulyanovsk 16 
UK4 UA4 NAA-NZZ 131 Kirov 16 
UK4 UA4 PAA-PZZ 094 Tatar 16 
UK4 UA4 SAA-SZZ 091 Mari 16 
UK4 UA4 UAA-UZZ 092 Mordovie 16 
UK4 UA4 WAA-WZZ 095 Udmurt 16 
UK4 UA4 YAA-YZZ 097 Chuvash 16 

UK5 095 AAA-AZZ 075 Sumy 16 
IJK5 UB5 BAA-BZZ 076 Ternopol 16 
UK5 085 CAA-CZZ 080 Cherkassy 16 

UK5 UB5 OAA-OZZ 063 Transcarpathian 16 
UK5 URS EAA-EZZ 060 Dnepropetrovsk 16 
UK5 085 FAA-FZZ 070 Odessa 16 
UK5 URS CAA-GU 078 Kherson 16 
UK5 085 HAA-HZZ 071 Poltava 16 
UK5 U135 IAA-IZZ 073 Donetsk 16 
UK5 LIEU JAA-JZZ 067 Crimea 16 
UK5 1.185 KAA-KIZ 072 Rovno 16 
UK5 UB5 LAA-LZZ 077 Kharkov 16 
UK5 1.185 MAA-MZZ 059 Voroshilovgrad 16 
UK5 085 NAA-NZZ 057 Vinnitsa 76 
UK5 005 OAA-OZZ 039 Moldavia 16 
UK5 095 PAA-PZZ 058 Volin 16 
UK5 UB5 OAA-OZZ 064 Zaparozhe 16 
UK5 UB5 RAA-RZZ 081 Chernigov 16 
LIK5 UB5 SAA-SZZ 074 lvano-Francovsk 16 
UK5 URS TAA-TZZ 079 Khmelnitskiy 16 
UK5 085 UAA-UZZ 065 Kiev 16 
UK5 URS VAA-VZZ 066 Kirovograd 16 
UK5 085 WAA-WZZ 068 Lvov 16 
UK5 UE15 XAA-XZZ 062 ZhitomIr 16 
LIK5 UB5 YAA-YZZ 082 Chernoyhy 16 
UK5 085 ZAA-ZZZ 069 Nikolayev 16 

UK6 UA6 AAA-AZZ 101 Krasnodar 16 
UK6 006 CAA-CZZ 002 Nakhitchevan 21 
UK6 UD6 DAA-DZZ 001 Azerbaijan 21 
UK6 UA6 EAA-EZZ 109 Karachai-Cherkes 16 
UK6 UF6 FAA-FZZ 012 Georgia 21 
UK6 UG6 GAA-GZZ 004 Armenia 21 
UK6 OAS IAA-HZZ 108 Stavropol 16 
UK6 OAS IAA-IZZ 089 Kalmyk 16 
UK6 UA6 JAA-JZZ 093 North Osetian 16 
UK6 006 KAA-KZZ 003 Nagorno-Karabash 21 
UK6 UA6 LAA-LZZ 150 Rostov 16 
UK6 UF6 OAA-OZZ 015 South Osetian 21 
UK6 OAS PAA-PZZ 096 Chechen•Ingush 16 
UK6 UF6 OAA-OZZ 014 Adzhar 21 
LIK6 UA6 UAA-UZZ 115 Astrakhan 16 
LIK6 liF6 VAA-VZZ 013 Abkhazia 21 
UK6 OAS WAA-WZZ 086 Dagestan 16 
UK6 UAL XAA-XZZ 087 Kabardino-Balkar 16 
LIK6 OAS YAA-YZZ 102 Adygel 16 

LIK7 UL7 AAA•AZZ 179 Mangyshlak 17 
UK7 UL7 BAA-8ZZ 016 Tselinograd 17 
UK7 UL7 CAA-CIZ 028 North Kazakhstan 17 
UK7 UL7 DAA-DZZ 029 Semipalatinsk 17 
UK7 UL7 EAA-EZZ 025 Kokchetav 17 
UK7 UL7 FAA-FZZ 027 Pavlodar 17 
UK7 UL7 GAA-GZZ 018 Alma Ata 17 
LIK7 UL7 IAA-IZZ 017 Aktyubinsk 17 
UK7 UL7 JAA-JZZ 019 East Kazakhstan 17 
UK7 UL7 KAA-KZZ 024 Kzyl-Ordinsk 17 
UK7 UL7 LAA-LZZ 026 Kustanay 17 
UK7 UL7 MAA-MZZ 022 Uralsk 17 
UK7 UL7 NAA-NZZ 031 Chimkent 17 
UK7 UL7 GAA-OZZ 020 Guryev 17 
LIK7 UL7 PAA-PZZ 023 Karaganda 17 
UK7 UL7 RAA-RZZ 178 Dzhezkazghan 17 
UK7 UL7 TAA-TZZ 021 Dzhambul 17 
UK7 1.1L7 VAA-VZZ 030 Taidy-Kurgan 17 
UK7 UL7 YAA-YZZ 176 Turgay 17 
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• Dalla Russia ... con furore • 

UK8 U18 AAA-AZZ 053 Tashkent 17 URS VAS ./AA -./ZZ 162 Khanty-Mansy 17 
UK8 UH8 BAA-BZZ 180 Krasnovodsk 17 URS VAS KAA-KZZ 163 Yema/-Nenets 17 
UK8 1118 CAA-CZZ 049 Kashka-Darya 17 UK9 VAS LAA-LZZ 161 rumen 17 
UK8 1118 DAA-DZZ 173 Syr-Dada 17 UK9 UA9 MAA-MZZ 146 Omsk 18 
L1K8 UH8 EAA-EZZ 044 Mary 17 UK9 UM OAA-OZZ 145 Novosibirsk 18 
UK8 U18 FAA-FZZ 047 Audia/ran 17 URS UA9 OAA-OZZ 134 Kurgen 17 
UK8 UI8 GAA-GZZ 054 Fergana 17 URS UA9 SAA-SZZ 167 Oremburg 16 
UK8 UH8 HAA-HZZ 043 Turkmen (Ashkhabad) 17 URS UA9 UAA-UZZ 130 Kemerovo 18 
UK8 U18 IAA-IZZ 051 Samarkand 17 URS VAS WAA-WZZ 084 Bashkir 16 
LIK8 UJ8 JAA-JZZ 040 Tadzhik 17 URS VAS XAA-XZZ 090 Komi 17 
UK8 1.1.18 KAA-KZZ 182 Ru/gab 17 URS UA9 YAA-YZZ 099 Altai 18 
UK8 U18 CAA-LIZ 048 Bokhara 17 UK9 VAS ZAA-ZZZ 100 Gomo-Altai 18 
UK8 UMS MAA-MZZ 036 Kirghiz 17 
UK8 UM8 NAA-NZZ 034 Osh 17 URN UAO AAA-AZZ 103 Krasnoyarsk 18 
UK8 U18 OAA-OZZ 050 Namangan 17 URN UAO BAA-BZZ 106 Taimyr 18 
UK8 UMS PAA-PZZ 177 Narym 17 URN LIAO CAA-CZZ 110 Khabarovsk 19 
UK8 UM8 OAA,OZZ 033 Issyk-Kul 17 UKO UAO DAA-DZZ 111 Jewish 19 
UK8 UJ8 RAA-RZZ 042 Gorno-Badakhashan 17 URN UAO FAA-FZZ 153 Sakhalin 19 
UK8 UJ8 SAA-SZZ 041 Leninabad 17 URN UAO HAA-HZZ 106 Evenk 18 
URS U18 TAA-TZZ 052 Surkhandarla 17 URN (MO IAA-IZZ 138 Magadan 19 
URS U18 UAA-UZZ 055 Khoremn 17 URN UAO JAA-JZZ 112 Amur 19 
UK8 U18 VAA-VZZ 181 Dlizak 17 UKO UAO KAA-KZZ 139 Chukotka 19 
UK8 UI-18 WAA-WZZ 045 Tashauz 17 URN UAO LAA-LZZ 107 Primorya 19 
UK8 UJ8 XAA-XZZ 183 Kurgan-Tula 17 URN UAO OAA-OZZ 085 Buryat 18 
UK8 UH8 YAA-YZZ 046 Chardzhou 17 UKO UAO OAA,OZZ 098 Yakutsk 19 
UK8 U18 ZAA-ZZZ 056 Kara-Ka/pak 17 IWO LIAO SAA-SZZ 124 Irkutsk 18 

UKO VAN TAA-TZZ 174 Ust-Orda Buryat 18 
UKO UAO UAA-UZZ 166 Chita 18 

URS VAS AAA-AZZ 165 Chelyabinsk 17 URN UAO VAA-VZZ 175 Ag/nok Buryat 18 
URS UM CAA-CZZ 154 Sverdlovsk 17 UKO UAO WAA-WZZ 104 Khakass 18 
URS UA9 FAA-FZZ 140 Perm 17 URN LIAO XAA-XZZ 129 Koryak 19 
URS VAS GAA-GZZ 141 Komi-Permlak 17 UKO UAO FAA-KS? 159 Toua 23 
URS UA9 HAA-1-/ZZ 158 Tomsk 18 UKO UAO ZAA-ZZZ 128 Kamchatka 19 

Ouesto era l'elenco più lungo; il mese prossimo, in quattro pagine, trove-
rete gil altri tre. Arrivederci... oh!, pardon... DASSVIDANIA! 

BROADBAND LINEAR AMPLIFIER 

Amplifica/ore Lineare Larga Banda 2-30 MHz 

Ingresso 1 — 10 W AM 2— 20 W SSB 

Uscita 10 — 200 W AM 20 —400 W SSB 

Alimentazione 12— 15 V 25A 

possibile usario in AM - FM - SSR - CW su tulte 

frequenze comprese da 2 MHz a 30MHz. 

Inoltre disponiamo di: 

Transveder 11— 45 11 — 80/88 11— 20/25 m. 

passanti sonsa alcuna commutazione 

Vasto assortimento di antenne ed apparat/ per CB - OM. 

Laboratorio specializzato per riparazioni di apparati OB e Radio Amatoria/i. 

Produzione e Distribuzione: MOD. 12250 

Si EFFETTUANO SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

ZI—EC79-0/4"C 

ŠYOETZ,M.r. Vie G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 
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ci ICOM 
CENTRI VENDITA 

BIELLE CHIAVAZZA 
I.A.R M E. di F. R. Sian° - Via della ViliOna 3. Tel. 313389 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION • Via Sigonio. 2 Tel. 345897 
BORGOmANERO (NO) 

BINA - Via Alone, II • Tel. 82233 
BORGOSESIA (Vercelli) 
HOBBY ELETTRONICA . Via Varallo. ID. Tel. 24879 
BRESCIA 
PARAR ELETTRONICA - Via S.M. Crocillssa dl Rosa. 78 Tel. 390321 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA • VIO Volta. 61 • Tel. 831381 
CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC V.le Italia. 1 • Tel. 542080 
CATAN IA 
PAONE • Via Papale 61 • Tel. 448510 
CESANO MADERNO 
TUTTO AUTO di SEDINI Vra S. Stefano. 1 - Tel 502828 
CILAVEGNA (Pavla) 
LEGNAZZI VINCENZO • VIa Gavot, 63 

LECCTICIVATE (Corno) 
ESSE 3-VIO Alla Santa. 5 - Tel. 551133 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbanoni. 22 - Iel 32878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE . Via Al.'s., 40,44. Tel 6136504 
PAOLETTI FERRERO . Vla II Praha. 40 R Tel. 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI • via Vinime COEvil.. 64 • Tel. 43961 
GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI• V.a Eea Pugh. 36 Tel. 395260 
HOBBY RADIO CENTER. Via Napoli. 117 . Tel. 210945 
LATINA 
ELLE PI • VIO Sal:laud:no. 8 Tel. 483368. 42549 
MILANO 
ELETTRONICA G.M. -VIA Procacomr. 41 - Tel. 313179 
MARCUCCI Via FIN Bronzet1.. 37 - Tel 7386051 
LANZONI • Vla Comelico. 10. TeL 589075 
MIRANO (Venezia/ 
SAVING ELETTRONICA • Vla Grams.. •la Tel 432876 
MODUGNO (Bari) 
ARTEL • Vra Palese. 37 . Tel. 629140 
NAPOLI 
CRESTO V.a S. Anna do Lombard,. 19 • Tel 32E186 
NOCERA INFERIORE (Salerno) 
OST ELETTRONICA . V. L. FayA, 33 
NOVILIGURE fAlessandria) 
REPETTO GIULIO • VIO delle R.rnernbranZe. 159. Tel. 78255 
OSTUNI (Brindini) 
DONNA LOIA GIACOMO • V. A Dm2. 4042) Tel. 976285 
PADOVA 
SISELT V.a L Bolero. 8.2.01 • Tel. 823355 
PALERMO 
Rkm P. VIA S. Cameo. Tel, 580988 
PESARO 
ELETTRONICA MARCHE VIO Comandm. 23. Tel. 42892 
PIACENZA 
ERC 41. CinIll • V.a S ArnbrOgio. 33. Tel. 28346 

POFrt0 SAN GIORGIO (Ascoli Piceno) 
ELETTRONICA S. GIORGIO - Via Properri, 150 -Tig. 379578 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI • ̀ ha S. Paolo. 4/A Tel. 94248 
ROMA • 
ALTA FEDELTA C se IlaIra. 341C . Tel 857942 
MAS-CAR di A Mammal. • Via Reggio Emilia, 30. Tel 8445641 
RADIO PRODOTTI Navonale 240. Tel 481281 
TODARO KOWALSKI • Via OM AI Trastevere. Tel. 5895920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 • C.so Vane... 85. Tel. 610213 
SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) 
DINO FONTANINI v.ie del Colle. 2 . Tel. 957146 
SIRACUSA 
HOBBY SPORT • v. PO. 1 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI • Via Oberdan. 128. Tel. 23002 
TORINO 
CUZZON1 • C.so Franc., 91 • Tel. 445,68 
TELSTAR • Vea Owned.. 37 - Tel 531832 
TRENTO 
EL DOM • Via Sultragm. 10 . 25370 
TRIESTE 
CLARI ELECTRONIC CENTER . Foro Ulpiano. 2 - Tel. 61868 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Vie Oberdan. 118 Tel. 9835561 
VIGEVANO (Pavia) 
FIORAVANTI ROSI CARLO C so Pay.a. 51 
V(TTORIO VENETO (Tv) 
TALAMINI LIVIO • Vla Ganbald,, 2 Tel. 53494 



ICOM presenta il "ricetrans degli anni '80" 

IC 720 
• Copertura 
continua in RX* 

• Trasmissione 
a doppio VFO 

• Simplex o duplex 
• Gestione 
a microprocessori 

• Tastiera a 16 funzioni 
• Passi da 10 KHz - 
1 KHz -100 Hz - 10 Hz 

• Up o down di 1 MHz 
• Commutazione 
automatica UB - USB 

• Filtro variabile BBT 

Dalla kom oggi il nuovo IC-720, 
Un ricevitore a copertura continua 
da 1 a 30 MHz a scalini di 1 MHz. 
Un trasmetutore su tutte le 
frequenze radioamatonakincluse le 
nuove frequenze WARC 79. Un 
doppio VFO 'asenso, la possibilita di 
salire o scendere di frequenza 
premendo dei tast,. 
Il modo moderno di comunicare. 
con una fanlità dr operazioni 
ineguagliabile. 
Ecco perche l'ultimo arnvato in casa 
ICOM e stato definito il capolavoro 
degli anti 80. 
Frequenza: 
ncevnore da 0.1 a 30 MHz 
trasmenitore da 1.8 a 2.0 MHz 

da 3.5 a 4.1 MHz 
da 6.9 a 7,5 MHz 
da 9.9 a 10.5 MHz 
da 13.9 a 10.5 MHz 
da 17.9 a 18.5 MHz 
da 20.9 a 21.5 MHz 
da 24.5 a 25.1 MHz 
da 28.0 a 30.0 MHz 

Impedenza d'antenna: 50 omhs 
Alimentazione: 13.8V D.C. ± 15% 

negativo a massa 
Dimensione:altezza cm 111 
larghezza cm 241 profonditä cm 311 
Peso: 7.5 kg 
ErnOEssione: CW - RM - SSE - 
ULSB/LSB - AM 
Potenza d'uscita: S58 10 W 
100 W PEP-AM 40 W  
Spurte: pio di 60 dB sono il ivello 
massimo d'uscita 
Armoniche: ptù di 60 dB sotto il 
livello massirno d'uscita 

' Solo la parte ricevente e a 
copertura continua. 

PS 15 Alimentatore 13.8VCC/220V 
CA 

ICOM 

Exclusive Agent 

Milano - Via f.11i Bronzetti, 37 ang. C.so XXII Marzo Tel. 7386051 



falOg NS 
L YS 34133 TRIESTE 

Via Palestrina, 2 
Telef. (040) 771061 

Sistemi di interfaccia video e conversione di codici 
Scheda per la gestione di un terminale video alfanumerico ad elevate pre-
stazioni; completamente autonome (richiede solo l'alimentazione) e di 
estrema semplicitä di impiego. Riceve In ingresso il codice ASCII a 7 bits 
in parallele e genera un segnale video collegabile sia ad un monitor che 
all'ingresso d'antenna di un comune televisore. 
Costituisce un versatile dispositivo di uscita dali per sistemi a micropro-
cessori, collegandola ad un port di uscita ad 8 bits; pud servire anche alla 
presentazione di testi battuti da tastiera su schermi televisivi. 
Caratteristiche principall: 
pagina visualluata sutin schermo: 16 righe da 64 caratteri a matrice di 
puch 5.7; memoria interna di 4 pagine richiamabili, a scorrimento auto-
malice (Automatic Scrolling) — uscila video composite a 75 ohm in banda 
base e modulate in Ulf; video positive o negativo selezionablle (caratteri 
chiari su fondo scuro o viceversa) — set di 64 caratteri standard: lettere, 
dire, segni di punteggiatura e speciali — riconoscimento di caratteri 
ASCII per funzioni particolari: cancelfazione delto schermo e di riga, ritor-
no a sinistra (CR), salto riga (LE), movimento del cursore nel le [metro di-
rezioni — velocitä massima di scrittura 120 caratteri al second° — all-
mentazioni standard a +12, e -12 volts; basso consumo per l'impiego 
di C.I. in tecnologie MOS, CMOS e LSTEL. 
Scheda formato Eurocard 100.160 mm con connettore 006 a 64 contatti. 

Scheda di conversione serie-parallele. Assieme alla scheda 4P VDU forma 
un sistema utilizzabile come una telescrivente ASCII o Baudot e trova im-
piego come unitä periferica per sistemi di elaborazione. per collegamenti 
RTTy, per l'ascolto dl agenzie commerciali e dt stampa (con demodulate-
re). II circuito e gestito da un Microprocessor SC/MP. 
Oaratteristiche principal: 
Interfacciamento diretto con scheda 4E VDU (su BUS) — dopple codice 
operativo: Baudot e ASCII, sia con tastiera Baudot che con testiere ASCII 
— velocitä di 60, 66 e 100 wpm (45.5, 50 e 75 baud) per Baudot; di 75, 
110, 300, 600 e 1200 baud per ASCII, con contralto a queue; porte sedan 
TTL e RS232 — predisposizione per interfaccia a loop di corrente — for-
mate completamente programmabile dell'utente — riconoscimento del 
«Bell con generatore di nota incorporate — funzioni speciali in Baudot: 
comando manuale di passaggio da cifre a lettere in rIcezione, «unshilf on 
space, LP automatics, passaggio automatice lettere-citne con tastiera 
ASCII, con inserzione dei caratteri dl controllo ausiliari. 
Scheda formate Eurocard 100.160 mer con connettore a 64 contatti. 
E disponibile anche una versione pin semplice di scheda di conversione 
serie-parallele operante solo in codice ASCII e priva di funzioni ausiliarie 
(modello VT-SPC/2). 

ACCESSORI: 
• VT-MB: scheda base di supporte contenente le alimentazioni, i connet-
tori Ingresso-uscita, un bus di collegamenti per scheda 4P VDU oper cop-
pia di schede 4P VDU e VI-SEC; circuito opts-isolate per loop di corrente. 
Pud alimentare anche la lastiera. Dimensioni 75.235 mm. 
• Trasformatore da 20VA con due secondari adatto alla scheda VT-MB 
(model le TRA-VT). 
• VIDEO BOX: Apparecchiatura completa di comandi e di alimentazione 
realizzata mediante l'impiego delle schede VT-MB2+4P-VOU+VT-SPC 1. 
L'apparecchio viene fornito in un contenitore metallico delete di prese di 
ingresso/uscita e di tutti i comandi necessari, pronto all'use. 
• TASTIERE ALFANUMERICHE: 
sono disponibili varl modelli di taubere ASCII parallele tipo TTY: in kit e 
montate, anche con Keypad numerice. 
CONDIZIONI DI VENDITA: 
I prezzi si intendono I.V.A. compresa. Spedizioni solo in contraspegno con 
importo maggiorato delle SpeSe pOStali. Imballaggio gratis. Si prega di non 

effettuare pagamenti anticipati. 
Per richieste di cataloghi insiere L. 1.000 in francobolli a Wok) di parziale 
limbers° spese. 
Industrie e rivenditori interessati sono pregati di rIchiedere off erta. 

PREZZI 
4P.VDU  L. 168.000 VT-MB(1) L 51.000 
VT-SPC 1  L. 121.000 TRA-VT L 7.500 
VT SPC2  L. 63.000 VT-MB(2) L 73.500 
Sistema completo TTY elettronica ASCII e Baudot: 

4P-VDU ‚VT-SPC1+VT-MB2+TRA-VT+connettori L 330.000 
Sistema completo visualizzazione alfanumerica ASCII: 

4P-VDU +VT-MB 1+ TRA-VT +cennettori L 210.000 
VIDEO BOX con cowmen L 520.000 
TASTIERA ASCII 53 tasti in kit L 89.400 
TASTIERA ASCII 56 lash in kit L 96.500 



Inevitabilmente il successo 
di un prodotto invita altri co-

struttori, a tentarne l'imitazione; ma 
evidentemente quanto più questa é 

portata all'estremo tanto più e testimo-
nianza dell'incompetenza di chi copia. 

ATTENZIONE AL MARCHION 
La ditta MP elettronica, produttrice della linea PP, 

(gil amplificatori di potenza CB-OM più venduti in euro-
pa) garantisce una costante qualité di materiale, una assi-

stanza qualificata, una continua ricerca di soluzioni tecnologi-
camente più avanzate. 

il design 
si puď copiare 
la serieti nci 

of 2_ 
GARANZIA DI SERIETA 

tLE ELEITRONICA. Via Altamura 9.41100 MOEENA. ITALIA 



Gli strumenti digitali sabtronics 
N(   i professionali per tutti. INTERNATiONA 

FREQUENZIMETRO 
MODELLO 8000 B 

• display a 9 cifre LED 
• frequenza da 10 Hz a 1 GHz 
• base dei tempi a 10 MHz compensata 

in temperatura 
• Ire tempi di campionatura I [ 
• risoluzione sino a 0,1 Hz 
• sensibilitä garantita di 30 mV a 1 GE1z 
• alimentazione a pile o a rete 
• LED indicante anivitä del gate 
• due ingressi con controllo di sensibilitä 

DATI TECNICli 

sensIbilit. < 15 mV. woo a 100 MHz 
< 20 mV. sino a 600 MHz 
( 30 nW. sino a 1 GHz 

impedenzei ingresso AI pAn / 100 pF 
B 50 ohm 

stabile. ± 1 pprnľC 
dimension': 203 re 165 z 76 an. 
pes. grammi 600 senze pile 

I 

ASSEMBLATO L 428.000 

(IVA INCLUSA) 

i I I 

GENERATORE DI FUNZION1 
MODELLO 5020 A 

• onda sinusoidale, quadra, triangolare 
• frequenza da 1 Hz a 200 KHz in 5 

in 5 portate 
• possibilitä di controllo 

di frequenza esterno 
• uscita separata TTL 
• sweep sino a 100:1 
• offset in cc per lavorare con ogni 

classe di amplilleatori 
• per audio, ultrasuoni, sistemi d gitali, 

servo sistemi, ecc. 

_ • 
• 

- • 

1111 

impedenza d'ingresso 100 Kohn] I  
per eircuiti TTL-CMOS-MOS-HTL 
massima frequenza 10 MHz   

• memoria selezionabile 
• protezione sino a 50 V. continui 
• sostituisce l'oscilloscopio 

I I 

— DATI TECNICli 

Ilvelli 13111../TTL basso D8 0,1 V, 
alto 22 V. 0.2 

CMOS/MOS/H7L basso 30 % Von 
allo 70% VOO 

— minima impulse 50 nS. 
alimentazione 5 V. 20 rnA 15 V. 40 rnA 

ma 30 V. con PrinteliOne 
contro inversione di polarin 

(meanie di funzioNmernoi impulsive e con 
- felefTIOlia 

manuale dettagliato eta° „alano 

I I 
DATI TECNICI: OE 

onda sinusoidaledistorsione < 1%da 1 soa 100 KH 
3% oitre 

ad. padre • tempo di salita più dl 50 Woe.   
onda triengolere - linearite migliore del 1 % 
acne 11L - caprice di pilotare 10 earichi TTL 
irnpedenza (Naha • 600 ohm a prove di corto c. 
liana Hi- aggiuslabile a 1(1 V pp 
acne Low - 40 dB in mano di Hi 
onset - sino a ₹ 10 V. 
elimenlazione • rele 220 V.- 4 W 

IT 1 

ASSEMBLATO L 148.500 

(IVA INCLUSA) 

SONDA LOGICA MLB-1 
. 1 I 

ASSEMBLATO: L 34.000 

(IVA INCLUSA) 

Li trovate dai migliori rivenditori o direttamente da 

EICOM Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel.. 0481/30.90.9 



s-tetel 
SOTTOASSIEMI PER RADIODIFFUSIONE 

Caratteristiche principali: 

Frequenta di taglio 
Anenuaz. fuori banda 
Perdila d'inserzione 

Potenza max ingr. 
Impedenza ingr./usci. 
CoeIf. di rluessione 
Dimensioni 
Peso 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B 8 LPF 

Appositarnente concepito per ridurre drasticamente l'emissione di armoniche (seconda, terza, ...) presenti in uscita nei 
trasnnenitori FM o nei relativi amplificatori di poterna evitando cosi di disturbare altri serviu' radio (teledilfusione 
aeronautica, ...). Non necessita di alcuna regolazione o taratura, deve essore semplicemente interposto tra il trasrnettitore 
e l'antenna. Sopporta potence lino 1 kW e la perdita d'inserzione é trascurabile. 

> 104 MHz 
v. grebe(' foto 
0,05 dB O IL -‘ 0.2 dB 
(ripple 0,15 dB) 
1 kW 
50 11 
—19 dB O RL 0 —.13,5 dB 
300 x 100 x IDO rnm 
6,700 kg 

Caratteristiche principali: 

Frequenza di taglio 
Attenuazione funs' banda 
Perdita d'inserzione 

ft... Potenza massima ingresso 
• 
I mpedenza ingriusc. 
Dimension' 
Peso 

> 104 MHz 
V. grafico loto 
0,1 dB .e IL 40.3 dB (ripple 0.2 dB) 
300 W con SWR = 1 1, 
200 W in agni condicione 
50 2č 

: 170 x 40 x 60 mm 
: 0,45 kg 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. 08 LPF/S 

Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'emissione di armoniche (seconda. terza, ...) presenti in uscita 
nei trasmettitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione, 
aeronautica. ...). Non necessita di alcuna regolazione o taratura, deve essere semplicernente interposto tra il tra-
smettitore e l'antenna. Sopporta potenze di 200 W (aurnentabili fino a 300 W not caso di adartarnento perfetto di 
impedenza) e la perdita di inserzione é compresa tra il 2% e d 7% massimo. 

Caratteristiche principali: 

Freguesia 
Potenza rnassima ingresso/uscita 
lmpedenza 
Separazione minima e tipica 
Perdita di inserzione massirna e tipica 
Dimensioni 

. 80-120 MHz 
1 kW 
50 I/ 
18 dB. 25 dB 
0.05 dB. 0,15 dB 
40 x 80 x 765 mm 

ACOPPIATORE IBRIDO IN QUADRATURA mod. 058004 

Gli accoppiatori ibridi a 3d8 90., sono la soluzione mighore per combinare due. quattro o otto amplilicatori di Potenza 
senza incorrem net rischiodi rollona a catena degli ampliticatori. If rnodello 058004 copre tintera banda 88404 MHz 
senza necessitä di regolazione o taramre. Oltre che come sommatore o divisore di potenza pub essere utilizzato per corn-
binare più antenne. Alla (mite ISO va collegata una terminazione antiinduttiva da 50 ohm che sopporti una polenta pari 
ad un quarto della potenza totale (es, il no, mod. 058007 onpure 058034) 

Caratteristiche principali: 

Potenza rnassima dissipabile 
Frequenz' 
Resistenza 
Disadattarnento mass. (VSWR) 
Dirnensioni 
Peso 

058007 

100 W 
1 GHz 
50 n 
1 2 1 
140x100x140 mm 
3,0 Kg 

058034 

250 W 
I GHz 
so n 
1.25. 1 
14001000220 mm 
2,0 Kg 

TERMINAZIONI DI POTENZA mod. 058007 e 058034 

Oltm che come terminazioni per i no. accoppialori ibridi in quadratura possess essore utilizzate come antenne mute 
per prove di trasmissione o come carichi fittizi da laboratorio per misure di plena. 
Non necessitano di ventilazione forzata. 

stele] s r, 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 • 21.53.524 

cq 10/81 -- -- 1511 --



fe.te.1 
AMPLIFICATORI 
DI POTENZA A TRANSISTOR 
LARGA BANDA (88-104 MHz) 

Caratteristiche modulo 058002 
Potenza ingresso nominale e massirna 20 W, 30 W 
Potenza uscita nominale 100 W 
AI imentazione 28 VDC. 6-8 A 
Oimensioni 200 x 120 x 60 mm 
Peso OE 1.25 Kg 

Caratteristiche modulo 058003 
Potenza ingresso nominale e rnassima OE 10 W, 15 W 
Potenza uscita nominale : 200 W 
Alirnentazione : 28 VDC. 16-18 A 
Dimension i 200 x 250 x 60 min 
Peso : 2.4 Kg 

Caratteristiche modulo 058033 
Potenza ingresso nominale e messily. 100 W. 120 W 
Potenza uscIta nominale 400 W 
Alimentazione OE 28 VDC. 24-28 A 
Dimensioni 240 x 250 x 1W mm 
Peso 6,6 Kg 

1 no. moduli di potenza estremamente robent' ed aoidabili, amplificano segnali in gamma 88-104 MHz sonna necessita di 
alcun accorde o taratura. Sono Ovviamente componibili per otenere maggiori polepen d'uscita: 800, 1600 W e potendo assumere 
varie configurazioni si pub ottenere il livello di eccitazione all'ingresso desiderato: 10 40, 200 W per il sistema da WO NJ op. 
porn 20. 80, 400 W per quello da 1600 W. 
Particolarrnente indicati per combinare i moduli sono 1 no. accoppiatori ibridi in quadratura mod. 058004. 

sfetei orl 

20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 

TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53,524 
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eCELPRO) 

* La linea "TELFRO" S- composta da: 

trasmettitori, amplificatori, ponti 

radio, filtri.ed antenne: tutto li8 

che serve per la radiodiffusione. 

* I ponti radio sono completamente 

programmabili a sintesi di frequenza 

sia sulla frequenza di trasporto šia 

sulla frequenza in uscita FM. 

TELPRO 

La Ditta che idea, progetta e 

costruisce impianti per la radio— 

diffusione. 

33080 PORCIA/PN Via COLOMBERA 14 

Telefono 0434 / 30044 

3 



RADIO LIBERE IN F 
IL I ECCITATORE A PLL CON TECNOLOGIA C - MOS 

La frequenza dl trasmIsslone viene fella ad Impostata dIrettamente su contravers. Quinal Mente 
perticaled flurried o comblnazIonl di nurnerl da rIcordare. 

POLAR 2 jali tecnici 

POLAR 3 

POLAR 4 

- larga banda 
• compo (11 lrequenza da 86 a 108 Mhz 
- quarzato 
- potenza di (Acne) fino a 2w regolabili 
• scuttle cd armoniche assenti 
• entrele Merco e mono con preeniesi 

• circuito per conlrollo modulazione 
• nota b per indicazionc ireguenza occupate 

uscila per led indicalore di aggancio 
- alimentazioue 15vcc 
- iecnologia c-mos L. 160.000 

Stosse caratterlstiche del POLAR 2, ma con patenza out dl 1812ow. La stessa 
achada integra anche uno stadia finale large banda. L. 210.000 

Pud essore conslderato un trasmettitore professlonale che manca solo del content.. 

tore, in quanto oltre a raggruppare le ceratterlstIche del POLAR 2 e 3 Integra 

sempre Sulla atasse schade, ta cantone allmentatrIce edn stabiezzatori dl tension'. 
Per cul alla Sc hada deve assere applicate solo una tenslone alternate di 20v5 -6 A. 

L. 23$.000 
ArriplIficatori F. M. di potenza in Rack earn. 220v - ingresso 5:7w out 400w - Ingresso 10w out 800e. 

KENO% 73050 S. Maria Bagno 
Radio Sistems Teenolog, Tel. (0833) 821404 Via Cavalleri Teutonic', 13 

postal box n. 24 

00  

NUOVO TRANS VERTER 
11+ 20/25 mt 
11+ 40/45 mt 
con CLARIFIER 

Potenza di uscita: AM - 4 W 
Potenza di uscita: SSB 15 W 
Alimentazione: 12 - 15V 
Dimensioni: 14,5 x 22 x 4,2 
N.B.: Viene tomto anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l'antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni ed acquisti rivolgersl: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 



MELCHIONI PRESENTA 
in esclusiva 

la stazione decametrica 
Cubic Astro 103A 

CUBIC 
COMMUNICATIONS 

_ ASTRO 103A 
- La ricetrasmittente Astro 103A 

della Cubic Communications 
offre ben 9 gamme d'onda tra cui le 

WARC nella banda da 1,8 a 30 MHz, grazie alla tecnica 
PLL adottata. Modi USB/LSB, CW, CWN, RTFY. Doppio 
PTO. Filtro passabanda IF per una sintonizzazione più 
accurata. Indicazione digitale della frequenza a LED 
della banda passante. Strumento a 4 funzioni che rende 
superfluo il rosmetro esterno. Input RF 235 W, in tutti 
i modi e in tutte le gamme. 

Sensibilitä 0,35 pV per 10 dB. Selettivitä 2,7 KHz 
per 6 dB. Lo Astro 103A, come l'analogo Astro 102, 
diverso per la sola assenza delle bande WARC, ha 
struttura modulare con collegamenti stripline e 
coassiali e viene realizzata con board di qualitä MIL 
che ne garantiscono il funzionamento a + 50°C. con 
umiditä del 95%. 

ft_ :ern 
II 

_ gnu 

La stazione Cubic Astro 103A 
viene completata dall'alimentatore PSU SA; dal microfono 444; dall'amplificato 

lineare 1500ZA con output di 750 W PEP nominali; dall'accordatore di antenna ST-2B. 

MELCHIONI nrn D =OK 
20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941 Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia 



LA SEMICONDUTTORI 
via Boccone 9, 20136 Milano , Tel. (02) 04.6,1.214 • 59.94.40  

ATTENZIONE 

Prima di lare ordinazioni conaultate il numero dl Luglio 81 con 11 Catalogo Generale 
ove Iro eeeeee vitre alle noyiti 

TRASFORMATORI • ALIMENTATORI - INVERTER • MOTOR! - TRANSISTOR - RELE' • IN. 
TEGRATI • ALTOPARLANTI • CROSSOVER - CASSE ACUSTICHE • AM PLIFICATORI 
SIRE CIRADISHI NORMAL! E PROFESSIONALI ,PIASTRE DI REGISTRAZIONE NASTRI 
CASSETTE • UTENSILERIA • STRUMENTI ED ATTREZZI e male e mille altri uncoil inns• 
eesSanti sia tecnicamente sia come prezzo. 
A tutti coloro che ordineranno subito cerchererno di mantenere gll atessi prezzl mal-
grado men gli Memel° e svalutazionl in torso. 
Se non vi é possibile consultare le riviste precedent' ociando L 1.000 In francobolll 
per cpete poslali spedimmo un catalogo aggiornato, oppure Inylando L. 5000 spedie-
mo il catalogo con uno dei seguentl maul: 
OFFERTA A 120 condensatorl rnIsti policarb. • poliesterl pin-up - ceramicl enc. 

Valore effetely° dere 18000 lire 
OFFERTA If 15 led assortiti rossi e verdl. Valore effettivo L. 9.000 
OFFERTA C 20 transistors assortit" BC • OF • ON I W Valore efeettivo L. 12.000 
OFERTA D 300 resistenze assortite da 1/4 lino a 2 W. Valor. effertivo L. I5.00a 

•110.210.111 •II Inuoure. eleeml e• {mu 
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ATTENZIONE 

In base ai Decreti Ministerial' sulle Importazioni tuni i materiall provenienti &Wester° 
Motor...1o. registratori. cattle, meccaniche ch registrazione o amplificaton in rack, mec. 
caniche giradischl, ascoltanaseri ecc. made Corea. Twain. Malaysia enc.) Benno subito 
un aumento 
PRECHIAMO VIVAMENTE I NOSTRI CLIENT! DI TENERNE CONTO NON AVENDO PO-
TUTO ANCORA MODIFICARE 1 PREZZI DEI LISTINI. 

PER CHI VUOL AVERE NEL TASCHINO L'ALTA FEDELTA' 0 LA RADIO IN STEREOFONIA 

INVERTER 
01001112 

INVERTER 
C2o01(12-24 

INVERTER 
010001(24 

TELECAMERA 8EM1CON 

MONITOR BEM1CON 
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PIATTI GIRADISCHI • MECCANICHE PER REGISTRAZIONE 
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RADIOCOMANOI COMPLETI DI TX 9 volt od EX 6 volt 
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MECCANICA PER COMPUTER 

Gli ordlni non devons essore inferiori a 
L. 15.000 e sono gravati dalle spase po-
stall e di imballo (4-6 mile). Non si be 
cettano ordini per telefono o soma ace 
conto di almeno 1/3 dell'Importo. L'ac-
conto pub essere versato tramite vaglia 
postale, in francobolli da L. 1-2 mile o 
anche con assogni personali non trasfe-
ribill. 

aI LA SEMICONDUTTORI 
via Bocconi 9, 20136 Milano 

Allegando questo tagllando ota rlchlesta 
riceverai un regalo oroporzlonato agll g 
acoulstl tricordarl dell'acconto). 

COGNOME ..... 



presenta 
in esclusiva 
Micro-One 

radiotelefono "da cantiere" che puai adottare anche tu 
Micro-One della Wipe i un radiotelefono 
porlatile FM per la banda VHF 156-170 
MHz. È cosi affidabile e robusto che ä già 
stalo scelto da alcune imprese che ope-
ra no in importanti cantieri di tullo t mondo. 
Le dimensioni di appena 44 x55x149 mm, 
il peso di 395 grammi con battens e an-
tenna in gomma, hanno contribuito al 

MELCHIONI Jr 

successo di Micro-One dove il lavoro 
pié pesante. Adotta anche tu Micro-One, 
il piccolo, potente, robusto radiotelefono. 

Per l'auto, per il fuoristrada. per il camper ecco 
il ricetrasmettitore mobile M180 sempre deb 
Wipe. VHF /56-170 Ml-lu. 12 canali. 1-25 watt. 

Omologato Ministero P.P. T.T. 

20135 Milano - via Colletta, 37 Tel. 57941 



Tr= RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA CT C 

TRANSISTOR SERIF •811 PER FM 88-108 MTN 
COLL.VOLT POWER OUT POWER IN PACKAGE V 

LS5028111  28 70 10 K 510028 111 28 100 20 K 
5 175 28 111 28 175 20 K 5 25 50 98 25 4 K 5 100 50 48 100 10 K SI/5501, 48 175 20 K 
CD3lao . 08 200 JO K cue318 121 40 ISO 15 i  

ea. 1 .orrnalmen. a — nela 2.1mc TM. 

(@) COMMONERS EMMA COMM 

K 

AP 1P 
oe* 

  1W 

8728 11028 00  

L1 17 28 S 4078 

2, 1)Ser0 

DOCUMENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E PREZZI INDUSTRIA A RICHIESTA. 

STE s.r.l. — via maniago,15 — 20134 milano — tel. (02) 215.78.91-215.35.24 - cable stetron 

606060001100000000000006000000000601110000000600000000, 

 Coline Ltd SONDE CONNETTORI ATTENUATORI 

• CONNETTORI 
SNG-N-UHF-ecc. 

• ATTENUATORI 

• TERMINAZIONI 

DISTRIBUITO Oa: 

DOLEATTO 
Soda TORINO - via S. Ouintino, 40 
Fllinlo MILANO - via M. Mooed, TO 

SONDE DI VAR) TIPI 
• 2P250 250 MHz 
• DP750 demodulatori 
• HV40B alta tensione 
• LCP100 100 MHz 
• SP100 10 MHz 
altri tipi disponibili cataloghi a richiesta. 

RIVENDITORI: 

Refit Radio - ROMA, Paoletti Ferrero - FIRENZE, 
Fantini Elettronica - BOLOGNA, Radiotutto • TRIESTE, 
Elettronica Caló - PISA, Cesare Franchi - MILANO, 
Giovanni Lanzoni - MILANO, VART - SESEO S. GIOVANNI. 
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518 D'or4DA 

IA TUA VOCE 

IN BRIGHTONE 
La migliore antenna come guadagno e 
poterua del mondo. Nessuna antenna 
in commercio antscita di questo cata-
logo ha quente caratteristiche. 

COLUMBIA 
Freguenza: 27 MHz 

, Numero canali: 200 

L'antenna viene fornita corredata di: 
attacco a Centro tetto, attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
BG 58. 

  BASAMENTO: 

Guadagno: 3,2 dB 
SWR: l — 1,05 
Altezas massima: 190 cm. 

DESCRIZIONE: 
Antenna dalle caratteristiche ecce-
zionali che la rendono unica: una po-
tenza sopportabile di ben 600 W 
continui cd una larghezza di banda 
di oltre 2 MHz. Costruita col sistema 
«Brightone., ha un rendimento pa-
ragonabile a guello fornito dalle an-
tenne da stazione base. 
La bobina di carica eseguita con tec-
nica «Brightone» o tono chiare per-
mette collegamenti eccezionali. 

Peso: 600 gr. 

Impedenza nominale: 50 
Potenza max.: 600 W 

Lattacco dello stilo a ottenuto trami-
te un robustissimo mollone in ac-
ciaio cromato cd una comoda mani-
glia permette la regolazione totale 
dell'inclinazione dello slilo. 

BASE GRONDA: La base 
potra essere montata sia a 
centro Latta che a gronda 
sfruttando fattacco in data-
zione nella confezione. 
TARATURA: La taratura del-
la «COLUMBiA» viene esegui-

- a • , ta agendo sallo STUB posto 
all'estremitä dell' antenna. 

C.T.E. NTEINATCNAL® 

(TONO CH/ARO) 

SHUTFLE 

Freguenza: 
Numero canali: 
Potenza max.: 
Impedenza nominale: 
Guadagno: 
SWR: 
Mazza massima: 
Peso: 
DESCRIZIONE: 
Lo utile della «SHUTTLE. i stato 
studiato in modo da dare all' antenna 
tre caratteristiche fondamentalii ec-
cezionale guadagno in ricezione e 
trasrnissione, leggerezza. robustezza 
meccanica. Lo stile è in fibra di vetro 
costruito col sistema «Brightone». 
La bobina di carlin eseguita con tee-
nica “Brightone» o tono chiaro, per-
mette collegamenti eccezionali. 
L'antenna viene fomita corredata di: 
attacco a centro tetto, attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
BG 58. 
BASAMENTO: 
L'attacco dello saki ě ottenuto trami-
te un robustissimo mollone in oc-
cicio cromato ed una comoda mani-
glia permette la regolazione totale 
dell'inclinazione dell antenna. 

• 
—44 

ATTACCO A GRONDA: La 
base potra essere montata sia 
al centro tetto che a gronda, 
sfruttando [Mace° in dota-
zione nella confezione. 
TARATURA: L'antenna 

• «SHUTTLE» viene fornita 
pretarata in fabbrica, eventuali 
ritocchi possono essere ese-
guilt accorciandone restremi-
tä. 

27 MHz 
200 

200 W 
50 

1,2 dB 
1 — 1 

167 cm. 
450 gr. 

STAR TREK 
La Camionabile 

Frequenta: 27 MHz 
Numero canali: 80 
Potenza max.: 200 W 
Impedenza nominale: 50 
Guadagno: 0,7 dB 
SWR: 1 — 1 
Altezza massima: 136 cm. 
Peso: 600 gr. 
DESCRIZIONE: 
Questa antenna è stata particolar-
manta studiata per imp ieg hi gravosi, 
come camion, fuoristrada, ecc. I ma-
teriali usa'« per lo slilo nono: ottone e 
fibra di vetro, per la base: rama, ac-
ciaio cromato e nylon. 
La bobina di carica, posta al centro, 
è stata concepita per ssimo ren-
dimento-con il minima ingombro. 
L'antenna viene fomita corredata di: 
attacco a centro tetto, attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
RG. 58. 
BASAMENTO: 
Lanceo dello slilo ë ottenuto trami-
te un robustissimo mollone in ac-
ciaio cremate ed una cornada mani-
glia permette la regolazione totale 
dell'inclinazione dell antenna. 

ATTACCO A GRONDA: La 
base potrà essere montata sia 
a centro tetto che a gronda, 
sfruttando l'attacco in dota-
zione nella confezione. 
TARATURA: La taratura del-
la «STAR TREK« viene ese-
guita agendo sullo STUB po-
sto all'estremita dell'antenna. 

BASE 
BRIGHTONE 

/ 

/ 

/AW 
ZeeM AP 
4‘• (re *A° 

f  

NOME  
/  COGNOME  

INDIP1220   

42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY -Via Valli, 16 - Tel. 105221 61623/24/25/26 Vic. aut.) TELEX 530156 CTE I / 



ALTAIR 80 
II futuribile 

La Rum dolls perholand ha pOrtatO ro 
Ad MORI tratprardl fee Ad &moan a1 

luturlölle E da Quetta Ova • nate 
ALTAIR 80 

Arnoldlealarl Idea dl proem FM 814108 Me 
a me CCIR node varekol 1500 1800 

MOO 5-10.15 ICW. 

TVE EEEEEE OIIICA E YELECOIMUNICAZIONE 
VIA 0803015). 83 TEI- RPM 850,333 

35100 PADOVA ITALY 



ELT 
elettronica 

Spedizionl celenl 
Pagamento a lh contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro 

A GRANDE RICHIESTA TORNANO I 
FAVOLOSI VFO 

VFO 27 - Uscita 26-28 MHz   

VFO 27 "special" - Uscita su qualsiasi frequenza compresa tra 5 e 40 MHz; escursione 

di frequenza (compresa tra 0,5 e 4 MHz) a richiesta   

VFO 100 - Adatto alla gamma FM; ingresso BF mono-stereo; nelle seguenti frequenze: 

87,5-92 MHz; 92-97 MHz; 97-102,5 MHz; 99-104 MHz; 103-108 MHz 

VFO 50 - Adatto a ponti di trasferimento, ingresso BF mono-stereo, nelle seguerfti 

frequenze: 54-57 MHz; 57-60 MHz   

Amplificatore G2/P-100 - Matto al VFO 100, gamma 87,5-108 MHz, potenza di 

uscita 15W   

Amplificatore G2/P-50 - Adatto al VFO 50, gamma 54-60 MHz, potenza di 

uscita 15W   

L. 35.000 

L. 35.000 

L 36.000 

L 36.000 

L. 60.000 

L. 60.000 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53 b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 44734 

—48.—•—••  

E ¡TIP. E 

Concessionaria älleor• per il Lazio 
svAppo elemonici 

TELECGONICR/IIPII 

a 
zh.7 

44> 

NON 
STOP! 
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IC11 . 4 111V 
C - DIGITAL COMPUTER 
SCHEDA MICROCOMPUTER 
basata su microprocessore Z80/A 
• Linguaggio Basic 

• Tastiera alfanumerica- 40 tasti 

• Uscita video universale 

• Presentazione 32 caratteri per 24 righe 
Memoria R.A.M. disponibilità 1 K 

Sistema operativo su EPROM da 4 K 
Entrata e uscita per registratore 
Alimentazione 5 Volt stabilizzati 
Connettore posteriore per future espansioni 

TILCON s.n.c. via sarnoggla, 68 - Regglo EmilIa - tel. (0522) 34874 



Alta flessibilitä 
Sapevi che la KABELMETAL 6 stata la prima al 
mondo a brevettare e a produrre i cavi coassiali e 
le guide d'onda ellittiche flessibili? 
Sapevi che i cavi e le guide ďonda della 
KABELMETAL sono impiegati dai maggiori enti 
radiofonici e televisivi nazionali e internazionall? 
Sapevi che la KABELMETAL ha rivoluzionato la 
tecnica di installazione nel mondo delle 
telecomunicazioni? 

Cavi Coassiali 
lmpedenza 50 ohm ROS e sfasamento minimi, 
attenuazione bassissima, schermaggio totale 

— KABELMETAL: lmmagini e parole chiare basate 
sui LIM. 

Dress° i magazzini EXHIBO 
sono disponibili con 
consegna immediata 
seguenti cavi: CF 1/2"-
CF 7/8,  KW 3/8" - HF 7/8" - 
RG 213 - RC 58. 
Su riehiesla: CF 1 5/8" - 
HF 3 1/8" - HF 6 1/8. 

Importatrice exclusiva per ('Italia 
EXHIBO ITALIANA DIV. TELGOM 
Via F. Frisi, 22 
20052 MONZA 
Tel. 039/360021 
Telex 333315 

EXHIBO iTALIANA S.R.L. DIV. TELCOM 
Uffid di Roma: Via Paolo Emilio 7 
00192 Roma 
tel. 06/318026-385305 
telex N.R. 614658 

(con eliminazione TVD, alta flessibilitä e facile 
installazione. 
Connettori fornibili nei tipi N. UHF ecc.... 

0 
CO 

cq 10/81 -- — 1525 — 



i trasmettitori 
PRODUCIAMO UN PROGRAMMABILE DA — HO dB DI SPURIE, 

MA 

I I 

un quarzato Pil cx £ 940.000 

DATI TECNICI 

SEMPRE A NORME C:C7I-.*¡5. 

umEsamme.... 

Proto Pli" 

CAMPO DI PREQUENZA . 87.5 e lOsauEz 

52 4. dB MN 

POTENZA DI USC1TA . 0 • 211 W 

SOPPRESSIONE DELLE ARMONICHE .   > dB 

SOPPRESS1ONE DELLE SPUME   , > rs dB 

IMPEDENZA D'USC1TA   52 Ohm 

SENSIBILITA' .........  „ 0 <113m (2 Vpp) 

BANDA IN LINEARE (BF)   450 KHz 

PREENFASI   50 pO 

DISTORSIONE INF A 5 75 Ma DI DEVIAZIONE   < 0.5% 

PESO   approx 15 Kg. 
RAFIIREDDAMENTO   . convuione n.memle 

FINAL' A TRANSISTOR 

da 100, 200, 400 700 

1.200, 2.500, 5000 W. 

12?4,,,EÍ 

<e.7,7,ebie6, 

-)o , 

INFORMAZIONI TECNICHE 

Il TX "Prato I'LL" č un trasmetticore con oscillators concrollato in musione 

(VCO), direttamente alla frequenza di trasmissione, la stabiliti e afficlata ad un siste. 
ma di aggancio di fase, cd i quindi sostanzialmente uguale a quella del guar., di nferi.. 

meow. 

La frequenza e cambiabile in maniera immediata, sm. necessiti di riaccordi. 

La stabilita in "libero" comungue molto elmata <razie ad un sistema di com-

pensazione termica. 

Nel funzionamento in "agganciato" necessario interino un guano otce andri 

calcolato second° Is formula: Pg. uscita desiderata diviso I6, ad esernpio desideram 

do crasmettere a 99.0 MHz J guano dosil Essers da 6,1875 MHz. E. corsigliabilt raton. 

re prima con funzionamento irr "libel," ('r/CO), la frequensa rnigliore, e solo in un 

seconds, tempo ordinal.< il guano di stabilizzazione. 

Sempre sul frontale vi h uno strumento indicatore di potenza e di modulazim 

ne % con relativo commutators di lettur, un !Ed segnala "Pavvcrium aggancio", c 

solo in quest° caso un apposito interruttore elcornnico provvede a dare "via libera" 

al segnale RF M uscita. 

L'ingresso 2 a 0 dBm e la qualita sonora molto cievora. 

L'apparecchio accetta segnali monotonic' (50 µS di preenfasi) o multiplex. 

Disponibik. arult.ga vosionv progruormaluIr dlrenamtnie mat panierllo a L. I MO Dix) 

Micron 
palm° sisterni dettionici 40139 bologna - via ralnaldl, 4 



aileron 
PRODUCIAMO UN QUARZATO PLL A L. 940.000 

MA con 

1 0 d 
PLL Quarto 

skrea iianat•'oat Ps a tut ACE as •• tsvait, 

eee4 

eatenn• 

e • 

TRASMETTITORE BROADCAST 

AD ACGANCIO DI FASE REALIZZATO COMPLETAMENTE ALLO STATO SOLIDO 

INFORMAZIONI TECNICHE 

IL TX PLL "Quarto" un trasmertitore con ouillatore controllato n mojone, eel:amen-
re alla frequenza di trasmissione e stabilizzato con comparazione di fase per confronto con ri-
ferimento quarzato, realizzato con tecniche "THIN FILM", mediante divisore di frequenza con 
programma "BCD", complemento a 9. 

Questa pardeolara consente un rapids cambiamento della frequenza di trasmissione senza 
la sostituzione del guano, in quanto f sufficientc riformare il programma per ottenre la noon 
frequenza desiderata; Foscillatore e parricolumente curato per la riduzione del "noise" intrin-
scco. 

La BF incorpora, nel funzionanento in mono, un fdtro passa basso a responso piamo rum 
a 15 KHz, frequenza oui interviene un brusco taglio tale che a 18 KHz Fampiezza 2 gia nido,-
ta di > 30 dB. La sussu esigenaa di quanta 2 aratu rispettata nella progettazione della parte RF, 
odenendo risultati tali da garandre una elevara suppressions delle spode e delle arrooniche al di 
sotto del valore tipico di 100 dB. 

Vi f anche la protezione condo qualsiasi condizione di sovraccarico, per evitare danni in 
caso di errata issseallaoioniomanoom ucidentili. 

La realizzaaione f eseguita con criteri professionali, componenti di classe devata, largo inn' 
prego di condensatori al tantalio solido e multistrato, resistenze di precisione, semicondudori 
selezionati a rest terrnici prima e dopo del montaggio. Mobile de una, rack standard 19" 

, älkron 
elef. 051/548455 • 493310 sOuppo sistemi elettionici 

DATI TECNICI 

CAMPO DI PREQUEN2A   52.5 .10B MHz progra'mmab'le 

n,n.run - I. complemonto 
a 9. Pant di 100 mu 
optionala Pasiazione 
continua na onset pun 

EOTENZA DI USCILA (con caner°. anaeaeHe0) • . . 6, 20 IV con impedenza eon ante 
SOPPRESSIONE DELLE ARPAONIEHL  >100dB 
SOPPRESSIONE DELLE SPUR1E   >100 dB 
LIVELLO •MOISE. te FAI   66 dB sono 100 ‚di roodulas. 
LIVELLO IN AM   — 55 dB 
OAPEDENZA DI USLITA  52 Ohm • P.O.S. 1.631 

vaintera garnma. 

VARIAEIONE DELLA PROEQUIDIZA (dog.» minwi) Soo Hztanno 
SENSIBILITN BP  O duo (2 Vpp) 
IIIPPEDENEA INGRESS° BF  KOlon 
BANDA IN LINEARE   650 KHz 
PREENBASI   SOPS 0.5 dB 
DISTORSIONE en o,, PPS RIR DI DIVIAZIONZ . % 
RAFFREDDAMENTO  Convezionc 

TWO DI PR..., (manalne voaradrinitn) 

ANTENNE PROFESSIONALI 

in acciaio ad alto guadagno 

fino a 5 KW 



PanneIli per trasmissione FM 

Mod. KK/2 

--alb.--

AspA TELECOM UNICA ZIONI s.n.c. 
VIA T, EDISON, 8 - 4102 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 
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Trasmettitom 
regia 

VC 4100W 

Ripetitore 
tired° 

RiPetitore 
con 

tradatore 

Guadagno 
1 antenna 10dB 

400. 10= 4000W 
potenza inadata 

800W 

—0Acc. 

800W 

cq 10/81 --

SOLUZIONI AVANZA7E 

Sistema di ripetitort del segnaie radio, a media e 
lunge distanza, conversione diretta, compatibile 
con la stereotonia. Possibilitš di duplex tra due o 
più emittenti. Vengono realizzati su trequenze 
VHF • UHF e 12GHz. Disponibile anche per bande 
televisiva. 

Ripetitore 
intermedio 

con dimentazione 
autonotna 

Guadagno antenne 
/3arB= 20ca 
800 + 800.20=32KW 
potenza irradata. 
Arsorbimento retie 

-I 220V 3KW 

-1 
MICROSET Flettnmica telecomunicaubni 

Ripetitore 
finale 

Guadagno 
antenne 
13d13=20ca 
400.20= 
8000W 
potenza 
inadiata DC P7 

Act, 

Esempio: 
4 tinall da 800W TR 
4 antenne 4 x 3 elementl 12dB cad 

12dB-800 x. 12.8804 = $0.720W irradiati. 
Potenza assorbila 220y 800W. 
Costo complessIvo part ad un finale da 3KW a 
valvole con una antenna 10dB = potenza Irradiate 
30.000W 
Costo di eserdzio dimezzato, total. allidabilitä, 
anche in considerazione delreventuale guasto di 
un finale non pregiudica 11 tunzionamento del ri-
manentL 
Assenas di manutenzlone. 

33077 SÁCILE (PORDENONE) -Via A. Peruch n.64 -TEL (0434) 72459- Tbc 450270 
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MULTIKILOWATT ALLO STATO SOLIDO 
A LARGA BANDA 

1111111111111 

TD 100 

TL 100 

A 300 

• AMPL1F1CATORE A LARGA BANDA (88 -1 
MHz). Potenza di uscita 125W (150 max). Potenza 
Ingresso 10W min 18W max ottenibile da un TL3 
Alimentazione 24 28 Vcc. 6 + 8A. Rendimento mag-
giore del 70%. Adatto per pilotare quattro moduli A 
300. 

• AMPLIFICATORE A LARGA BANDA (88+104 
MHz). Potenza di uscita 250W (310 W max). Potenza 
di Ingresso 20 Wmin. 36W max. Alimentazione 
24+28 Vcc. Rendlmento > 70% 14+18A. Pub essere 
pllotato da un TL 33 oppure da un TL 100 dando 01. 
tra 1 KW con quattro moduli. 

PS 20 • ALIMENTATORE di grande potenza a switch-mo. 
de (22 KHz) adatto a pilotare in servIzio continuo i 
moduli TL 100 o A 300. Tensione di uscita regolabl• 
le da 21 a 28,5V. Corrente di uscita max 22A In ser-
vizio continuo. Corrente di corto circuito regolabile 
da 10A a 25A. Rendimento > dell'80%. Ripple a 20A 
20 mV a 22 kHz. Stabilità di tensione 2.- 1%. 

EL.CA. s.n.c. 

CASTELLANZA (VA) 
VIA ROSSINI, 12 - T. 0331/503543 

SISTEMI ELETTRONICI 



Nuovo 

Lafayette CB LMS-200 

da 2 al2 watt di potenza 

su 200 canali 

AM- FM - SSB- USB- LSB 

a 

II nuovo  icetrasmett. Lafayette C un r LMS-2°° 

„OEAtore CB della tsriiiutmeotevi,artzerrteine 

čronpedscs7bniti2täG°dicdnali 
Ls8 usa SS8 

di  Ia 

Od'ytthi - FM - - 

potenza emi onrePk'e -e a vOstro 

• 

lakyeile 

ir PC4 1414.3•200 

cr,r ave, ca 

0 ea L° efir e. 
Ep, 

Lafayette CR  grande LOEIS-2 matca CB 00tda una 

e opera,. "uo'c. mod° 
CARATT 

ERIST,CHE 
Can* 200 pu. 

Al/men 
taZiOne: 12 V DC 

ocrosfuorno: C2.5 A a 13,8y D.C.  no: dinarnico 500 Ohr  

Ex UCCL., 
clusiveC Agent 

Via FA 8ronzetti, 37 (Ong Cso )(XII 19arzo) Tel. 7386051 

lb by OE • osj I 

Frequenza: 25.965 - 
Potnza d'emBston 

HI e: 
SS8 1,2w HID 

FN 4m 
/Ow 

28005NH 

LOW 
2w 

Lakeeite 

2w 



finora l'elettronica vi é sembrata 
difficile... 
...ecco cosa vi proponiamo: 

1 

k 

INDUSTRIA 
ELETERONICA 

Una vasta gamma di scatole di montaggio di semplice 
realizzazione, affidabile funzionamento; sicuro valore 
didattico. 
Un punto di riferimento per l'hobbista; il tecnico, la 
scuola. 
Assistenza tecnica totale a garanzia della nostra serie-
tá: j vostri problemi a portata di telefono. 
Economia: l'apparecchlatura che avete sempre deside-
rato realizzare o di oui avete bisogno ad un prezzo ac-
cessibile e controllato. 

VIA OBERDAN 24 • Tel. (0968) 23580 
88046 LAMEZIA TERME 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 57.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplif ica-
tore equalizzato e dei controlll dei tord bassi, alti e medi, ali-
mentatore stabilIzzato Incorporato. 
Alimentazione 40 V c.a. - potenza max 25 +25 W su 8 ohm 
(35+ 35 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+ 35 W R.M.S. 
L. 61.500 

AmplIficatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifica-

tore equalizzato e dei controlli del toni basal, alti e medi, all-
mentatore stabilIzzato incorporato. 
AllmentazIone 50 V c.a. - potenza max 35 + 35 W su 8 ohm 
(50 + 50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N.100 AMPLIFICATORE STEREO 50 + 50 W R.M.S. 
L 89.500 

Amoplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preampllf 
catore equalizzato e del controlll dei torn bassi, alti e medi, 
allmentatore stabilizzato Incorporato. 
Allmentazione GO V c.a. - potenza max 50 + 50 W su 8 ohm 
(70+ 70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

I PREZ2I SONO COMPRENSIVI DI IV.A. 

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole dl montagglo. Gin premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere fat-
te direttamedte presso la nostra casa. SpedlzionI contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nel migllori 
negozl di component] elettronici. Cataloghl e Informazioni a rIchlesta Inviando 800 lire in francobolli. 
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INDUSTRIA 
ELETTRONICA wilbikit 

Kit N. 1 
Kit N. 2 
Kit N. 3 
Kit N. 4 
Kit N. 5 
Kit N. 6 
Kit N. 7 
Kit N. 8 
Kit N. 9 
Kit N. 10 
Kit N. 11 
Kit N. 12 
Kit N. 13 
Kit N. 14 
Kit N. 15 
Kit N. 16 
Kit N. 17 
Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

Kit N. 21 
Kit N. 22 

Kit N. 23 

Kit N. 24 

Kit N. 25 
Kit N. 26 

Kit N. 27 

Kit N. 28 
Kit N. 29 
Kit N. 30 
Kit N. 31 
Kit N. 32 
Kit N. 33 
Kit N. 34 

Kit N. 35 

Kit N. 36 

2t1 NI.. ;87 

Kit N. 39 

Kit N. 40 

Kit N. 41 
Kit N. 42 

Kit N. 43 

Kit N. 44 

Kit N. 45 
Kit N. 46 

Kit N. 4` 
Kit N.Kit N. 49 

Kit N. 50 
Kit N. 51 

Kit N. 52 
Kit N. 53 

Via °banian n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 

Ampliticatoi'e 1.5 W L. 5.450 
Amplificatore 6 W R.M.S. L. 7.800 
Amplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 
Amplifloatore 15 W R.M.S. L. 14.500 
Amplificatore 30 W R.M.S. L. 16.500 
Amphi icalore 50 W R.M.S. L. 18.500 
Preamplifloatore HIFI alta impedenza L. 7.950 
Alimentatore stabilizzato 800 rnA 6 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V L. 4,450 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 600 mA 15 V L. 4.450 
Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V L. 4.450 
Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7.950 
Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7,950 
Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V L. 7.950 
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 1. 7.950 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
6 Vor L. 3.250 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
7,5 Vor L. 3.250 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
9 Vcc L. 3.250 
Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
medi L. 7.450 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
bassi L. 7.950 
Lud psichedeliche 2.000 W canali 
alti L. 7.450 
Variatore dr ensione alternata 2.000 W L. 5.450 
Carine batterie automatico regolabile 
da 0.5 a 5 A L. 17.500 
Antifurto superautomatico professiona-
le per casa L. 28.000 
Antifurto automatico per automobile L. 19.500 
Variatore di tensione alterna" 8.000 W L. 19.500 
Variatore di tensione alternata 20.000 W L. - 
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W L. 21.500 
Luci psichedeliche canal i bassi 8.000 W L. 21.900 
Luci psichedeliche canali alti 9.000 W L. 21.500 
Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A 
Per Kit 4 L. 7.200 
Alimentatore stabilizzato 33 V 15 A 
per Kit 5 L. 7.200 
Alirnentatore stabIlizzato 55 V 15 A 
per Kit 6 L. 7.200 
Preamplificatore HI-FI basse impedenn L. 7.950 
Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con. 
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 

3 A L. 16.500 Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vor 
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti 
5 A L. 19.950 
Alimentatore stabilizzato var. 2=18 Vor 
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti 
8 A L. 27.500 
Temporizzatore da D a 60 secondi L. 9.950 
Termostato dl precisione a I/10 di 
grado L. 16.500 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 8.000 W L. 21.500 
Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 19.500 
Temporizzatore professionale da 030 
sec. a 0.3 Min. 0.30 Min. L. 27.000 
Micro trasmettitore FM 1 W L. 7.500 
PrearnplifIcatore stereo per basse o 
alta impedenza L. 22.500 
Ampllficatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Preamplificatore per lucl psichedellche L. 7.500 

Catira batterie al Nichol Cadmio 
Aliment, stab. per cire, digital' con 
generatore a livello logico di impulsi 
a 10 Hz • 1 Hz 

L. 15.500 

L. 14.500 

Kit N. 54 Contatore digitale per ID con memoria L. 9.950 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

prograinrnabile L. 16.500 
Kit N. 57 Conlatore digitale per 6 con memoria 

programmabile L. 16.500 
Kit N. 50 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre L. 19.950 
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre L. 29.950 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre L. 49.500 
Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre programmobile 1. 32.50° 
Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 3 cifre programmai:Ille L. 49.500 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programmabile L. 79.500 
Kit N. 64 Base dei tempi a quarzo con oscita 

1 Hz = 1 MHz L. 29.500 
Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre prograrnmabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 

66 Logica conta peul digitale con pulsante 1. 7.500 
67 Logica conta pezzi digitale con foto. 

cellule L. 7.500 
Kit N. 68 Logica timer digitale con relě 10 A L. 18.500 
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 Logica di programmazIone per conta 

pezzi digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Logica di programmazione per conta 

peul digitale a fotocellula L. 26.000 
Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 99.500 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit N. 74 Compressora dinamico professionale L. 19.500 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Vcc cacau i medi L. 6.950 

Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti L. 6.950 L. 6.950 
Kit N. 76 Luci psichedelMhe Vor cacau  bassi 

Kit N. 78 Temporizzatore per terglcristallo L. 8.500 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutez L. 19.500 
Kit N. 80 Segreterla telefonica elettronica L. 33.000 
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc L. - 
Kit N. 82 Sirena elettronica trancase 10 W L. 8.650 
Kit N. 83 Sirena elettronica americana ID W L. 9.250 
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W i. 9-790 
Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana  

- francese L. 22.500 
Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti 

starnpati L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali 

TTL e C-MOS L. 8.500 
Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fodder 

L. 1139 ..57005° Kit N. 89 VU Meter a 12 led 
Kit N. 90 Psico level - Meter 12.000 Watt L. 59.950 
Kit N. 91 Antiforte superautornatico professio-

net° per auto L. 24.500 
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro 

200.250 MHz L. 22.750 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 94 Preamplificatore microfonlco L. 12.500 
Kit N. 95 Disposition automatico per registra-

zione telefonica L. 16.500 
Kit N. 96 Variatore di tensione alternata sen-

soriale 2.000 W L. 14.500 
Kit N. 97 Luci psico.strobo L. 39.950 
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W RMS. L. 57.500 
Kit N. 99 Arnplificatore stereo 35+35 W R.MS L. 61.500 
Kit N. 100 AmplifiCatore stereo 50+50 W RMS. L. 69.500 
Kit N. 101 Psico-rotantl 10.000 W L. 39.500 
Kit N. 102 Allarme capacItIvo L. 14.500 
Kit N. 103 Carlos batterie con lori d'ernergenza L 
Kit N. 104 Tube laser 5 mW L.. 26320..070 
Kit N. 105 Radioricevitore FM 88-108 MHz L. 19.750 

kil. N. 106 VU meter stereo a 20 led L. 25.99 
kit. N. 107 Variatore di velOrite per trenini 0-12  

Ver 2 A L. 12.500 
Kit. N. 108 Ricevitore F.M. 60 • 220 Mhz L. 24.500 

kit N. 
kit N. 
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Ripetitori televisivi semiprofessionali a conversione diretta e a doppia con-
versione quarzata. Esecuzione cassa stagna e cassetti rack 19". Realizzazio-
ne completamente modulare con totale intercambiabilitä di ogni parte anche 
degli alimentatori. Impedenze di ingresso e di uscita 50 o 75 Q a richiesta. 

Microripetitore cony. diretta, contenitore stagno 0,2W 
Ripetitore corm diretta, contenitore stagno 1W 
Ripetitore corm diretta, contenitore stagno 4W 
Ripetitore cony, diretta, cassetto rack 1W 

Cassetto rack conversione diretta uscita 1mW 
Cassetto rack doppia conversione uscita 1mW 
Cassetto rack amplif. ing. 1mW usc. 4-5W 
Cassetto rack amphi. ing. 4W usc. 8-10W 

A richiesta inviamo catologo e preventivi 

LINEAR 

AMA 

COMPONENTI PER ANTENNE TV E RIPETITORI 

VESCOVI PIETRO & FIGLIO 

25032 CHIARI (BS) - Via Giovanni XXIII, 2 

Telefono 030/711643 

00 00 00 00 00 00 00 CO 00 00 00 0000 00 00 00 00 CO 00 00 00 CO 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 

AMPLIFICATORE ULTRALINEARE TV 
larga banda 470-860 MHz 

=7= s.r.l. 

AUL 213 uscita 7.5W con —60dB I MD (10W con 
—54dB I MD) guadagno tipico 8 dB. 
• Alimentazione 25 Vcc 
• Impedenza d'ingresso e d'uscita 50 Ohm 

Depliant illustrativi econsulenza gratuita a chiun-
que fará richiesta. Sono disponibili cornbinatod 
ibridi a larga banda Woo STETEL n. 0580081 
per collegare in parallel') Più amplificaron. 

ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO • Via Maniago, 15 - (021 21.57.891 - 21.53.524 - 21.53.525 

— 1534 — cq 10/81 --



RTX «WKS 1001» 
G 
RIX «INTEK FM 800» 

L 130 000 L 230 000 

Canali: 120 ch. AM / 120 LSB / 
120 USD con leitura di Iraq. 

Frequenza: (la 2E965 a 26.940 MHz 
Connell° freq.: PLI digitale 
Alimentation: 13.8v OC 

Nana usula 4W hor - 12W SSO 

RTX «INTEK M 400» 
L98 000 

Can* 40 AM 
Nguema da 26.965 a 27.405 MHz 
Contrail° lreq PIL Agitai» 
Ahmentaziona: 118v OC 
Polenta uscita: 4 Watts 

Canali: 80 AM / 80 FM 
Frequenza: da 26.965 a 27.655 MHz 
Cannella lieq.: PIL digitate 
Alimentanone: 13.8v OC 
Potenza oscila: 4 Warts 

G 
PORTATILE DOT 413» 

L 45.000 
Canali: 2 AM II nuarzato con ch Ill 
Controlli: ON -OFF-VOLUME, Squelch 

selenore canah 
Potenza escita: I Wan 
Attacchi: adanatore AC. casca banana 

adattatore cuffia 

R U c elettronica sAs - Viole Romanini, 505 - 42100 REGGIO EMILIA - telelono (0522) 485255 



MANTOVA 1 

Particolere estrernItä 

Frequenza: 27 MHz (CB) 5/8 h 
Fisicamente a massa onde Impedlre che tensionl 
statiche entrIno nel rIcetrasmettltore. 
SWR 1,1:1 meno a centro banda 
Potenza masslma applicablle 1500 W AM continul 
Misura del tubi impiegatl: 45z2-35x2.28x1,5-20x1,5-14x1 
Le strozzature pratIcate nelle glunture danno una 
maggior slcurezza sie meccanlca che elettrIca. 
Quattro radian In fiberglass con conduttore 
splralLIzato (BREV. SIGMA) lunghezza m. 1,60. 
Connettore SO 239 con copriconneHore stagno. 
montagglo su pall con dlametro masslmo 40 mm. 
Non ha blsogno dl tarature, perd volando vl Ó la 
possIblIti dl accordatura alla base. 
Lunghezza m. 7,04. 
Peso Kg. 4,250. 

IL DIAMETRO E LO SPESSOR 
ALLUMINIO ANTICORODAL P 
ELEVATO, CI HA PERMESSO 
LUNGHEZZA FISICA E CONF 
ALL'ANTENNA UN ECCEZION 
ROBUSTEZZA SUPERIORE A 
5/8 OGGI ESISTENTE SUL ME 

CATALOGO A RICHIESTA 
INVIANDO L. 400 IN FRANCOBOLLI 

%dibblers base 

DEI TUBI IN 
TICOLARMENTE 
ACCORCIARE LA 
IRE OUINDI 
LE GUADAGNO E 
UALSIASI ALTRA 
CATO 

SIGMA ANTEN 
46047 S. ANTON' O 

dl E. FERRARI 
MANTOVA • via Leopardi 33 - tel. (0376) 398667 
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DAYTON 

•electronics, inc. 

.. 
KLM  ...., , LA 1/207C1. 

PoleNa ..LIKadle. SOO VI Lon/ 
G.L.0.14,K.14 S Ce au deoLS • &ad:a) 

,4.4. ta 

Ue NM 
6 HeononIi La 

Mod L204,0. 
AIIP,Ina UHF 
«ers.s, c. 
.4.... 

rn 

I 
2130C,He .3 
1.c. , . 

,... cOE 

432 MHz 
16 elementi 
long boom beam 

Me.cl 4.32 Is I. 

iamri baz Run i.e. cee..44444 
re.:1,ffireare morn 4. ne 

.. 

\ 

I 

%./OEOE 

n. 144-1 S0 lb C. 
LE ESESTAVONI 
IsOTALI 

r,ao 

"' 'no ea rear.. 

KLMZea 
420.450 

guedagno I 

KLM 7,2.10.30.7 

TUTTE le bande, 
VENZA 
compromessi 

/ EL EMENT I 
canico ILF4 kW CONT. 

KLM KT-34 SIGNORA DEI CIELI 

_ 

- ..-

444••••• 11),;...OE mr, 

KLM 144 148 13 Le 
LA SOLUZIONE FINALE 

Amplifier/tort VHF KLM I MUSCO" 

KLM PREAMPLIFICATORE ANTENNA 

PiLL .137 g 2 

PREZZI 

Data la instabilità dei 
costi e valuta estere 
Vi suggeriamo di 
scegliere ciò che 
sera di Vostro intéresse, 
telefonandoci o 
scrivendoci, Vi 
informeremo del prezzo 
del momento. 
Esso sarà valido non 
più di 8 giorni. 

G
D
X
-
 1
(1
30
-4
80
M 

Ground Plane Collineere Base 
144 MHz • %dire °enema-
mente basse. Massa protetti• 
va anti-I ulmine Mlsure cm 
310. Peso kg 1,5 • Caddo RF 
500 W • Guadagno 6,4 dB. 

C
L
E
A
R
 
2
E
(
1
4
4
M
H
z
)
 

Antenna mobile 
511K, 3,4 08 di gum 
dagno Angolo ca. 
rlablle a 90°. Lan. 
ghezza cm 130 • Pe. 
B041220. 

o 
ANIENNE E SELECOMUNICAMNI 

3
3
0
E
(
1
4
4
 
a
n
d
 
4
3
0
M
H
z
)
 

Sills da gronda 114k 
copra le bande 144 
e 430 MHz rtogneni 
do FeleMent0 supe. 
dore) Lungh. cm 55 
Peso gr 120. 

Inscone, copra una bundu 
estremamente large 80-4130 
MHz avendo un envoi(' di bas. 
sa diepersione A ideate per DX 
• Non necessita accordl enroli 
fiat • Guadagno 3.4 dB mo-
oted', GDX-2, come la ban.. 
da 50 a 480 MHz, carico RF 
500 W cont. 

C
L
E
A
R
 
4
3
0
E
1
4
3
0
 
a
n
d
 
1
4
4
M
H
z
)
 

Insle,Opalernee,..1.0.e«,2 

alie ere ens. ammo». We. Mama 
DOEsersemente. per la Ron urgers...m.4re, Vag. poalaLe normal, epocAcanao nOnesto 
We OHO 314130. do.. nor. Len asseono casOlare. 
L• meml volipplan0 a ,,,cruo • peliceo e a can. Cemsulienle. 

Anlenne decametrIca verticale 
COpre 5 ramie: 3,5 • 7 • Id • 21 • 
20 oMHz a u, ,OEir La p 
lo om °, per 

i 

spaal ristrettl. Anima cm 
60 Peso kg 4,7, con 5 radial' 
allumlnlo fornItl. II più tun-

go  Vinna m 1,30 Ingombro 
maselmo del radial' In 3 circa. IBM Carico RF in 10-15.20 er. 500 
W FOP in 40i8O mt max 150 W. 

GSSD(gutter mount assembly) 

Metli 4 di RG SKId coassiale 
con connettorl adattl al Mount 
GAS o GS. 

Antenna Gronda 
per 430 MHz M 144 
MHz togliendo relei 
rnento superiore). 
Lungbezza cm 94 • 
Peso gr 200. 

H1AS. CAR. [II A. MASTROROELLI 
Via Reggio Emilia. 30 •60198 ROMA 

Tend. (06)8445641 /1369008 
Tales 721440 

RICHIEDERE CATALOGO INVIANDO L 6.000 



FREEDOM PHONE ART. 0729 
relelono $0412131.11 

d. model:1,one FM 
Smlema comunma,one duplex 

TRASMETTITORE, 
Polenra dc fiasmismone. 150 MI 
Devdr.one d. fierIoneoa S CHe 
Tollerama d. Ireguenta 0.01se 

HIC EVITOU 
Senseldä 2 nV No 10 dB 
Aulonomm Clunvonamenlo 
confine°, 

CAM. BAT TERIA STACCATO 
E SULLA BASE 

PORTARA. 500 ml. antenne %To a 
fida. 

TELECAMERA 

Vidicon 2/3" 

RICHIEDE NUOVO CATALOGO 

MICROTELEFONOUIVA VOCE Are. 1647 

0m 200 15 o a, el applIca [limner.. alle Spina 
teletonIce e non bleogno al alimenlaBone. 
81 put) ewe e Malang, oppure come una norme, 
le come., date le 'Mime dimenelonl, ebbas. 
eando 11 miume dell'emplIncelore. 

TV E.U. NERO e COLORE 

12V-220V 

L.390.000 + IVA 

EJ ITALSTRUMENTO 

1 
Art. 0400 COMPUPHONE720 

Ca.gallerlslicne 
1. Comäinatore Con capaollš dl mernorluare Ono 
100 nomad al rasiert 

2.11 delay (vlavellnetore) di 14 clfre, code Iluo, 
Indlca 11 numero Islelonico formate, e 

l'ora. 
3. Chlamala eulonletIce con cocks numerico di 2 
are (00-te. 
4 CnIemate mensal. plglando 1 11 reenere 
Impost,elo ancore sul dispay 
5 RipellBone Islanlanee dermurnero. 
0 *oleo a 3 xone 01 lernpo. 
7. Cronorneuo. 
13 Pub essere programmefo per luso in cruslales1 
slew. lelelonlco nel mondo. 
61 Ramada rIcericablle In C350 ell mencena <Boor. 
room. 

MONITOR 

6, 9, 12 , 20 , 24" 

TECNOLOGIE AVANZATE 
via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 51-.10.262 (centralino) 

00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 C000 0000 00 00 00 000000 0000 00 00 00 C000 00 00 00 

EM22-"g-

111-7 -"-"" 

Type ..1-101 

-It 

T'on:Zrle'reelernenro Os° V 
oi termereora 200 Pam /4C 1- TO • as,c1 

Type 
3HS0006 

firemen 

1°7:an'rrel'irrinOE. 

!Me 

31.300'1.01.4 /1•C I- 30. 11510 

0 I 

narfls 

10 

CONDENSATORI A MICA A BASSISSIMA INDUTTANZA CO ELEVATO 

Valor' normalmente a stock (pF) J 101: I 0-1518-22-27-33-39-47-56-68-824 00-120-150-180-220-270-330-390-470-1000 
31-1S0006: 4,7 6,8 8,2 10 15 22 33-47 56 68 82 100 150-220 

=T: sr, ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

20134 MI LANO - Via Maniago. 15 - Tel. (02) 21.57.891 - 21.53.524 - 21.53.525 

— 1538 — cq 10/81 --



‚ 



Comunicato 
IIVALUCUCCIII 

La Marcucci S.p.A. ha rilevato che da diversi mesi appaiono 
delle pubblicitä su riviste del settore da parte di alcune ditte 
o rivenditori delle apparecchiature YAESU/MUSEN a prezzi 
nettamente inferiori a quelli di mercam o praticati in base ai 
listini correnti. 

Si comunica che: 

• La Marcucci S.p.A. Č l'unica societä distributrice ufficiale dei 
prodotti YAESU/MUSEN come da contratto di eclusiva 
sottoscritto dalla YAESU/MUSEN e dalla Marcucci S.p.A. 

• La Marcucci S.p.A. garantisce, con garanzia ufficiale su tutto 
il territorio nazionale, solo le apparecchiature che slano 
distribuite dai distributori o rivenditori autorizzati. 

• Nessuna riparazione, in garanzia o fuori garanzia, sarä 
effettuata dalla Marcucci S,p,A.,o dai suoi rivenditori e 
centri di assistenza,di apparecchiature che non slano state 
acquistate regolarmente tramite le importazioni ufficiali 
effettuate dalla Marcucci S.p.A. 

1111411\  Marcucci S.p.A. exclusive agent - Milano - Via (.11i Bronze 37 (ang. C.so XXII Marzo) - tel. 7386051 



DOPO L'SA-28 IL FAVOLOSO SA-2800 
DALLA SBE IN AM-SSB 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• 80 canali digitali in AM, 80 LSB e 80 USB. 
• Gamma di frequenza 26,965 ÷ 27,855 MHz. 
• Shift di 5 kHz ed eccezionale selettivitä che consentono di operare sui 

mezzi canali alfa e beta. 
• Efficiente Clarifier ± 2 kHz sia in RX che TX, sia in AM che in SSB 
• R.F. Gain, N.B., N.L. e moite altre interessanti caratteristiche tecniche. 
• Potenza d'uscita in antenna: 4 Watt in AM • 12 Watt in SSB minimi. 

PREZZO AL PUBBLICO L 340.000 IVA COMPRESA 

OTTIMO FREOUENZIMETRO JD-5050 

• Frequenza da 10 kHz a 50 MHz in due gamme (100 Hz-10 kHz 
e 10 kHz-50 MHz). 

• Ideale per rilevare la frequenza in trasmissione del Vostro CB 
• Funzionamento «Passanten con cavetto in dotazione. 
• Lettura digitale 5 cifre - Alimentazione 8+14 volt c.c. 

PREZZO AL PUBBLICO L. 110.000 IVA COMPRESA 

SpedizIone postale gratuita dietro rIcevImento del pagamento a memo vaglla postale normale o telegrafleo. 

DEN Kl  
via Poggi 14 - Milano - Telef. (02) 23.67.660-665 - Telex 313363 DENSAS 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

FREOUENGV 
IMPEDANCE 

MAX IMPUT 

GAIN MORE THAN 

SWR. 
WIND RESISTENCE 
MAX HIGNER 
RADIALS LENGTH 

COVERED BAND 
WEIGTH 

26 e. 40 MHz. 

50 Ohm. 

4000 W. pep. 

7 dB. 

1: 1T 
170 Km: h. 

550 mz. 
110 cm. 

3 MHz. 
5 Kg. 

WEGA 27 
«NEW SNOOPY 80» 
TRANSVERTER 11/45 mt 
progettato su misura 
per l'operatore esigente! 

Apparecchiature elettroniche 

Transverter Snoopy 80 11145 nit 
Lineare da mobile 25W am 12V 
Lineare da mobile SOW in am 120W in 

SSB 12V 

L. 165.000 
L. 29.000 

L. 65.000 

Lineare valvolari e altra apparecchlature, prezzi a 
richiesta. 

Per spedizioni in contrassegno, inviare almeno il SO% 
dell'importo mezzo vaglia o assegno. 
Imballo e IVA compresi nel prezzo, porto assegnato. 
RIvenditori chiedere olterta. 

L'ANTENNA DA DX 
CUBICA “SIRIO/i 27 CB 
(modello esclusivo parti brevettate) 

DIRETTIVA 

Antenne 27 MHz 

Cubica Sirio 2 el/ 10 dB 
Cubica Sirio 3 el/ 12 dB 
Direttiva Yagi 3 ell 8 dB 
Direttiva Vagi 4 el/ 10 dB 
Direttiva Vagi 3 ell molto robusta 
Direttiva Vagi 4 el/ molto pesante 
Wega 27 518 telescopica in 

anticcorodal e inox 
Thunder verticale 7 dB 
GP 3/27 5,5 dB alt 5,50 
GP 4/27 alt/ 2,75 4 radiali 
GP 8/27 alt/ 2,75 8 radiali 
Veicolare protessionale 250W alt/ 0,90 
Veicolare protessionale 250W alt! 1,20 
Veicolare da 26 a 28 MHz alt/ 1,80 
Veicolare 11145 alt 1,80 250W 

Antenne 144 MHz 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

95.000 
129.000 
53.000 
69.000 
80.000 
98.000 

72.000 
30.000 
20.000 
22.000 
35.000 
25.000 
25.000 
25.000 
36.000 

Direttiva Vagi 4 el/ da tetto o portatile 
1441146 MHz 52 Ohm 8 dB L 15.000 

Direttiva Vagi 9 ell 13 dB 52 Ohm L. 25.000 
Collineare 144/148 MHz 52 Ohm 

alt/ 1,75 8 dB L. 39.000 
GP 3/144 1/2 52 Ohm L. 14.000 
GP 31144 518 52 Ohm L. 17.000 
Veicolare 114 o 518 L. 12.000 

Antenne per decametriche 

Verticale trappolata 10115120 mt 
1000W in SSE! 

Verticale trappolata 10/15/20 mt 
2000W in SSB 

Direttiva trappolata 10115/20 mt 
1000W in SSB 

Direttiva trappolata 10115/20 mt 
2000W in SSB 

Veicolare 10/15/20140/8012 mt 250W 
Simetrizzatore 3/30 MHz 2000W 

I: F1NTEN 

L. 49.000 

L. 59.000 

L 138.000 

L. 168.000 
L. 73.000 
L. 16.000 

il Clil 

VIA PAGLIANI 3 - VIA CONTE VERDE 67 
14100 ASTI (Italy) 
'72 (0141) 21.43.17 - 27.29.30 
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II portatile 
oggi ancora 

Sistema 

Caratteristiche apparato 
800 canali in FM 
potenza 1,5 watt o 150 mV 
duplex/simplex ± 600 

Accessori 
- antenna fiessibile in gomma IC FAZ 
- IC DC 1C DC converter 

King Size 
iů accessoriato. 
C-2E 

Oggi è giusto parlare del sistema IC 2E,perchè,con 
la vasta gamma di accessori,questo portable per i 
due metri ë diventato una vera e propria centrale 
di comando. 

- batterie ricaricabili IC BP2 a tarea veloce 7,2 V 
1 watt 
- batterie ricaricabili IC BP3 normale 8,4 V 1,5 watt 
- portabatterie alcaline IC BP4 
- batterie al nickel cadmio IC BPS a carita veloce 

10,8 V 2,3 watt 
- alimentatore ricarica batterie automatico IC BC30 
- microfono altoparlante miniaturizzato IC 1-1M9 
- adattatore per alimentazione accendisigari IC CPI 
- borsa in pelle IC LC3 x BP2 
- borsa in pelle IC LC2 x BP4 
- borsa in pelle IC LC1 x BPS 

DINO FONTANINI 
Viale del Colle, 2 - S. DANIELE DEL FRIULI (‚ID) 

ELETTRONICA S. GIORGIO 
Via Properzi, 150 • PORTO S. GIORGIO (AP) 

TAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via IA Bronzetts 37 ang. c.so XXII Marzo - tel. 7386051 



VETRINA NOVITN 

FT 767 DX 

Nuot-p5into ricetraknumborc HF portatile con let -
tom della freemenza digitale che copra le bande de-
gil 80/20/15/11/10 e .11V/WWV okra a due bande 
optionali AUX (la banda 10/11 in come il 8egnien-
to da 27 a 29 MHz). sen5ihilii0 di 025 pV. con una 

polonza del trastnenilorc in 1.S13/CW/AM di 100 
W. iene fornirn completo di lilt ro FW. AGC F/S, 
Noise Blanker, Calibratore, limo° ',Hammitt:, S e 
RF con istadizzazione alinternazione 12 
Vdo. Aucc5sori emeriti W-0 mod. FV 767 DX. ae-
ctirdinoN di anienna FC 767 cd alimenminre con 
alioparlanie por gazione base mod. FP 767 DX. 
CON NUOVF, BANDF: WAR). 

FRG 7700 

Ricevitore a cowl continua. 
Digbale. Da 150 kHz a 30MHz. 

Funzionante in SSO/AM con 
ire Itinghezze di banda e 1-N1 
compleio. „011a versione Som. 
nierkamp. delle "Colonic pro-
grammabili per 12 canali. Oro. 
„0O digitale incorporaro. Nut, 
vo Horno Blanker RF aucimai0-
re. Aliniontarione 220/12 V. 

FT 480 R E 

Ricetrasmerlitore VHF FM/SS/3/ 
FW. Pm enza 25 W. Spinal° (mini 
z- 600 ho. Da 143.5 u 148.5 MHz. 
Spaziattna mall in SSW 10 Hz • 
100 Hz - 1 kHz, in (-NI. 1 kHz • 
12,5 kHz - 25 kHz • 
4 canali rIr inemoria. Lenora dei 
canali digimli. A limentazione 
12 V. 

NO VITÁ YAESU FT 707 
Ion digiiale 12 V - bande warC 

SOMMERKAMP FT 7B 
IN/ - 80/40/20/15/11/10. 

SOMMERKAMP TS 802 
144'146 I-51 60 cl,. icanner 

SOMMERKAMP TS 780 DX 
CB 120 eh. - 100W p.e.p. • CW - AM • Fhl .1_913-US13 - 12 V 

SOMMERKAMP TS 788 DX 
CB - OM - 260 ,• 29.999 Mc dignale LW • AM - FN1 - LSB USB 
100 W 

SOMMERKAMP FT 277 ZD 
con mime Sande ware. 

Altri modelli SOMMERKAMP disponibiii in magazzino. 

Imporllamo anche: KENWOOD ICOM - YAESU 
DRAKE - HY GAIN • TURNER • CDE • OSKER 
BLOK • WACOM - VHF ENGINEERING - ADONIS 
MICROLOG JMILLER e altre marche... 

RR Via Labdola a Catella poilu. 040 TELIEX 315450 NOVAEL4 

481   

20071 CASALPUSTERLENO0 (MI) • lei. (0377) 83035844520 

00147 ROMA • VIA A. Leonod 33 • 111. (06) 5405215  

NOVAELETTRONICA s.r.l. 

FT 207 R 

Ricetrasinettitore 2 m FM 
-2 W - 800 canali 144-)48 
MHz. Spaziatora 5 kHz. 
4 monorie. 
Viene (mail° complero di 
pile intercambiabili. 
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EAL/2000 
AMPLIFICATORE FM 2000 W 

il plus dei commit& 

Gruppo R.F. 
in ottone argentato 
con circuito di uscita 
iicapacitivo» per 
trasferire tutta • 
Ia potenza sull'antenna. 

EAL/2000 AMPLIFICATORE FM 2000 W 

L.5100.000 iva esclusa 

IACKTRO 

LCO 

Azione promozIonar 
fino al 31/12/81 
Permuta con un 
vostro trasmettitore 
da mie/ruo 300 WATT, 
con valutazione 
Irre 1.000.000. 

Trasformatori 
toroidali a basse 
perdita per evitare 
inutili surriscaldamenti 

• Protezioni elettroniche 
con memoria 

• Strumentazione incorporata 
per misura delle correnti 
fondamentali, potenza 
diretta e tif lesse. 

• Avviamento automatics 
a cicli success/ni visualizzati 

• Potenza OUT 2000 W 
con una eccitazione di 50 W. 

CENTRI DI ASSISTENZA E VENDITA 
LIGURIA: BARIGIONE MATTEO Via Mansueto 18, 16100 GENOVA Tel. 010/444760; LOMBARDIA: TECOM 
Via Vittorio Veneto 31, 20024 GARBAGNATE (MI) Tel. 02/9957844-7-8-9; VENEZIA GIULIA: AGNOLON 
LAURA Via Vallicula 20, 34100 TRIESTE Tel. 040/413041; MARCHE: ELECTRONIC SERVICE, S.S. Adriatica 
135, 0061 7 MARZOCCA DI SENIGALLIA (AN) Tel. 071/69421; UMBRIA: TELERADIO SOUND, C.so Vecchio 
189, 05100 TERNI, Tel. 0744/46276; LAZIO SARDEGNA CAMPANIA ABRUZZO MOLISE PUGLIA BASILICA-
TA: ANTRE SUD, Via Pietro Fumaroli 14/16, 00155 ROMA, Tel. 06/224685-224909; PUGLIA BASILICATA: 
PROTEO, Viale Einaudi 31, 70121 BAR], Tel. 080/580836; CALABRIA: IMPORTEX s.r.I., Via San Paolo 4/A, 
89100 REGGIO CALABRIA, Tel. 0965/94248; SICILIA: IMPORTEX s.r.I., Via Papale 32, 95128 CATANIA, 
Tel. 095/437086. 

COORDINAMENTO TECNICO DI ASSISTENZA 
SEE SERVICE ELECKTRO FICO 
Via A. Muratori n. 6, 35100 PADOVA Tel. (049) 40012 

A richiesta catalogo completo gratuito. 

ELECKTRO ELCO 
Via Rialto 33/37 35100 PADOVA Tel. (049) 656910 
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