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• antenne in pratica • convertitore per la banda S 
• IC451 • DX • Generatore PLL 

• "ICARO", RX sperimentale • analizzatore di spettro 
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RTX MOBILE 1600 CANAL 
7 W AM - 7 W FM - 15 W 5S 
AM (200 + 200 CH) + FM (200 + 200 dip + 
USB (200 + 200 CM-t-LSB-(200-'+--200 



MELCHIONI PRESENTA 
in esclusiva 

il ricetrasmettitore 
dalla doppla personalitä. 

SHIMIZU SS-105S 

Se si oss lo SS-105S righello alla 
mano non ci sono dubbi: i un apparecchio 
mobile. Misura infatti soltanto 178x124x272 
mm. Pesa 3 kg. E alimentato a 13,5 volt. 
Nessun problema quindi per il suo impiego 
a bordo di un autoveicolo. D'altra parte se 
si prendono in considerazione le sue ca-
ratteristiche non si può non afferrnare: "ä 
una base". Infatti e all mode: SSB, CW, FM 
(opzionale). 

Le bande sono 3,5-4 MHz; 6,5-7 MHz; 
7-7,5 MHz; 14-14,5 MHz; 21-21,5 MHz; 27-27,5 

MELCHIONI 

MHz; 14,5-15 MHz; 28-28,5 MHz; 28,5-29 MHz; 
29,5-30 MHz (le ultime quattro bande sono 
opzionali). La potenza é adeguata: 10 W 
PEP in SSB, 10 W anche in CW e FM. Mobile 
o base? Una cosa i sicura: la possibilité di 
utilizzare la FM, la elevata sensibilité, la 
bassa emissione di spurte, il prezzo conte-
nuto (anno dello SS-105S un apparecchio 
veramente unico. 

SHIMIZU 

ZWL 
20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941 
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• Indica, immagazzina e riporta la temperatura interna ed esterna 
• Indica la direzione e la velocitä del vento 
• Mostra gli importanti cambiamenti nella pressione barometrica 

SPECIFICAZIONI 
OROLOGIO DIGITALE/CALENDARIO 4 ANNI • Display: a 
6 cifre, con formato a 12 o 24 ore per lora, a 4 cif re per la 
data; indicatore AM-PM per il formato a 12 ore. Precisio-
ne dell'ora: determinata dalla precisione della rete CA; 
nessun errore accumulative. Comandi sul pannello po-
steriore: Partenza/arresto orologio: Avanzamento 
mese/ora; Avanzamento giorno/mi nuto; Avanzamento 10 
minuti; Tenuta ora/data; Formato 12/24 ore. 
VETTORE VENTO • Display: 2 cifre significative; indica-
lori separati identificano M/ora, km/ora o nodi. Memoria: 
Data, ora e ampiezza del massimo colpo di vento. Preci-
stone: .±5% o meglio. Comandi sul pannello frontale: 
selettore per memoria colpo di picco e media del vento. 
Comandi sul pannello posteriore: Selei/ore M/ora, 
km/ora o nodi. Display della direzione: Uno dei 16 indica-
ted predisposto in una rosa dei venti ed angoli radiali. 
Precisione: -±11.25°. 
TERMOMETRO • Display: Lettura a 2 cif re e mezza con 
segno + e — e indicatori interno/esterno e 

INTERNATIONAL s.r.l. 

ID-4001 

Fahrenheit/Centigradi. Gamma di temperatura: da —40° 
a + 70°C; da —40° a + 158*F. Precisione ±- 1° sulle let-
ture in centigradi; I--. 2° salle letture in Fahrenheit. Co-
mandi sul pannello frontale: Raf freddamento del vento, 
temp. min. e temp. max. Comandi sul pannello posterio-
re: Selat lore gradi centigradi o Fahrenheit, tenata della 
visualizzazione interno-esterno. 
BAROMETRO • Display: lettura a 4 cifre. Indicatori sepa-
rati per salita e caduta e per pollici di mercurio e millibar. 
Gamme di pressione: da 28,00 a 32,00 in Hg (pollici di 
mercurio); da 981,9 a 1050 millibar. Precisione: 310,075 in 
Hg più ±..0,01 in Hg/°C. Memoria: ora, data e grandezza 
della pressione minima e massima. Comandi sul pannel-
lo frontale: Pressione min. e max; lasso di cambiamento 
per ora. Comandi sul pannello posteriore:Selettore polli-
ci di mercurio/millibar. Limiti di temperatura: complesso 
esterno, da —40° a +70°C, apparecchio interno, da 
+ 10° a + 35°C. Alimentazione: 220 V, 50 Hz. Possibilitä 
di collegamento con batteria esterna. Dimensioni: 406 
(L) x 184 (A) x 152 (P) mm. 

AGENTI GENERAL' PER L'ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 
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Essenziale é unificare 
e unificare al meglio 

II terremoto in Campania e Basilicata ha confermato quanto 
era avvenuto in Friuli ed in precedenti occasioni: l'efficacia 
dell'assistenza dei radioamatori dipende dagli avamposti e 
dalle maglie che gestiscono questi collegamenti impegnate 
nei servizi di competenza. 
La professionalitä del CER e dei volontari che si improvvisa-
no affiliati al CER, ë senz' altro affidata alle risorse ed alle ca-
pacitä personali, ma altrettanto importante è il mezzo tecni-
co che il radioamatore impiega in queso delicatissimi mo-
menti, dove non si pui rischiare niente. 
Quemo concetto era valido prima ed e soprattutto valido 
adesso nei piani stabiliti dalla Protezione Civile dove le sta-
zioni installate prenso le Prefecture lavorano pressoché in 
parallel° con quelle delle Regioni e sono il vertice delle pira-
midi territoriali entro le quali il traffic° e affidato alle VHF e 
UHF, in diretta e via ponti ripetitori. 
Ogni gruppo CER 

giä stato invitato 
dalle Prefetture ad 
elaborare una map-
pa di intervento 
studiata in tutti i 
dettagli ed all'inter-
no delle varie se-
zioni si stanno svol-
gendo corsi di pre-
parazione, basati in 
particolare suite 
esperienze USA, 
dove gil analoghi 
servizi di emergen-
za hanno raggiunto 
livelli di qualificazione assai alti. 
Se prima il radioamatore avena il problema di fard apprezza-
re presso lo Stato, con il primo stopo di poter migliorare i 
Ipropri servizi in caso di calamitä, ora l'importanza del CER 
non è più taciuta anche per le pressioni esercitate dalla tele-
visione e dai giornali. 
La stessa nomina dell'On. Zamberletti alla guida della Prote-
zione Civile esprime la volontä di dare un contenuto con-
crew al nuovo ministero ed i contatti che le Prefetture e le 
Region i hanno preso con i radioamatori, dicono che ci una 
evolucione nella dimensione del CER. 
11 primo passo compiuto da Antonio Capogna (12 VIE), no-
minato commissario CER qualche tempo fa, e stato di rac-
comandare a tutte le sezioni una selezione degli operatori e 
una distribuzione logica di tutti i volontari a seconda delle at-
titudini. 
Le prove simulate stanno compiendo nuove selezioni. Lo 
scopo é di poter contare sui migliori operatori disponibili, 
pronti al microfono quanta preparati tecnicamente. In que-

sto discorso che riguarda il disegno di perfezionare il CER, 
mi sembra logico accostare alle esigenze di operatori «pro-
fessionisti» quello di apparati ed antenne professionali. 
11 radioamatore, la radio, l'antenna, sono trn componenti 
attivi di un unico circuito che funziona bene quando tutti e 
tre sono efficienti. 
L'apparato che offre la maggior affidabilitä, in particolare 
per gli usi del CER, é oggi in assoluto ed indiscutibilmente il 
TR7 della Drake che, apartei 200 watts PeP e la genialita e 
compattezza della costruzione, ha la possibilité di coprire da 
I,S a 30 MHz sia in ricezione che in trasmissione. Poiché in 
emergenza sono utilizzabili tune le frequenze radio, l'elasti-
citä del TR7 rappresenta un vantaggio che non si può non 
tener presente. 
Soprattutto nell'ambito delle Prefecture, dove si può veri-

ficare la necessitä di intervenire 
anche su frequenze 
particolari non as-
segnate, ma co-
munque occupate 
da altre organizza-
zioni che collabora-
no con la Protezio-
ne Civile, il TR7 e 
praticamente indi-
spensabile. 
A parte poi la vali-
été dell'apparato, 
mi sembra logico 
introdurre e sugge-
rire un discorso sut-

l'opportunité di uniformare 
le radio del CER. Le ragioni tecniche che consigliano questo 
tipo di adozione sono moite ed intuibili. 
Ad esse é affiancabile la segnalazione di una rete di distribu-
zione, presente in tutta Italia, in grado di intervenire fulmi-
neamente durance l'emergenza per sostituire il TR7 in even-
tuate avaria con un altro apparato analogo in perfette condi-
zioni. Come radioamatore, anch'io ho partecipato all'erner-
genza, chi ha qualche anno suite spalte mi ricorderà prota-
gonista nei servizi di assistenza snobi nei giorni dell'alluvione 
di Firenze. Ho vissuto e conosco i problemi del CER ed e 
per questo motivo che oggi, come tecnico e ancora come 
radioamatore, intervengo nei progetti CER e delta Prote-
zione Civile per offrire il mio contributo. 
La «Rete Lanzoni” e pronta ad intervenire fin da questo mo-
mento ed é dichiarata la mia disponibilité a collaborare sia 
con le Prefecture che con le sezioni CER. 

12 LAG è QRV 

GIOVANNI LANZONI 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744 



IL PIU' FORTE... PER I HU' FORTI 
TRASMETTITORI LA.C.E. 

ICLABORATORIO OSTRUZIONI 

ELETTRONICHE 

FF 
Dott. Ing. FASANO RAFFAELE 
via Baccarini, 15 • 70056 MOLFETTA (Bari) 

Tel. (080) 945.584 

RIVENDITORI 
ACEL • via Appia 148 • 72100 Brindisi - Tel. (0831) 29.066 

BELLAFRONTE c.so V. Emanuele 140. 83100 Avellino • Tel. (0825) 35979 
CENTRO ELETTRONICO • via S. Marline' 3211, • 70022 Allamura (BA) - rel. (080) 852.783 
CENTRO ELETTRONICO PM • via Po 18 . 87012 Castrovillarl (CO). Tel. (0981) 22.298 

FERRARI • via Roma 82/84 87012 Castrovillari (CS) • Tel. (0981) 21.477 
METROTECNICA • via De Vito 23 . 70100 Bari • Tel. (080) 36.95.59 
TLC via A. Bosio 2 00161 Roma • Tel. (061 657813 • 8445953 
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SIGMA PLC (3a serie) 
ANTENNA PER AUTOMEZZI 

11,11 

• r. 

• Frequenza 27 MHz (CB) 
• Impedenza 52. R.O.S. 1,1 (canale 1) 1,2 (canale 23) 
• Potenza massima 150 W RF (canale 1) 
• Stilo Cf 7 alto metri 1,65 con bobina di canco a 

distribuzione omogenea, dall'alto rendimento, immersa nella 
fibra di vatro (Brevetto Sigma) munito di grondaietta. 

• Molla in acciaio inossidabile brunita con cortocircuito 
interno. 

• Snodo cromato con incastro a cono che facilita il montaggio 
a qualsiasi inclinazione. 

• La leva in acciaiO inOssidabile per il rapido smontaggio, 
rimane unita al semisnodo eliminando un eventuale 
smarrimento. 

• Base di isolamento di colore nero con tubetto di rinforzo per 
impedire la deformazione della carrozzeria. 

• Attacco schermato con uscita del cavo a 90° alto solamente 
12 mm che permette il montaggio a tetto anche dentro 
la plafoniera che illumina l'abitacolo. 

• 5 mt di cavo AG 58 in dotazione. 
• Foro da praticare nella carrozzeria di soli 8 mm 
• Sollo stesso snodo si possono montare altri still di 

diverse lunghezze e frequenze. 
• Ogni antenna viene tarata singolarmente. 

ATTENZIONEI 
Alcuni concorrenti hanno imitato la nostra antenna PLC. 
Anche se ciò ci lusinga, dal momento che ovviamente si 
tenta di copiare solo i prodotti più validi, abbiamo il 
dovere di avvertirvi che tali contraffazioni possono trarre 
in inganno solo nella forma, in quanto le caratteristiche 
elettriche e meccaniche sono nettamente inferior). 

Verificare quindi che sulla base e sul cavo siano 
impressi il marchio SIGMA. 

CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO L. 500 FRANCOBOLLI 

SIGMA ANTENNE dl E FERRARI 
46064 S. ANTONIO DI PORTO MANTOVANO 
via Leopardi, 33 - Tel. (03761398667 



VETRINA NOVITAOE 

FT 767 DX 

Nue' ‚cinco ricetraimelli1Ore HF portatile con let-
ma della rrequena dighale copra le bande de-
OH 80/20/15/11/M e 11Y/WWV vibre a duc bande 
opaloriali AUX (la banda 10/11 in copra il segmen-
to da 27 a 29 MHz), scnsibilità di 0,25 riV. con una 
pratenza del trminetritore in LSO/CW/AM di 100 
W. vierie fornho complet° di Miro CW. AGC F/S, 
Noise Blanker, Calibrarore, nuovo sri-ment° 5 
RF con visuali/rarionc alimenrarione 12 
Vdc. Accessori errerai VFO niod. FV 767 DX, sc. 
eardarore di aracima FC 767 cd alimenraare con 
alroparlante per s'ajonc base mod. FP 767 DX. 
CO"' NUOVE BANDE WARC. 

FRG 7700 

.Ricevirore a copertura continua. 
Digil ale. Da 150 k Hr a 30 MHz. 
EunLionanie in SSO/AM con 
ire lungherre di banda e FM 
mutile°, reIle versionc Som-
nierkamp, delle n'enraie pro-
grannuabili pni 2 calmir. Oro-
logio clignait. incorporai°. Nue-
. Noise Blanker RF ailenuato-

Alinieniazione 220/12 V. 

FT 480 RE 

Ricerrasnicithore VHF FM/SSO! 
CW. Encan/a 25 W. Spende serai 
+600 kir. Da 143.5 a 148.5 NIN/. 
Spaziaima canari lir SSEI: 10 Hz - 

100 Hz - I kH/, in FM, 1 kHz - 
12,5 kHz - 25 k H/ - 
4 eariali in monoria. ternira dei 

canali digiali. A limeinmzionc 
12 V. 

NO VITÁ YAESU FT 707 
100 W Mariale 12 - bande svarC 

SOMMERKAMP FT 7B 
100 W • 80/40/20/15/11/10 nit 

SOMMERKAMP TS 802 
144/146 FM 80 ch. scanner 

SOMMERKAMP TS 780 DX 
CO 120 ch. - 100 W p.c.p. - CW -AM • FM - LSB - USB -12 V 

SOMMERKAMP TS 788 DX 
CO - OM • 26.0 + 29.999 Mc digitale CW - AM - FM - LSB - USO 
100 W p.e.p. 

SOMMERKAMP FT 277 ZD 
con nenne bande seare. 

Altri modelli SOMMERKAMP disponibili in magazzino. 

Imporliamo anche: KENWOOD • ICOM YAESU 
DRAKE - HY GAIN • TURNER • CDE • OSKER 
BLOK - WACOM - VHF ENGINEERING - ADONIS 
MICROLOG • JMILLER e altre marche... 

I r 

4€4"fil NOVAELL I I RONICA s.d. 
Via Labeels • Cesena Postale 040 TELEX 315650 NOVAEL4 

igt Pr ib  20071 CASALPUSTERLE6030 (MI). . tel (0377) 3303%61520 

h 
Juj 

FT 207 R 

114 • . . 
•Jiitattli 

.;¡ 
1141 'pl", 

Ricetrasmertirom 2 m FM 
-2 W - 800 cenili - 144-148 
MHz. Sparialura 5 kHz. 
4 memorie. 
Viene forcira complelo di 
pile interearnbiabili. 



TECHNICAL SPECIFICATIONS 

FREQUENCY 

IMPEDANCE 
MAX IMEUT 

GAIN MORE THAN 
SWF!. 

WIND RESISTENCE 
MAX HIGNER 
RADIALS LENGTH 

COVERED BAND 

WE IGOR 

e 

1 

26 — 40 MHz. 

50 Ohm. 
‚coo W. pep. 

7 dB. 

120 Km :11. 

5.30 mt. 
110 cm. 

3 MHz. 

5 Kg. 

WEGA 27 
«NEW SNOOPY 80,, 
TRANSVERTER 11/45 mt 
progettato su misura 
per l'operatore esigente! 

Apparecchiature elettroniche 

Transverter Snoopy 80 11145 mt L 165.000 
Lineare da mobile 25W am 12V L. 29.000 
Lineare da mobile 60W in am 120W in 

SSO 12V L. 65.000 

Lineare valvolari e altra apparecchiature, prezzi a 
richiesta. 

Per spedizionl ia contrassegno, imiare almeno II 50% 
dell'Importo mezzo vaglia o assegno. 
Imballo e IVA compres' roen prezzo, porto assegnato. 
Rivenditori chIedere of feria. 

L'ANTENNA DA DX 
CUBICA OE,SIRIO ,, 27 CB 
(moduli° esclusivo parti brevettale) 

DIRETTIVA <OEYAGI» 

Antenne 27 MHz 

Cubica Sirio 2 ell 10 dB 
Cubica Sirio 3 ell 12 dB 
Direttiva Yagl 3 elf 8 dB 
Direttiva Vagi 4 el/ 10 dB 
Direttiva Vagi 3 el/ molto robusta 
Direttiva Vagi 4 ell molto pesante 
Wega 27 518 telescopica in 

anticcorodal e inox 
Thunder verticale 7 dB 
GP 3127 5,5 dB alt 5,50 
GP 4127 alt/ 2,75 4 radiali 
GP 8127 alt./ 2,75 8 radjahi 
Veicolare professionale 250W alt/ 0,90 
Veicolare professionale 250W alt1 1,20 
Veicolare da 26 a 28 MHz all/ 1,80 
Veicolare 11145 alt 1,80 250W 

Antenne 144 MHz 

L. 

L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

Direttiva Vagi 4 ell da leito o portatile 
144/146 MHz 52 Ohm 8 dB L. 

Direttiva Vagi 9 el/ 13 dB 52 Ohm L. 
Collineare 144/148 MHz 52 Ohm 

alt/ 1,75 8 dB L. 
GP 3/144 1/2 52 Ohm L. 
GP 3/144 518 52 Ohm 
Veicolare 114 o 5/8 L. 

Antenne per decametriche 

Verticale trappolata 10/15/20 mt 
1000W in SSB 

Verticale trappolata 10/15/20 mt 
2000W in SSO 

Direttiva trappolata 10115/20 mt 
1000W in SSB 

Direttiva trappolata 10115120 mt 
2000W in SSB 

Veicolare 10115/20/40180/2 mt 250W 
Simetrizzatore 3130 MHz 2000W 

Erg] FINTEď. ,.... 

95.000 
129.000 
53.000 
69.000 
80.000 
98.000 

72.000 
31000 
20.000 
22.000 
35.000 
25.000 
25.000 
25.000 
36.000 

15.000 
25.000 

39.000 
14.000 
17.000 
12.000 

49.000 

59.000 

138.000 

168.000 
73.000 
16.000 

tI ma 

VIA PAGLIANI 3 • VIA CONTE VERDE 67 
14100 ASTI (Italy) 

(0141) 21.43.17 - 27.29.30 
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finora l'elettronica vi é sembrata 
difficile... 
...ecco cosa vi proponiamo: 

1 

IN DUSTRIA 
ELETTRON (CA 

Una vasta gamma di scatole di montaggio di semplice 
realizzazione, affidabile funzionamento; sicuro valore 
didattico. 
Un punto di riferimento per l'hobbista, il tecnico, la 
scuola. 
Assistenza tecnica totale a garanzia della nostra serie-
tá: j vostri problemi a portata di telefono. 
Economia: l'apparecchiatura che avete sempre deside-
rato realizzare o di cul avete bisogno ad un prezzo ac-
cessibile e controllato. 

VIA OBERDAN 24 - Tel. (0968) 23580 
88046 LAMEZIA TERME 

tore equalizzato e dei control li dei toril bassi, alti e medi, ali-
mentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35 + 35 W su 8 ohm 
(50+ 50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25 + 25 W R.M.S. 
L. 57.500 

Arnold Icatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifica-
tore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, ali-
Mentatore stabilIzzato incorporate. 
Allmentazione 40 V c.a. - potenza max 25 + 25 W su 8 ohm 
(35 4- 35 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+ 35 W R.M.S. 
L. 61.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplitica-

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50 + 50 W R.M.S. 
L. 69.500 

Amoplificatore stereo ad alta ledeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei loni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazlone 60 V c.a. - potenza max 50+ 50 W su 8 ohm 
(70 + 70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

I PREVI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

Asslstenza tecnica per tulle le sestru scatole di montaggio. Gia premontale 10% In piů. Le ordinazioni possono essere lat. 
te direttamerůe presse la nostra casa. Spedlzioni contrassegno o per pagamento anticipate oppure reperibili irei migliori 
negozl dl componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 600 lire in francobolli. 

-- 1552 -- cq 11/81 --



INDUSTRIA 
ELETTRONICA W  •lbikit 

Kit N. 1 
Kit N. 2 
Kit N. 3 
Kit N. 4 
Kit N. 5 
Kit N. 6 
Kit N. 7 
Kit N. 8 
Kit N. 9 
Kit N. 10 
Kit N. 11 
Kit N. 12 
Kit N. 13 
Kit N. 14 
Kit N. 15 
Kit N. 16 
Kit N. 17 
Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

Kit N. 21 
Kit N. 22 

Kit N. 23 

Kit N. 24 

Kit N. 25 
Kit N. 26 

Kit N. 27 

Kit N. 28 
Kit N. 29 
Kit N. 30 
Kit N. 31 
Kit N. 32 
Kit N. 31 
Kit N. 34 

Kit N. 35 

Kit N. 36 

Kit N. 37 
Kit N. 38 

Kit N. 39 

Kit N. 40 

Kit N. 41 
Kit N. 42 

Kit N. 43 

Kit N. 44 

Kit N. 45 
Kit N. 46 

Il' Pl: g 

Kit N. 49 
Kit N. 50 
Kit N. 51 

Kit N. 52 
Kit N. 53 

Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 

Amplificatore 1,5 W 
AmplificatOre 6 W R.M.S. 
Amplificatore 10 W it MS. 
Amphi icatore 15 W R.M.S. 
Amplificatore 30 W R.M.S. 
Amplificatore 50 W R.M.S. 
Preamplificatore HI-FI alta impedenza 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V 
Alimentatore stabilizzato 600 mA 7,5 V 
Alirnentatore stabilizzato 900 mA 9 V 
Alirnentatore stabilizzato 800 mA 12 V 
Alirnentatore stabilizzato 800 mA 15 V 
Alirnentotore stabilizzato 2 A 6 V 
Allrnentatore stabilizzato 2 A 7,5 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 
Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 
Riduttore di tensione per auto 800 n'OEA 
6 Vcc 
Riduttore di tensione per auto 860 mA 
7.5 Vcc 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
9 Vcc 
Luci a frequenza variabile 2.000 W 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
medi 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
bassi 
Luci psichedeliche 2000 W canali 
alti 
Variatore di tensione alternata 2.000 W 
Canica hatteria autornatico regolabile 
da OS a 5 A 1. 17.500 
Antifurto superautomatico professiona-
le per casa 
Amiturto autornatico per automobile 
Variatore di tensione alternata 8.000 W L. 19.500 
Variatore di tensione al ternate 20000 W L. - 
Luci psichedeliche canali rnedi 8.000 W L. 21.500 
Luci psichedeliche canal i bassi 8.000 W L. 21.900 
Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 21.500 
Alimentatore stabil innato 22 V 1.5 A 
per Kit 4 
Alimentatore stabilizzato 33 V 1.5 A 
Per Kit 5 
Alimentatore stabllizzato 55 V 1,5 A 
per Kit 6 
Preamplificatore HI -Fl basse impedenza 
Alirnentatore stabilizzato var. 2+.18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con. 
trn i cortocircuiti la le sovracorrenti 
3 A L. 16.500 
AI i mentalore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con. 
tra i cortocircuiti o le sovracorrenti • 
5 A L. 19.950 
Alimentatore stabi I izzato var. 2,18 Vcc 
con doppia protezione elettronica can-
Oro i cortocircuiti o le sovracorrenti • 
8 A L. 27.500 
Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 
Termostato di precisione a 1/10 di 
grado L. 16.500 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 0000 W 
Luci a frequenza variabile 8.000 W 
Ternporizzatore professionale da 0-30 
sec. a 0.3 Min. 0-30 Min. 
Micro trasrnettitore FM I W 
Preařnplificatore stereo per basse o 
alta impedenza 
Amplificatore 5 transistor 4 W 
Amplificatore stereo 4+4 W 
Preamplificatore per luci psichedeliche 

Carica batterie al Nichet Cadmio 
Aliment. stab. per circ. digitall con 
generatore a ivello logico di impulsi 
a 10 Hz. I Hz 

L. 21.500 
L. 19.500 

L. 27.000 
L. 7.500 

L. 22.500 
L. 6.500 
L. 12.500 
L. 7.500 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

L. 

L. 
L. 

L. 

L. 

L. 
L. 

5.450 
7.800 
9.500 
14.500 
16.500 
18.500 
7.950 
4.450 
4.450 
4.450 
4.450 
4.450 
4.450 
7.950 
7.950 
7.950 
7.950 

Kit N. 54 Contatara digitale per 10 con memoria L. 9.950 
Kit N. 5.5 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile L. 06.504 
Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria  

programmabile L, 16.500 
Kit N. 58 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre L. 19.950 
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 are L. 29.950 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 5 cifre L. 49.500 
Kit N. 61 Contatem digitale per 10 con memoria 

a 2 titre programmabile L. 32.500 
Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 3 cifre programmabile L. 49.500 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con montaria 

a 5 cifre programmabile L. 79.500 
3.250 Kit N. 69 Base dei tempi a quarzo con uscita 

O Hz + 1 MHz . L. 29.500 
3.250 Kit N. 65 Contatam e digitale per 10 con memoria 

a 5 citre programmabile con base dei 
3.250 tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 
12.000 lit N. 66 Logica conta penzi digitale con pulsante L. 7.500 

Kit N 67 Logica conta pezzi digitale con loto-
7.450 cellule L. 7.500 

Kit N. 68 Logica timer digitale con relé 10 A L. 18.500 
7.950 Kit N. 69 Log,ea cronometro digitale L. 16M° 

Kit N. 70 Logica di prograrnmazione per conta  
7.450 pezzi digitale a pulsante L. MM' 
5.450 Kit N. 71 Logica di PrOgrammazione per COnta  

penzi digitale a fotocellula t. 26.000 
Kit N. 72 Frequenzimetro digitale  L. 99.500 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche  L 

L. 28.000 Kit N. 74 Compressore dinamito professionale L. 2199.510 0 
L. 19.500 Kit N. 75 Luci psichedeliche vcc canali medi L. 6.953 

Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti L 6.950 .  L. 6.950 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commuiez L. 19.500 
Kit N. 80 Segreteria teletonica elettronica L. noce 
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc L. - 

L. 7.200 Kit N. 82 Sirena elettronica francese 10 W L. 8.650 

L. 7.200 L. 9.250 Kit N. 83 Sirena elehronica americana 10 W 
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana IO W L. 9.250 
Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana 

L. 7.200 - francese L. 22.500 
L. 7.950 Kit N. 86 Kit per la tostruzione di circuiti 

stampati L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda logice con display per digitali 

TTL e C.MOS L. 8500 

K L. it 19.750N. 89 VU Meter a 12 led L. 13.500 
Kit N. 88 MIXER 5 Ingressi con Fadder 

Kit N. 90 Psico level • Meter 12.000 Watt L. 59.950 
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professio• 

nale per auto L. 24.500 
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro  

200.250 MHz L. 22.750 
Kit N. 93 Preampliticatore squadratore B.F. per 

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 94 Preamplificatore microionico L. 12.500 
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registra-

alece telefonica L. 16.500 
Kit N. 96 Variatore di tensione alternata sen• 

soriale 2.000 W L. 14.500 
Kit N. 97 Luci psico•strobo L. 39.950 
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W R.MS. L. 57.500 
Kit N. 99 Arriplificatore stereo 35+35 W R.M.S. L. 61.500 
Kit N. 100 Arnplificatore stereo 50+50 W R.M.S. L. 69.500 
Kit N. 101 Psico.rotenti 10.000 W L. 39.500 
Kit N. 102 Allarme capacitivo L. 14.500 
Kit N. 103 Carier, bacteria con lati d'emergenza  L. 26.500 

Kit N. 104 Tubo laser 5 mW  L.320.000 
Kit N. 105 Radioricevitore FM 88-108 MHz  L. 19.750 

Kit. N. 106 VU meter stereo a 20 led L. 25.900 
Kit. N. 107 Variatöre di velocite per Ironici 0-12 

L. 15.500 Vcc 2 A L. 12.500 
Kit. N. 108 Ricevitore F.M. 60 - 220 Mho L. 24.500 

L. 14.500 
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MULTIKILOWATT ALLO STATO SOEIDO 
A LARGA BANDA 

TD 100 

TL 100 

A 300 

• AMPLIFICATORÈ A LA A BAN6 
MHz). Potenza di uscita 125W (150 max). Potenza 
Ingresso 10W min 18W max otteniblie da un TL33.. 
Alimentazione 24+ 28 Vcc. 6 -- 8A. Rendimento mag-
glore del 70%. Adatto per pilotare quattro moduli A 
300. 

• AMPLIFICATORE A LARGA BANDA (88+104 
MHz). Potenza di uscita 250W (310 W max). Potenza 
di ingresso 20 Wmin. 36W max. AlimentazIone 
24 + 28 Vcc. Rendimento>70% 14+18A. Puri essere 
pilotato da un TL 33 oppure da un TL 100 dando ol-
tre 1 KW con quattro moduli. 

PS 20 • ALIMENTATORE dl grande potenza a switch-mo-
de (22 KHz) adatto a pilotare in servizio continuo j 
moduli TL 100 o A 300. Tensione di uscita regolabl-
le da 21 a 28,5V. Corrente di uscita max 22A In ser. 
vizio continuo. Corrente di corto circuito regolabile 
da 10A a 25A. Rendimento > dell'80%. Ripple a 20A 
20 mV a 22 kHz. Stabilità di tenslone ± 1%. 

EL.CA. s.n.c. 

CASTELLANZA (VA) 
VIA ROSSINI, 12 - T. 0331/503543 

SISTEMI ELETTRONICI 



RTX «WKS 1001» 
L 230.000 

Cucali' 120 ch. AM / 120 LS8 
120 L1SB con lettura di freq. 

Frequenza: da 26.965 a 28.940 MHz 
Contralto Iraq: PLL digitate 

Alimentazione: 13.8v DC 
Ponesou mina: 4W Am • 12W SSO 

RTX «INTEK M 400» 
L.98.000 

Canali: 40 AM 
Frequenza: da 28965 a 27.405 MHz 
Contralto freq.: PIL Agkale 
Alimentazione: 13,8v OC 

Potenza unci/a. 4 Watts 

RTX aINTEK FM 800» 
L.130.000 

Canali: 80 AM / 80 FM 
Frequenza: da 26.965 a 27.855 MHz 
Cantu)llo Iraq: PIL digitale 
Alimentazione: 13.8v DC 
Potenza uscita: 4 Watts 

0 

PORTATILE «GT 413» 
L. 45.000 

Canal': 2 AM (1 quarzato con ch 11) 
Contralti: KOFF.VOLUME. Squelch 

selettore canali 
Poem uscita: 1 Wan 
Amok Anatole AC. catica ['mein 

adattatore cuff 

RU C 
e le tt ro ni ca s AS - VIale RamazbInI, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522)485255 



GTEiettronisa TRANSMETTEURS FM 
PROFESSIONNELS 

APPARECCHIATURE A NORME INTERNAZIONALI 

Realizzati in mobile rack 19" 3 unitä 

Mod. GT1320/C • Programmabile 
direttamente dal pannello 1.1.264.000 
Mod. GTR20ICF - Come sopra 
e con frequenzimetro digitale L 1.450.000 
Mod. GTR70/C Versione 70W 
Programmabile dal pannello L 1.500.000 
Mod. GTR70/CF • Come sopra 
e con frequenzimetro digitale L 1.650.000 
Mod. GTR20/PLL Versione a 
frequenza lissa + VFO per la 
ricerca della frequenza L 940.000 
Mod. GTR20/PT - Come sopra 
ma per gamma 52+68 MHz L. 990.000 

FM 
• a 

4111, • a...7J.- * *Er • 

Mod. GTR20/OF 

A SINTESI DIRETTA. Realizzati completamente alio stalo solido, 
per la gamma 80,110 MHz, a -larga banda. L'impostazione della 
freguenza avviene tramite iicontravesii posti sul pannello, con passi 
di 100 KHz e variazione continua Ira passo e passo (opzionale). 
La potenza in uscila, regolabile dall'esterno con comando posto 
sul pannello, é di 25 WRF. La 2. armonica h soppressa a —75 dB. 
. Le spurie sono CoMpletamente assenti. L'impedenza di uscita è di 
52 Qhm, costante Ira 0 e 25 WRF. Ralf reddarnento: convezione. 
Sensibilitä O dBm (2 Vpp). Impedenza di ingresso 5 KOhm. Banda in 
. lineare (stereo) 650 KHz. Preenfasi 50 po. Protetti contro eventuali 
anomalie, caltiva installazione o manovre accidentali. Alimentazio-
ne 220 V kC. ±10% 
Strumentazione di controllo posta sul pannello: 
Indicatore di deviazione. lndicatore di apparato in trasmissione. 
Wattmetro per il controlto delta potenza RF in uscita.ROSmetro per 
il controllodell'adattamento d'impedenza con stadi successivi (am- , 

ificatore. antenna). • 

AMPLIFICATORI DI POTENZA STATO SOLIDO 
LARGA BANDA (87 ÷ 110 MHz) 

Prof essionali. Muniti di Wattmetro per il controllo delta poten-
za in uscita. Filtro passa basso incorporato per un'attenuazio-
rie del la armonica a -85 dB. Stabilizzazione delralimenta-
zione. realizzata con sistema a parzializzazione vetoce (35 
KHz) diretta, della tensione di rete (switched-mode), per il 
massimo rendimento (> 80%) e minima dissipazione. Protetti 
contro le seguenti anomalie: alimentazione non correria - 
eccesso di pilotaggio - rapport° onde stazionarie (ROS.) 
elevato - diteni di linea - mancanza di carico - temperature al 
di sopra delle specifiche. 
Le anomalie vengono segnalate con il lampeggio intermittente 
del led corrispondente. visualizzato sul pannello. Quando la 
cause cessa. "l'allarme" ha termine premendo d pulsante di 
- reset - . Naturalmente. essendo gil amplificatori a "large 

banda", non necessitano di accord°. L'impiego é continuo, 
24/24 H. 

VI proponlamo I seguenti modelu. realLzzati in mobile 
rack 19" 3 unitä: 

Mod. KBL 100 in 20 W out 120 W 
Impiega 2TR PT9783 L 980.000 
Mod. KBL 200 in 16 W out 230 W 
impiega 2TR MRF317 L 1.480.000 
Mod. KBL 400 In 30 W out 450 W 
impiega 4 TR MRF317 L 2.980.000 
Mod. KBL 800 in 70 W out 850 W 
implega 8 TR MRF317 L 5.950.000 

sopraindicati sono accopplabilL é quindi posei. 
bile aumentare dl volta in volta la potenza della Vostra 
emittente agglungendo altri amplilicatori, ognuno dei 
quail é completo di rent parte per il tunzionamento art• 
che singolare. 

AMPLIFICATORI VALVOLARI - GAMMA 87.4- 104 MHz FM 
Mod. MK 400in 7 W out 400 W 
Monta tubo Eimak 4CX25OR L 1.750.000 
Mod. MK 900 in 15 W out 900 W 
Monta tetrodo Eimak 4/400 L 3.860.000 
Mod. MK 1500 in 40 W < out 1500 W 
Monta tubo Eimac 8877 L 5.240.000 
Mod. MK 2200 in 70 W out 2200 W 
Monta tubo Eimak 8877 L 6.940.000 
Mod. MK 5000 in 70 W out 5000 W 
Monta tubo Eimac 3CX 3000 L 13.450.000 

ANTENNE 
PROFESSIONALI 

Prof essionali. Alimentazione stabilizzata e con impedenza di 
filtro. Protezione term ica, di corrente e di pressione. Accensio-
ne anodica temporizzata con blocco trasmettitore. Accordi 
demoltiplicati. Meccpnica • argentata di elevate precisione 
e PTFE.Filtro passa basso incorporato (2." armonica - 80 dB). 
Misure controllabili con strumenti sul pannello: potenza, cor-
rente di griglia. di placca, tensione di filamento. neut ralizzazio-
ne. Commulatore per potenza ridotta. Filtro aria di facile 
pulizia periodica. 

GTElettronis 
00174 ROMA (Italia) 
Viale Tito Labieno, 69 
Tel. (06) 748.43.59 

P.zza Cinecittà, 39 
Tel. (06) 744012 



ABBONAMENTI 1982 
«a prezzi bloccati» 

Abbonamento annuo a cg elettronica « Nuovo L. 21.000 

,OE OE, „ Rinnovo L. 20.000 

OE. OE. Nuovo compreso XÉLECTRON L. 23.000 

bb Rinnovo compreso XÉLECTRON L. 22.000 

Estero Lit. 27.000 = u.s. S 25 = FF 130 -----. FS 45 = DM 50 = PTAS 2.450 
Supplemento aereo per le Americhe L. 18 000 

I supplementi XÉLECTRON conterranno come sempre numerosi; interessanti, facili 
progetti per radioamatori, hobbysti, e appassionati di alta e bassa frequenza. 

Suggeriamo di effettuare i pagamenti usando per comoditä assegni, propri o 
circolari; in seconda battuta i vaglia, e come ultima soluzione i versamenti in 
conto corrente. intestati a edizioni CD • n. 343400; 

II 1982 sarä l'anno della « nuova cg « per i nostri amici, perché la rivista pre-
senterä sempre più progetti, in maggior parte molto facili. 
Continueremo anche a informare i nostri Letton i delle novitä e degli sviluppi 
dell'elettronica, senza soffocare il presente e il recente passato; noi pensiamo, 
infatti, che tutte le novitä devono essere meditate e acquisite gradualmente. 
Seguiteci, non sarete delusi! 

()Ueda speciale « ARRETRATI » 

valevole solamente per la durata campagna Abbonamenti 

Riviste dal '65 al '70 dal '71 al '75 dal '76 all'80 

cad. L. 1.000 

da 1 a 5 Riviste 

L. 1.400 cad. 

Gee, L. 1.200 cad. 

da 1 a 5 Riviste 

L. 1.700 cad. 

oltre, L. 1.500 cad 

Agil Abbonati sconto 10% 

Raccoglitori (due da sei copie ciascuno) L. 7.500 per sonata; 
agil abbonati sconto 10%. 

A TUTTI GLI ABBONATI, nuovi, rinnovi, eaten, sconto del 10% su tutti i volumi 
della collana « I LIBRI DELL'ELETTRONICA edizioni CD e precedenza di pubblica-
zione su offerte e richieste 

TUTTI I PREZZ1 INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi. spedizioni), 
quindi null'altro ě dovuto all'Editore. 

Oueste condizioni sono valide a tutto il 31.0182. 
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MURAPHONE: 
restensione telefonica 
studiata per il futuro. 

Si fa presto ad acquistare una estensione 
telefonica. Ma chi, come voi, conosce a 
fondo la radio, le sue possibilitä e i suoi 
limiti, sa che la prevedibile diffusione di 
questo utilissimo apparecchio sarš presto 
causa di interferenze, di doppie chiamate, 
di lutta una serie di problemi. Per questo, 
pensando a un futuro vicino, not della 
Melchioni vi proponiamo Muraphone. 
Muraphone funziona in FM banda stretta 
nei due sensi. Muraphone può inoltre 
trasmettere e ricevere su cinque canali 
diversi, ed ä dotato di sensibilitä regolabile 

per eliminare in pratica ogni probabilitš di 
interferenze indesiderate, in trasmissione o 
in ricezione. 
Non dimenticate poi che, per tulle le 
applicazioni in cui Muraphone viene usato 
come second° apparecchio in posizione 
fissa, potrete lasciare il radiotelefono 
portatile sempre collegato al suo 
alimentatore, prolungando indefinitamente 
l'autonomia delle batterie. 

MURAPHONEm 

MELCHIONI 3 MIZCL 
20135 MILANO - Via Collette 37 - tel. 57941 
Fihall agenzie e punt vendita in lutta Italia 



PLAY®KIT! PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

KT 391 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Ten sione d'alimentazione: 9 15 Vcc 
Corrente di assorbimento, 12 mA 
Frequenza di lavoro: 10 ;- 150 MHz 
Guadagno: 10 .15 dB 
Impedenza d'ingresso: 52 Ohm 
Impedenza d'uscita: 52 Ohm 

DESCRIZIONE 
II KT 391 si presta egregiamente come "booster" (booster = arnigilicatore 
aggiuntivo) ira antenna cd autoradio per eliminate l'effetto di evanescenza 
desato agli sposiamenti del veicolo che ora pud Irovarsi in una zona smite cd 
ora in una zona meso servile dall'emittente da ricevere. 
Si ä rivelato particolarmente utile per la riduzione del I nisei° doesto alle emit-
tech i stereoloniche, quindi il suo uso non ä necessariamente limitais alla corn-
binazione con autoradio, ma anche su impianli con sintonizzatore stereo HI-Fl. 
II KT 391 pud essore egregiamente auto anche nelle suede radioamatoriali 
compreso nella gamma di frequenza tra 10 MHz e 150 MHz. 

Articolo in preparazione di prossima uscita. 

KT 393 CHIAVE ELETTRONICA 
CARATTERISTICHE TECNICHEt 
Tensione d'alimentazione, 12 Vcc 
Max corrente assorbita: 60 mA 
Max. corrente applicabile e contatli del reli: 1 A 

DESCRIZIONE 
II KT 393 H una chiave elettronica a combinazione digitate. infatti per "aprire" 
queuta serrature dovrete comporre un numero sulla tastier° 
È praticamente impossibite, per uno che non conosca la cOmbinazione, poter 
forzare questo dispositivo, infatti anche tagliando i fill d'alimentazione, la ser-
rature (reli) rimarrebbe chiuso impedendo l'aperture od il lunzionarnento 
dell'oggetto woken°. 
possibile appficare it KT 393 in lute i disposilivi comandati elettricamente. ed 

parlicolarmente usato per antilurti sia da automobile che da abilazione. 

L.16.900 + IVA 

di Novembre/Dicembre 
KT 392 FA1 EEDI VELOCITA PER MOTORI 

CARATTERISTICHE TECNICHEi 
Tensione d'alimentazione, 220 V - 50 Hz autoalimentato de rete 
Max. canco applicabile: 500 W (con radiators supplementare) 

DESCRIZIONE 
Con (mesh:, regolatore potrete variare la velocitä di funzionamento di tutti i mo-
tori ad induzione, ventole, eleltrodomestici, trapani cd anche lampade o resi-
stence per riscaldamento. 
I campi di utilizzazione di questo montaggio sono praticamente infiniti e sta alla 
vostra fantasia pater utilizzare al meglio il KT 392. 
II circuito elettronico controllato concis nuovo circuito integrara, che permette 
una elevatissima allidabilitä di lunzionamento. 
L. 15.500 + IVA 

KT 394 fATeltz514g3.ILDERE DI SPETTRO AUDIO PER 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
TersiOne d'atimentazione. 12 Vcc 
Potenza massima applicabile e ingresso, 30 Watt 
Potenza minima di pilotaggio: 0.5 Watt 
Frequenze di lunzionamento dei led, 100 Hz/1 KHz/4 KHz 

DESCRIZIONE 
II KT 394 si presta egregiamente per abbellire il cruscotto delta vostra automo-
bile con un nuovo e prestigioso gioco di loci colorate. 
Infalti il KT 394 misura la potenza istantenee su trn frequenze diverse ea ottiene 
l'effetto di ire barre cotorate che si alternano in un continuo saliscendi a secan-
do delta musica. 
Pud essere insiallato sia sull'automobile she in casa, sul vostro impianto HI.FI, 
possibile collegarne .più di uno in parallels ea ä possibile montaren uno per 

savate. 
Articolo In preparazione di prossima uscita. 

COGNOME 

C.T.E. NTERNATIONAC OE IND00720 

42011 ELAGNOLO IN PIANO IRE.) - ITALY-Vie Valli, 16 - Tel. 10522) 61623124125/26 Inc. aut.) TELEX 530156 GTE I ./ 



NUOVI INTERESSANTI ACCESSORI PER 0M-CB 

MICROFONI PREAMPLIFICATI 
1 - LESON Mod. TW-232. Da base a capsula 

ceramica con compressore di dinamica 
0-30 dB. Regolatore di livello, impedenza 
100-4.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 56.000 

2 - LESON Mod. DH-233. Magnetodinamico 
da palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 100-3.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 22.000 

3 - Mod. DM-308. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
lmpedenza 1.000 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 20.000 

Tutti I microfoni sono alimentati con normale pila 9 Volt. 

5 - PN-80. Kit universale di terminali con 
puntali diversi per varie combinazioni. 
Prezzo al pubblico L. 5.000 

6 - Mod. NC-1401. Antenna in gomma per 
144 MHz. Attacco diretto a vite 
o con PL-259. 
Prezzo al pubblico L 8.000 

7 - Mod. NC-1402. Antenna in gomma per 
CB, caricata per portatili. 
Lunghezza cm. 36, attacco universale 
o con PL-259. 
Prezzo al pubblico L 10.000 

Mod. NO-1403. Uguale al Mod. NC-1402 
ma con attacco a innesto a pressione. 
Prezzo al pubblico L. 9.000 

Mod. NC-1404. Uguale al Mod. NC-1401 
ma con attacco BNC. 
Prezzo al pubblico L 8.000 

7 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO POSTALE 0 VAGLIA ANTICIPATO MINIMO L 20.000 PIU' L 2.000 PER SPESE SPEDIZ. 

Importatore e Distributore per l'Italia 

DENKI s.a.s. 
Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telefono 23.67.660/655- Telex 313363 
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Cl - DIGITAL COMPUTER 
SCHEDA MICROCOMPUTER 
basata su microprocessore Z80/A 
• Linguaggio Basic 

• Tastiera alfanumerica- 40 tasti 

• Uscita video universale 

• Presentazione 32 caratteri per 24 righe 
Memoria R.A.M. disponibilità 1 K 
Sistema operativo su EPROM da 4 K 
Entrata e uscita per registratore 
Alimentazione 5 Volt stabilizzati 
Connettore posteriore per future espansioni 

EILCON s.n.c. via samoggla, 68 • Reggio Emilia - tel. (0522) 34974 



i trasmettitori 
PRODUCIAMO UN PROGRAMMABILE DA — 110 dB DI SPURIE, 
MA 

DATI TECNICI 

" Proto PI" 

CAMPO DI FREQUENZA ..... 87,5 I. 108 MHz 
52 FONDU, 

PUDENDA DI USCITA   0 - 211 W 

SOPPRESSIONE DELLE ARMONICHE . , ...... > 70 JB 

SOPPRESSIONE DELLE SPURIE   > 85 dB 
IMPEDENZA 011/SCITA   52 Ohm 
SENSIBILITA' BF   dRin (2 Opp) 

BANDA IN LINEARE (1111   950 KR! 
PREENFASI   50 IA 
DISTORSIONE ‚FA a 1S DU DI DEVIAZIONE < 0,5% 
PESO   &Wax 15 Kg. 

RAFEREDDAMENTO   eonmione nan).1. 

FINAL] A TRANSISTOR 

da 100, 200, 400 700 

1.200, 2.500, 5000 W. 

un quarzato Pil a £ 940.000 

INFORMAZIONI TECNICHE 

II TX "Proto PLL" R un trumellitorc con oscillacore controllato in iensione 

(VCO), direttamente alio frequenza di trasmiasione; la stabilitä O affidata ad un siste. 

ma di aggancio di fase, Rd e quindi sostanzialnaente uguale a quella del guaran di riferi-

mento. 

La frequenza O cambiabile in maniera immediata, senaa necessiti di daccordi. 

stabilita in "libero"R comungue molto elevata grazie ad un sistema di cont. 

pensaaione terrnica. 

Nel funzionamento in "ag,ganciato" r necessario inserire gum-an the andrä 

calcolato second° la formula, Fq. uscita desiderata diviso 16, ad esempio desideran. 

do trasmettere a 99.0 MHz il quarzo drivel <sure da 6,1875 MHz. E' cor.sigliabile cerca. 

re prima con funzionamento in"libero" (VC0). Ia frcquenza migliore, e solo in un 

second° tempo ordinate il quarzo d stabilizzazionc. 

Sempre eul frontale vi uno strumento indicatore di polena" e di modulazin. 

ne in 96 con relativo commutatore di tenon; un led segnala l'avvenuto aggancio", c 

solo in quest° caso un apposito interruttore elettronien prnvvede a dare "via libera" 

a/ segnale RF in uscita. 

Lingresso č a 0 dBm e la TWA sonora molt° elevata. 

L'apparecchio accet a sepal' monofonici (50 siS di preenfasi) o inultiplex. 

Disponibilv .1 ruing,. vcr,,,ne pnermmnxibilc panoc11,, a L. 1.1110.000, 

Micron 
istani eletionki 40139 bologna - vla ralnaldl, 



aileron 
PRODUCIAMO UN QUARZATO PLL A L. 940.000 

MA con 

md 7. hip 10 dB 

PLL Quarto 
ekrea ruto.e • OE 1. 

ank— L low* • • • •*, 

TRASMETTITORE BROADCAST 

AD AGGANCIO DI FASE REALIZZATO COMPLETAMENTE ALLO STATO SOLIDO 

INFORMAZIONI TECNICHE 

IL TX PLL "Quarto" č un trasmcrtitore con oscillatore contronato in tension, direttamen-
te alla frequenaa di trasmissione e stabilizzato con comparazione di fase per confronto con ri-
fcrimento quaraato, ',abysm° con tecniche "THIN FILM", mediante divisore di frequenza con 
programma "BCD", complemento a 9. 

Queren particolantá consente un rapido cambiamento della frequenza di trasmissionc serra 
la sostiruzionc del guano, in quanto mfficiente riformarc U programma per 'Drente la nuova 
frequenza desiderata; l'oscillatore particolarmente cursen per- la dduaione del "noise" intrin-
sec°. 

La BF incorpora, net funzionamento in mono, un Urro passa basso a responso piaren fino 
a 15 KHz, frequenza Irr nui interviene un brusco taglio talc che a 18 KHz l'ampiezza č già ridos-
ra di > 30 dB, Is stessa esigenza di qualità č stala rispettata nella progetuzione della partc RF, 
ottene.ndo risultati tali da garantíre una elevara sopprersione delk spuric c ddl annoniche al di 
sotto dul valore tipico di 100 dB. 

Vi ě anche la protexione contra qualsiasi condizione di sovraccarico, per evitare danni in 
also di create installazioni o manovrc accidentall 

La reatizzaaionc č cseguita con criten professionali: componemi di A•336 elev., largo im-
piego di condensatori al tantalio solido c multistrato, resistenze di precisione, semicondurtori 
selczionan a test tumid prima e dopo del montaggio. Mobile ne unità, rack standard 19" 

Urea 

DATI TECNICI 

CAMPO or FREQUENZA   ,32.3 6 106 /6316 preplasmabRe 

- 1. complemenco 
„haar di 100 KHz 
optionde.ariaa,one 
and»aa ara paasa e pew 

POTENZA DIUSCITA ken ctorrallo atloviatico) . 6.10 OEW con ůnpederre mum 
SOPPRESS1ONE DELLE ABIADDICHL  »100dB 
SOPPRBSSIONB DELLESBUMB  >MOO 
',ELL° "Noise NMI   66 AI aorta 300 %A m666166.. 
LIVELLO DI AINd   — 55 dB 
IMPEDENBA DI USOTA  32 Ohm - RAS. < 

Barmen gam.. 

VAPJAZIONE DELLA PRRISANZA Caps 20 min6e OS" sOten 
SENS1B1LITA. OF  0 dRen A V,/ 
IIMPEDENBA DIGRESS° BP  ad5 Bobo 
BANDA LINEABE (1331   630 NHL 

  50p5 00.5 dB 
D1STORSIONF spo ols Kliz na DRVIARIONIS <0.I % 
RAPPREDDAMENTO  GerweAonc 

reo 01 PROGRAMMA imedisoce"DiperhAl 

ANTENNE PROFESSIONALI 

in acciaio ad alto guadagno 

Brio a 5 KW 

'let. 051/548455 493310 ssiluppo elemonici 



Uso: nautico 

o stalla inox 
Connettore: tipo UHF 
Stilo: in fibra di vetro 

Frequenze disponibili: 
144.146 o 156+160 MHz 
Impedenza: 50 Ohm 
Potenza: 50 W 

MODELLO ABMU 

Fissaggio: foro e 16 mm. 

Lunghezza elettrica: 1/2 X 

1 Uso: ‚isso o nautico 

con BNC 

Potenza: 100 W (P.E.P.) 
Guadagno: 5 dB (iso) 

MODELL() 3 COLL 

Fisseggio: su palo o 50 mm. 
con 2 Staffe 
Frequenz a: 155.165 MHz 

MODELLO MERCURY 
Use: veiCOlare 
Fissaggio: foro ta 24 aim. 
Connettore: BNC 
Snodo: a 1 rizione 180° 
Cavo: m. 4 RG 5g inleStatO 

Lunghezza elettrica: 5/8 
Frequenza: 144,174 MHz 
Impedenza: 50 Ohm 

1111P1/1//1 1111  Us°, apparati portatili 

Lunghezza efettrica: 1/4 A 
Frequenza: 144.174 MHz 
Guadagno: 1,9 dB  
Connettore: BNC 
Irnpedenza: 50 Ohm 
Potenza: 20 W 
Siam in acciaio spiralato 

MODELL() BREAK/B 

Quando le cose si fanno seriamente 
•aletos.n.c. 

ELETTROMECCA19ICAl  

Potenza: 200 W 
Lunghezza física: 3 m. 
Peso: 2,7 Kg. 

• 

Impedenza: 50 Ohm 

111 

Guadagno: 3 413 su semionda 
Polarizzazione: verticale 

Via Leonardo da Vinci. 62 20062 Cassano d'Adda (Ml) - tel. (0363) 62224-62225 
Uff. vendite: Milano via F Red, 28 - tel. (02) 2046491  2 



TRIO-KENW0013 

CORFOE0FtOEJTIOPT 

Mede/lo CS-1562A 
• oc-10 M1-1./10 °IV 
• [Maple TraccIa 8x10 
• Trigger automatice 
• Funzionamento X-Y 

Modell° CS-1830 

• cc-30 MHz/2mV 
• DOPPNI Traci. 8x10 cm Ireticolo comet.) 
• Trigger automatice e sweep a dune 

variabile 
• Funcionamento X-Y, comma. cottrazione 

Modello CS°1560A 
• cc-15 mi-lc/10mV 
• Doppia Trace° 800 cm 
• Trigger automatic° 
• Funcionamento XV. somma, sottreeione 

Mede/lo CS-1352 
• cc-15 MHz/2 mV 
• Remele -alim. rete, batterie o 12 V cc 
• Doppia Traccia, 3- 18.10 dio,? 
• Trigger automation 
• Funakmemento sourazione 

Modell° CS-1566 
• ce-2011,1H45 «IV 
• Doppia Traceja 8x10 cro 
• Trigger automatic° 
• Funrionemen to X-Y, geff11110, murazione 

Modell° CS-1575 
• cc-5 MHz'? mV 
• 4 presentazioni contemperan., 

suite =hereto I8x10 end: 2 trance, 
X-Y, fase. 

Atoll GIGIIIITI 
I 6 modelli cul sopra soddisfano la maggioranza 
delle più comuni esigenze ma non sono gli unici 
della sempre crescente famiglia di oscilloscopi 
TRIO-KEN WOOD. 
Perciò interpellateci per avere listini dettagliati 
anche degli altri nuovi modelli come il CS-1577A 
(35 MHz/2 mV), I'MS-1650 (a memoria digitale) 
e l'oscilloscopio della nuova generazione, l'e-
sclusivo CS-2100 a 100 MHz con 4 canali ed 8 
tracce. 

Sono tutti oscilloscopi "giganti” nelle prestazioni 
e nell'affidabilitä (testimoniata dalle migliaia di 
unite vendute in Italia) e "piccoli» nel prezzo e 
per la compattezza. 
II mercato degli oscilloscopi non é più lo stesso di 
prima perche... sono arrivati i ‘<piccoli Giganti». 

La TRIO costruisce molti add strumentl di misura tra cal un Interes-
sante oscilIatore quadra-sinusoidale a bausa distorsione da 10 Hz ad 7 
MHz (mod. AG-203) e un dip-meter (mod. DM-801). 

RIVENDITORI AUTORIZZATI CON MAGAZZINO: BERGAMO: COO Electronica (249026); BOLOGNA: Radio Ricamb (307850). CAGLIARI: ECOS (373734); CA-
TANIA: IMPORTEX (437086); COSENZA: Franco Asgo/ti (34192); FERRARA, ELPA. (92933); FIRENZE: Paolelli Ferrero (294974); GENOVA, Gardella Elettronica 
(873487); GORIZIA: B & S EJettronica Professionale (32193); LA SPEZIA: LES (507265): CASTELLANZA: Vematron (504064); LIVORNO: GR. Electronics 
(806020); MARTINA FRANCA: Deep Sound (723188); MILANO: Hi-Teo (3271914); I.C.G. (405197): NAPOLI: Bernasconi & C. (223075); PADOVA: RTE Elet1renica 
(605710); PALERMO, Elettronica Agre (250705); PIOMBINO: Alessi (39090); REGGIO CALABRIA: Import., (94248); ROMA: GB Elettronica (273759); GIUPAR 
(578734); INDI. (5407791); TORINO, Petra Giuseppe (597653); VERONA: RI.MEA. (574104); UDINE: P.V.A. Elettronica (297827). 

evianello 
Ana VIANELLO -MLNIO 

......nlormakani compote. men» Mee". 

NOME 

Oda. 20121 Kim - lu Tonem. came. S°C'ETOEAN" 
U. (On 34.52.071 (5 km) PEPAIIITO. 

Ft*: 00I85 Real - Fa S. Coxi Guntairom, 97 INPIRIZZO _ 
Tel. 018 75.75.941/25875.55.105 



BROADBAND LINEAR AMPLIFIER 

Ampliticatore Lineare Larga Banda 2-30 MHz 
Ingresso 1— 10 W AM 2-20 W SSB 

Uscita 10— 200 W AM 20-400 W SSB 

Alimentazione 12— 15 V 25A 

possibile usarlo in AM - FM - SSR - CW su tulle le 
frequenze comprese da 2 MHz a 30MHz. 

lnoltre disponiamo di: 

Transverter 11 — 45 11— 80/88 11— 20/25 m. 

passanti senza alcuna commutazione 

Vasto assortimento di antenne ed apparati per CB - OM. 

Laboratorio specializzato per riparazioni di apparati CB e Radio Amatoriali. 

Produzione e Distňbuzione: 

ee.? MOD. 12250 

SI EFFETTUANO SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

I-KC-re-12/4/C 

illOEŠTZMAnc Vie G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

RADIO LIBERE IN F 
IL l° ECCITATORE A PLL CON TECNOLOGIA C - MOS 

La frequenza dl trasmisslone vlene lette ad lrnpostata direttarnente su contravers. QuIndl nlente 

particolari numen l o combInazIonl dl numen l da ricordare. 

POLAR 2 

POLAR 3 

POLAR 4 

lati tecnici. • large banda 

• campo di Irequenza da 86 a 108 Mhz 
- quetzal° 
- POlenza di uscila no a 2vv regolabili 
spurie cd armoniche assenti 
• entrain stereo e mono cor. preeniesì 
• circuito per controllo modulazione 
nota bt per indicezione íreguenza °cupola 

• uscila per led indicalore di eggancio 

• elimentazione I5vcc 
• tecnologia c-mos L. 160.000 

Stance caratteristiche del POLAR 2, ma con petanca out di 18'20 vv. La stessa 

. scheda Integra anche uno stadia finale larga banda. L 210.000 

Pub essore conslcierato un trasmettitore professionale che manca solo del Content. 

tore, in quanto oltre a raggruppare le caratteristIche del POLAR 2 e 3 Integra 

sempre suds atasse schade, la sezlone alimentatrice con stabIlIzzatorl dl tension'. 
Per cul alla schade deve essere appllcata solo una tensione enemata di 20v5 -6A. 

L. 235.000 

Amp' ificatori F. NI. di potence IF1 Rack allm. 2200- Ingresso 5OE7e., out 400w - Ingresso lOw out 1300e, 

KENON 13050 S. Maria Bagno 
Radio Sisteniv Teenolog) Tel. (0833) 821404 Via Cavalieri Teutonic!, 13 

postal box n. 24 



MISURA DI se-
POTENZA RF 

da 0,45 a 2300 MHz 
da 0,1 a 10000 Watt 

con.. 

WATTMETRI RF PASSANTI 
Sia che scegliate il famoso modello 43 (oltre 
100.000 venduti) oppure la nuova versione mo-
dello 4431, con accoppiatore direzionale variabi-
le incorporato (Vi consente di esaminare il se-

gnale RF al contato-
re o all'analizzatore 
di spettro o altro), 
avrete uno strumen-
to professionale, ad 
ottima direttività, che 
Vi consente misure 
precise ed affidabili, 
sempre. 

BIDIREZIONALI (THRULINE) 
IL wattmetro digitale della nuova generazione. 
Modell° 4381 ANALYST, utilizza gli stessi tappi 
del Modello 43. Basta premere un pulsante per 
leggere direttamente nel visualizzatore digitale 
(sovraportata 20%, posizionamento automatico 
della virgola) senza necessità di calcoli o tabelle, 
la potenza CW o FM sia incidente che riflessa On 
Watt o dBm), il VSWR, le perdite di ritorno in dB, 
la potenza di picco in Watt e la modulazione in 
percentuale. Si può inoltre rilevare i min/max di 
potenza con memorizzazione. Si tratta -di uno 
strumento, totalmente di nuova concezione, che 
inizia una nuova era nel campo delle misure ed 
analisi della potenza RF e che continua per gli 
anni 80 la tradizione di leadership della Bird. 

VASTO ASSORTIAIENTO DI ELEMENTI (TAPPD, COMUNI A TUTTI I THRUI.INE, PER PRONTA CONSEGNA 

Rina 
• CARICHI COASSIALI 

• WATTMETRI TERMINALI 

• ATTENUATORI 

• FILTRI 

• SENSORI DI POTENZA 

• SISTEMI DI MONITORAGGIO/ 
ALLARME PER TRASMETTITORI 

yianello 

Una linea completa di strumenti 
ed accessori in coassiale per 
l'industria delle comunicazioni 
RF sia per il controllo di ricezio-
ne che di trasmissione. Possibi-
lità di fornire componenti RF in 
esecuzione speciale (filtri, sen-
sod e filtri/sensori accoppiati). 
Disponibili a richiesta un corn-
pleto catalogo generale oppure 
cataloghi specifici per misure su 
ricetrasmettitori mobili o su tra-
smettitori fissi di potenza. 

Alla VIANELLO S.p.A • MILANO 

Inv.alern. edormavoni COrrIElele. Senza Mee. 

SM., 20121 Ma - 6. %nu Is Clump 916 SOCIETA/ENTE 

Ti 021 34.52.071i bad 
Fig* 110185 Ia.., • ľo S. Cf1C1 il Grusin., 122 irea4122o Tel (OS1 75.76.4410250-MS5108 X ESPARTO 

(s  

TEL 

co 111818: 



il VIDEO BOX é un video terminate a doppio cod/ce (A SCII-Baudot) da co/legare ad un monitor o ad un 
comune televisore commerciale; pub operare come unirá ricevente o, con l'aggiunta di una tastiera alfanumerica, 
come unità rice-trasmittente. 
I campi di imp/ego sono svariati, e vanna dalla ricezione di stazioni amatoriali, commercial!, o di stampa (con 

demodulatore per emissioni RTTY); all'uso come terminate periferico per microcalcolalori; alla trasOEnissione di 
messaggi da puma a punto (fro due term/na/i); alla scritlura di testi come macchina da scrivere elettronica. per 
scopi didattici o professional. 
E realizzato in un robusto contenüore metallico; il cablaggio é estremamente semplice, con connettori a stampa-

re su cavo p/arta multiplo, per facilità di montaggio e smontaggio e di accesso alle parti interne. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

— pagina visualizzata composta da 16 righe di 64 caratteri a ma-
trice di pustl 5x7; memoria interna di 4 pagine, con pulsanti per 
la selezione della pagina. 

— cursore Intermittente (2 Hz) tipo •underline » Indicante la suc-
cessive poslzione di scrIttura, spostabile nelle 4 direzioni. 

— =la video composto in banda base per monitor; impedenza 
50-75 ohm, protetta contro il corto-circuito; uscita in UHF (ch. 
36) per televisare. 

— segnale video positivo o negativo (caratteri chiari su tondo scu-
ro o viceversa). 

— repertorio di 64 caratteri standard: lattera maiuscole, cifre, se-
gni di punteggiatura e speciali. 

— riconoscimento di careen ASCII particolari per funzioni 
cancellaziOne di schermo, cancellazione di riga, «home., 

.return, pulsante per la cancellazione delle 4 pagine (reset). 
— apontamento automat/co in sů del testo in scrittura (Automatic 

scrolling); in memoria sono comungue conservate le ultime 64 
rig he scritte. 

— ingresso su sezione trasmittente per tastiera ASCII o Baudot 
(codice paralelo) la cul alimentazione ä tonsila dal sistema; 
possible operare nei due codici previsti sia con l'uno che con 
l'altro tipo. 

— velocita di rice-trasmissione di 60, 66 e 100 wpm (45.5, 5 0: e 
75 baud) per Baudot; 110, 300, 600 e 1200 baud per ASCII. 

— trasmissione seriale di tipo asincrono; formato completamente 
programmable; linee a livelli RS232, TTL o loop di corrente 
(opto isolato); bati dl selezione HALF/FULL DUPLEX, BREAK. 

— riconoscimento del «Bell» con generatore di nota ad altopar-
lante incorporati. 

— funzioni spacial: auto-line feed; e In Baudot, unshlft, unshift on 
space. 

Dimensioni: mm 285 x 80 x 230; allmentazione 220 Vac ± 10%, 50 
Hz; consumo 20 W max protezione a lusibile. 

Prezzo L 520.000 completo di connettori e documenta-

zione tecnica con schemi, I.V.A. 15% 
compresa. 

Condizioni di vendlta: Spedlzioni in contrassegno con importo 
maggiorato dele spase di trasporto. lmballaggio gratis. Si prega 
di non effettuare pagamenti anticipati. Per richieste di cataloghi 
insiere L. 1000 In francobolll per rimborso parziale delle spese. 

MOST MS 111/7701/a Via Palestrina, 2 TRIESTE 
S.n.c. Te/et. (040) 771061 
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rai 
non diamo i numeni 
scriverli acne gar rrtirli no 

... da sempre garantiamo 
le prestazioni 

dei nostri prodotti 

frequenza 144 -148 MHz 
a richiesta 160 MHz 

H3 MH7 
potenza input 15W 7 W 
pertenza output 12W 30 W 



518 DOEOTOEIDA 

IA TUA VOCE 

IN BRIGHTONE 
La meore antenna come guadagno e 
patenna del mondo. riessuna antenna 
in commercio alfuscita di questo cata-
logo ha guute carattetistIche. 

COLUMBIA 
Frequenza: 27 MHz 
Numero canali: 200 
Potenza max.: 600 W 
lmpedenza nominale: 50 
Guadagno: 3,2 dB 
SWR: 1 — 1,05 
Altezza massima: 190 cm. 
Peso: 600 gr. 
DESCRIZIONE: 
Antenna dalle caratteristiche ecce-
zionali che la rendono unica; una po-
tema sopportabile di ben 600 W 
cortinai ed una larghezza di banda 
di olive 2 MHz. Costruita col sistema 
«Brightone», ha un rendimento pa-
ragonabile a <ludic, fornito dalle an-
tenne da stazione base. 
La bobina di carica eseguita con tec-
nica Brightone« o tono chiaro per-
mette collegamenti eccezionali. 
L'antenna viene fomita corredata di: 
attacco a centro tetto, attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
RG 58. 
BASAMENTO: 
L'attacco dello slilo e ottenuto trami-
te un robustissimo mollone in ac-
iaio cromato cd una comoda mani-

glia permette la regolazione totale 
dell'inclinazione dello slilo. 

• 
•• _OEOEJ 
z ęj 

t t. 
,b2g-.7,4111116‘, 

BASE GRONDA: La base 
potrà essere montata sia a 
centro tetto che a gronda 
sfruttando l'attacco in dota-
zione nela confezione. 
TARATC1RA: La taratura del-
la «COLUMBIA» viene esegui-
ta agendo sullo STUB posto 
all'estremità dell'antenna. 

(TONO CHIARO) 

SHUTTLE 

Frequenza: 
Numero canali: 
Potenza max.: 
Impedenza nominale: 
Guadagno: 
SWR: 
Mazza massima: 
Peso: 
DESCRIZIONE: 
Lo slilo della «SHUTTLE» è slito 
studiato in mododa dare all'antenna 
tne caratteristiche fondamentali: en-
cezionale guadagno in ricezione e 
trasmissione, leggerezza, robustezza 
meccanica. Lo slilo è in fibra di vetro 
costruito col sistema «Brightone». 
La bobina di carca eseguita con let-
nica «Brightone» o tono chisto' per-
mette collegamenti eccezionali. 
L'antenna viene fornita corredata di: 
attacco a centro tetes, attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
RG 58. 
BASAMENTO: 
L'attacco dello stilo è ottenuto tram-
te un robustissimo mollone in ac- te un robustissimo mollone in ac-
ciaio cromato cd una comoda mani- ciaio cromato educa comoda mani-
glia permette la regolazione totale gila' permette la regolazione totale 
dell'inclinazione dell antenna, dellinclinazione dell antenna. 

27 MHz 
200 

200 W 
50 

1,2 dB 
1 — 1 

167 cm. 
450 gr. 

STAR TREK 
La Camionabile 
Frequenza: 27 MHz 
Numero canali: 80 
Potenza max, 200 W 
lmpedenza nominale: 50 
Guadagno: 0,7 dB 
SWR: 1 — 1 
Allezza massima: 136 cm. 
Peso: 600 gr. 
DESCRIZIONE: 
Quests antenna ë stata particolar-
mente studiata per impieghi gravosi, 
come camion, fuoristrada, ecc. I ma-
teriali usati per lo slilo sono: ottone e 
fibra di vetro, per la base: rama, ac-

. 
La bobina di carie-a, posta al centro, 
stala concepita per il massimo ren-

dimentoicon il minimo ingombro. 
L'antenna viene lomila corredata di: 
attacco a centro tetto, attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
RG. 58. 
BASAMENTO: 
L'attacco dello stilo ë ottenuto trami-

••• 
. aseiles* 

• 

ATTACCO A GRONDA: La 
base potrà essere montata sia 
al centro tetto che a gronda, 
sfruttando l'attacco in dota-
mine nella confezione. 
TARATGRA: L'antenna 

. «SHUTTLE. viene fornita 
pretarata in fabbrica. eventuali 
ritocchi possono essere ese-
guiti accorciandone lestremi-
tä. 

'''' . •- • - 

,g. e l- ,..täkioo NEW 
I, ... • GRONDA 

ATTACCO A GRONDiit La 
base potrà essere montata sia 
a centro tetto che a gronda, 
sfruttando l'attacco in dota-
zione nella confezione. 
TARATCIRA: La taratura del-
la «STAR TREK. viene ese-
guita agendo sollo STUB po-
sto all'estremità dell'antenna. 

BASE 
BRIGHTONE 

C.T.E. NTERMATIONe 
42011 BAG NOLO IN PIANO OLE.) - ITALY-Via Valli, 16 - Tel. 105221 61623/24725/26 trio. aul .1TELEX 530166 CTE I „OEOE 

OE 



LAMPEGGIATORE 
RUOTANTE 

LAMPEGGIATORE 
ROBOT 

LA SEMICONDUTTORI  

FILODIFFUSORE STEREO 

STROBO 
FARETTO 

WirsALINA rilemon.m.OE 

RADIOCOMANDO MONOC. RCS IX E RX 

PP-4e A 
4i> , e 
RADIOCOMANDO 3 CANALI RC4 AX 

7v I. 
nti; • e  • uLSJ 

..,j ; 
e. • Dlom 5 

ATTENZIONE 
Ouesto mese le nostra inseralonl escono in formato 'blotto in attesa di completare il 
nuovo catalogo. Prima dl fare ordinaaionl consultale I numen l di Settembre dl ELET. 
TRONICA 2000 - SPERIMENTARE - CO ELETTRONICA per Home il catalogo generale 
ove imamate 

TFIASFORMATORI • ALIMENTATORI - INVERTER • MOTOR' • TRANSISTOR - RELE • IN. 
TEGRAT1 ALTOPARLANTI - CROSSOVER • CASSE ACUSTICHE • AMPLIFICATOM • PIA-
STRE GIRADISH1 NORMALI E PROFESSIONALI • PIASTRE DI REGISTRAZIONE • NASTRI 
CASSETTE • UTENSILERIA - STRUMENT1 ED ATTREZZI e mille e rnille altri articoli Inte-
ressanti sla tacnicamente sia come prem. 
A turn coloro che ordlneranno subito cercheremo di mantenere 011 stessi preisi mal-
grado tutti gli tiumenti o svalutationi in corso. 
Se non vi A possIbile consultare le rheIste precedenti inviando L. 1.000 in lrancolsolli 
per cpete postali spediremo un catalogo aggiornato. OPpure inviando L. 5.000 sped's-
mo Il catalogo con uno dei seguenti ornaggh 
OFFERTA A 120 condensatorl mleti policarb. • poliesteri • pin-up • ceramici eco. 

Valore effettivo oltre 18.000 lire 
OFFERTA Et IS led aSsOrtiti rosai e verdi. Valore elfettivo L. 9.000 
OFFERTA C 20 transistors assortitl 13C BF - 20 1W. Valore eliettivo L. 12000 
OFFERTA D 300 resIstenze assoolte da 1/4 lino a 2 W. Valore elfettivo L. :5.000 

LIOUIDAZIONE 

p.m . =Z. .••••••. corm. Oco mod a 01 o morn& thailor.0 in rulam "p.m» 1 pmfv — 

VOI101.• 

1/.311A OEN11.1 3 OM OE.1.. 30 Kcčen/V011. 2.-Jn crr. 
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.0••••‘...• meicalo • Om. Impact eom wax. 
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di. If *03 LIO. 10.0 

MOM 311000 

101110 1.10 )0 300 

č0003 1.10. 1.5.0:0 

13.020 Llo. 

111000 110. 12....1 

PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIAL' 

RADIOCOMANDI COMPLETI Ot IX 9 volt ad RO 6 volt 

rA11.1 .0=1.00 cnomuml• Noe. 

nZI In=lomIrrOE. 1.17:C„...otr="OE. ,,tre[=:,=: 901 

COE, 

11-2; 

ogy 

M22241E10 co: olen=rjr=19 3 ..03‘1 • fiel•IFro deunwe 01 phi reel* .23/1 

eteir°  " OE' 'OEe'''"OEXT • 'OE-1:OEIZ20 ';= OE OE'OE'OEOE' 13.= 

ga9eZle:2".221.7!2" 1 "411,j1 ,14OEIOE.? tOEt" 

.4
1,1101.7001E .011113006COP:CO,VM.1.1.12.• 0N1 'OE'OE*  123.* fee. 54.030 LIO. 112 WO 

1.'1110Alš:t00E7'.1•3710:111,:ell•OE.Z .:1».41.11.1rten IMO 1.1OEMIN e.  
DISPOSITIVO MOTORIZZATO 

SOI 

• ,e _ _ 
11, 

DISPOGOSINTIRV.O.uMTOT0TOntlilsZZcA3TO 

.1 

SENTOLE 
PROFESSIONALI 

-- 1572 -- cg 11/81 --

_J 



via Bocconi 9 - 20136 Milano 

tel. (02) 54.64.214 - 59.94.40 

Gli °HIM non devono essere inferior' a L. 15.000 e sono gravel' dalle spese 
postal e di linhallo (44 indef. Non si accettano erring per telefono o nenne ac. 
conto di almeno 1/3 dell'importo. L'acconto pub essere versato tramite vagua 
postale, in francobolli da L. 1.2 mile o con assegni personan non trasferibili. 

SEGUE LIOUIDAZIONE 
GRANDE NCWITA PER CHI SI INTERESSA DI COMPUTER 
21,120 DI MOIST. rOE F'VC • 

MECCANICHE PER REGISTRAZIONE 

melees d 

2.1.0.000 110.0 1.10. 15.0a0 

74.002 

nag, 12.000 I.10. 22.000 

liLefe OES 

1130M0 LICK 312 

OCCASIONE NON RIPETIBILE 
31.1OESROMINIA rut GU MATOZI Va11,141M1OZSPEttnea=1,12,2 MOM /X MHO NMI. E SUMO 

-" OE OEOE«-OEOE""OE-- OE —OE OEOEOEOEOE.? TAPE 11.11.10 200 200 200 rnY I54.20013 

TOE OTOEI Ñe' 

Lle 211: 
— SomIceodureed el oak. 

— reednesa resprobllo 

421.000 4.10. 10.000 

PEA Oil BE 
Volee rnoMere 
Kle lams 'seem 

e 012 e seMlenente 

xi all., e. ,OE '''''''OE:Efuee Tiole 
alter. SOX. 1.10. ee.000 

eOE•et,:emr 
tea. llorIne 350.000 allerto WOW LIO. .0400 

CUESTE SONO INVECE LE ULTIME NOYITA' DEL MESE 
MICRO.« ler IPOIEHL. Per ce • OE.`“0. OE,"OE•me rm. 0`mm• 

DYNAMIC 
SPEAKER HI-FI 

SALDATORE 
ISTANTANEO KIT CAUSE 

E ANCIIE PER CHI NO. SE XE »MIME 

OEOEF„°1‘ie.-par;z..1OE.OE:,1-
.OE:OE.-;zOEtr.r=r1r.t:.-;:vg 

te. Mom. mrn .1 45 modern...I. M I. 

waned a 0.3 TT. Inertgeso•Olte mIcro 

• K..... vamos'lieraell:=:".1.,,,,Illt.'37='sVIZZILll: 
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1.402 

20.0.) 10.000 

ILO» 

ANTENNA 
AMPLIFICATA 

MECCANICA PER COMPUTER 

le.egtwtr' 

MICROSVEGLIA POLVCAL 
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B CASSETTI 

24 CASSETTI 

FIAT RITMO 

LANCIA STRATOS 

CAMION BENNA 

CASSETTI 

OE 

L'epoca delle Feste e dei regali ä alle porte, e come sempre 
non si sa cosa donare che sia bello, che sia una novitä, e 
che ci faccia distinguere per gusto e generositä spen-
dendo poco. 
La Semiconduttori é lieta dl poter offrire ai Suoi Cllenti que-

- 

GRANDE OFFERTA CASSETTIERE IN « PVC. ANTIURTO INDEFORMABILE 

etOCCO COM11.611.. OE.co A comp., ced camärti meue• mm SaxEnteS 
KOCCO COMPON1611.(eipp C 0. 6 CM. • mud. nun OS 50., on 
itecgg 

AUTOMODELLI RADIOCOMANDATI A PREZZO DI LIOUIDAZIONE FALLIMENTARE 

utaell• 11/FAlet PIRELLI ram. cm 50 

TV r FORTATILE 
MERCEDES 

el 

/Wee III 

TREFA ELETTRICI IN SCALA HO 

AUTOPISTA TREMI ELETTRICI SCALA HO E SINAIS ASSORTITI 

rune 

FERRARI PORSCHE PPS 

116.6.41 

PIUS 

40.100 MAP 

6414 

e 



sta possibilitš con una gamma di prodotti nuovl o fuori dal-
l'usuale ad un prezzo da liquidazione fallimentare. 
Le scorte sono limitatissime, e poiché durante il periodo 
natalizio le Poste sono intasate ordinate subito. E' un'occa-
sione che non si ripeterà più. 

PIRO 

r:',2;=.1;  

PER CHI VSOL AVERE NEL TASCHINO L'ALTA FEDELTA' 0 LA RADIO IN STEREOFONIA 

PAPA 

MCP. 

zmear 

441 

120 
W.Orpafata nel feu F404. • 1..11. 

61.0 

nVi MO 

• IF:r.i:IOE°OE:".:4Z7:;12:11OEZ::1-•e.;;e3TiejSz":21:,712..27..7411 

SERIE ASCOLTANASTRI E AUTORADIO A NORME DIN ESTRAIBILE 

A.OLIALIAMILI AMPLIFICAM um ad 

ASCCel 

ZVOL;7421. 

AUTOPACIO 

ISM. IO 

Come 

•00. 

OE • zr:-.:•;.'.;',2,:u“,..r2.-OE tz.";OE 

Odfi Camandi polume, leap 

7:7= 

NUOVI TIPI ALTOPARLANTI PER AUTO SERIE 14141 
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COMPUTER FIEGISTRATORE 
MATEMATICO COMPACT DIFFUSORI AUTO 

IA/2 
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”A 25 
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1.009 

ROW 
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MAN ICOM 

CAM 

4.40 

BOX PER AUTO 

• •  

I d e  

BP 4 

0 . 

321:1111111111 
REG. BOBINA REVUE TI 

ASCOLTANASTRI 5 ; 5 NI 

AUTORADIO CON EOUALIZZATORE 

AMPLLEOUALIZZATORE 25+25 NI 

Gli ordini non devono essore inferiori e 
L. 15.000 e sono gravati dalle spese no-
stall e di imballo (4-6 mila). Non Si ac-
cettano ordini per telefono o sonna a. 
conto di almeno 1/3 dell'importo. 
conto pub essere versato tramite sagita 
postate, in francobolli da L. 1-2 mila o 
anche con assegni personali non baste-
lea 

a, LA SEMICONDUTTORI 
via Bocconi 9, 20136 Milano _ 

Allegando questo tagIlando alla richlesta 
rIceveral un regalo nroporzlonato agil 
acquisti (ricordeti dell'acconto). 

COOICE POSTALE 



Nuova serie amplificatori di potenza 
con circuito «ibrido» SANYO 

La serie dei KITS: 075 / 077 / 078 / 080 / 082 / 084 / 086 e quella ad ALTISSIMA 
FEDELTA: 075G / 077G / 078G / 080G / 082G / 083G / 084G / 086G è composta 
di amplificatori di potenza inseribili nella classe media-alta potenza che prevede 

una gamma oscillante tra i 15 ed i 70 W. Data la nuovissima concezione costruttiva, 
dovuta alla introduzione del nuovo componente iiIBRIDO SANYO», quests serie KITS permette di unira' al 
vantaggio di una semplice realizzazione, la quasi totale eliminazione dei valor di distorsione. 

KIT STK on - AmpflReatere HI-FL 15 W RMS KIT STK 077 - Amplifies.. HI-FI 20 W RMS KIT STK 078 - AreplIneatore HI-FI 25 W RMS 
0.0 Mulch Tenn. di Omuta, a 8 den ,20 V - Tens. di 0.1 N.Y. Tens 0 aliment.. a 8 ono, e23 V - Tens.. Dad tunicit Tens. di alenantat. a 8 ohm 125 V • Tens- al 
ailment.. a -1 ohrn -slit v - Few. In Pad. a a own is vir ‚1, 010  a .1 ohm .20 v . Poten. in wens a 8 ohrn 20 W ...lay a a Ohm .123 V - Potenza In usolle a 8 ohm 25 W 
• Palen. in yd. a S Ohm 20 W - Banda nismante io • Polen. In usella-a a ohm 25 W - Benda pea.« 10 . Poten. in est. e d ohm 30 W - Banda passante 10 
Hze-t00 KM-3 OB • Gemstone I -20 a 211 Mit de1,08, m. /-1.100 KM-3 013 - DIstorslona 1-20 a 20 KM <0.018% MU 11.100 KM-3 dB - Dletorelone 1.20 a 20 KM <0.0B, en. 
Pol. - Assort:, In assent. 0 UV« 50 MA • Impeder,. POI. - ASS°10 in au... dl segnala 50 rnA ....en. Pol. - ASSO., in Usenza dl seg.. 50 red, - Imp... 
00gresso 30 K ohm. d..gresso 30 K ohm dogma. 30 K ohm 

L. 28.000 L 29.850 I_ 30.900 

KiT STK 080 - AreplIficatere HI-FI 30W  RM. KIT STK 082 - AmplIfieelere en-n 35 W RMS 
Oa° Cunha. Tens. 0 Ornentax. a 8 den 1028 V - Tana. Ol DO lecTOPL Tens. 01 aliment.. a 8 or. 030 V - Tess. di 
aliment.. a 4 ohm 5-24 V - Polenza in tisc. a 8 ohm 30 W alimulaz, a 4 ohm t.26 V - Poe.. In emcee a 8 o.35W 
- Polenze it, omna a d ohm 35 Ve • Ben. 1,..65. 10 - Preen= In usd. a 4 ohm 40 TV - Ban. passante 10 
11.1011011-3 dB - 010010029 I-20 a 20 MY <0.00, max 1.0100 KHz-3 061- Oistorsione C 20 a 20 0132 <0,09, mate 
P. . Assoey in essanza 01 seem. 50 rnA - Impedenta PM. - ASSOr0. In MCP.00 di sag.. 50 mA • impedente 
deregraSt. 30 K dun &Mmes. 30 K ohm 

L 33.850 L 38.800 

KIT STK 084 - AmplIfIcatom HI-FI 50 W RMS KIT STK G86 - AmplIllealore 14141 70 W RMS 
0. Mall. Tens. dl aliment.. a e ohm 135 V • Terre ell 13.1 tun,. Tens. dl a.m.& a 8 ohm 5. V • Tana. dl 
aliment.. a I «n 130 V - Paten. In vadta a 8 Ohrn 50 VII aliment.. a 4 ohm t35 V • Potenza in us«, a 8 ohrn 70 W 
• Potan. in out. a d ohm 80 W - Sdn. passe« 10 - Paten. in exile a 4 ohrn 80 W - Bei.a passe« 10 
H.100 KHz-3 dB - Distorslone 1-20 a 20 MIS <0,09. max Hz.100 Kilz-3 dB • DIstorsterle I 20 a 20 KHz <0.08, m. 
Pol. - Assort in use.» 01 Seg.. 50 MA - IMpecterlda Pot. • Assort,. In assen. dl .gnele 50 mA - Impeder,. 
el.greSSO 30 K ohm eingleSs0 30 K Olen 

I, L. 49.800 L 54.800 

KIT STK 075 0 - An.1111catore HI-FI 15 W RMS KIT STK 077 G - AmplItIcatere HI-F1 20 W RMS 
0.0 lecnIch Tens. di alimentez. a 0 ohm t20 V - Tens. di OM am.. le.. di ahrnenl.. a 8 den 523 V • Tens. re 
aliment.. a d ohm -18 V - Palenza in ...a a 0 ohm 15 W detentes a 4 ohm 520 V - Potenta Le u.iles a 8 ohm 20 W 
- Pozen. OEn uscite a d ohm 20 W - Banda passer. 10 - Paten. In use. a a ohm 25 W - Banda pessaries 10 
H.103 KH.-1 dB - DIstorsione I- 20 a 20 KHz <0.03. mu Hy.. KHZ-1 dB - DISIOrdOne I, 20 a 20 KM <003, reas 
Pol. - Assort,. in assenza di septette 50 mA - Impeder., Pol. - Assorts In amen. di seem« 50 rnA - Impadenza 
d'Ingresso 30 K ohm ngteSse 30 K OM 

L. 29.500 L. 33.500 

KIT STK 078 G • Amplinceetore HI-FI 25 W RMS KIT STK 080 G - AmplIlleatore HI-FI 30 W RMS KIT STK 082 G - AmpIllIcalore HI -FI 35 W HMS 
me 1.0., Tans. di Mumtaz- a B Onn, ,25 ,/ • Irene- di Oral lame. Tens. di &intent. a 8 ohm 528 V - Tens. di 13. tec.cit Tens. di allmen.. a 0 den e30 V • Ten& di 
alimen.. a el Oh. ±23 V - POtenza In ...a a 0 Ohrn 25W aliment.. ad ohm 524 V • Poleny in oyez", ern 30W elm«. a 4 Ohm e26 V• POtenre In usCi. a 8 ohm 35 W 
- Palen00 in usenet a d o« 30 W . Ban. pee.« 10 - Potenza 0 ...a a 0 olen 35 W • Banda passe« 10 -Pewee OEn use. a 4 ohm 40 W • Benda passante 10 
Hz... KHz-I dB • Oistorpone I-.20 a 20 KHz e0.03. m. Hm. KHz• I dB - Distorsione l 20 a 20 KHz <0,03, rnu Hz°,00 KHz-% dB - [...lone I 20 a 20 KHt <0.03. mas 
Pot. • Assort,. In USente dl seg.. 50 mA • Irnpeaenia Pol. • Assore In assenza di segnale 50 . • lenaeclenza POI. - MSC. in Manta Oj SG... 50 610 • ImPadenda 
01.gresso 30 K ohrn rrIngresso 30 te o« O'IngreSSO 30 5 ehrn 

L. 34.250 L. 36.500 L. 42.750 

KIT STK 083 G - AmplIfIcatore HI-FI 40 W FIMS KIT STK 084 G - Ampllacetore 111-F1 50 W RMS KIT STK 088 G - AmplIfIcatore HI-FI 70 NV HMS 
ism men., Tens. dl aliment., a 8 den 532 V - Tens. dl .1 lunkit Tens. dl Am.., a 8 den 535 V - Tens. LW tune, Tens, di admen.. a 8 «n crI2 V • Tens- Ol 
°I.e... a 4 on. 528 V - Polenta In uscita a 8 ohm 4,0 W atimeneaz. a a ohm ,30 V - Preens, In Lech. a 8 ohrn 50 W earns... a 4 den s35 V • Paton.. In ussea a 8 ohm 70 W 
• Potenza in escila a 4 ohm 46 W - Banda pasunle 10 - Paten. In usdhe a 4 ohm 60 W - Venda pane« 10 - Palen. tr, usoila a 4 ohm 80 W - Benda ;MU« 10 
11.100 10.-1 dB - Distorsione I 20 a 20 KHz <0,03, .. Hz.-100 KI-0-1 dB • Dieters... 1-20 a 20 KHz <0,07h max Hz.100 KHyl dB - ...lone I- 20 a 20 KHz <0,03, mix 
Pot. • Assort. In assen. ell seg«a 50 a. • Impedents Por. - Assort° In men.. segnele 50 rnA - linpadanze Pol. - Assof, In essenee ell segnale 50 rred. - Imp/Monza 
31,8950 30 0 ohm &Ingresso 30 le ohm efingreSSO 30 le ohm 

L 48.500 L. 53.500 L 59.600 

A completamento di quests serie 
e viene aggiunto un ampliticatore: 

«LA 4460i, che, data la particola- OEr ... _ 
ritä delle sue caratteristiche, è va- e 
lidissimo anche per auto. -.... 

..-___ 

ATrENZIONE: 

sono in fase di progettazione 
tre amplificatori da 50 - 70 - 
100 W per strumenti musicali, 

KIT LA -SABO - An1p1151Cal010 HI-FI 15 W RMS 4:OE 
Dell Model, Tens. di aliment. 4-8 ohm 18 V • Tens. dl all- gee 
mentaz. 4-8 ohm 13,2 V • Poten. In use. a a ohm 15 W - 
Ban. passante I • 20 a 30 KHz-3 dB - Oistorsione toll. 

i 20°20 KHz 0,0 re. 
• L. 14.850 

sempre con «IBRIDO SA-
NY0ii, dotati di protezione 
elettronica dai corto-circuiti. 

N.B.: Tutti i prezo si intendono comprensivi di I.V.A. - Pagamento: a mezzo contrasseg no allegando all'ordine un anticipo del 
- Non si accettano altre forme di pagamento. - Spese trasporto: tariffe postal' a carico del destinatario. 

, 3 E E 
COMPONENTI ELETTRONICI s.r.l. 

40128 Bologna (Italy) - Via Donato Creti, 12 

Tel. (051) 357655-364998 - Telex 511614 SATRI I 

C ercasi Rappresentanti 

e Concessionari per 

zone libere 
_ 
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(zELPRo) 

* La linea "TELPRO" composta da: 

trasmettitori, amplificatori, Ponti 

radio, filtri..ed antenne: tutto ció 

che serve per la radiodiffusione. 

* I ponti radio sono completamente 

programmabili a sintesi di frequenza 

sia sulla frequenza di trasporto sia 

sulla frequenza in uscita FM. 

TELPRO 

La Ditta che idea, progetta e 

costruisce impianti per la radio-

diffusione. 

33080 PORCIA/PN Via COLOMBERA 14/3 

Telefono 0434 / 30044 



.0> eN 111.- AW -MN -40.- -4111.^ 

• TECNOLOGIA • DESIGN INCONFONDIBILE • 

iruiveeroniCa 

TRASMETTITORE FM Mod.TX25 

Frequenza di uscita 88-108 5162. . 
Step 50 KHz.Filtr0 0cissa Basso in uscita. 
Ingresso mono, preenfasi 50 Micros. 
Ingresso Stereo Lineare.Spure oltre 65 dB. 
Sensib/liä BF 320 mw per - 75 KHz. 

La frequenzä pud essere variata a piacimento agendo solo sui 
contraves. 

POUT regolabile 0 25 W E. 650.000 

TRASMETTITOBB FM mod.Tx25/0 
Stesse caratteriStiche del Tx 25 ea con lettore di frequene.a 

tramite displays. £.845.000 

Antenna Collineare 12,5 dB da 500W -1 KW-2 KW-3KW. 
Antenna OMNIDIREZIONALE . SCISKO . 3 dB rispetto alla semplice 

ground -plane. 

LINEAR! VALVOLARI  

A 200 £. 690.000 

Al* 500 " 995.000 

A 700 " 1.450.000 
A 1.000 . 1.790.000 
A 2.000 . 2.750.000 
A 5.000 . 7.480.000 
A 10.000 . 18.340.000 

LINEARI TRANSISTORIZZATI 

AT 200 £. 780.000 
AT 400 . 1.300.000 

AT ece 2.350.000 

maitre produciamo apparecchiature per TV.ripetitori vrIK-UNF-OHz;disponiamo maitre di slabiliizatori di ten-

sion°, fil tri cavit8.0F,telecamere,mixer TV, antenne, cavi coassiali e componenti elettroolci. 

via G. BOVIO 157 70059 TRANI (BA) '22' 0883 - 42622 
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II nuovo Lafayette CB LMS-200 e 
un ricetrasmettitore CB della 
"nuova generazione" con 200 canali 
sintetizzati, con la possibilitä di 
trasmettere in AM - FM - SSB - 
LSB - LJSB - e di regolare la 
potenza di emissione a vostro 
piacimento. 

Lafayette CB LMS-200:da una 
grande marca CB un nuovo modo 
di operare. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Canali; 200 - PLL 
Alimentazione: 12 V DC 
Consumo: 2.5 A a 13,8V D.C. 
Microfono: dinamico 500 Ohm 

NIIARCUCCIII 

Frequenza: 25.965 - 28.005 MHz 
Potenza d'emissione: 

HI MID LOW 
SSB 1,2w 8w 2w 
AM 7,5w 4w 1w 
FM 10w 7w 2w 

Lafayelle 

S.p.A. 
Exclusive Agent 

Milano - Via F.Iii Bronzetti, 37 (ang. C.so XXII Marzo) Tel. 7386051 



(Verona) • Te 

ANTENNE PA 

per Iraq 
400 MHz a 1 

Interpellatect per qualeIasi preven 
Speclizionl In tutflta 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ripetitori televisivi semiprofessionali a conversione diretta e a doppia con-
versione quarzata. Esecuzione cassa stagna e cassetti rack 19". Realizzazio-
ne completamente modulare con totale intercannbiabilitä di ogni parte anche 
degli alinnentatori. Impedenze di ingresso e di uscita 50 o 75 Q a richiesta. 

Microripetitore cony. diretta, contenitore stagne 0,2W 
Ripetitore cony. diretta, contenitore stagne 1W 
Ripetitore cony. diretta, contenitore stagne 4W 
Ripetitore cony. diretta, cassette rack 1W 
Cassette rack conversione diretta uscita 1mW 
Cassette rack doppia conversione uscita 1mW 

Cassetto rack amplif. ing. 1mW usc. 4-5W 
Cassette rack amplif. ing. 4W usc. 8-10W 

A richiesta inviamo catologo e preventivi 

LINEAR 
COMPONENTI PER ANTENNE TV E RIPETITORI 

VESCOVI PIETRO & 

25032 CHIARI (BS) - Via Giovanni XXIII, 2 

Telefono 030/711643 
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RICETRASMITTENTI INNO-HIT: 
CANAL! A CONTATTO COL MONDO. 

SEMPRE. 
Per chi esige grandi prestazioni, affi-
dabilitä e Junga durata da un apparec-
chio di qualitä, una risposta sempre 
sicura nella completa gamma delle ri-
ce-trasmittenti INNO-HIT: i divertenti 
Walk-Talk giocattolo; le potenti cop-
pie di portatili RT 923 - RT 926, appro-
vate dal Ministero; le "mattonelle" da 
5 Watt; i "mobili" da 34 canali fino a; 

• • 
• ,OE:N=111.01e..7!.. 

200 canali in FM ed SSB; i portatili 
VHF per usi professionali. 

Ricetrasmittenti INNO-HIT: richiede-
teci il catalogo completo. 

INN0411Te 
Sponsce (*INKIER EC 81-82 

DITTIONI 
ASS1 

WM Cone» US • 2015e Mine 
Tel (02) 3096815 



RADIOTELEFONO PORTATI LE VHF mod. FTC 2300 

Freq. 156-174 MHz Omologazione Mw/stero RP. T. T. DCSR/006190 

Apparato di grande robustezza e afficlabilitä adatto a comunicazioni terrestri e 
marine. Compatto e di concezione moderna presenta caratteristiche all'avan-
guardia, perché rea I izzato secondo i criteri del la più avanzata tecnologia. 

• Elevate potenza più di 3 W in antenna • Alta sensibilice 
• Sei stonali 
• Batteria al Ni-Cd ricaricabile 

Vasta gamma di accesso 

• Caricabatterie 220 VAC 
• Caricabatterie 12 VDC 
• Micro/ono • altoparlante ausiliario • Custodia in vinilpelle 
• Tone squelch 

Sono disponibili parti di ricarnbio di ogni genere e l'as tenza tecnica ě complete. 

I1IM 31311M s.r.l. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 
20134 MILANO Via Maniago, 15 Tel. 1021 21,571391 • 21.53.524 • 21.53.525 

k411Cliö riCahlbsi 
OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTÁ 

Serie PHILIPS - Originali OLANDESI 
TWEETER 

AD 0140 0 94 W 20/40 L. 9.000 AD 0141 0 94 W 20/50 L. 9.000 
AD 0160 0 94 VV 20/80 L. 11.500 AD 0162 0 94 W 20150 L. 10.500 AD 2273 -1 55W 10 L. 4.500 
AD 1430 95W 50/70 L. 10.500 AD 1600 96 W 20/50 L. 11.000 AD 1605 96W 20/50 L. 13.000 AD 1830 96 W 20/50 L. 11.500 

MID RANGE - SQUAWKERS 
AD 5060 0 129 W 40 L. 17.500 AD 0210 0 134 W 60 L 19.000 

WOOFER AD 5060 0 129 W 10 L 14.500 
AD 70601 0 166 W 30 L. 18.500 AD 70850 0 166 W 40 L. 21.000 
AD 80601 0 204 W 50 L. 17.500 AD 80652 0 204 W 60 L. 19.000 
AD 80671 0 204 W 70 L 26.000 AD 80672 0 204 V/ BO L. 26.000 
AD 12201 0 311 VV 80 L. 52.000 AD 12250 0 311 VV 100 L. 58.000 AD 12600 0 311 W 40 L. 33.000 AD 12601 0 311 W 40 L. 33.000 
AD 12650 0 311W130 L. 41.000 
AD 15240 0 381 W 90 L. 85.000 

Componenti elettroniCi CiVili e professionali: 
via del Piombo 4 • 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307650-394867 

Serie HECO - Originali TEDESCHI 
TWEETER 

KHC25 025 DOME L. 10.000 
MIDRANGE 

KMC38 0 38 KMC52 0 52 WOOFER 
TC136= TC130 0 136 TC176 = TC170 0 176 TC 206 = TC200 0 206 TC246 = TC24o 0 246 TC250 = 7C250 0 256 10306= 7C300 0 306 

SERIE ADS 
TWEETER DOME 

LPKH70 30 VV L 9.000 
LPKH91 60 W L. 11.000 LPKH94 100 W L 12.000 

MIDRANGE DOME LPKM110 100W L. 23.000 LPKM130 150W L. 58.080 
WOOFER 

LPT175 30 W L. 19.500 LPT200 40 W L. 22.000 
LPT245 60W L. 28.000 LPT300 180W L. 52.000 

L. 25.000 L. 41.000 
L. 28.000 L. 32.000 L. 35.000 L 42.000 L 64.000 L 78.000 

FILTRI CROSS VER PHILIPS 
ADF2000.4.8 2 vie 20 W L. 7.500 AD F3000.4.8 2 vie 60W L 5.600 ADF60015000•4•8 3 vie 48W L. 11.500 ADF70012600•4•8 3 vie 80 W L. 16.000 
ADF700/3000.4.8 3 vie 80 W L. 17.000 

FILTRI CROSSOVER HECO HN741 2 vie L. 10.000 HN742 2 vie L. 14.000 HN743 3 vie L. 23.000 HN744 4 vie L. 37.000 
FILTRI CROSSOVER ADS ••NIRChi 
3030A • 2 vie 30 VV 852 L 8.000 3030 .2 vie 30 W 8 Q L. 14.500 3040 • 2 vie 40 W 8 Q L 18.000 
3050 • 3 vie 30 W 8 S? L. 14.500 3060 • 2 vie 50 W BR L. 17.500 
3070 • 3 vie 60W 8 Si L. 21.000 3080.3 vie 80W 8 Sč L. 22.000 
30100 • 3 vie 100 W 8 Q L. 25.000 

KIT PER DIFFUSORI ACUSTICI 
KT40 • 2 vie 40 W 8 S? L. 40.000 KT60 . 3 vie 60 W 8 Sč L. 67.000 
KT100 . 3 vie 100W 852 L. 90.000 

N.B. Ogni kit comprende: 2 o 3 altoparlanti, 1 tiltro, tela + struz/oni per montagg io e dimensioni cassa acustica. 
A sichiesta possiamo lornire tutti rrsodelli prodotti dalla PHILIPS. Nell'ordine indicare rebore se da 4 o Bohm. Inolise vasto assortimenho semi-
conduttori. tubi elettronici, condensation ecc. vedere nsi pubblicitä dei mesi precedenti. MODALITA D'ORDINE: Scrivere n stampatello il pro-
prio indirizzo e CAP. Pagamento in contrassegno magg iorato delle opere di spedizione. Prezzi speciali a clitte e industrie. 



I gemelli YAESU 

FT 208 - R VHF/I44 MHz e 
FT 708 - R UHF/430 MHz. 
Sono i due ultimi portatili della YAESU con flessibilitä più 
estese e senza gIl inconvenienti dell'autonomia. 
Le funzioni di questi uttimi arrivati sono controllate da 
microprocessori a 4 bit. 
Sono dotan di un visore a grandi cifre con cristalli liquidi e 
di una batteria per conservare le memorie, per almeno 
cinque anni. 
Una piccola lampadina permette di effettuare la lettura 
anche di none. 
Tutti e due banco la possibilitä di operare sui ponti radio, 
hanno fino a 10 rnemorie, canali prioritari, ricerca entro le 
memorie e ricerca continua tra due frequenze. 
L'impostazione della frequenza avviene mediante la 
tastiera che ha pure la funzione di generare dei ton'. La 
canalizzazione é di 25/50 KHz, 
YAESU FT 208 R 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza: 144-148 MHz 

Potenza irradiara: 3W - 1VV 
N. di canali: 800 
Emissione: F 3 
Dimensioni: 168x61x49 mm 
Peso: 700 gr con batterie 
cd antenna 
Incrementi: 5/10 KHz 
o 12.5/25 KHZ 
Deviazione: ±.5 KHz 
Soppressione spurie: >60dB 
Sensibilitä RX: 0,25 pV 
per 12 dB SINAD 
Medie frequenze: 16.9 MHz 
- 455 KHZ 
Uscita audio: 0.5 W 
Batteria: tipo FNB - 2 
(10.8 V) 
Consumi: ricezione 150 mA 
trasmissione 800 rnA 
con 2.5 RF 

Tipo di micro/ono; 
a condensatore 2 KO 
Vasta gamma di accessori 
per uso fisso portatile 
e veicolare 

YAESU FT 708 R 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza: 430-439. 
975 MHz 
Potenza irradiata: RF 1 W 

Ernissione: F 3 
Dimensioni: 160x61x49 mm 
Peso: 720 gr con batterie 
cd antenna 
Incrementi: 25/50 KHz 

Deviazione: ±5 KHz 
Soppressione spurie: >50dB 
Tono chiamata: 1750 Hz 

Medie frequenze: 46.255 
MHz - 455 KHz 
Uscita audio: 0.5 W 
Sensibilitä: 0.4 pV per 
12dB SINAD 
Alimentazione: 10.8 V 
Consumi: ricezione 150 mA 
trasmissione 500 mA con 
1W di RF 
Tipo di micro/ono: 
a condensatore 2 KS) 
Vasta gamma di accessori 
per uso fisso portatile 
e veicolare 

yn,E2u 
the Radio 

INIVARCUCCIII S.p.A. 
Exclusive Agent 

Milano - Via F.lI Bronzeni, 37 (ung. C.so XXII Marzo) Tel. 7386051 



offerte RADIO e SUONO 
OCCASIONE! vendo FT277 Sommerkamp in mho stalo 
con le bande 10-80 M. due vatvole final, gratuite L. 
550.000. 
Enrico Mortar - via Movo 120 - San Leonardo Passiria (81) 
- 09 (0473) 85237. 

TELESCRIVENTE KLENSCHMIDT 10/90 FG con Oarlock,-
lalore PTA a lobo vendo L. 500.000. Tansa FT-480R, 
143.500-148.500, FM-LIS13-LSO-CW potenza 25 W. ven-
d.) L. 800.000. Yaesu FT-207R. 144-148, memorie. 
scansione automatica, Con canica banane L. 400.000, 
Marc, ricevitore da 145 KHz a 460 MHz. nuovissimo L. 
500.000. 
Roberto Rossi - via R. Wagner 10 - Varazze (SV) - 09 
(019) 95440 (ore pasti). 

IC 215 144-148 MHz ricelrasmettitore porlatile usam ra-
ramente vendo completo accessori e anMnria 
Alfredo Lotlo - via Visconti 53 - Melon (MI) (02) 
9550401. 

VE/400 RICEVITORE per bande amatoriali Drake ROC can 
noise-blanker 490. 60141, alloparlante 6804 a L. 
700.000. 
Paolo 'Wad corso Giambone 48/13 - Torino 09 01 I) 
610716. 

VENDO RICETRASMETTITORE 144 MHz FM. 400 canali, 
loom IC2E. con sola parte TX guava, completo dr microla-
no e altoparlanie esterno e accessori. Prezzo da convern-
re. 
Paolo Eli Santo • via Aurelio Oath 10 • Casale Mont errata 
(AL) • er (0142) 72904 lore sere), 

FT10121) RUDY° +mtcro, TM L. 790.000; FT207R nuo-
vo NCIA4-YM24A, TM L. 290.000: 13tio Bero I< I L. 
300.000: rr ann. dal 76 al 79 L. 5 000 cad.: cg USA 79 
L. 8.000: cg el, dal 76 an'Ell L. 500/numero Max serie-

I4tä,XZE. Tommas0 ROM • vla di Barbiano 2/3 - Bologna -12 
(051) 235802 (sabato/domenica). 

VENDO, ADAITATORE PROFESSIONALE SSG Khann-co. 
USA aclatto agli apparati riceventi con MF di 455 MHz 
uscita in cullia a 600 ohm con amplo Aliment° di control-
lo selezione USO LS_B 120 ktire. 
Maurizio Papilla • 'a (061 270802 (ore pasti). 

CEDO MAGNIFICO 11X HRO 12 valvole, Irequenza 50 KHz. 
30 MHz in 9 gamme a casselli, guarzo vanabile in MF. ri• 
cezione perlella. SUMPS) con PX delta ex Wehrmacht o 
altro malenale. 
Giovanni Longhi via Roma 1 • Chiusa (BZ) (0472) 
47627 (docile 2)). 

Coloro che riesiderano 
• ellettuare 8100 inserziOne 

UlaizZin0 il modulo apposito 

© copyright co elettronica 1981 

VENN RICEVITORE Sommerkamp FR IN 13 gamme 80. 
40. 20, 15. 10 m +II. 45. 2 richiesta L. 130.000 cam-
plelo di schema cedo anche Tokai 3 w. 6 canali TC 2008 
portalile a L. 50.000 Mimi!!! 
Adriano Lippi • via De Nicola 6 • Cecina (LI). 

VENDO FRG7000 YAESU ricevitore 0,25+30 MHz cd 
inoltre FT2078 ricelrans 144 ,148 MHz. entrambi in °R'-
me condizioni. come nuovi, compel, manual' isuuzione e 
scatole imbanaggio 
Massimo Tonim via Elba 6 - (Milano) II (02) 465922 
(ore pasti). 

VENDO ANTENNA SWAN TBM1A Iribanda 10, 15. 20 ml.. 
vendo antenna Aldena 9 elem. 144 MHz, cerco comando 
rotalore COE lino CDR 220 VAC sene 5. UM in otlimo 
stalo 
t.110( no) Affiitl0e72- p1,iza ,NjOEVero 5 • Buccinasco (M I) - 

SATELLIT GRUNDIG 6001 completo di adalt4lore per SSG 
L. 200.000 Irallabili vendo solo zona Napoli. 
Lucio Aponte • via Sella čite 18 Napoli 'in', (081) 
261457 (ore 20+22). 

VENDO OTO CB 120 canati pot. regolabile cla 0.5 a IOW 
1W AM moot. s011. MKY80001GX a L. 180 kl. traltabill. 
Erminio Canal - vida di Pria 16 Santa Giustina (BL). 

OCCASIONE VENDO MiSuralOre di campa TES MC6610 
nuovo ancora in garanzia L. 180.000. anrenna FM Micro-
set mod. Skylab 600W L. 60.000, convertitore FM 
88+108 LRR guarzalo RX94.5 T096.6 L. 150.000. 
Giovanni Goboo via XXIV Maggio 11 °made (TV) - -42 
(0422) 745129 (17,18, 12+13). 

961101) RICEVITORE COLLINS CWS 46159 3 gamma Oa 
1.5 mc +12 mc, RE. GAIN. AF, GAIN. AM. CW. 00001010 
di alimenlazione 2200L hinzionante con Sollarna L. 
100.000, lice, Dina AR18 come nuovo lare °Ueda. 
Angelo Pardini - via 4.•Fralti 191 • Viareggio (LU) - 
(0584) 47458 (14,15, 20+21). 

VENDO 0 CAMBIO FITX FT901 OM Yaesu Wert. con vox 
alloparlante in regalo a L. 1.500 kom o cambia con loom 
10251 e il delta apparato usato solo 2 ore in ricezione co-
me nuOvO. 
Gian Piero Mussone - via Matteotti 69 - Gagliamco (VC) - 
72 (015) 543025 (past' n serali). 

VENDO 64216 PERFETTO con valvole nueve L. 200.000 
« 19MKII non al. perletramente tunzionante con cordoni 
di al. a L. 70.000 tall. +rani° AM. FM stereo con due 
collie L. 60.000 si acceltano permute_ 
Oavide Pepe viale Orsini 113 - Giulianova lido (TE) • 72. 
(085)862444 (14,30+15. 19+22). 

0E00 LINEARE 50W AM 100 008 00 barra m marca Ore-
n +VFO alt. delta Ell Elettronica cedo it tulto per antenna 
direltiva. N.B. rispondo a loth olferenti. 
Cosimo Homan° via Torre Bianca sfi. - Manduria (TA). 

VENN T2CN con mobile insonorizzato n perforatore 
+ trasmettitore di zona 4-accumulalore di Sargon radio 
rivisla +demodulatore a L 35.000 o pennon, con unpin-
carom 144 o loom IC202. 
Vasco Giacornelli via Giovinazzi 70 - Taranto ra (099) 
92275 (13.30+ 16,30). 

VENDO RIO PORTATILE loom 11202 S e Transverter 432-
28 MHz Microwave entramo' nuovi giugno 81110110 solo 
con residentl nella Zola. 
Alessandro Osso • via Aguileia 36 • Palmanova (0O) 
(0432) 928330 Carafe negozio). 

RICEVITORE 91000 Kenwoo0 nuovo Imballalo mai usara 
vendo causa regalo non gradito a L. 600.000 (seinentorni-
la). 
Antonio Vernir' • via Padre G.A. FilipMni 126 Roma '09 
(06) 5983661 (Ore serail). 

VENDO MIXER STEREO 6 mall 2 phono 2 lape 2 micro in 
nonrandom Ganzerli con frontale inclinare preascollo con 
indicazione a led vumeter ingressi e unite din L. 90.000 

ii?tO Vira - via I54C 1 • Paradiso (ME) • SS' (090) 
41162 (ore pasti). 

VENN NUOVE IMBALLATE 3 antenna veicouri magneti-
cle Kathrein 1/4 Gonda freq. 140-175 400-470 MN: 
gamma radiamalori setvizi pubblici adatte anche come ri-
enarene per apparali riCeventi da 27 a 500 MHz tipi Scan-
ner (Mimi risultali. 
Silvio Veniani viole Cassiodoro 5 • Milano • D. (02) 
461347 (solo ore pasli). 

VENDO A L. 282.000 intrallabili IC22 ottime condizioni 
vendo a L. 550.000 intraltabdi Yaesu FT200 complelo di 
rulti i guata' e ventola di ranreddarnen10. 
Carlo Trivoli • via S. Francesco 21/6 Spilimbergo (FN) • 
'7,2 (0427) 00440 (dopo le t7). 

VEND() RX COLLINS 5101 copertura 0.2-30 MHz find 
meccanici separati LSE USO rejection tuning. 
Serafino Salerno viale Garibaldi 12 - Commenda di Ren. 
de (CS) - 09 (0984) 30935 (di sera). 

VENDO TRASVERTER SEMIAUTOCUSTRUITO per 2 m 
Yesu-Somm. 100W RX Velelo in parterre condizioni 
64/214 L. 80.000 Inverler Amnon da 50W L. 30.000 o 
permeio con materiale vario. 
Gianni lerenzioni • via Satelli 4 • Salsomaggiore Terms 
(PR) - 09 (0524) 78843 (serali). 

Piastra termina le 

video 80x24 

grilkY Ma1.6,:.;YEC oTe1.(051) 892052 
Vars. c/c postale n: 11489408 
aggiungere L.1.000 per spese p. 

Calcolatore ABACO 8 

Z80A - 84KRAM - 4 floppy - 
I/0 RS 232 - Stampente ecc. - 
CP/M2.2 - Fortran - Pascal - 
ecc. 

STAMPANTI ANADEX 
Centro assistenza 
Riparazioni 

• Carta Perforara e a Lenora 
facilitata per ANADEX 

• Contenitori DIN 48 x96 con 
mascherin a 

• Ritardatori Octal 
R 78 K/24 Vac 

• Sepsati per Gas... ecc.. 
Distributore per il Veneto 
Ditta ABACO 
via Ognissanti -7 
cap 30174 MESTRE 
Tel. 041-940330 

- 1584 - cq 11/81 --



offerte e rIchleste 

VENDO RA FRO7 Yaesu musen nuovissimo a L. 250.000. 
al Jumbo Aristocal della COE a L. 250 000 trallabili +1 
EL34 e 3 EL5I9 comprese eel prem. 
Tiziano Neboloni • via Trento 7 - Vino MI) V (02) 
9023170 (12c-19,30). 

DRAKE SORO ro sintonia continua in 30 gamme da 05 a 
30 MHz parfait° vendo o cambia con F02070 o apparalo 
simile, vendo inollre 0. 2 de ORCO da 2 a 12 MHz al. 220 
V pert elti. 
Walter Amisano • via A. Torrei 16 - Aosta • V (1)165) 
42218 (ore pasti). 

VENDO RTX PRESIDENT 40 0.10 5W +portatile Elbex 6 
canal' 5W +portatile Tokai 2 cacau  1W H lotto L. 
200.000. 
Floro Maero - via D'Azeglio 16 • Fiasco (CN) - V DOI 751 
59458 (solo serah). 

VENDO RICEVITORE per gamme radiamistiche FR 100B 
80. 40, 20. 15, 10-> 1 t +45 meth complete di schema L. 
100.000 Tokay 3W 6 canali mallone L. 50.000. 
Adriano Lippi via On Nicola 6 - Canna (LI). 

VENDO CARICO FITTIZIO 0/20W 2/150 MHz L. 20.000 
porlalile Hiero Vil 2ch 1W L. 25.000+ regisiratOre Na-

tional Panasonic L. 35.000 +alimentatore 12.60 571 L. 
50.000+ micro preampli da base L. 35.000. 
Antonello Miscall - via Del Lasca 14 - Firenze (055) 
579608 (ore pach). 

CEDO LINEARE decametriche USA Henry radio 1605 per. 
!mamma lumionante. 
13K8Z, Mario Maffei - via Resia 98 Bolzano - (0471) 
914081 (solo serail). 

ACOUISTO WRIVH del 1972 pago L. 10.000, vendo ma. 
ruai lecnici per RX Collins Racal RCA ego. 
Silvana Bocel -vra Orbetello 3 - Milano - (02) 2562233 
(serali). 

-*E 

PER 1. 1.00.000 CEDO transceiver Yaesu FTIOIE adatto-
re di impedenza 0730006 della Magnum Electronic aro' 
plificatore lineare decimal., 200107 della 6. 
Antonio Aru via Garibaldi 69 • Iglesias (Co) fa (0781) 
41859 (ore posli). 

FRG7 YAESLI VENN a L. 240.000 l'apparecchM in CC 
rne condizioni e pedellamente lunzionanle, eventualmen• 
le cambia con 10202 loom. 
Roberto Allano - via Pian di Forno 24/1 - Sestri Ponente 
(GE). 

VENDO LINEA CELOSO 04/216. 54/228. 64/229 per 
marcela licenza in perlello stale vendo a L. 400.000, 
preferirei trattare con zone limilrole per eventuali prove. 
Nicola D'Alba - Mamie Pease L/1 • Bari V (080) 
483065 (ore 14.30 10.00). 

VENDO 0 CAMBIO ricevilore cop. continua 0,5-32 MHz e 
43-55 MHz di marca Ya1liora000 mod. 0051, vendo a L. 
180.000 tratlabili oppure lo cambia con materiale radian. 
listico. 
Giuseppe lorusso via Di Vittorio 52/C - S. Don. Milane-
se (MI) - 00 (02) 5278586 (dalle ore 20). 

TOKAI 5024PW con 220 100 con aorta pile e antenna 
esemplare raro °Rime condizioni con rosmetro e cavo ali-
meniazione nil erra vendo a L. 300.000. 
Alessandro Tesla - Male Beatrice El'Este 45 Milano .00 
(02) 5453368 (ore pasti). 

KENWOOD R1000 ricevitom HE copertura 0.30 MHz, AM. 
CW. OSA sintonia digitate, alimenlazione i2VDC 220 VAC 
vende a L. 450.000 pochi masi di vita come nuovo. 
Riccardo Raia - va Canaletto I • Milano - V (022) 57813 
(ore officia(. 

VENDO SWAN 700 CX perteitamente lunzionante su 5 
Dando complete di alimenlatore L. 550.000. 
Giovanni Ugobono piazza Torriglia 5/3 • Chiavari (GE) • 
2 (0185) 303932 (19.20). 

RTTY128CN pellette a L. 150.000 AF8S. demodulatore a 
Mtn aitivi a L 300.000. 
Franco Iseth via Reggio 5 Parma V 32239 (serail) 

FR50 F150 VENDO come nuovo con 11 m complete di 
guarzi microlono da tavolo alt exl, manuell e accesson 
400 kl trattabilissimi. hneare 4XEL519 240 kl lin. 506006 
200 kl trallaPle. 
Sebashano Di Bella - via Nsorgimento 5 - Macchia di Gar. 
re (CT) - V (095) 939136 (ore lavoralive). 

VENN COMPLESSO ATTY composio r2CN+perforatore 
+letlore+memoria eleltronica 877 caratteri +dernodula-
tore il tullo in mobile isonorizzato a L. 450.000 ci permuto 
con cono 009110 con 70700. 
Vasco Gacomeni - via Giovinazzi 70 - Taranio V (099) 
29921 (10.13 e 17+20.30). 

VENDO DIVERSE RO delta linea Midland nave prezzo 
occasione posseggo anche lineari da auto maul lino 
100W. esamino proposta d permuta con ro- conguaglio, 
cerco OTO 0.30 MH, vdilalrive. 
Albano Incedi - via Grilli 27 - Castelleone (CR) • Vi 
(0374) 5219 (12 , 13 opp. 19+20). 

VENDO 2 RTY 144 MHz tipo 51420, 1 slazione base 144 
RIX do pio VFO n 12ch filJarzati 220V 12Vcc ricevitore 
dec. 001000 verarnenle ok Idocarnera tend e con gran• 
dangolo role 350 me, esclusi perdilempo. 
Arrigo Tiengo - via Negrero 14 - Villazzano (TN) • V 
(0461) 920471 (1£421). 

VENDO TO CELOSO 5225u-aliment. 0226 SOB Secam. 
CM RX 5216 MKIII Utica serie, poco usati ottimo stalo L. 
350.000. 
1_110 Caselotti • via Crescenzi Romani 23 • Piacenza -00 
(0523) 65676 (ore pasti). 

00701 TX/DX OOP descritlo su RR 7176 vendo L 
155.000 non Irattatilli con imballo originale. 
Fiorino De Lazzari via Vegri 30 Visnadello (TV) 
(0422) 92108 (ore pasti). 

* offerte e richieste 

modulo per inserzione gratuita 
• Ouesto tagliando, opportunamente compilato, va Mviato a: cot alettronlca, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del lesto di una of f erla o richiesta e gratuita, pertanto e destinata ai soli Lotion che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inSerZiOni a carattere commerciale sottostano alle mostre tariffe pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello. 
• lnserzioni avant/ per indirizzo una casalla postale sono cestinate. 
• L'inserzionista ë pregato anche di dare una votazione da Dalo agil articoli elencati rollo «pagella del mesa»: non si accetteranno 

inserzioni se nella pagelle non saranno volali almeno lee arlicoll si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: elegi o 
critiche non influenzeranno raccettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipograf tone e organizzative preghiarno i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi Si discosteranno saranno cestinate. 

• Gil abbonati hanno la precedenza. ' 

UNA LETTERA IN OGNI OUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 

I -i— —1— -4--
I 

1 1 

• 
I f 

i 
J I 1 i 

i 1 i 
I— 

! 

ch Battesimo 

! 
I T1 1_ 

Nome 

  

Cognome 

Till TT- , 
via, piazza, _ 

PT 
lungotevere. corso. orale, ecc. Denorninazione della via, piazza, ecc, 

UT 
  , 

1 
, 
1 

numero , 1 
1, 

cap Localitá provincia 

I ( 

prefisso numero telefonico (ore X , (. solo serail, non oltre le 22, coo.) 

VOLTARE 



effete e rIchieste 

G. Lanzoni 
20135 MILANO - Via Comelico 10 •Tel. H9075544744 

i2Y0 
DUG KENWOOD 

VENDO A L. 150.000 trattabili ERE CO 2001 AM-FM 5W 
copedura continua a VFO acanalizzato da 26800 a 
28100 KHz prezzo attuale del AX-TX suddetto L. 
220.000. 
Paolo Recchia - via 3 Novembre 35 • Vigolo Vattaro (TN] 
ua (0461) 48798 (19.21). 

RICEVITORE COPERTURA CONTINUA 0,5/18 MHz 
MHz +FM iransisiorizzato vendesi L 90.000. 
Luciano Maori - via Bolognese 127 • Firenze • V (055) 
471159 (ore pash). 

VENDO FROT YAESU Musen ricevitore a sintonia continua 
(0.5-30 MHz) e demodulatore RTTY 
Alberto • Vicenza - ci (0444) 21586 (20 .21,30). 

ROTY T2CN demodulatore 12 rotoli cana 200 Id. linea 
Sommerkamp FRGX500 FLOX500 kl. 650. !ratio di perso 
na non Attu° sperlizioni. 
Amino Border° - via Mondelti 26 • Vigevano (PV) • 00 
(0381) 88272 (ore pasti). 

CEDO TERMINALE computer Olivetti a 8 bit TE300 con let. 
tore e pertormore interne completo di tavolo e memorre 
pu0 lavorare come normale relescrivente con memoria 
Giuseppe Frascati - via Volta 6 • Fiorano (MO). V (059) 
831427 (ore serali). 

ECCITATORE ITELCO 5W out. lineare FM 400W out 5w 
input. litro p. Canto prol. 2 KW. Mire in cavitd dorata 
Trot  1 KW, ant collineare 4 dipoli 1500W codificatore 
stereo. 
Enzo Salvo piazza Garibaldi 33 -Castelvetrano (TP) • V 
(0924) 42521 (13.30.14.30). 

CAMBIO RO DRAKE SSR1 sintonia continua 0,5-30 MHz 
Tetelte con FT207R e apparato simile. 
Waller Amisano - via Abbe Sorrel 16 • AOSI3 - (0165) 
42218 (ore pasti). 

MIDLAND OTT PORTATILE VENDO buone condizioni ge-
neral', antenna nuova completo di cuslodia e istruzioni 5W 
23ch modell0 13795, 
Marco Natali - via Vittorio Veneto 66 • Lido di Camaiore 
(LU) • V (0584) 64455 (19,21). 

VENDO TELECAMERA PROFESSIONALE h/n Philips mod. 
LDH225. monitor incorporato 4", speciale per ATV. usala 
solo per prove. ornaggio cavo mt. 25 e manuale L. 
500.000 (senza obiettivo). 
10F,4Y, Francesco Fiandra - via M. Magnini 101 • Perugia 
• c4 (075) 753138 (ore pasti). 

ALIMENTATORE 6, 12 VCC+variomelro MAD/3 il tallo 
ordinale L. 40.000 RX ALL/BACC 6620 da 7066 .30MC 
copertura continua in 8 garnme 942 quarzi CR 32/V a L. 
4.000 caduno minima Ire pelai. 
Angelo Pandini • via A. Rani 191 • Viareggio (LU) • V 
(0584) 47458 (14-15-20.22). 

TELESCRIVENTE KLEINDSCIIMIOT TT/98FG con derno-
dulatore trasminenle e riceverne a labo catodico perleno 
L 500.000. Yaesu FT48OR per VHF. in FM•LSB-USO' 
CW. potenza 25W L. 800.000. Yaesu FT207R RTX 2 rn 
144-148 MHz 4 memorie complete caricabatterie L 
400.000 Marc 8982F1 ricevilore multibanda da 145 KHz 
a 460 M4tz L 500.000. 
Redo Trisme - piazza Aurobindo 10 - Celle Ligure (SOI 
- (019) 95440 (ore pasti). 

YAM FL50 FR50 compleli manual' 10.80 mein (WO 
esterno, ell) al. 220V. vendo L 400.000, Olivetti TOCA 
con perloralore e Iellore/trasmellitore•zona L. 350.000. 
videoconverler, tastiera eleltronica Tecnoten L. 600.001 
ISDYPS, Peppin() Berle via Binaghi 8 • Cagliari • i2 
(070) 281291. 

CAMBIO 1 RÎT 10Gh z n.e. completi di antenne da 20 e 
25 05, con ricevitore xradioamatore lip° FR50B•Heathkit 
Etc. 
Andrea Millard, • via Don Minzoni 12 Lucca . (0583) 
581538 (14,16). 

VENDESI SUPERSTATION CB Midland base 138988 23011 
con alimenlatore incorporate rosmelro vatmetro outlook, 
wee +UFO di Realini Stabilisimo 26710 28000 otlime 
condiziom L. 200.000. 
Fablo Cipollone • via Cmeri Visconti 10/2 • Milano • 72 
(02) 5453505 (serali). 

OFFRO IL SEGUENTE MATERIALE valvole: 00E02/5. 
00E03/12, 00E04/20 1625 VFO Geloso. Ii pe 0.4/103. 
4/104, apparecchi radio: 86348 e BC4SBA e Mobil 5. 
Cerco schema del AX Martin Imps RP32A trequenza da 
1,5,30 MHz. 
11131A, Giuseppe Etiarilz via Ponestura 36 - Camino (ALI. 

VENDO HY.GAIN VIII Oase Omen!. 220 VA-13,6 CC 
AA/SSO con orologe di laIe SWR-CAL mod nb anl 
350.000 alimentatore 3.5+15V 1CA con volimeno e0 am. 
perometro L. 80.000. AX National Panasonic con FM 
76.108 MW SWI 8W2 8W3 8W4 L. 130.000, Midland 
modello 13.854 6 ch. L 100.000. microlono Asiatic 
11046 L. 60.000. anl. Boomerang L. 15.000. antenna 
Matcher L. 10.000, commulatore ant. 3 pos. L. 10.000. 
vendo solamente in blocco il tune. 
Franco Cavallero • via Crispi 75/2 - Acpui Terme (AL). 

08600 RX SURPLUS Racal I2C coperlura continua 
0.5.30 mc lellura al kc pertettamenle lunzionante. Si-
spongono modi manuali per OX surplus chiedere elenco. 
Silvan() Buzzi - via Orbetello 3 • M/ano - 00 1021 
2562233, 
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offerte e richleste 

VENDO NUOVO FRG7700 prezzo motto interessanle, yen-
do lestina AKG PEES nuova attn.. 
Lino Canal. • via Placentino 6/5 • Padova • V (049) 
615938 (solo saran), 

'UNDO FT 2208 RV( 144.148 MHz da base (SSE, CW, 
AM, FM) 0.5.(5 walls 220V ac. + 12V cc in huons sla-
w, a VFO 000010). Moline vendo FITX CO Tenko 46 canali 
8 watts .ANI. +VFO ELT (25,60027.800) L 150.000. 
Gruliano Nicolini • via Giusli 39 • Trento • r: (0461) 
33803 Mao le 18). 

VENDO TELESCRIVENTE T2CN a loglio con pertoralore L 
180.000 Irattab)i, demodulatare autocastrudo con PSA L. 
150.000 »Nandi, lettons di banda perlOrata L. 70.000 
110040,18. il tullo sernmuovo e funzronante. 
Salvatore Saccone - via Ursa 64 - Palermo. 

VENDO OUATTRO TUBI original, USA Cella Sylvania 
.12Jf36. nuovi mai accesi in due cope matched ncevuli 
per more dalla Drake al pasta delle 5J135, eaure scam-
bio con WU. 
Gianni Samangelo - via Campania 28 • Venalro (IS). 

SX200 RICEVITORE ESPLORATORE snila gamma 
VHF/UHF (26-514 MHz) L 470.000 nuom intallato). 
Vinod° Musso - via S. Francesco 46 • Villalranca Armor-
ie go) -12 (011) 9800691 (dopo le 20). 
VENDO AMPLIFICATORE hn. Micro Technics SECO1 
+SHCO1 (arm, dc) +mum. Micro TochmcS SUCOI a L. 
500.000 nuom ciraticamente mai unto. rnicrolono Ma-
rne Son AKG 0900 a L 120.000 nuovissimo, 
Sergio Coviello • via Don C. Gnocchi 6 • Fidenoa (PR). 

VENDO AMP. LINEARE autocastruito 27 MHz 180W AM 
360W SSB (n. 1 valvola EL34 n. 2 valvole 61106) coned, 
to di misuratore dl potenza relaliva e ventola L 100.000 
irriducibili. 
Gianfranco Callino - via Cusloza 34 • Villalranca (VR). 

VEN00 SATELLIT 1400 copertura continua A. CW. 
SSO. BFO. lettura digdale nuovo L. 230.000. 
Ovillo Flebus - via Mestre 16 • Udine. 

XENWOOD TR9000 L. 725.000, 098400 L. 625.000, 
TR2400 L. 390.000. apparecchiature nuove in iminallo 
originate rolare•CDE 44 usato perlelto L. 110.000. 
Hans Kinzie, via Palestro 4 - Milano - (02) 793779 
(Solo mattlna). 

VENDO SOMMERKAMP 753400X 80 can. AMKSSB im-
bglo e islruzioni originali. nuovo. L. 180.000 amp. linea-
re Vulcan 100W 0M 200 SSE L. 100.000, RTX Pace 
C8I66 +anl. +alim. L. 150.000. prezzi trallabili. 
Rossano Caslo • pianale Velleia IF Piacenza • V 
(0523) 36370 (ore 14 e sera). 

,ACOUISTO, REHM), baratto radio e valvale epoca 
925+945, a richiesta noro efenchi e eventuali Iota, pro-
em schemi radio dal 1933 al 1955. vendo cullia Koss 
'ESP9 nuovissirna in bonito originale a cambia con gram-
molono a rnanovella ir 'modem lava, acquisto rivisle 10 

libn e schemari radio degli anni 1920+1933. 
Coslantino Coriolano via Spavenla 6 Sampierdarena 
(GE) • V (010) 412862 (serali). 

,AFFARONE, TRASMETTITDRE FRA 88-100 out 3 W. circa 
alimentazione 12 V Walla 97.200 MHz cedo per sole L. 
65.000. Cedo anche clischr prezzo regalia. 
1Benedeno OM Castillo via Principale Cerda (PA) V 
(091) 831189 (ore saran. 21.23). 

VENDO MIXER STEREO in contenitore Ganzerli con rovno-
le inclinala 6 Canal 2 Wm 2 tape 2 micro vu•meter dap-
pio preascollo con indicazione a led pertello a L. 90.000 

Alberto Vita - via 154C 1 - Paradiso (ME) - V (090) 
41162 (ore pasti). 

A MIGLIORE OFFERENTE vendo RTX Eathkit AiW100. 
pot. W180 completo alimentatore alloparlante micro 2500 
it tullo come nuovo e tunzionanie a cambio  coin AX 
FR0700 lanero olterte, rispondo a tutti. 
Salvatore Mauro • via C. Alvaro 9 • Catanzaro. 

CEDO RX TX 190/1111 compel° alimentatore 2200. vario-
metro tosto micro Gallia cassetIa derivazione antenna II rn 
10 ottime condizioni piccola mosca a parlo TX L. 120.000 
s.s. a OEM° carica. 
Leonardo Carbone • via Trieste 41 - Cuiroliano (LE). 

VENDO REGISTRATORE GRUNDIG mod. UAL a bobino 
due velocitä amplificatore incorporato transistor come 
nuovo fire Irecentomila anticipate vera occasion.e, 
Ernriiio apnea via Degli Sladi 97/H • Cosenza (0984) 
34360. 

VENDO RM DRAKE DORT o cambio con ROV 2m vend0 
inollre microturner m +2VJeletype TG7EI +ST5. a chimi 
acquisla RO Drake regalo TG7. 
Waller Amisano - via AMA Garret 16 - Aosta - (0165) 
42218 lore posh). 

VENDO TELESCRIVENTE RICEVENTE OLIVETTI TORCH 
con cola00 silenzialore icollie vendo demodulatore AF8S 
delta THB torne nuovo adopralo pochissimo il !alto a sole 
L. 390.000. Possrbili prove. 
Andrea Giuff rida - via Maganza 65 - Vicenza - V (0444) 
566611 (solo serali). 

RO ARAD 102 (AM. FM, SSE 28+30 e 144,145 Allio) 
+antenna Ily•Gain 5 elementi per i due meiri cerdo a L. 
130.000, anche separati. 
Alessandro Marcohni • via Repoli II) - Roma • V 105) 
5817209. 

VENCE FRG7 YAM MASER mantra continua 95-30 
MHO a L 300.000 nuowssimo 1 mese di vita con paranoia 
Cd eventuale prova. 
Tiziano Nebular), • via Trento 7 • Vittuone (Al) - 2 (02) 
9023170 (WM i giorni dopo le 20). 

VENDO 04/216 registratore PM N2506 stereo 5050010 L. 
80.000, ampli. 15+15W L. 50.000 TO XT600B ERE da 
Wale L. 250.000 trallabili. certo MMT28-432 oppure 
144-132. 
Federico Sartori • via Orso Partecipazio 8/E • Lido.di Ve-
nezia .2 753374 (lasciare numero tele)ono). 

VENDO OTTIMO FRG7 come appena oscilo di labbrico. 
nessuna moddica. imballaggia originale, a L. 240.000, 
cerso Drake R4C, SPRM, Hammarlund 57600, trio 
R-1000, massima seriela. 
Giampanlo Galas. _piazza Risoremenio 18 Gambettola 
(F0). V (0547) 53295 (19.20). 

YENDO- G.P. SIGMA NUOVA 18 Id + RTX CB .58E. 5W 
AM 48 canali PLI. dal -1 al 42 cornpresi i can. 011a con Dip 
fine 020 80 kl, trait° di persona. 
Gianlulgi Stagnali • piazza Mer si E Cremo. • V 
(0372) 433856 (ore pasti). 

TS515 VENDO vero ewe, condizioni parfait° con Amen-
Wore e accessori L 550.000, accordatore d'antenna 
Surplus 3+30 MHz con canco IlArolo L. 150.000, prete-
rite le visite o contrassegno. 
Alessandro Castini - via %Dana 65 - Firenze • V (055) 
586462 (ore 20). 

VENDO CORSO DI TELEGRAFIA in cassette per aspiranti 
radioarnalori L. 25.000, Cando anlenna validate Mosley 
per 10 15. 20, 40 rn 6 mer' dr vita L. 50.000. 
Franco Sena • via Dun D'Aosta ID -Holi  

VENDO TO Yaesu FT200 due anni di vita a L. 500 HI (ga-
ranlisco come nuovo). TX FM 130W OMS (aulocostrudo) 
may serieta (Radio Novi) L. 200.000. 
It KDU, Adrian Muhetti • corso R. Marengo 175/5 
-Novi Ligure (AL) (0143) 70071. 

ORARE ROC MC MS4 OCA can nOt Seblankef filltil 1500 
wuarzi da 27 a 30 microform da lavolo e venire(tullo in 
pertetto slato non rnanomessi e con imballi e libn origmali 
L 1.700000. 
Renato Tapra - via Speranza 23 • San Mauro Tonnese 
(TO) - '4%" (011) 8221103 (ore salami). 

VENN RICETRASMETTITORE portatile Hy Gain 40 5W 40 
canali +anienna da mobile con allacco a grondaia e mini 
GP caricata il tollo con imballo a L 190000. 
Enrico Leonino - via G. Bogello 11 - Torino • V (011 
183761 (parti). 

VENDO ANTENNA TUNING Unii mod. Ill A JernatCh 
della Partridge electr comprendenle sinlanizzatoreOman-
enfla più antenna verticale multibanda smonlabile. 
Gianni Santangelo • via Campania 28 • Venalro OS). 

VERDE VALVOLE 401500 491500C linak VHF UMF. 836 
Gammalran. filth a cavilä doppi da 100+600 MHz lino 
100W ca potenza in valvole Jan•Cang 594 WOO, GY, GB, 
cerco FT207R usato economico. 
Oteleno Crema via Marostica 29 • Milano • 'V (02) 
466267_ 

VENDO RICETRASMETTITORE PORTATILE 6 canai con 
guarzi delle seguenti Ireguenze 27,085 ch 11 27,225 CA 
22 27,325 ch 32 con barsa da trasporlo e trat011a a L. 
55.000 011im0 
Albano Astori - via Marsala 12 • Buccinasco (MI) • V 
(02) 4476271 (ore 12.13,30). 

VENDO RO COLLINS 515.1 da 0,2 MHz a 30 MHz NON 
meccanici separati per USB LS8 filtro a mean° per CW. 
Seralino Salerno • vole Garibaldi 12 • Commanda di Ran-
de (CS) - 00 (0984) 30935 (la sera). 

RICETRASMETTITORE PORTATILE letek per 27 MHz 1W 
2 canali quarzali prase per cullia. alimentazione e ante, 
na esterna e Squelch, nuov0 imballo vendo a L. 400.000. 
Somme a, 
Gianfranco Scinia - corso CentoceDe 7 Civitavecchia 
(RM). 

offerte VARIE 
VENDO MINIOSCILLOSCOPIO 15 MHz doppia tracoma mo-
/olio MS215 generatore OF Sablranic, frequenzimetro 
aulocostruito programmabile TOO difeltiva 4 &Monti 27 
MHz ros. da IWO CN620A. 
Mauro Callegari • via ligo Foscolo 7 • Bolladello (VA) • V 
(0331) 618095 (serail dopo 19). 

PERFETTAMENTE FUNZIONANTE oscilloscopio Advance 
00140 10 MHz. acquistato in Inghilterra. con manuale ed 
010010 originali, cedo L 350.000, prelenrei conlatto per. 
sonata. 
Edina Senarore via Caravaglios 18 Napoli - 00 (081) 
630230 (pasti). 

1158C VENN calcolatore programmabire con memoria co-
starre, complera d imbalio originate, praticamente nuova. 
usaba solo alcune ore. L. 130000. 
encarlo Toccalondi • via Montaiese 228 - (manca cilla) - 
ci (0574) 466737 (13.30.100) 

MP6800 MICROCOMPUTER pubblicalo su cri vendo se-
gued schede nova: CPU video cursare 1 Kram, tastiera 
esadecirnale bus grande passibilitä di espansione. L. 
250000 trallabili. 
Paolo Emilio Gianvenuli via Gregorio X I 113 . Roma • V 
(06) 6225531 (21+24). 

VENDO 0 PERMUTO DUNE BUGGY con oscilloscopio e 
mar/metro dignale. 
Mario Capponcelli • via Rasa 31 -S Giov. Pers)ceto (130) 
• V (051) 821342 (esclusa lame. 

VENDO ROHM Of MEMORIA LX 386 per computer no 
complete di tulil li integrall programma (prom di qual-
siasr lino cerco primi 13 numen di Bit. 
Robeno Favori - viale Gallo Cesare 239 - Novara - V 
(0321) 454744. 

VENN I SEGUENTI KIT da monlore WilSliomI n. 38 L. 
12.000, Amlron 00232 otlim0 per OWL. BCLCO , DM. C 
(ampli)roa 25513511 OM. 01. SW, FM) L. 5.000. vendo 
opuscolo con luit' i lipi di antenne SW L. 1.000. 
Gregor io to Rosa • vra Maddalena 119 - Messina 
(090) 772328 04 , 17.20.22.30). 

CORSO SRE televisione a colori vendo sen:a malaria. 
comprende: prarica, tecnica alginate. componerlo eMIllo-
111Ci, tecnica dei circuili PIC +60 schemi TVC L. 
200000. 
%NM Gazzaniga • via Cavour II • Rivanazzano (PV) - 
V (0383) 92354. 

In un solo minuto di una domenica di agosto si sono 
bruciati in Italia quasi 200 milioni di lire di carburante. 
cq elettronica costa solo 0,002 milioni, dura ben più di 
un minuto, non inquina, e nutre la mente in modo sano. 

cq 11/81 -- -- 1587 --
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Giovanni Lanzoni i2Y0 CLAC 

20135 MILANO - Via Comalico 10 - Tel. 589075-544744 

APPLE ERS 

Vi interessa un 
ITALIAN APPLE CLUB? 

Scrivete a: FANTI prof. Franco 
via dall'Olio, 19 - 40139 BOLOGNA 

PENH IN PERFETTE CONDIZIONI calcolatrice program. 
mablle Sharp EL5100 `NW memode 80 passl 5 area di 
programma. lunzionl statistkbe relative a due variabili. 
regressione correlazione. 
Davide RIgamontl - via Paolo Lomazzo 8 • Milano - V (02) 
380895 (solo serail). 

VENDO OSCILLOSCOPIO S.R.E. pedelto L. 50.000, glra-
Olschi amplificato stereo Philips 715 5,5 w completo dl 
casse come nuovo L. 60.000. 
Gianmarco Cassanelll • via BellacOsta 8 Bologna - 00 
(051) 395571 (ore card). 

TELETYPE ASI133 slampanle +tastlera 4-lettore /perfo-
ratore banda, doyen* liberare mohína  al prima che telefo-
na orondo. odium per micro o kily, school gratuill per 
agni collinamento. 
Gino blare - via Marche 37 • San Giuliano Milanese (MI) 
• n (02) 5274838 (dopo le IV).  

VERDI': FLASH METZ Moulin: 258 BI n. guida 25A 
DIN-21 In garanzia L. 29.000 (+SPose SPedialme so 
conlrassegno). Grande enciclopedia Medwa Curcio 6 vol. 
In Waled regalo coped. 1. 65.000 +sp. 
Costanlino Panagiolidis via Amin 39 Paria, 

ESE13110 ANTIFURT1 PER AUTO, allmentatori slabillonohi 
seroa contend., accensioni elettronlche per auto, chin-
dere ouotazIonl. 
Paolo toga • via 9. Malec 45 • Roder° (CO). 

PROCURO MATERIALE ELETTRONICO e scherni Mendel; 
vendo mini RA OM L. 5.000 + RX OM, OC (da 4.5.20 
MHz) a L. 50.000 +convertitore OM /0C (26+29 MHz) a 
L. 10000 ‚vraie vaivole a L. 1.500 cad. 
taller Miranda • via Crivellino 8 • Abbialegrasso (MI) • 

(02) 9468218 (14,30+16). 

112100 AUSURATORE DI CAMPO TV EP736A con monde, 
e analizzatore di spellro completo di caricabatterie bal-
lade ricaricablli, careo lelecamera b/n. 
Mauro Pavani - corso Francla 113 - Collegno (TO) V 
7804025-781486. 

CEDO AIM65 411 ‚Panic +assembler +CRT controller 
‚monitor 12 p011101 +espansione RAM 1211 ,M1mentalo-
re e conlenitore L. 1.600000 reg. slereo Sony OCO 300 
nuovo can garanzia L 240.000. 
Giuseppe Romano - via Roma 71 • Mestre (VE) - (041) 
971738. 

CEDO VIDEOCOMPUTER Atari per glochi tv dotazione base 
più cassette Breakout e basic programming con coppia di 
cornandi a lasfiera, vendo L. 200.000 o cambia con rice-
vitore 0+30 MHz, 
Vincenzo Baraschino - via F. Maria Brigantl 396 • Napoli • 
2 (081) 7803890 (dopo le ore 16). 

VENDO SCHEMA ESPANSIONE MEMORIA 314 per 
7580/0X81 a L. 2.000. 
Dante VIalello • via Godzia 5 • Castellanza (VA) - 00 
(0331) 500713 

VENDO OSCILLATORE MODULATE) SRS nuovo provacir-
SRE Tester annate selezione RTV 1976. 77 78, 79 

1980. Sperinentare 1977, 78. 79, 1980; Mblecanali 
1977. enciclopedia folografia Fabbd. 
Giuseppe Porlaluri - ola F.S. Portaluri 5C - Magda (LE). 

150 CIAO 2001 periodo 1976-79 vendo In blocco L. 
30.000 +i.e. 
Giovanni Calderini - via Ardeatina 212 - Anzio (RM) -00 
(06) 9847506. 

OPERO 10.000 LIRE per schema elenrico o fotocopla per 
tv/bn Crown Japan model 715-14, inogre cerco IC PAC 
1501NC prezzo da concadarsi, rispondo a tuttl. 
'Dodo Bruzzanese • tondo Nee Pal. 01/34 - Messina 
=, (090) 2926114 (18.22). 

VE/400 VIDEOREGISTRATORE PORTATILE Akai VT1_10 
telecamera Vd lb. allmentalore 5 meld a L. 950.000 
maio solo 2 voile. 
ei)o.%hr018.9)1r01(393.(Felo22.)VIllaggio Vecchio Faro 

CAPACIMEIRO da 10 PF a 100 of +anteona sea. 
Italia per uso gronda Loa 144 MHz +variatore di tens'', 
ne da 0.220V-500W +rumba in power/SWR autoco-
strullo 1.generatere dl Irequenze modulato In AM/FM da 
1Hz a 50 MHz +Irequenzimelro da I MHz vendo in bloc-
co per L. 140.000 us.p. 
Gianni Caplan° - via Vittoria Colonna 72 - Alpino (FR) -V 
(0776) 84223 (solo serail).  

VENDOS CAM BIO con materiale ',Urania°. lateo di bir-
ra vuole, romanzi di lantascienza, rivisie varie di eleltro• 
nice od almo ancora (francobolli, riviste vane). Cheer° 
l'el 
Paoleonco. Palmeri • via Ignazio Sorrentino 34 - Tans del Greco 
(NA). 

VENN ANNATE COMPLETE dl suono e StereOplay 77, 
78, 79, 80 a lire trawl° la rivisla. 
Roberto Carpi - vla Arno 21 • Bologna - 2 (051) 460214 
(ore pain). 

TRASFORMATORE primario 220V e secondaria da 1800V 
1,7 A rondo L. 150.000, condensalore cla 16NF 7500V 
Olio L. 120.000, cerco SK600. 
Mauro Magri ala Baldinievole 7 • Roma • 2 (06) 
8924200 (ore pranzo). 

YENDO TELESCRIVENTE SIEMENS L. 150.000 con de-
modulatore Via° L. 050.000 5C312 L. 100.000, fiviste 
selezWne RTV 1977, 78, 79, 80 L. 40.000, cerco rivecl-
lore facsimile per ricevere mallo mono. 
Altero gpclinelli • via Sabotino km. 1,700 • Borgo Piave 
(LT) - V (0773) 497154 (12,30.13,40). 

VENDO BIDOMOOLA 20 I 200 atm. 2 erogatori 4Nemrod» 
in °dime Mato L. 300.000 solo rafla TO. 
Franco Scaranari • via Della Rocca 9 • Torino - (011) 
831930 (9+13). 

dchleste RADIO e SUONO 
AAA. CERCANSI IN TUTTA 1TAUA, Canoa obblIga 01 
imolarei dalla proprla sede, OJ.; Animated programmi: 
aped' In musica specialIzzata: Speakers In Italian°. In-
glese, Frances° e Spagnolo per trasmIsslonl In Onde Cor-
te; Poell: Dicitori di prosa e poesia, Interessanti voel fem-
mlnill: Hoed' di canzonl napoletane: Ideated di Spol pub-
blicilari; Imitator' ecc. Al plu Idonel verra proposto un In-
teressante contralto di collaborazione con una delle più 

'TT"- ŤeliefingOnČlaeaen-''plaziá rtcmcce-rpoar Agata 
dal Gotl (B ) - allegando L. mu in frangobolli. 

(1ELOSO 64/215 CERCO SCHEMA eledrIco o manuale 
compfeto anche lolocopla, pago al ricevImento del mate-

00 90100 na - via Beata M. Kolbe 36 - Roma - 00 
(06) 866663 (8+13-16+20). 

COMPRO TX 2 METRO STE Alai 228 in Mime condizIoni 
completo tool accessed anche se non quarzato, tratto so-
lo meal° Ferrara. Bologna. Ravenna, Fortl. Ancona. 
necassada prova. 
1420X, Francesco CellIni - C,anselice (RA) - st (0545) 
89072 (solo sera). 

CERCO TASTIERA ALFANUMERICA carredata possibil• 
mente 01 lastierino numeric°. OTO CB V(11100 causa cessa-
la anise Twice Florida 23 canall 5W micro'. originale 
‚antenna GP +palo antenna regolablie da 2 a 4 rnetri 
+mice. da lavato tamplif. d'antenna Mahal-
toni, ace. a L. 120.000 batten. 
Giacomo De Carlo - via Ciardi 6 - Treviso lar (0422) 
63864 (ore pasti). 

RICETRASMETT1TORE 144 FM CERCO dl qualsiasi tip° 01 
montagglo dl aeromodello RC completo di mature da 3.5 
cc mal usato. 
Michelangelo Marchese • via Vespri 62 • Misterblanco 
(Cl) • (095) 301246 (qualslasf ora). 

CERCO UREA TAESU: RX FR 101 TX FL 101 AFP esl. FV 
101B altop. asi SP 101B regalo irguono, 10 50.50 o 
ros/wall a chl pub fornIrml Indicazioni precise per cam-
ware 000010 mat. grade. 
Evandro PiccInelll - cars° M. Angeli 31 Ormea (COi-00 
(0174) 51482 (solo saran). 

CERCO 0661/C sintetIzzatore per ricevitore Drake RIO. 
Gianni Santangelo • via Campania 18 • Venafro (IS). 

OFFRO L. 5.000 per manual° o folocopla dl Istruzleni del 
rIcevItore No 905909 solo se In Italian° o lease. 
A. Idrl(c6j3;f111%-2311,(32Fie.m2ii.Cannaregio 916/D • Venezia 

CERCO ELETTROGENERATORE 12, 24 220V, 3501N a rnl• 
'cola OT per uso portable, materiale bird, rail coassiall, 
Iransislors di potenza per VHF od UHF oleo grid dip ru-
ler loom IC 202. 
1005.800_ Riccardo Bozzi • via Con Bosco 176 • Viareggio 
(LU) - (0584) 50120 (ore pasti). 

KEN WOOD TS-830M 
RICETRASMETTITORE HF; AM/SSBILSBIUSB/CW 

Possibilitä di modifica, (con !Mora digitale) sulle seguenti frequenze: 45 m 6A35.7079.6 MHz 
10 m 28.000-28.500 MHz 
11 m 26.500-27.099 MHz 

27.000-27.500 MHz 
27.500-28.000 MHz 
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EURATIZON 
per telefonare senza problemi 

' 11111111ľ 
11111111h 1 3iij 

Telefono senza fill 
Mod. 130 

• Interfonico 
• Cerca persone 
• 500 mt. 
• Con Codice di Sicurezza 
• Attacco Ant. Est. 

Filtri a cavità 
Professionali VMF/UHF 

e 

Telefono senza 
fill 

Mod. HP 1001 

• 1500 mt. 
• Cerca persone 
• Attacco Antenna 

Esterno 
• Memoria 

E INOLTRE: 
RICETRASMETTITORI 
EURATRON - PACE 
WILSON - VHF - UHF 
TERRESTRI E MARINI 
Veicolari portatili 
motociclari ecc. 
ANTENNE 
PROCOM 
AVANTI CB 
FILTRI 
RX-TX 
PROCOM DUPLEXER 

Via gp4ato 11 — Zonia 

'U. 06 — 8312123 

Vox — 612628 Euro 

Merce pronta 

Richiedete catalogo specificando l'articolo allegando L. 500 in francobolli 

cq 11/81 -- — 1589 — 



QS T  elettronica 
via I. fava,33 TEL 0 81. 923342 

nocera inferiore -sa • 
apparocchuature nrcetrasmrttenhr por 

OM .SWL • CB eel USO CIVILE 

VAROU 04, 

KenwOOd c9k. 

/pre 0 
88IN 

HY GAIN 

CERCO URGENTEMENTE linea Sommerkanm FR5013 
FL5OR o RTX Kemsced TS130 U/S o 105201 sono into. 
cassas a qualsiasi REX per decametriche. 
Antelo Grillo • via Torno 103 - Milazzo (ME) • 2 (090) 
922746 (ore 21). 

CERCO RN( HF boom occasione funzionante zona Emilia. 
cerco Scanner portatile occasione. 
Antonio Monsieur) - via Barbieri 27 - Bologna -50 (051) 
360454 (semi). 

CERCO TASTO ELETTROHICO Poe CW anhe Se Waco-
snug°. 
Oario Regazzoni • via Silva 41 • Monza (Ml) - 50 039) 
741837 (non dopo le 20). 

CERCO RADIORICETRASMITTENTE con AM LSO USO 
possibilmente in hone stalo traite solo con interessali in 
Torino e provincia. 
P3Inzio larvae' • via Sondrio 9 • Setter» Tanner (TO) - 
V (011) 8009416 (dalle ore 18). 

CERCO NANG sIntetizzalore per ricesitore Drake 040. 
Gianni Santangelo - via Campania 28 - Venafro (IS). 

STAZILIMI UTILITY: cerco elenchi o pubblioazioni Ir Irren-
IC. cerco schema di radiogoniometro per radiotari su onde 
lunghe, acquitte scope. studio VOR aeronautioo non più 
utilizzato. 
Piorluigi Torrini - via %toroth, 7 - Bologna. 

CERCO LINER 
Cog V {E'en tWOEOE:g."C'z'roenanlin':".33 

manomessi. 
I2PNX. Enrico Pinna • via Dante 20 • San Giorgio su Le-
gnano (MI) • 2 (0331) 401257 (ore past)). 

CERCO RICEIRASMETTITORE completo di Manna (pos-
sibilmente AX) o qualsiasi ante. e otepliti-
Carole Ilneare FM, prezzo trattabile. 
MAsImillano Biancoliore - aio Manin Luther Xing 3 • Bari 
- äek (080) 413237 (14.16). 

CERCO »FO ESTERNO per PTO leiden 2020 e schemi di 
contaliori geiger o allre apparecchiature per la misura di 
rarticaeznz . Grazie. 
Vino Savanna - via Pier Delle Vigne 13 • Napoli. 

CERCO OTO 10. BO rn.26.28 006o7,0 MHz anoto 
ma in buono stale possibibeente 100W AM/DOM, Impon-
do a champ.. 
Luigi Zanlre • via Faccio 73 • Vicenza • 2 (0444) 563696 
(ore pasli). 

X RADIO LIBERA CERCOr compressore, mixer salo Mike, 
general. Echo, finale 200.400W, piastra bobine 27 cm. 
FC215, Coder Vero FT7B. TX FM larga banda portah. 
event. Alto. fare Merle. 
Giannetlo lapla • via Deem, 3 - Posada (NU) -2 (0784) 
854133. 

VECCHIO COURIER BLANATOR da BM. cerco 23C SU, 
AM Doere FL50. FR50 cerco lare atierre o eventuate cam- • 
bin con apparall In rem possesso, zona RM, PG, solo soh-
vere, no !Maim.. 
Marco Muted - via Alberto C. Mini 24 - Roma. 

CERCASI R10ETRASMITIENTE 5W 23ch tipo 5024 0023 
o similar' anche pasta. 
Guido Gagger) - via SmIrne 5/9 - Genova - 2 (0109) 
562547 (ore amolo). 

COMPROr UP CONVERTER Datong vend°. Mato elettroni-
co Bug L. 50 k, antenna 144.150 MHz, GP Cush Craft 
AS-21-011. 25 k, regalocorso CW/condensatori var. cero. 
commie,* sari per accord. ant. 
Domenico Bardi • slate Michelangelo 11 - Lugo (RA) - 2 
(0545) 21064 (serai)). 

CERCO MICROPONO Yaesu mod. 81424 per FT 20213. 
Darlene I> Simone • via S. Domenico 50 - Montesilvano 
(PE) 2, (085) 838362. 

CERCAS1 URGENTEMENTE baracchino, enarca «Asir° li-
ne. CB 515, anche disastrato per_prelevare quarziera 
Fabio Brescianl - ola UMbertO 65 Palau (AR) • 2 
(0575) 648079 (dorm le 20). 

CERCO LINEA FOTO FLOE o GeMso G4/216 228 229 fun-
zionante e non manomesso lomilo di scheml °renal'. 
Filippo Culugno vla Orto torraba 4 - Catania • 12 (095) 
359694 (ore serail). 

LA SEMICONDUTTORI 
via Bocconi 9, 20136 Milano - Tel. (02) 54.64.214 - 59.94.40 

TV PORTATILE 6 POLLICI 
Perfetta ricezione di tutti 1 canali delle gamme VHF 
ed UHF; adatto anche come monitor 
per la ricerca del segnali durante la preparazione 
di impianti crantenna; ideale come video per 
la visualizzazione dei segnali di personal computer. 
Funziona a 12 e 220 volt, viene fornito 
accessoriato di antenne, circuito caricabatterie e 
cavo di alimentazione per auto con attacco 
alla presa accendino. Perfetta riproduzione audio 
sull'altoparlante incorporato e possibilità 
di collegare una cuffia. 
Dimensioni ridotte: solo 14 x 20 x 18 cm. 

SOLO POCHI ESEMPLARI A 
L. 98 mila 

AFFRETTATEVI III 
Prezzi special) per quantitativi 
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A L'AQUILA 
6-7 marzo 1982 

4a NOSTRA IMERCATO 
dell'ELETTRONICA 
Nei leeali dell'Istituto Professionale di State 

per l'Industria e l'Artigianate 

CONTRADA SIGNORINI - L'AQUILA 

Le Ditte interessate alrEsposizione e vendita 
possono rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto 

dalle ore 9 alle ore 13,30. 
Tel. (0802) 22.112 - 22.300 
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"ICARO" 
ricevitore sperimentale per VHF 

Fabio Veronese 

« Sintonizzatevi sulle frequenze dell'azione! »: cosi suona il te-
sto di una inserzione pubblicitaria vista su di una rivista tecnica 
statunitense a proposito di certe apparecchiature per le VHF. 
Ed è vero: ogni gamma della spettro RF ha il suo peculiare fa-
scino, le sue particolari attrattive; se le decametriche e le fre-
quenze più basse ci offrono miriadi di emittenti broadcasting, 
i< utility a, PTP, amatoriali, pirata, e chi più ne ha più ne metta, 
solo le VHF possono procurarci l'emozione di sentirci un po' 
protagonisti delle vicende delle quali sianno insospettati spetta-
tori quando ascoltiamo i nnessaggi che si scambiano gli aerei in 
volo e le torn i di controllo a terra, le « pantere » della Polizia, 

RIPARTIZIONE DELLE FREOUENZE IN VHF 

A difference delle onde radio di minor lrequenza, le VHF (dell'inglese Very High Frequencies), o 
onde metriche, non godono della proprietà di essere riflesse dagli strati ionizzati del/atmosfera 
terrestre. 
A queste lrequenze, infatti, puesto lenomeno ha /co go assai raramente ad opera di un particolare 
strato ionizzato che si forma solo in cede condizioni fisiche e meteorologiche. detto E sporadic° ». 
Per tale motivo, le VHF sono utilizzate solo ove sia richiesto un collegamento a breve raggio, di 
elevate alfidabilità e dove sia opportune l'utilizzazione di piccole potence (le VHF hanno notevole 
tendenza a irradiarsi, anche se possono essere arrestate anche da ostacoli solidi di dimensioni 
relativamente ridotte). 
E' il caso dei mo/ti servizi civ//i e militari che struttano queste gamme: 

lrequenza (MHz) Servicio 

33 -:- 40 Policia, Esercito 
42 47 Policia, Esercito, cerca persone 
52,6 -:- 59,5 TV cavale A 
56 Gamma radlantistica (solo negli USA) 
61 +- 68 TV canale 0 - 
72 Radiocomandi e aft'', controlli 
78 Unit) mobil' della Policia 
81 4- 88 TV canale », C 
98 108 Broadcasting 
108 132 Radio/an i e altre comunicazioni aeronautiche a breve raggio 
134 140 Satel/iti artificiali 
144 ± Gamma radiantistica 
149 Radiotaxi 
151 ÷ 174 Ponti radio di vario genere, radiotaxi, policia, carabinieri. guardacoste 

e servizi di salvataggio e soccorso marittimo e stradale, servid i pubblici 
in genere 

174 4-181 TV canale D 
182 ÷ 189 TV canale E 
191 ÷ 198 TV canale F 
200 207 TV canale » 
209 ±2/6 TV canale • H1 
216 223 TV canale H2 • 
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ICARO • ricevItore sperImentele per VHF 

i mezzi di Soccorso stradale e di tutti i numerosi servizi che si 
servono di queste gamme per mettere i rispettivi operatori in 
comunicazione tra loro. 
Completano il panorama delle VHF l'affollata banda delle « radio 
libere » in FM e la gloriosa « due meth », lo spazio riservato ai 
radianti sui 144 MHz: la precisa ripartizione delle frequenze po-
trete trovarla sulla tabella di pagina precedente. 
Per chi comincia, purtroppo, non è cosi facile « dare un'occhia-
ta » a queste interessanti gamme: i ricevitori, anche modesti, 
muniti delle gamme VHF presenti sul mercato sono alquanto co-
stosi, mentre risulta eccessivamente complessa l'autocostruzio-
ne di un'apparecchiatura ricevente che, a queste frequenze, de-
ve soddisfare a dei requisiti tecnici e costruttivi piuttosto strin-
genti. Vi ě un'unica soluzione per chi desideri ascoltare le VHF 
senza essere troppo dotato tanto di esperienza che di quattrini: 
quella di costruirsi un circuito superrigenerativo, semplice ma 
indovinato come quello che vi sto per presentare: l'« ICARO ». 

I RIVELATORI IN SUPERREAZIONE 

moltissimi di voi avranno giä avuto a che fare con qualche apparecchietto 
in superreazione (forse con risultati non troppo gratificanti), mentre per i 
newcomers esso puď costituire una novitä. Merita quindi spendere due 

parole sul funzionamento di questo semplice ma basilare tipo di circuito. 
I ricevitori superrigenerativi (o superreattivi) farine parte della grande fa-
miglia dei rivelatori in reazione. In questi ultimi, i presente uno stadio 
amplificatore a radiofrequenza nel quale é fatto si che il segnale ampli-
ficato (e parzialmente rivelato) presente in uscita sia retrocesso in parte 
all'ingresso per subira una nuova amplificazione. Questo ciclo potrebbe 
ripetersi indefinitamente, se a un certo punto questo andirivieni di ener-
gia non compensasse le perdite del circuito facendolo entrare in auto-
oscillazione. In queste condizioni, il ricevitore... irradia una discreta quan-
tité di RF e produce in cuffia o in altoparlante il caratteristico fischio che 
rende impossibile la ricezione. 
Questo inconveniente, che limita in pratica la sensibilité dei rigenerativi, 
put) essere aggirato bloccando il funzionamento del transistor amplifica-
tore RF prima che esso riesca a entrare in oscillazione, quindi lasciarlo 
tunzionare per un istante per poi interdirlo nuovamente. In pratica, ciò si 
ottiene mediante un impulso di spegnimento che normalmente viene fatto 
generare dallo stesso transistor di RF (solo in qualche circuito a tubi ď 
presente un oscillatore di spegnimento separato): si ottiene cosi uno 
stato di reazione molto spinta che viene comunemente definita « super-
reazione 
I ricevitori in superreazione sono pertanto sensibilissimi (da 0,5 a 5 µWm) 
ed esenti da fenomeni di saturazione da sovraccarico e di generazione di 
frequenza-immagine, oltre che semplicissimi da realizzare. 
Tutte le medaglie hanno il loro rovescio, e i superrigenerativi non ferino 
purtroppo eccezione: l'impulso di spegnimento genera un soffio tipico, 
che peraltro scompare del tutto o in parte quando é presente un segnale; 
la frequenza di spegnimento non puď essere troppo alta (per un corretto 
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• ICARO • rIcevItore sperlmentale per VHF 

funzionamento deve essere circa 2.000 volte più bossa di quella dei se-
gnali di massima lunghezza d'onda che si desidera ricevere), né tanto bas-
sa da ricadere nella gamma dell'udibile; ciò limita a circa 20 MHz la fre-
quenza più basso ricevibile proficuamente nella massima parte dei super-
reattivi più comuni, che sono infatti tipicamente impiegati come ricevitori 
in VHF. Per concludere la nostra analisi distruttiva, diremo che i super-
rigenerativi, a meno che non slano preceduti da uno stadio preamplifi-
catore/separatore di alta frequenza, irradiano una certa quantitä di spurie 
nell'intorno della frequenza di sintonia e anche di quella di spegnimento e 
che, specie se non sono assemblati a regola d'arte, possono essere alquan-
to instabili e poco selettivi, anche se questi ultimi inconvenienti sono poco 
comuni negli apparecchi ben progettati. 
Nonostante questi limiti, i superreat-tivi sono stati il cavallo di battaglia 
dei pionieri delle VHF e a tutt'oggi sono l'unico mezzo semplice ed eco-
nomice per divertirsi un po' su queste altissime frequenze non senza delle 
inaspettate soddisfazioni. 

... ED ECCO L'« ICARO »! 

Dopo questa digressione o ad usum Pierinibus », veniamo al nocciolo, cioè 
al nostro n lean) », dando innanzitutto uno sguardo alio schema elettrico. 

C, 
ce 
C, 
C, 
C, 
C, 
C, 
Co 
C, 
C,„ 
C„ 
C,, 
L 4 spire /do argentato 5 1,2 mm, S esterno 10 mm, lunghezza solenoide 20 mm 
Z„, vedeni testo 

5 pf. pin-up 
1.000 pF, ceramic° 

10 pF. variabile in aria 
1 10 pF, compensatore ceramic° 

5,6 pF, ceramics NPO 
4.700 pF, ceramico o pin-up 
10.000 pF, ceramics o pin-up 

47 [IF, 25 elettrolitico 
10 of, 25 V,, elettrolitico 
25 p,F, 25 V,. elettrolitico 

47.000 pF, ceramics 
470 pf, 25 V,, elettrolitico 

R, 15 kn 
R, 2,7 ItS2 
R, lo kft 
R, 22 kft. trimmer lineare 
R, 15 kn 
R, 4,7 irS1 
R, 1,2 kft 

0, BF245 
0, BC10913 

Si trotta di un circuito semplice ma molto efficiente e sperimentato, visto 
che, in varie versioni, ě stato presentato da fonti eminenti come la RCA, 
l'American Radio Relay League, le edizioni moderne dei gloriosi testi di 
D.E. Ravalico e... l'ingegner Arias; nella « mia » riedizione ho cercato di 
ottimizzare il tutto per ottenere un ricevitorino che, spazzolando senza pro-
blemi la parte più interessante delle VHF, consentisse un primo approccio 
con le altissime frequenze. 
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• ICARO • ncevitore sperimentale per VHF 

II segnale captato dall'antenna viene convogliato tramite C, sul circuito di 
sintonia formato da L, da C3 (messa in gamma) e da C, (sintonia fine) e 
amplificato e rivelato come detto da 0,, la cul oscillazione i determinate 
dalle capacitä interne e da C5; il grado di superreazione i determinato da 
R4 che, insieme a R2, determina la tensione di drain. R, polarizza corret-
tamente il so.urce di 0,, mentre il gruppo ZRF/C6 determina la frequenza 
dell'impulso di spegnimento. Ai capi di C6 è gib presente un piccolo se-
gnale di BF che, dopo essere passato per il filtro di attenuazione del soffio 
di superreazione R3/C7 sono convogliati da C9 sulla base di 02 il quale 
amplifica il livello del segnale di BF stesso fino a consentire un ottimo 
ascolto in cuffia o il pilotaggio di uno stadio finale audio. La cellula Co/C,2 
provvede al filtraggio di eventuali disturbi provenienti dai rami di ali-
mentazione. 

IL MONTAGGIO 

Prima di tutto, parliamo un po' dei componenti. 
Tutto il materiale necessario al progetto « icaro se non e gĺă presente 
nella vostra « junkbox facilissimamente reperibile ovunque. O Pub 
essere sostituito con ogni altro tet per VHF a elevate transconduttanza: 
i principali papabili ,, sono lo MPF102 e l'ottimo 2N5248; 02 pub essere 
rimpiazzato con qualsiasi elemento NPN al Silicio per impieghi generali 
con piccoli segnali: in particolare, segnalo il BC148, il BC238 e 239, il 
BC548. 
Molta attenzione meritano L e ZRF. La bobina L determina la gamma di 
sintonia, e in molti progetti risulta intercambiabile con altre, mediante uno 
zoccoletto per quarzi, onde consentira il cambio di gamma, Questo metodo, 
oltre ad essere molto rudimentale e scomodo (provare per credere!), 
causa non indifferenti perdite della gib poca RF disponibile: noi, per il 
cambio di gamma, ci serviremo del compensatore C1 e con C3 potremo tran-
quillamente esplorare una fette « di circa 10 MHz. Realizzando L come 
indicato a schema e nell'apposito schizzo, copriremo le frequenze che 
risultano: 

— mediante opportune regolazione del gruppo C3/C4: 72 ± 140 MHz; 
— escludendo C4: 125 170 MHz. 

II tutto... ZR, permettendo: pur non essendo troppo critico, infatti, questo 
componente blocca drasticamente l'innesco della superreazione qualora 
non risulti adeguatamente dimensionato in relazione alla frequenza di ri-
cezione. 
Nel prototipo i migliori risultati li ha dati un'impedenza ottenuta avvol-
gendo 40 spire di filo di rame smaltato da 3/10 su un supporte di ferrite 
munito di reofori assiali del diametro di 4 mm; in alternativa si possono 
avvolgere 20 spire di filo da quattro decimi nella filettatura di un grano 
di ferrite per medie frequenze del diametro di 6 mm. Ottimi risultati ha 
(omito anche una bobinetta di compensazione, in aria, posta in serie al-
l'antenna di un vecchio walkie-talkie, mantra le note VK200, in questo cir-
cuito, hanno fatto cilecca. 
E veniamo al montaggio propriamente detto. 
Il segreto per ottenere un buon rendimento a queste altissime frequenze 

quelle di effettuare collegamenti cortissimi e, per quanto possibile, ra-
zionali nelle zone interessate dalla radiofrequenza: questo ci eviterä per-
dite, diminuzioni di rendimento, auto-oscillazioni e simili piacevolezze, 

-- 1596 -- cg 11/81 --



. ICARO • ricevitore sperünentale per VHF 

-- 1597 --cq 11/81 --



• ICARO ricevitore sperPrentale per elf 

43 

20  

7 

6 

r21,  

4-) 

•  

g5 .reri 3 

me  

PreparazIone della piastrina di support°. 
Materiale: vetronite remota monofaccia. 

ireig4 NRA OE( 04774  

AZ V4R,A 8aE 400774r0 

Sta/la di supporto per Il vor/ab/le C. 
Materiale: lam/nato di Alluminio da 2 mm. 
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• ICARO • ricevItore sperlmentale per VHF 

Quindi, niente circuito stampato: realizzeremo invece l'« loam » su una 
piastrina di vetronite ramata monofaccia, sulla quale realizzeremo tutte le 
saldature relative ai collegamenti di massa, mentre le connessioni isolate 
da massa saranno effettuate in aria o su appositi colonnini isolanti (se 
ne troyano di ottimi, in porcellana, sul mercato del surplus), e il variabile 
C3 sarà fissato a una apposita staffetta in lamierino d'Alluminio; si vedano 
i rispettivi disegni e la pianta dei collegamenti. 
II montaggio dello stadiu di BF è invece acritico, e pub essere effettuato 
su di un qualsiasi ancoraggio a pagliette metalliche sistemando poi il 
tutto in un angolo della basetta. 
Chi gradisse un assemblaggio un po' meno « debug » potra utilizzare una 
basetta preforata a isole ramate. 

IL COLLAUDO 

Terminata (e verificata!) l'opera di costruzione, si colleghera l'alimenta-
ziono: tre batterie platte da 4,5 V, fresche, collegate in serie sono senza 
dubbio il meglio; in alternativa, un buon alimentatorino da 15 V, purché 
ben filtrato e stabilizzato e, in uscita, una cuffia magnetodinamica possi-
bilmente a impedenza medio-alta; per il momento, si ometteranno l'an-
tenna e C. 
Si ruotera quindi R, fino a udire il tipico fruscio (simile al rumore dell'olio 
che bolle) della superreazione; si ruoteranno ahora C3 e C., fino a cen-
trare la gamma desiderata, magari con l'ausilio di un generatore modulato. 
A questo punto collegheremo a C, uno spezzone di filo lungo 20 ÷ 30 cm: 
un'antenna troppo lunge put, soffocare la superreazione o determinare « pun-
ti morti OE nell'escursione di sintonia: per inciso, « Icaro » funziona benissi-
mo anche senza antenna, e utilizzando un reoforo di C, come... aereo si 
capta praticamente tutto il captabile; per tentativi, individueremo il punto 
migliore per il collegamento del tutto su L. A titolo indicativo, nel mio 
prototipo tale punto è risultato trovarsi a una spire e mezza dal lato massa. 
A questo punto non vi resta che armeggiare follemente su C3 e su C, e 
deliziarvi ad ascoltare tutto ciò che potete, e vedrete che non sera poco! 

OUALCHE ESPERIMENTO CON L'« ICARO OE) 

L'« Icaro », cosi come i stato proposto, i un circuito di base sul quale 
possibile effettuare qualche... virtuosismo: ad esempio, cercare di coprire 
gamme diverse da quella prevista in origine. Modificando il numero di 
spire di L e di ZR, si dovrebbe riuscire a far innescare la superreazione 
fra 25 MHz e 200 MHz circa: inutile dire che per puesta operazione occorre 
moita, ma moita pazienza! 
Chi possiede o pui mettere le mani su un oscilloscopio, pub determinare 
il guadagno dello stadio di BF (circa 15 dB, a seconda del transistor adot-
tato) e visualizzare l'impulso di spegnimento, collegandosi fra il punto 
di congiunzione ZRF/C6 e la massa. Nel mio prototipo, il suddetto era un 
dente di sega geometricamente quasi perfetto, avente ampiezza pari a 1,7 
V„ e una frequenza di 35 kHz: il tutto con il comando della superreazione 
reqolato per il massimo. E' interessante notare come l'ampiezza e la fre-
quenza dell'impulso in questione varino in presenza di un segnale in antenna. 
Detto puesto, non mi resta che congedarmi augurandomi di aver fornito, 
con questo mio « Icaro », un felice esordio in VHF ai neofiti e un super-
reattivo che non sia semplicemente un mostricciattolo soffiante ai più... 
anziani• 
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figure 1 *50 Hz<1625 Hz<11.250 Hz 

Diagramma delle divisioni proposto dal /c/tore Enzo Moretti. 

In collaborazione coi Lettoni 
progetto di un 

generatore quarzato 
di segnali di 

sincronismo TV 

Antonio Puglisi 
II discorso appena iniziato sulla Rivista lo scorso Settembre ě un discorso 
molto ampio, con applicazioni immediate in diversi progetti, alcuni dei 
quali sono già in attesa di pubblicazione. Fra gli altri, nel mio quaderno 
di appunti, ve ne é uno alquanto ambizioso in via di sviluppo, costituito da 
un Economico generatore di immagini TV ». Ecco perché, a pagina 1345, 
al termine dell'articolo sui cristalli atipici, i stata bandita una singolare 
i< Caccia al... quarzo » avente per oggetto la produzione delle due frequen-
ze fondamentali necessarie per ottenere sullo schermo televisivo un'im-
magine perfettamente ferma; ossia: la frequenza di riga, corrispondente 
a 15.625 Hz, e pudla di quadro, pari a 50 Hz. 
Onestamente, nell'offrire un solo premio, non avevo previsto il numero 
veramente inatteso delle segnalazioni pervenutemi; parecchie delle quali 
simili, ma molto valide e meritevoli, rieche di dettagli e, in taluni casi, 
contenenti persino più soluzioni alternative (qualcuno scrive di avere 
addirittura consumato diverse pile per la calcolatrice, pur di partecipare 
onorevolmente alla « caccia ii!). 
Di fronte a tanto impegno, volendo a mia volta rendere un doveroso 
omaggio almeno ai più accaniti nella ricerca di propaste ottimali, ho te-
lefonato a Milano, alla A.Z. (vedere nell'indice degli Inserzionisti), per 
sollecitare una possibile forma di sponsorizzazione. Accogliendo la mia 
richiesta, la Titolare della Ditta ha gentilmente messo a disposizione dei 
partecipanti altri tre premi consistenti in altrettanti quarzi, completi di 
oscillatore-divisore, con un clock in uscita a 60 Hz. 

Ma ora, dopo questa necessaria premessa, clo subito la parola al lettore 
Enzo ll,bretti di Roma, che ha deciso di partire » con un quarzo tagliato 
i< per i 25 MHz, aceito fra quelli che la DERICA Importex offre a 1.000 lire 
ciascuno ». 25 MHz 

1-f>2,5 eiliz-E>250 kHzi>125 kHz-)u62,5 kHz 

31,25 kHz 

6.250 Hz 

*15.625 Hz 
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In collaborazione coi Letton i progetto di un generatore quarzato di segnali di sincronismo TV 

Impostato il diagramme delle divisioni, che riporto in figura 1, egli cosi 
conclude: « In totale; dunque, occorrono 6 X 7490 e 1 quarzo da 25 MHz, 
con relativo integrato oscillatore (7400). Sperando di vincere (è il primo 
concorso cui partecipo), Le invio i miei più cordiali saluti n. 
Al signor Moretti va dunque il premio da me offerto. 

L'omaggio della A.Z. andre invece ai Letton: 

— Gianfranco Albis, via Garella, 45 - 13060 COSSILA S. GRATO (VC) 
— Gregorio La Rosa, via Maddalena, is. 142, n. 119 - 98100 MESSINA 
— Maurizio Trove, vicolo dell'Edera, 8/3 - 34127 TRIESTE 

che lo riceveranno, citando quests pagina, in occasione di una loro qual-
slad i ordinazione alla Ditta in parola. 

Mi sembra infine molto interessante la segnalazione di alcuni Letton i che 
hanno proposto l'impiego di un quarzo economico da 6.250 Hz u in con-
tenitore metallico di colore verde, facilmente reperibile in tutte le fiere n, 
che permette di ridurre ancora il numero dei divisori. 
In proposito, il Lettore Paolo De Michieli di Padova, al quale va un altro 
mio omaggio fuori gara, segnala la possibilite di riutilizzo del circuito 
dell'oscillatore da me proposto a pagina 1341 nell'articolo di Settembre, 
previa modifica di alcuni valor; modifica che riporto in figura 2, ripro-
ponendo lo schema (questa volta completo del valore di R4, omesso, 
nell'elenco originale, per una mia svista). 

figure 2 

Circuito defFoscillatore aggiornato OEř dal lettore De Michřeli. 

C, 39 pF 
C , 15 pF 
C,, 10 ÷ 40 pF 
X, 7400 (o meglio 74LS00) 

R, 2,2 Víl 
R, 1 kfl 
R, 2,2 kn 
R, 15 kS2 

OUT 

Circa i divisori utilizzati, il signor De Michieli cosi scrive: « Da un di-
visore per 200 (2 x SN7490) preceduto da un flip-flop, si ottengono tutti 
gli impulsi di equalizzazione e sincronismo V; tale divisore pilota sia un 
ff., che fornisce gli impulsi alla frequenza di riga, sia una catena divi-
dente per 625 (3 x SN7490) dalla quale prelevano i segnali di blank 
vertica I i 

Ecco fatto, grazie a quanti hanno scritto. Cordialitä a tutti i Letton i e... 

a Presto! 
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Antenne 
in pratica 

I3QNS, Federico Sartori 

L'antenna che descriverò i stata montata con l'ausilio dei mo-
duli « CKC » da lui gentilmente messi a disposizione. 
I moduli sono attualmente reperibili in due versioni, il primo con 
l'innesto per il supporto circolare del diametro di 2 cm, l'altro 
a sezione quadrata di 1,5 cm, invece che circolare. 

I moduli hanno il lato di circa 4 cm e lo spessore di 1,4 cm; ortogonalmente 
allasse del boom vi ë un foro passante del diametro di 5 mm nel quale si 
innestano gli elementi dell'antenna che verranno fissati per mezzo di viti 
passanti l'elemento stesso o semplicemente fermati con delle autofilettanti; 
una vite inferiore ferma il supporto al boom. 
Con questo tipo di modulo di costo peraltro modesto, possono essere 
costruiti svariati tipi di antenne per le VHF e frequenze più alte. 
La caratteristica peculiare di questi supporti i per lo sperimentatore la 
pcssibilità di ottimizzare le proprie antenne in maniera semplice e razionale. 
L'esempio classico ë quelle della yagi con gil elementi passanti il boom, 
sarebbe necessario forare più volte il boom prima di trovare la giusta 
posizione; con il supporto tutti gil elementi scorrono e possono anche 
ruotare per eventuali polarizzazioni circolari, incrociate, miste, e altre. 
La versatilitä perciò ë completa anche per quanto riguarda luso in por-
tatile o contest. 
Con l'intenzione di verificare l'efficacia dei supporti ho costruito una an-
tenna sulla quale collaudare van i tipi di adattamento quali il balun, il T-match, 

e altri. 
L'antenne in questione ë molto si-
mile alla « Delta Loop », ma in real-
tä il suo profilo ë determinato e 
coincide con la distribuzione della 
corrente nella OE, Cubical Quad », 
tranne che nella parte inferiore do-
ve si chiude l'elemento. 

Contrariamente alla Delta Loop gil elementi non sono a massa, sono cioè 
come nella Quad isolati e chiusi alle estremità. 
Il materiale per costruire questo perimetro fisico autoportante ë l'allumi-
nio del diametro di 5 mm che coincide con i fori dei moduli. 
L'elemento è tenuto fisso mediante viti passanti orizzontali da 3 mm (3MA) 
e da due autofilettanti superiori poste verticalmente. 
La misura del perimetro ë pressoché la stessa della Quad e della Delta 
Loop, e precisamente 212 cm per il radiatore, 200 cm per il direttore e 
222 cm per il riflettore. 
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Come nella Delta Loop il lato orizzontale ë più lungo dei suoi bracci in-
clinati di alcuni centimetri in quanto elemento fondamentale per la pola-
rizzazione. 
Rammento che l'intento della costruzione non era queflo di costruire l'an-
tenna ma di verificare le più varie possibilità di modifiche alla -stessa in 
tempo reale. 
Fra le tante ë stata provata una versione Log Periodic che dal punto di 
vista fisico ë stata facilmente realizzabile ma che essendo la misura degli 
elementi diversa da quelli calcolati per la Log non diede esiti negativi. 
Resta il fatto che dimensionando solo pli elementi opportunamente la rea-
lizzazione meccanica risulta estremamente semplice. 

Veduta 
dell'antenna 
Log.Periodic 
con 
tre elementi 
Ain-entail 
pre uno passivo. 

Una volta realizzati pli elementi che ricordano nella forma la Big Wheel », 
saranno forate le estremitä dei moduli con punta da 3 mm per permettere 
alle viti di entrare e di consolidare cos] l'elemento al supporto; ë oppor-
tuna che le viti slano perlomeno di ottone, meglio se di acciaio inossida-
bile, inoltre necessiteranno due pagliette saldate alle estremitä delle viti 
per favorire un contatto duraturo; in fase di taratura possono essere so-
stituite con un condensatore variabile o adattatori tipo a stub a. I migliori 
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risultati si sono ottenuti semplicemente cortocircuitando l'elemento alle 
sue estremità. 
Si è provveduto anche a mettere a massa, Glob sul Boom, gli elementi eel 
loro vertice ma non vi sono stati sostanziali mutamenti. 
Una volta assemblata l'antenna si varieranno le distanze dei tre elementi 
per l'ottimo che risulta essere circa 40 cm ciascuno. 
Tutti i sistemi di adattamento sono stati provati sia in ricezione, con un 
Beacon posto a molti km di distanza, che in trasmissione con misuratore di 
campo e dipolo. 

Prove per Fadattamento tramite ba/un con quattro elementi. 

Collegando direttamente un cavo a 52 12 al dipolo senza sistemi di adat-
tamento come é possibile spesso nella Quad e variando le distanze degli 
elementi, se in ricezione non vi erano problemi, in trasmissione nonostan-
te il ROS fosse nella normalitä, lago del misuratore segnava qualcosa di 
meno che non adoperando il classico balun. 

MATERIALE OCCORRENTE 

• 4 o più supporti CRC reperibili presse Tommaso Carnacina, via 
Bales/ri 6, Argenta (FE) 

• 8 viti con dadi e rondelle da 3 x 2,5 MA 
• 6,30 m di tondino di alluminio del diametro di 5 mm 
• 2 condensatori a bacilo/to tipo PH che verranno sostituiti in seguito 
• boom di alluminio bingo circa un metro a sezione tonde (2 cm) o qua-

drate (1,5 cm) 
• 2 morse/ti per T-match 
• 12 viti autofilettanti da 2,5 mm 
• 1 supporte per antenne TV tipo FR 
• 1/24 kg di vernice marina trasparente (protettiva) 
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II terzo tipo di adattamento più sofisticato fu il T-match i cui bracci ven-
gono sostenuti sempre da un modulo CKC e alimentati da due trimmer 
capacitivi da 3 ± 30 pF e cortocircuitati a circa 30 cm partendo dal verti-
cale basso dell'antenna; la distanza dal radiatore è di 2 cm e per il corto 
mobile ho adoperato delle liste di alluminio opportunamente sagomate 
e tenute in presa da una vite passante. Non si ě comungue riusciti in ri-
cezione a regolare il T-match per il massimo che peraltro si ě ottenuto 
semplicemente eliminando un braccio ottenendo cosi il gamma-match che 
si é rivelato il miglior sistema di adattamento sia in ricezione che in 
trasmissione. 

L'adattatore a T-match prima di essere instailato. 

y 

k 

Adattamento a y-match (gamma-match) con elementi piegati in avant( al centro. 
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Sia il gamma-match che il T-match sono due semplici sistemi di adattamen-
to che cercano lungo il radiatore il punto di impedenza opportuno caneando 
asimmetricamente l'antenna. 
Il compensatore ë stato conglobato poi nel condensatore ceramico fisse 
da 5 pF che assolve egregiamente il compito di eliminare la reattanza in-
trodotta dal gamma-match; la taratura fine è stata poi eseguita agendo sul 
corto mobile posto tra radiatore e gamma-match. 
Come punto di riferimento per misure comparative costanti si adoperava 
una HB9CV che dichiara tra 1 7 e gli 8 dB di guadagno; questa antenna 
sempre stata, durante le prove, inferiore come guadagno alla mia realiz-
zazione. 

Montaggio finale 
dell'antenna 
con sotto 
la HBCV 
per le prove 
comparative. 
Altezza 
da terra 
circa 10 fn. 

II guadagno teorico di una Delta Loop a tre elementi ë stimato in 9,5 dB 
mentre per una Quad, sempre a paritä di elementi, circa 0,5 dB di meno: 
la mia realizzazione si avvicina ai 9 10 dB. 
Le misure pratiche dell'altezza dell'angolo di irradiazione verticale e del-
apertura del lobo sul piano orizzontale non sono state effettuate per la 

poca attendibilitä delle stesse poiché sarebbero state effettuate in condi-
zioni particolari, cioè in presenza di case, antenne e alberi circostanti, sep-
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pur più bassi; inoltre, a varie e diverse altezze dal suolo, variano ambedue 
i parametri sopra citati singolarmente. 
Dopo aver collaudato questa singolare forma, chiamiamola « a petalo 
prendendo lo spunto dal fatto che gli elementi della Yagi possono essere 
piegati in avanti con un certo angolo non critico senza danneggiare il gua-
dagno, similmente si á fatto piegando la meta del lato orizzontale come si 
pub vedere dalle fotografie. 
Dalle prove effettuate non sono state introdotte perdite, solo ë aumentato 
leggermente il rapporto avanti/fianco: in questo caso prove attendibili 
sono al di faon i della portata dell'OM medio. 
Da van i mesi l'antenna regge le intemperie marine e ultimamente ho avuto 
modo di constatare, tirandola giù per manutenzione, che non si erano create 
ossidazioni, o talsi contatti, e neppure gil elementi avevano ceduto al vento 
di bora; un ottimo collaudo, insomma, sia per l'antenna che per i supporti 
modulan i che hanno permesso la realizzazione di questa antenna. 
Sono a disposizione per eventuali chiarimenti e consigli. 

MAREL ELETFRONICA 
Via Matteotti, 51 - 13062 Candelo (VC) 
Tel. 015 - 538171 

FG 7A-ECCITATORE LARGA BANDA 
In passi da 10 Khz. Da 87,5 a 108 Mhz. Altre fre-
quenze a richiesta. 100 mW regolabili. 

t 
Uscita con filtro passa basso. Alimentazione protet-
a 12,5 V., 0,7 A circa. Ingresso mono stereo 1,5 V. 
p.p. per ± 75 Khz dey. 
Circuito di spegnimento del trasmettitore in caso di sgancio della 
segnalazione 

fase e relativo LED di 
L. 249.000 

FA 15 W • AMPLIFICATORE LARGA BANDA. Pilotato di FG 7A eroga 12 W output 15 W 
max. regolabili. Alimentazione 12,5 V., 1,8 A a 12 W. Munito di filtro passa basso. L. 89.000 

FA 80 W • AMPLIFICATORE LARGA BANDA. Pilotato da FA 15 W eroga 80 W output 100 W 
max. Alimentazione 28 V., 4,5 A a 80 W Munito di passa basso L. 139.000 

FA 150 W - AMPLIFICATORE LARGA BANDA. (Annunciato). Moduli pronti a magazzino. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO • CON PAGAMENTO ANTICIPATO SPESE POSTAL! A NOSTRO CARICO 
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già in edicola da alcuni giorni... 

...e spedito agli abbonati con questo numero: 

XÉLECTRON 
componenti 

Ouesta edizione di XÉLECTRON rimarrä a lungo nei vostri scaf-
fah, sul tavolo del vostro laboratorio, tra i prontuarii che usate 
per 1 vostri montaggi. C'è di tutto, dalle ultranovitä alle sosti-
tuzioni delle valvole surplus, dai led agli integrati da riutilizzare. 

Ma eccovi il sommario: 

Integra% che passional (Mazzottl) 

NI-Cad a meth p (Mood') 
(«mien.% ditavventure • Duane noticie) 

Artisan° I microprogrammabill! (BecattinI) 

La sostituxione "ECG" del semiconduttorl (Maori) 

Ouse tutte.., sul led (Erra) a. 

Sempre piů piccolo, sempre plu potent' (Marcolinn 

DWI saner (DI Pleito) 

«Decodifica" per IntagraU con sigle stranissime, montati su schade dl ex-computer (AnseIml) 

Come al scelgono I component' pass's' - gli Induttori (Panicara/ Pantoli) 

Le "CV" logical, un mister° non poi tanto tale... (Chelazzl) 

Un sacco forte, no? 
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un 
ANALIZZATORE di SPETTRO 

in tempo reale 
con visualizzazione a led 

Renato Borromei 

Gib in precedenza ě stata presa in esame la costruzione di un 
analizzatore di spettro in tempo reale (cq n.i 3 e 4/1980) ov-
vero di uno strumento in grado di visualizzare istantaneamente 
su di un oscilloscopio la curva di risposta dell'apparecchio in 
esame come pure quella dell'ambiente, utilizzando un microfono 
e un generatore di rumore rosa (vedl cq n. 2/1980). 
Ouello descritto in questo articolo è uno strumento che ha il 
vantaggio, rispetto al precedente, di non richiedere più l'oscil-
loscopio quale elemento visualizzatore bensl utilizza ben 192 
led disposti su sedici colonne ognuna delle quail corrisponde a 
una ben definita porzione di spettro (mezza ottava). 

Anche se il numero di bande é stato ridotto (da 21 a 16), tuttavia puesta 
limitazione ci permette di ottenere una notevole semplicità circuitale unita 
a una riduzione di ingombro e quindi con la possibilité di montare rap-
parecchio in un contenitore di dimensioni standard e di inserirlo a fare 
bella figura tra gli altri componenti del nostro im planto Hi-Fi. 
Le caratteristiche principali di puesto nuovo strumento sono pertanto: 

1) Display costituito da una matrice di 16 x 12 led; 
2) Consumo ridotto grazie al sistema multiplexing utilizzato nel pilotag-

gio dei led; 
3) Possibilité di scegliere, secondo le proprie esigenze, sia il tipo di scale, 

per quanto riguarda la sensibilité, come pure la dinamica dello stru-
mento. Chi infatti avrà gib avuto esperienza con quest/ tipi di ana-
lizzatore che utilizzano l'integrato UAA180 o simili, prima o poi si sarà 
trovato con problemi di dinamica in quanto questi integrati, pur co-
modissimi da utilizzare in quanto richiedono un numero veramente li-
mitato di componenti esterni, hanno gib incorporata la rete di resisten-
ze che regola la soglia dei van i comparatori e quindi la dinamica non 
si pub né ridurre né aumentare se non aggiungendo un altro integrato in 
cascata e raddoppiando di conseguenza il numero dei led. 

Net nostro caso, come vedremo più avanti, ciò non si verifica anzi possiamo 
espandere la scala ovvero aumentare la sensibilité nella zona centrale e 
comprimerla agli estremř. Cib ë molto utile per effettuare tarature stru-
mentalř come controlli di banda passante o di equalizzazione. Se le va-
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un ANALIZZATORg di SKI-MO in temporeale con vlauttftmione a led 

riazioni del segnale durante tali operazioni oltrepassano quesča fascia, non 
importa più se vengono compressi in presentazione, dato che saranno giä 
fuori dalle norme utilizzate in questo tipo di misura. Questa compressione 
invece viene molto utile quando si controlla un hrano musicale con fort! 
variazioni di intensitä, poiché sarebbe impossibile avere in questo tipo di 
display il controllo dai passaggi più deboli a quell! più forti senza aumen-
tare di almeno il doppio il numero dei led. 

Fatta la presentazione, pass/amo ora alla descrizione delle varie parti co-
stituenti l'apparecchio in esame iniziando con lo schema a blocchi di 
figura I. 

display a led 

Xe 

A 

It 
IIPX2 

comparalore tIPX1 

figure 

filfri 

raddrizzatore 

eq-A 

stadio di 
ingresso 

segnale BF 

contatore clock 

binario 

Portando dal display, asso ha due ingressi, uno relativo alle righe e uno 
alle colonne del led che chiameremo rispettivamente « x„» e  
11 segnale da analizzare, dopo essere passato attraverso lo stadio di in-
gresso amplificatore di tensione e i sedici filtr passa-banda, viene inviato 
tramite un sistema di commutazione detto « multiplexer ana/ogicoe MPX1 
che presenterä alla sua uscita alternativamente, in una sequenza conti-
nua, il con tenuto dei sedici filtri, alla catena dei comparatori di tensione. 
Ouesti, a loro volta, pilotano l'in grasso « y„ » del display permettendo di 
visualizzare sull'asse verticale l'ampiezza del segnale presente sull'uscita 
del filtro ennesimo, selezionato in quell'istante. 
Un secondo multiplexer (MPX2) pilotato in sincronismo col precedente, 
agendo sull'ingresso « x„ », abiliterä l'accensione in sequenza delle sedici 
colonnette di led corrispondenti ognuna alla frequenza centrale di un filtro 
passa-banda. 
Incaricato a comandare la sequenza dei due multiplexer ä il contatore bi-
nario che a sua volta viene pilotato dal clock. 
Non b difficile capire che lo strumento in questione, anche se con gua/che 
accorgimento destinato a semplificare le cose, é una evoluzione di quell° 
gib citato all'inizio di questo articolo. 
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un ANALIZZATORE di SPETTRO In tempo reale con visualizzazione a led 

E passlamo ora a una ana/jsi più dettagliata delle varie sezioni. 
In figura 2 é riportato lo schema elettrico dello stadio di ingresso utiliz-
zante un doppio amplificatore operazionale (TL082). 

in aux 

figura 2 

R, 100 kft C, 5 0,F, 15V 
R, 47 kr2 C,. C, 100 nF 
R,. R, 22011 c,. C, 10 pF 
R, 100 ka potenziometro logarítmico C,. C, 500F. 15 V 
R, 6,8 IQ C,, C, 10 p.F. 15 V X, TL082 Texas 

11 guadagno del primo stadio é pari a 214 (46,6dB) mentre quello del 
secondo é pari a 32 (30,1 dB). 
Le figure 3 e 4 riportano il circuito stampato lato rame e lato componenti 
di tale stadia. 

figura 3 figura 4 

z 
o 
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ANALIZZATORE dl SPETTRO In tempo reale con visualizzazione a led 

ligura 5 

R, 33 kfl 
R, 6.8 id/ 
R, 200 kf1 
R, 100 kn 
R, 2,7 kfl 

1 µF, 50V 
CA, C vedi testo 

diodo at germanio tipo 0A95 
X ľL084, RC4I56 

In figura 5 b riportato invece lo schema elettrico di uno dei sedici filtr. 
II valore dei componenti é. lo stesso per i sedici filtri tranne che per 
= Ca. Utilizzando dei cornponenti con tolleranze strette (circa 5 %) non 

saranno necessari ritocchi di taratura sia per quanto riguarda la frequenza 
di centro banda che per il guadagno di ogni filtro. Se occorrerà comunque 
normalizzare il guadagno dei vart filtri per offenere Ia stessa stabilità, sere 
sufficiente intervenire con minime variazioni sul valore di Ri mentre per 
centrare esattamente la frequenza di centro banda voluta basterš agire 
sul valore di R2. 
Riguardo la frequenza d'accordo dei filtr, ho pensato di fornire due pos-
sibilità: una copre la gamma che va da 20 Hz a 20 kHz, l'altra invece va 
da 30Hz a 16 kHz. Ognuno si sceglierš cosi la combinazione che rit/ene 
più adatta utilizzando per COE, = Ca i valori riportati nell'una o nell'altra 
colonna di tabella 1. 

tabella 1 

(C, =-› Ca espressi in nF) 

gamma 20 Hz ÷. 20 kHz gamma 30 Hz ÷ 16 kHz 
(Hz) (nF) (Hz) (nF) 

20 241,5 30 161 
31,7 152,4 45,6 106 
50 96.1 69,3 70 
80 60,7 105,3 46 
126,2 38,3 160 30,2 
200 24,1 243,3 19,8 
317 15,2 370 13,1 
500 9,6 562 8,6 
800 6,1 854 5.6 

1.262 3,8 1.300 3,7 
2.000 2.4 1.972 2.4 
3.170 1.5 3.000 1,6 
5.024 0,96 4.557 1,05 
7.962 0,6 6.926 0,7 

12.620 0,38 10.527 0.46 
20.000 0,24 16.000 0.3 

I sedici filtri, compresa naturalmente la sezione raddrizzatrice, possono 
essere montati sul circuito stampato lato rame (figure 6) e lato compo-
nenti (figura 7). 
Gli amplificatori operazionali da me utilizzati sono i quadrupli TL084 della 
Texas ma vanno bene anche gli RC4156 della Raytheon. Le linee tratteg-
giate rappresentano dei collegamenti da fare sul circuito stampato con 
del filo di rame isolato; inoltre il piedino 4 di ognuno dei quattro integrati 
va co/legato a + 15 V. I numen i ± 15 si riferiscono alle uscite dei se-
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un ANALIZZATORE di SPETTRO In tempo reale con visualizrazIone a led 

(f2"c.)101. r24cePle 

o  
figura 6 
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un ANALIZZATORE di SPETTRO in tempo reale con visualizzazione a led 

dici filtri che andranno co/legate ai corrispondenti ingressi dell'integrato 
X, di figura 8. ale Dose di Gic +121, 

I2V 

001011r 

figure 8 

R, 220 St 
R, 5601.1 

390 D. 
R, 270 n 
R, 220 SI 
ROE 180 ft 

150 n 
R, 120 n 
R, 120 n 
R,,, R,, 100 n 

82 f2 
R,, 68 St 
R„ vedi testo 

R,,± R,, 220 n 
R„ R.,, 15 11 
R„÷ R,, 1 kn 
R,, 470 kn 
R,,, 100 kn 
o, -4- o„ 80138 
0„÷ 0,,, BC337 
X, CD40193 reperell 
X, CD4011 prenso 
X, C04514 Tommesanl 
X, CD4067 Bologna 
X,, X,, X, LM324 
Z zener da 6,2 V. 0,5 W 

In figure 8 8 riportato lo schema elettrico comprendente il clock, it con-
tatore binario, i due multiplexer e i comparatori di tens/one. 
Il segnale di clock, torn/to dall'integrato X2 (CD4011), comanda il con-
tatore binario X, (CD40193) che a sua volta fa andare simultaneamente 
i due multiplexer di cui uno log/co, x, (CD4514), e l'altro analogico, X, 
(CD4067). All'uscita di X, ci sono i dodici comparatori di tensione co-
struiti at/oro a tne amplificatori operazionali quadrupli del tipo LM324. 
Dato che tale integrato non i in grado di torn/re tutta la potenza richiesta 
per accendere sufficientemente i led, all'uscita dei vari comparatori ho 
messo i transistor 0, ± 012 (BD138) che assolvono egregiamente allo sco-
po. La catena di resistenze R, ± R,, é que/ia che determina la sensibi-
lité ovvero la scale delle colonnette dei led. Con i valori riportati nelle 
figure 2, 5, 8, 9, 15 si ottiene la seguente scale espressa in decibel: 
+ 12; + 9,7; + 7,6; + 5,7; + 3,9; + 2; 0; —2; —4,5 —7,5; —12; 
—18,8. 
Sul/ingresso invertente dei comparatori troviamo una resistenza, per l'esat-
tezza R,4 che fissa il tempo di recupero delle colonnette dei led quando 
il segnale relativo cala bruscamente. lo ho trovato ottimale un valore 
pari a 100 kn ma se si usa lo strumento per effettuare delle misure un 
po' precise con il genera/ore di rumore rosa, potrebbe venire comodo un 
valore nettamente superiore salendo anche sino a 1 MD. Un discorso in-
verso vale per que/li che vogliono una risposta più veloce ma in questo 
caso jo non scenderei al di sotto dei 33 kn. 
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un ANALIZZATORE di SPETTRO in tempo reale con visualizzazione a led 

Ora per far accendere i led è necessario far passare in essi una deter-
minata corrente ovvero basta che un capo di essi vada a massa e l'altro, 
tramite una resistenza di limitazione, a + 12V. I comparator facendo 
condurre i trans/ston i + 0,2 colle gano un capo dei led a massa mentre 
la/iro capo è portato a + 12 V dai trans/ston i + 028 (BC337) coman-
dati sequenzialmente da X, (vedi figura 9). 

da 
hIPX1 

al
le
 
a
d
r
e
 
15
 
c
o
l
o
n
n
e
 d

r 
le
d 

figura 9 do l'IPX2 tramile Rig R54 

(component i: vedi figura 8) 

CX 88 13 
CX 888 S 

0,5 - 50 MHz 
0,5 - 500 MHz 

FREQUENZIMETRO 
PROGRAMMABILE 

T. 0321 
85356 

Le figure 10 e 1 l relative al circuito stampato lato rame e lato compo-
nenti, rispettivamente, saranno di valido a/uto per la realizzazione pratica 
di quest ultima parte dell'apparecchio. 
Ricordo che i sed/ci transistor BC337 non sono sa/dati sul lato com-
ponenti ma sul lato rame allo scopo di permettere loro una maggiore 
aerazione dato che si scaidano abbastanza. Questo naturalmente vale per 
chi adotti la soluzione meccanica da me scella e che riporto nello schizzo 
di figure 14, soluzione che permette di ridurre al minima l'ingombro. 
Per la realizzazione del display ognuno pué sbizzarrirsi come vuole; jo ho 
utilizzato dei led rossi di 3 mm di diametro saldati tutti su di una base/ta 
(vedl circuito stampato in figura 12, lato rame, e di figure 13, lato com-
ponenti), che serve anche come support° meccanico permettendo un fa-
cile allineamento, una volta per tutte. 
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+  „a 
—q-
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PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz 1.000 MHz 

riss 
real 
m milen1 
Mm 

T. 0321 
85356 

8888128881884  

o-o 
o 

0.0 

o 
0.0 

O 
0.0 

0.0 

o 
0.0 

o 

o 

O 

O 

0.0 

0.0 

0.0 

0-0 

0.0 

o 
0-0 

O 
0-0 

o 
0.0 

00000000000 

00000000000 

00000000000 

09000000000 

00000000000 

00000000000 

00000000000 

00000000000 

00000000000 

O 
00000000000 

00000000000 

0000000 000 

0000000 • 000 

0000000 000 

0000000 • 000 

eaduuli-CLEULali.C.11.0 

ligare 12 
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un ANALIZZATORE di SPETTRO in tempo reale con visualizzazione a led 

< cil 0 4W (-Tr — 41 2 .111----clacJi eriettkor1 

*4 4 4 4 if ir (4{÷ Q12 

CD 4) C) CD C) 4) 4)41) -e- r() 

4) 4) 4) 4) 4) 4) CIRC) 47- (\I 

4) 4) 4) 4) 4) 4) ORO A-- N-00030 )D 03 

12 01 011 01 di ei If eb th 9 40— () 

figura 13 
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un ANALIZZATORE di SPETTRO in tempo reale con visualirzarione a led 

base/ta led 
basella (Wei 

colonnelfe 
distanziatrici 

base/ta PiPX 

figura 14 

Sulla stessa basetta trovano posto anche le dodici resistenze R≥7 R27 

di urn//az/one che troviamo all'uscita dei transistor' 0, ÷ 

Attenzione a non dimenticarsi dei van i ponticelli riportati con delle linee 
tratteggiate nel circuito stampato di figure 11. 

WIDEID SET TRASMETTITORE TV IN BANDA 5«-uhl 

permette la trasmissione con qualsiasi telecamera, video-
tape, ti/ola/rice ecc. Costituito da: finale con Pout 0,5 W a 
—60 dB dim., modula/ore video a polaritä negativa sistema 
C.C.I.R., modulatore audio a f. 5,5 MHz e input BF 0,5 V pp, 
VFO a elevata stabilitä con copertura continua da canale 
38 al 69 UHF, mediante potenziometro Hel/pot a 10 gin. Ali-
mentazione 24 V 400 mA cc. 

Impieghi: base per piccole stazioni, mezzi mobili, occupa-
zione canali, riprese dite/te, amatori TV ecc. 

Disponibili su richiesta: amplificatori ultralineari con poten-
ze da 1,2,4 W., piccolo genera/ore di barre, mixer video, ge-
neratore di sincronismi quarzato, telecamere, ripetitori TV. 

elettronica 
enne Tei.(019) 22407 
c.so Colombo, 50 r 17100 SAVONA 
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Inoltre sul circuito stampato di figura 13 vanno eseguiti dei ponticelli, uno 
per ogni colonne, che colle gano tra di loro un terminale dei led, come 
mostrato nel caso della colonne 15. 
Per concludere riporto in figura 15 lo schema elettrico dell'alimentatore. 

figure 15 

X, µA7812 UKC ((2 V. 1 A) 
X, p,A7615 
X, p.A7915 
C,, C, 2.000 µF. 50V 
C, 500 IF, 15 V 
C,, c,. C, 100 rd 
C, C, 100 gľ. 25 V 
C. 10 µF. 12 V al tantatio 
0 ponte raddrizzatore da 100 V. 3 A 

G. lanzonim, DRAKE 
20135 MILANO -Via Comelice10 • Tel. 089015-544744 

Si ottengono le tensioni richieste utilizzando un un/co trasformatore da 
20 W con secondario 18 - -18 V e i tre integrati X,, X2, X, che danno ri-
spettivamente le tensioni + 12 V; -I- 15 V; — 15 V. 
Per quanto riguarda la reperibilitä dei componenti, soprattutto per gli in-
tegrati X,, X3, X3, X., di figura 8 e TL084, jo ho trovato una valida assi-
stenza presso la Ditta Tommesani di Bologna. 

-lee IIPIe 
•OEi_e4L- ' eb, ez *i' . •J ez_ 4).._ • ....e....4.1.2"..: 

Ł -4' .4--.1--,A 45:4...23,b . ikill 4 I> ___t3 14113 
, .1:-.9r4 .OE'OE....94 4174# 7  

...._is....g...z.49r4s--.,› erzerfomy 
, 4.-) 0. ezspfev_,44:-.0,474S-  

.94 SA' 01 4_91 9 
1 49.?, 7t IA - i9r OEJOEV. 1A -OEr 

e.  
, • J-4?:»4 

2 r  Y - 

! 
;:bie 

.9 g .9 1 2 _OEgt • OEet)e.1 e e  _...t........i :44 

figura 16 
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l(gura 17 

Le foto di figura 16 e 17 rappresentano il display costituito dai ben 192 
led, e il lato componenti della sesione logica. 0 000000 00000 000 

MODULI: 
Telainl P LL: a sinlesi digitate per la prog rammexione di VCOda I MHz a 
160 MHz. (A richiesta versiont fino a 500 MHz). Passi di 10 KHz con pos-
sibtlitä 0, V)(0. Uscita pilotaggio VCO: 0-5V. Aliment.: 5V • 500 mA. 
Dirnensioni: 60,060 mm 
Oint A: Prograrnmabile con dip-switch L 1213.000 
Sint EL Programmabile tramite ns. From L. 125.000 
Prom, Consente la programmazione e la lettera al frequenta median te 
contreves. Alimentazionei 5V-240 mA. Dimensionit 45x130 mm 
Telaietto completed, cinque contraves L. 44.000 
Gruppo OCO e pilota RF: da abbinare ai ns. PFL a sintesi. Oscile' /00 
rnW RF e misuraiore di deviazione. Entrate: VCO e BF. Alimemazionei 
12 V. - 60 mA. Dimensioni 70000020 ohm. VCOOEA, 87-110 MHz; VC0/11 
110-140 MHz: VCOIC 130-160 MHz; VCO/X: 45-86 MHz (con nucleo, ban. 
de 15/20 MHz): VCO/Zi 25-45 MHz 12 (con nee). Sande 8-10 MHz). 
Cad. L. 34.000.Altre freq. a richiesta. 

ASSEMBLATI. 
TX20: Trasmetlitore FM delta terza generazionet non necessita ti ritara. 
tura per il cambio di I requenza. Pass' di 10 kHz 5 cOntraveS Out pannel-
lo. Pout regolabile 0-20 W. Filtro P.B. incorporatO. Arrnoniche —70 08. 
Spurie: inesistenti. Indicazione di aggancio. Finale ibrido Philips. Insca-
totem in rack 19". Strumenlii Pounl e a F. Entrate: lineare e preenlasi 
50°S. L. 920.000 
Transponder, Ri peti tore a conversione. Entrate UHF (altre a richiesta) 
Uncila 88-108 MHz. Pow: 20 W. Spurie —65 dEl. Rack 19" L. 1.100.000. 
Version° Possibilitä di eggancio a I requenza pilots che consente 

EMC CASALEGNo ANGELO 

STR. DI VA L.PI ANA N. Irle I0132 EnarcO T£L. (OM 857856 

ariazioni delta trequenza di traStInisSione FM direllamente da studio e 
Maitre l'insialiazione di pin ripetitori sulla stessa Irequenza senza a'-
nun dislurbo!! L. 1.900.000. 
T010/UHF: Trasmettitore da studio per Transponder. Pout 10 W Pro. 
gramrnabile. L. 1.100.000. Tipo L. 1.500.000. 
Sistema SCA, Permette l'aggiunta di un senate supplementare suite 
Irasmissione FM che Due essere adibito a CerCapersaneaa comunica. 
zioni interne. Non influenza assoluternente la normale trasmissione. 
Codilmatore SCA: L. 300.000. Decodificatore SCA L. 150.000. Einehre: 
AmptiliCatori di polenza lino a 2 KWouti ripetitori a 11 GHz; compresso. 
ri audio, telecomandi... etc. 
Per qUalsidsi problema di lelecomunicazioni consultateci! 
Ricordiarno inoltre lles. servizio di assistenza, manulenzione, revistone 
e pericia per la zona di Torino e provincia con l'ausilm di idonee err, 
mentazioni tra le quali, Analizzalore di spettro Tekeda-Riken mod. 
4122.80 005 dinamica. 0.1500 MHz con ineorpOrali: tracking generator. 
Marker e frequenzimelro. 
Rich iedere in formazion i più del tagliate e depliants lelefonandoci o in. 
viando L. 1000 anche in francobolli. 
Prezai netli esclusa IVA. Spedizioni in contrassegho. 
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Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegneri, di addetti ai laboratori. 
Da gua/che anno in qua. il progresso sempre più allargato delle tecnologie, la gamma 
sempre più vasta di prodotti, I costi più accessibili, hanno portato guns te esigenze fino 
al live/jo del « consumer cioe dell'hobbista, dell'amatore, dell'autocostruttore. 
Ouesta necessità di tenersi aggiornati, di sapere cosa ch di nuovo sul mercato, quali sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti, è molto sentita dai nostri Letton. 

Generatore 
a sintesi di frequenza 

PLL 
(Phase Locked Loop) 

L'articolo chiarisce il funzionamento dei sempre più diffusi si-
sterni PLL. 
Viene presentato un progetto lc modulare » di generatore di se-
gnali basato sull'integrato CMOS 4046; prerogativa del progetto 

fornire un dispositivo molto flessibile per far fronte a diverse 
esigenze. 
Lo schema circuitale é medito, di facile realizzazione e di alta 
affidabilitä. 

Roberto Scavino 
1) TEORIA DELL'AGGANCIAMENTO DI FASE 

Un generatore di segnali sintetizzato PLL é composto essenzialmente da 
quattro elementi 

— generatore campione base dei tempi; 
— comparatore; 
— VCO (Voltage Controlled Oscillator); 
— divisore programmabile; 

teoria + una applicazione pratica 
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disposti come in figura 1. 

figura 

05I-1  
bose de Temp, 

«1418 comparaiore   

divisore programmabile Phase 
Loop 

VCO 

L'oscillatore base dei tempi genera un segnale a frequenza campione dal 
quale deriveranno i segnali che verranno sintetizzati; esso dovrä avere 
stabilitä e precisione e sara del tipo a quarzo con divisori successivi. 
II comparatore ë un dispositivo che in base alla frequenza di due segnali 
posti ai suoi ingressi stabilisce se questi hanno la stessa fase (segnali a 
frequenza uguale) altrimenti é in grado di riconoscere la differenza di fre-
quenza di uno rispetto all'altro. 
ii VCO i un oscillatore libero la cui frequenza put) essere controllata me-
diante una variazione di tensione del suo terminale di controllo. 
Infine il divisore programmabile é un circuito che divide per un modulo 
variabile la frequenza del segnale posto al suo ingresso. 
II funzionamento del tutto verrä compreso meglio illustrando il seguente 
esempio: supponiamo che l'oscillatore della base dei tempi generi un se-
gnale a 10 Hz e che il divisore programmabile divida per uno (cioè non 
alten i affatto il segnale alla sua uscita rispetto a quello alla sua entrata); 
se il VCO oscilla a una frequenza inferiore o superiore a 10 Hz, il com-
paratore, rilevando lo squilibrio frs le sue entrate, provvederä con un se-
gnale di tensione a controllare il VCO aggiustandolo a una frequenza di 
10 Hz esatti. 
II PLL funzionando in questo modo non sarà di alcuna utilité pratica in 
quanto, avendo giä a disposizione un segnale a 10 Hz precisi (quello del-
l'oscillatore della base dei tempi), sarà inutile sintetizzarne un altro uguale. 
Supponiamo però che il divisore programmabile sia posto in posizione 20 
(cioè sia in grado di dividere la frequenza del segnale in ingresso per 20). 
La frequenza di funzionamento del VCO verré aggiustata dal comparatore 
di fase sul valore di 200 Hz, infatti quest'ultimo correggerä li VCO finché 
al suo ingresso B non vi sara un segnale a frequenza e fase uguali a 
quello a 10 Hz presente al suo ingresso A e generato dall'oscillatore base 
dei tempi. Affinché cié avvenga occorrerä che il VCO oschli a 200 Hz che 
poi divisi per 20 dal divisore programmabile daranno i 10 Hz presenti al 
punto B. 
In questo caso si sarà sintetizzato un segnale con una frequenza di 200 Hz 
partendo da uno a 10 Hz. 
Variando il modulo del divisore programmabile si poträ, partendo da un 
segnale a frequenza tissa, generarne altri di qualunque frequenza. 

2) INTEGRATO 4046 

L'integrato 4046 (figura 2) contiene al suo interno un VCO e due compa-
rator di fase; i realizzato in tecnologia CMOS che permette un bassissimo 
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consumo di corrente e una grande flessibilitä d'uso grazie all'alimentazione 
che pub variare tranquillamente tra 5 e 15 V. 
L'integrato permette l'impiego separato di due diversi comparatori di fa-
se; il primo, indicato nel Data-Sheet in figura 2 con il n. 1, e il secondo 
indicato con il n. 2 (7" riga delle caratteristiche a pagina seguente). 

figure 2 

CONNECTION DIAGRAM BLOCK DIAGRAM 
voe 

POSSE PULSES) 

if> meolOES,L COME 

comv.mon 414) 

'KO OUI [ 

OT OE7 

,OESS 

OE 

IS 

14 

e 

..OEOO 

TENOR 

SIGNAL IN 

POSSE COMP. 

Ri TO ss, 

RI TO 

jO0400,‘u ATOO,  

) IN 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS IT ATTlO = 25°C) 

Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit 

1/C0 Section 

VDOED-Vss Supply voltage As fixed oscillator only 3 15 V 
Phase-Locked-Loop operation 5 15 V 

f man Maximum frequency RI = 10 kn 
R2 = 00 

VCO OEN = VDD 

VDD = 5V Cl = 100 pF 0.25 0.5 MHz 

VDD = 10V Cl z--- 50 pF 0.6 1.2 MHz 
VDD = 15V Cl = 50 pF 1.5 MHz 

V01-I Output high vol tage V00 = 5V 4.99 V 

VDD = 10V 9.99 V 

VD, = 15V 14.99 V 

VOL Output low voltage VDD = 5, 10, 15V 0.01 V 
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Al 

• QUIESCENT CURRENT SPECIF IED TO 15V (see page 10) 

• MAX. INPUT LEAKAGE CURRENT 1 µA (Z:f. 15V (FULL TEMP. RANGE) 
• WIDE SUPPLY VOLTAGE RANGE: Voo-Vss = 5 to 15 V• 

• VERY LOW POWER CONSUMPTION : 70,uW (TYP) at VCO f. =10kHz, VDD=5V 

• OPERATING FREQUENCY RANGE: up to 1.2 MHz (TYP.) at VDD= lov 

• LOW FREQUENCY DRIFT: 0.06%/°C (TYP .) at VDD= 10V 

• CHOICE of TWO PHASE COMPARATORS: 1) EXCLUSIVE - OR NETWORK 
2) EDGE-CONTROLLED MEMORY NET-
WORK WITH PHASE-PULSE OUTPUT 
for LOCK INDICATION 1% (TYP.) 

• HIGH VCO LINEARITY 

• VCO INHI BIT CONTROL for ON-O FF KEYING and ULTRA-LOW STANDBY POWER 
CONSUMPTION 

• SOURCE-FOLLOWER OUTPUT of VCO CONTROL INPUT (DEMOD. OUTPUT) 

• ZENER DIODE to ASSIST SUPPLY REGULATION 

The HBC 4046A (extended temperature range) and HBF 4046A (standard temperature range) 
are available in 16-lead dual in-line plastic or ceramic oackage, and ceramic flat package. 

(segue ligura 2) 

Ouest'ultimo i quello utilizzato ne) « Generatore a sintesi di frequenza 
PLL n. 1 provoca l'aggancio del VCO sulle armoniche del segnale di 
base dei tempi, determinando una minore flessibilitä d'uso. 
Le resistenze R., e R5 determinano il rapporto: 

frequenza massima 

frequenza minima 

II valore di tale rapporto non pud essere superiore a 50, pena la non li-
nearitä tra segnali di controlli del VCO e frequenze generate. II conden-
satore C, determina il range di frequenza del VCO secondo i valor) della 
tabella seguente: 

range C, 

8 Hz 400 Hz 
80 Hz 4.000 Hz 

800 Hz ÷ 40 kHz 
8 kHz 400 kHz 

80 kHz 1.2MHz 

330 nF 
33 nF 
3.3 nF 
330 pF 
33 pF 

La massima frequenza di funzionamento del VCO del 4046 i 1,2 MHz. 
Dal valore del trimmer T, dipende la velocitä di aggancio del VCO; minore 
sarä il valore, maggiore sarä la velocitä, ma più scarsa la precisione della 
frequenza del segnale in uscita. li valore T1 che assicura una adeguata 
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precisione si aggira intorno ai 70 ± 80 Id2; il tempo di aggancio, con que-
sto valore del T1, ë funzione della differenza tra la frequenza di cattura e 
quella del VCO, per cui se la differenza é elevate il tempo di aggancio 
risulterä molto lungo. 
Per ovviare a questo inconveniente si i pensato di inserire in parallelo al 
T, una resistenza e un interruttore in modo che, in fase di ricerca, la ve-
locitä di aggancio sia maggiore, ma per ottenere una centratura fine e quindi 
una più elevate precisione in prossimitä della frequenza di aggancio l'in-
terruttore viene aperto ristabilendo cosi i 70 80 l<11 ai capi del T1. 

input 
clock 

frequency up 
_Y._ 

116 740914 112 4046 

ol divisor e 
programmobile 

2 

frequency down 
—Y— 

E 

punk) di lest lock 
colleqamento 0 —Y.— 
dei divisor' 

116 740914 

R9 

figure 3 

R, 3,3 kft 
R, 680 05 
R, 3,3 kn 
R, 10 kn 
R, 1 Mfl 
R, 100 n 
R, 100 n 
R, 6,8 kft 
R, 2,2 kft 
R,„ 1 kft 

uscito segnale 

i ferminoir;ccoilegati al +Vc, 

T, too kfl 

vedl testo 
C, 4.700 pf 

0, PC140 
0, BC108 

diodo led 

Il led Du indica con la sua piena accensione il raggiungimento del valore 
di frequenza desiderato e la messa in fase del segnale, mentre le fluttua-
zioni indicano la presenza di battimenti dovuti alla sovrapposizione di 
armoniche. 
li deviatore S, posto in posizione 4< auto stabilisce il normale funziona-
mento PLL, mentre posto in posizione manuale « fa diventare il VCO un 
oscillatore libero la cul frequenza di funzionamento pub essere aumentata 
azionando il pulsante P, e diminuita azionando P2. 

0, svolge funzioni di amplificatore-separatore per lo stadio di uscita. 
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3) DIVISORE PROGRAMMABILE 

II divisore programmabile può essore realizzato in van i modi e con un qual-
siasi numero di cifre. Naturalmente più quest'ultimo risulterä elevato, più 
grande sarä la risoluzione dei valor di frequenza, ma maggiore sarä anche 
la complessitä della realizzazione. 
Utilizzando un solo integrato 4520 (figura 4) potremo pilotare il sintetizza-
tore con codifica binaria a 8 bits e ottenere segnali di frequenza da 100 Hz 
a 25,5 kHz con un segnale di clock a 100 Hz, da 10 Hz a 2.550 Hz con un 
segnale di clock a 10 Hz, da 1 Hz a 255 Hz con un segnale di clock a 1 Hz, 
tenendo conto che gil otto interruttori (S, Sn), se chiusi, indicano li-
vello logico 1, e se aperti 0. 

input 

of pin 4 dal .2x 74C914 4046 

Ost3 

figure 4 

Tutti i diodi sono 1N4148 o 1N914. 

2x1r6 7469M 

Re 

outuur 
7/6 740014 a/ c2436 del 

Ad esempio, se vogliamo ottenere in uscita un segnale con frequenza di 
1.100 Hz con un segnale di clock a 10 Hz dovremo impostare 110 (in bi-
nario 01101110), invece con un clock a 100 Hz dovremo impostare 11 (in 
binario 00001011). Un sistema di codifica siffatto é poco pratico, ma si 
presenta molto utile per interfacciare il sintetizzatore a un microcomputer 
o a un sistema a microprocessore al quale pm') essere collegato tramite una 
porta di I/0. Volendo utilizzare dei normou « Contraves decimali potremo 
sostituire l'integrato 4520 con un 4518 e, senza modificare alcun altro 
componente, il sintetizzatore accetterä la codifica BCD; ma puesta volta 
si avranno soltanto codici a due cifre (da 1 a 99). Per aumentare il nu-
mero delle cifre codificate si utilizzeranno più integrati (figura 5) tenendo 
conto che ogni integrato 4518 codifica due cifre. 

figura 5 

Tutti gii altri collegamenti come in figure 4. 

--T; n —TOE-

V I, 
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Un divisore per 10 realizzato secondo lo schema in figura 6 e collegato in 
serie al divisore programmabile avrä l'effetto di decuplicare il valore di 
frequenza impostato sui Contraves », mentre se collegato all'uscita del 
VOO lo dividerä per lo stesso valore. 
Si poträ cosi costruire il sintetizzatore secondo le proprie esigenze. 
Se, infatti, per alcune applicazioni particolari occorrono segnali a frequen-
za elevata (10 kHz ± 1 MHz), ma a bassa risoluzione, il numero delle ci-
fre impostabili mediante i Contraves sarä limitato e non si porrä nessun 
divisore decimale all'uscita del VOO. 

116 740914 
input 

figure 6 

Divisore per 10. 

output 

G. 1.411e2011iliTo YAESWICOM I 
20135 MILANO olIa Comedeo 10 - Tel. 589015-544744 

Viceversa, se occorrono segnali a bassa frequenza ma ad alta risoluzione 
(0,5 Hz ± 10 kHz) il numero di cifre sarà il rnassimo ammissibile (7) e 
si porranno diversi divisori decimali in cascata all'uscita del VOO. 
Un elemento importante da tenere in considerazione i la frequenza del 
clock che rappresenta lo « step » d'impostazione. 
Ad esempio se il clock é a 100 Hz e non si ě collegato in nessuna parte 
del circuito alcun divisore decimale la cifra meno significativa impostabile 
sarä quella delle centinaia di hertz; mentre se verré collegata una decade 
4017 in serie al divisore programmabile la cifra meno significativa meno 
impostabile sara quella delle migliaia di hertz e ponendo la decade sul-
l'uscita del VOO la cifra, questa volta, sarà quella delle decine di hertz. 
Naturalmente, collegando più divisori 4017 si raggiungeranno diverse e più 
o meno precise risoluzioni. 
Minore ë il rapporto: 

frequenza di lavoro del VCO 

frequenza di clock 

maggiore i la precisione del valore di frequenza generata. 
Per semplicitä, il segnale a 50 Hz della rete 220 V pub essere impiegato 
come base dei tempi secondo lo schema in figura 7. 

figura 7 

Alimentalore e base dei tempi a rete. 

220V, 

P,, P, poet' 0.5 A 
out clock R„ 47 SI 
100Hz R„ 1 kf2 

C, 2.000 of 
C, 100 of 

Il ponte di diodi P2 raddoppia la frequenza del segnale di rete a 100 Hz 
in quanto raddrizza le semionde negative. 
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Utilizzando questa soluzione, per ottenere una buona precisione, poiche il 
valore del segnale di rete presenta una certa tolleranza, il rapporto pre-
cedente non dovrä essere superiore a 10.000; quindi la massima frequenza 
sintetizzabile con un accettabile errore sarä di 100 kHz. Se invece il se-
gnale sarä generato da un oscillatore quarzato, il rapporto poträ tranquilla-
mente raggiungere il milione e oltre. 
Naturalmente, più il valore della frequenza sintetizzata sarä elevato, mag-
giore sarä il margine di errore. 
Volendo ottenere segnali la cui forma d'onda sia anche triangolare e sinu-
soidale, oltre che quadra, si potranno utilizzare VCO diversi da quello 
contenuto nel primo integrato. Ad esempio, inibendo quest'ultimo ponendo 
al V„ il pin 5 e interfacciando il sofisticato VCO presente in uno degli 
integrati ICL8038C e XR-2206 con il comparatore di fase del 4046 utiliz-
zando il segnale di sincronismo per questo scopo, si otterranno segnali a 
diverse forme d'onda con una trascurabile distorsione e con la possibilitä 
di variare il duty-cicle. 
Le onde sinusoidali e triangolari a frequenza variabile trovano vaste ap-
plicazioni in campo audio, ad esempio per misuratori della risposta in fre-
quenza e dell'intervento di filtri e controlli di tono. 
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RESISTENZE A COLORI anzi PENTACOLORI 

(Avviso ai possessori: non denunciate di avene 

altrimenti Vi aumentano il canone). 

Sono da qualche tempo comparse sul mercato delle occasioni, confezioni 
economiche di 100 o 500 resistenze in buste a basso prezzo; sono buone, 
nuove e riccamente colorate, anzi, troppo colorate perché l'acquirente, do-
po l'acquisto si trova tra le mani resistenze con quattro anelli di colore 
prima di quelli della tolleranza e due anelli di tolleranze dopo quelli del 
valore; un po' troppi. Per poterie utilizzare senza conoscere l'apposito co-
dice, occorre misurarle una per una con pazienza certosina ma siccome 
sperimentare é sempre all'avanguardia, vi insegna come si fa. 
Dunque, i primi due anelli di colore, sono il valore base della resistenza 
e si leggono con il solito codice; quelli che interessano a noi, invece, sono 
gli ultimi due e cioè il terzo e il quarto che assumono questi valor di 
multiplicatori: 

3' cifra 4" cifra moltiplicare per 

NERO NERO 0 (uno zero) 
NERO MARRONE 00 (due zen) 
NERO ROSSO 000 (tre zen) 
ARANCIO ROSSO 1.000 
NERO ARANCIO 10.000 
NERO GIALLO 100.000 

Esempio: 

1' colore 2" colore 3" colore 4" colore valore 

MARRONE VERDE NERO ROSSO 15.000 
ROSSO ROSSO NERO ARANCIO 22.000 si 

Se invece dopo i primi due anelli del valore trovate due anelli indicanti la 
tolleranza, leggerete cosi: 

3' cifra 4" cifra tolleranza 

ARGENTO ARGENTO 
ORO ORO 

20 % 
5 % 
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Esempio: 

1" colore 2 colore 3" colore 4" colore valore 

MARRONE VERDE ORO ORO 15 s-2 al 5 % 

Se invece non troverete nessun anello di colore, allora usate il tester per-
ché quel codice n, neppure con tutta la sua potenza sperimentare ë riu-
scita a ottenere! 

Sergio MENEGHIN (IW3EVY), via A. Da Serrava//e 9 - VITTORIO VENETO 

Carica batterie automatice 

Il circuito entra in funzione allorché il livello delle batterie in tampone scende 
al di sotte di 10 V per la carica delle stesse con 150 mA e si disinserisce 
appena il valore delle stesse avrà raggiunto i 13 V. Il cuore del tutto ô un in-
tegrate 72558 che poi sarebbe un doppio 741 e il relay a due bobine con unico 
contatto di scambio. Con alimentatore inserito, quando il punto 5 di IC2 i 0,7 V 
superiora al punto 6, l'uscita 7 tramite il led verde eccita 82 del relay che 
chiudendo il contatto B permette la polarizzazione del 2N1711 e quindi la cor-
rente stabilizzata a 150 mA raggiunge le batterie al Nichel-Cadmio (C). Ducale, 
caricandosi, fanno si che la tensione al punto 6 di IC2 verso j 12 V permette 
l'equilibrio con il punto 5 in modo che il punto 7, out, si riporti a zero. La 
carica però non si interrompe perché il contatto B non si apre se non quando 
venga eccitata la bobina B1 e questo avviene solo quando il punto 3 di ICI su-
pera di 0,7 V il punto 2 dello stesso preventivamente tarato quando la tensione 
alle batterie raggiunge i 13V portando a livello 1 l'uscita 1 di ICI la quale, 
tramite il led rosso, sgancia B1 del relay che apre il contatto B togliendo la po-
larizzazione alla base del 2N1711. In sintesi: 81 sgancia il contatto B a carica 
effettuata cioè a 13,0 V. B2 aggancia il contatto B quando la tensione delle 
batterie scende al di sotto dei 10 V. II diodo 1N4002 serve per poter alimentare 
il canco quando l'alimentatore ô a riposo. 
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Maurizio LANERA, via E. Toll 28, PORDENONE 

Papocchia incredibile 

SIP 

Stavolta Maurizio ha esagerato. 
Nientemeno che in un fusibile h riuscito a infilare tutto il ben di Dio che vedete 
dallo schema per avere un radiomicrofono autoalimentato a apeas della SIP. 
Certo che l'idea è buona ma va presa con le dovute cautele. 
La bobina L ä per la banda da 88 a 108 MHz ed ä composta da 4 spire di filo 
0 0,4 mm avvolte su un supporto 0 4 mm, il transistore 0 invece ä un BSX26 o 
un 00208 che da soli giä non entrano nel tubo di vetro: Mat, nä Maur, fă che 
ci ha fatti fessi! 

Gil amid i fermodellisti tirino un sospiro anche loro che una volta tanto 
sono stati contentati; ho qui un progetto giä presentato su alcune riviste 
estere come Mechanic's Popular, Le Haut Parleur ecc. con alcune aggiunte 
e modifiche che lo rendono idoneo al mercato componentistico italiano. 

Filippo SCELZO, giä noto agil sperimentatori, via San Giuseppe 24, San-
t'Angelo di Sorrento, vi presenta: 

BLOCCO ELETTRICO AUTOMATICO 

PER PLASTICI FERROVIARI 
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Cominciamo a illustrarne il principio di funzionamento: come illustrato in 
figura 1, l'intero percorso del tracciato del plastico, sia esso a ellisse, a 
cerchio, a otto, va diviso in varie sezioni di blocco. 

Secione 3 Sezione 2 

St 

figure I 

Tracciato di plastics diviso in tre sezioni di blocco. 

Secione 

S2 OE S3 

In figura, il tracciato é stato diviso in tre sezioni. 
Da notare: ogni sezione ë divisa dall'altra da una sezionatura su una delle 
due rotaie. 
Ogni sezione dispone di un segnale a lijci rosso/verde. La sezionatura su 
una delle due rotaie interrompe elettricamente il tracciato. 
Ogni sezione di blocco, vedere figura 2, ë a sua volta divisa in due sotto-
sezioni, divise nel senso di marcia, in una sezione di arresto e in una 
zona veloce. 

figure 2 

Secione di blocco e principio di funcionamento. 

— —Sezione 1 

zona t zona 
veloce d'arresto 

Le due sottosezioni sono inserite in un circuito controllato da componenti 
elettronici dove la zona d'arresto ě alimentata da un transistore di po-
tenza, 0, che funziona da interruttore elettronico. Quando questo tran-
sistore ë interdetto, detta zona non è alimentata e l'eventuale treno che 
vi circola, si arresterä. Se nvece il transistore Q i in conduzione, detta 
zona sarà regolarmente alimentata dalla tensione di trazione e il treno vi 
circolerä normalmente. Qualora il treno sia fermo su detta sezione perché 
Q era in interdizione, e passi in conduzione, la sezione sarä alimentata e 
il treno, da fermo, ripartirä. 
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La sezione veloce ě alimentata dalla corrente di trazione attraverso il diodo 
D montato nel senso di conduzione. 
Se il motore di una motrice, nella figura indicato con R, si trova in questa 
sezione, il suo assorbimento provoca una caduta di tensione ai capi del 
diodo D. Cuesta caduta di tensione ë sufficiente a interdire il transistore 
e la zona d'arresto, in questo caso. risulterä disalimentata. Non appena poi 
il motore della locomotiva che ha provocato la caduta di tensione avrä 
superato la zona veloce, non esistendo più la caduta di tensione ai capi 
del diodo D, il transistore O non risulterä più interdetto e la sezione d'ar-
resto sarä regolarmente alimentata. 
Si verificherä quindi che, ritornando alla figura 1, una sezione di blocco será 
alimentata mentre quella che la precedeva, non avrä tensione. 
Cosi un treno che avanzerä dalla sezione 1 alla sezione 3, non poträ mai 
essere tamponato da un altro treno anche se più veloce perché será sem-
pre protetto alle sue spalle da una sezione non alimentata e cioè di arre-
sto. Da notare che i segnali 1, 2, 3, assumeranno il colore relativo alla 
zona cui sono interessati e cioè Verde, via libera, se la sezione ô alimen-
tata e Rosso, via impedita, se la sezione non ë alimentata. 
In figura 3 i indicato il circuito relativo a una sezione di blocco. Occorrerä 
realizzarne tanti uguali quante sono le varie sezioni in cui é stato diviso 
il circuito. 
Le linee più marcate indicano le due rotaie. OueIla superiore che, riferen-
doci al senso di marcia chiameremo destra, sarä continua per l'intero trac-
clato cioè non sezionata. L'altra, quella inferiore che chiameremo rotaia 
sinistra, sarä sezionata. In commercio esistono giä rotaie aventi appunto 
sezionatura e unite tra di loro da un giunto isolante (Fleishmann, Rive-
rossi, ecc.). La rotaia destra sarä alimentata dal positivo e la rotaia si-
nistra dal negativo. La sezione di blocco, nella figura ipotizzata per una 
lunghezza di due metri, ë divisa in due parti: una prima zona di rallen-
tamento e in una zona d'arresto e riavviamento progressivo. I numen i nei 
circoletti indicano i van i circuiti di binario, nella sezione presa ad esempio, 
sono interessati i circuiti di binario 2 e 3. Si tenga presente che l'ali-
mentazione indicata ě di 9 V però i componenti sono stati dimensionati 
per sopportare tensioni dell'ordine di 24V. E' comunque sconsigliabile 
modificare il valore dell'alimentazione nel corso del funzionamento. 

ESAME DEL CIRCUITO 

E' sottinteso che la marcia dei convogli debba sempre svolgersi nel senso 
indicato e cioè da destra a sinistra; qualora venga invertito il senso di 
marcia e quindi la polarizzazione delle rotaie, intervengono i diodi Di, D4, D7, 
D9 a proteggere il circuito da eventuali danni. 
0, e 0, formano un trigger in modo che quando Ci è in conduzione 02 
interdetto e viceversa, Detto trigger pilota l'accensione dei led di colore 
verde sia sul segnale di protezione sulla sezione di blocco e sia il led 
verde sul segnale di avviso della sezione di rallentamento. Lo stesso 01 
forma a sua volta un secondo trigger con 06. Cuesto ë un transistore di 
potenza che, pilotato da 03 in circuito Darlington, ë in condizione di bloc-
carsi o essere conduttore pilotando in tal senso il circuito di binario 3. 
03 e 06 funzionano in pratica come un interruttore lasciando che la detta 
sezione di rotaia sia o meno alimentata. 
L'alimentazione alla rotaia sinistra, cioè quella sezionata, perviene dal polo 
negativo attraverso i diodi D2 e D3. 
Con questa polarizzazione, i convogli circoleranno da destra verso sinistra. 
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figure 3 

Schema elettrico del circuito invert/tore. 

I led verde e rosso sono moniati sul segnale di proterione, quoin verde e giatlo sul segnale di 
avviso. 
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Se nessun treno circola nell'ultima zona indicate nel disegno come cir-
cuito di binario 4, 01 non sarà conduttore, lo saranno 02, 03, 06. Allore 02 
conduttore illuminerà il led verde. 03 e 06 alimenteranno il circuito di bi-
nario 3 e un treno poträ liberamente circolarvi. Se invece su detta sezione 
circolasse un treno, come precedentemente detto, l'assorbimento del suo 
motore attraverso Di provocherebbe una caduta di tensione rendendo con-
duttore Oh si bloccherebbero 02, 03, 06 in modo che il led verde non 
sarebbe più acceso e la sezione di binario 3 risulterebbe isolate. Un treno 
che vi transitasse sopra, si arresterebbe. lnoltre Oh pilotando il led rosso 
del segnale di protezione e quello giallo del segnale di avviso, indiche-
rebbe la via impedita. 
Ouesta sezione di arresto ha un circuito di avviamento graduale che funzio-
na in questo modo: quando un treno ě fermo nella zona di arresto, il cir-
cuito di binario 3, e per esso la rotaia sinistra, non i alimentata. La ten-
sione positiva della rotaia superiors cioè la destra non interrotta, attra-
verso il diodo D5 caricherä il condensatore da 68 p.F. Quando nel circuito 
di binario 4 non vi saranno treni, non vi sarà più caduta di tensione ai capi 
di D2 - D3. La base di 0, si troverä alio stesso potenziale della tensione di 
rotaia e il transistore risulterä bloccato. Sul suo collettore apparira allora 
una tensione positiva di circa 1,3 V. II led rosso si spegnerä mentre 02 
riceverä sulla sua base una tensione di circa 0,6 V attraverso la resistenza 
da 10 kf2. sufficiente a sbloccarlo. Conseguentemente si illumineranno i led 
verdi piazzati in serie al suo collettore. Durante questo tempo il conden-
satore da 68 pf si sara lentamente scaricato attraverso ai e la resistenza da 
56 kf2 che fará variare la tensione di base di 03/06 (Darlington) che fará  
variare la tensione sul collettore di 06 progressivamente da 0 a circa 7 V 
facendo si che il convoglio fermo al segnale, non riparta di colpo ma 
gradualmente, in circa 14 secondi. 
II circuito prevede anche una zona di rallentamento servita dai transistori 
04, 05, Q. Questa, nell'insieme, può essere facoltativa ma per una realtä 
delle cose, ci sta bene. Detta zona di rallentamento é servita dal segnale 
di avviso a luce verde/gialla. II principio si basa su 07 che i utilizzato 
come resistenza variabile. Quando la zona veloce 4 é occupata da un treno, 
acceso il led di colore giallo. Allorché un treno entrará in questa sezione 

di rallentamento, la tensione di trazione sarà al massimo e cioè circa 7 V 
ma decrescerá lentamente sino a portarsi a un livello zero. In questo tem-
po, grazie al circuito Du, 04, e resistenza da 1,5 kfl, controllati dalla ten-
sione di collettore di 0, la tensione di pilotaggio del Darlington 03/07 
passerä da + 0,7 a 7 V cioè quant'è la tensione dello zener sul suo col-
lettore. Nello stesso tempo il condensatore da 100 p.F bloccherä 05 e 07. 
Allorché la zona veloce non sara più occupata, il valore della tensione ri-
tornerä a 7 V gradualmente sulla rotaia controllata da 0, consentendo al 
treno fermo di ripartire. 
Quebra la zona veloce 4 sia libera, il treno transiterà nella zona di rallen-
tamento senza subirne variazioni di velocitä in quanto, come detto, questa 
se7ione agisce solo se la zona 4 é occupata da un treno. La velocitä di 
rallentamento può essere varlata variando il valore dello zener, più basso 
sarà questo valore più alta sara la velocitä di rallentamento e reciproca-
mente rientre il tempo di durata del rallentamento, nu?) essere varieto 
agendo sulla resistenza da 1,5 Id/ sul collettore di 04. 

COMPONENT1 

I segnali possono essere autocostruiti come in figura 4 con conseguente 
notevole risparmio. 
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1-6--1 
led 

figure 4 

Particolare A. 
Segnale realizzato con tubicino di ottone ex refil di penne a s/era e dIschettl in latta. II foro cenrrale 
è di 2 mm. I due led sono isco/lati luno sull'altro e verniciati in cero nella parte posteriore. Le 
misure sono in millimetri. 

Particolare B. 

Segnale real/vzato su circuito olam pato a doppie laccia. Sono riportate la vista anteriore e la 
posteriore. I due led hanno un polo in comune. Il foro ě di 2 mm. Più facile da realizzare e motto 
più economics. 

figure 5 

Esempio di tracciato diviso in due sezioni di blocco. 
Con il n 1 sono indicati segnali di avo/no a luci gialle e verdi. per l'ingresso naffs sezione di 
rallentamento. 
Con il n. 2 sono indicati i segnali di protezione a luci rosse e verdi per ringresso ne/la zona di 
arresto. 
Con il n. 3 sono indicate le sezionature per le sezioni di rallentamento. 
Con il n. 4 sono Indicate le sezionature per le zone di arresto. 
Con il n. 5 gli invertitori di coi il circuito in figura 3. 
Con il n. 6 b indicato l'alimentatore e le polarité  di inserzione al circuito. 
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Tutti i led utilizzati sono del tipo sub miniatura da 2,5 mm di diametro. 
I transistori 0,, 02, 03, 0,, 05, sono dei normalissimi BC109, 2N708, ecc. 
06 e 02 sono dei transistori di potenza 2N3055. 
Lo zener usato nel prototipo é da 7,3V. 
Tutti i diodi, ad eccezione di D, 1312, DB e Die che sono 1N4148, varino 
bene del tipo 1N4001. 
Le altre figure illustrano il montaggio delle sezioni. 

A Filippo va il premio messo in palio dalla ditta OST Elettronica 
di Ottavio CARUSO via L. Fava 33 NOCERA INFERIORE forni-
tore di apparecchiature per OM, antenne, cavi, apparati ecc. 
II premio consiste in un Rosmetro Wattmetro Yaesu, unitamen-
te a volumi Hoepli offerti da Giorgio Terenzi. 

r 11° MARC 
e mestra attrezzature radieamatoriali 

& I componentistica 
..i FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA 19.20 DIGEMBRE 1981 

LIBERO MERCATO 
DELI/ USATO 
RISERVATO AL RADIOAMATORE 

&Amara. 
GE. °REST 

pekra• 

(\57""e\_2--1 
ASSISTENZA RADIO SU R/5 

GE. EST 

SOE82. F S. 
BRIGNOLE 

ve Canavan 

'ar ‚Sann 8,` 

r MARC 
- 
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DXDXDXDXDXDXDXDX 

flash di Pino Zámboli 

Con la venuta dei pr/mi freddi si dovrebbe incrementare luso dei 28 MHz. 
Se il ciclo continua su/la falsariga de//anno scorso si dovrebbero avere 
buone possibilità di mettere nel carniere moite New-Countries! 
Mo/tj ricorderanno che per anni la banda dei 10 m é state di un silenzio 
assoluto, eccetto gua/che rara apertura sporadica. 
Grazie a quel famoso ciclo undecennale del sole st/amo facendo man 
basse di tutto que//o che ë possibile lavorare, in previsione poi di grande 
magra per il futuro. 

Le condizioni di apertura dovrebbero assere le solita: al matt/no l'est, via lungs 
o corta con splendide possibilité per il Pacifico e di pomeriggio l'ovest, con i cali-
forniani fino al tramonto inoltrato. 
Logicamente queste sono segnalazioni di massima perché sapata meglio di me !a 
grande capricciosità di quests banda, in rapporto anche alle condizioni giornaliere 
del tempo. 
Una raccomandazione ë que/la di fare moltissimo ascolto perché quando meno 
ci si aspe/la, arrivano « sorpresa favo/Ose...! 
A gaudio dei cacciatori di DX eccovi le ultime New Countries ascoltate in gamma: 

• BY (Cina) ... che fosse la volta buona!! un gruppo di scrittori sono stati in-
vita ti nell'ambito degli scambi culturali tra Gina e USA; si (la il caso tra questi 
ci siano dei radioamatori... e torse torse ci scappano i OSO! 

• UAI PAL tanto per restare in tema in compagnia con Francesco Giuseppe...! 
Quests stazione b stata asco/tate a 14.265 e a 21.250 intorno alle 0630/0830 
GMT; /opera/ore si chisma Slave, non confondetelo ancora! 

• VK9 ZG Willis Islands -iportate attive sulla parte bassa dei 15 m (21.180/5) 
dopo le 12 GMT. Fa pure skeds in 10 & 40 m, dataci sotto. 

• 9NIAG Nepal... padre Moran, 9NIMM pare abbia un amico asco/tate que. 
sta stazione in 20 m che dice di chiamarsi Perren e chiede OSL via P.O. Box 
131, Kathmandu. 
Sara vero o C. il solito phoney? 

• 9115 AV Burundi: per i cultori del CW sara cosa facile lavorare quests sta-
zione altiva su tutte le bande (meno gli 80 m credo) ne/Ia parte basca per 
le stazioni DX. In caso di OSO, chiade la OSL via K5 VT. 

• IMO MIE Isola della Maddalena: la spedizione effettuata nel 1980 dal gruppo 
del CNR (... da non confondere con l'arcinoto Centro Nazionale Ricerche...) di 
Napoli ha fruttato que/cose come ben 10.000 OSO in CW, SSB e RTTY, re-
galando a moltissimi una Country, un prefisso, un/sola (ottima per lo IOTA) 
e una XY L... no, que/la non la rega/aveno... hi! o 000 e 
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Convertitore 
per la banda S 
YU3UMV, Matjaz Vidmar 

11 convertitore che descrivo in questo articolo b il terzo con-
vertitore che ho costruito per la banda S seguendo gli stessi 
concetti e cercando di migliorarne le prestazioni. 
11 convertitore si compone di un preamplificatore selettivo RF 
a 1,7 GHz, di un mixer con un transistor bipolare, uscita a 150 
MHz e dell'oscillatore locale quarzato con la relativa catena di 
stadi moltiplicatori per arrivare a 1,552 GHz. 
Nella costruzione ho inoltre cercato d'impie gare materiali di fa-
cile reperibilità e di evitare soluzioni che richiederebbero dif-
ficili layon i meccanici. 

Descrizione del circuito 
li preamplificatore RF si compone di tre stadi praticamente uguali tra di 
loro; il guadagno si aggira sui 6 dB per stadio. 
Con questo preamplificatore si pub offenere una cifra di rumore del con-
vertitore sui 6 ± 7 dB, tre stadi sono necessari per mascherare » il ru-
more del mixer. 
1 circuiti selettivi, linee LI» e L17, sono disposti tra i singoli stadi 
del preamplificatore. 
Ouesta configurazione circuitale ha un solo lato negativo: l'amplificazione 
per stadio b leggermente inferiore di que/la often/bile con un accoppia-
mento a larga banda tra gli stadi. 
Ma vediamone adesso i pregi: questa ä. lun/ca soluzione che permette di 
avere una ragionevole resistenza ai forti segnali fuori gamma accompa-
gnata da una accettabile cifra di rumore. Disponendo tutta la selettivitä 
tra il preamplificatore e il mixer, il convertitore diventerebbe assai sensi-
bile alle frequenze fuori gamma, specialmente alle frequenze basse. 
11 guadagno dei transistori impiegati (BFR34A o simili) cresce velocernente 
al calare della frequenza, va in/ani da 7 dB circa a 1,7 GHz a 15 dB a 700 
MHz, oltre 20dB a 150 MHz e pub raggiungere 40 dB ne/le onde corte. 
Risulta evidente che dobbiamo in ogni caso ridurre l'amplificazione alle 
frequenze basse anche per prevenire autooscillazioni su queste frequenze. 

-- 1642 -- cq 11/81 --



Z 
ce 1 

ra 
ra 

45. 
e e 

—9 e .s 

--, 

I. 

.213-

-2 -I 

▪ -

en 
LLa ia 

rrrflL 
ä;---Š--4 

-0 

c 
ce 

-3▪ -

0 • .3_ 
c4 v, 

e— 
Z .a. -a. a" ar -I 
%X.   Ca Z1 72 .0 0  

figura 1 

Oscillatore quetzal° e i primi due stadi moltiplicatori. 

Convertitore per la banda S 
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Amplificatore RF a 1.7 GHz. 
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Convertitore per la banda S 

Nei prototipi costruiti ho notato che le linee risonanti, poste tra gli stadi 
come in figura 3, non attenuano sufficientemente le frequenze basse, da 
qui l'impiego di condensatori d'accoppiamento da 1 pF (1,5 pF per il primo 
stadia) tra la lineo risonante e la base del transistor. L'influenza di questi 
condensatori a 1,7 GHz e. minima, ho notato un lieve incremento del gua-
dagno, sembra che questi condensatori compensino le induttività paras-
site dei transistori. 
il mixer b costruito con un transistor bipolare BFR91, emettitore a massa, 
entrambi i segnali (RF e oscillatore locale) vengono inviati alla base. Un 
mixer con un transistor bipolare al Si ha a 1,7 GHz una cifra di rumore 
peggiore di un mixer con un diodo Schottky, perciò é richiesto un gua-
dagno maggiore dal preamplificatore RF. Un mixer a diodo Schottky pert, 
introduce una perd/ta di 6 ± 8 dB, un mixer a transistor ha invece gua-
dagno e non richiede un preamplificatore Fl a basso rumore. Un mixer a 
transistor è anche più facile da realizzare. Per avere un buon guadagno di 
conversione é essenziale che la base del transistor (emettitore a massa) 
veda nel circuito una basse impedenza per la frequenza della Fl. L'impe-
denza d'uscita di un mixer a transistor é elevate, la trasformazione a 50 1-2 

latta con un circuito a pi-greco, che funge allo stesso tempo da filtro 
passa-basso. il valore centrale della prima Fl è 150 MHz; ridimensionando 
la bobina 148 si potrebbe fare funzionare il circuito del convertitore anche 
con va/on i di Fi tra 70 e 300 MHz. 

AlititNTALora 
AnPueice,T6RE p 

inV 

•  

MIXER 5.DUPLICATORE 4OESSGHz 

iigura 4 

Mixer e ' duplicatore. 

Aide ItirnzioNE 
STADi 

OSC. (LL ATORE 

6k8 akjop 77611KL 

45K —1  DDOE‘ELILAMOCI.ThliPELNIkCATORI 

Per la conversione da 1,7 GHz a 150 MHz è necessario un segnale a 1,55 
GHz. Questa frequenza viene ottenuta da un oscillatore quarzato seguito 
da stadi moltiplicatori. L'ideale sarebbe dis porre di un quarzo a 97 MHz e 
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Convertitore per la banda S 

con quattro duplibatori si giungerebbe a 1,552 GHz. 11 problema e sce-
gliere la frequenza dell'oscillatore quarzato in modo che nessuna delle sue 
armoniche cada nella banda di media frequenza (140 ± 160 MHz). 
Nel convertitore che descrivo ho impiegato un quarzo da 48,5 MHz in terza 
overtone (S20 in banda 2 m). Poiché la sua terza armonica cade ne/la 
gamma della media frequenza, ho fatto oscilare il quarzo sulfa sua fre-
quenza fondamentale a circa 16,166 MHz. La nona armonica â assai in-
feriore di livello ris petto alla terza e in questo modo ë posa/bile ridurre 
il disturbo. II transistor dell'oscillatore funge anche da duplicatore a 32,333 
MHz, segue un triplicatore a 97 MHz e un amplificaiore-filtro a 97 MHz. 

Convert 'tore con In schermature rimosse. 

Chiudendo questi stadi in un contenitore ermetico per la RF (ne//a foto-
grafia questo contenitore appare senza coperchio) sono riuscito ad atte-
nuare le armoniche nocive al di sotto del liven() del rumore del conver-
t/tore. Seguono quattro stadi duplicator, con I quali otteniamo 194 MHz, 
388 MHz, 776 MHz e 1.552 MHz, tutči realizzati con trans/ston i bipolari nella 
configurazione emettitore a massa. rendimento di un moltiplicatore di 
frequenza a transistor dipende da due fattori: ampiezza del segnale appli-
cato alla base e impedenza che la base vede nel circuito per Ia frequenza 
d'uscita. Sovrapilotando uno stadia moltiplicatore, il rendimento cala leg-
germente o rimane uguale; pilotando invece uno stadio moltiplicatore con 
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Coneertbore per la banda S 

un segnale insufficiente il rendimento cala rapidamente, tanto più quanto 
più elevato è il fattore di moltiplicazione. 
ln una catena di stadi moltiplicatori dobbiamo perciö sempre leggermente 
sovrapilotare tutti gil stadi per ottenere un certo margine di sicurezza di 
funzionamento. Per ottenere un buon rendimento da uno stadio moltipli-
catore, la base del transistor deve vedere nel circuito una basse impedenza 
per la trequenza d'uscita. A frequenze sotto i 500 MHz le configurazioni 
circuitali generalmente impie gate gib da sole danno una basse impedenza. 
Oltre i 500 MHz le induttività parassite sumen/ano l'impedenza e diminui-
scono il rendimento dello stadio. La soluzione è un condensatore da pochi 
pF tra base e massa (emettitore), adottata anche nel quarto e quinto du-
plicatore (vedl figure 2 e 4). 

Costruzione del convertitore 

Innanzitutto conviene iniziare la costruzione con l'oscillatore quarzato, di 
seguito costruire e provara, stadio per stadio, i moltiplicatori. 
Costruire il mixer e poi aggiungere gil stadi amplificatori RF. 
L'oscillatore quarzato e i primi due stadi moltiplicatori sono costruiti su 
circuito 5/empato alloggiato dentro una scatola metal/ice chiusa con nu-
merose viti (il circuito â quell° di figura 1). 
Ouesta schermatura è necessaria per attenuare le armoniche indesiderate 
dell'oscillatore quarzato, alcune delle quail cadono ne/Ia Fl. 

1-44 L45i LG. 1-4¡ L.42_ L40 ; I-44 

ligura 5 

Tebe/ta delle bobine. 

40 

L, 3 spire 
L, 4 spire; presa I spire 
L, 2 spire: presa 1.5 spire tutie in file di rame argentato (CuAg) 45t mm. interno 5 mm. speziale 

LOE 3 spire: presa I spire 
L,, 3 spire 

L,„ 10 spire file rame nudo 1 mm, O interno 5 mm. serrate 

li segnale a 97 MHz â filtrato da ben quattro circuiti accordati prima d'usci-
re dalla scatola schermante; l'alimentazione â filtrate con il passante da 
1 nf e l'impedenza VK200. 
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Converttore pu la banda S 

Non fornisco il disegno del circuito stampato poiché la configurazione 
circuitale varia a seconda del quarzo del quale si dispone. 
In un'altra versione ho per esempřo impiegato un quarzo da 8,050 MHz: 
era evidentemente necessario un ulteriore stadio duplicatore. 
Comungue, quando disegnate il circuito stampato, tenete bene in mente 
che so/tanto il segnale a 97 MHz deve raggiungere l'uscita. E' quindi ob-
bligatorio disporre gli stadi in fila e fare le masse larghe. 
Schermi sul/o stampato invece generalmente non seryono a nu/la. 
Impiegando un quarzo da 97 MHz in terza o quinta overtone la costruzione 
si semplifica, non sarebbe nemmeno necessario schermare roscillatore. 
Volendo fare un convert/tore a sintonia var/ab//e si potrebbe impiegare 
anche un VFO o un sintetizzatore. Visto che la frequenza si aggira sui 
97 MHz che cadono ne/la gamma FM radiodiffusione, questi componenti si 
troyano sul mercato gib precostruiti o in forma di kit. 
I quattro stadi duplicatori fino a 1.552 MHz, il preamplificatore RF e il 
mixer fanno un un/co blocco meccanico (figura 6), purtroppo per esigenze 
di disegno ho doyuto diyidere lo schema in tre blocchi (figure 2, 3, 4). 
11 telaietto i in lamiera zincata, prof/lo a U, lungo 16 cm, largo 38 mm e 
alto 18 mm. 
Tra i circuiti d'ingresso e duse/ta degli stadi sono posti degli schermi in 
lamierino d'ottone, sa/dati al telaietto. 
1 transistori sono posti in appositi fori praticati nei lamierini in modo che 
i term/nail di base e collettore vanno per la via più breve nei relativi scorn-
partimenti mentre terminale dell'emettitore b sa/dato direttamente al 
lamierino. E' consigliabile saldare il terminale dell'emettitore per la via 
più breve, un'induttivitä nel circuito dell'emettitore riduce il guadagno 
de/lo stadio. 
I trimmers da 1 ÷ 5 pF sono del tipo a pistone. 
Nei circuiti a 1,7 GHz la capacité richiesta non supera i 2 ÷ 3 pF, perch) 
sarebbe opportuno impiegare trimmers di capacitä inferiore. A causa della 
loro induttivitä parassita, la capacité effettiva di questi trimmers a 1,7 GHz 

maggiore della capacité misurata alle frequenze basse. 
Le linee Lio, LII, LI5, LI, e LI7 sono di lam/er/no di rame e sono te-
nute a circa 3,5 mm dal piano di massa, Lo spessore del lamierino ha poca 
influenza su/le caratteristiche elettriche delle linee. 
Tutti i condensatori al di sotto di 5 pF sono realizzati con pezzi di vetronite 
ramata da ambedue i lati (la vetronite di 1,5 mm di spessore ha circa 
3 pF/cm') poiché in commercřo sono difficilmente reperibili i condensatori 
ceramici senza terminali. 
E' importante che i condensatori da 2,2 pF tra base e massa del BFR34A 
(5" duplicatore) e tra collettore e massa del BFR91 (mixer) abbiano i col-
legamenti al circuito i più con'! possibile. 
Tutti i rimanenti condensatori, ad eccezione dei due elettrolitřci, devono 
assere ceramici. 
Pub sembrare strano, ma la scelta dei trans/ston i non é affatto critica: 
BFR34A, BFR90, BFR91, BFT65 e MRF901 hanno dato quasi gli stessi ni-
su/tati a 1,7 GHz. Sono sconsigliabili inyece i transistori PNP come il BFT95; 
nonostante abbiano una f, = 5 GHz, danno un guadagno inferiore a 1,7 GHz 
rispetto ai trans/ston i NPN. 
Sul/o schema ayrete sicuramente notato i punti di misura TP (Test Point) 
per misurare le tensioni stifle basi dei transistori. E' difficile misurare una 
tens/one RF in un circuito senza disturbarlo. Osservando il circuito, però, 
not/amo che abbiamo dei diodi capací di raddrizzare proprio nei pun ti dove 
eobbiamo misurare le tensioni RF: sono le giunzioni base-emettitore dei 
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Convertnore per la banda S 

INPUT "t23 Ght 

L45 

BF R34A 
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97-he. OC. figura 6 

Disposiztone degli sladí del convertitore. 
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Esriz 34A 
5.DuPL. 1OE ss Ghlt 

BFW92. 
4.Duk. 1-70-Hz 

2,N944 
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transistori. Senis segnale, la tensione su//a giunzione BE si aggira su 0,6 ± 
0,8 V; applicando il segnale, questa tens/one si abbassa e pub anche di-
ventare negativa, in questo modo possiamo tarare la catana dei moltipli-
catori con un comune tester. 

— 1650 — cq 11/81 --



Convertitore per la banda S 

II rendimento degli stadi moltiplicatori decresce con ('aumentare della fre-
quenza, gli stadi vanno dimensionati per avere circa 1 V sulfa base del 
transistor seguente alle basse frequenze (100 MHz) fino a circa 100 mV,„ 
su/la base del mixer (1,55 GHz). 
Un inconveniente assai difficile da spiegare pub capitare con pli stadi mob 
tiplicatori a trans/ston i alle frequenze elevate, specialmente quando sono 
sovrapilotati. Un elemento non-lineare sul quale viene applicata una ten-
s/one RF a elevata frequenza pub comportarsi come una resistenza nega-
tiva a frequenze più basse. Questo è anche il principio di funzionamento 
degli amplificatori parametr/ci. L'elemento che pub provocare inconvenien-
ti di questo genere è la giunzione BE del transistor, e il rimedio é una 
corretta taratura del circuito accord ato di base e una corretta polarizzazione 
del transistor. 
Per la tara/ura credo che ognuno pub autocostruirsi i lili di Lecher e un 
genera/ore di rumore con un diodo zener. Come sorgente di segnale a 
1,7 GHz si può anche impiegare una vecchia radiosonda meteoro/op/ca (mi 
risulta che molti radioamatori ne posseggono una e non sanno cosa fame). 
Per i nos/ri scopi é comungue utilizzabile so/tanto il triodo oscillatore in 
cavità con /antenna ground-plane, il tutto montato assieme all'oscillatore 
di modu/az/ono in un involucro di plastica tubo/are. 11 triodo richiede 100V 
di anod/ce e 6 V per il filamento. La griglia si pub co/legare al catodo tra-
mite una resistenza. Le sonde sono generalmente tarate a 1.680 MHz, la 
vite suite cavité serve per aggiustare la frequenza. 
Non smontate la cavité poiché difficilmente riuscirete a far/a funzionare di 
nuovo sulla frequenza voluta! 
E' possibile anche costruire un oscillatore a transistor a 1,7 GHz e tared() 
con i fill di Lecher. Sconsiglio invece dim plegare un'armonica dell'oscil-
/store di un tuner UHF per TV poiché ë motto facile tarare il convert/tore 
su un'altra armonica oppure sulfa frequenza fondamentale. 
11 convert/tore e previsto per essore alimentato via cavo. Come si vede 
dallo schema, si pub alimentare via cavo un eventuale preampfificatore. 
La cifra di rumore di questo convert/tore ë sufficientemente basso per ri-
cevere un satellite del tipo Meteosat con un'antenna parabol/ca da 1 m 
di diametro. 
Purtroppo nel momento in cuř scrivo questo articolo so/tanto j sateli/ti 
Tiros N e NOAA 6 sono attivi in gamma 1,7 GHz; il Meteosat 1 pub con-
siderarsi fuori uso da un anno. Spero vivamente che quando leggerete 
questo articolo sia gib attivo il Meteosat 2! 000000c 0000c 000 

▪ II Mili MI NW e ANTENNE .= 

OEg. roicumc 2 . ... 
0 ANODIZZATA PER co 
äffl• E 
... 
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- 51 
considerazioni 

e 
irnpressioni d'uso 

L'IC-451 a prima vista ricorda qualcosa di giä familiare: l'IC251 in quanto 
gil assomiglia in tutto; unica diversitä ě la gamma operativa.., e il prezzo 
un tantino più alto. 
Siccome non tutti sono possessori di 251 vediamo quali sono i pregi del-
l'apparato e che cosa ha da offrire. 

1.2A1VIC, Carlo Mond 
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IC.451 considerazionl e irnpressIonl -d'uso 

Quest° modello decisamente uno degli apparati più compatti 
e completi per i 70 cm attualmente in commercio; ě possibile 
comunicare in OW, SSB, e FM entro la gamma da 430 a 440 MHz. 
La rotazione sul comando di sintonia principale, ubicato sul la-
to destro, agisce su un generatore ottico, evitando con tale so-
luzione gil inerenti giochi meccanici presenti nelle realizzazioni 
tradizionali. Un apposito contatore stabilisce il senso del con-
teggio incrementando o decrementando la frequenza. Ouest'ul-
tima può essere letta sul visore numerico assienne ad altre 
informazioni che facilitano luso dell'apparato. 
La presenza del o,p consente tanti giochetti operativi che sono 
d.iventati ormai una necessitä acquisita quail: doppio VFO, me-
morie, ricerca fra le stesse, ricerca entro lo spettro oppure lun-
go una certa zona solamente, canale prioritario, ecc. 
La parte ricevente incorpora uno stadio a RF e il primo misce-
latore realizzati mediante dei MOSFET e di conseguenza un'ot-
tima resistenza alla saturazione e alla modulazione incrociata. 
La sensibilitä è molto spinta, indispensabile per applicazioni vel-
colad, mentre la selettivitä, data da appositi filtri a cristallo, 
ottimale. Disturbi di natura impulsiva sono efficacemente sop-
pressi dal circuito « Noise Blanker ». 
Ovviamente rapparato put) essere alinnentato tanto in alternata 
che in continua a 12 V. 
II trasmettitore fa impiego di miscelatori bilanciati doppi in un 
sistema a doppia conversione. Luso di filtri passa-banda e di 
filtri passa-basso concorrono a un risultato finale di emissione 
libera da distorsioni e da emissioni spurie. 
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IC-451 consIderazioni e impressloni duse 

Dopo questa breve panoramica vediamo come si procede a far funzionare 
questo marchingegno. 
Acceso l'apparato, le ROM interne lo predispongono a una certa frequenza 
che dipende dal tipo di emissione. Ad esempio su FM, il visore indica F 
e 433.000,0 mentre le altre emissioni si scosteranno soltanto per quanto 
necessario alla corretta demodulazione cioè: U 432.998,5 (USB); L 433.001,5 
(LSB); C 432.999,0 (CW). Si rileva perciò che viene evitato l'inconveniente 
di provvedere alla calibrazione dell'indicatore a seconda del tipo di emis-
sione. Da questo punto, ruotando il controllo di sintonia, si otterranno le 
variazioni in frequenza con incrementi di 100 Hz per la SSB e il CW e 
a passi di 5 kHz per la FM. Se notevoli escursioni in frequenza sono 
necessarie, è conveniente avvalersi del tasto TS portando cosi gli incre-
menti a 1 kHz nel primo caso e invece di 1 kHz per la FM. 
Anche con la sola sintonia si pub notare la presenza del up. Arrivati al 
limite estremo più alto (439.999 MHz), se si tenta ulteriormente di in-
crementare la frequenza, l'apparato si predispone al limite più basso. Ciò 
riesce oltremodo utile quando, sintonizzati verso l'alto, si renda la ne-
cessitä di posizionarsi sul lato inferiore della banda. Invece di ritornare 
indietro, proseguire in avanti in quanto il M è minore. Inoltre salti di 1 MHz 
possono ottenersi con un altro pulsante. 
Premesse queste ovvie delucidazioni sara necessario soffermarsi un mo-
mentino sul controllo più direttamente legato alla determinazione della 
frequenza cioè il selettore VFO/MEMORY s, Esso pub essere commutato 
su diverse posizioni: A; B; A-B; RA-TB; RB-TA; 1-2-3. Per affiatarsi con 
l'apparato basta commutare su « A n per poter collegarsi in isofrequenza, 
oppure ascoltare i van i servizi promiscui alla gamma radiantistica. Sempre 
nella posizione A si puď ottenere la ricerca fra due frequenze rispettivamen-
te programmate nelle memorie 2 e 3. 
Le stesse funzioni si hanno commutando il selettore su « B s. La frequenza 
di ricetrasmissione i uguale (isofrequenza) però la ricerca tra le due fre-
quenze registrate nelle memore 2 e 3 é completata pure di un certo ri-
tardo, con cui quest'ultima riprende dopo aver sostato su un canale oc-
cupato. Le cose si complicano un pochino selezionando le altre tra posi-
zioni, difficoltä che si hanno naturalmente al primo approccio; chi ha giä 
operato con il 251 si troverä fra le mani l'apparato gemello. 

A-8 » seleziona il VFO « A s per la trasmissione e la ricezione. II VFO 
« B s seguira gil incrementi del VFO « A con lo scarto di frequenza con 
cul i stato predisposto. Da qui si nieva perciò che i possibile accedere 
a qualsiasi tipo di ripetitore. 

« RA-TB » seleziona il VFO s A per la ricezione e quello B s per la 
trasmissione. 

RB-TA » seleziona il VFO a B s per la ricezione e quello n A s per la 
trasmissione. 

1-2-3 seleziona le tre frequenze memorizzate. 

Non sarä il caso di tediare ora il Lettore con la descrizione di ciascun 
controllo, va menzionato però il blocco della sintonia, utilissima durante 
il funzionamento veicolare, la sintonia indipendente del ricevitore o RIT, 
il VOX funzionante pt1re in grafia mediante la commutazione in « Semi 
Break In n ecc. 
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IC.451 considerarioni e impressioni d'uso 

Con il funzionamento in FM, lo strumento indicatore — in ricezione — 
ha due portate commutabili: 

— all'uscita del discriminatore per poter valutare correttamente la fre-
quenza del segnale ricevuto; 

— sullo stadio limitatore quale misuratore di livello del segnale in esame,. 

Va da sé che prima di procedere « ai DX « con un apparato sconosciuto 
bene farsi dare dei controlli locali, per?) nel caso dei 70 cm i particolar-
mente difficile che il corrispondente OM possa dare pure utili informa-
zioni sul contenuto armonico. Perciò, approntato il solito banco di misura 
(vedi le illustrazioni concernenti lo IC-24G e lo FT-780R) descritti nei 
precedenti articoli, sono rimasto estremamente sorpreso a trovare la 2 ar-
monica a 860 MHz soppressa a quasi 66 dB rispetto il valore dell'emis-
sione fondamentale (è stato notevolmente difficile rilevarla). La potenza 
RF è regolabile, e in FM ho misurato il valore massimo di 11 W con 13 V 
di alimentazione. La corrente assorbita in questo caso è di 3,6 A. 
In SSB la soppressione della portante e della banda laterale indesiderata 

di 40 dB. 
Le medie frequenze del ricevitore sono rispettivamente a 39,38 MHz; 10,75 
MHz e a 455 kHz; si noti che, come nella maggioranza dei casi, la tripla 
conversione si ha soltanto in FM. 

I2V XD-• Domenico mestre prova durante tl contest del 5 lug/In 8t. 
Con le connessioni descritte nel testo, le apparecchiature si sono dimostrate eguiponenti in rice-
n/One, mentre per la trasmissione con l'IC-451 si sono &tent& degli ottimi rapporti sulfa lorza del 
segnale e sulla gualitä della modulazione. 
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IC-451 considerazioni e irnpressioni d'uso 

I2VXD ne/Ia sua postazione cerco/are sormontata dal formidabile antennone sui monte Robbia. 
Ass/eme a 12NUK— Umberto 0 il quale provvede con maestria ai 0 generi di conforto (leggi vetto-
vagliamento) ha sempre raccolto un ottimo punteggio. 
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IC.451 cons,derazioni e IrnpressIoni d'uso 

La sensibilitä i davvero eccezionale: < 0,5 p.V per 10 dB S/D e K 0,5 pOEV 
per 20 dB di silenziamento. 
La selettivitä in SSB/CW è di 1,2 kHz e di 7 kHz per la FM. 

Con un apparato del genere la migliore valutazione si pub traria da un 
contest dove nel baillame generale, splatters dei soliti « linean i ar-

moniche robuste delle cosiddette radio libere, i necessario recuperare il 
segnalino del corrispondente. 
II contest però non basta, e necessario pure l'operatore smaliziato ed 
esperto che sappia valutare, ed eventualmente trarre beneficio o sostituire 
per l'occasione le apparecchiature esistenti. 
L'apparato è stato perciò dato a « Domenico I2VXD che durante ogni con-
test ha l'abitudine di imperversare da una collinetta accanto al mio 0TH. 
La sua stazione é costituita dall'antennone visibile nella foto, da una ca-
vitá risonante alla frequenza maggiormente usata, da un'amplificatore RF 
con 16 dB di guadagno e un apparato duobanda di cul i un fiero sostenitore 
e di cui non smette mai di decantare i pregi. 
Durante il contest del 5 luglio abbiamo provato assieme l'IC-451. 
Per ottenere impressioni più reell, il filtro a cavitä e il preamplificatore 
sono stati esclusi applicando il sistema di antenna direttamente all'apparato. 
I rapporti sono stati unanimi: ottimo segnale con una gradevolissima mo-
dulazione, plausi e invidia al fortunato possessore di IC-451 ecc. ecc. 
E dell'intermodulazione — gli chiesi —, cosa te ne pare? 
L'intermodulazione — mi rispose con il suo vocione l'IC-451 non sa 
nemmeno che cosa sia! 
Poi continue 11 contest con il suo apparato per rientrare nei limiti di po-
tenze previsti per tale attivitä di gara. 

Per ultimo va menzionato che l'IC-451 e fornito di numerosissimi accessori 
che lo rendono d'uso più flessibile e completo: 

IC-HM10 
IC-EX2 
IC-HP1 
IC-SP2 
IC-SM5 
IC-MB5 

sopesioEt(1°( 
‘,4 4.3M 

Offerta speciale er 

microfono con i tasti per la 
telecontrollo con calibratore 
cuffia; 
altoparlante esterno; 
microfono da tavolo; 
staffa di supporto veicolare, 

ricerca; 
da 25 kHz; 

DISTRIBUTORE AUTORIZZAWTURNER 

Assistenza-Ricambi 

1 111, 

+ 3tA 

EXPAt'IDER 
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,Opyrtght cq elettroruce 1981 14KOZ Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (FO) 

84esima scorribanda 

Dedicata tutta ai CB 
Oh, poveri bandacittadinCBappassionati, da quanto tempo siete stati tra-
scurati! 
Vi ricordate i tempi in cui ogni puntata di quests rubrica era dedicata solo 
a vol? 
Eh, quanta acqua é passata sotto i ponti, sembra proprio eri, no facciamo 
l'altro len, beh, in ogni caso i il caso di riprendere l'argomento, non so 
se parlare di evoluzione o di rivoluzione della CB, nel '72 quando veni-
vano passate le condizioni di lavoro, al 90 90 delle volte sentivamo suonare 
cosi: 

11 mio baracchino ë un 5 W, 23 cans/i! 

Dai 23 sismo passati ai 46, poi dagli 80 ai 120 eccetera, oggi ci sono dei 
mostri da 200 canali, e non solo in AM, in SSB, in FM, le potenze sono 
state portate a livelli di 500 e forse 1.000 W! 
I primi baracchini, tutti a sintesi quarzata, sono stati soppiantati dai mo-
demi PLL i quail riescono con un solo quarzo di confronto a sfornare ca-
nali su canali e purtroppo le Case costruttrici non hanno adottato un si-
stema unico di canalizzazione, per cui il canale 50 di un baracco non 
corrisponde al canale 50 di un altro baracco, oh che bello e me che si fa, 
si fă come gli antichi, non bisogna più parlare di canale, ma di frequenza, 
cosi non ci si sbaglia quando si dă appuntamento o si decide una OSY, i 
necessario a puesto acopo, però, avere a portata d'occhio una tabellina 
con su indicate tutte le frequenze corrispondenti ai van i canali del vostro 
apparato, la cosa non dovrebbe essere difficile in quanto queste tabelle 
vengono stampate sui diversi manuali d'istruzione di ogni ricetrans che 
si rispetti, però ci un pert), io lo so che vol siete bravi e attrezzati alio 
scopo, ma il o i vostri corrispondenti come se la cavano se sono alle 
prime armi e voi non li aiutate? 
lo adesso cercherò di fare il possibile e l'impossibile per darvi tutti i 
ragguagli necessari alla bisogna fornendovi una caterva di tabelle che mai 
nessuno si i sognato di stampare tutte assieme, cosi da avere una pa-
noramica generale dei diversi abbinamenti canale/frequenza adottati at-
tualmente dai costruttori di ricentrans in banda cittadina. 
Sono esclusi dal discorso ovviamente i OE< magnifici che danno su display 
direttamente la frequenza con tanto di frequenzimetro incorporato. 
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Santiago 9+ 

Mode/Jí a 200 canali con shift di ±- 5 kHz dalla frequenza centrale (400 ch.) 

MIDLAND 7001 

4.644 

"455d F4OE:unene 

259E5 
25975 
21985 
25 995 
26 095 
25015 
26 525 
24 035 
75.045 
26.055 
25 065 
25.075 
26 085 
26 095 
11 105 
26.115 
26.125 
25335 
29 45 

22 26356 

26.165 
22 26.175 
23 26.165 
21 29195 
25 26105 
28 28 215 
27 25.225 
29 25.23.5 
29 26 245 
30 21255 

28 285 
32 16.275 
33 26 265 
24 26 295 
35 25 395 
36 26315 

26 325 
38 25 335 
29 26345 
40 29 155 
AI 26 385 
32 26 375 

29415 
26 425 
18 435 
25 445 
76 455 

51 
52 

58 

67 
68 
69 
70 

71 
73 

31 
32 

5.34nd 

26.165 
26.475 

25 485 
25 495 
28 505 
26 515 
26.525 
26335 
26.545 
26 555 
29565 
26 575 
21 585 
26 595 
26605 
76.615 
26.525 
26.635 
25.845 
25.655 
26 665 
26.675 
26 665 
26.695 
26 705 
26.715 
26.725 
28.735 
26.745 
76.755 
at lei 
26775 

83 26 785 
25.795 
26 BOS 
26815 
26.825 
16.535 
26.845 
25955 
26.865 
26 875 
28 665 
16 595 
28 905 
26.915 
26 825 
26.935 
26.945 
25 955 

54 
55 

59 
00 

20 
21 
22 

37 
38 
39 
40 
47 

50 

MIDLAND 6001 

Sire 0,8Ind Band A Band B Bwzd C Band 0 

FreMq2my 

26 955 
26 975 
36985 
27 005 
27015 
27 025 
27 035 
27.055 
27 065 
77 675 
27085 
• 27 105 
77 115 
27.125 
27 135 
27 155 
27.165 
27 175 
27 185 
27 205 
27215 
27.225 
27 255 
27235 
77 245 
27 255 
27 275 
27.225 
27.295 
27 305 
27115 
27 325 
27 335 
27 345 
27.355 
27.365 
27 375 
27 355 
27 395 
27 405 
77415 
77475 
77.435 
27 445 
27 455 
27 465 
77 475 
27.485 
27 495 
77 505 

GI 
52 
53 
51 
55 
56 

MH: 
F nry 

27515 
27 525 
27 635 
27 545 
27 555 
27 555 
27.575 
27 5115 
27 595 
27 605 
27615 
77 625 
27 635 
27 645 
27 655 
27.565 
27 675 
27.685 
27.595 
27 705 
27.715 
27 725 
27 735 
27.745 
27 755 
27 765 
27.775 
27385 
27 796 
27 805 
27815 
27 525 
27.835 
27.045 
27.955 
27.555 
27 875 
27 865 
27 895 
77 905 
27915 
27.925 
27 335 
27.es 
27 955 
27 965 
77 975 
27 995 
27 995 
26005 

26.005 

26.015 OE.014 
26.025 Wiz 

035 MHz 
20.045 MHz 
26.055 MHz 
26.065 MHz 
26.075 MHz 
26.085 MHz 
26.095 Wiz 
26.105 el. 
26.1,5 1,11. 
26.125 MHz 
26.135 44 
26.145 z 
26.155 18. 
26.165 MHz 
26.175 MHz 
26.185 Milz 

26.195 111. 
26.205 MHz 
26.215 MHz 
26.225 KHz 
26.235 Wiz 
26.245 Wiz 
26.255 wir 
26.265 Wiz 
26.275 NrHz 
26.285 MHz 
26.295 Wiz 
26. 305 
26.315 Wiz 
26.325 .z 
26,335 Wiz 
26.345 Wiz 
26. 355 e. 
26.365 MHz 
26.375 el. 
26.385 
26.395 MHz 
26.405 ga. 
26.415 MHz 
26.425 Wiz 
26.435 Wiz 
26.445 Wiz 
26.455 Wiz 
26.465 MHz 
26.475 Wiz 
26.185 wiz 
26.495 MHz 

26.505 miz 

26.515 614. 
26.529 001z 

26.535 Wiz 

26.545 MHz 
26.555 464. 
26.565 MHz 
26.573 wiz 

26.585 elz 
26 .595 101z 
26.605 9Hz 
26.615 911z 
26.625 MHz 
26.635 MHz 
26.645 46,  
26.655 Nei. 
26.665 mHz 
26.675 mil: 
26.685 .64. 
26.695 Alz 
26. M5 AU 
26.715 MHz 
26. 725 Wiz 
26.735 
26.7/5 Nez 
26.755 Wiz 
26.765 MHz 
26.775 Wiz 
26.785 Wiz 
26.795 MHz 
26.8135 el. 
26.975 ‚Mn 
26.825 MHz 
26.835 41118 
26.845 MHz 
26.855 MHz 
26.865 Wiz 
26.875 Wiz 
26.885 Wiz 
26.895 Wiz 
26.905 Vaiz 

26.9,15 z 
26.925 M1U 
26.935 MHz 
26.945 MHz 

26.955 MHz 
26.965 Nelz 
26.975 Wiz 
26.985 MHz 
26.995 SIX. 

27.005 114z 
27.015 ex. 
27.025 wiz 

27.015 Wiz 
27.0/5 x2. 

27.055 NH. 
27.065 el. 
27.075 N/8. 
27.085 mHz 
27.095 MHz 
27.105 Wiz 
27.715 Wiz 
27.125 XI, 
27.135 el. 
27.115 MHz 
27.155 MHz 
47.165 MHz 
27.175 MHz 
27.185 Wiz 
27.795 ,o-12 
27.2.05 Wiz 
27.215 HHz 
27.225 .41.1. 
27.235 MHz 
07.'45 MHz 
27.255 Wiz 
27.265 Wiz 
27.275 MHz 
27.285 Wiz 
27.295 68. 
27.335 MHz 
27.315 Wiz 
27.325 Wiz 
27.335 'Wiz 
27.345 Wiz 
27.355 Wiz 
27.365 MHz 

27. 375 MHz 
27.385 MHz 
27.395 Wiz 
27.405 
27.415 MHz 
27.425 Mliz 
27.435 Wiz 
27.415 MHz 
27.455 Wiz 
27.465 41.1z 
27.475 Wiz 
27.485 MHz 
27.495 Wiz, 

27.505 MHz 
27.515 MHz 

27.525 ez 
27.535 MH4 
27.545 MHz 
27.555 MHz 
27.565 «Hz 
27.575 ez 
27.585 Wiz 
27. 395 Wiz 
27.605 Wiz 
27.613 6,OE. 
27.625 680 
27.635 
27.605 NOI. 
27.655 11H z 
27.665 MHz 
27.675 MHz 
27.685 wiz 
27.695 Wiz 
27.705 Wiz 

27.715 941z 
27.725 eiz 
27.735 wiz 
27. 745 MHz 
27.755 MHz 
27.785 Wiz 
27.775 WHz 
27.785 MHz 
27.795 mu. 
27.805 MHz 
27.815 mHz 
27.825 MHz 
27.835 MHz 
27.845 wi z 

27.855 Wiz 
27.865 MHz 

27.875 Wiz 
27.885 KHz 
27.895 MHz 
27.905 Wiz 
27.915 MHz 
27.925 wiz 
27.935 NHE 
27.945 MHz 
27.955 MHz 
27.365 et 
27.975 ,014 
27.985 MHz 
27.995 1614 

ATI'ENZIONE!! ACTHUNG!! 

Inviando L. 500 in francobolli, la 
ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

- 

/ ELECTRONIC 
SURPLUS COMPONENTS 
di BELLI LUCIANO 

ATITNTION!! 

06050 IZZALINI DI TODI (PG) 
Tel. (075) 88.53.163 

Vi spedirà subito il suo nuovo CATALOGO di circa 50 pagine. 
Mille articoli tra nuovi e Surplus, di sicuro aiuto 

per il vostro lavoro, per il vostro hobby... 
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LAFAYETTE 1800 

SUPERSTAR 2000 

Lune 11-Dend Cilend Cldend 
MHz 

Channel Frequency Channel 
MHz 

Frequency 
MHz 

Channel frequency Channel 
MHz 

Frequency 
1 25 965 1 26.465 1 76.965 1 27.515 
2 29975 2 25.475 2 26.975 2 27.525 
3 25.985 3 26.485 3 2E985 3 27 535 
4 25 995 
5 26.005 

4 
5 

26 495 
26.505 

1 27E65 
26.015 

4 
5 

27.545  
27.555 

6 2E015 6 7E515 6 27.025 6 27.565 
7 26.025 7 26.525 7 17,035 7 27.575 
9 26.035 9 26.535 8 27.055 8 27,585 
9 26 045 9 26.645 9 27065 9 27.595 
0 26.055 10 2E555 0 27.075 10 27.605 
1 76 065 11 2E565 1 27.085 II 77.615 
2 26.075 12 26.575 2 27.105 12 27.625 
3 26.085 13 26.585 3 27.115 13 27.635 
4 2E095 14 2E595 4 27.125 14 27.645 
5 26.105 15 26E05 5 27.135 15 27.655 
6 26.115 16 26.615 6 27.155 16 27.665 
7 26.125 17 26.625 7 27.165 17 27E75 
El 26.135 18 26.635 8 27.175 18 27.685 
9 26.145 19 25545 9 27 185 19 27 595 

20 2E155 20 2E655 70 27.205 20 27.705 
21 26.165 21 26.665 21 27.215 21 27.715 
72 26.175 22 26.675 22 27.225 11 27 725 
23 26.185 23 26.685 23 27.155 23 27.735 
24 26.195 24 26.695 24 27.235 24 27.745 
25 26.205 25 2E705 25 27.245 25 27.755 
26 26.215 26 26.715 26 27.265 26 17 765 
27 26.225 27 26.725 27 27.275 27 27.775 
28 26.235 28 26.735 78 27.285 28 27.785 
29 25.145 29 26.745 29 27.295 19 27 795 
30 2E255 30 26.755 ao 27.305 30 27 895 
31 25.265 31 26.765 31 27.315 31 27 815 
32 2E275 32 26.775 32 27.325 32 27.825 
33 26.285 33 26.785 33 27.335 33 27.835 
34 25.295 34 26.795 34 17.345 34 27.845 
35 26.305 35 25.805 35 27.355 35 27 855 
36 26.315 36 26.815 Y 27.365 36 27.855 
37 26 325 37 26.825 37 27.375 37 27 875 
38 26.335 38 26.835 38 27.385 38 27.885 
39 26.345 39 26.845 39 27 395 39 27 835 
40 26.355 40 26.855 40 27 405 40 27.905 
41 26.365 41 26 865 41 27.415 41 27.915 
42 26.375 42 26.875 42 27.425 42 27,925 
43 26.385 43 26.885 43 27.435 43 27.935 
44 26.395 44 25.895 44 27,445 44 27 945 
45 26.405 45 25.905 45 27.455 45 27.955 
48 26.415 46 26.915 46 27465 46. 27.965 
47 26.475 47 25925 47 27.475 47 27.975 
46 25 435 48 25.935 48 27495 48 27.986 
49 26.445 49 2E945 49 27495 49 27935 
50 25.455 56 21 955 50 27 525 59 25601. 

AVANTI con cq elettronica 
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Santiago 9+ 

Modelli a 120 canali 

MIDLAND 100M 

MIDLAND 4001 

MIDLAND 2001 ecc. (tutti i MIDLAND di questa serie a 120 ch.) 

COLT EXCALIBLIR (mod. nuovo) 

Low Band Middle Band High Band 

Frequency Channel Frequency Channel Frequency Channel 

26.515 MHz 1 26.965 MHz 1 27.415 MHz 41 

26.525 MHz 2 26.975 MHz 2 27.425 MHz 42 

26.535 MHz 3 26.985 MHz 3 27.435 MHz 43 

26.555 MHz 4 27.005 MHz 4 27.455 MHz 44 
26.565 MHz 5 27.015 MHz 5 27.465 MHz 45 

26.575 MHz 6 27.025 MHz 6 27,475 MHz 46 
26.585 MHz 7 27.035 MHz 7 27.485 MHz 47 

26.605 MHz 8 27.055 MHz 8 27.505 MHz 48 

26.615 MHz 9 27 065 MHz 9 27.515 MHz 49 

26.625 MHz 10 27.075 MHz 10 27.525 MHz 50 

26.635 MHz 1 27.085 MHz 11 27.535 MHz 51 

26.655 MHz 12 27.105 MHz 12 27.555 MHz 52 

26.665 MHz 13 27.115 MHz 13 27.565 MHi 53 

26.675 MHz 14 27.125 MHz 14 27,575 MHz 54 

26.685 MHz 15 27.135 MHz 15 27.585 MHz 55 

26.705 MHz 16 27.155 MHz 16 27.605 MHz 56 

26.715 MHz 17 27.165 MHz 17 27.615 MHz 57 

26.725 MHz 18 27.175 MHz 18 27.625 MHz 58 

26.735 MHz 19 27.185 MHz 19 27.635 MHz 59 

26.755 MHz 20 27.205 MHz 20 27.655 MHz 60 

26.765 MHz 21 27.215 MHz 21 27.665 MHz 61 

26.775 MHZ 22 27.225 MHz 22 27.675 MHz 62 

25.805 MHZ 23 27.255 MHz 23 27.705 MHz 63 

26.785 MHZ 24 27.235 MHz 24 27.685 MHz 64 

26.795 MHz 25 27.245 MHz 25 27.695 MHz 65 

26.815 MHz 26 27.265 MHz 26 27.715 MHz 66 

26.825 MHz 27 27.275 MHz 27 27.725 MHz 67 

26.835 MHz 28 27.285 MHz 28 27.735 MHz 68 

26.845 MHz 29 27.295 MHz 29 27.745 MHz 69 

26.855 MHz 30 27.305 MHz 30 27.755 MHz 70 

26.865 MHz 31 27.315 MHz 31 27 765 MHz 71 

26.875 MHz 32 27 325 MHz 32 27.775 MHz 72 

26.885 MHz 33 27.335 MHz 33 27.785 MHz 73 

26.895 MHZ 34 27.345 MHz 34 27.795 MHz 74 

26.905 MHz 35 27.355 MHz 35 27.805 MHz 75 

26,915 MHZ 36 27.365 MHz 36 27.815 MHz 76 

26.925 MHz 37 27.375 MHz 37 27.825 MHz 77 

26.935 MHz 38 27.385 MHz 3.13 27.835 MHz 78 

26.945 MHz 39 27.395 MHz 39 27.845 MHz 79 

26.955 MHz 40 27.405.MHz 40 27 855 MHz 80 

cq 11/81 -- - 1661 - 



Santiago 9+ 

LAFAYETTE 800 

LOW 
CHANNEL 

OE 

2 
72 
23 
24 
25 
26 
27 

28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

CHANNEL 
FR 50 LIE NCY 

Nmd 

MID CHANNEL HIGH CHANNE L 
CHANNEL F R E DUE NCY CHANNEL FREQUENCY 

IN MHz IN 7,1112 

26.965 41 27.415 1 27.865 

2e975 42 27.425 2 27.875 
26.985 43 27.435 3 77.885 
27.005 44 27.455 4 27.905 
27.015 45 27.465 5 27.915 

27.025 46 Nen 6 27.925 
27035 47 27e85 7 27.935 
27.055 48 27.505 8 27.955 

27e65 49 27.515 9 27e65 
27.075 50 27.525 70 27975 

27.085 51 27.535 11 27985 

27.105 52 27.555 12 28.005 
27.115 53 27.565 13 28.015 

27.125 54 27975 14 28.025 
27.135 55 27585 15 28.035 
27.155 56 27.605 15 28.055 
27.165 57 27.615 17 28055 
27.175 58 27.625 18 28.075 
27.185 59 27.535 19 28.085 
27.205 60 27.655 20 28.105 
27.275 51 27.665 21 28.115 

27.225 62 27.675 22 28.125 
27.255 63 27.705 23 28.155 
27.235 68 27.685 24 28135 
27.245 65 27.695 25 28.145 
27265 56 27.715 26 29165 

27275 67 27725 27 28.175 

27.285 es 27.735 26 28.185 
27.295 03 27.745 29 28.195 
27.335 70 27.755 m 28.205 
27.315 71 27.765 31 28215 

27.325 72 27775 32 28.225 
27.335 73 27.785 33 28.235 
27.345 74 27.795 34 28245 
27.355 75 27.805 35 28.255 
27.365 76 27.815 m 28.265 
27.375 77 27.825 37 28.275 

27.385 78 27.835 38 28.285 
27.395 79 27.845 39 28.295 
27.405 9) 27.655 40 m_ms 

Alcuni modelli non di produzione LAFAYETTE nu-
morano progressivamente fino a 120 canali ne//a ban-
da alta senza ritornare al numero 1, bens? dal 81 
al 120 (SSR 120). 

COLT 444 

CH 'Low Band .0 Band Rl Band CH Loa, Band Mld Band Band 

1 26.515 26.965 27.415 

2 25.525 26.975 27.425 

3 26 535 26.985 27 435 

4 26.555 ' 27.005 21 455 

5 26.565 272 7.115 8 5 24 ‘, 
181505 

8 6 26.575 • 

7 26.585 • 2/.035 . 27.485 

E. 25.605 27.055 27.505 

9 26.615 27.065 • 27.515 

10 26.625 27.075 27.525 

1, 25.525 7, 085 77 535 

12 26.555 27..25 ' 27.555 

13 26 665 27.125 27.565 

12 26.6,5 27.115 27 575 

15 26.685 27.135 27 585 

16 26.705 27.155 27.605 

17 26.7.5 27 .65 22.615 

18 26.725 27.175 27.625 

19 26.735 27. 185 27.625 

20 26.755 27.205 27 655 

21 26.765 27 215 27.665 

22 26.775 27.225 27.675 

23 26.805 27.255 27 705 

24 26.785 27 235 27 685 

29 ' 26./95 27 245 27 695 

26 26.8.5 27.265 27.7.5 

27 26.525 27.275 27.125 

2E1 25 135 27.285 27./35 

29 26 845 27 735 27./45 

30 76.455 27 105 27.755 

25.7.55 27 315 27 565 

2 26.87i 27 325 27 5,5 

3 86.555 27 535 27 185 

34 26.815 27.345 27.795 

35 76.905 27 555 77 685 

36 26.925 27 365 77 516 

37 75.925 27 325 27.825 

38 26.535 27 355 27.835 

39 25 945 77 395 27345 

0 76 955 27.405 27 855 

ALAN 34 
ALAN 68 

IDENTIFICAZIONE CANAL!  

CANALE CANALE 
ALAN 34 REALE 

FREQUENZA 

CANALE 1 CANALE I 26,965 
CANALE 2 CANALE 2 26,975 
CANALE 3 CANALE 3 26,985 
CANALE 4 CANALE 4 27,005 
CANALE 5 CANALE 5 27,015 
CANALE 6 CANALE 6 27,025 
CANALE 7 CANALE 7 27,035 
CANALE 8 CANALE 8 27,055 
CANALE 9 CANAL'S 9 27,065 
CANALE 10 CANALE 10 27,075 
CANALS 11 CANALE 11 27,085 
CANALE 12 CANALS 12 27,105 
CANALE 13 CANALE 13 27,115 
CANALE 14 CANALE 14 27,125 
CANALE 15 CANALE 15 27,135 
CANALE 16 CANALE 16 27,155 
CANALS 17 CANALE 17 27,165 
CANALE 18 CANALS 18 27,175 
CANALE 19 CANALE 19 27,185 
CANALE 20 CANALE 20 27,205 
CANALE "21 CANALS 21 27,215 
CANALS 22 CANALE 22 27,225 
CANALE 23 CANALE 23 27,255 
CANALE 24 CANALE 22/8 27,245 
CANALE 25 CANALE 24 27,265 
CANALE 26 CANALE A 26,875 
CANALE 27 CANALE B 26,885 
CANALE 28 CANALE C 26,895 
CANALE 29 CANALE D 26,905 
CANALE 30 CANALS E 26,915 
CANALE 31 CANALE F 26,925 
CANALE 32 CANALE G 26,935 
CANALE 33 CANALE H 26,945 
CANALS 34 CANALE I 26,955 

MIDLAND 2001 
vers/oni 40 canali 

MIDLAND 4001 

CI30-5040 
ALPHA W 65 
STALKER XII 

ce NO. FR5o. cH. NO. 1.660. CH. NO. FRED. CH. NO. FPEO. 

, 25.966 II 27.085 21 27.715 31 27.375 
2 29975 12 27.105 22 27.225 32 27.325 
3 26.965 IS 27.115 23 27.255 33 27.335 
4 27.905 14 27.125 24 27.235 34 27.345 
5 27.015 .5 27.136 25 27.245 35 27.355 
6 27.025 18 27.155 26 27.265 36 27.355 
7 27035 17 27.165 TI 27.275 37 27.375 

8 27.055 18 27.175 28 27.285 38 27365 
9 27065 .9 27.185 29 27.295 39 27.995 
10 27.075 20 27.205 30 27.305 40 27.405 
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MIDLAND 4001 

versioni 80 canali 

MIDLAND 100M V.C.0 FREQUENCIES AND MIXING  

CH 
CHANNEL V.C.0 

CH  
CHANNEL V C.0 

FRECF,1MHz1 TX (MHz) RX (MHz) FF1 ECI, (MHz) TX (MHz) FIX (MHz/ 

1 26.965 16.725 16.27 41 27.415 17.175 .16.72 

2 26.975 16.735 16.28 42 27.425 17.185 16.73 

3 26.985 16.745 16.29 43 27.435 17.195 16.74 

4 27.005 16.765 16.31 44 27.455 17.215 16.76_ 

16.77 5 27.015 16.775 16.32 45 27.465 17.225 

6 27.025 16.785 16.33 46 27 475 17.235 16.78 

7 27,035 16.795 16.34 47 27 485 17,245 16.79 

e3 27.055 16.815 16.36 48 27.505 17.265 16.81 

9 27.065 16.825 16.37 49 27.515 17.275 16.82 

10 27.075 16.835 16.38 50 27,525 17.285 16.83 

11 27.085 16.845 16.39 51 27.535 17.295 1694 

12 27.105 16.865 16.41 52 27.555 17.315 16.86 

13 27.115 16.875 16.42 53 27,565 17.325 16 87 

14 27.125 16.885 16.43 54 27.575 17.335 16.88 

15 27.135 16.895 16.44 55 27.585 17.345 16.89 

16 27.155 16.915 16.46 56 27.605 17.365 16.91 

17 27.165 16.925 16.47 57 27.615 17.375 16.92 

18 27.175 16.935 16.48 58 27.625 17.385 16.93 

19 27.185 16.945 16.49 . 59 27.635 17.395 1694 

20 27.205 16.965 16.51 60 27.655 17.415 16.96 

21 27.215 16.975 16.52 61 27.665 17.425 16:97 

22 27.225 16.985 16.53 62 27.675 17.435 16,98 

23 27.255 17,015 16.56 63 27.705 17.465 17.01 

24 27.235 16.995 16.54 64 27 685 17.445 16.99 

25 27.245 • 17,005 16,55 65 27.695 17.455 17,00 

26 27.265 17.025 16.57 66 27.715 17.475 17.02 

27 27.275 17.035 16.58 67 27.725 17.485 17.03 

28 27.285 17.045 16.59 68 27.735 17.495 1794 

29 27 295 17,055 16.60 69 27.745 17.505 17.05 

30 27.305 17.065 16.61 70 27.755 17.515 17.06  

17.07 

17 08 

31 27.315 17 075 16.62 71 27,765 17.525 

32 27 325 17.085 16.63 72 27,775 17.535 

33 27.335 17.095 16.64 73 27.785 17.545 17.09 

17.10 34 27.345 17.105 16.65 74 27.795 17.555 

35 27.355 17,115 16.66 75 27.605 17.565 17.11 

36 27.365 17,125 16.67 76 ' 27.815 17.575 17.12 

37 27.375 17.135 16.68 77 27.825 17.585 17.13 

38 27.385 17,145 16.69 78 27.835 17.595 17.14 

39 27.395 17.155 16.70 79 27.845 17.605 17.15 

40 27.405 17.165 16.71 80 27.855 17.615 17,16 

Ouesta tabella si rivela particolarmente interessante in quanto, o Ire al numero di canele 
e atla sua Irequenza corrispondente, lornisce anche i valor di sintesi del VOO sta in 
ricezione che in trasmissione. 
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ALAN K 350 

IDENTIFICAZIONE CANAL' 

CANALS CANALS 
ALAN K35013C 

FREQUENZA 

CANALS 1 CANALS 1 26.965 
CANALS 2 CANALS 2 26.975 
CANALS 3 CANALS 3 26.985 
CANALS 4 CANALS 4 27.005 
CANALS 5 CANALS 5 27.015 
CANALS 6 CANALS 6 27.025 
CANALS 7 CANA LE 7 27.035 
CANALS 8 CANALS 8 27.055 
CANALS 9 CANALS 9 27.065 
CANALS 10 CANALS 10 27.075 
CANALS 11 CANALS 11 27.085 
CANALS 12 CANALS 12 27.105 
CANALS 13 CANALS 13 27.115 
CANALS 14 CANALS 14 27.125 
CANALS 15 CANALS 15 27.135 
CANALS 16 CANALS 16 27.155 
CANALS 17 CANALS 17 27.165 
CANALS 18 CANALS 18 27.175 
CANALS 19 CANALS 19 27.185 
CANALS 20 CANALS 20 27.205 
CANALS 21 CANALS 21 27.215 
CANALS 22 CANALS 22 27.225 
CANALS 23 CANALS 23 27.255 
CANALS 24 CANALS 22/A 27.235 
CANALS 25 CANALS 22/13 27.245 
CANALS 26 CANALS - 1 26.865 
CANALS 27 CANALS A 26.875 
CANALS 28 CANALS 8 26.885 
CANALS 29 CANALS C 26.895 
CANALS 30 CANALS 0 26.905 
CANALS 31 CANALS E 26.915 
CANALS 32 CANALS F 26.925 
CANALS 33 CANALS G 26.935 
CANALS 34 CANALS H 26.945 
CANALE 35 CANALS I 26.955 

IDENTIFICAZIONE CANALI 

CANALS CANALS 
C.T.E. SSB 350 

SSS 350 
C.T.E. 

FR EQU EN ZA 

CANALS 1 CANALS 1 26.965 
CANALS 2 CANALS 2 26.975 
CANALS 3 CANALS 3 26.985 
CANALS 4 CANALS 4 27.005 
CANALS 5 CANALS 5 6 27.015 
CANALS 6 CANALS 27.025 
CANALS 7 CANALS 7 27.035 
CANALS 8 CANALS 8 27.055 
CANALS 9 CANALS 9 27.065 
CANALS 10 CANALS 10 27075 
CANALS 11 CANALS 11 27.085 
CANALS 12 CANALS 12 27.105 
CANALS 13 CANALS 13 27.115 
CANALS 14 CANALS 14 27.125 
CANALS 15 CANALS 15 27.135 
CANALS 16 CANALS 16 27.155 
CANALS 17 CANALS 17 27.165 
CANA LE 18 CANALS 18 27.175 
CANALS 19 CANALS 19 27.185 
CANA LE 20 CANALS 20 27.205 
CANALS 21 CANALS 21 27.215 
CANALS 22 CANALS 22 27225 
CANALS 23 CANALS 23 27.255 

Ouest'ultima tabs/Ia 
riporta esattamente 
la numerazione corretta 
degli originali primi 23 cena/i. 

E dopo questa ubriacatura di tabelle, per oggi la chiudiarno qui e ci ri-
vedianno su questo scherrno tra giorni 30. 

Maurizio 
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"Dalla Russia... 
...con furore" 

una serie ideata e redatta da 

I8YGZ, Pino Zámboli 

(segue dal numero precedente) 

Come promesso a pagina 1502 del numero scorso, concludo 
con gil elenchi promessi. 

ELENCO degli « OBLAST » in ORO/NE NUMERIC° 

Seguono ne/f ordine: il numero dellpblast. il nome. il prefisso di radio-Club, il prefisso di stazioni 
individus fi. if suffisso che compone if nominativo e la zona. 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 

Azerbaijan (UK6 
Nakhitchevan (UK6 
Nagorno-Karabash (UK6 
Armenia (UK6 
Brest (UK2 
Vitebsk (UK2 
Gomel (UK2 
Grodno (UK2 
Minsk città (UK2 
Minsk provincie (UK2 
Mogilev (UK2 
- Oblast sot:ewes,'   

Georgia 
Abkhazia 
Adzhar 
South Osetian 
Tselinograd 
Aktyubinsk 
Alma Ata 
East Kazakhstan 
Guryev 
Orara bul 
Uralsk 
Karaganda 
Kryl•Ordinsk 
Kokchetav 
Kustanay 
Pavlodar 
North Kazakhstan 
Semipalatinsk 
Taldy-Kurgan 
Chimkent 
• Oblast soppresso 
lssyk-Kul (UK8 
ash (UK8 
- Oblast soppresso   
Kirghiz (UK8 
Latvia (UK2 

(UK6 
(UK6 
(UK6 
(UK6 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 
(UK7 

UDO DAA-DZZ) 21 037 Latvia (UK2 UO2 OAA-.OZZ) 15 
UDO CAA-C21) 21 038 Lithuania (UK2 UP2 BAA-BZZ) 15 
UDO KAA-KZZ) 21 038 Lithuania (UK2 UP2 PAA-PZZ) 15 
UG6 GAA-GZZ) 21 039 Moldavia (UK5 UO5 OAA-OZZ) 16 
UC2 LAA-LZZ) 16 040 Tadzhik (UK8 U.18 JAA-./ZZ) 17 
UC2 WAA-WZZ) 16 041 Leninabad (UK8 UJ8 SAA-SZZ) 17 
UC2 OAA-OZZ) 16 042 Gorno-Badakhshan (UK8 U.18 RAA-RZZ) 17 
UC2 IAA-IZZ) 16 043 Turkmen (UK8 UH8 HAA-HZZ) 17 
UC2 AAA-AZZ) 16 044 Mary (UK8 UH8 EAA-EZZ) 17 
UC2 CAA-CZZ) 16 045 Tashauz (UK8 U148 WAA-WZZ) 17 
UC2 SAA-SZZ) 16 046 Chardzhou (UK8 U148 YAA-YZZ) 17 

047 Andizhan (UK8 U18 FAA -FIZ) 17 
UFO FAA-EZZ) 21 048 Bokhara (UK8 U18 LAA-LZZ) 17 
UFO VAA-VZZ) 21 049 Kashka-Darya (UK8 U18 CAA-CZZ) 17 
UF6 OAA-OZZ) 21 050 Namangan (UK8 U18 OAA-OZZ) 17 
UFO OAA-OZZ) 21 051 Samarkanda (UK8 U18 /AA-/ZZ) 17 
UL7 BAA-BZZ) 17 052 Surkhandaria (UK8 1.118 TAATZZ) 17 
UL7 1AA-1ZZ) 17 053 Tashkeret (UK8 1J18 AAA-AZZ) 17 
UL7 GAA-GZZ) 17 054 Fergana (UK8 U18 GAA-GZZ) 17 
UL7 JAA-JZZ) 17 055 Khorenn (UK8 U18 UAA-UZZ) 17 
UL7 OAA-OZZ) 17 056 Kara-Ka/pak (UK8 U18 ZAA-ZZZ) 17 
UL7 TAA-TZZ) 17 057 Vinnitsa (UK5 UPS NAA-NZZ) 16 
UL7 MAA-MZZ) 17 058 Vo/in (UK5 UB5 PAA-PZZ) 16 
UL7 PAA-PZZ) 17 059 Voroshilovgrad (UK5 UPS MAA-MZZ) 16 
ILL7 KAA-KZZ) 17 060 Dnepropetrovsk (UK5 UPS EAA-EZZ) 16 
UL7 EAA-EZZ) 17 061 • - Oblast soppresso   
UL7 LAA-LZZ) 17 062 Zhitomir (UK5 USO XAA-XZZ) 16 
UL7 FAA-EZZ) 17 063 Transcarpalhian (UK5 UB5 DAA-DZZ) 16 
UL7 CAA-CZZ) 17 064 Zaparozhe (UK5 URS OAA-OZZ) 16 
UL7 DAA-DZZ) 17 065 Kiev (UK5 U135 UAA-UZZ) 16 
UL7 VAA-VZZ) 17 066 Kirovograd (UK5 U95 VAA-VZZ) 16 
UL7 NAA-NZZ) 17 067 Crimea (UK5 URS JAA-JZZ) /6 

068 Lvov (UK5 URS WAA-WIZ) 15 
UMS OAA-OZZ) 17 069 Nikolayev (UK5 UB5 ZAA-ZZZ) 16 
UM8 NAA-NZZ) 17 070 Odessa (UK5 URS FAA-FZI) 16 

071 Poltava (UK5 UB5 HAA-1-1ZZ) 16 
UM8 MAA-MZZ) 17 072 Rovno (UK5 UB5 KAA-KZZ) 16 
UO2 GAA-GZZ) 15 073 Donetsk (UKS URS IAA-IZZ) 16 
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074 Ivano•Frankovsk (UK5 th9,5 SAA•SZZ) 16 131 Kirov (UK4 UM NAA-NZZ) 16 
075 Sumy (UK5 LIB5 AAA-AZZ) 16 132 Kostroma (UK3 UA3 NAA-NZZ) 16 
076 Ternopol (UK5 UB5 BAA-8ZZ) 16 133 Kuibyshev (UK4 UA4 HRA-HZ?) 16 
077 Kharkov (UK5 UB5 LAA-LZZ) 16 134 Kurgan (UK9 UA9 OAA-OZZ) 17 
078 Kherson (UK5 UB5 GAA-6ZZ) 16 135 Kursk (UK3 UA3 INA A-WZZ) 16 
079 Khmeinitsky (UK5 URS TAA-TZZ) 16 136 Leningrad provincia (UK1 UAI CAA-CZZ) 16 
080 Cherkassy (UK5 U85 CAA-CIZ) 16 136 Leningrad provincia (UKI UAI FAA -FIZ) 16 
081 Chernigov (UK5 U85 RAA-RZZ) 16 137 Lipetsk (UK3 UA3 GAA-GZZ) 16 
082 Chernovtsy (UK5 UB5 YAA-YZZ) 16 138 Magadan (UKO UAO IAA-IZZ) 19 
083 Estonia (UK2 UR2 RAA-RZZ) 15 139 Chukotka (UK° UAO KAA-KZZ) 19 
083 Estonia (LIK2 URS TAA-TZZ) 15 140 Perm (UK9 UA9 FAA-FIZ) 17 
084 Bashkir (UK9 UAO WAA-WZZ) 16 141 Komi•Permiak (UK9 UA9 GAA-GZZ) 17 
085 Buryat (UKO UAO OAR-OS?) 18 142 Moscow provincia (LIK3 UA3 GAA -DZ?) 16 
086 Dagestan (UK6 UA6 WAA-WZZ) 16 142 Moscow provincia (UK3 UA3 FAA-FIZ) 16 
087 Kabardino-Balkar (UK6 UM XAA-XZZ) 16 143 Murmansk (UK 1 UA I ZAA-ZIZ) 16 
088 Karelia (UK 1 UNI NAA-N21) 16 144 Novgorod (UK1 UAI TAA-TZZ) 16 
089 Kalmyk IUK6 UA6 IAA-IZZ) 16 145 Novosibirsk (LIK9 UA9 OAA-OZZ) 18 
090 Komi (UK9 UA9 XAA-XZZ) 17 146 Omsk (UK9 UA9 MAA-MZZ) 18 
091 Mari (UK4 UA4 SAA-SZI) 16 147 Orel (UK3 UA3 (AA-EZZ) 16 
092 Mordovia (UK4 UA4 UAA-UZZ) 16 148 Penza (UK4 UA4 FAA -FZ?) 16 
093 North Osetian (UK6 UA6 JAA-JZZ) 16 149 Pskov (UK I LIA1 WAA-WZZ) 16 
094 Tatar (UK4 UA4 PRA-PS?) 16 150 Rostov (UK6 UM LAA-LZZ) 16 
095 Udmurt (UK4 UM WAA-WZZ) 16 151 Riazan (UK3 UA3 SAA-SZZ) 16 
096 Chechen-Ingush (UK6 UA6 PAA-PZZ) 16 152 Saratov (UK4 UA4 CAA-CZZ) 16 
997 Chuvash (UK4 UA4 YAA-YZZ) 16 153 Sakhalin (UKO UAO FAA-FZZ) 19 
098 Yakutsk (UKO UAO OAA-6ZZ) 19 154 Sverdlovsk (UK9 UA9 CAA•CZI) 17 
099 Altai (L1K9 UAO YAA-YZZ) 18 155 Smolensk (UK3 UA3 LAA-LZZ) 16 
00 Gomo-Altai (UK9 UA9 ZAA-IZZ) 18 156 Volgograd (UK4 UA4 AAA•AZZ) 16 
01 Krasnodar (UK6 UA6 AAA-AZZ) 16 157 Tambov (UK3 UA3 RAA-RZZ) 16 
02 Adygel (UK6 UA6 YAA-YZZ) 16 158 Tomsk (UK9 UA9 HAA-HZZ) 18 
03 Krasnoyarsk (UKO UAO AAA-/ZZ) 18 159 (uva (UKO UAO YAA-YZZ) 23 
04 Khakass (UKO UAO WAA-WZZ) 18 160 Tula (UK3 UA3 PAA-PZZ) 16 
05 Taimyr (UKO UAO BAA-BIZ) 18 161 Turnen (UK9 UA9 LAA-LZZ) 17 
06 Evenk (LPN UAO HAA-HZZ) 18 162 Khanty-Mansy (UK9 UA9 JAA-JZZ) 17 
07 Primorye (UKO UAO LAA-LZZ) 19 163 Yamal•Nenets (UK9 UA9 KAA-KZZ) 17 
08 Stavropol (UK6 UA6 HAA-HZZ) 16 164 Ulyanovsk (UK4 UA4 LAA-LZZ) 16 
09 Karachi-Cherkess (UK6 UA6 FAA-EZZ) 16 165 Chelyabinsk (UK9 UM AAA-AZZ) 17 
10 Khabarovsk (UKO UAO CAA-CZ?) 19 166 Chita (UKO UAO UAA-UZZ) 18 
11 Jewish (UKO UAO DAA-DZZ) 19 167 Oremburg (UK9 UA9 SAA-SZZ) 16 
12 Amur (UKO UAO JAA-JZZ) 19 168 (ai-oslav (UK3 UA3 MAA-MZZ) f6 
13 Arkhangelsk (UK1 VAI OAA-OZZ) 16 169 Leningrad citta (UKI UAI AAA-AZZ) 16 
14 Nenets (UK1 UAI PAA-PZZ) 16 169 Leningrad citta (UK1 UAI BAA-BZZ) 16 
15 Astrakhan (UK6 UA6 UAA-UZZ) 16 170 Moscow cittä (UK3 UA3 AAA-AZZ) 16 
16 • - Oblast soppresso   170 Moscow cittä (UK3 UA3 BAA-BZZ) 16 
17 Bielogorod (UK3 UA3 ZAA-ZIZ) 16 171 Arctica (UK1 UAI PAA-PZZ) 140' 
18 Briansk (UK3 UA3 YAA-YZZ) 16 172 Antarctica (UK UA  ) 13 
19 Vladimir (UK3 UA3 VAA-VIZ) 16 173 Syr-Darya (UKO U18 DAA-DZZ) 17 
20 Vologda (VIII UAI OAA-OZZ) 16 174 Ust-Ord Buryat (UKO UAO TAA-TZZ) 18 
21 Voronezh (UK3 UA3 OAA-OZZ) 16 175 Aginsk Our pal (UKO UAO VAA.VZZ) 18 
22 Gorky (UK3 UA3 TAA-TZZ) 16 176 Turgay (LIK7 UL7 YAA-YZZ) 17 
23 Ivanovo (UK3 UA3 UAA-UZZ) 16 177 Naryn (UK8 UM8 PAA-PZZ) 17 
24 Irkutsk (UKO UAO SAA-SZZ) 18 178 Dz/er/arg/an (UK7 UL7 RAA-RZZ) 17 
25 Kaliningrad (LIK2 UA2 FAA-FIZ) 15 179 Mangyshlak (UK? UL7 AAA-AZZ) 17 
26 Kalinin (UK3 UA3 IAA-IZZ) 16 180 Krasnovodsk (UKO UH8 BAA-BZZ) 17 
27 Kaluga (UK3 UA3 XAA-XZZ) 16 181 Djizak (UK8 U18 VAA-VIZ) 17 
28 Kamchtka (LIKO UAO ZAA.ZZZ) 19 182 Ku/yak (UK8 1.1.18 KAA-KZZ) 17 
29 Koryak (UKO UAO XAA-XZZ) 19 183 Kurgan Tula (UK8 UJ8 XAA-XZZ) 17 
30 Kemerovo (lIK9 UAO UAA-UZZ) 18 ' F J. Land 

ELENCO dei NOMINATIV! soviErici DISTRIBUITI nelle VARIE ZONE 

Zona 15, 1.1A2 UP2 UO2 UR2. 
Zona 16: UAI UNI UC2 UA3 UA4 U85 UO5 UM UA9 (Oblast di Bashkir e Oremburg). 
Zona 17: UL7 UH8 U18 1.1.18 UM8 VAS (Oblast di Chelyabinsk • Sverdlovsk - Perm • Komi 

Permiak - Chanty Mansy (ams( Nenets • Turnen - Kurgan Komi). 
Zona 18: L1A9 (Oblast di Tomsk • Omsk • Novosibirsk • Nemerovo - Altai - Gomo Altai). 

UAO (Oblast di Krasnoyarsk • Taimyr Evenk Buryat • Irkutsk • list Orda Buryat • 
Chita - Aginsk Buryat - Khakass). 

Zona 19: JA0 (Oblast di Khabarovsk - Jewish - Saka/in • Magadan - Amur - Chukotka • Primorya - 
Yakutsk - Koryak - Kamchatka). 

Zona 21: UD6 UF6 UG6. 
Zona 23: UAO (Oblast di Tanou Tura). 
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DIVISIONE per COUNTRIES VALIDE per il DXCC 

RUSSIA EUROPEA 
UK - UA - UN - UW - RA - RN 
—  

fettere 0TH Oblast zona 
n" 

AAA-AZZ Leningrad cittä 169 16 
BAA-BZZ Leningrad cittä 169 16 
CAA-CZZ Leningrad provincia 136 16 
FAA-FZZ Leningrad provincia 136 16 
NAA-NZZ Karelia 088 16 
OAA-OZZ Arkhangelsk 113 16 
PAA-PZZ Nenets 114 16 
OAA-OZZ Vologda 120 16 
TAA-TZZ Novgorod 144 16 
WAA-WZZ Pskov 149 16 
ZAA-ZZZ Murmansk 143 16 

UK - UA - LIW - UV • UZ • RA 

3 AAA-AZZ Moscow cilia 170 16 
3 BAA-BZZ Moscow cittä 170 16 
3 DAA•DZZ Moscow provincia 142 16 
3 FAA-FZZ Moscow provincia 142 16 LITHUANIA 5 
3 EAA-EZZ Orel 147 16 UK - UP - RP 
3 GAA•GZZ Lipetsk 137 16 
3 IAA-IZZ Kalinin 126 16 2 BAA-BZZ Lithuania 038 15 
3 LAA-LZZ Smolensk 155 16 2 PAA-PZZ Lithuania 038 15 
3 MAA-MZZ Yaroslav 168 16 
3 NAA-NZZ Kostroma 132 16 
3 PAA-PZZ Tula 160 16 LETTONIA LATVIA 6 
3 OAA-OZZ Voronesh 121 16 UK • UO - RO 
3 RAA-RZZ Tambov 157 16 
3 SAA•SZZ Riazan 151 16 2 GAA-GZZ Latvia 037 15 
3 TAAJZZ Gorky 122 16 2 .OAA-OZZ Latvia 037 15 
3 IJAA-UZZ Ivanovo 123 16 
3 VAA-VZZ Vladimir 119 16 
3 WAA-WZZ Kursk 135 16 
3 XAA-XZZ Kaluga 127 16 ESTONIA 
3 YAA-YZZ Briansk 118 16 UK - UR - RR 
3 ZAA-ZZZ Bielgorod 117 16 

2 RAA-RZZ Estonia 083 15 
UK • UA - UW • UV - UZ • • RA 2 TAA-TIZ Estonia 083 15 

KALININGRADSK 
UK - UA - RA 

n lettere 0TH Oblast zona 

2 FAA•FZZ Kafiningradsk cittä 125 15 

RUSSIA BIANCA 4 
UK • UC • RC 

2 AAA•AZZ Minsk vita 009 16 
2 CAA-CZZ Minsk provincia 009 16 
2 IAA•IZZ Grodno 008 16 
2 LAA-LZZ Brest 005 16 
2 OAA-OZZ Gomel 007 16 
2 SAA-SZZ Mogilev 010 16 
2 WAA-WZZ Vitebsk 006 16 

4 AAA-AZZ Volgograd 156 16 
4 CAA-CZZ Saratov 152 16 
4 FAA•FZZ Penza 148 16 UKRAINE 
4 HAA-HZZ Kuibyshev 133 16 UK • UB • UT • UY • - RB 

4 LAA-LZZ Ulyanovsk 164 16  4 NAA-NZZ Kirov 131 16 5 AAA-AZZ 5 SumyBAA-BZZ Ternopol 075 16 

4 PAA-PZZ Tatar 094 16 076 16 
4 SAA-SZZ Mari 091 16 

5 CAA•CZZ Cherkassy 080 16 

4 UAA-UZZ Mordovia 092 16 5 [MA-0ZZ Transcarpathian 063 16 

5  4 WAA-WZZ Udmurt 095 /6 EAA-EZZ Dnepropetrovsk 060 16  4 YAA-YZZ Chuvash 097 16 5 FAA•EZZ Odessa 070 16 
5 GAA-GZZ Kherson 078 16 
5 UK - UA - UW - UV - UZ - - RA HAA-HZZ Poltava 071 16 
5 IAA-IZZ Donetsk 073 16 

6 AAA-AZZ Krasnodar WI Ir 5 JAA-JZZ Crimea 067 16 
6 EAA-EZZ Karachai-Cherkes 109 16 5 KAA-KZZ Rovno 072 16 
6 HAA-HZZ Stavropol 108 16 5 LAA-LZZ Kharkov 077 16 
6 IAA-IZZ Kalmyk 089 16 5 MAA-MZZ Voroshilovgrad 059 16 
6 JAA-JZZ North Osetian 093 16 5 NAA-NZZ Vinnitsa 057 16 
6 LAA-LZZ Rostov 150 16 5 PAA-PZZ Volin 058 16 
6 PAA-PZZ Chechen-Ingush 096 16 5 OAA-OZZ Zaparozhe 064 16 
6 UAA•UZZ Astrakhan 115 16 5 RAA-RZZ Chernigov 081 16 
6 WAA-WZZ Dagestan 086 16 5 SAA-SZZ Ivano-Frankovsk 074 16 
6 XAA-XZZ Kabardino-Balkar 087 16 5 TAA•TZZ Khrnelnitsky 079 16 

6 YAA•YZZ Adygel 102 16 5 UAALJZZ Kiev 065 16 
5 VAA-VZZ Kirovograd 066 16 

FRANZ JOSEF LAND 2 5 WAA-WZZ Lvov 068 16 
UK - UA - RA 5 XAA-XZZ Zhitomir 062 16 

5 YAA•YZZ Chernovtsy 082 16 — - — 
I PAA-PZZ Arctica 171 40 5 ZAA-ZZZ Nikolayev 069 16 

— 
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n" lettere 0TH Oblast zona 
n° 

MOLDAVIA 
UK - UO • RO 

9 

5 OAA-OZZ Moldavia 039 16 

AIERBIJAN 10 
UK - UD • RD 

6 CAA•CZZ Nakhitchevan 002 21 
6 DAA-DZZ Azerbaijan 00 f 21 
6 KAA-KZZ Nagorno-Karabash 003 21 

lettere 0TH Oblast zona 
n° 

FAA-FZZ Andizhan 
GAA-GZZ Fergana 
IAA-IZZ Samarkanda 
LAA-LZZ Bokhara 
OAA-OZZ Namangan 
TAA-TZZ Surkhandaria 
UAA-UZZ Khorezm 
VAA-VZZ Djizak 
ZAA-ZZZ Kara-Kalpak 

047 17 
054 17 
051 17 
048 17 
050 17 
052 17 
055 17 
181 17 
056 17 

TADZHIK 
UK - UJ - RJ 

16 

8 JAA-JZZ Tadzhik 040 17 
GEORGIA 11 8 KAA-KZZ Kulyab 182 17 
UK - UF - RF 8 RAA-RZZ Gorno-Badakhshan 042 17 

8 SAA-SZZ Leninabad 041 17 
6 FAA-FZZ Georgia 012 21 8 XAA-XZZ Kurgan Tula 183 17 
6 OAA-OZZ South Osetian 015 21 
6 OAA-OZZ Adzhar 014 21 
6 VAA-VZZ Abkhazia 013 21 

KIRGHIZ 17 
UK - UM - RM 

ARMENIA 12 8 MAA-MZZ Kirghiz 036 17 
UK • UG - RG 8 NAA-NZZ Osh 034 17 
- —  — 8 FAA-PIZ Narym 177 17 

6 GAA-GZZ Armenia 004 21 8 OAA-OZZ Issyk-Kul 033 17 

KAZHAKH 13 RUSSIA ASIATICA 
UK - UL - RL UK - UA • UW - UV - RA 

18 

7 AAA-AZZ Mangyshlak 179 17 9 AAA-AZZ Chelyabinsk 165 17 
7 BAA•BZZ Tselinograd 016 17 9 CAA-CZZ Sverdlovsk 154 17 
7 CAA-CZZ North Kazakhstan 028 17 9 FAA-FIZ Perm 140 17 
7 DAA-DZZ Semipalatinsk 029 17 9 GAA-GZZ Komi-Permiak 141 17 
7 EAA•EZZ Kokcetav 025 17 9 HAA-I-IZZ Tomsk 158 18 
7 FAA-FIZ Pavlodar 027 77 9 JAA-JZZ Khanty-Mansl 162 17 
7 GAA-GZZ Alma Ata 018 17 9 KAA-KZZ Yamal-Nenets 163 17 
7 IAA-IZZ Aktyubinsk 017 17 9 LAA-LZZ Tumen 161 17 
7 JAA-JZZ East Kazakhstan 019 17 9 MAA-MZZ Omsk 146 17 
7 KAA-KZZ Kzyl-Orda 024 17 9 OAA-OZZ Novosibirsk 145 18 
7 LAA-LZZ Kustanay 026 17 9 OAA-OZZ Kurgan 134 17 
7 MAA-MZZ Uralsk 022 17 9 SAA-SIZ Oremburg 167 16 
7 NAA-NZZ Chimkent 031 17 9 UAA-UZZ Kemerovo 130 18 
7 OAA-OZZ Guryev 020 17 9 WAA-WZZ Bashkir 084 16 
7 PAA-PZZ Karaganda 023 17 9 XAA-XZZ Komi 090 17 
7 RAA-RZZ Dzhezkazgan 178 17 9 YAA-YZZ Altai 099 18 
7 TAA-TZZ Dzhambul 021 17 9 ZAA-ZZZ Gomo-Altai 100 18 
7 VAA-VZZ Taldy-Kurgan 030 17 
7 YAA-YZZ Turgay 176 17 0 AAA-AZZ Krasnoyarsk 103 18 

O BAA-BIZ TaImir 105 18 
O CAA-CZZ Chabarovsk 110 19 
O DAA-DZZ Jewish 111 19 

TURKOMAN 14 0 FAA-FZZ Sakhalin 153 19 
UK - UH - RH 0 HAA-HZI Evenk 106 18 

__ 0 JAA-JZZ Magadan 138 19 
8 BAA-BZZ Krasnovodsk 180 17 0 JAA-JZZ Amur 112 19 
8 EAA-EZZ Mary 044 17 0 KAA-KZZ Ghukotka 139 19 
8 HAA-HZZ Ashkabad 043 17 0 LAA-LZZ Prinforye 107 19 
8 WAA-WZZ Tashauz 045 17 0 OAA-OZZ Buryat 085 18 
8 YAA-YZZ Chardzhou 046 17 0 OAA-OZZ Yakutsk 098 19 

__ _   0 SAA-SZZ Irkutsk 124 18 
O TAA-TZZ Ust-Drda Buryat 174 10 _  
O UAA-UZZ Chita 166 18 

UK • Ul • RI 
UZBEK 15 0 VAA•VIZ Aginsk Buryat 175 18 

O WAA-WZZ Khakass 104 18 

8 AAA-AZZ Tashkent 053 17 0 XAA-XZZ Koryak 129 0 19YAA-YZZ Tuca 159 23 
8 CAA-CZZ Kashka-Darya 049 17 0 ZAA-ZZZ Kamchatka 128 19 
8 DAA-DZZ Syr-Daiya 173 17 

flOE ei 0 iNr 0 0 0 0 4:- 0 0 0 0 ei • i0 0 0 00 
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...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO 4.A SOLUZIONE! 

DELL'ELETTRONICA 

1(.2 
L,1 

• DAL TRANSISTOR 
Al CIRCUITI INTEGRATI 

L 5.000 

TRASMETTITORI 
E RICETRASMETTITOR1 

L. 5.000 L 6.000 

L 6.000 L 6.000 

DAL TRANSISTOR AI CIRCUIT' INTEGRATI: Efficace guida tearico-pratico per conoscere. usare I 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALS DELLE ANTENNE: Come conoscere, installer°. autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei più sofisticati e sent-

plicl strumenti dl un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guida 11 letters 

alla costruzione di questi complessi apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Queute libro ha tulte le carte in regale per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cul pr  p rr I all'esame per la patente di radioame 
tore. sia II MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radloamatori, In esso infatti egal dilet-
tante, anche se parte da zero, potrá trovare la soluzlone a tanu problemi che si incontrano 
dal momento in cul si rimase • contagiati » dalla pensione per la radio in poi. 

COSA E', COSA SERVE. COME Si USA IL BARACCHINO CH: II tibio ne a la stalest. L 3.500 

Ciascun volume ä ordinabile alle edizioni CD, via .Boldrini 22, Bologna, Inviando 'importo relativo giä comprensivo 
dl ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agliiabbonati del 10% 
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COREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo, 12/2 c 
( 20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

LUCE AL MID!! 
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TIPO A200 realizzate per u 
6 V 3 Ah 

12 V 1,8 Ah 
12 V 3 Ah 
12 V 5,7 Ah 
12 V 12 Ah 
12 V 20 Ah 
12 V 36 Ah 

TIPO A 300 realzzato per uso 
6 V 1.1 Ah 

6 V 3 Ah 
12 V 1.1 Ah 
12 V 3 Ah 
12 V 5.7 Ah 

RICARICATORE per cariche 
per 10 pz. sconto 10% - Scontl 
ACCUMULATORI NICHEL.CADMIO 
RICARICABILI 1,2 (1,5) V 
' OCCHIO A OUESTE OFFERTE 
Mod. 270 rnA/h 0 14 
Mod. 450 rnA/h 0 14.2 

' Mod. 1.200 nue/h 0 23 
Mod. 1.500 A/h 0 25,6 

• Mod. 3.500 A/h 0 32,4 
• Mod. 5.5 A/h 0 33.4 
PREZZO SPECIALE • 
Semite 10% per 10 Semi. 

. SONNENSCHEIN • 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessItano dl abatia ma-
nutenaiene, sono capovolgibill,  
non danno esalazioni acide. 

o ciclIco pesante e tampone 
134 x 34 x 60 mm. L. 32.800 

178 x 34 x 60 mm. L. 41.100 
134 x 60 x 60 mm. L 57.650 
151 x 65 x 94 mm . L. 65.600 
185 x 76 x 169 mm. L. 97.300 
175 x 166 x 125 mm. L. 131.800 
208 x 175 x 174 mm. L. 176.600 

di ricana in parallel° 
97 x 25 x 50 mm. L. 17.400 

134 x 34 x 60 mm, L. 28.000 
97 x 49 x 50 mm. L. 30.650 
134 x 69 x 60 mm. L. 49.000 
151 x 65 x 94 mm. L. 52.300 
lente e tampone 12 V L. 19.000 

per guantitativl, 
CILINDRICHE A SECCO 

OE, H 30 mm. L. 3.670 
x n 49 mm. (stilo) L. 3.160 
x H 43 mm. L. 2.300 
x H 48.5 min. (V: torc.) L. 8.050 
x H 60 mm. (torcia) L. 5.170 
x H 88.4 mm. (torcione) L. 9.200 

AUTOMATICA 

l e LAMPADE EMERGENZA 
.. SPOTEK •• 

Da inscrire in una cornune presa 
di corrente 220 V - 6 A. 

U  Ricarica automatica, dispositivo di 
f accensione elettronica in rnancanza 

rete, autonomia ore 1 Va 8 W aspor- 
labile. diventa una Impede porta- 
tile, inserita si pub utilizzare ugual- 
mente la presa. 

L. 16.000 

MAI SENZA LUCE 

DA 12 VOLT . AUTO » A 220 VOLT .. CASA » 

Trasforma la tenslone continua del• 
le batterie In tensione alternate 220 

(N j:141i Volt 50 Hz GOSi da poter utilizzare 
le dove non esiste la rete tutte le . \Zeleir .3,- apparecchiature che vorrete. ln 

.. più pub essere utilizzato come ca. _... 
ricabatterie in caso di rete 220 Volt. 

GRUPPO DI CONTINUITA' 

(II passaggio da caricabatterie ad inverter viene fallo 
eletronicamente al momento della mancanza rete). 

Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 250 VA L. 299.000 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 350 VA L. 310.000 
Mod. 122/GC 12 V 220 Vac 450 VA L. 339.000 
Mod. 197/GC 12 V 220 Vac 450 VA L. 446.000 

I prezei sono batteria esclusa. 

Sino ad esaurimento. Batterie 12 V • 36 A/h L. 44.000 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. 
PRONTI A MAGAZZINO 
Motore • ASPERA • 4 tempi a benzina 1000 W a. 220 Vac 
150 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc • 
10 A per carica bottera - dimensioni 490 x 290 OEt 420 mm. • 
kg. 28. viene fornito con garanzia e Istruzioni per l'uso. 

•• GM 1000 W L. 713.000 +IVA 
----••:. GM IMO W L. 793.500+1VA 

- GM 3000 W benzine Motore 
ACME L. 1.196.000 +IVA 

i . 

I ,-,i...... Per potence maggiori 2+3 fast 
pzezzi a richiesta. 

-... 

. 
GRUPPO D'EMERGENZA 

. . 1 CON BATTERIE 

Ni.Cd incorporate. Garantisce una 
-- - ...• ._ . riserva in caso dl mancenze della 

rete. Ingresso 220 Vac. Uscita 2.5.3.5.6.9.5.12.5 Vcc. Possi- 
bilite di rIcarIca normale o di conca di mantenimento. In 
contenitore metallic°. L. 94.300 

RISOLVETE I VOSTRI PROBLEMI DI BATTERIE! In offerta speciale di lancio. 
Batterie Nichel•Cadmio ad un prezzo inferiore al plombo. 
Unica nel suo genere per le sue particolari caratteristiche che la distinguono da ogni altra ballena. 
Prima in commercio con diverse tensionl di oscita (2,5-3,5-6-9,5-12.5 WO. 

• Vera novite. II ricaricatore che forma un'unico blocco con la batteria. 
Garantisce la ricarica da 1 a 10 elernenti (1.25 Vcc. Cad.) con canco normale o carica di manteni-
mento per lotte le batterie da 240 a 6000 mA/h. 

OFFERTA SPECIALE 
BATTERIA 2,5+12,5 Yee 5,5 A/h + RICARICATORE IN UNICO BLOCCO PORTATILE TIPO RM 5,5 L. 86.000 
BATTERIA 2,5+12,5 Vcc 3,5 A/h + RICARICATORE IN UN ICO BLOCCO PORTATILE TIPO RM 3,5 L. 81.500 
POSSIBILITA' D'IMPIEGO: Apparecchi radio - TV portatili, riCetraSmettitOrl, flash, impianti d'allarme, di illuminazIo-
ne, lampade portatili, utensili elettrIci, giocattoli. 
VANTAGGI: Oltre ai gib conosciuti pregi degli accumulatori NI-Cd (resistenza meccanica. basso autoscarica e 
lunge duralu di vita) l'accumulatore ermetico presenta il vantaggio di non richiedere alcuna manutenzione. 

...7 BATTERIA RICARICABILE NI-Cd MONOBLOCCO CON DIVERSE TENSIONI D'USCITA 
TIPO 55MB tension' 2,5-3.5.6-9.5.12,5 VcC 5,5 A/h in uSCIta (in 5 ore( . 

4 Scarica max consigliata sino a 30 Amp.Ingombro: I 80 - h 130 - p 185 mm. Peso kg. 1,3 L. 44.850 
.. TIPO 35MB tensloni 2,5-3,5-6-9,5-12,5 Vcc 3,5 A/h in oscila (in 5 ore). 

Scarica max consiglia)a slno a 20 Amp. Ingombro: 1 80 - h 100 - p 185 mm. Peso kg. 1.2 L. 40.250 

RICARICATORE RC 24/600 A CORRENTE LIMITATA 
Ideale per caricare bgatterie da 1 a 10 elementi (t,25+ 12,5 Vcc) con correnti da 240 A 600 mAh. 

, Corredato di commutatore programmabile in 6 posizIoni di rIcarica (24-80-100-120-400-600 mAh). 
Possibilitš di ricarica normale (14 ore) o di canica di mantenimento (sempre inserlto). 
Inserendo il ricar)catore alla batteria si pub contemporaneamente prelevare energa sino a 400 mAh 
formando cosi un gruppo di continuith In corrente continua. 
Ingombro: I 80 - h 110 - p 185. Peso kg. 0,6. L. 46.000 
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( MATERIAL( ELETTRONICO ELEITRONIECCANICO 

Via Zurigo, 12/2 c l'aderEz 20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

SPECIALE PER REGALI DU NATALE! 
Regalatevi o regalate ai vostri clienti, 

articoli selezionati 

,-------emea. 
MINISVEGLIETTA ELETTRONI• 
CA AL OUARZO con suoneria e 
luce notturna. ore, mlnutl, allar. l 1.1101.1..› a 
me, rnese, giorno, Automatice e 

amici, parenti, uno dei graziosi 
appositamente 

ANTIFURTO ELETTRONICO PER 
AUTO. AIlarrne istantaneo sul CO-

KIT MAGAZINE I ono rnolote e begagliaio.ritarda. 
to suite portiere e secondil. Tem. 

lt 
prograrnmata. Complete di sup- r 2 3 IS 
port o adesivo. Dimensloni 
6543048 nun L. 26.400 

pi aar me 60 secondi, subito o d 
dopo si reinserisce l'antiturto, 
semplicissdno da installaro D-
mensioni 80440482 rnrn L.31.900 

_..-

CIONDOLO OROLOGIO comple. 
to di finissima catenina, orologio 
al quarzo. ore. minuli, secondi, 
mese. giorno, luce. Pud essere 
portal° al colt°. in vita, al polso. 
Dimensioni 5041047 mot L.28.600 

3 

ALLARME PER PORTA. Antilurto 
con sirena bitonale incorporate e 
una combinazione di catena per 
porta da applicare con un poten. 
te allarme. Applicazione sempli• 
cissima. Dimensioni 130485430 
mm L. 20.350 

OROLOGIO LCD versione umno o 
donna, orologio al quarzo, brac- 
Male In acciaio. 6 lunzioni, ore, 
rninuti, secondi, giorno, niese. lu. 
ce. L 19.800 

co 
Lin 

cb il IIII 

) Mg Wee DERATTIZZATORE. L'ultrasuono 
tat aaaaa let ernesso A impercetlibile all'orec• 

ma cau• chio urnasnhock e dia animari eo l 
sa uno ol nrv acusico 

C=3 rat eantrollor del moo evocando il ritlesso di 
fuga. Dimensioni 24041204100 
mm L. 107.800 

MIXER NOVITA Per PreParare , 
vostn drink. Serve per shakerare . 

ce reterie. unzio. Tî d Orn p t F 
na automaticamente a pile. Di-
men son i 2304 CO 10 mm L 24.200 

TRE IN UNO! Radiosveglia i ,y,4 Zr.4 
AM/FM, calcolatrice digitate 8 ci. 1  'Ili -I 
Ire, oncloi, extraiaa e leg• 'OE-illosando 
rissirna. Dimensionio p tt ge 145475420 
ITIM g L 74.800 .. , ',lc, 0 • 

(I2:38) RIVELATORE DI BANCONOTE. 
PENNA OROLOGIO. Una alegan. — -OE.OE 
le penna a stera imeramente in • Z'OE. , 
acciatO satinal0 con relit inter. 
cambiabile. OrologiO al quarzo 5 
lunzioni. Alimentazione a pile. 

L. 30.800 -, - 4, 

Con quel che costano i soldi È 
preferibile acquistarli buoni! Con 
le radiazioni ultraviolette ernesse 
dall'apparecchro polrote irnme. 
diaternente riconoscere ver' da 
f aloi. Dimensioni 24041204100 
min L. 31.350 

RADIO.SVEGLIA ANTIBLAC• 
KOUT. ElettrOniCa a dr0di luMin0. 
Al verdi  Comando regolazion ... e .44.44,.. 
sveglia e allarme, arresto auto. 

74.."---- I.  LETTORE A CASSETTE STEREO. 

matico delM radio AM/FM. Ac. P colo simpatico I v ic comodo e vi , censione automatica della radio. 1: /8 1- - - -1-44. 1 
Alimenlazione a rete 9 

permetle di riascollare ledelmen. . te le vosue registrazioni stereolo. e e a pila 
V I d delt cc. n caso i mancanza a Ir  di Cullia, vi terra 

rem funziona sempre. L.49.500 . compagnieovunque. L.97.900 

11 
TELECOMANDO PER TV. Ag. 
giunge 8 canali al TV biancornero 
0 colOre. Resland0 comodamen. 
le seduto in poltrona potrai tele- 
comandare con una totocellula. 
Applicazione semplicissima. il le- 
levisore non viene manomesso. 

L. 61.600 

eb. '.% 

SENSOR GAS ALLARM. II ges 
quando lo senlite È gie troppo 
lardi. Apparecchio dolato di sen. 

sore che nuta nell'attiva apparecch conte. 
una sirena 

io che conli. 
nua a suonare tinche perrnane 
gas nelľaria. Dirnensioni 
1304 130460 rnrn L.16.500 

SET PER AUTO. Indispensabile ,itaciiie._ 4er`e. 

per chi viaggia in auto, composto 
de un eleganie custocha, cootie. 
ne: antiappannante, lucide cru. 
scotto, estiroore, gontia e ripara 
gornrne. L 19.800 • • di 

BIDONE ASPIRATUTTO. SpeCia. 
le per auto, aspira sigareite pol. 
vere,sassolini. completo di lobo 
llessibi le e van accessori, I unzio. 
na a 12 Vcc con spina per accen-
disigari. L 36.300 
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BORSA PORTA UTENSIL' 

4 scomparti con vano tester 
cm. 4503S x 17 L. 64,400 
3 scomparti con vano tester 

L. 51.750 

TRASFORMATORI 

200-220245V/25V/4A 
220V oscita 220V-100V 400VA 
220/125V 2.000VA 
220V/90-110V 2.200VA 
380V/110.220V 4.5A 

L. 6.000 
L 11.500 
L. 29.000 
L. 34.500 
L. 34.500 

SEPARATOR' DI RETE SCHERMATI 

220V/220V 200VA 
220V/220V 500VA 
220V/220V 1.000VA 
220V/220V 2.0i3OVA 

A rIchiesta potence maggiori consegna IS gg. 
Costruiamo gualsias1 tipo 2,3 fast. 
(ordne minima L. 57.500). 

L. 29,500 
L. 52.700 
L. 88.500 
L. 179.000 

MATERIALE VARIO 

Conta ore elettrica da incasso 40 Vac 
Tubo catodico Philips MC 13.16 

Cicalino elettronico 3.6 Vcc bitonale 
Cicalino elettrorneccanico 48 Vcc 
Sirena bitonale 12 Vcc 3 W 
Numerators telefonico con blocco elettrico 

Pastiglia termostatica apte a 90. 400 V 2 A 
Commutatore rotativo 1 via 12 pos. 15 A 
Commutators rotativo 2 vie 6 pos. 2 A 
Commutator° rotativo 2 vie 2 pos.+pulsante 
Micro Switch deviatore 15 A 
Pulsantiera sit. decimale 10 tastl 140110040 inrn. 

L. 1.700 
L. 13.800 
L. 1.700 
L. 1.700 
L. 10.600 
L. 4.000 
L. 580 
L. 2.100 
L. 400 
L. 400 
L. 580 
L. 6.300 

PLAFONIERA FLUORESCENTE 
SPECIALE PER CAMPER E ROULOTTE 
12 V 8 W 

LAMPADA A TUBO FLUORESCENTE 

Punziona a 12 Vcc (come l'automobile) 
Interruttore frontale dlnserimento. L. 17.000 

FARO AL OUAR20 PER AUTO 12 V 55 W 

Utilissimo in campeggio, indispensabile per l'auto. E' sem-
pre utile avere a purista di mano un potent: faro da uti. 

lizzare in caso d'emergenza (le 
torce tradizional i al momento 
del bisogno .hanno sempre le 
pile scariche) viene pia for-
nito con la speciale spina per 
accendisigari. 

L. 17.000 

ACOUISTIAMO 

IN ITALIA E ALL'ESTERO 

- Centri di calcolo (computers) surplus 

- Materiale elettronico obsoleto 

- Transistor, integrati, schede, fool out (scarto) 

Tutto alle migliorl quotazIonl. 

I 
P
R
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Z
I
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O
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N
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N
C
L
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S
A
 

NOviTA' 

MATERIALE IN STOCK NUOVO 
« IN ESAURIMENTO 
Cordoni a spirale 4 poll+schermo per R.T.•R.X. rn. 2.30 
(steno) L. 3.700 
Battens Ni-Cd 12 V 3 Ah unico blocco. Dimension) 7001000175 

L. 56.000 
Motorini per registratori 9.12 Vcc 300.400 mA. Olmensioni 
ES 40x48 mm L 7.500 
lntegrato NE 556. Acguisto minim° 100 perzi c.u. L. 1,150 
Condensatori ceramicl 63 pl 63V. Dirnensionl 606 mm. Ao-
quinto minim° 1000 penzi c.u. L. 35 

MECCANICA STEREO 7 

ORIZZONTALE 

FABBRICAZIONE GIAPPONESE 

- 6 tanu i comando (REC-REW-FWO•PLAY.STOP.PAUSE) 

-. 2 strurnenti di controllo livello out•in (vumeter) 

- Contagiri per facilitare ritmos pezzi prescelti 

- Automatic stop (nand° line corsa nastro) 
- Alimentazione 12 Vcc 

La rneccanica viene lomila completa di lash i • strurnenti e 
contagiri. 

Facile la sua applicazione in rnobili • consol machines. 

Completa di elettronica L. 40.000 

[2:3 
ré-ateaearef, 

r..imermi'ly 

STAMPANTE PR1220 
STAMPANTE PR1230 
STAMPANTE P612«, 
STAMPANTE 0040C 
TELESCRIVENTE 16300 
FOU 2020 (DOPPi0 FLOPPING DISKCI 
FEU 2010 (SINGOLO FLOPPING DISKC) 
UNITA A CASSETT CTU5410 
UNITA' A CASSETTA MULTIPLO ACU 
EXPA 
PERFORATORE DI NASTRO PN20 
LETTORE DI NASTRO LN20 
AUDIT 7 UNITA' CENTRALE 

L. 1.415,000 
L. 1.725.000 
L. 1.7E2.000 
L. 460.000 
L. 920,000 
L. 920.000 

552.000 
L. 218.500 
L. 207.500 
L. 218.500 
L. 287.500 
L. 287.500 
L. 2.070.000 

PRE 
MILANO 

MODALITA'OE Spedizionl non inferior) a L. 15.000 - Page-

mento In contrassegno - Per spedicioni superlorl alle Lire 

50.000 anticipo -..b30e4 arrotondato all'ordine • Spese di 

trasporto. Waite poslali e imballo a carico del destinatarlo • 

Per l'evasione della fattura i Sigg. Client' devono comuni-

care per scritto il codice fiscale al momento delrordlna-

zione - Non diSpOniamo di catalogo generale. SI accettan0 

ordini telefonici inferlori a L. 50.000. 
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FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

MOD. 4140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 pep. 

MOD.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100 W di portante •160Wp.e.p. 

MOD.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90 W di portante .160W p.e.p. 

a 28 VDC oltre100W antenna di portante.180 p.e.p. 

MOD.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante 280W pep. 

a 28 VDC 170Wantenna di portante340 p.e.p. 



D.E.R.,1 • C • A•IMPORTEX s.a.s. di P. Teofili & C. 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio č chiuso: sabato pomenggio e clomenica 

ANTIFURTO 
CENTRALE allarme completamente automalica con alimentatore 
per caricabatterie incorporate, controllo delle lunzioni a led. 3 chia. 
vi. dispositivo antiscasso, cm. 31>24x10 L. 104.000 
BATTERIA ermetica ricaricabile 12V 4,54 L. 28.800 
RIVELATORE presenza rnicroonde 25-30 mt. L. 92.700 
MICROAMPOLLA reed 0 rrun. 2,5x 14 L. 300 
AMPOLLA reed prolessionale 54 enfraIlo dorati 0 tern. 5042 

L. 1.200 
MAGNETE rellangolare con loro per fissaggio rem. 2201507 

L. 350 
MAGNETE POTENTISSIMOW run. 10>40 L. 1.700 
IDEM Ill nun. 10050 L. 1.900 
CONTATTO piastre° NA o NC da incasso fa sigarena) con magnete 

L. 2.500 
IDEM NA o NC da es terno (reltangolare) con magnate L. 2.500 
CONTATTO plastico a deviatore rettangolare con magnete 

L. 2.700 
CONTATTO a vibrazione (TILT) regolabile in aperium e chiusura 

L. 2.700 
SIRENA eleltronica I2V assorbtmento0.7A L. 18.500 
SIRENA eleltromeccanica 12V 44 L. 18.000 
INTERFIUTTORE elettrico a 2 chiavi eslraltuli nei 2 nenni L. 5.200 
INTERRUTTORE elettrico a 3 chiavi tonde estraibili nei 2 sensi 

L. 7.200 
CHIAVE a imputsi scatolata ON.O.ON con ritorno L. 12.300 
IN OFFERTA: Centrale + banana + 3 conlatti a seelta + 1 sirena 

L. 140.000 
CONFEZIONI con: 
condensatori assortit i 50 pz,..L. 1.000 
enfler 112W assortiti 50 pz.- L. 4.000 
zener 1W assortili 50 pz.. L. 7.500 
enfler 5,1V 300mW FERRANTI 20 pz.. L. 1.200 
resistenze ceramiche a f do 6212 17W 10 pz.- L. 1.800 
resistenze 114W assortite 100 pz. - L. 1.200 
resistenze 1/2W assortite 100 pz. - L. 1.500 
resistenze 1W assortite 100 pz.- L. 2.000 
resistenze da s I ampato assortite 100 pz. - L. 800 
d' cl . 0050rrili 50 pz, - L. 2.000 
diod) metalliCi 100V lA 50 pz.. L. 2.000 
diod, metallici 250V 2.5A 20 pz. - L. 2.000 
rmer0SwitChS, interrullori, deviatori normali 
e micro assortili 10 pz. • L. 7.900 
microrele surplus garantiti lunzionanti 10 pz.. L. 6.000 
fusibili da 250mA a 10A assortiti 20 pz.. L. 1.000 
'Maria surplus americana 2 hg. • L. 500 
n'atenale elettronico assorti to al Kg. L. 1.000 5 Kg. • L. 3.500 
materiale line produzione AUTOVOX (schede. minuted° 
e componenti cari) al Kg. L.4.000 5 Kg. - L. 18.000 
impedenze assortIte I Kg. - L. 1.300 

INTEGRATI TTL eerie SN. 05741-151 L. 430 
SN 74 121 L. 680 SN75452 L. 430 
INTEGR. TMS1965NL(AY8500) per giochi TV L. 3.400 
Periscopio rivelatore a infrarosso, afim. 12.24 VCC 
[omelet,' di contenitore stagno, nuovo L.490.000 
Contraves decimate mm.8 x 310 29 L. 1.900 
Helipot 10 gin 5K4 L. 5.500 
COntagiri meccanico 5 cif re L. 1.100 
Condensatore variabile ad aria argentato 3.5 + 30 pF, 
isolatore in porcellana L. 2.400 
Tastiera per calcolatrice 19 lasti separali mm. 110 x 80 L. 6.500 
Tastiera altanumencacompleta di scheda con intecrati L.29.000 
GruPPO varicap di rbulla per recupero component, 
L. 1.500 10 pz. • L. 11.000 
Alimentalore IN 220V OUT 7,5-12V 30OrnA mm. 57 x 100 L. 3.300 
TRASFORMATORE alim. 150W, prim, univ., sec.: 24V 4,4 
18V lA. 16 + 16V 0.5A L. 5.000 
MICRORELE prof., calotta plastica, 12V 10A 1 contatto, pasticche 
platinate, pare.. tern. 36,8 x 16.5 x 10,8 noose) L. 2.700 
000921 militari da 20 39 rnc con variazioni di 100 in 100 
Kc cad. L. 1.000 10 pz. cad. L. 700 
KIT con 2hg. di vetronite, 112 litro di percloruro 45 Baume, 1 pannu 
ricaricabile per stampati L. 5.800 
TELETYPE lest set per telescrivenle mod. TS659/UG L. 16.000 
Specchio bifaccia con una laccia compensate in parallasse 
Owens. MOE 2005 210 L. 5.800 
Potenziometrodoppio 100 100Kohrn logaritmico L. 830 
Potenziornetro come sopra con Interruttore L. 1.030 
OsmIloscopio di labbricazione russa 10.15MHz monotaccia 
con trigger automatico cm. 30 x 18 x 10 nuovo 
con 1 anno di garanzia L. 285.000 
TLIBO CATADICO Per OecilloscoPio SMPI L. 29.000 
TIMER 24 ore 220V 2 aperture 2 chiusure nelle 24 ore L 11.500 
TIMER 24 ore 220V con memoria rneccanica, corroo 100A L. 28.500 
TIP 110 L. 1.000 

L 980 

NO. Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. Non si accet. 
lana ordini inferiori a L 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati dell'IVA. 
Spedizioni in contrassegno pit) snese poslali. 
Preghiamo i sigg. Clienti che volessera visionare, chiedere info, 
mazioni tecnIche o acquistareapparati o strumenti di rnisura, di vo. 
lerci conlattare ne' pornerigglo dalle ore 15,30 alle ore 19,30. 

Display Texas 115P 12 cilia L. 3.500 
Display END 800 L. 3.200 
Capsula ultrasuoni 0 mm.16 h. mrn. 12 L. 3.200 
CINESCOPIO BRIMAR M31 -100W mod. 1439-P4 12" L. 40.000 
VETRONITE monolaccia rnisure assortite al Kg. L. 12.000 
VETRONITE DOPPIO RAME in lastre da 
erre 3750 262 npqss roer 2 L. 2.300 10 pz.• L. 15.000 - 
rom. 425 x 365 spass. mm, 0,6 L.3.800 10 pz.. L. 25.000 
VETRONITE TRIPLO RAME In Moore 
mm. 3300 530 spess. min. 1,2 L.7.500 10 pz. - L. 60.000 
Ventola 125V cm. 12 x 12 tipo PABST L. 9.800 
Interruttore al mercurio in ampolla con Wane L. 1.300 
Reostato a file 500 52 25W L. 2.400 idem1320 030W L. 2.700 
Diodo SCHOTTKY MBD101 007. Oclb a 1GHz L. 800  

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
Mod. 524.526.531-535-536.544-545A.5450.551•555.561. 
50.4 5675679M .575-647.661 
CASSETT1 TEKTRONIX 
Mod. CA-D.G-H.L.M-Z-1A1-1A2-1A5-1A6-2A63-2667-3A1-
3,53-3,576.3T77.3177A-10A21-1192 
Preze a riehiesla 

Motorino per orologi e timer 220 VAC doppio asse, 1 giro ogni 12 
ore e 1 giro ogni ora L. 3.500 
Banana ricaricabile NI-CD a placche sintelizzate 1,250 120mA 
CI nun. 16 h. rnm. 14 L 2.200 
Banana ricarIcabile NI-CD 1,25V 5,5A (torcione) L. 5.500 
Coppia Fax diod' led Mtrarossi L. 3.500 
Fototransistor NPN 9050 (equiv. FAIRCHILD UT 100A) 
con data sheet L 1.600 
Triac metallico contenitore 7066 400V.8A L. 040 
idem 400V-4A L 580 
idem contender° T-05 400V 1,5A L. 370 

Ventola BLOWER reversrbile 220VAC ,» max mm. 120. semplice 
lissaggio a zit.garantita assoluta silenziostla L. 12.000 
Motore a spazzole tipo INV50. 3600 gin 0.034 L. 10.000 
Citofono originate URMET L. 7.500 
Con lacolpi meccanico 4 cifre con azzeramento L 800 
Banana ncaricabile NI.FE 1.35V IA. .,. MM. 30 0 17 
oicarica a 100mA) L. 1.100 12 pz. • L. 10.000 
Crossover 2 vvay channel per alioparlanti 8 lino a 30W 
I requenza 3000 Hz L. 7.300 
Telecomando uitrasuoni MINERVA con schema 
senza alimentazione L. 13.500 
Stagno 60410 gr. 30 L. 1.300 1/2 Kg. L. 11.500 1 Kg. • L. 19.000 
Gruppo EAT AUTOVOX a transistor per TV L. 7.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
A = assialr V = verticali 
V 8500aF/I0V L. 550 V 1000,F/25V 
V 10000,F/10V L. 650 V 2204F/25V 
V 25000,F/10V L. 2.200 V 4000,F/25V 

L. 300 
L. 440 
L. 670 

‚M112V 1. 110 V 25000,F/35V L. 2.800 
A 1000 oF112V L. 140 V 2200 oF/40V L. 700 
V 5000,F/12V L. 370 V 4700,F/40V L. 1.300 
V 10000,1F/12V L. 600 V 2500 oF/50V L. 1.150 
A 10,F/16V L. 50 V 4700 oF150V L. 1.800 
A 22,F116V L, 55 V 6000 oF150V L. 4,000 
A 1000 oF116V L. 180 V 10000 oF150V L. 6.800 
A 3300 oF/16V L. 400 A 150,F/63V L 190 

N. 2 MICRO AMPLIFICATORI BF con Sinali AC 180•AC181, 
alim. 9V, potenza eflettiva 2,5W nuovi L. 4.500 
Voltmetro multiplo CHINAGLIA rood, 1030 L. 14.500 
RTX INTEK 800 27MHz AM-FM ' L. 79.000 
Telescnvente OLIVETTI mod. TE300 con mobile L.620,000 

CHIEDETE CATALOGO 
STRUMENTAZIONI DISPONIBILI 
INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI. 

Transponder RT279/APX Ro-TV da IMHz a 1000 MhZ completo di 
va Ivole: 1 2C42, I 2C46, r 6A05(6186), 1 5Y3, 7 OAKS 1 BALO, 6 6101 
(6JWA) L. 50,000 
R> HAMMARLUND mod. SP600 0,54Kc.54MHz al. 220V AC 

L. 390.000 
Po Motorola R220•URR VHF 20-230Mz AM.CW-FM.FSK 
alim. 220V L.890.000 
MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquid' doppio oranic • sae-
glia . cronometro • contapeut • quarzato alim. 1,5 V assorb. 6 mi. 
croA con schema L. 24.500 
MODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12 Voo L. 19.300 
AMPLIFICATORI BI.PAK 25/35W RMS het:a:eta 15 Hz a 100000 1 
dB, distorsione magg. 0,1f4 I KHz rapportosegnali disturbo 80 dB, 
alirn. 25.45V, mm. 63x105>13 con schema L. 13.500 

ATTENZIONE, per l'evasione degh ordini le 0001010, le dilte ed i 
cornmercianti debbono comunicarct rl numero di codice liscale e 
richiedere ratty. all'ordine. A chi resphge la merce ordinata per 
scrino si applicherä l'art. 641 dei C.P. Per qualsiasi controversia 
l'unico Foro competente A quell° di Roma. 
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Nuovo ICOM IC 290 E 
all mode VHF tranceiver 

Ricetrasmettitore VHF 144-146 MHz a pP - con scansione 
automatica su cinque canali e due VFO - 5 memorie prefissabili 
entro la gamma - ricerca tra due limiti con arresto in coincidenza 
di un canale libero/occupato - doppio VFO - sintonia 
continua e reset automatico inizio banda - eccellente 
resistenza alla modulazione incrociata - ottima 
selettività e alta stabilità di frequenza - 
soppressore dei disturbi - circuito di 
Break In per il CW - controllo del la 
silenziosità - AGC - Tone call 
1750 Hz - 10 watt R.F. "high"-
1 watt R.L."low" - Emissioni: 
SSB (A3J - USB - LSB), CW 
(A1) FM (F3) - Indicazione 
tramite LED di: ricezione, 
trasmissione, canale 
prioritario, funzionamento in 
Duplex. 

Via Re di Puglia. 36 - Genova - Tel. 395260 
F.LLI FRASSINETTI ELLE PI 

Via Sabaúdia. 8 - Latina - Tel. 483368 - 42549 

ICOM: Exclusive Agent Marcucci Milano a (.11i Bronzetti, 37 (ang. c.so XXII Marzo) - Tel. 7386051 



MODULATORE VIDEO VM 5317 

- Uscita F.1. a 36 MHz; 
- Portanta video, modulazione AM polaritä negativa;, 
- Portante audio, modulazione FM +/- 50 KHz; 
- Uscita RF regolabili; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

13050 PORTULA (Vc) - Tel 015-15.156 

0111000110110000000000060111000111000000000000000000000000011 

NUOVO TRANSVERTER 
A LARGA BANDA DI GAMMA 
PER USO AMATORIALE COMMUTABILE DA 

11 +.20/25 mt 
11+40/45 mt 
11 +80/88 mt 
coil CLARIFIER 

Potenza di uscita: AM - 4 W 
Potenza di uscita: SSR - 15 W 
Alimentazione: 12 - 15 V 
Dimensioni: 14,5 x 22 x 4,2 
N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l'antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 

lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni cd acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

— 1676 — — cg 11/81 — 



SOMMERKAMP TS 788 DX 
Ricetrasmettitore 12.000 canali, 120 watts, AM-FM-CW-SSB (LSB+USB) 

II TS 788DX opera in AM/FM/SSB/CW con una potenza di 10 o 100 WPEP con copertura 
continua della banda da 26 MHz a 30MHz con lettura della frequenza digitale. ricerca automatice 
della frequenza, con possibilita di scegliere, sia Ia velocitä di scansione, che la spaziatura a un minimu 
di 100Hz, 1K1-1z. 10KHz, 100KHz. È completo di RIT. Squelch, ros-metro, attenuatore 10db NB ed 
inoltre il microfono contiene le regolazioni volume, RIT, UP/DOWN per lo apostamento della 
frequenza manualmente o per inserire lo SCANNER e il commutatore per renderlo microfono altopar-
lante. Un particolare circuito elettronico permette che la potenza del trasmettitore rimanga costante 
su tutta la banda. 

SOOMERKAMP TS 780 DX 
360 canali. 170 watts AM/FM/SSB/CW 

Le coperture di frequenza di cul. l'apparato 4 giä dotato sono le seguenti: 26.235+26.765, 
26.965+27.405, 27.605+28.045. Nel frontale sono sistemati tutti i comandi: un efficace «NOISE 
BLANKER» viene attivato estraendo verso 'esterno la manopola per il controllo del volume. II limita-
tore automatico per i disturbi (ANL) pub essere inscrito estraendo verso l'esterno la manopola 
squelch. Mollie per mezzo delle due piccole manopole centrali si pud eseguire indipendentemente 
una sintonizzazione esatta del segnale captato dal ricevitore (dented, ed una variazione contempora-
nea di + - 5KHz della frequenza del trasmettitore e ricevitore (VX0). I canali sono indicati con lettura 
digitale memorizzandola sull'ultimo canale. II TS 780 .6 anche provvisto di uno strumento per la 
lettura delle onde stazionarie. 

R U C elettrortica SAS 
Viz Ilanlazzlni.50b -42100 REGGIO EMILIA 
telefono 105221 405255 

SPEDITEMI CATALOGO SOMMERKAMP 

CognomeeNoinel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
viallIIII11111111111111111111111m1111 

1 1 1 1 1 11,0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Molti pensano che nel Sud d'Italia ci sia il mare pulito, un buon clima, e si man-
gino solo spaghetti.., e che i tedeschi costruiscano cannoni, cuscinetti a sfera... 
e buone antenne. 

g t zJezeite leitCÝ ? 

Provate a pensare ad un'antenna fatta con criteri teutonici, in solido acciaio, 
in durevole ottone dorato e passivato, composta da più di 250 particolari, 
realizzata in modo professionale, da grande radio di Stato insomma, ma a costo 

"depresso", provare per credere, ovunque ne abbiamo installate già sono fa-
mose. 

Modello SI N/CMB:-

Modello SST4/CMB: 

gain 10,5 dB, broadband 87,5 - 108M Hz, direct power 
3 KW, ref. power 2 %max L. 1.480.000 

gain 9 dB, 87,5 - 108 MHz, direct power 1 KW max, 

ultra low cost L. 650.000 

Per ulteriori informazioni sulla nostra produzione scrivete o telefonate. 

88046 lamezia terme 
via del progresso 105 

s.r.l. tel. 0968 - 27430 TECNOLOGIE ELETTRONICHE  
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Non-Linear Systems 

Strumenti di misura 
miniaturizzati 

• Multimetri 
• Oscilloscopi 
• Touch/Test 

capacimetri 
• Logic Probes 

DIELECTRIC 

COMMUNICATIONS 

• Carichi fittizi 
• Terminazioni 
• Wattmetri passanti 
• Potenze da 5 W a 50 kW 

Telewave, Inc. 

WATTMETRI 
a Larga Banda 

Accessori vani 
per VHF-UHF 
Cavità Filtranti 

DISTRI BIJITI da: 

DOLEATTO 
Sods TORINO - via S. OulntIne, 40 
FI llelo MILANO - vIa M. Macchl, 70 

8 
8 
8 
8 

28 CENTRII VENDITA ._. 
8 BIELLA CHIAVAZZA (VC) 8 I A 12 IN E. cl. F.R Sono • V.a ISOM WM.] • re 30369 

BOLOGNA 8 RADIO COMMUNICATION • MOON. 2 • Tel. 345897 
BORGOMANER01.01 
G BINA . Ve Prone II ,e1 ..„. 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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8 
8 
8 
8 
8 
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8 
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8 
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8 
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ICOM 

BORGOSESIA (VG) 
HOBBY ELETTRONICA Ye VON. 10 - Tel 24679 
BRESCIA 

POMAR ELETTRONICA • Via 0M Goalless ORD" 78 - Tel. 300321 
CAGLIARI 
CARTA BRUNO • AIOS Mauro 40 m Tel 666656 
FENOLU MI • VIM S avendracm I9/3 • Tel 2806136 
CARBONATE (CO) 

BASE ELETIRONICA Vol VON 81 • TM 11313131 
CASTELLAN24 (VA( 
CO BREAK ELECTRONIC • V mile. I•10 542060 
CATANIA 
RACINE • va Papale RI • lei 4443510 
CESANO MADERNO ,ral) 
TUT10 AUTO SPOIN1 • Vma 5 Melees 1- Tel 502826 
CILAVEGNA (PVI 
LEGNAZZ1 VINCENZO • 14.4 Carew 83 
EMPOLI (FI) 
FLOTT (UNIKA NEMCION1 m Sae Ana. Mono 12/14 • Tel 81677 
FERRARA 
FRANCO MORE111 • Me 13erbenbra 22 • lel 32818 
FIRENZE 
CASA DEL RAD1OAMATORE • Ma Noma 40144 • TM 686504 
PAOLETT1 FERRERO • Me 11 ROD 413(11 • lel 2.4974 
FOGGIA 
BOTTICELLI • vme VmIllree °walla TM 43961 
GENOVA 
F LLOE FRASS1NESTI 05 Re <4 Pupae 16 • TM 355260 
HOBBY RADIO CENTER • Yu Neagh 117 Tel 210945 
LATINA 
ELLE PI • Ma (aDaudme IS • Tel 43300 - 4549 
LECCO • C1VATE (CO) 
ESSE 3 - ma Soda 5 • Tel 551133 
MILANO 
ELETTRONICA G M Oa Proomonm 41 • 
MARCUCCI • VIA ...den, 37 lel 7340051 
LANZONI V. COmeleo 10 - 589075 
MIRANO °IF) 
SAVING ELET MONICA • Ma Gramm 40 • Tel •132878 
MODUGNO (BA) 
ARTEL - V.a Paleee 37 • Tal 529140 
NAPOLI 
CRASTO • Va S Ann. Om Loulm. 19 Tel 328186 
BOCERA INFERIORE MAI 
OST ELETTROSIOECA • Um Five 33 

NOVILIOURE (AL) 
REPEI10 GIULIO • Ye 0•110 RonernINanze 125 Te. 78255 
o4711A (SS) 
COMET • C so UrnbeellO 13 • Tel 22530 
OSTUN1 (8R) 
OONNALOIA GIACOMO • mmue A Per 40142 • Tel 976265 
PADOVA 
SIS (LT AIAS Eulero132/A - Tel 873355 
PALERMO 
trl Vma S Codes 6 TM 580984 
PESARO 
ELEITRONICA MARCHE • V* Comers.. 23 • TM 42882 
PIACENZA 
F R C P. C.v.I. • Ve S AmMesal 33 - .1 24346 
PORTO S. GIORGIO (AP) 
ELETIRONICA S GIORGIO • Vme ewe. 150 • Tel 379576 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI • CIO Peato MA • lel 942(48 
ROMA 
ALIA PEDANTA C 20 Moe 341C • Tel 85.15 
MAS-CAR ch A holasleenlk • Ws Rempo Enna 30 • 144 0443541 
RADIO PRODOTII Va Na°00.10 240 • Tel 481281 
IODARO HOWALSIO • V.a OH, Toeslerere 84 • TM $885920 
S. BONIFACIO (VR) 
ELETTRONICA 200l C eo Menem 83 - Tel 610213 
S. DANIELE DEL FRIULI IUD) 
DINO FONTANINI -VII AI Colle 2 • 7.1 967146 
SIRACUSA 
HOBBY SPORT • All Po 
TARANTO • 
(LET TRONICA PIEPOLI • Vme CUMIN 125 • Tel 23002 
TORINO 
CUZZONI - C so %Ana 21 • 181 445168 
RELUTAR -VI, Gmherh 37 • Tel 531832 
TRENTO 
EL DOM • All Sulkapol 10 m Tel 45370 
TREVISO 
RA1310 MENEGHEL • 410 C480081E8 II • Tel 2  
VELLETR1 (Rome) 
SIASTROGIROLAMO • le Modes 118 m le. 8633581 
VICENZA 

DAICON1 SSG • To Napoll 5 • Tel 38548 
VIGEVANO (PV) 
FIORAVANTIBOSI CARLO coo Arm 51 
VITTORIO VENETO ITIG 
TALAMINI LA/10 • Va GAMMAS 0 • 141 52454 



Una stazione base 
quasi portatile. 

cm. 9,4 71,- ',.„. cm. 24,1 
- Eaaa-a 

cm. 27,4' 

Nuovo IC 730 ricetrasmittente HF 
L'IC 730 e il più recente apparato della ICOM, con la 
caratteristica delle piccole dimensioni e della completa 
progiammabilitä. 
II suo circuito provvede un'eccellente stabilitä in 
frequenza, con un consumo modestissimo. 
L'IC 730 lavora tarte le gamme in HF e naturalmente 
anche tutte le nuove bande WARC; l'apparato e 
cornpletato con it blocco della sintonia, del RIT e del 
doppio VFO. In aggiunta ha la possibilitä d'installazione di 
filth opzionali strettissimi per il CW. lnsomma un 
ricetrasmettitore completo, ma che date le sue piccole 
dimensioni ë l'ideale per restare operativi anche negli 
spostamenti. 
Accessori opzionali: 
Alimentatore IC - PS 15 - IC PS 20 
Filtro CW - FL 32 
Filtro AM - FL 34 
Microform da tavolo IC - SM 5 
Altoparlante esterno IC SP3 
CARATTERISTIČHE TECNICHE 
Generali 
Frequente: 3,5-4 MHz; 6,9-7,5 MHz; 9,9-10,5 MHz; 
13,9-14,50 MHz; 17,9-18,5 MHz; 20,9-21.50 MHz; 
24.5-25.1 MHz; 28-30 MHz (in 4 bande) 
Temperatura di funzionamento: — 18—+ 60°C 
Modo di funzionamento: Simplex oppure Duplex 
Stabilitä: 500 Hz a freddo; 100 Hz a regime 

CND IC OM 

Dimensioni (mm): 94x241x275 
TRASMETTITORE 
Emissioni: USB; LSB; CW; AM 
Potenza RF: 100 W in CW e SSB; regolabili in 
continuitä fra 10 e 100 W; 40 W in AM, regolabili in 
continuitä fra 10 e 40 W 
Alimentazione: 13.8 V C.C. con negativo a massa 
Consumo: 3,5 A 
Sopp. armoniche: > 50 dB 
Sopp. portante: > 50 dB 
Sopp. bi. indesiderata: > 55 dB ad 1 KHz 
Impedenza d'antenna: 50 
Impedenza microfonica: 1300 0 (tipo dinamico o 
elettrostatico con preamplificatore) 
RICEVITORE 
Configurazione: a trn conversioni 
Medie frequenze: 39,7315 MHz; 9,0115 MHz; 455 KHz 
Sensibilitä: SSB/CW—<0,3 pV per 10 dB S + D/D; 
AM—<0,6 pV per 10 dB S + D/D 
Selettivitä: SSB/CW: 1,2 KHz a — 6 dB; 2,4 KHz a — 
60 dB; AM: 3 KHz a — 6 dB; 9 KHz a — 60 dB; CWNI (") 
600 Hz a — 6 dB: 1,500 Hz a — 60 dB; CWN 140 Hz a 
— 6 dB; 800 Hz a — 60 dB (con filtro audio opzionale) 
(C) filtro opzionale 
Consumo: 1,2 A 
Reiezione spurie: > 60 dB 
Livello audio: > di 2 W su 8 

Exclusive Agent 
Milano Via I.11i Bronzetti, 37 avg. C so mu Marzo Tel 7386051 



ANCORA 
ELETTRONICA..... 88074 CROTONE (CZ) • Via Reggio, 72 TEL. 0962 - 23968 

I PRIMI PREMONTATI VHF CON GARANZIA TOTALE • DIMENSIONI LIMITATE 
COMPONENTI SELEZIONATI • FLESSIBILITÄ D'IMPIEGO 

RICEVITORE R 6/B • Gamma VHF amatori 144146 MHz - NBFM 
Gamma VHF marina e canali privati 156-165 MHz 

— lmpiega 3 Mos-Fet - 11 transistors 
2 IC-Front-end con Mos 3N211 (3 dB noise). 

— Doppia conversione con filtri ceramici. 
— Impedenza d'ingresso 50 ohm 
— Sensibilitä 0,15 microV (20 dB S/N) 
— Selettivitä 7 KHz-6 dB/20 KHz-60 dB 
— Soglia squelch 0,2 microV minimo 
— Attenuazione immagini e spurie 60 dB 
— Potenza d'uscita BF 2W su 4 ohm 
— Alimentazione 11-14V cc/60-600 mA 
— Dimensioni 165x55x25 mm 
— 6 canali quarzabili di cul uno giä fornito 

sulla frequenza richiesta. 

TRASMETTITORE T WB - Gamme VHF come R 6 - NBFM 

— Impiega 11 transistors - 1 Fet - 1 IC 
— Potenza RF 1W su 50 ohm a 12,6 V 
— Attenuazione armoniche e spurie 50 dB min. 
— Deviazione 5 KHz regolabile 
— Impedenza ingresso BF 600 ohm 
— Modulatore di fase con limiter BF 

Risposta 300-3000 Hz 
— Alimentazione 11-14V cc/200 mA kee 
— Dimensioni 165x55x25 mm 
— 6 canali quarzabili di cul uno giä fornito 

sulla frequenza richiesta. 

RICEVITORE R 6 
PREZZO L. 68.500 (IVA escl.) 

TRASMETTITORE T 6 
PREZZO L. 49.000 (IVA escl.) 

MODULI DI POTENZA PER IL TRASMETTITORE T 6 
con filln passe-basso attenuazione armoniche e spurio 60 dB 

— MP 15 input 1W-output 15W PREZZO L. 49.400 (IVA escl.) 
— MP 25 input 1W-output 25W PREZZO L. 59.800 (IVA escl.) 
— MP 40 input 1W-output 40W PREZZO L. 92.300 (IVA escl.) 

TUTTI MODULI SONO SINGOLARMENTE TAFtATI E COLLAUDATI E GARANTITI 
CONTRO OGNI DIFETTO DI FABBRICAZIONE 0 DEI MATERIALI PER 6 MESI. 

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO. 
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Ham International 
il numero uno in Europa della CB. 

4 esempi della  gamma  prestigiosa: 

MULTIMODE II: IL PIÙ 
CONOSCIUTO 
• FM, AM, LSB, USB su 120 cacaui 
• "Tune" di ± 5 KHz che aumenta il 
numero di cacau i utilizzabili a 1200 
• "Clarifier.' con interruttore: permette 
la sintonia di 2 stazioni SSB alla volta 
• BIP di fine trasmissione 
• Uscita per indicatore di frequenza 
• Uscita per chiamata selettiva 

1111111111K. 

JUMBO: LA PIÙ BELLA STAZIONE 
BASE 
• Stesse possibilitä del MULTIMODE II 
• 2 strumenti grandi illuminati 
• Uscita di potenza a 2 livelli 
• 2 prese coassiali per antenne 
• ROS meter 
• lndicatore luminoso delle funzioni 

IIIIĂRCCCII SPA. 
Exclusive Agent 

Milano - Via F.Ili Bronzetti, 37 (ang. C.so XXII Marzo) Tel. 7386051 

CONCORDE II: IL PIÙ COMPLETO 
• Stesse possibilita del MULTIMODE Il 
• CW incorporato 
• Uscita per registratore 
• ROS meter 
• Uscita di potenza a 2 livelli 

VIKING: L'APPARATO DI QUALITÁ 
PER IL PRINCIPIANTE 
• FM e AM su 80 canali 
• Indicatore dei canali fino a 80 
• Potenza di uscita: 5 W e 0,5 W 
• Modulazione molto buona 
• Soppressione disturbi 

HA VI INTERNATIONAL 



.luce & colore 41 BR EMI 
di Roberto Barbegallo per Costruzlone apparecchlature elettronlehe 
43100 PARMA - Via Pasubio, 3/C 
Tel. 0521/72209-771533 
Tx 531304 for Brea - I 

la tua musica IN VENDITA NEI MIGUORI NEGOZI 
DI HI-FI 

PROIETTORE 
STROBOSCOPIC° 
MOD. BRF 25 

GENERATORE DI LUCI 
PSICHEDELICHE CON 
MICROFONO MOD. SRP 1000 

GENERATORE DI LUCI 
., PSICHEDEUCHE 

MOD. 88P4000 

• BRgyi ,trOE 
rece...«, tam ., Met». 

I er •Jol ..*:::!..K,.-5 ', .:z....2:',  **" e . 4 us. ,--.,..-,.,.,,-,„._.. ..,...2j-_.,_--_-i-- ; zi,  OO OOO eee " 
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▪ BREW -41 fflelifflt TZOIngetal. 

,1111 

▪ .1141t 2 OE,OE fa 
4• ‘111, MI: of.... 
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GENERATORE DI LUCI 
SEOUENZIAU 10 USCITE 
MOD. BRP WOO 

GENERATORE DI WCI 
SEOUENZIAL18 USCITE 
MOO. SRP 7000 

610EKETro PORTALAMPADE 
IN METALLO COMPLETO DI 
3 LAMPADE 
MOD. KPS 180 (vertleale) 
MOD. KPL 

STICA NERO 
UPADA 



ripetitori tv 
a doppia conversione, quarzati con controllo 
automatic° 
completamente alio stoto solido 
gamma di frequenza da VHF - UHF fino a 1,4 GHz 
livelli d'uscita di 0,1 Wpv - 0,5 Wpv • 1 Wpv - 2,5 Wpv - 
5 Wpv - 10 Wpv 20 Wpv 

antenne 
amplificator 
miscelatori • 
convertiton 
filtri -trappole 
alimentatori 
micro ripetitorillg 
central' ne 
a larga banda fino a 7 ingressi regolabili 
a bande di frequenza separate e di canale 
livelli d'uscita estensibili da 0,4V • 1V 
fino a 3V 
guadagno da 20dB - 35 dB • 45 dB e 55 dB 

laem 
3_e*KDE ,@0 

Lissone (Ml), Vio Copernico 51/53, tel. 039/482533 
(fino al 19.6.81, tel. 039/42533) 

CERCHIAMO DISTRIBUTOR! ESCLUSIVI PER ZONE LIBERE 

1/:" 
o'o 

CO 



Alcune proposte, 
G iemme Elettronica 

per la vostra stazione radio. 

IC 720 0: Acepasmed tame per bande OM cla 1.9075 a 293 ennzsulle 9 laanoe NF-CPU 
CW 058 OTTO-2 VPIT. AGO • VOA WWV • Cope.. Male en RA de 0.1. 30 on, 

FT 107 M: ncetrasme.ore suite decamp.'e at te43 a 10 rn. vonAll.prI e dye cNw 418: acco/dalore cranlenne CNA • 2002. aLLOrdalare dAnlenna 
Panda oanonal SSEI-CW-APPFSA. 240 VII (in SS8) • memaria DIAS. 20/2C0 Wall DAIWA. 2.5 Kw . PEP • da 3.5 a 28 Mtn 

NV GAIN neelrasMatIllare C13-
FMAIA.358 2 00 cenall• 5 33/ 

FT 101 20, rieelraameudore per banda radioamelopali e Cu WIAIVIAMSSB.CW-Am COLT EXCALIOUR. dice...mama Cu • 12 W SSO 120 canal. • A FM SSO: 
180 W. • VOX ACC_ LSEI/US8-7.5 W ou. 

Gt0.1.0:etc.[r....1111ore por IC 2 E, ',capes/Daum,. PONaple 
ranle Cu 5 W . 80 canal. AM peg OE 2 31 FM .220 canal/ • Ißt, da 

144 a 127 995 MIN. 

edizaiiiacceidanuakzu 

Ff 707: lice...macoe pal panda re. FOE 480 R: ncaleasmeuilore per due melr. Al SST CW.F414a 143_500 a ”8.51X1 Mna 
Moernalopedi da 80 a 100 maui -30 W PEP • 00paeVFO • 4 memone spec.. per sat... 
VIADIV1,10 ANIOWLICS-LS8•240 W. In 
SSEN. 2 Panda auslhape, 

Ricetrasmittenti, accessori OM/CB. 
Ultime novitä, assistenza tecnica. 
Valutazioni, vendita per corrispondenza 
in contrassegno. 

IC 251 E: reeleasmellilora per e 
SSIICW-FMCPU ea 144 a 146 

PInz • tlOPOE:1.0 VFO 3 canal, a memo. 
-10w PEP m 858 

Giemme Elettronica. 
20154 Milano 
Via Procaccini N° 41 
Telefono 02 • 31.31.79 



PROGETTI 

PROGETTAZ IONE SU SPEC I F I CHE 

DEL CLIENTE DI APPARAT I PER 

TE LECOMUNICAZIONI , S 1ST EMI 

DIG I TAL I , AUTOMAT I SMI 

MASTERS 

STUDI 0 E REAL I ZZAZIONE MA-

STERS DI CI RCUIT I STAMPAT I 

MONO E BI FACC IAL I PER OGNI 

APPL ICAZIONE . 

PROTOT I PI 

REAL I ZZAZI ONE PROTOTIPI DI 

APPARAT I E LETTRONIC I IN GE - 

NERE CON ESECUZIONE DI PRE -

SERIE ; INOLTRE MONTAGGI E 

CABLAGGI DI QUALS IAS I TIPO 

40137 BOLOGNA 
a Toscana, 182 - Tel. (051) 48.0994 
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Gli struřnenti digitali sabtronics 
  i přofessionali per tutti. OENTEPNATOEDNALNc 

FREQUENZIMETRO 
MODELLO 8000 B 

• display a 9 cifre LED 
• frequenza da 10 Hz a 1 GHz 
• base dei tempi a 10 MHz compensata 

in temperatura 
• tre tempi di campionatura IL 

  • risoluzione sino a 0,1 Hz 
• sensibilitä garant ta di 30 mV al GHz 
• alimentazione a pile o a rete 
• LED indicante attivitä del gate 
• due ingressi con controllo di sensibilitä 

DATI TECNICli 

sensibilit. < 15 rnV. sino a 100 MHz 
20 rin.r. sino a 600 MHz 

< 30 nW. sino a 1 GHz 
impedenz. ingress° A 1 MG / 100 PP 

B 50 ohm 
stabilitt ±1 ppm/°C 
dimensionii 203 it 165076 mm.   
Peso: seamen 600 some pile 

I • I I I I 

ASSEMBLATO L 398.000 
(IVA INCLUSA) 

I I I 

GENERATORE DI FUNZIONI 
MODELLO 5020 A 

• onda sinusoidale, quadra, triangolare 
• frequenza da 1 Hz a 200 KHz in S 

in 5 portate 
• possibilita di controllo 

di frequenza esterno 
• uscita separata TIL 
• sweep sino a 100:1 
• offset in cc per lavorare con ogni 

classe di amplificatori 
• per audio, ultrasuoni, sistemi digitali,_ 

servo sistend, ecc. 

I DAM TECNici: 

onda sinusoldaledistorsione C 1%da 1 Hz a 100101 
3% ohm 

onda quadra • tempo di salila pli' di 50 V/wsen. 
onda triangolare linearitä rnigHore del 1 % 
uscita UL • capace di pilotare 10 carichi UL 
impedenza d'uscita - 600 ohm a prova di sotto c. 
uscita Hi • aggiustabile a 10 V pp 
uscita Low • 40 dB in 'nano di Hi 
ohms • sino a ± 10 V. 
elimentazione • re e 220 V. - 4 W. 

OE OE 

ASSEMBLATO L 185.000 

(IVA INCLUSA) 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

I OE 
 MODELL() 2010 

accura ezza di base 0,1%1 I 
display LED 3 cifre e 1/2   
partitore d'ingresso con recistenzr 
tarate a LASER   
6 funzioni 31 portate 
possibilita di sonda che  
"congela" la lettura I 
riposta in frequenza da 40 H, 
a 40 KH, 

DAT1TECNICI E PORTATE 

Voll cc da 100 01/ e 1000 V. 5 P 
Voll ca de 100 ,V a 1000 0.50 
Comma cc da 0.1 µAaICIA- 6 P 
Corrente Ca de 0.1 anal() A-6 ii 
Ohrn - Hi da 0,111a 2 MT- 3 IP 
Ohm • Lose da 1C/ a 20 MO - 3 P 
Peso senza pile: grammi 680 
Dirnensioni: min 203 x 165 x 71   

KIT: L. 164 000 

MONTATO L. 194.000 
Accessorn Sonda Touch and Hold 

che "congela  la lettural L. 29.000 

(IVA ESCLUSA) 

Li trovate dai migliori rivenditori o direttamente da 

Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9 



Tmenettitore 
regia 

TX 400W 

Ripetitore 
singolo 

Ripetitore 
con 

tnzdatore 

Guadagno 
—I antenna 10dB 
.4 400.10=4000W 

potenza irradiata 

800W 

Ace. 

800W 

— cq 11/81 — 

SOLUZIONI AVANZATE 

Sistema dl rlpetitori del segnale radio, a media e 
lunga distanza, converslone diretta, compatibile 
con la stereotonia. Possibilitä dl duplex tra due o 
piů emittentl. Vengono realIzzati su trequenze 
VHF - UHF e 12GHz. Disponibile anche per bande 
televisivo. 

Ripetitore 
intermedio 

con alimentazione 
autonoma 

Guadagno antenne 
13dB=20ca 
' 800 +800-20r...32KW 
potenza irradiata. 
, Attorbirnento rete 
1 220V 3KW 

Ripes/tore 
finale 

Guadagno 
antenne 
13dB= 20ca 
400.20= 
8000W 
potenza 
ilracliata TX 4 IV 

Ac', 

Esempio: 
4 hnali da 800W TR 
4 antenne 4 x 3 element' 12dB cad 
x, 12dB-800=116804 = 50.720W irradiati. 
Potenza assorbIta 220V 600W. 
Costo complessivo pari ad un finale da 9KW a 
valvole con una antenna 10dB .. potenza Inediata 
30.000W 
Costo dl esercizio dimezzato, totale affidabiliti, 
anche in considerazione dell'eventuale guasto di 
un finale non pregiudlca il I unzionamento del Ň. 
manentL 
Assenza di manutenzione. 

illiCIADSET tHelee‘ctmomnuicanicazioni 
33077 SACILE (PORDENON E). Via A. Peruch n. 64 •OETEL (0434) 72459-Tlx 450270 
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• Depliant illustrativi e consulenza gratuita a chiunque ne fará richiesta. 
• Gli amplificatori AUL impiegano i tarnosi t ansistori ultralineari CTC CO2810. 

002811, CO2812 e 002813. 

• Sono disponibili combinatori ibridi a larga banda per collegare in parallelo 
pill amplificatori. 

VIA MANIACO, 15 AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
20134 MILANO 

TEL (02) 215.78.91.215.35.24-215 35.25 LARGA BANDA 470-860 MHz 

• Per stadi di uscita di trasmettitori TV 
• Per stadi di uscita di ripetitori TV 
• Grossi irnpianti collettivi 
• Pilotaggio di stadi a valvole 

AULIO uscita 0.9 W con —63 
dB IMD (1.3 W con —54 dB 
IMO) guadagno Tip. ti DB 

AUL11 uscita 1.9 W con —60 
dB IMD (3.7 VI/ con —54 dB 
(MD) guadagno Tip. IO d8 

88112 uscita, 2,9 W con —o0 
dB IMD (5 W con —54 dB 
(MO) guadagno Tip. 9 dB 

AULI3 uscita 4 W con —60 
dB IMD (7' W con —54 dB 
(MD) guadagno Tio. 8.5 dB 

• Alirnentazione 25 Vcc 

• impedenza d'ingresso e di 
uscita 50-60 fl 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ECCITATORE FM A SINTESI 
DI FREQUENZA 

PLL 

— Larga banda 

— Quarzato 

—  Campo di frequenza 80+110 Mhz 

— Esente da spurie 
— Attenuazione armoniche —65 db 

— Oscillatore in fondamentale 

— Potenza di uscita regolabile da 0,1 a 1W 

— Impostazione della frequenza tramite 
dip-switch incorporati a steps di 10 Khz 

— Ingressi: stereo lineare - mono 50 ils 

—  Nota BF interna 

— Alimentazione 12 Vcc (650 mA) L. 150.000 

Lineare: ingresso 1W uscita 75W L. 120.000 

Trasmettitore completo con eccitatore a PLL - uscita regolabile da 10 a 75W L. 800.000 

Ponti Radio sintetizzati da 40 a 480 Mhz 

prezzi sono IVA esclusa 

SELMAR 84100 SALERNO 

Telecomunicazioni Via Zara, 72 — tel, 089/237279 (Orario: 16,00-20,00) 
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Nuovo YAESU FRG 7700 e transverter VHF 

II mondo e le VHF 
a portata d'orecchio. 

E uno dei più sofisticati radioricevitori a copertura 
continua salle HF. Oggi in abbinamento con il FRV 
7700 potete convertire le zone di spectra delle VHF 
che più vi interessano entro la banda da 20 a 30 MHz. 
Potete scegliere tra i seguenti modelli di convertitore 

Mod. A: 118-130 : 130-140 140-150 MHz 
Mod. 8: 118-140 : 140-150 : 50-60 MHz 
Mod. C: 140-150 : 150-160 : 160-170 MHz 

Mod: D: 118-130 : 140-150 : 70-80 MHz 

Mentre naturalmente con il 7700 potete avere le 
prestazioni di sempre che sono: ricezione da 150 KHz 
sino a 29,9 MHz in AA - SS8 - CW e FM. 
Questo apparato ë potenziato da dei circuiti di 
memoria con i quail e possibile ricevere 

istantaneamente più di 12 frequenze, che avrete 
registrato. 
L'FRG 7700 presenta poi un'alta sensibilitä ad una 

selettivitä eccellente con una lettura di frequenza 
analogica e digitale. 
Un orologio incorporato pud estere utilizzato come 
timer o radiosveglia. 
L'apparato possiede inoltre un circuito soppressore di 
disturbi, un AGC selezionabile ad un filtro per la 
soppressione dei segnali adiacenti e di due attenuatori 

di RF. L'FRG 7700 e provvisto di indicatore del 
segnale ricevuto, spie di controllo e di tutti gli agganci 
di servicio: prese audio antenna,ecc. 
Accessori opzionali: 
Accordatore di antenna 
Filtro passa basso. 

CARTA BRUNO EL DOM 
Via S. Mauro, 40 - Cagliari - Tel. 666656 Via Suffragio, 10 - Trento - Tel. 25370 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via (Ali Bronzem, 37 (ang. c.so XXII Marzo) - TeL 7386051 



RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
VIA Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) • tel 46.22.01 

OLTRE AI BC312 CON MASSIMA GARANZIA SONO DISPONIBILI: 
• RX COLLINS 39OURR 
• RX NATIONAL NC183 0,5+31 MHz 
• RX ELECTROACUSTIC della marina tedesca 100 Kc +22 MHz 
• OSCILLOSCOPI AN-USM 24c. 

NOVITA' DEL MESE: 
• TESTATE RICEVENTI RADAR 7,7+ 10.7 GHz complete di medie fre-
quenze 30 MHz- Nuove Imtrallate 

• DUPLEXER PER RADAR CON KLYSTRON 2K25 e MIXER 1N23 - P 
-o Nuovi Imballati E o c 

• MATERIALE QUICO VARIO PER AERONAUT1CA o. cti > 
• PARTI VARIE Dl APPARAT) IN BANDA X Öc 
• GRANDI OUANTITÄ Dl MINUTERIE MECCANICHE ED ELETTRONICHE 

• SI ESEGUONO PRESS° IL NOSTRO LABORATORIO RIPARA7JONI E 
MESSE A PUNTO DI APPARAT) ELETTRONICI. 

1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B501 
TRUCK 

250 W AM 500 W 
SSB in antenna mobile 
Alimentazione: 24-28 V 10-15 A 
Funzionamento: AM-FM-SSB 
Banda: 3-30 MHz 

150W AM 300W SSB 
ora in antenna mobile con preamplificatore 
da 25 dB in ricezione. Banda: 3-30 MHz 
Aliment.: 12-14 V 15 Amp. 
Due potenze di uscita. Ingresso: 
1-10W AM 1-20 WSSB. 
Funziona in AM-FM-SSB. 

Speciale per camions e imbarcazioni 

ZETAGI s.r.l. - via Ozanam, 29 
CONCORF770 (MI) - Tel. 039-649346 

-- 1692 -- cq 11/81 --



Signal di ANGELO MONTAGNANI N'a il °0". :71,ww.,, °179'."b„ OE'OE "mm" 
57100 LIVORNO • Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 • c/c P.T. 125. 830 5576 

Radio Ricevitore 
e Trasmettitore 

19 MK II POTENZA 25 W 

GAMME COPERTE, FREQUENZE VARIABILI A VFO: 
1 Gamma: da 2 Mc 4,5 Mc = m 150 - 66,6 = 80 matît 
2 Gamma: da 4,5 Mc a 8 Mc = m 66,6 • 37,5 40 metni 45 metri 
3 Gamma: da usarei come radiotelefono frequenza 235 Mc 

VALVOLE IMPIEGATE: 
n. 6 • 6K7, n. 2 • 6V6, n. 2 6K8, n. 1 • 6H6, n. 1 • EF50, n. 1 • 807, n. 1 • 688 e n. 1 • E1148 

és 
ao e 

o. 
7 V,-e g —•‘; 

02 
co•eo,p-- 932 

E .i2 

g.2 80 
E 

agim•gc•A g 

zrucq‘c,01.; o 

?OED 2.: 2 
go 13 ..2 + ̀,17 

E c 

or  a.:: 

TRASMETTITORE T-14-TRC1 
Modulazione di frequenza 

Frequenza: da 70 a 100 Mc per radio private 
Alimentazione: 115 Vac 50-60 cicli - 40 W FM 
Completo di: 11 valvole 4/6V6 2/6AC7 - 2f5R4 - 116SL7 
11829B -1/6SN7 n. 1 elettroventola di raffreddamento (esclu-
so cristallo di quarzo) + tabella-comparativa cristalli - sche-
ma elettrico (funzionali) L. 200.000 + 30.000 ip. 

Possiamo fornirvi a parte: (precisare la frequenza quarzi di trasmissione) 
Microtelefono originale L. 25.000 + 5.000 ip. 
Cristallo per le frequenze comprase da 70 Mc a 82,5 Mc L. 20.000 c.i.porto 
Cristallo per le frequenze compresa da 82,6 Mc a 99,9 Mc L. 20.000 c.i.porto 
Pagamento anticipato all'ordine a mezzo vaglia, vaglia telegrafici, assegni circolari, versamento sul 
na. 

NUOVO LISTINO 1980 • 1981 

Composto dl n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampla descrizione del materiali. 
Prono L. 8.500 + L 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.TT. n. 12585578 oppure a mezzo Vaglia • Assegni 
cIrcolari • Rimasse bancara • e Vagira telegratici. 

cq 11/81 -- — 1693 — 



gig 

MIS MILANO - 

Î'. 
ComelIco lO-Tel. 589075.-044744 

cod IN ESCLUSIVA 
PER L'ITALIA 

Carattedstlehe Word.. 
T2X HAM III CD44 

Portals Kg. 

Momento llellente Kg', 

Massimo momento 

torcente Kgm 

Massimo momento 

1280 

208 

21,6 

820 

115 

15 

330 

76 

9.2 

Renard° Kgrn 131,7 74 24 

Tencione di esercizlo 

al rotore V 24 28 28 

Numero dei poli del cavo 

di alimentazione e 8 8 

Angelo di rotazione 3851 385* 3651 

Tempo impiegato per 

1 giro completo s.. 60 60 80 

Tension° di al imentazione 220V 220 V 220 V 

501-lz 50Hz 50Hz 

T1X TAIL TWISTER 

CD-44 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI 

DISPONIBILI A STOCK 

I RIVENDITORI INTERESSATI 

SONO PREGATI DI HAM IV 

INTERPELLARCI 

8 

8 V E@CO 8 

8 
28 CENTRI VENDITA 
„.., 
8 BIELLA CIEAVAZZA (VC) 

'ARLIE CPR Mann • Ma aelle Vim. 3 • Tel 303813 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION -I/14 Soo. 2 • Tel 345E97 8 00141313MANE. (NO) 
G .A • Ma Arona II • ise .233 
BORG136631A IVC) 8 HOBBY ELETTRONICA • VIE v.. ID • . 2479 
BRESCIA 8 PAAAAR ELEITRONICA • . SPA CracrIma ch Rosa 76 • Tel 380321 
CAGLIARI 
CARTA BRUNO - . 5 Mauro 40 • Tel 686656 8 PESOLO Kr - Ma S Avenel.. IN • . 264888 
CARBONATE (CO) 8 BASE SLETTROMCA Wm Volta eh • le. 831381 
CAS-TULA/12A IVA) 
CO BREAK ELECTRONIC • VIE Bakal • Tel 542080 8 CATANIA 
PAONE • Ma Papale 5/ Tel 44510 8 CFSANO MADERNO (MI1 
TUTTO AIZTO [1. 5EDINI -Ma 5 51040 1 - Tel 502828 
CILAVEGNA ,,,,,, 

8 FINPOLI In/ 
LEONA.' VINCENZO • Al. Car. 83 

8 aunionilco NENCIONI • Vo. AnOree P.m 12/M • Tel. 81877 
FERRARA 
FRANCO MOREIN • Po Berban. 22 • Tel 32578 8 FIRENZE 
CASA DEL RAINOAMATORE • Ma Auslie 40/44 • lel 556504 8 PAOLETT1 FERRERO • Via II Polo 40/11 . Mg 294974 
FOGGIA 
BOTTICELLI • VAT W M. Givir 64 • lel 43981 

8 F LLI FRASSINETTI -0.0. Or None se • le. 395280 
GENOVA 

8 HOBBY RALMJ CENTER • Ma Na. nr. Tel 2.45 
LATINA 
ELLE PI • Voa Sa13.1.6 a - rel 4833E23 • 42549 8 LECCO • CIVATF (COI 
ESSE 3 - Ma Ada San. 5 • NE 251133 

8 MILANO ELETIRONICA G TA • Via 1140e3e9n. 41 • let 313179 
MARCUCCI • Ma F IN Elroneellg 37 • Tel 7388051 8 LANZONI • Ma Ca.. 10 • 10 559375 
MIRANO ,,., 8 SAVING aft TRONIGA • AA Gram. 40 • lel 4321375 
MODUGNO 113A1 
ARTEL • ma Pales« 37 • Tel 529140 8 NAPOLI 
CRASTO • Vu 5 Anna 9e. Lomb.. 19 • I el 328186 8 NOCERA INFERIORE MI 
OST ELETTRONICA - Vai. L FeO. 33 
NOVILIGU4 (AL) 

8 OLINA M T 
REPETTO GIULIO • Ma delle Roemer.. 125 - le. 78255 

8 . COMEL • C so Urral..) 13 • Tel 22530 
OSTUNI (13R, 
DONNALOIA Died. • Ma A 0. 40/42 • Tel 97645 8 PADOVA 
5/SELT • Ma L Ev... 62/A • lee 823355 
PALERMO 8 m M P • Via S Cog. 6 • Tel 550988 
PESARO 8 ELETTRONICA AIARCNE - Vra Comets. 23 - lei 42682 
PIACENZA 
F R C ch C.v. • Ma V A...33 • TH ... 8 PORTO S. GIORGIO (API 
ELETTRONICA 5 GIORGIO • Ma Propero 150 - lel 379576 8 REGGIO CALABRIA 
PARIS. GIOVANNI i Ma 6 Pe. 4/A • Tel 9421471 
RO/AA 8 ALTA FEDELTO • C so Italia 34/C • Tel time 

5 

MAS-CARO a. A naamrorah i Me Reo. E.. 30 • Tel 445641 8 RADIO PRODOT II - Via Namonele 240 • Tel 49.1 
MBAR° A, KOWALSKI • Ma 0.1.0 Toelevere ed. Tel 5696820 

8 S. BONIFACtO ,v., ELETTRNICA 2001 • C so veneme IA • Tel 510213 
OANIELE DEL FRIULI AR 8 DINO FONTANINI • V le dol Colle 2 • .1 B571413 

SIRACUSA 
ROBBY SPORT • Ma PO I 8 TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI • Vs. Cloemlen 139 • Tel 23002 8 TORINO 
CUZZON, • C AO Franco 91 • Tel 4451613 
TELSTAR • vo 001.1, 37 - . 531832 8 TRENTO 
EL DOM • Ma 14/020 10- Tel zero 8 TREVISO RADIO MENEGNEL • Me Ceporeeln• M . Tel 281818 
VELLETRI (Reoal 8 NIASTROGIROLAMO • VIE 00.14 ne • To. 96355431 
VICENZA 8 DA/COM se•IC • Ole Napok 5 • Tel 30548 
VIGEVANO WV) 
MOP/WANT/ BOSI CARLO a Cap Pavia SI 8 VITTORIO vENETO (Tv) 
TALMAIN. LIVIO • V.a Ganealdi 2 • Tel 53494 

8 



Nuovo YAESU FT 290 R 
I due metri CW SSB FM 

oggi in portatile. 

Dalla YAESU ecco finalmente l'apparato portante 
compatibile con tutti i tipi d'emissadne. ideale per il "field 
day" o l'installazione nedolam e non permanente. 
il visore, costituito da cristal liquidi con grandi cifre, 
permette un'agevole lentura della frequenta' Un'apposita 
lampadina permette arche la lettura notturna. Una 
bacteria indipendente conserva le memorie per più di 
cinque anni. 
La determinazione della frequenza avviene per tinteni 
mediante un circuito PLL. 
Canalizzazione: 144/146 MHz a passi dr 12.5/25 KHz, di 1 
KHz per la SSR. 
Il mP permette: 
• 10 memorie 
• Canale prioritario 
• Ricerca mediante appositi tasti sul microfono 
• Programmazione delle frequente di ingresso e d'uscita 
dei ripetitori con qualsiasi scostamento mediante il doppio 
VFO 
• Conservazione del comenuto in memoria anche ad 
apparato upnuto o con le batterie estratte. Fino a cinque 
anru. 

Caratteristiche tecniche. 
• Alimentazione con 8 elementi da 1.5 V (mezza torcia) 
e mediante batterie al Nichel-Cadmio 

• Antenna telescopica incorporata 
• Potenza RF: 2.5 W  (FM) 
• Soppressione della portante: >40 bD 
• Soppressione emissione spann; >40 dB 
• Deviazione: 2:5 KHz 
• Tono di chiamata: 1750 Hz 
• Sensibilitä dei ricevitore: SSB/CW 0.5pV per 20 dB S/D 

FM 2.25 pV per 12 dN SINAD 
• Selettivitä: SSB/CW 2.4 KHz a - 6 dB 

4.1 KHz a - 60 dB 
FM 14 KHz a - 6 dB 

25 KHz a - 60 dB 
• Soppressione irnmagini: > 60 dB 
• lmpedenza audio: 8 0 
• Livello audio: 1 W 
• Peso: 1 kg senza batterie 

Accessori 
- CSC - 1 custodia spalleggiabile 
- NC - 11B/C carita bacteria per elementi al Cd-Ni 
- FL - 2010 amplificatore lineare di potenza (10W) 
- Kit di batterie ricaricabili 

yzamiu 

RCUCCIll S p A, 
Exclusive Agent 

Milano - Via F.Ili Bronzent 37 (ang. C.so XXII Marzo) Tel. 7386051 



COSTRUZIONI 
APPUCAZIONI 
ELETTRON1CHE 
ViaDm..1.6 
DB10044.1. • 
TeL0907191132 

ELE TT PO N IC A 

Trasmettitori completi 

MOD. 

6.d.0 

PREZZO 

ESA 10   L. 956.000 
ESA 50   L. 1.190.000 
ESA 100   L. 1.650.000 
ESA 250   L. 2.690.000 
ESA 500   L. 4.784.000 
ESA 1000   L. 8.676.000 

Trasmettitori larga banda 

MOD. 

ESA 10 LB 
ESA 50 LB 
ESA 100 LB 

PREZZO 

L. 1.200.000 
L. 1.340.000 
L. 1.850.000 

Amplificatori 

MOD. PREZZO 

A 50/1   L. 540.000 
A 100/1   L. 920.000 
A 100/20   L. 660.000 
A 250/10   L. 1.654.000 
A 250/40   L. 1.456.000 
A 500/20   L. 3.718.000 
A 500/100   L. 3.322.000 
A 1000/50   L. 7.486.000 
A 1000/250   L. 6.694.000 

Apparecchiature modular' 

MOD. PREZZO 

EPS 05   L. 299.000 
AMLB 1   L. 35.000 
AMLB 5   L. 42.000 
AMLB 20/1   L. 75.000 
AMLB 80/15   L. 105.000 
AMLB 150/20   L. 185.000 
AM 10   L. 48.000 
AM 50/1   L. 96.000 
AM 50/10   L. 63.000 
AM 80/1   L. 110.000 
AM 80/15   L. 80.000 
AM 150/1   L. 195.000 
AM 150/20   L. 165.000 PONTE DI TRASFERIMENTO A 60 MHz 
AM 300/10   L 440.000 COMPLETO DI ANTENNE 
AM 300/50   L. 350.000 PT 60   L. 1.388.000 

- Desidera il nostro CATALOGO? Lo richieda, Le verri spedito gratuitamente 

LIstisso 
1981-82 
Estratto dal nsl CATALOGO 

Accoppiatori 

MOD, PREZZO 

AC 3   L. 130.000 
AC 6   L. 230.000 
ACR 3   L. 230.000 
ACR 6   L. 330.000 
ACRA 3   L. 340.000 
ACRA 6   L. 440.000 
ACRA 10   L. 750.000 

Kit alimentatori 

MOD. PREZZO 

AL 124   L. 75.000 
AL 1210   L. 112.000 
AL 286   L. 123.000 
AL 288   L. 135.000 
AL 2810   L. 158.000 

AL 2824   L. 178.000 

Antenne collinear' 

MOD. PREZZO 

2D   L. 220.000 
4 D   L. 400.000 

8 D   L. 790.000 

Antenne direttive 

MOD. PREZZO 

3 E   L. 115.000 
4 E   L. 130.000 

Tuft!' I prems1 al Intendono LVA. enclusa 
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LAFAYETTE 
LMS 45 

¡Mire 

RIcelrasmettitore VeiCOlare 27 MHz PEI_ • Sigla-
le . 80 canari I Potenza usage RF, 5 . 12 W I Tipo di 
emissione: AM. COB LSB I Alimenlazione: 13,8 
V De. I Freq. 26.965-27.855. 

PRESIDENT 

AR 7 

LAFAYETTE 
1200 

Ricetrasmettitore vecolare 27 MHz (Pa . Digita 
le. 120 canali / Potenza uscita RF: 5-15 W I Tipo di 
emissione: AM . FM • USO • LSEt I Alimentazione 
13,8 V De / Freq. 26.515.27.855. 

PRESIDENT I MADISON 

POLMAR !CB 823 FM 

Ricetrasmettitore veicolare 127 MHz • 23 UIr 
. PIA. • Dig I Polenza oscila RF: 1.5 W I Tipo di 
emissione AM • FM / Alimentazione: 13,8 Do. I 
Omologato P.T. I Freq. 26.965-27.255. 

Ricetrasmellilore C13 40 canal AM Lenora dpi. 
tale loinlelioeoloreo OIL / Potenza oscila : 0 W I 
Alimentazione: 13,8 V Ac. I Freq. 26.965 —27005  

Ricetrasmettitore base 27 MHz I BO canali I Po. 
tenza uscila RF, 1.I 5 W I Tipo di emissione: AM 
FM uS8 LSO I Alimenlezione: 220 V Ac/13 V 

Dc I Orologio, alloparlante esterno a corredo / 
Ros/Wallmetro incorpor. I Freq. 25.985-27.665. 

AMPLIF. LINEARE TRANSISTOR 
MAS-050 C.B. 

Freq. uso os -po MHz in AM FM • USB • LSB / 
Alimentazione 10 15000.1 Pilotaggio 5 W AM . 
10 W FM 15 W.SS11 / Uscila 50.65 W AM.PM /80 
100 W Pe .P. SS13 I Assorbimento 10 A. 

AMPLIF. LINEARE TRANSISTOR 
MAS-C100 C.B. 

HY-GAIN 80 

Ricelrasmellitore pomade 27 
MHz / 80 canali PIL Dig. JP°. 
tenza uscita PF: 5 W / Tipo 
emissione: AM I .111iMenlaziO. 
es: 15 V / Freq. 20915.27.855. 

INTEK I OT 777 

Ricetrasmetlitore unmet). / 27 
MHz . 3 canali II quarzato)/ Po. 
lenza tisane F. 2 W I Tipo di 
emissione: AM I Arimentazio. 
ne 12 V De 

Ricetresmettitore CO I 200 canari AM 160 SSB / 
Lettura digitale da 26.965 a 29,005 1 Tipo di emin' 
sione: LSO • USO • AM • CW • FMI Polenza uscita 
RF: 5 W SSDi 12 W I Alimentazione: 13,8 Del 
Sintetizzatore a PLL I Centratura dl Irequenza an. 
che in lrasmissione. 

HY-GAIN V 

Rice itasmenilore 00,colare / 120 cane II (40 sotto 
Form) PIL • Dig. / Potenza Aspire RF: 5.15 W I Tipo 
di emissione: FM I Alimentazione: 13.8 V Dc. / 
Free 26.515-27.885. 

Freq. OSO 25 — 28 MHz in AM-FM . USB LS13 / 
Um. 10, 15 V dc. /Pilotagglo SW AM .10 W FM • 
15 W SSB / Uselle 80,90 W AM-FM I 100+120 
W SSB P e.P. / Assorts. 15/18 Amp. 

INTEK 
1200 FM 

Ricetrasrnettim e veicolare I 27 MHz • PIL Dig. 
. 120 canal' / Potenza uscila RF: 5.15 WI Tipp di 
emissione AM FM . USO .L513 / Alimentazione 
13,8 V ac. / Freq. 26.515.27.855. 

AMPLIF. LINEARE TRANSISTOR 
UHF MAS-43/50 

Frequenza uso 43D450 MHz, 175 MHz in FM-
USB•LSB I Alimenl. 10 , 15 V de I Pilotaggio 
10/12 W OE usage 40 , 50 W / Assort,. 6, 7 A. 

ASAHI IFS 112 

Ricetrlasmettoore portatile I 27 
MHz . 12 cane li 11uhr quenate I 
Potenza uscita RF: 2 WI Tipo di 
emissione: AM I Alimentazio. 
ne 12 V Dc. 

It' AMPLIF. LINEARE TRANSISTOR 
VHF MAS-14/4/40 

Frequenza uso 140 MHz — 175 MHz in FM - USO. 
LAO I Alun. 10 ,- 15 V de I Pilotaggio 2 W I 
Uscita 35 —IOW I AssorbIrnento 6 A. 

COLT EXCALIBUR 

1 mama TOE' 
r.;00   

0,00.11051 - _ - -  
120 canali AMIFM AM 20 SSB / Pot cenila RF 10 
WI 0111111111118riOne 13.8 V Dc. / flIcetrasmellitore 
Ros/Watt Moore. / Freq. 26.515.27855. 

SUN 401 

PTO veicolare I 40 caftan AM I Potenze 5 W (Ali. 
mentazione: 13,8 V 00. 1 Freq. 26.965.27A05. 

AMPLIF. LINEARE TRANSISTOR 
HF-MAS-350 

Pue lavaliere senza 00001411 sul requenze In conti-
nua de 3 MHz a 30 MHz in AM • FM • USB LOB. 
ALimentazione da 10 , 15 V de. I Assorbimento 
da 20 —25 Amp. / Pilotaggio I-20 W OF I UsCIta 
secondo la lrequenza d'usoda 180 W P.e.P. a 350 

P.e.P. 

RiCetrasmettitore CO I 120 canal' Am . Fm I Fn-
lanza uscite RF: 10 W I Alimenlazione: 13,8 V De 
Freq. 20955.28005. 

_74z45. CAR.. 
MAS CAR. di A. MASTRORILLI 

Via Reggio Emilia, 30 00198 ROMA - Tel. (06) 8445641/869908 - Telex 721440 

Inderogabilmente pagamento anticipate. Second° rorgenza, Sr suggerisce: Vaglia P.T. telegrallco, seguito 
da telelonala alla NIS Ditta, precisando II Vostro Indlrizzo. DIversamente, per la non organza, inviate, Vaglia 
poslalo colmate, speollicando quanta richiesto nella causale dell° stesso, oppure leitete, one assegno 
Celare. Le reerCi Viaggiano rischio e pericolo e a carico del committente, 

RICHIEDERE CATALOGO INVIANDO L 6.000 
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ELT 
elettronica 

Spedizioni celeni 
Pagamento a Vz contrassegno 
Per pagamento anticipate, 
spese poutali a nostro carico. 

A GRANDE RICHIESTA TORNANO I 
FAVOLOSI VFO 

VFO 27 - Uscita 26-28 MHz  L. 35.000 

VFO 27 "special" - Uscita su qualsiasi frequenza compresa tra 5 e 40 MHz; escursione 

di frequenza (compresa tra 0,5 e 4 MHz) a richiesta   L. 35.000 

VFO 100 - Adatto alla gamma FM; ingresso BF mono-stereo; nelle seguenti frequenze: 

87,5-92 MHz; 92-97 MHz; 97-102,5 MHz; 99-104 MHz; 103-108 MHz L. 36.000 

VFO 50 - Adatto a ponti di trasferimento, ingresso BF mono-stereo, nelle seguerfti 

frequenze: 54-57 MHz; 57-60 MHz ..... OE   L. 36.000 

Amplificatore G2/P-100 - Adatto al VFO 100, gamma 87,5-108 MHz, potenza di 

uscita 15W   L. 60.000 

Amplificatore G2/P-50 - Adatto al VFO 50, gamma 54-60 MHz, potenza di 

uscita 15W   L. 60.000 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53 b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 44734 
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400-FA 

GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FA 
Frequenza di uscita 87.5-108 MHz. Step 50 KHz. Pout 100 
mpg. Ouarzato. Filtro passa basso in uscita. VCO in ton. 
damentale. Ingresso mono, preenfasi 50 micros. Ingresso 
stereo lineare. Sensibilitä BF 300 mV per ± 75 KHz. Si im-
posta la frequenza tramite contraves binan. Si varia a pia-
cere la I requenza solo agendo sui contraves. Non occorre 
combiare il quarzo. Alimentazione 12 V 550 mA. Dimensio-
ni 19 x8. L. 140.000 

GENERATORE ECCITATORE PLL 400•FB 
Come i I 400-FA ma con frequenza di uscita 56.60 MHz. 

L. 140.000 

LETTORE per 400-FA 
5 displays, definizione 10KHz, alimentazione 12 V. Dimen. 
sioni 11 x 6. L. 57.000 

Serie contraves binant per 400FA L. 16.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10. Frequenza max 650 MHz. Sensibilita a 500 
MHz 50 mV, a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione dell'inte. 
grato divisore L. 30.000 

ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 

spese postali a nostro carico. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 
Gamma 87,5-104 MHz. Potenza uscita 25W. 
Potenza piloiaggio 100 m1N. Adattato al 400 FA. Monta 
due transistor slellari. Alimentazione 12,5 V 3,5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 
La polarize pub venire regolata. 
Dimensioni 20 x 12. L 115.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL 
Gamma 87,5-104 MHz. Polenza uscita 15 W. Pilotaggio 
100 mVV Adatto al 400 FA. Monte due transistor di cui uno 
stellare. Alimentazione 12,5 V 2,5 A. Filtro passa basso in 
uscita. Si pub regolare la potenza di usci la. 
Dimensioni 14 x 7,5, L. 80.000 

Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico e indirizzo 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 Mohm; senSibilita a 50 MHz 
20 mV, a 30 MHz 10 mV; alirnentazione 12 V (10-15 V); assrbim. 250 mA; 6 nitre (display FNO506); 6 cifre programme-
bili; corredato di PROBE, spegnimento zen i non significalivi; alimentatore 12.5 V incorporato per prescaler; definizio-
ne 100 Hz; grande stabilita dell'ultima citra più significative; alta lurninogitä; 2 lettureisec. material' ad alta affidabi• 
litä. 
Si usa come un normale frequenzimetro; ipoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o sottrarre 
(da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmers si put) fare uso di commutatore decimale a sei se-
zioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nassen ponticello). 
IDEALE per OM-CB; si applica al VFO cono senza prescaler se si opera a freguenze superiori o inferiori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diod' aggiuntivi per la programmazione. L. 102.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FNIA 
Caratteristiche come il 50-FN, ma adatto anche per ricevitori o ricetras che usano VFO ad escursione invertita di Ire. 
quenza L. 105.000 

CONTENITORE PER 50-FN e PER 50-FN/A 

Contenitore metallico, motto elegante, rivestito simil-
pelle nera, completo di BNC, interruttore, deviatore, vetri. 
no rosso, viti, cavetto, cordone, dimensioni 21x 17x7. 
— Completo di commutatore a sei sezioni L. 48.000 
— Escluso commutatore L. 20.000 

Tutti i moduli si interidono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) • Tel. (0587) 44734 
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FM FM FM 
MODULATOR! 
TRN 10 • Modulatore F,M a larga banda con impostazione della (requenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direitamente sul pannello mediante contraves. 11 cambio di frequenza non 
nchiede tarature degli stadi di amplificazione per coi, chiunque, anche se inesperto, e in grado in pochi 
secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'intervallo 80-110 MHz. La stabilité di 
Erequenza é quella del quarzo usato nella catees PLL. La potenza d'uscita é regolabile da 0 a 10 W. Altre 
caratteristiche: 
Impedenza d'usclla 50 ohon - Ingresso mono: 60 ohm con preenfasi di 50 ps - ingresso stereo: 600 ohm 
lineare - Sensibilité ± 75 KHz con 0 dbm - Distorsione armoniaca 02% a 1000 Hz. - Risposta in (requerra 
15-70.000 Hz seingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono - Spurie assenti - Range di temperatura 
- 20  + 45°C. Modello base. L. 880.000 

TRN 10/C • Come ilTRN 10, con impostaztone delta (requerra sul pannello L. 980.000 

TRN 20 • Modulatore FM a large banda con impostazione della frequenza mediante combinazione in 
logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. La stabilité di Erequenza e 
quella del quarzo usato nella catena PLI. . La potenza d'uscita 6 regolabile esternamente tra 0 e 20 W. 
Alimentazione a rete 220 e su richiesta anche a battens 12 Vcc. Altre caratteristiche: 
Spurie assenti - Impedenza di uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi 50 µs - Ingresso 
stereo 600 ohm lineare - Sensibilité ± 75 KHz con 0 dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz e ± 75 
KHz - Risposta in frequenza 15-70000 Hz sull'ingresso stereo 15-25000 Hz sull'ingresso mono - Range di 
temperatura -20° +45°C L. 1.100.000 

TRN 20/C • Come il TRN 20, con impostazione della (requerra sul pannello L. 1.200.000 

AlVIPLIFICATORI 
KA 400 • Amplificatore in mobile rack ahmentazione 220 V, IN IOW, OUT 400W. servizio 24/24 

L. 1.480.000 
KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V. IN 10W, OUT 900W servizio 24/24 

L. 2.850.00 
KA 2000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V, IN 50W, OUT 2000W servizio 24/24 

L. 5.950.000 

KA 4000 • Amplificatore in mobile rack ahmentazione 220 V, IN 100W OUT 4000W, servizio 24/24 
L.11.800.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI 
A LARGA BANDA 88-104 MHz 
ICN 50 • Amplificatore SOW OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autoprotet-
to L. 500.000 
KN 100 • Amplificatore 100W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/21, autopro-
tetto L. 700.000 

KN 150 • Ampli5catore 150W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 900.000 

KR 500 • Amplificatore 500W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, autopro-
tetto L. 2.500.000 

KN 1000 • Amplificatore 1000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24, 
autoprotetto L. 5.400.000 

KN 2000 • Amplificatore 2000W OUT, in mobile rack, alimentazione 220V, servizio continuo 24/24. 
autoprotetto L:12.500.000 

STAZIOM COMPLETE CON AMPLIFICATORE VALVOLARE 
TRN 400 • Stazione da 400W composta da TRN 10 e KA 400  L. 2.360.000 

TRN 900 • Stazione da 900W composta da TRN 10 e KA 900 L. 3.730.000 

TRN 2000 • Stazione da 2000W composta da TRN SO e KA 2000 L. 7.330.000 
TRN 4000 • Stazione da 4 KW composta da TRN 150 e KA 4000 L.13.800.000 



STAZIONI COMPLETE TRANSISTORIZZATE A LARGA BANDA 
88-104 MHz 
TRN 50 • Stazione completa 50W composta da TRN 10 e KN 50 
TRN 100 • Stazione completa WOW composta da TRN 20 e KN 100 
TRN 150 • Stazione complete 150w composta da TRN 20 e KN ISO 

TRN 500 • Stazione complete 500W composta da TRN 50 e KN SOO 

TRN 1000 • Stazione completa 1000W composta da TRN 100 e KN 1000 

TRN 2000 • Stazione completa 2000W, composta da TRN 150 e KN 2000 

ANTENNE 
C4X2 • C,ollineare 9 dB con accoppiatore 

C4X3 • Collineare 13 dB con accoppiatore 

PAN 2000 • Antenna a pannello, a large banda,-potenza 2KW 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1 KW 
ACC2 • 1 entrata 2 ascite L. 40.000 
ACC4 • 1 entrata 4 'zone L. 100.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3KW 
Acs2 • 2 ingressi, 1 oscila L. 180.000 

ACS4 • 4 ingressi. 1 uscita L. 200.000 

ACCOPPIATORI IBRIDI - 3dB 
ACB300 • Fino 300W L. 90.000 

ACB1000 • Fino I KW L. 120.000 

FILTRI ARMONICHE 
FPB 250 • Filmo PB attenuazione delta 2 armonica 60 dB perdita d'inserzione 0, dB L. 90.000 

FPB 1500 • Filtro come sopra, ma per potassa fino a 1500W L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra, ma per potenza lino a 3000W L. 550.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 

L. 1.380.000 
L. 1.800.000 
L. 2.000.000 
L. 3.880.000 

L. 7.200.000 
L.14.500.000 

L. 350.000 
L. 400.000 
L. 600.000 

PTFM • Ponte in banda 88-108 IOW di uscita, completo di antenne. Con frequenze programmabili 
L. 2.050.000 

PT01 • Pente di trasferimento in banda 1 IOW di uscita, completo di antenne. Con frequenze program-
mabili L. 2.400.000 

PT03 • Ponte di trasferirnento in banda 111. IOW di oscila completo di antenne. Con frequenze program-
mabili L. 2.400.000 

PTIG • Ponte di trasferimento in banda 920-930 MHz IOW di uscita completo di antenne 
L. 3.250.000 

ACCESSORI 
Casi' bocchettom, raccordi, distributor', staffe, polarizzatori, valvole transistors, ecc. 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale 

I prend ni intendono I.V.A. esclusa. 

110 ELEITRONICA TELECOMIINICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
TeL (049) 62.85.94 
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.-41.--ells•—•110-03.—ses.--

nel nuovo 
contenitore 
metallico 
schermato 

GRANDE NOVITÄ: Antenna interna amplificata per 
auto barche - ufficio ecc. 

OFFERTA DI LANCIO L. 18.500 

ELECTRONIC CENTER 
corso Umberto 116 • 70056 MOLFETTA (BA) 
Tel. (080) • 94.49.16 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 2 (88 104) L. 685.000 
Professlonale PLL a sintesi quarzata - Frequenza Impostabile mediante 
contravers eslerni - Potenza varlabile 0 - 20W. 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 5 (80 - 108) L. 880.000 
LINEARI VALVOLARI 

mod. EC FM 500 L 1.150.000 
mod. EC FM 800 L 1.290.000 
mod. EC EM 700 L. 1.850.000 
mod. EC FM 1000 L 1.980.000 
mod. EC FM 1200 L 2.350.000 

Ripelltod • Trasmetted TV • Pontl-MIcroonde - Flltrt - Antenna • Accessod 
yeti Sichledere Catalogo. 

Agevolazioni di pagamento 

PER INFORMAZIONI E REALIZ7_AZIONI SPECIALI TELEFONATE AL (080) 94.48.73 

PREZZI FM 
alla PORTATA di TUTT,I 

con QUALITA 

Ii 

ikl(11.f 

1 reCii 

• <, 

7001000•1200W 
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SISTEMI DI TETECOMUNICA/IONI PROFESSIONAL' 

• RADIOTELEFON! VEICOLARI VHF e UHF per u 
Potenza da 10 a 25 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1.2,12 canali 

• RADIOTELEFONI PORTATILI VHF per uso civile 
Potenza 4 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1.2,12 canali 

• RADIOTELEFON! VHF MARINI 
per installazioni di bordo 25 Watt 
• portatili 4 W portatili stagni 4 Watt 
12 canali 

• PONTI RIPETITORI e STAZIONI DI BASE VHF e UHF 
con filtri duplexer, batterie in tampone e indicatori di emergenza 

• SISTEMI DI CHIAMATE SELETTIVE e SUBTONI 

• AMPLIFICATORI DI POTENZA, ANTENNE, ACCESSORI 

OMOLOGATI M/N/STERO PP.TT. 

ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - via Maniago, 15 
Tel. (02) 21.57.891 • 21.53.524 



ZETAGI NEWS! 

ADN rNXIAL POWEA •OE, ON A. p. 

• Z. • 

Potenza ingresso: 1-10 W AM • Potenza uscita: 600-300-200-100 W AM commutabili 
Potenza uscita SSB: 1200W MAX • Preamplificatore da 25 dB - Controllo della percentuale di 
modurazione a diodi leeds. Frequenza 26-30 MHz 

Iv/ando L. 500 in trancobolli riceverele no-
stro catalogo completo a colori edizione 1981 

Controllo della percentuale di modulazione a 
diodi leeds UNICO DEL GENERE 

Potenza ingresso 1.8 W AM 
Potenza uscita max: 150 W AM 300 W SSB 
Frequenza: 26-30 MHz 

PRODUCIAMO ANCHE UNA VASTA GAMMA DI ALIMENTATORI - ROSMETRI - PREAM-
PLIFICATORI - ADATTATORI DOEANTENNA - FREOUENZIMETRI - AMPLIFICATORI - CARI-
CHI R.F. E TANTO ALTRO MATERIALE BASTA CHIEDERE! 

IN\ 

Z G zETAG I - %fia Ozanam,29 -20049 CONCOREZZO (MO- Te1.039 - 64.93.46 
—  1704 —  —  cq 11/81 — 



TRASMETTENDO IN 
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CT E IN I LRNATONAL 
PONTI RADIO TRASMETTITORI 0,25-1-2-4-8 Kw 
ANTENNE LARGA BANDA 
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EAL/2000 
AMPLIFICATORE FM 2000 W 

il plus dei compote'. 

;repo R.F. 
ottone argentato 

:on circuito di uscita 
.capacitivw) per 
rasferire tutta 
a polariza sull'antenna. 

EAL/2000 

L. 5.500.000 lye. esclusa 

AMPLIFICATORE FM 2000 W 
• Protezioni elettroniche 
con memoria 

• Strumentazione incorporata 
per misura delle correnti 
fondamentali, potenza 
diretta e riflessa. 

• Avviamento automatics 
a cicli successivi visualizzati 

• Potenza OUT 2000 W 
con una eccitazione di 50 W. 

'LECKTRO 

Azlone promozionale 
fino al 31/12/81 
Permuta con un 
vostro trasmettitore 
da minimo 300 WATT, 
con valutazione 
lire 1.000.000. 

Trasformatori 
toroidali a basso 
perdita per evitare 
inutili surriscaldamenti 

CENTRI DI ASSISTENZA E VENDITA 
LIGURIA: BARIGIONE MATTE() Via Mansueto 18, 16100 GENOVA Tel. 010/444760; LOMBARDIA: TECOM 
Via Vittorio Veneto 31, 20024 GARBAGNATE (MI) Tel. 02/9957844-7-8-9; VENEZIA GIULIA: AGNOLON 
LAURA Via Vallicula 20, 34100 TRIESTE Tel. 040/413041; MARCHE: ELECTRONIC SERVICE, S.S. Adriatica 
135, 00617 MARZOCCA DI SENIGALLIA IAN) Tel. 071/69421; UMBRIA: TELERADIO SOUND, C.so Vecchio 
189, 05100 TERNI, Tel. 0744/46276; LAZIO SARDEGNA CAMPANIA ABRUZZO MOUSE PUGLIA BASILICA-
TA: ANTRE SUD, Via Pietro Fumaroli 14/16, 00155 ROMA, Tel. 06/224685-224909; PUGLIA BASILICATA: 
PROTEO, Viale Einaudi 31, 70121 SARI, Tel, 060/580836; CALABRIA: IMPORTEX s.r.I., Via San Paolo 4/A, 
89100 REGGIO CALABRIA, Tel, 0965/94248; SICILIA: IMPORTEX s.r.I., Via Papale 32, 95128 CATANIA, 
Tel, 095/437086. 

COORDINAMENTO TECNICO DI ASSISTENZA 
SEE SERVICE ELECKTRO ELCO 
Via A. Muratori n° 6, 35100 PADOVA Tel. 1049) 40012 

A richiesta catalogo completo gratuito. 
ELECKTRO ELCO 
Via Rialto 33/37 35100 PADOVA Tel. (049) 656910 
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