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IRRADIO MC-700 
Ricetrasmettitore CB multimo e 

VOL 1-1M EUU,C1-1 fa I .A.t,1 

Lo MC-700 è un ricetrasmettitore mobile realizzato con la tecnologia PLL. 
Offre i 34 canali (23+11) autorizzati nella banda CB dei 27 MHz. Opera 
nei modi AM e FM. Potenza 1,5 W. Ë completo di RF gain e di filtro ANL. 

Lo MC-700 è omologato dal ministero delle PP.TT. 
Numero omologazione DCSR/2/4/144/06/79537. 

I RRADIO 

1VIELCHIONI MUM 
20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941 Filiali, agenzie e punti-vendita in Lutta Italia 

Centro assistenza: DE LUCA (I2DLA) - Via Astura 4 - Milano - tel. 5395156 



II CIRO IN' UNA', eTANZA 
Nuova aerie di amplifloatori PM Mod. KA SOO e KA 1000 

- Potenza di uscite. 500 W e 1000W rispettivamente 
- Economizzatore per il risparmio di energia elettrica 
- Protezioni elettroniche resettabili esternaraente 

- Dispositivo di llmitazione della corrente d'arco nei tubi 
8trtunenti di misura dells potenza di uscita e delle correnti dei tubi 

- Costruzione professionale 
- Basso costo di esercizio 

- Prezo dealsamente interessante 

H MCA S.p.A. 
TELECOMITNICASIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) MAGELLANO, 18 

TEL. 049/62859416289 14-TELXl 430391 DBE I 

Jai 



STANDARD C110 E 
I. 

SENTEITZZATO 2 ni 

--4:41 . 
_ - Gamma di freguenza 144 146 MHz con shift 600 kliz • 

SOER P meter illuminabile - (controlin imonornla caries accumulatori) • 
-0- Hatterie. intercambiahili eon sisterna "slide made' • 

Tensiune di funzionamento 5.5 - 11 V (range) • 
Potenza di *melts 23W (Hi) ISO mW (Lo) • 

Canalizzatione ze kilz • 
Basso C011$111/10 In Stand-by (20 mA) 

Antenna fiessibile in gomMa • 
Vasta gamma di arcessori: 

Pacco batterie NI-Cd — 
„ Cadcahatterie rapid() 

Caricabattede e Pare 2e.-
Carleabatterie mobile. 12 V ce 

Cu41odia 

disponibile la versione C 110 con canalizzazione 10 kHz, vox e cuffia microfono altoparlante. 

novitä elettroniche Via Cuneo 3 - 20149 Milano - Tel. 02-433817 - 4981022 - Telex 314465 NEAC 1 



NOVEL 
Ham Center 

Oggi a Milano c'è un posto 
molto interessante per i ven i intenditori. 

Al nuovo Ham Center NOVEL potete venire 
a vedere, toccare, sperimentare, e discutere. 
Troverete tecnici e radioamatori che vi 
possono aiutare a risolvere i problemi 
più insidiosi e a realizzare le idee più 
creative per migliorare le vostre stazio-
ni radio. Inoltre potrete sempre conta-
re sulla più assidua assistenza tecnica e 

Ed STAN DARD 

CID ICOM 

14. OE 

sulla disponibilità dei pezzi di ricambio. 
E attenzione, il nuovo Ham Center non 
è nuovo perché nasce oggi, ma perché 
grazie ad una lunghissima esperienza 
oggi pub offrire il servizio migliore 
per il pubblico più esigente. 

PTFtICI KENWOOD 

SUPER STAR DAIWA 

WE LZ 111 National 
TONO HAM 

INTERNATIONAL 

J RC 

YAESU 

NOVEL 
novitä elettroniche Via Cuneo 3-20149 Milano T (02) 43.38.17- 49.81.022-Telex 314465 NEAC I 
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R U C elettronica S.A.S. Vials Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

«RADIORICEVITORE .SUPERTECH» 

833CC 

L 69.900 

Frequenza: TV1; FM 56-108 MHz 
PB AIRWB 109-174 MHz 
CB 27 MHz (1-40ch) 

Alimentaz: DC 6v 

II Supertech 833CC e un ricevitore molto compatto che permette di 
ricevere i 40 canali CB e lutta la gamma VHF compresa tra i 56 
MHz ad i 174 MHz, compresa la banda aeronautics. Dispone del co-
mando «Squelch», della presa per alimentazione esterna a 6Vdc, del-
la presa per l'ascolto in cuffia e di un auricolare. 

PORTATILE «HY GAIN 80 ch 

L. 210.000 

Canali: 80 AM 
Frequenza: 26.965 

27.805 
Potenza TX: 5w 
Alimentazione: 12,6 - 15v con 

pile normali o 
ricaricabili. 

Possibiltä di appficare antenna esterna, micro-
fono altoparlante esterno e ahmentazione DC. 

CX-6A: COMMUTATORE COASSIALE 
PROF. PER VHF - UHF 

L. 59.000 

CARATTERISTICHE 
II commutatore coassiale CX-6A ä un prodotto costruito adottan-
do una tecnologia professionals che lo rende adatto anche per im-
pieghi di laboratorio. Le perdite alla frequenza di 400 MHz sono 
inferiori a 1,3 dB e al di sotto di 150 MHz non sono misurabili. La 
potenza massima applicabile, 2KW PEP 556 sino a 150 MHz e 
1,5 KW PEP SSE; da 150-400 MHz, ne consente luso anche con 
amplificatori linean i RF. 11 CX-6A putt assere montato in 4 differen-
ti posizioni, apostando il supporto di sostegno. 

Impedenza : 52 Ohm 
Frequenza : sino a 500 MHz 
Watt max : 2 KW PEP SS8 
V SWR : inferiore 1,3 a 400 Mc. 

«COMPUTER CHESS» L 75.000 

Scacchiera elettronica programmata a 6 diversi gradi di difficoltä. Adat-
ta per principianti, giocatori a media difficoltä, buoni giocatori e per riso-
lutori. A richiesta verranno allegale le istruzioni in Italiano. 

TRANSISTOR GIAPPONESI 

2SA 673 
2SA 719 
258 77 
25E1175 
258 492 
2SC 454 
2SC 458 
2SC 459 
2SC 460 
2SC 461 
2SC 495 
2SC 535 
2SC 536 
2SC 620 
2SC 710 
2SC 711 
2SC 779 
2SC 799 
2SC 828 
2SC 829 
2SC 838 
2SC 839 
2SC 945 
2SC 1014 
2SC 1018 
2SC 1023 
2SC 1026 
2SC 1032 
2SC 1096 
2SC 1173 
2SC 1303 
2SC 1327 
2SC 1359 
2SC 1417 
2SC 1419 
2SC 1675 
2SC 1678 
2SC 1684 
2SC 1730 
2SC 1856 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

L. 
L. 
L. 

L. 

650 
850 
600 
600 

2.050 
600 
600 
950 
600 
600 

1.800 
600 
600 
600 

1.200 
850 

9.600 
7.000 
600 
600 
950 
950 
600 

1.900 
3.600 
850 
600 
600 

2.300 
3.350 
5.750 
700 
850 
600 

2.400 
1.850 
3.600 
600 

1.200 
1.200 

2SC 1909 L. 6.950 
2SC 1957 L. 3.000 
2SC 1969 L. 9.000 
2SC 1973 L. 2.150 
2SC 2028 L. 3.000 
2SC 2166 L. 6.000 
2SC 2312 L. 9.000 
2SC 2314 L. 2.950 
2SK 41F L. 1.200 
2SK 33F L 1.800 
2SK 340 L. 1,800 
3SK 40 L. 3.000 
3SK 41L L. 6.350 
3SK 45 L. 2.650 
3SK 55 L. 1.300 
3SK 59 L. 2.650 
INTEGRATI GIAPPONESI 
AN 103 L 4.800 
AN 214 L. 4.700 
AN 7140. L. 8.850 
CA 3012 L. 22.800 
LC 7120 L. 9.000 
LC 7130 L. 9.000 
LC7131 L. 13.700 
M 51182L L. 4.900 
M 51513L L. 7.800 
MC 1496P L. 6.000 
MC 145106 L. 13.000 
MSM 5807 L. 8.000 
TA 7061 L. 4.500 
TA 7120 L. 9.000 
TA 7130 L 9.000 
TA 7204 L. 7.500 
TA 7205 L. 7.500 
TA 7222 L. 7.500 
TA 7310P L. 4.500 
UPC 566H L. 3.000 
UPC 577H L. 3.950 
UPC 592H L. 3.600 
UPC 597 L 2.950 
UPC 1004 L 3.000 
UPC 1156H L. 7.800 
UPC 7205 L 7.800 
UPD 861 L. 18.000 

GUARZI 
COPPIE OUAR2I CANALI dal -9 al +31; compresi canali alfa L 5000 
OUARZI SINTESI: 37.500 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 
A magazzino disponiamo delle serie 17 MHz - 23 MHz - 38 MHz ad altri 300 tipi L 5.000 cad. - 1 MHz L. 9.500- 10 MHz L. 5.000 
Semiconduttori delle migliori marche - Componenti elettronici ad industriali - Accessori per CB - OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 



Ileathicit 
COMPUTER METEOROLOGICO MOD. ID-4001 

203541 23. 2 
nanem. 

214,1/III; tOE wride 

SPECIFICAZIONI 
OROLOGIO DIGITALE/CALEN DARIO 4 ANNI Display: a 
6 cifre, con formato a 12 o 24 ore per lora, a 4 cifre per la 
data; indicatore AM-PM per il formato a 12 ore. Precisio-
ne dell'ora: determinata dalla precisione.della rete CA; 
nessun errore accumulativo. Comandi sul pannello po-
steriore: Partenza/arresto orologio: Avanzamento 
mese/ora; Avanzamento giorno/minuto; Avanzamento 10 
minuti; Tenuta ora/data; Formato 12/24 ore. 
VETTORE VENTO • Display: 2 cif re significative; indica-
tori separati identificano M/ora, km/ora o nodi. Memoria: 
Data, ora e ampiezza del massimo colpo di vento. Preci-
sione: ±5% o meglio. Comandi sul pannello frontale: 
selettore per memoria colpo di picco e media del vento. 
Comandi sul pannello posteriore: Selettore M/ora, 
km/ora o nodi. Display della direzione: Uno dei 16 indica-
tor' predisposto in una rosa dei venti ed angoli radjah. 
Precisione: + 11.25°. 
TERMOMETRO • Display: Lettura a 2 cifre e mezza con 
segno + e - e indicatori interno/esterno e 

INTERNATIONAL s.r.l. 

• Indica, immagazzina e riporta la temperatura interna ed esterna 
• Indica la direzione e la velocità del vento 
• Mostra gli importanti cambiamenti nella pressione barometrica 

Fahrenheit/Centigradi. Gamma di temperatura: da —40° 
a + 70°C; da —40° a + 158°F. Precisione 1.1° sulle let-
ture in centigradi; ±2° sulle letture in Fahrenheit. Co. 
mandl sul pannello frontale: Raffreddamento del vento, 
temp. min. e temp. max. Comandi sul pannello posterio-
re: Selettore gradi centigradi o Fahrenheit, tenuta della 
visualizzazione interno-esterno. 
BAROMETRO - Display: lettura a 4 cifre. Indicatori sepa-
rati per salita e caduta e per pollici di mercurio e millibar. 
Gamme di pressione: da 28,00 a 32,00 in Hg (pollici di 
mercurio); da 981,9 a 1050 millibar. Precisione: ±-0,075 in 
Hg.più ±0,01 in Hg/°C. Memoria: ora, data e grandezza 
della pressione minima e massima. Comandi sul pannel-
lo frontale: Pressione min. e max; tasso di cambiarnento 
per ora. Comandi sul pannello posteriore: Selettore polli-
ci di mercurio/millibar. Limiti di temperatura: complesso 
esterno, da —40° a + 70°C, apparecchio interno, da 
+ 10° a + 35°C. Alimentazione: 220 V, 50 Hz. Possibilitä 
di collegamento con batteria esterna. Dimensioni: 406 
(L) x 184 (A) x 152 (P) mm. 

AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 - 780.730 

— CO 7/83 — —7— 
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In alcuni casi anche un buon usato, ricondizionato, pub essere utile: 

Milliwattmetri 
Oscillatori fino a 26 MHz 
Oscillografi fino a 250 MHz 
Analizzatori di spettro 
Volmetri tester analogici/digitali 
Sweep markers 
Strumenti per microonde 

Non abbiamo catalogo generale, 

Fated richieste dettagliate!! 

DOLEATTO 
• • edeler-Ir.-1115" g • 

111 OE •. • 1.1. • •IN 
\,• maw) 0: _  • — —  

Misuratori di campo 
Frequenzimetri ondametri 
Kilovolmetri 
Video display 
Q-metri, RX meters 
Hewlett Packard, Tektronix, Marconi, 
Boonton, Telonic, Singer 
Panoramic, Avo, Kay, etc. 

‘11111K V. S. Quintino 40 - TORINO 
Tel. 511.271 - 543.952 - Telex 221343 
Via M. Macchi 70 - MILANO 
Tel. 273.388 ľ 

‘Z‘Vae 

« 
OE-, lb' 



ric3 t'AVE MODULES LTD 

CONVERTER 
MMC 28.1144: 10 m in, 2 m out 
MMC 50128:6 m in, 10 m out 
MMC 70128:4 m in, 10 m out 
MMC 136/28: satelliti APT (136.138 MHz) 10 m out 
MMC 144/28:2 m in. 10 m out 
MMC 144/2810: 2 m in, 10 m out, uscita oscill. 
MMC 432/28S: 70 cm (432 = 438 MHz) in, 10 m out 
MMC 4321144S: 70 cm (432 =438 MHz) in, 2 m out 
MMC 1296128: 1296 = 1298 in, 10 m out 
MMK 1296/144: 1296.1298 in, 2 m out con preampli 
MMK METEOSAT: 1691.1694,5 In, 137 MHz out, 

con preampli low noise JFET 

L. 82.500 
88.000 

• 88.000 
• 82.500 

» 82.500 
» 93.500 
• 99.000 
• 99.000 

» 105.000 
• 192.500 

• 375.000_2  

TRANSVERTER LINEARI 
MMT 28/144: 2m in, 10 m out 10 W 
MMT 144/28: 10 m in, 2 m out 10 W 
MMT 43211443: 2 m in, 70 cm out 4 MHz IO W, VOX 
MMT 4321283:10 m in, 70 cm out 4 MHz 10W 
MMT 12961144:2 m in, 23 cm out 1,3 W, VOX 

L. 291.500 
» 330.000 
• 550.000 
» 440.000 
» 565.000 

ATV 
MMC ATV CONVERTER: 430440 in, 52 MHz out 
MMC 4351800 CONVERTER: 430-440 in, UHF CH 35 out 
MMC 1252/51 CONVERTER: 1250.1255 in. 51 MHz out 
MTV 435: trasmettitore ATV 430440 20 W PSP 

completo ST by Ra: 2 cucali F. 435.0 MHz 

L. 99.000 
• 88.000 
• 105.000 

• 495.000 

RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO L. 3.000 

FERRACCIOLI di F. ARMENGIII 141CK 
SPEDIZIONI CELERI 
OVUNOUE 

LISTINO PREZZI 

AMPLIFICATORI LINEARI 
MML 144/301.5: 1.3 W in, 30 W oui preampli e RX e VOX 
MML 144140P: 10W in, 40W out preampli e VOX 
MML 144/50S: 10W in. 50W oul premapli e VOX 
MML 144/1005:10W in, 100W oui preampli e VOX 
MML 144110013: 1-3W in, 100W out preampli e VOX 
MML 4321301: 1.3W in, 30W out preampli e VOX 
MML 432150P: 10W in. 50 W out preampli e VOX 
MML 4321100:10W in, 100 W out VOX o PTT 

L. 220.000 
» 220.000 
• 275.000 
11 440.000 
• 480.000 
• 320.000 
« 360.000 
• 675.000 

Linead professionali bande civili 150.175 MHz e 440470 MHz da 20 
a le0 W con preampl. Prezzi e caratteristiche a richiesta. 

ACCESSORI 
MMS 384: generatore 384 MHz, 5.500 mW out 
MMR 15/10: attenuatore 15dB, 10W BNC 
MMF 144:2 m bandpass filler, BNC 
MMF 432:70 cm bandpass Illter, BNC 
MMT BOX: contenitori transverter 
MMC BOX: conteniton converter 

L. 88.000 
• 27.500 
• 25.000 
• 25.000 
• 16.500 
• 8.250 

VARIE 
MM 2001 RTTY:demod. RTTY-ASC1 e video converter autom. L 465.000 
MM 4000KB:demodulatore RTTY RX.TX con tastiera • 750.000 
MMD 50/500: frequenzimet ro 0,45.500 MHz 6 c lire • 225.000 
MMD 800P: prescaler 50.600 MHz » 77.000 
MMD P1-1: probe 500 MHz a -10 DB • 38.500 
MMA 28: preamplificatore low noise 26-30 MHz • 46.500 
MMA 144)./: preamplificatore 2 m 1,2dB VOX 100 W. plug N • 95.000 
MMA 1296: preamplificatore 23 cm, JFET 1,2 dB, BNC • 99.000 

radio I nostri prodotti sono in vendita a: 

APPARATI-ACCESSORI per 

RADIOAMATORI e 

TELECOMUNICAZ1ONI 

communication 
40137 BOLOGNA Sigonio. 2 Tel. 0511345697.343923 

FIRENZE: PAOLETTI 
LATINA: ELLE•121 
TORINO: CUZZONI 
MACERATA: E.D.M. 
CATANIA: IMPORTEX 
REGGIO CALABRIA: PARISI 

Tel. 055/294774 
Tel. 0773142549 
Tel, 011/415168 
Tel. 0733/598126 
Tel. 095/437086 
Tel. 0965194248 



( (OREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

Articolo DescrIzione 

CONVERTITORI DA C.C. A C.A. ONDA QUADRA 50 Hz 

01/C ING. 12 Vcc opp. 24 Vcc usc. 220 Vac 100 VA 
02/C ING. 24 Vcc usc. 220 Vac 1000 VA 

GRUPPI DI CONTINUITA ONDA QUADRA 50 Hz 

03/C ING. 12 Vcc opp. 24 Vcc usc. 220 Vac 450 VA 

Prezzo 

129.800 
944.000 

469.400 

CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 Vac 
SERIE MINI-UPS SINUSOIDALE 

03/1/C 500 VA 510x410x 1000 mm 2.420.000 
03/2/C 1000 VA 1400x500x1000 mm 3.270.000 
03/3/C 2000 VA 1400x500x1000 mm 4.840.000 

prezzi Intendono batterie escluae reatando a dlaposIzione potenze 
Intermedie e anche Superior'. 

STABILIZZATORI DI TENSIONE SINUSOIDALI 
MAGNETO-ELETTRONICI 

08/1/C Stabilizzatore (Surplus) 500W !NG. 190+240 V 
uscita 240 Vi 1% 

08/2/C Stabilizzatore (Surplus) 1000 W ING. 190+250 V 
uscita 240 V i- 1% 

Abblamo a dlaposizIone potenze aupedori 

MOTOGENERATORI A BENZINA 

09/C MG 1200 VA 220 Vac 12/24 Vcc 20 A 
010/C MG 3500 VA 220 Vac 12/24 Vcc 35 A 

BATTERIE NI-Cd CILINDRICHE IN OFFERTA SPECIALE 

014/C TORCETTA 1200 mAh 1.25 (1.5) Vcc 0 23xH43 
015/C TORCIA 3500 mAh 1.25 (1,5) Vcc 0 32.401160 
018/C TORCIONE 5500 mAh 1,25 (1,5) Vcc 0 33,4xH88.4 
016/1/C STILO 450 mAh O 10xH45 

PREZZO SPECIALE Sconto 10% per 10 pent 

016/2/C 48 PILE STILO al carbone 0 10xH45 
0113/3/C PORTAPILE per 2 slilo 

BATTERIE NI-Cd IN MONOBLOCCO IN OFFERTA SPECIALE 

021/C Tipo MI335 25-15-6-96-12,5 Vcc 3.5 Ah 80xI30x185 mm 
022/C Tips MI355 2.5-35-6-9.5-125 VCC 5,5 Ah 80x130x185 mm 
023/C RICARICATORE (connessibile con la batteria) 

da 24 fino a 800 mA ricarica 
024/C BATTERIA 5.5 Ah (come ME55) + ricaricatore in 

contenitore metallic°, gruppo d'emergenza in C.C. 

BATTERIE PIOMBO EFIMETICO SONNENSCHIN 
Tipo A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 

025/C 6 VcC 3Ah 134x34x60 mm 
026/C 12 Vcc 63Ah 353x175x190 mm 

200.000 

350.000 

849.600 
1.392.400 

2.350 
5.300 
9.400 
1.500 

11.300 
550 

41.300 
46.000 

47.200 

96.700 

39.500 
298.500 

Tipo A300 realIzzate per uso dl risenra in parallelo 

027/C 6 Vcc 1 Ah 51x42x50 mm 
028/C 12 Vcc 9,5Ah 151x91x94 mm 

PREZZO SPECIALE Sconto 20% 
A dIsposizIone una vaata gamma dl tentdonI e capacIta intermedle 

UN REGALO PER OGNI OCCASIONE 
029/C FARO al quarzo per auto 12 Vcc 50W 
029/1/C SPOTEK ricaricabile 4 W 
030/C PLAFONIERA fluorescente per roulotte 12 Vcc 8W . 
030/1/C PLAFONIERA fluorescente per roulotte 12 Vcc 2x8W 
031/C LAMPADA 3 usi (neon-bianco-arancione) a pile 6W 
032/C MINISVEGLIETTA con supporto per auto 
033/C OROLOGIO ciondolo, 5 funzioni con catenina 
034/C OROLOGIO da poiso uomo-donna 6 funzioni in acciaio 
035/C PENNA orologio, 5 funzioni in acciaio sal/nato 
036/C Radio-Orologio-Sveglia-Calcolatrice a pile 
037/C Radiosveglla ani/black-out a corrente 
038/C Calcolatrice tascablle extra piatta 
039/C LOTTORE di cassette stereo selle con culila 
040/C Radio FM in contenitore di cassetta stereo 7 
041/C Calcolatrice digitate stampante su carta tascabile 
043/C Set Auto (estintore-lucida cruscotto-antiappannante-

riparagomme) 
044/C Antifurto per auto 
045/C ANTIFURTO porta con catana e suoneria a pile 
048/C Deratizzatore elimina i top' con gli ultrasuoni 
047/C Mixer miscelatore per coktail pile 
048/C Rivelatore di banconote false 220 Vac 
049/C Sensor Gas Allarme 220 Vac 
051/C Telefono a tust con memoria linea modernissima 
053/C Caricabatterie per auto 

19-700 
83.400 

18.900 
16.500 
20.100 
24.800 
19.500 
23.600 
23.600 
17.100 
28.300 
76.700 
50.700 
16.500 
99.500 
38.000 
69.500 

19.800 
20-100 
19.900 
88.800 
23.600 
25-300 
23-800 

118.000 
22-400 

FINO AD ESAURIMENTO MATERIALE OLIVETTI 

054/C Perloratore PN20 
055/C Lenore LN20 
057/C Unitä Cassette CTU5410 
058/1/C Starnpante PR2830 (RS232) con manuale 
059/1/C Stampante PR505 con manuale 
063/1/C Meccanica Floppy 
063/2/C Doppio Floppy FDU621 8" 

VENTOLE 

064/C Blower 220 Vac IOW reversibile 0 120 mm 
065/C Assiale VI 115 opp. 220 Vac 10+15 W 120x120x38 mm 
066/C Papst 115 opp. 220 Vac 28 W 113x113x50 mm 
067/C Rete Salvad/la (per i tre mode/li su descritti) 
068/C Aerex 86 127+220 Vac 31 W G I80x90 mm 
069/C Feather 115 opp. 220 Vac 20 W 0 179x62 mm 
070/C Spiral Turbo Simplex 115 opp. 220 Vac 0 250x1 I 36 mm 
071/C Spiral Turbo Duplex 115 opp. 220 Vac 0 250x230 mm 
072/C Chiocciola doppia in metallo 115 opp. 220 Vac 150W 
073/C Chiocciola 55 220 Vac 14 W 93x102x88 mm 
074/C Chiocciola 70 220 Vac 24 W 120x1 17x103 mm 
075/C Chiocciola 100 220 Vac 51 W 167x192x170 mm 
076/C Tangenziale VT 60-90 220 Vac 18W 152x90x100 mm 
077/C Tangenziale VT 80-180 220 Vac 18W 250x90x100 mm 
078/C Tangenziale VT60-270 220 Vac 27 W 345x90x100 mm 

MOTORI 

080/C Passo Passo 4 fasi 1.3 A per lase 200 passi/ giro 
081/C Scheda per delto motore 
082/C Passo passo 3 Iasi con centro stelia e albero filettato 
083/C Scheda per detto motora 
084/C Motore Tondo 220 Vac 40W 8 6Ix23 albero 0 6x237 
084/1/C Motoridultore Revers 13+26 girl/min. 12+24 Vcc 15 W 
085/C Motoriduttori 220 Vac 1,5-6,5-22-50 girl/min. (a scella) 
086/C Motoriduttori oscillatore 60 220 Vac 

10 R.P.M. con folle 
087/1/C Motore in C.C. 12+24 Vcc prolessionale Raver 

050x70 albero 0 5 gin i 5,000 
087/2/C Motor's 220 Vac 30 VA 
088/C Generatore 12 Vcc a 1700 RPM 0 30x39 mm VA 10 
089/C Regolatore di velocita fino a 250 Vac 80 VA 
089/1/C Regolatori di luce 
089/2/C Motore a collettore superprofessionale 

12+24 Vcc 0,5 A 0 55x90 albero 0 5 
089/3/C Motoriduttore Ex-Computer 

Motorlduttore dl potenza Ex Computer 100 VA 
Re/era:Ole 9/ri 43 al minuto. Possibilita di 
alimentazione 100+125 Vac lavoro continuo 
220 Vac Lay. alterno 50% 5 min./per 220 Vac. 
lav, continuo serve un Nast ormatore 220/115 V 120 VA 

089/4/C Motoriduttore come sopra ma 83 girl min ulo 
089/5/C Trasformatore per motoriduttore 220/115 Vac 120 VA 

090/C 
091/C 
092/C 
093/C 
094/C 
095/C 
096/C 
097/C 
098/C 
099/C 
0100/C 
0101/C 
0102/C 
0103/C 
0104/C 
0105/C 
0106/C 
0107/C 
0108/C 
0109/C 
0110/C 
0110/1/C 
0111/C 
0111/C 
0112/C 
0112/C 
0113/C 
0114/C 

0115/C 
0116/C 
0117/C 
0118/C 
0119/C 
0120/C 
0121/C 

CONFEZIONI RISPARMIO 
100 integrati DTL mistl nuovi 
500 Resistenze 1/4+1/2 W 10+20% 
500 Resistenze 1/8+1/4+1 W 5% 
150 Resistenze di precisione 1I8W ÷ 2 W 0.5+2% 
100 Resistenze 0.5+5 W 5%+10% 
20 ReostatI a filo variabili 10+100W 
50 trimmer assortiti a grafite 
20 Potenziometri assortiti 
100 Condensatori Elettronici 1+4000 uF assortiti 
10 Condensatori TV vertical( attacco din elettronici 
5 Condensatori elettrolilici Prof. 85' 
100 Condensatod Mylard-Policarbonato Ass. 
200 COndensatori Polistirolo assortiti 
200 Condensatori Ceramic' assortiti 
100 Condensatori tantalio assortiti 
200 condensatod passanti tubetto di precisione 
10 Portalampada assortiti 
10 Microswitch 3-4 tipi 
10 Pulsantiere Radio-TV assorlde 
10 Relä 8+220 V assortiti 
10 interruttori termici magnetic' 0.1-10 A 
50 Compensatori var/ubil' da 4/30 pF opp 8/60 pF 
10 SCR misti filettati grossi 
4 SCR filettatl oltre 100 A 
10 Diodi misti filettati grossi 
4 Diod) filettati oltre 100 A 
100 Diodi rettificatori in vetro piccoli 
Pacco 5 kg mat. elettromeccanico 
(interr. cond. schede) 
Pacco 1 kg spezzoni filo collegamento 
Pacco misto componentl attivi-passivi 
Pacco filo Teflon 100 m 
Pacco schede con integral' Tipo 
Pacco schade con transistors Tipo B 
Pacco schade con nuclei Tipo A 
Pacco schede miste Tipo C 

MATERIALE VARIO 

0122/C Boroa porta utensill 3 scomparti 
0123/C Borsa porta utensili 4 scomparti 
0124/C Contenitori per borsa porta utensili 
0125/C Provatransistors 
0128/C Cassa acustica 20 W 1 via 
0126/1/C Altoparlanti per TV 180x110 4+50 
0126/2/C Altoparlanti per TV 130x75 160 
0126/3/C Altoparianti radio 90x60 8 0 

177.000 
177.000 
136.000 
885.000 
649.000 
295.000 
649.000 

11.800 
18.300 
20.650 
2.400 

24.800 
16.500 
41.300 
88.500 
29.500 
14.300 
17.600 
38.700 
16.900 
19.700 
26.700 

29.500 
35.400 
15.300 
35.400 
5.900 

21.250 
27.500 

11.800 

14.160 
2.400 
9.400 
2.950 
8.500 

18.520 

35.400 
35.400 
10.000 

5.900 
4.700 
6.500 
5.900 
5.900 
8.300 
4.500 
3.500 
5.900 
4.700 
7.100 
3.500 
2.950 
4.700 
5.900 
2.950 
3.600 
4.700 
2.400 
5.900 
5.900 
7.100 
5.900 

17.700 
5.900 

17.700 
3.500 

5.900 
2.100 

11.800 
7.100 

10.300 
9.200 
7.200 
8.300 

60.200 
72.850 
1.200 

16.550 
12.150 
5.900 
2.950 
2.400 
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0127/C Stagno 60/40 Rocchetto da 1 kg 0 1 mm 
0128/C Sonda per oscilloscopio 1-1 
0130/C Sonda per oscilloscopio 1-10 
0131/C Alimentatore regolabile 1,8+14 Vcc Stab. 4 A 
0132/C Commutator' 1 via 12 posizioni 15 A 
0133/C Commutatori 2 vie 2 posizioni-pulsante 2 A 
0134/C Elettromagnete 30+60 Vcc Porno 603 Corsa 10 
0134/1/C Elettromagnete 30+50 Vcc Perno 804 Corsa 13 
0134/2/C Elettromagnete 12+24 Vcc Perno 09 Corsa 15 
0135/C Pastiglia termostatica apre a 90°400 V 2 A 
0138/C Pastiglia termostatica chiade a 70" 400 V 2 A 
0137/C Pastiglia termostatica chiade a 70'00n pulsante 
0138/C Compensatore variabile a mica 20+200 pF 
0139/C Compensatore variabile ceramic° 7+37 pF 
0140/C Connettore per scheda 22 cont. dorato 
0141/C Connettore per scheda 31+31 cont. dorato 
0142/C Guida per scheda da 70 mm 
0143/C Guida per scheda da 150 mm 
0143/1/C Nastro adesivo grigio 50 m 12 mm 
0144/C Contravers decimali H 53 mm 
0145/C Numeratore teletonico con blocco elettr. 
0148/C Cavo Rx 4 poll più schermo a spirale 2 m 
0147/C Dissipatori per trans. 130x60x30 mm 
0149/C Trimmer 10 giri 10 k0 
0150/C Trimmer 10 gin i 100 k0 
0151/C Varlac da Banco ing. 220 Vac usc. 0+15 Vac 2.5 A 
0152/C Trasformatore ing. 220 Vac usc. 6+6 V 25 A 
0152/1/C Trasformatore 12+12 o 18+18 V/220 V 300 mA 
0152/2/C Inverter rotante Ing. 12 Vcc uscita 625 Vcc 140 W 

20.100 0153/1/C Inverter rolante ing. 24 Vcc oscila 220 Vcc 20 W 
23.600 ě prolblto usarlo per la pesca 
40.100 0154/C Trasformatore ing. 220 V soc. 220 V 100 V 400 VA 
41.300 0155/C SCR 25v. 80 A 
2.100 0155/1/C Diodo 200 V 40 A 
450 0158/C Diodo 50 V 12 A 

1.350 SCR 25 V 110A 
1.350 0157/C SCR 250 V 80A 
1.500 SCR 300V 110 A 
890 0158/C SCR 800 V 300 A 

1.200 0159/C Microswitch lino a 15 A 
3.500 0160/C Microswitch piccoli I A 
150 0161/C Testina per registratore mono 
200 0182/C Contametri per nastro magnetico 4 cif re 

1.050 0183/C Display catodo comune 
1.750 0184/C Presa punto linea da pannello 
250 0165/C Meccanica stereo 7 preempliticala con tasti e strumento 
300 0186/0 Tastiera alfanumerica Ex-Computer con decodifica 

1.800 COD. ASCI II da incastro con telaio d'appoggio e 
2.100 mascherina con schemi 
3.600 0187/C Ponte Diodo 20+25 A allie 200 V 
4.700 01613/C Telefono da campo militare con generatore DMK. VI 
1.200 0189/C Ricetrasmettitore-Militare 20-27.9 MC composto 
1.200 da RT603 + 8X604 + RAX telaio con collegamenti 
1.200 dinamotor 24 Vcc + schemi RT 

10.300 0189/1/C Belě da circuito 12 V 1 SC 2 A 
30.800 0170/C BELA station Alim. 3+30 Vcc I scamblo 10 A 
2.950 0171/C RELB statico Alim. 3+30 Vcc 1 scam b io 15 A 

35.400 0172/C RELt statico Alim. 3+30 Vcc I scam bio 25 A 

23.800 

38.000 
7.200 
1.400 
350 

8.300 
10.300 
12.400 
25.700 

600 
950 

1.200 
2.100 
2.150 
350 

41.300 

25.960 
2.360 

17.700 

129.800 
2.150 
5.800 
7.080 
8.260 

0300/C 
0301/C 
0302/C 
0303/C 
0304/C 
0305/C 
0308/C 
0307/C 
0308/C 
0309/C 
0310/C 
0311/C 
0312/C 
0313/C 
0314/C 
0315/C 
0318/C 
0317/C 
0318/C 
0319/C 
0320/C 
0321/C 
0322/C 
0323/C 
0324/C 
0325/C 
0326/C 
0327/C 
0328/C 
0329/C 
0330/C 
0331/C 
0332/C 
0333/C 
0334/C 
0335/C 
0338/C 
0337/C 
0338/C 
0339/C 
0340/C 
0341/C 
0342/C 
0343/C 
0344/C 
0345/C 
0348/C 
0347/C 
0348/C 
0349/C 
0350/C 

ECCEZIONALE OFFERTA - CONFEZIONI FINO AD ESAURIMENTO 
TRANS. AL SILIC. 

20 BC 109/ C 
40 BC 147/ C 
408C 148/8 
40 BC 149 
40 BC 149/ B 
70 BC 308/ A 
70 BC 308/ B 
70 BC 308/ C 
70 BC 308/ P 
40 BC 332 
50 BC 338 
70 BC 413/ C 
70 BC 415 
70 BC 415/ C 
70 BC 547/ 8 
70 BC 548/ B 
70 BC 558 
70 BC 558/ B 
30 BC 639 
20 BC 728 
15 BC 738 
1090 151(GD) 
10 BD 152(GD) 
10BD 1038 
5 BD 253 

15 BF 160 
10 BF 187 
10 BF 177 
5013F 198 
50 8F 199 
10 BF 251 
40 SF 253 
15 BF 395 
30 BF 423 
10 BF 470 
20 BF 506 
10 BF 959 
1013FX 17 
5 BT 137/ 600 
5 BU 132 
5 BU 104 
58U 208 
58U 210 

10 78M 15 
30 ESM638 
20 FET3SK39 
20 TIP30C 
40 T1P715 
TYRISTORI 
5 TD 3F 500V 
5 CF7652 

TRANS. AL. SILIC. 
0351/C 20 2N2219 
0352/C 10 2N2646 
0353/C 10 2N3055PL 
0354/C 10 2N37I4 
0355/C 3 2N4429 
0356/C 5 2N 5052 
0357/C 10 2N 5416 
0358/C 10 2N6099 
0359/C 20 T18995 
0380/C 20 M4001 
0381/C 5 MPSUO3 
0362/C 20 TDA1057 
0383/C 5 L005 
0364/C 5 9637 
0385/C 10 L129 
0386/C 5 7806K 

6.300 
7.550 
7.550 
7.550 
7.550 
8.200 
6.200 
8.200 
8.200 
7.550 
8.200 
8.800 
8.800 
8.800 
8.800 
8.800 
7.400 
7.400 
7.100 
5.900 
8.300 
8.300 
6.300 
8.950 
12.600 
8.000 
7.800 

10.000 
8.000 
8.000 

10.900 
7.800 
6.300 
7.100 
8.500 
8.300 
9.400 

10.600 
8.500 

13.300 
11.800 
11.800 
17.100 
8.850 
8.400 
9.400 

14.000 
7.100 

10.000 
18.000 

8.700 
14.450 
11.500 
20.000 
35.400 
38.600 
17.100 
12.300 
7.100 
9.400 
9.400 
6.300 

11.800 
11.800 
9.800 

13.100 

CIRCUIT! INT. COSMOS 
0387/C 20 CD4001 7.900 
0388/C 20 CD4023 7.900 

0369/C 
0370/C 
0371/C 
0372/C 
0373/C 
0374/C 
0375/C 
0376/C 
0377/C 
0378/C 
0379/C 
0380/C 
0382/C 

20 CD4016 
10 CD 4021 
10 CD4024 
10 004035 
10 004040 
10 004042 
10 004066 
20 004070 
20 004071 
10 CD4502 
5 CD4585 
5 CD4727 
5 TA7204/ P 

CIRCUITI INT. 
0383/C 5 UPC 554 
0384/C 10 UPC 557/ H 
0385/C 5 UPC 1181 
0388/C 5 UPC 1182 
0387/C 3 AY 3-8500 
0388/C 3 ICL 7800CPD 
0389/C 5 LF 3531 N 
0390/C 10 LM 339 
0391/C 20 LM 358 
0392/C 5 LM 1011 
0393/C 10 MC 861 
0394/C 10 MC 870 
0395/C 10 MC 672 
0396/C 10 MC 680 
0397/C 10 MC 881 
0398/C 10 MC 3456PNE 
0399/C 10 MC 75492 
0400/C 5 SAA 1025 
0401/C 5 SAS 560A 
0402/C 5 SAS 580/S 
0403/C 5 SAK 100A 
0404/C 5 SAK 150A 
0405/C 5 SAJ 180 
0406/C 20 SN 7406 
0407/C 20 SN 7420 
0408/C 20 SN 7428/ N 
0409/C 20 SN 74121 
0410/C 10 SN 74452/ BP 
0411/C 10 SN 74H20A 
0412/C 10 SN 741-151 
0413/C 10 SN 74L509 
0414/C 10 SN 74LS74AN 
0415/C 5 SN 74LS273NP 
0416/C 5 SN 29717 
0417/C 5 SN 29742 
0418/C 5 SN 29791/ tit 
0419/C 5 SN 29848 
0420/C 5 SN 76620 • 
0421/C 10 SN 76660N0 
0422/C 5 TAA 630/ S 
0423/C 5 TBA 560/ B 
0424/C 5 TBA 5600 C 
0425/C 5 TBA 730 
0426/C 5 TBA 760 
0427/C 10 TBA 221/ 8 
0428/C 3 TC 9100P 
0429/C 5 TCA 440T 
0430/C 10 TCA 830 
0431/C 10 TCA 900 
0432/C 5 TDA 047013 
0433/C 10 TDA 1041 
0434/C 5 TDA 1046 
0435/C 5 TDA 1910 
0438/C 5 TDA 2010 
0437/C STOA 2151 
0438/C 5 TDA 2523 
0439/C 5 TDA 2540/ NO 
0440/C 5 TDA 2560 
0441/C 5 TDA 2560/ S 

14.000 
11.500 
9.800 
13.000 
11.500 
8.200 
7.100 
7.900 
7.900 

10.700 
9.900 

10.800 
11.600 

21.300 
13.500 
10.250 
10.250 
24.100 
35.400 
7.700 
7.400 

11.700 
48.700 
7.700 
7.700 
7.700 
7.700 
7.700 

10.900 
7.700 

65.700 
21.500 
21.500 
20.000 
20.000 
11.800 
11.300 
10.200 
11.300 
13.000 
17.700 
11.700 
11.700 
7.700 
6-500 
6.800 

85.500 
13.500 
11.000 
10.200 
9.800 

10.200 
20.800 
17.700 
10.500 
26.500 
22.100 
12.400 
21.200 
18.800 
15.600 
8.800 

11.800 
18.300 
21.600 
18.700 
9.800 

15.800 
33-200 
31.400 
23.800 
23.600 

0442/C 5 TDA 2591 22.350 0491/C 100 Z 65V 500mA 8.800 
0443/C STOA 2593 24.100 0492/C 100 Z 100V 1.3w 11.800 
0444/C STOA 2661 24.500 0493/C 100 Z ZZ43 11.800 
0445/C STOA 3310 11.500 0494/C 100 Z ZP010 1/2 W 8.800 
0448/C STOA 3520 88.300 0495/C 100 Z ZPD 4,3 1/2W 8.800 
0447/C STOA 4200 24.800 0496/C 100 Z ZPD 5,1 1/2W 8.800 
0448/C STOA 4280/T 28.300 0497/C 100 0473 8.800 
0449/C STOA 4290 22.700 0498/C 100 0249 8.800 
0450/C STOA 5600 27.000 0499/C 100 T0041 8.800 
0451/C 5 TMS 3755/ ()NIL 34.400 0500/C 100 Z PLR207 8.800 
0452/C 10 MK 5089 10.000 0501/C 100 Z 54-57V 1W 11.800 
0453/C 5 H11101 8,200 0502/C 100 Z BZ102 8.800 
0454/C 5 M009 15.000 0503/C 100 Z 2V 1. I /4W 8.800 
0455/C 10 CA3044/ V1 10.000 0504/C 4 130A 1200V 47.200 
0458/C 3 9SM 564 35.400 0505/C 20 D. SKE 1/02 6.700 
0457/C 3 ESM 471 30.100 0508/C 15 D. SKE 1/16 98C 8.500 
0458/C 3 ESM 732 35.400 0507/C 15 D. SKE 1/18 4713 8.500 

0508/C 15 D. SKE 1/18 40K 8.500 
MICROPROCESSORI 0509/C 100 BAV 17 25V 100mA 8.800 

0459/C 3 P8035 28.300 0510/C 100 BAV 19120V 100mA 8.800 
0480/C 3 P8048 28.300 0511/C 100 1N4001 8.800 

MEMOR1E 0512/C 100 Z 1/2W 22V 8.800 
0481/C 5 WS5101AEL2 17.700 0513/C 100 Z 1/2W 24V 8.800 
0462/C 502708 17.700 0514/C 100 Z 1/2W 3.3V 8.600 

PONT1 0515/C 100 Z 1/2W 5,6V 8.800 
0463/C 106300300 5.900 0518/C 100 Z 1/2W WV 8.800 
0484/C 10 Baocaoo 8.800 0517/C 100 Z 1/2W 16V 8.800 
0485/C 10 68001000 8.800 0518/C 1002 1/2W 8.8V 8.800 
0488/C 5134001000 5.900 0519/C 100 Z 1/2W 20V 8.800 
0487/C 59Y2241600 14.700 0520/C 100 Z 1W 3,9V 11.800 
0468/C 10134001400 8.250 0521/C 100 Z 1W 20V 11.800 
0489/C 10 8300700AB 11.800 0522/C 100 Z IW 200V 11.800 
0470/C 10 BY164 10.000 0523/C 100 Z IW 56V 11.800 

01001 0524/C 100 Z IW 10V 11.800 
0471/C 20 01313409 28V 0.02A 7.400 0525/C 50 813505 11.800 
0472/C 80 DBA157 400V 1/2A 8.700 0528/C 20 BYY 58 10.800 
0473/C 5008A220 10V 0.2A 7.000 0527/C 20 PFR854 700V 2.5A 5.900 
0474/C 50 DBA317 30V 0,1A 7.000 0528/C 10 Z metailici 11.800 
0475/C 20 DBA339 1500V IA 8.500 0529/C 100 Z D377 8.800 
0476/C 100 BZZ 83C403 8.800 0530/C 100 RGP 10 14,100 
0477/C 100 G503 8.800 053I/C 100 1N9578 8.800 
0478/C 100 IN4002 8.500 0532/C 50 Diodi led 0 5 8.250 
0479/C 100 1N5225/ 113 8.800 0533/C 100 Led 3 mm piegati 14.100 
0480/C 100 ZPD13 8.800 
0481/C 100 ZPD33 8.800 DISPLAY 
0482/C 20 ESAA 181/3008 5.900 0534/C 10 COX87K 23.800 
0483/C 30 FIGP106 7.000 0535/C 10 HA 1106R 11.800 
0484/C 100 70474 8.800 0536/C 10 HA21351R 23.800 
0485/C 100 TY4 8.800 
0486/C 100 Z 4.7V 400mW 8.800 VARIE 
0487/C 100 ZPO 4,7 8.800 0537/C 10 barn. totoel.CNY36 11.800 
0488/C 100 Z 6.2V 5W 8.200 0638/C 20 ret, resist. VR7 4K7 5.900 
0489/C 100 Z 9.1V 500mA 8.800 0539/C 50uarzi3579545MHz 11.800 
0490/C 100Z 33V 400mA 8.800 0540/C 5 Ouarzi 8,8 MHz 11.800 

((OREL 
MILANO 
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P‘\ elettronica di LORA R. ROBERTO 

wiz 
Via Marigone 11C - 13055 OCCHIEPPO INF. (VC) - TL.P.015-592084 

prod. stazioni FM • 
• ECCITATORE A PLL T 5275 OUARZATO 

• ECCITATORE LARGA BANDA T 5281.PASSI DA 10 KHz 

• TRASMETTITORE, RICEVITORE, SGANCIO AUTOM. PER PONTI 

A CONV. QUARZ. 

• AMPLIFICATORI R. F. 5W, I8W. 35W. 80W. 180W 

• CODIFICATORE STEREO CM 5287 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 10.15V. 4A, 8A 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 20.32V. 5A. 10A 

• FILTRI PASSA BASSO 70W. 180W, 250W 

• FILTRO PASSA BANDA BPF 5291 

• LINEARI LARGA BANDA 30W. 250W. 500W (assemblati su richiesta) 

prod. TV a colori 
• MODULATORE VIDEO VM 5317 

• CONVERTITORE DI CANALE QUARZ.. use b IV/V CC5323 

• AMPLIFICATORI LINEARI bIV/V. usc 0.2V•0,7V•2.5V 

• AMPLIFICATORI LINEARI biV/V, usc. 0,5W•1 W 

• ALIMENTATORE STABILIZZATO —25V 0.6A PW5327 

• ALIMENTATORE STABILIZZATO 25V IA PW5334 

• CONVERTITORE QUARZ. BANDA IV/V a IF PER RIPETITORE CC533I 

• PREAMPLIFICATORE b IV/V PER FONTI CON REG. GUADAGNO LA 5330 

• FILTRO PASSA BANDA IF BPF 5324 

• FILTRO PASSA BANDA IV/V cfTRAPPOLE BPF5329 

• MODULATORE VIDEO A BANDA VESTIGIALE VM 8301 

• IN PREPARAZIONE:CONVERTITORI CHAF.CH, A SINTESI DI FREOUENZA 

• LINEARI A STATO SOLIDO TV FINO A 40 W 

DISTRIBUTORE TR W - Mtn' - NASAR 
—410---

RADIO COMANDI Tx +Rx 
Frequenza lavoro 33 MHz 
Portata 600 mt 

CENTRALE PROFESSIONALE 
COMANDO IMPIANTO ALLARME 
2/4/8/12 zone 
Disponibile con chiave meccanica 
e chiave elettronica 
Linee Parzializzabili. 

FREEDOMPHONE FF3050 
Duplex 1.7-49 
Portata 200 mt 
Tasto di chiamata. 

SPACE MASTER CTS708 
Tx 45 MHz 
Rx 68/72 MHz 
Portata 15 km 
Interfono 
Possibilitä di collocarlo in auto. 

f 

li 

RQJCE V 801 
Tx DUPLEX 235 e 73 MHz 
Rx DUPLEX 235 e 73 MHz 
Potenza 2 W 
Portata 10 Km 

ITAISTRUMENTI 
00147 ROMA - VIALE DEL CARAVAGGIO, 113 TEL. (06) 51.10.262 CENTRAL INC 
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ATTENZIONE!! 

PRIMA 0 POI LA REGOLAMENTAZIONE 
USCIRA! 
ECCO PERCHÈ STIAMO LAVORANDO 
PER REALIZZARE LE RADIO CHE 
SOPRAVVIVERANNO. 

LATES-LAB Ë CONCESSIONA-
RIA IN ESCLUSIVA PER EMILIA-
ROMAGNA DELL'ALDENA TELECOMU-
NICAZIONI, DISTRIBUTRICE DELLA TELE-
SERVICE E FORNISCE PALI PROFESSIO-
NAL! AUTOPORTANTI FINO A 45 MT. 

INOLTRE OFFRIAMO: 
ASSISTENZA PERIODICA E D'URGENZA, 
RICERCA FREQUENZE, INSTALLAZIONE 
CONSULENZA, PAGAMENTI A MEZZO 
LEASING. 

ATES-LAB  
Via XXV Aprile n. 9 
Monte San Pietro 
(Bologna) 
Tel. 051/93 51 95 

PANNELL° A DP 200 7 DB 170° 
ORIZZONTALI LARGA BANDA 3 kW 50 J. 

BOOSTER REGOLABILE 3 ÷8 kW 
SOPRESSIONE ARMONICA 100 DB TIPICA 

- CQ 7/83 - - 13 - 



in OFFERTA SPECIALE a L. 340.000 
CON UN LINEARE DA 80 W.AM 160 W.SSB 13 V. OMAGGIO 

RICETRASMETTITORE 

PACIFIC SSB 1200 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenza da 26,515 a 27,855 MHz 
N. Canali 120 AM/FM/USB/LSB 

Potenza uscita 4 W AM/FM - 12 W SSB 
Alimentazione 13,8 V. DC 

Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro canco 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Linead • Alimentatori • Microfoni • ecc. 
RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184/551093 - 18034 CERIANA (IM) 

SISTEMI PER RADIODIFFUSIONE - FM 
Richiedeteci nostro catalogo 

Jgh 
 ELETTRONICA 
via Toscana 182 - 40137 BOLOGNA - Tel. 051-480994 



fl Ii7.1717OE 
LEVI I LIN 

COMPUTER 
Via Marmolada, 9/11 - 43058 SORBOLO (Parma) 

Tel. 0521/69635 - Telex 531083 

GI 250 - Inverter Misure: b. 220 - h. 120 - p. 135 mm. 

GI 500 - Inverter Misure: b. 220 - h. 200 - p. 135 mm. 

GI 750 - Inverter Misure: b. 220 • h. 200 • p. 135 mm. 

GI GI GI GI GI 
aratterlstiche tecnIche 250/12 250/24 500/12 500/24 750/24 

tnsione di alimentaz. 

Irrente max di alimen. 

insione d'uscita 

equenza di lavoro 

itenza max continua 

itenza di apunto 

mensioni 

SO 

12 

27 

220 

50 

240 

330 

220 
120 
135 

5.5 

24 

14 

220 

50 

240 

330 

220 
120 
135 

5.5 

12 

45 

220 

50 

440 

560 

220 
200 
155 

7,5 

24 

23 

220 

50 

440 

560 

220 
190 
135 

7,5 

24 v 

38 A 

220 v 

50 Hz 

750 w 

850 W 

220 
200 mm 
155 

kg 

' • ' • '''''''''''' 

CVICB 12 e 24 
Convertitori veloci carica batteria 

Caratteristiche tecniche: 

Entrata: 220 V 

Uscita: 220 V 
Potenza massima: BOO W 
Tempo di commutazione: 15 > 25 mS 
Caricabatterie: a tensione costante con limitatore della 

corrente di carica 
Controllo batteria: a mezzo di segnalatore acustico 
a due toni corrispondenti a due livelli di scarica 
della batteria 

Dimensioni: 220 X BOX 135 mm. 

' • '' ................ 1.: .. 

•••- 

- I -.. I 
••••.. "•• 1 

•••••.. 

•••-

La élite è DIGITEK. 
Preferiscila. 

Sarai invidiato. 

......1.1.1. 
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PROOOTTI PE TELECOMUNICAZIONI E RICETRASMISSIONI•APPLICAZIONI CIVILI-MILITARI 
COMUNITK-AMBASCIATE•RADIOAMATORIALI HF-VHF•UHF-GHZ • ASSISTENZA TECNICA 

INTERPELLATECI - Siamo a Vostra disposizione per comunicarVI j nostri migliori prezzi. 

I 

•Nre:7411k1..;1; 

•OE , 1.177ifi:\ 
•••••»4••• 

ROMA • VIA REGGIO EMILIA, 30-32a -TEL(06) 8445641- 869908 - TELEX 621440 

vendita per corrispondenza 
NOVITA' 

BUFFER PER GUALUNGUE STAMPANTE 
CON STANDARD CENTRONICS 

MEMORIZZA IMMEDIATAMENTE 8 KBYTE 
IN USCITA DAL CALCOLATORE E LI INVIA 

SUCCESSIVAMENTE ALLA STAMPANTE. 
POTETE COSI' USARE IL CALCOLATORE 
MENTRE LA STAMPANTE LAVORA. 

L. 250.000 

SPECTRUM  

16K L. 389.000 48K L.520.000 

CONSEGNA IMMEDIATA 

Software per spectrum e zx 81 - chiedere lista. 

N.B. — TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI 
DI IVA E SPESE DI SPEDIZIONE. 

PER APPLE - LEMON - ORANGE - AVT - 

ECC. 

DRIVE 5" CON DOPPIO CONTROLLER. L. 770.000 

DRIVE AGGIUNTIVO   L. 680.000 

INTERFACCIA STAMPANTE ST. 
CENTRONICS   L. 80.000 

INTERFACCIA STAMPANTE CENTRONICS 
PER EPSON CON GRAFICA   L. 130.000 

COME SOPRA PER CENTRONICS 739   L. 150.000 

ESPANSIONE 16K LANGUAGE CARD   L. 99.000 

ESPANSIONE DI MEMORIA 
MAX IRAM 16K   L. 150.000 
ESPANSIONE 128K L 420  000 
INTERFACCIA SERIALE BIDIREZIONALE 
RS232C   L. 
STAMPANTE OKI 80 (PARALLELA)   L. 720.000 

160.000 

IltE. 34170 GORIZIA — Via Angiolina, 23 Tel. 0481/30.909 



; ; OE I Mill 11111 
0 GOS 935 I 
OSCILLOSCOPIO 

,1- ri:444OECE) 31 '0.5 
, 1 I I 

3' 

1 I 1 
(i) GAG 808/A 

i I I 4) GFG 8015 0 GAT 872JM 
i ; 

4) GAT I 669/BNC 
ATTENUATORE i 
DI RADIOFREQUENZA 

I GENERAToRE ÄUplo 

beileek.1-245.000 
I I I 

GENERATORE 
DI FU NZIONI i 

ATTEKTATORE 1 
DI RADIOFREQUENZA 

.itieTeOEGICr-j 306.000 ..D:88:frai 12'8.000 
4 

GiTeekc. i 28.000 
I O -GOS 1522 

OE OE 1 
OSCiLLOSCOPio 
DOPPIA TRACCIA 

- =44e68e-±552:500 

A 

0 -GFG 8015/S 
GENERATORE DI I 
FUNZIONI CON SWEEP 

-111"9M4 '500 
I I I i t 

i i i i 
O  GCT 1212 

4.1; i 
0 GAT-872/BNC 

1 1 t 
C) GAT 669/M  

5" 
TFIAGCIACURVE 

.. 24442:ega i_ 184.500 

1 1 1 

ATTENUATORE 
_ DI RADIOFREQUENZA, 

ATTENUATORE, 
DERADIOFREOGENZA 

t-
.1:22Teeg--, 138.000 .12setreer--i 18.000 

CTE IN I ERNAONALesr, 
42100 REGGIO EMILIA - ITALY - Vla R. Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale) • Tel. (0522) 47441 (do. aut.) - Telex 530156 CTE I 

" I prezzi non sono comprensivi dell'I.V.A. 



IL 
MEGLIO 

PER 
LA 
CBr 

ANTENNE DIRETTIVE 

CB•3 

SOBS 

ir--3 elemenli beam. guada-
gno 9 dB, lunghena 
boom 8' 
2. 3 eiementi beam cc• 
coppiate. 12.7 dB boom 
13' 

LONG JOHN-410 5 elementi beam 12.5 dB 
boom 24' ... . 

BASE•STATION•411 5 elementi beam 1-6.5 dB 
boom 17' . . .. 

BIG GUN Cubica 4 elementi 14.6 
dB polartuazione oriz• 
zontale o verticale boom 

AL MIGLIOR 
PREZZO 

ELIMINATOR Cubica 2 elementi 9 dB 
polarizzazione °Anon/a-
le o verticale boom 5' 

N 

L 90.000 

i• 250.000 

• 210000 

170.000 

358.000 

» 188.000 

ANTENNE VERTICALI 0 GROUND PLANE 
SILVER ROD-579 Omnidirezionale 1/2 on• 

da guadagno 3.8 dB, 3 
raffia » 50.000 

CO G.P..418 Omnidirezionaki 1/4 on-
da guadagno 2 dB, 3 re-
diali • 35.000 

CLR 11473 Omnidirezionale corn-
neare 5/8 onda guada• 
gno 4.2 dB. . » 70.000 

PENTRATOR•500 Omnidirezionale coluj. 
neare 5i8 onda 5.3 dB 88.500 

821 Antenna magnetica 35" 
Milo comp/era di cavo » 39.500 

820 Antenna magnetice 
complete di cavo ,, 29.500 

426 Antenna acicalare auto-
radio OM/FM e CB con 
commutazione automa-
tica » 31 /100 

Prei IVA inclusa 

IMPORTATORE: 

gOElerffln NOVAELET MONICA s.r.l. 

Joi b Via Labriola - Cas. Post. 040 Telex 315650 NOVAEL•I 
20071 Casalpusteriengo(Mg• tel.(0377)830358-84520 

eiecad Nor 00147 ROMA • Via A. Leonori 36 • /el. (06) 5405205 

12 

Mod. 202: nuovo rosmetro-wattmetro, si legge 
simultaneamente, potenza diretta, riflessa, R.O.S. 
Gamma 26-30 MHz. Molto preciso. 

Mod. C45: nuovo minifrequenzimetro, gamme da 
0,3 a 45 MHz. 

Mod. EC51: nuovo eco con preamplificatore, si 
adatta a tutti i microfoni. 

E tanti altri articoli. 
Chiedete nuovo catalogo inviando 
L. 1.000 in francobolli. 

ZETAGI s.r.l. - via Ozanam, 29 
CONCOREZZO (MI) - Tel. 039-649346 
Telex: 330153 ZETAGI - I 

— CO 7/83 — 
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MELCHIONI PRESENTA 
MIMMERKAMP FT 790 

etrasmettitore portatile 
p la UlIF In FM, SSB,C1111. 

Option als 
coinpresi 
nel prezzo 
di vendita 

Lo Pr-790 é un apparecchio portatile operante in SSR, FM, CW 
sulla banda dei 430-440 MHz con variazioni di sintonia a step di 25 
KHz in FM e di 100 Hz negli altri modi. g unico per dimeosioni, peso, 
versatilità. Offre la possibilité di memorizzare fino a 10 frequenze e 
di programmare lo scanning solo limitatamente ad esse. Due VFO 
indipendenti permettono di operare anche su qualsiasi 'shift' 
Rx/Tx. Lo pr-790 e dotato di efficacissimo Noise Blanker per mini-
mizzare gli effetti del rumore impulsivo durante luso veicolare. 
ricevitore a triple conversione assicura una sensibilité di 0,16 µV in 
SSB/CW e di 0,25 µV in FM, con un'uscita audio di 1 W su 8. La 
potenza di uscita e di 1 W a 12 V, riducibile a 0,2 W. L'Pr-790 pub 
essere alimentato internamente con 8 batterie C o esternamente 
con apposito alimentatore. Viene fornito completo di pila al litio per 
il mantenimento dei circuiti memorizzazione, che ne assicura il fun-
zionamento per diversi anni, di antenna a frusta in gomma, di cin-
ghia per il trasporto a tracolla. Su richiesta viene fornita una robusta 
borsa in visite e una staffa per il montaggio veicolare. 

ECIMMERKRMP 
E C.E.M. dl Rimmando - Via Milano, 33 Vittoria (RG) tel. (0932) 988644 E Celpi EletMordea - Via Case Palmertni, 86 Casamari (Fi) tel. (0775) 97211 

DEESSE EletMonica - Largo G. Frassinetti, 12 Roma tel. ((06) 776494 E Tomassini - Via Cavallotti, 14 Senigallia (AN) tel. (071) 62596 
Star - Autoporto Les nes, Pollein (AO) tel. (0165) 34926 

MELCHIONI MLA1T' MCL 
20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941 - Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia 

Centro assistenza: DE LUCA (I 2DLA) - Via Astura 4 - Milano - tel. 5395156 



ROE--

Sensazionale! Novitä asso/uta! 
Ricetrasmettitore "SUPER PANTERA" 11-45 

Due bande con lettore 
digitale della frequenza 

Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 26+30 MHz 

6,5+7,5 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB 
Alimentazione 12+15 Volt 

Banda 26+30 MHz 
Potenza di uscita: AM-4W; FM-10W; SSB-15W 
Corrente assorbita: max 3 amper 

Banda 6,5+7,5 MHz 

Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W / Corrente assorbita: max 5-6 amp. 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x5,5x23 

TRANSVERTER in HF-VHF-UHF pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CB 

Caratteristiche tecniche: 

Potivnza di uscita: 

tipo A AM - 10W / SSB - 25W 
tipo B = AM - 50W / SSB - 100W 

Alimentazione 12+15 Volt 

; o OE •„. 
1.7.71OEt ii -10 88    

Transverter 4 gamme larga banda 
15+-20 20+-25 40-45 80+-88 

• • • x• • 4•.• 

Transverter llmt. - 4045mt. bigamma 

Transverter llmt. - 144 -.-148 MHz 

. OE 

—1;ïíTii•• OE• • -a 

Transverter 11mt. - 430 -440 MHz 

1  —.. .9.. 

e fè .)))) ) 
17571=1 II -1)00 .3012 rm., __D OE_ 

Transverter 11mt. - 1200-+1300 MHz 

AMPLIFICATORI LINEARI di potenza - "larga banda" da 2÷ 30 MHz 

SATURNO 4 - Classe AB1 
Aliment 12-15 Volt - Potenza ingr —10W Alimentez • 12-15 Volt - Potenza ingresso. 1-15W 
Pot usc AM 200W - Pot usc SSB 400W Pot uscita AM 400W - POI uscita SSB 800W 

SATURNO 5 - Classe AB1 SATURNO 6 - Classe A81 
Aliment 20-28 Volt - Pot ingresso 1-15W 
Pot usc AM 600W -Pot LAC SSB 1200W 

R lElL Radioelettronica Lucca - Via Burlamacchi, 19 - Tel. 0583/53429 

Sono fornibili anche ampliticatori linean i CB da 50 el00 W. di uscita tipo Saturno 1 e 2 a 12 e 24 Volt e lnoltre linead in 
gamma 140+-180 MHz, 400--450 MHz e 1200-i-1300 MHz di gualslasi tipo e potenza. 



offerte RADIO 
RICEVITORE PORTATILE SONY mod. CRF320: sintonia digi-
tale, AM, USO, LSB e CW con filtri a quarzo, con FM doppia 
conversione, sintetizzato: 29 gamme di oc; timer e orologio. 
Pert etto L. 1.000.000. 
Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento 
(0461) 33803 (dopo le 18,00) 

VENDO: IC701 +1C701PS nuovi L. 1.400.000.Antenna vertic. 
14AVO 45 m RG8 L. 150.000. Canna testa CW oscillof ono ali-
mentatore, R.R. 1982 L. 100.000. 
Enzo Boni - via A. Bergamini 5 - 40133 Bologna 
(051) 430558 (14+15,30 e 20) 

BC620 TRX SURPLUS 20÷28 MHz a 2 canon quarzati. fun-
zionante in RX mencante di una valvala in TX completo di ma-
nuale originate vendo a maggior of ferente. 
Antonio Milled - Wale Gramsci 285 - 41100 Modena 
(059) 311225 (15+16 e 19,45+22) 

Coloro che ileslderano 
ellettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito. 

C) copyright CO ELETTRONICA 1983 

ANTENNA 14AV° 10-16-20 m tuna slat° ottima per SWL 
vendesi Lire 40.000 franco destina, pagamento anticipate. 
Ricevitore Geloso 6521 6 gamme onda buono stab) con B. 
Tecnico Lire 40.000. 
Pasquale Fretto - via Drags 9 • 92015 Raft adali (AG) 
(0922) 39325 (ere officio) 

CEDO RTX LAFAYETTE LMS200 RX Kenwood °ROBB +A.L. 
Bremi 80150 70W SSB + alim.GBC 5+15V 3A vendo.Cerco 
President Madison o FT7B a basso plum Max serieta. 
Roberto Vernal - via Massa Carrara 6 - 41012 Carpi (MO) 
(059) 693222 (ore 20+22) 

OCCASIONE VENDESI APPARATO in HF Sommerkamp 277 
completo di tutti gli accessori e antenna W3DZZ 40 80 usato 
pochissima. Prezzo trattabite. 
IN3UVS, Giuseppe Spazzall - piazza Scopoli 13 - 38033 Ca-
valese (TN) 
(0462) 32163 (solo ore paste 

VEN00 PREAMPLIFICATORE ANTENNA CB mod. ZG P27 + 
LX507 beep 4 note con cont. e 2 spie TX-OX + LX467 AX VHF 
in FM rispettivamente a L. 25-35-40.000. Cerco 9600 Ken-
wood se vera occasione. 
Valerio Oddone - via Malhe 19 - 10053 Bussoleno (TO) 
(0122) 48119 (ore 19+21) 

SEMINUOVO VENDO SOE 0 ptiscan 30-50/70-90/150-170/ 
450-470 MHz L. 200.000, oppure cambio con ricevitore HF 
non palm). 
Giancarlo Aldieri - via F. De Roberto 5 - 20157 Milano 
(02) 3574257 

TRASMETTITORE FM PROGRAMMABILE IO W NE + lineare 
80 + Encoder stereo NE: aoparati inscatolati, allmentazio-
ne 220 Vea, funzionanti, vendo singolarmente o in blocs° a 
L. 600,000. 
Giuliano Nicolinl - via Giusti 39 - 38100 Trento 
(0461) 33803 (ore serali) 

Radio Club Sanremo 
Assessorato Turismo Manifestazioni 

9a MOSTRA MERCATO 
RAD1OAMATORI e Fil—F1 
SANREMO 15-18 SETTEMBRE 1983 
MERCATO - FIORI ED ESPOSIZIONI 

Informazioni: 
RADIO CLUB SANREMO - C.P. 333 - TEL. 0184-884475 

— CO 7/83 — — 21 — 



offerte e richieste 

R10EVITORE MULTIBANDA MARC ultimo tipo acquistato 
per errore mai sballato vendesi. 
Giuseppe Oe Leone - via Pacuvio 33 - 80122 Napoli 
(081) 682352 (solo serali) 

VENDO TELESCRIVENTE KLENSCHMIDT TT119 demodula-
tore AFS8 della THB ricevitore Vnesu FR7700 nuovo antenna 
Tuner FRT7700 accordatore autocostruito tullo garantito. 
Omen, Vezzani - via Orto Cara 19 - 52044 Cortona (AR) 
(0575) 603716 

CONVERTITORE STATICO luce di emergenza 48 V entrata 
200 V c.c. c.a. oscila 700V. A. vendo o permuto con altre ap-
parecchiature oltre filtri prof essionali VHF FM 200 MHz yen-
do o permuto. 
Salvatore Saccone - via Perpignan° 302 - 90100 Palermo 
(091) 567490 (lasCiare recapito telefonico) 

VEN00 VIDEOREGISTRATORE SONY prof essionale B/N a 
bobine con manuale L. 250.000 Sony portatile con manuale 
L. 150.000 RX Marconi da 1A26 con hltu  e manuale L. 
300.000 7181 monitor RX TX156. 
Franco Berardo - via Monte Angiolino 11 - 10073 Girth (TO) 

AFFARONE1 VENDO 19M1d1 in ottimo stato alim. 220 V com-
pleto variometro altop. originate + micro amplificato per mi-
gliore modulazione + Roller Inductor Collins il lutte a L. 
200.000 (trattabili) 
°menial Pace - via B. Croce 13 - 25062 Concesio S.Andrea 
(BS) 
(030) 2752256 (solo serail) 

VENDO PORTATILE CB HANDIC SSE 1+5 W 6 Ch con 2 an-
tenna e mic.+ ROS, wattimetro superprol + lineare in 1+5 
OUT 30+35 B. mobile. In omaggio 2 antenne B. mobile CTE 
con gronda. Tutto nuovissimo. 
Carlo Osenda - via Veterinaria 61 - 80137 Napoli 
(081) 446369 (tulle le ore) 

VENDO TRX INNO HIT CB1000 AM SSO 23 CI) parfait° L 
150.000. Lineare CTE Speedy 70W AM 140 SSO da base L. 
90.000. Rosmetro CTE 27/120 L 20.000. Aliment. 12,6V 2,5 
A L. 18.000. Preamp. 25 dB L. 15.000 ottimo stalo. 
Francesco Laurelli - via Cisterna delTOlio 5 - 80134 Napoli 
(081) 328296 (ore 9+12 e 16+19) 

VENDO TR4C DRAKE con 11 e 45 m + alimentatore Drake 
MS4 L.700.000 trattabili transverter 11 e 45m. Nuovo occa-
sione cerco Roc VHF 2 m standard 826, 816 o simili 
Mauro Forti - via Battisti 4 - 44012 Condeno (FE) 
(0532) 88701 (ufficio) 

VENUES! NUOVO R-T/CB tipo 77/861. can. 40, mod.AM. !is-
so, mobile ponatile, custodia in similpelle, antenna telesco-
pica, 10 batterie nichel cadmio, caricabatterie Philips. Lire 
250.000. 
Roberto Zallocco • via Cingoli 4 - 60128 Ancona 
(071) 895026 (ore pasti) 

VENDO LINEA DRAKE 46 con noise Blanker e f iltri da 1,5, 
0,25.0.500 e quarzo per 27 MHz. qualsiasi prova °Mime sta-
to vendo anche microfono ()rake 7075 con linea contatto 
con vicinanze. 
Antonio Pallini - via G. Bottesini 21 - 00124 Casal Palo= 
(RM) 
(06) 6093613 (ore serais) 

VVV. VEND ESI AL, MOD. SPEEDY CTE 140 W SSS 6 meti di 
vita. Nano lire 120.000 inintrattabill 
Gianmaria Battaglia - via Piave 4 - 60019 Senigallia (AN) 
(071) 63293 (ore negozio) 

VENDO: RX Yaesu FRG7 (da 0,5 a 30 MHz - AM/CW/SSB) 
con NUKE. 2.5 e 6 kHz a Lire 350.000. RX 1441416 e 26/28 
MHz a L. 120.000. Sinclair ZX80 L. 120.000. 
Filippo Salomone - via P. Giuliani 5 - 21047 Saronno (VA) 
(02) 9625998 (ore 19+20) 

YAESU F1107M NUOVO non usato completo bande dec. + 
27 e 45 m + alim. + allop. + ace. ant. + unitä memorie vendo 
causa cessazione attivitä. 
Massimo Carosi - via Reggio Emilia 50 - 00198 Roma 
(06) 8459093 (dopo le 21,30) 

VENDO o CAMBIO TS40313U generable da 1,25 a 4,5 GHz 
ottimo con manuale L. 150.000. Transponder TS721UPM6B 
da 1,12 a 3,2 GHz completo L. 100.000. RX ARB da 0.195 a 
9,05 MHz completo L. 30.000. 
Pier Luigi Darin - via Petigliolo 126 - 50027 Strada (FI) 
(055) 858313 (serail) 

VENDO: SWAN500 CX + PS 230X L. 550.000 Favilla 3 ele-
menti 10-15-20 m L. 200.000. PIN 5 elementi 10-15-20 L. 
300.000. Sommerkamp 288 L. 650.000. Yaesu FT101E L. 
850.000. Turner + 30 L. 70.000. Turner + 2 L. 50.000. Ali-
mentatore 3 A L. 30.000. 
Pierluigi Verdese - via Acqui 22/A - 15010 Visone (AL) 
(0144) 593245 (ore serou i: 20.30 in poi) 

VENDO RTX BASE CB marca Pony vecchio 6 anni ma super 
OK 23 ChAM, 5 W 220 V con orologio e timer + micro ream-
plificato Oensei tullo a L. 150.000 tratta bill. Trott() solo di 
persona. 
Davide Vecchi - via Carrara Marini 9 - 48020 Punta Marina 
(RA) 
(0544) 437407 (dopo le 17) 

9(200 VENDO a migliore °Mena più ricevitore Nueva Elet-
tronica 100+190 MHz. 
Giuseppe Borracci • via Mameli 15 - 33100 Udine 
(0432) 291665 (13-14 e 20-21) 

CB RTX VENDO 40 Ch AM, marca "Realistic" (californiana) 
modello TRS lt elettronica veramente palita. Occasione Lit. 
120.000 trattabili. La radio ä stata usata 18 mesi. Eventual-
manta antenna. 
Alberto Di Fazio - via Principe Amedeo 85/A - 00185 Roma 
(06) 737218 (ore 19+21) 

MM4000 SISTEMA PER RIX RTTY Microware Modules Lit. 
550.000 Irriducibili. Lista frequenze mondiali VLF lino a 160 
kHz Lit. 10.000. Ultime pubblicazioni OSOB: HE Antennas for 
all locations Lit. 17.000. Teleprinter Handbook (Zed.) Lit. 
34.000. WRTV Handbook 1983 Lit. 28.000. Dopo necenil 
cambiamenti nuovo lista bollettinl meten RTTY Lit. 15.000, 
lista stazioni utility CW e SSO lit. 20.000. 
15XWW,Crispino Messina - vla Di Porto 10 - 50058 Signa (FI) 
(0573) 367851 (ore uff. 15-17) 

VENDO R600 L. 400.000 Olivetti T2BCN demod. L. 250.000 
RTX 1449 labos L. 80.000. Cerco Collins 392-390. 
Mauro Rocchi - via Bianchi 35 - 56100 Pisa 
(050) 500535 (ore serail) 

FTOX150 SOMMEFIKAMP 10+80 m + 45 m funzionante et-
lima estetica vendo o cambio con portatile VHF o con nitre 
materiale di mio gradimento. 
Antonio Mura - via De Candia 17 - 08015 Macomer (NU) 

VENDO RICEVITORE BANDE RADIOAMATORI 80-40-20-15-
10 m Yaesu FR500, ultima stalo, perfettamente funzionan-
te, usato poco, ideale SWL. L. 90.000. 
Oaniele Valenti - via Don Guanella 1/A - Milano 
(02) 2571367 (ore serail) 

OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX 541 completo cassetto dop-
pia traccia Lire 500.000, RTX VHF/Marina da hase redifon 
tutti canali a Lire 200.000, oppure permuto con atiro mate-
riale. 
Glanai Pavan - via Aron 13 - 30172 Mestre (VE) 
(041) 911367 

VENDO TX SSB-C1V 14 MHz stalo solido ORF 5WRF con ser-
vizi T/R L. 100.000. RTX CW 14 MHz OOP 5 WT filtro Xtal L. 
100.000. Cue 4-400 A nueva prezzo OM + 6 pagine tecni-
che. Cerco filtro Collins 455 SSO. 
Nino Paglialonga - via Bergamasco 24/1 - 34137 Trieste 
(040) 767362 

SVUOTO LABORATORIO due RxTx PYE 5 W, 0 canali, 155-
170 MHz, L. 150.00(1 cadauno. Ripetitore 1V UHF 1 W, L. 
700.000. Oscilloscopio 950 una Ohm L. 400.000. 4 ant. di-
rettive 4 el. 88-108 Tx L. 100.000 cadauna. S tabitizzatori 220 
V, WOO W L. 100.000_ 
G incubi Bonanomi -via Tengattini 60 - 25030 Paratico (BS) 
(035) 239447 (9-12 e 14,30-18.30) 

RICEVITORE PROFESSIONALE MARCONI CR 100, COpertura 
continua da 50 Kc a 30 Mc, selettivitä a quarzo, ottimo 100/ 
100 con valvule ricambio L. 180.000. Accordatore antenna 
Surplus L. 50.000. 
Giulia o Cocchetti - via Rosa 24 - 30171 Mestre (VE) 
(041) 62535 (segret. telefon.) 

VENDO M 88/108 programmabile,W out= 100, it tune 
a Lire 900.00 trattabili. Vendo poi Mixer Amtron 6 canali + 
Yumeter a Lire 20.000. 0 imenticavo che il mix ha ipreascolti 
5 V anal canale. 
Alessandro Vietti - via Marco Tanzi 6 - 28050 Bee (NO) 
(0323) 56113 (13+13,40) 

VENDESI RX COLLINS 390AURR a Mtn meccanici TX Collins 
a sintonia continua 1+30 MHz SSB-AM-CW. RX Marelli 
RP32 a sintonia continua 1+30 MHz. 
Andrea Oe Bartola - via Caldarola 45/2 - 70126 Bari 
(080) 482878 (ore serail) 

VENCE) RTX SOMMERKAMP FT7B NUOVO, quarzi I 1 e 45 m, 
L. 800.000. Alimentatore Pro, 15 A, strumenti. protezioni L. 
100.000. Micro amplificato 30 dB, 40+16.000 Hz Stand Up 
Turner L. 60.000. Prezzi tralla//li. 
Udalrigo [MO Uberti - 80067 Sorrento (NA) 
(081) 8711293 (ore 14,30+18,00) 

ANTENNA VERTICALE MOSLEY G.P. 10-15-20-40 m, vendo 
¡wide ho installato antenna direttiva. Cerco VEO esterno h-
og FV400 o simili (8400-8900 kHz) e altoparlante esterno 
per FTOX500. 
1110M, Antonio Venza - via Amendola 4 - 28100 Novara 
(0321) 20327 (ore 12+20) 

CO ELETTRONICA, attraverso i suoi articoli, i progetti, l'impostazione e 
le scelte dei temi, segue la coraggiosa strada di aiutare i suoi Letton i a 
crearsi o consolidare la propria «cultura». 
Con una buona forniazione i Letton i possono affrontare qualunque in-
formazione senza essere plagiati, ma in grado di maturare una persona-
le e valida opinione e quindi di fare scelte giuste e di successo. 
Cosi noi tuteliamo i soldi dei nostri Letton. 
Cosi noi contribuiamo al successo dei nostri Inserzionisti pubblicitari. 
I Letton i e gli Inserzionisti ci premiano con la loro fiducia. 
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VENDO DRAKE TR4 CW with rit con N.B. AC4 e MS4. 1 mitre, 
cedo TS830S completo di altoparlante SP230 e accordatore 
di antenna AT230. GO apparati sono come nuovi. 
Giancarlo Buonpadre - via Napoli 23 - 64022 Giulianova 
Spiaggia (TE) 
(085) 862269 (ore pasti) 

VENDO ROCKWELL COLLINS 5131 completo di accordato-
re e altoparlante -Massima garanzia-. 
Giancarlo Santini - via Fornaci 50 - 41012 Cantone Gargallo 
Carpi (MO) 
(059) 664208 (18,30 alle 20,30) 

LINEARE VALVOLARE per 144 MHz "Magnum ME5002": 
300W RF in SSO e CW; 150 in FM. Parted°, usato pochissi-
mo, completo di manuale, schema e valvola 4CX 250-B di 
scorta. Ideale per contest. 
Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento 
(0461) 33803 (dopo le 18,00) 

VENDO LINEA HF KENWOOD composta da TS120V + TL 120 
+ AT120 + PS30 + MB100 + MC50.1Itutto ancora imballato. 
Cifra richiesta un mikone non trattabili. Apparats completo di 
11 e 45 metri. 
Marco Ceara(' - via Baroni 1 - 20142 Milano 
(02) 8262688 (ore pasti) 

VENDO FOX CO DA OASE vecchio 6 anni ma super OK, con 
orologio-timer incorporato. 23 CH AM, 5 W, alimentazione 
220 V AC a Lire 120.000. Concludo Tallare solo di persona. 
Davide Vecchi - via Canale Marini 9 - 48020 Punta Marina 
(RA) 
(0544) 437407 (dopo le 18) 

VENDO OSCILLOSCOPIO DOPPIA TRACCIA 30 MHz , 
OSM 140 delta Us Navy L. 750.000. Stesso tipo monotraccia 
10 MHz L. 180.000. RIcevitore Collins URR390 0,5+30MHz 
L. 900.000. RD( Collins Tes da 1,5+16 MHz L. 300.000. Ap-
parati garantiti. 
Sebastiano Di Bella - via Risorgimento 5 - 95010 Macchia di 
Giarre (Cr) 
(095) 939136 (ore lavorative) 

pocket 

VOE 

COE1 

SIGNAL GENERATOR AN/URM-250 da 10 kHz a 52 MHz 
con libro manutenzione non manomesso L. 250.000 vende-
si. 
Piem Prodi - via T. Mamiani 19 - 50137 Firenze 
(055) 600817 (ore 20-;-21) 

RTIY TONO THETA 9000E, CW e redazione di testi. pert etta 
vendo, completa di monitor. Stampante Kleindschmit 1798. 
Ricevitore Sony EC2001 capertura 150 kHz-30 MHz. 76 
MHz-108 MHz. 6 memorie, scansione, frequenzimetro. yen-
do. Flipper modello Big-Ben perfettamente tonzionante. 
Roberto Rossi - via R. Wagner 10 - 17019 Varazze 
(019) 95440 (ore pasti) 

ECO ELETTRONICO in contenitore metallico vendo L. 
150.000; effetto flanging/phaser/shifter, vendo la basalto 
tarata completa di alimentazione (220 V/AC) e 0 potenzio-
metri a L. 80.000. 
Giovanni Calderini - via Ardeatina 212 - 00042 Anzio (RM) 
(06) 9847506 

AR 20 TELAIETTO STE per 'imam i 144MHz inAM-FM-SSB, 
nuovo. mai usato rd ancora in imballo originale, completo di 
schemi e istruzioni (quarzi esclusi) vendo a L.80.000+ spe-
se spedizione.SR56 Texas Instrument come nuova, comple-
ta L 90.000 + s. sp. 
Luciano Siei via G. Pascal) 31 - 62010 Appignano (MC) 
(0733) 57209 

VENDO COLLINS 390 A perfettissimo qualsiasi prova. RX 
marina RP40. RX CRR54. 9X312. RX 603. Cerco stampante 
per Tono 9000E. 
Franco Fiorini - via Adige 35 - 53047 Sarteano (SI) 
(0578) 25742 (serali 21+22) 

DRAKE R4-8 RX decam. + 27 MHz + 45 m in pert etto stalo. 
TX 6/1204, 200 W,AM-SSB-CW 1,8-30 MHz, cedo entrambi 
causa rinnovo stazione a Lire 1.000.000. 
I2MHH, Maurizio Colombo - via Dante 12 - 20010 Vanzago 
(MI) 
(02) 9340929 (ore 20-21) 

VENDO TELESCRIVENTE T2BCN ottima supervisionata mo-
tore 220 V induzione, ha lavorato pochissimo. 
Giuseppe Piparo - via Flaminia 675 - 60015 Falconara morn-
tima (AN) 
(071) 910093 (qualsiasi ora) 

VENDO RD( CO WAGNER 80 CH base AM-SU mod. 510, li-
neare ZG BV130 80 W AM, 150 W SSO, direttiva 4 elementi 
tipo Yogi con rotore, Matchbox 26+28 MHz; in blocco o se-
paratamente. Fare offerte. 
Romeo Cotton - via Paster' 14 - 20014 Nerviano (MI) 
(0331) 589135 (19+20) 

SINTETIZZATORE TEISCO F-100 3 ottave 2 oscillatori 3 ca-
nah Mixer E 61 1 egi 2 portamento a sensori rd amplificatore 
vendo a L. 1.000.000 trattabili. 
Enrico Conti' - piazza Passo del Pordoi 7 - 00100 Roma 
(06) 343365 (ore pasti) 

VENDO VALVOLA T8Y1250 con zoccolo, 4 condensatori 
olio 4 pF 5 kV lolti da apparato nuovo o cambia con lineare 
mobile 144. 
Achille Pohni - via Diaz 21 - 21014 LavenoMombello (VA) 

VENDO RX 1X SWAN 2708 SSI6 per decametricheSSEI CW 
e AM come nuovo 130 W in antenna. 
Carla Ramponi elate Montegrappa 45 - 27029 Vigevano 
(PV) 
(0381) 83016 (mattino 104-11) 

VENDO KENWOOD TS830M + AT230 AC + SP230 alt. est. 
Bug Elettron. HM. 1110110 come nuovo e usato pochissimo 
solo in CW, H un altars irripetibilel 
Domenico Bardi - via Michelangelo B. 11 - 48022 Lugo (RA) 
(0545) 21064 (13.30+20) 

LINEARE HFY2001HPvendo app. cambia con lineare valve-
lare per 144 event. conguaglio. Vendo anche gruppo elettro-
geno 220 V. 3 kW a miscela in garanzia L. 900.000, contatti 
in zona, 
Alberto Ricciardi - via Nazario Sauro 20 - 87075 Trehisacce 
(CS) 
(0981) 57367 (sempre) 

NUOVA LINEA • • m solid state 

sr phil 5et 

NUOVO VIDEO SET S/B 4 E 8/8 5 

Permette la trasmissione con qualsiasi telecamera, videotape, titolatrice, ecc., su quaisiasi 
canule; caretteristiche mod. S/B 4: copertura continua dal canale 21 al 37 uhf e da 420 
a 470 MHz lomenou i mod, video pol, negativa, sist. C.C.I.R, con mos tet autoprotet-
to, mod. audio FM con D. 50 KHz per 0,5 V pp input BF. f. intermedia video - 350 MHz, 
fi, audio - 344,5 MHz, VCO di conversione comandato da Helipot a 10 gin, con campo 
di f. da 700 a 950 MHz, filtro uhf a 6 celle, finale equipaggiato da TPV 596 con P out - 
0,5 W a - 60 dB dim,, alim. 24 V 400 mA cc; varianti al mod. S/B5 copertura continua 
dal can. 38 al 69 uhf, fi, video - 450 MHz, fi, audio - 444,5 MHz, VCO di conversione 
con campo di lavoro da 1,05 a 1,3 GHz. Su richiesta ä disponibile a frequenza fissa quarrel& 

INIPIEGHI: Base per piccolo stazioni, mezzi mobili, occupazione canali, riprese dirette, 
amaron i TV, ecc. . 

V/S RVA3 RIPETITORE TV A SINTONIA CONTINUA 
Con potenza d'uscita di 0,5 W, permette la ricezione e la ritrasmissione di qualsiasi stazione su qual-
siasi canale. 
Su richiesta sono inoltre disponibili ponti in doppia o semplice conversione quarzati. 
LINEAR!: con Pout a —60 dB dim. di 1,2,4,8 W. 

E LETTRON ICA ENNE - C.so Colombo, 50 r. 
17100 SAVONA - Tel. (019) 22407 

NovrrA RVA/50 
Perfetto ripetitore di classe professionale con amplificatore 
150 Watt), dotato di monitore controllo segnale in arrivo, con 
possibilitä di precorrezione sincronismi, con amplificazione 
separata delle portanti audio e video e consequente elimina-
zione dei prodotti di intermodulazione. 
Interamente a transistor, garantisce la massima resistenza e 
affidabilitä rispetto ai corrispettivi modelh a valvole, partico-
larmente in condizioni gravoso di funzionamento. 
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OCCASIONISSIMA ESCLUSIVA. Posso unico sul mercato, 
potenza 15 W. Vendo apparato medit cato con VFO interno 
su frequenza dei 45 m. Da 6.550 a 6.650 pik queue Mori 
freq. 6.765. Vendo L. 300.000. 
Pasquale LaneseIla - via Alf aitati 30 - 70043 Monona (BA) 
(080) 743165 (ore pasti 13,30 circa) 

RICEVITORE COPERTURA CONTINUA Barlow Wadley MKII 
vendo L. 200.000. Apparati per RIT( KIT 100-101-103 e vi-
sore vendo L. 700.000. IC215 con tutti i ponti e 3.150 Ire-
quenze vendo L. 250.000. Frequenz. L. 500.000 vendo. 
Mario Ferrari - via Molina 33 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 
(0143) 65571 (dopo le 20) 

MICROFONO DA PALMO ampli. Tenko con regolazione gua-
dagno vendo L. 25.000. U.F.O. 11 m espandibile demoltip. e 
ampia scale illumi. per lettura frequenza ultra stabile vendo 
L. 30.000. 
Massimo Cerveglieri - via %cane 33 - 15100 Alessandria 
(0131) 441654 

VENO 0 RTX LAFAYETTE L113-20 0, un ricevitore OR-666 
Kenwood, un A.L. 8remi BRU-50, 70 W SSO. Vendo a L. 
580.000, anche pezzisingoli.Cerco FT70 o President Madi-
son, eftettuo permute o contanti. 
Roberto Verrini - via Massa Carrara 6 - 41012 Carpi (MO) 
(059) 693222 (ore serail) 

OTTIMO RICEVITORE SONY CRF320 VENDO: FM, OL OM + 
29 gamme di OC, dal,5A 30 MHz. R iceve in AM, USB,LSB e 
CW con filtri a quarzo in MF; N.B. e accord° d'antenna. Sin-
tonia digitate, triple alimentazione. 
Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento 
(0461) 33803 (dopo le 18,00) 

CAMBIO O VENO 0 VALVOLE DI POTENZA 4/400 A. 4021, 
250TH, 100TH, 813, 3E29, 833/1. 6140010, 4X150, 2C39, 
829, 817. tulle nuove con VFO esterno tips Kenwood, V5, 
V15, V20, per Trio Kenwood, TS510, 515, 520. 
IK3ALH, Aldo Rinaldi - via Monte-Cimone 17 - 35030 Selvaz-
zano dentro (PD) 
(049) 633268 (solo serail) 

PERFEITO MONITORSCOPE SM22O KENWOOD Lit. 
200.000. Orologio digitale Kenwood HC10 Lit. 120.000. Li-
neare Yaesu FL2100 + 4 valvole nonne Lit. 600.000. Corso 
elettronica 1st. Fare offene' 
Pierfranco Costanzi - via Marconi 19 - 21037 Lavena P. Tresa 
(VA) 
(0332) 550962 (12-13 sempre) 

COPPIA RICETRA3METT. RJX601 NATIONAL 50+54 MHz, 
VFO + calib. batt. interne o auto 12 V. Vendo L. 350.000 o 
cambia con stazione ascolto WIT( con monitor. 
Maurizio Ronchei - via Marconi 21 - 43023 Monticelli Terme 
(PR) 
(0521) 657633 (18÷21,30) 

VENDO ZODIAC GEMINI 144-148 MHz, tutto quarzato buo-
ne condizioni L. 200000 non trattabili. Vendo calcolatrice 
Olivetti mod. logos 240 pert ettamente funzionante vera oc-
casione L. 250.000. 
E oso 0 i Marco - via Vincenzella 70 -92014 Porto Empedocle 
(AG) 
(0922) 71124 (20,30-23,00) 

VENDO 2 RIT 27 MHz 1°) CTE 356350 2°) Base Summer-
kamp TS740SSB + alimentatere 5 A 13 V + rosmetro + an-
tenna Comment A050 mal montata + antenna BM caricata, il 
tallo L. 800.000 trattabili. 
Antonello Miscali - via Del Longo 14 - 50133 Firenze 
(055) 579608 (ore paste 

OSCILLOSCOPIO MOD. C1-5 NUOVO a sole L. 180.000. 
Sommerkamp mod. YO 100 a L 220.000. Monitor mod. 
KFT104 a sole L. 160.000. Isom 701 completo L. 750.000. 
Gramm Honda mod. E300 nuovo L. 450000. MT 3000 A pih 
spese sped. 
Giancarlo Bovine - via Emilia 64 - 04100 Latina 
(0773) 42326 (solo serail) 

VENDO LINEAREAUTOCOSTRUITO OM 10-80 m, potenza da 
800 a 1200W a seconda delle gamme.Alimentazionesepa-
rata costruzione molto solida, Mime garanzia, parota di ra-
dioamatore. 
I5EAH, Bruno Bardazzi - via F. Fennel 382 - 50047 Prato (FI) 
(0574) 592922 (ore uf I icio) 

VENDO IC 21 5 ICOU 144 MHz portatile a miglior offerente. 
Duarzatosu 10+ 2 canali. Completo di custodia in pelle e an-
tenna flessibile. Manuale e schema compresi. 
Allredo Lotto - piazza XXV Aprile 4 - 20066 Melun (MI) 
(02) 9509861 (dopo le 21.00) 

OSCILLOSCOPIO SOLATRON CD 1 01 5 OC÷15 MHz ottimo 
stalo cede a L. 250000, vendo videoregistratore normende 
VHS V250, di polo trappolato 4080 m, roture per antenna 
CD44. 
Mauro Pavani - corso Francia 113 - 10097 Collegno (TO) 
(011) 7804025 (pasti) 

LINEA DRAKE T4XC -114C-MN20 00-DGS 1 434-AC4 vendo 
a L. 2.200.000. Vendo Mollie antenna nueva Hy-Gain 
TH6D)0( a L. 350.000. 
I2INN, Guido Rossi - piazza Piemonte 5 - 20077 Metegnano 
(MI) 
(02) 9831226 (serale 

COMPUTER SHARP PC1211 con stampante interfaccla re-
gistratere. merman, vendo o cambio con Stellit 3400 (con-
guagIM ev.) o Trio 9R-5905 con frequenzimetro. 
Luciano Guccini - via S. Francesco 273 - 18011 Arma di Tag-
ois (IM) 

VENDO LINEARE SOMMERKAMP FL 2 500 2000W Input 10-
160 m. Prezzo L. 380.000, valvole 6/(06 escluse. 
Nino Segnani - via Versilia 14 - 55042 Forte dei Marrai (LU) 
(0584) 89507 (villein) 

VENN RTX DECAMETRICI Sake Ff 7 Yaesu F170 + Yaesu 
Ff 707+ alimentatori Soka FP767+Yaesu FP707.VFO digita-
le Yaesu FV7(17DM. Tutti seminuovi completi di manuale 
nellimballo originale. 
Luigi Favilla - via Santini 25 - 55045 Pietrasanta (LU) 
(0584) 964009 (solo domenica ore 13) 

VENDO PER CESSATA ATTIVITA ricevitore HA800B sei gam-
me di frequenza 80-40-20-15-10-6 mAM-SSB alimentazio-
ne 200 V come nuovo L. 120.000. trattabili. 
Enrico Ceccotti - via Livornese Est 124 - 56030 Perignano 
(Pl) 
(0587) 616046 

VENDO 10720A + PS20A + MICRO HMS5 COME NUOVO a 
Lire I.800.000. Vendo linea ROTY composta da demodulato-
re KTI 1 2 + converlitore video 1(1110, della KIT, a Lire 
350.000. Vendo molhe monitor 12" B/N Lire 100.000. 
Massimo Toruni - via Elba 6 - 20144 Milano 
(02) 465922 (dopo le 2000) 

VENDO ALCUNI CATALOGRI SURPLUS U.S.A. per OX TX 
strumentazione ecc. Invio conlrassegno. Vendo OX 
SP500JX CV-591 converter SSB. RX ANGRR-5 nuovo 
BC221-AK nuovo TM originali U.S.A. MD203 modulator 
U.S.A. 
Tallin Flebus - via Mestre 16 - 33100 Udine 
(0432) 600547 (serale 

VENDO RTX CTE ALAN CX550 alimentatore 10A lineare 100 
W Turner T2 e transverter 11/45 New Snoopy 80 vera occa-
sione. Vendo Maitre coppia casse acustiche 50 W mobile da 
pavimento 3 vie. 
Roberto Lunghi - via St. Barthelemy 6 - 11020 Nus (AO) 
(0165) 34659 (9+12 0 14+18) 

VENDO CAMBIO MICROCOMPUTER Texas T1994/0 usato 
venti giorni ancora in garanzia vendo a L.400.000 compreso 
cavi e cusetta gioco. 0 cambio con coppia portatiliVHF 144 
MHz 1 Al min. 
Renato De Moral - via G. Bertacchl 3/A - 35100 Padova 
(049) 758328 (pasti) 

VENDO COMPUTER COMMOOORE 3032 NUOVISSIMO 
considero anche eventuale cambio. Cerco RTX VHF tipo 
IC 20-1C21-1C22-1C215-FT202R multipalm ecc. 
Walter Amisano - via Abbe Cornet 16 - 11100 Aosta 
(0165) 42218 (pasti) 

VENDO RTX AREONAUT 1 0-80 m + anm. e lineare originall 
perfetti e ultima stalo' 
Nuncio Concari - via Frescarolo 98 - 43011 &nut(' (PR) 
(0524) 92289 (7-9 e 13-15) 

VENDO KENWOOD TR 2400; sn stazione base per TR 2400; 
HCIO orologio mondiale Kenwood; Daiwa CNA1001 automa-
tic, antenna Turner; canine Bew 334A; microfone + 3 Turner; 
MS-7 altoparlante per Drake TR7. 
Gilberto Giorgi - piazzale Oda Pace 3 - 00030 Genazzano 
(RM) 
(06) 957162 (19.00-23,00) 

VENDO LINEARE SEMINUOVO 1 ODO W Ire putease marca 
Eltetco modello Uranus L. 220.000. 
Giovanni Gigante - via I. Persico 61 - 00100 Roma 
(06) 5135307 (solo serou) 

VENDO ANAL1ZZATORE 01 SPETTRO Polarad $084, 10 MHz 
÷44 GHz, TX FM 10W PMM L 300.000. Lineare FM 100W a 
valvule L. 300.000. Ponti radio prof essionali od economici li-
neari fino a 700 W e altro ancora. 
Enzo Massaro - trav. XIV 56 - 25060 Vill. Prealpino (BS) 
(030) 381914 (serale 

VENDO YAESU FT7B completo di alimentatore originale e 
frequenzimetro JC78 originale con accessori prezzo inte-
ressante.Tratto possibilmente Padova e provincia per arve-
lo vedere. 
Giovanni Solemi - via Stratico 4 - 35100 Padova 
(049) 36851 (dalle 14,30 ane 15,00) 

SATELLIT FAX SATELLIT FAX SATELLIT FAX SATELLIT FAX SATELLIT FAX SATELLIT FAX SATELLIT FAX 

SYS 40OR _ FTM 280 SYS 310 SYS . 300 , 
Ricevitore APT per satellite Convertitore video per Decodificatore e Decodificatore e 
Meteo, 8 canaff controllati 
a quarzo ricerca 

radio foto da satellite, 
memoria RAM 80 K 256 

stampante in alluminio 
anodizzato multistandard 

stampante (in alluminio 
anodizzato) per radiofoto 

automatica a scansione, 
due ingessi di antenna 
commutati 

punti per linea, uscita su 
TV canale 36 uhf o su 
monitor, scansione a 

per radio foto da satellite 
Meteosat, Noaa, Meteor e 
facsimile in onde corte e 

da Metoeosat, Noaa, 
Meter. Sincronismo PLI, 
Expander, .usa carta 

automaticamente, squelch 2 o 4 hz, sincronismo a lunghe.Base tempi eletrosensible tipo 3M. 
selettivo, RIT, AFC, circuito PLC, possiblitä di zoomate qua-rzata o PLL, tre circuiti 
di avviamerito automatico elettroniche, alimentazione di fasatura (automat/ca per 
del registratore, orologio a 
cristalli liquidi. 

a 220 V. Meteosat), circuito di 
Expander, usa carta 
elettrosensibile tipo 3M. 

SIAM° PRESENT! A TUTTE LE FIERE I1BAB IWIAM ELETTRONICA FONTANA 
St rada Ricchiardo, 13 -10040 Cumiana (To) - Tel. (011)830.100 REALIZZIAMO IMPIANTI COMPLET! CHIAVI IN MANO' 
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Offerte e riChieSte 

NEL VOSTRO INTERESSE 
compilate con cura e intelligenza le vostre inserzioni. 

Per esempio: usate appropriatamente le MAIUSCOLE e le minuscole, 
separate bene le parole, non fate abbreviazioni incornprensibili. 

4CX1000A NUOVA VENDO con zoccolo originale a Lire 
500.000 lutte Vendo anche parte RF di lineare 432 MHz con 
4CX25013 esecuzione professionale a Lire 500.000. 
Sandro Tamburini - via Ionie 33 - 47041 Bellaria (FO) 
(0541) 49429 (ore pasti) 

SURPLUS - GENERATORE DI SEGNALI Marconi TS413C/AU, 
da 75 kHz a 40 MHz in sei bande. Calibratore interne a qua'-
za, Modulazione a 400 o 1000 Hz, da 0 a 30%. Attenuatore 
calibrai°. Microvoltmetro incorporato per la misurazione 
della tensione efficace di noria. Uscita audio con voltrnetro 
indicatore, Manuale (copia). Lire 250.000, compreso imbal-
lo (da ritirare). 
Glanni Becattini • viale della Repubblica 84 - 50019 Sesto 
Fiorentino (FI) 
(055) 4411307 (ore 20-21) 

->e 

ANTENNE VEICOLARI HF KENWOOD MA-5, set completo 
10-80 m. noose ancora sigillate in imballo originale, vendo 
Lire 100.000. 
Ignazio Barba - via Ausonio 7 - 20123 Milano 
(02) 8322555 (dopo le 19) 

KENW000 TS120V inusato imitait° schemi vendo L. 
700.000. Trasmitter Oecca KW204 HF 160+10 m, 180 W. im-
balla schemi nuovissimo.simile al Collins cedo per L 
400.001 più poslali, accetto permute. 
ISOWFID, Luigi Magia - sinto Repubblica 48 - 08100 Nuoro 
(0784) 35045 (14+15 e 19+22) 

VENDO SOKA747 Insonoriser HF 200 W soptit L. 450.000 
Roberto Bastia - via M. E. Lapida 54/9 - 40132 Bologna 
(051) 406296 (solo urate 

VENDO FREOUENZIMETRO DIGITALE 86221 completo di 
alim. e cuffia a L. 150.000. Registratore portatile Supersco-
pe C204 come nuovo a L. 130.000. WRTVH ediz. 1982 a L. 
6.000 + s.p. 
Flavio Golzio - via Oupre 14 - 10154 Torino 
(011) 854239 (serai') 

VENDO RX SURPLUS SP600 mentira continua 0,5-54 Mc 
selettivitä 0,200-13 Kc, filtro a cristallo, BFO. Band-Spread 
oscila per RTTY in pellette condizioni, 
Silvano Bani - via Orbetello 3 - 20132 Milano 
(02) 2562233 (serali) 

VENDO TXRX 19MKII completo di alimentatore (220 V) e 
accessori + dipolo per 45 m. Tratto con Modena e provincia. 
Renato Glampapa - via Utero 25 - 41100 Modena 
(059) 354432 (ore seralf) 

* offerte e richieste * 

modulo per inserzione gratuita 

_ 

• 
e 

• 
• 
• 

• 

• 

Ouest° tagliando, opportunamente compila to, va inviato a: CO ELETTRONICA, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
La pubblicazione del testo di una orienta o richiesta e gratuita, pertanto e destinata ai soli Letton che effettuano inserzioni a carattere 
non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre ternie pubblicitarie. 
Scrivere in stampatello. 
Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
L'inserzionista ä pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli tartina elencati nette «pagelle del mese»; non si accetteranno 
inserzioni se nella pagelle non saranno volati almeno ‚re articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sinceritä: elogi o 
critiche non influenzerann0 l'accettazione dei modulo, ma serviranno a migliorare la VOStra RiviSta. 
Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Letton i di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si diScOsteranno saranno cestinate. 
Gli abbonati hanno la precedenzi. 

UNA LET7ERA IN OGNI ClUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 

Nome di Battemmo Cognome 

OE via, piazza, lungotevere, corso, viale, ecc. Denominazione della via, piazza, ecc. numero 

Cap Localitá— provincia 

È.d 
prefisso numero telefonico (ore X + Y, solo serail, non oltre le 22, ecc.) 

)1 
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offerte e richieste 

RM T2CN con perforatore e trasmettitore automatice il 
tutto OK a L 140.000. 
Franco !sett - via Reggio 5 - 43100 Parma 
(0521) 32239 (serail) 

LINEA DRAKE: R4A-T4XB-MS4-AC4 con manuali e schemi 
originali, perfetta nuovissima cedo L. 950.000. Inoltre 
1C202-S. 144, USO -LSD L. 250.000. IV215 tutti i ponti com-
plete di 30 quarzi cede L. 200.000. 
I IWSM, Silvana Moreno - via Pineta 2 - 17035 Cisano sul Ne-
va (SV) 
(0182) 20861 (dopo le 20) 

VENDO KIT 01 COMPONENTI per lineare HE 1 kW per triodi di 
potenza, complete di una 3-500Z nuova di zecca, il tolho a L 
400.000. Vendo inoltre converter 432-28 MHz Microwawe 
ottimo a L. 70.000. 
Adriano Zuccotti - via Togliatti I - 20070 (tremble (M1) 
(0377) 88945 (ore 19-20) 

RICETRASMETTITORE 2 m ICOM IC 20 potenza IO W. ati-
mentazione 12 V, 12 canali, complete di 14 canine di quarzi, 
microf ono e istruzioni vendo a L. 200.000. 
Amedeo Bollini - via Teodosio 33 - 20131 Milano 
(02) 290579-2846711 

VENN KENW000 TS520 a L 750.000, antenna HY-GAIN 
18 AVT a L. 150.000. Rosmetro Asahi a L. 50.000. Micro( ono 
da tavolo a L, 50.000. Telescrivente + demodulatore filtri a L. 
150.000. 
IN3YEH, Claudio Battan - via Wolkenstein 31 -33012 Mara-
no (BZ) 
(0473) 46031 (18,30/20,00) 

VENDO RICEVITORE R220LIRR Motorola Inc (come nuovo). 
Amplificatare lineare per amatore, gamme amatoriali classe 
C. AB2 monta 4X400A Pedal. 
Gismondo Giestrelli - via Arzignano 63 - 36100 Vicenza 
(0444) 510990 (21+23) 

RTX MIOLAND 79-892 40 CH AM-SSO modificato per altri 
70 sopra e circa 20 sotto l'uno + Transverter REI D-45 gelo-
semente conservati. qualstasi prova, solo con Roma e zone 
limitrofe. 
Giuseppe Ottonello - via Di Boccea 328 - 00167 Roma 
(06) 6218970 

VENDO TRASMETIITORE PROFESSIONALE Telpro nuovo 20 
W f requenza programmabile tramite contravers interni, 
completato di strumenti per mime di modulazione e Watt, 
prezzo eccezionale. 
Giuseppe Mastruzzo via San Rocco 14 - 18019 Vallecrosia 
(IM) 
(0184) 290436 (are 9 e 20-22) 

SURPLUS VENDO 8003 solo sintonia continuo alim. 220 V 
modifica AM-FM lire 50.000.RicevitoreR48TRC8 freq.230-
250 Mc aliment. 220 V Lire 100.000. 
Leopoldo Miette - viole Arcella 3 - 35100 Padova 
(049) 657644 (ore officio) 

OSCILLOSCOPIO SCHLMBERGER CRC-OCT467 (2 cannon') 
cassetti mod. HF4671B 30 MHz. istruzioni e schemi originell, 
perfetto esteticamente, transisterizzate 5" Lire 950.000. In-
vio Iota, 
Riccardo Pratesi - via Eugenia 17 - 57100 Livorno 
(0586) 30820 (ore 20-22) 

VENDO LINEA STE 144 MHz causa regalo doppio a Lire 
300.000 più stazione base CO Lake 40 CH a Lire 150.000. 
Vendesi anche singolarmente, imballi originali. 
Ivano Calvi - via Cord 2 - 20049 Concorezzo (MI) 
(039) 649439 

VERO RX TO CB SBE "Catalina" st. base con al.re incorpo-
rate + mike pre. + amperometro + strumentivari tuthincor-
porati a L. 150.000. Vendo inoltre rosmetro e adattatore a L. 
30.000. Tollo il blocco a L. 160.000 + spese di spedizione. 
Gianluigi Napolitano - via 4a trav. Verdogne 11 - 88074 Cro-
tone (CZ) 
(0962) 23859 (13,30+16,00 e 21+23) 

VENDO RX HALLICRAFTERES SX73 540 Kc + 54 Mc 6 gam-
me L. 450.000. RX Collins 5IJ4 3 filtri meccanici 30 gamme 
da 500 Kc + 30 Mc cambio con altri apparati Collins. 
Angelo Pardini - via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio (LU) 
(0584) 47458 (14+15 e 20+21,30) 

TELESCRIVENTE 7E300 completa vendo o permuto con ri-
cetrasmettitore o ricevitore VHF o n. 2 portatili 144 MHz, 
inoltre Midland 138980 stazione base+ VFO frequenzimetro 
direttiva rotore, 
Salvatore Saccone - via Perpignano 302 - 90135 Palermo 
(091) 567490 (sempre) 

KP 202 PALMARE 144-148 MHz 2W, 6 canali, 2 f issi 4 ponti, 
2 antenne ball nicad, caricabatt., borsa L. I 70.000. FE113 di-
pole rotative FRITZEL L. 150.000, Vendo o cambio con 
FTV250. 
Antonio Bellofatto • via G obetti 4 • 31100 Treviso 

 .>‹ 
Al retro ho comp/lato una 

OFFERTA RICHIESTA 3 
del tipo 

RADIO 
SUONO 

3 
VARIE 

Vi prego di pUbblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilitä 
inerente il testo della inserzione. 

ABBONATO 

SI NO 

(firma dell'inserzionista) 

pagella del mese 
(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i lettori) 

pagina Brunie / rubrica / servizio 
voto da 0 a 10 per 

interesso utiliti 

33 

38 

40 

43 

47 

50 

56 

60 

68 

71 

74 

76 

microcomputer e telescrivente   

"Linea de quinientos"  

Diodi-novitä   

I Personal IBM   

Ecco la uondal   

A proposito di armoniche...   

Protezione contro le sovratensionl   

Progettazione e calcolo dei filtri   

ALFA ORIONIS  

Progetto "007" ovvero un plcotrasMettltore 

Traffico in 10 m FM   

il "sent ilista"   

luglio 1983 
RISERVATO a CO ELETTRONICA 

data dl di ricevimento del tagliando  osservazioni controllo 

QUESTO TAGLIANDO NON PIJÖ ESSERE SPEDITO DOPO IL 31/7/1983 
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offerte e richieste 

YAESU FT101E VENDO Lire 750.000.Accordatore d'antenna 
della Magnum MT3000 a Lire 200.000 Impale. Tutto per-
fettamente lunzionante. 
Clemente Palladini - piazzale Accursio 4 - 20155 Milano 
(02) 368481 (20+22) 

VENDO RICET. CB Hy-Gain VIII-120 canali emissione: AM-
SSB con rosmetro wattmetro incorporati ed alimentazione 
rete a Ure 300.000. Inne-Hit 40 canali 5 W a Lire 100.000. 
Transverter 45 m L. 140.000. 
Pasquale Marrone - via Consalvo 146 - 80126 Napoli 
(081) 533541 (dude 1) in poi)  

VOLETE UN BOON RICEVITORE 0,5+30 MHz, vend() un 
Sommerkamp FRG7000 ad un prezzo interessante. Even-
tualmente cambio con amplificatore lineare solo Yaesu non 
eff ettuo sp edizio ni. 
Paolo Emanuelli - via 0 ell'Alloro 7-4' - 16153 SestriPonente 
(GE) 
(010) 625160 (pasti o surah) 

HALLICRAFTERS SX-62 pert etto 0.5+109 Mc AM/FM sin-
tonia continua valvole nueve + serie a corredo L.250.000 in-
trattabili, 
Claudio Ferradino - via Bat. Caracciolo 93 - 80136 Napoli 

CAMBIO CON APPARAT1 SURPLUS TEDESC HI AN/RC8 (li-
nea completa) 58MK1 38 MHz 46 88 BC1000-8C611-
0C191-BC610-BC348-0C312-BC620-527-13C221.0emodu-
latore Boehme SCR522A C98/GR BC923 TG 7 ecc. 
Massimo Gherardi via Bellezza 2 - 20100 Milano 
(02) 5458206 (ore 20-21) 

YENDO FTDX 505/S Sommerkamp decametriche + CB/AM/ 
SSBICW input 550W Con microfone amplificato coppia val-
vole !Mali selezionate istruzioni ottimo state Lire 850.000 
trattabili. 
Giancarlo Bruzzone - via Oberdan 22 - 16167 Genova 
(010) 327266 (solo serali) 

SHAK-TWO-OTTINO REYISIONAID dalla ERE vendo L 
350.000. Men 2200G 10 ponti + 2 dirette L 200.000, com-
pleto carita batteria NI/CA. 
11KUX. Roberto Bee - viale Torino 15 - 16035 Rapallo (GE) 
(0185) 65693 (ore 20, non oltre le 22) 

UNDO PERMUTO LINEA GELOSO 6/4 228/229/216/229 
funzionante o pemiuto con RIX FT101 specificare modeeo 
fare offerte assicurarsi risposta pref. Milano e zone limilro-
f e. 
IK2AWK, Giorgio Avella - via Vol. Sangue 182 - 20099 Sesto 
S. Giovanni (MI) 
(02) 2481911 (20+21) 

ANTENNA TH3MK3 HY-GAIN nuova + retare OR7600 Daiwa 
nuovo cedo in cambio ricevitore Yaesu FRG7700 nuovo o te-
lescrivente tipo Centronics 800 opposa apparels 2 m vendo 
RX AM-SSS 0-30 MHz. 
Giacomo Coppolecchia - C. Alberto 39- 70056 M °Ilene (BA) 
(080) 915450 (solo ore seral) 

UNDO EQUALIZZATO RE STEREO perante N.E.LX completo 
di alimentazione 220 CA. Lire 60.060,0 completo di mobile. 
Cerco super Dynarex 135 mm per Cares. 
Giorgio Alderani - via Cadore 167/A - 20038 Seregno (MI) 
(0362) 221375 (da 19.30 a 22) 

CASSE 100 W Amphec Semicondunori 4 vie con regolazione 
mob. nueva inusate vendo Lire 250.000. 
Enrico Teperino - via tanner 45/E - 80131 Napoli 
(081) 372658 (18-21) 

offerte VARIE 

OCCASIONE VENDO VOLTMETRO a valvule Marconi tipo 
TF428B-E1 1 completo istruzioni L 100.000, trattabili. 
Sante Hi - piazza Rtghi 2 - 72100 Brindisi(0832) 25660 (ore 
pasti) 

VENDO SCHEMARI NUOVI raccolti in volumi di apparecchi 
televisivi in B/N e colore edizioni C.E.L.I. dal volume XIV° al 
XXIII° prezzo di copertina L. 37.000 trattabili. Rispondo a 
luth. 
Alfredo Bruzzanese - Fondo Fucile Pal. 01/34 -98100 Mes-
sina 
(090) 2926114 (18-22) 

VENDO LUCI PSICHEDELICHE L.45.000. Ginn dadi elettro-
nice L. 15.000. Carta batterie auto con analizzatore L. 
35.000. Miniricevitore FM con cut fietta stereo L. 25.000. 
Cuffia stereo contrail di volume L. 15.000. 
Giancarlo Cosmi - via Ponte Vecchio 59 - 06087 Ponte S. G io-
vanni (PG) 
(075) 393338 (ore 14,00-14.30) 

VENDO ZOEX81 IN GARANZIA 1K con manuali in inglese e ita-
liana a L. 160.000. Scambio programmi per ZX81 oppure voi 
ne spedite uno in lo provo e ve ne doped's«) almeno tre O.K. 
Enio Sane - via Monza 42 - 20047 Brugherio (MI) 
(039) 879145 (dalle 18 alle 19) 

TEXAS T199/ 4A con programmi vendo L. 490.000. (3 misi di 
vita). Dipole decametriche con solo 2 trappole 2 kW, lun-
ghezza 26 m con 20 m 1198 vendo a L. 60.000. 
Roberto Gazzaniga - via Cavour 13 - 27055 Rivanazzano (PV) 
(0383) 92354 (ore past) 

ATTENZIONE SVENDO carito 50 ohm, valvola di potenza Phi-
lips tip° TH3/750, zoccolo per 4CX250, materiale per banda 
X, filhra 10,7-9 MHz e 455, attenuatore di precisione. 
Franco Rota - via Dante 5 - 20030 Senago (MI) 
(02) 9988831 (dopo 19,30) 

RIFACCIO, MODIFICO, COSTRUISCO DA NUOVO: trasf or-
motor' e autotrasformatori tronchase e interfase di qualsiasi 
tipo e applicazione da 5 VA 015 KVA in aria complelandolo 
con impedenze, bobine act. 
Arnaldo Marsiletti - 46030 Borgoforle (MN) 
(0376) 64052 (dab 8 Bile 22) 

RIPETITORE 

en 

IMPOSTAZIONE 
IMPOSTAZIONE 
Regolazione 
Antenna direttiva 

.... INDISCUTIBILE NEL PREZZO MA SOPRATTUTTO 
NELLE CARATTERISTICHE. 

FM PLL 88/108 MHz OPPURE 55/62 MHz AUTOMATIC°. 

-.... 411 

Allamu2(41111_1ffligg. amour: IL 

- i MASSIMO 
IN 

I . OE FM 

FREQUENZA RICEZIONE SU PANNELLO STEP 10 kHz 
FREQUENZA TRASMISSIONE SU PANNELLO STEP 10 kHz 

potenza OUT su pannello min. 4 W; max 20 W 
ricezione inclusa. PREZZO L. 1.570.000 

RICEVITORE PER PONTI 88/108 o 55/62 MHz passi 10 kHz 
DIP SWITCH in mobile rack 19" 3 unitä 220 V. 

Adattabile a qualunque trasmettitore. PREZZO L. 680.000 

TRASMETTITOR1 FM 88/108 PROFESSIONAL! SINTETIZZAT1 
ARTXN con impostazione frequenza su pannello L. 960.000 
ARTXS come ARTXN ma con frequenzimetro L. 1.080.000 

AMPLIFICATORI FM 88/108 MHz da 50 A 1.000 W. TRANSISTORIZZATI 

A R ELETTRONICA - c/da TORRICELLA - 87060 SCHIAVONEA (CS) - TEL. 0983/85779 
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offerte e richieste 

Piastra terminale 
video 80x24 ABACO TVZ 

grifo. v4:3D0a1n6tes.iGiirst 
Tel. (051) 892052 

Vers. C/c posta le n: 11489408 

Ca Icolatore ABACO 8 

Z80A - 64KRAM - 4 floppy - 
I/ORS232 Stampante ecc. • 
C PIM2.2 - Fortran - Pascal - 
Basic • Cobol - ecc. 

OCCASIONE: OFFRO AEREOMODELLO pronto a volare con 
motore 1,5 cc a benzina L. 140.000; ricevilore FM 120+200 
MHz, 12 Vcc, L. 120.000, mixer stereo 6 canali + ladder L. 
100.000, TV portatile 6" perletto L. 110.000. 
Sandra Avallone - via Prosimo 98 - 60040 Avacelli (AN) 

PER MICRO N.E. VEND INTERFACCIA VIDEO GRAFICA 
LX529 a Lire 250.000, floppy disk drive 8" doppia faccia a Li-
re 550.000, interfaccia floppy 5" e 8" a Lire 200.000. 
Roberto Pavesi - viola G. Cesare 239 - 28100 Novara 
(0321) 454744 (pasti) 

GIOCO TV INTELLIVISION MATTEL EL. usato solo per prova 
vendo completo di ogni parte e due cassette poker stastrike 
a L. 300.000 trattabili. 
!Gino Canino - via Toma 64 - 73100 Leone 
(0832) 44855 (ore pasti) 

VENDO TASTIERA ALFANUMERICA senza cappucci L. 
40.000. Alimentatore digitale tipo Amtron 2,5 A, 25 V nuovo 
L. 65.000. Al. 1+25 V, 5A con volt+arim. L. 50.000. Amount-
colour prof essionale 4 0, 50 W L. 17.000 la coppia L. 
32.000. 
Luciano Longoni - via Edison 22 - 20035 Lissone (MI) 
(039) 463192 (19+21) 

CEDO CORSO RADIO STEREO transistori di Radio Elettra To-
rino come nuovo con materiale ancora in imballo originale 
pronto per costruire strumenti e radiostereo. 
Gennaro Casolaro -via Luigi Cadorna 72 - 73039 Trinase (LE) 

OSCILLOSCOPIO NATIONAL W51008 10 MHz usato solo 
per prova con sonda 1:10, prezzo 1.350.000 iritrattabili. Fre-
quenzimetro Soar FC841 con preScaler 600 MHz 1.100.000. 
Piatto Sansul SRB200 L. 80.000 testina. 
Giovanni Zazzu - via Zandonai 17 - 09045 Ouartu S. Elena 
(CA) 
(070) 813298 (13+15 e 20+22) 

VENDO I SEGUENTI NUMERI DI CO ELETTRONICA a L.1.500 
cadauno: 1976/11-12; 1977/2-3-4-6; 1979/1-4-5-6-9-1°-
11-12; 1980/dall'1 3112; 1981/dalt 1 al 12; 1982/dalY1 al 12 
o cambio con TV B/N 17 pollici. 
Enio Sulino - via Monza 42 - 20047 Brugherio (MI) 
(039) 879145 (feriali dopo le 18) 

EMULATORE per Z80 

Emulazione fino a 5,6 MHz 

EPROM PROGRAMMER 
Programma dalla 2508 

alla 27128. 

Adattatore per famiglia 8748 

Adattatore per famiglia 8751 

CROSS - ASSEMBLER: 
6805-6809-1802-8048-8041 
8051 -650 2-6800-680 1 -F8-
3870-Z8-COP400-N EC7500-
68000. 

VENDO LUCIPSICHEDELICHE a microf ono con 3 lampado da 
60 W l'una L. 60.000, 
Lorenzo Gobbi - via E. Bianchi 7 - 60100 Ancona 
(071) 33726 (ore pasti) 

VENDO RIGENERATORETURICATODICIB/N ecolori di qual-
siasi flea usato in ottimo stala garantisco sul perfetto fun-
zionamento. 
Giuseppe Restagno - via Cairoli 12 - 89042 Gioiosa Jonica 
(RC) 
(0964) 51616 (12,30 -1- 14 e 19 + 21) 

RADIO RECEIVER 806030 ottimo L. 50.000. Palo telescopi-
co ferro nuovo 3 el 9 m 5/6 L. 120.000. Gen. teci psiched. 
nuovo 3.000 WI. 110.000. Freqmeter VEO Zetagi nuovo L. 
130.000. 
Aldo Zanetti - viola Trastevere 159 - 00100 Roma 
(06) 4248738 (serali) 

COMPUTER SCACCHI CHESS CHAMPION SUPER Ill tempo 
moons da 0" a 100 h. Accessod: scacchiera liquidcristall 
elettronic print, memoria, bait. N.C., gm., caricabatt., im-
hallo orig. 1 anno Lit. 385.000. 
Luigi Coda - Friedrichstrasse 9 - 7050 WN-Hegnach 
Deutschland 
(07151) 15798 (dalle 13 alle 16) 

IX81 + 16K RAM .ALIMENTATORE +MANUALI ITALIANO 
vendo per passaggio sistema superiore L 300.000; vendo 
inoltre espansione 32K RAM in contenitore a L. 110.000. 
Salvatore Oaidone - via Virgitio 74/76 - 91100 Trapani 
(0923) 27899 (8+13) 

2/(81 SUPER VENDO 64K, lastiera grande multifunzione, in-
terfaccia TXRTTY eCW.Molto soft e amnia letteratura in ita-
liano.Manuali e cassette e listati solo L 450.000, espansio-
ni oral! 
Claudio Baiocco - via L. Aresta 21 - 37135 Verona 
(045) 583241 (dopo 1100) 

VISORE NOTTURNO TELESCOPIC° binoculare a irdrarossi 
AEG. Otlica Leitz.MoIto compatto. Alimentazione 24 V. Nun-
vo, perfeitamente hinzionante con faro inuarossi. manuale, 
contenitore, accessori. 
Fulvio Cocci - via Sesta 6 - 27100 Pavia 
(0382) 20062 (ore 20) 

CALCOLATORE 
ABACO Compact 2 

Distribuito nel Triveneto dalla: 
PARAE - via Colle della Mensa 
32036 SEDICO (ElL) 
tel. 0437 - 82744-8281 1 -31352 

VENDO RIVISTE di CO ELETTRONICA 76-77-78-79-80-81-
82. Nueva Elettronica gli ultimi 20 numen. Vendo inoltre ivo-
lumi n° 2 e 3 di N. Elettr. a L. 7,000 cad, 
Enio Solios - via Monza 42 - 20047 Brugherio (MI) 
(039) 879145 (dopo le 21 feriae) 

FREDUENZIMETRO PERIDDIMETRO DIGITALE di garotted-
Oche notevoliveodo L. 180.000. Caratteristiche a richiesta. 
Vendo quadruplicatore di traccia L. 60.000. 
Alberto Panicieri - via Zarotto 48 - 43100 Parma 
(0521) 41574 (20,30+21,30) 

YEW» AL. 50,000 reg, stereo con cuff iette usato pochis-
simo. Vendo TV B/N Minerva 20 pollici usabile come monitor 
ZX81 a L. 70.000 perfeito. Vendo numerose riviste CO e N. 
Elettronlca. 
Enio Sulino - via Monza 42 - 20047 Brugherio (MI) 
(039) 879145 (dopo le 21 Wale 

VENDO GIRO DADO ELETTRONICO L. 15.000. Preamplilida-
lore microlonico L. 15.000. Adattatore dl impedenza per CB 
L. 15.000.Enciclopedia tutto cinema con 6 poster 4 volumi L. 
60.000, oppure cambio quest'ultima con ZX80. 
Giancarlo Cosmi - via Ponta Vecchio 59 - 06087 Ponta S. Gio-
vanni (PG) 
(075) 393338 (ore 14,00-14.30) 

PER VIC20 VENN PROGRAMMA audio•visivo perrappren-
dimento del codice morse. Adatto per aspiranti OM, non oc-
corre espansione. L. 12.000 su cassetta. 
Rocco De Micheli - via Delle Industrie 32 - 73042 Casarano 
(LE) 
(0633) 331234 (ore 15.30+18,00) 

VENDO D(80 PRATICAMENTE 81 con stove funzionante 
completo di alimentatore e manuale a Lire 150.000 trattabili. 
Turin° Morelli - via Pastorelli 78 - 48028 Vollana (RA) 
(0545) 72998 (ore 20+21) 

VENDO: TERMINALE VIDEO TOY L. 400.000. Multimetro di-
gitate Philips 2517E L. 350.000. Printer ad aghi interfaccia 
RS232C L. 500.000. Kit logico H.P. 50238 L. 1.000.000. 
Oscill. Tektronix 335 L. 1.800.000. 
L. Testa - 20062 Cassano D'Adda (MI) 
(0363) 63564 (19+21) 

UNA PRECISAZIONE 
Articolo "Convertitore semiprofessionale per onde lunghe" su )(ELECTRON ultimo: i nuclei toroidali 
hanno le seguenti caratteristiche; bianco/rosso, 1 mH per 107 spire, permeabilitä 200; bianco/ marro-
ne, 1 mH per 67 spire, permeabilitä 500. 
II diametro del filo non ě importante; le 9+9 spire sono di filo intrecciato. 
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offerte e riChieSte 

Ugliano con sperimentare e Mazzotti con SANTIAGO 9+ tornano a Voi in agosto (pros-
simo numero) con due MEGAPUNTATE! 

VENN N.S. scambiSX N6 DX Lima elettrici n. 16 binad nevi 
L. 60.000. Oppure cambio con vecchi ricevitori o surplus. 
Luigi Bignoli - via Manzoni 21 - 28066 Galliate (NO) 
(0321) 62165 (dopo le 19,30) 

VENDO DEMODULATORE RTTY OUT TTL-AFSK sintonia con 
tubo 2" a L. 140.000, completo interfaccia per Apple II a L. 
200.000. Conveditore video in ASCII e BaudotliLvarie velo-
citä L. 250.000. 
Claudio Ambrosiani - via Lamarmora 11 - 10100 La Spezia 
(0187) 32526 (ore serali) 

RADIO R1VISTA CO BREAK e altre varie annate L. 7.000 nu-
med singoli L. 500: 2 chili variabili resistenze monopole tran-
sistors potenziometri etc. etc. L. 5.000; due 5 el.144 Fracar-
ro L. 5.000. 
Tom Rolf - via Di Barbiano 2/3 - 40136 Bologna 
(051) 235802 

VORREI CONTATTARE POSSESSOR! BELLO ZX SPECTRUM 
per scambio noticie e programmi. 
Enio Sulino - via Monza 42 - 20047 Drugherio (MI) 
(039) 879145 (dopo le 21 feriali) 

A TUTTI I POSSESSORI OEL VIC 20 scambio programmi di va-
rio genere, giochi, gestione archNI, grafica, ricetrasm. RTTY, 
ecc. Inviatemi vostro catalogo, rispondern a tutti. 
Roberto Oselladore - via Fausta 136/A - 30010 Cä Savio (VE) 
(041) 966923 (12-13.30 e 20-22) 

ECCEZIONALEI VENDO nitre cento riviste di elettronica (CO 
EL ETTRONICA, 2000, Nuova Elettronica. Sperimentare, 
Elettronica pratica) tulte nuovissime perf Momenta conser-
vats a sole L. 100.000. 
Francesco Pisano - via Torrione 113 - 84100 Salerno 
(089) 235959 

richieste RADIO 

CERCO SCHEMA ELETERICO Tokai TC502. oyese a mio cali-
co, ricambia con altri schemi e carloline, opuscoli della mia 
zona (Svizzera). 
Marco Nina - 6745 Gornico (Ti) (CH) 

CERCO RADIO MILITARI TEO ESCHE pagamento contanti o 
cambia con 8C610 - BC 191 - BC 1000 - BC923 - 46 - 8 C312 - 
BC348 - 8C611 -S27 -C98/GR - 88 -80EHME -386-58 
MK1 - T67 con pert. + lettone SCR522 eccetera. 
Massimo Gherardi - via Bellezza 2 - 20100 Milano 
(02) 5458206 (ore 20-21) 

NUOVO CB CERCA NOTIZIE su CB Club di Milano e di tulla 
Italia. 
Massimo Gel Sonno - via Pascarella 18 - 20157 Milano 
(02) 3550420 (solo serali) 

TASTI TELEGRAFICI SURPLUS o parti di esslper collezione e 
uso cerco. Sempre CIRV su 14.050 orad non lavorativi. 
IKOAWO, Giantranco Scinia - corso Centocelle 7 - 00053 Ci-
vitavecchia (RM) 

CERCO CASSETTI SINTONIA per HRO, anche guasti o maim-
messi, gualsiasi gamma. Cerco VHF Communications anni 
1975/1982. 
Paolo Baldi - via Clementini 2 - 47037 Rimini (FO) 
(0541) 56950 (sera e triode 

AAA CERCO MANUALE uso schema elettrico riguardanti la 
linea e particolarmente il ricevitore Trio 9R59DS pago con 
kLire o cambia con materiale Wender). anche totocupie. 
Pier Franco Gottero - via Carducci - 43058 Ponderano (VC) 
(015) 541233 (sabato mattins) 

URGENTEMENTE CERCO SCHEMA ELETTRICO e notizie fun-
zionamento modifica 144÷148 RTX FAK multi 700EX com-
penso di L. 25.000. Vendo oscilloscopio Solartron 15 MHz L. 
330.000. vero atlase. 
Mauro Pavani - corso Francia 113 - 10097 Colleen° (TO) 
(011) 7804025 (pasti) 

CERCO FT7B. Vend° TRX Lafayette LMS200 + Turner' 38 + 
RX Kenwood OR666 il Unto a L. 600.000. 
Roberto Verrini - via Massa Carrara 6 - 41012 Carpi (MO) 
(059) 693222 (ore 204-22) 

CERCO TRASMETTITORE O AMPLIFICATORE FM 88+108 
MHz di pot enza non supedore ai 1,000 W e non inf adore ai 
400 W. 
Francesco Chiappetta - via Lazio 22/C - 87100 Cosenza 
(0984) 33775 (serail e pasti) 

CERCO URGENTEMENTE UP-CONVERTER dato NG-UC1 + 
RX Trio 81000 solo ottime condiz. Rispondo a tutti. 
Vendo mho. trappolata E.R.E. 10-15-20 completa radiali + 
Vagi 10 meld monobanda Hustler. 
14ZDX, Francesco Cellini - via Podovenere 27/F - 48017 Con-
selice (RA) 
(0545) 89072 (serail, non nitre le 22) 

CERCO LINEARE FM 88-108 da 700 W vallolare in ottime 
condizioni non autocostruito, prezzo massimo da spendere 
Lire 700.000. 
Francesco Oinoia - via Milano 8 - 71042 Cerignola (FG) 
(0885) 24744 (7-9 e 14-15) 

CERCO PORTATILE .1com IC2E» oppure «AR240» 2 m, m-
ote ottimo state. 
Elvio Maero - D'Azeglio 16 - 12026 Piasco (CN) 
(0175) 59458 (pasti) 

10aMOSTRA MERCATO 
NAZIONALE 
MATERIALE 
RADIANTISTKO 
e delle 
TELECOMUNICAZIONI 
PIACENZA 
10 e 11 SETTEMBRE 1983 

ORGANIZZAZIONE E PRENOTAZIONE STAND PER ESPOSITORI: 
ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE C.P. 118 - 29100 PIACENZA 

AMPIO PARCHEGGIO ESTERNO PER I VISITATORI - TELEFONO - BAR - TAVOLA-CALDA 

ORARIO DI APERTURA: 9,30/12,30-14,30/19 
dalle ore 12,30 alle 14,30 (chiusura degli stand) il quartiere fieristico ë riservato agli Espositori. 

QUARTIERE FIERISTICO: VIA EMILIA PARMENSE 17 - TEL. (0523) 60.620 
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offerte e riohieste 

CERCO ANTENNA VERTICALE multi band, rotore per anten-
na e inverter 12-220 V per alimentarlo da 12 V, microfono IC-
SM5, ARRL antenna Book Radio Amateurs e World RIV 
Hand Book. Tutto perfetto stalo. 
Regine Matherun - termo posta - 17021 Alassio (SV) 

TOKAI PW5024 E 5 W 6 CANALI portable anche se mano-
messi o guasti. 
Pippo Piccitto - via Ammiraglio Gravina 2-A - 90139 Palerrno 
(091) 587608 (ore 9-12 e 16-18) 

CERCO REX ALAN 68 perfettamente funzionante o altro ri-
ce -trans omologato con un minimu di 32 canaliAM-FM in ot-
time corillizioni. Accetto migliore off erta.-
Leonardo Fei - via A. Fava 6 - 20125 Milano 
(92) 6894142 (ore pasti) 

CERCO ALAN K350 BC offro L. 70.000, cerco Transverter 
ECO antenne o altra marca probe ben funzionante 6.5-7,5 
MGz, fare °Ilene. 
Vendo cancu littizio Drake 300 W L. 60.000. 
Maurizio Flori • via Vittorio Veneto 10 - 10060 Bibiana (TO) 
(0121) 55296 (ore pasti 13-19) 

CERCO OUARZI R4 • 145.525 - 145.575 - RX -TX per Kyokuto 
FM1OLA144 - FDK2000 - Multi 8 - TR2200, anche solo OX o 
TX. Cerco schemi originou o lotocopia del Kyokuto FM144 
IOLA e FDK2000. 
18YGZ, Pino Zamboli utlicio postale - 80045 Pumpni (NA) 
(081) 934919 (ore 20, non nitre le 22) 

CERCO RICEVITORE SINTONIA CONTINUA HF in buone con-
dizioni eventuate scambio con lineare HF Yaesu FL200013 
1.500 Watt P.P. Compro lineare VHF/SSB per 144. 
Francesco Carrieri - via Della Stadio 49 - 74015 Martina 
Franca (TA) 
(080) 707393 (solo serali) 

CERCO VFO ESTERNO per KenwoodTS510-515-520, pago in 
contanti oppure cambio con le seguentivalvole nueve anco-
ra imballate 4/400A - 4021 - 250TH - 100TH - 2C38 - 833A - 
3E29 - 4X150 - 829 - 6146 - 807 - 813. 
IKOALH -Aldo Rinaldi -via Armando Diaz 98/A - 00052 Cerve-
teri (RM) 
(06) 9952316 (dalle 9.00 alle 22.00) 

CERCO PER COMPLETAMENTO LINEA SOMMERKAMP 
FTDX505 alioparlante esterno e transverter FIV650 accetto 
offerte solo se il materiale H in ortime condizioni. 
Mario Meloni - via S. Teresa 8/A - 19032 S. Terenzo (Lerici) 
(SP) 
(0187) 970335 (19+22) 

CERCO RXTX PORTATILE minima 23 CH potenza 5 W. 27 
MHz con microfono esterno cerco anche MAKI completo 
di alimentazione. 
Franco Coladarci - Morrovalle 164 - 00156 Roma 
(06) 4120350 (pasti. sino 22) 

144 MHz ALL WOE CERCO in ottimo stalo. Benelli 125 SS 
5V vendo o permuto con RTX 2 m. 
Paolo Simone Blasi - Zona Induslliale 35 - 37054 Nogara 
(VR) 
(0442) 88163 

CERCO CONVERTITORE KENWOOD 830 tipo DS-2 a Lire 
250.000. Vando FRG7 Yaesu come nuovo. 
Carmine Ambrosio - via Campana 87 - 80078 Pozzuoli (NA) 
(081) 8674611 (18,00+22,00) 

CERCO RICEVITORE ONDE CORTE a segmend In buono Mato 
anche surplus marina etc. A prezzo medico. 
Arriou Valenti - Centro turistico 4A Regatta - 37017 Lazise 
(VR) 
(045) 643846 (8-22) 

CERCO PRIVATO O LABORATORIO specializzato disposto 
effettuare riparazione baracchino tipo Hygain 2795 DX. 
Riccardo Bancalä - via M. Ciacci 19 - 58017 Pitigliano (GR) 
(0564) 616189 

CERCO ZOOIAK M5026 in buone condizioni massimo L. 
100.000. 
Cosimo De Lentinis - via Albenga 31 - 73042 Casarano (LE) 
(0833) 332641 (ore 8/12/13/14) 

CERCO RX MARC NR82F I (vergine) e Culila per lo stesso. 
Offerte dettagliate. Too 73. 
Giorgio Ivaldi - piazza C. Berra 2 - 20012 Cuggiono (MI) 

CERCO SCHEMA ELETTRICO O MANUALE del ricevitore Ge-
loso 0206 (Unhorse spese fotocopie e spedizione. 
Massimo Peruzzo - via A. Guerrieri 42 - 37137 Verona 
(045) 952282 (ore pasti) 

GELOSO 04223 CERCO URGENTEMENTE in perf ette condi-
ADM sia estetiche che funzionali e senza manomissioni con 
relativo manuale d' istruzione ed eventuali pezzi di ricambio. 
Roberto Luzi - viole S. Antonio 8 - 66034 Lanciano (CH) 
(0872) 23202 (dalle 8 alle 14) 

CERCO SURPLUS TS27/TSM solo se in buone condizioni. 
Cerco buitre BC221 solo se completo e perfeita o ultra stru-
mentazione di provenienza surplus. 
Stefano Lorenzi - via Amundsen 5 - 20148 Milano 
(02) 4032692 (15+21) 

CERCO APPASSIONATI PER LE GAMME AEREONAUTICHE 
(civili e militari) per scambi di informazioni varie. Posseggo 
un MARC2 elo scanner 0)(200. Cerco ricevitore, o schema, 
per le frequenze militari (200-400 MHz). Rispondo a lull'. 
Gabriele Ventura-via Rupe Case Mazetti 35 - 40037 Sasso 
Marconi (BO) 

NON PERDETEVELO! 
ffl 

IL COMPUTER E FACILE 
PROGRAMMIAMOLO 
INSIEME 

GIANNI BECATTINI 

IL COMPUTER Ë FACILE 
PROGRAMMIAMOLO INSIEME 
di Gianni Becattini 

solo L. 7300 
INDISPENSABILE SE VOLETE COMINCIARE FINALMENTE 
A ENTRARE NEL MONDO DEI PERSONAL COMPUTERS 

Si tratta del volume citato dall'ing. Becattini 
nel suo articolo "G5" su CO n. 1 e 2/1983 

Questo volume é ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agil abbonati del 10% 
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offerte e richieste 

richieste VARIE 

COMPENSO PER BOCUMENTAZIONE relative ahuso indu-
striate di elementi modulaci in impia nti per la preparazione di 
chitin stampati anteriore al 1971. 
Umberto Monti - via Washington 48 - 20146 Milano 
(02) 877774 (ore ufficio) 

BAROGRAFO ACOUISTEREI se occasione; precisare model-
lo, caratteristiche, stalo conservazione; eventualmente per-
muterai con barometru a mercurio Salmoiraghi scale com-
psens.nonii 1/20 mm. - mb. 
Giuseppe Obici - via Buccari 41 - 57013 Rosignano Solvay 
(LI) 
(0586) 760339 (14+23) 

ACOUISTO, BARATTO, VENDO radio e valvule anni '20. Ac-
quisto piccole radio a valvule e a galena e detector a galena 
e carborundum e frammenti deglistessi.Cuffia ESP9 nuovis-
sima baratto con grammof ono a manovella mobiletto legno. 
Acquisto riviste, libri radio e schemari anni '20. Acquisto ve-
riabili mica, altoparlanti magnetici a spill° 2.000+4.000 
OHM impedenza, bobine a nido d'ape ecc. ecc. 
Costantino Co riolano - via Spaventa 6 - 16151 Sampierdare-
na (GE) 
(0(0) 412862 (pasti) 

CERCO ACCESSORI PER SOMMERKAMP FT277, FV277; 
Y0100; IC333. Tullo originale Sommerkamp e in perfette 
condizioni. Cerco valvule per F1277 e FL2277, tulle nuove. 
Cerco a boon prezzo TS788 OX CB + lineare. 
Luigi Amaradio - via Vulturo 34 - 94100 Enna 
(0935) 21176 (dalle 15 alle 18) 

CAMBIO 017ICA ALBINON 28 nun S2.8 Macro e Duantaray 
autozoom 75-200 S4.5 macro attacco Canon come nuovi 
con 2 m Yaesu F148011 - 1C260E multi 75DX o simili. 
Luigi O'Apolito -via Ugo Foscolo 4 - 71043 Manf redonia (FG) 
(0884) 22463 (1320-14.30) 

ACOUISTO I LIBRI: Cintura di Castite, La Piscina di Silde, Pi-
tigrilli parla di Pitigrilli. II sesso degli aeon. il dito nelventi-
latore, La meravigliosa awentura, Lo specchio e ranima. — 
Verde, Renate, Giustizia, Parigi di E. Zola, 
Costantino Coriolano -via Spaventa 6 - 16151 Sampierdare-
na (GE) 
(010) 412862 (pasti) 

ACOUISTO O SCAMBIO antichi apparecchi radio degli anni 
'30 e grammoloni d'epoca. 
Francesco Marotta corso Vitt. Emanuele 131 -96012Avola 
(SR) 
(093) 831037 (ore paste 

TRS80 SCAMBIO PROGRAMMI, notizie, informazioni, gin-
chi e procedure varie, cerco documentazione in italiana su 
tale computer, accetto consigli e suggerimenti su dove re-
parira il materiale. 
Piero Giacometti - via Carlo Livi 63 - 50047 Prato (f1) 
(0574) 20804 - officio 32307 

CERCO NOTIZIE di carattere Medico e/e schema *Uric° o 
a blocchi del generatore bel 748, ultra in cambio serie di 
valvule schemi o dansa. Chi lo possiede mi chiami ricambio. 
Gianandrea Guerra - via Montevideo 6 - 00198 Roma 
(06) 867897 (serail) 

CEDO CIRCUIT! STAMPATI N.E. del frequenzimetro LX1000-
01-02-03 in cambio di valvule surplus. Cedo il famoso RX 
Wehrmacht E52 in cambio di ricevitori anni 20+30 a pile ori-
ginali e cumplen. 
Giovanni Longhi - via Roma 1 - 39043 Chiusa (BZ) 
(0472) 47627 (saheb), domenica sera) 

CERCO FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE funzionante 
da provare prima acquisto. Esamino offerte zona Milano e vi-
ciou. 
Andrea Oel Pavero - via Reinach 7 - 20159 Milano 
(02) 6080285 (ore 19/20) 

PERSONAL COMPUTER TIPO 81020 LX Spectrum etc, cerco, 
fare oit ante. Sono interessato apparati per stazione televisi-
va private punche funzionanti e mal manomessi. Pago subito 
e in contanti alla consegna. 
Agostino Lo Presti - via Michelangelo 34 - 94100 Enna 
(0935) 29208 (dopo ore 18) 

CERCO LE SEGUENTI RIVISTE: Elektor n. 2-3/79; sperimen-
tare n. 1-2-3-10/78; 7-8-9/79; 7-8/82. 
Elio Lombardo - via Carlo Marx 54 - 50047 Prato (9) 
(0574) 433870 (ore 20+21) 

CERCO SCHEMA ELETTRICO stampante SARAI 0 Honeywell 
e fotocopie manuale; regalo libro della Jackson giochi con il 
6502 (in cambio). 
Lorenzo Vescovo - via Capodieci 23 - 96100 Siracusa 
69803 (14+161  

CERCO TS27/TSM in boons condizioni. 
Rodollo Messner -lunge I sarco Sin. 29 - 39042 Bressanone 
(BZ) 
(0472) 23274 
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microcomputer 
e 

telescrivente 
Phase Locked Loop (PLL) Clock: ovvero un genera-
tore di clock con il sistema PLL per microcomputer - 
modifiche a uno schema proposto da Motorola per lo 
MK.6800.D2 

ing. Giuseppe Aldo Prizzi 

I nostri Lettori sanno bene a cosa mi riferisco: non si ä infatti an-
cora spenta l'eco del "microprocessatore" che ci ha proposto 
un microcomputer basato sulla scheda di valutazione di Moto-
rola. 
Anch'io mi ero procurato tale scheda, ma nel farlo avevo dato 
praticamente fondo alle mie disponibilitä. 
Quindi immaginatevi la mia disperazione quando ho ricevuto in 
regalo una vecchia telescrivente, ideate per l'uso come stam-
pante del sistema. 

Dice: ma perché tanta tragedia? 
Dopotutto un regalo é un regalo, e anche se bisogna ripararla, una vecchia 
teletype, nonostante il suo rumore, non e affatto da buttare via. Vero: la te-
letype non é affatto da buttare via, anzi! 
E ahora? Ebbene, avevo appena speso gil ultimi quattrinetti per una 2708, 
ed ero reduce dall'averci riversato MIKBUG e MINIBUG, con un lavoro non 
certo trascurabile. Ora uno dei miei problemi era risolto, con tale EPROM, 
un altro era risolto dalla telescrivente. 
Ma avevo bisogno di un quarzo per generare, previa divisione, i 2.400 Hz 
per la PIA della teletype: inoltre mi serviva un ulteriore clock a 4.800 Hz per 
l'ACIA, la benemerita 6850. 
Le note di applicazione relative alla ROM 6830 raccomandano un sempli-
ce clock che usa lo MC14536. Ahirriè, provatelo, come ho fatto io, sia pure 
con componenti NPO, a bassa tolleranza, e trimmer multigiri! 
Facile da regolare, non c'è che dire, ma sensibile alle variazioni di tempera-
tura! 
Occorreva ritoccarlo ogni mezz'oretta, e vi lascio immaginare quello che 
usciva dal malcapitato terminale trascorso questo tempo. 
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microcomputer e telescrivente 

Cos] mi sono ricordato che un certo J. Franke aveva avuto problemi analo-
ghi al mio, e li aveva risolti elegantemente, pubblicando su "kilobaud" -una 
rivista americana- la sua soluzione. 
Soluzione che per me poteva perb essere valida in linea di principio, ma 
che doveva essere completamente rielaborata. 
II motivo di questa rielaborazione è da ricercarsi soprattutto nella diversa 
frequenza di rete che viene assunta come campione negli USA (60 Hz) e in 
Italia (50 Hz). 
Quindi la soluzione che io ho dovuto adottare, partiva si dal "suggerimen-
to" reperito sul numero citato di "kilobaud", ma si é dovuta sviluppare con 
un circuito diverso, anche se egualmente affidabile. 
E la diversitä, non é poi moita... 
Identico infatti il clock, un 4046 CMOS rnicropower phase-lock loop, iden-
tico il primo divisore, un 4040, che divide per 8, utilizzando un'uscita inter-
media per ottenere la divisione per 2 rispetto ai 4.800 Hz che escono dal 
4046, simile il divisore, un 4520 al posto del 4518, per poter dividere i 600 
Hz disponibili per 12 invece che per 10, in modo che la frequenza da com-
parare abbia 50 Hz nominali invece che 60 (partendo dai 600 disponibili...). 
Completano il circuito alcune porte (due circuiti integrati complessiva-
mente) e buffer. 

Come funziona un circuito PLL 

Pub essere complicato spiegarlo, perché in effetti le cose non sono poi 
cosi facili... ma cerchiamo di faria semplice. 
Avete presente l'oscillatore orizzontale, e il circuito di sincronizzazione in-
diretta (sia esso a comparatore di fase, sincroguida o synchrolock)? 
Bene, quello ě un PLL. 
E ora che siamo rimasti in tre, gatto compreso, vediamo brevemente il 
principio del PLL, analizzandolo su questo schema. 
Ordunque,114046 é un oscillatore del tipo VCO, vale a dire che genera una 
tensione periodica, la cui frequenza dipende da una tensione continua. 
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ro 

13 

TTT 
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PLL clock: schema elettrico 

4011 

Comprende perd al suo interno anche due comparatori di fase, e un inse-
guitore di source, stavo per dire di emitter, ma l'integrato non ě bipolare. 
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primo comparatore 
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Schema interno e applicativo di 4046. R3 e C2 costituiscono il filtro integratore. 

Quindi l'oscillatore oscilla. Dal pin 4 esce la frequenza, che inizialmente 
supponiamo sia quella voluta, cioè di 4.800 Hz. 

OE 

Collegamenti interní del 4040: contatore binario a 12 stadi. 
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microcomputer e telescrivente 

Tale segnale entra in un buffer, formato da un inverter compreso entro un 
4049. Da questo inverter il segnale prende due vie: una si dirige a una usci-
ta, di 4.800 Hz, appunto. L'altra approda all'ingresso di un 4040 che divide 
per 8 la frequenza di esso: ne escono, al pin 6, 600 Hz precisi. 
Dal pin 9, intanto, escono 4.800/2 = 2.400 Hz che, bufferati da un'altra se-
zione del solito 4049, prendono la strada della seconda uscita. 
Se la frequenza prodotta dal generatore fosse stabile, potremmo fermarci 
qui. Disgraziatamente, come ho detto, stabile non A. 
Quindi il PLL. 
Allora, il segnale a 600 Hz viene portato all'entrata del divisore binario 
4520, connesso come divisore per 12, con l'aiuto di un multiplo nand che 
sta entro un 4011. 

30.,OE $ 

OE2, 

0 

[1:1 

e  Y 

4520: struttura interna e collegamenti (contatore binario duale 4 bit). Vss = 8 (—) - Voo = 16 (+). 

4011: connessioni viste dall'alto. 

Vonl-A9 
I< 

Al suo piedino 10 escono quindi 600: 12 = 50 Hz. 
Questi vengono inviati al pin 3 del 4046, uno degli ingressi del comparato-
re di fase, al cui altro ingresso viene inviata la tensione a 50 Hz derivata, 
mediante riduzione di ampiezza e messa in forma, dalla rete luce. 
Al pin 13 viene rilevata la tensione d'errore, cioA una tensione che esce dal 
comparatore di fase, e che e proporzionale alla differenza tra le due fre-
quenze, e di polaritä che dipende dal "senso" di tale scarto. 
Questa tensione, integrata, entra al pin 9 del 4046, ingresso della tensione 
di controllo del VCO, e lo riporta a funzionare alla frequenza voluta, cioA ai 
4.800 Hz previsti. 

e 
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microcomputer e telescrivente 

L'integratore della tensione in uscita dal CAF (comparatore di fase), ä for-
mato da un filtro passa-basso con due resistori (27 e 100 kO) e un conden-
satore da 0,47 pF, preferibilmente a policarbonato o tantalio. 
In meno di un secondo dall'accensione il loop di fase viene agganciato, e 
rimane agganciato. Le linee in uscita dai buffer sono a livello completa-
mente compatibile con i TTL. Ne possono pilotare due, non di più, perď. 
La stabilitä ä più che adeguata, essendo la rete luce -nonostante le riserve 
di molti utenti- variabile nel tempo di meno che l'uno per cento, quanto a 
frequenza. li prezzo ä migliore di quello di un qualsiasi clock quarzato, per-
ché dovete comunque pensare che un cristallo piezoelettrico richiede 
della circuiteria attorno per oscillare, e il suo costo non ä certo minore 
della soluzione che vi propongo. 
Il consumo di corrente é minore di un milliampere (!) quindi potete inserire 
questi quattro circuiti integrati, come ho fatto io, entro lo spazio riservato 
per il wire-wrap sulla scheda di valutazione. Usando inoltre zoccoli per cir-
cuiti integrati del tipo per wrappare, e lasciando i terminali dei componenti 
adeguatamente lunghi, riuscirete a rendere completamente recuperabile 
il vostro materiale, al prezzo di un solo attrezzo per wrappare. 
lo l'ho trovato pressocché gratis alla fiera di Pordenone,e le 500 lire che ho 
speso per assicurarmelo sono gia state amplamente ripagate solo co-
struendo questo aggeggetto. 
Comunque, anche un circuito stampato puď andare bene. 
lo ve ne schizzo uno che dovrebbe andare, nonostante il fatto che non l'ho 
provato, avendo appunto realizzato il clock con la tecnica del wire-wrap. 

Provate anche voi a costruirvi questo circuitino, e diventerete, come me, 
fanatici del PLL. 

Per facilitarvi la comprensione del circuito, vi ho allegato gli schemi interni 
dei componenti usati, che ho rilevato dall'Handbook della Fairchild, 
"MOS/CCD DATA BOOK-MOS, CMOS, NMOS, PMOS, CCD". 
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"Linea de quinientos" 
ISCLC, Carlo Ciapetti 

Per tanti anni dopo aver preso la licenza di radioamatore mi so-
no chiesto come mai i sudamericani nel parlare delta rete tele-
fonica pubblica la chiamassero "linea de quinientos". 

Che c'entrasse il '500 con la linea telefonica dovevo scoprirlo 
molti anni dopo, quando un amico YV5 di passaggio da Firenze 
mi svelä l'arcano. 
L'apparecchio telefonico "standard" delle installazioni suda-
mericane era il "mode/jo 500" della Weston -mi pare- e da qui la 
strana definizione di "linea dei 500". 
Tempo fa, poi, mi venne fra le mani uno di questi neri catafalchi, 
me lo ripulii tutto e ora sta nello shack a far bella mostra di se, a 
rammentarmi la sua illustre storia e a servirmi„. come telefono, 
appunto. 
II nostro "500" ha però un difetto, comune d'altronde ai suoi 
coevi europei; fa un baccano d'inferno -quando suona- e non 
se ne pud ridurre la gracchiante voce senza ricorrere a rimedi 
estremi come il martello; di regolazione di intensitä del suono 
nemmeno parlarne. 
In un impeto di rabbia una volta lo misi in pensione e adottai un 
altro class/co delle telefonia il famigerato "bigrigio" Face Stan-
dard. 
Questo aveva un altro difetto: il suono a minor volume era quasi 
impercettibile in mezzo al ORM. 

Si era punto e daccapo. 
D'altronde mettere le mani sulla roba delta SIP è poco consi-
gliabile: se ne prendono a male. 
Dietro una cometa di millepiedi neri venne un giorno alla luce il 
555 e poi arrivò anche il 556. 

E la soluzione fu abbastanza semplice, tanto semplice che é 
stata pubblicata anche dal "73 Magazine" dall'ignaro copione 
di John, AA4DX: è quasi la stessa che jo uso da più di due anni e 
che a questo punto propongo anche ai Letton. 

1 

I 

1 
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"Linea de quinientos" 

Prima di tutto bisogna fare una considerazione: la linea telefonica porta 
l'informazione attraverso due fill (detti classicamente "doppino") che do-
vrebbero essere di colore bianco e rosso. 
II terzo filo é una questione diversa e non ci interessa; di solito é blu. 
II doppino fa capo in maniera standard ai due spinotti affiancati (si veda 
schema). Su questa linea (ricordate la linea dei 500?) la tensione in assen-
za di comunicazione -e cioä a ricevitore abbassato e telefono "zitto"- é di 
circa 50 Vcc; questa scende a circa 10 Vcc a ricevitore alzato e durante la 
chiamata a —50 V. L'emissione degli impulsi che danno luogo alla attiva-
zione della suoneria avviene attraverso la sovrapposizione di una corrente 
alternata: proprio questa noi andremo a rilevare per attirare la nostra suo-
neria che, detto fra noi, fa concorrenza a quelle nuove della SIP perché é 
molto ma molto meglio... 

L'accoppiamento é realizzato tramite due resistenze da 47 kO che per-
mettono a una lampadina al neon (tipo NE-2, ma qualsiasi altro "residuato" 
va altrettanto bene) di accendersi e di eccitare cosi il fototransistor di tipo 
npn che serve a temporizzare lo NE555 che a sua volta commuta i toni ge-
nerati dal fratello NE556; il tutto esce su un altoparlantino da 8 Q che po-
trete allocare sia insieme al circuito vicino alla presa, sia -a vostro rischio-
dentro il vostro apparecchio telefonico (tenete presente che ä di proprietä 
della SIP e che non deve essere malmenato pena il taglio delle mani, ecc.). 
La faccenda deve girare al primo colpo: fatevi chiamare da un amico e ve-
drete! 
Regolate RI per la durata del ciclo, R 2 e R 3 per i due toni, e il giuoco é fatto! 
Dimenticavo: l'accoppiamento fra la lampadina al neon e il fototransistor 
avviene mettendo entrambi (con le estremita senza fili) a stretto contatto 
ottico entro un tubetto nero; da questo dovranno sporgere i fill di uscita e 
varrä la pena sigillare le due estremitä del tubetto con dello stucco scuro o 
con della gomma liquida. eeeeeee eeeeeeeeeeee e e e 

CHI LEGGE CO FA UN PO' PIÙ FATICA, e VERO, 
MA e PIÙ PREPARATO E PIÙ INFORMATO. 
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Diodi novitä 
IOFMS, ing. Federico Mussano 

• Nell'era dei circuiti integrati, cioè oggigiorno, puď sembrare 
strano parlare ancora di diodi. 
Ci siamo infatti talmente abituati al dual-in-line, al 16-24-40 pie-
dini (o addirittura 64 -se non più- terminali in un un/co contenito-
re) che guardare quei due fill de/diodo pud sembrare superato, 
forse più archeolog/a che antiquariato. 
Ma, a parte che -come vedremo in seguito- non sempre il diodo 
ha due e solo due termina/ŕ, spulciando qualche buona rivista 
straniera come Electronic Design si possono avere piacevoli 
sorprese e notiziole su questi componenti; quindi basta con 
/'idea che il diodo sia solo il vetusto 0A85, o vecchio e robusto 
BY127, o ancora il familiare diodo dentro alla TV di casa per 
l'Extra Alta Tensione... 
...anche perché questa EAT la produciamo noi stessi camminando, per 
esempio su di un tappeto sintetico. 
E non si tratta di volt, bens? di kilovolt! Come dire che alle volte abbiamo 10 
kV sulla punta delle dita e non lo sappiamo; e nemmeno sappiamo come, 
toccando un led posto su un panne//o, questa energia può facilmente pene-
trare all'interno della apparecchiatura facendo passare a miglior vita gli in-
tegrati II situati. 
Per fortuna la situazione c'ä sotto forma di gemme co/orate tonde o quadra-
te (di nome CLIPLITE o CUBELITE) da applicare sopra il diodo elettrolumi-
noso -per l'appunto il led- 180° di angolo visuale, fino a 16 kV di protezione: 
che volete di più? 

Ringraziata la californiana VISUAL COMMUNICATION COMPANY per i suoi 
schermi statici, passiamo di palo in frasca. 
O meglio di costa in costa: dal Pacific° della California all'Atlantico del Mas-
sachusetts dove ha sede (nel Massachusetts, non nell'Atlantico!) la GER-
MANIUM POWER DEVICES. "Basta, tutto ha un limite! Vada per il DIODE 
NEWS, ma addirittura il GERMANIUM DIODE NEWS! II germanio ä morto e 
sepolto, il futuro ä del silicio, dell'arseniuro di galho, del...". 
Altolä, caro Lettore! 
II futuro ä del silicio, dell'arseniuro di galho e del germanio, ap punto! Perché 
qui parliamo di diodi al germanio da 125 mW a 200 A! Ed ä proprio il diodo 
da 200 A che offre una caduta diretta di soli 0,42 V contro gli almeno 0,5 V 
del miglior silicio, Schottky per di più. 
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figura 1 
Chi tocca muore! 
II dito tocca il led e gil integrati 
muoiono: naturalmente non é detto 
che accada sempre, paré potrebbe 
essere. 
Non accede mai, invece, usando le 
gemme antista fiche Clete o Cubelite. 

E dal Germanio alla Germania il passo d breve, come recarsi a Fuerth alla 
SIEMENS per vedere, con ancora negli occhi il ponte di Brooklyn del nostro 
tour americano, il più piccolo ponte del mondo! Ë il BGX50A nel contenitore 
a quattro pin SOT143. A qualche megahertz questo quadrupede ci offre 70 
V, 200 mA e 350 mW. Ed altri "quadrupedi"(È proprio questo iltenmine usato 
dalla Casa madre) verranno presto, come mos tet a doppio gate per UHF e 
altro ancora. 
C'è ancora dell'altro? Si, ancora in Germania alla AEG-TELEFUNKEN. E, si 
badi bene, non intendo qui parlare dei "GeometricallyShaped Diodes", clod 
quei diodi dalle forme strane (triangolari, prismatici) che ormai anche il sur-
plussaro sotto casa vende. Ecco invece di cosa si tratta: la AEG-TFK produ-
ce un rivoluzionario diodo a tne terminalř, ii COX22. 

— CO 7/83 — — 41 — 



Diodi-novitä 

7 

GPD DO-8 200A Rectifier 
75 C. 2 r r" 

c'OE (,.z) 
t.,. '... ,OE  /OE OE, (-..--• , ..z ., 20/77-

14 5 6 
Ins anldni.ous Fnrwerd M)Itane (Voltsi 

OE,..T Lowest 
N..... • rz Forward Voltage Drop 
Z :••% 

TypIrdl 

For. iiii VgIteg, 

Gorman...Am 
Pov.-er 

 712;chottky 
Power Rec— fiFeř 

figura 2 

Anche questi grafici rivalutano inaspettatamente 
il germanio rispetto al silicio. 

Per favore, non chiamatelo triodo! 
É invece un led rosso che oltre ai due ben noti terminali ne ha un terzo per 
consentire il lampeggio a 3 Hz. Cid può essere effettuato in due modi: 

a) accendendo il led in modo convenzionale e battendo freneticamente le 
pa/pebre a 180 battute al minuto... 

b) usando il giä citato terzo terminale che attiva l'oscilla tore integrato sulla 
stessa piastrina di semiconduttore del diodo elettroluminescente. 

II metodo "a" Ô più noto come "tic nervoso", consente di sostituire il COX22 
con un qualsiasi LEDdaccio rosso da quattro so/di, ma obbiettivamente si-
stema "b" é più interessante. Anche ilprezzo -una settantina di centesimi di 
dol/aro in quantitä di mille pezzi- é interessante. 

A presto risentirci con altre di queste novitä ma, tranquillizzatevi, con i diodi 
abbiamo finito! 
Anzi no, dimenticavo: prendendo un cristallo di galena... 

con CO le ferie durano di più 
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NUOVI PROD 0TH 

IL PERSONAL COMPUTER IBM. 
Un amico che put) risolvere brillantemen-
te i tuoi problemi di lavoro. E non solo 
quell!. 
Infatti tutta l'esperienza e la competenza 
IBM hanno prodotto questo piccolo ela-
boratore, che sta comodamente sulla tua 
scrivania. 
Piccolo, ma completo per aiutarti a svol-
gere e controllare tutte le tue attivitä. 
Vedral imparerai a conoscerlo e a stimar-

lo in poche ore, senza problem!. 
Il Personal Computer IBM archivia, fattu-
ra, ti tiene la contabilitä e l'inventario. 
Inoltre calcola. vaglia informazioni, fa 
previsioni, visualizza grafici, e stampa. 
E se non ti basta. puoi collegarti con altu 
elaboratori per accedere a un maggior nu-
mero di dati e informazioni. 
fl prezzo? Niente male. Ti assicuro, diven-
terete subito amici. 

Descrizione a pagina seguente. 
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NUOVI PRODOTTI 

Anni '80: 
protagonista 
il personal 
computer 

Un video, delle dimensioni di 
un piccolo televisore 
portatile, una tastiera, simile 
a quella di una normalissima 
macchina per scrivere, una 
stampante che riproduce sotto 
forma di parole, grafici, 
tabelle e disegni tutte le 
informazioni, e sóprattutto un 
minuscolo microprocessore 
che permette di compiere cose 
prodigiose: é il personal 
computer, il mini-robot che 
sta inaugurando una nuova 
era, quella dell'informatica di 
larga diffusione: col personal 
computer la rivoluzione 
tecnologica che stiamo 
vivendo perde la sua 
connotazione di élite, si sveste 
anche dei caratteri 
d'avanguardia per diventare 
fenomeno di massa. Una 
conferma, se ce n'è bisogno, ci 
viene anche dall'autorevole 
settimanale americano Time, 
che proprio col primo numero 
di quest'anno ha consacrato 
"uomo" dell'anno 1982 il 
computer, cinquantesimo di 
una lista aperta dal pioniere 
dell'aviazione Lindbergh. 

Personal 
computing 

economicità 

universalità 
Prima di chiederci che cosa 4, 
come è fatto un personal 
computer, è forse opportuno 
tentare di chiarire ci6che si 
intende oggi per "personal 
computing". Si intende 
elaborazione dei dati a 
bassissimo costo, cosi da 
poter essere resa possibile 
non solo a livello aziendale, 
ma del singolo operatore. 
Due quindi le connotazioni di 
rilievo: assoluta economicitä 
da un lato e, dall'altro, 
generalitä e facilité di. 
impiego da parte di chiunque 
si avvicini a questo 
strumento. 
L'elaborazione personale sarä 
quindi lo struniento 
privilegiato di diffusione di 
quella che gli americani 
definiscono "computer 
literacy", in quanto il 
personal computer, per le sue 
caratteristiche, riuscirä a 
rendere familiare 
l'informazione cosi come lo 4 
oggi, ad esempio, la 
televisione. 
Il personal computing é in 
altri termini l'approccio 
vincente per la diffusione 
allargata di quel know how 
informatico che l'attuale 
cultura non dä, essendo stato 
finora appannaggio di una 
cerchia più o meno ristretta di 
addetti ai layon. 
E noto che le societä post-
industriali, avendo portato la 
diffusione del benessere a più 
ampi strati sociali, hanno 
fatto lievitare la domanda di 
servizi e di sofisticati sistemi 
di comunicazione. 

La risposta a tali esigenze 
sara. data su vasta scala solo 
con l'avvento del personal 
computing che non pone più 
limiti alle possibilité di 
elaborazione personale, di 
comunicazione e di 
reperimento di informazioni e 
çli servizi. 
E ormai generalmente 
accettato che l'informatica, 
nella sua accezione più vasta, 
sia al presente una delle 
possibilité di cui le societa 
post-industriali, ormai 
condizionate dalla carenza di 
risorse, dispongono per 
proseguire sulla via dello 
sviluppo economico. Alcuni 
futurologi ritengono che se 
non viene raccolta questa 
sfida, la civiltä post-
industriale sia destinata ad 
un progressivo decadimento. 

• 
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Uno strumento che ha la 
possibilitä di modificare la 
struttura organizzativa e 
culturale, oltre che economica 
e produttiva, di una societä 
non é certamente uno 
strumento qualunque, 
qualcosa che lascia il segno: il 
personal computer é appunto 
un protagonista. 

Il personal 
computer IBM 

in Italia 
In questo quadro ë indubbio 
che l'annuncio del Personal 
Computer IBM in Italia e 
avvenuto proprio nel 
momento di maggiore 
sensibilité e attenzione 
dell'opinione pubblica. 
Presentato e commercializzato 
negli Stati Uniti e in Canada 
dall'estate 1981, il Personal 
Computer IBM e stato 
commercializzato dalla IBM 
in Italia e, 
contemporaneamente, in altri 
13 paesi europei il 18 gennaio 
1983. 
Che il mercato italiano sia 
maturo per accogliere il 
nuovo prodotto IBM lo 
dimostrano ampiamente 
alcune cifre riportate in tempi 
recenti dalla stampa: nel 1979 
si sono venduti in Italia 2.000 
personal computer. Le 
vendite sono passate a 10.000 
nell'anno successivo, per 
diventare 17.000 e 26.000 
rispettivamente nel 1981 e 
1982. 
Il valore del loro mercato 
ormai superiore ai 100 
miliardi, in quanto il parco 
totale si aggira sulle 55.000 
unité. 
Certo siamo ancora ben 
lontani dal milione di unitä 
vendute nel 1982 negli Stati 
Uniti, ma l'escalation, che ha 
caratterizzato i quattro anni 
passati, e una serie di fatti 
eloquenti fanno prevedere che 
il 1983 sarä anche per l'Italia 
l'anno del decollo definitivo. 

Le rilevazioni finora 
effettuate indicano che il 
personal computer, non 
richiedendo specifiche 
conoscenze tecniche per il suo 
impiego, ha un'utenza 
potenziale molto 
diversificata, praticamente 
pub essere utilizzato da 
chiunque: aziende di piccole 
dimensioni che vogliono 
limitare la spesa per 
l'informatica, grandi aziende 
che intendono dotare alcuni 
uffici di un elaboratore per 
una soluzione autonoma di 
specifici problemi, medici, 
ingegneri, avvocati, 
commercialisti, notai, 
professionisti in genere. Nel 
futuro imminente di tutti 
costoro si intravede un 
compagno di lavoro sicuro, 
pronto, diligente, il cul costo 
poträ essere ammortizzato 
nell'arco di uno o due anni. 
Presto l'azienda, l'ufficio, il 
laboratorio, il negozio si 
dimensioneranno sul modello 
del chip, la piastrina di silicio 
che incarna le molteplici 
possibilitä applicative del 
computer: la piccola azienda 
terré la sua contabilitä; il 
manager provvederä 
direttamente alle sue 
elaborazioni autonome; il 
medico memorizzerä le 
cartelle cliniche dei pazienti, 
le rilevazioni delle singole 
terapie, la tipologia delle 
malattie, le prescrizioni 
farmaceutiche, le parcelle; 
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l'ingegnere avrä a 
disposizione un agile 
strumento per il calcolo di 
strutture, macchine, processi 
industriali e naturalmente 
ogni forma di contabilitä; per 
i negozi, i laboratori 
artigianali, i ristoranti il 
personal computer 
provvederä alla gestione 
aziendale in generale: dalla 
fatturazione alla contabilitä, 
alla registrazione Iva, al 
controllo del movimento 
merci, all'inventario, ecc. 
Insomma per ogni tipo di 
professione o attivitä 
produttiva ci sono programmi 
pronti o da predisporre in 
relazione alle specifiche 
necessitä. 
Il personal computer si 
affermera anche in campo 
didattico, in ausilio sia agli 
insegnanti sia agli studenti — 
per elaborare formule, 
visualizzare diagrammi, 
rappresentare curve, 
visualizzare definizioni, 
schemi di processi chimici, 
circuiti elettrici, ecc. — 
concedendo cosi loro maggior 
spazio e tempo per la 
riflessione o la discussione. 
Questo versatile ed eclettico 
mezzo é destinato a 
diffondersi anche negli 
ambient i domestici per tenere 
i conti di casa e della banca, 
per ricordare scadenze di 
tasse e assicurazioni e — 
perche no? — per gestire 
giochi, comporre e produrre 
musica, portando al servizio 
del privato l'interattivitä, le 
funzioni grafiche, la grande 
capacitä di memorizzazione. 

rinformatica 
alla por tata 
del grande 
pubblico 

Le caratteristiche dei 
personal, la disponibilité del 
mercato, l'interesse crescente 
dei settori più diversi, 
estranei fino a ieri a 
qualunque attivitä 
automatizzata, sono tutti 
fattori che rendono arduo fare 
classificazioni precise. 
Le funzioni sono le più 
disparate: e un personal 
quello utilizzato dal 
commercialista per la 
contabilitä della piccola 
azienda cosi come lo e quello 
impiegato in un bar per le 
giocate del totocalcio, oppure 
quello installato in una 
bottiglieria per la scelta di un 
buon vino d'annata, o quello 
inserito in una biblioteca per 
la catalogazione dei libri. 

Cosa significa tutto ciò? Che 
l'avvento del personal 
computer, ass jeme alla 
telematica e alle reti di 
elaborazione dati, sta 
stimolando la sensibilité 
dell'opinione pubblica verso 
la vasta gamma di possibilité 
che offre l'informatica. 
In altri termini, da una parte, 
le caratteristiche 
fondamentali del personal — 
cioe la sua versatilité, 
economicitä e facilité d'uso — 
lo rendono adattabile a 
esigenze diverse: put) essere 
distolto da una funzione per 
essere adibito ad un'altra, 
senza alcun problema. 

II Personal Computer IBM 
viene venduto attraverso 
una rete di Concessionari 
IBM, costituita a questo sco-
po da una nuova societä, la 
IBM Italia Distribuzione Pro-
dottl S.r.l. Per aquisti supe-
non i alle 20 unitä puoi rivol-
gerti anche alle 8110 IBM. 
Per informazioni sugli indi-
rizzi del punti di vendita tele-
fona al 02/21752360 oppure 
06/54864962. 

Sul prossimo )(ELECTRON, altre notizie su questo e su altri Personal Computers, e tanti altri articoli e progetti 
inerenti microcalcolatori e possibilitä di loro impiego in laboratorio, in contabilitä, per hobby. 
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per i controlli in VLF, AF, VHF... 

Ecco la sonda! 
Antonio Puglisi 

Senza dubbio, possedere una sonda funzionante e funzionale, in grado di ri-
velare segnali davvero minuscoli (intorno a 2÷3 mV) e capa ce di "passare" 
e amplificare in maniera quasi lineare qualsřasi frequenza da poche decine 
di hertz sino alle VHF e oltre (sopra i 300 MHz), pud essere sempre molto 
utile a tutti: tecnici, hobbisti, sperimentatori. 
Infatti, con un simile strumento in mano, chiunque poträ effettuare al mo-
mento verifiche e messe a punto di ogni genere, che vanno dal controllo 
dell'efficienza di un pick-up alla regolazione degli stadi di media frequenza 
radio, TV, TVC, agli oscillatori del TRX, ai trasmettitori a ultrasuoni, ecc. 

Come A ben noto, pent', chiunque voglia acquistare ai prezzi correnti una 
buona sonda di servizio deve prima procurarsi un portafogli a mantice! 
Diversamente, non resta altro da fare che costruirsene una, possibilmente 
di costo inferiore a quello di un normale cavetto fornito di puntale VHF - 
cioA: questa qui! 
Contrariamente a quello che si potrebbe pensare dopo questa premessa, 
e malgrado le specifiche stringenti imposte al prototipo (frutto di lunghe 
chiaccherate con l'amico G.B. De Bortoli, di Padova, che si é pure occupato 
di effettuare tutti i controlli strurnentali), la realizzazione di questa sonda 
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rivelatrice amplificata non ä infatti complessa o critica. Anzi, bisogna pro-
prio dire che, stante la penuria di progetti ai quail eventualmente ispirarsi, 
le caratteristiche raggiunte sono davvero rimarchevoli; in quanto essa "co-
munica" agevolmente con gli stadi oscillatori senza "caricarli" (disturbarli) 
minimamente; mentre amplifica da 20 a 150 MHz e oltre, dando in uscita 
un segnale rivelato abbastanza ampio (fra 40 e 90 mV) e "maneggevole". 
Si può quindi usare per controllare un microfono, l'oscillatore di un tuner, 
nonchä segnali più consistenti (per esernpio, la cosi detta 'tassa frequen-
za video", sino a 5 MHz; o la "media frequenza TV", intorno a 36+38 MHz. 

2x1N4148 
Massa [On:VW 
o  

4,7pH 

+9V 

47nF T 
i I out 

2x0A90 

figura 1 

Il circuito delta sonda rivelatrice ampfificata, completo dei valor di tutti i componenti impiegati. 

In proposito, osservando lo schema in figura 1, si noterä subito la protezio-
ne del primo stadio, ottenuta tramite i due diodi contrapposti che garanti-
scono la sonda contro swing di tensione piuttosto sostenuti, sino (e oltre) i 
30+35 V. Si noterä altresì l'altissima impedenza di ingresso (virtualmente 
pari alla resistenza di gate del BF244), necessaria per evitare il "blocco" o 
lo "sbandamento" dei circuiti più sensibili e delicati da controllare; e per 
consentire anche il passaggio di frequenze molto basse attraverso capa-
citá (i condensatori ceramici da 1 nF) molto ridotte. 
Trasferito cosi sulla resistenza di source del primo fet (1,5 k0), il segnale 
attraversa poi una coppia di condensatori (da 1 nF per le frequenze alte, e 
da 2,2 pF, al tantalio, per le basse), per ritrovarsi sulla base del BF199, an-
cora non amplificato. Ed ä qui che occorre giuocare il tutto per tutto, onde 
ottenere non solo la massima amplificazione (tramite il classico rapporto 
delle resistenze del partitore, e con l'impiego di un gruppo RC sull'emetti-
tore), ma anche la migliore linearitä possibile. Contribuisce a ció, sul collet-
tore del transistor in parola, l'aggiunta di una impedenza capace di interve-
nire -a mo' di canco compensato- per le alte e altissime frequenze. 
Superata, quindi, la seconda coppia di condensatori, il segnale, ormai am-
plificato, prima di essere rivelato, viene nuovamente trasferito su un'impe-
denza molto bassa (resistenza da 680 0) onde permettere alla sonda di 
collegarsi -tramite il cavetto di uscita- al tester, al signal tracer, all'oscillo-
scopio, al frequenzimetro, senza problemi di captazione di ronzii, spurie, 
ecc. 
Analizzato e fatto ormai proprio il circuito, non resta ora che passare alla 
fase realizzativa. 
Per ció, basterä rifarsi direttannente alle figure 2 e 3 (a/ b); ricordando che, 
per il contenitore, si ä impiegata una scatoletta di alluminio della Teko di 
Bologna, reperibile un po' dovunque. 

— 48 — — CO 7/83 — 



Ecco la sondai 

figura 2 

Circuito stampato e piano di montaggřo dei componenti (per i valor riferirsi alla figura 1). 

Is4ote 

out 

OE 

•  

6ircui to 

figura 3a 

Disposizione suggerita delle parti che costituiscono la sonda. 

figura 3b 

Realizzazione dei "maschi" da inserire all'ingres-
so e all'uscita della sonda. 
Notare la guaina di copertura del puntale, contro i 
contatti accidentali con gil altri componenti del 
circuito da esaminare. 

 4OE 

3 

Ý\ 373 ? 
i.ayatio out 

Concludendo, vorrei poter riferire su alcune prove eseguite dall'amico De 
Bortoli, durante i collaudi. 
Per esempio, usando la sonda in AF, egli ha interposto in serie al puntale un 
condensatore da 3 pF. Con ció, la frequenza minima "Ieggibile" sugli stru-
menti si ä elevata da 20 a 600 Hz. Ma, di contro,si ä avuta ancora un'ulterio-
re riduzione della capacité di ingresso della sonda stessa! I noltre, per l'im-
piego col frequenzimetro, il segnale ě stato prelevato sempre prima del 
duplicatore a diodi posto in uscita, onde evitare eventuali false letture. 
Si ä anche visto che la sonda amplifica sino a 300 MHz e oltre. 
I nfine, si ritiene che sia teoricamente possibile potenziare in qualche mo-
do una delle caratteristiche della sonda con la sola aggiunta di altri due 
diodi. Pertanto, propongo un quiz: 

"Dove andrebbero posti, e perché, i due diodi in parola?". 

Rispondete entro il giorno 20 di questo mese, direttamente a: 
C.N.E., CLUB NAZIONALE della ELETTRONICA, casella postale 343 - 
35100 Padova, che sponsorizza il quiz e che premierä le tre migliori solu-
zioni, ciascuna con un "omaggio" di valore commerciale pari a circa 30.000 
li re. ,',OEs 'XC e 2;:, "4", >i` 'OEn."" eeee e ü -2,OEs ü üeee 
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A proposito di 

armoniche... 
IWOBOM, Marco Minotti 

Di solito capita che quando una persona apprende qualcosa a 
scuola o sui libri ritiene queste sue nozioni scontate e molto 
semplici ma se successivamente la stessa persona si trova a 
spiegare le stesse cose a delle persone completamente digiu-
ne in materia, scopre che quelle cose non sono poi tanto scon-
tate e semplici. 

In questo articolo non voglio perdermi in formule matematiche lasciando-% 
le ai patiti di questa materia ma voglio semplicemente spiegarvi come si fa 
a eliminare le armoniche dal vostro apparato e renderle accettabili anche 
al più "puntiglioso" vicino. 
La legge di solito non protegge i telespettatori delle televisioni private per-
ché queste ultime non sono ancora riconosciute in maniera definitiva ma 
esiste, qua e lä, una delibera di qualche pretore in materia. 
Ma li protegge rispetto a disturbi inerenti il primo canale VHF RAI dove in 
cambio di un canone abbastanza salato si garantisce però la visione per-
fetta dei programmi, basti ricordare che a Roma la RAI ha installato un ripe-
titore per una sola via che risultava in ombra rispetto a Montemario dove 
sono situati i trasmettitori principali. 
Questo succede quando si trasmette su frequenza intorno ai 27+28 MHz 
in cui la seconda e terza armonica sono ancora di potenza sufficiente a es-
sere confrontate con il segnale in ingresso al primo stadio RF della televi-
sione. 
Questo succede perché i componenti degli stadi amplificatori RF del tra-
smettitore non lavorano sempre in maniera lineare e avviene una genera-
zione di frequenze armoniche multiple della fondamentale. 
La generazione di frequenze armoniche segue la nota legge trigonometri-
ca detta serie di Fourier, della quale riporto un breve sviluppo: 

—  ao-(a, cos x + b, sen x)+(a2 cos 2x + b2 sen 2x)+...+(an cos nx + bn sen nx)+... 
2 

dove x varia nell'intervallo (0÷2r); ao, a,, a2, ar,... 
e la b varia ugualmente: 131, b2, b3, ba,... 
che sono chiaramente numen i reali che si chiamano coefficenti della serie. 

OE 
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A questo punto, ricordando che una funzione f (x) si dice periodica di tem-
po T quando per ogni valore della x, risulta 

f (x + T) = f (x), 

per trovare soluzione supponiamo la f (x) integrabile nell'intervallo (0±2 rr) 
e determiniamo il coefficente an e bn della serie ponendo: 

2rr 

ao = - f (x) dx, 
rr 
o 

2rr 2n 

a, = f (x) cos x dx, b, = f (x) sen x dx, 
rr rr 
o o 

2n 

a2 = f (x) cos 2x dx, b2 = f (x) sen 2x dx,... 
rr rr 

2rr 2n 

an = f (x) cos nx dx, bn = — f (x) sen nx dx,... 
rr rr 
o o 

Queste sono le formule di Eulero-Fourier o serie di Fourier relativa alla fun-
zione f (x)... 

Che cosa? Non avete capito molto bene, ma non abbiate paura; era solo un 
piccolo assaggio di trigonometria per non dimenticarla, perché si, vä bene 
la pratica dei progetti, ma dietro ci sono persone come Eulero che non sa-
pevano nemmeno lontanamente le applicazioni in elettronica, acustica, 
meccanica, etc; detta formula era per loro pura matematica e filosofia uni-
versale. 

ORA PASSIAMO ALLA PRATICA! 

In teoria un circuito idoneo a eliminare le armoniche ä un tipico circuito 
passa-basso realizzato con un paio di elementi L,C ma si otterrebbero va-
lori di capacitä molto elevati con una attenuazione di inserzione del 10% 
circa, che fä subito escludere questa soluzione. 

Qualcuno, a questo punto, ricordando un noto principio di elettrotecnica, 
che un "qualsivoglia quadripolo in pratica provoca attenuazione", dirá che 
in ogni caso si avrä una attenuazione della potenza out dell'apparato e 
penserä "meno potenza, meno collegannenti" dimenticando che l'attenua-
zione sulla fo (fondamentale) sara minima mentre le perdite in potenza sa-
ranno dovute alle armoniche principalmente. Questo ä visibile dall'uso 
dell'analizzatore di spettro posto tra il trasmettitore e l'antenna prima e 
poi, con il passa-basso dopo. 

PRIMO ESEMPIO 
Ho a disposizione un baracchino con potenza di 5 W operante sulla "fami-
gerata" frequenza dei 27 MHz e per i motivi giä citati in precedenza ho del-
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le armoniche: 

la seconda armonica cade a 27 x 2 = 54 MHz; 
la terza armonica cade a 27 x 3 = 81 MHz; 
la quarta armonica cade a 27 x 4 = 108 MHz; 
la quinta armonica cade a 27 x 5 = 135 MHz; 
la sesta armonica cade a 27 x 6 = 162 MHz. 

Se nelle frequenze armoniche c'è in funzione un qualche ripetitore TV o 
ponte radio militare o civile si causano delle interferenze più o meno ac-
centuate tali da disturbare il corretto funzionamento di questi apparati. 

L'attenuazione delle armoniche rispetto alla fondamentale in uscita allo-
stadio pilota risulti per esempio di; 

2a armonica = —10 dB; 
3a armonica = —20 dB; 

armonica = —25 dB; 
5a armonica = —30 dB; 

Il tutto rispetto alla potenza della fondamentale misurata in uscita del tra-
smettitore prima dell'antenna o del canco fittizio. 

Poniamo che il tx eroghi una potenza di 15 W, la potenza delle armoniche 
come ä possibile rilevare nella tabella 1 sarä: 

2a armonica = 1,5 W, —10 dB; 
3a armonica = 0,15 W, —20 dB; 

armonica = 0,047 W, —25 dB; 
5e armonica = 0,015 W, —30 dB; 

offerte 
e 

richieste 
di 

CO ELETTRONICA 

Il mezzo più sicuro 
per comprare e 
vendere bene le 
proprie occasioni 

tabella 1 
Attenuazioni in potenza 
rapportate a dB 

dB &videra per 

— 0,1 1,02 
— 0,5 1,12 
— 1 1,26 
— 2 1,58 
— 3 2 
— 4 2,51 
— 5 3,16 
— 6 3,98 
— 7 5,01 
— 8 6,31 
— 9 7,94 
—10 10 
—15 31,62 
—20 100 
—25 3/6,23 
—30 1.000 
—35 3.162,28 
—40 10.000 
—45 31.622 
—50 100.000 
—55 316.227 
—60 1.000.000 
—65 3.162.277 
—70 10.000-000 

— 52 — — CO 7/83 — 



A proposito di armoniche... 

Non ä difficile capire che anche la terza e la quarta armonica sono di am-
piezza sufficiente per essere rilevate da uno stadio d'ingresso di un appa-
rato o di una TV posta nelle vicinanze dell'antenna. 
Lo stesso discorso si pub applicare anche per un trasmettitore operante 
su frequenze diverse maggiori o minori. 
In commercio esistono diversi tipi di filtri passa-basso studiati per ovviare 
a questo problema, la maggior parte dei quail, studiati per potenze intorno 
ai 100 W, sono realizzati con lo schema classico visibile in figura 1. 

in 
figura 1 

La mia realizzazione parte da una rielaborazione di questi circuiti dove, al 
posto di bobine stampate in vetronite, ho utilizzato degli avvolgimenti in 
aria, che sono più facilmente realizzabili. 
Bisogna perb tenere lontane dalla scatola le prese laterali delle bobine 
che dovranno essere poste circa al centro dello schermo, questo per evi-
tare che si formino dei flussi parassiti dato che la scatola dovrä essere tas-
sativamente metallica. 
II cablaggio é visibile in figura 2. 

figura 2 

C2 C3Q 

7 

—.out 

4cm 

Ora facciamo un po' di calcoli: 

2.900 
n. spire — 

28 x L 

dove 28 ě la frequenza espressa in MHz, di taglio del filtro, e L é la larghez-
za (5±6 cm). 
Per una L di 6 cm si ottengono 17 spire; per una L di 5 cm si ottengono 20 
spire. 

500.000  
Le capacitä saranno rispettivamente CI=C4 — — 54 pF 

2r x 28 x 52 0 

dove 28 é la frequenza di taglio del filtro e 52=Z= impedenza caratteristi-
ca della linea. 
C2=C3=un valore di capacitä doppia di CI=C4, cioè in questo caso 108 pF. 
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Come ě possibile notare, i due valor non sono standard e per questo ven-
gono raggiunte da dei paralleli di condensatori, che come tutti sanno, 
sommano la capacita. 
Per realizzare la bobina bisogna tener presente che il diametro del filo de-
ve essere di 1,3+1,5 mm, la bobina va avvolta su un supporto 0= 1 cm, la 
spaziatura sara di 2 mm, l'altezza della scatola sara di 4 cm. 
Chiaramente il supporto dovrä essere tolto perché la bobina risulta in aria. 
La scatola dovrä essere scelta tenendo conto delle due dimensioni gia ci-
tate (5±6) x 4 cm mentre la lunghezza dovrä essere sufficiente per un otti-
mo cablaggio. 
Vanno molto bene le scatole tipo TEKO, ma non ne ho trovate con gil 
schermetti, ho risolto H problema realizzando gil schermi con dei lamierini 
da 1±1,5 mm fissandoli con dello stagno e inserendo dei passanti per i vani 
stadi. 
I passanti potranno essere realizzati con del filo isolato saldato da ambo i 
lati o con dei condensatori passanti da 1 pF. 
Non ci dovrebbero essere particolari problemi. 

SECONDO ESEMPIO 

Ho un trasmettitore QRP da 10 W output. 
Con una frequenza di trasmissione di 14+21 MHz (fondamentale), le ar-
moniche superiori le devo attenuare. 
Calcolo un filtro tagliante da 22 MHz in poi, al posto di un filtro toroidale di 
più difficile realizzazione: 

2.900  
n. spire = — 22 spire con L di 6 cm. 

22 x 6 

500.000  CI = C4 saranno = — 70 pF; 
2rr x 22 x 52 

C2 = C3 sara di 140 pF. 

Per il diametro del filo, spaziatura, ci rifaremo ai dati del primo esempio. 
I condensatori dovranno essere di buona qualitä e almeno di 500+1.000V 
lavoro, tipo NPO o simili, ceramici a tubetto per le HF. 
Applicando tali filtri, si avra un'attenuazione pari a 55+60 dB per la secon-
da armonica, e di 60+70 dB per la terza armonica, che corrispondono (per 
chi non ä dentro ai dB) a circa 100.000 volte in potenza sulla seconda ar-
monica e di 1.000.000 per la terza armonica, tanto per fare dei numen, e 
"scusate" se ä poco... 

TERZO ESEMPIO 

Ho un TX operante sui 100 MHz, ho in questo caso armoniche che vanno a 
cadere su frequenze molto "fastidiose" occupate da servizi militari e civili 
di pubblico interesse. 
Quindi l'ESCOPOST ä in agguato! 
In questo caso: 

2.900 500.000  
n. spire=  11 pF; C2= C 3 22 pF. 

100 x 6 2rrx 100 x 75 
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A proposito di armoniche... 

L'arrotondamento ä sempre effettuato per difetto per evitare di abbassare 
la frequenza di taglio e di tagliare segnale utile. 
L'impedenza di linea ä stavolta di 75 Q. 
A questo punto, potrete pensare: ma quale broadcasting ha una potenza 
cosi misera di circa 100 W? 
vero, per-6 l'uscita del primo blocco di una stazione FM di solito si aggira 

sui 100 W (vedi in figura 3 i van i blocchi). 
Questo circuito ä idoneo per eliminare armoniche in out alla stadio pilota. 

figura 3 

Schema di un comune TX in FM. 

filtro passa;-basso 

del proget to 

lOOW) 

li lineare a transistori o valvolare avrä a suavolta una cavitä anti-armoniche 
in uscita prima dell'antenna collineare. 
Di quest'ultimo filtro ne ha giä parlato moite volte Maurizio Mazzotti su 
queste pagine quindi non vi rimane che spulciare i numen i vecchi (ma sem-
pre utili!). 

QUARTO ESEMPIO 

Di un TX operante sui due metri: 

2.900 500.000  
n. spire = 3; 148 x 6 CI 2Trx 148 x 52 —C4— — 10 pF; C2 = Ca"' 20 pF. 

Non mi pare ci sia da aggiungere altro oltre che a rimandarvi ai 
disegni e agil accorgimenti che sono validi per ogni frequenza: 
naturalmente fino alle VHF, perché sulle UHF e SHF i calcoli van-
no rifatti di volta in volta in quanto in queste frequenze altri para-
metri entrano in bailo. 
Per tinire, un "occhio" alle saldature e ai condensatori, rimanen-
do a vostra disposizione per ogni altro chiarimento, corro alla 
mia ricevitoria "totocalcio" per giocare le mie 322 colonne e 8 
sistemi ma spero di ritornare a casa se non mi gioco anche 
quella! 

CIAO!! 
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Protezione contro le 
sovratensioni 

ing. Piero Tripodi 

Questo articolo e' nato dalla constatazione dei gravissimi e irre-
parabili danni che possono verificarsi a una apparecchiatura 
spesso costosissima quando sull'alimentazione ad essa colle-
gata si presentí per cause accidentali una sovratensione che 
l'apparecchiatura stessa non é in grado di sopportare. 

Questo evento, che purtroppo é più frequente di quanto si possa immagi-
flare, si presenta di solito nelle seguenti circostanze: 

1) Alimentando un ricetrasmettitore con la batteria dell'auto puď succe-
dere che per un improvviso guasto del sistema che regola per via elet-
tromeccanica la dinamo o l'alternatore che equipaggia l'impianto elet-
trico dell'auto, si presenti una fortissima sovratensione che puď rag-
giungere il doppio del valore nominale sotto forma di picco transitorio; 
per circuiti elettronici particolarmente delicati, alimentati in auto, sono 
altrettanto fatal le sovratensioni che si presentano ogni qual volta si in-
serisca o si disinserisca un forte canco sull'impianto elettrico (motorino 
d'avviamento, lunotto termico). 
Queste sovratensioni, seppure transitorie, durano abbastanza da di-
struggere irrimediabilmente l'apparecchiatura collegata, e a nulla servi-
rä la presenza del fusibile il quale ha un tempo d'intervento eccessiva-
mente lungo. 

2) Alimentando un'apparecchiatura con un alimentatore puď succedere 
che, per un improvviso guasto ai transistori finali di questo, la tensione 
in uscita passi dagli usuali 12÷13V a valori notevolmente più alti dell'or-
dine dei 30+40 V. 

3) Alimentando un'apparecchiatura con un alimentatore variabile in grado 
di erogare tensioni molto più alte di quella richiesta dall'apparecchiatu-
ra collegata, pub succedere che ruotando distrattamente o accidental-
mente il potenziometro che regola la tensione di uscita questa raggiun-
ga valor talmente alti cosi che l'apparecchiatura collegata si distrugga 
irrimediabilmente. 

Di seguito illustrerď alcuni semplici circuiti, adatti a evitare gli inconve-
nienti descritti, mettendone in evidenza i loro campi d'impiego. 

In figura 1 é illustrato il primo circuito, il cui funzionamento é abbastanza 
evidente: qualora sulla base dei due transistori di potenza si presentasse 
una tensione superiore ai 13,6 V, i diodi zener ridurrebbero la polarizzazio-
ne dei transistori mantenendo costante all'uscita di questi la tensione. 
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Protezione contro le sovratensioni 

Il circuito di figura 1, il cui impiego si consiglia per alimentare impianti mo-
bili, poträ essere costruito usando direttamente come base il dissipatore 
sul quale saranno montati i transistori di potenza (vedi figura 2). 

L sottinteso che occorrerä interporre tra il transistor e il dissipatore le soli-
te miche isolanti e del grasso al silicone per migliorare la conducibilitä ter-
mica. 
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Protezione contro le spvratensioni 

II motivo principale per cui si sono utilizzati due diodi zener da 6,8V in serie 
invece di uno soltanto da 13V, e che con questa accortezza la corrente ze-
ner e circa il doppio di quella che si avrebbe utilizzando un solo diodo, il 
che ci permette di usare quale RI una resistenza di 120 Q invece che 270 Q 
qualora si fosse utilizzato un solo diodo, con il risultato di avere meno ca-
duta di tensione ai capi di questa resistenza e quindi un potenziale più alto 
alla base dei transistori, il che significa diminuire la resistenza interna dei 
transistori e quindi la caduta di tensione in uscita e il cabre generato. 
La lacuna di questo circuito é la caduta di tensione, spesso inaccettabile, 
che si ha all'uscita; a titolo d'esempio riporto nella seguente tabella le ca-
dute di tensione (AV) rilevate in funzione dei van i carichi: 

canco (A) AV (V) 

1 2 

1,5 3 

2 4 

È evidente come, per apparati che hanno un assorbimento di corrente ele-
vato, questo sistema di protezione risulta inadatto. 
Si tenga perd presente che negli apparati progettati espressamente per 
uso mobile non é necessario l'uso di precauzioni particolari in quanto ě giä 
stato tenuto conto in sede di progetto delle sovratensioni che si possono 
presentare sull'alimentazione. 
Questo circuito é invece assolutamente indispensabile in quei casi in cui si 
colleghino sull'impianto elettrico dell'auto quel piccoli ricetrasmettitori 
portatill che negli ultimi tempi si sono particolarmente diffusi, apparati 
che, ho notato, vengono spesso collegati sul circuito elettrico dell'auto 
senza che si tenga conto delle pericolose conseguenze cui gil apparati 
vanno facilmente incontro. 
In figura 3 é riportato il circuito che consiglio di realizzare a quanti volesse-
ro proteggere le proprie apparecchiature da eventuali guasti che si potes-
sero verificare nell'alimentatore ad esse collegato. 

La protezione che si ottiene con questo circuito é assoluta, essendo la ve-
locitä d'intervento dell'ordine dei microsecondi. 
II funzionamento di questo circuito é estremamente semplice: qualora la 
tensione superasse la tensione nominale dello zener Dz I, il diodo control-
lato (SCR) si porta in conduzione e cortocircuita l'uscita facendo bruciare 
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Protezione contro le sovratensioni 

il fusibile che sarä quindi opportunamente dimensionato. Lo zener D2 2 ha 
invece la funzione di tagliare le punte di sovratensione che si generano 
ogni qual volta si collega un canco a valle del circuito oppure ogni qual vol-
ta ci siano variazioni brusche di canco. 
La sensibilitä d'intervento di tale circuito ä infatti talmente elevate che se 
non ci fosse il diodo "tosatore" 112 il solo fatto di aprire o chiudere l'inter-
ruttore generale dell'apparecchiatura collegata a valle, o anche solo il pas-
saggio dalla ricezione alla trasmissione, qualora si trattasse di un ricetra-
smettitore, sarebbero sufficienti a mandare in conduzione lo SCR e a bru-
ciare quindi il fusibile. 
II circuito di protezione appena descritto l'ho collocato direttamente all'in-
terno dell'alimentatore che uso per alimentare le apparecchiature ricetra-
smittenti per le VHF (vedi figura 4); che, come me, lo volesse dimensionare 
per intervenire in presenza di tensioni al di sopra dei 13 V poträ utilizzare 
come Dz 1 e D22 degli zener da 13V, 1 W. Lo SCR che consiglio di utilizzare 
il 2N683, le cui caratteristiche sono: 100 V, 25 A. 

 4 

Naturalmente il diodo controllato non ha bisogno di alcun radiatore in 
quanto in condizioni normali non lavora. 
Unica precauzione é quella di regolare la tensione all'ingresso leggermen-
te al di sotto del valore dello zener D 2, in ogni caso Dz2 non dovrä mai esse-
re attraversato in condizioni normali da una corrente maggiore della sua 
corrente di zener (si tenga presente che la corrente di zener di un diodo di 
13 V, 1 W, i 67 mA). 

Un'altra protezione di questo tipo sarebbe anche realizzabile utilizzando 
un reli pilotato da un transistor che ha uno zener sulla base; una protezio-
ne di questo tipo, rispetto alla precedente, avrebbe l'inconveniente di ave-
re un tempo d'intervento notevolmente più lungo sull'ordine dei dieci milli-
secondi (contro i pochi microsecondi del circuito descritto).2. 
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Progettazione e calcolo 
dei filtri 

IlRED, G.Franco Robiglio 
con la collaborazione di 

IW1PBM, Livio A. Bari 
(segue dal numero scorso) 

Trasformazione di impedenza nei passa-banda 

Come giä detto, vi sono diversi motivi che consigliano ulteriori modifiche 
alio schema del filtro passa-banda. 
II metodo più usato ě quello di Norton le cul due applicazioni più frequenti 
sono mostrate in figura 18. 

LA = i<1.2 K  L _  1  _  La  

1-9=K•L I L,412 LA+La 

(K<1) 

figura 18a 

figura 18b 

CA C2/K K =  02 CA  

Ce Cl/K 01+02 CA+Ca 

(K<1) oi  
o Tc, ce 

o oK.1 1-0 

In generale il criterio da seguire é questo: 

a) Si effettua la trasformazione d'impedenza voluta inserendo nello sche-
ma un trasformatore ideale, il cui rapporto spire K:1 (dove K<1) dä luogo 
al salto d'impedenza K2 (vedl figura 19a). 

b) Si modifica la zona compresa nel tratteggio (figura 19b) col criterio di 
Norton, col che viene eliminato il trasformatore. Si calcolano i nuovi ele-
menti (figura 19c). 

G) Per ultima, si ricalcola la parte del filtro che ha subito il cambiamento di 
impedenza. 

Questo metodo é valido sia per salire che per scendere di impedenza (a 
patto che K sia sempre minore di 1). Nei due casi cambia solo il punto del 
circuito in cul va inserito il trasformatore. 
Facciamo un esempio: si vuole modificare lo schema di figura 16, in ma-
niera di avere un'impedenza di uscita di 120 Q. 
Soluzione. I nseriamo un trasformatore (come in figura 20a) avente rap-
porto spire K tale che K2 = 50/20 cioè K = 0,6455. 

— 60 — — CO 7/83 — 



Progettazione e calcolo dei filtri 

figura 19a 

figura 19b 

figura 19C Po — 
T o 

K2 
CI = C 
C2 = CA•K 

Come si vede dallo schema di figura 20a, C3 va spezzato in due: questo 
perché per avere il valore di K richiesto, CB deve assumere un valore ben 
preciso, che elaborando le formule di figura 18b, risulta: 

CB = CA • 
1—K 

K 

Dato che in genere C3 é sovrabbondante, alla fine resta il valore residuo 
C38 pari a: 

C38 = (C3—C8).1e. 

li calcolo quindi si sviluppa cosh 

K = 0,6455; CA = 7,101 pF. 

CB = CAs(1—K)/K = 7,101-(1-0,6455)/0,6455 = 3,8998 pF 

CI = CB-K = 2,517 pF; C2 .= CASK = 4,5837 pF 

dove CI e C2 sono i due nuovi elementi di figura 18b. 

C3B = (C3—CB)sK2= (5423-3,8998)-0,4166 = 2254,36 pF 

L3B = L3/K2= 22,96/0,4166 = 55,20 nH 

e si ottiene lo schema finale di figura 20b. 
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Progettazione e calcolo dei filtri 

Proviamo ora a modificare lo schema iniziale di figura 6, sia al fine di otte-
nere valor ragionevoli dei componenti, sia per far spanne i punti ad alta im-
pedenza (L2±C2). La strada più corretta é questa: 

a) Si ricalcolano i gruppi LI±C, e L3÷C3 per una impedenza più elevate, ad 
esempio 200 0: 

Li= 22,96 •  200— 91,86 nH = L3 
50 

C, = 5423.  50 — 1355,7 pF = C3 
200 

ottenendo valor facilmente realizzabili. 
b) Si ricalcola L2±C2 per un'impedenza più bassa, di valore da determinare 

per tentativi: nel nastro caso va bene il valore di 1 Q. Basti ricordare che 
alla fine tutti i componenti devono venire di valore realizzabile. Poi si 
sdoppia C2 in due condensatori di valore doppio disposti in serie (vedi 
figura 21). 

figura 21a 

figura 21b 

figura 21c 

opFii 3 1770pF 

K:1 

?  FC, rce-Hi ?  

2000  CC== 
9332pFT 

1:K 

351nH  I pane__ 50,21pF  

zoon 3 
1,86/71;309pr T659,8pf 659,8 pFT 1309PF 91.86re 

o 

2C012 

o 

c) Poi si trasferisce parte di C, e di C3 (C01 metodo mostrato in figura 22) 
nella zona a bassa impedenza al fine di disporre di CB: 

L2 = 351,38 nH; C2 = 355,05 pF; CA = 2-C2= 710,1 pF 

CB = CA• 1—K " K =   1— 0,0707 
K OE 200 

0707 
CB = 710,1 •  1-0,— 9332,23 pF. 

0,0707 

d) I nfine si applica il criterio di Norton, per cui i trasformatori vengono eli-
minati. 

Compaiono i due nuovi condensatori: 

C, = CA.K = 50,21 pF; 02 = CErK = 659,888 pF 

mentre C36 e C 1B vengono ridotti di CErK = 46,66 pF. 
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Progettazione e calcolo dei filtri 

figura 22 

Si giunge quindi alio schema di figura 21c, che presenta l'unico inconve-
niente si una impedenza di ingresso e di uscita diversa da 50 Q. Per ovviare 
a cib si hanno a disposizione diverse soluzioni. Nel nostro caso essendo il 
filtro a banda stretta, si pub usare la rete L±C di figura 23, per trasformare i 
200 Q in 50 Q. Essa, per filtri più larghi, non andrebbe bene e si dovrebbe 
riccorere a trasformatori con avvolgimento bifilare o ad altre soluzioni. 

Lo schema finale risulta quello di figura 24: esso potrebbe essere ancora 
manipolato per avere impedenze di uscita diverse da 50 Q. 

figura 24 

5012 

85,77nH 
o  

351nH 

2x 
T3091-659,4oTF309PF 

1502W 7f9pli_o 

g 501) 

r85,77nH 
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Progettazione e calcolo dei filtri 

Filtro elimina-banda 

Anch'esso viene derivato da un prototipo passa-basso. Ha un comporta-
mento (e modalitä di calcolo) reciproco al filtro passa-banda (figura 25). 

Analizziamo brevemente la procedure di calcolo. 
Sia F3 la più bassa frequenza che deve transitare senza attenuazione e F4 

la più alta. La frequenza centrale Fo= -17F. 3 viene attenuata teoricamente 
all'infinito (in pratica passa un po' di segnale per le perdite dei componen-
ti). 
La frequenza F2 e la sua simmetrica F1 vanno attenuate di m dB. 
Si calcola 

F.—F3  
F/F0 = ‘. 

F2—F1 

e in corrispondenza del coefficiente di riflessione desiderato, dalle figure 
8a... 8h si determina il numero di elennenti necessario per ottenere l'atte-
nuazione m voluta. Ricavato il valore degli elementi del prototipo, si deter-
mina la larghezza di banda: 

LB = F4—F3 

Fo 

poi si sostituisce ogni condensatore con un circuito risonante serie e ogni 
bobina con un circuito risonante in parallelo. Si moltiplicano per LB gli ele-
menti preesistenti e quelli nuovi sono il reciproco di quelli cosi ottenuti. I 
valor finali si ottengono moltiplicando per la capacitä o induttanza di rife-
rimento. 
Chiariamo la procedura con un esempio. 
Un ricevitore ha scarsa reiezione alla frequenza immagine: percid la gam-
ma di frequenze-immagini 9÷9,5 MHz va attenuata di 40 o più dB. 
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Progettazione e calcolo dei filtri 

II filtro non dovrä attenuare nä la frequenza utile di 7,5 MHz nä quella di 14 
MHz. L'impedenza ä di 50 Q. 

Soluzione: poniamo Fl= 9 MHz; F2= 9,5 MHz; Fo = á' F = 9,2466 MHz; 
per F3 = 7,5 MHz si ha F4 = F0 2/F3 = 11,4 MHz. 

Poi F/Fo = 11,4-7,5— 7,8. 
9,5-9 

Potremo usare il prototipo a tre elementi con coefficiente di riflessione del 
10%: esso per F/Fo = 7 ha gĺă 42 dB di attenuazione. 

Calcoliamo poi gli elementi del filtro: 

LB = (11,4-7,5)/9,2446 = 0,42177 
Co = 1/(6,283-50-9,2466-106) = 344,26 pF 

Lo = 50/(6,283-9,2466-106) = 860,64 nH 

2,3 2,39pH 

500 739,4pF 5011 

o /.24pF 724pF 
 o 

poi 

CI = G 1-LB-Co = 123,92 pF = C3 
LI = Lo/(G I-LB) = 2,390 pH 

L2 = G2•LB'L0 = 400,707 nH 
C2 = CAG 2LB) = 739,4 
come nello schema di figura 26. 

figura 26 

Ulteriori sviluppi 
del metodo di calcolo qui presentato 

Una volta disponibili le tavole dei prototipi, esse rappresentano la base di 
partenza per tutti gli altri tipi di filtro comunemente usati e cioä: 
a) Filtri a quarzo 
b) Filtri attivi 
c) Filtri per microonde e a cavitä 

oltre alle reti per adattare i transistori di potenza e i filtri a celle risonanti ad 
accoppiamento capacitivo. 

Pertanto l'argomento non si risolve qui ma, trattandosi di calcoli 
alla portata degli autocostruttori (tranne i filtri a quarzo il cuí 
progetto é piuttosto laborioso), sono gettate le basi per ulteriori 
sviluppi e cediamo la penna ad altri volenterosi che intendano 
trattare i temi ancora aperti. 
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Clascun volume 6 ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale.1 



GLI ESPERTI 
RISPONDONO 

Qualcuno si sforza di spiegare che é una nov/té e un grande 
servizio che un tecnico risponda al telefono ai suoi Letton. 
I nostri collaboratori da 20 anni rispondono per telefono e per 
lettera, e questa non é una novitä per i privilegiati Lettori delle ri-
viste CO ELETTRONICA e )(ELECTRON. 

Questi sono alcuni dei nostri Collaboratori che sono lieti di rice-
vere telefonate dai loro Letton: 

n° telefono Persona orad e giorni prefer/ti 

055/295361 
011/3095063 
055/664079 
051/460687 
06/6240409 
0472/47627 
0541/932072 
06/6289132 
010/3472818 
081/8716073 
050/573622 
081/934919 
0382/86487 

G. BECATTIN1 
U. BIANCHI 
G. CHELAZZI 
F. FANTI 
R. GALLETTI 
G. LONGHI 
M. MAZZOTTI 
M. MINOTTI 
S. MUSANTE 
A. UGLIANO 
F. VERONESE 
G. ZAMBOLI 
G. ZELLA 

venerdi e sabato dalle 9,30 alle 19,30 
dalle 14 alle 17 sabato e domenica 
tutti i giorni dalle 19 alle 23 
tut/1i pomeriggi dalle 15 alle 22 
sabato e domenica dalle 17 alle 21,30 
sabato e domenica 
verso le 20, tutti i giorni 
tutte le sere dei giorni lavorativi, 20+22 
matt/na 
tutte le sere tra le 20 e le 22 
venerdi dopo le 20,30 
tutte le sere dalle 20 alle 21,30 
tutte le sere dalle 21 alle 22 

Slate, come sempre, civili e rispettosi della "privacy" di questi 
amici, evitando di telefonare in oran i diversi da quelli indicati. 
Interpellateli solo sugli argomenti che essi trattano abitual-
mente sulla Rivista: non possono essere onniscenti! 
GRAZIE 

AVANTI con CO ELETTRONICA 
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45 m 

1 
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ORIONIS 
TX autocostruito per 6,6 MHz 

progetto e realizzazione di Roberto Galletti 

presentazione 

USA COMPONENT' 
DI FACILISSIMA 
REPERIBILITÁ. 
10 NE HO TROVATI 
MOLTI DAL 
DROGHIERE 
SOTTO CASA. 
GIURO. 

FIRMATO 
GALLETTI 

Tutte le foto 
a corredo 
dell'articolo 
Si riferiscono 
al prototipo n. 2 
(ne sono stati 
costruiti ad oggi 
cinque esemplari), 
nel quale 
i van i circuiti 
erano ancora 
a "moduli" separati. 

Veduta di assieme 
del trasmettitore 
"ALFA ORIONIS". 

(segue 
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ALFA ORIONIS 

Nelle pagine precedenti e in queste potete vedere due foto del trasmetti-
tore per i 45 m (20W) ALFA ORIONIS che mi accingo a presentare sulle pa-
gine di CO ELETTRONICA, insieme al relativo accordatore d'antenna ALFA 
RIGEL. 
II progetto noněě eccezionalmente complicato, ma noněě neppure alla por-
tata di un normale principiante. 
Sarò comunque volentieri a disposizione di tutti gil autocostruttori che mi 
vorranno interpellare. 

Vista interna 
dei circuiti 
relativi 
a uno 
dei prototipi 
dell'"ALFA ORIONIS". 

Con il prossimo mese si parte con schemi e circuiti stampati. 
A presto, dunque! ee üezez,- etteüeeeeüeüü ,ü2,;,2,, 
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Progetto "007" 
ovvero 

un picotrasmettitore 
p.e. Giancarlo Pisano 

Tutti noi che nutriamo un vivo interesse per quella meravigliosa 
disciplina che ë l'elettronica, saremo stati certamente attratti al-
meno per qualche volta, dall'idea di poter costruire un circuito 
cosi "insolito", da destare stupore e ma gari invidia presso i no-
stri conoscenti. 

Avete presente il famoso James Bond 
che comunica con la "base" mediante 
un piccolissimo trasmettitore montato 
all'interno di un orologio da poiso? 
Francamente credo che non esista un 
circuito più "insolito" di quello. 
Scommetto che tutti voi avete deside-
rato, almeno per una volta, di poter co-
struire un circuito simile; se ä cosi, allo-
ra il gfrogetto "007" fa per Voi! 

Schema dell'oscillatore "base" 

Di che cosa si tratta, l'avrete giä capito: 
il progetto "007" ä un trasmettitore pic-
colissimo, forse il più piccolo trasmetti-
tore che si possa costruire a livelli di 
elettronica dilettantistica, senza ricor-
rere a particolari sistemi di integrazione. 

In passato, moite Riviste del settore 
hanno presentato progetti relativi a mi-
crospie FM costruite con i soliti due 
transistor o con un integrato seguito da 
un transistor oscillatore; questi circuiti, 
per quanto possano essere ben cablati, 
avranno sempre dimensioni paragona-
bili a un pacchetto di sigarette o, nel mi-
gliore dei casi, a una scatola di fiammi-
feri. 
Ebbene, lo "007" occupa uno spazio 
cosi ridotto che la sola parte generatri-
ce del segnale AF, sta COMODAMENTE 
all'interno del filtro di una sigaretta! 
Se il circuito viene completato con un 
condensatore e un piccolo microfono, 
lo spazio occupato ä di poco superiore. 
Oltre alle dimensioni, lo "007" ha un al-
tro grande pregio: le comuni microspie, 
funzionano quasi esclusivamente su 
frequenze prossime ai 100+110 MHz; al 
contrario, lo "007" put) funzionare su 
qualsiasi frequenza! 
lnoltre, non esistono problemi legati 
all'alimentazione in quanto il circuito 
funziona con una comunissima micropi-
la per orologi digitali da 1,5 V. 
Com'ä stato possibile raggiungere que-
sti risultati? 
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Progetto "007" 

Foto di un prototipo (sola parte oscillatrice AF); la moneta da 100 lire da' un'idea delle di-
mensioni. 
Purtroppo la foto non ä molto chiara, a causa dell'estrema miniaturizzazione del circuito. 

La risposta é sem puce: il me rito va a un 
particolare tipo di diodo, denominato 
"diodo tunnel" (o "diodo Esaki"), dal no-
me del suo inventore. 
Questi diodi non sono molto diffusi nel 
campo dell'elettronica dilettantistica 
poiché vengono utilizzati per applica-
zioni molto particolari, quali l'elettronica 
professionale e l'elettronica militare o 
aerospaziale. 
Per questi stessi motivi i diodi tunnel so-
no componenti che non sempre si tro-
vano presso i normali distributori di 
componenti elettronici. 
Tuttavia, non disperate: mi risulta che si 
possono reperire telefonando alla ditta 
"NEWEL" di Milano (02-3270226). 
I diodi che ho acquistato per realizzare i 
prototipi, li ho trovati presso la Fiera ra-
diantistica che si tiene a Genova ogni 
anno, nel mese di dicembre. lnoltre non 
escluso che possiate trovare i "tunnel" 

presso i Rivenditori di parti di ricambio 
per televisori, dato che a volte questi 
diodi sono utilizzati nei tuner TV. La re-
peribilitä a volte ě possibile anche pres-
so i rivenditori di materiali "surplus". 
II prezzo di questi particolari diodi é re-
lativamente basso: si va dalle 1.000+ 
2.000 lire per i diodi più comuni, alle 10 
20 kilolire o più per i diodi dalle presta-
zioni veramente eccezionali. 

I diodi 1N3717 oggi sono forse 1 più co-
muni tra tutti i tunnel e proprio per que-
sto il prezzo é di poche migliaia di lire. 
Non mi sembra il caso di entrare in inutili 
spiegazioni teoriche sul funzionamento 
dei diodi tunnel, che non farebbero altro 
che annoiare il Lettore, mentre credo 
che sia più opportuno parlare un po' più 
diffusamente del nostro progetto. 
Cominciamo con l'osservare lo schema 
elettrico completo dello "007"; come 
potete vedere, il diodo é polarizzato 
mediante un partitore resistivo; a se-
conda dei valor che si danno alle due 
resistenze del partitore, il circuito può 
entrare in oscillazione, oppure no. 
Nel 99% dei casi, lo "007" dovrebbe fun-
zionare non appena si fornisce tensione 
al circuito. Potrebbe capitare, in qual-
che raro caso, che l'oscillatore non fun-
zioni; se questa condizione si dovesse 
verificare basterä variare leggermente il 
valore della resistenza da 82 Q e il cir-
cuito funzionerä immediatamente. 
Le resistenze possono essere da 1/4W 
(come nei prototipi), o da 1/8 W. 
II condensatore, il cui valore unitamente 
al tipo di bobina utilizzata determina la 
frequenza di trasmissione, deve essere 
un ceramico (non necessariamente a 
disco), possibilmente di tipo NPO. 
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L'elettrolitico é bene che sia al tantalio 
per ragioni legate unicamente alle di-
mensioni del circuito; sempre per lo 
stesso motivo dovremo utilizzare un mi-
crofono molto piccolo (si trovano con 
facilité in molti negozi) capace di forni-
re, nel contempo, un buon livello d'usci-
ta. 
Nei prototipi hanno dato ottimi risultati 
microfoni magnetodinamici, ma altri tipi 
possono essere provati in tutta tranquil-
litá. 

lascietta 
merallica 
circolare 

1N3717 Schema elettrico completo. 

Ayete scoperto l'ennesimo pregio dello 
"007"? 
Ve lo dico lo: il circuito non necessita di 
alcuno stadio preamplificatore BF. 
Costruire il circuito non é per nulla diffi-
cile; prima di tutto ricordatevi che le sal-
dature vanno eseguite con la minor 
quantité di stagno possibile, mentre i 
reofori di tutti i componenti andranno 
tagliati, per quanto possibile. Successi-
vamente, mettere insieme tutti i compo-
nenti ä un vero gioco da ragazzi anche 
perché non esistono vincoli per quanto 
riguarda la disposizione dei van i pezzi e 
percid potrete adattare il circuito, come 
meglio credete, al tipo di contenitore 
(plastic() o comunque isolante,). che 
adotterete. 

Progetto "007" 

['antenna migliore per questo tipo di 
circuito á rappresentata da uno spezzo-
ne di filo in rame smaltato da 0,15+0,2 
mm con lunghezza pari a Ä14 (un quarto 
d'onda). 
LI é cosi composta: 3 spire avvolte in 
aria su 0 4 mm, con filo in rame (possi-
bilmente argentato) 0 0,4 mm; presa a 
una spira dal lato massa. 
Con questa bobina e un condensatore 
da 22 pF, la frequenza di oscillazione ä 
di circa 180 MHz. 
La potenza erogata dal dispositivo ä 
esigua, dato che siamo a livello di pochi 
milliwatt; una potenza del genere é suf-
ficiente per ottenere portate di qualche 
decina di metri a frequenze VHF, e di po-
che centinaia di metri a frequenze UHF. 
Vi ricordo che il circuito pud funzionare 
su qualsiasi frequenza, variando oppor-
tunamente i valor di LI e del condensa-
tore accoppiato a tale bobina; perché 
non tentare la strada delle SHF magari 
sui 1.296 MHz? - Sperimentate e mi sa-
preto dire... 
Per ottenere la massima stabilité in f re-
quenza consiglio inoltre di far colare 
sulla bobina un po' di cera e di utilizzare 
solo ed esclusivamente delle pile nuo-
ve, non ricaricate o parzialmente scari-
che (l'assorbimento ä di circa 14 mA). 
Se decidete di lavorare in plena gamma 
microonde, fate in modo che il conden-
satore dell'oscillatore non scenda mai, 
per ragioni di stabilité, a valor inferiori ai 
2÷3 pF. 

Un'ultima cosa: se non trovate gli 
1N3717, potete utilizzare altri diodi tun-
nel ma in tal caso, quasi certamente, bi-
sognerä sperimentare sui valor delle 
resistenze per ottenere l'oscillazione 
del circuito. Se volete aumentare la po-
tenza d'uscita potete collegare due tun-
nel in serie, o potete aggiungere un 
semplice amplificatore RF adatto alla 
frequenza di lavoro del circuito; con cid, 
vi saluto e vi auguro buon divertimento 
con I o "0071 eeüeü üeüü 
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Traffico in 10 m FM 
IWIAU, G.M. Canaparo e IlHJP, P. Pero 

L'attivitä sui died i metri FM ë per noř europei una novitä. 
Negli USA, invece, Pattivitä su tale banda é da molto tempo esi-
stente, negli ultimi anni si ë ancora più rafforzata grazie all'im-
missione sui mercati di apparati operanti la FM. 

Con queste note vorremmo far conoscere ai Letton i le nostre esperienze e 
i risultati ottenuti su questa frequenza tanto interessante quanto misterio-
sa. 
L'idea di trasmettere sui 10 metri FM ci venne da un articolo apparso sul 
numero di febbraio 1982 di Radio Rivista; erano pubblicate le frequenze 
input e output dei ripetitori che operano sui 10 metri FM. 
Accendemmo subito il nostro apparato Fr 902DM e ascoltammo segnali 
nell'ordine di S9: sembrava di essere sulla banda dei 2 meth, con la sola 
differenza che si ascoltavano stazioni statunitensi. 
I ponti ripetitori 10 metri sono acquisibili durante le ore diurne dell'autun-
no e dell'inverno fino a primavera, ovviamente i segnali più forti si ricevono 
dalla costa orientale degli U.S.A., vicino a Baltimora, W3DID, vicino a Was-
hington D.C. K2YBW nei pressi di New York; talvoltasi può udire anche il ri-
petitore sito nelle Virgin Islands. 
Le frequenze e le zone copribili dai relais USA sono le seguenti: 

REPEATER input output zona copri bile 

K3SP/R 29.520 29.620 MARYLAND 
W3DID 29.540 29.640 MARYLAND, TEXAS, OKLAHOMA 
K2YBW 29.580 29.680 NEW YORK 

Una raccomandazione che suggeriamo e quella di attenersi scrupolosa-
mente alle regole dettate per qualsiasi operazione sui ponti. 
Una cosa molto interessante é il funzionamento dei ponti USA. 
Dai dati forniti da K2YBW, il punto di ricezione del ricevitore e del trasmet-
titore sono localizzate in aree differenti. 
II segnale prelevato sulla banda dei dieci metri viene convertito su una fre-
quenza di trasporto che poi viene riconvertita seguendo questo schema: 

50 MHz 

ricevitore 
ripetitore 

29580 

frequenza di 
trasporto 

K2 YBW  1.11b/z11 

29660 
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Traffic° in 10 m FM 

La parte ricevente del sistema é allontanata dal resto del sistema per ovvi 
motivi di rientro di RF (del resto é impensabile a livello pratico l'uso di cavi-
tä); in 0TH di K2YBW vi é l cuore del sistema. 
I nfatti é possibile operare singolarmente sulle frequenze indicate dai nor-
mali ripetitori, oppure essere traslati su una delle altre tre frequenze a pro-
pria scelta. 
La selezione della frequenza viene fatta attraverso un codice di varie note 
in sequenza. 
Questo particolare ripetitore é attivo solo il sabato e la domenica con la 
supervisione dello stesso K2YBW! 
Lungo la settimana il ponte funziona come un transverter, esclusi i 10 m. 
I ripetitori sui 10 m stanno aumentando considerevolmente, creando pro-
blemi di convivenza. Non é ancora infatti prevista una pianificazione: non 
sono pochi gil OM USA che dispongono di un proprio ripetitore il cul ac-
cesso é codificato da una chiave sui 144 MHz, che consente loro il lusso di 
operare agevolmente stazioni altrimenti non collegabili sui 2 m. Non é sen-
sazionale chiacchierare allegramente con un collega americano che si stá 
recando al lavoro? 
Purtroppo la propagazione non ě sempre aperta verso gli USA, sicchě ci si 
deve accontentare del simplex europeo estivo! Tale traffico si svolge pre-
valentemente sulla frequenza dei 29.600 che per convenzione ě la fre-
quenza di chiamata. In caso tale frequenza fosse occupata, vi é un secon-
do call sui 29.550 (usata soprattutto da stazioni britanniche): ě possibile 
ascoltare una miriade di stazioni dall'Olanda, Paesi Scandinavi, Gran Bre-
tagna e una buona attivitä da Israele e Cipro. 
Quello che più sconcerta, ě che la maggior parte delle stazioni non esce 
con una potenza maggiore di 10W e che le stesse si ascoltano senza fati-
ca. 
Le apparecchiature impiegate non sono sofisticati apparati giapponesi ma 
semplicemente "converted CB transceivers", apparati modificati dalla 27 
ai 29,6 MHz! 
Nel periodo estivo abbiamo avuto l'occasione di collegare circa un centi-
naio di stazioni G/PA/OZ tutte con meno di 10 W. 
Anzi mi ricordo che PAOEBC provb a diminuire la potenza del suo TX da 10 
W a 500 mW e, nonostante cib, il suo segnale continuava ad arrivare chia-
ramente! 
Non ë raro, anzi piuttosto di regola, ascoltare stazioni che operano sui 
mezzi mobili in QRP. 
Ora ci chiediamo, visto che si dispone di una frequenza cosi ricca di possi-
bilitä, perché durante la nostra attivitä non abbiamo mai ascoltato una sta-
zione italiana? 
Non sarebbe meglio utilizzare per il traffico locale la banda dei 10 m invece 
di intasare quella dei 20 m, magari in plena banda DX? 
Forse molti OM si spaventano davanti al fatto che la maggior parte delle 
apparecchiature che operano sui 10 in FM costano più di 1.500.000, ma si 
pub operare su tale frequenza con una spesa poco inferiore alle 100.000! 
Vi assicuriamo che i risúltati sono stati eccellenti: i rapporti ricevuti da un 
po' tutta Europa sono stati incoraggianti, considerando che la potenza era 
di circa 3,5 W! 
Quindi coraggio, amid i OM, date mano ai vostri cacciaviti e iniziate a modi-
ficare anche vo i qualche CB-TX e chissä se qualche giorno non ci si possa 
incontrare sui 10 m FM? z; 
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il "sanfilista" 
Giuseppe Zella 

DX1 - DX2: due ricevitori per connunicazioni 

La continua necessitä di migliorare le prestazioni del ricevitore 
a fronte delle sempre crescenti interferenze provoca te dal 
sempre maggior numero di emittenti operanti in onde medie e 
onde corte, nonchä il continuo aumento delle potenze d'emis-
sione e problemi conseguenti, sono la base di partenza ne/la 
realizzazione di questi due ricevitori. 
Oltretutto i prezzi di moite apparecchiature non sono alla porta-
ta di tutte le tasche, in particolare que/li dei ricevitori veramente 
sen. 
Al DXer e all'amatore in genere un po' squattrinati che pur ami-
no l'ascolto e la tecnica non rimane quindi che l'autocostruzio-
ne. 

- CO 7/83 - - 76 - 



il "sanfilista" 

I diversi esemplari prodotti e funzionanti da qualche anno han-
no dimostrato la validitä della realizzazione anche consideran-
do la flessibilitä d'impiego in unione ad antenne attive interne 
(nell'abitazione) e cosi pure impiegando antenne da 400 e 600 
metri (Beverage) per onde medie utilizzate nel corso di una DX-
pedition nell'estremo nord della Svezla, oltre il Circolo Polare 
Artico. 

Perché due ricevitori 

L'impiego di due distinti ricevitori, che coprono diverse frequenze, con-
sente il controllo simultaneo di due distinte emissioni, frequenze o bande, 
al fine di stabilire se un'emissione ricevuta su di un determinato canale ě 
trasmessa simultaneamente su di un altro canale in un'altra banda e verifi-
care cosi quale delle due emissioni ě ricevibile in migliori condizioni; stabi-
lire inoltre se la stessa emittente opera due diversi trasmettitori con diver-
si programmi, e infine verificare simultaneamente le condizioni di propa-
gazione su due differenti gamme mantenendo ad esempio un ricevitore 
fisso su una delle frequenze d'emissione della WWV che dä informazioni 
riguardanti la propagazione e operare con l'altro ricevitore. 
Naturalmente la costruzione di due ricevitori non ä tassativa e si poträ cosi 
realizzare un solo ricevitore per le frequenze che più interessano e ap-
prontare quindi un eventuale convertitore che consenta una copertura 
più o meno continua di tutte le frequenze. 
Entrambi i ricevitori presentano le stesse caratteristiche tecnico/operati-
ve/circuitali e si differenziano unicamente per la diversa copertura di f re-
quenza che risulta essere comunque continua, entro i limiti inferiore e su-
periore di porzione di spettro di ciascuno, senza interruzione. 

Veniamo alle caratteristiche più salienti che verranno poi discusse in det-
taglio nel corso della descrizione circuitale vera e propria. 
Entrambi i ricevitori sono dotati di uno stadio preselettore d'alta frequenza 
che filtra i segnali provenienti dall'antenna, selezionando solamente quelli 
che necessitano al momento. 
Il segnale ricevuto viene poi mescolato, nello stadio mixer, al segnale ge-
nerato dall'oscillatore locale; quindi si hanno due sintonie indipendenti 
(preselettore e VFO) a tutto vantaggio della manipolazione del segnale di 
ingresso. La sintonia del preselettore pub essere infatti utilizzata quasi co-
me un attenuatore, quando si dissintonizzi leggermente la stessa rispetto 
al segnale in ingresso. 
E sin qui niente di particolare, se non la presenza di due sintonie; l'aspetto 
interessante di entrambi i ricevitori e che tutti i trasformatori d'alta e media 
frequenza sono realizzati su nuclei toroidali che, oltre a semplificare 
l'aspetto meccanico (schernnature, ecc), ottimizzano il rendimento dei cir-
cuiti risonanti, grazie all'elevato "Q" offerto dai toroidi che sono stati scelti 
di tipo apposito per l'impiego alle frequenze che ci interessano. Quindi la 
selettivitä in alta frequenza é garantita dall'impiego dei componenti sopra 
citati, mentre la sensibilitä ě affidata a un mosfet amplificatore a basso ru-
more. Uno stadio amplificatore in alta frequenza basta e avanza, conside-
rando che i segnali presentano sempre più la tendenza all'incremento d'in-
tensitä, tanto per effetto delle condizioni di propagazione che per effetto 
della corsa all'aumento delle potenze d'emissione. 
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Quindi, per evitare grossi guai con l'intermodulazione e in special modo se 
s'impiegano antenne esterne di una certa lunghezza, ä consigliabile am-
plificare poco in alta frequenza e curare invece il fattore di forma dei cir-
cuiti accordati. 

Lo stadio mescolatore ä di tipo tradizionale e utilizza un mosfet simile a 
quello utilizzato in alta frequenza quale amplificatore; l'impiego di sistemi 
di mescolazione diversi (mixer bilanciato a diodi, ecc) avrebbe richiesto 
maggiore energia dal VFO con tutte le complicazioni derivanti dalla pre-
senza di un segnale intenso generato dall'oscillatore locale. In ogni caso il 
mixer cos] realizzato non presenta inconvenienti rilevanti anche in rappor-
to a segnali di una certa intensitä e quindi, considerato anche il costo infe-
riore rispetto ad altri sistemi, il rendimento ä senz'altro ottimale per le no-
stre necessitä. 
L'impiego di un filtro a quarzo a otto poli (oppure a 10 poli) in media fre-
quenza garantisce il rendimento dal punto di vista della selettivitä, ottima-
le per la SSB e ideale per la ricezione dell'AM tradizionale. 
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"sanfilista" 

La larghezza di banda del filtro consente infatti la ricezione ECSS dei se-
gnali AM dei quali pub essere demodulata la banda laterale inferiore oppu-
re quella superiore (LSB/USB), tecnica che consente di ottenere risultati 
notevoli in special modo al riguardo di segnali di debole intensitä. 
Quindi, larghezza di banda del filtro a quarzo (che ä di qualitä) di 2,4 kHz a 6 
dB e di 3,6 kHz da 6 a 60 dB, ulteriormente migliorata dagli stadi accordati 
seguenti. 
In media frequenza sono infatti presenti tre stadi amplificatori che hanno 
la funzione di garantire all'ingresso del rivelatore sincrono in AM un segna-
le avente ampiezza con inferiore ai 2 mV che puď comunque giungere solo 
a 50 mV senza alcuna difficoltä da parte del rivelatore stesso. 
La particolaritä interessante di questo circuito integrato (SL624C), oltre ai 
pregi innegabilmente superiori offerti dal rivelatore sincrono rispetto al 
tradizionale rivelatore a inviluppo (a diodi), ä quella di rivelare direttamen-
te alla frequenza di 9 MHz (valore di media frequenza) e di fornire in uscita 
un segnale di bassa frequenza giä amplificato (oltre che naturalmente ri-
velato). 
II BFO impiega due quarzi per la generazione del segnale USB/LSB al fine 
di ottenere la necessaria stabilitä di frequenza richiesta tanto per la demo-
dulazione SSB che per la ricezione ECSS dei segnali AM. 
II medesimo rivelatore integrato che viene utilizzato come rivelatore sin-
crono per AM diviene rivelatore a prodotto per SSB e AM ECSS, evitando 
cos] ulteriori complicazioni circuitali derivanti da un rivelatore indipenden-
te AM/SSB. 
II segnale di bassa frequenza viene poi filtrato a mezzo di un filtro attivo 
che sopprime tutte le frequenze inferiori ai 1.500 Hz e che pub essere con-
trollato in larghezza di banda, variandone opportunamente il "Q" e allar-
gando o stringendo la sua banda passante. 
L'amplificatore di bassa frequenza e l'alimentatore rete non richiedono 
particolari note essendo abbastanza tradizionali. È possibile alimentare i 
ricevitori tanto a rete che a pile. 
II contatore digitale di frequenza che associa la compattezza alla funzio-
nalitä ě a sei digit con lettura quindi (risoluzione) delle centinaia di hertz. 
Naturalmente la frequenza indicata e la reale frequenza del segnale in arri-
vo, essendo il contatore predisposto per l'opportuna elaborazione della 
frequenza che perviene dall'oscillatore locale del ricevitore. 
La particolaritä di nuevo é quella che riguarda il VFO, la sua stabilitä e il si-
stema di controllo della stabilitä stessa: l'impiego di un Frequency Locked 
Loop, ovvero di un sistema di controllo simile al PLL, ma con ben minori 
complicazioni circuitali. La stabilitä conferita al VFO da questo sistema di 
controllo é veramente notevole e comunque quella necessaria a un ricevi-
tore che non teme il confronto con ricevitori da qualche milione (per mini-
mizzare). La stabilitä del VFO e di 100 Hz all'atto dell'accensione, stabilitä 
che migliora man mano che il tutto funziona. II sistema FLL serve tanto per 
un ricevitore che per l'altro (DX1/DX2). 

Dopo questa introduzione del tema, vediamo in dettaglio: 

-COMANDI e FUNZIONI-

OFF/ON: interruttore generale di alimentazione. 
AM/SSB: selettore di funzione del tipo di emissione ricevuta. 
USB/LSB: selettore del segnale di banda laterale generato dal BFO utiliz-
zabile tanto in SSB che in AM ECSS. 
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il "sanfilista" 

AGC/MGC: selettore di inclusione ed esclusione del circuito automatico 
di controllo della sensibilitä del ricevitore. 
RF GAIN: controllo manuale della sensibilitä (amplificazione) dello stadio 
amplificatore di alta frequenza; viene escluso quando il ricevitore funziona 
in AGC. 
SD GAIN: controllo manuale del segnale all'ingresso del rivelatore sincro-
no utilizzabile anche per la funzione di rivelatore a prodotto per SSB e AM 
ECSS. 
IF GAIN: controllo manuale della sensibilitä (amplificazione) del secondo 
stadio amplificatore di media frequenza; 6 incluso tanto con la funzione 
AGC che con quella MGC. 
AF GAIN: controllo di volume. 

controllo delle frequenze di taglio del filtro attivo di bassa frequenza. 
BW: controllo della larghezza di banda (Q) del filtro attivo di bassa fre-
quenza. 
PRESELECTOR: sintonia del preselettore RF. 
PXR RANGE: selettore di gamma di frequenza d'operazione del preselet-
tore RF. 
FINE TUNE: sintonia fine del VFO che consente spostamenti di frequenza 
anche di alcune centinaia di hertz. 
MAIN TUNE: sintonia principale o grossa del VFO. 

Oltre ai comandi sin qui elencati e funzioni relative, 
ved/amo le connessioni presenti sulla parte poster/ore del ricevitore: 

ANTENNA: connettore BNC per attacco d'antenna non bilanciata (coas-
siale) oppure per collegamento con l'uscita di preselettori e antenne atti-
ve. 
OUT IF: uscita del segnale a frequenza intermedia (9 MHz); avente lar-
ghezza pari a quella del filtro a cristallo, più stadi relativi a Fl.; l'ampiezza 
del segnale é regolabile tramite il comando SD GAIN. 
VFO: uscita frequenza generata dal VFO da inviare all'ingresso del sistema 
FLL di controllo del VFO stesso. 
VC: entrata tensione di correzione proveniente dal FLL e controllante il 
VFO. 
SP: presa per altoparlante esterno. 
HR: presa per cuffie. 
TP: presa per registratore magnetico. 
ENTRATA ALIMENTAZIONE c.c. a 12 V. 
ENTRATA ALIMENTAZIONE c.a. a 220 V. 

Oltre ai sin qui elencati comandi e relative funzioni, abbiamo giä esaminato 
la presenza del conta tore di frequenza a sei cifre e dell'indicatore di sinto-
nia/intensitä di campo "Smeter" di tipo analogico tradizionale. 
Il sistema di controllo FLL che ä totalmente autonomo anche dal punto di vi-
sta dell'alimentazione ed ä quindi assemblato in un modulo a parte, presen-
ta i comandi e relative funzioni come segue: 

OFF/ON: interruttore alimentazione. 
FREE/LOCK: selettore di funzione che consente al VFO del ricevitore di 
lavorare in condizioni libere (non controllato dal FLL) e in condizioni di ag-
gancio secondo quanto predisposto dal FLL. 
LOCKED: led indicatore delle condizioni di aggancio del VFO e del passag-
gio di stato del sistema di memorizzazione relativamente alle variazioni 
della frequenza del VFO. 
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FINE: controllo fine e variabile delle condizioni di aggancio del VFO da par-
te del FLL; consente di agganciare il VFO su qualunque frequenza aggan-
ciata, anche a passi di 100 Hz. 

Connessioni presentí sulla parte posteriore del modulo FLL: 

VFO: ingresso frequenza proveniente dal VFO del ricevitore. 
VC: uscita tensione variabile di controllo del VFO del ricevitore. 
INGRESSO ALIMENTAZIONE c.c. a 12 V. 
INGRESSO ALIMENTAZIONE c.a. a 220 V. 

I comandi sono molti e tutti necessari, oltre che utili, in particolare nell'im-
piego DX e quando l'elaborazione del segnale in arrivo ä più compito 
dell'operatore oltre che, naturalmente, del ricevitore. II sapiente e sensato 
dosaggio dell'amplificazione, della sintonia e dell'utilizzo del sistema 
ECSS avvalendosi di tutti i comandi per l'a'ta e la F.I., fanno si che si otten-
gano risultati veramente insperati pur non utilizzando antenne di grandi 
pretese. 

Prima di passare alla descrizione dei van i passaggi realizzativi riguardanti 
l'aspetto meccanico ed elettrico, facciamo un appunto: la realizzazione di 
questi ricevitori ä impegnativa tanto dal punto di vista pratico costruttivo 
che da quello di carattere economico, che poi ä non certo da trascurare. 
Se non si dispone di una adeguata attrezzatura da laboratorio, se non si 
hanno solide cognizioni riguardanti le tecniche di radiocostruzione, cosi 
come quelle d'elettronica digitale, conviene soprassedere alla realizzazio-
ne anche per evitare un certo qual "salasso" di. pecunia. 
Ovviamente ciascuno poträ, se crede, variare la meccanica degli apparec-
chi adeguando la stessa alle proprie necessitä, un dato di fatto ä che quel-
la adottata ha dato i migliori risultati. 
Chi fosse eventualmente interessato ai circuiti stampati giä pronti poträ ri-
chiederli alla "E.G.Z." - Costruzioni elettroniche, C.P. 56 - 27026 GARLA-
SCO (PV). 

* * * 

Passiamo quindi alla costruzione dei nostri ricevitori, iniziando dal "DX1 
RECEIVER". 

Al fine di vivere tranquilli e non avere problemi di strane interferenze pro-
vocate da segnali indesiderati e non propriamente provenienti dall'anten-
na, ogni modulo costituente il ricevitore (tranne i circuiti di bassa frequen-
za e l'alimentatore rete) é schermato rispetto agli altri; tutti i moduli (ovve-
ro il ricevitore vero e proprio) sono montati in un mobile metallico che 
scherma ulteriormente ogni stadio di per sä giä schermato. 
Quindi, se non verrä collegata un'antenna, non v'è pericolo che passino se-
gnali per altre vie. La schermatura e il filtraggio dell'alimentazione é fonda-
mentale al riguardo degli stadi che possono generare notevoli disturbi alla 
parte radio in quanto funzionanti con impulsi a onda quadra, quali il conta-
tore di frequenza e il FLL. Gil altri stadi sono schermati tra loro al fine d'evi-
tare accoppiamenti indesiderati derivanti anche dalla notevole amplifica-
zione presente, e l'irradiazione o la ricezione di segnali non desiderati. 
L'impiego dei toroidi garantisce ulteriormente l'immunitä alla irradiazione 
e alla ricezione di segnali che non giungano per la strada giusta. 
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1) PRESELETTORE RF -MIXER- VFO e BUFFER 

Gli stadi elencati sono riportati su di uno schema d'insieme per ragioni di 
semplicitä di lettura dello schema stesso; in realtä il preselettore RF é rea-
lizzato su di una propria piastra c.s. (circuito stampato) e cosi pure per gli 
stadi mixer/VFO e buffer che sono tutti inseriti su di un'altra piastra. 
Tanto dei circuiti stampati che delle relative disposizioni dei componenti 
necessari é qui riportata una riproduzione in scale 1:1 ovvero al naturale. 
Ciascuna piastra é alloggiata entro un contenitore metallico di dimensioni 
appropriate, entro cul perviene ciascuna connessione esterna necessaria 
alle relative funzioni di ogni modulo; per il modulo preselettore si avrä la 
connessione tra la presa d'antenna e il commutatore SI (PXR RANGE) ef-
fettuata mediante cavo coassiale da 50 S) (RG58) che sarä di lunghezza 
adeguata a un agevole collegamento fra il gruppo Li/Cp/ e il rotore del se-
lettore di gamma S. 
Si avrä poi l'uscita in cavetto schermato che fä capo, mediante il selettore 
S 3, al comando manuale di guadagno dello stadio amplificatore RF (RF 
GAIN) P5, oppure al controllo automatico dell'amplificazione dello stadio 
stesso. Altre connessioni che dovranno essere portate al modulo sono 
l'alimentazione (positivo) e l'uscita del segnale RF selezionato e amplifica-
to che verrä inviato al mixer Q2 mediante l'avvolgimento "2" del trasforma-
tore toroidale "TE". II ritorno negativo dell'alimentazione ä ottenuto me-
diante la connessione di massa tra la piastra c.s., il contenitore del modulo 
preselettore e la connessione di quest'ultimo alla massa generale degli al-
tri moduli, ovvero del ricevitore. 
All'interno del contenitore del preselettore e alloggiato anche il condensa-
tore variabile di sintonia (PRESELECTOR) che verrä collegato tra il 
punto apposito della piastra c.s. e la massa comune di tutto il modulo. 
Anche il commutatore selettore di gamma S, ä inserito nel modulo e i col-
legamenti tra gli avvolgimenti dei toroidi e i terminali di collegamento del 
commutatore vanno effettuati mediante conduttori rigidi quanto più corti 
possibile. I perni di comando del variabile di sintonia e del commutatore 
verranno fatti fuoriuscire dal pannello principale del ricevitore mediante 
appositi perni di prolunga di lunghezza opportuna.Tutti i toroidi sono fis-
sati alla piastra c.s. mediante cilindretti di plastica di diametro apposito sui 
quali verranno infilati i vari nuclei: i cilindretti vanno incollati alla piastra c.s. 
mediante una goccia di collante cianoacrilico che consenta una assoluta 
stabilitä di ciascun nucleo anche in presenza di sollecitazioni e vibrazioni 
interessanti il ricevitore. 
L'andata e ritorno nel corso della DXpedition in Lapponia (8.000 kilometri) 
ha dimostrato che il sistema é ottimale e meccanicamente valido). 
È assolutamente indispensabile adottare questo sistema per il fissaggio 
dei toroidi in quanto il fissaggio diretto del toroide alla piastra mediante 
collante (e quindi del filo relativo avvolto) potrebbe, in presenza di vibra-
zioni, provocare la rottura del filo, in particolare dei van i avvolgimenti di filo 
molto sottile. Non sono stati adottati compensatori in parallelo a ogni sin-
golo toroide in quanto le induttanze sono state calcolate, realizzate e mi-
surate mediante un opportuno ponte tenendo owiamente conto delle ca-
pacitä residue del circuito; si ha cosi una facilitazione dal punto di vista 
della taratura e non v'è pericolo che si abbiano variazioni di allineamento 
in quanto non vi sono componenti che possano subire variazioni apprez-
zabili; il circuito é classico e dal punto di vista della taratura rimane da dire 
che il gruppo Li/Cp, vä regolato per la massima attenuazione della fre-
quenza di 9.000 kHz (valore di FI), utilizzando un generatore RF provvisto 
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Preselettore RF - MIXER - VFO e BUFFER. 

Rtferimenti 
in FI = all'ingresso stadi ampfificatori di frequenza intermedia. 
CTR/FLL = all'ingresso del contatore di frequenza e del Frequency Locked Loop. 
AV FLL = tensione di correzione proveniente dal Frequency Locked Loop. 

componenti PRESELETTORE - MIXER - VFO e BUFFER 

R, 470 0 
R2 270 0 
Ra 100 k0 
R, 100 0 
R5 270 0 
R6 1,5 k0 
R, 100 k0 
R8 330 0 
Rg 39 k0 
R,0 100 k0 
R„ 470 
R12 /00 k0 

R ,3 470 k0 
R,4 220 0 
13,5 560 k0 
R,6 1 MO 
R,, 390 k0 
R, 8 100 

R,a 220 0, 1/2 W 

C, 

C2 

Ca 

C4 
C5 

C6 

Ca 

Ca 

Clo 

C 

C12 

C,3 

C14 

C, 6 

Cri 

C le 

Cla 

Cp, 

CP2 

Cpa 

Cv, 

Cv2 

Resistenze da 1/8W, tranne R19, 
condensatori a tavoletta, 63 V. 

/00 pF, ceramico 
100 nF 
10 nF 
47 nF 
100 nF 
100 nF 
56 nF 
56 nF 
6,8 pF, NPO 
100 nF 
100 nF 
10 pF, NPO 
4,7 pF, NPO 
100 pF, mica .argentata 
56 nF 
10 pF, NPO 
560 pF, mica argentata 
100 nF 
100 nF 
51 -10 pF, trimmer 
5.÷.110 pF, trimmer 
5+15 pF, trimmer 
3+100 pF, variabile 
3+100 pF, variabile 

P, 50 K.), potenziometro a 10 gini 

01, 02, 03 MFE131 mostet Motorola 
04 BC237B 
05 BF245B, tet 

Dy 
Dz 
DI 

LI 
L2 

BB104 verde (varicap) 
8,2 V, 1 W (zener) 
1N4148 

6 pH su T50/6 Amidon 
2 pH su T50/2 Amidon, presa 
all'ottava spira lato freddo 

SI, S2 commutatore 2 vie, 4 posizioni 

Trasformatori alta frequenza 

avvolgimento 1 avvolgimento 2 SU 

TA 9 spire 760 pH 
TB 9 spire 200 pH 
Tc 9 spire 50 pH 
TD 9 spire 12,5 pH 
TE 13 spire 80 pH 
TF 6 pH 9 spire 

T50/15 Amidon 
T50/15 Amidon 
T50/1 Amidon 
T50/2 Amidon 
T106/2 Amidon 
T50/2 Amidon 
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di attenuatore e un oscilloscopio in grado di sincronizzare perfettamente 
la frequenza citata. Cp 1 andrä regolato per la minima indicazione da parte 
dell'oscilloscopio. La funzione del circuito LI/Cp, ě chiaramente quella di 
attenuare la frequenza di 9 MHz e segnali relativi eventualmente trasmessi 
su detta frequenza, al fine di evitare che anche una piccola parte di detto 
segnale ricevuto dall'antenna possa giungere sino agli stadi di Fl che sono 
appunto accordati a 9.000 kHz e essere amplificata con i guai che ovvia-
mente ne derivano. 

2) IL MIXER 

Anche questo circuito é tradizionale e giä abbiamo detto in precedenza le 
ragioni della scelta; é assemblato sulla stessa piastra c.s. del VFO ed é se-
parato dal medesimo mediante un piccolo schermo in lamierino stagnato 
piegato a 90° e fissato sulla piastra mediante una serie di appositi terminali 
d'ancoraggio che assicurano il contatto elettrico e la necessaria stabilitä 
meccanica. II compensatore Cp2 in parallelo al trasformatore toroidale "TF" 
vä accordato per la massima uscita alla frequenza di 9.000 kHz, misurata 
sull'avvolgimento "2" di 'TF". 

3) 11 VFO e II BUFFER 

II circuito é un Hartley con drain a massa e relativo emitter-follower quale 
"buffer" avente la funzione di eliminare effetti di trascinamento causati dal 
mixer; le funzioni sono svolte da Q5 e 04 mentre Q3 serve quale amplifica-
tore-separatore necessario al prelievo e amplificazione del segnale da in-
viare tanto al contatore digitale di frequenza che al sistema FLL di control-
lo del VFO. Uno stadio di questo tipo é indispensabile per non caricare e 
non ridurre l'ampiezza del segnale di iniezione al mixer e conseguente-
mente per adeguare l'ampiezza della piccola porzione di segnale preleva-
to, alla sensibilitä di ingresso del counter e del FLL. Sostanzialmente la 
funzione di 03 é unicamente quella di separare tra VFO e mixer e circuiti 
seguenti, come giä detto. 
La sintonia principale é effettuata mediante il condensatore variabile Cv2 e 
la sintonia fine mediante il potenziometro a 10 gin i PI che controla la ten-
sione del varicap Dv; Cp3 consente la regolazione della frequenza d'opera-
zione (di lavoro) all'estremo alto della frequenza del VFO. 
Nella sua semplicitä, il circuito offre una stabilitä veramente soddisfacente 
(ovviamente usando componenti di qualitä) considerando che con una so-
la induttanza e relativa capacitä si copre un'escursione di frequenza di 7 
MHz da 9.500 a 16.500 kHz. II tocco finale alla stabilitä necessaria ě dato 
comunque dal sistema FLL; in altro modo non sarebbe stato certamente 
possibile ottenere la stabilitä garantita di 100 Hz a meno di non ricorrere a 
sistemi di VFO ben più complessi, termostatati con relative complicazioni, 
maggior numero di induttanze da commutare (o capacitä), con tutta una 
serie di problemi che qui non sono present 
II VFO va allineato agendo su Cp3 e L2 per ottenere l'escursione di frequen-
za da 9.500 a 16.500 kHz (per il DX1), dato che ii valore di Fl ě di 9.000 kHz e 
che la copertura del DX1 va da 500 a 7.500 kHz. Quindi il VFO funziona a 
9.000 kHz più alto della massima frequenza ricevibile e non crea quindi 
problemi eventuali di armoniche cadenti sulle frequenze da ricevere. 
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Questi circuiti stampati possono essere riprodotti con il pro-
cedimento indicato a pagina 45 del numero 4/83 di CO ELET-
TRONICA. 

sempre di più da CO 
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Lo spazio soprastante ä lasciato bianco per necessitä: con-
sente la riproduzione facile e a basso costo degli stampati 
pubblicati a pagina precedente (vedere CO n. 4/83, pagina 45 
e seguenti, per la procedura). 
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Freselettore: lato componenti, 1:1. 

a SI/S2 

At t fc ta 

2OEA t OE D 1 

2 
+72V 
out 

MIXER - VFO e BUFFER: 
lato componenti, 1:1. 

CV1 

s, 
VFO e circuiti relativi, nonché lo stadio mixer, vengono cablati su di un'uni-
ca piastra c.s. contenuta in un contenitore di uguali caratteristiche di quel-
lo del preselettore RF; nel medesimo contenitore sono alloggiati il variabi-
le principale di sintonia Cv2 e il potenziometro multigiri P,. Dal modulo usci-
ranno I collegamenti per l'alimentazione, per la tensione di controllo pro-
veniente dal FLL, per la connessione di FI e per il contatore e l'ingresso se-
gnale per il FLL; quest'ultimo collegamento andrä fatto in cavo coassiale 
RG58 che sarä provvisto di spinotto BNC per l'innesto nella presa d'ingres-
so del contatore e nella presa di collegamento con il FLL che ä realizzato in 
contenitore esterno al ricevitore. II ritorno di massa della piastra c.s. e rela-
tivi comandi e del contenitore, faranno capo alla massa comune del ricevi-
tore, cosi come per il modulo preselettore RF. (segue prossimo mese) 
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Finalmente I tanto 
attesì omologati 

tINTEK 
-680 

34 + 34 canali AM-FM 
1,5 Watt digitale compatto 
Display verde 
Omologazione 
n° DCSR/ 2/4/144/06/79537/00886 

„. 

Of'  me ear 
M113 NOLA/WM MILMLIM. 

LIEN  7.) 

DA OGGI DISPONIBILI PRESSO 
I MIGLIORI RIVENDITORI CB 

41e 

INTEK M-340 
34 canali AM 
1,5 Watt digitale compatto 
Display verde 
Omologazione 
n° DCSR/ 2/ 4/ 144/06/ 79537/012918 

in regola con la legge 
ad un prezzo onesto 

IfITEK S.p.A. - via Trasimeno, 8 - 20128 MILANO - tel. 2593714-2593716 - tlx 335432 INTEK I 
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LISTINO PREZZI ITALIA / GENNAIO 1983 
MODULATOR! FM 

DB EUROPE - Modulatore PM di nuovissima concezione progettato e costruito dalla DB eiettronica 
per la fascia medio alta del mercato Broadcast Internazionale. Si tratta di un eccitatore, chenel rigoro-
so rispetto delle specifiche CCIR, presenta caratteristiche tali da oonsentire alPutenza una qualitä di 
emissione decisamente superiore. 

CARATTERISTICIEE PRINCIPATS: 
Potenza di uscita regolablle esternamente tra 0 e 12W- emissioni armoniche < 88 dB - emissioni spurie < 90 
dB - campo di frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza a steps di 25 KHz - osclllatore di riferimento 
a cristallo termostatato - deviazione massima di frequenza ±75 ICElz - preenfasi 50 pS - fattore di distor-
sione 0,03% - regolazione esterna livello del segnale audio - strument,o indicatore della potenza di uscita e 
della AF - alimentazione 220 Vac e su richiesta 12 Voo - dimensioni rack standard 19"x 3 u_nita. 

QUESTO MODULATOREEATIIIALMEIgTE IN PUNZIONE PRESSO ALCIINE TRA LE Pif:1 GROSSE 
EMITTBETI EUROPE& 

A. 1.400.000 

TAN 10 - Modulatore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinatore digita-
le interno. II cambio di frequenz a non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cul, chiunque, anche 
se inesperto, Ö in grado in pochi second' di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter-
vallo 87.5-108 MHz. La stabilitš di frequenza e quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza di usci-
ta Ö regolabile da 0 a 10 W mediante l'apposito comando esterno. L'alimentazione ä 220 Vac e su richlesta 
anche a 12 Veo. 

980.000 

TRN 10/c - Come il TRN 10, con impostazione della frequenza sul pannello. 

TAN 80 - Come il TRN 10 con potenza di uscita, regolabile da 0 a 20 W 

TRN 20/C - Come il TRN 20, con impostazione della frequenza sul pannello. 

TRN 80 15 - Come il TRN 20, con freq. programmabile tra $2 e 88 MHz. 

TRN 80 BI B - Come il TRN 20, con freq. programmabile tra 174-230 MHz 

A. 1.080.000 

.2. 1.250.000 

A. 1.350.000 

1.350.000 
42. 1.350.000 

AMPLIFICATORI VALVOLA.RI 87.6 - 108 MHz 
KA 400 - Ampliflcatore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W out 400 W 

KA 500 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W out 500 W 

KA 900 - Amplificatore In mobile rack, alim. 220 V, in 10 W, out 900 W 

KA 1000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 10 W, out 1000 W 

RA 2000 - Amplificatore hi mobile rack, alim. 220 V, in 50 W, out 2000 W 

RA 2500 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 65 W, out 2500 W 

KA 4000 - AmplifIcatore in mobile rack, alim. 220 V, in 100 W, out 4000 W 

KA 5000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 380 V, in 100 W, out 5000 W 

KA 7000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 380 V, in 400 W, out 7000 W 

L 1.850.000 
41. 8.400.000 
42. 8.900.000 
42.. 3.700.000 

.2. 6.800.000 

7.600.000 
L 14.000.000 
41.17.800.000 
L.83.000.000 

ADAPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI A LARGA BANDA 88 - 
Kit 100/20 - Amplificatore 100 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

Kit 100/10 - AmpliTicatore 100 W out, 10 W in, alim, 220 V, autoprotetto. 

KN 150 - Amplificatore 150 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto 

108 2111z 
41. 850.000 
41. 1.100.000 

1.800.000 
KM 800 - Amplificatore 200 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

Kit 250 - Amplificatore 250 W out, 20 W in, allm. 220 V, autoprotetto. 

KW 400 - Amplificatore 400 W out, 50 W in, alim. 220 V, autoprotetto. OE 

Kit 500 - Ampaficatore 800, w out, 100 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

Kit 1500 - Ampaficatore 1500 W out, 200 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

41. 1.600.000 
41. 1.900.000 
41. 3.400.000 
41. 7.400.000 
41.15.800.000 

ANTENNE E COLLINEARI LARGA BANDA 
D lai LB - Dipolo radiante, 50 ohm, guadagno 2.15 dB, omnidirezionale. 

C 2x1 LB - Collineare a due elementi, omnidirezionale, guadagno 5.15 dB, 

C 4x1 LB - Collineare a quattro elementi, omnidirezionale, guadagno 8.15 dB 

C 6x 1 LB - Colli.neare a sei elementi, omnidirezionale, guadagno 10.2 dB 

C 8x 1 LB - Collineare a otto elementi, omnidirezionale, guadagno 11,5 dB 

80.000 

160.000. 
380.000 

480.000 

640.000 



D lait LB - Antenna semidirettiva formata da radiatore e riflettore, guad. 4.2 dB L 100.000 

C 88 LB - Collineare a due elementi, semidirettiva, guadagno 7.2 dB AN 200.000 
C 4 ait LB - Collineare a quattro elementi, semidirettiva, guadagno 10.2 dB L 400.000 

C fiait LB - Collineare a sel elementi, semidirettiva guadagno 12.1 dB L 600.000 

C 83[8 LB - Collingare a otto elementi, guad. 13.2 dB, semidirettiva L 800.000 
D 1 z 3 LB - Antenfia a tre elementi, direttiva, guadagno 6.8 dB L 180.000 
C 2z3 LB - Collineare a due elementi, direttiva, guadagno 9.8 dB 41. 840.000 
C 4 a3 LB - Collineare a quattro elementi, direttiva, guadagno 12.8 dB L 480.000 
C 6 z 3 LB - Collineare a sei elementi, direttiva, guadagno 14.0 dB 4/.. 780.000 
C 8 z 3 LB - Collineare a otto elementi, direttä.va, guadagno 15.6 dB L. 960.000 
PAN 8000 - Antenna a pannello, 3.6 KW L 700.000 
NEI PREZZI DELLE ANTENNE NON SONO COM:PRESI GLI ACCOPPIATORI 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W. 

ACC8 - 1 entrata, 2 uscite, 50 ohm 41. 75.000 
ACC4 - 1 entrata 4 uscite, 60 ohm 150.000 
ACC8 - 1 entrata 8 uscite, 50 ohm A. 300.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 1,2 KW 
ACS8N - 1 entrata, 2 uscite, 50 ohm  

ACS4N - 1 entrata, 4 uscite, 50 ohm 

A. 150.00 
AL 180.00 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 
ACS8 - 2 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

ACS4 - 4 uscite, 1 ingresso, 60 ohm 

ACS8 - 6 uscite, 1 ingresso, 50 obra 
ACS8 - 8 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 800.000 

A. 250.000 

A. 380.000 
4čt. 360.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 10 KW 
ACSP2 - 2 uscite, 1 ingresso, 60 ohm 

AC5P4 - 4 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

L 430.000 
A. 940.000 

CAI?! PER ACCOPPIATORI SOLIDI 
CAV 3 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 3 KW; ciascuno 
CAV 8 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 10 KW; ciascuno 

SI. 80.000 
A. 180.000 

FILTRI 
ETB 850 - Filtro PB atten. 11 armonica, 62 dB, perdita 0.1 dB, 260 W 
'PB 1500 - Filtra PB atten. 11 armonica, 62. dB, perdita 0.1 dB, 1600 W 

'PB 3000 - Filtro PB atten. fl armonica 84 dB, perdita 0.1 dB, 3000 W 

FPB 5000 - Filtro PB atten. U armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 5000 W 

L 100.000 
A. 480.000 
det. 550.000 

A. 980.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
PITleS - Ponte in banda 87,5-108 10 W, frequenza programrnabile, uscita BF 

PITTOEL/C -_Ponte in banda 87,5-108, ricevitore a conversione, 20 W out 

proms - Ponte in banda 52+68 MHz, 10 W frequenza programmabile, uscita BF 

provc - Ponte in banda 52+68 MEz, ricevitore a conversione, 20 W out 

FE03/S - Ponte in banda 174+230 MHz, 10 W, fi,equenza programmabile, uscita BF 

PT03/C - Ponte in banda 174+230 MHz,-ricevitore a conversione, 20 W out 

P111/8 - Ponte a microonde 12,7 GHz, completo di parabole, tratta fino a 8 Kin 

PEN/40 - Ponte a microonde 12,7 GHz, completo di parabole, tratta fino a 48 Km 

det. 1.280.000 
P.t. 8.430.000 
A. 1.750.000 

OE.t. 2.800.000 

A. 1.750.000 
A. 8.800.000 
det. 4.400.000 
det. 5.600.000 

ASSLSTEIZZA TFtCNICA 
Rete di assistenza su tutto ii territorio europeo. 

I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SI INTENDONO PER MARGE RESA FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE 
IVA ESCLUSA 

011 ELZITRONICA S.p.A. TEILECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
VIA MAGELLAN°, 18 
TEL. 049 - 628594/628914 
TELEX 430391 DBE I 



r INCREDIBLE FT-77 
Ě vero, sembra incredibile! Un apparato piccolissimo 
(6 Kg,) ma capace di tufo, dappertutto: 
Bande: tutte le radiantistiche dai 3 ai 30 MHz. 
Emissioni: SSB, OW, FM. 
Potenza RF: 100 W. 
Circuito soppressore dei disturbi con due costanti se-
lezionabili (indispensabile su veicoli o motoscafi). 
Misura della potenza RF e del 
ROS. 
Filtro stretto per il OW. 

yzugu 

Alimentazione in CC: 13.5 V, 1A/20A. 
Dimensioni (mm): 240 x 95 x 300 dissipatore com-
preso. E per chi si chiederà a che cosa serve la FM 
in HF, c'è l'accessorio evidente a disposizione: 
FTV-700 Transverter per VHF/UHF 
nonchä altri apparati di utile impiego quali: 
FC-700 Accordatore d'antenna 

FV-700DM VFO sintetizzato ag-
giuntivo con memoria. 
FP-700 Alimentatore da rete CA. 

ASSISTENZA TECNICA 
Servizio assistenza tecnica: 
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Centr autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
RTX Radio Service - v. Concordia, 15 
Saronno - tel. 9624543 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

IINIVARCUCCIE 
Milano Via furl Bronzetti, 37 

ang. C.so XXII Marzo Tel. 7386051 
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PLC 800 
ANTENNA PER AUTOMEZZI 26-28 MHz (CB) 

Bobina di calico realizzata con un nuovo metodo ESCLUSIVO Twofold brev. SIGMA 

Doppia Bobina! Doppia Potenza! 
Doppia Sicurezza! Stesso Prezzo! 

L'Antenna regge comodamente 800W in AM e 1.500W SSYB. 
Impiega 52 C) swr: 1.1 centro banda. 
Stilo in fiberglas di colore nero alto mt 1,65 con bobina 
immersa nella fibra di vetro e pretarato singolarmente. 
200 Canali. 

ammo awes@ 
acne§mu 
ogee 
ge20 

SUPPORTO A SPECCHIO 
PER AUTOCARRI 

— Realizzazione completamente in - 
accialo inox. 

— Supporto per fissaggio antenne 
alio specchio retrovisore. 

— II montaggio pud essere effettua-
to indifferentemente sulla parte 
orizzontale o su quella verticale 
del tubo porta specchio. 

CATALOGO A RICHIESTA 
INVIANDO 

L. 800 FRANCOBOLLI 

Snodo in fusione finamente sab-
biato e cromato opaco. 
Molla in acciaio inox in grande se-
zione cromata nera con corto cir-
cuito interno. 
La leva in acciaio inox per il rapl-
do smontaggio rimane unita al 
semisnodo impedendo un even-
tuale smarrimento. 
Base isolante di colore nero. 
Attacco schermato in ac-
ciaio inox con cuffia protet-
tiva, alto solamente 12 mm 
e uscita del cavo a 90. 
Metri 5 cavo RG 58 in dota-
zione. 
Foro da praticare sulla car-
rozzeria 8 mm. 

Diffidate delle imitazioni in commercio! 
II nuovo sistema Twofold a doppia bobina di canco lo trovate 
solo nelle antenne SIGMA. 

Verificare quindi che sulla base e sul cavo siano 
impressi il marchio SIGMA. 

-g *fger4111 111411111 

„ :14 h. ,Ii--41 119 11 P 
OIGOIRBIBR me SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 

k k 46047 S. ANTONIO MANTOVA - via Leopardi 33 - tel. (0376) 398667 
eahaf..11Ine.--



RF 
>pactrurn analpzar 

to - tie MHz 

Campo di copertura: 20 : 350 MHz panoramico o in 

espansione; 

sensibilità: min.60 dB V -Max. 120 dB V; 

dinamica misura segnali: 50 dB; 

uscita: canale 36 uhf (qualsiasi televisore) 

video B.F .1 Vpp su 75 ohm (monitor) 
alimentazione: 24 Vcc 200 mA; 

ricevi tore: supereterodina a doppia conversione: 

Cas. Post. 110 

ALCUNE APPLICAZIONI: 

Connesso tramite link craccoppiamento (qualche spi-

ra) o con campionatore, all 'uscita del trasmettitore, o 

ripetitore, consente 'Immediate visualizzazione quali-

tativa e quantitative dell 'emissione, le F. armoniche, le 
F. spurie, la valutazione percentuale della potenza irra-

diata nella F. fondamentale e nelle emissioni indeside-
rate,e nel caso di segnali TV ,dei livelli di in termodula-

zione tra le portami audio e video. 

Pu ò essere pertanto valutata la purezza di emissione e 

I'efficienza di qualsiasi tipo di filtro. 

Per veri fiche circuitali, inserito nei van i punti dell 'appa-

rato di esame, consente la visualizzazione immediata 

dell'innesco di circuiti oscillanti,quarzati o liben, della 

resa e degli eventuali inquinamenti al segnale introdot-

to, di volta in volta, dagli stach i amplificatori,converti-
tori o miscelatori, della selettività ed efficacia dei cir-
cuiti accordati a R .F .o F, in termedia. 
Per verifiche di frequenze disponibili, con I 'impiego cli 
una antenna ricevente, fornisce la situazione panorami-
ca lo espanta) dei segnali presenti in gamma, alio sco-

po di prevenire spurie, battimenti ecc. 

L'inserimento a piacere, del reticolo elettronico, e/o 

del marker a quarzo alla F .10.000 KHz le successive 

armoniche), quando non si intenda fare uso di fre-
quenzimetro, permette una rapida collocazione in fre-
quenza dei segnali esaminati. 

17048 VALLEGGIA (SV) 

r. Tel. (019) 22407 -387765 
UNII sE-r. 
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electronic center 

lelecomuniCanoni 

corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA - 
Tel. 080 944916 

RICERCA CONTINUA - PAZIENZA ARTIGIANALE - PREZZI NON GONFIATI 

RAPPRESENTANTI 

3 E s.a.s. 
via S. Marciano, 9 - 67100 L'AQUILA - tel. 0862-69453 

R.A.S. di Ruggiero Antonio 
corso Resina, 235 - ERCOLANO (NA) - tel. 081-7393678 

Ditta TUZI Antonin° 
via XX Settennbre - SORA (FR) - tel. 0776-833656 

GAMMA 3C s.r.l. Distribuzioni Elettroniche 
viale Regolantuomo, 1 - 73043 COPERTINO (LE) - tel. 0832-943055 

LABEL. 
via Isonzo, 36 - 28044 ZOVERALLO DI VERBANIA (NO) 
tel. 0323-42484 

LAB.EL. Mazza 
via Pignataro - MANDATORICCIO (CS) - tel. 0983-94123 

Per qualsiasi esigenze BROADCASTING FM da 20 a 5 kW - TV da 5 a 1 kW 
Telefonateci 080-944916 

4 
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- LISTINO PREZZI - 

CodIce Descrizione Prezzo Codice Descrizione Prezzo 

TRASMETTITORI RIPETITORI E RADIO LINK 
UTR 30 Trasmettitore Programmabile 0+30 W 

proles. limitatore incorporate - Frequenzimetro 
AKS Sistema di Telecontrollo per posit ripetitori e 

cerca-persona (SCA) con coder 41/67 KHz e 
digitale 2.130.000 decoder con attuatori 1.581.000 

UTR 2 Trasmettitore programmabile 2 W AKCE/UHF Trasmettitore 1,5 W gamma 0,4+1,1 GHz a 
altre caratteristiche 'Joule UTR 30 1.950.000 richiesta possibilitä ± 300 KHz di spostamento 1.015.000 

PR lo "S" Trasmettitore programmabile dal pannello AKCE/VHF come sopre ma 3 W gamma 170+230 MHz 1.015.000 
oscila 0+10 1Ar 990.000 AKCE/BC Come spore ma entrata in RF 100 mV 

PRI 0 "B" Come PRIG "S" ma monefrequenza ±300 kHz UHF/SHF 52+108 MHz (cenvertitore) 1.015.000 
(oltre occorre cambiare il quarzo) 800.000 AKP/10-1 Amplificatore 10 W 0,8+1,1 GHz 937.000 

PRIO "R" Come PRIO "Er ma in gamma 52+68 MHz 800.000 AKRE/A Demodulatore 400/500 MHz Out BF e 10,7 MHz 
altre Fq. a richiesta 828.000 

AMPLIFICATORI AKRE/B Demodulatore 0,8+1,1 GHz Out BF e 10.7 MHz 

AK 63 Amplificatore FM 2 W - 60 W 
altre Fq. a richiesta 828.000 

(MRF 342 + 601454/ 4) 
IN 

930.000 RXM/2 Ricevitore in cassette d'acciaio stagnate 
ricezione 40+150 MHz regolahile (VFO) AK 83BL Amplificatore FM 10 - 60 W 

(1 x SD 1454/4) 900.000 
escila BF mono/stereo e 10,7 MHz 240.000 

AK 120 SD Amplificatore ingresso - 15 W 
oscila 120 W RF - (2 x SD 1454/4) 1.220.000 

RXM/20 Come sopra ma quarzato in gamma 
52+108 MHz 274.000 

AKRXM2/0 Ricevitore quarzato in Rack 19" 2 unite AK 250 Amplificatore ingresso 20 W uscita 250 W RF 
(2 x AKH 564) 1.900.000 

complete di alimentazione e strumenti 471.000 

AK 500 Amplilicatere ingresso - 40 W oscila 500 W RF 
(4 x AKH 564) comprensivo di accoppiatore 
ihrido ACT 4.350.000 

AK 700 Amplificatore ingresso 50+60 W 
ANTENNE 

uscita 700 W RF - (8 x MRF 317) 7.100.000 SIN 4/CMB Antenna 4 dipoli 3 kW complete CMB/ 4 
AKT 16N Amplificatore ingresso 60+80 W guadagno 10,5 dB 1.870.000 

uscita 1000 W RF - (8 x AKH 564) 8.550.000 CMI3/ 4 Combinatore 4 vie 595.000 
VA BOO F Amplificatore valvolare ingresso 20 W SIN 2/CMB Antenna 2 dipoli 1,5 kW complete CMB/ 2 

uscita 800 W - Tuba Philips 084/1100 4.300.000 guadagno 7 dB 1.160.000 
VA 2000 F Amplificatore valvolare ingresse 60 W CMB/2 Combinatore 2 vie 520.000 

escila 2200 W - Tuba Elmac 3C x 1500 Al 7.500.000 SIN 1 • Oipolo 50 Ohm 800 W 300.000 
ZW 2000 Amplificatore come sopra versione profession. 12.500.000 E04/C Antenna soilineare 4 dipoli + E/CM4 800 W 
AC/3 Ooppio accoppiatore ibrida 3 dB 90° - 1 kW guadagno 9 dB 822.000 

con swim] 250 W incorporate (TC 250) E02/C Antenna collineare 2 dipoli + E/CM2 800 W 468.000 
protezione termica 550.000 

E/CM4 Combinatere 4 vie 800 W max. 164.000 
E/CM2 Combinatore 2 vie 800 W Max. 139.000 

CODIFICATORI E0 1 Oipole 50 OHm a banda large 500 W 164.000 
ESSECI OB Codificatore stereofonico economic° 766.000 00Y/03 Oipolo ad onda era potenza 2 kW 
ESSECI 07 Codificatore stereofonlco a norme 1.017.000 guadagno 4+5 d8 790.000 
TO SS2 Codificatore stereofonico professionale AD3/LB Anten. direttiva Yogi 3 elementi large banda 500 W 363.000 

sintetizzato a norme 2.100.000 4/AD3/LB/CMB Antenna collIneare di 4 direttive 3 elementi 
complete di combinatore e cavi 2.047.000 

FILTRI DIS/LB Antenna Dissone 80+480 MHz 166.000 

AKF/ 20 Filtro passa -basso prof essionale 200 W G.P./FM Antenna Ground Plane FM 18.000 
perdita inserzione tipica 0,25 dB - Attenuazione Y/FM-3-1 Antenna Vagi per ricez. e trasmis. - I GHz 13.000 
2a armonica 45 dB (60 o pin le successive) 100.000 AY/FM-3-G Antenna direttiva 3 elementi 

AKF/50 Come sopra ma 500 W 303.000 87+108 MHz 50 OHm 40.000 

AKF/70 come score ma 2500 W 619.000 AY/P-A-B Come sopra gamma 52+68 MHz 40.000 

AKF/63 Filtro passa-banda a 3 circuiti risonanti per P-AL/1 Parabola 16 dB - 1 GHz 0 1 m. 
entrata riceviteri Fq. 50 MHz -• 1,1 GHz con illuminatore e supporti 387.000 
A richiesta 40.000 

MISCELATORI second° la TRASFORMATDRE E STABILIZZATORI 
AEV/MIX/13 Mixer modulate per Broadcast 13 vie stereo composizione 

MOOULO BASE COMPOSTO DA: RP/02 Stabilizzatore di tensione 2,2 KVA 560.000 

-Rack -Power Supply -Monitor -Back Panne! RP/04 Stabilizzatore di tensione 4 KVA 620.000 
-Modulo ingressi/uscite -Modulo sommatore 798.000 RP/06 Stabilizzatore di tensione 6,2 KVA 720.000 
MOOULI DI SERVIZIO: PM/3 Stabilizzatore di tensione 750 VA 410.000 
-Led Meter 120.000 P14/5 Stabilizzatere di besinne 1370 VA 440.000 
-Vu Mer (max 2 moduli) 
-Clock/Timer 

102.000 
191.000 

PM/8 Stabilizzatore di tensione 2160 VA 490.000 

MODULI DI INGRESSO: TS/1/220 Trasformatore separatere 1 KVA 220/220 160.000 

-Modulo ausiliario + Riso + Mike + Tape 139.000 TS/3/220 Trasformatore separatore 3 KVA 220/220 380.000 

-Modulo Mike con Automatic Level Control 143.000 TS/6/220 Trasformatore separators 6 KVA 220/220 520.000 
Modulo Telefonico 170.000 TS/6/380 Trasformatore separators 6 KVA 380/380 610.000 

s.n.c. 

sviluppo sistemi elettronici 40139 Bologna - via Rainaldi, 4 - tel (051) 548455 

AKRON - ROMA 
Lungotevere Portuense 158/ int. 18 - tel. (06) 5897332 
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ANCHE TU" 
Puoi finalmente aver 
una tua Radio Libera 
Al prezzo giustoM" 

Lire 295.0 

Kit 120 

— Trasmettitare F.M. 85+110 MHz 
— Potenza 5 Watt R.M.S. 
— 3000 canali di trasmissiene a frequenza pro-

grammahile (in PLL Digitale) mediante 5 Contraries 

INDUSTRIA 

ELETTRONICA 

— Indicazione digitale di aggancio 
— Ingresso Mono•Sterea con preenfasi incorporate 

• Alimentazione 12 Vac 
• Assorbimento Max 1,5 A 
• Potenza Minima 5 W 
• Polariza Massima 8 W 

senzazionale 
treenettitore fin (SW) 
senze PUnti di teratUre 

KIT 116 TERMOMETRO DIGITALE 

Alimentazione 8-8 Vca 
Assorbimento maSsimo 300 mA. 
Campo di temperature —10° +100°C 
Precisione ±1 digit 

KIT 109-110-111-112 ALIMENTATOR1 DUAL I 

Tensione d'uscita ±5 V. - ±12 V. - ±15 V - +18 V. 
Corrente massima erogata 1 A. 

L 16.900 

KIT 115 AMPEROMETRO DIG. KIT 114 VOLTMETRO DIG. C.A. 

KIT 117 ORMETRO DIG. KIT 113 VOLTMETRO DIG. C.C. 

Alimentazione duale -±5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Portale selezionahili 
da 100 Ohm a 10 Maim 
Precisione ± 1 digit L. 29.500 

Alimentazione 5 Vat. 
Assorbimento massimo 250 mA. 
Portale selezionabili da 1 a 1000 V. 
lmpedenza d'ingresso 
maggiore di 1 Mhom 
Precisione ±2 digit I. 27500 

Alimentazione duale -±5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA 
Parlote selezionahili 
da 10 mA. a 10 A. 
Impedenza d'ingresso 10 Ohm 
Precisione ±1 digit L 29 500 

Alimentazione duale -±-5 Vcc 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Portale selezionabill da 1 a 1000 V. 
Impedenza d'ingresso 
maggiore di 1 Mohm 
Precisione ± 1 digit L 29 5-00 

Assistenza tecnica per tulle le nostre stable di moniaggio alá premontete 10% In più. Os ordinazioni possono essere falte 
direttamente pressoIa nostra casa. Spedizioni contrassegno oper pagamento a nticipato oppure reperibili nei migliori negozi Oj 
componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 life if) francobolli. 
PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO. 

VIA OBERDAN 24 - tel. (0968) 23580 
- 88046 LAMEZIA TERME - 
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INDUSTRIA 
ELETTRONICA wilbikit 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1983 

Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

Kit N. 1 Amplificatore 1.5 W 
Kit N. 2 Amplificatore 6 W R MS 
Kit N. 3 Amplificatore 10 WRMS 
Kit N. 4 Amplificatore 15 W R.M S 
Kit N. 5 Amplificatore 30 W R.M.S 
Kit N. 6 Amplificatore 50 W R.M S 
Kit N. 7 Preamplificatore Hf-Fl alla impedenza 
Kit N. 8 Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V 
Kit N. 9 Alimentatore stabilizzato 800 mA 7.5 V 
Kit N. 10 Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V 
Kit N. 11 Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V 
Kit N. 12 Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V 
Kit N. .13 Alimentatore stabilizzato 2 A 6 V 
Kit N. 14 Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V 
Kit N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 
Kit N. 16 Alimentatore stabilizzato 2 A 12 V 
Kit N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 
Kit N. 18 Ridutt di tens, per auto 800 mA 6 Vcc 
Kit N. 19 Ridutt, di tens per auto 800 mA 7.5 Vcc 
Kit N. 20 Ridult di tens per auto 800 mA 9 Vcc 
Kit N. 21 Luci a frequenza vanabile 2.000 W 
Kit N. 22 Luci psichedeliche 2.000 W canali medi 
Kit N. 23 Luci psichedeliche 2 00 W canali bassi 
Kit N. 24 Luci psichedeliche 2.000 W canait alti 
Kit N. 25 Variatore di tensione alternata 2.000 W 
Kit N. 26 Carica ballena automatico regolabile da 

0.5 a 5 A 
Kit N. 27 Antifurto superautomatico professionaie 

per casa 
Kit N. 28 Antifurto automatico per automobile 
Kit N. 29 Variatore di tensione alternata 8.000 1A/ 
Kit N. 30 Varia tore di tensione alternata 20.000 W 
Kit N. 31 Luci psichedeliche canali medi 8.000 W 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8 000 W 
Kit N. 34 Aliment stab 22 V 1,5 A per kit 4 
Kit N. 35 Aliment. stah 33 V 1,5 A per Kit 5 
Kit N. 36 Aliment. stab 55 V 1.5 A per Kit 6 
Kit N. 37 Preamplificatore HI-FI bassa impedenza 
Kit N. 38 Alimentatore stabilizzato var. 2 18 Vcc 

con doppia protezione elettronica contro 
I cortocircuiti o le sovracorrenti - 3 A 

Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato var. 2 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica contro 
i cortocircuiti o le sovracorrenti - 5 A 

Kit N. 40 Alimentatore stabilizzato var. 2 18 Vcc 
Con doppia protezione elettronica contro 
i cortocircuiti o le sovracorrenti - 8 A 

Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondé 
Kit N. 42 Termostato di precisione a 1/10 di gradi 
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 2.000 W 
Kit N. 44 Variatore crepuscoiare in alternata con 

fotocellula 8.000 W 
Kit N. 45 Luci a frequenza variable 8.000 W 
Kit N. 48 Temporizzatore professionale da 0-30 

sec a 0,3 Min. 0-30 Min. 
Kit N. 47 Micro trasmettitore FM 1 W 
Kit N. 48 Preamplificatore stereo per bausa o alla 

impedenza 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W 
Kit N. 50 Amplificatore stereo 4 + 4 W 
Kit N. 51 Preamplificatore per luci psichedeliche 
Kit N. 52 Carica batterie al Nichet Cadmio 
Kit N. 53 Aliment, stab per circ. digitali con gene-

ratore a l'yeti° logico di impulsé a 10 Hz - 
1 Hz 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con memoriä 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile 
Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria 

programmabile 
Kit N. 58 Contatore digitale per 10 con memoria 

•OEa 2 cifre 
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre 

L. 7.500 Kit N. 60 Contai cligit per 10 Lon memona a 5 cifre L. 59.400 
L 9.400 Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria 
L. 11.400 a 2 cifre programmable L. 39.000 
L. 17.400 Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria 
L. 19.800 a 3 cifre programmable L. 59.400 
L. 22.200 Kit N. 63 Contatore digitale per 10 Con memoria 
L 12.500 a 5 cifre programmable L. 89.500 
L. 5.800 Kit N. 64 Base dei lempi a quarzo con uscita 1 Hz 
L. 5.800 1 MHz L. 35.400 
L. 5.800 Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria 
L. 5.800 a 5 cifre programmable con base dei 
L 5.800 tempi a guarro da 1 Hz ad I MHz L. 98.500 
L. 9.550 Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 9.500 
L. 9.550 Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con fotacer-
L 9.550 lula L. 9.500 
• L. 9.550 Kit N. 68 Logica limer digitale con reli 10 A L. 22.200 
L. 9.550 Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 19.800 
L. 4.750 Kit N. 70 Logica di programmazione per conta pez 
L. 4.750 ri digitale a pulsante L. 31.200 
L. 4.750 Kit N. 71 Logica di programMazione per conta pez-
L. 14.400 ri digitale a fotocellula L. 31.200 
L. 8.950 Kit N. 72 Frequenzirhetro digitale L. 99.500 
L. 9.550 Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 35.400 
L. 8.950 Kit N. 74 Compressore dinamico professionale L. 23.400 
L. 7.450 Kit N. 75 LUCI psichedeliche Vcc canal) medi L. 8.350 

Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canal' bassi L. 8.350 
L. 21000 Klt N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti L. 8.350 

Kit N. 78 Temporizzatore per tergicnstallb L. 10.200 
L 33.600 Kit N. 79 Interfonico genenco privo di commutez. L. 23.400 
L. 23.400 Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica • L. 39.600 
L 23.400 Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc • L. 
L. Kit N. 82 Sirena elettronica francese 10 W L. 10.400 
L. 25.800 Kit N. 83 Sirena elettronica americana 10 W L. 11.100 
L. 26.300 Kit N. se Sirena elettronica italiana 10 W L. 11.100 
L. 25.800 Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana 
L 8.650 trancase L. 27.000 
L. 8.650 Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti stampati L. 9.600 
L. 8.650 Kit N. 87 Sonda logica con display per digital' TTL 
L 12.500 e C-MOS L. 10.200 

Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 23.700 
Kit N. 89 VU Meter a 12 led L. 15.200 

L 19.800 Kit N. 90 Psico level - Meter 12.000 Watt L. 71.950 
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professionale 

per auto L 29.400 
L. 23.950 Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro 

200-250 MHz L. 27.300 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore 8.F. per fre-

t_ 33.000 quenzimetro L. 9.000 
L. 11.950 Kit N. 94 Preemplificatore microfonico L. 17.500 
L. 19.800 Kit N. 95 Dispositivo automatiC0 per registrazione . 

telefonica • L. 19.800 
L. 9.750 Kit N. 98 Variatore di tensione alternata sensoriale 

2.000 W L. 18.500 
L 25.800 Kit N. 97 Luci psico-strobo L. 47.950 
L. 23.400 Kit N. 98 Amplificatore stereo 25 + 25 W R.M.S. L. 69.000 

Kit N. 99 Amplificatore stereo 35 + 35 W P.M S. L. 73.800 
L 32.400 Kit N. 100 Amplificatore stereo 50 + 50 W R.M.S. L. 83.400 
L 9.450 Kit N. 101 Psico-rotanti 10.000 W L. 47.400 

Kit N. 102 Allarme capacitivo L. 19.500 
L 27.000 Kit N. 103 Carica batteria'con lud d'emergenza L. 33.150 
L 9.650 Kit N. 104 Tubo laser 5 mW L. 384.000 
L 16.500 Kit N. 105 Radioricevitore FM 88-108 MHz L. 23.700 
L. 9.500 Kit N. 106 VU meter stero a 24 led L. 29.900 
L. 19.800 Kit N. 107 Variatore di velocitä per Irenini 0-12 Vcc 

2 A L. 15.000 
Kit N. 108 Ricevitore F.M. 60-220 MHz L. 29.400 

L. 17.400 Kit N. 109 Aliment: stab. duale ± 5 V 1 A L. 10.900 
L. 11.950 Kit N. 110 Aliment, stab. duale ± 12 V 1 A L. 19.900 
L 11.950 Kit N. 111 Aliment, stab. duale ± 15 V 1 A L. 19.900 

Kit N. 112 Aliment. stab. duale ± 18 V 1 A L. 19.900 
L. 19.800 Kit N. 113 Voltometro digitale in c.c. 3 digit L. 29.950 

Kit N. 114 Voltometro digitale in c.a. 3 digit L. 29.950 
L. 19.800 Kit N. 115 Arnperometro digitale in c.c. 3 digit L. 29.950 

Kit N. 118 Termometro digitale- L 49.500 
L. 23.950 Kit N. 117 Ohmmetro digitale 3 digit L 29.500 

Kit N. 118 Capacimetro digitale L. 139.500 
L. 35.950 Kit N. 119 Aliment. stab. 5 V 1 A L. 9.950 

KITN. 120 TRASMET. FM PER RADIO LIBERE -5W- L. 295.000 
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Io oggi ho scelto MP! II; 
E sono soddisfatto. 

7) '‘ 

1VIPF II l'utilizzo dappertutto. 
leggero, compatto, grande come 
una agenda. Con lui oggi muovo 
i primi passi nell'affascinante 
mondo dell'informatica. Sono si-
curo che insigne a me crescerä 
e sara capace di aiutarmi do-
mani nel mio lavoro. Un sempli-
ce video-gioco, un valido home 
computer, un indispensabile 
personal? Lo decido loi E questo 
mi soddisfa. 

MPF II ha una struttura molto com-
patta e si avvale di soluzioni hard-
ware originali ed espandibili. La più 
immediata .ä la tastiera estorna la 
oui connessione all'unitä centrale é 
molto semplice. 
Inoltre una serie di opzionali (disk 
drive, stampanti termiche, stampan-
ti su carta normale, sintetizzatore 
vocale, monitor di formati diversi e con diversi tipi di fosfori, interfaccia seriale RS232C, 
joy-stick, generatore di suoni ed altro ancora) con j quail trasformi fl tuo home computer 
in un personal professionale. Vuoi potenziare fl tuo sistema informativo? Non devi rico-
minciare da capo. Sono tanti i connettori sui lati dell'MPF II che permettono di espa,nderlo 
fino a configurazioni estremamente potenti e giä tutte attuabili. 
Scegli tul 
Coal hai la possibilitä, di divertirti, di studiare, di imparare fl linguaggio Basic, sempre più 
importante. MPF fl é accompagnato dai manual d'uso e dal manuale di programmazione 
Basic tutti in lingua italiana. Un comede ausilio di lavoro. 
11 software ë ampio e completo nelle tante cassette, nei dischi, nelle cartucce che vengono 
fornite insieme ad MPF H. È inoltre possibile accedere alla vasta bibliografia di program-
mi esistenti per la sua compatibilitä di Basic...! MPF II, non scordiamolo, ä dotato della ta-
stiera incorporata e della scheda colore giä installata. Tutto viene soddisfatto, I tuoi desi-
deri, i tuoi eochi, le tue necessitä, i tuoi lavori, la tua creativitä. Pensa a qualcosa di 
grande per te, senza credere di sognare. MPF H .6 piccolo, leggero, ma ha grandi capacitä 
di memoria e d'uso. Noi lo chiamiamo "l'investimento espandibile". E tu? Sceglilo e sarai 
al centro dell'attenzione di tutti. 
Nella sua simpatica e morbida borsa da viaggio, insieme con tutti 1 componenti del siste-
ma, viene sul lavoro, torna a casa, ti aluta nello studio. Insomma MPF II é una scelta che 
ti dä soddisfazione, un sicuro investimento produttivo. 

er--

CPU 
R 6808 

ROM 
113R Bytes 



Il mio primo ed unico computer. 

RAM 
64K Bytes 

Interprete Basic 
piti di 90 
istrazioni 

Caratteristiche 

L'unitä centrale ha una tastiera al-
fanumerica di 49 tasti multifunzio-
ne con i quail era la possibilitä di ge-
nerare 153 codici ASCII. 

possibile il completo controllo del 
cursore tramite 4 appositi tasti. Lo 
schermo visualizza 24 righe per 40 
colonne. Lavora con un set di carat-
ter! ASCU maiuscolo e caratteri gra-
fici special (50) raggiungibili dalla 
tastiera tramite il CTRL-B. 

disponibile una grafica contempo-
ranea in 2 risoluzioni, high con 
280x192 punti e low con 40x48 pun-
ti, a colori. È possibile miscelare te-
sto e grafica. 
fl microprocessore il 6502. Sulla 
ROM ë disponibile l'interprete Basic 
ed un monitor con disassembla-

tore per programmare anche in linguaggio macchina. L'altoparlante é presente. 
L'unitä centrale ha ben 64 K di memoria RAM dinamica e 16 K ROM. L'apposito slot porta 
all'esterno il BUS dati e indirizzi oltre ai segnali di controllo di tutto il computer. E possibi-
le collegare interfacce e periferiche di tipo più svariato. L'unitä centrale viene giä fornita 
con un interfaccia parallela per stampanti entro contenuta. 

, OET 
raltIRO-PROFESSOR Jut 
l'investimento espandibile 

• 11 • 

Scrivici per ulte-
• riori informazio-
I ni e per sapere 
• dove pud i trova-
i re MP? II vicino 
. a casa tua. 
I E2 83 

• • • 

Nome  

Cognome   

Indirizzo   

_r 11 

nitv7z-v 
LJILII I Li\ uumru En 

Ufficio Vendite 
Via Marmolada, 9/11 43058 SORBOLO (Parma) 
Tel. 0521/69835 Telex 531083 

2 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

FREQUENCY 
IMPEDANCE 
MAX IMPUT 
GAIN MORE THAN 
SWR. 

WIND RESISTENCE 

MAX HIGNER 

RADIALS LENGTH 

COVERED BAND 
WEIGTH 

26 -› 40 MHz. 
50 Ohm. 

4000 W. pep. 
7 dB. 

1 : 1.1 
120 Km : h. 

5.30 mt. 

110 cm. 
3 MHz. 

5 Kg. 

WEGA 27 
«NEW SNOOPY 80» 
TRANSVERTER 11/45 mt 
progettato su misura 
per l'operatore esigente! 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE . 
Transverter Snoopy 80 11/45 mt L 165.000 
Lineare da mobile 2WN am 12V 27 MHz L. 29.000 
Lineare da mobile 60W in am 120W in 

SSB 12V MHz L 65.000 

Lineare valvolari e altra apparecchiatura, prezzi a ri-
chiesta. 

ANTENNE PER 45M. 

Veicolari 11 e 45 m 
GP 45 m. 

L. 33400 
L. 38.400 

Per spedizioni in contrassegno, inviare almeno ii 50% 
dell'importo mezzo vaglia o assegno. 
Imballo e IVA compresi nel prezzo, porto assegnato. 
Rivenditori chiedere of ferta. 

L'ANTENNA DA DX 
CUBICA «SIRIO» 27 CB 
(modello esclusivo parti brevettate) 

DIRETTIVA «YAGI» 

ANTENNE 27 MHz 
Cublca Sirio 2 ell 10 dB L. 99.000 
Cubica Sirio 3 ell 12 dB L. 139.000 
Direttiva Yagi 3 el/ 8 dB L. ' 53.000 
Direttiva Yagi 4 el/ 10 dB L. 69.000 
Direttiva Yagi 3 ell molto robusta L. 80.000 
Direttiva Yagi 4 el/ molto pesante L. 98.000 
Wega 27 5/8 telescopica in 

anticcorodal e inox L. 72.000 
Thunder verticale 7 dB L. 30.000 
Ringo alt. mt. 5,50 L. 32.000 
GP 3,4,8 radial' 
Veicolari 518 mod. 102-104-106-108-110-112-

114-116-118 
Antenna PL a_pipa alt. mt. 0,58 
Boomerang - Staffa per gronda 

ANTENNE A LARGA BANDA 
Discone adatte per ricezione e trasmissioine 
da 26 a 200 MHz L. 60.000 
da 80a 600MHz L. 45.000 

ANTENNE PER NAUTICA 27 MHz 
Delta 27 L. 20.000 

ANTENNE PER TELEFONI 
Mono o blfrequenza per tutte le frequenze. 

ANTENNE 144 MHz 
Direttiva Yagi 4 el/ da tetto o portatile 

1441146 MHz 52 Ohm 8 dB L. 19.500 
Direttiva Yagi 9 ell 13 dB 52 Ohm L. 32.000 
Collineare 1441148 MHz 52 Ohm 

alt/2,75 8 dB L. 39.000 
GP 3/1441/2 52 Ohm L. 14.000 
GP 31144 5/8 52 Ohm L. 17.000 
Veicolare 1/4 o 5/8 L. 20.000 

ANTENNE PER DECAMETRICHE 
Verticale trappolata 10115120 mt 

1000W in SSB L. 58.000 
Verticale trappolata 10/15120 mt 

2000W in SSB L. 69.000 
Direttiva trappolata 10115120 mt 

1000W in SSB L. 190.000 
Direttiva trappolata 10115120 mt 

2000W ln SSB L. 230.000 
Veicolare 10/15/20/40/8012 mt 250W L. 73.000 
Baloon 3/30 MHz 2000W L. 18.000 

Fraz. Serravalle, 190 
14100 ASTI (Italy) 
TeL (0141) 29.41.'74 - 21.43.17 

— 100— — CO 7/63 — 



ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro canco. • 

GENERATORE ECCITATORE 400-FX 
Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Funzionamento a Pli. Step 10 KHz. Pout 100 mW. Nota BF interna. Ouarzato. Filtro P.B. in uscita. VCO in fonda-
mentale. Spore assenti. Ingresso stereo lineare; mono preenfasi 50 micros. Sensibilitä BF 300 mV per+ 75 KHz. Si imposta la frequenza tramite con-
traves binan i (sui quali si legge direttamente la frequenza). Alimentazione 12-28 V. Larga banda. Dimensioni 19 x 8 cm. L. 138.000 

GENERATORE 400-FX versione 54-60 MHz L.138.000 

PacchettO di coot raves per 400-FX 

AMPLIFICAZIONE LARGA BANDA 15WL 
Gamma 87,5-108 MHz. P out 15 W. 
Pin 100 mW. Adatto al 400-FX 
Filtro P.B. in uscita. Alimentazione 12,5 V. 
Si pub regolare la potenza. Dimensioni 14 x 7,5. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 
Gamma 87,5-108 MHz. Potenza di uscita 25W. . 
Potenza ingresso 100 mW. Adatto al 400-FX 
Filtro P.B. in uscita. La potenza di uscita pub venire regolata da zero a 25 W. 
Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20 x 12 cm. L. 126.000 

L. 22.000 LETTORE per.400-FX 
5 display, definizione 10 KHz, alimentazione 12-28 V 
Dimensioni 11 x 6 L. 62.000 

25 WL 

L. 92.000 

RICEVITORE PER PONTI - con prese per C120 L. 67.000 . 

CONTATORE PLL C120 
Step 10 KHz (Dip-switch) 

VF0100 
Adatto alla gamma FM; ingresso BF mono/stereo; impedenza uscita 50 ohm; alimentazione 12-16 V; potenza di uscita 30 mW; ottima stabilitä. 
Nelle seguenti frequenze: 
87,5-92 MHz; 92-97 MHz; 97-102,5 MHz; 99-104 MHz; 103-108 MHz; 54-57 MHz; 57-60 MHz; 60-63 MHz. L. 38.000 

AMPLIFICATORE G2/P 
Adatto al VF0100 nelle seguenti frequenze: 87,5-108 MHz; 54-63 MHz; Potenza uscita 15 W, alimentazione 12,5 V; 
potenza ingresso 30 mW. L. 67.000 

CONVERTITORE CO-20 
Frequenze 144-146 uscita 26-28/28-30 MHz. Anche versione per 136-138 MHz. Basso rumore. 
Alimentazione 12-16 V. 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN/A 
Frequenza di ingresso 0,5-50 MHz. Impedenza di ingresso 1Mohm.Sensibilitä a 50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV. Alimentazione 12 V (10-15). Assor-
bimento 250 mA. Sei cif re (displey FN0560). Sei cifre programmabill Corredato di PROBE. Spegnimento zed non significativi. Alimentatore 12-5 V in-
corporato per prescaler. Definizione 100 Hz. Grande stabilitä dell'ultima cifra più significative. Alta luminositä. Due letture/sec. Materiali ad alta affi-
dabilitä. Adatto a qualsiasi ricetras o ricevitore, anche per quelli con VFO a frequenza invertita. L. 116.000 

Circuito adatto a stabilizzare qualsiesi oscillatore fino a 120 MHz - Uscita per Varicap 0+8 V, 
L. 80.000 

CONTENITORE per 50-FN/A 
Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in similpelle nera, complete 
di BNC, interruttore, deviatore, vetrino rosso, viti, cavetto, filo. 
Dimensioni 21 x 17 x 7. 
— completo di commutatore a sei sezioni L. 56.000 
— escluso commutatore L. 26.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A. 500 
Divide per 10. Frequenza max 650 MHz. Sensibilitä a 500 MHz 50 mV, a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione dell'integrato divisore. 

L. 36.000 

L. 47.000 

Tutti j prezzi si intendono IVA compresa 

LT elettronica - via E. Capecchi 531a-b -56020 LA ROTTA (Pisa) Tel. (0587) 44734 
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ACEE 951 

ACEE 966 

• • • ACEE 950: DIODI RETTIFICATORI PER IMPIEGO GENERALE 1N4007. I ben not' 1N4007 ma nella 
versione professionale General Instrument, ancora irrobustiti. Malgrado gli ultimi aumenti ancora alio stesso 
prezzo, ma torse soto per questa volta. APPROFITTATE. CINOUANTA 1N4007 G.I. NASTRATI A L. 5.000. 

• • • ACEE 951: RESISTENZE CERAMICHE A .MATTONCINO, Superbo assortimento che rappresenta un 
grosso affare per ogni laboratorio. Basse tolleranze. Dissipazione 2W, 3W, 5W, 7W, 10W, 12W, 15W, 20W, 
25W. Valoni utilissimi. Si Inane di uno stock di ricambi per TV a colon CGE, Telefunken, Admiral, Westinghouse, 
Rex, Indesit, altri. Una vera svendita ad una frazione del costo reale. PROVATE A CHIEDERE AL VOSTRO NE-
GOZIANTE QUANTO COSTANO E VI CONVINCERETE! OFFRIAMO UN ASSORTIMENTO DI VENTICINOUE 
PEZZI TUTTI DIVERS'. RADIAL'. ASSIALL A L 7.500. CINC1UANTA PEZZI DIVERSI A L. 14.000 AD ESAURI-
MENTO. 

• • • ACEE 952: RESISTENZE ORIGINAL! GERMANICHE BEYSCHLAG 2-3W, 5% CODICE A COLORI 
-Magnifici ricambi TVC Grunding. Nordmende. Wega, Lorenz. Blaupunkt. Valoni da poche decine di Ohm sino a 
3,9 Mega Ohm, VENTICINOUE PEZZI TUITI DIVERS' A L 5.000. CENTO PEZZI DIVERSI IN ASSORTIMEN-
TO BEN SCALATO L 18.000. 

• • • ACEE 953: RESISTENZE INTROVABILIII RICAMBI STRUMENTI (SHUNT). Dissipazione 0,5-1W. VA-
LOR!: 0,1 Ohm: 0.2 Ohm: 0,22 Ohm; 0,25 Ohm; 0.33 Ohm; 0.47 Ohm; 0,68 Ohm; 0.8 Ohm; 1 Ohm e via di segui-
to sino a 3 Ohm. Strato metallic°. stabilité del valore garantes nel tempo. Modelli molto professionali. Serie com-
plete scalata, venticinque valori. L 3.500. SERIE DOPPIA DI CINOUANTA VALORI L. 6.500. 

• • • ACEE 954: CONDENSATORI POLAR E POLIPROPILENE PER IMPIEGHI DIFFICILI E CRITICI, CO-
ME CROSSOVER. TEMPORIZ7_ATORI. TVC, ACCENSIONI ELETTRONICHE, COMPUTER. ATTENZIONE! 
NON POLARIZ7_ATTIValoni tipici 0.5 MF; 0.68 MF; 0,82 MF; I MF; 2 MF; 3.3 MF: 4,7 MF ecc., lensioni di lavoro 
sino a 600V. Marche (garantite) WIMA, SIEMENS. ARCO-PLESSEY. Ultimissimi modelli. Prezzi normali com-
prusi tra le 800 lire ele 2.000 lire l'uno e più. Una °node .spaccamercato-: DIECI PEZZI A L. 4.000 - VENTI A L. 
7.000. 
CIASCUN ASSORTIMENTO Ë ACCURATAMENTE EOUILIBRATO IN VALORI E TENSION'. 

• • • ACEE 955: POTENZIOMETRI MULTIGIRI - Albero lungo. Ermetici. A filo alla precisione per strumenti. 
Marche illustri e specializzate. Dalle 14.000 lire originali in aorta a L. 5.000! PER 5.000 LIRE, POTETE SCE-
GLIERE IL MODELLO DA 5000 Ohm oppure da 1000 OHM. 

• •-• ACEE 956: TRIMMER CERMET: qualité militare e prof essionale. Miniatura. Multigiri: 25 Ohm; 100 
Ohm; 200 Ohm; 500 Ohm; 1000 Ohm; 10.000 Ohm; 50.000 Ohm... più altri da un solo giro modello ermetico ad 
anissima stabilité per impieghi super-sofisticati. 30 Ohm; 100 Ohm; 200 Ohm; 500 Ohm; 1000 Ohm; 5.000 Ohm; 
10 000 Ohm: 50.000 Ohm'. OFFRIAMO UNA BUSTA DI ELEMENT' DAI VALORI IN SCALA ASSORTITI DA 20 
PEZZI A L. 10.000. SE VI SERVONO DEI VALORI PARTICOLARI TRA OUELLI DETTI, SEGNALATELI E FARE. 
MO IL POSSIBILE PER INCLUDERLI. UN BEL PLICO DA 40 PEZZI L. 18.000. 

• • • ACEE 957: CUFFIE STEREO ULTRALEGGERE: SOLO 50 GRAMM', risposta HI-Fl. 36-20,000 Hz. Ma-
gnate al Cobalto, membrane superleggere. con labirinto acustico. Impiego universale HI-Fl. Bassissima risonan-
za, costruite in metalli speciati, da non contondere con le normali vendute come ad alta fedeltd ma che non 10 sa-
ne affat10. Oui si parla di tecnologia avanzata. Sono prOdatte delta Kogio, Giappone, e sono adottate anche da 
disc-jockey di moltissime stazioni. Impedenza 8-32 Ohm. 50 mW. ANCORA UN PREZZO DA SFONDAMENTO 
IN EUROPA: L 14.000 rune. 

• • • ACEE 956: MULTITESTER MINIATURA: ULTIMO TIPO SEMPLICE - ECONOMICO • ROBUSTO! No-
ve portale da 15 Vcc a 500V, da 15 a 500 Vca, con ingresso speciale a 1.000V. Più Ohm, più cortenti CC. Preci-

Sione al 4% del tondo scale; 90x 63 x 33 mm, perfettamente tascabile. Peso-pluma: 100 grammi. Scala a ch10,spec movimento di precisione da 390 micro-Ampere, smorzato e protetto. Conlezione con puntall, libretto 

d'islruzione, pila. Uno strumento bee, robusto, adaito ai principianti cd anche al tecnici che lo possono trallare 
in modo brusco senza che si guasti, nel servicio esterno. E particolarmente suggerito per le scuole, controlli rapl-
di. check nel campo dell tefecomunicazioni, autoradio. verifiche di alimentatori. COSTA VERAMENTE POCO: 
SOLO L. 14.000! 

Areentatod awdchlng Mode-TVC COE L 15.000 ACEE 965 ACEE 962 

• • • ACEE 959: Sappiamo che Ira i nostri Clienti vi sono molli appassionati di componenti prOfessiOnali.Che 
per6 non desiderano spendere mane decine di migliaia di lire per approwigionarsene. Proprio per loro abbiamo 
preparato un formidabile pacco che comprende transistori HI-FI a basso rumore: resistenze a strato metallic° tol-
leranza 1%; condensatori mylar campioni tolleranza 1%, integrati a film apenso su base ceramica di allumina: 
impedenze RF miniature giapponesi; compensatori: filth GEKKO; quarzi; integrali che coslano una cline Tr L e • 
neari; diodi prof essionali; potenziometri a filo; totoresistenze subminiature; NTC; allii componenti eccezionali. 
UN PACCO DA OTTANTA PEZZI COME DETTO, VALORE INCRED1BILE; SOLO 18.000 URE. 

• • • ACEE 960: LED AUTOLAMPEGGIANTI ORIGINAL) TELEFUNKEN-GERMANY. Contengano il proprio 
circuito integrato sub-miniatura che li la lampeggiare a 3 Hz. S'impiegano comei LED comum. Corrente 20 mA. 
CADAUNO L. 1.100. 

• • • ACEE 961: SCORTA DI LED DI TUTTI I COLORI: bellissima selezione di LED TELEFUNKEN. TEXAS, 
TOSHIBA, MOTOROLA. ROSSI, VERDI, GIALLI. ARANCIO. TFIASPARENTI ecc. VERTI PEZZI ASSORTIT1 A 
L. 4.600. 

• • • ACEE 962: PFIOGRAMMATORI DI CANAL' A PULSANTIEFIA TELEFUNKEN TVC. Ono sintonie pre-
lissabili con una scalettina per ciascuna, VHF/UHF. Bloom circuitale completo con IC tipo SAS680 e SAS670, 
transistor e circuiteria. tisane a cavo piano e morsettiera. MODELLO 7660F202. Ricambio nuovo deprezzato a 
L. 14.000! 

• • • ACEE 963: PROGRAMMATORI DI CANALI A PULSANTIEFIA PORTATILL Come ACEE 962, peré con 
circuiteria diversa e IC SAS560 e SAS670. Altro ricambio deprezzato a L. 15.000! 

• • • ACEE 964: GRUPPO DI POTENZA EST-OVEST PER TVC. Ricambio COE. Westinghouse. Kuba. 
Scheda completa di radiatore. Ricambio nuovo 071-0007. Deprezzato a L. 15.0001 

• • • ACEE 965: GRUPPO CONTFIOLLI PER TVC TELEFUNKEN FRONTALE. Comprende sliders, interrut-
tore generale, cavo a spina di rete, cavo piano di uscita, morsettiera ecc. Ricambio nuovo deprezzato a L. 6.500. 

• • • ACEE 966: GRUPPO DI COMANDI ..SENSOR» PER TVC. CGE-TELEFUNKEN ecc. Ono tasti a shora-
mento in blocco, con segnalatori Neon miniature, più cavi piatti d'uscita a 8-9 capi e morseniere. Utilizzabile per 
comando macchinari, robot ecc. Ricambio nuovo deprezzato a L.12.000. 

• • • ACEE 967: MINI-AMPLIFICATORE AUDIO MARCA .AUDIA.. 2W. alimentazione 9/12V, con rettificato-
re a ponte e filtro incorporati. Finale SN70001 NO TEXAS. Larga banda. Control!i tono-volume, preamplificatore 
BC239. Carico 4-8 Ohm. Impiego generate, alla sensibilité. Cadauno L. 6.500. 

a e e 
elettronica p. IVA 05572950580 

\ha Adolfo Tornmasi 134 
00125 Acilia • Roma 

Tel. 06 - 6058778 

CONDIZONI DI VENDITA: 
Pagargesia ,a9,..1 pc-
≤, ne asvevo C. cOnte as, 

ao CiiCCiare Cpnittulei score 
sperii,iiir L 3 500 In alieiealua paga 

re,,t0 Cr.AttaSSera L 5 500 gi 
spew pOita, C. pore e ssitiatig cm, 
ne Wrehe tianccOpiiei 

Tulle Pio cne to, 'encano e Cuesplelai 
mente garagmo nuovo. Originale 

Vendita per corrispondenza! 
Sismo dei ven  specialisti. Ra-
pidi. Puntuali. Precisi none 
piccole e grandi forniture. 
Duemila e più scuole e labora-
ton ci affidano la loro prefe-

rence. Provi anche Lei' 

RICHIEDETE INVIANDO L 500 IN FRANCOBOLLI IL 

NOSTRO LISTINO ILLUSTRATO. TROVERETE 

OFFERTE ECCEZIONALI ED ALTRE FANTASTICHE 

OCCASION' 
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FUTURA 
5 
IF /X (LAMBDA) 
Tipo: Ground Plane 5/8 

Impedenza: ca. 50 Ohm 

Frequenza: 27 Mhz 

Larghezza di banda: 26.250-27.750 Mhz 

Guadagno: 3,5 dB  

Connessione: UHF SO 239 lb 

Potenza applicabile: 
500 W-AM • 1000 W - SSB 

Peso: 2,1 Kg. , 

Lunghezza totale: 660 cm. 

Ingombro radjah: 
140 cm   
Palo di sostegno: 
da 30 a 40 min- O 

4 

MERCURY 
-12‘ (LAMBDA) 

Tipo: 
Ground Plane I/2 

Impeden.za: ca. 50 Ohm 

Frequenza: 27 Mhz  

Larghezza di banda: 
26.250-27.750 Mhz 

Guadagno: 3 dB  

Connessione: UHF SO 239 

Potenza applicabile: 500 W -AM 
1000 W SSB  // 

Peso: 1,75 Kg.  
Lunghezza totale: ca. 600 cm. / OE eo 

Palo di sostegno: da 30 a 40 mm. O / 

7 
f:OGNCHAE 

I ›effiNtio 



Sistemi di 
LiNam irOfriffiff fiflgenfq 

e conversione 

interfaccia 
video 

di codici 

Lys. 34133 TRIESTE 
Via Palestrina, 2 
Telel. (040) 771061 

Scheda per la gestione di un terminale video alfanumerico ad elevate prestazioni; com-
pletamente autonoma (richiede solo ralimentazione) e di estrema semplicitä di impiego. 
Riceve in ingresso il codice ASCII a 7 bits in parallel's e genera un segnale video college-
bile sia ad un monitor che all'ingresso d'antenna di un comune televisare. 
Costituisce un versatile dispositivo di oscila dati per sistemi a microprocessori, cone-
gondola ad un port di oscila ad 8 bits; pud servire anche alla presentazione di testi bat-
tati da tastiera su schermi televisivi. 
Caratteristiche principal i: 
pagina visualizzata suita schermo: 16 righe da 64 canned a matrice di punti 5 7; me-
moria interne di 4 pagine richiamabili, a scorrimento automation (Automatic Scrolling) 

oscila video composito a 75 ohm in banda base e modulate in UHF; video positivo o 
negalivo selezionabi le (caratteri chiarl su fondo scuro o viceversa) — set di 64 caratteri 
standard: lettere, cifre, segni di punteggiatura e speciali — riconoscimento di caratteri 
ASCII per funzioni particolari: cancellazione dello scherm0 e di riga, ritorno a sinistra 
(CR), salto riga (LF), movimento del cursore nelle qualm) direzioni — velocitä massima 
di scrittura 120 caratteri al secondo — alimentazioni standard a +12, +5 e -12 volts; 
basso consumo per rimpiego di C.I. in tecnologie MOS, CMOS e LSTTL. 
Scheda formato Eurocard 100 160 mm con connettore 006 a 64 contatti. 

Scheda di conversione serie-paralle10. Assieme alla scheda 4P VOU forma un sistema u-
tilizzabile come una telescrivente ASCII o Baudot e trova Impiego come unitä periferica 
per sistemi di elaborazione, per collegamenti TTTY, per recoil° di agenzie commerciali 
e di stampa (con demodulatore). II circuito e gestito da un Microprocessor SC/MP. 
Caratteristiche principali: 
Interfacciarnent0 diretto con scheda 4P VDU (su BUS) — doppio codice operativo: Bau-
dot e ASCII, sia con tastiera Baudot che con tastiera ASCII — velocitä di 60, 66 e 100 
wpm (45.5, 50 e 75 baud) per Baudot; di 75, 110, 300, 600 e 1200 baud per ASCII. con 
contralto a guarzo; porte seriali TTL e RS232 — predisposizione per interfaccia a loop di 
corrente — formato completamente programmabile dell'utente — riconoscimento del 
«Bell. con generatore di nota incorporate — funzioni speciali in Baudot: comando ma-
nuale di passaggio da cifre a lettere in ricezione, -unshift on space, LF automatic°, 
passaggio automatic° lettere-cifre con tastiera ASCII, con inserzione dei caratteri di con-
trollo ausiliari. 
Scheda formato Eurocard 100v 160 mm con connettore a 64 contatti. 
E disponibile anche una versione più semplice di scheda di conversione serie-paraltelo 
operante solo in codice ASCII e priva di funzioni ausiliarie (modello VT-SPC/2). 

VIDEO BOX Video terminale a doppio codice (ASCII-Baudot) da collegare ad un monitor o ad un comove televisare commerciale; put) operare come unitä ricevente o, con raggiunta 
di una tastiera allanumerica, come unitä rice-trasmittente. 1 campi di impiego sono svariati, e vanna datla ricezione di slazioni amatoriali, coinmerciali, o di stampa (con demodula-
tore per emissioni RTTY); all'uso come terminale periferico per microcalcolatori; alta trasmissione di messaggi da punto a punto (Ira due terminali); alla scrittura di testi come mac-
china da scrivere elettronica, per scopi didattici o professional'. E realizzato in un robusto contenitore metalhco; il cablaggio e estremamente semplice, con connettori a alampare 
su cavo piatto multiplo, per facilitä di montaggio e smontaggio e di accesso alle parti interne. 

ACCESSORI: 
• VT-MB: scheda base di supporto contenente le alimentazioni, i connettori ingresso-
oscila, un bus di collegamenti per scheda 4P VDU oper coppia di schede 4P VOU e VT-
SPC; circuito opto-isolato per loop di corrente. 
Puď alimentare anche la tastiera. Dimensioni 75.235 mm. 
• Trasformatore da 20VA con due secondari adatto alla scheda VT-MB (modello TRA-
VT). 
• KIT CONVERT ITORE CW: kit di tutti i componenti (escluso circuito stampato) per rea-
lizzare il convertitore CW descritto dal prof. Fanti (CO EL. 6/80). Collegato alla 4P-VOU 
permette la ricezione delle trasmissioni CW su video. 
• TASTIERE ALFANUMERICHE: 
sono disponibili vah modelli di tastiere ASCII parallelo TTY: in kit e montale, anche 
con Keypad numerico. 
• CONDIZION1 01 VENDITA: 
I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. spedizioni in contrassegno con spese poutali a ca-
rico del destinatario. Per ordini superior' alle 300.000 l'ordine deve essere accompa-
gnatO da un acconto del 20%. leg° gratis. Per richiesta cataloghi e informazioni 
scritte inviare L. 1.000 in francobolli .a Moto di partiale limbers° spese. 
Per quantitä, per rivendita, per esecuzioni particolari o per applicazioni personalizzate, 
richiedere off erta scritta. 

PREZZI: 

4P-VDU L 155.000 VT-MB1 L 54.000 
VT-SPC 1 L 135.000 VT-M132 L 75.000 
VT-SPC2 L 61.000 TRA-VT L 7.000 

Sistema completo TTY elettronica ASCII e Baudot: 
4P-VDU+VT-SPC.VT-MB2+TRA-VT+connettori L 335.000 

Sistema completo visualizzazione allanumerica ASCII: 
4P-VDU+VT-MB1+TRA-VT+connettori 

VIDEO BOX con connettori 
TASTIERA ASCII 56 tasti in kit 
KIT CONVERTER CW con display allanumerico 
KIT CONVERTER CW oscila ASCII (per 4P-VDU) 
KIT ALIMENTATORE per CW converter 

Alui accessori - prezzi a richiesta 

L 198.000 
L 452.000 
L 110.000 
L 79.000 
L 45.000 
L 12.000 
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(RADIO LOCAL' FM) 
e 

TRASMETTITORI 
A sintesi diretta. targa banda (87 + 108 MHz). La 
potenzo d'uscita, regolabile. dall'esterno, supera i 
25 WRF su 50 ohm. Un particolare circuito elettro-
nico (ALC) mantiene la potenza d'uscita costante 
nel suo volore (su tutta la banda) e la riduce in coso 
di anomalie (R.O.S., corti circuiti ) L'imposto-
zione della frequenza avviene tramite «contraves» 
posti sul !Donnell° frontale. II modello GTR 20/CF 
comprende un frequenzimetro a 4 cifre che «legge» 
lo frequenza d'uscita(foto). La 2° armonico é sop-
pressa a —80 dB, le successive non sono misurobili. 
Spurie assenti. 
Sensibilità BF OdBm (2 Vpp). Impedenza d'ingresso 
— 5 KOhm. Banda passante 20 Hz + 75 KHz. 
Ingresso mono con preenfosi 50 pS. Ingress° stereo 
lineare. Distorsione a ± 75 KHz di deviazione 
-4 0,05%. Servizio continuo 24/24 ore. 
Temperatura di lavoro da —20° a +50°. 

••• • •  •e, . _ • I'_ 
Mod. GTR 20/CF 

Moci GTR 20/CF - Co,,-,:. desc orlor r: 
c r• oho 

Mod. GTR 20/C - Corn» sop' c: sevzo 
C•le,OEZ•neil o chr.proir• 

Mod GTR 60/C - COMP sop: o OE:loco,: 60 WROEf 
dt potenzu ci uscito sempro türgoloblle 

Mod GTR 20/C-PT - slow, clel GTR 20 C 
bonclo 52+68 MHz orricrono do el Iwo 

Comp] eic: 

Mod GTR 20/PIL - Corp, sopr too coo 
it equenzo fisso siolmhro dal Goer vo PLI • VFO 
per tnxect, Cooalü bber o 

L. 1.490.000 

L. 1.300.000 

L. 1.650.000 

L. 1.400.000 

L. 1.150.000 

KBL 150 1'; ,tOEI 150 cy 

KBL 500 .:. • 5(10 

KBL 1000 100 out 1000 'A/ 

L. 1.050.000 

L. 1.600.000 

L. 3.700.000 

L. 7.500.000 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 
Sono amplificatori di potenza con alimentatoresto-
bilizzato completi di impedenza di filtro. 
Protezione termico, di corrente, di pressione e alto 
ROS.. Accensioni anodiche temporizzote con 
blocco trasmettitore. 
Accordi demoltiplicati. Meccaniche argentate di 
elevata precisione e PTFE. Filtri posso basso incor-
porati (2 ° armonica —80 dB). . 
Misure controllabili do strumenti su pannelli: 
Potenza, ROS, corrente di griglia, di placca, ten-
sione di filamento, anodica, rete e neutralizzazione. 
Filtro aria di facile pulizia. 

AMPLIFICATORI 
TRANSISTORIZZATI 

Sono amplificatori professionali a larga banda per 
la gamma 87+108 MHz. 
Non è pertanto necessario effettuare nessun riac-
cordo o adattamento, qualsiasi sia la frequenza di 
lavoro. 
La realizzazione circuitale è eseguita con la tecnica 
«strip-line». In questi amplificatori i due transistors 
funzionano in controfase e sono totalmente protetti 
contro le seguenti anomalie: 
1) Alimentazione non corretta. 
2) Eccesso di pilotaggio. 
3) Rapporto Onde Stazionarie (ROS.) elevato o 

difetti di linea. 
4) Temperatura al di sopra delle specifiche. 

V.,a, MK 500 1(.; 
/.'"'T':! cur" 1CX 2`,1) 

MK 900,1':,. s« 90,,) 
,tu 4SO 

M.u.: MK 2500 65 por 2500 
.11b1, 900 

Mz3., MK 5000 • 20 scoe 

L. 2.300.000 

L. 4.300.000 

L. 7.600.000 

L. 23.000.000 

• ASSISTENZA TECNICA: Rete su tutto il territorio europeo 
• I prezzi si in tendon° per »terce reso tronco portenzo do ns. sede, tos-
so IVA esclusa 

GT:THECOMUNIC11/10111 VHF  
IMB •ZUZ•ZTBIAPIIIII/P3 as) 

--ii. • • MOEffliNeri 
 i 

ROMA —  

00174 ROMA 
39 PIAZZA DI CINECITTA' 
TEL. 74.40.12-74.39.82 

ANTENNE DA 884108 MHz 
Antenne di trosmissione per FM collaudote. L'occoppiotore in doto-
zione i reolizzoto o doppio solto di impedenzo, per avere fundan» 
su Suito lo bondo. 

RT4E/CMB4 - Collineore di quottro dipoli. Omni-
direzionol e. Guodogno 9 dB. Conn • - 50 Ohm 
- 1000 W opplicobifi L. 430.000 

RT4 X 2E/CMB4 - Collineore di quottro Semidi-
rettive. Guodogno di 10,5 dB. Conn. d\l. - 50 
Ohm - 1000 W L 510.000 

• 
4AP/CMB4 - Collineore di quottro Direttive. 
Guodogno 13,5 dB. Conn_ «N« - 50 Ohm - 1000W L 590.000 
Per potenze superiori disponiamo di accoppiatori solidi 



IL SUCCESSO 

DELLA PROFESSIONALITÄ 

Radiote efoni 
z 

ORA ANCHE SU 

Azzurra 
E 

Enterprise 
PER L' AMERICA'S CUP 1983 

ke 

WATTMETRO 
R.F. A LARGA  
BANDA Mod. 44 A  
5 portale: 5, 15, 50, 150 e 500 W 
Campo di frequenze: da 25MHz a 1000 MHz 
Precisione: ± 6% (± 5% da 100 a 512 MHz) 
Consente la misura della potenza direttajriflessa 
Connettori: N. femmina (UHF a richiesta) 
VSWR: 1,1:1 massimo 
Ampla gamma di accessori disponibili inclusa una 
serie di carichi da 25 a 300 W 

LIRE L iw595.000 

Pagamento contrassegno prezzo legato al cambio 
F.co MILANO Iva esclusa Ist = L. 2.200 ± 2% 

Desidero: D Ricevere maggiori informazioni 
Ordinare lo strumento che vi prego 
di inviare al seguente indirizzo 

DITTA   

VIA   

CITTÁ   

COGNOME/NOME 

Tel. 

Racal-Dana Instruments 
Italia srl 
20161 Milano 

Via Angeloni. 8-Tel. (02164.68.954• 64.68,955 

00184 Roma 
Via S. Erasmo, 12 - Tel (06) 75.77.316 

A
D
W
 s
tu
di
o 
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OGNI NEL tOEIDEOGIOCO DORA poco! 

II computer 
é per sempret 
Un computer che costa meno di un videogioco, ma é un computer, 
non un videogioco; e un computer é molto di più di un videogioco, 
oltre ad essere un videogioco, naturalmente. 
Un computer é applicazioni pratiche, disegni a tre dimensioni, 
analisi finanziarie, elaborazione di testi, problemi matematici, 
archivi, dati, ricerche. 
Per tutti: un computer serve a tutti, anche ai bambini, per giocare, 
per apprendere, per diventare, da grandi, uomini che sanno 
dialogare con i computer. 
Un computer, i suoi programmi: 
una famiglia che avanza verso il 2000. 

irnIii-
ZX8I 

a casa 
vostra subito! 
Se volete riceverlo velocemente compilate 
e spedite in busta il "Coupon Sinclair" e 
riceverete in OMAGGIO il famoso libro 
"Guida al Sinclair ZX81" di ben 264 pagine, 
del valore di L. 16.500. 

EXELCO 
Via G. Verdi, 23/25 
20095 - CUSANO M I LAN INO (MILANO) 

Descrizione Ot. Prezzo 
unitario 

Totale 
L. 

Personal Computer ZX81, completo di manuals 
originale Inglese e cavetti di collegamento al 
televisore e registratore. 145.000 

Personal Computer ZX81, con alimentatore 0,7 A, 
completo di manuale originale Inglese e cavetti 
di collagamento at televisore e registratore. 165.000 

Alimantatore 0,7 A - 9 Vc.c. 25.000 

Modulo di espensione di memoria 16K RAM 131.000 

Valigetta con ZX81,stampente,espensione 16K RAM 460.000 

Valigetta con ZX81,stampente,espansione 32K RAM 530.000 

Valigetta con ZX81,stampante,espansione 64K RAM 620.000 

Stampante Sinclair ZX, con alimantatore da 1,2 A 195.000 

Guida al Sinclair 2X81 16.500 _ 

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco raccomandato, 
contro assegno, al seguente indirizzo: 

Nome 

Cognome 

Via 

Città 

Data 
Partita W.A. o, per i privad 
Codice Fiscale 

XI 
Acconto L 
I prezzi vanno maggiorati dell'l VA 18% e di L. 8.000 per il recapito a domicilio 

ATTENZIONEI 
Tutti i nostri prodotti hanno la garanzia italiana di un anno, data dalla SINCLAIR. 

C A.P 
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RoNDINEw COMPONENTI ELETTRONICI 
VEN DITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA 

via Bocconi 9 20136 Milano, tel. 02/589921 PREZZI SCONTATI SU TUTTA LA GAMMA DI INTEGRATI 

AN 075 7.000 AN 630 13.650 BA 34 6.300 HA 2002 4.200 LA 4160 5.750 MB 3702 7.000 TA 7102 7.350 TA 7502 5.200 
AN 078 7.700 AN 640 13.300 BA 56 3.650 HA 2003 2.800 LA 4170 3.850 MB 3703 7.000 TA 7103 8.050 TA 7504 7.700 
AN 00 7.000 AN 829 6.300 BA 58 5.950 HA 2012 3.150 LA 4190 5.9130 M8 3705 4.200 TA 7104 7.650 TA 1604 10.150 
AN 01 4.350 AN 915 6.300 BA 30L 4.500 HA 2013 8.400 LA 4200 3.700 MB 3708 5.950 TA 7108 3.700 TA 7607 8.850 
AN 03 2.600 AN 1381 5.600 BA 310 3.700 HA 2042 4.200 IA 4201 3.700 MB 3712 5.800 TA 7109 5.950 TA 7612 14.000 
AN 09 5.300 AN 1394 6.600 BA 320 3.350 HA 2402 4.900 LA 4202 5.600 MIT 3730 11.200 TA 7110 5.800 TA 76I3AP 7.000 
AN 09 8.300 AN 5010 10.500 BA 330 4.800 HA 2413 4.800 LA 4210 5.600 MB 3750 5.600 TA 1117 4.750 TA 7614Aľ 4.350 
AN 15 3.700 AN 5111 14.000 BA 350 3.500 HA 3377 6.300 LA 4220 3.655 MB 3751 7.000 TA 7118 3.900 TA 76I6P 5.900 
AN 27 5.600 AN 5120 10.500 BA 104 5.800 LA Ill 2.390 LA 4230 5.800 MB 3756 6.000 TA 1119 5.950 TA 1617 15.100 
AN 203 4.200 AN 5220 5.600 HA 122 6.300 LA 140 4.750 LA 4250 6.400 MB 3759 7.000 TA 7120 2.100 TA 7619 25.500 
AN 206 5.450 AN 5260 11.200 HA 123 11.200 LA 150 2.250 LA 4270 6.000 MB 4204 2.800 TA 1122 2.250 TA 7622 16.450 
AN 208 4.200 AN 5410 8.050 HA 124 5.600 LA 152 3.850 LA 4400 5.500 MB 6501 7.000 A 24 4.910000 UPC 16 8.400 

LA AN 209 11.000 AN 5431 5.250 HA 125 3.850 201 2.500 LA 4410 5.600 MB 84011 4.200 TA 77711)290 2. UPC 1/ 5.950 
A 3 AN 210 3.500 AN 5510 7.550 HA 126 14.000 LA 202 2.900 LA 4420 3.500 MSM4001 4.200 2.750 UPC 20 9.450 

AN 211 3.900 AN 5551 2.900 HA 128 3.600 LA 210 3.350 LA 4422 3.500 MSM4011 2.800 TA 7136 2.100 UPC 23C 5.800 
AN 213 3.500 AN 5620 11.200 HA 137 3.650 IA 220 5.600 LA 4430 3.500 PA 3001 21.000 TA 7137 2.800 UPC 27 5.800 
AN 2140 4.200 AN 5630 10.850 HA 138 5.600 LA 222 3.900 LA 4440 8.950 PA 3002 22.400 TA 7140 2.650 UPC 29C 12.500 
AN 215 8.400 AN 5100 3.500 HA 147 15.800 LA 230 3.850 LA 4460 9.800 PA 3003 22.400 TA 7141 8.500 UPC 30 15.600 
AN 217 3.500 AN 5710 3.900 HA 151 1550 LA 231 6.260 LA 446) 9.800 PA 3004 25.900 TA 7142 9.100 UPC 41 6.850 
AN 221 8.400 AN 5720 4.000 HA 156 3.150 Ii' LA 53..050000 LA LA 456)010 

2 65..990500 SPATS 3001015 30.000 TA 7145 8.050 UPC B1C 18.200 
AN 222 4.200 AN 5730 3.850 HA 160 4.550 12.250 TA 7146 5.800 UPC 141 2.800 
AN 224 5.600 AN 6130 3.850 HA 196 5.250 lA 320 4.105 LA 7800 8.300 SIX 013 18.200 TA 7147 11.350 UPC 358 2.800 
AN 228 11.200 AN 6249 3.450 HA 199 4.200 LA 350 3.850 LB 1405 5.600 510 014 21.700 TA 7148 8.200 UPC 410 4.200 

24.0 
AN 231 8.400 AN 6250 3.450 HA 203 4.550 LA 352 3.605 18 1416 4.900 STK 015 14.350 TA 7149 7.700 
AN 234 9.250 AN 6340 19.600 HA 126 5.300 LA 353 4.900 LO 3001 5.600 STK 016 16.450 TA 7150 4.750 UUPPCC 5OE 555 
AN 235 9.450 AN HE 2.650 HA 306 5.950 LA 354 2.850 LO 3050 5.950 SIX 018 17.150 TA 7154 9.100 UPC 558 5.000 
AN 236 9.250 AN 6552 3.650 BA 308 6.300 LA 357 12.950 LO 3100 4.900 STK 020 15.400 TA 7155 4.900 UPC 562 9.800 
AN 237 7.700 AN 7110 2.700 HA 309 7.000 LA 363 2.900 LO 3120 4.900 STK 025 18.900 TA 7156 4.550 UPC 563 4.600 
AN 238 7.550 AN 7114 3.600 HA 311 7.700 LA 364 6.300 111 3141 3.600 STK 030 24.500 TA 7157 3.800  UPC 568 2.200 
AN 239 11.200 AN 7115 3.550 HA 312 7.700 LA 365 3.000 LB 3150 3.500 SIX 035 31.500 TA 7159 4.800 UPC 574 2.650 
AN 240 4.000 AN 7120 4.750 HA 313 5.950 LA 368 5.200 M 5106 4.200 STK 036 38,500 TA 7161 15.750 UPC 575C2 2.200 
AN 241 5.800 AN 7130 4.200 HA 314 5,900 LA 369 4.700 M 5113 8.750 STK 040 17.850 TA 7162 10.200 UPC 576 5,950 
AN 245 5.750 AN 7140 6.700 HA 316 5.950 LA 381 5.900 M 5115 6.500 STK 043 25.550 TA 7169 15.400 UPC 577 2.400 
AN 247 6.300 AN 7145 7.700 HA 318 8.400 LA 363 5.908 M 5118 3.600 STK 050 51.800 TA 7173 15.250 UPC 578 11.200 
AN 252 6.000 AN 7146 6.000 HA 319 5.150 LA 384 6.300 M 5121 6.300 STK 077 24,500 TA 7174 16.100 UPC 585 6.450 
AN 253 3.180 AN 7150 5.600 HA 322 4300 LA 385 5.950 M 5130 4.550 STK 080 26.600 TA 7176 7.700 UPC 587 8.600 
AN 259 5.600 AN 7151 5.600 HA 325 4.200 LA 387 6.650 M 5131 4,550 STK 0030 15.400 TA 7193 15.900 UPC 592 3.650 
AN 260 3.900 AN 1154 3.050 HA 329 4.200 LA 460 8.400 M 5132 4.350 STK 0035 26.800 TA 7200 4.750 UPC 595 3.900 
AN 264 4.100 AN 7156 8.400 HA 337 5.600 LA 463 7.650 M 5134 4.800 STK 0039 19.500 TA 7201 5.500 UPC 596 3.950 
AN 271 4.550 AN 7158 11.350 HA 338 6.600 LA 900 5.500 M 5135 5.700 STK 0040 16.100 TA 7202 5.500 UPC 1001 6.500 
AN 274 4.550 AN 7213 3.850 HA 339 5.750 LA 2100 6.650 M 5136 8,300 STK 0049 26.200 TA 7203 0600 up0 1009 gimp 
AN 277 3.900 AN 7218 3.300 Ha 342 5.300 LA 2101 6.400 M 5138 3.500 STK 0050 19.200 TA 7204 3.800 UPC 1018 3,900 
AN 282 9.800 AN 7310 3.150 HA 350 7.700 LA 2200 4.150 M 5142 6.650 STK 0055 26.500 TA 7205 3.150 UPC 1020 6.500 
AN 294 5.950 Aal 7311 2.900 HA 361 4.550 LA 2210 10.500 M 5143 7.900 STK 6059 18.550 TA 1206 4.200 UPC 1021 3.900 
AN 295 11.200 AN 7410 3.500 HA 366W 3350 LA 2211 11.200 M 5146 7.000 STK 413 18.200 TA 7207 3.500 UPC 1024 2.100 
AN 301 12.600 BA 301 2.100 HA 366W0 3.750 LA 3115 2.950 M 5151 4.650 STK 415 18.100 TA 7208 3.850 UPC 1025 5.950 
AN 302 13.800 BA 302 2.250 HA 367 7.500 LA 3120 3.150 M 5152 2.808 STK 430 18.200 TA 7209 5.900 UPC 1026 3.800 
AN 303 12.600 BA 306 3.890 HA 368 5.000 LA 3122 3.200 M 5155L 4.900 STK 433 13.850 TA 7210 7.900 UPC 1028 2.860 
AN 305 12.600 BA 308 2.250 HA 368W 5.000 LA 3133 3.200 M 51558 4.900 STK 435 13.850 TA 7211 4.600 UPC 1030 4.900 
AN 308 4.900 BA 311 2.650 HA 370 9.100 LA 3150 1.800 M 5153 4,200 STK 431 18.550 TA 7212 4.600 UPC 1031 4.550 
AN 303 5.300 BA 312 3.500 NA 372 4.900 LA 3151 10.600 M 5186 9.100 STK 439 19.250 TA 7213 3.850 UPC 1032 2.850 
AN 315 4.750 BA 3130 2.550 HA 374 8.400 LA 3155 3.500 M 5192 7.000 STK 459 19.250 TA 7214 9.100 UPC 1035 5.600 
AN 316 9.650 BA 311 5.600 HA 377 9.450 LA 3160 2.650 M 5194 8.750 STK 463 25.200 TA 7215 9.100 UPC 1130 8,050 
AN 317 5.600 0A 318 4.200 HA 385 7.700 LA 3161 2.950 M 51011 11.200 I 1400 26.500 TA 7216 8.250 UPC 1151 4.200 
AN 310 16.400 BA 328 2.600 HA 388 14.500 LA 3300 3.850 M 51171 7.000 TA 4005 5.600 TA 7217 4.200 UPC 1154 5.200 
AN 320 7.000 BA 329 4.900 HA 389 4.900 LA 3301 2.950 M 51301 5.950 IA 7020 8.300 TA 7222 4.200 UPC 1155 4,550 
AN 326 4.350 BA 333 2.800 HA 3896 4.900 LA 3310 4.900 M 51381 5.600 TA 7024 5.650 TA 7223AP 5.450 UPC 1156 3,850 
AN 328 5.600 BA 335 3.350 HA 392 8.400 lA 3350 3.200 M 51501 10.850 TA 7027 8,400 TA 7224 8.750 UPC 1158 4.200 
AN 331 5.800 BA 401 3.350 HA 394 14.000 lit 3360 5.600 M 51512 4.950 TA 7037 7.100 TA 7225 8.450 UPC 1161 4.200 
AN 340 4.000 BA 402 8.250 HA 397 11.900 LA 3361 3.300 M 51513 3.800 TA 7045 0250 TA 7226 4.750 UPC 1163 3.350 
AN 228 11.200 BA 403 2.950 HA 398 11.900 LA 3365 3.450 M 51514 5.200 TA 7051 8.900 TA 7227P 9.460 UPC 1167 5.100 
AN 231 8.400 BA 501 4.200 HA 406 1.700 LA 3370 4.750 M 51515 8.650 TA 7054 8.500 TA 7228 5.700 UPC 1171 3.900 
AN 234 9.250 BA 511 3.000 HA 452 3.150 LA 3380 6.000 M 51516 8.450 TA 1055 5.300 TA 7229 8.050 UPC 1173 4.550 
AN 235 9.450 BA 514 3.200 HA 457 2.100 LA 4000 12.600 M 51517 8.750 TA 7060 1.950 TA 7230 7.700 UPC 1176 5.150 
AN 236 9.250 13A 516 2.660 HA 1120 5.950 LA 4010 4.250 M 51521 2.950 TA 7061 2.250 TA 723/AP 8.400 UPC 111B 5.150 
AN 231 '17.700 BA 518 3.200 HA 1122 5.250 LA 4330 3.500 M 51522L 3.100 TA 7062 3.850 TA 7302 8.400 UPC 1181 3.500 
AN 238 7.550 BA 521 3.000 HA 1123 5.250 lA 4031P 3.650 M 51903 6.400 TA 7063 1.950 TA /303 2.950 UPC 1182 3.500 
AN 342 8.750 BA 523 4.200 HA 1211 5.950 LA 4032 3.700 M 53203 2.250 TA 7064 4.000 TA 7311 5.600 UPC 1183 4.550 
AN 355 9.800 8A 524 4.550 HA 1215A 12.500 LA 4051 4.200 M 53205 2.700 TA 7066 2.650 TA 7310 2.550 UPC 1185 8.050 
AN 360 3.850 BA 526 3.600 HA 1219 5.600 LA 4100 2.800 M 53206 2.800 TA 7069 2.850 TA 1312 2.800 11PC 1186 2.950 
AN 362 4.200 Ba 527 2.950 HA 1221 8.400 LA 4101 2.800 M 53273 2.800 TA 7070 7.700 TA 7314 4.750 UPC 1187 3.850 
AN 363 4.900 BA 531 6.300 HA 1223 7.700 LA 4102 2.800 M 53293 2.950 TA 7072 6.850 TA 7315 7.000 UPC 1191 4.150 
AN 366 3.850 BA 532 2.800 HA 1226 10.100 LA 4110 3.200 M 53295 2.800 TA 7073 7.100 TA 7317 4.900 UPC 1198 10.850 
AN 361 5.600 BA 535 6.300 HA 1227 3.900 lA 4112 4.200 M 53332 3.350 TA 7074 8.400 TA 7318 4.050 UPC 1212 2.950 
AN 374 4.900 BA 536 4.550 HA 1229 6.450 LA 4118 4.200 M 53393 3.350 TA 7015 7.100 TA 7322 4.900 UPC 1216 5.750 
AN 377 11.550 BA 538 4.900 HA 1235 7.000 lA 4120 8.650 M 58871 17.500 TA 7076 9.100 TA 7323 3.600 UPC 1230 12.600 
AN 612 3.650 BA 547 3.150 HA 1244 8.400 LA 4125 7.350 M8 401M 5.800 TA 7089 5.200 TA 7326 5.300 UPC 1350 5.800 
AN 620 11.200 BA 612 3.200 HA 1251 4.200 LA 4135 3.350 MO 407M 5.500 TA 7092 14.000 TA 7330 4.900 UPC 1351 9.100 
AN 625 5.800 BA 631 17.150 HA 1580 12.250 LA 4140 2.450 MB 410 5.500 TA 7093 6.800 TA 7401 4.900 UPC 1352 7.000  

EOE. disponibile anche tutta la gamma di componenti attivi e passivi come transitori e circuiti integrati delle più note case eu-
rggee, americane, giapponesi ecc., nonché resistenze di ogni valore e potenza, condensatori, potenziometri di ogni tipo, spl-
notterie ed ogni minuteria in genere, kit particolari, scatole montaggio e contenitori di ogni misura. • 
Per informazioni urgenti telefonare al 589921. RICHIESTA CATALOGO INVIARE L. 2.000 
ATTENZIONE • CONDIZIONI GENERAL) DI VENDITA 
Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a 'L. 10.000, o mancanti di anticipo minimo di L. 5.000, che pub essere a mez-
zä assegno bancario, vaglia postale o anche in francobolli; le spese di spedizione sono a canco del destinatario. I prezzi, data 
l'attuale sltuazione del mercato, potrebbero subire variazionI; non sono compresivi di IVA. 



FREQUENZIMETRO 

F.C. 1608 
1.2 GHz - 8 DIGIT 

CARATTERISTICHE 

ALIMENTAZIONE: Batterie entrocontenute o esterne per una max 
di 12,5 V. 
CONSUMO: L.F.: 2 watt / U.H.F. 2,5 watt. 
AUTONOMIA: Servizio intermittente circa 20 h. 
LETTURA CIFRE: N. 8 display giganti ad elevate luminositä. 
PRECISIONE: ± 1 Digit. 
DIMENSION': 190 x 50 x 148. 
SENSIBILITÄ: Max 12 mV gamma L.F. 

Max 10 mV 100/500 MHz 
Max 30 mV 1 GHz. 

LA LETTURA DELLA FREOUENZA non presenta problemi esSendo 
sempre letta in MHz con coppia dl punti significativi a posiziona-
mento automatic°. 
COMAN Di: N. 3 pulsanti indipendentl: 

N. 1 Accensione 
N. 2 Scelta di gamma L.FJU.H.F. 
N. 3 Tempi di campionatura. 
In L.F. 0,05 5./0,5 s. • In U.H.F. 0,5 s./5 s. 

STABILITA BASE TEMPI: 
Oscillatore controllato a cristallo (bassissimo consumo). 
Coefficiente dl invecchiamento +/-1 1O/mese. 
Coefficiente di temperatura 25° + /-3 10' C° Tipico. 
Sorgente di riferimento per taratura iniziate 1 MHz +I— 10-.. 
II vantaggio principale consiste quindi nella notevole stabilitš e 
precIslone e comportamento nel tempo garantito dall'elemento 
oscillante. 
Ouest'ultimo tempo di lettura puč essere molto utile per controllo 
frequenza e suoi spostamenti in tempi molto lunghi (V.F. Generato-
ri Ouarzati; Generatori di 2' classe). 
DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO: 
Inclusione a scelta di un preamplificatore L.F. U.H.F. (il preamplifi-
catore U.H.F. provvede anche alla divisione di frequenza mediante 
speciale integrato alimentato con tensione stabilizzata). 
Base tempi naturalmente quarzata (con possibilita dl eventual' pic-
coli ritocchl dall'esterno (Track) ed opportunamente divisa per la 
scella dei tempi di campionatura. 
La base tempi provvede anche alla generazione della freq. per di• 
plexer dei displays. 
Serie di Integrati per il conteggio, le memorie, il comando dei di-
splays di 'ensure. 

L. 299.000 
IMPORTANTE - Ricordiamo ai ns/Clienti che le offerte speciali a 
pag. 136 dl "CO ELETTRONICA" n. 6/83, restano valide (salvo It 
venduto) per tutto il mese di luglio p.v. 

Clivani lanai i2YD inn 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 5890i5-5454744 

SU MUS! IL PIÙ GRANDE 
ASSORTIMENTO DELLA TOSCANA 
DI PICCOLI COMPUTERS E VIDEO 
GIOCHII VENITE A 
VISITARCI; SIAMO 
APERTI ANCHE 
IL SABATO , 

Miracolo del 
mese! 
Tastiera ASCII 
professionale 
in kit, 56 tasti 
(WEAB), stupenda 
L. 69.000 IVA incl. 

TUTTI I KITS 
PER IL G5! 

o 

VE LO LUC 
SUPER 
SUMUS! 

SUMUS s.r.l. via S. Gallo 16/r - 50129 Firenz 
Tel. 055/29.53.61 - tlx 57.10.34 
sabato aperto - chiuso lunedi mattina 

Ri 
strumenti di classe per 

misure di potenza RF 

solo 2 73.000. Lit.* F" 

prezzo speciale 
contanti $ = 1350 

41lie 1111: 

MILANO Tel. (02) 345207 
ROMA - Tel. (06) 7576941/250 

UNICO RAPPRESENTANTE 

AUTORIZZATO 

- CO 7/83 - 



flUCWHM 10g=PIHOODOM 

88046 lamezia terme 
via del progresso 105 • tel. 0968 - 27430 

ANTENNE PER 
TELECOMUNICAZIONI 

LISTINO PREZZI 

ANTENNE 
SIN 4/CMB 
SIN 2/CMB 
SIN/1 
SST/4-SSM 
SST/2-SSM/2 
SST/1 
DOY-3B 
DOY-PN 
LP-88 
3DR-1 
3DR-4 
SD-16 
GP-85 
DO-85 

COMBINATORI 
CMB-3/6 
CMB-4 
CMB-3/3 
CMB/2 
SSM/4 
SSM/2 

CARATTERISTICHE 

FREOUENZA 

IMPEDENZA 

GUADAGNO 

RAPPORTO AVANTI-INDIETRO 

POTENZA APPLICABILE 

POLARIZ7_AZIONE 

VSWR 

CONNETTORE 

LUNGHEZZA 

LARGHEZZA 

MONTAGGIO 

Antenna 4 dipoli 3 Kw completa CMB/4 
Antenna 2 dipoli 1,5 Kw completa CMB/2 
Dipolo 50 Ohm 800 W 
Antenna collineare 4 dipoli 
Antenna collineare 2 dipoli 
Dipolo 50 Ohm a banda larga 500 W 
Dipolo ad onda intera potenza 2 Kw 
Pannello dipolo onda intera 
Antenna Log - periodica 
Antenna direttiva Yagi 3 elementi 
Antenna collineare di 4 direttive 3 elementi 
Antenna discone 80-480 MHz 
Antenna Ground Plane FM 
Pannello doppio Quad 

Combinatore 6 vie 3 Kw max. 
Combinatore 4 vie 3 Kw max. 
Combinatore 3 vie 2,4 Kw max. 
Combinatore 2 vie 1,6 Kw max. 
Combinatore 4 vie 800 W max. 
Combinatore 2 vie 800 W max. 

87 MHz 108 MHz• 

50 Ohm 

7,3 dB 

25 dB 

500 W 

OrIzzontale 

1,2: 1 masslmo 

2,30 metri 

1,55 metr 

Attacco a supporto 

con dlametro max 4" 

L. 1.870.000 
L. 1.160.000 
L. 300.000 
L. 822.000 
L. 468.000 
L. 164.000 
L. 790.000 
L. 980.000 
L. 790.000 
L. 363.000 
L. 2.047.000 
L. 166.000 
L. 18.000 
L. 1.080.000 

L. 620.000 
L. 595.000 
L. 550.000 
L. 520.000 
L. 164.000 
L. 139.000 

N.B. IVA 18% non compresa nei prezzi. - lmballo e trasporto a canco del destinatario. 

— CO 7/83 — — 111 — 



PROFESSIONALMV 
E TECNOLOGIA 
PER UN SERVIZIO 
SEMPRE PIU' DISPONIBILE 

Greenpar 
Connettori cavi e componenti per microonde 

, 

sene SHV MHV • BNO • BNT 

sr • 

Cavi semirigidi e flessibili 
per frequenze fino a 18 GHZ 

Component' 
per microonde 

La forza di dare subito 
le migliori soluzioni tecniche 

COMPONENTI PROFESSIONALI PER L'ELETTRONICA 
20156 MILANO - VIA SAPRI 37 

Tel. 02/3087389-3087295-3087032 - Telex 315628-CPE 



UN PO' PHI' AVANTI DEL NOSTRO TEMPO 

VP-5512A 4 CANALI 8 TRACCE 
La quinta generazione dei fantastici 
oscilloscopi National da 100 MHz 
Uno strumento che dă dl plů 

Q' ii sopra, polete vedere la fotografia di un oscilloscopioche realmen-
te dä molto! Un 100 MHz con la funzione ALTERNATE SWEEP, di 
dimensioni contenute, con 4 canali e 8 tracce per poter visualizzare 
con facilitä un largo numero di segnali contemporaneamente. loure 
non solo si possono visualizzare 4 forme d'onda differenti nello stesso 
tempo ma ä possibile effettuare N misura di tempo e di differenza di 
fase. 

Carattertstiche mIgliorate dalla plurtennale espertenza 

Chi possiede un 100 MHz NATIONAL delle precedenti generazioni, 
conosce l'efficienza dell'AUTO-FIX trigger brevetto NATIONAL e sa 
che la nitidezza e la luminositä dei CRT ä una specialitä NATIONAL. 
OLTRE a confermare queste caratteristiche il nuovo VP-5512A con-
sente una sensibifitä di 2 mV/DIV e una base dei tempi fino a 2 nsec 
con una precisione di i2% Ě provvisto inoltre di separatore di sincro-
nismo TV, hold-off variablle, trigger alternate, compensazione di drift 
e altro ancora. 

Ideale per Impieghi di laboratorio, linea e service esterno 

II nuovo oscilloscopio fornisce la celebre alfidabilitä NATIONAL. La 
riduzione di un quarto di componenti, che significa meno cablaggio e 
meno guasti, e, l'adozione di circuiti stampati glass epoxy, che resisto-
no molto bene a shock e a variazioni termiche, ha contribuito ad 
innalzare il dato di affidabilitä MTFB a ben 15.000 ore, certamente uno 
dei più prestigiosi neltindustria. 
Cosi, la prossirna volta che dovrete cercare un oscilloscopio affidabile 
con lutte le migliorie consentite delta piů avanzata tecnologia e con un 
prezzo decisamente imbattibile ricordatevi degli oscitloscopi NATIO-
NAL e del VP-5512A. 

VP-5234A 

• Banda DC-40 MHz 
• MTFB 15000 ore 
• Terza traccia dr !rigger 
• HOLD-OFF e AUTO-FIX 

trigger 
• Doppia base dei temp 
• Trigger ALTERNATE 
• Trigger TV 
• CRT ad elevala luminosirá 
e nitidezza 

VP-5256A 

• Banda DC-60 MHz 
• MTFB 15000 ore 
• Doppra base dei rempi e 
SWEEP ALTERNATE 

• AUTO-FIX e HOLD-OFF 
!rigger 

• Trigger ALTERNATE 
• Terza traccia di trigger 
• CRT ad elevate lurninosilia 
e nitidezza 

Barletta Apparecchi Scientific" 
20121 Milano - Via Fiori Oscuri, 11 - Tel (02) 809.306 (5 linee ric. aul.) - Telex 334126 BAR LET I 
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TOE irTrry 
LEVI I Li\ 

HOBBY 
Via Marmolada, 9/11 - 43058 SORBOLO (Parma) 

Tel. 0521/69635 - Telex 531083 

B 444 
Antenna da base 3/4 d'onda quadra 
dipolo rovesciata 

Caratteristiche tecniche: 
Onda: 3/4 

Frequenza: 26,5 ÷ 28,00 MHz 
Altezza: 9,10 m. 

Larghezza: 0,74 m. 
Polarizzazione: Verticale 
Potenza: 2000 W. 

Guadagno: 6,5 db 
Peso: 5,600 Kg. 

B 458 
Antenna da base 5/8 d'onda quadra 

Caratteristiche tecniche: 

Onda: 5/8 
Frequenza: 26,5-28,00 MHz 

Altezza: 6,80 m. 

Larghezza: 2,42 m. 

Polarizzazione: Venice 
Potenza: 2000 W. 

Guadagno: 5,5 
Peso: 2,310 Kg. 

La élite ě DIGITEK. 
Preferiscila. 

Sarai invidiato. 

11111111111 ::: 



Mod. SUPERSTAR 360 

ELL ieomic 
f7f./7"--.-M.OEsne 

Vie G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

11 e 40 metri 
Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di CLARIFIER doppio comando: COARSE 
10 KHz in TX e PX; FINE 1,8 KHz in RX. Permette di esplorare tullo il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programinabile con lettura in RX e TX su bande 11 e 40 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2 30 MHz 200 W elf. 

Mod. 1325 Alimentatore alio stalo solido con 
alloggio predisposto per amplifica-
tore 12300, che diventa un eccezio-
nale amplificatore lineare da base. 

Caratteristiche tecniche: 
Tensione d'ingresso 220 Va 
Tensione di uscita 15 Vcc 
Corrente max in uscita 25 Amp. 
Protezione contro sovra-alimenta-
zione in uscita con limite a 18 Vcc 
e 25 Amp. 

Mod. 1635 e 2830 

Caratteristiche tecniche 
Gamme di frequenza: 
11 metri 26515 -÷ 27855 MHz 
40 metri 5835 7225 MHz 
Potenza di uscita: 
11 metri 7 Watts ell. (AM) 

15 Watts elf. (FM) 
36 Watts PeP (SSB-CW) 

40 metri 10 Watts eff. (AM) 
10 Watts eft. (FM) 
36 Watts PeP (SSB-CW) 

Alimentatori alio stalo sol ido con al-
loggi predisposti rispettivamente 
per amplificatori 12600 e 24600 

Mod. 1635 
Tens. ingresso 220 Va 
Tens, in uscita 15 cc 
Corrente max in uscita 37 Amp. 
Protezione contro sovra-alimenta-
zione in uscita con limite a 18 Vcc 
e 37 Amp. 

Mod. 2830 
Tens. ingresso 220 Va 
Tens, in oscila 26 Vcc 
Corrente max in usci ta 30 Amp. 
Protezione contro sovra-alimenta-
zione in uscita con limite a 30 Vcc 
e 30 Amp. 



Nuovo ricevitore radio IC R 70 - ICOM 

2 

(0 
Around the world 

II nuovissimo ricevitore ICOM ë un concentrato di 
tecnologie per farvi ascoltare il "respiro del mondo" e in 
particolare i radioamatori con i suoi trenta segmenti da 1 
MHz in ricezione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Copertura di frequenza: 
Bande amatoriali: 1.8 MHz - 2.0 MHz 

3.5 MHz - 4.1 MHz 
6.9 MHz - 7.5 MHz 
9.9 MHz - 10.5 MHz 
13.9 MHz - 14.5 MHz 
17.9 MHz - 18.5 MHz 
20.9 MHz - 21.5 MHz 
24.5 MHz - 25.1 MHz 
28.0 MHz - 30.0 MHz 

Copertura continua: da 0.1 MHz a 30 MHz 
Controllo della frequenza: CPU a passi di 10 Hz 

doppio VFO e sintetizzazione. 
digitale della frequenza 

Display: di 6 digit, con lettura dei 100 Hz 
Stabilitä di frequenza: - di 250 Hz da 1 minuto a 60 minuti 

di riscaldamento 
- di 50 Hz dopo 1 ora 

Alimentazione: 220 V 
Impedenza d'antenna: 50 ohms 
Peso: 7,4 kg 

IJťIIAiCUCCIII S.p.A. 
Milano - Via Fill Bronzetti, 37 (ang C so XXII Marzo) Tel. 738.60.51 

Servizio assistenza tecnica: S.A T. • V. Washington, 1 Milano - 
tel. 432704 
Centri autorizzati: A R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
RTX Radio Service - V. Concordia, 15 Saronno • tel. 9624543 e 
presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

Dimensioni: 111 mm (altezza) x 286 mm (larghezza) x 
276 mm (profonditä) 

Ricevitore: circuito a quadrupla conversione 
supereterodina con controllo delle bande 
continue 

Ricezione: Al A3 J (USB, LSB), Fl, FSK, A3, F3 
Sensibilità: (con preamplificatore acceso) 

SSB CW RTTY meno di 0.15 microvolt 
(0.1-1.6 MHz 

per 10 dB S 4- N/N 1 microvolt 

(0.1-1.6 MHz) 
AM meno di 0.5 microvolt 3 microvolt 

FM meno di 0.3 microvolt per 12 dB SINAD 
(1.6 - 30 MHz) 

Selettivitä: SSB CW RTTY 2.3 KHz a - 6 dB 
4.2 KHz a - 60 dB 

CW - N, RTTY - N 500 Hz a - 6 dB 
1.5 KHz a - 60 dB 

AM 6 KHz a - 6 dB 
18 KHz a - 60 dB 

FM 15 KHz a - 6 dB 
25 KHz a - 60 dB 

Reťezione spurie: più di 60 dB 
Uscita audio: più di 2 watt 
lmpedenza audio: 8 ohms 
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genielli YAESU 

FT 208 - R VHF/I44 MHz e 
FT 708 - R UHF/430 MHz. 
Sono i due ultimi portatili della YAESU con flessibilitä più 
estese e senza gli inconvenienti dell'autonomia. 
Le funzioni di questi ultimi arrivati sono controllate da 
microprocessori a 4 bit. 
Sono dotati di un visore a grandi cifre con cristalli liquidi e 
di una batteria per conservare le memorie, per aimeno 
cinque anni. 
Una piccola lampadina permette di effettuare la lettura 
anche di notte. 
Tutti e due hanno a possibilitä di operare sui ponti radio, 
hanno fino a 10 memorie. canali prioritari, ricerca entro le 
memorie e ricerca continua tra due •frequenze. 
L'impostazione della frequenza avviene mediante la 
tastiera che ha pure la funzione di generare dei toni. La 
canalizzazione ä di 25/50 KHz. 
YAESU FT 208 R 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza: 144-148 MHz 

Potenza irradiata: 3W - 1W 
N. di canali: 800 
Emissione: F 3 
Dimensioni: 168x61x49 mm 
Peso: 700 gr con batterie 
ed antenna 
Increment: 5/10 KHz 
o 12,5/25 KHZ 
Deviazione: ±5 KHz 
Soppressione spurie: >60 dB 
Sensibilitä RX: 0,25 pV 
per 12 dB SINAD 
Medie frequenze: 16.9 MHz 
- 455 KHZ 
Uscita audio: 0.5 W 
Batteria: tipo FNB - 2 
(10.8 V) 
Consumi: ricezione 150 mA 
trasmissione 800 mA 
con 2.5 RF 

Tipo di microfono: 
a condensatore 2 KO 
Vasta gamma di accessori 
per uso fisso portatile 
e veicolare 

YAESU FT 708 R 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza: 430-439,MHz 

Potenza irradiata: RF 1 W 

Emissione: F 3 
Dimensioni: 160x61x49 mm 
Peso: 720 gr con batterie 
ed antenna 
Incrementi: 25/50 KHz 

Deviazione: +5 KHz 
Soppressione spurie: >50d8 
Tono chiamata: 1750 Hz 

Medie frequenze: 46.255 
MHz - 455 KHz 
Uscita audio: 0.5 W 
Sensibilitä: 0.4 pV per 
12dB SINAD 
Alimentazione: 10.8 V 
Consumi: ricezione 150 mA 
trasmissione 500 mA con 
1W di RF 
Tipo di microfono: 
a condensatore 2 KO 
Vasta gamma di accessori 
per uso fisso portatile 
e veicolare 

yn,mgm 
the Radio 

RADIO PRODOTTI 
Via L. Eulero 62/a - PADOVA 
Tel. 623355 

Via Nazionale 239/240 - ROMA 
Tel. 481281 

YAESU: Marcucci - Milano - via f.11i Bronzetti, 37 (ang. c.so XXII Marzo) - Tel. 7386051 



La NOVAELETTRONICA vi propone: 

Ricetrasmettitore HF digitale copertura continua sia in TX che RX da 1,8 a 30 MHz, 
nuovo modello con filtri CW 500 Hz ed AM 9 kHz, NB7 (noise blanker) in dotazione. 
Miglioramentl circuital' che rendono II TR7A ancora più tecnologicamente avanza• 
to, nuovo ingresso audio phone patch, protezione circulti transIstorizzati del finale. 

TRS 
Ricetrasmettitore HF 150 watt, SSB/CW dai 160 ai 10 metr (inclusi I 12/17 e 30 
metri), lettura della frequenza digitale, alimentazione 12 Vd.c. (220 Vc.c. con l'uso 
del PS75). 

TURNER 
r, 

nuovi arrivi... 
tutte le novitä... 
TH7DX, V2 
e le nuove antenne 
serie «S» 

# OE1,131%. 

‘314"- P>OE. 

II più vasto assortimento di 
microfoni: + 2, + 3, SSK, ex-
pander, M + 2V, M + 3B, 
RK76, CB73, 360DM6 e, parti-
colarmente per 1 radioamato-
ri, AMB76, AMB77 e AMM46. 

Accessori DRAKE 
disponibill in magazzino 

CDE 

CD45, HAM IV, TAIL TWI-
STER, AR22, AR40 

disponibili magazzino 

Ok NOVAELETTRONICA s.r.l. 
Via Lai:viola - Cas. Post. 040 Telex 315650 NOVAEL-I 

Br 13 20071 Casalpusterlengo (MI) - tel.(0377)830358-114520 

«NJ Nor 00147 ROMA - Via A. Leonori 36 - tel. (06) 5405205 
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FT79OR UHF 

tutte le apparecchiature da noi 
vendute sono coperte da na. 
esclusiva garanzia. 
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II primo grande elemento 
di una moderna stazione in FM 

71 GRANDI PRESTAZIONI 
I nostri impianti sono 
normalmente utilizzati 
per sfruttare il 75% del-
la potenza in grado di 
erogare 

led  9 
Elettronica applicata 
Aucliovisivi 
Telecomunicazioni 
82100 Benevento 
Direzione: Via Luca Mazzella, 6/b 
Stabilimento: Via S. Gaetano, 1-3-5-7 
Tel. Q 0824/25047 5 linee Ric. Aut. 
C.C.I.A.A. 52293 
Partita IVA 00612620625 
Indirizzo telegrafico: SDG Benevento 

GARANZIA ILLIMITATA 
Una grande formula che 
prevede la sostituzione 
dell'impianto in caso di 
guasto grave 

3 USATO SICURO 
Valutiamo l'impianto alio 
stesso prezzo di acqui-
sto nei 2 anni successivi 
in caso di potenziamento 

E FACILITAZIONI NEI PAGAMENTI 
Finanziamenti diretti o 
cessione in leasing con 
comode rate mensili in 
12 ore dalla richiesta 

TECNOLOGIE AVANZATE 
Larga banda 87-104 MHz 
senza taratura, ci rcuita-
zioni completamente alio 
stato solido 

SPEDITEMI ULTERIORI INFORMAZIONI 

Mittente 

Via 

Clue 
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CONCESSIONARI 

AOSTA 
L'ANTENNA - Ma F. Chabod 78 - tel. 361008 

BASTIA UMBRA (PG) 
COM EST - Via S. M. Arcangelo 1 - tel 8000745 

BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697 

BORGOMANERO (NO) 
G. BINA - Via Arona 11 - tel. 82233 

BORGOSESIA (VC) 
HOBBY ELETTRONICA - Via Varallo 10 - tel. 24679 

BRESCIA 
PAMAR - Via S. M. Crocifissa di Rosa 78 - tel. 390321 
RADIO RICCARDI - P.zza Repubblica 24 • tel. 57591 

CAGLIARI 
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656 
PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tel. 284666 

CATAN IA 
PAONE • Via Papale 61 - tel. 448510 
IMPORTEX • Via Papale 40 - teL  437086 

CERIANA (IM) 
CRESPI • Corso Italia 167 - teL  551093 

CESANO MADERNO (MI) 
TUTTO AUTO • Via S. Stefano 1 teL 502828 

COSENZA 
TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel. 37607 

DESENZANO (BS) 
SISELT LOMBARDIA • Via Villa dei Sole 22 - tel 9143147 

FANO (PS) 
FANO - P.zza A. Costa 11 - tel. 87024-61032 

FERMO (AP) 
NEPI IVANO & MARCELLO - Via G. Leti 36 - tel 36111 

FERRARA 
FRANCO MORETTI - Va Barbantini 22 - tel. 32878 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40/44 - tel. 686504 
PAOLETTI FERRERO - Via II Prato 40/R - tel. 294974 

FOGGIA 
BOTTICELLI • Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 

GENOVA 
FRASSINETTI - Via Re di Puglia 36 - tel. 395260 

HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 

LA SPEZIA 
I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 618 - tel. 511739 

LATINA 
ELLE PI - Via Sabaudia 8 - tel. 483368-42549 

LECCO - CIVATE (CO) 
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel. 551133 

LOANO (SV) 
RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tel 666092 

LUCCA 
RADIOELETTRONICA - Via Burlamacchi 19 - tel. 53429 

MANTOVA 
VIEL.- Viale Michelangelo 9/10 - teI. 368923 

MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tel 313179 
ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 
LANZONI G. - Via Comelico 10 - tel 589075 544744 
MARCUCCI - Via Elli Bronzetti 37 - tel. 7386051 

MIRANO (VE) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 

MODUGNO (BA) 
ARTEL - Via Palese 37 - tel. 629140 

NAPOLI 
CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186 
TELERADIO PIRO di Maiorano 
Via Monte Oliveto 67/68 - tel. 322605 

NO VARA 
RAN TELECOMUNICAZIONI - Viale Roma 42 - tel. 457019 

NOVILIGURE (AL) 
REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tel 78255 

OLBIA (SS) 
COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 

OSTUNI (BR) 
DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 

PADOVA 
SISELT - Via L. Eulero 62/A - tel. 623355 

PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo 6 - tel. 580988 

PARMA 
COM.EL.- Via Genova 2 - tel. 71361 

PESARO 
ELETTRONICA MARCHE - Via Comandini 23 - tel 42882 

PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 33 - tel. 24346 

PISA 
NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 
PONTEDERA (PI) 
MATEX di Remorini - via A. Saft i 33 - tel. 54024 

REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI • Via S. Paolo 4/A • tel. 94248 

ROMA 
ALTA FEDELTA - Corso Italia 34/C • tel. 857942 
APSA SONICAID - P.zza Addis Abeba 1 - tel. 8390495 
MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale 239/240 - tel. 481281 
TODARO & KOWALSKI -Ma Orti di Trastevere 84 - tel. 5895920 

S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 
DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146 

S. SALVO (CH) 
C.B.A. - Via delle Rose 14 - tel. 548564 

SALERNO 
GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 
NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 

SARONNO (VA) 
B.M. ELETTRONICA - Via Pola 4 - tel. 9621354 

SIRACUSA 
HOBBY SPORT - Via Po 1 - tel. 57361 

TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel. 23002 

TORINO 
CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168 
TELSTAR - Via Gioberti 37 - tel. 531832 

TRENTO 
EL.DOM.- Via Sulfragio 10 - tel. 25370 

TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel 261616 

TRIESTE 
CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 

VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan 118 - tel 35561 
VERONA 
MAZZONI CIRO - Via Bonincontro, 18 - tel. 574104 

VICENZA 
DAICOM - Via Nepoli 5 - tel. 39548 

VIGEVANO (PV) 
FIORAVANTI BOSI CARLO - C.so Pavia 51 - tel 70570 

VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LIVIO - Via Garibaldi 2 - tel. 53494 

Marcucci vuol dire: Daiwa - lcom - Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu 



Nuova base HF-SSB FM 

a 

IC - 740 ovvero 
della versatilità. 

Tipico apparato radiantistico con, in aggiunta alle sollte 
cinque, la copertura completa delle nuove bande 
radiantistiche piú interessanti: 1,8 MHz (160 mt.)., 10 
MHz, 18 MHz, e 24 MHz. 
Emissioni: SSB, CW, RTTY, FM. 
Livello RF in uscita: 100W costanti su tutte le bande 
con tutti i tipi d'emissione. 
Alimentazione: CC (13.8V) CA (220V) 
Le possibilitä dell'IC - 740 includono le giä affermate 
caratteristiche e la flessibilitä operativa riscontrate nei giä 
noti modelli quali IC - 730 ed IC - 720A. 
Possiamo annoverare un efficace circuito di banda 
passante con cul si realizza una "finestra» spostabile entro 
la banda della Media Frequenza, ed un soppressore dei 
disturbi molto efficace in quanto opportunamente 
selezionabile e completamente regolabile nel suo 
responso. Il filtro audio può essere usato per l'esaltazione 
del segnale richiesto o la soppressione di quello 
interferente. 
Cinque filth addizionali possono essere inseriti nella 
Media Frequenza per ottimizzare l'emissione preferita: 

CW o RTTY. Filtri che - simili a coltelli - elevano il 
rapporto segnale/disturbo e permettono di isolare dalla 
ressa in banda il segnalino richiesto. 
II valore della prima Media Frequenza: 39.73 MHz annulla 
la possibilitä di frequenze immagini, mentre il 
preamplificatore di RF può essere incluso o escluso dal 
circuito secondo le necessitä dettate dalla propagazione. 
La sintonia puó essere farta in modo molto agevole: tre 
velocitä diverse permettono faccurata ricezione del 
segnale RETY o CW o i rapidi QSY in banda. 
II VEO é doppio con possibilitä di memorizzare 9 
frequenze: una per banda. 
I died controlli indipendenti della sezione ricevente, 
nonche i sei controlli della parte trasmittente rendono 
fIC - 740 la miglior scelta se, la tecnologia avanzata, 
qualitä dei materiali impiegati e l'invariabilitä nel tempo 
sono j parametri che l'OM qualificato sa apprezzare. 

ICOM 
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COM.EL. 
Via Genova, 2 - Parma - Tel. 71361 

MAZZONI CIRIO 
Via Bonincontro, 18 - Verona - Tel. 574104 

loom: Marcucci - Milano - via fill Bronzetti, 37 (ang. c.so XXII Marzo) - Tel. 7386051 



AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.B. 

RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO LIRE 400 IN FRANCOBOLLI 

EL IEL EU ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL 02 - 2562135 

-41111.- . --41110-

E L.T 
elettronica 

"NOVITÄ ASSOLUTA" 

SM1 - SM2 

"SMERALDO" il VFO ad AGGANCIO di FREQUENZA 
Non più problemi di stabilité, non più trasmissione o ricezione tremolante. 
Lo "SMERALDO" ä il VFO che sognavate da tempo, non solo ä adatto a pilotare qualsiasi Tx o rice-
tras, in quanto provvisto di regolazione d'uscita, non solo fornisce un segnale pulito, ma riesce a fa-

re apprezzare i vantaggi pratici della sintonia continua uniti a quelle della stabilité del PLL. 

• Si sintonizza come un normale VFO 
• Si preme il pulsante verde ed il circuito PLL automaticamente lo aggancia al quarzo sulla frequen-
za sintonizzata 
• Agendo sul comando fine-tune si pub variare la frequenza di alcuni KHz 
• Premendo il pulsante rosso il PLL si sgancia e il VFO ä di nuovo libero. 

Lo smeraldo si compone di due moduli (SM 1-SM2) dalle misure complessive di cm. 15x11,5. Uno é il VFO 
vero e proprio, l'altro un lettore con memorie e contatore programmabile a PLL. Alim entazione 12-16V. 

— Smeraldo montato in contenitore, (21x7x17) 
— Moduli SM 1 ed SM 2, tarati e funzionanti 

L. 195.000 
L. 118.000 

VFO HF- Ottima stabilité, alimentazione 12-16 V, nei seguenti modelli: 5-5,5 MHz; 10,5-12 MHz; 11,5-13 
MHz; 16,3-18 MHz; 22,5-24,5 MHz; 26-29 MHz; 31,8-34,6 MHz; 33-36 MHz; 36,6-39,8 MHz. 
A richiesta altre frequenze. L. 37.000 

ELT elettronica • via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 44734 
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ELECTRONIC SHOP - TRIESTE 
VIA F. SEVERO, 22 - 34133 TRIESTE - TEL. 040/62321 
VENDITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA 

74 LS.... 

74L500 L. 450 
74L501 L. 450 
74LSO2 L. 450 
74LSO3 L. 450 
74LSO4 L. 450 
74LSO5 L. 450 
741506 L. 450 
74LSO9 L. 450 
741S10 L. 450 
74LS11 L. 450 
74LS12 L. 550 
74LS13 L. 600 
74LS14 L. 800 
74L516 L. 450 
74LS20 L. 450 
74L521 L. 450 
74L522 L. 450 
74LS26 L. 530 
74LS27 L. 450 
74L528 L. 600 
74L530 L. 450 
74LS32 L. 600 
74LS33 L. 450 
74LS37 L. 450 
741538 L. 550 
741_540 L. 500 
74LS42 L. 950 
741547 L. 1.350 
741548 L. 1.250 
74LS49 L. 1.000 
741_551 L. 500 
74LS54 L. 450 
74LS55 L. 450 
74LS73 L. 700 
74LS74 L. 650 
74LS75 L. 700 
74LS76 L. 600 
74LS78 L. 600 
74LS83 L. 1.200 
74LS85 L. 1.200 
74LS86 L. 650 
74LS90 L. 800 
74LS92 L. 800 
74L593 L. 900 
74L596 L. 1.600 
74LS107 L. 800 
74L5109 L. 550 
74LS112 L. 650 
74LS113 L. 750 
74LS114 L. 700 
74L5122 L. 800 
74LS123 L. 1.200 
74LS124 L. 1.800 
74L5125 L. 800 
74LS126 L. 800 
74L5132 L. 950 
74L5133 L. 450 
74LS136 L. 700 
74LS138 L. 900 
74L5139 L. 950 
74L5145 L. 1.600 
741,5147 L. 3.000 
74LS151 L. 900 
74LS152 L. 900 
741.6153 L. 1.000 
74LS164 L. 1.750 
74LS155 L. 1.100 
74LS156 L. 1.050 
74LS157 L. 1.003 
74LS158 L. 950 
74L5160 L. 1.200 
74L5161 L. 1.100 
74L5162 L. 1.100 
74LS163 L. 1.200 
74LS164 L. 1,200 
74LS165 L. 1.300 
74L5168 L. 1.500 
74L5169 L. 1.500 
74LS170 L. 1.800 
74L5173 L. 1.300 
74L5174 L. 1.000 
74LS175 L. 1.000 
74L5181 L. 2.500 
74LS189 L. 3.000 

7415190 
7415191 
74LS192 
74L5193 
74LS194 
74L5195 
74LS196 
74LS197 
74LS221 
74LS240 
74LS241 
74LS242 
74LS243 
74LS244 
74LS245 
74LS247 
74LS248 
74LS249 
74LS251 
74LS253 
74LS256 
74LS257 
74L5258 
74LS259 
74LS260 
74L5266 
74LS273 
74LS279 
74L5280 
74L5283 
74L5289 
74L5290 
74LS293 
74LS295 
74L5298 
74LS299 
74L5323 
74LS352 
7415353 
7415362 
7415365 
74LS366 
74L5367 
74L5368 
74LS373 
74LS374 
74L5377 
7415378 
74LS379 
74L5386 
74LS390 
74LS393 
74LS395 
74LS490 
74LS502 
74LS670 

L. 1.250 
L. 1.250 
L. 1.250 
L. 1.250 
L. 1.250 
L. 1.100 
L. 1.100 
L. 1.100 
L. 1.500 
L. 1.900 
L. 1.900 
L. 1.900 
L. 1.900 
L. 1.900 
L. 2.100 
L. 1.450 
L. 1.350 
L. 1.200 
L. 1.100 
L. 1.000 
L. 1.800 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.500 
L. 600 
L. 600 
L. 2.000 
L. 850 
L. 3.900 
L. 1.200 
L. 3.200 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.550 
L. 1.300 
L. 4.750 
L. 4.800 
L. 1.100 
L. 1.100 
L. 8.100 
L. 900 
L. 800 
L. 800 
L. 900 
L. 2.200 
L. 2.200 
L. 3.000 
L. 1.403 
L. 1.700 
L. 600 
L. 1.500 
L. 1.900 
L. 1.500 
L. 1.600 
L. 2.700 
L. 2.250 

TRANSISTORS 

MPSA 05 L. 200 
MPSA 06 L. 250 
MPSA 13 L. 300 
MPSA 14 L. 350 
MPSA 18 L. 300 
MPSA 42 L. 350 
MPSA 55 L. 200 
MPSA 56 L. 200 
MPSA 92 L. 400 
MPSA 93 L. 750 
MPSU 01 L. 1.000 
MPSU 05 L. 1.200 
MPSU 06 L. 1.100 
MPSU 07 L. 2.000 
MPSU 45 L. 2.000 
MPSU 51 L. 1.800 
MPSU 55 L. 1.400 
MPSU 56 L. 3.000 
MPSU 95 L. 1.400 
MJ 802 L. 6.600 
MJ 900 L. 2.000 
MJ 901 L. 2.000 
MJ 1000 L. 2.000 
MJ 1001 L. 2.000 

MJ 2500 L. 2.300 
MJ 2501 L 2.300 
MJ 2955 L 1.800 
MJ 2955 A L 2.600 
MJ 3000 L. 2.500 
MJ 3001 L 3.000 
MJ 4032 L. 5.900 
MJ 4033 L. 4.400 
MJ 4036 L. 8.100 
MJ 4502 L. 5.800 
MJ 10001 L. 13.003 
MJ 10002 L. 8.000 
MJ 10003 L. 8.300 
MJE 340 1. 1.700 
MJE 350 L. 1.700 
MJE 700 L. 800 
MJE 701 L. 600 
MJE 702 L 600 
MJE 703 L 650 
MJE 800 L. 500 
MJE 801 L 650 
MJE 802 L. 650 
MJE 803 L. 650 
MJE 1090 L 3.200 
MJE 1093 L. 3.500 
MJE 1101 L. 3.200 
MJE 1102 L. 3.200 
MJE 2965 L 2.800 
MJE 13004 L. 2.200 
MJE 13005 L. 2.200 
MJE 13006 L. 2.700 

74 C.... 

74C00 
74CO2 
74C04 
74C08 
74C10 
74C14 
74C20 
74C30 
74C32 
74C42 
74C48 
74C73 
74C74 
74C83 
74C85 
74C86 
74C89 
74C90 
74C93 
74C95 
74C107 
74C151 
74C154 
74C157 
74C160 
74C161 
74C162 
74C183 
74C164 
74C165 
74C173 
74C174 
74C192 
74C193 
74C221 
74C373 
74C901 
74C902 
74C909 
74C912 
74C914 
74C915 
74C920 
74C921 
74C922 
74C923 
74C925 
74C926 
74C928 

L. 600 
L. 6130 
L. 650 
L. 530 
L. 500 
L. 1.000 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 1.600 
L. 1.800 
L. 900 
L. 850 
L. 2.500 
L. 2.700 
L. 700 
L. 4.900 
L. 1.700 
L. 2.200 
L. 1.900 
L 1.300 
L. 2.800 
L. 4.300 
L. 4.300 
L. 1.800 
L. 1.700 
L. 1.700 
L. 1.700 
L. 1.800 
L. 2.100 
L. 1.400 
L. 2.530 
L. 1.600 
L. 1.950 
L. 2.400 
L. 3.600 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 3.500 
L. 16.000 
L. 2.200 
L. 2.500 
L.14.000 
L.14.000 
L. 6.800 
L. 7.000 
L. 9.403 
L. 9.500 
L. 12.000 

LINEAR 

L 005 T1 L. 2.000 
LS 02,5 T L. 3.500 
LH 0045 CG L.60.000 
LH 0052 CH L. 50.000 
TL 071 CP L. 1.200 
TL 072 CP L. 1.600 
TL 074 CN L. 3.400 
TL 081 CP L. 1.000 
71.082 CP L. 1.800 
TL 084 CN L. 3.000 
LM 101 AH 1. 4.800 
LM 102 H L. 14.000 
LM 109 K 1.24.000 
LM 110 H883 1.14.000 
LM 113 H L. 16.000 
LM 117 KM L.30.000 
L 120 B1 L. 2.200 
L 121 L. 2.600 
L 123 CB L. 1.200 
LM 124 J L. 6.600 
L 129 L. 1.000 
L 130 L. 1.200 
L 131 L. 1.200 
LS 141 CB 14 L. 650 
LS 141 CB 8 L. 700 
L 146 CT L. 2.000 
L 146 CB L. 1.750 
LS 148 CT L. 1.000 
L 149 L. 2.800 
LM 158 H L. 6.000 
L 194-5 V L. 1.700 
L 194-12 V L. 1.700 
L 194-15 V L. 1.700 
L 200 CV L. 2.600 
L 201 B L. 1.400 
LS 201 B L. 800 
LM 201 AN L. 1.600 
L 203 B L. 1.200 
LS 204 CB L. 2.200 
LS 297 T L. 1.300 
LM 211 H L. 6.000 
LM 234 Z L. 4.300 
LM 239 J L. 3.600 
LM 258 P L. 3.500 
LS 285 AB L. 5.403 
LS 290 B L. 6.500 
LS 291 B L. 6.500 
LS 292 L. 10.000 
LS 293 B L. 4.800 
LM 293 H L. 8.000 
LM 301 AN L. 800 
LM 302 H L. 4.400 
LM 304 H L. 3.400 
LM 308 H L. 2.800 
LM 309 K L. 2.500 
LM 310 H L. 1.600 
LM 311 H L. 2.500 
LM 311 N 8 L. 1.200 
LM 312 H L. 6.000 
LM 313 H L. 10.000 
LM 317 K L. 6.000 
LM 317 T L. 2.200 
LM 318 N L. 3.500 
LM 319 N L. 2.800 
LM 320 K 5 L. 8.000 
LIV1 321 H L. 9.000 
LM 323 K L. 11.000 
LM 324 N L. 1.000 
1M 326 N L. 4.100 
LM 331 H L. 14.000 
LM 331 N L. 8.000 
L1V1 334 Z L. 2.200 
LM 335 H L. 3.700 
LM 336 Z L. 2.200 
LM 337 M L. 2.300 
LM 337 T L. 4.100 
LM 338 K L. 13.000 
LM 339 N L. 1.200 
LM 340 KC 12 L. 2.400 
LF 347 N L. 3.800 
LM 348 N L. 1.700 
LM 34,9 N L. 3.000 
LF 351 N L. 1.500 
LF 353 N L. 1.700 

LF 355 N 
LF 355 H 
LF 356 H 
LF 356 N 
LF 357 H 
LF 357 N 
LF 358 N 
LF 360 H 
LM 360 N 8 
LM 376 N 
LM 377 N 
LM 378 N 
LM 380 N 8 
LM 380 N 14 
LM 381 AN 
LM 382 N 
LM 383 T 
LM 386 N 3 
LM 387 N 
LM 388 N 
LM 391 N 60 
LM 391 N 80 
LM 391 N 90 
LM 392 N 
LM 392 H 
LM 393 N 
LF 398 H 
LM 399 H 
NE 545 

L. 1.400 
L. 3.400 
L. 2.500 
L. 1.950 
L. 3.3130 
L. 1.850 
L. 1.000 
L, 7.300 
L. 8.000 
L. 1.150 
L. 5.000 
L. 3.750 
L. 2.1130 
L. 2.100 
L. 3.800 
L. 3.600 
L. 3.600 
L. 2.000 
L. 2.300 
L. 1.650 
L. 2.400 
L. 2.600 
L. 2.800 
L. 1,600 
L. 4.200 
L. 1.000 
L. 9.500 
L. 8.000 
L. 15.000 

LM 556 CN L. 600 
LM 565 CH L. 1.100 
LM 556 CN L. 1.403 
TL 560 L. 2.200 
LM 565 CH L. 3.300 
LM 565 CN L. 2.300 
LM 566 CN L. 4.300 
LM 567 CN L. 2.300 
NE 570 N L. 7.000 
L 601 B L. 3.000 
L 602 B L. 2.800 
L 603 B L. 2.800 
LM 709 CN 14 L. 850 
UA 709 TC 8 L. 650 
LM 710 HC L. 1.500 
UA 710 PC L. 1.300 
LM 711 CH L. 1.500 
LM 723 CH L. 1.600 
LM 723 CN L. 800 
LM 726 CH L. 5.403 
LM 733 CH L. 2.600 
LM 733 CN L. 1.650 
LM 741 CN8 L. 600 
LM 741 CN 14 L. 600 
LM 741 CH L. 1.700 
LM 747 CH L. 1.400 
LM 747 CN 14 L. 1.100 
LM 748 CH L. 2.000 
LM 748 CN L. 1.250 
UA 753 TC L. 2.500 
LS 776 CN L. 2.100 
LS 776 CB L. 1.250 
UA 796 PC L. 1.900 
UA 783 L. 1.900 
LM 1011 L. 13.000 
LM 1303 N L. 2.1130 
LM 1310 N L. 2.000 
MC 1403 U L. 4.600 
MC 1404 AU L. 5.090 
MC 1404 U 10 L. 5.090 
MC 1406 L L. 20.000 
MC 1408/16 L. 5.000 
MC 1408/18 L. 6.900 
MC 1412 P L. 2.500 
MC 1413 P L. 1.900 
MC 1416 P L. 1,900 
MC 1438 R L. 25.000 
MC 1455 G L. 1.700 
MC 1455 P- L. 600 
MC 1456 G L. 3.200 
LM 1458 N L. 700 
MC 1463 G L. 7.000 
MC 1466 L L. 11.000 
MC 1468 L L. 9.000 
MC 1468 R L. 14.000 
MC 1469 G L. 5.000 
MC 1469 R L. 10.500 
MC 1472 P L. 1.500 
DS 1488 N L. 1.600 
DS 1489 N L. 1.700 

MC 1489 AL L. 3.000 
MC 1494 L L. 20.030 
MC 1495 L L. 10.500 
MC 1496 PC L. 1.200 
MC 1496 L L. 1.900 
LM 1496 N L. 1.900 
LM 1496 H L. 2.000 
LM 1514 J L. 5.600 
MC 1568 G L. 3.600 
MC 1563 R L. 15.000 
MC 1568 G L. 10.500 
MC 1569 R L. 15.000 
MC 1590 G L. 9.000 
MC 1594 L L. 20.000 
MC 1595 L L. 17.000 
MC 1648 P L. 7.000 
MC 1709 CG L. 1.500 
MC 1709 G L. 1.700 
MC 1747 CG L. 2.000 
MC 1748 CP BL. 900 
LM 1812 N L. 14.000 
LM 1886 N L. 8.000 
LM 1889 N L. 6.000 
UA 2240 PC L. 2.300 
LM 2901 N L. 1.400 
LM 2902 N L. 1.700 
LM 2903 N L. 2.200 
LM 2904 N L. 1.800 
LM 2907 N 14 L. 5.000 
LM 2917 N 8 L. 5.000 
LM 2917 N 14 L. 4.500 
CA 3028 A L. 2.600 
LM 3046 N L. 2.100 
CA 3047 L. 4.600 
CA 3048 L. 5.300 
CA 3049 T L. 3.100 
CA 3050 L. 6.500 
CA 3052 E L. 4.200 
CA 3068 L. 9.900 
CA 3078 T L. 4.000 
CA 3080 T L. 2.500 
CA 3080 E L. 1.400 
CA 3081 L. 2.200 
CA 3085 A L. 2.200 
CA 3086 A L. 1.100 
CA 3089 E L. 4.200 
CA 3096 CE L. 1.900 
CA 3098 E L. 2.100 
CA 3099 E L. 2.31:0 
CA 3100 E L. 2.800 
CA 3130 E L. 1.900 
CA 3130 T L. 2.800 
CA 3140 T L. 2.300 
CA 3140 E L. 1.500 
LM 3146 N L. 2.300 
CA 3160 E L. 1.800 
CA 3161 E L. 2,500 
CA 3162 E L. 8.500 
CA 3189 E L. 4.100 
LM 3301 N L. 1.800 
MC 3302 L. 1.500 
MC 3340 P L. 3.800 
MC 3401 P L. 1.200 
MC 3403 P L. 1.600 
MC 3410 L L. 23.000 
MC 3416 L L. 16.000 
MC 3429 P L. 6.000 
MC 3423 P L. 1.600 
MC 3448 AP L. 7.000 
MC 3456 P L. 1.700 
MC 3459 P L. 5.000 
MC šeo P L. 7.500 
DS 3486 N L. 4.700 
DS 3487 N L. 5.300 
DS 3611 N L. 1.200 
LM 3900 N L. 1.600 
LM 3909 N L. 1.550 
LM 3914 N L. 5.000 
LM 3915 N L. 7.000 
LM 3916 N L. 5.400 
MC 4024 P L. 5.400 
MC 4044 P L. 8.300 
UA 4136 PC L. 1.800 
LM 4250 CN L. 2.200 
MC 4741 CP L. 2.200 
LS 8045 L. 2.300 
LM 13700 N L. 2.800 
IF 13741 H L. 1.2130 
IF 13741 N L. 1.300 

- Prezzi comprensivi di IVA - Imballo gratis - Consegna franco nostra sede - Spese di spedizione postale a calico del destinatario. 
- Ordine minimo Lire 15.000 - Pagamento in contrassegno - Sconti per quantitä - Chiuso ii luned. 
- Ditte, enti e societš devono comunicare il numero di codice fiscale o della partita IVA per l'emissione della fattura. 
- Si rammenta la disponibilitä dei componenti glă apparsi sulfa rivista nei mesi precedenti. 



R C 
elettronica S.A .S — 

Viale Ramazzinl, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

RTX «INTEX FM 800» 

Canali : 80 AM/FM 
Frequenza : da 26,965 

a 27,855 MHz 
Potenza uscita : 4 Watts 
Alimentazione : 13,8V DC 
Sensibilitä 1.0uV per 10dB S/N 
Controllo freq. : PLL digitale 

L. 130.000 

RTX «INTEX M 400» 

Canali : 40 AM 

Frequenza : da 26,965 
a 27,405MHz 

Controllo freq. : PLL digitale 
Alimentazione : 13,8V DC 
Potenza d'uscita : 4 Watts 
Sensibilitä : 1.0uV per 

L. 110.000 10dB S/N 

RTX ((PACIFIC SSB 1200» 
Canali : 120 AM/FM 

USB/LSB 
Frequenza : da 26, 515 

a 27,855 MHz 
Alimentazione : 13,8V DC 
Potenza uscita : 4 W AM/FM 

12W SSB 
Sensibilitä AM : .7uV per 10dB S/N 
Sensibilitä FM : .5uV per 10dB S/N 
Sensibilitä SSB : .25uV per 10dB S/N 
S-Meter : per controllo della RF 

e indicatore di SWR L. 280.000 

DISPONIAMO INOLTRE DI: 

APPARECCHIATURE OM • ACCESSORI CB • ANTENNE • QUARZI • RICAMBI 
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STAI CERCANDO QUALCOSA 

SOTTO TERRA ? 

"MAGNETOMATIC" 

LOCALIZZATORE DI TUBAZIONI 

Magnetomatic localizza - Tubi plastici in PVC 

Magnetomatic localizza -.Tubi in ferro e acciaio 

Magnetomatic localizza - Cavi elettrici 

Magnetomatic localizza - Tubi in ceramics 

Magnetomatic tocaiizia - Cavi telefonici 

Magnetomatic localizza - Tubi in eternit 

Magnetomatic localizza - Condotti sotterranei 

Magnetomatic localizza - Tubi in cemento 

TUTTE OUESTE PRESTAZIONI 

IN UNO STRUMENTO SOLO 

• Senza batterie 

• Senza indiCaton 

• Senza intriCati meccaniSmi Spesso ditettOSi 

• Soltanto un solo movimento 

• Garantito un anno 

PER CONCLUDERE IL "MAGNETOMATIC" 

E' UN' ASTA DA RABDOMANTE DELL' ERA SPAZ1ALE 

L' asta da rabdomante e state usata con 
successo per secou i con l' impiego di una 
varieta di materiali con vah gradi di risultati, 

Certamente per operare con Questo 
strumento si richiede buona competenza, ma é 
relativamente facile diventare esperti se si 
seguono con molla cura le istruzioni per l uso. 

I nostri clienti infatti molto spesso ci riferiscono 
che il "Magnetomatic" é il solo strumento sul 
mercato capace di individuare tubi in PVC e 
vuoti sotterranei. 
Pub localizzare tubazioni fino alla profonditä di 
10 piedi 13 mt.) o più. 

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L' ITALIA: 

DERICA IMPORTEX S.A.S. 
DI P. TEOFILI a C. 

ELETTRONICA • INDUSTRIA E DERIVATI 
00181 ROMA • VIA TUSCOLANA, 285/8 
TEL. 06-7827376 

ANTIFURTO 
CENTRALE allarme completamente automatics con alimentatore 
per caricabatterie incorporato, controllo delle tunzioni a led. 3 
chiavi, dispositivo antiscasso, cm. 31x24x10 L. 115.000 
BATTERIA ermetica ricaricabile 12V 4,5A L. 32.000 
RIVELATORE presenza microonde 25-30 mt. L. 92.700 
MICROAMPOLLA reed e mm. 2,5x15 • L. 350 
MAGNETE con foro per fissaggio mm. 22x15x7 L. 350 
CONTATTO NA o NC da incasso con magnete L. 3.000 
IDEM NA o NC da esterno (rettangolare) con magnete L. 3.000 
CONTATTO a vibrazione (TILT) regolabile NA-NC L. 3.000 
SIRENA elettronica 12V L. 21.000 
SIRENA elettromeccanica 12V 4A L. 20.000 
INTERRUTTORE elettr. a 2 chiavi estraib. nei due aunai L. 5.200 
INTERRUTTORE elettrico a 2 chiavi tonde 
a deviatore L. 7.500 
IN OFFERTA: Centrale + ballena + 3 contatti a scella + 1 Sirena 

L. 155.000 

KIT OROLOGIO DIGITALE a nixie fluorescenti verdi, base deitem-
pia quarzo alta precisione, mantenimento automatico delle infor-
mazioni. Funzioni: ore-minuti-mese e giorno. È predisposto anche 
per le funzioni di sveglia, contasecondi e timer uso folografico 
etc. Completo di contenitore e pulsanti e schema applicativo. 
Alimentazione 12 V CC L. 17.500 
A richiesta per detto, kit per alimentazione a 
rete 220 V AC L. 4.200 
KIT MINIFLASH elettronico completo di scheda e lampada xenon. 
Con istruzioni per montaggio L. 6.000 
Portabatterie e clips per detto L. 700 
TIMER fotografico Polaroid mod. 2211 attacco a vite 
0+15" L. 7.000 
CONDENSATORE a cancu rapids per flash 800pF 300V L. 4.000 
MODULO INTERRUTTORE FONICO variazione frequenza e 
sensibilité alim. 9-12Vcc L. 7.900 
VENTILATORE tipo PAPST come nuovo cm. 12x12x4 prezzi 
eccezionali per quantitativi 
CONTENITORE metallic° con pannello anteriore e sportello 
cm. 17x21x6,5 gr. 760 L. 2.300 

RICH1EDETELO Al PRINCIPALI RIVENDITORI 
DI MATERIAL! PER ELETTRONICA DELLA 
VOSTRA CITTA'. 

SALDATORE prof essionale MICROPEN 20W a slilo L. 14.500 
SALDATORE a slilo 25W h 25 L. 6.000 
SALDATORE istantaneo a pistola 100W L. 14.500 
RELÉ NEC MR31 12V lsc 5A lavoro continuo 
base mm. 11x20 x h. 23 cad. L. 2.300 

10 pz. L. 20.000 - 50 pz. L. 88.000 
CICALINO piezo elettrico alim. 2÷24Vcc 0 nn. 30x9 L. 2.850 

BATTERIE STILO NI-CD ricaricabili 1,2 V 500 mA, provenienti da 
smontaggio di apparecchiature nuove cad. L. 1.500 

0 pz L. 13.000 50 pz. L. 52.500 100 pz. L. 90.000 
PORTABATTER1E per dette 
2 posti L. 500 - 4 posti L. 600 - 8 posti L. 1.300 
SCHEDA fine produzione Siemens con 1 FND 500 -BBC 238 - 1 
BC 172 - 1 BC 205 - 1 BC 177 - 1 connettore cs. 21 poli - zoccoli 
elettrolitici - resistenze ecc. (valore merce L. 14.350) L. 1.800 
SCHEDA con 8 led -1 BC 208 - 1 BC 308 - 1 BC 177 - 1 connettore 
cs. 21 poli - zoccoli elettrolitici - resistenze ecc. 
(valore merce L. 8.000) L. 1.000 
IN OFFERTA: 3 SCHEDE con FND - 7 schede con led L. 10.000 
MOTORINO passo passo alim. 0,1 V 200 step completo di schema 
per la scheda unité di controllo L. 19.500 
SCHEDA unité di controllo per detto L. 31.000 

CONFEZIONI CON 
6 Led 5 mm rossi. 2 verdi, 2 gialli 

10 Led 3 mm rosai 
5 portaled 5 mm metallici in ottone 

10 fusibili 5x20 assortiti 
40 elettrolitici assortiti 
50 poliesteri assortiti 

100 resistenze da stampato assortite 
100 resistenze 1/4W assortite L. 1.200 
50 zener 112W assortiti L. 4.000 
10 trimmer assortiti L. 1.500 
5 triac metallici 1,5A-4A-8A assortiti 
5 spine jack mono 0 3,5 con 1 mt di cavo alim. 

10 potenziometri slider assortiti 
10 potenziometri rotativi assortiti 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1/2W L. 
1W L. 

50 pz. L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.000 
1.400 
1.700 
800 

3.500 
2.200 
800 

1.500 
7.500 
5.000 
3.000 
900 

5.000 
5.000 

- CO 7/83 - - 125 - 



Ete_frel 
SOTTOASSIEMI PER RADIODIFFUSIONE 

Caratteristiche principali: 

Frequenza di taglio : > 104 MHz 
Attenuaz. fuori banda : v. grafico foto 
Perdita d'inserzione : 0,05 dB IL < 0.2 dB 

(ripple 0,15 dB) 
Potenza max ingr. :t kW 
Impedenza ingr./usci. : 50 fl 
Coeff. di riuessione : —19 dB <. RL —13,5 dB 
Dimensioni : 300 x 100 x 100 mm 
Peso : 6,700 kg 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B 8 LPF 

Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'emissione di armoniche (seconda, terza, ...) presenti in uscita ne¡ 
trasmertitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione 
aeronautica, ...). Non necessita di alcuna regolazione o taratura: deve essere semplicemente interposto tra il trasmettitore 
e l'antenna. Sopporta potenze fino 1 kW e la perdita d'inserzione i trascurabile. 

Caratteristiche principali: 

Frequenza di taglio : > 104 MHz 
Attenuazione fuori banda : V. grafico foto 
Perdita d'inserzione : 0,1 dB < IL <0,3 dB (ripple 0,2 de) 

» Potenza massima ingresso : 300 W con SWR = 1 : 1, 
• 200W in ogni condizione 

Impedenza ingr./usc. : 50 !I 
Dimensioni : 170 x 40 x 60 mm 
Peso : 0,45 kg 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B8 LPF/S 

Appositamente concepito per ridurre drasticamente remiss ione di armoniche (seconda, terse, ...) presenti in uscita 
nei trasmertitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffuslone. 
aeronautica, ...). Non necessita di alcuna regolazione o taratura: deve essere semplicemente interposto tra il tra-
smettitore e l'antenna. Sopporta potenze di 200 W (aumentabili tino a 300 W nel caso dl adattamento perfetto di 
impedenza) e la perdita di inserzione e compresa tra il 2% e il 7% massimo. 

 4 OE 

Caratteristiche principali: 

Frequenza : 80-120 MHz 
Potenza massima ingresso/uscita : 1 kW 
Impedenza : 50 41 
Separazione minima e tipica : 18 dB, 25 dB 
Perdita di inserzione massima e tipica : 0,05 dB, 0.15 dB 
Dimensioni : 40 x 80 x 765 mm 

ACOPPIATORE IBRIDO IN QUADRATURA mod. 058004 

Gil accoppiatori ibridi a 3 dB 90. sono la soluzione migliore per combinare due, quattro o otto amplificatorl di potenza 
senza incorrere nel rischio di rottura a catena degli amplificatori. II modello 058004 copre tintera banda 88-104 MHz 
senza necessitä di regolazione o tarature. Olt-re che come sommatore o divisore di potenza pub essere utilizzato per com-
binare più antenne. Alla uscita ISO va collegata una terminazione antiinduttiva da 50 ohm che sopporti una potenza pari 
ad un quarto della potenza totale (es. il ns. mod. 058007 oppure 058034) 

Caratteristiche principali: 

Potenza massima dissipabile : 100 W 250 W 
Frequenza : 1 GHz 1 GHz 
Resistenza : 50 DOE 50 si 
Disadattamento mass. (VSWR) : 1.2 : 1 1.25 : 1 
Dimensioni : 140x100x140 mm 140x100x220 mm 
Peso : 3,0 Kg 2.0 Kg 

058007 058034 

TERMINAZIONI DI POTENZA mod. 058007 e 058034 
Oltre che come terminazioni per i ns. accoppiatori ibridi in quadratura possono essere utilizzate come antenne mute 
per prove di trasmissione o come carichi fittizi da laboratorio per misure di potenza. 
Non necessitano di ventilazione forzata. 

sfe_teJ sr, 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 
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MB30 MATCH BOX 
Accordatore 500W. 
riduce SWR e TVI 

IN VENDITA SOLO 
PRESSO GLI SPECIALISTI 

CHE ESPONGONO 
QUESTO MARCHIO 

is. f 

K 25 - Power Amplifier C.B. 
25W AM - 50W SSS con 
commutazione automatica 

K70 - Power Amplifier C.B. 
70W AM - 140W SSB con 
commutazione automatica 

PS - Commutatore d'Antenna 
a 3 vie protetto con 
caricofittlzio interno 

RW 200 - ROS METRO 

ES 2 - 2 Vic 
Antenna Switch. 

MX 27 - MIXER AM-FM 
Permette l'uso del 
transceiver e della 

Auto-Radio contemporaneamente 
con la sola Antenna C B 

* NEW - ECO + MIC PREAMP 

MPE 1 

K27 - MAGNETICA 
BASE LOADED 
CB ANTENNA 

HLD 1 K - Dummy Load 
1 KW ICAS 

citizen 
band 
functions 

ACCESSORI C.B. 

MOD. K101 
Base Power Amplifier 
100W. AM - 200W SSS 

411.111111111.111 

• II: 
imä 113. 

• I 11OEOE 

111 

dä I arldi 

OE, OE 

'ILOE'r 

TMM 808 
2KW POWER/SWR & MATCHER 

Accordatore + Ros Metro & Watt Metro 
con possibilitä di operare 

disgiuntamente o congiuntamente 
l'uno dall'altro 

AM/FM/SSS 
3 30 MHz 

12 — 15 Volt Supply 

K 303 
FULL COVERAGE 400W AMPLIFIER 

K303A 
COME IL K303 ma con alimentazione 
24V. e 500W. in uscita. 

POEM PCIIMIIPia 

ee 
fl  
gib 1-31E..0 

2 KW. 
WATT METRO & 
ROS METRO 

RMS INTERNATIONAL Sri 
Via Roma, 86A - 0321-85.356 
28071 BORGOLAVEZZARO (NO VARA) 



MELCHIONI PRESENTA 
al CB e agil OM esigenti 
I linead Sommerkamp 

PA 150 
• frequenza coperta: 
26 ÷ 30 MHz 

• potenza di ingresso: 
4 ± 10 W 

• potenza di uscita: commutabile 25 - 50 - 100 - 150 W 
• alimentazione: 12 V C.C. 
• dimensioni e peso: 165 x 53 x190 mm; 2 kg 

TX 50 
• frequenza coperta: 3 30 MHz 
• potenza di ingresso: 4 ÷ 10 W 
• potenza di uscita: 50 W 
• alimentazione: 12 V c.c. 
• dimensioni e peso: 110x 90x 90 mm; 1 kg 

PA 100 
• frequenza copertá: 3,5 ÷ 30 MHz 
• potenza di ingresso: 0,5 10 W 
• potenza di uscita: commutabile 25 - 50 - 75 - 100 W 
• alimentazione: 12 V c.c. 
leb. • dimensioni e peso: 165 x52 x190 mm; 2 kg 

Gli amplificatori linean i Sommerkamp costituiscono 
una famiglia di dispositivi particolarmente studiati 
per gli apparati QRP. Tutti e Ire gli apparecchi che 
vi presentiamo sono caratterizzati da grande 
linearità. Tutti e Ire vi offrono inoltre la elevata 
affidabilità che contraddistingue la grande 
produzione Sommerkamp. Prestazioni elevate ed 
affidabilità ne farmo il complemento ideale degli 
apparati di stazione e veicolari per gli amatori e gli 
appassionati più esigenti. 

SCIMMERliFIMP 
C.E.M. di Rimmando - Via Milano, 33 Vittoria (RG) tel. (0932) 988644 D Celpi Elettronica - Via Case Palmerini, 86 Casamari (FR) tel. (0775) 97211 

Ei DIESSE Elettionica - Largo G. Frassinetli, 12 Roma tel. ((06) 776494 110 Tomassint - via Cavallotti, 14 Senigallia (AN) tel. (071) 62596 
El Star - Autoporto Les Iles, Pollein (AO) tel. (0165) 34926 

MELCHIONI IJM =  
20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941 - Filiali, agenzie e punti vendita in lutta Italia 

Centro assistenza: DE LUCA (I2DLA) - Via Astura 4 - Milano - tel. 5395156 



MAREL ELETTRONICA Via Matteotti, 51 - 13062 Candelo (VC) - Tel. 015/538171 

FR 7A 

FS 7A 

FG 7A 

FG 7B 

FE 7A 

FA 15 W 

FA 30 W 

FA 80 W 

FA 150 W 

FA 250 W 

FL 7A/FL 7B 

FP 5IFP 10 

FP 150IFP 250 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

RICEVITORE PROGRAMMABILE - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ric,ezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

ECCITATORE FM - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz-
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V. 0,8 A. 

ECCITATORE FM - Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione delta frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

CODIFICATORE STEREO FO NICO QUARZATO - Banda passante delimitata da tilt ri attivi. Uscite per st rumen-
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0.15 A. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 12W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, ě completo di dissipatore. 

FILTRI PASSA BASSO • Da 100 eda 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

ALIMENTATORI PROTETTI • Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 V e da 21 a 29 V. 

ALIMENTATORI -,Per FA 150 W e FA 250 W. 

10" 'ner 

PF STANDEX 
ELECTROVCS 

mrivxlíe«)00 
DiwZVON 

Type 1101 

Tolima.» 
Tervion• Erliolamerno 
Coutlic. de mmporando 

Type 

3HS0006 

± 
•350 V 
: 1'200 PPM /PC I— 30 7 MT) 

ToMmtm. 7:10% 
Meniom eimlamouno : 250 V 
Cootlic. di mmvemtwa 3'200 PPM /°C 30- 1:15'Cl 

12 — 

47 

10 

CONDENSATORI A MICA A BASSISSIMA INDUTTANZA E Q ELEVATO 
Valon i normalmente a stock (pF) : J 101 : 10-1 5-1 8-22-27-33-39-47-56-68-82-100-120-150-180-220-270-330-390-470-1000 

3HS0006: 015-22-33-47-56-68-82-100-150-220 

=arm s.r.l. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - Via Maniago, 15 - Tel. (02) 21.57.891 - 21.53.524 - 21.53.525 

—130— CO 7/83 — 



0-550 

1/4  

POwirge 

Ar. 

Am IN UAX 

— •• 

TONO COMMuNICATiON5 T ERMOEhAL 

Nuovo demodulatoreTono 0 550 

II demodulatore ideale per 
CW RTTY ASCII. 

Di piccole dimensioni, ma controllato da un 
p, P, demodula adattandosi alla velocità il 
CW, e la RTTY con codice Murray o ASCII. 
La sintonia corretta é indicata da una fila di 
diodi LED. II monitor non é indispensabile, 
l'uscita in VHF permette l'uso di un normale 
televisore per la visualizzazione dei testi. 
Possibilité di allacciarvi 
una stampante ad aghi o 
una convenzionale. Ca-

rIOE ONO 

pacitä di ritenuta del testo: 2 pagine con 
complessivi 1280 caratteri. Chiamata seletti-
va: il proprio nominativo può essere registra-
to nelle PROM interne. Possibilité di procede-
re all'emissione in CW mediante il circuito 
manipolatore interno. Possibilità di appren-
dere il CW mediante il generatore di carat-

ten i di nota interno. Possi-
bilité di ritrasmettere il te-
sto ritenuta in memoria. 

LServizio assistenza tecnica: SAT. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 24,3251 
RTX Radio Service - v. Concordia, 15 
Saronno - tel, 9624543 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

ASSISTEN ZA TECNICA 

IIVAIARCUCCIlli'.: 
Milano Via fill Bronze-II, 37 

ang. C.so XXII Marzo Tel. 7386051 

— CO 7/83 — — 131 — 
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POWER, MORE POWER 

B300PS 
12 V 
200 W AM 400 SSB IN ANTENNA 
6 POTENZE DI USCITA 

B70 
12 V 

70 W AM 100 SSB IN ANTENNA 

B501 TRUCK 24 V 

I 
24 V. 

MOO. 

B 501 •TRUCK 

ZETAOI Italy. 

ALL BAND POWER »PURER 

300 W AM 600 SSB IN ANTENNA 

ON 

OFF 

EVERY WHERE 

ZETAGI s.r.l. 
via Ozanam 29 

20049 CONCOREZZO - MI 
telefono 039 - 649346 

TLX. 330153 ZETAGI - I 

AL'. BAND POWER AMPLIFIER If ifOOPS 
PAN • An • A«P • 
• Mar • my • bu ire 

300 W AM 600 SSB IN ANTENNA 
6 POTENZE DI USCITA 

B150 
12 V 

650 W AM 1300 SSB IN ANTENNA 
6 POTENZE DI USCITA 
VENTILAZIONE FORZATA 

100 W 200 SSB IN ANTENNA 

B750PS 24 V 

li l I II lilii 
AL.. BAND POWER AMPLIFIER 0750 PS 
PRE • AU • AMP • 
• OFF • AM • OPP • 

.3 

Produciamo anche una vasta gamma di Alimentatori • Preamplificatori 
Rosmetri • Adattatori d'antenna • Frequenzimetri • Amplificatori • Cari-
chi R.F. e tanti altri articoli. 
Richiedete il nuovo catalogo generale a colori Edizione 1982 inviando 
L 500 in francobolli. 



• 

Novitä 

OLLY 27 
lescopIca 
funzionale 

Novitä 

ZEUS 27 
La distinzione in I 

sintonia 

1 1 

NOVITÁ MONDIALE 

MISTRAL 27 e SATURN 27 
Alto guadagno e potenza. 
Nuova bobina trasparente e 
ricambiabile. 

IRON 27 L'elicoidale 
ad alto guadagno 

SIRTEC 
HAMPION LINE 
ANTENNE CB 

• 21tkikos by ZRTEe • In vendita pressa tutti i punti G.B.C. 



'Siam presentí aha 
474 Edizione della 
FIERA del LEVANTE 
9-19 Setiembre 1983 

- BARI - 
Padiglione 9 

SANTARMA 

NUOVA SERIE MODULI LARGA BANDA 

La nuova serie di moduli amplificatori per la banda FM ha come caratteristica principale, quella 
di essere a larga banda e quindi non ha blsogno di alcun tipo di taratura. 
II rendimento del circuiti 6 stato ottimizzato, infatti esso varia da un minima del 65% ad un mas-
simo del 75% entro tutta la banda; le armoniche sono giä attenuate ad un Ilvello di oltre 60 dB. 
Per II funzionamento dl questi moduli ë necessario solo un sistema di raffreddamento adegua-
to, e un alimentatore stabilizzato a 28 Vcc (se stabilizzato si consiglia una tensione più bassa). 

La nuova linea comprende: 

— LBM 100 100 Watt out 28 Vcc 6 A 8 dB Tip. 

— LBM 200 200 Watt out 28 Vcc 12 A 7 dB Tip. 

_ — LBM 400 400 Watt out 28 Vcc 25 A 7 dB Tip. 

r' • 
LABLMATORIO 

COSTRUZIONI 

ELPTTRONICIIE 

L. 245.000 

L. 430.000 

L. 950.000 

Dott. Ing. FASANO RAFFAELE 
70056 Molfetta (Barl) 
Via Baccarini n. 15 - Tel. 080/945584 

Siamo in grado di offrire tutta una serie completa di moduli FM e TV per qualsiasi Vs. esigenza. 
INTERPELLATECI! 



SCANNER CTE 7000 
7 BANDE 70 CANALI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Gamme di frequenza: 
VHF Lo 60 — 89 MHz 
AIRBAND 108— 138 MHz (AM) 
VHF 140 — 144 MHz 
VHF 144 — 148 MHz 
VHF 148 — 179 MHz 
UHF 380— 470 MHz 
UHF"T" 470 — 519 MHz 
Tensione d'alimentazione: 220 V 50 Hz 
Tensione d'alimentaz. B.T.: 13,2 Vcc. 
Sensibilité: 0.4 uV 66— 174 MHz 

0.8 uV 420 — 512 MHz 
Controllato a microprocessore. 

Quanto di meglio si possa pretendere da un ncevitore con caratteristiche professionali. Grazie al micropro-
cessore n esso contenuto si pué spciziare nelle bande VHF/UHF FM e AIR AM senza alcun problema. At-
tualmente é il più completo e sofisticato SCANNER esistente sul mercato. il prezzo è molto interessante. 
Questo SCANNER è composto da due sezioni: un ricevitore multibanda professionale ed un computer vero e 
proprio che esegue tutte le funzioni di memonzzazione e programfnazione, comandabili esternamente do 
una completa e pratica tastiera. 
Grazie all'altissima tecnologia di questo apparato otterrete risultati strabilianti. 

I' -r E INTERNATIONAL 
42100 REGGIO EMILIA - Via R. Sevardi. 7 Ore lest MarauleI Tel. 10522) 47441 Iricerca automatica) - Telex 530156 CTE I 



L'ECKTRO 

'LCO 

" 

0  o 

PAGAMENTO IN II RATE MENSILI 
SEN/A INTERESSI 

Tr 

di potenza R.F. 

Mod. EAL/1000 -1 KW te 4.11:10.0UnU 
valvolare n* 

OVVIAMENTE: 1+1 Anni di garanzia 
* 1° anno copertura Elecktro Elco; 
* 2° anno copertura Assicurazioni Generali polizza 

elettronica tipo «AH risks» compresa net prezzo 
d'acquisto. Ě una assicurazione rinnovabile negli 
anni successivi. 

L,ECKTRO 

Lco 

ELECKTRO ELCO 
Via Rialto 33137 35100 PADOVA Tel. (049) 656910 
Telex 430162 APIPAD I 

CATALOGO COMPLETO A COLORI GRATUITO A RICHIESTA 
• PREZZI IVA ESCLUSA 

APERTI IN AGOSTO... 

•14 • 

a 

Amplificatore 
di potenza R.F. 
valvolare * 
Mod. EAL/2000 - 2 KW 0.150.11UUno 

Centri di assistenza e vendita 
Sicilie Orientale 
IMPORTEX 
Via Pedalo. 40 
95128 CATANIA 
tel. 095/437086 

Calabria 

IMPORTEX s.r.l. 
Ma S. Paolo 4/A 
89100 REGGIO CALABRIA 
tel. 0965/94248 

Lazio/Toscana/Campania 

ANTRE SUD 3,1. 
Vo G. Vaccari 
00194 ROMA 
rel. 05/224909 

Lombardia 

TECOM VIDEOSYSTEM s.r.l. 
Via Vittorio Veneto, 31 
20724 GARBAGNATE 
MILANESE NI/ 
tel. 02/9957846-7-8 

Marche 

ELECTRONIC SERVICE sr. 
S.S. Adriatica, 135 
61:017 MAFIZOCCA 
DI SINIGALLIA IAN) 
tel. 071/69421 

Venmia Glotis 
AGNOLON LAURA 
Via Vallicula, 20 
34136 TRIESTE 
ml. 040/413041 

Umbria 

TELERADIO SOUND 
C.so Vecchio, 189 
05100 TERNI 
rel. 0744/46276 
Puglia/Basilicata 

PROTEO 
Vole Einaudi, 31 
70125 BARI 
ml. 060/586 

Sardagna 

FISICHELLA GAETANO 
Via Cherubini, 6 
09100 CAGLIARI 
tel. 070/400789 

Liguria 
SIRE 
Via Palestro, 73 
57103 LIVORNO 
rel. 0586/35310 

Piemonte 

A.R.E. 
Via COMP° Sportivo, 4 
10015 IVREA ITO) 
lei_ 0125/424724 

Sicilia Occidentale 

ELETTRONICA SANFILIPPO 
Via Jan Palak, 23/25 
92025 CASTELTERMINI (AG) 
rel. 0922/917688 
ASSIST. TECNICA 
Via On. 8onligko, 41 
ml. 0522/916727 

Francia 
COME. 
6. Rue Duboat 
92330 GENNEVILLIERS (Paris 
teL 7936612 
Telex: 630604 F. 

Belgio - Benelux 

MULTIMEDIAS opil. 
Avenue Madera 114 
BRUXELLES UCCLE 8ELGIO 
tel. 3453707 
Tale. 61344 CONTACT 8 

Spagna 
GENERALTRONIC S.A. 
Gres Vie Carlos III 140-142 
8ARCELLONA 34 
tel. 2047511 . 2047590 
Telex: 50706 INCIE 
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