


ZODIAC M-2022FM 
La qualità FM. 

La qualitit Zodiac. 
Insieme. 
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22 canali omologati dal Minister° PP.TT. Potenza di uscita 2 W • 
Dimensioni 155 x 55 x 70 mm • Viene fornito completo di 

microfono. staffa di montaggio e viti relative, cavo di alimentazione. 

MELCHIONI MITT 
20135 Milano - Via Colletta 37 tel. (02) 57941 

Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia 

Centro assistenza: DE LUCA (12DLA) - Via Astura A - Milano tel. 5395156 





STANDARD C110 E 
SINTETIZZATO 2 m 

• 
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di frequenza 144 ÷ 146 MHz con shift 4.2600 kHz • 
SiRle meier illuminabile - (controlló autonomia caricaaccumulatori) • 

Batterie intercamblabili con sistema "slide pack" • 
Tensione di funzionamento 5.5 11 V (range) • 

Potenza di uscita 2.3 W (Hi) 150 mW'(1.,o) • 
Canulizzazione 25 kHz • 

Basso consumo in stand-by (20 mA) • 
Antenna flessibile in gomma • 

Vasta gamma di aecessori: 

Pacco batterie NI-Cd 
• Caricabatterie rapid° — 

OE Caricaballerie a parete2-47: 
Caricabatterie mobile 12 V ce -4- „vb.... 

Cugtodia ,; 
• f • • 

disponibile la versione C 110 con canalizzazione 10 kHz, vox e cuffia microfono altoparlante. 

novitä elettroniche Via Cuneo 3 - 20149 Milano - Tel. 02-433817 -4981022- Telex 314465 NEAC 1 
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Gli Esperti rispondono 
V. AMARANTE 081/8622688 ore 7+8,30 o 14+15 
RTX - Applicazioni del computer in campo radioamatoriale. 

F. BERNARDINI 0331/629044 ore 19+20 
Controllo del traffic° aereo - Avionica. 

M. BISACCIONI 0541/946281 ore 20+22 
Computers. 

M. CERVEGLIERI 0131/441654 tutti i giorni fino alle 17 
Chimica cd elettronica. 

G. CHELAZZ1 055/664079 tutti i giorni dalle 19 alle 23 
Surplus. 

R. GALLETTI 06/6240409 sab/dom dalle 17 alle 21,30 
Autocostruzioni e RF in generale. 

A. GALLIENA 02/2871393 ore 21+22 
Computers. 

G. LONGOBARDO 081/8615194 ore 22+23 
Hardware e Software dello Z80. 

M. MAZZOTT1 0541/932072 verso le 20, tutti i giorni 
Alta frequenza (RX-TX-RTX) e Computers Commodore. 

M. MINOTTI 06/6289132 feriali, ore 20+21,30 
Radioamatori, CB. 

D. PALUDO 011/9651742 da lunedi a venerdi, 19+20 
BF, RF, applicazioni varie. 

R. PETRITOLI 0736/65880 o tutte le sere tra le 20 e le 22 
Computers. 085/292251 

A. UGLIANO 081/8716073 tutte le sere tra le 20 e le 22 
Computers Sinclair. 

G. ZÁMBOLI 081/934919 tutte le sere tra le 20 e le 21,30 
A ntenne - Apparati OM e CB - VHF - Autocostruzione. 

G. ZELLA 0382/86487 tutte le sere tra le 21 e le 22 
A ntenne per ricezione (teoria e pratica) - Radioascolto Broadcasting - 
DX onde medie e trap/call - Radiopropagazione - Radioricezione (costruzione 
e modifica di ricevitori). 

G. BECATTINI - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 

S. CATTÒ - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 

P. ERRA - via Madonna di Campagna 7 - 28048 PALLANZA (NO) 
Circuiti integrati linean i - Automazione - Strumenti. 

S. MUSANTE - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 

G. PISANO - via dei Sessanta 7/5 - 16152 CORNIGLIANO (GE) 
Circuiteria per RF - Radio ricezione e trasmissione - A ntenne. 

Siate rispettosi della vita privata di questi amici, evi-
tando di telefonare in orari diversi da quelli 
indicati. GRAZIE 
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Ho welt() Nicom. 
Per sette 

buone ragioni. 
1. Gamma completa di amplificatori, 

trasmettitori e ponti di 
trasferimento. 

2. Garanzia di sei mesi su tutti i 
prodotti. 

3. Verifica diretta delle caratteristiche 
del prodotto (prima dell'acquisto) 
con strumenti di controllo 
messi a disposizione dalla 
A & A Telecomunicazioni. 

4. Affidabilitä garantita dalla Ditta 
distributrice, operante da anni nel 
settore della radio-frequenza. 

5. Qualità/prezzo in rapporto 
ottimale, con particolari condizioni 
di vendita per installatori e 
rivenditori. 

6. Corredo tecnico completo 
di schemi elettrici ed elenco 
dei componenti. 

7. Consegne,assistenza e fornitura 
dei pezzi di ricambio sempre 
puntuali e tempestive. 

(*) Nella foto: amplificatore Nicom 2000 

NiCOM 
Una scelta da professionista. 

Distributore esclusivo: A & A TELECOMUNICAZIONI 

41100 MODENA - Via Notan, 110 - Tel. (059) 35.80.58 - Telex 213458-1 



QUANTO COSTA UNA STAZIONE COMPLETA DOTATA DELLE 
MIGLIORI TECNOLOGIE, GARANTITA ED ALTAMENTE EFFICENTE? 

POCO! 
LA PICCOLA STAZIONE 

Trasmettitore H-012 
Pilota HP-60 
FINALE HP-400W 
Palo Piolato h 18 mt. 
4 dipoli "AS" (ALDENA) 

L. 7.061.900 + IVA 

LA GRANDE STAZIONE 

Trasmettitore H-012 
Pilota HP-100 
Finale HV-2000W 
24 mt. di traliccio super 
rinforzato 
16 antenne a 3 
elementi AST311 
(ALDENA) 
alto guadagno come in 
figura 

L. 19.175.000 + IVA 

N.B. - Le varie stazioni possono 
essere trasformate e adattate 
nelle specifiche del cliente, 
quelle sopra riportate sono so-
lo esemplificative. 

LISTINO 
MODULATORI SINTETIZZATI PROGRAMMABILI 
H-012 POT OUT 0+15 W L. 1.600.000 
H-080 POT OUT 0+80 W L. 2.450.000 

FINALI A VALVOLE 
HV 600 POT OUT 600W 
HV 2000 POT OUT 2000W 
HV 5000 POT OUT 5000W 
HV12000 POT OUT 12000W 

L. 3.500.000 
L. 12.000.000 
L. 18.000.000 
L. 24.000.000 

FINALI LARGA BANDA A TRANSISTOR 
HP- 60 POT OUT 60W 
HP-100 POT OUT 100W 
HP-200 POT OUT 200W 
HP-400 POT OUT 400W 
HP-800 POT OUT 800W 

L. 1.000.000 
L. 1.200.000 
L. 2.000.000 
L. 4.400.000 
L. 9.000.000 

PONTE RADIO 1 GHz POT 2 W 
HPT (TX) 
HDM (RX) 

L. 1.700.000 
L. 1.700.000 

LA MEDIA STAZIONE 

Trasmettitore H-012 
Pilota HP 100 
Finale HP 800W 
20 mt. di traliccio super 
rinforzato 
6 antenne AST311 
(ALDENA) 

L. 13.000.000 + IVA 

PONTE RADIO 
completo 
comprendente: 

TX HPT7611 1 GHz 
RX HDM7611 1 GHz 
Direttive 
Cavi raccordo 

L. 2.700.000 + IVA 

IN ANTEPRIMA ASSOLUTA 
IL NUOVO BROADCAST 

BF PROCESSOR 

Uno strumento in grado di do-
minare correttamente tutto lo 
spettro della vostra bassa fre-
quenza superando il vostro 
compressore e restituendo alla 
vostra musica una timbrica na-
turale e pulita. 
Richiedete senza impegno le 
caratteristiche tecniche VI sa-
ranno rapidamente inviate la 
scheda tecnica e le modalitä di 
impiego. 

Via XXV Aprile n. 9 - 40050 Monte S. Pietro (BO) - Tel. (051) 935195 

TES-LAB ESCLUSIVISTI ANTENNE PROFESSIONAL! ALDENA per Emilia-Romagna e Toscana 

di Roberto Ruggeri CONCESSIONARIO PER LE PUGLIE: 
SUD TELECOMUNICAZIONI di LISI GIOVANNI -Via Zuccalä, 11 -Nude (LE) -Tel. (0833) 811816 

-8- — CQ 7/84 — 
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multimetri 
digitali 
tascabili 
DISPLAY A 
CRISTALLI LIQUID' 

3V2 digit 

04001 
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TS/3000-00 
Mod. 5808 
"Super Slim" 
Selezione delle portate con 
commutatore rotante 
8 funzioni - 28 portate 
Dimensloni: 150x82x28 mm 
Peso: 250 g 

TENSIONE C.C. 
Portale: 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 1000 V 
Risoluzione: 100 pV sulla portata 200 mV 
Precisione: ± 0,8% della lettura +1 cifra 

(su lutte le portale) 

TENSIONE c.a. 
Portale: 200 mV - 2 V - 20 V • 200 V - 1000 V 
Precistone: ± 1,5% della lettura +4 cifre (portale da 200 mV a 200V) 

± 2% della lettura + 4 clfre (portata 1000 V) 

RESISTENZA 
Portale: 200 0 - 2 kr) - 20 ko - 200 ka - 2 MO - 20 MC) 
Rlsoluzione: 0,1 0 (portata 200 0) 

CONDIITTANZA 
Portale: 2 p8 • 200 n3 
Risoluzione: 1 n3 e 0,1 nS (secondo le portale) 
Precisione: ± 2% della lettura +2 cifre (portata 2 pS) 

± 4% della lettura +10 cifre (portata 200 nS) 

CORRENTE C.C. 
Portale: 200 pA - 2 mA • 20 mA - 200 mA - 10 A 
Risoluzione: 0,1 pA (portata 200 pA) 
Precisione: ± 0,8% della lettura +1 cifra 

± 1% della lettura +1 cifra (portata 10 A) 

CORRENTE c.a. 
Portals: 200 pA - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 10 A 
Precisione: ± 0,8% della lettura +4 cifre 

± 1% della lettura + 4 °ea (portata 10 A) 

PROVA DIOD! 
Prova di conduzione e non, prova di cortocircuito 

PROVA TRANSISTOR! 
Misura del valore HFE tra 0 e 1000 del transistori PNP/NPN 

Robusti e leggeri, slurl e precisi, 
bell( da vedere e facia da usare, 
protetti contra t sovracoarichi. 

Forniti con pratica bona 
morbida per il trasporto, 

coppia di puntali e cavetti 
dl sicurezza, fUsibile e 
manuale d'istruzione in 

inglese. 

G. B.C. 

TS/3010-00 
Mod. 7808 
Selezione delle portale con 
8 Usti dispostl su una fila 
7 funzioni - 26 portale 
Dlmensioni: 191x87x46 mm 
Peso: $60 g 

TENSIONE c.c. 
Portale: 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V • 1000 V 
Risoluzione: 100 pV sulla portata 200 mV 
Precisione: ± 0,8% della lettura +1 cifra (su lutte le portale) 

TENSIONE c.a. 
Portate: 200 mV • 2 V - 20 V - 200 V • 750 V 
Precisione: ± 1,2% della lettura +4 cifre (portale da 200 mV a 200 V) 

± 2,5% della lettura +4 cifre (portata 750 V) 

RESISTENZA 
Portale: 200 0 - 2 k0 - 20 k0 - 200 k0 - 2 MO - 20 MO 
Risoluzlone: 0,1 Cl (portata 200 0) 

CORRENTE c.c. . 
Portate: 2 InA - 20 mA 200 mA • 2000 mA - 10 A 
Risoluzione: 1 pA (portata 2 mA) 
Precisione: ± 0,8% della lettura + 1 cifra 

± 1% della lettura +1 cifra (portata 10 A) 

CORRENTE c.a. 
Portale: 2 mA - 20 mA - 200 mA - 2000 mA - 10 A 
Precisione: ± 0,8% della lettura + 4 cifre 

± 1% della lettura + 4 cifre (portata 10 A) 

PROVA DIOD! 
Prova dl conduzione e non, prova di cortocircuito 

PROVA TRANSISTOR' 
Mlsura del valore KFZ tra O e 1000 dei transisteri PNP/NPN 

In vendita presso tutti i migliori rivenditori 
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COSTRUZIONI.APPLICAZIONI 
ELETTRONICHE 

via noviziato is.164 e090.719182 

98100 messina 

ELETTRONICA s.d.l. 

ECCITATORE PLI Mod. EPM 05 

MODULATOR' 
CONVERTITORI 
AMPLIFICATORI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

1) Alimentazione 
2) Potenza out 
3) Assorbimento 
4) Campo frequenza 
5) Programmazione 
6) Stabilità (01) 
7) Preenfasi 
8) Deviazione (02) 
9) B F (02) 

10) Larghezza spettrale banda 
11) Residuo minimo 
12) Reiezione canale adiacente 
13) Armoniche 
14) Spurie 

15 Vcc 
1 W min 
400 mA 
88 108 Mhz 
pass' 100 Khz 
10' 
50 uS 
_± 75 Khz 

Khz Max 
200 Khz 

u\R/ 
60 dB 
65 dB 
assenl; 

• 411 
Zzep4ie. . 

(01) Opzione con TCXO 
(02) Opzione con limitatore e filtro PB 

Modulatori e Trasrnettitori TV 

Antenne Larga Banda 

Accoppiatori e Filtri 

moufelgORI 
tiODULARI 

LARGA 

BANDA 

Trasmettitori complet; 
Montati in contenitori Rack standard 19-
hanno come caratteristica principale la 
compattezza, per cui il modello ESA 500 
può essere contenuto in 50 x 50 x 50. 
Ogni stadio ha incorporato un alimenta-
tore stabilizzato protetto in tensione e 
corrente ed modelli ESA 500 ed ESA 
1000, sono provvisti di accoppiatore au-
tomatico che in caso di sbilanciamento 
di uno qualsiasi degli stadi stacca imme-
diatamente l'eccitazione. 
Il pannello frontale oltre ad avere i soliti 
visualizzatori i munito di Test Point per 
eventuell controlli tecnici. 

Trattasi di apparecchi modulan i che mon-
tati e assemblati in un contenitore forma 
no il prodotto finito. In scatola stagnata 
e montato l'eccitatore EPM 05 che rap. 
presenta il cuore di tutte le apparecchia-
ture. mentre in prof Nab d'alluminio sono 
fissati gil aniplificatori modular). 
Prodotti in piú di dodici modelli, seletti-
vi e larga banda, sono posti in commer-
cio per venire incontro a tutti quel tecni-
ci che vogliono unire qualitá, prezzo e 
funzionalitá. 
Tutti i moduli sono provvisti di aletta di 
raft reddamento adeguata e filtro P.B., 
non producono autoscillazioni ed emis-
sioni indesiderate anche netle condizio-
ni peggiori di funzionamento. 

.s4,14.A.441eleekeitereeetAser****,0-
s OEssese-eitseewel**Akleilie*. treal» 
. le bits wille 

iliter liritit****** *title.*** 
..x.**********xioxitis*aire (I a, 

Benelux • DITTA HITEC Avenue Franklin Roosvelt, 228 1050 BRUXELLES Belgique ce 02.6738496 
Centro Italia • DITTA AB BATE ANTONIO Via S. Cosmo EP. NOLANA NAPOLI e- 081.206083 
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Ileathkit 
TASTO AUTOMATICO A MEMORIA 
«iiMATIC» - MOD. SA-5010 
• Palette giambiche a tocco capacitivo amovibill 
• Disponibili fino a 10 buffers per memorizzazione di testo e 
«commanding strings». 

• Velocitä di trasmIssione da 1 a 99 parole al minuto. 
• Modo di esercitazione a 4 livelli consente 6400 different' ses-

sloni ripetiblli di esercitazione. 
• Presa sul pannello posteriore per tasto meccanico. 

TASTO ELETTRONICO A STATO SOLIDO • 
MOD. HD-1410 

lnviare segnali in codice k facile con il Mod. HD-1410. sia che trasmettiate da una stazione 
lissa che da una mobile. La corsa e la tensione delle levelte dei punti e knee sono rasa-
mente regolabili. Quando le levette sono mineggiate come una sola, il Mod. 1410 fun-
ziona come un last° a leva singola. It funzionamento giambico forma la maggior parte 
dei caratteri con un ridotto movimento del poiso. 1 punti e le linee sono -auto-completanli 
e Sono Sempre nella posizione appropriate. Durante la costruzione del kil polete scegliere 
la gamma di velocitä che deSiderate. da 10 a 35 parole al minuto, o da 10 a 60 parole 
al minuto. FunziOna a 12 V C.C. o a 220 V CA. Freauenza del tono laterale regolabile: 
altoparlante incorporato: presa per cullia Lo stile del mobileito si adatta perfettamenie 
alla famosa linea « SB 

OSCILLATORE PER LO STUDIO DEL CODICE MORSE • MOD. HD-1416 

È part icolarmente raccomandato per lo studio e l'esercizio dei segnali 
morse. L'apparecchio funziona con una pila da 9 V tipo radio a transi-
stor (non fornita) e viene fornito completo di tasto telegrafico e presa 

• fono. L'oscillatore con altoparlante incorporato ha comandi separati 
per il volume e per il tono da 200 a 800 Hz. Pub anche essere usato co-
me oscillatore di tono con qualsiasi trasmettitore con manipolazione a 
blocco di griglia. 

INTERNATIONAL s.r.l. • AGENTI GENERAL' PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 02/795.762 
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GIOVANNI LANZONI :22YLIA)G 
LISTINO PREZZI GENNAIO 1984 

(QUOTAZIONI PURAMENTE INFORMATIVE) 
PREZZI COMPRENSIVI DI IVA 

MO2 

RM 10 

RACK 
MAGNETICA 

S.* 

.,3 gee 
RELE COASSIALE 
1 V • 2 Pos. 

RELE COASSIALE 
I V • 6 Pos 

A A 
ANTENNE • VEICOLARI • CB erd 
NAUTICA 

628.98 lava re 104   39.000 
1(74•114 bomb o 144   34.500 
Sido neambio   17.200 
Shlo 510 rieamblo  21.250 
KM 18 Manna 27 MHz tom Walborn  68.000 
KM 14 Marine 27 MHz  81.400 
KT 27 Veicolere 27 MHz  40.000 
KB I UHF 432 MN.  48.300 
K13.3 ei P4 pm base mag  30.000 

KT3 Tango 548 144 Mu  38.000 
CollIneare 4 dipoll   183.000 
Palo 8 m attolointo  »ow 

ALDENA 

AST 311/144 Ant. 3 El. 2 m goad. dB 7. 
AST 6111144 Ant. 6 El. 2 rn goad. OB 10 
AST 9111144 AM. 9 El. 2m goad. 013 
AST 14111144 Ant, 14 El. 2 m quad. dB 37 
AST 111111132 Anl. II 61.432  
AST 141111132 • Nuns,. tip.   
MX 14111432. DCPAii Mcr0.14t,  

ANTENNE ARAKI Raso Yen 670 

114.364) 
111.160 
145.140 
218.000 
104.150 
Ssa.33o 
208-800 

YA•2858 5/8 145 MHz GP  66.300 
YA•2850 Collinear, GP 145 MHz  109.800 
YA•485D Collinear. GP 433 MHz  95.300 
YS•50516 Base magnellea   52.000 
YS•506 Base gronda   46.500 
YS•241H Slilo 114 145 MHz  10.500 
YA.285L S1110 518 14$ MHz ern 120  34.000 
YA•20 Slito 518 27 MM' Cm 90  22.700 
YA•20L Slilo SIB 28 MHz  34.100 
YA.485 Slilo 145/430 MHZ  49.500 

ANTENNE FRACCARO 144/432 MHz 

FR. 5 RA 144 MHz   15.000 
FR • it RA 144 MHz  40.000 
FR • 10 RA 432 MHz  17.000 
FR • 20 RA 432 MHz  14.000 

ANTENNE FRITZEL 04.0 DM soo 

FD 4   90.160 
W 3 2000   207.536 
Bilun 6.1   48.242 

ANTENNE HUSTLER PER MOBILE 
Base 9 13.00 

SSM 1/9  
MO 2  
RM 10  
AM 105711   
RM 15  
RM 20  
PM 40  
RM 80  
COT 144  

ANTENNE LEMM 

53.500 
87.500 
34.500 
53.000 
34.500 
47.000 
53.000 
56.500 
109.450 

GRONDALEMM   22.410 
NAUTALEMM   49.600 
GP 4   16360 
BOOMELEMM  23.600 

RACK 

BL 50 Behan   30.000 
CL 50Cenlrale   15.000 

ANTENNE SIGMA 

NUOVA PLC  
NUOVA PLC 100 R  
NUOVA PLC per 45 (nerd  
NUOVA PLC 144 NB  
NUOVA PLC 144 t/4  
NUOVA PLC MINI R  
93011.   
NUOVA DX 5  
NUOVA DX 5 100 Fl  
NUOVA DX 5 Per 45 m0 17,  
NUOVA DX 5 144 R  
NUOVA DX 5 144 11.1  
NUOVA DX 5113M R  
NUOVA PLC 131sonle  
NUOVA PLC Bisonte Super  
Supporlo goeglolawlo   
PT 7  
TX RA Manuals,   

GPA VOEM G REM  
GP Mini .   

31.390 
33.200 
40.300 
30.800 
26100 
33.395 
50.950 
24.875 
27.850 
34.350 
29650 
18.850 
23.100 
34.220 
37.760 
8.300 
17.800 
17.800 
29.650 
40.250 
37.900 

:71•4 .1C 

12AVO • 14 AVO 
18692 WV 

SWR 200 

BOW 33414 

GP 80M  55.700 
GP 45 metn  80.410 
GP 145   34.350 
GP TMA  17.800 
Universal 144   18.950 
Universal 2' serie   29.650 
Dumb,. 4 el  99500 
Mantova I   94.760 
Stile. per 45 n1 anaew PLC  20.730 

DOW • KEY 841050100 
OISTRIBUTOilE 

Relit Coassiali 3 Vie Mod. 7222 UHF  
Rehr Cosselali 2 Vie Mod. 6022 UHF  
Role Coassiali 2 Vle Mod. 6022 N  
Rolo Coassiall 6 Vie Mod. 71.2204 UHF 
Sabine di ricannbio  
Seambi   
Relit Coassiale 1 via R P.O. Mod. 7860  
Control Box Wag 6 he  

ANTENNE DIRETTIVE MY GAIN 
Base 1500 

372.200 
120.540 
139.160 
511.950 
39.200 
12.000 

219.240 
77,910 

Moe 

221.5 TH 3.1r -Sr  501.500 
375.5 TIO 5 MK2 «Sr  995.500 
395•S EX 14 .5.   709.000 
OK710 OK 10.5  193.500 
391.0 TH 7 DX .5..  1.181.000 
244 HT OUAD  1308.000 

Antenne chrettive 131-Banda 

Mod. 

330 DB 10/15  555.000 
DB 24  404.000 

Antenna direttive Monotiencta 

Mod. 

239.5 103 BA 4S.  173.000 
236.5 153 BA «Sr  192.000 
2284 203 BA "U"  340.500 
.375.5 IOS BA 4  368.930 
378.6 ISS BA .OES“  562.000 
377 205 BA  930300 
377.5 205 BA .8.•   1.114.000 
397•S 402 BA xSx  821.500 

VertIcall HF e dipoll HF 

Mod. 

182.6 18 HT ..5..   1.004.000 
3845 12 0.001.5  130.500 
3865 14 AVO/"S•   163.000 
388.5 18 AVT/V11:1 4  279.000 
380 2 BDO  150 000 
383 S 800  311.000 
228 18 TD  325.600 

Accessori per antenna 

Mod. 

155 Isolmom   
157 Isoletore   
156 Isolalore   
2:2 BN 86 Balun   
229 LAI merrealore protettore 

Antenne VHF 2 144 MHz 

13.000 
28.500 
8.500 

53.500 
164.850 

Mod, 

338 GPO 2 A  54.500 
01809 Base megnelica   45.000 
01812 Sillo 1/4   12.000 
287 HB MAG  45.000 

Antenne 26130 MHz (C8) 

Mod, 

522 SDB6  367.500 
410 Long John  240.500 
411 Be:05143110n   191.500 
414 Big Gun   448.000 
416 611,111.1m   233.000 
500 Penelrelor   130.500 
820 Antenna magn.   34.000 
821 Antenna moon.   43.500 
822 Antenna rnagn  89.750 

BARKER & WILLIAMSON esse s tsoo 

BOW 3344 2/30 MHz 1000 W • Dummy Load 
• Waltrnstro   450.000 
135W 374 Dummy Load Wallnwiro 1500 W 531.250 

ATTENZIONE! Le Case produttrici decidono periodicamente, per cambio produzione, 
di proporre OFFERTE SPECIAL!. Tenetevi informati telefonicamente! 



uüe 
S.A.S. 50047 PRATO (FI) 

VIA DEI GOBBI 153-153A 
TEL. 0534/39375 

CWR-675EP 5" CRT 
con Monitor e Stampante incorporate 

Ricevitore versione 5" caratteri a fosforo verde 
• Ricezione: CW - BAU DOT e ASCII 
• CW 4-50 wpm, automatico 
• BAUDOT/ASCII 45.45 fino a 300 baud 

• Caratteri di stampa: 900 caratteri x 2 pagine oppure in riduzione 1800 caratteri x 1 pagina 
• Dimensioni: 260 mm W x 260 mm D X 150 mm H • Alimentazione: 12 VDC 

TS430 completo: MC-60A • PS-430 • SP-430 • TS-430S • AT-250 

MC-60A PS-430 SP-430 TS-430S AT-250 

• Copertura generale 1,5-30 MHz • ricezione e trasmissione modo: USS-LSB-CW-AM-FM 
• 120 W out-put - 1,5-30 MHz • 8 memorie in modo e in banda 
• VFO ab (a x b) (b x a) • Alimentazione: 12 Volt 
• Assorbimento: 20 A in trasmissione, 1,2 A in ricezione 
• Optional: filtri - microfono - scheda FM. 

• Tensione di alimentazione: 13,4 V CC. 

• Consumo: Ricevitore 2 A - Trasmettitore 
(100 W d'uscita) 19 A. 

• Dimensioni: 238 x 93 x 238 mm. 

• Peso: 4,5 Kg. circa. 

• Possibilitä di copertura continua da 
1.8 a 30 MHz. 

YAESU FT-757GX - Ricetrasmettitore 

ACCESSORI OPZIONALI 
SP102 Altoparlante esterno con filtro audio 

FP-757 DX Alimentatore CA (Switching) 

FC-757 AT Accordatore automatico 

MD-1 138 Microfono da tavolo 

FP-757 HDAllmentatore CA con altoparlante 

• lncrementi di sintonia: 10 Hz e 500 KHz 

• Emissioni: LSB, USB, CW, AM, FM. 

• Potenza RF: SSB, CW, FM 100 W; AM 25 W, 

• Frequenza operativa: da 500 KHz a 
29.9999 MHz 

• Configurazione: a tre conversioni. 

• Sensibilitä (per la SSB, CW, AM s'intende 
per 10 dB S + D/D). 

— CQ 7/84 — — 13 — 



ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

GENERATORE ECCITATORE 400-FX 

Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Funzionamento a PLL. Step 10 KHz. Pout 100 mW. Nota BF internq. Ouarzato. Filtro P.B. in uscita. VCO in fonda-
mentale. Spurie assenti. Ingresso stereo lineare; mono preenfasi 50 micros. Sensibilitä 8F 300 mV per + 75 KHz. Si imposta la frequenza tramite con-
traves binan i (sui quali si legge direttamente la frequenza). Alimentazione 12-28 V. Larga banda. Dimensioni 19 x 8 cm. L. 144.000 

GENERATORE 400-FX versione 54-60 MHz L. 144.000 

Pacchetto di contraves per 400-FX 

AMPLIFICAZIONE LARGA BANDA 15WL 
Gamma 87,5-108 MHz. P out 15 W. 
P in 100 mW. Adatto al 400-FX 
Filtro P.B. in uscita. Alimentazione 12.5 V. 
Si put regolare la potenza. Dimensioni 14 x 7,5. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 
Gamma 87,5-108 MHz. Potenza di uscita 25W. 
Potenza ingresso 100 mW. Adana al 400-FX 
Filtro P.B. in uscita. La potenza di uscita put venire regolata da zero a 25 W. 
Alimentazione 12.5 V. Dimensioni 20 x 12 cm. L. 132.000 

L. 22.000 LETTORE per 400-FX 
5 display, definizione 10 KHz, alimentazione 12-28 V 
Dimensioni 11 x 6 L. 65.000 

25 WL 

L. 96.000 

RICEVITORE PER PONTI - con prese per C120 L. 70.000 

CONTATORE PLL C120 - Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore fino a 120 MHz - Uscita per Varicap 0÷8 V, 
Step 10 KHz (Dip-switch) L. 80.000 

AMPLIFICATORE G2/P 
Frequenza: 87,5-108 MHz; Potenza uscita 15 W, alimentazione 12,5 V; 
potenza ingresso 30 mW. 

CONVERTITORE CO-20 
Frequenze 144-146 uscita 26-28/28-30 MHz. Anche versione per 13 -13 MHz. Basso rumore. 
Alimentazione 12-16 V. 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN/A 
Frequenza di ingresso 0,5-50 MHz. lmpedenza di ingresso 1Mohm. Sensibilitä a 50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV.Alimentazione 12V (10-15). Assor-
bimento 250 mA. Sei cif re (displey FND560). Sei cif re programmabili. Corredato di PROBE. Spegnimento zen i non significativi. Alimentatore 12-5 V in-
corporato per prescaler. Definizione 100 Hz. Grande stabilita dell'ultima cifra più significative. Alta luminositä. Due letture/sec.Materiali ad alta affi-
dabilitä. Adatto a qualsiasi ricetras o ricevitore, anche per quelli con VA) a frequenza invertita. L. 116.000 

CONTENITORE per 50-FN/A 
Contenitore metallic°, molto elegante, rivestito in similpelle sera, completo 
di BNC, interruttore, deviatore, vetrino rosso, viti, cavetto, filo. 
Dimensioni 21 x 17 x 7. 
— completo di commutatore a sei sezioni L. 56.000 
— escluso commutatore L. 26.000 

IBM ; 

L. 71.000 

L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO PA. 500 
Divide per 10. Frequenza max 650 MHz. Sensibilitä a 500 MHz 50 mV, a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione dell'integrato divisore. 

L. 36.000 

Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) Tel. (0587) 44734  

—14— CQ 7/84 — 



STAZIONE DI SALDATURA 

STAZIONE DI SALBATURA ERSA MS 6000 
Nuovissima stazione di saldatura compatta e maneggevole, 
particolarrnente indicata per laboratori e industrie. 
Costruita secondo a tecnica più avanzata, la stazione 
ERSA comprende un alimentatore con regolazione 
automatica del controllo dl temperatura e isolamento 
di sicurezza, saldatore con termocoppia incorporata 
e support° porta saldatore. 

CARATTERISTICHE 

STAZIONE ELETTRONICA 
— Potenza nominale: 60 VA 
— Primario: 220 V, 50/60 Hz 
— Secondario: 24 Vc.a. 
— Regolazione della temperatura di punta: 150 ÷ 450 °C 
— Lunghezza cavo d'alimentazione in PVC: 2 m 
— Indicazione di funzlonamento con LED rosso 

SALBATORE COMPLETO DI PUNTA 
A LUNGA DURATA 
— Potenza: 40 W 
— Allmentazione: 24 Vc.a. 
— Tempo dl riscaldamento: 60 s (350 °C) 
— Peso senza cavetto: 25 g 
— Lunghezza cavo, gomma al silicone: 1,5 m 

LU/3715-013 

SCHWA RICAMBIO 
CONTROLLO DI TEMPERATURA 
Mod. 60$ 
LU/3715-15 

SALDATDRE T40/4O0 CO 
COMPLETO 01 PUNTA CD A LUNGA I1URATA 
Potenza: 40 W (a 350 °C = 60W) 
Alimentazione: 24 Vc.a. 
Tempo di riscaldamento: 60 s 
Peso senza cavetto: 25 g 
Lunghezza cavo, gomma al silicone: 1,5 m 
LU/3715-10 

7 

  214   

LU/3715-10 

ELEMENTO RISCALDANTE 
PER SALDATORE 
TE 40/400 CD 
(LU/3715-10) 
Potenza: 40 W 
Alimentazione: 24 Voa. 
LU/4490-00 

PUNTE PER DISSALBARE 
Queste punte, di forma particolare, sono utilizzate 
per dissaldare alcuni tipi di circulti integratI 
In contenitore DUAL-IN-LINE. 
Esse vanno applicate sulle stazIoni di saldatura: 
ERSA TE 50 (LU/3740-00) MS 6000 (LU/3715-00) 
MS 8000 (LU/3720-00) MS 8000-D (LU/3730-00). 

ori .  N f 
Codice 
ERSA 

CodIce 
GBC 

8 602 C 8 LU/6220-00 
14 602 C14 LU/6222-00 
16 602 C16 LU/6224-00 
18 602 C18 LU/6226-00 
20 602 C20 W/6228-00 

rOE 

602 ED 602 CD 

602 BD 602 SD 

PUNTE INTERCAMBIABILI 
A LUNGA DURATA - ERSADUR 

Codlce 
ERSA 

Codlce 
GBC 

602 ED LU/5002-00 
602 CD LU/5004-00 
603 BD LU/5006-00 
602 SD LU/5008-00 

G. B.C. 
DISTRIBUIT1 DALLA 

- CQ 7/84 - - 15 - 



Sensazionale! No vitá asso/uta! 
SUPER PANTERA 'II' 11-45 

240 CANALI - DUE BANDE 
26 - 30 / 5,0 - 8,0 MHz 

Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 26+30 MHz 

5,0+8,0 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW 
Alimentazione 12+15 Volt 

Banda 26+30 MHz 
Potenza di uscita: AM -10 W; FM -10 W; SSB-25W 
Corrente assorbita: max 5 amper 

Banda 5,0+8,0 MHz 
Potenza di uscita: AM -10W; FM-20W; SSB-35 P.P. / Corrente assorbita: max 5-6 amper 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x6,5x22 

CON LETTORE DIGITALE DI FREQUENZA RX/TX 
INCORPORATO 

Ricetrasmettitore "SUPER PANTERA" 11-45 
Due bande con lettore digitale della 
frequenza RX/TX 
a richiesta incorporato 
Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 26+30 MHz 

6,0+7,5 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW 
Alimentazione 12+15 Volt 

Banda 26+30 MHz 
Potenza di uscita: AM-4W; FM-10W; SSB-15W 
Corrente assorbita: max 3 amper 

Banda 6,0+7,5 MHz 

Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W / Corrente assorbita: max 5-6 amp. 

CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. DiMansion': cm. 18x5,5x23 

TRANSVERTER in HF-VHF-UHF 
ANTENNE pilotabill con qualsiasi tipo di apparecchio CB 
in acciaio mobili 
con abbattimento. 

OE 

2 Bande 27-45 m. 
1 Lunghezza max 1,75 m. 

Potenza 200 W 

Banda 45 m. 
2 Potenza 200 W 

Lunghezza 1,40 m. 

Banda 27 MHz 
3 Potenza 200-600-800 W 

Lunghezza max 1,35 m. 

1 2 3 

RADIDELETTRONICA 
u.BARSOCCHINI at 0ECANINI 

Transverter 11-45 m. 
Mod. V 20 - Potenza 20 W 

Transverter 144 MHz 
MD V40 
Potenza 10 W 

Transverter 11-45 m 
Mod. V 80 
HI = 80 W SSB 
LOW -= 20 W SSB 

VIA DEL BRENNERO. 151 (BORGO GIANNOTT1) LUCCA Tel 01582,91551955«led 

Sono fomibili amplificatori linead "Saturno" per CB - larga banda 2+30 MHz 
Da 50-100-200-400-600 W in AM — Da 100-200-400-800-1200 W in SSB. 



NO VITÁ NO VITÁ NOV1'1-À 

LARAMOELETTRONKA 
COME SEMPRE, PRIMA IN ASSOLUTO, PRESENTA LE SUE TRE GRANDI CREAZIONI: 

UN PICCOLO MA GRANDE RICETRASMETTITORE PER 
BANDE DECAMETRICHE (3+30 MHz) 

IL TR 3530 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza 3,5+7 - 7+14 - 14+21 - 21÷28 MHz 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Alimentazione 13,8 Vcc 
• Corrente assorbita 6 A 
• Potenza di uscita RF 50 W in SSB-CW-FM P.E.P. 
25 W in AM P.E.P. 

• Dimensioni 18x7,5x23 cm. 

AMPLIFICATORE LINEARE completamente transistorizzato di 
elevata potenza per bande decametriche 2±30 MHz con fiel 
passa-basso SM ogni banda 

"SATURNO 7" 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Gamme di frequenza (2÷3,5) (3,5+7) (7±14) (14+21) (21+30) 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Potenza di uscita in 6 posizioni: da 100÷600 W AM-FM 

ela 200+1200 W SSB-CW 
• Potenza d'ingresso in 3 posizioni 5-50-100 W in AM -FM 
10-100-200 W in SSB-CW 

• Amplificatore di antenna regolabile da 0+30 DB 
(con possibilità di esclusione) 

• Protezione di elevato ROS 
• Alimentazione 200 V d.c. 
• Dimensioni 330x145x445 cm. 
• peso 15 kg. 

TRANSVERTER PER BANDE DECAMETRICHE 

V3528 (3±30 MHz) 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza 3,5-7-14-21-28 
• Sistemi di utilizzazione AM -FM -SSB-CW 
• Potenza di entrata 5 W 
• Potenza di uscita 50 W P.E.P. in SSB-CW 
25 W P.E.P. in AM -FM 

• Alimentazione 13,8 V c.c. 
• Corrente di assorbimento 5 A 
• Dimensioni 180x60x240. 

— CQ 7/84 — 

CIIOELEITRONICA 
BARSOCCHIN1 & DECANINI \II( 

VIA DEL BlIENNERO, 151 LUCCA tel. 0583/91551 • 955466 



DV 27 SPECIAL 

Cod. 532511758.7 

Tipo: avvolgimento 
a carica distribuita 

lmpedenza: 50 Ohm 
Frequenza:26-29 MHz 
Polano: verticale 
VSWR: c. banda 1.1:1 

Potenza max. 500 W 
Lunghezza: mm. 1700 
Peso: 315 gr, 
8ase: "NE" 
Foro fiss. mm. 8 MINI LOG 27 

SPECIAL 

Cod. 532511810.6 

Tipo: logaritmico 
lmpedenza: 50 Ohm 
Frequenza: 26-29 MHz 
Polariz: verticale 
VSWR: 1.1:1 
Potenza max. 100W 
Lunghezza: mm. 930 
Peso: 220 gr. 
Base: 
Foro (iss. mm. 12.5 

• 

MAG H 12 S 

Cod. 538011771.2 

NOE 

cr 

cr) 
LL ' 

CO 
CO 

O . 

▪ co 

Lc-) 

2,3 

4 

1 

MAG H 12 PL 

Cod. 538011770.4 

2 3 

Support° magnetico universale, con connes-
stone UHF. Completamente stagno, fa un'otti-
ma presa su qualsiasi materiale ferroso, an-
che se verniciato. II fondo di 92 mm. di dia-

metro, b rivestito da un materiale molto sottile, che permette un'ottima 
messa a massa del sistema. É corredato da mt. 3.60 di cavo RG 58 e da 
un connettore PL 259. 

Support° magnetic° con connessione a snodo, per la facile applicazione di lutte le antenne abbattibili. Completamente sta-
gno, fa un'ottima presa su qualsiasi materiale ferroso anche se verniciato. Il fondo di 92 mm. di diametro, b rivestito da un 
materiale mollo sottile che permette un'ottima messa a massa del sistema. É corredato da mt. 3.60 di cavo RO 58 e da un 
connettore PL 259. 

DV 27 SPECIAL Slilo in fibra di vetro, con carica distribuita immersa nella fibra. Molla in acciaio inox. Vengono tarate singolarmente in fabbrica. Copre 200 canali. 

MINI LOG 27 SPECIAL Slilo in fibra di vetro. con carica ad avvolgímento LOGARITMICO. Facile nella taratura che si effettua girando l'apposito manicotto frizionato 
(per evitare possibili starature), che si trova alla base dell 'antenna. Copre 200 canali, ä di linea molto elegante. 

PA 27-259 Stils telescopic() in ottone cromato. 5 stala studiata per gli apparecchi portatili. Connessione UHF (PL 259). Potenza max. 100 W. Lunghezza mm. 1225 ca. 

STILO MINI LOG 27 Ricambio MINI LOG 27 SPECIAL, pubiessere montato su basi "N" cd "NE". 

MAG 27 PL Slilo in acciaio inox, ha un °Him° rendimento, ä stala studiata per inslallazione su base magnetica. Potenza max. 100 W. Lunghezza mm. 920 ca. Connes-
sione UHF (PL 259). 

MAG 27 T-PL Slito in fibra di vetro caricato al centro, di minime dimensioni, ä accordabile su 160 canali agendo sullo stub di laratura. Potenza max. 70 W. Lunghezza 
mm. 580 ca. Connessione UHF (PL 259). 

MAG 432 PL Slilo in accialo inox, con rinforzo in njlon nella molla. Collineare con guadagno di 4 dB. É possiblie allinare la sintonia agendo sull'apposito dischetto di ta-
ratura. Potenza max. 100 W. Connessione UHF (PL 259). 

MAG 400-470 Slilo in acciaio max 5/8Ä. Viene (omit() con diagramma di taratura. Guadagno 3.5 dB. Potenza max. 100 W. 

MAG 144 PL Slilo in acciaio inox 114Ä. Viene lomilo con diagramma di taratura; e si pub accordare da 144 a 175 MHz. Potenza max. 100 W. Lunghezza mm. 490 ca. 
Connessione UHF (PL 259). 

SIRIO® 

Distributore esclusivo per I' Italia: MELCHIONI MITAYMUU, HEM 
or% .1 11/1;lenrs _ Vie relleifte Q7 - 7C1t1 .1 PiIiii p nunti ni vendit in tutta 
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BIRDNIANELLO 
Strumentl di quaittä per misure di potenza RF 

Chi altri? 
w 

niKa 

• 

LA GRANDE NOVITÁ 

. Misuratore di intensità 
di di campo relativa Bird 

Mod 4030 inseribile a 
plug-in nel Mod. 43 
(ed altri wattmetri 
bidirezionali Bird): larga 

banda 2 a 
1000 MHz. 
dinamica 
minima 30 dB, 
alta 
sensibilitä. 

Bird non i solamente il famoso modello 43 
(ora diventato anche misuratore di campo) ma 
anche una vasta gamma di strumentazione 
e componenti per le comunicazioni RF. 
Alla VIANELLO S.p.A. potrete farvi consigliare suite 
combinazioni wattmetro, terminazione, attenuatore, 
campionatore di segnali, filtro, ecc. che meglio 
risolvono il Vostro problema! 

* Prezzo Memo a S - 1.11. 1650 - Pagamento in comma 

Vianello 
Sede : 20121 Milano - Via T. da Cauaniga, 9/6 

Tel. (02) 6596171 (5 linee) - Telex 310123 Viane I 
Filiale: 00185 Roma - Via S. Croce in Gerusalemme, 97 

Tel. (06) 7576941/250 - 7555108 

Agente per le Tre Venezie - Bergamo - Brescia: 
LUCIANO DESTRO 
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ELECTRONIC SHOP - TRIESTE 

4000 
4001 
4002 
4006 
4007 
4808 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4016 
4017 
4018 
4019 
4020 
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4022 
4023 
4024 
4026 
4026 
4027 
4028 
4029 
4030 
4831 
4032 
4033 
4034 
4035 
4036 
4038 
4039 
4040 
4041 
4042 
4043 
4044 
4045 
4046 
4047 
4048 
4049 
4060 
4051 
4052 
4053 
4054 
4055 
4056 
4057 
4059 
4060 
4063 
4066 
4067 
4068 
4069 
4070 
4071 
4072 
4073 
4075 
4076 
4077 
4078 
4081 
4082 
4085 
4086 
4089 

VIA F. SEVERO, 22 - 34133 TRIESTE - TEL. 040/62321 
VENDITA DIRETTA E PER CORR1SPONDENZA 

900 
900 
900 
1 700 
900 

1.700 
1.300 
1.200 
900 
900 
1 000 
1.893 
1.400 
1.000 
1.500 
1.600 
1.000 
1,700 
1 700 
1.800 
900 
1 500 
900 

2.910 
1 000 
1 400 
1.700 
1 000 
3.500 
2.200 
2.900 
4.800 
2.000 
4.500 
2.100 
3.500 
1.800 
1.800 
1.300 
1.550 
1.550 
4.000 
1.800 
1.800 
1.000 
1 000 
1.000 
1.700 
1.700 
1.700 
2.700 
2.350 
2.200 

33.000 
6.000 
1.700 
1.800 
1.000 
4.500 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 

1.700 
900 
900 
900 
900 

1.600 
1.600 
2.400 

4093 
4094 
4095 
4096 
4097 

4098 
4899 
40014 
40085 
40098 
40100 
40101 
40102 
40103 
40104 
40105 
40106 
40107 
40108 
40109 
40114 
40160 
40161 
40162 
40163 
40174 
40181 
40182 
40192 
40193 
40194 
40195 
40257 

4600 
4501 
4502 
4503 
4504 
4506 
4507 
4608 
4510 
4511 
4512 
4514 
4515 
4516 
4518 
4519 
4520 
4521 
4522 
4626 
4627 
4528 
4529 
4530 
4531 
4532 
4634 
4538 
4539 
4641 
4643 
4563 
4565 
4566 
4559 
4566 
4572 
4573 
4582 
4583 

1 200 
2.100 
3.000 
3.200 
4.000 

1.700 
2.000 
1.400 
2.500 
1.300 
2.900 
2.000 
4.000 
3.400 
2.500 
4.000 
1.200 
1.200 
6.500 
1.800 
6.000 
1.950 
1.950 
1.950 
1.950 
1.600 
4.000 
1.600 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

16.000 
1.000 
1.700 
1.450 
3.100 
2.700 
1.200 
3.500 
2.000 
2.000 
1.800 
3.600 
3.500 
1.700 
1.700 
1.300 
1.700 
4.900 
2.400 
1.993 
2.000 
2.000 
2.100 
3,300 
2.300 
2.000 
11.000 
2.500 
1.900 
2.200 
2.200 
5.100 
1.600 
1.700 

11.000 
4.400 
1.600 
5.500 
1.700 
3.700 

4584 
4585 
4599 

LIT./PZ 

1.900 
2.100 
4.900 

7400 
7401 
7402 
7403 

7405 
7406 

7407 
7408 
7410 
7412 
7413 
7414 
7416 
7417 
7420 
7423 
7426 
7426 
7427 
7430 
7432 
7440 
7442 
7445 
7446 
7447 
7448 
7461 
7472 
7473 
7474 
7476 
7476 
7485 
74136 
7489 
7490 
7492 
7493 
7495 
7496 
7497 
74107 
74109 
74121 
74122 
74123 
74125 
74126 
74132 
74145 
74151 
74163 
74154 
74155 
74156 
74157 
74160 
74161 
74162 
74164 
74166 
74175 
74180 
74192 
74193 

900 
900 
900 
900 

900 
2 800 

2.800 
900 

1.000 
900 
900 

1.200 
2.800 
1.250 
900 
950 

1.500 
1.000 
1.000 
1.200 
1.000 
1.000 
2.000 
3.000 
2.200 
2.000 
2.800 
900 
900 

1.900 
3.800 
1.650 
1.650 
1.950 
1.900 
4.800 
2.000 
1.300 
1.750 
1.600 
2.900 
4.200 
1.400 
1.100 
2.000 
1.650 
3.000 
1.300 
1.300 
2.900 
4.200 
1.400 
1.400 
4.900 
1.800 
1.800 
2.800 
1.850 
1.900 
1.900 
2.800 
2.800 
1.700 
2.000 
2.200 
2.000 

741$00 
741501 

1.100 
1.000 

741502 
741503 
741504 
741506 
741508 
741509 
741510 
741$11 
741512 
741513 
741514 
741515 
741520 
741.$21 
741$72 
741526 

741527 
741$28 
741_530 
741532 
741533 
741$37 
741538 
741540 
741542 
741547 
741548 
74LS49 
741551 
741554 
74LS55 
741573 
741574 
74LS75 
741576 
741578 
744_583 
741585 
741586 
741_590 
741592 
741593 
741596 

7415107 
7415109 
74/5112 
7415113 
7415114 
7415122 
7415123 
7415124 
7415126 
741_5126 
7415132 
7415133 
7415136 
741.5138 
7415139 
7415145 
7415147 
7415151 
7415152 
7415153 
7415154 
7415155 
7415156 
7415157 
7415158 
7415160 
7415161 
7415162 
741_5153 
741_5164 

LIT ż"Z LIT./PZ / PZ 

1.000 
900 

1.450 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 

1.600 
900 
900 
900 
900 

1.000 

900 
1.000 
1.200 
1.000 
1.100 
1.100 
1.600 
1.100 
1.500 
2.500 
2.500 
2.500 
1.100 
900 
900 

1.900 
2.100 
1.650 
1.650 
1.650 
2.350 
2.000 
1.550 
1.500 
1.500 
1.500 
3.000 

1.500 
1.100 
1.100 
1.100 
1.100 
1.650 
3.000 
3.100 
1.300 
1.300 
1.500 
1.100 
1.100 
1.400 
2.000 
2.800 
5.000 
1.400 
2.000 
1.400 
2.400 
1.550 
2.700 
1.500 
1.500 
1.850 
3.100 
1.900 
2.000 
1.700 

LIT./PZ LIT./PZ 

7415165 3,400 7415259 2.300 
7415168 2.000 741_5260 1,000 
7415169 3.800 7415266 1.100 
7415170 4.000 74LS273 3.200 
7415173 1.900 741_5279 1.600 
7415174 2.600 7415280 5.500 
7415175 1.400 7415283 2.000 
7415181 4.200 7415289 4.400 
7415189 4.100 7415290 1.400 
7415190 2.000 7415293 2.800 
7415191 2.000 7415295 2.200 
7415192 2.000 7418298 2.200 
7415193 2.000 74LS323 7.500 
7415194 2.000 7415352 2.200 
7415195 1.900 7415353 2.300 
7415196 1.900 7415362 8.800 
7415197 1.900 7415365 1 400 
7415221 2.800 7415366 1.600 
7415240 3.000 7415367 1.600 
7415241 3.000 7415368 1 600 
7415242 3.000 7415373 3.900 
7415243 3 000 7415374 4.650 
74LS244 4.800 74LS377 3.000 
7415245 6.493 7415378 2.000 
7415247 1200 7415379 2.000 
7415248 3.200 7415386 1.100 
7415249 3.200 7415390 3.000 
7415261 2.000 7415393 2.400 
7415253 1.900 7415395 2.200 
7415256 2.700 7415490 3.000 
7415257 1.700 74L5502 4.800 
74LS258 1.700 7415670 5.000 

DISPONIBILI A MAGAZZINJ\  
SERIE COMPLETE: 

CMOS 4000 
CMOS 4500 
TTL 7400 
TTL/LS 74LS... 
REGOLATORI 7800 E 7900 IN TO 220 E TO 3 
L1NEARI LMOEUA 201... 
LINEARI TAA TBA TCA • -FDA. 
TRANSISTORS BC • EID 8 F 
BU ..MPSA MJ., 2N. TIP 
PONTI 
MEMORIE 

\ZTOELETTRONICA 

7.7. AD ESAURIMENTO 
LIT./PZ 

DISSIPATORE TO 3/TO 66 400 

CONNETTORE SVEI D 15 POLI 
MASCHIO A VASCHETTA A 
SALDARE 1.500 

10 RESISTENZE FILO 3 W 0,220HM L. 300 

10 RESISTENZE FILO 3 W 3,3 OHM L. 300 

10 RESISTENZE FILO 3 W 75 KOHM L. 300 

2 POTENZIOMETRI 1 MEGA OHM 
ROTATIVI LOGARITMIC1 L. 1.93yC 

CONDIZIONI DI VENDITA E SPEDIZIONE 

- Prezzi comprensivi di IVA - Imballo gratis - Consegna franco nostra sede - Spese di spedizione postale a canco del destinatario. 
- Ondine minimo Lire 30.000 - Pagamento in contrassegno - Sconti per guantitä - Chiuso il lunedi. 
- Ditte, enti e societä devono comunicare il numero di codice fiscale o della partita IVA per l'emissione della fattura. 
- Si rammenta la disponibilitä dei componenti giä apparsi sulla rivista nei mesi precedenti. 

£:-- .--;---; 



GP 100 VC/ITALY 
stampante grafica "dedicata" per 
computer commodore 64 e vic 20: 

• 

• - 

1 SEIKOSHA 

Dal "De-
sign" sempre pia-
cevole e dal prezzo in-
credibilmente contenuto, la 
qualitä offerta da questa supere-
conomica é esattamente quella 
che ci si attende da una stampante 
con il nome Seikosha! 
GP100 é stata infatti la prima stam-

REDIT 
COMPUTER 

pante ad avvi-
cinare il mondo 

dell'home compu-
ting con costi pro-

porzionati e presta-
zioni ineccepibili in ter-

mini di qualitä di stampa 
e affidabilitä; questo come risultato di 
un'economia di scala e non di progetto. 

Caratteristiche: 

• Stampante ad impatto a matrice di punt 
da 80 colonne 

• Matrice di stampa 5x7 
• Percorso di stampa monodirezionale (da 

sinistra a destra) 
• Capacitä grafiche con indirizzamento del 
singolo dot 

• Possibilitä di ripetizione automatica di un 
carattere grafico 

• Velocitä 30 caratteri/secondo 

• Caratterizzazione: 10 cpi e relativo espanso 
• interfaccia: specifica per Commodore VIC 
20 e 64 

• Alimentazione carta: trattori (larghezza 
modulo continuo variabile da 4,5 a 10") 

• Stampa 1 originale e 1 copia 
• Set di 116 caratteri ASCII 
• Consumo 8W (standby) o 20W (stampa) 
• Peso 4,5 KG 
• Dimensioni: 
234,5 (prof.) x 420 (largh.) x 136 (alt.) mm. 

• Nastro: singolo colore su cartuccia dedicata 

- CQ 7/84 - - 21 - 



TURTUR 
DITÍA TURTUR 
via G. Pascoli 10 - 20080 21131D0 S. GIACOMO (MI) - Tel. (02) 9003164 

TRALICCIO telescopico 18 m + base ribaltabile e palo per antenne bul-
lonerie e corde (il montaggio può essere seguito da una sola persona) 
L. 1.300.000 

TRALICCIO ideale per radio commercial' base triangolare 300 mm x 
300 mm utilizzabile fino a 40 m. L. 95.000 per sezione di 3 mt. 

TRALICCIO autoportante con base 4 m x 4 maltezza 30 m 15 m finale 
1,300 x 1,300 con bulloni L. 6.000.000 

Tutti i tralicci sono zincati a fuoco in acciaio o in alluminio al silicio di 
quais(as) robustella e altezZa -su fichleSta-

ALIMENTATORI PROFESSIONALI 

Ref. MK 10 - 12V 2A 
Ref. MK 20 - 12V - 2A reset 
Ref. MK 30 - 3-15V - 2,5A 
Ref. MK 40 - 10-15V - 5A regolazione interna 
Ref. MK 50 - 0,7-15V - 5A 
Ref. MK 60 - 0,7-24V - 5A reg. V e reg. A. 1 strumento 
Ref. MK 70 - 0,7-24V - 5A reg. V e reg. A. 2 strumenti 
Ref. MK 80 - 10-15V - 10A reset, 1 strumento amp. 
Ref. MK 90 - 0,7-24V - 10A reg. V e reg. A. 2 strumenti 
Ref. MK 100 - 0,7-24V - 15A reg. V. e reg. A, 2 strumenti 
Ref. MK 110 - 10-15V - 20A regolazione interna 
Ref. MK 120 - 10-15V - 20A reg. Volt a 10 gin. 2 strumenti 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

19.000 
20.000 
22.000 
39.000 
42.500 
65.000 
75.000 

110.000 
135.000 
190.000 
180.000 
230.000 

Ref. MK 130 - 10-15V - 40A regolazione interne L. 280.000 
Ref. MK 140 - 10-15V - 40A reg. V e reg. A, 2 strumenti digit. L. 350.000 
Ref. MK 150 - 10-15V - 70A regolazione interna L. 530.000 
Ref. MK 160 - 10-15V - 70A reg. V e reg. A, 2 strumenti digit. L. 600.000 
Ref. MK 210 - caricabatteria C.C. XNK cad., 2 portate 0-100 mA 100 mA, 1A 
si autoregola il voltaggio da solo con 1 strumento amperometro L. 40.000 

Inverter 200 Watt, 300-500-1000 Watt 

Produciamo MOBIL! RECK 19": accessori e contenitori metallici di ogni misura 
con foratura asole di qualsiasi forma. 

ANTENNE DIRETTIVE Omnidirezionali - Pannelli e direttive HF-VHF-UHF per tut-
te le frequenze. 

Rosmetri - Carichi fittizi -Commutatori di antenna anche con comando a distan-
za - Amplificatori RF a valvole e transistors. 

I prezzi non sono comprensivi di IVA. - Anticipo minimo 50% dell'importo all'or-
dine - Le spese di spedizione sono a canco del cliente - La fattura va richiesta 
all'ordine. 

I NOMI DEI PRIMI 10 VINCITORI 
CARLO ONDOLI ANTIMO PAPALE 
GIANLUIGI PORTINARO ANTONIO MODESTINI 
CARLO BARALDINI 
ANDREA DEMITRI 
ANTONINO PUGLISI 

FABIO TRANOUILLINI 
MAURO NANNI 
ALBERTO ROSSI 

I PREMI SONO A SCELTA DEL VINCITORE: 

• 1 contenitore del valore di Lit. 25.000 (da scegliere su catalogo), oppure 
• 1 buono sconto del valore di Llt. 25.000 

SI RICERCANO VENDITORI PER ZONE LIBERE 

a'› E" 

Inviando questo tagliando e 
Lit. 2.000 (che verranno rimborsate 
sul primo acquisto) potrete ricevere il 
catalogo fotografico completo della produzione 
e partecipare al concorso "BUONI SCONTO!" 

L 11 mese prossimo su CO i nomi dei 10 vincitori". 

— 22 — 
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elIVENDITORI AUTORIZZATI‘ 
CON MAGAZZINO: 

BOLOGNA: Radio Ricambi (307850); 
BOLZANO: Technolasa Elettronica 
(930500); CAGLIARI: ECOS (373734); 
CASTELLANZA: Vematron (504064); 
CATANIA: IMPORTEX (437086); 
COSENZA: Franco Angolu (34192): 
FIRENZE: Paoletli Ferrero (294974); 
GENOVA: Gardella Elettronica 
(873487); GORIZIA: B&S Elettroni-
ca Professionale (32193): LA SPE-
ZIA: Antei & Paolucci (502359); 
LATINA: KEY-BIT Elehronica 
(489551); LIVORNO: Giuliano Man-
goni (504398); MAGENTA: ERRE.D 
(9794490); MILANO: HI-Tec (3271914); 
I.C.C. (405197); NAPOLI: Bernasco-
ni & C. (223075); GISA Elettronica 
(610974); TESAI (282718); PADO-
VA: RTE Elettronica (605710); Ing. 
Zarame)la (43711); PALERMO: Elet-
tronica Agrò (250705); PIOMBINO: 
Alessi (39090); REGGIO CALA-
BRIA: Importex (94248); ROMA: GB 
Elettronica (273759); GIUPAR 
(578734): INDI. (9314819): ROVE-
RETO: C.E.A. (35714); TARANTO: 

H
RATVEL Eledronica (321551); TO-
RINO: Petra Giuseppe (597663); 

1,4 =1: P.V A. Elettronica (297827). 

ev il:mend, 
ü' 
)OO 

H 
)( 

CS-1650B (memorla digitale) 
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A questi prezzi, 
mai prima d'ora 

versioni: 40-60-100 MHz 
Va, 3 canali/6 truce> 
r, Sensibilitä 1 mV/div. 
V Doppio sweep ritardato ed espanso 

TRi0 

TRi0 
TRIO-KENWCOO CORP. 
I nuovi modelli CS-1040, CS-1060 
e CS-1100 rappresentano, anche per le 
esclusive innovazioni tecnologiche, il meglio 
della già affermata serie di oscilloscopi CS-1000. 

CS-1060 

* Per il 100 MHz: 2 canali/4 (recce 

yinnello 
Sede 20121 Milano - Via T. da Cauaniga, 9/6 

Tel. (02) 6596171 (5 line) - Telex 310123 Viane I 
Filiale: 00185 Roma - Via S. Croce in Gerusalemme, 97 

Tel. (06) 7576941/250 - 7555108 

Agente per le Te Venezie - Bergamo - Brescia. 
LUCIANO DESTRO 
37134 Verona - Via Dei Casielbarco. 13 - Tel. (045) 585396 

E., 

JAM  

2.660.000 
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IC-R 71 Ricevitore HF a copertura generale 
100 KHz - 30 MHz 

La nuova versione ë pni che un miglioramento dell'ormai 
noto R70 in quanto comprende nuove funzioni e flessibilitä 
operative piú estese. fl segnale all'atto della prima 
conversione ë convertit° a 70 MHz eliminando in tale modo 
le frequenze immagini e spurie. Detto stadio ha una 
configurazione bilanciata con luso di J FET, il che porta la 
dinarnica a 105 dB! 
La successiva media frequenza a 9 MHz incorpora inoltre il 
filtro di assorbimento, la costante AGO regolabile, un 
soppressore dei disturbi capace di eliminare pure 
l'interferenza del fastidioso radar oltre l'orizzonte sovietico 
nonchä quell'indispensabile controllo di banda passante 
con cui ë possibile regalare la selettivitä in modo ottimale 
compatibilmente con la situazione in banda. La presenza 
del p,P rende piacevole e rilassante ruso dell'apparato: 
doppio "FO ad increment di 10 Hz oppure 50 Hz con una 
rotazione piú veloce del controllo di sintonia. Un apposito 
tasto seleziona valendo incrementi di 1 KHz. L'impostazione 
della frequenza pud essere esegulta in modo ancora phi 
veloce mediante la tastera. Le frequenze d'interesse 
possono inoltre essere registrate in 32 memorie alimentate 
in modo indipendente da un apposito elemento al litio. È 
possibile la ricerca entro lo spettro HF, oppure entro le 
memorie. In questultimo caso possono essere selezionate 
soltanto le classi d'emissione programmate. Una frequenza 
precedentemente registrata poträ essere trasferita al „FO 
per eseguire delle variazioni addizionali, trasferita all'altro 
„FO se necessario, oppure nuovamente in memoria. 
Un preamplificatore con un valore intinseco di basso valore 
ed inseribile se la situazione lo richiede, eleva 
grandemente la sensibilitä. L'IC-R71 inoltre ä al passo con i 
tempi: l'apposita interfaccia IC-10 permette di collegarlo al 
calcolatore. Con il generatore di fonemi si otterrä l'annuncio 
in inglese con una voce dall'accento femminile. Un apposito 
telecomando a raggi infrarossi RO-11 (opzionale) permette di 
manovrare l'apparato anche a distanza similarmente ad un 
televisore. Il grafista o lo sperimentatore piO esigente 
potranno avvalersi dell'apposito filtro stTetto da 500 Hz, 
oppure del campione CR-64 che debitamente terrnostatato, 
presenta caratteristiche di elevalissima stabilitä. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

RICEVITORE 

Configurazione: a 4 conversioni con regolazione continua 
della banda passante. Tre conversioni in FM. Emissioni 
demodulabili: Al, USB, LSB, FI, A3, F3. 
Medie frequenze: 70.4515 MHz, 9.0115 MHz. 455 KHz. 
Sensibilitä (con il preamplificatore incluso): SSB/CW/WITY: 
< 0.15 µV (0.1-1.6 MHz = 1µV) per 10 dB S + D/D 
AM: < 0.5µV (0.1-1.6 MHz = 3µV) FM*.< 0.3µV 
per 12 dB SENIAD (1.6 - 30 MHz) 
Selettivitä: SSS, CW, RTFY: 2,3 KHz a -6 dB (regolabile a 
500 Hz minimi) 4,2 KHz a -60 dB 
CW-N, RTTY-N: 500 Hz a -6 dB 1.5 KHz a -60 dB. 
AM: 6 KHz a -6 dB (regolabile a 2.7 KHz min.) 15 KHz a -50 dB 
FM*: 15 KHz a -6 dB 25 KHz a -60 dB 
Reiezione a spurie ed immagini: > 60 dB 
Uscita audio: > di 3 W 
Impedenza audio: 8fi 
*Con Pinstallazione dell'unitä FM opzionale, 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
RTX Radio Service - v. Concordia, 15 Saronno tel. 9624543 
e press° tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

M'A 
Milano via F111 Bronzen. 37 

eng- c.so XXI' Marzo Tel. 7386051 



ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 

Milano - tel. 432704 
Centu l autorluati: 

A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 
Firenze - tel. 243251 
RU Radio Service - 

v. Concordia, 15 Saronno - 
tel. 9624543 

e presse tutli I rivenditori 
Marcucci S.p.A. 

II nuovo 
portatilissimo 
Yaesu VHF 
per emissioni FM 
L'apparato ä composto da due sezioni: l'unitä 
ricetrasmittente nonchä l'unit alimentatrice, la quale si 
infila ad incastro nella parte sottostante. Ouesfultima 
denominata FNB - 3 accomoda delle batterie ricaricabili 
al Ni-Cd con una tensione complessiva di 1a8V e 450 
mA/h. Mediante un caricabatteria da parete - NC 9C - ä 
possibile ricaricare gli elementi interni in 15h. L'alto 
tipo di contenitore denominato FBA-5 contiene 6 pile 
(AA) da 1.5V al carbonio di caratteri,stiche normalizzate. 
Il ricetrasmettitore piccolo, leggero e robuslo. La 
selezione della frequenza operativa avviene mediante Ire 
selettori (del tipo Contraves) menue gli «tri controlli: AF. 
Squelch, impostazione dello scostamento per l'accesso 
ai ripetitori, emissione del tono a 1750 Hz, selettore Hl/ 
LO, hanno la funzione tradizionate. L'apparato si 
caratlerizza inotre per incorporare uno strumento per 
l'indic,azione del livello ricevuto (in unitä "S") oppure 
della potenza RF relativa emessa. 
Adotlando inoltre il complesso cutfia/microfono YH - 2, 
ä possibile usare il circuito VOX interno. La 
commutazione T/R cosi «tenuto rende libere ber altri 
impegni le mani dell'operatore. 

L'attesa di una comunicazione pub essere resa pié 
comoda mediante il Tone Squelch (o sblocco del 
silenziamento) programmabile a scella con 37 toni sub-
audio. 
Il ricetrasmettitore ä disponibile in ire versioni: 
203R E-2, 203R M-2, 203R M-3. 

II modello E-2 È essenzialmente radiantistico e si 
ditferenzia per avere lo scostamento a ± 600 KHz ed il 
tono di chiamata che gli and 2 modelli non hanno. 

CARATTERISTICRE TECNICHE 

GENERALI 
Gamme operative: 
E-2: 140 - 150 MHz 
M-2: 150 - 160 MHz 
M-3: 160 - 170 MHz 
Canalizzazione: 10 KHz (+ 5 KHz ottenibili con 
interruttore separata) 
Tipo di emissione: 
Alimentazione: 5.5 — 13VCC, 9 o 1a8V mediante 
batte ia. 
Corrente assorbita: Ricevitore 150 mA 
Rx silenziato: 20 mA 
Tx 700 mA (con 10.8V d'alimentazione e 2.5W di RF in 
uscita). 

RICEINTORE 
Conligurazione: a due conversioni 
Medie lrequenze: 10.695, 0.455 MHz 
Sensibilité: 0,251.1.V per 12 dB SINAD 
1;.i.V per 30 dB S/D 
Selettivitä: 7.5 KHz a -6 dB - 15 KHz a -60 dB 
Uscita audio: 500 mW su 8 fl canil 10% di distorsione 
armonica totale. 

TRASMETTITORE 
Con alimentazione di 10.8V CC: 
Potenza all'ingresso PA: 5W 
Potenza RF: 2.5W su 50 f/. 
Modulazione: a reattanza variabile 
Deviazione: ± 5 KHz 
Larghezza di banda max.: 16 KHz 
Tipo di microlono: interno o esterno 2K 

ACCESSORI OPZIONALI 

FBA-5 Contenitore per 6 pilette a carbonio 
Tastiera DTMF 
FIS-7 Tone Squelch 
YH-2 Cutlia/Microfono 
MH-12 A2B Microfono/altoparlante 
PA-3 Alimentatore/caricabatteria da 12VCC 
MMB-21 Staffa di supporta veicolare 
FNB-4 Contenitore di batterie alcaline 12V 600mPJh. 
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lemm D4 
COD. AT64 

AnLana direttiva a 4 elementI: 
Frequenza 26 , 30 MHz 
Imoedenza 50 Ohni 
Guadagno > 11 dB 
Polenza rnassima 1200 W 
Polarizzazuone vertical° e orizzontale 
D,mensonl lunghezza 4000. larghezza 6200 
S W P regolaogle sul radiatore 
Resistenza vento ISO kru/h 

PL 259 
COD RA02 

PL 259 R 
COD RA01 

UG 646 M359 
COD RA07 

— 26 — 

ANTENNE 
Lenins antenne 
de Blasi georn 
via Negroli 24. Ulan° 
telefono 02/7426572 
telex 324190 LEMANT-1 

SUPERLEMM 5/8 
Cod. AT92 

Frequenza: 26 -28 MHz 
Pot. max: 5.000 W 
Impedenza nominale 50 n 
Guadagno: elevalo 
SWR max: 1:1 • 1:1.2 
Altezza antenna. 683o mm 
5/6 Á cortocircuitata 
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GAMOND EICD2 STEREO 
Lafayette ITALIA 

ESCLUSIVISTA: ELETTRONICA S. GIORGIO 
VIA PROPERZI, 152/154 - 63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578 

"Alla scoperta del meglio: CB con LAFAYETTE la tua voce in tutto il mondo!" 

DYNA-COM 80 

80 canali - 5 W 
NOVITAI Adattamento 
predisposto con attacco 
S0239: possibilitä di 
adattamento a qualsiasi 
tipo di antenna. 

PORTATILE 
MIDLAND MOD. 888 

AK_ _ 

AFS805 MKII 
2.000 canali in AM-FM-LSB-USB-CW 
100 W 
Potenza: 
LO = 1,5-5-12 Watt 
MID = 7,5-12-20 Watt 
MI = 45-100 Watt 
VXO clarifier in RX e TX + 
RF GAIN + BEEP 

MOD. AFS 805 
200 canali (AM-FM -SSB) 
26.065 a 28.305 MHz, 
clarifer VXO (in RX e TX) + BEEP. 

80 canali completo di 
antenna, altoparlante e 
microfono predisposto a 
qualsiasi tipo di 
alimentazione e a 

qualsiasi tipo di antenna. 

COE SOE e Ce) et 

MOD. STALKER XX 
80 canali, modificabile a piů canali 
alimentazione: 220-12 V 
orologio digitale automatic° 
rosmetro - MIC GAIN - RF GAIN 
AM-FM-USB-LSB 

4 

MOD. AFS 840 

AM-FM-SSB 640 canali. 
7,5-10-17 W - Completo di 
rosmetro e BEEP 
clarifier RX e TX 
MIC GAIN RF GAIN 

PRESIDENT MOD. JACKSON 
227 canali AM-FM -USB-LSB 
potenza: 20 W SSB 
10 AM-FM con roger beep 
RF GAIN - MIC GAIN 
doppio clarifier. 

LAFAYETTE MOD. TELSAT 8058 
a 2 versioni: 120 e 200 canali 

in Am-Fm-usa-Lsa-cw 
II più complete per tutte le necessite 

del CB più esicente. 

11, USA I TUOI SOLD! CON 
INTELLIGENZA. CON 

ELETTRONICA S.GIORGIO 
RISPARMI TUTTO L'ANNO 

TELEFONATECI - SCRIVETECI - VISITATECI 
Saremo lieti di rispondere alle vostre richieste. 
Si effettuano spedizioni in contrassegno ovunque. 

INTERPELLATECI ANCHE PER: 
KENWOOD -YAESU - ICOM - DRAKE -DAIWA -STANDARD -JRC 

PRESIDENT - HY GAIN - TURNER - TELEREADER - RMS - ELTELCO. 
ANTENNE: VIMER - LEMM - ECO - PROCOM - FIRENZE 2. 

A richiesta possiamo fornire apparatl con 11-40-45 mt. e tutte le altre apparecchiature - component' elettronici. 
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Í 
TUTTO 
PER IL TELEFONO 

VIA DEGLI ONTANI, 15 - 55049 VIAREGGIO (LU) - 0584/941484 

Presa 
telefonica 
unificata OE 

\L. • L. 5.000 

CORDONE 
SPIRALE 

L. 2.000 

OFFERTAII 
TUTTO A SOLE 

L. 75.000 

• Linea e disegno 
moderna. 

• Materiale termoplastico 
antiurto. 

• Tastiera decadica 
elettronica con 
ripetizione ultimo 
numero impostato. 

• Colori: bianco/marrone, 
beige/marrone. 

OFFERTA 
SPECIALE 

L. 42.000 

SPINA 
TELEFONICA 
UNIFICATA 

L. 2.000 

NO VITA 
Sostituisce il 
normale disco SIP 

• Tastiera decadica 
elettronica con 

1 ripetizione ultimo 
numero impostato. 

OFFERTA 
LANCIO 

L. 30.000 

SOU 
UDC 
UDC 
DUD, 

Si accettano ordini telefonici, spedizioni ovunque, ordine minim° L. 30.000 - 
pagabili contrassegno - prezzi comprensivi IVA - spese postali calico destinatario - 
sono disponibili cataloghi per quello che riguarda la telefonia - Richiedeteli 
inviando L. 2.000. 
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ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/3 

SPECIFICATIONS 

MOD KY/3 
FRIZeENCy nerd2 
RAPEDANCE 50 OHMS 
GAIN 7 DB ISO 
POBER 500 w MAX 
MeTRIA(30 20 DB 

WEIGHT 8.5 KG 
CONNECTOR SO 239 CR 05 58 
VSWR '.5(09 BETTER 

MOO. mod 
FRECuENCy 
RANGE nea-174 mHZ 
IMPEDANCE OE 50 OHMS 
GAIN , 7 DB ISO 
POWER • 350 W MAX 
FRONT TO 20 OB 
BACK RATIO 
MIGHT 7 5 KG 
CONNECTOR SO 239 COEI LIG 58 
VSWR I .5 .0 OR BETTER 

RADIATION PATTERN 

Luso di questo tipo di antenna e particolarmente 
indicato nei pont) ripetitori di media e grande potenza. 

Uangoln di irradiazinne molto amnia consente di aft-
prontare un sistema di più antenne aumentando in 
modo considerevole il guadagno e tnantenendo una 
copertura di zona molto vasta. 

L'antenna. inoltre. essendo completamente a larga 
banda. si presta per ii funzionamento contemporanen 
dr piů stazioni. La robostezza. infine. la di puesto ti-
po di antenna 11010 dei più indicati per sopportare 
qualsiasi condizione almost erica, 

•-
az T E L ECOMUNICA Z ION I 

VIA NOTAR) 110-41100 MODENA -TEL. (059) 358058 - Tlx 213458-1 

La STENEE FIF1I1 é una ditta giovane, plena di inziative e sta preparando sorpre-
se per tutti gil utenti Spectrum.Abbiamo perció bisogno di sapere quanti siete e dove 
siete. 
Riempite la scheda con i dati, invitate i vostri amici, conoscenti, utenti di Spectrum a 
farlo! 
In mancanza di scheda inviate i dati su cartolina postale, illustrata, insomma con tutti i 
mezzi vogliamo sapere quanti e da chi sono gestiti gil "Spectrum" italiani. 
A TUTTI coloro che avranno inviato la scheda sarà spedito un simpaticissimo ed utilis-
simo "omaggio" per lo Spectrum! 

Ritagliare indicando sulla busta: Rif. CSI 

V
A
L
I
D
O
 F
I
N
O
 A
L
 3
1
-
7
-
8
4
 

Nome   Configurazione sistema: 

Cognome  Memoria.   
Professione o 
titolo di studio   Periferiche.   

lndirizzo   Data acquisto   
Ore settimanali 

CAP  Cittä   dedicate  
campo di 

Tel   Etä   utilizzazione   

SPEDIRE A: 

STENELI MINH di Glanni PRIGNANO - Ponte Galeria - Via Portuense 1450/A - 00050 ROMA 
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NUOVE FREQUENZE 
etettroric NUOVA LIBERTA 

LINEA CANGURO: RTX 477 MHz, 40 ch, 5 W, FM 
LINEA FIRE FOX: 27,6+27,99 MHz, 40 ch, 5 W, FM 

e "¡OE OE _OEr i 
8., 2 

BASE STACKER XX 
120 CH AM-FM-SSB 
con canale 9 automatico per SER. 

LINEARE 150 W 
AM-FM-SSB 
di stupenda qualitä. 

RTX PRESIDENT GRANT 
11 e 45 mt. AM-FM-SSB 
A PREZZI IMBATTIBILI!!! 

INOLTRE: WIKING 2 - MULTIMODE - INTEK M340 - IRRADIO MC700 - TRISTAR - KENPRO e KDK 
140+150 MHz - PORTATILI 2, 3, 5 Watt; 3, 5, 40 CH. 

• COMMODORE 64 • VIC 20 a L. 199.000 • COMPUTER DRAGON • SPECTRUM 48 K 

- Sommerkamp TS 788 DX - Sommerkamp FT 77 S - Sommerkamp FT 102 - Sommerkamp Fr 757 4X 

CED ELETTRONICA - via XX Settembre 5 - 10022 CARMAGNOLA (TO) - tel. (011) 9712392 
RIVENDITORE: "LA BOUTIQUE DE L'ANTENNA" 

- LA BOUTIQUE DE 

L'ANTEN NA 

CONCESSIONARIO 

antenne 

MELCHIONI M14., L s: r.  

3 c T E NTEFNTO\4L® 
[erg 

SUPER ANTENNA "LUCCIOLA" prende tutte le TV in tutte le regioni L. 50.000 

ANTENNA PREAMPLIFICATA per sintonizzatori FM 88-108 L. 35.000 

Offerts CB del mese: SIGMA PLC 800 - MANTOVA 1 

— RIVENDITORI:   

ELETTROMECCANICA 

aletti 
r FINTEn.• 

ESCLUSIVISTA řierIZE 2 
APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE 

VNTE,O sNE eq. 

""' WITS< 

ANTENN 

efenee 
nicrrry . eforitg 

NEGRINI ELETTRONICA - C.so Trapani 69 - TORINO - tel. (011) 380409 

CED ELETTRONICA - via XX Settembre 5 - CARMAGNOLA (TO) - tel. (011) 9712392 
SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - FORNITURE PER NEGOZI. 



usato teeleta 

ibarantito" 
2000 strumenti ricondizionati. 
Direttamente dagli States. 
Attenuatori, analizzatori di spettro, generatori, 
oscilloscopi... Prodotti Hewlett-Packard, Weinschel, 
Tektronix, Narda, Telonic, Singer, Hickok, Honeywell... 
Per informazioni e cataloghi fame richiesta alla 
A & A Telecomunicazioni. 

A TELECOMUNICAZIONI 

41100 MODENA - Via Notan, 110 - Tel. (059) 35.80.58 - Telex 213458-1 

Radio Club Sanremo 
Col Patrocinio del COMUNE di SANREMO 

10aMOSTRA MERCATO 
RADIOAMATORI e HI-FI 
SANREMO 6-9 SMEMBRE 1984 
MERCATO - FIORI ED ESPOSIZIONI 

Inforrnazionl: 
RADIO CLUB SANREMO - C.P. 333 - TEL 0184-884475 



MAREL ELETrRONICA Via Matteotti, 51 -13062 Candela (VC) - Tel. 015/538171 

FR 7A 

FS 7A 

FG 7A 

FG 7B 

FE 7A 

FA 15 W 

FA 30 W 

FA 80 W 

FA 150 W 

FA 250 W 

FL 7AIFL 75 

FP 5IFP 10 

FP 150/FP 250 

RICEVITORE PROGRAMMABILE - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta, 

ECCITATORE FM - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz-
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

ECCITATORE FM • Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen-
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 12W. uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, i completo di dissipatore. 

FILTRI PASSA BASSO - Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

ALIMENTATORI PROTETTI - Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 V e da 21 a 29 V. 

ALIMENTATORI • Per FA 150 W e FA 250 W. 

PER ULTERIOR' INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

t4 

novu« 
/ 

IL I 
Perim geteeve 

JCS' 

R. LIBRO DEL 
MICRODRIVE SPECTRUM 
di IAN LOGAN 
L'autorei un'autonta net campo dei computers 
Sinclair, offre una spiegazione accurata drguesto 
sistema di memorizzazione ad alta velocitá: come 
funziona, rl suo potenziale per it BASIC e 
Linguaggio Macchina, le posseih applicazioni nel 
campo educazionale e net lavoro. Il libro 
comprende anche prograrruni dintostrativi ed una 
trattatazione completa sull'Interface 1. pag. 148 

—Cod. 9001  

Feedola di commissione libraria da inviare a: 
JOE - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello B. - MI 

Decrizione ata 
Prezzo 
Unitario 

Prezzo 
Totale 

IL LIBRO DEL 
MICRODRIVE SPECTRUM L. 16.000 

Desidero ncevere il "LIBRO DEL MICRODRIVE SPECTRUM" 'rd/cato nella lo-
belia, a mezzo pacco postale, al seguente indirizzo: 

Nome 

Cognome 

Via 

Cittä 

Data 1713 

Desidero ncevere la fatlura E  g 
Partita I.V.A. o per i pnvati Codice Fiscale 

IIIIIIZZ 

PAGAMENTO: 
Anticipato, mediante assegno circolare o vaglia postale per l'importo 
totale dell'ordinazione 

O Contro assegno, al postino l'importo totale 
AGGIUNG ERE L 2.000 per contributo llszo speclizione. II prezzo e comprensi-
vo di LVA 

7iCe Via dei Lavoratori, 124 
20092 Cinisello Balsamo - MI 



1 41 a MOSTRA MERCATO 
NAZIONALE 
MATERIALE 
RADIANTISTICO 
e delle 
TELECOMUNICAZIONI 
PIACENZA 
8 e 9 SETTEMBRE 1984 

ORGANIZZAZIONE E PRENOTAZIONE STAND PER ESPOSITORI: 
ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE C.P. 118 - 29100 PIACENZA 

AMPIO PARCHEGGIO ESTERNO PER I VISITATORI - TELEFONO - BAR - TAVOLA CALDA 

ORARIO DI APERTURA: 9,30/12,30-14,30/19 
dalle ore 12,30 alle 14,30 (chiusura degli stand) il quartiere fieristico e riservato agil Espositori. 

QUARTIERE FIERISTICO: VIA EMILIA PARMENSE 17 - TEL. (0523) 60.620 

TRASMETTITORI 

NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIDEO SET SM 4 E SM 5, CANALIZZABILE CON O.L. DUARZATO 

Consente la tramissione su qualsiasi canale TV senza necessitä taratura. 
rendendo possibile la ricerca e la sperimentazionejlel canale piÙ adatto, ne 
cessaria alla realizzazione di piccole eminenti. impegnando canal) disponi-
bili, quale stazione lissa o str mezzi mobih, mediante rimpiego di un VCO 
entrocontenuto ad elevara stabilité. 
Con questa conligurazione d'impiego, l'apparato ä giä in grado di consen-
tire l'operabihtä definitiva della stazione, tuttavia quando si voglia rendem 
il sistema pié prof essionale e inalterabile, garantendo nef tempo le caratte-
nstiche qualitative delta trasmissione, e possibile inserire il modulo di batti-
memo a quarzo (MO/OL). pretarato sul canale desiderato, utilizzando la 
connessione gré predisposta sui video set della serie SM. 
L'elevato standard qualitativo conferito dalla configurazione delroscillatore 
locale a quarzo, lo rende panicolarmente indicato per successivi ampliamenti 
Iripetitori, transit). ecc.). 
CA HATI ER IS T IC HE 
Copenura a sintonia continua di qualsiasi canale in banda 4, dal 21 al 37 
ISM 41, o in banda 5', dal 38 al 69 ISM 51, su richiesta esecuzione (trod 
banda Ida 420 a 470 MHz, oda 860 a 1000 MHz); equipaggiato con slanilo 
finale da 0,5 Watt, potenza d'uscita. 
Pub essore impiegalo da solo, o in unione a stanu amplificatori di potenza, 
dei quafi ne consente il pleno pitotaggio. 
E fprnito in esecuzione in contenitore rack, in contenitore stagno, entrambi 
dolati di strumenti e alimentatore entro contenuto a 220 Volt, o senos al-
cun contenitore lalimentazione a 24 Volt, 0,5 Al. 

D LO s TY 
RIPETITORI 

NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 

Consente la ňcezione e la ritrasmissione tramite doppia conversione di f 
guenza di qualsiasi stazione str qualsiasi canale (potenza 0,5 Watt), 
Vengono inoltre fornite la versione RPV1 (quarzata a singola conversionei 
e RPV2 lquarzata a doppia conversiona). 

AMPLIFICATOR1 

I, 2, 4, 8 Watt a - 60 d8 d.im, e in °Mena promozionale 20 Watt. 
Koine vengono fornite le versioni RVA50 lripetitore con amplilicatore con 
potenza 53 Watt) e TRVA50 (trasmenitore con amplificatore con poten-
za di 50 Watt), interamente transistorizzati. 

ELETISONICA ENNE 
C.so Colombo 50 r - 17100 Savona - Tel. 10191 22407 
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SCOPEX OSCILLOSCOPI GENERATORI DI FUNZIONI 
ALIMENTATORI 

c) VOLTMETRI DIGITALI 

MODELLO SG 315 
• DC - 15 Mc 2 tracce 
• Triggerato 
• CRT rettangolare 
• Sensibilitä 2 millivolt 
• Funzionamento X Y 
• Molte altre facilitä 
Sezione GENERATORE Dl FUNZIONI 
• Onde sinussoidali, eadre, 
a dente di sega 
• Uscita 50 millivolt, 18 Volt 
• DC offset, VCF input, TTC output 

Catalogo a richiesta 

--7110111 

DOLEATTO 
V. S. Quintino 40 - TORINO 
Tel. 511.271 - 543.952 - Telex 221343 
Via M. Macchi 70 - MILANO 
Tel. 273.388 

HY-GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER • COE • HY-GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER • C z -c 

NOVAELETTRONICA SRL 

LIETI DI ANNUNCIARE CHE 
SIAMO STATI NOMINATI 

IMPORTATORI E DISTRIBUTORI 
UFFICIALI PER L'ITALIA DI: 

ANTENNE HY GAIN 
MICROFONI TURNER 

ROTORI CDE 

CI RIVOLCIAMO AI RIVENDITORI 
INTERESSATI CHE POTRANNO 
CONTATTARCI DIRETTAMENTE 

OEňššýži  NOVAELETTRONICA s.r.l. 
Via Labriola • Cas. Post. 040 Telex 315650 NOVAEL-I 

AOE 20071 Casalpusterlengo (MI) - tel. (0377)830358-84520 

/./ ‘.», 00147 ROMA - Via A. Leonori 36 • tel. (06) 5405205 

MICROFONI 

TURNER 

ANTENNE 

hvgam  

ROTORI 

CDE 

HY-GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER • CDE • HY-GAIN • TURNER • CD 
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2---OFFERTE E RICHIESTE 
coloro che desiderano effettuare un'inserzione utilizzino il modulo apposito 

offerte COMPUTER 
SCAMBIO CON DISK II drive a doppio controller oppose ven-
do software per apple II (vislcalc-Locksmith 5.0 -Autodidat-
tico basic - Music maker - Apple Writer ecc). 
Lorenza Lug - via Scanaroli 60 - 41100 Modena 
(059) 364254 (ore serail) 

VEN00 ZX SPECTRUM 48K + stampante Alphacom 32 + 
Joystick Inteligent a L. 900.000. Acquistando tutto in omag-
gio 63 cassette con 250 programmi. 
Emanuele Nerantzulis • via Gramsci 35 - 20037 Paderno Ou-
gnano (MI) 

VENDO APPLE II compatibile a L. 1.000.000. Monitor 12" a 
L. 250.000. 0 rive con inter( accia a L. 700.000.A chi acquista 
in blocco regalo 50 programmi. 
Achille Betti - via Brenner 109 • 55100 Lucca 
(0583) 953411 (pasti) 

OFFRO MINICOMPUTER PC1211 SHARP con stampantina e 
interfaccia cassette. manuali istruzioni e 200 programmi, 
come nuova, con custodia originale L. 350.000. 
Paolo Ravenda - via Titla Ruffo 2 - 40141 Bologna 
(051) 480461 (past» 

PER COMMOOORE 64 scambio oltre 300 programmi di ogni 
genere. 
Massimo Cantelli - via Corso 40 - 40051 Altedo (BO) 
(051) 871270 (20+21) 

VENDO 0 PERMUTO manuali tecnici, programmi e riviste 
americano per Compucolor II 16 k. 
Lorenzo Vescovo - via Capodieci 23 - 96100 Siracusa 
(0931) 69803 

SCAMBIO PROGRAMMI per C64, gestiond, utility, video 
games. Ho lutte le novitš. 
F. Varriam o - 15100 Alessandria 
(0131) 42660 (8+13) 

VENDO MICRO COMPUTER ZX81 completo cavetti collega-
mento. alimentatore, manuale inglese-italiano, imballo ori 
ginale per chi vuole iniziare con poca spesa a "sole L. 
90.000". 
0 oriano 0 al Prit -via Risorgimento 27 - 36030 Pievebelvicino 
(/1) 
(0445) 660039 (20+21,30) 

offerte RADIO 
RACAL RA17 RICEVITORE L. 500.000. Valvole noste: 
4X150A L. 12.000 la coppia, 4X15010, 4CX250B, 2C39Á L. 
24.000 la coppia. Un centinaio di pagine dal famoso Jane's 
Communications Handbook che dguardano apparecchiature 
militari italiano attuali L. 22.000. 
15 )0el, Crispino Messina - via di Porto 10 - 50058 Signa (FI) 
(0573) 367851 (ore ufficio 15+17) 

FRG7000 VENDO RICEVITORE OTTIMO come nuovo, oppu-
re cambio con ample icatori decametrici tipo Heat, Yaesu, 
Kenwood, ecc. 
IW 1PPU, Claudio Emanuelll - via Oell'Alloro 7-41 - 16154Se-
stri Levante (GE) 
(010) 625160 (past» 

VEN00 REX SOMMERKAMP FTDX 500 bande decametriche 
+ 11 m In ottimo stalo L. 550.000 trattabill 
Envia Lazzarini - via Montebello 80 - 43100 Parma 
(0521) 42959 (pasti) 

TRASMETTITORE EX -RAI onde medie IOW Rhode Schwarz 
+ schema L. 250.000. RX Geloso 04/215 + schema 10+80 
m L. 250.000. 
Silvio • Torino 
(011) 7493237 (9+12 e 15+19) 

VENDO KENWODD TS439S ancora in garanzia con scheda 
FM 014 filtri opu. PS430, SP230,MC60 L. 2,000,000.6 'adite 
prove a domicilio. 
Evandro Piccinelb - via Madonna Angell 31 - 12078 Ormea 
(CN) 
(0174) 51482 (13+14) 

SURPLUS CEDO: ricevitore aeronautice UHF. Autoallarme 
SOS per navi. Trasmettitore navale D.C. Cado inoltre mate-
riale per autocostruzione ex-militare. 
Pierfuigi Turrini - via Tintoretto 7 - 40133 Bologna 
(051) 386508 (lastly» 

VENDO TRALICCIO TELESC 15 m completo di mast e cuscin. 
reggispinta L. 450.000. Vendo trailed° telescop. 12 m L. 
250.000. 
0 avide Paccagnella - via E. Filled') 25 - 45011 Adria (RO) 

VENDO RTTY DIGITRONIC completo tastiera video video-
converter demodulatore MX con tubo demodulatore per 
CW. Cerco RXTX 144 portatile. Vendo valvole 4/400A. 
IKOALH, Aldo Rinaldi - via Armando Diaz 98 - 00052 Cometen 
(RM) 
(06) 9952316 (solo serali) 

VAL VOLE EINIAC 4PR1000 NUDVE vendo prezzo eccezio-
nale o cambio con rotore di buena qualitš Daiwa Ham IV ecc. 
Fabrizio Barenco -via Montedarmolo 4 - 19038 Sarzano (SP) 

DRAKE R4B L. 500.000.0reke R4C L. 680.000. Yaesu 4800 
L. 450.000. Trioll MOO L. 800.000.8igear mod. 2 L 400.000. 
Ricevitore SEC mod. 833 L 50.000. Standard UHF mod. 430 
L. 400.000 + spese poutati. 
Giancarlo Bovina - via Emitia 64 - 04100 Latina 
(0773) 42326 (solo sera!» 

VENDO RICEVITORE FRG 7700 perletto copertura continua 
decametriche con MerflOtie L. 690.000.ffacquirente rega-
le convertitore ricez. 144 OM e satelliti. 
Cesare Caprara - via Camelie 15 - 20095 Cusano Milanino 
(MI) 
(02) 6195119 (19.30+20.00 non Ore) 

VENDO TRIO 707100 RTX per i due meld 'OW1.100.000: 
Kenwood UFO 180 per RDI TS180 L. 130.000; Annate com-
plete CO etettronlca 1974-80 L. 50.000. 
Mario Maffei - via Renia 98 - 39100 Bolzano 
(0471) 914081 (solo sera!» 

VERDES' RICEVITORE ITT Makay Marine 7 Kc + 30 Mc AM - 
CW-SSB 15 gamme UP conversion selettivitš variabile 0.5-
2.1-6 Kc. 
Claudio Oe Sanctis - via L Pulci 18 - 50100 Firenze 
(055) 229607 (serat» 

VEN00 RX GRUND1G sintetizzato 8600 come nuovo in ga-
ranzia a L. 500.000 intrattabili o permit° con RX surplus 
(0.30) MHz solo se in ordine. 
Ignazio Farris - via Oei Sessanta 15/14 • 16152 Cornigliano 
(GE) 

VENDO RX 1010 01000 lettura digitale 0-30 MHz RTX 144-
146 Nec a quarziRT)( CB omotogato nuovo AM-FM 34 canali 
quarzi per qualsiasi frequenza antenne. 
Domenico Bardi - via Comunale 14 - 14056 Boglietto (AT) 
(0141) 968363 (pasti) 

VENDO YAESU F1101 al miglior ()Demote in ottime condi-
sloni completo di microfono e altoparlante speciale per SSB 
e CW, prezzo minima L. 600.000 più S.S. 
Riccardo Mascazzini - via Ranzoni 46 - 28100 Novara 
(0321) 453074 

VENDO OSCILLOSCOPIO "HAMEG" 207 condizioniperfette 
imballo originale solo L. 240.000. 
Carlo Pucitta - via Carisma 7 - 48025 Riolo Tonne (RA) 
(0546) 70690 

C) copyright CQ elettronicii 1984 

RX YAESU FRO 7700M copertura continua 0.5+30 MHz, 
pert Otto, qualsiasi prova, vendo L. 800.000. 
Pietro Bernardovi - via Spadini 31 - 40133 Bologne 
(051) 310188 

VENDO FILTRO CW per FT102-XF-8,2HCN 300-800 Hz L. 
35.000. Vendo Videorader THB VR3000 nuovo L. 350.000. 
Enrico Ascenzo - via Alcibiade 27 - 96100 Siracusa 
(0931) 42396 (solo serail) 

YAESU FT901DM RTX HF ALL-MOOE con memoria alimen-
tazione AC/OC accessoriatissimo e perfetto. Daiwa 
CNA1001 Automatic, antenna Turner All Bands vendo. 
IOXPS, Dalo Di Giorgio - via Valagussa 30 - 00151 Roma 
(06) 5268227 (solo sera) 

251810. 1001H, 829, 807, 813, 814 e altre valvole nuove e 
di prima scab vendo a prezzi eccezionali. Eventuate scam-
bio con altro materiale. 
Annibale Sisti - via Aquileia 81 • 58100 Grosseto 
(0564) 25340 (20+22) 

VENDO (0 CAMBIO) con Yaesu FT77 o linea CB con 45 m 
Yaesu F1102 con 11 e 45 m + scheda AM-FM + altoparlante 
esterno SP102 ancora imballato, comprato solo da 2 mesi. 
Nicola Pepice - piazza del Popolo 13 - 31029 Vittorio Veneto 

(0438) 57377 (solo serali) 

VENDO RTX CENTRONIC 3336 23 CH AM ultimo stalo otti-
ma modulazione buono per chi si avvicina per la prima volta 
alla gamma CB 27 MHz. Solo L. 50.000. 
Vito Fasulo - via Di Baguio 96 - 51030 Pistoia 
(0573) 368291 (uflicio) 

VENDO COPPIA VALVOLE NUOVE imballo originale Eimac 4/ 
400 condensatori sottovuoto 250-100 pF, 10 kV, valvola 
4CX15000 con zoccolo camino nuovi con trasformatore fil. 
Andrea Oe Bartolo - via Caldarola 45/2 - 70126 Bari 
(080) 482878 (ore serail) 

VENDO ICOM IC451E RXTX 70 cm+ antenna Hokin GPU720; 
Yaesu FT29011; materiale nuovo imballato. 
Gilberto Giorgi - piazzale Della Pace 3 - 00030 Genazzano 
(RM) 
(06) 957162 (19,00+22,30) 

VENDO RTX TOKAI copertura continua da 25,900 MHz a 
28,00 MHz AM-FM doppio preselettore altivo a RF. quarzi e 
VFO esterno solo zona Torino L. 150.000. 
Sergio Capella - corso Turati 36 - 10128 Torino 
(011) 592419 (past» 

VENDO REX 144/146 MHz all-mode Shak-Two ERE unzio-
nante, come nuovo; Sommerkamp TS280 FM 144/148 MHz, 
1/25 W aut in Mime condizioni. 
Giancarlo Buonpadre - via Napoli 23 - 64022 Giulianova 
Spiaggia ((E) 
(085) 862269 (past» 

RTTY VENDO AF7 6110 HAL 2001 a L. 400.000 in blocco. 
Frequenzimetro BC221 da 125 Kc a 20 MHz con al. originale 
220 V a L. 120.000. RX 1306 al. 220 V a L. 50.000. 
Riccardo Menegatti - via Buozzi 38 • 44021 Codigoro (FE) 

CAMBIO KENWOOD 1112500 140+150 MHz 10 memorie 
Repeater Offset per i ponti sintonia elettronica e manuale 
con SX200 oppure Bearcat 20 20 non manomessi. 
Vittorio Ragazzi - via G. Leopardi 1 - Medolla (MO) 
(0535) 53634 

RADIO PRIVATE ATTENZIONEI Vendesi collineare 4 dipoli 
per FM frequenza da 97 a 104 MHz completa di sostegni + 
accoppiatori, prezzo stracciatoill 
Tarcisio Gilmozzi - via Sonne 2 - 38038 Tesero N) 
(0462) 83169 (past» 
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RICEVENTE MORSE D'AUTORE F. Rosati" 1874 cambia con 
seguenti ricevitod: Siemens E410, Drake MSR2, Ittmackay 
3020A/B oppose Collins 39OURR perfeito + conguaglio. 
Bruno Bosio - via G iovanni XIII 28/A - 18039 Ventimiglia (IM) 
(0184) 355417 (8+10 e 20+22) 

VENDO RTX ICOM IC720A con copertura contimua de. tr. 
1,8-30 MHz con alim. IC PSI5 L. 1.500.000 + lineare CB ZG 
BU1001, 1000 W SSB con valvole nuove a L. 250.000. 
Pier Luigi Rovero - via G. Oi Vittorio 17 - 14100 Asti 
(0141) 216188 (ore pasti) 

YENDO IC240 VEICOLARE 10 W, 144 MHz; commutatore 
Coax Oowkey a 6 oscile con control-box e 25 m cavo; ac-
cordtore tribanda 11-6-2 m, 10-100 W ROS Hansen. 
R omolo De LMo - piazza S. Francesco di Paola 9 - 00184 R o-
ma 

KENWOOD TS8205 vendo L.1.000.000. Rotore Daiwa 7500 
L. 250.000. Ricevitore FRG7000 Yaesu L. 600.000. loom 
IC21A 2 m completo poeti e disette L. 250.000.11 tutto L. 
2.000.000, 
Giacomo Coppolecchla - Carlo Alberta Villa Poll - 70056 Mal-
fetta (BA) 
(080) 945736 (dopo le 22) 

DEMODULATORE PTV/ ASCII videoconverter automatico 
CH36 UHP Microwave MM2000 con microproc. Eprom in-
terna riprogrammabile, con guida mondiale RTTY, freq. L. 
150.000. 
Pellegrino Pica • via Prov. Caserta 118 - 80144 Napoli 
(081) 7571396 (orěserale 

OFFRO DUE PEZZI acquistati per errore: ricevitore operante 
su frequenza CO, VF, VU polizia, carabinieri, bande aeronau-
tiche e frequenza modulata (FM) da 88 a 108. 
tuigi Bartiromo - via 4 Novembre 30 - 84015 Nocera Supe-
rinse (SA) 
(081) 931625 (sempre) 

VENDO LINEARE MOD. 12300, 12 V a larga banda, della 
Electronic System, mai usato e un rosmetro-wattmetro Os-
kar SWR/200 L. 230.000 e L. 50.000. Tratto solo di persona. 
Claudio Banzi - via Roma 166 - 50056 Figline Valdarno (FI) 
(055) 959497 (ore 18+20) 

MODULO ULTRAMINIATURIZZATO di transverter vendo in-
seribile direttamente all' interno del radiotelefono misura 5,7 
x 7,2 cm, alimentazione 11-15 V potenza 13 W. 
Maurizio Oella Bianca - corso De Stelanis 29/01 - 16139 Ge-
nova 
(010) 816380 (dopo ore 20) 

VENDO TRIO 5110 + A511+ 38 L. 500.000. Lineare VHF 40 
W AM-FM -SSO L. 100.000. Ricevitore marina Morelli prof. 
CRR53/01 da 100 Kc a 4.500 Kc L. 200.000. Antenna dir. 2 
elementi 40 m. 
Vittorio Silombra - via Rocchette 9 - 14057 Isola d'Asti Ras. 
Villa (AT) 
(0141) 958598 (18-21) 

VENDO RX R1000 L. 600.000. 0R660 L. 300.000. FR508 L. 
200.000. Tutti in ottime condizioni e pochissimo usati.Tratto 
solo di persona. 
Maurizio Mignon - via Gran Sasso 48 • 00141 Roma 
(08) 8924609 (15+20) 

VENDO: LINEA DRAKE serie C con NB + filtro 1500-500 + 
FS4 + 30 quarzi + Mike + MS4+ AC4 + 1 AC4 di scorta + by-
gain 3 elementi menobande per 15 e 20 m + lineare 10+80 
m, 1200 W. 
Pier Luigi Verdese - vía Acqui 22A - 15010 Visone (AL) 
(0144) 593245 (dopo le 20,30) 

VERA OCCASIONE Satellite Grundig come nuovo 4 gamme 
d'onda da 1,30 ME + DM-FM converter per SSB-USSB.Irri-
ducibili L. 300.000 + spese paean. 
Giorgio Toni - Ponte D'Oddi 8/E - Perugia 
(06100) 44397 (tulle) 

VENDO COLLINEARE TELESERVIS FM 4 dipoli + partitore 
con cavi collineare fino a 3500 W, 88-96 MHz a L. 500.000 
trattabill 
Fabrizio Giustranti • via Cesare Zonca 9 - Treviele (BG) 
(035) 692188 

COME NUOVO ROS/WATT AE SWR 400B VHF-UHF e stou-
menti potenze 201200 W L. 90.000. Manuale freq. duped 
scanner servizipubblici aeranautica marina L. 30.000.Nuo-
va antenna Asahi GP 430 MHz L. 50.000. 
Silvin Veniani - viale Cassiodoro 5 - 20145 Milano 
(02) 490934 (solo pasti) . 

VENDO COLLEZ1ONE APPARATI radio militari tedeschi in 
blocco. 
Massimo Gherardi - via Bellezza 2 - 20136 Milano 
(02) 5458206 (20+21) 

CEDO 200 VALVOLE radio TV rie. elettroniche 1971 in poi. 
Stereo sette auto Philips.TV BIN 16"Sinudyne per Turner M 
+3 tavolo room-watt 200 W. even. con9va9110. 
Adrieno Lament - via del Soccorso 32/6 - 18039 Sestd Le-
vante (GE) 
(0185) 479688 (pasti)  

3 ELEMENT' 10-15-20 relera COE 44, FT277 +VFO astern° 
lasto elettronico Katsumi, rotoreA1144. dipolo 10-20-40-80, 
TS700 e materiale vario per OM. 
Franco Tondo - via Villanova 29 - 10078 Note (f 0) 
(011) 9295063 (20+22)  

VENDO T1000 TECHNOTEN microcomputer sicetrasmissio-
ne in baudot-ASCH-CW. Macchina perfetta com manuale e 
imballo originate L 600.000. 
Rossano Montorsi - via 0 i Vittorio 1 - 41054 Marano sol Pa-
saro (MO) 
(059) 793217 (paste 

VENDO LINEARE 10/80 min 100W ou11200W. alim. sepa - 
rata. Vendo lineare autocostruito per bande amatoriali a 
prezzo di realizzo vera occasione. 
I5EAH, Bruno Bardazzi - via F.Feducci382 - 50047 Prato (F1) 
(0574) 592922 (ore ufficio) 

VENDO CB 3 W 6 canali AM anche per uso portatile marca 
"Major" + sue alimentatore 12.5 V. 2/5 A. il WM a L. 
100.000. CO e alimentatori quasi nuovi. 
Ernesto 0 ttone - via Roma 39 - 28010 Pella Lago d'Orta (NO) 
(0322) 969488 (dope le 19) 

VENDO LINEA OCIOSO COMPLETA come nuova 216-228-
229 ultimo Nei L. 750.001 ARR52 L. 80.000. 61185 L. 
120.000. Cerco RX VHF 30-250 MHz per auto. 
Gen Guido Canuto - strada al Lanificio I - 13051 Biella (VC) 
(015) 32289 (20+21) 

YAESU FT102 VENN basetta AM-FM istruzioni italiana 45 
m.11 m 2 mesidivita perfetto qualsiasi prova.No spedizioni, 
imballi originali. 
Sergio Ardini - via Monginevro 222 - 10142 TorMo 
(011) 703887 (17.30+21) 

BEARCAT 220E8 RX scanner 66+88, 144+174. 420+512 
MHz, 20 memarie, al 220 Vac e 12 Vcc.Pertetto vendesi a L. 
350.000. 
Fulvio Cocci - via Sesia 6 - 27100 Pavia 
(0382) 20062 (20+21) 

RICEVITORE FM NARROW Daiwa SRB con VFO a 158-163 
MHz modificabile e 11 cartel querzabili da 144 a 162 MHz. 
pertetto con alimentatore 220 V vendo L 100.000. 
Giuseppe Oematteis - via Nizza 50 - 10126 Torino 
(011) 683896 (ore ufficia) 

VENDO CAUSA LAVORO ESTERO telescrNente T2BCN + de-
modulator° WS22, manca aliment., 80603 completo di ali-
ment. a 220 V. Teem 461 vahrolare, oscillator° modulato e 
provavalvole della SAL 
Renato Giampapa - via Zattera 25 - 41100 Modena 
(059) 354412 (20+23) 

VENDO 2 BARACCHINI 08 Asto line L 80.000.Intex cream 
pli L.120.000.Alimentatare 1,5A L.15.000.TesterL. 20.000. 
Accordatore L. 10.800 e antenna vane. 
Antonio Di Simone - via Garibaldi 18 - 20090 Casons Bana-
na (MI) 
(02) 4581033 (paste 

VENDO RX CELOSO 218 MK3 TX G222 ricetrasmette anche 
45 m buone condizioni L 3611.000 Batt. Tratto solo di perso-
na. 
Carlo Gedazza - via Casilina 898 - 00172 Roma 
(06) 2813149 

VENDO MOBIL 5 COME NUOVO riallineato dal costruttore 
RU AM-FM 144 staffa auto Micro Electro-Voice 714 cavo 
alimentazione L. 180.000 ) spese poslali. 
Giorgio Rossi - via Parra 31 - 12037 Saluzzo (CN) 

VENDO ACCORDATORE D'ANTENNA autocostrudo con in-
duttanza variabile tramite rotazione della bobina. Copra tul-
le le HF 1000 W L. 180.000 spese a canco. 
Antonino Marino - via Amin Puzzi 157 - 89060 Armo (RC) 
(0985) 381906 (non ehre le 20) 

VENDO TX COLLINS 3253C con alimentatore come nuovo L. 
2.200.000, tratto solo di persona, prezzo non trattabile, vero 
aliare. Astenersi perditempo. 
Lucio Pagliaro - via Gino Bonichi 10 • 00125 Acilia (RM) 
(06) 8052058 (ore 20) 

VENDO DUE RICETRASMITTENTI Yaesu 101E con frequenza 
da 26,500 a 28000+ i 45 mi-le bande dai 10 mai ISO m L. 
850.000 celauno non trattabili, apparecohl 'Well come 
nuovi, prove a casa mia. 
Mario Camusso - via Amalfi 56 - Giaveno (TO) 
(011) 9375028 (18+22) 

VENDO RICEVITORE MULTIBANDA marca Skylark (tipo 
Marc) NR-52F1 sintonia continua da 530-30 MHz e da 66-
174 MHz LW 145-400 e UHF da 430-470 L. 200.000. 
Ezio Berni - via G. Monaco fl - 50053 Empoli (F1) 
(0571) 91466 (20+24) 

HAMMARLUND 1101409 L. 120.000. BC683, 220 V L. 
50.000. BC1306, 220 V L. 50.000. RXTX XC1306 L. 40.000. 
VFO Goloso 6104 L. 20.000. 
Marco Parmeggiani - piazza R epubblica 2 - 44027 Migliarino 
(FE) 
(0533) 52516 (19+22) 

VENDO DEMODULATORE uscita su 1V normale KGA 4OR L. 
150.000. Palmabili FOK 70 cm 470 MHz L. 600.000 la coppia. 
Nuovi. completi di accumulatori. 
Alberto Galli - P. Superior') 22-0 - 23030 Livigno (SO) 
(0342) 996340 

VENDO TRASFORMATORE 220/1500 V, 0,5 A ottimo per li-
mit potenza, nuovo mai usato. Telecamera B/N con zoom 
Canon professionale vendo solo L. 190.000 + spese. 
Luciano Mirarchi - via Terracina 513/70 - 80125 Napoli 
(081) 7260557 (20,30+22) 

VENDO RX SURPLUS SP600JX 0,5+54 MHz, copedura 
continua in pert ello stalo. RX BC312 da 1,5-18 Mc alimenta-
to 12 V L. 70.000. Telescrivente Siemens 680 a nastro L. 
50.000. 
Silvana Buzzi - via Orbetello 3 - 20132 Milano 
(02) 2562233 

VENDO 380AURR 0,5+30 MHz. RX BC312, RX BC603, tutti 
funzionanti. RX BC624 e TX BC625 privi di valvole. 
Franco Fiorini - via Adige 35 - 53047 Sarteano (SI) 
(0578) 265742 (20,30+21,30) 

ANT. VERTICALE PER 10-15-20 m Aldena per 144 9 ele-
menti, Firenze 2 per CO. Videoregistratore V250, ponte VHF 
con cavil° oschl. Tektronic 100 MHz, e altro vendo per poco. 
Mauro Pavani - NM Francia 113 - 10097 Collegno (TO) 
(011) 7804025 (pasti) 

VENDO DIGITAL SCAN 6116 VHF/UHF/FM monitor R eceiver 
mode Gro 10 OS per L. 300.000. Videoregistratore Philips 
N1700 + 5 cassette per L. 600.000 (trat). 
Roberto Radaelli via Pietro Spino 27 - 24100 Bergamo 

AD AMATORE ANTIQUARIATO radio vandesilmcaradio mul-
ligamma anno 1967 pedetta mobile e radio adatta per gran-
de salone. 
Filippo Mincione - via Gramsci 16 - 15100 Alessandria 
(0131) 56303 (20+21) 

RX COLLINS R-220-URR frequenza 19-230 Mc in continua 
ricezione AM-CW-SSB-FM alim. 220 V ottimo statu perf. 
funzionante con schemi L. 600.000. 
Leopoldo Mietto-viole Arcella 3 - 35100 Padova 
(049) 657844 (ore ufficio) 

432 LINEARE AUTOCOSTRUITO come da schema VHF ma-
nual a solo costo componenti possibilmente di persona. 
Luciano Lucherini - via Liberazione 2 - 53022 B uonconvento 
(SI) 
(0577) 806703 (seral) 
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VENDO LINEA DRAKE 040 T4XC + NB + filtroSSB 1800,CW 
500, come nuovo circa 30 ore di funzionemento. Lineare HF 
58230 Heathkit nuovissimo. 
Giuseppe Esposito - via Traversa la Vigna 4 - 80071 Anacapri 
(NA) 
(081) 8372348 (18+21) 

VENDO RX COLLINS 3BOURR in pantelle condizioni copar-
tura continua 0,5+32 MHz. RX BC312, alimentazione 12 Vcc 
funzionante per L. 80.000. 
Silvano Buzzi - via Orbetello 3 - 20132 Milano 
(02) 2562233 

VENDO RICEVITORE PROFESSIONALE 0.5±30 MHz 011666 
Kenwood L. 180.000. Lineare !nasala ME800B, 800W PEP L. 
300.000. Cerco FV10113. 
Vittorio Alesci - via Pozzillo 13 - 93012 Gela (CL) 

BEARCAT 220 FB RX Scanner 66+88, 144+174, 420+512 
MHz, sans. 0,4+0,8 UV a seconda della gamma, 20 memo-
ria, al. 220 Vac e 12 Vcc. Perletto vendesi a L. 350.000. 
Fulvio Cocci • via Sesia 6 - 27100 Pavia 
(0382) 20082 (20+21) 

ICOM IC 451E RXTX 432 MHz vendo ancora Imballato: cari-
co (MUM Bow 334 A: Yaesu FT101E pih microfone Turner + 
3; M97 altoparlante per TR7. 
Gilberto Giorgi - piezzale Della Pece 3 - 00030 Genazzeno 
(RM) 
(06) 957162 (19,00+23,00) 

RICEVITORE R4C con NB filtri 1.500 6.000 + bande 27-45 e 
Ware e 8CL + 15XTAL perfatto Wilma eerie L. 850.000. Gra-
dite visite, non spedisco. 
Giuseppe Portelli - via Garigliano 10 - 97013 Cornisa (Rs) 
(0932) 963959 (ore past) 

ACCORDATORE ANTINNA MAGNUM BIT3000 per decame-
triche 2000 W L. 250.000. 
Piero [Wens - corso Cavallotti - 15100 Alassandria 
(0131) 56930 (solo serali) 

NUOVI USAT1 POCHI MINUTI 2 amplificatori 144+148 MHz 
marche Bias F111 40+50W eMilagF145 40W enhambi a L. 
230.000. Rotore AR40 nuovo mai ouata L. 110.000. 
Daniele Monti - via Dante 5 - 20020 Cognate (MI) 
(02) 9660037 (20+20,30) 

MAPLIFICATORE LINEARE 144 MHz, 700 W RI. completo 
di coppia di 4CX250B nuovissime e manuali cedo a I.. 
500.000. Cedo valvola 8877 coava con garanzla Rimac. 
IK5CON,Riccardo Bozzi -via Don Bosco 176 - 55049 Viareg-
gio (LU) 
(0584) 50120 (ore pasti) 

NEO OM VERDE RTX Major Excallbur 200 AM/FM/SSO (con 
± 5 kHz in RIX), pach' mexi di vita. nuovo L. 700.000. e con 
al. 250w L. 850.000 o permuta con RITE prof essionale con 
II m. 
Luca Viapiano - via Stalingrado 26 - 40100 Bologna 
(051) 534234 (20+21) 

LIU 
Rampazzo 

COLT 2400 
L. 400.000 IVA compresa 

Ricetrasmettitore COLT 2400 
240 canali divisi in 6 gruppi di 40 canali 
Modulazione CW-LSB-USB-AM-FM 

YAESU FT203R 
L. 435.000 IVA compresa 

Gamma di frequenza: 
144-146/144-148 MHz 
Canall: 10 KHz + 5 KHz 
Modulazione: F3 (G3E) 
Tensione di funzionamento: 
5.5-13 V DC 
RX 100 mA; 
Standby 20 mA 
Antenna flessibile 

STAZIONE COMPLETA KENW000 TS900 con alimentatore e 
filtro altiva Daton FL I Technoten T1000. Monitor f osfori ver-
di Jodan. RX cop. continua R600 L. 2.500.000. 
Giorgio Tosi - via Del Sassone 3 - 58051 Magliano in Toscana 
(OR) 
(0564) 592092 

VENDO:ROTORE HAM IV ancora imballato mod. 110 V mon-
taggio a traliccio L. 380.000. 4/400 Eimac Philips nuovo in 
imballo L. 120.000. 4/250 L. 65.000. Alimen. Drake AC4. 
Rubens Fontana - via V. Veneto 104 - 19100 La Spezia 
(0187) 934136 (ore ufficlo) 

KENWOOD TS515 mod. 11-45 m perletto come nuovo L. 
1300.000 intratt. Ampex VR 550 Edicon 2" vendo-cambio con 
RX-1X-RTX prof, anche surplus o navall o app. varie. 
Piero Drezzl • via G. Verdi 4 - 27055 R lvanazzano (PV) 
(0383) 91677 (19+20) 

VENDO MULTI 2000 FDK FM-SSB-CW 144-148 MHz L. 
450000.10215 +103P5 + IC2OL + ball NOD tutto quarzato 
come nuovi L. 280.000 con manuall e imballi. 
Roberto Mandirola - via Segantini 104 • 10100 TorMo 
(011) 7398238 (ore serail) 

KENWDDD TS120 L. 700.000, Drake, 040 con 15 quarzi L. 
900.000, TX Decca KW204, 160+10 L. 500.000. Turner con 
Roller Inductor L. 120.000. Video Box Eurosistems L. 
400.000 vendo. 
ISOWHD, Luigi Masia - viola R epubblica 48 - 08100 Nuoro 
(0784) 35045 (14,30+15 e 19+22) 

CB Elettronica - PONTE S. NICOL() (PD) 
via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 

PETRUSSE 2002 
L. 670.000 IVA compresa 

Ricetrasmettitore Excallbur 2002 
200 canali (50 canali 4 bande) 
Modulazione: LSB-USB-AM-FM 
RF Gain MIC Gain 

1 ALAN 67 OMOLOGATO 
L. 290.000 IVA compresa 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA - APPARAT! C.B.: MIDLAND - 
MARCUCCI - C.T.E - ZETAGI - POLMAR - COLT - HAM INTERNATIONAL - 
ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STÖLLE - 
TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTI AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. ecc. 

8 

Ricetrasmettitore ALAN 67 
Canal': 34 
Modulazione: AM-FM (4,5 Watt) 
Gamma di frequenza: 26,875+27,265 MHz 
Visualizzatore di canali a display. 

INTERPELLATECI 
VI FACILITEREMO NELLA 
SCELTA E NEL PREZZO 
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Ciascun volume ě ordinablle alle edizionl CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di ognI spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 



offerte e richieste 

R A DIOEL ETTRONIC A 

HAL DS2000KSR perletta con manualiistruzioniveramente 
effare RTTY ASCII CW, fare offerte seriose per HAL 052000 
rara occaslone. 
Dario Mainly° - corso Sardegna 48/20 - 16142 Genova 
(010) 510382 (10.30+22.00) 

VENDO TASTIERA ICIIM3 per IC701 L. 200.000. Trasverter 
28-30-144 AM-CW-SSB L. 120.000. APX6 modilicato per 
1230 L. 100.000. Converter MMT1200 144 L. 120.000. 
Franco Ferrero - via Frinco 43 - 14036 Moncalvo (M) 
(0141) 91113 (ore ufficio) 

SURPLUS CEDO: valvole 2C39A, 7289, 2K25, 00E04/5,00E, 
0005/35, 807, KS200, VR135, ME1100, 3024W, 00620, 
61(70, 022, WE54 e tantissime altre al mIglior of f erente. 
Pierluigi Turrini - via iintoretto 7 - 40133 Bologna 
(051) 386508 (festive 

SURPLUS CEDO: amplificatore BC f141 per cercamine USA 
S.C.R.525.Autoallarme su 500 kHz.WS38,WS31.8C683. in-
verter retente, oscila 115 V e 400 Hz. ecc. 
Pierluigi Turrini - via Tintoretto 7 - 40133 Bologna 
(051) 386508 (festim) 

VENDO MANUALI TM ORIGINAL' USA 0390, R220, R3900, 
TS505, TS352. BC312, BC610, GROS. 0274 Hammarlund 
1177, TV7, ME30A, ME77, ME71, TS26, 0388A, SP600, 
SP6OCIJX17, SP600.1X21. 
Tulilo Flebus - via Mestre 16 - 33100 Udine 
(0432) 600547 (non oltre le 22) 

VENDO miCROFONO DA lAVOLO Turner M+2 a L 50,000. 
Ivano Giannini - via B. Blasi 230 - 00053 Civitavecchia (RM) 

VENDO KENW000 TS 180$ HF + WARC + filtro SSO e CW. 
Videoconverter Rlr mod. VTIO della THB. Trattasi solo di 

Dia npersona.te - Baldaos. Media 176 - 33100 Udine 
(0432) 207051 (19,00+20,00) 

RR ANNATE 75-77-78-81 L. 7.000. CO elettionlca, Break, 
Onda Quadra, RK, NE L. 500; RG8A/U, 50 m L. 35.000; micro 
DIN Amico protessionale 600+50 kHz L. 50.000: 5 el. 144 
MHz L. 10.000. 
Tommaso Roffi - via di Barbiano 213 - 40136 Bologna 
(051) 332716 (ore paste 

VENDO RTX IC 2E 144+148 completo di caricabatterie e mi-
crew' e custodia nuovo con garanzia, il tullo a L. 450.000. 
In regalo una antenna GP sui 144+148 usara. 
Manlio Vigilant - vie Casette 74 - 10040 Leinl (TO) 
(011) 9981438 (20+22) 

VENDO TRANSCEIVER HF200 ERE con alimentatore origi-
nele con banda CO + 45 metr, 200 W pep nuovissimo L. 
750.000. 
Enrico Fagnani - via Telesis 22 - 20145 Milano 
(02) 494847 (ore paste 

VENDO CAVITA FILTRO FM 2500W, marca Siam L. 450.000. 
Angelo Mora - via Mottarone 4 - 28041 Arona (NO) 
(0322) 2860 (19+21) 

VENDO AUTORADIO STARVOX mod. 5V2020 20+20 W AM-
FM con giranastri stereo can passaggio a radio al termine 
del nastro, automatico, L. 100.000 spese post. comprese. 
Giuseppe Ouirind - via F. Sforza 12 - 26100 Cremona 
(0372) 431715 (12+13) 

VENDO LINEARE PER I 144 in cavitä 300W RF con due val-
vole di ricambio e relay coassiali di commutazione L. 
600.000, prove e consegna al mio domicilio. 
Sandro Tamburini - via lonio 33 - 47041 Bellaria (FO) 
(0541) 49429 

RADIO SAFAR MILANO mod. 741A gamma da 100 Kc a 1500 
Kc AM-SSB. Filtro solo per amatori, prezzo L. 100.000. fun 
zionante. 
Luigi Ervas - via Pastrengo 18 bis - 10024 Moncalieri (TO) 
(011) 6407737 (fino alle 20) 

VERDI] COPPIA RIX autocostruiti 1W, 9V, 17 MH z (2 quarzi 
per canale) completi di 2 quarzi L. 45.000+ RDI autocostr. 5 
W Sint. cont. 26+30 MHz I.. 45.000. 
Oemetrio Vazzana - via E. Gaetani 14 - 84073 Sapri (SA) 

ICOM 701 NUDVO + PS + micro orig. L. 1.350.000. Lineare 
per 144 Magnum 5002 L. 500.000. Lineare per 432 Micro 
wave L. 500.000. Demodulat. FGF nuovo L 450.000 + apean 

Giancarlo Bovina - via Emilia 64 - 04100 Latina 
(0773) 42328 (solo sere) 

VENDO RICEVITORE HALLICRAFTERS 649URR, produzione 
1950, usato dalla guardia costiera USA, copertura 200 Kc, 28 
Mc nuovo. Cerco L.F. converter Racal RA37. 
Federico Baldi - via Manzoni 17 - 20052 Monza (MI) 
(039) 364897 (18+21,30) 

- - 
VERO° TR4C PERFEITO oppure permuto con RX da 0 a 30 
MHz, copertura genorale anche surplus. Cerco OOP anche 
autocostruito. 
Giancarlo Fassetta - via San Rocco 14A - 10060 San Secon-
do Pinerolo (TO) 
(0121) 500624 (dalle 20 alle 21) 

VENDO RX BC342 1.5-18 Mc L 140.000. Vendo RX BC314 
0,150-1,5 Mc L. 140.000. Alim. 115 V ottimi. Ambedue L. 
250.0001 Vendo RX galena con cullia L. 100.000. 
Renato Bianucci - quartiere Diaz 21 - 55049Viareggio (LU) 
(0584) 52670 (ore serail) 

VENOM INNO-HIT 03800 CH80 40+40 nuovo (mesi 3) con 
garanzia od imballo ricetrasmettitore AM/FM portatile -mo-
bile- tissa 5 W prezzo L. 260.000 trattabili. 
Vito Mecca - corso Giulio Cesare 82 - 10154 Torino 
(011) 238993 (scrivere) 

VENDO 2 RTE SE 18TIF 160 MHz, sono incluse le cavitä ar-
gentale + interf accia telelonica + OTTE FM1680 Philips IOW 
143-174 MHz + CTE RX ARIO TX Al 23. 
Enrico Boz - via Canal 121 - 10127 Torino 
(011) 6061091 (ore serali) 

RITE KINWOOD 0R78130 2 m FM 1-25 W, 15 memorie vendo 
L. 380.000. 
IN3YEH, Claudio Battan - via Wolkenstein 31 - 39012 Mara-
no (BZ) 
(0473) 46031 (ore 20-22) 

-  
ROSWATTMETRO CTE 27/230 VENDO, Cerco RTX 430 MHz 
all-mode. 
Paolosimone Blasi - Zona Zni 35 - 37054 Nogara (VR) 
(0442) 88163 

RX TRIO 9R-59D cop. cont. con calibr. e stabil., valvole nao-
ve, manuale, valy. ricambio, L. 130.000 +s.p. TX CW CRP 
quarz. 21050 MHz, 1 W, N.E. In eleg, cont. tarato L. 30.000. 
Ivan(' Bonizzoni - via Fontane 1020 - 25060 Brescia 
(030) 392480 (ore serale 

CEDO KENWIRID VFO 180 per TS180.Annate CO elettronl-
ca 1974-75-76-77-78-79-80 in ottimo state. 
Mario Maffei - via Resia 98 - 39100 Bolzano 
(0471) 914081 (ore serail) 

SURPLUS VENDO: RXAN-GRR5 da 1,5 a 18 Mc, alim. 220V 
L. 130.000, OX BC312 alim. 220V con altop. LS3 L. 130.000. 
RX BC652 slim. 220 V. 
Leopoldo Mietto - viole Arcella 3 - 35100 Padova 
(049) 657844 (ore officie) 

OENERATORE DI SEBNALI HP608C 10+480 MHz ricondl-
zionato cedo L. 750.000. Cambia valvola Eimac 3CX1500A7 
nuovissima con garanzia, con lineare 144 MHz 300-400 W. 
11(500N, Riccardo Boni - via Ono Bosco 175 - 55049 Viareg-
gio (LU) 
(0584) 50120 (ore dei pasti) 

RTTY 8i COMPUTER 
SPECTRUM . C64 . VIC 20 

SISTEMI COMPLETI HARD-SOFT • RICETRASMISSIONE VIA RADIO CON DECO-
DER TU170V, SINTONIA A TUBO R.C. 0 LEDS E STRUMENTO • FILTRI ATTIVI • 
OTTIMA SELETTIVITA' E SENSIBILITA' ANCHE IN DIFFICILI CONDIZIONI • SPE-
CIALE INTERFACCIA SEPARATA PER LO SPECTRUM • PROGRAMMI RTTY L.M. 
CON SPLIT SCREEN, SIGLA PERSONALE, MESSAGGI IN TRASMISSIONE ECC. • 
ALTRI IN BASIC CON MEMORIA TESTO RICEVUTO SU VIDEO, STAMPANTE, 
NASTRO 0 DISCO TRASMISSIONE FILE FCC., ECC. • PROGRAMMI GARANTITI SU 
DISCO, NASTRO OD EPROM • VENDITA DIRETTA • ASSISTENZA • GARANZIA • 

PER INFORMAZIONI, SCRIVERE, TELEFONARE A: 

ZGP - RADIOELETTRONICA 21100 VARESE - VIA MANIN 69 - TEL. 0332/224488 
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offerte e richieste 

VENDO RX 39OURR, RX 22OURR , TX Hallicraf tars HT37 per-
letti, manuali e valvole ricambio. RX Marc NR82F1 appena 
acquistato. 
110NX, Ettore Oenicolai - via Torino 59 - 10040 R ivalta (TO) 
(011) 9003159 (20+22) 

VENDES1 ROO WKS mod, 1001 AM/SSO 26.965+28.805. 
Amplificatore lineare Eltelco mod. Vulcan. Antenna Skylab 
tullo a L. 300.000. Scrivere o telefonare per accordi. 
Riccardo Patrucco • Cantone Chiesa 184/B - 15030 Casale 
Populo (AL) 
(0142) 561956 (18,30+20,00) 

VENDO SCANNER PORTAT1LE 70-90 e 140-170 MHz, 10 CH, 
pert etto FTIOIZD decametriche pochissimo oseto RTTY ta-
stiera Baudot ASCII CW Technoten T1000. 
Paolo Zaffi - via Brancaleone 78 - 48100 Ravenna 
(0544) 31448 (dopo le vent) 

VENDO CUBICA 2 elementi CTE transy. 11-45. R EL V20 Paci-
f ic SSO 120 CHI Mike pm. comp. Sadelta MP22 veicolare 45 
m Vimer. Tutto nuovissimo per tine attNitš. 
Tiziano Tug non - via Savona Superiore 35 - 40061 Minerbio 
(BO) 
(051) 878639 (12+13,30 no saboto e domenica) 

VOLTMETRO A VALVOLA (Aircraft -Multimeter tipo HP4106) 
mutate AC/OC/MA/OHMS XI/10/100/1X/ I Ok/IMC) L. 
60.000. RTX marittimo completo di microtelefono alimenta-
tore 4 valvule 6146/2 modulatore 2/11F estetica OK L.60.000 
+ s.p. 
Angelo Pardini - via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio (LU) 
(0584) 47458 (14+15 e 20,30+21,30) 

VEN00 TONO THETA 7000E perletta con manuali italiano e 
inglese L. 800.000. Vendo inoltre Ken. P202 palmate 144-
148 6 canali quarzati, 2 antenne, caricabatt. L. 130.000. 
Antonio Bellolatto - via Gobetti 4 - 31100 Treviso 

CAMBIO CON ALTRO MATERIAL E TX R hode Schwarz OM 10 
W da 500 kHz a 1600 kHz + manuale tecnico. RX portatile FM 
88-108 108-165 MHz Mixer ex RAI aio 2 OUT, quarri. 
Enzo 
(011) 345227 (12+13 e 20+22) 

VENDESI BIGEAR TYPE 1 Mulli3000 FOK stazione base 144-
148 MHz FM-USB-LSB-CW, alimentazione CC-CA maiusato 
L. 700.000. 
Paolo Tola - via Marsala 30 - 21052 Busto Arsizio (VA) 
(0331) 621292 

VENDO FT79OR NC 11 horsa haft. R ic. L. 640.000. MML432/ 
20 L. 280.000. Standard CPB58 L. 190.000. 22E, ICBP3, 
ICOC 1, ICCP1, BC30 mic. L. 480.000 nuovi imball. Cerco 
FT72611. 
IWIPMY, Livio Sid - via Oalmazia 12/5 - 17031 Albenga (SV) 
(0182) 53794 (ore serali) 

VENDO CAMBIO PER RIORDINO CANTINA valvole nuove 4/ 
400A-4D21-2C39-833A-3E29-4X150A-813-817-829 ed al-
tre Octal Mignon dipolo 40/80. Refine Stole Multimatic. 
IKOALH, Aldo Rinaldi - via Armando 0 iaz 98A - 00052 Geme-
leni (RM) 
(06) 9952316 (17,30+21,00) 

VENDO RTY UN1DEN 2020 + VFO ext + all ext decam. • 27 
MOz W3OZZ + Asahi L. 800.000.1com 210 VHF L. 300.000. 
Mk. Tumer +2 L. 100.000. Rosmetro Osker200 L. 100.000. 
Piero 0 epetris - corso Cavallotti 40 - 15100 Alessandria 
(0131) 3063208 (uff info) 

VENDO RX HALLICRAFTERS URR-649 in condizioni Wet-
te e video converter RTN/CW/ASCII. Cerco le seguenti val-
vole: 6AM6-6F33-1625-837. Vend(' n. 3 807. 
Federico Baldi - via Manzoni 17 - 20052 Monza (MI) 
(039) 364897 (18+21,30) 

VENDO DRAKE LINEA C PERFEITA con NB. e 21i11riCW.A ri-
chiesta dispongo di opz. per knee. Gradite prove a mio domi-
cillo. 
Evandro Piceinelli - via Mad. Angell 31 - 12078 Ormea (CN) 
(0174) 51482 (13+14) 

VENDO PONTE MISURA L/C Home-Made precisione 5% L 
100.000. UK541 sint. stereo L. 50.000. Lin. 2 m per FT290 e 
simili 8 W L. 50.000. Cerco CDE AR/40 in bonne condizioni e 
Low Cost. 
Gian Maria Canaparo - corso Acqui Terme 178 - 14049 Nizza 
Monferrato (AT) 
(0141) 721347 (sere sa/do) 

VENDO COPRA FT2O2R + 2 micro YM24 + 2 NCI + 97/1 L. 
550.000 tratt. Verticale meN 10-E-80 m + radish, nuova mai 
installata L. 160.000. Cerco AT120 accordatore. Cerco VOO 
Yesu FV10113. 
14UJF, Franco Tampieri - via Bertazzoli 48 - 48022 Lug o (RA) 
(0545) 20735 (uff/cio, 817) 

VENDO RICEVITORE TRIO KENWOOD sintonia continua 
mod. OR-580S come nuovol da 0,5-30 MHz L. 250.000. no 
assegai o spedizioni. 
Giancarlo Lorenzale - via Proneste 3 - 20148 Milano 
(02) 4085115 (dalle 16 in poi) 

RICEVITORI HALLICRAFTERS SX28 sint. continua. Geloso 
6216 bande amatori. Collins 388/URR sine. continua. Marc 
NR82F I sint. COOL da OL a UHF perletti vendo. 
R uggero Caseltato - via Valtravaglia 38 - 00141 Roma 
(06) 8121914 

VENDO TX 1,5-r-1,9MHz, 13V, IOW; TX 9-I-10 MHz a guar-
zo 12V, 5W; coppiaRTX 17 MHz, 1W; RX 3+30MHz N.E. 12 
V con passt di —1 MHz. 
Oemetrio Vazzana - via E. Gaetani 14 - 84073 Saari (SA) 
(0973) 391304 (pasti) 

VENDO RX MARCONI 0.015-25 Mc e Marconi 0.250-25 Mc 
e RX Lagier 0.350-24 Mc e Lagier 0.075-17 Mc professional 
L. 200.000 cMscuno Marconi e L. 300.000 Lag/er ciascuno. 
Renato Bianucci - quartiere Diaz 21 - 55049 Viareggio (LU) 
(0584) 52670 (ore saran) 

94-215 GOLOSO RICEVITORE per radiantistiche vendo 
prezzo basso. 
Giuseppe Borracci - via Mamuti 15 - 33100 Udine 
(0432) 291665 (13+14) 

LINEA ERE VENDO XR1000. XT600C, 300 W 11H-80 m con 
filtro KVG (valore filtro L. 143.000) e altop. esterno home-
made lotto perfettamede funzionante a L. 600.000. 
Paolo Loss - via Melai 3 - 38050 Mezzano (TN) 
(0439) 67476 (8÷12 e 1418) 

VENDO RX TRIO KENWOOD R1000 digitale 0-30 MHz. RX 
Orake SSR 1 0-30 MHz. RX Nec CO 11700 0-30 MHz. Ouarzi 
per qualsiasi frequenza. RDI CB 5 W, 23 canali. 
Domenico Bafdi -via Comunate 14 - 14056 CostiglioleD'Asti 
(Al) 
(0141) 968363 (pasti) 

VENDO 2 VALVOLE PHILIPS DB 3,5/750 seminuove, per-
centuale di utifizzo 10% a L. 160.1100 trattabili. 
160NE, Sergio Molina - via R. Sanzio 22 - 80019 Senlgallia 
(AN) 
(071) 85132 (15+16 e 21+22) 

VENDO YAESU FT9011111 con freq. 27 MHz di serie. Com-
pleto di schema e istruzioni in italiano, nuovo zonza un gral-
tio. L. 1.400.000 trattabili. 
Guido Puccetti - vista San Concordio 366- 55057 Ponteletto 
(LU) 
(0583) 370030 (pasti) 

FT78011 VENDO NUOVO + Tono 7000E + accordatore Daiw 
CHA 2002 + monitor tosforlverdi 12" + ntenna 27-28 MHz 4 
et. + quad + pezzi singoli. Fare obteria. 
Francesco Benenato - via Acquaviva 85 - 81100 Caserta 
(0823) 323861 (sempre) 

KENWOOD TS515 PERFEITO come nuovo L.600.000 intrat-
tabillAmpexVR650 Edicon con nastri e schade dcambi von-
do o cambio con computer tipo Apple II. 
Piero Orezzi - via G. Verdi 8 - 27055 Rivanazzano (PV) 
(0383) 91677 (ore 20) 

VENDO TM USA NUOV1 stampa serie 8390 0220 0390A 
BC312 BC191RT7OORC R108-109-110 R174URR TG7TG37 
TC3 TG 14TV7 TS25 13297 TS352 ecc.Cateloghl surplus USA. 
Tulilo Flebus - via Mastro 16 - 33103 Udine 

VENDO TS830S 1COM 10245E con programmatore ICRM3 
trasverter 28-432 microwave, leito come nuove con imballi 
origInall 
Omero Vezzani - vie Orto Cera 19 - 52044 Cortona (AR) 
(0575) 603716 (serail) 

AMPLIFICATDRE LINEARE NATIONAL NCL20013 bande 60 
40 20 15 10 con tubi Z3(8122 ceramici 2 kW SSB, 1 kW CW, 
220 Vac L 8013.000. 
Paolo Colvin - via Belsito 19 - 80123 Napoli 
(081) 7692270 

VENDO NUDVO IMBALLATO ricetrans palmate mod. Ken-
wood TR 3500 UHF 430+440 MHz. Completo manuale e cad-
cabatterie. Mai usato L. 450.000 non trattabili. 
Massimo Ton/si - via Elba 6 - 20144 Milano 
(02) 465922 (dopo le ore 20.00) 

VENDD T2IN OLIVETTI con 10 rotoli carta + motore ricambio 
• alimentatore per due macchine. In regalo per chi viene a 
prenderla a prezzo trot ferta. 
13KOS, Silvio Colella - 30019 Sottomarina (VE) 
(041) 491912 (lasciare recapito) 

VENDO: IC701PS +IC 701 IMBALLATI L. 1.500.000.Anten-
na verticale 14AVO + 45 metni cavo 068 L. 200.000. Tasto 
CW oscillofono, canco fittizio, alimentatore vent. L. 200.000. 
Enzo Boni - via A. Bergamini 5 - 40133 Bologna 
(051) 430558 (18+22) 

VENDO TTY VIDEO DISPLAY DVC32 + tastiera KB1 + demo-
dulatore Alctul + modulatore AFSKI della Technoten + mo-
nitor Philips 12" L. 400.000. Trutt(' solo di persona. 
Luigi Micheletti - via Volta 4 - 43036 Fidenza (PR) 
(0524) 82931 (past) 

VENDO OIRETTIVA 3 ELEMENTI CTE 27MHz nuova imballata 
L. 80.000. Antenna Columbia CTE L. 40.000. Sbilo Yaesu 5/8 
onda mod. RSL 145S L. 50.000. Al. Bremi 70 W L. 40.000, 
IK8DUA, Felice Bisignano - Via Nazionale 182 - 84036 Sala 
Consilina (SA) 
(0975) 22591 (dopo le 21) 

VENDO TR22006 12 CH. 144 MHz L. 200.900.1C4900. 430 
MHz all-mode L. 780.000. Ripetitore 144 MHz, 4 W L. 
400.000. RX/TX CW 7 MHz RT654/1RC77 con manuale L. 
180.000. Ry 200+400 MHz, 8278 L. 100.000. 
lanzo Tassen - via Manzoni 42 - 81020 San Nicola la Strada 
(CE) 
(0823) 443313 (19,00+21,00) 

RICEVITORE 0,150-30 MHz AM-SSB-FM Satellit 210 per-
lee vendo L. 180.000. Ricevitore 118-155 MHz AM-Air e 
OM-Master BC -26/44-S pedant) e portatile a L. 80.000. 
Giuseppe Oematteis - via Nizza 50 - 10126 Torino 
(011) 683696 (ore uflicio) 

VENDO LINEA DRAKE TR 7 completa di PS7; AUX7; filtro AM, 
5 kC; N.B.; ventola originale; microtono da lavo/o; maim* 
teenier': ext. ap. MS7; ACC MN2700 a L. 2.600.000. 
Umberto Angelini - via Agrigento 9 - 63040 Folignano (AP) 
(0736) 45978 (past) 

ATTENZIONE VENDO RX GELDS° 64/216 per gamme ra-
dioantistiche in buone condizioni gamme 80 40 20 15 10 11 
metli AM SSO CW aliment. 220 V vendo L. 200.000. 
Massimo Antelmi - via Grazia Deledda 11 - 72012 Carovigno 
(BR) 
(0831) 991724 (solo serail) 

VENDO DIPOLO ROTATIVO caricato per i 45 m a L. 30.000+ 
spese poslali. L'antenna b una Lem in acciaio inox. Cerco 
accessori e schema IC215. Cerco altoparlante Kenwood 
830. 
GianluigiNapotitano - via IV Trav. Verdogoe 11 - 88077 Cro-
tone (CZ) 
(0962) 23859 (past) 

VENDO ANTENNA FANTINI HF 3 elementi direttiva 1 kW L. 
100.000 e rosmetro Brami podate 10-100-1000 W L. 
25.000. 
Luigi Baud/no - Montenero 14 - 48100 Mantova 
(0376) 328126 (ore aural) 

STABILIZZ. TENSIONE PANELECTRON1C vendo L. 230.000. 
Antenna dlpolo per 144, ultra per 432 surplus, risultatl stra-
bilianti per poche lire -L4B per L. 750.000 + s.p. 
Giancarlo Bovine - via Emilia 64 - 04100 Latina 
(0773) 42328 (solo serali) 

VENDO SOMMERKAMP FT-7B (80, 45, 40, 23, 20, 15, 13, 
11, 10 meto) completo freq. VC-76 e alimentatore 25 A, 2 
strumenti. Tollo nuovo con imballi. L. 1.000.000. 
Angelo Di Rienzo - via Medaglie D'Oro 5 - 87039 Sulmona 
(AO) 
(0864) 53820 (solo serali) 

VENDO LINEA DRAKE 46 con R 4C-14XC-MS4-N.B.-filtrl CW 
OGS1 sintonia continua da 0 a 30 MHz. Regalo 4 vallole tino-
li  cambio anche con altri RTX L. 1.800.000. 
Roberto Pavesi - via Liguria 4/A - 46100 Manton 
(0376) 371005 
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PER MOTIVI DI STUDIO vendesi OX Yaesu FRG 7700M, co-
lleen continua DI5-30 MHz, delato di 12 memorie, demo-
dulazione in FM, SSR. AM, completo di istruzioni e manuale 
in italiano e di intent) originate, nuovo e perfettamente fun-
zionante a L. 750000, 
Riccardo Borelli - via Partigiani 16 - 27028 San Martino Sic-
comario (PV) 
(0382) 490139 (serail) 

VENDO NUOVO ISMAILI E ISTRUZIONI 11/45 FT101E ali-
mentazione 220 e 12 V L. 900.000. Regain all'acquirente 
wattmetro-rosmetro lino a 2.000W e accordatore antenna 
10/160. 
Vittorio Alesci • via Poza/lo 13 - 93012 Gela (CL) 

VENDO SOMMERKAMP F-508 con microfone Turner L. 
400.000 trattabili + telescrivente T2BCN con mobile L 
100.000 + monitor modulazione a prone da concordare, 
Glampiero Barbaro - via Emilia Ponente 44 -40133 Bologna 
(051) 312379 (pasti) 

VENDO UNA RA010 E UN GRAMMOFONO D'EPOCA. 
Antimo Papale - piazza 1° Ottobre 4 -810555. Maria C. V. 
(CE) 
(0823) 811468 (13,30÷22,00) 

COMMUTATORE COAX Dowkey+ control box a 6 uscite+ 25 
m cavo cedo per Unlace (acquistato 1/84). Accordatore 
ros-watt per 50+144+27 MHz, 10-100 W perfetto. 
R mot° De Livio - piazza S. Francesco di Paola 9 - 00184 Ro-
ma 

VENDO MODULATORE FM 88-108 MHz 15W, meek con 
schede. N uova Elettronica e ELT perlettamente funzionante 
a L. 500.000 (cinquecentomila) non trattabili. 
Paolo Riparbelli - viale Carducci 133 - 57100 Livorno 
(0586) 402994 (12,30-r-15,00) 

VENDO FT101EX ULTIMO MODELL° con microfono e eon. 
esterno L. 900.000. Linea KOT per RIP( 101-100-103 e viso-
re 12" perfetta cedo eventualmente con R100 Trio. 
Mario Ferrari - via Molino 33 - 15069 Serravalle Str/via (AL) 
(0143) 65571 (dopo le 20) 

VENDO RTX 19MKII anima per i 45 metr funzionante con 
valvola finale di scone L. 40.000. Rispondo a tutti e spedisco 
in contrassagno ovunque. 
Armando Volpe - corso Garibaldi 235 - 84100 Salerno 
(089) 231518 (dopo le 22) 

VENDO ANTENNA ottimo stalo e prezou pall cavi rotore. 
Claudio Ballandi - via Zanardi 514 - 40131 Bologna 
(051) 350657 (19+21) 

VENDO RELÉ COASSIALE mod.CX600N L. 100.000. Commu-
tatore coassiale mod. CS201 L. 48.000. Antenna Amallea 
ECO per HF 10-15-20 m, 2000 W, 3 elementi L. 220.000. 
Luciano Andreani - Auretia Ovest 369 - 54100 Massa 

VENDO ICOM 15451E imballato DEW 334 A canna Nish). 
Yaesu FT480RE:FT22501); 07101E; TH55; FR 7, apparati im-

Perditempo astenersi. 
Gilberto Giorgi - pianote Della Pace 3 - 00030 Genazzano 
(RM) 
(06) 957162 (19,00+22,30) 

KENWOOD: TS820S 10+160 m, 200W + 0820 filtriCW-SSO 
+ mike Astatic 0104 + MC50+ filtro CW per Kenwood G455C 
+ filtre kom FL44 per 730-740-745 + MN2000 L. 350.000. 
Accordatore Drake. 
Pier Luigi Verdese - via Acqui 22/4 - 15010 Visone (AL) 
(0144) 593245 (dopo le 20,30) 
_  

VENDO ANTENNA VERTICALE multibanda, 18 AVT try-gain 
10-80 min perlette conclizioni, prove a domicilio L. 150.000. 
14JEW, Enea Malaguti- via PapaGiovanniX1113 -41038San 
Felice sul Panaro (MO) 
(0535) 83646 (1922) 

VENDO DIX PALOMAR SSO nuovo con imballo originate L 
160.000. 120 canali. 
Franco Balboni - via Renazzo 41/5 - 44045 Renazzo (FE) 
(051) 909020 (12,30÷13) 

VENDESI RICEVITORE PROFESSIONALE ITT Mackay Marine 
mod. 3010C copertura in 15 gamme da 10 Kc a 30 MHz up 
conversion filtr meccanici Collins mixer a Adj. 
Claudio De Sanctis - via Luigi Pulci 18 - 50124 Firenze 
(055) 229607 (serali) 

UNDO DIX SOMMERKAMP FTDX 500 bande decametňche 
+ 11 m in ottimo state L. 550.000 trattabili. 
Ennio Lazzarini • via Montebello 80 - 43100 Panna 
(0521) 42959 (pasti) 

VENDO KENWOOD TS120S con alimentatore Kenwood 
P530, il tulle in perletto state a L. 1.050.000. 
Camillo Vil/vi - via Manasse 12 - 57100 Livorno 
(0586) 851614 (pasti) 

* offerte e richieste * 

, modulo per inserzione gratuita 
• Ouesto tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: CO ELETTRONICA, via Boidrini 22. 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta ë gratuita, pertan to e destinata al soli Letton i che el fettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello. 
• lnserzioni aventr per indirizzo una casette postale sono cestinate. 
• L'inserzionista i pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella « pagella del mese»: non si accetteranno 

inserzioni se nella pageila non saranno volati almeno Ire articoli: si prega di esprimere 11 proprio giudizio con sincerite: elogl o 
cr/ticha non inhuenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Fl/vista. 
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RUBRICA SPERIMENTARE 
ATTENZIONE!!! Preghiamo il signor ENNIO PAOLESI vinci-
tore di un abbonamento a CO elettronica di mettersi in con-
tatto con la redazione. 

RICEVITORE COPERTURA CONTINUA 0,1-30 MHz AM-CW-
SS8 con FM 88-108 MHz modallo Grundig Satallit 2000 per-
feito come nuovo vendo L. 200.000. 
Giuseppe Dematteis - via Nizza 50 - 10126 Tonas 
(011) 683696 (ore ufficio) 

RTX KENWOOD TS520S VENDO PERFEITO + converter U-
DC per uso mobile L. 800.000 trattabili. Vendo 7E300 solo 
cez, da tarare a L. 120.000. Autotrasf. 1,8 kW nuovo L. 
50.000. 
Aldo Simonazzi - via Gina Bianchi 10 - 46020 Pegognaga 
(MN) 
(0376) 559094 (ore pasti serali) 

VENDO LINEARE FIL valvole nuove usato 10 mesi mai gus-
slats, causa potenziamento stazione, L. 2.000.000 tatters-
bill. 
Daniela Landi - via G. Matteotti 21 - 56048 Volterra (PI) 
(0588) 85077 (9+13 e 14+20 e 21+23) 

VENDESI RTX DM:B.06AT° Alan K350BC pertain). qualun-
que prova.Caratteristiche: 40 CFI di cai 5 da quarzare,4W in 
ascite L. 150.000 tratt. vera (musicale. 
Stefano Ferraro - via Doni 31 - 50144 Firenze 
(055) 362773 (ore ease 

RACAL RA1217 eccellente ricevitore 1-30 MHz Lit. 
1.300.000. Ricevitori Eddystone 770R, 770U Lit. 300.000 ca-
dauno.Nuovissimo scannerAR-2001 Lit 850.000 e Sony1CF-
7600D Lit. 500.000. Chiedere liste maned apparecchiature 
surplus e strumentazione. 
15)CWW, Crispin° Messina -via di Porto 10 -50058 Signa (F1) 
(0573) 367651 (ore ufficie 15+17) 

VENDO TX TV BV 8 Wps comprende stadio eccitatore e tina-
le, tutti i control!' tramite strumenti potenza reg. L. 
3.936.000 con antenna pane. + 15 m cavo L 4.000.000. 
Claudio Romano - via Emilia 15 - 73013 Catalina (LE) 
(0836) 67050 (ore pase 

VENDO MIDLAND 4001 120 canali AM-FM L. 250.000. Alan 
CX550 CTE AM-FM-SSB-CW L. 500.000 trat. 200 can. ro-
smetro Daiwa CN620A watt 3 portate freq. coperte 1,8+150 
L. 180.000. 
Luigi Alciati - frazione Migliandolo 1 - 14037 Portacomaro 
(AT) 
(0141) 299125 (12+14 e 19+21) 

VENDO FI277E completo di 11 m L. 800.000; TS530S L. 
1.300.000. Filho altivo Daiwa AMOK. I suddetti apparecchi 
sono in condizioni ultime. 
Pasquale Speranza - via Arenaccia 29 - 80141 Napoli 
(081) 265425 (ore serali) 

VENDO SOMMERKAMP FR/FL 508 10-11-15-20-45-80 m 
con valvole scorta e accessori, lin. multibanda 300 W ant. 
verticale E.R.E. 10-15-20-40 m roswatt. E.R.E. XS52C L. 
700.000 trattabili. 
1W5BLW, Alessandro Salvati - via Baracchini 3 -Villal ranca in 
Lunigiana (MS) 
(0187) 493329 (12+14 o 20+22) 

VENDO RX CRR54/01 da 275 kHz a 25 MHz, RX RP40 da 100 
kiln a 4,5 MHz. Tutti perfettamente funzionanti. 
Franco Fiorini - via Adige 35 - 53047 Sarteano (SI) 
(0578) 265742 (21+22) 

VENDO RTX SS8350 omologato L. 280.000. Portatile 40 CH 
L. 150.000. Scanner 8 earcat 220 L. 550.000. Yogi Sigma 4 
el, L. 70.000. Antenna vert. Wega 27 L. 70.000. PsicolV L. 
18.000. 
Bruno Imovilli • via Rivone 8 - 42018 S. Martino in Rio (RE) 
(0522) 698484 (ore pasti) 
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VENDO: 0V-GAIN 1113403 came nuova bulioneria acciaio 
inox. Heathkit HW8 OOP trans. febb. 83 mentale in fabbrica. 
Preui interessanti. 
Roberto Terri - via Al Monti 2 - 22038 Tavernerio (CO) 
(031) 420211 (dopo le 21) 

CEDO RTX HF FUX 505 e RTX VHF Mobil 5 o—ppure cambio 
COn altro materiale radio o REX VHF all-mode, fare offerte. 
Rodolfo Gubiolo - via Fontanelle 2/8 - 36061 Bassano (V) 
(0424) 25747 (dopo le 19,30) 

VENDO ANTENNA COLLINEARE 88-108 MHz nuova a 4 di-
poli con accoppiatore solido e cavipotenza max 1200W a L. 
450.000. 
Franco Fazioll - Via D. Pantaleoni 4 - 00166 Renia 
(06) 6240236 (solo serai» 

VENDESI RICEVITORE KENWOOD 0820 completo di 2 filtri 
CW, rieevitore HammarlundSP600JX, ricevitore N ems-Clar-
ke copertura da 50+260 MHz. Max serietä. 
Claudio De Sanctis - via Luigi Pulci 16 - 50124 Firenze 
(055) 229607 (serali) 

VENU! MODULO ULTRAMINIATURIZZATO di transverter da 
11 a 40-45 metr inseribile ait interno del radiotelefonu mi-
sura 5,7 x 7,2 cm, potenza 13 W pep. 
Maurizio Della Blanca - corso De Stelanis 29/1 • 16139 G e-
nova 
(010) 816380 (dopo ore 20,00) 

VENIN 0 CAMBIO TX Rohde-Scwarz0M, 10W con manua-
le, 520-1620 kHz.Vendo mixer valvole 41N 2OUT L. 50.000 ex 
RAI! Vendo quarzl rake13,100-13,00-21,600-26.100-
12,600. 
Enzo - (011) 7493237 (8+12 o 15+19) 

OM VENDE LINEA COMPLETA KPT per RTTY RX-TX. RX Som-
merkamp FRG -7 seconda serie freguenzimetro 6 digit, 160 
MHz contraves 220 V toraidali 12REO Turner +2. 
13YPO, Antonio Maraspin - via G. Pallavicino 9/3 - 30175 
Marghera (VE) 
(041) 922571 (serai» 

LINEARE FM 70+60 W VENDO: progetto N.E. inscatolato, 
alimentazione 220 V, ventola, strumento di contralto, fun-
zionamento continuo. Solo provara L. 300.000. 
Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento 
(0461) 33803 (dopa le 18.00) 

VENIN TS180S KENWOOD come nuovo. Turner USA max 
300 W perHF. Videoconverter R1TY della THB.Tasto CW tipo 
Junker. Microfone Turner +2. Telescrivente T2CN. 
Dion Forte - via 8aldass. Media 176 - 33100 Udine 
(0432) 207051 (19,00+20,00) 

VENDO PORTATILE UHF 1W PYE Philips L. 150.000. Modulo 
BGY33 Philips FM 20 W larga banda 88/108 L. 80.000. 
Paolo - (010) 303153 (ore pasti) 

VENDES! ACCOPPIATORE SOLIDO 1 entrata LC 6 uscite 3 
kW L. 200.000. Modutatore in onde media a transistor + fi-
nale 300 W + antenna. 
Ugo Parisini - Mulazzano Ponte (PR) 
(0521) 852924 (dalle 20,30 in po» 

VENDO ALIMENTATORE STABILIZZATO Semicon V34/6A 
due strumenti regolabile da 0 a 30 V, 0-30 A. punte di 7 A, 
centra scala usato una settimana a L. 80.000. 
Tony - (0182) 941280 (pasti o serali) 

VENU LINEA COMPLETA NUOVA JRC composta da 
NR0515,NS0515,NO H515, con alimentazione e accordato-
re automatics L. 6.000.000 trattabili. 
IV3HIG, via D'Aronco 9 - 33100 Udine 
(0432) 299264 (seleti) 

RAINOTELEFONI PRIVATI VHF vendonsi, RTTY,T2BCN, per-
frature, mobile silenziato, demodulatore CW R1TY, tran-
sverler 27/45 nuovo, occasionissime. 
Mauro Forli - via Battisti 4 - 44012 Bondeno (FE) 
(0532) 893701 (ufficia) 

VENDO CAMBIO VALVOLE NUOVE 4/400A-40 21•4X150A-
833A-3E29-2C39-RS391-PE 1,5/110-PC15/100-813-817-
6146A/8. Dipole 40/80 m molto materiale surplus, radio 
postbellico. 
Aldo Rinaldi - via Armando Diaz 98A - 00052 Cerveteri (RM) 
(06) 9952316 (solo serai» 

VENDES' YAESU FT9020M + FV90101.1 + F1V90111 a L. 
2.300.000. 1C2026 a L. 220.000. Capoc. Ommetro digit. a L. 
120.000. Lineare 144 MHz. 10 W L. 140.000. 
Sergio Daraghin - via Bengasi 33 - 10042 Nichelino (TO) 
(011) 6272087 (dopa le 19) 

VENDO TX FM 88-108 MHz OUT 15W marca DB + amplifi-
catore da 800W + filtra passa-basse+ antenna collIneare a 
4 dipoli. Il tollo seminuovo a L. 3.500.000. 
Luigi Frezza - via Cornelia 188 - 00186 Rama 
(06) 6243260 (solo serai» 

VENDO ACCORDATORE ANTENNA Magnum MT3000; Roto-
re C044; antenna Mosley TA33; regalo eventualmente franc-
Mo 7 metr. 
Leonardo Turolla - via Agnusdel 34 - 35100 Padova 
(049) 28619 (ore past» 

VENDO 0 CAMBIO micro Turner +3 maman da taveb, per-
lent) e funzionante al 100% Vendo alim. 12 V, 20A Zetagi. 
Fare offerte, depondo a tutti. 
Nunzio Spartä - via S. Ten. Fisauli 73 - 95036 Randazzo (Cl) 

VENU IC21515 CH L. 250.000. Vendo lineare Oscar7 Milag 
300 W OUT 144/6 L. 300.000. Vendo vobucatore una/ohm 
EP6158 L. 75.000. Vendo UPX6 radar nuovo 3 cavitä 1296 L. 
300.000. 
Franco Tampion - via Bertazzoli 48 - 48022 Lugo (RA) 
(0545) 20735 (8+13 officia + sabota) 

VENDO FLOPPY DISK e interfac, con manuali L. 300.000. 
OX-TX Fax funzionante L. 300.000. OX Collins 220-260 MHz 
FM L. f80.000. TX Collins a cavitä 220-260 MHz L. 150.000. 
Franco Renarde - via Mont. Angiolino 11 10073 Ce (TO) 

RX SIEMENS FUNK 745E303 1,5-30 MHz vendo o cambio. 
Telescrivente TRX TE300 cambio o vendo. T2 a foglio vendo o 
cambio. Gioco Atari + nove cassette vendo. 
Salvatore Saccone - via Parpignano 302 - 90135 Palermo 
(091) 554294 oppure 567490 (13+14,30 o 20) 

VENDO 16451 RICETRANS per 1432 MHz nuovo imballato L. 
1.250.000 trattabili. IC708 portatile con alimentatore e cari-
cabatterie come nuovo L. 650.000. Trio 81000 ricevitore 
sint. continua L. 550.000. IC202E ricetrans 2 m SSO L. 
220.000. TS820 ricetrans Trio con raierait:lao e altoparlante 
liltri L. 800.000. 
Mario Ferrari - via Molino 33 • 15069 Serravalle Scrivia (AL) 
(0143) 65571 (dopo le ore 20) 

VENDO MODULATORE 15 W regolabili, autocostruito, per-
fettamente funzionante, a L. 500.000 (cinguecentoMila). 
Paolo Riperai - viole G. Carducci 133 - 57100 Livorno 
(0586) 402994 (tra le 13.00 e le 15,00) 

VENDO ICOM 16720A con alimentatore al. 1.600.000.Ven-
do T(10112300 144-146. 80 canon FM a L. 300.000. RTX C13 
omologato Polmar CB 309, 40 CH AM + 
Domenico Baldi - via Comunale 14 - 14056 Costighole d'Asti 
(Al) 
(0141) 968363 (ore pasti) 

VENDO REX FT102 NUOVO usato solo un mese moite con 
scheda AM-FM più frequenze 23-45-88 metri NO 000k stata 
tolla nessuna frequenza giä asistente. 
Alberta M oroldo - viale Cavour 23/3 - 44035 Formignana (FE) 
(0533) 59106 (12+14 e 20+22) 

VENDO FT708R, FT451 apparati rice-trans per 432 MHz 
nuovi. Antenne 10 elementi e Ground-Plae per 432. Noise 
Blanker per Drake TR4C oscillatore mod. Pontremoli. 
Mario Ferrari - via Molino 33 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 
(0143) 65571 (dopo le 20) 

IV3XAZ RINNOVA STAZIONE e vende: 1C720A•FT48OR 
ampli 30W: antenne 8/10 el.; Hy-Gain Asahi; accessori vari 
di stazione. 
Maurizio Marti - via Monfalcone 22 - 33100 Udine 
(0432) 204213 (solo sural» 

EDOYSTONE 730/ IA OX copertura continua 0,5+30 MHz 
vanda ottimo slate, sensibilissimo. ideale per BCL. con alce-
ni tubi di ricambio. 
Umberto Angelini - via Agrigento 9 - 63040 Folignano (AP) 

VENOO/SCAMBIO TRIO TS820S e HC3 AP Ham Canter Pre-
selector altiva pedettissimi Lit. 1.300.000. Ricevitore cop. 
cont. FRG 7700 Lit. 700.000 o quadri autore italiani. 
Cesare Caprara - via Camelie 15 - 20095 Cusano Milanino 
(MI) 
(02) 6195119 (7,30+8,30 sera) 

VENDES' PORTATILE STANDARD 146 5 canali quarzati 3 W. 
Bigear 144-148, 25W FM, scambio n.5 vatvole 61468 nuovo 
con n. 4 6606 nueve. 
Andrea De Bartoto - via Caldarola 45/2 - 70126 Bad 
(080) 482878 (ore seul» 

VENDO TASTIERA AX-TX DS2000/KSR Hal, come nuova, con 
scheda CW, modulatore TV, L. 700.000, e lineare Electronic 
System mod. 12300. 12 V, 350W, inusato. Trotta di pe rsona. 
I5WCK, Claudia Banzi - via Roma 166 - 50063 Figline Valdar-
no (FI) 
(055) 959497 (solo seral» 

RIZZA 
ELETTROMECCANICA 

CASELLA POSTALE 5 
10040 LOMBARDORE (TO) 

TEL. 011-9886852 

COSTRUZIONE TFtASFORMATORI PER L'ELETTRONICA 
HOBBYSTICA E INDUSTRIALE - VETRONITE - PRODOTTI CHIMICI E 

SERIGRAFICI PER L'INCISIONE DEI CIRCUITI STAMPATI. 

CATALOGO A RICHIESTA - VENDITA PER CORRISPONDENZA 
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offerte e richieste 

VENDO FITX SHAKTWO mullimode 144/46 L. 350.000.1C24E 
FM 140/50 MHz L. 400.000. Palm. Ken. 3W, 5 CH + base L. 
100.000. Lineare Microset 2J10 L. 50.000. Stabilizzat. auto-
matico 220 V? 2 KVA ± I % L. 150.000. 
Massimo Luciani - via Delle Balead 3 - 00121 Ostia Lido 
(RM) 
(06) 5690472 (pasti) 

RICEVITORE YAESU FRG7 con due f Ida ceramici, converti-
tore onde lunghe e cuffia cedo a L. 300.000. 
Paolo Zara - via Belt jure 6 - 35100 Padova 
(049) 36417 (20+21) 

TELESCRIVENTE VENDO T2CN 220111..100.000 e T2ZN, 125 
V L. 90.000. 
Anselmo Campanini - via Franceschini 14 - 40128 Bologna 
(051) 362713 (21.30+22.30) 

VENDO RTX COLORADO marca Palmar 80 CH AM/FM con 
RF-Gain novembre '83 a I., 90.000, o scambio con watt'ro-
smetro oppure con accordatore d'antenna atenuo valore. 
Ralfaele Bassignana - via Rovani 97 - 20099 Sesto San Gio-
vanni (MI) 
(02) 2471116 (dopo ore 15,40) 

PER CAMBIO FREOUENZE vendo dipolo 5 bande NM L. 
60.000. Vagi 3 el. 1.50.008. Cerco RTX lcom IC2023 max L. 
200.000. 
Michele Pizzo - via Nuova 85 - 45015 Corbola (RO) 
(0426) 95006 (dopo le 19) 

VENDO TELESCRIVENTE OLIVETTI mod. T2, demodulatore 
AF8S e contenitore di velocitä per RTTY mod. VC20 della 
THB. 
Alfonso Zarone - vico Calce Materdei 26 - 80136 Napoli 
(081) 348572 (13.00+15.00) 

VERA OCCASI 0 NE Ill Vendo a un preno stracciato magnifi-
co amplificatore lineare CO 26-28 MHz mod. "Titan El" AM, 
SSO 2 posizioni 500W. 250 W1.200.000, usato pochissimo. 
I acopo Lafragola - via Goldora 44 - 55044 Marina di Pielra-
santa (LU) 
(0584) 21191 (dalle Ore 20 in poi) 

COLT EXCALIBUR MI 200 AM-SOB, 120 CH + Mik, perfet-
tamente lunzionante, vendo L. 450.000 + spese dispedizio-
ne + regalo antenna Boomerang da balcone, 
Roberto Mancini - largo 259° 1 - 63100 Ascoli Piceno 
(0736) 46372 (dopo le ore 20.30) 

CUBICA 4 ELEMENTI Big/Gun-11 da revlsionare, solo II m L. 
100.000. Lafayette Comatat SOB, 25A con VFO Siltronix 40 L. 
250.000. Mike Turner +3 L. 70.000. 
Andrea Chirli - via Girotti 4 - 40035 Castiglione Pepoli (BO) 
(0534) 91362 

offerte VARIE 
VENDO RADIOCOMANDO PUTADA FP-5LK 5 nand 3 servo 
ricen. 6 can. nuovo11 a L. 250.000+ motore Fox 3.5 c.c.R.C. 1 
ora L. 50.000 ) Sharp PC1500 1 mese di vita nuovo L 
400.000. 
Mauro Saccarola - via Calle Boseghe 2 - 30123 Sacca Fisola 
(VE) 
(041) 88192 (13+15 e 19+22) 

DG7/ 32 + 3BP1 + 5ARP 1 + MC13 + TUBO DA 1" cedo L. 
100.000. Scheda grafica alta risoluzione 32 k Sound Board 
per ZX81 cedo L. 160.000. Chiedere anche per singolo. 
IT9PPU, Piero Punturo - via Oe Gasperi 17 - 93100 Caltanis-
setts 
(0934) 27058 (dopo le 17,30) 

VENDO 1 BANCO e 4 carrelli n ferro a 3 e 4 ruote per usivari. 
Due a 3 piani uso off icina porta attrezzi. Uno elevatore con 
time grosso, uno piccolo. 
Arnaldo Marsiletti 
(0376) 64052 (ore 8+22) 

ALIMENTATORE NUOVO 13,8 V. 5 A con amperometro pa-
ten° c.c. L. 35.000. Alimentatore prof essionale digitale 0+ 
25 V, 0+2,5 A L. 80.000 e stampanti monitor di sperimentale 
L. 10.000. 
Lucio Longoni - via Edison 22 - 20035 Lissone (MI) 
(039) 463192 (19+21) 

VENDO MULTIMETRO HEWLWTT-PACKARD 3466 a richie-
sta Mvio caratteristiche prazzo attuate L. 1.800.000 come 
avow cedo a L. 1.100.000 intrattahili. 
Stefano OrNieri - via Sardegna 1 - 17047 Vado Ligure (SV) 
(019) 880308 (17+19) 

VENDO NUM MAI USATI amplificatore L ZG BV1001, 3 po-
tenze 80/200/500 W. 1000 SSO L. 400.000. Cubica 3 ele-
menti ECO L. 100.000. Trasverter 28 144 microwave L. 
150.000. Vere occasioni. 
Rolando Bagnoli - via Maniai 6 - 53048 Sinalunga (SI) 
(0577) 630448 (9+13 e 17+20) 

VENDO ACCENSIONE ELETTRONICA Amtron VK875 L. 
35.000. Pistola ioni negativi con braccetto puliscidisco L. 
25.000. Oscillatore BF 1000 Hz L. 1.000. Ricaricapile L. 
7.000. 
G ia ncart Cosmi- via Ponta Vecchio 59 - 06087 Ponte S. Gio-
vanni (PG) 
(075) 393338 (14.00+14.3M 

STAMPANTE PER HP41, mai usata imballo mina's, L. 
450.000. Videoregistratere Altai VT 100. 8/N, portatile, tele-
camera motto accessoriato, pert ettamente funzionante L. 
600.000. RTTY decoder a 8 led alfanumerici americano, nuo-
vo, lutte le velacitä e shift L. 160.000. 
Luciano Alessi() - vista Caravaggio 15 - 58018 Porto Ercole 
(GR) 
(0564) 832504 

OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX con cassette analizzatore 
spettro mod. 545/A IL 10 1-36 Mc. Volmetro selettivo Bruěl 
& Kier 20 Kc - 30 Mc rispettivamente L. 1.600.000 e L. 
250.000. 
Salvatore Italia - Lungatevere Pietra Papa 139 - 00146 fl oma 
(06) 5562492 (19,00+22.00) 

SVENDO PER REALIZZEI il smartie materiale: Mixer 6 vie 
regolazione lani a L. 200.000.Microlono prof essionale Aiwa 
a L. 50.000. 
Giovanni Cent - via Amin 21 - 37126 Verona 
(045) 46039 (19,00+20,30) 

VENDO NUMEROSO MATERIALE ELETTRONICO come nuo-
vo, contenitori componenti, stampati, a L. 25.000 in con-
trasa. PT. eventualmente invio lista specifica. 
Maurizio Lanera - via Pirandello 23 - 33170 Pordenone 
(0434) 960104 

VENDO R390A/URR con manuale fare offerte. 048; Sony 
7C/366 FM 144 MHz 5+25 W NDI T2CN + mobile: Reflex, 
Zenit. EM, 8 inocolo 10x50. Massima serietä, grade visite. 
Alfredo Callao - viola Trieste 171 - 34072 Gradisca d'Isonzo 
(GO) 
(0481) 92711 (sabato, domenica) 

VENDO CO ELETTRONICA rivista maned 1-2-3-4-5- de11984 
e 8-9-10 del 1983 in blocco a L. 16.000.61 vendono anche 
singolarmente. Rispondo a tutti. 
Oían Marco Proietti - via Garigliano 14 - 05100 Terni 

VENDO OX HALLICRAFTERS 11649/UR (1960) copertura 
200 Kc-18 Mc in 6 bandeperfetto.Vendo n°3 807 o cambio 
can 6F33/6AM6/EF91/GZ33/6130F/1625. Cerco 388-URR. 
Federico Baldi - via Manzoni 17 - 20052 Monza (MI) 
(039) 364897 (17,30+21,30) 

VENDO 6 ALTOPARLANTI FAITAL 40 mai usatř. 2 Woofer 
18 W. 27+4000 Hz, 2 Middle 13 W, 680+10000 Hz, 2 
Tweeter 25W 2000+22000 Hz L. 50.000. GII altoparlantl so-
no immacolati11 
Gregorio La Rosa - via Maddalena 119 - 98100 Messina 

VENDO CASSA ACUSTICA 50W autocost. 3 vie 60 x 40 x 25 
L. 350.000 + calcolatrice surplus Canon 12 cifre L. 30.000) 
timer 2 tempi alternati 999 sec. con contraves L. 10.000. 
Giuliano Vacchi - via Martini 262 - 41030 Fossa di Concordia 
(MO) 
(0535) 34673 (21+23) 

VENDO PUBBLICAZIONE NASA Satellite Situation Report L. 
18.000 + vari lei su Apple computs.Prezzi da concordare, 
materiale nuovo. 
Fabrizio Prunetti - via Prite 5 - 58100 Grosseto 
(0564) 24664 (dopo le 20.00) 

VENDO 21 RIVISTE ELETTRONICA vario tipo 1983 + slim. MACCHINA FOTOGRAFICA •VoitglanderVitessa 500» per-
220 6+8 + binocolo non prismata. Cambia il lotto con un ri- I etta, per collezionista, cambia con materiale Geloso (TX 
cetrasm. portatile 203 CH quarzati funzionante. G222/223, AX 6218/220) tratto se poss. di persona. 
Maurizio Lenzo - via S. Giovanni 30 - 98057 Milazzo (ME) I4MGA, Gianni Miglio - via Machiavelli 6 - 40127 Bologna 

AFFARE CAUSA TRASLOCO cedesi FOK Multi 2000; Ken-
wood TS515 completo alimentatore + antenna Hustler I 0-
15-20-40-80 + demodulatore RTT( + telescrivente mace. 
olNetti T2CN cerco scanner VHF-UHF. 
Pietro Barca - via Caroli 28 - 74015 Martina Franca (TA) 
(080) 901510 (19+22) 

REGISTRATORE A CASSETTE Grundig 30 x 20 cm portable 
mono + piastra stereo - alimentazione rete + pile - perfetto 
stato con schemi originali vendo L. 80.000 
Massimo Cerveglieri - via Pisacane 33 - 15100 Alessandria 
(0131) 441654 

VENDO TUBI ELETTRONICI di vario lipo e uso. Vendo viti, da-
di, bulloncini, rondelle, piastrine per collegamenti Yä.Mor-
settiere trifase. Strumenti. OWL Spine. 
Arnaldo Marsiletti - 46030 Borgoforte (MN) 

VENDO SNOOPY BO L. 100.000 proiettore sonoro super 8 
gioca L. 70.000 sintoamplilicatore 30+30 Lenco L. 170.000 
portatile Toshiba ATS 932 L. 680.000 non trattabili 
Gennaro Ricci - via Allied 52 - 70024 GravMa (BA) 
(080) 853323 (dalle 21 alle 22) 

PIONEER CASSETTE + equalizzatore 25WX4, 7 frequenze 
per auto cedo in cambia RX 0,5+30 MHz anche surplus non 
manomesso e completo oppure vendo a L. 250.000 
Gianpiero Bertocchi - via Trieste 34 - 58015 0 rbetello (GR) 

OCCASIONE CAUSA REALIZZO cedo auto modello teleco-
mandato marca Mantua, appena montata, completa di car-
rozzeria, In longa cm. 59 larga cm. 28 L. 250.000 
Santino Avaltrani - via Prosino 98 - Avacelli (AN) 
(0732) 4045 (9+13) 

VENDO PACCHI LAMELLARI a V pronti per la costruzione di 
elettromagneti per provane all indotti avvolti del 0 max mm. 
125 edil minima mm. 35 e add. 
Arnaldo Marsiletti • 46030 Borgolorte (MN) 

VENDO FR ELIUENZIMETRO BC 221 a L. 80.000 - registratore 
portable mono Superscope C204 a L. 90.000 - 91 numen di 
radiorivista dal 60 al 70 in blocco L. 60.000. 
Flavio Golzio - via Dupre 14 - 10154 Torino 
(011) 854239 (serai) 

VENDO ANNATE SPERIMENTARE 83 Selezione 83 Elektor 
82 e 83 a L. 20.000 ciascuna. CO eleUronica annate '79-80-
'81 282 a L. 15.000 ciascuna. 
Antonello Corti - via Cavallotti 137 - 20099 Sesto San Gio-
vanni (MI) 
(02) 2482116 

VENDO IL SEGUENTE MATERIALE per nic. e tr. SSW Scan 
Converter 2202, telecamera B/N 2201 monitor schema 
AEG in blocco L. 500.000. Trotta solo con OM Campani 
Alessandro \M/lani - lungomare Marconi 55 • 84100 Salerno 
(089) 323887 (21+22) 

VENDO YAMAHA XJ650(12.000 km) 811.3.850.000 lratta-
bili. RTX elettronica 360+360 CH L. 180.000. Palmar 40 CH 
numb.) AM-SSB L. 120.000. A.L. 80 W AM-120 W SSO L. 
100.000 trattabili. Tuttto in ottime condizioni (anche sopar.) 
Giuseppe Cavagnoli - via 0 ni Romani 25 - 26100 Cremona 
(0372) 35156 (19+21) 

LIBRI DI RADIOTECNICA pubblicati dal 1910 al 1950 vendo. 
Richiedere elenco. Compro collezione di libri argomento 
storico e militare. 
Piero Bergoglio - via Biamonti 15 - 10131 Torino 
(011) 872335 (pomeriggio) 

VENDOAMPLIFICATORE FM 88-108MHz in 10WOUT 800+ 
ultra passa-basso a L. 2.500.000. Antenna collineare nuova 
(ammo elementi potenza max 1500 W L. 400.000. 
Luigi Frezza - via Cornelia 188 - 00166 Roma 
(06) 6243260 (ore pasti) 

VEN00 AMPLIFICATORE LINEARE CBJumbo Aristocrat 507 
W da 26 a 28MHz preampliticatore antenna incorporato con 
SSB nuovissimo mai usato a L. 230.000. 
Patrizio Conti - vie Vesuvio 12A11 - 16134 Genova 
(010) 223111 (ore serail) 

TELESCRIVENTE OLIVETTI A NASTRO completa di scorta na-
str + demodulatore RTfY L. 80.000. Streboscopio NE L. 
50.000. Cercametalli NE L. 70.000. 
IW3AER, Giovanni Sosi - largo Villanuova 53 - 38065 Mori 
(TN) 
(0464) 98073 (week-end, ore pasti) 
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offerte e richieste 

VENDO 0 SCAMBIO con ZX Spectrum 48K trasmettitore 88-
108 MGz 25W+ mixer 8 canon+ microlono Aiwa: tullo in ut-
time condizioni. 
Giovanni Cent - via Anzani 21 - 37126 Verona 
(045) 46039 (ore pasti) 

VENDO 0 CAMBIO enciclopedia di scienza e tecnica Curcio 
8 volumi con computer ZX Spectrum oppure con Vic 20. 
Vetter Zempieri - via S. G iacomo 50 - 35043 Monselice (PA) 
(0429) 73483 (20+22) 

VENDES' CO ELETTRONICA sciotte anni 1965-1983 a L. 500 
cad. minimu 10 diste. Spedizioni in contrassegno • spese 
postali. 
Luciano Tonezzer - via Villa 139 - 38052 Caldonazzo (TN) 
(0461) 723694 

FOTO YEN!» tub in ultimo stalo. Cocina CT 1, tele 300 mm, 
duplicatore Eamon flash Maxwell PF7OT od Eva Blitz, bat. 
220 V, 2 NM spec. lotto a L. 400.000. 
Riccardo Puma - via Solio 11 - 08015 Monomer (NU) 
(0785) 70341 (ore di lame) 

TELESCRIVENTE T.E. 300 ricetrasmittente, vendo o permu-
to con RX 1,5-30 MHz. Telescrivente T2 a foglio L.100.000. 
Convertitore station 700 VA. entrata 48 VCC unite 220 CA. 
C.C. vendo. 
Salvatore Saccone - via Perpignano 302 - Palermo 
(091) 567490 

ATTENZIONE SVENDO LIBRI elettronici elettrotecnici anche 
rani dei periodi 1900+1960 Mottle radio a valvule e vahrole 
tra cut AZ-EL -VT-ECH-DAC-REN- ecc. 
Antimo Papale - piazza 1° Ottobre 4 - 81055 S. Marie (CE) 
(0823) 811468 (dopo 1320 max 21) 

VENDO ANNATE DI BREAK 1976-1977 (manca aprile), 1978 
(manca ottobre), in totale 22 numeri a L. 1.550 cad. In bron-
co. L. 30.000 
G iencarto Cosmi - via Ponta Vecchio 59 - 06087 PonteS.Gio-
vanni (PG) 
(075) 393338 (14+14,30) 

VEN00 RADIO TRASMITTENTE portatile marca Irmo-Hit 6 
email quarzati, 3 uscite audio 1W potenza tras. 5W. usata 
sonata qualche ora occasione rara con strumento s-meter 
frontale. La radio la vendo a L. 120.000. 
Francesco Volpe - via G. Marconi 52 - 83040 Chiusano San 
0 omenico (AV) 

richieste COMPUTER 
CERCO SPECTRUM 16/48 K (anche non funzionante) van-
do ZX81 espanco con suono. 
Giacomo Ouviu - via Adua 11 - 28066 Galliate (NO) 
(0321) 61562 

CERCO POSSESSOR' ZX SPECTRUM in lutta Italia per scam-
bio e vendita programmi (comprese ultime novitä inglese. 
Chiedere/inviare lista o telefonare. 
Raffaele Oil orenzo - Poggio Vallesana BEG/D - 80016 Ma-
rano di Napoli (NA) 
(081) 7424207 (16,30+22.30) 

richieste RADIO 
CERCO APPARATI SURPLUS maxi. 50.000 anchesenza val-
vole solo se non manomessi. Cerco coperchio anteriore di 
chiusura per RDI AN-611C9 max L. 5.000 • spese poslali. 
Giulio Cagiada - via Gezio Calini 20 - 25100 Brescia 

CERCO PALMARE 23 CH funzionante, no perditempo,preci-
sare prezzo possibile poco. Cedo ampl. ant. 27 Polaroid, ro-
smetro 1 kW tic. VHF-FM. Pregasi onestä e gentifezza. 
Giovanni Semenná - via Manzoni 24 - 91027 Paceco (fP) 
(0923) 862848 (22,30) 

CERCO:FT7 o SIMILAR'. Moore 10+80 almeno 1 kW linea-
re 144 SSO -FM, per quest' ultimo offro 2 tetrodiequiv.Eimac 
2/250 750 W out rune sina 150 MHz nuove. 
Sergio Molinelli - via R. Sanzio 22 - 60019 Senigallia (AN) 
(071) 65132 (15+16 e 20+21) 

CERCO VFO ESTERNO RV4C per Drake TR4C possibilmente 
non manomesso e in buonostato.Tratto solo con Emilia/Ro-
magna. 
Alberto Stomarchi - via P.Mascagni 27 - 40050 Funo diArge-
lato (BO) 
(051) 862378 (pasti serail) 

GI-ERRE MATIC 
IL DISPOSITIVO CHE GARANTISCE LA PRESENZA 

DELLA RETE ENEL SUI VOSTRI RIPETITORI. 

- Riarma automaticamente lo stolz del contatore 
- Viene costruito in 6 modelli con controllo elettronico per fOrniture 
monofasi e trifasi 
- Si adatta a qualsiasi interruttore ENEL 
- Non manomette in nessun modo il pannello co ntatore. 

Per inf or mazioni acquisti ecc. rivolgersi 

GI-ERRE Elettronica di Giancarlo Rove 
via Sopracroda 43 - 32100 BELLUNO - tel. (0437) 20326 

CERCO RTX AM/SSB anche de raiparare d' occasione. Cam-
bio un video giochi • pistola con un lrequenzimetro funzio-
nante • regalo registratore funz. bobine. 
Giuseppe Sciacca - via Villenova 67 - 91100 Trapani 

CERCO SCHEMA CONVERTITORE VHF possibilmente con 
escursione da 30 a 200 MHz da accoppiare a RX. 
Roberto Ciappi - via Bonaimi 29 - 06100 Perugia 
(075) 70215 (14+16 e 20+22) 

ANALIZZATORE DI SPETTRO CERCO per visore RF> 1.500 
MHz. Se il prezzo k ragionevole acquisto cordon°. Tipo HP 
Polarad, ecc. 
Mauro Cagnazzo - corso Madinah' 25/15 - 16149 Sampier-
darena (GE) 
(010) 417812 (solo serail) 

CERCO VFO 120 KENWOOD funzionante e in huono stato. 
Mauro Boragni - via Vespucci 24 - 17024 Finale Ligure (SV) 
(019) 692065 (19+22) 

CERCO RICEVITORE CIVILE a reazione o ampldicazione di-
retta, preferibilmente con onde corte, di costruzione ante-
riore al 1930, a prezzo di mercato. 
I4CUP, Paolo Balili - via Clementini 2 - 47037 Rimini (F0) 
(0541) 56950 (sera o festive 

SURPLUS RADIO CERCHIAMO, valvule, 2E22, pagabili L. 
8.000 max cadauna, compdamo RX, RDI, L. 20+50.000. 
Paolo-Leonardo Finelli-Alonzo - via Molina 4 - 40053 Bazza-
no (00) 
(051) 831883 (18+20) 

CERCO RX KENWOOD R600 occasione mocha non mono-
rnesso. 
Sergio Vasacci - via Dino Compagni 26 - 50133 Firenze 
(055) 245990 (ore 9+17) 

GRID-DIP-METER CERCO, specilicare tipo. 
Federico Sartori - via 0 rso Partecipazio 8/E - 30126 Lido di 
Venezia (VE) 
(041) 763374 

CERCO GENERATORI DI SEGNALI ma solo surplus ex USA-
ital.-tedeschi-inglesi, solo originah e perfatti. Tra nitro in 
particolare URM48 - FR38/U - URM79-URM80 o simili. 
Giovanni Longhi - via Sties 80 - 39043 Chiusa (BZ) 
(0472) 47627 

CERCO TM ORIGINALE o in fotocopia del BC654 alias stazio-
ne R284. 
Giuseppe Duello - via Manzoni 141/C - 80123 Napoli 
(081) 647634 (21+23,30) 

ACQUISTO SE VERA OCCASIONE pagando contanti RDI 
Swan 700CX 30013 o linea G eloso solo se perfetto ordine non 
manomesso. 
Luigi Bona - via Giovane Italia 20 - 17019 Varazze (SO) 
(019) 97875 (serali lino 22) 

CERCO SCHEMA 0 FOTOCOPIA del REX nautico VHF stan-
dard Nov.EI CHEW. Grazie. 
Giuseppe Volpe - via Giovanni )0(111 9 - 10043 Orbassano 
(TO) 

AMPLIFICATORELINEARE 430+440 MHz stalo solido alas-
se A8 pilotabile con 0,8+1W pep. Cerco non manomesso e 
al giusto prezzo d'usato. 
IK8DX. Francesco lozzino - via Piave 10 - 80045 Pompei 
(NA) 

ACQUISTO UNO 0E1 SEGUENTI RICEVITOR1 solo se in per-
fette condizioni estetiche e di funzionamento: S-27: S-36A; 
BC639; Sertir R-297; R256IURD2, solo sint. continua, 
Ernesto Ma - via 8oezio 59 - 80124 Napoli 
(081) 7605234 (19+22) 

COMPRO ICR 70 RX completo di unitä FM non manomesso. 
Nel raggio di 50 km lo milho di persona. 
13388. Giuseppe Sartori - via Lipan 5 - 36015 Schla (VI) 
(0445) 22408 (dopo le 20) 

CERCO RICEVITORI 527-527C-S36A-8C969A-8C1161A. 
Luciano Manzoni - via D.D. Michel 36 - 30126 Lido diVene-
zia 
(041) 764153 (15+17 e 20+23) 

CERCO DOCUMENTAZIONE riguardante Yaesu med. F67201 
R (anche fotocopia libretto istruzione rimborsern spese po-
stali e di copiatura. Grazie. 
Luciano Giovagnoli - via Gaud. Ferrari 3 - 20123 Milano 

COURIER GLADIATOR CERCO in bonne condizioni. Yaesu 
FR67700 cambio con RD( HF. Scrivere Offerte, rispondo a 
loth. 
Marco Eleuteri - via Roma 11 - 06059 Todi (PG) 

richieste VARIE 
CERCO LIBRI,SCHEMAIII,RADIO Hoepli+ R adiomeccani-
co volume primo e secondo. La moderns Supereterodina 
Hoepli. 
Ottavio Gallazzi - via Cambiasi 14/4 - 20131 Milano 
(02) 2896969 (ore pasti) 

CERCO PONTE D'IMPEDENZA fino a 30 MHz. Cerco occa-
sione grid-dip cedo o cambio con palo telescoplco. Codo 
TG2 a loglio. 
Giovanni Scanu - via Umbria 13 - Cagliari 
(070) 964485 (ore lavure) 

CERCO DECODIFICA TRASMISSIONI moteo REP/ could Sy-
sop e metar, rimborso spese. Anche fotocopie. 
Massimo Peruzzo - via A. Guerrieri 42 - 37137 Verona 
(045) 952282 (ore 19+20) 

ACQUISTO REGISTRATORE PHONOLA port. mod. EK3227 
anche geaste o non riparahile e pago come nuovo, poslali a 
mio canco. 
Antonio Modestini - corso G. M azzini 35 - 06081 Assisi (PG) 
(075) 812373 (ore pasti) 

CERCO BUONO SEATO TS-375A/U con manuale. Cerco cas-
sotto Tektronix 1A1 per 545. Manual° o lotocopie del cas-
setto 8 preferlhilmente zone Veneto. 
Glanluca Sartori - via Ungaretti 1 - 31055 OulnIa di Treviso 
(W) 
(0422) 378917 (non oltre le 18) 

CB DI CREMONA E PROVINCIA volate lare con me una dale-
gazione di L A.N.C.E. CO? Per informazioni o iscrizioni scrive-
le o telefonate. 
Giuseppe Ouirinall - via F. Sforza 12 - 26100 Cremona 
(0372) 431715 (12+13,30) 

CERCO CB CON BANDE LATERAL' e FM che abbia • dit50 
CH, compro o scambio con Atari CX2600 + 2 cassette e 6 mo-
nopole (4 Paddle). In caso estremo vendo gli Atari. 
Claudio Rossini - via 1° Novembre 4/8 - 32100 Belluno 
(0437) 22746 (13,00+14,30) 
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Spectrum 

REGALA UN 
PERSONAL 
COMPUTER 
Anche 
questo mese 
1 ZX SPECTRUM 

assegnato 

E TU COSA ASPETTI? 
CQ assegnerä a suo giudizio altri tre Personal Computers ZX Spectrum tra tutti i 
Letton i che, entro il 30 settembre prossimo, risponderanno a queste 4 domande: 

Personal Computer 
1) Perche ancora non ce l'hai? 

2) Se tu lo avessi, cosa ci faresti? 
3) Lo hai mai usato? 
4) Conoscevi CQ? 

- - - 

M REGALA PERSONAL COMPUTER 
%Hondo che deve obbligotodamente accompagnare levoshe risposte. CQ 7/84 



nuovi o di recupero 

riconoscete tutti 
CLMO 

in pill OE. 
14KOZ, Maurizio Mazzotti 

Sarä capitato certamente anche a voj di trovarvi di fronte 
a cablaggi irti di circuiti integrati, parliamo di schede 

surplus, di nuovi circuiti o altre basette di montaggi elettronici 
e di non conoscere le varie funzioni degli integrati costituenti 
l'assemblaggio. Il falto è chiaramente dovuto alla immensa 
produzione tecnologica che, se non seguita, comporta inevita-
bilmente la misconoscenza di parecchi circuiti anche se di pra-
tica utilizzazione quotidiana. 
Le tabelle riportate su queste pagine hanno lo scopo di infor-
mare il Lettore e il consumatore circa le caratteristiche e le 
possibili applicazioni fra i phi noti integrati della serie LM e, 
come dice il titolo, anche qualcuno in pill! 

LM10 Op Amp and Voltage Reference   
LM10B(L) Op Amp and Voltage Reference   
LM10C(L) Op Amp and Voltage Reference   
" LM11 Operational Amplifer   
LM11C Operational Amplifier   
LM11CL Operational Amplifier   i •   
LM101A Operatis5nal Amplifier   
LM102 Voltage Follower  
LM103 Reference Diode  
LM104 Negative Regulator  
LM105 Voltage Regulator  
LM106 Voltage Comparator  
LM107 Operational Amplifier  
• LM108 Operational Amplifier  
LM108A Operational Amplifier   
LM109 5-Volt Regulator   
LM110 Voltage Follower  

(segue a 
pagina 97) 
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antenne OE che passione 

Ecco LAMM.» 
una interessante antenna 
per la CB 
"Alfa 4", Pino Zámboli 

Indubbiamente il fenomeno CB e ancora oggi in continua 
espansione. 

Sono sempre di più le persone che scoprono il fascino della 
trasmissione radio, attraverso i canali dei cosidetti "BARAC-
CHINI" ovvero i ricetrasmettitori di debole potenza che ope-
rano sulla frequenza dei 27 MHz. 
Per rendersi conto di tutto questo, basta accendere un qualsia-
si apparato per la CB e sintonizzarsi su di un canale: in qual-
siasi ora del giorno e anche della flotte, si ascolteranno tantis-
sime voci che intrecciando QSO popolano il favoloso mondo 
delle onde radio. 

L'installazione di una 
stazione operante sulla 27 
MHz non comporta assolu-
tamente delle difficoltà; ba-
sta procurarsi il baracchino, 
un adeguato alimentatore 
stabilizzato, del cavo coas-
siale per la discesa e l'anten-
na. 

Non bisogna essere per 
forza dei tecnici provetti per 
fare in modo che tutto fun-
zioni alla perfezione: basta 
seguire alcune regole ele-
mentarissime e subito si 
avrà la possibilità di "scor-
razzare" per i canali...! 

In genere presso gli stes-
si rivenditori di apparati CB 
si trovano anche gli accesso-
ri, e sarä il rivenditore stesso 

a consigliare un buon ali-
mentatore con tensione fis-
sa o variabile che vada bene 
per il baracchino. 

Quella che in genere por-
ta qualche problema é l'in-
stallazione dell'antenna; 
montare l'antenna 
un'operazione che in se 
stessa ě semplicissima, ma 
bisogna osservare alcune re-
gole affinchè questa possa 
funzionare bene. 

La cosa più importante è 
che Pantenna, di qualunque 
tipo o Marca essa sia, deve 
presentare un valore di onde 
stazionarie il più basso pos-
sibile cioè quanto più vicino 
a 1:1. 

Quanto più basso sarà. il 
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valore di ROS, migliore sarä 
il suo funzionamento per-
ché questo significherä che 
tutta la radiofrequenza ge-
nerata dal baracchino sarä 
trasferita, attraverso il cavo 
coassiale, all'antenna e da 
quest'ultima si irradierä 
nell'etere. 

Generalmente l'antenna 
installata a una buona altez-
za dal tetto o dal terrazzo, 
senza ostacoli intorno, con 
un buon contatto di massa 
del palo di sostegno, non 

presenta molto ROS; ma riel 
caso non fosse cosi, ě possi-
bile intervenire sull'anten-
na allungandola e accor-
ciandola e ...tutto andrä per 
il meglio! 

Le onde stazionarie si ri-
levano con uno strumento 
che si chiama ROSMETRO 
che va inserito fra il barac-
chino e l'antenna (vedi figu-
ra 
E sempre buona norma 

avere a disposizione questo 
importantissimo strumento 

che offre la possibilitä di 
controllare costantemente 
il corretto funzionamento 
dell' antenna. 

Basta poco, a volte, per 
non far funzionare un'an-
tenna al 100% ...il vento, la 
pioggia, un falso contatto di 
massa, la rottura del cavo 
coassiale o dell'antenna 
stessa mettono in pericolo i 
transistori finali del barac-
chino... ed è molto fastidio-
so dover riparare Papparato 
specialmente se si tratta di 
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sostituire dei transistori 
giapponesi a volte non facil-
mente reperibili sul merca-
to italiano. 

Chi non dispone di ro-
smetro, egualmente può 
rendersi conto di come stan-
no le cose tenendo d'occhio 
lo strumento indicatore di 
uscita del baracchino. 

Quando si sará installata 
l'antenna la prima volta e 
controllato l'esatto funzio-
namento con un misuratore 
di ROS di un amico (queijo 
che generalmente vi aiuta 
anche per il montaggio...), 
annotatevi l'indicazione di 
uscita relativa leggendo la 

figura I 

ÁL M NTATORE   

7-1 04 
we 12V 

EFE 
2.20V 
AC 

figura 2 

C C. 

scala che si trova sopra o 
sotto quella dello S-meter. 

Quando vi accorgete che 
la lettura ě variata, certa-
mente qualche cosa sarà 
cambiata fra baracchino-ca-
vo-antenna; quindi prestare 
moita attenzione!! 

A questo punto è d'ob-
bligo fare un'altra precisa-
zione: l'indicazione della 
potenza di uscita del barac-
chino (cioè quella che leg-
giamo sulla scala dove gene-
ralmente ě scritto POWER) 
è una lettura di potenza re-
lativa e non reale che varia 
in funzione del calico che si 

INARACC.44 I KJ 0 

applica all'uscita del barac-
chino (antenna e cavo). 

Per chiarire questo con-
cetto, basta fare un esem-
pio: se si attacca un'antenna 
(e relativo cavo di discesa) al 
bocchettone di uscita del 
baracchino in trasmissione 
lo strumento indicatore di 
uscita relativa dară un'indi-
cazione; se inseriamo il ro-
smetro e il relativo cavetto 
di collegamento, la lettura 
subirà una variazione in più 
o in meno: questo certa-
mente non significhera che 
la potenza di uscita sară au-
mentata o diminuita ...solo 
che variando il canco in 

(12 

Rost-1E7R 0 
-J 

(11 DD-3 

LhuGg-rrA 1>€11  o f -Guru 

,SIGtJÁ 
•0-1-5 —7-9-430 
0-1-2-3- 4.-5— 

gum, 
Po ‘.4 

METER.. 

-POTE ijZA IUCAll 
ĂĽ IL) USC.1TA 

TACCA R-4•F E HEK.TTO 
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uscita, varia anche la lettura 
strumentale! Ma l'esempio 
più convincente è certa-
mente quello del lineare; un 
amplificatore lineare si col-
lega fra baracchino e anten-
na cosi come si inserisce il 
rosmetro. lineare (che per 
chi non lo sapesse... serve 
ad aumentare la potenza...) 
dispone di un circuito auto-
matico di commutazione 
con il quale ě possibile an-
dare "lisci" cioè facendo ar-
rivare in antenna solo la po-
tenza del baracchino, o "aiu-
tati" cioè aumentando mol-
to più la potenza da irradia-
re. Quando si fanno queste 

rito, il baracchino non sará 
più collegato direttamente 
all'antenna, ma all'ingresso 
del lineare e lo strumento 
indicatore di uscita ci dará 
una lettura relativa all' impe-
denza dl circuito di ingresso 
del lineare (generalmente 
50 0). 

Nel fare la commutazio-
ne "con" e "senza", é possi-
bile notare la differenza di 
lettura in uscita e, interve-
nendo opportunamente 
sull'ingresso del lineare, si 
potrá adattarlo all'uscita del 
baracchino. 
Molti apparati CB, invece 

di avere una scala graduata e 

ALI MELSTAT-- EOEA.RAcc-1-+ I NJ 

CP=1 d ti  
Qtb • 'OE o coo  

SEU2A uk--)EAKE. 
0 , cow Ltkiert\e-E 

due operazioni si pud nota-
re la differenza di lettura del 
POWER; infatti, trasmet-
tendo senza il lineare (ma 
passando attraverso di esso) 
lo strumento indicatore di 
uscita ci dará una lettura re-
lativa alla impedenza 
dell'antenna - cavo. 

Quando invece si tra-
smetterä con il lineare inse-

13.1 

strumento sulla tacca me-
diante un potenziometro in-
terno e collegando all'uscita 
un calico fittizio a 50 0. 

Dopo questa "amichevo-
le" chiacchierata, certamen-
te vi sarete "accorti" che 
l'antenna e il suo corretto 
funzionamento sono una 
cosa importantissima. 

Delle antenne per la CB 
si è parlato e scritto da tutte 

.1_1 e•-) EAR el 

1MZ 
/1P ,OEV/OE) 

numerata per l'indicazione 
di uscita, hanno una sempli-
ce linea che a un certo pun-
to presenta una tacca o un 
segno di riferimento: e in 
quel punto si avrä la lettura 
a 50 0 che indica il perfetto 
adattamento baracchino-
antenna. A titolo di infor-
mazione, in fase di taratura, 
si porta l'indicazione dello 

figura 3 

1J 1 

le parti; ovunque e possibile 
reperirle: semplici come le 
"modeste" GROUND PLA-
NE o sofisticatissime come 
le AV 140 MOONRAKER è 
solo questione di... portafo-
glio e di... spazio!! 

Come ho detto all' inizio, 
generalmente assemblare 
una stazione CB non com-
porta assolutamente proble-
mi... ma l'installazione 
dell'antenna, ahimè, ne 
comporta molti, anzi a volte 
moltissimi!! 

Sono sempre più pochi 
quei fortunati proprietarii di 
terrazzi o di casette singole 
con giardino ove possono a 
loro piacimento "giocare" 
con le antenne... e sono 
sempre di più gli sfortunati 
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che devono sudare le pro-
verbiali sette camicie per 
poter montare !'antenna! 
Chi più, chi meno, tutti, ad 
eccezione di pochi fortuna-
ti, hanno perso la tranquilli-
tä e la pace per causa 
dell'antenna: vicinato, coin-
quilini, Tyl, ignoranza, 
paura... e chi più ne ha, più 
ne metta! 

Nella maggioranza dei 
casi con le buone o con le 
cattive, l'antenna si riesce 
sempre a mettere; purtoppo 
qualche volta le cose si com-
plicano a tal punto che, per 
quieto vivere, è "opportu-
no" lasciar perdere. Quanti 
hanno dovuto rinunciare al 
baracchino o regalarlo con 
grande dispiacere! 

La BARACCHINITE 
ACUTA è una brutta malat-
tia e difficilmente si riesce a 
debellarla, specialmente se 
attecchisce in oggetti dotati 
di particolare testardaggine 
e astuzia! Quanti desiderosi 
di far s entire la propria voce 
attraverso le onde radio, im-
possibilitati per varie ragio-
ni di mettere un'antenna, 
farebbero l'impossibile per 
fare un QS0 anche se stret-
tamente nell'ambito loca-
le?? 

Tutti ricorderete j miei 
"tiranti-antenna" scaturiti 
da notti insonni e confortati 
dalla estrema ignoranza al-
trui...! Molti "sfortunati" co-
me me grazie a questo intru-
glio di fili e nylon hanno po-
tuto finalmente dare libero 
sfogo alla loro passione per 
la radio. 

Qualche "cattivello" ha 
detto la sua: ...le antenne 
che sperimento jo, vanno 
bene solo a me perché, for-
se, ho un contratto diretto 

con la "radiofrequenza e on-
de stazionarie & C." per ave-
re l'esclusivitä di 1:1 di onde 
stazionarie...! Chissä se su 
altri terrazzi o attici le cose 
vanno alb o stesso modo? 

lo ho accettato con di-
plomazia tutte le considera-
zioni fatte e ho aspettato 
che si presentasse l'occasio-
ne per rispondere ai cattivel-
li... con una risoluzione 
"esterna" che avrebbe risol-
levato le "quotazioni" dei ti-
ranti-antenna! 

Ho un cognato, Gianni, 
l'ultimo fratello di mia mo-
glie, 14 anni, Istituto Tec-
nico Commerciale; un mat-
to solo in famiglia non ba-
stava... anche lui contagiato 
da me: appassionato di ra-
dio! Prime esperienze di tra-
smissione dalla mia stazio-
ne poi, fra varie ricorrenze... 
il tanto sudato baracchino. 
I problemi sono venuti al 

momento di sistemare l'an-
tenna: non c'è stata nessuna 
possibilitä... quando abbia-
mo tentato di montare la 
G.P., tutto il condominio 
voleva le nostre teste! Ama-
ra conclusione della vicen-
da: rimesso il baracchino 
nella scatola e... buona not-
te! 

Gianni, testardo di buo-
na famiglia, non si è scorag-
giato e, dopo aver letto i 
miei articoli su CQ, mi ha 
praticamente "ossessiona-
to" affinché un tirante-an-
tenna per la CB non gil ayes-
se pertness° di collegare 
Fiordaliso, una graziosa 
"gringhella" tutta per la qua-
le. 

In un primo tempo ho 
cercato di raggirare l'ostaco-
lo con tante scuse, ma in ul-
timo ho dovuto cedere e ab-
biamo cominciato le opera-
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Trope c CU 
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zioni. 
L'antenna bisognava si-

stemarla al primo piano di 
un palazzo di sei, sul balco-
ne circondato da tutto il pa-
lazzo eccetto da un lato sen-
za ostacoli. Certo le condi-
zioni non erano ideali e ol-
tretutto al primo piano si era 
veramente troppo in basso! 

L'unico posto dove era 
possibile sistemare il tirante 
-antenna era vicino al palet-
to dell'antenna TV che giä 
era presente e che avrebbe 
dato meno nell'occhio. 

Cosi un bel giorno, dopo 
aver preparato il dipolo con i 
due isolatori in porcellana 
finali, abbiamo allungato il 
paletto TV con un altro si-
mile e legato a quello giä 
esistente con delle staffe. 

A i.PJ 'Tv 
Nie E VQ- 11,40,5A  

BeKcc( o bL •i7Lö 

"F ILO PeR-
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Sempre con una di queste, 
tipo Fracarro, sistemata alla 
sommitä del paletto aggiun-
to, abbiarno fermato il cen-
trale del dipolo con un pez-
zo di nylon legato all'attacco 
del bocchettone. 

Il cavo della discesa 
RG58 e stato nastrato in più 
punti lungo la discesa fin 
sotto la ringhiera; è stato 
usato questo cavo e non lo 
RG8 perché la distanza era 
breve, appena 5 metri. 

Data la particolare con-
formazione della ringhiera 
il braccio sinistro non veni-
va a cadere sul passamano, 
ed ô stato fermato sulla cor-
da di acciaio che sorregge 
un cavo ENEL...! Logica-
mente poteva anche essere 
fermata sulla ringhiera stes-
sa perd si sarebbe formato 
un angolo troppo stretto e 
avrebbe creato dei problemi 
per la risonanza. 

Dopo aver fatto i tradi-
zionali scongiuri... abbiamo 
acceso l'apparecchio e con 
nostra grande meraviglia 
l'antenna ha funzionato in 
modo egregio fin dal primo 
momento senza nessun 
problema! I calcoli che ave-
vamo fatto hanno dato una 
risposta di risonanza eccel-
lente: il ROS praticamente 
inesistente nei limiti dei 40 
canali centrali. 

Ma quello che ci ha sor-
preso di più e il fatto che 
l'antenna ha superato am-
piamente le aspettative; 
Gianni si sarebbe acconten-
tato di poter chiacchierare 
nell'ambito locale... però 
dai primi controlli si è potu-
to osservare che comoda-
mente si facevano QS0 con 
corrispondenti nel raggio di 
15+30 km sempre con com-
prensibilitä totale! Grazie al 
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tirante-antenna Gianni ha 
continuato i QSO con Fior-
daliso... ma sono apparsi al-
tri problemi di gelosia visto 
che altre "gringhelle" si po-
tevano contattare anche più 
lontano e le possibilitä delle 
"VERTICALI" erano au-
mentate in maniera consi-
derevole... 

QUALCHE NOTIZIA 
TECNICA 

L'antenna, come ben si 
pud vedere, é una "V" inver-
tita; le misure dei due bracci 
sono di 260 cm, anche un 
po' più lunghi da accorciare 
in fase di taratura; il filo usa-
to è il solito flessibile a trec-
ciola per la presa di massa 
normalmente giallo-verde; 
il centrale ě autocostruito 
cla un rettangolino di plexi-
glass sul quale é fissato un 
S0239; gli isolatori finali so-

no in porcellana surplus; il 
paletto è tubo zincato per 
antenne TV; le staffe sem-
pre per TV. Per le misure e 
alcune delucidazioni sulla 
costruzione dei dipolj è op-
portuno leggere XELEC-
TRON 3/81 pagine 71/79. 

Credo che molti CB ai 
quali é impossibile sistemare 
un'antenna trarranno oppor-
tune considerazioni sul fatto 
di poter risolvere in questo 
modo il loro problema. 
È importante fare le cose 

senza dare nell'occhio e nel 
modo più silenzioso possibi-
le! 

Se le cose si saranno fat-
te in modo opportuno, cer-
tamente nessuno si accorge-
rä che due tiranti, che do-
vrebbero sostenere il palet-
to dell'antenna TV, sono in 
realtä un'antenna trasmit-
tente...! 

Unica raccomandazione: 
il TVI. 

Essendo l'antenna siste-
mata in condizioni non cer-
to ideali, in vicinanza con 
Pantenna TV è facile arreca-
re qualche interferenza... 
percid fare molta attenzio-
ne! 

Sono a disposizione per 
ogni chiarimento. 

Buon lavoro e... simpati-
ci QSO! 

CQ FINE 
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DOPPIA 
TRAC 
CIA 

© copyright (Q elettronica 1984 

ing. Achille Galliena 

Untocco 
di classe 

Ed eccoci arrivati al 
problema finale: il 

"PRINT OUT". 
Con "print out" si intende 
quella fase nella quale i dati 
elaborati (numen, coordina-
te, gradi, grafici o altro) ven-
gono resi leggibili all'opera-
tore. 

Ho diversi modi per rea-
lizzare questo compito, e li 
elenchiamo qui di seguito. 
a) La stampante 
b) Il video • 
c) Il plotter 
d) La sintesi vocale (non 
proprio utilissimo ma assai 
sfizioso). 

La stampante 
La stampante è, come di-

ce il nome, una macchina 
che provvede alla stampa 
dei dati su carta. 

Vi sono fondamental-
mente tre tipi di stampanti, 
che assomigliano tutte for-
temente a una classica mac-
china da scrivere. Troviamo 
le stampanti termiche, che 
necessitano di carta cosid-
detta termosensibile e che 
funzionano pressappoco co-
si (vedi figura 1): vi è una 
matrice di punti organizzata 
in sette linee di cinque pun-
ti ciascuna, ognuno dei qua-
quando é percorso da cor-

rente, si scalda, lasciando la 
propria impronta sul foglio 
che reagisce al cabre, scu-
rendosi; a seconda della di-
sposizione dei punti "caldi", 
ottengo la stampa di una let-
tera piuttosto che di un'al-
tra. Troviamo le stampanti 
elettrosensibili, che neces-
sitano di una carta cosiddet-
ta elettrosensibile e che so-
no quasi uguali alle prece-
denti solo che i singoli punti 
non si scaldano bensi diven-
gono sede di una tensione 
piuttosto elevata: questa 
tensione fa si che scocchi 
una piccola scintilla che, at-
traversando il foglio di car-
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ta, lo scurisce, come una 
piccola bruciatura. Anche in 
questo caso la disposizione 
dei punti "scintillanti" de-
termina la lettera scritta. 

Queste due stampanti, 
come vedete, non hanno bi-
sogno di alcun nastro come 
le tradizionali macchine da 
scrivere: e come se il nastro 
fosse "compreso" nel foglio 
di carta su cui vogliamo scri-
vere (e costa ovviamente un 
sacco di più di un normale 
pezzo di carta...). 

Il terzo tipo di stampan-
te, invece, richiede il "no-
stro nastro". I singoli punti 
di cui sopra sono sostituiti 
da altrettanti aghi, ciascuno 
dei quali, su comando, com-
pie un piccolo balzo in avan-
ti e colpisce il nastro imbibi-
to di inchiostro che lascia 
naturalmente la sua brava 
traccia sulla carta. Queste 

or,7-1 GAL> 

figura I 

La matrice dei punti per la stampa 
su carta termosensibile. I punti an-

una temperatura tale da scurire for-
temente la sostanza che ricopre ilfo-
glio di carta. 

neriti si troyano per alcuni istanti ad 

stampanti vengono deno-
minate "a impatto". 

Veramente negli ultimi 
tempi é apparsa un'altra 
stampante, tanto geniale e 
tanto silenziosa: la stam-
pante "ink-jet". 

Qui e l'inchiostro che 
viene letteralmente gettato 
in microdosi sulla carta at-
traverso 35 piccoli opercoli, 
creando altrettante piccole 
macchie, la cui disposizione 
crea ogni singola lettera. 

Un'altra caratteristica in-
teressante delle stampanti 
in generale è costituita dalla 
velocitä di scrittura, che vie-
ne misurata in caratteri/mi-
nu to; mi ero dimenticato di 
dirvi che per carattere si in-
tende una lettera, una cifra, 
un segno di interpunzione, 
e alcuni simboli speciali più 
frequentemente utilizzati 
nei problemi di carattere 
scientific°. 

Una buona velocitä di 
scrittura va da 800 a 1.000+ 
1.200 caratteri/minuto e 
pud divenire doppia se la 
stampante adotta un sem-
plice artificio: al posto di 
stampare solo all'andata 
(durante il movimento da 
sinistra a destra del carrel-
lo), stampa anche al ritorno 
(da destra verso sinistra). 

Questo ě possibile solo 
perché il computer sa gia 
tutta la riga che deve scrive-
re, quindi per lui è facile 
prevedere quale sarä l'ulti-
ma parola da scrivere in fon-
do a destra sulla riga, e quale 
sarä la penultima e via di-
cendo. Peculiaritä questa 
molto difficilmente riscon-
trabile nella vostra segreta-
ria, la quale poverina deve 
fare incredibili salti mortali 
per capire la vostra 

figuriamoci intuire cosa 
andrete a dettarle nei prossi-
mi secondi! 

Il video 
Beh!, qui non c' è molto 

da dire. Tutti abbiamo visto 
un video collegato a un 
computer, sia pure sola-
mente alla TV. 
Un solo breve cenno al 

fatto che esistono diversi ti-
pi di video, alcuni dei quali 
sono in grado di mostrare 
solo caratteri, altri invece 
anche grafici e disegni van. 
La differenza principale sta 
nel fatto che i primi hanno 
dei campi di scrittura ben 
delimitati (un tot di linee, 
un tot di caratteri per linea) 
e che fra una linea e l'altra 
non è possibile scrivere al-
cunché, mentre i secondi 
no: con i secondi posso an-
dare a scivere dove voglio io 
in tutta la superficie utile al-
lo schermo, che risulta in-
fatti suddiviso in tantissimi 
punti -i pixel- ognuno dei 
quali pud essere singolar-
mente comandato e quindi 
"acceso". 

Non si può fare un con-
fronto fra refficienza del vi-
deo e quella della stampan-
te in quanto non sono siste-
mi in contrapposizione: il 
video è estremamente utile 
per una rapida rappresenta-
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zione dei dati, senza che 
questo comporti tempi d'at-
tesa inevitabilmente lunghi 
e consistente spreco di car-
ta, mentre la stampante è 
addirittura insostituibile per 
avere questi dati su un sup-
porto facilmente trasporta-
bile e soprattutto che riman-
ga nel tempo (ve lo immagi-
nate portarsi a spasso un vi-
deo da 25 kili per far vedere 
al vostro amico del cuore 
che bei dati avete ottenuto 
con quel programma di cui 
avevate discusso?...). 

Sono sistemi comple-
mentari uno all'altro che 
completano la capacitä di 
produrre informazioni del 
vostro computer, piccolo o 
grandre che sia. 

Il plotter 
Se poi volete tracciare 

dei bei grafici, ben dettaglia-
ti e dall'aspetto decisamen-
te professionale, non potete 
prescindere dal plotter. 
È una macchina formata 

sostanzialmente da due 
bracci liben i di spostarsi 
l'uno a destra o a sinistra ma 
solo orizzontalmente, l'altro 
in su o in giù ma solo verti-
calmente (il cosiddetto siste-
ma X-Y). Sono in grado in 
questo modo di far raggiun-
gere una qualsiasi posizione 
di un foglio da una penna 
che, a comando, traccia un 
punto proprio li dove volete 
voj. Punto dopo punto, ecco 
che questa macchinetta 
(non sottovalutatene il co-
sto) vi disegna splendidi di-
segni geometrici, utilissimi 
grafici magari anche, se il 
plotter ne dispone, a più co-
lori. Ridotto all' osso, questo 
quello di cui il plotter ha 

bisogno per poter funziona-
re: sapere di quanto verso 
destra o verso sinistra si de-

ve spostare rispetto al punto 
in cui si trova attualmente; 
sapere di quanto verso l'alto 
o verso il basso si deve spo-
stare sempre rispetto al pun-
to in cui si trova; sapere infi-
ne se questo spostamento lo 
deve effettuare con la penna 
alzata o con la penna abbas-
sata. Nel primo caso non 
tracceră nulla, ovviamente, 
e sará un semplice sposta-
mento verso un nuovo pun-
to; nel secondo caso tracce-
rä una retta congiungente il 
punto di partenza con il 
punto verso il quale gli ho 
detto di spostarsi. 

Basandosi su questo 
principio approssima, tal-
volta con un errore appena 
percettibile, tutte le linee 
curve che voglio tracciare: 
finge, cioè, che una linea 
curva sia in realtä un insie-
me di brevissime linee rette, 
cosi brevi ma cosi brevi da 
essere confuse con la curva 
che intendo disegnare. 
S emplice, no? 

La sintesi vocale 
Santo cielo! Da quando 

entrata in tutti gli home 
computer ha sollevato vera-
mente un gran interesse, 
talvolta superiore (diciamo-
celo) a quello che in effetti 
gli spetterebbe nelle nostre 
applicazioni domestiche; il 
sentirsi dire con quella voce 
nasale e completamente 
atona una sciocchezza qual-
siasi, ci fa sentire protagoni-
sti di un film di fantascienza 
e 'a diretto contatto con la 
più avanzata tecnologia 
"guerrastellarista"... ma in 
realtä non credo che aggiun-
ga maggior praticitâ al siste-
ma, ně il costo talvolta ele-
vato appare giustificato da 
un apparente aumento della 
potenzialitä. Diciamo che 

per le nostre esigenze do-
mestiche si tratta in fondo 
solo di un piccolo peccato di 
vanitä.. Come funziona que-
sto "peccato"? Più o meno 
cosh stabilito uri certo voca-
bolario che vogliamo inse-
gnare al computer, andiamo 
ad analizzare i fonèmi fon-
damentali che costituiscono 
le singole parole e li usiamo 
come mattoni elementar. 
Ogni volta che jo quindi de-
sidero far pronunciare una 
parola alla macchina vado in 
memoria e pesco i due, tre o 
quattro fonèmi elementar 
che la formano: li snocciolo 
uno dietro l'altro, converto 
il segnale numerico in se-
gnale analogico, amplifIco e 
spedisco il tutto a un alto-
parlante: e ascolto. 

Essendo questi forièmi 
letti e portati all'esterno in 
modo estremamente rego-
lare, la chiacchierata in usci-
ta dall'altoparlante risulteră 
completamente priva di ac-
centi, atona e del tutto man-
cante della capacitä di sotto-
lineare la o le parole "chia-
ve" del discorso. Forse que-
sto per qualcuno suonerä 
come una doccia fredda, ma 
è bene sapere queste cose 
prima di versare due o tre-
centomila lirette alla causa 
della "novitä per la novitä". 

Vi ringrazio per la pa-
zienza e vi saluto in attesa di 
riincontrarci su queste pagi-
ne. 
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figura 1 

DOMA 
TRAC 
OA 

lato B 

Pasticci coMIETEOSAT 
e col computer 

In figura 1 potete osser-
vare un esempio di quanto 
abbiamo discusso la puntata 
precedente a proposito del 
campionamento dell'imma-
gine. 

Il soggetto ripreso e trat-
tato (a puro scopo esemplifi-
cativo) é la fotografia ese-
guita dal satellite METE0-
SAT e trasmessa a terra il 12 
maggio scorso alle ore 22:42 
locali, raffigurante l'Europa 
e la parte settentrionale 
dell'Africa vista in luce in-

frarossa. 

Mi è tomato comodo 
usare il satellite Meteosat 
come sorgente di immagini 
per molti motivi: 

a) è facilmente ricevibile 
con apparecchiature di bas-
so costo o addirittura auto-
costruite; 
b) trasmette immagini ad al-
ta definizione con uno stan-
dard sufficientemente lento 
per consentire una elabora-
zione in tempo reale; 
c) sono immagini al di sopra 
di ogni sospetto: prive cioè 
di difetti costituzionali e 
che consentono un serio 
confronto con immagini 
precedenti per stabilire l'ef-
ficacia di eventuali modifi-
che e correzioni. 

Il Meteosat trasmette 
con uno standard che pud 
essere riassunto come se-
gue: 

— 800 linee formate da 800 
punti ciscuna 
— frequenza di linea 4 Hz 
— sottoportante a 2.400 Hz 
— massimo valore della fre-
quenza che modula la sotto-
portante 1.600 Hz. 

Ho eseguito un campio-
namento totale della riga in 
arrivo (frequenza di sam-
pling 3.200 Hz) e ho memo-
rizzato quattro righe. 
Ho quindi eseguito la 

somma dei primi tre punti 
della prima riga con quelli 
della seconda, della terza e 
della quarta, dividendo poi 
per quattro. Questo risulta-
to viene quindi posto in me-
moria come il valore di gri-
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gio corrispondente al primo 
pixel dell'immagine che va-
do ricavando; lo stesso pro-
cesso viene ripetuto per il 
secondo blocco di 3 x 4 pi-
xel, per il terzo e cosi via si-
no a giungere al 256°, quindi 
ricomincio da capo con un 
secondo gruppo di 4 righe. 

Con questo sistema ot-
tengo 256 punti per linea e 
200 linee in tutto, peggio-
rando o meglio degradando 
la definizione in uscita di un 
fattore 3 in senso orizzonta-
le e di un fattore 4 verticale, 
ma migliorando di un fatto-
re 12 (circa 21 dB) il rappor-
to segnale/rumore dell'im-
magine. Questo processo è 
visibilmente più complesso 

(foto a) 
Prima della cura 

foto 6) 
Dopo la cum. 

di altri in quanto costringe a 
memorizzare ben quattro ri-
ghe complete ed eseguire 
piuttosto in fretta un po' di 
calcoli, ma garantisce una 
reale operazione di filtrag-
gio bidirezionale (verticale 
e orizzontale) i cui risultati 
sono molto soddisfacenti. 
In più il Meteosat offre 
un'altra opportunitä: cäpita 

spesso che a distanza di po-
chi minuti (chi ha il timing 
del MET2 lo pud verificare) 
venga ritrasmessa la stessa 
zona del globo; avendo a di-
sposizione ancora un po' di 
memoria è possibile memo-
rizzare anche questa secon-
da immagine per eseguire 
un interessante giochetto. 
Presupponendo che in quei 
pochi minuti gli ammassi 
nuvolosi non si siano spo-
stati di molto e che la deriva 
dei continenti non abbia 
portato !'Africa a congiun-
gersi con l'isola di Pasqua, 
possiamo eseguire un'ope-
razione di media fra questi 
due quadri per migliorare 
ulteriormente il rapporto 

segnale/rumore dell' imma-
gine. Si tratta, cioè, di pren-
dere il primo pixel del primo 
quadro, sommare il valore a 
quello del secondo quadro e 
dividere per due; ripetere il 
processo per il secondo pi-
xel, per il terzo e cosi via si-
no al 51.200° (che poi sareb-
be il 256° della 200° riga). 

La foto a) riproduce 

un'immagine volutamente 
di cattiva qualitä e la foto b) 
mostra il risultato finale di 
questa operazione di media. 

La parte più interessante 
di questo sistema è, a mio 
avviso, la possibilitä di ope-
rare un numero quasi illimi-
tato di correzioni o di modi-
fiche sull'immagine ricevu-
ta. Se, ad esempio, la qualitä 
del dettaglio ô povera nelle 
aree dei grigi piuttosto cari-
chi, si pud tranquillamente 
da computer far si che al di 
sotto di un certo valore di 
grigio il contrasto venga au-
mentato: come? 

Ci sono tanti sistemi. 
Uno dei più facili consiste 

nel moltiplicare questi valo-
ri per un certo fattore da tro-
vare sperimentalmente (si 
inizia con 3 o 4) e sottrarre ai 
valor cosi trovati un valore 
tale da riportarli nella giusta 
gamma di grigi; la figura 2 
mostra graficamente quan-
to esposto. 
Un altro trucco consiste 

nel "pulire" artificialmente 
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figura 2 

INS 
a) prima della correzione 

b) amplificazione dei valor al di 
sotto di un certo grigio 

c) soltrazione del "bias" e risultato 
finale. 
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alcune aree dove per esem-
pio del rumore ha lasciato 
della macchie bianche; e 
questo senza dover esegu ire 
una pulizia "interna" all'im-
magine (del tipo descritto 
nella precedente puntata) 
che, comunque, degrada 
sempre la definizione 
dell'immagine. 

Per far questo ě suffi-
ciente isolare la zona dove si 
vuole eliminare il "blurring" 
e capire (da software s'in-
tende) qual è il valore me-
dio di grigio circostante, so-
stituendolo di sana pianta in 
tutta l'area sporca. Se poi 
all'interno di questa area vi 
erano dei particolari che vo-
gliamo tentare di salvare, 
possiamo provare anche 
un'altra strada: il filtraggio 
bidirezionale limitato però a 
questa zona, come illustrato 
in figura 3. 

Si tratta, per concludere, 
di un lavoro molto MillUZi0-
so, che ricorda per certi 
aspetti il taglia-e-cuci di un 
chirurgo estetico; gli attrez-
zi di cui abbiamo bisogno 
sono perd molto meno sofi-
sticati o quanto meno più a 

j-

- - I 

figura 3 

I punti sui quali va eseguita l'opera-
zione di media sono que/li a tratto 

— continuo. 
Il ciclo pm?) essere ripetuto più volte 
sino a otlenere l'effetto finale desi-
derato. 

portata di mano, e sono: 
— un computer con un po' di 
memoria (64 k sono suffi-
cienti); 
— la possibilitä di lavorare in 
linguaggio Assembly o al-
meno in linguaggio macchi-
na, per avere velocitä di ese-
cuzione; 
— un'interfaccia per il cari-
camento dei dati; 
— un video TV nel quale 
l'asse Z venga modulato da 
un piccolo convertitore D/ 
A -tipo il DACO 808 della 
National- la cui velocitä di 
conversione sia compatibile 
con la frequenza di quadro. 

I programmi sono da svi-
luppare secondo tutte que-
ste specifiche e dipendono 
fondamentalmente dal tipo 
di computer usato e dal set 
di istruzioni disponibili. Per 
esperienza personale non 
sono comunque stratosferi-
camente c'è solo da 
avere un poco di pazienza e i 
risultati non possono man-
care. Disponibile per ogni 
informazione, vi saluto e vi 
ringrazio. A presto! 

DOPPIA 
TRAC 
CIA 

conclude qui 
il suo 
primo ciclo 

CQ FINE 
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Una economica 
interfaccia parallela 

per Sinclair Spectrum 
Enzo Amarante e 
Giuseppe Longobardo 

Un computer, e risaputo, e una gran bella invenzione, ca-
pace di dar vita a un congruo numero di applicazioni nei 

pin svariati campi dello scibile umano. Non a caso uno degli 
slogan pin conosciuti in informatica dice che Punico limite e 
posto dalla fantasia del suo utilizz,atore. 
Anche nello shack del radioamatore, per cosi dire, alla moda, 
ormai fa bella mostra di se un bel microcomputer, non importa 
di quale Marca, tanto ognuno difende a spada tratta il suo pu-
pillo, acquistato dopo lunghe e attente meditazioni, decantan-
done i vantaggi rispetto ai modelli scelil dai colleghi. Salvo poi 
elencarne i difetti una volta rivenduto. 
Ma, diciamoci la veritä, gira e rigira, sempre di una macchina 
da cal colo si tratta, fatte salve le pin o meno sofisticate funzioni 
grafiche, musicali, ecc... 
Finche ci limiteremo a utilizzarlo cosi come lo ha sfornato la 
fabbrica, non potremo dargli da fare altro che la contabilitä ca-
salinga, l'agenda degli appuntamenti, la rubrica telefonica, gli 
svariati videogames, oppure, per venire a noi radioamatori, il 
calcolo del QRB, la gestione del LOG di stazione, il conteggio 
delle QSL del DXCC, ecc... ecc... 
Proviamo, invece, a immaginare quante cose si potrebbero 
realizzare se lo potessimo dotare di occhi, orecchie, mani, in-
somma se gli potessimo dare i cinque sensi, o comunque i loro 
equivalent! elettronici. 

Ecco che si apre un affa-
scinante capitolo dell'infor-
matica: il controllo di pro-
cesso. 
Un microcomputer ade-

guatamente interfacciato 
con il mondo esterno può 
tararci il trasmettitore, 

orientarci l'antenna, tenere 
sotto controllo continuo 
l'intera stazione interve-
nendo sulla miriade di co-
mandi da regolare, quasi 
nello stesso istante in cui 
detta regolazione si rende 
necessaria. 
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È ovvio che questo ri-
chiede in primo luogo una 
stazione interfacciabile con 
un microcomputer, ma an-
che, naturalmente, un mi-
crocomputer provvisto di 
interfaccia con l'estemo. 

Ora, se è vero che non 
tutti hanno la fortuna di 
possedere un ricetrasmetti-
tore come lo FT980 o lo 
IC751, è anche vero che co-
struirsi un'interfaccia per il 
proprio microcomputer non 
è una cosa tanto difficile co-
me si potrebbe credere a pri-
ma vista. 

Scopo del presente arti-
colo ě appunto quello di di-
mostrare questa asserzione, 
presentando un'interfaccia 
parallela di input e output, 
progettata per il Sinclair 
Spectrum, ma facilmente 
utilizzabile su un qualsiasi 
altro modello di microcom-
puter basato sul micropro-
cessore Z80. 

Fa d'uopo spiegare per i 
neofiti che si intend e per in-
terfaccia parallela un com-
plesso circuitale capace di 
trasferire dati da e verso il 
computer in gruppi di 8 o 
più bit simultaneamente. A 
differenza dell'interfaccia 
seriale che li trasferisce in-
vece uno alla volta. Natural-
mente un'interfaccia paral-
lela richiede un cavo di in-
terconnessione costituito 
da otto o più conduttori 
(con grave dispendio nel ca-
so di lunghi collegamenti), 
mentre una seriale necessi-
ta di un solo conduttore, ol-
tre, naturalmente, a quello 
di massa. 

Come avremo modo di 
vedere in prossimi articoli, 
nei quali vedremo alcune 
applicazioni, qualora non si 
richiedano grandi velocitä 

di trasferimento dati, con 
opportuni artifici software è 
possibile utilizzare una in-
terfaccia parallela in modo 
seriale. 

Tale interfaccia ě attual-
mente utilizzata dagli autori 
per l'acquisizione dei dati 
proveniente da un demodu-
latore RTTY (questo, per 
inciso, sarä l'argomento del 
prossimo articolo), come 
controllore dell'orienta-
mento del rotore d'antenna, 
nonché nello studio, attual-
mente in corso, nelle possi-
bilitä di ricezione delle map-
pe METEOSAT con, appun-
to, uno Spectrum. 

A 7 I:3  
A6 CI  

1 A5 1:3  
I A4 CI  

A3 CI  

I. A2 

I Al Irj  

I AO   

I RD fZi  

I IORO 

Ia  VIit 

07 C3  

1 1C I 
6 

2 

3 

Ma veniamo al dunque 
Guardiamo insieme lo 

schema elettrico in figura 1. 
Vi possiamo immediata-

mente distinguere tre bloc-
chi funzionali, racchiusi con 
il tratteggio. All'interno di 
ognuno di essi troviamo in-
dicata la funzione svolta, 
cioè Decodifica indirizzo, In-
put e Output. 

Qui occorre aprire una 
breve parentesi a beneficio 

5 

6 
IC2 

12 

DECODIFICA 
INDIRIZZI 

2 

4IC3 

13 

4 

12 

r - - 

1360-

04 rn  

011 TA 511,OE 
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dei letton i meno versati in 
elettronica digitale, con il 
permesso dei più esperti. 
A importante puntualiz-

zare che un computer "ve-
de" due soli tipi di segnali 
elettrici: una tensione posi-
tiva abbastanza prossima a 5 
V (che chiameremo stato lo-
gico alto o più brevemente 
H) e una tensione, sempre 
positiva, molto vicina a zero 
volt (che chiameremo stato 

logico basso o L). 
Tali segnali sono forniti 

da una vasta famiglia di inte-
grati digitali, denominati 
TIL, riconoscibili dal prefis-
so SN74 che precede la loro 
sigla di identificazione. 

Ai fini della comprensio-
ne del funzionamento di 
questa interfaccia non oc-
corre sapere come essi ven-
gano generati e/o utilizzati; 
oltretutto lo spazio a dispo-

-I- 5 V c3 Ť 1Ťî ri 
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sizione non ci consentireb-
be una trattazione più ap-
profondita. 

Chiudiamo, quindi, la 
parentesi e torniamo alla fi-
gura 1 per occuparci della 
sezione Input. 
I dati, forniti da una qual-

sivoglia apparecchiatura di-
gitale, arriveranno alle otto 
linee denominate DIO - DI7 
dixettamente dal mondo 
esterno e di qui, divisi in 
due gruppi di quattro, si in-
troducono nei due integrati 
SN74LS126. Da questi ne 
usciranno per andare a im-
mettersi nel DATA BUS che 

direttamente collegato 
con il Data Bus del micro-
computer. 

Guardando la figura 2 
vediamo rappresentati tali 
integrati ognuno con quat-
tro triangoli collegati a loro 
volta a tre piedini: un in-
gresso (sulla base), un'usci-
ta (sul vertice) e un control-
lo (su uno dei lati). 

figura I 

integrati tipo +5 V 
pin 

GND 
pin 

1 
1 SN74LSO4 14 7 

2 SN74LS 30 14 7 

3 SN741S2 7 14 7 

4 e 5 SN74LSI26 14 7 

6 e 7 SN74LS75 5 12 

Rx 10 kO, 114 W, carbone 

Co/legare un condensatore da 47 nF 
tra +5 V eGND (pins 14-7 o 5-12 co-
me da labe/lina) di ogni integrato. 
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Ora, l'integrato SN74LS 126 
pud essere immaginato co-
me un interruttore elettro-
nico che permette il passag-
gio dei segnali digitali nella 
direzione base-vertice solo 
quando è presente uno stato 

figura 2 

144041 
040 

70 14.011 Vcc 
)4 

SN74LS75 

10 4 

SN74LS27 

logico alto sul piedino di 
controllo, mentre si com-
porta come se fosse scolie-
gato quando tale piedino è 
in stato basso. 

In questo modo possia-
mo collegarne in parallelo 

SN74LS126 

un numero qualsiasi e, dan-
do gli opportuni segnali di 
controllo, comandare l'in-
gresso dei dati da quello di 
volta in volta desiderato. 

Esaurita la sezione di In-

RADIC 

SN74LSO4 

SN74LS30 
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OEŠ 

put, passiamo alla sezione 
Decodifica indirizzi. Un mi-
croprocessore Z80 pub ge-
stire fino a 256 porte di in-
gresso e altrettante porte di 
uscita, numerate da 0 a 255. 
Quando viene effettuata 
una operazione di Input es-
so emette sul bus di indiriz-
zi il codice corrispondente 
alla porta da selezionare e, 

conto di come funziona la de-
codifica per questo particola-
re indirizzo e ci metteremo in 
grado di progettarcela da soli 
per eventuali altre applica-
zioni (ricordiamoci che in un 
microcomputer non possono 
coesistere più periferiche con 
uguale indirizzo). 

Innanzitutto bisogna scri-
vere in binario l'indirizzo a 

Ammom 
E COMPUTER 

contemporaneamente, atti-
va due segnali di controllo 
denominati IORQ (Input/ 
Output ReQuest) e RD 
(ReaD). 

Tali segnali si propagano 
a tutte le interfaccie collega-
te, ma solo una di queste 
(quella corrispondente al 
codice emesso) verrä attiva-
ta. 

Seguiamo, percib, a ri-
troso il percorso del segnale 
di controllo per vedere co-
me viene generato. 

L'integrato SN74LS27 
produce uno stato logico al-
to alla sua uscita (quella col 
pallino), allorché sono pre-
senti contemporaneamente 
ai suoi ingressi tre stati bas-
si. Due di questi sono fomi-
ti direttamente dal micro-
computer (RD e IORQ), il 
terzo scaturisce dalla deco-
difica del codice della porta 
(operazione effettuata dal 
gruppo SN74LS 04 e 
SN 74LS 30) . 

Vediamo più approfondi-
tamente come agiscono que-
sti ultimi, cosi prenderemo i 
classici due piccioni con una 
fava, cioè potremo renderci 

cui vogliamo far corrisponde-
re la nostra interfaccia. Noi 
abbiamo usato FB in esade-
cimale (251 in decimale), 
quindi avremo in binario la 
seguente configurazione in 
bit: 

1111 1011. 

Tale é la configurazione di 
segnali che lo Z80 pone sugli 
otto bit meno significativi del 
Bus Indirizzi, in particolare 
la linea A7 corrisponde al 
primo bit da sinistra, poi vie-
ne A6, poi A 5, A4 e cosi viafi-
no ad AO che corrisponde 
all'ultima cifra a destra. 

L'integrato SN74LS30 
produce alla sua uscita uno 
slat° logico basso se e solo se 
tutti i suoi ingressi si trovano 
alb o stato alto, men Ire in tutte 
le altre occasioni l'uscita sa-
ră alta. 

Quindi, armati di questa 
conoscenza, non dovremo fa-
re altro che invertire i segnali 
in ingresso che dovranno es-
sere bassi (cioè i bit posti a 
zero), in modo che quando la 
CPU invia il codice 11111011 
si abbia uno stato alto con-
temporaneamente a tutti gli 
ingressi. 

Per l'Output il discorso é 
simile a quello dell'Input, 
con la differenza che i se-
gnali di controllo in arrivo 
dallo Z80 sono IORQ e WR 
(WRite). Il segnale a stato 
logico alto che qui viene ge-
nerato ha l'effetto di "con-
gelare" il contenuto del DA-
TA BUS negli integrati 
SN74LS75. 
Ma questo va visto più in 

dettaglio. 
L'integrato SN74LS75 

pub essere immaginato co-
me lo SN74LS 126, ma con 
in più la caratteristica di 
mantenere memorizzati i 
dati quando i suoi piedini di 
controllo non sono attivati. 

Durante il funzionamen-
to del microcomputer, sul 
Data Bus si verifica un con-
tinuo avvicendarsi di segna-
li, ma, fintantoché non av-
viene un'operazione di out-
put, questi non vengono ri-
levati dai due integrati 
SN 74LS 75. 

Quando, invece, il mi-
croprocessore Z80 comanda 
una operazione di output, si 
ha la combinazione di codi-
ce e segnali di controllo che 
abbiamo visto; l'integrato 
SN74LS 27 (quello in basso) 
emette il segnale di control-
lo che attiva gli SN74LS75; 
questi "leggono" il DATA 
BUS, e lo mantengono me-
morizzato e disponibile a 
qualunque periferica più 
lenta, fino alla successiva 
operazione di output. 

Ed eccoci arrivati alla fi-
ne di questa breve escursio-
ne nel mondo dell'interfac-
ciamento dei microproces-
sor. Ora che abbiamo dato 
al nostro microcomputer la 
possibilitä di collegarsi con 
l'esterno possiamo comin-
ciare a pensare al modo mi-
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gliore per utilizzare questa 
sua nuova capacitä. 

Se avrete pazienza di 
aspettare, riel prossimo arti-
colo troverete una prima 
apllicazione: la ricezione 
della RTTY. 

Intanto cimentatevi nel-
la costruzione di questa 
semplice ma funzionale in-
terfaccia. 

Per il montaggio non do-
vrebbero esserci particolari 
problemi vista la semplicitä 
del progetto e la quasi asso-
luta mancanza di compo-
nent! analogici. 

Le precauzioni da rispet-
tare sono le soute: attenzio-
ne al verso di inserzione de-
gli integrati, non usate pasta 
salda. Gli integrati TTL so-
no abbastanza resistenti alle 
scottature, ma ô comunque 
preferibile montarli zocco-
lati anche per garantire un 
facile intervento qualora si 
rendesse necessario. 

Moita attenzione biso-
gna invece dedicarla all'al-
lacciamento dell'interfaccia 
con il computer: controllare 
più volte il montaggio prima 
di collegarla e ricordarsi di 
non farlo mai a computer 
sotto tensione. Nel caso del-
lo SPECTRUM si pud tro-
vare lo schema delle con-
nessioni a pagina 118 del 
manuale in italiano edita 
dalla JACKSON. 

Un'ultima considerazio-
ne va fatta per quanto ri-
guarda il montaggio. 

La mancanza del disegno 
del circuito stampato non è 
dovuta a pigrizia da parte 
nostra. La complessitä dei 
collegamenti renderebbe 
necessaria la realizzazione 
di una basetta a doppia fac-
eia e, comunque, anche fa-
cendo i salti mortali per pro-

durre una singola faccia, 
non si riuscirebbe a fare a 
meno di far passare moite 
piste tra un piedino e l'altro 
di ciascun integrato. 

Questo porterebbe la 
realizzazione di tale proget-
to alla portata di pochi, cosa 
che noi vogliamo assoluta-
mente evitare. 

Inoltre non vogliamo ob-
bligarvi a cercare per mare e 
monti quel particolare tipo 
di connettore, per esempio, 
che noi abbiamo trovato 
dalle nostre parti e che, ma-
gad, da voj risulta introvabi-
le. 

Alla luce di tutto questo, 
si è preferito lasciare a 
ognuno la scelta del tipo di 
assemblaggio. Chi vuole po-
trä disegnarsi il circuito 
stampato, gli altri potranno 
ottenere ugualmente ottimi 
risultati impiegando una ba-
setta millepunti a bollini ra-
mati con passo di 2,54 milli-
metri (quelle per wire wrap-
ping, per intenderci). 

Quest'ultima è la solu-
zione da noi adottata e pos-
siamo tranquillamente assi-
curare che non vi sono pro-
blemi di alcun genere. 

CQ FINE 

RIVOLGETEVI A: 

SAN 
TIAGO 

(e) copynghi CQ dellrOnOECu 1984 

per i computers 
Sinclair 

contatto per tutti i SINCLUB 

per i computers 
Commodore 
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TELECOMUNICAZIONI LABES S.p.A. 20060 ZELO BUON PERSICO (MILANO) Via Dante 
Tel. 90.65.272.3.4.5.6 - Telex: 315431 LABES I 

RADIO COMANDI Tx + Rx 
Frequenza lavoro 33 MHz 
Portata 600 mt 

CENTRALE PROFESSIONALE 
COMANDO IMPIANTO ALLARME 
2/4/8/12 Zone 
Disponibile con chiave meccanica 
e chiave elettronica 
Linee Parzializzabili. 

RADIO COMANDO 
MONO-BISTABILE 
300 MHz ITS 
Portata 80 mt 
Codificato 
14 dip-switch 

Per ricevere un Catalogo 
Generale della nostra 
produzione inviateci 
L. 3.000 in francobolli 

4 1 1, 
MW20 - MW30 
Portata: 20-30 mt 
CIRCUITO ANTIACCECAMENTO 
Consumo: 80 mA circa 
Led memoria 
Circuito guardia 

ITAISTRUMENTI sr, 
00147 ROMA - VIALE DEL CARAVAGGIO, 113 TEL. (06) 51.10.282 CENTRALINO 

findiotelefoni me@ portutkstuzioni fisse 

Uentianni di esperienza nelle 
Radiocomunicazioni 

/7h FP_ _19 
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MODIFICA AL 
RICEVITORE FRG -7000 
percaptaie1aFM 
IOBRZ, Lidano Brachetti 

Ipossessori dell'apparato FRG-7000 dopo aver letto questo 
articolo saranno in grado di ricevere la FM facendo una 

piccola, facile ed economica modifica all' ottimo ricevitore del-
la Yaesu. 
Si avrä cosi la possibilitä di ricevere i 27 MHz direttamente e i 
137, 144 e 432 MHz con apposito convertitore. 

Ll 

C> 
-11 7ÄA661 

T°' TC2 

La modifica noněè affatto 
complicata cd è a portata di 
Pierino. 

Lo schema elettrico è in 
figura 1; il circuito stampato 
(lato rame) in figura 2 e lato 
componenti in figura 3. 

Lo schema parziale del 

L, 
_ 
-1c-3fc4 

 —+15V su S20 

IN (co//ettore di 06, 
2SC372Y) 

-1-C7 

USC su S2b 
C5 

M (massa) 

ricevitore ô riportato in figu-
ra 4. 

Il materiale é reperibilis-
simo. 

Dopo aver estratto l'ap-
parato dal mobile, ricercare 
il commutatore S2 (MODE) 
la cui manopola trovasi al 

figura I 

RI 100 
R2 2,2 ki) 

C1, C2, C3, C4 
Cs 10 pF 
Cs 47 pF 
C2 20 n17 
Cs 1.000 pF 

47 nF 

-  

centro del pannello: serve 
per selezionare i van i modi 
di ricezione: LSB; USB; 
AM e AM ANL (quest'ulti-
ma posizione farà posto alla 
FM). 

Anche se sullo schema 
in dotazione all'apparecchio 
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al C7 

OE2f-e isU7 41. 4t-zri 9 
el r:3„ criOEF. 

;Ä2 
Id g 

220 

11 N 0030C,6 
3(007 00 7 

009 
2SC372Y 

1103 
o ' 

‚CG? 0047 

11>b0 
TP09 

Pe 
TPA 

togliere la connessione 
e collegare a C6 

MOOE 9.4 

S2(4) 

AM ANL 
o 
05/3 0 

AM 

R? 22k 

AF .0N ri RECORD 

• 

AiS TONE 

Tplo 
kf 
t5 

PB-178 .3(43.4-) 
IF AF UNIT 

_ 

—1 P8-1891 
x°' I BFO UNIT (No. 0-) 456 51,14 

s2(c) 
X32 

ai o-

453.5the 

001 
2SC372Y 

4--

non appare, il commutatore 
S2 È un 6 vie 4 posizioni. 

Ed è proprio grazie al set-
tore S2r che è possibile insc-
rire la modifica FM! 

Innanzi tutto bisogna to-
gliere il collegamento esi-
stente tra il terminale AM 

—4,Mr 
R3 68 

J 4 
PHONE 

J5 ECT SP 

OEZ 

P 

alla R1 

figura 4 

ANL di S2a e il terminale di 
AM ANL di 52b, come in fi-
gura 4. 

11 terminale di S2b AM 
ANL andrä poi collegato a 
C5, elettrolitico da 10 pF. 

Collegare la resistenza 
R1 da 100 0 al terminale S2f 

Aura 2 

.... 

Cl 

6-1 1-4 
C2 

4-1F-1-• 
.14 

6-1 C4 
05 07 IR, +1_ 

• -7 'OC. • 
m Ale USC IN M 
figura 3 

LO STAMPATO 
DI FIGURA 2 

MID ESSERE RIPRODOTTO 
FACILMENTE: 
GIRATE PAGINA 
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di figura 4; il comune di S2f 
andrä collegato al +15 V (di-
rettamente all'ingresso del 
Q01 (14308). 

Ho dovuto prelevare 
Palimentazione all'ingresso 
dell'integrato regolatore e 
non alla sua uscita perché 
nel sottofondo della ricezio-
ne si notavano dei gorgoglii 
dovuti alle commutazioni 
dei van i integrati. 

Collegare l'uscita di C7 
da 47 pF al collettore del 
transistor Q06 (2SC372Y). 

Detto collegamento do-
vrä essere il più corto possi-
bile. 

L'unione tra Ce e S2b do-
vrä essere con cavetto 
schermato. 

Lo spazio soprastante e lasciato 
bianco intenzionalmente: consente 
la riproduzione facile e a basso costo 
dello stampato pubbticato a pagina 
precedente (vedere CQ n. 4/83, pa-
gina 45 e seguend, per la procedura). 

La bobina Ll, munita di 
schermo da collegare a mas-
sa e nucleo regolabile, è una 
media frequenza a 455 kHz. 

MESSA A PUNTO 
Dopo aver acceso il rice-

vitore, portate il comando 
MODE su AM ANL che ora 
è diventato FM; cercare sui 
27 MHz o tramite converter 
sui 144 MHz una stazione 
che trasmetta. 

Sintonizzare per la mas-
sima indicazione dello S-
meter e regolare alternativa-
mente R2 e il nucleo di LI 
per ottenere il meglio della 
modulazione. 

tutto! 

CQ FINE 

Sotto il patrocinio delle Edizioni CD 

SVOLTO A FIRENZE IL 1° G5-DAY 
Sotto il patrocinio delle Edizioni CD e nei locali messi cortesmente a disposizione dalla SUMUS, 
si è svolto a Firenze il 19 Maggio il primo G5-DAY, una giornata dedicata a tutti gli autocostruttori 
del G5, il microcomputer presentato sulle pagine di CQ dal suo creatore ing. Gianni Becattini. 

La giornata, per i nurnerosi partecipanti, è stata addirittura più interessante del previsto, grazie al 
clima di cameratismo sorto spontaneamente tra gli autocostruttori. Si è parlato di van i aspetti, evi-
denziaando la grande soddisfazione derivante dall'usare un computer fatto con le proprie mani e 
conosciuto quindi in tutti i suoi particolari. Sono stati dibattuti van i problemi, ad esempio il modu-
latore video, e sono state confrontate differenti esperienze con proficuo vantaggio. 

L'ing. Becattini ha mostrato dal vero la nuova scheda da 48K, il demodulatore RTTY T5, derivato 
dal G5 e ha illustrato la tecnica di sviluppo del software, spiegando la costituzione interna del 
GBASIC e la sua suddivisione in moduli. Ha inoltre annunciato la futura disponibilité di un siste-
ma a dischi per il G5, corredato di sistema operativo, ma non si e voluto impegnare nel promettere 
date sicure... 

Interessante notare che quasi tutti i partecipanti hanno ammesso di possedere anche un altro com-
puter, qualcuno anche di livello ben oltre di un home, ma di avere tratto dal G5 soddisfazioni certo 
non minori proprio per averlo visto nascere dalle proprie mani. 

Alla conclusione dell'incontro, i G5-isti si sono dati appuntamento per dopo l' estate, in data da de-
stinarsi, per il secondo G5-DAY, augurandosi di poter fare la conoscenza di tutti i loro colleghi che 
non sono potuti intervenire alla prima edizione. 
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«Morse Code 
Tutor» 

Paolo Agostini 

(2 uesto programma è stato studiato alio scopo di permet-tere a coloro che posseggono un computer CBM 64, e 
che lo desiderino, di apprendere con gradualitš il codice Mor-
se. 
Per ottenere questo risultato si e programmato il computer af-
finche trasmetta una serie di co dici e accetti poi una risposta da 
tastiera, vale a dire che per ogni carattere in codice Morse tra-
smesso il computer si aspetta di ritorno un carattere dalla ta-
stiera. 
11 programma e stato dotato di alcune interessanti opzioni. 

La prima di queste 6 la 
possibilitä che viene offerta 
all'utente di graduare la ve-
locitä di ricezione in base al-
le sue capacitä specifiche. 

Premendo il tasto di fun-
zione F3, la velocitä può es-
sere prefïssata a un determi-
nato numero di caratteri per 
minuto (a partire da un mi-
nimo di 5 fino a un massimo 
di circa 200). Al contrario, 
premendo il tasto Fi, il 
computer si regolerä in mo-
do da adattare la velocitä di 
trasmissione alla capacitä 
effettiva dell'utente: esso 
infatti, ad ogni risposta erra-
ta, diminuisce la velocitä di 
un carattere al minuto e ad 
ogni risposta esatta la au-
menta di un carattere al mi-
nuto, giungendo cosi a un 
punto di equilibrio ottima-
le. 

Anche la scelta dei caratteri 
da trasmettere é stata effet-
tuata con criteri di gradua-
zione della difficoltä: dap-
prima si opterä per le lettere 
formate solamente da punti 
(tasto di funzione F1); 
quando si sarä acquistata 
una abilitä suffIciente nel 
discernere le differenze udi-
tive tra questi caratteri, si 
passerä al tasto di funzione 
F2, che fará in modo che il 
computer venga program-
mato alla trasmissione di ca-
ratteri formati da linee sol-
tanto. 

A questo punto, dopo 
aver fatto i primi (e più diffï-
cili) passi nell'apprendi-
mento del codice Morse, si 
potranno premere via via i 
tasti di funzione F5 (lettere 
semplici), F7 (lettere più 

complesse), F2 (lettere e ci-
fre). 

Per pura cattiveria sono 
stati inseriti nel programma 
anche i valor relativi a lette-
re pressocché sconosciute - 
ottenibili col tasto di funzio-
ne F8 - (a, o e u tedesche con 
l'Umlaut; n spagnola con la 
tilde; la consonante guttura-
le tedesca ch; la e e la a ac-
centate, ecc), nonché i codi-
ci relativi a segni di inter-
punzione più (e meno) usati 
(tasto di funzione F6). 

Attenzione a dare una ri-
sposta soltanto: infatti, se 
premerete due caratteri, 
tendando di correggere una 
risposta errata, non solo tale 
tentativo si dimostrerä inu-
tile, ma sarä oltretutto dan-
noso: il buffer di tastiera in-
fatti memorizzerä il secon-
do carattere che verrä ripre-
sentato al computer al mo-
mento in cui questo atten-
derä l'introduzione del suc-
cessivo carattere da tastiera: 
come risultato si avranno 
due risposte errate anziché 
una soltanto. 

Per graduare la lunghez-
za degli impulsi viene utiliz-
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VIORE.,- E CODE TUTOR 

5 REM ************************ 
10 REM * MORSE CODE TUTOR * 

%A 59 e**W4WW*WW4W444 
30 Y=58:DIM re(Y),W$C.Y>,K$(Y) 
40 FORI=1TOY:READD$G),W$(1),MI>:NEXTI 
50 POKE53280,9:POKE58281,15:PRIHT"Ur 
70 C$="MMIIIM":FORI=1T0239:C$=C$+" ":NEXTI 
80 le="e MORSE CODE TUTOR ":PRIHTA$ 
90 FORI=1T040:BJ:=D$+"-":NEXTI:PRIHTB$ 
100 PRINTC$ 
130 PRINTC$:PRINT"MPIEMIL COMPUTER E' PROORAMMATO PER DARE " 
135 PRINTIIIUNR.SERIE DI SEOHRLI N MORSE M." 
140 PRINT"MFID OONI SEGNALE DEVI RISPONDERE":PRINT"MUN LA LETTERR APPROPRIATA." 
145 PRINT":9122 PREMI N Fl e E LE TUE RISPOSTE" 
150 PRIHT"WEARAHHO ESATTE LA VELOCITŇ' VERRA" 
151 PRINTWUMENTATA, SE LE RISPOSTE ERRATE LA" 
152 PRINTIWELOCITA" VERRA" DIMINUITR." 
155 PRIHT"MX8E VUOI MANTENERE UNA" 
160 PRINT"MVELOCITA' COSTANTE, PREMI N F3 M" 

120 
190 
200 
210 
220 
240 
250 
260 
265 
270 
290 
290 
295 
300 
310 
320 
230 
500 
510 
t.-' 

5:3i3 
540 
550 
560 
570 
5810 
5911 

5PIUMeMRWq". [61W31)? "57;PriMI Fl, F3 
GET2$ IFZ$=""TNEH180 
IF7_$="1"TNEN:=1:00T0240 
IFZ$="M"TNEHZ=2:00T0240 
IFZ$="1"TNENZ=3:00T0240 
GOT0180 
ONZGOT0250,280,310 
PRINT"3",19$:PRINTD$:PRINT"MellEZZOLI UNA VELOCITŇ' IN CARRTTERI" 
PRINT"XML MINUTO DALLA OURLE INIZIARE":PRIHT:INPUT"OBV;V$ 
IFVAL(V$»200 ORVAL(V$)Z5TNENOOT0250 
V=VAL(V$):R=0:00T0500 
PRINT"3";A$:PRINTD$:PRINT"MallECEOLI LA VELOCITR' IN CARATTERI AL" 
PRINT"XIIIMIHUTO ALLA WALE DEVO TRASMETTERE":PRINT:IMPUT"111$ 
IFVAL(R$))2000RVAL(R$X5TNENGOT0280 
R',zVFIL(R$):V=0:00T0500 
PRINT"IeleleTAD(10):"N FINE DEL PROGRAMMA 
FORI=54272T054296:ROKEI,O:NEXTI 
FORI=1T02000:HEXTI:SYS64738 
PRINT"3";A$:PR1HTB$ 
PRIHT")LETTERE DI SOLI PUNT! PREMI F1" PRINT 
PRINT"METTERE DI SOLE LINEE PREMI NF3M":PRINT 
PRIHT"NIETTERE SEMPLICI PREMI NF5M":PRINT 
PRIHT"MLETTERE COMPLESSE PREMI 7" PRINT 
PRINT"NEOLO CIFRE PREMI 972e:PRIHT 
PRINTIILETTERE E CIFRE PREMI F4!" PRINT 
PRINT"MSEGHI DI INTERPUNZIONE PREMI NF6M" :PRINT 
PRINT"WEZONI DIACRITICI PREMI WSW" 

O F5 9.." 

zato Porologio interno del 
Commodore (variabile TI): 
nei "data" i segnali lunghi 
(" ta ") sono indicati — in 
modo del tutto arbitrario — 
col numero 3, i segnali corti 
(" ti") sono indicati col 
numero 1 e le pause di silen-
zio trai vah segnali vengono 

codificate con uno zero: 
cosi la lettera ' a' ("ti 
taa ") risulterä corrispon-
dere a 103, cioè "ti-pausa-
taa". 

Le righe 1090-1100, oltre 
ad attendere il segnale di in-
gresso (statement GET) 
forniscono anche la pausa 

necessaha tra un codice e 
quell° successivo. 

La scelta dei caratteri da 
trasmettere avviene me-
diante uno statement RAN-
DOM (riga 1011), mentre la 
nota emessa dal computer è 
stata prefissata attorno ai 
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600 GETZS:IF2$=""THEN600 
elo IFZ$="i"THEN L=4 : M=1 :011TO1nrin 
620 IF72$="M"THEN L=7 M=5 :rinT01000 
630 IF7.23:="M"THEN L=18 : M=1 :GOT01000 
540 IFZ$="MrTHEN L=26 : M=1 :GOT01000 
e513 IFa="3"THEN L=36 : M=27 :GOT01000 
660 IFZ$="E"THEN L=35 : M=1 :GOT01000 
670 IFLI="2"THEN L=47 M=I :00Tn1000 
580 IFZ$="3"THEN L=59: M=1 ,GOTnlOn0 
10n0 REM IgZIO PE9GRBLIMA OW 
1001 F'KIN .; H$ ; HTB$ 
1002 PRINT" elneltleiteitelKeIgIneleIel" B 
1003 PRINT" N F1 e = VELOCITA' VARIABILE" 
1004 PRINT" N F3 M = VELOCITA FISSA" 
1005 PRINT" N F5 M = FINE DEL. PROGRAMMA 
1009 8ID=54272:POKESID+24,15:POKESID+1,69:POKESID,157 ,POKESID+50:POKESID+5,240 
1010 : 
1011 0=INT(UeRND(1))+M;IF ()L. OR 0(MTMEN1011 
1015 IFRTHENV=R 
1020 NS=D$(0):H=11500/(V*180) 
1030 UU=UU+1:FORJ=1TOLEN(e):POKE5427532:T=TI 
1040 IFVFIL(MIDS(N$J,1))=OTHENPOKE54275,0:IFTI<T+N*1.5THEN1050 
1050 IFVAL(MIDVNT,J,D)=1THENPOKE54275,33:IFTI(T+H*.7THEN1040 
1060 I FVAL frl I De: (NS , .3.. 1) ) =3THENPOKE54276 33 ; I FT I T+H*8)THEN1060 
1070 F'OKE54276., 
1080 HF TT : PR I NTC$ ; PRINT" ALM" TAB( 19) .; V; " IN " 
1090 GEIZT 
1100 I FT I T+Hwoi:7.40 ANDZ$= " " THEN1090 
1110 I F2 $.= " PI" THENZ=1 ; GOT0240 
1120 IFZ$=" !!" THE-Z=2 ;13010240 
1130 I FZ$=, " THENZ=3 G010240 
1135 PR INT" " ZT" 
1140 I F2$4.1$ THENF'R "glelergle,T.N.I91 OK " " " HT( 0 ) " COME " KS ti; 
1150 :I FES.::::>le 0 THENPR I NT "e19.1reale.X9FRRORE! " ; " " .; NT (0) ; " COME " ; KT 0 ) ; 
1155 I FT I,:: ,:'T+1-14c30)THEN1155 
11A0 Z$="":00101010 
10001 DATA 1, E, ECHO 
10002 DATA 101; 1, INDIA 
10003 DATA loloi, s, WERRA 
10004 DATA 10101A10, H, HOTEL 
10005 DATA 3, T, TANGO 
10005 DATA 303, M, MIKE 
10007 DATA 30203, u OSCAR 
10008 DATA 10;3., A, ALFA 
1130139 DATA 10103, U, UNIFORM 
10010 DATA 1010103; VICTOR 

1.000 Hz: se si volesse cam-
biare tale frequenza, biso-
gnerä agire sugli statements 
della riga 1009 (POKE SID+ 
1, 69: POKE SID,157). Per 
ottenere una frequenza di 
circa 750 Hz si dovranno 
mutare i valor dopo la vir-
gola in 55 e 65 (POKE SID+ 

1,55:POKE SID,65) mentre 
per ottenere una frequenza 
di circa 1.200 Hz tali valor 
corrispondono a 82 e rispet-
tivamente 201. 

Per interrompere l'ese-
cuzione del programma è 
consigliabile non ricorrere 

al tasto RUN/STOP in 
quanto ciò potrebbe far si 
che l'ultima nota ernessa 
continui anche dopo l'arre-
sto del programma -- con un 
risultato oltremodo sgrade-
vole. Onde ovviare a tale in-
conveniente si è optato per 
dare all' utente la possibilità 
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10020 
10021 
10022 
10023 
10024 
10025 
100v6 
10027 
10028 
10029 
10030 
10031 
10032 
10033 
10034 
10035 
10036 
1003? 
10038 
10039 
10040 
10041 
10042 
10043 
10044 
10045 
10046 
10047 
10048 
10049 
10050 
10051 
10052 
10053 
10054 
10055 
10056 
10057 
10052 
10059 

PERDY. 

DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA' 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 

11310301. G, 
1030101, 
1030301, P, 
1010301, 
3030103, 
3010103, X, 
Sn301n1, 
1 03022302: 
1n1OSOSOS, 
101010302, 3, 
101010103, 4, 
loušlo1A1, s, 
201010101, A, 
302010101, 7, 
303030101, 8, 
203030201, 
303030303, 0, 
101000101000101,4i, 
10301020103,",", 
30103010301,",", 
20203010101,':", 
20301010303,!, 
10103030101,?, 
10303030201,', 
30101010102,-, 
32303020303,/, 
20 1 3032 23, , „ 
301n1010103,=, 
10101010101,EEE, 
103010101,WAIT, 
10101030103 ,END, 
3013013, START, 
:31330:3133, H 
101030101, EÌ, 
1030103, A , 
103030103, A, 
303010203, N , 
3030301, 0 . 
1010302, U 
-1 

GOLF 
LIMA 
PAPA 
FOXTROT 
QUEBEC. 
XRAY 
ZULU 
UNO 
DUR 
TRF 
QUATTRO 
CINQUE 
SEI 
SETTE 
OTTO 
NOVE 
ZERO 
PLINTO 

VIROOLA 
PUNTO E VIRGOLA 

DUE PUHTI 
PUNTO ESCLAMATIvn 
PUNTO IHTERROGATIVO 
APOSTROFO 
TRATTINO 
BARRA 
PARENTESI 
UGURLE 
ERRORE 
ASPETTARE 
PINE LAVORO 
SEGNALE DI IMIZIO 

CH GUTTURALE 
E ACCENTATA 
A CON DIERESI (UMLAUT) 
ACCENTATA 

H SPAGNOLA CON TILDE 
0 CON DIERESI <UMLAUT) 
U CON TIIERESI (UMLAUT) 

: 
PER INSERIRE ALTRI CARATTERI 
MODIFICARE IL VALORE DI Y ALLA 
RIGA 30 DEL PROGRAMMA, PROVVEDENDO 
POI AD INSERIRE I HUOVI DATA, 

di ritornare al programma 
principale mediante i tasti di 
funzione: se nel corso 
dell' esecuzione del pro-
gramma viene premuto il ta-
sto Fl il computer ritornerä 
a chiedere da quale velocitä 
iniziare l'esecuzione del 
programma. Premendo il ta-
sto F3 il computer chiederä 
a quale velocitä fissa debba 

trasmettere i codici Morse. 
Il tasto F5 invece setterä a 
zero il chip del SID (sound 
interface device) e termine-
rä il programma. 

Buon apprendimento! 

CQ FINE 
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Elettronica 
1 nell'auto 
• amperometro 

1 manometro Jell olio 
• 

• co 
• termometro e .... 
altri gadgets 

12B01, ing. Arminio Vene 

Vorrei qui descrivervi qualche strumento e dispositivi va-
ri, nati per la voglia di soddisfare il solito hobby. 

Per di più -non tutti, lo riconosco- gli "aggeggi" costituiscono 
addirittura qualcosa di utile... 
Ho sempre avuto, in varie auto, due strumenti che ritengo mol-
to utili, un amperometro e un manometro per la pressione olio; 
da poco ho cambiato macchina e questa volta non ho voluto 
smontare dalla vecchia i due strumenti VDO a lancetta e cosi 
ho pensato di fare qualcosa di più moderno. 

Nel pannello che riuni-
sce i due nuovi strumenti 
ho anche alloggiato i "dis 
plais" del contagiri (motore 
Diesel) e del termometro 
(temperatura interna ed 
esterna). 

Giä che c'ero, nel proget-
tare le basette sulle quali ho 
suddiviso le varie cose, ho 
infilato tutto quello che ho 
potuto immaginare, e cioè: 

• Collegamento manometro-

contagiri che, alio scendere 
della pressione sotto un de-
terminato valore, crea una 
vivace segnalazione visiva 
se siamo tra 1.000 e 2.000 gi-
ri, fa suonare invece un cica-
lino, se siamo oltre 2.000 gi-
ri. 

• Attenuazione della lumino-
sitš di tutti i leds e displais in 
funzione inversamente pro-
porzionale alla luce esterna 
e, con lo stesso segnale, co-

mando dell'accensione del-
le luci di parcheggio 
(quest'ultima variante è es-
cludibile con un interrutto-
re, in quanto non a tutti i 
componenti la famiglia fa 
piacere questo automati-
smo). 
• Ritardo spegnimento luce 
abitacolo, comodo per avere 
un po' di luce dopo essersi 
seduti e trovare dove infila-
re la chiave; serve anche 
all' esterno, quando si lascia 
la macchina, per chiudere a 
chiave la porta. 

• Avvisatore di luci accese, 
quando si apre lo sportello 
per lasciare l'auto, e il moto-
re sia giä stato spento: quan-
te volte in passato, soprat-
tutto nelle giornate buie o 
con nebbia, mi è capitato di 
lasciare i fanalini accesi per 
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+vb..? 

3914: diagramma a blocchi. 

11 k 9° 

12 0°+ 

13b 7°+ 

9 6°+ 

> -c) 
5° Q> generaore 

15 t bat teria 

161 4° 
Y 

17,5 3°+ 

BC140 

18 2° 4- o simile 

CONTR. 
D1SPLAY+V=BARRA 

comune 

—78— — CQ 7/84 — 



Elettronica nell'auto 

IN sotto chiave 

OE 

l'intera giornata! 

Tralasciando gli ovvii an-
tifurti e altre cose di minor 
conto e rimandando al pros-
simo numero il contagiri e il 
termometro, descriyo ora 
brevemente i van i circuiti ci-
tati. 

led rossi 

AMPEROMETRO 
In tanti anni mi ha aiuta-

to più volte a salvare la bat-
teria facendomi render con-
to che stava seccandosi, o 
indicando che c'era qualche 
anomalia nell' impianto 
elettrico: per esempio quan-
do una spazzola del genera-
tore cominciava a non fare 
piů contatto. 

Lo schema elettrico 
lustrato in figura 1; il princi-
pio di funzionamento 
semplice: si misura la cadu-
ta di tensione ai capi di uno 
spezzone di filo, diciamo 
cosi, tarato, collegato tra 
una linea generatore-utiliz-
zatori e la batteria. 

led verdi 

do scala. 
Per il "display" ho usato i 

led a barra, si trovano a 
gruppi di cinque in linea, 
verdi oppure rossi; ne ho 
usato 5 verdi per la carica e 5 
rossi per la scarica: dai conti 
fatti, ogni divisione, cioè 
ogni led illuminato, corri-

figura I 
Amperometro. 

ß n 7905 

out 

comune 

La sua sezione è 4 mm2 
cui corrisponde, facendo i 
conti, una resistenza di circa 
3 mQ/m (milliohm per me-
tro): quando passano 40 A, 
si hanno ± 120 mV: positivi 
o negativi a seconda del sen-
so della corrente, in carica o 
scarica della batteria. Tota-
le, quindi, se assumiamo di 
fare uno strumento con ze-
ro centrale, 240 mV di fon-

sponde a 8 A. Nulla vieta di 
realizzare -nei limiti che ve-
dremo- qualsiasi fondo sca-

semplicemente variando 
la lunghezza del filo di rame 
di cui sopra, o la sua sezione 
(per esempio con due fui in 
parallelo per raddoppiare il 
fondo scala) o prelevando 
solo una parte del segnale 
disponibile. Il cuore del tut-
to è un 3914, un integrato 
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Motore spent°, 
candelette di preriscaldamento accese. 
Pressione zero. 
Massima scarica. 
Gin i motore zero (000). 
Temperatura interna (I) +17 °C. 

che fa quasi di tutto: con 
scala espansa si accontenta 
-in "bar mode", cioè accen-
dendo in riga continua i vari 
led interessati e non solo 
quello corrispondente al 
massimo valore sotto misu-
ra (dot mode)- di soli 200 
mV per accendere, a inter-
valli di 20 mV, i van i seg-
menti che è in grado di pilo-
tare direttamente, con al-
trettanti generatori a cor-
rente costante. Ciò vuol di-
re che, come per il resto del 
circuito, la tensione di ali-
mentazione può variare en-
tro limiti molto ampi, da 3 a 
18 V. La luminositä dei seg-
menti è programmabile e, 
per quanto sopra, indipen-

dente dalla alimentazione. 
Dalla riproduzione dello 

schema a blocchi dell'inte-
grato si può dedurre il suo 
funzionamento, dispone 
anche di una tensione inter-
na di riferimento (1,25 V); 
l'ampiezza della scala, da 
200 mV in su, può essere de-
cisa a piacere, lo zero ě floa-
ting, il segnale da misurare 
può essere compreso tra ze-
ro e V+ meno 1,5 V. 

Il problema nel nostro 
caso è che si deve misurare 
una differenza di tensione 
su un conduttore che, ri-
spetto a massa, è a sua volta 
fluttuante grosso modo tra 
10 e 14 V: batteria scarica o 
completamente carica. Tra 

Motore appena acceso. 
Pressione elevata (olio ancorafreddo). 
Carica (3 led su 5 accesi). 
900 girl/min. 
Temperatura interna (1) +12 °C. 

2V+ 

68011 

out 
7905 

le varie idee, ho scelto di an-
corare il tutto al positivo, 
fissando come negativo in-
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termedio, 5 V al di sotto del 
positivo, una tensione otte-
nuta con un regolatore ne-
gativo di-5 V, che rispetto a 
massa varia -ma che impor-
ta!- tra 9 e 5 V. 

11 segnale da misurare si 
preleva parzializzato con un 
partitore, per rispettare il 

led verdi 

o simile 

o simile 

controllo 
?kf2 luminosità 

vincolo O < Vi < (V+ — 1,5 
V). 
V olendo lo zero centra-

le, i cinque led della scarica 
(i primi cinque a sinistra) si 
illuminano, dal 5° al 4° etc, 
mano mano che la tensione 
misurata scende: ciò ě otte-
nuto alimentando tra più e 
meno (con una resistenza), 
anziché tramite l'integrato, 
che in tal caso cortocircuita i 
led anzichè alimentarli. In 
assenza di tensione i primi 
led sono perciò sempre illu-
minati, si spengono gra-
dualmente fino a 120 mV, 
metá scala: in questo caso è 
tutto spento; aumentando 
la tensione misurata si illu-
minano uno a uno quelli di 
destra, indicando lo stato di 
carica, fino e oltre i 240 mV. 

Durante il normale fun-
zionamento dell'auto, in re-
gime cioè di leggera carica, 
si illumina sempre un led 
verde. Se si inseriscono dei 
carichi: fanali, ventilatore, 
radio, il generatore mantie-
ne un equilibrio di leggera 

68012 

2,7k12 

figura 2 

Controllo luminosità led. 
A: amperometro; sui led verdi si agi-
see sulla tensione di alimentazione. 
B: manometro; si agisce variando la 
resistenza tra piedino 7 e comune. 

BC177o simile 
15k12 

carica, ma dato l'intervento 
discontinuo del regolatore e 
l'assenza di inerzia del cir-
cuito di misura, i picchi 
istantanei di carica e scarica 
sono visualizzati e quindi si 
vede tanto più rosso e tanto 
più verde contemporanea-
mente, in misura proporzio-
nale al canco introdotto. A 
motore spento ma con qua-
dro inscrito, si accendono i 
led rossi proporzionalmen-
te alla corrente assorbita: 
c'è solo scarica in quanto il 
generatore non funziona. 
Al contrario, invece, se il 
motore ô avviato e non c'è 
altro canco che la batteria, 
questa si carica tanto più 
quanto è scarica, fino a rista-
bilire la tensione di regime: 
per esempio dopo la scarica 
causata dalla messa in moto, 
si osserva una carica violen-
ta, decrescente nel tempo. 

Il potenziometro da 200 
C) sul piedino 4 serve a rego-
lare l'ampiezza della scala, il 
potenziometro da 2.000 Q 
sul piedino 3 verso il cornu-
ne regola invece il centro 

controllo 

luminositš 
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scala. Regolazione della lu-
minositä, figura 2: ho lascia-
to sempre accesi al massimo 
i led rossi di scarica, che è 
sempre un segnale di peri-
colo, mentre per quelli verdi 
ho regolato il positivo a 
mezzo della tensione con-
troll° luminositä. Da notare 
che con i primi led alimenta-
ti fissi con le resistenze da 
470 0, il dispositivo interno 
di programmazione di cor-
rente diminuendo la stessa 
diminuirebbe il by-pass sui 
led e quindi li lascierebbe 
accesi anche quando do-
vrebbero spegnersi. Con la 
resistenza di 1 k0 sul piedi-
no 7, la corrente è fissata a 
circa 12 mA per led. 

MANOMETRO OLIO 
Anche questo è uno 

strumento che ritengo uti-
lissimo: recentemente mi 
ha evitato guai sen i avver-
tendomi che la pressione 
stava calando. 

Cid avveniva in autostra-
da quando -me ne sono reso 
conto subito dopo- a causa 
di una incrinatura apertasi 
nel filtro, stavo lentamente 

+12V sotto ch/ave 

perdendo tutto l'olio. Certa-
mente, Pintervento dell'in-
terruttore di minima pres-
sione che accende la spia, 
sarebbe stato troppo tardivo 
per evitare conseguenze: 
probabilmente mi avrebbe 
segnalato solo la perdita to-
tale dell' olio. 

Lo schema elettrico 
lustrato in figura 3 e si riferi-
sce all'uso di un sensore 
Borletti, la cui resistenza va-
ria in funzione della pressio-
ne, da zero al massimo, tra 
circa 300 e 30 0. 

Cori riferimento alla fi-
gura 4, si vede quindi che la 
tensione ai capi del sensore 
diminuisce all'aumentare 
della pressione, e viceversa. 
Siccome i van i led si illumi-
nano da 1 a 10 all'aumentare 
della tensione misurata, ho 
dovuto invertire il compor-
tamento relativo alio stru-
mento: non avendo a dispo-
sizione un segnale crescen-
te, ho utilizzato l'output del 
sensore per far decrescere il 
riferimento della scala: il ri-
sultato è, come desiderato, 
che al diminuire del segnale 
lo strumento indica una let-
tura in aumento. È quindi 

• 

•  

Motore avviato da 10 min. 
Pressione olio 6/10 di scala (a regime). 
Cariva a regime. 
1.700 gin/ min. 
Temperatura interna (I) +16 °C. 

figura 3 

Manometro olio. 
La resistenza sul piedino 17 consen-
te di ottenere sul piedino stesso una 
maggior differenza di tensione tra le 
condizioni led acceso o spento e si 
dispone quindi di un mezzo per aul-
vare delle segnalazioni quando un 
led, in questo caso il 3, cambia sta-
to. 

sensore 
Borletti 

7805 eout comune 
in 
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.5V 

600D 

50012 —segnale ® 

sensore resistenza climinuisce 
al crescere della pressione) 

Motore avviato da 3 min. 
Pressione 7/10 di scala (olio tiepido). 
Carina in completamento. 
1.300 girl /min. 
Temperatura esterna (E) +I °C. 

figura 4 

Uso del sensore Borletti. 
Se la scala 10 led è 0,6 V, volendo il 
led I acceso al minimo e 9 led accesi 
al massimo di pressione, l'escursio-
ne deve essere al punto A di 0,06 x 8 
divisioni — 0,5 V. 
Variando l'ampiezza del segnale si 
sposta la tensione asso/uta di inizio 
scala: lo zero si riaggiusta quindi 
variando la tensione al piedino 5. 
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fisso il segnale in ingresso - 
regolato col potenziometro 
da 10 k0 posto tra 0 e +5, ed 

invece variabile lo zero 
della scala che, come detto, 
pm') essere fissato, entro 
certi limiti, a piacere, con il 
segnale da misurare. 

Il fondo scala ě fissato da 
uno zener che ho trovato, di 
0,6 V (in pratica anche un 
comune diodo al silicio da' 
sufficiente stabilita) e cid 
vuol dire che con un segnale 
misurato tra riferimento e 
ingresso di 0,6V si accendo-
no tutti i dieci led. 

L'ampiezza della scala, o 
meglio il suo moltiplicatore, 

invece determinato dalla 
porzione di segnale che si 
preleva, mediante il poten-
ziometro da 500 0 in serie al 
sensore: lo zero invece si ag-
giusta col citato potenzio-
metro da 1 kO, che fissa il 
segnale in ingresso. 

In questo circuito l'uso 
del 3914, anche se un po' 
originale, è relativamente 
più semplice e immediato, 
l'alimentazione è su 5 V sta-
bilizzati, il comune è la mas-
sa e la regolazione della lu-
minositä avviene agendo 
sul dispositivo interno che 
regola la corrente dei led -si 
varia la resistenza tra piedi-
no 7 e massa- mediante la 
solita tensione di controllo 
luminositä (figura 2). 

Se il sensore disponibile 
è un VDO, le cose sono an-
cora più semplici: la resi-
stenza varia nello stesso 
senso della pressione: da 
pressione zero al massimo, 
resistenza da 90 a 200 Q, 
quindi la tensione ai capi del 
sensore cresce con la pres-
sione. 

La variante alb o schema è 
illustrata in figura 5. 

led, 

5V 

3914 

5 9 

+5V 

10kfl 

79- Pi 2k12 
rep 

3gan 20011 
regolazione scala 

a/ pin5 del 3914 

sensore 

segmento'b„rcifra contagiri 
680 fl 

151d1 

figura 6 

Tutti i transistori sono BC107 o simili. 

7/JF 

In figura 6, invece, sono 
illustrate due opzioni -tanto 
per complicare un po' le co-
se semplici- che consento-
no: 

a) di far illuminare gradual-
mente in modo ricorrente 
tutta la scala: è un vivace 
lampeggio ottenuto con un 
segnale generato dal 555 e 
abilitato al verificarsi di due 
condizioni: pressione infe-
riore a 3/10 di scala, cioè led 
3 spento e gin i motore com-
presi tra 1.000 e 1.900: cioè 
segmento "b" della prima ci-
fra del contagiri acceso; 
b) di attivare un cicalino se 
la pressione è ancora infe-
riore a 3/10 di scala e se i gi-
ri-motore sono da 2.000 in 
su: cioè segmento "g" della 

pin17 del 3914 

22kn 22K2 

prima cifra del contagiri ac-
ceso; ai segmenti del conta-
giri si misura circa 1 V a led 
spento e 3,5 V a led acceso 
(catodo comune); al piedino 
17, led 3 del 3914, avendo 
inserito la resistenza di 330 
C2 in serie, si misura circa 0,9 
V a led acceso e 3,1 V a led 
spento. 

Poiché la regolazione 
della luminositä in effetti 
regola a un valore inferiore 
la corrente che attraversa i 
led, è necessario variare an-
che la resistenza in serie al 
piedino 17, per avere la stes-
sa caduta necessaria alle se-
gnalazioni di cui sopra a) e 
b). 

La variante necessaria 
riportata in figura 7. 
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+5V 

)Iazione 

zero 

DO 

+5V 

31ino 

figura 5 

Manometro 
con sensore VDO. 

segmento 'g',fcifra 
conta gin  

22k11 

5V+ 

12k12 

+5V 

led3 

22012 
80177 

6,8k11 
pin17 
3914 

figura 7 

15kri controllo 
luminositá 

Ho voluto anche monta-
re dei led per indicare l'ini-

ptn/7del 3914 zio e il fondo scala nei due 
strumenti: sono quattro led 

22kfl a barretta, uguali agli altri, ai 
quali ho limato metá della 
parte in vista in modo da 
averli più corti. 

Anche qui e previsto di 
controllarne la luminositä: 

22012 

0, 02 

25 F 

20/41 
con/ro//o 

sensibilitá 

figura 9 

Controllo luminositä 

39012 

2712 

tensione 
controllo 
luminosità 

Q3 

BC16O 
o simile 

10kfl 

controllo 
luminositas 

3,3k (2 

lo schema è in figura 8. 
In figura 9 è indicato lo 

schema per il controllo di 
luminositä. 

L'elemento sensibile 
una fotoresistenza o un fo-
totransistor: li ho provati 
entrambi, con gli stessi ri-
sultati, senza cambiare altri 
elementi del circuito: even-

Q4 

+12V sotto ch/ave 

1,2k1.2 

F fototransistor o fotoresistenza 
Q1, Q2, Q3 BC107 o simili 
Q4 BCI40 o simile 

Aura 8 

Led inizio e fondo scala. 

relé aggiuntivo • 
luci parcheggio 

— CQ 7/84 — — 85 — 



Elettronica nell'auto 

01 

12V+ -  
kid 
posizione 

10kfl 
12V+-
sotto 
chia ve 

tuali aggiustamenti si otten-
gono col controllo sensibili-
tă. È anche illustrata l'ag-
giunta per il comando luci di 
parcheggio. 

In figura 10, infine, è lo 
schema del circuito per ri-
tardare lo spegnimento del-
la luce abitacolo e del segna-
latore di luci accese. 

Anche qui gli schemi si 
spiegano da soli: il consumo 

DI 

02 

22kfl 

15k1-1 

comando 
luce abitacolo 

intertuttori su 
porte 

sui 12 V fissi è di circa 1,5 
mA pari a circa cinque anni 
su una batteria di 63 Ah (!). 

Nel prossimo numero sa-
ranno brevemente illustrati il 
contagiri e il termometro e lo 
schema generale di connes-
slone di tutti gli "aggeggi". 

Bibliografia 
3914, 3911 Data sheets. 

CQ FINE 

03 

luce abitacolo 

Aura 10 
DI 1N4001 
D2 1N914 
Q, BCI60 o simile 
Q2, Q3 BC107 o simile 
Q4 BC140 o simile. 

fisso 

TACKMAN "IL TASTO" 
IN OTTONE LAVORATO A MANO, 
MOVIMENTO SU SFERE, BASAMENTO E 
POMELLO IN LEGNO PREGIATO 

IN OFFERTA L. 90.000 

SUPEROFFERTA 
TURNER 754 C 

TURNER 754 HC 

MICROFONO 22/223 
MIDLAND DA BASE 

L. 38.000 

L. 30.000 

L. 25.000 

CENTRO ASSISTENZA E LABORATORIO NOSTRO 

2Zi 
TELECOMUNICAZIONI 

VIA ALLA SANTA, 5 
22040 CI VATE (COMO) 
TEL. (0341) 551133 

CM E CB - FORTI SCONT1 SUL 
CATALOGO MARCUCCI 
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PROGETR) DI 
UNA PORTA 
parallel° e seriale per ZOELS1 
e akri utilizzanti lo Z80 

IK4BEM, Daniele Guerzoni 

I1 circuito che descivo consente al microcomputer ZX81 di dialogare con il mondo esterno utilizzando dei semplici 
comandi Basic. 
Più esattamente, questo dispositivo consente di emettere e ri-
cevere dati sia in forma parallela che seriale e provvedere per 
quest'ultima alla temporizzazione. 

07 

RD 

WR 

AI 

ROM CS 
A 8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

A15 

s» .  
A 4 f 

(r)Ct 
Crnyj 
LLIQ 
1:c3 
00 

.<[ 

Do 

D 

2 
PORT 
INPUT 

INPUT 1 
•2 

3 
4 
5 
6 
7 

INPUT8 

DDZ CKR/T 

RD SERIAL 
WR PORT 

4002 C _KO I/O 
USART  

SERIAL 
I/O 

Do 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

07 

Do 

D 

3 
PORT 
OUT 

5 

TIMER 

COUNTER 

OTC 

OUT 
2 
3 
4 
5 
6 

OUT' ' 

IN 2 
IN 
INo 

M REO 
-% RD  
.4 41 
Ao 

CK,(21 

figura I 

Schema a blocchi porte IN/OUT para/lelo-seria/ŕ. 
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In figura 1 lo schema a 
blocchi mostra il funziona-
mento teorico dell'intero 
circuito dove si possono no-
tare i cinque blocchi princi-
pali. 

Il primo, il decodificatore 
degli indirizzi consente di 
scrivere o leggere dati in 
una zona di memoria non 
utilizzata dallo ZX81. 

Permette di selezionare 
fino a 8 dispositivi asse-
gnando a ciascuno quattro 
indirizzi. 

11 secondo, la porta parai-
lela di ingresso permette al 
microcomputer di acquisire 
i dati 1-8 nell'istante del se-
gnale di lettura RD. 

Il terzo blocco, costituito 
dalla porta parallela di uscita, 
consente di emettere i dati 
DO-D7 nell'istante del se-

gnale di scrittura WR. 
Il quarto realizza la porta 

di ingresso-uscita seriale. 11 
formato della parola e della 
velocitä sono programmabi-
li in linguaggio basic. 

Il quinto blocco, un tem-
porizzatore-contatore pro-
grammabile, utilizzando il 
segnale di clock del sistema 
fornisce le temporizzazioni 
al serializzatore per adattar-
lo alle diverse velocità di ri-
cetrasmissione. Anche per 
il temporizzatore si fa uso, 
per la programmazione, del 
linguaggio basic. 

SCHEMA ELETTRICO 
di figura 2 
X1, X2, il nand B e gli 

inverter M, N, E, F realizza-

no la decodifica degli indi-
rizzi che per lo ZX81 vanno 
dalla locazione 16128 alla 
16159. 

X3 e X4 sono rispettiva-
mente la porta di ingresso e 
di uscita parallela. L'opera-
zione di lettura e scrittura 
viene effettuata nell'istante 
del segnale Si in and con 
RD per la lettura e WR per 
la scrittura. I dati di ingresso 
e di uscita sono disponibili a 
livelli TTL sugli input 1-8 
per X3 e out 1-8 Per X4. 

La porta seriale č realiz-
zata'attorno a X5 un integra-
to specializzato per questa 
funzione. I dati DO-D7 pro-
venienti dal microcomputer 
vengono serializzati e resi 
disponibili sull' out seriale a 
liven TTL. L'input seriale 
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ZX81 segnalt 

78 Ao 
8 ß A; 
9 B A2 
io,9 A,3 
228 mc 
218 A5 
208 A5 
/98 A7 
/88 A8 
178 A9 
160 410 
158 1411 
ß ,g1 

13B Al3 
/28 Al4 
II 8, A15 
4/58 
IsA 
"A 8/7- E 0 
17A WR 
4 A Do 
5 A DI 
6 A 02 
9 A D3 
ID A D4 
A Ds 
7 A Ds 
I A 07  
23 B ROMCS 
68 CK0 
I ß +5V 

esegue l'opposto rendendo 
disponibili i dati DO-D7 ver-
so il microcomputer. 

X6, il temporizzatore-
contatore programmabile, 

ROMOS 

WR s 6 i 

 .CKJO 

SI 

RD 
13 

figura 2 
Porte input/output parallele e serřali per ZX8I. 

D 
DI 
02 
Da 
D4 
Ds 
Ds 
D 

+5V 

+5V 

fornisce il segnale di clock 
trasmissione e ricezione al 
serializzatore attraverso 
l'OUT O. 
. Questo circuito mette a 

disposizione altri due tem-
porizzatori, OUT1 e OUT2 
che possono essere pro-

Xs 

DO 27 
DI aa 
021 
032 

SO DI 5 
Si 056 
S1 057 

D7 6' 
RST ,21 
CK0`20 
WR 
RD 
So 
Ao 

X3 

NPUT I 
INPUT2 
NPUT3 
INPUT' 
NPUTs 
INPUTs 
INPUT? 
INPUTa 

10 
.(3 
11 
12 

Do 
Di 
D2 
DJ 
D4 
05 
06 
D7 

1V +5V 
X6 

)4 
25 
26 
27 
28 

1 
3 

17 
15 

17 OUT seriale Do 
23 MS D; 
17   0 
9 CKTX • Da 
3 INPUT serial? Dl 
22  TDSR Ds 
25 CKRX. Ds 

47kn D7 
PST 
CK0 

INPUT° 
INPUT; 
INPUT 
INPUT3 

+5V 
XG 

OUT1 
OUT2 
OUT3 
OUT' 
OUTS 
OUT6 
OUT7 
OUTe 

1‘ 
6 

16 
70 
19 

13 7 
22 
21 9 
20 
5 

RD  
MREO 
SI 
Ao 
Al 

OUTo 
OUT; 
OUT2 

XI 7430 
X2 7442 
X3 74LS244 
X4 74LS 374 
X5 USART 8251 
X5 Z80 CTC 

A±D 7400 
E'L, 7404 
M÷0 7404 
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grammati sia per dividere il 
clock interno del sistema 
(CK 0) che segnali esterni 
input 0-2. 

Il nand D con il gruppo 
RC realizza il segnale di re-
set per i due integrati X5-X6 
nell'istante di accensione 
del sistema. I segnali utili e 
l'alimentazione sono ricava-
ti dal bus di espansione del 
microcomputer. 

Il montaggio del prototi-
po e stato eseguito su di una 
basetta forata. Sono stati 
utilizzati per i nand gli in-
verter e per il decoder X2 dei 
comuni integrati TTL seb-
bene, per limitare l'assorbi-
mento di corrente, sia possi-
bile impiegare la serie LS. 

SOFTWARE 
Come giä accennato, per 

l'uso e la programmazione 
delle porte si utilizza il lin-
guaggio Basic. 

Di seguito si possono ri-
levare i formati delle parole 
da inviare ai dispositivi di 
input-output. 

Per la porta parallela di 
ingresso è sufficiente scri-
vere quanto segue: 

N = PEEK (16132), 

dove N assume il valore bi-
nario dei pin INPUT 1-8. 

La porta parallela di usci-
ta emette sui pin OUT 1-8 in 
binario il numero (N = 0 - 
255) scritto nel seguente 
formato: 

POKE 16132.N 

Se N=0 avremo in uscita i 
pin 1-8 allo stato logico 0; 
Se N=255 avremo in uscita i 
pin 1-8 alb o stato logico 1. 

La porta seriale di ingres-
so-uscita, prima di poter 
emettere o ricevere dati de-
ve essere programmata. 

figura 3 

Indirizzi porte I/O 

indirizzo 

16128 USART-dati 
16129 USART-CONTROL 
16132 porta para/lelo I/O 
16136 CTC I/O 0 
16137 CTC I/O 1 
16138 CTC 110 2 
16139 CTC I 3 
16140 

disponibili  
1 

16159 

Il formato dell'istruzio-
ne è il seguente: 

1 POKE 16129.0 
2 POKE 16129.0 
3 POKE 16129.0 (inizializ-
zazione) 
4 POKE 16129.64 (reset in-
terno) 
5 POKE 16129.N (dove N 
sceglie il modo di funziona-
mento) 
6 POKE 16129.M (dove M 
abilita la trasmissione e/o la 
ricezione). 

Per la ricetrasmissione 
dei dati si usano infime i se-

guenti comandi: 

7 POKE 16128.D (dove D 
rappresenta il dato da tra-
smettere) 
8 D = PEEK (16128). (D as-
sume il valore del dato seria-
le ricevu to). 

Durante la ricetrasmis-
sione ě possibile, leggendo 
la locazione 16129, conosce-
re lo stato del serializzatore 
e utilizzare queste informa-
zioni al fine di adeguare la 
velocitä del trasferimento 
dei dati del microcomputer. 
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II i2..1 I. I I 

Arlo 

Il formato delle parole da 
inviare al serializzatore si 
pub ricavare da quanto se-
gue: 

Istruzione di modo 
BIT 0 - BIT 1 
se 0 1, il clock viene diviso 
per 16 — se 1 1, il clock viene 
diviso per 64 
BIT 2 - BIT 3 
se 0 0, il formato del caratte-
re è di 5 bits — se 1 0, il for-
mato del carattere è di 6 bits 
— se 0 1, il formato del carat-
tere è di 7 bits — se 11, il for-
mato del carattere è di 8 bits 
BIT 4 
controllo paritä: 1 = abilita; 
O = disabilita 
BIT 5 
1 = paritä pari; 0 = pantů di-
spani 
BIT 6 - BIT 7 

se 1 0, genera 1 bit di stop — 
se 0 1, genera 1.5 bits di stop 
—sel 1, genera 2 bits di stop 

Istruzione di comando 
BIT 0 
1 --- abilita; O = disabilita la 
trasmissione 
BIT 1 
1 = DTR (terminale dati 
pronto) 
BIT 2 
1 = abilita; O = disabilita la 
ricezione 
BIT 3 
alio stato logico 
BIT 4 
se 1, resetta il registro della 
parola di stato 
BIT 5 
se 1 = RTS (richiesta di tra-
smissione) 
BIT 6 
se 1 = reset interno (la paro-
la seguente deve essere una 
istruzione di modo) 
BIT 7 
alb o stato logico 

Lettura registro di stato 
BIT 0 
se 1, trasmissione pronta 
BIT 1 
se 1, ricezione pronta 
BIT 2 
se 1, fine trasmissione carat-
tere 
BIT 3 
se 1, errore di paritä 
BIT 4 
se 1, errore di accavallamen-
to (la lettura del dato ricevu-
to non viene effettuata pri-
ma della ricezione di un 
nuovo dato) 
BIT 5 
se 1, errore di struttura del 
carattere ricevu to 
BIT 6 
normalmente non usato 
BIT 7 
se 1, DSR (set dati pronto) 

C o ntato re-tempo rizzato re 
La programmazione del-

la temporizzazione si ese-
gue scrivendo nella locazio-
ne 16136 quanto segue: 
1 POKE 16136.2 (reset in-
terno) 
2 POKE 16136.M (M = scel-
ta del modo di funziona-
mento) 
3 POKE 16136.N (N = nu-
mero per cui dividere il 
clock del sistema) 

Gli altri due temporizza-
tori possono essere pro-
grammati scrivendo rispet-
tivamente le istruzioni nelle 
locazioni 16137-16138. 

Il formato della parola da 
inviare al temporizzatore 
pub essere ricavata da quan-
to segue. 

BIT 7 
normalmente al 
co 0 
BIT 6 
sceglie il modo: 
sistema (3228 
clock esterno 
BIT 5 
= divide il clo 

ma per 16; 1 = 
BIT 3 - BIT 4 
normalmente al 
co 0 
BIT 2 
normalmente al 
co 1 

BIT 1 
normalmente al 
co 0 

BIT 0 
normalmente al 
co 1 

livello logi-

0 = clock di 
KC); 1 = 

ck del siste-
per 64 

livello logi-

livello logi-

livello logi-

livello logi-

Informazioni più com-
plete sui dispositivi in og-
getto possono essere reperi-
te sui Data Sheet delle Case 
costruttrici. 
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Propongo, infine, un 
programma per lo ZX81 
che, utilizzando i dispositivi 
appena descritti, consente 
la ricetrasmissione RTTY 
in codice Baudot. 

Listato di programma per la ricetra-
smissřone RTTY in codice Baudot. 

VÁRIA BILI USA TE 

= variabřli usate per la tra-
scodifica della ricezřone 
T$-Á = varřabili usate per la trasco-
difica della trasmissione 
MS = contiene I messaggi precodifi-
cati 

10 REM RTTY RTx 
15 FAST 
20 REM TRASCOD. RX 
30 LET R$=" E A 5IU DRJNFCKTZL 

WHYPOO5G MXV 3 - -- 197 
2 6019? 

40 DIM D$(63.1) 
50 FOR I=1 TO 53 
80 LET O$(1)=R$(I TO I) 
70 NEXT I 
80 REM TRASC. TX 
90 LET T$="1425151800003017030 

0290012282223190110162 1070624032 
514090113252006111518281224 22231 
005160730192921170408" 
100 DIM R(es) 
110 FOR 1=2 TO 104 STEP 2 
120 LET Fi(x,2+13)=vilL T*(1-1 
x) 
130 NEXT I 
132 DIM M$(3.60) 
133 GOSUB 102 
135 SLOW 
140 PRINT "RICETRASM/55IONE Soo 

OUT" 
145 PRINT 
150 PRINT "vELociTn -- (45,50) ? 

155 
150 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
175 
177 
178 
179 
180 
183 
185 

190 
200 
210 
290 
300 
305 
305 
307 
308 

03+:1 

TO 

PRINT 
INPUT U 
PRINT AT 2,21:V 
REM INIZ TEMPOR/Z. 
POKE 16156,2 
POKE 16136,5 
POKE 16136,3150/V 
REM INIZ. SERIALIZ. 
POKE 16129,0 
POKE 15129,0 
POKE 15129,0 
POKE 15129,64 
POKE 16129,195 
PRINT 
PRINT "PIC. 0 TRAS. (R/T) 

INPUT B$ 
IF 8$="R" THEN GOTO 300 
IF 15$="T" THEN DOTO 600 
GOTO 190 
REM RIO. 
FAST 
CLS 
SLOW 
PRINT "RICEZIONE ";V;" BAUD 

309 LET C=1 
310 POKE 16129,20 
315 IF INKEY$="T" THEN GOTO 
320 IF PEEK 16129<>135 THEN 

0 310 
325 LET 15=PEEK 16128 
330 IF B=8 THEN PRINT 
333 IF 8=31 THEN LET C=1 
334 IF 5=27 THEN LET C=32 
340 PRINT D$CB+CI; 
355 GOTO 320 
800 REM TRA5MISSIONE 
601 LET K=0 
602 SCROLL 

V = contiene la velocità espressa in 
baud. 
B= contiene il codice Baudot in rice-
zione 
C =flag che sommato alla variabile 
B distingue le lettere dai numeni 
N = contiene il codice ZX81 usato 
come indice della variabile A per la 
trasmissione 
K = controlla la trasmissione di leb-
žere o numenř 

503 PRINT "TRASH. VELOCITA""' 
V'" BAUD" 
&05 SCROLL 
610 POKE 16129,33 
520 IF INKEY$="" THEN GOTO 620 
530 IF INKEY$= - >" THEN GOTO 800 
635 IF INKEY$="<=" THEN GOTO 30 
0 
640 IF PEEK 16129<>133 THEN GOT 
O 640 
650 LET N=CODE INKEY$ 
655 IF N=13 THEN LET N=0 
865 IF N<38 AND K=0 THEN GOSUB 
1200 
6656 IF N>37 AND K=1 THEN GOSUB 
1250 
557 IF N=0 THEN LET N=54 
668 IF N.118 THEN LET N=55 
659 POKE 15128R(N) 
670 IF N=55 THEN SCROLL 
671 IF N>53 THEN LET N=0 
673 PRINT CHR$ (N)i 
675 IF PEEK 16441<3 THEN SCROLL, 

700 GOTO 520 
800 REM TRAS.MESS.PRECOD. 
604 SCROLL 
aos PRINT "MESS.PRECOD. (1-3)" 
805 SCROLL 
810 IF INKEY$=" THEN GOTO 810 
815 LET M=VRL INKEY$ 
820 FOR 1=1 TO LEN M$(M) 
830 IF PEEK 16129<>133 THEN GOT 

O 830 
835 LET N=CODE M$(M,I TO I) 
836 IF N<38 AND K=0 THEN GOSUB 
1200 
837 IF N>37 AND K=1 THEN GOSUB 
1250 
845 
850 
852 
855 
858 SCROLL 

IF N=0 THEN LET N=64 
POKE 16128,ACN1 
IF N=54 THEN LET N=0 
PRINT CHR$ (N); 
IF PEEK 15441<3 THEN 

860 NEXT I 
870 IF PEEK 16129<>133 THEN GOT 

O 07e 
875 POKE 16128,8 
999 GOTO 505 
1020 LET M$(1)="RYRYRYRYRYRYRYRY 
RYRYRYRYRYRYRYRY" 
1010 LET M$(2)= -THE OUIK BROWN F 
OX JUNPED OVER THE LAZY DOGS 123 
4567890" 
1020 LET M$(3)="00 CO DE IK4BEM 
IK4OEM" 
1100 RETURN 
1200 REM CAR. 
1210 POKE 16128,27 

500 1215 IF PEEK 16129<>133 THEN GOT 
GOT 0 1215 

1220 LET K=1 
1249 RETURN 
1250 REM LETT. 
1260 POKE 16128,31 
1255 IF PEEK 16129<>133 THEN GOT 
o 12es 
1270 LET K=0 
1300 RETURN 
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NOTE 

possibile passare dalla trasmis-
sione alla ricezřone in qualsřasi mo-
mento del programma, usando i se-
guendi tasti: 
< T> dal modo RX al modo TX 
<SHIFT-R> dal modo TX al modo 
RX. 

Quando si è in trasmissione, si pos-
sono inviare i messaggiprecodificati 
mediante i tasti < SHIFT-M >; a 
quel punto compare sullo schermo 
una siringa di avviso (MESS.PRE-
COD.(1-3)>; basta ora premere il 
numero corrispondente al messag-
gio che si é scelto. 

Una volta iv/ato il messaggio pre-
codificato, il programma ritorna ne' 
modo.manuale. 
Ovviamente i messaggi precodificati 
possono essere più di ire, ma con 
questo sistema possono arrivare a 
un mass/mo di nove. 
Nella trasmissione di caratteri in 
modo manuale la funzione < IN-
KEY$› non permette ‚'uso del tasto 
< SPACE >, quindi lo spazio si 
pensato di inviarlo usando i ‚asti < 
SH1FT-$>. 
Questo programma giro sullo ZX8I 
con espansione (almeno 3k RAM). 

Certo di non aver esauri-
to l'argomento, mi rendo di-
sponibile per qualsiasi chia-
rimento in mento. 

CQ FINE 

EMAX 
Distribuito da: ESAM s.c.a.r.l. 
S. Provinciale n. 17 km. 10 
Zona S. Martino 
Remito postale: 
ESAM - P.O.BOX 168 
91022 CASTELVETRANO - tel. 0924-44574 

J I 

TELEFONI SENZA FILI 
VARI MODELLI VEICOLARI E PORTATILI 

SISTEMI DI ANTENNA PER TELEFONI 
SENZA FILI 

Incrementano la portata da 20 a 40 volte, disponibi-
li per tutti i modelli di telefoni senza fill esistenti 
sul mercato anche se non predisposti per l'applica-
zione dell'antenna esterna. 

SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE 

Incrementano da 10 a 100 volte il raggio di azione di 
gualungue telefono senza fill, van i modelli disponi-
bili. Filtri attenuatori di disturbi. Convertitori di fre-
guenza. Duplexers. Ponti radio. Unitä cercaperso-
ne. Telefonia industriale. 
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%tete° 0 cleiv ewitt00161 •  
Rassegna di novità 

in ogni campo dell'elettronica 

ANALIZZATORE 
DI 
SPETTRO 
ad alta tecnologia 
e di facile uso 

L'Anritsu, rappresentata in I ta-
lia dalla Vianello, presenta 
il nuovo analizzatore di spet-
tro programmabile modello 
MS611A. 

«,..J J 

- L1 2 
J 

J 

nrizi 

Si tratta di uno strumento 
automatico con caratteristiche 
molto avanzate che copre in 
un'unica portata sia la banda 
audio (la minima frequenza 
10 Hz) come tutta la gamma V/ 
UHF (fino a 2 GHz). L'oscilla-
tore locale sintetizzato assicu-
ra una notevole stabilitä ren-
dendo possibili misure ad alta 
risoluzione con un filtro IF ri-
ducibile fino a 10 Hz. 11 circui-
to d'ingresso, progettato per 
minimizzare la generazione di 
spurie, ha una sensibilitä di — 

135 dB m e garantisce una dina-
mica di 90 dB. 

Tutte le funzioni sono con-
trollate da un microprocessore 
e di conseguenza non sono 
possibili errori dovuti a incom-
patibilità tra le condizioni di 
misura selezionate, come può 
avvenire in strumenti di tipo 
tradizionale. 

Alcune funzioni uniche co-
me: "Sintonia automatica" o 
"Selezione automatica della 
sensibilitä", permettono albo 
strumento d'individuare il se-
gnale con la massima ampiezza 
che viene visualizzato nette 
condizioni attuali. 

Sul CRT sono indicati an-
che i parametri di misura, non-
ché i valor di frequenza e am-
piezza, assoluti o relativi misu-
rati in corrispondenza al maker 
variabile. 

L'interfaccia GP-IB stan-
dard lo rende particolaremnte 
adatto a sistemi automatici di 
misura. 

VIANELLO S.p.A. 
Via Tommaso da Cazzaniga, 9/6 
20121 Milano 

Filiale: 
Croce in Gerusalemme, 97 
00185 Roma 

RS400 CONVERTITORE 
DI RICEZIONE 

SATELLITE 1VIETEO-SAT 

CHE COS'È IL METEO-SAT 
Si tratta di un satellite in orbita 
geostazionaria a 36.000 km di 
distanza dalla terra, che foto-
grafa la situazione meteorolo-
gica con immagini nel visibile 
e nell'infrarosso del nostro 
emisfero con fotografie conti-
nue. 

A CHI SERVE LA RICEZIONE 
DEL METEO-SAT 
La chiarezza e la facile inter-
pretazione delle immagini an-
che da parte di chi non si occu-
pa di meteorologia a livello 

IMPIANTO DI RICEZIONE 

LC- 31- 500J0 

Ricevitore 

Receiver 

RS400 Parabola e converulore 
RS400 Parabolic antenna and converter 
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immagine ricevuta dal METEO-SAT 

professionale fanno si che la 
diffusione di impianti di rice-
zione METEO-SAT si estenda 
naturalmente alle più disparate 
categoric di utenti: uffici turi-
stici, agenzie di viaggio, cornu-
nitä montane, aziende agrico-
le, club nautici e di volo, scuo-
le, studi tv, hobbisti e per altre 
innumerevoli applicazioni. 

COME SI RICEVE IL 
METEO-SAT 
Per una stazione di ascolto ubi-
cata nel centro-nord Italia oc-
corre posizionare una parabola 
da 1 m di diametro con orienta-
mento di circa 10° sud-ovest e 
45° di elevazione, collegata ad 
un convertitore, un ricevitore 
ed un decodificatore video. 
L'immagine cosi formata e vi-
sibile su di un normale TV. 

COMPOSIZIONE 
IMPIANTO DI RICEZIONE 

A) PARABOLA TEKO 
TELECOM 
Antenna di ricezione paraboli-
ca in alluminio pieno anodiza-
to di 3 mm di spessore con bor-
do ripiegato, 1 m di diametro, 

1,•-•• 

o - 
000 lo 0 

Decodificatore video TV 
Video decoder 

21 dB di guadagno, peso 11 kg 
completa di illuminatore pro-
tetto da guscio di poliuretano a 
bassa densitä. 
A ttacco per diametro palo mm 
45-70, bulloneria e regolazioni 
in acciaio inox. 

B) CONVERTITORE TEKO 
TELECOM 
Costituito da due moduli con-
tenuti in scatola stagna in fu-
sione di alluminio verniciata, 
completa di attacco da palo in 
acciaio inox. 11 preamplificato-
re a basso rumore impiega due 
transistor montati su circuito 
StipLine con substrato in Q-
clad 3M contenuti in meccani-
ca di ottone fresata e quindi ar-
gentata; tale preamplificatore 
e seguito da un filtro di banda 
che, oltre ad eliminare la fre-
quenza immagine, serve a limi-
tare la banda del preamplifica-
tore, che 8 di tipo a larga banda. 
Il secondo modulo contiene il 
mixer di conversione realizza-
to ad anello ibrido, gli oscilla-
tori per i due canali del ME-
TEO-SAT, ed il circuito ampli-
ficatore Fl d'uscita. 
Il contenitore stagno alloggia i 
moduli suddetti che costitui-
scono la versione a 137,5 MHz. 
L'articolo RS400 TEKO TEL-
COM comprende la parabola e 
il convertitore completo di ali-
mentazione 220 VCA. 

C) RICEVITORE 
Trasforma il segnale RF a 137,5 
o 37 MHz in segnale di bassa 
frequenza audio, adatto per es-
sere inserito nel decodificatore 
video o in altro sistema che 
permetta la visualizzazione 
dell'immagine. 

D) DECODIFICATORE 
VIDEO 
Ricostruisce l'immagine video 
trasmessa dal satellite a punti 
in una completa immagine 
adatta per essere visualizzata 
su di un TV in bianco e nero. È 
disponibile inoltre una scheda 
che genera la gamma colori in 

funzione dei grigi ricevuti, e 
consente di vedere Pimmagine 
a colori su un normale TV co-
lori. Il modulo ricevitore e de-
codificatore video non sono di-
rettamente costruiti dalla TE-
KO TELECOM, in quanto non 
rientrano nel programma di 
produzione. 
Sono stati per?) messi a punto 
da alcune aziende dei moduli 
che sono perfettamente com-
patibili con le caratteristiche 
del convertitore TEKO TELE-
COM. 

TEKO TELECOM srl 
Via dell'Industria, 5 
40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 
Tel. 051/455402-456148 
Telex 511827 TEKO 

IN LIBRERIA: 

E. Cavazzuti - CA. Nobili - P. 
Tinarelli, CORSO DI RA-
DIOELETTRONICA 

vol. I - Elettronica e misure 
vol.II - Elettronica di base 
vol. HI - Modulazione e radio-
ricevitori AM-FM, TV in bian-
co e nero e a colori, Antenne 

Edizioni Calderini, Bologna 

noto che l'elettronica e la vi-
deotecnica evolvono con enor-
me rapiditä: cid che ieri appari-
va all'avanguardia oggi e ormai 
superato. Consci dell'esigenza 
di mantenersi "al passo" nella 
trattazione e nella divulgazio-
ne delle soluzioni più moderne 
in questo settore, gli Autori 
hanno provveduto a rivedere e 
ad aggiornare il loro Corso di 
Radioelettronica. 
L'intero Corso č suddiviso in • 
tne volumi. Il primo volume: 
elettronica e misure elettriche, 
analizza con una trattazione 
piana, metodica e moderna, in-
tegrata da un cospicuo numero 
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di esempi completamente 
svolti, l'elettronica generale. 
L'intera materia è articolata in 
quattro parti fondamentali: si-
stema internazionale di unitá 
di misura; corrente continua; 
corrente alternata; misure elet-
triche, i cui argomenti sono fi-
nalizzati alle esigenze del Cor-
so. Il secondo volume: elettro-
nica di base, sviluppa, secondo 
una dialettica moderna, le tec-
nologie e i circuiti fondamen-
tali di impiego dei semicondut-
tori, transistori e JFET, in bas-
sa e in alta frequenza. Vengono 
inoltre presentati gli amplifica-
tori operazionali e considerati i 
loro classici circuiti di impiego. 
Lo studio dei parametri s (scat-
tering parameters) e la loro ap-
plicazione nel calcolo degli 
amplificatori a radiofrequenza 
realizzati a transistori conclu-
dono il volume. Il terzo volu-
me: modulazione e radioricevi-
tori AM-FM; TV in bianco e 
nero e a colori; Antenne, com-
pleta il Corso di Radioelettro-
nica. In questo volume vengo-
no trattati con le tecniche più 
moderne: gli apparati riceventi 
AM-FM e stereofonici, prece-
duti dai relativi sistemi di mo-
dulazione; la televisione in 
bianco e nero, a colori con am-
pia descrizione sia dei sistemi 
per la formazione dell'immagi-
ne da trasmettere, sia dei relati-
vi ricevitori. La propagazione 
delle onde elettromagnetiche, 
le linee, le antenne e gli im-
pianti d'antenna singoli e cen-
tralizzati, per la ricezione dei 
programmi televisivi, conclu-
dono il terzo volume. 

SEIKOSHA: CON LE "PER-
SONAL" STAMPANTI ORA 
ANCHE LE "BUSINESS 
PRINTER HIG SPEED" 

Prima Casa al mondo ad aver 
intuito l'importanza di mettere 
a disposizione dell'home com-
puting stampanti dal costo 
contenuto e dalla tecnologia 
affidabile, Seikosha (azienda 
giapponese del gruppo Seiko) 
rafforza la propria presenza nel 
settore dell'informatica distri-
buita con l'introduzione della 
nuova stampante ad alta velo-
citä BP5420A, tipicamente de-

stinata al mercato professiona-
le. Questo prodotto, pronta-
mente disponibile, espande 
verso la fascia alta di utenza la 
gamma Seikosha e affianca le 
nuove e già disponibili GP50A, 
GP5OS (Sinclair dedicata), 
GP500A, GP550A (economica 
"letter quality") oltre alla or-
mai consolidata "color printer" 
GP700A. 
A conferma di questa tenden-
za, sono state immesse da fine 
giugno due nuove stampanti 
sul mercato nazionale: la 

BP54201 (132 colonne, 420 
CPS, letter quality, versione 
totalmente PC IBM compatibi-
le) e la BP5200 (132 colonne, 
200 CPS, letter quality). È inol-
tre nuovamente disponibile 
per gli utenti COMMODORE 
la GP100VC, macchina della 
quale Seikosha ha ripreso la 
produzione motivata da una 
pressante richiesta del merca-
to. Sarà infine fornibile da me-
tă giugno la GP100AS, stam-
pante ideale per il collegamen-
to alla ZXINTERFACE 1 del 
computer Spectrum. 

REBIT COMPUTER 
A Division of 
GBC ITALIANA S.p.A. 
Viale Matteotti, 66 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
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CQ-CQ IN FREQUENZA 
DAL POLMAR CB 34 AF 
OGGI OMOLOGATO 

34 CANALI CB IN ANI•FM. 

APParatO omologato in quanto risponde alle norme tecniche di cui al D.P. 15-7-77 
allegato 1, parte I° dell'art. 334 del Codice P.T. Prototipo DCSR/2/4/144/06/92199 

Per il soccorso stradale, per la vigilanza del traffico, per le gite in barca e 
nei boschi, per la caccia e per tutte le attivitä sportive ed agonistiche 
che potrebbero richiedere un immediato intervento medico. 
Per una maggior funzionalitä del lavoro industriale, commerciale, 
artigianale ed agricolo. 

Caratteristiche tecniche 
generali 
Numero dei canali: 34 (art. 334 Cod ice 
P. T. punti 1-2-3-4-7-8) • Frequenze: da 
26,875 MHz a 27,265 MHz • Controlo di 
frequenza: circuito P.L.L. a quarzo • 
Tensione cti alimentazione: 13.8 VDC • 
Dimensioni: mm 225x150x50 • Peso: kg. 
1.6 • Comandi e strumenti: volume, 
squelch. PA, commutatore di canale, 
commutatore AM/FM, indicatore digitale 
di canale, strumento S/RF meter, LED 
indicatore di trasmissione, presa per 
microfono, antenna, alimentazione, 
altoparlante esterno, PA 

/POL/ MAR 

Trasmettitore 
Potenza RF di uscita: superiore a 2.0 
watt RF AM-FM • Tipo di modulazione: 
AM-FM • %poste in frequenza: 0.5/3.0 
KHz dB • Strumento di controllo: RF 
meter indica la potenza relative in uscita 
• lndicatore di trasmissione: a mezzo di 
un LED rosso 

ASSISTENZA TECNICA: 
S.A.T. - v. Washington, 1 - Milano 
tel. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 - Firenze 
tel. 243251 
RTX Radio Service - v. Concordia, 15 
Saronno - tel. 9624543 
e presso tutti i rivenditori 
Marcucci S.p.A. 

Ricevitore 
Tipo di circuito: Supereterodina a 
doppia conversione con stadio RF e 
filtro ceramico a 455 KHz • Sensibilità: 
0.5µ V per uscita BF di 0.5 W • 
Rapporto segnale/rumore: 0.5 V per 
10 dB S/N • Selettivitä: migliore di 70 dB 
a 10 KHz • Controllo di guadagno 
AGC: automatico per variazione 
nell'uscita audio inferiori a 12 dB e da 10 
it Va 0.4V • Risposta di frequenza BF: 
da 300 a 3.000 Hz • Frequenza 
intermedia: 10.7 MHz - 455 KHz • 
Controllo di guadagno ricevitore: 30 dB 
• Potenza di uscita audio: massimo 3.5 
W su 8 ohm 

MARCUM 
Via F Ili Bronzetti, 37 Milano 

Tel. 7386051 

do 
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CONCESSIONARI 

ANCONA 
RA.CO.TE.MA di Palestrini Enrico 
Via Almagiä 10 - tel. 891929 

AOSTA 
L'ANTENNA • Via F. Chabod 78 • tel. 361008 

BASTIA UMBRA (PG) 
COMEST - Via S. M. Arcangelo I - tel 8000745 

BERGAMO - (San Paolo D'Argon) 
AUDIOMUSIC s.nc. - Via F. Baracca 2 • tel 958079 

BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel 345697 

BORGOMANERO (NO) 
G. BINA - Via Arona II - tel 82233 

BRESCIA 
PAMAR • Via S M. Crocifissa di Rosa 78 - tel 390321 

CAGLIARI 
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656 
PESOLO M • Via S. Avendrace 198 - !el 284666 

CATANIA 
IMPORTEX - Via Papale 40 • tel 437086 
PAONE • Via Papale 61 - lel 448510 

CERIANA (IM) 
CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093 

CESANO MADERNO 
TUTTO AUTO - Via S Stefano 1 - tel. 502828 

CONTESSE (ME) 
CURRO GIUSEPPE - Via Marco Polo 354 - tel 2711748 

COSENZA 
TELESUD - Viale Medaglie cfOro 162 - tel. 37607 

DESENZANO (BS) 
SISELT LOMBARDIA - Via Villa del Sole 22 - tel. 9143147 

FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - ter 32878 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE Via Austria 40/44 - tel 686504 
PAOLETTI FERRERO - Via II Prato 40/R - tel. 294974 

FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Viitime Civiti 64 • tel 43961 

GENOVA 
FOELLI FRASSINETTI - Via Redipuglia 39/ R - tel. 395260 
. HOBBY RADIO CENTER - via L. De 8osis 12 - tel. 303698 

LA SPEZIA 
ELETTRONICA - Via Lunigiana 618 - tel. 511739 

LATINA 
ELLE PI - Via Sabaudia 8 - lel. 483368-42549 

LECCO - CI VATE (CO) 
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel. 551133 

LOANO (SV) 
RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tel. 666092 

LUCCA 
RADIOELETTRONICA - Via Budamacchi 19 - tel. 53429 

MANTOVA 
VIEL. - Viale Gorizia 16/20 - tel. 368923 

MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccim 41 • tel. 313179 
ELETTROPRIMA • Via Primaticcio 162 - tel. 416876 
MARCUCCI - Via Flu Bronzetti 37 - tel. 7386051 

MIRANO (VE) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 

MODuGNO (BA) 
ARTEL - Via Palese 37 - tel. 569140 

MONTECASSIANO (MC) 
E.D.M. di De Luca Fabio - Via Scaramuccia 28 - tel. 59436 

NAPOLI 
CRASTO - Via S Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186 
TELERADIO PIRO di Maiorano 
Via Monte Oliveto 67/68 - tel. 322605 

NOVILIGURE (AL) 
REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tel. 78255 

OLBIA (SS) 
COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 

OSTUNI (BR) 
DONNALOIA GIACOMO • Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 

PADOVA 
SISELT - Via L Eulero 62/A - tel. 623355 

PALERMO 
M.M P - Via S. Corleo 6 - tel 580988 

PARMA 
COM EL - Via Genova 2 - tel 71361 

PESCARA 
TELERADIO CECAmoRE - Via Ravenna 5 - tel. 26818 

PIACENZA 
E R.C. di Civil' - Via S Ambrogio 33 - tel 24346 
PISA 
NUOVA ELETTRONICA • Via Battelli 33 - tel. 42134 

PONTEDERA (Pisa) 
MATEX di Remonni - Via A. Safti 33 - tel 54024 

REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S Paolo 4/A - tel  94248 

REGGIO EMILIA 
R.U.C. - Viale Ramazzini 50 13 - tel. 485255 

ROMA 
ALTA FEDELTA - Corso Italia 34/C - tel 857942 
MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 

TODARO & KOVVALSK1- Via Orti di Trastevere 84 - tel 5895920 

S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 
DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146 

S. SALVO (CH) 
C B A Via delle Rose 14 - tel. 548564 

SALERNO 
GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 • tel. 237835 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 
DI FELICE LUIGI - Via L Dan 28 - tel. 4937 

SENIGALLIA (AN) 
TOMASSINI BRUNO - Via Cavalloth 14 - tel. 62596 

SIRACUSA 
HOBBY SPORT - Via Po 1 - tel. 57361 

TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel. 23002 

TORINO 
CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168 
TELEXA - Ricetrasmettitori di Claudio Spagna - 
Via Gioberti 39/A • tel. 531832 

TRENTO 
ELDOM. - Via Suffragio 10 - tel. 25370 

TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 261616 
TRIESTE 
CLARI - Rotonda del Boschetto 2 • tel 566045-567944 

UDINE 
SGUAZZIN - Via CussignaCco 42 - tel 22780 

VICENZA 
DAICOM - Via Napoli 5 tel. 39548 

VIGEVANO (PV) 
FIORAVANTI BOS' CARLO - C.so Pavia 51 tel. 70570 

VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI - Via Garibaldi 2 - tel. 53494 
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La nuova versione IC-02 ä simile per 
dimensioni al noto ed affermato IC-2 
per?) si differenzia per delle peculiarità 
che, data la presenza del uP, ne 
rendono più flessibile luso. 
L'apparato dispone di 10 memorie dove 
ä possibile registrarvi le frequenze 
operative in uso, effettuarvi la ricerca, 

mentie la decima memoria ä adibita 
quale canele prioritario. Il visore 
realizzato mediante cristalli liquidi 
usato non solo per la leitura della 
frequenza, ma pure per l'indicazione del 
livello ricevuto (in unité "S"), della 
potenza RF' relativa in uscita ecc. Il 
grande vantaggio offert° da tale tipo 
d'indicazione consiste net consumo 
trascurabile flanche dalla comoda 
visione in pieno sole. 
L'apparato inoltre dispone della 
commutazione T/R tramite un circuito 
VOX addizionale per cui l'operatore, 
provvisto del complesso cuffia/ 
microfono IC-HSIO, potrà comodamente 
comunicare sense avere una mano 

impegnata su) ricetrasmettitore. Viene 
conservato inoltre il sistema 
d'alimentazione mediante contenitori vah 
di batterie con sistema ad incastro. Con 
il contenitore standard in dotazione - IC-
BP3 - ad esempio si ottengono 3W di RF, 
mentie con il tipo maggiorato IC-BP7 
ben 5W qualora tale livello di potenza si 
renda necessario. Le già note unité del 
sistema IC-2 sono usabili pure con 
questo apparato. 

CARAITERISTICHE TECNICHE 

Gamma operativa: 144 -148 MHz 
Stabilité in frequenza: ± 20 ppm (da -10 
a + 60 °C) 
Impedenza d'antenne: son. 
N. memorie: 10 
Risoluzione in frequenza: 5 KHz 
Leitura della frequenza: 6 cifre 
Alimentazione: da 8,4 a 13,2V CC 
Potenza RF': 5W con 13,2V 
3,5W con 9V 
3W con 8,4V 
Funzionamento: Simp/Dup. 
Sensibilité Rx: < 0,25p,V per 12 dB SINAD 
Livello di uscita audio: 500 mW 
Peso: 0,5 Kg 
Dimensioni: 65 x 160 x 35 mm 

ACCESSORI OPZIONALI 

- HSIO Cuffia/Altoparlante 
- HSIO SB Commutazione PTT per 
-HSIO 
- HSIO SA Unité VOX per IC-HS10 
- BP7 Contenitore di batterie per una 

ensione totale di 13,2 V 
- BP8 Contenitore di batterie d'alta 

capacité per una.tensione totale di 8,4V 
IC - BC 16 Caricabatteria da parate 
compatibile al 1C-BP3/BP7/BP8, 
IC-BC 26 Come sopra ma con doppio 
isolamento compatibile alle norme CEE, 
IC-BC 30 Nuova versione del noto 
caricabattehaEompatibile alla ricarica 
delle nuove unité. 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 
Milano - tel. 432704 
Centu i autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 
Fůenze - tel. 243251 
RTR Radio Service - 
v. Concordia, 15 Saronno - 
tel. 9624543 
e presso tutti i rivenditori 
Marcucci S.p.A. 

ICOM 

Milano via F.Ili Bronzetti, 37 
ang. c.so XXII Marzo Tel. 7386051 
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MOD. 12600 E 24800 SUPERHURRICANE 
Amplificatori Linean i Larga Banda 2-e-30 MHz. 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW 
Protezione automatica contro it R.O.S. 
Corredati di comando a 4 posizioni per l'uscita di potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Dimensioni 20,5x27,5xh. 9 cm. Peso 3,2 Kg. 

12600: Input 1.÷25 watts AM (eff.) 2•50 watts SSB (PeP) 
Output 25-i-400 watts AM (eff.) 30-i-800 watts SSB (Pep) 
Alimentazione 11*16 Vcc 38 Amp. max. 

24800: Input 125 watts AM (eff.) 250 watts SSB (PeP) 
Output 25-+600 watts AM (eff.) 501200 watts SSB (PeP) 
Alimentazione Vcc 35 Amp. max. 

MOD. B 600 HUNTER/II 
Amplificatore lineare completamente alio stato solido; 
non ha bisogno di essere accordato. 
Alimentazione 220 Volts Ca 
Frequenze coperte 230 MHz 
Input 1-e15 watts AM (eff.) 2÷30 watts SSB (Pep) 
Output 600 watts AM (eft) 1200 watts SSB (PeP) 
Ventilazione forzata 
Corredato di comando a 4 posizioni di potenza 
Protezione da eccessivo R.O.S. in antenna 

Preamplificatore di ricezione regolabile o disinseribile: 
Frequenze coparte 25-i-30 Mhz. 
Guadagno in ricezione 025 dB 

Dimensioni L. 35xP. 28xh. 16 cm. 

SUPERSTAR 360 11-40/45 ME TRI 
Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX; FINE 1,8 KHz 
in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11 
e 40/45 metri. 

2) Amplificatore Lineare 2+30 MHz 200 W elf. 

Gamme di frequenza: 11 metri 26515.÷27855 MHz 
40/45 metri 5835-e-7175 MHz 

Potenza di uscita: 11 metri 7 watts eff. (AM) 
15 watts eff. (FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

40/45 metri 10 watts eff. (AM) 
10 watts eff. (FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

PRESIDENT-JACKSON 11-40/45 METRI 
Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppo comando: COARSE i0 KHz in TX e RX; FINE 1.8 KHz 
in RX. Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11 
e 40/45 metri. 

2) Amplificatore Lineare 2-÷30 MHz 200 W eff. 

Gamme di frequenza: 11 metri 
40/45 metri 

Potenza in uscita: 11 metri 

40/45 metri 

26065±28315 MHz 
5385-+7635 MHz 

10 watts elf. (AM-FM) 
21 watts eff. (SSB) 
10 watts elf. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB) 

ZL=9/2/4/C 9  

mnir7Z.Mrsnc 

Vie G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 



Caratteristiche tecniche mod. LB1 

ZI...EL ď e-ONIC ELL Aret:PAIR 
.OEYŠ7EMŠ flIŠTZMOE 

TRANS VERTER MONOBANDA LB1 

Alimentazione   
Potenza uscita AM   
Potenza uscita SSB 
Potenza input AM   
Potenza input SSB   
Assorbimento   
Sensibilitä   
Gamma di frequenza 
Ritardo SSB automatico. 

11+15 Volts 
8 watts eff. 
25 watts PeP 
1+6 watts eff. 
2+20 watts PeP 
4,5 Amp. max. 
0,1 µV. 
11+40-45 metri 

Caratteristiche tecniche mod. 12100 

Amplificatore Lineare Banda 25+-30 MHz. 
Ingresso 1+6 watts AM, 2+15 watts SSB 
Uscita 20+90 watts AM, 20+-180 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM. SSB. CW 
Alimentazione 11+15 Vcc 15 Amp. max. 
Classe di lavoro AB 
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 9,5x16xh.7 cm. 

Caratteristiche tecniche mod. 12300 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2+-30 MHz. 
Ingresso 1+-10 watts AM, 2+-20 watts SSB 
Uscita 10+200 watts AM, 20+400 watts SSB 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW da 2+30 MHz. 
Alimentazione 12+15 Vcc 25 Amp. max. 
Corredato di comando per uscita a metá potenza 
Classe di lavbro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 11,5x2Oxh.9 cm. 

Caratteristiche tecniche mod. 24100 

Amplificatore Lineare Banda 25+30 MHz. 
Ingresso 1-e-6 watts AM 2+15 watts SSB 
Uscita 20+100 watts AM, 20+200 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione 20+28 Vcc 12 Amp. max. 
Classe di lavoro AB 
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 9,5x16xh.7 cm. 

Caratteristiche tecniche mod. 24600 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2+30 MHz. 
Ingresso 1+-10 watts AM, 2+-20 watts SSB 
Uscita 10+250 watts AM, 20+500 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB. CW da 2 a 30 MHz. 
Alimentazione 20+30 Vcc 20 Amp. max. 
Corredato di comando per uscita a metá potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 11,5x2Oxh.9 cm. 

TRANS VERTER TRIBANDA LB3 

Caratteristiche tecniche mod. LB3 

Alimentazione   11+15 Volts 
Potenza uscita AM   8 watts eff. 
Potenza uscita SSB 25 watts PeP 
Potenza input AM   1+6 watts eff. 
Potenza input SSB   2+20 watts PeP 
Assorbimento   4,5 Amp. max. 
Sensibilitä   0,1 µV. 
Gamma di frequenza 11+20-23 metri 

11+40-45 metri 
11+80-88 metri 

MOD. 12100 

MOD. 24100 

MOD. 12300 

MOD. 24600 

segnot 



I 

Eccitatore in banda FM, VHF, UHF, 10,7 MHz 
Non interferisce e non viene interferito 
Una portante sicura, un modello semplice ed affidabile 



PIÙ CONOSCIUTI NON SEMPRE SONO 

I MIGLIORI 
1 PRODOTTI 
COSTRUITI IN 

citizen s band 
functions  

FORNITI DI UN RULE 

SONO INTERAMENTE 
ITALIA E 

CERTIFICA TO DI GARANZIA 

LI TROVI NEI MIGLIORI PUNTI DI VENDITA SPECIALIZZATI 

CHIEDI IL CATALOGO 

RMS INTERNATIONAL an - 28071 BORGOLAVEZZARO (NO) - via Roma, 86 

telefono 0321 - 85356 — telex 331499 e 200289 RMS I 



ELT 
elettronica 

SM2 

IL VOSTRO VFO CAMMINA? 
BASTA AGGIUNGERE IL MODULO SM2 
PER RENDERLO STABILE COME IL QUARZO. 

L'SM 2 si applica a qualsiasi VFO, non occorrono tarature, non occorrono contra-
ves, facilissimo il collegamento. 
Funzionamento: si sintonizza il VFO, si preme un pulsante e il VFO diventa stabile 
come il quarzo; quando si vuole cambiare frequenza si preme il secondo pulsan-
te ed il VFO é di nuovo libero. Inoltre il comando di sintonia fine di cul é dotato 
L'SM 2 permette una variazione di alcuni kHz anche a VFO agganciato. 
Caratteristiche: frequenza massima 50 MHz; stabilità= quarzo; alimentazione: 
12 V; dimensioni 12,5 x 10 cm. L. 80.500 

VFO HF - Ottima stabilitä, alimentazione 12-16V, nei seguentimodelli: 5-5,5 MHz ; 7-7,5 MHz; 10,5-12MHz; 11,5-
13 MHz; 13,5-15MHz; 16,3-18MHz; 20-22MHz; 22,5-24,5MHz; 28-30 MHz; 31,8-34,6MHz; 33-36MHz; 36,6-39,8 
MHz. - A richiesta altre frequenze. L. 39.000 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) • Tel. (0587) 44734 

LR 
elettronica di LORA R. ROBERTO 

Via Marigone 1IC • 13055 OCCH1EPPO INF. (VC) - TL.,0.015-592084 

prod. stazioni FM 
• ECC1TATORE A PLL T 5275 OUARZATO 

• ECCITATORE LARGA BANDA T 5281•PASSI DA 10 KHz 

• TRASMETT1TORE. RICEVITORE.SGANCIO AUTOM. PER PONTI 

A CONV. QUARZ. 

• AMPLIFICATORI R. F. 5W. 18W. 35W. 80W. 180W 

• CODIFIGATORE STEREO CM 5287 

• ALIMENTATOR1 STABILIZZATI 10•15V. 4A. 8A 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 20-32V. 5A. 10A 

• FILTRI PASSA BASSO 70W. 180W. 250W 

• FILTRO PASSA BANDA BPF 5291 

• LINEAR' LARGA BANDA 30W. 250W. 500W fassemblali su tichiesta) 

prod. TV a colori 
• MODULATORE VIDEO VM 5317 

• CONVERTITORE DI CANAL E OUARZ.. use b IV/V CC5323 

• AMPLIFICATORI LINEARI DIM. use 0.2V.13.7V•2.5V 

• AMPLIFICATORI LINEARI blV/V. use. 0,5W•IW 

• AL1MENTATORE STABILIZZATO —25V 13.6A PW5327 

• ALIMENTATORE STABIL1ZZATO -e 25V IA PW5314 

• CONVERTITORE QUARZ. BANDA IV/V a IF PER RIPETITORE CC5331 

• PREAMPLIFICATORE b IV/V PER FONTI CON REG. GUADAGNO LA 5330 

• FILTRO PASSA BANDA IF BPF 5324 

• FILTRO PASSA BANDA !WV c/TRAPPOLE BPF5329 

• MODULATORE VIDEO A BANDA VESTIGIALE VM 8301 

• IN PREPARAZ1ONE: CONVERTITORI CH•IF•CH. A SINTESI DI FREOUENZA 

▪ LINEARI A STATO SOLIDI:UV FINO A 40 W 

DISTRIBUTORE TRW - PLIIENH - NASAR 
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INDISPENSABILE ALLA COSTRUZIONE E INISTALLAZIONE 

RADIO E TV 

ora rinnovato e migliorato 
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accessori 
Campionatore coassiale 50 ohm, realizzato in massello di °none 
con artacchi N femmina passant) e bnc per prelievo segnale, con 
artenuazione di circa 80 dB, regolabile a mezzo verniero, con-
sente misure di anafisi spectrale sull'uscita di trasrnettitori e/o am-
plificatori operanti in alta frequenza, perrnettendo il prelievo del-
la correcta quantitä di segnale da inviare alio strumento di misu-
ra lanalizzatore o frequenzimetro) senza alterare rimpedenza della 
linea di uscita, anche su apparati di grande potenza. 

Attenuatore con uscite da 0, 20, 40, 60 db, realizzato in massel-
In di ,:tIone, con attacchi bos femmina. 

03 
Ricevitore supereterodina a doppia conversione per la gamma 
da 10 a 360 MHz, supereterodina a singola conversione per la 

gamma da 470 a 860 MHz, 

Sensibilitä migliore di - 76 dBm/Dinamica misura segnali: >50 dB 

Visualizzazione: su qualsiasi televisore, monitor (B.F. video 1 Vpp 
su 75 ohm), oscilloscopio 

Alimentazione: entrocontenuta a 220 Volt 

Modello 01 36 V/3: campo di frequenza esteso da 10 a 360 MHz 
in visione panoramica o espansa con reticolo elettronico 

Modello 01 36 UH/3: campo di frequenza esteso da 10 a 360 
MHz e da 470 a 860 MHz in visione panoramica o espansa, con 
reticolo elettronico. 

ALCUNE APPLICAZIONI 

Consente l'immediata visualizzazione delle emission) apune e della 
qualitä di trasmissione, in particolare del contenuto armonico, 
dei prodotti di intermodulazione present) nei circuiti a piů por-
tanti. Rasta pertanto possibile la messe a punto di qualsiasi cir-
cuito accordato o a larga banda operante in alta frequenza, me-
diante l'osservazione contemporanea delle emissioni indesidera-
te e della portante fondamentale, lnoltre consente la valutazio-
ne percentuale e qualitativa della modulazione, il funzionamen-
to e la resa degli oscillator), liben o a quarzo, mediante l'impiego 
di antenna ricevente fornisce la visione panoramica o espansa 
dei segnali presenti in banda. Risolve penanto qualsiasi proble-
ma inerente alla costruzione, manutenzione, progettazione di ap-
parati ad alta freauenza, sia trasmittenti che nceventi. 

UNISET Casella Postale 119 17o48 Valleggia (SV) tel. (019) 22.407 (ore 9-12 e 15-17)./ (019) 387.765 (ore 9-20) 

NEGRINI ELETTRONICA 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO tel. 011/380409 
PICCOLO MA POTENTE 

ZETAGI mod. B150 
100 W AM - 200 W SSB -12 V 

LINEARI 
200 W AM - 400 SSB 12 V 

250 W AM - 500 SSB 12 V 

130 W AM - 260 SSB 220 V 

600 W AM - 1200 SSE 220 V 

SUPER PORTATILE 
MULTIUSO 

Ham International SELECT 
160 canal) AM -FM - 27 MHz 
—80+80 Potenza 4 W 
chiamata selettiva comandi sul micro 

OFFERTA 
SIGMA Mantova 1 

SIGMA P.L.C. 800 

Multimode Ill 200 can. 11+45 mt. 

President Jackson 226 can. 11+45 mt. 

VEICOLARE + BASE 

SOMMERKAMP FT 77S 
AM-FM -USB-LSB-CW 
opera su 11 e 45 mt. - scheda AM optional 
dimensioni: 240x95x300 mm. 

FINALMENTE SONO DISPONIBILI 
"LE REGINE" 

PER I C.B. Pal ESIGENTI 

FIRENZE 2 
FIRENZE 2 BABY 
CALETTI 

RIVENDITORE: 

SOMMERKAMP -LAFAJETTE -MIDLAND -INTEK -IRRADIO -MELCHIONI -ZETAGI -BREMI -R.M.S. 

KENPRO -TRISTAR -PRESIDENT 

ANTENNE: 

FIRENZE 2 -CALETTI -VIMER -ECO -SIGMA-LEM -SIRIO. 

TETTO 
BALCONE 

VEICOLARE 

SPEDIZIONI CONTFtASSEGNO 
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LISTINO PREZZI ITALIA / GENNA10 1984 
MODULATORI PM 
DB EUROPE - Modulatore FM di nuovissima concezione progettato e costruito dalla DB elettronica 
per la fascia medio alta del mercato Broadcast Internazionale. Si tratta di un eccitatore, che nel rigoro-
so rispetto delle specifiche CCIR, presenta caratteristiche tali da consentire alPutenza una qualitš di 
emissione decisamente superiore. 

CARATIMIUSTICHE PRINCIPALI: 
Potenza di uscita regolabile esternamente tra 0 e 12W- emissioni armoniche <68 dB - emissioni spurie <90 
dB - campo di frequenza 87.5-1081V1Hz - cambio di frequenza a steps di 25 KHz - oscillatore di rlferimento 
a cristallo termostatato - deviazione massima di frequenza ± 75 KHz - preenfasi 50 iS - fattore di distor-
sione 0,03% - regolazione esterna hvello del segnale audio - strumento indicators della potenza di uscita e 
della AF - alimentazione 220 Vac e su richiesta 12 Vcc - dimensioni rack standard 19" x 3 unitä. 

QUESTO MODULATORE Ë ATTUALMENTE IN PIJNZIONE PRESS° ALCITNE TRA LE PIÙ GROSSE 
EMITTENTI EUROPEE. 

L 1.400.000 

TRN 10 - Modulatore FM a sintesi diretta con imposta.zione della frequenza mediante combinatore digita-
le interno. fl cambio di frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cul, chiunque, anche 
se inesperto, Ö in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter-
vallo 87.5-108 MHz. La stabilita di frequenza Ö quena del quarzo usato nella catena PLL. La potenza di usci-
ta Ö regolabile da 0 a 10 W mediante l'apposito comando esterno. L'alimentazione e 220 Vac e su richiesta 
anche a 12 Vcc. 

L 980.000 

TRN 10/C - Come 11 TRN 10, con impostazione della frequenza sul pannello. 

TRN 20 - Come il TRN 10 con potenza di usona regolabile da 0 a 20 W 

TRN 20/C - Come il TRN 20, con impostazione della frequenza sul pannello.  

TRN 20 portatile - Come il TRN 20/C, alimentazione a batteria, dimensioni ridotte, 
completo di borsa in pelle e microfono 

L 1.080.000 

1.260.000 

41. 1.350.000 

31. 980.000 

CODIFICATORE STEREO 
Mod. Stereo 47 - Versions professionale ad elevata separazione tra i canali 

(2 47 dB) e basso rumore (< 65 dB) 41. 750.000 

AlV/PLIFICATORI VALVOLA.RI 87.5 - 108 PMU 
KA 400 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W, out 400 W 

KA 500 - Amplificatore in mobile rack, a1irn. 220 V, in 8 W, out 500 W 

KA 900 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 10 W, out 900 W 

KA 1000 - Amphficatore in mobile rack, 9111m. 220 V, in 20 W, out 1000 W 

KA 2000 - Amphficatore in mobile rack, alim. 220 V, in 50 W, out 2000 W 

KA 2500 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 65 W, out 2500 W 

KA 6000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 380 V, in 250 W, out 6500 W 

L 1.950.000 

AL 2.400.000 

2.900.000 
JI. 3.500.000 

41. 6.800.000 

/à. 7.800.000 

£. 14.900.000 

AMPLIFICATORI TRANSLSTORIZZATI A LARGA BANDA 88 - 108 MHz 
KN 100/20 - Amplificatore 100 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

KN 100/10 - Amplificatore 100 W out, 10 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

KN 150 - Amplificatore 150 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

KM 200 - Amplificatore 200 W out, 20 W in, 911m. 220 V, autoprotetto. 

A. 950.000 

A. 1.100.000 

1.200.000 

.fOE. 1.600.000 

XN 280 - Amplificatore 250 W out, 20 W in, a...11m. 220 V, autoprotetto. 

KN 400 - Amplificatore 400 W out, 50 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

XN 800 - Amplificatore 800 W out, 100 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

ANTENNE E COLLINEARI LARGA BANDA 
D 1x1 LB - Dipolo radiante, 50 ohm, guadagno 2.15 dB, omnidirezionale. 

C 2x1 LB - Collineare a due elementi, omnidireziona1e, guadagno 5.15 dB 

C 4x1 LB - Collineare a quattro elementi, omnidireziona1e, guadagno 8.15 dB 

C 6x1 LB - Collineare a sei elementi, omnidireziona1e, guadagno 10.2 dB 

C 8x1 LB - Collineare a otto elementi, omnidirezionale, guadagno 11.5 dB 

JI. 1.900.000 

L 3.400.000 

£. 7.400.000 

90.000 

JI. 180.000 

A. 380.000 

L 540.000 

£. 720.000 



D 1x2 LB - Antenna semidirettiva formata da radiatore e riflettore, guad. 4.2 dB A. 110.000 

C 2x2 LB - Collineare a due elementi, semidirettiva, guadagno 7.2 dB  

C 4x2 LB - Collineare a quattro elementi, semidirettiva, guadagno 10.2 dB 

C 63c43 LB - CoUineare a sei elementi, semidirettiva, guadagno 12.1 dB 

A. 220.000 

£. 440.000 

A. 660.000 

C 8x2 LB : Collineare a otto elementi, semidirettiva, guadagno 13.2 dB 

D 1x3 LB - Antenna a tre elementi, direttiva, guadagno 6.8 dB 

C 2x3 LB - Collineare a due elementi, direttiva, guadagno 9.8 dB 

C 42[3 LB - Collineare a quattro elementi, direttiva, guadagno 12.8 dB 

C 6x3 LB - CollMeare a sei elementi, direttiva, guadagno 14.0 dB 

C 8x.3 LB - Collineare a otto elementi, direttiva, guadagno 15.6 dB 

L 880.000 

L 130.000 

A. 260.000 

A. 520.000 

L 780.000 

L 1.040.000 

PAN 2000 - Antenna a pannello, 3.5 KW A. 700.000 

NEI PFtEZZI DELLE ANTENNE NON SONO COMPRESI GLI ACCOPPLATORI 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W. 
ACCZ - 1 entrata, 2 uscite, 50 ohm de,. 85.000 

ACC4 - 1 entrata, 4 uscite, 50 ohm A. 170.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 1,2 KW 
ACS2N - 1 entraba, 2 uscite, 50 ohm d!». 170.000 

ACS4N - 1 entraba, 4 uscite, 50 ohm A. 200.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 
ACS2 - 2 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

ACS4 - 4 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

ACS8 - 6 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

ACS8 - 8 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

L 230.000 

A. 280.000 

£. 350.000 

A. 700.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 10 KW 
ACSP2 - 2 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

AGSP4 - 4 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

L 800.000 

A. 1.000.000 

ACSP8 - 6 uscite, 1 ingresso, 50 ohm d!». 1.500.000 

CAVI PER ACCOPPIATORI SOLIDI 
CAV 3 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 3 KW; ciascuno 

CAV 8 - Ca vl di collegamento accoppiatore solido - antenna, 10 KW; ciascuno 

FIGTRI 
FPB 250 - Filtra PB atten. fl armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 250 W 

A. 25.000 

A. 200.000 

L 100.000 

FPB 1500 - Filtro PB atten. fl armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 1500 W 

FPB 3000 - Filtro PB atten. H armonica 64 dB, perdita, 0.1 dB, 3000 W 

FPB 5000 - Filtro PB atten. II armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 5000 W 

portai DI TRASPERINIENTO 
TRN 20/1B - TRN 20/3B - TRN 20/4B - Trasmettitori sintetizzati per le 
bande 52 4- 68 MHz, 174 4- 230 MHz, 450 ÷ 590 MHz, 0 ± 20 W out 

TRN 20/GHz - Trasmettitore sintetizzato, 933-960 MHz, 5 W out  

SINT/1B - SINT/3B - Ricevitori a sintonia continua per 52 ÷ 68 MHz, 
174 -:- 230 MHz, uscita BF, 0 dBm 

CV/1B - CV/FM - CV/3B - CV/4B - CV/GHz - Ricevitori a conversione 
52 ÷ 960 MHz, uscita TF 10.7 Kaz e BF, 0 dBm A. 900.000 

DCV/1B - pc v/115 - DCV/3B - DCV/4B - DCV/GHz - Ricevitori a doppia 
conversione, 52 - 960 MHz, uscita 87.5 4- 108 MHz, O ÷ 20 W £OE. 1.400.000 

ACCESSORI E RICANIBI 
Valvole Eimac, transistors di potenza, moduli ibridi, cavi, bocchettoni, ecc.  

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio europeo. 

A. 450.000 

£. 550.000 
A. 980.000 

A. 1.400.000 

£. 1.600.000 

A. 350.000 

PREZZI IVA ESCLUSA - MERCE FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE 

o ELETI'RONICA S.p.A. 

TELECONIUNICAZIONI 

35027 NOVENTA P.ADOVANA (PD) 
VIA MAGELLANO, 18 
TEL. 049 - 628594/628914 
TELEX 430391 DBE I 



FUTURA 
5 
TR. (LAMBDA) 

Tipo: Ground Plane 5/8 
Impedenza: ca. 50 Ohni  

Frequenza: 27 Mhz 

Larghezza di banda: 26.250-27.750 Mhz 

Guadagno: 3,5 dB *  

Connessione: UHF SO 239 

Potenza applicabile: 
500 W-AM • 1000 W - SSB 

Peso: 2,1 Kg.  
Lunghezza totale: 660 cm. 

Ingombro radjah: 
140 cm.  

Palo di sostegno: 
da 30 cr 40 mm. 

MERCURY 
1 
2 (LAMBDA) 

Tipo: 
Ground Plane I/3 

Impedenza: ca.  50 Ohm 

Frequenza: 27 Mhz  

Larghezza di banda: 
26.250-27.750 Mhz 

Guadagno: 3 dB  

Connessione: UHF SO  239 

Potenza applicabile: 500 W AM 
moo vv-ssa 

• 
Peso: 1,75 Kg. 

Lunghezza totale: ca. 600 cm. / do 

Palo di sostegno: da 30 a 40 mm. pOE-e, 4,9:454p, 

,IN! (' T E INITERVAIX:NAL'tm 
42100 REGGIO EMILIA • ITALY • Via R. Serardi. 7 (Zona Ind. Mammal") Tel. (0522) 47441 (do. auL) • Talon 530158 CTE I 
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INDUSTRIA 
ELETTRONICA wilbikit 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1983 

Via Oberdan n. 24 

88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

Kit N. 1 Amplificatore 1,5 W 
Kit N. 2 Amplificatore 6 W R M.S 
Kit N. 3 Amplificatore 101NRMS 
Kit N. 4 Ampliticatore 15 W R.M S 
Kit N. 5 Amplificatore 30 W R.M.S 
Kit N. 6 Amplificatore 50 1A/ P M S 
Kit N. 7 Preamplificatore HI-FI alta impedenza 
Kit N. 8 Alimentatore stablizzato 800 mA 6 V 
Kit N. 9 Alimentatore stabilizzato 800 mA 7.5 V 
Kit N. 10 Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V 
Kit N. 11 Alimentalore stabilizzato 800 mA 12 V 
Kit N. 12 Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V 
Kit N. .13 Alimenlalore stabilizzato 2 A 6 V 
Kit N. 14 Alimentatore stabilizzato 2 A 7.5 V 
Kit N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 
Kit N. 16 Alimentatore stabilizzato 2 A 12 V 
Kit N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 
Kit N. 18 Ridutt di tens per auto 800 mA 6 Vcc 
Kit N. 19 Ridutt di tens per auto 800 mA 7.5 Vcc 
Kit N. 20 Ridutt di tens per auto 800 mA 9 Vcc 
Kit N. 21 Luci a frequenza variable 2.000 W 
Kit N. 22 Luci psichedeliche 2.000 W canait medi 
Kit N. 23 Luci psichedeliche 200 W canali bassi 
Kit N. 24 Luci psichedeliche 2.000 W cana alb 
Kit N. 25 Vanatore di lensione atternata 2.000 W 
Kit N. 26 Cauca batterie automatico regolabile da 

0,5 a 5 A 
Kit N. 27 Antifurto superautomatico professionale 

per casa 
Kit N. 28 Antifurto automatico per automobile 
Kit N. 29 Variatore di tensione alternata 8.000 W 
Kit N. 30 Variatore di tensione alternata 20.000 W 
Kit N. 31 Luci psichedeliche canali medi 8.000 W 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canah bassi 8.000 W 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8 000 W 
Kit N. 34 Aliment. stab 22 V 1,5 A per Rit 4 
Kit N. 35 Aliment. stab. 33 V 1,5 A per Kit 5 
Kit N. 38 Aliment. stab 55 V 1,5 A per Kit 6 
Kit N. 37 Preamplificatore HIFI bassa impedenza 
Kit N. 38 Alimentatore stabilizzato var. 2 + 18 Vcc 

con doppia protezione elettronica coqtro 
cortocircuiti o le sovracorrenti - 3 A 

Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato var. 2 18 Vcc 
Con doppia protezione elettronica contro 
cortocircuiti o le sovracorrenti - 5 A 

Kit N. 40 Alimentatore stabilizzato var. 2 18 Vcc 
don doppia protezione elettronica contro 
i cortocircuiti o le sovracor'renti 8 A 

Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi 
Kit N. 42 Termostato di precisione a 1/10 gradi 
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 2.000 W 
Kit N. 44 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 8.000 W 
Kit N. 45 Luci a frequenza variabile 8.000 W 
Kit N. 48 TemporiZzatore professionale da 0-30 

sec a 0,3 Min. 0-30 Min. 
Kit N. 47 Micro trasmettitore FM 1 W 
Kit N. 48 Preamplificatore stereo per basas o alla 

impedenza 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W 
Kit N. 50 Arnplificatore stereo 4 + 4 W 
Kit N. 51 Preamplificatore per luci psichedeliche 
Kit N. 52 Canica batterie al Niche! Cadmio 
Kit N. 53 Aliment, stab per circ digitali coo gene-

ratore a livello logico di imputai a 10 Hz - 
1 Hz 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con memoriä 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile 
Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria 

programmabile 
Kit N. 58 Contatore digitale per 10 con memoria 

.a 2 cifre 
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L 
L 
L 
L 
L. 
L 
L 
L. 
L 
L. 
-L 
L 
L. 
L 
L. 
L. 
L 
L 
L 
L 

7.500 
9.400 
11.400 
17.400 
19.800 
22.200 
12.500 
5.800 
5.800 
5.800 
5.800 
5.800 
9.550 
9.550 
9.550 
9.550 
9.550 
4.750 
4.750 
4.750 
14.400 
8.950 
9.550 
8.950 
7.450 

L. 21000 

L. 
L. 

33.600 
23.400 
23.400 

25.800 
26.300 
25.800 
8..350 
8.650 
8.650 
12.500 

L 19.800 

L 23.950 

L. 
33.000 
11.950 
19.800 

L 9.750 

L 25.800 
L 23.400 

L 32.400 
L 9.450 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

27.000 
9.650 
16.500 
9.500 
19.800 

17.400 
11.950 
11.950 

L 19.800 

L 19.800 

L 23.950 

L. 35.950 

Kit N. 60 Contai aigil per 10 con memoria a 5 cifre L. 59.400 
Kit N. 61 Contatore digitale per 10 c041 memoria 

a 2 cifre programmable L. 39.000 
Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre programmable L. 59.400 
Kit N. 63 Contatore dioitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programmable L. 89.500 
Kit N. 64 Base dei tempi a quarzo con uscita 1 Hz 

1 MHz L. 35.400 
Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 

Kit N. 66 Logica conta pezzt digitale con pulsante L. 9.500 
Kit N. 87 Logica conta pezzi digitale con fotocel-

lula L. 9.500 
Kit N. 68 Logica limer digitale con relé 10 A L. 22.200 
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 19.800 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta pez-

zi digitale a pulsante L. 31.200 
Kit N. 71 Logica di programmazione per ponta pez-

zi digitale a fotocelfula L. 31.200 
Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 99.500 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 35.400 
Kit N. 74 Compressore dinamico professionale L. 23.400 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Vcc canal' medi L. 8.350 
Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi L. 8.350 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti L. 8.350 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallcr L. 10.200 
Kit N. 79 Interfonico genenco privo di commutaz. L. 23.400 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica • L. 39.600 
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc ' L. 
Kit N. 82 Sirena elettronica trancase 10 W L. 10.400 
Kit N. 83 Sirena elettronica americana IOW L. 11.100 
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W L. 11.1 00 
Kit N. 8.5 Sirena elettronica americana - italiana 

francesa L. 27.000 
Kit N. 88 Kit per la costruzione di circuiti stampati L. 9.600 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digital' TTL 

e C-MOS L. 10.200 
Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 23.700 
Kit N. 89 VU Meter a 12 led L. 16.200 
Kit N. 90 Psico level-Meter 12.000 Watt L. 71.950 
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professionale 

per auto L. 29.400 
Kit N. 92 Pe-Scaler per frequennmetro 

200-250 MHz L. 27.300 
Kit N. 93 Preamplificatoresquadratore B.F. per fre-

quenzimetro L 9.000 
Kit N. 94 Preamplificatore microfonico L. 17.500 
Kit N. 95 Dispositivo automatiCo per registrazione . 

telefonica L. 19600 
Kit N. 96 Variatore di tensione alternata sensoriale 

2.000 W L. 18.500 
Kit N. 97 Luci psico-strobo L. 47.950 
Kit N. 98 Ampliticatore stereo 25 + 25 W R.M.S. L. 69.000 
Kit N. 99 Amplificatore stereo 35 + 35 W P.M S. L 73.800 
Kit N. 100 Amplificatore stereo 50 + 50 W R.M.S. L. 83.400 
Kit N. 101 Psico-rotanti 10.0001N L. 47.400 
Kit N. 102 Allarme capacitivo L. 19.500 
Kit N. 103 Canica ballena con luci d'emergenza L. 33.150 
Kit N. 104 Tubo laser 5 mW L. 384.000 
Kit N. 105 Radioricevitore FM 88-108 MHz L. 23.700 
Kit N. 106 VU meter stero a 24 led L. 29.900 
Kit N. 107 Variatore di velocità per Irenini 0-12 Vcc 

2 A L. 15.000 
Kit N. 108 Ricevitore F.M. 60-220 MHz L. 29.400 
Kit N. 109 Aliment, stab. duale ± 5 V 1 A L. 19.900 
Kit N. 110 Aliment stab. duale ± 12 V 1 A L. 19.900 
Kit N. 111 Aliment stab. duale ± 15 V 1 A L. 19.900 
Kit N. 112 Aliment stab. duale ± 18 V 1 A L. 19.900 
Kit N. 113 Voltometro digitale in c c. 3 digit L 29.950 
Kit N. 114 Vollometro digitale in c.a. 3 digit L. 29.950 
Kit N. 115 Amperometro digitale in c.c. 3 digit L. 29.950 
Kit N. 116 Termometro digitale- L. 49.500 
Kit N. 117 Ohmmetro digitale 3 digit L. 29.500 
Kit N. 118 Capacimelro digitale L. 139.500 
Kit N. 119 Aliment. stab. 5 V 1 A L. 9.950 
KIT N. 120 TRASMET. FM PER RADIO LIBERE -5vi- L. 293.000 
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ANCHE TU" 
Puoi finalmente avere 
una tua Radio Libera 
AI prezzo giustonill 

Lire 295.000 

Kit 120 
- Trasmettitare F.M. 85+110 MHz 
- Potenza 5 Watt O.M.S. 
- 3000 canali di trasmissione a frequenza pro-

grammabile (in P1.1. Digitale) mediante 5 Contraires 

- Indicazione digitale di aggancio 
- Ingresso Mono-Stereo con preenfasi incorporala 

• Alimentazione 12 Vcc 
Assorbimento Max 1.5 A 
- Potenza Minima 5 W 
• Potenza Massima 8 W 

KIT 116 TERMOMETRO DIGITALE 

erkii 
-Le 

L. 49.500 
Alimentazione 8-8 Vca 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Campo di temperatura —10° +100°C 
Precisione ± I digit 

Sere 

„asn7 aZi°n ettitore frn (te) 
senza punti di taratura 1111111le 
• 

z<ee= e fl • 

KIT 109-110-111-112 ALIMENTATORI DUAL I 

Tensione d'uscita ±5 V. - ±12 V. - =15 V - ±18 V. 
Corrente massima erogata I A. 

L. 16 900 

KIT 115 AMPEROMETRO DIG. KIT 

KIT 117 OHMETRO DIG. KIT 113 VOLTMETRO DIG. C.C. 

Alimentazione duale 17.5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Portate selezionabili 
da 100 Ohm a 10 Mohm 
Precisione ± I digit L 29 500 

Alimentazione 5 Vcc. 
Assorbimento massimo 250 inA, 
Portale selezionabili da 1 a 1000 V. 
Impedenza d'ingresso 
maggiore di 1 Mhom 
Precisione ±1 digit L 27 500 

Alimentazione duale ±5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Portale selezionabili 
da 10 mA. a 10 A. 
Impedenza d'ingresso 10 Ohm 
Precisione ±1 digit L 29 500 

114 VOLTMETRO DIG. C.A. 

Alimentazione duale ±5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Portate selezionabih da 1 a 1000 V. 
lmpedenza d'ingresso 
maggiore di 1 Mohm 
Precisione =-1 digit L 29 500 

Assistenza tecnica per lutte le nostre scatoie di montaggio. Glä prernontnie 10% In pin. Le ordinazioni possono essere latte 
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno oper pagamentoanticipato oppure reperibili nei migliori negozi di 
componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta Melando 950 lire in fran000010. 
PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO. 

VIA OBERDAN 24 - tel. (0968) 23580 
- 88046 LAMEZIA TERME - 

— CQ 7/84 — 
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R U c 
elettronica S.AS — 

Viale Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

«RTX MIDLAND 150 M» 

FREQUENZA: LOW - 26515+26955 

MID - 26965--.-27405 

HI - 27415+27855 

CANALI: 120 CH. AM-FM 

ALIMENTAZ.: 13,8 v DC 

POTENZA: 4 WATTS L. 169.000 

L. 209.000 

«RTX MARKO CB 444» 

FREQUENZA: LOW - 26965 +27405 

MID- 27415+27855 

HI - 27865+28305 

CANALI: 120 CH, AM-FM 

ALIMENTAZ.: 13,8 v DC 

POTENZA: 0,5 WATTS +7,5 WATTS 

«RTX MIDLAND 4001» 

FREQUENZA: LOW - 26515+26955 

MID - 26965+27405 

HI-27415+27855 

CANALI: 120 CH. AM-FM 

ALIMENTAZ.: 13,8 v DC 

POTENZA: 4 WATTS 

L. 230.000 

«RTX MULTIMODE II» 

FREQUENZA: 26965+28305 

CANAL!: 120 CH. AM-FM-SSB 

ALIMENTAZ.: 13,8 v DC 

POTENZA: 4 WATTS AM - 12 WATTS SSB PEP 

BIP di fine trasmissione incorporato. 

CLARIFIER in ricezione e trasmissione. 

DISPONIAMO INOLTRE: APPARECCHIATURE OM «YAESU» - «SOMERKAMP» - «ICOM» - «AOR» - «KEMPRO» 

ANTENNE. «PKW» - «C.T.E.» - «SIRIO» - «SIGMA» - GUARD CB - MICROFONI: «TURNER» - ACCESSORI CB E OM - 

TRANSVERTER 45 MT. 
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electrenie center 

telecomuni,-grioni 

corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA - 
Tel. 080 944916 

LISTINO PREZZI 

FM MODULATORE 
ECFM 8 (0-20 W) 85-110 MHz (PLL) (50-60 MHz) 

FM LINEARI TRANSISTORIZZATI 
ECFM 90 TR INP 12-15 W OUT 90 W 
ECFM 200 TR INP 5- 7 W OUT 200 W Tipici 
ECFM 400 TR INP 12-15 W OUT 400 W Tipici 
ECFM 800 TR INP 3- 5 W OUT 750 W Tipici 
ECFM 1500 TR INP 5-12 W OUT 1400 W Tipici 
ECFM 3000 TR INP 2- 4 W OUT 2700 W Tipici 

FM LINEAR' VALVOLARI 
ECFM 2000 EX INP 60-70 W OUT 2 kW Tipici 
ECFM 2000 EX-P (protezione SWR) 
ECFM 2000 EX-LL (protez. SWR-Iungavita tubo) 
ECFM 5000 EX-LL INP 120 W OUT 5 kW Tipici 

FM ANTENNE ACCESSORI 
ECFM Dipolo 2 elementi (300 W) 
ECFM Dipolo 3 elementi (300 W) 
ECFM Dipolo 4 elementi (300 W) 
ECFM Dipolo S 2 elementi (700 W) 
ECFM Dipolo S 3 elementi (700 W) 
ECFM Dipolo S 4 elementi (700 W) 
Accoppiatore a cavi (1 kW x 2 ant.) 
Accoppiatore a cavi (1 kW x 4 ant.) 

Accoppiatore solido (1 kW x 4 ant.) L. 180.000 
L. 990.000 Accoppiatore solido (3 kW x 4 ant.) L. 350.000 

L. 498.000 
L. 1.300.000 
L. 2.400.000 
L. 4.480.000 
L. 7.990.000 
L. 15.000.000 

L. 4.950.000 
L. 5.450.000 
L. 6.200.000 
L. 15.000.000 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

FM FILTRI PASSA BASSO 
ECFM 2 LINK (-40 dB 1,4 kW) 
ECFM 3 LINK (-60 dB 1,4 kW) 
ECFM 4 LINK (-40 dB 3 kW) 

FM PONTI RADIO 
ECFM Ponte 85-110 MHz (50-70 MHz) 
ECFM Ponte 1,9-2,3 GHz 

TV 
ECTV Modulatore (UHF-XTAL) 4 mW 
ECTV Lin 05 TR (INP 4 mW OUT 5 W) 
ECTV Lin 15 TR (INP 3 W OUT 15 W) 

TV SERIE PROFESSIONAL 
110.000 ECTV Modulatore IF 
130.000 ECTV Convertitore (IF-UHF-PLL) OUT 10 W 
160.000 ECTV Lin. 30 TR (INP 5 W OUT 30 W) 
170.000 ECTV Lin. 100 TR (INP 25 W OUT 100 W) 
190.000 ECTV Lin. 200 VA (INP 8 W OUT 200 W) 
230.000 ECTV Lin. 1000 VA (INP 25 W OUT 1000 W) 
35.000 ECTV Ponte convert. (II convers. PLO OUT 10 W 
75.000 ECTV Ponte 1,9-2,3 RHz 

L. 250.000 
L. 350.000 
L. 450.000 

L. 1.750.000 
L. 3.700.000 

L. 1.650.000 
L. 1.250.000 
L. 1.350.000 

L. 980.000 
L. 3.650.000 
L. 2.890.000 
L. 4.900.000 
L. 7.200.000 
L. 16.000.000 
L. 3.890.000 
L. 5.850.000 

PUNTI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA 

- RAS. di Ruggiero Antonio - Corso Resina, 235 - ERCOLANO (Napoli) - Tel. (081) 7393678 
- GAMMA 3 C srl DISTRIBUZIONI ELETTRONICHE - Via O. Quarta, 84 - COPERTINO (LE) - Tel. (0832) 940733-948055 
LABEL. Laboratorio Elettronico - Via Isonzo, 36 - ZOVERALLO DI VERBANIA (NO) - Tel. (0323) 42484 

GARANZIA ASSOLUTA: in caso di inefficienze, spedizioni di apparecchiature di ricambio, in giornata, in tutta Italia. 

CON LA ELECTRONIC CENTER NON CI SI FERMA MAIM — TELEFONATECI AL N. 080/944916. 
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via Bocconi 9 - 20136 M ilano, tel. 02/589921 

RONDINEW COMPONENTI ELETTRONICI 
OFFERIE SPECIALI AD ESAURIMENTO 

10 led verdi e (Pain 0 3 o 0 5 (specificare) 
10 led rossi 0 308 5 
10 ghiere plastiche 0 5 o 0 3 
5 ghiere in ottone nichelato 0 3 o 0 5 

50 diodi silicio tipo IN4148/IN914 
50 diodi 1 A, 100 V cont. met. oss. 
Zoccoli per IC 4+4/7+718+8 cad. 
1/2 kg. piastre ramate, faccia singola e doppia 
Kit per circuiti stampati: pennarello - acido - vaschetta antiacido 
1/2 kg. piastre come sopra, completo di istruzioni 
1/2 kg. stagno 60/40, 1 mm. 
5 m. piattina colorata 9 poli per 0,124 passo 2,54 
730 resist. 1/4 e 1/2 W, assortimento completo, 10 per tipo da 
100 a IOW) 
500 cond. minima 50 V, 10 per tipo da 1 pF a 10 kpF 
130 cond. minimo 50 V, 10 per tipo da 10 kpF a 100 kpF 
Gruppo varicap SIEL mod. 105E/107V rigenerati garantiti 
Foloaccoppiatori MCA231 = TIL 113/119 1 pezzo L. 1.2005 per 
20 transistor vari 
Elettrolitico 2.200 pF, 40 V, verticale per CS. 
Elettrolitico 4.700 pF, 40 V, verticale per C.S. 
Elettrolitico 33.001) pF, 25 V, verticale con faston 

L. 2.500 Elettrolitico 10.000 pF, 40 V, verticale con viti 
L. 1.500 Elettrolitico 155.000 pF, 15 V, verticale con viti 
L. 400 Cond. di filasamento 22 pF, 320 V. verticale 
L. 1.500 Connettore maschio-passo 2,54: 25+25 poli 
L. 2.500 Connettore maschie passo 2.54: 20+20 poli 
L. 2.500 Connettore maschio passo 2,54: 17+17 poli 
L. 300 Connettore maschio passo 2,54: 13+13 poli 
L. 3.500 Cennettore lumina per natcable passo 2,54: 25+25 poli 

Connettore lemmina per Rateable passo 2,54: 20+20 poli 
L. 10.000 Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 17+17 poli 
L. 16.500 Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 13+13 poli 
L. 2.500 Connettore per scheda 35+35 pie conguida passo 3 

Piattina colonato flessibile 4 poli, al mt. 
Piattina colorata flessibile 5 poli. al mt. 
Plaines colorata fiessibile 7 poli. al mt. 
Piattina colorata flessibile 8 poli. al mt. 
Piattina colorata flessibile 12 poli. al mt, 
Piattina colorata flessibile 13 poli. al mt. 
Piettina colorata flessibile 18 poli, al mt. 
Piattina colorata flessibile 19 poli, al ml. 
Pťattina colorata flessibile 50 pon, al mt. 

L. 14.000 
L. 20.000 
L. 8.000 
L 12.000 
L. 5.000 
L. 2.000 
L. 1.500 
L. 2.000 
L. 8.500 

L. 6.000 
L. 15.000 
L. 4.000 
L. 5.000 
L. 4.300 
L. 3.900 
L. 3.600 
L. 7.000 
L. 6.000 
L. 5.300 
L. 4.400 
L. 3.500 
L. 400 
L. 500 
L. 700 
L. 800 
L. 1.200 
L. 1.300 

L. . 1..980000 
L. 5.000 

OBBIETTIVI 
0661611150 8 mm F1.1,4 con regal Dili e !two L. 102.850 
06PIETTIVU 8 mrr: FI.1,4 " fan L. 59.400 
ORGIETTIVO 9 mm Fl 2.4 " " NW) L 43.250 
OBRIETTIVO 16 rtim F1.1,6 " ' ROM L. 39.500 

MONITOR: Alim. 220V - Banda passante dalo 9Mhz 
Segnale video in ingresso da 0,5 a 2 Vpp su 75 • 

•Mobilo in metallo vernieiato a Noes meloso il 14". 

Vundtv 9' 0,1 mm 275x225x207 L. 187.000 
Merger 9-1mrde ram 275x225x207 L. 210.000 
*ilex IT ON mm 300x3C0X275 L. 194.700 
Miley 1r verde nun 300x3C0x275 L. 241.000 

Variatorl di Wisteria monotase da balm= 

Mod. Potenza KVA 

VR/01 1.25 

VR/02 1,90 

VR/03 3.50 

Variatorl di tension monotase da Incas= 

Mod. 

VR/04 
VR/05 

VR/06 
VR/07 
VR/08 

Potenza KVA 

0,30 

0,75 
1,37 
2.16 

3,51 

TELECAMERE 

TLC 220. TELECAMERA ALIM 220V 105 • 500i. CONSLIMO 1041 
Fret; aritinneaie 15 625 Ht. escilimore kern. Freq ionic* 50Hi aggancan alla 'ere. Sensibina 10 Lux Cameo ammo. tuninnew 30 a 43.0001u., 
Oelminone 5011 inen Corrente dr tasco aummatica tiran da notes& Vulcan 8844. Senn* nacre 1,44 PP Sarconmrte new, Otaarelli, wisso l. 

20x7fix1011 L. 218.000 
tIC&TAlIT,t.• CC.. OSCITA PER COMANDO STAND BY 
ASSAiMeilIC ..n esercun 03A m stand 15 RIA Vi/con 213- Stamm 625/50 mammal* am la WC Dula sake lrevenza 2 VPP 
Siabdraame della Iccalezazone elevate:a Commit atilorna.,cd (Sella koalas-4a • Carmelo aurcenmea delta wants: V lame AM= Xf oblunivi 
Passo aCa [Warden 170x110x90 L. 247.000 

Al X TI.C.E1 ALIMEN IA TORT PER TELECAMERE OSCITA 151.1 IA ITSCITA PER STAND AY 

STAFTA X ITLECAIgRA lIC BT A MDR° ORITNIABILE 

VAR I AC 

Cairene A. Tens. Uscita V. • Lit. 

5 04-250 133.000 

7 04-270 183.000 

13 0+270 285.000 

Corrente A. Tens. Uscita V. Lit. 

1.2 0+250 70.000 
3 04-250 85.000 
5,5 0-ť-250 98.500 
8 04-270 135.000 

13 0+270 215.000 

ATTENZIONE! 

SONO DISPONIBILI I NOSTRI 

NUOVI CATALOGHI 1984, 

RICHIEDETELI INVIANDO L. 3.000 

PER CATALOGO ACCESSORI 

ILLUSTFtATO - L. 2.000 PER 

CATALOGO COMPONENTI. SONO 

ENTRAMBI COMPLETI DI LISTINO. 

CONDIZIONI GENEFtALI DI VENDITA: 

Gil ordini non verranno da noievasi se inferiorl a L. 20.0000 mancanti di anticipo minlmo diL. 5.000,che pubessere versato a mezzoAss.Banc., va-
gila postale o anche In f rancobolll. Per ordlnl superior! a L.50.000 Inviare anticipo non inferiore al 50%, le spese di spedIzIone sono a carlco del de-
stinatario. I prezzl data rattuale situazione dl mercato potrebbero subire variaztoni e non sono comprensivi d'IVA.L a fattura va rIchiesta all'ordl-
nazione comunicando l'esatta denomlnazIone e partita IVA, in seguito non poträ essere emessa. 

Alimentazione 
Consumo 
Frequenza portante 
Portata 
Contatti rein 
Contatti rein 10 VA Max 
Linea di allarme guasto accecamento - 
Spegnimenta goon con negative 
Blom rela con negative 
Pram 101.000 

LA9.500 

L. 17.500 

STANDARD TIPO TICINO 

RIVELATORI A MICROONDE BASSO COSTO - MASSIMA AFFIDABILITÄ 

RD10 8060 8061 11062 8063 8064 R065 

10.3 15Vcc 10.3-15'/cc 10.3.15Vcc 
100 mA 55 mA 155 mA 

10,525611/ 9.90GN/ 
lOrn 15m 25m 
1 2 1 

10 VA (NCI 30VA (NCI 
SI NO 
NO NO 
SI SI 

183.500 148.000 158.500 172.000 150.700 127.000 

10.3.15Vcc 
75 mA 

10,525GHz 
15 m 

30 VA INC) 
NO 
NO 
Si 

10.3•15Vcc 
80 mA-35 mA 
10.525Glir 

m 
1 

10 VA (NCI 
Si 
SI 
SI 

103-15Vcc 103-15Vcc 
170 mA-35 mA 140 mA 
9 90G111 10.525657 
25 m 25 m 

1 
30 VA INC) 30VA (NC) 

SI 
Si 
SI SI 
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POLMAR NEVADA 

POLMAR 309 

POLMAR 34F 

eg 
MAXCOM 7 Apparato CB portatile o veicolare 40 canali 

AM - Potenza 5 W corredato di antenna ma-
gnetica per auto ed astuccio porta appa-
recchio - Alimentazione 12 V (o batterie 
atuo). 

Apparato CB 40 canali AM • 
Potenza 5 W - Alimentazione 12V 
• Mobile e base. 

Apparato CB OMOLOGATO P.T. - 34 ca-
nali AM-SSB - Potenza 1,5 W • Clarifier in 
ricezione e trasmissione • Alimentazione 
12 V • Mobile e base. 

Apparato CB OMOLOGATO P.T. - 34 ca-
nali AM-FM - Potenza 1,5 W • Alimenta-
zione 12 V - Mobile e base. 

PRESIDENT GRANT Apparato CB 120 canali (40 
sotto - 80 sopra) AM-FM-SSB • 
Potenza 10 W (20 W SSB) 
Beep incorporato - Clarifier in 
ricezione e trasmissione - Ali-
mentazione 12 V - Mobile e 
base. 

MIDLAND 7001 Apparato CB 120 canali AM-FM-SSB 
(40 sotto - 80 sopra) - Clarifier incor-
porato - Alimentazione 12 V • Mobile e 
base. 

INTEK FM 680 Apparato CB OMOLOGATO PT - 34 ca-
nail AM-FM - Potenza 1,5 W • Alimenta-
zione 12 V - Mobile e base. 

VIKING 2 Apparato CB 160 canali (80 sopra - 80 
HAM INTERNATIONAL sotto) - Potenza 5-7 W AM-FM-SSB - 

Clarifier in ricezione e trasmissione •• 
Alimentazione 12 V • Mobile e base. 

MULTIMODE II Apparato CB 120 canali (40 sotto - 80 
HAM INTERNATIONAL sopra) AM-FM-SSB • Potenza 5-7-12 W 

- Clarifier in ricezione e trasmissione - 
Alimentazione 12 V - Mobile e base. 

MAIOR 200 
Apparato CB 200 canali AM-FM-SSB (100 
sotto - 100 sopra) Beep incorporato - Clari-
fier in ricezione e trasmissione - Potenza 
5-15 W • Alimentazione 12 V - Mobile e base. 

Apparato CB OMOLOGATO PT - 34 canali 
AM-Fm - Potenza 4,5 W - Alimentazione 12 V 
• Mobile e base. 

TRISTAR Apparato CB 240 canali (120 sotto - 120 sopra) 
AM • FM • SSB . Potenza 7-1045 W - Clarifier 
in ricezione e trasmissione - Eco e Beep incor-
porati. Alimentazione 12 V - Mobile e base. 

ELBEX MASTER 34 Apparato CB OMOLOGATO PT 
• 34 canali AM-FM-SSB - Poten-
za 3-6 W • Alimentazione 12 V - 
Clarifier in ricezione e trasmis-
sione - Mobile e base. 

40 Apparato CB OMOLOGATO PT 
40 canali AM-FM-SSB - Potenza 
3-6 W - Clarifier in ricezione e 
trasmissione • Alimentazione 
12 V • Mobile e base. 

IRRADIO MC 700 Apparato CB OMOLOGATO PT - 34 
canali AM-FM • Potenza 2 W - Ali-
mentazione 12 V - Mobile e base. 

SUPER 360 Apparato CB 120 canali (40 sotto • 80 sopra) 
AM-FM•SSB • 3 potenze regolabili: 3-7-12 W 
• Clarifier In ricezione e trasmissione • All-
mentazione 12 V - Mobile e base. 

_MAS. CAR, 

ELBEX MASTER 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia. 30 • 00198 ROMA Tel, (061 8445641/869908 • Telex 721440 

Inclerogabilmente, pagamento enticipato. Second° rumen., el auggerisce: Veglie P.T. telegrallco. seguito 
de telelonale all. NM WM. precisando il Vostro Indlrlsso. Diversamentv per la non organza, inviste. Veg.. 
posted@ normal.. specItIcando quanto richlesto cella causale dodo steam oppure con essegno 
colare. Le merci 'Woollen° e rlschlo e pericolo e a cuico del cornrnItlente. 



LISTINO PREZZI 
83-84 

MAX POWER TELECOM S.R.L. 
MODULA TOPE A SINTCSI DI FRAUKAIZA 
CON imPOSTAZiONE TRAMITE CO//TRAVES 80 e 110 Mliz_RACK IQ 'DUE MIAs 
POTENZA DI USC/TA RC5OLABIZE De Zovi PROTErio MAURO TEMPERATURA 
R.01. STRUMENT0 MULTIFUNZIONE CON LEITURA DELLA POIENZA DIREITA. 
12IFLESSA MOOULAZIONE E TENsioN1 Di ELINTIONAMENTOED. 

TIPO I MP. 20 I L. 1,200.000 I 

)11> AMPLIFICATORI TRANS/STORIZZA 77 A LARGA 
BANDA 884 108 MHz 
PROT( TTI CORM At TA TEMPERA TURA C R 0.5. _ LETTLIP4 POICNIA 
DIRETTA. RIFLE/JA E TENSION DI FUNZIONAMENTO 

TIPO ALIMENTAZIONC IN OUT /2E720 

MP. 100 220 V 20 100 L. 900 Q00._ 
MP. 250 VO Y. 30 250 L 1.750.000 
MP. 500 220j/. 50 500 L 3.42).000 
MP. 1000 220V. 100 1000 L.7.300.000 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 87 ÷ 108 Ml-/z 
MITOPROTETTI . LEITURA PEACE CORRENTI.POTENTA .0117EIIA ERIRESJA 

TIPO 

Al 2000 220 V_ 380 V. 70 2000 L. 7.3.90.000  
M 250 5000 L.16.000.000 

.12000 380V. 800.  12000 L.25.000.000 

ALIMENTAZION6 IN OUT PREZZO 

bo. ACCOPPIATORI SOLIDI LARGA BANDA 
PIPOCONNE TT pai  'MEZZO 

IN I OUT 
I 
1. 

P . 
-240. 

MO 
7 '' L 4 0 

.8 .10' I 7 - 
A 8.00 IA 7 " 1PIJli 

. 7 P 5 W. (IA 15 8 A 7 ' 
,5 • c 

P. 000 VA 15/8" I .00 
ALIRI ACCOPPIATORI SOLIDI SU PICHICSTA IN IlAsi" ALLE v0.77PE 
JPECIF1CHC COESIGEN E 

03.• ANTE-NNE 
POTEM ZA 

I PO ApPLITARiLE 
CARAITCRISTICHE 

rECNICHE PREZZO 

PA . 1 SOO W. oiFoLo.OMNIDIREZIONAL0 L. 90.000 
PA . 2 500 W. DUE ELEMENT/ . JEMIDIRETTIVA 100.000 

Mp A . .3 SOO W. 
,..___L, 

/RE ELEmENTI. DIRETTIVA L 110.000 
L. 700.000 Alp . 1 3000W, hiPOLO. OmNioiREZIONA LC 

M W. 2_1000y __ 
700 W. 

LAM SAMOA. Ammo i80. 2„.34./ _L___70,2. 000  
L. 370.00_0_ MAW. 3 LA/MA SANDE . 3 (LIMEY/1, Din T TIVA 

ANTENNC SPEC ALI PER TRAJFERIMENTO AO ALTO 61.1ADAENO ImPENDENTA 
/WARE SSO SoONM _ EJEGUITE JU voJTR6 SPECIFiCHE ESIGENZE. 

PAISA BASSO PERDITA INSERZIONE <, 0.2 dB 

TIPO 
POTENZÁ 
APpLicARILE PREZZO 

MPF. Z 200 W. L 000.000 
MPF. 15 1500W. L. 420.000 
MPF. 25 2500W. L. 500.000 
MPF. 40 4000w. L 720.300 
MPF, 100 10000W. L. 1.880.000 
MPF. 150 15000W. L.2.800.000 

PER LA SOME-WOKE Di 
EViNTUALI RAIT/MENTI 
INTERMOOULAZIONI CO//JI. 
SLIAMO MOSTRO FILTRD IN 
EMT» 

TIPO I MPF.303  
I L. 630.000  

FILTR COMBINATOR I 
PER L'ACLOPPIAMTHM Di 10C AMPLIFiCAT011 OPERANT! mar STE/SE 
FREQUENT' E SU UN UN/CO .11JUM.1 DOE ANTENNA. 

PILTR I COMBINATORI MULTICA NA L 
PLO L'ACCOPPIAMENTO DI DUE 0 Pill' AMPLIFICA TOR/ OPERANT! JU 
DUE FREOLIZNIF DIVERSE SU UN UN/CO .1/SIENA D'ANTE RNA. CON,U6LIATI 
PER (MI11E1111 OPERA/JO SU PDT' FREOULNIE E POSTITZIONI CON PUP 
»PET( TORi 

T I PO 
POTENT 
LISCITA PRE ZZO 

POTENZA 
T I PO _I uscirA  PREZZO 

I MAT _  2.5 kw 2.2.360,000 MAJ., 2  5 Kw L.3.800.000j 

1110- PONT! DI TRAATRIMENTO 
AUIOPROTEIII. LETTURA POTCNZA VACUA RIFLCSSA E TENS/ON/ 
DI FUNZIONAMCNIO 

TIPO POTENZA 
CARATTERISTICHE 

TECAUCHE PREZZO 
mpr . 1 ti. IOW. FREQUENTA PRO6AAMMABILE avg. r L. 1._5_0_0. 00 
MARX. 1 0+ iSw. RiErtiONE E CoNvEESIONE awtozara L. 1.500.00 
MP 20 0+ Mk FREOUENZA pAOSAAMMAIILE BANDA SE" L I 7110 000 
MARX. 20 04 10W. Weirton E CONVEASIOn °nun; i.. ,.4 .0 0 

3 0+ IOW fAINUENTA pannmmallitC SAMOA ZI- t, OE. 600 1100 _APT. 
MPU. .3 0+ NE kilning C TONviniONE ORARÍA TA L. .. 590.000 
MAT, 4 04 IOW. FlEaunizA OEID6RAMmAiTiLE UHF - 
MARX. 4 0+ iow. Mien E toilvmuoia (WAWA - 

- 
MPT. 5 -  PORTE 01/CROO/AB' - 

OE> CODIPICATOR2 STERO 
AD ALTA WAR ?IOW 0E1 CANAL1.? 45d8 BANDA PASSANT' 20e 15000 Hz 
OIJIDR.710tit ARMIN/CA . RACK 1.9' DUE UN/TA' 

STABILIZZATORE DI TrNSIONi DA S KVA. CAMPO 01 
Rt6OLATIONE :Wm( IR/CO ± 159. 0 DaSIMETRiC0 +11+-0'4. TEMPO« 01 
Minn° 170e 240 Y.  TENS/ONE DI (LIVIA STAB/I/MIA rigOESOLANNE ± Ty. 
(ET/URA DELLE !CREW DI/ARCM° E DI USC/TA . RACK 19° IRE UN/TA' 

TIP() 

MCS. 02 I L. 700.000 I 

Imsr oz I L. 750.000 

)1›- COMPANDER 1MCPD. 02 I I L. 450.000 1DISCITITUIRILE 
NELLA PL-61A E HELLO STUDIO DI REGIJrnAzioe PER UNA CORRE/IA MoDuLATIONE 
E «Mae'. CAMPO Di INTER VENTO -0 + 45 08 . 

LC CARATTERISTICHE TEENICHE RIPORTATE NELLE TABELLE 
POTRA//NO ESSER' .TOGGETTC A VAR/Al/ONI A CURA DEL 
COsTPUTIORE 

)11> CONDIZ JON! DI FORNITURA 
REJA DELLA WC( FRANCA NOSTRA JEDE DI PADOVA 
1MRALLI 1 AL COSTO 
PAFAMENTO • A CONVENIRSI 
LV.A. : A YOITRO TAW° 

> PARTI DI RICAMBIO 
VEND/TA BIRETTA DI VALVOLE. TRANSISTOR. MODULI ALTA FREQUENZA. 
DI COLLE6AMENTO DA _3 KW. 10 NW. ETC. 
JI WEITUANO PERMUTE SU MATER/AL/ DI ALTRE fl/TT' 

ASSISTENZA TETNICA 
MONTAGE/fl ED INJTALLAZIONC 01 QUALJIAJI APPARECCHIATURA 
TAR/IFS ANIMA VIRENT! 
RUE DI AJSIJTENZA SU NTT° IL TERRITOR/0 NAZIONALE 

TIPO 

Lmex. 

POTENZA 
US CITA 

2 kw 

PREZ ZO 

L..550.000 

TIPO PO TENZI. 
&ECM 

MPX .2 5 Kw 

PREZZO  

L 860.0001' 
MAX POWER TELECOM s.r.l. 
via Artfossi-6 - 35129 Padova -te1.049-775391 



WEGA 27 MHz 
UNA STELLA PER 
DIFENDERSI DAL CAOS! 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

FREQUENZA: 26+35 MHz 
IMPEDENZA: 52 Ohm. 
POTENZA MASSIMA: 4000 W. 
GUADAGNO SUPERIORE: 7 dB. 
ROS.: 1:1,1. 
RESISTENZA VENTO: 120 km/h. 
ALTEZZA MASSOEMA: 5.50 m. 
LUNGHEZZA RADIAL': 1 m. 
LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz. 
PESO: 5 kg. 

Base in acciaio inox 
con spessore di 3 mm. 

Ghiere a bloccaggio rapido in bronzo. 

Regolazione ROS.: con rotella suite base. 

Prezzo L. 74.600 

Er Il CUI 

Una produzione completa di antenne, ol-
tre 100 modelli. 

CB: direttive - cubiche - veicolari - verti-
cali - dipoli - G.P. 

TELEFONI: verticali - G.P. - trappolate 
per duplexer - veicolari - trappolate a 2 
frequenze - filtri misceletori. 

FM: GP. 

DECAMETRICHE: veicolari -vertical' - di-
rettive trappolate - dipoli - accesson. 

144 e 432: direttive - log periodiche - vei-
colari collineari - G.P. - portatill - accop-
piatori. 

A LARGA BANDA: discorri - log periodi-
che. 
45 m.: GP. - veicolari - trappolate. 

INOLTRE ANTENNE PER: apricancelli ra-
diocomandi - autoradio - su richiesta. 

FRAZ. SERRAVALLE, 190 
14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY 

TEL. (0141) 29.41.74-21.43.17 

Cataloghi e prezzi a richiesta - Spedizioni in tutta ITALIA. 

— CQ 7/84 — — 121 — 



ELETTRONIC BAZAR 
C.so di Porta Romana 119 - 20122 Milano - tel. 02/5450285 

NUOVA SERIE INVERTER STATICI ONDA QUADRA CORRETTA 

MODELLO TENSIONE 
a limentazIone 

POTENZA EROGATA ASSORBIMENTO RENDIMENTO SERIE 
NORMAL 

SERIE 
AUTOMATIC 

max 1 ora continua massIma continua 
100W-12W 12.3s 150VA 130VA 14 Amp. 11 Amp. 87-90% L.135.000 
100W-24V 24V 180VA 150VA 8,2 Amp. 7 Amp. 90-93% L.135.000 
200W-12V 12V 220VA 200VA 20 Amp. 18 Amp. 87-90% L160.000 . 
200W-24V 24V 250VA 230VA 11 Amp. 10 Amp. 90-93% L160.000 
300W-12V 12V 320VA 280VA 28 Amp. 25 Amp. 87-90% L.235.000 L.320.000 
300W-24V 24V 330VA 290VA 15 Amp. 13 Amp. 90-93% L.235.000 L.320.000 
500W-12V 12V 500VA 450VA 45 Amp. 40 Amp. 87-90% L.325.000 L.430.000 
500W-24V 24C 550VA 500VA 25 Amp. 22 Amp, 90-93% L.325.000 L.430.000 
1100W-24V 24V 1100VA 1000VA 46 Amp. 42 Amp. 92-94% L.545.000 L.695.000 

ATTENZIONE - LE SERIE NORMAL E AUTOMATIC DA 300-500-1000 VA hanno incorporato II circuto di protezione corti circuiti e inversions polaritě. 

NUOVI TIPI DI ALTOPARLANTI HIFI PER AUTO 
Tutti i nostri modelli di altoparlanti vengono venduti completi della loro mascherina metallica a rete nera. Sono completamente a sospensione tropicalizzata per 
meglio resistere alle intemperie (gelo, sole, ecc.). Sono tutti a 4 Hom. 

RAMMENTIAMO che Il prezzo indicato ě per SINGOLO altoparlante. 

B 130 BICONICO O 130x130 mm a larga banda, una sola frequenza 48/15000Hz. con potenza di 18 Watt. L. 12.000 
C 130 COASSIALE 0130x130 mm composto da woofer+tweeter (10+10 Watt). frequenza 45/18000 Hz. potenza 25 Watt, cross-over incorporato. L. 18.000 
T 130 TRICOASSIALE 0 130x130 mm comp. woofer+middle+tweeter (20+15+12 Watt) freq. 40/19500 Hz, pot. 30 Watt, cross-over inc. L. 28.000 
8 160 BICONICO 0160 mm a larga gamma, una sola frequenza 48/14000 Hz, potenza 20 Watt. L. 14.000 
C 160 COASSIALE 0 160 mm composto da woofer+tweeter (20+12 Watt), fr4quenza 45/19000 Hz, potenza 25 Watt, cross-over incorporato. L. 20.000 
T 160 TRICOASSIALE 0 160 mm composto da WO+MD+TW (25+15+15 Watt) frequenza 40/20000 Hz, potenza 35 Watt. corss-over incorporato. L. 30.000 
BOX per auto, per altoparlanti 0 130, spec. per una rapida, elegante instal. sul cruscotto e sul lunotto posteridre. Dim. 140.140.100 mm. L. 3.000 
BOX come sopra ma completo della sua mascherina metallica nera. L. 5.000 
Eventuate mascherina metallica per altoparlanti 0 130 c) 0 160. cad. L. 2.500 

ACCESSORI PER LA VOSTRA AUTORADIO 

PLANCIA univ. estr. a 7 contatti. con dim. standardizzate per qualsiasi automobile ed apparecchio, completa dei suoi accessori, ecc. L. 10.000 
PLANCIA come sopra ma con 14 contatti, può essere utilizzata con tutti gli apparecchi con fader incorporato per far funzionare 4 altoparlanti. L. 15.000 
PLANCIA universale estrabile per ascoltanastri. equalizzatori, con dimensioni standard. L. 15.000 
ANTENNA da auto a grandaia. con stiletto cromato a cannocdhiale, rapid° il montaggio lunghezza max 110 mm. L. 6.500 
ANTENNA da auto amplificata, per chi vuole ottenere un rendimento ottimo anche con radio poco sensibili. Aliment. 12 volt, stiletto cla 36 cm. (1/2 ON,DA).0 16 c000n 
amolificatore oltre i 35 dB, può essere applicata in qualsiasi parte ctälla vostra automobile in pochissimi minuti. L  
FINALMENTE ANCHE IN ITALIA I FAVOLOSI HIFI PER AUTO DELLA SHEFFIELD/VICTORY 

AS 00 ASCOLTANASTRI STEREO amplificato per la vostra auto con 5+5 Watt di potenza, controllo separati ciel volume edel bilanciamento. L. 47.000 
AROO AUTORADIO con AW/FM stereo, lettore nastri normale, potenza effettiva di 7+7 Watt, completa della sua mascherina e manopole. L. 65.000 
AR001 AUTORADIO con AM/FM stereo, let tore nastri con revers, potenza effettiva di 7+7 Watt, completa delta sua mascherina e manopole. L. 148.000 
AR002 AUTORADIO con AM/FM stereo, lettore nastri con revers, con in più la possibilitä di utilizzare nastri normal) oppure al metal. Corredata di equalizzatore 
a 5 bande (60 a 10KH2), potenza effettiva di 25 Watt per canale. controllo del fader per il bilanciamento di 4 altoparlanti. L. 227.000 
AR003 AUTORADIO con AM/FM stereo, lettore nastri don revers, potenza effettiova di 25 Watt per canale. Quest° modello di autoradio si distingue dagli altri 
modelli per il suo indicatore di frequenza digitale ed in più ha incorporato un piccolo orologio digitale, dispositivo di memoria di 5 stazioni radio. L. 325.000 
EQ 01 EQUALIZZATORE-AMPLIFICATORE con potenza 25 Watt per canale. Bilanciamento fader per 4 altoparlanti, 7 bande di frequenza (60 a 15KHZ), lettura 
della frequenza su doppia fib di led colorati, esecuzione ridottissima il quale lo si può vascondere bene in auto. L. 72.000 
EQ 03 EQUALIZZATORE-AMPLIFICATORE con caralteristiche preciso al precedente ma con 10 bande di frequenza (38 a 16KHZ). L. 82.000 

OCCASIONI IRREPETIBILI PER LE VOSTRE VACANZE 
Rassis Daily. Rassis eleurico con tagfiabasene incorporam giro. 220 V completo di spazzolino pufiscilame e del suo astuccio in sky. 

Superoffirta vacanze L 29.500 
Asciugacapelli prolessinnale 500/10(10 wan di plena. 5 calorie. 4 velocita, elegante esecuzione in alluminio locidato coredato di acces-
sono per la concentrazione delFana. Superofferte vacance L. 27.000 
Affila Mme stucco, pub affilare coke'. sitio. cacciaviri etc. utilissimo per la casa. Elegante e moderna esecuzione alarmad) gem. 

Superofferta vacance L 12.900 

Faro singers per auto, 55 wan di potenta oltre i 25 m. unlissnno e indispensabile per gualsiasi autoneilista. corrodais di cavo 

estensibile e apisono. • Superofferta vacance L. 21.000 
Larnpada neon a plat solera. di dimensioni Orlon a doppio tubs neon 16 watt di potenza, ideate per camper, roulone, tende, utilissimo per 

Illuminate di none. Superofferta vacance L 25.000 
Lampada a doppia funzione 4/6 wan di potenza afimentazione a pile (6 volt) oggeno utile per nestle escursioni minim oper campeggio. 

Superofferta vacance L. 18.500 
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pronto il nuovo catalogo di oltre 
20 pagine con illustrazioni delle nostre 
superofferte, richiedetecelo compilando 

iltagliando e inviando L. 1.000 

II 

NOME   

COGNOME   

INOIRIZZO   

CODICE POSTALE   C. 
NON SI ACCETTANO ORDINI TELEFONICI 
ORDINE MINIMO DI L. 15.000 
ACCONTO Dl ALMENO UN 30% DELL'IMPORTO 
TRAMITE VAGLIA O ASSEGNO PERSONALE 





ONE HUNDRED STEPS TO LONDON 

per tutti I SINCLAIRisti 

COME FUNZIONA IL CONCORSO? 
Prima dl entrare net dettagllo del Regolamento che per attro consIgtlemo di 
leggere attentamente, descrIviamo li meccanismo di questo strabillante con-
corso, organizzato dalla J.C.E. 
CI preme innanzttutto chlartre che la Giurla e il pubbilco, ()sale I letton  dl 
Sperimentare con l'Elettronica e il Computer, e ciä sottolinea la filosofia dl 
dialogo e di fiducia, in cul la redazIone non al pone, come in aun casi spesso 
avviene, rialto presuntuosa Oosizione di infallibilitäl 
OgnI mese a perdre dal numero di Giugno 1984, la nvista pubblIchent I quat-
tro mignon programmi pervenuti In redazione, e giudIcatl delta nostra com-
mlaslone tecnica. I letton troveranno quindi I listed dl questl quattro program-
ml ed un tagllando sul quais scrIveranno il ttloto del programma che será 
parso plů merttevole, per qualsiasi motivo. 
Fra tutti I letton i che avranno Invlato il tagliando sarä estratto, ognI mese, un 
computer SIncialr Spectrum 16 KM 
Questa procedure si ripeterä per sel meal, quint!' sul numen dl Glugno, 
Lugllo/Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e DIcembre, quIndi °grit mese 
saranno pubblIcati quattro programml, il tagllando da spedfre e tra I tagliandl 
sirá estratto uno Spectrum 16 K. 
Alla fine dl questa prima fase usciranno, dunque sel programml clasalfIcatl al 
primo posto In ciascuna delle sel "batterie". 
Not II sottoporremo al giudizio del letton, pubblicando sul numero dl Marzo 
1985 un nuovo tagliando sul quale andranno indicati, In ondine dl preferenza, 
tutti I set programml. I prInd tre saranno premiati, e fra I Fettorl será estratto dl 
nuovo uno Spectrum 16 K. 
Mica male, eh, che ne dite? 
II regolamento e riportato sulla rIvIsta "Sperlmentare con l'Elettronlca e II 
Computer". 

1° CONCORSO 
SINCLUB 1984-85 
I Sinclair Club e i Sinclairisii sono apes. 
so vero e proprio fonti di idee per il mi-
glIor impiego del nostro beneamato 
spectrum; 6 un peccato che la maggior 
parte di queste idee restino nel casset-
to, o nel migliore dei casi vengano rosi 
noti alla ristretta cerchia degli amid. 
Uno degli scopi del Sinclub ë proprio 
quello di dare le ali a chi le merita. Da 
qui l'idea di un concorso a premi, orga-
nizzato dalla J.C.E., aperto a tutti, II 
concorro inizierà il 1° Aprile e fermi-
nerò II 31 DIcembre 1984; tutti 
potranno inviare alla redazione di 
Sperlmentare con l'Elettronica e 
il Computer entro il suddetto perio-
do loro programmi più interessanti od 
originali. 

I programml devono essore me-
morIzzatl su cassette e devono ease-
re special alla redazIone dl Sperlmen-
tare con l'Elettronlca e II Computer al 
seguente IndlrIzzo: 

- CONCORSO SINCLUB 
VIA DEI LAVORATORI, 124 
20092 CINISELLO BALSAMO (MI) 



MOBAT 160S 
VHF Marina-Posizionabile 
Cavo fornito 
MOBAT 27 SL 
27 MHz Marina-Posizionabile 
Cavo fornito 

MOBAT 160 
VHF Marina-Fissa 
Cavo fornito 
MOBAT 27 
27 MHz Marina-Fissa 
Cavo fornito 

Sal 
VHF Marina-Raccorciata 
Connessione UHF 
MOTOP 27 
27 MHz Marina-Raccorciata 
Connessione UHF 

SB3 
VHF Marina 
Uscita diretta cavo 
(fornito) 

SB3 U 
VHF Marina 
Connessione UHF 



Trasniätito A progresso continua I 

ICOSTRUZIONI ELETTRONICHE 

LABORATORIOgr 
Dott. Ing. FASANO Raffaele 
Via Baccarini N. 15 
MOLFETTA (Bari) 
Tel. (080) 945584 
INDIRIZZO NUOVA SEDE: 
Via Manzoni N. 102JA 
70027 PALO DEL COLLE (Bari) 
 Tel. (080) 625271  

LA NS. PRODUZIONE COMPRENDE 
Trasmettitori Pil FM 
AmplifIcatori transistorizzati sino a 1500W 
Moduli per hobbIsti 
Antenne a dipoli aperti 
Modulator' — 
Convertitori I.F. - Canale 
Amplificatorl alio stato solido sino a 100W 
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ALAN*67 
4.5 Vy AM-FM 

OMOLOGATO 
Al PUNTI OE1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 P.C. 
CONì ROSMETRO WATTMETRO I NCORPORATO 

• C T E INTERNATIONAL® 
Via R. Sevardi. 7 (Zona ind. Mancasale) • Reggio E. 

Tel. (0522) 47441 r.a. - Tlx 530156 CTE 1 1 
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SISTEMA 
PER RADIOCRONACHE 
in banda VHF 1804-183 MHz 

',EC.. 7 RC) El. i' 3,100 PADOVA V,ti R•alto 33-37 
rel 049 6569 ,0 Tir. 430162 APIPAD I LOEQuod SIRE 
51100 LIVUNNO Pri4.stre 73 Itd OSB6 35310 Ae 
t?7,OE/OM A E 11MS IVPFA TO  Vi Camte SPn. 1'..,0 4 
te. 0125 ,4,447 turreorrim TECLIN.1 ViDLOSYSILM 

r,AREIAGNA ,E MILANESE (1.111 Via Volute 
ve,,et3 7.1' to (12 9957946 7 13 Slcob.. ()rodent ELET 

SANF.LIPPO 92025 CASTE LI ERMINI 
lare Pa49 23 25 tet 0922 917Ekn ASSIST TECN ,LA 

V. Eiont,qi3OE, 41 te. 0922 916227 Seiko Oreontale 
imPuFIT f r 95178 CATANIA %/la Papaw 40 (cl 095 
4371186 IMPORTE OE £010.1 REGGIO CA 
:APIA S Rd(*) 4 A tel 0965 94248 Atuat.ro 
3 E ELL TTRON ,CA 67100 L AQUILA Via S Mörnany 9 
le (>62 61555 62203 rOSCOPd C,madrueg AN 
IRE SuD 00194 PUMA. V,» G Vaccan te. 06 
3294.CA' emvo tin.d/h/ AGNOLON LAURA 34136 
TRIESTI OE. hi) ValiKilla 70 tet 040 413041 Pugltd !easr 
4d- PRO1(.) 70125 BAR' Vutir Errraua 31 it" OM 

Swart/P.. EISICHELLA GAETANO 091()0 CA 
frt I4P1 Ctle,u0InOE 5 tel 070 4N,760 ron,,,, min 
I, roFOIAS FRANCE 7 Fh... or Les D.1)140. OEft% 7t0:14 PA 
f4I3 !err 131 27827e (Air. 232981 SENOE0 (SOEPI,M111. 

.11 T,Mi C/145 i r 41ernue Mcrlieere 114 BRU ' EL 
t EG t E BELGIC) tr.r4 3453707 TeN,3 61344 CONTACT 
E GENERALTRONiC S A Grat, V.e Carlos III 
14(1 142 BARCEI.LOP.:. 34 lPI 2147511 2047590 Telex 
5070€ 
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