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■les kits 
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7^^ 

et 
íc-ñ»’!

SELECTRONIC - Vente par correspondance
11, rue de la Clef - 59800 LILLE - Tél. 20.55.98.98(Magasin 14, bd Carnot - 5980o Li

THE PREAMP”
PHOTO DU PROTOTYPE (86111)

- COFFRET ESM-ER 48/09 .. .013.2251 343 OO EAVEC POIGNEES ZZ,VW F
■COFFRET(ALIM)ESM-EM10/05 .............. 013.2229 30,30 F

Le préampli de l'audiophite ELEKTOR 1 La 
qualité de traitement du signal y est exceptionnelle.

NOTRE KIT COMPREND : tout le matériel préconisé par 
ELEKTOR pour les performances anoncées : ’Circuits intégrés 

et transistors spéciaux - condensateurs au polypropylene, polyéthy
lène. etc. -résistances 1% et couche métallique

- Potentionmètres professionnels (dont lé pot ALPS) - relais, circuits 
imprimés, transfo torique, connecteurs dorés, etc.

LE KIT COMPLET........................ ........... 013.6635 3600,00 F
(N. S. ; Faces AV. et AR. ELEKTOR, coffret : voir ci-dessous)

EN OPTION:
- Face Avant ELEKTOR (86111-F) ............ 013.6644 07,20 F
- Face Arrière ELEKTOR (86111-F2).......... 013.6665 53,10 F

FREQUENCEMETRE 1,2 GHz A MICROPROCESSEUR
Cefrinufenicerri-irn en kil. «nique sur temarcbê. perrwl a» techni
cien et à l'amateur cfficcéctef enltn à des pertorrrencss et un 
priment d'ulitotw di^ aun<n«ièhel ptolssiûfn!! bien pka 

onéreux Son «M pwÜ r ; 1 î®^mo, n*  iwéseos aucune 
ehfüci/lé lUtesalionifedra&doul^ 
ki! bénéficie du nouveau prescaler très sensible

GaÏÎeSOE MESURES ; - Fréquences : de 0,01 Hz à 1,2 GHz; 

■ Ftôofa de 11« à IWj. ; ■ Impulsions de 100 ns à 100 s ; 
- CW-^ : Oi llrimputaxa
SiNSBlLîTÉ lEt’Irtefif » m Veil. (Z=ÎMO); Entree égaie n«w 
ni w C-MOS (Z 25 kO|. Entrée HF. 10mV <« i«»ji 900MHz
ÎSmVeff Oe»)*fîWMH?

TECHNOLOGIE : - uP : 6502 ; - AUTO-îtSÎ . ■ AUTORANGWG (Ccm- 
mutalion wlwnatque de gammes), - RfctàÀm S ou 1 dÿis ai chax.. 
■ Alkhaœ
Pw MENU i(Jiak<u»MC IV&Jlad)
BASE K TEMPS: Au chou
1] ppoifrtieD
etTOCii®®nûît«e|
î) Seul irx=Uteuf i njtwü conlrôré en température (TCXO) ultra-précis, de 
jabÆlénxifax» que i 1 ppm entre 0 el 70 ‘C.
DtMtRSfONS : 215x81 r 166 mm

KIT : a al fwir« îik - Circuils ItrpftnB- *<<btefaa  A trous métallisés et ^sphiès 
- CcmpüMiUs peoifisionneh. irarefo ‘fécu! tòfariUai, el mémoire programmée 
-Supporti’TULIPE’- CentecSufleidttaenreçce- Fw
Oecœ'/èis silure- Cdfreltirtc oonlre-ficemnlpemte ■ f^actéur- Boitief bMi-pur 
UlteHF
LE KIT COMPLET 1,2 GHz avec osdlateur hybride rtégri m a --
013.6349 .................................. .......... .. 2750,00F
EH OfBON : OstfUw TWO «s prresen 1^^

013.5520  ................. 699,00 F
OFFRE SPECIALE 10” ANNIVERSAIRE.
leWireq-jencesiitre^tòedelw#TCXO Aapa _

......................................... 014.0093 3739,00 F

■ p SYSTEME D’ALARME SELECTRONICLE SYSTEME D AMUJ«  ̂d.^rme pR0FESSi0NNELLE 

le KIT ■ .1 comprane tout le matSwi «nssare pour u wi® 
S 2 en»«« de «cwcrereni y WW 

4« de «curili avec clé 6 pompe ■ t «J™ "V Ç®1# 

IWl .1 A.n VARIA ® Mainte -1 »sw» „7
preewsee iFowni sam lélene isÆs« au char de lutioateu.

I. DETECTEUR DE MOUVEMENT PAR

LE KIT : Il comprano tout la matériel préconisé y *

KŒœa
■•>«■“« W5MF

Si wSebiel de pnofïSSiONNa
N B Ce détecteur » IR peut être connecté oirosi™ a B 
centrale d'alarme o-aprés ou conti«« lasmattatton nécessaire 

II. BARRIERE A INFRA-ROUGES

22900 f

ZENTREES™^ ° MÄ*E013.6354 770,00 F
l£ KIT 2 ENTBEES 
wpHknentaim 01X6355 66,00 F
Omi SPECIALE 10e 4NNIVERSA« I
1 kit cenirafe traíame*  1 NI

S^"a,.0Uae...... 014.0095 095M F

MODULE D’AFFICHAGE LCD DMT 5000
(Décrit dans E.P. nQ 99) (Décrit dans E.P. n" 99)

Ce module universe! es! prém â lorégine pour égurpof raUmemation do 
labwiloite - peut remplacer iou! galvanomètre conteu. analogique de 
labteau (calibra minimum 200.0 mV) - te- cslibre vendu se choisil psr srmpte 
changement d'ime résistance ■ calibres ampêremèin» par adjonction d'un 
shunt (an principe 0,1 ohm) - zéro automatique, polarità aulomahqoe ■ 
aumentata» au cltolx (rògutitìton Lncorporéei symétrique ou asymétrique 
DIMENSIONS:-44x98 mm
LE KIT MODULE LCD (fourni avec ■ AA aa up
sa fenêlre enjoliveur)........................... .. ..  013.6550 I W,QQ F

L ALLUMAGE ELECTRONIQUE
‘‘IGNITRON’’ HAUTE ENERGIE

DE SELECTRONIC
(Décrit dans EP n’ 92)

Noire système ulihse les circuits les plus récents développés par les 
américains en électronique automobile. Son principal avantage 
réside dans l'exploitation maximale des possibilités de ta bobine 
d'allumage. Energie constante et "DWELLT ajusté automatiquement 
â tous les régimes
- Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue • Réduction de 
consommation • Boîtier compact - Idéal pour auto-molo-baleau, 
elc. Oocumantaltori détaillée sur simple demande

OFFRE SFECIAIE10» ANNIVERSAIRE.

L'IGNITRON fourni avec sa bobine spéciale. —

- En kil........................................ 014.1595 399,50 F
- Montée! testé.......................014.1596 499,50 F

MULTIMETRE - 
TRANSISTORMETRE
20.000 POINTS
- 41/2 Digits. LCD -10 MQ

Gammes de mesure
Vocde 10uV à 1000 V ± 0.1%
Vxt de>0uVâ7MVi0.5"L
Ik oe lOnA a 10 A ± 0.5%
Iac : de 10nA â 10 A ± 0,75% 
Q : de 0,01 Cl à 20 Mil ±0,3% 
Test de continuité (Buzzer) 
hFE :deOà1OOO

Livré avec housse de transport el 
cordons de mesure.
PRIX ANNIVERSAIRE

014.6631 1350,00 F

TARIF AU 
01/04/87

NOUVEAU ! CONNECTEURS CINCH PROFESSION^! 
NELS DORES
(Repérés par bague de couleur rouge et noir)

- Embase CINCH dorée pour montage ISOLE du châssis
La paire Rouge 4 Noir.................................... 013.6629 31,

- Embase CINCH dorée (isolant TEFLON) repérée. r
La paire Rouge + Noir......... ................ .013.6636 □6,40 F

- Fiche CINCH dorée : pour câble 0 5.4 mm
La paire Rouge 4- Noir........................ ............013.6532 2^/ ■h ' ‘

COMPOSANTS DIVERS “PREAMP" : - *
- OP 27 GP - PMI............................................. 013.7110 ©0/

-MAT02FH PMI..........................................013.7111 72,00 F
-LF 411 CN........................................................013.7112 15,50 F
- Pot. ALPS 2 x 10 K LOG..............................013.6660 125,00 F
Liste détaillée sur demande (condensateurs, etc.)

COFFRETS HEILAND HE 222

hipó*  : 13$ x 535 mm i»“« pte) 
Trois fdswtKxis tarassi cntíÉ^

Coftrelï de pebi» laftt pour Pt nxâçées âppfcasore WM pou ropflotiKire^ (boilier 
Uarajwwi w lnti>4lougej. Une saie tnte pemel de Oriwyn nterêutcs par simple 
«coupe 0» deux fWIittâ b même longueur 
- f errntfüflj tyi» ’IhTré* $s% va. ni cote
• ÛM bossâ-xs permettent d'immobiliser le circuit imprimé, laissant libre un emplacement pour 
bpte9V
• pc^taitariï»*^^ bréUrte Lüm^s«perçage Ires bote ? ara,du éoBret - 
NI iSTjîAmm. -dm du occut Imprimé : 110* S3S r»a (nec ç - d«n du«cu4

CiftMl rr^Mié iwerSi pouf H cdfrfte HEILAND
IriRJiWH dui «*iW0u££
CoilWlt®o»«... I

da««»*«* ... i
MrsHEÍSSWMi
Wnwoyje..................t

ÎQAAr Dm t10»M.5ram-pa^cupisite254ractigr«tf»rim^^
014.6526 «> «>, W r iniemêdiamenirepaâft». repérée par nuitecoütcn Fitneß

0146527 36 00 F wETOW'^i*4^faai«yi«utofl»lque<a»teooittìsHÈ22?

M4BSM ISm «KSsT ,Kt.............................014.5529 32^0 F
UiKeoMiOMflpour« 014,6590 w3,0Q F

I TELEINTERRUPTEUR INFRA-ROUGES 4 CANAUX ]

I TRIPLETT 2030'
(Décrit dans E.P. n° 100)

MULTIMETRE OE POCHE 
A CHANGEMENT DE 
GAMME AUTOMATIQUE 
31/2 DIGITS
Dimensions : 108 x 56 x 10 mm !
Gammes de mesure : 
-Vec:de1mVà400V±13% 

-Vac :de1 mVà400V±2,3% 

-ü:de0,1 0à2M0 i 2% 
. Test de continuité (Buzzer)

(Identique au PAN 35)

PRIX ANNIVERSAIRE

014.6611 .............299,00 F

(86115)
Téjécommiincte 4 canaux par fnlra-rouges Ce lêléintÈrrupteur vous permet par rinlw- 
nsédsBire de 4 louches de léiécominandef le fonctonnemenltfau moins 4 appareils 
diliérenls : chaîne HI-FI, ouvertuie de porte de garage, éclairage extérieur, etc... SîJes 
appafétlssont suif'isammentéloignésiesuns d® autres, rien rfinlerdil d’en commander
une douzaine avec ce seul boîtier â 4 touches.

L'EMETTEUR
Le kit comptai (sans boRier) (86115-1) ............. 013.6617
En option : Le boîtier IDEAL po-jr ce montage
Cdfrel TÆILAND HE-222 enst^...............................014.6526
ou CûMrelHEILAND HE-222 IR
Spécial IHia-Rotiges  ............   014.6528

LE RECEPTEUR
Le kil i^ptet (sans boiter) (86115-2).................... 013.6619

En option : Boiter EM 1QW..................................  013.2229

ALTIMETRE
BAROMETRE

(66110)

L'ami de Tamateur <TULM I

autonomie permel de mesurer jus
qu'à 2000 m et V2 bar
Afficîiage LCD 31/2 digits

Le kit complet (sans boîtier)

013.6615 590,00 F
EN OPTION : Boîtier spécial moulé

013.6052 59,50 F
Le kit Baromètre Altimètre avec son 
bottier rectal 
PRIX ANNIVERSAIRE 

014.0094 .......... 595,00 F

158,00 F
33,00 F
45,30 F

235,00 F 
30,30 F

L IRREMPLAÇABLE
THERMOMETRE LCD

(02156)

NOUVELLE VERSION GRANDE 
AUTONOMIE.-55 à +150 C. 
Résolution 0,1 “C (Sans boîtier).

-LE KIT 1 SONDE AVEC SON 
BOITIER SPECIAL
PRIX ANNIVERSAIRE

014.0089. 249,00 F
•LE KIT 2 SONDES (1%) AVEC 
SON BOITIER SPECIAL

PMX ANNIVERSAIRE

014.0090 290,00 F

Voir nos conditions de vente en pages intérieures



SOMMAIRE
n°107 

Mai 1987

Une éolienne et un panneau 
solaire réunis sur un même 

pylône. 
Est-ce déjà dépassé, ou est- 
ce encore de la science-fic
tion? Ni l'un ni l'autre: c'est 

de l'actualité. . . brûlante, 
comme l'énergie solaire.

Services
Répertoire des annonceurs............. ....... 81
Circuits imprimés en libre service.................. 52
Petites Annonces Gratuites Elektor............... 21
Marché: pPROM 2000 de Bôhm...................  64

Informations
Energie solaire .............................................. 27
A l'heure du "tout nucléaire”, il était intéressant de faire le 
point sur les progrès récents des techniques d'exploitation 
de l'énergie solaire.

' elektor-infocartes
Applikator: TDA7232 et TDA7260............... 38

REALISATIONS
Mesure
Générateur de salves .................................. 32
M.Weigl

Domestique
Sablier électronique..................................... 42
Chargeur d'accus solaire............................ 62
K.Rohwer 
Chargeur d'accus alimenté par batterie 71

Audio/Musique
Filtres de Linkwitz........................................ 46
Amplificateur à modules hybrides............. 54
Octaves basses................ ,....... ,................. 65
R.Penfold 
Transposition à l'octave pour guitares
Vu-mètre stéréo à LED............................... 68

M icro-inf ormatique
L'heure atomique sur C64......................... 50
Un programme de R. Baltissen



ACCESSOIRES
SERRURE A CLE A POMPE CA-12 507,-

Dimensions: 24 x 18 x 16

:diam. 92 x 70 mmDimensions

181,—CAG-100
avec un inverseur 250 V AC/0,5 A, 125 V AC/1 A. La clef peut être retirée à chaque

12,-

TRANSDUCTEUR PIEZZO
DM 05 à fils 0 30 7.-

Alimentation :11-16 V 5 mA reposUtilisation de 3 à 30 V AC sous 6 KHz

TRANSDUCTEUR A ULTRASON (40 KHz)

ET CHARGEURACCUS CADMIUM NICKEL
NPA-6/3 157,—

L 134 x H 65 x P 34 mm
le jeu 44,—

NPA-6/6 212,-
L 152 x H 100 x P 35 mm

332,—NPA-6/12
L 134 x H 65 x P 35 mm

296,—NPA-12/3
65 x P 68 mmL 134 x H

NPA-12/6
P

10,-

DM 02 6 v
DM 02 12 V

Temporisation d'entrée :30 sec
Temporisation d'alarme :8 sec

double 
bornes

6 V 83 dB à 20 cm
12 V 84 dB â 20 cm

10,-
10,-

Pouvoir de coupure: 1 A/250 V 
Perçage 0 12 mm

60 mA alarme
:L 107 x H 34 x P

6 V/3 Ah 
Dimensions

6 V/6 Ah 
Dimensions

6 V/12 Ah 
Dimensions

12 V/3 Ah 
Dimensions

BOBINE D'IMPULSION
Modèle TS8
Rapport 1/36 
Imprégnée par vernis

BUZZER PIEZZO AVEC OSCILLATEUR
DM 06

Tension: 3 à 28 V DC/18 mA max,
Fréquence: 6,6 KHz
85 dB/9 V DC/30 cm

Pour centrale DA-992/994
12 V/6 Ah
Dimensions L 150 x H 95 x
Pour centrale DA-996

Reset automatique :après env. 60 sec Dimensions

27,-

23.-
dans un boîtier en plastique conformément aux normes VDE

1Ë

BUZZERS ELECTRONIQUES
MINIATURES POUR Cl

(la paire Emetteur + Récepteur)
ULTRA 16

Alimentation: 20 V R ms max.
Fréquence: 40 KHz + 1 KHz
Sensibilité: 65 dB min. 
Impédance: 500 Q/5 KQ

MICRO-ELECTRET 
OMNIDIRECTIONNEL
MIC 10
Fréquence: 20 à 12.000 Hz
Rapport signal/bruit: > 40 dB
Impédance de sortie: 150 Q à 5 KQ
Sensibilité: 63 dB ± 3 dB
0 10 mm

ALARMES pour VOIT!
subminiature
DS 316 BB

2 positions
2 sorties de clé
1 contact «T»

NS-35
Commutateur à clef

position. 
Trou de montage diam 19 mm. 
profondeur de montage 41 mm.

TUBE A ECLAT XFT108
8 Watts
80/150 joules
tube en U

Modèle 
Format 
Capacité 
Tension 
Dim. en mm 
0 x H 
Prix

N-450 AA 
R6IKR15/51) R
500 mA/h

1,2 V
14 x 50

20,-

N-2 U 
14(KR27/50) 
1800 mA/h

1,2 V 
26 x,50

52,-

N-1 U 
R20ÍKR35/62) 
4000 mA/h 

1,2 V 
33 x 61

95,-

6 N-75 P
6 F-22

110 mA/h
7,5 V

26 x 17 x 48 
(Pile 9 V) 

98,-

CHARGEUR - NC-1209 Universel 
Convient pour N-450 AA - N-500 AA - N-1 U - N-2 U - N-1800 C - N-4000 D -
6 N-75 P. Poids: 450 g. Entrée secteur : 220 V 97,-

Gld^tOr compocarte transistor 
BF 199 co

(D
TO92 Gain:

A typ. 44 dB de = 7 mA, Uce = 10 V, f = 35 MHz)

SYSTEME D'ALARME VOITURE, l'électronique et la sirène se trouvent dans un seul 
boîtier, montage facile avec une seule vis (masse) et un fil d'alimentation. Le 
déclenchement est provoqué par la, variation de tension de la batterie lors d'une 
consommation de courant par ex- quand le plafonnier s'allume Durée d'alarme 30 sec, 
Temporisation de sortie = 6 sec, d'entrée = 20 sec.

SYSTEME D'ALARME VOITURE, très compact, réagit d'une part sur des variations très 
faibles de tension (par exemple mise en marche du plafonnier), et d'autre part sur des
contacts mécaniques. Equipé d'une temporisation d'alarme et d'un inverseur 
fonction. Aucun problème de montage, diffuseur d'alarme à piézo avec 
supplémentaires pour le branchement d'une sirène (par ex. BS-12).

65 mm

elektor infocarte 127

57 mm

351,—

normes 25

5 — LU

codage des 
varistors

4.8
Capacité d'entrée:
Cje typ. 55 pF de = 7 mA, Uce = 10 V, f

Capacité de sortie:
COe typ. 2 pF de =

Tension de sortie: 
Uo > 6 V, typ. 7,7

= 35 MHz)

7

V

mA, Uce = 10 V, f = 35 MHz)

de = 7,2 mA, Uce = 16,6 V, f = 38,9 MHz, 
mesurée sur charge de détection de 2,7 kQ — 
pour compression de l'impulsion de synchroni
sation de 30%

C
E

B

O

d)

PhilipspssssFdUiMUiinnuiimn?f——■
1

carbure de silicium

Philips

I nom 

(mA)
Unom

(volts continus à lnOm)

Bande I Bande II Bande III

couleur noir rouge jaune bleu gris

100 marron — — — 8 10

10 rouge 12 15 18 22 27

1 orange 33 39 47 56 68
— jaune 82 100 120 150 180
— vert 220 270 330 — —

exemple: rouge-marron-gris = 10 mAnOm, 10 V =

dissipation max. (continu):

Tension max. efficace

592 0,1 W
593 0,25 W
594 0,4 W
595 0,6 W



CENTRALES D'ALARME
DA-996 1340,—

TVC-500

el
ek

to
r 

m
ai

 19
87

LO

CENTRALE D'ALARME à très hautes per
formances, comprenant: 
— 6 zones d'alarme séparées et autonomes 

avec ou sans temporisation.
— Surveillance continue de panique et feu
— Alimentation avec faible consommation 220 V secteur/batterie

12 V (chargeur incorporé)
— Alimentation, pour appareils extérieurs, 12 V stabilisée et résis

tant aux court-circuits.
— Affichage à 6 LEDs des zones et mémorisation de l'alarme.
— Circuits séries et parallèles. La moindre modification est traitée 

par le système.
— Coffret en tôle d'acier robuste avec clé de verrouillage et con

tact d'auto-protection de la porte.
— Excellent rapport qualité/prix 

Temporisation 
d'alarrrie

Temps d'alarme 
Température de 
fonctionnement 
Alimentation

Consommation

Dimensions

DA-994

: Sortie 60 sec
Entrée réglable de 1 à 60 sec 

:1-8 minutes réglable 

: —10 à +60 degrés C
:220 V AC/12 V =
accu conseillé NPA-12/6 en option

:22 mA en surveillance
400 mA en alarme (1 HP)
:L290 x H 268 x T 80 mm

1069,—
CENTRALE D'ALARME à 4 zones séparées et autonomes dont 
une avec temporisation, surveillance continue pour contact de 
«panique» et feu non temporisée, Signalement exact de la zone de 
détection par LEDs. Indication exacte de l'état de surveillance 
d'une zone par champ de 8 LEDs. Possibilité de débrancher les cir
cuits, de les utiliser en série ou en parallèle Coffret en tôle d'acier 
robuste avec clé de verrouillage et contact d'autoprotection de la 
porte.

Modèle télécommandé par NSU-45 (fourni séparément),

¡standard 12 V/2 A = 
ou 220 V/12 V, 40 VA

:accu 12 V, 1.2-3 Ah:
NPA 12/3 en option

Alimentation

Alimentation de 
secours 
Temporisation 
d’entrée et sortie 
Durée d'alarme 
Plage de température 
Dimensions 

NSU-45

¡0-90 sec
¡5-480 sec
: —10 à +50 degrés C 
:L 240 x H 282 x P 72 mm

131,—
Boîtier à clé de télécommande et télésurveillance pour DA-994, 
avec contact de manipulation et câble spécial de 1.5 m.

Dimensions

DA-992
:L 38 x H 74 x P 25 mm

793,-
CENTRALE D'ALARME à 2 zones séparées et circuit pour surveil
lance continue de panique, feu. Mêmes performances que 
DA-994, mais mise en fonction ou arrêt par clé sur coffret.

Alimentation ¡standard 12 V/2 A = ou 
220 V/12 V, 40 VA

Alimentation de 
secours 
Temporisation 
d'entrée 
Temporisation de 
sortie 
Durée d'alarme 
Plage de température 
Dimensions

IRC-115

:accu 12 V, 1,2-3 Ah NPA 12/3 en option

:10-120 sec réglable

¡0-120 sec réglable
¡10-480 sec
: —10 à +50 degres C 
:L 240 x H 282 x P 72 mm

1083,—
Centrale d'alarme infrarouge à serrure codée, pour maison indivi
duelle et appartement. Cette centrale est remarquée par une très 
grande sécurité de fonctionnement et un grand nombre de bran
chements possibles
Elle comporte: temps d'alarme réglable, détecteur infrarouge pivo
tant, retardement pour entrée et sortie, circuit NC de surveillance 
et circuit 24 heures, buzzer incorporé et sortie de 12 V= pour ali
menter d'autres détecteurs d'alarme. D'autres avantages tel que la 
signalisation lumineuse très complète et l'alimentation 11 -16 V = / 
0.5 A (par ex. PS-1612). Une alimentation de secours (batterie 
12 V 1.2 Ah) peut être installée en complément, le chargement 
s'effectue par la centrale.

BERIC et voti
SURVEILLANCE VIDEO

2499,—
CAMERA TV compacte à technique modulaire. Utilisation uni
verselle avec moniteur vidéo. Sans organe de commande.

Synchr. verticale

Netteté

¡50 Hz/secteur 
horizontale: 15625 Hz 

:55O lignes
Luminosité minimale :20 LUX 
Bande pas. de l'amp.
vidéo
Sortie vidéo 
Objectif standard

Température 
ambiante 
Alimentation 
Dimensions 
Poids
Accessoire

WAL-500
OBJECTIF GRAND 
soire caméra.

CDM-900/SW

:9 MHz
:1 Vcc
:1:1 6/16 mm 
Montage C

HIMI

: —15 à +50 degrés 
:220 V/50 Hz, 8 W 
:L 95 x H 70 x P 260 mm
:1.38 kg
¡câble vidéo 6 m/75 Ohms

1040,-
ANGLE à vis 1:1.5/8.5 mm, comme acces-

1319,-
MONITOR VIDEO 9 pouces (23 cm) noir et 
blanc de qualité industrielle à prix très avan
tageux. Excellente qualité d'image grâce à 
une grande bande passante, bonne géomé- 
trie et linéarité.

Résolution
Amplification vidéo 
Plage de régi vidéo 
Bande passante 
vidéo
Temps de montée 
Entrée vidéo 
Impédance d'entrée 
Haute tension 
Signal de syn.hori.
Synchro.horizontale 
Synchro.verticale 
Linéarité

:min. 650 lignes
:m¡fi 40 dB
:mîn. 10 dB 

Géométrie 
Alimentation 
Puissance 
Régulation secteur 
Tube cathodique 
Rayonnement 
Dimensions 
Poids
TVS-600

:min. 15 MHz (-3 dB)
:max. 150 nsec
:0.5-2 Vcc
:75 Ohms
:10 kV, + -500 V
:10.6 usée
: 15625 +-220 Hz
:50 Hz
horizontale +-5%
: verticale +-5%
:max 2%
:220 V 50 Hz
:24 W
: 195-245 V
:230 AXB4 90 degrés
:max 0.005 mR/h
:L 220 x H 220 x P 240 mm
:7 kg

2277,-
SELECTEUR AUTOMATIQUE DE CAMERAS VIDEO, pour com
mutation de 6 caméras sur un ou deux monitors. La durée d'image 
par canal est réglable entre 1-10 secondes. Chaque canal peut être 
sélectionné à n'importe quel moment ou peut être sauté. Equipé 
de deux sorties pour monitor aux normes CCIR. Branchements sur 
prises SO-239.

Tension d'entrée 
Tension de sortie 
Temps de commu
tation 
Alimentation 
Dimensions

:1-1.5 Vcc/75 Ohms
: 1-1.8 Vcc/75 Ohms -

:1-10 sec réglable
¡220 V/50 Hz
:L 230 x H 60 x 260 mm

Champ de 
surveillance :2 x 10 x 12 m
Angle de surveillance :90 degrés 
Consommation 
normale :50 mA
Retardement
d'entrée/sortie
Durée d'alarme

:0-3 min. réglable 
:2 sec à 3 min.

Codage de la serrure :3 chiffres programmables 
Dimensions :L 250 x H 56 x P 150 mm



re SECURITE AS-1200
AVERTISSEURS

217,-

DETECTEURS
IRS-15N 482,-
RADAR INFRAROUGE pour tous systèmes 
d'alarme par surveillance volumétrique à 90 
degrés. L'électronique de cet appareil 
assure grâce à son double détecteur une par
faite surveillance, protection contre les mani
pulations et fixation pivotante.

SIRENE D'ALARME résitant aux intempéries 
sélection du son continue ou signal d'alarme

Champ de sur
veillance
Angle 
Alimentation 
Contact de sortie

strident de 120 dB.

Alimentation 
Dimensions

Poids

:12 V = /1.5 A
:L200 x H 120 x
P 235 mm

:1.3 kg

Dimensions

:90 degrés
:11-16 V=/30 mA
:NC ou NO
30 V/0.5 A
:L 110 x H 51 x
P 85 mm

MG -303
RADAR à micro

822,-
ondes pour surveillance

volumétrique jusqu'à 15 m, diverses possibi-
lités de branchement, 
8-16 V=/200 mA (par 
PS-70GS/PS-128A).

Dimensions :L
p

ex.

100 x H 40 x
110 mm

alimentation ext.
MONACOR

USS-99 331
RADAR DE SURVEILLANCE à 
ultrasons pour tous systèmes 
d'alarme. LED de contrôle de bat
terie et de fonctionnement: La sor
tie fonctionne au'choix en contact 
ouvert ou fermé, angle de surveil
lance de 110 degrés avec réglage de sensibilité. Possibilité de 
commande à distance, durée d'alarme avec reset automatique 
2 sec. Alimentation 12 V = /100 mA par batterie (8 x R6) bu 
externe par alimentation stabilisée, par ex. PS-1612.

Dimensions :L 192 x H 45 x P 86 mm

DC-600
BARRIERE INFRA ROUGE de 
technique très moderne avec 
émetteur au GALLIUM ARSENIC, 
photo transistor et LED de con
trôle. Grande sécurité par réflec-

465,-

teur a faibles tolérances, sortie
12 V . vibreur incorporé. Idéal pour toutes fonctions de surveil
lance de comptage ou d'ouverture de porte.

Distance de travail 
Temps de réaction 
Angle de réflexion 
Temp, de fonction 
Sortie 
Alimentation 
Dimensions

0.8-15 m
inf. 30 msec
+ -10 degrés
— 10 à +40 degrés C
12 V=/0.5 A
220 V/50 Hz
L 75 x H 130 x P 180 mm

AS-1212
SIRENE D'ALARME 
sonore surprenante.
que, petite consommation.

Pression acoustique :110 dB

86,-
PIEZO d'une pression 
Entièrement électroni-

Alimentation 
Consommation 
Dimensions

:6-12 V
: 50-400 mA
:diam. 93 x P 75 x
H 100 mm

BS-14 204,-
PETITE SIRENE, audible jusqu'à plus de 
150 m malgré ses faibles dimensions.

Alimentation 
Dimensions 
Poids

BS-12

:220 V AC 0,5 A 
:diam. 85 x 145 mm
:0.5 kg

65,—
SIRENE MINIATURE en plastique 12 V=/ 
400 mA, particulièrement puissante.

AP-4 96,-
ALARME PIEZO à 4 sons et de grande puis
sance. Consommation très faible. Suc
cession de sons réglables.

Pression acoustique
Alimentation

alim ext. PS-146 
Dimensions

:105 dB/3 m 
:12 V = (6-15 V)/ 
250 mA

:L 105 x H 105 x 
P 45 mm

BAL-12VDS 547,—
LAMPE A ECLAIRS, rouge avec tube au 

. .ON. Pour visualisation de systèmes 
d'alarme ou signalisation. Très grande lumi
nosité, protection contre inversion de pola
rité. Le boîtier étanche correspond aux 
normes dé sécurité IP 54, faible consom
mation.

Fréquence
Alimentation
Consommation
Plage de température

:1.5 Hz' Energie :20 Joules
:8-14 V = Rendement :71%
:370 mA Dimensions :diam. 123 x

20è + 143 mm

FF-50/WS (blanc)
FF-50/BN (marron)

42,—

GBD-004 349,—

CONTACT REED (ILS) pour 
montage encastré (invisible) 
dans fenêtres, portes etc.,

Contact

Puis, de 
commut. 
Dimensions

:fermé avec 
aimant à 
13 mm ou 
moins charge 
max. 150 V= Z 
0.5 A

:12 W, contact 
en RHODIUM

:diam. 8 x 
30 mm

DETECTEUR DE BRIS DE 
VITRE, entièrement électroni
que. En cas de détection le 
contact interne (30 V/0.5 A) 
s'ouvre pour une courte durée 
et la LED s'allume.

Aliméntation :11-15V =
Dimensions

Câble

:L 30 x H 25 x
P 17 mm

:6 conducteurs, 
500 mm

* 50 degrés C

f DE-516L DE-516S-J 39,—
' TAPIS CONTACT pour 

pose invisible sous tapis. 
Branchement à 4 fils avec 
protection de sabotage.

Dimensions
DE-516L :690 x 380 mm 
DE-516S :460 x 150 mm

DE-513 79,
SONDE THERMIQUE, déclen
che une alarme à 65 degrés C 
(réglable). Contrôle par LED, 
montage très simple.

Dimensions :diam
100 x H 40 mm

Surface sur
veillée :70 m2
Installation à env. 4 m de 
hauteur

SAS-3AR 24,-
CONTACT-INVERSEUR 
REED (ILS) de porte ou 
fenêtre, 100V=/0.5A. 
Fourni avec aimant.

Dimensions:
L 62 x H 14 x B 15 mm

SS-15 24,—
CONTACT DE CHOC réglable, 
avec protection de démontage, 
contact passant au repos, avec 
bornes à vis. Position NC (nor
malement fermé) ou NO (nor
malement ouvert) suivant 
réglage.



dans

deme

390 F

testeur transistor

860 F

L ELECTRONIQUE

TR 3030 S
Contrôleur universel

TR 5010 EC
Multimètre digital de haute 
précision permettant la

- Des tensions continues 
et alternatives

- Des intensités continues 
et alternatives.

- Des capacités.
- Des températures.
et le test de continuité et 
des transistors.

TR 2020 S
Contrôleur universel avec 
testeur de transistor 
Résistance interne 20000 
ohms/volt.
Gammes de tensions = etrvi 
de 0,1 à 1000 V 
Entrée : 1 0 A

contrôleur de piles, gam
mes de tensions continues 
et alternatives : 10 à 
1000V entrée 10 A.
résistance interne 30000 
ohms/volts en continue

490 F

Multimètre digital à cali
bre automatique.
Afficheur 3 1/2 digits.
Indicateur de dépassement 
de calibre.
Buzzer sur test de conti
nuité.

40 magasins 
en France

SIEGE SOCIAL: rue du Val Clair 
Z.I.S.E. St. LEONARD, B.P. 2739 

51060 REIMS Cedex.Tél. 26.82.02.22 
Télex 830526 F

î AMIENS 80000 

19, rue Gresset 
Tél. 22.91.25.69.

CLERMONT-FD 63000 
1, rue des Salins Résid. 
Isabella TéL 73-9X82.10.

MARSEILLE 13001 
32. Bd de la Libération 
Tél 91 47 48 63

NANTES 44000
4, rue J. J Rousseau 
Tél 40.48.76.57

ST BRIEUC 22000 
16, rue de la Gare 
Tél. 96 33 56 15. —J

ANGOULEME 16000 
Espace St Martial 
Tél. 45.92.93.99.

DIJON 21000
2, rue Ch. de Vergennes 
Tél. 80.73 13.48

MEAUX 77100
C. du C. do Richemont
Tél. 16,1.60.09.39.58.

ORLEANS 45000 
61, rue des Carmes 
Tél. 38.54.33.01.

ST DIZIER 52100 
332, Av. République 
Têt-

BAYONNE 64100 
3. rue du Tour de Sault 
Tél. 59.59.14.25.

DUNKERQUE 59140 
14, rue ML French 
Tél 28.66.38 65-

METZ 57000
60, Passage Serponoise 
Tél. 87.74.45.29.

POITIERS 86000
8, Place Palais de Justice 
Tél. 49.88 04.90.

ST ETIENNE 42000
30, rue Gambetta
Tél. 77 21 45 61 __ J

BREST 29200 
151, Av J. Jaurès 
Tél. 98.80.24.95.

GRENOBLE 38000 
18, Place Ste Claire 
Têl. 76.54.28.77.

MONTBELIARD 25200 
27, rue des Febvres 
Têl. 81.96.79.62

QUIMPER 29000 
33, rue des Réguairos 
Têl. 98.95.23.48

STRASBOURG 67000
4, rue du Travail
Têl. 88.32.86.08. ___ J

BORDEAUX 33000 
10, rue du Mal. Joffre 
Têl. 56.52.42.47

LE HAVRE 76600 
Place des Halles Centrales 
Tél. 35.42.60.92.

MONTPELLIER 34000 
10, Bd Ladru Rulhn 
Tél. 67.92.33.86

REIMS 51100 
46, Av. de Laon 
Tél. 26.40.35.20.

TROYES 10000 
ß, rue de Preize 
Tél. 25.01.49.29.________

CHALONS/M 51000
2, rue Chamorln (CHV) 
Tél. 26.64.28.82.

LE MANS 72000 
16, rue H. Lecornué 
Tél 43.28.38.63.

MORLAIX 29210 
16, rue Gambetta 
Tél. 98.88.60.53.

REIMS 51100 
10, rue Gambetta 
Tél 26.88.47.55.

VALENCE 26000 
7, rue des Alpes 
Têl. 75.42.51.40._______ J

| CHARLEVILLE 08000
1, Av. J. Jaurès 
Tél. 24.33.00.84

LENS 62300 
43, rue de la Gare 
Tél. 21.28.60.49.

MULHOUSE 68100 
Centre Europe Bd do l'Eu 
rope Tél. 89.46.46 24.

RENNES 35000 
12, Quai Duguay Trouin 
Tél. 99.30.85.26.

VALENCIENNES 59300 | 

57. rue de Paris 
Tél. 27.46.44.23. ____  J

CHOLET 49300 
6, rue Nantaise 
Tel. 41.58.63.64.

LILLE 59800 
61, rue de Paris 
Tél. 20.06 85.52.

NANCY 54000 
133, rue St Dizier 
Tél. 83.36.67.97-

ROUEN 76000 
19, rue Gai Giraud 
Tél. 35.88.59.43.

VANNES 56000 
35, rue de la Fontaine 
Tél. 97.47.46.35.



détecteurs

3750 F
990 B

30 cm environ pour une pièce detion

alarme ° sécurité
KITS ALARME HBN

NOUVEAUX KITS HBN

•Ut»”

ceaux précâblés 861F

NOUVEAUX COMPOSANTS SUR DEMANDE

75F

12Vdc 
50mA

monnaie de 25 mm de (3 et 1m70 environ 
pour un objet de taille importante.

Alimentation...............
Consommation . . , . 
Protection par fusible 
Système à porte NOR

. 4,00F 

. 4.00F 

. 2,50F 
65,00F 
. 8,00F 
58,00F 
. 9,00F 
. 6,50F 
16,00F 
21,00F

150,00F 
40,00F

126,00 F
158,00 F
1,89,00 F 
f 15,00 F
88,20 F

BD683 Transistor puis. NPN 4A 120V8.50F 
BD684 Transistor puis. PNP 4A 120V.8.50F

3 digits de Ô à 999
Protection par fusible en ampèremètre 240F

Sous réserve d'acceptation du dossier crédit CREG 
Coût total avec DIM 4610 F
Taux actuariel annuel 18,24

200F &

55,00 F 
. 7,80F

160,00F
37,00F
17,00F
40,00F
16,00F
43,00F
53,00F
75,00F
23,00F 
17,00F 
. 7,00F

150,00F

BF471 Transistor NPN 0,1A 300V 
BF472 Transistor PNP 0,1 A 300V 
BF760 Transistor PNP 0,5A 250V 
BFT66CI.................................  
8S170 Transistor V MOS N 60V . 
CR330 Fet régulateur...............  
HC164 TTL 74 HC 164............. 
HC4050 TTL 74 HC 4050.......... 
HC4538 TTL 74 HC 4538..........  
LS323 TTL 74 LS 323...............  
M 7510 Cl MODEM EFB 7510 . . 
RC4193 SWITHING V/R..........

SAS 580 Cl SAS 580 . . . 
SL550 OPTO SL 5500 . .
SNC 926 TTL 74 C 926 .
TCA 730 Cl..................
TD 440 S Cl TDA 440 S. 
TD 1670C TDA 1670. .
TD 2006 Ci TDA 2006 A 
TD 2595 Cl TDA 2595. .
TD 3510 Cl TDA 3510. .
TD 3560 Cl TDA 3560. .
TD 4420 Cl TDA 4420. . 
TE 2025 Cl TEA 2025 B.
TIL 111 Phototransistor. 
M 6501 Microp. R 6501 O

ALARME 
PHARES 
ALLUMES

Emetteur de barrière Infra-Rouge. 
Récepteur de barrière Infra-Rouge 
Détecteur à ultra-son.......................
Alarme Auto....................................
Détecteur par coupure de Faisceau

VOLTMETRE 
AMPEREMETRE 
DIGITAL

Le premier détecteur doué de la "parole". 
Discrimination sonore et visuelle : tonalité 
différente suivant les métaux. Appareil très 
complet équipé de la correction d'effet-sol. 
(Minéralisation naturelle du sol). Le modèle 
le plus vendu en Europe. Puissance de détec-

..................12Vdc 

.... ISOmAdc 

.... lOOOVdc 

..................... 1 Ade 
1-1Ü-100-1000V

Pendant 22 mois
4- un 1er versement de 210 F

SV 303
Alarme «Force 2» centrale à ultra-sons 
avec avertisseur électronique et fais-

Alimentation maxi . . . . 
Consommation maxi . . . 
Tension d'entrée maxi . . 
Courant d’entrée maxi . . 
4 calibres en voltmètre . . 
1 calibre en ampèremètre

Composants actifs - Résistances • Mandrins ■ Bobinages - Condensateurs-Quartz-Potentiomètres-Boutons - Nécessaire Cl - Transfert Mécanorma - Perceuses 
Fars à souder • Matériel WRAPPING ■ Outillage • Safico ■ Produits KF - Electronet - Transformateurs ■ Fusibles - Cosses ■ Quincaillerie ■ Interrupteurs ■ 
Inverseurs • Poussoirs ■ Commutateurs • Claviers à touches ■ Roues codauses - Rotais ■ Rafroidisseurs ■ Voyants • Câbles ■ Connectique ■ Fiches bananes ■ 
Cordons de mesure - Pinces crocodile - Cordons divers - Appareillage électrique - Coffrets - Armoires de rangement - Kits électroniques - Librairie - Jeux do 
lumière ■ Fiches ot prises - Alimentation ■ Appareils do Mesure - Appareils de Tableau ■ Oscilloscopes et accessoires - Détecteurs de métaux ■ Kits enceintes 
Haut-parleurs ■ Enceintes • HP Auto ■ Matériel CB et accessoires - Antennes - Interphones ■ Prog rem ma tou ns - Alarmes - Piles ■ Batteries - Saphirs - Diamants 
Cassettes Audio ■ Cordons HIFI - Platines et accessoires - Chambre d'Echo - Tables de mixage - Micros et accessoires - Casques - Récopteur radio ■ etc . ..

CENTRALE D'ALARME BOXER 01
Alimentation secteur 220 V. 50 Hz Batterie 
incorporée. 1 zone temporisée (par ouverture 
de circuit, réglable en entrée et en sortie) 
1 zone directe (par ouverture de circuit), 
1 zone prioritaire (par ouverture de circuit). 
1 protection anti-sabotage 1 sirène interne de 
110 dB à durée réglable 1 relais de com
mande circuit extérieur 8 leds de couleur 
pour contrôle

960 F



TEL 92 52 22 65
92 52 30 34

15«

*9»

aí»15« 24 00
4007

3500

52«

52 00

1500

15 00
000000 MHZ ,271«

25 00

LU

2100
3600 
35«

1X00
51 00

4012
4013

ADC «« 
MC 1488

4W

INCROYABLE

^^^Mr Ji
fl ÜROCHÉ5 

14 BROCHES 
16 BROCHES 
18 BROCHES 
» BROCHES 
22 BROCHES 
24 BROCHES 
a BROCHES 
« BROCHES

05000 GAP

NE CHERCHEZ PLUS VOS PUCES74 LS 126

ELLES SONT EN BOITES
195 00

38 00 TDE 1081 22 00
18 00 SFC 2710

SN 16889 P
8C 337

78L05 TO92

16 70

J1 50 500

7 90

TDA 1220 8

M 50

35 00
«50!

PRODUIT KF: CIRCUIT IMPRIME
NON PRESENSIBILISES: DISQUETTES 5"% DF DD LA BOITE DE 10BAKELITE 200 300 NPx

PRIX INCROYABLE DE 35,00
X

250.00

PRESENSIBILISES:
BAKELITE 200 x

35 00
PRODUIT KF DEPANNAGE ET ENTRETIEN
STANDART F2
MINI F2
STANDART GIVRANT 50
MINI GIVRANT 50
STANDART SITOSEC
MINI

POUR LES AUTRES PRODUITS
KF NOUS CONSULTEZ

iCAH 40581 I i

COMMERCEINDUSTRIE SERVICE ELECTRONIQUE

u
œ
LU

VISEZCOMMI QW PU U

JUSTE

LU
QC

LU

LU

EXPEDITIONS SOUS 48 HEURES

xoo 
35 00

74109
74123
74132

19 00
15 00
15 W 74 LS S2

?4 LS 93

74 LS 366
74 LS 367
74 LS 368
74 LS 373
74 LS 374

74 LS 629
74 LS 669

TOA 2530 S 
TDA 2593 
TDA 2594
TDA 3000
TDA 3083
TDA 3500
TDA 3505
TDA 4290
TDA 7000

«18 
4019 
WJ

74« 
•4» 
14« 
7413

TLO 72
TlO 74
TLO 8!
TlO 82 
TLO W

40» 
40106 
40153

74 LS 145
74 LS 154
74 LS 157

74 LS 253.
74 LS 260
74 LS 273
74 LS 279

MINI CLAVIER ALICE 32
CARTE MERE ALICE 32

74 LS 195
74 LS 221
74 LS 241
74 LS 244
74 LS 245

74 LS 136
74 LS 137

UAA 170
UAA 180
UAA 4005
UAA 4006
UAA 4009

OSCI* AH 
0 8041

CA 3028
CA 3018
CA 3046
CA 3130
CA 3140 .
CA 3161 .
CA 3162 .

^•2; ’v
Z83CPU
Z80ACPU 
6SM

74 LS 293
74 LS 298
74 LS 299
74 LS 322

O 928* *0 
0 8288

5 BROCHES
8 BROCHES

6®» 
«21 
«8*21

4510 
4511
4512

m

LM 301 ADP 
LM 309 R 
LM 311 NB 
LM 311 «14 
LM 324 DP
LM 335 Z 
LM 336 Z
LM 339 DP 
LM 380 NB

T8A 120 U rrcA 440 
TCA 760 B 
TCA 940 
TDB-0139

74 LS 378
74 LS 390
74 LS 393
74 LS 540

6844 
68*5 
68»;

SCHEMA
CAPA DE FILTRAGE 10000 uF 40V PLUS DE 200 COMPOSANTS
PROFESSIONNEL ................................................................................
ALIMENTATION A DECOUPAGE EN BOITIER
+ 12V, 2.5A, +5V 6.0A, -12V 500mA, -5V 500mA MATERIEL
PROFESSIONNEL . .............
CLAVIER PRO TYPE BAS PROFIL AZERTY
CLAVIER PRO TYPF BAS PROFIL QWERTY . .
CLAVIER PRO STANDARD AZERTY . ......................
CLAVIER PRO STANDARD QWERTY...................................

D 8088 
0 8088-2 
O 8237 ACS 
0 8250 N

TOA 1=10
TOA '050
TDA 2002
TDA 2003
TDA 200=
TDA.2005 M
TDA 23Ä S
TDA 2020 602
TOA 2030

SF 6366

0 41154 14«
D 4164 15 DECLASSES 6«
D 4164 15 NEUVES 750

BOITIER + MODE D'EMPLOI en panne 100 00

r.»» m
po'6 X 
’ 0 2101

O 21U 
0*1162

TETE IMPRIMANTE AVEC MOTEUR MATRICE AIGUILLE POUR PAPIER
6 CM 1B0 00
ECRAN 10 POUCES VERT AVEC BLOC OE DEVIATION ... 200 00
THT POUR MONITEUR 10 OU 12 POUCES 60 00
MODULATEUR HF CANAL 36 permet d’attaquer votre télévision par un signal

2732
2764
27128 
Î7Ï56

ME* 8000
68BCÖ

*«
K 00

ALIMENTATION CLASSIQUE -5V/5A. - 12V.'2A, -l2V/2O>rA, -SV AVEC TRANSFORMATEUR ENTIEREMENT MONTEE EN ETAT OE
MARCHE.................. .. .. 250.00
CARTE ALIMENTATION A DECOUPAGE EN ETAT DE MARCHE SANS

a» 
ÄW 
55«

240 OC

195 OC

BC 549

15 00

5 25 Frs

Industries, écoles, commerces; consultez-nous:
Vf N»

BC 557BC 556

Br <23 
sr «n

22 0041 00
24 0000 MHZ
24 96000 MHZ OSC
26 77150 MHZ
25 77150 MHZ OSC
28 5»0C> MHZ OSC 
48 00000 Mu?
60OCOÚOMH?

en 
LU

LU 
□

D 41256-12 
0 41256-15 
0 41464-15
O 4354 15 
045256-15 
0 440815

«25615 
D 5101
0H6 2 
61165
611« 
£Ä4 LP1J 
66146 
6614-9
MCM 6665 15 
8028 10
KCS815 
8118 10 
8128 10 
81266-15
8M»12 
82« 10

15« »W 49»
32.00 
a» 
MW54.00

79» 
■»«

6 50
«50 

».« 
3WM3S« 56» WW

ÎOCOMO MHZ 
2.45760 MHZ 
3.5714« MHZ 
î 58M0C MHZ 
í OOOCCO MHZ 
4 9152« MHZ 
S0G68XMHZOSC . 
«OW00C MHZ 
1Q0WCQMMZ 
IM«» MHZ 
•0 2*5«  MHZ 
’200000 MHZ 
«4 3W8 MHZ 
15 00000 MHZ 
’t 000OO MHZ 
18 <1200 MKZ 
MM1» MHZ

15« 15« 18» 15« 19« 19« IMO 15 00 IS» 15«

4CÎ3 
4QZ7 
402® 
«» 
«33 
404J 
M 
4M«

«fi 
4051

. 4052 
4053 
4060 «« 40«
«70 
«Tl 
«77 
«73 
4075 
4078 
4077 
4078 
«Al 
4085

A5-.8 
*519 
*520 
4528 
4533 
*58*  
45» 
•W?

7«20 
7422 
7425 
74J6 
7427 
.•<28 
743C 
7*32  
7437

lit« 
74161 
74-.64 
74165 
74173 
MtÑ 
Mré 
MW 
74183 
74J73 
24J83 
7«39C

M LS 75

14 BROCHES 
>0 BROCHES
1« BROCHES 
20 BROCHES
22 BROCHES 
24 BROCHES 
» BROCHES 
« BRÚCMES
64 BROCHES 
8ARETTC 64 POINTS 
TULIPE * 
rAMeANNEfl

* * *

* *

74 LS 161
74 LS 163
74 LS 164
74 LS 165
74 LS 166
74 LS 175

1033
MA 3717

NOUS VOUS PROPOSONS DES BOITES DE RANGEMENT JOUES. PRATIQUES. POUR LE CLASSEMENT RAPIDE DE VOS COMPOSANTS 
BOITE DE CAPA LCC PAS DE 5 08 170 CAPA SUR 10 VALEURS
BOITE DE SUPPORTS TUlfM CONTACT OR PRO 73 SUPPORTS DIFFERENTS
BOITE DE LEGS 10 VALEURS SOIT 1« PIECES
80ITE DE TRANSISTORS PLUS Di H) VALEURS SOrT WO PIECES
80*T<  DE CIRCUITS TTL ET tS SOFT 1OÛ PIECES SUR PLUS OE W POSTES 
80* I( V’DE DE RANGEMENT 10 CASES DIM 26-14-3 CM

27«29 00
«0082«

28 0029 0029 0035 « 45 0055 0072 0024 00

35 0045 0018«

BC 256BC 2648C «7
2N 2905
2N 2907
2N XK

2N 3866 
2N44CQ

TDA 1005
TDA 1006
TDA 1010
TDA 1013
TDA 1037
TDA 1039TDA 1041
TDA 1047
TDA 1059
TDA 1102 SP
TDA 1151
TDA 1170 S

14 0034 0036«36 0032 00

LM «? NLM 730LM 741
LM 747LM 748LM 1496 ROND
LM 1496 «14

ESM 914 
L 702 SP MC 4558 TBA 790 B

5« 1550 25 00 12 00

35 00 41 00 
5«

LJOO 11 00

7905 
7805 
7B06 
7808 
7812
7815 
781B 
7624 
7905 
7912
7915

TO220 
TO3
T0220
T0220 
TO220 
TO220 
TO220 
TO220 
TO220 
TO220 
TO220

5 00 25«
2N 5088
2N 81W
2N «AM

BD 133
BD 1» 
bd za 
60 2*3

LM 317T .
LM 337T
LM 309K
LM 723 N14
LM 723 ROND
L 120
L 123
L 20C
L 146
L 296

BC 107
BC 138
BC 161
BC 172
BC 177
BC 179

15 0015 0015 00

80 244
BD <15
80 677

18 00
29 0022 00

BS 170 
SFR «

ZN 914
2N Wîl

ZJ» 1893 
2*  Z2!8
2N22I9

2S 2366
M 3M

PROMO: RAM 4164-15 neuves
RAM 41256-15 .
RAM 41256-12 ..
EPROM 2764 NEC ou AMD

7,50
25,00
29,00
28,00

30 TRANS BC POUR............
30 TRANS BF POUR. .
60 TRANS BC BF 2N POUR .
15 REGULATEURS DIVERS..
20 LED ASSORTIES POUR . .
50 CAPA LCC 63 V POUR .
30 CIRCUIT TTL POUR............
30 SUPPORT DL POUR..........
20 CONDO CHIMIQUES..........

3 SOCLES SECTEUR US . .
10 QUARTZ POUR.................

MAXI
MAXI

SITOSEC ............
SOUFFL'RONT .
NETT SOUDURE

GRAISSE SILICONE 500 SERINGUE . . . 
COMPOUND TRANSISTORS SERINGUE.

12,00 
13,50 
28,00 
45,00
10,00 
40,00 
45,00
40,00 
20,00

9,50 
30,00

33,00 
24,00 
32,00
26.00 
34,50 
26,50
59,00 
65,00 
18,90
22,60

EPOXY
EPOXY

EPOXY
EPOXY

200
200

300
300

NP
NP

SF 
SF
DF

6,00
29,50
34,50

200 x
200 x

300
300
300

PR 
PR 
PR

SF 
SF 
DF

42,70
54,00
59,00

350.00 
250 00 
250,00 
250 00 
250 00

60 00

POUR PLUS DE 100 DISQUETTES PREVOIR 40,00 
DE PORT
BOITE DE RANGEMENT ANTI-STATIC COUVER
CLE TRANSPARENT FUMEE AVEC INTERCALAIRE

REVELATEUR POSITIF
LE SACHET POUR 1 LITRE

ET FERMETURE A CLEF 
CAPACITE 50 DISQUETTES. 
CAPACITE 100 DISQUETTES

125,00
187,00

DIAPHANE ..............  
PERCHLORURE DE 
PERCHLORURE DE 
PERCHLORURE DE 
BIDON DE 5 LITRE

FER EN SACHET . .
FER LE LITRE..........
FER

6,00 
27.00 
16,30 
22,00

DETACHANT POUR PERCHLORURE 
BAC A GRAVER 350 x 250 ............
GOMME ABRASIVE ................................
ETAIN CHIMIQUE A FROID. .................
ARGENT CHIMIQUE A FROID............

85,00
8,30

28,50
19,50
56,00

182,50

video sans modifier votre poste ..........................
TRES BELLE TETE HF AVEC PREAMPLI ET MELANGEUR SORTIE 
10,7 MHz
MICRO MOTEUR 6000 TR/M 1.6W 6V MAT PRO
VENTILATEUR 110V 12 cm - 12 cm TRES SILENCIEUX.
RADIATEUR POUR 1 TO3 CRAPAUD
RADIATEUR ALU POUR 1 TO3 DISIPATION 50W ANODISE NOIR
RADIATEUR ALU POUR 3 TO3 . . ......................................
RADIATEUR ALU POUR 1 TO 220
RADIATEUR ALU EN U ANODISE NOIR POUR 1 TO 220
RADIATEUR ALU ANODISE NOIR POUR 1 OU 2 TO 220
RADIATEUR ALU POUR PONT DE DIODE ANODISE NOIR 
SELF SURE TORE FILTRAGE ...............
SELF VK 200 . ......................
FILTRE SECTEUR SOCLE US 3A 250V MAT PRO
SOCLE SECTEUR TYPE US
CORDON SECTEUR TYPE US (STYLE IBM) LONGUEUR 2M MAT PRO 
CABLE COAXIAL 50 OHMS 1 50M AVEC 2 FICHES BNC . ..................  
PETIT HAUT PARLEUR POUR IBM OU AUTRE IMPEDANCE 4 OHMS 
FICHE PERITEL MALE

70 00 
40 00 
60 00

2 50 
30.00 
35 00

1 00 
300 
500

1200 
15.00
200 

30 00
500 

35 00 
59 90 
10 00 
10 00

REVOLUTIONNAIRE 
MEILLEUR QUE LE WRAPPING

Le STYLO CIRCUITGRAPH vous permet de concevoir vos circuits d'essais 
ou vos montages définitif sans soudure sur une surface en canon, ou 
plastique, ou matière isolante avec de simple composants actif ou passif

PRIX DE LANCEMENT 
FICHES OE CONNEXTION 
4 BOBINES DE RECHANGES
3 PLAQUES PERFOREES PLASTIQUE DIM 10O x 150

DOCUMENTATION SUR SIMPLE DEMANDE

POUR UNE COMMANDE DE PLUS 400,00 F 
EN CADEAU:
UNE SUPERBE BOITE DE RANGEMENT 
10 CASES
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64, BOULEVARD de Stalingrad — 94400 VITRYSUR SEINE
/VH ADuancto aecTflonic
* LLJ DfSIGfl

HORAIRES - TELEPHONES - TELEX ACCES

LUNDI VENDREDI: I0-12/I3-18
SAMEDI: 10-12/13-17 

TELEPHONES: 4671 29 29 - 4671.20-21
TELEX : 261194F

METRO: PORTE DE CHOISY
BUS : 183A-IB3B-IB3C
ROUTE : N305 (A 22O0M)
SITUAT : A COTE DE LEROY MERLIN

TOUS LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
PROFESSIONNELS ET SERVICES

CHEZ LECLERC.......................C'EST - 20%
SUR LE BOEUF!

- CONV A/D 8BITS-36US-4 ENTREES 
ANAL

- UART FULL-DUPLEX + GENERAT DE 
BAUDS

- PORT SERIE SYNCHRONE
- INTERFACE PARALLELE CENTRONIC
- 4 TIMERS PROGRAMMABLES
- INTERFACE MOTEUR PAS A PAS
- SORTIE SERIE A MODULAT LARGEUR

- INFORMATIONS DIVERSES -

- LES PRIX AFFICHES SONT HORS TAXES 
ET CONCERNENT NOS CLIENTS DE 
COMPTE "A” POUR NOS CLIENTS SANS 
COMPTE IL Y A LIEU DE LES MAJORER 
DE 7%
LES FRAIS DE PORT NE SONT PAS 
INCLUS (A TITRE INDICATIF, POUR LES 
COLIS DE POIDS INF A 1KG, ILS SONT A 
33 50FTTC
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
SUR DEMANDE

8087-8MHZ
1222.60

Z80A-CMOS
46.81

V20-8MHZ
129.85

80287-8MHZ
2320.41

CMOS +
+ 12BK ESP MEMOIRE + ETC + ETC.

V30-8MHZ
147.56

4164-200ns
8.43

- LE SUPER-MICRO — 175 39 FHT

HM65I4 37 10 2817 218 39
4116-200 14 76 TMS4416 27 82
4164 .. 15 18 41256 35 B3
41262 125 21 MK48Z02 21B39
M27I6 37 10 2732 40 47
2764 30 35 27128... , 37 52
27256 57 33 27512 295.11
27C256 75 89 27C32 114 67
4364/6264 37 52 43256 335 58
TPB24S10 26 98 TPB28L22 66 61

DAC08 26.98 AY3-3600 122 26
ADCO809. .60 71 ADC0808 81 79
TMS3666 116 78 TMSI943NL 56 49
UA78S4O 25 30 TL783C 34 99
IM6403 123.26 MC344OA 40 05
MC344I 40 05 MC3443A 40 05
MC3446 40.05 MC3447 60 29
MC3469 72 52 MC3470 69 14
MC68B02 56.07 MC68B2I 34 57
68000P8 23188 680IL1 181 29

41256-120ns
24.46

4164-150ns
10.54

41256-150ns
22.77

PIA-6821
11.3880C31 74 20 &2CB5 6324

80C3S 60 71 82C59 73 78
80C39 60,71 82CB4 72 51
80C85 52 28 B2C88 155 99
80C86 181 29 R65C02-2 73 78
BOCBB 18! 29 R66C22-2 72,51
82C50 150 08 R65C32 156 99
82C51 60 71 R65C46 124.78
82C53 64 08 R65C5) 11383
Z80 CMOS 57 76 MC146B05 136 60
MC146818 , 65 77 MSM5204 116 36

SG3525 28,67 UPD5I01 28 25

32K x 8-120ns
138.70

27C256-250ns
47.22

ET.NATURELLEMENT 
......................TOUS LES CIRCUITS INTEGRES

professionnels.de toutes les gran
des MARQUES

CHEZ AED C'EST - 30% SUR LES MEMOIRES! LISTE DES POINTS DE VENTES

MONITEURS MONOCHOMES 
H RESOLUTION

BANDE PAS 30MHZ - RESOL 1000PTS/ 
CENTRE
ENTREES TTL (COMPOSITE EN OPTION)
FORMATS: 5" - 6” - 9” - 12" - 14"
ECRANS: VERT - AMBRE - NOIR ET 
BLANC
BIFREQUENCE - DIST GEOM INF A 2% 
FREQ 48-63HZ/15625-1B500 KHZ

AED - LE PLUS GRAND CHOIX DE COM
POSANTS PROFESSIONNELS .LE SERVICE EN 
PLUS!

57 — CONCEPT 1NFORM - 8781 44 43
69 - CODIFOR - 7233 53 59
77 - SANTEL - 6408 44 20

FAITES CONFIANCE A NOS REVENDEURS

VOUS TROUVEREZ AUPRES D'EUX LES 
MEMES QUALITES DE SERVICE QUE CHEZ 
NOUS

50 DISQUETTES DOUBLE FACE 
DOUBLE DENSITE 48TPI
PLUS BOITE DE RANGEMENT -> 349.92

RM 
es

La MG 1000 est une 

machine à graver sim
ple et double face.
Elle grave les circuits 
imprimés par mousse 
de perchlorure de fer, 
avec une grande pré
cision.
Elle vous permet de 
réaliser des circuits 
imprimés de 400 sur 
260 mm.
De plus elle a un excel
lent rapport qualité/ 
prix.
La MG 1000?
La gueule de l'emploi !

ELECTRON IQUE

l1

professionnels.de


CROTECH 3031LA MESURE
C’EST

digMtarmo

PENTA

HUNG CHANG OS 620
L'ENSEMBLE

Im

12.40

nM

QUARTZ TUBES
13,W

PCF 80

LS175
.15,50

LS181
10,20

LS55
Gain;GY 002

LS73

COUPLEUR OPTO

12,00

.17,90
220 MF

LS96 TRANSFORMATEURS

-i-

1890'De 0,1 Hz à 2 MHz

ALIMENTATION AL 745 AX

Ampn y

1420

145151 «MO
250 ns rapport cyclique : 1/2

25,30 
13,80 
23,80 
.16,00 
23,50 
23,70

4035
4036

74 LS112
74 LS121

LSOO 
LS01 
LS02 
LS03 
LS04 
LS05 
LS06 
LS07 
LS08 
LS09 
LS10

LS12 .
LS13 
LS14
LS16
LS17 
LS 20 
LS21 
LS22 
LS23
LS25 
LS26
LS27 
LS28 
LS30
LS32 
LS37

LS92
LS93
LS94

LS46
LS47
LS48

LS51
LS53

LS323 
LS324 
LS34O 
LS341 
LS344 
LS373 
LS374 
LS375 
LS377 
LS378

LS386
LS390
LS393
LS395

S174
S175

OWIWI 
toutes

14.40
21,20

13,80
15,80 
25,90
29,25 
33.80 

.16,80
28,50 
16,50
17,50 
17,70
28,60 
19,00

10,60
28,80
17,30

18,20
19,20
12,00
12,00

1437
1800
1877
2907
2917 
2917'
3075
3900
3909
3915
7905
7908
7912 .
7915 .
13700

H 74 
58167 
58174 
75138 
75140

S 201
S 241
S 244
S 253

30,2$ 
13.80 
12,30

15,90 
.27,90 
30,00 
30,00

«fr.pllii 
Wthrtï

14,00 
45,00
14,00 
14,90
13.90 
14,W

.25.00

TCA160
TBA231
TBA240

16.20
45,10
15,60
28,70
38,40
45,40
27,60
20,80

.32,40 

.38,50 

.15,50 

.10,00 

.36,40 

.15,60 

.17,00 

.29,40
34,00 

.18,50
18,00 

.14,90 
69,50

.68,40 
69,60

.40,20 

.59,90 

.22,00 
.21,10

nom 
6610

Mÿtoôte dp o a rs v 
frWzûid Mf wifnMlW 
/Mçutoifari c fit

74 LS190
74 LS191
74 LS192
74 LS193
74 LS194
74 LS195

74 LS125
74 LS126
74 LS128
74 LS132
74 LS133
74 LS136
74 LS138
74 LS139
74 LS141
74 LS145
74 LS147
74 LS148
74 LS150
74 LS151
74 LS153
74 LS154
74 LS155
74 LS156
74 LS157
74 LS158
74 LS160
74 LS161
74 LS162
74 LS163
74 LS164
74 LS165
74 LS166
74 LS167
74 LS170

S 86 
S 112 
S124 
S130 
S157

Précision aftichage ±5% 
Signal sinusoïdal distorsion

FO 1771
FD gn ro ml
RR 1941 
MM 21U 
WD 2143 
AY 2513
MM 2532 
LS 2538

armonique : < 1 % de 1 Hz à 100 Hz
«t Oo ■ < J % cto IW W/ ft Mir
Signaux carrés Temps de montée et de descente de

47,00
90,00

101,80
136,60
150,60

LS258
LS259
LS260
LS261
LS266

LS279 
LS280 
LS283
LS290
LS2Ö3 
LS295 
LS299

2 x 20 MHz
Sensibilité 5 mV/div.
Balayage mini 40 nS/div.
Livré avec sonde. Garanlie 1 an.

LS242 
LS243 
LS244
LS245 
LS251

43,00
43,00
61,30
76,10

.14,00 

.12,50 

.19,20 

.17,00 

.17,50 

.98,00 

.24,00
24,00 

110,00 
.16,50 
.25,00

AY 1013 .
AY 1015 , 
AY 1350

t MÇO«

29,00
24,90
30,00
42,00
38,00
28,00
32,00
29,00

HM

.39,80 ng

150 MF .
320 MF ..
470 MF .
10.000 MF
22000 MF

4.4 MF
10 MF
22 MF
47 MF
100 MF
220 MF

1000 MF .
2200 MF .
4700 MF.
10000 MF
22.000 MF
33.000 MF

iWlNJiJW iM ü ft ft A .ritÿüWrr 
Còniriitó jiNiv
J WMirW ito ptotfÇfton

Jto r «to iPtos m plus tee aendwtofs cMmIqì 
«MpJf cto tourpf»#ptos dt toto
toiwfsswtr tto atanatdt ou t/wb
MC CÙ/iN/Mr w? fwwfiM cWie-r rp’sf cft i
dtopplfrfli1 ton qui top tow succès.

5 pinces dont :
1 tenaille, 1 pince coupante, 1 précelle 
droite, 1 précelle coudée, 1 précelle à bec 
carré
Indispensable pour tous les Iravaux 
d'électronique

Sorlie réglable de 5 mV p-p à 20 V p-p Atténuateur 0 dB/- 30 
dB. Distorsion <1 %. Temps de monlée <100 nS. II possède 
5 termes de signaux : sinus, triangle, carré, pulse el ramp.

74 LS75
74 LS76
74 LS0O
74 LS81
74 LS83
74 LS85
74 LS86
74 LS89
74 LS90

10 MHZ ....
10.240 MHZ .. 
12.6 MHZ .. .
14 MHZ ... . 
14.25045 MHZ 
(APPLE II+) ..
14.31818 ...
16.5888 MHZ . 
17.430 MHZ ..
18 MHZ ... . 
10.4 MHZ ..
21.30 MHZ .
24 MHZ........

Sensibilité 2 mV/div 
Balayage mini 40 nS/div.
Livre avec sonde. Garanlie 1 an

EY 80 ..
PY ae..
ST/EY 500
EL 504
PL 504
EL 519 .

PCF 802 . ..
ECL 805
PCL 805
TWR 52
Diode TV105

15 MF
22 MF
47 MF
60 MF

...Si vous trouvez moins cher, dans Paris, un matériel iden
tique à celui que nous distribuons et que vous en appor
tez la preuve, PENTASONIC vous fera une remise supplémentaire de : 
* Sur les articles en stock disponibles

MM 2716 
mm o® 
MM 2764 
MC 3242
MC 342.3

Disposanl durwi jwido intégrée a» boi- 
Itéroi d'uw sonde «xicime ifongutur du 
III ; 2 mélreiE col appareM Ml capable de 
dfctenchec vw alarme mxkxc si un seuil, 
Mul w bai, esl dépassé par lune dès 
sondes Ces tompémluH". de wuil roui 
programmables wn horion« «M dftate- 
ment intégrée.

¿Ou ne

6840 .. 51,00
6344 .116,60
6845 . 85.90

Clips plaslique , . 0,40 
RclR.V.J . . 3,90
Clips plaslique .. 1,00 
6 leds en ligne 15,40 
Led bicolore . 7,60
Led clignotante .....7,10 
Led infrarouge 5,00
BPW 34 recepl IR 22,50

fruii 
(..W 
ou

PRECISION 0,1 °C 
de - 19,9 à + 69,9°
Ce nouveau thermomètre peut elre con
sidéré comme une véritable centrale de

32766* .25,00
î MHZ........................... 46,80
1008 MHZ (Vidéo) 45.00
16432 MHZ (Gene 24 W
2 MHZ 24,90
2.4576 MHZ................. 23,90

470 MF... .3.50
1000 MF .6,70
2200 MF 9,90
4700 MF .19,20

CONDENSATEURS 
CHIMIQUES

2990
3250

DIGITAUX «LUTRON»
De • 50’ à + 750 ’G, ces Ihermomèlres, 
équipés de sondes NICr-NIAI atteignent 
des précisions de l’ordre de 0,75 % pour 
des mesures de 750 ’G. Leurs alIicheurs 
sonl des LCD de 3 1/2 digils. Léger, te 
TM 902 C ne pèse que 120 g Voici des 
outils indispensables à lous ceux dont 
l’activité gravite autour du chaud el du

MCA7 à réflexion -33,20 
MCA01 à lourche 25,90 
MC T2 Simple . . 12,50
MC T6 doublé 25,20 
4 N 33 dariinoton . 12,00 
4M 36 simple: . .. 12,40 
LED 3 mm R.V.J 1,30 
Clips plastique .0,25 
5 mm RVJ . 1,60

froid.

TM 901 C

ET ÇA 
DÉMÉNAGE



PANTEC MICROS
MULTIMETRES NUMÉRIQUES

HAMEG HM 203/6
2 x 20 MHz 
Sensibilité 2 mV/div. 
Balayage mini 20 nS/div. 0
Livre avec 2 sondes. Garanlie 2 ans. w® TTC

HAMEG HM605
2 x 60 MHz
Sensibilité 1 mV/div.
BataMe mini 10 nS/div. ^9 ^kCk^^F
Livré wee 2 sondes. Garantie 2 ans " TTC

HAMEG HM 204
Sensi bili lé 1 mV/div.
Balayage mini 10 nS/div.
Livré avec 2 sondes. Garantie 2 ans. 5 48Ofttc

SPECIAL TV - SPECIAL TV - SPECIAL TV
\NTENNE ACTIVE COULEUR

ne antenne est spécialement conçue pour une utlüMifon en 
i«wur. Sa conception la destine au*  bateau», au» caravanes 
w camping..

1 'mentahon du préamplificateur a f aibte facteur de bruit (soûl 
I peut se faire soit en 110/220 V - 50 Hz. soit en courant con 
udel2V 65mA En regard de scs performances. ses dimen 
>ns réduites étonnent compte tenu des efforts queffe fourni 
in. UHF de 20 à 24 dB. VHF de 24 A 26 dB
ppon AVIAR UHF 16 dfl VHF 0 dB
wnsibfls; 680 x 470 x 50mm 00«e
IôS.'KOq 090 HC

Mt comprend une antenne large bande 10 5 A 10, équipée 
7 éléments (die reçoit les signaux polarisés tionzonlatenwit 
verticalement!, un coupleur VHRUHF, 5 métrés de cible 

J’ lai et un rouleau tfadhésd Grâce â ce kil. recevez chez vous 
UAL ♦ ot les autres chaînes privées sans problème Bran 
. celle antenne no décode pas CANAL ♦ mars assura la 
cpiton de ses images dans les meilleures conditions possl 
* aux heureux possesseurs du décodeur adéquate

< ....  244Fnc

B
 Lorsque plusieurs postos 

de télévision se partagent 
uno prise d'antenne, on 
assiste loujours à une 
chute du signal el un 
assombrissement de 
l’écran. Pour une installa
tion collée live, il est néces
saire de faire appel à un 
amplificateur de qualité, tel 
celui de la sèrie SAT 90 qui 

7« une technologie de pointe A base de microchips, qui lui 
l'Czc une tneiHcuro largeur de bande, grâce aux «noue tances 

c ,pacilés parasites plus laiblcs La Iréquence maximum 
P'iffée se situo vers t GH/. Elle permet de transmettre la pre- 
e'« conversion de Iréquence des antennes paraboliques 
'¡• Luge bande avec 
^laiton incorporée 220 V, 50 Hz dC X dC TTC

’PII.UHF/VHF 000F
Uf *nstafla|ion  collective TTC
Wr 'ésoudro tous vos problèmes, nous disposons dune 
*>¿2 do modèles d'ampli ptéampli UHF/VHF do 167 F/TTC A 
ÌDQK______________________________________________

TEKTRONIX 2225
2 X 50 MHz
Sensibilité 500 pVfdiv.
Balayage mini 5 nS/div.
Livré avec 2 sondes. .Garantie 3 ans

ANTENNES INTÉRIEURES

Antenne 
VHRUHF 
couleur 

(spéciale 
CANAL +) 

145F
TTC

Celle antenne spécialement conçue pour la réception des 
signaux larbtes a déjà permis a do nombreux foyers dêfavon- 
ses par une position géographique ddf»cite, de capter CANAL 
♦ . Elle comprend 5 éléments et 2 fouets
Gain VHF 5dB UHF 8dB 000F -
Antenne radar 7000 ... HC

Antenne de type parabolique................ 392FfTTC

ANTENNES E
SYMÉTRISÉEl

Anlennes UHF symétrisées élément en X

.. 27Ofttc
Rontasomc propose toute une gamme dantennes do toit UHF 
ef VHF symétrisées type YAGI et PANGY, capables de résoudre 
fous «S problèmes de réception A des prit PENTA Hou» som 
mes des spécialistes, consullejnous 4 ES O F 
Antenne type YAGI (14 éfomentsl UHF 199 TTC 

Anlenne lype YAGI (22 éléments).......26OFc 
Anlenne PANGY (20 éléments)
UHF large bande....................  ■ TTC

DERIVATEURS ET ACCESSOIRESt
Répartiteur 
extérieur

4S,8OFnc
Séparateur 

AM-FM 

ß9,OOFnc
El purs PENTA cw W foule de petits accessoires qui voni
»xxn »imptiher la «te Tel 
Répartiteur interwur 2 wtm 62.80r'tc

PANTEC LE MICROPROCESSEUR

MARCü POLO 1 49OF:
Mettre un microprocesseur dans m multimètre pour obtenu un 
confort de mesure jamais atteint, dos possibilités de mesure tel 
les que 3 mémoires, c'est ridée qui précéda la naissance du Marco 
Polo C’est déposer, en plus, d'une horloge interne qui peut déte» 
miner un intervalle de temps sur ta base duquel vous pouvez réa
liser des mesuras d'échantillonnage sur un signal d'entrée avec 
leur mémorisation automatique.
L'appareil possède deux échelles, une numérique el une analogl 
que la commutation do gamme w lait automatiquement ou 
manuellement, au choix En fonction manuelle, une indication 
vtsuede et sonore signale la nécessite de changer de gamme pour 
une meilleure lecture lallichaje (4000 points) est de 314 digits, 
plus 16 Indications ICO

7 495rHT

KD 508

358fttc

KD 568

56OFTTC

KD 615

638fttc

Militaire 7 pour qu'un appareil soit homologue par une armée, 
quel qu'en soit ta pays, Il doit correspondre A des spécllicalions 
bien parficultetes pour te choix des matériaux qui te composent 
en fonction de IbnvMunnement dans taquet il sera utilisé La série 
KO est te Irait de recherches Irés poussées sur le fonctionne- 
menl den mullimèliesen condition extrême, comme BO % d’hu- 
midilé |W CMftipta là» KD 508 el KD 568 sonl également des 
testeurs de transistors

LUTRON DIGITAL MULTIMETER

DM 6015

1 °£6'
DM6016

76OFnc
DM 6016

892fttc

La mesure «made in japan» n'a pas fini do nous étonner II y a 
quelques années les capximètres, transistormèhes cl tes mul 
tlmètres étaient rares donc chers Aujourd’hui LUTRON vous pré
senle sa gamme d'appareils répondant aux spéulicaiions les plus 
pointues le OM 6ÛI5 avec pince ampéremétrique ou bien le 
DM 6018 avec sa sonde de température allant de ■ 50*  à + 750 *C  
Le DM 6016 cumule tes fondions do transistor tMléUf, capxl- 
mètre en plus des mesures habituelles <fun mulhmètre pour 
moins de 600 F.

BBC UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE MULTIMÈTRES

M 2032

1 99OFnc

M 2001

1 138fttc
M 2005

I 34OF c
M 2006

I 648FTTC
M2030

I 455FTTC
M2031

1 81OFc
Pour séduire, BBC a inclus le moiteur do la technique dans un 
design fabuleux, Imaginé par un styliste do tâtant (tes multimè
tres sont do véritables sculptures contemporaines Pour parfaire 
te did d'œuvre. tet Ingénieurs dette/BBC onl investi tout leur 
savoir dans la série M qui reoroupo tes dernières innovations tech
nologiques du moment Dis aujourd'hui ces appareils sonl en 
démonstration el disponibles A des prix PENTA.

3 sorties 79,OOfttc 3 entrées B1/FM/BIII/UHF 71,OOfttc
4 sorties 93,OOFrrc Té de dérivation . is.ocKTfc
Répartiteur extérieur 2 sorties 'S'OC* rrc WSnualtur 6ae. WdB, 20 TB IZ.OO'nc

3 sorties 65,00^rrc Prise radio TV murale «g.oo'xc
4 sorties 69,OOfttc Mal d’antenne CADMIE 1,50 m .... 39,00^
Coupleur 2 entrées VHFAJHF____________ 42*10*  ne Codage double 387rnc

PAN 35

PAN 35 C

ZIP...........

.... 329F
... 37Ofttc

.... 626F
Réduire un multimètre à la laite d'une carte de oMN comme lo 
PAN 35 ou à celle d'un gros feutre pour le ZIP. c'est le travail de 
miniaturisation qu'ont réalisé les Ingénieurs de chez PANTEC 
Equipé d une commutation do gamme automa!Kjue. ces multimi! 
1res très comptais possèdent dos avantages tais qu'une montre 
A quarti fntégréo, équipée d'un chronométra
Ces petites merveilles de technologie sont, en plus, d'un prix très 
abordable chez PENTA

METEX L'EXTERMINATEUR
M 3650

69Ofttc
Ce multimètre esl un tueur 
do laboratoire Les ama
teurs les plus avertis pos
sederli un Iransislormèlre, 
un capacimetro, un vollmè- 
tre, un ampèremètre, un fré
quencemètre, un ohmmèlre 
el un grand atelier pour uti
liser celle armée

Lo M 3650. lui, réunit toutes 
ces fonctions phn quel 
ques autres el tient dans la 
main Son afficheur A ens- 
!aui liquides est d'une

Clarté exceptionnelle grâce a ses oimcnstons peu communes 
foutes ta indications do gamme nécessaires A l'utilisateur appo 
ressent â I écran, d’un seul coup d'œil, tout en regardant votre 
mesure, vous connaissez réchelle ol la fonction 
le commutateur rotatif d'un maniement précis évite toutes 
erreurs do gamme, les contacts pour tes condensateurs ot les 
transistors acceptent la plupart des e d'écartement 7 Ce mul
timètre va transformer votre laboratoire A un prix PENTA.

FLUKE SERIE PRESTIGE

73

849Fnc
75

1 O8Ofttc

1 54Ofttc

Le numéro I mondial du multimètre numérique a créé une séno 
prestige Prestigieuse surtout au nrreau de la technicité el do tori 
ginalllé. l'afhcbeur de la série 7 est un véritable tableau de bord 
avec une indication automatique de l'échelle (numérique el ana 
logique), de l'étal des batteries el de la gamme de mesure en ser
vice. Le 77 dispose même d'une mémoire d'aï fichage C’est du 
matériel professionnel, évidemment.

PANTEC SERIE ANALOGIQUE

BANANA

PROFI ........

CHALLENGER

EXPLORER

L'analogique a 
encore ses adeptes 
el pour cause ! 
Lorsqu'on observe' 
les mullimèlres 
PANTEC, que l'on 
connaît leurs carac
téristiques el 1e soin 
extrême apporté à 
leur fabrical ion, c'est 
compréhensible. En 
ou Ire, leurs prix très 
étudiés rendent ces 
appareils de haute 
qualité 1res 
accessibles

333Fnc
333fttc

614Fnc
685fttc
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************ *************

LIQUIDATION
STOCK USINE

* Dans les limites du stock *
* disponible
*
* P.U TTC *

*

* — Diodes Varicap BB 909B 3,85 *

* — ci MC 3361 an 14,90 *

* -Self 2,2 uH 1,60 *

* - Pots TOKO LMC 4102 4,90 *

* - Pots TOKO 113KNS 2K509 9,50 *

* — Pots TOKO 113KNS 2K241 9,50 *

* — Filtre 455 Khz 8,45 *

* — Quartz Fondamen. FM *

* 26,530 Mhz 18,20 *

* — Quartz Fondamen. FM *

*

*
26,995 Mhz 18,20 *

**—Transistor 2N2222 1,15 *
* Envoi en contre remboursement *
* uniquement *
* minimum de Cde 100 Frs *
* Frais de CR en plus *
; Ste PICO Système ;

Tél: 45-78-33-81 et 45-78-03-39
: Reignac 16360 BAIGNES :
**** ***** *** ******* ***** *

fËzDRflFTj

Faites vos dessins de circuits 
imprimés impeccablement 
pour seulement 2.400 FF !
Avec un Commodore 128 et une 
imprimante compatible Epson 9 
ou 24 aiguilles, ou table traçante, 
et le programme EZDRAFT, la 
conception et mise à jour de vos 
plans des circuits imprimés 
devient un plaisir. Des cartes en 
simple et double face, jusqu’à 271 
sur 169 mm, sont visualisées en 
mode graphique pour répondre à 
vos désirs. Vous pourrez même 
définir et gérer une bibliothèque 
de formes.

Vendu à 2.400 FF par 
postal. Pendant - 30 
remboursement intégral 
satisfait.

DataCap, 12 Trixhai,

mandat 
jours, 
si pas

B-4545
Feneur, Belgique, tél. 041/87.40.16

CQND.Mo 040

5

Ro 1000 10 resistances de aeae valeur 1.00 F

No 1922

No 0001

1 -, . . - .

071 les 2

15 TOURS ItoriiJes 2 de one valeur 12^

COX 99 
LOR 03

No 1960
No 1961

No 201
No 202
Na 207

No 050
No 060

CDND.
CONO. 
CDND. 
COND. 
COND.

13.00 F
16.00 F
21.50 F

fa 1070 
fa 1072 
fa 1000 
No 1002

fa BO50 
No 8078
No 0100

fa 002
No 8B3
No 004
No 891
No 892

COMMIMES de 22nF 
CERAR I MES de 33nF 
CERAR 1 MES de 47nF 
CERNII MES de lOOnF 
CERARIQUES de 220nF

1 HP 8 OMIS 50 MM 0.2W
1 HF B MIS 70 MM 0.5W 
i HF e oms loo mm iw

fa 071 
fa 072 
fa 079 
Ns 090

Ito 212 
No 213 
tiiS 
Ito 216

1/4 N De lotie a lONohalPRECISER Lfi VALEUR DESIREE)

POMPE A DESSOUDER I 20 m PIECE
1 E KB OU T TEFLON POUR PÛNPC A DESS.

"ßÄOChtE5 ín*T
to 1114 14 BROCKS In 
la 1116 16 DROCHI-S In
la 1118 18 BROCKS In

nF(PRECISER LA VALEUR IESIREEI 
CERAMI OUES de arte valeur

15.00

7.00 4.00

22.00

In 5 15.00

1-,

1 J -OO

BOO 1

M B04

No 9201 C MOS 4001 UB lis 5 No 9723 COND. 150 uF 25V AI IMI I les 15

MOS

0.00

Ns 720
fa 723
Ito 726

13.00
10.00

1.60
24. OO

fa 730
Ita 731 
fa ITI
Ita 739 
Ni 740

DE GRANDES MARQUES

CONDITIONS DE VENTEt PAH COiMfiPCWMSiq- UN lUUEMtlil. NOS PRIX SONT T T C.
EXFE»1110HS EM RECOTWOE UHCENf SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE

: KWS 7R9^>nu D™ DE w°

IKOuf ID
22»f 73

768 1,3 ri
zzo ijtf »vmw 14.00 

to 771 ÎJ «f 14 V I»t IO 10.00

SAINT SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE

S 63644691

fa 005 RMKS 05 II» 10 
fa 013 WR«5 03 h» 10 
fa 013 Vratíí 05 lu 10 
fa 023 MIMS 03 IH 10 
fa 025 MUCS 05 1« 10

fa SÔOS 
fa 5013 
fa 5015 
fa 5023 
v

ÒÙ9 WITTES RECI.In S 
040 MlK5tKT4n3

fa 5103 
»4 •> 1 07.

PP 104 fa
Ho 504

Ito 349
IN 4007 |K ID 4.
IN 914 les 10 4.
IN 4140 )K» 4.00 F
TL 431 PIECE IO. OÖ F

B. 00 F

Ñ amritds W 8.00 r
3t Cll?s/I«A M 8.00 F

fc 1930 1 NMTHH2B 10.00 F

AFFICHEURS 
AFFICHEURS D 350 IC 13 M les 2

18.00 F
18.00 F

Na 150 
No 155
No 159 
Na 160 
No 362

TRIACS 8A 400V isoles les 3
DIACS 32V les 10
THYRISTORS 1A 400 V les I
THYRISTORS 5A 400 V les I 
CA 3161 E

VALEURS MJ CHOI I : DE i.b fi 1BV fc 550 ZENER 0.4 W les 10 de I fc 580 ZENER 1.3 W les 10 de aew valeur

No 095
No 097
No 100
No 105
No 100
No 112

fa 220 
fa 224 
fa 225 
fa 227 
No 220 
No 229 
Ito 230

Na 372 
Na 374 
fa 301 
fa 302 
fa 304 
fa 121 
fa 170
fa 100

fa 610 
fa 619 
fa 620 
fa 625 
fa 630 
fa 633 
fa 946
lo 949

Ita 521
No 540

fa 10B6
Ita 1094
Ita 1096
Ito 1009
Na 1090
Na 1090
Nd 1099
Ito 1100
Nd 1101

5.00 F
5.00 F No 1150
5.00 F No 1250
6.00 F No 1350

10.00PLAST. NOIR diu 11
PLAST. NOIR diu 21
ALU. AVEC REPERE diai 14
ALU. AVEC REPERE diaa 22

10.00

10.00 F

1 MICRO ELECTRET

78L05 OJA Is

7BM05 0.5fl 1s 
7005 1.5« les J 
7000 1,5« les 3 
7012 1.5« les !

4001 8
4002 b
4007 y
4011 R
4012 B
4013 8
4014 p4015 H
4016
4017
4020
4024
4025
4 «7
3835
4030

les i i

15.00

fa 119 
fa 120 
fa 125 
fa 129

Nd 1450

No 1750
Na 1760

ND 1000
No 1900
No 1910

Ito 1966
No 1972

L 200 2A Ies 2 
7BTO5 3A PIECE 
7BT12 3A PIECE

1.5A 50V ROND les 1
10 A 2OOV CARRE PIECE

TYPE 
TYPE R14 i.2« 1.2W Imi 2
TYPE R20 1.2« L2W Iti 2TYPE 6F22 O.IA W PUŒ
CMWN P«S$tM Pg» PILES V V les 5 
2 ounu« K î FlliB R6 
1 EOMQI «E 5 PILES R6 
1 Wtfim K « PIU5 R6 
1 C9UH.ni K b PUES Rt

De 100 oins AJUST. I AJUST. 1

3.20
9.00

lili! íg:88

ÎL 074 P1EŒ 
IL 081 les 2
ÌL 082 les 2 
IL 084 PIECE
L 121 PIECE 
UAA 170 PIECE
UAA 180 PIECE

11-50 
18.00
15.00 
11.50
18.00 
15.00 
36.00

30.
6B.
84.

a ZHoniIPRECISER LA VALEUR DESIREE! 
Horie. PH les 5 de me valeur 5. 
Ver Lie. PH les 5 de aeae valeur 5.

De 100 otiis a i.îflolii (PRECISER Lfi VALEUR DESIREE!
PCT. AXE 6 LIN.les 2 de «ae valeur

AU CHOU ! 0.1 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 fi 5 x 20 RAPIDES les 10 de ieie valeur
PORTE-FUS[BLES 5 X 20 POUR C I les 5PHITE-FUSIBLES 5120 POUR CHASSIS
INVERSEURS UH1FÛL 
INVERSEURS B1P8U.

PCU5SJIRS UNIAT. CGNUCT KUSSE les 2
FWSWIRS MINIAI, OMUCt FIFOS les 2
BORNIERS 2 PLOTS les 2
BORNI ERS 3 PLOTS les 2

BUZZER 6V les 2
BUZZER 12V les 2

12.00
IB.00

No 123
Nn 130
Na 132
No 135
No 142

&o.

15..

7905 1.5A les î 15.00
7912 I.5A les 3 15.00

2N 
2N
2N
2N 
2N
2N 
2N
2N

2219
2222
2905
2907
3055
2646
3019

fc 233 
fa 235 
fa 240 
fc 243 
fc 246 
fa 247 
fa 249 fa 250
Ito 251 
fa 252

•to 260
Ito 266
Ito 268
•to 269
■to 270

fa 424 
fa 334 
fa 335 
fa 336 
fa 306
N: 420 
fa 376 
fa 430

No 635
Ma 638
fa 640
fa 643
fa 645
fa 650

No 653
No 660

4033
4035
4040
4043
4046
4047
4049
4050
4051
4052
4053
4060
4066
4060
4069
4070
407 1

B 
B
B

B

B B 
B 
B 
B

I 24.00

IB i 1 ?:Ï8
les Zi 12.00 
les î i 11-60

fa 272 
No 273 
No 275 
No 277 
Ito 27B 
Ko 281 
No 2B2 
No 293 
fa 311 
fa 318 
fa 320 
fa 321 
No 328 
fa 338

4072
4073
4075
4077
4078
4081
4082
4093
4511

5.00
5.00

4520
4521
4539

No 4103 40103
No 4106-----

Ul 
m 
m 
LN

335
336
386
555

30.00

fa 440
»■ 442
»» 4 60

S 576B PIECE
26.00
13.00
36.00

»1 4 62
■l 463
fa 464

474
465

TBA BIOS PIECE 
TBA 020 PIECE 
SAB 0600 PIECE
LR 1458 les 2
TCA 
TDA 
Tifi 
TES 
ISA

2004 PIECE

15.40
7.00

34.00
12.00
18.00
20.00 
18-00

3B74 N PIECE32.00
4565 les.2 98.00

237B
23BB
307B
337B
547B
547C
54BB
557 B

11.00
10.00

No 663
No 665
No 666 
fa 668
No 670 
fa 678 
fa 600 
No 698
No 699

BC 
BD 
BD 
BF 
BF 
BC 
BC 
BC 
BC

245 les
494 les
107B 
lOBB 
109B 
109C

792 II ri' U

II» 701 
fo 70? 
•o 703 
fa 706 
fa 707 
fa 709 
te 709

7.00
fa 712

OS if «

Ns 730 to 731

20 11.00

5.00
4.50

les 10 18.00 
les IO 18.00 
les 10 18.00

:C.v
12.90
8.00

15.00

N» 824 470 nF I« 
Nt Q3O I



0600

26.00
30.00

1043
1251

10,00
18,00

18® 
W® 
18®

à MONTPARNASSE
16, rue d’Odessa - 75014 Paris 
Tél. 43.21.56.94

SERVICE EXPEDITION RAPIDE 
Forfait Port : 35 F
Pour tout renseignement, demander "ALEX”

ELECTRON!^
Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 
Tous les jours du mardi au samedi.

Prix donnés à titre indicatif pouvant être modifiés sans préavis 
Administration : paiement comptant,

LINEAIRE
■ afficheur H

AC
I Rouge 12®
I Vert 18,®

CC
1 Rouge 12®
1 Vert 18®
1 Crlilm liquide»
1 375 Digit» ®®
1 415 Digit» 130®

CA I
1 3046 9®
1 3080 16®
1 3086 W®
1 3130 22®
1 3140 15®
1 3161 18®
I 3162 75®
1 3189 21®

■ 1
I 120 39,00
I 146 34,00
I 200 24,00
1 297 32,00
1 298 05,00

351
353
355
356
357

1100
11.00
11.00
11.00
11.00

301 
305
307 
M
309 K
310 
311
317 K 
317 T
318 
319
323 K
324 
331
134 
335 2
336
336 2 
337 K
337 T

|5.£ 
9.00

22.00 
35.00

25.00 
15.00
25.00
25.00
55.00
9.00

59.00 
2°2 
19.00 
10.00 
16.00 
32.00 
15.00

330 K 140,00
339. .
340. ■
349. •
350 K 
350
360 . •
378 • -
380 - •
381 A
381 N .
382. -
383 T
386 ..
387 . .
388 N
389 . ■
390 N
391 . .
393 . - 
555..
556 ..
558..
565 ■■
566.
567 ..
709..
709 H
710 .
723.-

6,30 
15® 
20® 
69®
8® 

75® 
. 31,00

15,00 
47® 
29® 
20® 
38,00 
15,00 
19® 
20® 
22® 
28® 
25®

. 8® 
.. 5®

12® 
35®
11,00 
24® 
16®
5,80 
9®

12,00
6®

m H 12,00
725 .33,00

MEA
741 5.00
741H HJ»

6000 135.00

BPW42
BP 104 
0PW 34

747 16.00
74« 
145« 
1496 
2907
2917 
39®
3909 N 
390

13® 
8®

20,00 
45® 
32® 
13®
13.® 
23®

MOC
3020 1800

53200 92,00

NE

DIODE
Infrarouge 
Emetteur 
Recepì

PONT DE 
DIODE

3914 54.00
3915
3916 
455«
4741

54®
48® 
8® 
ta®

555
556
565
566
567
571

-193

1488
1469
3403
3487
4024
4044

M

MC

,45,50

12.50
12 50
15 50
24 50
68,00
68 00

5532
5534

. 5®
12®
H® 
11.® 
16® 
53® 
44® 
39® 
32®

1A 50V
1A 100V
2A 400V
5A 80V
25A
30A

4,00 
. 6,00

11,00
14,00 
34,00
42,00

7815 1A .
7810 1A .
7824 1A .
79L05 .
79L08 .
79L12 .
79L15 .
79L18 .
79 L 24 .
7905 1A .
7908 1A .
7912 1A .
7915 1A .
7918 1A .

. 7,001

. 7,00
7,00

. 5,00

.. 5®

.. 5®

.. 5® 

. 5,00

.. 5,00

SAS

OPTO«ELEC*  
IRONIQUE

MCT2 
MCT6 
TIL 111
6 N 138 
MCC 670

.11,00
.15,00
.14,00

. .45,00
.45,00

76L05.
78L08.
78L12.
78L15.
78 L18.
78 L 24.
7805 1A
7806 1A
7008 1A 
7809 2A
7812 1A

500
5.00
500
5.00
500
500
7®
700
700

1700
7,00

7924 IA ...
MC 7805 CK
MC 7812 CK
MC 7905 CK
MC 7912 CK

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

29,00
29,00
29,00
29,00

576 B 48,00

SAA
110,00 
.45,00

SAB
38,00

LOGIQUE

3064
560
570
580
590

42 P

35®
. 28®

28,50 
20,50 
28®

SO
16,00
17,00

720 A 
750.. 
800..
810 S
820..
850..
860..
920..
940..
950..
970..

27 00 
2700 
15® 
1500 
1500 
3600 
33.00 
20.00 
36.00 
32.00 
4800

910
940
955
4401
4500

12® 
.22® 
39® 
38® 
38.KJ

TOA

TAA
550 B
611 B 12
621 AX 1
761 A
861 A

TBA
120 S 
221
231
440 G
440 N
520
530
540
560
570

1102 SP . 23,00

3,00
22,00 
25,00 
12,00 
10,00

TCA
105 
150 8 
2MA

11,00 
14,00 
22,00 
24,00 
27,00 
21,00 
36,00
24,00 
45,00 
24,00

420 
530 
MO 
6® 
640 
650
660 B 
730
740 
750
«30 S 
9«

22® 
68® 
29® 
25® 
39® 
X® 
28® 
14® 
44® 
44® 
44® 
36® 
3a® 
32® 
15® 
12®

440 
1001
1002
1005
1006 
10» 
1015
1020 
1023
1024 
1034
1037
1038
1039
1041
1046 
1047
1048
1054 
>057
1059
1100 SP

.. 29,60 
. 34,00 
. .20,80

30,00 
23,00 
17,00 
18,50

. 24,00 
22,50 
20,00 
32,00 
19,00 
30,00 
32,00 
33,00 
28,00 
90,00

,, 17,00 
22,00 

6,00 
12,00 
38,00

1151 .. 
1170 ..
1220.. 
1405..
1410 ..
1418 .. 
1424 ..
1510 .
1908 .. 
1950 .
2000 ..
2002..
2003.. 
2004.
2005..
2006.. 
2010.
2020..
2030..
2530..
2542..
2593..
2595.. 
2611 ., 
2630.. 
2631 ..
2640..
3300..
3500..

9,00 
22,00 
24,00 
13,00 
47,00 
12,00 
12,00 
38,00 
18,00 
30,00 
12,50 
15,00 
15,00 
32,00 
30,00 
23,00 
39,00 
39,00 
19,00 
29,00 
28,00 
24,00 
50,00 
24,00 
29,00 
38,90 
55,00 
69,00 
67.80

3S60
1571

72® 
58®

MIO . 37.80
4431
4445 
4560,-65 
$850
7000
7050

15® 
15® 
W® 
45® 
38® 
38®

TEA
W10 
1014

071 
072 
074 
Ml 
M2 
084

32® 
22®

9® 
9® 
19® 
9® 
XJ® 
17®

UAA
170 .36®
180 ®®

ULN 1
2003 16®
2004 22®

FÏ1 Eira
1 74.00 2-20 ô 0C
1 74.01.. 2® -
1 74..02 . 2,20 6®
1 74.03 2.20 6 0C
1 74-04 2® 8®
I 74..05 . 2,20 -
1 74..06. ...7,50 -
1 74..07. ...7,50 -
1 74..08. ...2,30 6®
1 74..09- ---2,30 -
1 74..10 . ...2,30 6,00

I 74..11 . ...2,30 5,®
1 74.12. ...6,50 -
1 74.13. ...2,90 -
1 74..14 ................2,90 6,00
1 74..15. ...3,80 -
1 74.16 ................  7,00 -
1 74.17. .13,00 -
1 74..20. ...2,50 5,00
1 74..21. ...3,50 -
1 74.-26 ...3,50 -
I 74-27. ...4,50 5,®
1 74.,28. .. 4,00 -
1 74..30. ...2,30 5,00
1 74-32. ...2,30 5,00
1 74-37. ...2,80 -
1 74.,30. ...2,80 -
1 74.,40. ...3,80 -
1 74-42. ...6,00 6,50
1 74-43. ...9,00 -
1 74.,47. ..17,80 -

«B» ■S“3 

..2,80 5,®
7<-®l .3,80 -
r4-9* .. n.® -
74..^ _ 5,®
74,Ü e.50 “
tMS .4® -
74-7J 4.® -

' .4,90 6,®
74-73 350 6QQ
74 ¿4 9,00 6,00
74¿= .5,® 0,00
74¿: <5® -

74 ...8,10 -
74 -J? . 12.10 -
74 . 10.® -
74-£ ..3® -
74-®3 .3® 8®
74 '..2,40 6,00
74 £ 10.50 -
74 JJ .5® -
74 al -5,80 “
74 .6,® -
74ÎÎ .7® -

74 ..fl® -
74-JJ .0.® -

-8,90 6,00 
74~¡g .4,50 6,00
74 .6 50 6,00
74J¡Í ' ,5,90 6,00

74-¡S h« -74 ¡¡J ..17,00 -
TA 110

■¡3 Q d
74 121 . 11® -
74.122 13® -
74.123 . 13® -
74.125 .5® 7®
74..126 . 2.40 -
74.132 2.® 7.50
74.133 . . 24,® 7,50
74.136 2,40 -
74.137 - 12®
74.130 . .3,90 8,00
74.139 . .3,90 8,00
7,4.:145 ,18,00 -
74..147 .19,50 -
74,.148 . .9,00 -
74.150 ,24,00 -
74.151 . .3,® 8,00
74.153 . .3,® 0,00
74..154 . .22,00 25,00
74.155 ..5,® -
74.156 , .11,00 -
74.157 .4.® 8,00
74.158 .11® 8,00
74.159 . .N.C. -
74.160 ..9,® 10,®
74.161 ..9,70 10,®
74.162 ..7,20 10,00
74.163 .10,50 10,®
74.164 ..4,90 10,00
74.165 ..0,70 12,00
74.166 .13,60 -
74.168 ..9,50 -
74.170 .14,50 -

EB E1E3
74172 71.40 -
74„t73 9® 12.®
74..174 4® 8,00
74.175 8® 8.®
74.181 19,® -
74.182 14® -
74.190 P,50 -
74.191 20® -
74.192 13,50 -
74.193 15® -
74.194 17® 10®
74.195 .4® 10,00
74.196 14® -
74.190 9® -
74..221 20® -
74..237 - 10.®
74..240 , ,6® 12,00
74..241 6® 12,®
74..242 II® 12®
74..243 II® 12,00
74,244 .6® 12,00
74.245 ; Í3® 13,00
74..247 17® -
74.251 J® 8,00
74..253 12.® 0,00
74. .257 4® 8,00
74.258 .9® -
74.,259 14® 10,00
74 266 ?® 9,®
74-273 6® 10®
74.280 10® 15,00
74..290 9.90 -

EB Eira
74..2S3........... 25,00 -
74..299...........18,00 22,00
74..322 .......... N.C. -
74-324..............N.C. -
74..353........... 10,00 -
74..365............ 2,30 7,00
74..366 ........... 11,00 7,00
Ï4..367............ 2,30 7,00
74..360 ........... 11,00 7,00
74-373............6,® 9,00
74.,374 .............6® 9,00
74..377 ........... 13,50 -
74..378 ........... 25,10 -
74.379 ........... 14,00 -
74.,390 .............4,® 8,00
74-393 ........... 11,80 0.00
74-490 ........... 12,00 -
74..533 .............- 15,00
74..534 ..............- 15,00
74,.540 .............- 16,00
74..541 .............- 16,00
74..563 .............- 16,®
74..564 .............- 16,00
74..573 ..............- 16,00
74..574 .............- 16,00
74..595 .............- 16,00
74..629...........19,80 -
74-640 . ...20,00 18.00
74-646 .............- 28,®
74-648 .. 28,00
74..670........... 19,00 -
74-608 .............- 20,00

Q3
M.49W - 7®
74.4017 - 12.®
74.4020 - 13,00
74.4024 - 10®
74.4040 - 10.®
74..4O49 . — 10.00
74.4050 - K),®
74.4051 - 18.®
74.4052 - 18.®
74-4053 - 18®
74.4060 - 18®
74.4075 - 9®
74.407« - 9®
74..45II - 18.®
74 4514 - 28,00
74-4538 - 29.00
74.4543 - 28.®

74.00. 8,00
74.04. 8,00
74.08. 12,00
74.32. 16,00
74.74. 9,00
74.86. 19,00
74.138 15,00
74.168 20,00
74.175 . 17,50
74.280 20.00
74.374 20®

40® 2.W
4001 2®
40W 2.10
4006 6®
4007 .6,00
4008 11,00
4009 .9®
4010 .9,00
4011 .2,90
4012 .6,00
4013 .7®
4014 .8,00
4015 15®
4016 .8,®
4017 .7,90
4018 .9,®
4019 .4,50
4020 13®
4021 .9®
4022 .9,60
4023 .2,20
4024 .8,00
4025 . 5®
4026 13,00
4027 .7,50
4028 .9,00
4029 . .9,00
4030 .5,00
4031 .9,50
4033 . 11,00
4034 25,80
4035 6®

4036 39,00
4040 9,00
4041 8,80
4042 8,00
4043 5,50
4044 9,00
4046 13®
4047 9,00
4048 9,00
4049 5,®
4050 7,00
4051 12,®
4052 9,50
4053 13,00
4054 8,50
4055 10,00
4080 10,00
4086 6,00
4068 4,00
4069 5,90
4070 9,00
4071 6,00
4072 6,00
4073 . 3,00
4075 3®
4076 8,00
4077 .3®
4078 7,00
4081 5®
4082 6,00
4085 4,00
4086 4,50

4OT3 6,90
4094............... 13®
4095. 1»
4096. 12®
4097. ,17®
4096 H®
4099 . . 19®
4501 13®
4511 MO
4515. 22®
4518 7.50
4520. . 12®
4528 11®
4536 25®
4538 . , 19.00
4539. 27®
4556. „11®
4558 - 15®
4584. 9®
4585. 7.50
40103 19®
40106 19®
40174 12®

127 
12« 
167 
IM

AC
4® 
4.50
5® 
5®

107
10«
109
140
141
160
161
171.
172
177.
17«
179
204
212........
237........
231
239
307 ........
30«
JO9
317........
31«
327........
328........
337........
338 ........
516........
517........
546
547........
548
549 ........
550........
556....
557....
555
559........
560

.2,00 
2® 
2® 
6.® 
4® 
6®
4®

.2,20 

.2,00
2® 
2®
2.® 

.2,00 

.2,80
»,» 
L®

.1,80 
1®
1® 

.3,00
3® 

..2,60 

..2,50 

.3,20 

..3,20 

..3,40 

..3,00
2® 

..2,00
2® 

.2,00 

..1,50 

..1,50 

..1,50
2® 

..2,00
1®

115 
135
136
137
138
139
140
166
169
170 
235
236
237
238
241 
435
436 
437
438
439 
440
441
442 
522
561

10.« 
4,50 
4® 

' 5.«
5.« 

’ 5,«
5,80 
4.« 
6.« 
6.40 
7® 
l2Q 
6.« 
6.20 
6.10 
6® 
8.® 
6.50 
8.« 

' 8.«
a® 
H.® 
H.® 
.9.« 
12,® 
12.®

19®

*«

78

93 C

18 N
62 B
63 B
64 B
65 0
66 B
67 B

22.« 
?!,« 
24.« 
24.« 
32.« 
32.«
«.« 
8.«

PROMO 56,® 
3-1015
30912 R4®
3-1350

T 8F TIP
115 5,80 29............... 4 50
167 4,50 30. 480
173 4,20 31 . 4®
177 •• 4,80 32. 6 50
178 ■ 4,80 33. 7 50
179 6,80 34............... 850
184 ■ 7,50 35 17 50
185 -• 7,50 36. 10 00
197 -• 2® 41 . 600
198 •• 3® 122 12®
199 2,40 132 13 00
240 3,10 137 13®
245 5® 2955 5 00
256 -- 5,70 3055 10 00
259 3®
337 5®
338 6,50
394 ■■ 3,20
451 ■■

800 2N
469 4® 918 . 8®
470 4,50 930. 3 90
494 ■ ■ 3,20 1613 3W
495 3,20 1711 3.50

1890 3'0
■ BS 1893 3.®

170
250

6® 
7®

2218
2219
2222

3® 
3.40 
JW

\ BU 236$ 3®
!

2« 25® 2646 101»
326 21® 2904 A 3 20
«06 28® 2905 3.20
807 W® 2907 A ?®
826 A 40® 3053 JW
911 R 36® 3054 W®

BUX 3055
37 34® 100V 11®
47 35® 3553 25 CO
St 35® 3773 15(0

3819 3®
■ THYRISTOR 1 3904 ■1.00

1YN 606 12® 3906 5.00
TYN «12 19® 4416 R 70

EF 9306
E-Eprom 35.00 EF 7510 188,00
EF 9340 6900 EF 7910 229,00
EF 9341 79.00 Z 8530 350,00

CANNON

9 broches 
Mâle ........  
Femelle .. 
Capol........
15 broches 
Mâle ........  
Femelle ..

. 15,00 

.15,00 

.16,00

. 19,00 

.22,00
Capot............15®
25 broches
Mâle............20,00
Femelle .. .23,00
Capot
Capol avec ver
rouillage . 
37 broches 
Mâle ........ 
Femelle .. 
Capot........ 
COUDE 
9 broches 
Femelle ..
Mlle 
15 brochai 
Femelle... 
Mâle..........  
25 broches 
Mâle..........  
Femelle... 
37 broches 
Mâle..........  
Femelle... 
Equerre ...

16,00

.32,00

CONNECTEURS 
ENCART ABLES
A serllr sur câble 
2 x 25 B 61®
2 x 31 B 72,00
A souder sur C.l.
2 x 25 B 45®
2 x 31 B . 68®

CONNECTEURS 
TYPE BERG

.25,00 
.29,00 
.23,00

.21,00 

.19,00

.28,00 

.24,00

.38,00 

.32,00

.52,00 

.42,00 

. 2,50

CENTRONIC
24 broches
MU» 34®
Femelle 34®
Châssis.. ..34,00
36 broches
Mile 39®
FemeNe 39®
Chassis 39®

EXCEPTIONNEL
Mieux que les lignes à retard analogique. Mieux que les lignes 

passives 
à capacités réparties. Enfin les lignes à capacités locales

Femelle a sertir ou 
Mâle coude
2 x 5 B .. 9®
2 * 8 B 12.00
2 x 10 B 15,00
2 > 13 B 17,00
2 x 15 B 1050
2 x 17 B 23.50
2 < 20 B
2 » 25 B

SUPPORT 
INSERTION 

NULLE
24 .90,®
28 98®
40 150,00

SUPPORT 
TULIPE

8, 14, 16,18,20, 24, 
28, 40 B.
La broche 0,30

SUPPORT 
A WRAPPER

8, 14, 16, 18,20, 24, 
28, 40 B.
La broche 0,60

«LA DLC»
Remplacé 2 x TDA 4560/65 + 2 amplis de sortie 
2 ajustables pour 3 voies
Résistance totale < 17,7 fi pour 1 800 NS
Temps de montée 110 NS, 1800 NS avec 
prise à 900 NS. Impédance 75 fi.
Directement adaptable sur tous vos montages 
pour éliminer tous vos problèmes. - •

Prix 350 F (Par 20 : - 10 %, par 50 : - 15 %, par 100 : - 20 %)

CRCUnS TV SPÉCIAUX
CD 4013 , ,7®
CD 4020 .13.00

Self 100/tH .... 8,00

CD 4052
CD 4053

9,50
13 00

CD 4066 . 6,00
CD 4528
CD 4584 
DL 470 .
TL 074
Quartz 
6,5536 MHz

12,00 
,9.00 

. 40,00
19,00

7005 ........
7808 ........
78 L 05 . .
68 B 02...
68 B 21 ou
A 21 ........

. 7.00

. 7,00 

. 5 00 

.69.00

.3500
Eprom 2764 ....39® 
Self antiparasite

38.00
torique .49.00

ET AUTOMATIQUEMENT...
IL VOUS FAUT

LM 311 ..
CD 4011 .
CD 4066 .
CD 4093 .
CD 4520 .
74 LS 05.
74 LS 157

9.50 74 IS 161
. 2,90 
, 6,00

6,90 
. 12,00 
. 2,20

TDA 2593
9.70 

. 24®
Quartz 4.9152 . 38® 
Micro processeur 
8749 HD : 185,00
Convertisseur AD-DA 
UVC 3101 450,00

LIGNES A RETARD ANALOGIQUES
PHILIPS
330 ns, 1000 Q
190 na, 1100 0
470 ns, 1150 Q

J5® 
*0®
40®

TDK
450 ns, 1000 Q
900 ns, 1000 Q

30 00
65 00

QUARTZ

32,768 KHz 
1 000 MHz.
1,8432 MHz 
2,4576 MHz 
3,2768 MHz 
3,5795 MHz 
4 000 MHz 
4,096 MHz.
4,9152 MHz 
6,5536 MHz 
8000 MHz 
10000 MHz 
14 318 MHz 
16000 MHz

.38,00 

.52,00 
.38,00 
.38,00 
.38,00 
.38,00 
.38,00 
.38,00 
.38,00 
.38,00 
.38,00 
.38,00 
.38,00 
.38,00

AD*OA
ADC 
0804 
DAC 
0800

79,00

. 49,00

RAM
IERO POWER

MK 48

MICRO
INTEL

8085 33,00
0086 .190,00
8087
8088
8155 ..

.N.C.
98,00 

. 89,00
8237 A5 95,00
8251 A . 34,00
8253 A5
6254..
8255 A5
8257..

. 45,00 
45,00 
30,00 
49,00

8259 A 45,00
8272
pPD 765 115®
8282 45®
8283 45®
6284 A 69®
8286 »5®
8287 39®
8288 .. 79®

RAM

ZO 2B 210.00 4464

2114 . 39®
4116 . 22®
41256 45®
4164 19®
4416 . 35®

W»

6116 35®
6264 59®

6800
MW 
6®2 59®
MK X»®
S«W 34®
M21 25®
6«40 W®
«M* 89®
M5C »W
M B 02 69®
MB W 19®
M B 21 35®
M B 50 <2®

EPROM
2716.
2732'.
2784 . 
27128 
27256

38® 
. . 49®

Z 80

39,00 
45®
78®

CPU . 
ACPU

29® 
42®

ACTC 45®
APIO 45.00
ASIO 95®
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LES PLUS GRANDS CHOIX DE KÍ

CIB0T
Le plus ancien et le plus important distributeur

de composants.

DIODES :

_ COMPOSANTS
I r|— 1ÊS Integres Tubes eteevomques 

■■■ ■U rj cathodique Semi-conducteurs ATES, RTC. RCA.
J M SIGNETIC, ITT, SESCOSEM, SIEMENS. Optoeledro 

II nique, Leds. AHîcheuis Spécialiste en semi- 
conducteurs el Cl, NEC. TOSHIBA, HITACHI, etc.

Série BC isulle]

JEUX DE LUMIÈRE, SONORISATION, KITS, APPA 
REILS DE MESURE. Distributeur «METRIX", CdA, 
CENTRAD, ELC, HAMEG, ISKRE, NOVOTEST, VOC, 
GSC, TELEQUIPMENT, BLANC MECA, LEADER, 
THANDAR SINCLAIR.
Démonstration et vente par Techniciens qualifiés.

Faites confiance à

SA 145 2,50
BÀ 159 . 0,75
8A 182 3,90
BY 188 G 4,00
BV 2«........... 1,50
Bï 207 . 1,50
BY 214-200. . 7,40
BY 214-600. . . 8,80
BY 22? , 2,20
BY 220........... 3,70
BY 251 . 1,00
BY 252 . 1,00
BÏ2S ... 1,30
BY 255. 1,40
BY 259 . 1,40

ZENER
BZX B5 C 1.3 W
de 3,3 W à 56 V .1,10

PONTS
REDRESSEURS

1,5 A (Boilier rond)
WO 2. . . 2,80
WO 6........... 2,90
WO 8 3,80
3,7 A
B 40 C 3700/220Í 7,00
B 80 C 3700/2200 7,40
B 250 C 3700/2200 7,60
B 380 C 3700/2200 6,00
5 A
B 250 C 9,50
10 A
FB 1002 . 15,50
FB 10 04 15,80
FB1006 17,00
25 A
FB 25.02... 17,00
FB 2504 17,50
FB 2506 16,50 '
35 A
FB3502 24,50
FB 3504. . 26,50
FB 3506 28,30

TRANSISTORS

Série AC
AC 127 3,60
AC 180 . 3,60 I
AC 181 K 4,50
AC 187 3,80
AC 187 K.. .. 4,50
AC 188 3,80 I
AC 188 K 4,50

Série AD
AD 262 6,50
AD® ... 6,50

Série AF
AF 121 . 12,50
AF 124 4,80
AF 126 4,50
AF 127 . 4,50
AF 139 . . 5,00
AF 239 6,00

Série BC
BC 107 8 1,90
BC107C ... .2,00
BC 108 B 1.90 I
BC108C 2,00
BC109C . . 2,00
BC140 ... 4,50
BC 161 3,80
BC 177 B 2,00
BC 178 B 2,00
BC 179 B -2,00
BC 206 B 2,00
BC 237 B 0,80
BC 237 C 0,90
BC 238 B 1,10 1
BC 238 C ... . 1,20
BC-239B 1,00
BC 239 C .. 1,10
BC 251 A 1,00
BC 307 A 0,80
BC 307 B 0,85

BC 308 A
BC 308 B 
BC 309 B .
BC 327/25 
BC 328/25. 
BC 337/25..
BC 338/25..
BC 546 B ..
BC 547 B ..
BC 548 B .
BC 548 C' .
BC 549 C .
BC 550 B .
BC 550 C ...
8C 556 B ..
BC 557 B .
BC 558 B .
BC 558 C ,.
BC 560 B

Série BD

Série BD (suite)

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0.80 
0,80 
0,80 
0,80
1,00

BD 711
BD 906
BD 910
BD 911
BD 912
BD 935

8,50
8,80
8,80
8,80
8,80
8,10

Série BDX
BDX 18
BDX 53 C .
BDX 54 C. .
BDX 71 .......
BOX 77........
BDX 78

15,00
8,00
7,50
6,50
7,90
8,00

Série 2N 
2N 2646 . . . 
2N 2905 A .
2N 2906 A 
2N 2907 A 
2N 3053 .. ..
2N 3055 ......
2N 3442
2N 3904 . ..
2N 3906 ......... 
2N 4391 . .
2N 4416

(suite)

9,00 
3,20
3,00 
2,20
3,60 
9,50

19,00 
1,50

2,50 
11,00
9,70

BDX 85 C. 17,50
BDX 87 C . 19,50
BDX 88 C . 20,00

CIRCUITS
INTEGRES

TTL 74 LS

BD 135 2,30
BD 136 ... 2,30
BD 137 ... 3,00
BD 138 3,00

Série BF

BD 139 
BD 140 
BD 175 
BD176 
BD177 
BD178 
BD 179 
BD 180 
BD201 .
BD202 
BD203 
BD204 
BD 226 
BD227 
BD 230
BD231 ...
BD 232 .. . 
BD 235 .
BO 236 
BD 237 
8D 238 .
BD 239 .
BD 240 ... 
BD 242 B . .
BD 242 C ..
BD 243 C . ■ 
BD 244 C .
BD 245 C .
BD 246 C 
BD 249 C 
BD 250 C.
BD 375 . ,.
BD 433
BD 434 , . 
BD 435 .. . 
BD 436 . . 
BD 437 
BD438 
BD 439 
BD 440 ..
BD 441 
8D 442 .
BD 512........  
BD 522 ,. 
BD533 
BD534 
BD 535 .. 
BD536 
BD537 
BD 645 
BD 646 . .
BD 647 ..
BD 648 
8D 649 
8D650 
BD651 
BD 652 ..

3,20 
3,20 
4,00 
4,00 
4,30 
4,30 
4,50 
4,50 
6,50
6,50 
6,50 
6,50 
4,60 
4,60
6,15 
6,15
9,80 
3,60 
3,60 
3,80 
4,30 
6,00 
6,25 
5,80

. 5,80 
6,60 
7,00

12,00 
16,00
20,50 
24,00

3,70 
5,00 
5,00 
4,75 
4,75 
4.75 
4,85
4,85 
5,25 
5,50 
5,50

12,00 
12,00
5,50 
5,50 
5,50 
6,00 
7,25 
8,75 
8,75 
9,25 
9,25
9,40 
9,40 
9,50 
9,50

BF 246 B .
BF 254 .
BF 255 ..
BF257
BF 258 ...

BF 173 .... 4,20
BF 178 4,80
BF 198 2,35
BF 199 . 2,35
BF 233 3,50
BF 240 2,35

8,50
2,00
2,00
5,00
4,30

BF 259 ... 3,80
BF 272 A 12,00
BF 273 5,50
BF310 5,50
BF311 5,50
BF314
BF 337 ......
BF 338 ..
BF414 ....... ■
BF 422 ....
BF 423 
BF440
BF470
BF471
BF 472 . .
BF 494 . .
BF 495 .
BF 502 .......
oF 506 . .
BF 509 .
BF 679
BF 870
BF871 . .
BF 872 ..
BF 966 ....
BF 979 .......
BF 996

Série BU
BU 104 .
BU 126.
BU 208 A ... .
BU 208 D........
BU 208/02 ...
BU 326 A
BU 426 A .
BU 526.
BU 800 .
BU 806 . .
BU 826 A.

BD 675 4,60
BD 676 . .. 4,70
BD 677 . 5,25
BD 678 5,25

I BD 679
I BD 680
I BD 681
I BO682

ÍB0 683
BD 684 ..
BD 708
BD 710

5,40
5,40
5,50
5,50

10,50
10,50
8,50
8,50

5,50 
5,00 
4,80
4,00 
2,50
3,00 
3,50 
4,50 
6,00 
6,00
1,50 
1,50
6,50 
4,00 
4,00 
6,50 
5,00 
3,90 
5,00 
6,50 
7,50
9,50

16,00
16,00
16,00

22,00
42,00
12,40
14,40
23,00
19,00
10,50
29,75

Série BUX
BUX37 . . ;
BUX 87 . . 1

Série 2N
2N7Ü6 .
2N 708 ...
2N 1613 ...
2N 1711
2N 1889
2N 1693 .
2N 2102
2N 2218
2N 2219 A
2N 2368 ..
2N 2369 A
2N 2484 ...

31,50
13,00

2,90 
2,30
3,00 
3,00 
4,00 
3,50
5,00 
2,50 
2,90
7,00 
2,70
3,00

00
01 ......
02............
03
04...........
05 ....
06 .. .
09..
tO ...
11 ..........
13
14
15............
20
21 ........
26 .........
2? .. .
28...........
30...........
32 ........
33...........
3? ......
38 ......
40...........
42..........
51 ......
51......
73...........
74
75...........
76...........
83.. ..
85. ...
86.........
90 . .
92.
93. .
95.......
95..........
tO7..........
109........
112.
1J3 .
114........
12$........
126..........
132 .
133........
138. .
139........
151 .
152
153.. .
154 ...
155 ......
156. ..
157..........
15«........
160..........
161 ...
162..
163’ ..
164..........
168 .. .
170 ......

•173........
174........

1,80 
1,80

2,20 
1,80
2,20 
1,80
1,80 

2,20
1,80 
1,80
1,80 
2,20 
2,20 
2,20
1,80 

...... 2,80
1,80 

2,90 
2,20
1,80 
2,80 
2,70 
2,70 
2,90 
3,00 
2,20 
2,20 
3,60 
3,50 
3,60 
3,60 
3,00
3,00 
2,00
4,00 
4,00
4,00 
3,00
5,90 
3,40
3,40 
2,90
3,10 

3,50
2,50 
2,50
2,50 
2,20
4,00 
3,00
3,00 
3,00
4,00 
9,10
4,30 
4,80 
3,00 
3,00
5,00 
4,90
5,00 
4,90
4,90 
4,90 
4,90 
4,70
4,90

TTL 74 LS (suite)
1®. 3,20
19? ........ 3,20
240... 7,00
241 7,00
242 .. 7,00
243 ........ 7,00
244.. .. 4,20
M5.. . 8,00
251........ 4,90
253. 4,90
256. ... 4,00
257 ...... 5,00
253.......... 5,00
259 5,00
260...... 2,00
266 2,50
273.. 7,00
279. 4,50

6,00
»3... . . .. 5,00
290. 5,00
S3........ 3,50
352. . . 3,50
353........ 3,50
363. . 13,20
SJ 13,20
365 . . 2,20

2,30

Série MC (suite)
MC 1351 P . 11,50

C. MOS (suite)

175 . .. 3,50
181 . 15,60
1» . 6,00
191 6,00
192. . 3,20
193 . . 3,20
IM . 3,20
195...... 5,00

366. .
367. ...
368........
373
374
375.
377
378,
379.
390.
393.......
395
399. . .
445 ....
MO...

•

2,30 
2,30 
4,10 
4,10
4,60 
7,00
3,50 
3,50
3,20 
5,50
7,20 
6,50 
11,35
9,80

658 39,30
569
62’........
622........
623 .. .
640........
841
642
670. .

34,00 
15,60 
15,60 
15,60 
21,00

20,00 
27,00
14,50

Série LM
LM 301 ADP
LM 308 ADP
LM 317 T ...
LM318DP...
LM 319 DP ..
LM 324 N .
LM 337 .
LM 339 DP .
LM 360 N
LM 380 N

5,60
8,00
7,00

15,00
14,00
4,40

15,00
5,50

70,00
15,00

LM 1458 DP 4,80
LM 2901 N 6,40
LM 2902 N . 6,40
LM 2903 N 6,40
LM 2904 N 6,40
LM 2917 N 32,00
LM 3900 13 100

Série NE
NE 530 N
NE 532 N
NE 538 N
NE 542 N
NE 555 P
NE 558 N
NE 566 N
NE 589 N
NE 590 N

14,00 
8,00

15,00 
12,00
4,00

20,00
13,00
40,00
32,00

NE 5532.. 25,00
NE 5534 16,00

Série MC
MC 1304 P ..
MC 1305 P
MC 1307 .
MC 1310 P

17,00 
21,50
15,00 
14,00

MC 1312 P 22,50
MC 1315 P 52,00
MC 1330 A 10,00
MC 1350 P 20,00

MC 1364
MC 1370 .
MC 1371
MC 1437 P
MC 1488 P
MC 1489 P ..
MC 1709 CL
MC 1709 CP.
MC 1741 CL..
MC 1741 CP
MC 3303 N .

10.20 
18,50
15,00 
16,00
6,00 
6,00
9,50 
9,50
9,00 

10,00 
17,00

4052.. .
4053..........
4654..........
4055....
4056..........
4060.. ..
4063. ..
4066.. .
406? ......

MC 3403 N 0,00

LED 03 mm
CQY 85 Rg .........0,80
CQY 86 VE 1,00
COY 87 Jn 1,00

LED 05 mm
CQY 40 Rg 0,80
COY72 VE .
CQY 74 Jn

1.00
1,00

MEMOGARD
40 RF 310 99,00

REGULATEUR
SPC 2805 , 
SPC 2812 . 
SFC2815 ... 
SFC 2818 .
SFC 2824 ...
SFC 2905 
SFC 2908
SFC 2912 
SFC 2915 
SFC 2918
SFC 2924 .

4,70
4,70
4,70 
4,70
4,70 
4,70
4,70 
4,70 
4,70
4,70 
4,70

SUPPORTS Cl
8 contacts .,.

14 contacts ,.
16 conlacts
24 con taels
40 contacts ,,

0,50 
0,60 
0,80
1,00 
2,50

4068.
4069 ..
4070......
4071. . .
4072........
4073........
4075... .
4076...
4077..
4078. ...
403! ....
4032
4089 ........
4093 ...
4094........
4093 .. . .
4099........
4502........
4503...
4508........
4510........
4511.. .
4512. .
4514. ..
4515........
4516. . ..
4517. ..
4518. ...
4519.. ..
4520........
4521........
4522........
4526. . ..
452?. .. .
4528...
4531........
4532........

4,80 
4,80 
7,60 
6,60 
6,70
3,70 
5,20 
3,20

13,00 
2,20 
2,00
2,20 
2,20
2,20 
2,20
2,20 
4,80
2,20 
2,20 
2,20
2,20 
7,10
2,20 
5,50
5,10 
5,50
4,90 
3,70

12,00 
5,90
3,70 
4,50

10,40 
10,40
4,60 

15,00
4,60 
5,30
4,60 
6,90 
5,00 
5,00
5,00 
5,70
5,40 
5,20

<£< . 24,50
C.MOS f

Série 4000
«00 . . 2,00
4001 ............... 1.85
4002 .. 2,00
4007... 2,00
4008 4,40
4009 . . .. 3,20
4010 . . 3,30
4011 1,85
4012 . . 2,00
4013 . . . 2,90
4014 4,40
4015. 4,80
4016 3,20
4017............. 4,50
4018 4,70
4019............... 3,20
4020............... 4,80
4021 4,80
4023 2,20
4024 . . 4,20
4025 ........... 2,20
4026 ........... 6,50
4027 3,20
4028 . 4,00
4029 ...........
4030 .. ..

4,40
3.00

4031
4032 .. .
4033
4034
4035.......
4038 ....

4042 .. .
4043......
4044. .
4045 .
4046. .
4047........
4048.......
4049 ... ,
4050 ......
4051 .......

6,50 
6,30
6,50 

10,00
5,20 
6,30
5,20 
3,80
4,40 
4,40

12,00 
4,40
4,40 
3,20
2,10 
2,10
4,40

4538........
4539..........
4541........
4543........
4555........
4556.
4557........
45W . .
4525........

5,20
5,20 
6,90
5,80
4,90 
5,20

13,00 
7,00
5,60

TDA 1010 A

Série TBA (suite)

TBA 530 15,50
TBA 540 .. 22,50
TBA 560 C . 20,00
TBA 570 A 24,00
TBA 800 6,50
TBA 810 AS 8,50
TBA 820 6,50
TBA 820 M 6,00
TBA 920 S 13,00
TBA 940 . . 35,00
TBA 970 48,00
TBA 1440 G 18,00
TBA 1441 . 17,50
TBA 2800 18,50

Série TCA
TCA 250 .... 17,50
TCA 315 A 15,00
TCA 345 A 18,00
TCA 365 . . 50,00
TCA 420 A . 30,50 1
TCA 440 22,50
TCA 540 24,00
TCA 550 Q 27,00
TCA 600 B 9,50
TCA 650 . .. 39,00
TCA 660 B . 39,00
TCA 720 . 22,00
TCA 830 S .. 8,50
TCA 900 6,50
TCA 910 . 8,50
TCA 940 18,00
TCA 4511 ... 42,00

Série TDA
TDA 440 22,00
TDA 1005 A 30,00
TDA 1006 23,00

17,00

Série TIP

TIP 29 C .
TIP 30 C
TIP 31 C ..
TIP33C-.
TIP34 C ...
TIP 35 C
TIP 36 C
TIP 41 C .
TIP 42 C .
TIP 107
TIP 110 . .
TIP 120...
TIP 126
TIP 127...,
TIP 130

5,00
5,50
5,50
11,50

12,50
20,00
22,00
6,50
6,50
8,50
5,50
5,50
7,00
6,50
6,50

Série TAA
TAA 550 B 3,00 
TAA 621 A 11. 22,00 
TAA 621 A 12. 19,50 
TAA 621 AX 1 18,50
TAA 661 B 17,00

Série TBA
TBA 120 A 18,00
TBA 120 AS 11,50
TBA 120 S
TBA 221 A
TBA 221 B
TBA 231 A .
TBA 400 D
TBA 520 . .

11,00 
9,00
5,00 

10,50
22,00 
14,00

TDA 1011 . 19,50
TDA 1012 20,00
TDA 1013 A . 18,00
TDA 1015
TDA 1026 A

14,50
35,50

TDA 1037 . 20,00
TDA 1038
TDA 1042
TDA 1047 30,00
TDA 1048
TOA 1054 M
TDA 1057
TDA 1059 .
TDA 1060 P
TDA 1083

16,50
21,00
5,00
8,00

34,50
14,50

TDA 1102 S 30,00
TDA 1151 .. 8,50
TDA 1170 S 16,00
TDA 1195 16,00
TDA 1220 B
TDA 1405
TDA 1410 A 22,00
TDA 1412
TDA 1415 .
TDA 1506
TDA 1510 .
TDA 1515
TDA 1520 ..
TDA 1522 ..
TDA 1559

5,50
5,50

29,50
37,50
39,00
47,50
21,50

20,00
TOA 1770 A 29,00
TDA 2002 H
TDA 2002 V ,..
TDA 2003 H
TDA 2003 V .
TDA 2004 . .
TDA 2005 M ..
TDA 2006 V . ..
TDA 2010 .......
TDA 2020 .
TDA 2030 V

10,00
12,00
11,00
12,00
29,50
28,00
23,00
27,50
38,50
17,00

TDA 2040 V . 29,00
TDA 2140 . 25,50

29,00
32,00

16,00 
6,50

2,00
6,00 
0,35
0,20

Série TDAii'
TDA 2170 30,50
TDA 2220 .... 20,00
TDA 2270 26,00
TDA 2310 . ’4,00
TDA 2505 113,00
TDA 2541 .... 18,50 '
TDA 2542 . 21,50
TDA 2581 ... 26,00
TDA 2593 . 25,0q
TDA 2595 . 38.50
TDA 2611 A 19,50
TDA 2070 21,50
TDA 3000 19,00
TDA 3300 B 60.00
TDA 3310 . 19.00
TDA 3420 A 22,50
TDA 3500 59,00
TDA 3501 . 79,00
TDA 3506 5B,00
TDA 3510 55,00
TDA 3560 , 68,50
TDA 3565 ... 64,0o
TDA 3590 .. 60,00
TDA 3010 41,50
TDA 4050 . 23,00
TDA 4200 27,00
TDA 4290 ... 29,00
TDA 4565 50.00
TDA 4920 29,00
TDA 4950 . 20,00
TDA 5700 . 16,00
TOA 7000 . 25,00
TDA 7050 20,50
TDA 8170 .. 37,00
TDA 8180 .. 58,00
TDA 9500 54,00

I.C. Jajx

HA 1151 . . 17,00
HA 1156 W 18,00
HA 1368 . .. 26,00
HA 1377 ... . 28,00
LA 4430 ....... 16,00
LA 4440 ....... 29,00
LA 4460 . 28.00
M 51513 L.M 24,00
M 51515 BL 35,00
M 51517......... 36,00
MB 3730 . . 37,00
MB 3731 .... 36,00
STK 435 ,. 74,00
STK 437......... 92,00
STK 439 .... 99,00
STK 463 125,00
STK 465 . 155,00
TA 7120 ....... 9,00
TA 7204 P . 18,00
TA 7205 AP 15,00
TA 7222 AP 17,50
TA 7227 P.... 33,50
TA 7230 P . 17,00
UPC 575 C2 . 12,50
UPC 1181 H 15,00
UPC 1182 H .. 15,00
UPC 1185 H . 33,50
UPC 1186 H. 14,00
UPC 1230 H . 30,00

MEMOIR“ 1
ET 2716 Q .. 44,00
UPD 2732 AD. 49,00
UPD 27128 D 45,00
UPD 27256 D 58,00
MM 2114 N 3L 12,50

Oynamlq
ET 4116 N2 , 21,00
UPD 4164 C3 22,00

AFFAIRES DU MOIS
DIODES PONTS

Pont RB 154 (1 5 A-400V) 
RB 64 (6 A-400V) 
1 N 4007 (1 A-700VY 
1 N 4148

Disponible sur stock : Tout l’outillage professionnel. Prix compétitif. N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONSULTER

1 ET 3> RUE DE REUILLY. 75012 PARIS. TEL. : 43.46.63.76. TELEX : 214477. METRO FAIDHERBE-CHALIGNY
V— I I 25, RUE BAYARD. 31000 TOULOUSE. TÉL. : 61.62.02.21. OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 12 H 30 ET DE 14 H A 19 H SAUF LE DIMANCHE.
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N’HESITEZ PLUS, LA BONNE MESURE C’EST CIBOT
ClOf M SECURITE CHOIX QUALITE PRIX
ALIMENTATIONS 

STABILISÉES
FRÉQUENCEMÈTRES GÉNÉRATEURS DEMI ILTIMÈTRES

ELC_____________
• AL 745 AX. De 0 à 15 V.

De 0 à 3 A 520 F
•AL 781 N. De 0 à 30 V.

De 0 à 5 A digital 
•AL 784.13,8 V, 3 A 
• AL 785.13,8 V, 5 A 

• AL 786. 5 V, 3 A 
•AL 841.3-4, 5-6-7,5V, 

9-Î2 V -1A
• AL 812. Réglable de 

0 à 30 V, 0 à 2 A
• AL 813. Alimentation 

régulée 10 A, 13,8 V
• AL 821.24 V, 5 A

1690 F
290 F
420 F
290 F

183 F

650 F

710 F
710 F

•AL 823. Alimenlalion double. 
2 x 0-30V-5Aou060V5Aou
030 V 10 A 3090 F

• AL 792 + et - 12 V1 Aet + 5 V
5A-5V1A 870F

PERIFELEC
FIXES
AS 5/5, 5 V, 5 A
AS 12/1,12 V, 1,5 A

AS 12/2,12 V, 2,5 A
AS 14/4,14 V, 4 A 

AS 12/7,12 V, 7 A

AS 12/10,12 V, 10 A

AS 12/20,12 V, 20 A
AS 24/5, 24 V, 5 A

39OF 
190 F 
250 F 
340 F 
690 F 
950 F 

1890 F 
950 F

ALPHA____
•AL 624.12,6 V

12 A 
■ AL 624 S. 3 à 15 V 

12 A 
•AL 626 S.3à 15V 

20A

1290 F

1790 F

1990 F

BECKMAN
UC 10. 5 Hz à 100 MHz 8 digits
Leds Fréquencemètre Périodemè 
Ire. Intervalle
Unité comptage, etc 3050 F
CENTRAD
346.1 Hz à 600 MHz, 8 digils.

Leds rouges 199Q F
ELC_____________
Type FR853 1 Hz à 100 MHz

CENTRAD______________

689 : Pal Sécam 9800 F

SIDER ONDINE

METRIX

8 digits leds

MECA _
F0 1000. 5 Hz 
à 1 GHz

1420 F

2650 F
METEOR________
100. 5 Hz à 100 MHz
Piles el secteur
(piles non fournies) 2250 F
600. 5 Hz à 600 MHz.
Piles et secteur
(piles non fournies) 2850 F
1000. 5 Hz à 1000 MHz
Piles et secteur
(piles non fournies) 3850 F
1500. 5 Hz à
1500 MHz 4550 F

RÉGÉNÉRATEURS
DE TUBE

LOT 910 N.C.
BK 467. Essai en multiplex des 3 
faisceaux, émissions, 
fuite, équilibrage 7100 F 
BK 470. Essai émission, fuite,
équilibrage, durée. 
Enlèvement de 
court-citcwli 5200 F

Modèle 820 
• Version Pal-Secam 

avec lest Périlel I

• Version Secam 
avec lesl Perilel 
(sur commande)

8440 F

7150 F

SADELTA
MC 11 SECAM

Couleur UHF-VHF. Pureté Conver
gences Poinls. Ligne vert
• MC 11 L. Secam L 3100 F
• MC 11 D. Secam D 

K el K’ i

• MC 11 BB. Secam B
G el H <

• MC 11 B. PalBG 
et H ¡

• MC 32 L Secam L I
• MC 32 K. Secam

DKet K'
« MC 32 B. Pal B G 
elH I

3500 F

3500J

2800 F
4800 F

5100 F

4500 F

MESUREURS 
DE CHAMP

SADELTA____________

TC 40 ifrfication par 
3500 F

TC 402 affichage mgiiaf 
de la fréœieftct 4690 F

DIGITAUX
MX 512 920 F
MX 522 B (2000 poinls)
21 calibres 640 F
MX 563. (2000. poinls) 26 calibres. 
Test de con linui té visuel el sonore.
4 calibres en dB, 1 ga, - 20 aC à 
+ 1200 °C par sonde type K (en 
sus) el mémorisation des maxima
positifs.
en V ' et I 2350 F
MX 562 (2000 poinls) 24 calibres 
Test de conlinuilé
visuel et sonore 1150 F
MX 575. (20 000 poinls) 21 calibres
2 gammes, générateur de fréquen-
ces (10 kHz 
el 50 kHz) 2900 F
MX 502. (2000 poinls) Allieti, cris-
taux liquides 11OOF
MX 727. Affich. Led de 16 mm
Version A (secteur) 2290 F
Version A1 (secteur, bal te ries 
rechargeables) 2550 F 
MX 579.20000 points, 4 digils 1/2, 
Led 20 mm, précision base0,03 %. 
Valeurs ait. efficaces vraies.
Db-mètre 3400 F
MX 573. Analogique h
+ digital 2840 F

MX 430.
40 kfi/V 930 F
MX 453. V = el - 750 V.
I = el - 30 A 
fimelre 740 F
MX 462 740 F
MX 400 Pince.
I altern. 0 à 300 A
V altern. 600 V 690 F
MX 402. Pince AMR 2290 F
MX 412. V. allem 600 V Pince
I altern 300 A 
Résistance 5 kil 790 F
MX 405. Mégohmmèlre
500 fi à 300 kil

10 kfi à 300 Mfi
100 kl) à 100 Mfi 1640 F
MX 435. Mesureur de terre conli-
nuilé digital 
et isolement 2990 F
FLUKE____ ______
FLUKE 73:0,7% 890 F
FLUKE 75:0,5 % 1150 F
FLUKE 77:0,3 % 1560 F
8060. 3490 F
8062 A. 3040 F

| Autres modèles sur commande

CAPACIMÉTRES

OSCILLOSCOPES
BK____
9020
2 x 20 MHz
9060 sur cde
2 x 60 MHz
9100 sur cde
2 x 100 MHz

4730 F

14220 F

18970 F
HAMEG (garantie 2 ans)__  
H M 203/6. Double trace 20 MHz. 2 
mV à 20 V. BF. Testeur compos. 
incorp. avec 2 sondes combiné«
HZ 36 3990 F
HM 204/2. Double trace 20 MHz, 2 
mV à 20 V/cm. Montée 17,5 ns.
Relard balayage de 100 ns à 1 s 
Avec 2 sondes combinées. Tube
reel. 0 x 10
HM205
2 x 20 MHz

5570 F

6190 F
HM 605.2 x 60 MHz, 1 mV/cm 
avec expansion Yx5. Ligne de 
relard. Posl-accél. 14 kV.
Avec sondes comb 7470 F 
HM 208. A mémoire numérique. 2 
x 20 MHz sens max 1 mV. Fonc
tion xy. Avec 2 sondes 
combinées sur cde 19290 F
METRIX_________

ANALOGIQUES

MX 130. V jusqu'à 1000 V. I jusqu'à
30 A ohmmèlre

MX 202
40 000 fi/V coni 
MX 230.20 Kii/V 
V taSQuâ 1000 V

790 F

1O1OF

750 F

0X 709.2 x 30 MHz Portable. Ali 
mentation batterie 12 V. Ligne re- 
tard. Sensibililè 1 mV (sur cete].

16400 F

BANC DE MESURE 
MODULAIRE

HAMEG__________
Garantie 2 ans

BECKMAN
CM 20 0,1 pF à
20000 /iF
BK______

790 F

BK 820. Alfich leds capacité 
de 0,1 pF à 1F 2190 F 
BK 830. Gamme aulom de 0,1 pF 
à 200 mF.
Cristaux Ihquldes 3190 F

OX 710.2x15 MHz. Fonction XY. 
Testeur de composants YA + YB. 
Avec 2 sondes

OX 712 D. 2 x 20 MHz Posl-accél. 
3 kV. Sensibilité 1 mV. Fonction XY, 
Addition el soustraction des voies. 
Ecran 8 x 10,
Avec 2 sondes
combinées 5700 F
OX 734 C. 2 x 50 MHz. Ligne à 
retard 2 mV/Div. Double BT, la 2e 
relardée. Posl-accél. 12 kV. Fonc- 
lion XY Hold off Avec 2 sondes 
combinées 10800 F

HM 8001
HM 8001. Appareil de base avec 
alimenlalion permettant l'emploi 
de 2 modules 1550 F 
HM 8011. Multimètre numérique 

1760 F
HM 8011-2. Multimètre numérique 
41/2 chi 11res (± 19999). Tension el 
courants alternatifs: valeurs 
efficaces vraies 2260 F 
HM 80212. Fréquencemètre 10 Hz 
a 1 GHz digital 2470 F
HM 8027.
Distorsiomètre 1640 F
HM 8030 Z. Générateur de fonc
tion 0,1 Hzà 1 MHz avec affichage 
digital de la '
iréquence 1850 F 
HM 8032. Générateur sinusoïdal 
20 Hz à 20 MHz. Affichage de la 
iréquence 1050 F
HM 8035. Générateur d'impulsions 
2 Hz à 30 MHz 2950 F
HM 8037. Générateur sinusoïdal à 
1res faible distorsion.
5 Hz à 50 kHz 1640 F
HM 8050. Module tfélu'fe vite 
avec connecteur 210 F

BECKMAN CIRCUIT MATE 
DM78

• Format d'une calculatrice de poche 
• Multimètre digital LCD 3 digits 1/2 à 
sélection aulomalique de gamme • Test 
sonore de continuité. • VDC el AC de 
1 mV à 450 V, R de 0,1 fi à 2M0. • Vendu 
avec élui 270 p

SELECTION MESURE
METEX 3650
• 2000 poinls • Précision : 0,3% 
• Fonction : multimètre 20A Capacimè
tre Transislormèlre Fréquencemètre. 
Testdiode Bip sonore*  Boilier anlichoc

■ » Hauteur digit : 30 mm

METEX 4630
• 20 000 poinls •Précision : 0,05% 
• Fonction : Capacimètre Transistormè- 
Ire Mémoire, test diode Bip sonore.
• Boilier antichoc • Hauteur digit : 30 mm

Sur cde 1380 F

EVENEMENT DU MOIS 
PROMOTION METRIX MX 111

• 42 gaiwiwte • *0  O üiV fthtwtó • W«i»pn 2 " i ea mai |rm • 2 oew iwd eite
pour Musíascifibre! * Prwecmw ¿2® v - sur tous ascaiiiues • í>ft'eiiirãire.-3u!&
•nobn*il  cjpjonMrtm • Capacimètre te i .F â 1000 000 i F • Omettions x H5 •
».3W« .„p

SUPER PRIX : 490r
ANTENNES

ANTENNES ÉLECTRONIQUES 
Récep tous caiam WF et UHF. ampli incorpore gain 
20 dB en VHF, (50 à 250 MH A el gain réglable de 0 
à 34 dB en UHF (470 à 900 MHz), possibilité duliliser 
l'ampli seul avec une autre antenne extérieure, alim 
220 V, consommation. 7 walls. .»-m —
Radar 7000 360 F
OMENEX-SATELLIT 21
Antenne électronique terme parabolique, pour TV,
VHF el UHF. ¿25 F
ANTENNE FM 88/108 MHz
Réglable 018 dB. 275 F
NOUVEAU : CANAL PLUS.
Antwe spéciale pour VHF avec ampli _ _ - r 
Incorporé, gain 30 dB. 320 F
ANTENNES EXTERIEURES 
25657 Antenne Super Compacte; Carénée pour 
«fceplion FM/BIlDljHF Amphiicàteur incorporé i 
haul rendement. Gain 24 dB en UHF. 17 dB en FWBII 
Alimenlalion par bloc AL 12 66OF
ANTENNES BANDES IV ET V 

A GRAND GAIN
XC 323 D. Antenne 23 éléments, 
canaux 21 à 60, gain moyen 12 d B. 301F 
XC 343 D. Antenne 43 éléments, 
canaux 21 à 60, gain moyen 14 dB. 390 F 
XC 391 D. Antenne 91 éléments, canaux 
21 à 60, gain moyen 16 dB. 636 F

TOUS LES ACCESSOIRES 
CABLES ■ MATS - FIXATIONS, ETC.

CHANNEL MASTER
Rotateur d’antenne, modèle 9500. 
220 V. Le rotateur el te boilier de télécommande

610 F
UHF-VHF 47-790 MHz. Gain environ 10 dB. Permet le 

twanc itnmcfll de 2 léléViseurs. Pour 220 V.1 SI 0 F

CIB0T

Modèle EMPIRE
UHF-VHF 47-790 MHz. Gain 12 dB 260 F
AMPLI D'ANTENNE
Télé/FM, gain élevé large bande.
Dim 224 x 52 x 110 mm Réf. DX 490 F

NOUVEAU
Préampli DX grand gain : 38 dB TV ( ou tes bandes el
FM alimentation + Booster 1095 F
INTERPHONES 

PORTIERS
Tl 2000 MONACOR

Interphone mwal genre téléphone
Beite présenlaVM. Cordon alimenlalion par pile de 
9 V ¿u soilice de 9V continu Dislance maxi entre 2 
postes 2000 mètres e
Promo : la paire 320 F
ENSEMBLE 539131. Ensemble complet prêt 
à installer:
• Combiné téléphonique avec louche ouwe-jwrie el 
appel sonore. • Boilier à encastrer avec micro HP el 
amplilicaleur réglable • Alimenlalion 220 V.

L’ensemble 470 F
POSTE D’INTERIEUR Supplémentaire 290 F
• Rouleau de 25 m.
Fil spécial à 7 conducteurs 98 F
• Rouleau de 50 m •
Fil spécial à 7 conducteurs 182 F

INTERPHONES
CEDEX 338.

Interphone FM utilisant les fils secteur 3 canaux Ois- 
positil pour surveillance Audition 1res pure et sans
parasite. 
Le poste 295 F
BSI78200. Interphone secteur FM _
Lem______________________ 215 F
1 ET 3, RUE DE REUILLY - 75012 PARIS - TEL. : 43.46.63.76 - TELEX 214 477- METRO FAIDHERBE CHALIGNY 
OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 12 H 30 ET DE 14 H A 19 H SAUF LE DIMANCHE. 
ET 25, RUE BAYARD - 31000 TOULOUSE - TEL- ; (16)61.62.02.21

«PRESIDENT»

PRESIDENT FRANÇOIS. _
AM/FM. 40 canaux 4 W FM 890 F

ANTENNE POUR MOBILE
RTG 30 antenne CB pour mobile à fixation 
gouttière, complète 80 F
CT 108 Mtenné à fixation magnétique
100 watts, complète 90 F
T40 O antenne, a flxïlrén goüliuk1, 
complète_______ ___________ 175 F
SURVEILLANCE

Ensemble vidéo CMC 35
Kit complet : caméra 979R avec support el objectif 
2"1/3. Ouverture 1: 1,6 lube vidicon standard de 
16 mm Moniteur 797,23 cm possibilité de raccorde 
meni de plusieurs moniteurs Câble de raccordemenl 
de 30 m
L'ensemble CM35 3250 F
ALARME. Matériel de grande fiabilité en stock.
_____________ Nous consulter.

PANASONIC
Système de survèillance vidéo minialure Moniteur 
vidéo WV 72. Ecran lube 230 BLB 49” Caméra WV 
80.3 poinls de surveillance avec cadences séquen
tielles. Sortie vidéo pour magnétoscope Raccorde
ment avec interphone.
PRIX PROMO______________________ NC

TELEPHONES
CP 27 S - CLAVIER A TOUCHES 
Se pose à la place de l'ancien. Fonclionne aussi avec 
un standard. Permet tous les appals y compris la pro
vince el l'étranger. Mel en mémoire le n’ occupé. 
Complet en ordre de mBichc. prêt â élre installé.

240 F

CM 10. Clavier 10 mémoires, mêmes caractéristi
ques. 1 mémoire en plus des 9 numéros en mémoire 
permanente, celle du dernier numéro composé. En 
ordre de marche. 570 F

TOUS LES ACCESSOIRES :
Fiches, prises, boites de raccordemenl N.C.
Cordons téléphoniques prêts à 
recevoir des prises PTT.
Longueur 5 m 35 F
Longueur 10 m 60 F
Longueur 25 m 115 F
MEMO COMPUTER 163. Capacité mémoire : 
1024 digils, Compose automatiquement les numéros 
de téléphone mis en mémoire (50 noms et numéros) 
Visualisation du n’ et du nom.
Répétition fondions limer elchrono. Dim 10,0 x 13 
x 3,3 cm- Fonclionne à l'aide de 3 piles 1,5 V

680 F
P10 S. Sonnerie supplémentaire puissante : 05 Ob 
Réglable en puissance el rythme Se branche à n'im- 
portè'qqel point de la ligne. 225 F

SEDUCTION DECIMAL. Rappel automatique 
du dernier numéro composé. Témoin lumineux de 
sonnerie. Coloris: blanc, rouge, gris noir; Forme 
design
PRIX PROMO 400 F
CONFIDENCE DECIMAL. Compact Forme 
design. A poser ou mural
PRIX PROMO 360 F

CHEZ CIBOT
PROMO MICROCASSETTES 

«PEARL CORDER»
____________ OLYMPUS

MICROCASSETTES OLYMPUS
Packde3XXB60 62 F
S906 : Lecteur enregistreur. 2 vitesses manie

ment facile.
3 heures denregistremenl . 610 F

S920 : Lecteur enregistreur. Cde vocale à sensi
bilité variable. Recherche par lecture accé
lérée Compteur. h
Poids 205 g 1275 F

L200 : Lecteur enregistreur super compacl Le 
plus petit el le plus léger du monde. Poids 
125 g Dim : 107 x 51 x 14 mm. Cde 
vocale j wisibllite wiatite Lecture 
rapide. .
Compteur 2280 F

ANTEX

LES FERS A SOUDER 
SUPER PRO
(Nouveau produit). Poste de soudage TCSU-D, vendu 
avec fer XSD de 50 W + 1 panne
Prix promo 2 050 F
Spécial pour transistor el circuils intégrés.

•as watts, 220 V 102 F
■ 25 watts 12 V conçu pour 
fonctionner à partir d'une batterie

Support pour 1er
113 F
65 F

JBC

1 Support universel 72 F
2 Pince à extraire 130 F
3. Panne DIL 150 F
4. Fer à souder instant 50 W 275 F
5, Fer à souder 15 W 120 F
ê, Fer à souder 3(M0W 105 F
7 Fer à souder 65W 130 F
i ElCTIW^^ ai/
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MAGNETIC FRANCE vous présente ses ensembles de composants 
élaborés d’après les schémas de ELEKTOR.

Ces ensembles sont complets avec circuits imprimés et contiennent 
tous les composants énumérés à la suite de la réalisation.

Possibilité de réalisation des anciens montages non mention
nés dans' la liste ci-dessous — Nous consulter.

Tous les composants sont vendus séparément.

M.F. ne peut être tenu responsable du non fonctionnement des réalisations

LIBRAIRIE - Tous les ouvrages édités par Elektor sont 
disponibles en magasin.

ANCIENS Circuits 
imprimés Elektor 

disponibles
Nous consulter

Eprom programmée pour 
kits Elektor

27 1 6 ... 120,— 2764 ............... ,200,—
2732 ................. 180,—

Autres PROM, nous consulter
IC 10 ou IC 20 = 82S123 ... ............   42,-

Circuits divers
BPW 34
KV 1236
UES 1402
KTY 10 ....
TIL 78
MAN 81
FTP 100
MOC 3020
OPL 1001
BA 280
MV 1401
OA 91
Sonde 104553001
BP 103 .
Humidtsiances
STK 084G

21.- TY 6008
58,— MID 400
35.- BAY/ 62
18,- STK 077
8.50 16SYO3

38,- SS02-CHKL1
12.- ZP 1320
20.- KP I01A
65.- SW 504
2.50 BB 112

262.- BB 609
2.- OA 95

810.- TIL 111
21.- BB 4O5G0F643

152.- BYV 27-150
308.- BYV 28/100

13,
53,
1.50

130,— 
187
233,— 
578 - 
269,—
207,

9.
13,
2
9,

.. .6,—
4,— 

.2,50

D 100 PK ...
D 350 PK 
FND 357 
FND 508 
FND 567 
HA 1141R ... 
HD 1107 
HD 1131R 
HD 1’81G 
HD I181R 
HD 1181Y 
HP 5082 7611 
HP 5082 7414 
HP 5082 7653 
HP 5082 7750 
HP 5082 7760 
HP 5082 7751 
HP 5082 7756 
IND 4743 .. 
IND 71 A 
MAN 74 
MAN81A 
MAN 4610

Afficheurs
13,- MAN 4640 38.
16,- MAN 4740 26,—
18,- MAN 6650 . . 42,
20,- MAN 6680 35,
22,- MAN 6780 . 15,
18,- MAN 844 0 4 8,
14,- MAN 8940 39,—
19,- TIL 321 . . 18
21,- FIL 327 19,—
21,- TIL 362 ... 15,—
21.- TIL 701 18,—
38.- TIL 704 .. 19.

115,- TLR 333 9,
35,— Led 38 rouge 4,—
25,— Led 78 verte 4,—
22.— Led 8 jaune 4,
26- 16287 (2 x 16 Cari 329 -
22
19,-

_ Cristaux liquides
25.- 3 Digits 1/2 .... 105,
37f- 4 Digits 1/2 .... 220,
30,- 7 Digits 1/2 .... 577,-

- TRANSFO
TORIQUES 

U METALIMPHY
‘ Qualité
i professionnelle

’ 1 Primaire : 2 x 110 V

Tous ces modèles en 2 secondaires
15 VA-Sec-2 x 9’12-15 18 22 195,
22 VA • Sec - 2 x 9- 12- 15-18-22 200,
33 VA-Sec-2 x 9-12-15 18 22 21S,-
47 VA-Sec-2 x 9- 12 -15-18-22 . 230,
68 VA - Sec - 2 x 9-12-15-18 - 22 - 27 250,
100 VA-Sec-2 x 9-12-18-22-27-33 200.
150 VA-Sec-2 x 12- 18-22-27-33 315.
220 VA-Sec-2 x 12-24-30-36 .. 380 -
330 VA-Sec-2 x 24 -33-43 ............ 455,—
470 VA • Sec - 2 x 36 • 43 ....................... 552,
680 VA • Sec - 2 x 43- 51 ....................... 720,-

NOUVEAUTÉ
Fer à souder à gaz, rechargeable avec 
recharges de briquets.

Procédé sans flamme pour catalyse, 
température réglable équivalent d'un 
fer 60 W Taille d'un gros stylo.

Le fer ......................................... 320,—

Matériel “Néocid” pour fabrication 
des Bobinages HF

Blindage - Mandrins Coupelles ■ Vis en ferrite
Selfs d’arrêt H F

de 0,15 ^H à 560
28 valeurs................................. 8,—

Selfs d'arrêt HF
de 1mH à 400 mH de 8 à 18,—
17 valeurs svl forme

CFW455HKK6 70,- 
CFW455D3P 50,- 
CFW455D5A 50,- 
CFSH 10M7 22,- 
CSB 503 B . .7,- 
NTKK 55 . 19,- 
SFE5.5MHZ 15,- 
SFE6,5MHz 12,- 
SFE 10,7 MHz 12,-

Bobines TOKO 
KAC 6184A 9,— 
KACS 4520 9,-
KACS 586 . 10,- 
KACS3893A 15,- 
KACS 3333 18,- 
KACS 3334 12,- 
KACS 3335 12,- 
KANAK 3337 9,- 
KENK 4028 10,- 
KXNSK4172 12,— 
L 4100 A 9,— 
L 4101 A 9,— 
85 ACS 3001 11,— 
113CN2K159 12,— 
113CN2K218 14.- 
113CN2K241 15,- 
113CN2K509 14.- 
113CN2K781 12.— 
7000-147 14.—
A1 .................. 15,-
A2 12,—
DION/84414 12,— 
DION/83201 12,— 
DIIN/85303 12,— 
E526-1NA100 114 15,— 
LMCS4102A 11.— 
RAN 10A 6845 1 6.— 
RMC 2A 6262 10,- 
RMC 2A 6263 9.- 
RMC 2A 6264 9,— 
TKACS 34343 9,- 
TKANS 32696 12.— 
TKXC 34503 10.- 
A018 85152 17,- 
Sonde balhymeinque 
pour sondeur 
UT200-LH8 330,—

Filtres céramique 
MURATA

719VXA A? 18 YSU 18,— 
BFU 455 KS 10,- 
BL30HA 28,- 
CDA 450 A 24,— 
CDA 5,5MHz 15,— 
CFW 455 D 51,- 
CFW 455 HT 90,-

QUARTZ en MHz
0.032768
1 ........

19,—
137.-

1.8432 75.-
2.4576GM 54.-
2.4576PM 35.-
2,5 .... . 46,-
2,560 125.—
3................... 125,—
3.2768 . 35,—
3,579545 35,-
3.6864 35.-
4 . . . 40.-
4.096 82.-
4,194304 . 35.-
4.433619 35.-
4.4 . 40.-
5.................. 40.-
5,120 . 35.-
5.185 35.—
6................ 32.-
6.144 35.—
64 32.—
6.5536 32.—
7.2 155,-
8.33 . 32.-
allez 106,— 

65,-
10 .. 32.-
10.240 35.-
10,738635 32.-
11.0592 . 58.-
14 . 35,—
15 .. 32,-
16 ... ... 32,-
20,480 . 110,-
27................ 32,-
36 . . 34,—
40,125 140,—
50 69,—
57 81,-
147,8125 140,—

KITS

DIGIT 1 composants seuls 180,—

ELEKTOR N° 32
81012 Matrice de lumière prog.
sans lampe nouvelle version . 743,—

ELEKTOR N° 52
82144-1 el 2 Antenne active 240,—

ELEKTOR N° 54
82178 Alimentation de labo . 840,—
82180 Amplificateur Audio 1 voie 690,— 

Alimentation 2 voies 1100,—
En option Transfo : 680 VA 2 x 51

ELEKTOR N° 61/62
83551 Générât, mires N et B 535,—

ELEKTOR N° 63
EPS 83087 Baladin 7000 .... 340,- 

Casque en option

ELEKTOR N° 66
83113 Ampli signaux vidéo . . 170,—

ELEKTOR N° 67
83134 Lecteur de cassette .. 303,—

ELEKTOR N° 68
84012-1 et 2 Capacimètre . , . 1076,—

ELEKTOR N° 69
84019 Relais à triac , . 395,—

ELEKTOR N° 70
EPS 84037 1x2 Générateur d'impul

sions -. 740,—

ELEKTOR N° 71
EPS 84041 Mini Crescendo

1 Voie ........................... 612,—
Alimentation 2 Voies 690,—

ELEKTOR N° 72
EPS 84063 Emetteur : Micro FM 356,— 
EPS 84087 Récepteur : Micro FM 372,—

EPS 84062-81105 SONAR . . 1379,- 
Capteur seul 330,—

ELEKTOR N° 75 
84072 Peritelisateur 

adaptat. signaux.............. 95,—

ELEKTOR N° 76 ,
84078 Interface RS232/Centronic 775,—

ELEKTOR N° 77
84106 Mini imprimante ...... 1664,— 

Bloc d’imprimante seul 
MTP401.40B......... 950,—

84095 Ampli à lampes . . . 986,—
Transios d’alim. .. . 300,—
Transios de sortie 360,—

ELEKTOR N° 78
EPS 84111 Généraleurde fondions 695,— 
(Prix avec coffret et face avant).
ELEKTOR N° 79
EPS 85013-85015 Fréquence

mètre à ftP.............................. 2200,—
EPS 65001 Ampli puissance 

hybride.............................. 430,—
ELEKTOR N° 80
EPS 85006 Etage d entrée pour 

fréquencemètre .1018,—

Fréquencemètre a complet avec 
face avant et coffret métal 3424,—
pP 2732 en français seul . .220,—

ELEKTOR N° 81
EPS 85024 PH-mètre . ..1540,—
Sonde PH-mètre ... 810,—
ELEKTOR N° 83
EPS 85047-1-2-F Horloge programmable

A 6809 ...................................... 1493,—
EPS 85058 Bus E/S universel . .584,—
EPS 85063 Convertisseur A/N pour

bus E/S universel , 280,—

ELEKTOR Nû 84
EPS 85064 Détecteur de personne

IR , ...670,—
ELEKTOR N° 85/86
EPS 85449 Barrière I R, . 300,—
EPS 85431 Amplificateur casque114,—

ELEKTOR N° 87
EPS 85073 Interlace RS 232 . 420,—
EPS 85089-1 Centr. Alarm. Cue. Princ 390,—
EPS 85089-2 Centr. Alarm. Cire entree .65,—

ELEKTOR N° 90
85079 Interface E/S 8 Bits 222,—
85067 Subwoofer (sans HP) 530,—

ELEKTOR N° 91
EPS 85114-1 et 2 Buffer 

multifonctions . . 2200,—
EPS 85128 Allumage electron, 350,— 
EPS 86006 Inter automat. à IR 439,—

ELEKTOR N°92
EPS 85130 Extension cartouche

MSX .... . 318,-
ELEKTOR N° 93
EPS 86022 Module thermomètre 120,—

ELEKTOR N° 94
EPS 86017 Chronogr. pour C64 383,— 
EPS 86035 Interface C64/C128 262,-

PROGRAMMATEUR D’EPROM BOHM

Kit de base . . . 1780,—
Boîtier . ........................... 470,—
Jeu de supports . . . . 310,—
En ordre de marche . 3420,—

Caractéristiques techniques
• Duplicateur-Programmateur com
pact. alimentation incorporée.
♦ Copie d’EPROM 2716 à 27256.
• Efface les E-EPROM type 2816 
uniquement. 1
• Programmation sériel RS232 des 
EPROM 2716 à 27256.
• Programmation et copie accélérée 
‘ Algorythmes de programmation” 
ex. 2764 = 30 sec. au lieu de 7 mn.

ELEKTOR N° 95
EPS 86039 /z-lnterface à 8 relais 548,—
EPS 86031 Balaise complet avec 

chassis 48/17/350. .5000,—
Transforamteur alim. 820 VA

"Métalimphy” . . , 1050,—
Condensateur 10000 MF/100e . 186,—

ELEKTOR N° 96
EPS 86042 Module capacimètre 230,—
EPS 86069 Mini délect. métaux 336,— 
EPS 86067 Balaise circuits

périphériques .... 760,—

ELEKTOR N° 97/98
EPS86461 Cpte tours hte résol. 429,—
EPS 86462 Conv. val. eff, vraie

multimètre . . . 388,—
EPS 86504 Ampli anlenne . , 150,—

ELEKTOR N° 99
EPS 86019 Interface RTTY 535,-
EPS 86083 Microscope............. 1662,—
EPS 86085 Auto Pompe , 650,—
EPS 86090-2 Entrée 2 voies . 195,—
EPS 86090-1 Convert A/N 449,—

ELEKTOR N° 100
EPS 85210 CPU/DRAM 6809 FLEX 1329,-
EPS 85211 VIDEO/FLOPPY 6809 FLEX 1300,—
EPS 9968-5I Alim microscope . 180,—
EPS 86100 PIA microscope . . 122,—
EPS 86086 AMPLI CASQUE 308,-

RECEPTION TV PAR SATELLITE

EPS 86082 Module . . 1434,—
HPF 511 ........................ 398,—
Convert. LNC SATSTAR 650 4280,-
Condo CMS 10 pF . , 4,—
Condo CMS 1 NF , 3,—
Condo CMS 10 NF . 52,—
Condo trapézoïdal 1 NF . 3,—
Condo tranfert 10 pF ,. . 4,—
Condo transfert 1 pF .4,—
Antenne parabol 1,50m 6 990,—

ELEKTOR N° 101 1
EPS 86082-2 Récept. TV satellitel 386, —• 
EPS 86115-1 Emetteur inter IR 208,— 
EPS86115-2 Récept. Inter IR 294,— 
EPS 86110 Altimètre . 967,—

ELEKTOR N° 102
86120 Multimètre Cl PPAL 1110,— 
84012-2 Multimètre Cl VISU , 442,-
Multimètrer Résistances 0.1% 19,— 

9MQ 0,1%. , 32,—
86118 Mini-enceinle 2 voies, 561,—
86312 Convertis. N/A BUS E/S 418,—

ELEKTOR N° 103
EPS 86082-3 Acc. modul recep. TV sal . 517,—
EPS 87003 Cde moteur pas à pas 996,— 
EPS87001 Gene, fonction num. 487,— 
EPS 86125 Carlouche limer MSX , 407,—

ELEKTOR N° 104
EPS 86124-1 Géné fréq étalon DCF77 644,— 
EPS 86135 Mémoire oscillo . .354.— 
EPS 87012 Midi star . . , 310,—
EPS 86089 Cartouche RAM/ROM359,— 
47 NF 1 %............................. . 32,—
15 NF 1 %................................................. 23,—

ELEKTOR N° 105
EPS 66124-2/F Génér. fréq. étalonl613,—
EPS 87002 EprogrammaL MSX 689,—

ELEKTOR N° 106
EPS 87024 Intercom p/ motards 317,—
EPS 87038 Décodeur FAX . . . 425,—
EPS 86277 Interface n° TEL/UP 192,-

ELEKTOR N° 107
EPS 86816-1 Ampli2x40W.. 1621,—
EPS 87406 Sablier électronique 335,—
EPS 87076 Chargeur accus Cd-Ni706,—

MMHfTIC-FMHCC

11, PI. de la Nation - 75011 Paris CREDIT
ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h Nous consulter
Tél. : 43 79 39 88 TELEX MAGNET 21 6328 F

FERME DIMANCHE ET LUNDI PRIX AU 1-5-87 DONNES SOUS RESERVE

EXPEDITIONS : 20 % à la commande, le solde contre remboursement
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Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h 30 - Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

67, rue Sartoris
42.42.55.09

92250 LA GARENNE-COLOMBES
(A 2 minutes de La Défense)

Le spécialiste du compatible APPLE” et IBM“ tlx. 614 260 HDM

PROMO
74N153
6514. .
4116 . .

1,00 I
20,00 r
9,00 F

DB 25 Fem. 90e . 9,00
00 • 
01 .
02 
03 .
04 
05
N06
N 07 
08 
09
N10
10

1.05 F 
2.00F

14
N 16 
N17
20
21 , 
25
27 .
30
32
38
40
42
47
51 ,
74
75
77
85
86
90
92
93
107
109 
N 121 
123 
125 
132
133 
138
139 
145
151
153 
N 153
154

MO F 
IMF 
IMF 
8.00 F 
2,66 F 
2.MF 
1^6 F 
»5SJ 
7.M F 
2.68 F 
IMF 
3.90 F 
Z.M» 
s; 
2,MF 
3,98 F

4.MF

3.58 F
5.68 F
5.08 F
5,00 F

15$ 
156 
157 
158 
160 
161 
164 
1« 
170 
174 
175 
190 
192 
193 
»! 
195 
221 
240 
241 
243 
244

-
251 
257 
258 
259
S 
266 
273 
279 
280 
283

5,00 F
5,20 F
5,20 F

12,00 F

6,00 F
6,50 F
5,50 F
5,00 F

10,06 F
6,00 F

7,50 F
6,50 F

7,00 F 
4,90 F

00
02
04
06

20
32
38
51
64
74 
86
109 
112 
138 
157 
175 
195 
225 
244 
258 
260 
267 
268 
374

4,90 F

9.50 F

7,40 F
13,00 F 
11,50F

14,00 F
14,00 F
9,99 F
9.90 F

19,00 F
15,00 F

n.oo f 
35,00 F 
15,00 F 
24,00 F 
25,00 F 
49,00 F 
39,00 F 
14,50 F

6,50F 
MO F
4,86 F 
1.50 F 
7,50F 
3.MF 
AMF 
MOF
5,50 F 
4,80 F 
I.MF

10,06 F

323 
365 
» 
■ùt 
m 
374

< S 
398 
M, 
970

8,00 F
5.20 F
8.00 F
8,00 F

10,00 F
59.00 F
21,00 F

3,50 F

9,60 F

B,90 F

6,50 F

16,00 F
12,50 F
18,00 F

C. MOS HEF

4000 . . 2,00 F
4001
4009
4011

. 3,80 F 
8,70 F 
3,80 F

4012 . . 4,90 F
4013 
4017
4020 
4022
4024 
4027 
4028
4029 
4034 
4040 
4042 
4046 
4048
4049 
4050 
4051
4052

4.00 F

8.MF
8.30 F
7,90 F 

. 6,00 F 
. 8,30 F
. MO F 
. 9,70 F

' 6,90 F 
12,60 F

. 5,90 F 
5,80 F

. 6,70 F 
11.70 F

4053 . 6,50 F

WbO a 
n

W. 
UN 
ttl 
MU 
tifi 
W: 
¡Si 
»5?; 
*538

UDF 
6.00 F 
6,00 F 
5,00 F 
5,80 F 
3,20 F 
6,80 F 
5,90 F 
5,00 F 

13,20 F
6.90 F 
7,MF 
6,90 F

MKROFnCUSIUI 
MIMO IRK

MCI4M 
MC 1*89  
14412 
16*50  
211*  
2716 
2732 
276*  
27128 
27256

M MM 
M M
*B3«W 
4116 
416*  
41*64-12  
4’25615 
41256-12 
4416 
5114.65» 
5832 
58167
61 »-120$ 
626*

65CO2P2

655!Bg| 
680« 
fin
6821

HDM
0,10 F DEPARTEMENT

50,00 F MICRO
160,06 F

l,M F - COMPATIBLE APPLE Ile
9,00 F - COMPATIBLE XT/AT3

11,00 F - DRIVES
13,06 F - MONITEURS
12,00 F - IMPRIMANTES
10,00 F - LOCATION DE MATERIEL

- PROGRAMMATION
D’EPROM

25,00 F PR0M + PAL
31.00 F
29,00 F

NOUVEAU
19.00
23 00 Transformer
40 00 votre moniteur

couleur en télévision.

13,00 F Tuner, TV PAL SECAM
araudées avec ampli

et HP 16 présélections
Prises entrée antenne,

»F et
15 F micro-ordinateur.
18 F Sortie péritel.
25 F

CONNECTIQUEOSCILLATEUR 5.00F
5,06 F

aoiw»,06 F 
37.00 F 
88,68 F
18.08 F

240,08 F 
80.00 F 
».MF 
58.MF

1 780,00 F 
2 900,00 F
3 450.06 F 
1890.08 F

M.NF 
95.00 F

159.08 F 
KM F
54,01F 
31,06 F
48,MF 
68.MF 
B.00F 
36. N F

682» 
6840 
684$ 
6850
i7910 Möd 
765 
Z60ACHJ 
2804 PIC 
80286-10 
80287-9 
80287-W 
8087-2 
8088-2 
«237*0  
«250 
8251 
82S3A5 
8255 A-5 
8259 
82844 
828Í

/■SK

120,00

59.00 F

PROM-PAL

ISSO» 74S2M
W31 
6JS281 7611

29.00 F 
S:SJ

16 Mhz 16 257 Mhz 20Mhz
24 Mhz 10,00 F

LINEAIRE

CA3146 
IM29I7 
IMW 
LM3*-  
lUÂÙ 
LW723 
IM747
MCMfil 
«en

12.MF

1.06 F

19.00 F

7.00 F
7.01F 

170.08 F 
M 00 F

28,00 F 
JS.OOF
60.00 F
39,00 Fl 
58.06

as; ’XSJ
59.00 F

59.06 F
90.00 F

33;
• VENTE PAR CORRESPONDANCE
- 35 F pour port, assurance, emballage, si moins de 5 Kg 
au-dessus de 5 kg, nous consulter..

- Contre-remboursement ; frais de CR et port en plus.

».60 F 
».MF 
70.00 F

«2S129 7<S»7 6JS14I
W?7 ».M F
ULO 45,01F
»RMC*  75,06 F

QUARTZ

KW 32 7W 19.0 
*W 18*32  2.4576 
3 27« • 3 579 * ■ 6.5536 
S • « 01 143» • W •
17 *30-»*32 15,00 F

TIP30A 
TIMI*  
TIP32A 
7IP338 
m3 
1**002  
1*41*8  
ttnti îtBwtttir» 
LEO 05 R. VJ 
Troc W U 
0k

4M F 
6 50 F

» ».N F —IMF
4-MF -mIfIA

- âgi'OPiw
H08? WSÜ WKwSU AMF

Ï«?*?  4>F -

r . M » rnune uc i Tt 11n

«55:
1.00 F

Support double lyre, la broche 
Clup-carrier 68 p 
Chip-carrier 84 p . 
Texlool 28 broches 
DIP SWITCH 
2 inter 
4 inter . 
6 miet 
8 inter
DIL 16 broches mâle 
DIN 5 broches fem . Cl (IBM) 
CINCH lem . Cl (Apple) , 
PERITEL mâle

WK
no:

25.00 F

L lem châssis ..
lem., Cl 2x25 (Apple) 

HE902, fem , Cl 2 x 31 (IBM) 
HE902 Jem , 2x17 à sertir

SUD CANNON à souder

m ludium IB.» 1
AauHVWmM «7.01F 
H>0 SW où*  11.00 F

TRANSISTOR 
DIODI

2N1711 .
2*1890  1590 
2*22  !9*  
aeazAflOM

2*295$
2N3855 
2*390*3906  
2*4*16*  
BC107A8C1094
BC237 
BC307

CONDENSATEUR

3,50 F
3,80 F
3,50 F
2,00 F
3,50 F

14,00 F 
9,00 F

8.06 F
2,00 F
2.90 F
1,90 F

• Commandes admifiistratives acceptées
• Tarif revendeur composants el micrbs s
• Apple  marque déposée*
• IBM  marque deposee*
• Prix TTC modifiables sans p’réavts

Mwrcowr« us Oc 
MVWoFilOOnf 
120^*680  «F 
AiuJUWt 1000 pF 
ChwMM t^t. 35 V 
luFHîuF 
47uf>W0uf 

347M

^4^
apflIOOpF

Olir
27 pH, 100 pH.
220 pH, 470 pH

5«

1.50 F
4.50 F

1.20
1,50
2,90
4.90

2,50 F
5,00 F

15 br
25 br
37 br 
$0 >

M 
9.00 

12.00 
15.00 
25.00 
30 00

F MC*  
10,00 — 
15,00 — 
18.00 25.00 
30.00 —
45 00 -

Capol peur 00 9,15,25,37
* avec équerres et vis 6 pans.

« 10
mA« ou tañese l

2iW

Càdì n MX wca m 075
CMMr
Connecta'»im iômiçw 
mile

1,50F
15.00 F
9,00 F

1 490 F TTC

KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT KIT
MESURE
ALIMENTATION STABILISÉE 5 à 12 V 400 mA •
ALIMENTATION STABILISÉE 3 à 24 V1 A........
ALIMENTATION 3 à 24 V 2 A 
AFFICHAGE DIGITAL....................................

... 85 F 
140 F

255 F
CAPACIMETRE DIGITAL 1 pF a 10000 pF..........255 F
AVEC 100 CONDENSATEURS POUR ESSAIS • 
VOLTMETRE DIGITAL 0 à 999 V......................... 165 F
FRÉQUENCEMÈTRE DIGITAL 30 Hz à 50 MHz ....410 F
FREQUENCEMETRE DIGITALO à 1 GHz •.......  
FREQUENCEMETRE DIGITALO à 1 MHz......... 
SIGNAL TRACER HF-BF................................ 
SIGNAL TRACER INJECTEUR1 mV HF-BF *....  
GENERATEUR DE FONCTIONS 1 Hz à 400 kHz 
SIGNAL CARRE, SINUS, TRIANGLE...............  
TESTEUR DE THT TEST DYNAMIQUE
DU BOBINAGE-...........................................

770 F 
230 F
160 F
378 F

250 F

195 F
COMMUTATEUR OSCILLOSCOPE 0 à 1 MHz....148 F
ALARME ANTIVOL

*

*

ANTIVOL MAISON...................................
ANTIVOL VILLA ALIMENTATION 12 V 
ENTRÉE RETARDÉE-2 ENTRÉES 
INSTANTANÉES ......................................  
ANTIVOL AUTO OU MAISON ULTRASONS 
CENTRALE D’ALARME DIGITALE 
MIS EN FONCTION PAR CLAVIER CODÉ • 
TEMPORISATEUR D’ALARME..................

1OO F

145 F
175 F

520 F
95 F

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE D'ALARME ... 215 F
* KITS LIVRES AVEC BOITIER.

ELECTRONIQUE 
DIVISIONS

MESURE et COMPOSANTS

RADAR HYPERFRÉQUENCES
DÉTECTION RÉGLABLE 1 à 15 MÈTRES...........400 F 
ANTIVOL AUTO DÉTECTION PAR
INTER PORTIÈRE................................

JEUX DE LUMIÈRE
VARIATEUR DE LUMIÈRE 1000 W........  
MODULATEUR DE LUMIÈRE 3 VOIES + 
MICRO............ ..................................

1OO F

36 F

11OF
MODULATEUR DE LUMIÈRE ANTIPARASITE 

3 VOIES HP ....................................................... 1OOF
MODULATEUR MICRO CHENILLARD 4 VOIES.... 162 F
CHENILLARD 4 VOIES........... ...................
CHENILLARD 4 VOIES DÉCLENCHEMENT 
AUTOMATIQUE OU MUSIQUE...................
CHENILLARD MULTIPROGRAMME 8 VOIES 
2048 FONCTIONS......................................
CHENILLARD 8 VOIES...............................
STROBOSCOPE MINIATURE.....................
STROBOSCOPE 40 JOULES.....................
STROBOSCOPE 300 JOULES...................

BASSE-FRÉQUENCE
AMPLIFICATEUR BF 2 W...........................

110 F

150 F

360 F 
..144 F 
...60 F

108 F
205 F

45 F
AMPLIFICATEUR BF 10-30 W MONO/STEREO ... 150 F
AMPLIFICATEUR GUITARE 80 W...................... 360 F
PREAMPLI CORRECTEUR AM PLI 2 x 20 W.....255 F
PREAMPLI-CORRECTEUR AMPLI 2 x 45 W...... 410 F

35-37, nts d'Alsace
46.07.88.25

75010 PARIS

Métro : Gares du Nord (RER ligne B) 
etdel’Est

OUVERT de 9h i 19 h sans intifTuption.
L» samedi de 9ht 18 h. Femi h dimanche.

Pour moins de 2 kg : 20 F, do 2 kg à 5 kg : 40 F 
-t de 5 kg expédition en port dû.

PRÉAMPLI LECTEUR STÉRÉO K7........
PRÉAMPLI GUITARE............................
PRÉAMPLI RIAA STÉRÉO.....................
TABLE DE MIXAGE STÉRÉO 6 ENTRÉES 
PRÉ ÉCOUTE POUR TABLE DE MIXAGE 
TRUQUEUR DE VOIX............................ 
CHAMBRE D'ÉCHO DIGITALE.............. 
BATTERIE ELECTRONIQUE.................  
SYNTHETISEUR DE SON.....................  
BRUITEUR ELECTRONIQUE................

KITS DIVERS
CLAP INTERRUPTEUR..............  
THERMOMÈTRE DIGITAL 0 à 99° 
THERMOSTAT DIGITAL 0 à 99°... 
AMPLIFICATEUR D’ANTENNE TV 
UHF-VHF20dB........................ 
CARILLON 24 AIRS...................

...45 F 

...45 F

...55 F 
240 F 
11OF

...90 F 

. 770 F 

..140 F
238 F 
209 F

K

£

*

*

a...81 F
165 F 
190 F

... 1OOF 

... 145 F
RECEPTEUR FM 88-108 MHz AVEC AMPLI HP... 145 F
METRONOME ELECTRONIQUE....  
RECEPTEUR PO A DIODE............  
CHASSE MOUSTIQUE.................. 
SERRURE CODEE........................  
INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE 
EMETTEUR 3 W FM.....................  
INTERPHONE MOTO...................  
TELECOMMANDE 27 MHz CODEE

A découper suivant les pointillés.

Je désire recevoir le catalogue des kits

Nom.

Rue-

Ville

Prénom-

Code postal

...45 F

...50 F 

...67 F 
,114F
120 F 

. 133 F
152 F 

.. 305 F

ELECK.

EXPÉDITION HORS TAXES DOM-TOM EUROPE AFRIQUE



S“

19

002.‘0

elektor 
mai 1987

UaãaãMMiMMM 
gPROnenON HAÏ 1987

0J 2.1003 2.1005... 2.100«2.1009. 2-’°

154-10,00

13 -2.J014- -2.J0
20- -2.3Ö
22 -2.5036- -2.8027... 2.5028 2.50-30—2.3032—2.30
3 8-- 2,9040-- 2.9042-- 4.50
49-
54 —
63--73 •
75.03

-6,40—2.50—2,50...4,00».50■ 3.40■ ■■3.40
3.90

-4.0085... 4.0û ;86---2.50 -90... 4.5091---4.30 :92---4.30 ;93---4,50 ;94 I2.0P :95... 4,90 •96-—-6.00 .107 —-3,50 109----3.50 ;110 8.30i112- -2.90 l!3 -3.50 • 
IJI- 6.50 i23'-5.8o ■ 
124—6.00 125 —-2,50 126 4.50 ;132 2.50137- .--.5,00 ■ 138—-4.00 : 139- --4.0013I .- 4.00 '

156—-5,00 157 — 5.00 158-- -5,00 160 ---5.00 161 —-5.00 16J—-5.00 164 — 5,00 165—8.00 166--8.00169— 7.60 170—-5.00 173 — 5.00 174-—5,00 175—3.00 181 — 18.00 189—20,00 190--6,00191--6.00193- -5.00 194 -5.00 193—9.90 196—5.00 221 - -6.00 240--7.00241—7.00 243--7.00 244--7.00243—9.00 253---5.OO 257 — 5.00 258- 5.00273 -7.00 279- -5,00 280- . — 8.50 281—6,50 29Õ- -5,00 293—6,50 295 — 0.00 322 -20,00
363 — 11.00364 -14.00 365--4.80
366 - -2.30
367 —2.30368 -2,30
374—7.00 393-—5.50 395—10,00 645—11.00 646-105,00 669—21,00 783-408.00

04 — 3,20 08- —3.2010 -3.2314 — 4,8020--4.6030 -3,2032 -3.20
— 8,00

75- —0,30 86— -7.00 107-40,00 123—9.30 125—9,30
138—5.40157—5,60
164-40,00 165-40.00 175—6,60 240-20,00 244—8.80 245-42.00 247-10.00 257—5.30

ELECTRO 76
49 rue St ELOI 76000 ROUEN
TEL : 35-89-75-82 OUVERT DU MARDI 
AU SAMEDI DE 9H3O 112H DE14H 118H3O

COMMANDE MINIMUM 160,00

JUSQU'A 1KB 25.00; 1 ‘ 3*8  30-°<>. 3 à 5Kg 35.00TAXE C/REM + 16,00POUR TOUTE COMMANDE .VERSER 20% D'ARRHES MINIMUM
(îARJP POUVANT VARIER SANS PREAVIS )

CD 40
00 -2.00 01 ---2,00 02---2,00 06---6.00 07-2,00O0---6.5O 1 1- -2,00 12—2,00 1 3---3.30

QUARTZ
1,8432—25,002,5344- 30,002,627-30,003,27 60---1 4,00 3,50525644,003,6864- -30,004,000- --14.00 4,191309-30,004,43361- 30,00 4,600 —30,005,12- .30,005,91-- 30,006,5534 -30.006,5536—-30,00 8,9363—30,00 I 9,0304- -14,00 10,000-- 14,00 1 0,3660- 35,0011,000 -35,0012,00391-35.001 6,000 — 14,00

SUB D
M

--4,90
17 -4,5013 — 4,80 10- -3,3020 - 4,90 21 ---4,9022 - 5,8023 -5,80 
24—4.30 25—2,30 26-6,70 23- '4,10 29- 4,90 30- -3,3051 9.50

31- ■7.80 7133- -3,30 72—34- io, nu 73----3 5- -5,70 75- —
36- 24,00 7730- -7,80 7«40- -5,40 Kl- —41- -6,50 W—42- -3,90 93- ■■43- -4,60 97- •44- -4,60 9145- 13,00 4103-46- -3.40 4104-47- -5.40 4161-48- -3,30 4174-49- -3.30 4502-50- -3,40 4510-51- -4,90 4511-52- -4,90 <31253- -4,90 451454- -7,00 4515-60- --3.2O 4516-66- -3.50 4510-68- -2,30 4Í20.69- -2,30 4520-70- -2.30 4531-

2x5

25
13,00 ÏW17,00 18,0019,00 23.00CAPOT 10.00

ou

C7N

lm- 
IXX

•5.00 .7 JO».8010.30
CABLE PLAT 1.27FEMELLE

22.47-10 OX

-•--26,00-- 55,00

-2,30-2.30

6S26--6009---68BÛ268B21■6821

450470900*505

26,0030,0035,00
45.00

UPD 765—158,001101A---30.0012L6- - ■ -80,00

2732--2764--271 28--

2104- 2114-2532-2708 -

1433- -14S9-—16L8-20H10-

---6,40—6.00—6.40

- — 26,00--18,00

2,30-2,30

10 Cond-- 7,00/m10,00/m ---11,00/m - - 15,00/m-15,00/m — 16,00/m — 16,00/m ---19,00/m•---24,00/m — 26.00/m

MICRO
MEMOIRES

---9,50-- 9,50 — 100,00---130,00 - — 120,00 ...23,00---- 16,00 --•-38,00-- 34,00...35,00...36,00...35,00-- 44,00

I CIUM ES A RElARpj

390 nSnS nS nS
-35,00---35,00-35,00—80,00-55,00

DOUBLE FACE

2

-68,

00,00,00,00,00,00,00

S
DIODES

1N 4007 1,00 LEO 03,05 ROUGE-1.00VERTE -1,50

CONDENSATEURS 
AJUSTABLES

TOUTE S VALEURS 2.505pf.6.8.9.10.12.13
%

JAUNE
22.25.27.30.40,45g0.90.95.i00.no.

COM METTEURS
.50

|surP0R'JS POUR C.T
resistances]
------------- —1 1

8 BROCHES 1,3014 BROCHES 1,50 2w

2.30 ■2.30■ ■ 3,40 49.00 -5.20 -20,00--20,00 —5.60

-10,50---5,00--5,00
3.00--6,50-7.00

CONNECTEURS MEtO
jMAU Jj MALeL-

9,00
2x8 ; 12,002x10 : 14,002x13 Í 16,002x15 ■; 10,00i 2x17 5 23,002x20 I 25,002x25 < 30,002x30 Í 34,00^ 2x32 j 40,00

13.0013.00 14.0016,00 18,0023 D025 D0 30 D034 D0

12,0013.00 13D0
14.0017,0018,00

4532-4338 ■ -7.604539... 7.904 54 1-- 9.004555 -5.50 4 356... 5.204584--- 6.004385 — 10.00 40098-10.00 4OIO3 -1O.OO 40106 —-3.20 40109 6.0040160 -10.00 40161-40,00 40174- —6.00 40193-10.0040195-40.00
10-M

78 ou 790678 ou 790878 ou 791278 ou 79H78 ou 7918 ^78 ou 7924
¡ INTER Pli]

10 int-IUI

4116-25- — 14,004118 --45,004164 — 17,0041256---48,0b4516-.....16,004564..... 16,004B02..... 25,005377A----41,006116..... 36,006402TLP---120,00

Z80A CPU-•-23.00 8005- ---33,008086- • -76,000088- ... 110.008089-3... -99,008202A- ■ 49,008250-......NC8253C.... 69,00B25SA.... 38,000259S---  55,0082B2C----59,00B2B4AD—65,00
^¿286 -90,00

16 BROCHES18 BROCHES20 BROCHES22 BROCHES24 BROCHES28 BROCHES40 BROCHES

2,002,50

5,00

-0,50-1,00- -3.00- 5,00

{ COMMUTATEURái
ï LORLTN

1 cl...
3 et

>2.004p 1

<1 3p 1_______

PHOTO RESISTANCES

MODELE 010-
MODELE 05
MODELE PLA1

• -15,00- 10.00

POUR TRANSISTORS TO5POUR TRANSISTORS TO3POUR DOUILLE E10 2,50
CONTACTS TUL FE
BARETTE 32 CONTACTS 8,60 i
BARET TE 64 CONTACTS 17,« :

T3J17W-8.0O 
jj ZENER 

S: nOOmW-1,20 
eg 1.34W--2.00

r
COM DO DEMATAGE

1 nF 260V 46.00 14 pF âSÔV <8.001 pF 450V. 40,00 ’5 td H0V 4B.0O3 jiF 380V 4B.00 ’A vf ?50V «0.003 pi 450V 46.00 18 pF 450V <8.004 pF ??0V 48.00 20 pi 200V. <8.004 pf 450V 48,00 20 |D 3S0V <8.00S pl 330V 48.00 29 H» 4$0V 4».00S pi 550V 48 00 25 pi 280V <0.006 pi 300V 4B.00 ?S l«T ‘5ÛV 40.006 pl 450V 48.00 50 pF M5V <0.00a pF 250V 48.00 30 pF 4$0V <8.008 nF 450V 48.00 M» p’ 3f-0V 48,009 pf 330V 48.00 42 P> ?ÛOV <0.0010 pi 250V .48.00 53 pF 250V /0.0010 pi 400V 46 00 10« pF 180V 70.0010 pF 750V .48 00 150 pF 220V.70.0014 pF 250V.. 46 00 230 pF 220V.70,00
TT LIRES 
CERAMIQUES

452 KC 2 PATTES.. .5,00455 KC 3 PATTES.... ,5,00455 KC S PATTES—, 6,00460 KC 2 PATTES.._ 5,00468 KC 2 PATTES,... ,5,004,5 MHZ 2 PATTES,,,,. ,5.005 MHZ 3 P ATTE S. 6,0010,7 MHZ 3 PATTES,.-, 5,0010,7 MHZ 4 PATTES . 6,00

POTENTIOMETRES AJUSTABCES
AJUSTABEBW AUP« I» WfeWl
AJUSTABLES AU PAS DE 2.54V
AJUSTABLES 10 TOURS H 
AJUSTAMES 25 TOURS V 
POTENTIOMf I IfcS ROI ATF 

MONO 
STEREOPORI

MONO 
STFRFO ...

..-¿.„■„I-

2,008.00
6.00•12,00
7.00

IDTSTR.TBUTEUR DES k/LTS TSH ELECTRO 76 Tel 35 89 75 82 Í

$-rv ?oon k piui s

«nlte* dTimqij OJOmv S4OÕp'80õll

kgpiÿiMgil^^

TSH ? I Preampli guitare 5mv/47Kil Sl,5v/47KilS5.0S

rrrr^^

S JOOmV^TKn alim

HP

700mV alim ?«V

volumi»

Preampii auxiliaire stereo 600mV/47KT>

version mono

Preampii micro ou tele magnebque stereo

+8dB Medium »'Adapté uu TSM33
Preimp.', pour vumelre s'adapte sur toule

Ampli preampii lelephonique fourni avec

medula:DRU*

Chambre de reverberation

Preampii pour 2 guitares Smv/47Kil

Preampli pour 2 micro 5mV/200íl S 47KI17
'»H JJj Preampli RIAA stereo 3mV/47Kil S 47KIM 7Q0mV alim 24v rn-gla^e de volume - '99,00

rsw 4 4 Preampii RIAA ailée sélecteur 5 lOuCi’-e» pou« tflxnnsuWspn RJ lun*r Magnelophone infl*i'ôfril*f*o

Alimentation TSM 20Accessoires TSM 20 -

s zoqmyayko u»m znv

TCH U?
Ampli ligne basse frequence stereo entrée4 00
F’rMTipù lecteur enregistreur K? mono

<2!L$±Identique au TSM172 mais stereo 333,00.. 90,00
TSM 10]

version mono
TSM taJ

TSM Ijj Antiparasite secteur par seil el capacité
JILÛM. JLÛJÎD

DIVERS (HORLOOE TEMPO IUSATEUR MIRE.,...)
"TOTnülT» e

-99,00
■ 02.00 TSM ITéj

—97,00

IHM 121-4Q0.00
T5K 641 Identique aj ISM M_mm on 6 Mÿts&aO.OO

55,00

-T5M Bi

SÜS9

ISM-Hi
TSH 145

révéla leor rôt

Table de mixage 4 voies atareo ou 8 voes ñnoño fejlragw indépendant sur chaque voie +coffrel

Table de mixage 10 voies stéréo ou 20 voies mono comprenant: 1 TSM 25. 10 modules stéréo au choix parmi les TSM 21,22,23,24. 1 coffrel avec face avant sérigraphié 2 vumetres, lalimenlalion el 1 kil - 1840,00

Capacimelre digilal de 100pF à 999pF de 1nF à 999nF el delpl à 9999pF
■ ■ • • ■ ..... . 33Q.QÛ

Module de junwíkjnnl wuMwi + eJfüÇ«nieut ae K? -......... ■ .25.00

—65,00—80,00

Amp', preampii pour casque sensibilité 160mv DOW «0 mw sortie Oil volume réglable45.09

.wMLe wijraiifi-.n A In -i

Lecteur K7 norme française fourni avec preampii K7 slereo, arrel automatique en hn de Mide ver».on 140.00

5Wrv A 1v apis» apogei

Equalizer 8 voies stereo .-368,00Equaliser 6 voies mono - - 207,00Equaliser S voies stereo — - -207.00Eoutf^p* 5 vfre» ’“png --  -t*5,00

Horloge digitate alfichage miniature 
.....................................--- *00.«Horloge chrono decompteur nn'me 
____ -______ 2».M.

TSM
TSM 15t|

çBçdiQSçope__  -... -2*0.00interrupteur crepuscuteire fourni nvne »o'm ■■■ : . 68,00

Melangeur 7 voies stereo ou 14 voies syereo sans afiablissemenl du signal enlröe 47KQ/100 ä 700mv sortie idem iK»v* tes ISMFILTRg AHTIPARAS1TE_____

T»-eit-p-ìe;»É Ite—"■■eut 1 ft ted* 95.00 En»»mb'p pou* c-*cuif» imprimes Realisation du Iraçe par photo á pahir d'un mylai poste! .Contenant 1 bacon de resine photo sensible à elater au pmçeau

216,60■M.00

■-00,00

00.00

— 70,00

56.00 
Wjggnt

Correcteur de lonalilé stereo avec prise lyaiQlognjue El50mVlS0/160Kn S300mV-1 On,00

pour TSM7I.TSMg?,TSM?3.TSM24- 10,00
le de mixage 20 voies mono ou 1 (Noies stéréo pré écouté vumelre commutables sur chaque voie ou sur la sortie correcteur 3 voies grave aigu med'um E S00mv/47KTJ S8QOmV747KO- - 360,00

Preampii RIAA stereo 3mv747Kil
________ ■ _____  S"-'-0?

TSM 1?^
TSM 173

Systeme ejection automatique pour k7

“Tl AsíipwiMi.Sé TV en provenance du 27MHz
TSM 113
TSM 114

um iii TSM lit 
■ism ne 
TSM 42j
TSM 4pj

-170,00

200KHz signaux sinusoïdaux,triangulares
;

g0.90.95.i00.no
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nnonces Gratuites Elektor
VDS imprimante CE 150 pour PC. 1500 
avec adaptateur secteur: 800F Armen- 
gaud Joël Le Grand Lot 13720. Belco- 
dene

VDS collection ELEKTOR n°1 à 100 sauf 
n°2 et 76 faire offre. Mouriez M. Tél. le 
soir 47.26.84.17

VDS ELEKTOR 1 à 102 (orig.) + oscillo 
Hameg 412 + 18 X 3764 + 10 afficheurs 
7300 HP + Métrix 462C + Metrix. 
MX727A ou EC. H.R Paris 69.49.18.94

VDS carte transcodeur CW/RTTY affi
chage et commande par Minitel prix 
900F Doc + schéma + Prom 150F. 
Levasseur Alain Tél.32.41.06.66 le soir

CHERCHE désespérément Cl LD 130 
pour thermomètre M. Thobois si ren
seignement tél. avant 20H à. ROUX 
Marceau 42.03.59.01

88.31.41.38 CHERCHE Manuel pro
grammation pour Alphatronic P.C

CHERCHE livres sur Bascom et C. Tél. 
le soir 46.78.82.15

VDS oscillo Tektro 545A 2 x 24 MHz 
TBE 2300F en prime donne 1 tiroir 
20MHz gratuit Tél.56.92.54.12 le soir

VDS oscillo Tektro 531A ss tiroit vert, 
idéal pour collection prix: 3000FB. 
Jacobs 36 Rue H.Draps 1820 Bruxelles

VDS VG5000 + VG5216 + 16K + 10 K7 
+ magnéto et doc 850F Moniteur vert 
750F bandes et bobines 18 cm Tél. le soir 
1/43.72.35.58

ACHETE ACORN Atom. ACHETE cir
cuit înteg. Western Digital WD55. J. 
Marques C/O B B/ 31 Av. Opéra 75001 
Paris Tél.1/42.61.56.68

VDS géné Télonic SM2000. Oscillo Teck 
547 géné HP UHF 612 A. VHF 608 D. 
Mire TV 625 I géné TV Sider n°101 
Tél.41.44.27.44 après 18H

VDS tube + alim Hélium — néon 2mW 
prix: 3000F tube + alim W mW 5000F 
Tél.1/48.41.29.96 après 20H

VDS Olivetti M28 couleur disque dur 
20M neuf emb. orig. 23000F. Tél. 
1/46.02.65.93

VDS controleur d'Isolsmes terre + 
accessoire multimètres div 20K tout 
TBE. Larroque47 Rue Danton 33400 
Talence Tél.56.37.63.22

VDS DIGIT complet. JC T1. 75 n° EP 12 
n° Télésoft 30 n°MS. 79 n° OCI 61 n° 
revues modélisme 28 n° ELEKTOR Mar
chand H. TéL64.59.45.04

VDS Amstrad 664 + imprimante DMP 
2000 + accessoires + livres + disks + 
K7. Imprimante sous garantie. Prix 
5500F Tél.45.32.73.38

CHERCHE schémas de copieurs 
d'Eproms jusqu'à 27256. Layous Pierre 
51 Rue de la Pinède 13011 Marseille 
Tél.91.35.03.11

CHERCHE notice de montage pour 
ZX81 IFP gratuits). Eric Faure Mommey- 
ran Grande Rue 26120 Chabeuîl ou au 
75.59.34.11

VDS magnéto semi pro Philips N4520 + 
5 BM 0 38 cm prix 4500F. Masse p; 
Tél.1/64.41.74.51

CHERCHE schéma courbe tracer 575 
Tektro (frais remboursés). Boisnier J. 8 
Rue du Manoir 14940 Sannerville.

VDS lecteur externe 800K pour MAC 
2500F. Tél.1/42.74.49.12 ou 1/ 
47.40.03.14

VDS ose Hameg 203-4 + 2 sondes + 
notice 3400F très peu servi Tél. 1/ 
45.54.14.22 après 18H.

RECHERCHE électroniciens amateurs 
dépt. 16,17,79,86 en vue, création 
d'association loi 1901 Tél.46.99.80.20 
.Rochefort

VDS neuf 2 ampli mat. Fuba pour TV40. 
800MHz val. 650 prix 320F. pour FM gain 
20 dB val. 570 prix 280F. Tél. prov. 
46.38.70.45

VDS multimètre Fluke 73 matériel prof, 
valeur neuf 936F. Vendu 650F Tél. 
1/48.77.65.15

VDS oscillo tiroir solarscope 2 voies 
panne THT 300F. Télétype électro 300F. 
Turbine à air 50F. Lamy 1/64.09.80.40 
W/E

STE ELECTRONIQUE RECHERCHE 
sous traitance, dépannage tous 
matériels contacter DEFRANCE Tél. 
45.83.82.79

ACHETE DRIVES de tous types 
même hors service Tél.40.04.32.50

VDS par lot ou à la pièce tubes radio EL 
84 86 ECC 81 82 83 EZ 80 ect 10F pièce 
ou le lot de 500 à 3500F. Tél. à Alain 
1/46.30.07.80

Achète pour M05 adapt. Péritel + 
crayon optique + interface et Joystic le 
tout env. 300F faire offre au 1/ 
48.84.26.95

Achète crescendo 2 x 140W même HS 
alim 2 x 500 va Rossi François 23 Che
min de Bicoq 81400 Carmaux. Tél. 
63.36.35.47

VDS ampli à lampes Yves Cochet AL1 
modifié 5000F. Tél.87.87.05.07

VDS micro de sono marque "LEM" du 
2 200 Q 200F. Recherche pour Metrix 
462 E caoutchouc anti choc de pourtour 
Tél.69.28.25.86

VDS gén fonct. BK 3010 1600F'et alim 
AL781 0 à 30V 5A 700F. Tél.69.38.27.84

VDS lecteur disquettes 8 pouces SFSD 
parfait état 300F. Tél.1/69.28.30.82 avant 
20H.

VDS revues MS n°1 au 26 an 78-82 pour 
EC 6809 Boot 60F assist 60F gêné 70F ou 
list des trois 30F. Westermann Tél. 
88.30.00.40

VDS C.l Curtis synthé Poly prog. + 
schéma Elektor + plaquettes gravées 
2000F. Tél.88.64.07.91 après 17H ou le 
W.End

VDS TRS80 coul. 64K cL mec. + cord. 
Péri magn. doc schémas + jeu échec 
Cyrus + Joyst. text, mémoir. 12 K 
2000F. TéL60.14.55.63 après 18H

ECHANGE logiciels Amstrad 6128. Piat 
Didier 37 Rue Paul Eluard 93200 St Denis 
Tél.1/48.20.76.69

VDS EXL 100 + EXL135 (drive 3,5) + 
lect K7 + progs 4000F Tél.99.73.81.07

Belgique RECHERCHE étudiant ingé
nieur industriel deuxième année pour 
contacts et rens. (proximité Namur) Tél. 
081/40/16/08

Pour ZX81 VDS mém 32K de Memotech 
270F (prog jeux, utilit.) Tél.26.69.52.63

Etudiant service national CHERCHE 
donateur clavier synthé HS.Coulavin J 
Carré des Officiers CIN-Brest 29240 
Brest Naval

Achète trains elect. Jouef, lim VDS 
Atari 800XL 500F. Tél. après 19H 1/ 
42.88.75.54

Achète tout périphérique pour Atari 
800XL Tél.91.51.31.74 Humbert Philippe 
47 Bd. Augustin Prolongé 13015 Mar
seille

CHERCHE sur région lyonnaise corres- 
pont ayant monté kit program. d'Eprom 
Bôhm Tél.78.80.28.40 demandez Hassan

VDS oscillo Hameg 203-4 2 x 20MHz 
2mV/cm 50 ns + 2 sondes 1:10 Tél. 
63.65.40.63

VDS cause double emploi CATAL 
ALPHA num circuit intégré ayec ttes 
mises à jour Tél.90.74.22.04. H.R

VDS REVOX A77 19/38 + bandes Pro 
6000F TD Denon DP1000 1500F. Tél. 
1/42.08.82.82

VDS Apple 2+ 64K pas cal. Vidéoverte 
2 drives impr. Epson MX80FT nombrx 
programmes prix 6000,00 francs Tél. 
43.83.75.71

VDS ZX81 à revoir ou récup. avec ou ss 
alim: 150F/100F extension 16K bon 
état/100F + port Tél.HR 33.90.72.72

VDS calvier 3 octaves nu 2 contacts + 
ampli Dioneer 2 x 50W 700F + circuits 
intégrés du piano ELEKTOR + SAD 
1024 Tél.96.27.58.17

CHERCHE schéma ampli quad 303 offre 
à Thoron CZ Pauly Charmant 16320 Ville- 
bois Tél.05.34.41.43. H.B

VDS Apple Ile 65C02 + carte EVE + 
clavier numérique + drive + carte hor
loge nbrx programmes 7500F. Tél. 
48.33.26.80

VDS SPECTRUM, carte maîtresse 
K2615 + K2611 + K2618 + prg + livres. 
Belg. le tout 5500FB. Tél.soir 
02.687.86.84

VDS IBM;PC portable 1 an, presque pas 
servi avec carte multi fonctions : 120Û0F 
à débattre visible à Paris Tél.94.63.38.79

VDS modem Anderson-Jacobson 
AM211 acoustique électrique full duplex 
avec does et schémas. Le Guen C. Tél. 
1/48.67.97.69

VDS terminal NCR sortie RS232C et 
impri Modem intégré. Matériel récent 
prix: 1000F Tél.72.34.86.93 Lyon

VDS Spectrum 48K + intfl + multfl +
2 MDV + nbx livres + 400 LOGS 2000F
Pomes 22 A Rue Zuber 68100 Mulhouse
Tél.89.45.32.50
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Exceptionnel VDS banc d'insolation
double face avec UV mais sans minute
rie 250F Grabny Michel 393 Rue Arago
02000 Laon Tél.23.79.06.33

VDS CBM 64 Pal 4- K7 CBM + 2 sticks 
+ 100 disk prgm: 1300F, disk 1541 : 
1000F Tél.burl/42.52.82.55 poste 21.29 
M. Katz

VDS extension 64K pour laser 200 prix 
très intéressant Tél.47.51,84.26

Je brade labo électronique: oscillo 
FGmètre nbx compts neufs liste écrire à 
D. Guillermin 9 Rue Georges Huchon 
94300 Vincennes

VDS expander midi Bohm 12/24: 7500F. 
Renseignement ou dèmo. Tél.1/ 
30.92.75.88 le soir

VDS drive 5" % DF/DD comp. IBM 
neuf prix 750F drive Tandon 53 'A 80 Pis
tes 720Ko prix 600F. Tél.48.81.23.02

Etudiant FANA d'informatique CHER
CHE généreux donateur de matériel 
informatique même HS frais rembour
sés. Tél.29.34.74.32

VDS CPC 464 mono+ divers 1800F. 
Denize Alain Tél. 1/64.93.34.74

VDS oscillo a échang. dble trace Hew
lett Packard type 185 B cause achat ina
déquat Tél. Belgique 32.41.69.13.10

VDS DAI + mémocom 4- 30 K7 Digit 
+ progs 4- nbrx revues: 3500F Monit. 
couleur Fidelity CM14: 1800F. Labarre
J.LTéL 1/39.46.40.70 10/16H

CHERCHE personne ayant réalisé 
assembleur-désassembleur pour Z80 
(hard en Soft) Tél. 6.51.31.02

URGENT CHERCHE prog. RTTY, 
morse etc pour IBM PC. rembour. dis
quette merci P. Sody 44 Rue des Archers 
7000 Mons; Belg. 065.34.93.18

VDS ECHANGE scanner pro 2010 neuf 
68.. 512 MHz pour F R G-7700 ou ICF 
7600D. 1600FBE. BE. Grenoble Tél. 
76.41.09.66 H.R

CHERCHE chambre d'écho p.rix: 800F 
maxi Antoniotti Georges Tél. 42.43.22.28 
entre 13H30 et 16H

VDS Canon X07 16K + carte XP140 
1000F Royer Michel 9 Rue Pasteur 92120 
Montrouge

VDS Appl§ lié 128K, 80 col, 2 drives, 
moniteur Joystick, carte SS, logiciels et 
divers: 9000F Tél. 99.63.06.36 après 19H.

VDS interface Sanyo MSX RS232C pro
grammable 500F cable MSX Centronics 
d'origine 150F. Tél. 91.66.72.53 le soir

Etudiant CHERCHE personne ayant 
fait Tuner FM (Rpel n°460) Dumesges 
Laurent 8 Rue du 8 Mai 80450 Camon

VDS clavier QWERTY track. Joyst. 
RS232 ou parali, cire. Mon. N/B TBE 13 
cm coff. mon. TBE 36 cm AL; mod 5V1A 
Tél. 1/60.14.55.63 après 18H

VDS table des matières d'ELEKTOR 
1 à 106 sur disquette PC IBM 4- 
prog. de recherche: 300F. Jarnoux 
B. 16 Av. de Beaugency 44800 St 
Herblain

VDS revues HP par année 
78,79,80,81,82,83,84,85 prix intéressant. 
Tél.28.25.07.88

VDS oscillo HAMEG 203-6 neuf avec 
sonde et manuels français 3400. Kidou 
Tél.34.43.14.64

VDS cartes JC + int. + RAM 64K 4- 
BUS (7 slots) 4- livres 1.2.3.4 1000F ss. 
alim Tél. le soir au 40.42.35.77 (Brene- 
lière)

VDS oscillo téléquipment D67A 25MHz 
D. base de temps. D. TR. 3000F état 
impec. Tél.1/60.05.68.08 après 15H 
jusqu'à 21H

CAUSE double emploi VDS circuits 
imprimés pour Balaise Tél.63.59.81.36 à 
partir de 20H30

VDS carte de base Apple II 4- carte 
drive Tél. après 17H 28.41.71.18

VDS collection d'Electronique Appli
cations 1 à 38 faire offre à Peru Michel 9 
Rue Jean XXIII 30000 Nimes

VDS décodeur RTTY TONO 550 état 
neuf prix 1500F TéL87.92.64.10 après 
16H

CHERCHE schémas docs RX 144 LAS 
accompag. TX Berry pour TCVER ou 
épave ou OK offre Le Prince J. 
Tél.74.54.10.63 38260 Marcilloles

VDS MSX2/ Philips VG8235 + Souris /
SBC3810 4- nombreux logiciels. Le tout 
pour 2500F. Tél.61 48.17.13 demander 
Jeannot

CHERCHE ELEKTOR n° 19.20.23.35. 
Chaussebourg Christophe INSA H4 24 
20 Av. A. Einstein 69621 Villeurbanne 
Cedex

Exceptionnel mat. Labo pro-grdes mar
ques prix sacrifiés vendu par lots ou uni
tés Tél.48.86.88.38 109 Rue Ledru Rollin 
M. Richert 94100 St Maur

VDS pour Radio amateur Pylone auto
portant 18 à 24 Tél.07.14.54.723 Charleroi 
Belg.

CHERCHE doc console Data Général 
type D211 et schéma radio cedex SS 
3'38 LF. Histe Lionel Chemin des Croz 
74200 Thonon

CHERCHE corresp. Belge ayant cons
truit le fréquencemètre à UP pour mise 
au point Monjoie Michel 62 Rue Chaude 
Voie 5140 Naninne

VDS imprimante SEIKOSHA GP100A 
état neuf 800F à débattre Chapot J.
Marc Tél. après 19H 1/69.00.51.53 H. B 
1/45.42.46.93
CHERCHE albums électronique appli
cation 1977,78,80,81,82. VDS revues 
Sono. Gelineau La Hubaudière 49120 
Chapelle Rousselin

VDS RX OC ICF 2001 Sony 4- alim 4- 
notice acht basse fréquence haute fidé
lité de R. Brault faire offre Gelé. 
Tél.1/39.59.94.30

VDS moniteur N/B et couleur impri. 
cent 80 col syst. EC 6809 en état de mar
che claviers: alim à découp. Tél. 
88.94.87.00 le soir

VDS base Exalibur, Tagra Orly, BV 131, 
TM 1000, C 50, SIRTEL 2000 Le tout 
5500F. Tél.89,79.24.37 Pascal après 18H

VDS ROM Oric ATmos + modulateur 
UHF 150F 4- composants et schémas 
débrouilleur vidéo Tél .91.35.03.11

ECHANGE programmes pour ATARI 
520ST possède nombreux titres, Ecrivez 
moi Flamain Cyril 17 Av. de Clichy 75017 
PARIS

Exceptionnel VDS Banc d'insolation 
doùble face.avec UV mais sans minute
rie 250F Grabny Michel 393 Rue Arago 
02000 Laon Tél.23.79.06.33

VDS oscillo Metrix double trace OX 710. 
Tél.1/45.85.02.10

VDS machine à graver Gravcllll 27/41 
cm 7L neuve 120ÖF. Moreau R. 27 Rte de
L'Eglise 74770 Balmont Tél.50,46.71.17

VDS IBM;PC portable 1 an, presque pas 
servi avec carte multi fonctions, visible à 
Paris Tél.94.63.38.79

' PERLOR - LE CENTRE DU ' 
COFFRET ELECTRONIQUE
Le coffret que vous recherchez 

est chez Perlor-Radio.
Plus de 350 modèles en stock.

Toutes les grandes marques : BIM - EEE - ESM ■ HOBBY BOX ■ ISKRA 
• RETEX ■ STRAPU - TEKO ■ LA TÔLERIE PLASTIQUE.
Catalogue «centre du coffret» : descriptif par type, listes de sélection 
rapide par critères de dimensions et de matériaux, tarif.

. Un document unique : envoi contre 8 F en timbres. ,

’ PERLOR • LE CENTRE *
DU CIRCUIT IMPRIME

Agent GIF - Toutes les machines - Tous les produits.
Nouveau : Perlor fabrique votre 

circuit imprimé, dans son atelier
Simple face 52 F le dm2. Double face 90 F le dm2 plus éventuellement 
frais de film. Délai 48 heures. Conditions et tarif détaillé sur simple 
demande.
Catalogue «centre du circuit imprimé» Plus de 700 produits avec tarif.

. Envoi contre 7,50 F en timbres. .

f PERLOR - COMPOSANTS <
I Tous les composants électroniques pour vos réalisations Catalogue 
< «Pièces détachées» contre 10 F en timbres, j

C Les trois catalogues 15 F. J

PERLOR-RADIO
25, rue Hérold, 75001 PARIS ■ Tél. : 42.36.65.50

Ouvert tous les jours sauf le dimanche (sans interruption) de 9 h à 18 h 30 — 
Métro : Etienne-Marcel - Sentier • RER Châtelet les Halles (sortie rue Rambuteau)

CATALOGUE 
GRATUIT

FAMltLE
DES PUCES

ECOLES
COLLEGES
LYCEES TECHNIQUES
TECHNOLOGIE • PHYSIQUE 

POUR TOUS VOS PROBLEMES
D'APPROVISIONNEMENTS, 
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES, 
MACHINES CIRCUIT IMPRIMÉ, 
MESURE, PVC, VISSERIE, OUTILLAGE, 
CONDITIONNEMENT EXAMENS, etc.

CONSULTEZ NOTRE
CATALOGUE GRATUIT

MONSIEUR 
MADAME

ADRESSE

PROFESSEUR A :
(ETABLISSEMENT)

Désire recevoir CATALOGUE SPECIAL ECOLE
Fl FCTROMF Alfred Daney 
tLcLzinUMt |_e Bougainville 33300 Bordeaux

l
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ÇA M’ETONNERAI 
BIEN QU'IL 
SOIT LA!!!

unup

MAIS OU 
DONC 
EST PASSE i 
MON 
NUMERO 
D’ELEKTOR? || 

Hl
COMMENT!
Vous n’avez pas encore acheté de cassette de rangement pour vos numéros d’Elektor!
En effet, grâce aux cassettes, plus de revues égarées ou détériorées; elles facilitent en outre 
énormément la consultation de vos collections.

Alors, n’attendez-pas! 
Procurez-vous rapidement ces 
cassettes.
(pour les revues à partir du n° 91)

Elles se trouvent en vente chez certains revendeurs 
de composants électroniques. Il est également pos
sible de les recevoir par courrier directement chez 
vous et dans les plus brefs délais; pour cela, faites 
parvenir le bon de commande en joignant votre 
règlement. (+ 20 F frais de port) à:

ELEKTOR -BP 53 
59270 BÄILLEUL

prix: 39FF. (+ port)
UTILISEZ LE BON DE COMMANDE EN ENCART. 
MERCI.
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Démitohe »emt-cwductewwOPTO ELECTRONIQUE
LEO
d 1 mm pour maquelle R, V..... 7.00 
Nouveau <t> 1,0 mm R,V 4.50

3 mm fl, V, J ........................... 2.00
$ S mm fl, V, J 2.00
4> 8 mm R, V, J . 4.00
$ 10 mm R. V. J .... 6.50
0 5 mm ir*nil«Hii rouç» 3.00 
0 E mm plate. R, V. 0, ।___ 4.50
0 5 mm blcolw ........... 0.00
é 3 mm R, VJ .... 2.00
0 5 mm haut fgniteintmt, vert LD57 5.00 
0 5 mm Iwul iûnsicmeni, »ouge LD52 6.50 
0 5 mm ponttiMHs iovtK............... 3.50 
Clips Led 5 mm................. ............. 0.50
Clips Led 3 mm ..............................0.00
Nouvelles LED
0 8mm 3 couleurs, R.V.J.. 4,00
0 10 mm 3 couleurs, R.V.J. .. 6,50 
Clignotante 05 mm - 5 Volts - Rouge 9.00 
Clignotante 05 Volts - Verte 13.00
Reclangulaire V, J, 0 4.20
Triangulaire R, V, J, 0 . . 3 50
Barreau 10 Led 0 3 mm Rouge
TIL 270 . , 38 00
Barre graph 10 led Rouge 43 00 
Barre graph 10 led vert 5L00
Voyant barrette reclangulaire :

3 led rouge , 16.00
3 led ¡aune, vert 19 00

2N 5777 8 00
INFRA ROUGE
Led 0 5 mm 7.00
TIL 32 IR...........................................8.00
TIL 7B IR 9 00
TIL 01 24 00
0PW 34 IR . 20-00
TIL 111 21.00
TIL 116 ............................... 15.00
H11 A2.............................................16.70
H13A2IR 28 00
MCA7 . . 68.00
MCA81.........................................48.00
MCT2 13-50
LDR03 12-50
LDR07 ,, 27,00
AFFICHEUR 8 mm
Rouge Anode commune ............. 22.00
Rouge Cathode commune 18,00
Vert Anode commune 42-00
Virt Cathode commune 42 00
AFFICHEUR 13 mm
Rouge Anode commune............. 16-00 
Rouge Cathode commune.................16,00
Vert Anode commune . 24,00
Ven Cathode commune , 23.00

AFFICHEUR 2 x 15 mm
Rouge Anode commune . 20.00
Afficheur cristaux liquide

3 digit 1/2 .....................................72.00
20 mm Rouge Cathode commune 36.00
FAN 5132 T avec LZ 302
Afficheur LCD Affichage fréquence,
CB, FM. etc , .. 168,00
TIL 305 . . . 85,00
TIL 306. 199,00
TIL 300. 137,00
TIL 311. 169,00

REGULATEUR

WlNaüonni 
£d Somkcon

SIEMENS GENERAL ELECTRIC RQ/l VEC

TRIACS 400 V THQM^ÔH CSi S Silica nix

BA 
SC 
8A 
SC

ISOLÉ
141 O BA rçolâ 
ISOLE
146 D IDA

12A
16A
SC 2500 ISA
SC 2ÖO o Ï5A

8 50 
13.50

. 1 5.00 
16.00 
16.00 
47,50 
84 50 
87.00

SUPPORTS Cl
A SOUDER A WRAPPERIvm llApa ly>» TuflpR

If broflim 1,00 3,80 5,00
14 " 2,00 5,60 9,00
16" 2,50 6.00 12.00
1B" 3,50 6,90 13,00
20" 4,00 7,50 15,00
24" 4,20 {>.00 9.50
28’ 5.00 II.« 18 00
40" 7.00 I5.O& 12,00 24,00
¿10" 13,50

111 iKDCh

TRANSISTORS

0,1 A T0921 a positif T0220
7005 12,00 F 7BL05 7.50 F
7008 12,00 F 78L06 7,50 F
7809 15,00 F 7BL12 7,50 F
7012 12,00 F 78L15 7,50 F
7815 12,00 F
7910 12,00F 1A NEGATIF T0220
7024 12,00 F 7900 15,00 F

7912 15,00 F
7915 15,00 F
7924 15,00 F

DIODES

1 N 914 = 1 N 4148 0,80
1 N 4002 1200 V IA) * 0,90
1 N 4003 -- -, ______ -1,00
1 N 4004 1400 V 1 A) 1 10
l N 4005 | 600 V 1A) 1,30
1 N 4006 1000 V IA) 1,40
1 N 4007 I1000V 1 Al 1,50
1 N 5060 (400 V 2,5A) 3.50
1 N 5624 (200 V 5A) 0,50
1 N 5625 (400 V 5A) 0,50
300 V 10 A métal........................ 16,00
100OV 25 A métal 52,00
TV 11 13,50 OA 79 , nn
TV 18 17,00 OA 81 ’
BA 157 3,90 OA 202 1,50
BB 105 11,00 AA'119 3,50
00 009 1,30 ESM 230390 9,00
Diode 10A 400V 21,00
DIAC ______  3,40

ZENER

2.7 V à 100 V 1,3 W 3.50

............................................... .......'

PONT

AC 125 
AC 126 
AC 127 
AC 127K 
AC 128 
AC 128K 
AC 132 
AC 100 
AC 180K 
AC 181K 
AC 183 
AC 184 
AC 105 
AC 107K 
AC 188 
AC 180K 
AD 142 
AD 149 
AD 161 
AD 162 
AD 262 
AF 106 
AF 114 
AF 117 
AF 124 
AF 125 
AF 127 
AF 137 
AF 139 
AF 150 
AF 172 
AF 188 
AF 239 
ASz 15 
ASZ 16 
ASZ 18 
AU 100 
0C 107 
BC 100 
BC 109 
0C 113 
BC 114 
BC 115 
BC 116

6.50
6.00
6.00

10.00
7.00

10.00
7.00
3.70
8.25
5.40
3.80
4.00
3.20
8.00
6.00
8.00

12.00
16.60
8.00
8.00

13.25
5.00
6.00
6.00
9.50
5.00

1A 400V 
2A 2OOV 
4A 50V 
10A 200V 
25A 200V 
50 A 600V

15.00
9.80

21,00
32.00
63 00

BC 110 
BC 125 
BF 337 
BC 132 
BC I40 
BC 141
BC 142 
0C 143 
BC 145 
BC 147 
BC 149 
BC 153 
BC 154 
BC 157 
BC 160 
0C 161 
BC 169 
BC 170 
BC 171 
BC 172 
BC 177 
BC 178 
BC 179 
BC 182 
BC 183 
BC 184 
BC 205 
BC 211 
BC 213 
BC 216 
BC 237 
BC 236 
BC 239 
BC 250 
BC251 
8C 307

3.20
7.60
7.00
2.80
2.50
7.40

25.00
25.00
25.00
17.00
2.90
2.70
2.90
5.00
2.00
3.80
7.20

10.50
3.00
7.10

4.50
6 10
5 80
5.75
7,80
2.90
2.90
5.50
6.00
2.60
6.00
6.00
3.50
3.00
3.20
3.20
3.35
3.50
5.00
2.50
2.70

2.80
5.90
2.85
4.00
3.90
2.201

2.20
2.50
2.60

30

BC 300 2 50
BC 309 2.50
BC 313A 6.50
BC 317 3.50
0C 310 3.50
BC 320 2.50
BC 327 3.00
BC 337 2.50
BC 338 2.50
BC 414 2.50
BC 487 2.50
SC 547 2.50
BC 556 2.00
BC 559 3.50
BC 560 4.00
BC 637 4.00
BC 630 4.50
BC 650 4.30
BC 651 6.50
BCW 94 2.70
0CW 96 3.00
BCY 5b 4.45
BCY 59 4.45
BCY 78 4.50
BD 13« 7.00
«D «35 5.15
BD «36 5 30
ÜD 137 5 70
RD 138 5-90
BD 139 6 30
BD 140 6 10
BD 179 12 00
SD 100 14 20
BD 233: 5 00
BV 234 5 00
BD 235 5 50
AD 236 6.00
BD 237 7.50
BD 23B 0 00
BD 24> 9 00
BD 242 9 00
BD 243C 14 50
BD 433 7.50
BD 434 9 60
00 629 1500
BD 530 17.00
BDX 33C 13 50
BDX 66B 33 00
BDX 67B 32 00
BDY 56 30 00
0DY 5B 68 00
BF 115 4,40
BF 165 4.00
BF 166 0.20
BF 167 5 20
0F 173 5,50
BF 177 4.75
BF 170 7 50
BF 179 7.50
BF 180 5 75
BF 181 9 90
BF 194 6 00
BF 195 4.50
BF 199 2 50
BF 233 4 25
BF 244 7 00
8F 245C 7 70
BF 246C 7 00
0F 257 3.50
BF 258 5.00
BF 259 4 00
BF 321 4.00
BF 337 4 00
BFR 90 = 25,00
BFT 65
BFR 91 18 00
BFfl 99 22.60
BFW 16A 34 50
BFW 17A 34 50
BFX 34 46 00
BFY 90 • 11 00

asx si 
BSY 38 
BSY 78 
BSW21 _ 
0SW 22A" 
BU 108 
BU 109 
BU 126 
BU 200 
BU 406 
BU 426 
BU 50BA 
BU 007 
BUX 37 
BUX 48 A 
BUX 81 
BUY 71 
D 40 D8 
D41 DB 
D42 C0 
D 43 ce 
D 44 C8 
D45 H7 
E300 
IRF120 
IRF9130 
MD 8001 
MD 0002 
MD 8003 
MJ 802 
MJ 901 
MJ 1001 
MJ 2500 
MJ 2501 
MJ 2955 
MJ 3000 
MJ 3001 
MJ 4502 
MJ 15001 
MJ 15002 
MJE 243 
MJE 253 
MJE 340 
MJE 370 
MJE 521 
MJE 1090 
MJE 1100 
MJE 2801 
MJE 2955 
MJE 3055 
MPF 102 
MPSÖS60 
MPS 6565 
MPSA 05 
MPSA 06 
MPSA 13 
MPSA 18 
MPSA 20 
MPSA 55 
MPSA 56 
MPSA 70 
MPSL 01 
MPSL 51 
MPSU 01 
MPSU 03 
MPSU 05 
MPSU 06 
MPSU 07 
MPSU 10 
MPSU 45 
MPSU 51 
MPSU 55 
MPSU 56 
MPSU 57 
MSS 1000 
MRF 237 
MRF 450 A 
MRF 454 A 
MRF 475 
MRF 477 
TIP 29A 
TIP 30A 
TIP 31B 
TIP 32B 
TIP 33B 
TIP 34A 
TIP 35A 
TIP 36A 
TIP 410 
TIP 42B 
TIP 47 
TIP 4B 
TIP 112

TIP 135
TIP 2955 
TIP 3055
VN 46 AF 
VN 66 ÄF
VN 80 AF 
2N697 
2N 700 
2N 914 
2N 918 
2N 930 
2N 964 
2N 1613 
2N 1671

THŸRISTORS
C 203 0 [40ÕV OSAI. 6.70
C 106 8 1200V 4A| . b 50
C 108 O (400V 4AI . . . 9 80
P 21 Gî NCA (4OGV 4A) 9 00
B’W 37 (GOOV 8AJ.......... 26-00
2N 688 1400 25A) 45 10
jNi 352$______ .49.00

t“ TRANSISTORS
■ni 311

Cl LINEAIR LO Gl C-u P (TL 061

38 00 
25,00 
28.00
30 00
19.00
19.50
28.00
18.00
73.00
36,00
63,00
88.00
8,75
9.80

12.00
11.25
19.00
18,50
12,00
80,00

122,00
58.00
73.00
62.00
59.00
27,00
25,00
32.00
36,00
17.50
30.00
33.00
65.00
42.00 
53-00
21.00
15.00
12.50
11,00
9,00

48.00
41.00
22.00
29.00 
28-50
16.00
3,80
4.80

2« 1711
WWS

3 60
2N 1089 14 00
2N 1090 4.00
2N 1893 5,10
2N 2218 4 50
2N 2210A 4.20
2N 2219A 4 20
2M 2222 2.80
2H 2369 4,20
2N 2404 6 50,
2N 2609 5.00
2N 2646 15 00
2N 2094 15.00
2N 2904 3.60
2N 29O5A 3,90
2N 2906 4,20
2N 2907A 3.90
2N 2921 3,50
2N 2924 6.50
2N 2925 3 60
2N 2926 15 00
2N 3053 10.50
2N 3054 9.70
2N 3055 60 V 9.00
2N 3055 100 V 19.00
2N 3390 10,50
2N 3391 4,50
2N 3392 6.00
2N 3393 4,50
2N 3442 23.10
2N 3525 49 00
2N 3553 32 00
2N 3702 3 50
2N 3703 3.50

.CA 3052
CA 3065 
CA 3080 
CA 3001 
CA W 
CA 3089 
CA 3130 
CA 3131

I CA 3140
CA 3161E 
CA 3162E 
CR 033 
CR 200 
CR 470 
ICM 7030 
ICM 7106 
ICM 7107 
ICM 7207 
ICM 7208 
ICM 7209 
ICM 7216 C 
ICM 7217 A 
ICM 7226 A 
ICM 7555

31.00^
1500 
25 00 
21.00
13.00 
43.00
22.00
67.00
17.00
23.00
83.00
38.00
58 00 
55-00
59,00 

56SÖO 
147.00 
110.00 
350.00
42.00

524.00 
168.00
524.00

23.00
ICL 7660 CPA 69.00
ICL 8038 89.00
L 120 38.00
L 121 30.00
L 146 2600
L200 32.00
LF 351 9,00
LF 356 23.00
LF 357 16.00
LM 10 CN 93.00
LM 35 C7 76.00

MC 1496
MC 1496 G 0
MC 3301 
MC 3302 
MC 3359 P
MC 6800 
MC 6802
MC 6609
MC 6810
MC 14551 
MM 5430
NE 531 
NE 542 
NE 555 T 
NE 556 
NE 558
NE 560 
NE 565
NE 566 
NE 567
NE 570
NE 571 
NE5534
RO 32513

15.00
18.00
19.00
15.00
43.00
59.00
55.00

120.00
29.00

187.00
80.00
24.00
29.00

5.50
29.00
31.60
67.501
21.00
22.00
33.00

102.00
58.00
38.00

118.00

Tl 074
TL 081
TL 082
TL 084
Tl 431
Tl 497
TMS 1000
MP 3318
TMS 1000 
30005
TMS 1122

169 00 
9 80

1300 
1190 
23.00

700 
1100
22 00 
10-60
29 50

104 00

SW 74166
SW 74166
SN 74167
SN 74170
SN 74173
SN 74175
SH 74180
SN 74181
SN 74182
SN 74165
SN 74188
SN 74190
SN 74191
SN 74192
SN 74193 

l'SN 74195
SN 74197
SN 74221
SN 74279
SN 74283
SN 74290
SN 75491
SN 75492
SN 76013
SN 76477
SN 76 810 =
SAK2I5

135 00
99 00

TMS 1965 NL 64.00
TMS 3874 NL 59,50
TMS 5100 
IMS 72112 
UA 709 DIP
UA 709 DIL 
UA 709 T05

115.00 
14000

7.00
12.00
10.00

S5668 r 5578851.00

4.75
4.00
4.50

5.00
3.50
6.00
6.00

20.50

14.00
19.00
19.00
27.00
16.00
>6.00
18.00
16.00
21.00
3.20

69.00
298.00
420.00
115.00
319.00

5.40
6.00
6.75
7.30
9.25

10.70
20.80
22.40
8.70
9.70

15.00
15.00
11.00
9.50

24.00
10,50
13,00
22,00
30,30
33,50

7,00
5.00
7.00
9,50
4.80
6.90
3.60

199.00

2N 3704 4.50
2N 3725 9.50
2N 3772 36.50
2N 3773 34.00
2N 3819 0.00
2N 3820 9.50
2N 3823 19.00
2N 3066 18.00
2N 3904 4.00
2N 3906 6.50
2N 3954 84.00
2N 4036 10.00
2N 4037 9.20
2N 4400 3.50
2N 4401 3.50
2N 4403 3.50
2N 4416 19.50
2N 4091 0.00
2N 4991 18.00
2N 5007 4.25
2N 5089 4.25
2N 5210 5.00
2N 5245 15.00
2N 6354 3.00
2N 5457 7.50
2N 5461 9.00
2N 5465 11.00
2N 5660 29.00
2N 5602 46.00
2N 5777 8.00
2N 6955 16 75
2N 6027 920
M 6246 25,00
3N >41 27 00
40408 8.8Ö
40409 2IÛ0
4M10 22,00
40411 39.00
40601 1000
40673 39.00

Cl LINEAIR
LOGIC -uP

AO 590H 49.00
AY 30600 179.00
AY 38603 237,00
AY 31350 99.00
AY 51013 =
AY31015A 89 00 i
AY3 8910 129.00
CA 3019 39 00
CA 3030 26.00
CA 3045 45-10

LM 210
LM 301
LM 301 AH
LM 305
LM 307
LM 308
LM 309 K
LM 311
LM 311 H¿
LM 317
LM 317 K
LM 318
LM 320 K
LM 324
LM 326
LM 334
LM 335
LM 336
LM 337 K
LM 338 K
LM 339
LM 348
LM 349
LM 368
IM 370
LM 376
LM 377
LM 378
LM 380
LM 381
LM 382
LM 364
LM 385
LM 386
LM 387
LM 388
LM 391
LM 446
LM 567
LM 733
LM 748
LM 1303
LM 1458
LM 1496
LM 1800
LM 1820
LM 2907
LM 3900 A
LM 3909
LM 3914
LM 3915
LM 13600
LM 0001 CH
MC 1310
MC 1312
MC 1488

49.00 
5 00

12 00 
26.50 
15.00 
11.00 
24 00 
10 00 
18 50 
17 00 
40 00 
28.00 
32.00

82,00
25 CW 
26 00 
25.50 
35-00 
92.00 
13.50 
Î2 00 
17 00 
17.00

20.00
56 00 
31.00
18.00
25.50
42.00
42.00
29,00
19,00
22,00 
28=50
27 00
25 50 
32.00
23 00

9,00
10.00
9.00

15.00
40.00 
26 00
5100 
2100
1800
48,00 
54-00

-34,00
300.00

32 00
32 00 
12.00

SAB 0529 
SAB 600 
SAS 560 
SAS 570 
SAJ 300 
SFC 606 
SL 610 C 
SL 611 C 
SL 612 C 
SL 620 C 
SL 621 
SL 622 
SL 630 C 
SL 640 C 
SL 641 
SL 627Õ 
SL 6310 C 
SO 41P 
SO 42P 
SPO 266 AL2 
TAA 611B12 
TAA 611C 
TAA 621 
TAA 661 
TBA 120C 
TBA 231 
TBA 240 
TBA 790 
TBA 800 
TBA 810 S 
TBA 820 
TBA 820 M 
<8 pattes) 
TBA 920 
TBA 950 
TBA 970 
TCA 205 
TCA 440 
TCA 650 
TCA 780 
TCA 910 
TCA 940 
TCA 965 
TCA 4500 
IDA 470 
WA 1001 
TDA 1003 
TDA 1006 
TDA 1010 
TDA 1011 
TDA 1020 
TDA 1034 NB 
TDA 1037 
TDA 1042 
TDA 1045 
TDA 1046 
TDA 1047 
TDA 1054 
TDA 1170 
IDA 1195 
TDA 1510 
TDÄ 1524 
TDA 2002 
WA 2003 
TDA 2004 
TDA 2020 
TDA 2030 
TDA 2593 
TDA 2620 
TDA 2630 
TDA 2631 
TDA 3810 
TDA 4290 
TDA 4565 
TDA 5660 P 
TDA 7000 
TDB 1146 
TEA 1010 
TIL 270 
TIL 305 
TIL 306 
TIL 3oe

47.50
57,00
28.00
2000

29.50
18.50

104.00
104.00
104.00
149.00
112.00
238 00
127.00
102,00
102 00
44.00
44.00
17 00
32.00

155,00
27.50
27.00
34 50
19.50
14.00
26.60
48.00
25,00
16,50
18.00
15.00

16 00 
1800 
26 00 
24 00 
1800
8 00 
6.50

19,00
9 00 

36.00 
32.00 
14.00 
12.00 
14 00 
16,00 
12.00 
17.00 
17 00
8 00 

15.00 
18.00 
15.00 
33.00 
49 00 
83 00

26 50

74 c
74 C00

W®
900

74 C02 9 OC
74 C04 550
74 C08 6,00
74C14 >8 00
74 C20 900
74 C40 1800
74 C73 800
74 C90 24,00
74 C93 1800
74C107 1400
74C151 1200
74 Cl57 49 00
74 C160 10.00
74 Cl74 13.00
74 C193 18.00
74 C903 >500
74 C904 1400
74 C907 12.60
74 C9O9 12.50
74 C914 «0.00
74 C920 18.00

MICRO 
PROCESSEURS
AM 7910 
MODEM 
Z8O 
2102

2708
2709

290.00
36.00
18.00
26.00

102,00
91.00

UA710 900 2716 45.00
UA 723 DIL 10,00 2732 59-00
UA 723 T05 13.20 2764 39.00
UA 739 25.00 27C64 89.00
UA 74 1 DIP 6.50 4116 24-00
UA 741 DIL 12.00 4164 19.00
U A 741 T05 12.00 6116 36.00
UA 747 19 40 6800 59.00
UAA 170 39.00 6ÖBO2 68.00
UAA 100 25.00 6809 120.00
UAA 4000 19.50 odio 29.00
UAA 4009 62,00 6821 29.50
ULN 2003 19.00 68B2> 39.00
ULN 2004 24.00 7220 537.00
XR 2206 cp 79.00 8080 60.00
XR 2240 cp 30.00 808 5 92.00
XR 4136 10.00 8088 289.00
95 H 90 75.00 8088 111.00

8218 49.00

CIRCUIT 8224
8251

48,00
92.00

INTEGRE 8253
8255

68.50
36,00TTL 8257 54.00

15.00
25.00
29 50
54,00
33 20
22.00
48 00
39ÍO0
9,00

21.00
29.00
29.00
17.20
15,00
28 00
39.00
19.00
21.00
19.00
38,00
22 00 
56.00 
17.00 
28.00
31.00
35,00
29.50
34.00
48.00 
49,00
24.00
19.00 
57,00
40,00
51 00 
26,00
20 00 
25.00
28 00 
49.50 
40.50 
59,00
67,00
42.00
28.00 
3300
38 00 
8S.00

199rOO 
00,00

Pour tous rensalgnamants contactes nous (1) 43.36.01.40
Nous prenons les commandes téléphoniques 

Service expédition rapide (minimum d'envoi 1OOF) 
Expédition : Port et emballage jusqu'à 1 kg 25 F 1 à 3 kg 37 F

Ï9, rue Claude-Bernard 75005 Paris

En contre remboursement + 16.90CCP Paris 1532-67
Hauras d'ouvortura du Lundi au Samedi de 9 h 30 * 12 h 30 tí 14h à 11h

fermé
îe dimanche'

SN 7400 
SN 7401
SN 7402
SN 7403
SN 7404
SN 7405
SN 7406 
SN 7407
SN 7408
SN 7409 
SN 7410
SN 7412
SN 7413
SN 7414
SN 7416 
SN 7420
SN 7421
SN 7425
SN 7426
SN 7427 
SN 7430 
SN 7432 
SN 7430
SN 7440
SN 7441
SN 7442
SN 7445 
SN 7446 
SN 7447
SN 7440 
$N 7450
SM 7451
SN 7453 
5N 7454
SN 7460 
SM 7470 
SM 7472
SM 7473
SN 7474 
SN 7475
SN 7476
SN 7470 
,SM 74H78
SN 7482 
$M 7483
SM 7485
SN 7486
SN 7409
SH 7490
SN 7491
SN 7492
SN 7493
SN 7494
SN 7495 
SN 7496
SM 74t20
SN 74121
SN 74127

¡SN 74123
SN 74124
S»74132
SN 74141
SN 74142
SN 74143
SN 74145 

1SN 74147

SN 74150
SN 74151
SN 74153
SN 74154
SN 74155
SH 74156
SN 74157 
SN 74163 
SN 74164

6 90i8259
3 00 8279
2,00
4.50
3.50
3.00

12.00
11.00
3.20
3.00
2 80 
500
625

12.00

27128
27256
27C256
27512
41256

59.00
119,00
61.00

180.00
105.00
216.00

49 OO

LS

Tél.( 1)43.36.01.40 Crédit CREG
Catalogue N ° 27 contre 5 timbres à 2,20

74 IS367
74 LS360
74 LS373
74 LS374
74 LS393

11 00 
16.50 
21.00 
22 00 
1800

CMOS

2 50 
4.20
4.00
3.00
8.00 
2.85 
9,00

15 00
25 00 
17 00 
6-00

12.00 
16.00
12.00 
1600
500 
3.00
3 90 
2.50 
2.50 
6,00 
6 00 
6.00
9.80
5 00 
6.75

16 00 
16 00
12 50 
10 00 
13.00 
10.50 
29,00 
12.50 
12.50

7,00 
8,00
9,50 
7,90

10.00 
17.00
6 00 
Il 50 
10,80 
45,00
11.50 
17.00 
32.00 
69.00 
13.00 
19.60 
19.50
7.00
7.20

26.20 
9.00
9.00 

19.60 
14.00 
11.00

Hcr
MCI 02.
UCT 136
HCT 244
HCT 245
HCT 373

6,00
8.00

12,50
17.00
12.50

JAPONAISAM 715BAM 7160. .
AN 7156 . .
AN 7160
HA 1156
HA 1350 . .
HA 136B . .
HA 1377
HA 1392 
HA 1398 RW
HV 23 G

LA 4420 . .

LA44ÍO

M 51519

M 51B17
M tri JD2 1
MB 3713
MW 3730 
MüüîlâMill 237
MHF 450
MAF 4M
MRF 47&
MRF 477 
4Ü 3730MU 071?
MI. 02

SH 0039 ■ 
STK 0049
SH 433 
SIX 435
S1K 070 
STK 437 
STK 43U

STK ASÍr 
STK 4M 
ET». 405 
SI 1010 G 
St 1030 G 
S« 1030 G

LA
TA 7230
TA 7S4O 
TA .

2 SA 6Ô7

59,00 
09,00
66,00
67.00 
46 00

74 LSOO 
,74 LS01 
74 LS02 
74 LS03 
74 LS04 
74 LS08 
74 LS10 
74 LS11 
74 LSI2 
Ñ LS13 
'74 LS14 
74 LS20 
H LS21 
74 LS22 
74 LS26 
74 LS27 
74 LS 28 
74 LS30 
74 LS32N 
74 LS73 
74 LS74 
74 LS75 
74 LS85 
74 LS06 
74 LS90 
74 LS92 
74 LS93 
74 LS95 
74 LS112 
74 LS122 
74 LS123 
74 LS124 
74 LS132 
74 LS133 
74 LS136 
74 LS141 
74 LSI61 
74 LS153 
74 LSI 54 
74 LS 157 
74 LS 173 
74 LS 174 
74 LS175 
74 LS191 
74 LS193 
74 LS221 
74 LS240 
74 LS243 
74 LS244 
74 LS245 
74 LS251 
74 LS254 
74 LS257 
74 LS258 
74 LS273

6.60
4.50
5.00
8.20
9.80

15.00
4.50
5.00
4.00

10.50
11.50

5.00
8 00
4,00
800

7,50 
9.50
6 50 
9-80

10.50 
14.00
10.50
15.00
12.00 
12.00
14.00 
6.60

14.50
14.00
45.00
14.00
14.00
12.50
11.50 
9.50 
7.20

82.00
18.00
22.00
12.00
11.00
19,00 
16.00 
2200 
1400
29.00
29.00 
950

14 00 
14.00 
1400 
12.00
18.00

24;0o
31,00

43Î0O

SS

..'■H.P--.

04.00
-99.00
298,00

,&l

105.00 
t Cû.rZiij 
I25LOO

igei» 
I44.DQ 
i'J’i pn Œ 

259,00 
293,00 
390,00

iJ.i 
SM» l.ir.OT 
lis

. IB.OÖ

î SA S92 - La (mira
3 SA 1012
2 SA U34/J SC 1096
ï SA 972Æ SC 1775
2 9ß 71W SD 756

2 SC 774.
2 SC OSA La pair*
2 SC 13OÖ
2 SC 1307
2 5C 1305
2 SC 14T3A
2 SC 1ï75 
âæJÏS
2 SÔ SB 754

upc use 
UPC 11BI
upc 11a? .
UFC lIBir
UPd IÏ3OM

Jaso
2 SK M AGII ,. . .
2 SK 43.2, la v»«
2 SK UO Y J S3 74
3 SK 343 J 

3ÍLQO

SS?
51:88

be.oo
L,’.; '.ü

Y ttô.éo 
. . 112.00

CO 4000 
CD 4001 
CD 4002 
CD 4006 
CD 4007 
CD 4008 
CD 4009 
CD 4010 
CD 4011 
CD 4011AE 
CO 4012 
CO 4013 
CO 4014 
CD 4015 
CD 4016 
CD 4017 
CD 4018 
CD 4019 
CD 4020 
CD 4021 
CD 4022 
CD 4023 
CD 4024
CD 4025 
CD 4026 
CD 4027 
CD 4026 
CO 4030 
CO 4032 
CD 4033 
CD 4035 
CD 4040 
CD 4042 
CD 4043 
CD 4044 
CD 4046 
CD 4047 
CD 4046 
CD 4049 
CD 4050 
CD 4051 
CD 4052 
CD 4053 
CD 4060 
CD 4066 
CD 4067 
CD 4069 
CD 4070 
CD 4071
CD 4072 
CD 4073 
CD 4075 
CD 4076 
CD 4001 
CD 4082 
CD 4085 
CD 4093 
CD 4098 
CD 40106 
CD 40193 
CD 40194 
CD 40673 
CD 4411 =
MC 1MB 
CD 4510' 
CD 4511 
CD 4512 
CD 4514 
CD 4515 
CD 4516 
CD 4510 
CD 4520 
CD 4526 
CD 4529 
CD 4538 
CD 4584 
CD 4750

. HÉF 4751 
ICO 4&I51

TUBE G0GER

2 00 
X5O 
3.60 
5.00 
3.00

16 00 
7 50
7 5O| 
5 50 
6 80 
3 00 
6.00 
8,00

14.00
6.00 

14,00 
»5.00
6,50 

1700
8.50 
3.50
3.50

10 §0 
3,50

19.50 
9,00 
0.00
5.00

16.00 
34,50 
18-00 
14.00 
12.00
12.00 
12 00 
16.00 
15.00
800 
850
6.50 

15.00 
16.00 
16-00 
10.00 
11.00
29,00
6,00 
3,50 
5.50
5.50
7 50
5.50
9.00 
5.60 
4-50

W.Û0 
12.00 
18.00
380 
900
9 00 

39.00

155 00 
21.00
8-00 

13-00 
23.00 
28.00 
22.OT 
18.00
10.00 
18.00
17.00 
13.00
8-00 

196 M 
249 00 
>87.00

MULLER zb nop 730,00

LIBRAIRIE TECHS.G.S. ATES
□ala CIMOS
Power Supply Application, 
TV and Monitor 
Data Linéaire Puissance 

■ Industry Standard
MOS MEMORYTEXAS INSTRUMENT
Data TTL Tome I 

Tome II

Data oplo 303 pages 
Data linéaire 360 pages 
Data inlerface circuit 
Data mémoires

Pocket guide Dig & ImRTC-SIGNETIC

94.00 
115,00 
120,00

80,00
40.00

180 F
180 F
95.00

149 F
188 F
150 F
70 F

112,00

Guide de I ingénieur Edi 86 1OO FDATA Tm«Jub> 
de Puissance 
DATA Ci pour applications 
AUDIO/RADIO

145 F

90 F
DATA OPTO Emetteur - Récepieur
IR-TFO
DATA OPTO Diode Electro
PholocoupleursINTERSIL
DATA General Edi 06MOTOROLA
DATA CMOS LOGIC TOME I 

TOME II 
ION» Ht

DATA T'MOS
DATA SCHOTTKY TTL, 
LS-ALS FAST 
Linéaiie 01/02

90 F

120 F

149 F

98 F
98 F 

i nUF
69*

146 F

The European MASTER selection
guide Edi 86/07 . .
Linéaire Voilage Régulalor.
Tmos Power Transistor 
INTERFACES LINEAIRE

59 F
87 F
92 F
78 F

Transistor, Home > Electromcs82 F
DATA général Transistors 155 F
INTEGRAT CIRCUIT 92 F
DATA Microprocesseur 8 bits 148 F
DATA transistors Radio
JltCUMIK«THOMSON Data Trami«!»»NS
Data linéaire nouv. édil
LOGIC TTL TOME I

TOME II
C'MOSRCA
DATA CMOS
INTEGRATED CIRCUIT
MOS/FET

150 F

.90 F

162 F
158 F
165 F
146 F

180.00 I 
LINEAIR

108.00
BIPOLAIR POWER DEVICE 196,00

, LIHLAJH AJVLICATU7M 
HITÄCMI 
UATAMKMOIrir

1 85,00

183,00
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Un certain nombre de schémas parus dans le mensuel ELEKTOR sont reproduits en circuits imprimés, gravés et percés, de qualité supérieure. 
PUBLITRONIC diffuse ces circuits, ainsi que des faces-avant (film plastique) et des cassettes de logiciel.
Sont indiqués ci-après, les références et prix des disponibilités, classées par ordre de parution dans ELEKTOR. Les prix sont en francs français TVA 
incluse, valables au moment de cette parution.
Ajoutez le forfait de port de 20FF par commande. La fabrication de certains circuits imprimés a été définitivement suspendue mais il en reste une 
quantité limitée. Ces références sont signalées d'un • il est conseillé de nous contacter avant de passer commande.
PUBLITRONIC ne fournit pas de composants électroniques. Il appartient au client de s'assurer auparavant de la disponibilité de tous les composants 
nécessaires notamment quand il s'agit de références anciennes.

F27: SEPTEMBRE 1980 F63: SEPTEMBRE 1983 F79: JANVIER 1905 F91: JANVIER 1986

carte 8k RAM + EPROM 80120 • 198,— carte VDU 83082 118,60 modulateur TV UHF/VHF 85002 • 29,80 buffer multi-fonctions:

F33: MARS 1981 baladin 7000 83087 32,- fréquencemètre a pP: circuit principal 85114-1 141,- i
circuit principal 85013 138,80 circuil d'affichage 85114-2 60,40

voltmètre digital 214 chiffres
81105-1 • 60,—

FM: OCTOBRE 1983 circuit d'affichage 85014 62,80 allumage transistorisé 85128 45,60
circuit d’affichage thermostat extérieur pour circuit de l'oscillateur 85015 29,80 filtre DX 86001 • 144.B0

F34: AVRIL 1981 chauffage central 83093 • 54,60 alarm'auto:
vocodeur: détecteur do interface Basicode-2 pour F0O: FEVRIER 1985 circuit principal 86005-1 55.60
sons veisés/dévoisés: le Junior Computer 83101 • 23,20 RLC-mè1re 84102 • 85,60 clavier 86005-2 32,-
carte détecteur 81027-1 • 51.- anémomètre: étage d'entrée pour le concierge 86006 41.60 I
carte commutation 81027-2 • 60,40 carte de mémorisation 83103-1 « 57,20 fréquencemètre à pP 85006 55.60

F36: JUIN 1981 carte de mesure 83103-2 • 23,20 EPROM gigognes 85007 » 41.40 F92: FEVRIER 1906

carte d’interface cour le Junior Computer remise en forme de
83106 • 43, -

préamplificateur pour mini-émetteur de mesure
carte d’alimentation 81033-2 • 21,60 signaux FSK microphone 85009 • 34, - (voir octobre 1985) 8WDÜ 21,60

carte de connexion
F39: SEPTEMBRE 1981 
jeux de lumière

81033-3 •

81155 •

19,40

48,40

F65: NOVEMBRE 1983 
métronome à 2 sons: 
circuit principal 83107-1 • 43,60

F81: MARS 1985 
compteur/décompleur 

universel 85019 38, -

MSX (2):
extension cartouche 

doubleur de tension 
mégaphone

05130
86002
86004

57,90
69,40
39,80

F41: NOVEMBRE 1981 alimentation + ampli 
carte CPU:

83107-2 • 24,60
interrupteur crépusculaire 85021 • 33,60 télé-baby-sitter 86007 5B.00

Iransverler 70 cm 80133 188, —
83108-1 • 109,20 pH-mèlre

chenillard de science-fiction
85024 • 68,—

F33 MARS 1M6FMN +VMN circuit principal 05025 • 47,60
(iréquence + voltmètre) 81156 • 64,- circuit superposable 83108-2 • 68,20 MSX 3: carte

F42: DECEMBRE 1981 F66: DECEMBRE 1983 F82: AVRIL 1985 mulliconnecteur 06003 217,80

high boost 82029 • 28,40 omnibus 83102 127,- horloge en temps réel pour
80,20

enceintes satellites
double alimentation de

86016 37.70

F43: JANVIER 1982 alimentation symétrique ^-ordinateur 84094 •
laboratoire:

arpeggio gong 82046 • 24,20 réglable 83121 • 57,80 coucou
hélio-radio

85016 •
85042 •

56,60
35,80 circuit principal 86018-1 86,30

F44: FEVRIER 1982 F67: JANVIER 1904 comple-tours/couplemétre 85043 73,40 pré-régulalion 86018-2 48,75

hélérophote 82038 • 24,20 simulateur de stéréo 10 A à l'arraché 85044 • 81,20 sonde thermométrique pour 
MM M 86022 12,60chargeur universel nicad 82070 • 31,- DNL 83133-3 • 44,20
iviiviiv

F46: AVRIL 1982 rose des venls 84001 • 80,40 F83: MAI 1985
F94: AVRIL 1986

carte 16K RAM dynamique 82017 • 119,80 84005-2 • 53.- l’incroyable clepsydre:
85.20
85.60

console de mixage portative
ampli 100 W 
mini-carte EPROM

82089-1 •
82093 •

38,80
24,80 F68: FEVRIER 1984

circuit principal
circuit de l’affichage

85047-1 •
85047-2 •

module Mic/Line
canaux d'cnlrées stéréo

86012-1
86012-2A

63,30
64,20

F49/50: CIRCUITS DE VACANCES 1982 tachymèlre pour véhicule
24,20

moniteur automobile 85054 • 52.60 86012-2B 43. -
5 V: l’usine 82570 • 33,60

diesel 
capacimètre:
circuil principal
circuit d'affichage

84009 • bus d’E/S universel 85058 121,40 alimentation 86012-4 71.90

F51: SEPTEMBRE 1982 
phorogenie:

84012-1
84012-2

63,- 
36.80

interface de conversion 
A/N & N/A 85063 49,-

accélérateur d’Electron 
y-chronographe pour C64, 
MSX et Cie

86026

86017

26.30

46,20
processeur 
clavier*

81170-1 •
82141-1 •

61, -
56,20 F69: MARS 1984

FM: JUIN 1985 
générateur de salves 85057 34,80

interface C64/C128 86035 42,30

logique/clavier 82141-2 • 29,40 interface do puissance à
84019

84024-1 •

72,40

63,50

détecteur de personne à I.R 85064 • 88„ — F95: MAI 1986
affichage

indtailriur de rûlnciicwi 
de phases

82141-3

82577 •

33,60

40,40

triacs
analyseur audio 1 /3 octave: 
circuit des filtres

Pscudo-2732 85065 a
préamplificateur avec silencieux: 
alimentation symétrique 85450-1 a

33.60

36,40

console de mixage portative: 
module de sorlie n° 1 86012-3A

86012-3B
63,50
56,60

■ le circuit imprimé du clavier est recouvert 
d'un film de filtrage inactinique rouge

circuil d’entrée + 
alimentation

modulateur vidéo UHF
84024-2 •
84029 •

51.40
40.40

alimentation asymétrique 85450-2 a 35,20

FB5/86: CIRCUITS DE VACANCES 1985

balaise.
circuit principal

Polyphème
86031 *•
86033

216,20
59,30

F52: OCTOBRE 1982 F70: AVRIL 1984 Afficheurs géants: carie à 8 relais 86039 69,60
photo-génie: analyseur audio 1/3 octave: 7 segments (8) 85413.1 • 148,60 impédancemètre pour H P 86041 • 80.-
photomètre 82142-1 • 25,80 circuil de visualisation 2 segments ( 1 ) 85413-2 • 58.60
thermomètre 82142-2 • 24.20 à LED 84024-3 • 185,80 2 poinls (:) 85413-3 • 44,20 F96: JUIN 1906
temporisateur 82142-3 • 29.40 circuit de base 84024-4 • 259,40 tosleur audio 85423 • 42,80 table de mixage portative:

convertisseur de bande pour générateur d'impulsions: ampli pour casque Hi-Fi 85431 • 40,— module de sortie n°2 86012-5 71,40
le récepteur BLU: circuit dos potentiomètres 84037-1 76,60 chargeur d’accu pour modèle

33,—
capacimètre de poche 86042 44,10

bandes < 14 MHz 82161-1 • 31.- circuit des commutateurs 84037-2 91,80 réduit 85446 • égaliseur pour guitare 86051 63,50
bandes > 14 MHz 82161-2 • 34.60 sonde pour pP 85447 • 30.- balaise:

F53: NOVEMBRE 1982 F71: MAI 1984 table de mixage disco 85463 • 142, - circuits additionnels 86067 139, -

éclairage pour modèles 
réduits ferroviaires

analyseur audio 1 /3 octave: inhibez les NMI Argus, mmi-délecleur de

82157 • 61,- générateur de bruit rose 84024-5 • 54,50 (dévermineur 6502) 85466 • 34,40 métaux 86069 « 36,30

interface pour disquettes 
diapason pour guitare

82159 «
82167

113,20 
32,-

super affichage vidéo 
mini-crescendo 
alimentation à découpage

84024-6 •
84041
84049 a

90,50 
74,-
45,50

vu-mètre disco:
circuit de commande
circuit de visualisation

85470-1 •
85470-2 •

48,60
78,40

F97/98: HORS-GABARIT 1906 
commande de moteur pas à

F54: DECEMBRE 1982 gradateur double 85480 • 33.- pas 86451 • 59,10
alimentation de laboratoire 82178 85.80 F72: JUIN 1904 feux d’aiguillages 85493 • 44. - dé version CMS 86454 •
lucipète 82179 • 44.20 fanal de secours à éclats ( + RAM gigogne) + 86452 23,-
crescendo: amplificateur portatif 84048 • 39,40 F87: SEPTEMBRE 1905 compte-tours haute

audio 2 xJ40 W 82180 69,40 interface pour imprimante à interface RS-232 85073 47,20 résolution 86461 58,50
F55: JANVIER 1983 marguerite (Smith Corona) 84055 • 61,80 relais ST 85081 25,80 convertisseur true RMS

3 A pour O.P 83002 • 27,80 sonar centrale d’alarme: CC 86462 • 20,40

milli-ohmmètre 83006 • 29.- circuit d’affichage 81105-1 « 60,- circuit principal 85089-1 99,— chasse-nuisibles 86490 24,20

crescendo: micro FM: circuit des entrées 85089-2 29,40 amplificateur d'antenne 86504 35,-

temporisation de mise en émetteur 84063 46.40 générateur de
fonction et protection CC 83008 45,20 récepteur 83087 32,- fréquence.étalon 85092 47,80

Note: en raison de leurs très faibles dimensions, les
F56: FEVRIER 1983 F73/74; CIRCUITS DE VACANCES 1984 F88: OCTOBRE 1985

platines double-faces A huit® mèlllIliiDÔa 8M&2 èt
Prélude:
amplificateur pour casque 
platine de connexion

F57: MARS 1983’
carte mémoire universelle
Prélude:

visualisation tricolore

récepteur BLU bande
’’chalutier’'

B3022-7 • 
83022-9 •

83014

83022-10 
•

83024 •

62. -
92.40

110,20

32,-

64,50

ange-gardien d’alimentation 
de p-ordinateur

convertisseur pour bände AIR
analyseur de lignes RS 232 
sonnette de porte mélodieuse 
fréquencemètre:
circuit principal

alimentation pour p-ordinateur

F75: SEPTEMBRE 1984

84408 «
84438 •
84452 •
84457 •

84462 •
84477

29,60
44,80
41,60
36,40

65,80
71,40

platine d'expérimentation
"spéciale HF"

carie graphique:
carte principale 

anémomètre de poing 
(dé)chargeur d'accu CdNi: 
circuit principal 
circuit d'affichage

Ivoir n° F33 mars 1981)
Illuminator:

85000

85080-1
85093

85096 «

21,60

183, —
116,60

45,—

86454 ne conslituent qu’un seul circuit imprimé 
qu’il faudra couper en deux avant utilisalion.

F99: SEPTEMBRE 1986
interface RTTY 86019 90,90
pluviomètre 86068 • 43,10
auto-pompe 86085 73,50
convertisseur A/N:
circuit principal 86090-1 95,40
plaline à enficher 86090-2 35,60

luxmèlre à cristaux liquides
F58: AVRIL 1983
Prélude:

83037 • 31.- filtre électronique 
harpagon, l'économiseur
d'ampoules: ’
version 1

84071

84073 «

71,60

30,80

circuit de base 
module de commande

Lesley

85097-1 •
B5097-2 • 
85099

73,60
76,40
68,20

F100; OCTOBRE 1986
EC-6809-Flex: 
carie CPU/DRAM 85210 142,00

préamplificateur MC 83022-2 • 57,20 version 2 84083 ■ 28,60 F89: NOVEMBRE 1905
carte Vidéo/Floppy 85211 142,00

préamplificateur MD 83022-3 • 70,40 tachymètre numérique: module de réception de TV
Interlude: ■ circuit de mesure 84079-1 • 40,60 flipper:

77.80
par satellite:

module de commande 83022-4 • 53,- circuil d'affichage 84079-2 • 55,— circuit de visualisation 85090-1 convertisseur +
F59: MAI 1983 flash mètre 84081 • 52,- circuit de commande 85090-2 55,80 démodulateur 86082-1 151,20

Maestro: * Illuminator:
55,-

microscope:
télécommande: F76: OCTOBRE 1984 alimenlalion F filtre 85097-3 ♦ alimentation 9968 24,75
émetteur + affichage 83051-1 • 32,60 i peaufineu.r d'impulsions circuit des triacs 85097-4 • 50,20 circuit principal 86083 295,00

convertisseur pour le morse 83054 • 41,- pour ZX81 84075 • 53,80 wobulateur audio 85103 • 89,40 platine du VIA 86100 34,25

F60: JUIN 1983 convertisseur
parallèle série 84078 79,20 F90: DECEMBRE 1905

amplificateur pour casque 86086 48,30

Maestro:
83051-2 • 198,40

inverseur vidéo B4084 a 48,40 caisson de graves actif 85067 100,80 F101: NOVEMBRE 1906
récepteur interface cybernétique 85079 49,60 module de réception de TV

Audioscope spectral:
50,40

F77: NOVEMBRE 1984 carte graphique: par satellite:
filtres 83071-1 • té lé phase 84100 a 30,- carte d'extension mémoire 85080-2 142,— décodeur image + son 86082-2 101,70
commande 83071-2 • 48,80 jumbo, l'horloge géante: Photomnésie 86104 20,55
affichage 83071-3 • 58,20 F78: DECEMBRE 1984 circuil principal 85100 141,- alti-baromètre 86110 59,25

F61/62: CIRCUITS DE VACANCES 1983 temporisateur pour chargeur afficheur 7 segments 85413-1 148,60 "the preamp":
cres-lhermomètre 83410 • 42,60 d'accus NiCad ‘ 84107 a 32,80 afficheur deux points (:) B5413-3 44,20 alimentation + commande
çhsnfflàid A effet tlo Hash 83503 • 28.80 générateur de fonctions 84111 97,60 centrale téléphonique des relais 86111-1 125,-
micromaton 83515 • 34,60 interface pour fondu-enchaîné domestique 85110 204,80 bus de sortie 86111-3 82,80
convertisseur N/A sans programmable: circuit universel de léléinterrupteur IR:
prétention 83558 • 29,40 circuit principal 84115-1 a 135,60 protection pour enceinte émetteur 86115-1 34,20
radiothermimètre 83563 » 24,60 circuit de commande 84115-2 a 83,20 aelive R5120 • 121,60 récepteur 86115-2 39,75

UTILISER LE BON DE COMMANDE PUBLITRONIC EN ENCART
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F102: DECEMBRE 1986
mini-studio mobile (3 platines en une) 86047 252,-
auto-radio-actif 86118 29,85
millivoltmètre efficace vrai
circuit principal 86120 116,70
circuit d'affichage 84012-2 36,80

convertisseur N/A 86312 43,50

F103: JANVIER 1987
réception TV par satellite: les accessoires 86082-3 82,80
the preamp:
circuit principal 86111-2 270,—

cartouche timer + E/S 32 bits 86125 101,10
sinus numérique 87001 89,85
commande universelle de moteur pas à pas 87003 184,80

F104: FEVRIER 1987
horloge-étalon: récepteur + générateur-étalon 86124a 105,-
module de mémorisation pour oscilloscope 86135 60,45
Préamplificateur à tubes:
circuit principal 87006-1 101,70
circuit des relais 86111-3 A 82,80

MIDI-STAR 87012 88,80

F105: MARS 1987
Cartouche de RAM/ROM 86089 68,10
horloge-étalon:
l'affichage 86124-2 86,-

Programmateur d'EPROM pour MSX 87002 114.
Préamplificateur à tubes:
alimentation + circuit de commande des relais 87006-2 172,50

F106: AVRIL 1987
interface de numérotation téléphonique pour ^iP 86277 27,90
intercom pour motards 87024 58,65
phasing double 87026 98,60
interface de télécopie 87038 87,-

, NOUVEAU
F107: MAI 1987
Filtres de Linkwitz 84071 71,60
Amplificateur à module hybride 86816-1 36,15
Vu-mètre stéréo compact 87022 20,85
Chargeur d'accu alimenté par batterie:
compteur/décompteur universel 85019 38,-
circuit principal 87076 102,75

Sablier électronique 87406 67,80

I EPS FACES AVANT
en matériau préimprimé autocollant

alimentation de laboratoire 82178-F 28,40
Prélude 83022-F 54,-
Maestro 83051-1F 58,20
capacimètre 84012-F 61,40
analyseur audio 1 /3 octave 84024-F 88,60
modem 84031-F 54,-
générateur d'impulsions 84037-F 52,50
fréquencemètre à /xP 84097-F T 26, -
générateur de fonctions 841Ì1-F 59,80
l'incroyable clepsydre 85047-F • 178,60
wobulateur audio 85103-F 61,60
double alimentation de laboratoire 86018-F 55,50
console de mixage portative:
module Mic/Line * • 86012-1F 33,90
canaux d'entrée stéréo • . 86012-2F 38,00
module de sortie n° 1 '86012-3F 60,30
alimentation 86012-4 F 61,40
module de sortie n° 2 86012-5F 57,60
module de finition » 86012-6F 41,40

Polyphème 86033-F 19,80
impédancemètre pour H.P. 86041-F • 42,30
module de réception TV par satellite 86082-F 41,50
millivoltmètre efficace vrai 86120-F 76,20
"the preamp”:
face avant 86111-F 67,20
face arrière 86111-F2 53,10

préamplificateur à tubes:
face arrière 86111-F2 53,10

horloge-étalon: l'affichage 86124-F 188,10
compte-tours haute-résolution 86461-F 54,60

118, rue de Paris - 93100 MONTREUIL 
TéL 42.87.75.41 - Métro Robespierre

Vente au détail du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 1 9 h 
SAUF le mardi : vente en gros uniquement sur rendez-vous 

(Périphérique : sortie Porte de Montreuil à 800 m) - Télex : 232-503 F

* OLIVETTI. Imprimante paralèle Centronics, graphisme 
mémoire, feuille à feuille, 80 colonnes/100 Cps.

UNITÉ CENTRALE M Ko
double lecteur de disquette 5'A, 2 x 720 Ko (micropro
cesseur Z. 80), sortie imprimante, sortie disque dur.

Valeur —_1 300 F(portdû)

IMPRIMANTES
Imprimante EPSON P-40, 40 colonnes/Parallèle. 
Accus rechargeables et secteur. Batterie et secteur 
200 V.

Valeur ............ 390F (port 35 F)

Imprimante OLIVETTI JP 101 à jet d’encre, friction et 
traction. 80 colonnes. ParaMeie Centronics. 50 lignes/ 
minute, graphisme photo (haut de gamme). (Dim 
114 x 383 x 264).

Vata JMtrr.... 1590 F (portdû)

Stock limité 1390 F (port dû)

POUR ENREGISTRER 

CANAL + 
sans passer par votre téléviseur

• Platine Fl + Tuner VHF _ 
livrés avec modules pré- O O ftF 
câblé et schéma (port 35^ „„„ £ W V

MATÉRIELS COMMODORE
Clavier Commodore/PC
AZERTY—............... ...........600F (port :50 F)
Lecteur de disquettes C-64
Modèle 1541......................1350F (port : 50 F)
Imprimantes couteur graphique
Commodore MCS-801....... 19OOF(portdû)
Logiciel C-64 ■ Cale Resull • comprenant 
cartouche • disquette t
documentation en français 250F (port :25 F
Logiciels • Tool 64 ■ cartouche
+ doc. en français . 250F (port : 25 F

MATRA
MICRO-ORDINATEURS COULEURS ET SONORES

AZERTY - 9 couleurs - Fourni avec guide 
d’initiation — A E
Prixt-SSy______________1 99r
- BASIC 32 Ko-Prise PERITEL-Clavier 
AZERTY - 9 couleurs - Interfaces RS-232 - ^=7 

Fourni avec guide d’initiation m k

Prix : 4390'’-......................OOO’"

Frais de port pour ordinateur Matra 
©@@ : 50F par ordinateur. @ port dû

POUR TOUT ACHETEUR 
D’UN ORDINATEUR MATRA :

Imprimante 32 colonnes - 60 caractères/secondes =? 
390 F (port : 50 F) - Papier imprimante 30 F les 
2 rouleaux. Extension 16 Ko (pour N° 1, N° 2, N° 3) 
150 F • E x tension । oy stick 100 F • Adapta w 
PÉRITEL (permet le branchement sur TV non munie de 
pose PÉRITEL* > 130 F (pourri 1-2-3).
Liste de logiciels sur demande. iJM&eune 
enveloppe timbrée).

Haut de 
gamme

-BASIC 56 Ko 
- 9 couleurs

■ Clavier mécanique 

AZERTY 
- Interface RS-232

-Prise PERITEL

- Incrustation vidéo

(Pour intégrer ses propres créa lions dans foules images TELE) 
Fourni avec 1 guide dinslruclion + un guide d'iniliaiion basic

Prix :.25O0f-... 790 F

Un ordinateur

CLAVIERS

....... Montant total de.

Rue.............................

AUCUNE COMMANDE INFÉRIEURE 
A 200 F NE SERA ACCEPTÉE 

Joindre le règlement intégral à la commande augmente 
des irais de port (se reporter à chaque article) 

(CCP, chèque bancaire, mandats,)

Meuble «ilormatique métal traité, pour PC, 
très beau design, robuste c
Valeur JW..... ........ (port dû) 35Or

1 magnéto K7 

« Spécial 
Informatique » + 

1 guide d’instructions + 
1 guide d’initiation 

+ 4 K7 (de programmes 

ou de jeux) 
+ câble PERITEL + cordons de liaison. 

Prix :-2Q99f-...... 590 F

NOUVEAU ! Consultez-nous sur MINITEL 
au 16-1 42.87.33.06 + connexion FIN

Vous connaîtrez nos promos de « dernière minute •>, 
notre catalogue complet, etc...

(Tarif d’une communication tMphonique simple.)

MONITEURS
VIDEO INFORMATIQUE
COMPOSITES ET TTL 220 V - NEUF
Emballage d’origine - Expédition en port dû
Très gronde marque cazxp
Ecran vert 32 cm O ü U r
Ecran ambre 32 cm 69OF

Clavier AZERTy professionnel 92 touches sene, pave numéri
que séparé, 10 touches de fonctions accentuées de prépro
grammation. Caractm (port : 5017) 
ASCII programmables par Eprom..........

• Clavier d'ordinateur AZERTY ou
QWERTY (Thomson), (port : 501
pavé numérique séparé ... 5............. .

Nom.

N«....

Ville,

Logiciets M&DOS 2.1 comprenant 1 disquette
MS-DOS 2.1 + GW Basic + 2 classeurs de 
documentation en Français.
Valeur : JW" Vendu: 350F (port: 35F)

CARTES MULTIFONCTIONS
• Carte couleur graphique (port 50 F) 275F 
■ Carte multifoncboos équipé« 64 Ko
(port paraûète/Sbne ■ Horloge • mne 
Calendrier • Accus). . (port 50 F) 79U

ENSEMBLES MATRA EN PROMO
® Basé 32 Ko * monta ambre (port dû)

jsoer........—.... rendu 890’
(B) BASIC 32 Ko + moniteur amixe + imprimante ♦ 

fcvre • Astuces • (port dû)
_-24aor........   rendu 1280’
©VALISE»montaantre (portdû)

jzseir'.........................................rendu 1150’
© VALISE • monteur ambre l imprímanle +

livra.Astuces- (portdû)
awer___________________ vendu 1540’

© ALICE 90 + moniteur ambre (port dû)
P.MWT'._________________ rendu 1380’
(F) ALICE 90 + monteur ambre v imprimante +

livra-Astuces- (port dû)
JMO'“'---------------------------------- vendu 1780’

8sn de commande à retourner avec votre chèque libellé à l’oris de : YAKECEM 118, rue de Paris, 93100 Montreuil. 
Montant du ctàquet,.;.................................. FD + port™,,,............................... F (Pas de centre-remboursement)

, Code Postal
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RESISTANCES 
METAL - FILM 
4,- PIECE 

20,- LES DIX 
(MEME VALEUR) 
100,- LES CENTS 
(MEME VALEUR) 
RESISTANCES 
VARIABLES ANTI
POUSSIERE ,
PETIT MODELE 

9,-
GRAND MODELE 

12,-
RESISTANCES 
VARIABLES 
MULTI-TOURS 

30,- 
POTENTIO
METRES
LIN. 100 E - 220 E 

27,-
LIN. 470 E - 4 7 M 

24,-
LOG. 100 E - 4.7 M 

27,-
POTENTIOME
TRES STEREOS 
LIN. 1 K - 1 M 62,- 
LOG. 1 K - 1 M 62,- 
POTENTIOME
TRES 
GLISSIERES 
STEREO 
LIN & LOG
1 K - 1 M 80,-
CONDENSA
TEURS
CERAMIQUES 

4,- PIECE
5,- PIECE POUR 
PLUS DE 1000 PF
CONDENSATEURS 
MULTILAYERS
1 NF 6,
2,2 NF 6,
4,7 NF 6,
10 NF 6,
22 NF 6,
47 N F 7,
100 NF 7,
220 NF 10,
330 N F 15,
470 NF 16,-
CONDENSA
TEURS M K M 
1NF 68NF 5,
82NF 6,-
100NF...220NF 8,- 
270NF...330NF 10,- 
390NF...470NF 12,- 
560NF..820NF 15,
1 pF 18,-
CONDENSA
TEURS TANTALES
1 MF 35 V 7,
2.2 pF 35 V 8,
4.7 pF 35 V 11,
10 pF 25 V 14,
10 pF 35 V 15,
47 mF 16 V 35,-
CONDENSA
TEURS CHIMI
QUES AXIAUX 
16 VOLTS
220 pF 9,
470 pF 16,
1000 pF . 22,
2200 mF 25,
4700 MF 43,
25 VOLTS
22 pF 8,
47 mF 8,
100 pF 9.
220 pF 12,-
470 pF
1000 pF 25,
2200 pF 35,
4700 pF 60,-

40 VOLTS
10 pF 8,
22 pF
47 pF 10,
100 pF 11,
220 pF 15,
470 pF 26,
1000 pF 27,
2200 pF 39,
4700 pF 77,

63 VOLTS
1 pF 8,
2.2 pF 8,
4.7 pF 8,
10 pF 8,
22 pF 9,
47 pF 10,
100 pF 14,
220 pF 21,
470 pF 26,
1000 pF 38,
2200 pF 77,-

TRANSISTORS
2 N ....
2 N 1613 21,
2 N 1711 20,
2 N 2218 22,
2 N 2221 12,
2 N 2222 12,
2 N 2905 22,
2 N 2907 16,
2 N 3055 42,
2 N 3771 139,
2 N 3819 56,
2 N 3820 79,
2 N 3904 11,
2 N 3906 11,-

BC ...
BC 107 13,-
BC 108 14,-
BC 109 14,-
BC 140 15,-
BC 141 23,-
BC 160 23,-
BC 161 23,-
BC 177 13,-
BC 178 10,-
BC 179 14,-
BC 327 8,-
BC 337 8,-
BC 516 18,-
BC 517 18,-
BC 546 5,-
BC 547 5,-
BC 548 5,-
BC 549 5,-
BC 550 5,-
BC 556 5,-
BC 557 5,-
BC 558 5,-
BC 559 5,-
BC 560 6,-
BC 635 10,-
8^636 10,-

BC 637 10,-
BC 638 11,-
BC 639 11,-
BC 640 11,-

BD ...
BD 135 16,-
BD 136 16,-
BD 137 16,-
BD 138 16,-
BD 139 16,-
BD 140 18,-
BD 235 25,-
BD 236 25,-
BD 237 25,-
BD 238 25,-
BD 244 36,-
BD 245 68,-
BD 246 63,-
BD 249 99,-
BD 250 99,-
BD 434 17,-
BD 435 17,-
BD 437 17,-
BD 440 23,-
BD 441 29,-

BD 442 29,-
BD 679 23,-
BD 680 23,-
BF ...
BF 200 34,-
BF 245 32,-
BF 256 35,-
BF 469 27,-
BF 470 27,-
BF 494 5,-
BF 900 37.-
BF 960 36.-
BFR 90 50,-
BFR 91 50.
BFR 96 S 50,-
BFY 90 42.-
BS ...
BS 107 29,-
BS 170 19,-
VN 10 LP 19.-
TIC ...
TIC 106 M 30.-
TIC 116 M 33.-
TIC 126 M 42,-
TIC 206 D 24,-
TIC 216 D 37,-
TIC 225 D -44.
TIC 226 D 32.-
TIC 246 D 37,-
TIC 263 D 186,-
TIP ...
TIP 29 31.-
TIP 30 40,-
TIP 31 29,-
TIP 32 31.-
TIP 33 50.-
TIP 35 143.-
TIP 41 42.-
TIP 42 37.-
TIP 47 42.-
TIP 49 58.-
TIP 115 34.-
TIP 117 39,-
TIP 121 43.-
TIP 127 51.-
TIP 131 58.-
TIP 136 58.-
TIP 142 40.-
TIP 146 99.-
BU ...
BU 108 110,-
BU 126 69,-
BU 208 A 115,-
BUZ 11A 139,

; DIODES ZENER
0.4 WATT 6,
1.3 WATT 9.-
D 1 N 4148 4.-
D 1 N 4007 5,-
D. 1 N 5408 8,-
LED 5 MM
ROUGE 5,-
VERTE 6,-
JAUNE 6.-
LED 3 MM.
ROUGE 5.-
VERTE 6.-
JAUNE 6,-
LED 2-COULEURS

21,-
LED FLASH 24,-
LED I.R 20,-
SURPORT POUR 
LED
3 MM. 3,
5 MM. 3,
3 MM. REFLECT.10,-
5 MM REFLECT.14,- 
BPW 34 60,-
CNY 37 72,-
CNY 70 80,-
TIL 111 25,-
TIL 119 35,-
MOC 3041 75,-
DIAC 11,-
PONTS 
REDRESSEURS
B80C1500R 14z
B80C1500 20,-
B80C3700 38,-

B80C5000 45,-
B80 10 AMP 85,-
B80 25 AMP 109,-
B250C1500R 18,-
REGULATEURS DE 
TENSION
7805 - 7806
7808 - 7812
7815 - 7818
7824 24,
78 T 05 62,
78 T 15 62.-
LM309 K 132,-
LM317 T 33,-
LM337 T 33.-
LM338K 450,-
L 200 55,-
L 296 425,
78 L 05 18, -
78 L 12 18.
79 L 05 20.
79 L 12 20.
7905 - 7906
7908 - 7912
7915 - 7918
7924 24.-
ULN 2003 30.-
ULN 2004 30.-
MC 1488 34.-
MC 1489 34.-
IC CMOS
4000 11.
4001 11.
4002 11.
4011 11.
4012 11,
4013 12.
4015 28.
4016 15.
4017 26.
4020 28.
4023 * 11.
4024 24.
4025 13.
4027 20,
4028 24.
4029 28,
4030 12,
4040 28.
4042 22,
4046 32,
4047 32,
4049 17,
4050 17.
4051 28,
4052 28.
4053 28.
4060 28.
4066 17.
4068 11.
4069 11.
4070 13,
4071 13.
4072 11
4075 11
4078 15.
4081 11.
4093 19,
4511 30,
4512 28,
4514 66,
4515 66,
4518 28,
4520 28,
4528 34,
4532 36,
4538 36,
4543 32,
4553 95,
4584 21,-
IC 74 LS
74 LS 00 10,
74 LS 01 10,
74 LS 02 10,
74 LS 04 10,
74 LS 05 10,
7406 24,
7407 24,
74 LS 08 10,-

74 LS 09 10.
74 LS 10 10,
74 LS 11 10.
74 LS 12 10.
74 LS 13 20.
74 LS 14 18.
74 LS 15 13,
74 LS 20 10.
74 LS 27 10.
74 LS 30 10.
74 LS 32 10,
74 LS 33 10.
74 LS 37 10.
74 LS 38 13.
74 LS 40 16,
74 LS 42 20,
74 LS 47 49 -
74 LS 51 12.
74 LS 73 15,
74 LS 74 12.
74 LS 75 19.
74 LS 85 28.
74 LS 86 19,
74 LS 90 20,
74 LS 93 20,
74 LS 107 22,
74 LS 109 24,
74 LS 112 15,
74 LS 113 22,
74 LS 123 24,
74 LS 125 20,
74 LS 126 20,
74 LS 132 17,
74 LS 133 12,
74 LS 136 21,
74 LS 13B 20,
74 LS 139 20,
74 LS 145 37,
74 LS 147 43,
74 LS 148 34,
74150 62, -
74 LS 151 21,
74 LS 153 21,
74 LS 154 65,
74 LS 155 22,
74 LS 156 22,
74 LS 157 22,
74 LS 158 22,
74159 199,
74 LS 160 24,
74 LS 161 24,
74 LS 162 24,
74 LS 163 24,
74 LS 164 24,
74 LS 165 31,
74 LS 166 34,
74 LS 173 24,
74 LS 174 24,
74 LS 175 24,
74 LS 191 39,
74 LS 192 27,
74 LS 193 27,
74 LS 194 27,
74 LS 195 27,
74 LS 221 27,
74 LS 240 34,
74 LS 241 34,
74 LS 242 34,
74 LS 243 34,-

^74 LS 244 34,
74 LS 245 39,
74 LS 247 30,
74 LS 251 20,
74 LS 253 20,
74 LS 257 20,
74 LS 258 20,
74 LS 259 30,
74 LS 260 11,
74 LS 266 18,
74 LS 273 33,
74 LS 279 20,
74 LS 283 43,
74 LS 322 127,
74 LS 323 86,
74 LS 365 16,
74 LS 366 20,
74 LS 367 20,
74 LS 368 20,
74 LS 373 28,
74 LS 374 28,-

74 LS 390 22,
74 LS 393 22,
74 LS 540 39,
74 LS 541 39,
74 LS 624 66,
74 LS 629 62,
74 LS 640 41,
74 LS 645 41,
74 LS 670 42,
74 LS 688 86,
74 LS 783 869,
SERIE HC NOUS 
CONSULTER.
74 H CT 241 39,
74 H CT 244 39,
74 H CT 245 52,
74 H CT 373 43,
74 H CT 374 43,-
CPU & I/O
6802 149,
6803 329,
6809 299,
6809 E ' 329,
6810 
6821 79,
6840 149,
6845 269,
6850 79,
6502 249,
6502 CMOS 399,
6522 CMOS 409,
6532 CMOS 479,
6551 CMOS 278,-
Z80 CPU 4 M 169,- 
Z80 CPU 6 M 279,- 
Z80 CMOS
CPU 4 M 199,-
Z80 PIO 4 M 139,- 
Z80 CTC 4M 139,
68705 P 3 695,
68705 U 3 1290.
68705 R 3 1350,
68701 1790.
8031 299,
8039 H 99.
8749H 589.
8751 1250,
8755 619.
8085 2 129.
8087 6545,
8087-2 9400,
80287 *
80287 8 *
8088 399.
8155-2 169,
8237 5 379,
8243 99.
8251 A 119.
8253-2 119.
8255 2 119,
8259-2 119.
8284 199,
8288 429,
8088 CMOS 
(V 20) 8 MHZ 489. 
8255 CMOS 149.
8259 CMOS 189,
8284 CMOS 179.
8288 CMOS 339.
68000 1100,
68681 595,
68230 445.
RAMS & EPROMS 
4116 83.
4164 15 69.
41256 15 169,
41256 12 232,
41257-15 232,
4416 129.
2114 79.
2K X 8 CMOS
UPD 446 119.
8K X 8 CMOS
UPD 4464 239,
32K X 8 CMOS 
UPD 43256 1250,-
N.-CAD.3.6 V

220,-
N.-CAD.4.8 V

450,
2716 229,
2732 249,
2764 139,
27128 189,-

27256 259.-
27C256 309.
27512 899,-

DIVERS
WD 1772
(= WD 1770) 829.- 
WD 2792 866,-
WD 2797 866,-
MAX 232 355,-
ICL 7660 155,-
UPD 7220 1150,-
MM 58167 595,
8250 595,-
UPD 765 439,-
XR 2206 299,-
XR 2240 115,-
XR 4136 58,-
XR 4151
AY 3 1015 295,-
AY 3 1350 495,-
AY 3 8910 339,-
ICL 7106 309,-
ICL 7107. 399,-
ICL7116 515,-
ICL7217A 915,-
ICL7217C 631,-
MC 3242 500,-
MC 3470 619,-
MC 3486 62,-
MC 3487 69,-
MC 4044 339,-
LCD 3 ’/2 D. 313,- 
ICLLM 13700 129,- 
CA 3130 79,-
CA 3140 47,-
CA 3161 83,-
CA 3162 312,-
U 267 72,-
U 664 128,-
U 665 163,-
ZN 404 48,-
ZN 414 53,-
ZN 425-8 350,-
ZN 426-8 187,-
ZN 427-8 533,-
ZN 429-8 148,
555 13,
556 24,
555 CMOS 20,-
TL 061 32,-
TL 062 35,-
TL 064 64,-
TL 071
TL 072 30,-
TL 074
TL 081 28,-
TL 082 30,-
TL 084 30,-
TL 494 83,-
TL 497 75,-
TLC 271 35,-
TLC 272 59,-
TLC 274 *
LF 356 53,-
LF 357 58,-
LM 311 24,-
LM 324 20,-
LM 335 Z 49,-
LM 338 K 332,-
LM 339 18,-
LM 358 1 6,-
LM 386 82,-
LM 393 28,-
LM 723 20,-
LM 741 13,-
LM 1458 30,-
LM 3900 48,-
LM3911 113,-
LM 3914 220,-
LM 3915 248,-
SAA 1027 199,-
SAB 0600 171r
UAA 170 121,-
UAA 170 L 121,-
UAA 180 121,-

IC SOCKETS 
NORMAUX
6 PINS 4,
8 PINS 4,
14 PINS 5,
16 PINS 5.
18 PINS 6.
20 PINS 7.-

24 PINS 9 .
28 PINS io’.
40 PINS 13;.

TULIPES
6 PINS 8
8 PINS 8‘.
14 PINS 14\
16 PINS 16’
18 PINS 18-
20 PINS 20‘
24 PINS 24'
28 PINS 28'
40 PINS 40'-

TULIPES W W
8 PINS 20 -
14 PINS 34
16 PINS 39'.
18 PINS 44'
20 PINS 48’
24 PINS 58'
28 PINS 68,
40 PINS 96,-
QUARTZ
32.768 KHZ 59,
1,0000 M 259 -
1.8432 M 99 -
2.4576 M 168,
3.2768 M 69,
3.5795 M 69,
3.6864 M 69,
4.0000 M 59,
4.4336 M 59,
4.9152 M 59,
6.0000 M 59,
6.1440 M 59,
8.0000 M 59,
10.000 M 59,
12.000 M 59,
14.318 M 59,
15 000 M 59,
16.000 M
18.000 M
ORDINATEUR 16 
BITS
640 K TURBO, AVEC 
CARTE MULTI I/O 
+ CARTE COU
LEURS, CLAVIER 
AZERTY ET
2 DRIVES 47950,- 
CARTES POUR 16 
BITS
TURBO MAIN
BOARD 64OK SANS 
RAMS 8450,-
TURBO MAIN
BOARD 1 MB SANS 
RAMS 10450,-
HERCULES COMP.
CARD 5950,-
C.G.A. CARD 4250,- 
E.G.A. CARÓ14950,- 
576 K RAN CARD * 
MULTI I/O CARD 
- SERIAL 
7 PARALLEL 
- GAME
- DISK 6250,-
FLOPPY CARD

1925,-
EPROM PGR 2716 A 
27512 8950,-
SERIAL CARD1990,- 
PRINTER CARD 

1250,
PROTO CARD 1395,- 
EMPTY CASE 3750,- 
EMPTY CASE AT
LOOK •
MOUSE 5250,-
KEYBOARD
AZERTY POUR
AT & XT 5950,-
POWER SUPPLY
150 W. 5450,-
CABLE IMPRI
MANTE // 399,-
SUPPORT POUR 
MONITEUR 595,-
DISK-DRIVE 6999,- 
HD SEAGATE 30MB 
+ CARTE ET
CABLES 27950.-

M.B
TRONICS

S.P.R.L.
CHAUSSEE DE LOUVAIN, 637, 

1030 BRUXELLES. 
BELGIQUE. • 

téléphone: (02) 734 33 50

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9.15 A 18.00,
LE SAMEDI DE 9.15 A 16.00.
TVA BELGE DE 19 % INCLUSE DANS NOS PRIX.
DEMANDER NOTRE LISTÉ GRATUITE DE COMPOSANTS QUE 
NOUS POUVONS PROPOSER PAR CORRESPONDANCE PAIE
MENT PAR MANDAT-POSTAL INTERNATIONAL OU EURO
CHEQUE.
PORT : BELGIQUE : 150,- ‘

ETRANGER : 300,- '< •
DETAXE A L'EXPORTATION : TOTAL DE LA COMMANDE 
DIVISE PAR 1,19; PUIS AJOUTER 300 FB,- DE PORT.
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énergie solaire
utiliser la chaleur et la lumière solaires

Moins cher que le pétrole, moins salissant que le charbon, plus régulier 
que le vent, plus docile que les marées: le soleil!

t

tour d'horizon, des techniques

E 
k
0
L

Malgré les progrès considé
rables effectués en matière 
d'énergie solaire, et de toutes 
ses diverses techniques d'ex
ploitation connues aujourd'hui, 
il ne faut pas perdre de vue la 
disproportion incommensura
ble entre la quantité d'énergie 
solaire brute disponible, et celle 
dont l'homme est capable de 
tirer réellement profit. Outre les 
obstacles définitifs- et incon
tournables comme par exemple 
les conditions climatiques, il 
reste encore bien des points fai
bles d'ordre technique, à com
mencer par le rendement des 
cellules solaires qui ne dépasse 
pas encore 25 %, même dans 
les meilleurs cas. En production 
industrielle courante, on se 
contente de 5 %. Mais ne dé
sespérons pas: toutes les civili
sations qui ont précédé la nôtre 
ont su (et dû) trouver un équili
bre entre d'une part les techno
logies dont elles disposaient 
pour leur habitat, leur agricul
ture, leurs sources d'énergie et 
d'autre part le soleil, avec ses 
bienfaits et ses méfaits. L'his
toire de l'humanité dans ses 
rapports avec le soleil est un 
sujet passionnant. A son tour, 
notre époque de haute techno
logie est en train d'inventer une 
relation toute nouvelle entre 
elle et le soleil. Il suffit d'ailleurs 
d'évoquer le rôle des panneaux 
solaires dans l'alimentation des 
satellites par exemple, pour 
donner la mesure des progrès 
effectués en une ou deux dé
cennies.
Nous vous proposons ici un

expérimentalesencore
jusqu'aux applications banali
sées et accessibles à chaque 
amateur.

Le silicium 
bombardé
L'avènement du silicium était 
inévitable: n'est-il pas, après 
l'oxygène, l'élément le plus 
répandu dans l'écorce terres

tre? D'ailleurs, les cellules solai
res au silicium cristallin sont le 
type de capteur le mieux connu 
et le plus répandu. Profitons-en 
pour rappeler le principe de 
l'effet photovoltaïque, valable 
pour toutes les cellules solaires 
quel que soit le matériau semi- 
conducteur employé. On peut 
considérer que toute cellule 
solaire est construite selon le 
schéma de la figure 1. Le 
dopage d'un matériau semi- 
conducteur donne naissance à 

une jonction PN comparable à 
celle d'une diode. Le seul 
dopage donne naissance à un 
champ polarisé dans le sens 
N P, avec une tension de diffu
sion, caractéristique du maté
riau semi-conducteur (tout le 
monde connaît les 0,6 V du sili
cium), et variant selonJ'éner- 
gie de liaison des électrons 
avec le noyau. Lorsqu'un pho- 
ton suffisamment énergétique 
frappe une jonction PN, il libère 
certains de ces électrons de 
l'attraction exercée par leur 
noyau, ce qui leur permet de se 
déplacer. En partant, l'électron 
laisse un trou que le champ 
électrique interne du semi-con
ducteur entraîne vers la ré
gion P, alors que l'électron est 
entraîné en bonne logique vers 
la région N. De la différence de 
potentiel ainsi obtenue aux bor
nes du semi-conducteur naît le 
courant photo-électrique. Ca
ractéristique remarquable des 
cellules solaires: la lumière inci
dente est transformée directe
ment en courant. Ne jamais 
perdre de vue le fait que le cou
rant est proportionnel au flux 
lumineux, et que la tension 
entretient un rapport logarith
mique avec l'énergie solaire 
incidente...
Il est frappant de constater que 
le rayonnement solaire direct 
n'est pas idéal., car le rende
ment de la cellule décroît de 
5 % par Kelvin d'augmentation 
de sa température: il ne faut 
donc pas négliger le refroidisse
ment, ou au moins la venti
lation. Il convient également de



28elektor
mai 1987

tenir compte de la réponse 
spectrale des cellules. Pour le 
silicium, celle-ci est comprise 
entre 440 et 1 100 nm (violet à 
rouge foncé). L'atmosphère 
terrestre décale le spectre UV 
de la lumière solaire vers le 
bleu, ce qui explique qu'une 
même cellule solaire puisse 
avoir dans l'espace une puis
sance sensiblement différente 
de ce qu'elle est sur terre.

En résumé, le bombardement 
par des photons d'une jonction 
semi-conductrice PN donne 
naissance à une différence de 
potentiel aux bornes de la fonc
tion, du fait du déplacement en 
sens opposé des électrons arra
chés à leur noyau et des trous 
qu'ils laissent derrière eux. 
C'est du dopage du matériau de 
la jonction semi-conductrice 
que résulte le champ qui 
entraîne ce déplacement.

Le silicium 
amorphe
Actuellement, pour fabriquer le 
silicium amorphe, on fait appel 
à du silicium amorphe hydro
géné par décomposition 
gazeuse de silane dans un 
milieu ionisant (plasma créé par 
un champ HF). Le dopage N 
est obtenu par substitution de 
phosphine PH3 à certains ato
mes de silicium, et le dopage P 
l'est avec des atomes de dibo- 
rane B2H6 (bore).
La pureté du silicium amorphe 
est loin d'être grande, les cou

ches déposées sur le substrat 
sont tout ce qu'il y a de plus fin 
(1 micron); d'où l'on déduit que 
le prix de revient des cellules 
solaires ou photopiles au sili
cium amorphe est bas. ..
Sanyo vient d'annoncer la mise 
au point d'une photopile au sili
cium amorphe translucide. Plus 
près de nous, en France, la 
société SOLEMS a fait un 
effort considérable pour la dif
fusion des photopiles au sili- 
cum amorphe qu'elle fabrique. 
Grâce aux produits SOLEMS, 
on trouve désormais en France 
des photopiles de toutes tailles, 
disponibles auprès des reven
deurs comme des composants 
électroniques ordinaires. Les 
références de ces composants 
renseignent immédiatement sur 
leur taille et le nombre de dio
des en présence. Ainsi les cellu
les de la photo comptent l'une 
12 diodes et l'autre 9; les 
dimensions de la première sont 
de 64 sur 48 mm, celles de la 
deuxième de 48 sur 16 mm. 
Leur prix public (au 1-1-87) était 
de 65 et 25 F, sous blister avec 
notice. La tension au point de 
fonctionnement (en charge) est 
respectivement de 5,2 V et 
3,9 V, le courant de 100 yA et 
de 30 pA. Ces caractéristiques 
sont données pour un éclaire
ment de 1 000 lux, qui corre
spond à un éclairement inté
rieur fort, ou extérieur faible (au 
soleil, l'éclairement atteint 
100 000 lux). Autrement dit, 
ces composants se prêtent à 
des applications en milieu fai
blement éclairé, voire en inté-

Figure 1. Structure d'une pho
topile ou cellule solaire.

Figure 2. Capteur solaire. Le 
fluide utilisé est le plus sou
vent l'eau (2a), mais il peut 
également s'agir d'air (2b).
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Photopiles SOLEMS pour usage intérieur

(*) Valeurs minimales â 25°C <

Référence nombre de 
diodes 
en série

Ó 
[mm)

Vco*  
(Volts)

Icc’ 
(pA)

Pmax*  
(mW)

L 
(mm)

I 
(mm)

05/048/016 C 5 8 2.0
2,8

4,2
85

4,2
125

48 16

05/048/016 B 5 8 2.5
3,2

4,5
95

5,6
160

48 16

07/064/048 C 7 8 2,5
3,8

13
275

16
550

64 48

07/064/048 B 7 8 3.2
4.5

15
310

24
750

64 48

09/048/016 C 9 4.7 4.0
5,4

2,3 .
45

4,5
135

48 16

09/048/016 B 9 4.7 4.5
5.8

2.6
50

5,8
160

48 16

12/064/048 C 12 4.7 5.0
7.0

7,6
155

18
575

64 48

12/064/048 B 12 4.7 5.7
7.7

8,5
175

24
710

64 48

let à 1000 lux

Photopiles SOLEMS pour usage extérieur

(‘ ‘) Valeurs minimales à 25°C avec spectre AM 1,5

Référence nombre de 
diodes 

.en série

d 
(mm)

Vco’ * 
(Volts)

Icc'1 * 
(mA)

Pmax’ ‘ 
(mW)

L 
(mm)

I 
(mm)

24/200/200 B 24 8 17,6
19,7

7,0
135

67
1540

200 200

â 5mW/cm!

età 100 mW/cm!

Sur la photographie ci-contre, deux exemples de photopiles au 
silicium amorphe fabriquées par SOLEMS. Ci-dessus, une vue 
d'ensemble de la gamme et de ses caractéristiques.

rieur (éclairage fluo). Bien 
entendu, les deux produits pré
sentés ici ne sont qu'un extrait 
de la gamme des produits 
SOLEMS.
Au laboratoire d'EÎektor, plu
sieurs montages alimentés par 
des photopiles au silicium 
amorphe sont à l'étude.

Et les autres
Les sulfures de cuivre et de 
cadmium
Les caractéristiques électriques 
de ce semi-conducteur sont 
très prometteuses, alors même 
que l’on n'est pas encore arrivé 
à bout des énigmes posées par 
ce matériau. Son rendement 

paraît élevé comparé à celui 
d'autres matériaux, et la puis
sance maximale obtenue d'une 
cellule carrée de 70 mm est de 
260 mW, une valeur sensible
ment supérieure à la moyenne.

L'arséniure de gallium
Les valeurs de rendement de ce 
matériau laisse rêveur, mais sa 
rareté et sa toxicité aussi. La 
réponse de l'arséniure de gal
lium à l'augmentation de l'éclai
rement se traduit sous la forme 
d'une augmentation beaucoup 
plus forte de sa puissance élec
trique. D'où l'intérêt d'utiliser 
de ce type de cellules avec des 
dispositifs de focalisation de la 

lumière solaire. Comparé au sili
cium, ce matériau supporte 
mieux la chaleur et ne requiert 
donc de ventilation que dans 
une moindre mesure.

Le séléniure de cadmium
Les cellules solaires de ce type 
en sont encore au stade des 
essais, mais se distinguent par 
leur rendement élevé. Leur pro
duction en série paraît aisée.

Toutes ces cellules solaires ont 
comme caractéristique com
mune une longévité de 50 ans 
environ, ce qui est long, sur
tout si l'on songe à l'absence à 
peu près totale d'entretien spé

cifique. Depuis quelque temps, 
il existe des cellules au silicium 
polycristallin de fabrication 
économique. On signale égale
ment l'existence de cellules 
composées de cuivre, de sélé
nium, d'indium ou de soufre 
dans lesquelles la lumière 
solaire déclenche un flux 
d'électrons depuis une solution 
électrolytique vers une anode 
semi-conductrice. Le matériau 
à base de soufre présente un 
rendement de 10 %, tandis que 
celui du composé de sélénium 
est annoncé à 12 %.
A l'échelle de la planète, la pro
duction de cellules solaires 
d'une année repésenterait
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miroirs sur les tranches
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cellules solaires sur la tranche
87107-4 a

plaque de 
plexiglas 
triangulaire

l'équivalent d'une vingtaine 
de MW d'électricité. En 
Europe, la part de la photovol
taïque dans la production glo
bale d'électricité devrait avoir 
atteint 7 % en l'an 2000. C'est 
encourageant, mais encore loin 
d'être suffisant.

Les capteurs 
solaires
Il existe divers types de cap
teurs: leur fonction n'est pas de 
fournir de l'électricité, mais de 
la chaleur. Ce sont des disposi
tifs conçus de façon à absorber 
la lumière solaire et de la con

vertir en chaleur avec le meil
leur rendement possible. Les 
trois types de capteurs les plus 
répandus sont les capteurs 
plats, les concentrateurs et les 
héliostats. L'avantage des cap
teurs plats est de fonctionner 
aussi en lumière diffuse, alors 
que les deux autres types n'ont 
de raison d'être qu'en présence 
de lumière solaire directe. Le 
principe de fonctionnement 
reste fondamentalement le 
même: la lumière solaire frappe 
une surface absorbante de cou
leur noire qui la capte et 
réchauffe ainsi un fluide qui cir
cule en-dessous (généralement 

de l'eau, mais parfois de l'air). 
La figure 2 montre deux types 
de capteurs plats. Ne sont pas 
représentées ici la (ou les) cou- 
che(s) de plexiglas souvent uti
lisées pour protéger les cap
teurs des intempéries et de la 
pollution.
Les concentrateurs ou focalisa- 
teurs présentent une surface 
concave et sont munis de lentil
les et/ou de miroirs à l'aide des
quels il est possible d'obtenir 
des températures extrêmement 
élevées (jusqu'à 4 000°C). Le 
principe de l'héliostat est celui 
d'un concentrateur, mais il fait 
appel en plus à une batterie de

Figure 4. Capteur à fluores
cence dans sa configuration 
optimale (imbrication de trian
gles rectangles).

Figure 5. Générateur MHD 
soviétique. Il faut imaginer, 
perpendiculairement au 
schéma, le champ magnétique 
qui n'est pas représenté.

Figure 6. Principe du four 
solaire d'Odeillo (Pyrénées) 
(voir photo ci-dessous).

Figure 7. Principe dé la tour 
solaire d'Albuquerque (USA). 
Les points disposés en cercle 
et en triangle autour de la tour 
sont des miroirs. 
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miroirs héliosynchrones montés 
sur des supports articulés pour 
leur permettre de suivre le soleil 
dans sa course à travers le ciel 
(figure 3). Bien entendu, la 
complexité d'une telle instal
lation en limite l'usage aux 
grandes centrales et aux fours 
solaires. Le rendement obtenu 
atteint couramment 30 %.
En règle générale, le rendement 
des capteurs solaires est supé
rieur à celui des cellules solai
res. La diminution de leur prix 
de revient devrait encourager 
leur diffusion. Du nord au sud 
de l'Europe (et, ce qui n'est pas 
un paradoxe, pas moins au 
Nord qu'au Sud) on rencontre 
de plus en plus souvent des 
habitations privées dont le ver
sant méridional du toit est 
constitué de capteurs solaires. 
Ce sont presque toujours de 
capteurs plats. Aujourd'hui, 
plus personne n'oserait contes
ter l'efficacité et la rentabilité 
inégalée de l'énergie solaire, du 
moins tant que les températu
res à obtenir restent inférieures 
à 100°C.

Les capteurs à 
fluorescence
L'avenir appartient peut-être à 
cette combinaison futuriste 
entre capteur et cellule solaire, 
dont l'intérêt réside entre autres 
dans la réduction de la surface 
de photopile compensée par 
l'adjonction d'un capteur en 
plexiglas teinté. Ce type de col
lecteur s'accommode aussi 
bien de lumière diffuse que de 
lumière directe. Même dans les 
conditions d'ensoleillement les 
plus défavorables, il suffit d'une 
vingtaine de mètres carrés de 
ce type de capteur pour couvrir 
les besoins en électricité d'une 
famille moyenne.
Le capteur à fluoresence est un 
remarquable piège à lumière. Il 
est composé d'un collecteur en 
plexiglas pigmenté, dont une

tranche est munie d'un miroir, 
tandis que la tranche opposée 
porte la photopile. La pigmen
tation du plexiglas est accordée 
à la réponse spectrale des cellu
les solaires utilisées. On com
prend immédiatement l'impor
tance du rapport entre la 
grande surface de plexiglas et la 
petite surface de photopile. La 
lumière incidente est fragmen
tée par les pigments du plexi
glas; seule une faible partie de 
cette lumière (à savoir celle qui 
frappe la surface du plexiglas à 
90°) peut en ressortir, mais 
l'essentiel finit par frapper la 
cellule solaire, après un nombre 
de réflexions plus ou moins 
élevé.
Le meilleur rendement est 
obtenu à partir de plaques de 
plexiglas triangulaires de 6 mm 

d'épaisseur. Sur la tranche 
de l'hypoténuse se trouvent 
les cellules solaires, et sur la 
tranche des deux autres côtés 
sont placés des miroirs. Les pig
ments fluorescents sont accor
dés au spectre lumineux dans 
lequel la réponse des cellules 
est optimale. La lumière pénètre 
dans le triangle de plexiglas par 
la surface exposée au soleil. La 
surface opposée est totalement 
réfléchissante. Lorsqu'une par
ticule de lumière blanche frappe 
un pigment coloré, elle est con
vertie en lumière de couleur et 
diffusée dans le sens longitudi
nal dans l'une ou l'autre direc
tion, soit directement vers les 
cellules solaires, soit vers l'un 
des miroirs qui finissent par ren
voyer cette lumière sur les cel
lules solaires. Le rendement de 

ces capteurs n'est que de 
4,5 %, ce qui apparaît comme 
relativement bas, mais son prix 
de revient est réduit de 75 % en 
raison du petit nombre de cellu
les solaires requis. Cela ne vous 
rappelle-t-il pas une caractéris
tique curieuse des double-déci
mètres en plastique qui, lors
qu'ils sont bien éclairés, se 
comportent eux-mêmes en 
source de lumière.
Si l'on mesure la surface occu
pée par un type de photopile 
sans capteur à fluorescence, 
pour obtenir une puissance 
donnée, puis la surface occu
pée par le même type de photo
pile muni cette fois d'une 
plaque de plexiglas, on décou
vre un rapport de un à quatre: 
la surface de plexiglas est de 
quatre fois la surface de photo
pile initiale, mais la surface de 
photopile est divisée par qua
tre. Or c'est la photopile qui est 
chère, pas le plexiglas!

Les générateurs 
MHD
La conversion de l'énergie ther
mique en énergie électrique 
est directe dans les généra
teurs magnéto-hydro-dynami
ques. Une gaz est porté‘à une 
température de 2 500°C, ce qui 
le rend conducteur (ionisation). 
Puis ce gaz est accéléré à des 
vitesses supersoniques pour 
être soumis à un champ mag
nétique transversal dans lequel 
les ions et les électrons se dis
socient pour donner naissance 
à un courant. Pour réchauffe
ment du gaz, il est fait appel 
aussi bien à des tours qu'à des 
fours solaires avec héliostats 
(figure 5). Le procédé est en
core expérimental, car réchauf
fement des gaz à des tempé
ratures aussi élevées pose des 
problèmes spécifiques. Son 
attrait réside indubitablement 
dans son fabuleux rendement 
de 55%. K
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générateur de salves
M. Weigl

pas seulement pour le générateur spot sinus

Le générateur spot sinus décrit le mois dernier ne sera complet qu'après la réalisation du 
générateur de salves et de l'alimentation stabilisée commune. Ensemble, ces trois modules 

forment un super appareil de mesures BF.

La fonction du générateur de 
salves dans les mesures audio 
est d'obtenir d'un système 
donné la réponse aussi bien à 
un signal sinusoïdal qu'à un 
signal impulsionnneL C'est 
ainsi qu'à l'aide d'un générateur 
de salves on peut effectuer des 
mesures très intéressantes sur 
des filtres audio, pour en appré
cier notamment la fonction et la 
qualité. Une autre application 
fondamentale: la mesure de 
haut-parleurs, isolés ou pris 
dans un système (dans ce cas, 
il faut également un micro
phone de mesure). On peut 
aussi mesurer le domaine dyna
mique d'un HP, c'est-à-dire le 
domaine dans lequel le cône a 
une courbe de réponse linéaire 
par rapport au signal appliqué. 
Cette mesure est dangereuse 
en régime continu car la puis
sance appliquée à la bobine du 
haut-parleur est trop impor
tante; avec un générateur de 
salves, pas de problème! La 
puissance n'est appliquée que 
brièvement, et la bobine du HP 
a le temps de refroidir.

PAUSE, SALVE ET 
PHASE
La pause, la salve et la phase

sont les trois notions clés de la 
figure 1. En gros, ce qui se 
passe dans le circuit peut se 
résumer ainsi: le signal prélevé 
sur le contact commun de S4a 
du circuit du générateur spot 
sinus, est appliqué au potentio
mètre de réglage de niveau P4; 
avant d'apparaître en sortie 
SINE OUT, le signal passe par 
un filtre passe-bas dont la fré
quence de coupure est de 
35 kHz (de façon à ce qu'il n'y 
ait jamais que des fréquences 
audio en sortie). Les salves sont 
formées par l'interrupteur élec
tronique ES1. Pendant les pau
ses des impulsions de com
mande de ES1, le signal transite 
par P5 qui en détermine l'ampli
tude. Pendant les impulsions 
elles-mêmes, le signal n'est pas 
atténué et passe directement 

Caractéristiques techniques du générateur de salves

■ Angle de découpage de phase: 10.. .360°
■ Déphasage initial et déphasage final toujours synchrones
■ Niveau du signal variable du minimum au maximum pendant les pauses et 

pendant les salves
■ Durée variable des salves et des pauses
■ Le générateur de salves peut être utilisé avec le générateur spot sinus, 

mais aussi avec n'importe quelle autre source
■ Tension d'entrée max.: 5,6 Veff
■ Fréquence d'entrée max.: 30 kHz
■ Sortie SYNC pour commander le déclenchement d’un oscilloscope

dans un second filtre passe-bas 
dont la fréquence de coupure 
est de 70 kHz.
Le signal de commande d'ES1 
est obtenu par combinaison de 
plusieurs composantes, résul
tant des constantes de temps 
variables de la PHASE, de la 
PAUSE et de la SALVE. La 
constante de temps pour la 
synchronisation (SYNC) est 
fixe.

Salves + sinus
Le schéma de la figure 2 mon
tre l'association des généra
teurs sinus et de salves; on 
reconnaît notamment les cir
cuits LP1. ,. LP4 et le commu
tateur S4a, déjà décrits le mois 
dernier. Ces filtres apparaissent 
ici parce que vous les trouverez 

sur la même platine que les 
autres composants représentés 
sur la figure 2. On remarquera 
la présence de régulateurs de 
tension réservés aux filtres (IC2 
et IC3). Les interrupteurs élec
troniques dans IC1 se chargent 
de la distribution des signaux. 
ES1 est le hacheur commandé 
par le signal CHOP. Celui-ci 
cadence la commutation entre 
la salve et la pause. Pendant la 
durée de la salve (BURST 
TIME), l'amplitude du signal 
sinusoïdal ne dépend que de P4 
(SINE LEVEL). Entre les impul
sions (PAUSE TIME), l'ampli
tude du signal est déterminée 
par P5 (PAUSE LEVEL). Pen
dant l'impulsion, il est possible 
d'agir sur la phase du sinus.
La configuration de la figure 2 
correspond au mode BURST 
OFF: l'interrupteur ES3 interdit 
le passage du signal sinus vers 
la sortie TRIG pour générer le 
signal de découpage CHOP. 
L'entrée CHOP de la figure 2 
est donc à ”1", et le signal sinus 
est disponible d'une part sur la 
sortie BURST après avoir tran
sité par P5 et EST, et d'autre 
part sur la sortie SINUS où il 
est toujours présent. De sorte 
que l'on dispose de deux sorties 
spot sinus à fréquence identi
que mais à amplitude variable
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Figure 1. Le générateur de sal
ves BF offre la possibilité de
régler séparément la phase, la
pause et la salve.

1(résistance de sortie - 600 2). 
L-inverseur ES2 est utilisé pour 
permettre la formation du 
sianal CHOP à partir du sinus 
de 100 Hz issu de LP4 lorsque 
l'appareil est utilisé pour traiter 
des signaux apériodiques 
comme par exemple le bruit 
blanc. De telle sorte que le 
générateur de salves peut être 
utilisé avec n'importe quel type 
de source de signal.

Des salves sur 
mesure
Avec le circuit de la figure 3 
nous abordons le générateur de 
salves proprement dit. A 
l'entrée du circuit se trouve le 
signal TRIG, qui n'est autre que 
le signal que l'on veut hacher, 
et dont on va extraire le signal 
de hachage CHOP tel qu'il 
apparaît en sortie de la figure 3. 
Le comparateur IC1 commence 
par transformer en signal carré 
le signal TRIG, quelle que soit 
sa forme d'onde initiale. Les 
impulsions de déclenchement 
appliquées au multivibrateur 
monostable MMV1 ont des 
niveaux CMOS. Ce monostable 
est déclenché par un flanc 
ascendant en sortie de IC1. 
Pendant toute la durée de 
l'impulsion, le niveau bas de la 
sortie Q est appliqué à l'entrée 
de déclenchement B. Dans ces 
conditions, le monostable n'est 
pas redéclenchable. Ce sont S1 
et P1 qui permettent de modi
fier la durée de l'impulsion cali
brée. La durée de l'impulsion 
est égale au produit (P1 + R1) x 
C1. . ,C8. Ce qui donne un re
tard qui ’ se traduira par un 
découpage de phase de la si
nusoïde.
Les paramètres essentiels des 
salves sont bien entendu leur 
durée (BURST TIME) et celle 
des pauses qui les séparent 
(PAUSE TIME). Ces durées 
sont établies par les monosta
bles MMV3 et MMV4: P3 per
met d'agir sur la durée des 
salves et P2 sur celle des 
Pauses.
On remarquera que MMV3 est 
bloqué par la sortie Q de MMV4 
de façon à obtenir une transi
tion franche entre salves et 
pauses. ,
La quatrième bascule monosta
ble permet de synchroniser le 
début de la salve et de détermi
ner ainsi l'angle de déphasage. 
C'est MMV2 qui se charge de 
cela. Cette bascule est déclen
chée par le flanc descendant 
issu de MMV1 (l'entrée A est

Figure 2. Association du géné
rateur de salves et du généra
teur spot sinus. Les signaux de 
commande et de synchronisa
tion sont distribués par des 
interrupteurs CMOS.
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toujours basse), mais elle est 
commandée aussi sur son 
entrée de remise à zéro par la 
sortie Q de MMV4, de telle 
sorte que sa sortie Q reste 
basse pendant les pauses et 
haute pendant les salves. Dès 
la fin de la pause, MMV2 est 
redéçlenché par un flanc des
cendant venu de MMV1. Com
me la bascule MMV2 est re- 
déclenchable et que la durée de 
son impulsion est de loin supé
rieure à la durée de la période 
de la fréquence la plus basse 
applicable à ce circuit, MMV2 
sera redéclenchée jusqu'à ce 
que la sortie de MMV4 vienne 
la remettre à zéro, le temps 
d'une pause entre deux salves. 
En résumé, les caractéristiques 
du signal CHOP sont les sui
vantes: la durée de la salve 
(BURST) et celle de la pause 
sont variables; elles se succè
dent par des transitions rapides 
et franches. Il est possible de 
décaler la phase du signal 
haché.
Le signal de la sortie Q de 
MMV2 est utilisé pour déclen
cher, par exemple, un oscillo
scope (SYNC).
La durée des salves est indi
quée par la LED D1, comman
dée à travers T1 par la sortie Q 
de MMV2.
L'alimentation commune dont 
nous avons déjà parlé apparaît 
aussi sur la figure 3. La tension 
de +22 V redressée et lissée est 
appliquée également sur la pla
tine principale, pour les régula
teurs IC2 et IC3 évoqués ci- 
dessus. Deux autres régula
teurs (IC4 et IC5) se chargent 
d'alimenter les composants de 
la platine du générateur de sal
ves. La LED D2 tient lieu d'indi
cateur de mise sous tension. 
Les informations sur le filtre 
sont réunies sur la figure 4 et 
dans l'encadré "caractéristi
ques techniques du filtre LP5". 
Les résistances variables P1 et 
P2 de ce circuit servent à rame
ner à zéro la tension de dé
calage en sortie (SINUS et 
BURST).

Deux mailles à 
l'endroit. . .
On commencera.par l'implanta
tion des composants de la pla
tine de la figure 5. Les 
résistances multitour P4 et P5 
pourront être remplacées par 
des potentiomètres, auquel cas 
on utilisera des picots. Pour les 
liaisons entre circuit principal et 
filtres, l'usage de picots est

3
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recommandé également. Meil
leure encore serait la mise en 
oeuvre de connecteurs encarta- 
bles. L'implantation des com
posants du filtre LP5 sera faite 
conformément à la figure 8. 
Puis ce sera le tour du généra
teur de salves de la figure 6. 
P1... P5 peuvent être montés 
comme potentiomètres sur la 
face avant. Là aussi, utilisez 
des picots!
Avant d'enficher les circuits 
intégrés, prenez le temps de 
vérifier les tensions d'alimenta-

IC5 

7908

22V

tion de +22 V et +8 V. Puis, 
une fois que les circuits sont en 
place, refaites cette vérifica
tion. N'oubliez pas la tôle de 
blindage entre l'alimentation et 
le reste du circuit; pour la fixer, 
nous avons prévu deux picots. 
Le choix du coffret sera effec
tué forcément en fonction des 
dimensions de la façade de 
l'appareil. La maquette que 
nous vous proposons sur la fi
gure 9 donne une idée de ce 
que l'on peut réaliser (atten
tion: ni cette façade ni les plati-

MMV1, MMV2 = IC2 = 4538
MMV3, MMV4 = IC3 = 4538

87036 ■ Il - 3

nes de ce circuit ne sont dispo
nibles prêtes à l'emploi. Vir
tuoses du perchlorure d'enfer, à 
vos bacs!). Les photographies 
montrent l'agencement des pla
tines que nous avons retenu 
pour le prototype. Il s'agissait 
d'un coffret de 110 mm de hau
teur, 205 mm de largeur et 
137 mm de profondeur. Au 
fond se trouve le générateur de 
salves avec l'alimentation 
(implantation verticale!). Il est 
séparé du circuit principal et 
des filtres par une paroi de blin-
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4Caractéristiques techniques du filtre LP5

t.„„.g- passe-bas Bessel 2ème ordre à contre-réaction
multiple

Fréquence de coupure: 70 kHz (LP5a)
35 kHz (LP5b)

Coefficients: A1 = 1,3617

LP5a,LP5b

81 = 0,618

Gain LP5a: AG = AO
Gain LP5b: AG = AO

Calcul de la valeur 
des composants 
comme LP1 et LP4: (voir liste

Liste des composants (figure 5)

Résistances:

R1,R2 = 560 Q
R3...R6 = 100 k
P4 = 220 k aj. multitour ou 

potentiomètre
P5 = 47 k aj. multitour ou 

potentiomètre

Condensateurs (tantale):

C1 = 1 p (MKT)
C2,C4 = 2p2/35 V
C3,C5 = 1 p/25 V
C6,C7 = 2p2/16 V

Semi-conducteurs:

IC1 = 4053
IC2 = 78ILI15
IC3 = 79ILI15

Divers:

S4 = commutateur 2 circuits, 
6 positions

des composants de la figure 8)

Figure 3. Les signaux de com
mande du circuit de la figure 2 
sont générés ici par des 
monostables CMOS. L'ali
mentation est très simple 
grâce à la mise en oeuvre de 
deux régulateurs intégrés.

Figure 4. Le signal sinus et les 
salves sont filtrés avant qu'ils 
ne quittent le générateur.

Figure 5. La platine principale 
du générateur spot sinus avec 
générateur de salves n'est 
autre que le circuit de la fi
gure 2. Les platines des filtres 
y sont implantées perpendicu
lairement.
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Liste des composants 
(figures 6 et 7)

Résistances:

R1...R4 = 5k6
R5 = 1 M
R6 = 100 k
R7 = 560 Q
R8,R11 = 150 k
R9 = 4k7
R10 = 15 k
R12 = 150 Q
R13 = 680 Q
R14.R15 = 100 Q-
P1.. .P3 = 1 M aj. multitour ou 

potentiomètre
P6 = 10 k aj. multitour

Condensateurs là film ou tantale):

C1 = 100 n
C2 = 33 n

C3 = 10 n
C4 = 3n3
C5,C9 = 1 n
C6 = 330 p
C7 = 100 p
C8 = 33 p-
C10.C13 = 470 n

, Cl 1,C12 = 22 n 
C14,C18 = 10 p/16 V

■ C15 = 220 n
■ C16, C17, C23.C25 = 2p2/16 V

C19 =1 p/16 V
C20,C21 = 470 n (0p47)/16 V
C22,C24 = 470 p/35 V

Semi-conducteurs:

B1 = pont redresseur B80C800 
D1 = LED verte
D2 = LED rouge 
T1 = BC327 
IC1 = LM311

IC2JC3 = 4538
IC4 - 7808 
IC5 = 7908

Divers:

S1 = commutateur 12 positions 
(10 positions)

S2.S3 - commutateur à 
3 positions

Tr1 = transformateur 
d'alimentation 2 x 15 
(18) V/4,5 VA, encartable

F1 = fusible 50 mA retardé avec 
porte-fusible

Liste des composants (figure 8)

Résistances (1%):

R01,R02,R04,R06 = 100 » (5%)
R03,R05 = 120 k (5%)
R11 ,R21 = 19k58 (16 k + 3k6)
R12 = 25k01 (13 k + 12 k)
R22 = 75k04 (75 k)
R31 = 23k15 H8 k + 5k1 )
R32 = 51k6 (51 k + 620 Q)
P1,P2 = 50 k aj. vertical

Condensateurs (film):

C01.C02 = 2^2/16 V (tantale)
C11 = 47 p
C12 = 22 p
C21.C22 = 150 p

Semi-conducteurs:

IC1 = TL072, TL082
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Figure 6. La platine de l'ali-
mentation (avec le transforma
teur) et les composants du
générateur de salves.

Figure 7.Le commutateur SI, 
qui commande le réglage de la 
phase du générateur de salves, 
a son propre petit circuit 
imprimé, ce qui en facilite le 
câblage.

Figure 8. La platine des filtres 
passe-bas de sortie sera 
implantée elle aussi verticale
ment sur le circuit principal.

Figure 9- Maquette de façade 
pour un appareil complet com
prenant le générateur spot 
sinus déjà décrit et le géné
rateur de salves présenté 
ici (dimensions: 197 mm x 
104 mm). La photographie 
d’illustration du premier 
article montre l'aspect de cet 
appareil de mesure montage 
terminé.

Figure 10a. Voici une salve BF. 
En haut on peut voir le signal 
complet, et en bas seulement 
la composante sinusoïdale.

Figure 10b. Exemple de 
mesure effectuée à l'aide 
d’une salve. En haut, le signal 
tel qu'il est injecté dans un 
haut-parleur médium. En bas, 
le signal tel qu'il est reproduit 
par le HP.

dage. Sur la platine principale 
apparaît un marquage qui facili
tera la mise en place de parois 
de blindage entre les modules 
de filtres. Voici comment nous 
recommandons de procéder 
pour assembler l'ensemble.
Préparez la façade et montez-y 
les divers composants tels que 
potentiomètres et commuta
teurs. A propos de commuta
teurs, la figure 7 montre que S1 
et les condensateurs associés 
peuvent être montés ensemble 
sur une même platine. Mais si 
vous préférez faire un montage 
en toile d'araignée, rien ne vous 
en empêche, pourvu que les 
soudures soient bien faites.

Deux mailles à 
l'envers
Une fois l'alimentation vérifiée, 
on peut appliquer la tension de 
+22 V sur la platine principale, 
où l'on doit retrouver les ten
sions stabilisées de +15 V. 
Appliquer également la tension 
de ±8 V, vérifiez puis montez le 
circuit principal à l'avant du cof

fret. Câblez ensuite en suivant 
les indications de la figure 2: 
câble blindé pour la sortie des 
filtres A, B, C, D vers S4a; 
câble blindé pour la liaison 
entre S4a et les points S et 
EXTERN, de même que pour 
les liaisons entre le point SIN et 
la douille de sortie SINUS, et 
entre le point BURST et la 
douille du même nom. Puis 
viennent les lignes de l'alimen
tation et vers le circuit généra
teur de salves: +22 V, +8 V, 
CHOP, BO et TRIG, que l'on 
prépare et que l'on relie à la pla
tine principale, de même que 
les liaisons vers la platine spot 
sinus (100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 
5 kHz). Le point R sera relié au 
commutateur S4b. Attention: 
n'oubliez pas la liaison de 
masse! Pour finir, établir en 
câble blindé une liaison entre 
les potentiomètres P4 et P5 
d'une part et le circuit principal 
d'autre part.
Le moment est venu de mettre 
en place la platine de l'alimen
tation et du générateur de sal
ves, et de la relier aux lignes 
déjà préparées. Il faut encore 

du câble blindé pour les liaisons 
vers P1, P2, P3, SI, S2, S3 et 
SYNC-OUT de la façade, où se 
trouvent d'ailleurs également 
les LED D1 et D2 et l'interrup
teur marche/arrêt.
La tension de +8 V pour le 
générateur sinus vient de l'ali
mentation, bien sûr! La sortie 
du signal de 440 Hz n'a pas été 
prévue sur la façade; il nous a 
paru plus logique de prévoir 
une douille de sortie à l'arrière 
de l'appareil. La platine du 
générateur sinus de notre 
prototype a été montée à che
val sur le circuit principal 
comme le montrent les photo
graphies. La tôle intermédiaire 
tient lieu à la fois d'étrier et de 
paroi de blindage. La platine est 
reliée au circuit principal et à 
l'alimentation par l'intermé
diaire des câbles que l'on aura 
préparés.
On ne peut pas dire de ce 
câblage qu'il est compliqué, 
mais qui oserait prétendre qu'il 
est simple? Allons, tout cela 
n'est qu'une affaire de soin et 
de patience. K
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TDA7232: 
Préamplificateur à 
faible bruit avec 
limiteur
En collaboration avec l'un 
des spécialistes américains 
de l'audio, Bose, SGS a 
conçu ce circuit aux carac
téristiques presque idéales 
pour les applications auto
mobiles d'audio Hi-Fi, cir
cuit que rien n'interdit d'ail
leurs d'utiliser en audio do
mestique.

Dans sa version "automobile”, 
la principale utilisation de ce 
circuit est celle de prémplifica- 
teur en association avec le cir
cuit "amplificateur numérique" 
TDA7260 (de SGS lui aussi!). 
Son limiteur interne a pour 
fonction d'éviter là surmodula
tion {c/ipping} de l'étage de sor
tie, mission qu'il remplit avec 
brio. Les trois amplificateurs de 
haute qualité présents sur la 
puce servent le plus souvent à 
construire des filtres correc
teurs, égaliseurs régularisant la 
courbe-de réponse des encein
tes montées dans le véhicule.

niveau de bruit re- 
irquablement faible, il possè- 

caractéristique particu- 
3n justifie l'utilisation 
amplificateurs, tables 

de mixage et autres enceintes 
actives: une entrée symétrique. 
Ce mouton à cinq pattes" se 
contente d'une unique tension 
d'alimentation non régulée. 
Grâce aux trois amplificateurs 
opérationnels disponibles, il est 
par exemple possible, à l'aide 
d'un seul TDA7232, d'effectuer 
la totalité du traitement du sig
nal (filtre et limitation de puis
sance) pour un caisson de 
graves actif (subwoofer).
Le schéma de la figure 1 mon
tre la structure interne du cir
cuit intégré et indique les 
composants nécessaires dans 
le cas d'une application stan
dard. La tension d'alimentation 
non régulée (+VS comprise en
tre 12 V et 30 V) est appliquée à 
la broche 20. En raison du ris
que de parasites sur le réseau 
électrique du véhicule, le circuit 
possède son propre régulateur 
de tension suppresseur de para
sites dont la sortie fournit une 
tension régulée de 10 V servant 
à son alimentation interne; la 
broche 19 met en outre à dispo
sition une tension continue de 
référence de 5 V pour les ampli
ficateurs opérationnels. Le cou
rant maximal que l'on peut 
drainer de cette sortie auxiliaire

3
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protégée contre les court-cir
cuits est de 10 mA, sortie dé
couplée à l'aide d'un condensa
teur électrochimique de 10 pF. 
L'étage d'entrée se compose 
d'un amplificateur différentiel 
inverseur qui fait office de con
vertisseur symétrique/asymétri- 
que dont les entrées sont
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protégées par des diodes con
tre des pics de tension (transi
toires). Les résistances d'entrée 
intégrées sont parfaitement sy
métriques de manière à attein
dre un taux de réjection en 
mode commun élevé. Le niveau 
de bruit à la sortie de cet étage 
(bruit intrinsèque) ne dépasse 
pas 2,8 pV à une bande pas
sante de 20 kHz, ce qui laisse 
présager des rapports signal/ 
bruit supérieurs à 100 dB.
Le limiteur présent à la suite de 
l'étage d'entrée, utilise comme 
réseau de polarisation un OTA 
(Operational Transconductance 
Amplifier, amplificateur opérati
onnel à transconductance) pris 
dans la ligne de réaction d'un 
étage à amplificateur opérati
onnel. L'OTA constitue prati
quement une résistance contre- 
réactive commandée en cou
rant. Contrairement à ce qui est 
normalement, le cas avec les 
OTÀ intégrés7 courants, l'OTA 
utilisé ici fournit un courant de 
sortie élevé permettant ainsi 
d'obtenir une contre-réaction et 
une résistance d'entrée à faible 
impédance (3k9/7k5) ce qui fa
vorise très sensiblement la ré-
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duction du niveau de bruit, 
t ' OTA attaque un comparateur 
. fenêtre monté en détecteur 
de seuil tthresho/d detector) 
chargé de surveiller le signal de 
sortie disponible à la broche 15. 
Dés que le niveau dépasse une 
valeur prédéterminée. l’OTA di
minue le gain ce qui a pour ef
fet de limiter la tension de sortie 
à une valeur maximale fixe (voir 
figure 2). Pour éviter la généra
tion de parasites lors de l'entrée 
en fonction du limiteur, le ré
seau RC présent â la broche 17 
définit une durée de réponse 
(attack) et de chute (decay) 
adéquate; l'OTA réagirait sinon 
à un niveau de tension d'offet 
d'entrée (trop) faible. Dans le 
schéma d'application de la figu
re 1 les trois amplificateurs opé
rationnels à niveau de bruit très 
faible disponibles sont tout sim
plement interconnectés. En 
fait, l'amplificateur N°2 est 
connecté de manière interne 
pour fournir un gain de 4 
(12 dB, non-inverseur), les deux 
amplificateurs restants sont uti
lisables individuellement com
me amplificateurs à gain uni
taire (0 dB) non-inverseurs.
Tant l'entrée symétrique que la 
sortie (broche 15) du montage 
présentent un niveau de ten
sion continue, caractéristique 
qui en exige le découplage à 
l'aide de condensateurs par rap
port aux étages situés en aval. 
L'impédance d'entrée du cir-

cuit (broche 1, broche 2) est de 
4 kQ environ; les sorties des 
amplificateurs doivent recevoir 
une résistance terminale supé
rieure ou égale à 2 kQ. L'impé
dance d'entrée de l'amplifica
teur N°2 (définie par compo
sants internes) atteint 500 kQ; 
les deux amplificateurs restants 
peuvent avoir une impédance 
similaire à des courants d'en
trée de 100 nA typique. Leur 
gain en boucle ouverte atteint 
100 dB typ. (à Rl = 2 kQ).

Source: SGS-Ates, "TDA7232 
Product Preview", 5/85 
Casini, "A high performance, 
high efficiency audio sub
system for car radio", IEEE 
Transactions on Consumer 
Electronics, Vol CE-31, N°3, 
8/85

Plage des températures de service -25... +85 °C
Puissance maximale dissipée à Tß = 60 °C 800 mW

2. Valeurs typiques (Vs = 14,4 V, T^ = 25 °C, As = 30 dB), 
schéma de la figure 1)

Caractéristiques Min. Tvp Max. Unité Conditions

Consommation de 
courant 10 15 mA

Gain 29 30 31 dB sans limitation

Facteur de distorsion 0,03

0,3
1

%

%
%

1 kHz sans limitation, 
u, = 70 mV 
avec limitation 
u, = 200 mVeff. 
u, = 700 mVeff.

Tension de sortie max. 2,8 veff avec limitation

Tension de bruit totale 
en sortie

150

110

pV

Fv

Rg = 50 Q, 
B = 22 Hz...22 kHz 
pondéré en mode A

Rejection de la tension 
d'alimentation IUR se 
superpose à Ug

110 dB ramené à l’entrée pour 
Rg = 50 Q, fR = 

100 Hz, uR = 1 Veff

TDA7260: Driver 
pour amplificateur 
de classe D
Ce circuit pour étage de 
sortie d'amplificateurs Hi-Fi 
"mobile" ouvre de nouvelles 
perspectives d'applications 
fort intéressantes: associé à 
quatre transistors de com
mutation FETMOS montés 
en pont, ce driver PDM (à 

modulation par durée d'im
pulsion) est en mesure de 
fournir une puissance conti
nue de 25 W à une charge de 
2 Q. Son rendement dépas
sant les 80 % (!) il n'a pas be
soin de radiateur.

C'est à son utilisation dans les 
alimentations à découpage que 
le principe de la modulation par 
durée d'impulsion doit sa noto

riété. En B F, on le trouve égale
ment dans les étages de modu
lation des émetteurs radio tra 
vaillant en modulation d'ampli
tude. II y a eu sur le marché, 
voici quelques années, des am 
plificateurs PDM Hi-Fi, tels que 
le TA-N88 de Sony; ils n'ont ce
pendant connu qu'une durée 
de production très courte.
A l'aide d'un circuit intégré dri
ver à la structure relativement 

complexe, SGS a réussi à vain
cre les problèmes caractéristi
ques liés au principe PDM, en 
particulier lors de son utilisation 
dans les sévères conditions du 
monde automobile.
Le problème le plus important 
est celui de la stabilité du mo
dulateur PDM chargé de rendre 
proportionnelle à l’amplitude du 
signal BF la largeur d'impulsion 
d’un signal rectangulaire à

B708B ■ 1



Figure 1. Synoptique de 
l'amplificateur PDM dont tous 
les composants, exception fai
te des transistors de puissance 
(Power Stage), sont implantés 
sur la puce du circuit intégré du 
TDA 7260.

Figure 2. La stabilisation de la 
fréquence évite la chute de la 
fréquence de commutation 
lorsque le niveau du signal de
vient important, chute que l'on 
constate sur les amplificateurs 
PDM auto-oscillants.

Figure 3. Les étages drivers à 
FETMOS pris aux sorties du cir
cuit intégré utilisent le 
bootstrapping: la .tension de 
grille disponible aux broches 14 
et 17 dépasse la tension d'ali
mentation Vcc de 9 V.

Figure 4. Schéma d'application 
proposé par SGS pour la réali
sation d'un amplificateur Hi-Fi 
automobile de 25 W dont le 
rendement à puissance nomina
le dépasse 80 %.

Figure 5. Facteur de distorsion 
en fonction de la fréquence à 
7 Veff dans une charge de 1 et 
de 2 Q (correspondant à une 
puissance de 50 et de 25 W 
respectivement). 

flancs raides. De manière à at
teindre une puissance élevée à 
la tension indiquée, il est in
dispensable de disposer d'une 
plage de modulation importan
te (rapport cyclique compris en
tre 5 et 95 %) et de rendre 
impossible une surmodulation 
du signal impulsionnel. Les 
systèmes PDM à fréquence 
d'horloge fixe ne conviennent 
pas poùr des applications audio 
haut de gamme car ils pèchent 
tant du point de vue du facteur 
de distorsion que de celui de la 
dynamique. Des amplificateurs 
PDM auto-oscillants font déjà 
mieux l'affaire à ce point de 
vue, mais les problèmes appa
raissent lors de la disparition de 
la fréquence de découpage aux 
fortes amplitudes. Si pour cette 
raison on adopte une fréquence 
de découpage élevée (500 kHz 
environ, comme c'était le cas 
chez Sony à cette époque), le 
rendement diminue et le rayon
nement HF parasite augmente. 
La plage de modulation étant 
plus limitée, la puissance dispo
nible s'en ressent.
SGS a résolu ce problème par 
une stabilisation en fréquence; 
l'hystérésis du comparateur est 
commandée en fonction de 
l'amplitude de manière à ce que 
la fréquence de découpage (la 
commutation) reste suffisam

ment élevée (figure 2).
La stabilisation en fréquence ne 
permet cependant pas de sup
primer une surmodulation du 
modulateur et de ce fait la mise 
en conduction permanente des 
transistors de commutation. 
C'est la raison pour laquelle 
l'amplificateur d'entrée (figu
re 4) comporte un étage de li
mitation réagissant à une valeur 
de consigne du signal de 3 V 
environ et bloquant efficace
ment toute augmentation ulté
rieure de l'amplitude. De plus, 
juste avant d'entrer en fonc
tion, ce limiteur génère un sig
nal d'avertissement disponible 
à la broche 7 signal que l'on 
pourra utiliser pour commander 
un OTA du circuit préamplifica
teur TDA7232 de manière à ce 
que la limitation (et l'augmenta
tion du facteur de distorsion 
qu'elle entraîne) n'ait aucune 
chance de se produire.
Les caractéristiques des FET
MOS à canal P (résistance ON 
plus importante) expliquent 
l'absence d'un étage de décou
page push-pull complémentai
re. Les FETMOS à canal N 
préconisés dans le schéma 
(SGS P321) sont en mesure de 
commuter 60 V/12 A à une ré
sistance ON de 0,07 Q (typ.). 
Le circuit intégré comporte un 
étage de commande (driver) 
capable d'attaquer ces FET bon 
marché. Pour pouvoir com
mander les deux FET de la par
tie supérieure du pont, la ten
sion de grille doit dépasser la 
tension d'alimentation de 9 V 
environ. C'est la raison de la 
présence de deux étages d'élé
vation de l'impédance par réin
jection du signal (bootstrap) 
reliés aux sorties du pont par 
l'intermédiaire de condensa
teurs de 100 nF (aux broches 13 
et 16). Théoriquement on dis
pose de ce fait d'une tension 

égale au double de la tension 
d'alimentation pour la com
mande des FET reliés aux bro
ches 14 et 17. Les durées de 
commutation des étages dri
vers sont ajustées avec soin 
l'une par rapport à l'autre pour 
éliminer tout risque d'interfé
rence avec la chronologie de 
commmutation des FET de la 
seconde moitié du pont. Le re
tard de transfert introduit par le 
driver est inférieur à 100 ns; les 
sorties sont capables de fournir 
un courant inférieur ou égal à 
300 mA dans le cas d'une char
ge capacitive ne dépassant pas 
1 800 pF. Dans ces conditions il 
est possible d'attaquer de gros 
FET de puissance pour dispo
ser ainsi d'une puissance de 
sortie plus élevée.
Une autre particularité de ce 
circuit est une "modulation 
subsonique" de la fréquence de 
commutation. Un signal rec
tangulaire à fréquence très bas
se généré par le circuit intégré 
fait vàrier l'hystérésis du com
parateur et ainsi celle du signal 
rectangulaire, de manière à sup
primer tout parasite d'interfé
rence lors de la réception de 
stations de radio en voiture. De 
plus, dans le même but d'élimi
nation des parasites on trouve 
dans la ligne d'alimentation du 
circuit de l'amplificateur (figu
re 4) une self à faibles pertes (à 
faible impédance) de 150 «H 
bobinée sur tore servant de 
senseur de courant pour la ré
sistance de 25 mQ placée à la 
suite du condensateur de filtra
ge du circuit de protection con
tre les court-circuits (broche 18 
= entrée du senseur de cou
rant). Le TDA7260 possède son 
propre régulateur de tension 
générant une tension d'alimen
tation "interne" de 10 V et une 
tension continue de référence 
de 4,5 V disponible à la bro-
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Tableau 2.
Valeurs typiques IT^ = 25°C, Vcc = 14,4 V)
Schéma de la figure 4.
Puissance de sortie à R(_ = 2 2, f — 1 kHz et
DHT (distorsion harmonique totale = 3 % 25 W (typ.)
Facteur de distrosion à 1 kHz/1 W dans 2 2 0,1 % (typ.l
Gain en tension 12 dB
Fréquence de commutation 120 kHz
Taux de rejection en mode commun 70 dB
Niveau de bruit de la tension de sortie à R = 
10 k, pondérée en mode A 60 pV
Tension d'offset de sortie 15 mV
Rendement à 25 W dans 2 Q 85 %

che 8, tension destinée aux 
amplificateurs opérationnels 
("tension de point milieu" 
comme masse de la tension al
ternative).
Le réseau RC présent à la bro
che 20 constitue un dispositif 
de temporisation lors de la mise 
sous tension. L'amplificateur 
ne se met en fonction qu'une 
fois que la tension a atteint 
10 V. Si la tension d'alimentati
on dépasse 18 V ou tombe 
sous 9 V, un étage de silen
cieux est mis en fonction de 
manière à éviter la transmission 
Par le haut-parleur de bruits de 
commutation ou de parasites. 
Gomme la dissipation du circuit 
atteint 900 mW et que la tem
pérature à l'intérieur d'un véhi- 
cuIb peut grimper jusqu'à 
100 °C, il était indispensable de 
le doter d'un circuit de protecti
on thermique. En cas de sur
chauffe, le circuit se coupe 

automatiquement pour se re
mettre en fonction après refroi
dissement.
L'amplificateur d'entrée de la 
figure 4 est monté en amplifica
teur différentiel pour une entrée 
symétrique flottante. La sortie 
de l'étage en pont attaque un 
haut-parleur ayant une impé
dance de 2 Q (2 x 4 ohm en pa
rallèle) par l'intermédiaire de 
2 selfs de 15 pH de faible impé
dance bobinées sur tores. Les 
caractéristiques de facteur de 
distorsion, de puissance et de 
rendement sont illustrées res
pectivement par les courbes 
des figures 5, 6 et 7. A un ren
dement de 80 % et une dissipa
tion de près de 1 W du circuit 
intégré, la dissipation ne dépas
se pas 1 W à la puissance no
minale des FET (25 W dans 
2 Q), de sorte que l'adjonction 
d'un radiateur ne se justifie 
qu'aux puissances plus élevées

(dans une charge de 1 Q). En 
raison de la faible valeur de l'im
pédance de charge, on veillera 
à effectuer des liaisons courtes 
avec du câble de forte section. 
L'application idéale consiste
rait à implanter le TDA7260 
dans des enceintes actives pour 
auto associé au préamplifica
teur TDA 7232 dont l'utilisation 
permet en outre de réaliser un 
filtre correcteur. Le synoptique 
de la figure 8 montre le plan de 
câblage de l'ensemble. Outre 
les broches de la tension d'ali
mentation et celles destinées 
au signal, il faudra également 
interconnecter les broches du 
limiteur (broche 7) et celle de la 
masse alternative (broche 8) du 
driver aux broches correspon
dantes du préamplificateur 
(broche 17 et 19 respective
ment). M

Source: SGS-Ates, "TDA7232 Product Preview”, 5/85 
Casini, "A high performance, high efficiency audio sub
system for car radio”, IEEE Transactions on Consumer 
Electronics, Vo! CE-31, N°3, 8/85

Figure 6. Taux de distorsion en 
fonction de la puissance dans 
une charge de 1 et 2 Q à une 
fréquence de 1 kHz.

Figure 7. Rendement en fonc
tion de la puissance de sortie. 
A la puissance nominale 
(25 W dans 2 2) la dissipation 
par FETMOS est inférieure à 
1 W.

Figure 8. Association d'un éta
ge de sortie PDM et d’un 
préamplificateur intégré 
TDA 7232 doté d'un limiteur in
terne le protégeant contre un 
surmodulation.

Figure 9. On le voit, le monta
ge réalisé à partir du schéma de 
la figure 8 ne prend vraiment 
pas beaucoup de place.
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sablier 
électronique

dur, mollet ou à la coque?

Depuis que la plupart des cuisinières modernes possèdent un minuteur incorporé, le 
sablier est devenu une espèce en voie de disparition. Et pourtant, s'il est un objet 
domestique simple et utile. . . De nos jours, outre le minuteur de sa cuisinière, la 
ménagère n'a plus guère le choix qu'entre une sorte de chronomètre électronique et 
un minuteur de cuisine mécanique à la précision plus que douteuse si tant est qu'il 
veuille fonctionner convenablement!!! Nous avons pensé qu'il était temps de mettre fin 
à cette situation cornélienne et vous proposons un sablier électronique, moderne par 
son ergonomie, de reproduction aisée et dont le mode d'emploi a la simplicité de celui 
de son ancêtre connu depuis la nuit des temps.

L’histoire du sablier remonte très 
loin. Depuis des temps immémo
riaux les historiens ne sont pas arri
vés à se mettre d’accord pour fixer la 
date de sa découverte. Il est cepen
dant pratiquement établi qu’il n’a pas 
vu le jour entre le Tigre et l’Euphrate 
où il aurait pu être dû au génie inven
tif d’Adam un jour qu’Eve lui deman
da d’imaginer une méthode de 
mesurer le temps plus pratique que 
celle de faire couler de l’eau d’une 

calebasse dans une autre, technique 
qui est peut-être au demeurant à 
l’origine de la clespsydre. En effet, le 
verre translucide n’a été découvert 
que bien plus tard. Peut-être fut-ce 
un romain des légions de Britanicus 
égaré sur les bords de la Manche 
qui souffla le premier double ballon 
utilisé plus tard comme exemple 
pour la réalisation du premier 
sablier, qui sait?
Trêves l’élucubrations, et revenons 

au présent. Lorsque l’on a envie de 
se (faire) cuire un oeuf, au petit 
déjeuner, le sablier reste sans doute 
l’appareil le plus pratique : il suffit de 
le renverser pour voir "s’écouler le 
temps”, ce que ne permet pas la ver
sion moderne de cet objet. Dans le 
cas d’une cuisinière, il faut commen
cer par lire sa notice pour savoir 
comment régler et démarrer le mi
nuteur; dans le cas d’une version 
mécanique de celui-ci, il ne faut pas 
oublier de mettre à l’occasion une 
goutte d’huile à l’endroit adéquat si 
l’on ne veut pas le voir se bloquer au 
moment crucial et se retrouver avec 
un oeuf dur comme du béton alors 
que l’on avait tant envie de déguster 
un oeuf à la coque.
Cet ensemble de considérations 
explique que nous vous présentions 
une version électronique de cet 
’’instrument” culinaire incomparable 
et indispensable; à l’aide des LED 
qu’il comporte, il simule visuelle
ment l’écoulement du sable du bal
lon du haut vers celui du bas. De 
plus, ce que ne sait pas faire un vrai 
sablier, il signale la fin de la période 
par un signal sonore.

Le schéma
Pour synthétiser l’écoulement du 
sable, il nous faut près de trois dou
zaines de LED, quelques circuits 
logiques courants, une pincée de 
transistors et deux doigts de résistan
ces. On implantera les LED dans une 
plaquette de plexiglass en leur don-
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Figure 1. Schéma 
du sablier électro
nique. Près de 3 
douzaines de LED 
associées à deux 
registres à déca
lage simulent 
l'écoulement du 
sable.

nant une disposition de deux trian
gles isocèles opposés par l’un des 
sommets. La logique se charge de la 
commande des LED dans un ordre 
qui donne réellement l’impression 
de voir le sable s'écouler.
La figure 1 donne le schéma du cir
cuit où l’on peut reconnaître trois 
sous-ensembles principaux: l’oscilla
teur en bas à gauche, les registres à 
décalage au centre et les transistors 
de commande alignés de part et 
d’autre de ces derniers.
Lors de la mise sous tension du cir
cuit, les registres à décalage IC3 et 
IC4 sont réinitialisés par l’intermé
diaire de la résistance R35 et du con
densateur C7. Après un court délai, 
le temps que le condensateur de ce 
réseau RC soit chargé, les broches 
R des deux registres à décalage 

passent au niveau haut (”1”) ce qui a 
pour effet de démarrer le sablier. 
L ’ oscillateur interne de IC2 génère 
un signal d’horloge appliqué aux 
entrées (CLK) de IC3 et IC4. La 
période (et donc la fréquence) de ce 
signal est ajustable par action sur 
l’ajustable de 100 k (Pl). Le commuta
teur S2 permet la sélection de l’une 
des sorties Qll.. .Q13 du compteur 
IC2; én fonction de la position de Pl, 
la première correspond approxima
tivement à une durée de 5 mn, la 
seconde à une durée de 10 mn et la 
dernière à une durée de 20 mn.
SI est un'inverseur à mercure (ou à 
bille) double servant à indiquer à 
l’électronique un renversement du 
sablier, mouvement qui entraîne une 
sélection soit les LED paires, soit les 
LED impaires. Si SI est positionné
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Figure 2. Disposi
tion à respecter 
pour les LED. Le 
dessin n'est pas à 
l'échelle; en outre, 
le diamètre des ori
fices dépend bien 
évidemment du 
type de LED adop
té.

vers la gauche (comme sur le sché
ma), à chaque impulsion d’horloge 
un niveau haut est appliqué au pre
mier registre à décalage (IC3), et 
ceci tant que la broche 12 de IC4 se 
trouve au niveau logique bas (”0”). 
Le bit de poids fort (MSB) de IC3 pré
sent à la sortie Q7 est transmis à cha
que impulsion d’horloge au second 
registre à décalage (IC4). Les transis
tors Tl.. .T16 attaquent séquentielle
ment les LED, éteignant l’une après 
l’autre celles possédant un numéro 
impair (Dl... D31) et allumant suces- 
sivement les LED aux numéros pairs 
(D2... D32). La montée au niveau 
haut de la broche 13 de IC4 provo
que, par l’intermédiaire des portes 
NAND NI et N2, une remise à zéro 
du compteur/oscillateur. Simultané
ment, l’oscillateur construit autour 
de N4 est démarré, son signal de sor
tie attaquant le résonateur piézo Bzl 
qui produit alors un signal sonore 
dont la durée est fonction des va
leurs de C4/R41; avec les valeurs du 
schéma, elle atteint ici 2 s environ. 
En positionnant ensuite l’inverseur 
SI vers la droite, ce que l’on obtient 
dans la réalité par le renversement 
du sablier, on supprime le niveau 
logique haut appliqué à l’entrée de 
remise à zéro du compteur/oscilla

teur, libérant ainsi son horloge. La 
broche 13 de IC4 se trouvant au 
niveau logique haut, IC3 reçoit des 
niveaux bas. Ce processus dure 
jusqu’à ce que la broche 13 de IC4 
redescende au niveau bas. L ’ oscilla
teur de IC2 est remis à zéro et celui 
centré sur N4 génère une nouvelle 
fois un signal sonore. Le bascule
ment suivant de la position de SI 
ramène le sablier dans la position 
qu’il avait à l’instant où nous avons 
commencé la description de son 
fonctionnement.
Le circuit centré sur la porte NAND 
N3 et T17 a pour fonction de visuali
ser par le clignotement de la LED 
D33 le passage du sable dans le gou
lot d’étranglement du sablier.
L ’ alimentation de notre sablier est la 
plus simple que l’on puisse imagi
ner: un régulateur de tension tripode 
IC5 barde d’un condensateur de fil
trage Cl et d’un condensateur de lis
sage C5. Ceci sous-entend bien évi
demment la présence d’un quelcon
que transformateur fournissant une 
tension redressée de 8 V environ à 
un courant de quelque 200 mA, 
sachant que le circuit consomme 
entre 80 et 100 mA. Nous avons 
pensé que la solution la plus prati
que, si ce n’est la plus économique, 
était de faire appel à un adaptateur 
secteur comme on en trouve actuel
lement de plus en plus souvent dans 
le commerce, adaptateur en mesure 
de fournir une tension de 7,5 V envi
ron, sachant que c’est là la valeur 
minimale à laquelle le régulateur 
fonctionne encore correctement. A 
l’autre extrême, il faut éviter que la 
tension d’alimentation du régulateur 
ne dépasse une dizaine de volts sous 

peine d’exiger de IC5 une dissi
pation trop importante.

La réalisation
Grâce au circuit représenté en fi
gure 3, la réalisation de ce sablier est 
une partie de plaisir. Attention, les 
LED ne sont pas implantées directe
ment sur la platine, mais reliées par 
deux fils de câblage à leurs points 
de connexion respectifs. On com
mencera par implanter les 5 ponts 
de câblage, avant de mettre en place 
les diodes, les transistors et les résis
tances de la partie supérieure de la 
platine. Pensez à donner au premier 
transistor une position bien verticale 
sous peine de vous retrouver avec 
une rangée de transistors ressem
blant à un champ de blé mûr après le 
passage d’un orage. Ceci fait, on 
passera à l’implantation verticale des 
32 résistances RI.. .R32 et des dio
des D34...D49. Il ne reste plus 
ensuite qu’ à mettre en place le reste 
des composants, ce qui ne devrait 
guère vous poser de problème. Il 
faut maintenant réaliser la face avant 
en s’inspirant de l’exemple de la fi
gure 2. Sur cette face avant viendront 
prendre place les LED dont on res
pectera la numérotation. Chacune 
d’entre elles sera connectée aux 
points correpondants du circuit 
imprimé. Il est préférable d’avoir 
donné une place définitive à cha
cune des LED avant de procéder au 
câblage, sinon le risque de se trom
per est grand. Une fois le câblage 
terminé et le fonctionnement du 
montage vérifié, on pourra rassem
bler l’ensemble des liaisons pour en
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3
faire un faisceau bien ordonné. 
Comme indiqué précédemment, SI 
est constitué de deux inverseurs à 
mercure; l’un des contacts du pre
mier est relié à l’un des contacts 
du second, interconnexion qui fait 
office de contact commun. Les deux 
contacts libres constituent les deux 
contacts de l’inverseur. Il faudra veil
ler, lors de ce câblage à ce que les 
deux inverseurs à mercure soient 
montés en mode de fonctionnement 
inverse lors d’un basculement du 
sablier. On connecte ensuite les trois 
extrémités ainsi réalisées aux points 
correspondants du circuit imprimé. 
Il faudra vérifier que le branchement 
adopté est le bon en testant le bon 
fonctionnement du montage. La mise 
en boîtier du sablier peut se faire de 
deux manières: mettre l’ensemble 
dans un boîtier sur la face avant 
duquel prendront place les LED, soit 
doter les LED et l’électronique de 
deux boîtiers séparés. Nous avons 
testé les deux méthodes, la pre
mière nous semblant cependant 
plus appropriée à représenter l’objet 
convoité. Si l’on choisit la seconde 
solution, il faudra penser à implanter 
SI dans le boîtier des LED pour obte
nir un fonctionnement réaliste du 
montage.

Conclusion
De par la simplicité de son circuit, le 
sablier électronique constitue un 
montage invitant à l’expérimentation. 
On pourrait, par exemple, envisager 
d’utiliser des LED de couleurs diffé
rentes; il ne faut cependant pas 
oublier dans ce cas-là que la tension 
de seuil d’une LED rouge est de 
1,6 V et que celle d'une LED verte ou 
jaune est elle de 2,4 V.
En fonction du réglage de l'oscilla
teur, la durée maximale de ’’l’écou
lement du sable” peut être ajustée 
jusqu’à atteindre de l’ordre de 
30 minutes. Chaque position du 
commutateur permet de diviser par 
deux cette durée: 15 mn, 7 mn 30 s, 
3 mn 45 s etc... Il est cependant très 
facile de jouer sur cette durée 
puisqu’il reste à notre disposition les 
sorties Q3.. .Q9 de IC2.
La durée du signal sonore généré 
par le résonateur piézo peut être 
adaptée par modification de la 
valeur de R41 et/ou de C4; on variera 
sa hauteur par action sur P2. H

Figure 3. Représen
tation de la sérigra
phie de l'implan
tation des compo
sants et du dessin 
des pistes d'une 
platine conçue à 
l'intention de notre 
sablier électroni
que.

Liste des composants

Résistances:

R1...R16.R40 = 330 Q 
R17.. R32,R37,R39 =

10 k
R33 = 100 k 
R34,R35,R38,R41 =

1 M
R36 = 1 k
P1 = 100 k ajùst.
P2 = 2k5 ajust.

Condensateurs:

C1 = 100 p/16 V 
C2,C3,C5,C6 = 100 n 
C4 = 2p2/16 V 
C7,C9 = 1 p 
C8 = 220 n

Semi-conducteurs:

D1...D33 = LED rouge 
lau choix 5 ou 3 mm, 
ne prennent pas place 
sur le circuit imprimé)

D34.. .D49 = 1N4148 
T1...T17 = BC/547 
ICI = 4093 
IC2 = 4060 
IC3,IC4 = 74HCT164 
IC5 = 7805

Divers:

S1 = inverseur à 
mercure ou à bille *

S2 = commutateur 
rotatif 1 circuit 3 po
sitions

Bz1 = résonnateur 
piézo actif PB2720 
IToko)

* voir texte

Circuits imprimés en libre service
Nous remercions vivement tous nos lecteurs qui se sont donné 
le mal de nous écrire pour nous communiquer leur déception 
face à la suppression des 2 pages blanches au verso des pages 
de "circuits imprimés en libre service". Pour l'instant, les protes
tations frappent par leur vigueur, plus que par leur nombre qui 
reste modeste. N'êtes-vous donc pas plus nombreux à utiliser le 
procédé de reproduction par transparence? La rédaction attend 
vos témoignages avant de trancher. . .
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filtres de Linkwitz
Linkwitz, Butterworth, Tschebyscheff. . .

faut-il qu'ils aient des noms 
compliqués, tous ces personnages 

qui laissent leur nom à des 
circuits électroniques! 
Cela n'empêchera pas 
Elektor de mettre leurs 
inventions à la portée de 
tout le monde.

théorie et pratique du déphasage néant

Pour en revenir aux débuts de l’his
toire des filtres Linkwitz, il faut res
sortir le numéro de janvier 1976 du 
Journal of the Audio Engineering 
Society (JAES), et plus précisément 
l'article de Siegfried Linkwitz sur les 
réseaux de filtrage actif, dans leguel 
l’auteur montre comment la disposi
tion des haut-parleurs influait sur le 
rayonnement acoustique des HP. Son 
analyse de filtres ordinaires montrait 
comment ceux-ci agissent sur 
l’amplitude et la directivité. Fort des 
résultats de ses investigations, 
l'auteur met au point un nouveau 

Figure 1. La carac
téristique de rayon
nement d'un systè
me de HP n'est 
symétrique par rap
port à la position 
de ces HP que si 
leurs foyers acous
tiques sont situés 
sur le même plan 
vertical.

type de filtre conçu pour respecter 
l'homogénéité du rayonnement 
acoustique et la constance de 
l’amplitude. Le type de filtre qu’il 
met en oeuvre avait été décrit plus 
tôt par R. Riley (et se présente 
comme un dérivé de filtre Butter
worth). C'est pourquoi on parle sou
vent de filtre de Linkwitz-Riley.
Dans ce qui suit, nous allons tenter 
de mettre en lumière la différence 
entre un filtre Butterworth et un filtre 
Linkwitz, et de montrer la manière, 
pour un amateur, d'obtenir un filtre 
Linkwitz.

Images homogènes
Avant d’en venir aux filtres propre
ment dits, il nous faut souligner un 
détail important de la disposition des 
HP. Le point d’origine du rayonne
ment acoustique doit se situer sur le 
même plan vertical pour tous les HP 
d’une enceinte, et ceux-ci doivent 
être montés le plus près possible les 
uns au-dessus des autres, afin d’obte
nir le rayonnement acoustique le 
plus homogène possible, comme le 
montre la figure 1. Ce qui implique 
que le tweeter sera monté sensible
ment en retrait par rapport au HP de 
graves auquel il est associé dans un 
système à deux voies. On peut consi
dérer que dans la plupart des cas, la 
bobine des deux haut-parleurs sera 
située sur une même ligne verticale. 
De sorte que l’écart entre les oreilles 
de l’auditeur et chacun des HP sera 
le même. Linkwitz a également mon
tré comment cette correction pou
vait être obtenue avec des moyens 
électroniques, mais cela n’est pas le 
sujet de cet article, et nous nous con
tenterons ici de la compensation 
obtenue par le décalage mécanique 
des 2 HP. Précisons à ce sujet qu’il
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est important d’adopter une forme 
de caisse telle que la disposition des 
HP sur des plans verticaux différents 
ne donne pas naissance à des sail
lies, mais à des angles aussi obtus 
que possible afin d’éviter les ré
flexions.

Pour ne pas compliquer les choses, 
nous partirons d’un système à deux 
voies. Pour obtenir le meilleur résul
tat possible, le filtre de Linkwitz doit 
répondre aux trois exigences suivan
tes:
■ Le déphasage entre les signaux

envoyés au HP doit être nul au voi
sinage du point de coupure, afin 
d’éviter une déformation vers le haut 
ou vers le bas de la caractéristique 
de rayonnement.
■ Au point de coupure, l’amplitude

du signal de sortie du filtre doit 
être réduite de 6 dB et non des 3 dB 
ordinaires, à défaut de quoi apparaît 
une accentuation résultant de 
l’addition de l’amplitude des deux 
voies à cet endroit de la courbe.
■ Le déphasage dont sont affectés

les deux signaux de sortie doit 
être le même pour toutes les fré
quences, de telle sorte que la symé
trie de la catactéristique de rayon
nement soit garantie aussi bien em 
dessous qu’au-dessus de la fré'- 
quence de transition entre les deux 
voies. C’est ce que l’on obtient très 
simplement en employant des filtres 
symétriques pour les sections passe- 
bas et passe-haut. ■'
Pour répondre aux exigences citées, 
on monte deux filtres Butterworth 
identiques en série, comme l’a mon-

2a

87048-2b

Figure 2. Un pro
gramme d'analyse 
de filtres sur un 
micro-ordinateur 
montre la diffé
rence entre un fil
tre Butterworth et 
un filtre Linkwitz. 
La ligne épaisse 
correspond à la 
somme des sig
naux de sortie des 
deux filtres. Pour 
cet exemple, nous 
avons choisi un 
système à 2 voies, 
dont la fréquence 
de transition serait 
à 1 kHz.

Figure 3. Courbe 
d'amplitude et de 
phase d'gn filtre 
Butterworth (ligne 
continue) compa
rée à celle d'un fil
tre Linkwitz (ligne 
pointillée), avec 
une pente de 
24 dB/oct. chacun.

Figure 4. Exemple 
de filtre Linkwitz à 
trois voies avec fré
quences de transi
tion à 500 et 
5 000 Hz et pente 
de 24 dB/oct.

Liste des composants

Résistances: 
R1,R2,R4,R6 = 47 k 
R3 R5.R7 = 100 Q 
R8...R11 = 5k6 
R16...R19 = 6k8 
R12,R20 = voir 

tableaux: RA
R13,R21 = voir 

tableaux: RB
R14,R22 = voir 

tableaux: RC
R15,R23 = voir 
/tableaux: RD
P1... P3 = 22 k ajust.

Condensateurs:

Cl = 2p2 (MKT) 
C2,C3 = 820 n
C4 = 1 p (MKT) 
C5 = 470 n
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Tableau 1. Formu
les de calcul des 
composants des 
filtres. Dans la ver
sion 12 dB, le 
deuxième amplifi
cateur opération
nel est monté en 
tampon.

C6,C7,C9...C14,C19, 

C20 = 100 n
C8 = 15 n
C15,C16 =

1 000 p/25 V 
C17.C18 = 10 p/25 V 
021,029 = voir

tableaux: CA
022,030 = voir 

tableaux: CB
023,031 = voir 

tableaux: CC
024,032 = voir 

tableaux: CD
C25...028,033...036 

= 4n7

Tableau 2. Valeurs 
des composants 
déterminées pour 
différentes fré
quences de transi
tion courantes. Les 
valeurs ne sont pas 
arrondies, afin de 
laisser à chacun la 
liberté de les 
approcher avec la 
précision qui lui 
paraîtra justifiée 
(une trop forte 
approximation 
affecte irrémédia
blement la caracté
ristique Linkwitz 
du filtre).

tré Riley. Il peut s’agir de filtres dü 
premier ou du deuxième ordre (en 
pratique on n’emploiera guère de fil
tre d’ordre supérieur, bien que cela 
soit possible). Dans notre cas, le filtre 
doit être d’un ordre pair pour qu’il 
réponde à l’exigence d’un dépha
sage nul au point de coupure (à cha
que ordre, il faut compter environ 
45° de déphasage au point de cou
pure).

La figure 2 montre la courbe d’ampli
tude de réseaux Butterworth et Link
witz. La bosse du réseau Butterworth 
est impressionnante. On serait tenté 
de chercher à la faire disparaître en 
écartant la fréquence de coupure du 
réseau passe-bas de celle du réseau 
passe-bas, mais ce serait au détri
ment du déphasage du signal dans 
la zone de transition. Sur la figure 3, 
la différence entre les deux types de 
filtre apparaît également: la caracté
ristique Linkwitz est plus arrondie au 
Voisinage du point de coupure (ce 
qui agit évidemment sur la réponse 
en phase). D’ailleurs, lorsque l’on 
calcule un filtre Linkwitz, la fré
quence de coupure se trouve auto
matiquement à —6 dB, et non à 
—3 dB comme c’est le cas pour les 
autres filtres.
Avant d’en venir à la pratique, nous 
tenons à rappeler que toutes ces 
considérations ne sont fondées que 
tant que l’on traite des signaux pure
ment sinusoïdaux. La réponse en 
régime impulsionnel du système 
Linkwitz pose à peu près les mêmes 
problèmes que le système Butter
worth (considérant des filtres passe
bas et passe-haut séparés). On est 
donc encore loin du filtre idéal.

Tableau 1 Linkwitz-Riley

passe-bas 24 dB/oct.

•passe-haut 12 dB/oct.

passe-haut 24 dB/oct.

Actifs ou passifs
Un filtre Linkwitz peut être réalisé de 
deux manières: il sera passif ou actif. 
Nous commencerons par la manière 
active, telle qu’elle a été décrite par 
Linkwitz.

ca - j
1.414 
n i R

2 ■ n ■ ! C

Le circuit de la figure 4 est un 
schéma de filtre Linkwitz électroni
que à 3 voies, dont les fréquences 
de transition sont de 500 et 5 000 Hz 
et l’atténuation de 24 dB/octave. 
L’amplificateur opérationnel Al est 
un tampon d’entrée qui distribue le

Tableau 2

Linkwitz

passe-bas

Riley

12 dB/oct. passe-bas 24 dB/oct. ■passe-haut 12 dB/oct. passe-haut 24 dB/oct.

f 
(Hzl

R = 5k6 (2x)

Ca
R = 5k6 (4x )

Cd
f 

(Hz)
C = 4n7 (2x)

Ra
C = 4n7 (4x)

RdCa Ce Cb Ce Ra ' . Rb Rb ' Rc

100
200
300
400
500
600
700
800

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
5 000

10 000

(nF) 
284 
142
94,7 
71,1 
56,8 
47,4 
40,6 
35,5 
28,4
18,9
14,2
11,4
9,47 
8,12
7,11 
5,68 
2,84

(nF) 
284 
142
94,7 
71,1 
56,8 
47,4 
40,6 
35,5 
28,4 
18,9
14,2 - 
11,4'

9,47 
8,12 
7,11
5,68 
2,84

(nF) 
402 
200 
134 
100,4
80,4 
67
57,4 
50,2
40,2 
26,8
20 
16,1
13,4 
11,5
10,04 
8,04
4,02

(nF) 
201 
100 
67 
50,2 
40,2 
33,5 
28,7

I 25,1 
20,1 
13,4 
10
8,04 
6,7 
5,74 
5,02
4,02 
2,01

(nF) 
402 
200 
134 
100,4
80,4 
67
57,4 
50,2
40,2 
26,8 
20
16,1 
13,4
11,5 
10,04
8,04 
4,02

(nF) 
201 
100
67 
50,2
40,2 
33,5
28,7 
25,1
20,1
13,4 
10
8,04 
6,7 
5,74
5,02 
4,02 
2,01

100
200
300
400
500

600
700
800

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
5 000

10 000

k(Q) 
339 
169 
113
84,7 
67,7
56,4 
48,4
42,3
33,9
22,6 
16,9
13,5
11,3
9,68 
8,47
6,77 
3,39

(kQ) 
339 
169 
113
84,7 
67,7
56,4 

48,4
42,3 
33,9
22,6 
16,9
13,5
11,3
9,68 
8,47
6,77 
3,39

(kQ) 
239 
120
79,8 
59,9
47,9
39,9
34,2
29,9 
23,9 
16
12
9,58 
7,98 
6,84
5,99 
4,79 
2,39

(kQ)
478
240 
159,6 
119,8
95,8
79,8
68,4 
59,8
47,8 
32
24 
19,16 
15,96 
13,68 
11,98
9,58 
4,78

(kQ) 
239 
120
79,8 
59,9 
47,9 
39,9 
34,2 
29,9 
23,9 
16

¿12
Tl

9,58 
7,98 
6,84 
5,99 
4,79 
2,39

(kQ 
478 
240 
159,6 
119,8
95,8 
79,8 
68,4
59,8 
47,8 
32
24 
19,16 
15,96 
13,68 
11,98
9,58

4,78
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Figure 5. Platine 
pour le filtre actif 
Linkwitz.

Semi-conducteurs:

D1 ...D4 = 1N4001
IC1. .IC6 = NE 5532N
IC7 = 7815
IC8 = 7915

Divers:

Tr1 = transformateur 
2 X 15 V/100 mA

S1 = interrupteur 
secteur double

F1 = fusible 200 mA 
lent

éventuellement 
radiateurs pour IC7 et 
IC8, ne sont pas 
indispensables

signal à trois réseaux. Le filtre passe- 
bas est construit autour de A5 et A6, 
le filtre passe-bande se compose 
d’un passe-haut (A7 et A8) et d’un 
passe-bas (A9 et A10), et enfin le filtre 
passe-haut construit autour de Ail et 
A12. Le niveau de sortie de chacune 
des trois sections est dosé à l’aide 
d’une résistance variable (P1...P3) 
avant d’être tamponné (A2... A4).
Il est possible d’adopter d’autres fré
quences de transition, ou encore 
des filtres à pente de 12 dB/octave. 
Dans la configuration 12 dB/oct., A6, 
A8, A10 et A12 deviennent des tam
pons, RIO, RH, C27, C28, R18, R19, 
C35 et C36 sont remplacés par des 
ponts de câblage, tandis que C23, 
C24, R14, R15, C31, C31, C32, R22 et 
R23 ne sont pas implantés. Si vous 
préférez un système à 2 voies, laissez 
tomber toute la partie médiane (sauf 
A3 qui se trouve dans le même boî
tier que A4!).
S'agissant du changement de fré
quences de transition, deux possibi
lités s’offrent à nous. Le tableau 1 ■ 
donne les formules de calcul de la 
valeur exacte des composants. Dans 
le tableau 2, ces formules ont été uti
lisées pour déterminer la valeur des 
composants pour quelques fréquen
ces courantes. Selon ses moyens et 
sa détermination, chacun s’efforcera 
d’approcher au mieux les valeurs 
indiquées en combinant plusieurs 
résistances normalisées E12 ou E24.

Une remarque importante pour l’uti
lisation de la configuration 12 dB: il 
convient d’inverser la connexion de 
l’entrée inverseuse et celle de 
l’entrée non inverseuse sur l'un des 
tampons, car le déphasage au point 
de coupure est de 180°. Sur un 
système à deux voies, il faut donc le 
faire sur le circuit du tweeter, tandis 
que sur un système à trois voies, ce 
sera sur le HP médium.
La figure 6 montre que l’on peut éga
lement réaliser des réseaux Linkwitz 
passifs. Il suffit de calculer la valeur 
des composants et de s’y tenir au 
plus près. Si les tolérances devien
nent trop importantes, le filtre 
obtenu sera un hybride Linkwitz/ 
Butterworth. Comme pour le filtre 
actif, il faudra inverser, dans la ver
sion 12 dB, la polarité du tweeter 
dans le$ systèmes à 2 voies et celle 
du HP médium dans les systèmes à 
3 voies, afin de compenser le dépha
sage. L’impédance des HP devrait 
être compensée de telle manière 
qu’elle soit aussi constante que pos
sible dans la zone de transition. Dans 
les formules, il ne faut donc pas 
introduire la valeur nominale de 
l’impédance des HP, mais mesurer 
d’abord,, puis compenser si néces
saire, et enfin mesurer l’impédance 
réelle.... (souvenez-vous: mai 1986, 
ELEKTOR n°95, page 60, l’impé
dance d’un haut-parleur).

M

I

Figure 6. Formules 
de calcul de 
réseaux passifs 
Linkwitz de 12 et 
24 dB. La variable 
R est l'impédance 
compensée du HP.

2 « fc ’ 1,886 R

_________ 1_________
,2 • n • fc • 0,943 R

= R___
2 • n • fc ■ 1,591

= R
2 ■ n • fc • 0,3536

1,886 R
2 w fc

0,943 R
2 ■ n fc

1,591
2 n • fc R

0,3536
2 ■ n fc R

87048-6
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l’heure atomique sur C64
R. Baltissen

2 0 7 } I J

$ logiciel experimental $ logiciel experimexital $ logi
Un programme pour transformer votre Commodore 64 en horloge 

atomique: décodez les signaux horaires émis par DCF77, transformez- 
les en informations horaires et affichez-les Sur l'écran.

Elektor a publié récemment un 
décodeur de signaux horaires 
DCF 77. Celui-ci a été conçu 
pour l'horloge-étalon avec pro
cesseur 8052AH-BASIC. Ceux 
que les signaux horaires fasci
nent ou ceux qui souhaitent 
tout simplement avoir l'heure 
exacte, peuvent également 
exploiter les signaux horaires 
avec leur micro-ordinateur pré
féré. Pour comprendre com
ment sont organisées les infor- / 
mations horaires, on relira les 
articles mentionnés ci-dessous.

En fait, le programme proposé 
ici est une routine IRQ. II ne 
fonctionne donc que si les logi
ciels avec lesquels il est utilisé 
fonctionnent eux sans IRQ. 
Ceci n'est généralement pas 
vrai des programmes de jeux, 
avec lesquels ce programme 
DCF 77 ne fonctionnera donc 
pas. D'où son caractère expéri
mental.

La mémoire qu'il occupe est 
située entre CC00HEX et 
CF00hex. II faut savoir aussi 
que souvent, durant les accès 
aux fichiers sur disquette 
notamment, les interruptions 
sont inhibées; le comptage ne 
fonctionne plus comme il faut, 
et les indications affichées sur 
l'écran ne correspondent plus à 
l'heure exacte. La synchronisa 
tion n'a lieu qu'après la minute 
suivante.
En résumé, ce programme in
contestablement intéressant 
pour les amateurs de bricolage 
logiciel, ne saurait néanmoins 
être comparé aux logiciels très 
complets des horloges DCF77 
et France Inter publiées par 
Elektor.

La figure 1 illustre la procédure 
de mise à l'heure du C64. Une 
routine d'interruption du micro
processeur (IRQ) est parcourue 
à peu près 60 fois par seconde 

(interruptions périodiques de 
60 Hz): le signal de sortie du 
récepteur est donc analysé une 
soixantaine de fois chaque 
seconde. Pendant ce temps, 
l'exécution normale du pro
gramme en cours sur la machi
ne est suspendue. Les assidus 
du VIC64 connaissent les deux 
CIA 6526 qui comportent cha
cun une horloge en temps réel. 
Nous utiliserons celle du CIA 2 
pour les périodes pendant les
quelles la réception du signal 
horaire est interrompue.
Sur la figure 2, on voit com
ment le signal horaire est 
injecté dans l'ordinateur sous 
forme de signal de comman
de de la ligne PA2 du port 
d'entrée/sortie. Cette ligne est 
programmée en entrée par la 
routine d'interruption IRQ à 
chaque fois qu'elle est parcou
rue. D'autres programmes l'uti
lisent parfois comme sortie 
RS232. Pour protéger le CIA, il

Figure 1. Principe de l'inter
ruption d'un programme par la 
routine IRQ de mise à l'heure 
de l'horloge. Le vecteur IRQ 
initial est détourné par une 
routine d'initialisation (SYS 
52224).

Figure 2. Le port du Commo
dore C64 est utilisé ici pour 
recevoir lés signaux horaires.

2

i



51 elektor
mai 1987

10 N=0 : FORI=OTÜ46 : FORK = 0TO16 : READX :N=N+X : PÜKE52224 +1 * 17 -hK , X : NEXTK : READ. 
IFX< >NTHENPRINT”ERREUR DANS LA LIGNE 1 + 40:END
N = 0 : NEXTI:SYS52224 
DATA76,3,204,120,1 ,15,221,41,127,141,15,221,173,14,221,9,128,1902

41 DATAI41,14,221,169,0,141,11,221,141,10,221,141,9,221,141,8,221,2031
DATA162,32,157,23,207,202,16,250,169,59,141 ; 20,3,169,204,141,21,1976
DATAS,169,32,141,47,207,88,96,169,59,141,2,221,173,51,207,208,2014
DATA3,76,209,206,173,23,207,201,21,48,9,201,58,48,66,208,3,1760

45
46
47

DATA76,10,205,173,48,207,240,28,173,0, 
DATA207,201,50,48,24,169,0,238,23,207,

208,31,173,52,1890
7,141,52,207,76,2039

49
50
51

DATA82,205,173,0,221,41,4,240,3,141,48,207,238,52,207,173,52,2087 
DATA207,201,70,48,233,169,0,141,50,207,76,222,205,173,48,207,208,2465
DATAI95,173,0,221,41,4,240,226,141,48,207,173,52,207,201,8,48,2185
DATAIS,201,14,48,8,169,177,141,47,207,76,141,204,56,176,1,24,1705 
DATAI10,49,207,173,23,207,201,28,208,11,173,49,207,41,127,141,27,1982  
DATA207,76,49,234,201,36,208,11,173,49,207,41,63,141,31,207,76,2010

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

DATA49,234
DATA201,52

08,11,173,49,207,41,63, 5,207,76,49,234,2021
208,11,173,49,207,41,31,141,39,207,76,49,234,201,57,1977

DATA208,6,173,49,207,141,43,207,76,49,234,238,52,207,173,48,207,2318 
DATA208,14,173,0,221,41,4,240,54,169,7,141,48,207,208,47,173,1955 
DATAO,221,41,4,208,25,169,0,141,51,207,141,48,207,141,23,207,1834 
DATAI41,52,207,141,54,207,169,180,141,47,207,76,141,204,173,52,207,2399 
DATA201,64,208,8,238,23,207,169,0,141,52,207,76,222,205,173,23,2217 
DATA207,201,60,240,3,76,222,205,169,0,141,23,207,173,50,207,240,2424 
DATA7,173,27,207,240,9,208,36,173,27,207,201,89,240,229,169,1,2243 
DATA141,50,207,32,127,205,76,222,205,160,5,162,0,189,27,207,232,2247 
DATA157,27,207,232,232,232,136,208,243,96,248,24,237,28,207,216,170,2900 
DATA240,8,169,178,141,47,207,76,141,204,160,4,162,0,189,31,207,2164

65
66
67
68
69
70
71

DATA232,221,31
DATA136,208
DATA32,207,141,11,221,173, 
DATAS,221,173,50,207,201,2

207,240,8,169,179,141,47,207,76,141,204,232,î 
,32,127,205,169,2,141,50,207,169,32,141,47,2(

799

28,207,141,10,221,169,0,141,9,221,141,2073
0,71,173,8,221 ,76,112,206,2212

DATAI73,11,221,141,53,207,41,15,9,48,141,33,207,32,3,207,141,1683 
DATA34,207,173,10,221,141,53,207,41,15,9,48,141,29,207,32,3,1571 
DATA207,141,30,207,173,9,221,141,53,207,41,15,9,48,141,25,207,1875  
DATA32,3,207,141,26,207,173,8,221,76,112,206,173,23,207,240,25,2080  
DATA162,0,201,10,144,5,233,10,232,208,247,9,48,141,25,207,138,2020
DATA9, 207,76,112,206,169,48,141,25,207,141,26,207,160,1949

75
76
77
78
79
80
81

DATA5,162,0,189,28,207,141,53,207,41,15,9,48,157,29,207,32,1530
DATA3,207,157,30,207,232,232,232,232,136,208,230,173,25,207,141,39,2691
DATA4,173,26,207,141,38,4,169,58,141,37,4,141,34,4,173,29,1383
DATA207,141,36,4,173,30,207,141,35,4,173,33,207,141,33,4,173,1742 
DATA34,207,141,32,4,173,45,207,141,79,4,173,46,207,141,78,4,1716 
DATA169,45,141,77,4,141,74,4,173,41,207,141,76,4,173,42,207,1719

83
84
85
86

DATAI 41,75,4,173,37,207,141,73,4,173, 
DATA207,141,30,4,76,49,234,173,0,221, ,169,85,141,1815
DATA54,207,173,52,207,240,11,201,70,48,7,201,130,16,3,141,51,1812 
DATA207,169,0,141,52,207,141,23,207,76,222,205,173,54,207,240,3,2327  
DATA238,52,207,76,222,205,110,53,207,110,53,207,110,53,207,110,53,227 
DATA207,173,53,207,41,15,9,48,96,7,0,57,48,25,24,48,50,1108

est bon de prévoir une résis
tance de limitation de courant, 
voire un circuit tampon.
On se reportera aux articles 
cités pour retrouver la structure 
de codage des signaux horai
res. Le programme n'utilise que 
I information de minute, 
d heure, de jour, de mois et 
d année. L'absence de signal 
sur la dernière seconde de cha
que minute permet au pro
gramme de reconnaître infail
liblement le début de la minute 
suivante. Il attend ensuite la 
21ème seconde avant de re
constituer les codes BCD de 
I heure et de la date à partir des

bits reçus. La longueur du 
signal permet de distinguer les 
niveaux "0" (0,1 s) des niveaux 
"1" (0,2 s). Le résultat obtenu 
n'est affiché sur l'écran que si 
l'absence de codage de la 
59ème seconde est constatée. 
En même temps a lieu la mise à 
l'heure de l'horloge du 6526. Le 
signe " apparaît sur l'écran 
à la place de l'heure et de la 
date tant que cette horloge 
n'est pas encore synchronisée. 
Il peut également se produire 
qu'apparaisse l'un des chiffres 
1...4 (en vidéo inverse). Ce 
sont des messages d'erreur 
qu'il faut interpréter de la

manière suivante:
1 = l'impulsion de donnée est 

trop longue
2 = la différence entre 2 minu

tes successives est diffé
rente de 1

3 = les autres informations ne 
concordent pas

4 = perte de synchronisation 
(59ème seconde "mal pla
cée").

Pour obtenir un programme 
aussi court que possible, il a été 
simplifié à l'extrême. Il n'y a 
donc pas de vérification de 
parité, ni de contrôle d'exacti
tude des données au début de 
l'heure pleine; ceci n'est pas

sans conséquences sur l'heure 
affichée pendant la première 
minute de la nouvelle journée, 
juste après minuit... M

A lire, à relire:
Horloge-étalon, Elektor n°105, 
mars 1987, page 68
Récepteur et décodeur de 
signal horaire DCF77, Elektor 
n°104, février 1987, page 42 
Le chronoprocesseur sur 
162 kHz, Elektor n°100, octobre 
1986, page 61
Chronoprocesseur France-
Inter, Elektor n°40, octobre
1981, page 48
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chargeur d'accu alimenté par batterie

sablier électronique

octaves basses
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générateur de spot sinus: alimentation



elektor
mai 1987

54

amplificateur à
modules hybrides

de 2 x 40 à 2 x 70 W

Mais quelles sont donc les véritables raisons qui poussent de si nombreux lecteurs à 
vouloir réaliser eux-mêmes leur chaîne audio? L'appât du gain, nenni, bien au contraire, 
c'est tout simplement le plaisir de créér de ses propres mains un objet utile. En dépit 
du déferlement du matériel en provenance du Sud-Est asiatique, vous êtes nombreux 
à nous demander d'autres réalisations audio. Pourquoi irions nous à contre-courant de 
ce fervent désir?

Depuis qu’Elektor existe, ce maga
zine s’est fait une réputation enviable 
(et enviée) dans le domaine des 
amplificateurs. Au cours du dernier 
lustre nous vous avons proposé plu
sieurs amplificateurs audio, dont les 
puissances s’étageaient de 2 X 80 à 
1 X 1 000 W. L ’ amplificateur que 
nous vous proposons ce mois-ci est, 
avec ses 2 x 40 W dans 8 Q, plus 
modeste, mais parfaitement dimen
sionné pour la majorité des appli
cations domestiques imaginables. 
Nous vous proposons également de 
le doter d’un dispositif de temporisa
tion à la mise sous tension destiné à 
éliminer tout plop ou autre bruit 
gênant naissant lors de la mise en 
marche de l’installation audio, dispo
sitif décrit dans ce même article.
Branche en perpétuelle rénovation, 
l’électronique de loisirs connaît ses 
propres modes et tendances. Ce
pendant, si elle comporte un 
domaine dont l’éclat ne s’est jamais 
terni au cours des dernières déce
rnes, c’est bien celui de ’’l’audio”. 
Amplificateurs et enceintes à réali
ser soi-même semblent insensibles 
aux courants et autres flux qui 
secouent le monde des passe-temps 
favoris. Les formes et les techniques 
changent bien évidemment, mais 
l’intérêt ne semble pas diminuer, 
bien au contraire. Il faut avouer qu’il 
est très étonnant que ces ’’dinosau
res” en technologie analogique 
soient, en cette époque de numéri
que, encore autant appréciés.
Cela tient peut-être au besoin inné 
qu’a l’être humain de musique et/ou 
de chant et tant qu’il ne satisfera ce 
besoin que de manière passive, 
l’audio lui sera indispensable. De 
plus, pour peu que l’on ait l’électro-
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nique comme violon d’Ingres, une 
réalisa,i°n personnelle s’avère 
payante, dans le cas des amplifica
teur et des enceintes en particulier, 
surtout lorsque l’on s’intéresse à du 
matériel haut de gamme, pour lequel 
la majorité des fabricants deman
dent le prix fort. Venons-en au fait, la 
description de notre amplificateur à 
modules hybrides de 2 X 40 W.

Intégré ou discret?
Au cours des derniers mois, les ama
teurs de préamplificateurs ont été 
gâtés avec The Preamp (novembre 
+ décembre 86 + janvier 87), le 
préamplificateur à tubes (février et 
mars 87). Outre le Balaise (2 X 
500 W) et le petit ampli en classe B , 
véritable, les amateurs d’amplifica
teurs n'ont eux rien eu, au cours de la 
même période, à se mettre sous la
dent, raison pour laquelle nous vous 
proposons un ampli que l’on pourrait 
presque baptiser, pardonnez-nous 
l'expression, "d’ampli à tout faire". La 
puissance de 2 X 40 W dans 8 ohms 
est suffisante pour toute application 
"domestique” avec n'importe quel 
type d'enceinte ordinaire. Une puis
sance plus élevée ne s’impose que 
si l'on désire sonoriser des volumes 
plus importants et/ou si l’on utilise 
des enceintes ayant un rendement 
extrêmement faible.
Lorsqu'il décide de concevoir un 
amplificateur, tout concepteur se 
trouve confronté au même dilemme: 
faut-il aller aux limites de l’impos
sible pour flirter avec l’ultime qua
lité, ou faut-il donner à la reproduc
tibilité une importance décisive? 
Cette redoutable tunique de Nessus 
repose sur les épaules des ingé
nieurs qui portent à bras tendus la 
réputation d’un magazine d’électro
nique. Dans bien des cas, le choix de 
la première option se termine en 
échec, car où donc fixer la limite 
dans la recherche de la qualité, 
Quête dont le résultat est fréquem
ment un (ou plusieurs) circuit(s) com- 
Plexe(s) et l’utilisation de compo
sants exotiques (par leur prix et/ou 
leur disponibilité), ce qui est loin 
d’arranger les affaires de l’électroni
cien amateur. Une approche réaliste 
du problème conduit inévitablement
à faire un compromis entre niveau 
de qualité et reproductibilité.
Un autre dilemme ne tarde pas à se 
Poser: faut-il opter pour une solution 
discrète à 100 % ou utiliser, par 
exemple, un module d’amplification 
intégré? Jusqu’à tout récemment 
encore, les puristes exigeaient d’un 
amplificateur de qualité d’être réa
lisé en technologie discrète (c’est-à- 
dire à l’aide de composants indivi
duels, ceci par opposition aux com
posants intégrés) avant de prendre la
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Figure 1. Structure 
interne des modu
les d'amplification 
hybrides (compati
bles broche à bro
che) STK —083 
(la) et -O83G (1c). 
Les quelques com-
posants 
mentaires 
comporte

peine de porter le moindre juge
ment à son encontre. Mais les choses 
ont bien évolué depuis. Aujourd’hui, 
certains des fabricants d’appareils 
Hi-Fi les plus huppés n’ont plus le 
moindre scrupule à utiliser des 
modules intégrés. Il ne faut pas pour 
autant en déduire qu’ils ont abaissé 
leur niveau de qualité!!! C’est tout 
simplement parce que les modules

ont atteint leur maturité et qu’avec 
des composants standard il est extrê
mement difficile de faire mieux. (Et 
ceci sans parler de la différence de 
prix que nous passerons pudique
ment sous silence.)

Amplificateur hybride
Un coup d’oeil au schéma de la fi-

dernière version se 
traduisent par un 
taux de distorsion 
plus faible.

elektor 
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supplé- 
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Figure 2. Schéma 
de l'amplificateur à 
modules hybrides. 
A gauche, deux 
étages amplifica
teurs identiques (G 
et D), à droite en 
haut le circuit de 
temporisation à la 
mise sous tension 
et en bas l'alimen
tation.

gure 2 vous aura bien évidemment 
révélé que dans le cas de cet ampli
ficateur nous avons opté pour une 
approche ’’modulaire” puisque vous 
y avez découvert deux modules 
hybrides baptisés STK—083G 
(Sanyo). Au fait pourquoi appelle-t-on 
cela un module hybride et pas tout 
simplement ’’circuit intégré”?
Pour la simple et bonne raison qu’un 
circuit intégré n’est rien de plus 
qu’une puçe de silicium sur laquelle 
sont ’’grâvés” les divers composants 
constituant le tircuit intégré propre
ment dit. Un circuit hybride est, 
comme l’indique ce terme, composé 
de pièces et de morceaux de natu
res diverses rapportés sur une pla
quette de céramique dont la surface 
est une (ou plusieurs) centaine(s) de 
fois plus importante que celle d’une 
puce de circuit intégré. Si on ouvre 
un tel module, on y reconnaît de 
nombreux composants miniatures (à 

noter qu’en fait, les modules hybri
des ont constitué la première appli
cation des CMS, composants pour 
montage en surface). Les transistors 
de puissance sont en contact direct 
avec le boîtier métallique qui assure 
ainsi la fonction de radiateur.
La figure 1 montre la structure inter
ne (la = STK-083, le = STK-083G) 
et l’aspect physique (1b) du module 
hybride utilisé dans ce montage. Ce 
dernier n’appelle pas de commen
taire particulier: un boîtier plàt à 
10 broches. La structure interne étant 
elle plus intéressante, nous vous 
proposons en figure la celle du 
STK—083, dans sa version d’origine, 
et en figure le celle du STK—083G, la 
version à faible distorsion adoptée 
pour ce montage.
L’étude du schéma du STK—083 
montre que sa structure n’a rien de 
très révolutionnaire. T2 et T3 placés 
à l’entrée constituent un amplifica

teur différentiel dont la polarisation 
en courant continu est régulée par 
une source de courant (Tl) prise 
dans la ligne d’émetteur de ces deux 
transistors. La base de T3 (broche 3) 
constitue le point d’application d’un 
circuit de contre-réaction (externe). 
Le collecteur de T2 est relié à la base 
du transistor de commande T6 qui, 
pour fournir le gain élevé recherché, 
comporte lui aussi une source de 
courant (T4) dans sa ligne de collec
teur. Intercalé entre ces deux transis
tors, on découvre une sorte de 
’’diode zener à transistor” (réalisée 
autour de T5), dont la fonction est de 
fournir aux transistors de puissance 
une tension de polarisation cons
tante dont la valeur détermine la 
taille du courant de repos qui atteint 
ici 100 mA environ.
Deux darlingtons quasi-complémen
taires T7/T9 et T8/T10 constituent
l’étage de puissance (de sortie) pro-
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prement dit. Pour qu’ils soient parfai
tement complémentaires, il aurait 
fallu que T10 soit un transistor PNP, 
mais il semblerait que la fabrication 
de transistors PNP de puissance con
venant à ce type de module pose 
encore des problèmes très épineux, 
voire quasi-insolubles. Ceci expli
que que la paire T8/T10 fasse office 
de ”faux-NPN”; l’asymétrie intro
duite par ce dernier subterfuge est 
compensée par une diode dite de 
Baxandall (D5)
S’il est impossible au schéma du 
STK—083G de renier ses origines, il 
n’en comporte pas moins plusieurs 
améliorations. On découvre ainsi un 
miroir de courant (T4, T5) dans la 
ligne de collecteur de l’amplifica
teur différentiel, un réseau de com
pensation (C1/R2) pris entre les 
collecteurs de T2 et de T3 et le rem
placement du transistor de com
mande (driver) par une paire de 
transistors montés en cascode 
(T8/T9).
Entrer dans le détail du pourquoi et 
du comment de ces substitutions et 
adjonctions nous entraînerait trop 
loin, mais il est évident qu’elles ont 
pour but d’améliorer la stabilité et la 
linéarité de l’amplificateur. Les 
valeurs du tableau 1 montrent une 
amélioration sensible du taux de dis
torsion entre les version 083 et 083G. 
Vous pouvez vous demander ce que 
font dans ce tableau les caractéristi
ques de deux autres modules hybri
des, les STK—084G et 085G; elles ne 
mentionnées qu’à titre d’information 
au cas où l’on se verrait forcé de trou
ver un remplaçant au STK—083G, 
sachant que les brochages de ces 
différents modules sont compatibles 
broche à broche et que les seules 
caractéristiques distinguant les 084G 
et 085G du 083G sont leurs tensions 
d'alimentation et leurs puissances de 
sortie respectives. Notre ampli à 
modules hybrides accepte sans le 
moindre problème n’importe lequel 
de ces trois modules (nous l’avons 
vérifié!!!, témoin la photographie où 

Caractéristiques techniques.

Tableau 1.

STK
083

STK
083G

STK
084G

STK 
086G

Tension d’alimentation
±46 Vmaximale (Ub max.)

Tension d'alimentation
±46 V + 50 V ±55 V

conseillée (Ub) ±32 V ±32 V ±35 V ±42 V
Impédance de charge (RL) 8Q 8 Q 8Q 8Q
Puissance de sortie (Psorl
Distorsion là Psbr = 0,25 W

40 W 40 W 50 W 70 W

et 20 Hz <f< 20 kHz) 
Réponse en fréquence (points
-1 dB à PMr = 1 W) 
Impédance d’entrée

0,2 % 0,05 %

10 Hz.. 100 kHz
52 kQ

0, 05 % 0,05 %

nous avons implanté un module 
086G à la place du STK—083G sans 
difficulté). Il va sans dire que le seul 
remplacement de ce module par un 
autre sans la moindre modification 
du schéma ne permet pas une aug
mentation automatique de la puis
sance fournie par l’ampli. Tel quel, le 
circuit de la figure 2 ne permet pas 
une puissance supérieure à 2 X 40 W 
et cela guel que soit le module uti
lisé. Ce n’est qu’à condition d’aug
menter les tensions fournies par le 
secondaire du transformateur (dont 
la puissance exprimée en VA croît 
en conséquence), d’adapter la ten
sion de service des condensateurs 
(C7.. .CIO, C16 et C17) aux nouvelles 
conditions que l’on pourra atteindre 
les puissances maximales mention
nées dans le tableau 1.
Cependant, étant donnée l’impor
tance de ces modifications, nous ne 
les recommanderions qu’aux plus 
expérimentés d’entre nos lecteurs.

Le schéma
La figure 2 donne le schéma de 
l’amplificateur à modules hybrides. 
Pour en faciliter la compréhension, 
nous l’avons subdivisé en quatre 
sous-ensembles: L’alimentation se 
trouve dans la partie inférieure 
droite; juste au-dessus nous décou
vrons le circuit de temporisation 
destiné à éviter la génération de 
plocs et autres bruits désagréables 
lors de la mise en marche de l’appa
reil. A gauche nous trouvons deux 
amplificateurs identiques pour les 
canaux droit et gauche respective
ment. L’alimentation sera étudiée 
dans le détail un peu plus loin; la 
temporisation de mise sous tension 
fera l’objet d’un paragraphe distinct, 
raisons pour lesquelles nous allons, 
après avoir vu la structure interne 
des modules hybrides, nous intéres
ser au circuit des amplificateurs pro
prement dits.
A première vue le nombre de com
posants externes nécessaires au 

module hybride est réduit à la por
tion congrue: certains d’entre eux, 
les condensateurs électrochimiques 
en particulier, ont des dimensions 
qui en interdisent l’implantation sur 
la plaquette de céramique du 
module, d’autres sont destinés à per
mettre au concepteur de déterminer 
lui-même certaines des caractéristi
ques de sa réalisation (telle que par 
exemple le gain en tension), ce qui 
explique qu’ils ne soient pas inté
grés dans le module.
Comme ils sont de construction 
identique, il nous suffira de voir le 
détail du fonctionnement de l’un des 
amplificateurs pour saisir automati
quement celui de l’autre. La tension 
d’alimentation (symétrique) de 
l’étage de puissance de l'amplifica
teur est appliquée directement (à tra
vers une paire de fusibles F2/F3) aux 
broches 6 et 8 du module hybride. 
Les condensateurs C8 et CIO assu
rent l’indispensable découplage de 
la tension d’alimentation. Les lignes 
d’alimentation des étages d’entrée et 
de commande (broches 4 et 10 res
pectivement) sont dotées d’un 
réseau de découplage supplémen
taire (R4/C7 et R5/C9).
Le circuit de contre-réaction est pris 
entre la sortie (broche 7) et la base 
de l'un des deux transistors de 
l’amplificateur différentiel d’entrée 
(broche 3, voir en outre la figure le). 
Le rapport des valeurs des résistan- 
dépasse 20. On peut bien évidem
ment le modifier; il faut cependant 
veiller à garder la valeur de R6 cons
tante, car associée à R3, cette résis
tance détermine la tension d’offset 
du circuit. Pour diminuer le gain, on 
augmentera la valeur de R7. Penser à 
faire varier en conséquence la 
valeur de Cil; à une multiplication 
par deux de R7 doit correspondre 
une réduction de moitié de la valeur 
de Cil. Comme l’indiquent le 
schéma de la figure 2 et la sérigra
phie des composants de la figure 3, 
C2 et Cil peuvent être, si l’on veut 
réduire au strict minimum le prix de 
revient de cet amplificateur et que 
l’on n’en exige pas le fin du fin, des 
condensateurs électrochimiques; 
cependant, ceux d’entre nos lec
teurs qui veulent tirer le meilleur 
parti de ce que peuvent offrir les 
modules hybrides utiliseront pour 
C2 et Cil des condensateurs à film. 
Ce petit tour d’horizon nous a permis 
de découvrir la quasi-totalité des 
rares composants externes que com
porte ce montage.
Le réseau Rl/Cl présent à l’entrée 
est un filtre passe-bas limitant la lar
geur de la bande passante d’entrée 
de l’amplificateur de manière à 
réduire au minimum la DIM (non il 
ne s'agit pas ici de bas, mais de la 
distorsion d’intermodulation). C2 est

Tableau 1. Sanyo 
propose toute une 
série de modules 
hybrides au préfixe 
STK; possédant le 
même brochage, 
ils sont interchan
geables, ce qui ne 
veut pas dire 
cependant qu'ils 
soient en mesure 
de fournir leur 
puissance maxi
male sans une 
autre modification 
du montage.

I
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Liste des composants 
(amplificateur + 
alimentation)

Résistances

R1.R1' = 1 k
R2.R2' = 470 k
R3,R3'R6,R6' = 56 k
R4,R4',R5,R5' = 100 Q
R7.R7' = 2k7
R8.R8' = 4Q7
R17 = SIOV (varistor) 

type S10/K250
R18.R19 = 1 M

Condensateurs:

C1.C1 = 470 p
C2.C2' = 4/7 à film 

(soit 4^7/16 V 
électrochimique)

C3.C3' = 2p2
C4.C4' = 180 p
C5,C5' = 1 p/10 V
C6.C6' = 47 n
C7,C7',C9,C9' =

220 p/63 V 
C8,C8',C10,C10' =

10 p/63 V
C11.C11' = 10 M à film 

(soit 10 p/16 V 
électrochimique)

C16,C17 =
10 000 p/40 V

C18.C19 = 22 n/250 V 
CA! (630 V CC)

Semi-conducteurs:

IC1.IC2 = STK-083G

Divers:

B1 = pont redresseur 
B80C5500

F1 = fusible lent 1 A 
avec porte fusible 
châssis

F2...F5 = fusible 2 A 
(lent) avec support 
pour circuit imprimé

S1 = interrupteur 
secteur double

Tr1 = transformateur
2 x 22 V/2 x 2,7 A 
(120 VA)

radiateur de 0,5 K/W 
(ou moins) ou deux 
radiateurs de 1 K/W

(ou moins)

un simple condensateur de cou
plage et R3 sert à déterminer le 
réglage en courant continu de 
l’étage d’entrée. Reste à mentionner 
la présence (recommandée par le 
fabricant) de deux condensateurs de 
compensation (C3 et C4) et à la sor
tie, celle d’un réseau de Boucherot, 
constitué par la paire C6/R8, dont la 
fonction est de former en perma
nence une charge plus ou moins 
importante pour les aigus et le spec
tre des fréquences situées au-delà, 
sa présence améliorant la stabilité 
de l’amplificateur en particulier lors
que la sortie de ce dernier se trouve 
”en l’air” (absence d’enceinte).
Que dire de significatif au sujet de 
l’alimentation? Il s’agit d’une alimen
tation non-régulée réduite à sa plus 
simple expression, double, cela va 
de soi, puisque le montage néces
site une tension symétrique d’au 
moins 30 volts. Elle comporte un 
transformateur robuste (à deux 
secondaires séparés ou à un secon
daire à prise intermédiaire), un pont 
redresseur costaud carré, Bl et deux 
gros condensateurs, C16 et C17. Etant 
données les dimensions importantes 
des composants en question, il est 
préférable de ne pas utiliser de pla
tine mais d’en effectuer le montage 
"câblé”, ce qui explique l’absence 
de circuit imprimé pour cette partie 
du montage.
Outre ces composants indispensa
bles, l’alimentation comporte quel
ques composants destinés à en 
augmenter l’efficacité: on y décou
vre ainsi un filtre anti-rebonds des
tiné à supprimer les clocs générés 
par l’interrupteur secteur, un varistor 
(composant dont la résistance varie 
en fonction de la tension), R17, ser
vant à éliminer les crêtes de tension 
présentes sur la tension secteur. La 
résistance de R17 varie en fonction 
inverse de la tension, de sorte que 
des pics de tension importants sont 
pratiquement court-circuités. Pour 
donner leur efficacité maximale au 
filtre anti-rebonds (C18, C19, R18, R19) 
et au varistor anti-parasites, ces com
posants seront soudés directement 
sur les connexions de SI, l’interrup
teur secteur.
Nous voici arrivés au defnier quart 
du schéma de la figure 2: le circuit 
de... ■

. . .Temporisation lors 
de la mise sous tension
Ce circuit relativement simple est 
parfaitement indépendant des types 
d’amplificateur et d’enceintes utili
sés et peut donc fort bien resservir à 
l’occasion. Il attaque un relais (Rel) 
qui connecte ou déconnecte les 
lignes de sortie de l’amplificateur 
vers les enceintes. Sa fonction est 

d’introduire un retard de quelques 
secondes entre le moment de 
l’action sur SI et celui de la mise en 
ligne des enceintes. Dans quel but? 
En raison de la taille des condensa
teurs de l’alimentation, ces derniers 
ont besoin d’un certain temps avant 
d’avoir atteint leur charge de service, 
situation qui se traduit bien souvent 
par un pic de tension continue appa
raissant à la sortie de l’amplificateur, 
phénomène que d’une part l’audi
teur trouve gênant et qui d’autre part 
n’est pas parfaitement inoffensif pour 
les enceintes.
Ceci explique que de nombreux 
amplificateurs haut de gamme soient 
aujourd’hui dotés d’un tel dispositif. 
En résumé, doter votre amplificateur 
à modules hybrides de cette tempo
risation n’est pas une obligation 
impérative. Rien ne vous interdit de 
ne pas la réaliser et de connecter 
directement vos enceintes aux sor
ties de l’amplificateur, cependant 
étant donné le faible investissement 
qu’il représente, nous vous recom
mandons de l’implanter, il pourra 
vous éviter bien des misères!
Les principes des divers types de 
temporisations sont très similaires. 
Revenons quelques instants au 
schéma de la figure 2 (en haut à 
droite). Deux comparateurs, Al et A2 
sont les composants centraux de ce 
circuit, constituant à eux deux une 
fonction logique ET (AND): ce n’est 
qu’une fois que ses deux sorties sont 
hautes que le transistor Tl devient 
conducteur, activant Je relais. Les 
diodes Dl et D2 redressent la tension 
prise sur l’un des enroulements du 
secondaire de Tri, tension filtrée par 
C12 et régulée par un régulateur tri
pode IC3. A la sortie de ce dernier 
on dispose de la tension de 24 V 
nécessaire au circuit de temporisa
tion. Les entrées inverseuses (—) des 
deux comparateurs reçoivent une 
tension de référence extraite de la 
tension d’alimentation, tension de 
référence dont la valeur est détermi
née par un diviseur de tension cons
titué par les résistances Rll et R12. 
Côté entrées non-ihverseuses de ces 
comparateurs, les choses se compli
quent un peu. En effet, l’entrée ” + ” 
de A2 tire, à travers les diodes de 
redressement D3, D4, les résistances 
R15, R16, R9, RIO et le condensateur 
C4, sa tension directement de celle 
fournie par l’autre secondaire de Tri. 
L’entrée ” + ” de Al comporte un 
réseau RC (R13/C15), réseau qui 
constitue en fait l’élément actif du 
dispositif de temporisation.
En effet, lors de la mise sous tension 
de l’appareil par une action sur SI, il 
apparaît quasi-instantanément une 
tension positive à l’entrée ” + ” de 
A2, dont la sortie bascule vers un 
niveau de tension élevé. Du côté de 

Al les choses "traînent" un peu; « 
faut en effet 3 s environ avant que 
C15 ne soit chargé. Ce n’est qu’après 
écoulement de cet intervalle qUe 
l’entrée ”+" de Al bascule et que |e 
transistor Tl devient passant, activant 
à son tour le relais, la fermeture des 
contacts de ce dernier connectant 
les enceintes aux sorties de l'amplifi. 
cateur.
Lors de la coupure de l’alimentation 
de l’amplificateur il faut que le relais 
décolle le plus tôt possible, de 
manière à éviter que les enceintes 
ne produisent de craquements. Le 
circuit assure également cette fonc
tion. En effet, s’il faut un certain 
temps avant que Al ne bascule, A2 
réagit instantanément à la disparition 
de la tension d’alimentation. La chute 
de la tension de sortie de A2 suffit a 
entraîner le blocage de Tl.
N.B. Attention, si vous optez pour un 
transformateur fournissant des ten
sions de sortie différentes de celles 
indiquées (2 X 22 V), cette situation 
exige un recalcul des valeurs de 
composants déterminant les niveaux 
de tension appliqués aux entrées de 
A2. La tension appliquée à la bro
che 3 de IC4 doit en effet être de 
20 V environ et ne doit en aucun cas 
dépasser 22 V. Il faudra, si néces
saire, adapter les valeurs de R9 et de 
RIO en veillant à ce que leur somme 
reste égale à 100 kQ. -

La réalisation
Pour vous faciliter au maximum la 
réalisation, nous avons conçu deux 
dessins de platines: l’un pour 
l’amplificateur à module hybride, 
l’autre pour le dispositif de tempori
sation, la seule différence près que 
la première est disponible auprès 
des sources habituelles et qu’il vous 
faudra (faire) réaliser la seconde.
Les figures 3 et 4 donnent le dessin 
de la sérigraphie de l’implantation 
des composants des deux platines. 
Pour éviter tout malentendu ulté
rieur, nous attirons votre attention sur 
le fait que le circuit de la figure 3 ne 
peut recevoir qu’un unique module 
hybride et que pour réaliser une ver
sion stéréo, il vous faudra deux cir
cuits de ce type.
Que dire de particulier concernant 
la "construction”? Pour peu que vous 
respectiez la liste des composants et 
la sérigraphie de l’implantation des 
composants, il ne peut rien arriver. 
La disposition des composants n’a 
pas été trop serrée, de sorte que 
vous ne devriez pas avoir de pro
blème à les mettre en place. Il en est 
de même en ce qui concerne la pla
tine de temporisation, à la différence 
près que le relais n’y est pas 
implanté, composant auquel on trou
vera un emplacement adéquat à



elektor
mai 1987

59

3 proximité des lignes de sortie de 
l’amplificateur. Ce montage accepte 
n’importe quel relais ayant une ten
sion de service de 24 V et dont les 
contacts sont en mesure de commu
ter un courant de 5 A ou plus.
Il reste à faire deux remarques: il fau
dra doter le régulateur IC3 d’un 
radiateur. Pour C2, C5 et Cil du 
module d’amplification, on optera de 
préférence pour des condensateurs 
à film plutôt que pour des condensa
teurs électrochimiques, le facteur de 
distorsion introduit par ces derniers 
étant plus élevé.
Revenons à l’alimentation. Comme 
signalé plus haut, il n’a pas été conçu 
de dessin de circuit à son intention, 
une platine risquant, dans ce cas 
précis, de poser plus de problèmes 
qu’elle n’en résoud. Nous avons déjà 
mentionné les particularités de 
R17... R19, C18 et C19. Pour le reste, 
le but à atteindre est de réaliser une 
alimentation aussi compacte que 
possible, en effectuant la connexion 
du transformateur, du pont de 
redressement et des deux conden
sateurs de filtrage à l’aide de fil de 
câblage de forte section. Comme 
l’illustre la photographie d’illus
tration, on positionnera C16 et C17 de 
manière à constituer un point de 
masse central. Il est important de 
vérifier que le boîtier de ces deux 
condensateurs n’est pas en contact 
galvanique avec le coffret dans 
lequel sera monté l’amplificateur!
Comme le pont redresseur supporte 
des courants élevés, il faudra veiller 
à son refroidissement correct. La 
meilleure solution consiste à le vis
ser sur l’une des faces latérales (ou 
le fond) du boîtier (métallique), 
sachant que sur la face arrière sera 
(ont) monté(s) le (les) radiateur(s) des 
modules hybrides. On disposera les 
fusibles F2... F5 sur un morceau de 
circuit d'expérimentation à pastilles 
positionné à proximité immédiate 
des deux condensateurs de filtrage. 
Les caractéristiques du transforma
teur d'alimentation exigent que l’on 
s’y attarde un court instant. Î1 nous 
faut, comme indiqué plus haut, un 
transformateur dont le secondaire 
comporte une prise médiane (ou 
deux secondaires identiques sépa
rés). Dans le premier cas pas le 
moindre risque de se tromper; dans 
le second (2 enroulements) il faudra 
s’aider d’un multimètre pour être 
certain de son fait. Relier l’une des 
extrémités de l’enroulement 1 à l’une 
des extrémités de l’enroulement 2. 
Mettre le transformateur sous ten
sion et mesurer la valeur de la ten
sion présente entre les deux 
extrémités libres: si le multimètre 
indique une valeur proche de 0 V, il 
faudra inverser les connexions de 
l’un des enroulements. Vous avez

Liste des composants 
(temporisation de 
mise en fonction)

Résistances

R9.R11 = 33 k
R10.R12 = 68 k
R13 = 1 M
RM = 47 k
R15,R16 = 1 k

Condensateurs:

C12 = 1 000 p/40 V
C13 = 10^/25 V
C14 = 220 n
C15 = 4 p7/25 V

Semi-conducteurs:

D1,D2 = 1N4002 
D3...D6 = 1N4148
T1 = BD 679
IC3 = 7824
IC4 = LM 393

Divers:

Re1 = relais 24 V à 
deux contacts travail 
(5 A), tel que Siemens 
relais industriel 
V23100-V7113-F104 par 
exemple

radiateur pour IC3

Figure 3. Représen
tation de la sérigra
phie de l'implanta
tion des compo
sants de l'amplifi
cateur.

Figure 4. Représen
tation de la sérigra
phie de l'implanta
tion des compo
sants de la tempo
risation. Le relais 
qu'elle attaque est 
connecté aux 
points marqués — 
Re —.
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Figure 5. Vue plon
geante dans les 
entrailles de l'un 
des prototypes. 
Comme le montre 
très clairement la 
photographie, ce 
dernier était doté 
d'une paire de 
STK 086G qui 
n'ont pas posé plus 
de problèmes que 
les STK-083G.

une chance sur deux que le bran
chement que vous avez réalisé soit le 
bon: vous devriez dans ce cas mesu
rer une tension double de celle pré
sente aux connexions d’un seul 
enroulement. Les extrémités inter
connectées constituent la "prise 
médiane”.

La mise en coffret
La description que nous venons 
juste de faire de la réalisation de l’ali
mentation nous a rapproché de 
l’objet de ce paragraphe, la mise en 
coffret et le câblage de l’amplifica
teur.

6

87068-6
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jes photographies illustrant cet 
irticle pourront vous servir de guide 
jour la réalisation de votre propre 
implificateur. Lors de la mise en boî- 
ier, il faudra penser aux indications 

.’¡-dessous:
- Chaque module hybride devra 

être doté d’un radiateur dont la 
ésistance thermique est inférieure à 

. K/W; techniquement, rien n’inter
lit de les doter d’un radiateur com- 
nun à condition de veiller à ce que 
:e dernier ait une résistance thermi- 
jue inférieure à 0,5 K/W.
- Il faut éviter que les broches des 

modules n’aient à supporter un 
iffort mécanique, ce qui implique 
ju’il n'est pas question de les utiliser 
:omme support de la platine sur 
aquelle ils sont fixés.
Dans le cas du choix d’un coffret 
métallique (solution la meilleure à 
ros yeux) on pourra fixer le(s) radia- 
:eur(s) à l’extérieur sur la face arrière 
lu boîtier, les platines des amplifica- 
:eurs étant fixées à l'aide d’entretoi- 
ses sur son fond, les modules l’étant 
sur la face arrière. De manière à 
issurer le meilleur transfert thermi
que possible entre les modules et le 
radiateur, on mettra de la pâte ther
moconductrice entre les modules et 
la face arrière d’une part et entre 
cette dernière et le(s) radiateur(s) 
d'autre part.
Les positions des autres composants 
du montage peuvent aisément être 
déduites dé la photo de la figure 5. A 
droite des modules hybrides on 
découvre la prise secteur à fusible 
(Fl) incorporé. La platine de tempori
sation à la mise sous tension et son 
relais ainsi que le pont redresseur 
carré sont implantés à l’avant du 
transformateur torique., Les deux 
électrochimiques sont aisément 
identifiables au centre de la photo; à 
leur droite se trouve un morceau de 
circuit d'expérimentation à pastilles 
sur lequel sont montés les fusibles 
F2...F5.
Le plan de câblage de la figure 6 
montre clairement les intercon

nexions à effectuer. Si vous en res
pectez la disposition et que vous 
n’oubliez pas de liaison, il n’y a pas la 
moindre raison que votre amplifica
teur ne fonctionne pas à la première 
mise sous tension.
Comme lors de tout câblage de 
montage audio, il faut respecter cer
taines règles impératives:
— Toujours utiliser un point de 

masse central (montage en étoile);
le point recommandé étant, dans le 
cas d’une disposition similaire à 
celle représentée par la figure 6, le 
point de masse des deux condensa
teurs de filtrage C16 et C17. Toutes 
les lignes de masse doivent arriver 
individuellement à ce point (il ne 
faut pas relier deux points de masse 
entre eux avant de les connecter 
ensemble au point central). Ce 
même point peut servir de point de 
connexion pour le zéro de l’alimen
tation et la masse du coffret.
— Pour les lignes d’alimentation et 

les liaisons vers les enceintes, uti
liser du câble de section suffisante 
(1,5 mm2 au minimum) de couleurs 
différentes, ceci facilite énormément 
la supervision du câblage (lors de la 
recherche d’une erreur. Les liaisons 
entre les embases d’entrée et les pla
tines des modules seront effectuées 
avec du câble blindé. Il est impératif 
que la connexion de masse de ces 
embases ne soit pas en contact avec 
le boîtier (si ce dernier est métalli
que). Pour ce faire, on fixera les 
embases d’entrée sur une pièce de 
plastique qui sera à son tour fixée 
sur la face avant du coffret, les deux 
embases passant par deux orifices 
pe/cés à leur intention, en veillant à 
ce qu’elles ne soient pas en contact 
galvanique avec le coffret.
Outre les deux embases que nous 
venons de mentionner, on implan
tera également sur la face avant du 
coffret l’interrupteur secteur et les 
deux embases de sortie pour les 
enceintes. Une solution pratique 
consiste à utiliser des embases châs
sis 6,35 mm mono pour casque (iso

lés elles aussi par rapport au boîtier). 
Rien n’interdit bien évidemment 
d’adopter un autre type de con
nexion (embase + connecteur 
Canon par exemple).

En conclusion
L’un des avantages principaux de 
l’utilisation de modules hybrides est 
l’absence de mesures et de régla
ges, une fois terminée la construc
tion de l’amplificateur. Pour peu que 
l’on ait effectué une réalisation soi
gnée, il ne peut pas y avoir de pro
blème, les composants critiques se 
trouvant intégrés dans le module 
hybride dont le fabricant a réglé en 
usine le courant de repos.
Il est cependant préférable de faire 
preuve d'une certaine prudence et 
avant de mettre les fusibles F2... F5 
en place, de vérifier que l’alimenta
tion fournit bien les tensions dési
rées. Dans le cas d’une alimentation 
symétrique telle celle utilisée ici, 
l’absence de l’une des tensions d’ali
mentation peut avoir des conséquen
ces désastreuses.
Ces vérifications terminées, couper 
l’alimentation et implanter les fusi
bles. On peut ensuite mettre l'ampli
ficateur sous tension pour en appré
cier les qualités. Nous ne doutons 
pas que vous en soyez satisfaits. La 
figure 7 montre la courbe de 
réponse en fréquence de l’amplifi
cateur à modules hybrides, courbe 
très plate adotée d’une pente insen
sible dans les graves (—1 dB à 20 Hz) 
Une dernière remarque: la sensibi
lité d’entrée de notre amplificateur à 
modules hybrides est de 1V envi
ron, de sorte que l’on peut en envisa
ger la connexion à la quasi-totalité 
des préamplificateurs du marché.

M

Figure 6. Plan de 
câblage de l'ampli
ficateur à modules 
hybrides. Pour 
réduire le plus 
possible le ronfle
ment et autres phé
nomènes indési
rables, il est 
recommandé de 
respecter autant 
que faire se peut 
cet exemple de 
câblage, en parti
culier en ce qui 
concerne le point 
de masse central 
(C16/C17) d'une 
importance capi
tale pour le fonc
tionnement correct 
de ce montage.

Figure 7. La courbe 
de réponse en fré
quence de l'ampli
ficateur à modules 
hybrides n'a rien à 
cacher.

II semblerait qu'il y 
ait des problèmes 
d’approvisionnement 
des modules hybri
des de Sanyo: cette 
firme ne fournit plus 

certains d’entre eux 
qu'au comptegoutte 
à son service après- 
vente. Avant d’ac
quérir les compo
sants accessoires, 
assurez-vous de pou
voir disposer des 
modules hybrides.
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chargeur d’accus
solaire

d'après une idée 
de K. Rohwer

Il existe des batte
ries conçues spé
cialement pour être 
rechargées à l'aide 
de panneaux solai
res- Notre chargeur 
fonctionne cepen
dant avec n'impor
te quel type d'accu
mulateur ordinaire.

Charger des accumulateurs n’importe où, c'est possible si l'on fait appel à l'énergie 
solaire. Les problèmes qui se posent sont un peu les mêmes que lorsque l'on veut 
charger des accumulateurs à partir d'une batterie de voiture. Les solutions aussi!

Figure 1. Le circuit 
de régulation 
hachée: c'est la 
tension aux bornes 
du senseur de cou
rant Rs qui est 
régulée.

Pour recharger des accumulateurs à 
partir du courant fourni par des cel
lules solaires, il faut un réservoir 
d’énergie. Ce sera un accumulateur 
au plomb, lui-même chargé par 
l’énergie solaire. Le tout est de ne 
pas utiliser un régulateur handicapé 
par des pertes intrinsèques auxquel
les l’accumulateur source ne peut 
pas faire face. Nous avons résolu le 
problème comme pour le chargeur 
alimenté par batterie présenté ail
leurs dans ce numéro (page 71.)

Chargeur solaire
La figure 1 révèle que le dispositif 
de conversion-régulation a été sim
plifié par rapport à la version présen
tée ailleurs dans ce numéro. La 
source de tension constante du 
LT1070 (URer = 1,24 V) et la résistance 
RIO (lk24) fixent à 1 mA le courant 
constant à travers T2. La tension aux 
bornes de la résistance Rs est main
tenue constante, de telle sorte que la 
valeur de cette résistance peut être 

calculée en fonction du courant de 
charge I2 de la manière suivante: 
Rs = 499 mV/Is .
Le seuil base—émetteur de T2 est 
compensé par celui de la diode D4. 
De sorte que pour un courant de 
charge de 50 mA, la valeur de la 
résistance correspondante sera de 
10 Q.
Le circuit complet du chargeur 
solaire apparaît sur la figure 2. Un 
accumulateur au plomb de 6 V est 
chargé à travers la diode de blocage 
D2 par un panneau solaire de 7 V 
dont la puissance est supérieure à 
5 W. Par mesure de précaution, un 
fusible de 5 A a été inséré dans le 
trajet du courant de charge. Aux bor
nes de Cl on relève la tension 
d’entrée du convertisseur-régulateur 
réalisé à l’aide d’ICl et des compo
sants associés.
Dans le tableau 1 apparaissent les 
valeurs des tensions et courants de 
charge commutables à l’aide de SI. 
Dans les positions a et b de ce com
mutateur, il est possible de charger 
des accumulateurs au plomb, tandis 
que les autres positions sont réser
vées aux accumulateurs Cad-Ni à 
courant de charge constant.
La diode zener D3 protège l’accumu-
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lateur en charge au moment de la 
commutation de SI. Lorsque le con
tact commun de ce commutateur est 
”en l’air” entre deux positions, la ten
sion de charge peut,-prendre une 
valeur très supérieure à sa valeur 
nominale. C’est pourquoi il n’est 
peut-être pas inutile de choisir pour 
SI un commutateur dont le contact 
commun établit la liaison de sa nou
velle position avant d’interrompre 
celle de l’ancienne position.
Le transistor à effet de champ sert ici 
de commutateur pour le convertis
seur. Il est commandé par un circuit 
de temporisation composé d’IC2 et 
IC3 (15 heures). Après une pression 
sur le poussoir S2, l’oscillateur inté
gré dans IC2 et dont la fréquence est 
déterminée par R17, R16, C8 et PI, 
démarre car la sortie Q6 d’IC3 
devient basse et libère le réseau 
oscillant à travers D9. La fréquence 
de l’oscillateur sera réglée à l’aide 
de PI de façon à obtenir un signal 
carré d’une période de 26 s sur TPI. 
Le courant de repos du circuit de 
temporisation est de 75 pA.
Le témoin de charge construit autour 
de T3 et D7 est un circuit hautement 
économique. Tant .que dure la 
charge, la LED clignote à une 
cadence de 0,6 Hz.
Le transistor Tl est également com
mandé par le transistor T4 et la diode 
zener D13. Lorsque l’accumulateur- 
source est lui-même déchargé au 
point que sa tension tombe sous le 
seuil de 5,7 V, le processus de 

charge est interrompu par mesure 
de précaution, en attendant que 
l’énergie solaire ait redonné à l’accu
mulateur tampon sa vigueur ordi
naire. En principe, l’entretien de la 
charge de l'accumulateur-sourcé est 
tel que cette interruption n’intervient 
que dans des circonstances excep
tionnelles.
Ainsi, dès que l’accumulateur- 
tampon est déchargé, et plus géné
ralement dès que le temps imparti à 
la charge s’est écoulé, la sortie Q6 
d’IC3 devient haute, et l’oscillateur 
d’IC2 est à nouveau bloqué par D9 
ou D12. Dès lors, le chargeur solaire 
est en mode de veille.

Réalisation et mise au 
point
Comme nous n’avons pas prévu de 
platine pour ce montage, nous avons

3a 

Figure 3. Les liai
sons entre les com
posants de la 
figure 3a devront 
être aussi courtes 
que possible; d’où 
l’opportunité de les 
monter directe
ment sur IC1.

également réduit les frais occasion
nés par la self Ll. Au lieu d’utiliser un 
support ETD assez onéreux, nous 
nous sommes contentés d’une self 
de choc torique de 100 pH/3 A 
comme on les utilise pour l’antipara
sitage de circuits à triac.
Il est possible d’améliorer les per
formances du circuit en procédant 
de la manière suivante: monter une 
résistance de faible valeur (environ 
0,1 Q) en série avec Ll, relever le 
signal sur cette résistance à l’aide 
d’un oscilloscope et augmenter si 
nécessaire l’inductance. Lorsque lé 
circuit est bien réglé, la courbe de 
courant doit être triangulaire (rap
port cyclique de 50 %, fréquence du 
convertisseur = 40 kHz et pentes du 
triangle de 12,5 ps). Veuillez lire éga
lement ce qui est écrit à ce sujet 
dans l'autre article déjà mentionné. 
Lors de la réalisation, il faut garder 
présent à l’esprit le fait que le

Figure 2.Le char
geur solaire, avec 
son convertisseur- 
hacheur et son cir
cuit de tempori
sation.
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convertisseur-régulateur voit circu
ler des courants de crête élevés. La 
figure 3a montre la partie du circuit 
dans laquelle il faut effectuer des 
liaisons câblées aussi courtes que 
possible.
Sur la figure 3b on voit comment la 
partie métallique du boîtier du con
vertisseur devient point de soudure 
pour le pôle négatif de Cl et pour le 
pôle négatif de la tension d’entrée, 
tandis que la broche 3 de ce régula
teur devient le point commun de C2, 
R9 et RIO. Implantez ces composants 
directement les uns sur les autres 
comme c’est indiqué sur les croquis. 
Et n’oubliez pas le radiateur d’assez 
grande taille pour ICI!
Pour finir, il serait intéressant de con
sacrer quelques lignes au rende
ment de notre chargeur. Pour une 
tension de sortie de 12 V et des cou
rants de sortie de 50 à 400 mA, le ren
dement est de l’ordre de 70 %, 
lorsque le chargeur est réglé de 
façon optimale. Avec une tension de 
sortie plus basse (2,2 V) et un courant 
de sortie faible (50 mA), les déperdi
tions causées par Dl, par le capteur 
de courant et par ICI ramènent le 
rendement à de modestes 25 %.
La puissance de sortie maximale est 
de l’ordre de 6 W. M

Tableau 1. Correspondances des résistances R5...R8

S1 R(Q)
tension de 

charge U2 (V)
courant de 

charge l2 (mA)

a

b —

13,8

6,9

tension constante 
pour les
accumulateurs au 
plomb

c R5 10 50 courant constant 
pour accumula-

d R6 4,3 120 teurs au Cad-Ni, 
mise en série de

e

f

R7

R8

2,7

1,2

180

400

plusieurs cellules 
jusqu'à 12 V

R5. . .RS = 499 mV/i2

Tableau 2. Capacité et courant de charge des accumulateurs 
Cad-Ni courants

type capacité 
(mAh)

courant de charge 
(mA)

bloc compact 9 V TR7/8 90 9
6F22.P11 110 11

Micro R03, AAA, P18 180 18
Mignon R6, AA, P50 500 50
Baby R14, C 1200 120

P180 1800 180
Mono R20, D, P400 4000 400

ii*

n

^PROM 2000 de 
Bôhm copie et pro
gramme des EPROM 
jusqu'à 1 Mbit.
Nous avons déjà eu l'occasion de 
vous signaler les mérites de certains 
produits Bôhm, notamment un pro
grammateur d'EPROM présenté dans 
le n°94 d'Elektor, en avril 1986, page 
58. Aujourd'hui, c'est le tour d'un 
nouveau programmateur d'EPROM 
Bôhm, le pPROM 2000, dont le fabri
cant souligne la fiabilité et l'immunité 
aux parasites, tout en insistant sur sa 
capacité de programmer toutes les 
mémoires, de 2 K x 8 à 128 K x 8 (soit 
1 Mbit!).
La façade de l'appareil est dotée de 
deux supports (à 32 broches) à force 

d'insertion nulle, 8 touches dont 2 à 
double fonction, et plus d'une ving
taine de LED indicatrices du mode de 
fonctionnement de l'appareil.
Le programmateur possède deux 
régulateurs de tension fixes et deux 
régulateurs variables (LM317). Pour 
les algorithmes de copie rapides 
d'EPROM, la tension de programma
tion passe automatiquement de 5 V à 
6 V. La gamme des tensions de pro
grammation fixes de +12,5 V, +21 V 
et +25 V est complétée par une ten
sion de programmation programma
ble, portée à +5 V par défaut. Le 

■ choix de la tension de programmation 
adéquate est effectué automatique
ment par le logiciel.
Bien entendu, l'appareil est doté 
d'une interface RS232 de conception 
moderne (MAX232), avec émission 
d'une somme de vérification et, le cas 
échéant, d'un code d'erreur. Le débit 
est variable entre 300 et 9 600 bauds. 
Voici un résumé des fonctions du 
programmateur: Vpp-Select, Size- 
Select, Mode-Select, Reset, Verify, 
Identify, Error, Blank Check, Pro- 
gramm, Erase. A titre indicatif, la pro
grammation d'une 2764 dure 30 s sur

le pPROM 2000 de Bôhm. Sur cer
tains programmateurs, elle dure 
7 minutes!

Initialement, l'appareil est conçu 
comme kit et disponible en tant que 
tel chez le fabricant (800 DM pour le 
kit). En France, il semblerait qu'il ne 
sera disponible qu'en version montée, 
testée et prête à l'emploi. C'est du 
moins ce que nous a communiqué la 
société Magnetic France qui avait 
déjà assuré avec succès la diffusion 
du premier programmateur pPROM 
de Bôhm. Cette restriction s'explique

rait par la complexité du kit du nou 
veau programmateur.

S'adresser à:
Magnetic France
11, Place de la Nation
75011 PARIS
Tél: 43 79 39 88
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OCTAVES BASSES R. Penfold

faites jouer la basse par une pédale!

Voici une nouvelle pédale d'effets pour guitaristes: elle transpose le signal vers le 
grave, d'une ou deux octaves au choix. Comme le montre la photographie, le dosage 
des signaux de basse peut être réglé à volonté par le musicien, grâce à deux 
potentiomètres.

Tout le monde peut imaginer qu’il ne 
suffit pas de mettre bo.ut-à-bout deux 
diviseurs pour obtenir, à partir d’un 
signal de guitare, un signal transposé 
deux octaves en-dessous. D’abord, il 
faut, comme le montre le synoptique 
de la figure 1, un circuit de déclen
chement, capable de jouer les inter
médiaires fiables entre le signal 
analogique et les diviseurs numéri
ques. Ensuite, une fois que l’on a 
obtenu la division par deux ou par 
quatre du signal analogique, on se 
retrouve avec un signal carré, qui ne 
sonne pas du tout comme une basse!

D’où le filtre passe-bas en haut à 
droite de la figure 1. L ’ enveloppe de 
notre signal transposé doit être à peu 
près la même que celle du signal 
d’entrée: voilà qui justifie la mise en 
oeuvre d’un VCA et d’un suiveur 
d’enveloppe. Si l’on ajoute à cela 
l’étage chargé de mélanger le signal 
direct et le signal transposé, et celui 
qui permet de doser le signal trans
posé d’une et de deux octaves vers 
le grave (f/2 et f/4), on aura fait le 
tour de la figure 1.
Une des difficultés inhérentes à la 
transposition d’un signal à dynami

que variable est l’hystérésis (figure 
2) et le comportement erratique du 
diviseur logique lorsque l’amplitude 
du signal analogique devient très 
faible. Le suiveur d’enveloppe est 
conçu de telle manière qu’en des
sous d’un certain seuil d’amplitude 
du signal d’entrée, le VCA ne laisse 
plus rien passer du signal de sortie 
des diviseurs.

Le circuit
Reconnaissez-vous, dans le schéma 
de la figure 3, les sous-sensembles 
de la figure 1 que nous venons 
d’énumérer?
On remarque que la tension d’ali
mentation du circuit est asymétrique. 
C’est pourquoi le diviseur de tension 
R3/R4 (découplé par C4) polarise 
l’entrée non inverseuse de ICI, IC7, 
Al et A2 de manière à obtenir un 
pseudo potentiel de continu de réfé
rence à 4,5 V.
L ’ étage d’entrée est construit autour 
de l’inverseur Al dont le gain en ten
sion est de quelque 40 dB (déter
miné par le rapport de R5 et de la 
résistance de contre-réaction R6). 
L’impédance d’entrée totale de 
notre circuit (déterminée par R2, R5 
et R25) est de l’ordre de 25 k, ce qui 
devrait convenir dans la plupart des 
cas.

Figure 1. Pour per
mettre à des divi
seurs d'opérer sur 
un signal analogi
que, il faut trans
former ce signal en 
impulsions car
rées. Le signal 
transposé est filtré, 
puis sa courbe 
d'amplitude est 
mise en forme par 
un VCA.
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Figure 2. Transfor
mation d'un signal 
analogique en sig
nal logique grâce à 
la forte hystérésis 
d'un trigger de 
Schmitt.

Figure 3. Schéma 
complet du circuit 
tranposeur pour 
guitare.

L’amplificateur opérationnel A2 est 
monté en trigger de Schmitt ([’hysté
résis est fixée par R8). Sa sortie atta
que directement le double diviseur 
IC3, qui n’est autre qu’un compteur 
binaire du type 4024, dont seuls les 
deux premiers étages sont utilisés. 
La sortie des étages suivants fourni
rait un signal si grave qu’il ne serait 
utilisable que si les sons appliqués 
au diviseur venaient des confins 
aigus de la tessiture de la guitare. A 
défaut de quoi le signal issu du 4024 
serait dans le domaine sub-audio!
L ’ entrée de remise à zéro d’IC3 est 
maintenue au repos par R9 tant que 
SI reste ouvert; lorsque cet interrup
teur est fermé, en revanche, le comp
teur est bloqué et l’effet de transpo
sition est purement et simplement 
supprimé. SI est un interrupteur 
à bouton-poussoir verrouillable, 
actionné au pied, de construction 
robuste, adapté à son implantation 
sur une pédale.
Le dosage des signaux transposés 
est effectué à l’aide de PI et P2 en 
fonction du timbre que l’on souhaite 
obtenir. Leur mélange est effectué 
par A3 dont l’entrée non inverseuse 
est polarisée par le pont diviseur 
R10/R11. De là, notre signal plus ou

moins carré va être soumis à un fil
trage assez rigoureux: A4 est monté, 
avec les composants associés, en fil
tre passe-bas du troisième ordre 
(atténuation de 18 dB/octave), sa fré
quence de coupure se situe à 250 Hz 
environ. Si l’on désire déplacer cette 
fréquence, il suffit de jouer sur la 
valeur de R15, R16 et R17 (la fré
quence de coupure est inversement 
proportionnelle à leur valeur).
Laissons là notre signal transposé, 

et revenons un instant au signal 
d’entrée. Celui-ci est appliqué à IC7, 
un amplificateur de tension dont le 
gain déterminé par P3, peut varier 
entre zéro (résistance nulle) et 25 dB 
(résistance maximale). Il est impor
tant, en effet, de pouvoir adapter le 
suiveur d’enveloppe au niveau du 
signal d’entrée. L’enveloppe géné
rée (essentiellement) par D1/D2 et 
C12 va servir à commander un VCA 
réalisé comme on peut s’y attendre,
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Figure 4. L'étude 
de circuit imprimé 
que nous a propo
sée l'auteur de ce 
circuit n'est ni par
faite, ni dans le 
style "ELEKTOR ", 
mais elle nous a 
semblé suffisam
ment bonne pour 
mériter d'être pu
bliée. Tant mieux si 
vous êtes capable 
de faire mieux!

avec un OTA. Celui-ci est attaqué par 
le signal de sortie du filtre sous 
forme de courant, puisqu’un amplifi
cateur opérationnel à transconduc
tance du type 3080 comme celui que 
nous utilisons, restitue un courant 
d’entrée différentiel sous forme d’un 
courant de sortie, proportionnel au 
courant appliqué à sa broche 5. La 
conversion des courants en tensions 
et inversement est effectuée par R22, 
R21 et R20, tandis que R18 et R19 
assurent la polarisation d’entrée 
continue.
L ’ impédance de sortie d’un OTA est 
très importante, notamment lorsque 
le courant de commande est faible: 

c’est pourquoi IC6 ramène l’impé
dance à une valeur faible à l’entrée 
du mélangeur de sortie. Celui-ci est 
un sommateur inverseur classique, 
réalisé à l’aide d’un LF381.

Des idées
Si vous souhaitez que le circuit ne 
fournisse rien d’autre que le signal 
transposé, supprimez R2, et le signal 
d'entrée n’apparaîtra plus dans le 
mélange final. Une autre modifi
cation possible consiste à rajouter un 
potentiomètre ou une résistance 
variable pour doser le mélange de 

signal transposé et de signal direct. 
Pour cela, il suffit, au lieu de relier 
R23 et R2 directement à la broche 2 
de ICI, de les relier chacune à 
l’extrémité de la piste d’un potentio
mètre de 220 k lin. (R2 = 22 k), dont 
il suffit de relier le curseur à la 
broche 2 d’ICl.
Pour la réalisation de ce montage, 
nous vous proposons (figure 4) un 
dessin de circuit imprimé qui n’est, à 
l’évidence, pas dans le fameux style 
"Elektor”. Mais il vaut mieux cela 
que rien du tout...
La consommation du circuit n’est 
que de 6 mA, ce qui permet de l’ali
menter par pile, comme il convient 
pour une pédale; mais n'oubliez pas 
de débrancher le jack de la guitare 
de SK2 quand vous n’utilisez pas la 
pédale, sans quoi 32 reste fermé et la 
pile se décharge inutilement. Le 
câblage se fait avec du fil ordinaire 
(non blindé), ce qui convient tout-à- 
fait, sauf si l’environnement est parti
culièrement pollué électriquement. 
La photographie montre que pour 
notre proprotype, nous avons Utilisé 
un boîtier HF "tout métal”, dont 
l’avantage essentiel est la robustesse 
à toute épreuve.
Pour le réglage de P3, la meilleur 
méthode est celle des essais succes
sifs, avec écoute comparative et, si 
possible, vérification à l’oscilloscope 
de l’absence de distorsion. Pour le 
réglage de Pl et P2, le seul critère 
déterminant est le goût... H

Figure 5. Vue de 
l'intérieur de notre 
prototype peu 
avant la mise en 
place de la platine 
au fond du boîtier 
métallique moulé.
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Vu-mètre stéréo
compact

Comme nous vous l'avions promis, voici un Vu-mètre stéréo. Bien que conçu à l'origine 
pour le mini-studio mobile, son extrême simplicité, un circuit intégré, une demi- 
douzaine de composants passifs et une douzaine de LED, permettra de l'implanter sur 
de nombreux appareils audio pour peu qu'ils comportent un étage amplificateur 
(lecteurs de cassettes, postes de radio et autres amplificateurs).

Le titre de Vu-mètre, diront les puris
tes, n’est peut-être pas tout à fait justi
fié, car en fait, cet accessoire donne 
tout simplement une indication de 
tension sur une échelle logarithmi
que. Raison de plus dirons-nous, 
ainsi ce montage pourra également 
servir à d’autres applications dès 
l’instant où il s’agira de visualiser des 
tensions.

Le U 2066 B
De temps à autre il arrive sur le mar
ché l’un ou l'autre circuit intégré 
simple, peu onéreux, utilisable pour 
de nombreuses applications: le 
U 2066 B (et le U 2067 B de stucture 
identique) de Telefunken en est un 
exemple typique. Son fabricant l’a 
baptisé ”low cost stéréo LED scale 
controller”, circuit de commande de 
barres de LED stéréo bon marché. 
Ce circuit possède quelques carac
téristiques fort intéressantes:
■ Plage de tension d’alimentation

étendue (5... 18 V, 20 V max),
■ Courant de LED constant
■ Faible dissipation par montage en

série des LED

■ Possibilité de combinaison de 
LED de couleurs différentes

■ Présence d’un amplificateur opé
rationnel par canal

■ Division logarithmique de l’échel
le

■ Possibilité de réaliser une échelle 
de 2 x 10 LED par montage en 

série de deux U 2066 B (ou U 2067 B). 
■ Intervalles d’illumination des LED:

5 dB - 5 dB - 3 dB - 3 dB 
(U 2066 B) et
2 dB - 2 dB - 2 dB - 2 dB - 
(U 2067 B).
■ Faible consommation de courant: 

40 mA

A noter que la couleur des LED utili
sées détermine le niveau de tension 
minimal et le type de montage (série 
ou parallèle) à adopter pour les LED, 
(tableau 2), sachant qu'avec une ten
sion d’alimentation de 12 V on pourra 
monter 5 LED rouges en série et que 
pour une tension dépassant 17 V on 
pourra monter en série 5 LED vertes. 
La figure 1 montre la structure 
interne du U 2066 B. On y retrouve, 
de bas en haut, un amplificateur opé
rationnel avec redresseur, un divi

seur de tension de référence associé 
à cinq comparateurs, une source de 
courant fournissant 15 mA pour la 
commande des LED et les transistors 
”de puissance” assurant la com
mande des LED. La disposition adop
tée permet de jouer sur un grand 
nombre de paramètres, parmi les
quels on retiendra la sensibilité, le 
temps de réponse, le temps de chute 
et l’impédance d’entrée.
Penchons-nous sur son schéma (fi
gure 2) pour mieux comprendre le 
fonctionnement du montage. L’im
pédance d’entrée dépend en 
grande partie des valeurs des résis
tances Rl/Rl’. Le gain est défini par

Tableau 1
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le rapport des deux résistances 
R2/R1 montées en ponts diviseurs 
de tension. Le large éventail de rap
ports possibles offre de nombreux 
facteurs d’amplification (ou d’atté
nuation). Les condensateurs C2/C2’ 
modulent la réaction de l’affichage 
aux signaux d'entrée. On peut en 
outre diminuer sensiblement la 
’’complexité” du montage en appli
quant aux broches 6 et 10 une ten
sion continue et mettre alors hors 
fonction les amplificateurs opéra
tionnels en connectant à la masse 
leurs entrées inverseuses (broches 7 
et 9). Les niveaux de tension entraî
nant l’illumination des différentes 
LED du Vu-mètre sont donnés dans 
le tableau 1. Les tensions d’entrées 
appliquées aux broches 6, 7, 9 et 10 
ne doivent pas dépasser une valeur 
égale à la tension d’alimentation 
diminuée de 1,5 volts.
Une comparaison entre le brochage 
de la figure 1 et le schéma de la fi
gure 2 vous aura sans doute appris 
que ce dernier compte deux LED 
supplémentaires. Il ne vous aura 
sans doute pas fallu longtemps pour 
vous rendre compte que D6 et D6’ 
sont reliées à la tension d’alimenta
tion par l’intermédiaire de la résis
tance de limitation R3. Leur illumi
nation signale la présence de la ten
sion d’alimentation.

La figure 3 donne le dessin et la séri
graphie de l’implantation des com
posants du circuit imprimé conçu à 
l’intention de ce montage. Les com
posants ne méritent pas de mention 
particulière si ce ne sont les LED 
Dl.. ,D6 et Dl’.. ,D6’ que l’on choi
sira de préférence du type rectangu
laire plat de manière à constituer 
une barre de LED compacte de 30 x 
2,5 mm.
Théoriquement, la tension d’alimen
tation minimale répond à la formule 
suivante: •
UBmin = UD + 2 V, formule dans 
laquelle UD est la tension directe du 
type de LED concerné, (à noter que 
UD = 2 V pour une LED rouge et 3 V 
pour une LED verte). Si vous compa
rez les informations du tableau 2 
tirées de la notice constructeur au 
schéma du Vu-mètre, vous en dédui
rez certainement que toutes ses LED 
doivent être de couleur rouge pour 
que le montage fonctionne. Votre rai
sonnement est juste; cependant de 
nombreux essais nous ont prouvé 
qu’avec une tension d’alimentation 
de cette valeur on peut très bien 
connecter en série une LED rouge, 
une LED jaune et trois LED vertes, 
D5... Dl respectivement, sans ren
contrer le moindre problème.
Il peut cependant arriver que vous 
ne disposiez pas d’un niveau de ten

sion d’alimentation suffisant pour un 
montage en série des 5 LED. Le 
tableau 2 donne dans ce cas le 
schéma à utiliser, schémas que l’on 
retrouve en figure 4: de la solution 
classique que nous avons adoptée 
(figure 4a), à la connexion des cinq 
LED en parallèle (figure 4e) en pas
sant par toutes étapes intermédiai
res: 4 LED en série/1 en parallèle, 3 
en série/2 en parallèle etc... La

Figure 1. Brochage 
et structure interne 
de TU 2066 B.

Figure 2. Schéma 
du Vu-mètre stéréo 
à 12 LED.

Figure 3. Représen
tation du dessin 
des pistes et de la 
sérigraphie de 
l'implantation des 
composants du cir
cuit conçu pour le 
Vu-mètre stéréo.

Liste des composants

Résistances:

R1,R1',R2,R2' = 100 k 
R3 = 680 Q

Condensateurs:

C1 = 100 p/16 V 
C2,C2’ = 10 p/16 V

Semiconducteurs:

/p.1...D3,D1'...D3',D6, 
D6' = LED verte 
rectangulaire

D4,D4' = LED jaune 
rectangulaire

D5,D5' = LED rouge 
rectangulaire

IC1 = U 2066 B
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Tableau 2

Couleur 
des LED

S P 
50

S P 
4 1

S P
32

S P 
23

S P
1 4

5 vertes 17 V 14 V 11 V 8 V 5 V
5 rouges 12 V 10 V 8 V 8 V 4 V

4 vertes/bouge 16 V 14 V 11 V 8 V 5 V
3 vertes/ 2 rouges 15 V 13 V 11 V 8 V 5 V
type de branche
ment (fig. 4) a b C d e

S = Série P = Parallèle

Figure 4. Selon le 
niveau de la ten
sion d'alimentation 
et les couleurs des 
LED adoptées, on 
choisira l'un de ces 
cinq modes de con
nexion.

Figure 5. Schéma 
d'un Vu-mètre sté
réo à 20 LED réa
lisé par association 
d'un U 2066 B et 
d'un U 2067 B. Tableau 3

LED 1 LED 2 LEO 3 LED 4 LED 5 LED 6 LED 7 LEO 8 LED 9 LED 10
-20 -15 -10 7 -4 -2 0 + 2 + 4 + 6 dB

46 81 144 * 204 288 363 456 574 723 911 mV

valeur de R se calcule de la manière 
suivante:
R = (UB - Ud)/15 mA.
Il est également possible de jouer 
sur le niveau de tension provoquant 
l’illumination des différentes LED en 
modifiant le gain de l’amplificateur 
inverseur. Le gain en tension Gt est 
égal à la tension d’illumination théo
rique de la cinquième LED 
(1 289 mV) divisé par Uent x /2, for
mule dans laquelle Uenl est la ten
sion d’illumination de la cinquième 
LED donnée en mVeff. Prenons un 
exemple:
Supposons que l’on veuille obtenir 
l’illumination de la Sème LED à une 
tension d’entrée Uent de 212 mV. La 
formule devient:
Gtl = 1 289/212/2 = R2/R1 = 4,3.
Ainsi si RI possède une valeur de 
100 k, R2 prendra une valeur de 
(1 289 x 100 kQ)/(212/2) = 430 kQ.

Barregraphe à 20 LED
Comme nous l’évoquions en début 
d’article, la mise en série de deux 
U 2066 B (ou de deux U 2067 B ou 
une combinaison de ces deux types 
de circuits) permet de réaliser un 
barregraphe à 20 LED. Le schéma de 
la figure 5 donne un exemple de cir

cuit permettant la réalisation d’un 
barregraphe stéréo de 2 x 10 LED. 
Voici comment procéder. On cal
cule le gain en tension Gt2 pour le
U 2067 B;
G(2 = 1 289 mV/(Uent x /2).

Le niveau d’illumination de la 5ème 
LED de l’U 2066 B se situe toujours 
10 dB en-dessous de celui de la 
5ème LED attaquée par un U 2067 B, 
soit dans un rapport 3,16.
D’où Gtl/Gt2 = 3,16 ce qui revient à 
dire que Gtl = 3,16 x Gt2.
Le facteur de gain du U 2066 B doit 
toujours être 3,16 fois plus important 
que celui du U 2067 B.
Le tableau 3 donne les niveaux 
d’illumination des 10 LED du schéma 
de la figure 5. Si Uentmax est égale à 
911 mV, le niveau à 6 dB et la valeur 
de RI de 100 kQ, alors Gt2 = 1 289/ 
(911 x /2) = 1.
Si Gt2 = 1 et R2 = 100 kQ, Gtl = 3,16 
x Gt2 = 3,16. Dans ces conditions 
R2’ = 3,16 x R2 = 316 kQ.
Avec ces informations, nous vous 
laissons le plaisir de la découverte. 
Vous disposez d’un Vu-mètre à 
12 LED et pouvez très facilement 
vous lancer dans la réalisation d’un 
Vu-mètre à 20 LED. M

Bibliographie: U2066B — U2067B 
TELEFUNKEN electronic P.O.B. 1109, 
D-7100 Heilbronn
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chargeur d’accus
alimenté par
batterie

avec un convertisseur—hacheur—régulateurjntégré
Voici LE montage attendu par tous ceux qui se servent beaucoup d'accumulateurs (au 
plomb ou Cad-Ni) et n'ont pas toujours une prise électrique à portée de main. Grâce 
à lui, vous pourrez recharger vos piles n'importe où: en voiture, en tracteur, en moto 
ou en bateau.

Pourquoi faut-il un chargeur spécial 
dès lors qu’il s’agit de charger une 
batterie à partir d’une autre batterie? 
Pour charger un accu au plomb, il 
faut appliquer une tension de charge 
supérieure à la tension nominale afin

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

Plage de tensions d'entrée . 6V...16V

Courant de repos (compteur à 0) 45 mA

Courant maximal
(tension d'entrée = 12 V et courant de sortie = 2,5 A) 3,7 A

Rendement maximal à tension de sortie constante ,
(tension d'entrée = 12 V, tension de sortie = 9 V et courant de sortie 1 A) 78%

Rendement maximal 3 courant de sortie constant de 0,4 A
(tension d'entrée de 12 V) 81 %

Puissance de sortie maximale 20 W

Tensions de sortie constantes (SI en position "V"l
Commutation à l'aide de S2: 13,8 V/12,0 V/9,0 V/6,9 V/5,0 V/2,3 V

Courants de sortie constants (SI en position 'TT
Commutation à l'aide de S2: 2,5 A/1,25 A/0,4 A/0,18 A/0,12 A/0,05 A

de forcer le courant initial. Or, si l’on 
charge une batterie à partir d’une 
autre batterie, cette condition n’est 
pas remplie. Et il en va de même 
avec le courant de charge.
Il nous faut donc un régulateur sans 

pertes propres, qui se charge de sur
veiller le processus de charge, et 
stabilise la tension de charge dans 
une plage donnée. C’est un tel 
convertisseur-régulateur à haut ren
dement que nous vous proposons 
ici. La figure 1 en donne le principe. 
Quand l’interrupteur S est ouvert, 
l’énergie du champ magnétique de 
la bobine L est convertie en énergie 
électrique (charge du condensateur 
C). Dans le détail, cela se passe 
comme suit: lorsque S est fermé, la 
poussée de courant i[ donne nais
sance à un champ magnétique dans 
la bobine L; il y a stockage d’éner
gie. Dans ce cas, la diode D est 
bloquée. Le condensateur C se 
décharge à travers la résistance de 
charge R. Si l’interrupteur S s’ouvre à 
présent, une tension de self-induc
tion apparaît dans la bobine, qui 
donne naissance au courant i2. La 
diode devient passante et le conden
sateur est pour ainsi dire chargé par 
la bobine. Bien entendu, la com
mande de l’interrupteur S n’est pas
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Figure 1. Le prin
cipe du convertis
seur-régulateur 
repose sur l'action 
combinée d’un 
interrupteur, d'une 
self et d'un con
densateur. .

Liste des composants

Résistances:

R1 = SIOV S7K17 
(varistor)

R2 = 2k2
R3 = 1k24/1 %
R4 = 10 k
R5 = 680 k
R6 = 4M7 .
R7...R9 = 1 M
RIO...R17 = 22 k
R18... R29 = voir texte 

et tableau
R30 = 021/5W
P1 = 250 k ajust.
P2. .. P7 = 100 Q ajust. 

multitour

Figure 2. Appli
cation schématisée 
du circuit LT1O7O, 
avec régulation de 
tension et de cou
rant.

un quelconque processus mécani
que: en réalité, S est un transistor de 
puissance, commuté périodique
ment. La valeur de la tension conti
nue U2 aux bornes de la résistances 
de charge dépend du rapport cycli
que du signal de commutation.
La figure 2 montre comment nous 
sommes passés du principe de la 
figure 1 à la réalisation électronique 
complète de la figure 3. On voit 
notamment que le transistor de com
mutation que nous venons de men
tionner est intégré sur le circuit 
LT1070. Ce circuit contient égale
ment l’électronique de régulation et 
de commande du transistor.
Commençons par la fonction de 
régulation de tension (R30 court- 
circuitée et R24... R29 à vide). La 
source de tension constante du 
LT1070 (URet = 1,24 V) et la résistance 
R3 (lk24) fixent à 1 mA le courant qui 
circule à travers T2. La tension de 
base de ce transistor est maintenue 
par IC4 à un potentiel de 2,5 V par 
rapport au pôle négatif de la tension 
de charge. Si l’on fait abstraction de 
la tension base—émetteur du transis
tor, on relève sur chacune des résis
tances R18 à R23 une tension de 
U2 + UR V.
La valeur de ces résistances sera cal
culée comme suit:
R18...R23 = (U2 + UR V)/l mA.
Pour une tension de charge de 6 V, la 
valeur de résistance obtenue est de 
,7k8 (pour UR = 1,8 V).
En pratique, la valeur définitive de 
ces résistances sera déterminée de 
la manière suivante: calculer la 
valeur à l’aide de la formule ci- 
dessus, et implanter la résistance 
correspondante pour mesurer la ten
sion à ses bornes. Supposons que

l’on mesure par exemple 1,87 V au 
lieu de 1.8 V: la valeur définitive sera: 
R18...R23 = U2[V] + 1,87 [kQ], 
Recherchez la valeur de résistance 
la plus proche dans la série E96, et 
implantez-la.
La régulation de courant utilise R30 
comme capteur de courant. Le cou
rant d’émetteur de T2 circule dans 
les résistances R24... R29 et P2..
. .P7. Dans ce cas, les résistances 
R18.. .R28 sont pour ainsi dire hors 
service. La valeur de R24... R29 sera 
calculée ainsi:
R24...R29 = (0,1.12 [A] + 1,87) [kQ] 
- 100 Q.
Si le courant de charge I2 est de 
50 mA, la valeur de R29 est de 
1,82 kQ. Pour des courants de charge 
inférieurs à 200 mA environ, il n’y a 
pas de différence de valeur signifi
cative entre les résistances R26.. 
.. R29, en raison de la trop faible 
chute de tension à travers R30, et du 
comportement pas tout-à-fait optimal 
de la régulation.
Grâce aux dispositifs de régulation 
de courant et de tension, le conver
tisseur est capable de compenser 
les éventuelles variations de capa
cité de l’accumulateur.

Le chargeur
Le circuit complet du chargeur 
apparaît sur la figure 3, tandis que le 
tableau 2 donne les plages de ten
sion et de courant que l’on obtient 
avec le commutateur S2; les posi
tions a et b permettent de charger 
des accumulateurs au plomb, et les 
autres positions de ce commutateur 
sont prévues pour charger des accu
mulateurs Cad-Ni à courant de 
charge constant.
On voit sur le schéma que l’appareil 
comporte d’autres fonctions que le 
circuit de régulation déjà décrit. Le 
fusible Fl, le varistor RI et la diode 
Dl protègent le circuit contre les 
amplitudes excessives et contre 
l’inversion de polarité. Lorsque 
l’accumulateur-source est mal bran
ché, la diode Dl conduit et Iq-fusible 
Fl saute. Si la tension de l’accumula
teur-source est trop élevée pendant 
un court instant, le varistor RI con
duit et c’est encore le fusible qui 
saute.
La diode zener D3 protège l’accumu
lateur à charger au moment du chan
gement de position de S2, en 
écartant tout risque d’augmentation 
excessive de la tension de charge. 
La mise en oeuvré pour S2 d’un com- 
mutâteur spécial établissant le nou
veau contact avant la rupture de 
l’ancien est souhaitable, mais pas 
indispensable, grâce à cette diode. 
Le transistor à effet de champ Tl 
assure la mise hors service du 
convertisseur-régulateur à la fin du 
laps de temps imparti à la charge. 
L’affichage de la durée de charge 
est effectué par un module que nos 
lecteurs attentifs auront reconnu: il 
s’agit du compteur/décompteur uni
versel présenté en mars 1985, dans 
Elektor n°81, page 60. Avec deux éta
ges de comptage, il est possible de 
programmer des cycles de 99 minu
tes. Avec un module supplémentaire, 
on arrive à 999 minutes, ce qui 
donne 16,5 heures! Ce qui corres
pond à la durée de charge nominale 
des accumulateurs Cad-Ni.
On peut aussi utiliser un autre type 
de décompteur que l’on cadencera 
avec le signal CLK (variable à l’aide 
de Pl) qui fournit une impulsion par 
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minute. Le poussoir S3 permet de 
lancer le décomptage: 1C3 est initia
lisé et les décompteurs chargent 
l'information binaire codée par l'uti
lisateur à l’aide de S5 et S6, et com
mencent à décompter à partir de 
cette valeur. Le transistor Tl met le 
convertisseur-régulateur en service 
et le processus de charge com
mence.
Une pression sur S4 permet d’inter
rompre la charge à n’importe quel 
moment. Avec S4, on génère une 
impulsion RST, comme lorsque le 
compteur arrive à zéro, en fin de 
décomptage. Le signal INH((NOT)) 
devient actif, et l’oscillateur intégré 
dans IC3 est bloqué par D4, tandis 
que Tl bloque de son côté le conver
tisseur-régulateur.
Il convient de souligner le fait que la 
valeur de la self Ll est le résultat d’un 
compromis: on ne peut pas obtenir 
une régulation de courant et de ten
sion optimale avec une seule valeur 
de self Ll pour tous les cas de figure. 
La valeur de 220 pH a été dûment tes
tée et vérifiée sur nos prototypes, et 
elle a donné satisfaction. Si vous 
désirez pousser l’appareil au mieux 
de ses possibilités pour certaines 
valeurs de courant de charge, il vous 
suffira de suivre les indications don
nées à ce sujet dans le paragraphe 
suivant.

Tableau 1. Correspondance des 
résistances R18... R29

S2 tension 
de charge 

U2 (VI

courant 
de charge 

l2 (A)

a 
b 
c 
d 
e 
f

R23
R22
R21
R20
R19
R18

13,8
12
9
6.9
5
2,3

R24
R25
R26
R27
R28
R29

2,5 
1.2S 
0,4 
0,18 
0,12 
0,05

Mesurer UR !
R18...R23 = tU2 + UR) / 1 mA 
R24...R29 = [l2.R30 + URJ / 1 mA 
-100 Q

Tableau 2. Capacité et courant de 
charge des accumulateurs Cad-Ni 
courants

type capacité courant de
(mAhl charge (mA)

bloc compact 9 V TR7/8 90 9 *
6F22.P11 110 11

Micro R03, AAA, P18 180 18
Mignon R6, AA, P50 500 50
Baby R14, C 1 200 120

P18Q 1 800 180
Mono R20, D, P400 4000 400

Réalisation et mise au 
point
Les choses s’annoncent bien grâce à 
la figure 4, n’est-ce pas? Bel objet! La 
platine comporte deux parties entiè
rement distinctes, dont l’une com
porte les organes de commande SI 
et S2, avec les résistances de cali
bration correspondantes et le cap
teur de courant R30. Cette partie 
pourra être placée directement der
rière la façade de l’appareil. L ’ autre 
partie comporte le convertisseur- 
régulateur et tous les autres compo
sants, à l'exception du module de 

décomptage. Pour la diode Schottky 
D2, il faudra un radiateur, tout 
comme pour ICI (voir figure 6).
Le noyau de la self est un socle 
ETD-34, sur lequel on enroule 
10 spires. L ’ inductance obtenue est 
(théoriquement) de:
240 pH (L = N2.Al, Al = 2 400 nH). 
Pour optimiser le circuit, il faut mon
ter, en série avec la self, une résis
tance de faible valeur aux bornes de 
laquelle on relie un oscilloscope 
pour examiner le signal. L’oscillo- 
gramme obtenu devrait s’apparenter 
à l'un de ceux de la figure 5. La 
courbe du haut correspond à un

Figure 3. Le char
geur complet com
porte, outre le 
régulateur, un tem
porisateur et un 
(dé)compteur avec 
afficheurs 7 seg
ments à LED.

Condensateurs:

C1 = 2 200 p/25 V
C2 = 100 m/25 V 
C3,C4 = 470 p/25 V 
C5,C8 = 220 n
C6 = 10 m/16 V
C7 = 2n2 ¿
C9 = 47 n

Semi-conducteurs:

D1 = 1N5401
D2 = BYV 28/100 

(Philips)
D3 = diode zener

18 V/400 mW
D4 = 1N4148
T1 = BS 170 (ITT, 

Ferranti)
T2 = BC 557B
ICI = LT 1070 (Linear 

Technology)
IC2 = 7805
IC3 = 4060
IC4 = LM 336-2,5 

I2V5)
IC5 = 4093

Divers:

S1 = inverseur double 
(4 A)

S2 = commutateur 
rotatif 2 circuits, 
6 positions

S3,S4 = bouton- 
poussoir contact travail

S5,S6 = roue codeuse 
BCD

Fl = fusible 5 A avec 
porte-fusible pour cir
cuit imprimé

L1 = bobine
220 pH/5 A (à bobiner 
sur corps ETD 
34/17/11 (Philips, 
Siemens, Thomson) 

radiateurs pour ICI et
D2
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Figure 4. La platine 
ci-contre pourra 
être découpée en 
deux parties. 
Implantez la plus 
petite moitié paral
lèlement à la 
façade de l'appa
reil, cela vous faci
litera le câblage de 
SI et S2.

Ce montage nécessite 
en outre 2 (ou 3) cir
cuits d'affichage 
décrits en mars 1985

Pour chacun d'entre eux 
il faut:

Semi-conducteurs:

ICI = 4543 
IC2 = 4510 
LD1 = MAN 4410 A 

(vert) ou MAN 4610 A 
(orange) ou MAN 4910 
A (rouge) ou 
MAN 4810 A (jaune) 
(General Instrument)

Attention: Veuillez 
vérifier l'indication 
portée sur la séri
graphie pour SI — 
dans certains cas. I 
(courant) et V (ten
sion) sont permu
tés- et rétablir, le 
cas échéant, la dis
position correcte 
des deux calibres.

Figure 5. Les trois 
courbes de courant 
à travers la self 
témoignent d'un 
mode de fonction
nement optimal (en 
haut), pas optimal 
(au milieu) et mau
vais (en bas).

Figure 6. Montage 
de la diode D2 sur 
un radiateur.

réglage optimal. La courbe du 
milieu indique que le courant de 
charge est trop faible pour la self; le 
fonctionnement n’est pas optimal. 
Avec la courbe du bas, nous décou
vrons le résultat d’un mauvais 
réglage: des oscillations subharmo
niques! Celles-ci apparaissent lors
que l’accumulateur-source n’est plus 
capable de fournir le courant de 
charge. Ce défaut peut être corrigé 
par une augmentation de l’induc
tance; dans notre cas, cela signifie 
d’abord une augmentation du nom
bre de spires. Mais on peut aussi 
rajouter un espace d’air, ou augmen
ter la taille du noyau. Le noyau ETD 
est en mesure de supporter la puis
sance la plus élevée théoriquement. 
Commencez donc par le noyau pres
crit et montez-y 10 tours de fil de cui
vre émaillé de 2 mm de diamètre. Si 
vous n’obtenez pas les résultats 
escomptés (ce qui se traduit aussi 
par un échauffement excessif de la 
bobine), rajoutez quelques spires, 
avec un fil éventuellement plus fin. 
Une fois que tous les composants 
sont montés sur la platine et que la 
self a été optimisée, on peut faire le 
choix d’un circuit de temporisation. 
Si vous utilisez le comptéur/décomp- 
teur universel d’Elektor, il vous reste 
à déterminer le nombre de chiffres à 
mettre en oeuvre. S’il en faut 3, le 
troisième sera inséré à gauche de 
ceux de la figure 3; la sortie CO 
(carry ont du deuxième compteur 
devra être reliée à l’entrée CI (cany 
in) du troisième compteur, et c’est la 
sortie CO du troisième compteur qui 
fournira le signal INH((NOT)) pour 
Tl. Et il ne faut pas oublier l’adjonc
tion du quadruple interrupteur S7 
avec 4 résistances de 22 k.
Lors du câblage, utilisez un fil de 
section convenable pour les liaisons 
acheminant des courants importants. 
Les bornes de la charge portent la 
mention + CH et —CH.
Dans ce numéro, vous trouverez un 
deuxième chargeur construit autour 
du LT1070, alimenté cette fois par 
l’énergie solaire. K
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60, rue de Wattignies, 75012 PARIS - Tél.: 43.47.58.78

OFFRE SPECIALE

Cratech
OSCILLOSCOPE MODELE 3132 2 x 20 MHz

CARACTERISTIQUES :
— Oscilloscope double trace 20 MHz 

sensibilité 2 mV/division
Ecran : 8 x 10 cm
Temps de montée 17 ns
Bande continue à 20 MHz (— 3db) 
Fonctionnement en XY
Fonction addition et soustraction (YA ± YB) 
TV trame et TV ligne

2995TTC
— Le tube cathodique possède un réglage de rotation 

magnétique terrestre (5°)
de trace pour compenser l’influence du champs

— Double testeur de composants

— Mini alimentation incorporée
+ 5 V/1 A — + 12 V/0,2 A
2 ans de garantie

- 12 V/0,2 A

CONDITIONS DE VENTE : Paiement à la commande. Forfait port + emballage : 80 F contre-remboursement : acompte de 20 % à la 
commande
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185.00
Hybride Linéaire 435Mhz-17W . . . 680.00SP8792 , . .

CHOLET COMPOSANTS ELECTRONIQUES

95.00
59.00

110.00

225.00
110.00
235.00

53.00

MGP 1302 ..
SDA 2101 ..

MAGASIN NOUVELLE ADRESSE 
90, rue SAINT BONAVENTURE 

(Face a la Mairie) Tel.: 41.62.36.70 
Vente par Correspondance: 

B.P. 435-49304 CHOLET Cedex

Consultez nous pour tous renseigne 
ments PLESSEY

PROMO HF
2SC1946 (3-40W 144) .................. ,

UTILISEZ LE BON DE COMMANDE EN ENCART

SPECIAL H.F
Tores 

"AMIDON"
T37-0
T37-1
T37-2
T37-6
T50-1
T50-2
T50-6
T68-2

FT37-43
FT37-61
FT50-43

4.00
4.50
4.50
5.00
6.90
6.90
7.50
8.00

8.00
8.00

11.00

Frais de port: 25 F Recommandé-urgent jusqu'à 1 kg 
45 F Contre-remboursement

_________Catalogue: 15 F frais d'envoi compris_________

TRANSFOS 
TORIQUES ILP

Prix de vente pour le boîtier et les infocartes (parues dans Elektor depuis 
ie n° 30 aun° 60) 42 FF (+ 20 F frais de port)

Catalogue gratuit 
sur demande...

C.Intégrés PLESSEY
ML924 DP.....................................
SL1451 DP ...................................
SL1452 DP ...................................
SL440 DP .................. . .............. ..
SL441 DP .................................
SL486 DP .....................................
SL565 C.........................................
SL1640
SL6270
SL6310
SL6601
SL6700
SP1648
SP8505
SP8629
SP8630
SP8658
SP8660
SP8680

C..............
DP ..........
DP..........
CDP........
CDP........
DP..........
= SP8630 
DP..........  
DG........ 
DP..........  
D..............  
(11C90) . .

47.50 
129.00 
104.00
25.00
25.00
37.00
55.00
85.00
23.00
21.00
29.00
49.00
67.00

25.00
185.00
35.00
35.00
95.00
67.00

BOUTIQUE: 
2, rue Emilio Castelar 

75012 PARIS - Tel.: 43.42.14.34 
M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon

Nouveaux Kits CCE 
"Débutants Radio

Amateur"
JR01-Générateur de signal morse . 30.00
JR02-VFO SEPARATEUR.............. 70.00 
JR03-Mélangeur asymétrique Récepteur

à conversion directe............
JR04-Module BF .............................
JR05-Alimentation pour série JR .
JR07A-Mélangeur symétrique 

pour Rx ............
JR09-PA C.W. DEÇA. .2W HF ..
JR096-PA C.W. DEÇA. . . 6W HF .
JR11-Filtre 3 étages pour RX........

198.00
28.00

COMMANDEZ DES A 
PRESENT VOTRE 

COLLECTION 
D'INFOCARTES, CLASSEE 
DANS UN BOITIER TRES 

PRATIQUE
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nouveau} 
'▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼V’

TAPEZ 36.15
Code: ELEKTOR

OUVEA
53, bd de Chanzy - 93100 Montreuil

ELEKTOR 
sur votre 
MINITEL

Sommaire des 6 derniers 
mois
Avant-première
Petites annonces
L'exclusivité ELEKTOR
— Le Forum des Incidents 

et Accidents (Questions 
techniques entre 
lecteurs)

et bientôt
Table des Matières

* Index des revendeurs de 
composants

* etc.. ’

Composants... Comparez !

UJ 
'UJ 
cc 
(D

UJ 
a 
a 
o
UJ
Z
UJ

UJ
s

z 
0 
0
UJ 
Û 
Z

SERIE MC

4013 2,60
4024 4,30
4044 4,60
4053HCFOU
MC 4,90
4073 2,60
4430 4,50
4497 4,50
4516 5,00
4502 7,50
4528 7,50
4512 7,50
4584 6,90
4538 5,50
1710 3,50
1327 4,50
1357 4,90
1309 15,90
1377 17,50
1376 15,00
1488 4,50
1489 4,50
1499 5,90
MCM144118,50

MICRO 

PROCESSEURS 
ET MÉMOIRES

UJ 8237A-5 65,00
0 8251 28,50
cc 8253 30,50
2 8259 23,50
0 8259 AC-2 30,50
tn 8272 A 109,00
h 8284 33,00
n 8288 65,00■j 
n 82S23 48,50
u 
A 82S123 35,90O UPC 1626C 22,50
IA 
n FD 1793 190,00
LA FD1797 175,00
0 D720 IC 62,50
0 D 4016 C-2 38,50
z D 4016 C-138,50
UJ 765 AC-2 75,50
Û 765 AC 75,00
UJ 780 Cl 45,00
h 2101 AL 30,50
m D 2186-30 75,90
u P8088 60,50
Œ 27128 65,00
§ 4116 7,50

o 68A00 65,00
o EF 6803 42,50
ill 6847 45,50
IU 6846 45,50
R
0 6526 15,50

AM 2813155,00
9101 59,50

SDA2101 22,50

TTL 08 2,30
13 3,45
16 2,80
75 3,90
86 3,90
128 3,90
155 3,90
157 7,90
161 4,90
197 9,90
221 9,90
251 6,50
276 5,50
74F00 8,50
74F02 8,50

TTL/LS

LS 01 1,90
04 1,90
05 1,90
09 1,90
10 2,20
14 4,50
26 3,00
30 1,70
32 1,60
38 2,90
42 4,40
51 2,50
75 3,90
76 3,60
78 3,60
90 4,50
93 4,50
123 4,90
126 3,50
138 4,90
139 4,50
151 4,00
153 5,00
157 2,90
158 5,00
161 5,00
164 7,90
174 7,90
175 6,90
221 6,90
241 6,50
245 7,20
258 4,80
279 5,20
299 7,80
367 5,50
368 6,50
373 6,40
374 6,50
378 5,00
390 5,50
393 5,50
629 6,90
670 8,90

S 04 7,90
74 7,50
157 6,50
161 6,90
175 5,10
299 16,50
374 15,00

TTL 03 1,90
05 2,50

TRANSISTORS

BC 252 0,90 
258 0,90 
307 0,50 
172 0,50
337 0,50 
237 0,60
238 0,90 
639 0,90

BU 606 24,50
BU608 24,50 
BU508A 16,50 
BUX 84 20,50
BUX 37 29,50
BD 663 12,00
BD 536 12,00
BDX 53 7,50
BDX 54 6,90
LM338K 55,00 
BF871 4,50
MJ 10011 49,50 
MJ 3001 25,50 
MJ 2501 28,50 
2N2222 1,90 
2369 (métal) 3,10 
2N 3906 2,10 
2N 234A 4,50
TAA661B 14,50 
TBA 120U 8,50

820M 6,90 
1440 14,50 
2110 25,30 
6800 25,50

TCA 940 17,50 
3089 32,50

TDA 1060 30,00 
1200 25,00 
2030 15,50 
2541 16,50 
2546 25,00 
2594 18,00 
3300 52,50

TDA 3310 18,00
4180 19,50
4420 16,50
4941 25,00
4950 18,00
5620 32,50

REGULATEURS

SK mt 18,70 \
2710 24,70
2310 14,70
2301 4,70
432 24,70
4151 24,70

UA7905 4,90
U A 7912 4,90

3 
m 
< 
m 
z 
0 
m 
c 
3 
V)

► 
□ 
SDIODES

BZX46C, 
4V7 0,90
BZX46C:8V2 0,90
BZX46:12V 1,10
IN 4002 0,80
BY 218-600 4,50
BY 251 0,80
BY 298 1,10
BA158 1,10
BA243 1,10

ilSTR
A

T
IO

N
S

Cl DIVERS
AY3 8500 105,00 
CNX62 16,50 
HAII489 38,50 
HAII469 35,50 
LB1416 35,50 
LB1473 45,80
LM 386 10,00 
PAL10L
8CCN 19,50
PAL10L
8CN 12,50
PAL 1624
CN 15,50
UAA 4009 30,00 
UDN6116 5,50 
UDN6118 4,25 
ULN 2004 2,90 
ULN 2401 2,90 
ULN 2410 2,90

ÉC
O

LES - 
1 N

D
U

STR
IES - cor

TMS 

spécial PROMO 
nous consulter

0 
C 
r _i

TMS 1100 
1965/3507 
3506/4039 
4764-45NL 
25p32NL

TMX 3534 
TMX3556

FEZ-N
O

U
S 

!

PROMO sur connecteurs, 
supports de Cl, nous consulter.

Vente uniquement par correspondance. Prix TTC.
Paiement à la commande. Frais de port 

et d’emballage 25 F. Franco de port à partir de 500 F 
CR : mêmes conditions majorées de 25 F.
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PRODUITS PROFESSIONNELS 
RTC. INTERSIL, NEC, MOTOROLA 

ROCKWELL, G. ELECTRIC,

DRIM VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Forfait port: 35 F 

REGLEMENT A LA COMMANDE 
CONDITIONS SPECIALES PAR QUANTITE

107, Cours Tolstc 
Tel.:

i 69100 VILLEURBANNE
78.85.95.89Un aperçu

u. iivo i nuivi.
de nos tarifs... Comparez

74 LS (RTC) C MOS 4000 (RTC) LJ MICRO r 1 C.l. DIVERS 1f QUARTZ CONDITIONS 
SPECIALES00 2.50 F 89 2.00 F 175 5.30 F 00 2.50 F 41 6.50 F 33 4.50 F 6502 p 56.00 F 18039/11Mhz49.00 F 32,768 khz 9.00 F

01 2.50 F 90 4.80 F 191 6.80 F 01 2.50 F 42 6.50 F 34 7.00 F 65CO2 p 80.00 F ;8748 D 155.00 F 1,8432 Mhz 40.00 F PAR

02 2.50 F 92 5.00 F 19210.00 F 02 2.50 F 43 7.00 F 106 4.00 F 6520 p 68.00 F 8749 D 185.00 F 2,000 Mhz 35.00 F QUANTITES

04 2.50 F 93 4.90 F 193 6.80 F 06 5.00 F 44 7.00 F 160 7.00 F 6522 p 58.00 F CA 3130 16.00 F 3,2768 Mhz 9.00 F + 1000 F - 7%

06 11.00 F 95 6.50 F 194 6.70 F 07 3.50 F 46 7.00 F 161 5.50 F 65C22 p 80.00 F CA 3161 14.00 F 4:6:8 Mhz 18.00 F
+ 1500 F —10%

2.50 F 0.00 F 195 6.70 F 08 5.00 F 47 6.00 F 1A9 8.00 F
8.00 F

6532 p 85.00 F
85.00 F

CA 3162
LM 311

63.00 F
6.00 F

ENVOI DE08 96 RESISTANCES
10 3.50 F 112 3.bU H 221 14.00 F 11 2.50 F 49 4.40 F 6545 p

VIULTI. hor
LISTE

11 3.50 F 113 3.50 F 240 8.20 F 12 2.60 F 50 4.10 F 174 6.30 F 6551 p 65.00 F LM 317 15.00 F /.UU F SUR

14 4.70 F 11410.00 F 243 8.20 F 13 3.50 F 51 5.70 F 195 8.00 F 65C51 p 88.00 F LM 318 24.00 F MULTI, ver 
AJUST.

15.00 F
3.80 F

DEMANDE

15 5.50 F 12110.00 F 244 8.20 F 14 5.50 F 52 5.70 F 4500 6765 p 110.0 F LM 319 24.00 F ENVOI
20 2.50 F 12310.00 F 245 9.30 F 15 5.50 F 53 5.70 F 03 8.00 F VERSION A +15% LM 339 15.00 F KtbbAU. 5.00 F LE

21 2.50 F 125 4.80 F 257 5.30 F 16 3.80 F 59 27.00 F 38 14.00 F 6802 p 37.00 F MC 1496 15.00 F HESIbT. 74w 0.15 F JOUR
MEME22 2.50 F 126 4.80 F 25912.00 F 17 5.60 F 60 5.70 F 0 14.00 F 6809 p 62.00 F MEA 8000 120.00 F TRANSISTORS

26 5.00 F 132 5.00 F’ 273 8.30 F 18 5.60 F 66 4.10 F 2 8.00 F 6810 p 45.00 F SAA 1043 98.00 F BC 307 b 2.00 F
DU 

matfrifi
27 2.50 F 133 8.90 F 27910.00 F 19 5.40 F 67 20.00 F 4 19.00 F 6821/2 MHz20.00 F S*  41 p 18.00 F BC 308 b 2.00 F DISPONIBLE
28 2.50 F 138 5.00 F 280 8.80 F 20 5.90 F 68 4.00 F 5 19.00 F 6840 p 40.00 F TBA 950 48.00 F BL OZI z.uu r ENFIN30 2.50 F 139 5.00 F 28310.00 F 21 6.00 F 69 4.00 F 6 10.00 F 6850 p 20.00 F TBA 970 35.00 F BC 337 b 2 00 F
32 2.90 F 14718.00 F 32210.00 F 22 6.00 F 70 6.00 F 17 21.00 F 68000 P8 160.0 F TCA 660 40.00 F BC 547 b 0.70 F DIS-
33
37

2.90 F
2.90 F

153 5.00 F
154 10.00 F

36510.00 F
367 5.00 F

23
24

5.00 F
5.50 F

71
72

4.00 F
3.00 F

18
19

9.00 F
9.00 F

68705 p
MC 14411

230.0 F
165.0 F

TDA 1034
TDA 2576

15.00 F
40.00 F

BC 548 b
BC 549 b

0.70 F
0 70 F

PONIBLE
38 2.50 F 155 5.00 F 368 5.00 F 27 4.80 F 73 3.00 F 20 6.00 F MC 146818 91.00 F TDA 2593 16.00 F

BC 557 b 0.70 F DA 600
40 3.70 F 156 5.00 F 374 8.50 F 28 5.50 F 75 3.00 F 28 6 40 F MC 1488/8911.00 F TDA 2595 35.00 F

BC 558 b 0 70 F
Remplace

42 4.60 F 157 5 00 F 37510.00 F 29 5.80 F 77 3.50 F 38 7.40 F AY 3-1015 80.00 F TDA 3501 68.00 F
BS 170 9 00 F

2 TDA 4560
51 2.50 F 161 6.00 F 37810.00 F 30 4.50 F 78 3.50 F 55 7.00 F 2716 40 00 F TDA 4560 N.C.

2 N 2222

2 N 2369
2 N 4416

1.70 F
3.80 F

17.00 F

dans un même
73 3.40 F 163 6.00 F HC/HCT 31 10.00 F 81 4.00 F 56 7.00 F 2732 62.00 F TL 074 15.00 F boitier
74 3.40 F 164 6.00 F Disponible 

+ 10%
35 6.10 F

5.90 F
82
85

4.00 F
4.00 F

34 10.00 F 2764
27128

54.00 F TL 081
TL 084

11.00 F
12.00 F

(nous consulter)
75 4.60 F 165 7.60 F 40 HESULATtUHS 50.00 F

76 4.60 F 166 7.60 F : SUPPORTS C 1 TU LIPE |j 7fi0F R 90 F 4164/15 13.00 F ULN 2003 11.00 F
.LUNDI 14 / 19 h
.SAMEDI 9 / 12 h83 7.00 F 17012.00 F A souder la broche 0,25 F 7812 5.20 F 41256 42.00 F ULN 2004 11.00 F

85 6.00 F 173 6.20 F A wrapper la broche 0,60 F 317k 28.00 F 6116 LP3 55.00 F ULN 2803 24.00 F SEMAINE.
86 3.70 F 174 5.40 F sectionable 64 b. 21.00 F 337k 28 00 F 6264 LP3 79.00 F Z 80 A 39.00 F .9/12 h - 14 / 19 h

PROTECTION

MUL-T-LOCK
\ ANTIVOL Le vol de voiture est une calamité de notre temps et de notre société.

ABSOLUE

.roaoDiL-Tr-CLSCËOG*
MllLHOCHu.,

ACER, 42, rue de Chabrol, 75010 Paris, Tél. : 42.46.86.47

Presque tous les systèmes anti-vol actuels ont leurs 
défauts : leur prix et leur complexité. Les alarmes, même 
les plus sophistiquées, préviennent mais n’empéchent 
pas toujours les voleurs de partir avec votre voiture.

Soyez les premiers, en France, à utiliser MULTI-LOCK1, 
la parade simple et infaillible : des milliers sont déjà ins
tallés dans le monde entier.
Avec MULTI-LOCK® la clause «VOL» de votre assurance 
auto, devient pratiquement superflue.
MULTI-LOCK® est un système mécanique de blocage du 
levier de vitesse, très facile d’emploi, esthétique, invio
lable, rapide à poser, inamovible.
La serrure MULTI-LOCK® est incrochetable, anti-perçage, 
anti-sciage, homologué haute sécurité A2P, 3 étoiles d’or. 
MULTI-LOCK® se monte rapidement, sans connaissan
ces spéciales.
MULTI-LOCK® s’adapte sur tous les véhicules (à l'exclu
sion de ceux équipés du changement de vitesse au 
volant).

MULTI-LOCK® est garanti 5 ans.

MULTI-LOCK® est vendu avec un jeu de clés irreproduc- 
tibles (brevet international), accompagné d'une carte 
numérotée confidentielle pour leur remplacement en cas 
de perte.

1098CI FRANCO 
(DEPORT

VOTRE VOITURE ET VOTRE TRANQUILLITE 
VALENT BIEN DAVANTAGE.
CREDIT SUR
DEMANDE

Année..

BON DE COMMANDE DIRECTE
ACER, 42, me de Chabrol, 75010 Paris, Tél. : 42.46.86.47

Veuillez me faire parvenir l’anti-vol MULTI-LOCK®, la liste des centres 
de montage et 2 identifications «Je suis protégé par MULTI-LOCK®» pour :

Prénom

Code postal

Marque de la voiture
Type (complet) ..................................................................................... Boite mécanique □ Boîte automatique U

Ci-joint mon règlement à i’ordrt de ACER ■ Chèque bancaire □ Chèque postal G Mandat lettre □
Nom...............

Adresse
Ville
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Grand public

« Professionnel

Plaques photosensibles positives et négatives

Pupitre 
f

lümineu

Toutes ces 
conçues et

machines sont 
réalisées par :

Machine à insoler 
INS 2000 DF

« Professionnel»
' FT’rr • i T7T1® .* ..-t

Machine â graver 
MI NETTE 54 t

Machine à étamer
ME 350 ;

« Professionnel »

usaille epoxy 
• C 620

Professionnel»

Production», :-
Màchme-àgraver en continu
Machine à étamer ME-450
Machiné à insoler INS 8000 DF

4

Machine âlnsoler
INS 4

; . f
« Grand publit »

Ingelor.
54280 Laneuvelotte > -
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FRANCE
Ol Bourg en bresse — Elbo - 46, rue de la République

St Et du bois — Pro-Electron, Cour Mangoux 
02 St Quentin — Loisirs Electroniques • 7, bd H. Martin

St Quentin — Aisnelec - 17, rue des Corbeaux
03 Montluçon — Compotelec - 151, av. J. Kennedy

Montluçon — L ' Atelier Electronique 5, av. J. Guesde
05 Gap — I.C.A R- 23 Av. J. Jaurès
06 Nice — Jeamco - 19, rue Tonduti de l'Escarêne

Cannes — Comptoir cannois de l'électronique - 6, rue L Braille 
Menton — Menton Composants - 28, rue Partouneaux 
Cagnes/mer — Hobbylec Côte d'Azur - 3, bd de la Plage

08 Charleville-Mcz — Eleklron - 32, rue de l’Arquebuse 
ll Carcassonne — S3 H. Electronic - 138, av du Gai Leclerc 
12 Rodez — E.D.S. - 2, rue du Bourguet Nau / "
13 Marseille 5 — OM électronique - 25, rue d'Isly

Marseille 6 — Infologs - 41, bd Baille
Marseille 10 — Semelec 11, Bd. Schloesing
Miramas — Omega Electronic - 6, rue Salengro
Miramas — Service Electr, et Comp. 5, Rue S. Jauffret
Aubagne — Electro. Loisirs Services - 4, r. de l'Huveaune

14 Caen — Miralec-4, parvis Notre Dame
16 Angouleme — SD Eleclroniquç - 252, r de Perigueux
17 Saujon — C.S.L. 42 Rue Car got
22 St Brieuc — GAMA Electronique - 6, Rue St Benoit
24 Perigueux — KCE - 47, rue Wilson

Bergerac — R. Pommarel - 14, placé Doublet
25 Besancon — Reboul - 72, rue de Trépillot

Besancon — pP microprocessor - 16, rue Pontarlier
Sochaux — Electron Belfort - 38, av. Gai Leclerc

26 Romans — B.Y micro - 1, rue Bouvet
Montelimar — Electr Distribution - 22, r. Meyer 
Bourg-les-Valence — EGA - 22, Quai Thannaron 

27 Vernon — Digilronic - 83, rue Carnot
Evreux — Varlet Elec - 35, Rue Maréchal Jofîre

28 Dreux — ChT - 13, rue Rotrou
Chartres — ECELI - 27, Rue du Petit-Change

29 Concarneau — Décibel - 39, av. de la Gare
31 Toulouse -  Pro-Eleclronique - 23, allée Forain E Verdier*
33 Bordeaux — Electrome - ZI Bougainville - Bd Daney 

Bordeaux — Electronic 33 - 91, quai Bacalan
34 Montpellier — SNDE ■ 9, rue du Gd St Jean 

Montpellier — HKIT Electr. 11 bis Rue J. Vidal 
Béziers - j.L Electr- 22 Av. A. Mas

35 Laillé - Labo "H'" ■ Z.A de Laillé
Rennes — Electronic System • 166, rue de Nantes
St Malo — Public Electronic - 27, Bd. de l'Espadon

36 Çhateauroux — Flotek Sari - 44, rue Grande
37 Tours — Radio Son - 31, rue N Destouches
38 Grenoble — B.Y Electronic - 28, rue Denfert Rochereau 

Vienne — Electronique de Vienne - 36, Rue de Bourgogne
40 Mont de Marsan — Electrome - 5, place Pancaut 
41 Vin eu il — Ets Racault .127 A. des Tailles
42 St Etienne — Radio Sim - 29, rue P. Bert

Roanne — Radio Sim - 6, rue Pierre de Pierre
44 Nantes — Atlantique Composants - 27, chauss. de la Madeleine 
45 Montargis — Electronique Service - 90, rue de la Libération 
47 Marmande — Electrokit Garonne - 12, rue Sauvestre
49 Angers — Atlantique Composants - 189, Av. Pasteur

Angers — Electronic Loisirs - 11.13, rue Beaurepaire .
50 Cherbourg — ENC 16 Rue Tour Carrée

Granville — l2L Electronique. 6 bis, Av. des Malignons 
61 Chalons — Goutier Elec Service-2 bis, rue Gambetta . 
54 Nancy — Electronic 54 • 135, av du Gai Leclerc 
55 Verdun — Electronic Burgun - 71, rue St Sauveur * 
56 Lorient — Electro-Kit - 24, bd Joffre

Lorient — Ets Majchrzak - 107, rue P. Guieyesse
57 Metz — CSE - 6, rue Clovis

Metz — Innove - 20, Av. dp Nancy
Metz — Fachot Electronique - 5, bd R. Sérot

58 Nevers — Coratel - 31, av. du Gl de Gaulle
59 Lille — Decock Electronique -16, rue Colbert

Lille — Sélectronic -11, rue de la Clef
Roubaix — Electronique Diffusion - 62, r de l'Alouette 
Dunkerque — Loisirs Elect. ■ 19, rue du Dr. Lemaire 
Tourcoing — Electroshop - 51-53. rite de Tournai 
Douai — Digitromc - IG. rue de la Croix d'Or
Villeneuve d'ascq - Micropuce • IS, ch. de l'hôlol de Ville

60 Beauvais — Electro Monsegu 22, Rue des Jacobins 
Beauvais — Electro Shop. 12, Rue dii-27 Juin

61 Alencon — Orn' Electronic - 4, rue de l'Ecusson
62 Bruay on Artois — Elec - 59, nie Henri Gado!

Poxnes-eibAnois — J.R Electronique - 20, Rue de l'Eghse
63 Çlojmont-Femnd — Electron Shop - 20, av, do la République
64 Pau — Electron - 4, rue Pasteur

Pau — Reso - 75, rue Castetnau
Bayonne — Electronique et Loisirs - 3, rue Tour du Sault

66 Thuir — Renzini Electronic - 23bis, rue Kléber
67 Strasbourg — Biic Electronique - 39. Fg National 

Strasbourg — Dahms Electronic 31 rue Oberlin 
Strasbourg — Idees Electroniques - 34, tue de la Krulenau 
Strasbourg — Solfeo Electronique ■ 3), t, Fossé des Treize

68 Colmar — Micropross - 79, av. du Gai de Gaulle 
Mulhouse — Wigi Diffusion - Ibis, rue de la Filature 
Mulhouse — ED Composants Electroniques - 18, Rue de la Sinne 
Kingersheim — Electro-Kit - 91a, r. Richwiller

69 Lyon 3 — Tout pour la Radio, 68 Cours Lafayette 
Lyon 6 — CREE Electronique ■ 138, av. Thiers 
Lyon 6 — La Boutique Electronique - 22, av de Saxe 
Lyon 7 — Asterlec - S bis, rue S Gryphe
Lyon 9 — Lyon Radio Composants, 45 Quai Pierre Seize 
Villeurbanne — Ormelec, 30 Cours E. Zola 
Villeurbanne — DRIM - 107, Cours Tolstoi
Villefranche — Electronic Shop - 28, rue A. Arnaud

71 Montceau les Mines — CMD Electronique - 34, .rue Barbés 
Le Creusot — Dislr'Elec - 47bis, Rue du Dct Rebillard

72 Le Mans — Electronic Loisirs - 231,'av. Bollée
74 Annecy — Electer - 40bis, av. de Brogny 

Bonne — Electronaute, lieu-dit Cranves-Sàles
75 Paris 8 — Penta 8 • 34, rue de Turin 

Paris 10 — Acer - 42, rue de Chabrol 
Paris 11 — Magnétic France - 11, place de la Nation 
Paris 12 — Les Cyclades - 11, bd Diderot 
Paris 13 — Reuilly Composants - 79, bd Diderot 
Paris 13 — Penta 13-10, bd Arago
Paris 14 — Compokit ■ 174, bd du Montparnasse
Paris 16 — Radio Beaugrenelle - 6, rue Beaugrenelle 
Paris 16 — Penta 16-5, rue Maurice Bourdet 
Paris 19 — Tcicom ■ 87, rue de Flandre

76 Rouen — Electron 76, 49, Rue St Eloi
Le Havre — Sonokit Electronique - 74, rue Victor Hugo 
Le Havre — Sonodis - 42, rue des Drapiers

77 Melun — G'Elec - 22, av. Thiers « 
Chelles — Chelles Election 19, av. du Ml Foch

79 Niort — E.79 - 59, rue d'Alsace Lorraine
83 Toulon — Radielec "Le France" - av. G. Nogues
84 Avignon — Kits et Composants 16, 18 Rue St-Charles 

Avignon — Kit et Sélection - 29, rue St Etienne
Orange — RC Electronic - 53, rue Victor Hugo i
Pertuis — Provence Composants - 126, rue de la Liberté 
Carpentras — C.K.C Electronic, 37 rue des Frères Laurent

85 La Roche/Yon — E.85 - 8, rue du 93è R.I
86 Poitiers — Electro-Plus, 19, Rue des Trois-Rois 

’Poitiers — MGC Electronic Carlouet - Centre de Gros
87 Limoges — Limtronic - 64, av. G. Dumas
89 Sens — Sens Electronique - Galerie GEM
90 Belfort — Electronic Industrie 5, Rue du Gl Roussel 

Belfort — Electron Belfort - 10, rue d'Evetle
91 Juvisy — toko -10, rue Hoche
92 Bagneux — B.H, Eleclronique - 164, av. A Briand 

Malakoff - Série ■ 43, bd Victor Hugo 
Levallois — Electronic System - 38, rue P. Brossolette 
Colombes — QSA Electronics - 3,- rue du 8 Mai 1945

94 Limeil Brevannes — Limko - 24, rue H, Barbusse
95 Cergy — Avena - square Colombia Centre Gare
97 Réunion — Murelec - 40, rue de Paris - St Denis 

Réunion — Foteléc - 17, rue Pasteur - St Denis 
Cayenne — Seralec - 20, Lot Bellony.

BELGIQUE

1000 Bruxelles — Cotubex - rue de Cureghem, 43
1000 Bruxelles — Elak - rue de Fabriques, 27
1000 Bruxelles — Halelectronics - av. Stalingrad 87
1030 Bruxelles — MB Tronics - 637, Chaussée de Louvain

1070 Bruxelles — Midi - square de l'Aviation, 2
1190 Bruxelles — Kit House - ch. d'Alsemberg, 265a
1210 Bruxelles — MVD Belgium Sprl - av. de l'Heliporl, 30
1300 Wavre — Eiectroson Wavre - rue du chemin de Fer, 9
1300 Wavre — Microtel - rue L. Fortune, 97
1400 Nivelles — Tévélabo - rue de Namur, 149
1500 Halle — Halelectronics - rue des anciens Combattants, 6
4000 Liege - Centre Electronique Lempereur - rue des Carmes, 9c
4634 Soumagne — Electromix - rue César de Paege, 38
4800 Venders — Lcnglsin - rue Lucien Delays. 10
4900 Angleur = CDC Electronics rue Vaudree. 294
5000 Namur — Cent- Elect N a mu rois ■ rue bas de la place, 18
5700 Auvelais Pierre André 9, Rue Dct Romedenne
6000 Charleroi — Labora - rue Turenne, 7-14
6000 Charleroi — Lafayette Radio-bd P. Janson, 19-21
6700 Arion — S.C.E-Grand Place, Marché au Beurre, 33
7270 Dour — Mullitronique • 34, Rue Grande
7660 Basecles — Electro-Kit- rue Grande, 278

LUXEMBOURG
3429 Dudelange — Paul Breislroff - route du Burange, 20

SUISSE
1003 Lausanne — Radio Dupertuis - 6, rue de la Grotte
1211 Geneve 4 — Irco Electronic Center - 3, rue J. Violette
1400 Yverdon — Electronic At Home - 51, rue des Philosophes
2052 Fontainemelon — Urs Meyer Electronic - 17, rue Bellevue
2502 Bienne — Elect, Shop Urs Gerber, 14c, r. du Milieu
2800 Delemont — Chako SA - 17, rue des Pinsons
2922 Courchavon — Lehmann J J, (Radio TV)

BIENVENUE AUX NOUVEAUX REVENDEURS
17 La Rochelle — E 17 - 42, Rue Buffatterie
31 Toulouse Comptoir du Languedoc 26 à 30 Rue du Languedoc
75 Paris 9 Siliconhill 13 Rue de Bruxelles

Magasins : HBN Electronic
08 Charleville — 1 Av. J. Jaurès
10 Troyes — 6 Rue de Preize
16 Angouleme — Espace St Martial
21 Dijon — 2 Rue Ch. de Vergennes
22 St Brieuc — 16 Rue de la Gare
25 Montbéliard — 27 Rue des Febvres
26 Valence — 7 Rue des Alpes
29 Quimper — 33 Rue des Réguaires
29 Brest — 151 Av. J. Jaurès 

Morlaix — 16 Rue Gambetta
33 Bordeaux — 10 Rue du ML Joffre
34 Montpellier — 10 Bd Ledru Rollin
35 Rennes — 12 Quai Duguay Trouin
30 Grenoble — 18 Place Ste Claire
44 Nantes — 4 Rue J.J. Rousseau
45 Orleans — 61 Rue des Carmes
49 Cholet — 6 Rue Nantaise
51 Chalons/Marne — 2 Rue Chamorin 

Reims — 10 Rue Gambetta 
Reims — 46 A. de Laon

52 St Dizier — 332 Av. République
54 Nancy — 133 Rue St Dizier
56 Vannes — 35 Rue de la Fontaine
57 Metz — 60 Passage Serpenoise
59 Dunkerque — 14 Rue Ml. French
59 Valenciennes — 57 Rue de Paris 

Lille — 61 Rue de Paris
62 Lens — 43 Rue de la Gare
63 Clermont-FD — 1 Rue des Salins
67 Strasbourg — 4 Rue du Travail
68 Mulhouse — Centre Europe
72 Le Mans — 16 Rue H. Lecornué .
76 Rouen — 19 Rue Gl. Giraud
77 Meaux — C. du C. de Richemont
80 Amiens — 19 Rue Gresset
86 Poitiers — 8 Place Palais de Justice
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AMICI
COMPOSANTS

MATÉRIELS DISPONIBLES SUR STOCK - GRAND CHOIX DE NOUVELLES CARTES POUR APPLE ET IBM

veiDiii i 
wcom

PRIX PAR QUANTITE, PRIX POUR CLUB ET CE.
NOUS CONSULTER

87, rue de Flandre - 75019 Paris
Tél. : 42.39.23.61

Métro Riquet et Crimée - Parking très facile

4000
00 2,40F
01 -----------------230F
02—230F
06 ------------ 5,60F
T .. 2,50F
08 ---------6.00F
09 ______ 330F
10 6,90F
11-----------------2,10F
12_______ 230F
13----------- 3,80F
14 530 F
15_______  630F
16 —_______ 430 F
17 5,60 F
18 ----------- 5,50 F
19 430 F
30-----------------6,10F
21 5,80 F
?? 5,80 F
23 4,10 F
24 5.50 F
25 2.80 F

32____
34___ _
36
38____
39 .
44___
53____
55____
56
58
60
61 ..
81
82 ..
84___
85
99
101 _
143 _

. WF 
47,00 F 

— 23,50 F 
8.50 F

____ 7,90 F 
19.00 F

— 2630F 
8.50F 

— 8,50 F 
12,50 F

,24.00 F 
1530 F 
17,00 F
9.90 F 
4^0 F 
7^0 F

45,00 F 
95.00 F
99.00 F

74LS
00_______ 1,80F
01 1,80 F

170 13.50 F
173 _
174 „

6.40 F 
4,90 F

175 _______ 5,10 F

26
27 _
28
29
30 _
33
34
35
40 -

.... 9,90 F
4.30 F
5,50 F
5,50 F
2,90 F

11,00 F
1660 F

41 __  _...
42______ __
43_______
44 _______
46------ ---------
47------------
48---------------
49_______
50_________
51...............
52_______ _
$3_________
60
53---------------
60--------------
66_________
67---------------
68
69 ---------
70---------------
71________
72 . —
73 _
75
76---------------
77_________
78
61
82 .
85 —
86
93
91 ___
97 _
98___
99
106
160 —
161 ...
162 —
163 -
174 ....
175 ....
193
194

6,50 F 
5,80 F 
5.90F 
5.40 F 
530 F 
5,50 F 
7,90 F
6.60 F 
3,50F 
5,40 F 
430 F

1030 F 
6,50 F 
6,50 F 
5,50 F 
6,50 F 
530 F 
4,90 F

17,50 F 
330 F 
3,50 F 
3,50 F 
330F 
3,50 F 
330 F 
2,90 F 
730 F 
230 F 
230 F 
3,50 F 
3,50 F 
630 F 
6,50 F

. 4.80 F
6,80 F 

---------- 24,00 F 
-----------  630F 

----------730F
12,50 F 

___ 18,00 F
... 17,00 F

17,00 F
17,00 F 

______12,60 F
1730 F 

------------8,80 F 
---------19,00 F

4500
01 _:--------------7,00 F
02............    560 F
03 . 8,90F
04 -----------16,00 F
06_________ 19,00 F
’0 .... 8,50 F
11______ 8,00F
12------------ 4,90F
13 -----------— 1960 F
14 ------------------1460 F
15 -------------- 20.00 F
16 6,00 F
17___________18,00 F
18 660 F
f? . 8,80 F
20______ 6.50F
22 ....  1260F
28 ------------ 1260F
28 ---------------- 12,50 F
27 ___  11,40 F
28 860 F
29__________ 760F
30__________ 760F
31 __________ 9,60F

02 . 130F
03 — 
(M — 
05
06 _ 
07 _
08
09 
10 —

1,80 F 
160F 
1,90 F 
7,80 F 
8.00 F

12
13

15______
19______

21 -Z

22 — _
24 ______
26 .......
27______
28______
30 .
32 —
33
37______
38______
40 -
42
47______
18-----------
49
51____
54
55
63
73______
74______
75 ..
76
78______
83______
85______
86______
90-----------
91-----------
92
96 _
107_____
109---------
112_____
113
114_____
122____
123 -
124 . .....
125____
126 
>32-------
133
136 .....
137 ...
136 .
139

2,50 F 
2,95F
2,95 F 
2,60 F
2.60 F 
2,90F

. 5,50 F
6,00F
8,30 F 
2,95 F

___ 2,30 F
2,40 F 

___ 8,50F
3.50F
2.50F 

.— 2,90 F
2,90 F
2,90 F 

...4^0 F
3,50 F 
2,90 F
2,70 F 

------ 4,50 F
7,90 F 

___ 9.90F
9,70 F 
2,90 F
3,80 F 
4,50 F

15,90 F 
3,40 F
2,90 F 
4,60 F 
5^0 F
8,00 F 
7.50 F
4.80 F
3,40 F 
5,00 F

— 6,00F 
5,50 F
6,50 F 
3,50F
360 F 
360 F

___360F 
___ 760F

760 F 
.....  560F

33,00 F
4.80 F 

____4,80F 
___ 2.90 F
____7Í0F

3,90 F 
9,50 F
3,80 F 
3,90 F

181 ------------
182
183______
188______
190
191 ----------
192 .
193_____
194_______
195____
196______
197------------
198 -----------
221------------
240 ______
241 ............
242 ______
243 --------
244 -----------
245
247 .......
248
249 .....
251 .
253 ______
256 -----------
257 .
258
259
260 ..
266 ______
273_
279—.
260 ______
283
290
293
295 _
298
322 ______
323 —
340
341
348
352 ______
353 ______
362
365 .
366 _____
387
368
373 ______
374
375 ______
377 .
378 ...
379 -
380 —
385
388_____
388
390 _____
393 _
395

12,00 F
18,50 F
26,50 F
24,00 F
7.50 F

......6.50 F
— 560 F
— 4,80 F

6,40 F
4,80 F 

— 9.20 F
1260 F 
1310 F
9,00 F 

— 560 F 
....7,50 F

9,50 F

145____________8,00 F
147_________ 18,50 F
148 16,00 F
151 630 F
163_______ 6,60 F
164_________ 13.00 F
155 530 F
156..... ...............5,90 F
157  4,70 F
158______ 5.00F
160 ----------- 4.80 F
161____________ 430 F
162 ________430F
163 _____530F
164 5.90 F
166 8,80 F
166 -------------- 730F

366 — 
398 
399 
424 
490 ....
540 
541 ___ 
568 ..
620 - 
621 _ 
622 
623 
624 
629 .
M 
640 
641 
642 .
Ò43 
644 
645 .
569 ....

— 6,20F 
630 F 
7,40 F

1130F 
15.00 F

......15.00 F 

....... 8.40 F
___ 9.00 F

21.00 F 
___  5,00 F
____5,90 F

6.50 F
___  430F

4,60 F 
— 7,90 F 
......  530F

930 F 
5.60 F

11.00 F 
6.70 F

1230F 
930 F

— 3530 F 
30,00 F

_ 15,00 F 
930 F

—.30.00 F 
_.. 9,90 F

9,90 F 
39,70 F
4,50 F 

—. 6,90 F
7,90 F 
4,90 F 

— 630F
... 630 F 

9,00 F 
930 F

—. 9,90 F 
_ 16,00 F

15,00 F 
39,00 F 
1230 F 
68,00 F

.— 630 F 
6,00 F

.... 9,90F 
.... 16,00 F

1830 F 
19,00 F 
25,00 F 
15,00 F
25,00 F 

—17,00 F
49.00 F 

............ 23,10 F
23,10 F 
18,00 F

..... 23,10 F 
19,50 F
26,00 F 
18,50 F
18,60 F 
18,50 F
25,00 F 
22 50F
27,00 F 
17.00 F

670______
673 .
674
688 ______
688 ______
783 ____

17,00 F
8.50 F

55,00 F
56,00 F
52,50 F
41,00 F

231,00 F

OPTO
BARGRAPH 5760 F
6N138 . 3730 F
8P104_________28,00 F
BPW34 24.00 F
CNY36 9.00 F
CNY47 830 F

PLUS DE
4000 RÉFÉRENCES 

EN STOCK 
42.39.23.61

CNY57A .. 9,00 F
CQX86A . 9,00 F
CQX9IK 39,00 F
00X95 ....... 14,10 F
0QY3Ô .. 7,00 F
H11C2_____ 23,00 F
HCPL2602 59,00 F
HP5O82-7653 47,00 F
CUP-PIAST 0,35 F
LD261 .. 8,00 F
LD271 ..... 4,60 F
LO277 _____ 860 F
LED 3mm 160F
LED 5mm . 1.60 F
LED beo 7,50 F
LEDciign___ 6,90 F
LED orange 3,10 F
LEDrwe 310 F
MC12 11.00 F
MCT276 25,00 F
MCT8 23,50 F
MOC3020 15,50 F
MOC3040 36.00 F
M0C3M1 2260 F
TIL111 -------- 9,00 F
T1L116 16.00 F
TIL118______ 2230 F
TIL302 75,00 F
TIL303 75,00 F
TIL305 141.00 F
T1L311 — 145,00 F
BL312 25.00 F
T1L313________ 32.00 F
0322 23,00 F

MICROPROCESSEUR

MC3470 .. . . 174,00 F 
TMS3556 240,00 F
KR3600PRO 230,00 F 
UDP4016 ...... . 90,00 F 
TMS4033........... 90,00 F
TMS4039 .... - 90,00 F 
TMS4O43....... 90,00 F 
TMS4044-45 65,00 F 
TMS4OL44-2 .95,00 F 
MK4104-34....55,00 F 
4116-15........... 18,00 F
4164-12_____ 25,00 F
4104-15_____ 16,00 F
4416-15_____ 39,00 F
4464 _____ . 73,00 F
MK4516-15-. 29.00 F 
COM5016 1 95,00 F
IH5020 «.......... 99,00 F
CRT5027 345,00 F
TMS5100NL 155,00 F 
M5114-2 . 80,00 F
TC5516P .....145,00 F
HM5565 150,00 F
MCM5832 115,00 F
HM6116—, 39,00 F 
Z6132-5. . 190,00 F 
HM6147P ... 144,00 F 
HM6264 .— 90,00 F 
MMI6301-1J . 48.00 F 
MM16301-15 51,00 F 
6309-1N ___ 55,00 F 
MMI6335-1J 115,00 F 
MMI6336-1J . 105,00 F 
MMI63S081 45,00 F 
IM64 02IPL . 80,00 F

ICL710416C 230,00 F
D7201C 115,00 F
ICM7213-I 169,00 F
ICM7216C . 360,00 F
ICM721A . 195,00 F
UPD7220 270,00 F
ICM7224 . . .225.00 F
TSB7513 255,00 F
AD7523 . 105,00 F 
7521 .. .... 180.00 F
HM7611 45,00 F
HM7621-5 . 59,00 F
HM7M0-5 90,00 F

41256-15 35,00 F
MM58167 ... 180.00F
NS58174 .... 190,00 F
MC68000P8 . 18060 F
MC68OOOP10 220,00 F
MC6S00BPB 160,00 F

HM7643-5 95.00 F
AM7910 . 236,00 F 
MEAB000 147,00 F
80C31 13530 F
D8035H 85.00 F
WÛC35... 11530 F
ICL6O38C 81.00 F
D8Û39LC 95.00 F
P8M1A 114.00 F
D8080A 125.00 F
8O8OM 16630 F
6085AH.......... 68,00 F
D8086 350,00 F
8087 1750,00 F
8087-2 . 1890.00 F
8088 80.00 F
8088-8MHZ 115,00 F
AY-5 0116 . 155,00 F
AY-58126 155.00 F
D81S5C 65.00 F
P8155H 75,00 F

Z80CPU--------  25,00F
Z80CPUL 28,00 F
Z80ACPU 31,00 F
Z808CPU — 65,00 F 
Z80CTC............35,00 F
Z80ACTC 49,00 F
Z80PIO 360 F
Z80APSO____  55,00 F
Z80ASIO 90,00 F
Z80ADMA — 129,00 F
SPO256ALT 185,00 F
UPO379O 55,00 F
UPO758C 15560 F
UPO765AC 139,00 F
DAC0800 105,00 F
ADC8O3 195,00 F
ADC8W 90,00 F
TMSlOOt 90,00 F
AY510I3A 85,00 F
AY31015O 75.00 F
TMS1025NL . 125,00 F
TMS1122N ... 127,00 F
TMS1300N ... 145,00F 
AY31350 110,00 F
MC1408L6 46,00 F
MC140816 . 66,00 F
MC1488N 960 F

HD16440-2 80,00 F
HD16495-2 .. 172,00 F
SY6502 80,00 F
SY6502A___ ,99,00 F
SY65C02P 145,00 F
HM6504-2 .... 115,00 F
HM16514 80,00 F
SY6520  85,00 F

P81C55 110.00 F
06156HC 70.00 F
DP8212N 65.00 F
P8214P 55,00 F
MD82148 ...,65,00F
UPD8216P . 34,00 F
D8216L 44.00 F
UPD8224C 59,00 F
DP8226P . 39,00 F

Vous manquerait-il un transistor, un conden
sateur, une résistance, un multimètre, un aéro
sol. un connecteur. un circuit intègre que vous 
n'avez pas trouvé d, un voyant, une CIP. une 
CTN. un bargraph. un pont de 6odes 25 A ou 
une diode Schottky. un réseau de résistances, 
un potar avec M/A un mcro-ler a souder ou 
une station de soudage-dessoudage un 
transfert (pastilles, bandes, (rtc.), une prnoe ou 
un tournevis, un transformateur. ou tout bête
ment un 74ALS112.

NE CHERCHEZ PAS AILLEURS!!
(Liste Oh combien ! non exhaustive)

MC1489P 960 F
WO1671PL 185,00 F
WD1691PE 220,00 F
WO1791 165,00 F
WO1795PL 195.00 F
CDP1802A 145,00 F
COP1822CE 99.00 F
COP1822E 119,00 F
COP1823 230,00 F
COP1824 65,00 F
COP1851 170,00 F
CDP1852 ___  85,00 F
COPI853 79,00 F
COP1854A. 115,00 F

ER2O55
SL2102 
SY2114P
SY2114I ...
O2115A 
SY2128 
2141L
AM2502 
R032513 . -

90,00 F 
105,00 F
42J0 F
32,00 F
35.00 F
90,00 F
90.00 F
92.00 F

220,00 F
125.00 F

TMS2516JL 95,00 F
TMS2532-.... 128,00 F
SCL2661A 125,00 F
EF2708J 85,00 F
AM2716M 4330 F
27C16 .... 135,00F
2732 7530 F
2764-4 ______ 49,00 F
2764-25 7030 F
27C64________  95,00 F
WO2795 395,00 F
WD2797A 290.00 F
VC2909LC 115,00 F
P3214 115,00 F
MC3242AP 115.00 F
ER3400
MCW23

155.00 F
15.00 F

6522 67.00 F
6522A 80,00 F
SY6S32 105,00 F 
6532A-... 115,00 F 
SY6551 80.00 F
SY6551A 99.00 F
HM6561B2 115,00 F 
LCM6674. 115,00 F 
MC6800P 62,00 F
MC6801L1 255,00 F 
MC68B02 69.00 F
MC6802P .... 4960F 
MC6803P 145.00 F
MC68A03P 195,00 F 
MC6805P2 . 50.00 F 
MC68O9 64,00 F 
MC6809EP . 105,00 F 
MC68A09P 89,00 F 
MC68809P 115,00 F 
MC68B09EP 155,00 F 
MC8810 . 22,50 F
MCM68A10P 2760 F 
EF6821P 1760F
F68A21P......... 29,00 F
F60B21 ...... .. 35,00 F 
MC6828L.... 105,00 F 
MCM6830L7 1 45,00 F 
MC6830L8 .. 145,00 F 
EF604OCM ,45,00 F 
EF68A40P......  70,00 F 
EF60B4O.... ... 85,00 F 
MC6844L —95,00 F 
MC6845P......  85.00 F 
MC6847 ..... 145,00 F 
EF6850CM . .22,00 F 
MC6850P.......... 18,00 F
MC68A5O ... .25,00 F 
MC6852P 45,00 F
MC6B54P ... .99,00 F 
MC606OL .... 190,00 F 
MC6871 ..... 790,00 F 
MC6875L.... 115,00 F 
MC6883P ... 286,00 F 
MC6889 .....  115,00 F 
MC6890L . .. 270,00 F

UPB8228P 38,00 F
B823? 105.00 F
B8238L 51,00 F
083430    40,00F
WD8250PL 165,00 F
D8251P 40,00 F
D8251AF 93,00 F
8253-5 ______<90F
8255_________ 39,00 F
D8257C5 63,00 F
8259 
D8272

49,50 F 
245,00 F

D0279C2 ...145,WF
8284 ___
UPB6286
UPB8288L
DP83Û4
Z853Û
Z0531

39,00 F
25,00 F

125,00 F 
. 25,00F
225,00 F
225,00 F

D0741A.’., 294.00 F

8748 .
87480
OS8S67N
M08876A
AY3-8910

. 190,00 F 
295,00 F 
215,00 F 
165,00 F
96,00 F

AY-38912 96,00 F
9216 95.00 F
9306 -----------  54,00F
9340 95,00 F
EF9341P . 80,00 F
9345 155.00 F
EF9364AP 115,00 F
EF9365P 350,00 F
EF9366 . . 190.00 F
EF9367P 390,00 F
9368 .. 7560F
TMS9901N 169.00 F
TMS99Û2N ...245,00 F
TMS9927N 345,00 F
TMS9981L 495,60 F
TMS9995N 387,00 F
MC14411P 149,00 F
MC14412F .. 169,00 F 
27128 _____ 59,00 F
41256-12 . . .45,00 F

MC68661 115,00 F
MC68701L. 690.00 F
MC6B701S 540,00 F
MC607O5LP3 290,00 F
B2S191L 199,00 F
MC146805E2P 201,00 F
MC14681BP 17060 F

QUARTZ

3276B .........19, WF
1 000008 39,WF
1.008000 39, WF
1.043200 . 25,WF
2.000000 ... 27,WF
2.097152 35,WF
2 457000 . .22,WF

2.500000 ..... 47,W F
3.000000 ... 29,00 F
3276800 13,50 F
3.579454 . 13,50 F
3 686400 ... 42, WF
4 000000 . 13,50 F
4 194304 . 43,WF
4.433618 . 45,WF
4.915200 . 13,50 F
5.000000 43,WF
5 068809 35,00 F
5 105000 . . .44,WF
5.585000 ... 43,WF
5.714300 . 49,WF
6 000000 13, WF
6 144000 . 42, WF
6.400000 41,WF
6.553600 45, WF
6.666000 35,WF
7.000000 48,WF
8.000000 . 13,WF
6.830000 48,WF
9 830400 25,WF
10.000000 .. 13, WF
10.738635 . 43,WF
11 000000 42, WF
12 000000 .41,WF
12 096000 .. 41,00 F
13.516800 47,WF
14 318180 26,WF
15 000000 45,WF
16 000000 . 14,WF
17.430000 39,WF
18000000 36,WF
1843200 25, WF
19.354000 .. 47,WF
19.660000 . 35,WF
20.000000 48,WF
22 118400 .. 42, WF
23 400000 . 45, WF
23.684000 47, WF
24 000000 27, WF
27.000000 44, WF
36.000000 47,00 F
48.000000 .. . 35,WF
175 000000 41,WF

JAPONAIS

2SA859 — 1260F
2SA777 ..... 1660 F
2SA872 11.00 F
2S0471 . 48.00 F
2SC1213 12,00 F
2SC1307 47,00 F
2SC138-S 13.00 F
2SC1413 79.00 F
2SC1775 9.00 F
2SC1817 69,00 F
2SCI909 19.00 F
2SC1957 13.00 F
2SCI989 54.00 F
2SC1971 99.00 F
2SC2C26 27,00 F
2SC2166 25,00 F
2SC517 70,00 F
2SC536E2A 9,00 F
2SC538F 12,00 F
2SC710 8,WF
2SC789 2960 F
2SC930E 9,00 F
2SD355 14.50 F

2SD439 ..... 18,00 F
2SD439E 15,00 F
2SD8ÔO 13,50 F
AN214 26.00 F
AN240 68.00 F
AN313U 70. WF
AN318 135.00 F

AN? 145 . 7060 F

AN7158 75,00 F
AN7218 56.00 F

BA301 Z— ■ 29,00 F 

BA311 42,00 F
BA313... 34,00F
BA511 49,00 F
BA521 ... 37,00 F
BA532-. 51,00 F
HAÏ 1228 139,00 F
HA11227 , 05,00 F
HA11224 _____6760F
HA115B ,3960F
HAI 2016— 47,00 F
HA12412___  135,00 F 
HA1306W______ 50,00 F
HA1366W 28.00 F
HA1366WR . 46,00 F
HA1387 -------  60,00 F
HA1368 39,00 F
HA1377 _____  35,00 F
KA1388 . 14960 F
HA1389 29,00 F
HA139? ....... 45,00 F 
HA1386................69,00 F
LA1201 ___ 17,00 F 
LA1210 _____  48,00 F
LA3210 30,00 F
LA33OO 49.00 F
LA3350 59,00 F
LA3361 49,00 F
LA4100 2960 F
LA4102 16,00 F
LA4400 - ,4360 F
LA4420 ______ 3060 F
LA4422 .. 24,00 F
LA4430 ..— 18,00 F 
LA446O______50.00 F
LA4461 59,00 F
LB1416 . . .54,00F 
M51513L_____  56,00 F
M51510L 71,00 F
M51517L 49.00 F
MB3705 M.00F
MB3712
MB3759
PLL02A
SK30____
SK16 \
STKMû

59,00 F 
75,00 F 
99,00 F 
1160F
19,00 F

245,00 F
STK084 325.00 F
STK3O42 195,00 F
STK435 99.00 F
STK437 
SFK44I 
STK459 
STK465 
TA7120P 
TA7122BP

125,00 F
225,00 F
155.00 F
190.00 F
13,00 F

.... 29,00F
TA7129AP . 19,00 F
TA7137P 27,00 F
TA7139P ... 62,00F
TA72O4P ...... 35.00 F
TA7205P ......... 28.00 F
TA7206 . 60,00 F
TA7215P ........ 43.00 F
TA7222AP 27.00 F
TA7223P. 39.Û0 F
TA7225P 99.00 F
TA7226P .. 76,00 F
TA7227P............ 75.00 F
TA7229P............  77,00 F
TA7313AP 29,00 F
TA7317 21,00 F
TA7614 ........... 29,60 F
TA7621P . 125.00 F
TA7622 .. 72,00 F
UPC1026 ... 26,50 F
UPC1030 . . 79.00 F
UPC1156H .30,00 F
UPC1161 . 32,00 F
UPC1181H . 38,00 F
UPC1102H .. 20,00 F
UPC1105H ..... 65,00 F
UPC1186H .... 25,00F
UPC1230H 65,00 F
UPC1350 39,00 F
UPC575C2 33,00 F

SM1P
LINEAIRES

1WF
S042P 2130 F
TLD44
TL071 .
TL081
TL082 .
TL084 ....
TCA105

1130F 
930F 
630 F 
630 F 
930F

. .. 22,00 F
LM1O0A ?.H5j00F
LM110H . 143,00F
LM112H 96,00 F
LM118H 65.00 F
L120 ...........  119,00 F
TBA120S 8,40 F
TCA150 ..........  35,40 F
LF157H.........   05,00 F
UAA170:180 . 26,00F

®LE est une marque déposée et la propriété de APPLE COMPÜTEhS

VENTE PAR
CORRESPONDANCE

Nous expédions dans toute la l-rance 
et à l'étranger vos commandes 

DANS LA JOURNÉE MÊME 
sauf en cas de rupture de stock

TL191CN . 65,00 F
L200 ________1310F
LM201AD  47,00 F 
TCA205A  31,00 F 
LM207H .._ 39,00 F
LM211H........ . 13,00 F
TBA231A . ,. 1260F
TCA280 25,00 F
LM300 ..........   12,00 F
LM301N 560 F
LM304H--------  29,00 F 
LM305H .------------29,00 F
LM307H 7.00 F
LM307D 1560 F
LM308H 18,00 F
LM30BN 860 F
LM310H 29,00 F
LM311H 1460F
LM311N«____  460 F
LM311DM 9,50 F
LM312D 59,00 F
LM317K . 39.00 F
LM310H 18,00 F
LM320K15 59,00 F
LM320K24 59,00 F
LM323K 46,00 F
LM324N „ 5,60 F
LM335H . ..... 35,00 F 
LM337K „...29,00 F 
LM339N----------660F
TCA340 29,00 F
LM349 . 60,00 F
TCA350 ..... __  35,00 F 
LF355N..........  25,00 F
LF356N.......... 1060 F
LF357N ... 1460 F
LM358 11,00 F
LM363AN 35,00 F
LM363N 28.00 F
LM377N 67,50 F
LM3B0N ... 14,00 F
LM381N____47,00 F
LM386N 1560 F

MC1005P ..... .42,00 F
TDA1006A....... 33,00 F
MC1006P......  48,00 F
WA1O10A.......22,50 F
TEA1014............ 24,75 F
TEAÍ020.......... 49,00 F
TDA1023............. 28,70 F
TDA1028............. 29,00 F
LM1035N .120,00 F
TDA1O30P 29,50 F
TEA1039 .. 30,60 F
TDA104O ___  28,00 F
TDA1041 .... . 19,00 F
TDA1042N...... 3030 F
TDA1045 -
TDA1046....
TDA1054A

. 36,00 F

.. 38,00 F
15,00 F

LM387N 
TDA440.....
SL440 ...„.
SL441 ..
TDA470 ...
SL486 
SL490 
TL494CN 
TBA540
NE555 
NE556
NE558 
SAS560S
SL560 
NE564
NE565 
IM566 ..
LM567

22,00 F 
22,00 F

___  56,00F
48.00 F

___ 19.00 F
85,00 F
66,00 F
35.00 F
24,00 F
3,80 F

17,00 F
36,00 F

___  29,00 F 
— 59,00 F

39,00 F
9,00 F

...» 15,00 F
1230 F

SAS570 ____ 32,00 F 
NE570_________ 5260 F
S576B 49,00 F
TCA650 _____ 43,00 F
TCA660B 31,00 F
TAA661B ....... 15,00F 
TL702 .............  88,00 F 
LM709............39.70 F
LM710H . . . 25,00 F 
LM725HC .. 19,00 F 
LM733HM ...19.00F 
UA711CN...... 22.00 F 
LM739...................49.00 F
LM741HC 10.50 F
LM741{8| 6,50 F
LM741I14, 660 F
LM747N 560 F
LM747Y 5960 F
LM747HC 16.00 F
LM748HEC ... 9,00 F 
TCA7606 18.00 F
TAA761CH 18,00 F
TAA765A . 18,00 F 
TBA790K___ 18,00 F 
TBA800 -__  ! 1.00 F 
TBA810S -____ 860 F
TBA81QAS 960 F

TDA1O59B 15,00 F
MC1307P.........21,00 F
MC1309P 19,00 F
MC1352P 44,00 F
MC1357P____ 64,00 F
MC1374P.........43,00 F
MC1414P____ 33,00 F
SL1430 45,00 F
MC1436L9.... 180,00 F
MC1456 ... . 15,60F 
LM1458 . ........ 4,50 F
MC1463R 99,00 F
MC1468L........  49,00 F
MC1469R .. 99,00 F
TEA1510 21,70 F
TDA151038,00 F 
MC1539 ...... 145,00 F 
MC1558................35,00 F
MC1670 410,00 F
TDE1737 _____ 35,00 F 
LM1746_____ 18,80 F
MC1800P 145,00 F
LM1830N . 29,00 F
TDA1910..........39,00 F
TDA2002 ....... 15,00 F 
ULN20O2A........ 37,00 F
TDA2003____  1530 F
ULN2003A..... 17,00 F 
ULN2004A ..... 31.00F 
TDA2004...............31,00 F
TDA2006 ......... 22,00 F 
TDA2010..........25,00 F
TEA2014____ 32,00 F
TEA2017 52,50 F
TDA2020 .... 33,00 F
TDA2030 .......  18,00 F 
XR2206................. 75,00 F
XR2207 45,00 F
SFC2209R..... 34,20 F 
XR224O..........  39,50 F 
TDA2593...............14,50 F
TDA2595 3530 F
HAI2650-2 — 49,00 F 
TDA2650S..... 65,00 F 
ULN2803A .... 47,00 F
ULN2804A .... 30,50 F 
CA3021E . 39,00 F
CA3039 .. . 48,00 F
CA3046E___  29,00 F
CA3052E___  29,00 F 
CA3054 ___   32,00 F
CA3080E _.... 19,00 F 
CA3081E _......  2830 F 
CA3082______ 30,00 F
CA3086E........13,00 F
CA3089 ....... 13,50 F 
TMS3120 49,00 F
CA3140E -_____ N.C. 
CA3141E_______ 0,00 F
CA3146E .. 20,00 F
CA3161E 27,00 F
CA3162E 63,00 F
MC3302 ____ 9,90 F
MC3340 .........  39,00 F
MC3403 13,00 F
MC3423 ... . 15,00 F
MC3441AP 67,50 F
MC3448AP ...,65,00 F

TBA02O
TCA830S
TCA900 ....
TBA9O0
TCA910
TBA920

73) F
103) F
63) F 

..22.00 F
12,00 F
9.10 F

MC3456P ..
MC3469P ,.
MC3486P
MC3487P
TDA3510 ....
LM3900

.. 16,00 F 
,49,00 F

29,00 F 
..29,00 F 
,69,00 F

14,00 F

ML926.— 77,00 F
ML927 ______ 77,00 F
ML920 ----------  77,00 F
TCA965 . . 21,00 F
TBA970 _____  33,00 F
MC1002P 42,00 F
SAA1005 . 3930 F

IH5020CPA ...69,00 F
MM5320N.......  95,00 F
NE5532N 26,00 F
NE5533N____ 43,50 F
TEA5550 ......  45,00 F
SL6270C........  85,00 F
SL6310C........ 85,00 F
SL6640 ....... 160,00 F
TDA7000 ..... _ 22,00 F
MD8OO2.......... 72,40 F

Ét bien sûr les compatibles 
sont toujours disponibles.

PAR CORRESPONDANCE COMPTER 30 F DE PORT-ASSURANCE ET EMBALLAGE 
Par contre-remboursement : 50 % à la commande + 40 % (port etc.).

Pour l'étranger contre-remboursement 50 F timbres (coupons internationaux) 
Nos prix sont donnés à titre indicatif

TVA de 18,6 % comprise et peuvent varier à la hausse ou à la baisse
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OUVERT de 9h3O-13h ■ 14h-19h FERME DIMANCHE el LUNDI MATIN
BUS 38 - 83 - 91 HER ■ MÉTRO PORT ROYAL

43.35.41.41 lignes groupées 
ÉLECTRONIQUE • TECHNIQUES • LOISIRS 

La qualité industrielle au service de l'amateur 
74, bd du Montparnasse - 75014 PARIS

UNE GAMME COMPLETE
û -. । • Composants - Kits

----- R ~ • Appareils de mesure 
ÿ• Outillage - Librairie

• Micro-informatique

VENTE PAR CORRESPONDANCE : Tous les prix indiqués sont TTC, à 
l’unité. Minimum d’expédition : 100 F, port exclu.
Mode de paiement : 1000 F achat = port gratuit. A la commande, par chè
que ou mandat-lettre. Ajouter le forfait port et emballage jusqu'à 3 kg : 30 F, 
5 kg : 40 F, au-dessus envoi en port dû par SNCF.

INFORMATIONS DU MOIS 
LES 8 J COMPOKIT 

1 FOIS PAR AN 
du 27 AVRIL au 9 MAI 

REMISES EXCEPTIONNELLES
SUR CETTE PAGE DE 15 %

A DEDUIRE SUR LES PRIX MARQUES
ith I A Promotion également valable pour les commandes correspondances reçues pendant cette période, la date de la poste faisant foi.

■ IL-L-AA13C Attention: offres valables uniquement sur le matériel en stock quantité limitée. Paiement comptant.

DEPOSITAIRE
SEMICONDUCTEURS 
TEXAS-INSTRUMENTS

NATIONAL-RCA 
SGS-ITT

MOTOROLA-SIEMENS 
NEC-RTC etc.

TARIF GRATUIT 
sur simple appel * 

TROUSSULÈFîRON® 

«8ABÏ» 17 outils réf .818 COMPOSITION PINCES ELECTRONIQUES 291 ■ Couparue super
112 ■ Effilée cowM« ■ Isolé« 110 ■ CroisM aHilée • noté« CISEAUX ELECTRONICIENS 301 Lampe*  long. «If. ■ isoltat TOURNÉE40$ ■ 0« régi«©« ■ trouaw 3 oubli 402-02 • Alam« Isolée 3.5 x 100 4M • Tourn précl*  - 5 outil*  407-1 - Oét«ci«u> d« t«n*lon  411 CrucKonn« PNNp*  n*O  70x4

fifia PINCES PRECISION 
X ELECTRONICIEN

COUPANTE 
226 201 201.01 202 
112F 109F 127F 113F 
PLATE
225 90F 203 95F 
1/2R0NDE RONDE 
224 204 205 223 
104F 112F 123F 131F

MJflM S02 02-1 AZOF

PRODUITS CIRCUIT IMPRIMEPLAQUES CUIVREES EPOXYDimen 75x100 100x150 150 x 200 200 x 300
1 face 2 laces9 10F

PLAQUES PRESENSIBILISEES75x100 100x150 150 x 200 200x300 44 J»

PLAQUES D'ESSAIS 105 00F

RRUCELIES 

108 Becs effilés..............33
10 Becs croisés 

effilés striés
12 Becs effilés

(0 PINCES A DENUDER

“ Fil 02/10" à 15/10"

«F
coudés 40° striés 35F 

131 Bocs coudés on
arrondis avec
guide. .. .. 29F

101 Becs standards
striés.................. 30F

102 Bocs stand, striés coud.
35°C + guide. 31F

TROUSSE ELECTROMICIfN
35 outils réf. 831COMPOSITION wPINCES ELECTRONIQUES 201 Coupante 201 Plate 204 1/2 ronde 205 • 1/2 ronde coudée 25# ■ ClrtDpa ouvrante PRECELLE8 100 Dtolla effilée isolée 110 Croisée Isolé« 112 - Coudée isolé« 110 - Anlimapnéllqu«133 - Pour composant« verticaux Isolée134 Pour composant*  hortzonl iso«. 1230F
Pfioourrs ORCUTT NNPHMt
Perch lo pouctePerchk) 1 HirePerch lo 5 litres

18.50F
25.00F
96.OOFCuvette Percho 200 x 300 32.00FDétachant 9.30F

Dim.50x100 100x100 100x150 100x200
Pasljlle Bande

Stylo marqua« normal 9.00FIStylo marcurcir lin 35.75FStylo marqueur recharp 70.00FGomme <Mtn>A«hraaM> 21.00FOna*  vwcunqu» 210x297 15.00FLamp« Nitraphcl 23CW 29.50FDouta pour lamp« 10.50F
A SOUDER SÜB ACCESSOIRES SOUDURES

Livré panr*  »Ooflue durée el prise da lana Tonalon 220 V. R>ur 'tous types de fera JBC.
SERIE CRAYON14W 30 ou 40W
125F 110F

.DERMATIC

69W
140F

465FTbeanorégulé économique 250°C à
aœrc

¡ PULMAT1C ■ 3“ main ■ avec apport-le soudure
P32 26W P55 33W 340F

FER A SOUDER
ENGEL SOUDEUR 50S 35W
Tension : 220 Volts
Tps de chauffe : 9 secondes.
Eclairage 2 lampes +
1 lampe témoin
Livré en coffre avec pannes 
et soudure

312F

PANNES ADAPTABLES XjtdCTN
296«oolb i».tâo,t4oo.t<jo

valise zzr

UNIVERSELLE v
Réf. 928 MAINTENANCE

VMM» 
a compléta 

»landard

1410F

PRdcuns circuit m»« Tubeacllnlque 15W-43cm55.00FBelastPortes lube el starterRêvélaleur positifRévélai eu r fixateur

58.00F
20.00F

6.00F
37.00F
37.50FFam autepo 20x320 w. ....AJu prOsercittaé MOxJOO 119FSoMion gnrro (aKi proea) 20FEtain A tad 63.OOFOôooxyda/il 11.00 FRéata du« 71.10FSlllc. enrobage souple Irans 62F

PINCE A EXTRAIRE 
pour a

SUPPORT UNIVERSEL 
78F SU

NïiTH STATION A SOUDER 
THERMOREGLEE 

100»C 4M‘C IRONMATIC

PAHHt CL DE 
«ssouowie a 
160F PDL

Arec affichage digllal 
1400F

Sans affichage
990F

FER A SOUDER
ENGEL SOUDEUR
Tension . 220 Volts 
ou bi tension 110220 V 50 Hz
Wattage 60 Watts
Tps de chauffe : 6 secondes 
Eclairage lampes témoin
Isolation II

SOUBEUR AUTONOME
Sans Ml, ni courant Se 
recharge auto manque
ment sur secteur 
220 V en 4 h. Soude 
Immédiatement Mâl, 
50 points do soudure f 
sans recharge Eclat- 1 
rage du point 
do soudure
Livré avec son —• h

60 W
100 W

275 F
. 320 F 420F F

TOUR A METAUX MINILOR TR1
Micromécanique modélisme, formation professionnnll©, 
services de recherche, rfenlrotien, bricolage Livré COM 
PlET avec MANDRIN 3 Mors reversibles • Entrepoinle

— Moteur Leroy-Somme» 500 W — Bene Ionie pntmaiique recita - B vilMM*- v.iewe# de nxabon do t» LYm A Vmn
— FMMoqm drode^eucNe 16 Pa*  M4trtqu«i— 3 ««eiKen automatique*  arec butée de délayage du charte» hansrerea)— Option cotenne de freiMQt

PERCEUSE MINILOR
Réf. 10 100 TURBO 4 PLUS 

mMM. » 4 IXW 
29ÛO TM A>e monté m* rotam»r<

Punçmm orttat*  '
wuo 99F "I

260F

10129

OUTILS DE DECOUPES

PTSeæ 340F
PLATINE DE CABLAGE
PCH4 «t 50F
MXkDÊCLB

1 CIM ’ “™ 28FI «Un».} ouata™,
I 'W*  TBuwnOT

267..., 146F

Automatique 
227-02. . 219F

Automatique 
Auto-ajustable 
235 .... 410F

MALitTÈM outils
Réf. 945
Malette 41 outils pinces, 
tournevis, outils universels, 
scie, marteau, compas, 
réglât, etc

1910F Promo 1770F

CHASSIS D’INSOUTION EN Kiï
DES C.I. « minutes »
CHEZ VOUS I Clr

840F
POSTES OESSOUOEURSdoc Qratulle sur appel ®

220V AC .REPAIR 4860FPosle de répara lion (hermorégulé avec système à vide par étectro- pompe 25O°C4OODG2x50W
DESOLD 3680FPosle de dessoudage theimorégulé avec système à vide par éleclropompe
BOITE CIRCUIT CONNEXION
LAB DEC 6 soudtm PAS 254

LAB
LAB 
LAB
LAB 
LAB

s».............106F
630......................  140F
1000 ....................  207F
i«» plus ... 327F
1250 PLUS.. 414F

aunt omoe epoxy peace
50x80 

100x80 . 
100x160.

. 18,50F 
35F 

. 65F

CISEAUX-PINCES

305 li 302 206
SSF^MF^. 84F

autot>4ocanta

twf ETAU A ROTULE
< Largeur des 
t ¿® mors 70 mm

Ouvert. 65 mm
.ÏK-'V Détecteur tension

407.01 407.02

O PINCE SERTIR-LIMES 

TOURNEVIS REGLAGES 
Pince à sertir les cosses

Trou580 5 outils précision

606 u 278-01
36F 313 pgp

Pine*  Mau

MAtETTE 26 outils

Réf. 943
Mntatté 26 outils pinces, 
tournevis, ciseaux, fer A 
souder. potneo adesspu 
dor, etc...

1250F Pronto 880F

CIFGRAVIT 1GRAVIT 2 OF •GAV’Cl 3

MACHINE A GRAVER [V7E 
DES Gl. « minutos .LIWJb
CHEZ VOUS !

chaut.
avec
avec

Oman«
995F

270x410 Ulti

R/7E AEROSOLSLMT PRODUITS SISPECIAUXÄ POUR L ELECTRONIQUE
F2 Spécial Contacts
150 ml 400 ml 82FNettoyant, desaxydanl, lubrifiant, prolecteur des Coniacts
FREON TF 150 ml . 44FSolvant de Sécurité, Nettoyages universels
SITOSEC 150 ml 45FNettoyant à sec, dégraissanl pulssanl
FLUIDE EB5150 ml 46FLubrifiant-antioxydant, prolec- liondes contacts

WRAPPWG
OUTILS A MAIN 

WSU 30M 145FOénudaQ«. arooulsQe déroulée
JW 1R 335FPour wrapping en eonllnu sans dénudage bobine el come blcorporO.
CAS 130 48FDénudeur à main conplémenl du JW1R et BW630.
R 30Bobine de II115 m AWG30 pour outil universel (bleu, jaune, blanc, rouge)

11F 19F
Cruciformes 
433 84F

Tournevis
406 44F

Stand 10 tournevis
428 209F

LAMPE LOUPE-----------------
AGANDIT et ECLAIRE 
pratique et économique 
pour tous Iravaux de 
précision.

*1

Tournevis HF 405 29F
Trousse 3 limes fines 
carré, pilier, ronde

410.14 101F

TIM 410F
MACHINE AINSOIER Ml 10-16
REALISEZ VOS Ci»»CUfTS 
IMPRIMES EN ÛO SECONDES 
REALISEZ VOS FILMS MGATtfS 
EN 45 SECONDESCott« macNno 4 inaota ost équipée de 4 lubes de 15**111  d'une mlnu lerie de 1 à 7 rctal«
AhmanlMion 220 V. 254 x 400 mm

CIF 2310F
n/ne aerosols
U\A« FDOOUIÌS SPtOAUX POUR L EUXTROHlOUEO»...,

r 73F

. MFVerro» de prouct M da tnxxat.w uoMni pour aimoaph Ita Aymarei

WRAPPING
PISTOLETS A BATTERIES

BJW3 1250FNouveau petmel d'enrouler du til isolé sur des broches 0,63 x 0,63mm en supprimant la coupe el le dénudage Wrapping en continu 1 niveauAWG-30.
BW630 750FPour fil 0 nu 0,25 mm AWG-3Q

BOBINE DE FIL
RJW 100 94F

70F » m de AWG-30 pour pistolet
WCP30 190F25D m de fil AWG-30 tous usages

«©R CLÉS ■ PINCE

Pince circlips ouvrante 

coud«® 90^" 259 86F

Clés d’Allen coudées
METRIQUE AMERICAINE
450
43F

451
47F

KIT A INSOLER 
Fabriquer votre 
châssis à insoler. 
2 tubes 43 cm
Alimentation comprenant : 
2 balasts, 4 douilles 
2 supports starter 
1 schéma de montage

286F Promo 219F

COmPOKIT
KIT GRAVURE DIRECTE
Rxir réaliser vos ctaiKeIn^ximéa1 atylo marqueur3 planches signes Iransfert5 dm3 d'époxy cuivré1 litre perohlo poudre1 bac de dévaloppemenl1 gomme abrasive1 perceuse avec accessoires1 notice technique détaillée
260F

PRODUITS CIRCUIT IMPRIMÉ

IM«ta pos. aéro Dlîitam aérosol 68F
35F

TRANSFERT MECANORMASyirtan et ruban la feuille 13FNomipaQu« ia feuille 13F flitaA adhésif le rouleau 18F
Cm« 18.50F!. CoAt conducl 53FVernis protecl 15F
RIVETS METALUSABONcûcurts double lac«, dota d«»00 rivets outil de pose 32F 

.W

Promo 220F

KIT GRAVURE PAR PHOTO
Pour réaliser roa ein 
ki^xlmée1 Hlm 210x 300 mm1 révélaleur1 fixateur film1 révélateur pour plaque4 epoxy photosensibles 75x1001 epoxy photosensible 100x 1501 lampe UV 250 watts1 douille1 notice technique détaillée
220F Promo 190F

DESOUDEURDes«oudeur Jolfy J40D .lnr22H Volts/Pw : 40 W. JlürLivré arec 3 busesFer à souder et pompe (4WV)• équipé d'une panne à souder, c'est un fer à eouder,■ équipé d'une buse à dessouder, c'esl un dessoudeur.
Fer dota 25«220 Volis/Pw : 25 el 50W commutable Livré avec panne longue duréePhilips. 165F

PINCES A EXTRAIRE 

les Cl et Composants
Composants 134

Circuit inlégré 135

PERCEUSE réf. 10104 
18000TM • 42W

80F
62F

PROMU 
115F

.XS™ 7200F

ACCESSOIRES PERCEUSE 
TURBO 4 PLUS MINILOR

Pensose 10 100Support 10 100
Etau »O 112..........Non représentéMandrin 065mm 10 131

260F 
216F 
127F

Scie sauteuse 10 12 120l
Ponçauaa IO 130. 99FTransfo. 48VA 10 101 200FTransfo 48VA 10 102 244Favec vartaleur

KIT EPROM 
eflaceur de mémoire

K

COMPOSITION :1 tube spécial 6 W, 15 cm 2 mlnl-douill« pour tube1 starter1 support de starter1 ballast 200F 
coffrai 94F

ACCESSOIRES pour 
PERCEUSE réf. 10104

Mandrin 10136
Flexible 10134
Transfo 10111

14,50F 
132,00F 
. 132F

MÄIHTE TURBO
Perceuse Turbo, + Transfo + 35 Outils

PERCEUSE réf. 10104 

+11 outils

Réf. 55 002 - 42 W

5m

2O 
s

Réf. 10143T

SOUDURE 60/40%

Qualité 4080% Maki plomb
5 cannaux 98,9% pureté.

50 G R 15/10* 18F

100 GR io/io* 32F15/10*
8/10“

500 G R iûfio* 90F
88F

47F
47F

POMPE A DESSOUDER 

DESSOUDER 
4__. miroir 
15F 503 

55F
EX-1 Extrait les Cl de 8 à 
22 broches 49F

EX-2 Extrait 
les Cl, 24 à 
40 broches
215F

SUPER MAlfTTE TURBO
Perçeuse Turbo + scie 
sauteuse 
Ponçeuee + outils

73001
12F

PERCÊUSE-VISSEÜSE- 
DEVISSEUSE

NOUVEAU
Part«, vi*.  dévl***,  tiriud*
Sert» Acte*  Séton
Vh jusqu'A 6 mm - Potage max. 08 mmCouple 40 kg/cm Aulomonle
1 HEURE . pvfo

330F

Réf. 10147 Promo

Promo 95F

Promo
590F

MICROLOR

INFO INFO ★ INFO ★ INFO2A
COFFRETS THIO STA« )

SERIE ALUMINIUM
SCIE CIRCULAIRE MINILOR 

rit. 10 114
ACCESSOIRES PERCEUSE 
TURBO 4 PLUS MINILOR

LAPIDAIRE 10123Hv” pour poncer, affûter,
12OF

BRAS SERRE JOINT 10132 pomme d'oblonu une tab*«  A CMtoure^ 6 part*  du »upport
77F

COFFRETS ESM Métal
Série EB11Á36 117X 
11® 117x 
16® 167 x 
16® 167 x 
21® 215x 
21® 215X

larg x haut x pro! 
51x143 43.5öf 
81x143 50 00f 
51x143 5&00f
81x143 
51x166 
81 x 166

Kfl

SS

IB2B38
48

57 x 102 x 140 x37 x 57 x 1Q2 x 140 X
a» REALISATION DES CIRCUITS IMPRIMES 

SPECIAL FORMATION-ENSEIGNEMENT

'X 70x120 
X 70x120 
x 80x130

05 50F 
7100F 
KLOOF

'X 120x250 12S.5OF 
ix’ 80x160 J25.OOF 
1X100x180 150.ÛOF 
ix120x2D0 190.00F

Soo circulare oniiAttmeni mq<ai*QMO  Piofnctta do U Un» Gin*  ta taccucn dodo Quita ta découpe ctantabM Dwrwmkxi*  du ptaleau t(0 x tJOmm Atgiaoo hauteur doume

SERIE PLASTIQUEP/1 (80 x SD m 30) ....P/2................'P/3...... .........P/4 (210 x 125 x 70)....
SERIE PUPITRE PLASTIQUE

ILW.-.tu

MMF

HT“ ESM arg x haut x prol! 
Sériw ER rack 19 pouc&a 3 prol. 
6WC poig^t. aw m wn IU 48/04440x39 305F 2R5F 250F 2U 48W9 440X 80 420F 400F J5üF 3U 48/13 440x120 496f 4S)F 405F 4U 48/17 440x166 550F 5I5F 460F ÖU 4^22 440x210 6Í5F 645F 535F 
Série ET rack 3 prol. avec colará IU 2404 213/38x180 Iti 2U 24.08 213 x 80x180 16» 2.5U 24/11 213x100x180 IKF 2U 27ÆJ9 250x 00x210 IRSF 3U 27/13 250x120 x 210 205F 
tu2,5U 32/11 300x100 x 210 2I5F 2U 3M» 350 X 80 x 250 3Q2F ,u ir™--”-«' ■

COFFRETS ESM
SERIE EP
Séries EP pi^ftre bnciné

ferçxhaut AVxhaut AR xprof
21/1« 210x«x 75x145 
30/20 300x60x1(0x205 
45/20 450x50x100x255

SERIE EM
ob/os 
10/05 
14/OS

60 x 50x100100 x50x100140 x 50x100
PRIX INOCAT1PS AU 10M7

7S.0BF 
lllflf 
1IW

23 30F

LABO 1 (Lycées)
Châssis d'insolation (2 tubes)
CK 2034
Machine à Graver (180 x 240 mm)
CK 2046

LABO 2 Formation IUT etc
Banc d'insolation UV (4 tubes) 
CK 2044
Machine à Graver (270 x 410 mm)
CK 2026

CHAQUE LABO EST FOURNI AVEC
Un Cours sur cassette vidéo Répondàrit aux problèmes de 
la réalisation des CIRCUITS IMPRIMES utilisable à la fols dans les 
collèges et tes centres de formation.
• PERCHLORURE DE FER • REVELATEUR • REVELATEUR-FIXATEUR 
pour FILM • FILM (240 x 320 mm) Autoposltif • Stylo pour gravure directe
• BAC de rinçage 200 x 300 mm • Grille inactinique • Transfert symboles 
et rubans • Gants Jetables • Plaques cuivrées • Plaques présensibilisées.

Prix 2000F I Prix 4900F

b

Í2
ft
Î
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STAFF-2H TURBO
10MHZ TURBO PC

We supply all these computers with the original 
"MICROSOFT” MS-DOS 3.2 + GW Basic.
(more than 1000 pages of literature)

- I H COMPATIBLESTAFF
Processor

Memory
Bios
Clock 
Interrupt 
DMA 
Interface
Capabilities .

Keyboard
Screen

Power 
supply 
Manuals
Software
Warranty

INTEL 8088 4 77 and 10 Mhz software switchables
INTEL 8087 (math) optional

640K on board

PRICE 38.950

8K system bios
Battery back-up real time clock 
8 - input controlled by 8259 
programmable 8237 DMA controller 
8 expansion slots (8 x 62 pins)
Floppy disk controller on disk I/O card 
Parallel printer port on disk I/O card 
RS-232C serial port on disk I/O card 
Game port on disk I/O card
Hercules monochroom or color graphics card 
105 keys AT look alike 
high resolution monochroom (optional) 
12 inch color monitor (optional) 

150 watt switching supply 
Reference guide and complete schematics 

MS-DOS 3 20 and GWBASIC
6 months on parts and labor

STAFF - Ill H COMPATIBLE
Specifications same as STAFF-I plus

Storage: 2 X 360 Kb formatted diskette drive PRICE:

STAFF-2P AT 
NEW BABY AT

Processor 
Memory

Bios
Clock 
Interrupt
DMA
Timer 
Interface 
Capabilities

Storage 
devices

Keyboard 
Screens

Software
Manuals

UI Warranty

PC - P AT II COMPATIBLE
Specifications same as PC-PAT plus 30 Mb hard disk

PRICE 125.990

HARD DISKS
* 20 Mb .. .............................
* 31 Mb................................
* 41 Mb................................

19.990 -
35.990,—
43.990,—

73.990

STAFF
Specifications same as STAFF-I plus

Specifications same as STAFF-I H plus

STAFF — PORTABLE TURBO

All other specifications are same as above.

P AT I COMPATIBLE

PRICE 89.990

Screen:
Storage:

. MS-DOS 3.2 and GW BASIC
: MS-DOS 3.2 user's guide, GW BASIC user's guide 

Operating manual
: 6 months on part and labor

Processor: INTEL 8088 4.77 & 8 Mhz software switchable
Keyboard: 83 keys AZERTY/QWERTY

59.990,—
84.990,—
72.990-
99.990-
15.990 -

6.990,—
10.990,- 

890,-

CONTROLLERS (made in USA) 
* MFM controller ................................................. 
* RLL controller (capacity x 1.5)............................  
* cable set for above controllers............................

bisynch Amber 9" Monitor
2 Hoppy disk drive 360 Kbyte DS/DD

Storage: 1 x 360 Kb formatted diskette drive
1 X 20 Mb formatted hard disk drive PRICE:

Storage: 1 x 360 Kb formatted diskette drive
1 x 20 Mb with RLL-controller (capacity x 1.5)

HD20 H COMPATIBLE

STAFF-HD F 30 H COMPATIBLE

79.990

54.990

STAFF
: Intel 80286 80287 co-processor optional, switchable 6/12 Mhz
: 512K internal memory, expandable to 1 Mb onboard. System memory 

capability: 16 Mb
: 64K system BIOS
: Battery back-up real time clock MC14818, with 50 bytes CMOS RAM
: 16-input controlled by two 8259
: 7-channel controlled by two 8237
: 10 Mhz timer 8254-2, used as system timer
: 8 expansion slots (2x62 pins, 6x98 pins)

Hard and floppy disk controller provided
Hercules compatible monochroom card with printer port
Multifunction board (optional)
Memory expansion board (optional)
Serial/parallel I/O board (optional)

: 1 high capacity floppy disk 1.2 Mb
360 Kb diskette read/write functions
20 Mb hrd disk (optional)
85 keys, with LED indicator, numeric keypad and function keys.

: High resolution monochroom (optional)
12 inch color monitor (optional)

Power supply: 200 watt switching supply 110 and 220 Volt

STREAMERS
Tallgrass 20 Mb intern, interface included .
Tallgrass 20 Mb extern, interface included .
Tallgrass 40 Mb intern, interface included . ..
Tallgrass 40 Mb extern, interface included ..
Supplementary Controller Card . .
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FULL IBM-PC COMPATIBLE ITEMS
VIDEO CARDS
Color Graphic Adapter 640 x 200 ......... ,......................................... 5.950
Hercules Compatible Monochroom Card 720 x 3S0 ..................... 7.950
Hercules ColoriCard, short size/printer port 640 x 200 .............  8.990
Hercules Monochroom Graphics + Ponts in RAM 720 x 348 .... 16.990 
Ega Card 640 x 350 64 colors + Hercules Emulation..................... 16.950

GENOA SUPER EGA CARD
— 100% multisynch compatible
— 132 Columns X 44 (1056x352)
— CGA (320x200)
— CGA double scan (640 x 200)
— MDA Hercules (720x350)
— EGA (640x350)
— PGA (640 x 480)
— 80 columns x 66 lines
— software drives for AUTOCAD, WINDOWS. GEM
— 132 columns driver for LOTUS 123, SYMPHONY .......................  23.990

CARDS
PC Board 10 MHz 640K RAM OK on board...................................... 8.950
384k Ram Expansion Card OK 54 x4164...............................    4.4S0
576k Ram Expansion Card OK 18 x 41256 + 2 x 41464 . ... .. 4.950 
Multifunction Card memory extention up to 384k.......................... 9.950
serial port / parallel port clock and game adapter 
also available in short size.
Multi Disk I/O disk controller .................................  6.950
2 serial port / parallel port clock and game adapter
AD/DA Card 0-5 volts 12 bit resolution conversion 60us .... .. 10.950
A/D 16 channel 0-5 volts D/A 1 channel 0-5 volts
Network Card ’’PC-NET" Compatible ........................ 19.450
Floppy Disk Adapter............................................................................. 1.990
printer Adapter....................................................................................... 1.490
Serial Adapter............................................................ ...................... .. 1.990
Prototype Card................................................................................  1.950
Multifunction Card for AT.................................................................... 15.950
memory expansion up to 3MB serial port / parallel port
2 Mb EMS Board (OK RAM).................................................................. 8.950
Floppy Adapter 1.2 Mb for PC-XT....................................................... 7.950

VARIOUS
Empty Case AT Look with key lock....................   4.990
Joystick IBM + APPLE II* compatible............................................. 1.795
NCE mouse (microsoft compatible)............... . .................................  6.950
Floppy Drive DS/DD 360k.............................. ............................ 7.960
Floppy Drive 1,2 Mb..........................    9.950
printer Cable............'.....................................     990
Switch Box 4 Way Serial...................................................................... 3.450
Switch Box 4 Way parallel..................    3.950
Bar Code Reader ..............................     16.950

DISKETTES
Memorex/3M SS/DD (box of 10)..........................................   790
Bulk no label DS/DD 48 TPI.............................................................. 555
Memorex/3M DS/DD 48 TPI....................................................  890
Memorex/3M DS/HD for AT..........................................   1.790
Memorex/3M 3 1/2 DS/DD......... ...........   .... . . 2.690
Parrot DS/DD 48 TPI (10 floppys of 5 colors).................................. 1.090
Parrot DS/HD for AT (10 floppys of 5 colors).......................   1.990

EPROM PROGRAMMER
Eprom Programmer 1; 1 external textool socket............................ 9.950
programs 2716-27512; intelligent algorithm
Eprom Programmer II; 4 external textool sockets.............................12.950
programs 2716-27512; intelligent algorithm
Eprom Programmer III; 10 external textool sockets.......  18.950
programs 2716-27512; intelligent algorithm
Eprom Eraser 9 pcs max..................................................................... 3.950

MONITORS
National Green 12". glare, composite, 640x200.............................. 5.950
Robin Green 12", non-glare. composite, 640x200 ........... ... 6.950
J V C Green 12", non-glare, TTL, 720x350 . .................................. 6.950
J.V.C. Amber 12". non-glare, TTL, 720x350 ........................   7.950
MD 3 RGB Color Monitor 14" 640 x 220 ........................... 25.950
16 Colors non Glare
MD 7 RGB Color Monitor 14” 640 x 350 .......................................... 34.950
64 Colors non Glare
NEC Multisync Color Monitor 14" 800 x 560, Analog and
RGB inputs, works with all IBM graphic cards....................    49.990

POWER SUPPLIES
Power Supply 130 Watt ..................................................  5.950
Power Supply 150 Watt ...........................................   6.950
Power Supply 190 Watt (AT).............................................................. 8.950
Power Back-up 200 Watt (20 minutes)...............  ...................... 21.990

PRINTERS & PLOTTERS
CP A 80 ..............................................................................................  12.950
CP A 136 ................................................................    18.990

P B 136 .............................................................................................. 22.850
Mr Shinwa, 80col, 130cps....................................................................... 1,4.950
Seikonic Plotter, Parallel or Serial..................................................    44.9S0

LISTING PAPER 2000 sheets per box
11" x 240 simplex, bianco, 70 gr................................................  895
12” X 240 simplex, bianco. 70 gr...................................  995
11” x 380 simplex, USA 3/6. 70 gr...................................    1.395
12" x 240 duplex, bianco 60 gr........................................................... 1,899
Labels, auto-adhesive (2.000 pcs)....................................................... 999

also delivery by mail order__________
Payment in advance, freight expense minimum 150 bf. All our prices are TVA/BTW. 19% incl

BASIC LANGUAGE
BetterBasic ................................. 11.490

8087 Math support........................................ 6.490
Btrieve interface..................  6.490
C interface...................................................................... 6.490
Run-time module....................... . 14.990

Flash-up windows ..................................... 6.490
MS basic interpr. XENIX.. 20.990
MS QuickBASIC................... 5.990
Professional BASIC . .......................................... 5.990

8087 Math support................ .. .............. . 3.990
TRUE BASIC ................................................ 8.990
TRUE BASIC w/Run-time . .............................. 15.990
Advanced siring library................................... 3.990
Asynch communication..........   3.990
BASICA converter................................................. 3.990
Btrieve interface..................... . 3.990
Developer's Toolkit.................................................. 3.990
Hercules graphic support 3.990
Run-lime module.............................................. 8.990
Sorting & Searching................................ . ■ 3.990

Turbo BASIC............................................................. 5.990

SOFTWARE
C COMPILERS
Datalight C Compiler............................................... 3.990
Datalight Developer Kit................  , , , , 5.990
Datalight Optimum-C ;....................... 8.990
DeSmet C w/debugger ...................... 11.990
DeSmet C w/Large case.....................................  15.990
Eco C ............................................................................... 7.490
LATTICE C ......................................................................33.990
LATTICE C with source.......................   46.990
Mark Williams MWC-86 .............. 24.990
MS C with codeview .....................    22.990
Wizard C Combo............................................   45.990
Wizard C compiler............................................ 25.990

C INTERPRETERS
C-terp, specify compiler.............................................17.990
C Trainer............................................................. 7.990
Instant C............................................................. 30,990
Run/C...................................................................... 7.990
Run/C Professional 14.990

WENDIN PRODUCTS
Operating system toolbox ... .... 6.990
PCUNIX operating system......................................   6.990
PCVMS Similar to VAX/VMS................................... 6.990
XTC Text editor w/source..................................  6.990

BORLAND PRODUCTS
EUREKA equation solver........................................ 5.990
REFLEX & REFLEX workshop.................................11.490
Turbo Basic.................................................................... 5.990
Turbo Database Toolbox................ ..................... 4.490
Turbo Editor Toolbox............................    4.490
Turbo Gameworks Toolbox . ......... .. . . . . 4.490
Turbo Graphics Toolbox ..............................  4.490
Turbo Lightning.......................................................... 5.990
Turbo Numerical Library........................................ 5.990
Turbo Pascal with BCD/8087 .............................. 3.990
Turbo Tutor.................................................................... 2.490
Turbo PROLOG compiler.......................................   5.990
Word Wizard................................................................. 4.490

ELECTRONICS
(un département de la S.A. Dobby Yamada Serra)

27-31 rue des Fabriques 
1000 BRUSSELS

tel. 02/512.23.32
02/512.25.55

Telex:22876
Fax: 513.96.68
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où trouver vos composants?
Lab BOITES DE CIRCUIT CONNEXION

sans soudure

Dociiiiientatuji! graluilt; à SIEBERSCIENTIFIC
Sailli Julien (lu SUA (.1719(1 St SAUVEUR <ie-MONTAGUT 

le! । /Si 6H 85 9(1 - Telex Selex 643138 F code 1/8

7, rue Cambournac 18000 Bourges. Tél.: 48.65.25.70 
Kits — Mesure — Alarme — Librairie 
Automatisme — Composants — H.P.

Composants Electroniques/Micro-Informatique

J. REBOUL
34, rue d'Arènes - 25000 Besançon/France
Tél. 81 81.02.19 - Telex 360593 Code 0542
Magasin industrie: 72, rue de Trépillot - Besançon

Tél. 81 50.14.85

oaTout pour l'électronique

Composants électroniques — 
Pièces détachées radio TV — Kits — 
Accessoires Hl Fl — Jeux de lumière 

Emission — Réception

29, RUE PAUL BERT 
42000 SAINT-ÉTIENNE TÉL. 77.32-74-62

Composants Electroniques
Vente de composants 

?r°'e9 Réparations
-.«tedt*  CréationsAH'®

IS, M * to MM 68100 MULHOUSE S 89 66 0411

teralec
16 Rue Francis de Pressensé 
75014 PARIS
Tél.: (11 45.42.09.00

Haut-parleurs — Coffrets — Transformateurs Toriques 
Fabrication de câbles (Audio.Video)

Dans le 77 la chasse aux composants.

G'ELEC sari
22 Avenue THIERS
77000 MELUN
Tél. 64.39.25.70 
ouvert le dimanche matin

Tél. 49.41.24.72 ,
COMPOSANTS ELECTRONIQUES, KITS APPAREILS DE MESURE?
LIBRAIRIE, OUTILLAGE. CATALOGUE CONTRE 15 Ers

electro-Shop
COMPOSANTS ET FOURNITURES ELECTRONIQUES 

12, rue du 27 Juin - BEAUVAIS 
Tel.: 44.48.49.99

BEAUVAIS
kits TSM - H.P.
Librairie — Sono 

Mesure — Outillage 
électronique 

Fermé le lundi

■ • _ & Q GratUitm H M ■ ’ 12, Rue François Chénieux
87000 LIMOGES

Composants électronique — Pièces Détachées — Radio T.V. 
Kits — Sonorisation — Alarme 

Télésurveillance — Antennes et Accessoires T.V.
Pièces détachées électroménager

J.R.
électronique

20, Rue de l’église 
62550 Pernes 
-------en Artois

Fabrication de circuits imprimés, SF et DF, 
unité ou série.
Kits ELEKTOR, librairie et circuits
PUBLITRONIC
Composants électroniques

AMATEURS, demandez notre Documentation Gratuite, par 
courrier ou téléphone: 21.41.72.67

I ICCI Ef*  137 Av. Paul V. Couturier 
OWLIOIZLIZLr 94250 Gentilly. Tel.: 47.35.19.30

Vente en gros, 'h gros et détail 
Soldeur spécialisé en Informatique — Hifi 

Pièces détachées — Télévision
Pas de cataloque — à voir sur place uniquement.

Ouvert de 10 H à 13 H et de 14 H à 19 H.
Fermé Dimanche et Lundi

Ælectron=â>ljop
COMPOSANTS KITS ÉMETTEURS RÉCEPTEURS 

DÉTECTEURS DE MÉTAUX.ANTENNES ET ACCESSOIRES 
C.B. CONTROLEUR

20, avenue de la République
63100 CLERMONT FERRAND Tél. 73.92.73.11

à Strasbourg 
DAHMS ELECTRONIC 

KARCHER
34 Rue Oberlin

tél: 88. 36.14.89 - Telex 890858

DUPERTUIS 
ÉLECTRONIQUE
Grotte 6 - Tél. 021/22 79 22
1003 LAUSANNE

Composants électroniques 
kits, boîtiers, C.B., 

librairie, appareils de 
mesures, micro-ordinateurs, 

logiciel Sinclair

A tous nos lecteurs suisses d'Elektor; pour mieux vous servir 
ELEKTOR et PUBLITRONIC ont crées un réseau dé distribution: 
Circuits imprimés — Livres et Logiciels ESS Publitronic Revue 
Elektor — Cassettes de rangement. Adressez-vous à votre ren- 
vendeur habituel ou directement chez:
RUE DE BELLEVUE 17
TEL.: 038/53.43.43
TELEX: 952 876 umel ch 
2052 FONTAINEMELON
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^ÀDiO 
ELECCaOniQUE

5 bis, rue de Chantal
26000 VALENCE - Tél.: 75.55.09.97

Eni/ÆSffJ« - Réception - Micro Informatique - Radio téléphone - Antennes 
AfitimeA ■ Composants - Circuits imprimés - Mestitû Outillage ■ Coffrets 

Réparation - Conseils
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12 h de 14 h à 19 h

où trouver vos composants?

CUCTRONIC 63
tests 750 F

Tel. 78.60.26.23

Transfo torique 220 V. Secondaire

25 F

RADIELEC
COMPOSANTS

35 F

45 F

Sirène électronique 2 tons dans 
coffret 160 x 160 x 90 mm. HP 
Audax 10 cm. Barrette connexion. 
Schéma de branchement. Pochette

Tél. 94 91.47.62
Télex 400 287 F 708

Ventilateur /Turbine 220 V silencieux 
Rotation constante. Efficacité garan
tie L : 250 mm. H : 70 mm. Prof. :
80 mm .. .......................  
Port par appareil : 20 F

135 V, 50 Ma, 19,5 V, 0,5 A 
Port par transfo : 25 F

Immeuble «Le France» 
Avenue Général Noguès 
83200 TOULON
Magasin ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h 30 à 19 h

Lecteur disquettes 
5"1 / 4. Olivetti FD502 
Dble face Dble dens 
40 pistes 48 TPI 
Temps d'accès piste à 
piste 12 millisec. Corn- 
pat Amstrad, Tandy, 
Mod I, III... Mat neuf. 
Livré avec feuille de

29, place du Changil
63000 CLERMONT-FERRAND - Tél.: 73.31.13.76 

COMPOSANTS ■ KITS - OUTILLAGE - HP - MESURE - LIBRAIRIE - COFFRETS 
REALISATION DE CIRCUITS IMPRIMES

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

d'acoessoires ...............„
Port par appareil : 20 F

Les loisirs techniques 
par correspondance
Z.1.67550 VENDENHEIM 

Tél.: 88.20.90.20
Wodli, c'est les vrais petits outils de pros pour tous 
les amateurs de loisirs techniques: 
modelisme, enseignements etc...

TOUT POUR LA RADIO
Électronique

66, Cours Lafayette 
69003 LYON

matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures 
- micro-ordinateurs - kits - alarmes - H if i - sono - CB - librairie.

3400 TYPES DIFFERENTS DE TUBES ELECTRONIQUES EN STOCK 
PLUS DE 6.500 TYPES DE SEMI CONDUCTEURS: "TRANSISTORS

DIODES - THYRISTORS - TRIACS - MEMOIRES - MICROPROCESSEURS - 
EN STOCK RESISTANCES - CONDENSATEURS - REGENERATEURS DE 

CATHOSCOPES ANALYSEURS DE TELECOMMANDE
B.P. 147 - 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER

TEL 93.76.72.66 - TELEX 970 931F
COMPTOIR DE VENTE: 6 AV. VICTOR HUGO - 

94190 VILLENEUVE-ST-GEORGES - TEL 16.14.389.59.24

KANTELEC DISTRIBUTION
27 bis Rue Général Galliéni, 

97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE
Tél.: (596) 71.92.36 Télex: 912770 Kantel

Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H. P. 
Résistances - Condensateurs - Département librairie.

Des articles exceptionnels 
à des prix jamais vus. 

Vous pouvez commander chacune 
des références avec des composants 

et bénéficier des cadeaux. 
ATTENTION : Ne pas oublier les ports 
Livraison jusqu'à épuisement des stocks

Imprimante à jet d'encre. Marque 
Logabax Type LX102V. Alphanu
mérique. Graphique, Traction-Fric
tion. Modèle spécial Minitel. Reco
pie d'écran Livrée avec cordon 

Minitel et feuille d'essais : 1000 F 
Port par appareil : 100 F

Alarme à consommation de cou
rant. Protection capol, mâle, auto
radio. Sirène deux temps. Livrée 
avec notice, fils et accessoires de 
branchement ..... .. ................ . 110 F
Port par appareil : 30 F

ensemble :12 F

Port / appareil : 50 F

E COMPTOIR DU 
■ LANGUEDOC u

26-30, RUE DU LANGUEDOC
31000 TOULOUSE-TEL 61 520621

I



Ordinateurs

d'entrée/sortie en parallèle (RIO) Z-80.

680Q0 Tome 1 — 2 — 3 — 4

Z-80 interfaçage:
Ce livre traite en détail les méthodes d'entrée/sortie avec la mémoire 
et les périphériques, le traitement des interruptions, et le circuit

Le Junior Computer
est un micro-ordinateur monocarte basé sur le microprocessor 650 
de Rockwell. Nos lecteurs qui désirent se familiariser avec les 
(micro) ordinateurs découvriront un monde fascinant.

iSchémasl
Z-80 programmation:
Le microprocesseur Z-80 est l'un des microprocesseurs 8 bits les 
plus perfomants du marché actuel. Présentant des qualités didac
tiques exceptionnelles, la programmation du Z-80 est mise à la por
tée de tous Chaque groupe d'instructions fait l'objet d'un chapitre 
séparé qui se termine par une série de manipulations sur le 
Nanocomputer" , un micioordinateur de SGS-ATES. prix: 85 FF

prix: 110 FF

microprocesseurs MATERIEL
Comme l'indique le titre, il ne s’agit pas dé logiciel dans COI ouvrage 
qui décrit un certain nombre de montages allant de la carte de bus 
quasi universelle à la carte pour Z80 en passant pur la carte de 
mémoire 16 K et réprogrammBieur. Les possesseurs du systèmes à 
Z80, 2650, 6502, 6809, 8080 ou 8050 y trouveront de quoi satisfaire 
leur créativité et tester leurs facultés d'adaptation prix: 82 FF

PUBLI-DECLIC 257 schémas inédits pour labo et 
loisirs
Un livre ou plutôt une source d'idées et de schémas originaux Tout 
amateur (ou professionnel) d’électronique y trouvère "In" petite 
merveille du moment. Par plaisir ou utilité. vous n'hêsltèrei pas à 
réaliser vous-même un ou plusieurs circuits. prix: 62 FF

300 circuits
Ce livre regroupe 300 articles dans lesquels sont présentés des 
schémas d'électronique complets et facilement réalisables ainsi que 
des idées originales de conception de circuits. Les quelques 250 
pagûi do "300 CIRCUITS" vous proposent une multitude de projets 
originaux allant du plus simple au plus sophistiqué, prix: 80 FF

prix: 67 FF/Tome

68000
Dans le premier volume, L. Nachtmann détaille l'anatomie du 
supermicroprocesseur, suivant à la trace tous les signaux émis ou 
reçus par l'unité centrale pour la communication avec la mémoire 
et les circuits périphériques. Pour préparer l'étude des instructions, 
environ un quart de ce livre est déjà consacré aux modes1 
d'adressage,
Le deuxième volume est le vade mecum du programmeur, vérita
ble brévaire des instructions du 68000. On y trouve les instructions 
réunies et décrites par familles, à l'aide de tableaux récapitulatifs, 
mais également toutes leurs variantes, celles des instructions de 
branchement conditionnel par exemple, étudiées et décrites sépa- 
rémeni.

301 circuits
Second ouvrage de la série "30X". II regroupe 301 schémas et mon
tages qui constituent une mine d'idées en raison «les conceptions 
originales mises en oeuvre. Tous les domaines do l’électronique y 
sont abordés, dos alimentations aux appareils de mesure m de test 
en passant par l'audio, les circuits H F, les aides au concepteur. II 
constitue en fait un véritable livre de chevet de l'électronicien ama
teur (et professionnel!!!) prix: 90 FF

302 circuits
302 exemples d’applications pratiques couvrant l'ensemble du spec
tre de l'électronique, ce qui n'est pas peu dire Voici, pour vous met
tre l'eau à la bouche, une énumération non-exhaustive de 
quelques-uns des domaines couverts par cet ouvrage:
Laudio, la vidéo et la musique, l'automobile, le cycle et la moto, les 
violons d’Ingres et les jeux, les composants intéressants, les essais 
et mesures, le domaine si vaste des micro-ordinateurs, la musique 
électronique, les oscillateurs et générateurs, les alimentations, et 
bien d’autrüs thèmes réunis sous les vocables d'"expèrimoniation” 
et de "divers".
Parmi ces circuits de tout acabit, se trouve sans aucun doute celui 
que vous recherchez depuis si longtemps. prix: 104 FF

Tome 1: 115 FF Tome 2: 125 FF

Perfectionnement

Book '75
Si vous possédez déjà quelques notions en anglais technique, vous 
apprécierez beaucoup le "Book '75”, où sont décrits de nombreux 
montages. prix; 48 FF

Une nouvelle sérié de livres édités par Publitronic, chacun décrivant 
des montages simples et pratiques dans un domaine spécifique:

Le cours technique
Amateui plus ou moins averti ou débutant, en livre vous concerne; 
dès les premiers chapitres, vous participerez réellement a T étude 
des montages fonda iiwnl aux. puis vüiis concevrez et cakutere? 
vous-même des étages amplificateurs, ou dos oscillateurs. Fin 
somme, tin véritable mode d'emploi des semiconductèuis discrets 
qui vous aidera par après à résoudre tous les problèmes et les Wl- 
cul lès de montages plus compliqués. prix: 55 FF

Album en couleurs pour 
s'initier à l'électronique:
Rési et Transi n° 2 "Touche pas à ma bécane"
Construction d'une alarme et d’une sirène à monter sur son vélo, 
dans sa voiture ou sa maison etc. Apprendre l'électronique en asso
ciant l'utile à l'agréable. Prix de l'album: 52 FF

DIGIT I
Ce livre donne une introduction par petits pas à la théorie de 
base et l'application de l'électronique numérique. Ecrit dans 
un style sobre, il n'impose pas l’apprentissage de formules sèches 
et abstraites, mais propose une explication claire des fondements 
de systèmes logiques, appuyée par des expériences destinées à ren-
forcer cette connaissance fraîchement acquise,
C'est pourquoi DIGIT 1 esl accompagné d’une plaquette expéri
mentale qui facilite la réalisation pratique de schémas (avec circuit
imprimé) prix: 135 FF

Electronique pour Maison et Jardin
9 montages prix 63 FF.

Electronique pour l'Auto, la Moto et le Cycle
9 montages prix: 63 FF

Construisez vos appareils de mesure
prix: 63 FF

Créations
Recueil de 
nés parmi 
Elektor.

électroniques
42 montages électroniques sélection- 
les meilleurs publiés dans la revue

prix: 115 FF.

indispensable!

J eux

Automatisation d'un Réseau 
Ferroviaire

guide des circuits intégrés Brochages & 
Caractéristiques
Sur près de 250 pages sont récapitulées les caractéristiques les plus 
importantes de 269 circuits intégrés: CMOS (62), TTL (31) Linéai
res, Spéciaux et Audio (76 en tout).
II constitue également un véritable lexique, expliquant les termes 
anglais les plus couramment utilisés. Son format pratique et son 
rapport qualité/prix imbattable le rendent indispensable à tout ama
teur d'électronique. prix: 120 FF

avec et sans micrçprocesseur: des alternatives électroniques aux 
dispositifs de commandes'électromécaniques, la sécurisation des 
cantons, le contrôle et la gestion du roseau par ordinateur et la pos- 
siblité d'adaper ces dispositifs à la quasi-totalité des réseaux minia
tures. prix: 82 FF

33 récréations électroniques 
l'Electronique et le Jeu
Le jeu a toujours été, et reste l'une des passions humaines, Du 
temps des Romains, la devise "panem et circenses" (du pain et des 
jeux) était très en vogue, car la semaine de 38 heures n'était pas 
encore instituée, et il fallait bien trouver'Un moyen de tuer.. Je 
temps. Les jeux ont toujours suivi l'évolution technologique et ce 
n'est pas l'explosion que nous connaissons aujourd'hui qui posera 
un démenti quelconque, aussi ne serez vous pas trop étonnés de 
trouver dans cet ouvrage la description de 33 jeux électroniques.

prix: 59 FF

Disponible: — chez les revendeurs Publitronic 
— chez les libraires
— chez Publitronic, B. P. 55, 59930 

La Chapelle d'Armentières
i (220 F frais de port)

I UTILISEZ LE BON DE COMMANDE Al L'INTERIEUR DE LA REVUE



METEX S IMPOSE SUR LE MARCHE

LE METEX 3650

700 F TTC

Fonctions : Multimètre 20 A - Capacimètre -, Fréquencemètre - Test transistors - Test diodes - Test sonore de continuité - Test ohm 
Gamme de multimètres disponibles : M-3630 - M-3650 - M-4630 - M-4650

^MANUDAX
IMPORTATEUR EXCLUSIF

60, rue de Wattignies, 75580 PARIS CEDEX 12 - Tél.: (1) 43.42.20.50 - Télex 213005



LES KITS
SELECTRONIC

d
J. "Ptfr !

GENERATEUR DE FONCTIONS
(M.m)

3 « •; ö «

- Gamme de fréquences :de1 Hz 
à 100 kHz en 5 gammes
- Signaux dérivés : sinus, carré, 
triangle
- Sorties : - continue 500 régla
ble de 100 mvà10 v alternative

600 O réglable de 10 mv à 1 V ; sortie TTL
- Entrée. VCO IN
Le kil compte! avec coita! ESM, face avant spedate, 
boulons, notice et accessoires................................... 013.1530 W,00 F

PROMOTION 10e ANNIVERSAIRE
Le kit générateur de fondions + le kit wobulateur BF - L'ENSEMBLE ..............

WOBULATEUR AUDIO
(85103) Cet appareil esl prévu pour fonclion- 

ner avec le Générateur B F d’ELEK- 
TOR (84111) ou tout autre générateur 
possédant une entrée VCO acceptant 
deO.làWV II permet de contrôler 
sur un oscilloscope le comportement 
de filtres, enceintes ou amplilicateurs, 
elc.

L£ KIT : Il comprend tout le matériel préconisé, y compr» k “HrH «t la lace want spéd* * 
sérigraphiée, boulons et accessoires
LE KIT "WOBULATEUR AUDKT........................... 013.6429 545,00 F

............................................................................... 014.0088 1000,00 F

GENERATEUR D’IMPULSIONS
(84037) - Temps de montée : 

10 ns environ
- Largeur : 7 gammes 
de 1 ps à 1 s, rapport 
cyclique réglable jus
qu'à 100%
- Période : 7 gammes 

de 1 ps à 1 s + déclenchement externe en manuel
- Tension de sortie : variable de 1 à 15 v, sortie TTL, impédance de 
sortie 50 Q, signal normal ou inverse
- Divers : sortie synchro, indication de fausse manœuvre, elc,

Le kit complet avec coffret, face avant gravée, „ 
boutons el accessoires..................................... 014.1516 JMMoT
PRIX ANNIVERSAIRE . ... 695,00 F

CHRONOPROCESSEUR
Horloge programmable 
aufaubqw par réception 
de signaux codés 
"FRANCE-INTER" 
RECEPTEUR
SANS MISE AU POINT

TOB 80

Accordé sur la nouvelle Iriqurnc« (162 KHz)
To l compatible avec le nouveau syrtkne de codage
- Miseá l'heure automatique toute l’année -
- Réception garantie sur tout lé territoire métropolitain et les pays limitrophes
- 4 sorties programmables avec sauvegarde (voir description détaillée dans notre catalogue général) 
LE KIT : Il esl fourni avec tout le matériel nécessaire à la réalisation complète : circuits imprimés (dont 1 
à double lace à Irons métallisés), mémoires programmées, le jeu d’ACCUS DE SAUVEGARDE pour la 
programmation, accessoires, etc« ainsi que la tôlerie avec lace avant percée el sérigraphiée

LE KIT CHRONOPROCESSEUR PROFESSIONNEL.............  014.6469 IW.ÔOF

PRIX ANNIVERSAIRE ...................................... ,................ 1750,00 F

ALIMENTATION DE LABORATOIRE

r
(82178)

m "u ‘M um u '
i ; •

•. n v • $ ®

A AFFICHAGE DIGITAL 
Une alimentation de classe 
professionnelle proposée 
à un prix particulièrement 
compétitif !

oàaov
CoradémbquM techniques : 0 A 3 A
- Tension de sortie de0A30v Cootinûmeni réglable.
• Courant de sortie OoOl 3 A Continûment rtgteWe
• Stabilité A toute épreuve • Protégée contre les cours-circuits, même persistants • Artiçhage 
digital par afficheur L CO de la tension et du courant de sort« - Avec dispositif de compensa
tion des pertes dans le câblage-Précision do lecture 1 % et ± 1 digit-Encombromcnl total 
300 * 120 x 260 mm avec radiateurs
Le kit compiei avec coffret, face avant percée el sérigraphiée, _
les gai vas numériques el accessoires............................... 014.1474 1640,00 F
PRIX ANNIVERSAIRE ................  1390,00 F

“CONCIERGE’’ CIRCUIGRAPH
(86006)

INTERRUPTEUR 
AUTOMATIQUE 

A DETECTION 
INFRA-ROUGES

Ce petit appareil astucieux mettra en fonclion 
l'éclairage lors de votre arrivée dans la pièce (cave, 
grenier, pièce sombre, elc.) et le coopéra automa
tiquement quelques instants après votre départ. 
Son principe : la détection des infra-rouges émis 
par le corps humain, associée à une temporisa
tion.

Le kit fourni avec le détecteur I.R, 
mire el lentille de FRESNEL speciale 
(sans boîtier) ............... 014.6438

PRIX _
ANNIVERSAIRE................. ZOV,00 F

013.6676 .

LA REVOLUTION 
DANS LE CABLAGE 
DES PROTOTYPES !
RéittMZ vot arcuiti raptdsvnenL sms sou
dure, sur tout support isolanL
- LeCIRCUIGRAPHcompiei,livréavecune 
bobine de rechange et TouM perforateur-

013.6675 .... 177,09 F 
- Le loi de 4 bobines de 30 m de fil spécial

PROMO

45,00 F
- Le lot de connexions pour entrées et sor
ties (4 miles+6 femelles) < 

013.6677........ 0,50 F
- La pochette de 3 plaques polypropylène 
Iranspiffliif (Dim. 100 x 150 mm)

013.6678 .......  27,50 F
- Le lot CIRCUïGRAPH comprenant l’outil 
complet + le pedo-décibleur + 5 bobines 
de rechange + 3 plaques 100 x 150 mm 
PRIX 10e ANNIVERSAIRE 

014.0096 .... 238,00 F

c’est aussi les composants !
Ouelq^errts^re a*gu^énéral  à 

AFFICHEUR A CRISTAUX LIQUIDES 

(LCD) 3-1'2 Dig.1 un veisel

« +Î.&8.8

PRIX ««an 'aa eA c 
anniversaire . *t,50 r
DIODES ELECTROLUMINESCENTES 

(LED) nSl.

AFFICHEUR LED 20 mm ROUGE
■ • fusele 10 inetfes

Crede ccflW». * to*

fONCTiC*  

win

AMXX-« 
«N00C4
CAtHca

CAMOCCISI 
NCMCOM

MÕ0I ¡ 
UMXW AN0C*<  
MM 4 
MM i
CATHODE 16)

PRIX ANNIVERSAIRE 1 o w F 
La piece...................014.2573 f

SONDE POUR
OSCILLOSCOPE

Sonde combinée avec transfert direct 1/1 ou atténuation
1/10
Bande passante 10 MHz en 1/1

175 MHz en 1/10
Compensation yjsquâ 60 pf
impédance tfentrée 10 M ohm
Canate (fatto 11,5 pF
Longueur du câble 15 tolte
Fournie avec gnp^H. embeub dwa d croco de masse 
amovible.
PRIX ANNIVERSAIRE
014.2360.......................

INVERSEURS 
miniatures 
UjytetixvMs *wrchiome,(X)u-  
pwippÿKLitdFlOunipolaiœst 
5bf¿imleo< 

0110286 '
79,00 F

dipswitch

fct botato-pas 2# mm
«rtentfMn.............. !

(rttnctai.

«limo
num

omm

7,20 F
9,00 F

10,OOF

159,00 F

EXTENSION MEMOIRE UNIVERSELLE 
POUR OSCILLOSCOPE

(86135)

NOUVEAU !

Ce module d'extension per
met de transformer tout oscil
loscope (équipe des calibres 
200 mV/div. et 500 us/div.) en véritable 
appareil à mémoire pour visualiser des phénomènes 1res lents ou non répétitifs 
Caractéristiques techniques :
- Vitesse de balayage de l'écran : de 5 s à 250 s en 6 grammes (facilement extensi
ble) - Sensibilité : 200 mV/div. - Tension d’entrée : 0 à 1,6 V - Commande de 
mémorisation el d'effacement, etc
LE KIT : Il esl fourni avec tout le matériel nécessaire à la réalisation y compris : - le 
coffret ESM EB 21/05, la face avant autocollante gravée, supports TULIPE, alimen
tation régulée 5 V, boulons et accessoires (Sans option x 10/ x 100).

Le kit complet................................................................. 014.6710

PRIX ANNIVERSAIRE............................ ................................... 395,00 F

FER A SOUDER JBC

PLUS SUPPORT

ÄC
UNE REPONSE 
A VOS 
PROBLEMES 
DE SOUDURE

KIT COMPTEUR GEIGER- 
MULLER DE PRECISION
UN MONTAGE SERIEUX EQUIPE D'UN DIS
POSITIF SONORE ET D'UN GALVANOME
TRE DE MESURE A CADRE MOBILE ET 
TOUJOURS LA QUALITE SELECTRONIC !
• 2 types de lubes de sensibilité différente vous 
sont proposés :
- ZP 1310:10-1 R/H pour 200 imp./s.
- ZP 1400:102 pour 200 imp /s
• Alimenlation . 6 piles 1,5 V
« Notice détaillée avec caractéristiques, mode 
d’utilisation et d’étalonnage, elc.

POMPE A DESSOUDER
iMSIMMt*
ÖÄitaOm
PRIX 
ANNIVERSAIRE

GU.1KT ■■......................
49,00 F

FEA 30N pour tous
tfètectrooique livré avec pinne
longue durée ronde 01.3 mm
- Support universel NOUVEAU MODELE
LeWFerXN i Support 
014.0091 ..................... 
SOLDERMATIC

175,00 F

LE KIT avec lube ZP 1310
(sans boîtier)
013.0084 ..............

LE KIT avec tube ZP 1400
(sans boîtier)
014.0085 ......................

840,00 F

J45ÍMF

I|SU*»í>0«Xur^'  CTO*

î'jlî ««esito ‘29,00 F
- ' 29 00 F

°^l£0 tAHC-**
a s*  20,00 F........ A*!**'

Le ioide 4 pieces 
................. 014.2575 45,00 F

DIVERS
68 B 02 PROMO 
üpice........... 
W- PROMO
<»P«t........... ..

PROMO 
la pièce......

014.7107

014.7108

014.6648

45,00 F 
17,50 F 
30,OOF

PINCE A DENUDER
AUTOMATIQUE

Pnce cm«*  /

èHWDt
PRIX ANNIVERSAIRE AO AA f
surta........................... >

Fa Ihermo régule avec réglage incorporé au manche 
Encombrement d’un fer 30 N Alimenlation 220 V di
recte. Température réglable de 250 à 400 °C
LeSOLDERMATIC -
013.1756.............   530,70 F
Le SUPPORT UNIVERSEL _o __ _
013.1787............................... 70,50 F
Le W SOLDERMATIC + SUPPORT. . 014.0092

PRIX ANNIVERSAIRE 533,70 F

PRIX „
ANNIVERSAIRE ,, OtQ,00 F

s. I

065^cles commandés

FETEZ AVEC SELECTRONIC SON V ANNIVERSAIRE!



5 PRIX ANNIVERSAIRES SONT VALABLES JUSQU'AU 30/04/87

TEST-AUTO
(EPS 83083)

r MULTIMETRE DIGITAL EN KIT 
POUR LE CONTROLE ET LA 
MAINTENANCE DES VEHICULES
AUTOMOBILES

principales 
CARACTER STIQUES
- Affichage LCD 31/2 digils
- Mesure des tensions : 10 mV à 200 V 
en 2 gammes
- Mesure des courants : 10 mA à 20 A 
- Mesure des résistances :Q,1Dà20kfi 
en 2 gammes
- CompWw rie 10 â 1000 tr/mn 
■ Angle ds came. (DVÆLl) de 0.1 a W.
Notre kil compte! comprend loul lenraférielétaranique. circuil imprime, cdfret 
hk t» rnani sérigraphiée el pense, supports de circuits mtégréa, rKiuiBes et

DE MESURE I

UN MULTIMETRE QUI OFFRE
DE NOUVELLES POSSIBILITES

•tlA«TlUWrtniUH»S«U<U

de

accessoires
U complet 013.1499 569,00 F

i et accessoue^^^^^^^

TARIF AU
01/04/87

raCHAUVIN
Lisi ARNOUX

LES DIFFERENTS MULTIMETRES lllllll MICA 
ET LEURS CARACTERISTIQUES

LE MICA GP 1

LE MICA GP 2

LE MICA ME 1

CARACTERISTIQUES MICAGP1 MICAGP2 MICA MEI
V“ et échelles de 650 V à 300 inV en 8 gammes, plus "AUTO" (mcherdie automièilldLM^ • • •
Q échelle de Ll Mo â 30ÜÛ en 10 gammes plus "AUTO" • • •
mA~ et mA~ échelles de 900 mA à 30 mA en 4 gammes plus "AUTO“ • • •
A” et A-*  échelles de 15 A_à 3 A en 3 gammes plus ''AUTO" (édtelle 30 A limitée à 15 A perrnanenls? •
MAINTIEN mémorisation de la dernière mesure • • •
ARRET AUTOMATIQUE rte l»mBntaii<m • • •
-X- * TEST DIODE (gamme 90 Ko) • • •
((b1 * _B(P SONORE pour test continuité • •

♦PROTECTION Lütilre les erreurs de manipulation * 250 V peimanciils ou 400 V pendant 15 secondes • • •
m DOUBLE ISOLATION
BEQUILLE de maintien incliné

• 
•

•
•

• •

ANNONCIATEURS SPECIAUX "Auto ’ "Bat” “POL" "Err" HL" • • . »
013.6672 940,00 F
013.6671 1140,00 F
013.6670 1410,MF

CAPACIMETRE DIGITAL
(EPS 81094 - 81141 - 81577) (EPS 84012)

permet de pointer se, recran un mol logique de 8 bits - 
Lextension mémoire permet de mémoriser des signaux 
analogiques - Compsübte TTL TTL-LS, C-MOS

LE KIT. II comprend ; - l'analyseur logique ■ l'extension 
mémoire - les tampons d'entrée pour circuits C-MOS

Ce monlage remarquable a été décrit dans les numéros 36 - 37/38 el 40 
dELEKTOR Si vous posséder 1 oscilio double Irace. ce monlage 1res 
tuphisliqué vous permettra de visualiser (usqu'à 8 signaux digitaux 
simultanés, de le Iranslormaren oscillo a mémoire ci csa un prix liés 
abordable

CerKttristlquM générales : - Permet l’échantillonnage de 9 lignes de 
oonnêes de 256 étals logiques ■ Horloge interne 4 MHz - Un curseur

Kit complet avec circuits imprimés, alimentations et accessoires
(sans coffret ni face avant)

013.6061 . 2450,00 F
EN OPTION : Ræk ET 38/13 fourni avec 
poignée el lace wanl percée 
et sérigraphiée

NOUVEAU !
013.6453 . 450,MF

-Gamme de mesures : de WpF à 20 0001/en 6 gammes
- Précision 1% de la valeur mesurée ± 1 digil ; 10% sur le calibre 20 000 pF
- Affichage : Cristaux liquide
- Divers : - Courant de fuite sans effel sur la mesure ; - Permet de mesurer les
diodes varicap c
Le tll complet avec coltre! spécial peint, (ko avanl percée el gravée, boulons,
accessoires ei corufensateur 1% 
pour élalonrass......................

S HAUT DE GAMME EN TECHNOLOi
.. .013.1514 750,MF

~ TECHNOLOGIE MOS
AMPLI HI-FI HAUT DE GAMME 2 x 140 W/80

LE SOMMET EN PUISSANCE ET EN QUALITE 
DE REPRODUCTION

Caractéristiques techniques :
• Bande passante: 4 à ISÛOHz ±3dB, - Distoision harmonique totale 
< 0.01% S pleine puissance ; ■ Sensibilité tfenlrée IV ell pour 130 W ; - Impé- 
dancetfenlrée :25kQ:-TensioniJedériveensor1io:<2(>mV.-Alimentation A 
transfos toriques, 2 versions au choix : ■ 600 VA - 1000 VA : - Transistors de 
puissance : MOS-FETS de puissance complémentaires
LE KIT : il est fourni avec radiateurs spéciaux, équerres de monlage pour les 
transistors de puissance, condensateurs de filtrage professionnels CO 38, transfos 
toriques, etc. (Sans tôlerie). ........
CRESCENDO 2 x 140 W Alim 600 VA............. 0111404 2500,M F

(FRANCO DE PORT)

CRESCENDO 2 X140 W Alim. 1000 VA........... 0111405 2750,MF 
(FRANCO DE PORT)

EN DPI ION: Rack 19 pouces ER 48/1 !.... 0112253 440,MF

MINI-CRESCENDO 2 x 70 W
AMPLI DE GRANDE CLASSE

A TRANSISTORS MOS-FET DE PUISSANCE
(Décrit dans ELEKTOR n" 71) (EPS 84041)

Possédant les mêmes qualités que le CRESCENDO, tant en «voir te pnx, cette version 
"dégonflée*  safcfea les pîus exigeants
CaraclMsIiqves techniques : - Puissance mari 2 x 70 W / 80 - Oiskxsion harmonique 
totale < 0,53% • Sensibilité d'entrée 590 mV pour 50 Vf ell. • Bande passante 4 à 
55 000 Hz± 3 dB - Tension de déms en sortie <15 mV- Alimenlatîon 300 VAàtranslos 
toriques
LE KIT il est fourni veston STEREO 2 x 70 W. avec radâteura, equerres de montage des 
transistors de puissance, condenulRui de Btrage professionnels CO 39. transie torique, 
etc. (sans tôlerie).
LE KIT MINI-CRESCENDO................................... 013.1520 1650,MF

(FRANCO DE PORT)

EN OPTION: MINI-RACKET 38-13 ...................... 013.2241 337AO F

DOUBLE ALIMENTATION DE ISKRA 5010 EC MILLIVOLTMETRE EFFICACE VRAI

LABORATOIRE “SUPER COMPACTE
(EPS 

86018)

S -ij'

Grace a un tw «<Je ¿iréfWtìn « MH911 par une imtóon m Mùjmkxi

; rMa**  - Ö» C » a V • de 0 â 1,25 A
pr;/.«)« ccrtrgi« «wtxkcua

- tension ou CCHWrt <S» sûrt<
Ulin V**̂l^*»^r215xÖlxW^

.................. 013.6455 1 695,M F

Un véritable laboratoire dans voire poche !
36 calibres
- 8 (onctions : CAPACIMETRE, TRANSIS
TORMETRE THERMOMETRE VOLTME
TRE, AMPEREMETRE, OHMETRE, TEST j
DE COr/TINUITE, TEST DE DIODES /
■ 3 WIGITS W ptfanWi aulijfral^LK'iït jS
ndtaîxxi diSüîd ries pikK JH
- POSSIBILITES DE MESURES JK
VDC 0.1 mVà 1000VT0,25%(Z = 10 MO)
VAC 0.1 mV à 750 V ± 0,5% &
IDC.0.1 pAà WAt W % VH 
lACtaijjAaiOAW» V
0 .’0,10420 MO
T •20àH370oC + 1’C /fV
C , IprâSûï 12% ’
Gain des NPN et PNP (sous 10 V)
- Autonomie : 200 h mpile alcaline 
■ Boite antoxxs en ABS
- Livré avec Ihermocouple cordons de sécurité et pile 9 v

- Le multimètre ISKRA 5010.................................

(EPS 86120)

Caractéristiques techniques :
NOUVEAU

Gammes de mesure 20 mV (-40 dB) - 200 mV (-20 dB) - 2 V (0 dB| - 20 V (+ 20 dB) 
Précision : ± 1,5% de 0 à 100 kHz ; ± 5% de 100 à 200 kHz
Bande de mesure : 0 à 300 kHz (-3 dB)
Divers : Affichage LCD31 /2 digits - Référence 0 dB - Entrée : ACou DC-Sortie : LIN ou
LOG

Le kit complet avec boîtier et face avant spéciale atténualeu^d’enlrèe calibré 0,1%,

boutons et accessoires 013.6643 1450,MF
DERNIERS EN DATE
• ADAPTATION THERMOMETRE pour mullimèlre digital (EPS 86022)

013.6570 997f00F

Le kit complet (sans boîtier) ........................ 013.6454
Pour ce monlage : COFFRET HEILAND HE 222
Voir noire publicité annexe.

• ADAPTATION CAPACIMETRE cour multimètre digital

127,50 F

‘‘‘ub^ Î24i8ene,ale6 dt' *onto par correspondance : Parement a la commande a|outer 28 F pour frais de port ol 

dxhii1 ' ranco de port a partir de 600 F • Contre-remboursement iFraisdembaliaQeet déport en sus« ACOMPTE 
SEL'", commande Nos kits comprennent le circuit imprime e! tous les composants nécessaires a la réalisation 
gg^Psrinis de qualité professionnelle (PTC COGECO SIEMENS. PIHER. SFERNICE, SPRAGUE LCC etc l rasistun

Çonoensateuis. ainsi que la lace avantel le transformateur d alimxmtailon ai mentionnes Nos kiia sont livres 
W nippons Ho clioul» intrigués. . Colis hors norme PTT Expddluor en PORT OU

(EPSKW?!
Ls kit conpiat (sans boilier)......................

. CONVERTISSEUR EFFICACE VRAI (86462)
Le kit complet (sans boilier)......................

013.6481 159,MF
395,00 F013.6503

11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE 
TEL. 20.55.98.98
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alfac électronic 
pour les branchés 
du circuit imprimé.

LU 
—I 
LU

* X
A* A

Amateurs ou Pros , la gamme Alfac Electronic 
vous permet de réaliser vous-même vos circuits imprimés 
les plus complexes.
Pastillages, symboles, rubans de précision, une gamme de haute 
performance qui offre sécurité d’utilisation, facilité d’emploi, fidélité à la 
reproduction.
Tous les produits Alfac Electronic sont présentés sous blister garantissant une 
protection efficace et une longue conservation.
Amateurs ou “Pros”, à vos circuits : 
Alfac Electronic vous y invite.

ad
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74LS C MOS

SLOWING
Magasin et correspondance
37, rue Simart, 75018 PARIS.
M° : Jules-Joffrin
Tél. : 42.23.07.19
Magasin :
3-5, rue Pleyel, 75012 PARIS.
M° : Dugommier
Tél. : 43.41.01.09
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Service administratif 
14, av. Pasteur B.P. 191 
93103 Montreuil Cedex 
Tél. 48.59.71.96.

PRIX T.T.C
Ce tarif est indicatif et 

peut varier sans préavis
REMISE :

POUR UN ACHAT DE
25 C.l. indentiques
2 000 F et plus
5 000 F et plus
15 000 F et plus

— 10 %
— 10 %

— 20 %

CONDITION DE VENTE POUR 
LA CORRESPONDANCE :

Commande minimum 200 F
Port gratuit à partir de 1 000 F d’achat
Paiement à la commande 
Forfait port 25 F
En contre-remboursement
Forfait port 40 F
Joindre acompte de 20 %
Administration acceptée
Paiement différé
Envoi du matériel disponible en urgent

AJUSTABLES

miniature pour C.l.
Irimmer boums piste cermet foules valeurs
modèle horizontal 15 tours
modèle vertical 25 tours . .
modèle horiz ou verticali lour VA05 
modèle un tour de pisle carbonne 
horizontal ou vertical

CLAVIER MECANIQUE

QWERTY + PAVE NÛMERIQUE MODELE TRS 80 
66 touches maniées sur C.l matériel neul
livre uns boîtier ni elKlrowquc

CONDENSATEURS

CERAMIQUES
de 1 pi à 10 nf minimum 10 par rél 
ajustable pour C I 2/20 pl 
POLYESTER RADIAL

0,30 F 
1,20 F

4,00 F1 uf 400 V

CHIMIQUE RADIAL OU AXIAL 

1 -2,2 -3.3-4,7et 10UF63 V 0,90 F

tension 11V 25V 63V
22 UF 0.90 1.00
33 UF 0.90 0,90 1.20
47 UF 0.90 0.90 1.40
100 ' UF 1.00 1.00 2.00
220 UF 1.20 1.60 3.40
330 . -UF 1.40 2,00 4.30
470 UF 1.M 

3.00
2.60 6.40

10Q0 UF 3.20 11.40
2200 r UF 5.60 7,80 72,00
470 UF 8,20 10,60 32.40

00
01
02
03
04
05
00
09
10

13
14
20
21
22
27
20
30
32
33
37
38
40
42
47
48
49
51
73
74
75
85
86
90
93
95
107

2,10 F

WF 
4,MF 
WF 
WF 
WF 
il 

2.« F

2,00 F

2.90 F
4,80 F

10,20 F 
9,N F

LSI
3,80 F
5,00 F

3,60 F
109 >60 f
112 J,WF112
113
123
124
125
126
132
138
139
153
154
156
157
158

3.60 F
5,80 F
6,00 F
5.00 F
5,00 F
5,00 F
5,00 F
5,00 F
5,00 F

10,20 F
5.20 F
5.20 F

... ... lmf
160 6,00 F
161
163
164
165
166
169
173
174
175
181
190
191
192
193
194 .
195
197
240
241
243
244
245
247
253
257
258
260
266
273
279
280
283
293 
353
365

8.00 F
6.00 F
8,00 F

6,00 F
7,60 F
6.40 F
5,40 F

18,00 F

1,80 F

6,80 F

1,80 F

8,40 F
1,20 F
8,40 F
9,40 F

5.20 F 
9.20 F
5.20 F 
4.60 F 
4,80 F 
l,4OF
5.20 F 
IMF 
5.MF 
5.70 F 
1.20 F

360
373
374
378 .
390
393

5,00 F
5.00 F
8.60 F 
LKF
8.20 F 
8,MF
8.60 F

622 16,00 F
645 11,20 F

4000 
4001
4002
4006
4007 
4006 
4009
4010 
4011
40 2 
40 3 
4014

»1

4015 5^80 F
4016 
4017
4018
4019
4020 
4021
4022 
4023
4024
4025 
4026
4027
4028
4029
4030 
4031
4032 
4033 
4034
4035
403B
4040 
4041
4042 
4043 
4044
4045 
4046 
4047
4048 
4049
4050 
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4060
4063
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4075
4076
4077
4078
4081
4082
4085
4086
4089
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099

4502
4503
4504
4508

1.80 F
5.80 F
5.80 F
5.40 F

4,80 F
5.60 F

7,MF
11.10 F

5,MF

5.8Û F 
6,80 F

2.90 F

HH 

2,90 F

Hi!

«H
î:Sff

....lis
451Û 5.80 F
4511
4512
4514
4515
4516 
45J8 •
4520
4528
4532
4538
4539
4555
4556
4584
4585

40106
40161
40174

13.80

6*00  F
6,OOF 
6,60 F 
9,40 F 
7,60 F

7,60 F

7,60 F

3,20 F

6,40 F

00 nu
02 3,20 F
04 3,20 F
08 3,20 F
10 3,20 F
14 4,MF
30 3,20 F
32 3,20 F
74 3,80 F
75 5,00 F
85 6,49 F
86 4,00 F
138 5,40 F
157 5,60 F
174 6,60 F
175 9,60 F
244 6,80 F
245 12,20 F
257 5,40 F
273 7,00 F
373 9,20 F
374 9,20 F
390 7,00 F
393 7,00 F

3N
7406 ............. 8,00 F
7416 . 7,MF

SUPPORTS

double lyres

8 br .... 0,90 F
14 br 1,00 F
16 br . . 1,10 F
18br 1,30 F
20 br 1,40 F
24 br 1,00 F
20 br 2,20 F
40 br 9,40 F

TULIPE . souder

8 br 1,90 F
14 br 3,50 F
16 br............. 3,90 F
18 br ............. 4,50 F
20 br 4,90 F
24 br............. 5,90 F
20 br 6,90 F
40 br 9,20 F

Insertion nulle
24 br 30,00 F
28 br 38,00 F
40 br 54,00 F

LIGNES A RETARD

TDA4565 60,00 F
TDK 450 NS 28,00 F
DL 330 NS 20,00 F
DL 390 NS 26,00 F
TDK 900 NS 62,00 F
DL470NS 32,00 F

INTER DIL

2 inl 5,40 F
4 inl 7,40 F
6 inl 0,00 F
8 irrt 11,00 F

10 Int 12,00 F

M0DÍLL PIANO

4 irrt MO f
6.tat 10.00 r
8 mt i3.ar

10 int 15.00 F

MICRO

00 
02
04
08
10
11
20
21
32
74
86
109
138
139
151
153
157
160
161
162
163
174
175
240
241
242
243
244
253
352
353 
373 
374

4,00 F
4,00 F
4,00 F
4,00 F
4,00 F
4,00 F
4,00 F
4,00 F
4,00 F
4,10 F
5,40 P
5,40 F
1,20 F
8,20 F
8,30 F
8,30 F
8,30 F

16,00 F
16,00 F
17,00 F
17,00 F
8,00 F
8,00 F

15,00 F
15,00 F
15,00 F
15,00 F
15,00 F

9,00 F

14,80 F
14,80 F

SELF

Toutes
valeurs
P.U. . 3,00 F

de 4,7 U à 100 K
5,00 F

REGULATEURS

TD 220

POSITIF

7805
7008
7812
7815
7824

5,60 F
5,60 F
5,60 F

miATIF

7905
7912
7915

5,90 F
5,90 F

POSITIF -T03

7605 15.80 F
7812 15,80 F
7815 15,80 F

ADC 0804 » SO F
ADC 0009 72.00 F

AY31015D
AY3 8910
AY3 8912

EF6800P 
EF 6002 P 
EF68A02P 
EF68B02P 
EF 6803 P 
EF68O0P 
EF 6809 P 
EF 6010 P 
EF 6821 P 
EF68A21 P 
EF68B21 P 
EF 6840 P 
EF6845P 
EF 6850 P 
EF68B50P 
EFB 7910 PL 
EF 9345 P

MC 68705 P3
MC 1468 P .
MC 1489 P

ET 2716 
ET 2764 
ET 27128 
ET 27256

».00 F
79.00 F
62.00 F

34,00 F

45,00 F
48,00 F
56,00 F
44.00 F
64,00 F
15,00 F
11,00 F
24,00 F
26,00 F
42.00 F
»,00 F
18,00 F
24,00 F

146,00 F
145,00 F

HM 2147-2 . . .
HM6116LP3 .
HM 6116-250 NS

4116-15 . .
4116-20 , , 
4164-15 . .
4164-12 . .
41256-12 . .
41256-15 . .

UPD765AC 
MM 58174 
TMS1122 
IMS 3874 N

Z 60 CPU
Z 00 A CPU 
zaoAPto 
Z80ACTC 
Z 80 ASIO

ULN 2003 A
ULN 2004 A
ULN 2003 A
ULN 2804 A

8085 AHC 
8086 02 
8080 D 
8088-2 
8155 HC 
8156 HC 
B237AC5 
0243 C 
0251 AFC 
0253 C2 
0255 AC2 
8257 C5 
UPD8749H 
8202 A 
6502 .
6522 
6551
2516 J3

160,00 F
5,60 F
8,80F

38.00 F 
«,00 F
44,00 F
56,00 F

. 39,00 F

24,00 F

14,00 F 
15,00 F

26,00 F 
46,00 F 
28,00 F

140,00
85,00 
56,00 
32,00

29,00 
32,00 
38,00 
36,00 
18,00

12,00 F
12,00 F
18,00 F
18,00 F

50.00 F
120.00 F
70,00 F

120,00 F
70,00 F
70,00 F

110,00 F

44,00 F
48,00 F
44,00 F

120,00 F
28,00 F
54,00 F

36,00 F

LM 301 
LM 308 
LM 311 
LM 317 T 
LM 318 H 
LM 319 
LM 324 
tasi 

LM 336 Z
LM 339 
Si m
SB?LM 358 
i M sy. iÑ8
LM380N14 
M SB

LM
IM Ht-
LM 723
LM 747
LM 748
LM 776
LM 1456 
IM SK 
LM ¿Sm
LM 290? 
. m ara 
i M W
LMag

R 71
Tl 72
Tl 74 
Tlöl 
Tl 82

Tl 497 
TBA 120 S 
» 

TRA 920 
IBA920S 
TBA 950F 
TBA 970 
TDA 1011 
[DA IQM 
fiM 
TDA 2576 A 
WA»» 
roA ran 
LF 353 
U 356 
LF 357 
NE 544 
NE 555 
NE 556 
NE 565 
NE 566 
NE 567 
NI 5532 
NE 5534 
CA M30E 
CA314DE 
CA3161E 
CA3162E 
mçmSb 
SO42P 
UAA 170 
UAA 180 
L200 
HL 111 
MCT2 
TCA 660 8 
UA 776

xÂBÛMO 

MB MAMB MA 
MS MQ 
SAS 570
S 576

IS
iS

CIRCUITS IMPRIMES FR4

Epoxy pré $8 nsi b.
100x160
150x200
200 x 300
Composite présensibilisé
100x160
150x200 
200 x 300 ................
DEVELOPPEUR, le sachet

EN LIBRE-SERVICE
RELAIS NATIONAL

7,00 F 
15,00 F
3,60 F

240,N F

RELAIS REED

DA1 5V 1T 12,00 F
0A1 12V 1T 12,00 F
DA1 15V 1T 12,00 F
RH 5V RT 18,00 F
RH 12V 1RT 10,00 F
RH 24 V 1RF 10,00 F
RS 24V 1RT 10,00 F

RELAIS DIL
(A MONTER SUR SUPPORT C.l. 16 8R)

HB1 24V 1RT 18,00 F
HB2 5V 2RT . 20,DO F

RELAIS MINIATURE POUR CJ.

S2 6V 2RT........................................ 35,00 F
S3 12V 3RT 36,09 F
S3 24V 3RT 36,90 F 

30,00 FS4 24V 4 RT

NF2 12V 2RT 26,00 F
NF2 24V 2RT . 26,00 F
NF4 6V 4RT 20,00 F
NF4 12V 4RT 20,00 F

HA1 6V 1RT 18,00 F
HA1 12V 1RT 18,00 F
HA1 24 V 1RT 18,00 F
HA1E 24V ART 18,00 F

ULTRA MINIATURE (GENRE T092)

A 24V 1T 16.00 F

SUS D A SOUDER 
9 b'mate 
9 br femelle

ISbrmJH« 
■ • '
25 br mile
25 br femelle

POUR C.l.
25 br mâle
25 br femelle

A SERTIR
25 br mâle
25 br femelle

CAPOTS
9 br . .

15 br . .
25 br . .

HE »02 
Pour C.l. 
2x13 . 
2x19 . 
2x25 . 
2x31 .

CENTRONICS

CONNECTEURS

11,00 F 
16,00 F
M.oo r 
22,00 F

3.90 F
6,80 F
4,60 F

“•fi!

12,00 F 
ai 

9,00 F
4,20 F

1 face 
16,00 F 
30,00 F 
60,00 F

12,00 F
22.00 F
42.00 F

16,00 F
4,20 F
4,20 F
4,60 F
MO F 
4,40 F
WF
3,70 F

10,40 F
6,70 F
5,70 F
6,80 F
WF

SSf
48,00 F
5,20 F
5.00 Fts;
6,00 F

10,20 F

19,80 F
9,00 F
8,80 F

9,40 F
9,80 F 

»,OOF

15,00 F
38.00 F
26,00 F
22,00 F

7.00 F 
7,00 F 

n.oo F
3,90 F 
8,00 F 
9,00 F

15.90 F 
12,80 F 
26,00 F 
17,80 F 
15,00 F 
15,00 F 
14.40 F 
M,00F
6,80 F 

21,00 F 
ss; 

10,30 F
5,80 F 
7,00 F

32.00 F 
8,80 F 
9,00 F

32,00 F 
32,00 F 
44,00 F 
28,00 F 
28,00 F 
«,00 F

2 laces 
19,00 F 
36,00 F 
65,00 F

5,00 F

1RAXSIST0RS

2N 2905 2,60 F
2N 2907 1,00 F
2N3O55 8,00 F
2N 2369 3,29 F
2N 3904 1,20 F
2N 3906 1,20 F
2N 2646 B,00 F
BC237 0,00 F
BC237A 0,80 F
BC 307 A 0,80 F
BC308 0,80 F
BC327 0,80 F
BC546B 0,80 F
BC547 0 0,80 F
BC5480 9,80 F
BC557B 0,80 F
BC558B 0,80 F
BD 135 2,20 F
BD 136 2,20 F
BD 234 3,40 F
BD 235 3,40 F
BD 236 3,00 F
BD 237 3,M F
BD 244 C 6,20 F
BD 245 C 12,00 F
BD 440 4,00 F
BD 441 <80 F
0DX33C 5,90 F
BOX 34 C 5,90 F
BF245 A 3,80 F
0F 245 B 3,80 F

QUARTZ
modèle TC8

32.768 KHz 10,00 F

modèle HC18Q

1,84 32 MHz 26,00 F
2.4576 MHz 24,00 F
3,2768 MHz 14,00 F
3,5795 MHz . 14,00 F
4,0000 MHz 14,00 F
4,0960 MHz 14,00 F
4,9152 MHz 14,00 F
6,0000 MHz 14,00 F
6,5536 MHz 14,00 F
0,0000 MHz 14,00 F
9,8304 MHz 14,00 F
10,000 MHz 14,00 F
16,000 MHz 14,00 F
10,432 MHz 14,00 F

COMBKATEURS

TENSIM35 V

0,1 UF 1,20 F
0.15 UF 1,20 F
0,22 UF 1,20 F
0,33 UF Wf
0,47 UF 1,20 F
1 UF . 1,20 F
1,5 UF . , 1,20 F
2,2 UF ; 2,40 F
TENSION‘i 6 V

3.3UF ....... 2,40 F
4.7 UF <40 F
6.8 UF 2,40 F
10 UF 3,20 F
15 UF 3,20 F
22 UF 3,20 F
47 UF <00 F
68 UF(10 V) 6,00 F

MKT pas 5,08 63 V
1 nlà68nl . 9,60 F
100 ni 330 ni 1,40 F
470 et 680 ni 1,60 F
1u . . 2,00 F

12,00 F

10.00 F

18,00 F 
18,00 F

57,00 F
57,00 F

15,00 F
15,00 F

9.00 F
Mile a loudet wf C.l.
10 br WF
«6bi 12,00 F
20 br 16,00 F
26 bf 18,09 F
30 bf 29,90 F
34 br 22,00 F
40 bf 24.00 f
50br 36.00 F
Femelle a unir
10 tx 8,00 F
16 b< 12,00 F
20 Ih 18,00 F
26 br 18,00 F
30 bf 20,00 F
34 bf 22,00 F
40 br 24,00 F
50 b< 36,00 F

A semr 
14 br 
16 br 
24 b'

36 broches mâles à souder avec capot
36 broches miles a Mrtn

DIVERS

10,00 F
12,00 F
18.00 F

22,00 F 
43.00 F

lin ou log pour Cl ,
péritel femelle pour C. lmp . :
péritel mâle à souder
cJWe vdéo 5 conducteurs le mette 
Led 03 ou 05 rouge, verte, jaune 

par 30 pièces
zener0.4 W de 2,7 V â 24 V 
résistance 5 % 1/4 W par 10 et plus 
porte lusible C.l. 5/20pari

par 6 
porte fusible châssis . .
fusible 5/20 rapide toutes valeurs 
de 100 ma à 10 A la paire 
banane 4 mm isolée pour châssis 
une rouge plus une noire ............. 
par 10 même couleur 
capteur titephoreque avec udi 
transducteur ultrason la paire 
pomte de touches U paire 
pont 1 A50 Vpar 1 .

par 6
buzer 6 V conte a til 
clip pour pile 9 Vpar 10
HP diam 70 mm
poussoire minialure pour châssis 
modèle rouge ou noir .. . . , . . j. 
inter à levier minialure pour châsse 
cordon secteur 3 br 6 A 250 V

4,50 F

11.00 F
14,00 F

18,00 F
0.60 F

2.50 F

3,40 F

2,00 F

3,60 F
12,00 F
12,00 F
44,00 F
14,00 F
2,80 F

14,00 F
12,00 F
9,00 F

12,00 F

3.49 F
7,40f

18,00 F

TRANSISTORS

modèle TO 92 
par sachet 
de 20 pièces

BC237 10,09 F
0C3O7 10.00 F
BC308 10.00 F
BC337 10,00 F
BC327 10.00 F
BC 546 B 10,00 F
BC557 10.00 F
BC558 10,M F
2N 2369 10,00 F
2N 2222 16,00 F

par sachet 
de 5 pièces

BF245A 10,90 F
BF245B 10,00 F



COMPTOIR DU LANGUEDOC
TRANSISTORS TRIACS REGULATEURS DE TENSION INTERS A LEVIER

AC 
125 
126 
127 
126

3,00

3,00
3,00

180K .... 4,00
181K .... 4,00
1B7K .... 3.00
188K 
AD 
149..
161 ... 
162...
AF 
125...
126.. 
127...
BC

3,00

8,00
5,00
5,00

3,00
3.OT
3,00

107-AB .. 1,80
108-AB .. 1,80
109-AB .. 1,80
143 
147
159
170 
171
172
173
177
170
179
205
213 
237
230
239
307
308
309
311

2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,50 
2,00 
1,00 
1,00 
1,50 
1,80 
1,80 
1,00 
1,00 
1,00
1,00

313. 
318. 
321.
327 . 
32B. 
337. 
338.
546. 
547. 
548.
549. 
556.
557 
658.
559. 
639.
640. 
BD 
135 
136 
137 
138 
139.
140. 
162 
163 
165 
237 
238 
239 
240 
437.
438 
675 
676 
677 
678

1.50 
1,50 
1,00 
UO 
0,80 
1,20 
0,80
1,00 
1,00
1,00

0,80
0,60
0,00
0,90
1,00
1,00

2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
3,00

, 3,00 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50

8DX18 7,00
BDX 33 3,50
BDX 34 3,50

BDX 53 .. 3,00 
BDX 64 „6,00 
BDX 65 .. 6,00 
BDX 66 ., 5,00
0DY
23...
24...
25....
26....
27 ....
28.... 
BF
115..
117 ..
167..
173..

179.
180
181
182
183
184
185 
194.
195
196
197
19B
199
200
245
255
259
336
337
338
422
459
472

1.50
1.50
1.50
1 50
1,50
1.50

3,00
1,00
3,00
3,00
3,00

4,OT
4,00
3,00
4,00
2,50
2,00
2,50
2,50
2,50

2,00
2,00
2,00
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,50
0,50
0,50
0,50

PROMOTION

494 
495 
BU
100 
126
208 
326
406 
408
500 
000

2,00
2,00

.. 12,00 

.. 13,00 

.. 16,00 

....9,00 

....6,00 

...6,00 

.. 15,00 

.... 1,50
806 ------ 6 50
BUX37.. 15,00
BUXB1 „35,00
up
31.........
32.........
34.........
2955.....
2N
1711.....
2219A ..

2,50
2,50

4,00

2,00
2,00

2222A .. 1,80
2369.... 1,50
2646 8,00
2905A 2,00 
29Û7A 1,80
3053 2,60
30541,50
3055RTC 5,00 
3055MOT 8,00 
3442 .... 2,00 
3771 —3,00 
3773- 3,00
3019- 3,00 
4416—0,00
4B61 let. 2,00
4870 ujt 4,00

6 A 400 V isolò*  ........ <06 | par 10
6 A 400 V non isolò».. 1J» | par 10 
----------------------------------  DIAC —
DA 3,32 V — pièce 1,50 | par 5

T T L. TEXAS

35,00
25,00

6,00

PGSI1ÎF1.5A NEGATIF 1,5 A
5, 8,12,15.18/24 V.... 5,00 । 5,8,12,15,18,24 V.,.. 5,00
L200 = TDA02OO variable : en Ù de 3 V à 36 V, en 1 de 0 à 2 A
Boîtier TO 220 protégé. Note d'application sur demande 10,00

SN 74 
00____ 2,00
01 _
02
03
04 —
05
06
07...
08
09 
io :

2,00 
. 2,00

2,00 
. 2,20

3,00

36
40
42
43

7400 74 LS 00

12
13
14
15
16

.„,5,00
4,00
3,00

.. 2,50
. 3,00

3,00
5,00
8,00
2,00
3,50

17—...3,50
20 —..2,50
25___ _ 3,00
26— 3,00
27------   3,50
28 3,50
30_____2,50
32 4,50
37_____3,50

45
46
47
48
50
51
53
54
60
70
72
73
74
75
76
78
80
81
83
05
86

.... 2,50 

.... 5,50 

.... 9,00 

.... 9,50 

.... 9,50 

.... 8,00 

.... 7,00 
. 14,00 

.... 2,50 

.... 2,50 

.... 2,50 

.... 2,50 

.... 2,50 

....5,00

.. 3,50 
.. 4,00 
.. 5,00 
.. 3,50 
.. 4,80 
12,00 

.. 8,00 

.. 9,50 

.. 4,00

.. 5,50

90...
91...
92 ..
93..
94 ..
95..
96..
107 
109.
113 
121
122
123 
125.
126
128
132
136
138
139
141
145
150
153
154
155

5,50
5,80
5,50

.8,00 

. 8,50 

.4,80

.. 7,50 

.. 4,50 

.. 6,00 
. 6,50 
. 7,00 
.. 5,50 
.. 6,00 
.7,00 
.. 7,50 
.. 5,00 
.9,00

9,00
.. 8,00 
.9,00 
10,00

.. 7,50 
.. 5,00 
.. 7,50

156
157.
160.
161
162
163
164
173
174
175
180
162
190
191
192
193
198
385
366
367
368
390
393

.. 7,50 

.. 7,50 
10,00 
..9,50 
.8,50 
..9,50 
.. 9,50
13,00 
10,00 

.. 8,00 
„7.00 
.. 8,50 
.. 9,50 
10,00
10,00 
10,00

.. 9,50 
.. 5,00 
14,00

11,00
15,00
12,00

Pholocoupleur
TEXAS TIL 112

........... 2,00
TIL111 ou 
4N35 ....8,00

C. Mos

--------------------------- PROMOTION-------------------------------
LM 317 variable . —_____ _ —,----------------------------- 6,00
Régulateurs 5,8,15,18 V, la poch de 10 panachés 12,00

RADIATEURS
PROMOTION

Pour TO 5 . les 20 10,00 Pour TO 220 (triad- 4.00
Pou« TD220 prrtrt mod- inndiíM .... ... tè poche d« 2G B4HI
Pou» TO 220 mi5imn mod anodlwrt..... ... La poche du 5 8,00
Pom 2 X TO 220 tw niKidiSés 30' W ... .................tè piéc* 3,00
Pait é nr«« 1 TC11 aritMllii 14 W .................la nlM- 4.00
Pour ptpiHlurii TO 220 non anoditMYs. 100 W (0,5 kg 1 20,00

OUTILLAGES
FERS A SOUDER

220 V livrés uv« panne & cordon 3 fils. Mod, Della 25 W
1 ivrO an ptus avec repose-fer. ।
30 W 220 V 60.00 Panna 30 W ...........

40,00

7,00
40W 220V . 62.00 Panne40w ........... 9,00
60 W 220 V 63.00 1 Panne 60 W ........ 9,00
JBC 30 W ♦ penne longue durée .....................................
JBC 14 W i penne longue durée....................................
Punnu longue duree JBC ..................................................

110,00
125,00
30,00

Pretolo! scradeur «nttanunê 120 W 220 V .. 100,00

3 A. 250 V 
liw sim-phi . .........  
Inveì*,  ilmplíi „........  
Invaia, double .k......  
PiluSSGÌf
- Coniaci pâiHSP....

In vers, simple 
In vers, double

Diamètre de perçage 12,7 mm

2,50
6,50
7,50

5,00

6 A. 260 V 
Inter simpto —......... gi5û
Invero, timptó.......... 1059 
Invero, double .......... 13,50

-Contad reçu» 2,50
Miniature diamètre de perçage 6,35 mm 

2 A, 250 V
6,00 I PöiJS-Söli
9,00 - Conta poussé 

1 -Contact repos.
Cabochon de couleur pour poussoir 
rouge, vert, noir, jaune, bleu _—------------- ------------------

------INTER. & INVERS. EN PROMOTION
Inter contact mercure la pièce 

.. ta» 10 
. l«10

inwwf Simple i gf'SfMiiiri»------------ 
doublé

líwetssjrsirtipto*̂  ■„ —
fíiyiiísnur minim > i> ..c » putotir. xlmpto ou deybl»
píuorevrefondibi»>.marcbrtivíi:Mt protói ... lei 5 
lireon * glissière 3 dmjitói - Im 5
imen -distribulnur 4 posi! batèlit» miro .. la p-«»
* Hirer 2 clic • voyant 1î V, rouge , 
♦ inter. îciiLvii*  w lowntfté 1tA 2!wV -
• Disjoncteur, marque DIRUPTOR 1,5 A

M pi«*

la pièce

----------- POUSSOIRS EN PROMOTION
Poussoir micro conL 1 A 250 V, cont. repos . .
Poussoir double inter

la pièce

5.00
7,00

1,00

2,00
4,50
5,00
7,00

10,00
10,00

1,00
3,00

10,00
3,00

BC 237
BC256 .
BC 307 
0C327
BC328
BC337
BC338 . .
BC547
BC548
BC 557
BC 558 ..
BF199
BF 233

les 2
les 10
les 50

. lea 30 12.« BF247 les 30
les 30 10.00 BF 253 les 30
les 30 10(00 BF392 les 30
les 30 10.00 BF 493 les 30

-.- les 25 10.00 2N 1711 les 10
— les 30 10 «I 2N 2222 les 10

. les 30 10.06 2N 2222 TO92 les 30
_... les 30 10,« 2N 2369 les 10

. les 30 10'00 2N 2905 les 10
les 30 10,00 2N 2907 les 10
les 30 10,00 2N 2907 TO92 les 20

— les 20 10.00 2N 3055 80 V les 4
les 30 10,00 2N 4403 les 30

TH 124TEXAS- NPN 300 V, 10 A TOP 3 ... 
BR 101-élément bistable de commutalion 
SPRAGUE TO 92 identique à BC 107...........
Trans TEXAS boit, métal, silicium PÑP 30 V. 0.3 A les 40

12,00
12,00
12,00
12,00
14,00
12,00
10,00
10,00
15,00
12,00
10,00
15,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

4585 — 7,50

4000 ... 2,00 4022 6,50 4050 ... 3,50 4082 3,00
4001 1,70 4023 2,40 4051 .... 5,50 4093 — 4.00
4002 2,00 4024. 6,00 4052.... 6,00 4094 13,00
4007 2,40 4027 —' 3,00 4053 .„,6,00 4098 — 7,00
4008 . 6,50 4028 5,90 4060 6,00 4501 .. 4,50
4009 .... 3,30 4029. , 5,00 4066 3,20 4503..... 5,00
4011 —, 1,80 4030. 4,00 4068 . 3,00 4507 4,50
4012.... 3,00 4035^. 6,00 4069 — 2,00 4508.— 2,80
4013 . ,3,50 4040— 5,00 4070 , , 2,50 4511.....5,00
4015 „ . 7,00 4041 ....  9,00 4071 ,. , 2,00 4512—, 7,50
4016-.-. 3,80 4042... 11,00 4072 , , 2,50 4510 .,.,5,00
4017 — 5,OT 4043.... 6,00 4073 . . 2,50 4520 — 7,00
4018...., 5,00 40447,50 4075 ... 3,00 4528.... 6,00
4019.... 4,50 4046,... 5,50 4077 , 2,50 4538 - 6,00
4020 . 4,50 4047 - 8,80 4078.....3,00 4539 —7,50
4021 —7,50 4049..., 3,00 4081 .. . 2,50 4584.... 4,50

-----------------POMPES A DESSOUDER
Mini : L18 cm. 1 emboul gratuit ..—„—...—.„»H. 
Maxi-mini : L 22 mm + double piston . , , ,
Embout Tdlon maxi mini - ------------ -
Pompo L 2® mm double joint...
Embout Talion tto rocharqo

PouiïOif mïiiiature (pour cttrvHttl10 X .10 mm
CWi! rdHJtut*  .. les 10 tOJOO ton 70.........
FwinAi1 carré 12 X 12 mm. contact repos..... 
Poussoir double inverseur

. les 5 avec boulon

les 10

1,50
5,00

15,00
1,00
5,00

Qualité profession olle 
Bobine 250 g. 10/10. 
Bobine 500 g. 10/10.

SOUDURE 60 %

40,00
60,00

Bobine 250 g. 0/10..
Bobine 250 g. 5/10..

75.00 
115,00
20,00
60,00
12,00

40,00
45,00

- BOMBE POUR NETTOYER LES CONTACTS —
Typo mìni —__ ..... 
Typnilandaid 
Ncttoy. magnétique..

25,00 
3^.00
24.00

Graisse sJlkona —.................. -.....
Pâte d'évacuation lherm (blanche)

Spierei THT..............
Grvrant...... ................
Tressé h dessouder....

¿»»-i... le lube 
¡) la seringue 10 g

31,00 
25,00 
11.00
44,00 
23,00

-------------------  SUPER PROMOTION ----------
imorrupreuf â batcule momentanée------------------ le*  6
pQUBwir invereauT »impie cabochon blanc 10.10 

" t "ï. - ~ " les 5
Micro inierrupleur super mini à levie' articule 1 A 250 V___ tes 10

COMMUTATEURS
4 circuits, 3 posi lions
3 circuits, 4 positions

Rotatif axe 1 X 4

5,00

10,00
10,00

ROTATIFS
12,00 I
12,00 I

2 circuits, Q positions.....
1 circuil, 12 positions....

2 circuits, 4 positions.... 
... la pièce

--------- COMMUTATEURS A TOUCHES

12,00
12,00
3,00
2,00

BD 646. TQ 220 PNP 60 V 6 A 
8D829 TO 220 NPN. 100 V IA .....  
BDY56NPN 150 V. 15 A TO3.......  
BUX 48. TO 3 NPN 800 V 15 A 
10BO518PNP2A.6OV.TO126 1 
10 BO 525 NPN 2 A 60 V. TO 126) 
10MJE7OTPNP4A 60V. TO22Ü1 
10 MJE 800 NPN 4 Æ «I V TO 220/

.......... 2,00 
les 10 10,OT

les 20

les 20

4,00 
10,00

10,00

15,00

----------- DARLINGTON PLANAR TO 92--------------

HC
74 HC
00.... — 2,50
02..........2,50
04..........2,50
08..........2,50
W.... 2,50
14..... . 3,50
20..........2,50
30..... .. 2,50

32 —— 2,50
73„.. „ 3,50
74^.. 3,50
85. ... 5,00
06 .. 3,00
132... 4,00

I 138,......4,00
139.......4,00

153______4.00
157 —___ 4,00
161______4.50
163______4,50
175______4,00
240...____ 6,00
244______6,00
245 6,50

374... ...... 6,00
4017- ...5,00
4049 .......... 5,00
4050... —. 5.00
4060.. 5,00
4511.. ..8,00
4538...........8,00

------------------- ------- - PERCEUSES --------------- ----- --------
Vtolpetttuia 914 V IMét fort blisler, + 3 mandrins & 7 outils divers
Super prix  _ 95,00

— MODELES DE PRECISION MINIATURE Type P5 —
Vilme maxi 15500 lr/n*n,  tamion 12 à 18 V, p«it*ïnce  maxi 80 W
Lapatcwreo  ....... 230,.00 Le support
Le iritnifarmaLuur-viïiiiMflur .................. .

200,00
250,00

--------------------MOTEUR PAS A PAS----------------------
Fabrication suisse, qualilé proies. 220 V sortie sur axe 4 mm 
3 modèles :............................................................... la pièce 30,00
1 tour pour 5 secondes/1 tour pour 6 heures/1 tour pour 12 heures

---------------------------------FORETS-----------------------------------
Spierei Epoxy 0 0,6 - 0,7 - 0,0 - 0,9 -1 -1,1 -1,2 -1,3 mm
La prike —............................... ................ ..................... 3,60

BSR51 NPN 60V 2A . „ les 10 15,00
LINEAIRES SPECIAUX

— POCHETTES DE TRANSISTORS UHF-----
La super pochntle 2 SA 933 S=BC 177
BF X 09 NPN. TO 72. M Giga..............
BFR 91.3 Giga....... -...............................

... les 40

... les 10 
la pièce

10,00
15,00
6,00

DIODES

1,00
1,50
2,00

BYM 36 ■■ BY 227 1,50 IN4001 A IN 4007 ... 0,40
BY 127 ....................  1,70 1N4148 0,20
Diade S«in»nliangtfi, CiASS 0,60 200 V. 3 A ......... 1,50
LDH Wéquivalent ... 15,00 200 V. 6A ........ . 2,00
IN914 SAVIO-___ 0.30 100 V 30 A................ 5.00
Diode ivliser 100 V. 6 A.............
Diode 50 V. 20 A. pour chargeur
Diodes 100 V. 50 A max...............

LF3MH.... —
LM 301

4,00
3.M

TBA eoo______
TBAB10 .......  „

---------7.00
, , 7.00

LM308H. 5.00 TOA 2002 ........ 9,00
LM 380 , ............ 11,50 IDA 2003 ....... 11, W
NE 555 8 pattes ...... 2.50 TDA 2004 ....... 18.00
NE 556 4,00 10A 3310 3,00
U A 741 Spaltes .... Z50 TOA 2020 . — „ 20.00
SO 41 P----------
SO 42 P

_ _____ ' 15.50
.... 16,50

Tl 071 ... ....... .. 6.50
TL 072 ...... ....... „ 11.00

TAA 560 . 1,00 UAA 170 ........ 35,00
TAA 651 B..... _______ 9,09 UM îfîÔ 20,00
TBA 120 — _______6,00

------ PROM DTION ------------- __________

---------------- BOITES DE CONNEXION-------------------
Pou*  nwh« m soudure r&uanc« wkkroikvre, irjsshsss. «dn, ele
IA8OEC500 ........ 90,00 LA0DECKW--------- 175.00
630 itpéçrel circuit inlégrd.------- ---------------- 70,00

----------------- -  STYLO CIRCU1GRAPH —
+ 2 bobines dà fil + 1 partmaleui -.............................
4 bobines de rechange ........... .....................................
3 supports polypropylèM, p» 2,54 - 100 X 150 mm

COFFRETS

DIODES EN POCHETTES
BB 121 ITT . ... ..........- __  _______ les 50 10,00
3 A 400 V ........................les 10 5,00
2 A 1Û0V .... .............. les 10 4,00
1N 4001 ou equivalent......... les 25 8,00

DIODES ZENER 1,3 W
.......... 2,00 I 75 à 150 V u—
.......... 1,00 I

2,00

---------2----------------- PROMOTION----------------------------
Pochettes de 30 diodes Zener tension de 3,6 à 68 V 15 valeurs 
La pochette de 30 . 12,00 Les 2 pochettes 20,00
-------------------LEDS ET AFFICHEURS --- -----------------
Rouge 3 OU 5 mm 
Verte 3 ou 5 mm . 
J«uno3pu5nun 
Rouge 3 ou 5 mm 
Verte 3 ou 5 mm . 
Jaurw3au5mm

0,70 Roug« 5 mm otóte ...
0,80 Verto 5 mm ptóte ....
0,80 I Jaune 5 mm plate ....
..............— On pochnlto de 10

0,70

en pochette de 10
en pochette de 10

Pochette spéciale de diodes leds panachées en couleur, en forme

1,50 
1,50
1,50 
6,00
7,00 
7,00

1 twehy ,. 
2 touches

1,00 I 6 louches
2,00 I 7 touches

Clavier 16 touches.... ,.......  ,,......   «
Clavier 12 touches graduées de 0 à 9 + 2 + composants divers 
sur partie infér. el système de fixation.................................
Prise téléphone 3 conlacls, repiquage + 3 m fil 4 conducl..... —

VOYANTS

175,00
37,50
22,00

741 8 pattes . ... les 5
7400 N.............les 10
TMS 1965

10,00
10,00

555 6 pattes .les 5
4011 .. les 10

10,00
15,00
8,00

Plastique gris forme pupitre
Rél, 352.........................  35,00
Réf, 363 .
Réf. 364..

TEKO

., 60,00 
108,00

TEXASctîüiT intègre boîtier DUAL réf. 76023, ampli BF, alim 10 à 28 V 
Pukwrz*  3 4 8 W. Livré avec schéma et noie (fapplication
la pièce - 5,00 hrt 2 pukes

tócet............... 20,00 to*  10
imp- BF, TDA 1100 SP, taf ESM3K

».W
30,00

ptiiiwnce 10 W Mxn

Plaît Ique rectangulaire
Rél. PÏ..............................15,00
RM.P2................... i....... 22,00
Réf P3 34,00
Réf. P4  50,00

Alu avec visserie
Réf, 1a ou 1b
Réf, 2a ou 2b
Réf, 3a ou 3b
Rèi, 4a ou 4b .....

. 14,00
15,OT
17,00
20,00

Pour horloge, façade plexi, orange
Réf, D12
Réf. D13
Réf. D14

29,00
35,00 
49,00

V protégé, aulorégiÂ, M »voc note dtópptaaÃM et tywin du 
circuit imprimí
La pika .....................................
TCA3088, Ampli Fl + décodeur FM 
74 C 906 N BUFFER..........................
CD 4526

SUPPORTS
à souder contact Lyre

0,70 F

1,50 F

0.MF

14
2.50 F

JL -«L Ji
IMF 146F WF WF t.MF

ô souder contact Tulipe

2.10F 3.00F 3,50F 3.10F 4,00F

Support pour TBA 810ou TOA 800
Support TO 66 —....... .......................

3,00
4,00
8,00

7,00
4,00

RiSOM, orange avec ampoule. Rond ou carré, perçage 10,2 mm
220 V néûrt sur fils ... 10,00 । 12 V 0,03 A cosses  8,00 
6V.0.03Acôs5flS   8,00 I 24 V 0,03 A cosses  8,00 
------------------------ SUPER AFFAIRE -------------------------
Ampoule 2,5 à 220 V, différents culots, plusiêuro modèles.
La pochette de 50 «k 10,00
Voyants 220 V, 0 veris + 2 jaunes

FIL DE CABLAGE
lestO 15,00

5/10 
6/10 
7/10
8/10

Monobrin rigide . 
......  les 25 m 

...........les 25 m 1 
........... les 25 m 1 
........... les 25 m 2
Fil torsadé souple

2 cond 0,2 mm2 .... le m
3cond.0,2mm2 ... lem
4cond. 0,2 mm2.... le m
5 cond. 0,2 mm2.... le m
6cond. 0,2 mm2 .... le m

9,50 
13,00 
15,50 
21,00

1,25
1,75
2,10
2,60
3,10

MuHibrin souple 
0,2 mm2 ... les 25 m 
0,4 mm2 .... les 25 m 
0,6 mm2 .... les 25 m

Fils blindés
1 cond. 0,2 mm2.... le m
1 cond. 0,4 mm2.... le m
2 cond. 0,2 mm2 „.. le m
3 cond. 0,2 mm2.... le m
4 cond. 0,2 mm2.... le m

Fil en nappe, 7 cabifucteure, 7 «wìnur» 5/10...
Fil en nappe. 11 conductaur*
Exira toupto pour mMure, rouae uu npìr
FU blindé 1 ccmdottinjr 0,2 mm2 ..............
Fil dedMago 1 conducttw..............................
Fil en nappe 2 conducteur» ...............................
Fil «n nappo 14 conducieun .........................
File»nappaU«Mud r»g^e.largeurbande28min

. . lem 
les 10 m 
les 20 m 
les 10 m

le m

13,00
19,00
27,00

2,60
3,75
4,00
6,00
7,00
3,50

5,00

3,00

---------------- CORDONS SURMOULES------------------
Pone t*  m«iHe rûugeou noir, exlra souple, M3Ie/M4to4 mm repiquage

en diamèire ..........................................
Super pochette led. ttwge. 3 mm
DiodeêmemiceinfratûugeOP 132 .
Diode réceptrice infrarouge BFW 50

les 30
les 30

15,00 
15,00
2,00 
1,00

Support ÎO 3 ........................
Suppuri sléatlta pour »poi E27 fixation 2 vis
Support 40 patte» contact lyre......................

BOUTONS
Affich ours 7,62 mm

TIL 312 AC
TIL 313 CC

11,00 
11,OT

Afficheurs 12,7 mm
TIL 701 AC
TIL 702 CC

10,00 
10,00

la pièce
... les 10

les 10

Incassables, raïnurés, avec visserie
6,00 Réf. 110 . ........... 23,00 Hél 222 ................. 67,00
5,00 Ftel. 115 27,00 Série pupicottre

10,00 Réf 116 . „ 44,00 Réf 10 A ............ 10,00
10,00 Réf. 220 44,00 Réf. 20 A ........... . 15,00

Réf, 221 ------ --  57,00 Réf. 30 A ................ 25.00

a____ 40_
2J»t 3,00 F

21
4.50 F

40
7,00 F

la pièce

la pièce 
la pièce

Réf. EM 1405 ....t
Réf. EC 18-07 FA
Réf. EB 16-05 FA

36,50
67,50
53,50

ESM
Réf, EB 11-00 FA
Rèi, 24-09 -.......
Rèi. 32-11 ......

PROMOTION

0,25 m —-------------
0.60 m ............. .........
Pour la vidéo si Duho

10,OT I 1 m __________ —
11,00 I 1,20 m i ectólíde

12,50
15,00

48,00
141,00
187,00

Mâle/Mâle BNC L 1,50 m _____ u____  
Mâle/Mâle PL 259 L 1,50 m--------
Mâle/Femelle din HP L 2 m .—.... .—
Pour alimentation
Fiche secteur mâle 4 mm, + 2 m de fil 2 X 0,5 mm2 
Fiche mâle 4 mm noir 2 X 0,75 mm2 L 2 m —_—
Fiche mâle 4,0 mm noir 3 X 0,75 mm2 L 2,50 m
------------------ FILS ET FICHES COAX- -

20,00
20,00

2,00

4,00
5,00

10,00

Plastique 2 darntinquilles, flic**  avant o« airleie détachables 
assemblage p?r? vis, cheminons pour Curer Imdtpuils.

Long 
(mm!

115
105
120

Haut
(mm|

60
45
90

Profond 
frtiml

60
115

80
N° 4.101 X 60 X 26 mm. Logement el trappe pour piles..

Prix
(F)

15,00
17,00 
12,00 
13,00

Coax 50 PM 
Mète BNC 
Sodé BNC 
C8.5—... 
C&ll —

le m 
lern

le <n 2,00 Coax télé . le m 2,00
11,00 Fiche TV M ou F .— 2,00
11,00 Socle TV M ou F .— 3,00

2,00 PL 259 + réducteur 8,00
6,00 Socle pour PL 259 .... 5,00

15.00
Socle Périlel ............ 6,00
Mâle Périlel ............ 8,00

N° 5. Petit boîtier enlièr. alu, 2 couvercles, démontable, dim. :

PERITELEVISION
Fil spécial .......... le m
-------------- FILS ET FICHES POUR H P -----
Borntnf'd'nncirinta4coniacts, 2 iüuçi«re * 2 nuire , , 
Connut (caMn) vwroull, iprakmtjjitirar. .

40 X 30 X 22, utilisé pour modulaieurs UHF 1.50

----------------------------PROMOTION
FND 360 AC 7,65 mm.................... ..............
Hewlnn Pnckaiid 5802 CC 7,65 mm ............
Hewlett Packard CC 20 mm —.
Double AC 12,7 mm .,---------J.,——

10,00

ALARMES
MAI« p4<?lerhg.------— 26.00 Femflllç.çhâssü
Flf iiréi^ hsuïu ôHin repitè fiable perte 2 X 2 arrt -
Fil 2 X 0,75 mm’ iep« ré .......... ......... .......................

Ile m 
le rn

1 A.200 V
2 A. 200 V

.... la pièce 

.... la pièce 
— la pièce

la pièce

4,00 
0,00
1,00 

10,00

PONTS DE DIODES

Calotte alu 010,15.22.27 mm
Bouton pour potentiomètre 3 glluatore .. 
Alu «tlné rond. Index de r ephn 
- pour axe 6 019,1a pièce
- pour axe 6 mm 0 40, la pince

------------- BOUTONS EN POCHETTES
— — - ta pochw> ds 2®

SrjtMPb*  DcHidfi«*  a-W prhVfl. proimNornrirX façade tncurw»

S 40 H 20 mm_____ — .lapiiSd?
30 mm nu|r bttks ------- -- -------- -  to» 10

Aimant rond 0 5  ------——_
Aiméffl rectangulaire 10 X 25 _ .. 
Opto coupleur ♦ diode (ed__ _ 
Contas de portes
VojIuw kcmsommpiion couranie)
ILS (acuì).. 3,00

-, le jeu

1,00
1,50
3,50

20,00
150,00

------------------------- SUPER AFFAIRE -------------------
MotfuUUïur UHF «¿ire’ J«. «5rn 5’0 V (pum« de pouvou 
atinounrun WWvmur pu» ranwnnn. ¡»voedhiagw iidéo), 
ApplkHlionj jui» vidéo, .nu, informatique.
LÃrtwdutaieut)IVioevK<íôdiffi^4tion _ 1

6,00
25,00
25,00
14,00

3,50

16,00

5 A. 200 V ..
25 A. 200 V .

8,00
15,00

FUSIBLES EN VERRE

5.00
10,00

iMmdurtuiJr r!ü ’n IO, un ,i-11 n, 11 r r<ki!p!r.ijj 35,00
FICHES ET PRISES

Alarme silura, vq'ltmÈlMRir1. ¿rène- ? Ä», livrée en ordre de marche 
avec accessoires  eleolite do riwMag» — 338,00

Normes DIN

----------------------Ponts en pochettes-----------------------
0,1 A, 100 V _. les20 15,00 | 1 A. 100 V„„„ les 10 12,00

THYRISTORS
TOW.8ÄY«------ - 
nm>A4(»v

*»16 10,00
ks 10 10 00

Toula togamnifl de 0,1 a 
Vorre5X20roplite— 
Vetrc 5X20 lent— •
Verre 6,3X32 repaie
Varro 6^X32 Ieri!-.. 
SuMCrt pour WM isipílfní 
5 X 20 ———

10A 
0.80 
U0 
1.80 
2.50

uo
TviiWe ibtiWi. Mnvpèi. & tesoci
W' blwj.pttaJ' 1.50

Sup. panneau pour fusible 
5 X 20............... . ........
Sup panneau pour fusible 
6.3 X 32............ ,........
Distributeur tension 
110-220 V

140° rouge, pièce

2,80

4,50

2,50

1,50

-----------------A SAISIR------------------
Clwrr 15-1® rtirt m touctauiw*  10Z HJmre. irrt su- ncore iw|mmé de 
i». 11$, î*«  m» srüfc» ât .mHih, wtiKo MK ô-CUM

Prix «ccjqffiormrt 0e NnjmfnWw

vm mv

17.00

40.00
Filtre cAromqpw MU RAT A «55 H*  m*  40Ö .. 1 00
Invétaiir nwaibr» dtiubto i bnwr. urermA we. fuwifi>çin 
Circuii! Lmptirlth_____  10,06

Socle HP ....................
Socle 3 contacts
Socle 4 coniacts , 
Socle 5 contacts .
Socle 6 coniacts
Socle Tconlacts — 
Socle 8 conlacls ,H— 
Mil« HP _
Mâle 3 contacts .
Mâle 4 contacts ..
Mâle 5 contacts .

1,00 
1,50
1,60
1,60 
1,70
1,80 
2,00
1,70
2,20 
2,30
2,40

Mâle 7 contacls — „ 
Mâle 0 contacls 
Femelle HP _____ , 
Femelle 3 contacls 
Femelle 4 coniacts 
Femelle 5 conlacls 
Femelle 6 contacls 
Femelle 7 conlacls 
Femelle 8 contas
Mêle AM ira FM

3,00 
3,30
3,60
1,70 
2,30
2,40 
2,50
3,00 
3,30
3,50 
2,50



CERAMIQUES

La pochette de 30 15,00 I Les 2 pochettes

15,00 I Les 2 pochettesLa pochette de 100b poche de 20
le sachel MICAS EN PROMOTION Pochette de pluitaurt velours pan^hé» de 1 NF4 I MFfiches alimentation

20,00

15,00 400V
CHIMIQUES MINIATURES RADIAUX

1 MF 50 V

les SOci tfcuns 5.00

10,00
píBtt¿>P<Nfpííe9V

CHIMIQUES Type 038

EN PROMOTION

gjMâjW 15'10 face 35 micrwii les 50isplaquu

10.00 les 35

1560

FeuirM pdtii Oxer ta* Circuì» Inou I
I turiUx am nlnhr «Ar.i»ruiii r wf wilui 25,00

les ditoitsVimij iwuf ihoM«* i 
flHik«.' lO&yft

Ensemble neuf 25,00

Ie sachet

35,00

1000 MF 100 V
la plaque 50,00 25,00

POUR RECUPERATION DES COMPOSANTSla plaque 62,00 la pochette de 50 les 2 pochettes
Verre époxy FR4 2 faces

la plaque la pochette de 50

la pièce 1260
Module n° 3:9 »Idiles gamici ÿ-2 «i ??2J A. 3 circ. kit
résistances + dettai + mylar s environ 209 pit

1 pot Al avec diode el transistor

CHIMIQUES EN PROMOTION

te piece
1000

tepita 1260 PRtXfXCEHIONNEL

2 RT
12.00 VENTE PAR CARTE BLEUE
10.00

0,47 MF NOM

10,00
Prénom

15,00
N° de la carte19.00

Eftscevr d'EprOm rampisi

Validité de la carteLa pochette de 30

Montant Signature

10,00
(à découper et à joindre à la commande)-

18,00

1060
W.ÎWlIOOvMwn,

25.00

NOUS OFFRONS100,00

1 pochette au choix par tranche de 250,00 FF
Maximum pour une commande : 10 pochettes

Capots

10.00

POURQUOI ACHETER AILLEURS CE QUE NOUS VOUS OFFRONS ?WSdurnevh

la pièce 
ia pièce

15,00 
13.00

60.00
53.00
35.00

80,00
140,00

20,00
90,00

la pochette de 30
la pochette de 20

12,00
23.00
10,00

2060 
10,00

15.00
25,00

20.00
17.00

5 polii» 
15 pain» 
aspokus

179.00
40,00
65,00

10,00
12.00

10,00
10,00

100060 
100.00

70.00
100,00 
«,50

De47 pFà 2 000pF 
La pochette de 50 ..

0,1 MF 
0,22 MF 
0,33 MF 
0,47 MF 
0,68 MF

m
aiam»

Module n° 4 : sonde thermique avec bqîito 160 x 45 x 45 
cordon de coupure Dans boîlier 1-741 relais 12 V10 A,

50,00
80.00 Ajustable 20 p .

Ajustable PRO 6 p .
Variable 300 pF
Variable pour AM el FM

Boîlier 170 X 160 X 45 mm Pattes de fixation A l'intérieur, 
2 circuits imprimés avec des composants neufs, résistance 
cond,, transistors + circuits intégrés + 2 transistors de 
puissance, boîlier TO 3, elc. Poids 1,2 kg

Types disques ou plaquettes 
de 1 pF â 10 NF...........  0,

2,2 NF
3,3 NF
4,7 NF

CA 3161
CA 3162

15,00
10,00
30,00

le cent 
ta cent

10,00 
20,00 
10,00

10,50
12,50

32.00 
13,00
24,W
60.00 
12.00
12,00

18,00
20,00

60,00 
65.00

8.00
9.00

10.00

15,00
10,00
10,00

2,2 MF 25 V . les 10
4,7 MF 25 V les 10
10 MF 25 V . les 10
470 MF 16 V....................
1000 MF 50 V. H 25 0 16
3300 MF 25 V. H 30 0 20 . ..
4700 MF35 40 V H 48 0 30
10000 MF 6,3 V. H 35 0 18

1000 MF 350 V
2700 MF 63 V
3200 MF 400 V

Vrs3x5 - 
Vis 3x8 —
Vr*3x16___
Ecrous 3 mm
VH4« W___
Ecrous 4 mm

*0.00
34.00
22.00
30.00
40,04
25.00
25.00
60.00

Nos prix sont TTC. Nous expédions 
a) contre paiement à la commande,

ta cent 
leant 
tacem

Buzzer 12 V _
Micro-électre

les 2 
lesi 
1«4 
lesî 
les ;

______»

Ampli monté avec un T8A80Û, Puissance4 W sous 12 V 
Livré avec schéma sans potenliomèlre

Pocket FM-GO, neuf & en état, livré complet avec schéma 
et HP mais sans coffret, Dim, 95 x 65 x 35
Prix exceptionnel_________________________________

Tète HF FM réf PL 570, qualité PRO, livrée, réglée 
avec notice de branchement____________ _

10.40 
40,00 
50,00

1.00

Module n° 1 : clavier 6 louches rondes, dont 5 lumineuses 
par led 5 mm (3 rouges & 2 vertes! 3 ponts 1 A, 1 relais 48 V 
résistance + chimique »__________________  ■
Moduler,0 2 :1 boîlier noir 60 x 30, pattes de fixation,

Jxt 53$rtim iBcwtnériL 
JmI 05' nun stíeto. 
Jià f‘,35 mm ilír, otetiL. 
fentalta prol. ?ímm. 
Femeto prot 32 mm. 
Fem. pro-J. 6,35 m&w, 
Fem prol. 6.3$ tto _ 
MiteClNCHRouN- 
Fem.C|NCHRõuN-

Polyester mylar 250 V - 400 V conlinu
0,1 MF.................................................

10,00 les 2 pochettes

lÖ'QÖOMF 10.2ÜV professionnel axial 
400 Ml 388 V
WMF 385 V _ .
470MF38SV - - ------

20,00 les 2 pochettes

Oäbm à wwdcf ({cir/ì® 
J MO 4 M6 6»,... 
Picot pour Cl . l«200 
Raccord pour picm

U jta RCA r Fem. chissi» RCA

Centróme
2 x 18 B à sortir........
2 x 18 8 à fioudor......

la pitee 
¡a pièce 
la pitee 
la pitee 
la pitea

6V.1 A
8 V. 0.7 A ,
12 V. 0,6 A

Révèliiinuf crai potori» pour I litte
Étimajo 3toicl

Connecteurs SUB.D1 * MJUdW
Mâle « Fernetta

COND. POLYESTER METALLISE iW IrL,,- ■•'•¡n, n.r p,ii|l IS iL/Vïf'idlj? ' 111 -

forfait port et emballage 

0 à 5 kg ...... .........................  
5 à 10 kg ............  
Plus de 10 kg ..............

cire, imprimés verticaux & horiz

1 pochette de 5 connecteurs Sub-D
1 pochette de 4 modules pour 

récupération de composants
1 pochette de 5 relais 48 volts
1 pochette de 200 résistances 1 /2 W

Type décou page USA entrée 220 V sortie 5 V 5 A 
Valeur 620,00-soldé . — ______—.... .
Convertisseur USA DC-DC entrée 5 V sortie 15 V 30 mA 
Valeur 210,00 - soldé —,, ........... .............

Bobinées 
3W0.lQ63.3lia.....  
5W1O44,7KO .....  
10W1Q4Í0KQ ......

6 v 2cwit«;ij travili.. _ —... —___ ...__ 
£ V Acote í RT...... ....................
12 V tóSmnlm, jRTwnt 1¿ A »x Iff WH 11i 
Wrl  ̂jut apport 14 pm —---------  
W4IIÏ4V.CMMII0A * i

Fixatiwi par airier 24 V. 0,1 A ....
2x 11 V 0,6A
Torique 22 V 30 VA, 12 V 10 VA

flehm mil» fc Itomi le (OIM, KF, bw
<41 .. ta,«

1 pochette 70 transistors TO92
1 pochette de 70 cond. chimiques
1 pochette de 100 cond. polyester
1 pochette de 30 diodes Zener
1 pochette de 30 cond. Tantale
1 pochette de 10 transistors TO3

-----------  STVROFLEX EN PROMOTION
Pochette, valeur de 100 pF à 0,1 MF (20 valeurs) Radieux iirtoitoalurM 63-140V

<7 HT tes» 2M 0.1 MF talO
47 Ni ta» 10 3.54 0.22 MF Iti 10

----------CERAMIQUES EN POCHETTES 
Axiaux, plaquettes assorties (50 valeurs)

0,41 MF In 14 5,00
1 MF I« 10 5.54

Papier ¿fvtxy FR2 1 faev 
• 200x300 ........................

Verre dpoxy FR4 1 foc«

bidon 1/41 
- la 1®mba 
... la tomb«

INF teilO 2,44
INF mW 260
4.7 W WM 2.00

Haut-parleur, emballage individuel 
5 cm 100 ohms...........  6,00 I
6 cm 15 ohms............. 7,00
7 cm 50ohms.............  7,00

ChartemwlirtlaL rawxdi —... la poche de J00 
• Editer d'éclaira^u (mignon de luxe] Kl x 40 rnrn, loupe 

articulée, livré avise ampoule tami pile (2 R6) la pièce 
* Cassesretate, pilfer. modèièi — ta poche do 20cmrpcs 
• 6a rrettes de connexion, qualité PRO, fort isolement, 

3 doubles cote, serrage par 6 vis, fixât, aux extrêmes

PLAQUES PRESENSIBILISEES POSITIVES 
livrées avec révélateur et mode d'emploi

«An AY3 8910 .....
' SPO256AL2

Ecouteur d’oreille jack 2.5 mm ... 1.
Pastille micro 45 mm _ ____________ __ la pièce 1,
---------------- A VENDRE SUR PLACE---------------

^wAwliiùtW 150 W, ts 33 -cnn, biiipjniwlM Ha ri 98 U8
Twot-«t SUij^W, 0140 nirn.Atew«» 50(110 «tMiÔ .

Levier à veriouiltag» 2 circuii s 
Inter DIL t awtteil — .
Inler DIL 3 conlacls . ■■ -

--------------MYLAR EN SUPER PROMO
Del NFà 1 MF 160 V, 250 V el 400 V (25 valeurs)
Poche 100 condensai 15,00 Les 2 pochettes 
-------------------- CHIMIQUES AXIAUX -----

• Antennes télescopiques 
Droile 1 m .......... . 8,00 Orientable 1 m ■

• Comple-lour mécanique 3 chiffres remise à 0 la pièce
• Connecteur miniature plat pas 2,54 9 contacts----- les 20
• Colle PATTEX 3 g, pour un collage universel rapide el 

résistant, sur présentoir avec mode d'emploi „—i._....

------TRANSFOS POUR MODULATEURS
Miniature à picots rapport 1 /5
Subminiature à picots imprégnés rapport 1 /8________

------------ TANTALES EN PROMOTION —
Pochette panachée de 0,1 MF a 33 MF Tension de 6 V à 35 V

b) en contre-remboursement ; acompte 20 %.

forfait port et emballage : 70,00 F
Nous acceptons les commandes des Ecoles et 

Administrations, Nous n'envoyons que les 
marchandises dont nous faisons la publicité.
• Pas de catalogue • Détaxe â l’exportation.
• Ouvert tous les jours (sauf dimanche et jours 
fériés) : 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h - le samedi : 

8 h 30-12 h et 14 h-18 h 30

LECTf u» ointm rm Ctobw not «uto *$ «
Pm rrníplitK'^ _____ 7W64
Purr - triMm Iwoffimtw urgem . Mrjppama 54,04

IMPRIMANTE SPELAI» FUeúptarfteqn M.Mit

4W mio 
rSNF. Ih 14
0.5 MF . let 14

----- POTENTIOMETRES EN POCHETTES
Bobinés de 22 0 à 3,3 KD — la pochette de 20 panachées 
20 (ours 2,2 KQ —la poche de 10 
Rotatifs avec et sans interrupteur de 220 Q à 2,2 MQ 
la poche de35,15val., 12,00 Ies2poches................ 
Rectilignes de 220 Q à 1 MQ 
la poche de 30,10 valeurs ........... .. ...............................
Pochette de potentiomètres valeur 100 Q à 100 KQ 
6 de 10 tours/4 de 1 tour prof. ■ les 10

Connettori BERG
Fornitile 2 x 20P . ....... 25,00
Femelle 2 x 25 P . .......\ 28,00
Mflta const. 1 x 24...... 25,00
Mftta const. ÎX TS ..... 28,00

En Ll _ -------------
Mémoire 2715_____
Mémoire 2732_____

UMuetlstS
SfDD_______ tel 10
Of 00,------------ In 10
K7C15________

Sup. Ftuw Null«
24 broche»--------
28 brochei _ _____

"------------- PROMOTION--------
......... < 5^«i(injii»orao<iHuru

UK tiUiWm

'M« w7p««M
¿I. T' ■’*»'50.801««Muni 

;ÎL t •¡»««Me._____

Quartz
1 000 MHz_________  
1008 ...
1843? 2000_______ _
32 768X0.3 17« 3 573 
4&» 4 433.49152.5MO 
6144.6400 10000 12000 
tB 000.13432 _______

...............  35,00 F

..... . ........  70,00 F 
nous consulter

1ÖM -. I« 10
15 NF |«10 
»NF ^-Im10

Ri tîn« bbBlûjHillHfl posteve 15D ml... ........ 
Gommobmtoi pour nettoyer le cirwii........  
Petchlorure en poudre pour 1 litre ....................  
Délachanl de perchlorure .. .............................. 
Diaphane bomto «Undord .........................  
Plaque perforée papier époxy pas 2.54 ■ lOOx 161

2 modèles pntJte» ou tonde............... ...........

SERIE 1OOO V SERVICE
1.00 47 NF________

-- ------ 2,00 0.1 MF
2.50 0,22MF6aOV_

- AipbJMHimôtlqtoí  17 10» 12
-taïit>taca serin'XMmMKfflitrf - irr.prmi<i>n ji»tff<«n»te/ie
-Itotoevtocördöf) fKCflidimerü Minitel 
Prix ritfltetannrt

INVERSEURS MINIATURES 3 A 250 V 
— A Bascule ON-ON —

Spçtt HÖ mit î ‘
ato» «s nrmîwtïu

rental!» cordon _ _ 
0a*«i.teñjep4stí. 
Pojnttlc-JöwRcvK . 
ünpMröug*öü noir. 
DrçüBtWitaHilliûuN -
Pion» croc; 6 vta . .

svuslo vu noli----------r

La pochette de 50 . 12.00 L«2pochattto
Miniaturei MKT mdinl longueur dei fili 5 mm
<7 nF IM V entraxe .......... .......................
t0 nF 530 V entraxe 10 mm _____ _____________ _
22 nF 400 V entraxe 10 mm____________  ..

-----------------------L'AFFAIRE EXTRA---------------
Axial 6,0 Y . . .les 100
Axial 150 MF Í50V les 10

-------------------- SUPER PROMOTION----------
Pochette N° 1:15 valeurs de 4,7 MF a 1000 MF 6 V el 9 V

Primaire 220 V à Picots 
............ 20,00 I 15 V. 0,1 A.................  
............ 20,00 10.WA................... 
.......... 20,00 2x18^1,2 A (1,2 kg).

JKI ,■ ■ » K 1^ ¿¿nou : ÏM

2 cm 8 ohms.......  
4x8cm 16ohms 
8x16»*i>to . . .
16.x 24 atoi nv. ..

16.00 tel 2 pocRM 
Rc>mmliv«»torâiîZO i lOtûfévileŒiJ

»1« .....
MtaSf ' ANCES AJUSTABLES EN PHOMO- 

'-‘»m lOOMma taiœiw*« u.t»
«MO »pwiudat! 1S.00

Pew mixte»
Mtoi> fMi ju contre lì V _
Motel» double teUiMg. 12 V

Aito 4 70 MF Ifct 2 Y
Radie! 220 MF 10-12 V
Auw. 1668MF16V • ni50MF-16V
Radiaux 15 220 MF40 V + 15 680 MF 16 V

SS3ick3Ji

iiM'i

12,00 | Les 2 pochettes

MOULES MYLARS — 
Sorties radiales

¡L4*'« ’04 I0Q

8 ÏOQ 
0OJ10MO__  

MîP’dmq 
iwionewMn

ItnSO 
ta»« 
ta» 50

EP93MP_________  
RO3 2513_________
AY31015

Promotion 
BT28
Guarir 16 Neva 
MC «53 
P «255 
MM»U _ 
MM 4116 N 
AV55Ó40PRO
MC B8Ö7 P
MC482) P 
MC «JW P 
MC 68* WP 
Z8ÖA6PU 
HM-361W 
HM-3N64

Contact lyre en taitón 
enonatta. pas 3,98 mm 
Bcptilacti ------------ _ 

10 contacts -______ -
15 coniteli i
istalliteli , , 
EntowbJ« pH 5.08 mm 
vendu máte i lenitila
SaMitacti.....
7 co niai ri  — _ 
Accolteli.------------

HcoMecl» -------------.m

Fixation par clips - Dimensions 45 x 45 
Vollmèlre 15,30.60 V - Ampèremètre 1,3,6 A........ ..

~--------------------Vu-méne en promo ------- -
Subidie » u-mMre lenubiMé 200 u». grande üsiwite

ÿw ""«¿«W,« dU CUÍIW, «i I

..........Kîd,*-.. ' , ma

22 MF 25 V_ les 10
47 MF 25 V :... les 10 
100MF16V_„ les 10 
220MF16V_„ les 10 

............______ _ les 10 

.......---- .......... la pièce

!V,i<V «v.w 
«y.AmMSAUT . 
¡'«Ml W* 1 RT .. 
KXÄ“*»r* »tm*l 
irV.ÍRT

---------------------------
Î2CIV w "“''a*”11* P1®1 <J WMOttlteMM* Ê V)

70Ox3Wrnm ----------

........-*.»
Pioto« vtewipW 16/10.35 microns, gmtaé FR4

1200x3» - - ————la plaque
VlteM>x3W....................... ...........  te plaque

gRADY pjMiiiet on carte deUJO 1,9) mm 2.315 mm,
2,54 mm, 3.18 mm. 3.-96 mm ; : —i------L M corte

Rubate «n rouleau te 16 mètre»
Iflrôcurí. rhspcifl'lifot 0,79 • 1,1 ■ 1,2? -1.57 mm
jya.mm, 2.S4 mm ~ —— - ta rouleau

TOULOUSE
CONDENSATEURS

VISSERIE- CONNECTEURS

CIRCUITS IMPRIMES & PRODUITS

TRANSFOS D'ALIMENTATION

MODULES

HAUT-PARLEURS

RELAIS

INFORMATIQUE

RESISTANCES

CADEAU

POTENTIOMETRES

CONDITIONS DE VENTE 
PAR CORRESPONDANCE

Ne payez que ce que vous devez ! 
PA YEZ PAR CARTE BLEUE

Evitez les chèques de remboursement, 
les avoirs, les montants arrondis.

26 à 30, RUE DU LANGUEDOC - 31068 CEDEX 
TELEPH. 61.52.06.21 - TELEX 530.718

Une nouvelle gamme de composants 
miniatures qualité "PRO".

APPAREILS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC - classe 2,5

MESURE ,l
-----------------— EXCEPTIONNEL —

CONTROL F UH 71X0 v.mnwn ,4 gammes
Ohmèlre' , ' :1 A.1 gamme , :: 100,00
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234, rue des Postes, 59000 LILLE <T 20.30.97.96

Vente par correspondance S adresser à Roubaix 1 ) Règlement à la commande ajouter 25.00 F pour frais de port et d'emballage 
Franco de port à partir de 500 F 2) Contre-remboursement mêmes condition, majoré de 23,00 F

r Electronique - Diffusion
62, rue de l'Alouette, 59100 ROUBAIX £ 20 70.23.42

PROMOTION VALABLE DU 1 au 31 mai 1987 
CIRCUIT EPOXY PRESENSIBILISE POSITIF

DIMENSION 
EN MM 
100x75 
100x150 
100x160 
150x200 
200 x 300 
300 x 300

SIMPLE FACE DOUBLE FACE

UNITE PAR 10 PLAQUES UNITE PAR 10 PLAQUES
10.50 10.00 11.00 10.50
16.00 15.00 19.00 18.00
18.00 17.00 21.00 20.00
29.00 27.00 37.00 35.00
57.00 54.00 71.00 68.00
85.00 81.00 107.00 100.00

elektor copie service

.eieHiQi vODìB «ì vite
UNIQUEMENT POUR LES NUMEROS D'ELEKTOR EPUISES
Les revues déjà épuisées, sont les numéros:
1, 2, 3, 4, 5/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 37/38, 39, 40, 42, 43, 45' 54 et 57.

Le forfait par article est de 15 FF (port inclus)
Précisez bien sur votre commande:
— le nom de l'article dans le n° épuisé,
— votre nom et adresse complète (en lettres capitales S.V.P.) et joignez un chèque à 

l'ordre d'Elektor. .

Utilisez, de préférence le bon en encart

%
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3, allée Gabriel 59700 MARCQ-EN-BARŒUL

VENTE EXCLUSIVEMENT 
PAR CORRESPONDANCE
• Composants Electronique, Kits, Outillage, Mesure, Péri infor

matique etc...
• Matériel de type professionnel origine garantie 100 % Dis

ponible dans la limite des stocks

« CONDITIONS DE VENTE
Paiement à la commande : Franco de port à partir 
de 500 F en dessous ajouter 25 F pour frais de port et 
emballage
Contre Remboursement : Franco de port à partir 
de 5ÛO F Frais de C.R ï. en sus quelque soit le montant.
Colis Hors Norme PTT : Expédition par transporteur en port dû.

• Expédition du matériel disponible le jour même pour com
mandes téléphoniques passées avant
12 h OO ------------ ---------

Tél. 20.89.09.63 Télex 131 249 F
LE KIT THERMOMETRE LCD NE SE VENDS PLUS IL SE DONNE !

Pour I achat d un canacimetre CM 200 el d un nwllinielie DMT 870

CM 200...................... 480,00 F
Capacimètre digital possédant un altichage à 3 posilions et 
demie el une plage de mesuie de 1 pF à 1999 uF pour toutes 
sortes de condensateurs Par la possibilité de réger les *0*  
les fautes de mesure peuvent élre compensées.
Plage de mesure : 0-200pF/2/20/200nF/

2/20/200/2000uF
Précision : +-0,5 %+-!% dans la plage ”2000 uF"
Altichage : LCD 13 mm, 3 1/2 posilions
Dimensions : L 90x H 100 x P 38 mm

1"lol
1 CM 200 ........................................................... 480,00 F
1 paire grip fils 135 mm R + N . 35,00 F
1 paire grip fils 60 mm R + N 16,00 F
1 paire cordons grip Ills grip tils R + N . 28,00 F

Rèi: CM 200 1
......... 559,00 F

480,00 F

2<kM lot
1 OMI 870 349,00 F
I PMegnpfù I35rmn R « K 35,00 F
1 pu» cortan grip Hi grip IH R ♦ N 28,00 F

412,00 F
Réf DMT 8701 349.00 F

3éme lot
1 CM 200 4 80,00 F
1 DMT 870 349,00 F
1 Kil ihermomèlre LCD 190,00 F

.....................................................................1019,00 F
Réi : CM DMT 829,00 F

DMT 870...349,00 F
MULTIMETRE LCD 3 1/2 positions, équipé de 
plages de mesures couranies plus position 
"lest transislor/diode" et prise IDA. Utili
sation possible avec une seule main Dran- 
chemenl isolé des cordons de mesure, étrier 
de pose
Altichage : LCD 3 1/2 posilions
Tension DC : 0 2/2/20/200/1 ODO V +-0,8 % 

de ralfichage+-1 digit
Tension AC 200/500 V+-1,2 % de 

l'affichage +-1 digit
Courant AC : 0 2/2/20/200 mA/10 A 

+-1,2 % de l’affichage 
+-1 digit

Résistance : 0 2/20/200/2000 KOhms
+-1 % de l'affichage
+-2 digits 20 M0hms+-2%

Tesliransist, :hFE 0- 20DÛ
Entrée : 10 MOhms - 5 MOhms en ACV
Plage lemp : 0 - 50 degrés C
Inv. polarilé/Réglages automaliques 
Dépassement : 'T
Alimentation : Batterie 9 V env. 2000 h
AFF "Piles usées” "BT" à gauche 
Consommalion : env. 2 mA
Dimensions. L 69 x H 145xP32mm

KIT GENERATEUR
DE FONCTIONS
1 HZ à 110 KHz en 5 grammes | 
entrée VCO externe (1 MQ) !
carré, Iriang le, sinus
distorsion sinus < 0,5 %
Sorties DC 50 Q de 100 mvà 10 v 

AC 600 Q de 10 mv à 1 v 
SYNC carré 500 mv 1 KQ

84111 ELEKTOR 78

circuii imprimé sérigraphié percé, lesle kit de base comprenant le ...............r.....  « , , • .
composants actifs, passifs, commutateurs, supports Cl, conneclcurs. nolice
etc................................................................................KT 0002 435.00 F

le kit boitier comprenant le boîtier, la face avant et tout le ma
tériel nécessaire à la Finition..................................... KT 0003 195 00 F

KIT MODULATEUR 
— - 85103ELEKTOR 89 AUDIO

• * 'i Associé à un générateur BF il

■' . etconstituera le complément
' Ju • indispensable à toul

contrôle BF 
le kit de base comprenant le circuit imprimé sérigraphié percé, les compo
sants actifs, passifs, commutai eues, connecteurs,-suppotts notice, elc... 

KT 0005 3 55.00 F
le kit boitier comprenant le boitier, la face avant el toul le malériel nécessaire 
• 1 " - KT 0006 175.00 Fà la Finition

KIT THERMOMETRE LCD
Lo Kit complet comprenant : le circuit imprimé 
percé sérigraphié, les composants passifs ( 1 sonde 
KTY 10 8), actifs, connecteurs, supports, lil, sou 
dure et une pile
alkaline 9 v...............KT 0004 1 90,00 F
la sonde
supplémentaire...........KTY 10-6 20,00 F

Boitier préconisé par ELEKTOR en vente chez 
VEROSPEED Beauvais Tél, 44.84.72.72 Réf. à 
commander : 65 - 25-813 L Prix : 46,08 F 
TTC (Livraison Franco)

0,1 °C de précision 
-50 “Cà+ 150 °C 
Clulilisé 7136

OPTION THERMOSTAT et ALIM
* Ko 0 durai option Iboimotut cfombquue (cde par potentiométr«}

Kl hOOn"*"*  ,ow‘«IC

e u k" ri <*”o°#i,m

Kl OüoS'ÀT"*  t*tW* “’’P1“’’*'  tout les componili»

85,00 F

85,00 F
,vi«inoires
PPO 4164 C

41256 - 15 ., . les 5.
les 5

75,00 F
150,00 F

’p"’I2W<I4 
pPD 41266.

,. les 5....................... .... .. .. 150,00 F
les 10 250,00 F

2732 les 10 250,00 F
2764 ... les 3 . . .. ... 120,00 F
27128 les 3 120,00 F

les 3 . 120,00 F

fr—* »

2) JBC

PROMO
OUTILLAGE

1) SAFICO
Pince coupante diagonale 3001 
sa 3001 66,00 F
Pince iil.nn becs longs 3002
SA3W 66,00 F
Pince philo becs 1/2 ronds effilés 3Û03
sa moi 66,00 F
Pon(a I d«ilovdu> Mu 220 nun I 22 mm 7B qrx 
sa 0128 68,50 F
Supporl vertical orientable pour perceuse Turbo
4 plus
sa 0109 237,60 F
Perceuse Turbo 4 plus
16200 TR/MN à 18 V • 130 W, Moleur 5 pôles 
ventilés • Mandrin rapide
saoioo.....  236,60 F
Accessoire scie sauleuse adaptable sur Irubo 
4 plus 
sa 0129 164,00 F

Fer à souder JBC 30 W 220 V panne longue durée
mo 3010 105,00 F
Fer à souder JBC 14 W 220 V panne longue durée
M01410 . . . . 119,00 F
Support uruviiiel nouvtau modtf« *v»c  éponge
Moral .... . • 78,50 F
3) Les lots GÉNÉRATION VPC

• 1 pinte 3001 + 1 pince 3002+ 1 pompe à dessouder 728
»300000 185,50 F

• 1 peiceuse lurbo 4 plus+1 support orientable + 1 sauteuse +1 ponceuse
= 7000-09 750,00 F

• 1 fer JBC 14 W 220 V LD +1 support universel
= 1410-00 185,00 F

• 1 1er JBC 30 W 220 V LD + 1 supporl universel
= 301000 175,00 F

IMPRIMANTES 
‘ CITIZEN

CITIZEN 120 D
80 colonnes qualité courrier

GARANTIE
2 ANS !

ACCUS et CHARGEUR CD/NK VARTA
Accus R6 1 V 2 500 mAH électrodes I ri liées
Accus R141 V 21200 mAH eleclrodes binées
TH 7/8 9 V/100 mAH eleclrodes liillées
R6 à cosses 1 V 2 600 mAH eleclrodes frittées
CHARGEUR UNIVERSEL pour Accus R6-R14-R20-TR7/B (9 V)
CH 57031 ............ .. ....................

AC 5006 le loi de 2
AC 5214 la pièce
AC 5022 la pièce
AC 4200 la pièce

ACCESSOIRE de MESURE
Grip-fil corps nylon longueur 135 mm 
la paire R + N

Grip-fil longueur 60 mm corps nylon sortie à souder 
la paire R + N

Pointe lest longueur 125 mm corps nylon sortie à visser et à souder 
la paire R + N
Cordons grip-li1/grip-1il MG 060 longueur 0 m 60
la paire R + N

IM 4148 
1N400J 
BCM7b 
8C557b 
letf03Rougt
MC 1488 P 
MC 1489 P
TDA 4565
Supponi tel 14 bròdi«
Supporti lui 16 broches

110,00 F
25,00 F
32,00 F
64,00 F
21,20 F

. MG 0140 35,00 F

MG 0060 16,00 F

MP 0130 10,00 F

. MG 6060 28,00 F

le loi de 100 20,00 F
. le loi de 100
. le loi de 100
. le lot de 100

le toi de 10

45,00 F
45,00 F
45,00 F

6,00 F
le loi de 5 .. 15,00 F

15,00 F
85,00 F
60,00 F
68,00 F

le loi de 5
le loi de 2

le loi de 25
le lot de 25,

IM 1201 R
IM 1202 R 

. .. IM 1205 R
IM 1206 R

• 120 eps (25eps en NLQ) • Télé 9aiguilles • Bidirectionnelle optimisée • Matrice 9x11 
(17x17 en NLQ) • Enlraînement traclion ou Indien • Butler 4 Ko • Mode graphique 
• Compatibilité de base IBM el ESSON (marques déposées) sélection par swilch ou par soft
• Inlrtlaçag» pat cattoud» Irvté»

CITIZEN 120 D Parallèle PC .
■ CITIZEN 120 D RS 232 PC

CITIZEN 120 D Commodore 
■ CITIZEN 120D APPLE 2E,

CITIZEN MSP 15
132 colonnes/160 eps
• 160 cps/40 eps en NLQ • Tele 9 aiguilles • Butter 8 Ko • Interlace II en slardard • Mode 
graphique • Compalibililé de base EPSON, IBM, Apple 2 E • Friction el Traclion

CITIZEN MSP 15 E CT MSP 15 E , ___
Interlace série pour MSP 15 IM 0007
Cubie II pour 120 D MSP 15 IM 1000 1J

13,00 Fen 
timbres-poste

I LE CATALOGUE GÉNÉRATION VPC est 

i PARU DEMANDEZ LE
.1_________________________________________________
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FLUKE • LES MULTIMÈTRES LES PLUS VENDUS DANS LE MONDE.
Élre leader sur un marché aussi concurrentiel que celui des appareils de mesure de ce type ne s'improvise pas. La série 70 est dotée d'une originalité exclusive 
Le bargraphe analogique qui simule le râle de l'aiguille de 32 segments à réponse rapide d'un contrôleur universel. Les autres avantages de la série 70 c'est : 
— le changement de gamme automatique — blocage de la gamme sélectionnée (75 et 77) — maintien de l'affichage — blocage automatique de l’affichage des 
mesures (77 uniquement)

FLUKE 73

Taniion continu« :
Précliion : Gammes 320 mV, 37 V. 32 V. 320 V. 1000 V. Réwto 
lion m 0,1 <iW sur gamme "¿1 mV.
Impédance dlrnlréo : 10 Mil
Temlon aUurnativi» :
Pieciilon : Gammes 3ÎV. 32 V. 320 V, 750 V RéMtolkmmax
iifiV sur. gamme 3,2 V
¡mpedsm:« d’entrè« ; M) mfl (< 50 pF|
Couranl :
Précision (CC): Résolution max 10 mA
Précision (ca) : 45 Hz 1 kHz.
fiéftiitaivc« conduclanco ;
Précision : Gamme : 73 3200, 1,0% + 2 3200il à 3,2 Mil, 
1JD% * 1,32 MO, 34% ♦ «
Italien MC m«. 1000 V Ailichaç« 3 chiffres 1Æ(32ÜO pointe

.Àllmgnl«tlaii pfloftv nimnclord + 2000 heures (iilcai), Dlrtwnssons 23,4 mm H x 74.5 m 
L 7 166.4 mm t Poids 0,23 kg. Garanlle 3 ans pftees ¿1 mxir» d'œuvre

FLUKE 75

Tension continue ;
Précision : Gammes 320 mV, 3,2 V, 32 V, 320 V, 1000 V. Résolu
tion max. 0,1 mV sur gamme 320 mV.
Impédance d'ettlrée: 10 MO.
Tension aiiematteo ;
Piécision : Gnmmes 3,2 V, 32 V, 320 V, 750 V. Résolution max
1 mV sur gamme 32 V
Impédance d'entrée : 10 mil (< 50 pF)
Couranl :
Précision (cc) : Résolution max 0,01 mA
Prtcteien (ca) : 45 Hz -1 kHz.
Résistance conductance :
Précision : Gamme: 75. 3200, 0,7% + 2 3200 0 à 3,2Mil, 
0,7% + 1, 32 Mil, 2,5% + 1.
Tension MC max. 1000 V. Affichage 3 chiffres 112 (3200 poinls.

FLUKE 77

Tension continue :
Précision : Gamme 320 mV, 3,2 V, 32 V, 320 V, 1000 V. Résolu 
lion max. 0,1 mV sur gamme 320 mV.
Impédance dénuée : 10 Mil.
Tension allmnaiM :
Préctelwi : Gammes 3,2 V, 32 V, 320 V, 750 V. Résolution max.
1 mV sur gamme 3,2 V.
Impédance d'enirée : 10 mil (< 50 pF),
Courant :
Piflclston (cc) : Résolu lion mate 0.01 mA.
Précision M: 45 Hz 1kHz
Rêslsiancô conducianeet.
Priciiron : G wma. 11 320 Mt 0,5% ♦ 1 3200 fl A 3,2 Mil.
0,5% ♦ 1,32 MÜ, 2,0% t t
Tension MC max. 1000 V Afficha^« 3 chlllrw 1/2 <3200 pernh

AtimenUlion pila 9 V slwjMi • 2000 heures (ufc,il). Dirrensions 20,4 mm H x 74,9 mm 
L x T60A nun I, Pnrdi 0,28 Kg Gortalia îara pléoM et nuJn d'omwic.

Liveà avec Alud . . 153 B FUvrè «vac étui.. . 848 F
Alimentation pile 9 V standard + 2000 heures (alcal). Dimensions 28,4 mm H x 74,9 mm 
L x 166,4 mm I. Poids 0,28 kg Garantie 3 ans pièces el main d'œuvre

Livré avec étui 1078 F
FLUKE 21
Tonihur continue :
Piéclsicm : Gammes 320 mW, 3,2 V. 32 v. 
320 V, Impédance d'enlrta : 10 Mit 
ïmkni alternative ;
Précision : Gammes 3,2 V, 32 V, 320 V. 
7S0V MplWuro rÈMlulmni imV sur 
(jamms 32 V. Impédance dtatrée ! 10 Mil.
<50pF
Courant:
Précision (cc): (meilleure résolution 
10 pA).
Précision (ca) 10 A
Résistance CONDUCTANCE :
Précision tgimimta 21.330 fl, 07% + 2.
3200 « à 32 MU, 07% * 1.32 Mft, 2,5% 
4 1
Tenukin MC man- JCWV. Alllchsgo : 31/2

FLUKE 23

t'iiilhn5|j?00pûinir.| Alimentation ; Mo 9 Vstaftdaid, ♦ 2000 h
(nîcalM WmtatiiMWt:28mmH x 75mmL x ICS mm I Poids:

Tcnskm continue :
Précision : Gammc-r, 320 mV, 3,2 V, 3? V, 
320 V Impédance donné« : 10 Mil 
Terni« alternative ;
Précision : Gammes 32 V, 32 V, 320 V, 
750 V MeilktaS résolution tnW sur 
gnaurar3,2V Impédance dtahée : 10 Ml J
<50pE
Courant :
Précision (cc): (meilleure résolution 
K» h*)  Précision (ca) 10 A
Résistance CONDUCTANCE.
Préciilôn : gammes 23.320 Q, 0,5% 4 2
3200 fl II 3,2 Mil. 0,5% 4 L32mü.2% ♦ 
10.
Tension MC max. TOGO V Allie bage : 31/2 
chiffres (3200 pointe) Atirwteiton : Piln

0,3*  kg Garantie ; 3 ans pièces el mW tfrwvre
9 V Mandami, t 2000 h (afcaJI/w?. Dimensions: 28 mm H x 15 
mm L. n K6 mm I. Poids : (J# kg Garantie : 3 ans pièci» d main

FLUKE 8O6OA
Tension, continue : Précision : Gnmnw 
20Û mv, 2 V, 20 V. a» V. 1000 V. Résolu 
lion max. TQsur gamme 200 mV 
0,Û<% 4 2 (gommes 200 r< 2 V). 0,06% 
f 2 (gammes 20V. 200 V, 1000 V) Impé
dance dtatrée : 10 MU I >, 200 mM2 V ce 
commutaMes) Tension dtetnttllre : Pré 
dslon : < 5% de gummo, Gmmrw 20 Hz 
à 100 kHz. Impédance d'entrée : 10 mil1 
(< 100pF) Courant: Précision («); 
Résofuilon miù 0,01 pA 0,2% w ♦ 2 
Igminiw 200 pA, 2 mAL 0,3% ce » 2 
(gammes 20 mA, 200 mA, 20000 mA) 
Résistance conductance: Précision. 
Gamme automaiigue de 200 fl & 300 MIL 
Résolution maxi : 0,01 II sur gamme 
200 fl. Tension MC max. 500 V. Affichage 
4 Chili res 1/2 ICO (19999 points)

FLUKE 37
Tension
continue: 
Précision : Réso 
lulkm 0.1 mV sur 
gamme 320 roM 
Toutes gammes 
0,1% + I.

(mpédanco denlrw ; iô MU 
Tension taemiJüB :
Précision: Gammi» 3ÎOmV,

LM me étui 1090 F rÎœuWCL
Lnïé avec étui 1790 F

Alimenlation pile 9 V standard tTOIwumn (incùtine). D<iW>mi 
45 mm H x 86 mm L x 180 mm L Poids 0,41 kg Gawilln 1 an
pièces el main d'œuvre 
Livré avec élui.......... 3480 F

3l2 V, 32 V, 320 V. 1000 V Todes 
gammes excepté WOO V, impédance denlió« : 10 Mil. < KO pF 
Courant . Précision («1:320^,33)0 (A, 0,75% f 2 32.00 mA 
0,75% ♦ i 320 mA. 0,75% 4 2 IOAO.75% 4 2 Précision (ca) 
Tout« gomrws 1,5% ♦ 2. Résisterai conductance : Précision - 
330 fl, Q3% • 2. 3200 il it 3,2 MO, 0,2% 4 1.32 MÛ. 1% 4 • 
32,00 nS, 2% 4 10 Teniiw» MC max WOO V AKkhag» : 31f2 chi<- 
Ires 0200 pointe) Wimxmtotlon ; I^OV + i3û0h(alcn 
line) Dlmenalrms: 56mm H x KmmL x 2û3mml Poids: 
076 kg. Guranite : 2 uns pièces 01 main d'ajuvra.

2490 F
ACER 
composants 
42, rue de Chabrol, 
75010 PARIS. S' 4770.23.3,

REUILLY 
composants
79, boulevard Diderot.
75012 PARIS. » 43.72.70.17

Acer ouvert de 9 h à 19 h (fermé lundi matin).
Ces prix sont donnés à litre indicatif el peuvent varier selon nos AppiwisiG^ TELEX OCER 643 608

A DEFAUT DE POUVOIR VOUS OFFRIR CECI 
NOUS VOUS PROPOSONS CELA...

GUIDE DES CIRCUITS 
INTEGRES 2 

— nouveaux symboles logiques 
- famille HCMOS
— environ, 200 fiches techniques (avec aussi des semi-conducteurs 

discrets courants)
— en anglais, avec lexique anglais-français de plus de 250 mots
• chez les revendeurs Publitronic
• chez Publitronic, B.P. 55, 59930 La Chapelle d'Armentières 

(+20 F frais de port)

148,-FF
UTILISEZ LE BON DE 
COMMANDE A 
L'INTERIEUR DE LA REVUE

I
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ACER ouvert de 9 heures à 19 heures sans interruption

CIRCUITS INTEGRES
LINEAIRES ET SPECIAUX

ADC
(KM . . !

AY
M«

1872 N . .65,00
1877N . ,42,00
1897 ... .21,00

00

TTL 74 LS TRANSISTORS CHERCHEZ PLUS

sa«
3-I3W , 
30760
ÏM03 
3M»

.92« 
,m« 
. 149« 
. 139,00

110,00

2826 45,00
2917N .... 32,00
2896 .. .37,00
2907 .35,00

31013 66,00
51015 68«

BPW
34 . • 15«
42 9«

3028
3030
3040
3045
3046
3052
3059
3060
3080
3004
3086
3089
3130
3140
3161
3162
3109

CA

7106 
7107
7109
7126
7135
7137 
7660 
0030

, 28« 
32« 
4B« 
45« 
12« 
20« 
32.00 
24« 
20« 
»« 
»« 

.23« 
.13,00 
12« 
1?«

. . 45,00 
.38,00

ICL
I&5« 

. 149«
.250« 
. 1541,001 
ÎW« 
109,00 

. .35«
«,00

3900 ...
3909N .
3911N ..
3914N ...
3915 ...
3916N ..
13600N .
13700 ..

. .0,50 
13,00 
23,00

. 36,00
43,00 
40,00
25,00
1B,00

550 ...
600 ..
610 „
640 ..
650 ...
6600 .
730 ...
740 ...
750 ..
760B .
780 ...

.33,00
14,00

.14,00 
,44,00 
.44,00

, .44,00 
. . 36,00

. 30,00 
. . 32,00

10,00 
.. 35,00

03OS ... .15,00
900 ..
910 ..
940 ..
955 ..
965 .. 
4500A

, 12,00 
. ,12,00
,, 22,00

. .35,00 
28,00

. .29,00

0040 . .250.00

7030
7045
7207
7200
7209
7217
7226
7555

ICM
45,«

210«
. 60,00

210,00
, .49,00

140,00
399,00

18 00

351M 
353., 
356 .
357 .

LF

... 12,00

...,12,00

... 12,00
LH 

0075 ... 222,00 
LM

ICC
35C 
301

.05,00 
65,00 
.7,50

3O4H ...,50,00
305 15,00
307 .............9,00
308 .8,00
309H ....25,00
309K ...,22,00
3I0 
311 . 
317T 
317K 
318 .
319 .

. ,35,00

........7,50

........7,00

...25,00
. ..25,00
... ,33,00

323K ...55,00
324 . 9,00
331 ...........59,00
334 ....
335 .
335Z ....
336 ___
336Z ...

20,00
19,00
24,00
10,00
16,00

337K , .32,00
337T . 15,00
338K . .85,00
339 ....
348 ...
349 ....
350K ...
358 ...
360 ....

15,00 
.20,00 
,80,00

,70,00
377 ..........26,00
378 ..........,31,00
3798 .. ,62,00
380N8 . . . 15,00
380N14 
301AN 
3B1N .. 
3B2N 
3B3AT 
383T .
384 .., 
386 ... 
387 .. 
W» 
WH 
Ï»N , 
391 
3ÔJN 
395 
*0-41

. .15,00
47,00

.. . 29,00 
. . 20,00 
..42,00
.30,00
.32,00

...15,00

.. 12,00
20«
22«
-29« 
28«

02 ...
03 ...
04

1,20 
.2,30 
.2,30 

.. .2,30 
,2,30 

...2,30

128 .
132
136 ., 
138

11,00 
.2,50 
.2,50

COMPOSANTS 
JAPONAIS

«7 
7WH 
TW 
71111 
?» 
723« 
723

TW 
74IH 
744 
747 
74« 
7» 
>ti 
’4M 
M» 
W71H

N.C.
3« 

1?«
. 11« 
24« 
16« 
12«
5« 

12« 
24« 
12«

• .6«'
93« 
.5«

18,00 
’3,60 
21.»

• 19.00 
15.00
«» 
65«

120 . .
121 ...

36,00
25,00

146 . 10«
200 15«
296 . 129« too?

«C ILXB
1309P 70« KW
131« 25,00 »CG5
14ML 46.00 1010
141® 150,00 W20
1468 .28.00 1024
14« l-lhOO IOK
3423 ....15« 1034
3470 ...145,00 103?
14111 MO,00 1038

SOM
ACT HM

2 . ...,11« 11)41
6 ... ....22,00 MJÂÈ
B ... ...25.« W45

MEA 
0000 . 139,00

MM
50390 .190,00
53200 . , 59,00

MOC
3020 16,00
3041 42,00

NE
527 24.00
529 24,00
555 3,00
556 10,00
564 . 45,00
565 _____17,00
566 . 22,00
570 . . . 58,00
571 . . . 55,00
577 . .. 17,00
5205 .. 45,00
5332 . 39,00
5533 ... 32,00
4434) 24,00
5556 26,00

s
5T6ÍJ J|fl.«0

SAA
WM ........45,00
»59 .. . 45.00
IGFO ... .110,00

SAB
0600 ........38,00

SAS
560 20«
sro .20«
SKI .29«
590 29.00

SO
4IP 16,00
42P 17,00

TAA
Md! ^eo 
621AXI ,25.00 
62ÌA1! . .24,00
62IA12 
761A 
765' .
8&IA 
930

120S . 
221 .
231 
4000 .
44OG 
44ON , 
520 .. 
530 . 
540 .
560 ... 
570 ... 
661 ..
720A 
750 .
790K 
000 .
810S .. 
820 .
830G 
850 ... 
860 ... 
915 . . 
920 ... 
940 .
950 ... 
970 ...

.25.00
12.00
15,00
10.00
17.00

TBA

105 . 
1600 
205A 
280A 
290A

TDA
22«

-.34« 
22« 
.28« 
25«
.30« 
. rf«
20« 
»«»«

i 32«
. 19« 

30«
82.00

, ,, 21«

W 
»4 7

1054 
1057 
HW3 
I1OÔSP 
1t$l 
tMû 
1405 
1410 
1412 
1415 
1510 
1624 A 
1676 
1578 
1908 
1950 .

. .21« 
. .33«

. Ifl« 
25« 
»« 
1?« 
22« 
.««

. 12« 
' M«

9« 
M« 
»3« 

.24« 
. 13«

joozm
2OQ4

13« 
.10«
39.00 

.24,00

W,« 
$0.« 
.»« 
.32,«

2005 . . .««
ZûÛft 
ÎOMJ 
2020 
2030 
2542 
2W 
2595 
2fiiû 
2620 
2BHÍ 
2630 
2631 
2640

30« 
JO30

33» 
3500 
3Î160 
1571 
4790 
45» 
4565 
5850 
¿«O 
£440 
9571

32
70

23«
. .22«

34,« 
19« 

.28«
25« 
39« 
29«

.24« 
32« 
29« 
.31« 
49«
29« 
28«
«« 
63« 
24« 

.59« 

.72«
-35«

12.00

6.00
18,00

.8,00 
10,00 
5,00 
.NC 
5.00

.4,00
13,00

.. 2,30

.5,00

.7,00 
7,00

.7,00

75492
01LS496

0.00
2.50
2,50

.. 2.50

. .2,30
2,30

.. 2,30

. 10,00
22,00

11,90 
.9,90 
16,00 
.4,00 
.4,00 
16,00 
.5,00 
.5,00 
.5,00
5,00 

.5,00 

.5,00 

.5,00 

.5,00 

.5,00

102
I03

HA im 39« 203
HA 1377 33« 233 ..
LA 4420 38« 235
TA 7205 . 25« 236 .
TA 721 ZAP 31« 237 ..
IA 7222AP 35« 238 .
IA 7227P SS« 240
IA /2MF" 30,00 241
UPC iwm 28,00 241A
UPC 1182H 29« 242 .
UPC IIII5H6I« 262
UPC I1B6H »« 263 .
UPC 1230 39« 266 ..
SSK 5Ö .. 75« 267
2SK 135 75« 435 .

.0.00
21.00
11.00
7,00
7«

6,50 
6«
;0«: 

0,10
. .5«

tO« 
.8« 
10«

4,50
15,00
15,00
15,00
15,00

12,00
13,00
19,00
12,00 
.6,00 
.6,00

.5,00

.5,00
5,00

.5,00
18,00
10,00

ai .
82
83
85 ...
86
89 ,
90 ..

92 ,
93
94
95 ,
96
100

115
116

16.00 
.15.00

4.00 
.4.00
2.50

18,00 
.4.50
4.50

253
257
250
259
260
266
273

• 203

.2,50

.7,00 

.5,00

.5,00 

.2,30

.2,30 

.2,30 

.2,30 

.7,00 

.7,00
.17,00 
.7,00 
.5,00 
.6,00 
.5,00 
.5,50 
.5,50 
.2,50
12,00 
21,00
75,00 
26,00

SUPER PROMOTION
»3ii« Q 5 mm 1res haute iuminosilà. 

A lunrtn 3 F inec«
PM 1Ö . >F piò«
P» X» ......................1,50 F pièce

1!« 
.. 14« 
.2?«

. 10« 
24« 
27« 
.2!«
M« 
24« 
45« 
24« 
21« 
27« 
27« 
!0« 
15« 
15« 
12« 
6G« 
3G« 
33« 
36« 
28« 
36« 
32« 
39«

TCA
.......... 22,00

.., . 18«
.......... 29,00

. 25,00

315A ...
335A ...
345A
4 20A
440 .
530 ....
540 ...

39,00 
.15,00
15,00 

. 23,00
, 39,00

27,00
30,00
20,00

113

311
3112

20« 
.39« 
«« 
.30« 
.35« 

....... MC 
TIL 
. . . 12,00 
........ .7,50

21,00 
14« 
27« 
19«

145,00 
12,00

071CP , , 
072CP ,.
074CP ..
081CP .
082CP ..
OWCP
431
497

3318
1122
1003

MICROPROCESSEURS
MOTOROLA

l‘f 
y;T-

12,80

9.»
9.00

19,1»
8« 

.12,00
16.00
11.00

. 21«
TMS

75«
92,00

....150,00

UAA
170 24«
U» . 24«

ULN
2003 16«

XR
210 
1310 . .
2203 ., 
2206 ,.
2207 ,
2208 ..
2240 . .
2266 , 
2276 ..
2567 . .
4136 ..
4151 ..
5100 ,

, 75,00 
38,00
16,00 
79,00
45,00
39,00 

. .27«
, , 23,00 
.. 55,00 
. 43,00

.15,00
20,00

109,00

AM TSH) WS.90

MG UK .20« 
MUSS« .58« 
MC 5852 .85« 
MC68«A 119« 
MG 5810A 73« 
MClm 17« 
MC 6Ä40A 6Ö« 
MC 8844 110« 
MG 6845 ,88« 
m r íiíiíiA -io« 
M&W 1ZÕ.W 
?.ic tJ« »u» 
MCÖtZÜlHW» 
MCíwmwm 
MC 68488190« 
MC «701 380,00 
MC ßSFfl'j
U>3 280«

INTEL

»MC 9306 3S« 
MEMOIRE

MM 2IH 
MM 411« 
MM 4164
MM 271»
MM 2716
MM 2532
MM 2732
MM 2704

19,00 
21.00
17,00 
35,00 
38.W
49,00 
49,00

-- --------- 35«
MM6IW- 19« 
63 S 141 85«'

t¿L>y 
sas

W 
8212 
<",L 
8224 
8226 
8238

831
833

«75

.60«
35«

22W«
90« 

. 101« 
.34« 

. .50«
124«
4B«
48« 

. 243« 
.34«

30« 
52.00 
58 « 

. 119«
ZILOG ZOO 
pto , .23«

CWfJPV 249«
C2ÛPI0 . 245«
30C1C .349«

5085.2« .82,50 
COM 8128140« 
DM 8570 40« 
27128 45«
41?5ii . .. .&,« 

DIGITAL
ANALOG.

AD 7520 129« 
AD 7521 160« 
AD 7523 .54« 
ROCWELL

&5O2A

6532A
655TA . 
NS INS 
Ö155*

58« 
MMHI 

145,00 
90,06

76.80
DIVERS

SFF 364 ,130«
RBT 26 
S4BT % 
HOT 96

19,40

13.K
l»T 08 19.20
UPD 70S 99« 
LA 3950_____

CDP
1802 .. ,135« 
1822 CE . 96« 
1822 E 119« 
18^4 . 69«
ÈF «88 .225« 
EF «36« '76«

AD
149 .9«
181 6«
162 7«

AF
TW 10«
Hù 16«
»1/ 16«
121 13«
124 4«
125 4«
120 4«
127 4«
Ú9 5,00
2« .6«

ASZ
15 22«
18 18«
tl» 15«

BC
10/A 2«
ro/u 2.00
l«A 2«
IMS 2«
11MC .2«
iœ» 2«
HT 6«
MO . 0«
141 . .. .4«
142 . .4«
143 . , .4,00
147 . ,2,00
I40A , 2,00
14BB .2,00
14BC 2,00
157 .2,20
160 . .6,00
161 . .4,00
I71 .4«
172 . ,2,20
177 . .2,80
170 . .2,00
179 . .2,80
102 .4«
1B4 . .4,00
200 . .5,00
204 . .2,60
207 . .2,10
20BA .3,40
20BC .3,40
209 , .2,80
209C . . .2,00
211 5,00
212 . .2,00
237 . .2,80
238 . .1,80
239 . . .1,80
251 . .1«
307 . .1,00
308 .1,00
309 . .1,00
317 . . .2,00
318 . .2,00
327 . .. .2,50
328 . .2,50
337 . .3,20
338 . .3,20
407 .2,10
408B ,2,10
4O0C .2,10
417 .3,20
418 . .2,00
516 . ,3,45
517 . .3,00
546A .2,00
547 . .2,00
548 . .2,00
549 . .2,00
550 . . . .1,30
556A . . .1,00
557 . .. .1,00
558 .2,00
559 7«
■« 1«
0« 4,50

BCW
•M 4«

BD
115 10«
124 14«
IM 16«
m 4«
i% 4«
HZ 5«
13» 5«
139 . 5,29
MO 6«
142 6«
158
166 4.00
1Ú9 6.00
I/O 6«
1/9 4«
100 . 4«
Wl , ««

436
437
430 --
439
440 ..
441
442
507
508
537
538
561
562
645
650
678
679

0.50
6«

-. - J«

. .8« 
H«
II« 
1t« 
11« 
0«

JlA 4.80 730 . 3«
32A 6.50 751 4.W
118 7.50 018 3,70
.Wi> 8.5Ö d:iü 3.90
VjH 14« 1613 .3«

b 10« I7HA 2-00
4 il! 6« 1811.9 3,00 i
112 0« 10W 3«
IHi 16« . . 4.20
117 . 9« 2210. 3«
121J . .19« 22I9A . 1.40
122 1?« 2222 , 1.«
1?5 6,80 ZW , 3«
132 . 12« 2640 9«
1» 2Û47 9«
141 .28,00 39CMA 3«
¡MIS 18« WjI 1«
3055 10« 2W7A 2«

UJrM
VN

22«

3053
3054

3.60
9,50

æiÀf-
17«

. ,24«

3(155 WV
IMV 

3553

5« 
9,50

25,00
2N «19 3,00

706 3.50 3900 5,00
70» 2.30 4416 8,70

HC

802
895

93C

620 
630
64 B 
650 
660
670
77 .
70 . 
07C 
B8C

20

50

115 
I67 
173 
175 .
177 
170 , 
179 .
100 . 
181 .
I02 
IB3
I84 , 
165 
194 .
195 , 
196 , 
197 .
190 . 
199 . 
200 .
233 .
230 .
240 .

LED BICOLORE PLATE CUJJ

I» 8« 190 11«
12« 02 6« 191 15,00
12« IM 0,50 192 15,00
15« 08 6.50 193 15.00

. .. 15,00 10 6« 195 15.00
9« 11 8« 240 22,50
1?« 14 12,00 241 .. 22.50
1200 20 , , , . 6,50 243 22.50

27 6,50 244 22.50
30 6,50 245 .32,00Ó« 32 6,50 253 , 10.00BDW 42 12,00 257 12«

ü« 51 7,00 273 23.00
BDX 73 6,00 365 .. .11«

74 . . . 0,00 366 . 11«
75 10,00 367 . .11.00
76 6,50 360 11.00
B5 . 10,00 373 . . 20.00

...... 24.00 B6 8,00 390 , 17.00
24« I25 15,00 393 17.00
?«« I32 14« 540 . .20.00
20.00 I33 6,50 640 . -23«
OM I3B 13,00 4002 .5,00
8« 139 13,00 4017 15,00

39.00 151 . 11.00 4020 .. .15«
153 11,00 4024 15.00
157 12,00 4040 15.00

BDY 161 15,50 4049 15.00
’4,00 162 15.00 4060 15.00
19« 163 15,00 4075 .. 7.00

.36,00 164 15,00 4070 .7.00
BF 166 18,00 4511 19«

173 22.00 4514 29.00
i.« 174 12,00 4520 19,00

-3«
4« 175 11,00 4543 .29.00

. ..5,00 
4.80
4,80 
8.60 
8« 
.6« 
5,60

....5,20
6.M 
3,«

..2,40

2^0

241 . .
2458
253 ....
256 ...
258
259 ...
336 --
337 -.
330 .
365 . .
394 ...
451
458
459
469 .
470
494 ,,
495
758 ...
760

2 palles, pièce 12,00
Changement de couleur par inversion de 
polarité

t.li .'5. Jjttjne, verte 
Pièce : ............................ 1,70
Rar 10, pfcétn : ................. 1,20
Rquqc: 1«, Par 10: 0,00

Pluie, ,nriom5i*.  Rouge, verte
Ptece . . .
Par 10, pièce •

... 2,25

Orange, |aune, pièce ; 
Par 10, pièce :

.1,80 

.2,60 
. .2.00

plate t&clnsiçiataiie. f.
2,4 mm Jîww. oti»«*
PIÈ«
J’ül |0, pièce i
R*UQC,  vert«! !
Par 10 jk&r

JauneCnrrdo. •> x 5 mm 
orftnge
Pat 10 pl«fi ..........  
Rouge vmi 
Par 10 pròto

îrinnguJalre Jwm>.

Pat io. pie« ..........
Rmtípt. WRe. p«tr» 
Pip lû. pitee ■

2«
2 lid
2M

5®

C MOS

LED SPECIALES
Subminiature 0 16 mm . .
Clignotantes 0 5 mm
P,U HJ, iM&e
BICOLORES
Ftoiiijù. irtiiti 3 ruin
Par »,1‘unlW
TRICOLORES
ReetaflflUlWiCL. verl, rouge, 
txanQi!'
P» 1Q, jiteCL*

2,50
8,50
7,90

0,50
. . .7,90

..0,50

.,7,90

2.60 
?«
2.10

dipi pòrti Led . J ou 5, iwli,
Pièce
Par 10, pièces ■

J , , 4« F
LED ROUGE

0,40
0,30

SUPPORTS LED mêlai 1res ««Clique
4.00

5 mm -, ’ 
par 10, l’unité 
LED ROUGE, JAUNE OU VERTE
8 mm xi ........____ ____,.
10 mm . . . .......................

RESISTANCES
A COUCHES METAL, 1, 2 W, 2% 

Prix à I unilé 1,00 
Par 10, même valeur l'unitéO.80

A COUCHES 5%
Valeurs normalisées de 2,2 il â 10 Mü 
1)4 el 1/2 wall, pièce : . .. ,.. . ,0,20 

A PARTIR DE 100 PIECES : 0,15 
(Minimum par valeur : 10 pièces!

1 watl : 0,80 - 2 walls : 0,90 
Imites vilirura norrouJisoei çn

Résistances RB 59 5 w toutes valeurs
de 0,1 à 12012 6.80
A PLAT 1, 2, 7, 3,3, 4,7, 10 el 15 kil 6,10 
DIL 2,2, 4,7, 10, 47 et 100 kfl . 12,00

TRIMER
15 tours ajustables de 10 il à 1 MS) avec
vis sans fin., 10,00

Au pas de 2,54 mm horizontal 
1 tour ajustable de 100 il ,. ,

ZENER
0,4 W (au dessous de 4,7 V)

(Au dessus de 4,7 V| 0,4 W : 
el 1 W : - -

2,20

3.80 
430
3.50 

.3,90

4.00 
S« 
3.00 

.5,70 
$.00

5« 
S« 
8« 
3.00 

-3.20
4.50 
4« 
6«
8.00 
4«

, . 3.20 
. .3«

- 6«
. . 5«

BFR

WG?

«M 
105 
126 
133 

.204 
205 
207 
?08 
m

CONDENSATEURS
CHIMIQUES 
6 V 2S V 40 V

2,2

10
22 1,20 1,20 1,40
47 1,60 1,80 1,70
100 1,60 1,00 1,70
220 1,60 1,00 1,70
470 1,60 2,20 4.80
1000 3,00 3,60 4,60
2200 4,50 6,00 9,00
4700 10,00 15,00 22,00

1,20
1,40
1,40
1.70
1,70
1,70
2,00
2,00
4,50
7.70

56 V

35,00

PROFESSIONNELS 
SAFCO FELSIC 030

100 V63 V
2200 — 45,00 _
4700 51,00 63,00 95,00

10000 75,00 110,00 162,00
22000 125,00 250,00 290,00

12 V

5 W : 5-00
2 V 24 V
5 V 27 V

THYRISTORS
2N 1595 • 800 mA 600 V ..
TY 6008 - 6 A • 800 V
TD 4F TV____ _______ . .
TD 3F TV .
BTW 27600 TV....................
BT 113 - TV ................
BT 119-TV
BT 112 D - TV .......................
BT 120 - TV ,, .

10«

BFT
’ . 50«

BFY

BU
19.00
16.00

........ 16,00
16.00
22.00
19.00
19,00
19,00
18 00

BUX
37 .... 66.00

■ma 
30A 
4H2Û 
4N36

TIP
6100

4«
4«

10«
9«

ACER 
composants
42, rue de Chabrol.
76010 PARIS. ® 07.70*31

MKH Siemens 
Utilisé pw El.liKTOfll 
«kf i nF A 18 or . , 
«22 nF A 47 n F . . 
Pii Wi nF A H» nF , . 
Ita 120 11F A 220 nF 
de 270 nF A 470 l»F

¡4

.1,20
1,20
1,20
1,70
2,40

.2,60

Non leroii «p »lock.
1.B 2,7 - 5,6 27
ISO - 270 390 - 560 -mF

TANTALE «GOUTTE» 
ET CYLINDRIQUES

5,00 
.6.00

25 V 10 pF 3,50
1 pF ... 2,10 22 pF 9,60
’.5 pF .. 2,10 16 V
22 pF , . 2,10 47 pF . 16,00
4,7 pF . ...2,75 68 pF 19,00
6,8 pF . ...2,75 100 pF . 19,00

CRISTAUX LIQUIDES
LCD

3031. Dirn. : 12 x 7, 3 digils 112 95,00
4 digils 1/2 . 135,00

4000
4001
4002 ..
4006
4007
4000
4009
4010 
4011 ..
4012 .
4013 ., 
4014 . .
4015
4016
4017 . ,
4018 .
4019
4020 .
4021
4022 .
4023 .
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4033
4034 .
4035
4036 ., 
4040
4041
4042 .
4043
4044
4046
4047
4048 .
4049
4050 ..
4051 ..
4052 .,

.3,20

.3,40

.2,20

.2,30

.3,30

.5,30

.3,30 

.4,60 

.4,80 

.3,30

.4,90

.4.90

.5,20

.2,20

.4,30

.2,30

.3,30

4,90
. .3,30 

9,50 
8,80

, 10,00

19,00 
.5,40 
.3,50
3,90 

.4,60

.5,40

.3,30

.3,40

.4,90

4053 ...........4,90
4054
4055
4060
4066
4060
4069
4070
4071
4072

.7,90 

.6,60 

.5,20 

.3,50 

.2,30 

.2,30 

.2,30
2,30 
2,30

4O7314Ü7Ü .2,30
4076 .. 
4077 ...
4078 ... 
4GS» 
4WK' . , 
4085 .
4O8ÍI 
4cm 
4090 ... 
4CKM . .. 
4095 . .
■HMfi . .. 
4Ö97 ... 
4 WH1

4501 ... 
4503 ...
4505 ... 
4510 ..
4511 ... 
4514 . ..
4515 ... 
4516 ... 
45tB 
4520 ...
457«
4532 ...
4536 ... 
4538 
4539 ...
4555 ... 
4556 . .
4566 ... 
4584 
4585

.4.90

.2,30

.4,00

.4,50

.7,30

.7,50 

.9,00
. . .7,50 
. .5,20 
. .6,20 
. 13,00 
.. .5,20 
. 21,00 
. .6,00

. 10,00 
. .10,00 
. .5,00

, .9,50
. .6,40
. 13,80

. 10,80

. 5,50

. .5,20
20,00

. .6,30
4750 VD ,139,00
4751 VD ,139,00
40103 ...10,50
401» 3,00
40174 
40175...
40161 ,
40182

401'33
4919-1 
MO
WHr
40240 ,
40244.

. .5,00

12,70 
.5,00

. .0,00 
. 21,00 
14,00 
14,00

•lO'/'l-. 14,00
40257 . . .4,80 
40173 14,00
40174.. .14,00

PONTS
l,5A 200 V 3.50 
1.5A400 V 4,20 
4A 200 V . 9,50 
4 A 400 V 12.00 
5A 200 V .15,00

5A 400 V 19,Û0 
10A 200 V 25,00
25A 400 V 29,00 
ZN431 prog 32,00

DIODES
2A 800 V 3.00

6A 600 V . 10.00 
12A 600 V . 21,00 
2GA WO V 25,00

OA 90 
200 
1N 4004 
1N 4007 
1N 4140

1,60
190
0.60

. 0,60
0,30

REGULATEURS 
VOLTAMPERE

iTOiHZEAW L 290'

W 4 .Mlip, 
120«3,00 rn»!

20 LH .
10 LÖ . 
ÎO LIOSS

1? LID

39 V

100 V
150 V

11,00
19.00
59,00
59.00
39.00
39.00
39.00
39.00

, 39.00

TRANSFO

40 VA

12SF

B VA
49 F

24 VA
79 F

4 2 x 24 V €0 VA

tfiV

12 VA
59 F

18 R4 .
10 R» ................
16 Rb
Dtüquti »oft ploro NF

78L lies val 4,00 
79L lies val. 4,00 
7805 lies val 4,80 
7905 (tes val 4,00 
_______ ...45,00 
___________25,00 
______ ...,63,00

. ..56,00
.................... .25,00
....................25,00

25,00 
39,00

QUARTZ
'MHz ... 
i 008 MHz

.47,00
25,00

1 8432 MHz .25,00

6 MHz .. 10,00
8 MHz . 15.00

2 MHz .25,00
10 MHz 15.00

2,5 MHz .. 25,00 
3 2768 MHz 15,00 
35795 MHz 15.00 
4 MHz MP4Û 15,00 
5 0600 MHz 15,00

12 MHz . 15« 
14 430 MHz «« 
15 MHz . . 15« 
16 MHz . . 15« 
17 430 MHz 45« 
27 MHz 38«

AFFICHEURS

RESEAU DE RESISTANCES

MM MIO- Il «iwri cc oraiirj® . 25,00
man 4740, it nun ix rauyi’ . 
.mWPKlFNDSSWIIL m

. 29,00

13 mm cc rouge ., . 12,00
MAN iKUO, 20 mm cc rouge 
(KiWPKiTll Tia, 13 mm

. 29,00

ccveri.. 19,00
MAN 4610, 11 mm ac orange. 25,00
MAM 4710, 11 mm ac rouge 
1)3« PA/FND 508ÍTIL 70Í,

.25,00

ti mm ile rougi>......................... 15,00
MA» «Ul 20 mm àc mge
IM&PA/TIL 717

35,00

v- mim x ve*» _______________ 19«

EN SIL Bas pi&lil
4 ftalsiantéa + 1 commun
Valeurs : 82 ß 220 9 270 il 330 il . . . .........................
7 résistances + 1 commun.
Valeurs : 33 il. 47 fl. 150 il 220 fl. 56D fl, 1,5 kil. 2,2 kfl 2,7 kil 4,7 fl 12 kfl
9 résistances + 1 commun.
Valeurs : 270 fl. 020 fl. 1 kfl 1,2 kil 2,2 kil, 2,7 kil 6,8 il 15 kil. 22 kfl. 33 kfl-
100 kfl ....

CÉRAMIQUES MULTICOUCHE
Série Z 5 U • X 7R tension 50 V pas 2 54
470 pF *“ "

.1 nF
1.5 nF.

33 nF

REU1LLY 
composant*  
79, boulevard Diderot, 
75012 PARIS. ® 43.72.70.17

Utilisation Découplage tari» m<t®
2« 
tt

ï« 
Z»

47 nF. , .
10 nF
22 nF
33 nF .
47 nF

3,00 
3,00 
3« 
3,50
3,50

WO nF 
220 nF 
470 nF 
1 mF

1 DIACS 1 ï TRIACS i

UnrtU ï« 400 volts 4Q0 «11H
P.w S luriite 1,80 8'0 amp, WO W iMniteiti!. 11«
IÉA 700 V 19« Par 20 . 3.20 I'm 5 . 9,<KI
HA «JO VM Par 100 ZW Par « 8«

4’258

Ces prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon nos approvisionnements TELEX OCER 643 608
• CREDIT PERMANENT IMMEDIAT SUR DEMANDE • CCP ACER 658,42 PARIS • TELEX : OCER 643 608
» Pour les indiqués ci-dessus, Irais de port gratuit pour une commande supérieure à 500 F • Forfait 35 F

119F
4IM lès

119F
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ACER OUVERT SANS INTERRUPTION DE 9 h à 19 h

HAMEG ■ METRIX • BECKMAN ■ FLUKE ■ BK ■ TEKTRONIX
nenn i ncnnnr les performances et lzeconomie

<< 11 I BL le 2225 ne lös in® pa s surces deux Mp-xi s ol sans comptei tes I ruis ans do g ama tie eom ptete uniqua dm te monde do n feus-
ing. Au tour des mell teuren IwHons essenliel les swl raues se plfei fes. c&acltötlqfes iracfitlcnniwliemenl spécí fiques

TEKTRONIX
2 x 50 MHz
GARANTIE 3 ANS
Tube compris 
pièce et main d’œuvre

aux oscilloscopes plus cou Jeux, l'analyse détaillée des signaux est ssifee plus sim pfe pai ini (lourau mede fe eepiésénl al ton, 
rcxpanswA attenute U système de dédendrarent est te plus compiei et te plus simpte existent sur un oscilloscope dm prix. 
» Recherche des signaux hors écran passive même lorsque te commande tnlensfe est au minimum « Un réticule précis et date 
laciiüed accélèreiesmewesfetension eide tempi * Un nouvel écran hrmifeux et un spot plus petit concourent â Wenlloo 
d'erre trace très fine • Baux voies indépendantes d'une bande passante do 50 MHz <wec limâtetton à 5 MHz sur chacune d’elles 
fensibili'iê maximum fe SOÜjMdhisi^ • Des nobiltà sondes écwfliifeesel robustes. Les réglages de compétition sopì 
intégrés dans te corps de te sonde. « FW la première lois, les entrées des axés X, ï el Z soni toutes repupées sur la lace 
wæi, faciülanl les mesures. • Un battagc alterné rapidi» précis el très simple d'emploi assure irete niveaux d’expansion hôte 
zontete pour agrandir toute paire d'un signal, y compris te point fe feclencfemenl el la fin du bateyapè • Léger : 6,6 kg. • Vitesse 
de battage |usqua 5 nsWsioo • DesfecteócttemBnls polyvalents et simples «remploi assoient une paiole stabilite des tra
ces pwr chacune des voies Dèctenclreml asynchrone, plusieurs modes de coupi^e (continu, attemahf, ràjeclkin H F si BFj, 
déclenchement «mains libres».

A crédit : 895 F + 18 mensualités de 585,50 F

7500 F HT

8895 F Tic

Ä

HAMEG HAMEG HAMEG HAMEG
OSCILLOSCOPE HM 203/6

Double trace 2 x 20 MHz 2mV à 20 V. Addition, soustraction, 
déclencheur, DC-AC HF-BF. Testeur composant incorporé Tube 
rectangulaire 8 x 10, Loupe x 10.
+ 2 sondes combinées. + bon d’achat de 200 F
de composants

3994 F ( ~.J
A crédit : 515 F | 1" -J •> F

+ 12 mensualités ' J
de 330,90 F /

OSCILLOSCOPE HM 204/2
Double trace 2 x 22 MHz. 2 mV à 20 V/cm. Montée 17,5 nS. Retard 
balayage de 100 nS à 1 S. Tube rectangulaire 8 x 10 
+ 2 sondes combinées + bon d'achat de 300 F 
de composants

5559 F f t
A crédit 580F 1 , P

+ IZmErwualitos
de 474(w F f

OSCILLOSCOPE HM 605
Double trace. 2 x 60 MHz 1 mV/cm avec expansion Y x 5 Ligne 
de relard. Post-accélération. 14 KV.
+ 2 sondes combinées + bon d'achat de 400 F
de composants.

7449 F [~~T ï;.®
AcrMLTMF |

+ IZmeiwuûlitos 1*4....  ’ v ' /
de 633,90 F ÿ

OSCILLOSCOPE HM 205
Double trace, 2 x 20 MHz A mémoire numérique Sens maximum
1 mV. Fonction xy.
+ 2 sondes combinées + bon d'achat de 300 F 
de composants

6199 F
Ac<édil;699 F U .U

+ 12mensualités #4. ” i W/x
de 520,60 F y

— - •

HM 0001. Module de base avec alimenlatîon 
pour recevoir 2 modules simultanément....

HM 8011. Multimètre numérique 3 3M

SYSTEMES MODULAIRES HAMEG 8000
1550 F

2260 F

HM 8021. Fréquencemètre 0 à 1 GHz.............................
HM 8027. Distorliomètre.......... ............................. . ................
HM 8030. Générateur de fonctions Tensions continue, sinusoïdale
Carrée Tusafigle. De 0,1 à 1 MHz

2478 F
1648 F

1850 F

HM 8032. Générateur sinusoïdal de 20 H à 20 MHz 
sorties : 50/600 R .................... ...........
HM 8035. Générateur d'impulsions
22 Hz à 20 MHz.................................................

1850 F

2950 F

SONDES OSCILLOSCOPES HZ 30. Sonde directe X 1100 F HZ 32. Câble BNC BAN 65 F HZ 34. Câble BNC BNC 65 F HZ 35. Sonde Div. x 10118 F HZ 36. Sonde combinée x 1 x 10 212 F

BECKMAN
NOUVEAU
9020.2 x 20 MHz avec ligne retard ...............
9060.2x60 MHz TTC
9100. 2 x 100 MHz TTC.............................

4738 F
14225 F
18970 F

MONACOR
♦ SG T&Oü. Générateur HF à grade plage 
de fréquence. Modulateur interne el
exit
Prix 1379 F

• Aß OU Générateur BF à grande plage 
d? fréquence 10HM MHziScai. Tension 
sortie éte*réa  conmutable smus/carré.
Prix 1388 F

NOS PROMOTIONS CSflSBLSS HM 101-2000 »/V 79 F - DW 102 R ■ 20.000 Q/V 169 F - GL 20-20000 Q/V 219 F
BK

TRANSISTORS TESTEUR

BK510 1919,50 F

bk 520B .3629,50 F

capacimetr.es
BK 8208 2312,50 F
BK 830B... 2369,50 F

GENERATEURS OE FONCTION

BK 3020B........
BK 3O10B

6259,50 F
3389,50 F

METRIX 
MULTIMETRES

ALIMENTATION ELC

• MX 512 925 F
• MX 563.2000 points 26 calibres Test 
de continuité visuel el sonore. 1 gamme 
de mesure de température 2360 F 
» MX 562.2000 points 31/2 digits, Préci
sion 0,2 %. 6 fonctions.
25 calibres.............  1180 F

i, _ ,
ALIMENTATION 

PERIFELEC

MULTIMETRE DE POCHE
AVEC ETUI

I999.,

DM 78
Dimensions : 108 x 56 x 10 mm
Gammes de mesure :
-VDC:de 1mVà450V ± 1,3%
-VAC: de 1 mV à 400 V ± 2,3% 
— Q: de 0,1 fl à Mil ± 1,3%
- Test de continuité (Buzzer) 

SUPER PROMO

219 F

NOUVEAU MULTIMETRE 
DIGITAL

31/2 digits
10 ampères 

Fréquencemètre 
Capacimètre

■ Résistance 
Test diode 

Conduclance 
Test gain transistor

TEMPERATURE 
AVEC SONDE 

799 F

. ?39.9

FLUKE
3200 points. Affichage 
numérique et analogique 
par Bargraph gamme auto
matique précision 0,7%. 
Avec élui.

3200 points, Mêmes carac
téristiques que 73. Préci
sion 0,5%. Avec élui.

1O78F
3200 points Mêmes carao 
lérisliques que 73 el 75. 
Précision 0,3%. Avec élui.

1538F

AL841 3-4,567,5-9-12 V 1A
AL745 2 à 15 V 3 A
AL812 0 à 30 V 2 A
AL7810â30V5A
AL823 2x0 à 30 V ou 0 à 60 V 5 A

196 F
563 F
652 F

1540 F
3024 F

Variables :
LPS 303 de0à30V deOà3A 1304 F
LPS 305D de 0 à 30 V - de 0 à5 A 2846 F

GENERATEUR DE FONCTION 
CENTRAD 368

L’ - e/
1 Hz à 200 kHz Précision aiiichage ± 5 %. Signal sinusoïdal dis
torsion harmonique : < 1 % de 1 Hz à 100 Hz el de : <3 % de 
100 Hz à 200 kHz. Signaux carrés. Temps de montée el de des- 
cenle de 10 % à 90 %. < 250 ns rapport cyclique : 1/2 ± 1 %

1420 F

Fixes ;
AS55.5V5A 403 F
AS 124.12 V 15 A................... . 187 F
AS 12-2.12 V ¿5 A..................... 254 F
AS 14-4.14V 4 A 349 F
AS 12-7.12V 7 A 705 F
AS 1240.12 V WA................... 960 F
AS 12-20.12 V 20 A 1909 F
AS24Í24V5A.. . 960 F

nouveau -

UNAOHM G4O2O
Oscilloscope 20 MHZ

2 x 20 MHz Sensibilité verticale 5 mV/div. 
Ligne à retard. Testeur de composants 
Recherche automatique de la trace y» 
Deux sondes (x 1, x 10)

Oscilloscope Générateur 
Forfait de port : 48 F 
Multimètre Alimentation 
Forfait de port : 30 F

*ACER composants
42, rue de Chabrol, 
75010 PARIS. ® 47.70.28.31 
Telex 643 608

REUILLY composants 
79, boulevard Diderot, 
75012 PARIS. ® 43.72.70.17 
Telex 643 608

capacimetr.es


O°s/mQiç/année

30,00

France
160 FF

COPIE SERVICE: Seulement pour les numéros épuisés. 
Compter 15 FF par article, frais d'envoi (en surface) inclus.

Listing logiciel carte graphique

ANCIENS NUMÉROS: Cercler les numéros désirés.
Les envois d'anciens 
numéros sont groupés 
une fois par mois (en dé
but de mois)
Années 1978, 1979 et 
1980: les articles des 
numéros supprimés sont 
disponibles en Copie 
Service,
Les numéros barrés des 
années suivantes sont 
épuisés: consulter Copie 
Service ci-dessus.

0 prix par exemplaire: 25 F (35 F*) le premier ou seul n° commandé 
et 16 F (32 F*) les n°s suivants.

(port et emballage indus) (*) : les numéros doubles (juillet/août)

■ Si vous souhaitez plus d'un exemplaire par numéro indiquez-le ici:

abonnement. l'année Cdmiùule 11 parutions dont un numéro double en 
(7ai81/a0ùl la récopllon du réglement avant le 10. vous permettra d’être servi le 

mois suivant
En cas de réabonnement ptgnoz votre étiquette <1 envoi s.v.p.

Etranger Suisse * Par A vion
220 FF 73 FS 305 FF

'pour la Suisse adressez vous à: Urs-Meyer, CH 2052 Fontainemelon.

nom.de?. articles Total FF

PUBLICITE

COMMANDE CATALOGUE 87

année

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

44

33

46 47 48 49*50 51 52

41

53

55 56 57 58 59 60 61’62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73*74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84 85 “86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97*98 99 100 101 102

103 104 105 106 107

0 nombre total de revues............................... = FF

INFOCARTES + FICHIER x 42 FF = FF

CASSETTE DE RANGEMENT
Format pour vos magazines du n° 1 au n° 90____  x 39 FF = FF

Format pour vos magazines à/c du n° 91 x 39 FF = FF 

Forfait emballage/Port (surface) . = FF __ _ 20,00

total

Soyez les premiers à réserver 
votre catalogue (13 F en limbres-poste 

parution début 87). et vous recevrez 
noire première offre spéciale 

qui vous surprendra dans sa formule

—

- J PUBLICITE

Bon de commande - Publitronic
Digit 1 (avec circuit imprimé/: 135FF ■ 

300 Circuits: 80FF ■ 301 Circuits: 90FF ■
PubH Déclic — 257 Schémas: 62FF ■ Book 75: 48FF ■
Z-80 programmation: 85FF ■ Z-80 interfaçage: 110FF ■ 

Junior Computer, tome t: 67 FF - tome 2: 67 FF -
tome 3: 67 FF - tome 4: 67 FF ■

Le Cours Technique: 55FF ■ Rési & Transi 2, Touche pas
ma bécane: 52 FF ■ Microprocesseur matériel: 82 FF ■

33 récréations électroniques: 59 FF ■
Guide des circuits intégrés 1: 120 FF ■ Guide des circuits 

intégrés 2: 148 FF ■ Paperware: 1. Moniteur J.C.: 27 FF -
Automatisation d'un réseau ferroviaire: 82 FF 
Electronique pour la maison et le jardin: 63 FF 

Electronique pour l'auto, la moto et le cycle: 63 FF
Construisez vos appareils de mesure: 63 FF 

302 Circuits: 104 FF
68000 volume 1: 115 FF 68000 volume 2: 125 FF 

Créations électroniques: 115 FF
Cerclez les livres commandés

et indiquez le prix total ici:
ESS/EPS

Circuits imprimés/logiciel: voir tarif et disponibilités dans nos pages 
de publicité intérieures.

Prix quantité

nom.de


SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE

VOUS PROPOSE SON 
CATALOGUE 1986-1987

IL VOUS SURPRENDRA PAR SON NIVEAU DE QUALITE

• DES KITS ELEKTOR BIEN SUR, MAIS AUSSI

• TOUS LES COMPOSANTS ACTIFS ET PASSIFS DE QUALITE PRO.

• TOUT L’OUTILLAGE POUR L'ELECTRONICIEN

• DE QUOI EQUIPER VOTRE LABORATOIRE DE MESURE

• LA LIBRAIRIE TECHNIQUE, etc...

COMMANDEZ LE DES MAINTENANT POUR 12 F SEULEMENT !

PUBLICITE
 

■ —
_____. 

PUBLICITE

EN LETTRES CAPITALES, S.V.P.

Nom:

Adresse.

Code Postal:

(Pays)

Ci-joint, un paiement de FF

ON M COyMAM

par □ chèque bancaire □ CCP □ mandat à "PUBLITRONIC" 
ou □ justification de virement au CCP de Lille n° 747229A ou -, '.

au Crédit Lyonnais d'Armentières n° 6631-70347B
Etranger: par virement ou mandat Uniquement
Envoyer sous enveloppe affranchie à:
PUBLITRONIC - B.P. 55 - 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
ou s'adresser aux revendeurs agréés.



PU
BLICITE



Oscilloscope double trace 15 MHz

+ 12 mensualités de
distribue par

PARIS

A crédit : 395 F comptant

Les prix sont données titre indicatif et peuvent varier selon nos approvisionnements

2 convertisseurs analogique/numérique 2 MHz. 
Mémoire de 2 K mots par canal. Définition constante 
de l’affichage. Double lissage de la trace. Sauve
garde en cas de coupure par protection par pile. 
Analyse du signal mémorisé : gain variable, déca
lage des traces, loupe (x 32).
Modes : Single, Roll, Refresh. Contrôle par micro
processeur. Sortie table traçante.

ACER COMPOSANTS
42 rue de Chabrol 75010 
Tél’. : (D 47.70.28.31
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
du lundi au samedi

REUILLY COMPOSANTS 
79, bd Diderot 75012 PARIS 
Tél. : (1) 43.72.70.17
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h du 
lundi au samedi. Fermé lundi matin

Écrande^ x 10 cm.
La-ttiSe cathodique possède un réglage de rota
tion de trace pour compenser l'influence du 
champ magnétique terrestre
Bande du continu à 15 MHz <- 3 db).
Fonctionnement en XY.
Inversion de la voie 0 (± YB).
Fonction addition et soustraction (YA ± YB).

Testeur incorporé pour le dépannage rapide el la 
vérification des composants (résistances, conden
sateurs, selfs, semiconducteur).
Le testeur de composants présente les courbes 
couianl/lension sur les axes à 90’.
Le mode de sélection alterné choppé est com
muté par le choix de la vitesse de la base de 
temps.

OX 750 ■ 2 x 20 MHz
A crédit 2197 F comptant + 12 mensualités de 1423,70 F

OSCILLOSCOPE A MEMOIRE 
NUMERIQUE

jä'iüäriMiÄ

2995

METRIX 
OX 710C



TEKTRONIX 2225 ;
VISEZ PLUS HAUT 
PAYEZ MOINS CHER

tektronix 2225 VtMl («9ÇXI
HORIZONTAL

ií&i

Dominer sa technologie pour Tektronix c'est 
être capable, à la fois, d’améliorer ses 
performances et de baisser ses prix, l'oscil
loscope portable Tektronix 2225 en est la 
preuve : bande passante de 50 MHz. 
sensibilité de 500 pV pour la mesure des 
signaux faibles : balayage alterné pour une 
analyse détaillée ; système de déclenche
ment complet et automatique ; plus la sim
plicité d'utilisation et la fiabilité Tektronix, le 
tout pour 7500 Francs «
Pour le prix d’un oscilloscope ordinaire, 
offrez-vous un Tektronix II vous conduira 
jusqu'à la pointe du possible.
[•Prix hors taxes au 1.12,86 comprenant 
2 sondes et 3 ans de garantie!.

Tektronix
DISTRIBUÉ PAR :

ACER COMPOSANTS
42,' rue de Chabrol 75010 PARIS 
Tél. : (1) 47.70.28.31
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
du lundi au samedi
REUILLY COMPOSANTS
79, bà Diderot 75012 PARIS 
Tél. : (1) 43.72.70.17
De 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h du 
lundi au samedi. Fermé lundi matin

8895ttc

A CREDIT : 
comptant 895" 
+ 18 mensualités 

de 585,5OF


	normes 25

	codage des varistors

	MAT. DISPONIBLE DANS LA LIMITE DE NOS STOKS PRIX TTC POUVANT VARIER A LA HAUSSE OU A LA BAISSE.

	4S,8OFnc


	LINEAIRE

	LOGIQUE

	EXCEPTIONNEL

	CRCUnS TV SPÉCIAUX


	MICRO

	AFFAIRES DU MOIS

	V— I	I 25, RUE BAYARD. 31000 TOULOUSE. TÉL. : 61.62.02.21. OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 12 H 30 ET DE 14 H A 19 H SAUF LE DIMANCHE.


	N’HESITEZ PLUS, LA BONNE MESURE C’EST CIBOT

	67, rue Sartoris

	92250 LA GARENNE-COLOMBES

	1,00 I

	20,00 r

	9,00 F

	-	âgi'OPiw

	Le silicium bombardé

	Le silicium amorphe

	Et les autres

	Les capteurs solaires

	Les capteurs à fluorescence

	Les générateurs MHD

	PAUSE, SALVE ET PHASE

	Salves + sinus

	Des salves sur mesure

	Deux mailles à l'endroit. . .

	Deux mailles à l'envers

	TDA7260: Driver pour amplificateur de classe D

	Le schéma

	La réalisation

	Conclusion

	Images homogènes

	Actifs ou passifs

	Intégré ou discret?

	Amplificateur hybride

	Le schéma

	. . .Temporisation lors de la mise sous tension

	La réalisation

	La mise en coffret

	En conclusion

	Chargeur solaire

	Réalisation et mise au point

	Le circuit

	Des idées

	Le U 2066 B

	Barregraphe à 20 LED

	Le chargeur

	Réalisation et mise au point

	CARACTERISTIQUES :

	OUVEA

	ELEKTOR sur votre MINITEL

	Le vol de voiture est une calamité de notre temps et de notre société.

	VOTRE VOITURE ET VOTRE TRANQUILLITE VALENT BIEN DAVANTAGE.



	veiDiii i wcom

	63100 CLERMONT FERRAND Tél. 73.92.73.11

	TOUT POUR LA RADIO

	27 bis Rue Général Galliéni, 97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE

	iSchémasl

	Perfectionnement

	indispensable!


	REMISE :

	POUR UN ACHAT DE

		lis

	SSf

	Bon de commande - Publitronic

	SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE


	VOUS PROPOSE SON CATALOGUE 1986-1987



