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Ein Hochleistungsempfänger mit 18 Rohren, einsdil. der Grau
glasbildröhre 290X220 mm, 1 Kanal (beliebig wählbar); kann 
bei Bedarf auf 4 Kanäle erweitert werden. 9 Kreise Für Bild, 
f 3 Kreise für Ton, eingebaute Antenne, Allstrom 220 V, 
Außenmaße 410 mm hoch I 475 mm breit / 455 mm tief.

Durch höchstmögliche Betriebssicherheit werden 
unnötige Service-Schwierigkeiten vermieden 

Preis für 1-Kanal-Ausführung DM 948.- 
Preis für 4-Kanal-Ausführung DM 978.-

Bcntron
elektrisches Megafon

Ohne Röhren

Billig im Preis

Große Reichweite

Spezial-Mikrofon mit 
Druckkammer-Lautsprecher

Als Stromquelle vier normale 
Taschenlampenbattenen

Gewicht 2 kg

Einfache Bedienung durch 
Druckschalter

Sparschaltung steigert Wirtschaftlichkeit um co. 50’4 

Fordern Sie unseren Spezialprospekt f' ' '"l A GMBH MÜNCHEN 151^1 I IvAVv LANDWEHRSTRASSE 3
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Entwicklungstendenzen beim Autosuper
Wußten Sie eigentlich, daß zum Betrieb eines Autoempfängers eine Zusatzgenehmigung 

erforderlich ist? Sie kostet 50 Pfennig monatlich extra neben Ihrer Rundfunkgebühr von 
2 DM. Schwarzhören ist hier schwierig, denn die Autoantenne verrät Ihren Autoempfänger 
bei jeder Verkehrskontrolle.

Die Zahl der Zusatzgenehmigungen läßt sich natürlich auch statistisch erfassen, und 
sie ergibt für die letzten drei Jahre die unten dargestellte Kurve. Diese zeigt einen 
imponierenden Anstieg und verspricht auch für das laufende Jahr einen weiteren Zuwachs. 
Rund 30 000 Empfänger betrug die Zunahme bisher in jedem Jahr. (Die Produklions- 
zahl liegt natürlich höher; sie betrug 1952 über 55 000).

Aber ist denn das wirklich so bedeutend? Im Heimgerätebau wird diese Zahl ott von der 
Jahresauflage nur eines Gerätetypseiner einzigen Firma erreicht. 50 000 bis 60 000 Autoempfän
ger sind für die Gesamtindustrie nicht viel. Und von diesem kleinen Kuchen will sich min
destens ein halbes Dutzend Gerätefirmen eine möglichst große Scheibe abschneiden. Das er
gibt relativ kleine Serien und zwingt zu schärfster Rationalisierung. Das bedeutet, daß bei 
der Konstruktion eines Autosupers unbedingt Einbaumöglichkeiten für alle Wageijtypen 
vorzusehen sind. Läßt sich das Gerät infolge seiner äußeren Form in einige Wagenmodelle 
nicht einbauen, so beschneidet man sich selbst den Absatzmarkt.

Ein Empfänger läßt sich 
aber um so leichter im Arma
turenbrett unterbringen, je 
kleiner er ist. Deshalb herrscht 
bei den neuen Empfängern die 
Tendenz vor, Empfangs- und 
Stromversorgungsteil zu tren
nen. Dies ergibt geringe Ab
messungen für den Empfangs
teil, und der Stromversor
gungsteil, der nicht bedient zu 
werden braucht, kann in ir
gendeinem Winkel unterge
bracht werden.

Die Preise sind schärf- 
stens zu kalkulieren — nicht 
nur, um zu lohnenden Serien 
zu kommen, sondern um über
haupt am Markt zu bleiben. 
Dies führt fast allgemein da
zu, die neuen Modelle auf den 
wirklichen Gebrauchswert hin

durchzubilden und allen überflüssigen Aufwand wegzulassen. Der Autosuper soll kein Über
see-Empfänger sein, sondern zur Unterhaltung dienen und leicht zu bedienen sein. Es genügt 
also, sich auf wenige ausgewählte Bereiche zu beschränken, jedoch wird die Handhabung 
durch Stationsdrucktasten erleichtert. Selbst in den unteren Preislagen wird hierauf kaum 
verzichtet. Ein Autoempfänger ohne Stationsdrucktasten dürfte heute ebenso wenig Anklang 
finden wie ein Heimempfänger ohne Bereichsdrucktasten.

Fortlassen überflüssigen Aufwandes und kleine Abmessungen des Empfangsteiles führ
ten fast allgemein zu ganz einfachen Ziffernskalen. Wer kann sich schon während der Fahrt 
um Stationsnamen auf der Skala kümmern! Ein kurzer seitlicher Blick muß ungefähr die 
Zeigerstellung erkennen lassen, einstellen wird man nach Gehör auf das Programm, das 
gerade gefällt. Schaltungstechnisdi bevorzugt man bei den neuen Autoempfängern induktive 
Abstimmsysteme. Die Kapazität kann dann in den Schwingkreis einbezogen und die Antenne

¿Mich cum l-catikfiiet
Der Besuch der Internationalen Auto

mobilausstellung In Frankf uri,'Main,auf 
der Becker. Blaupunkt, Philips, Tele
funken und Wandel <4 Goltermann 
durchweg mit neuen Autoempfängern 
vertreten waren, vermittelte den Ein
druck, daß der Autoempfänger mehr 
und mehrzumZuge kommt. Wegweisend 
dürfte der Entschluß von Opel sein, den 
neuen „Olympia-Rekord" zu einem er
staunlich geringen Mehrpreis mit ein
gebautem Empfänger zu liefern. Dieser 
Mehrpreis liegt unter dem Ladenpreis 
des betreffenden Empfänger-Typs, An
tenne, Entstörung und Einbau gar nicht 
gerechnet. Wenn dieses Angebot vom 
Einzelhandel und von den Werkstätten 
auch nicht gerade mit Freude aufge
nommen wird, so zeigt sich doch, wie 
sich hier eine wichtige Entwicklung an
bahnt, die das Ziel hat, feden Wagen 
fabrikmäßig mit einem Empfänger aus
zurüsten. Das ist eine Entwicklung, die 
nicht auf zuhalten ist und die im Gesamt
interesse des Fachs nur begrüßt werden 
kann. Vor allem wird sie zur Folge haben. 
daß auch die Besitzer älterer Wagen 
oder solcher, die keinen fabrikmäßig 
eingebauten Empfänger aujweisen, ihre 
Fahrzeuge nachträglich mit Autoradio 
versehen.

Im übrigen gehört die Zukunft dem 
Empfänger kleiner Abmessungen (siehe 
die Ausführungen a. S. HSdieses Heftes), 
dessen Empfangsteil sich wie die bis
herigen Bedienungsgeräte ins Arma
turenbrett einbauen läßt, der mehrere 
Sender-Drucktasten besitzt und der mit 
Hilfe geeigneter Masken an alle gän
gigen Wagentypen angepaßt werden 
kann. Diese Geräte haben auch sehr 
gute Export-Chancen, wie ein kürzlich 
an Telefunken gegebener Auftrag auf 
4000 Empfänger beweist, die mit Hilfe 
von Masken, die im Besteller-Land ge
fertigt werden, In alle dort laufenden 
Wagen eingebaut werden können.

So dürfen die Aussichten des Auto
empfängers zur Zeit recht optimistisch 
beurteilt werden, und es ist zu hoffen, 
das die nebenstehend dargestellte bis
herige Entwicklung, die nicht gerade 
stürmischzunennen ist, einer künftigen 
wesentlich stärkeren Nachfrage Platz 
macht. Das ist auch deshalb zu erwarten, 
weil der Autoempfänger eine konstruk
tive Form gefunden hat, die wohl für 
lange Zeit als endgültig anzusehen ist.

Schw.
relativ günstig angepaßt werden. Eine 
HI-Vorstufe ist meist aperiodisch an die 
Mischröhre gekoppelt. Sie dient vorwie
gend dazu, um die Regeleigenschaften zu 
verbessern. Bei den Drucktastensystemen 
scheinen die Konstrukteure gleichmäßig 
teils zu elektrischen, teils zu mechanischen 
Anordnungen hinzuneigen. Geräte, die für 
kleine und mittlere Wagen bestimmt sind, 
enthalten eine Eintaktendstufe, für große 
Wagen und Omnibusse werden Gegentakt
stufen vorgesehen.

So stellen sich also die neuen Autoemp
fänger vor: Äußerlich klein, einfach zu be
dienen, mit klaren übersichtlichen Skalen 
und Stationsdrucktasten. Innerlich sind sie 
besonders auf die Eigenarten des Auto
empfanges gezüchtet mit günstiger Anpas
sung an die kleine Antenne, mit guten 
Regeleigenschaften für die stark schwan
kenden Empfangsspannungen, ferner rüt
telsicher und temperaturfest. Sie werden 
damit immer mehr von einem Luxusgegen
stand zu einem selbstverständlichen Be
standteil des Kraftwagens. Limann

In seinen geliebten Bergen verungiütkte um Sonntag, 15. Mäiz 1953 durdi eine Latrine

HERR GERHARD MAYER
Junionhei der G. Franz'sdien Budidrudierei und des Frannis-Verlages

im d/fer von 29 Jahren. Nadidem wir erst vor adil Wochen seinen Valer zur letzten Ruhe 
geleiteten, ist der Verlust dieses jungen, blähenden Lebens, das zu- den sdiBnslen 
Holinungen berediligle, iür uns besonders sdimerziidi. Wir verloren in ihm unseren 
Jungen, vorbildlidien Chef und unseren besten Freund, einen Mensdien, der trotz der 
Arbeitslast und Veranlivorlung, die sehr früh aul seine Sdiultern gelegt wurden, von 
naliirlidi frohem Wesen und voller persönlither Anteilnahme an jedem einzelnen Mit
arbeiter blieb.
Wir werden in seinem Sinne Weiterarbeiten und ihn immer in unserm Herzen behalten.

G.FRANZ'SCHE BUCHDRUCKEREI G. EMIL MAYER
UNO FRANZIS-VERLAG
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AKTUELLE FUNKSCHAU
1117 Fernseh-Teilnehmer lm Bundesgobiei

Am 1. März zählte die Deutsche Bundespost 
gebührenzahlende Fernsehteilnehmer. Da 

ule Industrie mindestens 5000 Fernsehempfän
ger verkauft hat, ist anzunehmen, daß die 
wirkliche Zahl der Teilnehmer wesentlich 
höher Ist. Wahrscheinlich ist eine Meldung 
vieler „Fernseher- deshalb noch nicht erfolgt, 
well man allgemein mit einer Gebührenherab
setzung oder richtiger mit einer Kombination' 
der Fernseh- und Rundfunkgebühr rechnet. 
Dahingehende Vorschläge sind wiederholt so
w 11 von der Industrie als auch von vielen 
Rundfunksachverständigen, unter anderem 
dem Arbeitskreis für Rundtunktragen, ge
macht worden. Leider hat sich die Bundespost 
bisher nicht entschließen können, der vorge
schlagenen Lösung, für eine Rundfunk- und 
Fernsehtelinahme zusammen 5 DM Monats
gebühr zu berechnen, zuzustimmen. Hotten 
wir, daß dies bald geschieht, denn eine solche 
kombinierte Gebühr wäre gerade für die 
Sommermonate ein wichtiger Anstoß.

Dipol mit Plexiglasherube und Heizung 
r„?ip,D,lp?le *,n den Parabolspiegeln der Fern
sehrelaisstrecke sind durch Hauben aus Plexl-

Betriebserfahrungen mit U KW-FM-Auto funk-Anlagen
Der seit sieben Monaten in München 

bestehende Funk - Taxi - Dienst gab Ge
legenheit, Erfahrungen zu sammeln, die 
auch für ähnliche Autotunk - Anlagen 
wertvoll sein werden, um einen reibungs
losen Ablauf des Betriebes sicherzustellen.

Aus organisatorischen Gründen entschied 
man sich für den Münchener Funk-Taxi- 
Djenst zum Wechselsprechbetrieb. Er ge
nügt, wie ausländische Erfahrungen, vor 
allem in den USA, zeigen, den Bedürfnissen 
d« privaten Autofunks vollauf. Zugleich 
erlaubt das Wechselsprechprinzip die Ver
wendung besonders einfacher Anlagen da 
hier dieselbe Antenne abwechselnd an den 
Sender bzw. Empfänger geschaltet wird, 
wahrend beim Gegensprechen die orts
feste Station normalerweise mit zwei An
tennen ausgerüstet und bei-der Fahrzeug
Station eine Frequenzweiche benötigt wird 
um Sender und Empfänger an der gleichen 
Antenne betreiben zu können. Die Fre
quenzweiche verursacht jedoch — auch bei 
geschicktestem Aufbau und sorgfältigster 
Abstimmung — stets Verluste in der Grö
ßenordnung von 30%. Der Zwang, während 
des Hörens den Sender abzuschalten, wirkt 
sich vorteilhaft auf die Stromquelle aus, 
die beim Senden die zwei- bis vierfache 
Energie gegenüber der Bereitschaftsstel
lung (Empfänger voll eingeschaltet, Sender 
vorgeheizt) liefern muß. Das Telefonieren 
Ji“ YechselsPrechanlagen erforderte 
für die Fahrer der Münchener Funk-Taxis 
nur einige Minuten Übung und klappte 
dann einwandfrei.
Irin»« Bi"d durchgehend imEinsatz. Die hierdurch bedingte hohe Be
anspruchung der Funksprechgeräte und 
* n Forderung, ohne nennenswerte Aus
fallzeiten mit ihnen arbeiten zu können 
"achte einen regelmäßigen sorgfältigen 
Überholungsdienst notwendig. Zu diesem 
Zweck wurde eine eigene Funkwerkstatt 
eingerichtet, in der die meisten Reparatu
ren und Abgleicharbeiten sowie Messun
gen, Röhrenprüfungen usw. ausgeführt 
werden können. Die in bestimmten Abstän
den notwendigen Betriebskontrollen an 
den Geräten können im eingebauten Zu 
stand vorgenommen werden. Hierzu wird 
ein Mikroamperemeter, dessen Nullpunkt 
in der Sxalenmltte liegt, mit den Meß
buchsen der Geräte verbunden. Zu den 

- Meßbuchsen gehört ein Umschalter, der 
die zu messenden Spannungen und Ströme 
an die Meßbuchsen legt. Einige der Meß
werte geben Aufschluß darüber, ob die be
treffende Stufe richtig abgeglichen ist, so 
daß kleine Korrekturen der Abstimmung 
sofort vorgenommen werden können. Der 
Nullpunkt des Instrumentes wurde in die 

glas gegen Wllterungselnfiüsse geschützt De; 
sich1™“?1 der Haube lst heizbar, damit 
Dte P«™hr.?<^eeinoih Ets ansetzen können. 
Die Parabolspiegel - Antennen haben einen 

Segenüber einem Einfach - Dipol. Das bedeutet, daß in strahl- 
n"r 5 .Watt die Bleiche Leistung I?1 wle mlt einem 5,3 - kW - Senderohne Richtantenne.

Fernooh-Botrleb In Schweden
Schwedische Fernseh - Versuchssendungen 

werden am 1. Juli von Stockholm und Upsala 
aus eröffnet. Ein weiterer Sender ist für Göte

geplant Gesendet wird nach der euro
päischen 625-ZeIlen-Norm.
Dr.-Ing. e. h. Heina Thörner

Dlpl.-Ing. Heinz Thörner, Vorstandsmitglied 
und erster Vorsitzender des VDE, wurde von 
der Technischen Hochschule Darmstadt in An
erkennung seiner Verdienste um den Wieder
aufbau und die Weiterentwicklung der 
deutschen Elektroindustrie die Würde eines 
Dr.-Ing. ehrenhalber verliehen.
Dr.-Ing. W. T. Runge an die
Technische Universität Berlin berulen

Dr.-Inr w. T. Runge, dem seit vielen Jahren 
die gesamte Entwicklung auf dem Gebiet der 
Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik bei

Skalenmitte gelegt, um auch die Diskri
minatorkurve kontrollieren zu können. 
Neben diesen Messungen umfaßt die Be
triebskontrolle an den Fahrzeuganlagen 
die Zustandsprüfung der Kabel, Steckei 
und Antennen. So können kleinere Schä
den rechtzeitig erkannt und behoben 
werden.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß Röhren
defekte ziemlich selten sind. Die meisten 
Röhren, durchweg normale Rundfunk
Empfängerröhren, werden erst nach meh
reren tausend Betriebsstunden wegen zu 
geringer Emission ausgeschieden. Die 
bei den Fahrzeugstationen zur Erzeugung 
der Sender-Anodenspannung eingesetzten 
rotierenden Umformer sind erheblich stär
ker gefährdet. Schäden an den Umformern 
entstehen meist durch Windungsschluß in
folge der häufigen Anlaufstromstöße. Mit 
den verwendeten Fabrikaten wurden unter
schiedliche Erfahrungen gemacht. Sie zeig
ten, daß bei der Dimensionierung der Um
former die Stoßbelastung leicht unter
schätzt wird und daher die bei manchen 
Typen zu schwache Wicklung über kurz 
oder lang durchbrennt. Aber auch bei rich
tiger Dimensionierung aller Teile können 
geringfügige Beschädigungen der Lack
isolation bei der Fertigung einen frühzeiti
gen Ausfall des Umformers verursachen. 
Die Erzeugung der Empfänger-Anoden
spannung in den Fahrzeugstationen erfolgt 
durch Zerhacker, und zwar bei einigen Ge
raten durch synchrone Zerhacker mit Wie
dergleichrichtung, bei den anderen durch 
gewöhnliche Zerhacker mit Röhrengleich
richter. Störungen der synchronen Zer
hacker waren relativ häufig, während sich 
die gewöhnlichen Zerhacker gut bewährt 
haben. Wichtig ist die Erkenntnis, daß Zer
hacker vornehmlich durch Funkenbildung 

Kontakten defekt werden, und zwar 
tritt die Funkenbildung besonders beim Ein
schalten der Empfänger auf, da zu Anfang 
die Kontakte überwiegend induktiv be
lastet sind.
. Um auch in Störungsfällen den Funk
betrieb nicht unterbrechen zu müssen, ver
fügt der Funk-Taxi-Dienst München über 
Reserveapparaturen, die bei Bedarf schnell 
eingesetzt werden können.

Rückschauend kann gesagt werden, daß 
sich derTaxi-Funk in München nach Über
windung einiger anfänglicher Schwierig
keiten bewährt hat und heute als vorbild
lich gelten kann. Die Zentrale kann die 
Wagen jederzeit lm ganzen Stadtbezirk er
reichen und zu wartenden Fahrgästen hin
dirigieren oderMeldungen der Fahrer über 
besondere Vorkommnisse entgegennehmen.

H. Lüdge

Das nene RADIO-MAGAZIN 
Ni. 4 des Radio-Magazin erschien Anlang 
April mit folgendem Inhalt:

Auto- und Ketseempfanger mit UKW — 
Fernsehen In Deutschland und in der Welt — 
Der Regleiaum, Knotenpunkt de- Fernseh
technik — Vorführung von Fernsehempfän
gern, eine Antennenfrage — Neue Fernseh
geräte — Magnetbänder als F jinsehblldkon- 
sei ven — Fernsehbrief aus Hamburg — Rias 
aut 300 kW verstärkt — Zur Entwicklung des 
AM - Superhets — Elektrisches Musikinstru
ment ohne Röhren — Breitband-Wiedergabe, 
kritisch betrachtet — Uber die Reparatur elek
tronischer Geräte — Hörhilfen „nach Maß“ — 
Metallsuchgeräte, Wirkungsweise und Schal
tungstechnik — Leltungs - Installation, unge
wohnt aber nicht unangenehm — Ein Reise
super mit UKW-Bereich — Von neuen Auto
empfängern: Del Absllmmtell des Telefun
ken-Au tosupers; Blaupunkt-Autosuper-Druck- 
taslenwähler; Philips - Autosuper nach dem 
Baukastenprinzip — Neue Empfänger: Kalser- 
Sonale W 950 — Weltemplänger.

Schallplatte u. Tonband: Magnettontagung 
für Lehrer — DasTonbandgehelmnis — Schall
plattenschonung beim Vorlühren Neuarti
ges Tonbandverfahren für den Schmalfilm
amateur — Schallplatten - Kritik — Tontech
nischer Briefkasten.

Bezug durch Post, Buch- u. Fachhandel und 
durch den Verlag. Preis je Heft 1 DM, Abon
nement für ein Vierteljahr 3 DM zuzügl. 0 Pf. 
Zustellgebühr.

Telefunken untersteht, hat eine Berufung als 
H"norar-Professor an die Technische Univer
sität Berlin angenommen. Er wird Uber aus
gewählte Kapitel aus der drahtlosen Nachrich
tentechnik lesen.
Dat. kennen wir doch schon längst 1

Die Bell - Telefongesellschatt In -Amerika 
steht lm Begriff, ein Telefonsystem elnzufüh- 
rcr. bei dem das Fernsehbild des Gesprächs
partners übertragen wird. Die erste Versuchs- 
llnic .011 zwischen New York und Philadelphia 
in Betrieb genommen werden. Bekanntlich 
bestand eine solche Einrichtung In Deut ch- 
i^nd bereits vor dem Kriege zwischen den 
Städten Berlin und Leipzig.
Rundlunk in der Volkswagonsiadt

Die Volkswagenstadt Wolfsburg Ist die 
rundfunkfreudigste Stadt des Bundesgebietes. 
Jeder Vierte der rund 30 000 Einwohner be
sitzt ein Rundfunkgerät. RSH
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Neue Autoempfänger - kleiner und universeller
Bei den Neukonstruktionen der Auto

super dieses Jahres tritt die (lache, nied
rige Form des eigentlichen Empfangsteiles 
noch stärker in Erscheinung. Bild 1 zeigt 
die Profile von vier neuen Modellen ver
schiedener Firmen. Breite und Tiefe der 
Gehäuse unterscheiden sich kaum noch. 
Die Unterschiede in der Höhe sind nicht 
so erheblich, daß sie irgendwie den Ein
bau erschweren; sie beruhen darauf, daß 
das höchste der vier Gehäuse einen AM/FM- 
Super aufnehmen muß, während der Emp
fangsteil des niedrigsten keine Endstufe 
enthält (sie wurde in den Stromversor
gungsteil verlegt).

Auch im Aussehen gleichen sich die 
Empfänger immer mehr an Hier bildet 
sich organisch eine Zweckform heraus, oie 
auf den Einbau und die Bedienung im 
Auto zugeschnitten ist. Einige Drucktasten, 
zwei Drehknöpfe und eine einfache Fre
quenzskala formen das Gesicht. Durch ge
eignete Blenden lassen sich die Geräte an 
den Stil der Armaturenbretter anpassen.

Im Innern gibt es bei dieser Bauweise 
keinen toten Raum. Kleine Bauteile herr
schen vor, sie sind eng ineinander ge
schachtelt. Gerade aber deshalb wird der 
Güte der Teile und der günstigen mecha
nischen Befestigung größte Aufmerksam
keit geschenkt. Man erkennt den guten 
Autosuper an der fast kommerziellen Ver-

Bild 2. Verdrahcungsansicht des Autosupers 
A 253 von Blaupunkt

drahtungstechnik. Selbst kleinste Wider
stände oder Kondensatoren werden mit 
kurzen Anschlußdräbten zwischen festen 
Stützpunkten eingelötet. Nur sc werden 
die Geräte schüttelfest, und der Repara
turanfall wird auf ein Minimum herabge
drückt.

Schaltungstechnisch fällt die zunehmende 
Verwendung der induktiven Abstimmung 
auf. Bereits vor einem Jahr sagten wir 
diese Entwicklung voraus1), und sie ist tat
sächlich eingetreten. Bei induktiver Ab
stimmung kann die Antennenkapazität voll 
in den Kreis elngekoppelt werden. Emp
findlichkeit und Signal Rausch-Verhältnis 
werden wirksam verbessert. Die geringe 
Mühe, beim Einbau den Antennentrimmer 
abzugleichen, kann unbedenklich jedem 
Kundendiensttechniker zugemütet werden.

Die Permeabilitätsabstimmung ergibt 
gleichzeitig eine elegante KW-Bandsprei- 
zung. Eine einfache kleine Spule parallel 
zurVariometerwlcklung legt die Resonanz
frequenz auf beliebige KW-Bänder. Die 
Abstimmvarlalion wird dadurch etwa auf 
die Breite eines Kurzwellenbandes ver
ringert und damit die Abstimmung er
leichtert.

’) FUNKSCHAU 1952, Heft 7, S, 128.

Ausschlaggebend für den heutigen Auto
empfänger sind die Stationsdrucktasten, 
eine Anordnung, die im Heimempfänger
bau, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
sehr in den Hintergrund getreten ist. Im 
i brigen ist die Bedienung so weit wie mög
lich vereinfacht. Man begnügt sich mit ein 
oder zwei Wellenbereichen, wobei für 
Langwelle vielfach nur eineS.tationsdruck- 
taste und für Kurzwelle das 49-m-Band 
vorgesehen sind. Auf Abstimmanzeige wird 
verzichtet. Der UKW-Bereich ist noch 
selten.

Bild I. Abmessungen der Empfangsteile von Autosupern vier verschiedener Firmen 
(Links als Größenuergleich eine ZündholzschachtelJ

So ergibt sich im Gegensatz zum Heim
empfänger mit seinen vielen Knöpfen und 
optischen Anzeigen ein fast zu einfach an
mutendes Gerät, das aber in jeder Einzel
heit überlegt ist und bequem bedient wer
den kann, ohn< die- Aufmerksamkeit von 
der Fahrbahn abzulenken.

Blaupunkt
Die drei neuen Modelle haben die gleichen 

äußeren Abmessungen, sie unterscheiden sich 
jedoch durch die Aufteilung der Wellen
bereiche, den hierdurch bedingten Schaltungs
autbau und durch die Röhrenbestückung. Ein 
neues mechanisches System, der O m n 1 m a t - 
Drucktastenwähler, vereinigt Stationstasten 
und Betelchschalter. Belm Drücken einer Sta
tionstaste wird gleichzeitig der zugehörige 
Wellenbereich eingeschaltet. Der ursprünglich 
gewählte Sender kehlt also heim Drücken der 
Taste stets wieder und nicht etwa der Sender 
eines anderen Bereiches, weil zufällig der 
Hauptwellenschalter anders steht. DieTasten- 
einslellung Ist dadurch sehr erleichtert. Der 
gewünschte Sender wird von Hand abge
stimmt. Dann wird die für ihn vorgesehene 
Drucktaste einfach herausgezogen und wieder 
hineingedrückt.

Der Autosuper A 2 5 3 Ist ein Einbereich- 
Drucktastensuper für Mittelwellen. Er arbel-

Bild 3. Blaupunkt-Autosuper A 453 für Mittel
wellen- und UKW-Empfang

tet mit den Röhren ECH 42. EAF 42, EAF 42. 
EL 41, Selengleichrichter und sechs Kreisen, 
von denen zwei durch ein L-Varlometer von 
520 bis 1620 kHz abstimmbar sind. Fünf Tasten 
ermöglichen, die wichtigsten Sender festzu
legen und Infolge der einfachen Konstruktion 
schnell umzustellen. Bild 2 vermittelt einen 
Einblick In die saubere Verdrahtung.

Das Modell A 3 5 3 bringt die Stationen des 
MW- und LW-Bereiches und des 49-m-KW- 
Bandes. Hier Ist also die erwähnte günstige - 
Eigenschaft eines L-Variometers zur KW- 
Bandsprelzung ausgenutzt. Von den fünf 
Drucktasten kann die erste mit einem KW- 

Sender, die zweite bis vierte mit je einein 
MW-Sender und die fünfte mit einem LW- 
Scnder belegt werden. Zu der beim Modell 
A 253 aufgeführten Röhrenbestückung tritt 
hier noch eine Vorröhre EF41 hinzu. Die Re
gelung wirkt auf vier Röhren, auch beim 
KW-Emptang.

Dem UKW-Autosuper A 4 5 3 (Bild 3) sieht 
man es kaum an, daß er einen T/9-Kreis-AM/ 
FM-Super mit neun Röhren (einschließlich 
Selengleichrichter und zwei Kristalldioden) 
für Mittelwellen- und UKW-Empfang enthält. 
Von den Drucktasten können die ersten drei

I
I
i

1
aut MW-Sender. die anderen beiden auf UKW- 
Sender eingestellt werden, ein gutes Zeichen 
für die Frequenzkonstanz des UKW-Oszilla- 
tors bei den schwankenden Spannungsverhält
nissen lm Kraftwagen. Im MW-Berelch wird 
das In den beiden vorhergehenden Geräten 
erwähnte L-Varlometer verwendet. Im UKW- 
Bereich dient ein Alumlnlumkem-Variometei* 
z.ur Abstimmung.

Der Autosuper A 5 3 K U ist ein Nachfol
ger des A 52 KU mit dem Self-Servlce-Druck- 
tastenwähleri). Die 5-Watt-Gegentaktendstufe 
(2 X EL 42) macht Ihn für große PKW geeig
net. Der Empfängerteil wird außerdem In der 
Omnibusanlage A 7 5 3 verwendet, die mit 
8 Watt Ausgangsleistung arbeitet.

Philips ■
Der neue Philips-Autosuper zeichnet sich 

durch seine baukastenartige Zusammensetzung 
aus. Er wird In zwei Ausführungen mit der 
Typenbezeichnung N D 5 2 4 mit einfacher 
Endstufe und als N D 6 2 4 mit Gegentakt
endstufe geliefert. Die Endstufe sitzt Jeweils 
im Stromversorgungstell. Der Empfangstell ist 
dadurch räumlich besonders klein geraten. 
Das Gerät Ist für. Mittel- und Langwellen
empfang eingerichtet. Für den Kurzwellen-

=) FUNKSCHAU 1952, Heft 15. S. 282.

BHd 4. Einganpsschaltung der Phllips-Äuto- 
super ND 521 und ND 624 (Umschaltkontakte 
vereinfacht). a = Gesamtschaltung, b = Schalt- 
bildauszup für Mittelwelle, c = Schaltbildaus

zug für Langwelle
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Oszillatorschaltung der Philips-Autosuper

Zu zwei werteren p
Tastensätzen

Bild 6, Eingangsschaltung des Telefujtken- 
Autosuper ID53A

2Q0pF — ÎÛQpF 
|—St—*—-O—

—II—1—II— 
XSpF X IfinF

Zu zwei werteren 
TastensStzen

Bild 7. Oszillatorschaltung 
des Telejunken-Autosuper

empfang werden Zusatzgeräte für wahlweise 
drei oder sechs KW-Bänder geliefert (hierüber 
folgt eine besondere Arbeit in einem der 
nächsten FUNKSCHAU-Hefte).

Der Empfangstell Ist als 7-Kreis-Super mit 
Vorstufe und drei durch ein L-Varlometer ab
stimmbaren Kreisen sowie mit mechanischen 
Statlonsdruektasten ausgerüstet. Drei Tasten 
dienen tür die teste Einstellung von MW- 
Sendern, die vierte lür einen LW-Sender. 
Bild 4a zeigt die Eingangsschaltung. Für Mit
telwelle ist der Eingangskreis als .t-Glled ge
schaltet (Bild 4b). Bei Langwelle wird die In
duktivität durch eine 'Zusalzspule vergrößert, 
ein 575-pF-Kondensator parallel gelegt und 
ein normaler Parallelschwingkreis gebildet.

Der Oszillator arbeitet in der bei L-Abstim- 
mungzweckmäßlgen Colpitts-Schaltung (BildS). 
Für Langwelle wird ebenfalls die Spule ver
größert und ein Parallelkondensator hinzu
geschaltet. Durch eine Spezialwicklung wird 
guter Gleichlauf zu den Vorkreisen erzielt. — 
Bemerkenswert ist der Abgriff einer kleinen 
negativen Verzögerungsspannung für die Re- 
geldlode am Gitterableitwiderstand des Oszil
lators.

Bild Sa.
Empfangsteil des Philips-Autosuper ND 524

Telalunkon
Das Universalgerät 1 D 5 3 U arbeitet eben

falls mit L-Abstimmung, und zwar als6-Krels- 
Super. Vorgesehen sind der MW-Berelch und 
ein 49-m-KW-Band.

Bild 6 zeigt wieder die für Autosuper typisch 
werdende n-Schaltung des Eingangskreises. 
Der KW-Berelch wird durch Parallelschalten 
einer Spule erhalten. Vor dem Gitter liegt ein 
Hochpaß aus 50 pF und der Spule L 9. Er ver
hindert das Durchschlagen von LW-Sendern.

Bel diesem Gerät wird ein elektrisches 
Stationsdrucktasten-System angewendet, das 
ebenfalls mit Eisenkernvariometern arbeitet 
Einer der Abstimmsätze ist in Bild 6 ange
deutet. Auch die beiden durchstimmbaren Be
reiche werden durchDrucktasten eingeschaltet.

Der Oszillator Bild 7 arbeitet In Colpitts- 
Schaltung. Der Abstimmkreis ist durch Par
allel- und serienspulen L 5 und L 6 an drei 
Punkten in Gleichlauf zum Vorkreis gebracht. 
L 4 ist die KW-Zusatzspule. Für die Stations
drucktasteneinstellung wird auf die entspre
chenden Spulen mit zwei weiteren Span
nungstellerkondensatoren umgeschaltet (385 pF 
und 1,5 nF).

Eine recht nette Lösung für die Statlons- 
tastenelnstellung besteht darin, daß jede Taste 
einen besonderen kleinen Skalenzeiger besitzt 
(Bild 8), mit dessen Hilfe man den vorher mit 
der Handabstimmung gewählten Sender leicht 
aufflnden kann. ■.

Wandel & Goltermann
Das neue Modell „Zikade D" hat gleich

falls die bestechend flache Form der jetzigen 
Autosuper (Bild 9). Es besitzt Stationsdruck
tasten für drei MW-Sender, dazu durchgehen
den Mittel- und Langwellenberelch mit in
duktiver Abstimmung. Schaltungsmäßig han
delt es sich um einen 6-Krels-Super mit Vor
stufe in aperiodischer 
Kopplung. Röhrenbe
stückung: EF41, ECH 42, 
EF 41, EBC 41, EL 41. 
Die drei Stationsdruck
tasten schalten je einen 
eigenen Induktiven Ab- 
stlmmsatz hoher Güte.

Als „Zikade D G“ 
kann das Gerät für 
große Personenkraft
wagen, Lastwagen und 
Omnibusse auch mil 
einer Gegentaktend
stufe geliefert werden. 
Der Röhrensatz erwei
tert sich dann um die 
Typen EBC41 und EL«. 
Als „Zikade D E" 
wird der Empfänger an 
Stelle der drei Statlons-

drucktasten mit den gespreizten KW-Bändern
25, 31 und 49 m geliefert.

Ein von Wandel & Goltermann von jeher 
gepflegtes Gebiet sind Ban-dspielgeräte 
für Omnibusse. Magnettongeräte sind 
hier wegen Ihrer Unempfindlichkeit gegen Er
schütterungen am besten geeignet, doch sind 
hierbei schwierige Aufgaben zu lösen wie: 
spannungsunabhängiger Betrieb aus der Wa
genbatterie, Beschleunigungsfestigkeit, Sta
bilität beim Kurvenfahren usw. Nach langen 
Versuchen wird nun ein Gerät geliefert, das 
allen Anforderungen entspricht. Es kann zur 
Aufnahme und Wiedergabe verwendet wer
den, so daß sich z. B. neben Musikdarbletun- 
gen in Omnibussen, die oft die gleiche strecke 
fahren. Erläuterungen'von Sehenswürdigkei
ten ein für allemal auf Band aufnehmen 
lassen.

Becker-Tripolis
Bei diesem 6-Kreis-Super wurde bewußt auf 

Drucktasten verzichtet, um bei niedrigem 
Preis die Konstruktion des Empfängers und 
die Empfangsleistungen in den drei durch
stimmbaren Bereichen besonders günstig zu 
gestalten. Neben dem Mittel- und Langwei
lenbereich ist der KW - Bereich von 5,8 bis 
7.5 MHz (41- und 49-m-Band) vorgesehen. Die 
Skala Ist in Frequenzen für die drei Bereiche 
geeicht. Das Gerät besitzt eine Hf-Vorstufe 
und arbeitet mit den Röhren EF 41, ECH 41, 
EAF 42, EAF 42, EL 41, Selengleichrlchter. Die 
vier ersten Röhren werden geregelt. Die Drei
teilung in Empfänger, Umrichterteil und Laut
sprecher gestatten den Einbau in jeden Wa
gentyp. Der Empfangsteil (Bild 10) weist mit 
den Abmessungen 18 X 7,5 X 16 cm die charak
teristische flache Form der neuen Autoemp- 
länger auf. Ing. O. Limann

Die richtige Zeit, an RclseempIUagcr zu 
denken. Die richtige Zeil

Moderne 
Reiseempiänger

zu lesen. Das Budi vermittelt eine genaue 
Kenntnis ihrer Technik und gibt viele prak
tische Ratschläge.

Radio-Praktiker-BüchcrciNr.47:Modcrne 
Reiseempiänger. Grundlagen. Entwurf u. 

Bau. Von H. Sutaner. 64 Seilen mit 4S Bildern 
und Schaltungen. Preis DM 1.40
Franzls-Vertag, Milndien 22, OdcoaspL 2

Blld 8 a. Das Empfangsgerät des Tetefunken-Autosuper I D 53 A paßt 
mit Hilfe verschiedener Ziermasken tn alle gängigen Wagentypen

Bild i. Telefunken-Autosuper I DS3A 
mit Sonderzeigern für die Tasteneinstellung

Bild 9.
Autosuper Zikade D von Wandel & Goltermann

Bild 10.
Becker-Tripolis
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Die Permeabilitätsabstimmung
kann Vorteile bieten

Nachstehend werden einige Interessante 
AuslandsKonstruktlonen von Abstlmm- 
aggregaten beschrieben. Sie sind aller
dings In Deutschland nicht lieferbar, auch 
scheint unter dem Einfluß des UKW-Rund- 
funks bei uns die Entwicklung dahin zu 
gehen, die Drehkondensator-Abstimmung 
bcizubchalten und den Drehkondensator 
mit dem UKW-Drchkondensator zu ver
einigen. Die L-Abstimmung wird Jetloch 
auch bei uns bevorzugt für Autoempfänger 
angewendet (vergi. S. 115).

Die Permeabilitätsabstimmung (L-Ab
stimmung) unterscheidet sich von der im. 
Normalwellenbereich ■ vorwiegend benütz
ten Kapazitätsabstimmung mittels Dreh
kondensatoren (C-Abstimmung) dadurch, 
daß die Kapazität des Schwingkreises einen 
festen Wert erhält und die Induktivität 
durch Einschieben eines Eisenkernes in 
die Spule verändert wird.

Diese zweite Möglichkeit der Abstim
mung bietet einige sehr verlockende Vor
teile. Der Platzbedarf eines Permeabilitäts
aggregates kann bei zweckentsprechender 
Konstruktion bedeutend kleiner gehalten 
werden als der eines aus Spulen und einem 
Mehrfach - Drehkondensator bestehenden 
Abstimmteiles, und der Preis der nachfol
gend beschriebenen Aggregate liegt nur 
33 bis 50 °/o über dem Preis, den der Dreh
kondensator allein beansprucht. Ferner 
hat die L-Abstimmung den Vorteil, daß 
durch Wahl einer kleinen Kreiskapazität 
ein sehr günstiges L/C-Verhältnis erzielt 
wird. Dieses Verhältnis wird mit zuneh
mender Wellenlänge, nicht wie bei der 
C-Abstimmung verkleinert, sondern nimmt 
im Gegenteil durch die Erhöhung der In
duktivität noch weiter zu. Dadurcn ist über 
den ganzen Wellenbereich eine hohe Kreis
güte und, in Verbindung damit, auch ein 
hoher Kreiswiderstand vorhanden. Dies 
ergibt eine hohe Aufschaukelung im Ein
gangskreis und sichert damit einen be
trächtlichen Empfindlichkeitsgewinn. Mit 
dem Drehkondensator entfällt außerdem die 
Gefahr des Auftretens von Klingerschei
nungen (Mikrofonie) infolge Frequenz
modulation durch mechanische Schwingun
gen des Drehkondensators, die speziell bei 
Kurzwellen unangenehm werden kann.
Forriikorno und Drahlkondensaioren 
lösten die Probleme

Bisher war es jedoch schwierig, die 
L-Abstimmung im Normalwellenbereich 
mit verhältnismäßig einfachem Aufwand 
durchzuführen, weil die Permeabilität der 
zur Verfügung stehenden Kernmaterialien 
zu gering war, um die zur Überstreichung 
des Mittelwellenbereiches notwendige In
duktivitätsänderung von mindestens 1 : 0 
(entsprechend einem Wellenbereich von 200 
bis 600 m = 1 : 3) im Eingangskreis zu er
reichen. Durch die Entwicklung von Ferrit
kernen (z. B. Philips-Ferroxcube) mit ihrer 
hohen Ringkernpermeabilität von etwa 500 
wurde es nun ohne weiteres möglich, kurze 
offene Eisenkerne mit der notwendigen 

UCH 42

ECH 42

0.331 
M I

i) Von der Deutschen Philips GmbH bzw. 
der Elektro Spezial GmbH werden diese Ab- 
stlmmaggregate nicht geliefert. <

30 k

:p22

30k3-30

Bild 3. Schaltung einer Mischstufe mit dem Aggregat S733101Bild 2. Schaltung einer Mischstufe mit dem Aggregat 5732/02

C2 
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IUAF421
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effektiven Permeabilität zu kon
struieren, die so lose mit der Spule 
gekoppelt werden können (ausrei
chender Spielraum zwischen Kern 
und Spule), daß die unvermeidli
chen Streuungen des Kernmaterials 
und Fabrikationstoleranzen prak
tisch ohne Einfluß bleiben. Eine 
weitere wichtige Voraussetzung für 
die Konstruktion eines Permeabili
tätsaggregates schuf die Entwicklung 
der Philips-Drahtkondensatoren (s. FUNK
SCHAU 1952, Heft 18, S. 360) mit extrem 
kleinem Platzbedarf, hoher Stabilität und 
kleiner Streuung,

Zwei einfache, elnbauferilgo 
Abslimmaggregaio

Mit diesen beiden Bauelementen wur
den nun von der Firma Philips im Aus
land einige einbaufertige und vorabgegli
chene Permeabilitäts - Abstimmaggregate 
für Überlagerungsempfänger entwickelt1). 
Die beiden ersten Ausführungen kamen 
bereits vor etwa zwei Jahren auf den 
Markt und waren vor allem für einfache 
Autoempfänger und Kleinempfänger ohne 
Hl-Vorstufe bestimmt. Type 5732/01 ist 
dabei für Wechselstromempfänger speziell 
mit der Mischröhre ECH 42 bemessen und 
für Dreipunktschaltung (Colpitts) des Os
zillators vorgesehen. Eine zweite Ausfüh
rung 5732/02 besitzt dagegen induktive 
Rückkopplung im Oszillator und Ist durch 
die festere Kopplung für Allstromempfän
ger mit UCH 42 auch bei kleinerer Be
triebsspannung besser geeignet.

Beide Aggregate ergeben eine L-Ände- 
rung des Eingangskreises von ' . 11 und 
überstreichen damit, bei einer wirksamen 
Kreiskapazität von etwa 60 pF, einen Fre
quenzbereich von 1700 bis 508 kHz (176 bis 
590 m).

Die Ferritkerne sind auf Zahnstangen 
aus Philit befestigt und werden durch zwei 
auf einer gemeinsamen Achse sitzende 
Ritzel in die Spulen eingeführt. Der Ab
stimmkreis wird mit einem Drehwinkcl 
von etwas über 300 also fast mit einer 
vollen Umdrehung der Achse überstrichen. 
Der Gleichlauf zwischen Eingangs- und 
Oszillatorkreis wird durch zwei dünne 
Ferroxcubestäbe gesichert, die in der Nähe 
der Eingangsspule angeordnet sind, sowie 
durch einen parallel zum Kern der Oszil
latorspule wirkenden Abgleichkern.

Die Dimensionierung des Gleichlaufes ist 
für die Verwendung von Zf-Bandflitern 
für 452 kHz (Philips-Mikrobandfilter 5731) 
getroffen. Die Kreisgüte des Eingangskrei
ses liegt über dem Wert Q = 70. — Die bei
den Kreise sind in getrennten Aluminium-

Bild I. Ansicht der Permeabilttdtsabsttmm-Aggregate 
für Mittelwellen (Philips 3732)

bechern vollkommen gekapselt unterge
bracht (Bild 1) und dadurch weitgehend 
störstrahlungs- und einstrahlungsfrei.

Kapaaliive Siromkopplung 
der Anionno Ist sweaknäßlp

Die Antennenankopplung erfolgt bei der 
L-Abstimmung zweckmäßig kapazitiv, weil 
in diesem Fall nicht die Kreisinduktivität, 
sondern die Kreiskapazität das konstante 
Kreiselement ist. Bei der Wahl zwischen 
kapazitiver Spannungskopplung (Ankopp
lung am heißen Ende des Schwingkreises) 
und kapazitiver Stromkopplung (Ankopp
lung an eine Teilkapazität am unteren 
Ende des Schwingkreises) wird letzterer 
der Vorzug gegeben (höhere Spiegelfre
quenzsicherheit), wobei man den uner
wünschten Frequenzgang und einen stö
renden Einfluß verschiedener Antennen
kapazitäten durch eine kleine Serienkapa
zität in der Antennenzuleitung auf einen 
unkritischen Wert reduzieren kann.

Prakllscha Schaliungsbelsplel«
Die Schaltung des Aggregates 5732/02 

zeigt Bild 2, die der Type 5732/01 Bild 3. In 
der Schaltung nach Bild 3 wird der ein
gebaute Drahtkondensator des Eingangs
kreises als Kreiskapazität benützt, wäh
rend der Kopplungskondensator für die 
Antennenankopplung durch einen Kon
densator Cp und einen Paralleltrimmer 
(zusammen 200 bis 250 pF) gebildet wird. 
Die Serienschaltung des Drahtkondensa
tors und Kopplungskondensators muß so 
abgeglichen werden, daß sie die notwen
dige wirksame Kreiskapazität ergibt. Der 
Oszillatorkreis wird durch einen Parallel
trimmer abgeglichen.

In der Schaltung nach Bild 2 wird der 
eingebaute Drahtkonden^ator des Vorkrei
ses für die Einkopplung der Antenne be
nützt und durch einen Parallelkondensa
tor, unter Berücksichtigung der wirksamen 
Antennenkapazität, auf den erforderlichen 
Wert gebracht. Zur Unterdrückung von 
Brummodulationsstörungen empfiehlt es 
sich, dem Kopplungskondensator einen Wi
derstand parallel zu schalten (0,33 MQ in 
Bild 2).
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Bild 4. Das neue i-Kreis-Aggregat 421.54 für Hf-Vorstufe 
und Kurzwellen-Bandemp/ang

Beraichsorwolierung ist möglich
Diese beiden Aggregate sind ihrem Auf

bau nach nur für den Mittelwellenbereich 
bestimmt. Durdi entsprechende Parallel
kapazitäten bzw. durch eine zusätzliche 
Rüdckopplung im Oszillatorkreis läßt sich 
aber mit verhältnismäßig einfachen Mit
teln auch ein Langwellenbereich schaffen.

Es hat sich jedoch gezeigt, daß man die 
Oszillatorspule in Verbindung mit einem 
festabgestimmten Eingangskreis auch sehr 
gut als Kurzwellenlupe verwenden kann. 
Audi in Batteriegeräten wurden die Aggre
gate erfolgreich verwendet.

Neue Spezialröhren für Meßzwecke

Ein neues, verbesserles Aggregat 
Iür Hi-Vorstule und
Kurswellen Bandomptang

Da es die zunehmenden Emp
fangsschwierigkeiten im Mittel
wellenbereich als wünschenswert 
erscheinen ließen, die ¿-Abstim
mung auch auf eine Hf-Vorstufe 
auszudehnen und in solchen Gerä
ten außerdem eine Ausweichmög
lichkeit in den Kurzwellenbereich 
zu schaffen, wurde von der Firma 
Philips im Ausland vor kurzem ein 
neues Abstimmaggregat mit der 
Typenbezeichnung 421.54 auf den 
Markt gebracht (Bild 4}. Dieses 
Aggregat enthält zwei gleichartig 
aufgebaute Eingangskreise und 
einen Oszillatorkreis für Mittel
wellen und einen zweiten Oszilla
torkreis für Kurzwellen. Die Mit
telwellenkreise überstreichen den 
gleichen Frequenzbereich wie die 
oben beschriebenen Typen und 
sind ebenfalls für kapaziti veStrom-

Einkopplung ausgeführt.- Die Oszillator
kreise sind für Dreipunktschaltung kon
struiert. Der Kurzwellenoszillator gibt bei 
einer L-Variation von 1 : 1,18, die durch 
Eintauchen eines Kupferkernes in die Spule 
erzielt wird, eine Frequenzvariation von 
etwa 1 :1,1 und gestattet in Verbindung mit 
getrennten, fest abgestimmten Kurzwel- 
len-Vorkreisen die Überstreichung der 
Kurzwellenrundfunkbänder. Durch ent
sprechende umschaltbare Parallelkapazi
täten und umschaltbare Vorkreisspulen ist 
es möglich, auch mehrere Kurzwellenbän
der zu erfassen. ß. Ratheiser, Wien 

lungen (über eine Ionisationskammer), iUr 
die Messung1 von Teilchenstiahlen mittels 
Geiger-Zählrohr, für piezoelektrische Druck- 
moEsungen, pH-Konzentratlonsmessuhgen u. 
dgL Mit besten statischen Elektrometern las
sen sich zwar höhere Empfindlichkeiten er
reichen, für die meisten Zwecke genügt je
doch die Empfindlichkeit einer Elektrometer’ 
röhre vollkommen. Außerdem lassen sich 
hiermit die auftretenden Ströme an einem 
Zeigergalvanometer von weniger geschulten 
Hilfskräften ablesen.

Bild 3 zeigt die Prinzipschaltung einer Elek- 
trometerröhie. Die durch Änderung der Git
terspannung verursachte Anodenstromände
rung wird direkt am Milliamperemeter abge
lesen. Durch Einführung einer Thorium
Katode (T 113) bzw. einer Oxyd-Katode (T 116) 
konnte der Gitterstrom dieser Röhren so weit 
herabgesetzt werden, daß sich unter normalen. 
Betriebsbedingungen Werte von 5 X W7 pA 
erreichen lassen. Der Güterstrom läßt sich 
noch weiter auf etwa 5 X 10-s pA verringern, 
wenn die Betriebsspannungen kleiner ge
wählt werden als die lonislerungsspannung 
der in der Röhre enthaltenen Gasreste (etwa 
6 Volt). Falls keine besonderen Ansprüche 
an die Lebensdauer der Röhre gestellt wer
den, kann man auch durch geringfügige 
Unterheizung zu noch kleineren Gitter
strömen gelangen.

Der Gitterstrom von Elektrometerröhren 
kann nach Bild 4 gemessen werden. Bei ge
öffnetem Schalter S wird der Anodenstrom 
durch den Kompensationszweig auf
Null kompensiert. Durch KurzschHeßen des 
Widerstandes Rg erfolgt eine dem Gitterstrom 
proportionale Gitterspannungsänderung, die 
eine Anodenstromänderung A Ia ergibt. Mit 
Hilfe der Steilheit errechnet sich dann der 
Gitterstrom zu AT

Volvo K U A - eine neue Rauschdiodo
immer mehr neigt man zu der Auffassung, 

daß die Empfindlichkeitsangabe in Mikro-, 
voll für Rundfunkempfänger bei den heuti
gen hohen Verstärkungen unzweckmäßig ist 
und besser die Rauschzahlen (KT0-Werte an
gegeben werden sollten1). Mit der Rauschzahl 
wird nämlich die wirklich über dem Eigen
rauschen des Empfängers liegende nutzbare 
Eingangsenergie erfaßt. Besonders für UKW- 
und Fernsehempfänger bringt diese Angabe 
Vorteile. Außerdem ist die Messung der 
Rauschzahl mit einem Rauschgenerator ein
facher als die Empfindlichkeitsmessung mit 
einem abgestimmten Meßsender. Vielleicht 
liegt die bisher geringe Anwendung dieses 
Verfahrens für Rundfunkempfänger daran, 
daß keine zum Bau von Rauschgeneratoren 
geeigneten modernen Rausdidioden zur Ver
fügung stehen und man daher auf die Rest
bestände älterer Typen angewiesen war*).

Diesem Mangel wird jetzt durdi das Er
scheinen der Valvo-Röhre K 81 A abgeholfen. 
Es handelt sich hier um eine direkt geheizte 
Rauschdiode mit Wolframfaden für Gleich
oder Wechselstromheizung (Ujj = 2 V; Ig = 
2,5 A). Die Anodenspannung kann 90 bis 150 V 
betragen. Stabilisierung ist nicht erforderlich, 
jedoch muß stets auf genügend hohe Anoden
spannung geachtet werden, um mit Sicherheit 
im Sättigungsbereich des Anodenstromes zu 
arbeiten. Infolge der Dicke des Heizfadens 
ist seine Wärmeträgheit so groß, daß der 
Sättigungszustand auch bei Wechselstrom-

hetzung erhalten bleibt und keine 50-Hz- 
Modulatlon eintritt.

Die Röhre ist in Noval-Technik ausgeführt 
(Bild 1). Anoden- und jeder Heizfadenanschluß 
sind mit je drei Stiften verbunden. Dadurch 
wird die Induktivität der Zuleitungen für 
kurze Wellen herabgesetzt.

Belm Bau eines Rauschgenerators ist auf 
starre und kurze Verdrahtung und gute Kon
taktgabe aller Anschlußstellen besonders zu 
achten. Störspannungen können die Messun
gen sehr beeinträchtigen, daher Ist der Gene
rator gut abzuschirmen, und die Speiseleitun
gen sind durch mehrgliedrige Filter zu ent
koppeln. Bild 2 zeigt die Prinzipschaltung 
eines Rauschgenerators für Frequenzen von 
50 MHz.

Bis zu etwa 300 MHz gilt für die Rausch
spannung einer gesättigten Diode:

E* = 3,18 - UF” • Id ■ R« . B
r bedeutet darin den Anpassungswiderstand 
und B die Bandbreite des Rauschspeklrums 
Der Diodenstrom Id läßt sich mit Hille des 
Heizreglers elnstellen und am Mllliampere- 
meter in Bild 2 ablesen. Aus den gegebenen 
Werten kann man also eindeutig die Rausch
spannung errechnen. Bel einem Anpassungs
widerstand R von 50 il kann eine Rausch
ziffer von 20 db erreicht werden, ohne die 
zulässigen Grenzwerte der Röhre zu Über
schreiten. Bei höheren Anpassungswiderstän
den sind entsprechend höhere Rauschzahlen 
möglich.

Bild 3. Prlnzlp- 
schaltunp einer 
Elektro meter- 

rähre

Ge/ger2d'Mroht\

Bk

Bild 4. Schal
tung zur Er
mittlung des 
Güterstro
mes einer 
Elektro

meterröhre

*) stehe Funktechnische Arbeitsblätter Vs 11, Franzis-Verlag.
*) UKW-Rauschgenerator, FUNKSCHAU 52, 

Heft 1. S. 8.

Tolelunkvn Elektromotorröhron T113 u.TUB
Elektrometerröhren dienen zur verlustlosen 

Messung kleinster statischer Spannungen, 
z. B. bei der Dosierung von Röntgenbestrah-

Bel der Herstellung der Röhren wird durdi 
Verwendung von Spezlalglas auf denkbar 
beste Isolation geachtet. Auch lm Betrieb 
müssen besondere Maßnahmen ergriffen wer
den, um die Isolation zu halten. Dazu gehört, 
daß der Kolben der Röhre mit Alkohol ge

’ reinigt und mit einem welchen Leinentuch 
nachgerieben wird- Um Störungen durch zu 
hohe Thermo- und Fotoemission sowie durch 
Gasaussbrüche zu vermelden, dürfen die Röh
ren auch nicht kurzzeitig überheizt und über
lastet werden. Vor allem müssen sie vor Er
schütterungen geschützt werden, da die dün
nen Heizfäden mechanisch sehr empfindlich.
slnd.

Daten der Elekiromolerröhren

Cl

1 angepasstem
/?□ vfeHenwider-

e ' Sockelschaltung und 
Abmessungen der 

Rauschdiode K 31 A. 
Grenzwerte : Anoden
strom max. 30mA, An
odenbelastung max JW

& 
e * 

Cl

Bild 1.
L L

max.ZJ1 Heizspannung
Heizstrom Uf

T 113 
3,0 
100

T 116
1,25 V
50 mA

Anoden 
batterie

Heizbatterie

Abschirmbuchse 
zumKabet mit

Stand

Normaler Arbeitspunkt (für beide Typen)
Anodenspannung U.
Raumladegitterspannung U

10 V
10 V

WM
Bild 3. Prlnztpschaltunp eines Rausch
generators für 50 MHz. C = 5 nF, C I = 

1 nF. L - 3 pH, R = M oder 75Q

Gittervorspannung 
Anodenstroni 
Steilheit 
Durchgriff 
Gitterstrom
Grenzwerte: 
Anodenspannung

0,24 mA 
0,10 mA/V

40 'h 
<6X10-” A

u.
Raumladegitterspannung urg

12 V
12 V

'1

S
D
g

U
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Telefunken-Katodenstrahlröhren für Meßzwecke
Die Firma Telefunkcn fertigt In Ihrem 

Ulmer Röhrenwerk Katodenstrahlröhren 
für Oszillografen und sie hat auch den 
Vertrieb der früher von der AEG geliefer
ten Röhren übernommen. Das Programm 
umfaßt vier Einstrahlröhren mit den 
Schirmdurchmessern 7, 10, 13 und 18 cm, 
eine Hochlelstungs-Elnstrahlröhre mit 13 cm 
Schlrmdurchmesscr und vier Zweistrahl
röhren mit den Schirmdurchmessern 10 und 
16 cm. — Bezeichnet werden die Röhren mit 
Buchstaben und Ziffern, z. B. DNM 16—12. 
Der erste Kennbuchstabe Ist stets ein D, 
danach folgt die Farbangabe (G = grün, 
B = blau, N = nachleucbtend). Ein M an 
dritter Stelle bezeichnet die Mehrstrahl
röhren, Die erste Zahl gibt den Schirm
durchmesser, die zweite ole Entwicklungs
nummer an.

Bei der Neuentwicklung der Katoden
strahlröhren für Meßzwecke sollte bei opti
maler Dimensionierung eine möglichst kleine 
Baulänge erreicht werden. Bild 1 zeigt die 
Größenverhältnisse der vier Einstrahlröh
ren. Die neue Keulenform an Stelle des bis
herigen Konus hat eine Kontrastverbesse
rung zur Folge und ergibt auch bei Nach
beschleunigung die volle Ausnutzung der 
Schirmfläche. Der Röhrenhals hat bei allen 
Typen 50 mm Durchmesser; er bietet ge
nügend Raum für spannungsfesten und 
kapazitätsarmen Systemaufbau. Der Sockel 
ist einheitlich mit zwölf Anschlußstiften 
besetzt. Die Sockelanschlüsse der Typen 
sind untereinander gleich.

Alle Röhren besitzen die gleichen Heiz
daten, sind indirekt geheizt und können 
im Parallel- oder Serienbetrieb verwendet 
werden. Die maximale Anodenspannung 
beträgt 3 kV (bei der Hochleistungsröhre 
8 kV). Alle Röhren mit Ausnahme der 7-cm- 
Type sind mit Nachbeschleunigungselek
trode ausgerüstet; dadurch kann die 
Anodenspannung um weitere 3 kV erhöht 
werden. Der Vorteil der Nachbeschleuni
gung liegt darin, daß die Punkthelligkeit 
größer wird, ohne wesentlich an Ablenk
empfindlichkeit zu verlieren oder den appa
rativen Aufwand sehr zu erhöhen (bet 
Nachbeschleunigung sind nur 2X3 kV 
Spannung gegen Erde erforderlich, wäh-

Bild 2. System der DG 13-12. Die einzelnen Elek
troden sind auf vier Keramiksäulen auf gereiht 

und verschweißt

rend bei einer Röhre gleicher Leistungs
fähigkeit ohne Nachbeschleunigung 6 kV 
gegen Erde notwendig sind).

Die Ablenkeinrichtungen sind für sym
metrischen Betrieb vorgesehen. Asymme
trischer Betrieb der schirmnahen Platten 
ergibt einen sehr geringen, kaum störenden 
Trapezfehler; die Ablenkung der katoden- 
nahen Platten bleibt praktisch unbeeinflußt. 
Die Randschärfe ist jedoch geringer als bei 
symmetrischer Ablenkung.

Die Typen werden entweder mil grün 
oder weiß-blau leuchtendem oder mit nach
leuchtendem Schirm geliefert. Für normale 
Betrachtung gibt der grün leuchtende 
Schirm eine gute Helligkeit für das mensch
liche Auge. Der weiß-blaue Schirm eignet 
sich besonders gut für Fotoaufnahmen. Die 
Nachleuchtdauer dieser beiden Schirme be
trägt etwa 10 msec bis zum Abklingen auf 
1% der Anfangshelligkeit. Der Nachleuchl- 
schirm wird zur Beobachtung langsam 
verlaufender einmaliger Vorgänge verwen
det. Die Helligkeit klingt in etwa 500 msec 
auf 1% ab, das Nachleuchten bleibt jedoch

Bild I. Die vier Standardtypen der Einstralil- 
Oszillografenröhren

Bild 3. System-Montage der Oszillografenröh- 
renferligung (Bilder aus der Telefunken

Fertigung)

je nach den Anregungsbedingungen, der 
Umweltbeleuchtung und dem Anpassungs
zustand des Auges bis zu einer Minute 
sichtbar. Die Nachleuchtspur, kann durch 
Farbfilter abgedeckt werden, so daß mit der 
Röhre auch schnell verlaufende Vorgänge 
beobachtet werden können.

Außerdem befinden sich zur Zeit Röhren- 
lypen mit sehr lange n^chleuchtendem 
Schirm in Vorbereitung. Dieser Schirm be
sitzt eine Doppelschicht. Die dem System 
zugewandte Seite wird hierbei wie bisher 
durch den Elektronenstrahl erregt. Sie sen
det aber kein grünes oder blaues, sondern 
vorzugsweise ultraviolettes Licht aus, das 
seinerseits die darüber befindliche eigent
liche Beobachtungsschirmfläche anregt. Sie 
besteht aus einer lange nachleuchtenden 
Substanz, die mit den Leuchtfarben unserer 
Uhren verwandt ist. Auf ihr klingt das Bild 
ganz allmählich ab. Anwendungsgebiete 
sind vor allem die Leuchtschirme von Radar
anlagen, bei denen z. B. die Drehantenne 
30 Umdrehungen in der Minute macht, so 
daß das Schirmbild mindestens 2 Sekunden 
flimmerfrei stehen muß.

Dio Herstellung der Katedenalrahlrohren
Die verhältnismäßig kleinen Serien und 

die verschiedenen Typen bedingten eine 
sorgfältige, gut überlegte Systemkonstruk
tion, um mit einem Minimum an Einzelteilen 
auszukommen. Bild 2 und 4 zeigen, daß für 
die verschiedenen Röhrenausführungen die 
gleichen Bauteile verwendet werden. Die 
Systemteile werden auf vier starre kera
mische Säulen aufgereiht und die Abstände 
der einzelnen Elektroden durch Lehren ge
nau eingestellt. Die Teile werden dann mit 
Hilfe von Spezialschweißmaschinen (Bild 3) 
sicher fixiert. Dadurch ergeben sich ein sehr 
stabiler präziser Aufbau, größte Gleich
mäßigkeit der elektrischen Daten innerhalb 
einer Serie und hohe zeitliche Konstanz der 
Eigenschaften. Die glänzend polierten 
Bronzeteile dürfen nur mit Handschuhen 
angefaßl werden, da Fett- und Schweiß
spuren das Vakuum verschlechtern würden.

Bild 4. Elektrodenaufbau der Zweistrahl
röhre DGM 16-12 mit schräggestellten 

Systemen

Süd 5. Auf bringen des leitenden Innenbelages (Schwärzung) im 
Kolben von Oszillografenröhren

Bild 6. Einschmelzen des Slrahlsystems in den geschirmten und geschwärz
ten Kolben von Oszillografenröhren



m Heft7 ( FUNKSCHAU 1953

Katodenstrahlröhren

Die Werte der Spalten (12) bis (IB) gelten wahlweise für jede der zugehörigen Typen.

Type

<i) —
 Schlrm

- 
ö färbe

Preis

DM 
(3)

Durch
messer

mm
<4)

He

Span
nung

V
(5)

Iz-

Strom

A
(6)

Katode

dau
ernd

UA
(7)

istrom

Spitze

pA
(8)

Git
ter
Abi 

wider
ma

MSI
O)

Plat
ten- 

elt
stand
X.
Mß 
(10)

« 3
 Sc

hi
rm

- 
~ 

be
la

ste
n g An

oden- 
span
nung

kV 
(12)

Sperr
span
nung

V
(13)

Fokus- 
sie- 

rungs- 
span
nung

V
(U)

Sc
hl

rm
- 

S <
 gitt

er


“ 
Sp

an
nu

ng Ablen

pk1)
mm/V 

(16)

kempflr
= u«l 

ps*)
mm/V

(17)

idllchke
^«2 " 
pk1)

mm/V
(18)

lt für
■2Ual 

ps!)
mm/V 

(19)

Einstrahlröhren
DG 7-12
DB 7-12
DN 7-12

grün 
blau 
nachl.

95
05

101
75 6,3 0,3 100 500 1.5 3 3

1
2
3

25
50
75

100
200
300

— 0,24
0,12
0.08

0,16
0,08
0,053

—

DG 10-14
DB 10-14
DN 10-14

grün 
blau 
nachl.

157
157
164

100 6,3 0.3 100 500 1,5 3 3
1
2
3

30
60
90

250
500
750

1 
r 

1

0,65
0,325
0,22

0,48
0,24
0,16

0,58
0,29
0,19

0,42
0,21
0,14

DG 13-14
DB 13-14
DN 13-14

grün 
blau 
nachl.

224
224
231

130 6,3 0,3 100 500 1,5 3 3
1
2
3

30
60
90

250
500
750

1 
1 

1

0,85
0,425
0,28

0,66
0,33
0,22

0,72
0,36
0,24

0,60
0,30
0,20

DG 18-14
DB 18-14
DN 18-14

grün 
blau 
nachl.

252
252
259

180 6.3 0.3 100 500 1.5 3 3
1
2
3

30
60
90

200
400
600

— 0,75
0,375
0,25

0,58
0,29
0,19

0.58 
0,29 
0,19

0.48
0,24
0,16

Einstrahlröhre
mit seitlich 
Abienkplat

herausgerührten 
en-Anschlüssen

DB 13-12 blau 1620 130 4 0,8 100 500 1,5 3 3
4
6
8

320
480
640

1000
1500
2000

400
600
800

0,28 
Ö.185
0,14

0,22
0,14
0,11

— —

Mehrstrahl röhren
DGM 10-12
DBM 10-12
DNM 10-12

grün 
blau 
na <hl.

265
265
272

100 4 0,8 1G0 500 1,5 3 3
1
1.5
2

40
60
80

300
450
600

200
300
400

0.30
0,20
0.15

0.255
0,17
0,13 —

—

DGM 10-14
DBM 10-14
DNM 10-14

grün 
blau 
nachl

315
315
322

100 4 0,8 100 500 1.5 3 3
1
1.5
2

40
60
80

300
450
600

200
300
400

0,30
0,20
0.15

0,255
0,17
0,13

0,18
0,12
0.09

0.15
0.10
0,075

DGM 16-12
DBM 16-12
DNM 16-12

grün 
blau 
nachl

350
350
357

160 4 0,8 100 500 1.5 3 3
1
1.5
2

30
45
60

300
450
600

200
300
400

0,48
0,32
0,24

0.41
0,27
0,20

0,30
0,20 
0,15 ,J

DGM 10-14
DBM 16-14
DNM 16-14

grün 
blau 
nachl

420
420
427

160 4 0,8 100 SOO 1,5 3 3
J 
1,5
2

30
45
60

300
450
600

200
300
400

0,48
0,32
0,24

0,41
0,27
0,20

0,30
0,20
0,15

0,255 
0,17 
0,13

*) pk = katodenseltiges Plattenpaar
*) ps — schirmseitiges Plattenpaar

Bei der Kolbenherstellung erfordert das 
Einbringen des Leuchtschirmes und des 
leitenden Innenbelages besondere Erfah
rung und Geschicklichkeit. So werden in 
Bild 5 mit Hilfe von langstieligen Spezial- 
pinsein durch den Hals des rotierenden 
Kolbens hindurch die beiden getrennten 
Belegungen für die Abschirmung und die 
Nachbeschleunigungsspannung eingebracht. 
Der dazwischenliegende freibleibende Strei
fen wird später durch ein hochohmiges 
Leitermaterial ausgefüllt. Es ergibt einen 
Ubergangswiderstand von 10 MQ zwischen 
den beiden Schichten und verhindert 
dadurch Aufladungen und Sprüherschei
nungen.

Systeme und Kolben werden dann an 
senkrecht rotierenden Bearbeitungsmaschi
nen miteinander verschmolzen (Bild 6). An
schließend erfolgt das Entgasen und Pum
pen auf besonderen Pumpständen. Aufzie
hen, Verkitten und Verlöten der Sockel 
beschließen die mechanische Fertigung 
(Bild 7), der sehr gründliche elektrische 
Prüfungen folgen.

Die elektrischen Daten
Die Tabelle zeigt die wichtigsten elek

trischen Daten. Zu den einzelnen Typen ist 
zu sagen: Die 7-cm-Röhre ist eine wesent
lich verbesserte Nachfolgetype der bekann
ten LB 8.'Sie dient vorwiegend als Kontroll-

Katod»Mtrahlr6hr«n-Vargl«Ichsiabella

Type entspricht Type entspricht

DB 13-12 HR1/130/S DBM 16-12 HR 2/160/1,5
DBM 10-12 HR2/100/l,5 DGM 16-12 HR 2/160/1,5
DGM 10-12 HR 2/100/1,5 DNM 16-12 HR 2/160/
DNM 10-12 HR2/100/ 1,5 N

1,5 N DBM 16-14 HR 2/160/
DBM 10-14 HR 2/100/ 1,5/6

1.5/6 DGM 16-14 HR 2/160/
DGM 10-14 HR 2/100/ 1,5/6

1.5/6 DNM 16-14 HR 2/160/
DNM 10-14 HR 2/100/ 1,5/6 N

1,5/6 N

röhre in Verstärkergestellen und derglei
chen. Die Einstrahlröhren mit 10, 13 und 
18 cm Durchmesser besitzen sämtlich Nach- 
beschleunigungs - Elektroden, können aber 
auch mit einfacher Anodenspannung be
trieben werden. Die 10- und 13-cm-Typen 
sind Meßröhren für hochwertige Oszillo
grafen, bei denen es auf geringste Abbil
dungsfehler ankommt. Die 18-cm-Type Ist 
wieder als reine Sichtröhre gedacht, die bei 
kurzer Baulänge ein großes und helles Bild 
ergeben soll. Sie wird z. B. vorzugsweise 
für Fischlupen verwendet. Hiermit 
werden auf der Kommandobrücke eines 
Fischdampfers die in näherem oder’weite
rem Umkreis befindlichen Fischschwärme 
durch Echolotung angezeigt. Da die täg
lichen Betriebskosten eines Fischdampfers 
rund 10 000 DM betragen, kann auf diese 
Weise der Ertrag wesentlich gesteigert 
werden, weil man schnell und eindeutig er
giebige Fangplätze findet.

Die Einstrahlröhre DB 13—12 (Bild 8) ist 
eine Röhre für höchste Schrefbgeschwin- 
digkelten. Sie wird z. B. in einer Meßeln-
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Bild 7. Aufziehen, Verkitten und Verlöten von Sockeln 
bei Oszillografenröhren

Bild 3. zweistrahl
Oszillografenröhre 

DGM 16-12

richtung zur Sichtbarmachung der Syn
chronisierimpulse von Fernsehsignalen ver
wendet. Mit derartigen Oszillografen sind 
die Endpunkte der Fernseh-Dezistrecken 
ausgerüstet: mit ihnen lassen sich die Ver
formungen der Impulsflanken messen, die 
einen Maßstab für die gesamte Üher- 
tragungsgüte darstellen. Hierbei sind Zeiten 
von wenigen Mikrosekunden, also von 
millionstel Sekunden, bequem an einem 

flimmerfreien Bild abzulesen. Allein die 
Kippfrequenz beträgt hierbei 50 MHz. Es ist 
klar, daß für diese Frequenzen die Ablenk
platten seitlich möglichst kapazitätsarm 
herausgeführt werden müssen.

Mit den Mehrstrahlröhren, von denen 
Bild 9 ein Beispiel zeigt, sind zwei gleich
zeitige Vorgänge zu erfassen, ohne daß die 
beiden in einem Röhrenkolben vereinigten 
Elektrodensysteme sich gegenseitig beein

Bild 8. Oszillogra/en- 
röhre DG 13—12 mit 
seitlich herausgeführ
ten Ablenkplattenan
schlüssen für hohe 
Schreibgeschwindig- 

keilen

flussen. So können z. B. der Strom- und 
Spannungsverlauf nichtlinearer Wider
stände (Glimmlampe, Gleichrichter) oder 
die ursprüngliche und durch ein frequenz
abhängiges Schaltelement verzerrte Kurve 
einer Rechteckschwingung gleichzeitigsicht
bar gemacht werden.

Mit diesem Typenprogramm lassen sich 
praktisch alle Aufgaben des Oszillografen
baues lösen. Die Röhren kommen gerad-; 
zu einer Zeit auf den Markt, in der die 
elektronische Meßtechnik auf allen Gebie
ten der Wissenschaft und Technik einen 
weiteren Aufschwung nimmt.

Was in UeiMs FwtkwecksicM darf:
* I

Ein Gerät für die Isolationsprüfung von Kondensatoren
Rohrkondensatoren verlieren ihren anfäng

lichen Isolationswert Infolge ihres hygrosko
pischen Charakters mehr oder weniger schnell. 
Ist ein Kondensator mit niedrigem Isolations
widerstand zudem spannungsbelastet, so be
steht immer die Gefahr des Durchschlages. 
Jeder kennt das unsichere Gefühl beim Ein
bau von „Ladenhütern“ oder „Beständen", die 
ja einmal gekauft wurden und deshalb auch 
verarbeitet werden sollen, und die dabei auf
kommende Frage: „Ob sie auch halten wer
den?“. Viel Ärger und doppelte Reparatur
arbeit könnten vermieden werden, würden 
derartige Kondensatoren vorher-auf Ihren 
Isolationswiderstand und damit auf Ihre Ver
wendbarkeit geprüft. Meßeinrichtungen sind 
sehr teuer und kommen deshalb füi kleinere 
Betriebe kaum in Frage. Das hier beschrie
bene Gerät kostet nur einige Mark und er
möglicht bei sauberem Aufbau zuverlässige 
Prüfergebnisse.

Der Isolationswiderstand eines Konden
sators steht mit seinem Kapazitätswert in 
einem gewissen Zusammenhang. Ein Konden
sator kleinerer Kapazität hat auf Grund der 
kleineren sich gegenüberstehenden leitenden 
Flächen einen höheren Isolationswiderstand 
als ein solcher größerer Kapazität mit seinen 
größeren leitenden Flächen. Der Isolations
widerstand wird deshalb zweckmäßig nicht 
nur in MSI ausgedrückt, sondern besser durch 
das Produkt aus Widerstand und Kapazität. 
Gebräuchlich ist die Bezeichnung „Ohmfarad" 
als Produkt aus „Ohm" und „Farad“. Dies ist 
aber bekanntlich die Zeitkonstante, die In 
Sekunden ausgedrückt werden kann. Wir 
werden sehen, daß die Zeltkonstante als Maß 
der Isolationsgüte von Kondensatoren nicht 
nur eine rechnerische Größe Ist, sondern sehr 
einfach gemessen werden kann. Das gleiche 
Produkt ergibt sich aus der Multiplikation 
von Mil und nF.

Ein Kondensator ist physikalisch als Kapa
zität mit unendlich hoher Isolation und par
allelgeschaltetem Widerstand zu betrachten. 
Wird ein Kondensator auf eine bestimmte 
Spannung aufgeladen, so entlädt er sich über 
den gedachten parallelgeschalteten Wider
stand. Die Zelt, In der infolge Selbstentladung 
die Spannung des Kondensators auf 36,8 '/• 

ihres Anfangswertes absinkt, ist die Zeltkon- 
' stante In Sekunden. Je länger die Entladezeit
des Kondensators Ist, um so höher Ist der 
Isolationswiderstand und umgekehrt: Je kür
zer die Zeitkonstante, desto niedriger der 
Isolationswiderstand, um so bedenklicher die 
Beschaffenheit des Kondensators.

Das Prüfgerät
Von dieser physikalischen Erkenntnis wird 

bei unserem Prüfgerät Gebrauch gemacht. Die 
Schaltung nach Bild 1 Ist sehr einfach. Sie be
steht lediglich aus einem Netzteil zur Auf
ladung des Prüflings und aus einer Glimm
lampe ohne Vorwiderstand, Uber die der 
Kondensator entladen wird.

Wichtig sind jedoch zwei Dinge:
Erstens, die als Drucktasten ausgebildeten 

Schalter „Laden“ und „Entladen“, ferner die 
Anschlußklemmen „Cx“ für den Prüfling so-

Blld 1. Schaltung eines einfachen Isolations - 
Prüfgerätes für Kondensatoren

wie die Glimmlampe müssen sehr hoch
wertig Isoliert werden, damit keine 
Kriechströme fließen. Man verwendet dafür 
zweckmäßigerweise eine Platte aus Polystyrol 
(Trolltul), die als Frontplatte des Gerätes 
dient und auf der diese Telle Platz Anden. 
Die Drucktasten werden als Schaltfedern mit 
Silberkontakten (von Relais) hergestellt und 
nach Bild 2 so montiert, daß Ihre Befesti
gungspunkte möglichst weit auseinander
liegen.

zweitens: Die Ladespannung des Konden
sators muß sich zur Zündspannung der Glimm
lampe verhalten wie 100 : 36,8. Zu diesem 
Zweck muß das Gerät geeicht werden. Hierzu 
dient das als Spannungsteiler an die Sekun
därseite des Transformators angeschaltete 

Potentiometer. Die Zündspannung der Glimm
lampen Hegt bei etwa 80...90 V, wobei zu be
merken Ist, daß auch Glimmlampen gleicher 
Type In Ihrem Zündpunkt meist voneinander 
abweichen. Es eignen sich auch nicht alle 
Klelngllmmlampen, da es sehr darauf an
kommt, daß auch noch die geringen Entlade- 
ströme kleiner Kapazitäten deutlich angezeigt 
werden. Sehr vorteilhaft sind sogenannte Pol
prüfröhren mit engen Elektrodenabständen, 
z. B. Typ UR HO (Deutsche Glitnmlampen-Ge- 
sellschaft, Erlangen) oder Typ GL S S (Elek- 
tro-Röhren GmbH, Göttingen). Über der 
Glimmlampe kann ein kleiner Tubus ange
bracht werden, damit sich die Entladung bes
ser beobachten läßt.

Die Zündspannung der Glimmlampe kann 
mit einem regelbaren Netzgerät festgestellt 
werden. Es empfiehlt sich, die Spannung vor
sichtig heraulzuregeln, um nicht bei fehlen
dem Vorwiderstand Infolge zu hoher Span
nung einen Überschlag in der GUmmröhre zu 
verursachen. Der Zündpunkt läßt sich auch 
mit Hilfe des fertigen Prüfgerätes ermitteln, 
indem von einem besonderen Transformator 
oder Potentiometer nur etwa 110 V Eingangs
spannung abgenommen werden. Beide Tasten ' 
sind hierbei behelfsmäßig kurzzuschlteßen. 
Durch Drehen des eingebauten Potentio
meters wird nun der Zündpunkt der Glimm
lampe, d. h. der Spannungspunkt, an dem sie 
aufzuleuchten beginnt, festgestellt und an 
dem eingebauten Instrument abgelesen. Be
trägt die Zündspannung der GUmmröhre z. B. 
80 V, so wäre die erforderliche Ladespannung

80
—■ . 100 = 217V 36,8

Bel 90 V Zündspannung
90

— • 100 = 2«,8 » 245V

Diese ermittelte Ladespannung wird bei dem 
betriebsfertigen Gerät mit dem eingebauten 
Potentiometer eingestellt und am Instrument 
abgelesen: Die Skala des Instrumentes wird 
zweckmäßig mit einem Elchstrich versehen, 
um das Einstellen zu erleichtern. Eine über
triebene Genauigkeit des Wertes der Lade
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Spannung Ist nicht notwendig, deshalb kann 
auf Stabilisierungsmittel verzichtet werden. 

Bild 3 gibt einen Aufbauvorschlag für das 
Gerät.

Dar Prüfvorgang
Das Normblatt DIN 41140 gibt für Konden

satoren der Klasse 3 als Mindestwert eine 
Zeltkonstante von 200 Sekunden an, das 
wären etwa 3’,4 Minuten. Infolge der größeren

"W“Trat ¡tat- Platte

Druckknopf

Bild 2. Tastenfedersatz 
mit weiten Isolationsabstähdcn

Anfälligkeit kleinerer Kondensatoren gegen
über Luftfeuchtigkeit setzt das Normblatt für 
Werte unter 0.2 nF einen einheitlichen Iso- 
catlonswlderstand von 1000 Mfl fest, wodurch 
sich die Zeitkonstanten wesentlich verklei
nern. Die Tabelle gibt die hieraus errech
neten Prülzeiten an. Es empfiehlt sich aber, 
auch bei kleineren Kapazitätswerten mit einer 
Prüfzelt von 200 Sekunden zu arbeiten, da 
nur diese ein objektives Bild über die Be
schaffenheit des Kondensators gibt, Gute 
Fabrikate halten durchaus diese Prüfzeit 
durch. Zu berücksichtigen Ist ferner noch, daß 
Kondensatoren mit dünnerem Dielektrikum, 
also niedrigerer Spannungsangabe, vergleichs
weise niedrigere Isolationswiderstände auf
weisen, als Kondensatoren für höhere Span
nungen.

Zur Prüfung wird der Kondensator an die 
Klemmen Cx angeklemmt und bei eingescha!-. 
tetem Gerät und elngeregelter Ladespannung 
durch Drücken der Taste aufgeladen. Dann 
wird die Taste losgelassen und nach dem 
Sekundenzeiger einer Uhr, oder noch besser 
mit einer Stopp- oder Signaluhr, die zugelas
sene Prüfzelt des Kondensators (Tabelle) ge
messen und dann die Entladetaste gedrückt. 
Leuchtet die Glimmlampe nach genau dieser 
Zeit noch auf, so Ist die Isolation ausreichend 
oder besser als vorgesehen. Bleibt die Glimm
lampe dunkel, so Ist es sehr bedenklich, den 
Kondensator als vollwertig zu betrachten. Es 
handelt sich also hier um eine Grenzwert
prüfung, die entweder den Befund „Gut“ oder 
„Ausschuß“ ergibt.

Bel hochwertigen Kondensatoren dehnt sich 
die Zeltkonstante über mehrere Stunden aus. 
Zur Ermittlung des oberen Grenzwertes kann 
das Gerät zur Ladung des Kondensators ein
geschaltet und anschließend der Netzteil wle- 
dei abgeschaltet werden. Nach einer ange
nommenen Zett wird die Entladetaste ge
drückt und festgestellt. ob die Glimmlampe 
noch zündet. Bei Beurteilung des unteren 
Grenzwertes, besonders bet der Prüfung der 

vorerwähnten „Ladenhüter", wird empfohlen, 
die 3-MInuten-Grenze nicht zu unterschreiten. 
Dem Praktiker werden die zu wählenden 
Prüfzelten als Maß für die Beurteilung eines 
Kondensators bald geläufig sein. Das Gerät 
zeigt an, ob ein Kondensator eine gestellte 
Bedingung erfüllt oder nicht. Der Absolut
wert der Zeltkonstante ist hierbei kaum 
wichtig. Er ließe sich durch mehrmaliges Pro
bieren, um die Zeltgrenze zwischen Zünden 
und Nichtzünden der Glimmlampe festzustel
len, ermitteln.

Lebensdauerprülung 
von Klelnkondensaioren

Bel der Beurteilung von Kondensatoren ist 
zu bedenken, daß fabrikfrlsche Konden
satoren meist einen hohen Isolatlonswlder- 
stand haben. Die Qualität eines Kondensators 
hängt jedoch entscheidend davon ab, ub der 
hohe Isolationswiderstand über längere Zeit
räume erhalten bleibt und nicht infolge der 
Einwirkung von Luftfeuchtigkeit absinkt. Da 
es demjenigen, der Kondensatoren verarbei
tet, nicht möglich ist, Messungen über längere 
Zeiträume durchzuführen, wird empfohlen, 
kurze Lebensdauerversuche durch Wasser
lagerungen der Kondensatoren durchzufüh
ren. Derartige Versuche ergeben immer ein 
sicheres Bild über das spätere Verhalten. Die 
Kondensatoren werden zu diesem Zweck 
6 bis 10 Tage In ein Gefäß mit Wasser gelegt, 
mit einem Tuch abgetrocknet, um Fehlmes
sungen infolge Oberflächenfeuchtigkeit zu 
vermeiden, und dann wie oben beschrieben 
gemessen. Man kann zunächst iür die untere 
Grenzbedingung die 3-Minuten-Prüfung vor
nehmen, um danach eventuell die Zeiten der 
Tabelle entsprechend zu verlängern. Werden 
Prüfungen auf Wärme- oder Tropenbestän
digkeit gewünscht, so kann auch das Wasser 
mit den darinllegenden Kondensatoren er
hitzt werden. Der mit dem Prüfgerät Ein
geübte wird bald die Möglichkeit haben, 
schnell und sicher jeden Kondensator auf 
seine Qualität und Verwendbarkeit zu prüfen.

Prfitxellen nach DIN 41140

c Klasse L 
T sec

Klasse 3 
T sec

£ 0,2 nF 1000 200
0,1 pF 1000 100
0,05 MF 1000 50
0,025 pF 1000 25

1 0,01 pF 1000 10
I 5000 pF 500 5

2500 pF 250 2,5
1000 pF 100 1
500 pF 50 0,5
250 pF 25 0,25
LOO pF 10 o.l

50 pF 5 0,05

Funktechnische Fachliteratur

Die Röhre im UKW-Empfänger
llerausgegebcn von Dr.-Ing. Horst Rothe. 

— T e i 1 11 : Mischstufen Von Dr. Rudolf 
Cantz und Dlpl.-Ing. Alfred Nowak. 112 Sel
len mit 87 Bildern. Preis: 4.80 DM. — 
Teil III: Zwischenfrequenzstufen. Von 
Dr. Walter Dahlke, Dlpl.-Ing. Alfred No
wak, Dr. Goswin Schaffslein und Dlpl.-Ing. 
Rudolf Schiffel. 140 Seiten mit 66 Bildern. 
Preis: 4.so DM. Franzls-Verlag, München.

Der UKW-Rundfunk hat Tausende von 
Rundfunktechnikern in ein neues und Inter
essantes Arbeitsgebiet eingeführt. Jeder schal
tungstechnische und konstruktive Fortschritt 
wurde in vielfältigen Veröffentlichungen be
handelt. Nachdem sich nun in wenigen Jahren 
ein« Höchstform des UKW-Empfängers her
ausgebildet hat, war es an der Zeit, die 
Grundlagen dafür übersichtlich und straff zu
sammenzufassen. Dies ist In ausgezeichneter 
Weise in der Schriftenreihe „Die Röhre im 
UKW-Empfänger“ gelungen.

Die eben erschienenen Bände II und IU 
runden das Gebiet, das in Band I mit der Be
sprechung von FM-Demodulatoren und Pen- 
delempfängcrn begonnen wurde, zu einem ge
schlossenen Ganzen ab.

Im Band II werden die allgemeinen Fragen 
der UKW-Mlschstufen und die verschiedenen 
Arten der Frequenzumsetzung behandelt. 
Zahlreiche Beispiele von UKW-Schwing- und 
-Mischschaltungen bringen Ordnung und Über
sicht In die vielen Auslührungslormen. Das 
aktuelle Thema der Störstrahlung wird aus
giebig erörtert, und es werden Einzelheiten 
besprochen, die aus einem Schaltbild allein 
nicht zu erkennen sind. Zwei weitere Kapitel 
beschäftigen sich mit der UKW-MIschung in 
Mehrgitterröhren und in Trioden. Auch hier 
sind die vielen Schaltungsbeispiele für der. 
Praktiker besonders wertvoll. Sie geben ihm 
einen Leitfaden für das Verständnis der ver
schiedenen Schaltungsabwandlungen und der 
Umschaltmöglichkelten vom FM- zum AM-Teil 
eines Empfängers.

Während der zweite Band vorwiegend =uf 
die praktische Sch Jtungstechnik zugeschnit
ten ist, werden in Band III in einem grafisch- 
rechnerischen Verfahren die Zusammenhänge 
zwischen maximalem Frequenzhub und Band
breite im Zf-Verstärker abgeleitet. Günstige 
Kreiswiderstände, Selektion, Kopplung, Dämp
fung, Symmetrie der Bandflllerkurven, aber 
auch die konstruktive Anordnung der Zf- 
Bandfllter bilden den Inhalt des ersten Ka
pitels dieses Bandes. Im zweiten Kapitel „Das 
Empfängerrauschen bei AM- und FM-Emp
fang“ werden alle Rauschprobleme in über
sichtlicher Form zusammengestellt. Der Band 
schließt mit einer Besprechung von zwei kom
merziellen Breitbandverstärkerröhren EF 800 
undEF 802, die für die Übertragung von FM-und 
Fernsehprogrammen zu den e nzelnen Sende
stationen wichtig sind. Auch hier werden nicht 
nur die Röhren für sich, sondern ihre Anwen
dung In den Schaltungen und die damit .zu
sammenhängenden Fragen der Bandfllter- 
kopplung, Bandbreite und Verstärkung be
handelt.

Diese Bände, von Röhrenspezlalisten ge
schrieben, die In lebendigem Kontakt mit den 
Empfängerentwicklern vieler Industrieflrmen 
stehen, bilden ein Standardwerk der 
UKW-Schaltungstechnlk, das bald 
zum unentbehrlichen Bestand Jeder hochfre
quenztechnischen Bücherei gehören dürfte.

Bild 3. Frontplatte und Chassisaufsicht des Prüfgerätes. Zweckmäßig 
wird gum Aufbau ein vorhandenes Gehäuse mit etwa gleich großen Ab

messungen verwendet
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UKW-Hf-Verstärker — nachträglich eingebaut
Höhere UKW-Empfindlichkeit - geringere Störstrahlung

Verschiedene in der Anfangszeit des 
UKW-Rundfunks hergestellte AM/FM-Su- 
perhets haben im UKW-Bereich eine ver
hältnismäßig geringe Empfindlichkeit, Man 
findet in den Geräteserien des Baujahres 
1950/51 Spitzensuperhets mit einer UKW- 
Empfindlichkeit von 90 pV. In diesen Fällen 
ist es erwünscht, die Empfindlichkeit im 
UKW-Bereich zu erhöhen. A idererseits 
wird eine möglichst geringe Störstrahlung 
des UKW-Oszillators in die Antenne ver
langt. Auch in dieser Hinsicht entsprechen 
verschiedene Empfänger des genannten 
Baujahres nicht mehr den heute erheblich 
ge-tiegenen Anforderungen.

Höhere UKW-Empflndlichkeit und ge
ringere Störstrahlung lassen sich am ein
fachsten mit Hilfe eines nachträglich ein
setzbaren Hf-Verstärkers erzielen. Bei der 
Konstruktion eines solchen UKW-Verstär- 
kers muß man berücksichtigen, daß es in 
vielen Fällen unmöglich ist, die Hf-Stufe 
auf dem Empfängerchassis anzuordnen. 
Meist wird sie sich jedoch >m Gehäuse an 
einer Seitenwand befestigen lassen. Die An
kopplung an den sich anschließenden Emp
fängereingang muß für die jeweilige Ein
bauart bemessen werden.
Schollung

Als Hf-Verstärker für den UKW-Bereich 
genügt eine Breitbandstufe mit aperiodi
schem Gitter- und Anodenkreis. Mit der 
steilen Hf-Pentode EF 80 wird eine rund 
lOfache Verstärkung erreicht. Die Band
breite beträgt, je nach Abstimmung, bis zu 
mehreren MHz.

.Wie die Schaltung Bild 1b zeigt, ist der 
UKW-Dipol induktiv (L 1) an die Gitter
drossel (L 2) angekoppelt. Diese bildet mit 
der Eingangskapazität der EF 80 einen 
Schwingkreis, dessen Frequenz mit Hilfe 
des Eisenkerns abgestimmt werden kann. 
Die Gittervorspannung wird automatisch 
durch den Katodenwiderstand erzeugt. Eine 
im Anodenkreis angeordnete Resonanz
drossel (L 3) kann auf die Arbeitsfrequenz 
oder auf eine benachbarte Frequenz abge
glichen werden,

EF 80 Sputenpfatte 
ttmmmrtpapit

Abschir&blech 
7mm Eisen

Gewinde
Maßstab U2

Bild 5. Abmessungen von Spulen- und 
Abschirmplatte

ÄttS
Bild 2. Einbaufertige Vorstufe mit Anschluß
leitungen. Links hinten; Strom Versorgungs
kabel; links vorn: Eingangsleitung ,* rechts« 

Ausgangs leitung

Gewinde I

Die Auskopplung er
folgt über L 4 mit einer 
300-Q-Leitung beliebiger 
Länge, die zu den Dipol
buchsen des nachgeschal
teten Empfängers führt. 
Eingriffe in die Schal
tung des Rundfunkgerä
tes sind dadurch nicht 
erforderlich. Bei Anten
neneingängen mit ver
schiedenen Impedanz
werten ist der 300-Q-Ein- 
gang zu wählen.

Wie das Schaltbild 
zeigt, sind alle Masse
verbindungen an einen 
gemeinsamen Erdungs
punkt zusammengeführt 
(Abschirmzylinder der 
Röhrenfassung der EF80).
Die Betriebsspannungen werden dem Rund
funkempfänger entnommen.
AulbaneliueUielien

Der UKW-Hf-Verstärker ist in einem 
kleinen, zweiseitig abgebogenen Aluminium
chassis untergebracht, auf dessen Oberseite 
sich die Röhrenfassung mit der EF 80 be
findet (Bild 2). An der kürzeren Seitenwand 
ist eine Pertinaxplatte mit den Spulenkör
pern der Resonanzdrosseln angebracht. Eine 
kleine Abschirmplatte trennt die beiden 
Hf-Drosseln und vermeidet Kopplungs
erscheinungen. Über das Chassis wird ein

Bild la. UKW-Vorstufe, in ein Industriegerdt eingebaut

Abschirmgehäuse geschoben, dessen Ab
messungen Bild 3 zeigt. Eine zusätzliche Ab
schirmung der Röhre ist nicht erforderlich.
Die Verdrahtung

Die Verdrahtung geht aus Bild 6 hervor. 
Sämtliche Leitungen müssen möglichst kurz 
ausfallen. Das Stromversorgungskabel ist 
mit einer Schelle befestigt. Die zur Dipol
antenne und zum Antenneneingang des 
nachgeschalteten Empfängers führenden 
300-Q-Flachbandkabel sind durch Schlitze 
im Abschirmgehäuse geführt und zwischen 
Isolierstoffstreifen festgeklemmt. Die Band
kabelenden werden im Hf-Verstärker direkt 
an den Ankopplungsspulen festgelötet

Beim Wickeln der Spulen (Tabelle) emp
fiehlt es sich, Spulenanfang und -Ende 
durch Fäden festzulegen. Sämtliche Spulen 
werden gemäß Wickeltabelle Windung an 
Windung gewickelt. Dies gilt auch für die 
Koppelspulen, die sich jeweils an die kalten 
Enden der Resonanz-Drosseln anschließen.

Ein Einbaubeispiel in einen Industriesuper 
zeigt obenstehendes Bild. Der Hf-Ver
stärker ist links über dem Wellenschal
ter befestigt. Die Ausgangsleitung wird an

1

Maßstab 1‘2
Kabeldurchführung

Links:Bild 3. Maß
skizze für das Ab- 

schlrmgehduse
Werkstoff

Eisenblech imm.

Bildlb. Schaltung des UKW-Hf-Verstärkers 
mit der Röhre EF SO

EF60

Maßstab 1 ‘2
Biegekanten—

----- SO

i
T fe

Bild 4. Maßskizze für das 
Chassis aus 2 mm starkem 

Aluminiumblech

Bild S. Blick in die Verdrahtung der UK W-vor- 
stufe. Hinten links: Eingangsdrossel L2; hinten 

rechts: Ausgangsdrossel L3
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die abgelötete Antennenzuleitung, die Ein
gangsleitung an die Dipolantennenbuchse 
gelötet. Soll der UKW-Dipol auch als An
tenne für AM-Empfang benutzt werden, so 
ist an der UKW-Antennenbuchse eine elek-

Drossel zur Mttverwendung des 
Dipols als AM-Antenne. UD = 2xZ2 
Windungen au/ 10-kH-Widerstand

Das Schaltbild stellt einen 2-Röhren- 
Super für den Mittelwellenberr ich dar, 
der sich gut als Zweitempfänger für Küche, 
Nachttisch oder Kinderzimmer eignet.

■ An Stelle der bekannten Audion-Super- 
schaltung wird hier eine interessante Re
flexschaltung. angewendet Die Mischröhre 
arbeitet normal. Die Zf-SDannung wird

net, weil sonst auch die Regelspannung 
durch den Lautstärkeregler verkleinert 
werden würde. Außerdem verhindert die 
Antennenrcgelung eine Übersteuerung der 
Mischröhre, die wegen der Reflexschaltung 
besonders starke Verzerrungen ergeben 
würde.

Der Abgleich des nur für den Mittel-

trische Weiche (Bild 7) anzubringen. Diese 
besteht aus der UKW-Drossel (UD) mit 
Mittelanzapfung, die mit der AM-Antennen- 
buchse verbunden wird.
Der Netaiall

Anoden- und Heizspannung können in 
der Regel dem Netzteil des Rundfunkemp
fängers entnommen werden. Ist der Netzteil 
zu knapp bemessen, empfiehlt es sich, ein 
kleines Netzanschlußgerät z. B. für Wech
selstrombetrieb unter Verwendung des En
gel-Kleintransformators 3,5 und des AEG- 
Selengleichrichters 250E30 aufzubauen. Die 
Anodenstromsiebung besorgt ein 5-kQ-iWi- 
derstand in Verbindung mit einem Doppel
elektrolytkondensator 2X8 uF.

In der Allstromausführung ist der UKW- 
Hf-Verstärker mit der Röhre UF 80 zu be
stücken. Der Heizkreisvorwiderstand hat 
einen Gesamtwiderstand von 2 k£2 für 220- 
V-Betrieb mit Anzapfungen bei 1300 Q (150- 
Volt-Netz) und 900 Q (HO Volt).
Dar Abgleich

Der UKW-Empfang ist auf ein bestimm
tes Frequenzgebiet innerhalb des 3-m-Ban- 
des begrenzt, das je nach örtlichen Emp
fangsbedingungen verschiedene Bandbreite 
hat. Es hat sich bewährt, den Gitterkreis 
auf den Sender mit der höchsten Frequenz 
und den Anodenkreis auf den Sender-mit 
der niedrigsten Frequenz abzugleichen. 
Zum Eintrimmen der Hf-Eisenkerne darf 
nur ein sehr gutes Abgleichbesteck (z. B. 
mit Griffen aus Plexiglas, Trolitul usw.) 
verwendet werden.

Eine gute Abgleichkontrolle bietet das 
Magische Auge des nachgeschalteten Emp
fängers. Bei richtigem Abgleich ist die Ver
stärkung über einen Bereich von etwa 
5 MHz konstant.

Soll über das gesamte UKW-Band aus
reichende Verstärkung erzielt werden, 
müssen der Gitterkreis auf etwa 93 MHz und 
der Anodenkreis auf 88,5 MHz abgeglichen 
werden.

In einem typischen Fall konnte ein 
schwach einfallender UKW-Sender, der im 
Empfängerrauschen teilweise verschwand, 
nach richtigem Abgleich der Hf-Stufe in 
ausgezeichneter Lautstärke genußreich emp
fangen werden. Rauschstörungen waren 
nicht festzustellen.

Werner W. Diefenbach - W. Knobloch
BpnfealabaUa
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Draht 
0 mm

Cndukt

Ll 1 10 — 1,0 —

t2 4 10 4 0.8 0,35 pH
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Drehkondensator 2x 500pF
Spulenkörper : L1+L2 = L3+LL 

Görler F202

2x32pF^

350!385V
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ohne weitere Verstärkung mil einer Diode 
gleichgerichtet und die gewonnene Nf- 
Spannung direkt dem Gitter der Misch
röhre zugeführt Dadurch gelangt gleich
zeitig die von der Diode erzeugte negative 
Gleichspannung zur Mischröhre, und sie er
gibt so eine automatische Lautstärkerege
lung. DieKatode der Endröhre muß an Erde 
liegen, weil sonst die Gittervorspannung 
der Endröhre (— 6 V) ständig am Gitter der 
Mischröhre liegen und die Grundverstär
kung herabsetzen wurde. Die Vorspannung 
der Endröhre wird deshalb durch einen 
Widerstand in der gemeinsamen Minus
leitung erzeugt.

Der Lautstärkerregler ist im Antennen
kreis und nicht hinter der Diode angeord-

Wellenbereich bestimmten Gerätes ist nicht 
kritisch. Bei etwa 600 kHz sind die Eisen
kerne der Eingangs- und Oszillatorspulen 
auf Gleichlauf zu bringen. Zu den Dreh
kondensatorpaketen können Trimmer zum 
Abgleichen der hohen Frequenzen par
allelgeschaltet werden. Meistens erfüllt 
jedoch das Gerät bereits ohne diese Trim
mer seinen Zweck. Gerade wegen der Ein
fachheit sind die Empfangsleistungen 
überraschend gut.

Statt der ECH 21 kann eine beliebige 
andere Mischröhre verwendet werden. Die 
EBL 21 ist durch eine normale Endröhre 
in Verbindung mit einer Vakuum- oder 
Kristalldiode zu erselzen.

Einfache Phasenumkehrschaltungen für 
Gegentaktverstärker

Bild 1 zeigfelne von Philips angegebene 
Phasenumkehrschaltung für die Doppel
triode ECC 40. Die im linken System ver
stärkte Nf-Spannung wird dem Gitter des 
rechten Systems in direkter Kopplung zu
geführt. Der Katodenwiderstand hat die 
gleiche Größe wie der Anodenwiderstand; 
an diesen beiden Widerständen entstehen 
daher gleichgroße, aber entgegengesetzt 
gerichtete Spannungen' für die Gegentakt
endstufe. Durch den großen Katoden
widerstand von 150 kQ wird die Katode des 
rechten Systems stark positiv (+ 82,5 V). 
Die Spannung an der Anode des linken 
Systems beträgt etwa -F 80 V, so daß 
wegen der direkten Kopplung zum Gitter 
der zweiten Triode dort gerade die rich
tige negative Gittervorspannung von etwa
2,5 V herrscht.

Nach einem ameri
kanischen Vorschlag1) 

. kann diese Schaltung 
noch vereinfacht und 
verbessert werden.
Hierzu wird nach Bild 2 
der Katodenkondensa- 
tor des ersten Systems 
einer Röhre 6 SN 7 weg-

■) Radio & Television 
News, September 1952, 
S. 1«. ’

des 
Ka-, 
Die

gelassen und der Katodenwiderstand 
zweiten Systems unmittelbar mit der 
tode des ersten Systems verbunden. 
Einsparung des Katodenkondensators ist 
bei engen Raumverhältnissen besonders 
vorteilhaft. Die Verbindung der beiden
Katoden ergibt außerdem eine bessere - 
Symmetrie der Phasenumkehrstufe, und 
zwar sollen die Ausgangsimpedänzen an der 
Anoden- und Katodenseite des rechten Sy
stems einander besser angeglichen werden.

Infolge der niedrigen Anodenwider
stände haften die Ausgangswechselspan
nungen bis 50 kHz nur 1 db Amplituden
abfall und weisen bei 20 kHz nur eine 
Phasenabweichung von maximal 5° vom 
richtigen Wert auf. Li

1,13mA

150kQ
ECC 40

o

o—IF 
WnF
Wü{

160kQ Btla 1

■oePSOV
]22kQ, 

+210V

700kQ
10nF 

---- Hl-

H55mA

150 kQ
------ IF

10nF
700kQ

^+2MV 
lOOkQ

6SN7

22kü
SV Bild 2
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Genaueres Arbeiten
mit dem Frequenzmesser BC 221

Der aus kommerziellen Beständen stam
mende amerikanische. Frequenzmesser 
BC 221 erfreut sich bei Laboratorien,. In
stituten und KW - Amateuren großer 
Beliebtheit. Seine Genauigkeit wird je
doch besonders in Amateurkreisen oft 
überschätzt. Man vergißt, daß ein In erster 
Linie für den Gebrauch bei der Nachrich
tentruppe bestimmtes Gerät konstruktlons- 
mäßig Kompromisse zwischen den Forde
rungen der Praxis und denen der Hoch
frequenztechnik einzugehen hat. Welche 
Meßgenauigkeit man erwarten darf und 
wie man diese noch erhöhen kann, be
handelt nachstehender Aufsatz.

Bekanntlich arbeitet der Frequenzmesser 
BC 221 nach dem Überlagerungsprinzip. 
Seine Grundwellenbereiche erstrecken sich 
von 125 bis 250 kHz und von 2000 bis 
4000 kHz und er verfügt über eine Ver
gleichsmöglichkeit mit den Harmonischen 
eines Normalfrequenz - Quarzes von 
1000 kHz. Der oft angeführten „hervor
ragenden“ Meß- und Ablesegenauigkeit 
liegen folgende Realitäten zugrunde.
Fohlergronzon

Nach Untersuchungen, die sich mit den 
von den Herstellern angegebenen Daten 
weitgehend decken, muß der allerdings 
nicht ständig auftrelende maximale Feh
ler bei Berücksichtigung aller möglichen 
mechanischen und elektrischen Fehler
quellen mit etwa 3,4 • IO"4 bei 4000 kHz 
angenommen werden. Wenn man berück
sichtigt, daß sich nicht alle Fehler addieren, 
sondern auch teilweise gegeneinander auf
heben können, so kann man mit einer 
mittleren Abweichung von mindestens 
1,5 ■ IO'4 rechnen. Allerdings zeigt die 
Praxis, daß man gut daran tut, für ge
nauere Messungen mit dem Wert 1,7 ■ 10~4 
zu rechnen. Der prozentuale Fehler bleibt 
bekanntlich beim Vergleich mit Harmoni
schen gleich. Damit kann man die mitt
leren Meßgenauigkeiten in den einzelnen
Amateurbändern etwa 
ten annehmen:

80-m-Band . . .
40-m-Band . . .
20-m-Band . . .
15-m-Band . . .
10-m-Band . . .

zu folgenden Wer-

. 0,548

. 1,065

. 2,140

. 3,190

. 4,340

kHz 
kHz 
kHz. 
kHz 
kHz

Das bedeutet, daß z. B. bei Einstellung 
des' Frequenzmessers auf 3540 kHz und 
bezogen auf das 20-m-Band die tatsäch
liche Frequenz um + 2,140 kHz höher oder 
tiefer liegen kann. Sie liegt, mit anderen 
Worten ausgedrückt, in dem 4,280 kHz 
großen Bereich zwischen 14 162,140 kHz 
und 14 157,860 kHz. Es ist also keinesfalls 
möglich, wie man gelegentlich hört, in 
diesem Bande einer Sendestation an Hand 
einer BC - 221 - Messung eine Frequenz
abweichung von 1 kHz nachzuweisen.

Daran ändert auch die außerordentlich 
hohe' Einstellgenauigkeit des Gerätes 
nichts. Diese ermöglicht theoretisch im 
höheren Bereich tatsächlich eine Ablese
genauigkeit von 40 Hz, da der zur Ver
fügung stehende Bereich zwlslchen 2000 kHz 
und 4000 kHz durch Grob-, Fein- und 
Noniusteilung in 50 000 Skalenteile geteilt 
wird. Auf das vorhergehende Beispiel 
bezogen, würde man im 20-m-Band noch 
mit einer Genauigkeit von 160 Hz ablesen 
können. Diese theoretische Genauigkeit 
spielt aber deswegen keine Rolle, weil 
jeder auf der Skala eingestellte Punkt 
elektrisch gesehen den gleichen Fehler 
aufweist, der eben ‘wesentlich höher liegt. 
Auch die Einstellung auf Schwebungsnull 
mit Instrumentenanzeige oder durch ein 
Magisches Auge an Stelle des Kopfhörers 
ändert daran nichts, da der.möglicherweise 
bei der Einstellung auftretende Fehler in 
der obigen Fehlergrenzenberechnung be
reits enthalten ist.

Nachelchnng das VerglelchaquaraM
Will man mit Sicherheit bessere Ergeb

nisse erzielen, dann muß man sich ver
gegenwärtigen, daß in erster Linie für die 
erzielbare Genauigkeit einmal die Eichung 
und Konstanz des Vergleichsquarzes und 
zum anderen die Genauigkeit der Ein
stellung der gewünschten Frequenz zum 
nächstliegenden Eichpunkt maßgebend 
ist. Den Quarz kann man durch Vergleich 
mit einer Normalfrequenz verhältnismäßig 
einfach überprüfen und gegebenenfalls 
nacheichen. Die Eichfrequenz - Sendungen 
der amerikanischen Stationen WWV, die in 
Deutschland mit einem guten Kurzwellen
empfänger bei 10 MHz und bei 15 bzw. 
20 MHz meist gut empfangen werden kön
nen, werden nach Angaben des „National 
Bureau of Standards“ auf 2 • 10'8 konstant 
gehalten. Bei einiger Sorgfalt im Abgleich 
kann man die Eichgenauigkeit des Ver
gleichsquarzes in die Größenordnung von 
10-s bis 10“G bringen. Maßgebend ist nun 
weiter die zeitliche Konstanz des Quarzes, 
die verschieden sein kann, da nicht alle 
Originalquarze gleich sind. Die zur Ein
stellung herangezogenen Eichpunkte wer
den im Betrieb mit den Harmonischen des 
Quarzoszillators verglichen. Die tatsächlich 
benutzte Frequenz bestimmt der variable 
Oszillator, der lediglich an den Eichpunk
ten mit der Genauigkeit der Quarzfrequenz 
festgelegt werden kann.

BC 221 Zusatzverstärlw

Netzteile

Bild 1. Blockschalt bild der erwei
terten Meßanordnung mit dem 

Frequenzmesser BC221

Rechts: Bild 2.
Schaltung des Nf - Zusatzverstärkers

Obwohl der frequenzbestimmende Oszil
latorkreis wegen verschiedener Maßnah
men sehr stabil arbeitet, läßt sich nicht 
vermeiden, daß unterschiedliche Kurven
formen auftreten. Ohne näher auf die ein
zelnen Gründe einzugehen, darf gesagt 
werden, daß sie sich aus konstanten und 
veränderlichen Ursachen der mechanischen 
und elektrischen Konstruktion ganz allge
mein ergeben. Dies hat hauptsächlich zur 
Folge, daß auch bei gleichem Abstand 
zweier verschiedener Frequenzen von 
einem Eichpunkt kein 
gleichgroßer Fehler 
vorliegen muß. Der 
Fehler, der sich auch 
in einer Fehlerkurve 
darstellen läßt, weist 
im Verlaut des Fre
quenzganges zwischen 
zwei Eichpunkten po
sitive und negative 
oder auch nur posi
tive oder nur ne
gative Werte auf.

Daß tatsächlich sol
che Fehler vorliegen, 
läßt sich schnell fest
stellen, wenn man 
nach einem Eichpunkt 
auf Schwebungsnull 
abgleicht und nun mit 
dem Oszillator auf 
den nächsten Eich
punkt geht. Beim Ein

schalten des Quarzes wird man eine mehr 
oder weniger große Abweichung feststel
len können. Die zeitlichen Schwankungen, 
denen die Fehlerkurve unterworfen ist, 
sind nicht sehr groß. Größer sind die kon
stanten Fehler, die zwischen verschiedenen 
Teilbereichen und zwischen verschiedenen 
Geräten auftreten können. So hat eine ge
naue Untersuchung einer großen Anzahl 
von Geräten ergeben, daß z. B. bei einem 
Gerät auf einem Teilbereich eine Meß
genauigkeit von ± 2 ■ IO’5 ohne weiteres zu 
erzielen war, während bei einem anderen 
Gerät auf einem Teilbereich ohne erkenn
bare oder beeinflußbare Ursache eine 
höhere Meßgenauigkeit als ± 2-10-4 nicht 
erreicht werden konnte (alle Werte be
ziehen sich auf den Bereich zwischen 2000 
und 4000 kHz).

GröBero Genauigkeit durch Zusatzgerät
Um nun ganz allgemein eine mittlere 

Meßgenauigkeit von ± 1 ■ 10"* mit Sicher
heit zu erreichen, wobei allerdings ein
wandfreier Zustand des Gesamtgerätes 
notwendig ist und der Quarz sorgfältig 
nach einer Normalfrequenz abzustimmen 
ist, hat sich ein verhältnismäßig einfaches 
Verfahren') in der Praxis gut bewährt:

An die Nf-Stufe des Frequenzmessers 
wird ein weiterer zweistufiger Nf-Verstär
ker angeschlossen. Abgesehen davon, daß 
jetzt der Kopfhörer in Wegfall kommt, was 
für laufende Messungen im Labor eine we
sentliche Erleichterung bedeuten kann, 
werden höherzahlige Harmonische des 
Quarzes, die bei Überlagerung sonst einen 
zu schwachen Ton ergeben, verstärkt und 
gut hörbar gemacht. Diese Punkte werden 
zur Vervollständigung der Eichpunktliste 
herangezogen. Die neuen Eichpunkte kön
nen leicht erkannt werden, da die im Eich
buch des Gerätes rot aufgeführten Punkte 
jetzt mit sehr großer Lautstärke einfallen 
und die neuen Punkte etwas schwächer

EL 11EF12

20nF

vom BC 221 
(KopfMirer- 
Ausgang) SOnF

WJM S
sooT W

noa 
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l
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hörbar werden. Durch die erhöhte Zahl der 
Eichpunkte ruckt jede Meßfrequenz näher 
an den nächsten Eichpunkt heran. Die 
durch Abweichungen des variablen Oszil
lators von der idealen Kurve entstehenden 
Fehler werden zum Teil eliminiert. Damit 
ist eine höhere Meßgenauigkeit gewähr-

i) Nach Angaben aus dem Labor der Firma 
Dr. Steeg & Reuter GmbH, Bad Homburg vdH.

i 43K-v|t
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Bild 3. Netzgerät für die erweiterte Meßanordnung
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Tabelle der Elchpnbkte 
für das M-m-Amateurband

3500 bis
3600 kHz

3600 bis
3700 kHz

3700 bis
3800 kHz

u 3500.000 3615.384 3714.285
S« 3545.454 3625.000 3727.272
c w □ X 3555.555 3636.363 3750.000

3571.428 3666.666 3769.230
3583.333 3682.307 3777.777

M 3600.000 3700.000 3800.000

leistet, die nach Versuchen mit einer grö
ßeren Anzahl von Geräten und über längere 
Zeiträume mit ± 1 ■ IO'4 angegeben werden

kann, die aber bei guten Geräten minde
stens auf Teilbereichen noch bessere Werte 
ergibt.

Bild I zeigt die Blockschaltung der er
weiterten Meßanordnung, während die Bil
der 2 und 3 bewährte Schaltungen für die 
Netzgeräte und den zusätzlichen Verstär
ker enthalten. Die für den Amateurver
kehr besonders interessierenden Eich
punkte zwischen 3500 kHz und 3800 kHz 
sind in der Tabelle zusammengestellt. Man 
erkennt unschwer, daß die ursprünglich 
vorhandenen Eichpunkte wesentlich er
weitert werden können. G. Merz, DL 1BB

Literatur: QRV, Jahrgang 1949, Heft 1, S. 196ff. 
Old Man, Jahrgang 1952, Heft 3, S. 68 fL

Netzgerät für tragbare Amateur-Kleinsender
Tragbare Amateur - Kleinsender lassen 

sich sehr raumsparend aufbauen, man 
kann sie ohne viel Mühe In einem Hand
kAfferchen unterbringen. Schwieriger ist 
es dagegen mit dem zugehörigen Netz
gerät, dessen Netztransformator unter 
Umständen mehr wiegen kann als der 
ganze Sender samt Modulator. Allstrom
netztelle sind zwar leichter, aber die er
zielbare Anodenspannung von höchstens 
250 V reicht für einen einigermaßen siche
ren Funkverkehr selten aus.

Der Autor des nachstehenden Beitrages 
hat daher Versuche mit Spannungsver- 
doppler - Schaltungen gemacht, bei denen 
ein Anodenspannungstransformator über
flüssig 1st. Es genügt ein kleiner und 
leichter Heiztransformator, der sogar ent
fallen kann, wenn lm Sender Allstrom- 
rflhren benutzt werden. Da bei der Span- 
nungsverdoppler - Schaltung ein Pol des 
Lichtnetzes am Senderchassis Hegt, Ist 
äußerste Vorsicht erforderlich und es

den ist, wird der Vorwiderstand des Sta
bilisators zu einer zweigliedrigen Sieb
kette aufgeteilt. Am Stabilisator können 
dann die üblichen Spannungen entnom
men werden. Wird kein Stabilisator ver
wendet, so ist ein Belastungswiderstand 
einzuschalten, der die Kondensatoren 
während der Anheizzeit vor der hohen

Heiztransformators richtet sich nach den
im Sender betriebenen Röhren.
Vorsicht, Berührungsgelahr!

Dieses Gerät steht galvanisch rriit dem 
Netz in Verbindung, es ist daher ein 
zweipoliger Schalter zu verwenden. Ferner 
muß man stets auf die richtige Polung des 
Netzsteckers achten. Hierzu ist zunächst 
die ganze Anlage betriebsfertig aufzu
bauen und einwandfrei zu erden. Bei aus
geschaltetem Hauptschalter wird dann der 
Netzstecker mit derjenigen Polung in die 
Steckdose eingetührt, bei der die Glimm
lampe GL aufleuchtet.

Das Netzgerät eignet sich gut für den 
80 - m - Sender mit Doppelmodulation aus 
FUNKSCHAU 1952, Heft 2, und für den 
tragbaren 20/50-Watt-Sender aus FUNK 
SCHAU 1951, Heft 5. Damit man auch bei 
abweichender Dimensionierung eine Vor
stellung von den zu erwartenden Span
nungen bekommt, wurden mit der Schal
tung Bild 4 verschiedene Messungen an
gestellt, deren Ergebnisse in der Tabelle 
zusammengefaßt sind. H. Stierhof,

DL3 QZ

müssen unbedingt die angegebenen SlCher- 
heltsvorschrlften eingehalten werden.

Die Grundidee zu diesem Netzgerät ist 
das Prinzip der Spannungsverdopplung 
(Funktechnische Arbeitsblätter Stv 11). Zur 
Wahl stehen die Greinacher- (Bild 1) und 
die Kaskadenschaltung (Bild 2).

Bei der Greinacherschaltung läßt sich 
der Minuspol der Gleichspannung nicht an 
Erde legen, es kommt also nur die Kas
kadenschaltung in Frage.

Bild 1. Spannungsuer- 
dopplung mit Grei- 
nacher-Schaltung

Bild 2. Spannungsver
dopplung in Kaska

denschaltung

Bei einer Netzspannung von 220 Volt er
gibt sich theoretisch eine Leerlaufspan
nung von 2 ■ 220 ■ ]/ 2 = 622 Volt. Diese 
Spannung ist, abgesehen vom Innenwider
stand der Gleichrichter, abhängig von 
der Stromentnahme oder bei konstanter 
Stromentnahme von der Größe des Kon
densators C1. *
Das vollständige Schaltbild

Am Ladekondensator C 2 (Bild 3) wird 
die Spannung von etwa 450 Volt für die 
Sender-Endstufe entnommen. Da aus Ge
wichtsgründen keine Siebdrossel vorhan-

Bild 3.
Netzteil 

mit Sptm- 
nungsver- 
dopplung 
für Ama

teursender

61112

+ je2507 ' 
033 

44^

C520Mi\ SW
IW It M - __

2507/30mA

♦F

44 Ta
i 
F 
Kb

Bild 4.
Meßschaltung

Leerlaufspannung schützt. AI Gleichrich
ter dienen Selensäulen von 250 V/300 mA.

Die negative Gittervorspannung wird 
ebenfalls über einen Selengleichrichter 
(250 V/30 mA) und eine RC - Siebkette mit 
Spannungsteiler erzeugt. Die Größe des

Amaiouroxpedillon nach lala de Paacua
Die chilenische Amateurstation CE 3 CZ, die 

von dem aus Deutschland stammenden und 
mit vielen deutschen Amateuren ständig in 
Verbindung stehenden om Arnold Siemsen 
in Santiago betrieben wird, plant im März 
□der April 1953 eine Funkexpedition nach 
Isla de Pascua. Dort gibt es keine Amateur
station, so daß viele Amateure In der ganzen 
Welt auf die für ihre Wettbewerbsarbeit not
wendige QSL-Karte warten müssen. Die Ent
fernung von Santiago nach Isla de Pascua 
beträgt Immerhin 3200 km, die auf einem 
Schiff zurückgelegt werden müssen, das sich 
bis jetzt noch nicht gefunden hat. CE 3 CZ 
hofft nun. In der nächsten Zelt von einem 
Marlnedampier mitgenommen zu werden, 
um seine geplante Expedition, aut die er 
zwei komplette Amateurstationen, die auf 
allen Bändern In Betrieb sein können, mit
nehmen wird, endlich durchführen zu können.

Große Reichweiten im Mfin 
aul den UKW-Bändern

Anfang März waren die Bedingungen aut 
dem 2-m- und dem 70-cm-UKW-Band sehr 
gut, so daß viele Stationen große Entfernun
gen überbrücken konnten. Am 1. und 2. März 
konnte von England aus mit Stationen aut 
dem 2-m - Band in Deutschland, Frankreich, 
Belgien, Dänemark und Holland gut gearbei
tet werden. Am 5. März konnte die dänische
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Station LA 4 BR in Baekke ein längeres QSO 
mit der Station G 5 YV auf det Kanallnsel 
Guernsey durchführen. Die Entfernung be
trägt über 1000 km. Am 2. März um 21.30 Uhr 
MEZ wurde die deutsche Station DL 3 FM In 
Mülheim aut 70 cm In England gehört. Die 
englische Station G 2 WJ riet DL 3 FM auf- 
dem 2-m-Band an, und beide Stationen konn
ten so Uber die beiden UKW-Bänder In Ver
bindung treten. Verschiedene englische Sta

B Honen haben zur gleichen
Zelt auf dem70-cm-Band die 
belgische Station ON 4 UV 
arbeiten können.—< -USOV

300V _ --------O -MOV

-0 72,67
-0 6,37

Eichiroquonxsondungon
Die Station DL1JY sendet 

an jedem ersten Sonntag 
Im Monat auf dem 00 - m- 
Band eine Reihe von Eich- 
trequenzen zurKontrolle von 
Sendern. Empfängern und 
Frequenzmessern. Die Fre
quenzen werden während 
der Sendung vom Fernmel
detechnischen Zentralamt In 
Darmstadt kontrolliert. Die 
Sendungen beginnen stets 
um 10.00 Uhr MEZ mit der 
Ansage In Telelonle auf 
3600 kHz. 1 BB

Moßworio dor Schollung Bild 4

C 1 In pF Rb 
In kii

U In V I 
in mA

16 5 400 80
40 5 450 90
50 5 450 90

40 + 50 5 475 95
40 2,5 400 160

40 + 50 2,5 450 180

Be' einer Gleichstromentnahme von 90 mA
betrug die prim. Stromaufnahme 250 mA

DARC-Kurzwellen-Tagung 1983
Der DARC wird in diesem. Jahr wieder eine 

große Kurzwellentagung mit Internationaler 
Beteiligung durchführen. Sie findet als sechste 
Nachkriegstagung vom 6. bis zum 9. August 
1953 in Iserlohn statt. Es wird eine Geräte
ausstellung veranstaltet, aul der auc,. einige 
Industriefirmen vertreten sein werden. Eine 
Fuchsjagd aul dem 2-m-UKW-Band und ver
schiedene Funkwettbewerbe werden ausgetra
gen. Die Tagungsstation des DARC wird unter 
dem Sonderrufzeichen DL 0 IS während der 
Tagung auf allen Amateurbändern arbeiten 
und dem Publikum zur Besichtigung offen
stehen. Auskünfte erteilt die DARC-Tägungs- 
leitung, Iserlohn/Westf-, Postfach. DL 1 BB

Zu Os/ern: ein FRAN7.1S-BUCH der 
neuen Reihe uns ¡Kissen und Tedinik

GUSTA V BÜSCHER

MENSCHEN MASCHINEN ATOME
Ein Budi oon (/er Energie

316 Seiten mit 105 Bildern im Text und auf 16 Kunst- 
drucklafch, in Ganzleinen mit Goldprägung und 

mit mehrfarbigem Sdiutz Umschlag

FELIX LINKE

RAKETENFLUG INS WELTALL
Die Eroberung des Unioer sums 

durdt den Ment dien

296Seiten mit 150 Bildern imText und auf 16 Kunst
druck tafeln. in Ganzleinen mit Goldprägung und 

mit mehrfarbigem Schut zu nj schlag

Preis je 13.80 DM
Ideale LcktUre für jeden technisch interessierten 
Menschen, wie geschaffen für besinnliche Festtags
Stunden — schöne Geschenke für Ihre Lehrlinge 
und Mitarbeiter, für Ihre Söhne, die Sic an einen 

technischen Bcmf heranführen wollen

Bezug durch den Budihandel

Bei Schmierigkeiten mende man sich an den Verlag

FRANZIS-VERLAG, München 22,0deonipl.3
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Umlenkantennen für die Fernsehversorgung
Selbst nach der Erstellung eines dichten 

Fernsehsendernetzes ist zu erwarten, daß 
ein Teil der Interessenten nicht oder nur 
ungenügend mit Sendeenergie versorgt 
werden kann. Hierzu gehören alle Tal
bewohner bzw. die im Schatten der Aus
breitung liegenden Teilnehmer. Wenn auch 
die Erfahrungen des UKW - Rundfunks 
zeigen, daß oft eine bessere Versorgung 
gewährleistet ist, als ursprünglich an
genommen wurde, so ist der Empfang im 
Senderschatten nicht immer ein Quell 
reiner Freude. Langzeitig einwandfreier 
Empfang (bis zu mehreren Stunden) wird 
abgelöst von Zeiten, in denen stärkere 
Verzerrungen auftreten. Dann sind wieder 
längere Zeiten hindurch die Feldstärken 
bis zu einer Größenordnung geringer. Der 
Empfänger zeigt dies durch stärkeres Rau
schen an bzw. durch Zunahme der Störun
gen, sofern in der Nähe größerer Kraft
wagenverkehr vorhanden ist.

Es ist bekannt, daß diese Verhältnisse 
durch scharfbündelnde Antennen gebessert 
werden können. Nun ist aber das Auge 
bzw. der Fernsehempfänger bedeutend an
fälliger, als der Hörempfänger bzw. das 
Ohr. Zu geringe Feldstärke wird den Bild
eindruck durch Auftreten von Rauschgries 
und Störpunkten erheblich verschlechtern. 
Verzerrungen durch Einfall von Sende
energie aus mehreren Richtungen bedeu
ten im Fernsehempfänger Kunturenver- 
waschungen bzw. Geisterbilder. Auch die
sem Mangel kann, wie beim UKW-Rund
funk, bis zu einem gewissen Maße durch 
entsprechende Antennen begegnet werden.

In ganz schwerwiegenden Fällen besteht 
nach einem Vorschlag des Verfassers 
(FUNKSCHAU 1951, H. 2, S. 31) die Mög
lichkeit, durch sog. Umlenkantennen 
Sendeenergie auf Stellen hin zu spiegeln, 
wo sonst überhaupt kein Empfang mög
lich war. Die technische Abteilung des 
Südwestfunk bestätigte durch Versuche in 
Baden - Baden die Brauchbarkeit dieses 
Vorschlages. Eine weitere Bestätigung geht 
aus den Versuchen von Werner Schulze 
hervor (FUNKSCHAU 1953, Heft 1, S. 13).

Der folgende Erfahrungsbericht kenn
zeichnet die Sachlage im Sendebereich des 
Senders Langenberg. Empfangsort ist Linz 
am Rhein — eine im Talkessel liegende 
Stadt, in der Luftlinie etwa 65 km von 
Langenberg entfernt. Die Feldstärke ist 
mit Ausnahme einiger ganz bevorzugter 
Punkt“ nicht ausreichend, um einen brauch
baren Empfang sicherzustellen.

Auf den umgebenden Höhen dagegen ist 
einwandfreier Empfang möglich. Linz liegt 
also praktisch brach für Fernsehen aus 
Richtung Köln. Selbst wenn der geplante 
Fernsehsender bei Koblenz in Betrieb 
kommt, wird wie beim UKW-Empfang 
noch manche Stelle des Stadtbezirkes nicht 
..ausgeleuchtet" sein. Zählt man vom Be
ginn des Siebengebirges innerhalb eines 
Radius von etwa 75 km die Einwohner in 
den zur Ausbreitungsrichtung quer liegen
den Tälern und zwar nur in den ersten 
und zweiten Talbögen zu beiden Selten des 
Rheines, also in einem engen Sektor, so 
ergibt sich eine Zahl von etwa 85 000. Das 
ist ein bemerkenswerter Teil der Bevölke
rung. Ähnliche Verhältnisse gibt es im 
Bundesgebiet an vielen Stellen. Oft könnte 
hier mit Spiegel- und Umlenkantennen so
wie anderen Maßnahmen Abhilfe geschaf
fen werden.

Technik und Vorschläge
Der Grundgedanke des Verfahrens be

steht darin, Sendeenergie an einem mög
lichst günstigen Standort mit Hilfe einer 
sehr wirksamen Antenne aufzunehmen 
und mit der gleichen Anordnung oder 
einem zweiten Antennengebilde in die ge
wünschte Richtung umzulenken. Hierzu 
seien einige besondere Angaben gemacht.

Fall 1. In einem zur Senderichtung quer
, liegenden Tal mit den beiden abschirmen

den Bergen B I und B 2 kann mit einer 
einzigen Antennenanordnung A auf B2, die 

im Kurzschluß arbeiten muß, also voll re
flektiert, Energie in Richtung der Pfeile 
in das Tal gespiegelt "werden. Es ist aller
dings ein gewisser Mindestaufwand erfor
derlich, um ausreichende Wirkung zu er
zielen. Man kann sich ausrechnen, welche 
Dipolzahl bzw. Anlennenfläche für eine be
stimmte aufzunehmende Energie erforder
lich ist und welche Bündelschärfe sich er
gibt. Aus dem Offnungswinkel des Anten
nendiagramms, das zunächst einmal als 
rotationssymmetrich angesehen werden 
soll, ergibt sich für einen bestimmten Ab
stand die Graue der bespiegelten Fläche, 
in der eine gewünschte Feldstärke her
vorgerufen werden soll. Die gestrichelte 
Linie in Bild I zeigt das Antennendia
gramm an. Die Antenne ist also soweit zu 
neigen, daß die einfallende Sendeenergie 
schon etwas auf dem abfallenden Kurven
ast liegt, wenn der Zustand von Bild 1 er
reicht werden soll.

Bild 1. Querversorgung eines Tales durch eine 
unmittelbar reflektierende Umlenkantenne A

Bild 2. Versorgung eines im Bergschatten lie
genden Gebietes durch Empfangsantenne E und 

Abstrahlantenne S

Bild 3. Längsversorgung eines Tales

\ Verstärker 

entkoppelt------ £

(Bond3) 
h

fe 
(verstärkt)

a.
Blld 4. Umlenkantennen-Systcm mit Verstär
ker. a = Geradeausuerstärkung mit entkoppel
ten Antennen, b = Frequenzumsetzung auf an
dere Fernsehbänder, z.B. von Band 1 auf Band 3 
oder umgekehrt. Hierbei brauchen die Anten

nen nicht entkoppelt zu werden

Selbst für nur eine Empfangsstellc lohnt 
sich der Aufwand, wenn man bedenkt, daß 
nur einmalige Anschaffungskosten erfor
derlich sind und bei geeigneter Ausfüh
rung keinerlei Wartung notwendig ist. In 
der Praxis wird es wohl immer so sein, 
daß sich mehrere Interessenten zusammen
tun, so daß sich die Unkosten teilen lassen.

Fall 2. In Richtung des Senders liegt die 
Erhebung B 1 und dahinter verläuft das 
Gelände flach (Bild 2). In diesem Falle muß 
die Antennenanordnung auf B 1 aufgeteilt 
werden, und zwar ein Doppelsystem mit 
dem empfangenden Teil E und dem wie
der abstrahlenden Teil S. Bei genügender 
Entkopplung können beide Teile auf einem 
Mast über- oder nebeneinander angeordnet 
werden. Beide Antennenteile sind über ein 
Kabel reflektionsfrei verbunden und wer
den gesondert auf den Sender bzw. den 
Empfangspunkt ausgerichtet.

Fall 3. Ein quer zur Senderichtung lie
gendes Tal ist nach Bild 3 oben durch eine 
ebenfalls hochliegende Erhebung geschlos
sen (Linz am Rhein). Auf dieser Erhebung 
wird ein rechtwinklig gekreuztes Anten-

nensystem angebracht. Das linke System 
nimmt die Sendeenergie auf, das rechte ist 
nach unten in Längsrichtung des Tales ge
neigt. Es handelt sich also wieder um ein 
Doppelsystem, für das das unter Fall 2 Ge
sagte gilt.
DI« Anlcnnensyaleme

Wie der Erfahrungsbericht von DL 1 AP 
in Heft 1/1953 der FUNKSCHAU zeigt, läßt 
sich bei mäßigem Aufwand schon ein 
brauchbares Resultat erzielen. Allerdings 
werden die Kosten für handwerklichen 
Aufbau in wetterfester Ausführung ent
sprechend höher sein. Ob das ausschlag
gebend ist, entscheiden die Interessenten, 
für die ja nur die Frage zu lösen ist, am 
Fernsehen teilnehmen zu können oder 
nicht.

Für viele Fälle wird ein System mit 8 bis 
32 Elementen aus X/2-Stäben ausreichen. 
Die Anordnung der Elemente richtet sich 
nach der Form des gewünschten Dia
gramms. Es kann je nach Wunsch polar
symmetrisch oder als Hyperboloid aus
gebildet werden. Wegen der Dimensionie
rung der Antennendipole, wie Länge und 
Dicke, Abstände und Halterung, muß zu
nächst auf einschlägige Literatur verwie
sen werden.

Nach Abschluß weiterer Versuche, die 
. mit Unterstützung der Industrie und an

derer Stellen gemacht werden, sollen aber 
einige spezielle Anordnungen an dieser 
Stelle veröffentlicht werden.
Wellers Vorschläge

Durch Untersuchungen ergab sich, daß 
es auf den Anhöhen viele Stellen mit aus
gezeichneter Feldstärke gibt, an denen 
sich Wohnstätten mit Lichtnetzanschluß 
befinden. In diesen Fällen wäre es mög
lich, mittels eines netzgespeisten Verstär
kers die Empfangsenergie vor dem Wie
derabstrahlen zu verstärken und zwar ent
weder in Geradeausschaltung nach Bild 4a 
oder durch Frequenzwechsel in einem 
Converter nach Bild 4b. Im ersteren Falle 
ist natürlich eine exakte Entkopplung der 
beiden Antennensysteme erforderlich, die 
schwerlich zu erreichen sein wird, wenn 
beide Systeme dicht beieinander auf einem 
Mast sitzen. Wohl aber wird diese Ent
kopplung gelingen, wenn zwei entspre
chend entfernte Punkte auf dem Dach des 
betreffenden Hauses benutzt werden oder 
die Trennung über einem oder zwei Masten 
durchgeführt wird.

Beim zweiten Verfahren mit Frequenz
wechsel ist die Anbringung der Antennen 
auf einem Mast möglich. Der Antennen
verstärker muß aber einen Oszillator be
sitzen, an den die üblichen Anforderungen 
an Konstanz zu stellen sind. Nach dem 
heutigen Stand der Technik lassen sich mit 
geringem Aufwand z. B. hundertfache Ver
stärkungen erreichen, durch die bei glei
chem Antennensystem eine entsprechend 
größere Zahl von Teilnehmern durch die 
Luft versorgt werden kann.

Die Erstellungskosten fallen dabei nicht 
mehr so ins Gewicht. Schwieriger sind 
schon die Fragen der Bedienung. Die Be
dienung besteht zwar nur im Ein- und 
Ausschalten des Gerätes, man ist aber da
bei auf die Zuverlässigkeit eines Men
schen angewiesen, wenn man nicht den 
erhöhten Verschleiß von Röhren und den 
Mehrverbrauch an elektrischer Energie für 
Dauerbetrieb in Kauf nimmt. Es ergibt 
sich vielleicht der Eindruck, derartige Vor
schläge seien indiskutabel. Es sei aber dar
auf hingewiesen, daß es für eine nicht un
erhebliche Zahl von Menschen darum geht, 
am Fernsehen teilnehmen zu können oder 
nicht.

Wenn seitens der Bundespost Bedenken 
bestehen sollten, die Benutzung solcher 
Geräte zu gestatten, so sei nur hervorge
hoben, daß durch die Anwendung sehr 
stark bündelnder Antennen kaum eine 
Störung anderer versorgter Bereiche zu er- ■ 
warten ist.
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Mit einem Geradeausverstfirker ist es 
übrigens möglich Empfangsstellen, die 
50 bis 100 m tiefer liegen, direkt über Kabel 
zu versorgen. Gedacht ist an eine einfache 
Verlegung von Flach- oder Koaxialkabel 
über billige Masten. Wenn sich einige 
Teilnehmer zusammenfinden, lohnt sich 
auch hier der Aufwand. Dies wäre also 
eine Art von Draht-Fernsehfunk für be
schränkte Teilnehmerzahlen, der sich aber 
beliebig ausweiten lassen.

Abschließend sei noch erwähnt, daß sich 
bei den praktischen Arbeiten im Freien 
einige Schwierigkeiten ergeben. So wird 
das Auffinden und Bestimmen eines geeig
neten Ortes für die Aufstellung einer 
Antennenanordnung durch die fehlende 
Stromversorgung erschwert. Außerdem 
kann man schlecht mit einem Fernseh
empfänger auf den Berggipfeln herum

Neue Fernsehempfänger
Grundig

Der von Grundig festgesetzte Preis von 
993 DM für den neuen Fernseh-Tischempfän
ger Type 210 ist nicht etwa durch technische 
oder ausstattungsmäßige Einschränkungen er
reicht worden, sondern lm Gegenteil, die 

■ Empfänger weisen sogar eine Reihe von Vor
zügen gegenüber dem letzten Entwicklungs
stand der internationalen Fernsehtechnik auf.

Extrem hohe Elngangsempflhdlichkelt er
möglicht den Empfang In Gegenden, in denen 
die Erripfangsenergle bisher nicht ausreichte. 
Eine besondere Regelautomatik verhindert 
Störungen durdh Netzspanungsschwankungen,

Bild 1, 
Grundtg- 
Fernseh- 

Tischemp- 
¡änger 210

Feldstärkeänderungen und Zündfunken. In-, 
folge der Antlreflexverglasung kann selbst bei 
Tageslicht oder künstlicher Raumbeleuchtung 
das Bild gut beobachtet werden. Durch Ver
wendung besonderer Spulen, der Cosinus
Spulen, Ist das Bild bis in die Edeen hinein 
scharf. Die Geräte sind für den Empfang der 
zehn Fernsehkanäle vorgesehen, außerdem 
sind auf dem Bandwähler zwei Stellungen 
für Reservekanäle vorhanden.

Der Empfänger Ist mit 16 Röhren einschließ
lich der Bildröhre bestückt. Die Eingangsstufe. 
arbeitet mit der rauscharmen UKW-Doppel- 
trlode 6 BQ 7 in Cascodeschaltung. Die Mlsch- 
und Oszillatorstufe enthält eine Röhre 6 J 6. 
Der Verstärkerteil ist mit den Röhren 5xEF 80, 
EAA 91. PABC 80, PL 32 und PL 83 ausge
stattet, der Ablenktell mit den Röhren PL 81,

Bild 2- Chassis-Ansicht des Grundig-Fernseh- 
Tischempl Ungers Type 210 ■

ziehen. Man muß also ein möglichst kleines 
und leichtes batteriegespeistes Feldstärke
meßgerät zur Verfügung haben. Es braucht 
keine absoluten Feldstärkewerte zu mes
sen. sondern es genügt, wenn die Maxima 
relativ zu erkennen sind und eine ein
wandfreie Ausrichtung der Antenne er
möglichen. Nach Informationen bringt die 
Firma Max Funke, Adenau-Eifel, dem
nächst ein solches einfaches Gerät heraus, 
das als Antennenorter bezeichnet 
wird und bevorzugt für die erwähnten 
Zwecke zu gebrauchen ist.

Sind zwischen der Umlenkantenne und 
der Antenne des Empfängers beträchtliche 
Entfernungen vorhanden, so wird durch 
eine Funksprechverbindung der erforder
liche Kontakt zwischen den Beteiligten 
herzustellen sein. Ing G Paffrath

PCL 31, ECL 30, EY 51, 2 x PY 81 und der Bild
röhre MW 36—44 oder Bm 35 R 2. Für den Bild
kanal sind 8+4 Kreise, für den Ton zusätzlich 
3 Kreise vorhanden. Es wird das Differenz
trägerverfahren angewendet. Der permanent
dynamische Ovallautsprecher strahlt nach 
vorn. Das Bild zeigt die übersichtliche Chassis- 
anordnung. Die Gehäuseabmessungen betra
gen 52X47,5X42,4 cm.

Ein gleichzeitig herausgekommenes Stand
gerät, Type 610, arbeitet mit einer größeren 
Bildröhre BS 42—R 3 mit Metallhinterlegung. 
Sie ergibt ein 27,3X36,2 cm großes Bild. Auch 
ist ein großer Lautsprecher eingebaut, der von 
einer Gegentaktendstufe gespeist wird. Mit 
Hilfe einer Fern-Bedlenungselnrichtung kann 
das Standgerät aus einiger Entfernung, z. B. 
von einem Sessel aus, bedient werden. Der 
Eingangstell arbeitet wie beim Tischempfän
ger mit den Spezialröhren 6 BQ 7 und 6 J 6. 
Die gesamte Röhrenzahl beträgt 24. Auch hier 
wird das Differenzträgerverfahren angewen
det. 8+4 Kreise liegen lm gemeinsamen Blld- 
und Tonkanal, für den Ton sind weitere fünf 
Kreise vorhanden. Das Gehäuse ist 72 cm breit. 
112 cm hoch und 51.2 cm tief.

Philips
Das neue Fernseh-Tischgerät Philips 1420 U 

entspricht lm Grundaufbau dem seit l1^ Jahren 
erprobten Direktsicht-Modell. Verbesserungen 
in der Einzelteilbemessung und die Anwen
dung der neuen Bildröhre mit verbesserter 
Fokussierung erhöhen die Schärfe, den Kon
trast und die Stabilität des Bildes.

etne besonders gefällige Form

Bild 3. 
Philips
Fernseh- 

Tischemp- 
fUnger 1420 
U, bei dem 
durch Ne- 
beneinan- 
der-An- 
ordnung 
von Bild
röhre und

Laut-
Sprecher 

erzielt wurde

Die räumlichen Abmessungen des Edelholz
gehäuses entsprechen denen der modernen 
Rundfunkempfänger. Auf der rechten' Seite 
befinden sich die Bildröhre, darunter die Be
dienungsknöpfe. Das Unke Drittel enthält die 
Öffnung für den 5-W-Lautsprecher mit 12 cm 
Durchmesser. Er wird aus einer Gegentäkt- 
endstute mit zwei Röhren ECL 80 betrieben.

Mit einem Bandwähler werden zehn Fern
sehkanäle, und zwar vier im Band I und sechs 
lm Band III abgestimmt. Damit ist auflange 
Sicht der Senderplanung Rechnung getragen. 
Vier Hf-Krelse, fünf versetzte Zf-Kreise und 
fünf versetzte Zf-Saugkrelse geben eine selek
tive Blldverstärkung; Für den Tonteil, sind 
weitere sechs Zf-Kreise wirksam. Die Blld-Zf 
wird.mit einer Germaniumdiode gleichgerich
tet. Die Kontrastregelung lm Blld-Nf-Tell ist 

kombiniert mit einer dreifach wirkenden 
Schwundregelung und einer Rauschunter- 
drllckungs- und Störbegrenzungsschaltung. 
Phasenvergleichsschaltung und Schwungrad
stabilisierung sorgen für guten Zeilengletch- 
lauf auch bei schwierigen Empfangsverhält
nissen. Als Bildröhre wird die neue Valvo- 
TypeMW36—44 mit verbesserter Fokussierung 
verwendet.')
Röhrenbestückung (23 Röhren):
FürBild-undTon-Empfangstell 
gemeinsam

EF 80, ECC 81, EF 80, EF 80.
Bildempfangstell

EF80, EF 80, OA 60 (Germaniumdiode), EF 80, 
PL 83, MW 36-44 (Rechteckblldröhre 29X22 cm 
Bildgröße).

Kippgeräte
ECL 80, 2 x OA 51 (Germaniumdioden als 
Zellen-Dlskriminator), ECL 80, PL 31, EY 51, 
PY 81, ECL 80, PL 82.

Tonempfangstell
EF 80, EF 80, EQ 80, 2XECL 80.

Netzteil
2XPY 82.

Gehäuse: Edelholz hochglanzpoliert
56X43X42 cm.

Preis: 1035.— DM.

Graelz
In dem Bestreben, Fernsehgeräte mit den 

neuesten technischen Errungenschaften, zu 
einem günstigen Preis herauszubringen, hat 
Graetz bei seinem neuen Typ „F 6" bewußt die 
Form des Einkanalempfängers, ge
wählt. Er wird zum Preise von. 948 DM ange
boten und Ist damit das zur Zeit billigste Mo
dell des deutschen Marktes.

Bild 4.
Graetz

Einkanal
Fernseh

empfänger 
Typ F 6

Abgesehen von dem niedrigen Preis war bei 
der Wahl einer Einkanal-Ausführung maßge
bend, die Bedienung zu vereinfachen und die 
Konstruktion durch Vermelden des Kanal
wählers sehr betriebssicher zu gestalten. Soll
ten später einmal mehrere Fernsehprogramme 
an einem Ort zu empfangen sein, so kann der 
Empfänger nachträglich auf mehrere Kanäle 
erweitert werden. Die Anwendung des Dif
ferenztonverfahrens trägt gleichfalls zur Be- 
dlenungserleichterung bei, da hiermit die Ab
stimmung weniger kritisch ist.

Um den oft engen Wohnraumverhältnissen 
Rechnung zu tragen, wurden die Abmessungen 
des Gehäuses gering gehalten (41X47,5X45,5 cm) 
und der Lautsprecher wurde seitlich eingebaut 
(Bild 4). Mit 18 Röhren, 9 Bild- und 3 Tonab- 
stlmmkrelsen sind gute Empfangsleitungen 
selbst In größerer Senderentfernung’gewähr
leistet. Die Grauglasbildröhre MW 36—41 bringt 
auch bei vollem Tageslicht gut durchgezelch- 
nete und kontrastreiche Bilder mit großer 
Schärfe. — Das Gerät hat einen besonders sta
bilen Klpptell; es ist sehr robust und betriebs
sicher und damit wenig reparaturanfällig.

Röhrenbestückung
Eingangs- und Mischstute: ECC 81
Gemeinsamer Zf-Teil (Differenztonverfahren): 

SXRF 80
Tonteil: EF 80 (für: Zf = 8,5 MHz), EQ 80 (Pha

senwinkeldetektor), PL 83 (Endstufe)
Blld-Nf-Tell: EB 41, PL 83. MW 36—44
Impulstrennstufe: ECL 80
Rastererzeugung: ECC 81 (Impulsbeschnel- 

düng; Sperrschwinger), PL 3? (Endstufe)
Zellenablenkung: ECC 81, PL 81
Stromversorgung: PY (Spardiode), EY 51 

(Hochspannungserzeugung), 4 Selenglelch- 
richter EC 220'80
Man darf gespannt sein, welchen Markt

erfolg dieses preisgünstige und bedienungs
sichere Gerät haben wird.

1) Siehe FUNKSCHAU 1953, Nr. 6, S. 94.
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Einführung in die FcmSGh-PlOXIS
. 40. Folge: Dia-Abtaster

£...... ... . . . . _______ _ ____
Nach Erläuterung der Netzsynchronlsle- 

rung werden die Abtaströhre, die grund
sätzliche Anordnung und der konstruk
tive Aufbau des Taktgebers sowie die 
Fotozelle tür den zu bauenden Dia - Ab
taster beschrieben.

R e g e 1 v orga-ng
Steuert man mit der an dem Potentio

meter äuftretenden Gleichspannung die 
Reaktanzröhre, so wirkt diese in bekannter 
Weise frequenzändernd auf den Schwing
kreis des Mutteroszillators ein. Da der 
Mutteroszillator über die Frequenzteiler
kette des ganzen Taktgebers phasenstarr 
mit der Rasterwechselfrequenz gekoppelt 
ist, wirkt die Frequenzänderung in der 
Mutterstufe über die Frequenzteiler hin
weg auf den letzten Multivibrator für die 
Rasterfrequenz zurück. Demnach ver
schiebt sich die Phasenlage des Steuer
impulses am Gitter der Regelspannungs
triode derart in korrigierendem Sinn, daß 
die Wirkung der Regelspannung aufhört. 
Wir kennen dieses Regelprinzip von der 
Technik der FM-Sender, aber auch aus 
den Schaltungen für die automatische 
Scharfabstimmung von Empfängern. Nä
here Einzelheiten findet man in einer 
interessanten und lesenswerten deutschen 
Arbeit1).

In Bild 172 sehen wir ein Oszillogramm, 
aus dem die Wirkungsweise der Regel
schaltung hervorgeht. Es handelt sich um 
die Spannung an der Anode der 6 J-5 nach 
Bild 171, Man erkennt die sinusförmige 
Wechselspannung und den überlagerten 
Steuerimpuls, der gewissermaßen der 
Sinuskurve aufsitzt. Ein Oszillogramm 
nach Bild 173 erhält man. wenn man die 
Spannung an dem 0,5-MQ-Potentiometer 
bei abgetrenntem Überbrückungskonden
sator oszillograflert.
3. Die Abiasiröhro

Bei der Abtastung von Diapositiven 
kommt man mit verhältnismäßig kleinen 
Helligkeiten aus. Beschränkt man sich da
her auf die Wiedergabe von Diapositiven, 
so erzielt man schon mit normalen Kato
denstrahlröhren gute Resultate. Allerdings 
sollte man die Anodenspannung so hoch 
wie möglich wählen. Zur Verwendung 
gelangte eine amerikanische Ausführung 
vom Typ 7 BP 7, Sie verfügt bei magneti
scher Strahlkonzentration über einen ge
rade noch ausreichend kleinen Leucht
fleckdurchmesser und liefert bei einer 
Anodenspannung von etwas über 6000 V 
eine ausreichende Helligkeit zur Abtastung 
von Diapositiven. Das Schirmmaterial ist 
leider nicht sehr geeignet, denn es handelt 
sich um einen sogenannten Zweischichten
schirm. Die eine Schicht besitzt eine ver
hältnismäßig kurze Nachleuchtdauer und 
fluoresziert in hellblauem Licht, während 
die andere Schicht ausgesprochene Phos
phoreszenz In grünlichgelber Farbe zeigt. 
Um dieses Phosphoreszenzlicht auszuschal
ten, ist entweder die Verwendung eines 
Blaufllters zwischen Leuchlschirm und 
Fotozelle oder aber eine Fotozelle emp
fehlenswert, die ein ausgeprägtes Emp
findlichkeitsmaximum lm blauen Teil des 
Spektrums hat. Wir kommen hierauf noch 
näher zurück.

der 7 BP 7 eignen sich selbst
verständlich auch andere Typen, z. B. die 
afrikanischen Ausführungen 5 BP 4, 
® HP j usw- Die letzte Zahl der Typen
bezeichnung gibt' — nebenbei bemerkt — 
Aufschluß über das verwendete Schirm
matenal. Die Röhren mit der Endziffer 4 
sind für Abtastzwecke am besten geeignet.

*) lung 
lung 
netz' 
Heft

o w 1. "Automatische Frequenzrege- 
yp^ronlsiertaktgebem zur Erzle

> -Pf«. i^lih,auis m,t dem Wechselstrom- 
'i der Femseh-GmbH, Band I,1, Seite 14.

Von Philips wird jetzt eine Spezial
Abtaströhre mit der Bezeichnung 7 MB 6 
hergestellt, die elektrisch mit der bekann
ten Projektionsröhre MW 6—2 überein
stimmt, jedoch einen Leuchtschirm extrem 
kurzer Nachleuchtzeit besitzt, der speziell 
für die Abtastung hbchzeiliger Fernseh
bilder bestimmt ist.
4. Grundsätzliche Anordnung 
und Ergebnisse

Die Gesamtschaltung setzt sich — abge
sehen von den Kippgeräten und der Bild
röhre — vor allem aus einem frequenzsta
bilen Steueroszillator für die doppelte 
Zeilenfrequenz und aus fünf Frequenz
teilerstufen (6250 Hz, 1250 Hz, 250 Hz, 50 Hz, 
15 625 Hz) zusammen. Die ersten vier 
Teiler bauen die Ausgangsfrequenz durch 
Teilung 5 :1 bis zur Bildfrequenz ab, wäh
rend der fünfte Teiler (2 : 1) die Zeilen
frequenz erzeugt. Mit den Ausgangsimpul
sen werden die Kippgeräte gesteuert. Die 
angegebene Teilung ist durch das Zeilen
sprungverfahren bedingt.

Bild 172. 
Oszillogramm an 

der Anode des 
Netz-Steuer gene
rators. Der Sinus
spannung ist der 

dazu synchron 
laufende Raster

impuls überlagert

Bild 173. 
Oszillogramm der 

Spannung am 
ohmschen Wider
stand lm Anoden

kreis des Netz
Steuergenerators 
bei abgetrenntem
Ü berbrückungskondensc tor

Bild m. oszillogramm von fünf Perioden der 
sinusförmigen Spannung des Muttergenerators 
(oberes Bild). Unteres Bild.' Ausgangsspannung 
am Anodenwiderstand der Verzerrerstufe (die 

Impulse sind negativ gerichtet)

Bild 175. Ausgangsimpuls am Anodenwider- 
.stand eines Frequenzteiler-Multiuibrators. Die 

Impulsecken sind scharf begrenzt

Bild 176. Wie Bild 175, Anodenwiderstand kapa
zitiv zu stark belastet

Zunächst wird die sinusförmige Aus
gangsspannung des Oszillators impulsför— 
mie verzerrt. Das zugehörige Oszillo
gramm ist in Bild 174 wiedergegeben. Wir 
sehen dort fünf Perioden der steuernden 
Sinusspannung und darunter die am Ano
denwiderstand einer nachgeschalteten 
Verzerrerstufe auftretenden Impulse, die 
von den positiven Halbwellen der Sinus

spannung herrühren (die Impulse gehen 
ins Negative, d. h. man muß sich die untere 
Figur von Bild 174 um 180° verdreht vor
stellen).

Die Steilheit der Impulse nach Bild 174 
reicht für eine einwandfreie Synchroni
sierung des ersten Frequenzteilers noch 
nicht aus. Deshalb werden die Impulse in 
negativer Richtung einer weiteren Ver
zerrerstufe zugeführt. Die am Außen
widerstand dieser Stufe auftretenden Im
pulse mit einer Grundfrequenz 'von 
31 250 Hz können nun zur Synchronisie
rung des ersten Frequenzteilers herange
zogen werden. Dessen Ausgangsspannung 
steuert den zweiten Teiler, worauf der 
dritte und vierte Teiler folgen. Diese 
Teilerstufen sind gleichartig bemessen, 
wenn man von den verschiedenen Zeit
konstanten der Multivibratoren, die mit zu
nehmender Frequenzerniedrigung immer 
größer werden, absieht.

Die Ausgangsspannung des vierten Tei
lers (50 Hz) synchronisiert nun über Dif
ferenzierglieder ein Bild-Kippgerät in der 
uns schon von früher her bekannten 
Schaltung. Der fünfte Frequenzteiler wird 
vom Sinusgenerator für 31 250 Hz ge
steuert, liefert eine Frequenzteilung von 
2: 1 und erzeugt demnach Impulse mit 
einer Grundfrequenz von 15 625 Hz. Diese 
Impulse dienen zur Steuerung des Zeilen
Ablenkgenerators. Der Muttergenerator 
wird, wie schon beschrieben, über eine 
Reaktanzröhre mit der Netzfrequenz syn
chronisiert.

Der 50-Hz-Ausgangsimpuls der Teiler
stufe IV hat noch zwei andere Funktionen 
zu erfüllen. Einerseits steuert er den Weh
neltzylinder der Abtaströhre in negativer 
Richtung. Dadurch werden beim Bild
rücklauf die Zeilen ausgeblendet. Auch 
eine Dunkeltastung des Rücklaufs jeder 
Zeile ist möglich, bei einfachen Versuchen 
aber nicht unbedingt erforderlich. Ande
rerseits liefert der Rasterimpuls innerhalb 
der Gesamtschaltung des Taktgebers die 
Spannung zur Steuerung der schon bespro
chenen Regelspannungsstufe für die Netz
Synchronisierung.

Bild 177. Aufnah
me des Rasters auf 
dem Leuchtschirm 
der Abtaströhre, 
Rücklauf Zeilen 
ausgeblendet

Bild 173.
Wie Bild 177, 

Rücklaufzeilen 
sichtbar

Bild 179.
Wie Bild 177, 
etwas andere 

Phasenlage der 
Rücklaufzellen
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Den am Ausgang eines beliebigen Fre
quenzteilers entstehenden Impuls zeigt 
Bild 175. Der Impuls muß absolut ruhig 
stehen und soll möglichst steile Anstiegs- 
und Abfallflanken haben. Bei dem Oszillo- 
gramm nach Bild 175 ist das der Fall; die 
Flanken sind überhaupt nicht sichtbar. 
Wie sehr sich schädliche Kapazitäten zu 
den Anodenaußenwiderständen bemerk
bar machen können, ergibt sich aus dem 
Oszillogramm nach Bild 176. Hier wurde 
dem wirksamen Anodenwiderstand eines 
Teilers eine Kapazität von etwa 30 pF 
parallelgeschaltet. Die Verrundung der 
Impulsecken infolge des Einflusses dieser 
Kapazität ist deutlich erkennbar. Derartige
Impulse eignen sich nicht mehr so gut für 
eine exakte Steuerung der nächsten Fre
quenzteilerstufe.

Ist das ganze Gerät richtig eingestellt, 
so erhält man schließlich auf dem Leucht
schirm ein absolut stillstehendes Zeilen
raster nach Bild 177. Es handelt sich dabei 
um ein Leuchtschirmfoto bei ausgeblende
tem Rücklauf.

In Bild 178 sehen wir dasselbe Raster 
bei nicht ausgeblendeten Rücklauflinien. 
Die Bildung paariger Zeilen läßt sich — 
allerdings nur grob — an den Rücklauf
linien untersuchen. So zeigt das Leucht
schirmfoto Bild 179 ein Raster, bei dem 
die Rücklauflinien paarweise beisammen 
liegen.

Im praktischen Betrieb wird man stets 
mit ausgeblendetem Bild-Rücklauf arbei
ten. Die Rücklautlinien geben jedoch einen 
guten Aufschluß über das synchrone 
Arbeiten sämtlicher Frequenzteiler. So
bald eine Teilerstufe unregelmäßig arbei
tet, zeigen die Rücklauflinien eine erheb
liche Unruhe, die man durch Nachstellen 
der Frequenzteiler beseitigen kann.
Konstruktiver Aufbau des 
Taktgebers

Beim konstruktiven Aufbau des Takt
gebers mit Abtaströhre hat man einen ziem
lich großen Spielraum. Schon früher wurde 
erwähnt, daß die Leitungsführung im Hin
blick auf das Fehlen höherer Verstärkungen 
nicht sehr kritisch ist Trotzdem wird man 
den Aufbau so wählen, daß eine Stufe auf 
die andere folgt Bild 180 zeigt das Foto des 
vom Verfasser verwendeten Versuchsge
rätes, das sich zum Zeitpunkt der Aufnahme 
noch in unverdrahtetem Zustand befand. 
Links vorn ist der Transformator für den 
Muttergenerator zu sehen, rechts davon be
findet sich die Röhre V2. Dahinter sind 
stufenweise die Frequenzteiler I, II, III, IV 
mit den zugehörigen Bedienungsgriffen für 
die Gitterwiderstände angeordnet, die je
weils zwischen den einzelnen Röhren sitzen. 
In der Mitte des Chassis befindet sich die 
Abtaströhre 7 BP 7; der rechte Teil der 
Grundplatte wird von den Röhren und 
Schaltorganen für die Bild- und Zeilenab
lenkung ausgefüllt. Man erkennt rechts im

Bild 180. Ansicht des Taktgebers mit Abtaströhre in unverdrahtetem 
Zustand und ohne Zeilen-, Bild- und Fokusierspule

Bild ISI.Prinzipschaltungzur
Impulszählung

Hintergrund die Röhren für die Bildablen
kung, auf die der Bildtransformator folgt. 
Rechts im Vordergrund sind die Röhren für 
die Zeilenablenkung, ferner der Frequenz
teiler V zu sehen. Der Zeilentransformator 
befindet sich im Inneren des Chassis. Vor 
dem Leuchtschirm werden die Projek
tionsoptik und die Fotozelle angeordnet.

X. Ablasi-Foiosalle mit Verslärker
L Die Fotoselle

Die Anforderungen an die Fotozelle 
sind teilweise widersprechend. Einerseits 
wünscht man eine große Empfindlichkeit, 
anderseits darf die Trägheit keine Rolle 
spielen. Weiterhin muß das Empfindlich
keitsmaximum der Zelle möglichst bei der
selben Lichtwellenlänge liegen, die zu dem 
Fluoreszenzlicht der verwendeten Abtast
röhre gehört.

Gaszelle oder Vakuumzelle
Gaszellen scheiden wegen der Trägheit 

aus. Hochvakuumzellen haben leider nur 
eine kleine Empfindlichkeit zwischen 40 und 
60 uA/L. Am besten eignen sich Fotozellen 
mit anschließendem SE-Verstärker2).

Spektralbereich
Nachdem feststeht, daß man grundsätzlich 

zu Hochvakuumtypen greifen muß, wird 
man aus den zur Verfügung stehenden 
Ausführungen diejenige wählen, deren Emp
findlichkeitsmaximum möglichst genau im 
Spektralbereich der für die Abtastung ge
wählten Katodenstrahlröhre liegt. Die vom 
Verfasser vorgesehene amerikanische Röhre 
7 BP 7 zeigt, wie bereits erläutert wurde, 
ein hellblaues Fluoreszenzlicht der ersten 
Schicht, während die zweite Schicht eine 
hellgelbe Phosphoreszenz aufweist. Das 
Nachleuchten der zweiten Schicht kann 
man ohne weiteres vernachlässigen; es 
wirkt im praktischen Betrieb als zusätz
liches konstantes Licht auf die Zelle und 
erhöht lediglich den Rauschanteil des Foto- 
zellen-Gleichstroms. Mit der Philips-Foto
zelle 90 AV ergaben sich ausgezeichnete Re
sultate2). Diese Zelle besitzt eine Caesium
Antimonschicht und verfügt über eine 

Empfindlichkeit von 
45 pA/L bei einer 
Farbtemperatur von 
2700° K. Sie ist auch 
bestens für Abtast
röhren mit grünem 
u. weißem Fluores
zenzlicht geeignet 
und dürfte daher 
für fast alle in der 
Praxis vorkommen
den Leuchtschirme 
passen. Selbstver
ständlich sind auch 
Fotozellen anderer 
Firmen mit Erfolg 
zu verwenden.

•) SE = Sekundär
Elektronen.

•) Ein Exemplar die
ser Zelle wurde dem 
Verfasser freundli
cherweise von den 
Philips - Valvo - Wer
ken zur Verfügung 
gestellt.

Bild 132. Prlnzipschal- 
tung des Fotozellen

stromkreises

Verwendung von Sekundär
elektronen-Vervielfachern

Bei gegebener Bandbreite, gegebener 
Fotozelle und gegebener Abtaströhre gibt 
es einen Mindestwert der Helligkeit, bei 
dessen Unterschreiten die Nutzspannung 
im Rauschspiegel untergeht. Läßt sich die 
erforderliche Mindest-Helligkeit mit noch 
vertretbarem Aufwand nicht herstellen oder 
gelingt die soeben erörterte spektrale An
passung nur unvollkommen, so ist eine ein
wandfreie Abtastung mit Nutzsignalen, die 
noch genügend über dem Rauschpegel lie
gen, nicht mehr möglich. In solchen Fällen 
greift man zweckmäßigerweise zu Foto
zellen mit eingebautem Sekundärelektro
nen-Vervielfacher, bei dem sich bezüglich 
des Rauschens etwas bessere Verhältnisse 
ergeben. Vor allem erzielt man mit ihnen 
jedoch eine große, frequenzunabhängige 
Verstärkung, so daß der Aufwand für den 
Breitbandverstärker sehr klein wird. Der 
Verstärker ist dann gegenüber Netzschwan
kungen besonders unempfindlich. Solche 
Spezialröhren stehen beispielsweise in dem 
amerikanischen Typ 931 A und den deut
schen Typen der Firma Maurer, Neuffen, 
zur Verfügung. Während Bild 182 den Strom
kreis einer gewöhlichen Fotozelle zeigt, der 
nur aus der Zelle selbst, dem Außenwider
stand R, einer Spannungsquelle B von etwa 
100 V und einem Potentiometer Ri besteht, 
ist in Bild 183 die für eine Fotozelle mit SE- 
Verstärker erforderliche Schaltung wieder
gegeben.

-------H'k'l 4+-------
B

—1000V—
Bild 133.
Prinzipschaltung des Netz-SE- Verstärkers

Die nötigen Teilspannungen Iür die Netze 
bzw. Platten greift man zweckmäßigerweise 
an einem Spannungsteiler ab. Die Teil
widerstände können verhältnismäßig hoch
ohmig sein; es genügen Werte von rund 50... 
100 kil. Voraussetzung ist lediglich, daß der 
Querstrom des Spannungsteilers groß gegen
über den einzelnen Elektrodenströmen ist. 
Da die am Außenwiderstand liegende Span
nung, begrenzt durch die Belastbarkeit der 
letzten Anode, gewöhnlich noch in weiteren 
Röhrenstufen heraufgesetzt werden muß, 
ist eine konstante Betriebs-Gleichspannung 
erforderlich. Das gilt insbesondere dann, 
wenn der nachfolgende Verstärker eine tiefe 
Grenzfrequenz hat, wie das beim Fotozellen
Abtastverstärker im Hinblick auf die tiefe 
Bildwechselfrequenz unbedingt erforder
lich ist. H. Richter

(Fortsetzung folgt)

Der Fernseh-Empfänger. Von Dr. Rudolf Goldammer

144 Selten mit 217 Bildern und 5 Tabellen 
kart. 9.50 DM, In Halbleinen 11 DM

Ein Buch zur Vertiefung der fernsehtech- 
nlschen Artlkelrelhen In der FUNKSCHAU

FRANZIS-VERLAG, MGnchan 23, Odaontplatz 2
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für die WERKSTATTPRAXIS
Abisolieren von Hf-Litze

Eine Sache der Praxis, die wiederholt behandelt wurde, so z. B. In 
der FUNKSCHAU 1952, Heft 12, S. 233, Ist das Ablsolleren von Hoch- 
Iiequenzlitzen. Jeder glaubt, das bessere Verfahren gefunden zu 
haben. Ich wüßte keines von all den mir bisher zu Gesicht gekomme
nen Verfahren, das eleganter und sauberer als das nachstehend be
schriebene arbeitet. Mit ein wenig Übung kann man im Reparatur- 
belrleb. ohne Ausschuß. Enden von nur einem Zentimeter freier Länge 
einwandfrei ablsolleren.

Man fertigt sich eine Glühwendel nach Bild 1 aus 0.5-mm-Chrom- 
nlckeldraht (z. B. aus Heizspiralen von I10-Vol*-Koi'hplatten). Sie wird 
in einer zweifachen Porzellan-Lüsterklenimc befestigt und mit etwa 
4 V und 3 A betrieben. Die abzuisolierende Litze wird In die Wendel 
gesteckt, nach Blld 1 feslgehalten und dann der Strom eingeschaltet. 
Glühen Wendel und Litze, dann werden beide zusammen in 
ein kleines Näpfchen mit Spiritus elngetaucht (Metallflngerhut mit 
angelötetem Haltedraht). Belm Eintauchen wird der Strom zweck
mäßig ausgeschaltet, gegebenenfalls mit einem Fußschalter, um beide 
Hände frei zu haben.

Der richtige Heizwert der Wendel kann mit Hilfe einiger Primär
anzapfungen des Helzlransformalors gut eingeregell werden. Die 
Wendel wird in Länge und Durchmesser der melstverwendelen Litze 
angepaßt. Der Wendelabstand darf nicht zu klein sein, damit der 
Spiritus schnell elntieten kann. Bild 2 zeigt eine andere Form der 
Wendel. Hiermit können Litzenenden, die nur 1 cm von der Spule ab
stehen, noch behandelt werden. Walter Hoffmann

Antennenabstimmung beim UKW-Empfang
Bel einem UKW-Vorverstärker brachte der lm Blld gestrichelt ein

gezeichnete Kondensator parallel zur Anterinenspule einen merklichen 
Vei Stärkungsgewinn, Es empfiehlt sich 
daher, in allen Fällen zu versuchen, oh 
nicht durch eine solche Anlennenkreis- 
abstimmung die UKW - Empfangslei- 
slung verbessert werden kann.

Hans Ziegler

Der Kondensator C verbesserte die Emp- 
fangsletstung eines UK W-Vorverstärkers

UKW-Bandkabel als Lautsprecherleitung
Beim hochohmigen Anschluß eines zweiten Lautsprechers an den 

Rundfunkempfänger wird häufig durch das Verblndungskabel eine 
Verfärbung der Tonwiedergabe hervorgerufen. J-e nach Art und 
Länge des Kabels bilden die beiden Leitungen eine mehr oder weni
ger große Kapazität, die für die hohen Frequenzen einen teilweisen 
Kurzschluß bedeutet. Dieser Nachteil macht sich, besonders bei hoch
wertigem UKW-Empfang störend bemerkbar.

Als praktische Laütsprecherleltung hat sich das bekannte Dipol
Bandkabel erwiesen. Bel den erforderlichen Längen Innerhalb einer 
Wohnung verursacht es keine merkbare Beeinflussung der Klangfarbe. 
Es ist leicht zu verlegen und zeichnet sich zudem durch seine gute 
Haltbarkeit und seine Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit aus.

H. Grothoff

Abgleichen von Festkondensatoren
Nicht Immer sind keramische Kondensatoren bestimmter Größe voi- 

handen. Man denke z. B. an die Schwingkreiskondensatoren in den 
Bandflltern oder an die Serienkondensatoren in Oszillatoren mit ihre 
ausgefallenen Werten von 222 pF. 552 pF, IW pF usw.^Mit Hilfe,des 
nachstehend beschriebenen Verfahrens läßt sich jeder Kapaz
äußerst genau selbst herstellen. Sra,

Von einem keramischen Kondensator,
ßerseln muß als der gewünschte Sollwert, wird die HuOer^ 
mit einem scharfen Messer abgeschabt, so daß der dar * |t
Silberbelag gut sichtbar wird. Nunmehr bl3
einer kleinen Schmirgelscheibe so viel von dem Sil“ ® jedoch
der gewünschte Kapazitätswert erreicht ist. Vorbedingung I .
daß ein genaues Meßgerät zur Kapazitätsmessung vor^ 
Der fertig geschliffene Kondensator muß zum Sdnrt
mit einer Lackschicht (hochwertiger isolierlack) ^^^„brenner

\ für Spannungen, von 10 |iV... 100 kV 
vund Frequenzen bis 2000 MHz, 

abstimm'bar bis*/ 470 MHz

Meßgeneräto/eh
von 4 Hz... 2000 MHz als 
Empfängerprüfsender und 
Leist.ungsmeßsender, 
am pii tu den- und frequenz moduliert

Frequenzmesser
von 10 Hz . . . 20000 MHz als 
direkte, Absorptions- und 
Interferenz - Frequenzmesser

C-L-R und Z-Meßgerät.e 

Fernsehmeßplatz 

UKW- Störmeßplatz 

Schallmeßgeräte 

Kommerzielle Nachrichtengeräte 

KW- und UKW-Sender- und Antennen

Besuchen Sie uns bitte zur
Deutschen Industrie - Messe ’ Hannover j 

in Halle 10 Stand 451/550
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FLACH
strahier

bis 16 Watt 
belastbar

Für größere 
Räume • Cafés - 

Theater - Säle u. ähnliches. 
4 Oval - Systeme, brillante 
Wiedörga be der hohen und 
tiefen Frequenzen. Maße : 
Höhe 75 cm, Breite 50 cm, 
Tiefe nur 8 cm. Preis br. 245.-

ETZE ELEKTROAKUSTIK
ASCHAFFENBURG

Gelegenheitskäufe:
1 SCHAUB-Supraphon, Draht u. Radio gerät mit UKW 
kpl. m. Mikrol. u. Spule, fabrikneu mil Gai. DM 1050.- 
J RADIONE-KoHer R9L 6 Volt Autobatlerie
und Netz, fabrikneu, mll Garantie............. DM 350— 
1 RADIONE-KoHer, wie oben, wenig gebr. DM 250
2 KotierempL METZ-Baby, für Batt., kpl. Je DM 40
1 dlo., AKKOHD-Netz und Batt., mit Tasche DM 75.
1 BLAUPUNKT UKW-Zusatzgeräl, UCH 11, 
2XUF 15, UAA 11................................................. DM 40.
1 SCHAUB UKW-Zusatzgeräl, 2XUCH 71. .DM 25.
1 Musiktruhe mit BHAUN-Supei mit UKW
und DUAL-Wechsler, hell.................................. DM 600
1 PHlLIPS’Gegenspr-Aulage m. 2 Neben
stellen. fabrikneu.................................................. DM 450
1 RUFFIX-Gegenspr.-Anlage mit 1 Neben-
Btelle. fabrikneu  ................    DM 110.
1 TUBATEST-Röhrenprüfger., kpl., iabilkn. DM 90.
1 SAB A-10-Watt-Eudslule, gebraucht .... DM 50- 
KOWE-Becherkondensat. 3 MF 650 V . . Je DM -.65 
KOWE-BecheikondensaL 4 MF 500 V . . Je DM -.70 
KOWE-Rollkondensat. 0.6 MF 500/1500 V Je DM -.15
Vera. geg. Nachn. ad. ab unser Lagei geg. Barzahlg.

ALFA-RA DIO - Alber Ä Schöller
TA ILFIN GEN/Würltbg., HeChlngeiStraBe 172/174

6-Krels-Vor^tufen-Super Koffer - Radio, Netz 
und Batterie mit voller Garantie - fabrikneu.

Röhren-Sonderangebot 1/53
für Wiederverkäufer

Früher DM 298.— fetzt . .. DM 127*— O. B«

RADIO TAUBMANN
NÜRNBERG - vord.Sterng.il ■ Seit 1928

Verlangen Sie Prospekte - Versand nach überall

SIRUTOREN
Bauart,,Siemens" zu kaufen gesucht.

K.'P. Mundinger G.m.b.H.
Elektro -Spezial- Meßgeräte bau 

RENNINGEN / Württemberg

TRANSFORMATOREN
Serien- und Einzelanfertigung 

aller Arten
Neuwicklungen in drei Tagen

Herbert v. Kaufmann
Hamburg - Wandsbek 1

Rüterstraße 83

MAGNETTONGERÄTE
Bausäfze ab......... DM 29.50

Fordern Sie Prospekte an!
Händler Rabatte

TUNKER MAGNETTONTECHNIK 
MÜLHEIM-RUHR

Alle Röhren mit 6 Monaten Garantie, in bunter
Faltschachte 1 oder Originalverpackung.

(Orig . Telef.-Valvo-Röhren mit 30% Ra jatt.)
Verlangen Sie unsere Schlagerliste.

Nettopreise,
(CH 1 - 13.30 VC 1 - 6.85 VI1 - 8.85 VF 1 --7.85
AB 1-2 3.95 EF 41 5.— 1 A 3 3.50
ABC 1 6.80 EF 42/43 8.50 I A 7 6.50
AD 1 9.50 EF 80/85 8.50 1 L 4 = Dl 92 3.90
ACH 1 11 - EFM 11 7.50 UN 5 5.90
AF3 5.95 EL 2 4.50 1N 5 5.90
AF 7 5.50 EL 3/3 N 6.40 1 T 4 = DF 91 4.50
AL1 7.60 EIS B.50 1 F 5 7.50
AL 2 8.8<1 EL 11 6.80 1 R5=DK91 4.90
Al 4 6.95 EL 12 8.50 1S5=DAF91 4.50
AZ 1 — 1 1.95 EL 41/42 5.90 3 A4 = 0L 93 4.25
CF 3/7 4.60 EM 4/34 5.50 3 5 4 =0L 92 4.50
CL4 8.70 EM 11 6.30 3 D 6 3.95
CK1 10.95 EM 71/85 6.65 6 BA 6 =EF93 4.5Der i 2.90 EZ 2/11 3 50 6 C 5 2.95
EAF 42 5.90 EZ 40/80 3.50 Í C 6 3.50
EB11 3.95 UAF 42 5.95 6F7 3.95
EBC 3/11 4.50 UB 41 6.90 6 H 6 1.95
EBC 41 5.50 UBC 41 5.50 6 J 5 3.90
EBF 2 4.50 UBF 11 8.- 6J7 4,50
EBF 11/80 7.95 U8L 3/21 10.25 6 K 8 6.80
EBL 1 8.50 UCH 11 9.20 617 4.20
ECF1 8.50 UCH 42 6.8D 6 R 2.95
EC 92 6.65 UCH 81/85 10.40 6SL7 4.50
ECC 40 8.50 UCL11 9.90 6 5K 7 4.95
ECH 3s 5.50 UEL 71 10.50 6 V 6 Gl 4.50
ECH 11 9.80 UF 41 5.— 12 SA 7 5.80
ECH 4! 6.95 UF 42/43 8.90 12 SG 7 3.95
ECH 81 9.95 UF 80/85 8.60 1! BA6=HF934.50
ECL 11 9.80 UL 41 5.- 25 Sl 6 5.95
EDD 11 7.95 UM 4/11 6.50 35 L 6 5.60
EF 6'9 4.B0 UV 11/41 3.- P 2000 5.90
EF 40 7.30 E 406N 1.95 P 2001 5.50

Weitere 1500 Röhrentype lieferbar
Rährensätze zu Sonderpreisen:

1RS (DK 91) -1 $ 5 (DAF 91) -114 od. 114 (DF 91) - 3 54 (Dl 92) 17.70
EAF 42 + ECH 42 + EL 4) +AZ 41. . . 19.70
EAF 42 + EAF 42 + ECH 42 +EL 41+A2 41........... 24.90
EAF 42+ EAF 42 + ECH 42 + EL 41+AZ 41+ EM 4 . 27.70
oder Mag. Auge nach Wahl EM 11 oder EM 34.
UAF42 + UCH 42 + DL 41 + Ur 41 . . 19.70
UAF 42 + UAF 42 + UCH 42 +Ul 41+ UÏ 41 .... 76.50
UAF 424-UAF 42 + UCH 42 +UL 41 +UY 41 + UM 4 32.50

Versand nur Nachnahme ab 50 DM spesenfrei 3% Skonto.

RA- EL VERSAND HEINZE, COBURG
GROSSHANDLUNG - löwanstr. 23, SdilleDF. 507

Radioröhren 
Spezialröhren 
Senderöhren

gegen Kasse zu 
kaufen gesucht

Krüger, München B 
Rosenheimer Str,102

SENDE
Röhren, U.S.-Typen 

gesucht.

KRELL, München 8 
Brucknerstrafle 26

SONDERANGEBOT!
KieHt UKW-Pendler kpl. mit RÖhie ECF12, 
6 Monate Garantie, Strahlung» sicher'nach 
Vorschrift, Abstimmung durch Seilzug, 
daher in Jedep Empfänger einzubauen 
netto DM 16.75 elnschl- Montage winkel

Nachnahmeversand

Radlo-Fem G.ülLH-, Esen, Kettwigerctr 56, Ahl. Grofihandlujig

Die Firma H. & B., Frankfurt/Main schreibt uns am 14. 3.1953

„Die Bedeutung Ihrer sehr geschätzten Zeitschrift 
,FUNKSCHAU‘ auch als Werbemittler für das Ausland 
ist uns sehr wohl bekannt ..."

NORDFUNK SUPER „MARSCHALL 53"
Komplexer Bau
salz wie neben
stehende Abbil
dung einschlleBl.
5 Rimlockröhren 
(ECH 42 / EAF 42 /
EM4/EL41 /AZ 41) 
und hervorragen
den perm.-dynam. 
Lautsprecher. Es

Jedes Inserat geht mit der FUNKSCHAU in die weite Welt. In 40 Ländern 
wird die FUNKSCHAU gelesen.'Das am 26. 4.53 zur Technischen Messe 
Hannover erscheinende Heft kommt über die ständigen Bezieher hinaus in 
die Hände vieler weiterer Fadi-Intere.ss'enten des europäisdien und über
seeischen Auslandes, die es zur Orientierung über die' gegebenen Einkaufs
möglichkeiten verwenden. Die Inserenten dieses Messeheftes, ob Aussteller 
oder nicht, können deshalb mit der besten Resonanz ihrer Anzeige rechnen.
Bitte, übersenden auch Sie uns sofort Ihre Druckunterlagen, da das Messe
heft in diesen Tagen abgeschlossen wird.

fehlt sur spJeUertlgen Herstellung nichts DM 69.50
Phllo.cop MeBbïück-L Kondens. u.Wlder- 
sländ. kompl m.Kölir. AF7/EM11/AB2 nur DM 48.50
Fehlersuchgerät .SPION' (Multivibrator, Franzis-Verlag, Anzeigenabteilung, München 22, Odeonspl. 2

Zur TECHNISCHEN MESSE HANNOVER Halle 10/Erdgesdtoß, Stand 850a
. „hmevers durch NOBDFUHK-VEHSAND 

r^Si. weit Sonderete I Bremen. An der Welde 4/5

vord.Sterng.il
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Industrie - Bespannstoffe 
wie Loewe — Mende — Saba — Telefunken usw. 

Fordern Sie bitte Muster an.

MsOiendor. handlldw Pulfform KML + ZF DM 68.—. R.CMeB- 
brüáe, jo vier Bereiche 10 pl • 30 pF, 1 Ohm - 10 Mo DM 48.—* 
Siemens HF - Haspelkern —.60, Dralowid Würfel —.60* HF- 
Ulze-00-VE Dyn Trafo 6.60, SuptrdioKK 1600 kHz, teilweise 
monitori 8.50, Ausgangdrafo 2W unir« nal 1.80, Mikrofonkobel 
a 2,16 m DM 2.16, Köhrentabellenbücher 1.60, ven. UKW-Draht 
0 1,5 mm, 5 m DM 175, Cohesan Klebestoff kg 5 60, abgesch. 
Sdioltdrahl —.39, obgeidi. Isolienchloudi Q3mm. Röhrenkitt 
Dose 2.25, Gossen Elnbaulnstrumenle 0 100 mm 10 70, vorrätig 
250Ma, 500 Ma 6A. dto. 0 63 mm DM 8,50 vorrätig 500 Ma 
2,5 A., 6 Ä 60 V„ perm.-dynamlMfier Lautsprecher 25 W ge- 
broudil DM125,—, el. Schleif- u. PoHermaidilne gebr. DM 49.—

Versand per Nachnahme • Erfüllungsort Hamburg

Hans A*W. Nissen, Hamburg!, Möndcebergstr.17

ELEKTROTECHNISCHE SPEZIALFABRIK 
HOHENBRUNN bei München

WITTE &CO.
*O'SEN-U. METALLWARENFABRIK 
WUPPERTAL- UNTERBARMEN

Lautsprecher und 
Transformatoren
Reparatur und Neuanfertigung In bekannter Qualität

Ing. Hans Könemann, Rundfunkmechanlkermelsier 

Hannover, UbbendraDa 2

IOOOO LAUTSPRECHER-REPARATUREN

allo Zwecke, in bekannt.Qualität

BEVErc
Heilbronn a. N. BiSmarckslraÜe 107

Exponentialhorn- 
Lautsprecher mit 
Druckkammersystem 
10 Wort und 25 Walt

Frequenzbereich 200—10000 Hz. Richtcharakteristik 

gerichtet. Horn zweifach gefaltet, vertikal schwenk

bar, wetterfest

Für Kommandoanlagen, Autoanlagen, Sport
plätze, Polizei, Eisenbahn

Hechtklammer Gleichrichter fü.

THOMSON-STUDIO
MÖNCHEN 13, GEORGENSTRASSE 144

1 —: 6RV 
2.~: RL12P35

1.75: AZ41/REN904/RL12T2
2.50: 6G 6 / 9003 / 9004/UY41

3.50: 6 AL5/6AV6/6SA7 / 6 X 476 X 5/7 A8/12A6 
12AV6/12 8A6/35W 4/1629/RL12 P10/CY1

3.75: 617/6SJ7/12AU6/12BE6
4.—: 1S e/l T4/3S4/3Q 4/6AU6/6AQ5/6BA6 

6E5/6V6/35Z5/ EF41 / UF41
4.50: 1 R5/6BE6/25Z5/EBC 41 /CY2
4.90: 1U5/3V4/6Q7/ 12SA7/12SG7/12SK7/ 

12SQ7 / 25Z6/ EAF42/ EL41 / EM4/EM34/ 
UAF42/UBC41/UL41

5.50: 6A8/6E8125L6/35 L6/EF40/EL42
5.90: 6AB4 (EC92J/12AU7 (ECC82/ AF3/ AF7/ 

ABC1 / ECH42 / EL3 / UCH42 / UM4 / UM11
6.75 : 12AT7 (ECC81) t AL1 / AL4 / CBL6 / EBL1 / 

EBF2 / ECC 40 / ECF 1 / ECH 3 / EL 11 / RES964
7.90: 6T8(EABC80)/AM2/ RENS1284/RENS1294
8.50: ABL1/AK2/EBL21/UBL21
9.75: CBL1 /ECL11 /UCL11 /VCL 11

10.75: ACH1
Vorwiegend original verpackt - 6 Monate Garantie. 

Lieferung an den Fachhandel

L
f Q (Seibt-Kundendienst)

e !• Ke Fürstenfeldbruck - Marthabräustraße 26

2-4.6 Volt, 1,2 Amp.
ó Volt. 5 Amp.

6 u. 2 Voti. 6 Amp,

2 bli 24 Volt, 1 bisó Amp. 
ó u. 2 Voll, 12 Amp.

2 bis 24 Voll. 8bis12 Amp.
Sonder Anfertigung • Reparaturen 

Einzelne Glelchrichlersätze und Trafos lieferbar
H* KUNZ ■ Gleichrlchterbau

Berlln-Chartoltenburg 4, Glesebrechtilr. 10, Tel. 32216?

Unser großer, reich Illustrierter

B ADI O-EINZ ELTE IL E-KATALOG
mit allen Sonderangeboten Ist erschienen.

Ein wertvoller Einkauisheller für jeden Radio* und 
KW-Ämateur.

Bestellung geg. Etnsend. von -.50 in Brletm. erbeten. I

RADIOHAUS Gebr. BADERLE
HAMBURG 1. SpltaleHtr. 7. Fernsprecher 32 7913

200 Autosuper-Bausätze 
mit Erfolgsgarantie!

Eingebauter Spezial-Störschutz 4 Röhr, (ohne Gl. r.) 
6 Kreise, für jeden Wagen, 6 oder 12 V, trennscharf, 
klangschön, guter Fernempfang.

Restposten eines bewährten Industriegeröls I Kinderleichter Selbstbau I Zerhackerteil fertig-geschaltet, 
Spulen abgeglichen 1 Garantie auf jed. Bauteil! Alle Teile f. ein spielfertiges 107 CO
Gerät, einschl. Röhren* Zerhackern etzteil, Gehäuse. Lautsprecher u.a.m. HUI" DIV1 «Ov

Prospekt gegen - .20 Pf. in Briefmarken, ausführliche Baumappe gegen L* DM vom

Echoton - Radio - Kundendienst, München 15, GoefhestroOe 32
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Gleichrichter
Elemente

und komplette Geräte 
liefert

H. Kunz Ko G.
Gleichrichleibau

Berlln-CharLottenbarg 4 
Giesebrechts haße 10

Ich suche lür meinen Betrieb in Hamm/Weoü. einen 

tüditlgen

Rundfunkmechaniker 
mit Kenntnissen aul dem Gebiet der Elektto-In- 
stallation und des Antennenbauss, der an selb
ständiges arbeiten gewöhnt Ist. Zusrhrllten mq 
Gehalisansprüchen erbeten unter Nummer 4537 M

Leistungsfähiges Weik iür

Elektrolyt-Kondensatoren
sucht iür die Postleitgebiete 

13a, 21a,21b, 22a, 22b, 22c, 24a, 24b

Rundfunk-Mechaniker-Melster
mit Lehib«T<chtlgung und Organisations

talent im selbständigen Fühlung einer 

Bundlunk Werkstatt gesucht. Bewerbung mit 

Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild 

und Gehaltsansprüchen unter Nr. 4540 R

Vertreter
die beim Rundfunk, Groß- und Einzel
handel sowie dei einschlägigen 

Industrie gut eingeiührt sind.

Angebote unter Nummer 4541P erbeten

RUNDFUNKMECHANIKER-MEISTER
1.75/36, Isdlg. Abiolv.-Slaotlidrs Ingsnisundiuls, Staol. 
Ildis Fodiidruls für tundfunk-Msdronlksr, Fsrnishlshr. 
gong. Eritklasslgs Isugolus und Islonnion, Msiilor- 
Früfung „mit Aunoldinung"!

Ertohrungsn In Wsrlufonloituog und Kundsndlsnp, 
Führerschein Kl. III, wärt ouiboufählgio Wlikungskrelx.
Angebote erbeten unter Nr. 4538 W

RÖHREN - SONDERANGEBOT - 5/53 
einige Auszüge obiger Liste:

AL 4. 5.—, Ai 12, 220. AZ 41, 1.50, DCH 21, 2 80 
DAC 25. 280, DBC 21. 2.80, DF 22. 1 50. EBF 2 2 80 
EB 41. 4.—. ECH 81, 5.50. EABC 80. 5.50, ECH 11 5 —' 
EBF 11,4.80, ECL 11.6-, EH2.2.50. EF6.2.80. EF9 2,8o' 
EF13, 3,—. EF41.4 - EF43. 4.—, EL 2, 2,80, EL41,4-

RL 12 T 2. 2.—, RL ¡2 P 35, 1.80. HS 241. 3.80.
Lieferung an Wiederverkäufe:.

Vfilh. J. TH EIS, WIESBADEN, Emiliens: raße 4

Suche Schonarbeiten 
jeder Ari für Hetm
anfertig. Saub. Löt- l 
Verdrahlungsaib. wi d
Zuges. Ang. unt. 4518 J
Fachmann In Rundfk.- 
u. Elektrotechn., viels. 
Kenntn.. eigen. Pkw., 
sucht Wlrkungskr. bzw. 
Vertretung z. 15. 4. 53. 
Ang. erb. unt. 4520 G
Elektro-Inst,, 23 j„ m.
gut. Kenntn. 1. d. Ra
diotechnik, Führersch. 
KI. HI. sucht Umschu- 
lungsmögltchkelt. Ang. 
erb. unt. Nr. 4522 W
Rundfk. - Meeh., 45 J., 
vertr. mit sämtl. Arb. 
In Hf u. Nf sowie Rep. 
u. Kundendienst, sucht 
neu. Wlrkungskr. Ang. 
unt. Nr. 4524 K erbeten
Rundfunkmech.. 23 J.. 
Führersch Kl. 4. vertr. 
mit all. vork. Rep. u. 
Fernseh. sowie 1. ümg. 
mit Kunden, gute Eng
lisch-Kenntnisse, sucht 
passend. Wlrkungskr, 
Ang. erb. u. Nr. 4531 B

Eniwicklungs - Ingenieure

Gewissenhaft, anpas
sungsfähig. Rundfunk
techniker HI u. Nf, z. 
Zeit selbst., PKW, alle 
F'schelne, engl, Sprach
kenntn., sucht ausbau
fäh. Dauerstellg. Mögt. 
München oder Südbay. 
Ang. erb. U. Nr. 4530 S

für Fernseh-Labor

München: Zuverläss. 
Rdfk. - Techn, mit elg. 
werkst, u. PKW, sucht 
Nebenbe_chäftlg. (z. B. 
Schaltarb., Ubern. von 
Rep. o. dgl.) Ang. erb. 
unt Nr. 4529 W

sowie

klein-Prüfsend., Labor 
W, S. P. 2. fabrikneu. 
DM 390, zu vk. V. Zim
mermann. Rüsselshelm, 
Dr. Fritz- Opel - Platz ¿2Ingenieure und Techniker

Kaufe gegen Kasse I

Lorenz Empfangslocher

für Fernseh-Kundendienst
ELO 35

und ondsreFsrnidirslb- und 
Funknadiridilsn-Gsröts

für unsere Werkvertretungen im Bundesgebiet Auüührlldrs hslsongsbots 
■rbilin until Nr. 45391

Vollverstärker u. End
stufen bis 200 W. Laut
spr. 2...40 W prclsgUnst. 
z. verkaufen. Ang. erb. 
unt. Nr. 4526 R

zum möglichst kurzfristigen Antritt gesucht.

LOEWE OPTA A. G
WERK KRONACH/OFR.

RöH R E N
In bullt Quollläl I* 
zugünstlgsl.frsiisn 
bil prompt Auilltf. K V 0 

von J. BI oil fr., londshut (Boy.)
SdillsOfodi 114, Tri.i 2511

Vorlongon Sl« biffo Litio A/53 
Grolhändlsr und GroOvorbrau- 
diir bin« Sondsrllstsn fordorn.

Tonbandgerät: erstkl. 
neuw. Gerät 19 cmsec. 
Papst Antr.-Motor; el.- 
magn. Kupplg., Sstuf. 
Verst. in 3 Kanälen. 
Aussteuerungs - Kontr. 
usw. DM 385.— Zuschr. 
unt, Nr. 4536 N

Verkf. Schneidkoffer 
Tonograph - Repo mit 
Schneldverst. DM 200.-. 
A. Kurfürst, (13b) Ba
benhausen 247

FUNKSCAHU 1948...52, 
Wilke, Salzdetfurth, 
Mühlenw. 2
Achtung: Div. Magnet- 
tonzubeh., Bänder. An
di uck roll., magn. Kupp
lungen. Laufwerk usw. 
günst. Zuschr. u. 4535 B
Verkaufe preisgünstig: 
Kreuzsp.-Wlckelmascn. 
(Ramm), el. SchwelO- 
gerät, kompl. m. Tisch 
(neuw.) bis 2 mm. Ge
windeschneidmaschine 
(bis 6 mm). Ang. erb. 
unt. Nr. 4527 T
Die neueste Röhien- u. . 
Mat.-Preisliste müßten 
Sie sich von Rühren- 
Hacker a. Berlin-Neu
kölln anford , Silber
steinstr. 15, Tel. 621212. 
sie kt. dort günstigst!
Drelkanal-Verst. 15 W, 
kompl. mit Lautspr.- 
Komb.; Lorenz-Musik
block o R. geg. Höchst
gebot. Ang. u. 4521 M

Rundriemen 2-10mm 0, 
4 0 p. cm -.03 In jed. 
Länge. Eugen Krauth, 
Kassel-R., Gudensber- 
gerstraüe 2

Neues Rundfk.-, Laut
sprecher- u. Trafomat. 
preiswert abzugeb. Zu
schrift. unt. Nr. 4534 F

1 Köln E 52b: 1 KWEa; 
1 LWEa; AEG - Glelch- 
richterröhr, G O.BS'OdM; 
Siem. Thyratr. LG tooi; 
Sockel dazu: geg. Geb. 
zu verkauf. Zuschr. u 
Nr. 4523 B

Netztrafo 220'2X 300 V, 
100 mA. 2X 4/6.3 V. 2 A 
DM 21." DG 16/2 mit 
Fassg. DM 58.-; RS 394 
DM 12.-; Lorenz-Tauch- 
spul.-Mikrofon-Kapsel 
170 R DM 45.—. Ang. u. 
Nr. 4525 F

Neuw. Koch & Sterzel
Regeltrafo 4.5 kW 0 bis 
240 V. Ang. U. Nr. 4533 E

SUCHE

Hing Radtomech sucht \ 
Radiogeschäft z. pacht, 
od. zu kauf. Ang erb.
unt. Nr. 4532 W

Suche kleine Spulen
wickelmasch. f. Radio- 
Rep.-Werkst, Bieiten
telder. Friedberg / H., 
KatserstraOe 114

MeDsend., Ohmmeter, 
pA-Meter (Null-Mitte), 
engl. u. frz. Radlolit. o. 
Zeitschriften. Literatur 
bzw. Schaltungen über 
Meßsend. Radio-Bern
hard, Augsburg. Juden
berg 6

Reparaturen 
erstklassige Original
Ausführung, prompt 

und billig 
20jährige Erfahrung
Spezialwerkstötte 

HANGARTER ■ WANGEN 
bei Radolfzell-Bodensee

20-W-Verst. kompl. mit 
2 Lautspr. à 12 W und 
1 Beyer -Tauchsp. - Mi
krofon. gebr., jed. gut 
erhalt, geg. Höchstang. 
zu verk. Kania, Pfarr- 
klrchen/Ndb., Sackg. 1

Labor-Meßgeräte usw. 
kauft Ifd. Charlottenbg. 
Motoren- u. Gerätebau, 
Berlin W 35, Potsdamer 
StiaOe 98

Verk.: 3fach-Schrelber 
(18 mV); 3 Mil 11 voltm. 
H- u. B-Kleinregler (f. 
Ofen); Vakuumpumpe 
(o. Mat,); Röntg.-Röhre 
~ 20 0, 3 Drehspulsyst. 
m. Bandaufhäng. Ang. 
erb. unt. Nr. 4528 B

Tausche sehi gut erh. 
6X6-Kamera m. Bereit- 
schaftst. u div. Zubeh. 
„Super Ikonta II" Neu
preis DM 650.— gegen 
kompl. Atnat.-KW-S/E- 
Anlage 5...100 W. Ang. 
unt. Nr. 4519 H erb.

Kathodenstrahlröhren
5 IF I, 5 IF 4 .. DM 32.50 
3 fl 1, DN l-l. . DM 27.80 
07s1, H112/1... DM 19.20 
VCR3739.5O,7IP7 0M 68.80 
AC 50, 4654 ... DM 3.40 

Olv. Molsriol zu günst.
PnliM auf Antrags.

Ing. G. Hille - Elektronik 
Münchsn-GroD hodorn 

KornnsgsntroOs 14

Röhrenzieher
3 verseh. Größen für 
alle Miniatur-Röhren

Vertrieb:

W. Junge 
Rottach-Egern 

Reifrain

Lautsprecher und 

Transformatoren

repariert in 3 Tagen, 
gut und billig

K. G. 
SENDEN/Jller
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KATHREIN

KATHREtN

EIN-UND MEHREBENEN
AUSFÜHRUNG 

ANTE NNEN-ROTOR

ANTON KATHREIN ■ ROSENHEIM (OBB.I
WEGO-WERKE • FREIBURG I. BR.
RINK LIN U. WINTERHALTER WENZINGER-STRASSE 32

Hohe Qualität! Niedrige Preise!
Korm.-Kondens.(Hoscho) 
5 pF - 800 pF à DM 0.19

Sikratrap- Kondousator.
30000 pF, 125 V DM 0.22

1 000 pF, 250 V DM 0.23
2 500 pF, 250 V DM 0.23

10000 pF, 250 V DM 0.37
2500 pF, 500 V DM 0-26 

100000 pF, 500 V DM 0.58 
MP 0,5 pF, 160 V DM 0.55 
3X0,1, Kl I, 2S0V DM 0,69

Widerst., fast alle Werte 
1/4WDM0 10; 1WDM0.14 
1/2W DM 0.12; 2 W DM 0- IS
Alu-Bloche.

beliebige Abmessung 
1,5 mw jo dm’ DM 0.32 
2.0 mm je dm- DM 0.48 
3,0 mm je dm2 DM 0.68

Ellcos, 6 Mon. Garantie 
16/350V. Roll DM 1.45
8/450 V, Alu DM 1.75

Mayr-BandL z. Selbstwlck., auch L UKW- 
und Fernsehgeräte . . , . ... .............. DM 0.95

Wick mann - Sicheruagaelcm.. Einbautype DM 0.48
Stable STV 70/6 DM3,95; T 2742 . DM 2.45

Versand geg. Nachnahme m. Rückgaberecht. Auch kleinste Auf
trage weid, gewissenhaft ausgelührt. Fordern Sie bitte Liste an.

HELMUT MEYER
(20b) NORTHEIM (HAN.) ■ LI LI E N STHAS S E S

Kennen Sie

Rundfunktechniken

Bastler

CcMnölu*?
Eine Spur Cramatin iwlihen den Kontakten an Hochfrequenz 
und Wellenschaltern beseitigt unzulässige Ubergangswider- 
stände und Wackelkontakte.
Cramolin verbind. Oxydat., erhöht aha die B*triebssldierhalt 
Ihrer Geräte.
Cramolin darf In keinem Labor u. In keiner Werkstatt« fahlen.
1000 g Flasche zu DM 24.-, 500 g Flasche zu DM 13.-, 250 g 
Flasche zu DM 7.50,200 g Rasche zu DM 6.75,100 g Flasche zu 
DM 3.50, je einschlieBllch GlasRasdte, safarr lieferbar, ab Werk 
Mählader. Rechnungsbeträge unter DM 20.- werden nachge- 
<iammen (3 o/q Skonto).

R. SCHAFER & CO.
Chern. Fabrik - Mühlacker/Württemberg

SONDERANGEBOT 
FUNKSCHAU-to/

Das Radio-Baubuch
(Moderne Schaltungstechnik in Worten, Bildern und Daten)

von

Herbert G. Mende
Beratender Ingenieur VB1

stellt eine unentbehrliche Ergänzung zu den 
Veröffentlichungen des gleichen Verfassers 
in der RADIO-PRAKTIKER-BOCHEREI dar.

Es enthält u. a. viele wertvolleWinke und Ratsch läge für den 
Bau und weiteren Ausbau moderner Radiogeräte, für die 
zweckmäßige Auswahl und Berechnung von Schaltungen 
und für die richtige Dimensionierung von Spulensätzen. 
Wir haben eine Anzahl Exemplare der Restauflage für 
FU N K S C H A U - Leser reserviert zum Sonderpreis von

DM 9.90

(portofrei bei Voreinsendung des Betrages, sonst Nachnahme + Porto). 
Zwischenverkauf Vorbehalten!

Waterhölter & Co., Bielefeld
Postfach • Postscheckkonto Hannover 8106

Ä UKW-Elmati-Phlllpi I mit Höhrs ECH 43 .... DH 14.75 
1 UKW-Elniatx-PhlHpi 11 für jedes Gerät passend, 

komplett mit Höhren EF 41/42........................... DM 26.50
JI, UKW-Elnbauiuper Schaub UZ 52/4 mH 0 Kreisen

UF WRÄ' und 4 Röhren ECH 42, EF 43, EF 42, EB 4t............. DM 79.50
/Hfl BJiW UKW-Bandkabel 300 fl, hoch wertig a [solation m DM 0.50

WEHCO-Slöridiuti Z 30 20 000 lach bewährt . . DM 6.95
Saphir - Laugiplet - Nadel für 5000 Plattens eiten DM 2.50

n.v Wuton-Phonaeixa»»li+mit Kristalllonarm u, Regler DM 4240
Wutcn-Phcnodiasili. mll 3 Geschwindigkeiten . . DM 59J0

Thora» - Sonatine, erstklassiger Schweizer Zehnplatlen ■ Spieler, 
mit 3 Geschwindigkeiten DM 139.50, dto. In Schatulle DM 179.50

Neu: Original-Amerikanische Schallplalten (Columbia, Victor, Bluebird u. a.)
25 cm DM 1.90, ab 10 Stüde DM 1.50, ab 25 Stück DM 1.30. ab 50 Stüde DM 1.10
30 cm DM 2.75 „ „ „ DM 2.25 ,« ,. DM 1.95 „ „ „ DM L65

Sortiment: 10 verseh, Orig.-Amerlk, Schallpl. 25 cm, nach uns. Wahl, nur DM 12.50 
SchallDlatten-Sorflment METR0F0N und SPEZIAL, 25 cm
10 Schallplalten moderner Schlager nach unserer Wehl......................................DM 19-50
Gebrauchte Gerät« zum Ausschlachten für Schulen und Bastler usw. in Bakelite oder 
HolzgehAuse ohne Höhren
Ein kreis. DM 10,-. Zweikreis. DM 15.-. Vierkreis-Sup. DM 20.-, Sechskrela-Sup. DM 2740

Zwischenverkauf Vorbehalten, Preise ITT'TFX TAT-.:J — 
aussthlienilch Verpackung ib Luger 1 T. K A W 61Q8I1 “ UuBI. 
Weiden Versand auf Becoming und *
Gelahrdes BeelellersunL Nachnahme BAHNHOFSTRASSE 356
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wM VALVO STABILISATORROHREN
*J /

85 A2 eine hochkonstante 
Spannungsstabilisatorröhre

Mit der 85A2 ist eine weitere hochkonstante Volvo Stabilisotorröhre ge- 
schoffen, welche die gleichen elektrischen Daten hot wie die bekannte 
85 Al, jedoch ist sie in Miniatur - Technik ausgeführt und nimmt nur 
25% des Volumens der 85 Al ein. Sie weist ganz hervorragende Betriebs
eigenschaften auf wie z. B.:

Ausgezeichnete Lebensdauer,
hohe Konstanz der Zündspannung und der Brennspannung 

während der Lebensdauer,
sehr gute Reproduzierbarkeit der Brennspannung,
keine Hysterese in der Strom-Spannungs-Kennlinie, also gleiche 

Brennspannungen bei steigendem oder fallendem Querstrom, 
konstanter Wechselstromwiderstand während der Lebensdauer, 
geringe Temperaturabhängigkeit, die während der Lebensdauer 

noch weiter abnimmt.
Diese für normale Stabilisctoiröhren ungewöhnlichen Eigenschaften sind 
durch die gleichen Maßnahmen wie bei der Konstruktion und Fertigung 
der 85 Al erzielt worden.
Die technischen Daten der 85 A 2 sind:

Bet Änderung der Belastung um 4I2 ändert sich der Querstrom um den 
entgegengesetzt gleichen Betrag, und die Sponnungsonderung wird

4U , - r Zll2
Werden besondere Anforderungen on Stobihsierungsschallungen gestellt, wie 
z. B. in der Meß- und Kontroll-Technik, so kann man eine zweistufige Sta
bilisierung nach Abb. 2 verwenden. Wenn man sekundärseitig keinen Strom 
abnimmt, wird dabei JU2 über 2000 mal kleiner als dll ।.

Zündspannung mox. 125 V
Mittlere Brennspannung 85 V
Brennspannungsschwankungen

während der Lebensdauer mox. • 0,5 %
ob 300 Betriebsstunden mox. 0,2 %

Querstrombereich 1 bis 6 mA
Wechselstromwiderstand 290 p

36 Hl125 kß

85A2
0.1 wn

¿2

--------------i

Abb. 2

*Vo Diese Daten gelten nur für die im-Sockelschaltbild angegebene 
x Polurig. Nach dem Einschalten können für kurze Zeit etwas 

größere Toleranzen in den Daten auftreten, bis die Röhre ihren Gleichgewichts
zustand wieder erreicht hat. Diese Schwankungen sind aber bei der 85 A 2 
gegenüber anderen Röhren sehr gering, und auch die Beruhigungszeit von 
2,5 bis 3 min. ist verhältnismäßig kurz.
Die Grundschaltung für die Erzeugung stabilisierter Gleichspannungen zeigt 
Abb. Io. Die 85A2 kann man sich ersetzt denken durch eine Batterie von 
85 V mit einem Innenwiderstand r = 290 Q (Abb. 1b).

Abbia

U,±AUi

tjt A>2 Abb. 1 b

"1 185A2 |

9 T
VertAbl.

ECL 80

In Fernseh-Empfängern wird die 85 A2 im Horizonlol-Ablenkteil eingesetzt, 
um den Einfluß von NetzsponnungssdiwonkKgen ouf die Multivibrator
frequenz herabzusetzen. Die Abb. 3 zeigt die ECL 80 ols Koinzidenzröhre 
mit einer 85 A 2 als Stobilisatorröhre für die Schirmgitter-Betriebsspannung, 
In dieser Schaltung wird die Regelspannung, welche vom Pentodenteil der 
ECL 80 an den Multivibrator abgegeben wird, nur von der Stellung der 
Synchronisationsimpulse om Gitter 3 im Verhältnis zu den RückschlogimpuIsen 
om Gitter 1 abhängig, während der Einfluß von Netzschwankungen unbe
deutend bleibt In gleicher Weise wirkt die 85 A 2 als Schirmgitlersponnungs- 
stobilisotor für die EQ 80, wenn diese als Koinzidenzdelektor verwendet 
wird. Der besondere Vorzug der Synchronisolionsstabilisierung mit der 85 A2 
liegt in der hohen Lebegsdouer dieser Röhre, die praktisch der Lebensdauer 
des Gerätes gleichkommt.

Abb. 3

BeiSchwonkung derPrimä rspannung 
4^ und konstanter Belastung wird: 

JU^-^dU,

Donn tritt in der Glimmröhre und in 
R| eine Stromänderung JI ein: 

dU, 
41 = —

R,
Die Dimensionierungsvorschrifl für den Widerstand Ri, der an sich so groß 
wie möglich sein soll, ergibt sich aus dem Mindestquerstrom I, der Gleich
richterröhre bzw. aus der Zündspannung Uz:

R) < Ulnnn-Uz

«z >2

33 pF

7kß | 22kß 
190V

:e:33 000pF

zum Multivi
brator

vom 
Amplituden sieb

ELEKTRO SPEZIAL
G • M 8 ■ H
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