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21 «GPS europeo» va tomando forma LA EMISORA DE FAO

Pruebas de integracion de Galileo

Han concluido las pruebas de integracion del primer modelo de los futuros satelites Galileo
en la fabrica Thales Alenia Space en Roma. La plataforma esta siendo sometida ahora a
pruebas funcionales, que son una etapa importante antes de la construccion y lanzamiento

de los cuatro primeros satelites de la serie Galileo, el llamado .GPS europeo».
Los test efectuados hasta ahora verifican los interfaces entre las unidades o subsistemas y el

sistema integrado, comprobandose que los elementos integrados responden a sus caracteristicas de
disetio.

El objeto de este primer modelo es atenuar los riesgos de concepcion antes de construir el
proto-modelo de vuelo y los tres satelites del modelo de vuelo. Se utiliza tambien para demostrar
la compatibilidad del satelite con el sistema de vuelo de Galileo.

cargadores universales?
En telefonla movil ya se esta trabajando en la

estandarizaciOn

No fue dificil llegar a un acuerdo. Salvo Apple todos los fabricantes coincidian en la necesidad de
tender hacia un cargador universal para los telefonos moviles. De hecho, los diecisiete fabricantes
que componen el organismo comercial para la industria de la telefonla movil, GSMA, solicito el
apoyo de la Union Internacional de Telecomunicaciones para alcanzar una soluciOn universal de carga
que sirva para todos los telefonos en base a conectores micro-USB, que se convertiran en interfaz
comun. Con la estandarizacion se llegara a un ahorro del 50% de la energia consumida cuando los
cargadores quedan en espera y evitard tener que cambiar de cargador cuando se adquiera un nuevo
aparato, ademas de que el usuario podra realizar la carga en cualquier sitio donde exista un cargador
universal. A partir de 2012 todos los moviles usaran un mismo accesorio.

Una vez Inas la industria de la radio va por detras de los demas, debiendo haber sido la primera
en tomar esa medida ya que en la actualidad la enorme variedad de baterfas y, por lo tanto de car-
gadores, no supone mas que un despilfarro de medios y un problema para los usuarios.

Las tecnologias de la informacion
y la comunicacion se estan confir-
mando como imprescindibles para
ciertos grupos sociales, especial-
mente en paises menos favorecidos.
Entre dichas tecnologias, la radiodi-
fusion es un medio de comunicacion
fundamental, debido a que resulta
especialmente economica y goza de
una amplia cobertura en los paises
en desarrollo.

La Radio Rural de la FAO (Or-
ganizacion de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimenta-
cion), por ejemplo, es un servicio
destinado a los paises en desarrollo,
que dispone de un canal propio
para la seguridad alimentaria, emi-
tiendo programas para asesorar
acerca del modn de incrementar la
productividad.

TORRE
En la fotografia superior, una
antena de Radio Tower en
Congo. En la inferior, una
indigena muestra orgullosa su
receptor de radio.
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U PiroStar SX-400

N.D.

Medidor VHF -UHF
'14; otrl

POR JULIAN ARES

ste medidor de ROE
vatimetro responde al
habitual diseno de Pi-

roStar para sus instrumentos de
medicion de una sola aguja. Lo
mas destacable desde ese punto
de vista es la facilidad de manejo,
con todos los botones bien sepa-
rados y rotulados y, sobre todo, la
amplia pantalla de lectura, muy
legible y ademas iluminable si se
conecta el dispositivo a una fiiente
de alimentacion (incluye cable de
conexion).

Bandas

Este medidor trabaja en fre-
cuencias entre 140 y 525 MHz,
un segmento que requiere un
accesorio especifico para obtener
lecturas con cierta exactitud, ya
que aquellos que mezclan HF
con VHF raramente Regan a fre-
cuencias tan altas o no cumplen
completamente bien en todas

ellas.

La pantalla esta calibrada en
funcion de las cuatro medidas de
potencia que admite: hasta 5, hasta
20, hasta 200 y hasta 400 vatios,
por lo que el SX-400 to servira
incluso si utilizas un amplificador
con potencia respetable en dichas
bandas. Adernas hace lectura de
picos y promedio para ser usado
tanto en FM como en banda
lateral.

La botonera «habla> por si sola,
asi que no es nada dificil de usar:
selector de potencia a la izquierda,
funcion de calibrado, medidor de
ROE o vatimetro en el medio

VHF

y modo de medicion (potencia
directa o reflejada) a la derecha.
Sobre dichos mandos, el de cali-
bracion y el botOn de medida de
picos o lectura promedio.

Sistema

El modo de funcionamiento es el
habitual, lanzar una serial en trans-
mision poniendo el boton central
en la posicion Caly se actia sobre
el mando de calibracion hasta que
la aguja llegue al triangulo rojo que
hay al fondo de la escala. En ese
momento se pasa el mando de Cal

MEDIDAS DE POTENCIA

a la posicion SWR y se lee en la
pantalla el nivel de estacionarias.
Para conocer la potencia de

salida se debe ajustar primero la
escala (5, 20, 200, 400 vatios) y
luego seleccionar la lectura de po-
tencia directa o reflejada. Si se va a
transmitir con mas de 200 vatios
es necesario oprimir un pulsador
que hay en la parte posterior, junto
a los conectores de antena, para
cambiar la entrada del accesorio
ya que la escala de 200 y 400 va-
tios es comun, aunque facilmente
identificables porque la de 400
vatios aparece en rojo y la de 200
vatios en negro. Otra diferencia es

UHF
5 vatio,-,

Real SX-400

20 vatios

Real SX-400

200 vatios

Real

2,08 >1,5<2 10,82 11 18,3

2,40 2 11,58 12 20,5

5,0 5 12,10 15 23,3

14,10 18 26,9

16,20 20 30,4

33,5

38,8

SX-400

5 vatios

Real SX-400

20 0,53 0,5

>20 1,8 2

>20<30 3,0 3,5

30 4,1 5

>30

<40

>40<50

>: Medida superior a la unidad de la escala. >>>: Medida muy superior a la unidad. <: Medida inferior.

20 volios

Real SX-400

6 >6

10 11

15,8 <18
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que en la de 200 vatios las medidas
son de 10 en 10 vatios, mientras
que en la de 400 vatios son de 20
en 20 vatios. Todo es muy simple
gracias a lo bien estructurado que
esti el teclado.

Probando

Antes de entrar de lleno en las
lecturas que proporciona, comen-
taremos la perdida de sepal que se
produce al instalar este accesorio
entre el transmisor y la antena.
Comprobamos que la sepal cae
1,13 dB al intercalarlo en la linea
de transmision.

Midiendo las estacionarias es
muy parecido a los otros medi-
dores de este tipo que ya hemos
probado, con cierto error al aproxi-
marnos a los 2 de ROE y con
mayor exactitud en valores de 1,6
a 1,1, Pero en todo caso cumplien-
do sobradamente para un use de
aficionado, sobre todo teniendo en
cuenta que es un medidor de una
sola aguja.

En medidas de potencia, y
comenzando por VHF, es muy
exacto en la escala de 5 vatios,
trabaja bien en la de 20 vatios,
especialmente en la primera mitad
de la misma, y retoma la exactitud
en la escala de 200 vatios, con
lecturas prO)dmas a las reales.

En UHF es muy similar, en la
escala pequena el error es muy
reducido y en la de 20 vatios
algunas medidas son exactas y
otras muy proximas, por lo que
podemos decir que quien quiera

Medidas de estacionarias
ROE Real

2,0

ROE S -400

>2,0

1,9 1,9

1,8 <2

1,7 <1,9

1,6 >1,7

1,5 >1,6

1,4 1,5

1,3 >1,4

1,2 >1,2

1,1 >1,1

Caracteristicas

PiroStar SX-400

Banda: VHF -UHF

Frecuencias: 140-525 MHz

Tipo: Una aguja

Escalas de potencia: 5/20/200/400

vatios

Potencia maxima: 400 vatios

Perdida de serial: 1,13 dB

Importador: Radio Alfa

Todos los datos tecnicos de este ensayo

ban sido obtenidos en el laboratorio

de Radio-Noticias.

saber corm se encuentra su antena
en cuanto a nivel de ROE y tener
una idea bastante aproximada de
la potencia que esti enviando el
transmisor a la antena, tendri en
el SX-400 un buen aliado.

NIVELES
El SX-400 mide hasta 400 vatios de potencia en bandas de VHF
y UHF Cuando se desea tener lecturas a partir de 200 vatios es
necesario pulsar un bot6n situado en la parte trasera.

MEDIDOR DE R.O.E. Y VATIMETRO

SX-400 Palm

NITA RATI/OS GOLPES

En las activaciones,

CUIDA TUS EQUIPOS,
transportandolos en esta
practica bolsa bandolera

Dos compartimentos
con cremallera

y un bolsillo lateral
Totalmente acoichada, con
capacidad para un HF tipo

FT -857, FT -817, IC -760, TS -50

o similares, para los V -UHF
de movil, receptores, etc.

 Precio de cada bolsa

45 atm/
Gastos de envio incluidos

Pidelos Ilamando al
881 60 70 00
o por correo electronic° a

radionoticias@radionoticias.com

Pago unicamente por giro postal o tarjeta
/
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Wouxun KG -699E

Precio: 75,00 euros

De la familia Wouxun ya habeis tenido bastantes noticias a traves de nuestra revista, ya

sea porque hemos presentado varios modelos como por haber ensayado algunos de ellos,

entre los que esta el bibanda KG-UVD1.

POR OSCAR REGO

Son equipos que estin corta-
dos por un mismo patron,
estetica similar, precio muy

economic°, prestaciones holgadas
y bastantes funciones. En el seg-
mento VHF la marca dispone de
varios modelos bastante similares,
entre los cuales esti el KG -699E.

Sus lineas generales las acaba-
mos de exponer. Sin caer en la
exageracion se puede decir de este
aparato que tiene una presencia
bastante atractiva y propia de un
transmisor de mayor precio. Es
cierto que el teclado es bastante
pequeno y hay que accionar cada
boton con la punta del dedo si no
se desea pulsar al mismo tiempo el
vecino, al margen de ser un poco
duro y lento. Por contra, el PTT
es suave, la pantalla muy legible y
el volumen es de potenciometro,
de manera que puntos a favor y
en contra aparecen en cierto modo
neutralizados.

Respecto a la pantalla hay que
reseriar que se ilumina en distintos
colores (azul, naranja o violeta)
seleccionables para transmision
y recepcion y, especialmente,
muestra dos frecuencias a la vez,
aunque hay que aclarar que la

recepci6n no es simultanea por
las dos frecuencias, sino que recibe
por cualquiera de las dos segun
cual sea la que se haya establecido
como banda activa. La luz de la
pantalla se ilumina entre 1 y 5
segundos (seleccionables) tras
recibir una serial.

Otro aspecto a reseriar es que
algunos de los icons quedan tan
ocultos que apenas se ven, por
ejemplo el que indica el nivel de
potencia, que obliga a mirar el
equipo desde arriba para compro-
bar su estado. Incluso el rotulo de
canal ocupado queda parcialmente
fuera de la vista. Operando en
modo canal se visualizan tambien
la pareja de canales en el lugar de
sus respectivas frecuencias. Para
cambiar de una banda a otra hay
que accionar un boton rotulado
«A/B0, que se encuentra en la
parte superior izquierda de la
mencionada pantalla.

Entrada

Para aquellos casos en que sea
necesario, se puede activar una
ayuda de voz para saber las fun-
ciones que se ponen en marcha,
si se sube o se baja de frecuencia,
etc. La guia se comunica en ingles

J
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Tiene tambien

de

canal ocupado

y ompresor de

VOZ

Memorias y otras funciones

El Wouxun tiene 128 memorias. La indicacion de las mismas
en la pantalla es configurable, visualizandose la frecuencia, el
numero de canal o el nombre para cada una de las dos memorias
que se muestran. Tambien es programable una tecla lateral, la que
se encuentra junto al PTT y al monitor, pudiendo activar el re-

ceptor de radio FM o la exploracion
de canales. Si se activa el receptor
de radio se muestra en la pantalla
la frecuencia sintonizada (entre 87
y 108 MHz), en este caso al recibir
una serial de VHF la radio comercial
enmudece para dejar paso a la serial
de Ramada. Cinco segundos despues
de desaparecer la portadora vuelve a
escucharse la emision de radio que
se tenga en sintonia.

En la parte superior, al lado del
conector de antena, una tecla naranja
activa la alarma. Cuando se pulsa ese

boton suena la citada alarma, aparece un rotulo en la pantalla
(.Alarm.) y se ilumina el led alternando entre los colores de
transmision y recepcion.

Tiene tambien inhibidor de canal ocupado y compresor de voz,
con el que se mejora el audio en transmision al reducir el ruido
que pueda acompariar la voz, ademas de aviso de bateria baja y
de exceso de tiempo de transmision, exploracion en la lista de
canales (solo mediante programacion) y las funciones normales
para use por repetidor (desplazamiento positivo o negativo y
diferencia de desplazamiento).

o chino (a elegir...).
La insercion de frecuencias se

realiza mediante el teclado o ac-
tuando sobre las teclas de flecha.
Los pasos de sintonia son de 5,
6,25, 10, 12,5 y 25 KHz. El nivel
de silenciamiento se establece a
traves del menu. Hay siete niveles

para elegir en funcion del ruido
ambiente o del nivel de las senates
que se quieran filtrar. Al hablar de
la insercion de funciones mediante
el menu hay que reseriar que cuan-
do se esti recibiendo una serial el
equipo impide acceder a los me-
nus, siendo necesario conmutar a

Wouxun KG -699E
Sensibilidad
Selectividad
Calidad de audio
Potencia de audio
Perdida de potencia
Estabilidad de frecuencia
Potencia de transmision
Velocidad de escaner
Funciones
Manejo y acabado

Valoracion

la banda que esti en silencio para
cambiar las funciones.

Tanto en recepci6n como en
transmision tiene codigos digita-
les (ciento cinco) como subtonos
(cincuenta) configurables solo en
recepci6n, solo en transmision o en
ambas. Programando los DTMF
se aprovechard el timbre de aviso
que suena cuando llega una serial
con el codigo DTMF correcto.
Hay diez niveles de duracion de

4 4

CONSEJO

Potencia/banda

144

L 1,44

H 4,08

14-1

1,43

4,08

dicho timbre. El DTMF tiene
otras opciones como el apagado
del altavoz en el momento de la
transmision.

Si necesitas poder alterar todos los parametros del equipo
es preferible trabajar en modo frecuencia y no en modo
canal, ya que en este ultimo no se puede variar la salida de
potencia, ni tampoco recibir subtonos ni transmitir codigos
digitales, entre otras limitaciones.



Transmision continua VHF

Minutos Frecuencia (MHz) Potencia (W)

0,0 145.995,0374 4,00

0,5 145.995,0380 3,99

1,0 145.995,0377 3,96

1,5 145.995,0376 3,95

2,0 145.995,0377 3,94

2,5 145.995,0378 3,93

3,0 145.995,0391 3,92

3,5 145.995,0400 3,91

4,0 145.995,0418 3,90

4,5 145.995,0423 3,90

5,0 145.995,0438 3,89

Totales Hz: -6,4 W: -0,11

La exploracion de canales per -
mite tres tipos de reanudacion,
cinco segundos despues de la
desaparicion de la sepal si no se
ha realizado ninguna operacion en
ese tiempo, tres segundos despues
de la desaparicion de la semi, o
detencion en cualquier frecuencia
ocupada

145995,0430

145995,0420

145995,0410

145995,0400

145995,0390

145995,0380

145995,0370

2

Salida

Bateria I

El KG -699E tiene sistema de ahorro de bateria con relaciones de circuito receptor
activado-desactivado de 1/1, 1/2, 1/3 y 1 /4. La bateria que incorpora es come n a
muchos equipos de esta marca, tanto de aficionado como de PMR446, es de Tones de
litio, 7,4 voltios y 1.700 miliamperios, que le otorga mucho tiempo de duracion.

Es un elemento muy bueno y con prestaciones maximas desde el primer proceso
de carga. En la tabla encontrareis los valores medidos durante el analisis, siendo los
resultados finales practicamente identicos a los iniciales. El voltaje en carga esta
bastante por encima del nominal (medio voltio), ofreciendo una energia (potencia)
muy alta.

Ciclos 2 3 4

En vacio

> En car:.
Intensidad descargada 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

e Energia descargada 102,0 99,0 105,0 102,0 10,5,0 102,0

Intensidad cargada 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 98,0

La transmision por una u otra
banda depende de la configuracion
del menu. En el numero 26 de este

Deriva de frecuencia

;144.000 430.000 1,2

5

OFERTAS

REEAMBIOS
REPARRCION

RCCESORIOS

SERUICIO OFICIRL KENWOOD

QeAt Jectrboica,
C/ Josep Canudas, 17 B. 08440 Cardedeu (Barcelona)

info@remsl.com. Telefono: 933 498 717

se ha de elegir en cual de las dos
bandas se desea emitir, quedando
la no seleccionada solamente
para recibir seiiales. La potencia

de transmision se gradna en dos
niveles (ver cuadro de potencia).
Como otras funciones, cuenta con
un acceso directo desde el teclado,

Fuentes de alimentacion de 20 a 50 amperios

EuroCB & Syncron

20 Amps: Reg. 9 - 15 Vcc. con voltimetro y amperimetro

30 Amps: Reg. 9 -15 Vcc. con volt. y amp. con ventilador
automatic°, protegida contra sobretensiOn y cortocircuito.

40 Amps: Diversos tipos de conexion, ventilador
automatic°, protegida contra sobretension y cortocircuito.

50 Amps: Reg. 9 -15 Vcc con volt. y amp. con ventilador
automatic°, protegida contra sobretension y cortocircuito.

Consulte en su comercio habitual

Distribuido por

Aiiali4 ALVA
Avda. del Moncayo n° 20
San Sebastian de los Reyes

correo@radio-alfa.com
Fax: (+34) 916 637 503

28703 - Madrid
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por lo que dicho cambio se hace
rapidamente, incluso durante el
propio proceso de transmision.
El ancho de banda de transmision
tiene dos valores, el de 25 y el de
12 KHz.

Una de las funciones que incor-
poran los equipos de esta marca,
tanto los de aficionado como los
PMR446, es la de secrafonia, con
la que se logra cierta distorsion
de la voz que hace ininteligibles
las seriales para aquellos usuarios

Wouxun KG -699E

Wouxun KG -699E

Banda: VHF

Memorias: 128

Velocidad de exploration: 4,02
canales /segundo

Dimensiones: 105 x 39 x 62
milimetros

Peso: 250 gramos

Reception
Sensibilidad: 0,840 µ1/ (12 dB

SINAD)
Selectividad: -6 dB/12 KHz, -50

dB/20 KHz

Transmision

Potencia: 4,1/1,44 vatios

Perdida de potencia (10'): 0,11

vatios;

Deriva de frecuencia (10'): 6,4

Hz
Espurias: 2° armonico, 32,04 µV;

3° arrnonico, 29,54 µV

Importador: Locura Digital

Todos los datos teenicos de este ensayo

ban sido obtenidos en el laboratorio

de Radio-Noticias.

ALARMA
El KG -699 E tiene funciones
complementarias como
la alarma (tecla junto a la
antena) y el receptor de FM.

3,9900

3,9700

3,9501)

3,9300

3,9100

3,8900

Medidor I

Barra dB

2 -19,17

4 -6,02

6 -4,44

8 -2,97

9 3,58

Perdida de potencia

0 2 3 4

que no dispongan de identica
funcion (o el mismo equipo). El
KG -699E es muy generoso en
este aspecto ya que ofrece ocho
niveles de distorsion,lo cual parece
suficiente para intentar odespistar»
a los inevitables escuchas.

Los mas parlanchines pueden
frenar sus ansias comunicativas y
favorecer la duracion de la bateria
utilizando el temporizador de
transmision con cuarenta pasos
de configuration entre 15 y 600
segundos. Tambien el manos
libres tiene amplio margen de
ajuste (diez niveles), aunque en
ninguno de ellos aporta excesiva
sensibilidad (la mejor, la position
1), siendo mas bien una funcion
para usar con microauricular exte-
rior que con el propio micr6fono
del equipo.
A traves de programacion se

configuran codigos de identifi-
cacion de usuario (ID ANI), con
numeraciones que van desde el
100 al 99999, permitiendo asi rea-
lizar llamadas selectivas a todos los
grupos o a miembros de un grupo.
Los codigos son de 3, 4 o 5 bits,
por lo que es necesario que cuando
se usan varios transmisores todos
esten programados con el mismo
mimero de bits. Dichos codigos se
transmiten bien al pulsar el PTT,

al soltarlo o de ambas maneras.
Tambien es configurable el tiempo
de retardo en la transmision de los
ANI hasta 30 segundos.

Prestaciones

En relation con su precio, el KG -
699E ofrece mucho en cuanto a
sus prestaciones. Es un transmisor
con un buen nivel de potencia,
excede los 4 vatios en el nivel
alto y casi llega al vatio y medio
en el nivel bajo. En transmision
continua de cinco minutos se dejo
0,11 vatios con una desviacion de
frecuencia de 6,4 Hz, por lo que
su comportamiento en transmi-
sion no merece mas que elogios.
Observamos dos seriales espurias
en los arm6nicos segundo y tercero
con intensidades respectivas de
32,04 y 29,54 dB.

En recepcion su sensibilidad es
de 0,840 µV (12 dB SINAD),
siendo su selectividad de -6 dB/12
KHz y -50 dB/20 KHz (igual
que el bibanda KG-UVD1), por
lo tanto valores completamente
normales como los que se pueden
encontrar en equipos de superior
precio. El umbral de silenciamien-
to, es decir, el primer nivel de los
que se pueden seleccionar en el

Selectividad I

VHF -6 dB -50 dB

12 KHz 20,0 KHz

Consumo

fransmision: 1,146
)n con silenciador:

0,070
sin silenciador:

0,246
Reception con luz: 0,119

Aunque la bateria de este
transmisor es muy buena y
tiene una larga duracion, es
interesante vigilar el consu-
mo a fin de lograr reducir el
numero de cargas y tenerlo
operativo el mayor tiempo
posible. En transmision al-
canza los 1,146 amperios,
mientras que en recepci6n
con silenciador se queda so-
lamente en 0,070 amperios,
ascendiendo a 0,119 ampe-
rios si se enciende la luz. Con
serial entrante y el volumen
al maximo medimos 0,246
amperios.

menu, es de 0,810 µV. Su punto
mas flojo en recepcion es el audio,
tanto en calidad como en potencia,
muy justito.

El KG -699E es un transmisor
que vale la pena; si no deseas
realizar un gasto importante y
necesitas un equipo resulton y eco-
nomic° tenlo en cuenta a la hora
de hacer to elecci6n. Podria decirse
de el que es un portatil opara la
crisis» y que si no buscas funciones
(no prestaciones basicas) de nivel
mas alto, el fabricante ha dado
practicamente en la diana. Si tiene
cosas mejorables, pero por lo que
cuesta, este transmisor VHF da
mucho.

Radio-Noticias 1,r)I11
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A mejorar

Samuel Leiva
Correo electronic°

Saludos amigos: Se nos ha ido otro ano en el que hemos seguido haciendo radio
con la certeza de que esta aficion se va .depurando» y vamos quedando en ella
aquellos que realmente nos gusta y que la hemos usado como medio para conocer
amigos y lugares del mundo, mas que como sistema de comunicacion que evita
tener que pagar cuotas de telefono.

En el alto que entra me gustaria pedir varias cosas a los colegas que leen vuestra
revista. Quisiera que intentaramos ser un poco mas coherentes en el compor-
tamiento ante el microfono, que todos hagamos gala de eso que tantas veces
decimos, que el radioaficionado es un caballero, para que los nuevos que entren
se topen con una gran familia de colegas. Otra peticion que quiero hacer es que
se hagan mas actividades. En los tiltimos meses del ano 2009 hubo muy pocas,
no solo es que la propagacion no acompanase, es que habia fines de semana, que
es cuando todos tenemos mas tiempo para la radio, en que se apreciaba que no
habia actividad en ninguna de las bandas, y eso si que desanima bastante porque
parece que hubo una desbandada. Para que la gente encienda los equipos hacen
falta actividades interesantes, que sean nuevas y no repetir lo de siempre.

Por ultimo me gustaria que se evitasen especticulos como los que hubo en los
tiltimos meses, con personas que han confundido la radioaficiOn con la politica,
que parece que estan en la radio solamente para destacar sobre los demas, cau-
sando un dano grave a toda la radioaficion en general, ademas de arrasar con su
propia organizacion.

A todos los companeros y amigos, a los que son de verdad aficionados a la radio,
aprovecho para desearles un ano lleno de prosperidad y felicidad.

Aprendiendo con Ia revista

Senen Cruz
Andorra Ia Vella

Qite tal radionoticieros: escribo para daros mi opinion sobre algunos apartados
de la revista que me interesan. Es el caso de la seccion .Radio Practica», en la que
estoy aprendiendo muchas cosas y que habeis mejorado un monton, ya que todos
los meses trae cosas importantes para un radioaficionado, pero bien explicadas
y que se aprenden enseguida. Creo que es una de las mejores cosas que podiais
hacer, porque como dice el nombre de la seccion, es muy util para todos los que
nos interesamos por la radio.

Por otra parte, quiero agradeceros las cantidad de ensayos de antenas que po-
neis nitimamente y que nos sirven para conocer mejor algo tan importante para
nosotros como la antena que podemos elegir segtin nuestras necesidades, ya que
ese tipo de informacion no se encuentra. Tambien quiero destacar la calidad de
la edicion digital y lo rapid() que aparece, lo cual me parece fundamental.

Espero que sigais en esa linea, ayudando a que esta aficion sobreviva, algo que
todos queremos y que es sumamente importante, e informandonos cada mes.
Un amistoso saludo.

12  Radio-Noticias
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 CB. Con lo fatal que esta la propagation en 27 MHz, no apetece mucho renovar la licencia ya que se paga una
cantidad bastante alta, sobre todo para estos tiempos, que no se puede rentabilizar en forma de horas de radio.
Al menos los de Teleco avisan de que caduca (Lino, Huelva).

 HF por Internet. Fantastico articulo el que nos habeis regalado para poder usar un transmisor virtual
«anti-vecinos* a traves de Internet. Funciona muy bien, te dan el alta muy rapidamente y te olvidas de los pro-
blemas con los vecinitos, ademas de ahorrarte antena, equipos, etc. el futuro de la radio? En cierto modo seria
una pena, pero es algo a tener en cuenta (Sebas, Leon).

 Antenas. Ya vale de que te vuelvan loco con las antenitas, que si esta, que si aquella, cada uno tiene lo que
puede o hasta donde le alcanza el bolsillo. El que tenga medios para derrochar, que lo disfrute, pero que deje en
paz a los demas (Luis, Alcobendas).

4101111.66oselectronicos

Emilio Garcia -Ramos
Las Palmas

Amigos de la revista: ahora que termina un ano es hora de hacer un pequeno resumen de lo que ha sido la radioaficion en los
tiltimos tiempos, por eso creo que cabe preguntarse, ty ahora que?, a donde vamos a llegar?, ,por cuanto tiempo?

Aunque vosotros os calls a la radioaficion y rara vez sale una noticia que no tenga que ver con ella (lo cual se agradece), si se

leen otros medios de information (me refiero a periOdicos diarios) uno se encuentra con multitud de noticias sobre dispositivos
electrOnicos. Incluso, he llegado a leer un articulo en el que se trataba la investigation de unos psicologos sobre el use de aparatos
electronicos e Internet, pero sin citar nunca el tema de la radio. En dicho articulo se hablaba de las patologias que estos disposi-
tivos (ordenadores, moviles, consolas) pueden originar por el abuso en su utilization, en lo cual estoy plenamente de acuerdo ya
que muchas veces, sobre todo los jovenes, demuestran que estan completamente enganchados a ellos.

Esta claro que la radio ha pasado a un segundo plano, mal que nos pese, pero es asi. No se si existe la posibilidad de que alguien
tambien se quede enganchado a la radio (posiblemente haya ocurrido u ocurra en casos concretos), pero lo que es verdad es que
cuando se habla de aparatos electronicos ya no se citan nunca los equipos de radio, y eso es una cosa que dude a los que llevamos
mucho tiempo en esto. Resulta que por aparato electronico se entiende cualquier cacharro que se enchufe o vaya a pilas, pero de
nuestro ambito nada de nada.

Tampoco la industria ayuda mucho. A traves de vuestra revista hemos visto muchas veces que se prometen equipos nuevos y
luego tardan a veces afios en aparecer en el mercado, lo que lleva a pensar que las innovaciones en la radioaficion se comercializan
demasiado tarde, y cuando llegan a los distribuidores han pasado a lo mejor anos, lo que significa que ya no son tan actuales como
se nos quiere hacer creer.

Me gustaria que la radio recuperase su dignidad y fuera mas tenida en cuenta por todos, pero no se por que me da que esova

a ser algo dificil.

Acacio Bemales
Lleida

Despues de estas semanas en las que nos bombarded la publicidad para que comprasemos todo tipo de cosas (que en su mayoria
no son necesarias), me he preguntado donde esta la publicidad de radio, elo seria muy bueno que los importadores invirtieran en
campanas publicitarias para que la gente sepa que es la radioaficion? Aunque hay clubes que hacen exhibiciones y muestras, esta
visto que asi no se consigue nada. La tinica manera de llegar a los dernis con el mensaje de la radioaficion es hacer publicidad en
todos los medios de comunicacion para que se sepa de que va esto. En eso vosotros teneis bastante que decir y apoyar.
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Horizontales

1. Tipo de medidor de mayor precision (dos palabras juntas). 4. Serpiente...y marca de radio. 6. Pieza

sobre la que gira y se apoya un monitor. 8. Lista de contactos. 9. Limite entre dos paises. 10. Rio que pasa

por Zaragoza. 11. Renuncia a una licencia, causa... 13. Uno de los mares que rodean a quienes tienen un

indicativo I. 14. Sistema patentado por MFJ para sus acopladores inteligentes.

Verticales

2. Otra forma de denominar una tecla. 3. Aire fiierte destrozaantenas. 5. El natural de Alcala. 7. Signo en

las direcciones de correo electronic°. 12. Mensaje escrito ya en desuso.
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Precio de la suscripciOn

Edicion impresa
Para Espana y Andorra: 45,00
euros

Otros paises: 78,00 euros

Edicion digital
Suscripcion Unica: 17,00 euros

Telefono: 881 60 70 00
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Hace 11!

Iniciabamos el nuevo afio con la discusion de si significaba
entrar en un nuevo siglo o todavla se estaba en el XX, y bajo el
temor del llamado efecto 2000, que amenazaba con dejar sin
servicios informaticos a medio mundo. Eso si, en radioaficion
habia muchisinna actividad, aunque pocas novedades.

EQUIPOS
dos de las
novedades
presentadas en el
primer namero de
2000, la edicion
Classic de la JFK y
el Adi AT -201 de
VHF.

novedades

 Desde Japon nos llegaban las antenas

Nagoya, importadas por la desaparecida

SHC. Los primeros modelos eran de

VHF, fabricados en fibra de vidrio.

 El ADI AT -201 era una de las no-
vedades en la banda de dos metros.
Cuarenta memorias, 5 vatios y la maxima

sencillez de uso eran sus principales

caracteristicas.

 La President JFK Classic era una nueva

version del modelo base ya conocido,

distinguiendose exclusivamente por la

adopcion de los tonos en simil croma-

do en vez del negro de sus hermanas

y por reincorporar el aviso de fin de

transmision.

Las comunicaciones marinas eran
tambien protagonistas a traves de los
nuevos transmisores Jopix Marine 8500,

de Pihernz, e Icom IC -M45.

Un grupo de radioaficionados espanoles

pertenecientes a Radioaficionados Sin

Fronteras, entre los que figuraba Luis

Miguel Garcia, de Electronica Luna de

Guadalajara, viajaban hasta Cameron

para instalar antenas y equipos de radio

para uso de la Mision CatOlica de los

Padres Escolapios.

clubes

 iViva la Radio! era una serie de activacio-

nes que organizabamos con el patrocinio

de Televes. Penya Maresme, Radio Club

Dolmen y Alfa Bravo eran algunas de las

agrupaciones protagonistas aquel mes.

 La Agrupacion Cultural Salmantina
proponia la creacion de una comision para

elaborar un plan comUn que permitiera
la difusion de la radio y negociar con la

Administracion.

 Equipo Titular era una asociacion juvenil

muy activa, integrada, como su nombre in-

dica, por aficionados a la radio muy jovenes.

A pesar de ello, acometian interesantes
proyectos, como la colaboraciOn en la cla-

sica Behovia-San Sebastian, encargandose

de las comunicaciones.

 Era tiempo de reparto de premios, como

los PAZ, que otorgaba este grupo asturia-

no, o et del concurso de QSL del Radio
Club Mudejar de Teruel.

 Romeo Alfa Oscar llevaba a cabo una

transmision de caracter humanitario
desde la Sierra de los Filabres, con la que

pretendian recabar ayudas para la asistencia

media de una nina.

 Los aficionados del Alt Penedes volvian a

reunirse en una de sus ya famosas trobadas,

era la edicion mimero catorce. Algo similar

hacian los integrantes de Penya Maresme

en su .bigotada. anual.
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Comet HFB-20

47,56 euros

unque en este caso, ade-
mis de participar en una

eda en 20 metros (que
y), podras saltar de una fre-

cue is a otra buscando un DX,
o realizar una activacion desde
tu lugar preferido sin bajarte del
coche y sin necesidad de montar
hilos largos, misfiles y demas,
y de paso presumir de que estas
haciendo la activacion con una
antena de movil.
La idea es tuya, la antena la

pone Comet. Con la HFB-20 te
aseguro que te llevaras muchas
sorpresas ya que seguramente
llegaras a olvidarte de que <<solo»
estas utilizando una antena para
coche.

Discrecion

Despues de varios ensayos de-
dicados a antenas de base de esta
marca, llega la hora de complacer
a los que prefieren cocas mas sen-
cillas para realizar activaciones y a
los que simplemente se niegan a
abandonar su decametricas mien-
tras se trasladan en el movil.

Para muchos usuarios, ademas
de las buenas prestaciones, algo
exigible a una antena es la dis-
crecion, que permita utilizar la
radio sin necesidad de llevar una
especie de letrero luminoso en el
coche que digs «alti va un radio -
aficionado)). En este sentido, en
Comet lo hacen muy bien ya que
sus productos ademas de distin-
guidos esteticamente y de perfecto
funcionamiento, pasan completa-
mente desapercibidos, o, para ser
mas justos, casi completamente.

16 I enero 20 i 0  Radio-Noticias

iProblemas con los vecinos o imposibilidad de tener un equipo

base? Quiza es que eres tan aficionado a Ia radio que has decidido

instalar Ia emisora movil en tu vehiculo. Buena idea, podras viajar

acompaliado y no faltar a tu rueda diaria.

La HFB-20 mide solamente 96
centimetros, por lo que no es
algo que llamara precisamente la
atencion.

Con esas medidas te imaginaras
que apenas cuenta con bobina
inferior y varilla. Esta es ajustable
mediante un tornillo allen a fin
de ubicarla en el segmento de los
14 MHz que prefieras ya que no
cubre toda la banda pero si un ran -
go de ella bastante importante. El
montaje es sobre base magnetica
de tamano medio al ser su peso de
solamente 218 gramos.

Caracteristicas

Ya que estamos transmitiendo
en movil, seguramente echaremos
mano de un lineal para compen-
sar las posibles deficiencias de la

LIGERA
La HFB-20
mide menos
de un metro
y su peso
es de 218
gramos. La
vanilla es
muy flexible,
por lo que
no requiere
una base
demasiado
grande.



2,2000

1,0000

14,160

ubicacion o del movimiento del
vehiculo. Sin problema, esta an-
tena aguanta hasta 250 vatios en
banda lateral, por lo que podremos
multiplicar por 2,5 la potencia de
salida normal en los equipos de
movil-portable.

Nuestra HFB-20 precis6 un
pequeiio ajuste, requirio tan solo
unos pocos minutos para estar
lista para trabajar. Actuando sobre
el tornillo debimos acortarla ya
que con toda su longitud desple-
gada, tal como venia de fabrica,
comenzaba a trabajar en 13,9
MHz y terminaba sus funciones
a poco de comenzar la banda de
aficionado de 20 metros. Puesta en
la longitud correcta, ya estabamos
en disposicion de hacer el analisis

Grafica de ROE

14,260

Segan el fabricante

la ROE minima es de 1:1,5, practica-

mente lo que obtuvimos en la prueba,

1:1,47 sobre la frecuencia de 14.232

KHz. Desde abi el incremento fue bas-

tante similar, de decima por 10 KHz

y de iniciar las transmisiones.
Por sus caracteristicas, esta Co-

met funciona entre 14 y 14,350
MHz. Con la longitud que le
dimos comenzaba a operar en
14.165 KHz, descendiendo una
decima aproximadamente cada
10 KHz. Segtin el fabricante la
ROE minima es de 1:1,5, prac-
ticamente lo que obtuvimos en la
prueba, 1:1,47 sobre la frecuencia

AJUSTE
En nuestra prueba tuvimos
que adaptar ligeramente la
longitud de la antena para
que trabajase centrada en
la banda de 20 metros. La
operacion se hace en tan solo
unos instantes alargando o
acortando la varilla al actuar
sobre el tornillo alien que
permite su desplazamiento
vertical.

de 14.232 KHz. Desde ahi el in-
cremento fue bastante similar, de
decima por 10 KHz, de modo que
describe una V bastante acusada.
En total obtuvimos un ancho de
banda de 129 KHz.

En cuanto al rendimiento efec-
tivo, comparada con un dipolo
multibanda, de los que muchas
veces se llevan a las activaciones
para poder trabajar varias bandas
con una unica y simple antena, no
encontramos muchas diferencias.
Aunque la propagacion no esta
para hacer pruebas fiables, tanto
en transmisi6n como en recepcion

Banda de 20 metros

2,00 14,165

1,90 14,168

1,80 14,175

1,70 14,185

1,60 14,192

1,50 14,203

1,50 14,241

1,60 14,255

1,70 14,270

1,80 14,276

1,90 14,286

2,00 14,294

Caracteristicas

Comet HFB-20

Banda: HF

Frecuencias: 14 MHz (20 me-
tros)

ROE minima: 1:1.47

Ancho de banda: 129 KHz

Potencia maxima: 250 vatios

Longitud: 0,96 metros

Peso: 218 gramos

Conector: PL
Distribuidor: Proyecto 4

Todos los datos tecnicos de este ensayo

ban sido obtenidos en el laboratorio

de Radio-Noticias.

se comport6 muy parecido, por no
decir identicamente, que un dipolo
general de HF, lo cual no dej6 de
sorprendernos. Por eso deciamos
al principio que seguro que con
ella presumirds de hacer buenos
contactos comodamente sentado
en to coche.
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Comet CSB-7900

110,00 euros

ma. aka
De Ia serie CSB de Comet ya hemos analizado en los ultimos meses dos modelos, Ia CSB-

7500 y Ia CSB-7700, ambas con similares caracteristicas basicas, aunque con prestaciones

diferentes. En esa gama, sin embargo, Ia reina es Ia CSB-7900, que va mas alla en las

prestaciones ya de por si buenas de los otros dos radiantes.

POR OSCAR REGO

s tambien una antena
bibanda para movil con
parecido aspecto exterior,

lo que significa tener que recalcar
el excelente acabado de las Comet
y el cierto toque de elegancia.
Desde la bolsa de transporte hasta
el Ultimo detalle, el fabricante ha
cuidado la presentacion de estas
antenas.
La CSB-7900 tiene una ga-

nancia alta, 5,1 dBi en la banda
de dos metros y 7,7 dBi en la de
70 centimetros, lo que ya dej a
bastante claw lo que se puede
conseguir con ella, y es que ese plus
de ganancia puede significar llegar
un poco mejor (o simplemente
Ilegar) al repetidor de turno.

Medidas

La varilla mide 1,56 metros
y consta de cuatro elementos.
Como en los otros modelos ana-
lizados, en la CSB-7900 apenas
hay que hacer ajustes, es mas, es
muy posible que tal como viene

CARACTERISTICAS DE LA SERIE COMET CSB

de fabrica Unicamente tengas que
sacarla de la bolsa, enroscarla en
la base magnetica, ponerla sobre
la carroceria del coche y comenzar
a transmitir. En todo caso, si se
desea variar la banda de operacion
o dejar la ROE minima en la zona
de repetidores o fuera de ella, no

Caracteristicas

Comet CSB-7900

Bandas: VHF -UHF

Frecuencias: 144-146, 430-440
MHz
Tipo: VHF, 7/8; UHF, 3 x 5/8

Ancho de banda: >11 MHz

Ganancia: VHF, 5,1 dBi; UHF,
7,7 dBi

Potencia maxima: 150 vatios

Longitud: 1,560 metros

Peso: 465 gramos

Distribuidor: Proyecto 4

Todos los datos tecnicos de este ensayo

han sido obtenidos en el laboratorio

de Radio-Noticias.

Ancho MAxima
Peso Largo ROEModelo

(gramos) (mm)
Bandas de banda

minima
potencia Ganancia Tip()

(KHz) (W)

CSB-7500 315 1.050 VHF -UHF 2.586 1:1,4 150 VHF: 3,6 dBi. UHF: 6,1 dBi VHF: 1/2 X.. UHF: 5/8 X.
CSB-7770 355 1.280 VHF -UHF >3.000 1:1,0 150 VHF: 4,4 dBi. UHF: 6,9 dBi VHF: 5/8 >\.. UHF: 2 x 5/8 X,

1.560 V 1:1,05410 50 VHF: 5,1 dBi. UHF: 7,7 dBi VHF: 7/8 k. UHF: 3 x 5/8 X,
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PARECIDOS
Las tres antenas CSB
tienen la misma base. Para
diferenciarlas hay que fijarse
en las varillas. De izquierda
a derecha, la 7500, la 7700 y
la 7900.

partir de 140,740 MHz, con 1:1.5
de estacionarias, la variacion es mas
rapida y cada 300 KHz tiende hacia
la ROE minima, a la que se llega en
146,350 MHz, donde registramos
1:1,05.

Entre 144 y 146 MHz, que es
el segmento que a todo operador
interesa, la CSB-7900 esta como
maximo en 1:1,1 de ROE. Mas
para arriba sigue siendo operativa,
por ejemplo en 148 MHz todavia
marca 1:1,4,10 que quiere decir que
nos plantamos ya en frecuencias
profesionales y la Comet seguiria
rindiendo perfectamente. Con ella
ocurre algo similar a lo que pasa con

la CSB-7700, que tambien parece
inacabable, aunque la CSB-7900
todavia va mas lejos, en esto son
extraordinarias.

COMET CSB-7900

2,0 138,440
1,9 138,650
1,8 139,000
1,7 139,810
1,6 140,360

1,5 140,740
1,4 141,450
1,3 142,020
1,24 142,310
1,2 143,000
1,15 143,620
1,10 145,570
1,10 145,200

1,10 146,560
1,2 147,310
1,3 147,920
1,4 148,340

hay mas que utilizar la Have alien
(incluida) y proceder a alargar o
acortar la varilla hasta que la zona
de trabajo sea la deseada.

En nuestro caso no fue nece-
sario ningtin ajuste. Tal como la
sirve Proyecto 4, su distribuidor
exclusivo en Espana, estaba lista
para fiincionar.

El tipo de base magnetica que
precisa es similar al de los otros
dos modelos analizados ya que es
relativamente ligera (465 gramos)
y no excesivamente larga, de modo
que nos evitamos tener que recu-
rrir a bases tipo plato trinchero...

La maxima potencia aplicable
es de 150 vatios, asi que siempre
podras llevar to amplificador lineal
si es que necesitas una ayudita
para llegar un poco mas lejos. El
ancho de banda que medimos es
de bastante mas de 10 MHz, por
lo que si se va a usar en bandas de
aficionado esta completamente
sobrada, dificil sera que algtin
usuario se queje de problemas de
ROE, por no decir imposible.

Sin variar sus medidas originales,
la unidad de prueba comenzo a ser
utilizable en 138,440 MHz,varian-
do una decima de ROE aproxima-
damente entre 700 y 400 KHz. A

La CSB-7900 ofrece la maxima
ganancia dentro de esta serie de
radiantes para use en movil, reco-
giendo los aspectos fundamentales
de los modelos inferiores: gran
ancho de banda, ajuste sencillisimo
(si es que es necesario), ligereza,
flexibilidad y un aspecto dificil de
mejorar, a lo que hay que anadir
un precio muy adecuado, algo que
mas que nunca hay que tener en
cuenta.
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Lafayette 90M

15,50 euros

En los aiios ochenta y noventa se pusieron de moda un

tipo de antenas procedentes de Estados Unidos que se

consideraban las puramente CB.

POR OSCAR REGO

osiblemente el cine ayu-
dase bastante a la difusion
de aquel tipo de antenas

de base prominente y en varios
niveles. Las imagenes de los
camiones por las inacabables au-
topistas, manteniendo continuos
contactos entre ellos y avisandose
de la presencia de controles poll-

sirvieron para promocionar
la banda ciudadana y con ella ese
tipo de radiantes esteticamente
inconfundibles.

Lafayette ha recuperado esa
antena a la americana dotandola
ademas de unas prestaciones
acordes a la fama que arrastra.
La 90M es una antena pequefia
y bastante discreta, de la que lo
finico que puede Hamar la aten-
cion es la ancha base que reposa

LAFAYETTE 90M

2,0 26,997

1,9 27,040

1,8 27,082

1,7 27,134

1,6 27,185

1,5 27,327

1,5 27,605

1,6 27,675

1,7 27,749

1,8 27,800

1,9 27,808

2,0 27,843

BASE INCLUIDA
Esta antena se vende con base
magnetica y tres metros y
medio de cable RG58 con el
correspondiente conector PL,
por lo tan to, lista para ser
utilizada.

sobre un elemento magnetic° de
9 centimetros de diametro. La
longitud total del conjunto es de
1,05 metros.

Lista para usar

La antena responde al concepto
de «compra y utiliza. que tan bue-

os resultados dio en otros paises,

Grafica de ROE

2,2000

2,0000

1,8000

1,6000

1,4000

1,2000

1,0000

26,9990 27990 _-190 2" 290

Caracteristicas

Lafayette 90M
Banda: CB

Frecuencias: 26-28 MHz

ROE minima: 1:1,4

Ancho de banda: 846 KHz

Potencia maxima: 300 vatios

Ganancia: 4 dBi

Longitud: 1,05 metros

Peso: 550 gramos

Base: 9 cm diametro

Cable: RG58 (3,5 metros)

Vanilla: acero

Distribuidor: Locura Digital

Todos los datos tecnicos de este ensayo

han sido obtenidos en el laboratorio

de Radio-Noticias.

por ejemplo en los propios Esta-
dos Unidos, en Francia y en otros
paises europeos, es decir, el cliente
para en una estacion de servicio o
en una tienda de electronica, se
compra una emisora y una bolsa
con la antena y se pone a trans-
mitir. Por ello, la antena incluye

CURVA
En la grafica se observa corn°
la curva de utilizacion de
esta antena esta un poco
desplazada. Es mas ancha
hasta que alcanza el minim°
de ROE. A partir de ese punto
se cierra debido a que queda
mas cerca el fin de la banda

(1 690 27 790 utilizable.
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la base magnetica, 3,5 metros
de cable RG58 y el conector
PL259 ya soldado. Asi deberia
ser siempre para facilitar la vida
a los usuarios y para favorecer
que gente que no sea estricta-
mente de soldador en la mano
pueda hacer CB desde el coche.
Con la 90M no necesitaras mas

que apretar el pulsador de micro
de tu equipo.

Prestaciones

La antena trabaja entre 26 y 28
MHz, ofreciendo una ganancia
de 4 dBi y soportando una po-
tencia maxima de 300 vatios,
por lo tanto no es una antena
10-11 metros como muchas
otras, sino es puramente CB,
aunque su margen de trabajo
vaya mas alla de los cuarenta
canales autorizados.
Ya que viene en su bolsa lista
para colocar lo logic° es que
este completamente ajustada,
y asi es. Sin tocar para nada la
longitud de la varilla (cosa que
es posible variar si se desea),
comienza a trabajar muy cerca
del inicio de los canales de ban-
da ciudadana. En la frecuencia
26,997 MHz marca 2 de ROE
para it descendiendo hasta un
minimo de 1:1,4 (el fabricante
seriala 1:1,5 como ROE mi-
nima) en 27,460 MHz. Por
lo tanto seria posible variar
ttn poquito la longitud para
centrarla algo mas en el canal
20, al que tal como la probamos
nosotros Rego. con 1:1,6,10 cual
tampoco esta mal.
Pasado el minimo de estacio-
narias, la 90M se mantiene
operativa hasta 27,843 MHz,
donde vuelve a alcanzar 1:1,2
de ROE, totalizando asi 846
KHz de ancho de banda.
Esto es lo que ofrece esta
pequena antena que echa una
mirada al pasado para traerte
la imagen mas genuina de
los 27 MHz, ademas de unas
prestaciones interesantes y un
precio muy comedido, teniendo
en cuenta que incluye la base
magnetica.

BUENOS RECUERDOS
La 90M tiene una estetica
muy similar a las antenas
K que tanto se Ilevaron
en Estados Unidos en las
decadas de los ochenta y
noventa.

Lafayette X5000

Aunar maxima
simplicidad y
economia con
altas prestaciones
parece ser la nor -
ma trazada por
este fabricante
para sus antenas
de frecuencias al-
tas. La X5000 es
otra muestra mas
de lo que quiere

ofrecer Lafayette a los operadores
de V-UHF,ya que con ella se tiene
un radiante de ganancia muy alta
y capacidad para trabajar en un
rango considerable de frecuencia.
El punto de partida la fibra de
vidrio, en este caso un tinico tubo
de 1,80 metros de longitud con
tres radiales y conector tipo N.
La ligereza es otra caracteristica
de las antenas Lafayette; la X5000
no llega ni siquiera a un kilo de
peso, por lo que tanto por sus
dimensiones como por el material
de que esta fabricada es id6neo
para entornos con clima dificil,
de mucho viento o lluvia, o de
ambos elementos, soportando,
segtin el fabricante, vientos de
hasta 60 metros por segundo, o
sea que antes que tu antena saldra
disparado otro elemento del tejado
en caso de producirse un vendaval
de esa magnitud.

A la X5000 se le puede aplicar
una potencia de hasta 100 vatios
en las bandas de VHF, UHF
y 1.200 MHz, es una potencia
superior a lo que dan de serie los
equipos de esas bandas, aunque
alguno estara pensando que si se
usan lineales muy potentes... En-
focandolo desde el punto de vista
de la recepci6n, le damos la vuelta
a cualquier pero que se pueda
poner, ya que la ganancia en 144

Caracteristicas

Lafayette X5000

Bandas: VHF -UHF

Frecuencias: 144-146, 430-440,
1.200 MHz

Radiales: tres

Potencia maxima: 100 vatios

Ganancia: 144, 4,5 dB; 430, 8,3

dB; 1.200,11,7 dB

Tipo: 144, 6/8; 430,3 x 5/8; 1.200,

7 x 5/8

ROE:1:1,5
Longitud: 1800 cm

Peso: 900 gramos

Resistencia al viento: 60 m/seg

Distribuidor: Locura Digital

Todos los datos tecnicos de este ensayo

han sido obtenidos en el laboratorio

de Radio-Nokias.

MHz es de 4,5 dB; en VHF, de
8,3 dB, yen 1.200 MHz, de 11,7
dB. En la primera de las bandas se
comporta como una 6/8; en UHF,
como 3 x 5/8, y en la banda mas
aka, como 7 x 5/8.
La ROE minima no es igual

que el de las antenas estricta-
mente monobandas, ni siquiera
como las bibandas, en esta es un
poquito mas alta 1:1,5, pero como
la potencia aplicable tampoco es
excesiva no plantea problemas de
use en ese aspecto.
Con la X5000 no solo tienes

antena para salir en fonia en VHF
y UHF, tambien puedes iniciarte
en otras modalidades como la
SSTV, emisiones en banda lateral,
frecuencias altas, etc., ademas de
ser un complemento muy bueno
para quienes tienen un escaner o
usan su transmisor como recep-
tor preferentemente debido a su
cobertura y ganancia.

CETRONIC
Componentes E

Tel.: 981 27 26 54
Fax: 981 27 27 85A Coruna

cetronic@cetronic.es
Todo los model°, PMD. Deoeuenlos pare los ones del that
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C ubes
La Associacio de Radioaficionats del Barcelones (ARB) colabora como cada alto en la Cabalgata

de Reyes de Barcelona organizada por el Ayuntamiento de la capital catalana el dia de enero.
En ella todos los colaboradores pasan la informaciOn necesaria a la organizaciOn del evento para
que se desarrolle con la mayor puntualidad posible.

Cabalgata de
Reyes

ARAL CAMBIA LA FE-
CHA.Tras varios altos orga-
nizando su conocida feria de
equipos usados en los meses
de mayo, primero, y junio,
despues, la Associacao de
Radioamadores do Distrito
de Leiria (ARAL), convoca
la ediciem 2010 el dia 6 de
febrero a fin de no coincidir
con eventos organizados por
otros clubes portugueses.

Este alto tendra lugar en el
Parque Municipal de Exposi-
ciones de Marinha Grande, en
donde los asistentes podran
vender o comprar todo tipo de
accesorios y equipos usados.

DISTINTIVOS TEMPO-
RALES.Las asociaciones
de radioaficionados podran
volver a solicitar durante este
alto de manera conjunta los
distintivos temporales de sus
afiliados. Las correspondientes
al primer semestre deberan
enviarse a la SETSI antes
del dia 20 de este mes, y las
del segundo semestre antes
del 31 de mayo. De cualquier
forma, sigue siendo posi-
ble la solicitud individual al
margen de cualquier asocia-
ci6n. Las instrucciones para
pedir distintivos temporales
se pueden conseguir en la di-
reccion: http://www.mityc.es/
telecomunicaciones/Espectro/
radioaficionados/Paginas/So-
licitud_indicativos.aspx.

Activadon dedicada a la mineria
Durante los ocho primeros dias de diciembre el club Puertollano

Radio rindio homenaje a la mineria, como cada alto por estas

fechas, uniendose a una serie de celebraciones que tienen lugar

en la ciudad con identico motivo.

Utilizaron el indicativo ED4RCP, con el que despidieron en cuanto a actividades se refiere el alto que
acaba de terminar. Los operadores que participaron en la transmision fueron EA4AJB ( Jose Angel),
EA4DGD (Manolo), EA4DJS (Toni), EA4ELD (Esteban), EA4EHZ (Enrique), EA4BDI (Emilio),
EA4AXU (Paco), EA4FSW (Pedro) y EA4EGA (Pepe).

La QSL que entregaron a quienes realizaron el contacto recoge una imagen del castillete del pozo
Maria Isabel, ante el cual se aprecian las construcciones en los que se hallaba el sistema de cribas con las
tolvas de carga del carbon y las vias de los vagones. En otra de las fotografias se ve el interior de un taller
de mantenimiento con un grupo de mecanicos posando para el foteografo.

Los responsables del club manchego han mostrado su satisfaction por la evolution de esta actividad,
para la cual han contado con la colaboraciOn del Ayuntamiento de la ciudad, asegurando que pondran
todo de su parte para volver a repetirla este alto.

COLABORA:
EXCMO.

AYUNTAMIENTO
DE
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XXXI Concurso Nacional de Fonia

El Radio Club Sevilla es

el organizador de este

concurso con el que se

abren las activaciones del

alio 2010.

Fechas y horas: El concurso sera desde las
15 horas UTC del sabado 9 hasta las 15
horas UTC del domingo 10 de enero.
Objetivos: Transmitir en las bandas HF y
hacer el mayor namero de contactos entre
las estaciones participantes y con el mayor
numero de provincias.
Puntuacion: Cada contacto valdra un punto.
Solo se podra contactar con una misma es-
tacion una vez por banda en todo el periodo
de la actividad.
Multiplicadores: Seran cada provincia
espanola trabajada en cada banda.
Intercambio: Los concursantes pasaran RS
y matricula de provincia.
Frecuencias: Seran las de las bandas de 160,
80, 40, 20,15 y 10 metros, en la modalidad
de fonia. Es preferible usar los segmentos de

cada banda recomendados por IARU para
los concursos.
Puntuacion total: Sera la suma de los
puntos multiplicada por la suma total de
multiplicadores.
Certificados de participacion: Se concede -
rd a todos los que alcancen al menos un 25%
de la puntuacion del ganador en cada tipo de
competicion. Habra un certificado especial
para las estaciones que habiendo alcanzado
al menos un 75% de la puntuacion del gana-
dor resulten campeonas de cada distrito.
Trofeos: Habra trofeo para el campeon na-
cional en categoria de operador unto y para
el campeon nacional en categoria multiope-
rador (tinica serial en todas las bandas).
Listas: Se haran utilizando el programa
RadioGes con la actualizacion para este
concurso, en formato cabrillo o Excel, en caso
de no disponer de log informatizado.

Se debera indicar claramente la hora
UTC, estacion contactada, controles inter-
cambiados y si es un nuevo multiplicador
asi como los puntos del contacto. Los Q50
repetidos deberan figurar en listas con valor
cero. Se recomienda presentar una hoja
resumen con los datos de la estacion, nom-
bre, apellidos, direcciOn postal y mimero de
contactos conseguidos en cada banda, similar

a la que genera RadioGes, o en su defecto
en formato Excel o Word. La admision de
listas finalizard el 28 de febrero (fecha de
matasellos). Las listas y la correspondencia se
enviard a cualquiera de estas dos direcciones:
Radio Club Sevilla, Ronda de Capuchinos,
4, Portal 4, Of. 2, 41003 Sevilla, o Apartado
6222, 41080 Sevilla. Por correo electrOnico
a concursos@radioclubsevilla.es.
Descalificaciones: Un concursante podra
ser descalificado por violacion de las bases,
de las normas que regulan la licencia, por
conducta antideportiva o por la inclusion de
contactos inverificables. Las decisiones del
comite de concursos serail inapelables.

La participacion supone la aceptacion de
las bases. No seran validos los contactos con
estaciones que hayan participado obteniendo
menos de quince contactos. El Radio Club
Sevilla acusard recibo de todos los docu-
mentos acreditativos de participacion antes
del 30 de abril, en caso de no recibirse dicho
acuse se podra hacer la reclamacion antes
del 30 de mayo. Pasado dicho plazo no se
admitiran reclamaciones.

El club organizador no mantendra
correspondencia por via postal sobre el
concurso y considerard nulos los log que no
ram= los requisitos exigidos en las bases.

Homenaje al veterano legiona
Entre el 4 y el 20
de enero se rendira

homenaje a los

veteranos de la
Legion a haves de

una activacion de

radio.

1 indicativo que se usard
cs AM7LE y la iniciati-
va de las transmisiones

corresponde a RASE DX y a la
delegacion almeriense de la Her-
mandad de Antiguos Caballeros
Legionarios.

Varias estaciones, ademas de la
especial, otorgaran letras que los
participantes deberan juntar hasta
confeccionar la frase «Homenaje
al Veterano Legionario> (AM7LE
servird de comodin), a fin de poder
conseguir un diploma acreditativo
en el que figurard el indicativo de
la estacion que lo haya obtenido.
Ademas se otorgard una tarjeta a
quienes realicen el contacto con el
indicativo especial (envio directo
o via buro).

Ademas de los
operadores, tambien
podran tomar parte en
la activacion los radio-
escuchas. Las transmi-
siones seran en HF, en
todas las bandas entre
160 y 10 metros, modos
digitales, morse y banda
lateral. Las listas de con-
tactos se remitiran antes
del 20 de febrero, adjuntan-
do tres sellos de 0,32 euros.

Entre los participantes se sor-
tearan diversos articulos relacio-
nados con el mencionado cuerpo
armado, entre ellos insignias,
carteles, metopas, etc.

Mas informacion en www.
rasedx.com.

TARJ ETA
QSL que sera remitida a
quienes realicen el contacto
con la estacion especial de
esta activacion.
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III Memorial EB4FRF

La Union de Radioaficionados Comarcal

del Henares (URCH) pone en marcha

la tercera edition de este

recuerdo de EB4FRF.

Ambito: Pueden tomar parte todos los
radioaficionados con licencia en vigor.
Bandas: Son las de 80 y 40 metros, en los
segmentos recomendados por la IARU.
Fechas: Se celebra desde las 18 horas UTC
del dia 18 hasta las 23.59 UTC del dia 31
de este mes.
Llamada: Los participantes llamaran «III
Diploma memorial Manolo EA4FRF».
Otorgantes: Seran estaciones otorgantes las
de la section URCH.
Contactos: Para conseguir el diploma ha -

memorial en

bra que contactat
con las estaciones!
otorgantes, que da-4
ran una letra por
banda y dia, una en
40 metros y otra en
80 metros, a elegir
por el solicitante. La

estacion EA4URH sera comodin y solo se
podra utilizar una vez.Tambien conceders el
«2010» los dias 28, 29, 30 y 31 de enero.
Letras: Sera necesario completar la frase 411
Diploma memorial Manolo EB4FRF 2010*,
por lo tanto, considerandose «III* y «2010*
como una sola, de modo que se totalizaran
veintinueve caracteres.
Listas: Se confeccionaran en formato URE o
similar, pudiendose descargar las bases y log
de la web http://seccion.henares.ure.es. En
las listas constaran el indicativo, nombre y

El Radio Club Ayala participo en el CW2009 con el indicativo ED2R.
Los operadores fueron EA2TO ( Javi), EB1RL (Thalci),EA2RA (Gonzalo),
EA2NN (Ivan), EA2PA (Tony) y EA2CTB (Maki). Tomaron parte en la
categoria multioperador, un transmisor, alta potencia. Estuvieron en antena
durante las cuarenta y ocho horas del concurso, alcanzando 2.763 contactos
(doscientos treinta y ocho paises, setenta y seis zonas) y 1.484.906 puntos.
Las bandas en las que hicieron mss comunicados fueron las de 40 metros
(mil treinta) y 20 metros (mil ciento ochenta y seis), y la que menos la de 10
metros (un contacto). Para este concurso usaron un tribanda para 10, 15 y
20 metros, una monobanda de dos elementos para 40 metros, dipolos para
40, 80 y 160 metros y una vertical multibanda de 10 a 80 metros.

apellidos, direction completa (no apartado),
indicativo, estacion contactada, fecha, hora,
frecuencia y letra otorgada, correo electro-
nico (si se dispone de el) y telefono.
DireceiOn: No se aceptan listas enviadas por
correo electronic°, sino que se remitiran por
via postal a: URCH, Apartado 201, 28803
Akala de Henares (Madrid).
Fecha limite: Se deberan incluir en el sobre
dos euros en sellos de Correos como ayuda
para sufragar los gastos de envio y manipu-
lacion del diploma. La fecha maxima para la
reception de las cartas sera el 28 de febrero
(segun matasellos).

Para mss information se puede escribir
a seccion.henares@ure.es.

Todos los log recibidos se colocaran en la
web del club organizador, y si se da a conocer
un correo electronic° se confirmara su recep-
cion.

Premos URE Cieza

Un nutrido grupo de miembros y simpatizantes de URE Cieza
procedentes de Murcia, Fortuna, Helm (Albacete), Montizon
(Jaen) y Cieza se reunieron en su cena anual, en la que aprovecha-
ron para hater entrega de diversos regalos a los asistentes, siendo
los ganadores EA5FB, EA5BPZ y EA5HCC, este ultimo, una
suscripcion a esta revista. Tambien se entregaron las insignias
de plata a EASDS, EB5RR, EA5GZA, EA5GXH y EASNZ.
A EASSR (en la fotografia) le fue entregado el boton de bronce
por haber sido ganador del concurso MAF en 144 y 432 MHz
y segundo en 1.200 MHz.

Tambien se paso un video realizado hace veinte anos a un
grupo de operadores que habian creado un club de CB y que
todavia hoy permanecen en activo como miembros de URE
Cieza.
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Black Sea Cup International
Entre las 12 UTC del 6 de febrero y las 11.59 UTC del dia. 7 del mismo
mes se va a desarrollar el Black Sea Cup International Contest 2010.
Entre las novedades de la edicion de este ano estan su duracion, ahora
de veinticuatro horas, la nueva categoria de estaciones BSCC y algunas
reglas de participacion. Entre estas esta que las estaciones de club deben
pasar RST y abreviatura del club o de su asociacion nacional. Los par-
ticipantes de la zona del Mar Negro pasaran RST y el rnimero ITU de
su zona. Los miembros de clubes de BSCC daran el RST, las siglas BS
(Black Sea) y el rnimero de miembro.

Los contactos con estaciones de la misma zona ITU valen un punto;
tres puntos se dard por los contactos con estaciones de otras zonas ITU;
cinco puntos por los hechos con estaciones de otros continentes, y diez
puntos por los hechos con operadores de un pais de la region del Mar
Negro y con los miembros de BSCC. Este club estard representado en
esta edicion por la estacion georgiana 4L1BSCC.

Vertices alaveses
El Radio Club Foronda active, a finales del alio pasado dos vertices geo-
desicos, el primero de ellos el de Las Mugas, con referencia VGVI-015
y DME-01011. Con una propagaciOn variante, consiguieron doscientos
cincuenta contactos, todos en 7 MHz, con doce entidades DXCC. Los
responsables de la activacion fueron EA2VE (Antonio), EA2CJ (Carme-
lo), EA2CYJ (Raul) y EB2CYY (Felix). Tambien activaron el vertice de
Alto de Menclia, referencia VGVI-072 y DME-01001, en el municipio
alaves de Alegria. Obtuvieron cuatrocientos comunicados en la banda de
40 metros con trece entidades DXCC. Los operadores fueron los mismos
de la anterior, a los que se uniO EA2DMZ (Alberto).

Adrian Antonio Petit, EA1CYK, ha querido mos-
traros su estacion de radio para que conozcais los
equipos que tiene para realizar los contactos en HF.
Asi que, aqui teneis su central de operaciones.

El Radio Club Henares fue uno de los muchos que
se reunio en los dltimos dias de 2009 para realizar
su cena navidena, en la que se aprovecha para hacer
entrega de los premios de distintos concursos, sor-
tear regalos y sobre todo pasar un rato agradable con
los companeros de la agrupacion. En la fotografia,
algunos de los asistentes a dicha cena.

41*
r

44

La setenta y cuatro activacion del Diploma Asturias
en Radio se realize) desde la zona occidental del
Principado, concretamente desde el puerto de La
Bobia (TPMA-021), en el concejo de Vegadeo
(DME-33074).
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diferencias

funcionamiento

cualidades

res?
En las tertulias y ruedas de radioaficionados hay temas recurrentes y que se discuten con

pasion: equipos, antenas y ciertos componentes son los que dividen las opiniones. Entre

estos ultimos, los transistores y las valvulas jamas faltaran.

POR ANGEL VILAFONT

Q_ue es lo que lleva a una
defensa tan apasionada de
uno u otro «motor» de los

transmisores? Podria decirse que
en cierto modo es una cuestion
generacional, aunque tampoco es
exactamente cierto. Hay vetera-
nos que defienden a ultranza las
valvulas y otros que reconocen
las virtudes de los transistores; y
viceversa, hay jovenes que miran
con admiration los equipos de
sus abuelos, mientras que otros no
quieren saber nada de lo que no
sea de Ultima generation.

Sea como fuere, todo es relativo
y para todo hay su explication.
Como tantas veces ocurre, nada
es absolutamente mejor ni nada
es completamente mas beneficio-
so. Simplemente puede decirse
que hay cosas que se hacen mas

convenientes por una mezcla de
prestaciones, economia, duracion
y facilidad de fabrication y por ello
devienen habituales. No hay que
olvidar que todos los clientes bus -
can equipos fiables y econornicos,
y la industria se debe precisamente
a esos dictados.

Desde hace ya muchos anos
los transmisores presumen del
«estado solido», y lo que en prin-
cipio para muchos era preocupante
(la sustitucion de las valvulas por
los transistores) se ha convertido
ya en algo generalmente acepta-
do. Solamente hay una pequelia
parcela, la de los amplificadores
lineales, donde las valvulas siguen
manteniendo cierta vigencia, aun-
que cads vez son mas los lineales
de potencias altas que recurren al
transistor. Aqui si que debemos
recordar una prueba efectuada y
publicada hace algunos meses en
la que mostrabamos las diferencias
entre un amplificador a valvulas
y otro a transistores en cuanto a

seriales espurias. La sepal salida
de un amplificador transistorizado
era claramente mas sucia.

Pero en lo que se refiere a los
transceptores, no hay que obviar
que los transistores han aportado
una mayor duracion a los produc-
tos, menor tamaiio y un precio y
un mantenimiento inferiores. La
tecnica avanza y no solo hay que
aceptarlo, sino que hay que apro-
vechar las ventajas que conlleva.

Una revolution

Entre los componentes que han
comportado una verdadera revolu-
cion en el mundo de la electronica
esta el transistor, del que se puede
asegurar que pocas veces una
pieza tan pequena ha producido
cambios tan grandes. La primera
aparicion en paha) fue en 1948
despues de anos de investigation
que iban a conducir a la llegada
de nuevos aparatos, como la radio

portatil (popularmente conocida,
precisamente, como transistor
como reconocimiento a su prin-
cipal componente), televisores y
mas adelante ordenadores, ademas
de significar la reduction de todos
los dispositivos que iban entrando
o ya estaban en el mercado.

Etimologicamente su nombre
deriva de transfer resistor, que sig-
nifica resistencia de transferencia,
la cualidad mas importante que
poseen. En realidad, su funcion
es similar a la de una resistencia
variable, pero con la particulari-
dad de que esa variation no tiene
lugar por el desplazamiento de
unos contactos sino por un proce-
dimiento electronic°.

Hablar de transistores es hablar
de semiconductores, que constitu-
yen su base, esencialmente los de
germanio y silicio, siempre en el
estado mas puro que sea posible,
para introducir a continuation
otro tipo de materiales como alu-
minio, boro, galio, etc., operation
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I RECEPTORES
La presencia de las valvulas en los receptores es algo que
recordaran quienes rondan la cincuentena. En la fotografia, un
Hallicrafters SX-42.

denominada dopado, con la que
se logra el aumento de electrones
en la red cristalina (tendriamos asi
un semiconductor del tipo N), o
por el contrario, se reducen, con lo
que se dice que aparecen ohuecos»,
llegandose asi a semiconductores
del tipo P.

En su estructura, los atomos
tienen en su capa externa cuatro
electrones que cuando se encuen-
tran a temperatura ambiente y en
estado puro gozan de poca movili-
dad, lo que implica un bajo indite
de conduction. Si se unen los dos
tipos de materiales que acabamos
de explicar obtendriamos un PN,

siendo el resultado que en la zona
de contacto se producen diferentes
fenomenos que implican que la
corriente circule en un sentido
pero no en el contrario. Hemos
llegado al diodo.

Diferencias

La diferencia entre el germanio
y el silicio es su respuesta a una
determinada temperatura de tra-
bajo, conservando el ultimo mejor
sus propiedades ante una mayor
intensidad de calor, aproximada-
mente alrededor de los 150 grados.

H ISTORICOS
Radiotransmisor BC -191-N de use militar, con sus dos juegos
de cinco valvulas.

Esa es la gran pregunta que muchos se plantean y que
ha motivado este repaso tecnico a ambos elementos. Lo
cierto es que mientras entre los radioaficionados todavia
existen dudas, entre los fabricantes y los tecnicos estas se
han disipado. El transistor es el ganador absoluto.

Icom
En esta marca japonesa, muchos de sus ingenieros

y responsables son radioaficionados practicantes. Es
el caso de Yoshiteru Yano, Jefe de Ventas de Exporta-
cion de Icom-Japon en el momento de contactar con
nuestra revista, a quien posiblemente en alguna ocasion
encontreis en las ondas con el indicativo (entre otros)
JH3HWL. En cuanto a este tema, Yano fue muy, muy
tajante. Preguntado por la opinion que en Icom tienen
sobre la valoraciOn que de las valvulas hacen todavia al-
gunos radioaficionados, respondio no sin cierta sorpresa:
<OTalvulas o transistores? Siempre transistores».

La rotundez de su contestation tenia una explicacion
no menos clara: «No somos tontos. Si de verdad creyera-
mos que las valvulas son mejores fabricariamos nuestras
radios con valvulas. Si las hacemos con transistores por
algo sera».

Yaesu
En el departamento tecnico del importador de esta

marca en nuestro pais, Astec, la opinion es tres cuartos
de lo mismo. Uno de sus responsables aseguraba a
Radio-Noticias que «la era de la valvula ya ha pasado y
tiene la batalla perdida. No se trata de una cuestion de
moda, sino que su funcionamiento ofrece una serie de
desventajas respecto al transistor muy grandes».

Esos puntos negativos fueron claramente determi-
nantes. «La temperatura de funcionamiento es mucho
mayor, necesita intensidades mas altar y su duration es
menor. Asi, en los sectores industriales se ha abandonado
completamente, yen radioaficion no ofrece un compor-
tamiento intrinsecamente mejor que los transistores».

La tinica aplicaciOn en donde en Astec le dan cierto
protagonismo a las valvulas es en el campo del audio
«debido a una distorsion menor en la serial, si bien es algo
subjetivo pues dificilmente detectariamos la diferencia
de sonido en uno u otro caso».

Tambien hay una consideration a la opinion de
aquellos que vuelven la vista eras pensando que los
viejos transmisores eran al menos igual de buenos: «Lo
que ocurre muchas veces es que se tiende a idealizar los
equipos antiguos, en los que las valvulas eran elementos
corrientes».

Pongamos por lo tanto a cada cosa en su lugar. Una
cosa es tener carino a aquellos viejos «cacharros» con los
que muchos empezaron en la radio y que todavia siguen
fimcionando, y otra muy distinta es no reconocer las
cualidades superiores de los transceptores actuales.
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MANTENIMIENTO
Una de las caracteristicas de las valvulas es la exigencia de un mayor mantenimiento que los transistores. En la fotografia, un viejo
comprobador de valvulas.

Sin embargo, para ciertos usos,
como en la detection de frecuen-
cias, se emplean preferentemente
los de germanio porque tienen un
nivel de tension inferior.

Los transistores estan for-
mados por semiconductores de
distintos dopados, de manera
que tienen impurezas distintas y
propiedades que varian de unos
a otros. Dichos semiconductores
se colocan en capas, que son las
que integran el transistor. A su
vez, los transistores se sitdan en
capas superpuestas en chips, para
su conexion a otros componentes
del circuito del dispositivo de que
se trate.

Los bipolares tienen tres se-
miconductores de distinto dopaje
unidos entre si en configuration
P -N -P o N -P -N. El del medio
se conoce como base y los extre-
mos son el emisor y el colector.
Puede decirse que el transistor

tiene varias zonas de trabajo. En
la que nos vamos a detener es en
la que llamamos activa, que exige
conectar la base, el emisor y el co -
lector a tensiones procedentes de
una fuente de corriente continua
mediante resistencias, formando
una red de polarization. Se logra
de este modo que si por la base
entra una corriente determinada,
por el colector aparece esa co-
rriente multiplicada por un factor
de amplification, saliendo con
una pequena atenuacion por el
emisor.

Ya hemos visto que las confi-
gurations son P -N -P o N -P -N.
Identificaremos con las letras A,
B y C a cada uno de esos tres
elementos. Si se recibe un voltaje
se activa el transistor AB -A, dicho
voltaje sera positivo si es N -P -N
o negativo si es P -N -R La co-
rriente se aplica al semiconductor
base (llamado tambien puerta),

lograndose un cambio en el emi-
sor (tambien llamado fuente) y
liberandose electrones que dejan
un hueco por el que pasan otros
electrones, por tanto, tenemos una
corriente electrica que se movers
dentro del transistor entre la
fuente y los electrodes del colector
(tambien llamado drenador), que
en el ejemplo que hemos puesto
seria el segundo semiconductor
A. El efecto permanece mientras
se siga recibiendo la tension. Si se
sobrepasa la tension que soporta el
transistor podrian llegar a fundirse
las uniones de los semiconduc-
tores, provocando la averia del
transistor.

Uso

Los transistores se utilizan para
diferentes funciones, como por
ejemplo la conmutacion y la am-

plificaciOn. Lo mismo que hacen
las valvulas, amplifican las seriales
electricas, de modo que hablamos
de la ganancia del transistor, esta
es el cociente de la serial obtenida
a la salida dividida por la que se
aplica a la entrada. La ganancia
puede ser de tension, de intensidad
o de potencia.

Entre los Inas habituales estan
los transistores de dos uniones, que
constan de tres semiconductores,
dos del mismo tipo y en la misma
capa de silicio, en tanto que el
restante va en otra capa y separado
por un aislante de los otros dos.

Aunque en radio la mayoria
de los usos de los transistores es
como elementos de amplification,
en los ordenadores se utilizan
como conmutadores, activando o
desactivando ciertos elementos, lo
que constituye la base del lenguaje

Sigue en pdgina 30
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IPINNIt SEM >
Antena HF ultraligera
POE MICHEL FOUCAULT

Adios a los radiantes

largos y a los mon-

tajes dificiles.

Ciao tambien a los

montones de bar-

tulos para poder
transmitir en porta-

ble. He aqui una so-

luciOn econOmica,

sencilla... y ligera.

e aqui la LUL, una pe-
quena antena Levy ultra
ligera (de ahi las siglas

de su nombre). Suefias con trans-
mitir en radio como portable pero
tienes limitaciones por el peso y el
volumen del equipaje que puedes
transportar? utilizar el
mi)dmo de bandas entre 40 y 10
metros? Entonces esta pequena
LUL esta hecha para ti.

Originalmente, en 1997, con-
feccione inicialmente esta pequena
antena para mis viajes a la Re-
union. Este alio, disponiendo solo
de algunos dias de radio posibles,
la he utilizado en mi habitual
base campestre de la Savoya. El
conjunto del material pesa menos
de 6 kilos (los 12 voltios pueden
ser proporcionados por la bateria

MONTAJE
A la izquierda, punto central de conexion del twin de 450 ohmios, mantenido por una cuerda
de nylon. En la fotografia del medio, primer piano de la misma pieza en la que se observa mejor
la cuerdecilla que sujeta el cable de conexion. La placa es de material plastic°. En la fotografia
de la derecha, el extremo del radiante sujeta por un prisionero y con la cuerda para atarla a un
poste, un arbol, etc.

de un vehiculo), pero si se dispone
de 1,8 kilos suplementarios una
pequena alimentacion conmutada
de 20 amperios asegurard un poco
mas de comodidad. Los pesos
individuales son: antena y feeder,
900 gramos; caja de acoplamiento,
1.500 gramos; IC -706 MKIIG,
2.600 gramos; cables de alimen-
tacion, 700 gramos.

Las ventajas de esta antena son
el peso y volumen minimos, su
funcionamiento en multibanda y
la facilidad de construccion y de
instalaciOn. Los elementos que

EL MATERIAL
El conjunto al
completo: cable
radiante, escala
twin de 450 ohmios
y cuerdas para la
sujecion.
Todo es muy simple,
facil de hacer y, sobre
todo, economic°.
Otra ventaja de
esta antena es que
trabaja en casi todas
las bandas HF, con
exclusion de los 10
metros.

EN LA PRACTICA
Algunos de los contactor efectuados por el autor del articulo con la antena ultra corta, con sus
correspondientes controles de sepal.

Fecha Hora Indicativo S MS Modo Frecuencia
26/07/02 10:48 ED8CHP 59 59 USB 21.195

26/07/02 16:38 9A/S55A 59 59 USB 14.260

26/07/02 16:55 5C2MI 59 59 USB 18.135

26/07/02 17:10 9A2 RD 59 59 USB 14.262

27/07/02 17:18 EA1ALE 58 58 USB 24.954

28/07/02 22:34 RZ1OA/A 59 59 USB 14.256

28/07/02 22:39 PS8HF 59 59 USB 14.250

29/07/02 13:07 RZ1OA/A 59 59 USB 18.160

29/07/02 14:07 9A3 KB/P 59 59 LSB 7.067

29/07/02 14:34 J48S 59 59 USB 18.133

29/07/02 14:41 TY7Z 59 59 USB 18.145
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MIR Mill Ell

se necesitan son 2 x 5 metros de
cable electric° o cable del utilizado
para colgar la ropa con la armadura
central inoxidable y multifilar
y una escala en paralelo de 350
ohmios de impedancia (20,30
metros).

I mpedancias

Para el calculo de la impedan-
cia en la parte baja de la linea me
ayucle del programa de F5IMV.
Las dos veces 5 metros de la an-
tena representan un dipolo en la
banda de 20 metros (impedancia
debil en el centro del dipolo). Las
graficas muestran un valor debil
de impedancia en la zona baja
de la linea en 30, 20, 17, 15 y 12
metros, por contra ese valor sera
desgraciadamente en su maxim°
de impedancia en los 10 metros,
lo que confirmard la imposibilidad

Posicion de los controles en el acoplador
utilizado en la prueba

Frecuencia Inductor Transmisor Antena

7.070 H 0,5 4,7

10.140 H 3,9 3,1

14.200 D 3,8 3,2

18.140 B 2,4 0,9

24.960 C 0,4 6

28.000 No funciona

Para poder emplearla en 10 metros sera necesario a nadir una
pequefia prolongacion twin de 3 metros, en detrimento en
este caso de las bandas de 30 y de 12 metros.

de acoplamiento.
Las primeras pruebas de la

antena, montada en horizontal a
6 metros del suelo, las dedique a

marcar y anotar todas las posicio-
nes de la bobina y de las capaci-
dades en la caja de acoplamiento.
No encontre ninguna dificultad
para obtener rapidamente en el
mencionado acoplador (VCI Vec-
tronics VC300DLP) una ROE de
1:1 entre 7 y 24 MHz. Contraria-
mente, fue efectivamente imposi-
ble acoplar en 28 MHz a causa de
la impedancia mucho mas alta en
la zona baja de la linea, imposible
de recuperar con el acoplador.

Viene de pdgina 28

binario (ceros y unos, activados
o desactivados), en donde cada
unidad de informacion, es decir,
cada bit, es un cero o un uno.
Este empleo de los transistores es
posible gracias a la alta resistencia

que ofrecen cuando estan abiertos
y la baja resistencia cuando estan
cerrados. El paso de un estado a
otro se hace a traves de cambios
de tension entre la base y el
emisor. Los transistores tambien

LI N EA LES

Un use comon de los transistores es en los amplificadores
lineales.

sirven para provocar oscilaciones
y ejercer funciones de modulacion
y detection.

El tipo de transistor que ha
ido imponiendose es el del tipo
FET, tambien conocido como de
efecto de campo. Son elementos
integrados en una oblea de silicio
con dopado P o N, a la que se de-
nomina canal, con dos electrodos
en sus extremos, el drenador y el
surtidor. En el canal se difunde
una zona de dopado contrario, a la
que se conecta un tercer electrodo,
que es la puerta. Su funcion es la
de regular el paso de corriente
entre el drenador y el surtidor,
haciendo un papel similar al de la
base en un transistor bipolar.

Valvulas

Uno de los primeros compo-
nentes electronicos que vieron la
luz fueron las valvulas termoi6-
nicas, cuyo funcionamiento esta
basado en la emision de electrones
por un metal caliente, de forma
que cuanto mas elevada es la
temperatura, mas electrones son
emitidos.

Su aplicacion mas simple es
como diodo, que como hemos

visto en capitulos anteriores es el
dispositivo que permite el paso de
la corriente en un sentido
Se trata de un tubo de vidrio en
cuyo interior estan el anodo (la
placa metalica) y el filamento,
que acnia como catodo. Este se
conecta a la tension que permite
que tome temperatura, logrado
lo cual se si conecta la placa a
una tension positiva respecto al
filamento, se detecta un paso de
corriente por el circuito externo,
desapareciendo cuando la tension
es negativa.

Como ya vimos en la section
«Biografias* cuando hablamos
de Lee de Forest, este afiadio un
tercer electrodo perforado, que es
la rejilla y que va intercalada entre
el filamento y la placa, formando
lo que se conoce como triodo.

En terminos generales, la
rejilla esta en potencial negativo
respecto del catodo, repeliendo
los electrones en su camino hacia
la placa, pero al estar perforada (la
rejilla), algunos electrones pueden
llegar a la mencionada placa. Si
se modifica la tension de la rejilla
en pequenas cantidades pueden
lograrse importantes variaciones
en dicho flujo de electrones, con-
siguiendose asi la amplification.

IMIN30 I mer0 2010  Radio-Noticias



r dioe cucha
POR PABLO A. MONTES

Horarios de invierno de emisoras de onda corta.

CBC Nord Quebec
Idioma: frances e ingles
00.00-05.10, 5.875 (lunes y
martes, ingles)
03.00-05.10, 5.875 (miercoles a
domingo, ingles)
11.00-12.00, 5.885
11.00-14.00, 5.875 (domingo,
ingles)
11.00-16.00, 5.875 (lunes,
ingles)
14.00-15.00, 5.875 (domingo,
frances)
14.00-16.00, 5.875 (martes a
sabado, ingles)
15.00-21.00, 5.875 (domingo,
ingles)
16.00-18.00, 5.875 (lunes,
frances)

18.00-19.00, 5.875 (lunes,
ingles)
20.00-21.00, 5.875 (lunes,
ingles)
21.00-22.00, 5.875 (lunes,
trances)
22.00-23.00, 5.875 (lunes y
domingo, ingles)
23.00-24.00, 5.875 (ingles)

COALITION FORCES
Idioma: ingles
03.00-14.00, 5.965
14.00-03.00, 5.965

CVC International
Idioma: ingles
00.30-03.30, 5.975
03.30-06.30, 5.975
06.00-17.00, 5.975
06.30-09.30, 5.965

09.30-12.30, 5.975
12.00-18.30, 5.975
14.00-17.00, 5.975
17.00-06.00, 5.970
17.00-22.00, 5.975
20.00-22.00, 5.975

ELWA
Idioma: ingles
05.30-08.00, 6.020
17.30-23.00, 6.020

Evan elische Rudfunk
Idioma: varios
11.00-11.30, 6.025 (domingo,
ruso)

TARJETA
Una de las iltimas QSL de
la emisora checa.

11.30-12.00, 6.025 (lunes y
domingo, aleman)
16.00-16.30, 6.025 (domingo,
ruso)

IRRS

Idioma: ingles-arabe
05.30-06.30, 5.990 (lunes a
jueves, ingles)
09.00-10.00, 9.510 (sabado,
ingles)
10.30-13.00, 9.510 (domingo,
ingles)
15.00-18.00, 15.650 (diario,
ingles-arabe)
19.00-21.00, 6.170 (viernes a
domingo, ingles)

Radio Bul aria
Idioma: espanol
00.00-01.00, 7.300

En la frecuencia

de 9.510 KHz

ada primer sabado del mes puede escucharse esta
emisora de corte musical y con estilo proximo al de
las radios libres. Transmite durante una hora desde

las 09.00 UTC por onda corta, pero tambien puede seguirse
diariamente a traves de Internet. En HF utiliza los servicios de
Italian Radio Relay Service (IRSS), de Milan, saliendo su serial
desde el centro transmisor de Rimayska Sobota (Eslovaquia),
proximo a la frontera hUngara, el mismo que usa Radio Eslo-
vaquia Internacional.

Durante una hora emiten mnsica y noticias sobre Malta con
un ritmo muy desenfadado. El estudio desde donde realizan el
programa es muy simple, y entre sus equipos cuentan con un
receptor JRC NRD-535 con el que monitorean la serial de onda
corta,y un microfono Sharer SM-58 (ambos seven en la fotogra-
fia). La transmision es en aleman. La direction de la emisora es:
Prince Postfach 23, 31 55512 Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz
(Alemania).

02.00-03.00, 9.400, 7.300
07.00-07.30, 7.300, 6.200
17.30-18.00, 9.400, 5.900
22.30-23.00, 9.400, 5.900,

Radio Pra a
Idioma: espatiol
00.00-00.27, 7.420, 7.355, 5.930
01.30-01.57, 7.355, 6.200
03.00-03.27, 7.345, 6.200
05.30-05.57, 9.955
09.00-09.27, 15.255, 11.600
10.30-10.57, 9.955
15.00-15.27, 13.580, 11.600
19.00-19.27, 9.430, 6.200
20.00-20.27, 9.430, 5.930
21.30-21.57, 9.435, 5.930

R. Nueva Zelanda
Idioma: ingles
04.59-06.58, 11.725, 11.675
(DRM)
10.59-10.58, 13.660, 9.870
(DRM)
11.59-12.58, 13.660
13.00-15.49,6.170
15.51-17-50, 6.170, 7.440
(DRM)
18.51-19.35, 11.725, 9.890
(DRM)
19.36-20.50, 11.725, 11.675
(DRM)
20.51-22.35, 17.675, 15.720
(DRM)
22.36-04.58, 15.720, 17.675
(DRM)
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En esta section podeis encontrar una relation de estaciones utilitarias
(aeropuertos, barcos, meteorologicas, control aereo, fuerzas armadas, etc.)
de distintos puntos del mundo, e incluso algunas que no han podido
ser identificadas por no corresponderse con ningun servicio autorizado
o conocido. Junto a la frecuencia y nombre del servicio aparecen unas
siglas (J3E, F1B, A3E y similares) que sirven para identificar el tipo de
emision de que se trata. Para consultar estos modos recurrid a las tablas
Tipos de emision que aparecen bajo estas lineas.

Ti os de emision
Codi o Clase

MODULACION DE AMPLITUD

Doble banda lateral, sin

subportadora moduladora

Al A Telegrafia, recepcion acUstica

Al B Telegrafia, recepcion automatica

Al C Facsimil

Al D Transmision de datos

Doble banda lateral, con

subportadora moduladora

A2A Telegrafia, recepcion actistica

A2B Telegrafia

A2C Facsimil

A2D Transmision de datos

Doble banda lateral, un canal con infor-

macion anal6gica

A3C Facsimil

A3E Telefonia

A3D Video

Doble banda lateral, dos o mas canales,

informaci6n cuantificada o digital

A7B Telegrafia, recepcion automatica

Banda lateral residual, un canal,

informacion anal6gica

C3F Video

Portadora en modulation de amplitud o

angular, simultinea o en secuencia, dos

o mas canales, informacion cuantificada

o digital

D7W Varios modos

Banda lateral Unica, portadora completa,

informacion analogica

H3E Telefonia

Banda lateral Unica, portadora completa,

un canal, informacion cuantificada o

digital

H2B Telegrafia, recepciOn automatica

Banda lateral Unica, portadora suprimida,

informacion cuantificada o digital,

subportadora moduladora

J2A Telegrafia, recepcion adstica

J2B Telegrafia, recepcion automatica

J2C Facsimil

J2D Transmision de datos

Fl A

G1 A

F1B

GIB

Fl C

G1C

Fl D

GI D

Ti os de emision
Codigo Clase

Banda lateral Unica, portadora suprimida,

informacion analogica

J3C Facsimil

J3E Telefonia

HE Video

Banda lateral Unica, portadora suprimida,

dos o mas canales, informacion,

cuantificada o digital

Telegrafia, recepcion automatica

Transmision de datos

J7B

J7D

Banda lateral ("mica, portadora reducida o

variable, informacion anakigica

R3E Telefonia

FRECUENCIAMODULADA

Un canal, informacion cuantificada o

digital, sin subportadora

Telegrafia, recepcion actistica

Telegrafia, recepcion automatica

Facsimil

Transmision de datos

Un canal, informacion cuantificada o

digital, con subportadora

F2A

G2A

F2B

G2B

F2D

G2D

Telegrafia, recepcion actistica

Telegrafia, recepcion automatica

Transmision de datos

F3C

G3C

F3E

G3E

F3F

G3 F

Un canal, informaci6n analogica

Facsimil

Telefonia

Video

Dos o mas canales, informacion

cuantificada o digital

F7B

G7B

G7D Transmision de datos

Telegrafia, recepcion automatica

KHz

8.417,9

8.419,0

8.421,6

8.422,0

8.423,0

8.424,0

8.426,0

8.426,1

8.428,0

8.432,0

8.439,0

8.446,5

8.484,5

8.489,0

8.503,9

8.550,0
8.551,0
8.565,0
8.586,0
8.591,0

8.597,0
8.602,0
8.606,0
8.615,0
8.615,0
8.624,0

8.650,0
8.683,5

8.705,5

8.710,0
8.713,0
8.722,0
8.728,0
8.734,0
8.734,0
8.764,0
8.776,0

8.791,0
8.794,0

8.806,0
8.806,0
8.812,0

8.819,0
8.825,0

8.825,0

8.828,0

8.829,0
8.831,0

8.864,0
8.864,0

8.879,0
8.888,0

8.888,0

Estacion

IAR Roma

WLO Mobile Radio

Varna Radio

N RV

UDB2

Olympia Radio

UIW

Kaliningrado Radio

NMN Camslant

Istanbul Radio

PBC Isla Goeree

Berna Radio

Berna Radio

SAB

Nueva Orleans

UDK2 Murmansk

CTP Lisboa

FUB Paris

USO5 lzmail

SAB Goteburgo

HEC Berna

SAB Goteburgo

HEC Berna

9HD
VCS Halifax

H LW

SuperDarn Tiger

LFI Rogaland

LFI Rogaland

Rossia Radio

lzmail Radio

Boufarik Radio

Monaco Radio

SVN42

Olympia Radio

NMN

Olympia Radio

Odessa Radio

Arkhanlgelsk Radio

Monaco Radio

WLO Mobile Radio

Istambul Radio

Taschkent Vol met

Santa Marfa

Nueva York Radio

Honk Kong Volmet

tstambul Turkish Air

Gander Radio

Gander Radio

Shanwick

Gander Radio

RVPE Tyumen Volmet

Novosibirsk Volmet

Todas las ho

Modulation y observaciones

Fl B, Italia

Fl B, Estados Unidos

Fl B, Bulgaria

Fl C

Fl B

Fl B, Grecia

Fl B, Rusia

Fl B, Rusia

Fl B, Estados Unidos

Fl B, Turqufa

Fl B, Holanda

Fl B, Suiza

Fl B, Suiza

Fl B, Suecia

Fl C, Estados Unidos

Fl B, Rusia

Fl B, Portugal

Fl B, Francia

Al A, Ucrania

Fl B, Suecia

Fl B, Suiza

Fl B, Suecia

Fl B, Suiza

Fl B, Malta

Fl B, Canada

Al A

PXX, Australia

Fl B, Noruega

Fl B, Noruega

J3E, Rusia

J3E, Ucrania

J3E, Argelia

J3E, Monaco

J3E, Grecia

J3E, Grecia

J3E, Estados Unidos

J3E, Grecia

J3E, Ucrania

J3E, Rusia

J3E, Monaco

J3E, Estados Unidos

Turqufa, J3E

J3E, Uzbekistan

J3E, Portugal

J3E, Estados Unidos

J3E, Honk Kong

H3E, Turqufa

J3E, Canada

J3E, Canada

H3E, Wanda

H3D, Canada

J3E, Rusia

J3E, Rusia

ras son UTC.
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En este listado teneis otra serie de frecuencias captadas desde nuestra
redaccion. Si sois aficionados a la escucha de barcos encontrareis bas-
tantes referencias. Practicamente a diario podreis seguir el deambular
de embarcaciones nacionales y las conversaciones buque a buque.

KHz Estacion Modulacion y observaciones

4.358,0 Barcos espanoles USB, 06.20

5.262,0 Barcos espanol es USB, 06.40

5.400,0 Barcos espanoles USB, 08.12

5.444,4 Barcos espanoles USB, 08.40

5.446,0 Baldock USB, 07.50, AFRTS (EE.UU.)

5.450,0 MeteorolOgica USB, 08.03

5.477,0 Barcos espanoles USB, 08.59

5.525,0 Barcos espanoles USB, 20.15

5.530,0 Barcos esparioles USB, 06.25

5.550,0 Barcos espanoles USB, 07.00

5.552,0 Barcos espanoles USB, 07.10

5.559,0 Barcos esparioles LSB, 07.50

5.560,0 Barcos espanoles LSB, 06.50

5.560,0 Barcos espanoles USB, 22.05

5.565,0 Barcos espanoles USB, 07.10

5.570,0 Barcos espanoles USB, 06.45

5.570,0 Barcos franceses USB, 08.15

5.598,0 Santa Maria USB, 06.27

5.605,0 Barcos portugueses USB, 08.18

5.610,0 Barcos franceses USB, 08.08

5.616,0 Shanwick USB, 08.14, control aereo

5.654,0 Barcos portugueses USB, 08.15

5.700,0 Barcos portugueses USB, 08.19

5.732,5 Barcos portugueses USB, 08.25

8.502,0 Meteor° logico USB, 21.58

8.764,0 NMN USB, 22.00 (EE. UU.)

8.806,0 Monaco Radio USB

Todas las horas son UTC.

Channel Africa

La emisora sudafricana se prepara para
Ino de los grandes eventos deportivos
e este ario, la Copa del Mundo del
litbol, que se celebra el proximo verano.
e espera un incremento en sus horas de
misiOn, que en buena medida giraran en tomb a los partidos

, que alli se celebraran. Este es el esquema actual de la emisora
- ingles, frances y portugues:en

16004655
; 0300_0400

0400-0700
07004200
14004600
17004755
0600-0655
1900-2000

LX3VSD
ovvsl)
LX3VSD
uvnOvs1)
ovix3VSD
oAxiVSD
oiNvo
tivoqvg3

frances

ingles
ingles
ingles
ingles
ingles
ingles
portUgUeS

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

KHz Estacion Modulacion y observaciones
8.957,0 Shanon USB, VOLMET

9.040,0 FEBC 12.06 (chino)

9.355,0 Family Radio 21.35 (espanol)

9.370,0 WTJC 21.40 (ingles)

9.385,0 VV\NRB 21.45 (ingles)

9.510,0 Radio Joystick 09.30 (aleman)

9.575,0 Radio Mediterranee 09.45 (arabe)

9.935,0 Radio Makedonias 11.50 (griego)

11.253,0 Meteorologica USB, 18.02

11.550,0 EWTN 17.30 (espanol)

11.590.0 Radio Free Asia 12.03 (yernaculo)

11.730,0 Radio Habana 17.40 (espanol)

11.735,0 La Voz de Tanzania 17.50 (m6sica)

11.760,0 Radio Habana 12.08 (espanol)

11.945,0 Radio Australia 12.15 (ingles)

12.075,0 Radio Rossii 12.18 (ruso)

13.610,0 CNR1 09.03 (chino)

13.615,0 Radio Farda 09.05 (persa)

13.685,0 CVC International 12.28 (chino)

13.695,0 RFI 09.09 (trances)

13.720,0 R. Exterior de Espana 09.10 (espaliol)

13.730,0 Radio Austria 09.10 (m6sica)

13.780,0 Radio Habana 12.34 (espaliol)

13.835,0 EWTN 13.15 (ingles)

15.120,0 La Voz de Nigeria 18.20 (ingles)

15.130,0 Radio Free Europe 09.17 (ruso)

15.255,0 Radio Praga 09.22 (espariol)

15.350,0 La Voz de Turquia 09.26 (m6sica)

15.465,0 RDP 18.25 (portugues)

15.480,0 La Voz de Tu rqu is 09.30 (m6sica)

15.535,0 CVC International 09.32 (ingles)

15.630,0 La Voz de Grecia 09.40 (mOsica)

15.690,0 Radio Farda 09.45 (persa)

17.615,0 Radio Riyadh 09.50 (arabe)

21.655,0 RDP 11.50 (portugues)

21,695,0 La Voz de Africa 12.00 (swahili)

Todas las horas son UTC.

 CKZN es una emisora canadiense que sale por la frecuencia de
5.885 KHz las veinticuatro horas del dia. Emite en ingles.
 Por 6.020 transmite Eglise du Christ, de 19.00 a 19.30, los vier-
nes.
 EOTC Holy Synod Radio es otra estacion con contenidos reli-
giosos que tambien opera en los 6.020 KHz, en su caso los mantes
de 16.00 a 17.00.
 Galei Zahal se escucha en ocasiones con serial fuerte por 6.110
KHz. Esti en antena todo el dia en hebreo.
 KNLS tiene cuatro emisiones diarias en ingles: 08.00-09.00,
9.615; 10.00-11.00, 6.150;12.00-13.00, 6.915, 6.150;14.00-15.00,
6.890 KHz.
 Cyprus Broadcasting Corporation (CYBC) sale en onda corta de
viernes a domingo, entre las 22.15 y las 22.45, por las frecuencias de
9.760, 7.205 y 6.180 KHz.
 Kan -Kan Radio es la primera emisora de Guinea-Konacry a
traves de Internet. Su serial es audible a traves del sitio www.radio-
kankan.com.
 Radio Damasco transmite en espanol por 12.085 y 9.330 KHz, en
horario de 22.00 a 23.00 UTC. Por el momento solo esta activa la pri-
mera frecuencia, si no se sintoniza se puede probar en 9.330 KHz.
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La onda corta todavia esta repleta de

emisiones en nuestro idioma con las que

obtener information de muy distintas

fuentes, pero sobre todo aprender de otras

culturas.

He aqui el listado de transmisiones en espaiiol correspondientes al ho-
rario de invierno. Estan ordenadas por hora de emision y por nombre
de la estacion.

KHz Estacion UTC Dias

9515 Radio Austria Internacional 0000-0005  XJVS
12030 Radio Praga 0000-0027 LMXJVSD

12035 Radio Praga 0000-0027 LMXJVSD

12035 Radio Praga 0000-0027 LMXJVSD

6040 Family Radio 0000-0045 LMXJVSD

7240 La Voz de Corea 0000-0057 LMXJVSD

7245 La Voz de Corea 0000-0057 LMXJVSD

7245 La Voz de Corea 0000-0057 LMXJVSD

11600 Radio Internacional de China 0000-0057 LMXJVSD

11600 Radio Internacional de China 0000-0057 LMXJVSD

11605 Radio Internacional de China 0000-0057 LMXJVSD

11605 Radio Internacional de China 0000-0057 LMXJVSD

11910 Radio Nederland 0000-0057 LMXJVSD

11910 Radio Nederland 0000-0057 LMXJVSD

12140 Radio Rumania Internacional 0000-0057 LMXJVSD

12140 Radio Rumania Internacional 0000-0057 LMXJVSD

12150 Radio Rumania Internacional 0000-0057 LMXJVSD

12170 Radio Rumania Internacional 0000-0057 LMXJVSD

9580 Radio Canada Internacional 0000-0059 LMXJVSD

9581 Radio Canada Internacional 0000-0059 LMXJVSD

Horarios de onda corta 

=.4tidOzikasikiii.' le!
es

es alio!
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Cb

KHz

6410

,--,
...
--,EstatiOn

La Voz de America

'LTC
0000-0100

Dias

LMXJVSD

6410 La Voz de America 0000-0100 LMXJVSD

9560 Radio Bulgaria 0000-0100 LMXJVSD

9560 Radio Bulgaria 0000-0100 LMXJVSD

6135 HCJB 0000-0200 LMXJVSD

9690 Radio Exterior de Espana (DRM) 0000-0200 LMXJVSD

11885 Radio Nacional Argentina 0000-0230 L

11895 Radio Nacional de Argentina 0000-0230 L

11860 Radio Marti 0000-0300 LMXJVSD

11860 Radio Marti 0000-0300 LMXJVSD

9670 Radio Exterior de Espana 0000-0400 LMXJVSD

9875 Radio Habana Cuba 0000-0500 LMXJVSD

9885 Radio Habana Cuba 0000-0500 LMXJVSD

9885 Radio Habana Cuba 0000-0500 LMXJVSD

6025 EWTN 0000-1000 LMXJVSD

9880 Radio Habana Cuba 0000-1100 LMXJVSD

7435 Marfil Estereo 0000-1200 LMXJVSD

6195 La Red 0000-2400 LMXJVSD

7390 La Voz de to Conciencia 0000-2400 LMXJVSD

9525 Radio Baluarte 0000-2400 LMXJVSD

9660 Radio Esperanza 0000-2400 LMXJVSD

11855 Radio Manantial 0000-2400 LMXJVSD

11870 Radio Melodia 0000-2400 LMXJVSD

11870 Radio Mexico Internacional 0000-2400 LMXJVSD

12005 Radio Parinacota 0000-2400 LMXJVSD

12060 Radio Quito 0000-2400 LMXJVSD

12060 Radio Rebelde 0000-2400 LMXJVSD

12075 Radio Rivadavia 0000-2400 LMXJVSD

12075 Radio Rivadavia 0000-2400 LMXJVSD

13725 Radio Superior 0000-2400 LMXJVSD

15130 Radio Uni6n 0000-2400 LMXJVSD

15350 Radio Victoria 0000-2400 LMXJVSD

15500 SODRE Montevideo 0000-2400 LMXJVSD

19010 XEOI - Nude° Radio Mil 0000-2400 LMXJVSD

19010 XEQM-Radio Merida 0000-2400 LMXJVSD

9515 Radio Austria Internacional 0030-0035  XJVS
12035 Radio Praga 0030-0057 LMXJVSD

7295 Voz de la Republica Islamica de Iran 0030-0128 LMXJVSD

7295 Voz de la Republica Islamica de Iran 0030-0128 LMXJVSD

9640 Radio El Cairo 0045-0200 LMXJVSD

9640 Radio El Cairo 0045-0200 LMXJVSD

9640 Radio El Cairo 0045-0200 LMXJVSD
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KHz Estackm UTC Dios KHz Estac ion UTC Dias

9730 Radio Francia Internacional 0100-0130 LMXJVSD 13780 Radio Taiwan Internacional 0200-0300 LMXJVSD

15185 Radio Vaticana 0100-0142 LMXJVSD 13780 Radio Taiwan Internacional 0200-0300 LMXJVSD

15185 Radio Vaticana 0100-0142 LMXJVSD 11905 Radio Nederland 0200-0357 LMXJVSD

15185 Radio Vaticana 0100-0142 LMXJVSD 9880 Radio Habana Cuba 0200-0500 LMXJVSD

6040 Family Radio 0100-0145 LMXJVSD 6135 HCJB 0200-0503 LMXJVSD

11605 Radio Internacional de China 0100-0157 LMXJVSD 9665 Radio Exterior de Espana 0200-0600 LMXJVSD

11910 Radio Nederland 0100-0157 LMXJVSD 9670 Radio Exterior de Espana 0200-0600 LMXJVSD

9580 Radio Canada Internacional 0100-0159 LMXJVSD 9650 Radio Eslovaquia Internacional 0230-0257 LMXJVSD

6035 Family Radio 0100-0200 LMXJVSD 9650 Radio Eslovaquia Internacional 0230-0257 LMXJVSD

6035 Family Radio 0100-0200 LMXJVSD 7295 Voz de la ReptIblica IsIgmica de Iran 0230-0328 LMXJVSD

6040 Family Radio 0100-0200 LMXJVSD 11905 Radio Nederland 0300-0327 LMXJVSD

6040 Family Radio 0100-0200 LMXJVSD 12035 Radio Praga 0300-0327 LMXJVSD

6160 KBS World Radio 0100-0200 LMXJVSD 12035 Radio Praga 0300-0327 LMXJVSD

7325 La Voz de Rusia 0100-0200 LMXJVSD 7400 La Voz de Vietnam 0300-0330 LMXJVSD

7330 La Voz de Rusia 0100-0200 LMXJVSD 6040 Family Radio 0300-0345 LMXJVSD

7330 La Voz de Rusia 0100-0200 LMXJVSD 6040 Family Radio 0300-0345 LMXJVSD

7330 La Voz de Rusia 0100-0200 LMXJVSD 11910 Radio Nederland 0300-0357 LMXJVSD

7330 La Voz de Rusia 0100-0200 LMXJVSD 12140 Radio Rumania Internacional 0300-0357 LMXJVSD

7335 La Voz de Rusia 0100-0200 LMXJVSD 12150 Radio Rumania Internacional 0300-0357 LMXJVSD

7335 La Voz de Rusia 0100-0200 LMXJVSD 12160 Radio Rumania Internacional 0300-0357 LMXJVSD

7335 La Voz de Rusia 0100-0200 LMXJVSD 12170 Radio Rumania Internacional 0300-0357 LMXJVSD

11600 Radio Internacional de China 0100-0257 LMXJVSD 6037 Family Radio 0300-0400 LMXJVSD

6040 Family Radio 0100-0300 LMXJVSD 6040 Family Radio 0300-0400 LMXJVSD

9525 Radio Banda Oriental 0100-0300 LMXJVSD 7330 La Voz de Rusia 0300-0400 LMXJVSD

6135 HCJB 0100-0500 LMXJVSD 7330 La Voz de Rusia 0300-0400 LMXJVSD

6135 HCJB 0100-0500 LMXJVSD 7330 La Voz de Rusia 0300-0400 LMXJVSD

9670 Radio Exterior de Espana 0100-0600 LMXJVSD 7335 La Voz de Rusia 0300-0400 LMXJVSD

6190 KVOH 0100-0800 LMXJVSD 7335 La Voz de Rusia 0300-0400 LMXJVSD

12035 Radio Praga 0130-0157 LMXJVSD 7335 La Voz de Rusia 0300-0400 LMXJVSD

12035 Radio Praga 0130-0157 LMXJVSD 6035 Family Radio 0300-0445 LMXJVSD

7295 Voz de la RepUblica Islarnica de Iran 0130-0228 LMXJVSD 11860 Radio Marti 0300-0500 LMXVSD
7295 Voz de la RepUblica Islarnica de Iran 0130-0228 LMXJVSD 11860 Radio Marti 0300-0700 LMXVSD

15185 Radio Vaticana 0145-0227 LMXJVSD 11860 Radio Marti 0300-0900 LMXVSD
15185 Radio Vaticana 0145-0227 LMXJVSD 9580 Radio Canada Internacional 0305-0405 LMXJVSD

15185 Radio Vaticana 0145-0227 LMXJVSD 15180 Radio Vaticana 0320-0357 LMXJVSD

6160 KBS World Radio 0200-0230 LMXJVSD 15185 Radio Vaticana 0320-0357 LMXJVSD

6040 Family Radio 0200-0245 LMXJVSD 9610 Radio Croacia 0330-0400 LMXJVSD

7390 La Voz de Turquia 0200-0255 LMXJVSD 9615 Radio Croacia 0330-0400 LMXJVSD

7390 La Voz de Turquia 0200-0255 LMXJVSD 9615 Radio Croacia 0330-0400 LMXJVSD

7245 La Voz de Corea 0200-0257 LMXJVSD 7405 La Voz de Vietnam 0400-0427 LMXJVSD

7245 La Voz de Corea 0200-0257 LMXJVSD 7445 NHK-Radio Japon 0400-0430 LMXJVSD

7245 La Voz de Corea 0200-0257 LMXJVSD 6040 Family Radio 0400-0445 LMXJVSD

11605 Radio Internacional de China 0200-0257 LMXJVSD 6040 Family Radio 0400-0445 LMXJVSD

9580 Radio Canada Internacional 0200-0259 LMXJVSD 7330 La Voz de Rusia 0400-0500 LMXJVSD

7325 La Voz de Rusia 0200-0300 LMXJVSD 7330 La Voz de Rusia 0400-0500 LMXJVSD

7330 La Voz de Rusia 0200-0300 LMXJVSD 7335 La Voz de Rusia 0400-0500 LMXJVSD

7330 La Voz de Rusia 0200-0300 LMXJVSD 7335 La Voz de Rusia 0400-0500 LMXJVSD

7330 La Voz de Rusia 0200-0300 LMXJVSD 7335 La Voz de Rusia 0400-0500 LMXJVSD

7335 La Voz de Rusia 0200-0300 LMXJVSD 13780 Radio Taiwan Internacional 0400-0500 LMXJVSD

7335 La Voz de Rusia 0200-0300 LMXJVSD 9670 Radio Exterior de Espana 0400-0800 LMXJVSD

7335 La Voz de Rusia 0200-0300 LMXJVSD 6040 Family Radio 0400-1245 LMXJVSD

7335 La Voz de Rusia 0200-0300 LMXJVSD 7445 NHK-Radio Japon 0500-0530 LMXJVSD

7335 La Voz de Rusia 0200-0300 LMXJVSD 6035 Family Radio 0500-0545 LMXJVSD

7335 La Voz de Rusia 0200-0300 LMXJVSD 6035 Family Radio 0500-0600 LMXJVSD

9560 Radio Bulgaria 0200-0300 LMXJVSD 6040 Family Radio 0500-0600 LMXJVSD

9560 Radio Bulgaria 0200-0300 LMXJVSD 7325 La Voz de Rusia 0500-0600 LMXJVSD

11905 Radio Nederland 0200-0300 LMXJVSD 7330 La Voz de Rusia 0500-0600 LMXJVSD

Horarios de onda corta 
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KHz Estation UTC Dias KHz Estacion UTC Dias

7330 La Voz de Rusia 0500-0600 LMXJVSD 7430 La Voz del Llano 0900-0400 LMXJVSD

7335 La Voz de Rusia 0500-0600 LMXJVSD 9465 Radio Amazonas 0900-0400 LMXJVSD

7335 La Voz de Rusia 0500-0600 LMXJVSD 11875 Radio Municipal 0900-0400 LMXJVSD

6040 Family Radio 0500-0700 LMXJVSD 12005 Radio Panamericana 0900-0400 LMXJVSD

9675 Radio Exterior de Espana 0500-0700 LMXJVSD 11980 Radio Nueva Atlantida 0900-0500 LMXJVSD

17810 WHRI 0500-0800 MXJVSD 13730 Radio Tacna 0900-0500 LMXJVSD

9675 Radio Exterior de Espana 0500-0900 MXJVS 12040 Radio Praga 0900-0927 LMXJVSD

9690 Radio Exterior de Espana (DRM) 0500-0900 LMXJVSD 12040 Radio Praga 0900-0927 LMXJVSD

6025 EWTN 0500-1300 LMXJVSD 15570 T8WH La Palabra de Vida 0900-0930 L

9885 Radio Habana Cuba 0500-2200 LMXJVSD 6037 Family Radio 0900-1000 LMXJVSD

11895 Radio Nac. de Guinea Ecuatorial 0500-2200 LMXJVSD 7260 La Voz de Grecia 0900-1000 LMXJVSD

11895 Radio Nac. de Guinea Ecuatorial 0500-2300 LMXJVSD 11885 Radio Nacional Argentina 0900-1000 LMXJVSD

12035 Radio Praga 0530-0557 LMXJVSD 11895 Radio Nacional de Argentina 0900-1000 LMXJVSD

7295 Voz de la Rep6blica Islamica de Iran 0530-0628 LMXJVSD 11860 Radio Marti 0900-1100 LMXJVSD

7295 Voz de la Rep6blica Islamica de Iran 0530-0628 LMXJVSD 12010 Radio Perla del Acre 0900-1100  MXJVSD

15590 T8WH Truth for the World 0545-0600 13670 Radio San Rafael 0900-1100 LMXJVSD

15355 Radio Visi6n 0555-0245 LMXJVSD 17810 WHRI 0900-1100  MXJVSD

11845 Radio Macedonia 0600-0430 LMXJVSD 11860 Radio Marti 0900-1200 LMXJVSD

6155 KBS World Radio 0600-0630 LMXJVSD 9610 Radio Cristal Internacional 0900-1230 LMXJVSD

6037 Family Radio 0600-0700 LMXJVSD 7530 Ondas del Rio Mayo 0900-1300 LMXJVSD

11605 Radio Internacional de China 0600-0700 LMXJVSD 9680 Radio Exterior de Espana 0900-1340 LMXJVSD

13780 Radio Taiwan Internacional 0600-0700 LMXJVSD 9685 Radio Exterior de Espana 0900-1500 LMXJVSD

17810 WHRI 0600-0700 L 9660 Radio Estambul 0900-1600 LMXJVSD

9675 Radio Exterior de Espana 0600-0900 L 9685 Radio Exterior de Espana 0900-1700 LMXJVSD

9560 Radio Bulgaria 0700-0730 LMXJVSD 11840 Radio Logos 0900-2300 LMXJVSD

9560 Radio Bulgaria 0700-0730 LMXJVSD 11840 Radio Logos 0900-2300 LMXJVSD

6040 Family Radio 0700-0745 LMXJVSD 11895 Radio Nacional de Huanuni 0930-1100 MXJVSD

6040 Family Radio 0700-0745 LMXJVSD 9600 Radio Chicha 0930-1130 LMXJVSD

11605 Radio Internacional de China 0700-0757 LMXJVSD 11905 Radio Naylamp 0930-1200 LMXJVSD

9685 Radio Exterior de Espana 0700-0900 LMXJVSD 9905 Radio Huanta 2000 0930-1300 LMXJVSD

11860 Radio Marti 0700-0900 LMXVSD 7315 La Voz de la Selva 0950-0300 MXJVSD

12065 Radio Rebelde 0700-0900 LMXJVSD 15350 Radio Virgen de los Remedios 1000-0130 LMXJVSD

6035 Family Radio 0700-0945 LMXJVSD 7430 La Voz del Guaviare 1000-0300 LMXJVSD

9885 Radio Habana Cuba 0700-1000 LMXJVSD 11855 Radio Maranon 1000-0300 LMXJVSD

9885 Radio Habana Cuba 0700-1100 LMXJVSD 13855 Radio Tawantinsuyo 1000-0300 LMXJVSD

7430 La Voz del Napo 0700-1230 LMXJVSD 15500 SODRE Montevideo 1000-0300 LMXJVSD

7425 La Voz del Campesino 0700-1300 LMXJVSD 9605 Radio Comas 1000-0430 LMXJVSD

9575 Radio Cadena Peruana de Noticias 0700-1300 LMXJVSD 6020 Ecos del Atrato 1000-0500 LMXJVSD

11870 Radio Melodia AM 0800-0300 LMXJVSD 11835 Radio La Oroya 1000-0500 LMXJVSD

9600 Radio Centro Ambato 0800-0400 LMXJVSD 7430 La Voz del Upano 1000-0800 LMXJVSD

13665 Radio San Miguel 0800-0400 LMXJVSD 7445 NHK-Radio Japon 1000-1030 LMXJVSD

13670 Radio Santa Monica 0800-0400 LMXJVSD 7445 NHK-Radio Jan& 1000-1030 LMXJVSD

11845 Radio Macarena 0800-0600 LMXJVSD 9730 Radio Francia Internacional 1000-1030 LMXJVSD

17810 WHRI 0800-0900 9730 Radio Francia Internacional 1000-1030 LMXJVSD

6035 Family Radio 0800-0945 LMXJVSD 6035 Family Radio 1000-1100 LMXJVSD

6040 Family Radio 0800-0945 LMXJVSD 11900 Radio Nacional de Venezuela 1000-1100 LMXJVSD

6040 Family Radio 0800-1000 LMXJVSD 9465 Radio Altura 1000-1200 LMXJVSD

9675 Radio Exterior de Espana 0800-1300  MXJVS 9575 Radio Calemar Nuevo 1000-1200 LMXJVSD

6040 Family Radio 0800-1345 LMXJVSD 9545 Radio Bolivar 1000-1300 LMXJVSD

9675 Radio Exterior de Espana 0800-1400 L 9630 Radio Difusora Huancabamba 1000-1300 LMXJVSD

6020 Emisoras Pio XII 0830-0230 LMXJVSD 9630 Radio Difusora Tropic° 1000-1300 MXJVSD

9620 Radio Cultural 0830-1200 LMXJVSD 11870 Radio Melodia 1000-1300 LMXJVSD

7425 La Voz del Campesino 0900-0200 LMXJVSD 13655 Radio San Antonio 1000-1300 LMXJVSD

9655 Radio Espacial 0900-0200 LMXJVSD 13675 Radio Sensation 1000-1300 LMXJVSD

13660 Radio San Miguel 0900-0200 LMXJVSD 13845 Radio Tarma 1000-1300 LMXJVSD

9465 Radio Amanecer Internacional 0900-0300 LMXJVSD 9900 Radio Horizonte 1000-1400 LMXJVSD

6020 Ecos del Torbes 0900-0400 LMXJVSD 11870 Radio Mauro Ntifiez 1000-1400 LMXJVSD
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11990 Radio Oriental 1000-1400 LMXJVSD 9875 Radio Habana Cuba 1100-1500 LMXJVSD

13655 Radio San Antonio 1000-1400 LMXJVSD 9880 Radio Habana Cuba 1100-1500 LMXJVSD

13670 Radio San Nicolas 1000-1400 LMXJVSD 9600 Radio Centinela del Sur 1100-1600 LMXJVSD

15130 Radio Uncia 1000-1400 LMXJVSD 9905 Radio Huarmaca 1100-1600 LMXJVSD

15350 Radio Virgen de la Alta 1000-1400 LMXJVSD 11845 Radio Luz y Vida 1100-1600 LMXJVSD

9635 Radio El Buen Pastor 1000-1500 LMXJVSD 7315 La Voz de la Selva 1100-1700 L

6035 Family Radio 1000-1600 LMXJVSD 13660 Radio San Jose 1100-1700 LMXJVSD

11875 Radio Montecarlo 1000-1630 LMXJVSD 5970 CVC International 1100-2200 LMXJVSD

6025 EVVT N 1000-1700 LMXJVSD 9880 Radio Habana Cuba 1100-2200 LMXJVSD

13670 Radio Santa Ana 1000-1700 LMXJVSD 15355 Radio Virgen del Carmen 1100-2330 LMXJVSD

13725 Radio Tacana 1000-1700 LMXJVSD 9880 Radio Habana Cuba 1100-2400 LMXJVSD

9730 Radio Fides -La Paz 1000-1800 LMXJVSD 7430 La Voz del Carrizal 1130-0400 LMXJVSD

9730 Radio Fides -La Paz 1000-1800 LMXJVSD 11910 Radio Nederland 1130-1157 LMXJVSD

11990 Radio Oriente 1000-2300 LMXJVSD 15185 Radio Vaticana 1130-1200 MXJVS
9630 Radio Difusora Mineria 1000-2400 LMXJVSD 9645 Radio El Libertador 1130-1400 LMXJVSD

12070 Radio Reina de la Selva 1000-2400 LMXJVSD 5970 CVC International 1200-0100 LMXJVSD

9910 Radio Imperial 1030-0400 LMXJVSD 11870 Radio Misiones Internacionales 1200-0500 LMXJVSD

12035 Radio Praga 1030-1057 LMXJVSD 11870 Radio Misiones Internacionales 1200-0500 LMXJVSD

7390 La Voz de Saquisili 1030-1230 LMXJVSD 11910 Radio Nederland 1200-1227 LMXJVSD

7430 La Voz del Upano 1030-1230 LMXJVSD 11910 Radio Nederland 1200-1227 LMXJVSD

11840 Radio Libertad de Junin 1030-1330 LMXJVSD 9560 Radio Bulgaria 1200-1230 LMXJVSD

9625 Radio del Pacifico 1030-1400 LMXJVSD 9560 Radio Bulgaria 1200-1230 LMXJVSD

9465 Radio Altura 1030-1500 LMXJVSD 9730 Radio Francia Internacional 1200-1230 LMXJVSD

9610 Radio Cora del Peril 1030-1500 LMXJVSD 4905 BBC 1200-1300 MXJVS
11995 Radio Paititi 1030-1900 LMXJVSD 11900 Radio Nacional de Venezuela 1200-1300 LMXJVSD

11830 Radio Juan XXIII 1030-2300 LMXJVSD 9670 Radio Exterior de Espana 1200-1340 MXJVS
7315 La Voz de las Huaringas 1045-0200 LMXJVSD 9475 Radio Argentina al Exterior 1200-1400 MXJVS
5885 Centro Radio Imbabura 1100-0100 LMXJVSD 9675 Radio Exterior de Espana 1200-1400 LMXJVSD

9605 Radio Chota 1100-0300 LMXJVSD 11860 Radio Marti 1200-1400 LMXJVSD

9610 Radio Continente 1100-0300 LMXJVSD 9675 Radio Exterior de Espana 1200-1500 MXJVS
13660 Radio San Miguel 1100-0300 LMXJVSD 9680 Radio Exterior de Espana 1200-1500 MXJVS
19010 XEXQ-San Luis Potosi 1100-0400 LMXJVSD 9680 Radio Exterior de Espana 1200-1500 L

9875 Radio Habana Cuba 1100-0500 LMXJVSD 9880 Radio Habana Cuba 1200-1500 LMXJVSD

11910 Radio Nederland 1100-1127 LMXJVSD 18930 XEJN 1200-1500 MXJVSD

6145 HCJB (DRM) 1100-1130 L D 6040 Family Radio 1200-1545 LMXJVSD

6040 Family Radio 1100-1145 LMXJVSD 6040 Family Radio 1200-1545 LMXJVSD

6040 Family Radio 1100-1145 LMXJVSD 6020 Ecos del Torbes 1200-2300 LMXJVSD

5970 CVC International 1100-1200 LMXJVSD 9670 Radio Exterior de Espana 1200-2300 L

6145 HCJB (DRM) 1100-1200  MXJVS 9680 Radio Exterior de Espana 1200-2300 L

6160 KBS World Radio 1100-1200 LMXJVSD 6427 La Voz de America 1230-1300 MXJVS
11895 Radio Nacional de Venezuela 1100-1200 LMXJVSD 6442 La Voz de America 1230-1300 MXJVS
6040 Family Radio 1100-1245 LMXJVSD 6480 La Voz de America 1230-1300 MXJVS
6040 Family Radio 1100-1300 LMXJVSD 15135 Radio Universidad de Costa Rica 1300-0610 LMXJVSD

6135 HCJB 1100-1300 LMXJVSD 9615 Radio Croacia 1300-1303 LMXJVSD

9880 Radio Habana Cuba 1100-1300 LMXJVSD 7530 Ondas del Orteguaza 1300-1330 LMXJVSD

11860 Radio Marti 1100-1300 LMXJVSD 9680 Radio Exterior de Espana 1300-1340 MXJVS
13670 Radio Satelite 1100-1300 LMXJVSD 6040 Family Radio 1300-1345 LMXJVSD

11855 Radio Marti 1100-1400 LMXJVSD 6442 La Voz de America 1300-1400 LMXJVSD

12065 Radio Rebelde 1100-1400 LMXJVSD 6442 La Voz de America 1300-1400 LMXJVSD

12065 Radio Rebelde 1100-1400 LMXJVSD 6480 La Voz de America 1300-1400 LMXJVSD

12065 Radio Rebelde 1100-1400 LMXJVSD 6135 HCJB 1300-1500 LMXJVSD

13725 Radio Tachira 1100-1400 LMXJVSD 6190 KVOH 1300-1500 LMXJVSD

6135 HCJB 1100-1500 LMXJVSD 9680 Radio Exterior de Espana 1300-1500 MXJVS

6135 HCJB 1100-1500 LMXJVSD 9880 Radio Habana Cuba 1300-1500 LMXJVSD

6135 HCJB 1100-1500 LMXJVSD 9685 Radio Exterior de Espana 1300-1700 LMXJVSD

9605 Radio Comercial 1100-1500 LMXJVSD 9680 Radio Exterior de Espana 1300-1900 L

9625 Radio Cultural Coatan 1100-1500 LMXJVSD 6040 Family Radio 1300-2000 LMXJVSD
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11875 Radio Montevideo 1300-2130 LMXJVSD 7390 La Voz de Turquia 1730-1825 LMXJVSD

6025 EWTN 1300-2200 LMXJVSD 7265 La Voz de Indonesia 1800-1830 LMXJVSD

9580 Radio Canada Internacional 1305-1405 LMXJVSD 7265 La Voz de Indonesia 1800-1830 LMXJVSD

9680 Radio Exterior de Espana 1340-1355 L D 7270 La Voz de la Biblia 1800-1830 L

9675 Radio Exterior de Espana 1355-1500 MXJVS 7270 La Voz de la Biblia 1800-1830 L

9680 Radio Exterior de Espana 1355-1500 MXJVS 6035 Family Radio 1800-1900 LMXJVSD

9680 Radio Exterior de Espana 1355-1700 LMXJVSD 9675 Radio Exterior de Espana 1800-2000  MXJVS
15185 Radio Vaticana 1400-1415 LMXJVSD 9680 Radio Exterior de Espana 1800-2000  MXJVS 

15185 Radio Vaticana 1400-1415 LMXJVSD 9685 Radio Exterior de Espana 1800-2000  MXJVS 

6040 Family Radio 1400-1500 LMXJVSD 11905 Radio Nacional San Gabriel 1800-2100  MXJVS.

6040 Family Radio 1400-1500 LMXJVSD 9465 Radio Altura 1900-0200 LMXJVSD

9885 Radio Habana Cuba 1400-1500 D 11990 Radio Ondas del Pacifico 1900-0300 LMXJVSD

9885 Radio Habana Cuba 1400-1500 D 12035 Radio Praga 1900-1927 LMXJVSD

9885 Radio Habana Cuba 1400-1500 D 12035 Radio Praga 1900-1927 LMXJVSD

9885 Radio Habana Cuba 1400-1500 D 15185 Radio Vaticana 1900-1930

9885 Radio Habana Cuba 1400-1500 D 15185 Radio Vaticana 1900-1930

6040 Family Radio 1400-1545 LMXJVSD 7240 La Voz de Corea 1900-1957 LMXJVSD

6045 Family Radio 1400-1545 LMXJVSD 7240 La Voz de Corea 1900-1957 LMXJVSD

17810 WHRI 1400-1900 D 7245 La Voz de Corea 1900-1957 LMXJVSD

11900 Radio Nacional de Venezuela 1400-1930 L D 11895 Radio Nacional de Argentina 1900-2000 S
11900 Radio Nacional de Venezuela 1400-1930 L D 11905 Radio Nacional de Venezuela 1900-2000 LMXJVSD

11900 Radio Nacional de Venezuela 1400-1930 L 9670 Radio Exterior de Espana 1900-2300 LMXJVSD

11900 Radio Nacional de Venezuela 1400-1930 L D 9675 Radio Exterior de Espana 1900-2300 L

11905 Radio Nacional de Venezuela 1400-1930 L D 6135 HCJB 1900-2400 LMXJVSD

11860 Radio Marti 1400-2000 LMXJVSD 6135 HCJB 1900-2400 LMXJVSD

11860 Radio Marti 1400-2000 LMXJVSD 13670 Radio Santa Ana 1930-0330 LMXJVSD

6190 KVOH 1500-0100 LMXJVSD 6040 Family Radio 2000-0045 LMXJVSD

12040 Radio Praga 1500-1527 LMXJVSD 9905 Radio Huanta 2000 2000-0100 LMXJVSD

12040 Radio Praga 1500-1527 LMXJVSD 12060 Radio Rasuwilca 2000-0100 LMXJVSD

6040 Family Radio 1500-1600 LMXJVSD 6035 Family Radio 2000-0200 LMXJVSD

6165 KJES 1500-1600  MXJVS 12030 Radio Praga 2000-2027 LMXJVSD

11900 Radio Nacional de Venezuela 1500-1600 LMXJVSD 12035 Radio Praga 2000-2027 LMXJVSD

9680 Radio Exterior de Espana 1500-1700  MXJVSD 13680 Radio Serbia Internacional 2000-2030 LMXJVSD

9680 Radio Exterior de Espana 1500-1800 MXJVS c 6040 Family Radio 2000-2045 LMXIVSD

9680 Radio Exterior de Espana 1500-2200 L 12140 Radio Rumania Internacional 2000-2057 LMXJVSD

9685 Radio Exterior de Espana 1500-2300 L 12150 Radio Rumania Internacional 2000-2057 LMXJVSD

9650 Radio Eslovaquia Internacional 1530-1557 LMXJVSD 6170 KIES 2000-2100  M XJVS
9650 Radio Eslovaquia Internacional 1530-1557 LMXI' 11905 Radio Nacional de Venezuela 2000-2100 LMXJVSD

9905 Radio Huarmaca 1600-G".JVSL. 13780 Radio Taiwan. Internacional 2000-2100 LMXJVSD

9630 Radio Difusora Tropico 1600-1830 LMXJVSD 11860 Radio Marti 2000-2200 LMXJVSD

12065 Radio Rebelde 1600-1900 LMXJVSD 6040 Family Radio 2000-2345 LMXJVSD

12070 Radio Rebelde 1600-1900 LMXIVSD 11860 Radio Marti 2000-2400 LMXJVSD

9675 Radio Exterior de Espana 1600-2300 D 11885 Radio Nacional Argentina 2000-2400
(1680 Radio Exterior de Espana 1600-2300 D 11895 Radio Nacional de Argentina 2000-2400
9685 Radio Exterior de Espana 1600-2300 D 15350 Radio Virgen de la Alta 2030-0400 LMXJVSD

6040 Family Radio 1700-1800 LMXJVSD 7290 Voz de la RepUblica Islamica de Iran 2030-2127 LMXJVSD

6035 Family Radio 1700-1900 LMXJVSD 7290 Voz de la RepUblica Islamica de Iran 2030-2128 LMXJVSD

6045 Family Radio 1700-1900 LMXJVSD 7290 Voz de la Republica Islamica de Iran 2030-2128 LMXJVSD

9680 Radio Exterior de Espana 1700-1900 LMXJVSD 7390 La Voz de Saquisili 2030-2330 LMXJVSD

9680 Radio Exterior de Espana 1700-1900 MXJVS 9730 Radio Fides -La Paz 2100-0200 , LMXJVSD

12065 Radio RebeldeF 1700-1900 LMXJVSD 11995 Radio Paititi 2100-0200 LMXJVSD

9670 Radio Exterior de Espana 1700-2200 L D 13660 Radio San Jose 2100-0200 LMXJVSD

9680 Radio Exterior de Espana 1700-2200 D 18980 XEJN 2100-0200  MXJVSD
9670 Radio Exterior de Espana 1700-2300 LMXJVSD 7425 La Voz del Campesino 2100-0300 LMXJVSD

6025 EWTN 1700-2400 LMXJVSD 13725 Radio Tacana 2100-0330 LMXJVSD

9560 Radio Bulgaria 1730-1800 LMXJVSD 13730 Radio Tachira 2100-0400 LMXJVSD

9560 Radio Bulgaria 1730-1800 LMXJVSD 9610 Radio Cristal Internacional 2100-0430 LMXJVSD
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9730 Radio Fides -La Paz 2100-0500 LMXJVSD 7245 La Voz de Corea 2200-2257 LMXJVSD

9650 Radio Eslovaquia Internacional 2100-2127 LMXJVSD 11600 Radio Internacional de China 2200-2257 LMXJVSD

9650 Radio Eslovaquia Internacional 2100-2127 LMXJVSD 11600 Radio Internacional de China 2200-2257 LMXJVSD

9730 Radio Francia Internacional 2100-2130 LMXJVSD 11600 Radio Internacional de China 2200-2257 LMXJVSD

6040 Family Radio 2100-2200 LMXJVSD 11605 Radio Internacional de China 2200-2257 LMXJVSD

7325 La Voz de Rusia 2100-2200 LMXJVSD 12140 Radio Rumania Internacional 2200-2257 LMXJVSD

7325 La Voz de Rusia 2100-2200 LMXJVSD 12150 Radio Rumania Internacional 2200-2257 LMXJVSD

7325 La Voz de Rusia 2100-2200 LMXJVSD 12085 Radio Damasco 2200-2300 LMXJVSD

7325 La Voz de Rusia 2100-2200 LMXJVSD 9330 Radio Damasco 2200-2300 LMXJVSD

7335 La Voz de Rusia 2100-2200 LMXJVSD 9670 Radio Exterior de Espana 2200-2300 LMXJVSD

9475 Radio Argentina al Exterior 2100-2200 MXJVS 9675 Radio Exterior de Espana 2200-2300 L

11600 Radio Internacional de China 2100-2200 LMXJVSD 11900 Radio Nacional deVenezuela 2200-2300 LMXJVSD

11895 Radio Nacional de Argentina 2100-2200 S 11600 Radio Internacional de China 2200-2357 LMXJVSD

6135 HCJB 2100-2230 LMXJVSD 11860 Radio Marti 2200-2400 LMXJVSD

6040 Family Radio 2100-2245 LMXJVSD 9630 Radio Difusora Tropico 2230-0100 LMXJVSD

11605 Radio Internacional de China 2100-2257 LMXJVSD 7430 La Voz del Upano 2230-0130 LMXJVSD

9880 Radio Habana Cuba 2100-2300 LMXJVSD 9600 Radio Chicha 2230-0230 LMXJVSD

9880 Radio Habana Cuba 2100-2300 LMXJVSD 11840 Radio Libertad de Junin 2230-0400 LMXJVSD

15180 Radio Vaticana 2120-2140 LMXJVSD 7530 Ondas del Orteguaza 2230-2300 MXJVS
15180 Radio Vaticana 2120-2140 LMXJVSD 9560 Radio Bulgaria 2230-2330 LMXJVSD

15185 Radio Vaticana 2120-2140 LMXJVSD 9560 Radio Bulgaria 2230-2330 LMXJVSD

12030 Radio Praga 2130-2157 LMXJVSD 6040 Family Radio 2300-0045 LMXJVSD

12035 Radio Praga 2130-2157 LMXJVSD 9625 Radio del Pacifico 2300-0100 LMXJVSD

7405 La Voz de Vietnam 2130-2200 LMXJVSD 9675 Radio Exterior de Espana 2300-0200 LMXJVSD

7405 La Voz de Vietnam 2130-2200 LMXJVSD 13670 Radio San Nicolas 2300-0200 LMXJVSD

9515 Radio Austria Internacional 2155-2200 MXJVS 7430 La Voz del Upano 2300-0300 LMXJVSD

9885 Radio Habana Cuba 2200-0000 LMXJV 9575 Radio Cadena Peruana de Noticias 2300-0300 LMXJVSD

9885 Radio Habana Cuba 2200-0000 LMXJV 9765 Radio Frecuencia 2300-0300 LMXJVSD

5970 CVC International 2200-0100 LMXJVSD 13680 Radio SensaciOn 2300-0300 LMXJVSD

11870 Radio Mauro NCifiez 2200-0100 LMXJVSD 12070 Radio Repilblica 2300-0400 LMXJVSD

15135 Radio Universitaria 2200-0100  MXJVSD 6040 Family Radio 2300-0445 LMXJVSD

9645 Radio El Libertador 2200-0200 LMXJVSD 9610 Radio Cora del Peril 2300-0500 LMXJVSD

9645 Radio Emisoras Camargo 2200-0200 LMXJVSD 9670 Radio Exterior de Espana 2300-0500 LMXJVSD

11885 Radio Nacional Colombia 2200-0200 LMXJVSD 9670 Radio Exterior de Espana 2300-0500 LMXJVSD

11990 Radio Oriental 2200-0200 LMXJVSD 9670 Radio Exterior de Espana 2300-0500 LMXJVSD

13655 Radio San Antonio 2200-0200 LMXJVSD 9885 Radio Habana Cuba 2300-0500 LMXJVSD

9625 Radio Cultural Coatan 2200-0230 LMXJVSD 9885 Radio Habana Cuba 2300-0500 LMXJVSD

7530 Ondas del Rio Mayo 2200-0300 LMXJVSD 13675 Radio Satelite 2300-0700 LMXJVSD

9600 Radio Centinela del Sur 2200-0300 LMXJVSD 19010 XEPPM Ciudad de Mexico 2300-1100 LMXJVSD

9605 Radio Comercial 2200-0300 LMXJVSD 11600 Radio Internacional de China 2300-2357 LMXJVSD

9630 Radio Difusora Huancabamba 2200-0300 LMXJVSD 11600 Radio Internacional de China 2300-2357 LMXJVSD

9635 Radio El Buen Pastor 2200-0300 LMXJVSD 11605 Radio Internacional de China 2300-2357 LMXJVSD

9900 Radio Horizonte 2200-0300 LMXJVSD 11910 Radio Nederland 2300-2357 LMXJVSD

11860 Radio Marti 2200-0300 LMXJVSD 9580 Radio Canada Internacional 2300-2359 LMXJVSD

13655 Radio San Antonio 2200-0300 LMXJVSD 9585 Radio Canada Internacional 2300-2359 LMXJVSD

15130 Radio Uncia 2200-0300 LMXJVSD 9470 Radio Argentina al Exterior 2300-2400 MXJVS
11905 Radio Naylamp 2200-0330 LMXJVSD 9475 Radio Argentina al Exterior 2300-2400 MXJVS
9545 Radio Bolivar 2200-0400 LMXJVSD 9475 Radio Argentina al Exterior 2300-2400 MXJVS
6025 EWTN 2200-0500 LMXJVSD 11605 Radio Internacional de China 2300-2400 LMXJVSD

7430 La Voz del Napo 2200-0500 LMXJVSD 11900 Radio Nacional de Venezuela 2300-2400 LMXJVSD

11870 Radio Melodia 2200-0600 LMXJVSD 11905 Radio Nacional de Venezuela 2300-2400 LMXJVSD

13845 Radio Tarma 2200-0600 LMXJVSD 11905 Radio Nacional RepUblica Saharaui 2300-2400 LMXJVSD

15350 Radio Victoria 2200-1200 LMXJVSD 13780 Radio Taiwan Internacional 2300-2400 LMXJVSD

6040 Family Radio 2200-2245 LMXJVSD 9580 Radio Canada Internacional 2305-0005 LMXJVSD

6040 Family Radio 2200-2245 LMXJVSD 9885 Radio Habana Cuba 2330-1100 LMXJVSD

7240 La Voz de Corea 2200-2257 LMXJVSD 9610 Radio Croacia 2330-2357 LMXJVSD

7240 La Voz de Corea 2200-2257 LMXJVSD 9615 Radio Croacia 2330-2400 LMXJVSD
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Participa y gana una emisora de CB otros premios
410

PieSIP "
La tradicional votacion de los lectores de R -N Ilega un ano mas con el objetivo de elegir

los mejores productos del alio 2009.

Un ario mas llega el momento de que deis vuestra opinion y elijais los
mejores productos que han aparecido en la revista durante el ano que
termina. Hasta ahora hemos sido nosotros quienes hemos opinado a
traves de los ensayos efectuados, pero ahora es vuestro turno. Una vez
que ya conoceis los equipos es cuando podeis aportar vuestro parecer y
decirnos cuales han sido los que mas os han gustado y que, por lo tanto,
os parecen los mejores.

Las categorias en las que se puede votar son las habituates, VHF -UHF,
accesorios, antenas, receptores, banda ciudadana y PMR446. Este ail°

HF
VHF -UHF
Antenas
Receptores
Accesorios
PMR446
Banda ciudadana

Ganadores de 2008
Yaesu FT -950
Kenwc>od TM -V71
Diamond I-IV7CX
Alinco DJ -X30
MFJ-993B
Icom IC-F4O29SDR
Tti TCB-550

PREMIOS

Lafayette Ares
Emisora de CB (Locura Digital)

no aparece HF ya que solamente ha habido un equipo probado: la crisis
manda, que se le va a hacer.

Entre todos los que envieis vuestro voto sortearemos diversos premios,
entre los que hay una emisora de CB y varios PMR, pero para ello es
conveniente que leais bien las bases para que los votos sean validos. El
plazo para enviar los cupones, que han de ser originales, termina el 15
de febrero. Los suscriptores de la edicion digital pueden enviar el cupon
impreso, haciendo constar su condiciOn de suscriptores de dicha edi-
cion.

Polmar Smart
PMR446 (Locura Digital)

Cobra MT -200
Pareja PMR446 (Videoacustic)
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Los e
Requisitos para participar la votacion y en el sorteo de premios
La relacion que aparece a continuaciOn es la de los equipos cuyos ensayos han sido publicados a lo largo de este alio. Estos son los unicos a los
que se puede votar, cualquier voto en el que el participante incluya otro equipo distinto sera automaticamente invalidado y excluido del sorteo de
premios. Unicamente se puede votar un producto por cada categoria. Si se vota a mas de uno, el voto tampoco se tendra en cuenta.

Comet CSB 7700 Intek M-760 Plus 0)0( Vantage
Ameritron RCS -10 Comet CWA-3.5 Lafayette Ares
Nissei K-SWR-1000 Comet CWA-7 Lafayette Zeus
PiroStar SX-20 Comet CWA-840 Tti TCB-1100
PiroStar SX-200 Diamond W-8010 Tti TCB-775
RigExpert Tiny Lafayette CBS 18 Alinco DJ -175
Tokyo Hy -Power HC -1.5 Lafayette Otawa Alinco DJ-G7E
Kat Lafayette UVS 200 Dynascan V-400
Tokyo Hy -Power HL- Maas Turbo 27 PL Icom IC-E8OD
120VSX Motorola T7 Midland CT210/CT410

Wouxun KG -659 Wouxun KG-UVD1
Yaesu VX-8R

Albrecht AE6690
Comet BNC-750 Albrecht AE6890
Comet CSB 7500 Intek M-150 Plus Icom IC-RX7

r
I

I

I

I

I

NUM

Nombre y apellidos:

Direccion:

Codigo Postal: Localidad: Provincia:

Los cupones deberan ser enviados antes de115 de febrero a Radio-Noticias, Apartado 368, 15780 Santiago de Compostela.

Doy mi voto a los siguientes productos (solo uno por categoria):

Anienas
0 Comet BNC-750
El Comet CSB 7500
10 Comet CSB 7700
71 Comet CWA-3.5
0 Comet CWA-7
0 Comet CWA-840
0 Diamond W-8010
O Lafayette CBS 18
El Lafayette Otawa
O Lafayette UVS 200
0 Maas Turbo 27 PL

Rece stores
O Icom IC-RX7

I 0 OXX Vantage

Accesorios
O Ameritron RCS -10
0 Nissei K-SWR-1000
O PiroStar SX-20
O PiroStar SX-200
O RigExpert Tiny
0 Tokyo Hy -Power HC -1,5 Kat
0 Tokyo Hy -Power HL-120VSX

Fil11111111111111
O Alinco DJ -1 75
O Alinco DJ-G7E
71Dynascan V-400
O !corn IC-E8OD
0 Midland CT210/CT410
O Wouxun KG-UVD1
O Yaesu VX-8R

MIN =II Inn

CB
0 Albrecht AE6690
0 Albrecht AE6890
O Intek M-150 Plus
O Intek M-760 Plus
0 Lafayette Ares
O Lafayette Zeus
O Tti TCB-1100
O Tti TCB-775

PMR446
El Motorola T7
O Wouxun KG -659

I

I

I

I

I

I

I
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Ultra Beam Dynamic Antenna Systems
Antenas con sintonia dinamica

Las antenas UltraBeam utilizan elementos
de longitud variable controlada
remotamente que permiten obtener una
antena multibanda con prestaciones de
antena monobanda, con opciones muy
interesantes, como girar la direccion de
radiacion 180° en pocos segundos o bien
una configuracion bidireccional, tambien
podemos reducir la longitud de los

elementos practicamente a 0 y asi reducir
las posibilidades de descargas electricas
durante las tormentas.

WWW.ASTRORADIO.COM

937353456
FLEX 5000A

DV-DONG LE HF-6M 100W

- Antenas multibanda con prestaciones de monobanda

Maxima calidad mecanica.

Sistema VRS de traccion
del elemento

Distribuidor para Espana

---__FlexRadio Systems
Software Defined Radios

Control remoto
avanzado, use intuitivo,
conexion a PC o al

transceptor via CAT

220,00 
EL modulo DV-DONGLE to permite el
acceso a la red D -START desde el PC, facil
instalacion. PC or Mac con 2+GHz CPU
Windows XP/Vista, Mac OS X Leopard,
Linux

Estacion meteorologica
inalambrica

-Termbmetro exterior / interior

-Prevision del tiempo 5 dias
para 1500 ciudades de todo el mundo

-Actuahzacion a utomatica a traves de intern et

59
Euros

El FLEX -5000A es un nuevo
transceptor controlado

por software (SDR).

PRUEBA
TU

LEXRADIO
DURANTE

15 DIAS

CONSULTE LAS
CONDICIONES

DE LA OFE RTA

Caracteristicas:
Conexion: Firewire
Analizador de espectro panoramic°
3 salidas de antena.
Margen dinamico para
intermodulaciOn de 3° orden: 105dB(*) 1.600,00
Punto de intercepciOn de 3° orden : +33dBm(*) FLEX -3000
Filtros individuales de 11° orden H F+6M 100W

2.656,00 optimizados para cada banda. transceptor compacto

Mas informacion en: http://www.astroradio.com controlado por software (SDR)

FABRICADO
EN EU

4 ANOS DE
GARANTIA

MODELOS
Vertical 6-20 M
Vertical 6-40 M
Dipolo rotativo 6-20M
Dipolo rotativo 6-40M
Yagi 2 elem 6-20M
Yag i 3 elem 6-20M
Yagi 4 elem 6-20M
Yagi 3 elem 6-30M
Yag i 3 elem 6-40M
Yagi 4 elem 6-40M

Cobedura de frecuencia continua

FLEX -3000
HF+6M 100W

ACOM 1011 Amplificador 700W 160 a 10 metros

El amplificador ACOM 1011 es un amplificador lineal
completo y co ntenido en una sofa caja que cubre todas las
bandas de aficionado entre 1,8 y 30 MHz. y proporciona
unos700 W de salida con menos de 60 W de excitacion.

ACOM 2000A
Amplificador automatico
2000W 160 a 10 metros

El amplificador lineal de HF ACOM 2000 es uno de los
mas avanzados amplificadores de H F para aficionado
existentes en el mundo , entrega una potencia de
salida real de 2000W en todas las bandas de radio
aficionado de 160 a 10 metros (1.8 a 30 Mhz), la
sintonia es totalmente automatica con un sofisticado
control remoto.

Gd

Precios IVA incluido

ASTRORADIO SL C/ Roca i Roca 69, 08226,
Terrassa, Barcelona email: infogastroradio.com
TEL:93 7353456 FAX: 93 7350740



ASTRORADI
MFJ IMPORTADOR OFICIAL

MFJ-945E
1.8 A 60 Mhz 300VV PEP

Vatimetro/Medidor de ROE

142.00
fen

MFJ-941e
1.8 A 30 Mhz 300W PEP
Vatimetro/Meddor de ROE

conmutador de antena Balun 4:1
152.00

MFJ-948
1.8 A 30 Mhz 300W PEP

Vatimetro/Medidor de ROE
conmutador de antena Balun 4:1

174.00

MFJ-962D
1.8 A 30 Mhz 800W PEP

Vatimetro/Medidor de ROE
conmutador de antena Balun 4:1

327.00

MFJ-993B
1.8 A 30 Mhz 300WPEP
Vatimetro/Medidor de ROE
digital - analogic°
conmutador 2 antenas Balun 4:1

279.00

MFJ-998
1.8 A 30 Mhz 1.5KWPEP
Vatimetro/Medidor de ROE
digital - analogic°
conmutador 2 antenas Balun 4:1

AV640 7.6mts altura
Bandas : 425,00
6,10,12,15,17,20,30,40m

AV620 6.76mts altura

Bandas: 320,00
6,10,12,15,17,20m

MFJ1796 3.60 mts altura
Bandas: 255,00
2/6,10,15,20, 40m

MFJ1798 6.0 mts altura
Bandas: 330,00
2/ 6,10,12,17, 20, 30, 40, 80m

MFJ1775 dipolo corripacto
2/ 6/10/15/20/40 272,00

21x6 205cm

*

26.7x7.22x17.80cm

26.7x8.90x17.80cm

Automaticos

25Ax7.00x22.90cm

33X10.1X38.10cm

760.00

TH3MK4 10/15/20 3 elm
TH2MK3 10/15/20 2 elm

TH1 6/10/15/20 1 elm

Explorer 14 10/15/20 4 elm

PERSEUS SDR
PERSEUS es un receptor SDR
(Radio Definida por Software) con
una velocidad de muestreo de 80
Mhz y 14 bits en la conversion
analogica a digital,en el margen de
10kHz hasta 30 Mhz,

825 Euros

MFJ-259B
1 8 - 170Mhz

310.00

MFJ-269
1 8 - 170/410-470 Mhz

Medicion de ROE
Impedancia

Inductancia
Resistencia(R)
Reactancia(X)
Magnitud(Z)

Fase (grados)

Perdidas cable
Capacitancia 417.00

AHEM -MOO
IMP OR TA DOR OFICIAL Amplificadores HF

AL811xCE
600W

AL811HxCE

AL8OBXCE 1000W

800W

ALS600X
700W

Automatic°

SOUNCARD ADAPTER 3000 USB

ed+S

..44e*.***4 5000
74,00

or:
El Sound card adapter 3000 USB adaptador de

tarjeta de sonido para modos digitales, incluye
transformadores de aislamiento y todos los cables

necesarios.

CW - RTTY - CW - PSK31- SSTV - APRS

Rig -Expert
TINY

Adaptador de
tarjeta de sonido

y CAT

RigEx pert standard

RigEx pert Plus
Rig Expert Tiny
Programa MiXW

Tel: 93 7353456
www, astroradio. com
Se envia a toda Espana Precios IVA incluido

CG -3000
Acoplador REM 0T0 automatic°

NUEVO DISENO

El sintonizador
automatic() de antena
CG -3000 cubre todas
las bandas de
radioaficionado HF (1.8
a 3 0Mhz) 200W.
Sintoniza rapidamente
menos de 2 sec en la
primera adaptacion,
Tiene 500 canales de
memoria.

270.00
CG5000 800W

699.00

Analizador de
antena

Rig -Expert
AA -230

0,3 a 230 Mhz

El RigExpert A230 en

un potente analizador
de antenas disenado
para la medicion,
ajuste o reparacion de
antenas en el margen

de 0,3 a 230 Mhz

440.00
Disponible modelo A500 de 1 a 500 Mhz

Interfaces Rig -Expert
iConecta un solo cable a to PC y

listo para operar en modos digitales!
Una opcien para la operaciOn en modos digitales es
usar una TNC o un adaptador de tarjeta de sonido para
este proposito, junto con un monten de cables,
ocupando la tarjeta de sonido del ordenador y puertos
serie. Nada de esto se necesita ya. Con la tecnologia
actual, tenemos una interfaz USB para conectar
RigExpert a un computador. No se requiere otro circuito
de interfaz adicional de conexi6n al transceptor. Solo se

conecta 1 cable al PC

Ademas incluye un puerto adicional para el control
CAT, salida FSK y Keyer todo en solo equipo

MLA

164.00
230.00
75.00 N,7/
47.56

Cl Roca i Roca 69, 08226, Terrassa, Barcelona -mail: info@astroradio.com Fax:93 7350740



Los precios que se indican incluyen IVA y son facilitados solamente a titulo orientativo. Ni las respectivas empresas importadoras ni esta revista se comprometen

a su exacta coincidencia con los que se apliquen en los establecimientos del ramo, ni se responsabilizan de las diferencias que pudiesen existir. Las marcas que

no aparecen en este listado es que no han facilitado la correspondiente information.

 HF
Caracteristicas Precio Caracteristicas

FTDX9000MP HF+50, DSP, d.receptor, acop., pant., 400W

Precio

Consu 'tar

ALINCO V/UHF
DX -801 HF, 101 memorias, 100 vatios 581,25 Emisoras

DX -77E HF, 100 memorias, 100 vatios 577,50 ALINCO

DX -70E HF+50 MHz, 100 vatios 662,50 DR 135E VHF, 50 W, CTCSS, DCS, 100 mem. alfanume. 173,75

DR 435E UHF, 50 W, CTCSS, DCS, 100 mem. alfanume. 211,25
MAGNUM DR 635 V -UHF, 50/35 W, 100 memo. frontal extraible 298,75

Delta Force 10 metros, AM-FM-SSB, 5 memorias, escaner 198,75

ICOM
FLEXRADIO IC -2200H VHF, RX ampliada, 55 vatios 221,00
5000A HF+50 MHz, controlado por ordenador, DSP 2.875,00 IC -E2820 VHF -UHF, D -Star optional, 50 vatios 550,00

IC -E208 VHF -UHF, RX ampliada, 55/50 vatios 348,00
ICOM

IC -706 MKIIG HF+50+V-UHF+1.200, 100W, DSP, acopla. 860,00 KEN WOOD

IC -7400 HF+50 MHz+VHF, DSP, acoplador 1.490,00 TH-271 VHF, 50W, 200 memo. alfanum., CTCSS, DCS 196,00
IC -703 HF, DSP, acoplador, 10 vatios 634,00 TM-V7E V -UHF, 280 memorias, CTCSS, 50/35 W 399,00
IC -718 HF, acoplador, 100 vatios 833,00 TM-D710E V -UHF, 1.000 memo., APRS, CTCSS, DCS, TNC 510,00
IC -7000 HF+50 MHz+VHF+UHF, DSP, 100 W 1.250,00

IC -7700 HF+50, 2 DSP, TFT color, acoplador, 200 W 4.400,00 KOMBIX

IC -7600 HF+50 MHz, DSP, TFT color, acoplador, 100 W 3.350,00 PC -325 VHF (136-174 Rx), 25 W, 10 memorias, CTCSS 123,75
IC -7800 HF+50, 4 DSP, TFT color, acoplador, 200 W 9.300,00

YAESU

KENWOOD FT -7800 V -UHF, 50/40 W, 1.000 mem., frontal extraible 226,20
TS -2000 HF+50+V-UHF+1.200, 100W, DSP, acoplador 1.850,00 FT -2800 V -UHF, 50 W, 221 memorias, CTCSS 157,00
TS-480SAT HF+50, 100 vatios, DSP, todo modo, acoplador 1.020,00 FT -8800 V -UHF, 50/35 W, 1.000 mem. full dUplex 348,00

FT -1802M VHF, 50 vatios, 220 memorias 157,00
RANGER FTM-10E V -UHF, RX 0,5-999 MHz, 50/40 W, radio FM 359,00
Rdl 2950 10 metros, AM-FM-SSB, 10 mem, eco, 10/25 W 245,00 FT -8900 VHF -UHF, 50 y 29 MHz, full cliiplex 377,00

TEN-TEC Portatiles

Orion II HF+50, TFT color, doble recep., DSP, acoplador 4.529,00 ADI

Omni VII HF+50, 100 vatios, conexion a red, acoplador 3.088,00 AF -16 VHF, 5 W, bateria litio 1.100 mAh 112,38
AF -16 malet. idem, con maletin 118,75

YAESU AF -46 UHF, 5 W, bateria litio 112,38
FT -817 HF+50 MHz+V-UHF, todo modo, 5W, CTCSS 545,00 AF -16 malet. Idem, con maletin 124,75
FT -857D HF-V-UHF, 0,1-470 MHz Rx, todo modo, 100W 690,00
FT -897 HF+50 MHz+V-UHF, todo modo, portable 747,00 ALINCO
FT -450 HF+50 MHz, DSP, contorno 790,00 DJ -175 VHF, 200 memorias, 5 W, CTCSS, DCS 136,00
FT-450AT HF+50 MHz, DSP, contorno, acoplador 1.000,00 DJ -195E VHF, 40 memorias, 5 W, CTCSS, DTMF 115,00
FT -950 HF+50 MHz, DSP, contorno, acoplador, DSP 1.434,64 DJ-V5E V -UHF, 200 memo., CTCSS, DTMF, DSQ, 6W 187,38
FT -2000 HF+50 MHz, DSP, doble receptor, acoplador 2.500,00 DJ -C6 V -UHF, miniatura, 300 mW, 50 memo., CTCSS 138,75
FT -2000D HF+50 MHz, DSP, doble recep., acopl., 200 W 3.000,00 DJ -C7 V/UHF, miniatura, 500 mW, CTCSS, radio FM 173,75
FTDX-9000 C HF+50 MHz, DSP, doble receptor, acoplador 4.700,00 DJ -V17 VHF, 5 W, bat. Ni-MH, CTCSS, DCS, sumergible 123,75
FTDX-9000D HF+50, DSP, d. receptor, acop., pant., 200W 10.400,00 DJ -596 MKII VHF -UHF, CTCSS, 5 W 187,50
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DJ-G7E

Caracteristicas Precio Caracteristicas Precio

VHF -UHF -1.200, 1.000 mem., CTCSS, DCS 350,00 VX-170

DYNASCAN

V-400

V-300

DB-48

VHF, 5 W, CTCSS, DCS, 128 memorias

VHF, CTCSS, DCS, 128 mem., funda, microaur.

VHF -UHF, CTCSS, DCS, 120 memo., radio FM

130,00

85,00

Consultar

ICOM

IC-E92D

IC -V85

IC -E7

IC -V82

IC-E8OD

VHF -UHF, resistente agua, doble recep., D -Star

VHF, 7 vatios, 107 memorias

VHF -UHF, RX 0,5 a 999 MHz

VHF, 7 vatios, opcional conexion GPS

VHF -UHF, digital, D -Star, CTCSS, DCS

525,00

186,00

220,00

195,00

385,00

INTEK

C150 VHF, 5 vatios, 20 memorias

VHF, 5 W, CTCSS, DCS 130,50

WI NTEC

C -45V VHF, CTCSS, 37 memorias 140,00

WOUXUN
KG UVD1

KG -699E

KG-699E5T

KG -699-U

KG679E8S

VHF -UHF, CTCSS, DCS, radio FM, memorias

VHF, 128 memo., CTCSS, DCS, VOX

VHF, 128 memo, CTCSS, DCS, VOX, 5/2 tonos

UHF, 200 memo., CTCSS, DCS, VOX

VHF, 128 memo., CTCSS, DCS, VOX, secrafono

89,00

75,00

83,00

99,00

68,90

ALBRECHT

Consultar AE 4090

AE 5090

KENWOOD

TH-D7E

TH-G71E

TH-F7E

TH-K2E

TH-K2 E/T

TH-K4E

V -UHF, TNC, APRS, CTCSS, DTMF, banda aerea

V -UHF, 200 mem. alfa., DTMF, CTCSS, b. aerea

V -UHF, RX 0.1-1.300 MHz, AM-FM-SSB-CW

VHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS

VHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS, teclado

UHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS

AE 5290

668,66 AE5800

228,00 AE6890

309,00 AE6690

209,00

227,00 INTEK

209,00 M -495P

M -795P

KOMBIX

RL-120 VHF, 5 W, 199 memorias, bat., litio, 1.100 mAh

MIDLAND
CT -210 VHF, 5 W, CTCSS, DCS, secrafonia, 128 memo.

CT -410 UHF, 4 W, CTCSS, DCS, secrafonia, 128 memo.

Omega

126,00 Itaca

126,00 Icaria

2000

POLMAR

Galaxy VHF, 99 memorias, VOX, CTCSS, DCS, alarma 59,00

REXON

RL-103

RL-115

VHF, 5 W, bateria y cargador

VHF, 3 W, bateria y cargador

90,00

98,75

YAESU

VX-2R

VX-3R

VX-6

VX-7R

VX-8R

VX-110

VX-150

FT -60

VX-120

V -UHF, 1.000 memorias, lvatio

V -UHF, mino, 5 vatios

VHF -UHF, 5 W, sumergible

V-UHF+50 MHz, sumergible, 0,5-999 MHz RX

V-UHF+50 MHz, sumergible, APRS

5 vatios, 209 mem. alfan., CTCSS, DCS, ARTS

5 W, 209 mem.alf., CTCSS, DCS, ARTS, teclado

V -UHF, 5 \Ai, 1.000 me, EAI, EPCS, CTCSS, DCS

VHF, 5 W, CTCSS, DCS

340,23

191.30

243,60

328,90

413,42

134,45

150,00

182,70

145,00

AM, FM, Euro, escaner

AM, FM Euro, escaner, DW, 5 memorias

AM, FM, Euro, escaner, 5 memorias

AM, FM, SSB, 5 memorias, escaner, DW

AM, FM, CTCSS, frontal extraible, multi., memo.

AM, FM, CTCSS, multinorma, frecuencimetro

95,70

168,20

133,40

269,12

199,00

149,00

AM -FM, frontal plateado

AM -FM, multinorma, ESP, frontal plateado

99,00

92,00

93,75 JOPIX

I AF AM -FM

AM -FM

AM -FM, frecuencimetro

AM, canales 9 y 19, multinorma

AM-FM-SSB, frecuencimetro

Kingston AM -FM

61,25

86,25

156,25

45,00

211,25

66,00

LAFAYETTE

Ares

Atena

Ermes

Zeus

AM -FM, escaner

AM -FM, ganancia de RF

AM -FM, escaner, DW, 4 memorias, sile. autom.

AM -FM, escaner, DW, 4 memorias, sile, autom.

59,00

75,00

94,00

110,00

MIDLAND
Alan 48 BS

Alan 48 Excel

Alan 48 Multi

Alan 78 Plus

Alan 100 Plus

Alan 199

Alan 42

Alan 121

AM, FM, 40 canales

AM, FM, bitension, multiestAndar, frecuencime.

AM, FM, scan, 5 memorias, multiestdndar

AM, FM, scan, up -down en micro, multiestand.

AM, FM

AM
Portatil AM -FM, scan doble escucha (DW), multi

AM -FM

154,00

172,00

140,00

124,00

79,90

72,50

168,00

120,00
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Caracteristicas Precio Caracteristicas Precio

Alan 220 AM -FM, altavoz frontal, multinorma 168,00

MIDLAND
SUPER STAR 445BT Bluetooth, intercomunica. moto, PTT manillar 148,00

Sirius Portatil, AM -FM, con funda y cargador 111,88 G7EXT 8 canales, CTCSS, Vox, escaner, DW (pareja) 105,00

Sirius Portatil, AM -FM, con pilas 77,50 G7EXT kit fclem con microauriculares 120,00

3900 AM-FM-SSB 167,50 G7 Mimetic como G7EXT en decoracion camuflaje 65,00

Lord AM -FM, frontal plateado 106,13 G7EXT indivi. como G7EXT pero una sola unidad 62,00

Lord Black AM -FM, frontal negro 106,13 G6 8 canales, CTCSS, Vox, escaner, DW (pareja) 76,00

777E extraplano, CTCSS, Vox, escaner, vibrados (par.) 110,00

TT! 777EL fdem en maletfn y con microauriculares 125,00

TCB-550 AM -FM, multinorma, escaner, menu 75,00 G5 Plus 8 canales, CTCSS, Vox, escaner (pareja) 55,00

TCB-660 AM -FM, multinorma, doble escucha 83,40 TecTalk Easy frontal intercambiable (pareja) 29,95

TCB-775 AM -FM, LCR, acceso al canal 9 101,68 Base 446 8 canales, de base, CTCSS, Vox, ninera 98,00

TCB-880 AM -FM, doble escucha, memorias, escaner 124,51 HP450 2A PMR + PMR446, 312 canales, CTCSS, DCS 192,00

TCB-880H AM -FM, doble escucha, memorias, escaner 185,00 Base Camp PMR446, RX banda marina, dinamo, FM, USB 110,00

TCB-1100 AM -FM, CTCSS, frecuencf., escan., compresor 150,00

MOTOROLA
 PMR XTN-i D446 38 CTCSS, 83 DCS, metalico, iVox 300,44

XTN-446 38 CTCSS, 83 DCS, cargador, baterfa 242,44
ALINCO XTR-446 CTCSS, Vox, escan., memo. resistente agua 79,99
DJ -446 CTCSS, 30 memorias alfanumericas, escaner 112,38 TLKR T3 escaner, 10 timbres, ahorro baterfa 34,90

TLKR T5 CTCSS, DCS, escaner, crono, Vox, iVox 69,90
COBRA TLKR T7 CTCSS, DCS, escaner, Ilamada de grupos, Vox 99,90
MT -525 CTCSS, ahorro de baterfa (2 unidades) 62,64

MT -725 CTCSS, Vox, doble escucha, inter, vibra. (2 uni.) 73,08
POLMAR

MT -725 -VP como 725 con cargador y baterfas (2 unidades) 110,20
Smart Compati. TK3101, bat. 2300 mAh, CTCSS, DCS 69,00

MT -975 CTCSS, DCS, Vox, esc., vibrador, 10 memorias 69,00

TALKCOM
DYNASCAN

TC-400 CTCSS, escan., Vox, doble escucha, 5 timbres 49,90
R-46 CTCSS, DCS, Vox, secrafono, profesional 97,00

TC-750 CTCSS, escan., Vox, crono, radio FM, secrafono 59,90

FLYTALK

View Escaner, monitor, Ilamada, ahorro de baterfa 34,90
TTI

TXL446 CTCSS, DCS, escaner, VOX, profesional, progra. 83,55

HYT
TX1446P CTCSS, DCS, 20 memorias, profesional, progra. 144,46

TC446 Program., temporizador, bloqueo busy, ahorro 127,60
VERTEX

ITALK
VX-351 Profesional, CTCSS, DCS, encriptador, MIL 145,00

1100 Escaner, monitor, ahorro de baterfa 29,90
WINTEC

KENWOOD
LP -4502 E Profesional, Vox, memorias, escaner, bat., carga. 102,50

TK-3201 8 canales, 16 posiciones, profesional, lo -Li 157,00

UBZ-LJ8 8 can., CTCSS, manos libres, escaner, secrafono 116,00 WOUXUN

KG -833 16 canales, CTCSS, baterfa lo -Li 2,300 mAh 69,00

KOMBIX KG -659 128 canales, CTCSS, DCS, secrafono, microaur. 99,50

Silver CTCSS, Vox, escan., radio FM, crono, memorias 35,10
 RECEPTORESWalk -542 8 canales, pareja, sin accesorios 36,19

Flash 8 canales, pareja, sin accesorios 41,13
ALBRECHTBoy 8 canales, pareja, sin accesorios 23,44
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Caracteristicas Precio Caracteristicas Precio

AE 30H 87,5-174 MHz, AM, FM, FMW, 200 memorias 79,00  PROFESIONAL
AE69H 25-512 MHz, FM 89,00

EA72 H 25-512, FM, 100 memorias 139,00 DYNASCAN

AE92H 25-960 MHz, FM, 100 memorias 165,00 V-100 VHF, 16 canales, 1/5 W, CTCSS, cargador 97,50

AE230H 25-1.300 MHz, FM, 250 memo., MotoGP y Fl 180,00 V-200 UHF, 16 canales, 1/5 W, CTCSS, cargador 98,75

V-110 VHF, 16 canales, 1/5 W, cargador 105,63

ALINCO U-210 UHF, 16 canales, 1/4 W, cargador 105,63

DJ-X3E 0,1-1.300 MHz, 700 mem., AM-FM-WFM 107,50 VL-110 VHF, 16 canales, 1/2 W, cargador 68,75

DJ-X7E 0,1-1.300 MHz, 1.000 memo., AM-FM-WFM 165,00 UL -210 UHF, 16 canales, 1/2 W, cargador 68,75

DJ-X2000E 0,1-2.150 MHz, 2.000 memo., AM-FM-SSB 498,75 V-500 VHF, 136-174 MHz, 128 canales, 5 W, CTCSS 108,75

DJ -X30 0,1-1.300 MHz, 1.000 me., AM -FM, FMW est. 160,00 U-510 UHF, 420-470 MHz, 128 canales, 5 W, CTCSS 108,75

ICOM KENWOOD

IC -R3 TV, pant. color, 0,495-2.450 MHz, 450 memo 372,00 TK-270 128 canales, MIL 447,76

IC-RX7 0,15-1.300, AM, W -FM, 1.600 m., CTCSS, DCS 288,84 TK-370 128 canales, MIL 447,76

IC -R20 0,150-3.305, AM-FM-SSB-CW, CTCSS, DCS 417,60 TK-2140 136-174, baterfa 678,60

IC-PCR2500 0,100-3.300 MHz, doble Rx, por ordenador 580,00 TK-3140 440-470, baterfa 678,60

IC -R2500 0,100-3.300 MHz, doble Rx, AM-FM-SSB-CW 638,00 TK-2160 136-174, baterfa 388,60

IC-PCR1500 0,150-3.300 MHz, manejo por ordenador 429,20 TK-3160 440-470, baterfa 388,60

IC -R1500 0,150-3.300 MHz, AM-FM.SSB-CW 522,00 TK-280 VHF, 250 can., MIL, program., DMS, flash-rom 576,52

IC -R5 0,150-1.310 MHz, 1.250 memorias Consultar TK-380 UHF, 250 can., MIL, program., DMS, flash-rom 576,52

IC -R8500 0,100-2.200, AM-FM-SSB-CW, 1.000 memo. 1.392,00

MIDLANDIC -R9500 0,5-3.335 MHz, 1.000 memorias, DSP, roofing 11.600,00

CT -32H 140-155 MHz, 5 W, 128 can., CTCSS, DCS 148,00

OXX HP450 2A 440-470 MHz, 5 W, 312 canales, secrafonfa 192,00

Classic 600 Wi-Fi, FM, 10.000 presintonfas 199,00 HP496C 440-470 MHz, 4 W, 140 canales. Vox, secrafo. 180,00

Tube Wi-Fi, FM, 10.000 presinto., 5 altavoces, 50 W 259,00 HP106 146-174 MHz, 16 canales, 5 W, CTCSS, DCS 230,00

Vantage R -B Wi-Fi, 10 presintonfas, rojo o blanco 159,00 HM135S Movil, 136-174, 32 can., 4/25 W, CTCSS, DCS 350,00

Vantaje N Wi-Fi, 10 presintonfas, negro 169,00 HM106 Movil, 136-174, 99 can., 10/25 W, CTCSS, DCS 315,00

PERSEUS REXON

SDR SDR, SSB, AM, FM, CW, DRM 824,95 RL-328V VHF, CTCSS, DCS, 99 canales, 5 W, MIL 140,00

RL-328U UHF, CTCSS, DCS, 99 canales, 5 W, MIL 128,75

SANGEAN
1-11ATS 909 0,15-30, AM-SSB-FM ester, RDS, 307 mem. 270,00
TX710 VHF, 128 canales, CTCSS, DCS, programable 180,15

TTI TX730 VHF, 128 canales, CTCSS, DCS, programable 180,15

TSC3000R 1,5-1.309 MHz, bat. iones de litio, 1.000 mem. 155,00 TX150M VHF marino, 4 vatios, IP54 146,35

UNIDEN WINTEC

UBC120XLT 66-512 MHz, 100 canales 112,38 LP -4605 -SP VHF, cargador, baterfa Ni-MH 102,50

UBC-180XLT 25-960 MHz, 100 canales 148,75 LP -4604 -SP UHF, cargador, baterfa Mi-MH 102,50

UBC3300XLT 25-1.300 MHz, 1.000 canales 259,50
YAESU

YAESU VX-417E UHF, 440-470 MHz 245,92

VR-120D AM, FM, 0,1 a 1.300 MHz, 640 memorias 278,40 VX-427E UHF, 440-470 MHz 278,40

VR-500 AM, FM, SSB, CW, 0,1 a 1.300 MHz 411,45 VXA-150 P. Banda aerea, 5 W, 769 canales, 150 memorias 433,03

VR-5000 0,100-2.600, 2.000 mem., DSP, todo modo 1.160,00 VX-210N VHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, 138/174 313,33

VX-210/U UHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, 400/470 326,67
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SECCION DE ANUNCIOS POR PALABRAS  INSERTA TU ANUNCIO GRATIS

DESTACADOS

Si quieres ver tu anuncio des-
tacado envianos junto al cupon
que aparece en estas paginas 1
euro en sellos de Correos. Los
recibidos con un importe inferior

no serail publicados ni devueltos

dichos sellos.

 SECCION
 Indica la seccion en la que quieres

que aparezca tu anuncio y la clase

de operation que quieres realizar

(comprar, cambiar o vender). Si

deseas anunciar productos de
secciones diferentes (emisoras,
antenas, accesorios...) en un mismo

anuncio no olvides especificar en

cual prefieres que se publique.

NO PROFESIONALES
 Esta seccion esta reservada exclu-

sivamente a no profesionales. Los

anuncios de empresas del sector

o de profesionales aparecen bajo

el rotulo de la provincia a la que

corresponden o perfectamente
identificados.

DATOS PERSONALES
 Los datos personales remitidos

por los lectores son tratados sola-

mente para su publication. No se

incorporan a ningin fichero ni se

comunican a terceros. Sus titulares

pueden en cualquier momento
anular su anuncio, suprimir o
rectificar sus datos.

Los anuncios son gratuitos.
No se publicara ninguno que no

incluya todos los datos personales

requeridos, incluido el DNI del

remitente.

CONTENIDO
Radio-Noticias se reserva el

derecho a publicar cada anuncio

y no se responsabiliza de sus
contenidos.

 Solo se admitiran anuncios inset-

tados a traves del cupon original (no

fotocopias) de la siguiente pagina. Es-

pecifica una seccion en la que quieras

que aparezca tu equipo (accesorios,

antenas, emisoras, telefonia...).

 El texto del anuncio debera ser lo

mas breve posible, evitando citar

caracteristicas tecnicas del aparato que

ya sean conocidas (potencia, cobertu-

ra, frecuencias, canales, etc.).

 Serail publicados los anuncios que

nos Ileguen antes del dia 15 del mes

anterior.

 Cada anuncio aparecera solannente

durante unos meses, en film& del

espacio disponible.

 Cuando hayas comprado, vendido

o cambiado el equipo o accesorio,

avisanos para retirar el anuncio y dejar

sitio a otro.

 Aconsejamos que el pago de los

equipos que se compren a tray& de

anuncios de esta seccion se haga

exclusivamente contra reembolso.

No nos hacemos responsables de los

eventuales problemas surgidos por la

compraventa de aparatos ofrecidos en

esta seccion.
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 Accesorios

VENDO ochenta metros de cable
H-100, 160 euros; Kenwood VHF
Converter para R-2000, 60 euros;
dos portapilas Icom BP -130, 15
euros cada uno; siete portapilas
Icom BP -90, 15 euros cada uno;
portapilas Icom BP -157A, 15
euros; dos microfonos SMC-31,
talkie Kenwood, 30 euros cada
uno; micro-altavoz cascos militar
(vox), 30 euros; casco atir:
militar, 600 SI, porta-
pilas Kenwood BT -6, 15 euros;
micro-laringofono auricular VM-
3F, para Cobra-Alinco, 10 euros;
micro-laringofono auricular para
Yaesu, Adi, Icom o Alinco, 10
euros. EA2AG, losu, 675 70 70
96.

VENDO acoplador automatic°
Icom AT -180, HF y 50 MHz, 45
memorias, para ICOM 703, 706,
7000, precio en tienda 668,10
euros, lo vendo por 325 euros,
en magnificas condiciones. A.
Perdomo. EA8FE, 699788676.
COMPRO tramo de torreta de
36 centimetros de ancho, de las
que Ilevan la varilla roscada con
tuerca de ajuste en la parte supe-

rior, que tenga 2,80 o 3 metros de
longitud o altura. Tambien estoy
interesado en comprar un vatf-
metro medidor con acoplador, a

APUNTES PARA EL EXAMEN DE AFICIONADO
Mas de 180 paginas a todo color, con el temario actualizado,
explicado por especialistas, desarrollando los conceptos
necesarios para obtener la licencia de operador.

Con decenas
de graficos,
esquemas,
fotografias,
tablas,
formulas

Se indican los
conceptos que
se han de
preparar para
cada licencia
y las cuestiones
mas importantes

Precio:38 euros (sin encuadernar)
43 euros (encuadernados)

,cluye los gastos de envia
PiDELOS A : 761(5MTE
881 60 70 00

poder ser de unos 1.000 vatios.
Moises, 39014905, Pepicol@
hotmail.com.
VENDO Procesador de audio
Datong - Automatic RF-Speech
Processor, precio 100 euros;
microfono Astatic, modelo 104,
125 euros, en perfecto estado.
miromega@larural.es.

 Amplificadores

VENDO Zetagi BV2 001 MK4,
para 10-11 metros, 200 euros;
antena ZX 5DX, yagi cinco ele-
mentos, 10-11 metros, 200 euros.

Jose Angel, 669 80 54 55.

VENDO Microset CMSR-100
(FM-SSB), deVHF, banda nautica,
entrada 25 w, salida 90/100 w, 90

euros mas portes. EA2AG, losu,
675 70 70 96.
VENDO amplificador de HF,
el modelo es el que fabrica
EA7N0,11eva 3 lannparas 572By
se encuentra en muy buen estado,

precio 600 euros. JesCis, EB7DUY,

956 59 54 19.
VENDO amplificador lineal HF-
811A,tiene tres valvulas 52B,
y excitado con 100 W da una
potencia de 800 W, en perfecto
estado y utilizandolo casi todos
los fines de semana. Su precio
es de 750 euros. Jose Ramon,
956361663, ea7sj@ure.es.
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Recorta y envia a RADIO-NOTICIAS,

Apartado 368. 15780 Santiago

Compostela.

COMPRO DAccesorios
 Amplificadores

VENDO DAntenas
El Emisoras

CA1VIBIO Fuentes

OMBRE:

IRECCION

.P.

OBLACION:

PROVINCIA:

TELEFONO DE CONTACTO:

ORREO ELECTRONICO:

DNautica
 Ordenadores
DReceptores
Drelefonia
DVarios

de

1
I

I

I

I

I

I

I

I

I 'E,-)CTO IDEL. ANUINCIO:

awco FUENTES DE ALIMENTACION

NUNCA QUERRAS DESHACERTE DE ELLAS
GRQLCO Apartado 139. 08940 CORNELLA (Barcelona)

DINORTE VENDE  HYT TC3000U. Equipo UHF profesional,
programable entre 440 y 470 MHz, 4 vatios, 16 canales, excelente
calidad, absolutamente nuevo, sin estrenar, muy buena bateria de
iones de litio y 1.700 mAh. Transmisor de gran calidad, programa-
ble a cualquier frecuencia entre 440 y 470 MHz, tanto en frecuen-
cias de PMR446 como en cualquier otra, incluso en duplex para
uso en repetidor. Con cargador. [scarier, Ilamada de emergencia,
aviso de principio y fin de transmisiOn. Muy bueno. 100 euros.
 HYT TC3000V. Equipo VHF profesional, programable entre 145
y 175 MHz, 5 vatios, 16 canales, excelente calidad, absoluta-
mente nuevo, sin estrenar, muy buena bateria de iones de litio
y 1.700 mAh. Transmisor de gran calidad, programable a cual-
quier frecuencia entre 145 y 175 MHz, tanto en frecuencias de
radioaficionado como en cualquier otra, incluso en duplex para
uso en repetidor. Con cargador. Escaner, Ilamada de emergencia,
aviso de principio y fin de transmisi6n. Muy bueno. 100 euros.
 Software y cable de programacion HYT TC3000. Para programar
desde un PC los TC3000V y TC3000U. 20 euros.
 GPS Magellan Triton 200, pantalla en color, sin estrenar, Ultima
generacion, compas, rutas, trazos, resistente al agua, 100 euros.
Varios PMR nuevos. Mas ofertas en radionoticias.com.

 Antenas

COMPRO antena de 10 a 80
metros, me interesa calidad, no
precio. EA7MS, yasminaort@

hotmail.com.
VENDO antena EH ASPIS 11 CB,

tamano reducido, 70x11 cm. 100

euros. Jose, 637875203.
VENDO dos antenas UHF nautica

Banten, 5/8, base enroscable, con

cable RG-58, 90 euros cada una.
EA2AG, losu, 675 70 70 96.
COMPRO antena vertical para
11 metros, o multibanda vertical,
Manolo, 686737584.
COMPRO una antena para el
Yaesu FT -857, que no sea U -V,
la de HF, tambien quiero buscar
algiin programa para 8900 y 857.
Manel, man_elduque@hotmai I.
COM.

VENDO antena Butternut, cinco
bandas, posibilidad de bobina
para 160 metros, la vendo porque
no puedo ponerla en el tejado,
to Ilevaras una buena antena por
220 euros, regalo cable para 10
y 15 metros, nuevo. Telefono 985

28 64 69, Santiago (EA1 LA).

 Emisoras

Vendo Icom IC-E92D, incluye
sistema D -star, en perfecto estado,

con garantia oficial Icom Espana
en vigor, abierto de frecuencias,
sin rasgunos ni golpes, regalo

VEN DO Yaesu FT -290R, fun-

ciona perfectamente, tiene
un fallo, de la frecuencia
sale la mitad, 70 euros; Yaesu
FT -77, 250 euros; Galaxy Sa-

turn, impecable, 150 euros;
83 revistas Radio-Noticias,
13 CQ, 84 de URE, total,
180 revistas, a 0,60 euros,
pago gastos de envio; cambio
receptor Eton E5, en su caja,
nuevo, por emisora de 144
MHz. Jaime, 628 77 53 28.

01.4seonic
www.bi-tronic.com

correo electrOnica info@bi-tronic.com

Cl Poeta Zorrilla, 22, Bajo Dcha. 03012 Alicante

Telefono: 96 514 55 28. Tel. Fax: 96 524 76 04
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Si no quieres perderte ningtin minfero
Suscribete a y cada mes sabras todo lo que hay

que saber en radio y comunicaciones:
nuevos equipos, ensayos, accesorios,
precios,concursos, actividades,
propagation...

Deseo suscribirme a Radio-Noticias por
Nombre:

Direction:
Poblacion: C.P.

Provincia:

un ario a partir del namero incluido

Precio de la suscripciOn (11 numeros):
 Espana y Andorra........ 45,00 euros
 Otros paises 78,00 euros
 Edici6n digital 17,00 euros

Pago por:
CI Giro postal numero a nombre de Radio-Noticias

CI Cheque bancario adjunto

Tarjeta de credito: 0 Visa  4 B  Otra

Autorizo a Radio-Noticias a cargar en mi tarjeta el importe de la suscripcion

Fecha de caducidad Firma:

n
Numero de tarjeta

D.N.I.:

Recorta o fotocopia este cupon y envialo a:
Radio-Noticias. Apartado 368. 15780 Santiago de Compostela

ANUNCIOS DESTACADOS

Si quieres que to anuncio salga
destacado en un recuadro como este

envianos 1 euro en sellos nuevos
I'de Correos (no se publicar.in loll

recibidos con un importe inferior ni

seran devueltos los sellos).

CASTELLON

MSM
EQUIPOS Y ANTENAS RADIOAFICIONADO

ENLACES COMERCIALES

http://www.msmcomunicaciones.com
SERVICIO TECNICO PROPIO

P. I. Autopista Ac. Sur, Nave 11E, C/ 8 y 9 - 12006

CASTELLON. TEL: 964 25 61 31 /Fax: 964 25 59 68

funda perfecto estado; pones +10

euros aprox. Es sumergible a 1
metro de profundidad durante
30 minutos. lncluye el modo di-
gital DV y datos a baja velocidad
D -STAR. Funcion de grabacion
de voz incorporada, cobertura
RX:VFO A-0,495-999,99 MHz.
VFO B-118-174,350-470 MHz.
Modos AM,FM,FM ancha,FM es-
trecha. Memorias:1.340. Precio:
350 euros. EA8ALD, 669424366,
jmbeby@hotmail.es
VENDO Icom IC- 730, 275 euros,

acepto algtin bibanda; Super
Star 3900, 65 euros; emisora
de dos metros Icon) 290, todo
modo, 140 euros; walkie PMR
TwinTalker 6800, nuevo, en su
caja, manos fibres, lo cambio por
emisora de 27; conmutador de
antena Zetagi V3, tres posiciones,
nuevo, 20 euros; Starsat AD -198,
nuevo, 20 euros; mando rotor T2
America, 50 euros. Jaime, 628
77 53 28.

VENDO Galaxy Saturn, im-
pecable, 170 euros; Galaxy
Uranus, 10 y 11 metros, im-
pecable, 95 euros; Kenwood
TM -251E, VHF, 120 euros;
[corn IC -290H, VHF, todo
modo, 120 euros; dipolo
Tagra para 40 metros, nue-
vo, 40 euros. Jaime, 628 77
53 28.

VENDO Drake TR4 + PS4, con
micro Shure de mano, manual
e ingles, 480 euros mAs pones.
EA2AG, losu, 675 70 70 96.

VENDO Kenwood TS-950SDX,
en perfecto estado, legalizado,
manuales originales en espafirol,
microfono de origen MC -43S;
extras incorporados: banda de 40
metros abierta, grabadora digital
DRU-2, filtro YK-88SN-1(SSB);
adjunto: interface IF -232C, ca-
ble para conexion amplificador
lineal, cable para la conexion
tarjeta de sonido del ordenador,
cable para conexion al RS232,
factura original; precio, 1.800

MILES DI
PERSONA
ERAN CADA

MES TU

ANUNCIO.

Anunciarse en esta sec cidn

es Una yenta segura de In

equip()
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euros. Jordi, ea3ccn@telefonica.
net.

VENDO dos walkies de co-
leccion para 27, Universum
BSG-3272 y Sharp CBT-50,
40 euros los dos; emisora de
banda marina Apelco VXE-
75, sin micro, funcionando
perfectamente, 40 euros;
emisora de 27 Satcon Scam -

4000, muy grande, a 220V y
13,8 V, nueva y grande como

una decametrica, 50 euros;
micro de mano amplificado
Alan Master MM -51, nuevo,
15 euros; acoplador de 27
Zetagi CB Matchbox M27,
nuevo, 30 euros. Jaime, 628
77 53 28.

VENDO dos walkies-talkies Mo-
torola de ultima generacion,
modelo MTP850, validos como
escaner, GPS, para enviar SMS,
realizar Ilamadas en grupo, pri-
vadas, etc., etc. Son unos walkies
muy profesionales, usados gene-
ralmente por policfa, bomberos
o cualquier entidad que precise
de un equipo robusto y fiable al
100%. Los walkies estan nuevos
a estrenar, se entregan con su
embalaje original, manuales y
accesorios. Tengo una idea de lo
que valen actualmente, pero de
todos modos a mi ya no me hacen

falta, asf que escucho ofertas.

innercomm@gmail.com.

VENDO walkie Danita-86,
de 27 MHz, para seis ca-
nales, nuevo, sin funda, 35
euros; dos emisoras Alan
100 Plus, de 27 MHz, tienen
micro sin clavija, 35 euros;
President Jimmy, de 27 MHz,

sin micro, 20 euros ; Super
Star 3900, sin micro, 45
euros; dos cargadores Yaesu
NC -17C, los dos 25 euros;
walkie TH-21E averiado, 36
euros; receptor Telefunken
Gavotte -600, nuevo, 200
euros; receptor Sanyo 9935-
L, muy grande, tiene entre
30 y 35 alios, impecable,
200 euros; compro TS -140S.
Jaime, 956 68 07 48, 628
77 53 28.

CAMBIO una Yaesu FT -8800 y
un walkie Icom IC -91E, los dos
equipos bibanda con dos frecuen-
cias en pantalla, con todos sus
embalajes y accesorios originates
y factura para poder legalizar; el
walkie comprado hace 4 meses,
casi los dos arms de garantfa,
los dos equipos muy cuidados
nunca han salido de casa. La
Yaesu tiene funci6n de repetidor.
Los dos equipos los cambio por
una Icom MKIIG. Interesados:
sirus_elvirus@hotmail.com.
COMPRO Yaesu FT -100, FT -

100D o Icom 706MK, MKII,
MKIIG a precio razonable, Car-
los, 685632368, desktop1961@
hotmail.com.

VENDO Kenwood TS -4305,
con sus manuales, en perfec-

tas condiciones, 350 euros;
cambio emisora Icom IC -
730, en su caja, manuales,
micro original, en perfectas
condiciones, por receptor
Icom R-75 o algo similar, va-
lorando este ultimo; cambio
por emisora de 27 un portatil
PMR Twin Talker 6800, con
micro manos libres, todo
nuevo en su caja de compra.
Jaime, 956 68 07 48, 628 77
53 28.

VENDO Yaesu FT -2800M, antena

directiva yagui 4 elementos, rotor
y consola de mando, lote 200
euros; Yaesu FT-1802M/E, sin
estrenar, fuente alimentacion
Telecom conmutada, 20/25 A,
sin estrenar, antena vertical para 2

metros, lote 200 euros; Kenwood

www.radionoticias.com
ACTUALIZADA TODOS LOS DIAS

 Las Oltimas noticias en
comunicaciones
 Articulos de la revista para leer
 Indices de los Oltimos numeros
publicados
 Avance de los anuncios de «Zoco»
 Ensayos de todo tipo de equipos
 Actividades DX semanales
 Programas de PC para bajar
gratuitamente
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TS -850-S, en licencia, 700 euros.

Manuel, 628217067, eb7fjm@
hotmail.com.
CAMBIO Super Star 3900, base
magnetica y antena Midland por
material radioaficionado, como
escaner o emisora radioaficion,
etc., escucho ofertas. Pablo,
679066297, coyotino@gmai I.
COM.

 Fuentes

VENDO fuente de 15 amperios,
13,8 voltios, con instrumentos de
medida, autentica de laboratorio,
totalmente nueva, su use no I lega

ni a 10 horas, 50 euros. Interesa-
dos Ilamar a EA4WM, 639 90 94
54 o 91 759 60 21 (Jaime).

 Ordenadores

VENDO monitor de ordenador
CRT 17", densidad de puntos
0.27mm, alta resolucion, carga
estatica el iminada, problema de
brillos eliminado, frecuencia ba-
rrido horizontal: 30-70KHz, ver-
tical: 50-150Hz. Ahorro energfa;
resolucion maxima, 1280 x 1024

11.=01., ,®-
..rartigr= 111,Re F
DE APLICACIONES ELECTRONICAS S A

Emisoras de radioaficionado
y profesional

Le asesoraremos en su compra
C/ Laguna de Marquesado, 45, Nave L.
28021 Madrid
Telefono 91 368 00 93 Fax 91 368 01 68
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25mr
Conserva tus QSL en este

practico album

Y tendras siempre ordenadas y
bien guardadas las tarjetas que
to recordaran tus mejores mo-

mentos en la radio.

Con fundas de plastico
intercambiables y soporte

de tres anillas

Pidelos Ilamando al
881 60 70 00
o por correo electronic° a

radionoticias@radionoticias.com

Pago unicamente por giro po-stal o tarjeta

ANUNCIOS DESTACADOS

Si quieres que to anuncio salga
destacado en un recuadro como este

envianos 1 euro en sellos nuevos

de Correos (no se publicaran los
recibidos con un importe inferior ni

seran devueltos los sellos).

OSD. Incluye manual. 200 euros,
portes no incluidos, preferible
recogida en mano en Madrid
o Valladolid. Ricardo, 696 24
94 75.

 PMR446

EDINORTE vende varios PMR
nuevos, sin usar, precios econo-
micos, son de coleccion. Infor-
mation en www.radionoticias.
Corn.

COMPRO PMR tipo ALAN G7,
en buen estado y funcionamiento,
y si es posible de precio. andres-
lopez_mayordomo@hotmai I .

COM.

 Receptores

VENDO Yaesu 5000 en perfectas
condiciones, tanto de aspecto
como de funcionamiento, con
su embalaje de origen. Precio a
conven ir. Jose, 868 95 44 47.

VENDO curso de electroni-
ca, nuevo, se compone de
15 lecciones teoricas, 15
practicas y 15 de montajes,
se incluye todo el mate-
rial (nuevo), adernas regalo
diez libros fotocopiados y
encuadernados sobre elec-
tronica, microelectronica y
electronica digital. El curso
esta valorado en 1.800 euros,

lo vendo por 280 euros mas
gastos de envio. Juan, 615
37 54 82.

VENDO !corn IC -R100, con ma-
nual en espariol mas taller. Buen
estado, 250 euros mas portes.
EA2AG, losu, 675 70 70 96.

 Varios

COMPRO procesador de audio
Datong. Interesados ponerse en
contacto por correo: quartha-
dast@gmail.com, o Ilamando
al telefono 637294059 (Fran-
cisco).

VENDO pulsometro Oregon
Scientific, sin usar, 25 euros;
reloj camara digital B/N, Casio
WQV-14-1ER, con accesorios,
90 euros. EA2AG, losu, 675 70
70 96.
VENDO radio galenas y material
para montaje, detectores y bornes

etc. Ver fotos en Web y contacto
en http://webs.ono.com/ea6es,
mensajes a ea6es@ono.com.
VENDO televisor Philips, 100
hercios, 25 pulgadas, video. Joa-
quim, 660 14 57 68, ea3axw@
telefonica.net.

VALENCIA

R SCATTER RADIO

Cl Guillem d'Anglesola. 5
scatter@scatter-radio.corn

Emisoras de todas las bandas
Receptores - Telefono: 96 33 02 766

Visite nuestra web www.scatter-radio.com
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ClotAgda+e cove la sovnrisa
de este vniVo

Es LAV1 re9alo

Se llama Benito y quienes le conocen dicen que es mas listo

que el hambre. Vive en Honduras, en una zona del pais
castigada por to pobreza. Hasta hace bien poco, sus padres,
como la mayoria de padres de la zona, tenian problemas para

poder sacar a toda su familia adelante.

Sin embargo, hace algunos meses alguien como tu decidi6
apadrinar a Benito desde aqui. Ahora, por solo 0,60  al dia
(poco menos de to que cuesta aqui un café), puede disfrutar
de una alimentation sana y adecuada para su edad, asiste a
la escuela y, cuando to necesita, tiene un medico a su lado.

r

11

Por solo 0,60 C al dia (100 Pts al dia) su vida y su futuro han
cobrado esperanzas.

Para todos nosotros, su sonrisa es un regato.

El caso de Benito no es unico. Hay muchos ninos y ninas que
necesitan el apoyo de una mano amiga para poder vivir
dignamente. Con COMPARTE, una ONG independiente con mas

de 25 anos de trabajo en los rincones mas pobres del mundo,
llevaremos to ayuda a estos miles de ninos...
si tti quieres.

covnec+a+e ya

www.comparte.org Comparte
Coo los ninus del none,,

COMPARTE C/ Bruc 35, 2°-3' 08010 Barcelona - Espana. Telefono: 93 302 62 27 fax: 93 412 22 01 email: info@comparte.org.
COMPARTE es una ONG registrada en el Registro de Asociaciones de la Generetitat de Cataluna con expediente 21276 con NIF: G-61755336

El espacio de este anuncio ha sido ofrecido por la misma revista. COMPARTE les agradece por su apoyo.



Bandas de 80, 40, 20, 17, 15, 11 y 10 metros

Como cada mes en esta
pagina yen las siguientes
os ofrecemos los datos de
la propagacion que os seran
de gran ayuda en vuestros
comunicados y en la recepcion
de emisoras de onda corta. En
el cuadro de la derecha teneis
algunas explicaciones sobre
determinados terminos que
encontrareis a la hora de ma-
nejar las tablas de propagacion
y que os seran de gran ayuda
para comprender mejor cada
prediction.

Debajo de dicho recuadro
se reproduce la tabla que
contiene los valores de man-
chas solares de los aiios 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
actualizados, en este ultimo
caso los del mes actual son
previsiones. Con dicha tabla
os podreis hacer una idea muy
exacta de co:5mo evolucionan
las condiciones en los tiltimos
cinco atios. Los datos de esta
tabla se corresponden con la
grafica de la parte inferior de
la pagina.

Cada curva indica la propa-
gacion en un ano determinado.
Recordad que mientras que
los datos de 2005, 2006, 2007
2008 y 2009 son manchas
solares ya observadas, los
referentes a este ano son previ-
siones.

Dentro de cada ano apa-
recen destacados los maximos
valores alcanzados.

last blas
MUF: Estas siglas corresponden a la Maxima Frecuencia Utilizable. Representa Ia frecuencia
por encima de Ia cual las ondas no regresan a la Tierra y sera por tanto la maxima utilizable
en una transmision.
Angulo de radiation: Es el Angulo I fmite para que la onda pueda volver desde la ionosfera
a la Tierra. El Angulo de radiaci6n servira para dar a Ia antena suficiente inclination respecto
a la horizontal.
UTC: Es Ia hora universal coordinada, similar a Ia hora de Greenwich. En verano es la espa-
nola -2 y en invierno la espaliola -1.
Lineas corta y larga: La Ifnea corta es Ia trayectoria directa que.debe seguir la senal desde
el lugar de transmisiiin hasta el de su destino. La Ifnea larga es aquel la que une el punto de
transmisi6n y el de recepci6n, pero dando la vuelta al planeta por la direcci6n mas larga. La
Ifnea corta entre Espana e Italia es Ia que les une por el Este. La larga les unirfa por el Oeste
dando Ia vuelta a Ia Tierra.
S/N: Es la relation de serial y ruido. Sera mejor cuanto mayor sea su valor.
%: Se refiere al porcentaje de probabilidades de que se cumpla la prevision y esta en fund&
de la MUF. Datos que tengan un porcentaje bajo no son publicados, por lo que no aparecen
en las tablas ya que no se pueden tener en cuenta.
Saltos: Son los que dan en las capas las ondas durante su trayecto. Cuanto mayor sea su
nilmero mas debilitada Ilegara la serial al punto de recepcion.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

La grafica indica la evolution de la
propagacion durante los alios 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 y la prediction
para el ano 2010 en base al mimero de
manchas solares. Las curvas de 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009 reproducen las
manchas solares observadas, mientras
que la del mes actual son previsiones.
Los datos estan actualizados, por lo que
pueden no coincidir exactamente con los
publicados en meses anteriores.
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ESTADOS UNIDOS
Punto de referencia: Centro
Latitud: 39,83° N, 98,58° 0. Direccion: 305,2°

Salida del sol: 13.57. Linea gris: 27/207. Puesta del sol: 23.30. Linea gris:

333/153. Distancia: 7.699 kilometros

UTC MUF MHz Senal dB S/N dB % An.ulo Saltos

0000 7.4 3.6 33 100 9 F -F -F -E

0100 6.0 3.6 35 98 12 F -F -F -F

0200 5.4 3.6 41 5 97 6 F -F -F

0300 5.4 3.6 41 5 96 6 F -F -F

0400 5.9 3.6 41 5 100 6 F -F -F

0500 6.5 3.6 41 5 100 6 F -F -F

0600 7.2 3.6 41 5 100 6 F -F -F

0700 7.2 3.6 41 5 100 6 F -F -F

0800 7.2 3.6 30 -7 100 9 E -F -F -F

0900 7.4 3.6 19 -17 100 6 E -E -F -F

1000 6.3 3.6 -3 -39 100 9 E -E -E -F -F

1500 13.4 7.1 -7 -35 100 16 F -F -F -F -F

1500 13.4 10.1 11 -13 86 12 F -F -F -F

1600 15.4 7.1 -7 -35 100 16 F -F -F -F -F

1600 15.4 10.1 11 -13 99 12 F -F -F -F

1800 16.0 7.1 -4 -33 100 20 F -F -F -F -F -F

1800 16.0 10.1 14 -10 100 12 F -F -F -F

1800 16.0 14.1 24 4 84 6 F -F -F

2100 9.4 3.6 -5 -41 100 6 F -E -E -E -E

2100 9.4 7.1 17 -12 90 6 F -F -E -E

2200 9.3 3.6 7 -29 100 9 F -F -E -E -E

2200 9.3 7.1 21 -7 85 9 F -F -F -E

CARIBE - CENTROAMERICA
Punto de referenda: Costa Rica
Latitud: 9,75° N, 84,08° 0. Direccion: 271,9°

Salida del sol: 12.00. Linea gris: 21/201. Puesta del sol: 23.31. Linea gris:

339/159. Distancia: 8.556 kilometros

UTC MUF MHz Sena! dB S/N dB % An:ulo Saltos

0000 9.1 3.6 35 -1 99 12 F -F -F -F -E

0000 9.1 7.1 33 5 93 9 F -F -F -F

0100 8.7 3.6 38 2 100 9 F -F -F -F

0100 8.7 7.1 33 5 89 9 F -F -F -F

0200 9.0 3.6 38 2 100 9 F -F -F -F

0200 9.0 7.1 33 5 92 9 F -F -F -F

0300 9.2 3.6 38 2 100 9 F -F -F -F

0300 9.2 7.1 33 5 92 9 F -F -F -F

0400 9.2 3.6 38 2 100 9 F -F -F -F

0400 9.2 7.1 33 5 91 9 F -F -F -F

0500 8.6 3.6 38 2 100 9 F -F -F -F

0500 8.6 7.1 33 5 86 9 F -F -F -F

0600 8.0 3.6 38 2 100 9 F -F -F -F

0700 9.1 3.6 38 2 100 9 F -F -F -F

0700 9.1 7.1 33 5 91 9 F -F -F -F

0800 9.5 3.6 32 -4 100 7 E -F -F -F

0800 9.5 7.1 32 3 84 9 F -F -F -F

0900 8.5 3.6 13 -24 100 7 E -E -E -F -F

0900 8.5 7.1 26 -2 82 7 E -F -F -F

1130 11.3 7.1 -2 -30 82 18 F -F -F -F -F -F

1200 12.2 7.1 -6 -35 100 18 F -F -F -F -F -F

1300 15.9 10.1 2 -22 100 14 F -F -F -F -F

1300 15.9 14.1 16 -4 87 9 F -F -F -F

1400 20.0 10.1 -1 -25 100 14 F -F -F -F -F

1400 20.0 14.1 14 -6 100 9 F -F -F -F

1400 20.0 18.2 17 0 83 9 F -F -F -F

1500 22.6 10.1 -2 -26 100 14 F -F -F -F -F

1500 22.6 14.1 14 -6 100 9 F -F -F -F

1500 22.6 18.2 16 -1 98 9 F -F -F -F

1600 21.9 10.1 -2 -26 100 14 F -F -F -F -F

1600 21.9 14.1 14 -6 100 9 F -F -F -F

1600 21.9 18.2 16 0 89 9 F -F -F -F

1700 19.8 10.1 0 -24 100 14 F -F -F -F -F

1700 19.8 14.1 15 -5 100 9 F -F -F -F

1700 19.8 18.2 17 0 84 9 F -F -F -F

1800 17.1 10.1 4 -21 100 14 F -F -F -F -F

1800 17.1 14.1 17 -3 99 9 F -F -F -F

1900 13.3 7.1 -3 -31 81 21 FFFFFFF
1900 13.3 10.1 8 -16 86 14 F -F -F -F -F

2200 9.6 3.6 6 -31 100 9 FFEEEE
2200 9.6 7.1 22 -7 83 12 F -F -F -F -E

st SU DAMERICA
Punto de referencia: Brasil
Latitud: 15,00° S, 54,00° 0. Direccion: 231,9°

Salida del sol: 09.22. Linea gris: 21/201. Puesta del sol: 22.08. Linea gris:

339/159. Distancia: 8.071 kilometros

UTC MUF MHz Senal dB S/N dB % An  ulo Saltos

0000 11.2 3.6 44 7 100 5 F -F -F

0000 11.2 7.1 39 10 100 5 F -F -F

0100 10.5 3.6 44 7 100 5 F -F -F

0100 10.5 7.1 39 10 100 5 F -F -F

0200 10.4 3.6 44 7 100 5 F -F -F

0200 10.4 7.1 39 10 100 5 F -F -F

0300 10.3 3.6 44 7 100 5 F -F -F

0300 10.3 7.1 39 10 100 5 F -F -F

0400 10.2 3.6 44 7 100 5 F -F -F

0400 10.2 7.1 39 10 93 5 F -F -F

0500 7.8 3.6 44 7 100 5 F -F -F

0600 7.0 3.6 44 7 100 5 F -F -F

0700 8.4 3.6 38 2 100 10 F -F -F -F

0700 8.4 7.1 39 10 80 5 F -F -F

0800 7.0 3.6 17 -19 89 23 F -F -F -F -F -F -F

1000 21.0 7.1 -3 -32 100 19 F -F -F -F -F -F

1000 21.0 10.1 16 -8 100 10 F -F -F -F

1000 21.0 14.1 25 5 100 5 F -F -F

1000 21.0 18.2 26 9 82 5 F -F -F

1100 25.4 10.1 2 -22 100 15 F -F -F -F -F

1100 25.4 14.1 22 2 100 5 F -F -F

1100 25.4 18.2 24 7 97 5 F -F -F

1100 25.4 21.2 24 9 86 5 F -F -F

1200 27.8 10.1 -2 -26 100 15 F -F -F -F -F

1200 27.8 14.1 14 -6 100 10 F -F -F -F

1200 27.8 18.2 22 6 100 5 F -F -F

1200 27.8 21.2 23 8 93 5 F -F -F

1300 27.4 10.1 -5 -29 100 15 F -F -F -F -F

1300 27.4 14.1 12 -8 100 10 F -F -F -F

1300 27.4 18.2 22 5 100 5 F -F -F

1300 27.4 21.2 22 7 92 5 F -F -F

1400 28.0 10.1 -6 -30 100 15 F -F -F -F -F

1400 28.0 14.1 11 -9 100 10 F -F -F -F
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propagation

1400 28.0 18.2 21 4 100 5 F -F -F 1200 20.9 18.2 13 -4 80 6 F -F -F -F

1400 28.0 21.2 22 7 97 5 F -F -F 1300 21.6 14.1 -4 -24 94 10 F -F -F -F -F

1500 28.2 10.1 -6 -30 100 15 F -F -F -F -F 1300 21.6 18.2 11 -6 83 6 F -F -F -F

1500 28.2 14.1 12 -8 100 10 F -F -F -F 1400 23.5 14.1 -5 -25 99 10 F -F -F -F -F

1500 28.2 18.2 21 4 100 5 F -F -F 1400 23.5 18.2 11 -6 92 6 F -F -F -F

1500 28.2 21.2 22 7 97 5 F -F -F 1500 26.2 14.1 -5 -25 100 10 FFFFF
1600 30.5 10.1 -4 -28 100 15 F -F -F -F -F 1500 26.2 18.2 11 -6 98 6 F -F -F -F

1600 30.5 14.1 13 -7 100 10 F -F -F -F 1500 26.2 21.2 13 -3 89 6 F -F -F -F

1600 30.5 18.2 22 5 100 5 F -F -F 1600 28.2 14.1 -4 -24 100 10 F -F -F -F -F

1600 30.5 21.2 23 8 100 5 F -F -F 1600 28.2 18.2 11 -6 100 6 F -F -F -F

1600 30.5 27.0 13 0 83 5 F -F -F 1600 28.2 21.2 13 -2 94 6 F -F -F -F

1700 28.1 10.1 0 -24 100 15 F -F -F -F -F 1700 28.3 14.1 -1 -21 100 10 F -F -F -F -F

1700 28.1 14.1 15 -5 100 10 F -F -F -F 1700 28.3 18.2 13 -4 100 6 F -F -F -F

1700 28.1 18.2 23 6 100 5 F -F -F 1700 28.3 21.2 14 -1 98 6 F -F -F -F

1700 28.1 21.2 24 8 100 5 F -F -F 1800 24.4 14.1 2 -18 100 10 F -F -F -F -F

1800 24.3 10.1 5 -19 100 15 F -F -F -F -F 1800 24.4 18.2 15 -2 100 6 F -F -F -F

1800 24.3 14.1 18 -2 100 10 F -F -F -F 1800 24.4 21.2 16 1 87 6 F -F -F -F

1800 24.3 18.2 25 8 100 5 F -F -F 1900 18.7 10.1 -5 -29 87 14 F F F F -F -F

1800 24.3 21.2 25 10 87 5 F -F -F 2130 11.7 7.1 11 -17 100 6 F -F -F -E -E

1900 18.8 7.1 -2 -30 82 23 F -F -F -F -F -F -F 2200 11.6 3.6 1 -35 100 6 F -F -E -E -E -E

1900 18.8 14.1 27 7 100 5 F -F -F 2200 11.6 7.1 16 -12 98 8 F -F -F -F -E

2030 12.9 3.6 -7 -44 100 8 F -E -E -E -E -E

2030 12.9 7.1 20 -8 100 5 F -F -E -E

2100 12.0 3.6 13 -23 100 5 F -E -E -E -E

2100 12.0 7.1 24 -5 98 8 F -F -F -E NORTE DE EUROPA
2100 12.0 10.1 33 9 83 5 F -F -F Punto de referenda: Finlandia
2200 11.5 3.6 28 -8 100 10 F -F -F -E -E Latitud: 62,50° N, 25,50° E. Direction: 27,8°
2200 11.5 7.1 38 9 100 5 F -F -F Salida del sol: 07.32. Linea gris: 50/230. Puesta del sol: 13.22. Linea gris:

310/130. Distancia: 3.140 kilometros
UTC MUF MH/ Sendl dB S/N dB `)/0 Anulo Saltos
0000 6.3 3.6 46 10 100 16 1-h

11116t SUDAMERICA 0100 6.4 3.6 46 10 100 16 F -F

Punto de referenda: Argentina 0200 6.5 3.6 46 10 100 16 F -F

Latitud: 36,50° S, 5,61° 0. Direction: 223,1° 0300 6.1 3.6 46 10 100 16 F -F

Salida del sol: 09.08. Linea gris: 26/206. Puesta del sol: 23.18. Linea gris: 0400 5.8 3.6 46 10 99 16 F -F

334/154. Distancia: 10.365 kikimetros 0500 6.0 3.6 46 10 100 16 F -F

UTC MUF MHz Senal dB S/N dB % Angulo Saltos 0600 7.3 3.6 46 10 100 16 F -F

0000 10.5 3.6 30 -6 100 8 F -F -F -F -E 0700 9.4 3.6 42 5 100 16 F -F

0000 10.5 7.1 32 4 100 6 F -F -F -F 0700 9.4 7.1 38 9 94 16 F -F

0100 10.5 3.6 37 1 100 6 F -F -F -F 0800 11.7 3.6 26 -10 100 25 F -F -F

0100 10.5 7.1 32 4 100 6 F -F -F -F 0800 11.7 7.1 35 6 100 16 F -F

0200 10.4 3.6 37 1 100 6 F -F -F -F 0800 11.7 10.1 33 9 82 16 F -F

0200 10.4 7.1 32 4 100 6 F -F -F -F 0900 13.4 3.6 12 -25 100 33 F -F -F -F

0300 10.2 3.6 37 1 100 6 F -F -F -F 0900 13.4 7.1 32 4 100 16 F -F

0300 10.2 7.1 32 4 93 6 F -F -F -F 0900 13.4 10.1 32 8 94 16 F -F

0400 10.5 3.6 37 1 100 6 F -F -F -F 1000 14.5 3.6 -3 -40 100 10 E -E -E

0400 10.5 7.1 32 4 94 6 F -F -F -F 1000 14.5 7.1 30 2 100 16 F -F

0500 7.2 3.6 37 1 100 6 F -F -F -F 1000 14.5 10.1 31 7 98 16 F -F

0600 6.8 3.6 37 1 100 6 F -F -F -F 1100 14.9 3.6 -9 -45 100 10 E -E -E

0700 10.8 3.6 28 -8 100 10 F -F -F -F -F 1100 14.9 7.1 19 -9 100 25 F -F -F

0700 10.8 7.1 32 4 100 6 F -F -F -F 1100 14.9 10.1 30 6 99 16 F -F

0800 14.0 3.6 -1 -37 100 6 E -E -E -E -E -E -F 1200 14.7 3.6 -9 -46 100 10 E -E -E

0800 14.0 7.1 18 -10 100 10 F -F -F -F -F 1200 14.7 7.1 19 -9 100 25 F -F -F

0800 14.0 10.1 26 2 99 6 F -F -F -F 1200 14.7 10.1 30 6 99 16 F -F

0900 15.3 7.1 -3 -31 100 14 F -F -F -F -F -F 1300 14.0 3.6 -6 -43 100 10 E -E -E

0900 15.3 10.1 8 -16 97 10 F -F -F -F -F 1300 14.0 7.1 20 -8 99 25 F -F -F

1000 17.1 10.1 0 -24 98 10 F -F -F -F -F 1300 14.0 10.1 30 6 96 16 F -F

1000 17.1 14.1 15 -5 86 6 F -F -F -F 1400 12.5 3.6 1 -35 100 10 E -E -E

1100 19.8 14.1 11 -9 95 6 F -F -F -F 1400 12.5 7.1 22 -7 90 25 F -F -F

1200 20.9 14.1 -2 -22 92 10 F -F -F -F -F 1400 12.5 10.1 31 7 91 16 F -F
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1500 10.3 3.6 13 -24 100 10 E -E -E 1700 11.3 10.1 48 24 81 16 F

1500 10.3 7.1 33 5 100 16 F -F 1800 8.9 3.6 58 22 100 16 F

1600 8.8 3.6 24 -13 100 16 E -E -F 1800 8.9 7.1 52 24 94 16 F

1600 8.8 7.1 36 8 91 16 F -F 1900 7.2 3.6 58 22 100 16 F

1700 7.3 3.6 36 0 91 25 F -F -F 2000 6.9 3.6 58 22 100 16 F

1800 5.8 3.6 48 12 85 10 E- 2100 6.9 3.6 58 22 100 16 F

1900 5.5 3.6 46 10 95 16 F -F 2200 7.0 3.6 58 22 100 16 F

2000 5.4 3.6 46 10 94 16 F -F

2200 5.9 3.6 46 10 98 16 F -F

MEDITERRANE0
Punto de referencia: Grecia
Latitud: 38,40° N, 23,40° E. Direction: 86,0°CENTRO DE EUROPA

Punto de referencia: Alemania Salida del sol: 05.45. Linea gris: 27/207. Puesta del sol: 15.26. Linea gris:

Latitud: 51,00° N, 9,00° E. Direction: 33,20 333/153. Distancia: 2.274 kilometros

Salida del sol: 07.24. Linea gris: 34/214. Puesta del sol: 15.42. Linea gris: LTC MLA- MHz Serial dB S/N dB % Anulo Saltos

326/146. Distancia: 1.536 kilOrnetros 0000 9.3 3.6 57 21 100 F

UTC MUF MHz Sena' dB S/N dB 94, Angulo Saltos 0000 9.3 7.1 52 23 95 F

0000 7.0 3.6 22 100 16 0100 9.6 3.6 57 21 100 F

0100 7.3 3.6 22 100 16 F 0100 9.6 7.1 52 23 96 F

0200 7.7 3.6 22 100 16 F 0200 9.8 3.6 57 21 100 F

0300 7.8 3.6 22 100 16 F 0200 9.8 7.1 52 23 96 F

0400 7.3 3.6 22 100 16 F 0300 9.4 3.6 57 21 100 F

0500 7.1 3.6 22 100 16 F 0300 9.4 7.1 52 23 93 F

0600 7.8 3.6 22 100 16 F 0400 8.3 3.6 57 21 100 F

0700 9.6 3.6 19 100 16 F 0400 8.3 7.1 52 23 83 F

0700 9.6 7.1 23 98 16 F 0500 8.9 3.6 57 21 100 F

0800 12.0 3.6 5 100 34 F -F 0500 8.9 7.1 52 23 89 F

0800 12.0 7.1 20 100 16 F 0600 11.7 3.6 45 8 100 F -F

0800 12.0 10.1 23 89 16 F 0600 11.7 7.1 50 22 100 F

0900 14.0 3.6 1 100 34 F -F 0600 11.7 10.1 48 24 88 F

0900 14.0 7.1 19 100 16 F 0700 15.4 3.6 33 -3 100 F -F -F

0900 14.0 10.1 22 100 16 F 0700 15.4 7.1 36 8 94 F -F

1000 15.6 3.6 -13 100 46 F -F -F 0700 15.4 10.1 46 22 100 F

1000 15.6 7.1 18 100 16 F 0800 19.7 3.6 19 -18 100 E -E

1000 15.6 10.1 21 100 16 F 0800 19.7 7.1 33 5 100 E -E

1100 16.4 3.6 -17 100 16 E -E 0800 19.7 10.1 45 21 100 F

1100 16.4 7.1 6 100 34 F -F 0800 19.7 14.1 44 24 100 F

1100 16.4 10.1 21 100 16 F 0900 22.6 3.6 7 -29 100 E -E

1100 16.4 14.1 23 88 16 F 0900 22.6 7.1 31 2 100 F -F

1200 16.4 3.6 -19 100 16 E -E 0900 22.6 10.1 31 7 99 F -F

1200 16.4 7.1 6 100 34 F -F 0900 22.6 14.1 43 23 100 F

1200 16.4 10.1 21 100 16 F 0900 22.6 18.2 42 25 95 F

1200 16.4 14.1 23 89 16 F 1000 24.2 3.6 0 -37 100 E -E

1300 16.5 3.6 -17 100 16 E -E 1000 24.2 7.1 29 1 100 F -F

1300 16.5 7.1 6 100 34 F -F 1000 24.2 14.1 42 22 100 F

1300 16.5 10.1 21 100 16 F 1000 24.2 18.2 41 24 100 F

1300 16.5 14.1 23 89 16 F 1000 24.2 21.2 41 25 89 F

1400 15.9 3.6 -13 100 46 F -F -F 1100 24.4 3.6 -4 -41 100 E -E

1400 15.9 7.1 18 100 16 F 1100 24.4 7.1 28 0 100 F -F

1400 15.9 10.1 21 100 16 F 1100 24.4 10.1 31 7 98 E -E

1400 15.9 14.1 24 85 16 F 1100 24.4 14.1 42 22 100 F

1500 14.8 3.6 -7 100 16 E -E 1100 24.4 18.2 41 24 100 F

1500 14.8 7.1 19 100 16 F 1100 24.4 21.2 40 25 90 F

1500 14.8 10.1 22 100 16 F 1200 24.5 3.6 -4 -41 100 E -E

1600 13.1 3.6 5 100 34 F -F 1200 24.5 7.1 28 0 100 F -F

1600 13.1 7.1 20 100 16 F 1200 24.5 10.1 31 7 100 E -E

1600 13.1 10.1 23 97 16 F 1200 24.5 14.1 42 22 100 F

1700 11.3 3.6 11 100 34 F -F 1200 24.5 18.2 41 24 100 F

1700 11.3 7.1 22 100 16 F 1200 24.5 21.2 40 25 91 F

Radio-Noticias  enero 201 57



propagacion

1300 24.4 3.6 0 -37 100 8 E -E

1300 24.4 7.1 29 1 100 23 F -F

1300 24.4 10.1 32 8 85 8 E -E

1300 24.4 14.1 42 22 100 8 F

1300 24.4 18.2 41 24 100 8 F

1300 24.4 21.2 41 25 90 8 F

1400 23.4 3.6 8 -29 100 8 E -E

1400 23.4 7.1 31 2 100 23 F -F

1400 23.4 10.1 31 7 100 23 F -F

1400 23.4 14.1 43 23 100 8 F

1400 23.4 18.2 42 25 100 8 F

1400 23.4 21.2 41 26 87 8 F

1600 18.7 3.6 34 -3 100 34 F -F -F

1600 18.7 7.1 36 8 100 23 F -F

1600 18.7 10.1 46 22 100 8 F

1600 18.7 14.1 45 25 100 8 F

1800 11.1 3.6 48 11 100 23 F -F

1800 11.1 7.1 52 23 99 8 F

1900 9.6 3.6 57 21 100 8 F

1900 9.6 7.1 52 23 93 8 F

2000 9.5 3.6 57 21 100 8 F

2000 9.5 7.1 52 23 92 8 F

2100 9.5 3.6 57 21 100 8 F

2100 9.5 7.1 52 23 92 8 F

2200 9.5 3.6 57 21 100 8 F

2200 9.5 7.1 52 23 96 - 8 F

ORIENTE PROXIMO
Punto de referencia: Egipto
Latitud: 28,50° N, 30,50° E. Direction: 102,3°

Salida del sol: 04.54. Linea gris: 24/204. Puesta del sol: 15.26. Linea gris:

333/153. Distancia: 3.310 kilOmetros

UTC MUF MHz Serial dB S/N dB % An ulo Saltos
0000 7.8 3.6 49 13 100 14 F -F

0100 8.0 3.6 49 13 100 14 F -F

0200 7.2 3.6 49 13 100 14 F -F

0330 5.5 3.6 49 13 95 14 F -F

0500 6.7 3.6 47 11 100 9 F -E

0600 9.2 3.6 30 -7 96 31 F -F -F -F

0800 16.0 7.1 23 -6 100 23 F -F -F

0800 16.0 10.1 34 9 100 14 F -F

1000 20.5 7.1 17 -11 100 23 F -F -F

1000 20.5 10.1 31 7 100 14 F -F

1000 20.5 14.1 32 12 100 14 F -F

1200 20.7 7.1 17 -12 100 23 F -F -F

1200 20.7 10.1 30 6 100 14 F -F

UTC: Hora Universal Coordinada. MUF: Maxima Frecuencia Utilizable.

MHz: Frecuencia en MHz de cada prediccion. Serial dB: Intensidad esti-

mada en decibelios de la sepal. SIN dB: Relation serial-ruido esperada y

expresada en decibelios. %: Porcentaje de probabilidad de que se cumpla

la prediccion. Angulo: Angulo de radiation. Saltos: Nnmero de saltos y

capa en la que se efectuaran.

1200 20.7 14.1 32 12 100 14 F -F

1400 20.4 7.1 21 -7 100 23 F -F -F

1400 20.4 10.1 33 9 100 14 F -F

1400 20.4 14.1 33 13 100 14 F -F

1400 20.4 18.2 32 15 90 14 F -F

1600 15.7 3.6 26 -11 100 31 F -F -F -F

1600 15.7 7.1 38 10 100 14 F -F

1600 15.7 10.1 37 13 100 14 F -F

1800 9.5 3.6 49 13 100 14 F -F

1800 9.5 7.1 43 15 93 14 F -F

2000 8.0 3.6 49 13 100 14 F -F

2200 8.0 3.6 49 13 100 14 F -F

EXTREMO ORIENTE

Punto de referencia: Japon
Latitud: 35,00° N, 137,00° E. Direction: 32°

Salida del sol: 22.02. Linea gris: 25/205. Puesta del sol: 08.00. Linea gris:

335/155. Distancia: 17.554 kilometros

UTC MUF MHz Senal dB S/N dB % An:ulo Saltos
0000 9.2 7.1 14 -14 92 5 F -F -F -E -E

0200 10.0 7.1 -9 -37 94 7 F -F -F -E -E -E

0400 9.8 7.1 -7 -36 94 5 F F E E E E

0600 10.6 7.1 -4 -32 100 5 F -F -E -E -E -E

0800 16.2 7.1 5 -23 100 9 F -F -F -F -F

0800 16.2 10.1 21 -3 100 5 F -F -F -F

1000 10.3 7.1 1 -28 95 5 E -E -E -E -F -F

1400 9.4 7.1 10 -18 93 5 E -E -F -F -F

1600 9.4 3.6 15 -22 100 5 E -E -F -F -F

1600 9.4 7.1 15 -13 93 7 E -F -F -F -F

1800 10.3 3.6 25 -11 100 7 E -F -F -F -F

1800 10.3 7.1 31 3 ' ' 96 5 F -F -F -F

2000 9.1 3.6 35 -1 100 5 F -F -F -F

2200 9.2 3.6 21 -15 100 7 F -F -F -F -E

2200 9.2 7.1 30 2 92 5 F -F -F -F

PACIFICO
Punto de referencia: Islas Fiyi
Latitud: 17,90° N, 178,60° E. Direction: 356°

Salida del sol: 17.47. Linea gris: 22/202. Puesta del sol: 06.43. Linea gris:

338/158. Distancia: 17.554 kilometros

UTC MUF MHz Serial dB S/N dB % An:ulo Saltos
0600 9.3 3.6 -5 -42 100 7 FFFFEEEEEE
0600 9.3 7.1 13 -15 90 8 F -F -F -F -F -F -F -E

0800 13.0 3.6 9 -27 94 8 E -E -F -F -F -F -F -F -E

1000 17.9 3.6 -5 -42 100 5 E -E -E -F -F -F -F -F

1000 17.9 7.1 9 -19 100 7 E -E -F -F -F -F -F -F

1200 14.7 7.1 5 -23 100 7 E -E -F -F -F -F -F -F

1200 14.7 10.1 15 -9 96 5 E -F -F -F -F -F -F

1400 13.7 7.1 7 -21 100 7 E -E -F -F -F -F -F -F

1400 13.7 10.1 16 -8 92 5 E -F -F -F F F F

1600 10.0 3.6 5 -32 100 5 E -E -E -F -F -F -F -F

1600 10.0 7.1 12 -16 92 8 E -F -F -F -F -F -F -F

1800 11.9 3.6 4 -33 100 7 E -E -F -F -F -F -E -E -E -E

1800 11.9 7.1 18 -11 100 9 F -F -F -F -F -F -F -F
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do tiend
 Comet CP60

Solucion para portables
Similar al CP45 que publicamos el mes pasado, el CP6OL es un mistil de
la firma Comet, con una longitud de 6 metros desplegado y 1,40 metros
cuando esta recogido. Pesa 2,38 kilos y su diametro oscila entre 26 y 43
milimetros, por lo tanto es mas robusto que el CP45.

La punta es roma para facilitar clavarlo en cualquier terreno. Esti
fabricado en aluminio reforzado y su acabado es de excelente calidad.
Tiene un tramo superior con pieza roscada en el interior. Este mastil es
una solucion muy buena para activaciones en portable por su robustez
y ligereza, evitandose las oscilaciones propias de los de fibra de vidrio.
Su precio es de 153 euros.

Mas informacion: Proyecto 4, www.proyecto4.com, 91 368 00 93.

 48 Plus, 78 Pius y 2/8

Midland renueva sus CB
Llega la evolucion para dos de los modelos de Midland de banda
ciudadana, cuya gama se ve aumentada con el 278 (en la fotografia).
Este transmisor, con todas las normas europeas, incluye un filtro de la
propia Midland que, segtin el fabricante, reduce en un 95 por ciento los
ruidos de tipo impulso electric° que se generan tan frecuentemente en
los vehiculos a motor.

Adernas, hay una version para la exportacion con la omaxima poten-
ciaD, aunque en las tiendas la encontrareis limitada a 4 vatios. El precio
de yenta es de 130 euros.

El 48 Plus pasa ahora a denominarse 48 Plus Multi B, in-
corporando pantalla con luz azul, microfono con teclas para el
cambio de canal y adaptacion multinorma europea. Su precio
es de 130 euros.

Por su parte, el 78 Plus recibe una nueva placa
con componentes de montaje superficial, adoptando
el nombre comercial de 78 Plus Multi B. La pantalla
tambien lleva luz azul, con teclas arriba-abajo en el
microfono. Su precio es de 115 euros.

En el segmento PMR446, Midland vuelve a comercia-
lizar el 445BT, un transmisor dotado de Bluetooth, lo que
lo hace ideal para use en moto ya que puede comunicarse
con cualquier dispositivo que incorpore dicha funcieon. Ademas es
resistente a la lluvia, incluye subtonos CTCSS, 20 memorias, vibrador,
manos libres, exploracion de canales, doble escucha, etc.

Mas informacion: Alan Communications, www.alan.es, 902 38 48 78.
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 Con modelos de VHF, UHF y PMk-mu

Luthor, nueva marca

A partir de este mes comienza a distribuirse una nueva marca de equipos
de radioaficionado, Luthor, comercializada por Locura Digital. Los dos
primeros equipos que se van a vender son un bibanda VHF -UHF y un
monobanda. El primero de ellos es el TL55, un portatil bien presentado
y con una pantalla Clara y legible, caracterizado por la rejilla plateada
del altavoz. Ademas de las dos bandas de aficionado tiene ocho encrip-
taciones, cinco tonos, DTMF, CTCSS, DCS, manos fibres, distintos
niveles de potencia, exploracion, canal prioritario, ANI, distintos colores
de iluminacion, memorias y una baterfa de litio que sera comun a todos
los equipos de la marca.

El otro aparato es el TL11, un monobanda mas sencillo que el anterior
y que entre sus funciones estan el manos fibres, escaneo, memorias y la
misma bateria que el anterior.

A lo largo del aiio se incorporaran a la gama dos transmisores
PMR446, uno profesional sin pantalla y el otro con ella y con teclado,
y otros cuatro portatiles VHF y UHF, tanto para aficionado como para
el segmento profesional.

Otra de las novedades de Locura Digital es la nueva version del KG-
UVDIP que se distingue de la version 2009 en que incorpora DTMF,
exploraciOn de subtonos y conector de antena del tipo SMA hembra,
lo que permitira sacar partido de antenas de mayor ganancia. Entre las
opciones con las que se va a comercializar este modelo esti la version
VR caracterizada por su doble cargador de baterias.

Mas informacion: Locura Digital, www.locuradigital.com, 93 861 63 72.

 AOR ARD9000 MK2

M6dem digital de voz

Con este modem es posible trabajar en modo digital sin hacer
ninguna modificacion en el transceptor. El accesorio, basado en
DSP, detects automaticamente las senales digitales que entran y
las descodifica, por lo que conserva al completo las prestaciones
analogicas, consiguiendose una notable mejoria en la calidad de
las comunicaciones al evitar los ruidos habituales en las trans-
misiones de aficionado.

Utiliza un rango de frecuencias entre 300 y 2.500 Hz para el
audio del microfono, por lo que en este aspecto tampoco exige
ningtin cambio en el equipo. Cuando se transmite en banda lateral aporta
un clarificador automatic° en rangos de 125 Hz. Incluye un circuito
OFDM para compensar el posible desvanecimiento y un metodo de
compresion digital AMBE para lograr la maxima calidad en las trans-
misiones.

En recepcion, el sistema de deteccion analiza la sepal que llega al
equipo para determinar si es digital o analogica, realizando la corres-
pondiente adaptaciOn al modo adecuado. Ademas, se sirve de un sistema
de correccion de errores para que las transmisiones sean completamente
fiables.

Para su montaje no hay mas que situarlo entre el conector del mi-
crofono y el micro que se utilice en el transceptor, alimentandose con
cualquier fuente entre 10 y 16 voltios.

AIL. vox 4.-01646M
145.k975:

7z-435. 150:

ARD9000 Digital Voice
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 Gama FTDX5000

Futuros Yaesu con graficos
Yaesu lanza su segundo modelo con representacion grafica, el FTDX5000,
un equipo con todas las bandas HF y 50 MHz que incluye opcionalmente
el monitor SM-5000, con analizador de espectros y opciones de menu
y doble altavoz frontal. La estetica no deja de ser sorprendente y verda-
deramente curiosa y no va a dejar indiferente, especialmente cuando se
le instala en la parte superior el monitor accesorio. En la zona derecha,
bajo el teclado de frecuencias y bandas, incorpora un segundo frecuen-
cimetro y dos pequenas pantallas para visualizar el funcionamiento de
los filtros de desplazamiento y contomo, cada uno de ellos con su propio
potenciometro de manejo.

Equipa un par de DSP de 32 bits. Segtin la firma japonesa, el rango
dinamico ha sido llevado hasta 112 dB y el punto de intercepcion de
tercer orden supera los 40 dB. Los filtros roofing son de nueva generacion
(solo en el receptor principal de los dos que incluye) con pasos de 300
Hz, 600 Hz, 3, 6 y 15 KHz.

En transmision ofrece 200 vatios merced a transistores en disposiciOn
push-pull. En el panel posterior tiene conexiones para cuatro antenas
y una quinta solo para recepcion, salida de 9 MHz de IF, de audio, de
control CAT, alimentacion a 220 voltios, tomas para paquete y RTTY,
etc.

Siguiendo la tendencia de la serie 9000, se venderan tres modelos el
normal, el D y el MP, este ultimo incluye el monitor y filtro roofing de
300 Hz. Por el momento se desconoce la fecha de su comercializacion,
que quiza no sea muy proxima si se tiene en cuenta que todavia hay
otros cuatro modelos VHF -UHF de esta marca pendientes de llegar a
las tiendas y que todavia debe pasar las pruebas de homologacion para
los diferentes mercados a los que ira dirigido.

0
O (110: tzshr r;)

r   aeo

1!!!!!!!!1111111117

.6660000
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La TCB-880 es una vieja conocida, aunque lo de «vieja» no sea exactamente el termini:,

adecuado porque esta emisora aparecio a mediados del alio 2006, asi que tal como esta

el mercado es solamente una jovencita. De ella deriva la version H.
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PANTALLA
En la fotografia se observan todos los iconos que aparecen en
la pantalla. Esta tiene tres niveles de intensidad, iluminandose
en un vivo color azul, igual que los perfiles de los mandos. En
la foto superior, el equipo por dentro.

Los fabricantes intentan
todo lo posible por llamar
la atencion de los usuarios,

unas veces con nuevos modelos y
otras mejorando los ya existentes.
Este es el caso que nos ocupa, la
TCB-880 ha sido completada con
una nueva version apellidada H
que, en principio, tiene su punto
de mira en el mercado exterior,
pero que tambien se comercializa
en nuestro pais. Esto comienza a
ser algo habitual entre los distintos
fabricantes, disponer de aparatos
similares a los .civilizados» para
mercados todavia abiertos en lo
que a disposiciones tecnicas se
refiere.

Al decir que es un transmisor
tambien dirigido a la exporta-
ciOn queremos significar que en
ciertos paises se puede adquirir

con un nivel de potencia superior
al que tiene el modelo a la yenta
en Espana, como ya sabeis, de 4
vatios. La mayor potencia con la
que algunos afortunados la pueden
disfrutar (25 vatios) determina
ciertos cambios externos.

Mientras que el frontal es exac-
tamente igual en ambos equipos,
para distinguirlos hay que mirarlos
por detras donde la version H lleva
un disipador de calor que ayuda a
mantener la temperatura cuando
efectivamente ofrece la maxima
potencia.

Las unidades que se pueden
comprar aqui, limitadas a 4 vatios,
se benefician de este accesorio, y
al estar sometidas a un esfuerzo
mucho menor de lo que es capaz
el equipo dan una idea de su lon-
gevidad.

Interior

En paralelo a esa dualidad de
comportamiento (25 vatios en la
version de exportacion, 4 vatios
en la nacional), la TCB-880H es
un equipo multinorma, por lo que
con una combination de teclas
se adapta a cualquier normativa
continental, lo que permite viajar
con ella sin problemas, a sabien-
das de que puede ser utilizada en
cualquier pais. En este caso se
enciende pulsando las teclas AM/
FM y Scan, y posteriormente con
el mando de canales se elige el
sistema de funcionamiento que
se quiera (CEPT, Espana, Fran-
cia, Reino Unido, Reino Unido
y CEPT, Italia y Alemania -en
sus dos versiones respectivas-

la derecha de la pantalla estan los
botones de cambio de modo, Ra-
mada al ultimo canal sintonizado,
bloqueo, exploration de canales,
filtro, megafonia y atenuador.
La hilera inferior tiene los po-
tenciometros de silenciamiento,
ganancia de radiofrecuencia y de
microfono, paso rapido de canales
y volumen.

En la parte posterior, ademas del
comentado radiador, hay tomas
para altavoz exterior, medidor de
serial accesorio y megafonia.

Interiormente se ha recurrido a
componentes de montaje super-
ficial, lo que aporta una imagen
de limpieza a la placa, en la que
destaca el blindaje del transistor de
salida. En general, el equipo esta
muy bien terminado, como todas

Al decir que es un transmisor

tambien dirigido a la exportacion que-

remos significar que en ciertos paises

se puede adquirir con un nivel de po-

tencia superior al que tiene el modelo

a la yenta en Espana, como ya sabeis,

de 4 vatios

Polonia y Europa). Si estamos en
un estado de normativa restringida
basta con pasarla a modo CEPT
para evitar cualquier riesgo.

A la hora de usarla en el coche
hay que destacar varias cosas. Por
una parte el cable del microfono,
grueso y resistente, que todavia
puede mejorarse con el micro
accesorio de dos metros de cable
fabricado mitad y mitad en goma
y latex; ademas, cuenta con una
iluminacion de pantalla fuerte
y vistosa, con tres niveles de in-
tensidad y el tipico color azul de
los modelos de esta marca, que
tambien se ve en los perfiles de los
mandos.

La parte izquierda del frontal se
ha reservado para los botones de
memorial, doble escucha y emer-
gencia (con paso a los canales 9 y
19) , ademas del cambio de canal y
del conector de microfono de seis
puntas. Este tiene pulsadores de
cambio de canal y de bloqueo. A

las Tti, y su estetica resulta sobria
pero agradable.

Filtros

Si se desea obtener la maxima
sensibilidad en reception es pre-
ferible no echar mano del filtro de
ruido ya que reduce la entrada de
serial en casi 7 dB, aunque supri-
me de forma bastante efectiva los
ruidos de tipo electric°. La sensi-
bilidad en amplitud modulada es
de 1,90 µV (10 dB S+N/N).

Tambien tiene atenuador con un
efecto contundente sobre la serial
entrante, por lo que quedard redu-
cida su utilization a seriales muy
fuertes o muy prOximas, debido
a que reduce la entrada en 33,79
dB.

En el rechazo a senales interfe-
rentes, el TCB-880H es un po-
quito ancha (sin exageraciones) en
pequenas reducciones, pero ofrece
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MICRO
El microfono tiene un cable suficientemente largo y grueso.
lncluye botones para el cambio de canal y para el bloqueo del
teclado.

mejores valores a medida que las
dichas interferencias se alejan de la
frecuencia sintonizada. Los valo-
res obtenidos en la prueba fueron
de -6 dB/8,4 KHz, -60 dB/16,52
KHz en AM, y -6 dB/10,6 KHz,
-50 dB/20 KHz en FM, unos

rechazos muy parecidos a otros
modelos de la misma marca, y es
que en general las Tti tienen un
comportamiento bastante unifor-
me, es decir, lo que da una de ellas
se puede esperar de las demas.
Un comportamiento similar
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distorsion
0/0 Modulacion % Distorsion

10 1,9

20 1,4

30 2,1

40 3,1

50 4,7
60 7,0

70 9,4
80 10,0

90 10,0

100 10,0

Esta Tti muestra cierta
distorsion en el nivel es-
tandar del 70 por cien-
to de modulacion. En la
grafica se observa que en
modulaciones con un bajo
porcentaje los valores son
normales, pero cuando se
llega al 60% de modula-
cion en la serial recibida
esa distorsion sube un
poco, alcanzando el 9,4%
con el mencionado 70%
de modulacion.

0

10

Distorsion

40 50 60 1 I 00 100

Transmisi6n continua

Minutos Frecuencia (MHz) Potencia (W) Temperatura (°C)
0,0 26.964,9728 3,14 22,4
0,5 26.964,9742 3,31 22,5
1,0 26.964,9749 3,48 23,1
1,5 26.964,9754 3,63 23,3
2,0 26.964,9760 3,73 23,6
2,5 26.964,9760 3,73 23,8
3,0 26.964,9766 3,82 24,0
3,5 26.964,9771 3,92 24,2
4,0 26.964,9775 3,95 24,5
4,5 26.964,9778 3,97 25,0
5,0 26.964,9782 3,99 26,8
5,5 26.964,9787 4,01 27,0
6,0 26.964,9762 3,99 27,2
6,5 26.964,9773 3,88 28,3
7,0 26.964,9780 3,74 30,6
7,5 26.964,9783 3,66 33,0
8,0 26.964,9788 3,76 37,8
8,5 26.964,9791 3,83 39,9
9,0 26.964,9793 3,88 41,7
9,5 26.964,9798 3,91 41,7

10,0 26.964,9801 3,94 49,8
Totales Hz: 7,3 W: -0,80 122,32%
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Su gemela

No hay diferencias aparentes
entre la TCB-880 y la TCB-
880H. Se distinguen Unica-
mente por el disipador de calor
de la parte trasera.

tiene respecto a las interferencias
del canal adyacente, por lo tanto,
las que proceden del canal inme-
diatamente anterior o superior.
En este caso medimos un rechazo
de 67,65 dB. Como en los demas
equipos CB, tambien evaluamos
los rechazos a las frecuencias ima-
gen e intermedia, con resultados
respectivos de -103,4 dBm y -98,5
dBm. La potencia de audio es de
2,1 vatios y su calidad es suficiente
para el use en movil.

Las memorias aportan mess
seguridad mientras se conduce al
disponer de cuatro canales para
guardar en ellas las frecuencias
mess habituales, ademas de saltar
directamente a los canales 9 y 19,
en este Ultimo caso para acceder a
las comunicaciones ruteras.

Transmitiendo

Ya hemos comentado que la
version H de la TCB-880 tiene
su destino comercial en mercados
libres, a los que el modelo llega con

25 vatios de salida. En Espana se
vende limitada a 4 vatios teoricos,
aunque en la practica comproba-
mos que se queda un poquito por
debajo, con lo cual hay que pensar

26964,9800

26964,9790

26964,9780

26964,9770

26964,9760

26964,9750

26964,9740

26964,9730

26964,9720
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3,3000

3,2000

3,1000

0

47,2000

42,23)1)1)

37,2000

32,2000

27,2000

22,2000

Deriva de frecuencia

Variaci6n de potencia

Incremento de temperatura

Selectividad I

AM -6 dB -60 dB

8,4 KHz 16,52 KHz

FM -6 dB -50 dB

10,6 KHz 20,00 KHz

BUEN
ACABADO
La TCB-880H, como
todas las TTi, esta
muy bien terminada
y resulta agradable
de usar.

Potencia/banda I

ollios C-1 C-20 ( -40

11,0 2,82 2,60 2,62

12,0 2,98 2,74 2,96

13,0 3,13 3,08 3,09

13,5 3,33 3,24 3,30

13,8 3,51 3,48 3,50

Caracteristicas

Tti TCB-880H

Banda: CB

Modes AM -FM

Dimensiones: 156 x 176 x 51

mm

Recepcion

Sensibilidad: 1,90 µV 10 dB

S+N/N

Rechazo frecuencia intermedia:

-98,5 dBm

Rechazo frecuencia imagen:

>-103,4 dBm

Distorsion: 9,4% (70% modu-

lacion)

Potencia de audio: 2,1 W

Indice AGC: 77,21 dB

Transmision

Potencia: 3,51 vatios

Deriva de frecuencia (10'): 7,3

Hz

Variacion de potencia (10'):

+0,80 vatios

Incremento de temperatura

(10'): 122,32%

Porcentaje de modulacion:

77,1%

Espurias: 2° armonico, 27,23; 3°

armonico, 19,08 dB dB

Importador: Tti Spain

Todos los datos tecnicos de este

ensayo han sido obtenidos en el

laboratorio de Radio-Noticias.

Dinamica 1

KHz dB

1 0,09

2 0,18

3 0,27

4 0,54

5 20,00

6 38,94

7 52,40

8 55,30

9 57,22

10 60,10
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COMUNICACIONES MI:WILES
LA TCB-880H es una buena emisora para llevar en el coche. El importador dispone ademas de diversos accesorios como un cable
de microfono de mayor longitud, manos libres, altavoz exterior, etc.

que los finales de este transceptor
son inacabables ya que estan so-
metidos a un esfuerzo seis veces
menor del que pueden realizar.

De hecho en transmision con-
tinua de diez minutos la potencia
se incremento desde los 3,14
vatios iniciales hasta los 3,94
vatios finales, subiendo tambien
la temperatura hasta los 49,8 °C.
A lo largo de esa prueba la fre-

4 4

\' CONSEJO

Es importante situar este equipo lejos de las fuentes de calor,

especialmente si se utiliza en coche a fin de que la tempe-
ratura de trabajo no se incremento en exceso.

cuencia se desvio 7,3 Hz, deriva
sensiblemente inferior que la de
la TCB-880, aunque en el caso de
esta se alcanzo una temperatura
menor.

La maxima leida fue de 3,51
vatios en el canal 1, casi la misma
potencia que al final de la banda.
La salida depende bastante de la
tension que se le aplique, como
ya comprobamos en otras Tti.
Entre alimentarla con 13 voltios

Tti TCB-880H
Sensibilidad AM
Selectividad AM
Selectividad FM
Calidad de audio
Rechazo adyacente
Estabilidad frecuencia
Perdida de potencia
Temperatura
Distorsion
Funciones
Manejo y acabado
Espurias

Valoracion 7,08

Aunque en la parte posterior
hay una toma para medidor
exterior, si no eres demasiado
quisquilloso con ese tipo de
mediciones podras fiarte del
instrumento de medicion del
equipo ya que esta bien cali-
brado. Como se comprueba
en la tabla adjunta, el medidor
tiene una diferencia de 15 dB
entre cada dos unidades, salvo
en el Ultimo tramo que pasa a
ser de 19 dB.

De cualquier forma, si se va a
emplear el equipo en cacerias
o simplemente se quiere tener

y hacerlo con 13,8 voltios media
cerca de medio vatio.

La serial que llega a la antena tie-
ne dos espurias, una en el segundo
armonico de 27,23 dB y otra en el
tercero, de 19,08 dB. El porcentaje
de modulation es del 77,1%.

El consumo en transmision es
de 2,096 amperios, mientras que
en reception alcanza los 0.418
amperios en FM y 0,379 amperios,

Medidor

Barra dB

1 -2 2,92

3-4 14,96

5-6 29,13

7-8 44,02

91+ 63,28

una mayor exactitud en las lec-
turas siempre se puede acudir
a la oferta auxiliar para hacerse
con un medidor externo.

en AM.
La TCB-880H mantiene las

caracteristicas y comportamiento
de la version normal, aunque en
este caso hay que valorar que al
estar sometida a una salida muy
liviana en relation a lo que puede
ofrecer su duration esta fuera de
todo riesgo. Es muy estable, y en
reception destaca por la buena
elimination de ruidos.
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DYNASCAN
0,31,751

U.V. Transceptor doble banda

 Doble banda.
 Doble frecuencia en pantalla.
 Frec.: 144.000-146.000 / 430.000-440.000 Mhz.
 Opera en U -V, V -V, y en U -U.
 Potencia: 5 W. en VHF, y 4 W. en UHF.
 Economizador de bateria con transmision a 1 W.
 128 memorial.
 50 CTCSS y 105 DCS.
 Pantalla LCD iluminada.
 Bateria: Li -ion 1.300 mAh.
 Cargador sobremesa inteligente.

Distribuidar en Espana:

ALINCO
TRIBANDA

Transceptor tribanda

 Tribanda.
 Doble frecuencia en pantalla.
 Opera simuntaneamente con dos frecuencias.
 Frecuencias Tx y Rx:

144-146/430-440/1240-1300 Mhz.
 Recepcion: 0,530-1300 Mhz.
 Potencias Tx: VHF:5/2/0.8/0.3 W.

UHF:4,5/2/0.8/0.3 W.
1200 Mhz: 1/0,3 W.

 Bateria: 1.200 mAH, 7,4 V. Li -ion.
 VOX.
 Resistente al aqua (Norma IP-X7).
 39 CTCSS y 104 DCS.
 DTMF.
 Antena con conector SMA.
 1.000 canales de memoria.
 Cargador de sobremesa inteligente.
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