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Heatlikit 
COMMUTATORE COASSIALE REMOTO - MOD. SA-1480 

• Fa risparmiare sulle costose discese coassiali 
• Tratta l'intera potenza legale 

• Etichette cancellabili sul pannello frontale 

II commuratore coassiale remoto sostituisce le discese coas-
siali d'antenna. C,ontatti placcati in argento per un basso rap-
porto onde stazionarie. La scatola del commutatore riduce ulte-
riormente lo SWR e protegge contro gli elementi. Speciale posi-
zione di messa a terra per protezione contro i fulmini. Viene f or-
nito completo di minuteria per il montaggio. 

DIP METER A STATO SOLIDO - MOD. HD-1250 

L'oscillatore Colpitts copra da 
1,6 a 250 MHz sulle fondamentali. 
con un amplificatore a MOS-FET 
per maggior sensibilitä e miglior 
dip. Usa un moltiplicatore di 
per più alla sensibilitä del ri-
velatore ed un movimento dello 
strumento di 150 ILA per indica-
zioni di risonanza. E piccolo, 
leggero e munito di presa fono 
per il controllo della modulazio-
ne. Usatelo per controllare fre-
quenze di risonanza. cercare pa-
rassiti, regolare trappole o come 
generatore di segnali. Viene for-
nito contenuto in un astuccio di 
plastica grigia, insieme alle 7 
bobine ad innesto, preregolate. 
a colori per facilitarne l'iden-
tificazione. 

INTERNATIONAL S.P.A. • AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 -795.763 -780.730 
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R U C elettronica... Viale Ramazzini. 500 - 42100 REGGIO EMILIA - telefono 105221 485255 

RADIORICEVITORE MULTIBANDA 
Polizia - Aerei - Radioamatori - AM/FM 

L. 30.000 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE: AC 220 V./DC 6 V. cc. 
GAMME D'ONDA: AM = 535-1605 --FM = 88-108 
TV 1 = 56-108 - TV 2 =.  174-217 - AIR/PB = 110-174 
POTENZA D'USCITA: 350 mW 
CIRCUITO: A 16 Transistors, 15 Diodi, 1 Varistor 
DIMENSIONI: 220x180x80 mm. 

I NTEK 
RTX 

MAXCOM 4 
40 CH 
L. 65.000 

80 CH 
L. 89.000 

CARATTERISTICHE 

Canali 
Frequenza 
Controllo frequenza 
Tolleranza di freq. 
lmput Voltaggio 
Connett. Antenna 
Semiconduttori 

TRASMISSION E 

RF output 
Frequenza response 
Impedenza d'uscita 

RTX «I NTE K B-8000S» 
L. 130.000 

Canali: 
Frequenza: 
Tolleranza freq. 
Sensibilitä: 
Potenza uscita: 
Alimentazione: 
Potenza audio: 

118 
e 

80 AM 
da 26.965 a 27.855 MHz 
0,005% 
nominale 0,7 uV 
4-5 W 
13,8 V DC - 220 V AC 
3 W 

40 
26.965 a 27.405 MHz 
PLL digitale 
0,005% 
13,8 VDC Nom. 
UHF, SO 239 
26 Transistor, 25 Diodi, 1 IC, 
1 PLL 

4 Watts 
300-2500 Hz 
50 Ohm 

RTX «INTEK SSB120» 
L. 195.000 »Or" 

Canali: 
Frequenza: 
Tolleranza freq.: 
Alimentazione: 
Potenza uscita: 

.et.,......•••• • • 

120 (AM-SSB) 
26.965 a 28.940 MHz 
0,005% 
13,8 V DC 
4 W AM - 12 W SSB 

TIPO 550220 
8 2512 
13 4012 
BLX 15 
BD< 93A 
PT 2123 
PT 9783 
PT 9797A 
PT 9784 
2N 3553 

POWER RF 
TIPO 586220 

19.000 
26.000 

130.000 
23.000 
16.000 
63.000 
24.000 
42.000 
3.000 

2N 3866 
2N 5642 
2N 5643 
2N 6080 
2N 6081 
2N 6083 
2N 6084 
MRF 450 
mRF 475 

1.600 
20.000 
33.000 
7.500 

10.000 
22.000 
24000 
28.000 
12.000 

TRANSISTOR, MOS FET E INTEGRATI GIAPPONESI 
TIPO PREZZO TIPO P1=0 

2SA 673 550 280 1307 6000 
2SA 719 50) 2SC 1359 700 
258 77 420 2SC 1417 450 
2SB 175 400 2SC 1449 LOCO 
2SB 492 1.680 260 1675 700 
250 454 603 2SC 1678 3000 
250 458 400 260 1684 500 
250 459 BCC 2SC 1730 700 
2SC 460 4482 280 1856 1200 
280 481 600 250 1909 2750 
26C 495 1.160 252 1945 7.500 
2SC 535 500 2SC 2166 5200 
250 620 500 250 30 400 
2SC 645 603 2S0 591 700 
2SC 710 500 256 41F 900 
2SC 711 600 3SK 41L 5300 
2SC 778 7CO3 35K 40 2200 
2SC 799 5.500 3SK 55 1.100 
2SC 828 350 AN 214 3900 
25C 829 500 BA 521 moo 
2SC 945 400 CA 3012 19200 
2SC 1014 1550 D.UL1271 5750 
260 1018 a000 LC 7120 PLL 7.500 
260 1023 500 MC 14965 5000 
2SC 1026 500 M 51182 4.103 
250 1032 500 TA 72045 6.000 
2SC 1096 1250 TA 73105 3.550 
2S0 1166 900 uPC 555H 2000 
2SC 1177 16.600 „PC 1205 5000 
2SC 1303 4BCO „PC 1156R 61300 
280 1306 2.800 

QUARZI 
COPPIE OUARZI CANALI dal -9 al +31; compresi canali alfa L 4.800 

QUARZI SINTESI: 37.500 - 37.550 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 

A maganino disponiamo delle serie 17MHz - 23MHz - 38MHz ed altň 300 tipi L 4.800 cad.- 1MHz L 6.500 - 10MHz L 5.000 

Semicondunori delle miglion marche - Componenti elettroníci cřvili e industriali- Accessori per CB-OM -PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 
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Ecco 
il nuovo 

grande 

prestigioso 
Modulus 

Nuovo : perché tecnologicamente avanzato. Impiega due microprocessori 
Z80. Software compatibile con tutti i sistemi basati sullo Z80 
e 8080. 

Grande : perché la sua espandibilitä e modularitä e sorprendente. Nume-
rosi i settori d'applicazione: personal, gestionale, industriale, 
radioamatoriale, biomedica. 

Prestigioso: perché, costruito in Italia, molti giä ne parlano con entusiasmo. 

Le notevoli caratteristiche del Modulus sono esposte con chiarezza nella • Gui-
da alle configurazioni del Modulus •. Gli interessati possono fame richiesta. 

Gestionale: a partire da L. 4.000.000 

Personal: a partire da L. 1.200.000 

Pronto per novembre il Pascal ! ! 

Dal prossimo mese: una interessante proposta per hobbisti e sperimentatori. 

MICRO AZ 80 Via Dalmazia, 163 - 51100 PISTOIA - er 0573/368113 

cq 11/80 -- — 1619 — 



LIVORNO VIA FIUME- 11-13 TEL. 38.062 

PER LE RADIO LIBERE: 
AMPLIFICATORI LINEARI A VALVOLE 
AM8IB 600 WATT IMPUT 
AM912 500 WATT IMPUT (con due cavitä) 
TM 750 750 WATT IMPUT (con due valvole 

4CX250/B in controfase) 

RADIO RICEVITORI A SINTONIA 
CONTINUA: 
COLLINS R 3901A-URR a filtri meccanici 

(copertura 05/32 Mc) 
COLLINS R 390/URR a quarzo (copertura 

05/32 Mc) 
COLLINS R 392/URR versione veicolare 

(copertura 05/32 Mc) 
RACAL RA 17 sintetizzato 

(copertura 05/30 Mc) 
HALLICRAFTERS 
R 274/D 
EDDYSTONE 
MODELLO 730/IA 
RICEVIT. V.H.F. R 220 
URR MOTOROLA 

(copert. 05/54 MHz) 

Kc. 0,480/Mc 30 

frequenza 19-230 Mc 
in 6 gamme 

OSCILLOSCOPI: 
VASTA GAMMA Dl OSCILLOSCOPI 
TEKTRONIX... TELEQUIPMENT... 
LAVOIE... HEWLETT 
PAKARD... FCC. 

GENERATORE DI SEGNALI: 
VASTO ASSORTIMENTO DI GENERATOR1 
Dl SEGNALI R.F. E B.F. 
MARCONI, HEWLETT PAKARD, BOONTON 
ECC. 
GENERATORI DI SEGNALI AM/FM SG-24 
TRM-3 CON SWEET MARKER E 
OSCILLOSCOPIO INCORPORATO. 

CERCAMETALLI WHITE'S 
MODELLO 5000/D E GOLD HUNTER, 
TRANSISTORIZZATI. 

• 

PER NAUTICA DA DIPORTO: 
Ecoscandagli Wiking con portata fino 
200 mt 
Radiotelefoni V.H.F. 25W «PACE» 12 canali 
quarzati 
Radiotelefoni V.H.F. 25W «SWIFT 1200» 25W 
12 canali 
Radiotelefoni V.H.F. 25W «MECA 7800» 25W 
78 canali 

TELESCRIVENTI: 
Ricetrasmittenti e solo riceventi nelle 
versioni 
TELETYPE, OLIVETTI, KLIENDSMIDTH. 
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ELETTRONICA =  20134 MILANO -VIA MANIAGO, 15 
s.r.l. TELECOMUNICAZIONI TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 

RICEVITORE Aereee ,OErg AM-FM-SSB/CW 

Ricevitore biganuna con copertura totale 

(in 5 sottobande di 2 MHz ognuna) e 

430 -440 MHz 

28 - 30 MHz 

Sensibilitä 0.2.1.1V a 430 MHz 
• 1 I.J.V a 28 MHz 

Alimentazione : 12 Vcc 
Dimensioni : 152 x 275 x 95 mm (+35 mm col pledini) 
Altoparlante : incorporato 

Sul pannello frontale: volume, squelch (AM e FM) noise limiter (AM), guadagno RF, sintonia, pulsanti AM-FM-SSS, 
attenuatore 20 dB (per eliminare intermodulazione in presenz . di segnali forti), pulsante di stand-by, scale di sin-
tonia e S-meter illuminati. Sul pannello posteriore: commutators perselezionare la banda e due bocchettoni BNC, 
per l'ingresso 430-440 MHz e 28-30 MHz, interruttore per spegnere l'illuminazione, presa cuffia e connettore a 11 
poll per l'alimentazione. altoparlante esterno, uscita BF e comando di silenziamento in trasmissione. Sul coperchio 
superiors: pulsantlera per la selezione delle sottobande da 430 a 440 MHz. 

ALIMENTATORE se s ink 9 sg 

Ingresso : 220 Vac -i- 10 % 50-60 Hz 
Cambiatensione interno per 110 Vac 

Uscita : 12,5 Vcc • 2,5 A con protezione contro i 
cortocircuiti. Reqolazione interna 11-14 Vcc 

1111111111111111 
1111111111111111 
1111111111111111 
1111111111111111 

PREZZO (IVA 10/0 incl.) L.150.000 
(Of ferta Speciale) 

L'Alimentatore ASAP 154 ë dotato di altoparlante au-
siliario 4 a  2 W ed è in grado di alimentare ricetra-
smettitori con potenza di uscita fino a 10 W 

PREZZO (IVA 14% incl.) L. 50.000 
(Of ferta Speciale) 

1.17Meetrmm 

Gruppo ARAC 170 -I- ASAP 154 completo di kit di raccorda meccanlco 040010 e dl cavo di connessIone dotato 
di connettori professionall 890035: 

PRMO LINEA 07 (IVA 14% incl.) L 200.000 
(Offerta Spiaciale) 
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ATTENZIONE! 

Dal 1° ottobre troverete 
i nostri prodotti anche sotto 
un nuovo marchio: 

TOSCANA 
DIGITAL 
PROJECTS 

un NUOVO marchio per 
una VECCHIA qualitä! 

DG/1 controller, DG/407 16K memory card, 
software per tracking satelliti, interfaccla 
per rotori: sono alcuni dei nostri nuovi articoli. 

SCRIVETECI! 

DG/4 
MICROCOMPUTER 

rivoluziona la tecnica delle - 
cornunicazioni tra radioamatori 

II nostro indirizzo ä: 
Via Montebello, 3 r. 

50123 Firenze 

II DG/4 é l'unico elaboratore progettato e pro-
grammato per risolvere i problemi della stazione 
del radioamatore. 
Il microcomputer DG/4 ä infatti in grado 
di: 
1) realizzare una moderna stazione RTTY 
e CW senza limiti di codice e di velocitä 

2) gestire automaticamente il contest 
3) stampare logs e QSL 
4) controllare appararati analogici 
5) eseguire il tracking dei satelliti e della 

luna 
Il DG/4 inoltre puff) essere espanso con 
uno o più video display, memoria fino a 
64K, linguaggi evoluti (assembler, basic, 
ecc.) e fare tutto ciò di cui é capace un 
comune elaboratore e che la fantasia 
suggerisce. 

DIGICOre 
Informatica domani 

DIG/COM sas. - via Montebello, 3 r 
50/23 FIRENZE - tel. 055 -29.33.53 

Ritagliare e spedire a Digicom sas. - Firenze 

Desidero ricevere senza impegno ulteriori informazioni 
sulle caratteristiche del MICROCOMPUTER 00/4 

Nome   .Cognome 

Via   CAP   

anti tel.   



OSCILLOSCOPIO 
Flgqr MONOTRACC1A 
111.V TS/5000-00 

4iAe OE 

Favoloso per di • attica 
Ultracompatto 
Tubo RC ad alta luminositä 
Ottima sensibilitä 
Comandl frontall per un facile impiego 
Ingresso sincro esterno 
Regolazione assl a copertura continua 

Tubo RC 3" (60 x 50) 
Divisione griglia 10 x 8 
Fosforo - verde media resistenza 

Asse verticale 

Larghezza di banda: dalla c.c a 6 MHz 
Cornmutatore: c.c. c.a. 
Sensibilitä: 10 mV - 10 V 
Attenuatore: 1/1 1/10 1/100 e controllo variabile di 
guadagno 22 dB 
Impedenza d'ingresso: 1 MO 35 pF in parallelo 
Tensione massima ingresso: 300 Vc.c. e 600 Vpp TEST & MEASURING INSTRUMENTS 

OSCILLOSCOPE 

SWEEP RANGP12 

111 100 

•  ce . 100• i1411 
•—• •0110 104 

to 1000 

Asse orizzontale 

Larghezza di banda: dalla c.c. a 250 kHz 
Sensibilitä: 0,3 V/Div 
Impedenza d'ingresso: - 1 MD 30 PF in parallelo 
Tensione massima d'ingresso: — 100 Vpp 

Base del tempi 

Frequenza di sweep: 10 - 100 Hz/ 10 - 1000 Hz/ 1-110 kHz 
con variazione continua 
Sincronismo: interno - esterno 
Sensibilitä: sincro interno 1 Div / esterno 2 Vpp 
Alimentazione: 220 Vc.a. - 50 Hz 
Dimensioni: 270 x 145 x 190 

DISTRIBUITO 

IN ITALIA 

DALLA GBC 



COSTRUZIONI 
APPL ICA Z ION I 
ELETTRONICHE 
Vii Ducezio,6 
98100-M•ssina 
T.1.090/719182 

ELETTRONICA s.d.f. 

MODULI 

CARATTERISTICHE GENERAL! 

Montati hi contenitori di lamiera stagnate - Cormettori Ingresso uscita tipo BNC - Disslpatori alettatl in alluminio 
- Filtri PB entro contenuti - Circuitl di accordo a basso Q per una migliore stabilitä di taratura - Non producono 
autoscillazione ed emission! indesiderate anche nelle peggiori conclizioni di funzionamento. Per tali ampliflcatori sono 
necessari alimentatori stabilizzati (a richtesta di nostra produzione) largamente dirnen.sionati, protettt in tensions 
ed in corrente e flltrati per eventual( ritorni di RF. Anche di nostra produzione sono i contenitori rack standard 19" 
previsti per alloggiare sia t moduli che gil alimentatort: sono completi di foil per cormetteri N-PL259, per fusibili, 
cavo di alimentazione e strumento di controllo ect. Nel caso di larga banda i prevista una sede sul palmetto frontale 
per Palloggio del contraves. 
Accoppiatori ibridi realizzatl con cavi in teflon, racchiusi in contenitori di lamiera stagnate, completi di. connettori. 
Gamma di funzionamento 80 110 MHz - Separazione 25 dB - perdite inserzione 0,3 dB - Potenza dissipate suite 
terminazione resistive misurabtle tramite voitnietro elettronlco. Prodotto in due version! Mod. AC 250 da 250 Watt 
con terminazione resistva 50 hom 100 Watt e Mod. AC 500 da 500 Watt con terminazione resistive 50 hom 200 Watt. 

MOD. W IN - W ou 

AMLB 1 0,01 

AMLB 5 0,03 

AMLB 20 0,01 

AM 15 1 

AM 50 10 

AM 80 15 

AM 150/1 1 

AM 150/10 10 

AM 300/50 50 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

LARGA BANDA alimentazione a 12 V= Gamma di funzionamento 60.,.-
1 110 MHz - Regolazrone della potenza out con trimmer entro contenuto I 

- Alloggiato in contenitore TEk0 mod. 374 

LARGA BANDA alimentato a 12 V= Funzionamento in classe B - Filtro 
5 PB entrocontenuto - Montato In contenitore TEk0 mod. 374 e dissipato 

in aletta 20X6 

LARGA BANDA alimentato a 12 V=  Filtro PB entrocontenuto Montato 
In contenitore TEk0 mod. 374 e dissipato su aletta stellare - Adopera 

20 un modulo BOY 33 per oui i previsto la connessione di un potenziornetro 
per la regolazione della potenza out da 0 a 20 Watt. 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V= Funzonamento in classe B - Filtro 
15 PB entrocontenuto - Montato n contenitore TEk0 mod. 374 e dissipato 

su aletta 20X6 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V= Funzionamento in classe C - Filtro 
50 1 PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEk0 mod. 374 dissipato 1  

su aletta 20X8 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V— Funzionamento in classe C - Filtro 
80 PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEk0 mod. 374 e dissipato 

su aletta stellare 25X9 

Selettivo - 2MHz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im-
150 piega 3 transistor di cul uno ad alto guadagno e due accoppiatl in 

control' ase 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im-
150 piega solo due transistor accopplati in controfase per cut deve essere 

pilotato da 10 Watt 

Seiettivo - 2MHz alimentato a 28 V= assorbimento 16 A - Piastre rac-
chiusa in contenitore di lamiera stagnate con connettore RF ingresso 

300 uscita ed ample aletta raffreddamento - Filtro PB entrocontenuto - 
Impiega 4 transistor da 100 Watt in controfase 

AM 300/10 10 300 1.3 Caratteristiche come AM150/50 ma con Watt IN 10. 

LISTINO PREZEI 
1 9 8 0 

MOD. Fresco 

AMLB 1 L. 27.000 

AMLB 5 L. 38.000 

AMLB 20 L. 165.000 

AM 15 L. 42.000 

AM 50 L. 52.000 

AM 80 L. 68.000 

AM 150/1 L. 185.000 

AM 150/10 L. 152.000 

AM 300/50 L. 325.1100 

AM 300/10 L. 470.000 

AC 250 L. 80.000 

AC 500 L. 120.000 

Tutu t preezi scat° e-

sclusi IVA 

La CBM Elettronica con la sua esperienza, la sua strumentazione e la sua equipe di personale, a disposizione dejla 
clientela per la risoluzione di tutti quel problemi tecnici non solo inerenti !'uso degli amplificatori modulant, ma ančhe 
per tutto cif.) che ziguarda la trasmisstone FM, dal montaggio di una antenna a quello di una stazione completa. 



J I) LA PIU' COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 

CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENTI PER CB E RADIOAMATORI 

• rTilš‘ 

— 
reto:›0 

WM. 

Mod. 178 Mod. 150 

• Ai i 

797' 
1,1 

Mod. 420 Mod. 151 Mod. 111 

• Mod. 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 5% Watt -1-
10%. Frequenza 1,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 20.000 

• Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore 
di campo. Precisione SWR ± 5% - 
Watt ± 10%. 
Frequenza 1,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 27.000 

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile 
o fissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 
Frequenza 3,5+50 MHz. Precisione 
come per altri modelli. 
Prezzo al pubblico L. 18.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o fissa. Precisione SWR -H 10%. 
Prezzo al pubblico L. 13.000 

Mod. 171 

Mod. 181 Mod. 140 

• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 
di modulazione e accordatore d'antenna 
per 25 40 MHz. Precisione 
SWR ± 5% - Watt -F 10%. 
Frequenza 3,5 ± 144 MHz; 
Prezzo al pubblico L. 37.000 

• Mod. 140 - Accordatore d'antenna 
per CB (25 40 MHz). Potenza max. 
50 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 14.000 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti TVI. 
Frequenza 0-30 MHz. 
Potenza max. 1000 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 30.000 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 
Potenza max. 100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 10.000 

TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 
Spedizione In contrassegno postale o vaglia postale anticipato più L. 2.000 per ogni spedizione 

Distributore esclusivo per l'Italia: 

DEN Kl s.a.s. 
Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 313363 
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A SINTESI DIRETTA REALIZZAZIONE 
COMPLETAMENTE ALLO STAD10 SOLIDO-LARGA BANDA. 
LA 2- ARMONICA E LIMITATA AL VALORE DI -100 dB! 

LE SPURIE SONO COMPLETAMENTE ASSENTI! UNA SO 

FISTICATA CIRCUITAZIONE DI BASSA FREOUENZA ASSICURA UNA GUALITA E DEFINIZIONE 

SONORA ASSOLUTAMENTE NON GUANTIFICABILE DALLE NORME PIU' RESTRITTIVE, TUTTE 
LE PROTEZIONI RICHIESTE DALLE NORME INTERNAZIONALI. STRUMENT1 E COMA Nol: 

I. Indicatore di deviazione. 6. Indicatore ottico ii ‚ter  prolez. estorne. 
2. Preenlasi 50 Ps o lineare (stereo). 7. Indicatore di apparato in trasmissione. 
3. Ingresso standard 2 Vpp, 2 KOhni (Odbm). S. Regmatore di potenza da O a 20W reali. 
4. bulicatore «stand-by" a leed. 9. Wattmetro di uscita RFe ROSmetro. 
5. Indicatore di °oscillator° agganciato", 10. Con travers per il cambio di trequenza. 
CAMPO DI FRECIUENZA 80 4- 110 MHZ IMPEDENZA D'USCITA 50 OHM ALIMENTAZ. 220 V.A.0 

MOD. GTR 20 C ___ PROFESSIONAL Peso 16 Kg. Cont.Rack19" 1.200.000 
MOD. GTR 20 CF PROFESSIONAL Con FREOLIENZIMETRO 1.350.000 
MOD. GTR 20 - AGGANCIATO IN FREQUENZA-QUARZATO(52-110MHz) 900.000 

AMPLIFICATORI A TRANSISTORS LARGA BANDA 
m GAMMA 87-110 MHz - PROFESSIONALI- STRUMENTI DI CONTROLLO-NESSUN 
ACCORD° - STABILIZZAZIONI- PROTEZIONI- IMPEDENZA INGRESSO-USCITA 50n 

ATTENUAZ IONE 2" AR MONICA : 100 dB (CENTO!) - ALI MENTAZIONE 220 V. A. C . • 

MOD. KBL 180 IN 

MOD. KBL360 IN 

mon.KBL 750 IN 

20 W 

12 W OUT 180W - Monta 2 transistors MRF 317 950.000 
2.100.000 
5.400. 000 

OUT 360W -Monta 4 trans. MRF 3/7 

50 W OUT 7501N - Monta 8 trans. MRF 3/7 

COSTRUIAMO INOLTRE AMPLIFICATORI DI POTENZE SUPERIOR! - RICH1EDERE LISTINO 

AMPLIFICATORI VALVOLARI (DISPON1BILE ANCHE MK 400 W) 

m  Gamma 87 110 MHz - Professionali - Filtro Passa Basso entrocontenuto. La 
armonica e attenuata a -80 dB - L'alimentatore e con impedenza di filtro 
Protezione termica, di corrente e di pressione - Accensione anodica temporiz 

zata con blocco trasmettitore - Meccanica argentata in PTFE di elevata precisic 
ne - Accordi demoltiplicati estremamente precisi - Misure: watts in uscuta ;corl 
rente di griglia e placca; tensione di filamento; neutralizzazione. Commutatore 
c(potenza ridotta» - Filtro aria. Alimentazione 220 V.A.C..1- 10%. 

MOD. MK 900 
MOD. MK 2200 

IN 15W OUT 900W Monta telrodo 41400 

IN 50W OUT 2200W Monta Eimac 8877 

3.250.000 
6.350.0oo 

Dimensioni: AAK 900 130x 5Sx49 con posto per l'eccitatore pilota 15w. 
MK 2200 165x 65 x55 con posto eccitatore e ampliticatore 0+100w dispordbile. 

TRASMETTITORI TELEVISIVI Richiedere catalogo.  

FILTRI PASSA BASSO E IN CAVITA: per la soppressione 
delle armoniche 

Attenuazione della 2' armonica di 70 dB. Perclita d'inserzione 0,0B dB. 

ANTENNE A PANNELL° LARGA BANDA 87-108 R.O.S.1:1-Guad.7.5dB 
1 NOSTRI PRODOTT1 SONO DISTRIBUITI CON SCHEMI ELETTRICI, ISTRUZIONI E CERTIF. DI GARANZIA. 
4 FuRGONI ATTREzzATI COME GUELLI DEL MINISTERO PP.TT. (NORD -CENTRO -SUD E ISOLE) PER 

INSTALLAZIONI-CONTROLLI CERTIFICATI. RETE DI ASSISTENZA TECNICA ANCHE PER ALTRE MARCHE. 

00174 ROMA ITALIA GTEIELECOMUNICAZIONic  a Vile TITO LABiENO, 69 

Tel. 06-7.484.359 



D.E.R.I.C.A. IMPORTEX s.a.s. di P. Teofili & C. 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio ě chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

OFFERTA DEL MESE 
N. 2 MICRO AMPLIFICATORI BF con linen AC180-AC181, 
alim. 9 V, potenza et fettiva 2,5 W nuovi L. 4.500 
TEST UNIT TRANSISTOR ANALYZER AVO mod. CT446 
F.S.N. 6625.99-949-0873 L. 127.500 
ROTORE ANTENNA HANSAATRONICA portata 50 Kg. 
alim. 220 Vca 31111 nuovo L. 75.0153 
CAVO ALIM. per detto 3 capi + schermo, specIllche mill. 
tari nuovo al mt. L. 580 
RIVELATORE automatic° di fuoco alim. 1,5 V L. 8.900 
SERIE completa quarzi BC604 da 20 a 27.9 Mc (80 quarzi) 

L. 27.000 
KIT VFO per CB L. 14.500 
MULTIMETRO DIGITALE DE FOREST MM200 3 1/2 digit, 
impedenza ingresso 10 Mohm, con manuale, nuovo 

L. 121.000 
MEMORIA programmabile MM2708 L. 13.200 

BUSTE con: 
50 condensatori assortiti L. 1.000 
10 mammuth 2 poli L. 500 idem 3 poli L. 900 
10 led (6 rossi 2 verdi 2 gialli) L. 2.000 
50 zener 112 W assortitl L. 4.000 
50 zener 1 W assortiti L. 7.500 
10 resistenze ceramiche a filo 8,2 17 W L. LIMO 
100 resistenze 1/4 W assortite L. 1.200 
100 resistenze 112 W assortite L. 1.503 
100 resIstenze 1 W assortite L. 2.000 
50 diod' assortiti L. 2.000 
50 diodl 100 V 1 A L. 800 
50 di0d1250 V 1 A L. 1.200 
20 potenzlometri surplus assortit' L. 2.000 
10 microrele surplus garantiti funziOnanti L. 8.000 
2 hg. viteria surplus americana L. 500 
20 morsettlere assortite L. 3.000 
1 Kg. materiale elettr. ass. L.1.000 5 Kg. L. 3.500 
30 calamite potentissIMe, ultime per ampolle reed, miau-
le assortite L. 5.500 

NUOVO ARRIVO SCH ODE EX CALCOLATORI con integra. 
ti, transistor, cond. tantalio, resist. precisione etc. 
al Kg. L. 2.5005 Kg. L. 10.000 
TRIMMER potenz, prof., ottlml per oacIlloacopl, 500-5K. 
251(.100K-1Mohm cad. L. 1.500 
TASTIERA ALFA NUMERICA con integrati L. 16.000 
TRASFORMATORE alim. 150 W, prim. univ., sec.: 24 V 4 A 
• 18 V 1A•16 + 16 V 0,5 A L. 5.000 
TRASFORMATORE alim. 220W, prim. 220V, sec.: 5,5-6-6,5 
V 
30 A L. 6.500 2 pz. L. 12.000 
TRASFORMATORE alim. 6,5 W, prim. 210-230.250 Vac, 
sec. 13V, come nuovo L. 2.800 
PROLUNGA cm. 75 cavo RG58All1 con 2 SNG originale 
americano L. 3.500 
PROLUNGA cm. 225 cavo RGA/U con 2PL originate amer'. 
cano L. 5.000 
MICRORELE Siemens 24 V 4 sc. 1 A L. 1.700 
MICRORELE prof., calotta plastica, 12 V 10 A 1 contalto, 
pasticche platinate, per c.s. mm. 36,8x16,5x10,8 nuovo 

L. 2.700 
RELE 12 V 2 sc.5 A L. 1.000 
RELÉ prof. 24 V 3 A 4 Sc. L. 3.000 
RELÉ 12V 1A1 contatto L. 500 

QUARZ1 militari da 20 39 mc con variazioni di 100 in 100 
Kc cad. L. 1.000 10 pz. cad. L. 700 
KIT con 2hg. di vetronite, 112 litro di percloruro 45 Baumé, 
1 penna ricarIcabile per stampati L. 5.800 
INVERTER GELOSO 45 W 50 Hz • IN12VCC-OUT220VAC 
con istruzloni e schema (vietato per pesca) L. 38.000 
TEMPORIZZATORE oldie]) temp. regolablle con trimmer 
da 3" a 37" alim. 220 VAC - possibilitä variare tempi - con 
schema eleltrico L. 16.500 
TELETYPE test set per telescrivente mod. TS659/UG 

L. 16.000 
VETRONITE DOPPIO RAME In lastre da: 
mm. 375x262 spess. mm. 2 L. 2.300 10 pz. L. 17.500 
mm. 510x290 spess. mm. 1,6 L. 3.200 10 pz. L. 25.000 
mm. 425x365 spess. mm. 0,6 L. 3.800 10 pz. L. 29.000 
mm. 435x530 spess. mm. 1 L. 8.500 10 pz. L. 57.000 
VETRONITE TRIPLO RAME In lastre 
mm. 330x530 spess. mm. 1.2 L. 7.500 10 pz. L. 80.000 

N.B.: Per le rImanentl descrIzIonl vedl CO precedentl. Non 
al accettano ordlnl Inferlorl a L. 10.000. 
I prezzl vanno maggloratl dell'IVA. 
SpedIzIonl In contrassegno più vase poslali. 

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
Mod. 524-528•531•535•538•544645A-5458-551•555-561-
584-567•567RM-575-647•661 

CASSETTI TEKTRONIC 
Mod. CA.D-G-H-L-M-Z-1A1•1A2-1A5-1A6•2A83-21367-3A1. 
3S3-3S78-3T77-3T77A-10A21-11B2 
Prezzl a rIchlesta 

GENERATOR] DI SEGNALI 
TEKTRONIX square wave generator mod. 105 100 Hz-
1MHz L. 170.000 
ADVANCE generator 15Hz-50KHz onda quadra e sinusoi• 
dale L. 150.000 
AIRMEC mod. 702 ODB-60DB 301-4z-30KHz L. 95.000 
DAVE INSTR. mod. 400C con monitor 0,1•10Kc L. 140.000 
HEWLETTE•PACKARD mod. 201B audio oscillator 20Hz-
20KHz L. 95600 
MU1RHEAD mod. D890A Moan decade oscillator 
0-100KHz con monitor L. 190.000 
Oscillator beat frequency N. 80 0-10Kc L. 40.000 
KABID low distortion generator decade generator PW14 
10Hz•109,9kHz selectable in 0,1Hz con garanziaL. 270.000 
MARCONI distortion factor meter mod. TF142F 100Hz. 
8KHz L. 150.000 
HEWLEIT•PACICARD audio oscillator mod. H03-233A 
50DKHz L. 180.000 
MUIRHEAD decade oscillator mod. 136508 0.100KHz 

L. 140.000 
CINTEL square wave & pulse generator mod. 1873 5Hz. 
250KHz 0,05-0,3 ms L. 80.000 
BYRON-JACKSON signal generator mod. SG15A/PCM 
1•38KHz L. 170.000 
Signal generator mod. CT420 200Hz-8KHz L. 70.000 
MARCONI signal generator mod. TF801D 12Mc•475Mc 
AM 5 bande L. 550.000 
AIRMEC signal generator mod. 201 30Kc•30Mc 6 bande 

L. 270.000 
MARCONI mod. TF 885A/1 video oscillator square wave 
sinusoidale 30Kc•5Mc L. 110.000 
SOLARTRON signal generator mod. 00905 50Kc•50Mc 
AM L. 170.000 
COSSOR sweep oscillator marker generator 10•220Mc 

L. 250.000 
EICO FM sweep generator & marker mod. 388 3•216Mc 

L. 150.000 
ADVANCE signal generator mod. 71 9•320Mc 

L. 210.000 
WEINSCHEL precision radio frequency power bridge 

L. 225.000 
UHF signal generator 370-560MC 2 gamme in AM 

L. 180.000 
MARCONI UHF signal generator mod. TF7620 300-
550MHz 3 gamme AM•CW L. 250.000 
WAYNE KERR mod. CT53 L. 145.000 
MARCONI pulse generator mod. TF675F 0,15-100 ms 

L. 180.000 
SOLARTRON pulse generator mod. G01101 1ms-10ms de• 
lay 1ms-1ms periodo 10ms•10ms L. 170.000 
Sweep generator 15-400 MHz AM-CW.FM L. 550.000 
ProvatransIstor AVO mod. TT164 L. 115.000 
CT478 signal generator 1,3-4.2 GHz L. 130.000 
CT479 signal generator 4,26,8 GHz' L. 150.000 
CT480 signal generator 6,8-12 GHz' L. 170.000 
'SENZA KLYSTRON 

CHIEDETE CATALOGO 
STRUMENTAZIONI DISPONIBILI 
INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI. 

MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquidi doppio ore-
(*) sveglia • cronometro • contapezzi • quarzato alim. 1.5 
V assorb. 6 mIcroA con schema L. 24.500 
MODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12 Vcc 

L. 19.300 
AMPLIFICATORI BI -PAK 25/35W RMS risposta 15 Hz a 
100000 .±. 1 dB, distorsione magg. 0,1% 1 KHz rapporio 
sew-Ian disturbo 80 dB, alim. 25.45V, mm. 635105x 13 con 
schema L. 13.500 

ATTENZIONE: per l'evaslone degll ordini le societä, le dit-
te ad I commerciantl debbono comunicarci il numero di 
codice fiscale e richiedere fattura all'ordine. A chi respin-
ge la merco ordinate per scritto si applicherä l'art. 641 del 
C.P. Per qualslasi controversia l'unico Foro competente 
quell° dl Roma. 
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In visione gratuita un fascicolo • 
del modernissimo 
corso 
Teleradio 

Oggi l'IST ti offre una grande possibi-
lità: ti spedisce a casa - in visione gra-
tuita - un fascicolo del nuovissimo 
corso TELERADIO per farti toccare 
con mano il suo metodo d'insegna-
mento dai vivo"! E' un'occasione 
unica, non lasciartela sfuggirel II set-
tore radio-TV si sviluppa continua-
mente (ricetrasmittenti, TV a colori, 
TV a circuito chiuso, radio e TV pri-
vate, eco.) e cla lavoro sicuro a perso-
ne qualificate. Imbocca anche tu la 
strada giusta ed impara questa tecni-
ca. Ti avvicinerai con "grinta" ad una 
professione entusiasmante, avrai un 
lavoro qualificato e guadagnerai di più. 

Come imparare bene? 
Con un po' di buona volontä ad un 
metodo collaudato: il metodo ISTI 
II nastro corso TELERADIO funzio-
na cosi: con i 18 fascicoli (che spedi-
remo al ritmo da te scelto) imparerai 
la teoria, con le 6 scatole di modernis-
simo materiale sperimentale (sPedito 
in parallelo) costruirai del Vivo" mol-
tissimi esperimenti. Le tue risposte sa-
ranno esaminate, individualmente, da 
Esperti che ti aiuteranno anche in caso 
di bisogno. Al termine, riceverai un 
Certificato Finale che d imostrera a tut-
ti il tuo successo e la tua preparazione. 

E' una questione di fiducia? 
Certo! E' giusto che una decisione del 
genere sia basata su fatti concreti. Ri-
chiedi subito un fascicolo in visione 
gratuita: lo riceverai raccomandato. 
Farai una "radiografia" del corso, del 
metodo di studio e dell'IST! Poi deci-
derai da solo de) che più ti conviene. 
Duesto tagliando ë solo tuo: appro-
fittane e pensa al tuo futurol 

IST IS1TTUTO SVIZZERO DI TECNICA 
Unico associato italiano al CEC - 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 

lST non effettua visite 
a domicilio 

BUONO per ricevere- per posta, in visione gratuita e senza impegno- un 
fascicolo del corso di TELERADIO con esperimenti e dettagliate informa-
zioni supplementari.(Si prega di scrivere una lettera per casella). 

cognome 

11111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.  

Inore l 1 1 1 1 1 11111111111 ra  

I\nal 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I f. I 1  
GAP1AP 

I  Iprolessione o sludi Irequenlatl 
1111111 HIM 

Da ritagliare e spedire in bustachiusa a: 
IST - Via S. Pietro 49/3so 
21016 LUING4Varese) 

I I I I 

Tel. 0332/53 04 69 



DOPO L'SA-28 IL FAVOLOSO SA-2800 
DALLA SBE IN AM-SSB 

1. • 
OE;43) 

.L.A.2•00 

rIP' ,ra( 1, " 4 e>OE 

eOEMeen 
Ali 3.1 

11 V. 
CM CM 1011 

OE It, ri 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
• 80 canali digitali in AM, 80 LSB e 80 USB. 
• Gamma di frequenza 26,965 ÷ 27,855 MHz. 
• Shift di 5 kHz ed eccezionale selettività che consentono di operare sui 

mezzi canali alfa e beta. 
• Efficiente Clarifier ± 2 kHz sia in RX che TX, sia in AM che in SSB 
• R.F. Gain, N.B., N.L. e moite altre interessanti caratteristiche tecniche. 
• Potenza d'uscita in antenna: 4 Watt in AM - 12 Watt in SSB nninimi. 

PREZZO AL PUBBLICO L. 300.000 IVA COMPRESA 

OTTIMO FREOUENZIMETRO JD-5050 

• Frequenza da 10 kHz a 50 MHz in due gamme (100 Hz-10 kHz 
e 10 kHz-50 MHz). 

• Ideale per rilevare la frequenza in trasmissione del Vostro CB 
• Funzionamento «Passante» con cavetto in dotazione. 
• Lettura digitale 5 cifre - Alimentazione 8-14 volt C.C. 

PREZZO AL PUBBLICO L. 90.000 IVA COMPRESA 

DEN Kl s s 
via Poggi 14 • Milano - Telef. (02) 23.67.660-665 - Telex 313363 DENSAS 
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i trasmettitori 
PRODUCIAMO UN PROGRAMMABILE DA — 110 dB DI SPURIE, 
MA 

un quarzato Pli a £ 840.000 

DATI TECNICI 

CAMPO DI FREQUENZA   

POTENZA DI USCITA   

SOPPRESSIONE DELLE ARMONICHE   

SOPPRESSIONE DELLE SPURIE   

IMPEDENZA D'USCITA   

SENSIBILITA' BE   

BANDA IN LINEARE (BF)   

PREENFASI   

DISTORSIONE BF A t 75 KN' DI DEVIAZIONE 

PESO   

RAFFREDDAMENTO   

"Proto Pil" 

87.5 ÷ 108 MHz 

52 + 68 MHz 
0 15 W 

70 dB 
> 85 dB 

52 Ohre 

0 dBrn (2 Vpp) 

450 KHz 

50 AS 

< 0.57 

approz 15 Kg. 

conyczione naturalc 

IN LOMBARDIA TROVI AKRON DA: 

AS TELECOMUNICAZIONI 

P.za Mimose, 4 

Lůnbiate (MI) 

Tel. 02/9961801 

IMINODIFfUSIONE 

INFORMAZIONI TECNICHE 

II TX "Prolo PLL" un trasmettitorc con oscillatory controllato in tensione 

(VCO), direitamente alla frequenta di trasmissinne; la stabiliiä č affidata ad un siste-

ma di aggancio di fase, cd e quindi sostanzialrnente uguale a quell,' del quarto di riferi-

mento. 

La frequenza k cambiabile in maniera immediata, senta ncccssitä di riaccordi. 

La stabilitä in "libero" č comungue molto Klesala grazie ad un sistema di com-

pensazione tcrmica. 

Net funtionamento in "agganciato" č necessario inscrire un quarto che andrä 

calcolato second.) la formula: Fq. uscita desiderata diviso 16; ad csempio desideram 

do trasmettere a 99.0 MHz it quarto drivrä esscre da 6,1875 M112. E' cor.sigliabile cerca-

re prima con funzionarnento in "libero" (VCO), la frequenza migliorc, e solo in un 

second() tempo ordinare il quarto di stabilizzazione. 

Sempre sul frontale vi è uno strumento indicatore di poienza c di modularise-

ne in ei con relativo commutatore di lescuro; un led segnala "Favvenuto aggancio", c 

solo in questo caso un apposito interruttorc demonic() provvcde a dare "via libera" 

al segnalc R F in uscita. 

L'ingresso e a 0 rIBm e la qualitä sonora moite' devata. 
L'apparecchio aceetta segnali monofonici (50 p5 di preenfasi) o multiplex. 

älcron 
sviluppo solemi elettionici 40139 bologna - via ralnaldl, 4 



S.11.C. a rr 
sviluppo sistemi elettronici 

OE 

• 
P-

PRODUCIAMO UN QUARZATO PLL A L. 840.000 

MA con 

110 dB 

PLL Quarto 
skrea• 

l.•.•/.1.. V 9+ a.-, • 

up..1 

11(.17 
i•••. 

• , A 

LN • `',;, 
• inocCU 

••(•••C• • - C0,014..3 

•—•••-,• 

ekrea 

• • , • 
\ I I /////// 

Vit 

•••,. 

• .CY fb • 

TRASMETTITORE BROADCAST 

AD AGGANCIO DI FASE REALIZZATO COMPLETAMENTE ALLO STATO SOLIDO 

INFORMAZIONI TECNICHE 

IL TX PLL "Quarto" é un casmertitore con oscillatore concrollato in tensione, diretramen-
:e alla frequenza di trasmissione e stabilizzato con comparazione di fase per confronto con ri-
arimento quarzato, realizzato con tecniche "THIN FILM", mediante divisorc di frequenza con 
orogramma "BCD", complemento a 9. 

Questa particolaritä consente un rapido cambiarnento della frequenta di u-asmissione senza 
a sostiruzione del quarto, in quanto é sufficiente riformarc il programma per onenre la nuova 
OErequenza desiderata; Poscillatore č particolarmente curato perla riduzione del "noise" burin-

La BF incorpora, nel funzionamento in mono, un filtra passa basso a responso piano fino 
L 15 KHz, frequenza in cui interviene un brusco taglio tale che a 18 KHz Fampiezza é gill ridot-
a di > 30 dB. La stessa esigenza di quanta č statu rispcnata nclla progettazione della parte RF, 
onenendo risultari tali da garantira una clevata soppressione delle spurie c delle annoniche al di 
,otto del valore tipico di 100 dB. 

Vi è anche la protezionc conrro qualsiasi condizione di sovraccarico, per evitare dannr in 

aso di create ů)stallazioni o manosee accidentali. 
La realizzazione é eseguita con criten professionali, componenti di classe elevara, largo im-

nego di condensaron al tantalio sondo e multiscato, resistente di prccisione, semicondurtori 
alezionati a test termici prima c dopo del montaggio. Mobile me unité, rack standard 19" 

tinilicren 
lef. 051/54 84 55 - amm.ne 49 3310 sviiuppo sisterni gethonici 

CAMPO DI FREQUENZA 

DATI TECNICI 

TIPO DI PROGRAMMA (media,. "Dip-svotch") 

POTENZA DI (AGITA (con commit., automanco) 

SOPPRESSIONE DELLE ARMONICHE  

SOPPRESS1ONE DELLE SPURIE  

LIVELLO "NOISE." IN FM   

LIVELLO DI AM   

1MPEDENZA DI USCITA  

VARIAZIONE DELLA FREQUENZA (dopo 20 rninuti) 

SENSIBILITA' HF  

IIMPEDENZA INGRESSO OF  

BANDA IN LINEARE (BF)   

PREENFASI   

DISTORSIONE BF A ± 75 KHz Dl DEVIAZIONE 

RAFFREDDAMENTO  

•( 

87,5 MHz prograrnmabilc 

n,n,n,n cornplcmcnto 
a 9. Passi di 100 KHz 
optionale varizzionc 
continua na passa c passo 

6 4 20 W con impcdcnza costantc 

ton on 
> loo Jo 
66 dB sono 100 %di mode.. 

55 dB 

52 Ohm G 1.6.1 

sull'intcra gamma. 

800 Hz/anno 

0 dom (2 Vpp) 

—5 KOhrn 

650 KHz 

50 PS ± 0,5 dB 

G.0.1 % 

Conycztonc 

( ..' IN TOSCANA TROVI AKRON DA: 

P.T.E. 

Via B. della Gatta 26 

Firenze 

Tel. 055/713369 



ABBONAMENTI 1981 
con omaggio 

Le quote di abbonamento sono valide per tutto il 1981. 

II diritto all'omaggio offerto dall'Editore ě invece limitato al periodo della cam-
pagna-abbonamenti: ľ novembre 1980 ÷ 31 marzo 1981. 

Abbonamento annuo Rinnovi 

Nuovi 

L. 17.000 (fedeltä) 

L. 18.000 

Estero Lit. 21.000 = U.S. S 25 = FF 110 = FS 40 = DM 45 = PTAS 2.100. 
Supplennento aereo per le Americhe L. 20.000. 

Rinnovi, Nuovi ed Esteri, riceveranno, a marzo e ottobre, in omaggio, i due sup-
plementi )(ELECTRON che verranno pubblicati nell'anno (lire 1.500 l'uno). 
Per cul: 14 fascicoli (12 cq + 2 supplementi) a lire 1.500 l'uno = 21.000 lire, 
abbonamento lire 17.000; RISPARMIO = 21.000 —17.000 = 4.000 lire. 

I supplementi conterranno come giä nel 1980 numerosi, interessanti, varu, facili 
progetti per radioamatori, hobbysti, e appassionati di alta e bassa frequenza. 

Suggeriamo di effettuare i pagannenti usando per comoditä assegni, propri o 
circolari; in seconda battuta I vaglia, e come ultima soluzione i versannenti in 
conto corrente, intestati a « edizioni CD » n. 343400. 

II 1981 sarä ancora una volta un anno piacevolissimo per gli amici di cq elettronica 
perché la rivista presenterä sempre più progetti. 
Continueremo anche a informare i nostri Letton i delle novitä e degli sviluppi 
dell'elettronica, senza soffocare il presente e il recente passato; noi pensianno, 
infatti, che tutte le novitä devono essere meditate e acquisite gradualmente. 
Seguiteci, non sarete delusi! 

AVANTI con cq elettronica! 

Arretrati L. 1.500 la copia. 
Raccoglitori (due da sei copie ciascuno) L. 6.500 per annata; scontati (solo per 
gli abbonati) L. 6.000 per annata. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizioni), 
quindi null'altro dovuto all'Editore. 

A TUTTI Gil ABBONATI, nuovi, rinnovi, esteri, sconto di L. 500 su tutti i volumi 
della collana « I LIBRI DELL'ELETTRONICA », edizioni CD. 

Per il 1981, come gli ultimi sei mesi del 1980, « cq elettronica » a casa prima 
che in edicola. 
— 1632 — — cq 11/80 — 



Alta flessibilitä 
Sapevi che la KABELMETAL é stata la prima al 
mondo a brevettare e a produrre i cavi coassiali e 
le guide d'onda ellittiche flessibili? 
Sapevi che i cavi e le guide d'onda della 
KABELMETAL sono impiegati dai maggiori enti 
radiofonici e televisivi nazionali e internazionali? 
Sapevi che la KABELMETAL ha rivoluzionato la 
tecnica di installazione nel mondo delle 
telecomunicazioni? 

Cavi Coassiali 
Impedenza 50 ohm ROS e sfasamento minimi, 
attenuazione bassissima, schermaggio totale 

— KABELMETAL: Immagini e parole chiare basate 
sui fatti. 

Presso i magazzini EXHIBO 
sono disponibili con 
consegna immediata i 
seguenti cavi: CF 1/2"-
CF 7/8"- HF 3/8" - HF 7/8" - 
RC 213 - RG 58. 
Su richiesta: CF 1 5/8" - 
HF 3 1/8" - HF 6 1/8. 

Importatrice esclusiva per 'Italia 
EXHIBO ITALIANA DIV. TELCOM 
Via F. Frisi, 22 
20052 MONZA 
Tel. 039/360021 
Telex 333315 

(con eliminazione TVI), alta flessibilita e facile 
installazione. 
Connettori fornibili nei tipi N. UHF ecc.... 

(OE 
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con gli 
altoparlanti 
Peerless, 

ORA 
LA TUA CASSA 
PARLA HI-FI 

KO 825 WFX 

Finalmente in Italia 
la famosissima componentistica 
Peerless, impiegata dai 
piú grandi costruttori 
di casse acustiche. 

Ora, a disposizione 
di tecnici, amatori, hobbisti. 

Distribuita da Alcogi 
presso tutti i rivenditori 
autorizzati. 

Componentistica Peerless: 
Woofers, midranges, tweeters, 
cross-over. 

Richiedete il catalogo completo 
al vostro rivenditore di fiducia. 

Peerless: i componenti HI-FI 
piú venduti nel mondo. 

Alcogi Sri Via della Pusterla - 20020 Misinto 
Tel. 02/9640638-9640639 
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YAESU 
CENTRI VENDITA 

BARI 
ARTEL • Va G. Fanelli 206•24/A 
Tel. (080) 629140 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION 
Via Sigonio, 2 • Tel. 345697 
BORGOMANERD (Novara) 
G. BINA • Via Arona. II • Tel. 92233 
BRESCIA 
PAMAR ELETTRONICA • Via S. M. Crocifissa di 
Rosa, 78 • Tel. 390321 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA • Via Volta, 61 - Tel. 831381 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC 
Viale Halle, 1 • Tel 542060 
CATANIA 
PAONE . Via Papale, 61 • lei. 448510 
CESANO MAOERNO 
TuTTO AUTO Via S. Stelano. 1 • Tel. 502828 
CITTA' S. ANGELO (Pescara) 
CIERI • P.za Cavour. 1 • Tel. 96548 
PERNO 
NEPI NANO e MARCELO Via Ler, 32/36 
Tel. (0734) 39111 
FERRARA 
FRANCO MORETTI • Via Barbantini, 22 • Tel, 32878 
FIRENZE 
PAOlE711 FERRERO 0.4.1. 
Via il Prato 40/R • Tel. 294974 
FIRE HOE 
CASA DEL RADIOAMMORE 
Via Austria, 40/44 • rel. 686504 
FOGGIA 
9OTTICELLI 
Via Vittime ClAru, 64 • Tel. (0881) 43961 
GENOVA 
Hobby RADIO CENTER 
Via Napoli, 117 • tel. 210995 

ENLTINOitLEN E P1 • 

Via Sabadm. 8 - Iel. 493358 • 02509 
mA0  
ELETTRONICA G M. • via Piocaami. 41 • Ter 313179 
MILANO 
MARCUCCI • Via FAH Bronalti, 37 • Tel. 7386051 
MILANO 
LANZONI • Via Cornelia. 10 • Tel. 589075 
MIRONA (Venezia) 
SAVING ELET MONICA 
VmioaRGurcaNno (i) isciša4,0 • Tel. 432876 

ARTEL • Via Palese. 37 • Tel. 629140 
NAPOLI 
BERNASCONI 
Via G. Ferraris, 66/C • Tel. 335281 
NOVILIGURE (Alessandr)a) 
REFEITO GIULIO 
Via delle Rimernbranze. 125 • lei. 78255 
PADOVA 
SISELT • Via L. Colon). 62/A • Tel. 623355 
PALERMO 
M.M.P. • Via S. Corleo. 6 • Tel. 580988 
PESARO 
EiE 2T4TR706NdICA MARCHE soc • Via Comancani 13 
i  

PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio. 33 Tel. 24346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI 
Via S. Paolo, 4/8 • Tel. 942148 
ROMA 
ALTA FEDELTA' 
Coo d'Italia, 34/C - Tel. 857942 
ROMA 
MASCAR di A. MASTRORILLI 
Via Reggio (milia, 30 • Tel. 8445641 
ROMA 
RADIO PRODOTT I 
Via Nationale, 240 • Tel. 481281 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Ortl di Trastevere, 84 • Tel, 5895920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELEETRONICA 2001 
Coo Venezia, 85 - Tel. 610213 
SESTO SAN GIOVANNI (Milano) 
PUNTO ZERO • P.za Diaz, 22 • Tel. 2426804 
SOVIGLIANA (Empoll) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci, 39/A • Tel. 500$03 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI 
Via Oberdan, 128 - Tel. 23002 
TORINO 
CUZZON1 C.so Francia, 91 • Tel. 445168 
TORINO 
TELSTAR • Via Gioberti, 37 • Tel, 531832 
TRENTO 
EL DOM • Via Suttragio, 10 • Tel. 15370 
TRIESTE 
RACHOTUTTO 
Gallera Fenice, 8/10 • Tel. 732897 
VARESE • 
MIGLIERINA • Via Donizetti, 2 • Tel. 282554 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO 
Vie ()bean, 118 • Tel. 9635561 
VISTORIO RENETO 
TALAMINI LIVIO 
Via Garibaldi, 2 - Tel. 53494 

YAESU 



nuovo Yaesu FT 707. 

"lr"r 

n piccolo grande 
ricetrans 

Con l'introduzione del nuovo YAESU FT 707 state entrando nella nuova era dei ricetrasmettitori alio 
stato solido e compatto. Non fatevi confondere dalle sue piccole dimensioni. FT 707 vi offre 240 watt 
sugli 80-10 metri in SSS - CW e anche AM. È l'apparato ideale che vi accompagna nei vostri spostamenti. 
II ricevitore vi offre una sensitivitä di 251.1.V a 10 dB -S/N con una favolosa selettivitä mai trovata in appa-
ran cosi minuscoli. La larghezza di banda é variabile grazie ai cristalli opzionali per 600 Hz o 350 Hz. 

FT 707 Standard 
• Con le nuove bande 10/18/24 MHz 
• Selezione variabile AGC (veloce o lenta) 
• Soppressore dei disturbi incorporato 

(Noise blanker) 
• Calibratore incorporato 
• VVVVV/JJY inseriti nelle bande 
• Lectura a "Led" digitali luminosi 
• Possibilitä di canalizzazione con cristalli 
• Strumento di misura "Unico" per segnalare 

la ricezione e la potenza in trasmissione 
e il livello di tensiorte ALC 

• Vox incorporato 

FT 707 con l'opzionale FV 707 DM ed il 
microfono a scansione YM 35 
e Scelta delle scale di frequenza comandate 

dal microfono a due velocitä di scansione 
• Scansione a pastí di 10 Hz 
• VFO sintetizzato 
• Selezione di trasmissione/ricezione dal 
VFO esterno o dal frontale dell'apparato 
• Memoria digitale incorporata (DMS) 
• Cor, i 45 e gli 11 metri 

@Li 

Exclusive Agent 

Milano • Via Fill Bronzetti, 37 ang. C.so XXII Marzo - tel. 7386051 



Ess 
IIELIETTIPCMIC 

llVIPORT-EXPORT 

Vendita all'ingros6o e al dettaglio 

1112CFESSEICNAPILIE 
GORIZIA Vie XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 

MICRO COMPUTER 

8T26P 
8T97P 
2102/1 
2102/2 
21L02 
2112 
2114 
2708 
2516 
2716 
93448 
TMS4035 
TMS4043 
745287 
748475 
MC6800P 
MC6802P 
MC6810AP 
MC6850P 
MEK6800D2 
INS8060N 
8080A 
Z 80 
8212 
8216 
8224 
8226 
8228 
DM81LS95 
0M811_897 
MM6301 
M M6306 

L 4.350 
L 2.650 
L 2.500 
L 2.750 
L 2.900 
L. 5.900 
L 13.250 
L 18.500 
L 59.000 
L 35.000 
L 15.400 
L 3.850 
L 5.900 
L 6.650 
L 22.800 
L 17.400 
L 26.950 
L 11.100 
L 8.100 
L 295.000 
L. 13.900 
L 9.800 
L 24.000 
L 5.950 
L. 4.500 
L. 7.600 
L. 5.750 
L 9.100 
L. 1.850 
L 1.850 
L 3.300 
L 7.600 

DIODt e PONTI 
H.P. 5082-2800 
H.P. 5082-2805 
PIN MPN3401 
WO2 (200V-1.5A) 
1340-C1400SEMIKRON 
KBLO2 (200V-4A) 
KBLO4 (400V-4A) 
KBPC602 (200V-6A) 
KBPC802 (200V-8A) 
KBPC2504 (400V-25A) 
KBPC3504 (400V ,35A) 

L. 2.950 
L 13.950 

1.800 
L • 600 
L 1.000 
L 1.150 
L 1.350 
L 1.750 
L 2.000 
L. 4.450 
L 5.000 

TRANSISTORI R.F. MOTOROLA 
2N4427 (1W-175MHz) L. 2.100 
2N3866 (1.5W-175MHz) L 2.100 
2N3866A(IT 800MHz) L 2.350 
2N5589 (3W-175MHz) L. 9.400 
2N5590 (10W-175MHz) L 12.900 
2N5591 (25W-175MHz) L 21.100 
2N5641 (7W-175MHz) L. 9.200 
2N5642 (20W-175MHz) L 19.700 
2N5643 (40W-175MHz) L 31.950 
2N6080 (4W-175MHz) L. 11.200 
2N6081 (15W-175MHz) L 17.600 
2N6082 (25W-175MHz) L 19.300 
2N6083 (30W-175MHz) L 22.400 
2N6084 (40W-175MHz) L 25.600 
MRF237 (4W-175MHz) L 3.350 
MRF238 (30W-160MHz) L 18.650 
MRF245 (80W-175MHz) L 63.500 
MHW602 (Modulo ibrido 146-174 
MHz da 100mW a 20 W) L. 69.800 
MRF628 (.5W-470MHz) L 10.700 
MRF515 (.75W-470MHz) L 3.750 
2N5944 (2W-470MHz) L. 13.100 
2N5945 (4W-470MHz) L. 20.250 
2N5946 (10W-470MHz) L 24.500 
MRF644 (25W-470MHz) L. 37.700 
MRF646 (45W-470MHz) L 42.250 
MRF816(.75W-900MHz) L. 19.600 
MRF817(2.5W-900MHz) L. 29.800 
MRF475 (4W 0W-12W 
PEP - 30MHz) L 4.800 

MRF8004(3.5W-27MHz) L 3.200 
MRF449A(30W-30M1z) L 19:600 
MRF450A(50W-30MH z) L 21.300 
MRF453A(60W-30MHz) L 29.950 
MRF454A(80W-30MHz) L 37.250 
MRF406(20W PEP-30MHz) L 24.500 
MRF460t4OWPEP-30MHZ) L 33.150 
MRF421(100WPEP-30MHz)L 63.850 
BFR90 (fT 5 GHz) L 1.900 
BFR91 (IT 5 GHz) L 2.400 
BFT95 PNP(AEG-TEL.1 L 2.100 
MRF901 (10dB-1 GHz) L 4.900 
2N6256 (.5W-470MHz) L. 8.350 
2N5108(1W-1GHz) L. 8.700 
2N918 L. 800 
2N4258 (700MHz) PNP L 850 

TRANSISTOR! DI USOSPECIFICO 
MPS-Al2 (Darlington) L 400 
MPS-A13 (Darlington) L. 
MPS-A18 (low noise) L 
MD8003 L. 
TIP35C(125W-25A)NPN L. 
TIP36C(125W-25A)PNPL 
MJ2501 (Darlington 150W) 
PNP L 
MJ3001 (Darlington 150W) 
NPN L. 
2N6053 (Darlington 100W) 
PNP L 
2N6055 (Darlington 100W) 
NPN 
2N5683(300W-50A)PNP L. 
2N5685(300W-50A)NPN L. 
MJ413 (400V-125W) L. 
2N3442 (140V-117W) L 
2N3772 (150W-20A) L 
2N3773 (140V-150w) L 
2N5884 (200W-25A) L 
2N5886 (200W-25A) L 
MJ802 (200W-30A) L. 
MJ4502 (200W-30A) L 

400 
5.100 
2.950 
3.150 

3.700 

3.400 

2.750 

2.450 
16.250 
16.800 
4.400 
2.950 
4.300 
6.200 
8.650 
6.250 
8.600 
7.400 

FET - MOSFET 
2N3819 L 700 
2N5245 L 1.200 
3N128 L 2.550 
8F960 MOSPET G. 18d8 
NF 2.8 dB - 800MHz L. 2.800 
MFE131 MOSFET L 1.900 
MPF102 L. 850 

LIN EARI E DIGITALI 
LH0042CH L 10.900 
LM317MP(1.2-37V0.5A)L 2.700 
LM3177(1.2-37V 1.5A) L 3.950 
LM317K(1.2-37V 1.5A) L. 6.700 
LM324 L. 1.300 
LM331 (Precision V-F 
converter) L 6.750 
LM337MP (1.2-37V 0.5A) 
NEG. L 4.050 
LM337K (1.2-37V 1.5A) 
NEG. L. 8.750 
LM373N (AM-FM-SSB Ampl. 
Detector) L 6.500 
LM377N (2x2W) L. 2.650 
LM378N (2x4W) L 3.850 
LM379S (2x6W) L 9.200 
LM381N L. 3.300 
LM381AN L. 5.850 
LM383 (8W) L 2.450 
LM387N L. 1.150 
LM391N (80V) L 3.200 
LM565 L 3.500 
LM566CN L 3.750 
LM567CH L 3.300 
LM567CN L 2.250 
LM1303 L 2.450 

LM3900 L 1.350 
LM3909 L. 1.700 
LM3911H05 Temperature 
controller L. 2.950 
LX5700H Temperature 
transducer L. 8.250 
uA702HC L. 1.350 
uA720 AM Radio 
System L 2.150 
uA723HC L. 1.000 
uA733 L. 1.950 
uA753 L. 1.200 
uA758 L. 2.000 
uA78GU1C (5-30V 0.5A) L. 1.750 
uA78HGKC (5-30V 5A) L. 11.900 
uA2240 L. 2.550 
uA3089 (=TDA 1200) L. 2.800 
uA4136 L. 1.900 
MC1310P L. 2.450 
NiC1350P L. 2.050 
mC1468L L. 6.500 
MC1496G L. 1.900 
MC1496P L. 1.700 
MC1550G L. 2.250 
MC1566L L 14.150 
MC1590G L 10.350 
MC1596G L 5.150 
MC1648L L. 6.950 
MC3340P L 3.400 
MC3401P L 1.150 
MC3403P L 3.150 
MC4024P L 5.200 
MC4044P L 5.200 
555 L 600 
556 L 1.200 
MC10216P L. 2.400 
M K5009 L. 12.500 
MK50395 L 18.500 
MK50396 L. 18.5,00 
MM74C923 L 7.350 
MM74£925 L. 9.800 
MM74C926 L 10.900 
95H28 L 12.500 
95H90 L 12.250 
11C90 L. 19.500 
S042P L 2.150 
TDA2002 L 2.700 
TL489 5-step analog level 
detector L 1.800 
TL500-TL502 TA. gruppo di 
due integrati per voltmetro 
digitale 4 1/2 cif re - tensione 
di riferimento interne - 
oscillatory interno L. 29.800 
Data sheets e schema 
applicativo L. 1.500 
Gruppo voltmetro digitale 
NATIONAL 3 1/2 cifre con 
tensione di riferimento, 
regolatore e display L 20.500 
Data sheets e schemi 
applicativi L. 1.350 

SCR - TRIAC - UJT 
TRIAC 400V- 3A 
TRIAC 400V - 6.5A G.E. 
TR1AC 400V• 10A 
TRIAC 400V - 15A 
TRIAC 600V-25A 
TRIAC 600V- 40A 
SCR 400V- 3A 
'SCR 400 - 10A 
SCR 600V- 25A 
2N6027 P.U.T. 
MPU131 P U.T. 

L 1.150 
L. 1.300 
L. 1.500 
L 2.400 
L. 8.400 
L 13.500 
L 900 
L. 1.950 
L 12.000 
L. 700 
L 1.100 

OPTOELETTRONICA 
FPT 100A Fototransistor L. 
FPT 110A Fototransistor.L. 

1.650 
1.650 

FND 357 L 2.100 
FND 500 L 2.100 
FND 507 L. 2.100 
MAN72A L 2.100 
MAN74A L. 2.400 
H.P.5082-7653 Rosso L. 5.300 
H.P.5082-7663 Giallo L 5.300 
H.P.5082-7673 Verde L. 5.300 
NSB5917 4 1/2 cif re C.A. L 13.100 
NSB5921 4 1/2 cifre C.C. L. 13.100 

TOROIDI AMIDON 
T12-2 L 800 T44-10 L.1350 
T12-6 L 800 T50-1 L. 1450 
T12-10 L 800 T50-2 L 1300 
T12-12 L. 650 T50-3 L 1450 
T16-2 L. 800 T50-6 L 1300 
T16-6 L. 800 T50-10 L. 1300 
T16-10 L. 960 T50-12 L. 2060 
T16-12 L. 710 T50-15 L.1450 
T20-0 L. 1140 T68-2 L. 1950 
T20-2 L 800 T68-6 L. 1850 
T20-6 L 960 T68-10 L. 2400 
T20-10 L 1140 T68-12 L. 2550 
T20-12 L 840 T80-2 L. 1900 
T25-0 L 1450 T80-6 L. 2550 
T25-2 L 960 T80-10 L.1900 
T25-3 L 960 T94-2 L. 2400 
T25-6 L 1110 T94-6 L.3050 
T25-10 L 950 T106-2 L 3150 
T25-12 L 1280 T130-2 L. 6350 
T25-15 L 960 T130•6 L 7750 
T30-2 L 950 7130-15 L 5550 
T30-6 L 950 T157-2 L 7150 
T30-10 L 950 T184-2 L. 8650 
T30-12 L 950 T184-3 L. 7900 
T37-0 L 1950 T184-6 L. 9550 
T37-2 L 1070 7184-41 L 7150 
T37-6 L 1060 T200-2 L 7600 
T37-10 L 1060 T200-3 L8100 
T37.1 2 L 1080 T200-6 L. 7600 
744-2 1.1190 7200-41 L 7800 
T44-6 L 1190 88mH L 3150 

RESISTENZE ANTIINDUTTIVE 
Resistenze antiinduttive 
500hm-25W utilizzabili 
fino a 470 MHz, adatte 
per carichi fittizi L. 2.800 
Resistenze antiinduttive 
50011m-50W L 3.800 
Resistenze antiinduttive 
2000hm5OW (4 per fare 
500hm-200\40 il gruppo 
di 4 pezzi L 12.000 
Schema di montaggio 
2000hm-50W L. 200 
Trimmer multigiri L 1.300 
Potenziometri 10 giri L. 7.900 
Cavo RG-174 al mt. L. 300 
Relais coassiali 
MAGNECRAFT 
(100W-200MHz) L 9.600 
Multimetri, Frequenzimetri, Oscillo-
scopi. Analizzatori di spettro delle 
migliori marche. 
Multimetri e freguenzimetri in kit 
SABTRONICS 

CHIEDERE PREVENTIVI PER FOR-
NITURE AD INDUSTRIE E DITTE 
SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
ORDINE MINIMO L 10.000.-

I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIA-
ZIONI IN OUALSIASI MOMENTO. 

SONO GRAM; GLI ORDINI TELE-
. PONICI. 



METTITI IN TESTER 
IDEE NUOVE 
PAKTICC o 

DIVISION OF CARLO GAVAZZI 

... ad esemplo 
• II Tester 

PAN 3000 
e PAN 3001 

della PANTEC 
I «SuperprotettI». 

NOVITA' ASSOLUTAII 

La 
«Super-

protezione» 
PANTEC 
mediante 

sterna a scaricatore 
stato solido (TRIAC) 

a ripristino automatico 
a fusibile super-rapido. 

Cueste caratteristiche 
dei Tester 

PAN 3000 e PAN 3001 
si uniscono alle ben note 

salit iche di precisione e modernitš 
di tutti gil strumenti PANTEC. 

Bobina mobile 
a nucleo magnetic° centrale, 
insensibile ai campi esterni 

Sospensioni elastiche su gioielli antishock 
Sensibilitä: PAN 3000 = 20 KII/V c.c. e c.a. 

PAN 3001 = 40 Kfl/V c.c. e c.a. 
Quadrante a 4 scale colorais - 

specchio antiparallasse - 110* di ampiezza 
Circuito elettronico realizzato con reti resistive 

a film-spesso e circuiti integrati L.S.I. 
Selezione portate con 

«commutatore rotativo brevettato, a due sezioni 
complanarl realizzate in «OSTAFONiz!«, 

materiale autolubriticante di elevate durezza 
Capacimetro a reattanza 

Iniettore di segnall per ricerca guasti 
negli apparecchl radio e ty 

NEW! S.W.G. generatore di onda quadra 

I TESTER PAN 3000 E PAN 3001 
FANNO PARTE DELLA LINEA PANTEC CON: 

PAN 8002 
PAN 3003 

PAAITIEC MAJOR SOK 

MAJOR 20K 

D VISION OF CARLO GAVAZZI 

Precisione e novità 
nel tuo strumento di nnisura 

20146 Milano - Via O. Clardl. Ttlef. (OM 4020 Telex 331064 
Bologna - Fironze - Genova - Won° - Padova - Roma/Eur - Torino 



1111i1S 6E1L0E4C9TURROBNAINCIAs:Pr.S1.. 
V. 4 Novembre tel. 0722 618115 

FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

4*, 

MOD. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 p.e.p. 

MOO.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100 W di portante •160 W p.e.p. 

MOO.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W di portante .160W p.e.p. 

a 28 VDC oltre100W antenna di portante.180p.e.p. 

MOO.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante .280W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340 p.e.p. 



MULTI -750 A 
ricetrasmettitore mobile sintetizzato 

CARAITERISTICHE GENERALI 
D Gamma di frequenza: 144 •A- 148 MHz Modi: FM - USB - LSB - CW 

D Potenza: 1-10 W PEP CI Alimentazione: 13,8 V C.C. 
D Dimensiore,182x70,5x, EJ Peso:.2,6 kg. 

Un canale fn Iva  ' • nti incorporate; 

MELCHIONI 

lilan.71-750A 2m AU Mode TrensCeiver 
e 

DISTRIBUTORI PRODOTTI RADIOAMATORIALI 

AMANTF_A (CS) - C.so V. Emanuele. 80 - Tel. 0982/41305 
BOLOGNA - Via Gobelti. 39/41 - TeL 051/358419 
BOLOGNA - VIo R. Emilia. 10 -.Tel. 051/463209 
8ORG01.4ANERO (NO) • Vie Arona, II - TeL 0322/82233 
BRESCIA - Via CroCefissa dl Rosa, 76 • Tel. 030/390321 
CARMAGNOLA (TO) • Via XX.Setlembre. 3 • Tel. 011/972392 
CHIVASSO (TO) • Ma Cosola, 17 C • Tel. 011/9112869 
COMACCHIO • POilo Garibaldi • V.le dei Mille. 7 • Tel. 0533/81347 
FIRENZE • Via Baracca. 3 • Tel. 055/350871 
FIRENZE • Ma II prato, 40 Fl • Tel. 055/294974 
IVREA (TO) - C.» Massimo D'Azeglio. 50 - Tel. 0125/424724 

IMOLA (FO) - Via Del lacoto. 65 - Tel. 0542/33010 
LANCIANO (CHI - Via Maneinello - Tel. 0872/32129 
LA SPEZIA - Vie A. Ferran. 97 • Tel 0167/34070 
LATINA • Vio Monte Santo, 54 - Tel. 0773/484743 
LUCCA • Via Budarnacchi. 19 - TeL 0583/53429 
MILANO • Vie Friuli, 16/18 - Tel. 02/5794 
MILANO • Via Procaccini. 41 • Tel. 02/313179 
NAPOLI • Vie S. Anna deb Lombardi. 19 - Tel. 0811328188 
PADOVA - Via A. da Murano. 70 - Tel. 049/605710 
PADOVA • Via 610110. 29/31 - Tel. 049/657084 

RAGUSA - VrO Napoleon° Colalanni. 35 Tel 0932/23809 
RIMINI (F0) - Via Fertile. 1 - Tel. 0541/23911 
ROMA - Via R. Emilia, 30 • Tel 08/8445841 
S. GIULIANO MIL. (MI) • Va Marconi. 22 • Tel. 02/9848669 
SIRACUSA - Vie Teochlo. 118 • Tel. 0931/65359 
SOVIGLIANA (F1) - Via L. da VOEncl. 39 Tel. 0571/508503 
STRANGOLAGALLI.(FR) - Via Roma, 13 - Tel. 0775197211 
TRIESTE • Via InItvionl. 8 - Tot 040/68051 
VIBO VALENTIA (CZ) - Vie Atraccio. 77 - Tel. 0963145455 
VOLPEDO (AL) - Via Rosen°. 8 - Tel. 0131/80105 



MADE IN ITALY 

MODELLO "T" 

I 

La facilitä d'uso del modello T 
apre le porte dell'informatica an-
che ai non esperti. 
Chiunque può usarlo e soprattutto 
programmarlo in rapporto alla pro. 
pria attivila, piccola o grande che 
sia. I vantaggi sono presto valuta 
bili: massima adattabilitä, costi di 
gestione quasi inesistenti, facilitä 
di manutenzione, ingombro conte-
nuto. 
La General Processor A la prima 
azienda italiana produttrice di ela-
boratori personali che per la loro 
moderna concezione, per la loro massima 
affidabilitä cd il costo decisamente compe-
titivo, rappresentano quanto di meglio e di 
nuovo of tra oggi il mercato. 
II modello T i stato 

/OE SE DESIDERA 
MAG01010 INFORMAZIONI 
SUL MODELLOT 
SCRIVA ALLA 
GENERAL PROCESSOR 

I ALLEGANDO OUESTO 
VIDEO-COUPON 

11211:31 
GENERAL PROCESSOR 

pensato, progetrato, costruito 
in liaba 

Ii 

progettato per adattarsi alle esi-
genze dell'utente: la sua flessibilitä 
e la sua modularitä rendono possi-
bile la scelta della configurazione 
più adatta alle condizioni operati-
ve. Quattro modelli diversi ne per-
mettono luso sia al professionista 
(ingegnere, ricercatore scientific°, 
ecc.) sia alla piccola e grande 

azienda. 
II modello T e compatibile col noto 
sistema operativo CP/M; da ciò 
consegue la possibilitä di un ac-
cesso immediato ad una delle più 

estese biblioteche di programmi a liven° 
mondiale. Con un apposito programma si 
ha la possibilitä di convertire i dati per la 

perfetta compatibilitä con i 
sistemi IBM. 

GENERAL PROCESSOR S.'.I.I SIS7 EMI DI ELABORAZIONE I VIA PIAN 0E1 CARPINI. II TEL 055-435527 I 50127 FIRENZE 

FiREN2E 
Al L mu, COMPUTER SYSTEMS 
^s5 703177 768396 IuIe• 577501 

MILANO 
3. ELECTRONICS MANAGEMENT 
0: AM , 

02 2827275 

EIERGAMO 
MIGRO EA. 
035 ,'a.A67 

TREVISO 
S A 
O'38'8 730' 

TRIESTE 
Dua EALIRRI 
040,65630 

CARPI (Mc* 
Due MESCIIIARI 
059-603574 

FORLI 
TECNO uFFICIO 
0543/35855 

CESENA IFOI 
SI AUT O. GU.DUCCI AC 
0547.2.1800 

GENOVA 
EL AEI 80 
001879021 

PiSTOIA 
CEIA SYSTEMS 
0572.5161' 

PRATO (Ft) 
GERVA SYS , EA'S 
05141592694 

S. CROCE SULL'ARNO 
ELEMIOTECNICA DAINELLI 
0571-31805 

LOEVORI.10 
CEO 05 
0586.25395 

ROMA 
DITTASIS/A 
0635.377 

FORMIA (IT) 
CONTA. 
071'4750.1 26307 

NAPOLi 
COMPS SYSTEMS SIl 
OB‘ ,463602 

TEC100007 
061.2421ER 

BRESCIA 
SNIRESSE 
030.661006 

SUADO 
08 ./7267412 



rezzo ecč'e'zidnale per un 
Multimetro Digitale favoloso 

direttamente al Pubblico con 
Garanzia di 3 mesi 
Completo di asturcio. puntali + hatteria 

Lit. 69.990 1V-A compresa 
SCORTE LINIITKIOEE 

e venduto 

R U Celettronicaš.. 

DISPLAY 
ACCURACY 
DC VOLTS 
0.2-2-20-200-1000 
(Maximum measure-
Men( 1000 Volt.s; 

AC VOLTS 
0.2-2-20-200-700 
,Maximum measure-
ment 700 V. RMS 

DC CURHENT 
(1.2-9-20-900 mA- 1 A 

AC CURRENT 
0.2-2-20-200 m A- 1 A 

LCD 

0.8% of reading 
0.2% of full seztle 
1 digit 

1% of reading 
0.3% of full Seale 
I digit 

1,3% of reading 
0.2% of full scale 
I digit 

1.5% Of reading 
0.3% of full scale 
I digit 

RESISTANCE 1% of reading 
200ohm-2-20-200 0.2% of full scale 
21VIŠ2-20MS2 1 digit ,+2 digit at 2001 

—1 

Operating Temperature: 00C to 50° C 

Storage Temperature: i. -10°C.: to 50°C) 
Input Impedance: 10M ohm CDC/AC 

VOLTAGE) 
Polarity: Automatic 

Over Range Indication: 

Power Source: 

OE , 1 55 

9 Volt rectangular bat-
tery or AC Adapter 

Low Battery Indication: "dr on left side of display 

Zero Adjust: Automatic 

Weight: 340 g 

Size: 96W X 134D X 4311 

SPEDITENII CONTRASSEGNO \   
1,11'.   + SI>Pir POST 11. 

IL Mlü INDIRIZZO 

cognomeeNomei I 1 i I 111111 ill II  
‚nIIlli111LI llIlIlIlt1l1111lIlII.HII 

 'Gin; 1111111111111111111MM  
111111 iNmi I 1111111111E•inn»  

jale Ramazzini. 50b - 42100 REGGIO EMILIA 

alefono (0522) 485255 GI' ordini si effrimano irdmile spedizione del presenie tallonrino n rne.o riPrOnieß 



FMFMFM 
MODULATORI 
• TRN 10 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina-
zione in logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. Il cambio di 
frequenza non richiede tarature degli stach di amplificazione per cui, chiunque, anche se inesper-
to é in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter-
vallo 80410 MHz. La stabilitä di frequenza é quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza 
d'uscitáé regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi ch 50 us -Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilita ± 75 ICHz con e) dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie assenti - 
Range di temperature - 20° ÷ 45°C. Modello base. 

L. 800.000 

TRN 20 • come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall'esterno tra 0 ÷ 20 W. Modello base. 
L. 950.000 

STAZIONI COMPLETE 

TRN 50 • Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 + KA 50. 
L. 1.300.000 

TRN 100 • Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100. 
L. 1.650.000 

TRN 200 • Stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 + KN 200. 
L. 2.000.000 

TRN 400 • Stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400, 
L. 2.200.000 

TRN 900 • Stazione completa da 900 W composta da TRN 10 + KA 900. 
L. 3.650.000 

TRN 2000 • Stazione completa da 2000 W composta da TRN 100 + KA 2000. 
L. 7.500.000 

TRN 4000 • Stazione completa da 4000 W composta da TRN 100 + 2KA 2000. 
L. 12.900.000 

AMPLIFICATORI 

KA. 50 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 
L. 500.000 

KN 100 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 20 W OUT 100 W LB. 
L. 700.000 

KN 200 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W LN, 
L. 1.200.000 

KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 
L. 1.400.000 

KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 900 W. 
L. 2.850.000 

KA 2000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 2000 W. 
L. 5.900.000 

KA 4000 • Amplificatore in 2 mobili rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 4000 W. 
L. 11.250.000 



PONTI DI TRASFERIMENTO 
PTFNI • Ponte di trasferimento, in banda 84 - 108 MHz 10 W uscita completo di antenne. Con 

frequenza programmabile. L. 1.900.000 

PT02 • Ponte di trasferimento, in banda II' e ma, 10 W uscita completo di antenne. Con 
frequenza programmabile. L. 2.350.000 

PT1G • Ponte di Uasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 
L. 3.000.000 

ANTENNE 
C1X3 • Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di trasferimento. 

L. 75.000 

C4X2 • Antenna collineare a 4 elementi composti ciascuno da un radiatore e da un riflettore. 
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 330.000 
C4X3 • Antenna collineare ad alto guadagno particolarmente indicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 390.000 

ACCOPPIATORI 
ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

L. 40.000 

ACC4 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 100.000 

ACS2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm 
L. 140.000 

ACS4 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 190.000 

FILTItI 
FPB 250 • Filtro passa basso indicato per la soppressione delle armoniche. Attenuazione della 

armonica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB. 
L. 90.000 

FPB • Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 
L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W. 
L. 550.000 

PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 
SINTEL 80 • Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza deterrninata da una combina-
zione binaria. Ernissione 80-110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 us, Ingresso stereo 600 ohm lineare. Sensibilitä ± 7 KHz con dbm - Distorsione armonica 
0,2% a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Alimentazione 12V CC. Range di temperatura -20° + 45 °C. 
Sptuie assenti. Commutazione di frequenza mediante dip switch. Dimensioni 194 x 125.. 

L. 450.000 

ACCESSORI 
Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc... 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale. 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 

ELETTRONICA 

TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 62.85.94 

cq 11/80 -- -- 1643 --



' COMPONENTI ELETTRONlj 
s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

 2 vla S. Anna all. PaMal, 126 - NAPOLI tel. 26632 5 2 

(COMPONENT( JAPAN 44031P L. 3.6004N 
44032P L. 3.600 

AN210 L. 7.509 44100 L. 4.000 
AN214 L. 4.000 44101 L. 5.000 
AN217 L. 7•500 A4102 L. 6.000 
AN236 L. 9.500 44400 L. 7.500 
AN239 L. 12.500 44420 L. 5.000 
AN240 L. 6.000 44430 L. 4.000 
AN247 L. 6.500 BA5ii L. 5.500 
AN253 L. 3.500 BA521 L. 5.500 
AN264 L. 5.500 BA612 L. 3.500 
AN271 L. 5.500 BA1310 L. 4.000 
AN277 L. 3.500 H41137 L. 6.500 
AN313 L. 3.000 HA1138 L. 6.000 
AN315 L. 9.000 H4130€ L. 5.000 
AN32O L. 9.500 H41309 L. 7.500 
4N362 L. 2.500 HA1312 L. 6.500 
AN377 L. 6.000 HA1322 L. 7.500 
AN612 L. 3.500 HA1339 L. 8.500 
41201 L. 3.500 HA13394 L. 5.500 
43155P L. 4.500 H413424 L. 6.000 
43201 L. 2,500 HA1366 L. 5.000 , 
 4. 

( M5102 L. 11.000 µPC41C L. 4.000 2$C799 L. 5.501\ 
M5106 L. 6.000 ttPC566 L. 2.500 25C815 L. 2.500 
M5115 L. 6.500 PC575 L. 2.500 2SC839 L. 1.000 
MB3705 L. 6.750 PC576 L. 4.500 2SC853 L. 2.500 
SG613 L. 15.000 11PC592 L. 2.350 2SC945 L. 1.000 
STK015 L. 8.000 itPC1009 L. 11.000 25C1014 L. 2.500 
STK025 L. 10.000 p.PC1020 L. 3.500 2SC1031 L. 1.600 
STK437 L. 20.000 p.PC1025 L. 3.500 2SC1096 L. 1.000 
52530 L. 6.500 µPC1026 L. 4.000 2SC1124 L. 2.500 
TA7045 L. 5.000 AC1032 L. 3.200 28C1222 L. 1.300 
T47063 L. 2.500 PC1156 L. 5.000 2SC1226 L. 2.500 
TA7102 L. 6.500 254634 L. 1.000 2SC1306 L. 4.000 
747108 L. 6.500 254643 L. 1.600 2SC1307 L. 4.500 
TA7130 L. 4.000 254671 L. 3.000 2SC1383 L. 1.000 
TA7201 L. 7.500 254678 L. 1.200 2SC1413 L. 7.500 
TA7202 L. 7.500 254683 L. 1.300 25030 L. 1.200 
747203 L. 6.500 254705 L. 2.250 250261 L. 1.500 
TA7204 L. 4.000 25622 L. 900 250288 L. 2.000 
TA7205 L. 5.500 256541 L. 6.500 250325 L. 2.100 
747214 L. 8.500 256617 L. 6.000 250350 L. 4.000 
p.PC16C L. 5.000 2SC458 L. 650 250388 L. 6.500 

‘ . C20C L. 4.000 2SC710 L. 1.000 250526 L. 

8080 NEC L. 10.000 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
8254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AY-3-8203 L. 10.000 
AY•3•8330 L. 6.500 
AY•5•8321 L. 10.009 
ER1400 PI L. 7.500 
ER1400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
ICL8038 L. 5.000 
MM52040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8.500 
TMS4060 L. 6.500 
SN76477 L. 5.000 
(sintetizz.) 

r BFR65 L. 25.000 TPV597 L. 42.000 
BFS22A L. 5.500 2N174 L. 9.000 
BLX96 L. 34.000 2N3375 L. 14.000 
BLX97 L. 50.000 2N3553  L. 6.000 
BLY884 L. 15.000 2N3866  L. 1.300 
BLY894 L. 19.000 2N4427  L. 1.300 
PT4544 L. 18.000 2N4428 L. 4.800 
PT8710 L. 28.000 40290 L. 3.000 
PT8720 L. 13.000 2N4921  L. 2.500 
PT8811 L. 28.000 M5102 L. 11.000 
TPV596 L. 25.000 MC4044 L. 6.500 

4CX250B EIMAC L. 55.000 
Zoccolo argentato L. 33.000 
Camino di ceramica L. 13.000 

VOLTMETRI DIGITAL' 

CA3161 L. 1.850 
CA3162 L. 6.850 
MC14433 L. 11.000 
ICL7107 L. 25.000 
10110 L. 10.000 
LD111 L. 10.500 

NO VITÁ 

UAART 

TM860t1=CDP1854=-MM5303 
per kit di Nueva Elettronica 
od ELEKTOR 

ENCODER 

A-Y-5-2376 

L. 28.000 

L.18.000 

La dit-ta C.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenze, schemi, i com-
ponenti, le minuterie, 
gli accessori per tutti 
i circuiti presentati su 
tutte le riviste del 
settore. 

Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 
Tutti I orezzi sono comprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Spese postali a canco del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicitä annulla la precedente. 
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Nuovo ricetrans Icom IC 260 E... 
..:delle performance che ibbagliano. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Copertura: 144-146 MHz 
Controllo dl frequenza: a microcomputer di 100 
Hz lettura digitale PIL sintetinato 
Lettura: di 7 digiti LED 
Stabilitä di frequenza: ± 1.5 KHz 

Canali di memoria: 3 su qualsiasi frequenza 
impederaa d'antenna: 50 ohms 
AlimentazIone: 13.8 V - DC ± 15% (negativo a 
massa) 3.5 A 
Assortilmento: 
Trasmettitore SSB (PEP 10 W) 2.2 A 

CW, FM (10 W) 3.1 A 
FM (1W) 1.6 A 

Ricevitore alla massima uscita 0.8 A 
squelciato 0.6 A 

Dimension': 64 mm (altera) 185 mm (lařghezza) 
223 mm (profonditä) 

Peso: circa 2.7 Kg 

TRASMETTITORE 

Potenza d'usetta: SSR IOW (PEP)CW 10W FM 
alto 10 W - basso 1 W 
Tipo d'emissione:SSB (A 3J, USB/LSB) CW (A 1) 
FM (F3) 
Sistema di moduiazione: SSR modulazione 
bilanciata FM con reattanza di MF variabile 
Massima deviazione di frequenza: ± 5 KHz 
Microfono: 1.3 K ohm dinamico con 
preamplificatore incorporato e interruttore PTT 
Sistema di operare: Simplex e Duplex 
Tone burst: 1750 Hz ± 0.1 Hz 

ICOM 
Exclusive Agent Marcucci - Milano via fill Bronzetti, 37 ang 

RICEVITORE 

Sistema dl ricezione: SSR. CW - Supereterodina 
a conversione singola FM Supereterodina a 
doppia conversione 
Tipi di emission' ricevute:SSB A 3J (USB/LSB) 
CW (A 1) FM (F 3) 

Frequerrza intermedia: SSR. CW 10.75 MHz FM 
10.75 MHz, 455 KHz 
Sensitivitš:SSEI. CW- meno di 0.5 microvolts per 
10 dBS + N/N FM più di 30dElS +N + D/N 4-D 
ad 1 microvolt meno di 0.6 microvolt a 20 dB 
Selettivttä: SSS, CW più di ± 1.2 KHz a 6 dä meno 
di ± 2.4-KHz a 60 dB FM più di 2: 7.5 MHz a 6 dB 
meno di ± 15 MHz a 60 d8 
Huila audio: più di 2 W 

Impedenza audio: 8 ohms 

c.so XXII Marzo • tel. 7386051 

k radio 
communication 

di F. ARMENGHI HICK 

Wow 8, KuLwat8kg 
Via ORTI TRASTEVERE, 84 

ROMA - Tel. (06) 5895920 
ROMA - VIA MURA PORTUENSI, 8 

.•OE1 .4 - I • - 41 Rio 



HANDY PHONE Ani. 1048 
Telefono sense fill 
Tipo dl modulazIone, FM 
Sistema dl comunIcallone: duplex 

TRA5METTITORE, 
Potenza dl trasmIsslone: 100 mW 
Daviellone d I Irequenza: 5 NH 2 
Tolleranza dl frequenza: 001% 

R10EVITORE 
Ransil:81llä: 2 nV per 10dB 
Autonomia: (funzlonamento continuo) 
3A 

PORTATA: 500 mi antenne Rn T' a 
vista 

TELECAMERA 

Vidicon 2/3" 

RICHIEDE NUOVO CATALOGO 

MICRO TELEFONO VIVA VOCE Art. 1047 

cm. ZO x 8 x 4, el applIce direitamente elfe Wine 
telefonIce e non Alsoono dl alimentazIone. 
SI pub usare a dletenza, oppure come una norms. 
le cornette, date le minima dimension', abbas-
undo II volume delFamplIfIcatore. 

TV c.c. NERO e COLORE 

12V-220V 

L. 390.000+1VA 

1 
COMPUPHONE 728 Art. 0409 

Ctuatterletiche 
1. Comblnatore con capacitš dl mamorizare lino 
a 100 numen dl 12 cifre. 
2. ii display (y)swn/ranee dl 14 dire, verde flucv 
rescente. indice il numero °Ketonic° formato e 
Fora. 
3. Chlamale automatice con oodles flamenco di 2 
are (00-99). 
4, Chismate manual" piplendo I man: X numero 
Impostalo copare sul (Repay. 
S. RIpellzione Istantenea dennumero. 
8.0roloplo a 3 zone di tempo. 
7. Cronometro. 
8. Pu0 °seem programmato per lanoin 00.1181851 
eleterna telelonlco net mondo. 
9. Ballade rIcaricablle in caw dl mancanza di con 
rente. 

MONITOR 

6"-9".12".20".24" 

ITALSTRUMENTLI 
TECNOLOGIE AVANZATE 

via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 51-.10.262 (centralino) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gomponenti elettronici civili e professional': 
via del Piombo 4 - 40125 BOLOGNA 
tat. (051) 307850-394867 

OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTA' 

Serie PHILIPS originali olandesi 
AD01417 TWEETER 0 94 20/50 W L. 8.400 
AD1600T TWEETER 0 96 20/50 W L. 10.000 
AD01617 TWEETER 0 94 20/50 W L. 10.500 
AD01627 TWEETER 0 94 20/50 W L 10.000 
AD0210S0 MIDR. 0 134 60 W L 18.000 
AD5060S0 MIDR. 0 129 40 W L. 15.500 
AD1065W/4 ohm WOOFER 0 261 30 W L. 28.500 
AD70650W WOOFER 0 166 40 W L. 19.000 
AD7066W WOOFER 0 100 40 W L. 19.000 
AD80652W WOOFER 0 204 60 W L. 19.000 
AD12250W WOOFER 0 311 100 W L. 57.000 
AD12650W WOOFER 0 261 60 W L. 38.000 
AD80601W WOOFER 0 204 50 W L. 16.000 
AD15240W WOOFER 0 381 90 W L. 85.000 

Serie HECO originali tedeschl 
KHC19 TWEETER 0 19 DOME 
KHC25 TWEETER 0 25 DOME 
KMC38 MIDRANGE 0 38 
KMC52 MIDRANGE 0 52 
TC136 WOOFEFč 0 136 
TC176 WOOFER 0 176 
TC206 WOOFER 0 206 
TC246 WOOFER 0 246 
TC256 WOOFER 0 256 
TC306 WOOFER 0 306 
HN741 FILTRO CROSSOVER 2 VIE 
HN742 FILTRO CROSSOVER 2 VIE 
HN743 FILTRO CROSSOVER 3 VIE 
HN744 FILTRO CROSSOVER 4 VIE 

L. 11.000 
L. 14.000 
L. 21.000 
L. 34.000 
L. 22.500 
L. 24.500 
L. 26.000 
L. 34.000 
L. 53.500 
L. 63.000 
L. 9.500 
L. 12.500 
L. 21.000 
L. 35.000 

A nehlesla possiamo tornire tutti modelli prodotti delta PHILIPS. 
Nell'ordine indicare sempre se da 4 o 8 ohm. 

Inottre vasto assortimento semiconduttori, tubi elettronici, condensatori ecc. vedere ns/ pubblicitä dei mesi precedenti. 

MODALITÄ D'ORDINE: Scrivere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. • Pagamento in contrassegno maggiorato delle 
spese di spedizione. - Prezzi speciali a ditte e industrie. 
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eir§CHM PAU 
AlcTt SIP4/gra2,Q, 

La maggior parte dei sistemi riceventi, sia su 
mezzi mobili (autoradio), sia in ambienti dome-
stici, ha ormai dimostrato la preferenza della pola-
rizzazione verticale per la radiodiffusione. 

E' per questo che, nel realizzare un'antenna 
professionale, che tenesse conto della reale proble-
matica, ci siamo indirizzati verso il tipo collinare 
verticale a quattro dipoli. E' infatti nostro parere 
che con questo tipo di antenna, se ben realizzato, 
si ottenga il miglior rapporto prezzo-qualità-ingom-
bro. 

L'antenna "SIN-4/CMB" è composta di quat-
tro dipoli sinfasici, ciascuno con impedenza carat-
teristica 50 Ohm, e da un combinatore di potenza a 
doppio salto d'impedenza, ci ò per ottenere la mag-
gior larghezza di banda possibile. 

Per quanto concerne la realizzazione meccani-
ca, la "SIN-4/CMB" ě interamente realizzata in 
acciaio trattato, ottone tornito, PTFE cd altri ma-
teriali pregiati, presentandosi come un vero gioiello 
di precisione. 

L'intera antenna è fisicamente a massa, quindi 
immune dai problemi di caricamento elettrostatico, 
tipici di altre antenne di questo genere. 

All'esterno l'antenna é trattata con vernici e 
gomme anticorrosione; la viteria è in acciaio inox. 

s.r.1 

TECNOLOGIE ELETTRONICHE 

B046 lamezia terme via del progresso 105 tel. 0968-27430 

Dal Sud qualità 
e tecnologia per 
il mercato italiano 

Disponiamo di attrezzato laboratorio con ana-

lizzatore di spettro HP, Wattmetri e termina-
zioni, Counter, Oscilloscopi. 

g@OCHM 

ANTENNA SIN 4/CMB 

Gamma di frequenza  
bnpedenza ingresso  
ROS.   
Diagramma verticale   
Diagramma orizzontale   
Polarizzazianc  
Guadagno   
Lunghezza totale delPantenna  
Potenza applicabilc   
Gonnettore ingresso del combinatore 
Gannett's', uscita dcl combinatore 
Cannettori ingresso dei dipoli   
Fissaggio  

Resistenz, al vento   

87,5 106 MHz 
50 Ohm asimmetrico 
< 1,2 1 
punto a mezza potenza 22° 

circolare 
verticale 
10,5 dB Isotropic° 
— 7,7 rn. 
< 3 KW 
"7/16" femmina 

Tubi di acciaio 80 mm. 
minimo can seti-utuhl for-
niti 
> 160 Km/h 



JUPITER • Amplificatore lineare di potenza per 26+ 28 MHz - potenza effettiva in uscita: oltre 600W/AM e 
1000W/SSB regolazione della potenza in uscita su 3 posizioni pari al 25+ 50 + 100% - Funzionamento in AM 
- FM • SSB • Manopola per la taratura del circuito di ingresso • Regolazione continua del ritardo di disinser• 
zione in SSB • Strumenti indicatori di accordo e di sovramodulazione (o modulazione negativa) • Impiega 4 
valvole amplificatrici di tipo professionale. 

EL IEL CU ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL 02 - 2562135 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

520 MK3 STEREO MIXER 

• 8 canali stereo miscelabili composti 
da: 

• 3 phono equalizzati R.I.A.A. 20/20.000 
± 0,6 dB sensibilitä 2,5 mV RMS, Z in 
47% attacco pin RCA 

• 4 microfoni sensibilitä 0,6 mV RMS, Z 
in 6000, attacco Jack 

C 3 ingressi linea sensibilitä 150mV 
RMS, Z in 47 KO, attacco pin RCA 

CI 3 uscite registrazione o monitor 150 
mV RMS, Z out 47K2 Imeare 

• uscita master D e S con controlli volu-
me indipendenti, livello uscita + 5dB 
(1V RMS min.) 

• controllo toni bassi-acuti ± 20dB 
• commutatore rotativo per la selezione 

del canale desiderato in preascolto 
C sub-mixer preascolto-ascolto 
• amplificatore per cuffia 2 + 2W, Z out 
8 2 (2000 a richiesta) 

• separazione fra i canali migliore di 
80dB 

• rapporto segnale-disturbo migliore di 
70dB 

• impedenza d'uscita 6002 
D banda passante 10/120.000 a —3dB 
El VU meter a leds con scala in dB 

sull'uscita master 
• VU analogici sui monitors 

SILVER 

Via Bartolomeo della Gatta 26/28 
te1.055/713369 - 50143Firenze 
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offerte RADIO 
NUOVO, USATO POCHE ORE, vendo ricetrasmetutore sin-
telizzato da palmo 2m FM - 144 Mc tip° 10CM IC2E. Com-
pleto di batterie ricaricabili, conca batterie. e accessori 
vah. L. 300.000 trattabili. Soendo alcune tastiere Micro 
Switch, anate, ma in ottimo stalo L. 45.000 caduna. 
Paolo Di Santo - via Aurelio Sal f i 10 - Casale Monferrato 
(AL) - V (0142) 72904 (ore serali). 

G4-216 ricevitore Goloso 10-11-15-20-40-80 otlimo state 
L. 170.000 eventualmente cambia anche con cenguaglio 
con RTX per i 2 meth. 
Francesco Draicchio • via F. Durante 25 - Roma - (06) 
5370260. 

INSEGNANTE ESEGUE TRADUZIONI inglese di manuali 
apparati CO OM commerciali ecc. registro su cassette 
OSO in inglese: basta inviare testo in italiano. Contattarmi 
per particolari. 
Corradino Di Pietro • via PandOsia 43 • Roma • ifk (06) 
7567918 (ore serali). 

IC202 VERDESt complete di manua)e in italiano L. 
22.000. 
Luciano Maori • via Bolognese 127 • La Pielra (FI) • 
(055) 471159 (13+14 e 19+ 20). 

VENDO COMPLETA RADIO abalone SU 27 Mz con radio 
ricetrasmittente Alank 350 BC con 40 canali Turner + 3 B 
alimentatore variabile 15 V cavo ROB 33 meth antenna 
Skailab 27 con prezzo trallabile. 
Mario Monsellato - via Tito Speit 5 - Castiglione (LE) • eir 
(0836) 948001. 

VENDO RICEVITORE TASCABILE a scansione Pocket Sen-
tinel SOE 4 canal) freq.; 30-50 70-90 MHz • coppia mini 
ricetrans CO 2 canali nuovi • cerco AR 240 ricetrans 2 me-
tri interne mai manomesso esterno anche segnato a buoy 
prezas. 
Silvio Veniani • viola Cassiodoro 5 • Milano - V (02) 
461347 (solo Ore 14 o 20.30). 

TRASMETTITORE OOP per tolle le gamme HF • CW posst-
nca OSO Ionia (dispongo adattatore) abbinabile ogni 
• sintonia elettronica dispongo interfaccia RX (per iso-

••eouenza) vendo L. 40.000. 
• WUO. Leonardo Boselli via Comparetti 26 - Firenze 

1055) 604197 (ore 21,30+23). 

Coloro che deslderano 
ellettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

C) copyright cg elettronica 

CAUSA POTENZIAMENTO EMITTENTE privata vendiamo 
n. 2 linean i valvolari da 400W come nuovi + n. 2 CD mo-
delta Rush - CO 8042 • 40 canali - AM + SSS ancora im-
tuna . 
Lorenzo Zinelli - via Mazzini 22 - Plove di Sacco (PD) - 
(049) 580459 (non ohm le 22). 

VENDO GENERATORE DI BARRE bianco/nero e cetera da 
10 figure geometriche out RF 10 mV regolabili B 1/11 B111 
B IVIV BF video L. 330.000. Come nuovo. 
Gian Claudio Ruspantini - via dei Colli soc. - Civitavec-
chia (RM) - (0766) 29280 (non oltre le 22). 

RTX SOMMERKAMP FT DX 500 (Soka 747) 80-40-20-15-
10 mt con banda 27 Mc e panda ausIllaria (eventuate 45 
mt) 560 W pep Input. Complete di micro Shure e finali ri-
cambia. Palette L. 400.000. 
Leopoldo Miette - viale Arcella 3 - Padova. 

YAESU FT101 PERFETTO in ogni sua parle vendo L. 
550.000 trattabili. TX Midland Mod. 6001 120 ch. AM 
SSS nuovo L. 160.000 Midland Mod. 13-892 AM SSO 
peek) L. 150.000 Midland 13-898-B paten° L. 
300.000. 
Gianfranco Cmepuccia - viale Capitan Casella 55 - Ostia 
Lido (RM) - A (06) 5138171 (solo ore serail). 

RADIO E VALVOLE EPOCA cedo o scambio, invio elenchi 
ed eventuali foto a richiesta, cerce Sthemi della radio: 
RCA mod. Radiola 60 anno 1929 e delta radio: Signal bau-
huth mod. E82 a Ire valvole. 
Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - GE•Sampierdarena 
- (010) 412862 (cena). 

PER CHIUSURA RADIO svendo stazione FM tarata su 
89,800 completa di tullo dai quattro alimentatori slabiliz-
zati da 2-3-4-8 ampere, modsulatere da 1 Watt. lineare da 
10 Watt, finale da 60 Watt con transistor prolessionale. 
Bly-94 della Philips con ventola incorporata per servizio 
continuo. filtri radio frequenza + cavo e antenna a gam-
ma mach a tre elernenti: tulle per L. 450.000 non trallabi-
li. 
Rossano Pileggi - via Giangi Nicola 89 - Rimini (FO) - 
(0541) 84052 (non oltre le 22). 

VENDO SCOPO REALIZZO: AT222 STE TX FM-Am 144 
MHz telatelle a lire 30.000; OX diretta conversione autoc 
7 MHz L. 25.000: TX AM 2 m con modulatore. telaielli L 
20.000: amp. lineare 144 MHz 10 W N.E. 
10 SKK Alessandro Santucci - via Boccanegra 8 • Roma 
--a (06) 4242607 (ore pasti). 

1980 

ARRIVA II 
«PICO» 

«parlare» in modo semplice (e 
spiegarlo in modo semplice) con 
un sistemino a microprocessore 
non ě difficilissimo, ma molti Let-
tori si sono giustamente lagnati 
nel passato per approcci un po' 
complessi al riguardo. Ora «FOR-
SE CI SIAMO»: in dicembre vi pre-
senteremo un progetto di Paolo 
Forlani (il «PICO») che dovrebbe 
consentire a tutti di affrontare 
con rinnovato entusiasmo l'affa-
sclnante mondo dei microproces-
sor. 
Costruire il PICO e semplice, ba-
sta avere la mano appena aliena-
ta e cercare di lavorare pulito. 
ECCO FINALMENTE UN MICRO-
CALCOLATORE ADATTO A CHI 
VUOLE FARE ESPERIENZA SEN' 
ZA PAURA DI INSUCCESSI! 

Giovanni Lanza' i2YD MAC 
20135 MILANO - Via Comelico 10 -Tel. 589075:544744 

reeT 
----- R 
OWMIDE 

SUPERSIDEKICK 
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DALLA: TURNER 

IMPORT. DIRETTA USA 
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I Letton i che stanno rea-
lizzando il 

sintoamplificatore 

stereo 
di Guido Nesi, ci hanno 
chiesto un attimo di re-
Spiro-
OK, avanti un altro, e 
«sintostereo» riattacca 
sul prossimo numero. 
FELICI! É un ondine! 

VENDO RX 144 MHz a VFO con possibilita d canalizzare 
i canaii (oisogna metterci i guarzi) L. 50.000. Cerco RX 

0.5,30 MHz solo se in buono slab o e prezzo onesto. Ce-
do riviste cad. L. 500. 
Luciano Poznalo • via Veneto 4 • Mortara (PV) • 14' (0384) 
92036 (dalle 19 alle 20,30). 

VENDO i seguenti moduli STE ARIO AC2 AD4 AM ASI5 
ton tutti gli accessori per costruirsi un RX 144 MHz il !W-
M a lire 60mila, rallo solo per contant. 
Wnfranco Albis • via Garella 45 - COSSila San Grato (VC) 
-V (015) 23993 (ore pasl)). 

YAESU F1-78 nuovissimo 80-40-20-15-11-10 m AM-
LSD-USO 100 W vendo. TAX Universe 5500 PLI 256 ca-
nali L5B-USB-AM bccezionale. Trasverter 11 m-45 m 
adalto a qualsiasi baracchino CO vendo. 
Roberto Rossi via R. Wagner 10 - varazze (SV) • č; 
(019) 95440 (ore pasti). 

FR DX 500 Sp Sommerkamp Vendo. Completo di puma-
lura per 10 m. Marker 100 kHz-25 kHz. convertitore 2 m. 
discriminatore FM, istruzioni in Italiano. In penetre condi' 
zioni tecniche od estetiche, in imballo originate. chsponi-
bile qualsiasi prova Richieste L. 320.000 irriducibill. 
Vittorio Maugkani • visle dei Cadorna 53 • Firenze. 

VENDO STILO Alfa 27 L. 10.000 antenna da BM magneli-
ca L. 5.000 Jel 27 L. 15.000 coppia Irmo Hit 1 W2 ch 
L. 55.000 Irradio 46 ch a L. 130.000 alimentalore 5A a L. 
15.000 lineare 25 850 a L. 50.000. 
Bruno lmovilli • via Rivone 8 • S. Martino in Rio (RE) • '12 
(0522) 698484 (ore pasti). 

FT101E PRATICAMENTE NUOVO acquistato neb gennaio 
1979 completo di microfone originate Yaesu alloparlanle 
linea 101 FIV 250 - trasverter 144,148 CW 5513 12 W 
nuovo tutta la linea a 900.000 non trattabili. 
Roberto De Vincentis - via Ceneda 14 • Roma • 15-: (06) 
7585798 (ore 20 - 2t). 

RICEVITORE DRAKE SSRI 0,5-30 MHz pertetio corne 
nuovo cedo a L. 250.000 tranabili o scambio con tern-

prolessionale od eventuate conguaglio. Tratto solo 
di persona previa ielefonata. 
Giuliano Nicolini • via Giusti 39 Trento • (0461) 
33803 (solo dopo le 18.00). 

SINCRONIZZATORE APT multistandard ARD in grado di 
sincronizzare le loto dei satelliti Tiros NOAA e Meleosat 
perteuamente funzioname su circuili stampati e in ele-
gante contenilore L. 120K. 
Ferruccio Puglia - via Revelia 4 • Torino • (011) 
4470784 (solo serail). 

TS/680 EDO Sommerkamp 80 ch/AM • 25 W dimensioni 
ridolle - ampio strumenlo lettura digitate • slalo doss: 
come nuovo senza alcun °raffia ne* manomissioni interne 
• vendo a L. 300.000 + opuse spedizione: antenna CO da 
tavolo dimensioni 40 cm. circa. vend° a L. 12.000 + 
Luciano Silvi - via G. Pascoli 31 Appignano (MC) • 
(0733) 57209 - (sabato e domenica ore pasti). 

CEDO LINEARE Sommerkamp FL2277 1200 Watt in 80-
40-20.15-10 metr SSB CW AM con manuale in italiano 
con due tubi nuovi 572 Odr scorta pertettamente lunzio-
nante L. 400.000 comprese s.s. 
Mario Maffei via Resia 98 - Bolzano • D) (0471) 914081 
(Serail). 

VENDO RX unica UR2A coperlura continua, 500 A 1600 
Kc 1,6 A 30 MHz con banda, Spread AM/SS8/CW alto-
parlante, entro contenuto S.Meter alimentazione 220 V + 
12 Vcc in parfait° ordine L. 150.000 + s.p. 
Giovanni Podda Preventorio Regionale - Templo Pausania 
(SS) - (079) 631257 (giorm dispari). 

VENDO TENKO mod. 0X1080 80 canal' AM 10 W auto 
poche ore (un mese) con garanzia od imballo originale a 
L. 140.000 poco Irattabili In regalo al compratore, anten-
na da BM Fox 27 delta Cle Int. 
Vittorio Fiore - alabe Rimembranze 4 - S. Stelano del Sole 
(AV) - (0825) 673009 (ore pasti 14.15 e 20 , 23). 

VENDESI TRASMETTITORE Sommerkamp FLDX 500 e ri-
cevitore Jaesu Musen FRDX 400 =Ali di manual' in 
lingua italiana a Lil. 2.000.000. 
Giovanni Guarini visle Japigia Trav. 65 63/0 • Bari - 
(080) 580906 (21.30+22,30). 

LINEARE 26 + 30 MHz 80 W AM 140 W SSB modello 2e-
tagi BV 130 in perfetto slalo vend° a L. 70.000. 
• Sauro Casoni via Beethoven 2 • Bossera (PR) • 72 
(0524) 97411 (20.21). 

VENDO AMPLIFICATORE LINEARE C13 600 W AM/SSB 
con 5 valvole EL 509 ;move L 250.000 traltabile oppure 
permuto con RX FR6-7 Vanou o SSR1 Drake Rispondo a 

lol lSWL 11970251 Salvatore Cardillo - via Friseila 34 • Mar-
caba i. (TP) - (0923) 958327 (ore serali). 

VENDO FILTRO AM XF89GA per F790101,8 per FT107 a 
40.000 causa spedizione doppia. 
Sian Mario Sangergi - via Emilia 97 - Imola (BO) - 
(0542) 23080 (small 21.24). 

HALLICRAFTERS 527 raro e famoso ricevitore da 27 a 
150 Mc AM FM in tre gamme. Perletto di lunzionamento e 
di estelica vendo a L. 250.000. Vendo BC 348 nuovo 220 
V. a L. 150.000. 
122WN Giuliano Cocchetti - via Rosa 24 Meslre (VE) • Tze 
(041) 962535 (sege. telelonica). 

VENDO SIGNAL GENERATOR Rohder 8. Schwarz • Model 
SEIF - trequenza: 10 Hi 10 MHz in 8 bande cOMple10 di 
manuale nuovo Signal Generator URM70 da 50.400 
MHz con manuale nuovo RX R 808 da 2+32 MHz AM-
CW-SSB Come nuovo. Ricelrasmetlitore CO 46 canali AM 
POL MAR mod UK 3000 come nuovo L. 100.000. 
Angels Pardini - via A. Fralli 191 • Viareggio (LU) • 
(0584) 47458 (14.30.15.30 / 20,30,21,30). 

SISTEMA COMPLETO RTTY video completo nuovo nei 
SuOi imballi e istrunioni composts da THB VTI 0 KB10 de-
modulalore prolessionale FIST con tubo il tullo ripeto e 
nuOva L. 800.000. 
Enzo Caiazzo - strada dei Campi 13/1 - Rasta (TO) - 
(01) 9540016 (ore pasti). 

SURPLUS USA Walkie -Talkie PRC-6 47-55 MHz a cristalli 
pertetto completamente stagna ollimo per escure modili• 
cats L. 50.000. 
Lino Capitani via Belzoni 2 - Parma. 

G. LANZONI 

We» Been Taking Notes. 

4, comma elm". Mgh Mu of our Mon, Mee aomioo Met Mot bm b be Us most 
adrnmnil mroluntihe = mead 

2 nc .  IwD MI 083100 ASR lo your 
• .4, My= Melon 

i2YD 
i2LAG Prodotti MILAG 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744 

-- 1650 -- Cq 11/80 --



PRATICISSIMA FORATRICE 
per circuiti stampati 
Gin i mandrino 22.000 - Corsa di foratura 5 mm. coman-
data da pedale - Altezza punta regolabile - Profondità 
incavo mm. 100 - Lampada incorporata da 4 w - DOTA-
ZIONE: tre mandrini con punta diam. 1,-1,25-1,5 mm. 

mandrine con mola per affilatura punte ± 2 chiavi-
serraggio mandrine. 
PREZZO L. 96.500 spese postali - pagamento contras-
segno. - DITTA PARAE snc. - SEDICO (Belluno) via Cal 
de Messa, 30 - Tel. 0437-82744. 

AUTOASSEMBLATO, VEND() RX TX 144 MHz 1+10 W 6 
canal), robusto e perfettamente funzionante a sole L. 
85.000. 
Paolo Zanette - via Reuel 65 • Pianzano (TV) - (0438) 
38216. 

OFFERTISSIMAH vendo stazione Co completa usata po-
chissimo a prezzo veramente eccezionale. Traits solo di 
persona. 
Maurizio Giordani • via Rocco Scotellaro 69 • Torino • VI 
(011) 2050643. 

->E 

SURPLUS YENDO APX6 RX/TX 1296 MHz L. 50.000 
ARN/12 RX modificabile 145 MHz L. 30.000. BC-1306 
Originale L. 40.000. AR18 RX Surplus italiano n avanzato 
stalo di modilica con naivete miniatura L. 30.000. 
Renzo Teaser • via Manzoni • coop Maca • San Nicola La 
Strada (CE) • '2 (0823) 443313 (sera)). 

RX COLLINS 388/URR (51J-3) copertura continua 0.5-30 
MHz ottimo stalo vendo L. 350.000. 
Eugenio Ante' - corso Martinetti 116 - Genova - 
(010) 453438. 

offerte S UO NO 
VENDO AMPLI TECHNICS SU 8600 deck cassette Natio-
nal RS271US registratore bobine National RS73505 
Tuenr Sony ST88 equalizer E020 studio Hi-Fi piado Tech-
nic ICS SL 1200 pre Marantz 3300. 
Enrico Cascone • via Dalbono 13/15 Portici (NA) - 
(081) 477088 (13,30+14,30). 

AFFARDNE CEDO MARANZ mod. 1250 150 W per canale 
nuovissimo L 500.000 intrattabili rallo solo di persona 
zona Roma. 
Federico Pignatelli - via del Rio • Roccagiovine (RM) 
(0774) 46041 (solo 8.12). 

* offerte e richieste * 

modulo per inserzione gratuita 
• Quest° tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cq elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una of ferta o richiesta A gratuita, pertanto i destinata ai soli Leiloei che ettettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello, 
• Inserzioni avent) per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• Linserzionista A pregato anche di dare una votazione da 0 a -10 agli articoli elencati nella «pagella del mesa »; non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno volati almeno are articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sinceritá: elogi o 
critiche non influenzeranno Paccettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipogratiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

UNA LETTERA IN OGNI OUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 
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Nome di Battesirno Cognome 

1 T 1 1 T I- f -1 , 
via, piazza, lungotevere, corso, viola, cc. Denominazione della via, piazza, ecc numero 

 -I 1 
1 

1 1 1 i i- 
cap Località provincia 

-51 14 ' ( I l l 
pretisso numero teletonico (ore X Y. solo seral), non oltre le 22 ecc.) 

VOLTARE 



CASSE ACUSTICHE AKAY SR 1040 50 W 3 vie L. 
150.000. Distorsore .wha-whari ottimo slate L. 2$.00Q. 
Gianfranco Perotto via I° Maggio 17/3• Rosta (TO) - 
(011) 9540936 (solo serali). 

RADIOREGISTRATORE. con radio AM-FM. perfeltamente 
lunzionante, con alimentatore esterno, possIbilitä di bat-
terie interne, marca HInno-l-lit vendo L. 50.000 
(trattabili). SIntonizzatore stereo di Nuova Elettronica 
LX193 + pesai di ricambio per decoder stereo il tuna di 
nova elettronica LX193 + pezzi di ricambio per decoder 
stereo II tollo montato, solo da tarare L. 25.000 
(trattabili). 
Paolo DI Santo • via Aurelio Salti 10 • Casale Monlerrato 
(AL) - V (0142) 72904 (ore serail). 

offerte VARIE 
RIVISTE DI ELETTRONICA italiane ed estere vendo o cam-
bio con allre Svisle di elettronica estere. 
Giovanni Artini - via Isole Figi 37 - Roma - (06) 
5613447 (serail). 

VECCHIA MACCHINA DA 3081 VERO Remington anni '50 
vendesi, efficiente ma necessita totale pulitura. L. 
15.000+ sp. Culfia Surplus MX4 IAR L. 3.000+ sp. 
Flavio Golzio • via Dupre 14 • Torino • V (011) 854239 
(ore serail). 

PER POTENZIAMENTO VENDO amplificatore RF per omit-
lenil F.M. potenza di uscita 80 W. plotaggio 0.7+1 W. 
ServiliO continuo. 
Vanni 2acciotti - via Don Minzont 6 • Borgo San Lorenzo 
(FI) • V (055) 849173 (ore pasti). 

OFFRO LA MIA BETA 250 CR 78 ag. 79 con documenti in 
ollimo Mato L. 1.300.000 trattabill in cambio di una 350 
da suada o di apparecchiature AX RTX TX HF UHF ATV 
ESS. SOM. o Surplus -h o conguaglio. 
Mauro Riva via Rodiani 10 - Castelleone (CR) • 'a 
(0374) 56446 (19,30+21.04 

VENDO CORSO delta Scuola Radio Elellra 'Radio Stereo 
Transistor,. Ideate per persone alle prime amt. anche so-
lo parte teorlca. Prezzo motto conveniente. 
Giancarlo Ricciardelli - via Ghlrardini 30 - Bologna - 
(051) 471567 (ore pasti). 

VECCHIE RIVISTE SVENDO: Elenronica Oggi, Antenna 
Radio, Rivlsta Sperimentale, SeleziOne Sosno. Stereo 
lief, ecc. Chiedere informazioni prezzo speciale 400 hne 
per tipo. 
Felice Piccardi - via Motte 35 - Ulna (VA) - (0332) 
532152 (19.21). 

VENDO LE SEGUENTI RIVISTE: Sele. Toc. Ra. TV. anni 
75-76-77 L. 21.000 in blocco+s.p. c.o. anni 77-78-79 
L. 23.000 in blocco+s.p. Sperimentare anni 76-77-78 L. 
23.000+ s.p. e Ilbri vali. 
Paolo Legal' - via S. Malteo 45 • Rodem (CO). 

VIOEOREGISTRATORE PHILIPS LEH. 1000, completo d I 
modutatore oscila canale B. usato poche ore, vendo mi-
glior ollerente o cambio con RTX portable FM 144 MHz, 
da palmo. 
Marino Stevanato - via G. Gallina 19 - Mestre (VE) - 
(041) 983615 (ore posh serail). 

AMPLJFICATORE POTENZA F.M. con 4CX25013 nuova in 
cavIta risonante con alimentatore stabitizzato surdimen-
sionato 250 W effettivi L. 350.000. Blocco dischi 45 girl 
L. 200 cad. 33 gin i L. 1.000 cad. 1977/79. 
Pleno D'Arrigo • via San Giuseppe 7 - Messina • V (090) 
41498 (16.18). 

VENDO CAVITÄ+ ANTENNA ea 25 dB (NE) a L. 55.000. 
Vendo MK2 con canonne riverniciato a forno a L. 50.000. 
Vendo TX FM 3 W + antenna G.P. aulocostruita a L. 
30.000. Massima serielä. 
Ferdinand° Angstinelli - via delle ealeniere 78 - Lido di 
Ostia (RM) - V (06) 5690027 (13+ 14). 

CINEPRESA SUPER 8 SONORA Gat SS 805 completa bor. 
sa trasporto nuovissima vendo per realizzo L. 300 000 
eventuate cambio con FT200 FT250 FT505 o linea 
F1506/FR5013. 
Gianfranco Sciais - corso Centocelle 7 - Civitavecchia 
(RAO. 

VENDO MODULATORE AUDIO/VIDEO b/n o colore con 
convertitore oscila banda IV V completo di alimentatore a 
L. 380.000. 
Maurizio Call -via EAU Cairoli 55 - Giarre (CT) - (095) 
932573 (ore pasti). 

VENDO: 16 RIVISTE «Radio Elettronica• (mag. 79-ago 80) 
L. 10.000: impianto stroboscopic° complete, L. 30.000 
(traltabili): trastormatore 12+ 12 V. 4 A. L. 7.000. Chi 
compra tutto avrä In regalo un IC TDA 2020. 
Simone Massaccesi via Montecarotto 22 - Jesi (AN) -V 
(0731) 4070 (Ore paSli). 

OSCILLOSCOPIO TEXTRONICS Mod. 535-A, doppla base 
dei tempi, linea di ritardo can cassetti CA (due traccie. 50 
MV/CM da CC a 15 MHz) e .1). (1 MV/CM da CC a 200 
kHz) vendo con manuali L. 750.000. 
Riccardo Pasguinelli - vials Abruzzi 18 • Montesilvano 
(PE) • V (085) 388178 (solo seraii). 

PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

real T 0321 r m s measurem ent 85356 systems  
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A Milano NUOVO CENTRO OM-CB 
— LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU-

MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINAL!. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

—  Linee TRIO KEENWOOD e DRAKE TR-7 
con tutti gil accessori e le ultime novitä 

— Pronte consegne e prezzi concorrenziali 

— Occasioni e permute 

— Tutti gli accessori di primarie marche 

— Pali e accessori per installazioni 

QUALITA' CONVENIENZA SERVIZIO 

DEN' s.a.s. - via Poggi 14- MILANO - 23.67.660-665 - Telex 313363 

TI-58 program. Texas Instr. 480 passi di rogramma 60 
memore ripanibili con tutti gli accessori e accumulatori 
vel suo imballo originate. Garanzia ancora da spedire a L. 
110.000 anziche 148.000. 
Massimo Cerveglieri • via Pisacane 33 • Alessandria - 
(0131) 441654 (ore saran), 

REGALO VARIATORE DI TENSIONE 1000W con contenito-
re a chi mi compra in blocco intera annals di sperimentare 
78 e i primi 9 n. del 79 per L. 27.000 + ss le rivisle sono 
tulle in ottimo 
Antonio Gervasini via Mulini Grassi 30 - Varese - 
(0332) 225041 (dopo le 19,30) 

VENDO FACSIMILE TRANSMITTER 0901 0/5 (MIAs) 
della Muirhead e Co. Ltd completo di schema e manuale 
di manutenzione. 
Luciano Adorn' • via Pacchiolti 61 • Piacenza - (0523) 
65699 (non oltre le 22). 

VENDO dal 19 al 64 rivisre di Nuova Eleitronica a L. 
20.000 trattabili - Radio riparatore TV + Nueva Guida ri-
paratore TV a L. 10.000. I microprocessori ele loro appli-
cazioni a L. 5.000 
Antonello Corti via Cavallotti 137 • Sesto san Giovanni 
(MI) • čt' (02) 2482116. 

PONTE RIPETITORE per stazioni protessionali in FM-
Stereo completo di antenne e accessori. Prezou bassissi-
m0 e da concordare. 
Maurizio via Delpino 151 • Roma • Z2 (06) 
2574630 (sesuli). 

VENDO CORSO monco pratico di Radio Elettronica L. 
150.000 convertitore a let 144-146 MHz mod. AC 2S L. 
25.000 amplificatore Moslet e alimentatore 136-138 MHz 
L. 30.000 tollo il materiale e in imballo originate. 
Giovanni Renzi - Asea Marina (SA). 

VAL VOLE PER TV e radio alcune smontate da TV loan i uso 
vends. Anche imballate nuove e senza imballo nuove. 
Massima senda, impossibilita di scella, 
Angelo Palazzolo - via Maria Montessori 16 - Belvedere di 
Siracusa- (0931) (0931) 711264 (9-13 e 16-20.30). 

ENCODER STEREO L. 120.000; TX a sintesi con visuallz-
zatore di freq. L. 180.000; collineare 4 a 1 poli chiusi 
completa L. 95.000; SWR-PWR 2008 L. 35.000: il blocco 
L. 350.000. 
Andrea Bertololli piazza dell'Unila 15 - Bologna - 
(015) 357641. 

CEDO GIORNALI Motociclismo Pilota Moto Ouattroruote 
Gente e Motor ecc oppure cedo lrancobolli italiani cd 
esteri oppure glornaletti Boy Music in cambio giornali co 
elettronica ecc. 
Enrico Forte° - via Daca di Genova 5 - Palagiano (TA) -V 
(099) 6884126 (13.30,14 - 20,22). 

MOTOGENERATORE DUCATI 220 Vac 1000 watt contem-
poraneamente 12 Vcce 24 Vcc 20 A e 10 A rispettivamen-
le. Funzionante a miscela. Cedo a L. 320.000 oppure 
cambio con ricetrans OM escl. Surplus. 
Isidoro Sklivanos - via Inferno 5 - Monte di Procida (NA) 
-V (081) 8682581 (non Mire le 22). 

VENDO NUMEROSISSIMI SCHEMI (provati e collaudali) 
di effetli (musicali e non), computer, giochi el.. RTX, am-
pli BF, linean. ecc. 
Gianfranco Rosati - via Taverna 6 - Collecorvina (PE) - 
(085) 8207139 (ore 6.8 pomeriggio). 

ESPERTO APPASSIONATO in montaggi eleikonici e instal-
lesione radio e TV private cerca °trade di lavons da serie 
dine. Possibilita di operare ovunclue. 
Damenico Manili - via Cavour 11 - Magian° Sabina (RI) 
-V (0744) 91465 (ore pasti). 

TRASMETTITORE TELEVISIVO con sistema PAL b/n esci-
la M 3 banda potenza 0,5W =pieta di indicalore audio 
video. Mixer audio video 5 cucali con generatore di barre 
vendo pen° basso. 
Maurizio Lanera - via E. Toll 28 - Pordenone. 

CEDESI CAUSA REALIZZO IMMEDIATO corso TV SAE 
completo e rilegato + maneare valvule + voltmetru e'er-
ironic° SAE L. 45.000; preamplificatore stereo HiFi in 
mobiletto Rack L. 38.000; amphlicatore HiFi 50+50W L. 
26.000 amplificalare 40+40 W ultracompallo + pream• 
plilicatore stereo L. 28.000 giradischi Dual 300 con punti-
na diamante nuovissimo L. 16.000 loci pslchedeliche 
transistorizzate 3 x 1000 W L. 26.000 reverbero elettroni• . 
co. 
See° Bruno - via Giulio Petroni 43/1) - Bari • V (080) 
367736 (14+16 -21.30+22,30). 

VENDO MODULATOFIE AUDIO/VIDEO quarzato + converti• 
tore IF/banda IV/V uscita 1 V L. 360.000 con escila 200 
mW L. 600.000. 
Maurizio Call • via Folk Cairoli 55 - Giarre (CT) - V (095) 
932573 (dalle 21 alle 22). 

VENDO TRASMETTITORE FM LRS 3232 quarzato 1.5 W 
L. 40.000 lineare FM 15 W L. 30.000 antilurto ad ultra-
suoni Philips 11-101102 L. 75.000 e Amtron UK L. 50.000 
Vecchietti Mark 200 + irasf. L. 60.000. 
Orlando Rivi - via Cusna 13 - Caslellarano (RE) • V (059) 
850470(0010 serali). 

VENDO FATTURATRICE ELETTRONICA Remington Plan 
AM 3000 completa di lavolo con tastiera allabelica e nu-
merics box da programmare e schemi L. 170.000. 
Tiziano Bartolai - Wale Ciro Menotti 21 - Modena • V 
(059) 237042 (ore pasti • sera). 

TRASMETTITORE FM 250 W con finale cavité tuba 
4CX250 General. pilau e finale con atim. stab. L. 
450.000 Mixer TTISM 3000 L. 60.000 valvole 6507 met 
L. 1.000 cad. 
Piero D'Arrigo - via Romagnosi 7 • Messina. 

VENDO TV GAME 20 giochi Ira col motocross Enduro ecc. 
a Lire 40.000 trattabili. Perlettamente lunzionante. 
Leonardo Lavagno - via Magnocavallo 19 -Casale Monier-
rato (Al) - V (0142) 72623 (ore pasti). 

VENDO SPEECH PROCESSOR adatto a qualunque RTX con 
alimentazione entrocontenuta L. 30.000 + fototimer per 
camera oscura L. 70.000 + 2 casse bass reflex 20 + 20 
W L. 70.000. 
Alberto Bucchioni - via Mercadante 2 - Vercelli - 
(0161) 56739 (solo serali). 

PONTE RADIO FM a valvule L. 99 K. amplilicatore 40+40 
W L. 35 K. televised usati a valvole L. 35 K: a transistors 
6 canali L. 79 IQ radio Ocean-Boy (da riparare) I.. 10 K. 
ilodiflusore Philips L 20 K. 
Antonio Busatto - via Eritrea 22 - Treviso - (0422) 
21483 (ore 14). 

RI VISTE DI ELETTRONICA annate complete co, Nuova 
Elellronica. Break. meta prezzo. Corso S.R.E. dispense e 
mat. montato, radio. owl Mod. ecc. 
Luciano Puglielli - vla Anagnina 149 - Roma - (06) 
6132459 (20.30). 

VENDO FREOUENZIMETRO DIGITALE Signal Tracer Dun-
[Wore modulato generators segnali alimentatore converti-
tore. Cerco informazioni e scambi Surplus Wehrmact ra-
dio e ottiche. 
Roberto Orlandi • via Boscovich 23 • Milano 12 (02) 
667261 (serali). 

GENERATORE UNAOHM EP632 adulto per le messe a 
punto delta convergenza vends a L. 90.000 inoltre oscillO-
scopio SRE perfettamente lunzionante a L. 60.000 
Sandro Boccolini via A. Gramsci 1 Gualdo Tadino (PG). 

VENDO COPPIA INTERFONICI AM (132 KHz) onde canso-
gliale UK 22 Amtroncrall ortimo stalo e nesa L. 25.000 
compresi schemi e spedizione 
Marco Melloni • via Rodi 2-19 Savona, 

MOTORE MARINO FUORIBORDO 20 HP Johnson 50' serie 
in ottime condizioni revisionato casa vendo a 600 kL poco 

Francesco lozzino via Piave 12 - Pompei (NA) • V (081) 
8631259 (ore pasti). 

VENDO LINEARE TV S.T.E AUL 10 in 40-100 mW out 
0,5-1,3W vendo anche cOnvertitore amplificatore in 
C.H.B oscila C.H. 29 40-100 mW possibilité cambio con 
mobil 10. 
Roberto Evangelista - via Callicrate 24 • Roma • V (06) 
6119922. 

CUFFIA KOSS ESP 9 con eccitatore, nuovissima imballo 
originate mai usata e radio National 7100F4 gamme. CA e 
CC vendo o baratto con grammolono a manovella in mobi-
leg° luges o con radio anni 1920.1930. Cerco altopar-
lante elettromagnetico a 2 o 4 poli anni 20. Cerco anche 
valvule BAYO e 68Y8 octal e con sigla A-B-C -D -DG -PC-RE. 
REN-RENS-WE ecc. Acquisto radio 1-2-3 valvole e a Gale-
na anni 920 , 930. 
C. Coriolano - via S. Spaventa 6 GE-Sampierdarena 
(010) 412862. 

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 

4esiat 

II 11'2121 
HPS 6 4 16 V 6 A 
HPSA 3 12 • 16 V 3 4 A 

real  rms m T 0321easurement 85356 
systems 
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Addenda a 
"4 bits per 10 
commutazioni" 

L'articolo a pagina 1081 di 
cq 7/80 ha suscitato molto 
interesse e sono state pre-
sentate dal Letton i modifi-
che e suggerimenti. 
Verranno pubblicati sul 
prossimo numero. 

CERCO VFO STANDARD CV 100 in bueno stalo e Standard 
C826 ME1/C con parte elettronica disastrata (Involucro 
boons) Acquisto inollre Xtal Standard 826 R1 ed R6. 
IWO AMU Luigi Saba via ()slime 51 Roma • V (06) 
571928 (ore serail). 

CERCO FT250 FT200 FT 505 o linea FL500/FR508 non 
manomesso ei esteticamente perlettO sCambierei con el-
nepresa 5/8 sonora Gal 55805 nunca perletta valore nitre 
400.000 lire. 
Gianfranco Selma - corso Centocelle 7 • Civitavecchia 
(RM). 

CERCO INFORMAZIONI su patente 144 MHz e lotte le al-
Ire bande amatoriali come e dove si danno gil esarni cerco 
testi di libri per la preparazione agli osami di titoli egli au-
tori dei libri. 
Amerigo Vigna via Ammonite 147 - Santeros (RA) - 
(0544) 411339 (ore pasti). 

RADIO VILLA CENTRALE cerca collaboratori esterni per 
informazioni - Telefonare alto (0872) 944270 chiedere di 
Angelo o Mauro. 
Radio Villa Centrale via Scesa Valli 5 - Villa S. Maria 
(CH) - V (0872) 944270. 

RAPPRESENTANTE SERIGRAFIA cerca/scambia adesivi 
cari per spunti, ringrazio tutti anche radio/TV che voles-
sere adenine. 
Michele Angelo Pavio-via Sopra Gli Orli 3 - Villa S. Maria 
(CH) (0872) 944230 (ore serail non nitre le 22). 

CERCO AR18 anche non funzionante e montante di valvo-
le e cerco bussola ex in dotazione ai piton dei caccia Mac-
chi MC205 e moschetto «Uinta», Mannlicher 91. pistola 
.Bordo 1889» anche in pessime condizioni. 
Vittorio Principe - via Rivoltana 33 - Segrate (MI) - 
(02) 7560080 (ore pasti - serali). 

CERCO TRALICCIO LANZONI o altro completo. altezza ni-
tre mein i nove. 
Matter) Soldani via Senn Benelli 44 - Prato (Fi) - 
(0574) 22545. 

CERCO TELESCRIVENTE ricevente a foglio Klindsmidt o 
ultra marca complete di carrozzeria e perfettamente fun-
zionante e vera occasione, Preferibilmente zone Trivene-
to. 
Andrea Giuffrida - via Magma 65 - Vicenza • V (0444) 
36975 (solo serali). 

GENERATORE UNAOHM EP 57A o tipo similare acquisto 
se non manomess° e in buone condizioni. 
Sergio Musante'- via Milite Ignoto 16 • Piece Ligure - 
(010) 572818. 

CERCO TELESCRIVENTE con per1oratore e Sommerkamp 
RTX TS 340 DX garantito e computer c. monitor scrivente. 
Klaus Kuehnel calta Mazzini 15 • Portoferraio. • 

DUMMY LOAD 
CARICO FITTIZIO 

HLD 1 K = 1.000 W 1CAS 
HLD 2 K = 2.200 W 1CAS 

real T. 0321 r s measurement 85356 
systems  

VENDO OSCILLOSCOPIO PROFESSIONALE valvolare Mar-
coni TF2200 tunzlonante doppia traccia 40 MHz doppia 
base tempi - Pram) da convenirsi - Vendo calcule nosce 
ECC81 ECC88 EF80 ECF80. 
Giuseppe Valtino - via Saluggia 54 • S. Antonino (VC). 

VENDO MATERIALE FERRONODELLISTICO vario marca 
«Lima» in ultime condizioni. permute possibile con regi-
straturo non amplificato. 
Nino Ciaravolo - via Circumvallazione 49/C - Torre del 
Greco (NA) - V (081) 8816620 (14.16). 

RX TX AN/UPX6 F 1000-1100 MHz nuovo alimentatore 
rete complete valvule 2039 e quarzi cedo miglior offeren-
te. Generatore Marker-Time tipo 180 Tektronik per cali-
brare base. Tempi oscilloscopi stessa marca. Cedo stabi-
lizzatore prof. di tensione <Sent. 1.2 KVA o cambio con 
materiale mio gradlmento. Analizzatore percentuafiSlico di 
C.O. buono stato. Precisione 300/1.000.000 cedo n. 60 
valvule nonce tipo 0160 cambio con bues binocolo. 
Rodolfo Cotognini • via dell'impruneta 132 - Roma • V 
(06) 5284080. 

OCCASIONISSIMAII Vend() trasmenitore proleSsionale 
Hl -Fl. transistorizzato, FM 88-108 MHz, peleona out 40 
W, quarzato. funzionante a PLL, frequenza programmabi-
le tramite pulsantiera. generatore di nota incorporato. 
preenlasi per ingresso SF, spure e armoniche - 60 DB. 
alimenlazione 2210 Vca, montato in mobile extra -Ivona con 
VUmeter per contain° segnale BF, strumento misuratore 
di SWR, ventola di raffreddamento, ecc. 11 18110 (UMW. 
mai usato, funzionante, svendo a L. 380.000. 
Francesco Pisano • via Torrione 113 - Salerno - (089) 
355946 (21+22). 

VENDO NUMEROSI CIRCUITI STAMPATI giä montati, es. 
Mixer 3 canali sinto FM Amtron pre,ampli stereo GVH etc' 
cedo inoltre numeroso rivisle cg Sperimentare NE Radio 
Elet. e altre L 500 per 2. 
Dario Beltramin - via Padova 46 - Senago (Ml) • V (02) 
9980714 (19+21). 

VENDO MULTIMETRO DIGITALE Fluke nuovo L 170.000 
multimetro Philips PM2517E 4 nitre 250000 - Milliveme-
tro CC Digitec 4 1/2 nitre 130.000 unitä nastro per mi-
Crop. sunou elenronica di contr. 159.000. 
L. Testa - Cassano d'Adda (MI) - V (0363) 63564 (ore 
19+22). 

RADIO VALVOLE D'EPOCA cedo o scambio. a richiesta o-
cio  e folo e schemi dal 1933, cerco valvole: EF8- 
76-27-71 e con sigla A-B-C-D-E-WE-RE-REN-RENS-RES 
etc. Cerco schemi delle: RCA mod. Radiola 60 e 
Signalbau-Hutu mod. E82 a reazione e fils rame coperto 
colono diam. 1.5+2 mm. 
Coriolano - via Spaventa 6 - GE-Sampierdarena. 

PER CHIUSURA RADIO PRIVATA vendo trasmettitore FM 
da 1000 W sia a valvule ea transistors con ponte ripetito-
re e lutli gil accessori. Materials ancora nuovo completo 
dl antenna. 
Maurizio Tullis - via Federico Delp)ic) 151 - Roma - 
(06) 2574630 (dalle ore 20.30). 

VENDO STAZIONE COMPLETA da 500 W in FM I trasmet-
titore a larga banda, 1 lineare da 500 W con pilotaggio di 
apposa 8 W completo di antenne direttive 3 element' Al-
farone. 
Maurizio Tulilo via Wpm° 151 - Roma - (06) 
2574630 (serail). 

VENN 1NVERTITORE ELETTRONICD di immagini video-
test compact completo di mascherine 24x36 e 6x6. Ga-
ranzia da spedire, L. 1.000.000 fatturabile. 
Franco Cariaginese • via Roma 28 - Fossano (CN) - 
(0172) 62678 (9+12 -16+19). 

VENDO: Trasmettitore FM Ural() 88,300 MHz costruzione 
senuprolessionale 10 W in antenna alimenlatore incluso 
con K. generatore nota 1 KHz per occupazione frequenza L. 
120  
Carlo San' - via I* Maggio 9 - Galliera (80) • V (051) 
814061 (8+12). 

VENDO: unilä nastro per microprocessore senza elettroni-
ca di noniron° 100000 • bullera pro( oscila 8 bil paraCeb 
100000 • Logic probe multifamily 70000 - multimetro a 
valvole CGE con capacimetro L. 50.000. 
L. Testa - Cassano d'Adda (MI) - V (0363) 63564 
119+24 

TORNIO DAVIA 202 con avanzamenlo autommico vendo 
completo anche di (Mai, mandrine porlapunte, contro• 
punla rolante e chiavi. E nuovo e garantito. L. 1.400.000 
non trallabili + s.p. 
Glans) Capuano - via Vitt. Colonna 72 • Arpino (FR) • V 
(0776) 84223 (solo nerytí). 

richieste RADIO 
CERCO ANCORA schema alimentatore Philips mod. 3009 
annu 20 e schemari anni 920+933 del Montii. Bann, Ra-
calico, ecc. Cerco valvule SAYO e 68Y8 octal e con sigla 
A-B -C-0-0G-FIG-REN-RENS-WE a 4 o 5 piedini. 
C. Coriolano - via S. Spaventa 6 - GE-Sampierdarena - 
(010) 412862. 

Lizo 
2013 M ANO - V Comelico 10 - Tel, 58907 

i2YD 
i2LAG 

544744 

C É IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

Ceratterlellche Woke. 
T2X HAM III CD44 

Portata Kg. 1280 620 330 

Momento flottante Kgm 208 115 76 

Massimo momento . 
torcente Kgm 21,6 15 9,2 

Massimo momento 
frenante Kgm 131,7 74 24 

Tensione dl esercizio 
al rotore V 24 28 28 

Numero del poli del cavo 
di alimentazIone 8 8, 8 

Angolo di rotazione 365° 365° 365° 

Tempo implegato per 
1 giro completo sec. 60 60 60 

Tensione di allmentazione 220V 2201/ 220 V 
50Hz 50Hz 50Hz 

'Mt TAIL TWISTER 
Portale Kg 1280 

CD-44 
Poriala Kg 330 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI 

DISPONIBILI A STOCK 

HAM IV 
Nuovo tipo 



SINTETIZZATORE PLL FM 88 - 108 MHZ 

indice degli inserzionisti ch guest() numero 

nominativo 

ASA 
AKRON 
ALCOGI 
AMER 
BORRETTI 
BREMI 
B & S ELETT. PROF. 
BIAS ELECTRONIC 
CALETTI ELETTROMECC. 
CBM ELETTRONICA 
CEL 
CITY ELETT. RADIO SERVICE 1741 
COREL 
CRESPI ELETTRONICA 
CTE INTERNATIONAL 
CTE INTERNATIONAL 
DB ELETTRONICA 
DE LUCIA F. 
DENKI 
D.E.R.I.C.A. IMPORTEX 
DIGICOM 
DOLEATTO 
ECHO ELECTRONICS 
ECO ANTENNE 
ELCOM 
ELECTRONIC CENTER 
ELEKTRO FICO 
ELEKTRO FICO 

pagina nominativo 

1743-1758 
1630-1631 

1634 
1740 
1732 
1757 
1636 
1638 
1745 
1624 
1644 

1734-1735-1736 
1738 

2.-3° copertina 
1752-1753 
1642-1643 

1730 
1625-1629-1653 

1627 
1622 

1746-1750 
1766-1767 

1754 
1771 
1754 

4 copertina 
1737 

ELETTRONICA LABRONICA 
ELLE ERRE 
ELTELCO 
ELT ELETTRONICA 
EMC 
ERE 
EURASIAT ICA 
EXHIBO DIV. TELCOM 
EXHIBO ITALIANA 
FALCON 
GAVAllI C. 
G.B.C. ITALIANA 
GENERAL PROCESSOR 
GI GI ESSE 
GRAY ELECTRONIC 
GRIFO 
G.T. ELETTRONICA 
IMPORTEX 
IST 
ITALSTRUMENTI 
LANZONI 1649-1650-1654-1748-1750 
LAREL 1738 
LARIR 1617 
LA SEMICONDUTTORI 1732 
MAESTRI T. ELETTRONICA 1620 
MARCUCCI 1634-1635-1645-1748-

1749-1755-1759 
MAS-CAR 1628 
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1756 
1744-1758 

1648 
1770 
1655 
1747 
1746 
1633 
1751 
1731 
1637 
1623 
1640 
1763 
1762 
1741 

1626-1737-1744 
1760 

1628-1739 
1646 

nominativo pagina 

MICRO AZ BO 
MICRO COMPUTERS 
MELCHIONI 
MELCHIONI 
MERLI A. 
MFF 
MICROS ET 
MONTAGNANI A. 
NOVAELETTRONICA 
PARAE 
P. G. ELECTRONICS 
P. T. E. 
RADIO RICAMBI 
RADIO SURPLUS ELETT. 
RADIOELETT. LUCCA 
RMS 
RUC ELETTRONICA 
SIGMA ANTENNE 
SITEC 
STE 
STETEL 
TODARO & KOWALSKY 
TOMMESANI A. 
WILBIKIT 
ZETAGI 

1619 
COMPONENTS 1741 

1' copertina 
1639 
1743 
1774 
1775 
1764 
1765 
1650 
1733 
1646 
1646 
1730 
1740 

1652-1654-1661 
1618-1641 

1772 
1647 

1621-1761 
1744 
1742 
1738 

1768-1769 
1773 
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• PASSI DI 10 KHZ! 

• PUREZZA SPETTRALE 

• ALIMENTAZIONE:5V-.500,"A 

• DIMENSIONI:60.160 rnrn 

• USCITA PILOTAGGIO VCO 

• COMPLETAMENTE DIGITAI.E. 

OUALITA. E PRECISIONE ! 

SINT-A, PROGRAMMA BILE CON DIP SWITCH SU STAMPA TO £.110.000 

SINT -13: CON CONNETTORI PER COLLEGAMENTO CON PROM E.110.000 

SINT -Al ;SINT e131:VERSIONI INSCATOLATE DIM65.180.35 £.125.000 

A RICHIESTA VERSION' SPECIAL', SINT-P,PASS1100Khz v. 98.000 

SINT- X: COPERTURA 60- 160 Mhz f.120.000 

EMC 131 CASALEGNO ANGELO .S. s. 

tit 
CONS EN FE LA IOEI10(AfAMMAZION1- (All 199 • I( I-. 191 i(1 

ELA LETTUIIA !MMEDIATA DELLA OCIPCI: 100,-"W li}-

FREQUENZA ANCIIE A DISTANZA ! INPUT VC() e 131= 

COMPLETO 01 CONTRAVES DIMENSION! :50 >N0-

ALIMENTAZIONE .121: - 

V.1/4.51/0 

- 240mA; DIM ,50.130men 
r. 313.500 

VENDITA PER CONTRASSEGNO 

Al SEGUENTI RECAPITI: 

CASA LEGNO ANGELO STR. DI VA LPIANA N.108 10132 TO111NO TE1-10111 14971.150 

RE CLAUDIO STR. DI VALPIANA N.8 10132 TORINO TEL.(0111 89.171'65 
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Che ne dite di un box che da 0,1 n a 10 mn vi fornisce TUTTI i 
valor resistivi previsti dallo standard EIA (e anche qualcuno 
— o molti — in più) ? 
Che vi dice a colpo d'occhio qual'è il valore inserito? 
Che vi permette di « elaborare » i valor fino a portarli a quello 
desiderato con estrema facilitä? 
Che vi assicura — entro i limiti di una spinta razionalitä — delle 
dissipazioni adeguate (cioè non vi fa bruciare i resistori) ? 
Che infine — entro certi limiti che risulteranno chiari dallo sche-
ma — vi permette — da solo — di sostituire contemporanea-
mente più resistenze? 
Che faccia tutto questo con un numero limitato di componenti 
e di commutazioni, quindi con un prezzo ragionevole? 
Che ne dite, quindi, di un box che copra con soli 24 resistori 
(e 24 doppi deviatori, o 8 pulsantiere da 3 pulsanti) ben 8 de-
cadi di valor resistivi — pressoché al completo — e vi dia in 
più l'indicazione visiva del resistore inserito? 

BOX RESISTI VO 
per sostituzione 

veramente universale 

Giuseppe Aldo Prizzř 

In una plurilustrale esperienza di frequentatore e di utente di laboratori ho 
avuto modo di svolgere — a livello conscio e inconscio — una mole note-
vole di indagini su/la attrezzatura della quale detti ambienti (e si va dal-
l'asettico, illuminato a luce fredcla, nel quale /'entrare senza un immacolato 
cam/ce di rayon azzurrino — non bianco, non e « in »! — è sacrilegio, fino 
al/antro oscuro e dal soffitto del quale penzolano ragnatele che schiaffeg-
giano il viso al/'incauto — e guai a volerle togliere, c'è sempre il vegliardo 
proprietario della paleolítica dimora, concorrente, ai suoi tempi (che sono 
que/li... proprio que/li delle prime esperienze TSF) di G. Marconi, il qua/c, 
anzi, gli ha rubato più di una buona idea! che con tono di venerazione dice 
« qui ha sostato il Righi, che assieme al Calzecchi-Onesti e... a me... ab-
biamo (la sgrammaticatura non lo tange) messo assieme il famoso oscil-
latore, e l'ancor più famoso « coesore » — o Lei preferisce dire coherer?... 
Andiamo dallo HP multicassetto, multitraccia, multitutto, accompagnato da 
spectrum-analizers, da multicosi digitalř in cui numen i e cifre appaiono an-
che in carattere got/co, per non dir del sanscrito, riservato a pochi eletti che 
dell'alfanumerico han fatto un'arte, fino all'elaborato multimetro analog/co 
500 SI/V accompagnato da un provacircuiti... a umidità. 
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BOX RESISTIVO per sostituzione veramente universale 

Non lo conoscete? Mo' ve lo presento. 
Tanti anni or sono, quando voj non c'eravate ancora, ma lo, Temistocle 
(gua/e? ma Calzecchi-Onestř, perbacco!) e pochi altri, si, per provare la 
continuitä di un circuito ci si metteva un paio di cuffie magnetiche (almeno 
2.000 SI di resistenza, mi raccomando, delle migliori che si trovano in com-
mercio Per Radio Con Galena) con gli auricolari che coprano bene le orec-
chie, e con un morsetto si co/legava un capo del circuito in prova a un 
terminale della cuffia; si inumidiva poi accuratamente con la saliva pol/ice 
e indice di ogni mano e si stringeva con una coppia di dita il terminale li-
bero della cuffia; con raltra coppia di dita si stringeva e rilasciava alterna-
tivamente il terminale libero del circuito in prova. Se l'ambiente era abba-
stanza silenzioso in cuffia si sentiva un lleve « click » se il circuito aveva 
continuitä; se il « click » non si sentiva « torse » il circuito era interrotto. 
Esistono certo diversi ambienti, per cos) dire, intermedi tra i due coloriti 
estremi (ma non pensate che, almeno l'ultimo, siano estremi cos) rani, in 
Italia), muniti di tutta una caterva di strumenti, da que/lo tutto lucette a 
que//o effettivamente ui/e, però senza nemmeno una lampadinetta spia. 

Un laboratorio qualsiasi, in una qualsiasi giornata lavorativa. 
Sul banco un apparato qualsiasi: diciamo un televisore. Diciamo anche che 
l'audio non funzioni. Le misure hanno dato i transistori buoni, ma le tensioni 
non corrispondono a quelle che l'esperienza dice accettabili. 
La classica esperienza ora vorrebbe che non sia disponibile lo schema. 
E infatti lo schema non disponibile. 
Ma che importanza volete che abbia: il vostro occhio d'aquila » ha già 
identificato in uno strinito ammasso di carbonella la causa immediata del 
guasto. Un resistore bruciato!! 
Obbrobrio e vituperio! Non sapete il valore, non avete lo schema, non e 
leggibile alcun colore: occhieggia solo un po' d'oro, dal che arguite che, 
tutto sommato, il valore ha qualche importanza. 
La soluzione... sta nel cassetto del bancone. Li dentro, infatti, stazionano 
548 resistenze diverse (per valore ohmic() e per potenza dissipabile). 
Al termine delle 1096 saldature e 1096 dissaldature vi arrendete: nemmeno 
un valore va bene. 
E la situazione che ho esasperato, seppure con toni meno drammatici, si 
ripete tanto spesso da costřtuire ormai una costante. 
Per voi. 
Per me, dopo che ho costruřto due esemplari dell'attrezzo che vi presento, 
non più. 
Perché due? Oh, bella, ma mammina non ve l'ha detto che esistono i push-
pull, e anche gli amplificatori stereo, per cul spesso é bene, se non d'ob-
bligo, variare almeno due valor resistivi per volta? E siccome il mio box 

universale, si, concepito razionalmente pure, ma non È. il polipo dař clas-
s/ci 100 terminali (tentacoli) equivalenti, cos) due costituiscono il quan-
titativo ottimale per un laboratorio attrezzato. 
Dun que, ero reduce da un'esperienza come que/la che ho descritto, e da 
una nottata di incubi indotti da quella esperienza. 
Mi sveglio — per modo di dire — cioè riemergo dai brande/li di sogno, e 
mi passo la mano sul viso, e affiora dal mio subcosciente-incosciente la 
soluzione spazza-incubi: IL BOX. 
Facile a dirsi, e facile anche a farsi. 
Ma io vo/evo anche 'qua/cosa che soddisfacesse i miei dettami di esteta 
dell'elettronica, qualcosa che fosse elegante ne//a progettazione non meno 
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BOX RESISTI VO per sostituzione veramente universale 

che ne/Ia veste, che fosse funzionale, e che ne/Ia sua funzionalitä fosse 
« minimizzato ». Che poi sarebbe stato sempre possibile « vestirlo »: cioè 
mettergli sopra tutti quegli orpelli che « vendono » un prodotto. 
E se quegli orpelli, come in questo caso, sono pure funzionali, tanto meglio. 
In commercio non c'è che l'imbarazzo della scelta: box decadici (giä, ma 
una distanza di 10 SI, per esempřo tra 10 e 20 .9, é ben diversa dalla stessa 
distanza, 10 n, contata tra 90 e 100 fi (la stessa differenza che passa tra 
il 10 % e il 100 %, vero?), box con valori-resis-tivi EIA, box con commuta-
tori rotativi, box con inserzione a pura boccola e banana, etc. 
Inciso: cosa sono i valori EIA? Electric Industries Association â la nostra 
AN/E. Ha promosso una razionale unificazione dei valori dei res/ston, sia 
per mot/vi tecnici che - soprattutto - produttivi. 
La scala dei valori segue approssimativamente la /egge delle tolleranze, per 
cui per la serie al 20 %, per esempio, si compone dei seguenti valor: li 
espongo per la decade dei kn, inutile dire che per le preceden ti e se-
guenti i valor si ripetono, variando semplicemente il moltiplicatore di una 
unitä (all'esponente!): 

1. 1.000 12 dal quale, sommando il 20 0/0, otteniamo 
2. 1.200 SI con lo stesso procedimento si avrä 1.444 S1, arrotondati a 
3. 1.500 n egualmente otterremo 
4. 1.800 fl e poi (come al passo 2 - 3) 
5. 2.200 n e, continuando, 2.700, 3.300, 3.900, 4.700, 5.600, 6.800, 
8.200, 10.000 n. Inutile dire che se la serie è al 10 %, il procedimento è il 
medesimo, ma i valori seguono la progressione geometr/ce 1,1 arroton-
dando: 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 
4,2; 4,7; 5,1; 5,6; etc. (come vedete questa serie incorpora anche i va-
lori della serie al 20 %!). 

Mi sono accorto che, limitando a tre i valori resistivi per ogni decade, e 
accettando su/la p/ú bassa un numero inferiore, ma sempre ragionevole, 
di combinazioni, opportune connessioni in serie o paral/elo dei valori di-
sponibili mi devano un numero stragrande di va/on i finali. 

Limitiamoci alle connessioni in serie: 

lo sommo e ottengo 

0,1 + niente (quando scrivo niente, intendo dire che non premo 
altri pulsanti, e quindi, al posto di resistori, inserisco un 
conduttore, virtualmente privo di resistenza) 0,1 SI 

0,22 + niente 0,22 
0,1 + 0,22 0,32 
0,47 + niente 0,47 
0,47 + 0,1 0,57 
0,47 + 0,22 0,69 
0,47 + 0,22 + 0,1 0,79 
1 + niente 1 12 

E ora, se passo di decade, ottengo 

1 + le diverse combinazioni viste di sopra, quindi: 
1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8 n, e inoltre, aggiungendo con la stessa logica 
gli altri valori, ecco il dettaglio della decade 10°: 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,7; 2,8; 
2,9; 3; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,7; 3,8; 3,9; 4; 4,7; 4,8; 4,9; 5; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 
5,7; 5,8; 5,9; 6; 6,2; 6,3; 6,4; 6.5; 6,9; 7; 7,1; 7,2; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,9; 8; 8,1; 
8,2; 8,4; 8,5; 8,6; 8,7; 10. 
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E potrei continuare, ma mi pare di aver abbondantemente esemplificato le 
possibilità del mio box: baste agire su pulsantř e interruttori per avere a 
disposizione qualsiasi valore resistivo. 
Come vedete, infatti, nella serie es posta sono compresi pressoché tutti i 
valor EIA. 
E non mi limito a questo: infatti se non ho bisogno di valor dello stesso 
ordine di grandezza, posso interrompere le serie usando i relativi interrut-
tori e ottenere otto diversi valor, ognuno dei quali selezionabile entro la 
sua decade, NON connessi gli uni agli altri. 

7 

22° 

20° 

180 

15 

1 _ 1 1 
Rj RI R, 

10 

120 

R,.R2 
R, - R, +R, 

RT 

100-100 

_ 82 

-68 

\.56 

100 SO- \\-

0 V  \ 
de°. 

Ese., 

82 

68 -33 6,9 

66 50 -27 S6 
1.7 -22 
39 15 9.9 
3,3 

10 <2 22 .?? 
16 OES' 
10 /0 

figure 1 

Abaco per il calcolo veloce di due resistor; in parol/elo. 
Fatevř una copia (magari ridotta) dell'abaco che compare in figure e incollatela sul frontale del box: 
proteggendola con cellophan avrete un utile aiuto nell'uso del box stesso. 

(92 

G. Lanzoni 
20135 MILANO - Via ComeIlea 10 - Tel. 589075-544744 

i2YD 
i2lAD KENWOOD 
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E non é finita: usando i morsetti serra filo (disposti appositamente in 
numero doppřo) e collegandoli opportunamente, posso preselezionare dei 
valor che, posti in para/lelo ad altri, mi danno valor fInali che sembravano 
« impossibili ». 
E, per evitarmi calcoli troppo « difficili», uso l'abaco che é riportato in 

figura I: i due esempi mi mostrano come usarlo. 
Esempio 1: ho un resistore da 180 n, in cassettino, e diversi altri valori 
mentre non ho que//o che mi serve, cioè 56 a Bene, se trovo un compo-
nente attorno agli 82 ft, la mia fortuna è fatta (fuor di metafora, ottengo il 
valore voluto con sufficiente approssimazione). 

Esempio 2: con 82 SI e 120 n, in para/lelo tra loro, che valore ottengo? 
La risposta é semplicissima: circa 47 fl. 
Si noti bene che se voglio ricavare va/on i dell'ordine dei chiloohm, oppure 
dei megaohm, basta esprimere TUTTI i valor dell'abaco ne/la stessa unité 
di misura (ad esempio tutto in chiloohm, ricorrendo, se necessario, alle 
virgo/e). 

Ritorniamo alla parte costruttiva, ora che vi ho esposto le prestazioni dello 
strumentino (se cosi possiamo chismar/o). 
Il box, scarno scarno, è formato solo dalle resistenze siglate da Ri a Ru, e 
dalla posizione dei relativi M I-M24 che le cortocircuita (quindi da 24 resi-
stenze con 24 interruttori), dai 14 interruttori che uniscono I morsetti ser-
rafilo, e in fine dai 32 morsetti, 

COMPONENTI di figura 2, a pagina seguente 

R, 
led 

Ml4 

24 res/ston i da 680 ni, 1/2 W 
8 led rossi. CD 4 mm 
8 led verdi, 25 4 mm 
8 led gialli. S3 4 mm 

24 deviatori doppi. oppure 24 interruttori semplici. 
indipendenti 

morsetti serra filo, 32 del tipo isolato 
interruttori unipolari, 14 del tipo che preterite 
S, interruttore unipolare 
24 portaled da pannello del tipo adatto ai vostri led 

R, 0,1 si 
R, 0,22 SZ 
R, 0,47 S2 
R, 1,S1 
R, 2,2 n, 
R, 4,7 n 
R, 10 n 
R, 22 n 
R, 471.1 
R,, 100 in 
R,, 220fl 
R„ 470 SI 

da R, a R,, lutte da 10 W 
da R„ a R,, lutte da 5 W 

RII 1 kn 
R" 2,2ft 
Ri, 4,7 kOES2 
Rld IO kf), 
R,, 22 kf). 
R,, 10 1(12 
R,, 0,1 mn, 2 W 
R,,, 0,22 Mn, 2 W 
R„ 0,47 MŠZ, 2 W 
R,, 1 Mft, 1 W 
R„ 2,2MS-2, 1 W 
1?2, 4.7 mn, 2 W 

oppure 8 pulsantiere a Ire comandi 

FREQUENZIMETRO 
PROGRAMMABILE 

CX 88 B 
CX 888 S 

0.5 - 50 MHz 
0,5 - 500 MHz 

real r s measurement 
systems  

T. 0321 
85356 

Le altre sezioni degli M inseriscono i led che visualizzano i va/on i selezio-
nati, Ouest' vengono alimentati da una hatteria da 4,5 V (e al/ora serve 
anche SI) oppure da un alimentatore, o meglio ancora da ambedue, il che 
rende lo strumento portatile, oppure « da banco » e in questa seconda fun-
zione non consuma batterie. 
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o 

o G. Lanzo I"  comintion 
20135 MILANO - Via Camelica 10 -Tel. 589075-544744 

41 

•  

O 
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figura 2 

Schema generale del box: per la sua semplificazione si veda il testo (si pub togliere la seconda 
sezione degli M. con R,, e led. OK?). 
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BOX RESISTIVO per sostituzione veramente universale 

G. Lanzonin DRAKE 
20135 MILANO • Via Camelice 10 -Tel. 589075-544744 

figura 3 

Schema dell'alimentatore. 

S, interruttore unipolare 
trasiormatore alimentazione 220 V --> (6 + 6) V. 15 W 
D, 1N4001 (due diodi) 
1 condensatore da 2.000 i),F, 9 Vi, 
1 rein National HA 1/9 V,.,. con zoccolo 
1 pile da 4,5 V con portapila 

Bello, no? 

Ma vedo che un dubbio vi tormenta... 7,9 SI + 0,79 fl danno 8,7 fl (più o 
meno). 
Il valore successivo reperibile ě dř 10 n. E i va/on i resistivi intermedi (cioè 
que/ii che non servono a niente, ma che per la scala al 10 % o — peggio 
ancora — per que//a al 5 % sono importantissimi chä altrimenti detta 
scala non sarebbe completa?) come li raggiungo?? 
Prendete il resistore da 10 SI e metteteci in para/lelo il resistore da 100 SI 
App/bate la formula che vi affřanco all'abaco, oppure tabaco stesso e, 
OH, M/RA COLO! 

100 x 10 = 1.000 
100 + 10 = 110 
1.000: 110 = 9,09, etc. 

Altri valori compresi tra 9 e ion si ottengono usando: 
220 in para/lelo a 10 avrò 9,56; 
470 in para//elo a 10 POE... avrò 9,79... etc. 

Notate in fine che i valori resistivi più bassi (que/li attraversati da cor-
rente maggiore) sono previsti per dissipazioni maggiori, mentre que/li 
più elevati (attraversati da correnti proporzionalmente minori) sono previsti 
per dissipazioni minori. 
In ogni caso, ne/le combinazioni semplici (serie o para/lelo tra due resi-
stor so/tanto) la dissipazione totale — ě empirico e non completamente 
esatto — si somma, quindi (questo si, sempre) maggiore della maggiore 
che presentano singolarmente ř due resistori. );:Z 

I prima° non sono mail casuall 
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"progettomania" 

antenna 
per 40 - 80 m 

15MKL, Luciano Macri 

Dopo la realizzazione di antenne raccorciate per le bande 40-80 
sono passato alla costruzione di una che presenta ottime ca-
ratteristiche di rendimento e che costituisce una soluzione in-
teressante per lo spazio. 
['antenna é lunga infatti solo 20 m pur essendo sprovvista di 
trappole. 

Particolari dei distanziatori. 

In 40 m ě costituita da 3/4 di lunghezza d'onda per lato che si ripiegano 
l'uno sull'altro formando un dipolo lungo tre mezze lunghezze d'onda all-
mentato in un ventre di corrente. 
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antenna per 40-80 m 

Ci si trova praticamente nelle medesime condizioni degli elementi collinea-
ri per cui, per via delle fasi relative delle correnti nei semidipoli, si ma-
nifesta un guadagno rispetto al dipolo. 
A detta della Casa che circa 10 anni fa costruiva questa antenna il gua-
dagno rispetto al dipolo semplice si aggira sui 5 dB. 
In 80 m si ha invece un dipolo lungo 3/4 di lunghezza d'onda costituito 
per ogni lato da 3/8 di lunghezza d'onda. 

distanziatori 

/ 7OE 

eS/remord 9 

S1MM elfizza ton. 

dislanZiatori 

cavo coassiale 

o 

o 

o 

montaggio pratico 

FACILE - GIURO, FACILE! 

mr 10 

90.m 

schema elettrico 

$ simmehruOrore 

fay* toossrale 

Il guadagno, sempre secondo i dati della Casa, sarebbe di circa 1,2 dB. 
L'antenna ě costruita con filo di rame 2) 1,5 mm ricoperto, del tipo nor-
malmente impiegato per gli impianti elettrici. 
Affinché i conduttori rimangano paralleli sono stati usati 46 distanziatori 
costituiti da rettangoli di 8,5 x 2 cm e di 4 mm di spessore, in teflon, nel 
quale sono stati praticati tre for di 2 mm distanziati di 2,5 cm. 
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antenna per 40-80 m 

Nella realizzazione si é fatto uso di un simmetrizzatore della Asaki poiché 
l'antenna in oggetto ě un sistema bilanciato mentre il cavo non lo è, tut-
tavia non é indispensabile. 
il cavo impiegato ě a 75 f2 del tipo RG11, perché disponibile nello shack, 
ma è preferibile luso di cavo a 50 fl. 

Insiallazione e prove 
de/lanterna 
in campagna. 

Particolare 
dei ponticelli 
di accord°. 
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antenna per 40.80 m 

II simmetrizzatore ě fissato al centro dell'antenna, sulla piastra e per l'an-
coraggio delle estremitä dell'antenna si sono usate piastrine più grandi 
dei distanziatori con applicati degli isolatori. 
II montaggio e la taratura dell'antenna, come si pub osservare dalle fo-
tografie, é risultato agevole perché effettuato in campagna. 
La taratura si effettua con lo spostannento dei ponticelli, quelli al centro 
per i 40 m, gil a.ltri per gli 80 m tenendo presente la loro mutua influenza. 
L'antenna da me installata presenta un rapporto di onde stazionarie di 
1,1 : 1 a 3.650 e di 1,2 : 1 a 7.050 kHz, e inoltre si comporta abbastanza 
bene sulla parte alta dei 15 m. 
I ponticelli sono costituiti da filo e) 1,5 mm in rame ricoperto e lo spo-
stamento durante la taratura si effettuerà con l'ausilio di spilli, quindi si 
sostituiranno con ponticelli saldati. 
I punti di saldatura dei ponticelli e dell'attacco del simmetrizzatore sono 
stati poi sigillati con Bostik Silicon/5. 
L'antenna ha offerto giä nella posizione di taratura una discreta efficenza 
permettendo di collegare in 40 m con un FT250 una stazione slava con 
rapporto di 5-9 e varie stazioni del Nord e Sud Italia tutte con rapporti 
di 5-8, 5-9. 

Bibliografia 

Angelo Barone, II manuale delle antenne - edizioni CD, 1971. 
A.R.R.L., The Radio Amateur Handbook, 1976, pagine 580 e 581. 

Dove val... 
„ese il progetto non ce l'hal? 

(CIELE'TTRONICA 

una miniera di progetti 

...e abbonarsi ë una buona idea! 
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"progettomania" 

"E pur si muove" 
1WOAP, Umberto Perroni 
IWOAMU, Luigi Saba 

Nel convento tibetano nel quale ci eravamo rifugiati per riflettere con calma 
su qualche aberrante e allucinante marchingegno da presentare agil amici di cq, 
abbiamo trovato nella Biblioteca, dove vengono conservati antichi manoscritti, un 
documento unico e antichissimo che prova l'esistenza dei radioamatori giä nel 
XIII secolo. 
II manoscritto i vergato con una calligrafia talmente confusa che abbiamo dovuto 
fare vera opera di traduzione. Per difficoltä di linguaggio, dunque, non possiamo 
presentare l'opera in versione originale, ma solamente la sua parte iniziale che ä 
forse la più interessante di tutta l'opera. 

<‹ Correa l'anno di gratia (chissä poi perché gli anni corrono?) quando jo por lo 
seguir l'insegnamenti di padre Aristotele, decisi lo sovvertimento de le antique 
leggi che regola facean de lo moto de le antenne proprie. Lo mercante che lo 
antiquo rotor vende allo arduo importo de mille e mille ducati, poscia che codes to 
resulto de lo mio ingegno tramite lo scritto " de rerum elettronicae" manifesto 
sana a lo mundo, andar potria a mendicar e a scoprir quanto sia sa/ato lo pane 
alt rui, come già fecer coloro che lo acquisto di detto rotor avean giä fatto. 
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• E pur si muove • 

Lo istrumento meo è tal si fatto in guisa che, con lo scarso aduso de lo vilo 
dinaro senza che lo vento spirt o che lo nigro mova, girar l'attrezzo a destra e a 
manca potria, o pur de lo decider quale ne fosse lo directo verso co lo " contravio " 
modo o con lo abilitato legger de lo loco prefixo. Esso potria lo collegamento tra le 
genii varie con lo solo girar lo servo nomato " antenna " che con lo accender o 
spegner lo lume al col/o, messaggio trasmettea ad altre antenne e dimora su lo 
tetto facea da mane a sera e. 

Fermiamo qui la trascrizione del testo, in quanto le righe che seguono sono una 
tremenda accozzaglia di calcoli e note costruttive riguardanti luso di queste fanto-
matiche antenne. L'idea ci ha talmente entusiasmati che, preso il primo tappeto 
volante per l'Europe, siamo rientrati clandestinamente in patria per realizzare 
questo nuovo progetto, usando integralmente o quasi le note dello sconosciuto 
inventore. 
Riusciti a eludere la sorveglianza al nostro laboratorio ci siamo messi al lavoro 
ed ecco i risultati. 

Cominciamo con la parte meccanica mirabilmente illustrata dal-
la foto A e dal disegno di figura 1; essa ä composta da due mo-
tori per tergicristallo per auto a 12 V, dei quali uno ä usato 
tutto ad esclusione dell'albero al posto del quale viene calet-
tato l'asse G dell'indotto del secondo motore, privato degli av-
volgimenti e sagomato a misura del foro centrale della ruota 
dentata F1. Quesfultima, originariamente in teflon, e in seguito 
sostituita con una metallica per aumentarne la resistenza mec-
canica, costituisce nell'insieme un riduttore di velocitä che por-
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ta il meccanismo dagli originali 50 girl al 1' al necessario giro 
al minuto. 

SEMI -SEZ. R I BALTATA 

figura 

A Piastra circo/are di sostegno con agganci per eventuale freno meccanico. 
Motore principale. 

C Riduttore di velocità. 
D Potenziometro P, solidale con /antenna. 
E Riduttore 2 : 1 per detto potenziometro. 
F, F, Ruote dentate in teflon. 
G Asse del secondo motore a cui sono stati to/ti gli avvolgimenti, raccorciato e sagomato a 

dimensione del (Oro centrale delta ruota F, e della rondella di blocco L 
H Distanziatori metallici. 

Giunto metallico (tipo per potenziometri). 
Rondella di blocco. 
Asse che compie 1 giro al 1 a cui va co/legato if palo de//antenna tramite un giunto 
metallic°. 

Venendo alla parte elettronica, ovviamente adeguata ai tempi, 
possiamo dividerla in quattro blocchi: 1) alimentazione gene-
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E pur si muove • 

rale; 2) visualizzazione analogica a led;-- 3) visüalizzazione logi-
ca a display; 4) puntamento automatico o manuale dell'antenna. 
Sull'alimentazione c'ě poco da dire se non che necessitano 
12 V+, 2 A minimi per alimentare il motore, i due UAA170, i 
relè e il ramo positivo del pA741; 12 V— , 50 mA per il solo 
ramo negativo del pA741, e infine 5 V+, 1,2 A per l'alimenta-
zione dei TTL e dei display. La potenza del trasformatore ě di 
circa 50 W. 

loto A 
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Naturalmente ě inteso che ognuno pub usare l'indicazione che 
preferisce e di conseguenza la sola alimentazione necessaria 
per ciö. L'indicazione analogica ě affidata a una affiatatissima 
coppia di UAA170 che non fanno altro che visualizzare la varia-
zione di tensione applicata ai piedini 11 e proveniente dal po-
tenziometro solidale con la rotazione dell'antenna tramite un 
ingranaggio riduttore 2 : 1 ricavato da un vecchio gruppo TV. I 
led si accendono sequenzialmente uno alla volta col metodo 
multiplexer e potrebbero essere in totale 32, ma per motivi di 
accensione contemporanea e per motivi di ovvia simmetria sul 
pannello del control-box, si eliminano alcuni led sostituendoli 
con normali diodi al silicio e lasciandone quindi solo 28, cosa 
da noi non fatta nel primo prototipo, in cul per fare accendere i 
quattro led in più usavamo ben 64 diodi al germanio (tale si-
stema é consigliato solo ai nababbi o ai megalomani quail siamo 
noi). I due trimmer 134 e 13, servono, in fase di taratura, il primo 
onde regalare sul piedino 13 (tensione di riferimento max) cir-
ca 2,3 V e il secondo in modo che tra l'accensione di led, e 
led,, non esistano buchi o sovrapposizioni, che potrebbero com-
promettere la linearitä del marchingegno. 

chod, led diodi fed 

Hey •  

R. 

ligura 2 

Schema elettrico visualizzatore a led. 

7 1:44 .1  

  OEL:21: 
23 II 

• f 
e , 

ill I 1 

17Ü 

Con 28 led si ha per ognuno di essi una variazione di circa 13' 
e si ha anche l'innegabile vantaggio di avere immediatamente 
sott'occhio la posizione dell'antenna rispetto ai quattro punti 
cardinali. Se si vuole una indicazione più precisa della posizione 
dell'antenna, conviene realizzare l'indicazione a display, com-
posta in definitiva di un frequenzinnetro che misura la frequenza 
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ii gura 3 

Circuito slam pato del visualizzatore a led. 

Circuito atam pato del VCO. 
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• E pur si muove • 

ligura 3 

Circuito stampato del visualizzatore a led. 

generata da un VCO pilotato dal p,A741, che a sua volta re-
gola l'escursione di tensione proveniente da P, in modo da ot-
tenere il range di .frequenza desiderato. Quest() é da 0 a 3.600 Hz 
onde avere sui display una indicazione da 0 a 360° essendo la 
base dei tempi a 10 Hz. Lo schema del frequenzimetro é quin-
di classico e non crediamo abbia bisogno di ulteriori commenti. 
Avrete notato (figura 4) che si compone di sole tre cifre e che 
la base dei tempi per motivi di econonnicità e anche perché 
non è necessaria una notevole precisione, é derivata dalla fre-
quenza di rete. 
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figura 4 

Frequenzimetro per la visualizzazione direita 'in gradi della posizione della antenna. 
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Finito l'intermezzo analogico passiamo ora a esaminare la parte 
forse più importante ma soprattutto più spettacolare di tutto il 
control-box: il puntamento manuale o automatico dell'antenna. 
La scelta di quest'ultimo dipenderä dal tipo di visualizzazione 
scelta poiché abbiamo previsto il puntamento automatico solo 
per l'indicazione a display. Ma andiamo con ordine; nel caso 
dell'indicazione a led é quindi previsto il solo puntamento ma-
nuale con due pulsanti per la rotazione nei due sensi. Questi 
pulsanti, anche nel caso non venga usata l'indicazione a display, 
andranno sempre a pilotare i due transistor 01 e 02 che sono 
pilotati anche dal puntamento automatico qualora esistesse. 
Abbiamo preferito l'uso di relè vista la corrente in gioco e i 
due scambi necessari all'inversione di polaritä sull'alimentazio-
ne del motore. 
Una nota sul motore ci sembra doverosa in quanto non sono tut-
ti uguali e le loro differenze si ripercuotono sull'inversione di 
marcia; noi abbiamo usato un motore con lo statore a magnete 
permanente e in tali motori per invertire il senso di marcia 
sufficiente invertire la polaritä. In altri tipi di motore (che oltre-
tutto sono i più facili da trovare) lo statore ě formato con av-
volgimenti e non basta invertire la polarità, perché in questi tipi 
di motore il senso di rotazione é sempre lo stesso se a statore 
e rotore arriva la stessa polaritä; occorre quindi dare alio sta-
tore la polaritä opposta a quella del rotore o viceversa. Questa 
si può facilmente ottenere come spiegato a pagina 2094 del 

R, 2,2 kn P, 10 kfl. lineare 12 diodi 0A85 
R, 470 S2 P, 47 kn 
R, 390 Sž P,, P,, P, 10 1St D,, ± D„ 1N4148 
R, 150 r2 
R, 3,3 kn c, 22 nF 28 diodi led rossi 
R, 470 šl c, 100 nF 
R, 220 .1-2 C, 470 nF X,, X„ X, 9368 
R, 220 ,S2 C, 10 nF X., X5, X. SN7490 
R, 220 0, Cs 100 nF X,, X, SN7400 
R,, 220 ,f2 C, 220 uF, 15 V X, SN7413 
R„ 220 SI C, 100 nF Xffl SN7490 
Ru 220 f2 X,, SN7473 

X,,, X,,, X„ SN7475 R,, 10 kn o, 2N1711 
R„ 22 ItS-2 0, 2N1711 X„ X,,, X,, SN7485 
R,, 47 kÇ2 0, 2N1711 X,,, SN7427 
R,, 22 kn o, BC108 X,, SN7422 
R,, 470 St 03 BC108 X., uA741 
R,,, 10 kS2 0, BC10,6 X,, SN7404 
R19 470 SZ 0 , BC 177 X,, UAA170 
122, 10 1-2 o, 2N2646 X,, UAA170 
R2, 560 S2 
Rn 15 kn D, 1N914 
R2, 1 kn D, 1N914 
R,, 10 kft D, 0A85 
R2, 10 kS1 D, 0A85 componenti 
R, 1 kS2 D5 1N914 delle figure 2, 4, 5 

R,, 10 kfl D, 1N914 
R, 10 1(2 D, 1N914 
R,,, 180 SI D, 0A85 
R,, 470 s-1 D, 0A85 
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n. 12 del 1976 con un diodo in serie a un relè, il tutto posto vi-
cino al rotore; cambiando polaritä il relè scatta e opera l'inver-
sione di polaritä tra rotore e statore. 
Dopo questa doverosa parentesi esaminiamo il circuito elettri-
co del puntamento automatico. 
II cuore é costituito in essenza da tre Magnitude Comparators 
SN7485 che confrontano il numero impostato sui contraves e 
quell° presente sul frequenzimetro, quest'ultimo numero viene 
memorizzato dai SN7475 (X12, X13, X14), poiché l'informazione 
presente sulle decadi del frequenzimetro ë valida solo nell'in-
tervallo tra la chiusura del gate e il reset delle decadi. Poiché 
questo confronto tra i due numen i deve effettuarsi solo dopo 
che quell° sui contraves sia stato totalmente impostato, il cir-
cuito ě normalmente non alimentato e lo sarä solo se spinge-
rerno il pulsante di start. 
Quest° « setta » il flip-flop composto con i due nor a tre ingressi 
che fará scattare il relé K3, tale flip-flop sarä poi resettato da X15 
quando l'antenna sarä arrivata al punto prescelto. Gli altri due 
nor di X,8 e i nand di X19 servono a bloccare il motore a 0° e a 
3600. Abbiamo preferito la soluzione di togliere tensione al cir-
cuito di comparazione per evitare che il cambiamento anche di 
un solo grado determinato dall'inerzia del motore, possa pro-
vocare il cambiamento continuo di polaritä sottoponendo il mo-
tore a sollecitazioni non certo gradite e salutari. 

Alimenratore 

R, 330,(2, 
R.2 10 SI, 5 W 

C, 2.000 pi, 25 V 
C, 100 nF 
C, 100 of, 16 V 
C, 1.000 0,F, 25 V 
C, 100 nF 
C, 100 !_i.F, 16 V 
C., 100 nF 

D, ÷ D, diodě da 80V, 3 A 
D, 1N4007 

ponte 680C3200 
D„ 12V, 1 W, zener 

0, BFY64, pnp 
0, TIP34/A, transistor di potenza pnp 

X, pA7812 o L036 o simili 
X, [J,A7805 o L005 o similř 

r, trasiormatore 40W con due secondari, uno a 12 + 12V, 2 A e uno a 12V, 1 A 
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figura 5 

Circuito elettrico per la scella e l'orlentamento automat/co delta direzione dell'antenna, nonché de/lo 
stop del motore a line corsa 0° e 360°. 
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Terminate le note tecniche diamo qui avanti qualche suggeri-
mento per la taratura del marchingegno che tanto coraggiosa-
mente avrete costruito. 
Per l'indicazione a display, si opera disponendo prima di tutto 
sul tetto l'antenna verso NORD tramite bussola abbastanza pre-
cisa e il motore in modo che il potenziometro P, sia a inizio cor-
sa; alimentando il control -box si agisce sul trimmer P2 in modo 
da avere sugli FND70 una indicazione di 360°, mentre lo zero 
dovrebbe essere automatico; se così non fosse ritoccate ancora 
il trimmer P2. 

Per l'indicazione a led l'antenna va disposta sempre a NORD e 
dopo aver effettuato la taratura citata prima sui trimmer P4 e P5, 
si regola P3 onde ottenere l'accensione dell'ultimo led, control-
'ando che a ZERO gradi sia acceso solo il primo led. 
Si racconnanda durante il collaudo di non tentare di fermare 
l'antenna nnentre gira sul palazzo, perché potrebbe capitarvi che 
ruoti quest'ultimo (questa non dovevamo mettercela; non credo 
che ce la perdoneranno!). 

Abbiamo fatto appena in tempo a finire lo studio del manoscritto quando ë giunta 
da noi la polizia tibetana che. ci ha sequestrato lo stesso. Per evitare tentazioni e 
complicazioni, presa la rappresentanza di una nota Ditta di gelati, ci siamo im-
barcati per l'Antartide sperando di fare buoni affari e di essere dimenticati dal 
mondo. 
Prima di lasciare l'Europa per chissä quanto tempo, vorremmo ringraziare l'arnica 
Arianna per le ottime foto anche se le sue conoscenze geometriche sono piut-
tosto scarse pretendendo dal rotore una rotazione di 5800. come visibile nelle foto. 
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Essere un Merino non è an disonore, 
perché lutti, chi più chi meno, Siam° 
passati per quello stadia: l'importante 
non rimanerci più a lung° del normale. 
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I4ZZ11/1, Emilio Romeo 
via Roberti 42 
MODENA 

Pierinata 234 - La distrazione puď giocare bruttissimi scherzi: osser-
vate bene lo schemino qui a lato: 
Fa parte di un alimentatore stabilizzato usante l'integrato MC1466 
della Motorola. 
Ebbene, le prime saldature su piastra forata da me fatte erano quelle 
della resistenza da 4,7 Le la quale, per distrazione, era stata inserita 
fra due altri punti del circuito. 
La conseguenza é stata che. appena data tensione, sono partiti l'inte-
grato e il potenziometro di precisione a dieci girl. un .• deca « netto 
di danni. 
Ho controllato innumerevoli volte il cablaggio, senza mai notare l'errore 
fatto in partenza: solo dopo aver menso tutto a dormire per una set-
timana mi sono accorto dove stava la magagna. 
Cuesto per dirvi quanto io sia distratto. 
Riguardo all'alimentatore, l'ho realizzato con lettura digitale dei volt e degli ampere (0 ±50 V e 0 ± 5 Al e 
posso affermare senza pericolo di smentite che con un canco di SA la tensione di uscita varia solo di qualche 
millivolt. 
Ouindi a chi vuole un alimentatore veramente professionale, raccomando vivamente di usare puesto integrato: 
la realizzazione č un poco più complessa di quella di altri tipi, perché occorre una alimentazione separata per 
l'integrato, ma ritengo che valga la pena di realizzarlo. 
L'integrato č reperibile pressa la LART, via Bellinzona 37 a, Modena e credo che il buon Giuliano Vigarani (con-
titolare della Ditta) a chi ne fará richiesta fornirá anche, con módica spesa, la fotocopia dei circuiti applicativi. 

Pierinata 235... ancora concorsi! 
Mi riferisco a quello in cui chiedevo • perché un grid-dip-meter funziona bene sui circuiti a valvola, montre sui 
circuiti a transistor i impossibile avvertire il dip? ». 
I concorrenti hanno risposto quasi tutti in modo abbastanza soddisfacente, dicendo che nei circuiti a valvola l'im-
pedenza é alta e quindi lo strumento accusa un dip più o meno vistoso e nei circuiti a transistori l'impedenza 

bassa e percite il dip é meno visibile. 
Alio scopo pert di puntuálizzare la questione propongo ai Pierini il seguente esperimento. 
Si realizzi un circuito accordato con una bobina di una ventina di spire mensa in parallelo a un piccolo variabile: 
quesfultimo serve a facilitare la ricerca del dip, ma volendo si puď sostituirlo con una capacité fissa di una ven-
tina di picofarad. 
Tutti i possessori di uno strumento che sia veramente un g-d-m potranno trovare facilmente un buon dip relativo 
a quella bobina. 
Si costruisca ora un « link » dl  accoppiamento formato da una trentina di centimetri di cavetto bifilare avente a 
un capo una bobina di una spira (meglio se dello stesso diametro di quella del circuito accordato realizzato in 
precedenza) e all'altro capo ancora una bobina di una spira dello stesso diametro della bobina del g-d-m. 
MI sembra che non si possa dire che la bobina di una sola spira costituisca una sorgente ad alta impedenza, 
vista la frequenza di risonanza non molto alta del nostro circuito accordato. 
Si accoppi ora il circuito di prova, tramite puesta sonda, al g-d-m- che si terré alla massima distanza consentita 
dal cavetto: si potrà notare come il dip si osserva ancora molto bene. 
Ouindi anche se la bobina del g-d-m • vede una sorgente a bassa impedenza l'osservazione del dip non 
viene impedita. 
Si ritorni adesso al circuito di prova, dopo aver collegato in parallelo alla bobina i terminali di « gate e di 
« source di un mosfet. ad esempio un 40673. 
Nessuno potrà accusare un mosfet di avere una bassa impedenza di ingresso: nel peggiore dei casi sari uguale a 
quella di una valvola! 
Ebbene, con puesto componente ad alta impedenza d'ingresso collegato in parallelo al nostro circuito ë asso-
lutamente impossibile l'osservazione del benché minimo dip. 
Se non siete convinti, fate la prova e vedrete che ho ragione. 
A questo punto avrei voluto che qualcuno dei concorrenti non si fosse limitato a parlare solo di impedenza 
bassa, ma avesse approfondito l'argomento. 
Nessuno lo ha fatto, eccetto il signor Antonio STROLLO, via S. Elena, 83030 Dentecane (AV), il quale si ě avvici-
nato più deg!i altri alla soluzione, come l'intendo io, e portanto a lui va il premio di quindicimila lire da spendere 
presso FANTINI di Bologna. 
Gli altri concorrenti, che hanno solo parlato di impedenza, sono pregati di ritornare sull'argomento e magari fare 
le prove che ho indicato. inviando se credono una chiara descrizione di che cosa accade realmente. Chissà, forse 
potrebbe esserci un'appendice a puesto premio. 
A tutti, i migliori auguri di buon divertimento con le prove suggerite e i più cordiali saluti dal vostro 

4.1k 

pierino maggiore 

41tc. 
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"progettomania" 

Tuner VHF FM 
YU3UMV, Matjaž Vidmar 

In quest° articolo voglio presentare ai letton i un semplice, ma 
efficentissimo tuner per VHF. 

la plastrina di MF e due piastrine con i circuit) d'entrata. per 130 ± 160 MHz e 88 -- 108 MHz 
rispettivamente. 
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II circuito è stato progettato in modo che pub funzionare tra i 
50 e i 200 MHz cambiando le bobine nei circuiti d'entrata. Con 
un set di bobine si pub coprire una gamma di circa 20 0/0 della 
frequenza centrale ricevuta. Parlando in un linguaggio più pra-
tico, il tuner pub essere impiegato come un sintonizzatore FM 
da 88 a 108 MHz, oppure come un ricevitore per la banda 130 ± 
160 MHz (radioamatori, ponti, sate/liti e altri servizi). 
La sintonia è a diodi varicap, il che facilita notevolmente l'auto-
costruzione. 
II circuito del tuner si compone d'uno stadio amplificatore RF 
con un BFW92, d'un mixer con un most et BF961, d'un oscillatore 
locale con un BFR99 e della catena di media frequenza a 10,7 
MHz con un BF199 e un integrato [I A 3 089 . 
In più ho aggiunto un regolatore della tensione d'alimentazione 
con un 7812 e un survoltore cc -3 cc che fornisce i 30 V stabi-
lizzati necessari per i diodi varicap. 
Meccanicamente ho diviso il circuito in due parti (figura 1 e fi-
gura 2) che trovano posto su due piastrine da 46 mm x 115 mm, 
per la realizzazione delle quail fornisco i master. 

YU3UMV 

Circuiti stampati - lato rame. 
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.-, 

c 21X -1 

aCi 
sY1 

o 

• o 

figura I 

Con questo tuner 
ho anche ascoltato 
i satelliti 

z TIROS N e NOAA6 
in banda 137 MHz. 
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Dati per le bobine RF 

versione 88 ± 108 MHz versione 130 ÷ 160 MHz 
filo rame nudo f?) 0,8 mm filo rame argentato 2) 1 mm 

spire presa spire presa 

L, 6 2 4 

L, 6 2 4 

L, 2,5 4 1,5 

L, 6 4 

L, 7 3 

lutte autoportanti. diametro interno 5 mm 

5 2 

Sulla prima piastrina trovano posto l'amplificatore RF, il mixer 
e l'oscillatore locale. II circuito all'entrata comprendente 
pedenza da 33 pH e j rispettivi condensatori da 1 nF serve 
soltanto per alimentare via cavo un eventuale preamplificatore 
d'antenna. I due circuiti accordati con le bobine L, e L2 provve-
dono oltre che a filtrare il segnale RF anche ad accoppiare l'im-
pedenza d'entrata del transistor BFW92. So/tanto in questo mo-
do si può ottenere una cifra di rumore ragionevolmente bassa 
e quindi un'elevata sensibilitä. Credo che a queste frequenze 
non convenga sostituire il BFW92 con il migliore BFR90. 
Lo stadio amplificatore RF è fortemente controreazionato e quin-
di non dovrebbe autooscillare in nessun caso. Due ulteriori circui-
ti accordati (L, e L4) provvedono a filtrare il segnale prima d'in-
viarlo al primo gate del most et. Ho preferito impiegare in tutto 
quattro circuiti accordati con un Q relativamente basso (10 ± 
30) nella parte RF. In questo modo Ia taratura dei singoli circuiti 
accordati non è critica e non richiede una strumentazione spe-
ciale, basta un GDM. Nonostante c/ö i quattro circuiti accordati 
attenuano la frequenza d'immagine di circa 40 dB a 100 MHz, as-
sai meglio della maggior parte dei tuner commerciali. 
II mixer è il solito circuito a most et, jo ho provato i BF960 e 
BF961, ma dovrebbero andare bene pure i BF900 e BF905. Tutti 
questi transistori possono lavorare senza una polarizzazione cc 
dei due gate. La resistenza nel drain da 33 n, previene le auto-
oscillazioni « strane » a frequenze UHF. La media frequenza ne-
drain è una standard giapponese per 10,7 MHz, verde o aran-
clone. L'impie go di un transistor PNP nell'oscillatore locale per-
mette di co/legare il capo freddo della bobina oscillatrice L di-
rettamente a massa. Nel circuito é impie gato un BFR, fT 2 GHz. 
Notate che la corrente che attraversa il transistor é di soli 300 
pLA. lnoltre il BFR99 ha le capacitä interne assai piccole e questi 
due fatti rendono l'oscillatore molto stabile, La frequenza del-
l'oscillatore é inferiore di 10,7 MHz dalla frequenza ricevuta. I 
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cinque diodi varicap 88105 impiegati per la sintonia dovrebbero 
essere i più uguaIi possibili, l'ideale sarebbe un quintetto sele-
zionato dalla Casa costruttrice. I varicap richiedono per la sin-
tonia una tensione da + 3 V a ± 30 V. Per la sintonia si pub 
impiegare un potenziometro da 100 k,i2 con demo/tip//ca o una 
tastiera per tuner TV. La selettività del ricevitore é determinata 
dai due filtr ceramici. L'amplificazione del µA 3089 non è suffi-
ciente, perciò ho aggiunto lo stadio con il BF199. 11 p.A3089 è 
equivalente pin-to-pin al CA3089 e al TDA1200. Questo circuito 
integrato fa moite cose: amplifica e limita il segnale a 10,7 MHz, 
lo demodula e amplifica il segnale BF ottenuto, che risulta di-
sponibile al piedino 6. Inoltre esso pub pilotare uno strumento 
indicatore di sintonia (tra il punto METER e massa), un indica-
tore di centro (tra i punti REF e CENTER) e contiene anche tutti 
i circuiti per lo squelch. II demoo'ulatore FM necessita di un 
circuito accordato esterno, la media frequenza T2, standard 
10,7 MHz verde giapponese. Se avete l'intenzione di aggiunge-
re un decodificatore stereo, dovete eliminare il condensatore da 
10 nF all'uscita BF. La Casa costruttrice dell'integrato consiglia 
l'impie go di un potenziometro da 500 kí2 tra i punti SQ.OUT, 
SQ.1N e massa per lo squelch, io ho trovato che un interruttore 
tra i punti SQ.OUT e SQ.IN è completamente sufficiente. 

Credo che tutti i letton i conoscano ormai il regolatore 7812, al 
quale é necessaria un'aletta di raffreddamento. Sulla basetta tro-
va posto pure il survoltore cc cc che fornisce i 30 V stabi-
lizzati per i varicap. I due transistori e la bobina formano un 
oscillatore a 20 kHz. La frequenza dipende quasi esclusivamente 
dall'induttività della bobina. Gli impulsi di tensione, che si for-
mano ne//a bobina, vengono rettificati e in tal modo si ottengo-
no i + 45 V. Questa tensione viene stabilizzata dall'integrato 
TBA271, il quale non è che un diodo zener termicamente com-
pensato. Se avete l'intenzione di impiegare una tastiera per tuner 
TV, dovete diminuire la resistenza da 220 .(2 a 100 9 nell'alimen-
tazione dell'oscillatore. Le tastřere hanno un consumo assai ele-
vato (2 ± 3 mA) e il survoltore cc —› cc deve poter fornire que-
sta corrente. 

Nella tabella di pagina 1685 ho fornito i dati per la costruzione 
delle bobine per le gamme 88 ± 108 MHz e 130 ± 160 MHz. Se-
guendo questi dati é possibile anche una taratura « a orecchio ». 
Consiglio di costruire per prima la basetta della media frequenza. 
Indi dare l'alimentazione e verificare il corretto funzionamento 
del survoltore cc -4 cc. 

Co/legare ruscita BF a un adeguato amplificatore BF, un certo 
fruscio dovrebbe essere udibile ne//'altoparlante. Tarare T, per 
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ii minimo fruscio. Co/legare allora la prima piastrina e tarare T, 
per il massimo fruscio. Co/legare un'antenna e centrare con /-
trimmer dell'oscillatore una stazione. Tarare i quattro trimmer 
dei circuiti d'entrata per la migliore ricezione. Ouindi aggiusta-
re il trimmer dell'oscillatore per coprire la banda desiderata. At-
tenzione a non tarare roscillatore sopra la frequenza di rice-
zione, sul/a frequenza d'immagine. Ritarare quindi i trimmer dei 
circuiti RF d'en trata e T, per il massimo del segnale sull'indica-
tore di sintonia, tarare T2 per la minima distorsione. 
II circuito di questo tuner è nato come un sintonizzatore per FM. 
Date le sue piccole dimensioni si può anche montarlo entro un 
preesistente amplificatore per BF. In banda 130 ± 160 MHz si 
fa sent/re la scarsa selettività dei fi/tri ceramici (larghezza di 
banda = 150 kHz). Nonostante cié il tuner pué essere benissi-
mo impiegato per ricevere i ponti e il traffico FM locale. Con 
questo tuner ho anche asco/tato i satelliti TIROS N e NOAA6 in 
banda 137 MHz. La selettività si potrebbe nettamente miglio-
rare inserendo un filtro a quarzo nella catena di MF tra T, e il 
primo filtro ceramico, ne uscirebbe un ricevitore VHF semi-
Professfonale • ü OE::•, 

DA QUINDICI GIORNI 

IN EDICOLA 

)(ELECTRON 
SUPPLEMENT° (kCI ELETTRONICA 

(ED É STATO SPEDITO IN OMAGGIO AGLI ABBONA11) 

• sincrodina "n. 4" • micro preamplificato 

• ricevere le telefoto dei satelliti 
• cronometro digitale con memoria • capacimetro analogico 

• economica Ground Plane per i 2m 
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14KOZ Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (FO) 

copyright cq elettronica 1980 " 

75esimo colpo 

Dio mio ě terribile! Ho lasciato il pacchetto delle sigarette in laboratorio 
e io senza sigarette a portata di mano non riesco a scrivere, questa senza 
dubbio sarà la puntata più ignobile, ad alto contenuto di tic nervosi, poco 
scorrevole e decisamente sciagurata. Cerco di farmi forza con una cara-
mella, niente da fare, esco, e corro dal tabaccaio 

questo spazio bianco i l'intervallo di tempo che ě passato dalla mia OSY 
al ritorno. Oh, gaudio, oh, giubilo, sto fumando e le idee mi fluiscono lim-
pide da quel cartoccetto di meningi che avvolge la mia irrisoria massa 
cerebra I e. 

Partiamo: oggi, miei prodi, vi parlerò di quell'aggeggio assai trascurato che 
va sotto il nome di attenuatore a celle. 
E' una cosina abbastanza gagliarda, abbastanza facile da costruire e può 
dare anche qualche soddisfazione. 
Faccio un passo indietro per farvi capire l'importanza che riveste 'sto coso. 
A quanti di voi sari capitato di sentire questo discorso: « mi arrivi San-
tiago 4 ma non farci caso, il segnale é forte, solo che il mio SOEmeter 
piuttosto avaro ». 
Oh cielo, che sfacelo, gli S'meter dovrebbero essere tutti uguali, sarebbe 
come misurare un pezzo di stoffa con un metro più corto di 100 centimetri, 
o più lungo, come si fa, un metro deve essere lungo un metro dall'inizio 
alla fine altrimenti che metro sarebbe? Lo stesso discorso perché non do-
vrebbe essere altrettanto valido anche per gli S'meters? Tanto più che 
la misura dei segnali anche se riportata in « punti S » ha una sua corri-
spondenza in microvolt e anche in decibel. Uno S'meter degno di questo 
nome deve essere tarato in modo da segnale S' 9 con 100 microvolt ap-
plicati al bocchettone d'antenna da 5252 di impedenza e per ogni punto S 
in meno tensione dimezzata pari a 6 dB, come ben sapete sopra il 9 si 
usano i + 10, + 20 eccetera dB, 9 + 10 come dire 316 <‘micri », 9+ 20 
1.000 micri, eccetera eccetera eccetera. Diamo quindi per scontato che 
conosciate tuna la filosofia inerente i rapporti di tensione/decibel e ve-
diamo cosa si può fare per sapere se il nostro S'meter segna giusto. lo 
vi riporto tutti i dati possibili e immaginabili per la costruzione di un 
attenuatore a celle resistive rammentandovi però che con i materiali « ca-
salinohi » dalla teoria alla pratica c'è un abisso colmabile solo con una 
buona dose di pazienza. 
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Vi spiego subito l'abisso: sarä quasi impossibile alla maggioranza di voi 
riuscire a reperire le resistenze adatte al caso in quanto, a parte i valor 
un po' strani, esse devono essere assolutamente antiinduttive, prive di 
terminali di contatto, assolutamente schermate fra loro per evitare perdite 
capacitive, insomma dovrebbero essere costruite « addosso « ai terminali 
di contatto dei deviatori di portata. 
Per chi volesse documentarsi fino al dettaglio posso suggerire di consul-
tare il numero di cq elettronica del lontano luglio del 1969 alle pagine 593/ 
597 dove il carissimo 11GAH alias ring. Giancarlo Francesco Zamagni dava 
tutti i ragguagli del caso. li sottoscritto alle prese con un analizzatore di 
spettro RF autocostruito trovandosi nella necessitä di munire detto stru-
mento con un attenuatore d'ingresso si ë cimentato nell'impresa usando pe-
rò materiale cornune, deviatori giapponesi e resistenze vulgaris, risultato: 
il tutto funzionava bene solo per la corrente continua, per il resto un vero 
macello. E allora? — direte voi — Che fai Maurizio ci smonti? Beh, no, 
non esattamente, sono riuscito ugualmente a farlo funzionare fino a oltre 
500 MHz sostituendo alcuni valor di resistenza, saldando le resistenze un 
po' più a destra un po' più a sinistra, provando e riprovando con varie 
lunghezze di cavo coassiale fra cella e cella fino al risultato ottimale. Ve 
lha detto giä prima, è una cosa che richiede pazienza, però nel caso mio 
ne è valsa la pena, anche se l'impedenza fra ingresso e uscita non credo 
possa definirsi costante per tutte le attenuazioni, però visto che le famose 
resistenze non erano reperibili questo piccolo sacrificio viene ad assumere 
un aspetto non cosi rilevante agli effetti pratici. Ora vi riporto una tabella 
assai uti le sia in quests occasione che in futuro ove potete tenere d'occhio 
decibel/potenza/tensione. 

dB 
P. V. 

— A 
pi V, 

0 1 1 

0,1 1.02 1,01 

0,2 1.04 1,02 

0,3 1,07 1.03 

0.4 1,09 1.05 

0,5 1.12 1.06 

1 1.26 1.12 

2 1.58 1.26 

3 1.99 1.41 

4 2.51 1.58 

5 3.16 1.78 

6 3.98 1.99 

10 '10 3.16 

20 100 10 

30 1.000 31,6 

40 10.000 100 

50 100.000 316 

60 1.000.000 1.000 

70 10.000.000 3 162 

80 100.000.000 10.000 

E' evidente che a valor inversi dei rapporti corrispondono valori in dB 
di segno contrario. 
Si intende che 20 dB rappresentano un rapporto di 100 per Ia potenza 
e di 10 per Ia tensione. cosi conte 3 dB rappresentano un rapporto di 2 
per le potenza e della redice quadrate di 2 per la tensione. 
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Per il mio attenuatore ho 
scelto la configurazione re-
sistiva a T, sappiate però 
che si possono fare anche 
configurazioni a pi-greco 
per linee coassiali, mentre 
per le linee bilanciate bifila-
ri si possono adottare so-
luzioni a 0 ovvero a H. lo 
per vostro sollazzo ve le 
mostro tutte corredate an-
che delle formulette per i 
relativi calcoli dove per A 
si intende l'attenuazione 
espressa in dB e per Z si 
intende l'impedenza carat-
teristica della linea di in-
gresso e di uscita. 

dove Z = impedenza di linea o di canco 
dove A = attenuazione voluta espressa in dB 

cella a I 
A -1 

R, — Z  
A + 1 

2 Z A 
Ra 

calla a 

Ri = Z 
2 A 

+ 1 
ROE — Z  

A-1 

1/2 R1 cella a 0 

R, — Z 
2 A 

A + 1 
R2 = Z— 

A -1 

cella a H 

A-1 
RI — Z —  

A + 1 
2 Z A 

RI=  
A, —1 

La pratica costruttiva suggerisce abbondanti masse, schermatura fra cella 
e cella, schermatura fra i contatti dei commutatori, taglio dei reofori delle 
resistenze a non più di 2 mm. Se non fosse possibile ottenere buoni ri-
sultati dalla cella a —40dB suggerisco di sostituirla con due celle da 
— 20 dB. Per la taratura sono indispensabili un voltmetro a RF o meglio 
un oscilloscopio con sonda rivelatrice e un generatore RF o un grid-dip. 
Procedimento di taratura: chiudere l'uscio del generatore RF con una resi-
stenza antiinduttiva del valore sul quale sono state calcolate le celle (ad 
esempio 52 SI), shuntare la sonda RF con un'altra resistenza del medesimo 
valore, misurare la tensione prima e dopo ogni singola cella tenendo con-
to dei valor V2/VI suggeriti dalla tabella in rapporto ai dB di attenuazione 
voluti. 
Per ogni cella si userä un deviatore a due vie e due posizioni in grado di 
dare o attenuazione o linea diretta, il numero delle celle può essere ilIi-
mitato e possono essere sommate fra loro. Per misure generali conviene 
adottare la sequenza di attenuazione con progressione —5 ' — 10, —20' 
—40 dB per misure sugli S'meter la sequenza ottimale diventa —6 ' — 12, 
—24. — 48 dB. 

.72 
ingre_sp_ uscita 

- - - - 

inserito disinserito 

Esem pio di collegamento ai commutatori 
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Come ottenere prestazioni eccellenti dal sintonizzatore AMTRON UK541 con 
1.000 lire e mezz'ora di pazienza. 
Celeberrimo l'UK541 come il più economico tuner FM stereo giudicato ec-
cellente fino al '76 quando le radio private cominciavano a proliferare in 
banda FM, ora per molti é diventato un soprammobile capace solo di rice-
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vere forti emissioni e a patto che non siano troppo vicine di frequenza fra 
loro. Un vero peccato se si considera l'intelligente circuito e la semplicitä 
della scatola di montaggio che meritano senz'altro una maggior considera-
zione. Nel '76 non esistevano grossi problemi di selettivitä, oggi invece 
purtroppo bisogna affrontare anche questi, tuttavia il problema ě facilmen-
te risolvibile togliendo due condensatori da 3,3 pF e aggiungendo una re-
sistenza da 1 kn, un transistor a effetto di campo 2N3819 e un filtro ce-
ramico a 10,7 MHz. II costo di questi tre componenti non supera le 1.000 lire 
complessive e devo dire che il risultato da me ottenuto ě a dir poco sba-
lorditivo in quanto dopo la modifica l'UK541 si pub sistemare al livello dei 
tuner più costosi. Seguendo lo schema troviamo i circuiti di media fre-
quenza accoppiati con un condensatore « in testa » da 3,3 pF (C9o), tale 
sistema ě buono però non garantisce sufficientemente la selettivitä richie-
sta oggi per cui ě bene sostituirlo con un filtro ceramico collegando i ter-
minali laterali del filtro al posto dei terminali del condensatore e il termi-
nale centrale a massa. 
L'altro condensatore in questione é 035, anche questo deve essere scon-
nesso solo però dal lato di LI, dopo questa operazione salderemo a LI il 
gate del 2N3819 e al terminale libero del condensatore 035 il drive mentre 
il source andrä collegato a massa. Sempre sul drive salderemo una resi-
stenza da 1 kfl, che terminerä sul + di D4 (punto a 12 V positivi). 

Modifica allo schema del UK541 

1160 
S40 

Per evitare inneschi dovuti a facili autooscillazioni il transistor andrä mon-
tato dalla parte opposta dei componenti (lato pista ramata) e si dovrä sal-
dare un piccolo schermo costituito da un pezzetto di lamierino quadrato di 
2 cm di lato sul fianco del variabile di sintonia in modo che venga a tro-
varsi esattamente fra L, e L2. Dopo la modifica è bene rivedere la taratura 
sia di Li e L2 come di 14, Ls, L6 per poter ottenere i migliori risultati con 
particolare cura per L, e L2 in modo da ottenere la massima sensibilitä 
senza autooscillazioni. 
Per verificare la corretta taratura si tareranno le LI e L2 per il massimo di 
indicazione del led di sintonia poi si ruoterä tutto il variabile esplorando la 
zona alta e la zona bassa senza connettere l'antenna in ingresso e tenendo 
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d'odchio il led di sintonia che dovrä rimanere spento per tutta la corsa del 
variabile, caso contrario cercare di ottenere un compromesso fra guadagno 
e stabilitä ritoccando solo L2. 

Vi ho riportato per maggior chiarezza lo schema originale con la relativa 
modifica, suggerendo ai meno esperti che questi piccoli accorgimenti pos-
sono essere adottati anche su altri tipi di sintonizzatori senza compromet-
tere il buon esito del risultato. 

e 

Giunto alla ventesima sigaretta la osservo mentre si sta consumando e 
vedo il filtro che comincia a tingersi di un bel color catrame e mi chiedo: 
che sia un filtro passa-basso, un filtro passa-alto o un filtro passa-tutto? 
Vol che ne dite? Che sono un po' svitato? Non posso darvi torto però posso 
parlarvi seriamente dei filtri per radiofrequenza, anzi dirò di più, oggi vi 
spiegherò come calcolarli e costruirli perché o per CB o per radio private 
o per OM questi aggeggi prima o poi diventano quasi indispensabili e non 
sempre si trovano in commercio con facilitä. 
Vediamo a cosa servono: il passa-basso serve ad attenuare tutte le fre-
quenze superiori a quella di emissione, il passa-alto attenua le frequenze 
inferiori, il passa-banda serve a far passare solo una frequenza entro uno 
spettro relativamente stretto; la connessione in serie di un passa-basso 
con un passa-alto diventa un passa-banda con lo spettro di passaggio, chia-
mato anche « finestra », largo a piacere a seconda di come viene calcolato. 
A seconda del materiale usato, dalle varie schermature fra cella e cella e 
dalla accuratezza nella costruzione viene a determinarsi refficienza del fil-
tro stesso che come caratteristiche salienti deve sempre avere due obiet-
tivi: basse perdite di inserzione ed elevata reiezione delle frequenze in-
desiderate. Il passa-basso generalmente viene impiegato per attenuare le 
armoniche e le spurie superiori, il passa-alto trova impiego quasi esclusi-
vamente per attenuare le spurie inferiori difficilmente infatti si possono 
avere delle sub-armoniche a meno che la frequenza di emissione non sia 
preceduta da stadi moltiplicatori; il passa-banda generalmente costituito da 
una semplice induttanza in parallelo a un condensatore lavora bene per 
quanto riguarda la soppressione di spurie, ma non altrettanto bene per le 
armoniche anche se riesce ad attenuarle un pochino. Ora che sapete tutto 
sui filtri stabilite quello che fa al caso vostro e dateci sotto con l'auto-
costruzione. Tenete presente comunque che dai calcoli che vi sottopongo 
non si parla di potenza applicabile quindi a seconda delle necessitä si do-
vranno usare bobine e condensatori dimensionati le prime per la corrente 
che deve attraversarle i secondi per la tensione che si poträ sviluppare ai 
capi. L'errore di dimensionamento può portare, solo per potenze molto 
elevate, sull'ordine del kilowatt in su, a surriscaldamento delle bobine e 
quindi perdita in RF o peggio a perforazione del dielettrico dei condensatori 
con conseguente cortocircuito e danneggiamento degli stadi finali. 
Per le formule di calcolo i valor di R sono espressi in ohm, di C in farad, 
di L in henry e di F in cicli al secondo. Nelle sezioni a P greco e a T il 
valore di F é quello dove il filtro inizia la sua attenuazione. Nelle varianti 
a M il valore di m in formula assume quello di: 

m = 1 — (—) 2 per i filtri passa-basso 
f, 
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e _ 
per i filtri passa-alto. In questo caso f ě la frequenza 
dove deve iniziare l'attenuazione e fl la frequenza 
ove si desidera ia massima attenuazione. 

Bene, ora che ho i polmoni inquinati, fra un colpo 
di tosse e l'altro mi accomiato da voj col pensiero 
fisso sul menù della prossima puntata, qualche idea 
ce l'ho qualche altra mi verrà assieme agli incubi di 
questa flotte... 
OK siamo a posto, ciao a tutti e a presto. 

Maurizio 
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REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 
a. Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 

troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con-
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerazione tittle le lettere che plunge. 
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Cattb 
via XX Settembre 16 21013 GALLARATE 

entro il 15° giorno dalla data di copertina di co. 
c. La aceita dei vincitori e l'assegnazione del premi avviene a 

mio insindacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio. 

I solutori dei caldi mesi d'estate non sono molti, e comunque agevol-
mente hanno individuato l'oggetto misterioso. 
Pietro Ferrari, via Huber 33, Germignaga, sempre presente ai quiz, e da 
una localitä marina, mi scrive: 
Sono da qualche giorno in ferie qui al mare e ho acquistato in edicola cq 
di agosto. Non ho potuto fare a meno di partecipare al quiz di questo mese, 
tanto era facile. 
Dunque, per me si tratta di un RONZATORE, di que/li per radiosveglie, 
segnalatori van, ecc. Per togliermi qualunque dubbio oggi pomeriggio ho 
fatto un salto alla GBC di Rimini e ne ho acquistato uno per 1.850 lire. L'ho 
aperto e ho constatato che è molto simile a que//o della foto-quiz. 
Da//a foto si desume la presenza di qua/che componente elettronico, oltre 
alla bobinetta e al martelletto vibratore. 
Infatti tale dispositivo non funziona secondo i vetusti canoni dei campa-
nelli di mezzo secolo fa, ricchi di scintille, disturbi, ecc., bens i azionato 
dall'oscillazione di un transistore, connesso in una semplificatissima con-
figurazione oscillante. 
Riporto, a titolo di esempio, lo schema rilevato dal trabiccolo in mio pos-
sesso: 

Polevo larlo meglio. 
ma le blonde vikinghe bussano alla porta 
e non possono attendere piu di tamo... 

Aggiungo solo che di solito hanno una frequenza di 700 ÷ 1.000 Hz, con-
sumano 20 mA a 8 12 V, misurano 3 cm di diametro e sono alti 2 cm. La 
pressione sonora oscilla tra 95 e 105 phon a un metro, non eccezionale ma 
sufficiente. 
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Elenco dei vincitori del quiz che riceveranno un integrato MT741: 

Sergio Dal Molin • Torrebelvicino (VI) 
Renzo Tesser - S. Nicola L. S. (CE) 
Domenico Marino - Salerno 
Gianluca Mercuri - Roma 
Carlo Zambon • Torino 
Pietro Ferrari - Germignaga (VA) 
Fabio Rabolletti - Trento 
Giuseppe Fracasso - Perugia 
Carlo Fade - Firmo (CS) 
Bruno Fasolo • Marcianise (CE) 
Salvatore Bai - Milano 
Sandro Basilic° - Napoli 
Rosaldo Bimbi - Ancona 
Marco Marinuzzi - Palermo 
Claudio Alberti - Tione (TN) 

La fotografia dei nuovo quiz non é quella di un nuovo tipo di grattacielo. 

Per aiutarvi vi dico che si tratta di qualcosa comparso piuttosto recente-
mente, é giallo ma potrebbe essere di tutti i colori, il materiale ë plastica 
e metallo, costa meno di duemila lire e la fotografia ě in dimensioni na-
turali. Ciao! 

cq vi dá di più 
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calcolo 
di un pi - greco 
IQ DP, Corradino Di Pietro 

Dopo molti anni di onorato servizřo ho messo in pensione le due 6146 
del PA. 
Era da tempo che le va/vole mi chiedevano di essere messe a riposo — lo 
considero le va/vole come essen i viventi! — ma non potevo accontentarle; 
infatti volevo sostituirle con due tubi selezionati, cioè due tubi con uguali 
caratteristiche che, qui a Roma, non sono riuscito a trovare. 
E' venuta in mio a/uto la XWL che non ha avuto difficoltä a trovarle ne/la 
sua DL-land a un prezzo competitivo (1). 
Ho voluto raccontare questa storia per ris pondere agli amid i che spesso si 
lamentano della difficile reperibilitä di alcuni componenti. Spesso, mi 
cap/tato di non trovare un componente in Italia, e al/ora /ho com prato al-
l'estero; in genere, non mi sono rivolto alla XWL (anche per non farle 
sapere il costo!) ma a qualche OM incontrato « on the air ». 
Prima di mettere in servizio le due 6146 « gepaart » (appaiate, in tedesco), 
ho deciso di rifare il pi-greco, la cui bobina era mal ridotta a causa delle 
continue mod/fiche per la mia mania di sperimentatore. Siccome c'erano 
diverse cosette sul pi-greco che non avevo ben capito, ho deciso di do-
cumentarmi con il mio solito sistema. Prima ho consultato « i sacri testi », 
poi mi sono letto qualche articolo sull'argomento, e in fine ho chiesto lumi 
a qualche OM che ne sapeva più di me. Mi era però rimasto qualche dubbio 
e perciò mi sono rivolto al TIC (Technical Information Center della ARRL). 
A questo punto ho costruito il pi-greco e tutto é andato bene. Pensando 
che rargomento possa interessare altri am/ci, ho deciso di scriverci su 
quattro chřacchiere. Le tabelle sono prese dal Handbook della ARRL la 
quale mi ha gentilmente concesso il permesso di pubblicarle. 

Come nei miei precedenti articoli, anche questo é dedicato sia agli ap-
passionati di autocostruzione, sia ai possessori di apparecchi commerciali. 
A prima vista, potrebbe sembrare che non sia necessario conoscere il 
funzionamento di un pi-greco per operare un TX commerciale. Più di un 
OM mi ha detto di aver difficoltä nel fare gli accord!, eppure seguiva alla 
lettera le istruzioni del manuale. Spesso — ma non sempre — la difficoltä 

(1) Spiegazione della Redaitone: la mop/le di Gorradin é tedesca, e la CM-land i. ovviamente, la 
Germania. 
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negli accordi dipende dalla presenza di onde stazionarie che alterano l'im-
pedenza nominale del cavo coassiale. E' vero che il pi-greco spesso riesce 
a neutralizzare la presenza di reattanze capacitive o induttive, ma fino a un 
certo punto! 
Altro esempio. Durante un contest « salta » una delle due va/vole fina/i. Che 
si fa? se non si nasce ad accordare con una sola va/yola funzionante, basta 
« ritoccare »il pi-greco. 
La caratteristica di sapersi arrangiare è tipica del radioamatore. 

Impedenza 
RF 

C 

va/vole 
PA 

Tr(pi_greCO) 

C2 I 

figure I 

Schema classico di un PA con uscita a pi greco. 
C, ë il variabile di sintonia (Tune), C, il va-
riabile di car/co (Load). 
C svolge la lunzione di condensatore di blocco 
della/te tensione in modo che nel pi-greco c'è 
so/tanto RF. 

Voglio raccontarvi una storia di un mio amico inglese che si è trovato ne/la 
situazione ora accennata, cřoè con una sola va/yola funzionante. Non es-
sendo reperibile un nuovo tubo, ha modificato il pi-greco e ha continuato a 
trasmettere. Dopo alcuni giorni si è accorto, con sommo gaudio, che non 
aveva più Tyl. Quando è finalmente arrivato il nuovo tubo (si é ben guard ato 
di sostituirlo!) ha continuato a trasmettere con un solo tubo. La cosa era 
accaduta anche a me, tanti anni fa, quando si andava in AM: con una 807 
nel finale non avevo mai avuto grane con il Tyl, con due 807 interferivo 
sulla TV e anche su/la radio in FM. Come spiegato nell'articolo sui filtri 
passa-alto (cq elettronica Marzo '79), questo tipo di interferenza é spes-
so dovuta al ricevitore TV, alla scarsa selettività dei suoi stadi d'ingresso 
che devono avere una larghezza di banda di ben 6 MHz (tale é la larghezza 
di una trasmissione televisiva). 
Ancora un caso in cui il calcolo del pi-greco pub interessara il possessore 
di un apparecchio commerciale. Ammettiamo che si voglia sostituire la 
valvola finale con una diversa, o perché la va/vole originale non é repe-
ribile, o perché è troppo costosa. Ammettiamo che la nuova va/yola funzio-
ni con tensione uguale all'originale ma la corrente sia molto diversa (in 
più o in meno). II pi-greco va «nitoccato« perché é cambiata l'impedenza 
d'uscita della va/yola. Forse si riesce ad accordare anche senza ritoccare 
il pi-greco ma potrebbe soffrirne la linearità, nonché l'attenuazione delle 
armoniche; come si vede, due cose molto importanti. 

Prima di entrare in argomento, una cosa che mi ha molto rattristato. Ho 
sent/to dire che c'è chi com pera TX dove non c'è bisogno di fare gli accordi 
perché aveva difficoltà a sintonizzarsi con il pi-greco. Mi spiego meglio: 
non ho nu//a contro questi apparati d'avanguardia, mi rattrista il fatto che 
ci slano OM ai quail non interessa riiù il lato tecnico del radiantismo; si 
dimentica che queste bande ci sono state concesse per la sperimentazione; 
se essa venisse meno, potrebbe venire meno la ragřone per la quale esse 
ci sono state concasse. Voglio sperare, anzi sono certo, che la maggio-
ranza apprezza anche il lato tecnřco del nostro hobby. 
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Caratteristiche del pi-greco 

ii pi-greco â un trasformatore a RF che adatta la bassa impedenza del cavo 
coassiale a//'alta impedenza di canco della va/yola. Questa trasformazione 
d'impedenza si ottiene con due condensatori e una bobina. Come regola 
— ma non necessariamente — i due condensatori sono variabili e la bo-
bina ë fissa, cioè su/la bobina ci sono diverse prese per le diverse gamme 
radiantistiche. Quest() é possibile in quanto le nostre bande sono « stret-
te », e l'induttanza richiesta a inizio banda non é molto differente da que//a 
rich/esta a fine banda. Se la gamma da coprire fosse « larga », bisogne-
rebbe avere una bobina a induttanza variabile: mi riferisco al cosiddetto 
« roller inductor » (bobina con una rote/la che permette una variazione con-
tinua dell'induttanza). 
I vecchi TX usavano un normale circuito LC, sulla bobina del quale si po-
leva avvicinare un link (manovrato dall'operatore e co/legato alla linea 
di trasmissione) per accoppiare l'antenna al PA (figura 2). Ouesto cir-
cuito ricorda il trasformatore a bassa frequenza che si usava nei ricevitori 
valvolari per adattare il tubo finale alla bassa impedenza dell'altoparlante. 

PA 

figura 2 

I vecchi TX usavano nel PA 
un normale circuito LC. 
La RF veniva prelevata dal link mobile 
manovrato dall'operatore. 

In figura 3 ho ridisegnato il pi-greco in modo che assomigli a un trasfor-
matore. 

PA 

Tune— 

Load 

antenna 

figura 3 

Circuito a pi-greco ridisegnato in modo da 
metiere in evidenza il trasformatore formato 
dai due variabili (C, ha piccolo capacitä, 
grossa capacita). 

Ricordato che la reattanza di un condensatore è inversamente proporzionale 
alla sua capacité, si vede che CI (Piccola capacité ma alta reattanza) 
co/legato alla alta impedenza del tubo, mentre C2 (grossa capacité ma 
bassa reattanza) é co/legato alla bassa impedenza del cavo coassiale che 
alimenta /antenna. 
Dalla figura 3 si vede chiaramente che i due condensatori sono in serie; 
questo spiega perché ogni volta che si manovra C2 per « car/care » /an-
tenna, si deve ritoccare CI per riportare il pi-greco in sintonia. Essendo 
C2 molto grosso rispetto a CI, quest'ultimo deve essere ritoccato di poco 
per riportare il circuito in risonanza. La morale della favola è che i due 
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variabili vanno manovrati con mano leggera se si vogliono fare bene gli 
accordi. Ho notato che spesso queste manovre si fanno con troppa rapi-
ditä per non riscaldare troppo il tubo finale. E ció é giusto, ma è anche 
vero che, se l'accordo non è fatto bene, il tubo si risca/da « dopo » aver 
fatto il frettoloso accordo!! 
E ora vediamo che soppressione di armoniche ci possřamo aspettare dal 
nostro pi-greco. 
La soppressione della seconda armonica é sull'ordine di 30 ± 35 dB con un 
0 di 12 (fra un momento vedremo come è venuto fuori questo 12). Si 
tratta senz'altro di una buona soppressione; solo in zone in cui il segnale 
TV è debole potrebbe essere necessario un filtro passa-basso (cg Agosto 
1977). 
Una cosa che non avevo ben capito era il comportamento del pi-greco per 
l'attenuazione di segnali spun i situati « al di sotto » della frequenza sulla 
quale si opera. II suo aspetto « schematico » di figura 1 mi ricordava un 
filtro passa-basso, che non attenua la frequenza al di sotto della sua fre-
quenza di cut-off. Non avendo trovato qualcosa di definitivo sulla questio-
ne, ho scritto al giä menzionato TIC della ARRL e, alla mia domanda se il 
pi-greco attenuasse anche le frequenze al di sotto della frequenza di ac-
cordo, questa è stata la risposta: « No, non molto ». Queste spurie de-
vono essere attenuate negli stadi precedenti il finale; per questo il cir-
cuito accordato del driver deve essere molto selettivo; un circuito accor-
dato con un Q di 12 non sarebbe certo sufficiente in que/lo stadio! 

Par/lamo del Q 

Almeno per me, il concetto di 0 é sempre stato un po' misterioso. 
Al principio la cosa mi sembró semplice, la definizione del 0 di una bo-
bina era semplice: il rapporto fra la sua reattanza e la sua resistenza 
(0 = X/R). Quest° numero rappresentava il fattore di mento del compo-
nente, un numero alto significava che si poteva ottenere una buona selet-
tivitä. Pian piano, imparai tutti gli accorgimenti per fare una bella bobina; 
recentemente ho letto che si riesce a fare bobine con un 0 di 500! Non 
so perché, ma pensava — parlo di quando ero alle prime armi — che il 
0 fosse un attributo esclusivo delle bobine. Immaginate la mia delusione 
quando seppi che anche i condensatori hanno un 0; mi consolai quando 
lessi che in un circuito composto da una bobina e un variabile (cioè un 
circuito risonante) si pote va trascurare il 0 del condensatore, essendo esso 
molto più alto di que//o dell'induttanza, e quindi era sempre quest'ultima a 
determinare la selettivitä. Però in un pi-greco (e in molti circuiti accordati) 
ci sono anche dei condensatori fissi che vanno scelti con cura per non 
degradare il 0 dell'insieme, e la faccenda si fa più seria allorché si va verso 
le VHF. 
II colpo di grazia lo ebbi quando lessi che un buon pi-greco deve avere un 
0 di 12, anzi un 0 superiore aumenta le perdite ed é da evitare!! 
A questo punto capii che non avevo capito! 
Dopo essermi ripreso dall'affermazione che un 0 basso i migliore, co-
minciai a chiedere lumi, e mi fu detto che esistono « due » 0! II 0 intrin-
seco del componente (bobina o condensatore), e il 0 « caricato », cioè 
quando bobina e condensatori sono montati in un circuito, e perciò vengono 
« cancati » dagli altri elementi del circuito (va/vole, resistori, antenna, ecc.). 
Poi mi venne il dubbio atroce: se il 0 del pi-greco deve essere cosi basso, 
vale la pena di darsi da fare per costruire una bobina con un 0 di 200? 
Eh, sì, vale proprio la pena, perché il rendimento (efficiency) è dato dal 
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rapporto tra il 0 caricato (loaded 0) e il O intrinseco o « a vuoto » (un-
loaded 0). 

OsOtto cam,' 

rendimento 90 = (1  ) X 100. 
On mot° 

Per esempio, se il O della bobina fosse 200, il pi-greco avrebbe un ren-
dimento del 94 0/0 (ammesso un 0 di 12). II rendimento è certamente buo-
no, anche se il 6% della potenza va perso nei tre componenti del pi-greco, 
e la maggior parte di questa potenza persa va a scaldare la bobina. Una 
piccola parte viene irradiata e può causare diverse grane, come autooscil-
lazioni del PA, instabilité del VFO, ecc. Ouesto spiega perché il PA va 
inscatolato (un tempo pensavo che questo inscatolamento servisse solo 
per il TV!). 
Tornando al 0 di 12 raccomandato per il pi-greco, si é scelto questo valore 
come compromesso tra due requisiti contrastant!: selettività sufficiente e 
buon rendimento. Certo un 0 di 12 non e un numero « sacro », anzi ve-
dremo che a volte si deve usare un altro valore di O. 

Le impedenze Z1 e Z? 

In figura 4 ho ridisegnato il pi-greco con le due impedenze d'ingresso e 
d'uscita, e i cul valori sono necessari per il calco/o. 

tube antenna ligure 4 

Z, è l'impedenza di canco del tubo e Z, 
l'impedenza della linea di alimentazione (cavo 
coassiale 50 ± 70 fi). 

Z, é l'impedenza di canco del tubo (plate load impedance), cioè il canco 
optimum per avere una buona potenza d'uscita unitamente a una buona 
linearité. Quest° valore si trova nel Data Sheet, e varia a secondo della 
classe di funzionamento (ABI, 8, C), e a secondo delle tensioni e cor-
rent! applicate. Per esempio, una 6146 in AB1 con 750 V di placca (110 
mA) e 200 V di griglia schermo (13 mA) ha Z, = 4.000 fl. Due 6146 in 
para/lelo avranno un'impedenza di 2.000 11, diventa cioè la meta, come due 
resistori in para//elo. 
Se le tensioni fossero differenti, anche Z, sarebbe differente. La stessa cosa 
se si lavorasse in classe C, invece di ABI. Per esempio, una 6146 in classe C 
(750 V e 120 mA di placca) « desidera » Z1= 3.125 n. Quest° valore si è 
ottenuto applicando la formula per un tubo lavorante in classe C: 

tensione di placca 
impedenza di placca in classe C = 

2 X corrente di placca 

cioè si divide la tensione di placca per il doppio della corrente anodica. 
Per la 61468 l'impedenza è di 3.600 SI, sempre in AB1 e con le stesse ten-
sioni della 6146. L'impedenza é minore (3.600 invece di 4.000) perché la 
corrente è maggiore rispetto alla 6146 (legge di Ohm). 
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Pari/amo adesso di Z2 

Si tratta dell'impedenza del cavo coassiale di alimentazione che si é ormai 
standardizzato a 50 SI La cosa si complica perché l'impedenza del cavo è 
50 SI solo in assenza di onde stazionarie, il che significa che non è quasi 
mai 50 2! Anche se a centro banda riusciamo ad avere un ROS di 1 : 1, 
alle estremitä della banda un po' di onde stazionarie ci devono essere. 
Non va dimenticato che anche l'antenna ha il suo 0, dato che l'antenna 
un circuito accorda to a costanti distribuite. Infatti, tra le « specifications » 
di una antenna, c'e sempre il valore del 0, che deve essere basso se si 
vuole un ROS non elevato agli estremi della banda. 
Quindi il pi-greco « vede » quasi sempre un'impedenza composta da una 
componente resistive e da una componente reattiva (capacitive o induttiva). 
Questa impedenze varia a secondo della lunghezza della linea; per l'esat-
tezza, questi valor di impedenza si ripetono ogni lunghezza d'onda. Per 
questo, in caso di emergenza, hasta variare la lunghezza del cavo coassiale 
se non si riesce a « caricare ». 
Ovviamente c'é un sistema migliore per risolvere il problema, ed é l'inser-
zione di una trans match, come spie gato in cq elettronica Aprile '76. Ho 
voluto menzionare il sistema di variare la lunghezza del cavo, in omaggio 
al principio che un radioamatore deve saper uscire « in aria » anche se in 
quel momento non ha a disposizione un transmatch. 
In ogni modo il nostro pi-network (il pi-greco), ne/la maggior parte dei 
casi, riesce a « neutralizzare » la reattanza del cavo coassiale, ma ovvia-
mente la posizione di C2 (11 var/ab/le di canco) sarä differente da que/la 
che dovrebbe essere in assenza di reattanza. 
A questo propos/to è interessante vedere la posizione di C2 quando si la-
vora su canco fittizio, aggeggio quasi indispensabile quando si hanno dif-
ficoltä di accordo. II canco fittizio ci fa vedere se la difficoltä d'accordo di-
pende dall'antenna oppure no. 

Tabelle per il calcolo del pi-greco 

Per il calcolo dei tre elementi del pi-greco si possono usare le formule, 
oppure dei grafici, e anche delle tabelle. 

tabella 1 

Valon i C,, C. e L per diversi va/on i d'impedenza di canco: R, = 5052. 
(Dal ARRL Handbook). 

Tube Load Impedance (Operating 0) 

MHz 1500(12) 2000(12) 2500(121 3000(12) 3500(12) 4000(12) 5000(13) 6000(141 8000(16) 

Cl 3.5 420 315 252 210 180 157 126 114 99 
7 190 143 114 95 82 71 57 52 45 
14 93 70 56 47 ao 35 78 25 12 
21 62 47 37 31 27 23 19 17 15 
28 43 32 26 21 18 16 13 12 10 

C2 3.5 2117 1776 1536 1352 1203 1079 875 862 862 
7 942 783 6)0 583 512 451 348 341 341 

14 460 382 326 283 247 217 165 162 162 
21 305 253 216 187 164 144 109 107 107 
28 210 174 148 128 111 97 72 70 70 

L1 3.5 5.73 7.46 9.17 10.86 12.53 14.19 17748 19.18 21.98 
7 3.14 4.09 5.03 5.95 6.86 • 7.77 9.55 10.48 12.02 

14 1.60 2.08 2.56 3.03 3.49 3.95 4.85 5.33 6.11 
21 1.07 1.39 1.71 2.02 2.34 2.64 3.25 3.56 4.09 
28 0.77 1.01 1.24 1.46 1.69 1.91 2.34 2.57 2.95 

Riporto le tabelle del Handbook, ne/le quali i valori di C,, C2 e L sono dati 
per diversi valori di impedenza di car/co, e per Z2 =  50 2. 
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Se si avesse un'impedenza non menzionata dalle tavole, si puď procedere 
per interpolazione, dato che i va/on i dei tre componenti variano con certa 
regolarità ». 

Vediamo come varia C, al variare dell'impedenza di canco. Osserviamoli 
per la banda dei 28 MHz che è la più critica (fra poco vedremo il perché). 
All'aumentare dell'impedenza di canco, il valore di C, diminuisce; per 
= 8.000 è solo 10 pF, valore troppo basso; la capacitä d'uscita del tubo 
già super/ore a questo valore! 

Per una 6146 (Z, = 4.000), C, = 16 pF; per due 6146, C2 È il doppio, cioè 
32 pF, in quanto Z, é la metä, ossia 2.000 f/. La proporzionalità inversa è 
quindi ben chiara ed é dovuta alla formula che dä CI, o ph) esattamente la 
reattanza di CI, dalla cui reattanza si passa con altra nota formula alla cor-
rispondente capacité per ogni banda. 

= reattanza di C,, in 11 
X, = — Z, impedenza di canco del tubo, in SI 

O O = ď il Q sotto canco 

Insomma, per trovare C, per va/on i di impedenza non compresi nella ta-
bella, si pué applicare la formula invece di interpolare. 
Vediamo come varia C2. 
Anche lui diminuisce al/aumentare dell'impedenza di canco, ma la rela-
zione non è proprio inversamente proporzionale; infatti la formula per il 
ca/colo di Z2 non â cosi semplice come que//a di CI. In ogni modo, la va-
riazione â abbastanza « regolare »; si pué interpolare con la sicurezza di 
trovare un valore sufficientemente approssimato per i nostri scopi. 
Per quanto riguarda L, essa si comporta in maniera opposta ai due con-
densatori, cioè aumenta con l'aumentare del/'impedenza, ma non è proprio 
direttamente proporzionale. Raddoppiando l'impedenza la bobina « quasi » 
raddoppia (per lo meno per Z, 5.000 11). 
Osserviamo ora, per una data impedenza, come var/ano i valor dei tre 
componenti. 
Variano inversamente all3 frequenza. Due 6146 vogliono una bobina di cir-
ca 2 µ,H sui 14 MHz, sui 28 MHz la bobina sarà la metä; sui 7 MHz la bobina 
sarä il cloppio. Nella tabella sembra che questa proporzionalità non sia 
esattamente rispettata; ciò dipende dalla differente larghezza della varie 
bande radiantistiche. Teoricamente, in un pi-greco anche l'induttanza do-
vrebbe essere variabile, come i due condensatori, per mantenere lo stesso 
0 su tutta la banda. In realtä una bobina viene usata per tutta la banda per 
ragioni pratiche e, affinché il 0 non scenda mai sotto i 12, il calcolo si 
effettua sull'estremo alto della banda. Ouesto perché il O aumenta con i-
d/minu/re della frequenza, e facciamo un esempio: su/la banda dei 20 m, 
si fa il calcolo su 14.350 kHz per un O di 12; a//'esterno basso della gam-
ma il O salirä a circa 13. 
Chiarite le var/az/oni dei tre componenti del pi-greco, passiamo a un 
altro argomento che sono riuscito a capire dall'articolo di Irving W6FFC (2). 
Abbiamo detto che il pi-greco è un trasformatore d'impedenza, ma quali so-
no i suoi limiti di trasformazione? Ammesso Z2 = 50, il pi-greco pué tra-
sformare fino a un'impedenza di canco di 5.000 S/, il che vuol dire un rap-
porto di trasformazione di cento (5.000 : 50 = 100). 
Per essere più esatti, il pi-greco permette un rapporto di trasformazione 
a teorico » di 140 (cioè da 50 2. a 7.000 S), ma i progettisti limitano questo 
rapporto di trasformazione a cento, altrimenti diventa critico fare gli ac-
cordi, anche perché Z2 e Z, non sono aft atto fissi » (per esempio, onde 
stazionarie). 
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Quando il rapporto di trasformazione supera cento, bisogna aumentare il 0, 
se si vuole ritenere lo stesso ordine di soppressione delle armoniche. 
Della tabella si nota che da 5.000 in poi Q aumenta (è 14 per Z2 = 6.000). 
I valor di impedenza di carleo riportati dalla tabella sono i più comuni; 
difficile che capiti uno Z2 più basso di 1.500 o più alto di 8.000 Q. In ogni 
modo, jo ho le tabelle anche per va/on ř più alti e più bassi; per Z2 -= 200 
i valori dei variabili diventano altissimi (C2= 6.244 pF sugli 80 m) e le 
bobine diventano piccolissime (L = 0,12 ph sui 10 m). 
Se a qualcuno interessasse non ha che da scrivermi. 

Qua/che difficoltà 

Dalla tabella si vede che la capacitä nehlesla per due 6146 e. solo di 32 pF 
per i 10 m. E' un valore/un po' bassino, se si pensa che la capacitä d'uscita 
dei due tubi e sui 17 pF; poi ci saranno diversi pF « stray (capacité 
varie), e anche la capacité minima del variabile. Messe insieme, queste 
capacité danno probabilmente più dei 32 pF richiesti. Che si fa? Si potra 
ridurre un tantino le « stray (migliore lay-out, fili più corti, ecc.), ma il 
punto dove si pué « giocare è trovare un variabile con una capacité mi-
nima veramente minima! Ora per le due 6146 si deve usare un variabile 
di 350 pF, se si vogliono coprřre lutte le bande da 80 a 10 m; sempre dalle 
tabelle si vede che, se si usasse un variabile da 150 pF, potremmo coprire 
lutte le bande ad eccezione degli 80 m. E' probabile che la capacité minima 
del variabile da 150 pF sia veramente bassa e si riesca ad accordare sui 
10 m. Per lavorare sugli 80, si inserisce un condensatore fisso da 200 pF. 
Se anche con questo variabile non si riesce ad accordare, si deve dimi-
nuire l'induttanza della bobina per i 10 m. 
Con cié si riesce nell'intento, ma si alza il 0 del circuito, il che comporta 
maggiori perdite. Più il 0 è alto, pié è forte la corrente a radiofrequenza 
circo/ante neř tre componenti del pi-greco, con maggřori perd/te special-
mente nella bobina. Ouesto spřega perché con due 6146 si ottengono fa-
cilmente 100 W RF sui 20 m, ma non si riesce a ottenere la stessa potenza 
sui 10 m; va però detto che questa e solo una causa del minor rendi-
mento sui 10, ci sono anche altre cause per questa diminuzione di output 
man mano che si sale di frequenza. 
Ci sarebbe un modo per avere un variabile con capacité minima: il « va-
cuum variabile (sotto vuoto), ma con due punti negativi: reperibilità e 
costo. Viene usato nei linean i di gran classe. L'ho voluto menzionare per-
ché un'occasione pué sempre capitare! 
Passiamo all'altro estremo delle HF, gli 80 m. 
Qui il variabile C2 deve avere una capacité massima molto alta. 
Forse un tempo questi variabili a più sezioni (che vanno co/legate in pa-
ra//e/o) erano facilmente reperibili. Anche qui si pué ricorrere al trueco 
di inserire un condensatore fisso per gli 80. 
Ammettiamo di avere a disposizione un variabile da 1.000 pF; esso va bene 
dai 10 ai 40 m; per gli 80 si inserisce un condensatore fisso da un mi-
gliaio di picofarad, Se si avesse so/tanto un variabile da 500 pF, possiamo 
coprire con esso i 10, i 15 e i 20 m; con l'inserimento di due condensatori 
fissi copriamo i 40 e gli 80 m. 
Purtroppo c'è una difficoltä: i valor di C2 per le varie bande si intendono 
in mancanza (o quasi) di onde stazionarie. Se queste ultime non sono 
trascurabili, i valori di C2 potrebbero risultare molto diversi. In conclu-
sione, è bene che la parte variabile di C2 non sia troppo piccola, e poi ci 
vuole la solita pazienza per trovare i va/on i dei condensatori fissi. 
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Un'ultima osservazione. 
Dalla figura 3 si vede che CI e C2 sono in serie; allora se C2, a causa delle 
onde stazionarie, é diverso da que/lo della tabel/a, anche CI risulterä leg-
germente diverso ris petto alla tabel/a. 

Dimensionamento dei tre componenti 

Ecco i dati e le considerazionř necessari per la scelta dei Ire componenti. 
Quanto segue è stato desunto dai sacri testi (1) (2) (5). 
La tensione continua di placca del PA può essere presa come valore in-
dicativo della massima tensione RF che C, deve sopportare. Come misura 
precauzionale, il summenzionato valore va aumentato del 30 50 0/0. Per 
le 6146, funzionanti con 750 V, è sufficiente un variabile a 1.000 V. A volte, 
può essere conveniente usare un variabile con spaziatura superiore a quel-
le necessarie per avere una capacitä minima molto bassa per il problema 
di accordare sui 10 m. Essendo C, il variabile di sintonia — un componente 
importante — non basta considerare solo la spaziatura delle lamine ma 
anche la quanta del condensatore, come la molla di contatto fra rotore e 
statore che è il punto debole di un variabile; parlo per esperienza: notavo 
instabilitä del PA, credevo che fosse colpa della neutralizzazione, era colpa 
della cattiva qualitä del contatto. 
La tabella 2 da la spaziatura richiesta per varie tensioni di placca (ARRL 
Handbook). 

tabella 2 

Spaziatura per i condensatori c, e C, (ARRL Handbook). 

Typical Tank-Capacitor Plate Spacings 

Spacing Peak Spacing Peak Spacing Peak 
Inches (mm) Voltage Inches (mm) Voltage Inches (mm) Voltage 

0.015 (0.4) 1000 0.07 (1.8) 3000 0.175 (4.4) 7000 
0.02 (0.5) 1200 0.08 (2.8) 3500 0.25 (6.3) 9000 
0.03 (0.8) 1500 0.125 (3.0) 4500 0.35 (8.9) 11000 
0.05 (1.3) 2000 0.15 (3.8) 6000 0.5 (12.7) 13000 

Sul condensatore di load C2 il picco di tensione RF é piuttosto basso, in 
genere vanno bene i variabili per ricezione, a meno che non si abbia a che 
fare con un lineare ‹, potentissimo ». In ogni modo, un'idea della tensione 
di picchi su di esso ce la dä la formula: 

W = potenza RF 
V, = V 2 • W • Z2 

Z2 = impedenza di uscita (50 2) 

Non si tratta di una formula speciale: é semplicemente derivata dalla for-
mula fondamentale della potenza elettrica W = V X I. 
II fatto che ne/la formula ci sia ii 2 è che a noi interessa il picco di ten-
sione e non il valore efficace. 
Nel caso delle sollte due 6146 la potenza RF sarà 100 W e con Z, = 50. 

V„ = V2 • 100 • 50 = 100 V. 

Come si vede, una tensione bassa, anche se, a causa delle onde stazio-
narie, potrebbe essere notevolmente più alta. 
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La tabella 3 fornisce i dati per la bobina, ossia il diametro consigliato. 

tabella 3 

Diametro cons/p/lato 
(da ARRL Handbook). 

Dian?etri di filo per bobine RF in TX 

potenza input banda 1/_) nwno«, 
(W) (MHz) (mm) USA 

1.000 28 - 21 4,1 6 
14 -7 3,2 8 
3,5 -1.8 2,6 10 

500 28 - 21 3,2 8 
14 -7 2.1 12 

3,5 -1.8 1,6 14 

150 28 - 21 2.1 12 
14 -7 1,6 14 

3.5 -1,8 1.0 18 

75 28- 21 1,6 14 
14 -7 1.0 18 

3,5 -1.8 0,7 22 

25 28 - 21 1,0 18 
o meno * 14 • 7 0,5 24 

3,5 - 1.8 0,3 28 

* CD filo limitato principalmente da considerazioni di O. 
_ 

Si vede che il diametro varia a seconda della banda. Questo non significa 
che si deve fare una bobina con (re diversi diametri di filo, anche se la 
cosa è fattibile; ho visto bobine del genere in PA commerciali e « case-
linghi >OE. A volte si preferisce fare due bobine: una bobina piuttosto grossa 
(grossa come diametro!) per i 10 m, e una/tra con filo più sottile per le 
altre bande. Questa soluzione e comoda perché in questo modo si mette 
a punto la banda dei 10 più facilmente, ed è questa la soluzione adottata 
dal sottoscritto. Altri preferiscono fare una bobina per i 10 e 15 m, e un'al-
tra per le altre bande. Difficile dire quale è la migliore soluzione, anche 
perché vanno tenuti in considerazione altri fattori, come il lay-out, lo spazio 
disponibile, ecc. 
A questo punto qualcuno sarà curioso di sapere quanta corrente RE scorre 
nella bobina. Una volta credevo che essa fosse la corrente RF che esce dal 
trasmettitore e scorre nel cavo coassiale, e che un tempo si soleva misu-
rare con spec/ali amperometri per RF. Questa corrente (quella che scorre 
nella bobina) è data, con buona approssimazione, dalla corrente di placca 
moltiplicata per il C) « caricato » (cioè 12). In un PA di due 6146 la corrente 
massima di placca è 220 mA che, moltiplicata per 12, ci dé 2,36 A. Come 
si vede, una bella corrente che spiega le perdite e il filo di grosso dia-
metro (in grossi PA si usa tubetto invece del filo) che si consiglia. 
En passant, quando si adotta ii sistema delle due bobine, esse vanno 
sistemate ad angolo retto tra di loro affinché non ci sia mutua induzione. 
Per completare il discorso, la corrente RF che scorre nel cavo coassiale 
diversa, ed è data dalla solita lorinula della potenza: 

100 
, Vr 1,41 A. 

z, 50 
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La faccenda non è finita, dobbiamo anche considerare le corren ti RF che 
scorrono nei variabili, e che non sono affatto trascurabili, come ho letto 
negři articoli menzionati ne/la bibliografia e specialmente in quello di 
W6FFC (2). 
In C, passa una corrente RF che e dello stesso ordine di grandezza di 
quella che passa nella bobina. La cosa non è preoccupante per un con-
densatore variabile, ma lo è per l'eventuale condensatore fisso per gli 
80 m. Per fortuna si usano questi condensatori fissi solo sugli 80 m dove 
possono sopportare una maggiore corrente che sui 20 m; per esem pio, un 
condensa tore a mica tipo « francobollo » (postage stamp) pué sopportare 
solo 70 W sui 28 MHz ma 400 W sui 14 MHz. Per potenze maggiori vanno 
Lisa ti condensatori per trasmissione. 
Per que/lo che riguarda C2, sembrerebbe che non ci slano prob/emi sul fat-
to della corrente RF sopportabile, dato che la tensione RF è piuttosto bas-
sa. Però é bassa anche la reattanza di C2 rispetto alla reattanza di CI (che 

più alta essendo più piccola la capacità). La corrente che passa nei due 
condensatori si ottiene applicando la /egge di Ohm in alternata che dice 
che la corrente è uguale alla tensione diviso la reattanza (2): 

V V = tensione RF sui variabili 
I 

X(- = reattanza dei variabili 

Per faria breve, in C2 scorrono più di due ampere di RF per due 6146. 
lnsomma, i condensatori fissi per il pi-greco devono avere un alto 0 e 
poter sopportare correnti RF non indifferenti. 
Per la precisione, l'ultima formula (e anche le altre) é approssimata (per 
noi più che sufficiente). Per esem pio, nell'ultima formula si dovrebbe con-
siderare anche la resistenza ohmica dei variabili, ossia l'impedenza, e 
non solo la reattanza. Oueste formule « semplificate » sono ammissibili per 
il fatto che a noi interessa solo il valore « indicativo » delle tensioni e 
corren ti. 

Fotocopie 

Mi è stato ch/esto perché menz/ono cosi frequentemente le riviste o i libri 
da cul attingo per scrivere l'articolo. C'è più di una rag/one. Prima di tut-
to, per dare credito a chi tocca, ma un'altra rag/one è per i Letton. A qual-
cuno potrebbe interessare avere l'articolo e, se cosi fosse, non ha che da 
scrivermi e gli mando la fotocopia. Per esempio, ho riportato, nella tabel-
la 1, i dati per il pi-greco « semplice », ma esiste anche il cosiddetto 
« pi-L » (un pi-greco più una induttanza): lo schema äOE in figura 5. 

PA antenna 
figura 5 

Schema del pi-L « che permette una elevata 
attenuazione delle armoniche. 

Esistono tabelle anche per questo pi-L; sono piuttosto ingombranti e non 
ho ritenuto opportuno pubblicarle. A chi interessa, basta scrivermi o te-
lefonarmi (ore serail) via Pandosia 43 - Roma - telefono (06) 7567918. 
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Ricordo che questo pi-L viene usato in linean i di tusso e ha vantaggi no-
tevoli rispetto al semplice pi-greco: ha un'attenuazione delle armoniche 
molto forte ed é possibile mantenere un O di 12 anche per impedenze di 
canco molto superiori ai 5.000 fl che, come già detto, é il massimo per il 
pi-greco. Potrebbe essere la soluzione in caso di Tyl. 
Tornando alle fotocopie, vi dico que/lo che posseggo: i van i Handbooks del-
la ARRL (SSB, Antenna, VHF), ricevo regolarmente OST e ham radio (que-
st'ultimo lo posseggo dal primo numero, Marzo 1968), e naturalmente ho 
tutte le annate di cg elettronica. 

Due parole su C, 

Ouesto è il condensatore Load e serve per accoppiare /'antenna al TX e, 
unitamente a CI, va manovrato per avere la massima uscita RF, che é vi-
sualizzata dallo strumento « RF output ”. 
Avevo ancora qualche dubbio su che cosa accade se questo accoppiamen-
to non è giusto, cioè in caso di sottoaccoppiamento e sovraccoppiamento. 
Ed ecco la risposta della ARRL. 
In caso di sottoaccoppiamento, la linearitä ne soffre. La placca non si ri-
sca/da, ma si risca/da la griglia schermo perché lo « swing » della tensio-
ne di placca è alto e i picchi negativi scendono vicino alla tens/one di 
griglia schermo. Nel caso di sovraccoppiamento, si ha una forte dissipa-
zione su/la placca e una diminuzione dell'uscita a RF. Per questo è utile, in 
un PA, poter misurare, oltre alla RF e alla corrente di placca, anche la cor-
rente di griglia schermo. 
Nel linguaggio racliantistico si dice che C2 serve per « accoppiare ». 
co Leonard (4) mi ha fatto notare che il termine non é corretto: essendo 
il pi-greco un « adattatore d'impedenza, C2 « adatta » l'impedenza del-
l'antenna all'impedenza dello stadio finale. Da cul si dovrebbe dire « sotto-
adattamento » e « sovradattamento ma ormai i termini « accoppiare » e 
anche « car/care » hanno preso il sopravvento! 

Conclusione 

Beh, avrei ancora qualcosa da dire, specialmente su//a costruzione pratica 
del pi-network ma penso non ne possiate più. D'altra parte, questi parti-
colari pratici potete trovarli nei due magnifici articoli scritti su questa 
Rivista dall'amico Cherubini IOZV (amplificatori di potenza) (6), (7). 
Spero di scrivere ancora su questo argomento, ma prima gradirei i vostri 
commenti. Come vi ho detto, potete scrivermi o telefonarmi oppure pos-
siamo discuterne in aria; oltre che sui 20 m, sono attivo anche sui 2 m FM 
e SSB. 
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Giovanni Artini 

(seguito e fine dal numero precedente) 

TRANSISTOR UNIGIUNZIONE PROGRAMMABILE 

II dispositivo PUT (Programmable Unijunction Transistor) ě un tir/storn caratte-
rizzato da un gate anodico come mostra il suo simbolo di figura 1. 

( 
figura I 

II PUT, transistor unigiunzione programmabile. 

1,4 

caratteristica 

V- / 

Se questo gate ë mantenuto a un potenziale costante, il dispositivo rimane nel suo 
stato di interdizione fino a quando la tensione all'anodo supera quella applicata al 
gate per un valore pari alla caduta di tensione diretta di un diodo. 
A questa tensione il valore di picco é raggiunto e il dispositivo entra nello stato 
di conduzione. 
Nell'oscillatore a rilassamento riportato nella figura 2, la tensione al gate del PUT 
mantenuta costante tramite il partitore composto da RI e da R2 e rilevato dalla 

alimentazione. 
Questa tensione determina il valore di picco della tensione V,,. 
II valore di picco della corrente 1 e il punto di avvallamento della corrente I, 
dipendono entrambi dalla impedenza equivalente sul gate pari a R, R2 / (R, + R2), 
e dalla sorgente di tensione E. 
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E, 

figura 2 

Oscillator a rilassamento utilizzante un PUT. 

R, e C, controllano la frequenza unitamente a R, e a R2 e quindi il periodo di 
oscillazione viene ad essere equivalente, approssimativamente, a: 

E, R, 
t R, C, 1,, ( ) -= R, C, I„ (1 +  ). 

E, — Vp R, 

L'altra importante risorsa del PUT che lo rende particolarmente idoneo per l'azio-
namento di SCR per alte correnti risiede nel suo alto valore impulsivo di cor-
rente all'uscita. 
In virtù della natura PNPN di questo elemento la conduttanza diretta i alta e il 
tempo di salita rapido; la sua resistenza dinamica nella regione di saturazione 
approssimativamente 3 Ç. 
La progettazione di oscillatori a rilassamento e temporizzatori con PUT appare 
complessa per la estrema versatilitä del componente. 
Ulteriori complicazioni sopraggiungono a causa della quantità di variazioni che 
possono essere programmate nel circuito dal partitore R,-R,. 
E' bene perciò considerare i seguenti punti: 

1) la corrente lp deve essere tenuta in considerazione solamente nel caso di un 
notevolmente lungo intervallo di tempo; 

2) la corrente 1, i un parametro essenziale negli oscillatori a rilassamento ope-
ranti da alimentatori a corrente continua; la maggior parte dei circuiti di co-
mando derivano la loro alimentazione dallo stato di interdizione del SCR, 
pertanto quando il PUT innesca il diodo controllato, la sua tensione di alimen-
tazione crolla ed esso si interdice; 

3) la tensione di offset V, determina il valore minim° di R, e pertanto gioca un 
ruolo importante nei temporizzatori a grande intervallo. 

Applicazioni pratiche del PUT possiamo vederle nelle figure 3 e 4. 
In figura 3: impulsi alternati in uscita sono ottenuti dall'accoppiamento incrociato 
di due circuiti a rilassamento tramite il condensatore da 10 nF. 
La frequenza ë regolata col potenziomptro da 1 kn e la simmetria con quello da 
25 kn. 
In questo circuito possiamo rilevare un limite superiore di oscillazione pari a 
20 kHz. 
Per analogia la figura 4: quando uno dei due componenti di innesco ë in conduzione, 
l'altro ě in interdizione. 
Attivando un componente si produrrà istantaneamente una tensione negativa sul-
l'altro dovuta alla presenza del condensatore C,: questo lo porrä in interdizione. 
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La frequenza é regolata da R, e la simmetria da R,. 
Le uscite V, e V2 possono essere accoppiate a stadi amplificatori prima della con-
nessione al gate dei relativi SCR. 

+22V 

al Gate 
del SCR 

2N6027 2N6027 

82k0 fOrF iO,f 82k12 al Gate 

del SCR 

figura 3 

Circuito di innesco a flip-flop per due SCR in configurazione invertira. 
La freguenza di oscillazione e di circa 500 Hz. 

Vs =420V 

figura 4 

Circuito di Ionesco a flip-flop 
e brine d'onda in uscita. 

 o 

In figura 5 abbiamo un circuito che varia il valor medio della luminositä di un 
elemento emittente. 
A causa della alta frequenza di commutazione, la lampada al tungsteno sara re-
golabile da 0 al 100 %. 
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18 kt2 

ligura 5 

Circuito di controllo di luminosita a bassa perdit a. 

Se un led viene usato come elemento emittente, la irradiazione sarä in fase con 
gil impulsi di corrente applicati e diminuirä a zero quando la corrente di alinnen-
tazione sarä zero. 
In questo circuito il PUT é ancora impiegato come un oscillatore in cui la costante 
di tempo e la frequenza risultanti sono determinate da (R3 + R4) Cl. 
Ogni volta che 0, innesca, 02 si trova direttamente polarizzato pilotando 03 in 
saturazione e applicando tensione al bulbo emittente. 

DIODO RETTIFICATORE ATTIVATO dalla LUCE 

li funzionamento di base di un LASCR (Light Activated SCR) é mostrato in fi-
gura 6. 

luce 

\ OE 1\ 

Gateo  

Anodo 

ICatado 

ligura 6 

Tracciato lisico semplificato del LASCR, 

regione di 
impoverimento 

Tramite la applicazione di tensione diretta, le giunzioni « J, e « J3 » sono 
polarizzate direttamente e possono condurre se é presente una sufficiente quan-
tité di carica libera. La g iunzione « J2 n inversamente polarizzata e blocca il 
flusso di corrente. La luce entrante riel silicio crea coppie di lacune elettroniche 
libere in prossimitä della regione di impoverimento di « J2 >, e che sono succes-
sivamente mosse attraverso « J2 ». 
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Da notare che le teorie svilupoate per il fotodiodo e successivamente estese al 
transistor possono essere applicate anche in questa sede; ad ogni buon conto, 
con l'aumentare della luce si ha un aumento di corrente nel diodo inversamente 
polarizzato (figura 7). 

stmbolo 
del 
LASCR 

figure 7 

Eouivalenza transistoriale del LASCR illustren. 
te gil &fern della generazione di corrente 
lotonica e della capacitš di giunzione. 

I guadagni in corrente dei transistori NPN e PNP equivalenti nella struttura incre-
menteranno la corrente; ad un certo punto il guadagno in corrente della rete 
(a l a2) eccederä l'unitä e il diodo SCR entrerä in conduzione. 

CC2 (1p -± 1G) -i- ICB0(1) ICB0(2) 

1 — 2 a, 
in cul: 

-= corrente fotonica (generata dalla luce incidente) 
IG = corrente di gate 

guadagno in corrente 

l + correnti di perdita z.uoir) IC130(2) = 

e da notare che: 

a, varia con IA ± (In) 
E2 varia con I,± (lp ± IG) 

quando + aOE 1 quando IA ,  

Per ottenere una ragionevole sensibilitä alla luce, il diodo SCR deve essere co-
struito in modo da essere innescato con una intensit ä di corrente molto bassa. 
Ouesto richiede l'impiego di uno strato abbastanza sottile di Silicio dalle piccole 
dimensioni: da qui i dispositivi ad alta corrente non sono considerati praticamen-
te per rivelazione e innesco alla luce. 
L'alta sensibilitä del LASCR consente di rispondere ad altri effetti che producono 
correnti interne. Come risultato, il LASCR ha una maggiore sensibilitä alla tem-
peratura, alla tensione applicata, al campo di variazione della tensione applicata 
e ha un tempo di spegnimento più lungo di un normale SCR. 
Un esempio applicativo del LASCR ě riportato in figura 8 in cui é presente come 
controllo di un motore. 
In questo caso la luce i impiegata per controllare il senso di rotazione di un mo-. 
tore ad avvolgimenti bilanciati tramite due TRIAC. 
II trasformatore T1 i selezionato per avere una tensione continua V, al secondario 
compresa tra 6 e 24 V. 
Ogni volta che la luce viene volta in direzione del LASCR1, il TRIAd é innescato 
facendo ruotare il motore in un senso. Rimuovendo la luce dal LASCR1 e dirigen-
dola direttamente al LASCR2, il TRIAC1 si inibisce mentre il TRIAC2, entrando in 
conduzione, inverte il precedente senso di rotazione del motore. 
In questa applicazione i LASCR possono essere sostituiti dai LASCS o da foto-
transistor. 
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AND 

ligura 8 

Circuito di controllo bidirezionale per motore a induzione. 

TRIA C, 

La natura binaria del LASCR e del LASCS li rende elementi idonei all'impiego 
circuitale nella logica opto-elettronica. La figura 9 illustra alcune di queste fun-
zioni logiche comuni che possono essere implementate con questi dispositivi. 

OR 

ligura 9 

Circuiti logici realizzati con componenti optoelettronici. 
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INTERRUTTORE CONTROLLATO al SILICIO 
ATTIVATO dalla LUCE 

Il LASCS ä un altro tiristore planare con tune le regioni del semiconduttore ac-
cessibili esternamente, anziché come con il diodo SCR che ne rende accessibili 
solo tre. 
L'accessibilitä della quarta regione espande notevolmente le possibilitä di circui-
tazione al di lä di circuiti convenzionali impieganti transistor o diodi SCR. 
In aggiunta, rendendo il SOS sensibile alla luce, si fornisce una interamente fluo-
va dimensione alle possibilitä di progettazione. 
Esso ä probabilmente uno dei più versatili dispositivi PNPN presenti sul mercato 
elettronico. 
La teoria sviluppata per II LASCR pub essere adottata anche per il LASOS. 
Le tecniche di conduzione e interdizione impiegate per i diodi SCR e per il 
LASCR sono altresi applicabili al LASOS, ma il gate anodico aggiunge le possibilitä 
della commutazione alio stato di conduzione con impulsi negativi rispetto allano-
do, e di passaggio alio stato di interdizione con impulsi positivi sempre riferiti 
allanado. 
Composizione e simbolo del LASOS sono riportati nella figura 10. 

Gate 
catodico 

Anodo Catodo 

Gate 
anodico 

ligura 10 

Composizione planare e simbolo del LASCS. 

Gate 
catodico 

Anodo 

Gate 
anodico 

Catado 

ELETTRONICA 2000 
solo cq 

figura 11 27/(t1 

Rivelatore di interruzione di luce 

1A14007 
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MARE OF 
SERICOROuCTOR 

DE VICE 

GRAPRICAL RBOLS 
USED VI 

THIS MANUAL 

MAIN T ARINAL 
w • I 

GHANA( CRITIC 

SCR (SILICON CONTROLLED RECTIFIER) 

Fey( RSE BLOCKING TRIODE 
T HTRIS T OA 

* 

'OE 

r° 

0 

• IA 

7 ,.,... 

LAS (LIGHT ACTIVATED SWITCH) 

LIGHT ACTIVATED REVERSE 
BLOCKING DIODE T KTRIS TOR 

.R4Si_2_0( 

/A 

+ A• 

LA SCR WANT ACTIVATED 'mom 
CONTROLLED RECTO-1ER) 

LIGHT ACT ivAT ID RE VENSE 
BLOCKING TRIODE T HT., S1011 

.:tIi K 

-.. 

11 

OA o 

a I. e• 

TRIAL (BIDIRECTIONAL T A /0DIT 
T „TRIS TOR) 

H . T 5 1 TS 

1 

.....-.. 
  L 

V 
L 

V 

SCS (SILICON CONTROLLED SWITCH ) 

REVERSE eLocxem TE TROD( 
T „TAM T OR 

• A 

. ; ..1 . 1A 1 

L 

0, 
LASCO (LIGHT ACTIVATED SIL ICON 

CONTROLLED swIlcH1 

LIGHT ACTIVATED RE vt DST 
ALOCAINS SLYNOUC T HTEHsToR 

K. 
.4,,...;:l. ia 

1 ,......-.... 
0. 7 

...____ 
PUT (PROGRARRASLE UN1JuNCT ION 

TRANSISTOR) 
A .OE[i Iľ'  

4 1 
L.__ 

o • 
r v. 

LAPUT (LIGHT ACTVATED PRICTORARMAILE 
UNI JUNG TION IRA/Mende I 

...,.....  
A K 

• D 
IA 

VA • 
o 

DIAC (BIDIRECTIONAL DIODE TWERMTOR) 0 C) 0   

1 

L , 

Sul (SILICON tRILATERAL SWITCH) 

.. .. 
vA 1, 

0 
ve 

SOS (SIL ICON BILATERAL SWITCH) 

2 •t> 
I 

.A 9) 

0 
V 

AM (ASSOMME T RIC AL SILICON 

BILATERAL SWITCH) 

A2 

I 

c./  V 

FIGURE 1.1 SEMICONDUCTOR GRAPHICAL SYMBOLS 

Un'applicazione del LASOS i illustrata in figura 11: quando la luce incidente sul 
LASCS viene interrotta, si consente alla tensione dell'anodo del SUS di andare 

a un valore positivo sul successivo 
ciclo positivo della alimentazione e di 
innescare il diodo SCR quando la ten-
sione di commutazione del SUS viene 
raggiunta. Quest() causa al canco di 
essere energizzato per tutto il tem-
po in cui la luce non è incidente sul 
LASOS. 

e e e 

In queste puntate abbiamo scorso alcu-
ni fra i più caratteristici tipi di tiristori. 
Abbiamo evitato di parlare specifica-
tamente del diodo SCR e del TRIAC 
poichè per essi la trattazione deve es-
sere necessariamente estesa: compa-
tibilmente alle esigenze redazionali 
cercherò di colmare questa Insufficien-
za parlandovene come ho fatto degli 
altri componenti della loro famiglia. 

A conclusione riporto la tabella a lato, 
con i nomi, i simboli grafici e le ca-
ratteristiche principali dei tiristori 
a più larga diffusione trattati (e non) 
in questa occasione. 
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progetto 
di un trasmettitore 

e 
di un ponte traslatore 

per emittenti FM 
di 

radio locall 
I4SBX, Era/do Sbarbati 

(segue dal mese precedente) 

PA e Driver 

Per il finale di potenza i stato usato un amplificatore modulare BGY33 
prodotto dalla Philips. Esso dá un'uscita di 20 W (18 minimo, garantiti) su 
un canco di 50 s) con soli 100 mW di ingresso. 
II BGY33 non ha bisogno di componenti esterni né tantomeno di taratura, 
funziona su tutta la banda FM da 80 a 108 MHz, e soprattutto é abbastanza 
economico e molto robusto. 
II modulo di potenza é pilotato da un driver costituito da due transistori 
2N4427 (Olo, e 0)02) polarizzati in classe A. 
I transistori 2N4427 sono abbastanza potenti per questo uso, ma si i pre-
tento sovradimensionare per evitare eventuali inconvenienti di instabilitä 
dovute all'uso continuato e a temperature alte. 
Volendo più potenza di uscita dal driver si pub far funzionare l'ultimo 2N4427 
in classe C e pilotare l'ingresso con un segnale maggiore, in questo modo 
si pm) ottenere una potenza d'uscita dell'ordine di 1 W. 
La resistenza R107, posta fra l'uscita del driver e l'ingresso del BGY33, per-
mette, in fase di taratura, di regolare l'esatta potenza di ingresso al BGY33 
al fine di non sovrapilotarlo. 
II segnale d'uscita dal finale percorre un accoppiatore bidirezionale prima 
di essere portato al connettore d'uscita. 
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snem, 

I. 
A . L. .‹. 

• D.  
•F• • -e; • • •_,-0-0-, 1.. 

.'-‘ ',≥9 ..,J• -OE-C C .. • 'ř• T OE1 P ...7. 
`r 

. . . _,__  4. ,OE I 1. 1 

figura 101 

Schema elettrico PA e Driver. 

R,,,,' Rum 1.8 Id). 
R,„,, R,„, 100 11 

33 SI 
15 SI 
10Cl, vedi testo 
68 SI 
2N4427 
diodi rivelatori di qualsiasi tipo 
6 spire rame argen/ato 1 mm awoke su 6 mm, 
spire spaziate di 1 mm 
3 spire come L,„ 

C,„2, C,„. C,,, 10 60 pF, trimmers isolati in poliestere 
10 pf, 16 V, tantalio 

Tutti gli altri condensatori sono ceramici da 4,7 ± 10 nF 

Connettore 13 poli tipo Siemens (GBC catalogo G06432-90) 
Ccnnettore UHF mode//o S0239 
Dissipatore di ca/ore di almeno 1,5"C/W 
BGY33 modulo di potenza Philips 

85X33 

C,„,, C,„ 

7 
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L'accoppiatore bidirezionale, ricavato sullo stesso circuito stampato che 
funge da supporto per .tutti i component', preleva una piccola quantitä di 
potenza diretta e riflessa la quale, dopo essere stata rivelata da due comuni 
diodi Dio, e D1(2, viene inviata .a un microamperometro sul quale si poträ 
valutare l'entitä della potenza incidente e di quella riflessa quindi il rap-
porto onde stazionarie (SVVR o ROS). 

Montaggio 

A causa del grande guadagno in potenza (43 dB) bisogna prestare parti-
colare cura nella disposizione dei componenti onde evitare sgraditi feno-
meni di autooscillazione. 
Come supporta ě stata usata una basetta di vetroresina con il rame da 
entrambi i lati. 
Lo strata di rame del lato componenti serve da ulteriore piano di massa 
ed é collegato alla massa sottostante dai reofori dei componenti, i quali 
devano essere stagnati su entrambi i lati. 
I for, nei quali passano i reofori che non devono essere collegati a massa, 
devano venire svasati servendosi di una comune punta da trapano da 4 
o 5 mm di diametro. 

Bisogna, inoltre, prestare particolare cura ai disaccoppiamenti sull'alimen-
tazione, usando condensatori ceramici di buona qualitä, e alle impedenze 
e a non dimenticarsi di schermare i due amplificatori a transistori con una 
striscia di ottone o di circuito stampato saldato sulla basetta del lato 
componenti. 
II BGY33 ě montato sul bordo della basetta in modo che il tutto possa es-
sere applicato su un robusto dissipatore di calore. 
Per ottenere una buona dissipazione mettere fra le superfici a contatto 
del grasso al silicone e serrare bene le viti. 
II connettore d'uscita ě montato su un lato del dissipatore, in modo che 
l'intero modulo possa essere facilmente asportato. 
L'uscita viene prelevata dall'accoppiatore bidirezionale e portata al con-
nettore con un comune spezzone di cavo coassiale a 50D.. 
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Taratura 

Per questa operazione sono necessari: un canco fittizio da 50 SI, un ge-
neratore radiofrequenza con un'uscita di almeno 200 mV su 50 D.; anche un 
wattmetro o un voltmetro a radiofrequenza sarebbero utili, ma non parti-
colarmente indispensabili. 
Il generatore RF potrebbe essere sostituito con un modulatore FM a basso 
livello, ma attenzione a non danneggiare il BGY33 inviandogli troppo se-
gnale d'ingresso. 
Porre la resistenza R107 di valore più elevato del dovuto (22 ± 68 SZ) e col-
legare un canco fittizio o un wattmetro all'uscita evitando di usare antenne 
corne canco, se possibile. 

Collegare l'alimentazione, 12 V, 4 A max e pilotando l'ingresso con un se-
gnale massinno di 200 mV (quasi 1 mW su 50 n) tarare i trimmers CM, 0102, 
Cion, Ciu7, Clio, CHI per la massima uscita. 
In mancanza di un wattmetro si può fare il massimo RF usando l'accoppia-
tore bidirezionale incluso sul modulo stesso. 
Abbassando la potenza di ingresso controllare che la potenza di uscita non 
persista (in tal caso é evidente che l'amplificatore autooscilla), quindi ri-
petere la taratura o controllare se sono state rispettate tutte le racco-
mandazioni fatte nella sezione montaggio. 
Solo a taratura effettuata diminuire il valore della resistenza R107 per otte-
nere l'esatta potenza d'uscita con il segnale di ingresso proveniente dallo 
stadio precedente. 
Dopo aver trovato l'esatto valore di R107, ritoccare la taratura specie per i 
trimmers Cl io e Cm. 
Non eccedere il valore di 20 W di uscita, pena un notevole aumento dei 
prodotti spun i e una più difficile dissipazione del cabre. 
II BGY33, come giä detto, é molto robusto e sopporta bene un valore di 
SWR infinito o una alimentazione superiore ai 12 V (ció nonostante sono 
riuscito a bruciarne uno pilotandolo con troppo segnale). 
Se viene usato un buci dissipatore non ě necessaria una ventilazione for-
zata, il modulo lavora ancora bene alla temperatura di 80°C. 

(segue il prossimo mese) 

Riferimenti 

Note di applicazioni Philips, n. 69, anno 1977. 
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TH3JR, Thunderbird Junior 
e 

accenni sui van i sistemi di adattamento 
della linea di alimentazione 

15BVH, Rino Berci 

(segue dal mese precedente) 

Non sempre si è a conoscenza delle ragioni per le quali le an-
tenne hanno la necessità di un perfetto adattamento tra radiatore 
e linea di alimentazione: il più delle volte si seguono pedisse-
quamente i discorsi riportati senza preoccuparsi di andare un 
po' più a fondo negli argomenti. 
In questa seconda parte cercherò di descrivere alcuni sistemi di 
adattamento a ba/un, facendo riferimento ai consigli forniti dal-
la hy-gain e attingendo da un interessantissimo art/colo pubbli-
cato su ham-radio nel mese di marzo 1980 e dalle note tecniche 
del/'antenna « Palombo OE) di costruzione argentina con il relativo 
adattatore. 

Parte seconda: van i tipi di simmetrizzatori a rapporto 1 : 1 

Forse la parte più delicata di un sistema radiante ě costituita proprio dal 
sistema di adattamento tra cavo e radiatore in quanto l'elemento eccitato 
deve assorbire il massimo della potenza fornita dal trasmettitore. II cavo 
deve avere lunice funzione di veicolo che trasporta l'energia e non deve 
assolutamente appropriarsi di funzioni che esulano dal suo compito. E' ob-
bligo del Costruttore fare il possibile che il cavo non diventi parte inte-
grante del sistema radiante usando appunto van i accorgimenti. 
Alcuni Costruttori però non tengono conto di questo fattore importante, al-
tri invece si preoccupano moltissimo degli adattamenti e io prenderò 
esempio da loro per ribadire questo corretto modo di pensare. 
Come giä detto, il radiatore generalmente ha un ingresso simmetrico men-
tre il cavo di alimentazione (il solito RG-8), essendo coassiale, ě asim-
metrico: i necessario quindi trovare una opportuna soluzione per adattarli 
correttamente. Esistono certamente diversi modi per operare una tale tra-
sformazione e si deve tener conto di molti fattori quali il costo, la sempli-
citä costruttiva da parte del progettista e la facilitä di realizzazione da 
parte dell'utente. 
In figura 1 viene consigliato dalla hy-gain un balun costituito da 12 spire 
di RG-8 avvolte su un diametro di 127 millimetri. 
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5'(12.7cm)DIAMETER. 12 TURNS OF 
RG8/U OR RGS8/L1 

(NOT SUPPLIED) 

figura 1 

Esempio di connessione della linea di alimentazione al radiatore della TH3JR. 

Ovviamente i dati non sono molto tassativi, possono variare senza com-
prometterne il funzionamento. Ho voluto provare « a tavolino » se vi era 
una simmetrizzazione, ma effettivamente era molto scarsa, connunque, me-
glio che niente, anche questo può andar bene. Si ricordi che sulle antenne 
hy-gain, e anche su moite altre, giustamente non e mai prevista la connes-
sione diretta del cavo al dipolo. 
il metodo di verifica della trasformazione simmetrica verrä descritto suc-
cessivamente. 
La figura 2 descrive l'installazione del 6N-86 alla TH3JR, soluzione molto 
semplice e razionale che incontrerä il favore di moltissimi. 

8N-86 BALUN 

(NOT SUPPLIED) 

COAX (NOT SUPPLIED) 

figura 2 

Esempio di installazione del ba/un hy-gain 8N-86 sulla TH3JR. 
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Poiché il BN-86 é da tenersi in considerazione, in figura 3 ripropongo parte 
del dépliant di corredo al balun. 

figure 3 

istruzioni 
per l'installazione 
del balun BN-86. 

electronics corporation 

ORDER NO. 242 
MODEL EN-86 BALUN PN 804217 

DESCRIPTION 

This halun is a ferrite, balanced to unbalanced, antenna 
matching device capable of handling power levels never 
before possible with previously designed baluns. With a 
transformation ratio of 1-1, the balun will couple into any 
52 ohm balanced system such as dipoles, multiband doublets 
and beam antennas. 

CAUTION 

Do not use this balun with any matchboxes. antenna 
tuners trans-matches or other such device. When the 
balun is used with such a device, out of resonance 
operation causes the break-down voltage of the balun 
to be exceeded. This is due to the extremely high 
standing wave voltage present on the feedline. 

PIGTAIL LEADS WITH 
SOLDER LUGS (NOT SUP-
PLIED) SOUAL LENGTHS 
Of Nf 12 WIRE AS SHORT 
AS POSSIBLE. 

TAPE 

52 12.04 COAX 
WITH PL- 259 

(NOT SUPPLIED) 

BETA WATCH AS USED 
ON /*DST AV-GAIN BEAMS. 
ACTUAL CONSTRUCT)ON 
MAY VARY 

TYPICAL BEAM INSTALLATION 

Fasten the balun as close as possible to the driven element. 
Leads from the two terminal outputs to the driven element 
should not exceed either 7" or existing lengths of the 
coax leads. Longer lengths will lower the resonant frequen-
cy of the antenna system. 
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II rapporto di trasformazione é di 1 : 1 e può essere usato in un qualsiasi 
sistema bilanciato che abbia in ingresso i soliti 52 í, quindi non é esclu-
sivo solo per le hy-gain. II balun deve essere installato il più vicino 
possibile all'elemento pilota; si raccomanda di non eccedere nei collega-
menti i sette pollici (18 cm) o, se specificatamente indicato, di mante-
nere le stesse lunghezze dei terminali del cavo coassiale. Se la lunghezza 
dovesse eccedere quanto consentito, si avrebbe un abbassamento della 
frequenza di risonanza. 
Esiste una precisa indicazione a tal proposito per la TH3JR, cioš 13,9 
centimetri: questa lunghezza dovrà essere rispettata. 
Molto onestamente vengono altresi fornite alcune raccomandazioni ovvero 
di non usare il BN-86 con accordatori di antenna. Se si usasse un accor-
datore fuori dalla risonanza e con discreta potenza, si avrebbe un eccessi-
vo voltaggio a RF sufficiente per alterare le caratteristiche di traslazione: 
il nucleo verrebbe saturato originando emissioni molto alte di armoniche, 
tali da disturbare sistemi riceventi posti nelle immediate vicinanze e tali 
da deturpare la qualitä di modulazione se ovviannente si opera in fonia. 
La caratteristica negativa di sistemi in ferrite pongono un freno nell'im-
piego tanto che, attualmente, su diverse riviste statunitensi vi é una vera 
e propria campagna contro il loro uso. Molto frequentemente nella pub-
blicitä si sottolineano i prodotti privi di component' che possono saturarsi. 
lo uso molto spesso l'accordatore di antenna alio scopo di ottenere un 
perfetto adattamento di impedenza del filtro passa-basso (Drake TV 3300 
LP), posto tra il T-4XC e il MN-4. Mi sarebbe dispiaciuto che le inevi-
tabili armoniche dopo essere state drasticamente ridotte fossero artificio-
samente ampliate dal balun. 
Ho voluto esporre i conseguenti dubbi direttamente alla by-gain e in figu-
ra 4 ě riportata parte della risposta fornita da WORIC. 

HY-GAIN ELECTRONICS an 
WARRANTY SERVICE DEPT. 

4900 SUPERIOR ST.— LINCOLN, NEBRASKA 68504 - 

MESSAGE 

TO E ŠCOE-treiA:e der c• _r_S-- ,e//177 1 

14;de .5/e 74,/, /0ì -1:;":40Y0 

L  cc_s 171/1/7 OEF - 3--ritej  

DATE — ÝO 

OEZ gA/vg bc (OE -se-el 4.,;741, 

14"4" tit; my •-•OE 

OET A-pie ,,OE cr.— 

ligura 4 

Risposta del consulente tecnico della hy-gain (WORIC, Al Caplan) su alcuni guesiti da me posti. 
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Per non creare problenni nel sistema radiante, il balun pub essere usato 
con accordatori di antenna solo a potenze basse. Mi aspettavo questa ri-
sposta perché supponevo che con poco più di 100 W di radiofrequenza, 
anche in caso di alto ROS, il nucleo di ferrite avrebbe potuto sopportare 
quell'alto voltaggio che si sarebbe creato, senza saturarsi. 
Avevo posto anche il problema suite dimension' del dipolo della TH3JR: 
infatti le istruzioni dicono che per la fonia, se si usa il balun con RG-8, 
le misure del punto A devono essere di 11 pollici e 3/4 (30 cm) mentre se 
si usa un vero balun simmetrizzatore, come il BN-86, le dimensioni devono 
essere cambiate in 10 pollici (25,4 cm). Da WORIC ho avuto la ferma con-
ferma di quanto consigliato. 
E' molto interessante notare che il BN-86 put' essere usato anche per 
semplici dipoli e in particolare per quelli risuonanti in 40 e 80 metri. Ha 
la caratteristica di una robusta costruzione dei terminali tanto che con al-
cuni accessori direttamente forniti provvede al fissaggio del filo radiante 
senza la necessitä di altri supporti isolanti. La connessione con il cavo di 
discesa deve essere fatta mediante connettore PL259; raccomandano di 
proteggerlo, assieme alla femmina S0239, con un buon materiale chimico 
impermeabilizzante. 
Sul numero di marzo 1980, il mensile ham-radio ha pubblicato un interes-
sante articolo sui balun linean: si possono definire tali perché non possie-
dono alcun componente che alten i le caratteristiche di traslazione con il 
variare della potenza. Naturalmente anche qui vi é un limite di input 
applicabile, condizionato dalla qualitä del cavo, oltrepassato il quale il ba-
lun viene alterato in maniera irreversibile. 
L'articolo ě scritto per i radioamatori americani i quali hanno un limite 
legale di input di 1.000 W AM e 2.000 W„p, di gran lunga più alto di quello 
che possono usare gli italiani (!!!). 
Il balun che descriverò può essere costruito impiegando uno dei qual-
siasi cavi che si ha a disposizione: se l'ingresso e uscita deve essere a 
52 SI, ovviamente dovrä essere usato un cavo che presenti questa caratte-
ristica; se si desiderano i 75 a, si userä un cavo appropriato. 
Con il cavo RG-8 si può realizzare una condizione di ottimo risparmio anche 
se le dimension' e la rigiditä provocano un lavoro difficoltoso. La potenza 
massima applicabile sarä circa sui 1.700 W in 10 m e 2.000 W in 20 m, 
naturalmente in portante continua. 
Per chi si accontenta di usare meno radiofrequenza, puď essere innpiegato 
il tipo RG-58: la costruzione diviene molto comoda grazie alla ottima fles-
sibilitä e al ridottissimo diametro. La massima potenza applicabile si ag-
gira sui 400 W in 10 m e 500W in 20 m. 
Se usando alta potenza si vuol impiegare un cavo di dimensioni uguali al 
RG-58, sarà necessario adoperare il RG-141 o RG-142. Sono cavi magnifici 
con isolamento in teflon e con la calza argentata: il loro principale uso con-
siste nell'eseguire connessioni interne per amplificatori VHF ad alta po-
tenza. Il balun cos) costruito dovrebbe reggere fino a 5 kW HF a portante 
continua. Ha un unico diffetto: ě molto costoso. 
Personalmente ho costruito i balun con tutti tre i cavi: i risultati sono stati 
perfetti, senza eccezioni. Le potenze massime applicabili, qui indicate, si 
riferiscono a un adattamento ottimale, cioè a un ROS complessivo di 1 : 1. 
In pratica il rapporto sarä sempre più alto con la conseguenza che il balun 
dovrä essere alimentato con potenza progressivamente minore, pena il de-
formarsi del cavo e quindi il progressivo scadimento delle caratteristiche. 
La costruzione i molto semplice e puď essere immediatamente capita guar-
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dando la figura 5: in totale sono 7 spire su un diametro di circa 11,5 cm. 
Per chiarezza sono state disegnate solo tre spire. 

INPur 50 OHMS 

UNBALANCED 

coreless balun 

OUTPUT 

50 OHMS 

BALANCED 

ferrite-core commercial balun 
Fo Z O balance Z O balance 

(MHz) (ohrne) (degrees) VSWR (per cent) (ohms) (degrees) VSWR (per cent) 

3.5 48 16 1.33 2.8 49 11. 1.21 11.8 

4.0 49 14 1.28 2.1 as 9 1.17 12.0 

7.0 50 10 1.19 1.3 50 9 1.17 11.6 

14.0 50 8 1.15 2.5 55 11 1.24 7.9 

21.0 51 8 1.15 4.2 63 12 1.37 1.4 

28.0 52 9 1.18 1.3 72 5 1.46 3.9 

30.0 53 9 1.18 1.3 75 8 1.54 1.6 

figura 5 

Esempio costruttivo del balun Ira t/o da ham-radio con caratteristiche. Confronto con balun commerciali 
a ferrite. 

1) Occorre innanzitutto misurare 127 cm a partire dall'estremo del cavo A: 
sul punto trovato é necessario togliere la guaina esterna per circa un cen-
timetro in modo che appaia la calza metallica. 
2) Prendere uno spezzone dello stesso cavo lungo 127 cm (cavo B nella 
figura) e saldare un estremo sulla calza del cavo A nel punto in cul 
stata tolta la guaina. 
3) Avvolgere in opposizione i due spezzoni di cavo su un diametro di circa 
11,5 cm in modo che le spire totali siano 7. Le spire possono essere fatte 
anche alla rinfusa. 
4) La calza del cavo B deve essere saldata al centrale del cavo A, e que-
sta sara la prima uscita; la seconda uscita sara la calza del cavo A. 
Non vi è necessitä di altre spiegazioni: la figura 5 é molto chiara. 
Fornendo radiofrequenza al l'ingresso, all'uscita avremo rispetto massa, cioè 
unione di cavi A e B, una tensione a RF pressoché uguale ma in opposizione 
di fase adatta per alimentare un sistema radiante a ingresso simmetrico. 
Il principio tra questo balun e quello di figura 1 é praticannnete lo stesso, 
solo che quello consigliato dalla hy-gain non possiede la linea di compen-
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sazione (cavo B, figura 5) quindi non é fornito di qualitä proprio eccellen-
ti. Per ricollegarmi al discorso fatto all'inizio, nel. caso della figura 5 la 
costruzione non é molto immediata come quella della figura 1; non tutti 
coloro che comperano le antenne hanno la volontä, la pazienza e predispo-
sizione per fare anche i layon i più semplici (non me ne vogliano). 
Ovviamente le connessioni devono essere impermeabilizzate in modo che 
l'acqua non penetri dentro il cavo, sabotando le nostre fatiche e le pre-
stazioni dell'antenna. II « Silicon 5 », o altri prodotti similari, possono 
aiutarci in maniera conveniente: raccomando di non tendere al risparmio 
nella impermeabilizzazione. 
Prima di installare il balun, consiglio di provarlo « a tavolino ». La pro-
cedura é molto semplice; ci si deve fornire di un voltmetro elettronico con 
probe a radiofrequenza, un misuratore di onde stazionarie, una resistenza 
antiinduttiva da 52 SI anche di pochissimi watt e naturalmente un trasmet-
titore HF. Prima di tutto si collega la resistenza all'uscita alio scopo di si-
mulare l'antenna, poi si fornisce radiofrequenza all'ingresso del balun (po-
chissimi watt). Con il probe si deve misurare alternativamente la ten-
slone a RF presente sui capi A e B rispetto al punto comune, inteso come 
il punto di saldatura tra i due cavi A e B: se tutto funziona regolarmente, 
l'indicazione deve essere praticamente uguale. Attenzione, avvicinando o 
allontanando la mano a tutto il complesso, le misure possono essere alte-
rate: non si cada in un cosi banale errore. 
Sempre in figura 5 fornisco i risultati pubblicati da ham-radio e da me ve-
rificati nella loro esattezza. Nello specchietto « coreless balun » si vede la 
dicitura « balance » della quale confermo la validitä. II perfetto bilanciamento 
è zero mentre più alto é il numero peggiori divengono le caratteristiche. 
Ii calcolo ě fatto nella maniera seguente: dopo aver misurato la tensione 
ai capi di A e B (racchiusi su un canco, cioè resistenza antiinduttiva), viene 
divisa la loro differenza per la loro somma espressa in percentuale. 
Forse un esempio pratico pm') chiarire meglio il calcolo del bilanciamento. 
Supponiamo che rispetto massa si abbiano sul punto A 680 mV e sul 
punto B 660 mV. La loro differenza sarä 20; la loro somma 1.340 che, di-
visa per cento, dará 13,40. Dividendo 20 per 13,40 otterremo 1,49 cioè la 
misura del bilanciamento. 
Per la misura del VSWR ci si deve accertare che la resistenza di canco 
usata non dia ROS: va attentamente provata. Se ě cosi, ahora, la si pué 
inserire all'uscita del balun ponendo il misuratore di onde stazionarie tra 
balun e trasmettitore. La resistenza da me usata é stata reperita da un 
canco fittizio di media potenza della Drake e in 10, 15 e 20 metri con o 
senza balun ho avuto 1 : 1. II misuratore impiegato é quello inserito nel 
Drake MN-4. In 40 metri ho ottenuto 1 : 1,1 mentre in 80 metri legger-
mente meno che in 40 metri, e in 160 metri 1 : 1,3 circa. La potenza a 
RF era di circa 100 W. 
Poiché una antenna tribanda ha una impedenza nominale di 50 S2 (in 20 
metri il valore puď variare molto), ho voluto provare come canco una 
resistenza da 33 SI e poi una da 22 n: vi é stato certamente un peggiora-
mento nel bilanciamento, ma veramente molto trascurabile ovvero da 1,4 
si ě passati a 1,6; tutto cié conferma l'esattezza e la bontä del progetto. 
II seconda specchietto della figura 5 esamina i risultati ottenuti con un 
balun commerciale a ferrite. Si notino le differenze di bilanciamento e 
l'aumento di ROS. L'impedenza varia enormemente al variare della fre-
quenza di ingresso mentre con l'altro balun rimane pressoché costante. 
Le prove pratiche sono state eseguite in unione alla TH3JR e a un'altra tne 
elementi tribanda di diversa marca. Non posso che ribadire le eccellenti 
prestazioni del balun. 
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A chi interessa tale argomento, consiglio di leggere l'articolo su ham-radio 
nei numen i 2 e 3 del 1980. Vi sono esempi molto interessanti e indicazioni 
su balun di svariati tipi: naturalmente tutto ě esposto con la consueta 
serietä che caratterizza quella Rivista. 

Gran parte dei radioamatori sudamericani usano l'antenna « Palombo » di 
costruzione argentina. Durante svariati OSO ho potuto notare che ha in-
contrato un generale consenso fornendo caratteristiche ottime. L'antenna, 
alla data odierna, non è stata ancora importata in Europa: per cortesia di 
CX6JN sono entrato in possesso del depliant di corredo e penso di fare cosa 
gradita nel presentarla in questa sede. 
Si differenzia da moite altre per la consistente spaziatura tra gli elementi: 
il boom é lungo complessivamente 534 cm e anche questa antenna ha la 
caratteristica di avere una minore spaziatura tra radiatore e riflettore ri-
spetto il radiatore e direttore. 
In figura 6 si possono vedere le dimensioni per il CVV e la fonia. 

diretrore 
lunghezza Torale 
CW=744cm PH=728cm 

radiatore 
lunghezza !oldie 
CW=791cm PH=772cm 

CW=258cm  30cm  
PH=250cm 

300cm 

1 ICW=270,5cal 30cm 
PH=262cm 

234 cm 

1 

CW}84cm 
PH 

CW=284,5cm 
rit tenore PH=272cm 

lunghezza Tolale 
CW=799cm PH=774cm 

figura 6 

Dimensioni della antenna Palombo di costruzione argentina. 

30cm 

CW=95cm 
PH =94 cm 

CW185un 
PH 

A causa della spaziatura e della particolare progettazione delle trappole, 
il riflettore non é particolarmente lungo, comunque meno in confronto alla 
JR della hy-gain. Da parte del Costruttore si i data maggior importanza alla 
spaziatura e minor importanza alla lunghezza fisica degli elementi, ciò 
non toglie che é una antenna tipo « Senior » di caratteristiche veramente 
ottime. 
La massima potenza applicabile ě indicata in 1.000 W AM. Anche questa 
antenna viene alimentata attraverso un balun e non direttamente dal cavo 
coassiale: con il solito RG-8 si devono costruire quattro spire su un dia 
metro di 10 cm; ciò dimostra che l'indirizzo generale ě rivolto verso un 
corretto adattamento di tutti gli elementi del sistema radiante non sotto-
valutando il perfetto accoppiamento tra cavo e dipolo. 

FINE 
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EMITTENTI RADIO TV INTERPELLATECI!!! TROVERETE PREZZI IMBATTIBILI... 
• Antenne collineari FM ad alto rendimento a dipoli simmetrizzati 
• Antenne collineari FM a 2-3-46-8-16 dipoli o direttive 2-3-45 elementi 
• Amplificatori di potenza FM in classe «B» a partira da 300W fino a 5000W 
• Pannelli trasmittenti FM larga banda 7,5 dB di guadagno 
• Accoppiatori coassiali in ottone a uscite multiple 
• Filtri per alte potenze: passa basso o in cavitä 
• cavi connettori coassiali e accessori. 

Amplificatori TV ultralineari VHF in cavitä da 50W ingresso 4W 
Cavitä TV complete di valvola da: 100-220-550-750-1000-2500W 
Antenne direttive per trasferimenti TV - Frequenze a richiesta 

g 

NO VITÁ 
Antenne a pannello TV larga banda IVa e Va a quattro dipoli. 
Accoppiatori per antenne a pannello. 
Copertura in materiale speciale antiurto a bassa perdita di durata e caratteristiche 
notevolmente superiori alla tradizionale copertura di fibra di vetro. 

Assistenza, installazioni, garanzia 
Per informazioni e preventivi scriveteci o telefona Řeci al 
(0541) 677014 Tel, 24/24 h 

DR. DE LUCIA FIORENZO - Telecomunicazioni 
via A. Gramsci 10 - VILLA VERUCCHIO (FORLÈ) - TeL (0541) 677014-774187 
Per le PUGUE Sig. LAVARRA Donato - via Cairoli 28 - 70)13 CASTELLANA GROTTA (BA) • Tel. (08(3) 736146 dalle 18 alle 20 

o 

1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - tel. 46.22.01 

OLTRE Al BC312 CON MASSIMA GARANZIA SONO DISPONIBILI: 
• TELESCRIVENTI OLIVETTI RICEVENTI SERIE T2 
• RICETRASMITTENTI SERIE T2 
• RICETRASMITTENTI SERIE Ti A ZONA 
• LETTORI DI BANDA PERFORATA PER OGNI APPARATO OLIVETTI 
TUTTO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE 

PROSSIMI ARRIVI 
• MATERIALE OTTICO VARIO 

NEL GENNAIO '81 SI APRE UN LABORATORIO DI RIPARAZIONI E 
COSTRUZIONI DI SOFISTICATI APPARATI ELETTRONICI. 

— 1730 — cq 11/80 --



• COSTRUZIONI ELETTRONICHĚ • 
di PANCIROLI &C. a.c. • • 
Via Sanceggfa, 6842190 REGGIO. E ILIA 
' Tel. (0522) 349 74. . 



COMUNICATO IMPORTANTE 
Per ragioni non dipendenti dalla nostra volontä. non ci ä stato possibile approntare le offerte 
su questa rivista. 

LA SEMICONDUTTORI 

prega i Letton i ed i Suoi Clienti di richiedere direttamente il 

CATALOGO - 1980 
Troverete novitä sia nella componentistica sia nel prodotto finito. 
TRASFORMATORI - ALIMENTATORI - INVERTER - MOTORI - TRANSISTOR - RELE' - INTEGRATI 
- ALTOPARLANTI - CROSSOVER - CASSE ACUSTICHE - AMPLIFICATORI - PIASTRE GIRADI-
SCHI NORMAL! E PROFESSIONAL! - PIASTRE DI REGISTRAZIONE - NASTRI - CASSETTE - 
UTENSILERIA • STRUMENTI ED ATTREZZI e mille e mille altri articoli interessanti sia tecni-
camente sia come prezzo. 
Per venirci incontro reciprocamente nelle spese di stampa e spedizione a tutti coloro che 
ci invieranno L. 3.500 in francobolli (possibilmente da L. mille e lire cinquecento) spediremo 
il suddetto catologo e una offerta regalo come elencate: 

OFFERTA N. 1 
OFFERTA N. 2 
OFFERTA N. 3 
OFFERTA N. 4 
OFFERTA N. 5 
OFFERTA N. 6 
OFFERTA N 7 
OFFERTA N. 8 
OFFERTA N. 9 

- 300 RESISTENZE ASSORTITE 
- 100 CONDENSATORI CERAMICI PASTIGLIA 
- 80 CONDENSATORI POLIESTERI ASSORTITI 
- 50 TRIMMER ASSORTITI 
- 20 TRANSISTORS ASSORTITI SERIE AC 
- 10 TRANSISTORS ASSORTIT! SERIE BC 
- 10 TRANSISTORS ASSORTITI SERIE BF 
- 10 TRANSISTORS ASSORTITI SERIE 2N e 1W 
- 15 LED ASSORTITI ROSSI E VERDI 

valore L. 15.000 
valore L. 12.000 
valore L. 16.000 
valore L. 7.000 
valore L. 10.000 
valore L. 6.000 
valore L. 8.000 
valore L. 8.000 
valore L. 9.000 

Gli interessati sono pregati di compilare ed inviarci il sottostante tagliando. Si prega di corn' 
pilare chiaro e in stampatello. 

ALLA SEMICONDUTTORI - via Bocconi, 9 - 20136 MILANO 

Vi invio tremilacinquecento lire in francobolli per avere il Vostro 
CATALOGO- 1980. Assieme vogliate spedirmi l'omaggio 

OFFERTA N   

Spedire a Sig.   via   

Cittä Prov. CAP 

AFFARE ECCEZIONALE solo Lire 3.800.000 

AUSTIN INGLESI mod. FX 4D DIESEL 
Bellissimo modello di vettura classica con doti di eleganza, economicitä, robustezza, longevitä, potenza, spa-
ziositä, confort. Ideale per installarvi impianti radio-mobili, per famiglia, per scopi pubblicitari, per tramo di 
roulotte, per cerimonie di nozze, etc. Meccanica e motore ottimi, n. 5 posti posteriori e n. 2 posti anteriori, lun-
ghezza di cm. 460, larghezza di cm. 170, distanza fra poltrona posteriore e sedili anteriori di cm. 76, lamiera 
spessa 8 decimi. Motore di 2200 cc. Percorre 14 Km con un litro di gasolio. 
Al medesimo prezzo anche con motore a benzina. 
Importiamo le miglior1 occasioni reperibili sul mercato Inglese. 
AMPIA DISPONIBILITA DI PEZZI DI RICAMBIO. 
Nel prezzo sono comprese le spese di sdoganamento. 
Per prenotazioni ed informazioni telefonare alto (0773) 49.89.58 di Latina. 

ATTENZIONE: SCORTE LIMITATE!! 



PS 1512 

AS 14.4 

AS 12.2 

P. G. Electronics 
di P. G. PREVIDI 

p.zza FRASSINE 11 
46100 MANTOVA 
TEL. (0376) 370.447 

PS 15.25 

AS 12.8 

ALIMENTATORI STABILIZ7_ATI 
IN C.C. CARATTERISTICHE 
COMUNI A TUTTI I MODELL!: 
ALIMENTAZIONE A 220 V 
PROTEZIONE CONTRO IL 
CORTOCIRCUITO A 
LIMITATORE DI CORRENTE. 

AS 12.18 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Modell° PS142.5 PS14.6 LPS154 PS1512 PS1525 AS12.2 AS14.4 AS12.8 
Tensions di Alimentazio-
ne 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 V 
Tensione d'uscita 4,04 504 005 1045 10.15 12,6 138 12,6 12,6 12,6 V 
Corrente d'uscita 2,5 • 6 0,4 12 25 2 4 8 12 18 A 
Stabilitä di canco 1 1 0,1 1 1 1 1 1 1 1 % 
Ronzio residua 15 15 10 25 30 15 15 20 20 30 mV 
Voltmetro 1 1 • 1 1 — — — — — V 
Amperometro 1 1 ' 1 1 — — — — — A 

183 183 185 183 375 183 183 185 188 185 
Misure 85 105 105 120 160 85 85 110 125 125 mm. 

170 170 170 270 310 165 165 165 225 255 
Peso 2,100 3,400 3,700 6,700 13 1,700 1,950 3,700 5,500 6,700 Kg. 
• Strumento commutabile per misure di corrente e tensions classe 1,5%. 

AS12.12 AS12.18 

cq 11/80 -- — 1733 — 



(ORE 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo, 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

LUCE AL BUIO!! AUTOMATICA 

LAMPADE EMERGENZA 
SPOTEK » 

Da inserire in una comune presa 
di corrente 220 V - 6 A. 
Ricarlca automatIca, dispositivo 
di accensione elettronica in 
mancanza rete, autonomia ore 
11/2 8 W asportabile, diventa una 
lampada portatile, inscrita si pub 
utilizzare ugualmente la presa. 

L. 12.700 
• CERCASI DISTRIBUTORI 
ZONE LIBERE 

NON RICARICABILE 

LAMPADA 
PORTATILE 

Fluorescente 
4W a pile 
(5 1/2 torcIe) 
Fornita 
senza pile. 
Art. 701 

L. 9.800 

BATTERIE AL 
NICHEL-CADMIO 
IN CONTENITORE 
METALLICO 

Centra 
TIPI 
DA 8+500 A 

II SOROC 10-120 
soddisfa la mag-
gior parte delle 
richieste del 
mercato, oasis 
quelle rIvolte a 
terminali con ot-
time prestazio-
ni, grande affi-
dabilitä e prez-
zo basso. 

L10-120 é un video relativamente semplice. comparto. 
adatto al collegamento operatore/calcolatore. 
Esso Dee caratteristiche quali: schermo e memoria 
di schermo di 1920 caratteri, maiuscole e minuscole. 
controllo del cursore, indirizzamento del cursore, 
uscita ausiliaria, velocitä da 75 a 19.000 Baud selezio-
nabile da switch, doppia intensitä e campi protet-ti. 
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
Opzioni: operazione in blockmode ed altra uscita ag-
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
24 linee di 80 caratteri. 

L. 1.300.000 
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LAMPADA DI EMERGENZA « LITEK » 
da PLAFONE, PAREE, PORTATILE 
Doppia luce, fluorescente 6W 150 lu-
men + incandescenza 8 W, con dispo-
sitivo elettronico dl accensione auto-
matics in mancanza rete, ricarica auto-
matica a tensione costante; dispositivo 
di sgancio a fine scarica con esclusione 
batterie accumulatorl ermetici; autono-
mia 8 ore. L. 77.000 
• CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

ACCENS1ONE AUTOMAT1CA 

CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOI DALE 
Garantisce la continuite di alimentazIone slnusoldale 
anche in mancanza di rete. 
1) StabllIzza, filtra la tensione e rIcarIca le batterie 

in presenza della rete. 

2) Interviene senza interruzione in mancanza o abbas• 
sarnento eccessivo della rete. 

Possibilita d'impiego: stazIoni radio, impianti e lud i di 
emergenza, calcolatori, strumentazioni, antifurti, ecc. 
Pot. erog. V.A. 2.000 

Larghezza mm. 1.400 
Profondite mm. 500 
Altezza mm: 1.000 1.000 _ _   
con batt. Kg. 130 250 400 
IVA esclusa L. 1.791.000 2.582.000 4.084.000 

L'apparecchiatura è completa di batteria al plombo 
semist. per autonomia -i- 2 ore. 
Per batterie al NI -Cd oppure Piombo ermetico, prezzi 
a richiesta. 

500 1.000 

510 1.400 
410 500 

1.000 

MAI SENZA LUCE 
DA 12 VOLT « AUTO » A 229 VOLT 

« CASA » 
Trasforma la ten-
stone continua del-

"OE le batterie in ten-
stone alternate 220 
Volt 50 Hz cost 
da poter utilizzare 
lă dove non esiste 
la rete lutte le ap-
parecchlature che 

vorrete. In più pub essere utIlIzzato 
come carIcabatterie in caso dl rete 
220 Volt, 

MOD 122/GC TIPO AUTOMATICO - GRUPPO 
CONTINUITA' 

(11 passaggio da caricabatterie ad inverter viene falto 
elettronicamente al momento della mancanza rete) 

Mod. 122/GC 12V 220Vac 250VA 
Mod. 122/GC I2V 220Vac 350VA 
Mod, 122/GC 12V 22oVac 450VA 
• Solo a richiesta Ingresso 24 Vac 

L. 232.000 
L 243.000 
L. 284.000 

I prezzi sono hatteria esclusa. 
OFFERTA: 
Sino ad esaurimento. Ballena 12 V - 36 A/h L. 38.000 
CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. - 
PRONTI A MAGAZZINO 
Motore .ASPERA. 4 tempi a benzina 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc 
- 10 A per carica battens - dimensioni 490 x 290 x 420 
mm - kg 28. viene lomilo con garanzia e istruzioni 
per luso. 
GM 1000 W L. 560.000 + IVA 
GM 1500 W L. 630.000 + IVA 
GM 3000 W benzine Motore 

ACME L. 930.000 + IVA 
Per potenze maggiori 
23 fasi prezzi a richiesta. 
Per potenze maggiori 2+3 fasi 
prezzi a richiesta. 

SETTORE COMPONENTI: 
Forniture allindustria e al Rivenditore. 
Le ordinazioni e le offerte 
telefoniche vanno richieste a: 

« COREL » - tel. 02/8358286 . 
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OSCILLATORE « TES MILANO MOD. FM 156 
Modulato in frequenza e/o ampiezza + MF. 
Frequenza 85+110 MHz Opp. 10,7 MHz. 
Modulazione AM-FM AM+FM, 
Deviazione FM regolabile 0+240 KHz. 
Attenuatore RF 0+100 dB. 
Percentuale di modulazione AM 30% o 50% L. 200.000 
GENERATORE FM « TES MILANO o MOD. OZ 71 
Modulabile in ampiezza o frequenza. 
Frequenza 85+110 MHz. 
Uscita RF tramite attenuatore regolabile tra 1 µV e ta0 mV. 

L. 150.000 
ALI MENTATORE STAB I LIZZATO 
Tipo England compute ingresso 220-230-240 yac. 
Llscita 6 V regolabile -±10% Is A L. 
Sconto per 2 pezzi serie +6- + 12 Reg. -±10% 

L. 

55.000 
I 5 A. 

100.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120x120x38 
L. 12.500 
Rete Salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 
220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamente in metallo statore rotante 
cuscinet-to reggispinta autolubrificante mm. 113-113x50 
Kg. 0,9 - girl 2750 - m3/h 145 - Db(A)54 L. 13.500 

Rete salvadita L. 2.000 
VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 

VENTOLE TANGENZIALI 
V60 220V 19W 60 m3/h 

lungh. tot. 152x90x100 L. 11.600 
V180 220V 18W 90 m3/h 

lung. tot. 250x90x100 L. 12.500 
Inter, con regol di velocitä L. 5.000 

Fa-

ir 

PICCOLO 55 
Ventilatore centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14W 
Port. m3/h 23 
Ingombro max. 
93x102x88 mm. 
L. 10.500 

TIPO MEDIO 70 
come sopra pot. 24W 
Port. 70 m3/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 120x117x103 mm. 
L. 11.500 
Inter, con regol. di velocitä 
L. 5.000 

TIPO GRANDE 100 
come sopra pot. 51 W 
Port. 240 m3/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 167x192x170 
L. 27.000 

250x230 mm. 
Tensione 220 V monof. 
Tensione 220 V trifas 
Tensione 380 V trifas 

RIVOLUZIONARIO 
VENTILATORE 
ad alta pressione. caratteri-
stiche simili ad una pompa 
IDEALE dove sia necessaria 
una grande differenza di 
pressione. 
Peso 16 kg Pres. 1300 H20 

L. 75.000 
L. 70.000 
L. 70.000 

([ORIEL 
MATERIALE EIETTRONICO EtETTROMECCANICO 
Via Zurito 12 2 c 
2II1/17 MiLANO - Tei 02i41.56.938 

STRUMENTI RICONDIZIONATI 
Generat. Sider mod. TVS& da 39,904-224,25 MHz 
11 scatti L. 280.000 
Generat. Siemens prova TV 10 tipi di segnali +6 
frequenze L. 250.000 
Generat. H/P mod. 608 104-410 Mc L. 480.000 
Generat. G.R. mod. 1211.0 sinusoidale 0,55 e 5÷50 
MHz completo di alimentatore L. 400.000 
Generat. Boonton mod. 202E 544.216 Mc-F Mod. 207EP 
100Kc÷55 Mc-F Mod. 202EP alim. stabiliz. L. 1.100.000 
Radio Meter H/P mod. 416A senza sonda L. 200.000 
Voltmetro RT Boonton mod. 91CAR 070 db 7 scatti 

L. 120.000 
Misurat. di Pot. d'uscita G.R. mod. 783A 
10 MHz-i-100 KHz L. 200.000 
Misuratore di onde H/P mod. 1070÷-1110 Mc 

L. 200.000 
Misurat. di fase e tempo eletronico mod_ 205B2 
180-H100 Mc L. 200.000 
0. Meter VHF Marconi mod. TF8868 20--260 Mc 
0 54-1200 L. 420.000 
Alimentatore, stab. H/P mod. 7129 6,3V 10A+300V 
5mA-}-0±150V 5mA+0±500V 200mA L. 150.000 
Termoregolatore Honeywell mod. TCS 0999° 

L. 28.000 
Termoregolatore API Instruments/co 04-800° 

L. 50.000 
Perforatrice per schede Bull G.E. mod. 112 serie 4 

L. 500.000 
Ve re per schede Bull G.E. mod. V126 serie 7 

L. 500.000 

PROVATRANSISTOR 
Strumento per prova dinamica non distrut-
tiva dei transistor con iniettore di segnali 
incorporato - con puntali. 

L. 9.000 

E' REED 2 cont. NA 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 2 cont. NC 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 1 cont. NA -1-1 cont. NC 12 Vcc L. 1.500 
RELE' STAGNO 2 scambi 3A (sotto vuoto) 12 Vcc 

L. 1.200 
AMPOLLE REED SZ 2,5 x 22 mm L. 400 
MAGNETI (2) 2,5 x9 mm L. 150 
-RELE' CALOTTATI SIEMENS 4 sc. 2A 24 Vcc L. 1.500 
RELE' SIEMENS 1 scambio 15A 24 Vcc L. 3.000 
RELE' SIEMENS 3 scambi 15A 24 Vcc L. 3.500 
RELE' ZOCCOLATI 3 scambi 5-HOA 110 Vca L. 2.000 

MATERIALE VARIO 
Conta ore elettrico da incasso 40 Vac L. 1.500 
Tubo catodico Philips MC 13-16  L. 12.000 
Cicalino elettronico 34-6 Vcc biton L. 00 

L. ale Cicalino elettromeccanico 48 Vcc 11..5500 
Sirena bitonale 12 Vcc 3W L. 92 
Numeratore telefonico con blocco elettrico 3.501 
Pastiglia termostatica apre a 90° 400V 2A L. 500 
Commutatore rotativo 1 via 12 pos. 15A L. 1.800 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2A L. 350 
Commutatore rotative 2 vie 2 pos. -1-pulsante 

L. 350 
Micro Switch deviatore 15A L. 500 
Bobina nastro magnetic° C?1 265 mm. foro 0 8 
m. 1200 - nastro 1/4 - L 5.500 
Pulsantiera sit. decimale 18 tasti 140x110x40 mm. 

L. 5.500 

MOTORI PASSO-PASSO 
Doppio albero C3 9 x 30 mm. 
4 fasi 12 Vcc corrente max. 
1,3A per fase. 
Viene fornito di schemi elettrici per 
il collegamento delle varie parti. 

Solo motore, L. 30.000 
Scheda base per generazione fad i tipo 0100 L. 30.000 
Scheda oscillatore Regol. di velocitä tipo 0101 

L. 30.000 
Cablaggio per unire tutte le parti del sistema: 
comprendente connett. led. potenz. L. 15.000 
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BORSA PORTA UTENSIL' 
4 scomparti con vano tester 
cm. 45 x 35 x 17 L. 39.000 
3 scomparti con vano tester 

L. 31.000 

OFFERT PECIALI 
100 Integrati DTL nuovi assortitl L. 5.000 
100 Integrati DTL-ECL-TTL nuovi L. 10.000 
30.Integrati Mos e Mostek di recupero L. 10.000 
500 Resistenze ass. 1/4+1/2W 1090+20% L. 4.000 
500 Resistenze ass. 1/4+1/8W 590 L. 5.500 
150 Resistenze di precisione a strato metallico 

10 valor 0,5+-290 1/8+2W L. 5.000 
50 Resistenze da 1 a 3W 5% o 10% L. 2.500 
10 Reostati variabili a filo 10÷100W L. 4.000 
20 Trimmer a grafite assortiti L. 
10 Potenziometri assortiti L. 
100 Cond. elettr. 1+4000 mF ass. L. 
100 Cond. Mylard Policarb. Poliest. 6+-600V L. 
100 Cond. Polistirolo assortiti L. 
200 Cond. ceramici assortiti 
10 Portalampade spia assortiti 
10 Micro Switch 3-4 tipi 
10 Pulsantiere Radio TV assortite 
Pacco kg. 5 mater. elettr. Inter, Swich 

Pacco kg. 1 spazzoni filo collegamento 

1.500 
1.500 
5.000 
2.800 
2.500 

L. 4.000 
L. 3.000 
L. 4.000 
L. 2.000 

cond. schede 
L. 4.500 
L. 1.800 

MOTORIDUTTORI 
220 Vac 50 Hz 
2 poli induzione 

35 V.A. Tipo H20 H20 1,5 girl/min. coppia h -

Tipo H20 6,7 girl/min. coppia 
Tipo H20 22 girl/min. coppia zj 
Tipo H20 47,5 girl/min. coppia 2,5 
Tipi come sopra ma reversibili 

o. 

CTTI 
CM 

21.000 
:1 21.000 
.j21.000 
,21.000 
L: 45.000 

CONNETTORE DORATO femmina per scheda 22 
L. 

CONNETTORE DORATO femm. per scheda 31+31 
L. 

GUIDA per scheda alt. 70 mm. L. 
GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 
DISTANZIATORI per transistor T05+-T018 L. 
PORTALAMPADE a giorno per lampado siluro L. 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 
REOSTATI toroidali 0 50 2.2 ohm 4,7A L. 
TRIPOL 10 gin i a filo 10 Kohm L. 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 
SERRAFILO alta corrente neri L. 
CONTRAVES AG Originall h. 53 mm. decimali L. 
CONTAMETRI per nastro magnetico 4 cifre L. 
COMPENSATORI a mica 20+200 pF L. 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30+50 Vcc lavoro interm. 30 x 14 x 10 
corsa 8 mm. L. 
Tipo 262 30+50 Vcc lavoro interm. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. L. 
Tipo 565 220 Vac lavoro continuo 50 x 42 x 10 
corsa 20 mm. L. 

cont. 
900 

COnt. 
1.500 
200 
250 
15 
20 
150 

1.500 
1.000 
800 
150 

2.000 
2.000 
130 

1.000 

1.250 

2.500 

NUCLEI A C a grani orientati 
la potenza si intende per trasformatore dop-
pio anello (monofase) - da smantaggio 
(come nuovi). 1 Ancho. 
Tipo 038 kg 0,270 VA 80 L. 500 
Tipo H155 kg 1,90 VA 600 L. 3.000 
Tipo A466 kg 3.60 VA 1100 L. 4.000 
Tipo A459 kg 5,80 VA 1800 L. 5.000 

SCHEDE SURPLUS COMPUTER 
A) - 20 Schede Siemens 160 x 110 trans. diodl ecc. 

L. 3.500 
B) - 10 Schede Univac 160 x 130 trans. diodi integr. 

L. 3.000 
C) - 20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. diodi 

L. 3.000 
D) - 5 Schede Olivetti 150 x 250+ (250 integ.) 

L. 5.000 

E) - 8 Schede Olivetti 320 x 250± (250 trans. +500 
comp.) L. 10.000 
F) - 5 Schede con trans. di pot. Integ ecc. L. 5.000 
G) - 5 Schede ricambi calcolatl Olivetti completi di 
connettori di van i tipi L. 10.000 
H) - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

L. 11.000 
I) - 1 Scheda con 30+40 memoria Ram 1--1--4 Kbit. 
statiche o dinamiche (4096 - 40965 ecc.) L. 10.000 
DISSIPATORE 13 x 60 x 30 L. 1.000 
AUTODIODI su piastra 40 x 80/25A 200V L. 600 
DIODI 25A 300V montati su dissip. fuso L. 2.500 
DIODI 100A 1300V nuovi L. 7.500 
SCR attacco piano 17A 200V nuovi L. 2500 
SCR attacco piano 115A 900V nuovi L. 15.000 
SCR 300A 800V L. 25.000 

SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma-
nutenzione, sono capovolgibili, 
non danno esalazioni acide. 

12 V 
12 V 
12 V 12 Ah 185 x 76 x 169 mm. L. 79.080 
12 V 20 Ah 175 x 166 x 125 mm. L. 105.900 
12 V 36 Ah 208 x 175 x 174 mni. L. 143.650 

TIPO A300 realizzato per uso di riserva in patalielo 
6 V 1,1 Ah 97 x 25 x 50 mm. L. 14.155 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 22.790 
12 V 1.1 Ah 97 x 49 x 50 mm. L. 24.910 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm. L. 39.860 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 42.600 

RICARICATORE per cariche lente e tampone 12 V L. 15.0011 
per 10 pz. sconto 10% - Sconti per quantitativi. 
. ACCUMULATOM NiCHEL-CADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RiCARICABILI 1,2 (1,5) V 
• OCCHIO A OUESTE OFFERTE 
Mod. 225 mA/h 23 14 x H 30 mm. L. 1.800 
Mod. 450 mA/h 2/ 14.2 x H 49 mm. (slilo) L. 2.000 

• Mod. 1.200 mA/h 2 23 x 43 mm. L. 2.000 
Mod. 1,500 A/h 25,6xH 48.5 mm. (1/2 torcia) L. 5.400 
• Mod. 3,500 A/h 2/ 32,4xH 60 mm. (torcia) L. 4.500 
• Mod. 5,5 A/h 2 33.4xH 88,4 mm. (torcione) L. 8.000 
PREZZO SPECIALE • 
Sconto 10% per 10 pezzi. 

TIPO A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 29.480 

1,8 Ah 178 x 34 x 60 rom. 
3 Ah 134 x 60 x 6D mm. 
5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. 

L. 33.400 
L. 46.850 
L. 53.320 

TRASFORMATORI 

200-220-245V/25V/4A 
220V uscita 220V-100V 400VA 
110-220-380V/37-40-43V 12A 
220/125V 2.000VA 
220V/90-110V 2.200VA 
380V/11 0-220V 4.5A 
220-117V autotr. 117+220V 2000VA 
SEPARATORI DI RETE SCHERMATI 
220V/220V 200 VA 
220V/220V 500VA 
220V/220V 1.000VA 
220V/220V 2.000VA 
A richiesta potenze maggiori - consegna 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-3 fasi. 
(ordine minim° L. 50.000). 

[OREL 
MILANO 

L. 5.000 
L. 10.000 
L. 15.000 
L. 25.000 
L. 30.000 
L. 30.000 
L. 25.000 

L. 20.000 
L. 32.000 
L. 48.000 
L. 89.000 

10 gg. 

MODALITA': Spedizioni non inferiori a L. 15.000 - Paga-
mento to contrassegno - I prezzi si intendono IVA esclusa • 
Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticipo ±30% ar-
rotondato all'ordine - Spese di trasporto. tariffe postali e 
imballo a canco del destinatario - Per l'evasione della 
Lattura i Sigg. Clienti devono comunicare per scritto il 
codice fiscale al momento den'ordinazione - Non disponiamo 
di catalogo generale - Si accettaano ordini telefonici infe-
riori a L. 50.003 



ANTENNE FM t-Pfi 
MOD. RT4E - COLLINEARE 
Trattasi di 4 dipoli a 112 onda. II materiale usato i anticorodal. 
L'adattamento d'impedenza rä del tipo a gamma «match». 
Sono collegati Ira loro in fase con un accopplatore in dotazione al quale la massima potenza 
ammessa é di 1200 W. 
Con accoppiatore «solido» (mod. ACC4 di nostra produzione) l'antenna FRIO essere caricata 
di 3000 Watts 
L'impedenza 13 di 50 ohm II R.O.S. i minore di 1,2;1, la larghezza di banda fle di 4 MHz. 
Guadagno 8 dB. Lobo circolare con palo in fibra di vetro. 
Con palo metallico II lobo si allunga leggermente in avanti. L. 340.000 

MOD. RT4x2E COLLINEARE 
Caratteristiche come RT4E con elemento riffettente che permette il montaggio dell'antenna 
su qualsiasi palo o traliccio. 
Guadagno 10 dB • Lobo di irradiazione 280°. L. 360.000 

MOD. AP3 - ANTENNA DIRETTIVA A 3 ELEMENTI 
E ideale per i collegamenti da punto a punto (ponti radio). 
Guadagno 7,5 dB. Larghezza di banda 3 MHz. Impedenza 50 ohm. R.O.S. 1,2:1. 
Potenza applicabile 1000W. L. 85.000 

MOD. 4AP3 - COLLINEARE 
Trattasi di 4 direttive AP3. 
L'accoppiamento it, in fase con accopplatore a cavo in dotazione al quale la massima poten-
za applicabile 6 di 1200W. 
L'antenna può essere caricata di 3000W con l'accoppiatore «sonde» di nostra produzione 
mod. ACC4. 
lmpedenza 50 ohm. R.O.S. minore di 1,2:1. Larghezza di banda 3MHz. Guadagno 13,5 dB. II lo-
bo di irradiazione ô di 180°. Pui essere montata su qualsiasi palo o traliccio. 
L. 400.000 GTEÏrE,EicAzioNica 00174 ROMA 1TAL IA 

elite TITO LAIMENO, 69 

T.I. 06-7484.359 

9MLMMM 

WRAMMM 

GERMANIA FEDERALE 

Elektronik 

DIGITALE 128 K bits di memoria - 
Da scansione lenta a "doce e viceversa 

per collegamenti SSTV. 

SC. 422 

KB 422 
—Tastiera Ascii con contant doratt. 

—Sovrapposietone delle immagini in memoria 
con lenere, numeri, sirnboli in due format' 
bianchi o neri. 

SSTV scan converter 
-evanescenza innnagine. • (- memoria digitale) 

—- Perfeita definizione con un normale To monitor e una 
telecamera standard CCTV. 

—16 tonalttä di grigiu e 128 puntit128 linee. 
—2 memorie digitali in recezione e trasmissione SSTV 

possibilitä di sovrapporle. 
—Regolazione contrasto M RX-TX 

—Scala del grigi autoniatica in testa all'immagine. 
—Completo di tune le commutaeioni RX-TX- Tape-preparate-

aSin un CUOESOrt luminoso indica Sul Monitor 
la parte di imrnagine trasmessa. 

—Possibilitä di -monitorare- una nuova immagine m ntre 

va in arasmissione la precedente. 

TEL. 049/656910 

Distributore esclusivo per !'Italia: 35100 PADOVA - VIA RIALTO, 35/37 
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II nuovo punto d'incontro di autocostruttori LE PRINCIPALI MARCHE DISTRIBUITE: 
e appassionati di HI-FI. 

GVH - GIANNI VECCHIETTI 
Kit  re e (Mali - tuner - mixer - contenitori 

GI - Ganzerli 
gamma completa di contenitori e rack 

AND-2u yowwimm /PEERLESS - GOODMANS - PHILIPS • SSK - MONACOR/ 
Kit altoparlanti  

BOTTEGA ELETTRONICA /E TUTTI GLI ARTICOLI 
Tel. 051/550761 

/SOLO VEN DITA DIRETTA 
via Battistelli, 61c - 40122 BOLOGNA VIENI A VEDERE 

presenti nei cataloghi GVH  

RICETRASMETTITORE CB 

LAKE 450 
5 W - 40 Canali AM 
Lettura digitale 

L. 70.000 IVA compresa 

OFFERTA SPECIALE 

1 ANTENNA AUTO + 
1 ROSMETRO + 
1 LINEARE AUTO 30 W AM + 
1 PONTICELLO + 
1 LAKE 450 = 

L. 150.000 IVA compresa 
Spedizioni contrassegno - Per pagannenti anticipati spese di spedizione a nostro canco 

RICHIEDETE IL NUOVO CATALOGO INVIANDO L. 500 IN FRANCOBOLLI 

CRESPI ELETTRONICA - C.so Italia, 167 - 18034 CERIANA (1M) - Tel. (0184) 551093 

il microsintoninatore FM in kit 
SNT 78 FM 

facile da montare e semplice da tarare 
nessuna bobina RF da avvolgere 
perchè giä stampate sul circuito 

O frequenza 88 104 MHz 

0 alimentazione 12 16 volt 

0 sintonia a varicap con 
potennometro multigin 

O filtro ceramic° per una 
migliore selettivitá 

squelch regolabile 

O indicatore dintensilá di 
segnale a diodo LED 

O Possibilitä d'inserire un 
decoder stereo 

D  dimensioni 93 •r 40 mm 

prezzo in kil L 18.500 
D prezzo moniato il 

collaudato L. 21500 

distribuiti da  -

decoder stereo DS 79 F 

alimentazione 12 ÷ 16 volt 
Et dimensioni 20 x 90 mm. 

prezzo in kit L 7.800 
▪ prezzo mullet° e collaudalo L 9.900 

20090 LIMITO (Mi)- Via del Santuario. 33 - tel. (02) 9046878 

ai prezzi verranno aggiunte le spese ostali 

Otellefffledeler 

amplificatore AP 5-16 
0 potenza a 4 CI 13,5 V 5 W 

potenza a 2 () 13.5 V 7 W 
dimensioni 10 x 90 mm. 
prezzo in kit L 5.300 

O prezzo modal° e collaudato L 7.000 

amplificatore AP 15-16 
potenza a 4 0 13,5 V 15 W 

O dimensioni 20 x 90 mm. 
O prezzo in kit L 7.800 
O prezzo moniato e collaudato L10.400., 



PELETTRONICA 
e la base della tua professione 

qualunque essa sia 
L'ELETTRONICA 41 il motore di tutto il pro-
gresso. Da oggi in poi non é pensabile alcun 
sviluppo in nessuna professione senza questa 
scienza, cosi giovane e cosi basilare. Sei ap-
prendista, impiegato, tecnico, artigiano, me-
dico, bancario , ingegnere, operaio, chimico? 
0 sei ancora studente? 

In opni caso, impara l'E LETTRON ICA: au -
menti le tue capacité e le tue "quotazioni" 
sul mercato del lavoro; allarghi il tuo saPere: 
ti incammini su una special izzazione di gran-
de soddisfazione; sarai ben pagato e sempre 
più richiesto. 

Metodo dal vivo: a casa tua 
18 fascicoli e 72 esperimenti 
pratici 
II corso IST comprende 18 fascicoli lcolle-
gati a 6 scatole di materiale delle migliori 
Case: Philips, Richmond, Kaco, ecc.) e 72 
esperimenti pratici! I primi ti spiegano, ve-
locemente ma molto chiaramente, la teo-
ria; i secondi ti fissano nella mente la teoria 
appresa. Questo perché é molto più facile 
imperare se si esperimentano i fenomeni stu-
diati: il metodo "dal vivo" IST ô stato rea-
lizzato appositamente per ottenere il massi-
mo risultato nelrELETTRONICA. 
II corso é stato ideato da ingegneri europei 
per allievi europei: quindi... anche per tel 
Al termine del corso riceverai un Certificato 
Finale che attesta le tue conoscenze e il tuo 
SU CCeSSO . 

Un fascicolo in prova gratuita 
Richiedilo subito: potrai giudicare tu stesso 
la bonté del metodo! Troverai tutte le infor-
mazioni e ti renderai conto, personalmente, 
che dietro c'è un Istituto serio con una lunga 
esperienza di insegnamento. Le spese di spe-
dizione sono a nostro canco. 

Spedisci questo buono: 
ě un investimento sicuro! 

ISr ISTITUTO SVIZZERO 
DI TECNICA 

Unico associato italiano al CEC-
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 

LOEIST non effettua visite 
a domicilio 

MING =  MIR MIMI 

BUONO per ricevere - per posta, in prova gratuita e senza impegno - 
un fascicolo del corso di ELETTRONICA con esperimenti e dettagliate in-
formazioni. (Si prega di scrivere una le ttera per casellal. 

Ilililt 11.11: 
nome 

1111111111MM 
vra 

I 1111111111111111 
GAP cMä 

1111111111111111 1 
professione o skid, Irequenlati 

" " I I I ! 

Da ritagliare e edire in busta chiusa a. 
IST - Via San Pietro 49/35F 
21016 LUINO (Varese) 

e15-11 

I  

1 
I 

I I ' 

Tel. 0332/53 04 21 
cq 11/80 -- -- 1739 --



New F. ]!I. New F. M. New F. NI. 
Anni di esperienia nel settore delle Teleradiocomunicazioni hanno talio dei nosiri pro-
dolij quanio di più perfeito il mercato può offrire. 

Amplificotori lineen i di potenza F. M. 

A.E. loo in 15 w out 1 oc w L. 400.000 

A.R. 2oo in So „ cut 2oo w L. 65o.coo 
A.R. 400 in 5 „ out 400 w L. 1.15o.000 

A.R. 800 in So „ out 800 w L. 1.3oo.000 
A.R. 1600 in „ „ out 1600 w L. 2.800.000 
A.R. 2000 in „ „ out 2000 w L. 3.2oo.000 

Caratteristiche professionali Potenze effettive 

in antenna - Protezioni - Range: 88-108 Mhz. 

I mod. AR 800/1 loo/15oo/2000 a richieste possono esse-
re lomili per un piloteggio da 5 a 20 w. 

Trasmettitori Programmabili 
potenza out reg. da 5 a 15 w - Spurie cd Arinoniche assenti. 

ANTENNA COLLINEARE 4 dipoli guadagno 9 db - potenza applicabile 1,5 Kw. 

Una nuova produzione, una nuova organizzazione . . . . per una nuova F. M. 

AMER Elettroni Vie GaIrate°, B 

ea Tel. (0833) 612590 NARDO' 

NUOVO TRANSVERTER 

Potenza di uscita: 
Potenza di uscita: 
AI imentazione: 
Dimensioni: 
N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l'antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 

11+ 20/25 int 
11 + 40/45 nit 
con CLARIFIER 

AM • 4 W 
SSB - 15 W 
12 - 15 V 
14,5 x 22 x 4,2 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazionì ed acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

— 1740 — cq 11/80 --



Cfty eLettrzoníca napio senoice 
20138 milano - via mecenate 103 - tel. 506.38.26 

PONTI RADIO • RICETRASMETTITORI VHF - UHF 
PER I SETTORI CIVILE E NAVALE 
VEN DITA - ASSISTENZA MANUTENZIONE 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE RADIOALLARMI • TELECOMAN DI 
INSTALLAZIONE IMPIANTI - ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA 

CERCHIAMO: per la nostra sede di Milano, TECNICI preparati con esperienza almeno 
quadriennale per servizio assistenza e manutenzione interna e/od esterna. 
Ott/me prospettive, trattamento economic° adeguato alle effettive capacitä. 

ĘęĽ 
eri,to,f4ge»ies• 

grifo® 40016 S.Gioegio 
V.Dante,1 (BO) 

)Tel. (051) 892052 
Vers. c/c postale re 11489408 
aggiungere L.1.000 per spese p. 

se pensavi che 

• Carta Perforate e a Lettura 
facilitate per Centronics 730 

• Contenitori DIN 48 x 96 con 
mascherina 

• Ritardatori Octal 
R 78K/24 Vac 

• Sensori per Gas... ecc.. 

Distributore per il Veneto 
Ditta ABACO 
via Ognissanti - 7 
cap 30174 MESTRE 
Tel. 041- 940330 

tanti componenti elettronici 

microprocessori 

microcomputers 
integrati per funzioni speciali 
idee per i vostri problemi 

tastiere 
stampanti 
drivers per cassette digitali 

consulenza - consulenza industriale 

tanta cordial it  

e   
tossera difficili da trovare in un solo posto 

prova a venire da noi! 

MCC MICRO COMPUTER COMPONENTS 
Via S.Matteo 31 tel. 0586/408112 

57100 LIVORNO 



ELETTRONICA 

WM& 8dr !Arty 
Via ORTI TRASTEVERE, 84 

ROMA • Tel. (06) 5895920 
ROMA • VIA MURA PORTUENSI, 8 

Tel. (06) 5806157 

10YUH 

INTEGRATI 

LM336 2.650 
M377 
LM378 
LM379-5 
LM380-8 
LM380-14 
LM381 
LM382 
LM387 
LM389 
LM391-60 
LM317 
LM317-K 
LM318 
LM323-K 
LM348 
LM349 
LM555 
LM556 
LM710 
LM723 
LM741 
LM741 
LM747 
LM748 
LM 1458 
LM1303 
LM1496 
LM1812 
LM1820 
LM3080 
LM3900 
LM3905 
LM3909 
LM3911 

2.300 
3.250 
6.150 
1.550 
1.700 
2.300 
1.700 
2.050 
1.950 
2.200 
2.400 
3.400 
2.650 
8.300 
1.550 
1.550 
600 

1.000 
750 
800 
700 
650 

1.000 
650 
750 

2.200 
1.550 

10.700 
2.300 
2.950 
1.250 
2.300 
1.400 
2.200 

REGOLATORI 

7805-UC 
7812-UC 
7815-L/C 
7824-UC 
78C8-UC 
78HG-UC 
78L05-UC 
78L012-UC 
78L015-UC 
7905-UC • 
7912-L1C 1.200 
7915-UC 1.200 
79HG-UC 14.700 

DISPLAY 

FND-357 1.500 
FND-500 1.500 
F N D-800 3.600 
FND-540 3.400 

1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.700 

11.000 
550 
550 
550 

1.200 

DISPONIAMO DI PRO 
DELLA GT ELETTRON 
ASSISTENZA TECNICA 

OM - CB - NAU 
NON VERRANNO 

1 PREZZI POSSONO 

CONDENSATORI 
UNELCO 500 Vdc 

10 pF - 15 pF 
22 pF - 27 pF 
33 pF 39 pF 
47 pF - 56 pF 
68 pF - 82 pF 
100 PF - 120 PF 
150 pF • 180 PF 
220 pF - 270 PF 
330 pF - 390 pF 
470 PF -1000 pF 

TRANSISTOR RF 
CTC TRW 

8- 3/12 
B- 12/12 • 
8- 25/12 
8- 40/12 
B- 80/12 
B-100/28 
2N4427 
2N3866 
2N6080 
2N6081 
2N6082 
.2N6083 
2N6084 
PT9731 
PT9732 
PT9734 
PT9790 
PT9783 
TP9381 
2N3553 
2N4429 
2N3375 
2N5109 
TPV598 
BLY93 18.000 

MOS 

12.000 
13.500 
17.500 
29.000 
65.000 
136.000 

1.900 
1.600 
9.000 
13.000 
18000 
24.000 
33.000 
24.000 
15.000 
17.000 
75.000 
29.000 
60.500 
2.000 
1500 
3.500 
2.000 

170.000 

4001 
4002 
4006 
4007 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4016 
4017 
4018 
4019 

400 
400 

1.200 
400 
600 
600 
400 
400 
700 

1.600 
1.200 
700 

1_200 
1 800 
1.100 

DOTTI PER RADIO PRIV 
ICA 
E RIPARAZIONI DI OU 

TICA - CIVILI - RADIO 
EVASI ORDINI INFER 
SUBIRE VARIAZIONI S 

4020 
4021 
4023 
4025 
4027 
4028 
4029 
4030 
4035 
4040 
4041 
4042 
4043 
4044 
4050 
4051 
4052 
4053 
4060 
4066 
4069 
4070 
4071 
4073 
4076 
4089 
4093 
4099 
4503 
4510 
4511 
4516 
4518 
4519 
4520 
4527 
4584 
4724 
40097 
40098 
40161 
40162 
40192 
40193 

INTEGRATI 

74LSOO 
74LSO2 
74LSO3 
74LSO4 
74LSO5 
74LSO8 
74LSO9 
74LS10 
74LS13 
74LS14 
74LS15 
74LS20 

1.800 
1400 
400 
400 
800 

1.200 
1.800 
700 

1.300 
1.800 
1.300 
1.300 
1.100 
1.100 
900 

1.900 
1.900 
1.000 
1.650 
1.000 
400 
400 
400 
400 

1.300 
1.850 
850 

2.000 
700 

1.700 
1.600 
1.700 
1.700 
600 

1.600 
1.550 
900 

1.600 
1.100 
1.100 
1.900 
1.900 
1.500 
1.500 

ATE 

350 
350 
400 
350 
350 
350 
400 
350 
600 
900 
450 
350 

ALSIAS1 APPARATO: 
E TV PRIVATE 
10R1 A L. 10.000 
ENZA PREAVVISO 

74LS21 
74LS22 
74LS26 
74LS27 
74LS28 
74LS30 
74LS32 
74LS33 
74LS37 
74LS40 
74LS42 
74LS47 
74LS51 
74LS54 
741_555 
74LS74 
74LS83 
74LS85 
74LS86 
74LS90 
74LS93 
74LS95 
74LS109 
74LS112 
74LS113 
74LS125 
74LS126 
74LS132 
74LS133 
74LS136 
74LS138 
74LS139 
74LS151 
74LS153 
74LS155 
74LS156 
74LS157 
74LS158 
74LS162 
74LS164 
74LS168 
74LS169 
74LS170 
21 LO2F 
.2708 

350 
400 
650 
400 
600 
300 
350 
550 
500 
450 
850 

1.300 
350 
350 
350 
500 

1.000 
1.300 
450 
700 
700 
950 
550 
550 
700 
700 
700 

1.000 
600 
550 

1.000 
910 
910 
910 
900 
900 
850 
850 

1.500 
1.500 
1.600 
1.600 
2.300 
2.750 
13.800 

74LS173 
74LS175 
74LS181 
74LS190 
74LS191 
74LS193 
74LS194 
74LS195 
74LS196 
74LS197 
74LS240-A 
74LS241-A 
74LS244-A 
74LS247 
741_5251 
74LS257 
74LS258 
74 L6259 
74LS260 
74LS266 
74LS273 
74LS283 
74LS290 
74LS293 
74LS295 
74LS298 
741_6347 
74LS352 
74LS353 
74LS366 
74LS367 
741_5368 
74LS373 
74LS374 
74LS377 
74LS390 
74LS393 
74LS395 
74LS447 
74LS490 
74LS670 
9368 
95H90 
11C90 

1.000 
950 

2.500 
1.400 
1.250 
1.250 
1.250 
1.000 
1.100 
1.300 
1.900 
1.900 
1.700 
1.300 
1.000 
850 
900 

1.600 
400 
450 

1.900 
850 
850 
850 

1.300 
1.350 
1.150 
1.100 
1.000 
750 
750 
750 

3.500 
3.800 
2.200 
1.700 
1.700 
1.700 
1.250 
1.700 
2500 
1.900 
9.600 
18.700 

MODERNO CORSO DI TELEGRAFIA 
PER RADIOAMATORI 

• Dall'apprendii-nento dell'alfabeto Morse 
fin alla velocitä di esame 

• 16 tasti tipo esame in tre cassette di 60 
minuti luna 

• Libretto esplicativeper servizio in OW e 
con i testi trasmessi 

• Incisi da 1OFF0 EX capo R.T. MM - etto 
Internazionale.R.T. 1 a classe - radioa-
matore dal 1947 (ex 11 BBL) -INORC 028 

-Costo Ľ. 25.000 



VIA WASHINGTON,1 

MILANO 

Servizio Assisten oni 
ti dice vita, riio eeriiiiOEte i dé tuo 

apparato con il"check-Leetettrimico"di 12 MLR. 
Da Oggl luth gallUdgatl uparati e collaudatmel laboratorio di 

iv1LR hand° Cell° a una garauz,a lotogralata e 
regOESU‘Ita grAuirilente tke, it , 'peor o: o A riLhešt, 
momerto del ruino. vi verla 
coosegnato insierre vusIru 
apparato ri una cadellinl_ uhe e 
tara vera e prOpila šcheda sauna 
ria. che riporta i'sito "slat° dr 

salute e clue lo segue a vita natural durante 
-Ogni voila che oporterele faooarato. rooderete aoche duesta 
s,Ileda che ''cadera wohlemi che ha avid° Sat a qultidl mollo 

pit) (dole evItarpew dr Why; 
POtele rir ist,',, 
for() di tempo e hsuese mutili 
,he he ccilsegii, • Pukle enTid. 
(Wu la voslia • amp,o., m i., 2 

Laboratorio di assistenza tecnica professionale di Angelo Medi • Via Washington, 1 Milano - tel. 432704 

—Is, 

ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/4 

de 86 a 105 MI-Is 
3 MH2 
50 Ohm 
1.5:1 0 MEGLIO 
500 WATTS 
9.5 dB 
20 dB 
TIPO N 

Esompio di polenuasione odzsordale Esempio dl polarissasione vertical° 

GARATTERISTICHE TECNICHE 

FREOUENZA DI IMPIEGO 
BANDA PASSANTE 
IMPEDENZA NOMINALE OE 
S.W.R. 
mASSimA POTENZA APPLICABILE: 
GUADAGNO • 
RAPPORTO AVANTI • INDIETRO • 

CONNETTORE TERMINALE 

11OE 

OUESTO TIPO DI ANTENNA E PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL-
LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO. DATO IL SUO STRETTO LOBO DI IRRA-
DIAZIONE: E' DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBRO RIDOTTO. • 
OUESTA ANTENNA SI PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE. ES-
SENDO INTERAMENTE COSTRU1TA IN 01TONE CROMATO 
VIENE FORNITA PRE-MONTATA E TARATA SULLA FREOUENZA VOLUTA 

POSS1BILE LUSO DI DUE 0 PIG  D1RETTIVE ACCOPP1ATE. INCRE• 

MENTANDO COSI• ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E LA DIRETTIVITA. 

c 

:r 

A8 A TELECOMUNICAZIONI e.n.c. 
VIA T. EDISON, 8 - 41012 CARPI (MO) - Tel. (059) 69,68.05 



AT26 -AR 22 
moduli trasmittenti e riceventi VHF-FM 

AT 26 

4 WRF 

frequenza 156-175 MHz 
alimentazione 12.5 Vcc. 
dimensioni 102x102x20 mm. 

Moduli compatti ed affidabili per la radiotrasmissione e ricezione VHF-FM. Un ottimo progetto e l'impiego 
di componenti qualificati conferiscono ai moduli caratteristiche professionali. Moltissime sono le possibili 
applicazioni 

AR 22 

0,21.1V 

• Radioavviso per awenuto allarme in sistemi di antifurto 

• Radiocomando per sistemi ad azionamento automatico 

• Trasmissione dati o misure per impianti industriali 

• Radiotelefoni per cornunicazioni mono o bidirezionali 

stefeJ s.r.l. via Pordenone, 17 - 20132 MILANO - Tel. (02) 21.57.813 

--is.- -411W- -.Ow- --411111›- -413111.- --411111.-

DATI TECNICI 
MK 2200 

AMPLIFICATORE FM 2200W 87+108 MHz 

• potenza ingresso — 65 W per 2200 W uscita 

o armoniche e spurie attenuate > 80 dB (tip. 85) 

o tubo EIMAC 8877 

o alimentatore ben dimensionato e con impedenza 

di filtro 

O protezione termica, di pressione, IG MAX, 

IA MAX 
O accensione anodica temporizzata con blocco 

trasmettitore 
o meccanica argentata e in PTFE di elevate pre-

cisione 
o accordi demoltiplicati estremamente definid 

o misura di: W uscita, corrente griglia, corrente 

placca, tensione filamento, tensione di rete 

o interruttore "riposo" per accensione immediate 

o filtro aria di facile pulizia 

O garanzia un anno. 
Disponibile versione 900IA/ a L. 3.400.000 + 

GTELEülUNICAZIONica 
%hale TITO L ABIENO, 69- tel. 06-74 84 359 ROMA 

— 1744 — cq 11/80 --



rlik- IIIILIIIIIIK Se vai per mare 
cl 

Antenna nautica, 
alimentala alla base. 

• Frequenze disponibili: 

• Lunghezza elettrica: 1/2 X 
• Guadagno: 2 dB (iso) 
• lmpedenza: 50 Ohm 
• Potenza: 100 W 

144 + 146 MHz o 
156 -, 160 MHz 

i  Mod. Mani Mod. Delta Antenna nautica, per CB 

• Frequenza: 26,6 + 27,6 MHz 
• Lunghezza eletlrica: 1/2 Ä 
• Larghezza di banda: 1 MHz 
• Impedenza: 50 Ohm 
• Potenza: 100 W 
• R.O.S.:— 1,1 a centro banda 
• Lunghezza totale: 

1300 mm (circa) 

• Guadagno: 2 dB Ciso) 

• Fissaggio: mediante flangia, 

• In dotazione mt. 4 di 

• Struttura in lega leggera e 

• Adana anche per postazioni 

su supporto orizzontale 
o verticale 

cavo RG 58 c/u 

anticorrosione 
fibra di vetro; trallamento 

fisse (anche su balconi) 

: 0.8 Kg. 

Antenna nautica in •1/2PeÄ , 

Peso: • R.O.S.:..‹ 1,2 a centro banda 
• Lunghezza lotale: 

• Peso: 0,250 Kg. 
• Fissaggio: foro e 16 mm 
• Connetlore: tipo SO 239 

• Base: in nylon e 0110ne 
• Slilo: in libra di vetro 

• Accessod: slat la di tissaggio 

800 mm (circa) 

cromato 

in acciaioinox  

i 

% 

• R.O.S.:-= 1,2 a centro banda 
• Lunghezza totale: 

• Peso: 1,3 Kg. 
• Fissaggio: mediante flangia 
• Snodo: due posizioni fisse 

• Cavo: 0,5 m PG 58 c/u 
• Base in lega leggera, 

ELETTROMECCAN ICA 

00.90° 

irradiante e protemo in fibra 
di vetro 

1250 mm. 

•  III  

Mod. Dipolo 

alimentata al centro 

• Frequenze disponibili: 
144 + 146 MHz o 
156 + 160 MHz 

• lmpedenza: 50 Ohm 
• Potenza: 150 W 

a lettIs.n.c. 

Quando le cose si fanno seriamente 
\4•••., Via Leonardo da Vinci, 62 20062 Cassano d'Adda (MI) - tel. (0363) 62224.62225 

Ulf. vendite: Milano - via F. Redi. 28 - tel. (02) 2046491 

I( I I 



DIELECTRIC COMMUNICATIONS s R.F. INSTRUMENTS 

I nostri elementi sono intercambiabili 
con quelli di altre marche. 

DOLEATTO 
8484 TORINO - vla 8. OuIntIno. 40 
F111414 MILANO - vi. M. Maccht 70 

EIOLP BABIC 

R.F. INSTRUMENTS . 
— Wattmetri bidirezionali 
— Carichi fittizi 50 W÷100 KW 
— Elementi di misura 
1 W±100 kW 1-3000 MHz 

WATTMETRO passante 
per R.F. bidirezionale 
ModeIlo 1000 
Elementi di misura 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E.DI MILANO 

-.4181.-4111110-- -41810.—.41M- 

AV 801 801 

Astro Scan 
Three Band Station 
Monitor Antenna 

HF: 25/50 MHz 

VHF: 140/174 MHz 

UHF: 450/512 MHz 

Include New T Band 

It 
L'EUROASIATICA 

via Spalato, 11/2 - Roma - Tel. 837477 - 8312123 
lieta di presentare la nuova antenna 

e confermare tutta la vasta gamma già conosciuta. 
ASTRO OEFANTOM 

.? 

4 ichiedeteci il CATALOGO CJAnt,..na 
inviandoci L. 2.000 cad. 

AV 101 

ii 

AV 140 

AV 327 

AV 170 

AV 200 
ASTROFANTOM 
Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen-
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at-
traverso il vetro. 
Di questa antenna ol-
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibili 
i modelli per la 144-174 
MHz e 406-502 MHz. 

eel 

AV 120 



827 160 

HF-2F/2KW 
L. 50.000 

2.401 

HF-33/2KW 
L. 204.000 

TAO ELEMENT' 20 .• 15 10 

Guadagno 10.1dB ISO 
AvanN/Indietro 20dB 
Impedenza 050 
VSWR < 1.5: 1 
Peso . Kg. 20 
ReSistenza al vento 140 Kmh 

HF-2V/2KW VERTICALE - 80 

L. 104.000 ,1,73'Pwedgenza .0 50 1,5:1 
Peso Kg. 12 
Resistenza al vento 120 Kmh 

HF-3V/2KVV VERTICALE 20 • 15 • 10 

050 L. 61.000 .1zdRenza 
1.5: 

Peso Kg. 
Resrstenza al vento 120 KIM 

REFLECTOR 

FILARE 40 • 80 

Impedenza 0 75 
VSWR < 1,5,1 
Resustenza al vento 140 Kmh 
Lunghezza 26 m 

DRIVEN ELEMENT 

HF-4M/3KW 
L. 204.000 
L. 140.000 
L. 125.000 

OUATTRO ELEMENT' MONOBANDA PER 

20 • 15 • tO 

Guadagno I2dB ISO 
Avanti/Indletro 25dB 
Impedenza 050 
VSWR < 1.5:1 
Peso Kg. 23 
Resistenza al vento ISO Kmh 

DIRECTOR 

Ku par 40m 

Coo K•3V/40 

L. 23.000 

Le ns/ antenne, coperte da garanzia totale per la durata di sei mesi, sono costruite con i seguenti 
materiali: 
tubi in lega di alluminio, supporti in fusione di alluminio, cavallotti e dadi di fissaggio in acciaio inox. 
SE L VERO CHE Ë IL CONFRONTO CHE CONVINCE. CONFRONTATE LA NS/ OUALITÁ ED I NS/ PREZZI 
CON QUELL' DELLA CONCORRENZA. 
Non rimandate a domani, scegliete subito. questi prezzi possiamo garantirveli solo ancora per pochi mesi. 
Rivolgetevi ai ns/ concessionari. 

NOSTRI PRODOTTI SONO IN VENDITA A: 
BOLOGNA RADIO COMMUNICATION 
BRESCIA PAMAR 
CERIANA CRESPI ELETTRONICA 
CITTA' S. ANGELO CIERTI T. BRUNO 
FIRENZE PAOLETTI FERRERO 

tel. 051-345697 
tel. 030-390321 
tel. 0184-551093 
tel. 085-96748 
tel. 055-294974 

MISTERBIANCO GRASSO ANGELO 
ORIAGO LORENZON ELETTRONICA 
ROMA RADIOPRODOTTI 
SENIGALLIA .TOMMASINI BRUNO 
STRANGOLAGALLI ROBERTO CELLI 
VERONA MAZZONI CIRO 

tel. 095-301193 
tel. 041429429 
tel. 06-4743881 
tel. 071-62596 
tel 0775.9911 
tel. 045-44828 

cq 11/80 -- -- 1747 --



lEIN 
20135 M 

RIVENDITORE 

CONNETTORI 

ANO -Via 

"AMPHENOL" 

COASSIALI 

Lazed i2T13 i21116 
Comeliest 10 • Tei. 589075-544744 

AUTORIZZATO 

CW • 123 31 006  (IHF SERIES 
CW - 155 31 007   
CW - 159 31 017   
MX - 913 82 106   
UG • 18 B 82 88   
83 - 1 AC ''•• •1'; 
83 - 1 BC   . 
UG - 21 El 82 81 .• OE . 
US-21G 82 96   
US - 21 D 82 202   
UG • 2216 82 82   OEilaj 
LIG - 238 82 63   
UG - 230 82 209   
UG - 278 82 98   
UG • 28A 82 99   
US-29A 82 65   
UG - 29B 82 101   BNC SERIES 

US-58A 82 97   
UG - 59A 82 38   
UG - 83 14 000   X . 
UG - 88 31 002   
UG - 888 31 018   
US - 880 31 202   
UG - 89 31 005   -t,...." -/. 
UG - 89A 31 019   ..• 

‘.\. UG - 898 31 205   •••. 
UG - 94A 82 84   ",•,_ 
UG - 103 83 22R   -k 
UG - 106 83 1H   1 
UG - 107A 82 36   
UG - 146 44 00   
UG - 146 44 00   
US - 167D 82 215   
UG - 175 83 185   
UG - 176 83 168   
UG - 177 83 765   
US - 201A 31 216   C-SERIES 
UG - 255 29 00   
UG - 260 31 012   
US-260A 31 021   • • • , 
US - 2608 31 212   
8525 
UG - 261 31 015 .. 
UG - 28113 31 215   
UG - 262 31 011 .., 

\\"‘; 
UG - 2628 31 211   
US - 273 31 028   
UG - 274 31 008   
UG - 290A 31 203   
UG • 306 31 009 ., , 
UG - 349 29 75   
US - 349A 31 217 .., 
t1G - 383 83 1F   
UG - 372 83 I HP ,   
UG - 491A 31 218   
UG - 492A 31 220   
31759 
UG • 536 13 34 025   
UG - 594A 15 425   
US • 8258 31 236 . . • LC SERIES 
UG - 846 831AP . • 
UG • 657 31 102 „ . 
UG • 913 31 204 ., , 
UG • 914 31 219   
UG • 1094 31 221   
31.320 
M-358 8317...: 
PL - 258 83 1J   
PL - 259 83 1$P . • 
SO - 239 83 1R .   
MM • OBLE   

N SERIES 

_ 
RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

ci IC OM 
CENTRI VENDITA 

BARI 
ARTEL - Via G. Fanelli 206-24/A 
Tel. (080) 629140 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION 
Via Sigonio, 2 • Tel. 345697 
BORGOMANERO (Novara) 
G. BiNA • Via Arona, II • Tel. 92233 
BRESCIA 
PAMAR ELETTRONICA • Via S. M. Crocifissa di 
Rosa, 78 • let. 390321 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA • Vla Volta, 61 • Tel. 831381 
CAST ELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC 
Vial! Italia, 1 • Tel. 542060 
CATARIA 
PRONE . Via Papale, 61 - Tel. 448510 
CESAR() MADERNO 
11.1110 AUTO • Via 5. GAlano. t • Tel. 502828 
CITTA' S. ANGELO (Pescara) 
CIERI • P.:a Cavour, 1 • Tel. 96548 
PERNO 
NUN IVAN() e MARCELLO • Via tell 32/16 
Tel. '0734) 36111 
FERRARA 
FRANCO MORETTI • Via Barbantini, 22 • Tel. 32878 
MENU 
PAOLETTI FERRERO s.d.(. 
Via il Prato 40/R • Tel. 294974 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE 
via Austria. 40/44 Tel. 686504 
FOGGIA 
901110ELLI 
Via Vittime Civil', 64 • Tel. (0881) 43961 
GENOVA 
Hobby RADIO CENTER 
Via Napoli, 117 - Tel. 210995 
LATINA 
ELLE PI • 
Via Sabaudia. R - lel. 4633E9 - 4254g 
MILANO 
ELETTRONICA Gig Via Picini:cm'. 41 Tel. 313179 
MILANO 
MARCUCCI Fib Bronretti. 37 • rel. 7386051 
MILANO 
LANZONI • Via Cornelico, 10 • Tel 589075 
miRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA • 
Via Gramsci, 40 • Tel. 432876 
MODUGNO (Barn 
ARTEL • via Pale", 37 • Tel. 629140 
NAPOLI 
BERNASCONI 
Via G. Ferraris, 66/C • Tel. 335281 
NOVILIGURE (Alessandrial 
REPETTO GIULIO 
Via delle Rirnembranre, 125 - Tel. 78255 
PADOVA 
SISELT - Via L. Eulero. 62/A - Tel. 623355 
PALERMO 
M.M.P. • Via S. Gorier,. 6 • Tel 580988 
PESARO 
ELETTRONICA MARCKE snc • Via Comandire 23 
Tel. 42764 
PIACENZA 
E.R.C. di Civil' - Via S. Ambrogio. 33 • Tel. 24346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI 
Via S. Paolo, 4/A • Tel. 942140 
ROMA 
ALTA FEDELTA' 
C.so d'Ilalia, 34/C • Tel. 857942 
ROMA 
MAS-CAR dl A. MASTRORILL I 
Via Reggio Emilia, 30 • Tel. 8445641 
ROMA 
RADIO PRODOTT I 
Via Nazionale, 240 - Tel. 4E11281 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Octl di Pastorate, 84 • Tel. 5895920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRON ICA 2001 
Coo Venezia, 85 • Tel. 610213 
SESTI) SAN GIOVANNI (Milano) 
PUNTO ZERO • Kra Diaz, 22 • Tel. 2426804 
SOVIGLIANA (Empoll) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci, 39/A - Tel. 508503 
TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI 
Via Oberdan, 128 • Tel. 23002 
TORINO 
CUZZONI • Coo Franc* 91 • Tel. 445168 
TORINO 
TELSTAR Via Gioberti, 37 - Tel. 531832 
TRENTO 
EL DOM • Vie Suflragio, 10 - Tel. 25370 
TRIESTE 
RADIOTUTTO 
Caller's Fenice, 8/10 - Tel. 732897 
VARESE • 
MIGLIERINA Vla Donizetti, 2 • Tel. 282554 
VELLETRI (Rome 
MASTROGIROLAMO 
Vie °porno, 118 • Tel. 9635561 
VITTORIO RENETO 
TALAMINI LIVIO 
Via Garibaldi. 2 - Tel. 53494 



.21X 
. 0 011/Off 

Nuovo IC 251 A/E e... 
...lavorare il DX e i satelliti è facile. 

CARATTERIST1CHETECNICHE 
Copertura di frequenza: 144.0000 - 145.9999 
MHz (IC 251A: 143.8000 - 148.1999 MHz) 
Risoluzlone in frequenza: SSR a passi di 100 
Hz - in FM a passi di 5 KHz e con il pulsante TS 
a passi di 1 KHz 
Controllo in frequenza: con PPL digitale 
sintetizzato con un microprocessore mediante 
passi di 100 Hz con la capacitä di trasmettere 
e ricevere indipendentemente 
Stabilit di frequenza: entro ± 1.5 KHz 
Leitura dl frequenza: con display a 7 cifre 
luminescenti; risoluzione a 100 Hz 
Canali memorizzabill: 3 su qualsiasi 
frequenza nella banda di 2 MHz 
Impede= d'antenna: 50 ohms 
Alimentazione: 13.8V DC ± 15% (con 
negativo a massa) 3A massimo a 117V/240V 
in AC ± 10% 
Assorbimento: (a 13.8V DC) trasmissione: 
SSR (PEP 10W) ± 2.3A 
CW, FM (10W) ± 2.3A 
FM (1W) ± 1.0A 
ricezione: al massimo volume ± 0.6A 
silenziato ± 0.4A 
Dimensioni: 111 mm (altezza) x 241 mm 
(larghezza) x 264 mm (profonditš) 
Peso: circa 5 Kg 

RICEWTORE 
Sistema di ricezione: in SSR e CW circuito a 
conversione singola supereterodina in FM 
circuito a doppia conversione supereterodina 
Modo di ricezione: SSR (A3J, USB/LSB), 
CW (Al), FM (F3) 
Frequerua intermedia: SSR - CW 10.7 MHz - 
FM 10.7 MHz, 455 KI-11 
Sensitivitä: SSR, CW minore di 0.5 microvolts 
per 10 dB S + N/N - FM maggiore di 30 dB S + 
N + 0/N + D ad 1 microvolt 
Sensibilitä squelch: SSR, CW minore di 0.6 
microvolts - FM minore di 0.4 microvolts 
Spurle: più di 60 dB 
Selettivitä: SSR, CW maggiore di ± 1.2 KHz a 
6 dB, minore di ± 2.4 KHz a 60 dB 
FM maggiore di ± 7.5 KHz a 6 dB, 
minore di ± 15 KHz a 60 dB 
Uscita audio: maggiore di 1.5 W a 8 ohms di 
impedenza 

TRASMETTTTORE 
Potenza in uscita: SSR 10W (PEP) - CW 10W - 
FM 1 — 10W (regolabile) 
Uscita:SSB (A3J, USB/LSB), CW (Al), FM (F3) 
Modulazione: SSB - a modulazione bilanciata 
FM - a reanza vaňabite 
Deviazione: ± 5 KHz 
Spurte: maggiore di 60 dB sotto la massima 
uscita 
Soppressione: maggiore di 40 dB sotto la 
massima uscita 
Banda laterale indesIderata: soppressione 
maggiore di 40 dB a 1000 Hz d' ingresso in AF 
Microfono: 1.3K ohm dinamico con 
preamplificatore con interruttore di PTT 
Fumionamento: in Simplex e Duplex 

ICOM 

NIMCLUCCIsDA 
Exclusive Agent 

Milano - Via fin Bronzetti, 37 ang. C.so XXII Marzo Tel. 7386051 



Sistema 
di al larme 
tascabile 
a basso 
costo 

S P400 
Ultimo modello 
• il bip-bip continuo vi avverte 
quando Il vostro velcolo viene 
rubato o manomesso 
• Ideate per la protezione della 
casa o dell'appartamento 
• facilmente Installabile nella co-
stra automobile, autocarro, fur-
gone, camper, roulotte, aeropla-
no, ImbarcazIone 
• fornisce una sorvegllanza dl 24 
ore su 24 del vostrl valorl, a bas-
sisslmo costo 
• centinela dl applIcazIoni dl co-
munIcazIone un perfetto guar-
dian° tascablle 
• 60.000 dIvers1 toni dl codice - 
praticamente nessuna possIbilitä 
che un altro trasmettltore ecclti II 
vostro ricevitore 

Non-Linear Systems, Inc. 

— Oscillografo miniaturizzato 
— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilità 10 millivoltldivisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 
— Alimentazione esterna 220 V rete 
— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

NUOVO - NUOVO! 
— Multimetro AC - DC 
— Amperometro AC - DC 
— Ohmetro 
— Capacimetro Pico) arad - Microfarad 
— Termometro —40° ÷ 150° C. 
— Microvolt a partire da 10 AC - DC 

Maggiori dettagli a richiesta 

DOLEATTO 
Sode TORINO - vii S. OulatIno, 40 
Filial. MILANO - via M. Meech!, 70 

Modell° MS15 monotraccia 
DC-15 MC 

Modell() MS215 doppia traccia 

DC-30 MC Modello MS230 doppia traccia 

La NLS produce altresi: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti a 
magazzino. 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E.DI MILANO 

••---.4.18.--.41110.—•41190--•«1010- -.411110,- -4110- -•4100- -•3011.- -•411›.--.11101.--.0111.---.411011.--.111110.- -4111111.-

Novità contro i ladri 

1g 

Trasmettltore 
• OscIllatore controllato a cristal-

montall completamente anti-
urto 
• potenza input finale: 4 W max a 
13.6 ( 12 V nomln) 

RIcevitore 

• compatto completamente Van-
sIstorIzzato ( larghezza 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 
• II ricevItore emettera segnall li-
no a che non venga fermato a ma-
no anche dopo che II trasmettlto-
re ei stato fermato 
• allmentazlone: battens a mer-
curio 2,8) circa 1000 ore 
• alta affIdabIllta 
• codlf Icazione sequenziale bi-
tonale. 

UN POSTO FACILE NEL DXCC 
CON ANTENNE 

'MUM)" MILAG EXPORT 
KIT CUBICA QUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENTI 

2 Creciere zincate acc. 
1 Centrale cincelo ace. 
1 Boorn accialo 280 cm Amato 
1 Centrale completo Fiberglass 
100 m treccla rame stagnalo 
014 mm coperta tartane 
24 Anelli Fiberglass 
3 Morselti ottone 
8 Canne Fiberglass m 3.30 
rastremate tic. Westinghouse 
WT902 mm 0 25 - mm 033 
mm 0 29 

20135 MILANO - 

IL it» 
i2LAG 

Comelico 10 -Tel. 589075-544744 
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Exhibo Italiana sri 
Rappresentante Esclusiva TRW 

ELA',': Divisione Electronic] Avanzata 

TRW SEMICONDUCTORS - 
Bordeaux (Francia) e Lawndale, 
California (USA). 
Transistor' ad alta potenza cd alta 
frequenza per microonde. 
VHF -UHF-CATV-MATV-FM-TV-
SSB-Diodi. diod' varicaps. diodi 
schottky. power. switches. 
darlingtons. 

TRW-LSI, Redondo Beach. 
California (USA) 
Circuit' Integral, LSI: moltiplicatori 
e moltiplicatori (on accumulatore 
uitraveloct ad 8. 12, 16, 21 bits: 
convertitori A/D e D/A veloci cd 
ultraveloci (video A/D converter a 
30 megasamples/sec.). shift register e 
digital correlator a 40 MHz. 
Tutti component. in versione civile 
e militare. 

TRW CAPACITORS. Ogallala, 
Nebraska (USA) 
Condensatori metallizzati 
polipropilene. poliestere: 
policarbonato. 
transient voltage suppressors: 
Zener a norme Jeder. 

TRW UTC, New York (USA) 
Trasformatori, induttori. induttori 
ad alto (12 e 

Per avere informazioni sello 
lineo che vi interesso 
rivolgersir 
EXHIBO ITALIANA srl 
Vio F. frisi 22 - Monza 1M11 
Tel. 039/360021 
Telex 333315 

cq 11/80 -- — 1751 — 



"LE NOVITN„ PLAY e KIT/ Esec LE TROVERAI DA: 
ABRUZZI • MOUSE - MARCHE • UMBRIA 

67051 AVEUANO C.E.M. ELETTRONICA • VII Mons. 11450311. lIA 
66033 CHIETI • RADIOTELECOMPONEN11 • VI4 Tabessl. 8 
66013 CHIETI SCALO • P.M. COMP. ELM& • Vla °none. 3/D 
84022 GIULIANOVA • PICCIRILLI A. . 914 G. GaIllel, 37/39 
65100 PESCARA • A. 2. COMPON. EIFEL - Vle S. Spemenle. IS 
67039 SULMONA • RADAR FLETTBON1CA • Vie Aragon., 21 
08102 1ERAMO • TE. RA, MO. ELEM. • Plena Penn.'. 4 
66054 VASTO • RONTEMPO ANTONIO • Vla S. Menlo. 54 
66051 VASTO (CH) • ELETTRORADIO DI ATTURIO G. • P Le L. Auden', 12 
86103 CAMPOBASSO • MAGLIONE 04110010 • Roza V. Emanuel.. IA 
t16170 1SERNIA - CAIAZZO SALVATORE • Vi' XXIV Magglo. 151 
60100 ANCONA - ELETTFIONICA PROF, • VIN XXIX 0,110113510. 14 
63100 ASCOLI PICENO • FLETTAM. ALBOSAN • Vi. Kennedy. II 
60144 fABRIANO • MEE' ELETIRMICA • V.lo Campo SportIve, 30 
61032 FANO • SURPLUS ELETTRON• • Vie MontegraPPA 29 
63023 PERUO • NEP' • VII Lail, 98 
80335 3E31 F.C.E. ELETTRONICA • Via N. Souto, 
81100 PESARO • MORGAN° ANTONIO • VI. Len., 9 
60019 SENIGALLIA • POSARON" CARLO • Vla RossInl. 45 
06012 cniA> 01 CASTELLO • (ACOLAN' ERALDO • V. PHA*" Glove*, 3 
05018 ORVIETO • NESS( ELETTRON. • V. L. Signor/MI. 6/A 
06103 PERUGIA • SCIOTIMERI MAICELLO • V. C. DI Men, 158 
05163 TERNI - STEFAHOPN ER1.41/10 • Via C. Colombo. 2 
0.19 UMBERTIDE • FORMICA GIUSEPPE • vle Garibaldi. 17 

CALABRIA 

8.8100 CATANZARO • ELETTRONICA TERESA ode, • VIA X> Setternbra. 62 
87103 COSENZA • ANGOTTI FRANCESCO • V. NlOola Sor.. 58/60 
87100 COSENZA • DE LUCA GS. • VII Pasquale Rossi. 27 
86070 CROTONE • G. B. DEC1MA • VIA leleelo, IS 
87721 MARINA BELVEDERE (CSI • VIDIBI FRANCESCA • Vla G. GT0431. 1 
89046 MARINA DI GIOIOSA • ELEM. BRUZZISE • Vla P. Goboul, IlS 
89315 PALM' • ELECTRONIC BUD VIA G. (*Arden. 72 
87028 PRAIA A MARE • HOBBY MARKET • Vle Colombo. 8 
87028 PRAIA MARE • BRAY' LILIANA • Vle C. Colombo. 8 
85103 REGGIO CALABRIA • 1E1.0 PASOUALE • Via G. Arcovito. SS 
05348 SIDERNO MAR • CONG1USTA DOMENICO • C so del. Repuballeo. 30 
88018 VINO VALENTIA • GULLA ELETTAOHICA • Vlo D. AlIghisrl, 25 

CAMpANIA 

63000 AVELINO • BELLAFRONTE G. • Plana Llbanä. 60/62 
83105 AVELLINO • VANE' NICOLA • Vla ClreonvallaTiono, 24 
61031 AVERSA (COI • ELEETRONICA DIANA • VI, Ceyour. 12 
B4091 BATIIPAGLIA • DE CARO ELETTRON. • Vle 5 
82100 BENEVENTO • PACHIANO BIAGIO • Coo Dame. 29/31 
WOW CASTEL•STABIA • C.B.D. COMP. ELM. • Viele Europa. 116 
81043 CAPUA . SOARING 061210 - Corso Apolo. 55/57 
81100 CASERTA • MEA er.l. • Vie Flom.. 67/60 
93.5 NAPOLI - CIA ELECIRONIC t.n.e. • Vle G. Co... 75/77 
00134 NAPOLI - CHANTO GIUSEPPE • V. S. A. D. Lemberdl, 19 
&HO NAPOLI - BERNASCON1 E C. 8.041. • VIN G. Fernerls, 66/e 
80114 NAPOLI • PIRO TELERADIO • V. Monleollvelo. 67/18 
1341142 NAPOLI • V.D.B. ELETER. 4.05. • V. Str. S. A. A. Partial. 112/113 
80135 NAPOLI • RADIO FORME. LAPESCHI • VI' S. Teresa d. Seel/. 40 
80129 NAPOLI • RADIO IRONII. LAPESCHI • V. Seiglo Abele. e3 Dioneem) 
80143 NAPOLI • RADIO FORUM. LAPESCHI • Via Acenraylva. I perenacelal 
80120 NAPOLI • RADIO FORNIT, LAPESCH1 Vle Morosinl. 5 
80141 NAPOLI • INTERNATIONAL PRODOTTI • VIA C. Palmieri, 6/7 
82347 S. GIUSEPPE V. • RADIO CATAPANO VIA Croce Roam 10 
E4100 GALERNO • SALERNO ELETTRON. • Coo Garlbaldl. 129 
84073 SAPRI • SALERNO • BEATACCINI USO • P. Regina Elena, 22/25 
SOAI' VALLO DELLA LUCANIA • SCELZA ANTONIN() • P.Ta S. Catarina 

EMILIA ROMAGNA 

.129 BOLOGNA • COST. ELITE. EMIL • VIA D. Calvert 42 
40121 BOLOGNA • GUIZZARDI ANGELA • VIN RIva Reno, tI2 
40127 BOLOGNA • RADOEOFOIIN. NATAL' • VIN Ramon', On 
40125 SOLOGNA • RADIO RICAN.' DI MATTARELLI • Vlo del pier*, d 
41012 CARPI • 201 EMIR. dl NIAROUARDT • VIA Muroran, 12 
47033 CATIOLICA ELETTRONICA 1000 • VIA Del Pre., la 
44042 CENTO • BONSI RAFFAELE • VIA Goorclno. 03 
47023 CESENA • MA720T11 ANTONIO • VIA S. Cabot, 71 
48818 FAENZA DAPPORTO ACHILLE • Coo A. SaIll . 40 
44100 FERRARA - G.E.A. MENEGATTI • Plana T. lasso. 5 
eiece FERRARA • MARZOLA COMO • V. 25 Aprlle. 99 
43035 FIDENZA • IIALCOM EL. MEG. - P. del Duomo, 8 
40009 MO, • LAE MITRONICA • VI' Dol Lupo., 57/. 
48522 LUGO • DISCOTECA LAMS • Corso Marmon'. 37 
47045 rAIRANAAE • COST. TES. EL NORD VIA 0110,11. 13 
47045 MISANO 000. • GARAVELLI FRANCO • VIA Plummer, 19 
41100 ‚IODERA • BIANCHINI EMT. • V. De Išonomlnl. 75 
41100 PARMA • HOBBY CENTER • VIO P. 1016111. I 
29103 PIACENZA • C.R.C. CIVIL' A. • Vla S. Ambrosio. 33 
4.4029 PORTO GARIBALDI • VA. DI MADIA • Vio dui MIlle. 7 
48103 RAVENNA • RADIO RICCI • VINIL F. Bar**. 34/A 
48100 RAVENNA • ARRICONI NORINA IN RICCI • Vie F. 'Larocca. 34/A 
42100 REGGIO E. • SACCHINI LUCIANO • Vla Dal forrarco, 3/A 
42101 REGGIO EM • A.U.C. ELETTRONICA s.a.e. • Vie Remanial. 50/11 
UNA RECEIO al • TELEMARKET roe. • Mono CLO 216 
47(C6 RICCIONE • MIGAN' FRANCESCO • Vla A. Rolm. 5 
47538 AICCIONE • SIGEL enc. . P.m IV NOvembre 
47037 RIMINI • C.E.M. Ans. E. 6 G.P. G. • VIS Penn, 1 
47037 RIMINI • CUM. • 01,714 0110011i. 13 
47037 RIMINI • BM) ENZO • VIS L. Lando, 21 
47031 RIMINI • ORAL. ALI. • Via Sausonia, 36 
47037 S. GIULIANO • 9E221 INDO • Via Luclo Lando, 2. 
41040 SASSUOLO • ELECTRONICS DI MONTAGNANI • V,' Malteol, 127 
41055 VIGNOLA IMO) CAVIAR FLETTRONICA • Via Irmersagna. 2(A 

LAZIO 
00711 ALBANO LAZIALE • 0014160 M. • °ago Garlbabil. 286 
RIO° APRILIA ILTI • LOMBARDI „(ROSIS vla D meronarim. 21 
00100 FROSINONE • MANS' L. COMP. El. • WA Marittline. .7 
00040 GROTIAFFPRAIA 100mal RUSE0 ELETTRONICA • P 7J0 5111101. 2 
Med LATINA • F.L.O. ELETTRONICA • VI' Monlesänlo. 54 
00048 NETTUNO • MANCINI ELETTRON. • Via San Gallo, 18 
00356 OSTIA CEP DI PASTORELLOE • VIA Slat. D. Lido. IA 
00336 OSTIA LIDO • ELETTRONICA ROMANA • Vla Isole Solomono 
6.1175 ROMA RUBEI3 ELETTRONICA • VIA Ponua Comilla. 46 
00198 ROMA TRIESTE ELEMIONICA - Como Tuesto. 
0092 ROMA CONSORT' ELEITO. - Viale D. MOW, 114 
00183 ROMA DA. LE. MA. Ans. • VIA Atol'. 42;44 
03191 ROMA D'ANDREA ROBERTO • P.le Ponte Milylo. 03 
06151 ROMA ()ERICA ELM. 0.1.1.. VIA Tuscola.. 285/0 
00172 ROMA DI FILIPPO F.LLI 4.4.I. • VIA 001 1,001111, 
00154 ROMA EL. CO. • V. F. A. Plgalotta. 8/A 
00171 ROMA ELITE. PRENEST1NA • VIII, 040414. 35 
00177 noneA SR. ELETIRONICA • VIA Sorrento. 2 
03175 ROMA GS. ELETIRONIC,A • Vielo Del Consoll. 
00176 ROMA GEL ELETTRONICA Vla Pronoun.. 24 
CO'?' ROMA MORLACOS ELFIN. • Vla Tuseolana. 1178/A 
N3154 ROMA PASTORELLI G. • V. del Concietorl. 20 
00184 ROMA RADIOPRODOTT1 ups. - Vle NATIonale. 240 
03168 (404.1A CANSEI WILLIAM • V. Vallebona. UI 
00199 ROMA TELLOMNIA • Plärzia Aetna. 3/e 

am 
r.eC.T.E.RTERNA 

00102 RONIA • TIMM' FILIPPO • V11114 Caelninee. 12/23 
MITT ROMA - TUIll MARCELLO - VIS P. Barmen, la 
00177 ROMA • TULL1 MARCELLO • VI. GLOM. 547 
00153 ROMA - TODARO E KOWALSKI • V, On' Tramlavaro. IL 
00165 ROMA • VINCEN21 [LOTTO. • Vla Gremlo VII. 212 
00159 ROMA • AEMNIE ELETTRONICA VIA dei Coler0111. 9/C 
03183 ROMA • CASCIOL1 MOLE • VIO App., 152 
03165 ROMA • LISTON DI ALIIMIRO • VI. Gregoilo VII. 428 
00117 ROMA • ZEZZA TERESA • VIR F. Bar**. 74/76 
00179 ROMA • COMMITERI LEOPOLDO • Via Awe. SI' 
00149 ROMA • RE,P. • Vle Prenuensa. 495/N 
00125 ROMA • CRAP VI' F. Room.. Mal 
03039 SARA (FR) - REA FRANCO • Vie XX Sonernbre 
00019 TIVOLI • C.EM. ELEITO. • VIA Plano Tamed. 95 
00019 TIVOLI • SALvATI ELETTRON. • We Palatine. 42/00 
00019 TIVOLI . EMIL' GIUSEPPE • V.14 lomo'. 95 

VELLETR1 • MASTROCIROLAMO • Viola ()Madan. 119 
01151 VIIERBO • RADIOPRODOTT1 • VII Ale*, 59/61 
01103 VITEROO • ART DI 0111011 B. • Vla 13.111 • ano. VIL MInelonl 

LIGU RIA 

16121 GENOVA • ECHO ELECTRONICS . V. Brigale 1.100114. 78/09R 
6151 GENOVA DAMP • ORGAN' Z. VARY. goo.. Ale C. °Milo. 130/R 
19100 LA SPEZIA • RADIOPARTI • Vie XXIV MOW, 330 
19100 LA SPEZIA • VAAL SPEZIA eee. • Via hells, 675 
17103 SAVONA • 2001 ELETTROMARKET • Vla Moan. MR 
17100 SAVONA • VART SAVONA ces. Vls 011001. 95/10541 
17100 SAVONA . SAROLD1 ERED1 • Vle Uli.00. 54/Ft 

LOMBARDIA 

20343 ARCORE INI1) • SALA EGIDIO VIN Umber* N. 47 
MOO BERGAMO . GORDAN' FRATELLI Vla Del Cenlane. 
24100 BERGAMO - TELORADIOPRODOTI1 • Vla E. Famed. 7 
25100 BRESCIA - ELITE. COMPONENT' - VI.', Playa. /IS 
25100 BRESCIA • POMAR • V. S.M.C. DI Rom, 76 
20091 BRESSO (MI) • RI ZETA COMP. EL. - VI' Cadorna. 54 
21053 CASTILIAN/A • GM SoA. • Vle G. BMA, 23 
21063 CASTELLANZA • C.O. BREAK FLETTRONIC • Vial. Italia. 

CAPRIA1E S.G. • CO. EL. BEVILACOUA • Vla U. Moran. 32/8 
20332 CINISELLO BALSAMO • C.E.E. arm. • VIA Fern. I 
21040 CISLAGO (VA) • RICCI ELETTROMEC. • VIA C. 01111411, 792 
22100 COMO - GEKO S.,A, • VIO M. WWI. 1 
20129 COMO • SIRS • Vle Grandl. 15 
20129 COMO • CART en,'. • Vlo NapOleon, 6/8 
20129 COMO • SIRO AAA • V. P. Paoli. 47/A 
26100 CREMONA TELCO • Plana Marconl. 2/A 
20338 DE.S10 (MN • FARINA BRUNO • VIA Roselnl, tO2 
21013 GALLATIATE • RICCI ELETTROMECC. • VIA Postem.11, 
21026 GAVIRATE • BAZAR 01 FERDANI Via Geribeldi. 37 
46100 MANTOVA BASSO ELETTRONICA - Vlele Rlsorolmerrlo. 69 
201. MILANO • AZ. ELFTERONICA - VIA Vareelna. 205 
20131 MILANO • FRANGI. CESARE • VI' Padova. 12 
20137 MILANO • CERO S.p.A. • 1.no 01110001,1, II 
10162 MILANO • GFITO SBA. • Vie Moncarierl. IS 
20141 MILANO • LIM. .1.1. - Vie Dlolon, 3 
PHU MILANO • PAMAR VEND. CORR'S. • Vla F. Formed, IS 
20151 MILANO • SOUND ELEITO. Vie G. 13. Fonelua. 9 
20123 MILANO • HOBBY ELMR. • Ala Gdt.td Ferrari. 7 
2014 MILANO • ELETTROPRIMA • Vla Pr/rnanc.C10. 32 
201b4 MILANO • ELM& G.M. • Vle Proceed'''. 41 
20154 MILANO • SOUND ELETIR. Anc. - Vla Fuel, 9 
27057 OLGINATE MO) • PIERETTO CELSO • Slal. Sen. AGIP 
20037 PACIERNO DUGNANO (MI) - CLEVER ITALIA • V1A Real'. ED 
20017 RHO • SOLIAMAUGA E CREMA • Plana Don 1011nron1. 
21019 SOMMA LOMBARDO • CRI, COMP. (LEIT. • Vle Mllono, 51 
MIS SORESINA (CRI • MBA. DI BONI • Wa Maruonl, 12 
21103 VARESE • ELETIRONICA RICCI • Vlo Paten.. 2 
21100 VARESE • MM. ELETTRONICA • Via Conte/di. 17 

PIEMONTE - VALLE WAOSTA 

12051 ALBA • CESO. COMIA A. • VI, S. Toolauldo. 4 
15100 ALESSANDRIA • C.E.P. ELETTRON1CA • Vla PonlIda, 64 
11103 AOSTA • 1052101 RENATO • VIN Chamber, tO2 
28041 AROMA • CEM. MASILLA VIA Milano, 32 
,00s3 C. e•AONfEnnaro • MALEUCCO MARIO • C. Glovann 1.11A 59 
10023 CNIERI C.E.P. ELETTRONICA - Vie V. Emanuel, 113 
10034 CHIVASSO . EL. IN DI ALBERTO MARIO • All D. Oosolo, 17/C 
12100 CUNEO CABER enc. - VIS 28 Aorlla. 19/9 
°IN CUNEO • ELETTRONICA DR. *ISO • VIA Nome'''. 18 
28037 DOMODOSSOLA • POSSESSI E. MEMO VIO Galtonl, 35 
10015 IvREA • INTERELETTRONICA • Coo M. D'Accollo. 6/8 
28026 OMEGNA • GUGLIELMINETTI • V. Tito Snort, 4 
too° ORBASSANO • CEP. ELETTRONICA • Vla Nino EINm. 20 
10064 PINETIOLO ITO) • CAZZADORI E DOMINICI VII del Polo. 38 
13058 PONDERANO NC/ • ELEITA. DI SCHIAPPARELL1 • VI, MO/NM, 38 
10036 SETTIMO TORINESE - AGGIO EMBOTO • P.. 5 Pletro. 9 
10138 TORINO • ALLEGRO FRANCESCO • COO Re Umber*, 31 
10120 TORINO CHIARA GUIDO - Corso Cosenza, 48 
10138 1091,10 FIRE( BERTOLOTTO Vla AvIgnana. 4S/F 
101S3 TORINO LIEF. LA ROSA D. - Igo Po Antorralll, 121 
10126 TORINO MAT. BOSCO G. • Plecra A. 0.1. 120 
10128 TORINO IELSTAR • Vla V Globonl. 37 
10144 TORINO V.A.L.L.E. 1,1 • Vla G. 00.11. 3 
13100 VERCELLI • ELITTROM. BELLOMO • VIA XX Settembro. 15/17 

PUG!. IA 

72103 BRINDISI • PICCINN1 LEOPARDI • VIA Seneca. 8 
70102 an.o.s, • RADIOPRODOTTI • Via C. Colombo, 15 
73042 CASARAND • DITANCI SERGIO • VII S. Martino, 17 
71101 FOGGIA . BOTTICELLI GUIDO • VIA V. Ciolll, 6A 
71100 FOGGIA • LEONE CENTRO • PI07.1. Okuda*. 70 
71100 FOGGIA • TRANSISTOR A. FIORE • V,a S. Altarnurs. 52 
71100 FOGGIA • RADIO SONORA DI MONACHESE • Coo Calioh. 11 
/MOO LECCO • LA GRECA vINCENZO • Vlalo 3.1913. 10/23 
70043 MONOPOLI • MARASCIULO VITO • Via umberte 14. 29 
70017 PUTIGNANO 100) • ELEITO. DI MARCO AMATI • Vea Cavour. 13 
71016 S. SEVERO IFC • C.R 1.0. • Via S. Allonso. 17 
74100 TARANTO - PIEPOLI ELETIR. • VIA °border, IN 
T1036 LUCERA • TUCC1 GIUSEPPE • Via Pona Fopolo, 118 
74100 TARANTO • RA.TVEL. (MIAOW. • VIe Dante. 241 

SICILIA 

92100 AGRIGENTO • CALANDRA LAURA • V. Empedoele, 81 
95211 AUGUSTA - G.S.G. ELETIR. s.n c. • VIA C. Colombo, 49 
93103 CAL7ANISETIA RUSSOITI SALVATORE • Cot* Umber*. IS 
92071 CAPO WORLAND° • PAPIRO ROBERTO • -111a XXVI) Seltembio, 27 
01022 CASTELVITRA/40 ITP) • CENTRO MELCHIOR' • Via G. Maninl. 3$ 
95131 CATANIA • BARBER' SALVATORE • Via della Lowe°. 10 
95128 CATANIA • DIELIME D'AGOSTINO • VI' Imperia. 124 
55127 CATANIA • MESA. or.l. • v. Caen". 85/87 
Pa126 CAIARIA • TELEPRODOM DI IINNIRELLO • VIO Bern111. 21/27 
91127 CATANIA • CEP ELETTRONICA • VIA AsIono. 51 
93012 GELA • SAM. ELEMIONIC. • Via F. Crlupi, 171 
55014 0111011E - FERLITO ROSARIA • VIO Room° le. 56 
91025 MARSALA • PIMA DI PIPIMNE • Vla CuratAlo MOIL), 28 
90130 PALERMO • MMP ELECTRONICS S.p.A. • Vta ObaVo CO... 6/A 

90144 PALERMO • M.M.P. ELECTRONICS S.p.A. • Vle U. Giordano, 192 
95047 PATERNO. • C.E.R.f. DI PIVOT" • Vie ClreorNallaTIona. 202 
96103 SIRACUSA • MOSCUZZA FRANCESCO • Vialer Teocrno. 118 
91103 SPANN" • CENTRO ELETTRONICA CARUSO • Vio Marsala. 123 

SARDEGNA 

09100 CAGLIARI • CARTA BRUNO • VI a Son Mauro. m/A 
09100 CAGLIARI • 'ISOM MICHELE • Via S. Mend.., 193/200 
09100 CAGLIARI • COEI DI DE GIORGI • Largo Carlo Fence. 20 
09013 CARBONLA • BUM Vle Trleate, 45 
09170 ORIETANO • SERRA REP10 • Coo Urnbeno, 44 
09045 OUVRIS S. ELENA • CARFDDA VENERANDA • Vls N.M.081, 354 
05045 DUARTU S. ELENA • C.B. ELEITA. Dl BANDI/40 . V. Brig. Smut', 36 
07100 SASSAI' • FUSARD V. • Vle IV Noyernbre. IA 

TOSCANA 

52103 AREZZO • CASA DELLO SCONTO • Vle Roma, 7 
52100 AREZZO • VIDEOCOMPONCIal • VI. Po, 9/13 
54011 AULLA (MS) • DE FRANCHI ITALO • P•la Grornacl. 3 
54033 CARRARA . STAZ. 213 BERCAR • V la XX Senembre. 70 
54033 CARAARA • STAZ. aIS REAGAN - V.14 XX Settembne. 79 
501. FIRENZE • CASA DELLO SCONTO • Vle 1041111 
50121 FIRENZE • FAGGIOL1 G. MINO • VI' 8. PellIco, 9/11 
93100 FIRENZE • VART. FIRENZE 4.e.e. • V. Ceduli Cele1onla, 50 
50123 FIRENZE • PAOLETTI FERRERO . V. II Preto, 40/R 
55103 LUCCA • CASA DELLA RADIO • VII V. Veneto, 38 
51016 MONTECATINI T. • ZANNI P. LUIGI • Coreo Rome. 45 
52025 MONIEVARCHI IAA) • MARUBBINI LORETTA • We F. Wuhan.. 46 
57015 PIOMBINO BARTALUCCI GABRIELU Vie Michelangelo, 6/8 
50347 PRATO • SEVO Apo. - Vie Floramina, 2 
57013 ROSIGNANO S, • GIUNTOL1 MARIO - Via Auielle, 254 
53100 SIENA • BARIMGLI PIERO • Vla Moninl, 33 
50113 SOVIGLIANA • ELEGISE' ELEITO. • Vie L. Do 0100, 39/A 

VENETO • FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO 

31100 BELLUNO • ELCO ELETERONICA • VIO F.III flosset11, 109 
31033 CAS1ELFRANCO VENETO • CAMPAGNARO DAVIDI • Boo Treviso. 72 
31015 CONEGLIANO - ‚LOO ELETITION u.n.c. • Vla Menlo. 41 
30085 MIRANO 1VE) • SAVING DI MIATTO • VIA Manuel, 40 
31044 MONTEBELLUNA • 8/A. ELETTRONICA • 1.04 Monts Crap.. 41 
35100 PADOVA - RTE ELEITTIONICA • VIA A. De Murano. 70 
30172 VENEZIA MESTA' • IMP. EMIR. DORIGO • Vlh Meath*. 11 
3/100 ',RONA • S.C.E, FLETTRONICA • Vle SEPrIme.. 23 
34170 GORIZIA • SILL' LODOVICO • VIL SernInarto. 2 
7°00 TREVISO • RADIO MENEGHEL • Vla Capedlitrla, II 
34133 TRIESIE • RADIO KALI. • VI) C1cerran, 5 
*100 TIESTO • CONCI S. • VIR S. PIO X. 97 
04102 TRIESTE - CENTRO RADIO TV • Vie Indarienl, 
34125 1016546 - RADIOEUTTO • Geller. Fenlee. 8/10 
33100 USINE - MOPES' • VIele Fero. 001, 41 
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PLAWKITirT usAcTcTETsc DI NOVEMBRE 
(T 346 TOTOCALCIO ELETTRONICO 
;ARATTERISTICHE TECNICHE 
ensione d'alimentazione = 9 Vcc 
/lax. corrente assorbita = 40 mA 
requenza croscillazione = 1 KHz 

)ESCRIZIONE 

I KT 346 vi permetterä di diventare milionari affidandovi esclusiva-
nente alla vostra fortuna, infatti le Ire fatidiche combinazioni 1-2-X 
accenderanno a caso indicandovi cosi quarb la schedina da gio-

:are. Il KT 346 non b in grado di predire il futuro, pert), se é vero 
:he la fortuna é cieca, pub darsi che la fortuna venga a baciare 
iroprio voi portandovi un sacco di milioni. AUGURI 
.. 8.900 + I.V.A. 

(T 380 MULTIMETRO DIGITALE PRIMA PARTE 
1ARATTERISTICHE TECNICHE 

ensione d'alimentazione = 5 Vcc 
lax corrente assorbita = 150 mA 
ensione di lettura = — 1999 mV ÷ 1999 mV 
lumero digit = 3 1/2 

1ESCRIZIONE 
)on il KT 380 potrete costruire la prima parte di un multime-
ro digitale dalle caratteristiche professionali, infatti, a costruzione 
iltimata, potrete misurare tensioni sia continue che alternate fino 
2000 V, correnti sia continue che alternate fino a 20 A e resi-

.tenze fino a 2MOhm. II KT 380, é anche utilizzabile singolarmente, 
io8 anche non ab 
'inato al KT 381, in 
panto anche da so-
p é un perfetto m11-
ivoltmetro digitale. 

.. 34.900 + I.V.A. 

KT 379 ALIMENTATORE STABILIZZATO 5V 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione d'alimentazione 

Tensione d'uscita 
Max corrente fornita 

= 220 Vca 

= 5 Vcc 
= 500 mA 

DESCR1ZIONE 

Con il KT 379 potrete costruire un completo alimentatore stabilizza-
to con 5 volts cruscita. Con tale alimentatore potrete alimentare 
la maggioranza dei circuiti elettronici digitali, in quanto è stalo 
particolarmente studiato per l'utilizzazione con circuiti integrati T.T.L. 

L. 9.900 + I.V.A. 

KT 382 MINI RICEVITORE C.B. A SINTONIA 
CONTINUA 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione = 12 Vcc • Max corrente assorbita = 
120 ÷ 140 mA • Sensibilité cringresso =. 2 uV • Max potenza 
d'uscita in altoparlante =. 1,2 Watt su 8 Ohm • Canali sintonizza-
bili = 50 (circa) • Gamma di frequenza ricevibile = 26 ÷ 28 MHz • 
Tipo di ricezione -= A.M. (Ampiezza Modulata). 

DESCRIZIONE 
II KT 382 8 un ricevitore C.B. a sintonia continua: la sua buona sen-
sibilitä, la sua stabilité di frequenza e la sua selettivitä, (anno del 
KT 382 un ottimo ricevitore per chi vuole iniziare ad entrare nel 
meraviglioso mondo dei C.B. 

L. 19.900 + I.V.A. 
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ELECTRONIC CENTER 
corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA (BA) 

TRASMETTITORE FM mod. EČFM 2 L. 685.000 
Professionale PLL a sintesi quarzata - Impostazione della frequenza 
mediante <OE Contraves esterni - Frequenze spurie completamente 
assenti - Potenza di uscita variabile da 0 a 25 W (88 -104 MHz) 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 3 (10 W) L. 480.000 
LINEARI VALVOLARI standard 
EC FM 700 IN. 05 - 10 W - L. 1.650.000 
EC FM 1000 IN. 05 - 10W - L. 1.980.000 
EC FM 2000 IN. 10 - 20 W - L. 2.950.000 

LINEARI VALVOLARI Special in rack 
(Condizioni locali particolarmente critiche 
relative alla alimentazione) - Stabilizzati 
EC FM 1000 S - IN. 05 - 10 W L. 2.780.000 
EC FM MOO S - IN. 15 - 20 W L. 3.890.000 
EC FM 5000 S - IN. 15 - 20 W L. 8.350.000 
(PUSH - PULL di 8877) 

Accessoristica varia per TV ed FM: 
ECFM 10000 BF - Telecamere - Mixer audio/video - Antenne - Cavi coassiali, ecc. 
L. 1.980.000 

PER INFORMAZINI E REALIZZAZIONI sPEČIALI TELEFONATE AL (080) 91 38 75 

Produciamo tutta 
una serie di lineani 
transistorizzati 
a basso costo 

PREZZI FM 
alla PORTATA di TUTTI 

con QUALITA' 

0000 0000000000000000 0000 00 00000000000000 COCO 00 CO CO 00 00 000000 00 0000 

L'ANTENNA DA DXI 
COloCA • 811310 • 27 CO 
(modelle factual. • p-ni drownetej 

CARATIE1118TICIIE 11CNICHEi 

Gina Intent Molarlaualona prevelomo• 
manta onzzontel.) 

Frequenn 27 Mlle. 
Impedenza 52 fl 
Atmore per PL. 250 
R.O.S. 1:1.1 
Guedagno 2 el. 10.2 dB. 

(pad • 10.25 .rol'e In Mena.) 
Reppono rivantl R•noo 35 dB. 
Potence amillubile »0 W. p.o.e. 
Reeletenze al yenta 120 Km/h. 
R•glgo dl emezIone rm. 1.50 circa 
Puy 2 element' Kg. 3.900 

(Mesta. antenna-con/Mu Imeremonte In 
culconedal. Ö emu 'MAIM per con. 
untlre one grande umplIcItä dl men. 
„giga enche In canine condIzIonl 
etallarlone. 

11 buelealmo angolo diteedlezIone ha 
dun. la • 811110 • un'entenne Waldo 
pet elnnuere in pleno le propagerlone. 

Cuesrto d l'entenne delle grendlealme 
dime». 

\Ilene compute promontele a cretonne. 

CUsICA • 11510 • 27 L 95.000 

2 elp.ornrn2, 1,girlOER.ogr. 
in pn'noat 

CURICA • HMO. 27 L t29.000 

3 element' mud... 12 dB 
(Pen • 15 belle in comma 

• THUNDER • 27 CB 
L. 30.000 

CARATTERIBTICHE TECNICHEt 

Brno metric. d'Itradlulono 
Inmedenze 52 ,(1 
Frequenu 27 MHz, 
Guadegno 5.5 dB. 
Potenze äpplicablie IMO W. 
0.0.5. It 1.1 ÷ I 1,3 
ile•Istenza al Unto 120 Km/h. 
Rodlell In tondino enticorrodel Illettme 
Centro In tutlané dl ellemlnle 
Amoco cave pet PI.. 259 a 'en.. .teen. 
Stllo cannel. leoleto 1n vetranslin 
Att3Gco per pelo de un ulnae 

• GP • Modell(' 30/22 CB L 20.000 

CARATTERIBTIGHE %CHICHI: 

Radial' In tend» entICorrodel 
Centro In luelone dl ellumlnlo 
81110 untrele Isoleto In vetrortelne 
• a tenon Magna 
Atlanta <4190 P. PL. 258 
Potonza eppllublle 1000 W. ' 
0.0.0. It LI Ii1.3 
Impedenze 52 fl 
Attu» per polo da un polite* 

DIRETTIVA YAGI • 27 CB GP a Modello 80/27 CB 

CARATIIRIBT1CHE TICNICHE" 

Frequents 27 29 MHz. 
Gudagno 3 therein. 8 dB. 
Impede/me 52 fa 
Longhena 'when mt. 5.50 Once 
R.O.s, 1 1.3 regolebile 
AM» per palo Ono a e rem. 
Peno 3 element' Kg. 4.400 chu 
Poletlaer1ont vertlule o orlinontelo oon 
- BETA MATCH . In dorazione 

rebuatent• meocanIc• 
Mantlele enticorrodel 

OINETTIVA . YAM. 27 CO L 53.000 

3 Human guadagno 8 dB. 
(glerl • 5.3 Who In ponnzal 

DIRETTIVA • YAW 27 CR L 59.000 

4 element' guadagno 10 dB. 
(part • «Leone In pa' I 

L 35.000 

CARATTERISTICHE TECNICHEt 

Piano rIftehente a El »Ian 
Frepuenze 27 MHz. 
Condemn 5,5 dB. 
R.O.S. t 13 ':1.3 
Polente applluťIlle 1» W. 
Impede= 52 fl 
Beau engolo dirradlezIone 
Reentenze el norm 120 Km/h. 
Rodin' In tondina enlIcerrodal rilettatl 
Canto in (union° 01 niurelnlo 
Ana» ono per PL. 259 a tenut• Magna 
Sine conceit& isolate In „trottoirs 
Animoo per polo de un pollita 

IIIED1RETTIVA a VAGI • nose CB L 130.000 

Per zone con torllulmo Unto 
11no • 193 ems, 
Contult• le •ntic 
AA • 25 ma. 

dal dlemetro lobo 

etanelll On•d•II•0 a 4R• 

ir MN2ime. 
er4OE.te-

Corso Torino, 1 
Tel. (0141) 21.72.17 - 21.43.17 
14100 ASTI 

fen:11210Ni IN CONTRAI3510110 11.15AU.0 GRAM • I.R.A. COMPREIŠA. 
PORTO ABSECHATO - RIVERIDITOR1/13R0081811 • CHIEDERE OFFERTA. 



Nuovo YAESU FT 107 M 

TRASMETTITORE 
Emissione in: LSB - USB CW - FSK AM 
Shift FSK: 170 Hz 
Potenza d'ingresso: SSB. CW: 240 watt D.C. 
AM FSK: 80 watt D.C. 
Soppressione portante: meglio di 40 dB 
Soppmssione di banda laterale non 
desiderata: meglio di 50 dB 
(14 MHz a 1.000 Hz di modulazione) 
Sopprecsione sourie: meglio 8150 dB sotto 
Stabilitš: dopo 10 minuti di riscaldamento 
300 Hz fino a 30 minuti - dopo 30 minuti di 
riscaldamento 100 Hz 
RF negative feed-back: 6 dB a 14 MHz 
Tipo di modulazione: SSB bilanciata - 
AM modulazione d'ampiezza 
Uscita d'antenne: 50 ohms 

il mostro blanco. 
Copertura: 1.8 - 2.0 MHz -3.5 - 4.0 MHz 
7.0 - 7.5 MHz - 14.0 - 14.5 MHz 
21.0 - 21.5 MHz - 28.0 - 29.7 MHz 

+ WWV/JJY (solo •in ricezione) 
5.000 MHz 
Alimentazione: DC 13.5 volts, negativo a 
massa 
Consumo: ricevitore 1.5 amps - trasmettitore 
20 amps 
Oimensioni: altera cm 129, larghera cm 
334, profonditš cm 400. peso 12.5 Kg 

con nuove gamme 
WARC 

HOBBY RADIO CENTER 
via Napoli, 117 - tel. 210995 - Genova 

RICEVITORE 
Sensibilitä: SSB/CW/FSK - 0,25 V per S/N 
10 dB-AM 1.0 vperS/N 10dB 
Image rejection: 1.8 -21 MHz meglio di 60 dB - 
28 MHz meglio di 50 d8 
IF rejection: meglio di 70 dB 
Selettivitä: controlla a "0" SSB: 2.4 KHz 
(-6 dB) - 4 KHz (-60 dB) - in continua variabile 
da 300 a 2.400 Hz - CW: 600 Hz (-6 dB) - 
1.2 KHz (-60 dB) - AM: 6 KHz (-6 dB) - 12 KHz 
(-6 dB) 
Impedenza audio: 4 - 16 ohms 
Uscita audio: 3 watt a 4 ohms 

S EL0c, 

4k. 

TELSTAR 
via Gioberti, 37- tel. 531832 - Torino 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via flu Bronzetti. 37 ang. c.so XXII Marzo - tel. 738605 I 



ELETTRONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURPLUS AMERICANI P. Box 529 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtr meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
RACAL 8017 a sintentizzatore da 0.5 Kc a 30 MHz alimentazio-
ne 220 Volt. 
R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz. AM • CW - 
FM - FSK alimentazione 220 Volt. 
390/URR COLLINS: da 0.5 Ke a 32 Mz con 4 filth a miser). 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0.5 Kc a -32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment. separata a 220 Vac 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1.5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1.5 Mz a 18 Mz (a parte torniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Ke a 500 Kc da 1.5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 nit. (con schema 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V at. 
BC1306: da 3,8 MHz a 6,6 MHz AM CIN alimentazione 
220 V at, 
R108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
13C603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 
R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta. 
zione 220 V at. 
8049A: da 0,4 Kc a 20,4 MHz AM alimentazione entroconte-
nuta 6, 12, 24 V dc e da 125 a 245 V at. 
RICETRANS GRC9 a sintonia continua da 6,5 MHz a 12 MHz 
A/M C1N (con e senza alimentazione) (ADATO PER IL 
TRAFFIC° DEI 40-45-80 nit) 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCINSICS12: trasmettilore da 1.5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Oue-
sta linea é adatta per il Hattie° dei 40/45 mt. (Adatto per 
stazioni commerciali operanli sidle onde medie). 
TRASMETTITORE 8C610 da 1000 Kc a 18 MHz AM. GIN (paten-
za 500 W) alimentazione 115 V ac. (adatto per stazioni tom. 
merciali operanti suite onde medie). 
TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM. CIN, FSK Sillt011ia continua (potenza 600 W1 alimenta-
zioue 115 V ac. (Adatto per stazioni commercial( operanti 
snila onde media). 
RECEIVER/TRANSMITTERS 8166: da 20 MHz a 27,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microlono e altopar-
late originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 MHz a 38.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microlono e altoparlante 
originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS 8168: da 38 a 54,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microlono e altoparlante 
originate). 

STRUMENTI DI MISURA 

Generatore di segnali BF Ferisol mod. C902 da 15 Hz a 
150 KHz. 
Generatore di segnali 8F TS382 da 20 Hz a 2013 (Hz. 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICAN! frequenza di lama 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 

Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Ma 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro 8/5221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 
Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/URM105 (nuovi 
imballati completi di manuale tecnicn). Caratteristiche 
20.000 1-1 per volt, misure in corrente continua, e in al. 
ternata. 
Analizzatori portatili 75532/U (seminuovi). 
Voll titeln) elettronici TS505 multi meter (seminuovi). 
Prova valvole J77/B con cassetta aggiuntiva (seminuovi). 
Prova valvole prolessionale TV7/U (sennnuovi). 
Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 D/C 35 MHz doppia 
traccia. doppia base dei tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi OS .26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. OC,'3401 
Oscilloscopi C.R.C. OS/17A 
Oscilloscopi C.R.C. OC/410 
Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato see-
ratio da un cavetto di acciaio, adatta per gli II mt (Cone. 
sciula come antenna del carro ammo) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/Et. 
costiluita da 6 stilt di acciaio ramato e da un supporta 
ceramic° con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adalla per le sta-
zioni commerciali private FM. 
Antenna (1, LI 15 originate della Jeep Willis e adatta per CB 
e OM. 
Antenna collineari a 4 dipoli adatte per stazioni commerciali 
operanli in FM. 

Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Demodulator' RTTY: STS/STO e altri della serie più economi• 
ca con AFSK e senza a prezei vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PACO da 27 Mz a 
38 Mz. PRCIO da 38 Mz a 54 Mz F/M. 0/C 1000 con ali-
mentazione orig. in C/A e C/0 ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V D/C potenza output 25; 30 W. 
R/T 70 da 47 MHz a 58.4 MHz M/F alimentazione 24 V D 'C. 
Anemometri completi di strumento di contrail°. 
Variometri ceramici prefissabili su sei frequenze adatti per 
accordatori di antenna per le bande decametriche. Completi 
oh commutatore ceramic°. 
Vasto assentimento di valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807. 811, 813, 829, 832, 1625. 
EL509, EL519. EL34. 100TH, 250TH, tulle con i relativi zee-
cob, 30P1, 3WP1, 3SP1. 3RP1A). 
Vasto assortimento di componenti nesni e SURPLUS AMERI. 
GANI comprendenti: 
Ventole Papst motoren 220 Volt 113 x 113 x 50, ventole Gen-
taury 120 x 120. 
Ventole Aerex di varie injure (attenzione per qualsiasi altro' 
tipo di ventola fatecene richiesta che possiamo sempre for-
nimi durante ram anche in grande quantité). 
CONDENSATORI elettrolitici alta capacité e di varie tension' 
(disponibili anche in grandi quantità). 
PALLONI METEREOLOGICI di grandi dimension) nenni nel 
sun harattolo stagna originale (disponibili anche in grandi 
quantité). 

NOVITA' • Supporta pneumatic° per antenna completo di 
gruppo generatore di corrente e compressora d'aria. altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NOVITA' • Supporto idraulico per antenne completo di pompe 
oliodinamiche, serbatoio dell'oho e relativo oho idraulico. 
altezza massima mt. 18. 

Attenzione! Alita materiale che non descrita in quanta 
pubblicazione pointe fame richiesta telelonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merco ë garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, im hallo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazIo 
sotto il regime del MEC., I.V.A. non compresa, le spedizioni vengono effettuate solo dopo il pagamento del 20% dell'ordine. 



luce & colore «BR EMI 
di Roberto Barbagallo Per Costruzione apparecchiature elettroniche 
43100 PARMA - Via Pasubio, 3/C 
Tel. 0521/72209-771533 
Tx 531304 for Bremi - I 
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MOD. SRP 4000 
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MEGAHERTZFROIARESONANTFREOUENCY 

- Uscita F.I. a 36 MHz; 
- Portanta video, modulazione 
- Portante audio, modulazione 

- Uscita RF regolabili; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 



II nuovo tetha graste all'utilizzo di un microcomputer 
permette la ricezione e trasmissione automatice in CW, 
RITY ed ASCII e la diretta lettura su un comune televisore 
domestico o monitor di segnafi in anivo o in trasmissione. 
L'apparato è completo di modulatore demodulatore a filtri 
attivi dalle ottime prestazioni. 
Le possibili applicazioni variano dall' uso radiantistico 
alle agenzie di stampa, servia meteo, corsi di telegrafia, ecc. 

CARATTER [STICH E TECNICHE 

Codici: CW, RTTY, ASCII 
Caratteri: alfabetici, numen, simboli e caratteri speciali 
Velocità: CW: ricezione 25-250 caratteri/minuto 
(automalica) - trasrnissione 25-250 caratteri/minuto 
- rapporto punto/linea 1/3-1/6 
RTTY: 45,45 - 50 - 56,88 - 74,2 - 100 BAUD 
ASCII: 110 - 150 - 300 BAUD 
Ingressi: frequenza audio d'ingresso CW, 
RTTY impedenza d'ingresso 500 ohm 
ASCII impedenza d'ingresso 100 ohm 
ingressi UL comune a CW, RTfY, ASCII 
Frequenz.a d'ingresso: CW 830 Hz 
12.75 Hz RITY Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz 
ASCII Mark 2400 Hz, Space 1200 Hz 

Usctte: Manipolazione CW 100 mA - 300 V positivo 
e negativo 
FSK 100 rnA - 300 V 
AFSK impedenza d'uscita 500 ohm 
TT_ 
Frequenza d'uscita: CW 830 Hz 
RTTY 1275 Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz 
ASCII Mark 2400 Hz - Space 1200 Hz 
Uscita video: canale VHF per TV commerciale 
- impedenza d'uscita 75 ohm 
segnale video composito per monitor - impedenza 
d'uscita 75 ohm 
Uscita per stampante: dati 8 bit + 1 bit di strobe (fan-out 
1 standard TTL) 
Composizione pagina: 512 caratteri (32 caratteri per 
16 righe) per pagina/per 2 pagine (totale 1024 caratteri) 
Memorie con batterie in tampone: 7 memorie di 64 
caratteri richiamabili 
Memorie di buffer: 55 caratteri con possible di conezione 
prima della trasnnissione 
Uscita per oscilloscoplo: impedenza d'uscita 200 Kiloohm 
Uscita audiofrequenza: 150 mW (DC 12V) impedenza 
d' uscita 8 ohm 
Alimentazione: DC + 12V lA o DC + 5V lA 
Dimensioni: 400 mm x 300 mm x 120 mm x 57 mm 
Peso: Kg 4.500 

TONO 
Exclusive Agent 

Milano Via Flu Bronzetti. 37 ang. C so XXII Marzo - tel 7386051 



varian 

e MCIC 

importazione e distribuzione 

IMPORTFX s.r.l. 
Apparecchiature Alettrorüche 

Via Papale, 32 - 95128 CATANIA M OE (095) 437086 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 

a MILANO da Stetel Sri, via Pordenone 17, 2; (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, •27. (051) 345697 
a TREVISO da Radiomeneghel, via Capodistria 11, '2 (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & Kowalsky, via Orti di Trastevere 84, e (06) 5895920 
a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, Q.? (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agrò, via Agrigento 16/f, e (091) 250705 
a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero I, 56, (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, e (095) 448510 
a NAPOLI da Abbate Antonio, via S. Cosmo 121, Ve: (081) 333552 



ET= ELETTRONICA 20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
s.r.l. TELECOMUNICAZIONI TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 

RICEVITORE AraeKM 1e9n 
AM-FM•SSB/CW 
144-146 MHz e 28-30 MHz 
(su richiesta 26-28 MHz) 
Sensibilità : 0,1 1.N a 144 MHz 

1 HV a 28 MHz 
Alimentazione : 12 Vcc 
Dimensioni : 152 x 275 x 90 mm 
Altoparlante : incorporato 
Due bande di ricezione: 144-146 MHz e 28-30 MHz (su richiesta 26-28 MHz). Sul carmen° frontale: volume, squelch (AM e FM) 
noise limiter (AM), guadagno RF, sintonia, pulsanti AM-FM-SSB, attenuatore 20 dB (per eliminare intermodulazione in pre-
senza di segnali forti), pulsante di stand-by, scale di sintonia e S-meter illuminati. Sul pannello posteriore: Commutatore per 
selezionare la banda e due bocchettoni BNC, per l'ingresso 144-146 MHz e 28-30 MHz (o 26-28 MHz), interruttore per spegne-
re l'illuminazione, presa cuffia e connettore a 11 poli per l'alimentazione, altoparlante esterno, uscita BF e comando di si-
lenziamento in trasmissione. 
PREZZO (IVA 14% incl.) ARAC 102 L.140.000 
(N.B.: in unione al trasmettitore ATAL 228 può essere usata solo la versione con ingresso a 28-30 MHz) 

TRASMETTITORE SelVe TM!!!M 
AM - FM • CW 144 • 146 MHz 
VFO e 24 canali quarzati 
(mediante sintesi di frequenza con 9 quarzi aggiuntivi) 

Potenza d'uscita : 10 W 
Alimentazione 12 Vcc 2 A 
Dimensioni 152 + 250 x 90 mm 
Completo di generatore di nota 1750 Hz e relé 

d'antenna. 
Sul pannello frontale: bocchettone per microfono o microtele-
fono, commutatore canali e sintonia VFO, pulsanti d'accen-
sione, trasmissione continua, AM - FM - FM low power, inseri-
mento VFO, SPOT, nota 1750 Hz, led inaicatore della potenza 
d'uscita e del la modulazione AM, scale VFO e finestrella ca-
nali illuminate. 

Sul pannello posteriore: interruttore per spegnere l'illuminazione, ingresso per tasto CW, regolazione guadagno microfono, 
due bocchettoni BNC per l'antenna e it collegamento al ricevitore e connettore a 7 poli per l'alimentazione. lo stand-by auto-
matic° del ricevitore e la misura della potenza d'uscita. 
PREZZO (IVA 14% incl.) ATAL 228 con microtono dinamico, senza i quarzi per la canalizzazione L.100.000 (Offerta Speciale) 

ALINIENTATORE  

Ingresso : 220 Vac ±" - 10% 50 • 60 Hz 
Cambiatensione interno per 110 Vac 

Uscita 12.5 Vcc • 2.5 A con protezione con-
fro i cortocircuiti.Regolazione inter-
ne 11-14 Vcc 

Altoparlante : 4 52, 2W 
PREZZO (IVA 14% incl.) ASAP 154 completo di cordone rete 

L. 50.000 (Offerta Speciale) 

• 
IIHIIIIIIIIIIII immilimil 
IllIlIllIlIllIll 

• 

4111. 

1111111111111111 
1111111111111111 
1111111111111111 
1111111111111111 

11.71‘1Mee 

composta da ARAC 102, ATAL 228, ASAP 154, 2 Kit di raccordo 040010, cavo di connessione 890037 e cavo 
coassiale 890012, completa di microfono dinamico, cordone d'alimentazione e connettori ausiliari L. 
290.000 (Offerta Speciale) (IVA 14% incl.). Kit completo di 9 quarzi per la canalizzazione a 25 KHz da 

145.000 a 145.575 MHz (24 canali) 
L. 35.000 (IVA 14% incl.) 

cq 11/80 -- -- 1761 --
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TASTIERA ALFANUMERICA RCA 
TIPO VP 601 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

58 TASTI 
128 CARATTERI 
CODIFICA ASCII PARALLELA 
TASTI SENSORIAL( 
DUE TASTI DEFINIBILI DALL'UTENTE 

L. 110.000 SINGOLA ALIMENTAZIONE + 5 V 
AVVISATORE ACUSTICO 
USCITA 'TYL COMPATIBILE 

(NW. •Ingalo, par quentliä rieMedare quOteulmil 

-.-tastiere per organi e 
, sintetizzatori 

• , Complete di doppi 
contatti 

1.11111 --
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System 
a possiblle realizzare con pochissimi component' esterni, 

di rapporto di elevate prestazIonl. 
CARATTERISTICHE 
Pilotaggio dIretto dei display 

Frequenza max di montagglo 10 Mhz 

MIsure di berlodo da 0,5 uS a 10 S 

Base templ 1 o 10 MHz 

OCCAS I 0 NJ E! 

TRANSISTOR R.F. 
2 N 4430 

3 w. a 1 GHz. 
* "IL Ad esaurimento 

`irdriwbOEOE S010 

1 L. 8.500 

.?.-.. BCD output multiplex 

Fornito con ampia documentazione 

CM 7226 A per display anodo c. out. 25 mA mermins-r 
T. Ť L. 39.500 

OSCILLOSCOPIO 3" 8 MHZ 
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. ELEFANT 

DISPLAY 

Interamente allo slab o solido. LED, K comune. Visi-
bilitä garantita anche a distanze superiori i 20 mti 
altezza delta cifra 60 mm. Ideal' per realizzare coo-
tatoh, contasecondt, cronometri, orologi giganti 
etc. etc. L. 19.980 

, ..4. 4b 4 
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DIVISION OF CARLO GAVAZZI 

P 73 
l_ 288.000 

SINTONIA DIGITALE CON OROLOGIO PER SINTONIZZATORI AM/FM 
..< ....Arr 

':o• 

'OE - 
. 

QueSto nuovo integr0to 0 in grado di leggere la frequenza di ricezione del Vostro 

. .,. 
Z sintonizzatore funzionando contemporaneamente da orologio. 

Y , - AY-3-8112 completo di documentazione L. 19.630  
.. „ - "JI - Circuito stampato L. 9.000 

- 
0, a• le 

Quarzo 2.403 MHZ per AY-3-8112 L. 6.500 
- DS8629 prescaler VHF L. 10.400 
- SEMIKIT comprendente: AY-3-8112, quarzo, circuito stampato, 
1 DS8629, 4 display FND507 + documentazione L. 48.500 

Prezzi IVA inclusa. Ord. min. L 10.000 escluse S.S. - S.S. Pacchetto racc. L. 2.000 - S.S. Pacco post. urgente L. 4.000 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tue' I gland ubato compreso 
ore 9 • 12.30 15 • 19.30 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Radio Ricevitore e Trasmettitore 19 MK II 

FONIA 

GAMME COPERTE, FREQUENZE VARIABILI A VFO: 
1 Gamma: da 2 Mc 4,5 Mc = m150 - 66,6 = 80 metri 
2 Gamma: da 4,5 Mc a 8 Mc = m 66,6 - 37,5 = 40 metri = 45 metri 
3 Gamma: da usarsi come radiotelefono frequenza 235 Mc 

VALVOLE IMPIEGATE: 
n. 6 - 6K7, n. 2 • 6V6, n. 2 - 6K8, n. 1 - 6H6, n. 1 - EF50, n. 1 - 807, n. 1 • 6B8 e n. 1 - E1148 

GRAFIA 

POTENZA 25 WATT 

Vengono venduti nelle seguenti condizioni: 
Completi di n. 15 valvole compreso la 807 finale. Funzionanti provati; + 2 connettori per servizi 
e alimentazione + 2 connettori per antenna + TM in italiano e schema a limentazione (privi di 
a limentazione). 

PREZZO: L. 100.000 + 25.000 IMBALLO E PORTO 
Pagamento anticipato a mezzo vagua telegrafico o assegni. 

ATTENZIONE: 
a seguito aumento spese per corrispondenza, per informazioni inviare L. 1.000 in francobolli. 

Per informazioni e descrizioni dettagliate del cannocchiale a raggi infrarossi minor, inviare 
L. 2.500 in francobolli. 

NUOVO LISTINO 1979 - 1980 
Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampla descrizione dei materiali. 
Prezzo L. 8.500 4. L. 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.TT. n. 22/8238 oppure a mezzo Vaglia Assegni 
circolari - Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 
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le uniche antenne con l'assicurazione 

NOVA 

41;1 
SOW T 

ASSSCURAT R ICE 

INDUSTRI ALE 

TH5DX 
10-15-20 METRI 

5 ELEMENTI TRI-BANDA 

PER 10-15-20 METRI 
La nuova THSDX: 5 elementi e 3 bande, l'ultima nata nella linea Thunderbird di antenne directive tribanda della ben nota 
ditta statunitense è una 5 elementi su un boom di 5 metri e mezzo con 3 Amend attivi in 15 e 20 m, e 4 elementi attivi in 
10 m. Essa ha le trappole separate per ogni banda, cd anche questo agevola l'ottenimento di un ottimo rapporto 
avantiiindietro e di elevata direttività (da larghezza di fascia dichiarata a 3 dB e di 66°); sono inoltre adottate tutte le soluzioni 
meccaniche che assicurano l'optimum delle pretazioni ed è assicurata per un anno('). L. 340.000 

Electrical 
VSWR at resonance   less than 1.5: I 
Power Input   Maximum legal 
Input Impedance   50 ohms 
-3 dB Beamwidth   66° average 
Lightning Protection   DC ground 
Forward Gain   8.5 dB 
Front-to-Back Ratio   25 dB 

Mechanical 
Boom Length   18 feet/5.49 m. 
Longest Element   31 feet/9.45 m. 
Turning Radius   18 feet/5.49 m. 
Surface Area   6.4 sq. feet/59 sq. m. 
Wind Load   164 lbs./74. 39 kg 
Weight  50 lbs./22.68 kg 

Diamo l'assicurazione in omag,gio anche su TI-13. MH3, TH3JR, TH6DXX. TH5DX, HY QUAD, I 05BA. 155BA, 205BA, 
402BA, 203BA, DB10-15A, 18AVT, 5BDQ, I8HT, 214, BIGGUN CB, SDB6 CB. LONG JHON CB. 

QUINDI MEGLIO HY GAIN 

IMPORTATORE E 
DISTRIBUTORE 

7 

Idde 
/ 

d/ • d. 

NOVAELETTRONICA s.r.l. 
Via Labriola - Casella Postalt, 040 
20071 CASALPUSTERLENCO (MI) - tel. (0377) 830358-84520 

00147 ROMA- Via A. Leonori 36 - tel. (061 5405205 



POPOCIELIOLE A 220 7. 

eido 
711810199/9012 

991010 2/3 at. 

assrnii1,770 02111 

LIIPLIPICATORE 

pecrta EELS.. 

IL .215.T. t.70.0e) 

smisma PE 613/408 1OEM =OLT 770371 211 10971517002 1 • 111 
' 54.000.1 w/s, 056.000 40)10LOG /0 DIGITALE PM AUTO L 29.500 

3 .04730 g ‘2.000.10,;/50  • an.500 4440/1940120 0101701E AIM 4/6/8 carnal L zip•000 

9 var7/90 0178•003 LA 1001.70 DEL CONTMITORE NON VARIA IL =DLO, 

050171300 D11211102TE E PER CORRISPONDENZA PM' D/ 

LAVORATI,L4VORATI E FINITIMSTRIBUL41/0 49118/491 COO 
25.000 9171 DI 0202051071 ELLITRONIC/ OEPRODOITI 9/12- ECHO ELECTRONICS 
POLIO« ,DALLE VECCIISE =VIOLS AI PIC .101OELRYI Dr/ICBM ELETTRONiCA PROFESSIONALE E AMATORIALE 
22.2312.4310 DI 18AGAZZINO 151225 200 TIP/ M  scArOLE DI COMPONENT1 ELETTRONICI - STRUMENT1 PROFESSIONAL! 

puma= DELLA PLAT Z17,71Larfau7,zpri surra09100 • RADIO TV -  ALM FEDELTA' -  MATER . PER RADIOAMATORI 

92.800LUAD 010013121 =1=ATI 1 LIT. 45 MI 0112•DIMOE- 18121 GENOVA - Vie Enigma ligurle, 78-80 R. - Tel 59.3487 
pomp KIM= IQUIVALENTE LILA =MA DI lit• 5.000. 

COL ELM= 0 018=1/0 =PURE ICCONTO PER WiTA1LIPORTO• 

0.0.02010 
NICER 5 =ORES= P124300190 mop 17,, 

3202e191. g 103.050 9197. L11, 1.112111 AL 

--*"_____1111111111 

eMP1 r, 

(0.000 NEON POI. 

741.21 • 

L• 22.030 

OE-•-••-••••••= MOM =DELL° 

  xrpz ?RCM 

PILITIA DI RI:CLIME/ORS 3 KM' 'DO 

137110122101TE 99E820 OEurral L'9.5°° 

1101.11ALI 8 C1102• 01114NZIA• 

perm 87701008 c 93e0o0 

P110208011 

04,xprowalz. 

TIM 211529.. 

SKR )00 1•1408* 

žiRAENN, 
020LOCIO COUPLET° 712,9/44 LTELLO 

CON SVEGLU A 220 1.40.000 
VOLTS I 00710010 

TIUPOICE. 0 24.000 

ILILLIPPLZ• 220 10093.14027,0 =MIA= L•170.000 

- 
9/3012 11220122.4 

DI 1291 .3.00.1=8 

=TO A 48 ACCMSIO. 

WI E 2122112119/ onilmar-3221 
81010/LLIERI CON CO 

CIV2UDIWEI • bibiaritemotizIorz•969•7428.opc9. 9139•11920 =E. 

gg0..L-75-000 

SSECUIALID QUARZI SU ORD=AZIO= PER TUTTE LE 90151011 

EX ILL 3 ME A 170 WE A LIT. 9.500 OLD. TEMPO EEDIO 

20 0/0121 *MED. INVIALE INTICIPO LIT.. 5.000 PEEt CIA] 
MU 511020. • 

IL 1109•0120210 RESTA CRIOSO OOPS WEED/ TIPPTO IL 0/0. 

1890 • 809 ACCIPT211)02.111281 TUMOR/CI MA SOLO =RIP 

11 RECOLARIEETE /282.49I.ILLMARE IL CODICE PISCALI• 

per SPEW-LLD 0011.11002  0 zerroulzr  

locmo 1,121. 

olamiLli,f12.4T1 

sota,Lorms•••  

RICILT/9012 A 
220 100-

22...owerroal A 

9 90. wommiz 

=semi 90.ä. 

1.28.000  

WM  811009011 III 
005071. 

ANTIWST° 112 VIMAX,r1 190 MAKDILI pre Oito-15 20.8.5o0 
LUTO.P1OTECOE DIEM verm -1,., ,,,,, 0,7" 4, 71.8.3,3 

NA,COPAEI 1 1.32.22 CORRE6TE.giu , 0111.08 e% 91.8.500 
TT124)2I22410. L• 58.000 .21.m. £.17.000 ale.playm. 

iiiiqiiiiiiiiiiiti,- s-2,!.... 11.32.5044C0 
8TEUX.4.544 . 

'e I OE 8 ill! Ilj !I ! • ...t !....0-L. I 1...i..., , i i -- '• AILP•100•100 1°18208 1 ' 4141,500...44113 102119219138• 

A2110 AL VECCHIO 711153 TSLECHL71.80 III 3-3-5-10 imerna 0. 90501m,!. 
712711M 110171= PM 751001031075 7050881,7101 71071580 P12 010030051 X 110707X20. VOLT CC 15-30-50 C.C2.9,5.4.• 

3 OCTAVE 0.26.500.)i 017073 0.31.500 300 1171.24/11 l 0214,VOLT1 
IR =ICE 1138,933 • MOO/TA' .25/120 CIRATIVESE. 4 01.74412 C•35.000* CONTIPPILR1202:324 L. 6.500 CAD. BAL. 13.500 
IETERVALLO LSPPIPA-LZTTERA AUTOYATICO. 0011.702. 

90 

61D8-0 

_ :77 
=We» =ma lemon» LaCTIST 00E))37DIZ CaretimlE ri j" '" !'': 22:= 
OUNICIDIEZICUOELLS 217328.108LLE 003 0)02705 

=TAR= L 40.000 O 0m-p031. L. 34 .503 Mc/pc« L. 23.500 

0050207018 DI LODI  

STROBOSCOPIC= ran. 

822.0 114 t .4 50 HZ 4r-- • 
INO Irer 

my= 44442,04,, rireMPLET0,1013433. MIERATOIE SEQUENZIALE 5 CAR 

C. 49.000 

IMP= 25...12130L12..6 38.600 , 

JMATERIALE PER DISCOTECHU IW TEAT.SALE DA BARD» ILLUMINAZIONE AMBIENTALE«LUCI COLORAU» 

• M I; 

"FITT' 000 lirecee• PROIETTORE PAD 36 I1/31CUPPEILSONN nä loco  
00Lum0Hä PIOIXTTORE &Me- ,) 001 .00.30 i 52 4 °° PASCIO 000000770008081188007070 WATT CON D21.0.10A0J90OIA0 

NI 20 0m. ä 59.500 ä0L0ä4/./.100 2) 109.RICHE 4424°° 0ELATIRL811•2•13214 260.000. Pa =TO= 30 g L ib124.500 

'me 001 1.1901.71 3) MO= COL.C42.0C4 LE 121010800110 • pm rarpErrr L 82.000 40 80. L 356.500 

11/911 6.85400 4) 051.1101 5 52"2"D° 1)105010 117.45.000 1357== 8902.042.2kNEVE CONOLITS WOO= 

COMPONENT' ELETTROPIAil Tijeictt, 2)780R2 L1T•85.000  45•000 021. 

Immumerb rošolinsionm eel.neertf • L'" .°°° SERIÉ TRANSISTORS ED INTE6RATI ORI6INALI 6IAPPONESI 1•50.040 
1.25.000 214 732 L 

145400 280 749 
1.27.300 289 887 c 
1.24.500 OE.254 7" c. 

732 ( 

790101101.8 1113010 

STROPPO 1000 =99 

LUIPADA PAR 64. 

L• 148.000 

st4c111511-1112101b-

07,10.11CLZCOilliCe, 

L•1.200•000420111L0 

ILICCDINI PEO BOLLE 

0•250•000.1309ALLO 
LIVID/ L 14.000=0; 

2110 IQ 11•500 1.01 

)PARO MD* 250 war' 073 
)coozzo vz >15o 7.0 4 

320 11022.100 1. 

rr. meta» imotocision lemma 

RIP 09911821=1111119261286 Olau51. erw.21 

2= »moo WILMA CIMITITI IMPAIR 

COUPLI:00 Alik1===.4 CIEPTITI MAWS 

L1210111=021110 711 88/509 t WATT L. 7•500 

129OE 11180L49011 DI 7121.3113= 2000 IA= L• 5.450 

Parer ESZIEME2NALIALL04=1.20380 40 Me 16 2-700 

Pawn pazormzuz.rnmo479091144poppo 75 WATT I. 4.200 

0/81991 142030199•1217•GIALLO•PIDIDP,R0890 100E11, 7•900 

re157140eITITOK11.011171001.1.313111Z•ZSIMOInan L•16•500 

0242 POEICEIDIXLICEL01211.1 LLTI. 7•650 

CCP IOC/ przauszomcm OLEILI 1801. L. 7.450 

lie 0707 NacentraamEi URA= man L. 7.950 

ppoorrara na 1/4 za El= Ilk 1 0= 1 95 WM •CAD. Le 20 

tosurrsna01 1/2 VII'? 130/ 2134 1 15 NEU .040. L. 25 

11311T1311 11 t WATT DA 1 C= 1 10 12011 .CID. L. 40 

1311/IMIII1 DA 2 WATT DA 1082 A 10 2102 .0.12. L. 

MIDI= rourarupralca PLUM 2011391 ORIZE.R VEIT. L. 

zormzIoarza LI/ X LOO DA 100 012 A 4.7110122 CAD.. L. 

309191010125911 CON Irrzazulecez Le z 108. 0,27 Le 

06.11311/10011.1 CEMAXICI A DISCO DA 1 PP A 000071 L. 

CONICANSATOBI POLIESTME TUITI I VLLOIS 3 70252002 313110 L. 

0811111017002 ILEPPEOLITICI TUTTI I 941011 1 11201022 Pl. 2. 

2113299=0131 AL 11570110 D1 1 27 1 100 27 CID. L. 150 

1101043TATORI 1071TIVI 2 PIZ 1:82 PO8121011 0113. L. 800 

COVATTATOUI 02717191 4 VIE THE POSIEIMI CAD. L. 800 

001001.120112 ROTATIV1 6 VII DUE POSIZIOSI CAD. L. 800 
107051017072 RITE 3 0308•250 VOLTS 1281701•1132 CAD. L. 800 

010981201/901/ RATE 3 1211.250 VOLTS B/POLARI CAD..L. 850 
X/010D177.4,01I 12141 TIPO JAPAS UNIPOLA81 CAD. L. 1300 

U/SIODITIAT012 MLXE TITO JAPAN BIPOLPII CID. L. 1400 

14144991/11/ 0109701051 MITI 8 CHIUSI CUD. L. 400 

WINE DIX prourapp/,n0troup1 3102072 E TEJM.CAD. L. )00 

CMS TONTO LIVIA MOM E MD0031 CAD. L. 250 

inn 21A(PLU03)1118CEI E PLUM COLORITE CAD. L. 250 

3140 DA 3,5 XASCHI 710Pan-1 DA PANNELLO CAD. L. 300 

3122 111 2.5 WWII P121111 2 DA 718753.10 CAD. L. 200 

3060 ro 6.5 uasom mom 2 84 ?MELLO 2/8 CID. L. 650 

ATTENZIONE:PERORDINI SUPERIORI A LIT.100.000 INVIAREACCONTO DI LIT.50.000»IPREZZI POSSONOSUBIREVARIAZIONI»  

1400 2111 494 

1500 294 775 0 

1540 291 552 L 1400 29, 935 c 

600 281 221 L 600 0202390 L 

1200 250 744 2 3000 2901185 6 5200 290 714 L 600 2211 382 
294 708 0 1000 291 746 L 4500 293 685 L 4500 200 647 4000 201 356 

289 755 1700 550 677 0 4500 250 1667 c 4500 200 70,6 6 600 200 479 

2= 370 L 600 280 837 )600 2801030 L 4500 2SC 545 0 600 200 350 

201 634 0 1200 580 691 L 4540 2501050 4500 200 692 L 4000 202 674 

499 2000 2913 5'8 L 3800 22.01831 C 4500 280 798 1200 205 188 

580 L 1200 2513 515 1600 2302430 L 5200 290 793 L 4000 298 163 

625 L 1200 2013 527 L 1600 2901051 4500 2901720 6 600 291) 261 

633 C 1600 2231/ 50675 L 1600 200 373 600 2901899 L 610 2So 732 

600 86 6 666 c a 1603 200 356 L 600 2 SC 1992 600 

671 0 1600 2993 514 L 1600 280 353 6 1200 2001040 1200 

to» 29B 508 L 1600 220 354 c 1000 2922027 L 4000 

600 293 524 0 1600 200 348 1003 2101068 0 1603 

600 282 604 0 ¶6co 250 347 L 1030 2002190 t 4000 

2000 203 529 1600 250 346 č 1000 2302189 2 4030 

1800 2911 434 6 1600 200 429 L 600 2501985 L 1600 

1100 ND 850 L 1603 200 482 L 1000 200 480 L 1003 

1200 290 512 6 1600 200 426 L 600 LLSC 34)43 L 00 L 12600 

13C 2000 280 513 L 1600 2 481 L , LL 7 

1030 2911 494 L 603 200 372 L 1000 290 734 Á 600 

1200 2913 435 0 1603 200 370 1030 290 504 L 1200 

1000 2913 570 L 1600 290 366 L 600 2SC 430 č 600 

1200 290 492 L 1200 200 364 L 500 212 343 L 1410 

1400 298 SO7 6 1203 290 561 600 2SC 716 L 600 

1200 2211 606 L 1200 200 369 230 

1000 223 504 1200 250 930 550% 77,2 1 660003 

12,90 231 373 L 1200 290 838 L 600 290 708 1000 

¶200 231 6)1 C 1203 200 )60 6 600 200 710 ( 600 

600 281 5)2 1200 200 509 C. 600 200 546 6 600 

1200 231 782 L 1200 290 345 e 1400 260 790 6 1400 

1200 208 549 L 1200 2901162 1600 230 789 G. 1500 

284 544 L  1200 2S0 540 L 1200 210 374 600 
234 526 1200 288 449 L 2500 200 697 1200 1:TE 711Z 5 6a° SR 101612 P 

COXPONESTI cummomma Noe vcom,rroduc=22.20 INCHM I TIPI ILUMÄNTI. 

1200 NC 520 L 4004 211 339 L 600 nip 317 

1703 2301617 L 4800 220 560 L 1200 2911 325 

3600 zsc 503 L woo /SD 358 

5200 200 503 6 1000 29/13 366 

•••••'..k=1911=191....-
110241022 DI UM 

II UN* 85 PX1522. 

Igo 430 0= 

90 

200 

600 

900 



B/BLIOTECRICA T,CN 8 020 '34101 13,13 SU TUlIT T ECHO ELECTRONICS IBCOEIgSata 1-118glu2r11% 7E8-NWOVAR. 
SEGUE rwromieT/ 

Tra 1420 L.2.500 

IDA 2002 L.2.500 

TIA 2020 L.2.200 

ODA 2521 L.4.000 
‚'DL 2522 L.4.000 

IMA 2590 L.4.000 

TIA 2600 0.3.700 

IDA 2610 L.4.000 

TIA 2620 L.4.000 

IDA 2630 1,4.000 

TIA 2661 L.3.000 

Tra 7270 1..3.000 
513747100 L. .400 

0741401 L. 400 

0074004 L. 600 

8N7411I0 L. 400 

0074020 L. 450 

0774121 L. 450 
0074130 L, 450 
5374253 L. 450 

074254 L. 450 
0741172 L. 600 

0074000 L. 500 
0074002 L. 400 

0074004 L. 500 
21174008 L. 600 

0074010 L. 600 
0074020 L. 503 

0074030 L. 500 

0074048 L. 1400 

S57407] L. 600 

TUTTA LA EERIE  

SI17400 L• 453  

0777401 L. 450  

6217402 L. 450  

07403 L. 450  

0777404 L. 400  

0777405 L. 450  
5E7406 L. 700  
517407 L. 700  
SB74.•••TIYITA•IA SE 

HIE 171:10 AL 74199• 

I 129 L. 800 
L 130 L. 800 
L 131 L. 803 

L t49 1,3500 

CA-3012 I...3000 

CA 3018 L.3000 

Cl 3026 L.3000 

OA 3028 L•3000 

CA 3046 L.1500 

CA 3048 0.5500 

Cl 3052 L.5500 

GA 3065 L.25°0 

IR2240 LIS -11000 LUC', 3/6-3/30-10/60 pf. C 400 

002265 L/T.13000 LlIFF/E COR .IC00 PEI CO- 030000 

152206 LIT. 8000 COEIDENSATORI 900 
LU 111 LIT. 6000 1.20140 PER EIG.CIAPPONESI 6 5000 
LU 309 LIT. 3000 zoccocl PER IET2/11.14/16 300 

LR 312 LIT. 3003 SERRAFIII ROSSI E NDII č 350 

LU 316 LIS. 2000 201001111053 CO PL 259 L 850 

L14 317T LIT. 6500 Doccn=o2 DA PA:7E.239 1 900 

LL 318 LIT. 2200 DOPPIA :.L.M.PL 258 0 1950 
LI 323 L/T. 5000 DOPPIO ..ASCHIO ( 1950 

LM 324 LIT. 2000 BASCUIO/FERNIZA A .1» 1950 

L2 325 LIT. 2800 CONELITORI ENC USCHI 0 1500 

LM 336 LIT. 2400 GWRETTORI 930 17_24.1,e2..( 1800 
LM 339 LIT. 1650 POLSANTIRI Mr:V.113RA 0 400  

LU 342 LIT. 1500 MATERIALE ANTI:UNTO. 

LU 02114 LA .SERII 0970214 ECCEZIOIALEI!!!!  

81370 AL Li, 3911. 1)C2MTRALITA PROFEESIONALE,CON 

LITEGRATI 1-ZOLATO ClaAVZ,SPIA DI TEST,TUT7- LE 
RI DI TENS.POS/E£J. TEZORIZZAZIONI USCITA EcTE-.. 

I AYTERE LrD.22oo 2)CARICA RAITSRIE AUTO _27110 

1,5 AMP. 117•2800 LOEI.T724.0 PER 0002. 1'T10 A 5 Am 

SCR. 3)081'2:MLA A SUCIO AL PI0,30 DI 
I LIP-100 v.y. 700 5 eup. 12 VOLTs RICARICABILZ 

1.5 1.100 V.L. 800 4)01.01318 12 VOLTS -1,ICANICA. 
2,2 1.200 V.L. 9410 5)11:TERAJITORI ,44D1.ercI PM 4 

ARP.400 V.L.1350 PORTE 0 IIEZSTRI  
4 A.UP.400 I.L.1750 117770 ..AT -RIALE NII010 CARANTITO 
6,5 4.400 Y.L.2000 COE ISTRUZI021. SOLO 0 125.000 
8 AL-1, 403 V.L.2200 'LIMO liA/MIALE 19713117170 
T 9 /.A C 7.. LITBRIII.PIT•RAGRETICI -COPPIA 01800 

1 437.450 S.L. Boo Sinn V:ETTR.AURIGAM: 79500 

40 4•400 0•L• 150o 513001 -ZCC.12 V. 40 W C 24500 

6 ez/2•400 T.0.7750 SIR.71.: UCC.220 7.40 1 6 24500 

10 A •400 7.L.2000 337TERRUTT•A VIRRAZIONZ L 4500 

10 1 .600 V•L•2200 INTER7UTT. A ...TRCURIO,SITEI - 

10 A .800 7.1.•2500 BILI ALLE VIBRAZ.TAGLIO 7•015000 
0 R./ I TEMPJPIZZATORI EITARDATI 

30 C 250 L. 350 ALL.ECC. 220/12 VOLTS. 14500 
30 C 400 L. 500 ALTOPARLAITI CIRCOLARI CrEMRICI  
40 07000 L. 400 DIAA1.32 cm. 8 OITO 1000 
80 C1000 L. 400 5303.40 mm. 8 07.: 1 1300 

40 03200 L. 3300 0782.45 nm. 8 OIL: L 1300 
80 05000 L•1500 DIAM.50 .m. 8 OEM L 1300 
100 02200 L.1300 DIA11.65 mn. 40 0370 L 1500 

0200 02500 L.3500 D/AU135 am. 8 C.E.... I 4700 

TRASPORMATORI. 0001,370 um. 8 000 5000 
TRITE LE TEESIONI. DIA....200 ma. Om. L. 8200 

0/2 ASPIRE L.2.500 DIAN260 mm. 8 on moo° 
1 AMPERE L•3.503 DIA1:3!0 mm. 8 0114 120000 

3 AMP= L.5.000 ALTOP.BICORO -FT BASS REFLEX 

4 AUPEES 010.700 DIA2.160mm 8ohm 10 WATT (6000 

10 WERE 1.27.000 DJ-AE.200mm Bohm 12 WAIT 06400 

TESTERS. DIAM.250mm 8ohm 15 WATT /47000 

ICE mow 7..53504 DIAM.320.K. Bohm 45 1ATT /.43000 

ICE 680 O L.30$00 DIAU.)20mm 840m 40 WATT (53000 
C13075 0.1700 ICE 680 R L.37500 AMP.= -FI A SOSP.PREOUTICA  

CA3080 L•1800 cAs.,,,,,,I xoympst 100 mm. WOOFER 10 LOT 410800 
013083 L•1850 Is 2.0 L•34750 160 mo. 000900 20 WAIT 018503 

CA 3085 L.4000 TS 140 L.43650 200 ma. WOOPER 25 WATT 12100) 
Cl 3089 L.2000 TS 160 L.50000 250 mn. 7008113 40 wATT 0)5000 

Cl 3090 L.2500 CAIDAGLIA . )20 mm. 1009113 50 WATT 664006 

‘.a 702 L.1600 DINO ELETT.L.50000 100m100 0001181.20 mAIT 112000 
„A 703 joloo TESTME 010580 NAG,. 1004100 MIDRAE.40 WATT 017000 
clA 709 L. 800 EXCF-LL S7OS (16400 110 nm TWEETER.40 WAIT 014000 

„A 710 L.1500 EKG= 17077 019100 vrzsrea A TROMA 80 WAIT C 8500 
ml 711 L.1500 EXCEL/. 7700 620665 CROSS OVERS  
ml 723 L. 903 MOIRE 666X1C14000 2 VIE 20 WATTS 415500 

11 74 1 800 ELTIRE 300ET[18000 3 VIE 40 WATTS 020000 
.4 747 L.I600 EMPIRE 3000202400C oprEme4 SPECIA !!!! INS 1./MI  

41.1 748 L. 900 ällnIE loop 010000 813 5 P33125. 

WE'RE WIOSJ 012000 IBA 120 T E 1100--ISO 720 (1600 
TESTINE PIEZOILET. MI6 800 4 1400.--TDA2780 12200 

030 STEDED C 4500 TUA 2593 C 2200-TU2521 t.2200 

LISA 511020,6 4500 PIASTIE D: VETIMIITE 
TESTIR. RESIST. 06 30,10 0 400-CO 10'15 L 700 

L.3°°.2 MONOADRALE 0 3500 CU 10125 1.13004S 12,30 L1850 

L'3" srmico 1 7000 CE 15425 01900-CZ 30220 L 2650 

L.3000 ,eGGIfi/Gsg pga fiEG. Cm 39.420 (3600..C4 304 CI 0 1450 

0'195° TIPO Pa)LIPS013000. SALI CLORUE0 FERRIC0.61t t 1800 

L'2°°° MOTOOINI 370.06004 INCIIIOSTOO PER (790 .5'69.13.( 700 
L'2°°0 ATTACCO BAT.976100 PEINAHELLO PER CIRC.STA.1 3500 
" Q°0 AURICoLARI .0 700 CATI A ROLLA,ISTENSIBILI  

L'3°°0 CAPSULE UAG.L 2200 CAVO TELEPONICO,TRE COL. t 2000 
0.3000 CAPSULE 91.(3370 alcaor.e 3 COND-.501=-0 L 2850 

L.6000 COCCODRILLI ISOLATI ZCROF.A 4 cogn••scrnno D 1850 
L.6000 30000/3000 130 CAVO RLIRINTI2- A 220 7. 6 2500 

592276 L.12000 COLTENSATORI GERA- COLLA CIANOLITICA.1 TOD. L 1400 

rR2205 L'VrCe° MCI 10/60-3/30-10/ ROMATORI A 9/12 VOLTS. 2000 
ATTEMZIONR.ATTENZIOri.ATTENZIOn.ArT(2ZIORZ.AWENZION3.ATTLXZIONE.AVT('RZW5.  

ICL 8030 0.7000 

ICL 8038 L.7000 

EE 555 L• 750 
FE 5% 301800 

NE 567 0.2000 

n.41160 

.11170 

n11180 

mA1190 
510150 

331560 
543590 

033570 
335580 

0231131 

=1130 

1) I PRUE! IEDICATI ŠoNo QUELLI DEI XOWERTO.PARTICOLAR,Z.TE (MILLI DEI LIRRI 

POSSORO SUBIRE YABIAZIONI CHE 00.MM:1: VERRANIO :7ID.N.UATE DAL CARTELLITO 

APPOSTO EUILS COPERTINE DALLE SOC.EDITRICI. 
4) c.olumr4 =110 ACCETTADILE 3: 1DI LIT• 5.000. 

3) SI RALM.TITA CS! , AI SYXSI DELL.ART.-641 1)71 COD/CE PEEAIE , CHI RUSPIECZ 
LA KEIRCS ORDINATA A RIZZO LETTRIA SI &ENDS RESPONSABILZ DI . 

INSOLIEZ 2A CONTRATTUALS PRAUDOLENTA 
71 VIM' PERSECUITO 0 300010 DI LECCO • 

1Y:90E11210NX ALGA TV Ä COLORI L/T•10.000-cORSO DI 77 A COLORI IN OTTO 70L.LIT. 
LA TELIVISIdNE A COLOR/ L/T.15.000.VIDEO =PIC/ TIC LIT.20.003.SCITE-010 TVG.VOL-

14 LIT.20.000,ROL.24 LIT.25.000..COLIANA TV IN BIANCO E 8000 -77 VOL.LIT  70-000. 

I sn:cota.locu-a BEPARATI.700.1. PRIRCIPI E STANDARD DI T7 LIT 6.0Z, 70L.2* II SE-
OUL'. OEIDM LIT. 6-000-VAL. )1L CDES301110,CEMMAL/TA.LIT  4.41.00.110L. 4. PALTLI5I-

CATOBE VIDEO .CIRCLIITI DI SEPAUZIONE LIT.6.000-700.54 cmcu/T/ Dr 4/DcRomoto) LIT 

6.000.70L.6° GENUATORI DI DEZMZ' DI SECA LIT.6.000.70L.7 41.1 CONTBOLLO AUTOUTICO 

DI FRSIERZA E FASE LIT.6.000.70L.84 LA DITIAZIONI UAGMETICA E IL CAS LIT. 6.000-

VOL. 99)MIA/10M. I•AGNAICA,DriELAT01/ VIDIO,CAS L/T.6.000.VOL 104 CL/ 21101 .11 

FREQ=ZA INT2LEDIA LIT.6.0004ROI 11.IA SEZIONE DI ACCORDO A RP L/7.6.000.70L.128 
CL/ ALI-IXTATORI LIT•6•000•-GUIDA ALLA '..ESSA A 4UNTO 01.1 RICKY/TOM 77 LIT. 5.000, 

LA SINCROEIZZAZIONE DELL.ILAGIKE TY LIT.5.000.SERICCITUTIORI D/ CO1,_OTAZSAlVR -LIT. 

10.000.NUOVO VANUALI DEI TRANSISTOR/ LIT. 12.000.00130 BRE7E OLL 3080 DEI TRANSIsTO-

RI. LIT.5.000- I TRANSISTOR" LIT.17.000.ALIA FIDELTA! -FI LS?.  ¶5.000-LA PICNIC& 

DELLA STEREOPONIA LIT -3000-BI -II.STICRIOZONIA,UNA RISATA! LIT•8•000,TTRUUCTI 0UI - 

SURE RADIO LIT42.000..LUSICA gLETTRONICA LIT.6.000-CONTROSPIONAGGIO ELETTRONICO 

LIT.6.000-ALLAILT..ELETTRONICO. DISPOSITIVI ELETIRONICI PEA LOECITOLOBILE 

LIT.6.000-DIODI 17313000 LIT.1.0,10.4CSURE ELIFTRONICHE LIT•8•000-TRASFORL:AToRi L/T. 

5.000.ITCHICA DILLE COLUNICAZIONI A GRANDE DISTANZA LIT.8.000.1UDIOR/PIRAZ/ORISS 
BY,RICISTEATORI LIT.17.000-STRU1ENTI PER IL LABORATOR/O,FINZ/CVALMITO E USO LIT. 

18400-LA RIPARAZ/OEE 000 TELVISOELI A TRANSISTORS LIT.19.000.RADIOCOLUEUGAZIORI 

PER CB E RADIOAJATORI LIT. 17.000eAD/ORIPARAZIONI LIT.19.00A-IIILENTATORI LIT-
18.000-SOELTA ED INSTALLAZION1 DZLLE ANTENNE 77/04 LIT•8•500-FLICETRAS:OEDTTITORI A 

TRAPSISTORS WE' FE! AR SOO 1.77.18.000-DIODI TRANSISTORS 11315341 /NIEGRATI LIT-

'0.000-LA TELEVISIONS A COLORS LIT. 18.000.PRINCIPI DI TEIERISIONE LIT.9.000. LA 

TELEVISIONE A COLORI LIT. 7.000.MUCROOYME E RADAR LIT. 10.000.21MICIPI.DI RADIO 

LIT•8•000-LAsERSIAslat LIT. 5.030-RADIOTRAsZETTITORI I RADIORICIVITORI LIT•  17 .00o 

ENCICLOREDIA RADIOTLONICA ELETTRONICA I DUCLEARE LIT.  15•000-RADIOTHASuINTITORI LIT 
11.000-LSOURE 001100001000 VOL. 14 LIT.8.000,70L.2. LIT.8.000.mODLRNI cmcurri 

TRANSISTORS LIT-5-5004.190HE EL/PTO/CRT ED ELDPIROWICEE.LIT•8.000-1LADIOTECNIci ED 
ELETTRONICA VOL. 14 LIT-17.000.701.2o LIT.18.000..STRUJENTI PEE ZSUBM [LAD/OUST/RI 
CBE LIT.5.500-PRATICA DELLA RADIOTECNICA LIT. 5.50041AD/04Tc/0A LIT. 8.000,rg010-

LOGIE E.RIPARAZI:JNE DEI CIRCUITI 81.0.09415 LIT.3.5CO-DATI 1E0E101 DEI TUBI ILETTRO-

R/C/(VAIVOLI)LIT.3.600-CORSO REPISO SJOLI OSCILLOSCOP/ LIT.12.500.4PPL/CAZIONI DEI 

018ELATORI ?FR IRSILAROSSO LIT.17.0004_MISTRAZIONI ZAGNITICA DEI SEONAII 7IDEOCOL. 

LIT.14.000 -CIRCUIT' LOGICI COE TRANSISTORS LIT•12.000-RADIOSPEREOFOUIA LIII.  5-5CO-

RICEZIONE AD ONDE CORTI,TABEILE DILLE PR241.L/T.6.0.004750 PRATICO DEGLI STE12'/I 

ELITTRONICI PER Tv LIT. 3.500.TECSOLOGIE ELETTROVICHE LIT. 10.000-IL TILE/ISORE 
COLORI LIT•12•000-322170MCCANISL2 LIT.  12.000-I RA0101117/I .ALLA SAVICAZIONEAEREI 

E 11.ASITTL:1 LIT•2•500-EADIODECN/CA,90ZIODI FONDAIZYTALI LIT. 7.500-IMPIAITI TILE-
BORIC' LIT•8•000 -MILD KM-AZ:RIO ALLA CONOSCENZA DELLA RADIO(CONSIGLIATO AI PRIX - 
CIPIANTI)LIT.6.000-L.APPARICCRIO RADIO RICEVETTE E TRASLIITINIS LIT.10.000.IL RA - 

DIOLIBRO.RADIOTDCRICA PRATICA LIT.10.000.L.AUDIOLIBRO.ALTOPARLANTI E &LPL/PICA/O-

BI PER DIFFUSION!: SONORA LIT.5.000.II VADZU1X112 DEL TECNICO 11110 TV•CALCOLI E FOR 
RULE PM LA nnelazzezice:c DEI CI0C3flT1 ELETTRONICI LIT. 9.000.L.IWPIECO RAZIONILI 
DEI TRANsIENUCS LIT. 8.000.L.OSC/LLOSCOPIO MODERNO LIT.8.000.101 ESPERILMTI COE 
POSCILLOSCOPIO LIT.7.000-IL R_ISTRATOR/ E LE SIZ APPLICAXIONI LIT. 2.000-DADIO-
TECRICA P12 RADIOAUTORI DI E.SiMI.T -TO IrESART. E TUTTE LZ 12m1c4zioN/ PER LA PA. 
131111 ne RARIOLUTORE. LIT. 5.000 

KENUALI ACCIORITAT1SSI= COI CLEATTERISTICHE IPTEGRATT,TRARSISTORS,DIODT,ViLTOLE.  

EglIVALENZE SK41CONTOTTOBI,TUBI ELETTRONICI,TRANS.JAPAR OE SCR,TBIMIST,DIODI,TIL,L1 - 

HUAI LIT.5.000.ECUTVALENZS E CARATTERISTICRE TRAYSISTORS,ANCRE JAPAN,LI7.6.000. 

UNUALI DI AOSTIMIZIONI TRANSISTORS GIAPPONESI LIT. 5.000.EQUIVALENZE 8 ClEATTE-

PISTICRE VAL7OLE &MOM E ANERICARE LIT. 12.000». • 

iTOMI REM/1185n¢ su IWTEORATI.X2CROPROCESSOBI.CON ESPERIMMMTI /i/GLI STESSI.  

P013(1071 E APPLICIZIO8I DEI 01200111 131161411 L120031 037.SB.000..PRIICIPI R-LP-. 

90104111001 DEI CIRCUIT' INTEORAT/ NUURBICI-IIT 20.000-3 CIRCUITI /NTEGRAT/ LIT. 

5.cco-orruorumere AI LacnouaDowroar LIT• 8.000•ELEPPRotrIcA DIGITALE DtTEGRATA 

LIT.12.000 -CIRCUIT' MfTEGRATI WS R LORO LITLICAZION1 LIT. 18•000-uIca0pRocEssORI 
S RICROCUETUTUIS LIT. 21.000.CIRCUITI LOGICS ED I7ITIGRATI.TDORIA,APPLICAZIONI. 

LIT.6.000-IICNOLOGIA.ED APPLICAZIOEI DEI SISTEL1 A LLICROCOIPUTER LIT. 19.500.  

II. MUG BOOK 16 -ESPERILTNTI 511 CIRC.LCOICI E D/ LICUORIA -LIT. 18.000-

IL EEG 200E 2° -ESPERIMENTI OJ CIEC.LCOICI E DI LTIDRIA-LIT. 333.008. 
00 BIC BOOK 2u-MTERPACC/ALMITO DEI SISTE•2 A 22CROPROCESSORI. LIT- 4•500-
Il BUG DOOR 3. -INTMPACCIALM:TO E PROGRAM:AZ/0El DEL 8080 LIT. 19-000-
IL BUG 73001 54-ESPERIYIENTI INTRODUTT.AIL.ELEITRONICA DIGITAIE LIT.19.000-
IL BUG BOOK 6° -ESPERII-Z4T1 INTROLUTT.LLL ,ELEPTROVICA DIGITALE LIT.19.000. 
IL UANUALI DELLO Z 80 CIT. 10.000-I MICROPROCESSOR' S LE LORO APPLICAz/ONI- L/T. 
9.500 -SISTEL7.  A MICROCOMPUTM. 14 LIT. 12.000.31ST= A Lacaoco,TuTza SEC01020 LIT. 

12.000- L. NE 555,LIGLI.114 DI POSEIBILITIOELETTRONICRE CON CLE SCUM' CORTENOTI,. 

LIT. 8.600-LA PROCETTAZIONE DEI CIRCUIT' ADPLIFICATORI OPERAZIONALI LIT. 15.000.  

LA PROGETTAZ/ORE DEI FILITI ATTIVI LiT. 35-000-

0107.007(00 TASCABILE MIZIO EDITORE.L.ELEITRONICA Ili PORIUL sELDLicEdes TUITI.  

L.EIETTRONICA E LA nOTOGRAFIA,LIT. 3.000-0O2E SI LAVORA COI TRANSIST0R2 LIT.3000. 
COXE SI COSTRUISCE UH CIRCUITO IIŠTGDONICO LIT.3.000-.LA LUCE EN U,SITOON1CA LIT. 

3.000-COLT SI COSTRUISCE UN BICCITORI RAD/0 LIT. 5.500-COLIS SI LAVORA COI TRANS/. 

sTORI L/T.1000=STRU222DTI MJSICAII ELEPTRONICI LIT.3.000-STEULYTI DI inallIA E DI 

YE:RU.1CA LIT•3•200-SISTE2.2 D.ALLAILE LIT. h200:7ERIIICHE S 1613133 ELECTRON1CO3 

LIT.3.200-COZ.SI COSTRUISCE UN 2....T.LIZICATORE AUDIO LIT. 9.00040,3 SI COSTRUISCE 

UN TESTER LIT. 1.000.40,3‘. SI LAVORA COI TIRISTORI LIT. 3-080-103E SI COSTRUISCE 
UN TELECO...Mc0 ILLITRORICO LIT. 3.000-10.:17. SI USA /L CALCOLATORE TASCABILE L/T. 
3.030-CIRCULTI DELL.ELETTROrICA DIGITALE LIT- 7.003.40.1 SI COSTRUISCE 071 1/111./S0-

RE ACUSTICO LIT. 1.000-0O2_ SI COSTRUISCE ON.ALIMENTATORI L11.1.200-004E' SI LAVE-
R* COI CIRCUITI.INTISRATI LIT. 9.040-CAIE SI COSTRUISCE UN TER:40LSITRO ELIFTRONI 
CO LIT. 1.003-00.1E SI COSTRUISCE.UN 1/D32 LIT. 3.000..COS SI COSTOUISCE UN RICIFI-
TORE FO LIT. 7.000-EFF/NTI 5013001 PM IL FERSCLODULIS.20 LIT. 3.occzcole II LAVO-

01 CON GLI ALTL/FICATORI OPERAZIORALI LIT.  3.0034TEIICO.ANDI A IMAROSST PER IL 
77.9.70:oranIsia) LIT.1.000-STE.M.727TI ELETTROWICI PER L.AUDIO:110 LIT.3.000-COST 

51 LATORA COI RILL! LIT. 3.200. 

MANUAL' DI arruouice J-PPLICATA,YEZIO IDITORE.  

IL LIBRO DEGLI OROLOGI ELETTRONICI LIT.4.400•RICERCA DEI MARTI NEI RADIORICEVITO 
RI LIT.4.003-COWEI UN UICROPROCESSORE.LIT. A222:DIZIONAR10 DEI sELICONDUTTORI 
LIT. 4.400-PORGANO ELIFTRONICO LIT.4.400.IL LIDEO DEI CIRCUIT' HI-PI LIT. 123_0-

01.17:11.4 ILLUSTRATA AI 7VCOLOR SERVICE.LIT. 4.400-IL CIRCUITO RC LIT.2z2ALIIIERTA - 
TOR/ COS CIRCUIT] IBTEGRATI LIT. 3.600.IL LI320 DELL- ANTENNE•LA TEORIA 

ELIITTRomice POS FILU E FOTO LIT.4.400.11 LIBRO DELL'OSCILLOSCOPIO LIT. 4.400..11 

LIBRO DEI UISCELATORI LIT. 4.800-XECODI DI UISURA PER RADIOAMATORI LIT.4-000 - 

IL LIBRO DELLE emr.xln ,LA.PDATICA LIT. 3.600.PROCITTO E ANALISI DEI SINTEL2,LIT 
3-600-ESPERImENTI DI ALCD3RA DEI CIRCUITI.LIT.4.80021NUALE DI OPTOELITTRONICA 



Í INDUSTRIA wilbikit ELETTRONICA  Via Oberdan n. 24 

88046 Lamezia Terme 

Tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 
Kit N. 1 Amplificatore 1,5 W L. 5.450 
Kit N. 2 Amplificatore 6 W R.M.S. L. 7.800 
Kit N. 3 Amplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 
Kit N. 4 Amplificatore 15 W R.M.S. L. 14.500 
Kit N. 5 Amplificatore 30 Vi./ R.M.S. L. 16.500 
Kit N. 6 Amplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500 
Kit N. 7 Preamplificatore HI-Fl alta impedenza L. 7.950 
Kit N. 8 Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
Kit N. 9 Alimentatore stabilizzato 800 mA 7.5 V L. 4.450 
Kit N. 10 Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V L. 4.450 
Kit N. 11 Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4.450 
Kit N. 12 Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V L. 4.450 
Kit N. 13 Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V L. 4.450 
Kit N. 14 Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7.950 
Kit N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 
Kit N. 16 Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V L. 7.950 
Kit N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V L. 7.950 
Kit N. 18 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

6 Vcc L. Kit N. 19 Riduttore di tensione per auto 800 mA 3250 

7,5 Vcc L. 3.250 
Kit N. 20 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

9 Vcc L. 3.250 
Kit N. 21 Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.0100 
Kit NI, 22 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

medi L. 7.450 
Kit N. 23 Luci 

bassi L. 7.950 
Kit N. 24 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

alti L. 7.450 
Kit N. 25 Variatore di tensione alternate 2.000 W L. 5.450 
Kit N. 26 Carica ballena automatico regolabile 

da 0,5 a 5 A L. 17.500 
Kit N. 27 Antifurto superautomatico professiona-

le per casa L. 28.000 
Kit N. 28 Antifutto automatico per automobile L. 19.500 
Kit N. 29 Variatore di tensione alternate 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 30 Variatore di tensione alternate 20..000 W L. - 
Kit N. 31 Luci psichedeliche canali medi 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W L. 21.900 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 34 Alimentatore siabilinato 22 V 1,5 A 

per Kit 4 L. 7.200 
Kit N. 35 Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A 

per Kit 5 L. 7.200 
Kit N. 36 Alimentatore stabilizzato 55 V 1.5 A 

per Kit 6 L. 7.200 
Kit N. 37 Preamplificatore HI-FI baste impedenza L. 7.950 
Kit N. 38 Alimentatore stabilizzato var. 2+113 Vcc 

con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
3 A L 16.500 

Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti 
5 A L. 19.950 

Kit N. 40 Al imentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti 
8 A L. 27.500 

Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 
Kit N. 42 Termostato di precisione a 1/10 di 

grado L. 16.500 
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternate con 

fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Kit N. 44 Variatore crepuscolare in alternate con 

fotocellula 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 45 Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 46 Temporizzatore professionale da 0-30 

sec. a 0.3 Min. 0-30 Min. L. 27.000 
Kit N. 47 Micro trasmettitore FM 1 W 
Kit N. 48 Preamplificatore stereo per basas o 

alta impedenza 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W 
Kit N. 50 Amplificatore stereo 4+4 W 
Kit N. 51 Preamplificatore per Itici psichedeliche 

psichedeliche 2.000 W canali 

L. 7.500 

L. 22.500 
L. 6.500 
L. 12.500 
L 7.500 

Kit N. 52 Carica ballena al Nichel Cadmio L. 15.500 
Kit N. 53 Aliment, stab. per circ. digitali con 

generatore a livello logico di impulsi 
a 10 Hz - 1 Hz L. 14.500 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con memoria L. 9.950 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 coil memoria 

programmabile L. 16.500 
Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria 

programmabile L. 16.500 
Kit N 58 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre L. 19.950 
Kit N. 59 Contatore digitate per 10 con memoria 

a 3 cifre L. 29.950 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 5 cifre L. 49.500 
Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre programmabile L. 32.50° 
Kit N. 52 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 3 care programmabile L. 49.500 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programmabile L. 79.500 
Kit N. 64 Base dei tempi a quarzo con uscita 

1 Hz + 1 MHz L. 29.560 
Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 

Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logics conta pezzi digitale con foto-

cellula L. 7.500 
Kit N. 68 Logica timer digitale con relé 10 A L. 18.500 
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.5°° 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta  

pezzi digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Logica di programinazione per conta 

pezzi digitale a fotocellula L. 26.000 
Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 99.500 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit N. 74 Compressore dinamizo professionale L. 19.500 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Vcc canali medi L. 6.950 
Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi L. 6.950 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti L. 6.950 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutaz. L. 19.500 
Kit N. BO Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc L. - 
Kit N. 82 Sirena elettronica francese 10 W L. 8.650 
Kit N. 83 Sirena elettronica americana 10 W  L 9.250 
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W L. 9.250 
Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana 

- francese L. 22.500 
Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti 

stampati L 7.500 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali 

In e C•MOS L. 8.500 
Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 19.750 
Kit N. 89 VU Meter a 12 led  L. 13.500 
Kit N. 90 Psico level - Meter 12.000 Watt L. 59.950 
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professio-

nale per auto L. 24.500 
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro 

200-250 MHz L. 22.750 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 94 Preamplificatore microfonico L. 12.500 
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registra-

zione telefonica L. 16.500 
Kit N. 96 Variatore di tensione alternate sen-

soriale 2.000 W L. 14.500 
Kit N. 97 Luci psico-strobo L. 39.950 
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W R.M.S. L. 57.500 
Kit N. 99 Arnplificatore stereo 35+35 W R.M.S. L. 61.500 
Kit N. 100 Amplificatore stereo 50+50 W R.M.S. L. 69.500 
Kit N. 101 Psico-rotanti 10.000 W L. 39.500 

Kit N. 102 Allarme capacitivo  L. 14.500 
Kit N. 103 Carica ballena con luci d'emergenza L. 26.500 

Assistenza tecnica per lutte le nostre scatole di montaggio. Giä premontate 10% In più. Le ordinazioni possono essere 
\ 4444OEL falte direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 

nei migllori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
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r INDUSTRIA w  I 1 b 
ELETTRONICA 

KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 
Possiede 5 ingressi di cut due equalizzati secondo norme 
R.I.A.A., uno per testina plue, uno microfonico ed uno 
per segnale ad alto livello. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500 
Sostituisce i tradizionali strumenti a indice meccanico: 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N, 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 59.950 

II ictomprende Ire novitä assolute: un VU-meter gigante 
di 12 triacs, l'accensiOne automatica di 12 lampade alla 
frequenza desiderata, un commutatore elettronico: possie-
de anche un monitor visivo composto di 10 led verdi e 
20 rossi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 24.500 

Apparecchio veramente efficace. sicuro ed econoinico; il 
funzionamento é semplicissimo mediante la • chiave a 
combinazione elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIHETRO 200-250 MHz 
L. 22.750 

Il kit applicato all'ingresso di normalř frequenzimetri ne 
estende la lettura fino a 250 MHz: non richiede per la ta-
ratura strumentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREOUENZIMETRO L. 7.500 
Collegato all'ingresso dei frequenzimetri pulisce ř, i se-
gnali di B.F. Alimentazione Vcc: banda passante 5 Hz - 
300 KHz: uscita cornpatibile TTL-ECL-CMOS: impedenza in-
gresso 10 Kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON IRE 
EOUALIZZATORI L. 12.503 
Il kit preamplifica i sepsali di basso e bassissimo livello: 
possiecle Ire controlli di tono. Segnale di uscita 2 Vp.p.: 
distorsione max 0,1%. 

KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 16.500 
Di funzionamento sernplicissimo. permette registrazioni te-
lefoniche senza intervento manuale; l'attacco dell'apparec-
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali-
mentazione 12.15 Vcc. assorbimento in funzione 50 mA. 

—  
KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500 
Prestigioso effetto di lijci elettroniche il puste permette di 
rallentare le immagini di opni oggetto in movimento posto 
nel suo raggio di luminosita rendendo estremamente irreale 
l'ambiente in coi e situato, creando una sequenza di imma-
gini spezzettate tra di loro. Tramite puesto kit realizzato 
dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di luci 
nei locali di discoteche, nel night, :telle vetrine in cut vi 
sono degli articoli in movimento. molhe si preste ad es-
sere utilizzato nel campo fotografico ottenendo delle in-
credibili foto ad effetti strani come oggetti a mezz'aria o 
nell'attimo in cui si ramone cadendo a terra. 
Alimentazione autonoma: 220 V c.a. lampada strobosco-
pica in dotazione - intensité luminosa: 3.000 LUX - ire. 
quenas dei lampi regolabile da 1 Hz a 10 Hz Durata del 
lampo: 2 ni/sec. 

kit Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 
Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonche re• 
golarne a piacere la luminosité. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. 2.000 W max, 

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI 
permette di rallentare le immagini 
mento posto sel suo raggio di lumi 
Alimentazione autonome 220 V c.a 
lazione - intensité luminositä 3.000 
a tempo di musica - durera del 

L. 39.950 
ELETTRONICHE il quale 
di opni oggetto in movi• 

nositä a 'empo di musica. 
. • 'armada strobo in do-
LUX • frequenza dei lampi 
lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 57.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi• 
calme equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e me• 
di. alimentatore stabilizzato incorporate. 
Alimentazione 40 V c.a. • potenza max 25+25 W su 8 chin 
(35+95 W su ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W 
L. 61.500 

Amplificatore stereo ad alta fedetté completo di preamplifi• 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporate. 
Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 
L. 69.500 

Amplificatore stereo ad alta ledeltä completo di prearnplif 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi. alti e medi. 
alirnentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 60 V c.a. - potenza max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

 --- • 
KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500 
Tale KIT permette l'accensione rotativa di 10 canali di lam-
pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampade 10.000 W. 

KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme nel suo genere che salvaguarda pli oggetti 
all'approssimarsi di corpi estranei. 
Alimentazione 12 W c.c. - canco max al relé di 8 ampère - 
sensibilité regolabile. 

KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE D'EMERGENZA 5 A 
L. 26.500 
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ELT 
elettronica 
Spedizionì celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a.nostro canica. 

VFO 27 
Gamma cti frequenza 26-28 MHz, stabilitä migliore .di 
100 Hz/h. alimentazione 12-16 V L. 29.000 

GENERATORE ECCITATORE PLL 400-FA 
Frequenza di uscita 87,5-108 MHz (max 84-112). Step 50 
KHz. Pout 100 mVV. Quarzato. Filtro passa basso in usci-
ta. VCO in fondamentale. Ingresso mono, preenfasi 50 mi-
cros. Ingresso stereo lineare. Spurie oltre 60 dB. Sensibili-
tä BF 300 mV per 75 KHz. Si imposta la frequenza trami-
te contraves binan. Si varia a piacere la frequenza solo 
agendo sui contraves. Non occorrono taratufe. Non oc-
corre cambiare il quarzo. Alimentazione 12 V 550 mA. Di-
mensioni 19 x 8. L. 140.000 

LETTORE per 400-FA 
5 displays, definizione 10KHz, alimentazione 12 V. Dimen-
sioni 11 x 6. L.47.500 

AMPLIFICATORE 10W per 400-FA 
Gamma 87,5-108 MHz. Costituito da trs stadi. Ingresso 
100mVV, uscita 10 W in antenna. Alimentazione 12-16 V. 

L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10. Frequenza max 650 MHz. Sensibilitä a 500 
MHz 50 mV, a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione dell'inte-
grato divisore. L.30.000 

VFO 27 « special » 
Stabilit ä migliore di. 100 Hz/h, adat-to per AM e SSB, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, e disponibile 
nelie seguenti frequenze di uscita: 
<, punto rosso 
36.600 - 39,800 MHz 

OEOE punto blu 
22.700 - 24,500 MHz 
punto giallo 

31,800 - 34,600 MHz L. 29.000 
A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 
OEOE special tarato su frequenze diverse da quelle men-
zionate. 

lnoltre sono disponibili‘ abri modelli nelle seguenti 
f requenze: 
16,400 - 17,900 MHz 11,400 - 12,550 MHz 
10,800 - 11,800 MHz 5,000 - 5,500 MHz L. 32.000 

Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 Ma: sensibilitä a 
50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA: 6 cif re (display FND506); 
6 cifre programmabili; corredato di PROBE; spegnimento zen i non significativi; alimentatore 12-5 V incorpo-
rato per prescaler; definizione 100 Hz; grande stabilitä dell'ultima cifra più significative; alta luminositä: 2 
letture/sec: materiali ad alta affidabilitä. 
Si usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999.9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si può fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 
IDEALE per 0M-CE; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superior) o infe-
riori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 

CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallico. molto elegante, rivestito in si-
milpelle nera, completo di ENC. interrut-tore. deviato-
re. vetrino rosso. viti. cavetto. condone, dimensioni 
21 x 17 x 7. 

—  Complete di commutatore a sei sezioni L. 48.000 
— Escluso commutatore L. 20.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92-- 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0571) 45602 
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Gil strumenti digitali sabtronice 
  i professionali per tutu. 

.*:••• 
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MODELLO 2035 
i  

• accuratezza di base in CC 0,1% 
• 6 funzioni per 32 portale 
• possibilità di sonda che 

"congela" la lettura I 
• ingresso a due terminali per 

tutti i tipi di misura 
• grande display LCD da 13 mm   
• 200 ore di autonomia con pila 9 V 
• partitore d'ingresso con   

resistenze tarate a LASER 

DATI TECNICI 1E PORTATE 

Voll cc da 100 µV a 1000 V - 5 P 

Volt ca da 100 µV a 1000 V - 5 P 

Corrente cc da (11 µA a 2 A - 5 P 

Corrente ca da 0.1 µA a 2 A - 5 P 
Ohm - Hi da 0.111 a 20 MD- 6 P 

Ohm -Low da 0.10 a 20 rOE.4(1- 6 P 

Peso senza pila: gramrni 310 
Dimensioni: mm 89 x 168 x dl 

I I I 

KIT: L. 122.000 

MONTATO: L. 148.000 

MODELLO 2010 

• accura ezza di base 0,1%1 
• display LED 3 cifre e 1/2   
• partitore d'ingresso con recictcnic 

tarate a LASER   
• 6 funzioni 31 portale 
• possibilitä di sonda che 

• 
"congela" la lettura 
risposta in frequenza da 40 H7 
a 40 KH7  

DATI TECNICI E PORTATE 

Volt CC da 100 „V a 1000 V- 5 P 

Volt ca da 100 µV a 1000 V - 5 P 

Corrente cc da 0.1 OE.•A a 10 A • 6 P 

Corrente ca ea 0.10.AeloA• 6 f 

Ohm • HI da 0,111 a 2 mn - 3 P 

Ohm • Low da ICI a 20 Mil • 3 P 

Peso senza pile: grammi 680 

Dimension.: mm 203 x 165 x zi   

KIT: L 148 000 

MONTATO: L 174.000 

Accessori: Sonda Touch and Hold 

che "congela" la lettura: L 29.000 

' 12345b18 El 

DATI TECNICI   

Sensibildš. 10 mV RMS sino a 100 MHz 

50 mV RMS sino a 450 MHz 

90 mV RMS sino a 600 MHz 

Impeclenza: 1 Mil nelle ponatel0e 100 MHz 

50 n cella portata 600 mf ,.-

5135ilitä: o 0,1 pueu'C 

Invecchiamento: 5 PrpnVamm 

Prolezione dingresso: 150 V RMS de, •• 

scent's alraumenlare della frequenrz 

Dimensioni: mm 203 z 165 o 76 

Peso: grammi 680 ser,za nde 

MODELL() 8110/8610 

• disp ay ad 8 cifre LED 
• frequenza garantita da 10 Hz 
a 600 MHz (tipica da 5 Hz a 750 MH7) 

▪ base dei tempi a 10 MHz compensata  
in temperatura I I 
Ire tempi di campionatura   

8110 IN KIT (100 MHz) L 139.000 

8610 IN KIT (600 MHz) L. 182.000 

8610 MONTATO: L 208.000 

Sonda 1:1 • L. 20.000 

Sonda 10:1 - L. 26.000 

Sonda 1:1 e 10:1 • L. 32.500 

• 
• risoluzione sino a 0,1 Hz 
• alimentazione a pile (4 mezza torcia 
o a rete con alimentatore esterno 

• circLito .er la ricarica di pile NiCd 

TUTTI I PREZZ 
IVA INCLUSA   

Li trovate dai migliori rivenditori o direttamente da 

ElCOM Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9 



MANTOVA 1 

Partic.olare estremitä 

Frequenza: 27 MHz (CB) 5/8 h 
Fisicamente a massa onde Impedira che tensionl 
statiche entrino nel ricetrasmettitore. 
SWR 1,1:1 meno a centro banda 
Potenza massima applIcablie 1500 W AM continui. 
Misura del tubi Implegati: 45x2-35z2-28x1,5-20x1,5•14x1 
Le strozzature praticate neile giunture danno una 
magglor sicurezza sla meccanica che elettrica. 
Quattro radjah i in fiberglass con conduttore 
spiralizzato (BREV. SIGMA) lunghezza m. 1,80. 
Connettore SO 239 con coprIconnettore stagno. 
montaggio su pall con dlametro massimo 40 mm. 
Non ha bisogno di tarature, pare' volendo vi ô la 
possiblitä di accordatura alla base. 
Lunghezza m. 7,04. 
Peso Kg. 4,250. 

CATALOGO A RICHIESTA 
INVIANDO L. 300 IN FRANCOBOLLI 

IL DIAMETRO E LO SPESSORE DEI TUBI IN 
ALLUMINIO ANTICORODAL PAR 
ELEVATO, CI HA PERMESSO DI 
LUNGHEZZA FISICA E CONFER 
ALL'ANTENNA UN GUADAGNO 
SUPERIORE A QUALSIASI ALT 
SUL MERCATO. 

Particolare base 

-ICOLARMENTE 
ACCORCIARE LA 
RE QUINDI 
ROBUSTEZA 
518 OGGI ESISTENTE 

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 
46047 PORTO MANTO VANO via Leopardi - tel. (0376) 398667 



THE C.B. POWER 
1970-1980 10 ANNI DI ESPERIENZA 

MOBILE 
100 WATT AM 
200 WATT SSB 

FISSO 500 WATT AM 1000 WATT SSR 

MOBILE 
25 WATT AM 

MOBILE 
45 WATT AM 90 SSR 

FISSO 
100 WATT AM 
200 WATT SSR 

Ailik 

ZG zETAG 
s.r.l. - Via Ozanam, 29 -20049 CONCOREZZO ( MI) - Tel. 039 - 64.93.46 
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KIT tastiera elettronica 
ASCII - BAUDOT 
per uso OM e microcomputer 

Tastiera bi -standard ASCII e BAUDOT adatta ad uso RTTY in unione al KK 112 e 
ad uso micro•processore in unione a KK 215. Set di 52 tasti con contatto in oro 
più 4 tasti di utilitä (chiusura verso massa). Passaggio automatico lettere-cifre in 
codice BAUDOT. Uscita dati in parallel° ( livello TIL) con segnale di caricamento. 
Alimentazione 5V. 0,5A. o 12V. con apposito regolatore (KK 213-C). Dimensioni 
300 x 150 mm. 

prezzo in KIT L.130000 
prezzo montato L.140000 

KK 220 converter video KIT 158000 montato 170000 
KT 112 DE modufatore KIT 127000 montato 140000 

J ricetrasmettitori, antenne 
amplificatori linean i telescriventi, alimentatori, accessori 

via verdi 2 tel. 031-650069 22046 merone (co) c.p.491como4 
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Da sempre affidabilitä 
AMPLIFICATORE DI POTENZA 
A VALVOLE 100/1500. 

Completamente automatico. 
Protezione di tulle le funzioni. 
2° armonica - 65dB, tutte le altre 
assenti. 
Imput 10W, 88 ÷ 108 MHz 
Output 1500/1600W RF 
VVattmetro incluso. 
Stabilizzatore di tensione com-
preso. 
Rete 220V ÷ 20 0/0 3,2KW 

ALTRI PRODOTTI FM: 

• Ponti VHF e 12 GHz 
• Eccitatori fissi e portatili 
• Antenne direttive e collineari 

in acciaio inox 
• Encoder stereo, cavi coassiali, 

connettori, ricambi originali 

..e sempre persone amiche a dar-
vi una mano. 

TRANSISTOR 
E NON Cl PENSATE PIÙ, 

100/100T 100W RF 
100/200T 200W RF 
10014001 400W RF 
100/800T 800W RF 
100/15001 1500W RF 

Basta attaccare l'antenna e dare 
10W di eccitazione, e il gioco 
fatto 

Armoniche assenti. 
Protezioni su tutte le funzioni, 
comprese l'antenna. 
Rete 220V ÷ 10% 
Frequenza 88 ÷ 108MHz 
5MHz di banda. 

Mod. 100/1500 

LINEA 80 
— Stabilizzatori di tensione con controllo elettronico da 1 a 8KW monofasi. 
— Alimentatori stabilizzati e frequenzimetri per uso professionale e semiprofessionale. 
— Lineari a transistor fino a 150W per VHF, 144-156-160 MHz. 

MICPIDSET elettronica di BRUNO GATTEL 

33077 SACILE (PORDENONE) 

TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 

Via A. Peruch n. 64 
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ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM 

T 5279 - Eccitatore per Dosti 0,9 W a 
conversione quarzata. 

R 5257 Ricevitore per ponti a cony. 
quarzata. 

RA 5259 - Sgancio autom. per ponti. 
PA 5293 Amplificatore RF 5 W. 
PA 5294 - Amplificatore RF 18 W. 
PA 5295 Amplificatore RF 35 W. 

PA 5296 Amplificatore RF 80 W. 
PA 5298 - Amplificatore RF 180 W. 
TE 5297 - Rosmetro. 
CM 5287 - Codificatore stereo. 
VU 5265 Indicatore modulazione per 

75275 e CM5287. 
VU 5268 Indicatore di segnale per 

R5257 

VU 5292 

PW 5308 

PW 5299 

PU 5300 

PW 5301 

PW 5302 

LPF 5310 
LPF 5303 
BPF 5291 

ECCITATORE FM A PLL T 5275 

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 

- Potenza di uscita 0,9 W; 
- Ingresso mono:stereo; 

Deviazione +/- 75 KHz; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

Indicatore di modulazione a 
led per T5275 e CM5287. 
Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 2 A. 

- Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 4 A. 
Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 8 A. 

- Alimentatore stabilizzato 
20 .- 32 V 5 A. 

- Alimentatore stabilizzato 
20 - 32 V 10 A. 

- Filtro passa basso 70 W RF. 
- Filtro oassa basso 180W RF. 
- Filtro passa banda. 

trR  elettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel 015-15.156 
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TRASME1TITORI A MICROONDE 
RADIOFONICI F.M. E TELEVISIVI 

Il rivoluzionario sistema che risolve i 
problemi di collegamento tra studio e 
ripetitore, annullando i .disturbi di ri-
cezione ed i problemi legislativi. Con 
i nostri apparecchi si entra già nel fu-
turo delle frequenze di trasferimento 
per tutti i ripetitori professionali ra-
cliofonici F.M. e te-
levisivi. I nostri tec-
nici specializzati vi 
garantiranno una per-
fetta installazione di 
questi apparati, che 
come prezzi sono 
equivalenti ai ponti 
di trasferimento tra-
clizionali. L'Elecktro 
Elco, produce oltre 
ai trasmettitori a mi-

e 
1._ LECKTRO 

LCO  

croonde, e quelli convenzionali, an-
che amplificatori di potenza F.M. fino 
a 30 Kw / antenne / tralicci / installa-
zioni ed assistenza tecnica con per-
sonale e attrezzatura specializzata. La 
nostra clitta organizzata nella pro-
gettazione e nello studio di impianti 

con il metodo «chia-
vi in mano», I nostri 
trasmettitori a mi-
croonde sono anche 
costruiti nella ver-
sione per banche e 
industrie: TRASMIS-
SIONE T.V. A CIR-
CUITO CHIUSO, op-
pure «COLLEGA-
MENTO COMPU-
TER». 

VIA TISO DA CAMPOSAIVIPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 


	CQ 1980_11_Pagina_001
	CQ 1980_11_Pagina_002
	CQ 1980_11_Pagina_003
	CQ 1980_11_Pagina_004
	CQ 1980_11_Pagina_005
	CQ 1980_11_Pagina_006
	CQ 1980_11_Pagina_007
	CQ 1980_11_Pagina_008
	CQ 1980_11_Pagina_009
	CQ 1980_11_Pagina_010
	CQ 1980_11_Pagina_011
	CQ 1980_11_Pagina_012
	CQ 1980_11_Pagina_013
	CQ 1980_11_Pagina_014
	CQ 1980_11_Pagina_015
	CQ 1980_11_Pagina_016
	CQ 1980_11_Pagina_017
	CQ 1980_11_Pagina_018
	CQ 1980_11_Pagina_019
	CQ 1980_11_Pagina_020
	CQ 1980_11_Pagina_021
	CQ 1980_11_Pagina_022
	CQ 1980_11_Pagina_023
	CQ 1980_11_Pagina_024
	CQ 1980_11_Pagina_025
	CQ 1980_11_Pagina_026
	CQ 1980_11_Pagina_027
	CQ 1980_11_Pagina_028
	CQ 1980_11_Pagina_029
	CQ 1980_11_Pagina_030
	CQ 1980_11_Pagina_031
	CQ 1980_11_Pagina_032
	CQ 1980_11_Pagina_033
	CQ 1980_11_Pagina_034
	CQ 1980_11_Pagina_035
	CQ 1980_11_Pagina_036
	CQ 1980_11_Pagina_037
	CQ 1980_11_Pagina_038
	CQ 1980_11_Pagina_039
	CQ 1980_11_Pagina_040
	CQ 1980_11_Pagina_041
	CQ 1980_11_Pagina_042
	CQ 1980_11_Pagina_043
	CQ 1980_11_Pagina_044
	CQ 1980_11_Pagina_045
	CQ 1980_11_Pagina_046
	CQ 1980_11_Pagina_047
	CQ 1980_11_Pagina_048
	CQ 1980_11_Pagina_049
	CQ 1980_11_Pagina_050
	CQ 1980_11_Pagina_051
	CQ 1980_11_Pagina_052
	CQ 1980_11_Pagina_053
	CQ 1980_11_Pagina_054
	CQ 1980_11_Pagina_055
	CQ 1980_11_Pagina_056
	CQ 1980_11_Pagina_057
	CQ 1980_11_Pagina_058
	CQ 1980_11_Pagina_059
	CQ 1980_11_Pagina_060
	CQ 1980_11_Pagina_061
	CQ 1980_11_Pagina_062
	CQ 1980_11_Pagina_063
	CQ 1980_11_Pagina_064
	CQ 1980_11_Pagina_065
	CQ 1980_11_Pagina_066
	CQ 1980_11_Pagina_067
	CQ 1980_11_Pagina_068
	CQ 1980_11_Pagina_069
	CQ 1980_11_Pagina_070
	CQ 1980_11_Pagina_071
	CQ 1980_11_Pagina_072
	CQ 1980_11_Pagina_073
	CQ 1980_11_Pagina_074
	CQ 1980_11_Pagina_075
	CQ 1980_11_Pagina_076
	CQ 1980_11_Pagina_077
	CQ 1980_11_Pagina_078
	CQ 1980_11_Pagina_079
	CQ 1980_11_Pagina_080
	CQ 1980_11_Pagina_081
	CQ 1980_11_Pagina_082
	CQ 1980_11_Pagina_083
	CQ 1980_11_Pagina_084
	CQ 1980_11_Pagina_085
	CQ 1980_11_Pagina_086
	CQ 1980_11_Pagina_087
	CQ 1980_11_Pagina_088
	CQ 1980_11_Pagina_089
	CQ 1980_11_Pagina_090
	CQ 1980_11_Pagina_091
	CQ 1980_11_Pagina_092
	CQ 1980_11_Pagina_093
	CQ 1980_11_Pagina_094
	CQ 1980_11_Pagina_095
	CQ 1980_11_Pagina_096
	CQ 1980_11_Pagina_097
	CQ 1980_11_Pagina_098
	CQ 1980_11_Pagina_099
	CQ 1980_11_Pagina_100
	CQ 1980_11_Pagina_101
	CQ 1980_11_Pagina_102
	CQ 1980_11_Pagina_103
	CQ 1980_11_Pagina_104
	CQ 1980_11_Pagina_105
	CQ 1980_11_Pagina_106
	CQ 1980_11_Pagina_107
	CQ 1980_11_Pagina_108
	CQ 1980_11_Pagina_109
	CQ 1980_11_Pagina_110
	CQ 1980_11_Pagina_111
	CQ 1980_11_Pagina_112
	CQ 1980_11_Pagina_113
	CQ 1980_11_Pagina_114
	CQ 1980_11_Pagina_115
	CQ 1980_11_Pagina_116
	CQ 1980_11_Pagina_117
	CQ 1980_11_Pagina_118
	CQ 1980_11_Pagina_119
	CQ 1980_11_Pagina_120
	CQ 1980_11_Pagina_121
	CQ 1980_11_Pagina_122
	CQ 1980_11_Pagina_123
	CQ 1980_11_Pagina_124
	CQ 1980_11_Pagina_125
	CQ 1980_11_Pagina_126
	CQ 1980_11_Pagina_127
	CQ 1980_11_Pagina_128
	CQ 1980_11_Pagina_129
	CQ 1980_11_Pagina_130
	CQ 1980_11_Pagina_131
	CQ 1980_11_Pagina_132
	CQ 1980_11_Pagina_133
	CQ 1980_11_Pagina_134
	CQ 1980_11_Pagina_135
	CQ 1980_11_Pagina_136
	CQ 1980_11_Pagina_137
	CQ 1980_11_Pagina_138
	CQ 1980_11_Pagina_139
	CQ 1980_11_Pagina_140
	CQ 1980_11_Pagina_141
	CQ 1980_11_Pagina_142
	CQ 1980_11_Pagina_143
	CQ 1980_11_Pagina_144
	CQ 1980_11_Pagina_145
	CQ 1980_11_Pagina_146
	CQ 1980_11_Pagina_147
	CQ 1980_11_Pagina_148
	CQ 1980_11_Pagina_149
	CQ 1980_11_Pagina_150
	CQ 1980_11_Pagina_151
	CQ 1980_11_Pagina_152
	CQ 1980_11_Pagina_153
	CQ 1980_11_Pagina_154
	CQ 1980_11_Pagina_155
	CQ 1980_11_Pagina_156
	CQ 1980_11_Pagina_157
	CQ 1980_11_Pagina_158
	CQ 1980_11_Pagina_159
	CQ 1980_11_Pagina_160
	CQ 1980_11_Pagina_161
	CQ 1980_11_Pagina_162
	CQ 1980_11_Pagina_163
	CQ 1980_11_Pagina_164

